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1 Wstęp 

 

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Niniejsze opracowanie określa zasady oznaczania i identyfikowania Fizycznych Rejestrów 

Pomiarowych (FRP) wykorzystywanych na potrzeby wymiany danych pomiarowych pomiędzy 

Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) oraz podmiotami Rynku Bilansującego (Kontrahentami). 

Fizyczny Rejestr Pomiarowy jest to rejestr w liczniku zdalnego odczytu lub liczniku 

konwencjonalnym reprezentujący pomiar wielkości fizycznej dotyczącej energii elektrycznej 

zmierzonej w punkcie pomiarowym. Punkt pomiarowy w rozumieniu art. 3 pkt 66 ustawy Prawo 

energetyczne to miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się pomiaru lub 

wyznaczenia wielkości fizycznych dotyczących energii elektrycznej.  

 

1.2 Zakres opracowania 
 

Zasady kodowania zawarte w niniejszym opracowaniu stosuje się do identyfikowania FRP, które są 

niezbędne do prowadzenia przez OSP rozliczeń w związku z realizacją fizycznych dostaw energii 

elektrycznej. Kody FRP są stosowane do identyfikowania danych pomiarowych wymienianych przez 

Uczestników Rynku Bilansującego (URB) poprzez system wymiany informacji rynku energii (WIRE). 

Kody Fizycznych Rejestrów Pomiarowych są definiowane przez Operatora Systemu Przesyłowego 

jako administratora Rynku Bilansującego oraz uwzględniane w Umowach przesyłania zawartych 

pomiędzy OSP i URB.  

 

 

1.3 Dokumenty związane 
 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zasady oznaczania i identyfikowania Fizycznych 

Rejestrów Pomiarowych nawiązują do następujących dokumentów: 

 

a. Warunki Dotyczące Bilansowania 

b. Zasady oznaczania obiektów Rynku Bilansującego – opracowanie OSP 

c. System kodyfikacji majątku sieciowego SKMS – opracowanie OSP 

d. Instrukcja kodowania obiektów KSE – opracowanie OSP 
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2 Zasady kodowania Fizycznych Rejestrów Pomiarowych 

Kod Fizycznego Rejestru Pomiarowego określa się w liczniku energii elektrycznej dla każdego 

rejestru, w którym są mierzone i zapisywane pomiary energii elektrycznej, wykorzystywane na 

potrzeby  rozliczania usług świadczonych przez Operatora Systemu Przesyłowego. 

Ogólna postać kodu identyfikującego fizyczny rejestr pomiarowy przedstawia się następująco: 

 

Postać ogólna kodu: [KodKontrahenta]_[Lokalizacja]_[Pomiar] 

Min maska ogólna kodu: [XXXX]_[XXXXXXXXXXXXXX]_[XXX] (23 znaki) 

Max maska ogólna kodu: [XXXX]_[XXXXXXXXXXXXXXXX]_[XXX] (25 znaków) 

 

X – oznacza dowolny znak alfanumeryczny ze zbioru [0-9, A-Z, ’_’, ’.’, ’-’, ‘‘] 

(znak ’_’ oznacza podkreślenie, znak ’.’ oznacza kropkę, znak ’-’ oznacza myślnik,  znak  

‘‘ oznacza spację). 

 

2.1 Kod Kontrahenta  
 

Kod Kontrahenta jest definiowany przez Operatora Systemu Przesyłowego jako administratora RB  

w postaci czteroznakowego identyfikatora i określany jest dla każdego podmiotu, który ma zawartą z 

OSP Umowę przesyłania. 

 

Maska ogólna kodu Kontrahenta:    [XXXX] (4 znaki) 

 

2.2 Lokalizacja 
 

Kod lokalizacji nadawany dla Fizycznego Rejestru Pomiarowego jednoznacznie identyfikuje 

lokalizację punktu pomiarowego w sieci, urządzeniu lub instalacji, w której dokonywany jest pomiar 

przepływającej energii elektrycznej i/lub strat energii elektrycznej czynnej. 

 

Postać ogólna kodu lokalizacji:                              [                Lokalizacja                ]   

                                                                               [Obiekt].[Urządzenie].[Położenie] 

 

W zależności od charakteru kodowanego obiektu wyróżnia się następujące rodzaje:  

 

Elementy sieci1: 

Maska kodu lokalizacji:   [XXXXXXX].[XXXX].[X] (14 znaków) 

 

 

 

                                                      

1 Z wyłączeniem linii i linii blokowych 
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Moduły Wytwarzania Energii (MWE), Magazyny Energii Elektrycznej (MEE), Jednostki 

Odbiorcze: 

Maska kodu lokalizacji:   [XXXXXXXX].[XXXX].[X] (15 znaków) 

 

Linie: 

Maska kodu lokalizacji:   [XXXXX].[XXXX].[XXXX] (15 znaków) 

 

Linie OSP2: 

Maska kodu lokalizacji:   [XXXXX].[XXXX].[XXXXX] (16 znaków) 

 

 

 

2.2.1 Obiekt 
 

Kod obiektu identyfikuje obiekt w sieci elektroenergetycznej, w którym jest zlokalizowany punkt 

pomiarowy. Obiekt sieci elektroenergetycznej może wskazywać na rozdzielnię sieciową, rozdzielnię 

przyelektrownianą, MWE, MEE bądź Jednostkę Odbiorczą. 

 

Postać ogólna kodu lokalizacji:  [Obiekt] 

 

W zależności od charakteru kodowanego obiektu wyróżnia się następujące rodzaje:  

 

Elementy sieci: 

Maska kodu:              [XXXXXXX] (7 znaków) gdzie, 

[XXXXX] identyfikuje kod rozdzielni w stacji elektroenergetycznej, kod obszaru oraz 

poziomy napięć 

Przykład : ZRC54-1  

 

Moduły Wytwarzania Energii, Magazyny Energii Elektrycznej, Jednostki Odbiorcze: 

Maska kodu:              [XXXXXXXX] (8 znaków) gdzie, 

[XXXXXXXX] oznacza kod nadany przez OSP dla MWE, MEE bądź Jednostki Odbiorczej 

Przykład : TUR 1-01, BYS5-ME1 

 

Linie: 

Maska kodu:             [XXXXX] (5 znaków) gdzie, 

[XXXXX] identyfikuje kod rozdzielni w stacji elektroenergetycznej, kod obszaru oraz poziom 

napięcia 

Przykład : KRM41, KRL54 

                                                      

2 Linie łączące stacje elektroenergetyczne będące własnością OSP 
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Linie OSP: 

Maska kodu:             [XXXXX] (5 znaków) gdzie, 

[XXXXX] identyfikuje kod rozdzielni w stacji elektroenergetycznej, kod obszaru oraz poziom 

napięcia 

Przykład : DBN34 

 

 

Sposób kodowania poziomów napięć jest przedstawiony w Tabeli 1. 

Tabela 1. Sposób kodowania poziomów napięć. 

1 Napięcie sieci 110 kV 

2 Napięcie sieci 220 kV 

3 Napięcie sieci 330 kV 

4 Napięcie sieci 400 kV, 450 kV 

7 Napięcie sieci 750 kV 

5 Napięcie sieci SN 

9 Napięcie sieci nn 

 

     Rozdzielnie, MWE, MEE, Jednostki Odbiorcze kodowane są zgodnie z „Instrukcją kodowania 

obiektów KSE” ,stanowiącą wewnętrzny dokument OSP, celem którego jest zebranie informacji o 

zasadach kodowania elementów KSE do celów modelowych oraz komunikacji pomiędzy KDM, OSD 

i wytwórcami/odbiorcami energii. 

 

2.2.2 Urządzenie 
 

Kod urządzenia składa się z symbolu elementu sieci oraz oznaczenia tego elementu, na którym jest 

zlokalizowany punkt pomiarowy. 

 

Maska ogólna kodu elementu:  [XXXX] (4 znaki) 

 

Dwa początkowe znaki określają symbol urządzenia elektroenergetycznego, na którym 

zlokalizowany jest PP. Symbol elementu sieci może przybierać jedną z wartości wymienionych w 

Tabeli 2. 

 

Tabela 2. Sposób kodowania elementów sieci. 

TR Transformator 

AT Autotransformator 

TB Transformator blokowy 

TO Transformator odczepowy potrzeb własnych bloku (także transformator 
wzbudzeniowy) 
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TP Transformator potrzeb własnych stacji 

SO Szyna obejściowa 

SP Sprzęgło 

LN Linia 

LB Linia blokowa 

ZW Źródło wiatrowe 

BK Baterie kondensatorów 

PF Przesuwnik fazowy 

DL Dławik 

VP Punkt wirtualny 

 

Trzeci i czwarty znak określa numer urządzenia lub inne stosowane oznaczenie w rozpatrywanym 

obiekcie sieci elektroenergetycznej. 

 

2.2.3 Położenie 
 

W kodzie FRP położenie określa miejsce pomiaru i jest kodowane zależnie od typu elementu sieci. 

Typ elementu sieci jest określony poprzez pole Urządzenie. 

 

a. Dla TR, AT, TB, TO, TP, ZW  pierwszy znak określa uzwojenie transformatora, na którym 

zlokalizowany jest punkt pomiarowy i może przyjmować wartości wyszczególnione w  

Tabeli 3, w przypadku LB stosuję się odpowiednio oznaczenia G i W. 

 

 

Tabela 3. Sposób kodowania miejsca pomiaru dla TR, AT, TB, TO, TP, ZW, LB. 

G Uzwojenie po stronie górnego napięcia transformatora 

D Uzwojenie po stronie dolnego napięcia transformatora 

W Trzecie uzwojenie transformatora 

 

Min maska ogólna kodu położenia:   [XX] (2 znaki) 

 

b. Dla LN i VP położenie określamy poprzez wprowadzenie kodu Kontrahenta czyli odbiorcy 

energii elektrycznej do którego prowadzi linia. Odbiorcą energii elektrycznej może być 

operator sytemu elektroenergetycznego, odbiorca końcowy lub wytwórca energii 

elektrycznej. W przypadku linii OSP położenie określa kod rozdzielni do której jest 

przyłączony drugi koniec tej linii. 

 

c. Dla SO, SP, BK, PF, DL położenie określamy poprzez kod rozdzielni w której ten element 

sieciowy jest zainstalowany.  
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Max maska ogólna kodu położenia:   [XXXXX] (5 znaki) 

 

  W zależności od charakteru kodowanego obiektu wyróżnia się następujące rodzaje:  

 

Elementy sieci: 

Maska ogólna kodu:           [XX] (2 znaki) gdzie, 

[X] identyfikuje uzwojenie transformatora, na którym zlokalizowany jest PP i może 

przyjmować wartości wyszczególnione w Tabeli 3. 

Przykład : .G, .D  

 

Moduły Wytwarzania Energii, Magazyny Energii Elektrycznej: 

Maska ogólna kodu:           [XX] (2 znaki) gdzie, 

[X] identyfikuje uzwojenie transformatora lub linię blokową, na których zlokalizowany jest PP 

i może przyjmować wartości wyszczególnione w Tabeli 3. 

Przykład : .G, .W  

 

Linie: 

Maska ogólna kodu:          [XXXX] (4 znaki) gdzie,  

[XXXX] identyfikuje kod Kontrahenta do którego sieci linia jest przyłączona 

Przykład : CMCZ, ENED, OSPS, MCEZ 

 

Linie OSP: 

Maska ogólna kodu:                                [XXXXX] (5 znaków) gdzie, 

[XXXXX] identyfikuje kod rozdzielni w stacji elektroenergetycznej, kod obszaru oraz poziom 

napięcia w miejscu przyłączenia drugiego końca linii 

Przykład : SKA34 

 

 

2.3 Pomiar 
 

Pomiar określa rodzaj mierzonej wielkości fizycznej, kierunek i typ pomiaru w punkcie pomiarowym. 

Kod pomiaru przedstawia się następująco: 

 

Postać ogólna kodu pomiaru:  [Wielkość][Kierunek][Typ] 

Maska ogólna kodu pomiaru:  [X][X][X] (3 znaki) 

Przykład : COP 

 

2.3.1 Wielkość 
 

Wielkość określa jaka wielkość fizyczna jest mierzona w punkcie pomiarowym. Symbol wielkości 

fizycznej może przyjmować jedną z wartości przedstawionych w Tabeli 5. 



Zasady oznaczania Fizycznych Rejestrów Pomiarowych 

 

Zasady oznaczania Fizycznych Rejestrów Pomiarowych 

Data: Wersja 1.0                              Strona 10 z 12                                                                                                                     

 

 

Maska ogólna kodu wielkości:  [X] (1 znak) 

 

Tabela 5. Sposób kodowania wielkości fizycznej. 

C energia elektryczna czynna 

B energia elektryczna bierna 

U energia strat poprzecznych (napięciowych) 

I energia strat podłużnych (prądowych) 

S sumaryczna energia strat poprzecznych i strat podłużnych  

 

2.3.2 Kierunek 
 

Kierunek pomiaru definiuje kierunek przepływu wielkości fizycznej określony ze względu na element 

sieci na jakim jest zlokalizowany punkt pomiarowy. Symbol kierunku pomiaru może przyjmować 

jedną z wartości przedstawionych w Tabeli 6. 

 

Maska ogólna kodu kierunku: [X] (1 znak) 

 

Tabela 6. Kodowanie kierunku pomiaru. 

P pobór wielkości fizycznej (pobór energii elektrycznej z sieci) 

O oddanie wielkości fizycznej (oddanie energii elektrycznej do sieci) 

X wielkość fizyczna bez określenia kierunku (dla pomiarów energii biernej rejestrowanej w 
czterech kwadrantach przyjmujemy 1,2,3,4) 

 

 

2.3.3 Typ 
 

Dla FRP definiujemy odpowiednio typ pomiaru na potrzeby rozróżnienia rodzaju pomiaru oraz 

możliwości ustalania kolejność pomiarów w przypadku występowania w punkcie pomiarowym wielu 

rejestrów dla tej samej wielkości fizycznej. Symbol typu pomiaru może przyjmować jedną z wartości 

wymienionych w Tabeli 7. 

 

Maska ogólna kodu typu:  [X] (1 znak) 

 

Tabela 7. Kodowanie typu pomiaru. 

P Podstawowy 

R Rezerwowy 

K Bilansowo - kontrolny 

I Inny 

A Archiwalny 
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2.4 Przykłady kodowania Fizycznych Rejestrów Pomiarowych 
 

Poniżej zostały przedstawione przykłady kodowania Fizycznych Rejestrów Pomiarowych w 

odniesieniu do elementów sieci wyspecyfikowanych w Tabeli 2. 

2.4.1 Kodowanie transformatora (TR) 

OSPS_MIK41-5.TR02.G_CPP 

TAUD_MIK41-5.TR02.G_CPR 

2.4.2 Kodowanie autotransformatora (AT) 

OSPS_DUN54-1.AT01.D_COP 

KEED_DUN54-1.AT01.D_COR 

2.4.3 Kodowanie transformatora blokowego (TB) 

OSPS_BEL 4-11.TB11.G_COP 

BELW_BEL 4-11.TB11.G_COR 

2.4.4 Kodowanie transformatora odczepowego (TO) 

OSPS_JW2 4-07.TO72.G_BPP 

PKEN_JW2 4-07.TO72.G_BPR 

2.4.5 Kodowanie transformatora potrzeb własnych stacji (TP) 

OSPS_MIK45-9.TP01.D_CPP 

2.4.6 Kodowanie szyny obejściowej (SO) 

OSPS_TAW34.SO01.TAW34_CPP 

2.4.7 Kodowanie linii do Kontrahenta (LN) 

OSPS_LOS32.LN03.CMCZ_COP 

2.4.8 Kodowanie linii OSP (LN) 

OSPS_TAW34.LN01.SKA34_COP 

2.4.9 Kodowanie pola linii blokowej (LB) 

OSPS_LGA 4-10.LB11.G_COP  

2.4.10 Kodowanie źródła wiatrowego (ZW) 

OSPS_MAR45-9.ZW01.D_COP –  (stojan)  

OSPS_MAR45-9.ZW01.W_COP – (wirnik) 
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2.4.10. Kodowanie baterii kondensatorów (BK) 

OSPS_PLE42.BK01.PLE42_BOP 

2.4.11. Kodowanie przesuwnika fazowego (PF) 

OSPS_MIK44.PF04.MIK44_COP 

2.4.12. Kodowanie dławika (DL) 

OSPS_TAW34.DL01.TAW34_BPP 

2.4.13. Kodowanie punktu wirtualnego (VP) 

OSPS_EKB14.VP01.MLIT_CPP 

 

 


