OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/13/2020
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Data przygotowania: 8 wrzesnia 2020 r.

Przedmiot zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/13/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
(dalej ,,Karta aktualizacji nr CK/13/2020") obejmuja:

1) usunigcie postanowien w zakresie wstepnych planéw koordynacyjnych dobowych (WPKD);

2) wprowadzenie wykazu informacji dotyczacych pracy KSE, publikowanych przez OSP na jego
stronie internetowey;.

Szczegotowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CK/13/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej czgsci
niniejszej Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian

Planowane od 1 stycznia 2021 r. dostosowanie zasad funkcjonowania Rynku Bilansujacego (RB)
do nowych regulacji 1 wymagan wynikajacych z:

1) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.
(Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54);

2) rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego
wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.);

3) zobowiazania Polski z procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej wdrozenia rynku mocy,
zawartego w pkt 16 decyzji SA.46100 z dnia 7 lutego 2018 r.;

w zakresie w jakim ich wdrozenie zostato zaplanowane w ramach pierwszego etapu wdrazania
zmian na RB okreslonego w Polskim Planie Wdrazania, przyjetym w dniu 14 maja 2020 r. przez
Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu w dniu 20 maja
2020 r., wymusza konieczno$¢ zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, majacych na celu
zapewnienie jej spojnosci z opracowanymi przez OSP i przedtozonymi Prezesowi URE do
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zatwierdzenia w odrgbnym postepowaniu administracyjnym Zmianami nr 1/2020 Warunkéw
Dotyczacych Bilansowania.

W szczegolnosci dotyczy to zmian w zakresie planowania koordynacyjnego, obejmujacych
planowanie wykorzystania regulacyjnych ustug systemowych. Z tego wzgledu usunigto
postanowienia w zakresie wstepnych planéw koordynacyjnych dobowych (WPKD). Od 1 stycznia
2020 r. planowanie wykorzystania regulacyjnych ustug systemowych, w szczegodlnosci
wykorzystanie do regulacji poszczegélnych Jednostek Grafikowych wytworczych aktywnych,
bedzie si¢ odbywalo na etapie tworzenia planow koordynacyjnych BPKD, a nie tak jak dotychczas
na etapie tworzenia planow koordynacyjnych WPKD. Usunigcie postanowien dotyczacych
planéw koordynacyjnych WPKD, nie oznacza zaprzestania publikacji zawartosci informacyjnej
tych plandw - beda one publikowane w ramach informacji o planowanej pracy KSE na stronie
internetowej OSP.

Wprowadzenie wykazu informacji dotyczacych pracy KSE, publikowanych przez OSP na jego
stronie internetowej wynika ze zmian zawartych w Zmianach nr 1/2020 Warunkéw Dotyczacych
Bilansowania. Wprowadzone zmiany w tym dokumencie w obszarze publikacji informacji o rynku
energii elektrycznej maja na celu ograniczenie i dostosowanie publikacji informacji do
modyfikacji wprowadzonych w zasadach funkcjonowania RB. Usunigcie postanowien
dotyczacych publikacji informacji o pracy KSE z Warunkoéw Dotyczacych Bilansowania nie
oznacza zaprzestania publikacji tych informacji przez OSP. Be¢da one publikowane, zgodnie z
zakresem informacji publikowanych przez OSP, wprowadzanym do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci  Przesylowej -  Warunki  korzystania,  prowadzenia  ruchu, eksploatacji
1 planowania rozwoju sieci niniejszg Kartg aktualizacji.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 stycznia 2021 r.
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Zakres zmian:

Lp.

Punkt IRIESP - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci

Zestawienie zmian

ZMIANY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM KARTY AKTUALIZACIJI

przez OSP

1.  WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC
1. 1.1. Wykaz skrotéw i oznaczen Skresla si¢ skroty: ,,WPKD”,
2. 1.4.  Definicje pojec¢ stosowane celem Zmianie ulega definicja ,,Plan Koordynacyjny
wyktadni niniejszej czgéci IRIESP Dobowy (PKD)” i ,Zapotrzebowanie do
pokrycia przez elektrownie krajowe”.
4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO
3. 4.3.3. Planowanie koordynacyjne Zmianie ulegaja pkt 4.3.3.2.-4.3.3.4.
i14.3.3.8.-4.3.3.9.
4, 4.3.4. Dane na potrzeby planowania Zmianie ulegaja pkt 4.3.4.2.14.3.4.11.
koordynacyjnego
5. 4.3.5. Dysponowanie mocg jednostek Skresla si¢ pkt 4.3.5.5. - 4.3.5.7.
wytworezych przylaczonych do sieci Dotychczasowe pkt 4.35.8. - 4.3.5.26.
zamknigte] otrzymuja odpowiednio numery
4.355.-435.23.
6. Zmianie ulegaja (wedtug nowej numeracji) pkt
4.3.5.14.14.3.5.15.
5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU
7. 5.2. Zakres informacji publikowanych Zmianie ulega pkt 5.2.3. 1 5.2.9.

DODATKOWE ZMIANY MAJACE CHARAKTER REDAKCYJINY I PORZADKOWY

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC
8. 1.2. Wykaz aktow prawnych powolanych | Zaktualizowano opis nastgpujacych aktow
w niniejszym dokumencie prawnych: ,,rozporzadzenie 2009/714”,
,rozporzadzenie 2017/1485 (dalej rowniez
»30 GL”)”, ,,rozporzadzenie 2017/2195
(dalej rowniez ,,EB GL”)” i ,,ustawa Prawo
energetyczne”.
9. 1.3. Wykaz TCM powotanych w Zaktualizowano opis ,,TCM opracowany na
niniejszym dokumencie podstawie art. 18 EB GL”.
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Karta aktualizacji nr CK/13/2020
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

ZMIANY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM KARTY AKTUALIZACIJI

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrotéw i oznaczen

Skresla sie skrot  WPKD”.

1.4. Definicje pojec stosowane celem wykladni niniejszej czesci IRIESP

Definicja ,.Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD)” otrzymuije brzmienie:

Plan koordynacyjny Plan koordynacyjny tworzony przez OSP w dobie n-1 dla

dobowy kazdej godziny dobyn z wykorzystaniem Algorytmu
Rozdziatu Obcigzen, ktory zapewnia dobor Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva Oraz
rozdziat obcigzen tych jednostek w zakresie wytwarzania i
dobor wielkosci tadowania (odbioru energii) przez JGma
uczestniczacych w Rynku Bilansujagcym, w oparciu o
zgloszone dane handlowe 1 techniczne w ofertach
bilansujacych, przy uwzglednieniu ograniczen systemowych i
niezbgdnej rezerwy mocy w KSE oraz réwnoprawnos¢
uczestnikow rynku 1 zgloszonych do fizycznej realizacji
Umoéw Sprzedazy Energii. Plan koordynacyjny dobowy
zawiera plan pracy ww. Jednostek Grafikowych na kazdag z
24 godzin doby n, uwzgledniajac zbilansowanie dobowej
prognozy zapotrzebowania, wymagane rezerwy 1 wystepujace
w KSE ograniczenia systemowe.

Definicja ..Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe” otrzymuje brzmienie:

Zapotrzebowanie do Zapotrzebowanie na moc w KSE powigkszone o moc
pokrycia przez elektrownie fadowania (odbioru energii) magazynow energii 1
krajowe pomniejszone o saldo wymiany migdzysystemowe;.

Karta aktualizacji nr CK/13/2020
IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 8 wrzesnia 2020 r. Strona 4z 11




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE
RUCHU SIECIOWEGO

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego

4.3.3.

Planowanie koordynacyjne

Pkt 4.3.3.2. - 4.3.3.4. otrzymuja brzmienie:

4.3.3.2.

4.3.3.3.
4.3.3.4.

OSP opracowuje nastepujace rodzaje planow koordynacyjnych wykorzystania
zasobow KSE:

(1) plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny PKD”),

(2) Dbiezacy plan koordynacyjny dobowy (dalej ,plan koordynacyjny
BPKD”).

Plany koordynacyjne PKD i BPKD sg planami realizacyjnymi.

OSP opracowuje i udostepnia plany koordynacyjne PKD i BPKD zgodnie
z zasadami i procedurami okreslonymi w IRiESP - Bilansowanie systemu i
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Pkt 4.3.3.8. i 4.3.3.9. otrzymuja brzmienie:

4.3.3.8. Opracowany 1 udostgpniony przez OSP plan koordynacyjny dostepnych
zasobéw KSE zawiera dla kazdej godziny 5-letniego horyzontu planowania
nastepujace dane wyrazone w wartosciach netto:

(1) prognozowane zapotrzebowanie sieci,

(2) wymagane rezerwy mocy OSP, o ktorych mowa w pkt. 4.3.4.10. 1
43411,

(3) prognozowana moc dyspozycyjna jednostek wytworczych i magazynow
energii $wiadczacych ustugi bilansujace w ramach Rynku Bilansujacego,

(4) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek wytworczych i
magazynoéw energii $wiadczacych ushugi bilansujace w ramach Rynku
Bilansujacego,

(5) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek wytworczych i
magazynoOw energii nie $wiadczacych ustug bilansujacych w ramach
Rynku Bilansujacego,

(6) prognozowana sumaryczna generacja zrodet wiatrowych,

(7) prognozowana sumaryczna generacja zrodet fotowoltaicznych,

(8) prognozowana wymiana mi¢dzysystemowa,

(9) prognozowana wielko$¢ niedyspozycyjnosci wynikajaca z ograniczen
sieciowych wystepujacych w sieci przesylowej oraz sieci dystrybucyjnej
w zakresie dostarczania energii elektrycznej,
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4.3.3.9.

4.3.4.

(10)
(11)

(12)

suma obowigzkow mocowych wszystkich jednostek rynku mocy,

prognozowana produkcja energii elektrycznej z zasobéw wytworczych
nieobjetych obowigzkami mocowymi,

prognozowana wielko$¢ nadwyzki mocy dostepnej dla OSP.

Zawarto$¢ plandw koordynacyjnych PKD i1 BPKD okreslona jest
w IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Dane na potrzeby planowania koordynacyjnego

Pkt 4.3.4.2. otrzymuje brzmienie:

4.3.4.2.

OSP opracowuje prognozy zapotrzebowania na moc w KSE i prognozy
zapotrzebowania sieci obejmujace:

1)

(@)

3)

prognozy na potrzeby planéow koordynacyjnych dostepnych zasobow
KSE, zawierajace S$redniogodzinowe wielko$ci zapotrzebowania dla
poszczegodlnych godzin 5-letniego horyzontu planowania,

prognozy dobowe na potrzeby planéw koordynacyjnych PKD zawierajace
sredniogodzinowe wielko$ci zapotrzebowania na moc w KSE w
poszczegolnych godzinach doby - do godziny 10:00 kazdego dnia, dla
kolejnych 9 dob; opracowana prognoza dla pierwszej doby ww. okresu
(doby n) dla potrzeb planow koordynacyjnych PKD, bedzie podlegta
biezacej aktualizacji, zgodnie z harmonogramem tworzenia tego planu w
dobie n-1,

prognozy dla potrzeb aktualizacji BPKD - na biezgco.

Pkt 4.3.4.11. otrzymuje brzmienie:

4.3.4.11.

OSP sporzadzajac plany koordynacyjne PKD programuje prace Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa 1 JGpva W taki sposob, aby
zapewnione byly nastgpujace wymagania w zakresie rezerwy mocy OSP dla
kazdej godziny doby:

1)

@)

sumaryczna planowana rezerwa mocy OSP dostepna w czasie nie
dluzszym niz 1 godzina (w przypadku elektrowni interwencyjnych nalezy
uwzgledni¢ ograniczenia czasowe ich pracy) powinna wynosi¢ nie mniej
niz 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie
krajowe;

planowana rezerwa ujemna, wyznaczana jako nadwyzka calkowitego
zapotrzebowania na moc do pokrycia przez elektrownie krajowe nad moca
sumy minimow technicznych Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGMma, JGrwa i JGpva planowanych do pracy i planowanego obcigzenia
jednostek  wytworczych nieuczestniczacych aktywnie w  Rynku
Bilansujacym, powinna wynosi¢ nie mniej niz 500 MW 1 by¢ dostgpna w
czasie nie dtuzszym niz 1 godzina.
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4.3.5. Dysponowanie mocg jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
zamknietej

Skresla sie pkt 4.3.5.5. —4.3.5.7.

Dotychczasowe pkt 4.3.5.8. — 4.3.5.26. otrzymuja odpowiednio numery 4.3.5.5. — 4.3.5.23.

Pkt 4.3.5.14. - 4.3.5.15. (wedlug nowej numeracii) otrzymuja brzmienie:

4.3.5.14. Stuzby ruchowe wytworcy DIRE s3g zobowigzane do realizacji polecen
otrzymanych od stuzb dyspozytorskich OSP i niezwlocznego przekazywania
informacji o stanie pracy oraz stwierdzonych ograniczeniach w pracy JWCD, w
szczegbdlnosci w zakresie:

(1) potwierdzenia przyjecia oraz wykonania polecen ruchowych wydanych
zgodnie z zapisami odpowiednio pkt 4.3.5.12 - 13,

(2) zgtoszenia ubytkow generacji, w tym samoczynnych wytaczen jednostek
wytworczych wraz z informacjg o przewidywanym terminie ponownej
synchronizacji z siecia,

(3) zgloszenia przejscia jednostek wytworczych do PPW,
(4) zgloszenia zmiany trybu pracy regulatora turbiny,

(5) zgloszenia zdarzen ruchowych skutkujacych zmianami mocy
dyspozycyjnej jednostki wytworcze;j,

(6) zgloszenia niesprawnos$ci uktadow regulacji napigcia, mocy i
czgstotliwosci wraz z przewidywanym terminem ich usunigcia,

(7) zgloszenia niekorzystnych zjawisk wystepujacych na pracujgcych
jednostkach wytworczych majacych wpltyw na utrzymanie w pracy
jednostki wytworczej w sieci,

(8) zgloszenia przywrdcenia pelnej gotowosci jednostek wytworczych do
wytwarzania mocy lub zakonczenie usuwania usterek badz zakonczenie

pracy wymuszonej,
(9) inne istotne skutkujagce zmianami dostgpno$ci do mocy czynnej i biernej
jednostek wytworczych.
4.3.5.15. Stuzby ruchowe DIRE JWCK s3 zobowigzane do realizacji polecen

otrzymanych od stuzb dyspozytorskich OSP i niezwlocznego przekazywania
informacji o stanie pracy oraz stwierdzonych ograniczeniach w pracy JWCK w
szczegbdlnosci w zakresie wykonywania obowigzkow wynikajacych z zapiséw
pkt 4.3.5.8 1 4.3.5.13 oraz:

(1) zgloszenia awaryjnych odstawien lub przej$¢ jednostek wytworczych do
PPW,

(2) zgloszenia zmiany trybu pracy regulatora turbiny na tryb statycznej
regulacji czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P).

Karta aktualizacji nr CK/13/2020
IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 8 wrzesnia 2020 r. Strona 7z 11




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

S

Zakres informacji publikowanych przez OSP

Pkt 5.2.3. otrzymuje brzmienie:

5.2.3.

W zakresie dotyczagcym pracy KSE, OSP na swojej stronie internetowej
publikuje:

1)

(@)

raz w roku, do konca listopada, informacje o zasobach wytwoérczych KSE,
z uwzglednieniem zdolno$ci wytworczych zrodet, ktorych rozpoczegcie
eksploatacji jest przewidywane w okresie najblizszych 5 lat, ktore
obejmuja:
(1.1) informacje dotyczace poszczegdlnych JWCD:

(1.1.1) nazwa elektrowni,

(1.1.2) kod jednostki,

(1.1.3) moc osiggalna jednostki,

(1.1.4) napiecie przytaczenia jednostki,

(1.1.5) rodzaj paliwa podstawowego jednostki,
(1.2) przewidywang sumaryczng moc osiggalng wszystkich nJWCD,

na biezgco, zgodnie z iteracyjno-przyrostowym sposobem opracowywania
planu koordynacyjnego dostgpnych zasobow KSE dla 5-letniego
horyzontu planowania, informacje o planowanej pracy KSE, ktore
obejmuja:

(2.1) godzinowe dane planu koordynacyjnego dostepnych zasobow KSE

dla 5-letniego horyzontu planowania, wyrazone w warto$ciach
netto:

(2.1.1) prognozowane zapotrzebowanie sieci,

(2.1.2) wymagane rezerwy mocy OSP, o ktérych mowa w
pkt 4.3.4.101 4.3.4.11,

(2.1.3) prognozowana moc dyspozycyjna jednostek wytworczych
1 magazynow energii $wiadczacych ushugi bilansujace w
ramach Rynku Bilansujgcego,

(2.1.4) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek
wytworczych 1 magazyndéw energii §wiadczacych ustugi
bilansujace w ramach Rynku Bilansujacego,

(2.1.5) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek
wytworczych 1 magazynow energii nie §wiadczacych ustug
bilansujagcych w ramach Rynku Bilansujacego,

(2.1.6) prognozowana sumaryczna generacja zrodet wiatrowych,
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(3)

(2.1.7) prognozowana sumaryczna generacja zrodet
fotowoltaicznych,

(2.1.8) prognozowana wymiana mi¢dzysystemowa,

(2.1.9) prognozowana wielko$¢ niedyspozycyjnosci wynikajgca z
ograniczen sieciowych wystepujacych w sieci przesylowe;j
oraz sieci dystrybucyjnej w zakresie dostarczania energii
elektrycznej,

(2.1.10) suma obowigzkéw mocowych wszystkich jednostek rynku
mocy,

(2.1.11) prognozowana produkcja energii elektrycznej z zasobow
wytworczych nieobjetych obowigzkami mocowymi,

(2.1.12) prognozowana wielko$¢ nadwyzki mocy dostepnej dla
OSP,

(2.2) ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy
(liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie
jednostek) w poszczegolnych weztach  wytworczych — sieci
zamknigte;j,

(2.3) informacja o planowanych remontach poszczegdlnych JWCD, w
tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin
rozpoczegcia 1 zakonczenia remontu,

(2.4) dane wyjsciowe planu koordynacyjnego PKD - wykaz
publikowanych danych okresla IRiIESP — Bilansowanie systemu i
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

(2.5) dane wyjsciowe planu koordynacyjnego BPKD - wykaz
publikowanych danych okre$la IRiESP - Bilansowanie systemu i
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

w dobie n+1, informacje o pracy KSE z doby n, ktore obejmuja:
(3.1) zapotrzebowanie na moc w KSE,

(3.2) krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownoleglej,
nierownoleglej),

(3.3) zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym i
wieczornym,

(3.4) zestawienie ubytkbw mocy poszczegdlnych JWCD w
poszczegolnych godzinach doby n, w tym nazwa elektrowni, numer
JWCD oraz wielko$¢ ubytku, w podziale na ubytki sieciowe i
elektrowniane,

(3.5) sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD,
(3.6) sumaryczna generacja nJWCD,

(3.7) sumaryczna generacja zrodet wiatrowych,
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(3.8) sumaryczna generacja zrodet fotowoltaicznych.

Pkt 5.2.9. otrzymuije brzmienie:

529 OSP na swojej stronie internetowej publikuje rowniez:

(1) dane i informacje dotyczace bilansowania systemu i zarzgdzania
ograniczeniami  systemowymi, szczegétowo okreslone w TCM
opracowanym na podstawie art. 18 EB GL;

(2) zasady kodyfikacji jednostek wytworczych oraz adres, na ktory nalezy
kierowa¢ wnioski o wydanie $wiadectwa pochodzenia 1 gwarancji
pochodzenia;

(3) standardy techniczne OSP stosowane w sieci przesytlowe;j

(4) standardy kodyfikacji Fizycznych Punktéw Pomiarowych (FPP) oraz
Miejsc  Dostarczania  Energii  Rynku Bilansujacego (FDMB)
reprezentujgcych dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie
objetej obszarem Rynku Bilansujgcego;

(5) informacje o strukturze organizacyjnej OSP, w tym w szczego6lnosci
schemat organizacyjny, zakres zadan realizowanych przez poszczegolne
jednostki organizacyjne oraz dane teleadresowe;

(6) szczegotowe wytyczne do oceny stanu technicznego eksploatowanej sieci
przesytowe;j;

(7) wzory formularzy stosowane do oceny stanu technicznego
eksploatowanych obiektow, uktadow, urzadzen 1 instalacji.

DODATKOWE ZMIANY MAJACE CHARAKTER REDAKCYJINY [ PORZADKOWY

1. WYKAZ SKROTOW ) OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.2. Wykaz aktow prawnych powotanych w niniejszym dokumencie

W wykazie aktdw prawnych zaktualizowano opis nastepujacych aktow prawnych:

rozporzadzenie - rozporzadzenie (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/714 z dnia 13lipca2009r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211
z 14.08.20009, str. 15, z p6zn. zm.)

rozporzadzenie - rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017r.
2017/1485 ustanawiajace wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego
(dalej rowniez energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1)

,»30 GL”)
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rozporzadzenie
2017/2195
(dalej réwniez
,EB GL”)

ustawa Prawo -

energetyczne

rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgce wytyczne dotyczgce bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
228.11.2017r.)

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 833, z pdzn. zm.)

1.3. Wykaz TCM powotanych w niniejszym dokumencie

W wykazie TCM zaktualizowano opis ,,TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL”:

TCM opracowany na

Warunki dotyczace bilansowania, opracowane na podstawie

podstawie art. 18 EB GL ©art. 18 rozporzadzenia 2017/2195, zatwierdzone decyzja

Prezesa URE nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca
2020 r. z ew. pozn. zm. albo kazda pdzniejszg decyzja Prezesa
URE wydang w tym zakresie.
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