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1. DEFINICJE 

Stacja Elektroenergetyczna – zespół urządzeń służących do przetwarzania i/lub rozdziału energii 

elektrycznej wraz z towarzyszącymi budynkami, kioskami itp. oraz towarzyszącą infrastrukturą. 

Centrum Przetwarzania Danych (ang. data center) – budynek lub jego część; pomieszczenie / 

zespół pomieszczeń specjalnego przeznaczenia, do pracy urządzeń w tym urządzeń ICT (z ang. 

information and communication technologies, technologie informacyjne i komunikacyjne), 

Centrum Przetwarzania Danych zapewnia odpowiednie warunki środowiska pracy dla urządzeń 

oraz odpowiedni poziom dostępności, bezpieczeństwa elektronicznego i fizycznego zgodnie z 

normami, przepisami, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. Wśród Centrów 

Przetwarzania Danych w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych wyróżnia się: 

 podstawowe centrum przetwarzania danych,  

 rezerwowe centrum przetwarzania danych oraz 

 lokalne centrum przetwarzania danych. 

Węzeł sieci transmisji danych – miejsce, wydzielone pomieszczenie / pomieszczenia w budynku, 

kiosku, kontenerze itp., do którego doprowadzone zostało poziome i pionowe okablowanie 

miedziane i/lub optyczne z danego obszaru oraz wyposażone jest w odpowiednie urządzenia ICT. 

System Sterowania i Nadzoru (SSiN) – zespół środków przeznaczonych do sterowania aparaturą 

łączeniową i automatykami oraz monitorowania, diagnostyki urządzeń i układów stacyjnych. 

System chłodu technologicznego – system składający się z urządzeń (wewnętrznych, 

zewnętrznych), instalacji, okablowania, oprogramowania, przeznaczony do zapewnienia 

odpowiednich warunków środowiska pracy (w szczególności temperatury) urządzeń pracujących 

na potrzeby technologii Sieci Najwyższych Napięć. 

System klimatyzacji komfortu – system składający się z urządzeń, instalacji, okablowania, 

oprogramowania do wytworzenia warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu 

temperatur powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka 

(warunki komfortu). 

System - System chłodu technologicznego i/lub System klimatyzacji komfortu. 

System Dziedzinowy – samodzielny i niezależny system informatyczny, stworzony 

do świadczenia usług dla konkretnego, zdefiniowanego obszaru. 

System Zasilania – systemy zasilania bezprzerwowego 48VDC i 230/400V AC gwarantowane 

System Monitorowania –System informatyczny umożliwiający zebranie informacji 

z monitorowanych urządzeń. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

Specyfikacja niniejsza zawiera standardowe wymagania techniczne i funkcjonalne dla realizacji 

monitorowania Systemów technologicznych Zasilania i Klimatyzacji w: Stacjach 

Elektroenergetycznych, Centrach Przetwarzania Danych (w zależności od decyzji PSE S.A.), 

Węzłach sieci transmisji danych oraz innych pomieszczeniach, dla których zachodzi konieczność 

zapewnienia zasilania i chłodu o odpowiednim poziomie dostępności. 

Specyfikacja jest elementem zbioru standardowych specyfikacji funkcjonalnych PSE S.A. i 

stanowi część opracowania: „Systemy telekomunikacyjne obiektów stacyjnych PSE S.A.” 

3. WYMAGANIA, NORMY I PRZEPISY 

Systemy (oraz ich składowe) budowane, przebudowywane oraz modyfikowane, na każdym etapie 

powinny spełniać wymagania zasad wiedzy technicznej, wytycznych producentów i wymogów 

projektowych. 

W przypadku, gdy wymagania niniejszego standardu są bardziej rygorystyczne niż wymagania 

norm, należy przyjąć wymagania podane w niniejszym standardzie. 

Obowiązują wszystkie standardy PSE S.A. udostępnione na stronie www.pse.pl. 

 

Wśród aktów prawnych i wymagań należy uwzględnić m.in: 

 Prawo budowlane – (Tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z późniejszymi 

zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627, 

Dz. U. Nr 190 z dnia 3 października 2003 roku - z późniejszymi zmianami); 

 Prawo energetyczne - Dz.U. Nr 54 z 1997 r. z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie w sprawie zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 

Nr 93/2007. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz.U. Nr 62 / 1996 w sprawie 

rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 – 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U. Nr 89/2003. 

http://www.pse.pl/


 
PSE-ST. TELE_MONIT.SYS.TECH_2022 – Monitorowanie Systemów Technologicznych Zasilania i Klimatyzacji 5 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 - Dz.U. Nr 80 /1999 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

 PN- HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-EN 61140 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

3.1 Standardowe specyfikacje techniczne PSE S.A. 

a) Specyfikacja techniczna: Systemy zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych. 

b) Standardowa specyfikacja: Systemy chłodu technologicznego 

c) Specyfikacja techniczna: Standard list sygnałów dla stacji elektroenergetycznej 

d) Specyfikacja techniczna: Standard architektury sieci IP na stacjach elektroenergetycznych PSE 

SA 

e) Specyfikacja funkcjonalna: Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach 

elektroenergetycznych. 

Jeżeli którakolwiek z wymienionych norm lub specyfikacji została zastąpiona nową wersją należy 

stosować się do aktualnie obowiązujących. 

Jeżeli parametry zawarte w niniejszej specyfikacji są bardziej restrykcyjne niż wymagania zawarte 

w wymienionych normach lub specyfikacjach to należy je uwzględnić. 

 

4. WYMAGANIA PROJEKTOWE I WYKONAWCZE SYSTEMU 

MONITOROWANIA 

W PSE S.A. wdrożony jest system monitoringu WinCN produkcji firmy Telzas. System składa 

się z serwerów aplikacyjnych (zawierających aplikację systemu nadzoru oraz inne moduły), 

z serwerów komunikacyjnych (konwertery komunikacyjne) i serwerów baz danych. 

Zadaniem serwerów komunikacyjnych jest realizacja komunikacji 

z urządzeniami/koncentratorami. 

System monitorowania systemów zasilania i klimatyzacji zbiera informacje  z następujących 

urządzeń: 

 urządzenia zasilania 48 V DC, 

 urządzenia chłodu technologicznego i klimatyzacji komfortu, 

 urządzenia zasilania 230 V AC typu UPS i falowniki, 
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 rozdzielnice systemów zasilania, 

 przetwornice 220/48VDC, 

 urządzenia do pomiaru warunków środowiskowych. 

5. LISTY SYGNAŁÓW 

Sygnały są pozyskiwane z urządzeń za pomocą styku bądź protokołu komunikacyjnego. Minimalna 

wymagana lista sygnałów dla poszczególnych grup urządzeń przedstawiono poniżej. 

Lista sygnałów musi być uzgadniania na etapie projektu wykonawczego. 

Odstępstwa od wymaganej listy sygnałów, są możliwe po uzyskaniu zgody PSE S.A. 

Wszystkie położenia rozłączników, przełączników itp. w położeniu pracy podstawowej 

nie powinny być zdarzeniami alarmowymi. 

Status sygnału (pilne, niepilny itp.) oraz wartość (0/1, alarm/brak alarmu, zał./wył. itp.) zostaną 

określone na etapie projektu wykonawczego danego systemu technologicznego. 

5.1 Urządzenia zasilania 230/400 V AC typu UPS 

Nazwa sygnału 
Typ 

sygnału 

S.Sygn(b.tech): Alarm zasilacza sygnalizacji Z1 Zdarzenie 

S.Sygn(b.tech): Alarm zasilacza sygnalizacji Z2 Zdarzenie 

UPS [nr, typ urządzenia] - Praca z baterii Zdarzenie 

UPS [nr, typ urządzenia] - Napięcie baterii niskie  Zdarzenie 

UPS [nr, typ urządzenia] - Alarm systemowy Zdarzenie 

UPS [nr, typ urządzenia] - Napięcie zasilania rezerwowego [48,220,400]VDC Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Prąd zasilania rezerwowego [48,220,400]VDC Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Napięcie zasilania podstawowego faza L[1,2,3] Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Prąd zasilania podstawowego faza L[1,2,3] Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Napięcie wyjściowego faza L[1,2,3] Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Prąd wyjściowy faza L[1,2,3] Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] – Obciążenie [%] Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Moc czynna wyjściowa faza L[1,2,3] Pomiar 
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UPS [nr, typ urządzenia] - Moc czynna wejściowa faza L[1,2,3] Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] - Częstotliwość wyjściowa Pomiar 

UPS [nr, typ urządzenia] – Uszkodzenie wentylatora Zdarzenie 

 

5.2 Urządzenia zasilania 230/400 V AC typu falownik 

Nazwa sygnału Typ sygnału 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Awaria falownika Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Przegrzanie falownika Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Przeciążenie wyjścia Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Praca z baterii Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Uszkodzenie wentylatora Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Wyłącznik Fxx – Wyłączony Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Wyłącznik Fxx – Zadziałanie Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Napięcie zasilania 400 V AC PW – Zanik Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Napięcie zasilania [48/220] V DC – Zanik Zdarzenie 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Napięcie rezerwowe wejściowe DC Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Prąd rezerwowe wejściowy DC Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia] – Obciążenie [%] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Napięcie wejściowe podstawowe faza L[1,2,3] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Napięcie wyjściowe faza L[1,2,3] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Prąd wejściowy podstawowy faza L[1,2,3] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Prąd wyjściowy faza L[1,2,3] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Moc czynna wejściowa L[1,2,3] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Moc czynna wyjściowa L[1,2,3] Pomiar 

Falownik [nr, typ urządzenia]  - Częstotliwość wyjściowa Pomiar 
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5.3 Rozdzielnice 230 V AC gwarantowane 

Nazwa sygnału Typ sygnału 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Zadziałanie zabezpieczeń Zdarzenie 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Zadziałanie ochronnika Zdarzenie 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Zanik napięcia Zdarzenie 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Zasilanie podstawowe – 

Zał./Wył. 
Zdarzenie 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Zasilanie rezerwowe – Zał./Wył. Zdarzenie 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Napięcie faza L[1,2,3]  Pomiar 

Rozdzielnica 230VAC [oznaczenie, nr sekcji] – Prąd faza L[1,2,3] Pomiar 

 

5.4 Urządzenia zasilania 230/400 V AC typu Static-Switch 

Nazwa sygnału Typ sygnału 

Static-switch [typ urządzenia] – Bypass serwisowy – Załączony/Wyłączony Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Brak zasilania z falowników Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Rozłącznik – Załączony/Wyłączony Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Brak zasilania Bypassu z sieci Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Awaria Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Ostrzeżenie Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Praca z falowników Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Praca z Bypassu Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Brak synchronizacji Zdarzenie 

Static-switch [typ urządzenia] – Napięcie wejściowe sieci rezerwowej [V] Pomiar 

Static-switch [typ urządzenia] – Napięcie wyjściowe Pomiar 

Static-switch [typ urządzenia] – Moc czynna wyjściowa Pomiar 

Static-switch [typ urządzenia] – Temperatura szafy Pomiar 
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5.5 Urządzenia zasilania 48 V DC 

Nazwa Typ sygnału 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Uszkodzenie/odłączenie sterownika siłowni Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Praca bateryjna Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Zanik zasilania 230VAC - faza L1 Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Zanik zasilania 230VAC - faza L2 Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Zanik zasilania 230VAC - faza L3 Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Uszkodzenie modułu prostownikowego Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Brak kom. z modułem prostownikowym Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Brak ciągłości obwodu baterii [n] Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Zadziałanie bezpiecznika baterii [n] Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Przekroczenie temperatury siłowni Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Temperatura baterii poza zakresem Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Napięcie baterii poza zakresem Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Przekroczone parametry napięcia Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Zadziałanie bezpiecznika odbiorów Zdarzenie 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Data i czas sterownika Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Napięcie sieci faza L1 Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Napięcie sieci faza L2 Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Napięcie sieci faza L3 Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Napięcie wyjściowe siłowni Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Prąd wyjściowy siłowni Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Napięcie baterii Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Prąd baterii Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Temperatura baterii Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Temperatura siłowni Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Prąd prostownika [n] Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Liczba prostowników Pomiar 
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Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Prąd zasilania z sieci faza L1 Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Prąd zasilania z sieci faza L2 Pomiar 

Siłownia 48VDC [nr, typ urządzenia] - Prąd zasilania z sieci faza L3 Pomiar 

 

5.6 Rozdzielnice 48 V DC 

Nazwa Typ sygnału 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Zadziałanie zabezpieczeń Zdarzenie 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Zadziałanie ochronnika Zdarzenie 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Zanik napięcia Zdarzenie 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Zasilanie podstawowe – 

Zał./Wył. 
Zdarzenie 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Zasilanie rezerwowe – Zał./Wył. Zdarzenie 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Łącznik sekcji – Zał./Wył. Zdarzenie 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Pomiar napięcia  Pomiar 

Rozdzielnica 48VDC [oznaczenie, nr sekcji] – Pomiar prąd Pomiar 

 

5.7 Urządzenia zasilania 220/48 V DC typu przetwornica 

Nazwa Typ sygnału 

Przetwornica 220/48VDC [oznaczenie, nr sekcji] - Praca Zdarzenie 

Przetwornica 220/48VDC [oznaczenie, nr sekcji] - Awaria Zdarzenie 

Przetwornica 220/48VDC [oznaczenie, nr sekcji] - Napięcie wyjściowe Pomiar 

 

5.8 Urządzenia do pomiaru warunków środowiskowych 

Nazwa Typ sygnału 

Pomiary warunków środowiskowych [nr, typ urządzenia] - Awaria sterownika Zdarzenie 

Pomiary warunków środowiskowych [nr, typ urządzenia] - Data i czas sterownika Pomiar 

Pomieszczenie [nr, nazwa] - Temperatura poza zakresem Zdarzenie 
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Pomieszczenie [nr, nazwa] - Wilgotność poza zakresem Zdarzenie 

Pomieszczenie [nr, nazwa] - Temperatura  Pomiar 

Pomieszczenie [nr, nazwa] - Wilgotność  Pomiar 

 

5.9 Systemy chłodu technologicznego 

Nazwa Typ sygnału 

Napięcie L1, L2, L3 (sterownik lub zewnętrzny czujnik) Pomiar 

Prąd L1, L2, L3 (sterownik lub zewnętrzny czujnik) Pomiar 

Temperatura pomieszczenia (sterownik oraz zewnętrzne czujniki temperatury) Pomiar 

Aktualne nastawy (sterownik) Pomiar 

Tryb pracy (sterownik) Pomiar 

Wysoka wilgotność (sterownik lub zewnętrzny czujnik) Zdarzenie 

Niska wilgotność (sterownik lub zewnętrzny czujnik) Zdarzenie 

Wysoka Temperatura (sterownik oraz zewnętrzne czujniki) Zdarzenie 

Niska Temperatura (sterownik oraz zewnętrzne czujniki) Zdarzenie 

Wyciek wody (sterownik lub zewnętrzny czujnik) Zdarzenie 

Alarm dymu i ognia (sterownik)*1 Zdarzenie 

Alarm zabrudzenia filtra (sterownik)*1 Zdarzenie 

Alarm ogólny (sterownik lub przekaźnik) Zdarzenie 

Zanik sieci (sterownik lub przekaźnik) Zdarzenie 

 

                                                

 

1 Dotyczy urządzeń klimatyzacji precyzyjnej 
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