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Kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący 
bilans mocy w KSE 

1. Temperatura powietrza – wpływa na poziom zapotrzebowania odbiorców  (w 
skrajnych warunkach może spowodować wzrost zapotrzebowania o ponad 1500 MW)

2. Planowe ubytki mocy – zmniejszają moc dostępną w elektrowniach krajowych   
(skala remontów jest różna w poszczególnych latach i może wynikać z wprowadzania 
w życie nowych regulacji dotyczących emisji zanieczyszczeń)

3. Nieplanowe ubytki mocy – zmniejszają moc dostępną w elektrowniach krajowych 
(wynikają z losowych zdarzeń dotyczących urządzeń wytwórczych lub innych 
uwarunkowań pracy elektrowni, w tym  z ograniczeń możliwości wyprowadzenia mocy)

4. Poziom generacji wiatrowej – wpływa na zapotrzebowania do pokrycia przez 
elektrownie cieplne (nie jest możliwy do planowania w dłuższych horyzontach 
czasowych, aktualnie możliwe są wahania od 0 do 5000 MW)

5. Wymiana handlowa – import handlowy zmniejsza zapotrzebowanie do pokrycia przez 
elektrownie krajowe (zależy od zdolności sieciowych oraz relacji cenowych pomiędzy 
sąsiednimi rynkami energii; aktualne maksymalne  możliwości importowe wynoszą ok. 
1500 MW)

6. Poziom wody i jej temperatura w miejscach poboru przez elektrownie z otwartym 
obiegiem chłodzenia – może powodować znaczne ubytki mocy z uwagi na wielkość 
elektrowni pracujących w Polsce z tego typu chłodzeniem (obecnie jest to ok. 9000 
MW)

7. Wykorzystywanie krajowych zasobów wytwórczych dla cross border
redispatchingu
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Działania PSE prowadzone w latach 2015-2016 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa  

1. Uruchomienie przesuwników fazowych (PST)
- ograniczenie zakresu działań zaradczych
- okresowe możliwości importu na profilu synchronicznym (Niemcy, Czechy, Słowacja)      

2.   Uruchomienie połączenia z Litwą
- możliwości importu z krajów bałtyckich (do 500 MW)
- istotna poprawa bezpieczeństwa pracy w północno-wschodniej części kraju

3. Rozszerzenie zakresu usługi redukcji odbiorców (DSR)
- aktualnie dostępna jest redukcja zapotrzebowania na poziomie 200-480 MW
- trwają prace nad nowymi zasadami świadczenia usługi DSR w celu rozszerzenia jej 

zakresu
4.   Wykorzystanie interwencyjnej rezerwy zimnej (IRZ)

- obejmuje sumaryczną moc osiągalną 860 MW
- wykorzystywana od 1.01. 2016 (możliwość przedłużenia umów do 31.12.2019)

5. Działania w zakresie warunków pracy elektrowni z otwartym obiegiem 
wody chłodzącej
- budowa spiętrzenia wody na Wiśle w rejonie elektrowni Kozienice



Podsumowanie lata 2016



Temperatura w okresie letnim 2015-2016
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Krajowe zużycie energii elektrycznej 
w okresie letnim (2010 – 2016)



Zapotrzebowanie na moc
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Średnie tygodniowe wartości krajowego szczytowego zapotrzebowania na moc w dniach 
roboczych w latach 2012-2016

Okres letni 22‐34 tydzień 
(czerwiec‐sierpień)



Zapotrzebowanie na moc
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Kolejne rekordy zapotrzebowania w okresie letnim - 22 791 MW (30.06.2016)



Zapotrzebowanie na moc
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Krzywe dobowe zapotrzebowania z dnia o maksymalnym zapotrzebowaniu 
w miesiącach okresu letniego - porównanie 2015 z 2016



Wykorzystanie mocy osiągalnej elektrowni wiatrowych
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Planowe ubytki   mocy JWCD  

11

Średnie tygodniowe ubytki mocy JWCD spowodowane remontami kapitalnymi i średnimi
(RK, RS) w dniach roboczych w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc
w poszczególnych tygodniach 2015 i 2016 roku

Okres letni 22‐34 tydzień 
(czerwiec‐sierpień)



Nieplanowe ubytki  mocy JWCD 
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Średnie tygodniowe nieplanowe ubytki mocy JWCD wynikające z postojów i zaniżeń mocy
zgłoszonych przez wytwórców oraz ze względu na warunki pracy sieci (RA, RB, WE, SP i SR) w
dniach roboczych w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych
tygodniach 2015 i 2016 roku

Okres letni 22‐34 tydzień 
(czerwiec‐sierpień)



Saldo wymiany handlowej z zagranicą
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Średnie tygodniowe salda wymiany handlowej z zagranicą w poszczególnych tygodniach
2015 i 2016 roku (wartości dodatnie oznaczają import)

Okres letni 22‐34 tydzień 
(czerwiec‐sierpień)



Zjawiska  hydrologiczne 
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Poziom wody w Wiśle w rejonie elektrowni Połaniec – lato 2016



Zjawiska  hydrologiczne 

15

Poziom wody w Wiśle w rejonie elektrowni Kozienice – lato 2016



Zjawiska  hydrologiczne 
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Temperatura wody w Wiśle w rejonie elektrowni Połaniec – lato 2016



Zjawiska  hydrologiczne 
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Temperatura wody w Wiśle w rejonie elektrowni Kozienice – lato 2016



Rezerwa mocy dostępne dla OSP
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Średnie tygodniowe rezerwy mocy dostępne dla OSP w dniach roboczych w dobowym szczycie
krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych tygodniach 2015 i 2016 roku

Okres letni 22‐34 tydzień 
(czerwiec‐sierpień)



Przesuwniki fazowe  
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Działania zaradcze dla zmniejszenia przepływów 
mocy na granicy PL/DE (dwustronny redispatching)

zmniejszenie 
generacji   
o 200 MW

zwiększenie 
generacji   
o 200 MW

skutek
~100 MW
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• Wyłączenie dwutorowej linii 220 kV
Krajnik – Vierraden

• Instalacja PST na dwutorowej linii  400 KV 
Mikułowa - Hagenverder

Przewiduje się ponowne załączenie linii 
Krajnik-Vierraden po jej przystosowaniu do 
pracy na napięciu 400 kV i instalacji PST w 
stacji Vierraden

Zmiany warunków pracy sieci na granicy PL/DE
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Wpływ instalacji PST na ograniczenie zakresu działań 
zaradczych dla utrzymania bezpiecznej pracy sieci

22dwustronny redispatching (XBR) wielostronny redispatching (MRA)
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Hydrologia
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Wykorzystanie możliwości  spiętrzenia wody na Wiśle w 
rejonie elektrowni Połaniec 
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Potrzeba spiętrzania wody na Wiśle w rejonie elektrowni 
Kozienice 
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Kozienice



Dziękuję za uwagę


