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1.

1.1.

ARNE
ARST
BPKD
BPP
BTHD
CCO
CSPR
DIR
DIRE
EAZ
EIC

ENTSO-E

FPP

FS
GPZ
IRiIESP
JWCD
JWCK
KDM
KSE
LRW
LSPR
nJWCD

NN
OSDn

WYKAZ SKROTOW 1

OZNACZEN ORAZ

DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC

Wykaz skrotow i oznaczen

Automatyczna Regulacja Napiecia Elektrowni
Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej
Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy

Biezacy Punkt Pracy

Bilans Techniczno - Handlowy Dobowy

Centrum Certyfikacji Operatora Systemu Przesylowego
Centralny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Dyzurny Inzynier Ruchu

Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni
Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

ENTSO-E Identification Code; kod identyfikacyjny nadany
przez uprawnione biuro kodow

Europejska Sie¢ Operatorow Systemoéw Przesytowych
Energii Elektrycznej

Fizyczny Punkt Pomiarowy

Wspotczynnik Bezpieczenstwa Przyrzadu
Gtowny Punkt Zasilajacy

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;j
Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowana
Jednostka Wytwdrcza Centralnie Koordynowana
Krajowa Dyspozycja Mocy

Krajowy System Elektroenergetyczny

Lokalna Rezerwa Wylacznikowa

Lokalny System Pomiarowo - Rozliczeniowy

Jednostka Wytworcza niebedaca Jednostkg Wytworcza
Centralnie Dysponowang

Najwyzsze Napigcie

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego,
ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposrednich
polaczen z siecig przesylowa
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ODM —  Obszarowa Dyspozycja Mocy

OSD —  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego

OSP —  Operator Systemu Przesylowego Elektroenergetycznego

PKD — Plan Koordynacyjny Dobowy

PKM — Plan Koordynacyjny Miesi¢czny

PKR — Plan Koordynacyjny Roczny

Pmin —  Moc minimum technicznego jednostki wytworczej

PPW — Praca na potrzeby wlasne jednostki wytworczej

Pos —  Moc osiggalna jednostki wytworczej

SCADA —  Supervisory Control and Data Aquisition (system
wspomagania dyspozytorskiego)

SCO — Samoczynne Czgstotliwo$ciowe Odcigzanie

SMPP —  System Monitorowania Parametrow Pracy

SN —  Srednie Napigcie

SOWE —  System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami

SPZ — Samoczynne Ponowne Zataczanie

UAR —  Uklad Automatycznej Regulacji

Un — Napigcie znamionowe

URE —  Urzad Regulacji Energetyki

WIRE —  System Wymiany Informacji o Rynku Energii

WN —  Wysokie Napiecie

WPKD —  Wstepny Plan Koordynacyjny Dobowy

1.2. Definicje poje¢ stosowane celem wykladni niniejszej czeSci IRIESP

Automatyczna regulacja Uktad automatycznej regulacji czestotliwo$ci 1 mocy

czestotliwos$ci i mocy czynnej w potaczonych systemach elektroenergetycznych,

uwzgledniajacy jednoczesnie kryteria dotrzymania salda
wymiany miedzysystemowej 1 utrzymania czestotliwosci,
zgodnie z okreslonym algorytmem.

Automatyczna regulacja Uktad automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
napiecia elektrowni w wezle wytworczym.

(ARNE)

Automatyczna regulacja Uktad automatycznej regulacji napigcia w  sieci
stacji transformatorowe;j wykorzystujacy regulacj¢ napigcia transformatora.

(ARST)
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Automatyka
przeciwkolysaniowo -
odciazajaca (APKO)

Awaria sieciowa

Awaria techniczna

Awaria w systemie

Awaryjny uklad pracy

Bezpieczenstwo dostaw
energii elektrycznej

Bezpieczenstwo pracy sieci
elektroenergetycznej

Bilans techniczny mocy

Blok gazowo - parowy

Uktad automatyki zapobiegajacej kotysaniom mocy w KSE
oraz przecigzeniom elementéw sieci poprzez ograniczanie
mocy generowanej przez jednostki wytworcze.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktoérego nastepuje wytaczenie
z ruchu synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci nie wigkszej niz
5% biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie
obiektu budowlanego, urzadzenia technicznego lub systemu
urzadzen technicznych powodujace przerwg w ich uzywaniu
lub utrate ich wlasciwosci. Awarig techniczng moze byc¢
réwniez zdarzenie wywolane dziataniem terrorystycznym.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nast¢puje wytaczenie
z ruchu synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci powyzej 5%
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Przewidywany przez operatora systemu uklad pracy sieci
elektroenergetycznych, dla  przypadku  awaryjnego
wylaczenia okreslonych elementow sieciowych.

Zdolnos¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz
réwnowazenia dostaw energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na t¢ energie.

Nieprzerwana praca sieci elektroenergetycznej, a takze
spetnianie wymagan w zakresie parametréw jakosciowych
energii elektrycznej i standardéw jakosSciowych obstugi
odbiorcéw, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach
energii elektrycznej odbiorcom koncowym, w mozliwych do
przewidzenia warunkach pracy tej sieci.

Zestawienie liczbowe planowanych lub zrealizowanych
wartosci podazy 1 popytu na moc elektryczna.

Zespot urzadzen sktadajacy si¢ z turbiny gazowej, kotla
odzysknicowego, turbiny parowej oraz generatora
(generatoréw). W wurzadzeniu tym energia chemiczna
zawarta w paliwie gazowym przeksztalcana jest na energi¢
mechaniczng turbiny gazowej, a wytworzona w tym
procesie energia cieplna stuzy do wytworzenia, w kotle
odzysknicowym, pary wykorzystywanej przez turbing
parowg oraz do celow cieplowniczych. W sktad zespotu
moze wchodzi¢ wigcej niz jedna turbina gazowa, parowa
oraz generatory synchroniczne, jednakze wszystkie te
urzadzenia powigzane s3 Wwzajemnie poprzez proces
technologiczny 1 spetniajg definicj¢ jednostki wytworcze;.
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Centralny system Centralny system regulacyjny wykorzystywany przez
automatycznej regulacji operatora  systemu  przesylowego do prowadzenia
czestotliwosci i mocy automatycznej regulacji czestotliwo$ci 1 mocy wymiany

miedzysystemowej pomiedzy KSE a pozostatg czescia
systemu synchronicznego kontynentalnej Europy, poprzez
automatyczng aktywacj¢ na jednostkach wytwdrczych
wspotpracujacych z regulatorem centralnym mocy w ramach
regulacji wtornej lub trdjne;.

Centralny System System informatyczny OSP dedykowany do wyznaczania
Pomiarowo Rozliczeniowy ilosci  dostaw  energii  elektrycznej do  celow
(CSPR) rozliczeniowych.

Czas rozruchu Czas od momentu wydania polecenia uruchomienia do
osiggniecia przez jednostke wytworczag mocy minimum
technicznego.

Dzialania regulacyjne Czynnosci obejmujace w szczegolnosci:

(1) zmiang wytwarzania mocy czynnej lub biernej przez
jednostki wytworcze,

(2) prace w zanizeniu lub w przecigzeniu jednostek
wytworczych,

(3) zmiang¢ nastaw uktadu ARNE, regulatora centralnego
oraz innych automatyk zainstalowanych w systemie,

(4) zalaczanie lub wylaczanie regulacji pierwotnej lub
wtornej jednostek wytworczych,

(5) zalaczanie lub wylaczanie uktadu ARNE,

(6) wykorzystanie szybkich rezerw mocy, w tym
jednostek wytworczych pompowo-szczytowych,

(7) zataczanie dlawikow 1 kondensatorow,

(8) zalaczanie elementow sieci (linii, transformatorow),
(9) synchronizacje z siecig jednostek wytworczych,
(10) zmiang zaczepdw transformatorow,

(11) zmiang trybow regulacji 1 wartosci zadanych ukladow
regulacji i automatyk.

Doba operatywna Okres od godz. 0:00 do godz. 24:00, w ktérym nast¢puje
realizacja planow pracy sieci i jednostek wytworczych.

Dorazne prace Nieplanowane prace w zakresie eksploatacji obiektow,

eksploatacyjne urzadzen 1 instalacji systemu elektroenergetycznego,

zwigzane z usuwaniem drobnych usterek lub zapobieganiem
powstawaniu awarii i zakldcen.
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Dystrybucja Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi
w celu jej dostarczania odbiorcom z wytaczeniem sprzedazy
tej energii.

Dzien roboczy Okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 kazdego dnia,

ktory nie jest sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy.
Eksploatacja sieci Zespot dziatan utrzymujacych zdolnos$¢ sieci przesylowej do
przesylowej niezawodnej pracy 1 zasilania odbiorcow oraz wspotpracy z

innymi sieciami.

Elektrownia Obszarowo  wyodrebniona  cze$¢  przedsigbiorstwa
energetycznego, prowadzacego dziatalno$¢ polegajaca na
wytwarzaniu energii elektrycznej, sktadajaca si¢ z jednej lub

kilku jednostek wytworczych majacych jedno lub kilka
miejsc przytaczenia do sieci.

Energia dostarczona Energia elektryczna stanowigca roznic¢ pomigdzy energia
oddang i1 pobrang w miejscu dostarczania.

Energia oddana Energia elektryczna wprowadzona do sieci w miejscu
dostarczania.

Energia pobrana Energia elektryczna odebrana z sieci w miejscu
dostarczania.

ENTSO-E/UCTE Instrukcja pracy potaczonych systemow obejmujaca zbidr

Operation Handbook zasad 1 przepisow technicznych, dotyczacych pracy

wzajemnie potaczonych sieci elektroenergetycznych,
przyjetych jako obowigzujace na podstawie Wielostronnej
Umowy (Multilateral Agreement) przez operatorow
systemow przesytowych elektroenergetycznych zrzeszonych
w ramach Unii Koordynacji ds. Przesytu Energii
Elektrycznej (UCTE), a po jej rozwigzaniu dziatajagcych w
Grupie Regionalnej ,,Continental Europe” w ramach
ENTSO-E, ktory to zbiér podlega zmianom zgodnie z
wilasciwymi  procedurami ~ ww. Grupy  Regionalnej
,»Continental Europe”.

Europejska sieé¢ Migdzynarodowe stowarzyszenie operatorOw systemow
operatorow systemow przesylowych energii elektrycznej wspotpracujacych na
przesylowych energii poziomie Wspolnoty Europejskiej aby:

elektrycznej (ENTSO-E) (1) promowa¢ dokonczenie budowy 1 funkcjonowanie

European Network of rynku  wewngtrznego  energii  elektrycznej i
Transmission System transgraniczny handel energig elektryczna;
operators for Electricity (2) zapewni¢ optymalne zarzadzanie europejska siecig

(ENTSO-E) przesytowa energii elektrycznej, jej skoordynowang

eksploatacj¢ oraz jej wlasciwy rozwdj techniczny;

tj. realizowaé¢ cele okre§lone rozporzadzeniem (WE)
nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do sieci w
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Farma wiatrowa

Fizyczny Punkt
Pomiarowy (FPP)

Grafik wymiany
miedzysystemowe;j

Hydrozespot

Informacja dyspozytorska

Instalacja odnawialnego
zrodla energii (instalacja
OZE)

Jednostka wytworcza

Jednostka wytworcza
centralnie dysponowana
JWCD)

Jednostka wytworcza
centralnie koordynowana
JWCK)

odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektryczne;j
1 uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz.
UE L 211 z 14.08.2009, str. 15 - 35) zgodnie z przepisami
tego  rozporzadzenia 1  postanowieniami  statutu
stowarzyszenia.

Instalacja odnawialnego zrédla energii, z wylaczeniem
magazynu energii, wykorzystujgca turbiny wiatrowe do
wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru. Farma
wiatrowa stanowi jednostke wytworcza.

Miegjsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktérym jest
dokonywany pomiar przepltywajacej energii elektryczne;.

Dane handlowe pokazujace planowang realizacj¢ umowy
sprzedazy energii elektrycznej w obrocie transgranicznym,
w kazdej godzinie doby handlowe;.

Jednostka wytworcza elektrowni wodne;.

Przekazywanie danych pomig¢dzy stuzbami dyspozytorskimi
o wydarzeniach, zmianach uktadoéw polaczen, urzadzen i
instalacji oraz zmianach parametrow, ktore moga miec
wplyw 1 znaczenie przy prowadzeniu ruchu systemu
elektroenergetycznego.

Instalacja stanowigca wyodrebniony zespdt urzadzen
stuzacych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy,
przylaczonych w jednym miejscu przytaczenia, w ktérych
energia elektryczna jest wytwarzana z jednego rodzaju
odnawialnych zrdédet energii, a takze magazyn energii
elektrycznej przechowujacy wytworzong energie
elektryczng, potaczony z tym zespolem urzadzen.

Wyodrgbniony zesp6t urzadzen elektrowni, stuzacy do
wytwarzania energii elektrycznej 1 wyprowadzania mocy.
Jednostka wytworcza obejmuje takze transformatory oraz
linie stuzgce do wyprowadzenia mocy, wraz z tacznikami w
miejscu przytaczenia jednostki do sieci.

W przypadku, gdy ze wzgledu na S$ciste powigzanie
technologiczne w procesie wytwarzania energii, produkcja
energii z jednego zrddta jest uzalezniona od pracy innego,
takie zrodta wytworcze nalezy traktowa¢ jako jedna
jednostke wytworcza.

Jednostka wytwdrcza przytaczona do sieci przesytowej lub
koordynowanej sieci 110 kV, podlegajaca centralnemu
dysponowaniu przez OSP.

Jednostka wytworcza, ktorej praca podlega koordynacji
przez OSP.
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Jednostka wytworcza nie
bedaca jednostka
wytworcza centralnie
dysponowang (nJWCD)

Jednostka wytworcza po
modernizacji

Katastrofa naturalna

Kod identyfikacyjny EIC

Konwencjonalna
jednostka wytworcza

Koordynowana sieé¢
110 kV

Krajowy system
elektroenergetyczny
(KSE)

Krzywa obcigzenia
Lokalne biuro kodow EIC

Magazyn energii
elektrycznej

Miejsce dostarczania

Jednostka  wytwoércza nie podlegajaca centralnemu

dysponowaniu przez OSP.

Jednostka wytworcza, ktérej w nastepstwie dziatan
modernizacyjnych zmieniono parametry techniczne w
stosunku do tych, ktore posiadata przed modernizacja.

Zdarzenie zwigzane z dziataniem sil natury, w szczegdlnos$ci
wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate
wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i
morzu oraz jeziorach 1 zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikoéw, chorob roslin lub zwierzat albo
chorob zakaznych ludzi albo tez dzialanie innego zywiotu.
Katastrofg naturalng moze by¢ réwniez zdarzenie wywotane
dziataniem terrorystycznym.

Kod identyfikacyjny ENTSO-E jednoznacznie
identyfikujacy Uczestnika Wymiany Miedzysystemowe;j
(UWM) na europejskim rynku energii elektrycznej i
nadawany przez Biuro Kodow ENTSO-E lub lokalne Biuro
Kodow EIC.

Jednostka wytworcza wykorzystujaca do wytwarzania
energii elektrycznej paliwa (state, gazowe lub ciekle) lub
wode.

Cze$¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w ktorej przeptywy
energii elektrycznej zalezg takze od warunkow pracy sieci
przesylowe;j.

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

Graficzne przedstawienie zmian obcigzenia w funkcji czasu.

Biuro nadajagce kody identyfikacyjne EIC majace
autoryzacj¢ Centralnego Biura Kodéw ENTSO-E

Wyodrebnione urzadzenie lub zespot urzadzen stuzacych do
magazynowania energii elektrycznej w innej postaci energii
powstalej w wyniku procesow technologicznych lub
chemicznych.

Punkt w sieci, do ktérego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energi¢ elektryczng, okreslony w umowie
o przylaczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie ustug
przesytania lub dystrybucji, bedacy jednoczes$nie miejscem
jej odbioru.
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Miejsce przylaczenia

Minimum techniczne
jednostki wytworczej

Moc dyspozycyjna
elektrowni krajowych

Moc dyspozycyjna
jednostki wytworczej

Moc dyspozycyjna OSP

Moc osiagalna jednostki
wytworczej

Moc przylaczeniowa

Moc wytwarzana

Moc znamionowa

Moc znamionowa farmy
wiatrowej

Najwyzsze napiecie (NN)

Napiecie znamionowe

Normalny stan pracy sieci

Normalny uklad pracy

Punkt w sieci, w ktorym przylacze taczy si¢ z siecia.

Moc czynna wytwarzana przez jednostke wytwoércza w
sposob ciagly przy minimalnym poziomie dostarczania
energii pierwotnej wymaganej do stabilnej i trwatej pracy
jednostki wytworczej, przy zachowaniu zdolnosci do
regulacji pierwotnej i wtorne;j.

Suma mocy dyspozycyjnej JWCD i nJWCD.

Moc osiggalna pomniejszona o ubytki mocy.

Suma mocy dyspozycyjnej JWCD i obcigzenia nJWCD.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytworcza
moze pracowaé przez czas nieograniczony bez uszczerbku
dla trwalos$ci tej jednostki przy parametrach nominalnych,
potwierdzona testami.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okreslona w umowie o przylaczenie do sieci jako
warto$¢ maksymalna wyznaczana w ciagu kazdej godziny
okresu rozliczeniowego ze Srednich warto$ci tej mocy w
okresach 15-minutowych, stuzaca do zaprojektowania
przylacza.

Moc chwilowa na zaciskach jednostki wytworczej lub suma
mocy chwilowych jednostek wytworczych wytworcey.

Najwigksza trwala wielko$¢ mocy elektrycznej, ktora moze
by¢ wytwarzana, przenoszona lub oddawana przez dane
urzadzenie elektroenergetyczne, okre$lona przez jego
producenta.

Warto$¢ mocy elektrycznej czynnej begdaca sumg mocy
znamionowych poszczegolnych jednostek wytworczych
(turbin wiatrowych) wchodzacych w sktad farmy wiatrowe;.

Napigcie 220 kV lub wyzsze.

Warto$¢ napigcia, przy ktorym producent przewidzial prace
danego urzadzenia.

Stan pracy sieci elektroenergetycznej, w ktorym wartosci
wszystkich jej parametrow F:] zachowane
w dopuszczalnych przedziatach i speilnione sa wszystkie
kryteria bezpieczenstwa jej pracy.

Uklad pracy sieci i przylaczonych zréodet wytworczych,
zapewniajagcy  najkorzystniejsze  warunki  techniczne
i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz
spetnienie kryteriow niezawodnos$ci pracy sieci 1 jakosci
energii elektrycznej dostarczanej uzytkownikom systemu.
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Obiekt Obiekt zawierajacy uklady, wurzadzenia, instalacje

elektroenergetyczny elektroenergetyczne, przeznaczone do  wytwarzania,
przesytania, przetwarzania, dystrybucji i1 odbioru energii
elektrycznej, tacznie ze stuzacymi im budynkami.

Obiektowe uklady Uktady automatycznej regulacji pierwotnej, wtdrnej, trojnej
regulacji zainstalowane na jednostce wytworcze;.
Odbiorca Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczng na

podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Odbiorca koncowy Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wlasny
uzytek; do wlasnego uzytku nie =zalicza si¢ energii
elektrycznej zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby
wytwarzania, przesytania lub dystrybucji.

Odnawialne zrodlo energii Odnawialne, niekopalne Zzrodia energii obejmujace energie
wiatru, energi¢ promieniowania stonecznego, energi¢
aerotermalng, energi¢ geotermalng, energi¢ hydrotermalna,
hydroenergi¢, energi¢ fal, pradéw i1 plywow morskich,
energi¢ otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu
rolniczego oraz z bioptynow.

Operacja ruchowa Jakakolwiek programowa zmiana:
(1) stanu pracy urzadzenia,
(2) uktadu potaczen,
(3) nastaw regulacyjnych,
(4) nastaw sterowniczych.
Operacje laczeniowe Operacje taczeniowe obejmuja w szczegolnosci:

(1) =zataczenie lub wylaczenie: linii, transformatora,
dtawika, baterii kondensatorow;

(2) przelaczenie urzadzen na systemach szyn zbiorczych
w rozdzielni;

(3) przelaczenie zasilania potrzeb wihasnych jednostki
wytworczej z podstawowego na rezerwowe;

(4) zataczenie lub wylaczenie hydrogeneratorow do/z
pracy kompensacyjnej.

Operator systemu Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego lub
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
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Operator systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego
(OSD)

Operator systemu
przesylowego
elektroenergetycznego
(OSP)

Pasmo regulacji wtornej

Plan Koordynacyjny
Dobowy (PKD)

Polecenie dyspozytorskie

Potrzeby ogolne
elektrowni

Potrzeby wlasne jednostki

wytworczej

Praca w przeciazeniu
jednostki wytworczej

Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w  systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, biezace
1 dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacjg, remonty oraz niezbedng
rozbudowe sieci dystrybucyjnej, w tym polaczen z innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym
elektroenergetycznym, biezace i dhlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezb¢dng rozbudowe sieci
przesylowej, w tym polagczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Obszar nastawienia zmian mocy W jednostkach
wytworczych w ramach regulacji wtérnej, przy ktorych
regulator wtorny moze interweniowa¢ automatycznie w obu
kierunkach od bazowego punktu pracy.

Plan koordynacyjny tworzony przez OSP w dobie n-1 dla
kazdej godziny doby n z wykorzystaniem Algorytmu
Rozdzialu Obcigzen, ktory zapewnia dobdér Jednostek
Grafikowych Wytworczych, uczestniczacych w Rynku
Bilansujagcym, w oparciu o zgloszone dane handlowe
i techniczne w ofertach bilansujacych, przy uwzglednieniu
ograniczen systemowych i niezbednej rezerwy mocy w KSE
oraz réwnoprawnos¢ uczestnikow rynku i zgloszonych do
fizycznej realizacji Umoéw Sprzedazy Energii. Plan
Koordynacyjny Dobowy zawiera plan pracy JWCD na
kazda z 24 godzin doby, uwzgledniajac zbilansowanie
dobowej prognozy zapotrzebowania, wymagane rezerwy i
wystepujace w KSE ograniczenia systemowe.

Polecenie wydane przez stuzbe dyspozytorska, dotyczace
wykonania okreslonych operacji ruchowych lub dziatan
sprawdzajacych w danym obiekcie elektroenergetycznym.

Grupa urzadzen i uktadéw technologicznych, wspdlna dla
wszystkich lub czesci jednostek wytworczych w elektrowni,
niezbedna do realizacji procesu wytwarzania energii
elektrycznej w elektrowni oraz inne urzadzenia nie zwigzane
bezposrednio z procesem wytwarzania energii elektryczne;.

Grupa urzadzen i uktadéw technologicznych pojedynczej
jednostki wytworczej, niezbedna do realizacji procesu
wytwarzania energii elektryczne;j.

Praca jednostki wytworczej z obcigzeniem powyzej mocy
osiggalnej.
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Praca w zanizeniu Praca jednostki wytworczej z obcigzeniem ponizej minimum
jednostki wytworczej technicznego.
Praca wydzielona Samodzielna, stabilna praca jednostki wytworczej, lub kilku

jednostek wytworczych, w obrebie elektrowni przy braku
zasilania z KSE, polegajaca na zasilaniu potrzeb wtasnych 1
niezb¢dnych do pracy potrzeb ogdlnych elektrowni oraz
realizowaniu polecen OSP dotyczacych zwigkszenia obszaru
wydzielonego.

Praca wyspowa Samodzielna praca czesci KSE wydzielonej po jej
awaryjnym odlaczeniu si¢ z KSE, z co najmniej jedna
pracujacg jednostkg wytworcza, ktora w sytuacji odigczenia
si¢ od KSE jest w stanie zasila¢ odbiorcéw, regulowac
napigcie 1 czestotliwo$¢ pracy wyspy w uktadzie jedno 1
wielomaszynowym oraz spetnia wymagania techniczne

okreslone w IRiESP.
Program laczeniowy Program ztozonych operacji laczeniowych realizowanych
specjalny w zwigzku z wykonywanymi pracami sieciowymi lub

préobami systemowymi.

Proba systemowa Badania funkcjonalne majgce na celu ocen¢ stanu
technicznego systemu elektroenergetycznego lub jego
cze$ci, na podstawie jego zachowania si¢ w warunkach
imitujagcych  warunki normalne pracy lub warunki
wystepujace w czasie mozliwych zakidcen.

Przesylanie Transport energii elektrycznej sieciami przesylowymi
w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub
odbiorcom koncowym przytaczonym do sieci przesylowych
z wylaczeniem sprzedazy tej energii.

Przylacze Odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego
mocy przylaczeniowej] z pozostala czgscig  sieci
przedsigbiorstwa energetycznego S$wiadczacego na rzecz
tego podmiotu ustuge polegajaca na przesylaniu Ilub
dystrybucji.

Realizacja przylaczenia Budowa odcinka lub elementu sieci stuzagcego do potaczenia
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu ubiegajacego si¢ o
ich przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, z pozostala
czes$cig sieci przedsigbiorstwa energetycznego $wiadczacego
na rzecz tego podmiotu ustuge polegajaca na przesytaniu lub
dystrybucji.

Regulacja czestotliwosci Regulacja w systemie elektroenergetycznym majaca za
zadanie utrzymanie statej warto$ci czgstotliwosci lub
ograniczenie odchylenia czasu synchronicznego od
astronomicznego do granic dopuszczalnych.
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Regulacja pierwotna

Regulacja trojna

Regulacja wtorna

Regulator centralny LFC

Rezerwa mocy w
elektrowniach krajowych

Rezerwa mocy OSP

Rownowazenie dostaw
energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na te
energie

Ruch probny

Rynek bilansujacy

Regulacja mocy jednostki wytworczej za pomoca
indywidualnego regulatora predkosci obrotowej w funkcji
czestotliwosct sieci.

Automatyczne lub regczne przesuwanie punktoéw pracy
jednostek wytworczych w celu zmiany ich wirujgcej mocy,
wokot ktorej dziala regulacja pierwotna i wtorna.

Regulacja  czestotliwosci 1 mocy w  systemie
elektroenergetycznym realizowana za pomoca
skoordynowanego oddziatywania na poziom generacji mocy
czynnej jednostek wytwoérczych celem  utrzymania
czestotliwosci 1 mocy w systemie elektroenergetycznym
na zadanym poziomie. Regulacja wtdrna jest realizowana
w warunkach normalnej pracy systemu automatycznie
poprzez  skoordynowane  oddziatywanie = regulatora
centralnego na indywidualne regulatory wybranych
jednostek wytworczych w ramach centralnego systemu
automatycznej regulacji czgstotliwosci 1 mocy. W stanach
awaryjnych pracy KSE regulacja wtorna moze by¢
realizowana w sposob manualny, zgodnie z odrgbnymi
procedurami.

Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji
czestotliwosci 1 mocy, wysylajaca indywidualne sygnaty
sterujace zmiany mocy czynnej do jednostek wytworczych.

Wyznaczona dla danego okresu nadwyzka sumy mocy
dyspozycyjnej jednostek wytworczych pomniejszona o
ubytki mocy wynikajagce z warunkéw pracy sieci, nad
zapotrzebowaniem do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Wyznaczona dla danego okresu nadwyzka mocy
dyspozycyjnej OSP nad zapotrzebowaniem do pokrycia
przez elektrownie krajowe.

Zaspokojenie mozliwego do przewidzenia, biezacego 1
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcOw na energie
elektryczng i moc, bez koniecznosci podejmowania dziatan
majacych na celu wprowadzenie ograniczen w jej
dostarczaniu 1 poborze.

Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub
sieci, przez ustalony okres z okreslonymi parametrami
pracy.

Mechanizm biezacego bilansowania zapotrzebowania na
energi¢ elektryczng i wytwarzania tej energii w KSE.
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Samoczynne Samoczynne wylaczanie zdefiniowanych grup odbiorcow

czestotliwosciowe w przypadku obnizenia si¢ czestotliwosci do okreslonej

odcigzanie (SCO) wielkosci, spowodowanego deficytem mocy w systemie
elektroenergetycznym.

SCADA System  informatyczny stuzacy do  gromadzenia,

przetwarzania i wizualizacji danych o biezacej pracy KSE
oraz inicjacji procedur zdalnych operacji ruchowych,
taczeniowych i czynnosci sterowniczych.

Sie¢ dystrybucyjna Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich 1 niskich
napi¢c, za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD.

Sie¢ elektroenergetyczna Instalacje polaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do
przesytania lub dystrybucji, nalezace do przedsi¢biorstwa
energetycznego lub uzytkownika systemu.

Sie¢ przesylowa Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napie¢,
za ktdrej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP.

Sie¢ zamknig¢ta Sie¢ przesytowa 1 koordynowana sie¢ 110 kV.

Sila wyzsza Zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli

stron, uniemozliwiajgce w catosci lub czesci wywigzanie si¢
ze zobowigzan umownych, na stale lub na pewien czas,
ktorego skutkom nie mozna zapobiec, ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci. Przejawami sity
wyzszej sa w szczegolnosci:

(1) kleski zywiolowe, w tym pozar, powodz, susza,
trzesienie ziemi, huragan, sadz;

(2) akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, embarga, blokady, itp.;

(3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroryzmu;

(4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w
tym publiczne demonstracje, lokauty.

Stuzba dyspozytorska lub Komorka organizacyjna przedsigbiorstwa
ruchowa elektroenergetycznego uprawniona do prowadzenia ruchu
sieci 1 kierowania praca jednostek wytworczych.

Sprzedawca zobowigzany Sprzedawca energii elektrycznej wyznaczony przez Prezesa
URE 1 zobowigzany do zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji OZE, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach
energii; Dz. U. z 2015 r. poz. 478 (dalej ,,ustawa o0 OZE”).
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System monitorowania
parametrow pracy
(SMPP)

Stabilno$¢ katowa dla
duzych zakldécen

(ré6wnowaga dynamiczna)

Stabilnos¢ katowa dla
malych zaklocen
(rownowaga statyczna)

Stabilno$¢ napieciowa

Statyzm regulatora

Statyzm regulatora
napiecia

Synchronizacja z siecia

System automatycznej
rejestracji danych

System
elektroenergetyczny

System Operatywnej
Wspolpracy z
Elektrowniami (SOWE)

System pomiarowo -
rozliczeniowy

System monitorowania parametrow pracy dedykowany do
monitorowania pracy jednostek wytwoérczych na potrzeby
operatywnego prowadzenia ruchu KSE, oceny ich pracy
regulacyjnej oraz dokonywania analiz pracy systemu
elektroenergetycznego.

Zdolno$¢ systemu do zachowania pracy synchronicznej
jednostek wytworczych przy duzych zaktoceniach stanu
pracy (o duzej amplitudzie i szybko narastajacych).

Zdolnos¢ systemu do zachowania pracy synchronicznej
jednostek wytworczych przy matych zakldceniach stanu
pracy (o malej amplitudzie i wolno narastajgcych).

Zdolno$¢ systemu do utrzymania prawidlowych oraz
stabilnych napig¢.

Stosunek  wzglednej  zmiany  czgstotliwosci  do
odpowiadajacej jej wzglednej zmiany mocy wytwarzanej,
przy niezmienionym nastawieniu regulatora jednostki
wytworcze;j.

Stosunek wzglgednej zmiany napigcia regulowanego do
wzglednej zmiany mocy biernej w danym punkcie pracy w
stanie ustalonym.

Operacja ruchowa polegajaca na polaczeniu z systemem
elektroenergetycznym jednostki wytworczej lub polaczeniu
roznych systemow elektroenergetycznych po wyrdéwnaniu
czestotliwosci, fazy 1 napigcia, prowadzacym do
zmniejszenia roznicy wektorow taczonych napie¢ do
wielkosci bliskiej zeru.

Zestaw urzadzen realizujacy funkcje automatycznego
odczytu i zapisu wielko$ci mierzonych przez uklady
pomiarowe wyposazony w porty komunikacyjne do zdalnej
transmisji danych

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich
urzadzenia i instalacje, wspotpracujace z tymi sieciami lub
instalacjami.

System umozliwiajacy OSP  komunikacje pomiedzy
stuzbami  ruchowymi  elektrowni 1  bezposrednie
przekazywanie do stuzb ruchowych wytwércow przez
stuzby ruchowe OSP plandw obcigzen jednostek
wytworczych na okresy 15 minutowe i polecen ruchowych.

Teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i
udostgpniania danych pomiarowych 1 pomiarowo -
rozliczeniowych pochodzacych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych oraz z innych systeméw.

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

Wersja 2.0 strona 21 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

System Wymiany
Informacji o Rynku
Energii (WIRE)

System zdalnego odczytu
danych pomiarowych

Srednie napiecie (SN)

Uchyb regulacji

Uczestnik Wymiany
Mie¢dzysystemowej

Uklad pomiarowo -
rozliczeniowy

Uklad pomiarowo -
rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo -
rozliczeniowy rezerwowy

Uklad pomiarowy

Uklad pomiarowy
bilansowo - kontrolny

System teleinformatyczny dedykowany do wymiany
informacji  handlowych, technicznych, pomiarowych
1 rozliczeniowych rynku bilansujagcego oraz regulacyjnych
ustug systemowych, pomiedzy stuzbami handlowymi oraz
technicznymi OSP i Operatoréw Rynku.

Podsystem systemu pomiarowo - rozliczeniowego
realizujagcy  funkcje zdalnego pozyskiwania danych
pomiarowych z uktadéw pomiarowych w  sposob
bezposredni lub za posrednictwem systemu automatycznej
rejestracji danych.

Napiecie wyzsze od 1 kV 1 nizsze od 110 kV.

Réznica miedzy  warto$cig  pomierzong  wielkosci
regulowanej 1 warto$cia zadang tej wielkoSci w danym
momencie czasu.

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory zawart umowe
o S$wiadczenie ustug przesytania z OSP regulujaca
w szczegllnosci warunki uczestnictwa w Wymianie
Miedzysystemowe;.

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo —
rozliczeniowe, w szczegbdlnosci: liczniki energii czynnej,
liczniki energii biernej oraz przekladniki pradowe 1
napi¢ciowe, a takze uklady potaczen migdzy nimi, shuzace
bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej i rozliczen za t¢ energie.

Uklad pomiarowo - rozliczeniowy, ktéorego wskazania
stanowig podstawe do rozliczen ilosciowych
1 warto$ciowych.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy, ktéorego wskazania
stanowig podstawe do rozliczen ilosciowych
1 wartosciowych w przypadku nieprawidlowego dziatania
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego podstawowego.

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe oraz przektadniki
pradowe 1 napigciowe, a takze uktady polaczen miedzy nimi,
stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej.

Uktad pomiarowy, ktorego wskazania stanowig podstawe do
monitorowania prawidlowosci wskazan uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych  poprzez  poréwnywanie
zmierzonych  wielkosci lub  bilansowanie  obiektow
elektroenergetycznych lub obszarow sieci.
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Uklad regulacji napi¢cia
wzbudzenia

Uklad telemechaniki

Uklad wzbudzenia

Umowa przesylania

Umowa udost¢pniania
KSE

Uslugi systemowe

Uzytkownik systemu

Whiosek o okreslenie
warunkow przylaczenia

Wspotezynnik
bezpieczenstwa przyrzadu
(FS)

Wspolczynnik tg ¢

Wykres kolowy
generatora

Zestaw urzadzen do regulacji napigcia lub mocy biernej na
zaciskach jednostki wytwoérczej, poprzez zmiang pradu
wzbudzenia.

Zespot urzadzen stuzacych do zbierania i zdalnego przesytu
informacji w systemie elektroenergetycznym, obejmujacy
telemetri¢ (przesyt pomiardéw), telesygnalizacj¢ (przesyt
sygnatow dyskretnych), telesterowanie (przesyt polecen),
badz innych informacji specjalnych.

Uktad stuzacy do wytworzenia pradu magnesujacego
jednostki wytworcze;.

Umowa o $wiadczenie ustlug przesylania energii
elektrycznej na podstawie ktorej, OSP $wiadczy
uzytkownikowi systemu ustugi przesylania energii
elektrycznej.

Umowa o $wiadczenie ustugi udostgpniania krajowego
systemu elektroenergetycznego na podstawie ktorej, OSP
swiadczy uzytkownikowi systemu ustuge udostepniania
krajowego systemu elektroenergetycznego.

Ustugi §wiadczone na rzecz OSP, niezbgdne do zapewnienia
przez  OSP  prawidlowego  funkcjonowania  KSE,
niezawodno$ci jego pracy 1 utrzymywania parametrow
jakosciowych energii elektryczne;.

Podmiot dostarczajacy energi¢ elektryczng do systemu
elektroenergetycznego lub podmiot zaopatrywany z tego
systemu, w tym odbiorca.

Dokument skladany przez podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie urzadzen, instalacji 1 sieci do sieci
przedsiebiorstwa  energetycznego = zajmujacego  Si¢
przesytaniem lub dystrybucja energii elektryczne;.

Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do
znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy
prad bezpieczny przyrzadu okresla si¢ jako warto$¢
skuteczng minimalnego pradu pierwotnego, przy ktérym
btad catkowity przektadnika pradowego do pomiarow jest
rowny lub wiekszy niz 10% przy obcigzeniu znamionowym.

Stosunek mocy biernej do mocy czynne;j.

Wykres przedstawiajacy dopuszczalny teoretycznie obszar
pracy generatora, okreslajacy m.in. obcigzenia mocg bierng
generatora.
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Wylacznik blokowy Wytacznik zainstalowany po stronie wyzszego napigcia
transformatora blokowego, w torze wyprowadzenia mocy z
jednostki wytworczej, taczacy transformator blokowy z linig
blokowa.

Wylacznik generatorowy Wytacznik zainstalowany po stronie nizszego napigcia
transformatora blokowego, w torze wyprowadzenia mocy z
jednostki wytworczej, faczacy generator z transformatorem
blokowym.

Wylacznik sieciowy Wytacznik zainstalowany w torze wyprowadzenia mocy z
jednostki wytworczej, faczacy lini¢ blokowa z systemem
szyn rozdzielni, do ktérej przylaczona jest jednostka
wytworcza.

Wytworca Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii  elektrycznej, ktorego jednostki  wytworcze
przytaczone sg do sieci elektroenergetyczne;.

Zabieg eksploatacyjny Zesp6t planowych i nieplanowych czynno$ci wykonanych
na obiekcie, urzadzeniu, uktadzie Ilub instalacji
elektroenergetycznej w  zakresie  wynikajacym  ze
szczegotowych instrukcji  eksploatacji  tego  obiektu,
urzadzenia, uktadu lub instalacji.

Zagrozenie Stan KSE lub jego czesci, uniemozliwiajacy zapewnienie
bezpieczenstwa dostaw bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej lub
energii elektrycznej rOwnowazenie dostaw energii elektrycznej z

zapotrzebowaniem na t¢ energie.

Zaklocenie Nieplanowane wylaczenie samoczynne lub re¢czne, albo
niedotrzymanie oczekiwanych parametréw pracy elementéw
majatku  sieciowego. Zaklocenie moze zaistnie¢ z
uszkodzeniem elementu majatku sieciowego lub bez
uszkodzenia.

Zakres regulacji wtornej Obszar nastawienia zmian mocy W jednostkach
wytworczych w ramach regulacji wtérnej, przy ktoérych
regulator wtdérny moze interweniowaé automatycznie w obu
kierunkach, ze staltym gradientem od aktualnego punktu

pracy.
Zapas stabilnosci Wyrazony w procentach iloraz:
napieciowej p _p
ZSN = -0 *100%
0
gdzie:
Po- zapotrzebowanie na moc w KSE w stanie
wyjsciowym,
Prnax- zapotrzebowanie na moc w KSE, przy ktorym

nastepuje zatamanie napiec.
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Zapotrzebowanie do Zapotrzebowanie na moc w KSE  powigkszone

pokrycia przez 0 moc pompowania i pomniejszone o saldo wymiany

elektrownie krajowe mig¢dzysystemowej.

Zapotrzebowanie na moc Suma mocy czynnej pobranej przez wszystkich odbiorcow

w KSE krajowych, mocy czynnej potrzeb ogolnych elektrowni,
potrzeb wilasnych jednostek wytworczych oraz strat
sieciowych.

Zdalne sterowanie Sterowanie pracg urzadzen realizowane przez stuzbeg

dyspozytorska wlasciwego operatora systemu za pomocg
dedykowanych urzadzen telekomunikacyjnych.

Zdarzenie ruchowe Jakakolwiek zmiana:
(1) stanu pracy urzadzenia, instalacji lub sieci,
(2) uktadu potaczen,
(3) nastaw regulacyjnych,

(4) nastaw sterowniczych.
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2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.
2.1.1.1.1.

PRZYLACZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI

Charakterystyka sieci

Struktura sieci zamknietej

Obszar sieci zamknietej

Krajowa sie¢ elektroenergetyczna NN 1 WN ma decydujacy wpltyw na
bezpieczenstwo pracy sieci elektroenergetycznej 1 integralno$¢ krajowego
systemu elektroenergetycznego (dalej ,,KSE”). Ze wzgledow funkcjonalnych
wyrdznia si¢ w niej:

(1)

2)

sie¢ zamknigta obejmujaca elementy sieciowe pracujace trwale lub
okresowo w uktadach pierscieniowych (z wyltaczeniem jednostronnie
zasilanych pierscieni lokalnych 110kV), ktora ma zapewnié
niezawodng realizacje funkcji przesytowych i dystrybucyjnych w KSE.
W sieci zamknigtej przeptywy energii elektrycznej przez poszczegdlne
jej elementy zaleza od stanu pracy innych elementéw tej sieci oraz
rozktadu wytwarzania migdzy przylaczone do tej sieci jednostki
wytworcze (Rysunek 2.1.1.1.1 (1));

sie¢ otwarta obejmujaca elementy sieciowe 110 kV pracujace trwale
w ukladzie promieniowym lub jednostronnie zasilanych pier§cieni
lokalnych, ktéra ma realizowa¢ wylacznie funkcje rozdzielcze
(Rysunek 2.1.1.1.1 (2)).

o Tt

ot

Rysunek 2.1.1.1.1 (1)
Pogladowy schemat sieci zamknigtej
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@||||||—|

Sie¢ WN

¢ # ¢ ¢ jednostronnie

zasilany
pierscien

| | [ okalny

Rysunek 2.1.1.1.1 (2)
Pogladowy schemat sieci otwartej

2.1.1.1.2. Sie¢ zamknigta dzieli si¢ operacyjnie na:

(1) sie¢ przesytowa, w ktorej za rozbudowe, eksploatacje i prowadzenie
ruchu sieciowego odpowiada OSP;

(2) koordynowang sie¢ 110 kV, w ktorej za rozbudowe, eksploatacje oraz
prowadzenie ruchu sieciowego odpowiada wyznaczony OSD, z
uwzglednieniem uprawnien decyzyjnych OSP wynikajacych z ustawy
Prawo energetyczne 1 wydanych na jej podstawie aktow

wykonawczych.
2.1.1.2. Polaczenia miedzysystemowe
2.1.1.2.1. KSE potaczony jest z systemami elektroenergetycznymi krajow sgsiednich:

synchronicznie (potgczeniami pradu przemiennego 220 1 400kV) z
systemami czeskim, niemieckim i stowackim oraz asynchronicznie (kablem
pradu stalego) z systemem szwedzkim.

2.1.1.2.2. Wspoélpraca migdzysystemowa z operatorami systemow polaczonych
synchronicznie odbywa si¢ na zasadach okreslonych w ENTSO-E/UCTE
Operation Handbook.

2.1.1.2.3. Wspoélpraca miedzysystemowa z operatorem szwedzkiego systemu
elektroenergetycznego odbywa si¢ na zasadach okre$lonych w umowie
dwustronne;j.

2.1.1.2.4. Okresowo do KSE moga by¢ przylaczane, poprzez potaczenia pradu

przemiennego,  wydzielone  jednostki ~ wytworcze z = systemoOw
elektroenergetycznych innych krajow sasiednich pracujacych asynchronicznie
wedtug zasad ustalonych w umowach dwustronnych.
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2.1.1.2.5.

2.1.1.2.6.

2.1.1.3.
2.1.1.3.1.

2.1.1.3.2.

2.1.1.3.3.

Potaczenia krajowej, koordynowanej sieci 110 kV z zagranicznymi sieciami
dystrybucyjnymi mogga by¢ realizowane wylacznie w uktadach wydzielonych,
poprzez wyodrebnienie jednostek wytwoérczych lub obszaréw  sieci
dystrybucyjnej. Wspotpraca na tych potaczeniach odbywa si¢ wedtug zasad
uzgodnionych pomiedzy wtasciwymi operatorami systemu.

Poprzez pofaczenia, o ktéorych mowa w pkt2.1.1.2.1 oraz 2.1.1.2.4 -5,
realizuje si¢ wymian¢ migdzysystemowgq energii elektrycznej, ktérg dzieli si¢
na:

(1) wymiang réwnolegla, realizowang pomiedzy KSE a systemami
elektroenergetycznymi  pracujagcymi  synchronicznie w  Europie
kontynentalnej,

(2) wymiang¢ nierownolegla, realizowang z wykorzystaniem potaczen
statoprgdowych lub uktadow wydzielonych.

Parametry techniczne sieci i urzadzen

Podstawowymi elementami sieci zamknig¢tej sa linie napowietrzne
1 kablowe, transformatory oraz rozdzielnie NN i 110 kV.

Zakres podstawowych danych charakteryzujacych linie napowietrzne
1 kablowe NN lub 110 kV obejmuje:

(1)  kod linii elektroenergetycznej,

(2) kody rozdzielni, do ktorych przytaczona jest linia elektroenergetyczna,
(3) napiecie znamionowe linii elektroenergetycznej,

(4) dlugos¢ linii elektroenergetycznej,

(5) rezystancje, reaktancje, konduktancje 1  susceptancj¢ linii
elektroenergetycznej,

(6) obcigzalno$¢ termiczng linii elektroenergetycznej z uwzglednieniem
warunkow pogodowych (dotyczy linii napowietrznych),

(7) reaktancj¢ dla skladowej symetrycznej zerowej oraz reaktancje dla
sktadowej symetrycznej zgodnej,

(8) nazwe operatora systemu prowadzacego ruch sieciowy linii
elektroenergetyczne;.

Zakres podstawowych danych charakteryzujacych transformatory NN/NN
oraz NN/110 kV obejmuje:

(1) kod transformatora,

(2) kody rozdzielni, do ktorych przytaczony jest transformator,
(3) moc znamionowg transformatora,

(4) napigcia znamionowe uzwojen transformatora,

(5) rezystancjg, reaktancje, konduktancje i susceptancj¢ transformatora,
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(6) napiecia zwarcia, straty biegu jalowego 1 obcigzeniowe, prad biegu
jatowego oraz uktad polaczen transformatora,

(7) przektadnie transformatora oraz zakres ich regulacji,
(8) nazwe operatora systemu prowadzacego ruch sieciowy transformatora.

2.1.1.3.4. Zakres podstawowych danych charakteryzujacych rozdzielnie NN 1 110 kV
obejmuje:

(1) nazwe i1 kod rozdzielni,
(2) napigcie znamionowe rozdzielni,
(3) uktad pracy rozdzielni,

(4) parametry urzadzen bedacych na  wyposazeniu  rozdzielni
(np. transformatorow, dtawikow, baterii kondensatoréw), niezbednych
do wykonywania obliczen sieciowych,

(5) moc osiggalng jednostek wytworczych przytaczonych do rozdzielni lub
moc osiggalng jednostek wytworczych w galezi sieci promieniowe;j
przytaczonej do rozdzielni, lub moc przytaczeniowa, albo moc umowng
odbiorcow przytaczonych do rozdzielni,

(6) moc sterowalnych odbioréw mocy przytaczonych do rozdzielni,

(7) zapotrzebowanie na moc czynng 1 bierng w charakterystycznych
godzinach pomiarowych (szczyt 1 dolina dla lata i zimy),

(8) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng na potrzeby wtasne rozdzielni,

(9) moc wurzadzen do kompensacji mocy biernej zainstalowanych
w rozdzielni,

(10) moc zwarciowg rozdzielni,
(11) nazwe operatora systemu prowadzacego ruch sieciowy rozdzielni.

2.1.1.3.5. Zakres podstawowych danych charakteryzujacych jednostki wytworcze
przytaczone do sieci przesytowej lub sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmuje:

(1) nazwe 1 kod rozdzielni oraz napi¢cie znamionowe rozdzielni, do ktorej
przytaczona jest jednostka wytworcza,

(2) maksymalng i minimalng moc czynng jednostki wytwoérczej,

(3) rezystancj¢ i reaktancj¢ galezi, jednostka wytworcza - transformator
blokowy,

(4) maksymalng warto$¢ sity elektromotorycznej E’max podang na
poziomie napigcia rozdzielni, do ktérej przylaczona jest jednostka
wytworcza,

(5) stosunek reaktancji dla sktadowej symetrycznej zerowej do reaktancji
dla sktadowej symetrycznej zgodnej galezi, jednostka wytworcza -
transformator blokowy,

(6) napiecie zwarcia transformatora blokowego i moc odniesienia,
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2.1.2.1.

2.1.2.1.1.
2.1.2.1.2.

(7)

(8)

)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

modut przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych
1 zakres regulacji napigcia pod obcigzeniem,

reaktancje: synchroniczng, przejsciowa 1 podprzejsciowag jednostek
wytwoérczych w osi d 1 q, w jednostkach wzglednych,

rezystancje stojana i reaktancje uptywu stojana,
mechaniczng statg czasowg turbozespotu,

przejsciowa 1 podprzejsciowy statg czasowa w osi d 1 q (Wyznaczone
przy otwartym obwodzie stojana),

krzywa nasycenia,
wykres kotowy generatora,

typy 1 nastawy ukladow wzbudzenia oraz stabilizatora systemowego
wraz ze schematem blokowym w standardzie IEEE,

typy 1 nastawy regulatora turbiny,

charakterystyke potrzeb wtasnych jednostki wytworczej (moc czynna i
bierna) w funkcji obcigzenia,

typ jednostki wytworcze;.

Wymagania dotyczace parametrow jakosSciowych energii elektrycznej,
mocy biernej oraz niezawodnosci pracy sieci zamknietej, w tym wskazniki
charakteryzujace jako$¢ i niezawodnos$¢ dostaw energii elektrycznej w
sieci zamknietej oraz bezpieczenstwo pracy tej sieci

Czestotliwosé

Czestotliwos¢ znamionowa w sieci wynosi 50 Hz.

Jako$¢ czestotliwosci w sieci zamknigtej powinna spetnia¢ nastepujace
parametry:

(1)

2)

warto$¢ $rednia czgstotliwosci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przylaczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:

(1.1) 50 Hz £1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
(1.2) 50 Hz +4%/—6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia;

ze wzgledu na prace systemow potaczonych ENTSO-E, zgodnie z
ENTSO-E/UCTE Operation Handbook, jakos¢ czestotliwosci uznaje si¢
za satysfakcjonujaca, jezeli w okresie miesigca:

(2.1) odchylenie standardowe dla 90% 1 99% przedziatow
pomiarowych jest mniejsze niz odpowiednio 40 mHz i 60 mHz,

(2.2) liczba dni pracy z czestotliwoscig zadang 49,99 Hz lub 50,01 Hz
nie przekracza o$miu.
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2.1.2.2.

2.1.2.2.1.
2.12.2.2.

2.1.2.2.3.

2.1.2.2.4.

Napiecie i moc bierna

Napie¢cia znamionowe w sieci zamknigtej wynosza 750, 400, 2201 110 kV.

W przypadku sieci funkcjonujacej bez zaktocen, jak i w zaktoceniowym
stanie jej pracy, w rozdzielniach NN 1 110 kV, do ktérych sg przylaczeni
odbiorcy koncowi pobierajagcy moc nie wigksza od mocy przylaczeniowe;,
przy wspotczynniku tg ¢ nie wigkszym niz 0,4, w kazdym tygodniu 95 % ze
zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napigcia zasilajacego
powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen:

(1) %10 % napigcia znamionowego dla sieci o napigciu znamionowym
110 kV 1220 kV,

(2) +5%/-10% napigcia znamionowego dla sieci o napigciu
znamionowym 400 kV.

W rozdzielniach NN i1 110 kV innych niz te, o ktorych mowa w pkt 2.1.2.2.2,
w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakldcen, w kazdym tygodniu 95 % ze
zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajacego
powinno miesci¢ si¢ w przedziatach odchylen okreslonych w Tabeli 2.1.2.2.3.

Tabela 2.1.2.2.3
Napigcia w rozdzielniach NN 1 110kV [kV] w przypadku sieci
funkcjonujacej bez zaklocen

750 kV

Rodzaj rozdzielni/Sie¢ 400kV | 220kV | 110kV

Rozdzielnie NN 1110 kV,
do ktorych przytaczone sa
bezposrednio jednostki
wytworcze oraz rozdzielnie

zasilane z transformatorow
NN/110 kV

- 400+420 | 220-245 | 110+121

Pozostate rozdzielnie NN

110 kV 710+787 | 380420 | 210+245 | 105+121

W rozdzielniach NN i 110 kV innych niz te, o ktéorych mowa w pkt 2.1.2.2.2,
w zakloceniowym stanie pracy sieci, w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-
minutowych $rednich wartosci skutecznych napigcia zasilajacego powinno
miesci¢ si¢ w przedziatach odchylen okreslonych w Tabeli 2.1.2.2.4.
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2.1.2.2.5.

2.1.2.2.6.

Tabela 2.1.2.2.4
Napigcia w rozdzielniach NN 1 110 kV [kV] w zaktoceniowym stanie pracy
siecl

Rodzaj rozdzielni/Sieé¢ 400kV | 220kV | 110kV

Rozdzielnie NN 1 110 kV, do ktorych 380+420 | 210+245 | 105+121
przytaczone sg bezposrednio jednostki
wytworcze oraz rozdzielnie zasilane

z transformatoréw NN/110 kV

Pozostate rozdzielnie NN 1110 kV 360420 | 200245 | 99+121

Warunki napigciowe, inne niz okreslone w pkt 2.1.2.2.2 - 4 okre$la umowa
przesylania.

W normalnym stanie pracy sieci (dla sieci funkcjonujacej bez zaktdcen)
$rednie 15-minutowe warto$ci wspoOlczynnika tg @ poboru mocy dla
uzgodnionych przez OSP i OSD obszaréw sieci dystrybucyjnej powinny
zawiera¢ si¢ w przedziale <0,0; 04>, przy czym dla wyznaczenia
wspotczynnika przyjmuje si¢ sume wartoSci mocy czynnej i sum¢ warto$ci
mocy biernej pomierzonych na granicy tych obszarow.

Srednie 15-minutowe warto$ci wspotczynnika tg ¢ okresla wzor:

Np Ny ;NG N,

S Ori + Qi+ Qi + i)

i=]l /=1 m=] n=1

8Py = Ny N, No,
22 2 B+ By +F )
i=1 I=1 m=1
i - numer obszaru operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

posiadajacego bezposrednie potaczenie z siecia przesytlowa (OSDp)

k B k-ty kwadrans doby, przy czym:
k=1 oznacza okres od 00:01 do 00:15;
k=2 oznacza okres od 00:16 do 00:30;
k=96 oznacza okres od 23:46 do 24:00,

- Srednia warto$¢ mocy biernej zmierzona po dolnej stronie i-tego
QT Jik autotransformatora/transformatora NN/110 kV dla k-tego przedziatu 15-
minutowego [MVar],

- $rednia warto$¢ mocy biernej przesytana -t linia migdzyobszarows dla k-
QL,lk tego przedziatu 15-minutowego zmierzona w rozdzielni nalezacej do j-tego
obszaru [MVar]. W przypadku linii kablowych bedacych w catosci
wilasnos$cia danego OSDp, nalezy uzy¢ pomiaru mocy z drugiego konca tych
linii,

- Srednia warto$¢ mocy biernej zmierzona po goérnej stronie transformatora

QG Jmk blokowego m-tego generatora dla k-tego przedziatu 15-minutowego [MVar],
- $rednia warto$¢ mocy n-tego zrodta mocy biernej, zataczonego w rozdzielni
QB,nk 110 kV dla k-tego przedziatu 15-minutowego [MVar],
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2.1.2.2.7.

PT,ik

PL,lk

PG,mk

2

Ng,

Ny,

- Srednia warto§¢ mocy czynnej zmierzona po dolnej stronie i-tego
autotransformator/transformatora NN/110 kV dla k-tego przedziatu 15-
minutowego [MW],

- srednia warto$¢ mocy czynnej przesytana 1-ta linia migdzyobszarows dla k-
tego przedzialu 15-minutowego zmierzona w rozdzielni nalezacej do j-tego
obszaru [MW]. W przypadku linii kablowych bgdacych w catosci wtasnoscia
danego OSDp, nalezy uzy¢ pomiaru mocy z drugiego konca tych linii,

- $rednia warto§¢ mocy czynnej zmierzona po gornej stronie transformatora
blokowego m-tego generatora dla k-tego przedziatu 15-minutowego [MW],

- liczba autotransformatoréw/transformatorow NN/110 kV w j-tym obszarze,

T,j

liczba linii migdzyobszarowych 110 kV j-tego obszaru, do ktdrych zaliczaja

»J si¢ linie wymiany z:

- innymi obszarami danego OSDp,
- innymi OSDp,
- operatorem systemu przesytlowego elektroenergetycznego (OSP),
- operatorami sgsiednich (zagranicznych) systemow przesytowych,
- wytworcami lokalnymi dziatajacymi na terenie sasiednich obszardw,
przytaczonymi do sieci o napigciu 110 kV,
- liczba jednostek wytworczych przytaczonych do rozdzielni 110 kV w j-tym
obszarze.

- liczba Zrédet mocy biernej bedacych wilasnoscia OSP, zainstalowanych w
rozdzielniach 110 kV w j-tym obszarze.

Przyjmuje si¢, ze moc czynna (bierna) wptywajaca do wezta sieci ma znak dodatni, a moc wyptywajaca
z wezka ma znak ujemny.

Obszary, dla ktorych jest wyznaczany wspotczynnik tg ¢ sg okreslone w
umowie przesytania zawartej z OSD.

Jezeli strony umowy przesylania nie uzgodnig ww. obszarow, przyjmuje si¢
nastgpujace obszary wyznaczania wspotczynnika tg ¢:

(1)

2)

€)

4)

)

na terenie ENERGA - Operator S.A. -8 obszaré6w obejmujacych:
Oddziat w Gdansku, Oddziat w Toruniu, Oddzial w Olsztynie, Oddziat
w Shupsku, Oddziat w Koszalinie, Oddziat w Plocku, Oddziat w
Kaliszu, Oddziat w Elblagu;

na terenie ENEA Operator Sp.zo0.0. -5 obszaré6w obejmujacych:
Oddzial Dystrybucji Szczecin, Oddziat Dystrybucji Gorzow Wlkp.,
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora, Oddziat Dystrybucji Poznan,
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz;

na terenie TAURON Dystrybucja S.A. - 11 obszaréw obejmujacych:
Oddzial we Wroctawiu, Oddzial w Walbrzychu, Oddzial w Legnicy,
Oddziat w Jeleniej Gorze, Oddzial w Opolu, Oddzial w Czgstochowie,
Oddziat w Bedzinie, Oddziat w Krakowie, Oddziat w Bielsku - Biate;,
Oddziat w Tarnowie, Oddzial w Gliwicach;

na terenie PGE Dystrybucja S.A. - 8 obszaréw obejmujacych: Oddziat
Lublin, Oddzial Biatystok, Oddzial Lo6dz - Miasto, Oddzial 106dz -
Teren, Oddzial Rzeszow, Oddzial Warszawa, Oddzial Zamos¢, Oddziat
Skarzysko - Kamienna;

na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. - 1 obszar;
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2.1.2.2.8.

2.1.2.2.9.

2.1.2.2.10.

2.1.2.2.11.

2.1.2.2.12.

2.1.2.3.
2.1.2.3.1.

2.1.2.3.2.

2.1.2.3.3.

2.1.2.34.

2.1.2.35.
2.1.2.3.6.

(6) na terenie Energoserwis Kleszczow Sp. z 0.0. - 1 obszar.

W przypadku zmiany firmy pod jaka prowadzi dziatalno$¢ dany OSD lub
ww. obszarow  dziatalnosci, OSD jest zobowigzany do pisemnego
poinformowania OSP o dokonanej zmianie na adres:

PSE S.A.

Departament Ustug Operatorskich
ul. Warszawska 165

05 - 520 Konstancin - Jeziorna

Zmiana obszarow, dla ktorych jest wyznaczany wspotczynnik tg ¢ nie moze
by¢ dokonywana czgéciej niz raz na rok. Zmiana powinna by¢ dokonana w
formie aneksu do umowy przesytania, nie pdzniej niz do konca listopada roku
poprzedzajacego.

OSD zobowigzany jest do monitorowania na biezgco wspdiczynnika tg ¢ dla
uzgodnionych obszaréw wyznaczonych zgodnie z pkt 2.1.2.2.7.

Wyznaczone dla  uzgodnionych  obszaréw  wartosci tgo  dla
charakterystycznych godzin déb pomiarowych przekazywane sa do OSP wraz
z pozostalymi danymi, w trybie przewidzianym dla przekazywania tych
danych.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystgpienie OSP, OSD w ciggu
10 dni roboczych od daty otrzymania tego wystgpienia, zobowigzany jest
dostarczy¢ dane pomiarowe za okres ostatnich 12 miesi¢cy, niezbedne do
wyznaczenia wspotczynnika tg ¢ poszczegodlnych obszaréw dla wskazanych
przedziatoéw czasowych.

Warunkiem dotrzymania przez OSP parametréw napigcia w miejscach
dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytlowej jest prowadzenie przez
OSD  kompensacji  mocy  biernej w  sieci  dystrybucyjne;j,
w zakresie niezbednym do dotrzymywania wspotczynnika tg ¢ na poziomie
okreslonym w pkt 2.1.2.2.6.

NiezawodnoS$¢ pracy

Zaktada si¢, ze uklad pracy sieci zamknietej, aktualny lub planowany
(dotyczy planowania krotko i1 §rednioterminowego - do 3 lat) speinia warunki
niezawodnos$ci, a wigc takze bezpieczenstwa, gdy speilnione sg warunki
okreslone w pkt 2.1.2.3.2 - 9.

Obcigzenia pradowe poszczegdlnych elementéw sieci sg nizsze od
dopuszczalnych dlugotrwale.

Napiecia w poszczegolnych weztach sieci mieszczg si¢ w  granicach
dopuszczalnych, zgodnie z pkt 2.1.2.2.2 - 3.

Moce (prady) zwarciowe w poszczeg6dlnych rozdzielniach nie przekraczajg
mocy (pradow) wylaczalnych zainstalowanych wytacznikow.

Zapas stabilnosci napigciowej jest nie mniejszy niz 10%.

Awaryjne wylaczenie w danym ukladzie sieci zamknigtej dowolnego,
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pojedynczego jej elementu, w tym w szczegolnosci jednostki wytworcze;,
transformatora, linii jednotorowej, jednego toru linii dwutorowe;j, sekcji szyn
lub systemu szyn (gdy jest niesekcjonowany) nie spowoduje:

(1) pozbawienia odbiorcow zasilania, z wyjatkiem odbiorcow zasilanych
bezposrednio z wylaczonego elementu;

(2) zwigkszenia obcigzenia pradowego zadnego z elementow sieciowych
powyzej wartos$ci dopuszczalnej dtugotrwale (w przypadku elementow,
ktorych nie mozna przecigzac) lub wartosci dopuszczalnej okresowo (w
przypadku elementéw, dla ktorych dopuszcza si¢ mozliwosé
przecigzania przez okres§lony czas), przy czym:

(2.1) uktad pracy sieci zamknigtej (aktualny lub planowany), w ktérym
wylaczenie pojedynczego elementu moze prowadzi¢ do
przecigzen dopuszczalnych okresowo, jest dopuszczalny jedynie
wtedy, gdy mozliwe jest odcigzenie tego elementu w zadanym
czasie bez wprowadzania ograniczen zasilania odbiorcéw, na
przyktad poprzez reczne lub automatyczne przelaczenia w sieci,
reczne lub automatyczne odstawienie lub zalgczenie jednostki
wytworczej, rgczne lub automatyczne zanizanie lub zawyzanie
generacji jednostek wytworczych, itp.;

(2.2) mozliwo$¢ okresowego przecigzania elementéw sieci zamknigte;,
warto$¢ dopuszczalnego przecigzenia, czas jego trwania oraz
ewentualne warunki dodatkowe sa okreslone indywidualnie dla
poszczegoOlnych elementow sieci przez stuzby eksploatacyjne OSP
1 OSD;

(3) wykroczenia napie¢ poza zakres napie¢ dopuszczalnych dla stanow
zakldceniowych, okreslonych w pkt 2.1.2.2.4;

(4) obnizenia zapasu stabilno$ci napieciowej ponizej 5%;

(5) pojawienia si¢ niettumionych kotysan mocy jednostek wytworczych
prowadzacych do utraty ich stabilnosci katowe;.

2.1.2.3.7. Awaryjne wylaczenie dwodch linii, réwnoczesne lub sekwencyjne, nie
spowoduje zatamania pracy cze$ci sieci zamknigtej o sumarycznym
zapotrzebowaniu wigkszym niz 200 MW.

2.1.2.3.8. Awaryjne wylaczenie w obszarze deficytowym (obszar, w ktorym moc
pobierana jest wigksza od mocy wytwarzanej):

(1) najwigkszej jednostki wytwoérczej pracujacej w tym obszarze i
pojedynczej linii zasilajacej ten obszar, lub

(2) najwigkszej jednostki wytwoérczej pracujacej w tym obszarze i
transformatora zasilajgcego ten obszar,

nie spowoduje pozbawienia odbiorcéw zasilania.

2.1.2.3.9. Zadne sposrod potencjalnie mozliwych zwaré¢ w danym ukladzie pracy sieci
zamknigtej, w szczegdlnosci zwar¢ trojfazowych, zlikwidowane po czasie
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krétszym lub réwnym 150 ms, nie spowoduje powstania kotysan mocy
jednostek wytworczych prowadzacych do utraty ich stabilno$ci katowe;.

2.1.2.3.10. Do pozostatych wskaznikow charakteryzujacych jako$¢ 1 niezawodnos¢
dostaw energii elektrycznej w sieci zamknigtej oraz bezpieczenstwo pracy tej
sieci, innych niz zawarte w pkt 2.1.2, zalicza si¢:

(1) poziom oraz dostgpno$¢ rezerw mocy i1 pozostatych regulacyjnych ustug
systemowych - wymagane przez OSP zgodnie z postanowieniami
pkt 4.3.4.18 - 19, 4.3.9 niniejszej czgsci IRiIESP oraz pkt2.1.9-11 1
2.2.2 - 3 IRIiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi,

(2) margines bezpieczenstwa przesylu — wymagany przez OSP zgodnie z
postanowieniami Zatacznika nr 3 do IRiESP - Bilansowanie systemu 1
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi;

(3) wskazniki charakteryzujace dotrzymywanie przez konwencjonalne
jednostki wytworcze oraz farmy wiatrowe warunkéw pracy w
zaleznoS$ci od czgstotliwosci 1 napigcia zasilajacego — wymagane przez
OSP zgodnie z postanowieniami pkt 2.2.3.3.1.22 - 2712.2.3.3.3.4;

(4) warunki pracy jednostek wytworczych — wymagane przez OSP zgodnie
z postanowieniami pkt 2.2.3.3.1.32 - 35;

(5) wskazniki charakteryzujace dotrzymywanie przez farmy wiatrowe
standardéw jakos$ciowych energii elektrycznej (zmiany i skoki napigcia,
wahania napiecia, zawarto$¢ harmonicznych napiecia, wspotczynnik
odksztatcenia napigcia THD, wspotczynnik zaktocen harmonicznymi
telefonii THFF) - wymagane przez OSP zgodnie z postanowieniami
pkt2.2.3.3.3.8;

(6) wskazniki wynikajace z postanowien rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr
93, poz. 623 z p6zn. zm.), a w szczegolnosci:

(6.1) wskaznik dlugookresowego migotania §wiatta (Pi);

(6.2) zawarto$¢ sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia
zasilajacego oraz harmonicznych napiecia zasilajacego;

(6.3) wspotczynnik odksztalcenia wyzszymi harmonicznymi napigcia
zasilajacego THD;

(6.4) czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w
dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas

trwania w ciaggu roku kalendarzowego wylaczen planowanych i
nieplanowanych;

(6.5) wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego.

2.1.3. Modele sieci zamknig¢tej
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2.1.3.1. Struktura modelu

2.1.3.1.1. Modele matematyczne sieci zamknigte] tworzy si¢ w celu wykonywania
analiz systemowych pozwalajacych na okreslenie warunkéw pracy sieci
w réznych stanach jej pracy. Wyniki analiz systemowych sg istotnym
elementem decyzyjnym w procesie planowania kréotkookresowego,
sredniookresowego 1 dlugoterminowego.

2.1.3.1.2. W modelu matematycznym sieci zamknigtej odwzorowane sg nastepujace
elementy:

(1) wszystkie linie elektroenergetyczne, transformatory i rozdzielnie
wchodzace w sktad sieci zamkniete;,

(2) sieci sgsiednich systemow elektroenergetycznych w  zakresie
niezbednym dla poprawnosci obliczen,

(3) jednostki wytworcze przylaczone do sieci zamknigtej,

(4) inne niz jednostki wytworcze zrodta mocy bierne;,

(5) odbiory mocy biernej przylaczone do sieci zamknigte;.
2.1.3.1.3. Model sieci zamknigtej zawiera nast¢gpujace dane:

(1) parametry elektryczne linii elektroenergetycznych (rezystancje,
reaktancjg, susceptancje, dopuszczalng obcigzalnos¢) wchodzacych w
sktad sieci zamknigtej,

(2) parametry elektryczne 1 regulacyjne transformatorow wchodzacych
w sklad sieci zamknigtej,

(3) =zatozony poziom mocy czynnej w poszczegolnych rozdzielniach NN
1 110 kV, do ktoérych przylaczone sg bezposrednio jednostki wytworcze,

(4) parametry techniczne jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci
zamknigte;j,

(5) topologie sieci w uktadzie weztowym,

(6) calkowite zapotrzebowanie na moc z rozbiciem na poszczegdlne
rozdzielnie NN 1 110 kV, do ktérych przylaczeni sg odbiorcy koncowi
lub sieci promieniowe.

2.1.3.1.4. OSP aktualizuje model matematyczny sieci zamknigte] w mozliwie
najpetniejszym zakresie, w przypadku zmiany stanu pracy sieci zamknigtej,
ktorego dotyczy analiza.

2.1.3.1.5. OSP wykonuje nastgpujace analizy systemowe:
(1) obliczenia rozptywow mocy w sieci zamknigte;,

(2) obliczenia parametréw zwarciowych sieci zamknigtej,

(3) obliczenia stabilnos$ci katowej sieci zamknigtej dla duzych i matych
zaklocen,
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2.1.3.2.
2.1.3.2.1.

2.1.3.2.2.

2.1.3.2.3.

2.2

2.2.1.

2.2.1.1.
22.1.1.1.

2.2.1.1.2.

2.2.1.1.3.

2.2.1.14.

2.2.1.1.5.

2.2.1.1.6.

(4) obliczenia stabilnosci napigciowej sieci zamknigte;,

(5) obliczenia parametréw niezawodno$ci dostaw energii elektrycznej w
sieci zamknigte;.

Podstawowe modele sieci zamknigtej

OSP tworzy podstawowe modele matematyczne sieci zamknigtej dla
normalnych standéw pracy tej sieci.

Podstawowe modele matematyczne sieci zamknigtej tworzone sg dla
ponizszych  charakterystycznych  okresow czasu w ciggu roku
kalendarzowego:

(1) szczyt ranny i wieczorny oraz dolina nocna w sezonie zimowym,
(2) szczyt ranny oraz dolina nocna w sezonie letnim.

Podstawowe modele matematyczne sieci zamknigtej OSP udostgpnia innym
operatorom systemu.

Przylaczanie do sieci

Przylaczanie do sieci urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych,
urzadzen odbiorcéow koncowych, polaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich

Zasady przylaczania do sieci przesylowej OSP

Przyltaczenie do sieci, to fizyczne potaczenie z siecig przesytowa urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie (dalej rowniez
,wnioskodawca”).

Przytaczenie do sieci umozliwia podmiotom korzystanie z ustug przesytania
energii elektrycznej §wiadczonych przez OSP (dalej ,,ustugi przesytania).

W celu maksymalnego wykorzystania istniejacej infrastruktury technicznej
sieci przyjmuje si¢ jako podstawowa zasade przylaczanie urzadzen, instalacji
lub sieci wnioskodawcow w pierwszej kolejnosci do istniejgcych rozdzielni
elektroenergetycznych.

Przytaczanie do sieci przesytowej linii bezposrednich oraz potaczenia
miedzysystemowe wymagaja, poza umowa o przylaczenie, podpisania z OSP
odrebnej umowy, ustalajacej zasady wspoOlpracy z OSP operatoréw
prowadzacych ruch tych linii lub polaczen.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie urzadzen, instalacji lub sieci do sieci
przesytowej sktada do OSP wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do
sieci przesytowej (zwanych dalej ,,warunkami przylaczenia™).

OSP jest zobowigzany do przylaczenia do sieci przesytowej urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie, na zasadzie
roéwnoprawnego traktowania i przylaczania, w pierwszej kolejnosci instalacji
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OZE, jezeli istniejg techniczne 1 ekonomiczne warunki przylaczenia i
dostarczania tej energii, a podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkow
przylaczenia spetnia warunki przylaczenia do sieci i odbioru oraz posiada
tytul prawny do korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, okreslonych
we wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, do ktorych lub z ktorych
ma by¢ dostarczana energia elektryczna.

2.2.1.1.7. Przytaczenie urzadzen, instalacji lub sieci wnioskodawcy do sieci przesylowej
nastepuje na podstawie umowy o przylaczenie, po spelnieniu przez
wnioskodawce warunkow przylaczenia okreslonych przez OSP oraz
warunkow okreslonych ustawg Prawo energetyczne.

2.2.1.1.8. W przypadku, gdy OSP odmoéwi:
(1) wydania warunkow przytaczenia;
(2) zawarcia umowy o przylaczenie;
(3) przylaczenia w pierwszej kolejnosci instalacji OZE;

niezwlocznie pisemnie powiadamia o odmowie Prezesa URE i
zainteresowany podmiot, wraz z podaniem jej przyczyn.

22.1.1.9. Przylaczanie urzadzef, instalacji lub sieci podmiotéw do sieci przesyltowe;j
obejmuje nastgpujace etapy:

(1) ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia przez podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie,

(2) wniesienie, w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie
zrodla do sieci, w terminie czternastu dni od dnia zlozenia wniosku o
okreslenie warunkdéw przylaczenia, zaliczki na poczet optaty za
przytaczenie,

(3) okreslenie warunkow przytaczenia przez OSP,

(4) zawarcie umowy o przylaczenie do sieci przesytowej,

(5) rozbudowe sieci, jezeli jest wymagana,

(6) przygotowanie i realizacj¢ przylaczenia oraz budowg przylaczanych
urzadzen, instalacji lub sieci,

(7)  odbior przylacza i przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci,

(8) dokonanie przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci do sieci

przesylowe;j.
2.2.1.2. Okres$lanie warunkow przylaczenia
2.2.1.2.1. Whioski o okreslenie warunkow przylaczenia
2.2.1.2.1.1. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci przesylowej sktada wniosek

o okreslenie warunkow przytaczenia wedlug wzoru okreslonego przez OSP.

22.1.2.1.2. Wzory wnioskéw o okres$lenie warunkow przylaczenia OSP publikuje na
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22.1.2.13.

22.1.2.14.

2.2.1.2.1.5.

swojej stronie internetowe;.
Whiosek o okreslenie warunkéw przylaczenia powinien zawieraé:
(1) oznaczenie wnioskodawcy,

(2) okreslenie mocy przylaczeniowej dla kazdego miejsca dostarczania
energii elektryczne;,

(3) przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej,

(4) przewidywany termin rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej lub
jej poboru,

(5) parametry techniczne, charakterystyke ruchowa 1 eksploatacyjng
przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci,

(6) okreslenie minimalnej mocy wymaganej dla  zapewnienia
bezpieczenstwa osob i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w
dostarczaniu 1 poborze energii elektryczne;,

(7) informacje techniczne dotyczace wprowadzanych zaktocen przez
urzadzenia wnioskodawcy oraz charakterystyke obcigzen, niezbedne do
okreslenia warunkow przytaczenia.

Whiosek o okre§lenie warunkow przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci
wytworcow, oprocz danych i informacji wymienionych w pkt 2.2.1.2.1.3,
powinien okresla¢:

(1) liczbe przytaczanych jednostek wytworczych, moc dyspozycyjna,
osiggalng, zainstalowang i1 pozorng jednostek wytworczych, zakres
dopuszczalnych zmian obcigzen jednostek wytworczych lub ich grup,
maksymalng roczng ilo§¢ wytwarzania energii elektrycznej i ilo$¢ tej
energii dostarczanej do sieci,

(2) wielko$ci planowanego zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng
w celu pokrycia potrzeb ogolnych elektrowni 1 potrzeb wlasnych
jednostek wytworczych,

(3) stopien skompensowania mocy biernej zwigzanej z odbiorem energii
elektrycznej czynnej na potrzeby ogolne elektrowni i potrzeby wilasne
jednostek  wytwoérczych  oraz  zwigzanej z  wprowadzaniem
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci,

(4) proponowany termin przytgczenia.

Wniosek o okreslenie warunkoéw  przylaczenia farmy wiatrowej
w zakresie charakterystyki ruchowej 1 eksploatacyjnej, o ktérej mowa
w pkt 2.2.1.2.1.3 (5), powinien zawierac:

(1) specyfikacje techniczng turbin wiatrowych,

(2) sporzadzony w jezyku polskim wyciag ze sprawozdania z badan jakos$ci
energii elektrycznej dostarczanej przez turbiny wiatrowe, wedlug
najnowszej obowigzujacej na dzien ztozenia wniosku normy,
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(3) charakterystyke mocy turbiny wiatrowej w funkcji predkosci wiatru

(wedhug producenta),
(4) charakterystyke dostepnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny
wiatrowe;.
2.2.1.2.1.6. Whniosek o okreslenie warunkow przytaczenia moze zawieral takze

wymagania dotyczace odmiennych od standardowych parametréw
technicznych energii elektrycznej lub parametrow jej dostarczania, w tym
wymagania dotyczace:

(1) dopuszczalnej zawarto$ci  interharmonicznych 1 wyzszych
harmonicznych,

(2) dopuszczalnej asymetrii napiec,

(3) dopuszczalnych odchylen i wahan napigcia w miejscu dostarczania
energii elektryczne;,

(4) dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii
elektrycznej.

2.2.1.2.1.7. Do wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia nalezy dotaczyc¢:

(1) zestawienie okreslajace nieruchomosci (obiekty lub lokale), na ktérych
planowana jest budowa przylaczanych do sieci przesytowej urzadzen,
instalacji lub sieci,

(2) odpis pelny z rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, a w
przypadku wnioskodawcy nieposiadajacego siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z wlasciwego rejestru
przedsigbiorcow uzyskany na zasadach okreslonych w przepisach kraju
siedziby wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawcy nieposiadajacego
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ww. dokumenty
wnioskodawca dostarcza wraz z thtumaczeniem na jezyk polski,

(3) w przypadku wnioskodawcow dziatajacych za posrednictwem
petnomocnikéw, pelnomocnictwa okreslajace zakres umocowania
pelnomocnikow.

2212.18. Do wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia podmiot ubiegajacy sie o

przyltaczenie zrodta do sieci OSP, oprocz dokumentéw wymienionych w

pkt 2.2.1.2.1.7 dofacza:

(1) wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
aw przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okre§lonej we wniosku, jezeli
jest ona wymagana na podstawie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, albo

(2) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jadrowej wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca
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2011 r. oprzygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow
energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych (Dz. U. Nr 135, poz. 789
oraz z 2012 r. poz. 951), w przypadku budowy obiektu energetyki jadrowej,
albo

(3) pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934), w przypadku
budowy zrodta w polskim obszarze morskim;

(4) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do Kkorzystania z
nieruchomosci, na ktorej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku z
wylaczeniem zrodet lokalizowanych w polskim obszarze morskim.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jadrowej lub pozwolenie na
wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich
obszarach morskich powinny potwierdza¢ dopuszczalnosé¢ lokalizacji danego zrodta
na terenie objetym planowang inwestycja.

2.2.1.2.1.9. Dokumenty dotgczane do wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
powinny by¢ dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu
wnioskodawcy lub przez notariusza.

2.2.1.2.1.10. Dokumenty wymienione w pkt 2.2.1.2.1.7 (2) 1 2.2.1.2.1.8, z wylaczeniem
decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej oraz pozwolenia na wznoszenie 1 wykorzystanie sztucznych wysp,
konstrukcji 1 urzgdzen w polskich obszarach morskich, powinny by¢ wydane
nie wczesniej niz trzy miesigce przed data zlozenia wniosku o okreslenie
warunkow przytaczenia.

2.2.1.2.1.11. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zrédia do sieci OSP wnosi, zgodnie z
pkt2.2.1.2.2.1 (4), zaliczk¢ na poczet oplaty za przytaczenie do sieci
(dalej ,,zaliczka”), w wysokosci 30 zt (brutto) za kazdy kilowat mocy
przytaczeniowej wskazanej we wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia,
nie wyzszej jednak niz 3 000 000 zt (brutto) i nie wyzszej niz wysoko$é
przewidywanej optaty za przylaczenie do sieci.

2.2.1.2.2. Warunki przylaczenia i procedura ich okreslania

2.2.1.2.2.1. W celu okreslenia warunkow przytaczenia do sieci przesytowej realizowane
sg nastepujace dziatania:
(1) wnioskodawca sktada do OSP wniosek o okreslenie warunkow
przytaczenia;
(2) OSP dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych od
daty jego otrzymania. W przypadku otrzymania wniosku
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221222

22.1.2.23.

22.1.2.24.

2.2.1.2.2.5.

niespelniajacego wymagan okreslonych w pkt 2.2.1.2.1, OSP wzywa
wnioskodawce do jego uzupehienia;

(3) OSP potwierdza pisemnie ztozenie przez wnioskodawce wniosku o
okreslenie warunkow przytaczenia, spetniajacego wymagania, o ktorych
mowa w pkt2.2.1.2.1, okreslajac w szczegdlnosci date ztozenia
wniosku oraz, w przypadku przylaczania zrodta, wysokos¢
przewidywanej oplaty za przylaczenie. Datg ztoZzenia wniosku jest data
otrzymania przez OSP kompletnego wniosku spetniajgcego wymagania,
o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.1. Potwierdzenie pisemne OSP przesyta
faksem oraz poczta na numer i1 adres wnioskodawcy wskazany we
wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia;

(4) w terminie 14 dni od daty zlozenia wniosku, wnioskodawca wnosi
zaliczke, o ktéorey mowa w pkt2.2.1.2.1.11, w wysokosci
przewidywanej oplaty za przylaczenie, na rachunek bankowy OSP
wskazany we wzorze wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Datg wniesienia
zaliczki jest dzien uznania rachunku bankowego OSP;

(5) wnioskodawca w dniu dokonania przelewu zaliczki lub w dniu
nastepujacym po tej dacie przesyla OSP, potwierdzony przez bank
dowdd dokonania przelewu zaliczki faksem na numer wskazany we
wzorze wniosku o okreslenie warunkoéw przytaczenia lub dostarcza ten
dowdd do siedziby OSP;

(6) OSP w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawia fakture;

(7) podstawa do okreslenia przez OSP warunkéw przylaczenia sg wyniki
ekspertyzy wpltywu przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci na
system elektroenergetyczny. Wykonanie ekspertyzy zapewnia OSP.
Kryteria oceny ekspertyzy okresla pkt 3.4;

(8) OSP wydaje warunki przylaczenia w terminie 150 dni od dnia ztozenia
wniosku o okre$lenie warunkéw przylaczenia, a w przypadku
przytaczania Zrddla - od dnia wniesienia zaliczki. Dniem wydania
warunkow przylaczenia przez OSP jest dzien dore¢czenia warunkow
przytaczenia wnioskodawcys;

(9) OSP realizuje rowniez dziatania, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.2.13 1
2.2.1.2.2.14.

Warunki przylaczenia sg wazne przez dwa lata od dnia ich dorgczenia. W
okresie wazno$ci warunki przylaczenia stanowiag warunkowe zobowigzanie
OSP do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci przesylowe;.

Zasady ustalania optaty za przylaczenie do sieci przesylowej okresla
Taryfa OSP.

Koszty wykonania ekspertyzy, o ktorej mowa w pkt2.2.1.2.2.1 (7),
uwzglednia si¢ w optacie za przylaczenie.

W przypadku gdy:

(1) OSP odméwi wydania warunkow przylaczenia lub zawarcia umowy o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej z podmiotem ubiegajacym
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2.2.1.2.2.6.

22.1.2.2.7.

22.1.2.2.8.

22.1.2.2.9.

2.2.1.2.2.10.

2.2.1.2.2.11.

si¢ o przylaczenie z powodu braku technicznych lub ekonomicznych
warunkow przylaczenia, jest obowigzany niezwlocznie zwrdci¢ pobrang
zaliczke,

(2) OSP wyda warunki przylagczenia po terminie, o ktérym mowa w
pkt 2.2.1.2.2.1 (8), jest obowigzany do wyptaty odsetek od wniesione]
zaliczki liczonych za kazdy dzien zwtoki w wydaniu tych warunkow;

(3) OSP wyda warunki przytaczenia, ktére bedg przedmiotem sporu migdzy
OSP a podmiotem ubiegajacym si¢ o ich wydanie i spér zostanie
rozstrzygniety na korzys¢ tego podmiotu, jest obowigzany zwrocic¢
pobrang zaliczke wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia
zaliczki do dnia jej zwrotu, o ile nie nastgpi przytaczenie.

OSP dokona zwrotu zaliczki, w przypadkach, o ktérych mowa w
pkt2.2.1.2.2.5 lub zwrotu rdéznicy, o ktérej] mowa w pkt 2.2.1.2.2.9, na
podstawie wystawionej faktury korygujacej, w terminie 7 dni od daty jej
wystawienia.

Stope odsetek, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.2.5 (2) - (3), przyjmuje si¢ w
wysokosci  réwnej rentownosci  piecioletnich  obligacji  skarbowych
emitowanych na najblizszy dzieh poprzedzajacy dzien 30 czerwca roku, w
ktorym ztozono wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia, wedtug danych
opublikowanych przez ministra wlasciwego do spraw finanséw publicznych
oraz Gtéwny Urzad Statystyczny.

OSP zaptaci odsetki, o ktérych mowa w pkt2.2.1.2.2.5(2)-(3) lub
2.2.1.2.2.9, na podstawie noty odsetkowej; wystawione] przez podmiot,
ktéremu zostaly wydane warunki przytaczenia, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

W przypadku, gdy wysokos¢ zaliczki przekroczy wysoko$¢ oplaty za
przylaczenie do sieci, rdéznica migdzy wysokoscig wniesionej zaliczki a
wysokoscia tej oplaty podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami
liczonymi od dnia wniesienia zaliczki. OSP dokona ich zwrotu w sposob
okres$lony odpowiednio w pkt 2.2.1.2.2.612.2.1.2.2.8.

Wraz z okreslonymi przez OSP warunkami przylaczenia wnioskodawca
otrzymuje projekt umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia do sieci okreslajg w szczegolnosci:

(1) nieruchomosci (obiekty lub lokale), do ktorych energia elektryczna ma
by¢ dostarczana lub z ktorych energia elektryczna ma by¢ odbierana,

(2) miejsce przylaczenia,

(3) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

(4) moc przylaczeniowa,

(5) rodzaj przytacza,

(6) zakres prac zwigzanych z rozbudowg sieci, jezeli jest wymagana,

(7) zakres prac zwigzanych z realizacjg przytaczenia,
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(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1)

2.2.1.2.2.12. OSP

dane znamionowe urzadzen, instalacji 1 sieci oraz dopuszczalne

2 b
graniczne parametry ich pracy a takze dopuszczalny poziom zmiennosci
parametrow technicznych energii elektrycznej,

miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

wymagania dotyczace uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i1 systemu
pomiarowo - rozliczeniowego,

rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtbwnego, dane znamionowe oraz
inne niezb¢dne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej 1 systemowej,

dane umozliwiajace okreslenie wartosci pradow zwaré wielofazowych
W miejscu przylaczenia i czasy ich wytaczen,

dane umozliwiajace okres$lenie wartosci pradu zwarcia doziemnego w
miejscu przylaczenia i czaséw ich wytgczen lub trwania,

wymagany stopien skompensowania mocy bierne;j,

wymagania w zakresie dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji
lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego,

wymagania w zakresie przystosowania ukladu pomiarowo -
rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych,

wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakldceniami
elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
przylaczanego podmiotu,

wymagania w zakresie wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci,
niezbedne do wspodtpracy z siecig, do ktérej ma nastgpic przytaczenie,

mozliwo$ci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych
od okreslonych w IRiESP, w tym w szczeg6lnosci energii elektryczne;j
o indywidualnie okreslonych, nast¢pujacych parametrach: zawartosci
wyzszych harmonicznych, asymetrii napi¢¢ oraz odchyleniach 1
wahaniach napigcia,

dane i1 informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu
ochrony przed porazeniami w instalacji lub sieci podmiotu, ktorego
instalacje lub sieci bedg przytaczane,

przewidywany  harmonogram  przylaczania  instalacji = OZE,
uwzgledniajagcy poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze
zestawienie planowanych prac.

okreslajagc warunki przylaczenia nie weryfikuje, czy nieruchomosci

(obiekty lub lokale) okreslone we wniosku o wydanie warunkow
przylaczenia, zostaty okreslone réwniez we wnioskach sktadanych przez
innych wnioskodawcow.

2.2.1.2.2.13. W przypadku, gdy OSP odmowi przylaczenia do sieci instalacji OZE z
powodu braku technicznych warunkoéw przylaczenia wynikajacych z braku
niezbednych zdolnosci przesytowych sieci, w terminie proponowanym przez
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2.2.1.2.2.14.

2.2.1.2.3.
22.1.23.1.

22.1.2.3.2.

2.2.1.2.33.

2.2.13.
2.2.1.3.1.

podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie instalacji OZE, OSP powiadamia ten
podmiot pisemnie o planowanym terminie oraz warunkach wykonania
niezbe¢dnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze okresla przewidywany
termin przylaczenia.

W przypadku stwierdzenia przez OSP braku technicznych lub ekonomicznych
warunkoéw przylaczenia w zakresie mocy przytaczeniowej okreslonej we
wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia instalacji OZE, OSP
powiadamia pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie o wielkosci dostepnej mocy przytaczeniowej, dla jakiej moga
by¢ spelnione te warunki. Jezeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania powiadomienia:

(1) wyrazil zgod¢ na dostgpng wielko§¢ mocy przylaczeniowej, OSP
wydaje warunki przytaczenia;

(2) nie wyrazil zgody na dostepna wielkos¢ mocy przytaczeniowej, OSP
odmawia wydania warunkow przytaczenia.

Niedoreczenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie pisemnej
odpowiedzi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia od OSP,
bedzie réwnoznaczne z brakiem zgody podmiotu na dostepna wielko§¢ mocy
przylaczeniowej.

Bieg terminu, o ktérym mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (8) ulega zawieszeniu do
czasu otrzymania zgody od podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie.

Zmiana warunkow przylaczenia

Okreslenia nowych warunkow przylaczenia do sieci zamknigtej wymaga
kazdorazowo:

(1) zwigkszenie przez podmiot przytaczony do sieci przesytowej
zapotrzebowania na moc przytaczeniowa,

(2) zmiana dotychczasowych warunkow i parametréw technicznych pracy
urzadzen, instalacji i sieci przylaczonego podmiotu.

W przypadkach, o ktéorych mowa w pkt2.2.1.2.3.1(1)-(2), podmiot
zobowigzany jest do wystgpienia do OSP z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkdw przytaczenia, zgodnie z procedurg okreslong w pkt 2.2.

OSP informuje uzytkownikow systemu przyltagczonych do sieci przesytowej, z
co najmniej trzyletnim wyprzedzeniem, o koniecznosci dostosowania przez
tych uzytkownikow urzadzen 1 instalacji do zmienionego napigcia
znamionowego, podwyzszonego poziomu pradéw zwarcia lub zmianie innych
warunkow funkcjonowania sieci przesytowe;.

Wraz z ta informacjg uzytkownik systemu otrzymuje rowniez okreslone przez
OSP warunki dostosowania jego urzadzen i instalacji do nowych warunkow,
w tym obowigzki OSP i obowigzki uzytkownika systemu.

Umowa o przylaczenie do sieci przesylowe;j

W okresie waznosci warunkow przytaczenia, OSP jest zobowigzany do
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zawarcia umowy o przylaczenie do sieci przesytowej z podmiotem
ubiegajacym si¢ o przylaczenie, na zasadzie roOwnoprawnego traktowania,
jezeli istniejg techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia, a podmiot
ubiegajacy si¢ o zawarcie powyzsze] umowy posiada tytul prawny do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, okreslonych we wniosku o
okreslenie warunkow przylaczenia, do ktérych ma by¢ dostarczana energia
elektryczna.

22.1.3.2. Umowa o przylaczenie do sieci przesytowej stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie.

2.2.1.3.3. Umowa o przytaczenie do sieci przesytowej okresla w szczegdlnosci:
(1) strony zawierajace umowe,
(2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przytaczenia,
(3) podstawowe zobowigzania stron,
(4) harmonogram przytaczenia,
(5) techniczne warunki realizacji umowy,
(6) moc przytaczeniowas,
(7)  zakres rob6t niezbednych przy realizacji przytaczenia,

(8) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo — rozliczeniowego
1jego parametrow,

(9) miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci przesylowej OSP 1 urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu przytaczanego,

(10) wysokos¢ przewidywanej optaty za przylaczenie, zasady dokonywania
jej platnosci oraz sposéb ustalenia i1 zaptaty optaty za przytaczenie,

(11) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkoOw umowy i
odstapienie od umowy,

(12) sposdb wymiany danych i informacji oraz klauzule poufnosci,

(13) sposob koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli
dotrzymywania warunkow umowy,

(14) zakres i terminy przeprowadzania prob i odbioréw cze$ciowych i
ostatecznego odbioru przylacza oraz przytaczonych urzadzen, instalacji
lub sieci,

(15) planowane ilosci energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany
termin rozpoczgcia dostawy lub poboru energii elektrycznej,

(16) warunki udostepniania OSP nieruchomosci nalezacej do podmiotu
przytaczanego w celu rozbudowy sieci niezbednej do realizacji
przylaczenia,

(17) przewidywany termin zawarcia umowy przesytania,

(18) termin waznosci umowy oraz postanowienia dotyczace zmiany
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22.1.3.4.

2.2.1.3.5.

2.2.1.3.6.

2.2.1.3.7.

22.14.

22.14.1.

22.14.2.

2.2.1423.

warunkOw umowy, rozwigzania umowy i trybu rozstrzygania sporow,

(19) termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci przesylowej energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE.

Oprocz postanowien, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.3.3, umowa o przytaczenie
instalacji OZE, powinna okresla¢ termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci
przesytowej energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, ktorego
niedotrzymanie jest podstawg wypowiedzenia umowy o przylaczenie. Termin
ten nie moze by¢ dhuzszy niz 48 miesiecy, a w przypadku instalacji OZE
wykorzystujacej do produkceji energii elektrycznej energie wiatru na morzu -
72 miesigce, od dnia zawarcia tej umowy.

OSP oraz podmiot, z ktérym zawarto umowe o przylaczenie powotuja
niezalezne Komisje Odbioru odpowiednio do zakresu prac realizowanych
przez kazda ze stron.

Zakres prob i odbiordw cze$ciowych i1 ostateczny odbior przylacza oraz
przytaczonych urzadzen, instalacji lub sieci, musi by¢ zgodny z warunkami
umowy o przylaczenie.

Zasady przyjmowania do eksploatacji obiektow, uktadéw, urzadzen i
instalacji oméwione sg w pkt 4.1.2.

Uzgadnianie warunkow przylaczenia do sieci oraz zakresu i warunkow
wykonania ekspertyzy

Uzgodnienia z OSP wymagaja warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej
oraz zakres 1 warunki wykonania ekspertyzy wplywu przytaczanych urzadzen,
instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (dalej,,zalozenia do
ekspertyzy”), w przypadku:

(1) wurzadzen, instalacji i sieci nalezacych do podmiotéw zaliczanych do
II grupy przytaczeniowe;,

(2) potaczen sieci krajowych 1 miedzynarodowych o napigciu
znamionowym 110 kV.

Nie wymaga sporzadzenia ekspertyzy przytaczenie jednostek wytworczych o
facznej mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW, lub urzadzen odbiorcy
koncowego o tacznej mocy przytaczeniowej nie wigkszej niz 5 MW.

Wzory wnioskow okre$lane przez przedsigbiorstwa energetyczne zajmujace
si¢ przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej, w zakresie przylaczenia
do sieci urzadzen, instalacji i sieci nalezacych do podmiotéw zaliczanych do I
lub II grupy przytaczeniowej, powinny zawiera¢ zakres informacji nie
mniejszy niz zawarty we wzorach wnioskow okreslonych przez OSP.

Przedsigbiorstwo energetyczne nie bedace operatorem, przed wydaniem
warunkow przylaczenia dla podmiotu zaliczanego do I lub II grupy
przylaczeniowej, uzgadnia je z operatorem, do ktdrego sieci przedsigbiorstwo
to jest przytaczone.
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2.2.1.4.4. Jezeli okreslane przez przedsigbiorstwo energetyczne warunki przylaczenia
wymagaja, zgodnie z postanowieniami pkt2.2.1.4.3, uzgodnienia z OSP,
uzgodnien tych dokonuje OSD wtasciwy dla miejsca przytaczenia.

2.2.145. Dla potaczen migdzysystemowych sieci przesylowej stosowane s3 wymagania
ENTSO-E.
2.2.1.4.6. W celu uzgodnienia zatozen do ekspertyzy, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.4.1,

w przypadku gdy planowane przyltaczenie ma nastgpi¢ na napieciu 110 kV do
stacji NN/WN, gdzie za prowadzenie ruchu sieciowego rozdzielni 110 kV jest
odpowiedzialny OSD, OSD wystepuje do OSP w formie pisemnej. Kopi¢
wystapienia, OSD przesyta roéwniez do oddziatu OSP, wlasciwego ze wzgledu
na miejsce przylaczenia oraz dodatkowo za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres wskazany przez OSP.

2.2.1.4.7. W innych przypadkach niz okreslone w pkt 2.2.1.4.6, OSD wystepuje do OSP
tylko za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez OSP.

2.2.1.4.8. Uzgodnienia zatozen do ekspertyzy, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.4.6, OSP
dokonuje w formie pisemnej, natomiast uzgodnienia zatozen do ekspertyzy, o
ktorych mowa w pkt2.2.1.4.7, OSP dokonuje za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres, z ktorego OSP otrzymat wystgpienie.

2.2.1.4.9. Zalozenia do ekspertyzy sa wazne przez okres 1-go roku od daty ich
uzgodnienia przez OSP. Za dat¢ uzgodnienia przyjmuje si¢ date wystania
przez OSP pisma lub wuzgodnienia w formie -elektronicznej zgodnie
zpkt2.2.1.4.8.

2.2.1.4.10. W celu uzgodnienia warunkow przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, OSD
przesyta do OSP, projekt warunkéw przytaczenia, do ktorych zalacza
nastepujace dokumenty:

(1) kopig¢ wniosku o okreslenie warunkdéw przytaczenia,
(2) ekspertyze, wykonang na warunkach 1 w zakresie uzgodnionym z OSP.

Dopuszcza si¢ przestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na no$niku
danych.

Kopi¢ wystapienia, OSD przesyta rowniez do oddziatu OSP, wlasciwego ze
wzgledu na miejsce przylaczenia oraz dodatkowo za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres wskazany przez OSP.

2.2.1.4.11. Uzgodnienia warunkow przytaczenia OSP dokonuje w formie pisemne;.

Kopi¢ uzgodnienia OSP wysyta rowniez poczta elektroniczng na adres,
z ktérego OSP otrzymat od OSD kopi¢ wystgpienia, o ktoérej mowa w
pkt 2.2.1.4.10.

2.2.1.4.12. Wspoélpraca pomigdzy OSP a OSD, o ktéorej mowa w pkt [LA.4 IRiESP -
Cze$¢ ogolna, w zakresie okre§lonym postanowieniami pkt 2.2.1.4 niniejsze;j
czesci IR1IESP, realizowana jest wedtug ponizszych zasad:

(1) OSDp realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z OSP, uwzgledniajac
warunki pracy sieci dystrybucyjnych tych OSDn, ktérzy sa zobowigzani
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22.2.

22.2.1.

2222,

2.2.23.

2.2.24.

do realizacji obowigzkow w zakresie wspotpracy z OSP za
posrednictwem tego OSDp,

(2) gdy OSDn posiada bezposrednie potaczenia z siecig dystrybucyjng
wiecej niz jednego OSDp, wspotpraca z OSP jest realizowania przez
tego OSDn za posrednictwem kazdego z tych OSDp, odpowiednio do
obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn i obszaru sieci dystrybucyjnej tych
OSDp,

(3) gdy dany OSDn nie posiada bezposrednich polaczen z sieciag
dystrybucyjng OSDp, to taki OSDn realizuje obowigzki w zakresie
wspoOtpracy z OSP, za posrednictwem OSDp, do ktérego sieci
przylaczony jest podmiot, z ktorym potaczona jest sie¢ OSDn, z
uwzglednieniem postanowien pkt (2).

Zasady odlaczania od sieci
OSP odlacza od sieci przesytowej urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotow

na wniosek podmiotu przytaczonego do sieci przesytowe;.

Whniosek o odlaczenie od sieci przesytowej, o ktorym mowa w pkt2.2.2.1
zawiera w szczegolnosci:

(1) dotychczasowe miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci,
ktorych dotyczy odlaczenie,

(2) przyczyne odtaczenia,

(3) planowany termin odtaczenia.

OSP rozpatruje wniosek o odtgczenie od sieci przesytowej i okresla:

(1) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktorych dotyczy
odfaczenie,

(2) termin odigczenia,

(3) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSP za prawidlowe odlaczenie
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,

(4) sposob odiaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujacy
zakres prac niezbednych do wykonania zwigzanych z odlgczeniem
podmiotu, polozenie tacznikow niezbednych do  wykonania
planowanego odlaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu oraz
harmonogram czynnosci taczeniowych w poszczegélnych stacjach
elektroenergetycznych,

(5) schemat sieci przesylowej przed odlaczeniem oraz po odlaczeniu,
obejmujacy stacje elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urzadzen,
instalacji 1 sieci odlaczanego podmiotu.

OSP moze odmoéwi¢ odigczenia od sieci przesytowej urzadzen, instalacji lub
sieci wnioskodawcy, jezeli stwierdzi, ze dokonanie odtgczenia stanowi:

(1) zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy KSE,

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r. Wersja 2.0 strona 50 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

22.25.

2.2.2.6.

22.2.7.

22.28.

2.2.3.

2.23.1.
2.2.3.1.1.

223.1.2.

223.13.

(2) zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
(3) zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

W przypadku odmowy odtaczenia OSP niezwlocznie zawiadamia Prezesa
URE. Odlaczenie nastgpi niezwlocznie po ustaniu zagrozen, o ktérych mowa

wpkt (1) - (3).

OSP okres$lajac termin odlaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu od
sieci przesytowej, uwzglednia techniczne mozliwosci realizacji procesu
odlaczenia. Odiaczany podmiot jest zawiadamiany przez OSP o rozpatrzeniu
wniosku o odiagczenie 1 o dacie odlgczenia urzadzen, instalacji lub sieci
w terminie nie krotszym niz 14 dni przed datg odlaczenia.

OSP dokonuje zmian w uktadzie sieci przesytowej umozliwiajgcych
odiaczenie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu od sieci. Podmiot
odlaczany od sieci przesytowej, uzgadnia z OSP tryb i terminy niezbgdnej
przebudowy lub likwidacji majatku sieciowego bedacego wlasnoscia
podmiotu, wynikajace z odtgczenia od sieci przesytowe;.

Postanowienia zawarte w IRiESP przestaja obowigzywa¢ odlgczany podmiot
z datg odlaczenia od sieci przesylowej. Ponowne przylaczenie urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu do sieci przesytowej odbywa si¢ na zasadach
takich samych jak dla nowo przylagczanych obiektow.

Uzgodnienia z OSP wymaga odtaczenie od sieci urzadzen, instalacji lub sieci,
dla ktorych wymagane jest zgodnie z postanowieniami pkt2.2.1.4.1
uzgodnienie z OSP warunkow przytaczenia.

Wymagania techniczne dla wurzadzen, instalacji 1 sieci wraz
z niezbedng infrastrukturga pomocniczg

Zagadnienia ogolne

Wymagania techniczne okreslone w niniejszej czesci IRiIESP, dotycza
urzadzen, instalacji lub sieci przylaczonych do sieci zamknigtej lub
przytaczanych (planowanych do przytaczenia) do tej sieci.

Jezeli w dacie wejscia w zycie niniejszej czesci IRIESP urzadzenia, instalacje
lub sieci przylaczone do sieci zamknigtej nie spelniaja wymagan
technicznych, o ktorych mowa w niniejszej cze$ci IRIESP, wowczas
wymagania techniczne stawiane tym urzadzeniom, instalacjom lub sieciom,
musza zosta¢ spelnione po przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres
obejmuje réwniez urzadzenia, instalacje lub sieci nie spetniajgce wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen,
instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji,
uniemozliwia spelnienie wymagan technicznych, o ktérych mowa w
niniejszej czesci IRIESP, wowczas podmiot posiadajacy ww. urzadzenia,
instalacje lub sieci, na etapie opracowywania zalozen do planowanej
modernizacji przekazuje OSP opini¢ o braku mozliwosci spelniania tych
wymagan. Jezeli OSP zglosi uzasadnione watpliwosci dotyczace ww. opinii
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wowczas podmiot przedktadajacy te opini¢ ma obowigzek przedtozy¢ OSP
opini¢ w tym zakresie sporzadzong przez niezalezng firm¢ ekspercka.

2.2.3.14. Urzadzenia, instalacje 1 sieci podmiotdw ubiegajacych si¢ o przylaczenie,
zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, muszg spetniaé
wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:

(1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

(2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwa pracg przytaczonych urzadzen, instalacji i
sieci,

(3) =zabezpieczenie przylaczonych wurzadzen, instalacji 1 sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w poborze lub dostarczaniu energii elektrycznej,

(4) dotrzymanie w miejscu przytaczenia urzadzen, instalacji 1 sieci
parametrow jako$ciowych energii elektrycznej,

(5) mozliwos¢ dokonywania pomiaréw  wielkosci 1  parametrow
niezb¢dnych do prowadzenia ruchu sieciowego oraz rozliczen za
pobrang energi¢ elektryczna,

(6) spelnianie wymagan w zakresie ochrony srodowiska, okre§lonych
w odrebnych przepisach.

2.2.3.1.5. Urzadzenia, instalacje i sieci musza spelnia¢ wymagania okre$lone w
odrebnych aktach prawnych, w szczegdlnosci w regulacjach:

(1) zawartych w ustawie Prawo budowlane,

(2) o ochronie przeciwporazeniowej,

(3) o ochronie przeciwpozarowej,

(4) o systemie oceny zgodnosci,

(5) dotyczacych technologii wytwarzania energii elektryczne;.

2.2.3.1.6. Przytaczenie urzadzen, instalacji i sieci, jak rdwniez modernizacja urzadzen,
instalacji 1 sieci juz przylaczonych, nie moze powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych granicznych parametréw jakosciowych energii elektrycznej
w miejscach przylaczenia do sieci pozostatych podmiotow oraz obnizaé
poziomu niezawodnos$ci dostarczania energii elektryczne;.

2.23.1.7. Wymagania techniczne w zakresie urzadzen wytworczych, sieci
dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcow koncowych, potaczen
mi¢dzysystemowych oraz linii  bezposrednich  przylaczonych lub
planowanych do przytaczenia, zawarte w niniejszej cz¢sci IRIESP, obejmuja
wymagania techniczne dla:
(1) urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow energii elektrycznej,
(2) urzadzen, instalacji i sieci wytworcow energii elektrycznej,

(3) systemow telekomunikacji,
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223.1.8.

2.2.3.1.9.

2.2.3.1.10.

223.2.
2.23.2.1.

22322

223.23.

(4) uktadéw pomiarowych energii elektrycznej,
(5) systemo6w pomiarowo - rozliczeniowych,

(6) uktadoéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzadzen
wspotpracujacych,

(7) systemoOw transmisji danych i wymiany informacji.

Dla umozliwienia unifikacji rozwigzan technicznych w obrebie sieci
zamknietej, OSP publikuje standardy techniczne OSP stosowane w sieci
przesylowe;.

Wymagania techniczne dotyczace urzadzen, instalacji i sieci, ktore nie sg lub
nie beda przylaczone do sieci zamknietej, moga by¢é zmienione poprzez
indywidualne ich okreslenie w umowach o przylaczenie do sieci, umowach o
$wiadczenie ustug dystrybucji albo umowach kompleksowych.

Dokonanie zmiany wymagan technicznych, o ktérej mowa w pkt 2.2.3.1.9
wymaga uzgodnienia z OSD wlasciwym dla miejsca przytaczenia.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow

Urzadzenia, instalacje i sieci odbiorcéw przytaczone do sieci zamknigtej
powinny by¢ przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich
przylaczenia oraz powinny by¢ wyposazone w aparatur¢ zapewniajaca
likwidacje zwar¢ przez zabezpieczenia w strefie podstawowej w czasie nie
przekraczajacym:

(1) 120ms-w przypadku zwar¢ zaistnialych w sieci o napigciu
znamionowym rownym 220 kV lub wyzszym,

(2) 150ms-w przypadku zwar¢ zaistniatych w  koordynowanej
sieci 110 kV.

Transformatory przylaczone do sieci zamknigtej, poprzez ktdre zasilane sa
urzadzenia, instalacje 1 sieci odbiorcéw, powinny byc¢:

(1) wyposazone w regulacje zaczepowa dziatajaca pod obcigzeniem,

(2) przystosowane do wspotpracy z nadrzgdnymi uktadami regulacji.

Sie¢ zamknigta powinna pracowaé¢ z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposob, aby we wszystkich stanach ruchowych
wspolczynnik zwarcia doziemnego, okreslony jako stosunek maksymalnej
warto$ci napigcia fazowego podczas zwarcia z ziemig do warto$ci
znamionowej napigcia fazowego w danym punkcie sieci, nie przekraczat
ponizszych wartos$ci:

(1) 1,3 - wsieci o napigciu znamionowym réwnym 220 kV lub wyzszym;

(2) 1,4 - w koordynowanej sieci 110 kV.
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22324

223.25.

2.2.3.2.6.

2.2.3.2.7.

2.2.33.

2233.1.

22.33.1.1.

Spetnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.2.3 jest mozliwe przy

zapewnieniu:
(1) 1£—<2 oraz —<0,5 - w sieci 0 napieciu znamionowym réwnym
1 1
220 kV lub wyzszym;
X, R, C
2) 1£—<3 oraz;ﬁl - w koordynowane;j sieci 110 kV.
1 1
gdzie:
X; - reaktancja zastepcza dla sktadowej symetrycznej zgodnej
obwodu zwarcia doziemnego,
Xypi Ry - reaktancja irezystancja dla skladowej symetrycznej zerowej

obwodu zwarcia doziemnego.

W celu realizacji wymagan, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.2.3 - 4, uzwojenia
transformatoréw o napieciu znamionowym 110 kV 1 wyzszym powinny by¢
potaczone w gwiazde z punktem neutralnym, przystosowanym do uziemienia
lub odziemienia.

W celu dotrzymania wymaganych parametrow jako$ciowych energii
elektrycznej odbiorca przylaczony do sieci zamknigte] powinien instalowac
urzadzenia eliminujace wprowadzanie odksztatcen napigcia i pradu. Rodzaj
instalowanych urzadzen, eliminujagcych wprowadzanie odksztatcen napiecia
1 pradu, odbiorca powinien uzgodni¢ z operatorem wilasciwym dla miejsca
przytaczenia.

Jezeli do instalacji odbiorcy, przytaczonej do sieci zamknigtej, przylaczone
sa jednostki wytworcze, woOwczas powinny one spelniaé wymagania
techniczne, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.3.

Wymagania i zalecenia techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci
wytworcow energii elektrycznej

Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla jednostek wytworczych
konwencjonalnych przylaczonych do sieci zamknietej

Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej 50 MW lub wyzszej, powinny by¢

wyposazone w:

(1) regulator turbiny umozliwiajacy prace w trybie regulacji predkosci
obrotowej  (regulator  predkosci  obrotowej typuP)  zgodnie
z zamodelowang charakterystyka statyczna,

(2) regulator napiecia zdolny do wspotpracy z nadrzednymi ukladami
regulacji napigcia i mocy biernej,

(3) wylacznik generatorowy,

(4) transformator blokowy 2z mozliwoscia zmiany przektadni pod
obcigzeniem, ktérego zakres regulacyjny wynosi nie mniej niz
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+10% Un, przy zapewnieniu jednostkowej zmiany napi¢cia w granicach
1% Un, o ile OSP nie okresli inaczej;

zgodnie z wymaganiami szczegétlowymi, okreslonymi w pkt 2.2.3.3.

2.2.3.3.1.2. Jednostki wytworcze o mocy osiagalnej 100 MW lub wyzszej, powinny
posiada¢ zdolnosci techniczne w zakresie:
(1) pracy w regulacji pierwotne;j;

(2) pracy w automatycznej regulacji wtérnej wg zadawanych zdalnie
sygnatéow sterujacych z regulatora centralnego (LFC) po stronie
obiektowych uktadow automatycznej regulacji jednostki wytworczej;

(3) zdalnego zadawania obcigzenia bazowego;

(4) opanowywania zrzutow mocy do pracy na potrzeby wilasne (PPW) z
identyfikacja oraz bez identyfikacji potozenia tacznikéw w torze
wyprowadzenia mocy;

zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi, okreslonymi w pkt 2.2.3.3.

2233.13. Jednostki wytworcze posiadajace status JWCD, powinny:

(1) by¢ wyposazone w system monitorowania pracy jednostek wytworczych
umozliwiajagcy  kontrole  wszystkich  wielkosci  niezbednych  do
operatywnego prowadzenia ruchu KSE, oceny ich pracy regulacyjnej oraz
dokonywania analiz pracy systemu elektroenergetycznego,

(2) by¢ wyposazone w system operatywnej wspOlpracy z elektrowniami,
umozliwiajagcy wymiang informacji niezbednych do operacyjnego
zarzadzania ruchem KSE, kompatybilny z systemem SOWE OSP,

(3) by¢ wyposazone w infrastrukture teleinformatyczng do transmisji
sygnaldow pomigdzy regulatorem centralnym (LFC), a obiektowymi
uktadami automatycznej regulacji jednostki wytworczej w ramach
regulacji pierwotnej, wtornej i trojnej,

(4) posiadac¢ zdolnos$¢ do regulacji wtornej sygnatem Y1 w przypadku, gdy
jednostki wytwoércze nie posiadaja zdolnosci do regulacji wtdrnej
sygnalem sterujacym APw zadane W ramach regulatora centralnego (LFC)
wraz z niezbedng infrastrukturg teleinformatyczna,

zgodnie ze standardami okreSlonymi przez OSP, publikowanymi na stronie
internetowej OSP, o ile OSP nie wyrazi zgody na odstepstwo od ich stosowania.

W przypadku zmiany, statusu jednostki wytwodrczej na JWCD, zapewnienie
poprawnie dzialajacej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby systemow
dyspozytorskich, zgodnie z ww. wyposazeniem, wymagane jest w terminie 6
miesiecy od dnia wystgpienia przez OSP/wytworce z wnioskiem o zmiang statusu
jednostki wytworczej na JWCD, pod warunkiem ze odpowiednio wytworca/OSP
wyrazi zgode na takg zmiang.
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2.2.33.1.4.

2.2.3.3.15.

2.2.3.3.1.6.

2.2.3.3.1.7.

2.2.3.3.1.8

2.2.3.3.1.9.

2.2.3.3.1.10.

2233.1.11.

Opis funkcjonalny wymienionych w pkt2.2.3.3.1.3 systemOw zawierajg
pkt 6.2 - 3, natomiast wymagania techniczne pkt 2.2.3.9 - 11.

Jednostki wytwodrcze powinny by¢ wyposazone w bezprzerwowo dziatajace
automatyczne uklady wzbudzenia, utrzymujace napigcie na zaciskach
jednostek wytworczych stabilnie w pelnym zakresie regulacji.

Uktady wzbudzenia jednostek wytwoérczych powinny by¢ wyposazone
W nastepujace urzadzenia:

(1) jeden obwdd regulacji napigcia jednostki wytworczej z mozliwoscia
zdalnego sterowania warto$cig zadana,

(2) ogranicznik minimalnej mocy biernej (kata mocy),
(3) ogranicznik maksymalnego pradu stojana,

(4) ogranicznik maksymalnego pradu wirnika,

(5) ogranicznik indukcji,

(6) stabilizator systemowy,

(7) obwod regulacji napigcia wzbudzenia lub pragdu wzbudzenia jednostki
wytworcze;j.

Rodzaj instalowanych uktadéw regulacji napigcia, stabilizatoréw
systemowych oraz ich nastawienia, wymagaja uzgodnienia z OSP. Jednostki
wytworcze powinny by¢ wyposazone w stabilizatory systemowe
dwuwejsciowe.

Uktad regulacji napigcia wzbudzenia jednostki wytworczej powinien
zapewni¢ pulap napigcia wzbudzenia o wartosci nie nizszej niz 1,5-krotna
warto$¢ znamionowego napigcia wzbudzenia. W przypadku wzbudnic
statycznych, putap napiecia wzbudzenia powinien by¢ dobierany
z uwzglednieniem warunku zapewnienia selektywnej pracy zabezpieczen
jednostki wytworczej oraz prawidtowego zasilania urzadzen potrzeb wlasnych
jednostki wytworczej.

Uktad wzbudzenia i1 regulacji napigcia jednostki wytworczej powinien
zapewni¢ stromo$¢ narastania napigcia wzbudzenia nie mniejsza niz 1,5%
napig¢cia znamionowego na sekunde.

Regulator napigcia jednostki wytwoérczej powinien zapewni¢ mozliwo$¢
regulacji napigcia na zaciskach jednostki wytwdrczej co najmniej
w przedziale od 80 do 110% napigcia znamionowego generatora.

Zakres mnastaw kompensacji pradowej regulatora napigcia jednostki
wytworczej nie powinien by¢ mniejszy niz +15% dla mocy czynnej
1 bierne;j.
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2.2.3.3.1.12.

2.2.3.3.1.13.

2.2.3.3.1.14.

2.2.3.3.1.15.

2.2.3.3.1.16.

2.2.33.1.17.

Regulator napigcia jednostki wytworczej powinien utrzymywac nastepujaca
zalezno$¢ napig¢ generatora od cze¢stotliwosci:

AU
Ag <0,05 dla f>48 Hz

f

gdzie:

Af - zmiana czgstotliwos$ci, w jednostkach wzglednych,

AU, - zmiana napigcia na zaciskach jednostki wytworczej
odpowiadajaca zmianie czestotliwosci o Af, w jednostkach
wzglednych,

Ug - napigcie na  zaciskach  jednostki  wytworcze] przy
czestotliwoscei f,

Usgss - napigcie na zaciskach jednostki wytworczej przy czestotliwosci
48 Hz.

Po zadanej skokowej zmianie wartosci napiecia podczas biegu jalowego
jednostki wytwoérczej o £10%, czas doprowadzenia napigcia do wartosci
znamionowej przez regulator napi¢cia powinien by¢ krotszy niz:

(1) 0,3 s - dla statycznych tyrystorowych uktadéw wzbudzenia,
(2) 1 s-dlaelektromaszynowych uktadow wzbudzenia.

Po zrzucie mocy biernej wytwarzanej przez jednostke wytworcza od wartosci
znamionowej mocy biernej do biegu jalowego, czas regulacji napigcia
jednostki wytworczej powinien by¢ krotszy niz:

(1) 0,5 s - dla statycznych tyrystorowych uktadow wzbudzenia,
(2) 1,5 s - dla elektromaszynowych uktadéw wzbudzenia.

Przy samowzbudzeniu si¢ jednostki wytwodrczej z automatyczng regulacja
napigcia zwigkszenie napigcia jednostki wytworczej przez regulator nie moze
przekroczy¢ 15% wartos$ci napigcia znamionowego.

Regulator napigcia jednostki wytworczej powinien zapewnic jej stabilng prace

w catym podanym przez wytworce dozwolonym obszarze pracy, przy mocy

zwarciowej sieci po stronie wyzszego napig¢cia transformatora blokowego

rownej czterokrotnej warto$ci znamionowej mocy pozornej jednostki

wytworczej.

Ograniczniki maksymalnych pradow stojana 1 wirnika jednostki wytworcze;j

powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

(1) ograniczniki maksymalnych pragdow stojana i pradéw wirnika powinny
zmniejsza¢ wartos¢ zadang napigcia jednostki wytworczej w przypadku,
gdy prad stojana lub wirnika przekroczy nastawiong wartos¢;
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2.2.3.3.1.18.

2.2.3.3.1.19.

2.2.3.3.1.20.

2.2.3.3.1.21.

2.2.3.3.1.22.

2.2.3.3.1.23.

(2) ogranicznik pradu stojana nie powinien zmniejszaé wartosci zadanej
napigcia jednostki wytworczej w przypadku, gdy przecigzenie stojana
jest spowodowane pradem pojemnosciowym;

(3) zakresy nastawy ograniczanych wartosci pradu stojana i pradu wirnika
powinny by¢ zawarte w przedziale od 80 do 110% wartosci
Znamionowe;j;

(4) prad stojana i prad wirnika powinny by¢ ograniczone z doktadnos$cig nie
mniejszg od £5% warto$ci znamionowej, w zakresie zmian napi¢cia od
80 do 100% napigcia znamionowego;

(5) ogranicznik maksymalnego pradu stojana powinien by¢ wyposazony
w element zwloczny, dopuszczajacy krotkotrwate przecigzenia
jednostki wytworczej w granicach dozwolonych w instrukcji producenta
jednostki wytworczej, przy czym czas zwtoki powinien by¢ zalezny od
wielko$ci przecigzenia 1 by¢ krotszy od czasu dzialania zabezpieczenia
nadmiarowo - pradowego zwtocznego jednostki wytworczej;

(6) dziatanie ogranicznikdw powinno by¢ sygnalizowane.

Uktad wzbudzenia powinien zapewni¢ potrzebom wilasnym jednostki
wytworczej spetnienie nastepujacych wymagan:

(1) poprawng prac¢ w warunkach normalnych oraz innych stanach pracy
systemu elektroenergetycznego okreslonych w pkt 4.3.11.4;

(2) po zwarciu trojfazowym na zaciskach strony goérnego napigcia
transformatora blokowego uktad wzbudzenia powinien zapewnié
odbudowe napigcia na szynach potrzeb wlasnych jednostki wytworczej
do warto$ci 70% napigcia znamionowego w przeciaggu 1 s od momentu
wylaczenia jednostki wytwodrczej z sieci przez zabezpieczenia
rezerwowe o najdtuzszym czasie dziatania.

Moc osiggalna jednostki wytworczej nie moze by¢ wigksza niz najmniejsza z
mocy znamionowych gtéwnych urzadzen wchodzacych w sktad jednostki
wytworczej (kociol, turbina, generator, transformator blokowy).

Przy zwyzce cze¢stotliwosci do 52,5 Hz jednostka wytworcza nie powinna by¢
wylaczona z sieci zamknigtej przed osiggnigciem obrotéw powodujacych
zadzialanie zabezpieczenia od zwyzki obrotow.

Jezeli dwie lub wigcej jednostek wytworczych pracuje na jeden transformator
lub lini¢ elektroenergetyczna, to w przypadku odigczenia sie jednostek
wytworczych od sieci zamknigtej, ich praca réwnolegta powinna by¢
przerwana. Dopuszcza si¢ prace réwnolegla, jezeli uktady regulacji turbin 1
generatoroOw zostaty do tego przystosowane.

Jednostki wytworcze powinny mie¢ mozliwo$¢ synchronizacji z siecia
w przedziale czestotliwosci od 48,0 do 51,5 Hz.

Jednostki wytworcze powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w przedziale
czestotliwosci:
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2.2.3.3.1.24.

2.2.3.3.1.25.

(1) od 49,0 do 48,5 Hz w sposob ciagly przez 30 minut, tgcznie 3 godziny
w roku,

(2) od 48,5 do 48,0 Hz w sposob ciagly przez 20 minut, tgcznie 2 godziny
w roku;

(3) oraz w przedziale od 48,0 do 47,5 Hz w sposob ciagly przez 10 minut,
tacznie 1 godzing w roku.

Przy spadku czestotliwosci ponizej 48,5 Hz moce wytwarzane jednostek
wytworczych powinny wynosi¢ co najmniej 95% mocy znamionowych,
z zachowaniem liniowej charakterystyki spadku mocy w przedziale od 48,5
do 47,5 Hz zgodnie z ponizszym rysunkiem.

P [p.u] Charakterystyka zdolnosci jednostki wytworczej do
gm;:g:.,,m generacji mocy czynng w funkcji czestotliwosci
Woetosnku
domocy
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Rysunek 2.2.3.3.1.23

Charakterystyka zdolno$ci jednostki wytworczej do generacji mocy czynnej
w funkcji czestotliwosci.

Wszystkie wymagania dotyczace mocy czynnych wytwarzanych przez
jednostki wytworcze powinny by¢ spelnione rowniez w sytuacji, gdy napiecie
sieci, do ktorej sa przylaczone jednostki wytworcze spada do poziomu 85%
wartosci  znamionowej. W przypadku, spadku napigcia w miejscu
przylaczenia ponizej 85% warto$ci znamionowej jednostka wytworcza
powinna zachowa¢ zdolno$¢ do pracy synchronicznej, przy czym dopuszcza
sie, po wykorzystaniu pelnych mozliwo$ci regulacyjnych transformatorow
blokowych, wigksze niz okreslone w pkt 2.2.3.3.1.23 zanizenie, wzgledem
mocy osiggalnej, generowanej mocy czynne;j.

Jednostka wytworcza powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ pracy bez
ograniczen czasowych w przedziale czestotliwosci od 49 do 51 Hz 1 w
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2.2.3.3.1.26.

2.2.3.3.1.27.

2.2.3.3.1.28.

2.2.3.3.1.29.

przedziale napigcia na zaciskach generatora od 95 do 105% napigcia
znamionowego, z zachowaniem zdolno$ci do generacji mocy osiagalnej przy
znamionowych wspotczynnikach mocy.

Przy obcigzeniu mocg osiggalng dla warunkéw nominalnych otoczenia jednostka
wytworcza powinna posiada¢ zdolno$¢ do generacji mocy biernej przy
znamionowym wspolczynniku mocy cos ¢ = 0,85 (o charakterze indukcyjnym) i
poboru mocy biernej przy wspotczynniku mocy cos ¢ =0,95 (o charakterze
pojemnos$ciowym), mierzonych na napigciu generatorowym. Przy obcigzeniu
mocag czynng nizszg niz znamionowa jednostka wytworcza powinna posiadacé
zdolno$¢ do generacji catej dostgpnej] mocy biernej, zgodnie z wykresem
kotowym generatora.

W indywidualnych przypadkach, bioragc pod uwage warunki napigciowe miejsca
przytaczenia, pobdr mocy biernej przez urzadzenia potrzeb wiasnych jednostki

wytworczej oraz charakterystyke toru wyprowadzenia mocy, wlasciwy operator
systemu moze wymagac¢ kompensacji mocy biernej w miejscu przytaczenia.

Jednostka wytworcza wraz z urzadzeniami potrzeb wlasnych 1 potrzeb
ogo6lnych elektrowni (w tym z napgdami wraz z ich uktadami sterownia), przy
spadku czestotliwosci do poziomu 47,5 Hz 1 spadku napigcia do poziomu
80% napigcia znamionowego w miejscu przytaczenia musi posiada¢ zdolnos¢
do pracy synchronicznej przy zachowaniu wymaganych poziomdéw mocy
okreslonych w pkt 2.2.3.3.1.24 - 25 i1 zapewnieniu mozliwos$ci przejscia do
PPW.

Jednostki wytworcze powinny by¢ wyposazone w nastepujace uktady
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

(1) od zwar¢ zewnetrznych w sieci,

(2) od zwar¢ wewnetrznych w jednostce wytworcze;,

(3) od zwar¢ wewngtrznych w transformatorze blokowym,

(4) ziemnozwarciowe w punkcie neutralnym transformatora blokowego,
(5) nadnapigciowe,

(6) od utraty wzbudzenia,

(7) od asymetrii obciazenia,

(8) od mocy zwrotnej,

(9) rezerwowe od zwar¢ wewngtrznych w transformatorze blokowym lub w
linii blokowe;,

(10) od poslizgu biegundw.

Jednostki wytworcze powinny mie¢ mozliwos¢ pracy bez wylaczen, w

przypadku wystgpienia skladowej przeciwnej pradu w czasie zwaré

dwufazowych likwidowanych z czasem dziatania zabezpieczen rezerwowych
w sieci przesytowe;.
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2.2.3.3.1.30.

2.2.3.3.1.31.

2.2.3.3.1.32.

2.2.3.3.1.33.

2.2.3.3.1.34.

2.2.3.3.1.35.

22332

2233.2.1.

22332.1.1.

Jednostki wytwodrcze powinny by¢ przystosowane do utrzymania si¢ w pracy
w przypadku wystgpienia bliskich zwar¢ likwidowanych w czasie nie
dtuzszym niz:

(1) 120 ms - dla sieci o napigciu znamionowym 220 kV lub wyzszym,
(2) 150 ms - dla koordynowanej sieci 110 kV.

Nastawienia zabezpieczen jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
powinny by¢ skoordynowane z nastawieniami zabezpieczen w sieci.

Zaleca si¢, aby czasy rozruchu jednostek wytworczych wynosity
odpowiednio:

(1) przy postoju do 8 godzin - czas rozruchu do 2 godzin;
(2) przy postoju od 8 do 50 godzin - czas rozruchu do 3 godzin;
(3) przy postoju powyzej 50 godzin - czas rozruchu do 5 godzin.

Czasy rozruchu jednostek wytworczych OSP okres$la indywidualnie, przy
uwzglednieniu  mozliwosci 1 ograniczen zastosowane] technologii
wytwarzania energii elektrycznej.

Zmiany mocy pracujacej jednostki wytwoérczej] w zakresie od minimum
technicznego do mocy osiagalnej (Pmin - Pos) wymuszone zmianami wartosci
zadanej mocy powinny by¢ realizowane z szybkoscig od 2 do 8% mocy
osiggalnej] na minute (przy wylaczonej regulacji pierwotnej i wtornej).
Szybkos¢ ta OSP okresla indywidualnie dla kazdej jednostki wytworczej,
przy uwzglednieniu mozliwosci 1 ograniczen zastosowanej technologii
wytwarzania energii elektryczne;j.

Zaleca sig, aby jednostki wytwoércze miaty mozliwos¢ pracy w zakresie od
40 do 100% mocy znamionowe;j.

Minimalny, wymagany poziom mocy, przy ktorej jednostka wytworcza
pracuje w sposob trwaty, OSP okresla indywidualnie przy uwzglednieniu
mozliwos$ci 1 ograniczen zastosowanej technologii wytwarzania energii
elektryczne;.

Zaleca si¢, aby jednostki wytwoércze byly przystosowane do co najmniej
200 rozruchow w ciggu roku.

Szczegolowe wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych
konwencjonalnych przylaczonych do sieci zamknig¢tej

Wymagania techniczne dla ukladow regulacji pierwotnej, wtornej i tréjnej
oraz automatycznych ukladow grupowej regulacji napi¢é jednostek
wytworczych

Urzadzenia do regulacji pierwotnej, w jednostkach wytworczych bioracych

udziat w regulacji pierwotnej, powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

(1) zapewnia¢ zadziatanie regulacji pierwotnej jednostki wytworczej
w przypadku zmiany czestotliwosci w czasie nie dluzszym niz 30s
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2233.2.1.2.

1 0siggna¢ caty zakres odpowiedzi, wynikajacy z ustawionego statyzmu
regulatora predkosci obrotowej oraz odchytki czgstotliwosci,
z doktadnos$cig 0p = 1% mocy znamionowej Pn;

(2) by¢ zdolne do wyzwolenia bardzo szybkiej zmiany mocy regulacyjne;j
pierwotnej AP(Af) =+ 5% Pn, dostgpnej w calym pasmie mocy
regulacyjnej jednostki wytworczej (Pmin + Pos) wraz z brzegowymi
zapasami regulacji +2,5% Pos na gérnym brzegu oraz —2,5% Pos
na dolnym brzegu, z odpowiedzia na skok mocy zadanej
APAAf) =0[ +5% Py osiagana w czasie 30's tj. AP(t<30 s) = +5% Pn,
z doktadno$cia w stanie ustalonym po 30s Op < +1% Pn, przy czym
co najmniej 50% rezerwy regulacji musi by¢ uaktywnione w czasie 15
sekund, pozostaty zakres musi by¢ uaktywniony w czasie do 30 sekund;

(3) nieczutos¢ uktadow regulacji czestotliwosci nie powinna by¢ wigksza
niz Afi=+ 10 mHz;

(4) cykl pomiaru czestotliwosci dla dziatania regulacji pierwotnej powinien
wynosi¢ nie mniej niz raz na sekundg;

(5) korekcja czestotliwosci w uktadzie regulacji mocy powinna by¢
mozliwa do ustawienia w przedziale co najmniej AP(Af) = £ 5% Pn przy
zmianach statyzmu regulatora s = 2...8% 1 strefy martwej czestotliwosci
Afo = (0, £10, ... £500) mHz;

(6) struktura uktadéw regulacji predkosci obrotowej i mocy powinna
zapewniaé stabilng prace KSE przy wystepowaniu zaklocen poprzez
wlasciwe wspotdziatanie szybko reagujacego regulatora predkosci
obrotowej z wolno reagujacym regulatorem mocy;

(7) struktura ukladu regulacji powinna umozliwia¢ blokowanie dzialania
regulacji pierwotnej poprzez ustawienie strefy martwej, na poziomie
okreslonym przez OSP, bez eliminacji sygnalu korekcji mocy od
czestotliwosci (bez przerywania toru korekeji mocy od czestotliwosci);

(8) dopuszcza sie, aby regulacja pierwotna i wtorna na blokach gazowo-
parowych byla realizowana tylko przez turbozespdt gazowy, przy
zapewnieniu zakresu zmian mocy w torze regulacji pierwotnej +5% Pos,
przy czym moc osiggalna wyznaczana jest jako suma mocy osiggalnych
turbozespotu gazowego 1 parowego. Zmiany mocy turbozespolu
parowego nadgzajacego za zmianami mocy turbozespotu gazowego nie
powinny zakldca¢ pracy regulacji pierwotnej realizowane] przez
turbozespot gazowy.

Regulacja wtorna jest realizowana w ramach centralnego systemu automatycznej
regulacji czgstotliwosci 1 mocy poprzez regulator centralny (LFC) i
wspotpracujace z nim jednostki wytworceze elektrowni odpowiadajace na zmiang
indywidualnych sygnalow sterujacych, wymuszajacych zmiang mocy w torze
regulacji wtornej APw zadane. SZczegélowe wymagania w zakresie protokotéw
komunikacyjnych oraz charakterystyka sygnalow sterujagcych sa okre§lone w
standardach regulatora centralnego (LFC), publikowanych na stronach
internetowych OSP.
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2.233.2.13.

223.3.2.14.

2233.2.15.

Jednostki wytworcze biorgce udziat w regulacji wtornej powinny spetniaé

nastgpujace wymagania dla wspotpracy z regulatorem centralnym (LFC):

(D

)

€)

(4)

zdolno$¢ do wyzwolenia zmian mocy regulacyjnej wtormej AP(t)
podazajacej za sygnatami sterujacymi APw zadme W zakresie regulacji
wtornej wynoszacym (—5%...0...+5%) Pn;

dostepno$¢ pasma (zakresu) mocy regulacyjnej dla sygnatéow sterujacych
APy, zadane powinna by¢ zapewniona w catym pasmie mocy regulacyjnej
jednostki wytworczej (Pmin + Pos);

realizacja regulacji wtérnej (w calym zakresie regulacji) na jednostce
wytworczej powinna odbywac si¢ ze staltym gradientem uzgodnionym z
OSP. Pela aktywacja zakresu regulacji wtornej 0...5% Pn na jednostce
wytworczej powinna by¢ zrealizowana w czasie 5 min, przy czym zmiana
powinna si¢ odbywac gradientem mocy w torze regulacji wtornej
wynoszacym 1% Pn /min.

Szczegbdtowe wymagania 1 sposob ich realizacji wymagaja uzgodnienia z
OSP;

przy wspolpracy regulacji wtornej z regulacja pierwotna, na tle zmian mocy
P(t) podazajacych za zmianami sygnalow regulacji wtornej powinny by¢
spetnione takze wymagania okreslone dla regulacji pierwotne;.

Regulacja trojna, jako zdalne zadawanie obcigzenia bazowego jednostki
wytworczej realizowane jest przez jednostki wytworcze elektrowni cieplnych,
odpowiadajace na zmiang¢ wartosci BPP, w ramach planu BPKD przesytanego
poprzez regulatora centralnego (LFC) lub system SOWE. Sposob dystrybucji
obcigzen bazowych okresla OSP.

Niezaleznie od sposobu realizacji obcigzenia bazowego na jednostce wytworczej

powinny zosta¢ spetnione nastepujace wymagania:

(D

)

€)

(4)

Q)

realizowane na jednostce wytworczej wartosci BPP powinny by¢ zgodne z
wartosciami BPP obowigzujgcymi w planie BPKD;

zachowanie mozliwos$ci rozlacznej pracy regulacji pierwotnej i wtornej
sygnatami sterujagcymi APw zadane Oraz trjnej;

faczna praca ukladow regulacji pierwotnej, wtornej Y1 lub APw zadane 1
trojnej] powinna spelnia¢ wymagania okreSlone dla poszczegdlnych
regulacji;

przyjeta maksymalna wielko$¢ gradientu zmian mocy w zakresie zmian
mocy bazowej z wykorzystaniem BPP nie moze ogranicza¢é wymaganej
wielkosci gradientu mocy wynikajacej z realizacji regulacji wtornej;
dopuszczalny zakres pracy jednostki wytworczej przy zalaczonych
uktadach regulacji pierwotnej i wtdrnej nie moze powodowac pracy
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jednostki wytwdrczej w zanizeniu lub w przecigzeniu;

(6) dotychczasowe wymagania stawiane uktadom regulacji pierwotnej i
wtornej powinny by¢é zachowane, a w przypadku konieczno$ci
jakichkolwiek ich zmian i modyfikacji, konieczne jest uzyskanie akceptacji
OSP na ich wprowadzenie.

2.2.3.3.2.1.6. Wymagania techniczne dla automatycznych uktadow regulacji napieé¢ w

weztach wytworczych (dalej ,,uktad ARNE”):

(1)

2)

€)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

(1)

(12)

uktad ARNE powinien umozliwia¢ regulacje napiecia w stacji, do ktorej
sg przytaczone jednostki wytworcze, w zakresie zmian mocy biernej w
pelnym obszarze wynikajagcym z wykresu kolowego generatoréow tych
jednostek;

uktad ARNE powinien by¢ przystosowany do wspoipracy z uktadem
regulacji napigcia ARST, sterujagcym przektadnig transformatorow
sprzeglowych w stacji do ktorej przytaczone sg jednostki wytworcze;

uktad ARNE powinien funkcjonowaé tak, aby czesto§¢ zmian
przelacznikéw zaczepoéw transformatorow sprzgglowych w stacji, do
ktorej przytaczone sg jednostki wytwoércze, nie przekraczata Sredniej
dobowej czgstosci dopuszezalnej dla danego przetacznika;

uktad ARNE powinien umozliwia¢ zregulowanie odchytki napiecia do
warto$ci zadanej w czasie krotszym niz 3 minuty (dla ukladu ARST
czas zregulowania odchyltki nie jest normowany);

uklad ARNE powinien blokowaé¢ swoje dziatanie w przypadku
przekroczenia granicznych wartos$ci napi¢cia regulowanego;

uklad ARNE powinien blokowaé¢ swoje dziatanie w przypadku
przekroczenia granicznej wartosci napi¢cia jednostki wytworczej;

uktad ARNE nie moze powodowaé oscylacji napi¢¢ rozdzielni oraz
mocy biernych podczas cyklu jego dziatania;

uktad ARNE powinien zapewnia¢ rdwnomierny rozdzial mocy biernej
dla jednostek wytworczych o jednakowej mocy znamionowej pracujace
na dany system szyn rozdzielni, a dla jednostek wytworczych o réznych
mocach znamionowych uktad powinien zapewni¢ rozdziat mocy bierne;j
proporcjonalny do ich mocy;

uktad ARNE powinien umozliwia¢ zadawanie wartosci regulowanych
miejscowo i1 zdalnie z nadrzednych o$rodkow dyspozycji mocy;

uktad ARNE powinien umozliwia¢ zadawanie wartosci napie¢ w
zakresie dopuszczalnych zmian napigcia okreslonych dla danej
rozdzielni przez OSP;

uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawianie granicznej warto$ci
napigcia jednostki wytworczej, zgodnie z zalezno$cig Ugmax < 1,1 Ugn
(Ugn - napigcie znamionowe jednostki wytworczej);

uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawe statyzmu regulatora
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223322

22.33.22.1.

2233222.

2.2.33.2.23.

napi¢cia w granicach od 0 do 3%;
(13) btad regulacji napigcia uktadu ARNE nie moze by¢ wiekszy niz 0,5%;

(14) uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawg strefy nieczutosSci eu
rozumianej jako zakres niewrazliwo$ci ukladu na zmiang¢ napigcia
regulowanego, w granicach od 0,1 do 1% (dla ukladu ARST strefa
nieczulosci er, rozumiana jako zakres niewrazliwosci czlonu
regulujacego przektadni¢ transformatoréw sprzgglowych na zmiang
napigcia regulowanego, powinna by¢ nastawialna w zakresie od 0,5
do 5%);

(15) uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastaw¢  marginesow
bezpieczenstwa 2,5 - 5% Qgmax tak by zmiana mocy biernej nie
powodowata trwatego dziatania ogranicznikow jej regulacji (dla uktadu
ARST regulacja przektadni transformatoréw sprzegtowych powinna si¢
odbywac¢ w strefie ograniczonej dopuszczalnymi warto$ciami pradow i
napi¢¢ strony pierwotnej i wtdrnej, przekroczenie tej strefy powinno
spowodowa¢ zablokowanie dzialania uktadu regulacji w kierunku,
ktorym przekroczenie dopuszczalnych warto$ci mogtoby si¢ poglebic);

(16) uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawy czasow przerwy migdzy
impulsami sterujagcymi nastawnikami regulatoréw napigcia jednostek
wytworczych -tp>5s (dla ukladu ARST zakres nastawy czasow
przerwy migdzy impulsami sterujagcymi przetacznikami zaczepow
transformatoréw powinien wynosi¢ 3 min < tp < 30 min).

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych w zakresie zdolnosci
do obrony i odbudowy zasilania KSE

Wymagania techniczne w zakresie przystosowania jednostek wytworczych do
udzialu w obronie i1 odbudowie zasilania KSE, sg obligatoryjne dla
wszystkich podmiotéw posiadajacych jednostki wytwoércze o mocy osiggalnej
rownej 50 MW lub wyzszej, o ile OSP nie wyrazi zgody na odstepstwa od ich
stosowania.

Szczegblowe wymagania techniczne sg okreslane przez OSP odrebnie dla
kazdej jednostki wytworczej przewidzianej do udziatu w obronie i odbudowie
zasilania KSE, zaleznie od jej polozenia w KSE oraz jej roli w procesie
obrony i odbudowy zasilania KSE, i powinny zosta¢ uwzglednione w planach
dziatan w warunkach utraty potaczenia z KSE lub catkowitego zaniku
napig¢cia w tym systemie.

W ramach przystosowania jednostek wytworczych elektrowni do udziatu w
obronie 1 odbudowie zasilania KSE, elektrownia powinna posiada¢ zdolnos¢
do:

(1) pracy wyspowej;

(2) pracy w uktadzie wydzielonym - zdolno$¢ elektrowni do awaryjnego
przejScia do pracy samodzielnej, przy braku zasilania z KSE, wg
uzgodnionego z OSP planu, 1 trwalej pracy w tym ukladzie oraz
gotowo$¢ do realizacji polecen OSP w zakresie zwigkszania obszaru
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3)

wydzielonego lub;

samostartu - zdolnos¢ do uruchomienia elektrowni bez zasilania z KSE,
wg uzgodnionego z OSP planu, i trwatej pracy w uktadzie wydzielonym
oraz gotowos$¢ do realizacji polecen OSP w zakresie uruchamiania
kolejnych elektrowni i zwigkszania obszaru wydzielonego.

2.2.3.3.2.2.4.  Regulatory turbin jednostek wytworczych w zakresie zdolnosci do obrony
1 odbudowy zasilania KSE powinny:

(1)

2)

3)

4)

()

(6)

by¢ zdolne do pracy w trybie regulacji predkosci obrotowej,
realizowane] przez proporcjonalny regulator predkosci obrotowe]
RO(P), zgodnie z zamodelowang charakterystyka statyczng (zdolno$é
do prowadzenia regulacji czestotliwosci w  sieci elastycznej,
wielomaszynowej);

posiada¢ zdolnos¢ do wyprzedzajacej, automatycznej zmiany trybu
pracy regulatora turbiny z trybu regulacji mocy RN(PI) na tryb regulacji
predkosci obrotowej RO(P);

zapewnia¢ pewne nabieranie skokowych przyrostow mocy od 0 az do +
0,1 Pn podczas ponownego przy odbudowie przylaczenia obcigzenia lub
gradientowego przyrastania mocy z szybko$cig v =1...4% Pn/min
podczas quasiliniowego obcigzania odbiorcéw w wydzielonej sieci.
Przez ,,pewne nabieranie mocy” nalezy rozumie¢ zdolno$¢ regulatora
predkosci  obrotowej do  przyjecia w  warunkach  pracy
wyspowej/wydzielonej z réznymi potaczeniami 1 przylaczeniami,
skokowego obcigzenia mocag AP =0 [ 40,1 Py z czestotliwoscia
zmieniajacg si¢ nie wiecej niz o Af <=+1,0 Hz;

zapewnia¢ sprawne przechodzenie do pracy wydzielonej zar6wno
z nadmiarem jak i1 umiarkowanym niedoborem mocy generowanej
w stosunku do mocy pobieranej przez wyspe w momencie wydzielania;

struktura uktadu regulatora turbiny powinna umozliwia¢ automatyczna,
zgodnie z postanowieniami pkt (2), oraz manualng zmiang tryboéw pracy
regulatora turbiny;

struktura regulacji powinna umozliwiaé ustawienie w trybie
operatorskim strefy martwej charakterystyki statycznej turbozespotu w
zakresie nie mniejszym niz +500 mHz.

2.2.3.3.2.2.5. Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych w zakresie zdolnosci do
pracy w uktadach wydzielonych i pracy wyspowe;j:

(1)

2)

nalezy zapewni¢ takie dziatanie ukladow automatycznej regulacji
(UAR) obcigzenia jednostek wytworczych, w ktorych regulatory mocy
turbiny RP(PI) i paliwa do kotta RB(PI) podazajace za mocg zadana,
aby jednostki mogly zosta¢ w razie potrzeby odsprzeglone (zatrzymane)
automatycznie lub przez operatora jednostki, po zapoczatkowaniu
dziatania regulatora pre¢dkosci obrotowej RO(P);

odcigzanie/docigzanie turbiny przez regulator predkosci obrotowe;j
RO(P) powinno by¢ wspomagane - szczegdlnie po przejsciu jednostki
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€)

4)

)

(6)

(7)

(8)

wytworczej do pracy wydzielonej lub wyspowej - odpowiednio
dopasowanym dziataniem regulacji paliwa (zapewnienie koordynacji
pomiedzy regulatorem paliwa i regulatorem predkosci obrotowej typu P
turbiny);

przejsciowe zmiany wielkosci regulowanych pochodzacych od uktadow
technologicznych, ktoére si¢ odznaczaja na ogdt duzymi inercjami, nie
powinny wplywaé ujemnie, w wypadku pojawienia si¢ awarii w
systemie, na dzialanie regulacji predkosci obrotowej turbiny, w postaci
dodatkowego dla niej zaktocenia;

dziatanie regulatoréw urzadzen przetwarzajacych energi¢ pierwotng w
energi¢ uzyteczng dla napedzenia generatora powinno zostaé tak
zoptymalizowane, zeby odchylki pojawiajace si¢ w czasie pracy nie
wpltywaty niekorzystnie na doktadno$¢ regulacji czestotliwosci
utrzymywanej przez jednostke wytworcza pracujaca w trybie regulacji
czestotliwosci z regulatorem RO(P);

uktady automatycznej regulacji turbiny i regulacji paliwa oraz uklady
zabezpieczen jednostek wytworczych, powinny zapewni¢ opanowanie
zrzutéw z biezacego poziomu obcigzenia na dowolny poziom mocy;

nalezy zapewni¢ inne, niz energia elektryczna, media 1 struktury
telekomunikacyjne niezb¢dne do uruchomienia jednostki wytwoérczej ze
stanu beznapigciowego, o ile taka konieczno$¢ wynika, z uzgodnionego
z OSP planu dziatania w warunkach utraty polaczenia z KSE lub
catkowitego zaniku napigcia w tym systemie, o ktorym mowa w
pkt 4.3.11.8;

uktady automatyki jednostek wytwoérczych powinny zapewni¢ zdolnosé
do opanowania zrzutu mocy z dowolnego punktu pracy jednostki
wytworczej do dowolnego obcigzenia oraz opanowywania skokowych
przyrostbw mocy w zakresie dopuszczalnych obcigzen jednostki
wytworczej;

uktady automatyki jednostek wytworczych powinny zapewni¢ zdolno$é
do pracy z obcigzeniem potrzeb wiasnych jednostki wytworczej, takze
w warunkach utraty polaczenia z KSE lub zaniku napigcia w KSE:

(8.1) z identyfikacja potozenia lgcznikow w torze wyprowadzenia
mocy, oraz

(8.2) bez identyfikacji potozenia tacznikéw w torze wyprowadzenia
mocy (przy wykorzystaniu wiasciwos$ci statycznego regulatora
predkosci obrotowej).

2.2.3.3.2.2.6. Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych w zakresie zdolno$ci do
samostartu:

(1)

2)

jednostki wytwoércze powinny zachowaé zdolno$¢ do podania napigcia

na wydzielony cigg rozruchowy w ciggu 15 minut od wydania
polecenia;

jednostki wytworcze powinny zachowa¢ zdolno$¢ do przeprowadzenia

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

Wersja 2.0 strona 67 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.233.227.

2.2.3.3.2.28.

2.2.33.2.209.

2.2.3.3.23.

22.33.23.1.

przynajmniej trzech kolejnych samostartow w ciggu 2 godzin,;

(3) jednostki wytwoércze powinny posiada¢ odpowiednie zdolnosci
wytworcze wystarczajagce do uruchomienia innej elektrowni,
przewidzianej do uruchomienia w planach odbudowy zasilania KSE.

Wymagania dla regulatoréw napie¢ jednostek wytworczych w zakresie
zdolnosci do obrony i odbudowy zasilania KSE:

(1) jednostki wytwoércze powinny by¢ dostosowane do regulowania
napigcia w dozwolonym przedziale zmian oraz do kompensowania
mocy biernej] w dopuszczalnym obszarze pracy jednostki wytworczej,
zarowno podczas podania napigcia i fadowania linii, jak i przesytania
przez nig mocy rozruchowej potrzebnej do uruchomienia jednostki
wytworczej innej elektrowni;

(2) poprawne  dziatanie  regulacji  napigcia z  zachowaniem
0,95<U<1,05Un podczas kolejnych  skokowych  naborow
(przyrostow) mocy obcigzenia sieci AP <0 +0,05 Py;

(3) zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy biernej pojemnosciowej
1 indukcyjnej w zakresie zgodnym z wykresem kotowym generatora;

(4) praca w trybie automatycznej regulacji napigcia w catym
dopuszczalnym obszarze pracy w przedziale co najmniej od 80 do 110%
napig¢cia znamionowego generatora.

Wytworca, ktory posiada jednostki wytworcze przystosowane do udziatu w
obronie i odbudowie zasilania KSE jest zobowigzany do utrzymania tych
zdolnosci oraz biezacej aktualizacji i dostarczania do OSP instrukcji
utrzymania w pracy co najmniej jednej jednostki wytworczej w warunkach
utraty polaczenia z KSE lub zaniku napig¢cia w KSE.

Uktad synchronizatora jednostki wytworczej powinien umozliwia¢ podanie
napigcia na szyny rozdzielni w stacji elektroenergetycznej, do ktorej
jednostka ta jest przytaczona, bedacej w stanie beznapigciowym.

Testy odbiorcze i sprawdzajgce zdolnosé jednostek wytworczych do pracy
w regulacji pierwotnej i wtornej

Wytworcy sa obowigzani do przeprowadzania odbioréw technicznych
obiektowych uktadow realizujacych regulacje pierwotng 1 wtérng w
przypadkach:

(1)  uruchamiania nowych obiektowych uktadow regulacji,
(2) modernizacji istniejagcych uktadow regulacji,

(3) zmian struktury lub algorytmu uktadéw regulacji,

(4) zmian sprzetowych w uktadach regulacji,

(5) zmian zakresu regulacji lub zakresu mocy jednostki wytworczej
regulowanego obiektowymi ukladami regulacji, obejmujacego szerszy
zakres regulacyjny w stosunku do zakresu objetego wczesniejszym
komisyjnym odbiorem ukladdéw regulacji (zmiana mocy osiggalnej lub
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2233.23.2.

2.2.3.3.2.33.

2233234,

2.2.33.2.3.5.

2.2.3.3.2.3.6.

223324

2233.24.1.

2.233.24.2.

2.2.3.3.2.43.

2.233.2.44.

minimalnego dopuszczalnego obcigzenia technicznego),

(6) modernizacji jednostki wytworczej, ktorej efekty moga mie¢ wplyw na
jakos¢ regulacji,

(7) zmiany w algorytmach lub w strukturach uktadoéw automatycznej
realizacji BPP,

(8) =zmiany procedury zadawania trybu pracy jednostki wytworczej
w ramach systemu SOWE,

(9) po przeprowadzeniu remontu kapitalnego.

Testy 1 pomiary przeprowadzane w przypadkach, o ktéorych mowa w
pkt2.2.3.3.2.3.1 przeprowadza niezalezna firma ekspercka, uzgodniona z
OSP, wedlug programu uzgodnionego z OSP.

Wytworcy, w celu przeprowadzania odbioréw technicznych obiektowych
uktadow realizujacych regulacje pierwotng i wtdrng zglaszaja je do odbioru
technicznego OSP z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Wytworca organizuje
odbior techniczny, przy wspotudziale przedstawicieli OSP.

W przypadku stwierdzenia przez OSP dzialania ukladéw regulacji w sposob
niezgodny z zasadami okreslonymi w protokotach odbioréw regulacji lub
braku gotowosci danej jednostki wytwoérczej do regulacji, OSP moze
zarzadzi¢ wczesniejsze niz wynikajace z pkt 2.2.3.3.2.3.1 testy sprawdzajace
z zachowaniem postanowien pkt 2.2.3.3.2.3.3.

Testy sprawdzajace przeprowadzane w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt2.233.23.1 1 2233234 zostang przeprowadzone na koszt
wytworcy.

W uzasadnionych przypadkach OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia,
innych niz wymienione w pkt2.2.3.3.2.3 testow, majgcych za zadanie
weryfikacj¢ spetlnienia wymagan stawianych jednostkom wytworczym. W
tym przypadku testy prowadzone sg na koszt operatora.

Testy odbiorcze i sprawdzajgce zdolnosé jednostek wytworczych do obrony

i odbudowy zasilania KSE

W ramach przeprowadzanych testow potwierdzajacych gotowo$¢ jednostek
wytworczych do obrony i odbudowy zasilania KSE wprowadzone zostaja
dwie kategorie testow:

(1) testy odbiorowe,
(2) okresowe testy sprawdzajace i proby systemowe.

Celem przeprowadzanych testow odbiorowych jest sprawdzenie
przystosowania jednostki wytworczej do udzialu w obronie i odbudowie
zasilania w KSE.

Celem przeprowadzanych okresowych testow sprawdzajacych 1 prob
systemowych jest potwierdzenie przystosowania elektrowni do udzialu
w obronie i odbudowie zasilania w KSE.

Testy sprawdzajace 1 proby systemowe, dla elektrowni posiadajacych
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2.2.33.2.45.

zdolnos$¢ do samostartu, obejmuja:

(1)

2)

3)

4)

test samostartu elektrowni polegajacy na samouruchomieniu jej
jednostek wytwoérczych oraz podaniu napigcia na wybrang szyne
miejscowej rozdzielni az do ustabilizowania napigcia i czgstotliwosci w
granicach dopuszczalnych odchylen -test jest wykonywany na
polecenie OSP co najmniej dwa razy w roku;

sprawdzenie zdolnosci do regulacji czestotliwosci w sieci elastycznej
polegajace na samostarcie jednostki wytworczej i jej pracy rownolegtej
z innymi jednostkami wytworczymi elektrowni $wiadczace] ushuge
samostartu, przy zapewnieniu minimalnego obcigzenia tych jednostek
(potrzeby ogdlne elektrowni i1 potrzeby wiasne jednostki wytworcze;,
pompy, inne dostgpne odbiory - test jest wykonywany na polecenie OSP
co najmniej raz w roku, tacznie z testem okreslonym w pkt (1));

proba samostartu elektrowni polegajaca na samouruchomieniu,
jak w pkt (1), losowo wybranych jednostek wytwoérczych oraz podaniu
napiecia na wydzielong lini¢ rozruchowa do jednostki wytworczej
elektrowni az do ustabilizowania napi¢cia na koncu tej linii
w przyelektrownianej rozdzielni - test jest wykonywany na polecenie
OSP raz na 3 lata;

proba samostartu elektrowni polegajaca na samouruchomieniu losowo
wybranych jednostek wytworczych oraz podania napigcia 1 mocy
rozruchowej na wydzielong lini¢ rozruchowa do niesamostartujacej
elektrowni z uruchomieniem wytypowanej/wytypowanych jednostki
wytworczej elektrowni gléwnej ze stanu goracego 1 jej/ich
zsynchronizowaniu i pracy na wyspie z elektrownig samostartujgcg -
test jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej niz co 5 lat.

Testy sprawdzajace 1 proby systemowe, dla elektrowni posiadajgcych
zdolno$¢ do pracy w uktadach wydzielonych, obejmuja:

(1)

2)

€)

proby zrzutow mocy na wybranych jednostkach wytworczych
kondensacyjnych oraz blokach gazowo-parowych o mocy osiggalnej
100 MW 1 wyzszej z przejsciem do PPW (pojedynczo w uktadzie
jednomaszynowym z uaktywnieniem regulacji predkosci obrotowej
typu PI oraz podwoéjnie w uktadzie dwu- lub wielomaszynowym z
uaktywnieniem regulacji predkosci obrotowej typu P) i przytaczeniu do
nich potrzeb ogo6lnych elektrowni. Test jest wykonywany na polecenie
OSP nie rzadziej niz co 3 lata;

proby zrzutow mocy na wybranych jednostkach wytworczych
z przejsciem do PPW 1 przylaczenie do nich potrzeb ogdlnych
elektrowni oraz podanie napigcia i mocy rozruchowej do uruchomienia
sasiedniej stojacej w rezerwie jednostki wytworczej lub do
jednostki/jednostek pobliskiej elektrowni. Test jest wykonywany na
polecenie OSP nie rzadziej niz co 5 lat;

proby zakresu pracy urzadzen potrzeb wilasnych jednostki wytworczej
przy obnizonych parametrach napigcia 1 czgstotliwosci, a takze
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2.2.33.2.4.6.

2.2.33.2.4.7.

2.2.3.3.2.48.

2.2.3.3.2.409.

2.2.3.3.2.4.10.

22.33.24.11.

sprawdzenie zakresu regulacji zaczepowej na transformatorze potrzeb
wlasnych. Test jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej niz co
5 lat wraz z prébami opisanymi w pkt (2);

(4) préby podania napigcia na wydzielony system szyn w rozdzielni
przyelektrownianej. Test jest wykonywany na polecenie OSP nie
rzadziej niz co 3 lata wraz z prébami opisanymi w pkt (1).

Testy odbiorowe zdolnosci jednostek wytwoérczych kondensacyjnych oraz
blokéw gazowo - parowych o mocy osiagalnej 100 MW i wyzszej do pracy na
potrzeby wlasne przeprowadza sig:

(1) najednostkach wytworczych nowych,
(2) najednostkach wytworczych po modernizacii,

(3) na polecenie OSP, po co najmniej dwukrotnym nieudanym przejsciu
jednostki wytworczej, posiadajacej takg zdolnos¢, do pracy na potrzeby
wlasne w warunkach awaryjnych.

Jednostke wytwoércza uznaje si¢ za zdolng do pracy na potrzeby wilasne jesli
podczas trzech kolejnych prob przejscia do pracy na potrzeby wlasne dwie z
proéb, w tym jedna o czasie trwania nie krotszym niz 120 minut a druga o
czasie trwania nie krotszym niz 15 minut, zakoncza si¢ wynikiem
pozytywnym, przy zachowaniu 3-minutowe] nieinterwencji operatora bloku
bezposrednio po zrzucie mocy.

Zdolnos¢ bloku gazowo-parowego do pracy na potrzeby wlasne powinna by¢
zapewniona co najmniej przez turbozespdt gazowy 1 nie moze by¢
ograniczana brakiem mozliwosci wyprowadzenia mocy z turbozespotu
parowego. Dopuszcza si¢ odstawienie turbozespolu parowego pod warunkiem
utrzymania w pracy turbozespolu gazowego (przy zachowaniu niezakldconej
uktadow technologicznych wyprowadzenia spalin i odbioru pary z kotta
odzyskowego).

Wytwoércy, w celu przeprowadzania testow zglaszaja i uzgadniaja z OSP
termin ich wykonania. Program testow wytworca uzgadnia z OSP, w terminie
nie pozniej niz 14 dni przed ich realizacja. Testy wymienione w pkt
2.2.3.3.2.4.1 sa przeprowadzane z udziatem przedstawiciela OSP oraz
niezaleznej firmy eksperckie;j.

W  przypadku modernizacji lub zmiany stanu technicznego oraz
organizacyjnego elektrowni posiadajacej zdolno$¢ do samostartu lub zdolnos¢
do pracy w uktadach wydzielonych, OSP moze zazada¢ przeprowadzenia
testow sprawdzajacych, zgodnie z trybem i warunkami przewidzianymi dla
tych testow.

OSP informuje wytwdérce o zamiarze przeprowadzenia testow z
odpowiednim, nie krotszym niz 72 godziny, wyprzedzeniem umozliwiajagcym
techniczno - organizacyjne przygotowanie testow, o ktorych mowa w
pkt2.2.3.3.2.4.1.

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzania testow, o ktorych
mowa w pkt2.2.3.3.2.4.1, braku zdolnosci elektrowni do obrony
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2.2.33.2.4.12.

2.2.3.3.2.4.13.

2.2.3.3.2.4.14.

2.2.3.3.2.5.

2.2.33.25.1.

22.3.3.235.2.

2.2.3.3.2.53.

2233254,

2.2.3.3.2.5.5.

2.2.3.3.2.5.6.

2.2.33.2.5.7.

1 odbudowy zasilania w KSE, wytworca jest zobowigzany do
przeprowadzenia dodatkowego testu. Powtorny test traktuje sie jako test
odbiorowy. O terminie przeprowadzenia powtornego testu wytworca
powiadamia OSP z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem.

Testy, o ktorych mowa w pkt2.2.3.3.2.4.1, przeprowadzane s3 na koszt
wytworcy.

OSP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, innych niz wymienione w
pkt 2.2.3.3.2.4.1 prob systemowych celem poprawy przystosowania KSE do
dziatan w stanach awaryjnych. Zakres i szczegbtowe cele tych prob okresla
OSP. Sposdb pokrycia kosztow tych préb zostanie kazdorazowo uzgodniony
z uczestnikami tych prob.

OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, innych niz wymienione
wpkt 2.2.3.3.2.4 testow, majacych za zadanie weryfikacj¢ spehienia
wymagan stawianych jednostkom wytworczym.

Testy odbiorcze i sprawdzajgce automatycznych uktadow grupowej regulacji
napied jednostek wytworczych

Wytwoérey sg obowigzani do przeprowadzania testow odbiorczych uktadéw
ARNE w nastepujacych przypadkach:

(1)  uruchamiania nowych obiektowych uktadow regulacji,
(2) modernizacji istniejagcych uktadow regulacji,

(3) zmian struktury lub algorytmu uktadéw regulacji,

(4) zmian sprzetowych w uktadach regulacji,

(5) zmiany zakreséw regulacji uktadow ARNE.

Testy, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.3.2.5.1 przeprowadza niezalezna firma
ekspercka, uzgodniona z OSP, wedlug programu uzgodnionego z OSP.

Wytworcy, w celu odbioru przez OSP uktadow ARNE zglaszaja je do odbioru
technicznego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wytwoérca przy wspotudziale przedstawicieli OSP organizuje komisyjny
odbior techniczny sprawdzajacy spelnienie przez jednostke wytworcza
wymagan regulacyjnych okreslonych przez OSP, przy zachowaniu
pozostatych parametrow w granicach bezpiecznej pracy urzadzen.

OSP potwierdza przyj¢cie do eksploatacji uktadu regulacji po spelieniu
wymagan, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.3.2.5.4.

W przypadku stwierdzenia przez OSP dzialania ukladéw regulacji w sposob
niezgodny z zapisami okre§lonymi w protokotach odbiorow uktadéw ARNE,
OSP moze zarzadzi¢ dodatkowe pomiary sprawdzajace.

Testy odbiorcze i1 sprawdzajace przeprowadzane w przypadkach, o ktorych
mowa w pkt2.2.3.3.251 1 2.2.3.3.2.5.6, s3 przeprowadzane na koszt
wytworcy.
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2.2.33.235.8.

2.2.3.3.3.

22.333.1.
22333.1.1.

22333.1.2.

2.2.33.3.1.3.

22.3.3.3.14.

2.2.3.3.3.1.5.

OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, innych niz wymienione w
pkt2.2.3.3.2.5.1 testdbw, majacych za zadanie weryfikacj¢ spelnienia
wymagan stawianych jednostkom wytworczym.

Wymagania techniczne i warunki pracy farm wiatrowych przylaczonych
do sieci zamknigtej

Zakres wymagan i warunkow dla farm wiatrowych

Wymagania techniczne dla farm wiatrowych przylaczonych do sieci
zamknigtej, dotyczg w szczegdlnosci:

(1) regulacji mocy czynnej,

(2) pracy w zaleznos$ci od czestotliwos$ci 1 napigcia,

(3) zalaczania do pracy i wylaczania z sieci zamknigtej,

(4) regulacji napigcia i mocy bierne;,

(5) pracy farm wiatrowych przy zakloceniach w sieci zamknigte;j,
(6) dotrzymywania standardow jakosci energii elektryczne;,

(7) elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j,

(8) systemOw monitorowania i telekomunikacji,

(9) testow sprawdzajacych.

Farmy wiatrowe przytaczane do sieci zamknigtej powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia o technologii umozliwiajacej bezpieczng wspolprace
z KSE w r6znych mozliwych sytuacjach ruchowych.

Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w system sterowania i regulacji
farmy wiatrowej w zakresie:

(1) mocy czynnej (system sterowania i regulacji mocy czynnej),

(2) napigcia i mocy biernej (system sterowania i regulacji mocy biernej i
napigcia).

Szczegdtowe wymagania dla kazdej farmy wiatrowej sa okre$lane przez
wlasciwego operatora systemu w warunkach przytaczenia do sieci,
w zaleznosci od mocy farmy wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji
w systemie 1 wynikow ekspertyzy wplywu przytaczenia farmy na system.

Podmiot posiadajacy farme wiatrowa, na co najmniej 2 miesigce przed
terminem planowanego przylaczenia, opracowuje Instrukcje Wspotdziatania
Stuzb Dyspozytorskich i uzgadnia ja z OSP. W instrukcji nalezy przedstawi¢
w szczegdlnosci:

(1) szczegdtowe procedury wykorzystania zdalnego sterowania oraz
tacznosci gltosowe;,

(2) szczegblowe zasady postepowania w czasie wystgpienia awarii dla
przypadkéw okreslonych w pkt 2.2.3.3.3.5.3 - 4,
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2233324,

(3) procedury zalaczania i wylgczania farmy wiatrowe;,

(4) procedury oraz wymagania w zakresie przekazywania informacji o
prognozie generacji mocy przez farme¢ wiatrowa.

Podmiot posiadajacy farme wiatrowa jest zobowigzany do przedstawienia na
podstawie algorytmu, sposobu:

(1) uruchamiania farmy wiatrowej do pracy,
(2) odstawiania z pracy farmy wiatrowej,
(3) redukcji mocy czynnej w funkcji czgstotliwosci,

(4) regulacji napi¢cia i mocy bierne;.

Zdalne sterowanie farmgq wiatrowq (interwencyjne)

W celu zapewnienia mozliwosci wykorzystania farmy wiatrowej w procesie

prowadzenia ruchu, wymaga si¢, aby farma wiatrowa byla zdolna do zdalnego

sterowania zgodnie ze standardami operatora systemu. W ramach systemu

zdalnego sterowania z wlasciwego osrodka dyspozycji mocy nalezy zapewnic

mozliwos¢:

(1) zadawania maksymalnego, dopuszczalnego obcigzenia mocg czynng
(zmiany mocy czynnej),

(2) zmiany mocy biernej (w pelnym zakresie dopuszczalnych obcigzen
mocg bierng farmy wiatrowej),

(3) wylaczenia catkowitego farmy wiatrowej (oddzialywania na wytacznik
w torze wyprowadzenia mocy farmy wiatrowej).

W ramach systemu zdalnego sterowania nalezy zapewni¢ zmiang trybu
regulacji farmy wiatrowej w czasie rzeczywistym (on-line).

Zadawanie warto$ci wielkosci regulowanych powinno by¢ mozliwe w
wielko$ciach bezwzglednych. Algorytm systemu sterowania i1 regulacji farma
wiatrowg musi by¢ dostosowany do realizacji tego wymagania.

Wymaganie zdalnego sterowania, stosuje si¢ niezaleznie od wymogu
zapewnienia  laczno$ci  dyspozytorskiej glosowej, dla  podmiotow
przytaczonych do sieci zamknigtej, zgodnie z pkt 2.2.3.4.7.

Wiasciwy operator systemu ma prawo do zmiany generacji mocy czynnej
oraz biernej farmy wiatrowej w pelnym zakresie dopuszczalnych obcigzen,
lacznie z catkowitym wytaczeniem farmy wiatrowej, przy czym:

(1) w przypadku, gdy farma wiatrowa jest przytaczona do sieci przesylowej
powyzsze funkcje powinny by¢ realizowane w ramach systemu
zdalnego sterowania z poziomu shuzb dyspozytorskich OSP - ODM;

(2) w przypadku, gdy farma wiatrowa jest przylaczona do sieci
dystrybucyjnej wszystkie ww. funkcje zdalnego sterowania powinny
by¢ realizowane w ramach systemu zdalnego sterowania z poziomu
stuzb dyspozytorskich OSD. OSP, przy wykorzystaniu infrastruktury
telekomunikacyjnej (droga telefoniczng), zastrzega sobie mozliwos¢, za
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posrednictwem stuzb dyspozytorskich OSD, interwencyjnej zmiany
parametroOw pracy farmy wiatrowej przylaczonej do sieci OSD. W
przypadku, gdy zanizenie mocy czynnej wystagpi w sytuacji braku
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, rozliczenia
finansowe z tego tytutu, kazdorazowo beda dokonywane na podstawie
odrebnej umowy.

System sterowania i regulacji mocy czynnej

Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w system sterowania i regulacji
mocy czynnej umozliwiajacy:

(1) prace farmy wiatrowej bez ograniczen, odpowiednio do warunkow
wiatrowych;

Podczas pracy farmy wiatrowej bez ograniczen, odpowiednio do warunkow
wiatrowych, a takze w trakcie uruchomien i odstawien farmy wiatrowej,
gradient §redni zmiany mocy czynnej farmy wiatrowej nie moze przekraczaé
10% mocy znamionowej farmy wiatrowej na minutg. W przypadku
przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej predko$ci wiatru  proces
odstawiania z pracy poszczegodlnych turbin wiatrowych powinien odbywac si¢
w jak najdtuzszym czasie, przy zapewnieniu bezpieczenstwa urzadzen.

(2) ograniczanie maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia moca czynng
(wykorzystanie interwencyjne farmy wiatrowej);

Warto$¢ zadanej, w trybie interwencyjnym przez operatora systemu, mocy
czynnej powinna by¢ utrzymywana =z dokladno$cia co najmniej
+5% Pz (wartosci zadanej), przy uwzglednieniu ograniczen wynikajacych z
warunkow wiatrowych.

Predkos$¢ redukcji mocy, powinna wynosi¢ domyslnie 2% mocy znamionowe;j
farmy wiatrowej na sekunde, w zakresie obcigzenia farmy od 100% do 20%
mocy znamionowej. W przypadku pracy farmy z obcigzeniem ponizej 20%
mocy znamionowej, dopuszcza si¢ mniejsza predkos¢ redukceji mocy ale nie
mniejsza niz 10% mocy znamionowej na minute.

(3) automatyczng redukcj¢ mocy czynnej, przy wzroscie czestotliwosci.

Przy wzro$cie czestotliwosci w miejscu przytaczenia farmy wiatrowej, uktad
regulacji mocy czynnej farmy wiatrowej, powinien by¢ zdolny do
automatycznej redukcji mocy czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka
statyczng przedstawiong na Rysunku 2.2.3.3.3.3.1. W takim przypadku jako
wartos¢ domys$lng predkosci redukeji mocy czynnej, nalezy przyja¢ 5% mocy
znamionowej farmy wiatrowej na sekund¢ dla calego zakresu obcigzenia
mocg czynng farmy wiatrowe;j.
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Rysunek 2.2.3.3.3.3.1

Standardowa charakterystyka statyczna korekcji mocy farmy wiatrowej w
funkcji wzrostu czestotliwosci P = f(df).

Tabela 2.2.3.3.3.3.1

52,0

Symbol | Jednostka | Opis Wartosé Zakres
domyS$lna | nastawczy
parametru
ustawialnego
fa Hz Nominalna warto$¢ czgstotliwosci | 50,0 nie dotyczy
sieci
fimin Hz Minimalna warto$¢ czgstotliwosei | 50,5 (50+51) Hz
w miejscu przylaczenia farmy
wiatrowej, przy ktorej nastepuje
redukcja  generowanej  mocy
czynnej
fimax Hz Maksymalna warto$¢ | 51,5 (51+fy) Hz
czestotliwosci w miejscu
przylaczenia farmy wiatrowe;j,
przy ktorej generowana jest
zerowa moc czynna
for Hz Maksymalna bezpieczna | 52,5 -
czestotliwosé pracy farmy
wiatrowej
Prmax MW Moc farmy wiatrowej z jaka farma -
pracowala w momencie wzrostu
czestotliwosci  sieci do  wartosci
50,5 Hz
s % Statyzm - wzgledna zmiana | - Statyzm jest
czestotliwosci  do  wzglednej wartos$cia
zmiany mocy czynnej wypadkowa (nie
ustawialng),
zalezng od doboru

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

Wersja 2.0

strona 76 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.3333.2.

2.2.3.3.3.33.

2.2.3.3.3.3.4.

2.2.3.3.34.
22.3.334.1.

nastaw fmin 1 fimax
oraz  obcigzenia
farmy wiatrowej

s - _
[(AF/£)/(AP/Py)]

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyzce czestotliwosci ponad 50,5 Hz
powinno by¢ realizowane w pierwszej kolejnosci poprzez mozliwosci
regulacyjne poszczegélnych turbin wiatrowych, a nastepnie poprzez
wylaczanie poszczegolnych pracujacych turbin wiatrowych farmy wiatrowe;.

Okreslona w pkt 2.2.3.3.3.3.1 (1) dopuszczalna predkos¢ zmian obcigzenia
nie ma zastosowania w przypadku odcigzania farmy wiatrowej ze wzgledu na
wzrost czestotliwosci powyzej 50,5 Hz, zgodnie z charakterystyka statyczna
korekcji mocy farmy wiatrowej w funkcji wzrostu czgstotliwosci P = f(df)
oraz w sytuacjach zaktéceniowych w systemie, w przypadku gdy OSP poleci
szybkie odcigzenie lub, jesli jest to technicznie mozliwe, docigzenie farmy
wiatrowej. W takich przypadkach nalezy zapewni¢ predkos¢ redukcji mocy
zgodnie z postanowieniami pkt 2.2.3.3.3.3.1 (2) - (3).

W celu zapewnienia wlasciwosci dynamicznych dla calej farmy wiatrowe;j
zaleca si¢ aby kazda pojedyncza turbina wiatrowa farmy wiatrowej byta
zdolna do redukcji mocy czynnej z predkoscia nie mniejsza niz 5% Pn mocy
znamionowej na sekunde w zakresie od 100% do 40% mocy generowane;.

Praca farmy wiatrowej w zaleZnosci od czestotliwosci i napigcia

Farma wiatrowa powinna mie¢ mozliwo$¢ pracy w nastepujacym zakresie
czestotliwosci:

(1) przy 49,5 < £ < 50,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy
trwatej z mocg znamionowa,

(2) przy 48,5 < f < 49,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos$¢ pracy z
moca wieksza niz 90% Pn (przy uwzglednieniu warunkow wiatrowych),
przez co najmniej 30 minut,

(3) przy 48,0 < f < 48,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos$¢ pracy z
mocg wigksza niz 85% Pn (przy uwzglednieniu warunkow wiatrowych),
przez co najmniej 20 minut,

(4) przy 47,5 < < 48,0 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ pracy z
moca wieksza niz 80% Pn (przy uwzglednieniu warunkow wiatrowych),
przez co najmniej 10 minut,

(5) przy 50,5 < f < 51,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwo$¢ trwatej
pracy z moca ograniczang wraz ze wzrostem czestotliwosci, do zera
przy czestotliwosci 51,5 Hz, zgodnie z charakterystyka statyczng
przedstawiong w pkt 2.2.3.3.3.3.1 (3),
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(6) przy £> 51,5 Hz farme wiatrowa nalezy wylaczy¢ z sieci zamknigtej, w
ciggu maksymalnie 0,3 s, o ile wlasciwy operator systemu nie okresli
inaczej w warunkach przylaczenia do sieci.

Farma wiatrowa powinna pozosta¢ w pracy synchronicznej w systemie
elektroenergetycznym przy spadku napiecia do poziomu 0,8 Un, przy czym
dopuszcza si¢ obnizong zdolno$¢ do generacji mocy czynne;.

W zaleznosci od miejsca przylaczenia 1 mocy przylaczeniowej farmy
wiatrowej oraz skali rozwoju energetyki wiatrowej w kraju, operator systemu
moze w warunkach przytaczenia do sieci okresli¢ dodatkowe wymagania.

Zalgczanie i wylgczanie farm wiatrowych 7 sieci zamknigtej

Sygnat informujacy o stanie turbin wiatrowych oraz lokalne pomiary
czgstotliwosci 1 napigeia sieci uwzgledniane s3 w algorytmach zataczania
farmy wiatrowej do pracy, uzgadnianych w umowie o przylaczenie.

Algorytm uruchomienia farmy wiatrowej musi zawiera¢ kontrolg warunkow
napigciowych 1 czestotliwosci w miejscu przytaczenia do sieci.

Jezeli w skutek awarii zostal wylaczony wylacznik w torze wyprowadzenia
mocy, stuzby ruchowe farmy wiatrowej majg obowigzek z 15 - minutowym
wyprzedzeniem poinformowa¢ wlasciwego operatora systemu, o planowanym
uruchomieniu farmy wiatrowe;.

Po wylaczeniu awaryjnym przez automatyke zabezpieczeniowa farmy
wiatrowej lub operatora systemu, ponowne zalgczenie do pracy, moze odby¢
si¢ tylko za zgoda operatora systemu.

Farmy wiatrowe, ktére nie majg zaimplementowanej charakterystyki
statycznej redukcji mocy czynnej w funkcji czgstotliwosci, zgodnie z
wymaganiem w pkt2.2.3.3.3.3.1(3), nie moga po automatycznym
wylaczeniu od zadziatania zabezpieczenia od zwyzki czgstotliwosci,
samodzielnie zatacza¢ si¢ do pracy w systemie elektroenergetycznym i
obcigza¢, w przypadku gdy czestotliwo$¢ w miejscu przylaczenia farmy
wiatrowej obnizy si¢ ponizej f < 51,5 Hz. Farmy wiatrowe z aktywnag
charakterystyka statyczng redukcji mocy czynnej w funkcji czgstotliwosci,
moga zalgcza¢ si¢ do pracy w systemie elektroenergetycznym, jezeli
czestotliwo$¢ w miejscu przylaczenia farmy wiatrowej spadnie ponizej
51,5 Hz, przy czym wymaga si¢ utrzymywania poziomu generacji mocy
czynnej, zgodnie z zaimplementowang charakterystyka statyczna.

System sterownia i regulacji napiecia i mocy biernej

Wyposazenie farmy wiatrowej musi by¢ tak dobrane aby zapewnié
utrzymanie, okreslonych w warunkach przylaczenia, warunkow napieciowych
w miejscu przyltaczenia farmy wiatrowej i stabilno$¢ wspotpracy z KSE.

Farma wiatrowa musi posiada¢ zdolno$¢ do generacji mocy biernej, w
wielkosci  wynikajacej z wymaganego, dla mocy osiagalnej (Pos),
wspotczynnika mocy w miejscu przylaczenia farmy wiatrowej w granicach od
cos @ =0,95 (o charakterze indukcyjnym) do cos ¢ =0,95 (o charakterze
pojemnosciowym). Przy obcigzeniu mocg czynng nizszag od Pos nalezy
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udostepni¢ cata dostgpng moc bierng w zakresie poza cos ¢ ==+ 0,95, zgodnie
z mozliwos$ciami technicznymi farmy wiatrowe;.

Regulacja napigcia 1 mocy biernej powinna by¢ zapewniona w pelnym
zakresie dopuszczalnych obcigzen mocg bierng farmy wiatrowe;.

System sterownia 1 regulacji napi¢cia 1 mocy biernej farmy wiatrowe]
powinien posiada¢ zdolno$¢ do pracy autonomicznej oraz opcjonalnie do
pracy skoordynowanej z nadrzednym ukladem regulacji napigcia i mocy
biernej zainstalowanym w stacji elektroenergetycznej.

Regulacja napiecia i mocy biernej w trybie autonomicznym

System sterownia i regulacji napigcia i mocy biernej farmy wiatrowej, w
trybie autonomicznym, powinien posiada¢ zdolnos¢ do niezaleznej pracy w
nastgpujacych trybach regulacji:

(1) tryb regulacji mocy biernej (w miejscu przytaczenia),

(2) tryb regulacji napigcia (W miejscu przylaczenia), zgodnie z zadang
charakterystyka statyczng (Rysunek 2.2.3.3.3.6.4).

A Qrw [MVAI’]

[ Q max gen

Q max pob

Rysunek 2.2.3.3.3.6.4

Pogladowa charakterystyka statyczna regulacji napiecia farmy wiatrowej
przytaczonej do sieci 110 kV lub NN.

Tabela 2.2.3.3.3.6.4
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Symbol Jednostka | Opis ZaKkres
nastawczy
parametru
ustawialnego

Qmax pob | Mvar Maksymalna dopuszczalna warto$¢ poboru nie dotyczy

mocy biernej przez farm¢ wiatrowa, przy
danym poziomie generacji mocy czynnej.

Q max gen | Mvar Maksymalna dopuszczalna warto$¢ generacji nie dotyczy
mocy biernej przez farm¢ wiatrowa, przy
danym poziomie generacji mocy czynnej.

Unmin kV Minimalna warto$¢ napigcia regulowanego w (99+110) kV
miejscu przytaczenia farmy wiatrowej, przy
ktorej generowana jest maksymalna moc (200+220) kV
bierna. (360-400) kV
Unmax kV Maksymalna warto$¢ napigcia regulowanego (110+123) kV

w miejscu przylaczenia farmy wiatrowej, przy
ktorej pobierana jest maksymalna moc bierna. (220+245) kV

(400+420) kV

Uprogi kV Warto$¢ napigcia regulowanego w migjscu (99+110) kV
przylaczenia farmy wiatrowej , ponizej ktorej
generowana jest moc bierna. (200+220) kV

(360+400) kV

Uprog2 kV Warto$¢ napigcia regulowanego w miejscu (110+123) kV
przytaczenia farmy wiatrowej, powyzej ktorej
pobierana jest moc bierna. (220+245) kV

(400+420) kV

U, kv Warto$¢ zadana napigcia sieci w miejscu (99+120) kV

rzylaczenia farmy wiatrowej.
Py v ! (200+245) kV

(360+420) kV

Nalezy zapewni¢ parametryzacj¢ charakterystyki zgodnie z zakresami
nastawczymi parametrow ustawialnych okreslonymi w Tabeli 2.2.3.3.3.6.4
Parametryzacja odbywa si¢ indywidualnie dla kazdej przylaczanej farmy
wiatrowe] w zalezno$ci od wielkosci farmy wiatrowej 1 miejsca jej
przylaczenia w systemie elektroenergetycznym.

Regulacja napiecia i mocy biernej w trybie skoordynowanym z
nadrzednym ukladem regulacji napiecia i mocy biernej w stacji
elektroenergetycznej

System sterowania i regulacji napigcia i mocy biernej farmy wiatrowej
powinien posiada¢ zdolno$¢ do pracy skoordynowanej z zainstalowanym
nadrzgdnym ukladem regulacji napigcia i mocy biernej w stacji
elektroenergetycznej.

W ramach zapewnienia zdolnos$ci do wspotpracy z nadrzgdnym uktadem
regulacji napigcia i mocy biernej nalezy zapewnic:

(1) mozliwos¢ przyjmowania do realizacji przez system sterowania i
regulacji napiecia i mocy biernej farmy wiatrowej, warto$ci zadanych
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2.2.3.3.3.7.
2.2.3.3.3.7.1.

2.2.33.3.7.2.

2.2.3.3.3.7.3.

2.2.33.3.74.

2.2.3.3.3.7.5.

mocy biernej;

(2) odpowiedni kanat komunikacyjny dedykowany dla nadrzednego uktadu
regulacji napigcia i mocy bierne;.

Praca farm wiatrowych przy zakléceniach w sieci zamknietej

Farma wiatrowa powinna by¢ przystosowana do utrzymania si¢ w pracy
w przypadku wystgpienia zwar¢ w sieci, skutkujacych obnizeniem napigcia
w miejscu przylaczenia farmy wiatrowej. Krzywa przedstawiona na
Rysunku 2.2.3.3.3.7.1 przedstawia obszar, powyzej ktoérego turbiny wiatrowe
farmy wiatrowej nie moga by¢ wylaczane.
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Rysunek 2.2.3.3.3.7.1

Charakterystyka wymaganego zakresu pracy farmy wiatrowej w przypadku
wystapienia zakldcen w sieci

Operator systemu moze wymaga¢ by farma wiatrowa podczas zaktocen w
systemie elektroenergetycznym produkowata mozliwie duza, w ramach
ograniczen technicznych, moc bierng. Wymaganie to okresla operator
systemu w warunkach przytaczenia do sieci.

Szczegblowe wymagania w zakresie pracy farmy wiatrowe] przy
zaktoceniach w sieci operator systemu okre§la w warunkach przylaczenia do
sieci, biorgc pod uwage rodzaj zastosowanych turbin wiatrowych, moc farmy
wiatrowej, jej potozenie w sieci, koncentracj¢ generacji wiatrowe]
w KSE i wyniki ekspertyzy wplywu przylaczenia farmy na KSE.

Podczas zaktocen skutkujacych zmianami napigcia, farma wiatrowa nie moze
utraci¢ zdolno$ci regulacji mocy biernej i musi aktywnie oddziatywaé
w kierunku podtrzymania napiecia. W przypadku obnizenia si¢ napiecia w
miejscu przytaczenia farmy wiatrowej ponizej warto$ci zadanej, farma
wiatrowa nie moze pobiera¢ mocy bierne;.

Farma wiatrowa powinna mie¢ zainstalowane rejestratory przebiegow

zakloceniowych, zgodnie z wymaganiami pkt2.2.3.7.27. Rejestratory
powinny zapewniaé rejestracje przebiegéw przez 10 s przed zakldceniem i
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2.2.3.33.8.
2.2.3.3.3.8.1.

2.2.3.3.3.8.2.

2.2.3.3.3.8.3.

2.2.3.3.3.84.

2.2.3.3.3.8.5.

2.2.3.3.3.8.6.

2.2.3.3.3.8.7.

2.2.3.3.3.8.8.

60 s po zaktoceniu.

Dotrzymanie standardow jakosci energii elektrycznej

Farma wiatrowa nie powinna powodowac¢ nagtych zmian i skokoéw napiecia
przekraczajacych 3%. W przypadku, gdy zakldcenia napigcia spowodowane
pracg farmy wiatrowej maja charakter powtarzajacy si¢, zakres jednorazowe;j
szybkiej zmiany wartos$ci skutecznej napigcia nie moze przekraczaé 2,5% dla
czestosci do 10 zakldcen na godzing 1 1,5% dla czestosci do 100 zaktocen na
godzing Wymagania powyzsze dotycza réwniez przypadkow rozruchu i
wytaczen turbin wiatrowych.

Udzial farmy wiatrowe] przylaczonej do sieci zamknigtej w catkowitych
wahaniach napigcia w miejscu jej przytaczenia, mierzony przyrostem wartosci
krotkookresowego (Pst) 1 dlugookresowego (Pi) wspolczynnika migotania
Swiatta ponad wartos¢ tla nie powinien przekroczy¢:

(1) Ps«<0,35 dla koordynowanej sieci 110kV 1 Pst<0,30 dla sieci o
napig¢ciu znamionowym réwnym 220 kV lub wyzszym;

(2) Pr<0,25 dla koordynowanej sieci 110kV 1 Pit<0,20 dla sieci o
napig¢ciu znamionowym roéwnym 220 kV lub wyzszym.

Farmy wiatrowe, przylagczone do sieci o napigciu znamionowym réwnym
220 kV lub wyzszym, nie powinny powodowa¢ w miejscu przylaczenia
obecnosci harmonicznych napiecia (o rzedach od 2 do 50) o wartosciach
wigkszych niz 1,0% (w odniesieniu do harmonicznej podstawowe;j).
Calkowity wspotczynnik odksztatcenia napigcia THD w miejscu przytaczenia
do sieci powinien by¢ mniejszy od 1,5%.

Farmy wiatrowe, przytaczone do koordynowanej sieci 110 kV, nie powinny
powodowa¢ w miejscu przylaczenia obecnosci harmonicznych napigcia
(o rzedach od 2 do 50) o wartosciach wigkszych niz 1,5% (w odniesieniu do
harmonicznej podstawowej). Catkowity wspotczynnik odksztatcenia napigcia
THD w miejscu przytaczenia do sieci powinien by¢ mniejszy od 2,5%.

Podane powyzej wartosci wspdlczynnikdw jakoSci energii powinny by¢
spetnione w okresie tygodnia z prawdopodobienstwem 99%.

Farmy wiatrowe o mocy znamionowej rownej 50 MW lub wigkszej,
przytaczone do jednego ciggu liniowego, powinny by¢ wyposazone w system
pomiaru i rejestracji parametrow jako$ci energii (pomiar warto$ci skuteczne;j
napigcia 1 pradu, wskaznikéw wahan napigcia i harmonicznych napigcia i
pradu w klasie pomiarowej A), oraz system teletransmisji danych do
wlasciwego operatora systemu.

Wspoélczynnik  zaklocen harmonicznymi telefonii THFF dla miejsc
przylaczenia farm wiatrowych do sieci zamknigtej powinien by¢ ponizej 1%.

Ze wzgledu na ochrong urzadzen telekomunikacyjnych poziom zaklocen
powodowany przez farme¢ wiatrowg w miejscu przylaczenia do sieci
zamknigtej powinien spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow
telekomunikacyjnych.
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2.2.3.3.3.8.9. Farma wiatrowa w przypadku niedotrzymania standardow jako$ci energii
okreslonych w pkt2.2.3.3.3.8.1 - 8 moze zosta¢ wylaczona, na polecenie
operatora systemu, do czasu usuni¢cia nieprawidlowosci.

2.2.3.3.3.9. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

2.2.3.3.3.9.1. Podmiot posiadajacy farme wiatrowa ponosi odpowiedzialno$¢ za projekt i
instalacj¢ zabezpieczen chronigcych te farmg¢ przed skutkami pradow
zwarciowych, napig¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré¢ w systemie
elektroenergetycznym, pracy asynchronicznej tej farmy 1 innymi
oddzialywaniami zakl6cen systemowych.

2.2.3.3.3.9.2. Nastawienia zabezpieczen farmy wiatrowej musza by¢ skoordynowane
z nastawami zabezpieczen zainstalowanych w sieci zamkniete;.

2.23.3.3.93. Nastawienia zabezpieczen farmy wiatrowej musza zapewnia¢ selektywnos¢
wspotdziatania z zabezpieczeniami sieci zamknigtej dla zwar¢ w tej sieci 1 na
tej farmie.

2233394, Zwarcia wewnatrz farmy wiatrowej powinny by¢ likwidowane selektywnie
1 powodowa¢ mozliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej farmy.

2.2.3.3.3.9.5. Na etapie opracowywania projektu farmy wiatrowej nalezy przeprowadzi¢ i
uzgodni¢ z wlasciwym operatorem systemu analiz¢ zabezpieczen obejmujaca
sprawdzenie:

(1) kompletnos$ci zabezpieczen,

(2) poprawnosci nastaw na poszczegolnych turbinach wiatrowych
1 w rozdzielni farmy wiatrowe;j,

(3) koordynacji z =zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego lub
przesytowego.

Wyniki analiz nalezy przekaza¢ wlasciwemu operatorowi systemu.
Szczegdtowe wymagania OSP dla uktadow elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej okreslone sg w pkt 2.2.3.7.

2.2.3.3.3.10.  Monitorowanie i komunikacja farm wiatrowych 7 OSP

2.2.3.3.3.10.1. Podmiot posiadajacy farm¢ wiatrowg przylaczong do sieci przesytowej lub
sieci dystrybucyjnej ma obowigzek zapewni¢ dostepnos¢ do sygnalow
pomiarowych 1 parametréw rejestrowanych, na warunkach uzgodnionych z
operatorem systemu, do ktdrego sieci przylaczona jest farma wiatrowa.

Wytwoérca ten ma ponadto obowigzek przekazywaé dane pomiarowe do
systemu SCADA OSP.

2.2.3.3.3.10.2. Minimalny zakres udost¢pnianych operatorowi systemu pomiarow wielkosci
analogowych z farmy wiatrowej obejmuje pomiary w trybie czasu
rzeczywistego (on-line):

(1) moc czynna po stronie wyzszego napigcia transformatora/6w NN/WN
lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(2) moc bierna po stronie wyzszego napigcia transformatora/ow NN/WN
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2.2.3.3.3.10.3.

2.2.3.3.3.10.4.

2.2.3.3.3.10.5.

2.2.3.3.3.10.6.

lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(3) moc czynna po stronie nizszego napigcia transformatora/ow NN/WN
lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(4) moc bierna po stronie nizszego napigcia transformatora/6w NN/WN lub
NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowe;j,

(5) napiecia miedzyfazowe Uiz po stronie Wwyzszego napigcia
transformatora/6w NN/WN lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(6) napiecie migdzyfazowe Uiz po stronie nizszego napigcia
transformatora/6w NN/WN lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(7) numer zaczepu transformatora/6w NN/WN lub NN/SN lub WN/SN
farmy wiatrowe;j,

(8) chwilowa predkos¢ wiatru dla kazdej wyodrebnionej terytorialnie czg$ci
farmy wiatrowej [m/s],

(9) kierunek wiatru (w stopniach wg konwencji rézy wiatréw, gdzie

kierunek O stopni wyznacza poOinoc natomiast 90 stopni wyznacza
wschod),

(10) temperatura [°C],

(11) ci$nienie bezwzgledne [Pa],

(12) liczba aktualnie pracujacych turbin wiatrowych,
(13) liczba turbin wiatrowych gotowych do pracy.

Minimalny  zakres udostgpnianych  operatorowi systemu  danych
dwustanowych obejmuje:

(1) stan wylacznika/6w po stronie nizszego napigcia transformatora/ow-
NN/WN lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej - dwubitowo;

(2) stan wylgcznika/ow 1 wszystkich odigcznikow po stronie wyzszego
napigcia transformatora/6w NN/WN lub NN/SN lub WN/SN -
dwubitowo;

(3) stan  wylgcznikow  baterii  kondensatorow  kompensacyjnych
(opcjonalnie, jesli sg zainstalowane).

W indywidualnych przypadkach OSP zastrzega sobie prawo do wskazania
dodatkowych pomiaréw oraz danych dwustanowych poza wymienionymi w
pkt 2.2.3.3.3.10.2 - 3, ktére powinny by¢ przekazywane do systemu SCADA
OSP.

Jako standardowe wyposazenie farmy wiatrowej uznaje si¢ system
monitorowania W czasie rzeczywistym stanu 1 parametrOw pracy, z
zapewnieniem przesytu danych do wtasciwego operatora systemu.

Podmiot posiadajacy farme wiatrowg przytaczong do sieci przesylowej
dostarcza do wtasciwego oddzialu OSP, prognozy generacji mocy farmy
wiatrowej.
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2.2.3.3.3.10.7.

2.2.3.3.3.10.8.

2.2.3.3.3.10.9.

2.2333.11.
2.2.333.11.1.

2.2333.11.2.

2.2.3.33.11.3.

Podmiot posiadajacy farm¢ wiatrowa przylaczona do sieci dystrybucyjnej
dostarcza, za posrednictwem OSD, do witasciwego oddziatu OSP, prognozy
generacji mocy farmy wiatrowe;.

W przypadku bilansowania farmy wiatrowej poprzez JGzw, nalezy spehié
wymagania IRiIESP, w szczegdlnos$ci w zakresie prognozowania oraz dostepu
do wilasciwych systemow teleinformatycznych w zakresie planowania
1 prowadzenia ruchu.

Na wniosek OSP podmiot posiadajacy farm¢ wiatrowa ma obowigzek
dostarczy¢ dane podstawowe w zakresie wymienionym w pkt 2.1.1.3.5 oraz
aktualne parametry wyposazania farmy wiatrowej (urzadzen podstawowych i
uktadéw regulacji) niezbedne do przeprowadzania analiz systemowych. Przed
uruchomieniem farmy wiatrowej sg to dane producentow urzadzen.

Operator systemu okresla w warunkach przylaczenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej farmy wiatrowej, ktére sa niezb¢dne do prowadzenia
1 planowania ruchu KSE.

Parametry techniczne systemu telekomunikacji farmy wiatrowej wilasciwy
operator systemu okresla w warunkach przytaczenia do sieci.

Weryfikacja spelnienia wymagan

Operator systemu ma prawo do kontroli realizacji warunkow przylaczenia
1 moze zada¢ udostgpnienia przez podmiot posiadajacy farme wiatrowa
dokumentacji stwierdzajacej spelnienie przez farm¢ wiatrowg wymagan
okreslonych w IRiESP i w warunkach przytaczenia do sieci. W szczegodlnosci
przedmiotowa dokumentacja powinna zawiera¢ wyniki pomiarow i analiz, na
akceptowanych  przez  wlasciwego operatora  systemu  modelach
matematycznych, konieczne dla oceny wptywu farmy wiatrowej na jako$¢
energii elektrycznej oraz pokazujace reakcje farmy wiatrowej na zaktocenia
sieciowe.

Podmiot posiadajacy farme¢ wiatrowa jest zobowigzany do przeprowadzenia
testow sprawdzajacych parametry techniczno - ruchowe farmy, celem
potwierdzenia spetnienia przez farm¢ wiatrowa wymagan technicznych, w
tym parametréw ruchowych farmy wiatrowej, okreslonych w warunkach
przytaczenia do sieci i1 w IRIiESP. Powyzsze testy nalezy rozpoczaé
niezwlocznie po przytaczeniu farmy wiatrowej do KSE, jednak nie pozniej
niz w terminie 30 dni roboczych. Testy nalezy zakonczy¢ przed uptywem
roku liczac od daty przylaczenia farmy wiatrowej. Zakres 1 sposob
przeprowadzenia testow farmy wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o
przylaczenie.

Podmiot posiadajacy farme wiatrowa, na co najmniej 2 miesigce przed
terminem  przylaczenia farmy wiatrowej, przedstawia wlasciwemu
operatorowi systemu, szczegoétowy program testow, instrukcje ukladow
regulacji oraz inne niezbedne dokumenty. Proces uzgodnien szczegdtowego
programu testow powinien by¢ zakonczony w terminie 30 dni roboczych
przed rozpoczeciem testow sprawdzajacych.
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2.2333.114.

2.2.333.11.5.

2.2.3.3.3.11.6.

2.2333.11.7.

2.2333.11.8.

2.23.33.11.9.

2234,
2.2.34.1.

W testach sprawdzajacych powinna uczestniczy¢ niezalezna firma ekspercka,
uzgodniona pomigdzy OSP i podmiotem posiadajacym farm¢ wiatrowa.
Mozliwe jest wytypowanie dla danego obszaru merytorycznego (okreslonej
grupy testow sprawdzajacych) odrgbnej, niezaleznej firmy eksperckiej, o ile
takie rozwigzanie zostanie uzgodnione pomigdzy stronami. Firma ekspercka
nie powinna by¢ zaangazowana w jakiekolwiek prace przy budowie farmy
wiatrowej, bedace przedmiotem przeprowadzenia obiektowych testow
sprawdzajacych.

Weryfikacja  spetniania wymagan przez farm¢ wiatrowa bedzie
przeprowadzana na podstawie:

(1) dostarczonych  certyfikatow, o$wiadczen oraz  dokumentacji
technicznych,

(2) obiektowych testow sprawdzajacych parametry techniczno - ruchowe,
(3) monitorowania pracy farmy wiatrowe;j,
(4) pomiardéw wptywu farmy wiatrowej na jako$¢ energii elektryczne;.

Testy sprawdzajace beda przeprowadzane pod nadzorem operatora systemu,
ktory okreslit warunki przylaczenia.

Testy sprawdzajace parametry techniczno - ruchowe dotyczy¢ powinny w
szczegolnosci:

(1) sprawdzenia dostepnosci pomiarow i sygnalizacji w systemie SCADA
operatora systemu,

(2) sprawdzenia zdalnego sterowania farmg wiatrowg z poziomu
wlasciwego osrodka dyspozycji mocy,

(3) charakterystyki mocy farmy wiatrowej w funkcji predkosci wiatru,
(4) uruchamiania farmy wiatrowej,

(5) odstawiania farmy wiatrowej,

(6) dziatania systemu sterowania i regulacji mocy czynnej,

(7) dziatania systemu sterowania 1 regulacji napigcia i mocy bierne;.

Operator systemu wydaje zgod¢ na pierwsze uruchomienie farmy wiatrowej
1 przeprowadzenie testow.

Podstawa do oceny koncowej bedzie przygotowany przez niezalezng firmeg
ekspercka szczegdlowy raport z przeprowadzonych testow sprawdzajacych
parametry  techniczno - ruchowe, ktéry powinien by¢ dostarczony
wlasciwemu operatorowi systemu w terminie do 6tygodni po ich
zakonczeniu.

Wymagania techniczne dla systemow telekomunikacyjnych

Wymagania techniczne dla systemow telekomunikacji dotycza obiektéw sieci
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22342

2.2.343.

22344

2.2.3.45.

2.2.3.4.6.

zamknigtej oraz urzadzen, instalacji 1 sieci podmiotow przytaczonych do sieci
zamknigtej. Sieci telekomunikacyjne OSP i OSD sg sieciami niezaleznymi i
potaczonymi ze sobg za pomocg punktow stykow.

Obiekty sieci zamknigtej oraz urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotow
przytaczonych i przylaczanych do sieci zamknietej powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia telekomunikacji niezb¢dne do:

(1) realizacji tacznosci dyspozytorskiej,

(2) nadawania i1 odbioru danych niezbednych do kierowania ruchem sieci
zamknigtej tj. sygnalow z/do uktadéow telemechaniki w zakresie
telesygnalizacji, telemetrii 1 telesterowania oraz teleregulacji jednostek
wytworczych,

(3) transmisji sygnatéw uktadow telezabezpieczen i teleautomatyk,
(4) przesylu danych pomiarowych do celéw rozliczeniowych,
(5) przesyhu informacji techniczno - handlowych,

(6) =zapewnienia tgcznosci ruchowej wewnatrz obiektow, w zakresie
uzaleznionym od potrzeb obiektu,

(7) zapewnienia tgcznosci ze stuzbami publicznymi.

Kanaty telekomunikacyjne niezbedne do realizacji ww. celow powinny
zapewnia¢ transmisj¢ danych z okreslong przez OSP szybko$cig transmisji
oraz powinny posiada¢ fizycznie niezalezng rezerwacj¢ faczy do weztow
telekomunikacyjnych OSP.

Urzadzenia telekomunikacyjne powinny posiada¢ zasilanie ze zrodet
odpornych na awarie zasilania podstawowego zapewniajace ciggtos¢ pracy
w okresie co najmniej 8 godzin od zaniku zasilania podstawowego i
zapewnia¢  odpowiednio  czasy  podtrzymania  pracy  systemow
telekomunikacyjnych na ciggach restytucyjnych.

Urzadzenia technologiczne systemow telekomunikacji powinny posiadac
dopuszczenie do instalowania i uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz certyfikaty jakoSciowe w zakresie stosowania urzadzen i
instalacji w obiektach elektroenergetycznych. Spetnienie kryteriow i
wymogow w nich zawartych gwarantuje poprawnos$¢ dzialania stosowanej
sieci telekomunikacyjnej oraz umozliwia przedlozenie przez producentow
sprzetu deklaracji zgodno$ci wykonania 1 oznakowania z obowigzujacymi
normami.

Dla nowych elementéw systemu telekomunikacyjnego przekazywanych do
eksploatacji OSP musza by¢ dodatkowo dostarczone nastgpujace dokumenty:

(1) protokoty odbiorcze urzadzen, sporzadzone przez komisj¢ odbiorcza
inwestora,

(2) protokoty pomiarowe traktow $wiattowodowych zrealizowanych na
liniach wysokiego napigcia, wykonane badZz autoryzowane przez
uprawnione firmy,
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22.34.7.

22348.

2.2.3.409.

2.2.3.4.10.

2.2.34.11.

2.2.3.4.12.

2.2.3.4.13.

(3) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, w tym protokoly z badan
pomontazowych 1 uruchomieniowych, sprawdzong przez inspektora
nadzoru technicznego danej inwestycji 1 zaakceptowang przez OSP.

Obiekty sieci zamknigtej oraz sieci podmiotéw przylaczonych do sieci
zamknigtej powinny by¢ wyposazone w nastgpujace systemy lacznosci
dyspozytorskiej:

(1) system podstawowy 1 rezerwowy tacznosci  dyspozytorskiej
z hierarchicznie odpowiednimi centrami dyspozytorskimi,

(2) system tacznosci z sgsiadujagcymi obiektami oraz na ciggach
restytucyjnych, z wymagang jego rezerwacja sprzetowa dla
wazniejszych obiektow, w zaleznosci od potrzeb.

Do budowy podstawowego systemu tacznosci dyspozytorskiej jest
wykorzystywana dedykowana centrala telefoniczna zainstalowana w obiekcie
elektroenergetycznym. W uzasadnionych przypadkach oraz dla obiektéw o
gérnym napigciu 110 kV dopuszcza si¢ stosowanie telefondw wyniesionych z
innych central uzytkownikow systemu.

Rezerwowy system tacznosci dyspozytorskiej moze wykorzystywaé sieci
oraz struktury teletransmisyjne 1 komutacyjne innych operatorow
telekomunikacyjnych.

Wszystkie rozmowy dyspozytorskie prowadzone =z wykorzystaniem
podstawowego lub rezerwowego systemu facznosci dyspozytorskiej podlegaja
rejestracji, jednocze$nie w kazdym centrum dyspozytorskim prowadzacym
rozmowe. Wymagany okres przechowywania zarejestrowanych informacji nie
moze by¢ krotszy niz 1 rok.

OSP ustala wymagania dla elementow sieci telekomunikacyjnej systemu
tacznos$ci dyspozytorskiej w obiektach sieci przesytowej w oparciu o przyjete
w OSP standardy.

Obiekty sieci zamknigtej oraz siedziby shuzb dyspozytorskich OSP
1 podmiotow przylaczanych do sieci zamknigtej powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia transmisji danych umozliwiajace przesyt informacji
niezbednych do zarzadzania i kierowania ruchem urzadzen i podsystemow
zainstalowanych w obiektach sieciowych w zakresie telesygnalizacji,
telemetrii 1 telesterowania, monitorowania i nadzoru, a w szczegolnosci:

(1) w urzadzenia telesygnalizacji umozliwiajace przekazywanie informacji
niezbednych do odwzorowania topologii nadzorowanego obiektu
elektroenergetycznego,

(2) w urzadzenia telemetrii umozliwiajace przekazywanie chwilowych
warto$ci  pomiaréw  wielko§ci niezbednych do odwzorowania
parametréw nadzorowanego obiektu elektroenergetycznego,

(3) w urzadzenia telesterowania umozliwiajace zdalne dokonywanie
czynnosci tgczeniowych 1 regulacyjnych.

Siedziby stuzb dyspozytorskich operatoréw systemu powinny by¢
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2.2.3.4.14.

2.2.3.4.15.

2.2.3.5.
2235.1.

2.2.35.2.

2.2.3.5.3.

wyposazone w systemy teleinformatyczne stuzace do wymiany danych
dotyczacych ruchu sieci. Systemy te powinny zapewnia¢ wymian¢ danych
w protokole ICCP.

Urzadzenia telekomunikacyjne stosowane do przesylu danych pomiarowych
energii elektrycznej do systemoéw OSP powinny umozliwia¢ transmisj¢ wielko$ci
mierzonych przez uktady pomiarowe z minimalng predkoscia 9 600 Bd poprzez
wykorzystanie:

(1) systeméw komutacyjnych realizujacych lacznos¢ bezposrednia (facza state
analogowe lub cyfrowe z wykorzystaniem traktéw $wiattowodowych) lub
radiowa poprzez dotaczenie portu komunikacyjnego uktadu pomiarowego
energii elektrycznej lub systemu automatycznej rejestracji danych do
wybranej lokalnej lub zdalnej centrali telefoniczne;,

(2) kanalow transmisji danych w telekomunikacyjnej sieci bazowej energetyki
lub kanatéw transmisji danych w sieciach innych operatorow
telekomunikacyjnych poprzez stale powigzanie portu komunikacyjnego
uktadu pomiarowego energii elektrycznej lub systemu automatycznej
rejestracji danych z portem komunikacyjnym systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych,

(3) urzadzen 1 elementdow sieci informatycznych OSP realizujacych
emulowane powigzanie portdow komunikacyjnych ukladu pomiarowego
energii elektrycznej lub systemu automatycznej rejestracji danych i systemu
zdalnego odczytu danych pomiarowych.

Dystrybucja do jednostek wytworczych sygnalow regulacji wtérnej odbywa
si¢ z wykorzystaniem protokolu ICCP, regulacji trojnej z wykorzystaniem
protokotu ICCP lub poprzez system SOWE. Rodzaj stosowanego protokotu
jest kazdorazowo uzgadniany pomiedzy OSP a wytworca.

Wymagania techniczne dla ukladéow pomiarowych energii elektrycznej

Wymagania techniczne dla ukladow pomiarowych energii elektrycznej
dotyczg OSP, OSD w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, podmiotéw
przytaczonych do sieci zamknigte;.

Sie¢ przesytowa oraz urzadzania instalacje 1 sieci podmiotow przytaczonych
do sieci zamknigtej powinny by¢ wyposazone w uktady pomiarowe
realizujgce co najmniej funkcje pomiaru energii czynnej i biernej w dwodch
kierunkach.

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowych sg okreslane dla:

(1) uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych, dla ktérych mierzone wielkosci
energii stanowig podstawe¢ do rozliczen,

(2) ukladéw pomiarowych bilansowo - kontrolnych, dla ktérych mierzone
wielkos$ci energii stanowig podstawe do monitorowania wskazan
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2.2.3.54.

223.55.

2.2.3.5.6.

223.5.7.

uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych oraz bilansowania obiektow 1
obszarow sieciowych.

Rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych uktadéw pomiarowych uzaleznia
si¢ od wielkos$ci mocy znamionowej przytaczanego urzadzenia, instalacji lub
sieci 1 dzieli si¢ na 3 kategorie:

(1)

(2)

3)

kategoria 1 -dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy
znamionowej urzadzenia roéwnej 30 MV A lub wyzszej;

kategoria 2 -dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy
znamionowej urzadzenia zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA;

kategoria 3 -dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy
znamionowej urzadzenia mniejszej niz 1 MVA.

Dla uktadow pomiarowych kategorii 1, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.4 (1)
ustala si¢ nastgpujace wymagania:

(1)

2)

€)

(4)

)

przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach
pomiarowo - rozliczeniowych powinny mie¢ dwa rdzenie 1 dwa
uzwojenia pomiarowe o klasie doktadnosci 0,2 stluzace do pomiaru
energii elektrycznej;

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,2 dla energii czynnej
i1 dla energii biernej;

przekladniki pragdowe 1 napigciowe w ukladach pomiarowych
bilansowo - kontrolnych powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz 0,5;

liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach ~ pomiarowych
bilansowo - kontrolnych powinny mie¢ klas¢ doktadno$ci nie gorsza
niz 2 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej;

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspotprace
z systemami automatycznej rejestracji danych.

Dla uktadow pomiarowych kategorii 2, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.4 (2)
ustala si¢ nastgpujace wymagania:

(1)

2)

€)

4)

przektadniki pradowe i napigciowe powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie
gorszg niz 0,5;

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej
i3 dla energii biernej;

liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach ~ pomiarowych
bilansowo - kontrolnych powinny mie¢ klas¢ doktadno$ci nie gorsza
niz 2 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej;

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspotprace
z systemami automatycznej rejestracji danych.

Dla uktadow pomiarowych kategorii 3, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.4 (3)
ustala si¢ nastgpujace wymagania:
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2.2.3.58.

2.2.3.509.

2.2.3.5.10.

2.2.3.5.11.

2.2.3.5.12.

2.2.3.5.13.

(1) przektadniki pradowe 1 napigciowe powinny mie¢ klase doktadnos$ci nie
gorszg niz 0,5;

(2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ doktadnos$ci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej
1 3 dla energii biernej;

(3) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowych bilansowo -
kontrolnych powinny mie¢ klas¢ dokladnosci nie gorszg niz 2 dla
energii czynnej i 3 dla energii bierne;j;

(4) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé wspotprace
z systemami automatycznej rejestracji danych.

Dla uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej kategorii 11 2

wymagane s3 dwa rownowazne uktady pomiarowe: uktad pomiarowo -

rozliczeniowy energii elektrycznej podstawowy i rezerwowy, za wyjatkiem

uktadow pomiarowo -rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.5.15 (6),

dla ktéorych wymagany jest jedynie uktad pomiarowo - rozliczeniowy energii
elektrycznej podstawowy.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy rezerwowy powinien spetnia¢ kryterium
rownowaznosci z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym podstawowym.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy rezerwowy jest okreSlony jako

réwnowazny jesli:

(1) dla kategorii 1 - liczniki energii elektrycznej w podstawowym
i rezerwowym ukladzie pomiarowo - rozliczeniowym s3a zasilane z
oddzielnych rdzeni/uzwojen przektadnikow zainstalowanych w tym

samym polu oraz ukfady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowy i
rezerwowy spetniajg wymagania techniczne okreslone w pkt 2.2.3.5.5;

(2) dla kategorii2 -uklady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowy
1 rezerwowy spetniajg wymagania techniczne okreslone w pkt 2.2.3.5.6.

Obciazenie po stronie wtornej przektadnikow pradowych i napigciowych w

uktadach  pomiarowo - rozliczeniowych 1  pomiarowych bilansowo -

kontrolnych powinno zawiera¢ si¢ w zakresie od 25% do 100% mocy

znamionowych uzwojen/rdzeni tych przektadnikow.

Wspoélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu przektadnikow pradowych w

uktadach pomiarowo - rozliczeniowych powinien by¢ FS <5.

Systemy automatycznej rejestracji danych oraz ukltady pomiarowe energii

elektrycznej, zktéorych realizowany jest bezposredni odczyt danych

pomiarowych powinny spetnia¢ nastgpujace funkcje:

(1) zapewnia¢ automatyczne odczyty danych pomiarowych w okresach
integracji od 15 do 60 minut,

(2) umozliwiaé rejestracj¢ energii elektrycznej z podzialem na strefy doby 1
sezony,

(3) zapewnia¢ automatyczng weryfikacj¢ jakosci danych pomiarowych,
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(4) zapewnia¢ przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie
krotszy niz 45 dni, przy okresie integracji 60 minut,
(5) umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt danych w przypadku awarii taczy
transmisyjnych.
2.2.3.5.14. Systemy automatycznej rejestracji danych oraz uktady pomiarowe energii

elektrycznej, z ktorych realizowany jest bezposredni odczyt danych
pomiarowych powinny zapewnia¢ mozliwos¢ podigczenia:

(1)

(2)

co najmniej jednego kanatu transmisji danych w przypadku
rejestrowania danych z uktadéw pomiarowych bilansowo - kontrolnych,

co najmniej dwodch kanatéw transmisji danych w przypadku
rejestrowania danych z ukladow pomiarowo - rozliczeniowych, za
wyjatkiem uktadéw, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.15 (6) - (8), dla
ktorych wymagane jest zapewnienie mozliwosci podigczenia co
najmniej jednego kanatu transmisji danych.

2.2.3.5.15. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny by¢

zainstalowane:

(1)

(2)

)

4)

()

(6)

(7)

(8)

po stronie  gbérnego  napigcia  transformatoréw  blokowych
1 transformatordw potrzeb ogdlnych, elektrowni przytaczonych do sieci
o napigciu znamionowym 220 kV 1 wyzszym,

po stronie 110 kV transformatorow NN/110 kV stanowigcych miejsce
przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci innych podmiotéw,

w miejscach dostarczania po stronie gornego napigcia transformatorow
sieciowych lub w polach liniowych o napi¢ciu znamionowym 110 kV i
WYyZSzym,

w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii
stanowigcych polaczenie KSE z systemami -elektroenergetycznymi
krajow sasiednich,

w polach liniowych o napigciu znamionowym 110kV linii
stanowigcych potaczenia pomigdzy sieciami OSD,

na zaciskach generatorow jednostek wytworczych $wiadczacych
regulacyjne uslugi systemowe,

na zaciskach generatorow lub ogniw paliwowych jednostek
wytworczych, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie przez OSP
ilosci energii elektrycznej, niezbedne do wuzyskania $wiadectw
pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

na zaciskach:
(8.1) generatorow,

(8.2) ogniw fotowoltaicznych,
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(8.3) ogniw paliwowych, w ktoérych nastgpuje bezposrednia
przemiana energii chemicznej w energi¢ elektryczna,

instalacji OZE, dla ktorych wymagane jest potwierdzanie przez OSP
ilosci energii elektrycznej, niezbedne do wuzyskania $wiadectw
pochodzenia w rozumieniu ustawy o OZE.

2.2.3.5.16. Podstawowe uktady pomiarowo - rozliczeniowe zainstalowane: po stronie
gérnego napiecia transformatoréw blokowych 1 transformatorow potrzeb
ogodlnych elektrowni oraz potrzeb wiasnych jednostek wytworczych
przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym 220 kV lub wyzszym, a
takze w miejscach, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.5.15(2) 1 (4) oraz 3) w
odniesieniu do odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci 220 i 400 kV,
powinny by¢ w posiadaniu OSP.

2.2.3.5.17. W sieci przesytowej bedacej w eksploatacji OSP uklady pomiarowe
bilansowo - kontrolne ~ powinny  by¢  zainstalowane @~ w  polach
transformatorowych, sprzggtowych i liniowych o napigciach znamionowych
400, 220 1 110kV, w sposéb ktory umozliwia bilansowanie obiektow
1 obszaréw sieciowych w podziale na poszczeg6lne poziomy napie€.

2.2.3.6. Wymagania techniczne dla systemow pomiarowo - rozliczeniowych

2.2.3.6.1. Wymagania techniczne dla systemé6w pomiarowo - rozliczeniowych dotycza
OSP, podmiotéw przytaczonych do sieci o napieciu znamionowym 220 kV 1
wyzszym oraz podmiotow przylaczonych do sieci o napigciu znamionowym
110 kV w przypadku, gdy posiadaja umowe przesytania z OSP.

2.2.3.6.2. Systemy pomiarowo - rozliczeniowe powinny realizowac funkcje:

(1) pozyskiwania danych pomiarowych z systemow zdalnego odczytu
danych pomiarowych,

(2) udostepniania i pozyskiwania danych pomiarowych poprzez system
WIRE.
2.23.63. Systemy zdalnego odczytu danych pomiarowych powinny realizowa¢ funkcje
zdalnego odczytu danych:

(1) zsysteméw automatycznej rejestracji danych,

(2) z ukltadow pomiarowych energii elektrycznej realizujacych funkcje
automatycznej rejestracji wielko$ci mierzonych, wyposazonych w porty
komunikacyjne do zdalnej transmisji danych.

2.2.3.6.4. Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych powinna zapewniad
pozyskiwanie danych pomiarowych z ukladéw pomiarowych energii
elektrycznej lub z systemow automatycznej rejestracji danych poprzez kanaty
telekomunikacyjne spelniajagce wymagania okreslone w pkt 2.2.3.4.

2.2.3.6.5. Dane pomiarowe powinny by¢ pozyskiwane wraz ze znacznikami jakos$ci
nadawanymi przez liczniki energii elektrycznej lub przez systemy
automatycznej rejestracji danych na potrzeby weryfikacji danych

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r. | Wersja 2.0 | strona 93 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.3.6.6.

2.2.3.6.7.

2.2.3.6.8.

pomiarowych.

Funkcja udostgpniania i pozyskiwania danych pomiarowych powinna
zapewnia¢ wymian¢ danych pomiarowych, w oparciu o ktore sa wyznaczane
ilosci dostaw energii bedacych podstawa rozliczen prowadzonych przez OSP.

Dane pomiarowe powinny by¢ wymieniane wraz ze znacznikami danych
nadanymi przez system automatycznej rejestracji danych.

Funkcja pozyskiwania danych z ukladow pomiarowo - rozliczeniowych

zlokalizowanych:

(1)

(2)

€)

4)

()

(6)

(7)

po stronie goérnego napigcia transformatorow  blokowych i
transformatoréw potrzeb og6élnych, elektrowni przytaczonych do sieci o
napigciu znamionowym 220 kV 1 wyzszym,

po stronie 110 kV transformatoréw NN/110 kV,

po stronie gornego napigcia transformatorow NN/SN lub w polach
liniowych o napigciu znamionowym wyzszym niz 110 kV,

w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii
stanowigcych potaczenie KSE z systemami krajow sasiednich,

na zaciskach generatorow jednostek wytworczych $wiadczacych
regulacyjne ustugi systemowe,

na zaciskach generatorow lub ogniw paliwowych jednostek
wytworczych, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie przez OSP
iloSci energii elektrycznej, niezbgdne do uzyskania $wiadectw
pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,
na zaciskach:

(7.1) generatorow,

(7.2) ogniw fotowoltaicznych,

(7.3) ogniw paliwowych, w ktoérych nastgpuje bezposrednia
przemiana energii chemicznej w energi¢ elektryczna,

instalacji OZE, dla ktorych wymagane jest potwierdzanie przez OSP

ilosci energii elektrycznej, niezbedne do wuzyskania $wiadectw

pochodzenia w rozumieniu ustawy o OZE,

powinna by¢ realizowana dla:

(8)

)

uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych podstawowych do systemu
zdalnego odczytu danych pomiarowych, a nastepnie do systemu
pomiarowo - rozliczeniowego OSP,

uktadow pomiarowo - rozliczeniowych rezerwowych poprzez system
WIRE do systemu pomiarowo - rozliczeniowego OSP;

(10) uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych, o
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2.2.3.7.

223.7.1.

ktorych mowa w pkt (6) 1 (7) do systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych, a nast¢gpnie do systemu pomiarowo-rozliczeniowego
OSP.

Wymagania techniczne dla ukladow elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspolpracujacych

Ogodlne wymagania stawiane urzadzeniom elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowe] sg nastgpujace:

(1)

)

€)

4)

()

(6)

poszczegoOlne elementy sieci (linie napowietrzne i kablowe, linie
odbiorcow energii elektrycznej, transformatory, dtawiki, tgczniki szyn
i1 szyny zbiorcze), powinny by¢ wyposazone w uklady
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 1 urzadzenia
wspotpracujace (dalej ,,uklady i urzadzenia EAZ”), niezbedne do:
niezawodnej, samoczynnej, mozliwie szybkiej 1 selektywnej likwidacji
zaklécen  sieciowych; regulacji  rozptywow  mocy  biernej
1 poziomOw napigcia; prowadzenia ruchu stacji o gornym napigciu 750,
400, 220 i 110kV przy uzyciu $rodkéw sterowniczych, lokalnych
urzadzen pomiarow 1 sygnalizacji; odtworzenia przebiegu zaktdcen przy
uzyciu rejestratoréw zakldcen i zdarzen;

uktady 1 urzadzenia EAZ powinny reagowa¢ na zakldcenia w pracy
elementow sieci elektroenergetycznej oraz jednostek wytwoérczych,
urzadzen 1 sieci  podmiotow  przylagczonych  do  sieci
elektroenergetycznych, takie jak: zwarcia doziemne i mi¢dzyfazowe;
zwarcia metaliczne 1 wysokooporowe; zwarcia przemijajace i trwate;
zwarcia rozwijajace; zakldcenia o charakterze technologicznym
w urzadzeniach; nieprawidlowe dzialanie wylacznika; a w szczegdlnych
przypadkach roéwniez: niebezpieczny wzrost napigcia na liniach
elektroenergetycznych;  zagrozenie utraty rdéwnowagi systemu
elektroenergetycznego;

zabezpieczenia 1 automatyki poszczegdlnych elementow sieci 1
elementow do niej przylaczonych nalezy dostosowac¢ do sposobu ich
pracy i parametrow;

nastawienia automatyk i uktadéw EAZ, urzadzen i instalacji podmiotow
przylaczonych do sieci o gérnym napigciu 750, 400, 220 1 110 kV,
muszg by¢ skoordynowane i liczone przez OSP. W zakresie urzadzen i
instalacji podmiotow przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym
110 kV dopuszcza si¢ dokonywanie ww. obliczen przez OSD, pod
warunkiem dokonania uzgodnien w zakresie wykonywanych obliczen
z OSP;

dla zwigkszenia pewnosci likwidacji zaktocen przez uktady i urzadzenia
EAZ, uwzgledniajac mozliwo$¢ zawiedzenia elementow tych uktadow,
nalezy stosowac rezerwowanie urzadzen EAZ;

poszczegolne elementy sieci przesylowej powinny by¢ wyposazone
w przynajmniej dwa niezalezne zestawy urzadzen EAZ;
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(7)

(8)

9)

(10)

(1)

(12)

(13)

dwa zabezpieczenia podstawowe linii nalezy stosowaé w sieci o
napigciu znamionowym powyzej 220kV, a w sieci o napigciu
znamionowym 220 i 110 kV w przypadku braku mozliwosci zdalnego
rezerwowania zabezpieczen linii 1 wystgpujacego zagrozenia utraty
rownowagi KSE;

w celu zapewnienia niezalezno$ci poszczegodlnych zestawow urzadzen
EAZ, kazde z nich ma wspotpracowa¢ z oddzielnymi: obwodami
pomiarowymi pradowymi 1 napieciowymi, obwodami napigcia
pomocniczego (sterowniczymi) oraz obwodami wylgczajacymi
(cewkami wylaczajacymi);

w celu zapewnienia niezawodnosci pracy zestawdw urzadzen EAZ w
poszczegblnych relacjach, tagcza wzajemnie si¢ rezerwujace powinny
pracowa¢ po dedykowanych geograficznie odrgbnych systemach
telekomunikacyjnych zapewniajagcych odpowiednie bezpieczenstwo i
niezawodnos$¢ faczy technologicznych. W szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach, po dokonaniu uzgodnien z OSP, moze by¢ dopuszczone
inne rozwigzanie na okreslony czas;

wszystkie tacza telekomunikacyjne dla struktur EAZ po stronie OSP
powinny by¢ monitorowane z poziomu Centrum Zarzadzania Sieci OSP
w trybie on-line;

obwody sterownicze napig¢cia pomocniczego poszczegodlnych obwodow
urzadzen EAZ, powinny by¢ zasilane z réznych sekcji rozdzielni pradu
stalego wspotpracujacych z oddzielnymi bateriami akumulatorowymi,
zabezpieczenia wlgczone w poszczegodlne obwody powinny korzystac z
innych uzwojen (rdzeni) przektadnikow pradowych lub z innych
uzwojen przektadnikow napieciowych. Zaleca si¢, aby te wymagania
stosowa¢ rowniez dla wazniejszych obiektow sieci zamknigtej o
napigciu znamionowym 110 kV;

podstawowe urzadzenia EAZ powinny by¢ wyposazone w uklady
kontroli ciggto$ci obwoddéw wytaczania;

dla zapewnienia synchronicznego taczenia linii i transformatoréw do
sieci zamknigtej niezbgdne jest wyposazenie tych elementow sieci w
uktady kontroli synchronizacji. Wymaganie to stosuje si¢ do pola
tacznika szyn zbiorczych, stuzagcego do zastgpowania tych pol;

(14) jednostki wytworcze musza by¢ wyposazone w synchronizatory

(15)

(16)

umozliwiajace synchronizacje z siecia;

w miejscu przytaczenia do sieci zamknigtej jednostek wytworczych oraz
na linlach w waznych weztach tej sieci moze by¢ wymagane
zainstalowanie synchronizatoréw dla potrzeb odbudowy systemu;

systemy sterowania i nadzoru pracy obiektow elektroenergetycznych,
ktore sa przytaczone bezposrednio do stacji o gornym napigciu 750 kV,
400 kV, 220 kV oraz 110 kV bedacych w posiadaniu OSP, powinny by¢

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

Wersja 2.0 strona 96 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(17)

(18)

(19)

(20)

21)

przystosowane do wspolpracy z systemem sterowania i nadzoru OSP;

w celu dokonywania analizy zaistniatych zakltdcen, poszczegodlne
elementy sieci zamknigtej oraz jednostki wytworcze, urzadzenia,
instalacje 1 sieci podmiotow przytaczonych powinny by¢ wyposazone
w systemy rejestracji zaktocen, sygnalizacji lub rejestracji zdarzen, a dla
linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV takze lokalizatory
uszkodzen; zaleca si¢, aby lokalizatory uszkodzen stosowaé réwniez
w koordynowanej sieci 110 kV;

na liniach o napigciu znamionowym wyzszym niz 110 kV nalezy
stosowac tacza do wspolbieznej pracy zabezpieczen i dla automatyk;
w wyjatkowych przypadkach moze zachodzi¢ potrzeba stosowania tacz
na liniach o napigciu znamionowym 110 kV;

dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjnosci urzadzeniom EAZ
wymagane jest stosowanie urzadzen z ukladami ciaglej kontroli i
testowania;

zapewnienie wzajemnego bezpieczenstwa obwodow wtdrnych przez
stosowanie: elementéw o odpowiedniej izolacji, wlasciwej ochrony
przeciwprzepigciowej, wysokiej jakoSci osprzg¢tu instalacyjnego
(zaciskow, wtykow, ztacz itp.) i1 narzedzi instalacyjnych, urzadzen
odpornych na zaktocenia (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna)
w obwodach wtornych stacji oraz zapewnienia przejrzystej architektury
obwodow wtornych i wykonywania potaczen; stosowanie uktadow i
urzadzen EAZ oraz osprzetu instalacyjnego posiadajacych certyfikaty
jakos$ciowe, stosowanie w uktadach potrzeb wilasnych jednostek
wytworczych, elementow oraz rozwigzan uktadowych odpowiednio
wysokiej jakosci,

uszkodzenie jednego z zabezpieczen dedykowanych dla zabezpieczenia
elementu sieciowego w stacjach o goérnym napigciu 400 1 220 kV
waznych systemowo 1 przyelektrownianych nie powinno stwarzaé
konieczno$ci odstawienia pola z ruchu, a jedynie powinno stanowié
podstawe do planowania czynnos$ci naprawczych.

2.2.3.7.2. Wymagania techniczne dla uktadow EAZ w zakresie zapewnienia w krotkim
czasie likwidacji zakldcen powinny dotyczy¢:
(1) zachowania warunkéw rownowagi dynamicznej sieci,
(2) zmniejszenia zakresu zniszczen w miejscach powstatych zaktocen,
(3) zapobiegania starzeniu si¢ urzadzen sieciowych i elektrownianych,
(4) zmniejszenia zakldcen technologicznych odbiorcow koncowych,
(5) poprawy warunkow bezpieczenstwa ludzi i urzadzen w obiektach sieci.
2.2.3.7.3. Uzyskanie wymaganych krotkich czasow zwaré oraz zapewnienia
selektywnych wylaczen wymaga zastosowania:
(1) zabezpieczen podstawowych o czasie ich dziatania krotszym od 30 ms,
(2) wylacznikéw o czasie ich wylaczania nieprzekraczajacym 40 ms
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(z mozliwos$cig odstepstwa w uzasadnionych przypadkach),

(3) tacz do wspdlpracy z urzadzeniami teleautomatyki o czasie
przekazywania sygnatow nieprzekraczajagcym 20 ms - dla sygnalow
binarnych, oraz nieprzekraczajagcym 5 ms - dla sygnalow analogowych,

(4) uktadéow lokalnego rezerwowania wylacznikow z dwoma kryteriami
otwarcia wylacznika: pradowym wykorzystujacym przekazniki pradowe
o szybkim dziataniu i powrocie (do 20 ms) dla kazdej fazy oraz
wylacznikowym wykorzystujacym styki sygnatowe wytacznika,

(5) mozliwie najmniejszej liczby przekaznikéw posredniczacych,

(6) zabezpieczen szyn zbiorczych o czasie dzialania nieprzekraczajagcym
20 ms,

(7) zabezpieczen odcinkowych.

2.2.3.74. Linie przesylowe o napigciu znamionowym 750 i 400 kV powinny by¢

wyposazone w nastepujace uktady EAZ i urzadzenia wspotpracujace:

(1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dost¢pnosci odpowiedniej
jakosci facza), umozliwiajace wylaczenia 1 1 3 fazowe,

(2) dwa zabezpieczenia odlegtosciowe (od réznych producentéw lub o
innym algorytmie dzialania w przypadku produktow od jednego
producenta) z pamiecig napieciowa, blokada od kotysan mocy,
umozliwiajace wytaczenia 1 1 3 fazowe,

(3) zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe,

(4) uklady samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ) umozliwiajace
dokonywanie 1 i 3 fazowego cyklu samoczynnego ponownego
zalaczania,

(5) lokalizator miejsca zwarcia,

(6) uktad kontroli napigcia 1 synchronizacji,

(7) automatyki od wzrostu napigcia (jesli jest niezbedna z powodow
systemowych, w punktach sieci, gdzie jest to wymagane).

22.3.75. Linie przesylowe o napigciu znamionowym 220kV wyposaza si¢
alternatywnie w nastepujace uktady EAZ i urzadzenia wspodlpracujace:

(1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dost¢pnosci odpowiedniej
jakosci facza), umozliwiajace wylaczenia 11 3 fazowe,

(2) w lintach odchodzacych 2z rozdzielni waznych systemowo
1 przyelektrownianych nalezy stosowac zabezpieczenia jak dla linii
400 kV,

(3) w pozostalych liniach dopuszcza si¢ stosowanie jednego zabezpieczenia

odleglosciowego lub dwodch  zabezpieczen podstawowych -
odcinkowego 1 odlegtosciowego,
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2.2.3.7.6.

2.2.3.7.7.

22.3.7.8.

(4) jedno dwustopniowe zabezpieczenie pragdowe reagujace na zwarcia
Z ziemia,

(5) uklady samoczynnego ponownego zalaczania (SPZ) umozliwiajace
dokonywanie 1 i 3 fazowego cyklu samoczynnego ponownego
zalaczania,

(6) lokalizator miejsca zwarcia,
(7)  uktad kontroli napigcia i synchronizacji.

Linie o napigciu znamionowym 110kV powinny by¢ wyposazone
w nastepujace uktady EAZ i urzadzenia wspotpracujace:

(1) jedno =zabezpieczenie podstawowe - odleglosciowe lub odcinkowe.
W przypadku linii kablowych lub napowietrznych o dtugosci do 2 km,
nalezy stosowac zabezpieczenia odcinkowe,

(2) jedno zabezpieczenie rezerwowe - odlegtosciowe lub
ziemnozwarciowe, a dla linii promieniowych - pragdowe,

(3) wurzadzenia automatyki 3 fazowego samoczynnego ponownego
zalaczania (SPZ),

(4) pozadany w liniach o duzej liczbie zaktdcen lokalizator miejsca
zwarcia.

Linie blokowe powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady EAZ
1 urzadzenia wspoOtpracujgce (wszystkie zabezpieczenia linii blokowej
powinny dziata¢ na 3 fazowe wylgczenie wylacznika blokowego):

(1) dwa zabezpieczenia podstawowe umozliwiajace wytaczenia 3 fazowe,

(2) zabezpieczenie rezerwowe reagujace na niesymetryczne zwarcia z
ziemig w linii blokowej 1 sieci zewnetrznej,

(3) elementy uktadow APKO,

(4) ukfad bezwarunkowego wylaczenia wylacznika blokowego od sygnatu
przestanego z nastawni blokowe;.

Wszystkie ww. zabezpieczenia dziatajg na 3-fazowe otwarcie wylacznika.

Transformatory o gérnym napigciu znamionowym 750 kV, 400 kV i 220 kV

powinny by¢ wyposazone w nastepujace uktady EAZ 1 urzadzenia

wspoOtpracujace:

(1) dwa zabezpieczenia podstawowe (réznicowe) reagujace na zwarcia
zlokalizowane w transformatorze, z wyjatkiem zwar¢ zwojowych;

(2) po dwa =zabezpieczenia rezerwowe (zabezpieczenie odleglosciowe,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) po kazdej stronie uzwojenia géornego
1 dolnego napigcia transformatora;

(3) zabezpieczenia  technologiczne (producenta): zabezpieczenie
przeplywowo - gazowe, modele cieplne oraz czujniki temperaturowe
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2.2.3.7.9.

2.2.3.7.10.

2.2.3.7.11.

transformatora;
(4) zabezpieczenia w punkcie/punktach gwiazdowych transformatora;

(5) =zabezpieczenia ziemnozwarciowe prgdowe po stronie gérnego 1 dolnego
napigcia transformatora;

(6) zabezpieczenie nadpragdowe od przecigzen transformatora;
(7) uklady automatycznej regulacji napigcia ARST;

(8) uktad sygnalizujacy przecigzenie transformatora pragdem;
(9) uklad monitorowania warunkoéw pracy transformatorow.

Transformatory mocy dwu 1 wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by¢
wyposazone w nastepujace uktady EAZ i urzadzenia wspolpracujace:

(1) zabezpieczenia podstawowe reagujace na zwarcie w transformatorze -
zwarciowo - pradowe, a dla transformatoréw powyzej 5 MVA
roznicowe,

(2) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
nadpradowo - zwtoczne,

(3) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
przecigzeniowe (transformatory dwuuzwojeniowe zabezpiecza si¢ tylko
po jednej stronie),

(4) zaleca sig, aby kazda ze stron $redniego napigcia (SN) transformatora
byta wyposazona w zabezpieczenia umozliwiajace skracanie czasu
zwarcia na szynach sredniego napigcia (SN),

(5) =zabezpieczenia fabryczne transformatoro6w: temperaturowe oraz
gazowo - przeptywowe kadzi 1 gazowo - podmuchowe przelacznika
zaczepow,

(6) =zabezpieczenia transformatora reagujagce na zwarcia wewngtrzne i
zewngtrzne powinny dziala¢ na wylaczenie.

W  przypadku  wykorzystywania  uzwojenia  $redniego  napigcia
transformatordw, o ktorych mowa w pkt2.2.3.7.8 -9, do zasilania potrzeb
wlasnych stacji/rozdzielni lub podlaczenia ditawika, nalezy dodatkowo
wyposazy¢ stron¢ S$redniego napigcia transformatora w nastgpujace
urzadzenia EAZ:

(1) dwustopniowe zabezpieczenie napigciowe od zwar¢ doziemnych,
(2) dwustopniowe zabezpieczenie nadpragdowe,

(3) dodatkowe zabezpieczenia nadpradowe i1 zerowonapigciowe w ukladzie
z wytacznikiem po stronie Sredniego napigcia.

Diawiki z izolacja powietrzng przytaczone do strony $redniego napigcia
transformatoréw, o ktorych mowa w pkt2.2.3.7.8-9, powinny byc¢
wyposazone w nastepujace uktady i urzadzenia EAZ:

(1) zabezpieczenie nadpragdowe dwustopniowe,
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2.2.3.7.12.

2.2.3.7.13.

2.2.3.7.14.

2.2.3.7.15.

(2) zabezpieczenie pradowe sktadowej przeciwnej,
(3) zabezpieczenie nadnapigciowe szyn SN.

Diawiki powinny by¢ objete zabezpieczeniem roznicowym transformatora.
Diawiki z izolacja olejowa dodatkowo wyposaza si¢ w zabezpieczenia
technologiczne.

Dtawiki z izolacja olejowa o napigciu znamionowym 750 1 400 kV powinny

by¢ wyposazone w nastepujace uklady i urzadzenia EAZ:

(1) zabezpieczenie roznicowe,

(2) zabezpieczenie impedancyjne lub nadpradowo - zwtoczne,

(3) zabezpieczenia technologiczne,

(4) w szczegblnych przypadkach - zabezpieczenie nadnapigciowe szyn SN.

Transformatory o gérnym napigciu znamionowym 220 lub 110 kV, ktérych

napi¢ciem dolnym jest napigcie srednie w sieciach promieniowych powinny

by¢ wyposazone w nastepujace uktady i urzadzenia EAZ:

(1) zabezpieczenie réznicowe,

(2) zabezpieczenie impedancyjne lub nadpradowe dwustopniowe po stronie
gbrnego napigcia,

(3) zabezpieczenie ziemnozwarciowe pradowe po stronie gornego napigcia
transformatora pracujacego w uktadzie blokowym z linia,

(4) zabezpieczenie nadpradowe dwustopniowe po stronie dolnego napiecia,

(5) =zabezpieczenia technologiczne.

Zabezpieczenia z pkt(2)-(3) sa instalowane w punkcie przylaczenia
transformatora do sieci.

Wszystkie rodzaje facznikéw szyn nalezy wyposazy¢ w nastepujace uktady
EAZ i urzadzenia wspotpracujace:

(1) jedno zabezpieczenie podstawowe pracujace w trybie na rozcinanie
spietych szyn zbiorczych dziatajace na wylaczenie 3 fazowe wilasnego
wylacznika,

(2) pola tacznikdw szyn zastepujacych pola linii  przesylowych,
transformatoréw a takze linii blokowych nalezy wyposazy¢é w
dodatkowy zestaw urzadzen EAZ, umozliwiajacy realizacj¢ wszystkich
funkcji zabezpieczeniowych, niezbgdnych przy uzyciu pola Iacznika
szyn do zastgpienia innego pola, w tym uktad umozliwiajacy
wspoltprace tacznika szyn z zabezpieczeniami technologicznymi
transformatora oraz bloku elektrowni,

(3) dopuszcza si¢ stosowanie jednego, zamiast dwoéch zabezpieczen
podstawowych oraz niestosowanie lokalizatora miejsca zwarcia.

Szyny zbiorcze rozdzielni 750, 400, 220 i 110 kV nalezy wyposazy¢ w jeden
zespot zabezpieczenia szyn, zapewniajacy wytaczenie systemow (sekcji) szyn
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2.2.3.7.16.

2.2.3.7.17.

2.2.3.7.18.

2.2.3.7.19.

2.2.3.7.20.

2.2.3.7.21.

zbiorczych, w tym takze zwar¢ zlokalizowanych mig¢dzy wytgcznikiem a
przektadnikiem pradowym w polach tagcznikow szyn.

Nowobudowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV stacji
szynowych nalezy wyposaza¢ w uklady zabezpieczenia szyn niezalezne od
lokalnej rezerwy wytacznikowe;.

W stacjach uproszczonych 110kV typu ,H” dopuszcza si¢ mozliwosé
rozwigzania automatyki szyn w oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen
odlegtosciowych pol liniowych.

W rozdzielniach 1,5 1 2 wylacznikowych nalezy stosowac uproszczone
zabezpieczenie szyn zbiorczych, nie wykorzystujace informacji o stanie
potozenia odlgcznikow szynowych.

Wszystkie rozdzielnie sieci 750, 400, 220 i 110 kV nalezy wyposazaé
w uktady lokalnej rezerwy wyltacznikowej (LRW) niezalezne od uktadow
zabezpieczen szyn zbiorczych, przy czym za zgoda OSP dopuszcza si¢
stosowanie ukladow LRW zintegrowanych z zabezpieczeniem szyn
zbiorczych.

Przed wylaczeniem odpowiedniego systemu szyn, powinno by¢ wykonane
dodatkowe sterowanie wytacznikiem pola poprzez element LRW przypisany
polu, w ktorym nie zadziatal wylacznik.

Wszystkie rozdzielnie sieci 750, 400, 220 i 110 kV nalezy wyposazy¢,
w zalezno$ci od uktadu pracy rozdzielni w uktady zdalnego rezerwowania
wylacznikow -w przypadku dziatania EAZ szyn zbiorczych. Uktady
zdalnego rezerwowania wytacznikéw powinny, gdy nie zadziata wytacznik:

(1) w polu linii przesytowej - przesta¢ sygnat na jej drugi koniec,

(2) w polu linii blokowej - przesta¢ sygnat wylaczajacy transformator po
stronie dolnego napigcia lub sygnal odwzbudzenia generatora - gdy nie
ma wylacznika generatorowego,

(3) w przypadku niezadziatania wylacznika w polu transformatora o
goérmmym napigciu 400 lub 220kV - przesta¢ sygnat wylaczajacy
transformator po stronie dolnego napigcia,

(4) w polu lacznika szyn sprzegajacego systemy - wylaczy¢ obydwa
systemy szyn potaczone tym wytacznikiem.

Uktady zdalnego rezerwowania wytacznikéw powinny takze, gdy niezadziata

dowolny wyltacznik wylaczany przez uklady 1 urzadzenia EAZ szyn

zbiorczych - zrealizowa¢ probe bezzwlocznego powtdrnego wylaczenia
uszkodzonego wylacznika.

Lacza w ukladach EAZ i urzadzeniach wspotpracujacych powinny zapewnic
dla linii przesytowych przesytanie nastgpujacych sygnatow:

(1) od pierwszego zabezpieczenia odleglosciowego,
(2) od drugiego zabezpieczenia odlegtosciowego,

(3) dla zabezpieczen odcinkowych,
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(4) od zabezpieczen ziemnozwarciowych,
(5) od uktadu automatyki od nadmiernego wzrostu napigcia,

(6) od uktadu zdalnego rezerwowania wylacznikow na bezwarunkowe
wylaczenie elementu systemu linii na drugim jej koncu,

(7) topologie pdl przeciwleglych dla automatyki przeciwkolysaniowo -
odcigzajacej (od uktadéw APKO),

(8) mna liniach blokowych do przesylania sygnalow z zabezpieczen
pomiedzy stacja elektroenergetyczng a jednostkg wytworcza.

Wskazane jest aby jednocze$nie wykorzysta¢ do przesytania sygnatow,
o ktorych mowa w pkt 2.2.3.7.21, dwa niezalezne tacza, w tym co najmniej
jedno przeznaczone wylacznie dla uktadu EAZ.

Wymaga si¢ dla sygnaléw bezwarunkowego wytaczania drugiego konca linii
zapewnienia dwoch niezaleznych lacz - dwa tacza, sygnaly kodowane. Dla
automatyk 1 sygnatéw jednostka wytwodrcza - stacja elektroenergetyczna
nalezy stosowa¢ dwie niezalezne drogi transmisji. Odstawienie z pracy na
czas naprawy lub przegladu jednego lacza nie powinno powodowac
ograniczen ruchowych w pracy sieci.

Zabezpieczenie odcinkowe linii przesylowych powinno by¢ wyposazone we
wlasne tacze, wykorzystane tylko do sprzegania potkompletow. W przypadku
lacza $wiattowodowego wykorzystuje si¢ wydzielone witokna optyczne
swiattowodu zainstalowanego na linii lub dedykowane lacza cyfrowe o
stabilnych parametrach pracujace w konfiguracji punkt - punkt.

Przesytanie sygnaléw od zabezpieczen linii przesylowych powinno si¢
odbywac¢ w pierwszej kolejnosci z zachowaniem wysokiej niezawodnosci ich
przekazywania 1 mie¢ priorytet, przy zachowaniu wysokiej niezawodnos$ci
przekazywania sygnalow, szczegolnie w wypadkach bezwarunkowego
wytaczania drugiego konca linii (dwa lacza, sygnaty kodowane).

Konstrukcja, zasada dziatania i sposob eksploatacji urzadzenia zabezpieczen
linii przesytowych 1 wspdlpracujagce z nimi tacza powinny by¢ traktowane
jako jeden zespot urzadzen.

Rejestratory zakltocen sieciowych przeznaczone do wykonywania analiz

przebiegu zaktdcen oraz dziatania uktadow EAZ oraz wytacznikow, powinny

by¢ instalowane we wszystkich czynnych polach rozdzielni przesytowych.

Rejestratory zakldcen sieciowych powinny:

(1) rejestrowa¢ w kazdym polu sygnaty analogowe: 3 napigcia i 3 prady
fazowe oraz napigcie 3Uo 1 prad 3lo,

(2) rejestrowa¢ sygnaly o pobudzeniu zabezpieczen podstawowych,
wszystkie sygnaly o zadziataniu zabezpieczen lub automatyk na

wytaczenie, wszystkie sygnaly telezabezpieczeniowe (nadawanie
1 odbidr), sygnaty zataczajace od uktadow SPZ,

(3) rejestrowac przebiegi wolnozmienne,
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(4) rejestrowac zapis w zalecanym formacie Comtrade.

Powinien by¢ tatwy dostep do rejestratora zakldcen sieciowych - lokalnego
W miejscu jego zainstalowania oraz zdalnego.

Przekazniki pos$redniczace powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

(1) =zaleca si¢ stosowanie w zabezpieczeniach przekaznikdw wyjsciowych
(wytaczajacych) - zestykéw o zdolno$ci wylaczalnej dostosowanej do
wielkosci poboru mocy cewek wylaczajacych wylacznikow oraz
wyposazonych w uklady ograniczajace przepigcia powstajace przy
roztgczaniu obwodu cewki wylaczajace;,

(2) w ukladach sterowania powinny by¢ stosowane wysokiej jakosci
przekazniki dwustanowe.

W uktadach EAZ stosuje si¢ nastepujace przektadniki pradowe:

(1) wolnostojace, pieciordzeniowe zainstalowane w polach elementdéw sieci
przesytowej, w ktorych rdzenie 3, 4 1 5 sa rdzeniami
zabezpieczeniowymi klasy 5P20 o mocy odpowiedniej dla danych
obwodow i zasilanych uktadow i urzadzen EAZ,

(2) kombinowane,

(3) zainstalowane w przepustach transformatoréw - przewiduje si¢
wykorzystywanie dla uktadéw i1 urzadzen EAZ nie mniej niz dwoch
rdzeni o odpowiednich parametrach,

(4) zainstalowane w przewodach wuziemiajacych punkt gwiazdowy
transformatorow.

W polach elementow sieci przesylowej stosuje si¢ przektadniki napi¢ciowe
pojemno$ciowe, indukcyjne i kombinowane, posiadajace trzy uzwojenia
wtérne, przy czym trzecie polaczone jest w uktad otwartego trdjkata.
Uzwojenia nr II 1 III wspolpracuja z uktadami i urzagdzeniami EAZ (uzwojenie
nr II klasy 3P, uzwojenie nr III klasy 6P o mocach odpowiednich dla
konkretnych obwodow i zasilanych urzadzen EAZ).

Doboér pojemnosciowych 1 indukcyjnych przektadnikow napi¢ciowych oraz

przektadnikéw pradowych musi zapewni¢ sprawdzong prawidlowa

wspotprace z uktadami 1 urzagdzeniami EAZ w miejscu ich zainstalowania.

Wytaczniki 750, 400 1 220 kV powinny by¢ wyposazone:

(1) z kolumnami nie sprzezonymi mechanicznie, w zabezpieczenie od
niezgodnosci potozenia jego kolumn,

(2) w blokade, ktora po wylaczeniu wylgcznika uniemozliwia jego
zalaczenie od ewentualnego trwatego impulsu zalaczajacego,

(3) w komplet =zestykbw pomocniczych w 1ilosci 1 konfiguracji
dostosowanej do potrzeb obwoddéw wtdrnych pola,

(4) do kontroli otwarcia si¢ wytacznika powinny by¢ stosowane 2 kryteria:
pradowe z przekaznikami dla kazdej fazy oraz wylacznikowe przy
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wykorzystaniu zestykow sygnatowych wytacznika,
- oraz umozliwia¢ realizacj¢ funkcji samoczynnego ponownego zataczania.

Odtaczniki powinny by¢ wyposazone w komplet zestykdéw, w ilosci i
konfiguracji dostosowanej do potrzeb ukladow sterowania, sygnalizacji,
zabezpieczen szyn zbiorczych i uktadu lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

Uklady 1 urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegdtowe wymagania
okreslone przez OSP lub odpowiedniego OSD. Dotyczy to urzadzen
czynnych, jak 1 nowoprojektowanych. Uktady 1 wurzadzenia EAZ
nowoprojektowane powinny by¢ na etapie projektéw wstepnych techniczno -
montazowych uzgadniane i zatwierdzane przez OSP lub OSD.

Urzadzenia, uktady i urzadzenia EAZ, aparaty, osprzet instalacyjny oraz ich
elementy powinny posiadaé certyfikaty jakosci i $wiadectwa dopuszczajace
zastosowanie ich w obiektach sieci przesytowej. Dotyczy to w szczegdlnosci:

(1) Swiadectw jakosci i protokotéw z wynikami badan laboratoriow
potwierdzajacych zgodno$¢ wykonania urzadzen z wymaganiami norm
miedzynarodowych i europejskich,

(2) s$wiadectw jakos$ci 1 protokotow z wynikami badan przeprowadzonych
przez jednostki badawcze,

(3) aktualnego certyfikatu dopuszczajacego do stosowania w sieci.

Przekazniki realizujace  funkcje¢ samoczynnego czgstotliwosciowego
odcigzania (SCO) powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

(1) umozliwia¢ nastawienie warto$ci czgstotliwosci z zakresu od 47 do
50 Hz ze zmiang skokowg co 0,05 Hz,

(2) umozliwia¢ nastawienie zwtoki czasowej w zakresie od 0,05 do 1s ze
zmiang skokowa co 0,05 s,

(3) czas wlasny przekaznikow nie moze by¢ wiekszy niz 100 ms,

(4) zapewnia¢ poprawng prace w zakresie od 0,5 do 1,1 Uy,

(5) doktadno$¢ pomiaru czestotliwos$ci nie mniejsza niz 10 mHz,

(6) =zapewni¢ mozliwo$¢ zastosowania blokady napigciowe] w

uzgodnionych z OSP przypadkach.

Wymagania wobec systemow wymiany informacji o rynku energii WIRE
Wymagania dotyczace lacznosci i transmisji danych

Wymiana danych odbywa si¢ za pomocg redundantnych taczy od
uzytkownika systemu do punktow styku sieci teletransmisji OSP, w tym w
oparciu 0 mechanizmy sieciowe protokolu TCP/IP. Jako tacza rezerwowe
mozna zastosowac bezposredni dostep do systemu centralnego poprzez tacza
modemowe (dial-up).

Podsystem transmisji danych OSP zapewnia komunikacj¢ w protokole
TCP/IP z kazdym serwerem WIRE/UR z gwarantowang przepustowos$cig co
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najmniej 64 kb/s dla kazdego kanalu i posiada staly adres IP, a takze
udostgpnione porty komunikacyjne.

Podsystemy transmisji danych WIRE/UR powinny zapewnia¢ gwarantowang
komunikacj¢ w protokole TCP/IP pomig¢dzy serwerem WIRE/UR a serwerem
centralnym WIRE z przepustowos$cia 64 kb/s.

Kazdy serwer WIRE/UR powinien posiada¢ staty adres IP i udostgpnione
wskazane porty komunikacyjne.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i bezpieczng
transmisj¢ danych pomigdzy serwerami systemu WIRE poprzez wydzielenie
podsieci transmisyjnej stosowanej wylacznie dla potrzeb systemu WIRE.

Szczegblowe wymagania wobec sprzgtu, oprogramowania narzedziowego
1 systemowego systemow WIRE/UR zawieraja wymagania bezpieczenstwa
dla systemow transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR, ktore OSP publikuje
na swojej stronie internetowe;.

Wymagania dotyczace protokolow i standardow

Do komunikacji pomigdzy systemami WIRE/UR 1 WIRE OSP
wykorzystywany jest mechanizm szyfrowania 1 autoryzacji oparty na
protokole SSL.

Przesytanie i odbieranie dokumentéw realizowane jest za pomoca narzedzi
WebSphere MQ, za$ dystrybucja dokumentow odbywa si¢ z wykorzystaniem
bibliotek JMS, srodowiska JAVA.

Ochrona komunikacji serweréw WIRE/UR 1 WIRE OSP jest realizowana na
poziomie kanalu SSL WebSphere MQ. Zestawienie kanatu SSL odbywa si¢
z wykorzystaniem certyfikatow menedzerow kolejek WebSphere MQ a takze
na podstawie nazwy kanatu i adresu IP.

Zasady generowania certyfikatow menedzeréw kolejek WebSphere MQ
systemu WIRE/UR okre$lajag wymagania, o ktdrym mowa w pkt 2.2.3.8.2.6.

Bezpieczny dostep do serwera Archiwum WIRE, modutu WIRE/RP oraz
modutu CCO realizowany jest poprzez szyfrowany kanal wykorzystujacy
technologie VPN Tunel Mode (AppGate) oraz autoryzacj¢ poprzez narzedzia
RSA SecurlD.

Szczegblowa  specyfikacje rozwigzan technicznych dla  systemow
dopuszczonych do wspotpracy z systemem WIRE OSP zawieraja wymagania
bezpieczenstwa dla systemow transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR.

Wymiana informacji w systemie WIRE odbywa si¢ poprzez odpowiednie
przygotowanie dokumentéw elektronicznych, zgodnie z ustalonym formatem
oraz sposobem zapisu w standardzie XML (eXtensible Markup Language).
Standard jezyka XML definiuje sposob opisu dokumentow, podstawowe typy
danych oraz zasady tworzenia schematoéw dokumentow.

Szczegdtowa specyfikacja dokumentow elektronicznych, funkcji systemow
WIRE/UR oraz zbiér schematow dokumentow XML dla systemu WIRE
tworzy standardy techniczne systemu WIRE, ktory OSP publikuje na swojej
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stronie internetowe;.

Wymagania wobec systemoéw operatywnej wspolpracy z elektrowniami
SOWE

Wymagania dotyczace lacznosci i transmisji danych

Wymiana danych odbywa si¢ za pomocg redundantnych taczy od
uzytkownika systemu do punktow styku sieci teletransmisji OSP, w tym w
oparciu 0 mechanizmy sieciowe protokolu TCP/IP. Jako tacza rezerwowe
mozna zastosowac bezposredni dostep do systemu centralnego poprzez tacza
modemowe (dial-up).

Podsystem transmisji danych OSP zapewnia komunikacje
w protokole TCP/IP z kazdym serwerem SOWE/EL z gwarantowang
przepustowoscia co najmniej 64 kb/s dla kazdego kanatu i posiada staly adres
IP, a takze udostgpnione porty komunikacyjne.

Podsystemy transmisji danych w elektrowniach musza zapewniaé
gwarantowang komunikacje w protokole TCP/IP pomi¢dzy kazdym serwerem
SOWE/EL a systemem centralnym SOWE z przepustowos$cia 64 kb/s.

Kazdy serwer SOWE/EL powinien posiada¢ staty adres IP i udostepnione
porty komunikacyjne.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i1 bezpieczng
transmisj¢ danych pomigdzy elementami systemu SOWE poprzez
wydzielenie podsieci transmisyjnej stosowanej wytacznie dla potrzeb systemu
SOWE.

Szczegblowe wymagania wobec sprzgtu, oprogramowania narz¢dziowego
1 systemowego systemow SOWE/EL zawieraja wymagania bezpieczenstwa
dla systemow transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR, ktore OSP publikuje
na swojej stronie internetowe;.

Wymagania dotyczace protokolow i standardow

Do komunikacji pomiedzy systemami SOWE/EL 1 SOWE OSP
wykorzystywany jest mechanizm szyfrowania 1 autoryzacji oparty na
protokole SSL.

Przesytanie i odbieranie dokumentéw realizowane jest za pomoca narzedzi
WebSphere MQ, za$ dystrybucja dokumentow odbywa si¢ z wykorzystaniem
bibliotek JMS, srodowiska JAVA.

Ochrona komunikacji serwerow SOWE/EL jest realizowana na poziomie
kanatu SSL WebSphere MQ. Zestawienie kanalu SSL odbywa si¢
z wykorzystaniem certyfikatow menedzerow kolejek WebSphere MQ a takze
na podstawie nazwy kanatu i adresu IP.

Zasady generowania certyfikatow dla menedzeréow kolejek WebSphere MQ
systemu SOWE/EL okreslaja wymagania, o ktorym mowa w pkt 2.2.3.9.2.6.

Bezpieczny dostep do serwera Archiwum SOWE oraz modutu CCO
realizowany jest poprzez szyfrowany kanat wykorzystujacy technologi¢c VPN

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

| Wersja 2.0 | strona 107 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.3.9.2.6.

2.2.3.9.2.7.

2.2.39.28.

2.2.3.10.

2.2.3.10.1.

2.2.3.10.1.1.

2.2.3.10.1.2.

2.2.3.10.1.3.

2.2.3.10.2.

2.2.3.10.2.1.

2.2.3.10.2.2.

2.2.3.10.2.3.

2.2.3.10.3.

2.2.3.10.3.1.

Wymagania
wykorzystywanych w systemie SCADA

Tunel Mode (AppGate) oraz autoryzacj¢ poprzez narzedzia RSA.

Szczegdtowa  specyfikacje rozwigzan technicznych dla  systeméw
dopuszczonych do wspotpracy z systemem SOWE OSP zawieraja wymagania
bezpieczenstwa dla systemow transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR.

Wymiana informacji w systemie SOWE odbywa si¢ poprzez odpowiednie
przygotowanie dokumentow elektronicznych, zgodnie z ustalonym formatem
oraz sposobem zapisu w standardzie XML. Standard jezyka XML definiuje
sposob opisu dokumentéw, podstawowe typy danych oraz zasady tworzenia
schematow dokumentow.

Szczegbdtowa specyfikacja dokumentéw elektronicznych, funkcji systemow
SOWE/EL oraz zbiér schematéw dokumentow XML dla systemu SOWE
tworzy standardy techniczne systemu SOWE, ktére OSP publikuje na swojej
stronie internetowe;.

Wymagania wobec systemu prowadzenia ruchu i sterowania praca KSE
(SCADA)

Wymagania dotyczace lacznosci i transmisji danych

Pozyskiwanie danych z obiektoéw energetycznych odbywa si¢ za pomoca
facza typu punkt - punkt lub poprzez wykorzystanie sieci teletransmisji OSP.

Wymiana danych pomiedzy OSP a OSD odbywa si¢ za pomoca lacza
podstawowego wykorzystujacego sie¢ teletransmisji OSP, w tym
mechanizmy sieciowe oparte na protokotach TCP/IP.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia gwarantowang komunikacje
w protokole TCP/IP pomiedzy kazdym serwerem wchodzagcym w sktad
systemu SCADA.

Wymagania dotyczace protokolow i standardow

Pozyskiwanie danych z obiektéw energetycznych odbywa si¢ za pomoca
protokotow UTJ, DNP 3.0, IEC 870-5-101, IEC 870-5-104.

Do wymiany danych z systemami SCADA OSD jest stosowany protokot
ICCP/TASE.2.

System SCADA OSP umozliwia zestawienie polaczenia z systemami
zewngtrznymi poprzez dedykowany router dostgpowy. Router wyposazony
jest w funkcje ochrony przed nieautoryzowanym dostepem do serwerow
systemu SCADA.

dotyczace dokladno$Sci  przetwarzania  pomiarow

Wymagania dotyczace doktadno$ci pomiaréw wielkosci elektrycznych
wykorzystywanych przez system SCADA dotycza:

(1) zakresu dokladnego pomiaru, tzn. takiego zakresu pomiaru, w ktdrym
kompleksowa doktadnos$¢ nie jest gorsza niz wynikajaca z klasy
doktadnosci okreslonej w pkt 2.2.3.10.3.3,
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(2) kompleksowej doktadnosci pomiarow.

Kompleksowa doktadno$¢ pomiardéw jest definiowana jako uchyb migdzy
warto$ciami  zrodlowymi  (pierwotne wartosci wielko$ci mierzonych)
a uzyskanymi w miejscu przeznaczenia wyrazony w procentach w odniesieniu
do pelnego nominalnego zakresu wielkosci mierzonych (PN-EN 60870-4).

W odniesieniu do zakresu doktadnego pomiaru, dla wielko$ci elektrycznych
pomiarowych wykorzystywanych przez system SCADA dla catego toru
pomiarowego (przektadniki pomiarowe, przetworniki, tor transmisyjny),
obowiazuja:

(1) dla pomiaru warto$ci pradu - wymaga si¢ zapewnienia dokltadnego
pomiaru dla wartosci od 0 do 150% In, przy obcigzeniu znamionowym
przektadnikow;

(2) dla pomiaru warto$ci napigcia - wymaga si¢ zapewnienia doktadnego
pomiaru dla wartosci 0 do 130% Un;

(3) dla pomiaru mocy - wymaga si¢ zapewnienia doktadnego pomiaru dla
warto$ci od —150 do +150% mocy znamionowej;

(4) dla pomiaru czgstotliwosci od 45 do 55 Hz.

W odniesieniu do kompleksowej doktadno$ci pomiaréw dla systemu SCADA

wymaga si¢ uzyskania:

(7) dla pomiaru pradu i napigcia - klasy 0,5 w przypadku przektadnikow
klasy 0,2 oraz klasy 1,0 w przypadku przektadnikow klasy 0,5;

(8) dla pomiaru wielko$ci obliczanych np. P, Q - klasy 2,0;

(9) dla czestotliwosci - doktadnosci +£5 mHz.

Wymagania wobec systemow regulatora centralnego (LFC) i
monitorowania parametrow pracy SMPP

Wymagania dotyczace lacznosci i transmisji danych

Wymiana danych odbywa si¢ za pomocg tacza podstawowego od
uzytkownika systemu wymiany do punktu styku sieci teletransmisji OSP, w
tym mechanizmy sieciowe oparte na protokole TCP/IP.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia gwarantowang komunikacj¢ w
protokole TCP/IP pomiedzy kazdym serwerem regulatora centralnego (LFC)
lub SMPP z przepustowoscia co najmniej 64 kb/s dla kazdego kanalu i
posiada staly adres IP, a takze udostepnione porty komunikacyjne.

Podsystemy transmisji danych w elektrowniach musza zapewniaé
gwarantowang komunikacj¢ w protokole TCP/IP pomigdzy serwerem wezla
lokalnego SMPP a serwerem centralnym regulatora centralnego (LFC) lub
SMPP z przepustowoscig co najmniej 64 kb/s.

Kazdy serwer regulatora centralnego (LFC) lub SMPP powinien posiadaé
staly adres IP 1 udostepnione porty komunikacyjne.
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Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i1 bezpieczng
transmisj¢ danych pomigdzy serwerami systemu regulatora centralnego (LFC)
lub SMPP poprzez wydzielenie podsieci transmisyjnej stosowanej wylacznie
dla potrzeb systemu regulatora centralnego (LFC) lub SMPP.

OSP przekazuje zainteresowanym podmiotom szczegdélowe wymagania
wobec sprzetu, oprogramowania narzgdziowego i systemowego systemow
regulatora centralnego (LFC) lub SMPP.

Wymagania dotyczace protokotow i standardow

Przesytanie danych realizowane jest za pomoca protokotu ICCP/TASE.2
(bloki 1, 2 1 5) opartego na protokole TCP/IP zgodnie z normami: IEC 870-6-
503, IEC 870-6-802, IEC 870-6-702, ISO/IEC 9506, za$ uzupehianie danych
archiwalnych odbywa si¢ z wykorzystaniem protokotu https.

Szczegotowa specyfikacje rozwigzan lokalnych weztow elektrowni i
dopuszczonych do wspotpracy z systemem regulatora centralnego (LFC) lub
SMPP OSP zawiera specyfikacja techniczna dla weztéw lokalnych systemu
regulatora centralnego (LFC) 1lub SMPP, ktora OSP udostepnia
zainteresowanym podmiotom.

Korzystanie z sieci elektroenergetycznych

Charakterystyka korzystania z sieci elektroenergetycznych

Korzystanie z sieci przesylowej umozliwia realizacj¢ dostaw energii
elektrycznej w sposob ciaggly 1 niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych
parametrow jakoSciowych energii elektrycznej i standardow jako$ciowych
obstugi uzytkownikéw systemu lub okreslonych w umowie przesytania.

OSP na zasadzie rownoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacych przepisow prawa i IRiESP, §wiadczy ustugi
przesytania, zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie przesylania energii elektrycznej w obrocie
krajowym i transgranicznym.

OSP w zakresie wynikajagcym z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania  kosztow  powstalych u  wytworcow w  zwigzku z
przedterminowym rozwigzaniem umow dlugoterminowych sprzedazy mocy i
energii elektrycznej (dalej ,,ustawa KDT”); (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905
z p6ézn. zm.) $wiadczy ustuge udostgpniania KSE.

J4

Swiadczenie ustugi udostgpniania KSE odbywa si¢ na podstawie umowy
przesytania albo umowy udostepniania KSE oraz na zasadach i warunkach
okreslonych w ustawie KDT, IRIESP oraz Taryfie Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., zatwierdzonej przez Prezesa URE (dalej ,, Taryfa
OSP”).
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23.2.2.
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2.3.3.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

Charakterystyka i zakres uslug przesylania Swiadczonych przez OSP

OSP $wiadczy ustugi przesylania: krajowe i uslugi transgranicznej wymiany
energii elektryczne;.

Ustugi przesytania krajowe obejmuja:

(1) przesytanie energii elektrycznej rozumiane jako transport energii
elektrycznej za pomocg sieci przesytowe;j;

(2) korzystanie z KSE;

(3) prowadzenie rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z KSE.

Ustlugi transgranicznej wymiany energii elektrycznej (dalej ,,wymiany
migdzysystemowej”) obejmuja:

(1) wyznaczanie wielkosci 1 udostepnianie zdolnos$ci przesylowych
wymiany mi¢dzysystemowej;

(2) rezerwowanie zdolno$ci przesylowych wymiany migdzysystemowej w
zakresie wynikajacym z uzyskanych przez uzytkownikow systemu,
zgodnie z zasadami rezerwacji zdolno$ci przesytlowych wymiany
miedzysystemowej, wielkosci zdolno$ci przesylowych wymiany
migdzysystemowej;

(3) realizacje wymiany mi¢dzysystemowe;.

Uslugi przesylania krajowe

W zakresie przesytania energii elektrycznej OSP w szczegolnosci:

(1) dokonuje transportu energii elektrycznej wprowadzanej do lub
odbieranej z miejsc dostarczania okreslonych w umowie przesytania;

(2) zapewnia dlugoterminowa zdolnos¢ KSE do zaspokojenia
uzasadnionych potrzeb w zakresie przesylania energii elektryczne;,
poprzez nalezyty rozwdj, rozbudowe, eksploatacje, konserwacje i
remonty infrastruktury sieciowej, w zakresie sieci przesytowej;

(3) przekazuje  dane  pomiarowo - rozliczeniowe,  niezbedne  do
przeprowadzenia procesu rozliczen.

W zakresie korzystania z KSE, polegajacego na utrzymywaniu cigglosci
dostarczania i odbioru energii elektrycznej w KSE oraz niezawodnosci jej
dostarczania, jak tez na utrzymywaniu wymagan w zakresie parametrow
jakosciowych energii elektrycznej OSP w szczegdlnosci:

(1) zapewnia w sposob ciagly zbilansowanie poboru i produkcji energii
elektrycznej w KSE;

(2) dokonuje ciaglej regulacji czestotliwosci 1 napigcia;

(3) dokonuje zakupu rezerw mocy 1 pozostalych uslug systemowych,
niezb¢dnych do prawidtowego funkcjonowania KSE, niezawodno$ci
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jego pracy 1 utrzymywania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej;

(4) zapewnia utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy
sieci przesylowej oraz we wspdlpracy z OSD koordynacje pracy
koordynowanej sieci 110 kV;

(5) przeciwdziala powstawaniu awarii sieciowej lub awarii w systemie, w
tym opracowuje i realizuje plany dzialania na wypadek zagrozenia
wystapienia tych awarii oraz plany odbudowy KSE po ich wystgpieniu.

W zakresie prowadzenia rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z KSE, OSP w szczegdlnosci:

(1) wudostepnia system informatyczny wykorzystywany w procesie
bilansowania KSE i prowadzenia rozliczen;

(2) przyjmuje 1 weryfikuje zgtoszone do realizacji umowy sprzedazy energii
elektrycznej;

(3) prowadzi z uzytkownikami systemu rozliczenia wynikajace z
niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z KSE
oraz zarzadzania ograniczeniami systemowymi.

Prowadzenie rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej
dostarczonej i1 pobranej z KSE, nastepuje zgodnie z zasadami okre§lonymi
w  IRiESP - Bilansowanie = systemu 1 zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi.

Uslugi wymiany miedzysystemowej

Ustugi wymiany miedzysystemowe] obejmuja wymiang migdzysystemowa
rownolegta, o ktérej mowa w pkt 2.1.1.2.6 (1).

Wielkosci  zdolnos$ci  przesylowych wymiany miedzysystemowe] sa
wyznaczane przez OSP zgodnie z zasadami wyznaczania zdolnosci
przesytowych na liniach wymiany migdzysystemowej, ktore sg zawarte w
Zalacznikunr3 do IRIiESP - Bilansowanie systemu 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi.

Niezbedne  wielko$ci  rezerw  zdolnosci  przesylowych — wymiany
migdzysystemowej (TRM) w kierunku eksportowym 1 importowym,
wyznaczane zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w pkt2.3.4.2, OSP
publikuje na swojej stronie internetowe;.

OSP uzgadnia z operatorami systemoéw przesylowych krajow sasiednich
zasady rezerwacji zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowe;.

Udostgpnianie  zdolno$ci  przesylowych wymiany mig¢dzysystemowej
nastepuje zgodnie z warunkami okreslonymi i przyjetymi do stosowania przez
OSP i operatoréw systeméw przesytowych krajow sasiednich w zasadach
rezerwacji zdolnos$ci przesytowych wymiany migdzysystemowe;.

Zasady wyznaczania zdolno$ci przesylowych na liniach wymiany
miedzysystemowej oraz zasady rezerwacji zdolnosci przesylowych wymiany
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migdzysystemowej OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.
2.3.4.7. W zakresie wymiany mi¢dzysystemowej OSP w szczegolnosci:

(1) wyznacza zdolnosci przesytlowe wymiany migdzysystemowej
(calkowite, rezerwy, dostepne do wykorzystania przez uzytkownikow
systemu);

(2) rezerwuje dla uzytkownika systemu wielko$ci zdolnos$ci przesylowych
wymiany migdzysystemowej, uzyskane przez tego uzytkownika
systemu zgodnie z zasadami rezerwacji zdolno$ci przesytowych
wymiany mi¢dzysystemowej;

(3) przyjmuje i dokonuje weryfikacji zgloszonych w formie grafikow
wymiany mi¢dzysystemowe] umoOw sprzedazy energii elektrycznej
w obrocie transgranicznym;

(4) uzgadnia zgloszone grafiki wymiany migdzysystemowej z operatorami
systemow przesytowych krajow sagsiednich;

(5) dokonuje fizycznej realizacji wymiany mi¢dzysystemowe] przy
wspotpracy z operatorami systemow przesytowych krajow sasiednich.

2.3.5. Warunki Swiadczenia przez OSP uslug przesylania; w tym uslugi
udostepniania KSE

2.3.5.1. Podstawowe warunki Swiadczenia przez OSP uslug przesylania

2.3.5.1.1. Ustugi przesytania $wiadczone sa przez OSP przy zachowaniu zasady
réwnoprawnego traktowania wszystkich podmiotow korzystajacych z tych
ustug.

2.3.5.1.2. Swiadczenie ustug przesylania odbywa sie na podstawie umowy przesytania

oraz na warunkach okre§lonych w koncesji OSP na przesylanie energii
elektrycznej, IRIESP i Taryfie OSP.

2.3.5.1.3. OSP s$wiadczy ustugi przesytania, jezeli istniejg uktady pomiarowo -
rozliczeniowe wraz z infrastrukturg teleinformatyczng, niezbedne do
swiadczenia ustug przesytania i prowadzenia ich rozliczen.

2.3.5.1.4. Szczegdtowe warunki $wiadczenia ustug przesylania, w tym w zakresie
wymiany mi¢dzysystemowej okresla IRiESP oraz postanowienia umowy
przesylania.

2.3.5.2. Warunki formalno - prawne Swiadczenia uslug przesylania

2.3.5.2.1. Procedura rozpocze¢cia Swiadczenia uslug przesylania

2.3.5.2.1.1. Rozpoczgcie przez OSP $wiadczenia ustug przesylania nastepuje zgodnie

Z ponizszg procedurg:

(1) wystgpienie podmiotu do OSP z wnioskiem o zawarcie umowy
przesytania;

(2) okreslenie przez OSP mozliwosci 1 warunkow $wiadczenia ushug
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przesytania;
(3) zawarcie przez strony umowy przesylania;
(4) rozpoczecie procesu swiadczenia ustug przesytania.

Whiosek o zawarcie umowy przesylania

Podmiot zainteresowany korzystaniem z ustug przesytania $wiadczonych
przez OSP jest zobowigzany zlozy¢ wniosek o zawarcie umowy przesytania.

Wzor wniosku o zawarcie umowy przesylania okresla w szczegolnosci:
(1) adres, na ktéry nalezy dostarczy¢ lub przesta¢ wypetniony wniosek;

(2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy, takie jak: pelna nazwa podmiotu,
jego adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej;

(3) informacje odno$nie posiadanych koncesji na wytwarzanie, przesytanie,
dystrybucj¢ lub obrot energig elektryczna;

(4) numery identyfikacyjne wnioskodawcy, jak nr NIP, REGON;

(5) nazwe, adres banku i numer konta bankowego wnioskodawcy, ktore
bedzie wykorzystywane w ramach prowadzenia rozliczen z tytulu
realizowanych ustug przesylania;

(6) wykaz os6b wraz z ich danymi teleadresowymi upowaznionych ze
strony wnioskodawcy do bezposrednich kontaktow z OSP w zakresie
zagadnien dotyczacych umowy przesylania;

(7) dane dotyczace administratora bezpieczenstwa systemow WIRE/UR lub
SOWE po stronie wnioskodawcy.

Podmiot zainteresowany korzystaniem ze $wiadczonych przez OSP ushug
przesytania zwigzanych z wymiang mi¢dzysystemowsa, ktory nie posiada
zawartej z OSP umowy przesytania, poza informacjami, o ktéorych mowa w
pkt2.3.5.2.2.2 powinien we wniosku o =zawarcie umowy przesylania
zamie$ci¢ dodatkowo, co najmniej nastepujace informacje:

(1) wykaz os6b wraz z ich danymi teleadresowymi upowaznionych ze
strony wnioskodawcy do bezposrednich kontaktow z OSP z tytulu
uczestnictwa wnioskodawcy w wymianie miedzysystemowej;

(2) wykaz podmiotéw i 0s6b upowaznionych do przedktadania w imieniu
wnioskodawcy danych 1 dokumentéw dotyczacych realizacji wymiany
migdzysystemowej;

(3) posiadany kod (lub kody) identyfikacyjny EIC nadany przez
uprawnione biuro kodéw EIC.

Do wniosku o zawarcie umowy przesylania nalezy dotaczy¢ dodatkowe
dokumenty okreslone we wzorze wniosku, a w szczego6lnosci:

(1) aktualny odpis z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci
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gospodarczej, a w przypadku wnioskodawcy nieposiadajgcego siedziby
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z wlasciwego
rejestru  przedsiebiorcow uzyskany na zasadach okre$lonych w
przepisach kraju siedziby wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawcy
nieposiadajagcego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ww. dokumenty:

(1.1) powinny by¢ wydane nie wczesniej niz trzy miesigce przed data
ztozenia wniosku o zawarcie umowy przesylania,

(1.2) wnioskodawca dostarcza wraz z thumaczeniem na jezyk polski;

(2) w przypadku wnioskodawcéw dziatajacych za posrednictwem
pelnomocnikéw, pelnomocnictwa okreslajace zakres umocowania
petnomocnikow;

(3) os$wiadczenie o umocowaniu podmiotu, ktory w imieniu i na rzecz
wnioskodawcy bedzie petnit funkcje operatora rynku, sporzadzone
zgodnie ze wzorem oswiadczenia okreslonym przez OSP (dotyczy
wylacznie wnioskodawcow, ktorzy funkcji operatora rynku nie beda
pehic¢ samodzielnie).

Dokumenty dotaczone do wniosku o zawarcie umowy przesytania powinny
by¢ dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu wnioskodawcy
lub przez notariusza.

Podmiot zainteresowany korzystaniem ze $wiadczonych przez OSP ushug
przesytania zwigzanych z wymiang miedzysystemowa, ktory posiada zawartg
z OSP umoweg przesylania i nie jest jednocze$nie uczestnikiem wymiany
miedzysystemowej, sktada wniosek o zawarcie umowy przesytania, zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 2.3.5.2.2.

Obowigzujgcy wzor wniosku o zawarcie umowy przesytania OSP publikuje
na swojej stronie internetowe;.

OSP po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy przesytania dokonuje jego
weryfikacji pod wzgledem kompletno$ci i aktualno$ci zawartych w nim
danych i zataczonych dokumentéw. OSP rozpatruje wniosek o zawarcie
umowy przesytania w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy przesylania OSP
niezwlocznie przekazuje wnioskodawcy projekt umowy przesylania. W
przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, OSP niezwtocznie przekazuje
wnioskodawcy informacj¢ o jego odrzuceniu albo wzywa wnioskodawce do
jego uzupetnienia.

OSP wzywa wnioskodawce do uzupehienia wniosku o zawarcie umowy
przesytania w przypadku braku niezbednych danych lub ich niekompletnosci.
Whnioskodawca dostarcza uzupelniony wniosek w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania do jego uzupetnienia.

W przypadku wezwania wnioskodawcy do uzupelnienia wniosku o zawarcie
umowy przesylania, bieg 14-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku o
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2.3.5.2.2.14.

2.3.5.3.
23.53.1.

2.3.53.2.

2.3.5.3.3.

2.3.5.3.4.

2.3.5.3.5.

zawarcie umowy przesytania rozpoczyna si¢ od daty otrzymania przez OSP
kompletnego wniosku spelniajacego wymagania, o ktorych mowa w
pkt 2.3.5.2.2.

W  przypadku niedostarczenia uzupelnionego wniosku w wymaganym
terminie, OSP odrzuca przedtozony wniosek. Informacje o odrzuceniu
wniosku o zawarcie umowy przesylania wraz z podaniem przyczyny OSP
przekazuje wnioskodawcy w formie pisemne;.

OSP odrzuca wniosek o zawarcie umowy przesytania sporzadzony niezgodnie
z wzorem wniosku publikowanym na stronie internetowej OSP.

Przyjecie przez OSP wniosku o zawarcie umowy przesylania stanowi
podstawe do okreslenia mozliwosci 1 warunkéw $wiadczenia ustug
przesytania i przygotowania dla wnioskodawcy projektu umowy przesytania.

Podmiot sktadajacy wniosek o zawarcie umowy przesytania jest zobowigzany
niezwloczne powiadomi¢ OSP o jakichkolwiek zmianach zaistnialych w
danych 1 dokumentach zawartych w przedtozonym wniosku oraz do
ponownego przedtozenia aktualnych danych i dokumentow, ktoére ulegly
zmianie. Powyzszy obowigzek dotyczy zmian, ktore zaistniejg w okresie od
daty zlozenia przez wnioskodawc¢ wniosku do daty zawarcia z tym
wnioskodawcg umowy przesytania.

Podpisanie przez wnioskodawce umowy przesylania jest rdwnoznaczne z
akceptacjg wszystkich postanowien IRiESP.

Umowa przesylania i umowa udostepniania KSE

OSP opracowuje i1 udostgpnia uzytkownikom systemu standardy umow
przesytania oraz umowy udostepniania KSE, witasciwe dla poszczegdlnych
grup (typow) kontrahentow OSP.

W przypadkach, zwigzanych w szczegolnosci ze zmiang IRiESP lub aktow
prawnych wptywajacych na zmian¢ dotychczasowych warunkow $wiadczenia
ushug przesytania oraz ustugi udostepniania KSE, skutkujacych koniecznoscig
dokonania istotnych zmian postanowien zawartych umow przesytania lub
umoéw udostepniania KSE, OSP moze udostgpnia¢ standardy aneksow do tych
umow.

Udostepnianie standardow umow przesylania oraz umow udostepniania KSE
lub standardéw aneksow do tych uméw odbywa si¢ poprzez ich
opublikowanie 1 aktualizacj¢ na stronie internetowej OSP.

Standardy, o ktéorych mowa w pkt2.3.5.3.3, stanowig podstawe do
przygotowania projektu umowy przesytania lub projektu umowy
udostegpniania KSE, jak tez projektu aneksu do tych umow.

Projekty uméw przesytania lub umow udostepniania KSE 1 anekséw do tych
umow, opracowane przez uzytkownikow systemu nie stanowig podstawy
przygotowania projektu umowy przesylania, projektu umowy udostgpniania
KSE lub projektu aneksu do tych umow.
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2.3.54. Podstawowe warunki Swiadczenia przez OSP wuslug przesylania
zwiagzanych z wymiang miedzysystemowa

2.3.54.1. Warunki formalno - prawne Swiadczenia przez OSP ushug przesylania
zwiazanych z realizacja wymiany mi¢dzysystemowej

2.3.54.1.1. OSP $wiadczy wuslugi przesylania zwigzane z realizacja wymiany
miedzysystemowej wytacznie podmiotom, ktdre:

(1) zawarly z OSP umowg przesytania, regulujaca w szczeg6dlnosci warunki
uczestnictwa w wymianie mi¢dzysystemowej;

(2) uzyskaly zdolnos$ci przesytowe wymiany migdzysystemowej, niezbedne
do realizacji zglaszanych do OSP uméw sprzedazy energii elektrycznej
W obrocie transgranicznym.

2.3.54.1.2. Uzyskanie zdolnosci przesylowych wymiany migdzysystemowe] nastepuje
zgodnie z zasadami rezerwacji zdolno$ci przesylowych wymiany
miedzysystemowej, o ktérych mowa pkt 2.3.4.6.

2.3.5.4.1.3. Podmiot ubiegajacy si¢ o uczestnictwo w wymianie migdzysystemowej, ktory
posiada zawarta z OSP umowe przesylania 1 nie jest jednoczes$nie
uczestnikiem wymiany mi¢dzysystemowej jest zobowigzany ztozy¢ wniosek
0 zawarcie umowy przesylania, w zakresie o ktorym mowa w pkt 2.3.5.2.2.3
(dalej ,,wniosek o zawarcie umowy przesytania, w zakresie wymiany
mi¢dzysystemowe;j”).

2.3.5.4.1.4. OSP po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy przesylania, w zakresie
wymiany mig¢dzysystemowej, dokonuje jego weryfikacji pod wzgledem
kompletnosci 1 aktualno$ci zawartych w nim danych 1 zataczonych
dokumentow. OSP rozpatruje wniosek o0 uczestnictwo w Wwymianie
miedzysystemowej w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku, OSP niezwlocznie przekazuje
wnioskodawcy projekt aneksu do umowy przesylania. W przypadku
negatywnego rozpatrzenia wniosku, OSP niezwlocznie przekazuje
wnioskodawcy informacje o jego odrzuceniu albo wzywa wnioskodawce do
jego uzupetnienia.

2.3.54.1.5. OSP wzywa wnioskodawce do uzupeilnienia wniosku o zawarcie umowy
przesytania, w zakresie wymiany mig¢dzysystemowej w przypadku braku
niezbednych danych lub ich niekompletnosci. Wnioskodawca dostarcza
uzupetiony wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jego
uzupetnienia. W przypadku niedostarczenia uzupeilnionego wniosku w
wymaganym terminie, OSP odrzuca przedtozony wniosek.

2.3.5.4.1.6. Informacje o odrzuceniu wniosku o zawarcie umowy przesytania, w zakresie
wymiany mig¢dzysystemowe] wraz z podaniem przyczyny OSP przekazuje
wnioskodawcy w formie pisemne;.

2.3.54.1.7. Przyjecie przez OSP wniosku o zawarcie umowy przesylania, w zakresie

wymiany miedzysystemowe] stanowi podstawg¢ do okreslenia mozliwosci i
warunkéw udzialu wnioskodawcy w wymianie migdzysystemowej i
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przygotowania dla wnioskodawcy projektu aneksu do zawartej pomigdzy
stronami umowy przesylania lub przygotowania projektu nowej umowy
przesytania.

2.3.5.4.1.8. Podmiot skfadajacy wniosek o zawarcie umowy przesylania, w zakresie
wymiany mi¢dzysystemowej jest zobowigzany niezwloczne powiadomi¢ OSP
o jakichkolwiek zmianach zaistniatych w danych i dokumentach zawartych w
przedtozonym wniosku oraz do ponownego przedtozenie danych i
dokumentow, ktore ulegly zmianie. Powyzszy obowigzek dotyczy zmian,
ktore zaistniejag w okresie od daty zlozenia przez wnioskodawce wniosku o
zawarcie umowy przesytania, w zakresie wymiany mi¢dzysystemowej do daty
zawarcia z tym wnioskodawca aneksu do istniejgcej] umowy przesytania lub
zawarcia nowej umowy przesylania.

2.3.54.2. Kod identyfikacyjny EIC i warunki jego posiadania

2.3.5.4.2.1. Kazdy podmiot ubiegajacy si¢ o uczestnictwo w wymianie mi¢dzysystemowe;j
jest zobowigzany do posiadania kodu identyfikacyjnego EIC (ENTSO-E
Identification Code), nadanego przez uprawnione biuro kodéw EIC.

2.3.54.2.2. Kody EIC s3 wykorzystywane w wymianie mig¢dzysystemowej do
identyfikacji kazdego uczestnika wymiany migdzysystemowej 1 partnerow
handlowych tego uczestnika.

2.3.5.4.2.3. Podmiot, ktory nie posiada kodu identyfikacyjnego EIC jest zobowigzany
wystapi¢ z wnioskiem o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC do jednego
z uprawnionych biur kodéw EIC.

2.3.54.2.4. Kody EIC nadawane sg przez biuro kodow ENTSO-E lub przez lokalne biura
kodow EIC zlokalizowane w poszczegolnych krajach. Na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej lokalne Biuro Kodoéw EIC prowadzone jest przez
OSP.

2.3.54.2.5. Podmiot ubiegajacy si¢ o nadanie kodu EIC przez polskie Biuro Kodow EIC
jest zobowigzany ztozy¢ wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC na
adres polskiego Biura Kodoéw EIC. Dane teleadresowe polskiego Biura
Kodéw EIC OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

2.3.5.4.2.6. Podmiot, ktory posiada kod identyfikacyjny EIC nadany przez uprawnione
biuro kodéow EIC w innym kraju, jest zobowigzany poinformowaé¢ o tym
fakcie polskie Biuro Kodow EIC, ktére wprowadza dane podmiotu i jego kod
identyfikacyjny EIC do bazy danych.

2.3.5.4.2.7. Wzor wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC oraz wykaz kodow EIC
nadanych przez polskie Biuro Kodéw EIC, OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;.

2.3.5.4.2.8. OSP po otrzymaniu wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC dokonuje

jego weryfikacji pod wzgledem kompletnosci i aktualno$ci zawartych w nim
danych. OSP rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
Po rozpatrzeniu wniosku, OSP niezwtocznie przekazuje wnioskodawcy
informacj¢ o jego przyjeciu lub odrzuceniu albo wzywa wnioskodawce do
jego uzupetnienia.
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OSP wzywa wnioskodawce do uzupelnienia wniosku o nadanie kodu
identyfikacyjnego EIC w przypadku braku niezb¢dnych danych lub ich
niekompletno$ci. Wnioskodawca powinien dostarczy¢ uzupeiniony wniosek
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jego uzupetnienia. W
przypadku niedostarczenia uzupelnionego wniosku w wymaganym terminie,
OSP odrzuca przedtozony wniosek.

Informacje o odrzuceniu wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC wraz
z podaniem przyczyny OSP przekazuje wnioskodawcy w formie pisemne;j.

OSP odrzuca wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC sporzadzony
niezgodnie z wzorem wniosku publikowanym na stronie internetowej OSP.

Procedura rozliczen z tytulu Swiadczonych przez OSP uslug przesylania i
ustugi udostepniania KSE

Postanowienia ogolne

Uzytkownicy systemu wnosza do OSP oplatg, za $wiadczone przez OSP
ushugi przesytania.

Optfata, za $wiadczone przez OSP ustugi przesytania, naliczana jest zgodnie z
Taryfa OSP, zatwierdzong przez Prezesa URE.

OSD, jak rowniez odbiorcy koncowi przylaczeni bezposrednio do sieci
przesytowej, za §wiadczong przez OSP ustuge udostepniania KSE, wnoszg do
OSP optate przejsciowa.

Poszczegolne sktadniki optaty za swiadczong przez OSP ustuge udostepniania
KSE, naliczane sa wedlug stawek optaty przejsciowej kalkulowanych i
opublikowanych przez Prezesa URE, w Biuletynie Urzedu Regulacji
Energetyki. Stawki optaty przejsciowej zawarte w Taryfie OSP wynikaja z
postanowien ustawy KDT.

Okresy rozliczeniowe oraz przekazywanie i
rozliczeniowych

odbior dokumentow

Rozliczenia za $wiadczone przez OSP wustugi przesytania lub ustuge
udostgpniania KSE, przeprowadza si¢ w okresach rozliczeniowych ustalonych
w Taryfie OSP.

Dokumenty rozliczeniowe wysylane sa do uzytkownika systemu listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie
przesytania albo umowie udostgpniania KSE, zawartej pomigdzy OSP a
uzytkownikiem systemu. Jezeli umowa zawarta z uzytkownikiem systemu tak
stanowi, dokumenty rozliczeniowe wysylane sa do uzytkownika systemu
rowniez faksem na numer wskazany w tej umowie albo na adres poczty
elektronicznej wskazany w tej umowie.

Dokumenty rozliczeniowe z tytutu $wiadczonej przez OSP ushlugi
udostgpniania KSE, wysytane sa do uzytkownika systemu listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie przesytania albo
umowie udostepniania KSE, zawartej pomigdzy OSP a uzytkownikiem
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2.3.5.5.43.

systemu, 1 o ile tak stanowi umowa przesytania albo umowa udostepniania
KSE, wysylane faksem na numer wskazany w umowie przesylania albo
umowie udostepniania KSE.

Sposoéb i terminy dokonywania platnosci

Naleznosci z tytutu rozliczen za $wiadczone ustugi przesylania oraz za
swiadczong ustuge udostepniania KSE, wynikajace z faktur oraz faktur
korygujacych, ptatne sa przelewem na rachunki bankowe OSP lub
uzytkownika systemu wskazane w umowie przesytania albo umowie
udostgpniania KSE, o ile umowa przesytania lub udost¢pniania KSE, nie
stanowi inaczej.

Platnosci nalezno$ci, za $§wiadczone ustugi przesytania, wynikajace z faktur
oraz faktur korygujacych, sa dokonywane w terminie 14 dni od daty
wystawienia odpowiednio faktury lub faktury korygujace;.

Platnosci naleznosci za $§wiadczong przez OSP ustuge udostepniania KSE,
wynikajace z faktur sa dokonywane w terminie do 21-go dnia miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym, natomiast wynikajace z faktur
korygujacych sa dokonywane w nastgpujacy sposob:

(1) naleznosci wynikajace z faktur korygujacych wystawionych do 7-go dnia
danego miesigca sg ptatne do 21-go dnia danego miesigca;

(2) naleznosci wynikajace z faktur korygujacych wystawionych od 8-go do
ostatniego dnia danego miesigca sg ptatne do 21-go dnia nast¢gpnego
miesigca.

Datg zaplaty nalezno$ci jest data uznania rachunku bankowego OSP w
przypadku ptatnosci na rzecz OSP oraz odpowiednio data uznania rachunku
bankowego uzytkownika systemu w przypadku platnosci na rzecz
uzytkownika systemu.

Kazda dokonywana ptatnos¢ jest zaliczana na poczet najstarszych naleznosci,
w tym w pierwszej kolejnosci na odsetki naliczane zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Przekroczenie terminu platnosci

Nieterminowe regulowanie naleznosci powoduje naliczanie odsetek za kazdy
dzien opo6znienia zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Kwota naliczonych odsetek, o ktorych mowa w pkt 2.3.5.5.4.1, jest ptatna na
podstawie noty odsetkowej, na rachunek bankowy wskazany w nocie
odsetkowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

OSP ma prawo wstrzyma¢ dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy
uzytkownik systemu zwleka z zaptata naleznosci za $wiadczone ustugi
przesytania lub ustuge udostgpniania KSE, co najmniej przez okres 30 dni po
uptywie terminu platnosci.

OSP informuje uzytkownika systemu o wstrzymaniu dostarczania energii
elektrycznej w miejscu przylaczenia urzadzen 1 instalacji uzytkownika
systemu do sieci przesytowej, faksem, na numer wskazany w umowie
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przesytania, podajac przyczyne oraz doktadng datg, godzine 1 sposéb realizacji
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej. Wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej nastgpuje nie wczesniej niz po uptywie trzech dni
roboczych, od daty dorgczenia powiadomienia do uzytkownika systemu, w
sposob okreslony powyze;j.

2.3.5.54.4. OSP ma prawo rozwigza¢ umowe¢ przesylania z zachowaniem
jednomiesigcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy uzytkownik
systemu zwleka z zaptata naleznosci za §wiadczone ustugi przesylania lub
ustuge udostepniania KSE, co najmniej miesigc po uptywie terminu platnosci,
pomimo uprzedniego powiadomienia na pisSmie o zamiarze wypowiedzenia
umowy 1 wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty
zalegtych 1 biezacych nalezno$ci.

2.3.5.5.45. Wypowiedzenie umowy przesytania lub umowy udostepniania KSE lub
wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie zwalania stron z obowigzku
zaptaty wszystkich naleznos$ci wynikajacych z tych uméw wraz z odsetkami
za opdznienie.

2.3.5.5.4.6. OSP, na zadanie sprzedawcy posiadajagcego umowe przesytania, wstrzymuje
dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy przytaczonego do sieci
przesytowej, jezeli odbiorca zwleka z zaptata naleznos$ci sprzedawcy za
Swiadczone ustugi lub za pobrang energi¢ elektryczna, co najmniej przez
okres 30 dni po uptywie terminu ptatnosci.

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej realizowane jest wedlug
nastepujacej procedury:

(1) sprzedawca przekazuje OSP pisemny wniosek o wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy przylaczonego do sieci
przesytowej, wraz z o§wiadczeniem stanowigcym zalacznik do wniosku,
potwierdzajacym, ze odbiorca zwleka z zaptatg naleznosci za $wiadczone
ustugi lub za pobrang energi¢ elektryczng, co najmniej przez okres 30 dni
po uptywie terminu ptatnosci;

(2) OSP zawiadamia wskazanego we wniosku odbiorce oraz Prezesa URE o
otrzymaniu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcy;

(3) OSP sprawdza kompletno$¢ wniosku 1 jego zgodno$¢ ze wzorem;

(4) w przypadku braku we wniosku wymaganych danych lub zatacznikow,
lub kiedy informacje w nim zawarte budzg uzasadniong watpliwos¢, OSP
wzywa sprzedawce do uzupelnienia wniosku lub ztozenia wyjasnien;

(5) jezeli wniosek jest kompletny, OSP zobowigzany tym wnioskiem,
okre§la termin wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcy;

(6) OSP informuje odbiorce o wstrzymaniu dostarczania energii elektryczne;j
W miejscu przylgczenia jego urzadzen i instalacji do sieci przesylowe;,
faksem, na numer wskazany w umowie przesytania, podajac przyczyng
oraz doktadng date, godzing 1 sposdb realizacji wstrzymania dostarczania
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energii;

(7) OSP informuje réowniez sprzedawceg, faksem, na numer wskazany w
umowie przesylania, o dacie wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcy;

(8) wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastepuje nie wczesniej
niz po uptywie trzech dni roboczych, od daty dostarczenia
powiadomienia do odbiorcy, w sposob okreslony w pkt (6), chyba, ze do
tego czasu sprzedawca powiadomi na pisSmie OSP o cofnigciu wniosku o
wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub ztozy wniosek o
przesunigcie, do wskazanej daty, wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej.

Whniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej sprzedawca
dostarcza do OSP w formie pisemnej, zgodnej ze wzorem opublikowanym na
stronie internetowej OSP, oraz faksem, na numer wskazany w umowie
przesytania 1 podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
sprzedawcy.

Wymog formy pisemnej, zgodnej ze wzorem opublikowanym na stronie
internetowej OSP, oraz sposéb dostarczenia i podpisania, stosuje si¢ rOwniez
odpowiednio do powiadomienia o cofnigciu wniosku o wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej lub do wniosku o przesunigcie, do wskazane;j
daty, wstrzymania dostarczania energii elektryczne;.

2.3.5.5.5. Reklamacje

2.3.5.55.1. Reklamacje  dotyczace  dokumentéw  rozliczeniowych  przekazanych
uzytkownikowi systemu za ustugi przesytania oraz ustuge udostepniania KSE
Swiadczone przez OSP, uzytkownik systemu zobowigzany jest zglosié
najpézniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania tych
dokumentow.

2.3.5.5.5.0. Reklamacje, uzytkownik systemu, wnosi w formie pisemnej 1 przesyla poczta
na adres:

PSE S.A.

Departament Przesytu

ul. Warszawska 165

05 - 520 Konstancin - Jeziorna

Reklamacje, uzytkownik systemu, dodatkowo moze rowniez przesta¢ faksem
pod numer:
(+48 22) 242 2192.

2.3.5.5.5.3. W  przypadku zmiany danych teleadresowych, o ktérych mowa w
pkt 2.3.5.5.5.2, do czasu ich aktualizacji poprzez zmiang¢ IRIESP, OSP przesle
uzytkownikowi systemu na pi$mie zaktualizowane dane, na ktore nalezy
przesyta¢ reklamacje.

2.3.5.5.5.4. OSP rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty jej
otrzymania.

2.3.5.5.5.5. W przypadku uznania reklamacji, OSP wystawi w terminie 7 dni od daty
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2.3.6.

2.3.6.1.

2.3.6.2.

2.3.6.3.
2.3.6.4.

2.3.6.5.

2.3.6.6.

uznania reklamacji fakture korygujaca, a ewentualna nadptata zostanie
zaliczona na poczet przysztych naleznosci OSP i rozliczona w kolejnym
okresie rozliczeniowym, o ile uzytkownik systemu nie zazada jej zwrotu.

Standardy jakoSciowe obstugi uzytkownikow systemu

OSP $wiadczy ustugi przesytania na zasadzie rownoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikoéw systemu.

W celu realizacji powyzszego obowigzku OSP w szczegdlnosci:

(1) opracowuje i udostgpnia wzory wnioskow 1 standardy umoéw oraz
IRiESP;

(2) publikuje na swojej stronie internetowej informacje, ktorych obowiagzek
publikacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw, decyzji
administracyjnych i IRiESP.

OSP zapewnia ochrone¢ informacji zgodnie z pkt 5.3.

OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
z odnawialnych zrédet energii w instalacji OZE przylaczonej do sieci
przesytowej, wniosku o wydanie §wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych zrodet energii, przekazuje ten wniosek
Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem danych dotyczacych ilosci energii
elektrycznej wytworzonej w tej instalacji OZE, ustalonej na podstawie
wskazan urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych zainstalowanych zgodnie z

pkt 2.2.3.5.15.(8).

W przypadku braku urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych w miejscach, o
ktorych mowa powyzej, dopuszcza si¢ dokonywanie pomiarOw w miejscu
przytaczenia instalacji OZE do sieci przesytowe;.

OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji, wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia
energii elektrycznej wytworzonej z kogeneracji w danej jednostce wytworczej
przytaczonej do sieci przesylowej, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE,
wraz z potwierdzeniem danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej
wytworzone] w tej jednostce, ustalonych na podstawie wskazan oznaczonych
urzadzen pomiarowo - rozliczeniowych =zainstalowanych zgodnie z
postanowieniami pkt 2.2.3.5.15.(7).

OSP, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
z odnawialnych zrédet energii w instalacji OZE przytaczonej do sieci
przesytowej, wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej z odnawialnych Zrédet energii w instalacji OZE, dokonuje
weryfikacji zawartych we wniosku danych dotyczacych:

(1)  oznaczenia wytworcy energii elektrycznej;
(2) okreslenia lokalizacji, rodzaju 1 lacznej mocy zainstalowanej
elektrycznej instalacji OZE,
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2.3.6.7.

2.3.6.8.

2.3.6.9.

a nastgpnie przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem
ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przesylowej, wytworzonej
w instalacji OZE, ustalonej na podstawie wskazan urzadzeh pomiarowo —
rozliczeniowych, zainstalowanych w miejscu okre§lonym rozporzadzeniem
wydanym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, na podstawie art.
61 ustawy o OZE. Do czasu wydania rozporzadzenia, o ktéorym mowa
powyzej, przyjmuje sie, ze potwierdzanie ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji OZE, odbywa si¢ na podstawie wskazan urzadzen
pomiarowo — rozliczeniowych, zlokalizowanych w miejscu dostarczania tej
energii elektrycznej do sieci przesylowej, odwzorowanych w umowie
przesylania zawartej z wytworca sktadajacym ww. wniosek.

Nie po6zniej niz w dacie zlozenia pierwszego wniosku o wydanie gwarancji
pochodzenia, wytwoérca energii elektrycznej w instalacji OZE zobowigzany
jest do doreczenia OSP o$wiadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania, zawierajgcego informacje, o
ktorych mowa w pkt. (1) 1 (2), ktore stanowig dla OSP podstawe weryfikacji,
sktadanych przez tego wytworce, wnioskow o wydanie gwarancji
pochodzenia. Wytworca zobowigzany jest niezwlocznie doreczy¢ OSP
oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej, rowniez w przypadku kazdorazowe;j
zmiany danych, o ktorych mowa w pkt (1) 1 (2).

OSP, w terminie 10 dni od dnia dor¢czenia przez wytworce (ktorego oferta
wygrala aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych zrodet
energii - w rozumieniu ustawy o OZE) energii elektrycznej z odnawialnych
zrodet energii w instalacji OZE przytaczonej do sieci przesylowej, pisemnej
informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej
instalacji OZE, odsyla wytworcy te informacje wraz z jej potwierdzeniem.

Za date wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji OZE,

rozumie si¢ dzien wytworzenia energii elektrycznej w instalacji OZE i
wprowadzenia jej po raz pierwszy do sieci przesytowe;.

OSP, na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego
zasadnosci, udziela bonifikat za niedotrzymanie parametrow jakosciowych
energii elektrycznej oraz standardow jako$ciowych obshugi uzytkownikow
systemu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Taryfg OSP.

W ramach standardow jakos$ciowych obstugi uzytkownikéw systemu, OSP
stosuje nastepujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

(1) przyjmuje od odbiorcow przez cala dob¢ zgloszenia i reklamacje
dotyczace dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytowe;;

(2) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zakldcen w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidiowa pracg sieci przesytowe;;

(3) wudziela odbiorcom, na ich Zzadanie, informacji o przewidywanym
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4)

)

(6)

(7

®)

€))

terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z
powodu awarii w sieci przesytowej;

z zastrzezeniem postanowien pkt4.3.6.11, powiadamia z co najmniej
pigciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i1 czasie planowanych
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcoOw zasilanych z sieci
przesylowej, w sposob, o ktorym mowa w pkt 5.1.1;

OSP informuje uzytkownikéw systemu przylaczonych do sieci
przesytowej, z co najmniej:

(5.1) tygodniowym wyprzedzeniem o zamierzonej zmianie nastawien w
automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych
wpltyw na wspdiprace ruchowg z siecig przesytowa,

(5.2) trzyletnim wyprzedzeniem, o koniecznosci dostosowania przez
uzytkownikéw systemu urzadzen i instalacji do zmienionego
napigcia znamionowego, podwyzszonego poziomu pragdow
zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci
przesylowej;

odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci przesylowej w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny
podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci;

nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz Taryfy
OSP;

rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i
udziela odpowiedzi na zasadach okreslonych w pkt 2.3.5.5.5 niniejsze;j
czes$ci IRiIESP oraz na zasadach okre$lonych w IRiESP - Bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi;

na wniosek odbiorcy, OSP w terminie 14 dni od zakonczenia
stosownych kontroli i pomiaréw, dokonuje sprawdzenia dotrzymania
parametrow jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci
przesytowe;.
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOLPRACA W
CELU SKOORDYNOWANIA ROZWOQOJU SIECI
PRZESYLOWEJ 1 SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
110 KV

Postanowienia ogolne

OSP opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przyszilego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng (dalej ,,plan rozwoju”),
oraz wspotpracuje z OSD w celu skoordynowania rozwoju sieci przesytowej
1 sieci dystrybucyjnej 110 kV.

Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.
OSP sporzadza plan rozwoju na okres 10 lat oraz sporzadza prognoze

dotyczaca stanu bezpieczenstwa dostarczania energii elektrycznej na okres
nie krétszy niz 15 lat. Plan rozwoju podlega aktualizacji co 3 lata.

OSP przedktada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub
projekt aktualizacji planu rozwoju, do dnia 31 marca, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi stronami, wraz z raportem z tych konsultacji.

Uzyte w pkt. 3.1.4. okreslenie ,,zainteresowane strony” oznacza:

(1) uzytkownikow systemu przesylowego,

(2) potencjalnych uzytkownikéw systemu przesylowego, rozumianych
jako podmioty, ktore:

(2.1) ztozylty wnioski o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci
przesytowej i oczekujg na ich okreslenie,

(2.2) posiadaja wazne warunki przylaczenia,
(2.3) sa stronami uméw o przytaczenie do sieci przesylowe;,

(3) terenowe organy wladzy samorzadowej szczebla wojewodzkiego.
Proces konsultacji 1 wprowadzania zmian do projektu planu rozwoju lub
projektu aktualizacji planu rozwoju prowadzony jest wedtug nast¢pujacego
trybu:

(1) OSP publikuje na swojej stronie internetowej projekt planu rozwoju
lub projekt aktualizacji planu rozwoju (z wylaczeniem informacji
okreslonych w art. 16 ust. 7 pkt 5 1 6 ustawy Prawo energetyczne oraz
z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych lub
innych informacji prawnie chronionych);

(2) OSP, wraz z powyzszymi projektami, publikuje na swojej stronie
internetowej komunikat, informujagcy o rozpoczeciu procesu
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konsultacji, miejscu 1 sposobie nadsylania uwag oraz okresie

przewidzianym na konsultacje;

(3) okres przewidziany na zgtaszanie uwag nie moze by¢ krotszy niz 21
dni od opublikowania powyzszych projektow i komunikatu, przy czym
OSP opracowujac zmiany w projektach, odrzuca uwagi badz
propozycje, ktore zostaty dorgczone do OSP, po uptywie okresu
przewidzianego na konsultacje;

(4) OSP, po zakonczeniu okresu przewidzianego na zglaszanie uwag:

(4.1) dokonuje analizy otrzymanych uwag i propozycji;

(4.2) wnosi w uzasadnionych przypadkach wlasne uzupetnienia lub
poprawki, w tym gdy potrzeba ich wprowadzenia wynika ze
zgltoszonych uwag lub propozycji, albo jezeli maja one
charakter redakcyjny lub pisarski lub polegaja na usunigciu
oczywiste] pomyiki;

(4.3) opracowuje nowa wersje projektu planu rozwoju lub projektu
aktualizacji planu rozwoju, uwzgledniajaca w uzasadnionym
zakresie zgloszone uwagi i propozycje;

(4.4) opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierajacy
zestawienie otrzymanych uwag lub propozycji, informacje o
sposobie ich uwzglednienia oraz zestawienie wlasnych
uzupetnien lub poprawek, ktérych potrzeba wprowadzenia
wynika ze zgltoszonych uwag lub propozycji;

(4.5) przedktada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu
rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju, wraz z
raportem z procesu konsultacji.

Plan rozwoju lub aktualizacj¢ planu rozwoju (z wylaczeniem informacji
okreslonych w art. 16 ust. 7 pkt 5 1 6 ustawy Prawo energetyczne oraz z
zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych lub innych
informacji prawnie chronionych) uzgodniony z Prezesem URE, OSP
publikuje na swojej stronie internetowej wraz z informacja o dacie
uzgodnienia.

OSP corocznie, do dnia 30 kwietnia, przedklada Prezesowi URE

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.

Podstawa opracowania planu rozwoju s3:

(1) polityka energetyczna panstwa i Unii Europejskiej oraz dokumenty z
nimi zwigzane,

(2) wymagania w zakresie dlugoterminowej zdolnosci do pokrycia
zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng oraz bezpieczenstwa
pracy sieci elektroenergetycznej,
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3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

(3) prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng na poziomie
kraju, w uktadzie obszarowym i weztowym,

(4) potrzeby w zakresie rozwoju potaczen migdzysystemowych,

(5) plany budowy, modernizacji i1 wycofan z eksploatacji zrodet
wytworczych, w tym zrodet rozproszonych i instalacji OZE,

(6) prognozy dotyczace przedsigwzie¢ racjonalizujagcych zuzycie energii
elektrycznej,

(7)  wydane warunki przylaczenia i podpisane umowy o przytaczenie,

(8) zapotrzebowanie na nowe zdolnoSci w systemie przesylowym

zgloszone przez podmioty przytagczone do sieci lub podmioty
ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci,
(9) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub

ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, albo w
przypadku braku takiego planu, strategia rozwoju wojewodztwa.

W planie rozwoju uwzglednia si¢ dziesigcioletni plan rozwoju sieci o zasiggu
wspolnotowym, o ktorym mowa w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2010 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunkow dostgpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany
energii elektrycznej i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003.

W ramach opracowywania planu rozwoju, OSP wspoltpracuje z:

(1) organizacja ENTSO-E oraz innymi organizacjami europejskimi
zajmujacymi si¢ elektroenergetyka,

(2)  OSP krajow sasiadujacych,

(3) OSD,

(4) wytwodrcami przytaczonymi do sieci przesytowej,

(5) odbiorcami koncowymi przytaczonymi do sieci przesytowe;,
(6) samorzadami wojewodztw.

W ramach opracowania planu rozwoju, OSP wykonuje niezbedne prace
analityczne w zakresie sektora wytwarzania energii elektrycznej oraz
rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

W zakresie rozwoju potaczen migdzysystemowych planowanie rozwoju sieci
przesytowej podlega odr¢bnym uzgodnieniom.

Na podstawie planu rozwoju przygotowywane s3 informacje dla ministra
wlasciwego do spraw gospodarki wykorzystywane w opracowaniu
sprawozdania z wynikOw monitorowania bezpieczenstwa dostaw energii
elektryczne;.

Informacje ww. przygotowywane sg co 2 lata i przekazywane w terminie do
dnia 31 marca danego roku.
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3.1.15.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

Wspoltpraca pomiedzy OSP a OSD, o ktérej mowa w pkt 1.A.4 IRIESP —
Czg$¢ ogolna, w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 3 niniejszej
czesci IR1IESP, realizowana jest wedtug zasad okreslonych w pkt 2.2.1.4.12
(1) - (3) niniejszej czgsci IRIESP.

Proces planowania rozwoju i wspolpraca w celu skoordynowania
rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

Wspodlpraca z podmiotami wymienionymi w pkt3.1.7 w celu
skoordynowania rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
dotyczy w szczegolnosci:

(1) pozyskania przez OSP danych 1 informacji niezbgdnych do
opracowania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przysziego zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczna,

(2) udostgpnienia wynikow  przeprowadzonych przez OSP  prac
analitycznych w procesie planowania.

Wspolpraca OSP z OSD w celu skoordynowania rozwoju sieci przesytowej 1
sieci dystrybucyjnej 110 kV, poza dziataniami wymienionymi w pkt 3.2.1,
obejmuje:

(1) pisemne opiniowanie przez OSP zatozen przyjmowanych przez OSD w
planowaniu rozwoju sieci dystrybucyjnej 110 kV,

(2) uzgadnianie przez OSD i OSP planowanych przedsiewzieé
rozwojowych w  sieci dystrybucyjnej 110kV, ktére wymagaja
skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV,

(3) wspotdziatanie w zakresie wykonywania analiz.

Dane i informacje pozyskiwane przez OSP w ramach procesu planowania
rozwoju 1 wspolpracy w celu skoordynowania rozwoju sieci przesylowej
i sieci dystrybucyjnej 110 kV dotycza:

(1) stanu istniejagcego w dacie ich przekazania do OSP, lub okresu
ubieglego roku,

(2) stanu prognozowanego dla przyjetego 15-letniego okresu planowania
lub okresow krotszych, okreslonych przez OSP.

Zakres danych i informacji pozyskiwanych przez OSP w ramach procesu
planowania rozwoju i wspolpracy w celu skoordynowania rozwoju sieci
przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, okresla pkt 3.3.

Dane i1 informacje wymienione w pkt 3.3 s3 przekazywane obligatoryjnie
przez podmioty wspotpracujace z OSP corocznie, w terminie do
dnia 1 marca.

Dane i informacje okreslone w pkt 3.3 sg przekazywane:

(1) przy wykorzystaniu aktywnych formularzy internetowych w systemie
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.

3.3.

3.3.1.

Pozyskiwania 1 Aktualizacji Danych Rozwojowych (dalej ,,PADR”),

(2) w postaci tabel w formacie Excel, ktérych wzory opracowuje OSP i
publikuje na swojej stronie internetowej. Dane te w postaci
elektronicznej sg przekazywane pocztg email lub listownie.

O wyborze sposobu przekazywania danych, 1gcznie z wymaganymi
instrukcjami obstugi, kazdy z podmiotow okre§lony w pkt 3.2.7 zostanie
powiadomiony przez OSP indywidualnie.

Zakres danych pozyskiwanych od poszczegdlnych podmiotow jest
nastepujacy:
(1) OSD przekazuja dane i informacje wymienione w pkt 3.3.113.3.2,

(2) wytworcy przytaczeni do sieci przesylowej przekazuja dane i
informacje wymienione w pkt 3.3.3,3.3.413.3.5,

(3) odbiorcy koncowi przytaczeni do sieci przesylowej przekazujg dane i
informacje wymienione w pkt 3.3.6 1 3.3.7.

W ramach procesu przygotowywania planu rozwoju, OSP wykorzystuje
réwniez dane wymienione w pkt 2.1.1.3.

Zakres publikowanych 1 udost¢pnianych przez OSP  wynikow
przeprowadzonych prac analitycznych dotyczacych planowania rozwoju
okresla pkt 3.5.

OSP opiniuje zalozenia przyjmowane przez OSD w planowaniu rozwoju
sieci dystrybucyjnej 110 kV, w terminie jednego miesigca od ich otrzymania.

OSP i OSD wspolpracuja w zakresie uzgadniania planu przedsigwzigé
inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej 110 kV. Wspotpraca jest realizowana
w formie i trybie indywidualnie ustalonym pomigdzy OSP 1 OSD.

Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych
i informacji

OSD przekazuja do OSP dane i1 informacje dotyczace stanu istniejgcego,

opisujace podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej, obejmujace:

(1) schematy, plany i konfiguracje¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV,

(2) godzinowe wartosci obcigzen dla obszaru dziatania OSD,

(3) zuzycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,

(4) obcigzenie szczytowe dla obszaru dziatania OSD i straty,

(5) kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziatania OSD,

(6) dane dotyczace realizowanych programéw zarzadzania popytem,
zgodnie z pkt 3.3.12,

(7) dane konwencjonalnych jednostek wytwdrczych, przylaczonych do
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3.3.2.

®)

)

sieci dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie z pkt3.3.8, z wylaczeniem
wytworcow, ktérych jednostki przytaczone sg jednoczesnie do sieci
dystrybucyjnej i przesytowej, w tym wytworcoOw wchodzacych w sktad
grup kapitatowych, ktorych jednostki przytaczone sg jednoczesnie do
sieci dystrybucyjnej i przesytowe;,

dane dotyczace wytworcoOw przemystowych i rozproszonych, wedhug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt 3.3.10,

dane dotyczace instalacji OZE, wedlug rodzaju odnawialnego zrodta
energii wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej,
zgodnie z pkt 3.3.11.

Definicje stosowanych poje¢ oraz sposdb wypekniania formularzy, o ktorych
mowa w pkt 3.2.6, zawieraja instrukcje ich obstugi.

OSD przekazujag do OSP dane i informacje dotyczace stanu prognozowanego,

opisujace warunki pracy instalacji lub sieci podmiotow przytaczonych do sieci

dystrybucyjnej 110 kV, dla kazdego roku okresu planistycznego, obejmujace:

(D

)

€)
(4)

®)

(6)

)

)

zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,

zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,

krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

informacje o projektach programoéw zarzadzania popytem, zgodnie z
pkt 3.3.12,

dane konwencjonalnych jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV zgodnie z pkt 3.3.8 z wylaczeniem wytworcow,
ktérych jednostki przylaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i
przesylowej, w tym wytworcoéw wchodzacych w sktad grup kapitatowych,
ktérych jednostki przytaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i
przesylowe;,

dane dotyczace wytworcow przemystowych i rozproszonych, wedlug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt3.3.10 (dane opracowywane
wylacznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do
ostatniego roku statystycznego),

dane dotyczace instalacji OZE, wedlug rodzaju odnawialnego zrodta
energii wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z
pkt3.3.11 (dane opracowywane wyltacznie dla roku 5, 10 i 15 okresu
planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),

dane o stacjach elektroenergetycznych o napigciu 110 kV, zgodnie z
pkt 3.3.14,
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3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

(9) dane o liniach elektroenergetycznych o napigciu 110kV, zgodnie z
pkt 3.3.15,

(10) wskazanie obszarow, w ktorych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
jednostek wytworczych, wraz z okresleniem ich pozadanej mocy,

(11) wskazanie obszarow, w ktorych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
punktow przyltaczenia do sieci przesylowe;.

Definicje stosowanych poje¢ oraz sposob wypetniania formularzy, o ktérych

mowa w pkt 3.2.6, zawierajg instrukcje ich obstugi.

Wytworey posiadajacy konwencjonalne jednostki wytworcze przytaczone do
sieci przesylowej przekazuja do OSP nastgpujace dane 1 informacje
dotyczace stanu istniejacego, opisujace swoje urzadzenia i instalacje:

(1) schematy gtowne uktadéw elektrycznych na napieciu 110 kV,
(2) dane o posiadanych jednostkach wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.8.

W przypadku budowy nowych jednostek, modernizacji istniejgcych lub
rozbudowy o instalacje proekologiczne, wytworcy  posiadajacy
konwencjonalne jednostki wytworcze przytaczone do sieci przesytowej
przekazuja do OSP dane i informacje dotyczace stanu prognozowanego
opisujgce warunki pracy jednostek wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.8.

Wytworey posiadajacy jednostki przylaczone do sieci przesylowej, bedace
instalacjami OZE, przekazuja do OSP dane i informacje, wedtug rodzaju
odnawialnego zrodta energii wykorzystywanego do wytwarzania energii
elektrycznej, dotyczace stanu istniejagcego 1 prognozowanego, zgodnie z
pkt 3.3.11.

Odbiorcy koncowi przytaczeni do sieci przesylowej przekazuja do OSP, dane
1 informacje dotyczace stanu istniejacego, zawierajace:

(1) zuzycie energii elektryczne;,

(2) obciazenie szczytowe,

(3) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

(4) dane programéw zarzadzania popytem, zgodnie z pkt 3.3.12,

(5) dane o posiadanych jednostkach wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.9.

Odbiorcy koncowi przylaczeni do sieci przesytowej przekazuja do OSP, dla
kazdego roku okresu planistycznego, dane i1 informacje dotyczace stanu
prognozowanego zawierajace:

(1) zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna,

(2) zapotrzebowanie szczytowe na moc elektrycznag,

(3) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

(4) dane programéw zarzadzania popytem, zgodnie pkt 3.3.12,

(5) w przypadku budowy nowych jednostek, modernizacji istniejgcych lub
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rozbudowy o instalacje proekologiczne dane dotyczace stanu
prognozowanego jednostek wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.9.

3.3.8. Dane 1 informacje dotyczace stanu istniejgcego 1 prognozowanego jednostek
wytworczych, przylaczonych do sieci przesylowej Iub dystrybucyjnej
110 kV, obejmuja:

(1) nazwe wezla 1 napigcie przylaczenia,
(2) moc osiggalna,
(3) sprawnos¢ przemiany energetycznej,

(4) wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne jednostek
wytworczych,

(5) wskaznik odstawien awaryjnych,

(6) liczbg dni remontow planowych,

(7) produkcje energii elektrycznej,

(8) parametry jakoSciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,

(9) emisje zanieczyszczen SOz, NOx, pyly 1 CO2,

(10) stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawno$cia),
(11) informacje o charakterze sensytywnym, zgodnie z pkt 3.3.13;

oraz dla jednostek wytwoérczych nowych, modernizowanych lub
wyposazanych w instalacje proekologiczne:

(12) opis przedsigwzigcia,

(13) okres realizacji przedsiewzigcia 1 rok uruchomienia jednostki
wytworczej,

(14) przewidywany okres eksploatacji jednostki wytworcze;.

3.3.9. Dane i informacje dotyczace stanu istniejacego i prognozowanego jednostek
wytworczych u odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci przesytowe;,
obejmuja:

(1) moc osiggalna,

(2) sprawnos¢ przemiany energetycznej,

(3) produkcje energii elektrycznej,

(4) zuzycie oraz parametry jako$ciowe paliwa (QAS),
(5) emisje zanieczyszczen SOz, NOx, pyty 1 COz.

3.3.10. Dane i informacje zbiorcze dotyczace stanu istniejagcego i prognozowanego,
w zakresie wytworcow przemystowych 1 rozproszonych przytaczonych do
sieci 0 napieciu 110 kV lub nizszym, obejmuja:

(1) moc osiggalna,

(2) produkcje energii elektrycznej,
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3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

(3) emisje zanieczyszczen SOz, NOx, pyty 1 COz.

Na wniosek OSP wytworca ma obowigzek dostarczy¢ takze dane
podstawowe w zakresie wymienionym w pkt2.1.1.3.5 oraz dodatkowe
informacje niezbedne do przeprowadzenia analiz systemowych, o ktorych
mowa w pkt 2.1.3.1.5.

Dane 1 informacje zbiorcze dotyczace stanu istniejgcego, w zakresie instalacji
OZE przytaczonych do sieci przesylowej, o napieciu 110 kV lub nizszym,
obejmuja:

(1) moc osiagalna,

(2) produkcje energii elektryczne;.

Dane 1 informacje dotyczace stanu istniejgcego 1 prognozowanego w zakresie
programow zarzadzania popytem obejmuja:

(1) opis i harmonogram realizacji projektu,

(2) oszczgdno$ci w zakresie mocy i energii elektrycznej z tytutu realizacji
projektu.

Wytworey posiadajacy jednostki przytaczone do sieci przesytowej lub
dystrybucyjnej o napigciu 110 kV przekazuja informacje ekonomiczne
obejmujace:

(1) jednostkowe $rednioroczne koszty state pracy jednostek wytworczych,

(2) jednostkowe S$rednioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy
jednostek wytworczych,

(3) jednostkowe $rednioroczne koszty paliwowe,

(4) naktady inwestycyjne (zwigzane wylacznie z budowg nowych
jednostek wytworczych, modernizacja lub rozbudowa jednostek o
instalacje proekologiczne).

Dane i1 informacje dotyczace stanu  prognozowanego  stacji
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV obejmuja:

(1) nazwe stacji elektroenergetycznej (wezta),
(2) schemat i uktad pracy,

(3) moc znamionowa transformatoréw, dlawikow i baterii kondensatorow
planowanych do wyposazenia stacji elektroenergetyczne;,

(4) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych
godzinach pomiarowych (szczyt i dolina roczna w kolejnych latach
okresu planowania),

(5) roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w kolejnych latach
okresu planowania.

Dane 1 informacje  dotyczace  stanu  prognozowanego  linii
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV obejmuja:
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3.4.

3.4.1.

3.4.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.3.

3.4.14.

3.4.2.

3.4.2.1.

3.4.2.1.1.

(1) nazwe wezla poczatkowego 1  koncowego, dlugo$¢ linii
elektroenergetycznej,

(2) typ przewodu i przekroj,

(3) rezystancjg, reaktancje i susceptancje linii elektroenergetycznej dla
sktadowej symetrycznej zgodnej,

(4) reaktancj¢ dla sktadowej symetrycznej zerowe;,

(5) obcigzalnosci termiczne linii elektroenergetycznej w sezonie zimowym
1 w sezonie letnim.

Prace analityczne w zakresie rozwoju sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV

Informacje wstepne
W  zakresie rozwoju sieci przesylowej 1 sieci dystrybucyjnej 110 kV,
wyrdznia si¢ nastepujace rodzaje prac analitycznych:

(1) techniczne analizy systemowe niezbedne do opracowania,
zaktualizowania lub uszczegotowienia planu rozwoju,

(2) ekspertyzy wptywu przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci na KSE,
o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (7).

W celu wykonania prac analitycznych OSP tworzy, w oparciu o wlasng baze

danych prognostycznych, a takze dane i1 informacje, o ktorych mowa w

pkt 3.3, modele matematyczne sieci zamknigtej odwzorowujace
prognozowany stan przysztosciowy KSE.

Modele matematyczne sieci zamknigtej odwzorowujace prognozowany stan
przysztosciowy KSE tworzone s3 dla 15-letniego okresu planowania 1
obejmuja nastepujace charakterystyczne stany obcigzen KSE: szczyt zimowy,
szczyt letni, dolina letnia.

OSP wykonuje nastepujace prace analityczne:
(1) obliczenia rozplywoéw mocy w sieci zamknigtej,
(2) obliczenia zwarciowe w sieci zamknigtej,

(3) obliczenia stabilnosci katowej w sieci zamknigtej.

Kryteria oceny wynikow prac analitycznych

Obliczenia rozplywéw mocy w sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV

Obliczenia rozplywdéw mocy w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110
kV wykonuje si¢ w celu identyfikacji ograniczen sieciowych, przecigzen
elementow sieciowych 1 przekroczen napig¢ w weztach sieciowych,
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3.4.2.1.2.

3.4.2.1.3.

3.42.2.
3.42.2.1.

3.42.2.2.

3.4.2.2.3.

3.4.2.24.

stanowigcych podstawe do rozbudowy sieci zamkniete;.

W obliczeniach tych uwzglednia si¢ mozliwosci regulacji mocy biernej w
generatorach synchronicznych 1 farmach wiatrowych, regulacj¢ napi¢¢ przy
pomocy zmian zaczepdw transformatoréw oraz wykorzystanie statycznych
urzadzen do kompensacji mocy biernej. Obliczenia wykonuje si¢ w
normalnych 1 awaryjnych (zgodnie z regula n-1) stanach pracy sieci
zamkniete;j.

Przecigzenie elementéw sieciowych wystepuje gdy obcigzenie pradowe
danego elementu sieci jest wyzsze od dopuszczalnego dtugotrwale.

Przekroczenie napie¢ w wezlach sieciowych wystepuje gdy niespelnione sa
wymagania okreslone w pkt 2.1.2.2.3 - 4.

Obliczenia zwarciowe w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

Obliczenia zwarciowe w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
wykonuje si¢ w celu zbadania warunkow zwarciowych pracy sieci
przesytowej 1 sieci dystrybucyjnej 110 kV uwzgledniajacych rekomendacje
odnos$nie wymaganej rozbudowy wynikajacej z obliczen rozptywow mocy w
tej sieci. W ramach obliczen zwarciowych wyznaczane s3 moce (prady)
zwarciowe maksymalne, rzeczywiste 1 minimalne.

Wyznaczenie maksymalnych mocy (pradow) zwarciowych ma na celu
okreslenie poziomu parametréw zwarciowych projektowanych urzadzen,
instalacji 1 sieci. Wyznaczenie maksymalnych mocy (pradéw) zwarciowych
wykonuje si¢ przy uwzglednieniu wszystkich elementdéw sieci przesylowej
isieci dystrybucyjnej 110 kV, generator6w o mocy zainstalowanej powyzej
10 MW zainstalowanych w KSE oraz przy zamknig¢tych podziatach w
weztach tej sieci. Maksymalne moce (prady) zwarciowe w projektowanych
rozdzielniach nie moga przekracza¢ mocy (pradow) wytaczalnych aparatury
taczeniowej oraz wytrzymatosci konstrukcji wsporczych.

Wyznaczenie rzeczywistych warto$ci mocy (pradow) zwarciowych w sieci
ma na celu ocene spehnienia kryteriow doboru parametrow zwarciowych w
rzeczywistych (planowanych) uktadach pracy sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV. Rzeczywiste moce (prady) zwarciowe w istniejacych
rozdzielniach nie moga przekracza¢ mocy (pradéw) wytaczalnych aparatury
taczeniowej oraz wytrzymatosci konstrukcji wsporczych.

Wyznaczenie minimalnych warto$ci mocy (pradow) zwarciowych ma na celu
ocen¢ spelnienia kryterium jako$ci energii elektrycznej. Wyznaczenie
minimalnych mocy (pragdéw) mocy zwarciowych wykonuje si¢ dla stanu
obcigzenia KSE odwzorowujacego niski poziom zapotrzebowania na moc
czynng w awaryjnym (zgodnie z regulg n-1) stanie pracy sieci przesytowej i
sieci dystrybucyjnej 110 kV. Kryterium jako$ci energii jest spelnione jezeli
stosunek minimalnej mocy zwarciowej do mocy znamionowej wytworcy lub
odbiorcy w miejscu przytaczenia jest wickszy od 20.
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3.42.3.

3.423.1.

3.42.3.2.

3.4.3.

3.43.1.
3.43.1.1.

3.43.1.2.

3.43.2.
3.43.2.1.

3.43.2.2.

3.43.2.3.

3.43.24.

Obliczenia stabilnosci katowej w sieci przesylowej 1 sieci
dystrybucyjnej 110 kV

Obliczenia stabilnosci katowej w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej
110 kV wykonuje si¢ w celu oceny czy rekomendowana w obliczeniach
rozptywdw mocy rozbudowa sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
jest adekwatna do inwestycji planowanych w sektorze wytwarzania.

Wymagania dotyczace zachowania stabilnosci katowej elektrowni okreslone
sa w pkt 2.1.2.3.

Ocena wynikow prac analitycznych

Techniczna analiza systemowa

Wyniki technicznych analiz systemowych sg jednym z elementow do
okreslenia wymaganego zakresu rozbudowy sieci przesylowej 1 sieci
dystrybucyjnej 110 kV, majace swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju w
zakresie zaspokojenia obecnego i przyszlego zapotrzebowania na energi¢
elektryczng, opracowywanych przez OSP 1 OSD.

Zaplanowany uklad sieci powinien zapewnia¢ zaréwno bezpieczenstwo
dostaw energii elektrycznej jak rOwniez minimalizacj¢ strat mocy czynnej,
przy pelnym wykorzystaniu §rodkéw do regulacji mocy biernej i napig¢ w
KSE.

Wyniki technicznych analiz systemowych uznaje si¢ za pozytywne jezeli
uktady sieciowe odwzorowujace przysztosciowy stan sieci przesytowej 1 sieci
dystrybucyjnej 110 kV spetniajg kryteria okreslone w pkt 3.4.2.

Ekspertyza wplywu przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci na KSE
Wynik ekspertyzy uznaje si¢ za pozytywny, jezeli dla przylaczenia podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci przesylowej zaproponowany uktad
sieciowy spetia kryteria okreslone w pkt 3.4.2.

Pozytywny wynik ekspertyzy jest podstawa do okre§lenia warunkéw
przylaczenia dla podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie do sieci.

W przypadku gdy warunki opisane w pkt 3.4.3.2.1 nie sg spetnione, oznacza
to negatywny wynik ekspertyzy, a tym samym istnieje podstawa do odmowy
okreslenia warunkow przylaczenia do sieci.

W  przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy wplywu przylaczenia

instalacji OZE, zostaja w niej okreslone:

(1) wielko$¢ dostepnej mocy przylaczeniowej, dla jakiej moga by¢
spetnione techniczne 1 ekonomiczne warunki przytaczenia, w terminie
proponowanym przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie,

(2) w zakresie mocy przytaczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie
warunkow przylaczenia: planowany termin i warunki wykonania
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

rozbudowy sieci, w celu dokonania przylagczenia oraz termin
przytaczenia tej instalacji OZE.

Publikacja i udostepnianie planu rozwoju i wynikow analiz
rozwojowych

OSP publikuje na swojej stronie internetowej plan rozwoju lub aktualizacje
planu rozwoju, zgodnie z pkt. 3.1.7.

OSP udostgpnia OSD, w zakresie wlasciwym dla obszaru ich dziatania i dla
analizowanego okresu planowania, nastepujace wyniki analiz rozwojowych:

(1) opis planowanych do realizacji przedsiewzie¢ rozwojowych i
modernizacyjnych w sieci przesytowej wraz z harmonogramem ich
realizacji 1 podstawowymi parametrami technicznymi,

(2) oceng zidentyfikowanych zagrozen (ograniczen) w sieci przesytowe;j i
sieci dystrybucyjnej 110 kV wraz z wynikajacymi z nich
rekomendacjami wzmocnien sieci dystrybucyjnej 110 kV i jej sprzgzen
z siecig przesytowa.

OSP udostegpnia wytwdrcom przylaczonym do sieci przesytowej, w zakresie
ich dzialania 1 dla analizowanego okresu planowania, wyniki analiz
rozwojowych dotyczacych zmian w mozliwo$ciach wyprowadzenia mocy z
jednostek wytworczych przytaczonych do sieci przesytowe;.

Dla analizowanego okresu planowania OSP udostgpnia odbiorcom
koncowym przytaczonym do sieci przesytlowej wyniki analiz rozwojowych
dotyczacych, mozliwosci zmian poboru mocy z sieci przesytowej w miejscu
przytaczenia odbiorcy.

OSP udostgpnia ministrowi wiasciwemu do spraw gospodarki informacje
niezbedne do wykonania sprawozdania z wynikdw monitorowania
bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju, OSP moze wystapi¢ z wnioskiem do ministra wlasciwego do spraw
gospodarki o nadanie wazniejszym zadaniom uj¢tym w planie rozwoju lub
aktualizacji planu rozwoju i we wniosku, statusu zadan rzadowych i
umieszczenie ich w programie rzagdowym.

Whniosek zawiera list¢ zadan planowanych do realizacji w okresie
najblizszych 5 lat.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 3.5.6, OSP wystosowuje w terminie do 2
miesigcy od daty uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju Ilub
aktualizacji planu rozwoju.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju, OSP wystepuje do samorzadu wojewodztw z wnioskiem o
wprowadzenie zmian do planéw zagospodarowania przestrzennego
wojewoddztw. Wniosek zawiera plan dzialan OSP w podziale na obszary
wojewodztw.
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3.5.9.

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 3.5.8, OSP wystosowuje w terminie do 2
miesigcy od daty uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub
aktualizacji planu rozwoju.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju, OSP wystepuje z wnioskiem do wlasciwego ministra o
wprowadzenie tych zmian do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju lub do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Wniosek
zawiera plan dzialan OSP na obszarze kraju i w podziale na obszary
wojewodztw.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 3.5.10, OSP wystosowuje w terminie do 2
miesiecy od daty uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub
aktualizacji planu rozwoju.

Udostepnienie przez OSP wynikow analiz rozwojowych zgodnie z pkt 3.5.2 -
4 nastepuje w trybie indywidualnie ustalonym pomiedzy OSP i wskazanymi
podmiotami.

W zakresie planu rozwoju 1 wynikéw analiz rozwojowych, o ktérych mowa
w pkt 3.5.1 - 5, publikacji 1 udostepnianiu nie podlegaja informacje niejawne
lub inne informacje prawnie chronione.
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4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.1.6.

4.1.2.1.
4.1.2.1.1.

4.1.2.1.2.

ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA I PROWADZENIE
RUCHU SIECIOWEGO

Rozbudowa i modernizacja sieci przesylowej

Zasady planowania przedsiewzie¢ inwestycyjnych
OSP sporzadza projekty plandéw inwestycji rzeczowych w zakresie
eksploatowanej przez siebie sieci przesytowe;.

OSP sporzadza dwa plany inwestycji rzeczowych w majatek sieci
przesylowe;j:

(1) wieloletni Plan Zamierzen Inwestycyjnych,
(2) plan roczny (dalej ,,operacyjny plan inwestycji”).

Plan Zamierzen Inwestycyjnych opracowywany jest wg zasady planowania
kroczacego.

Plan Zamierzen Inwestycyjnych sktada si¢ z nastgpujacych czesci:
(1) ogolne;,

(2) wykazu zadan inwestycyjnych  kontynuowanych i  nowo
rozpoczynanych,

(3) informacji o zamierzeniach inwestycyjnych.

Operacyjne plany inwestycji opracowywane sa kazdego roku dla nastgpnego
roku.

Operacyjny plan inwestycji sktada si¢ z nastgpujacych czgsci:
(1) ogolne;,

(2) wykazu zadan i zamierzen inwestycyjnych kontynuowanych i nowo
rozpoczynanych,

(3) informacji o wszystkich zadaniach i zamierzeniach inwestycyjnych,
(4) uwarunkowan realizacji operacyjnego planu inwestycji w planowanym

zakresie.

Zasady przyjmowania do eksploatacji obiektow, ukladéow, urzadzen
i instalacji

Warunki przyjecia do eksploatacji

OSP przyjmuje do eksploatacji obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci
przesylowej po przeprowadzeniu odbioru technicznego.

Odbiorowi technicznemu podlegaja obiekty, uklady, urzadzenia i instalacje
sieci przesylowej wybudowane, po przebudowie, remoncie lub po
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4.1.2.1.3.

4.1.2.14.

4.1.2.2.
4.1.2.2.1.

4.1.2.2.2.

4.1.2.23.

wykonanym zabiegu eksploatacyjnym, o ile taki odbidr jest uzasadniony
wzgledami, o ktorych mowa w pkt 4.1.2.1.3.

Odbidr techniczny polega na stwierdzeniu pozytywnych wynikow préob
1 pomiardw oraz stwierdzeniu spetniania warunkow okreslonych m.in. w:

(1) pkt2.1.2 w zakresie wymagan dotyczacych jakosci 1 niezawodnos$ci
pracy sieci zamknigtej,

(2) pkt2.2.3 w zakresie wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji
1 sieci wraz z niezbedng infrastruktura pomocnicza,

(3) publikowanych przez OSP standardach technicznych OSP stosowanych
w sieci przesylowe;,

(4) ,Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach
1 stacjach NN, o ktorej mowa w pkt 4.2.1.2 (1),
(5) przepisach BHP, prawa budowlanego, o ochronie $rodowiska, o

ochronie przeciwpozarowej 1 przeciwporazeniowej, o dozorze
technicznym oraz normach,

(6) szczegdlowych instrukcjach eksploatacji obiektow,
(7) dokumentacji projektowej, fabrycznej i odbiorczej,
(8) zawartych umowach.

OSP zapewnia dostosowanie eksploatowanych uktadéw 1 urzadzen
zainstalowanych w sieci przesylowej do aktualnych warunkéw zwarciowych,
napi¢ciowych 1 obcigzeniowych.

Zasady organizacji i prowadzenia odbiorow

Odbiory w sieci przesylowej przeprowadzane sa zgodnie z procedurg
ustalong przez OSP.

W celu przeprowadzenia odbioru technicznego OSP powotuje Komisje
Odbioru.

Do zadan Komisji Odbioru nalezy m.in.:
(1) rozpatrzenie zgloszenia o gotowosci zadania lub jego czesci do odbioru,

(2) ocena zgodnosci =zakresu wykonanych prac z zatwierdzong
dokumentacja projektowa 1 techniczng, warunkami okreslonymi w
pkt 4.1.2.1.3 oraz umowa,

(3) sprawdzenie kompletnosci 1 aktualnosci dokumentacji techniczne;,
powykonawczej i prawnej, zweryfikowanie oswiadczen wykonawcy
w zakresie zgodnosci przedmiotu odbioru z wymaganiami Prawa
budowlanego oraz umowy,

(4) sprawdzenie jakosci wykonanych robdt na podstawie pordéwnania
parametrow oferowanych przez wykonawce w tym m.in.: z wynikami
ogledzin zewng¢trznych pomiaro6w 1 prob oraz zapisOw w protokotach
sprawdzen technicznych,
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4.1.2.24.

4.1.2.2.5.

4.1.2.3.

4.1.2.3.1.

4.1.2.3.2.

4.1.2.3.3.

4.1.2.34.

(5) sprawdzenie i1 analizy protokotow prob, badan i1 pomiarow,
(6) ocena i klasyfikacja stwierdzonych usterek, wad i brakow,
(7) ocena zakresu objetych zgltoszeniem niezakonczonych prac,

(8) ustalenie termindw i osdb/podmiotéw odpowiedzialnych za usunigcie
usterek, wad 1 brakow wymienionych w pkt (6) - (7) oraz sposobu
sprawdzenia ich usuniecia,

(9) potwierdzenie usuni¢cia usterek, wad 1 brakéw wymienionych

(10) sprawdzenie aktualizacji instrukcji eksploatacji danego obiektu,
w zakresie wynikajacym z przedmiotu odbioru,

(11) stwierdzenie gotowosci przedmiotu odbioru do przeprowadzenia prob
napieciowych 1 obcigzeniowych,

(12) przedtozenie wnioskow 1 zalecen.
(13) przedtozenie wniosku o przyjecie przedmiotu odbioru do eksploatacji.

Komisja Odbioru po wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa
w pkt 4.1.2.2.3 sporzadza protokot odbioru zawierajacy m.in.:

(1) opis wynikéw sprawdzenia warunkéw okreslonych w pkt 4.1.2.1.3,
(2) opis wynikow prob i pomiarow,

(3) wynik sprawdzenia kompletno$ci i poprawnosci dokumentacji prawne;j,
technicznej 1 eksploatacyjnej oraz wykazy tych dokumentacji,

(4) wykaz okreséw gwarancji na urzgdzenia, obiekty budowlane i roboty,

(5) wniosek o przyjecie obiektu, uktadu, urzadzenia lub instalacji do
eksploatacji - w przypadku pozytywnych wynikow prob i sprawdzen.

Zakres 1 tryb prac Komisji Odbioru dla obiektow i sieci bezposrednio

przylaczonych 1 przylaczanych do sieci przesytowej okreslaja odrgbne
umowy.

Zasady przeprowadzenia ruchu probnego przyjmowanych obiektow,
ukladéw, urzadzen i instalacji

OSP okresla obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci przesytowej, ktore
przed przyjeciem do eksploatacji sg poddawane ruchowi prébnemu.

OSP okresla zasady przeprowadzenia ruchu probnego przyjmowanych
obiektow, uktadow, urzadzen 1 instalacji sieci przesytowe;.

Obowiazki, o ktérych mowa w pkt4.1.2.3.1 - 2 dotycza takze podmiotéw
przyltaczonych do sieci przesytowej w zakresie eksploatowanych przez nie
urzadzen.

Zasady przeprowadzania ruchu probnego dla obiektow bezposrednio
przytaczanych do sieci przesytowej zatwierdza OSP.
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4.2.

4.2.1.

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.2.

4.2.2.1.

4.22.2.

Eksploatacja sieci przesylowej

Zasady ogolne eksploatacji sieci przesylowej

Eksploatacja sieci przesytowej jest prowadzona w sposdb zapewniajacy:

(1) utrzymanie we wilasciwym stanie technicznym sieci przesylowej oraz
jej potaczen z urzadzeniami, instalacjami i innymi sieciami,

(2) zachowanie cigglosci, niezawodnosci 1 efektywnos$ci funkcjonowania
sieci przesytowej,

(3) zachowanie bezpieczenstwa obstugi 1 otoczenia,
(4) spelnianie wymagan przeciwpozarowych i ochrony §rodowiska.
OSP opracowuje:

(1) ,Instrukcje organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach
1 stacjach NN”,

(2) szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, uktadow, urzadzen
1 instalacji eksploatowanych przez OSP.

Podmioty przylaczone do sieci przesytowej opracowuja instrukcje ruchu
1 eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w IRiESP.

Wspotpraca pomigdzy OSP a OSD, o ktérej mowa w pkt [.LA.4 IRiESP -
Czg$¢ ogblna, w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 4.2.4.2 niniejszej

czesci  IRiESP, realizowana jest wedlug =zasad okreslonych w
pkt 2.2.1.4.12 (1) - (3) niniejszej czgsci IRIESP.

Struktura organizacyjna prowadzenia eksploatacji i rozbudowy sieci
przesylowej

Oddziaty OSP uczestniczg w prowadzeniu eksploatacji 1 rozbudowie sieci
przesytowej na wilasciwych im obszarach, pokrywajacych si¢ z obszarami
sieci dystrybucyjnych OSD, wskazanych w pkt 4.3.2.2. niniejszej czgSci
IRiESP.

Oddziaty OSP uczestnicza w realizacji nastepujacych zadan w obszarze
majatku sieciowego:

(1) planowaniu z podejmowaniem decyzji o kierunkach alokacji srodkow
finansowych w celu osiggni¢cia zaplanowanych wskaznikéw,

(2) optymalizacji liczby 1 czasu wylgczen elementdw sieci przesylowej,
(3) podejmowaniu decyzji majacych wplyw na poziom kosztéw rocznych,
(4) wsparciu dziatalnos$ci w zakresie rozbudowy sieci przesytowej,

(5) wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w pkt 4.2.2.3 - 7.
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42.23. Oddziaty OSP uczestnicza w procesie planowania:

(M

zakresu rzeczowego 1 finansowego zabiegdw eksploatacyjnych m.in.
w oparciu o IRiESP, Dokumentacj¢ Techniczno - Ruchowg (DTR)
urzadzen, ,,Instrukcj¢ organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych
na liniach 1 stacjach NN”, wyniki diagnostyki technicznej, ocene stanu
technicznego, przyznane $rodki i koszty ryzyka uszkodzenia elementu,

(2) zabiegoéw eksploatacyjnych w zintegrowanym planie wieloletnim,

(3) ustug $wiadczonych przez strony trzecie,

(4) podatkow i optat administracyjnych.

4.2.24. Oddziaty OSP prowadza:

(1) staty nadzor nad majatkiem sieci przesytowej,

(2) oceng stanu technicznego wszystkich obiektow majatku sieciowego,

(3) eksploatacje majatku sieciowego,

(4) odbiory i prace Komisji Odbioréw zgodnie z zasadami okre§lonymi
w pkt 4.1.2.2,

(5) ruch prébny i uruchamianie obiektow oddawanych do eksploatacji,

(6) proces przygotowywania dokumentow niezbgdnych do dochodzenia
przed sadami naleznosci z tytulu szkéd powstatych w majatku
sieciowym 1 odpowiedzialnosci cywilnej oraz do prowadzenia
egzekucji w tym zakresie,

(7) proces opracowywania oraz prowadzenia dokumentacji prawne;,
majatkowej, eksploatacyjnej i technicznej, instrukcji eksploatacyjnych i
stanowiskowych a takze aktualizacji baz danych oprogramowania
specjalistycznego,

(8) likwidacje zbednych elementow majatku sieciowego.

4.2.25. Oddziaty OSP koordynuja:

(1) prace realizowane na obiektach sieci przesytowej w celu minimalizacji
liczby i czasu wylaczen,

(2) prace urzadzen w sposOb zapewniajacy niezawodng prace sieci
zamknigtej przy optymalizacji kosztow jej utrzymania,

(3) nastawe¢ zabezpieczen sieci z nastawami zabezpieczen linii 1 urzadzen
podmiotéw przytaczonych do sieci przesylowe;,

(4) prace zwigzane z likwidacja awarii 1 zaktocen oraz likwidacja szkod.

4.2.2.6. Oddzialy OSP realizujg zadania w zakresie:

(1) reprezentowania OSP, w ramach posiadanych 1 udzielanych

petnomocnictw, wobec organéw kontroli, nadzoru, organdéw
samorzadowych 1 panstwowych, osob fizycznych i1 prawnych oraz
prowadzenia w jego imieniu spraw zwigzanych z ochrong srodowiska i
regulowaniem praw do gruntow,
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(2) udzialu w pracach zespotow powotanych dla rozwigzywania
probleméw  technicznych, ekonomicznych 1  organizacyjnych
zwigzanych z problematyka zarzadzania majatkiem sieciowym,

(3) dokonywania wyboru wykonawcoéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia, certyfikaty lub licencje producentow na wykonanie
okreslonych prac, zawieranie umow z wykonawcami oraz rozliczanie
rzeczowe 1 finansowe tych umow,

(4) wykonywania czynno$ci kontrolnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

(5) sporzadzania wnioskéw remontowych,

(6) sporzadzania dla swojego obszaru dzialania propozycji zatozen
programowych 1 harmonograméw dla zadan remontowych i
modernizacyjnych,

(7) wspdlpracy z biurami projektowymi przy opracowywaniu dokumentacji
na nowobudowane, remontowane lub modernizowane obiekty sieci
przesylowe;j.

4.2.3. Dokumentacja prawna, techniczna i eksploatacyjna

4.2.3.1. OSP odpowiada za opracowanie i statg aktualizacj¢ dokumentacji prawnej,
technicznej 1 eksploatacyjnej obiektow, uktaddéw, urzadzen i instalacji sieci
przesylowe;j.

4.2.3.2. Dokumentacja prawna obiektow sieci przesylowej powinna zawierac:

(1) pozwolenia na budowg,

(2) dokumenty przekazania, wzglednie wywtaszczenia nieruchomosci,

(3) akty notarialne nabycia praw,

(4) protokoty Komisji Odbioru,

(5) decyzje administracyjne o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow, o ile
byly wymagane.

4.2.33. Dokumentacja techniczna obiektow, uktadow, urzadzen i instalacji sieci
przesytowej powinna zawierac:

(1) projekt techniczny,

(2) Dokumentacje¢ Techniczno — Ruchowg urzadzen,

(3) protokoty zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego, kategorii
zagrozenia wybuchem, w zaleznos$ci od potrzeb,

(4) podstawowe dane techniczne urzadzen i ich lokalizacje.

4.2.34. Dokumentacja eksploatacyjna obiektow, ukladéw, urzadzen i instalacji sieci

przesytowej powinna zawiera¢ m.in.:

(M

dokumenty przyjecia do eksploatacji,
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4.2.35.

4.2.4.

4.2.4.1.
4.2.4.1.1.

4.2.4.1.2.

(2) szczegotowe instrukcje eksploatacii,

(3) wykazy prac eksploatacyjnych,

(4) protokoty badan i pomiardw,

(5) oceny stanu technicznego,

(6) protokoty badan zaktocen,

(7) statystyke uszkodzen i zakldcen, w tym ewidencje wylaczen,
(8) wykaz sprzetu ochronnego,

(9) Ksiegi Obiektow Budowlanych.

Szczegotowe instrukcje eksploatacji obiektow w sieci przesylowej powinny
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

(1) ogolng charakterystyke obiektu wraz ze schematami i rysunkami,
(2) organizacj¢ wykonawstwa prac eksploatacyjnych,

(3) tryb aktualizacji dokumentacji,

(4) wykaz stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie i ruch obiektu,
(5) spis dokumentacji eksploatacyjne;,

(6) zasady prowadzenia ruchu stacji,

(7) zasady BHP i ochrony obiektu, w tym ochrony przeciwpozarowej
1 przeciwporazeniowe;j,

(8) instrukcje obstugi urzadzen.

Planowanie prac eksploatacyjnych

Zasady opracowywania planow prac eksploatacyjnych

OSP, zgodnie z ,,Instrukcjg organizacji 1 wykonywania prac eksploatacyjnych
na liniach i stacjach NN”, o ktérej mowa w pkt4.2.1.2 (1), sporzadza i
aktualizuje nastepujace plany:

(1) trzyletni plan prac remontowych,

(2) roczny plan prac remontowych,

(3) roczny plan prac eksploatacyjnych.

OSP prowadzi eksploatacje elementow sieci przesytowej uwzgledniajac:

(1) aktualne informacje o stanie, miejscu uzytkowania, parametrach
technicznych obiektow, ukladow, urzadzen 1 instalacji sieci
przesylowe;j,

(2) informacje o stanie rezerw urzadzen i czesci zapasowych,
(3) wyniki analiz niezawodno$ci i awaryjnosci,

(4) wytyczne zawarte w dokumentacji eksploatacyjne;.
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4.2.4.1.3.

4.2.4.14.

4.2.4.15.

4.2.4.1.6.

4.2.4.1.7.

4.2.4.2.
4.2.42.1.

4.2.422.

OSP planuje poszczegolne prace eksploatacyjne i remontowe, na podstawie
wynikow biezacej eksploatacji, wynikow diagnostyki i monitorowania stanu
urzadzen 1 ukladow, oraz oceny stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sieci przesylowej, z uwzglednieniem ograniczen realizacyjnych.

OSP decyduje o potrzebie realizacji doraznych prac eksploatacyjnych na
podstawie wynikow ogledzin i wynikéw badan diagnostycznych.

Przy sporzadzaniu planéw prac eksploatacyjnych i remontowych OSP dazy
do zapewnienia:

(1) stosowania jednolitych rozwigzan technicznych,

(2) spelniania wymagan okreslonych w publikowanych przez OSP
»Standardach technicznych OSP stosowanych w sieci przesytowe;j”,

(3) zintegrowania realizacji prac eksploatacyjnych, remontowych
1 inwestycyjnych,

(4) ograniczenia do minimum niezbednej liczby wytaczen elementéw sieci
przesytowej oraz czasu ich trwania.

OSP uzgadnia plany prac eksploatacyjnych JWCD i jednostek wytworczych
centralnie koordynowanych przez OSP (dalej ,, JWCK”), uwzgledniajac plany
pracy sieci zamknigte;j.

Plany prac eksploatacyjnych w koordynowanej sieci 110 kV, sporzadzane
przez podmioty przytaczone do sieci przesylowej, muszg uwzgledniaé plany,
o ktorych mowa w pkt 4.2.4.1.1 (2) 1 (3).

Ocena stanu technicznego

OSP zapewnia wykonywanie ocen stanu technicznego obiektéw, ukladow,
urzadzen 1 instalacji eksploatowanej przez siebie sieci przesytowe;.

Ocena stanu technicznego obiektow, uktadow, urzadzen 1 instalacji
eksploatowanej przez OSP sieci przesylowej obejmuje:

(1) oceng wynikow diagnostyki technicznej i monitorowania,

(2) oceng wynikéw analiz zakldcen 1 awarii z podaniem przyczyn zakldcen
1 uszkodzen,

(3) oceng parametrow jakosciowych i procesu starzenia,

(4) ocen¢ spelnienia zaleceh wynikajacych z planéw pracy sieci
przesytowej,

(5) oceng spelnienia warunkéw, o ktorych mowa w pkt 4.1.2.1.3,
(6) histori¢ pracy w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji,

(7) ocen¢ warunkéw BHP, ochrony obiektu, w tym ochrony
przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska,

(8) oceng stanu dokumentacji prawnej, technicznej i eksploatacyjnej,

(9) wnioski 1 zalecenia koncowe okreslajagce m.in. niezb¢dne uzupetienia
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4.2.42.4.

4.2.4.25.

4.2.4.2.6.
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4.2.4.3.
4.2.43.1.

4.2.43.2.

4.2.43.3.

4.2.434.

4.2.5.

4.2.5.1.
4.2.5.1.1.

dokumentacji, zakupy oraz niezb¢edne do wykonania prace
eksploatacyjne, w tym remontowe lub modernizacyjne.

Ocenie stanu technicznego podlegaja roOwniez magazynowane urzadzenia
rezerwowe oraz cze$ci zapasowe.

OSP opracowuje szczegdotowe wytyczne do oceny stanu technicznego
eksploatowanej przez siebie sieci przesylowej. Obowigzujace wytyczne OSP
publikuje na swojej stronie internetowe;.

Obowigzek, o ktéorym mowa w pkt4.2.4.2.1, dotyczy takze podmiotéw
przytaczonych do sieci przesylowej w zakresie eksploatowanych przez nich
obiektow, uktadow, urzadzen i instalacji.

OSP i1 OSD przekazuja sobie wzajemnie wnioski z ocen stanu technicznego
sieci zamknigete;.

Oceny stanu technicznego, o ktorej mowa w pkt 4.2.4.2.4, nalezy dokona¢ na
wzorach formularzy opracowanych przez OSP. Obowigzujace wzory
formularzy OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

Dokonang, na wzorach formularzy, o ktéorych mowa w pkt 4.2.4.2.6 oceng
stanu technicznego nalezy przekaza¢ do OSP co dwa lata w terminie do dnia
31 pazdziernika danego roku. Pierwsza ocen¢ stanu technicznego nalezy
przekaza¢ do OSP w terminie do dnia 31 pazdziernika 2011 r.

Planowanie wylaczen

OSP opracowuje plany wylaczen elementow sieci przesytowej 1 zatwierdza
plany wytaczen elementéw koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 4.3.

Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych
wylaczen elementow sieci zamknigtej sg zobowigzane do przestrzegania
zasad 1 trybu planowania pracy sieci zamknigtej, ustalonych przez OSP w
pkt 4.3.

Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych
i remontowych wymagajacych wyltaczen elementéw sieci zamknigtej,
przekazuja OSP zgloszenia wylaczen elementdw sieci. Zawartos¢ 1 tryb
przekazywania zgtoszen okreslono w pkt 4.3.

OSP 1 OSD wspotdziataja ze sobg w celu dotrzymywania terminow
planowanych wylaczen elementdéw sieci zamknigtej oraz minimalizacji czasu
trwania wytaczen.

Zasady i warunki prowadzenia prac eksploatacyjnych

Planowane i dorazne prace eksploatacyjne

OSP zapewnia realizacj¢ planéw prac eksploatacyjnych dla obiektow,
uktadow, urzadzen 1 instalacji zgodnie z ,Instrukcja organizacji 1
wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach 1 stacjach NN, o ktorej
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4.2.5.2.
4.2.5.2.1.

4.2.5.2.2.

4.2.5.2.3.

4.2.5.2.4.

4.2.5.2.5.

4.2.5.2.6.

4.2.5.2.7.

4.2.6.

mowa w pkt 4.2.1.2 (1), zawierajgcg m.in. zasady:

(1) prowadzenia eksploatacji

(2) prowadzenia badan diagnostycznych,

(3) realizacji przegladow lub elementow prac przegladowych,

(4) realizacji prac zwigzanych z utrzymaniem otoczenia z uwzglednieniem
wymagan ochrony srodowiska.

OSP zapewnia w ramach doraznych prac eksploatacyjnych usunigcie
stwierdzonych  uszkodzen 1  usterek urzadzen @~w  obiektach
elektroenergetycznych sieci przesylowe;.

Remonty

Remonty s3 jednym z podstawowych sposobow przywracania stanu
technicznego sieci przesytowej do poziomu pierwotnego.

Celem remontow jest odtworzenie pierwotnego stanu technicznego obiektow,
uktadéw, urzadzen 1 instalacji sieci przesytowej, dla ktorych aktualne
1 spodziewane warunki pracy nie wymagaja istotnej, w stosunku do stanu
aktualnego, poprawy parametrow technicznych i jakosciowych.

OSP, zapewnia sporzadzanie w ukladzie kroczacym trzyletnich planéow prac
remontowych sieci przesylowej, zawierajacych:

(1) zakresy prac,

(2) czasy trwania prac,

(3) czasy trwania wylgczen,

(4) oszacowania naktadéw finansowych.

W trakcie budowy planu remontow uwzglednia si¢ zadania wynikajace
z planu, o ktorym mowa w pkt 4.1.1.2 (1).

OSP przeprowadza remonty obiektéw, ukladow, urzadzen i instalacji
eksploatowanej sieci przesylowej zgodnie z publikowanymi przez OSP
»dtandardami technicznymi OSP stosowanymi w sieci przesylowej”
obowigzujagcymi w okresie ich budowy. Powyzsze standardy stosuje si¢ w
przypadkach remontow obiektow, uktadow, urzadzen
1 instalacji wybudowanych przed datg, kiedy rozpoczgto publikacje
»Standardow technicznych OSP stosowanych w sieci przesylowej”, jezeli jest
to technicznie mozliwe.

Przy remoncie, gdy istniejace elementy sieci przesylowej zastgpuje sie
nowymi o innych rozwigzaniach konstrukcyjnych, stosuje si¢ publikowane
przez OSP ,,Standardy techniczne OSP stosowane w sieci przesytowe;j”.

OSP przyjmuje do eksploatacji obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci
przesytowej po remoncie w trybie okreslonym w pkt 4.1.2.

Likwidacja skutkow awarii i zaklocen
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OSP zapewnia likwidacje skutkow awarii 1 zaktocen w eksploatowanej przez
siebie sieci przesylowej oraz zabezpiecza miejsce awarii lub zaktocenia przed
rozszerzaniem zakresu uszkodzen i powstaniem dalszych szkod.

Szczegotowe zasady postepowania w przypadku awarii i zaklocen, okreslono
w pkt 4.3 niniejszej czgsci IRiESP oraz IRIESP - Bilansowanie systemu 1
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

OSP przystepuje bezzwlocznie do usuwania skutkéw awarii 1 zaklocen
wystepujacych w sieci przesytowe;.

Likwidacja awarii 1 zaktocen moze nastgpi¢ w zakresie:

(1) odtworzenia stanu technicznego sprzed wystgpienia awarii lub
zaklocenia,

(2) modernizacji w stosunku do stanu sprzed awarii lub zaktocenia,

(3) czgsciowego odtworzenia i1 czesciowe] modernizacji w stosunku do
stanu sprzed awarii lub zakldcenia.

Przy odtworzeniu stanu technicznego sieci przesylowej sprzed wystgpienia
awarii lub zakldcenia stosuje si¢ publikowane przez OSP ,,Standardy
techniczne OSP stosowane w sieci przesytowej” aktualne w okresie ich
budowy. Powyzsze standardy stosuje si¢ w przypadkach odtworzenia
obiektow, uktadow, urzadzen 1 instalacji wybudowanych przed data, kiedy
rozpoczeto publikacje ,,Standardow technicznych OSP stosowanych w sieci
przesytowej”, jezeli jest to technicznie mozliwe.

W przypadku cze$ciowej lub catkowitej modernizacji stanu technicznego
sprzed wystgpienia awarii lub zaklocenia, gdy istniejagce elementy sieci
przesytowej zastgpuje si¢ lub uzupelnia nowymi o innych rozwigzaniach
konstrukcyjnych, przy budowie nowych elementow i fragmentow sieci
stosuje si¢ publikowane przez OSP ,,Standardy techniczne OSP stosowane
w sieci przesylowe;j”.

OSP prowadzi rejestracj¢ awarii i1 zakldcen w sieci przesylowej, oraz
przeprowadza okresowe analizy 1 ustala §rodki zapobiegawcze w odniesieniu
do sieci zamknigtej.

OSD i1 podmioty przylagczone do sieci przesylowej sg zobowigzani do
przekazywania OSP informacji dotyczacych awarii 1 zakldcen, mogacych
spowodowa¢ wystgpienie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, oraz skutkéw 1 terminow ich usunigcia.

W przypadku awarii i1 zaktocen, o ktérych mowa w pkt 4.2.6.8 trwajacych
dhuzej niz 7 dni podmiot, w ktdrego sieci powstata awaria lub zaklocenie
zobowigzany jest przesta¢ do OSP harmonogram ich likwidac;ji.

Zasady wycofywania obiektow, ukladéw, urzadzen i instalacji
z eksploatacji

OSP opracowuje procedur¢ wycofywania z eksploatacji 1 likwidacji
obiektow, uktadow, urzadzen 1 instalacji sieci przesytowe;.
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OSP opracowuje plany wycofywania obiektow, uktadow, urzadzen i
instalacji z eksploatacji oraz likwidacji sktadnikow majatku sieciowego.

Postepowanie likwidacyjne w sieci przesylowej realizuje zesp6t likwidacyjny
powotywany przez OSP zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Do zadan zespotu likwidacyjnego w szczegolnosci nalezy:

(1) ocena przydatnosci do dalszego uzytkowania sktadnika majatku
sieciowego zgtoszonego do likwidacji,

(2) sporzadzenie i podpisanie protokolu o uznaniu sktadnika majatku
sieciowego za zbedny,

(3) sporzadzenie dokumentu likwidacji sktadnika majatku sieciowego,

(4) sporzadzenie 1 podpisanie protokétu z fizycznej likwidacji sktadnika
majatku sieciowego,

(5) w przypadku likwidacji czg$Sciowej - wskazanie do  likwidacji
odpowiednich elementow sktadnika majatku sieciowego.

Zasady utrzymywania rezerw urzadzen i czeSci zapasowych

OSP zapewnia niezbedng liczbe urzadzen rezerwowych oraz czgsci
zapasowych dla prawidlowego funkcjonowania eksploatowanej przez siebie
sieci przesytowe;.

Rodzaje i liczba urzadzen rezerwowych i czgsci zapasowych powinny byé
dostosowane do liczby zainstalowanych rodzajéw i typoéw urzadzen w sieci
przesytowej z uwzglednieniem:

(1) roli pelnionej w sieci przesylowe;,

(2) wymaganych parametréw jakoSciowych w tym niezawodnosci,
(3) wskaznikow awaryjnosci,

(4) czasu dostawy urzadzen i czg$ci zapasowych z rynku,

(5) kompatybilnos$ci typow w poszczegolnych rodzajach urzadzen,
(6) doswiadczen eksploatacyjnych.

Urzadzenia rezerwowe powinny by¢ utrzymywane w pelnej sprawnosci
techniczne;j.

OSP zapewnia prowadzenie aktualnego wykazu urzadzen rezerwowych i
czesci zapasowych, tacznie z miejscem ich przechowywania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac

OSP zapewnia opracowanie ,,Instrukcji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”, obowigzujacej personel
eksploatujacy obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci przesylowej,
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w  przepisach  powszechnie
obowigzujacych.
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4.2.93.

4.2.10.

4.2.10.1.

4.2.10.2.

4.2.10.3.

»Instrukcja Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, o ktéorej mowa w pkt4.2.9.1, okresla w
szczegoOlnosci:

(1) podziat prac, formy i zasady wydawania polecen,

(2) obowiazki pracownikdéw w zakresie organizacji pracy,

(3) taczenie funkcji przy pracach na polecenie,

(4) wystawianie 1 przekazywanie polecen,

(5) rejestrowanie i przechowywanie polecen,

(6) przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy,

(7) przerwy w pracy i zakonczenie pracy,

(8) zasady organizacji pracy obowigzujacych obcych wykonawcow,

(9) =zasady wykonywania prac przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych OSP,

(10) zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

(11) czynnosci taczeniowe,

(12) prace wykonywane sprzetem zmechanizowanym,

(13) podstawowe zasady uzytkowania sprzetu ochronnego i narzg¢dzi pracy,

(14) zasady bezpiecznego postgpowania przy eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych z gazem SFe,

(15) zasady postgpowania przy ratowaniu porazonych i poparzonych pradem
elektrycznym.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji obiektow, uktadow, urzadzen
1 instalacji sieci przesytowej powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone $§wiadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne,
okreslone warunki zdrowia, by¢ przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach,
zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa

OSP zapewnia ochron¢ przeciwpozarowa w obiektach, instalacjach i
urzadzeniach eksploatowanej przez siebie sieci przesytowej, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

OSP zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla okreslonych
obiektow, uktadow, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci
przesytowe;.

OSP zapewnia stosowanie w obiektach eksploatowanej przez siebie sieci
przesytowej sprzgtu przeciwpozarowego, spetniajgcego wymagania okreslone
w odrebnych normach i przepisach.
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4.2.11.

4.2.11.1.

4.2.11.2.

4.2.11.3.

4.2.11.4.

4.2.11.5.

4.2.12.

4.2.12.1.

4.2.12.2.

4.2.12.3.

4.2.12.4.

4.2.12.5.

4.2.12.6.

Ochrona srodowiska naturalnego

OSP zapewnia zachowywanie 1 przestrzeganie przepisow ochrony
srodowiska.

OSP zapewnia wlasciwe postepowanie z odpadami szkodliwymi dla
srodowiska naturalnego.

OSP zapewnia stosowanie w eksploatowanej przez siebie sieci przesylowej
srodkow technicznych 1 organizacyjnych ograniczajacych zagrozenie
srodowiska naturalnego.

OSP zapewnia okreslenie zasad postepowania w przypadku ewentualnego
skazenia $rodowiska naturalnego przez obiekty, uklady, urzadzenia i
instalacie w eksploatowanej przez siebie sieci przesytowej. Zasady
postepowania w przypadku skazenia srodowiska naturalnego sg uzgadniane z
odpowiednimi stuzbami, powotanymi do zwalczania skazen $§rodowiska
naturalnego.

OSP oraz podmioty przytaczone do sieci przesylowe] wymieniajg miedzy
sobg wszelkie informacje dotyczace zagrozenia $rodowiska naturalnego w
miejscach przylaczenia oraz w niezbednym zakresie rowniez w poblizu tych
miejsc, uzgadniajac zakres wspoldziatania w zapobieganiu i1 likwidacji
skutkow tych zagrozen.

Wymagania w zakresie rozbudowy i eksploatacji dla podmiotow
przylaczonych do sieci przesylowe;j

Urzadzenia bezposrednio przylaczone do sieci przesytowej musza spetniaé
warunki okreslone w niniejszej czesci IRIESP.

Wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych przy urzadzeniach, instalacjach
1 sieciach przytaczonych do sieci przesytowej 1 koordynowanej sieci 110 kV
wymaga uzgodnienia z OSP w zakresie, w jakim czynnosci te wptywaja na
prace sieci przesytowe;.

Podmioty przylaczone do sieci przesytowej prowadza eksploatacje swoich
urzadzen, instalacji 1 sieci w sposOb zapewniajacy ich utrzymanie we
wlasciwym stanie technicznym oraz pozwalajacy na niezawodne i efektywne
funkcjonowanie KSE.

Zaleca si¢ aby podmioty przylaczone do sieci przesytowej prowadzac
eksploatacje swoich urzadzen, instalacji 1 sieci uwzgledniaty publikowane
przez OSP standardy w zakresie eksploatacji sieci przesylowe;.

W przypadku wystapienia zaktocenia lub awarii w uktadach, urzadzeniach,
instalacjach 1 sieciach podmiotéw przytaczonych do sieci przesylowej,
podmioty te niezwtocznie przystepuja do usuwania ich skutkow.

OSP uzgadnia decyzje o odbudowie odcinkéw linii oraz stacji
transformatorowo - rozdzielczych w koordynowanej sieci 110kV, ktore
ulegly zniszczeniu w wyniku awarii lub zakldcenia. Uzgodnienia wymaga
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4.2.12.7.

4.2.12.8.

4.2.12.9.

4.3.

4.3.1.

4.3.1.1.

przywrdcenie lub - o ile analizy systemowe uzasadnig taka konieczno$¢ -
zmiana funkcji realizowanych przez uszkodzony element. Uzgodnieniu nie
podlega sposob odbudowy.

Podmioty przytaczone do sieci przesytowej uwzgledniaja w sporzadzanych
planach prac eksploatacyjnych, remontowych i1 inwestycyjnych, plany OSP, o
ktorych mowa w pkt 4.1.1.2 i 4.2.4.1.1. Uzgadnianie plandw odbywa si¢ z
wiasciwymi oddziatami OSP.

OSP wykonuje obliczenia oraz koordynuje nastawienia automatyk i uktadow
EAZ zainstalowanych w sieci przesylowej 1 koordynowanej sieci 110 kV
oraz urzadzen 1 instalacji podmiotow przytaczonych do sieci o gérnym
napigciu 750, 400, 2201 110 kV.

Zakres koordynacji, o ktérej mowa w pkt 4.2.12.8 obejmuje m.in.:
(1) przekazywanie danych niezbednych do obliczen,

(2) przekazywanie 1 przyjmowanie informacji o wykonaniu zmian
w nastawieniach automatyki EAZ, zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 4.3.

Prowadzenie ruchu sieciowego

Zasady ogolne

Przedmiotem pkt 4.3 sg zasady prowadzenia ruchu sieciowego w KSE, w tym
obowigzki 1 uprawnienia poszczegdlnych podmiotow oraz zasady ich
wspoOtpracy w celu:

(1) wutrzymania bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej i
integralnos$ci KSE oraz dotrzymania warunkéw umozliwiajacych jego
prace synchroniczng z systemami zagranicznymi, zgodnie ze
standardami ENTSO-E/UCTE Operation Handbook;

(2) dotrzymania wymaganych parametrow jakosciowych i1 niezawodnos$ci
pracy sieci zamknig¢tej KSE zgodnie z pkt2.1.2 oraz wymaganiami
ENTSO-E/UCTE Operation Handbook;

(3) umozliwienia  wykonania  niezbednych  prac  remontowych
1 eksploatacyjnych w elektrowniach i w sieci zamknigtej;

(4) fizycznej realizacji kontraktow 1 transakcji zawieranych przez
uprawnione podmioty w obszarze rynku bilansujacego;

(5) rejestrowania parametréw stanow pracy KSE majacych istotne
znaczenie dla jego prawidtowej pracy;

(6) opracowywania i udostepniania danych technicznych dla prawidtowego
funkcjonowania rynku energii;

(7) wyznaczania i udost¢pniania technicznych zdolnosci przesytowych linii
wymiany mi¢dzysystemowej dla potrzeb przetargow.
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4.3.1.2. Prowadzenie ruchu sieciowego w KSE obejmuje nastepujace obszary:
(1) planowanie koordynacyjne,
(2) opracowywanie bilansow technicznych mocy w KSE,

(3) dysponowanie moca jednostek wytwoérczych przylaczonych do sieci
zamknigetej,

(4) planowanie pracy sieci zamknigtej,

(5) 1identyfikowanie ograniczen sieciowych w sieci zamknigete;j,
(6) prowadzenie operacji Iaczeniowych w sieci zamknigte;,

(7) dziatania regulacyjne w sieci zamknigtej,

(8) wprowadzanie przerw i ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej,

(9) monitorowanie pracy systemu oraz zapobieganie wystapieniu i
usuwanie skutkow zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym awarii sieciowych 1 awarii w systemie,

(10) zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych 1 rejestrowanie stanow
pracy KSE,

(11) systemy wymiany informacji 1 sterowania wykorzystywane
w prowadzeniu ruchu sieciowego,

(12) Centralny rejestr jednostek wytwoérczych i farm wiatrowych w KSE.

4.3.1.3. Za prowadzenie ruchu sieciowego odpowiadaja operatorzy systemu, przy
czym:

(1) OSP odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesylowej
oraz realizuje uprawnienia decyzyjne w zakresie ruchu sieciowego w
koordynowanej sieci 110 kV oraz w zakresie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej;

(2) OSD odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego Ww sieci
dystrybucyjnej, dla ktérej =zostat wyznaczony operatorem, z
uwzglednieniem uprawnien decyzyjnych OSP.

4.3.1.4. Podmiotami uczestniczagcymi w prowadzeniu ruchu sieciowego w sieci
zamknigtej sg takze wytworcey, odbiorcy oraz przedsigbiorstwa zajmujace si¢
przesytaniem lub dystrybucja nie bedace operatorami systemu, ktorych
urzadzenia, instalacje lub sieci sg bezposrednio przylaczone do sieci
zamknigete;j.

4.3.1.5. Podmioty uczestniczace w prowadzeniu ruchu sieciowego sporzadzaja
w formie pisemnej wykazy osob i1 jednostek organizacyjnych bezposrednio
uczestniczagcych w prowadzeniu ruchu KSE. Wykazy musza by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania danego podmiotu. Wykazy
podlegaja biezacej aktualizacji 1 s3 sobie wzajemnie przekazywane.

4.3.1.6. OSP ustala zasady 1 tryb wzajemnego przekazywania sobie danych i
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4.3.1.7.

4.3.1.8.

4.3.1.9.

4.3.1.10.

4.3.1.11.

4.3.2.

4.3.2.1.

4.3.2.2.

informacji, o ktorych mowa w pkt 4.3.3 - 10, przez podmioty uczestniczace w
procesie prowadzenia ruchu sieciowego.

Podstawowym narz¢dziem wykorzystywanym przez OSP dla zapewnienia
spojnosci dziatan  planistycznych ~ podmiotow uczestniczacych
w prowadzeniu ruchu sieciowego z wymaganiami bezpieczenstwa pracy sieci
elektroenergetycznej jest planowanie koordynacyjne.

Biezace bezpieczenstwo pracy sieci elektroenergetycznej zapewniaja
dziatajace w uktadzie hierarchicznym stuzby dyspozytorskie OSP i OSD i
stuzby ruchowe wytwoércow i odbiorcéw dziatajace zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 4.3.2.

Wspotdziatanie OSP z operatorami systeméw przesylowych krajow
sgsiednich w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego odbywa si¢ zgodnie z
zasadami opisanymi w ENTSO-E/UCTE Operation Handbook i warunkami
okreslonymi w dwustronnych umowach.

OSP prowadzi Centralny rejestr jednostek wytwoérczych i farm wiatrowych w
KSE.

Wspotpraca pomigdzy OSP a OSD, o ktérej mowa w pkt [.A.4 IRiESP -
Czg$¢ ogolna, w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 4.3 niniejszej
czesci  IRiESP, realizowana jest wedlug =zasad okreslonych w
pkt 2.2.1.4.12 (1) - (3) niniejszej czgsci IRIESP.

Struktura organizacyjna prowadzenia ruchu sieciowego

Oddzialy OSP uczestnicza w realizacji zadan w zakresie bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej, w tym niezawodno$ci pracy sieci zamknigte;,
wymagajacych obszarowego wspoétdziatania operatoréw systemu oraz innych
podmiotow przytaczonych do sieci zamkniete;.

Oddziaty OSP wtasciwe sa w odniesieniu do obszarow sieci dystrybucyjnej
nastepujacych OSD oraz zasilajacych te obszary stacji NN/110 kV:

(1) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Warszawie:

sie¢ dystrybucyjna RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., PGE Dystrybucja
S.A. Oddzialy: Warszawa, £.6dz - Miasto, £.0dZ - Teren oraz Biatystok,
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku i Energoserwis
Kleszczow Sp. z 0.0.;

(2) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddzial w Radomiu:

sie¢ dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A. Oddziaty: Lublin, Zamos¢,
Rzeszow oraz Skarzysko - Kamienna;

(3) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddzial w Katowicach:

sie¢ dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A. Oddzialy w
Czestochowie, Bedzinie, Krakowie, Bielsku - Bialej, Tarnowie, Opolu i
Gliwicach;
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(4) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddzial w Poznaniu:

sie¢ dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A. Oddzialy we
Wroctawiu, Walbrzychu, Legnicy oraz Jeleniej Gorze, ENEA Operator
Sp. z o.0. Oddzialy Dystrybucji: Szczecin, Gorzéw Wlkp., Zielona
Gora oraz Poznan 1 ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu;

(5) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddzial w Bydgoszczy:

sie¢ dystrybucyjna ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Bydgoszcz oraz
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziaty w: Koszalinie, Stupsku,
Gdansku, Elblagu, Olsztynie oraz Toruniu.

W przypadku zmiany firmy pod jaka prowadzi dziatalno$¢ dany OSD lub
zmiany obszaréw dziatalnosci OSD, do czasu aktualizacji powyzszego
punktu poprzez zmiang¢ postanowien IRiIESP, OSP przesle poszczegdlnym
OSD informacj¢ do ktéorego oddzialu OSP przypisane sg obszary sieci
dystrybucyjnej poszczegdlnych OSD.

43.2.3. W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego w sieci zamknietej oddziaty OSP
realizuja nastepujace funkcje w ramach przypisanych im obszarow
sieciowych:

(1) pozyskiwanie danych planistycznych od OSD i wytworcow;

(2) prowadzenie ciagtej analizy pracy koordynowanej sieci 110 kV oraz
opracowywanie okresowych ocen i wytycznych prowadzenia ruchu
koordynowanej sieci 110 kV,

(3) podejmowanie decyzji w zakresie planowania pracy, prowadzenia
operacji tgczeniowych, dysponowania jednostkami wytworczymi,
dziatan regulacyjnych w koordynowanej sieci 110 kV;

(4) opracowywanie i aktualizacja planéw obszarowych obrony i odbudowy
po wystapieniu awarii sieciowej lub awarii w systemie oraz
prowadzenie szkolen w tym zakresie z udzialem wilasciwych stuzb
OSD, wytworcow i odbiorcow,

(5) likwidacja, we wspolpracy ze shuzbami dyspozytorskimi OSD i
stuzbami ruchowymi wytwércow i1 odbiorcéw, awarii sieciowych,
awarii w systemie i odbudowa KSE na podstawie planu obrony i
odbudowy KSE oraz obszarowych planéw obrony i odbudowy,

(6) prowadzenie niezbednych uzgodnien z wytworcami, OSD oraz
odbiorcami koncowymi dla opracowania instrukcji wspolpracy
ruchowej stacji NN/110 kV, do ktorej sa przylaczone ich sieci,
instalacje 1 urzadzenia,

(7) zdalne pozyskiwanie pomiaréw z koordynowanej sieci 110 kV w
zakresie pkt 4.3.12.2.

43.2.4. Za biezace prowadzenie ruchu sieci zamknigtej odpowiadajg dziatajace
w uktadzie hierarchicznym stuzby dyspozytorskie OSP i OSD, stuzby
ruchowe wytworcow i odbiorcoOw koncowych przytaczonych bezposrednio do
sieci zamknigtej oraz obstuga ruchowa stacji.
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4.3.2.5.

4.3.2.6.

4.3.2.7.

4.3.2.8.

4.3.2.9.

4.3.2.10.

43.2.11.

Stuzbami dyspozytorskimi OSP sa:

(1) Krajowa Dyspozycja Mocy zlokalizowana w siedzibie Spotki - (dalej
,»shuzby dyspozytorskie OSP - KDM”),

(2) Obszarowe Dyspozycje Mocy zlokalizowane w oddziatach OSP - (dalej
,»sthuzby dyspozytorskie OSP - ODM”).

Stuzbami dyspozytorskimi OSD sa dzialajace w ich ramach wydzielone
komorki organizacyjne uprawnione do prowadzenia ruchu koordynowane;j
sieci 110 kV 1 kierowania praca jednostek wytworczych przytaczonych do
koordynowanej sieci 110 kV nie bedacych JWCD ani JWCK (dalej ,,stuzby
dyspozytorskie OSD”).

Stuzba ruchowa wytwoércow jest Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni (dalej
,»stuzba ruchowa wytworcy DIRE”).

Stuzba ruchowg odbiorcow koncowych przytaczonych bezposrednio do sieci
zamknigtej jest Dyzurny Inzynier Ruchu (dalej ,,stuzba ruchowa odbiorcow
koncowych DIR”).

Wspdtpraca stuzb dyspozytorskich i ruchowych obejmuje:

(1) przekazywanie biezacych informacji w zakresie i1 trybie okreslonym
w IRIESP,

(2) wydawanie polecen ruchowych przez uprawnione i1 upowaznione
osoby,

(3) potwierdzanie otrzymania polecenia przez uprawnione i upowaznione
osoby,

(4) informowanie o realizacji polecenia,

(5) rejestracj¢ przebiegu realizacji pkt (2) - (4) oraz rejestracj¢ pozyskania
1 przekazania informacji odbiegajagcych od standardowych lub
majacych wpltyw na podejmowane decyzje.

Stuzba dyspozytorska OSP - KDM jest uprawniona do wydawania polecen

ruchowych:

(1) stuzbom dyspozytorskim OSP - ODM w pelnym zakresie,

(2) stluzbom ruchowym wytworcy DIRE w zakresie pracy wszystkich
JWCD,

(3) stuzbom ruchowym wytwoércy DIRE w zakresie korekty programu
pracy JWCK przytaczonych do sieci przesylowe;.

Stuzba dyspozytorska OSP - ODM jest uprawniona do wydawania polecen
ruchowych:

(1) stuzbom dyspozytorskim OSD w zakresie uktadu pracy koordynowane;j
sieci 110 kV,

(2) stuzbom ruchowym wytworcy DIRE w zakresie synchronizacji z siecig
JWCD 1 JWCK przytaczonych do sieci przesytowej (z uwzglednieniem
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4.3.2.12.

4.3.2.13.

4.3.3.

4.3.3.1.

4.3.3.2.

instrukcji wspotpracy ruchowej danej stacji),

(3) stuzbom ruchowym wytwoércy DIRE w zakresie korekt programu pracy
JWCK przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV,

(4) obstudze ruchowej stacji w zakresie operacji laczeniowych
w rozdzielniach sieci przesylowej,

(5) stuzbom ruchowym wytwoércy DIRE w zakresie pracy JWCD (jako
dziatanie awaryjne w przypadku braku bezposredniego kontaktu
pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi OSP-KDM a stuzbami
ruchowymi wytwoércy DIRE,

(6) stuzbom ruchowym wytworcy DIRE w zakresie korekty programu
pracy JWCK przylaczonych do sieci przesylowej (jako dzialanie
awaryjne w przypadku braku bezposredniego kontaktu pomigdzy
stuzbami dyspozytorskimi OSP-KDM a shizbami ruchowymi
wytworcy DIRE,

(7) stluzbom ruchowym odbiorcow koncowych DIR, w zakresie urzadzen
przytaczonych bezposrednio do sieci przesytowe;.

Stuzba dyspozytorska OSD jest uprawniona do wydawania polecen
ruchowych:

(1) stuzbom ruchowym wytworcy DIRE w zakresie synchronizacji z siecig
jednostek wytworczych przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV
(z uwzglednieniem instrukcji wspotpracy ruchowej danej stacji),

(2) obstludze ruchowej stacji w zakresie operacji taczeniowych w
rozdzielniach koordynowanej sieci 110 kV,

(3) stuzbom ruchowym odbiorcow koncowych DIR, w zakresie urzadzen
przytaczonych bezposrednio do koordynowanej sieci 110 kV.

Wykaz 0s6b uprawnionych i upowaznionych do przekazywania informacji
ruchowych, wydawania 1 wykonywania polecen ruchowych oraz
prowadzenia uzgodnien wraz z wykazem $rodkow tacznosci glosowej jest
opracowywany, aktualizowany na biezaco i wzajemnie przekazywany przez
podmioty, w ramach ktorych dziatajg stuzby dyspozytorskie, o ktérych mowa
w pkt 4.3.2.5 - 6 oraz stuzby ruchowe, o ktorych mowa w pkt 4.3.2.7 - 8.

Planowanie koordynacyjne

OSP realizuje planowanie koordynacyjne w KSE poprzez opracowywanie i
udostegpnianie:

(1) plandéw koordynacyjnych,

(2) bilanséw techniczno - handlowych.

OSP opracowuje nast¢pujace rodzaje planéw koordynacyjnych i bilansow
techniczno - handlowych:
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(1) roczny plan koordynacyjny (dalej ,,plan koordynacyjny PKR”),
(2) miesigczny plan koordynacyjny (dalej ,,plan koordynacyjny PKM”),
(3) dobowe plany koordynacyjne, w tym:

(3.1) wstepny plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny
WPKD?”),

(3.2) plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny PKD”),
(3.3) biezacy plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny

BPKD”),

(4) bilanse techniczno - handlowe dobowe (dalej ,,BTHD”).

4.3.3.3. Plany koordynacyjne PKR, PKM sa planami technicznymi, a plany
koordynacyjne WPKD, PKD i BPKD sg planami realizacyjnymi w obszarze
rynku bilansujacego.

43.3.4. Bilanse techniczno - handlowe opracowywane s3 na uzytek rynku
bilansujacego i majg charakter wylacznie informacyjny.

4.3.3.5. OSP sporzadza 1 udostgpnia plany koordynacyjne w nastepujacych
terminach:

(1) plan koordynacyjny PKR na okres 3 kolejnych lat - do 30 listopada
roku poprzedzajacego,

(2) plan koordynacyjny PKM -dla marca do dnia 23 lutego, a dla
pozostatych miesiecy do dnia 25 miesigca poprzedzajacego, na kolejny
miesiac,

(3) plany koordynacyjne dobowe WPKD, PKD i BPKD - zgodnie
z zasadami okreslonymi w IRIiESP - Bilansowanie systemu i
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

(4) Dbilanse techniczno - handlowe - zgodnie z zasadami okre§lonymi
w IRIiESP - Bilansowanie systemu 1 zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi.

4.3.3.6. Plan koordynacyjny PKR =zawiera dla poszczegdlnych miesigcy
kalendarzowych nastepujace elementy:

(1) prognozowang $redniomiesigczng moc osiggalng krajowych jednostek
wytworczych z podziatem na JWCD 1 nJWCD, wyszczegdlniajac
odpowiednie typy jednostek wytworczych,

(2) prognozowang S$redniomiesigczng moc dyspozycyjng elektrowni
krajowych uwzgledniajaca ubytki mocy wynikajace ze zgloszonych
przez wytwércow rocznych planow remontowych JWCD, zgloszone
ubytki mocy nJWCD oraz planowane ubytki mocy ze wzgledu na
warunki pracy sieci, w dobowych szczytach zapotrzebowania na moc w
KSE z dni roboczych,

(3) prognozowang  S$redniomiesieczng moc  dyspozycyjng  OSP
uwzgledniajaca ubytki mocy wynikajace ze zgloszonych przez
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4

)

(6)

(7

®)

©)

(10)
(In

(12)

wytworcoOw rocznych planow remontowych JWCD oraz planowane
obcigzenie nJWCD w dobowych szczytach zapotrzebowania na moc w
KSE z dni roboczych,

prognozowane dla typowych warunkéw pogodowych dla danego
miesigca $redniomiesieczne zapotrzebowanie na moc w KSE w
dobowych szczytach tego zapotrzebowania z dni roboczych,

prognozowane maksymalne zapotrzebowanie na moc w KSE w
miesigcu,

prognozowang sredniomiesi¢czng zdeterminowang  wymiang
miedzysystemowg w dobowych szczytach zapotrzebowania na moc w
KSE z dni roboczych, wynikajacg z zawartych umow i1 zgloszonej
wymiany nieréwnolegte;j,

prognozowane S$redniomiesigczne obcigzenie nJWCD w dobowych
szczytach zapotrzebowania na moc w KSE z dni roboczych,

prognozowane $redniomiesigczne rezerwy mocy Ww elektrowniach
krajowych w dobowych szczytach zapotrzebowania na moc w KSE z
dni roboczych,

prognozowane S$redniomiesi¢czne rezerwy mocy OSP w dobowych
szczytach zapotrzebowania na moc w KSE z dni roboczych,

plan wytaczen elementow sieci zamknigtej,

minimalne niezbgedne i1 maksymalne mozliwe liczby jednostek
wytworczych w poszczegolnych weztach w catym okresie objetym
planem,

planowane ograniczenia wymiany mi¢dzysystemowej w calym okresie
objetym planem.

43.3.7. Plan koordynacyjny PKM zawiera dla poszczegdlnych dni miesigca
nastepujace elementy:

(1

2

3)

prognozowang moc osiggalng krajowych jednostek wytworczych z
podziatem na JWCD i nJWCD,

prognozowang  moc dyspozycyjng  elektrowni krajowych,
uwzgledniajaca ubytki mocy wynikajace ze zgloszonych przez
wytworcow planowych rocznych 1 skorygowanych w planach
miesi¢cznych harmonograméw remontéw JWCD, zgloszone planowane
ubytki mocy nJWCD oraz planowane ubytki mocy ze wzgledu na
warunki pracy sieci w dobowych szczytach zapotrzebowania na moc w
KSE,

prognozowang moc dyspozycyjna OSP uwzgledniajaca ubytki mocy
wynikajagce ze zgloszonych przez wytworcoOw rocznych plandow
remontowych JWCD, planowane ubytki mocy JWCD ze wzgledu na
warunki pracy sieci oraz planowane obcigzenie nJWCD w dobowych
szczytach zapotrzebowania na moc w KSE,
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4.3.3.8.

4.3.3.9.

4.3.3.10.

4.3.4.

4.3.4.1.

4.3.4.2.

(4) prognozowane dla danego miesigca zapotrzebowanie na moc w KSE w
dobowych szczytach tego zapotrzebowania, dla typowych warunkow
pogodowych,

(5) prognozowang zdeterminowang wymiane mi¢dzysystemowa W
dobowych szczytach zapotrzebowania na moc w KSE wynikajaca z
zawartych uméw 1 zgloszonej wymiany nieréwnolegtej,

(6) prognozowane obcigzenie nJWCD w  dobowych szczytach
zapotrzebowania na moc w KSE,

(7) prognozowane rezerwy mocy w elektrowniach krajowych w dobowych
szczytach zapotrzebowania na moc w KSE,

(8) prognozowane rezerwy mocy OSP w dobowych szczytach
zapotrzebowania na moc w KSE,

(9) plan wylaczen elementow sieci zamknigtej,

(10) minimalne niezbgedne i maksymalne mozliwe liczby jednostek
wytworczych w poszczegolnych weztach w catym okresie objetym
planem,

(11) planowane ograniczenia wymiany mi¢dzysystemowej w catym okresie
objetym planem.

Zawarto$¢ plandw koordynacyjnych WPKD, PKD i BPKD oraz BTHD
okreslona jest w IRIESP - Bilansowanie systemu 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi.

Zasady wyznaczania technicznych zdolno$ci wymiany migdzysystemowej
okreslone zostalty w dokumencie, o ktorym mowa w pkt 2.3.4.2.

Zasady wyznaczania minimalnych niezb¢dnych i maksymalnych mozliwych
wartosci obcigzenia JWCD w poszczegdlnych weztach opisane zostaly w
pkt 4.3.7.

Opracowywanie bilansow technicznych mocy w KSE

OSP opracowuje bilanse techniczne mocy w cyklach odpowiadajacych
tworzeniu planow koordynacyjnych PKR, PKM, WPKD, PKD, BPKD oraz
BTHD. W tym celu opracowuje prognozy zapotrzebowania na moc w KSE
oraz pozyskuje niezbedne dane dotyczace jednostek wytworczych oraz
wymiany mi¢dzysystemowe;.

OSP opracowuje prognozy zapotrzebowania na moc w KSE obejmujace:

(1) prognozy roczne na potrzeby plandw koordynacyjnych PKR,
zawierajace Srednie miesigczne wielkosci zapotrzebowania na moc w
KSE w dobowych szczytach tego zapotrzebowania dni roboczych dla
poszczegoOlnych miesigcy - do dnia 1 listopada biezacego roku dla
trzech kolejnych lat;

(2) prognozy miesigczne na potrzeby planow koordynacyjnych PKM,
zawierajace wielko$ci zapotrzebowania na moc w KSE w dobowych
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4.3.4.3.

4.3.44.

4.3.45.

4.3.4.6.

4.3.4.7.

szczytach tego zapotrzebowania poszczegdlnych dni- dla marca do
dnia 23 lutego, a dla pozostaltych miesiecy do dnia 25 miesigca
poprzedzajacego, na kolejny miesigc;

(3) prognozy dobowe na potrzeby planéw koordynacyjnych BTHD,
WPKD 1 PKD zawierajagce  $redniogodzinowe  wielkosSci
zapotrzebowania na moc w KSE poszczegélnych godzin doby - do
godziny 10:00 kazdego dnia, dla kolejnych 9 dob;

(4) prognozy dla potrzeb aktualizacji BPKD - na biezaco.

Operatorzy systemow dystrybucyjnych oraz odbiorcy koncowi przytaczeni
do sieci przesytowej opracowuja dla swojego obszaru dziatania prognozy
roczne, na kolejne 3 lata, zapotrzebowania na moc i1 przekazujg je, do dnia
15-go wrzeénia roku poprzedzajacego, do wiasciwego oddziatu OSP.

W zwigzku z prowadzonym przez OSP planowaniem bilanséw technicznych
mocy wytworcy posiadajacy JWCD oraz OSD przekazuja OSP niezbedne
do planowania dane techniczne, odpowiednio w terminach:

(1) dla potrzeb planowania rocznego -do dnia 15-go wrze$nia roku
poprzedzajacego, dla 3 kolejnych lat kalendarzowych;

(2) dla potrzeb planowania miesi¢cznego - do 20-go dnia miesigca
poprzedzajacego;

(3) dla potrzeb planowania  dobowego-do  godz. 10:00  dnia
poprzedzajacego, dla kolejnych 9 dob;

(4) dla potrzeb aktualizacji BPKD - na biezaco.

Wytworey posiadajacy JWCD 1 JWCK, w ramach planowania rocznego,
przekazuja do wlasciwego oddzialu OSP:

(1) proponowany harmonogram postojow planowych JWCD, a w
przypadku JWCD przylaczonych do koordynowanej sieci 110 kV
harmonogram uzgodniony z wtasciwym OSD;

(2) proponowany harmonogram postojow planowych JWCK, a w
przypadku JWCK przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV
harmonogram uzgodniony z wtasciwym OSD;

(3) planowane wartosci S$redniomiesieczne mocy osiggalnych i mocy
dyspozycyjnych jednostek wytworczych dla dni roboczych, dla
poszczegoOlnych miesigcy.

Wytworey posiadajacy JWCD przekazuja OSP dla potrzeb planowania
miesi¢cznego harmonogram postojow planowych poszczegdlnych JWCD, a
w przypadku JWCD przylaczonych do koordynowanej sieci 110kV
harmonogram remontdéw uzgodniony z wlasciwym OSD.

Wytwoércy posiadajacy JWCK, dla potrzeb planowania miesi¢cznego,
przekazuja do wlasciwego oddziatu OSP:

(1) planowane warto$ci mocy dyspozycyjnych poszczegdlnych JWCK w
szczycie obcigzenia kazdej doby planowanego okresu;
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4.3.4.8.

4.3.4.9.

4.3.4.10.

4.3.4.11.

4.3.4.12.

4.3.4.13.

4.3.4.14.

(2) planowane wartosci ubytkow mocy na remonty planowe
poszczegolnych JWCK w szczycie obcigzenia kazdej doby
planowanego okresu, a w przypadku JWCK przylaczonych do
koordynowanej sieci 110 kV planowane wartosci ubytkéw uzgodnione
z wlasciwym OSD.

Wytworey posiadajacy JWCD przekazuja OSP, dla potrzeb planowania
dobowego, planowane ubytki mocy poszczegdlnych JWCD dla kazdej
godziny doby zgodnie z zasadami okreslonymi w IRiESP - Bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Wytworey posiadajacy JWCK przytaczone do sieci przesylowej przekazuja
OSP dla potrzeb planowania dobowego, plany mocy dyspozycyjnych oraz
ubytkéw mocy poszczegolnych JWCK dla kazdej godziny doby.

Wytworey posiadajacy JWCK przytaczone do koordynowanej sieci 110 kV
przekazuja do wlasciwego oddziatu OSP, dla potrzeb planowania dobowego,
plany mocy dyspozycyjnych, ubytkow mocy poszczegdlnych JWCK oraz
planowang generacj¢ dla kazdej godziny doby.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zglaszaja shluzbom dyspozytorskim
OSP - KDM biezace ubytki mocy poszczegdlnych JWCD.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zglaszaja shluzbom dyspozytorskim
OSP - KDM biezace korekty planu generacji poszczegdlnych JWCK
przylaczonych do sieci przesytlowej dla potrzeb aktualizacji planu
koordynacyjnego BPKD.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zglaszaja shluzbom dyspozytorskim
OSP - ODM biezace korekty planu generacji poszczegdlnych JWCK
przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV dla potrzeb aktualizacji planu
koordynacyjnego BPKD.

Operatorzy systemow dystrybucyjnych, dla potrzeb sporzadzenia planu
koordynacyjnego PKR, przekazuja do wtasciwego oddzialu OSP, nastepujace
dane:

(1) prognozowane wartosci S$redniomiesigczne  sumaryczne — mocy
osiggalnych 1 mocy dyspozycyjnych jednostek wytwoérczych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD lub JWCK, w
okresach szczytow dobowych, dla dni roboczych, dla kazdego miesigca
planowanego okresu, z podziatem na: elektrownie wydzielone, mate
cieplne, mate wodne, wiatrowe 1 przemystowe;

(2) planowane warto$ci Sredniomiesigczne wymiany migdzysystemowej
nierownoleglej realizowanej poprzez sie¢ 110 kV w okresach szczytow
dobowych, dla dni roboczych, dla kazdego miesigca planowanego
okresu oraz planowane warto$ci energii elektrycznej wymiany
miedzysystemowej nieréwnoleglej realizowanej poprzez sie¢ 110 kV
dla kazdego miesigca planowanego okresu, wynikajace z zawartych
umow;
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(3) sumg prognozowanych $redniomiesigcznych mocy generowanych przez
jednostki wytwoércze, inne niz JWCD lub JWCK, dla szczytow
obcigzenia dni roboczych planowanego okresu, z podzialem na:
elektrownie wydzielone, mate cieplne, mate wodne, wiatrowe i
przemystowe.

4.3.4.15. Operatorzy systemoéw dystrybucyjnych, dla potrzeb sporzadzenia planu
koordynacyjnego PKM, przekazuja do wtasciwego oddziatu OSP:

(1) prognozowane wartosci sumaryczne mocy dyspozycyjnych jednostek
wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD
lub JWCK, w szczycie obcigzenia kazdej doby planowanego okresu, z
podziatem na: elektrownie wydzielone, mate cieplne, male wodne,
wiatrowe i przemystowe;

(2) planowane wartosci wymiany migdzysystemowej nieréwnoleglej
realizowanej poprzez sie¢ 110 kV w okresach szczytow dobowych
obcigzenia KSE dla kazdego dnia planowanego okresu, oraz planowane
wartosci  energii  elektrycznej  wymiany — migdzysystemowej
nierownoleglej realizowanej poprzez sie¢ 110 kV dla kazdej doby
planowanego okresu, wynikajace z zawartych umow;

(3) sumg prognozowanych mocy generowanych przez jednostki wytworcze
inne niz JWCD Ilub JWCK w szczycie obcigzenia kazdej doby
planowanego okresu, z podzialem na: elektrownie wydzielone, mate
cieplne, mate wodne, wiatrowe i przemystowe.

4.3.4.16. Operatorzy systemoéw dystrybucyjnych, dla potrzeb planowania dobowego
dla kazdej godziny dob od n do n+9, przekazuja do wlasciwego oddziatu
OSP, nastepujace dane:

(1) planowane warto$ci sumaryczne mocy dyspozycyjnych jednostek
wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz JWCD
lub JWCK, z podzialem na: elektrownie wydzielone, mate cieplne,
mate wodne, wiatrowe i1 przemystowe;

(2) planowane wartoSci wymiany mig¢dzysystemowe] nierdwnoleglej
realizowanej poprzez sie¢ 110 kV;

(3) sume¢ planowanych mocy generowanych przez jednostki wytworcze,
inne niz JWCD lub JWCK, z podziatem na: elektrownie wydzielone,
mate cieplne, mate wodne, wiatrowe i przemystowe.

4.3.4.17. Stuzby dyspozytorskie OSD, dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego
BPKD przekazuja OSP, na kazda godzing doby, za posrednictwem shuzb
dyspozytorskich OSP - ODM biezace korekty nastgpujacych danych:

(1) planowane wartosci mocy dyspozycyjnych poszczegdlnych jednostek
wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej innych niz JWCD
lub JWCK, z podzialem na: elektrownie wydzielone, male cieplne,
mate wodne 1 przemystowe;

(2) planowane warto$ci wymiany miedzysystemowej nieréwnoleglej
realizowanej poprzez sie¢ 110 kV;

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r. | Wersja 2.0 strona 165 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(3) sume¢ planowanych mocy generowanych przez jednostki wytworcze,
inne niz JWCD lub JWCK z podziatem na: elektrownie wydzielone,
mate cieplne, mate wodne, wiatrowe 1 przemystowe.

Sposob przekazywania danych, o ktorych mowa w pkt 4.3.4.14 - 17 podlega
ustaleniom w trybie roboczym pomiedzy OSP a OSD.

4.3.4.18. Obliczone, w ramach poszczegolnych planéw koordynacyjnych, rezerwy
mocy OSP w stosunku do zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie
krajowe powinny wynosi¢ odpowiednio:

(1) dla PKR - 18%,
(2) dla PKM - 17%,
(3) dla BTHD - 14%.

4.3.4.19. OSP sporzadzajac plany koordynacyjne PKD programuje prace JWCD w taki
sposob, aby zapewnione byly nastgpujace wymagania w zakresie rezerwy
mocy OSP dla kazdej godziny doby:

(1) sumaryczna planowana rezerwa mocy OSP dostepna w czasie nie
dluzszym niz 1 godzina (w przypadku elektrowni interwencyjnych
nalezy uwzgledni¢ ograniczenia czasowe ich pracy) powinna wynosi¢
nie mniej niz 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez
elektrownie krajowe;

(2) planowana rezerwa ujemna, wyznaczana jako nadwyzka calkowitego
zapotrzebowania na moc do pokrycia przez elektrownie krajowe nad
mocg sumy miniméw technicznych JWCD planowanych do pracy
1 planowanego obcigzenia elektrowni nJWCD, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 500 MW 1 by¢ dostepna w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina.

4.3.5. Dysponowanie moca jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
zamknietej
43.5.1. OSP dysponuje centralnie:

(1) konwencjonalnymi jednostkami wytworczymi przylaczonymi do sieci
przesytowej z wytgczeniem jednostek wytworczych, ktére ze wzgledow
technologicznych, decyzja OSP, zostaty zaliczone do JWCK,

(2) konwencjonalnymi jednostkami wytworczymi o mocach osiggalnych
100 MW lub wyzszych, przytaczonymi do koordynowanej sieci
110kV, z wylaczeniem jednostek wytworczych, ktore ze wzgledow
technologicznych, decyzja OSP, zostaly zaliczone do JWCK,

(3) innymi jednostkami wytworczymi niz wymienione w pkt (2),
przytaczonymi do koordynowanej sieci 110 kV na podstawie umow
zawieranych z wlasciwym OSD 1 wytworca.

Jednostki wytwoércze okreslone w pkt (1) - (3) zwane sg JWCD.

4.3.5.2. OSP koordynuje prace konwencjonalnych jednostek wytworczych
przytaczonych do sieci zamknigtej o mocy osiagalnej 50 MW lub wyzszej
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4.3.5.3.

4.3.5.4.

4.3.55.

4.3.5.6.

4.3.5.7.

4.3.5.8.

4.3.5.9.

a nie wymienionych w pkt 4.3.5.1, zwanych JWCK

OSP sporzadza i udostgpnia podmiotom, ktorych to dotyczy oraz na biezaco
aktualizuje wykaz:

(1) jednostek wytworczych centralnie dysponowanych,
(2) jednostek wytworczych centralnie koordynowanych.

Dla potrzeb bilansowania technicznego mocy w KSE ustala si¢ ponizsza
klasyfikacj¢ jednostek wytworczych innych, niz JWCD 1 JWCK:

(1) elektrownie wydzielone (elektrownie cieplne, elektrocieplownie,
elektrownie wodne, farmy wiatrowe),

(2) mate farmy wiatrowe,

(3) male elektrownie cieplne, w tym elektrocieptownie,
(4) mate elektrownie wodne,

(5) elektrownie przemystowe.

OSP sporzadza, udostepnia podmiotom, ktérych to dotyczy i na biezaco
aktualizuje wykaz elektrowni wydzielonych.

Typy wytworcow, ktorych definicje nie sa zawarte w IRIESP precyzowane sa
w ramach ustalen roboczych, w zaleznosci od struktury sieci i1 rozktadu oraz
typow generacji u danego OSD.

OSP zatwierdza harmonogramy remontéw JWCD i1 JWCK. Zatwierdzone
harmonogramy remontéw JWCD 1 JWCK przesytane sg do wytworcoéw oraz,
w przypadku JWCD i JWCK przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV,
przez wiasciwy oddziat OSP do OSD, w nastgpujacych terminach:

(1) roczne harmonogramy remontdéw na potrzeby planow koordynacyjnych
PKR - do 30-go pazdziernika roku poprzedzajacego na 3 kolejne lata,

(2) kazdorazowo przy zmianie harmonogramu remontow w roku biezacym.

Przyjmuje si¢ ogdlng zasadg, ze remonty przyjete do planu wcze$niejszego
majg priorytet w stosunku do remontéw zgloszonych do planow
pézniejszych.

OSP wprowadza zmiany do harmonogramow remontow JWCD, jesli jest to
niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej pracy systemu.

OSP planuje prace JWCD na okres doby operatywnej w ramach
opracowywania plandw koordynacyjnych PKD i BPKD zgodnie z zasadami
okreslonymi w IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi.

W ramach centralnego dysponowania moca jednostek wytworczych OSP,
przy wykorzystaniu shuzb dyspozytorskich OSP - KDM, okresla dla
poszczegbdlnych JWCD:

(1) czas synchronizacji,

(2) czas osiggni¢cia minimum technicznego jednostki wytwoérczej,
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4.3.5.10.

4.3.5.11.

4.3.5.12.

4.3.5.13.

4.3.5.14.

4.3.5.15.

4.3.5.16.

(3) planowane obcigzenie mocg czynna,
(4) czas odstawienia.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM zatwierdzaja na wniosek stuzb
ruchowych wytworcy DIRE czas synchronizacji i czas odstawienia JWCK
przytaczonych do sieci przesylowe;.

OSP za posrednictwem wiasciwych shuzb dyspozytorskich OSP - ODM
zatwierdza na wniosek stuzb ruchowych wytwoércy DIRE czas synchronizacji
i czas odstawienia JWCK przylaczonych do koordynowanej sieci 110 kV
oraz informuje o swojej decyzji stuzby dyspozytorskie OSD.

W celu umozliwienia wprowadzenia do ruchu JWCD w wymaganym czasie,
stuzby dyspozytorskie OSP - KDM polecaja stuzbom ruchowym wytwoércy
DIRE podj¢cie dziatan przygotowawczych z wyprzedzeniem wynikajacym
z deklarowanego przez wytworce czasu, koniecznego do synchronizacji z
siecig 1 osiggni¢cia przyjetych zdolnosci wytworczych.

Bezposrednio przed synchronizacjg z siecig zamknigta jednostki wytworczej,
stuzby ruchowe wytwoércy DIRE s3 zobowigzane uzyska¢ zgodg, na te
synchronizacje, operatora systemu, ktory kieruje czynnosciami tgczeniowymi
w rozdzielni, do ktorej dana jednostka jest przylaczona (wlasciwe stuzby
dyspozytorskie: OSP - ODM lub OSD). Identyczna procedura obowigzuje
przy odstawieniu jednostki wytworczej z ruchu.

Synchronizacja z sieciag JWCD 1 JWCK odbywa si¢ zgodnie z instrukcja
wspotpracy ruchowej stacji, do ktdrej rozdzielni przylaczone sa jednostki
wytworcze, przy czym podstawowym punktem synchronizacji jest wylacznik
generatorowy. Rezerwowym punktem synchronizacji jest wylacznik blokowy
lub wytacznik sieciowy.

Stuzby dyspozytorskie OSP-KDM przekazuja shuzbom ruchowym
wytworcy DIRE, dla kazdej JWCD, plan obcigzenia JWCD oraz polecenia
ruchowe w zakresie:

(1) uruchomienia JWCD,

(2) odstawienia JWCD,

(3) wykorzystania regulacji wtornej,

(4) wykorzystania regulacji pierwotnej,

(5) wykorzystania uktadow ARNE,

(6) pracy w zanizeniu,

(7) pracy w przecigzeniu,

(8) zadania wielko$ci generowanej mocy czynnej i biernej,

(9) zmiany trybu pracy jednostki wytworczej (regulatora turbiny).

Stuzby dyspozytorskie OSP po wyczerpaniu mozliwosci regulacyjnych
JWCD w stanach zakloceniowych KSE majg prawo do wykorzystania
petnych zdolnosci techniczno - ruchowych JWCK w celu eliminacji zagrozen
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W pracy systemu.

4.3.5.17. Stuzby ruchowe wytworcy DIRE sa zobowigzane do realizacji polecen
otrzymanych od stuzb dyspozytorskich OSP i niezwlocznego przekazywania
informacji o stanie pracy oraz stwierdzonych ograniczeniach w pracy JWCD,
w szczeg6lnosci w zakresie:

(1) potwierdzenia przyjecia oraz wykonania polecen ruchowych wydanych
zgodnie z zapisami odpowiednio pkt 4.3.5.15 - 16,

(2) zgloszenia ubytkow generacji, w tym samoczynnych wylaczen
jednostek wytworczych wraz z informacja o przewidywanym terminie
ponownej synchronizacji z siecia,

(3) zgloszenia przejscia jednostek wytworczych do PPW,
(4) zgloszenia zmiany trybu pracy regulatora turbiny,

(5) zgloszenia zdarzen ruchowych skutkujacych zmianami mocy
dyspozycyjnej jednostki wytworczej,

(6) zgloszenia niesprawnosci ukladow regulacji napigcia, mocy i
czestotliwosci wraz z przewidywanym terminem ich usunigcia,

(7) zgloszenia niekorzystnych zjawisk wystepujacych na pracujacych
jednostkach wytwoérczych majacych wptyw na utrzymanie w pracy
jednostki wytworczej w sieci,

(8) zgloszenia przywrocenia pelnej gotowosci jednostek wytworczych do
wytwarzania mocy lub zakonczenie usuwania usterek badz zakonczenie
pracy wymuszonej,

(9) inne istotne skutkujace zmianami dostgpnosci do mocy czynnej i
biernej jednostek wytworczych.

4.3.5.18. Stuzby ruchowe DIRE JWCK s3 zobowigzane do realizacji polecen
otrzymanych od stuzb dyspozytorskich OSP i niezwlocznego przekazywania
informacji o stanie pracy oraz stwierdzonych ograniczeniach w pracy JWCK
w szczegllnosci w zakresie wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z
zapisow pkt 4.3.5.1114.3.5.16 oraz:

(1) zgloszenia awaryjnych odstawien lub przej$¢ jednostek wytworczych
do PPW,

(2) zgloszenia zmiany trybu pracy regulatora turbiny na tryb statycznej
regulacji predkosci obrotowej RO(P).

4.3.5.19. Sposob 1 tryb przekazywania planu obcigzen i1 polecen ruchowych JWCD
stuzbom ruchowym wytwércy DIRE oraz sposéb i tryb przekazywania
danych 1 informacji przez shuzby ruchowe wytworcy DIRE do stuzb
dyspozytorskich OSP - KDM/OSP - ODM okre$la OSP.

OSP okresla réwniez wymagania dotyczace niezbednego sprzetu,
oprogramowania i systemow transmisji danych.
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4.3.5.20.

4.3.5.21.

4.3.5.22.

4.3.5.23.

4.3.5.24.

4.3.5.25.

4.3.5.26.

W przypadku samoczynnego wytaczenia z ruchu JWCD w wyniku awarii po
stronie wytworcy shuzby ruchowe wytwoércy DIRE s3 zobowigzane do jak
najszybszego  poinformowania stuzb  dyspozytorskich  OSP - KDM
o przyczynach wylaczenia oraz o przewidywanym czasie gotowosci jednostki
wytworczej do ponownej synchronizacji z siecig. W przypadku JWCD
przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV shuzby ruchowe wytworcy
DIRE s3 =zobowigzane powiadomi¢ rowniez wlasciwe stuzby
dyspozytorskie OSD. Na ponowng synchronizacj¢ wymagana jest zgoda
stuzb dyspozytorskich OSP - KDM.

W przypadku samoczynnego wytaczenia z ruchu JWCD w wyniku awarii
po stronie sieci przesylowej stuzby dyspozytorskie OSP - KDM zobowigzane
sa do jak najszybszego poinformowania stuzb ruchowych wytwoércy DIRE
o przewidywanym czasie gotowosci sieci do ponownej synchronizacji z
siecig. W przypadku JWCD przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV
obowigzek ten spoczywa na odpowiednich stuzbach dyspozytorskich OSD.
Na ponowng synchronizacj¢ wymagana jest zgoda shuzb dyspozytorskich
OSP - KDM.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM wydaja stuzbom ruchowym wytworcy
DIRE polecenia zalaczenia, odstawienia lub zmian parametréw nastawczych
regulacji pierwotnej i wtérnej dla poszczegdlnych jednostek wytworczych
przewidzianych do pracy w tej regulacji.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM steruja praca jednostek wytworczych
biorgcych udziat w regulacji wtornej realizowanej zdalnie sygnatem
sterujacym z regulatora centralnego w zakresie i w sposob uzgodniony
w dwustronnych umowach.

Stuzby dyspozytorskie OSP-KDM moga poleci¢ prace jednostek
wytworczych z przecigzeniem lub z zanizeniem mocy wytwarzanej jesli
przewiduja to dwustronne umowy lub w przypadku zaistnienia stanéw
okreslonych w pkt 4.3.11.4.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE jednostek wytwoérczych biorgcych udziat
w regulacji pierwotnej lub wtornej realizowanej zdalnym sygnatem
sterujagcym z regulatora centralnego zobowigzane sa do niezwlocznego
informowania OSP o wszelkich usterkach powodujacych ograniczenie
zakresu lub parametrow realizacji tych funkc;ji.

Stuzby dyspozytorskie OSP, moga wyda¢ polecenie obnizenia generacji
mocy czynnej jednostki wytworczej przy zapewnieniu zwigkszenia generacji
mocy biernej zgodnie z wykresem kotowym generatora.

DIRE elektrowni przy wspolpracy ze stuzbami dyspozytorskimi OSP dazy w
tym przypadku do jak najdtuzszego utrzymania jednostki wytworczej w pracy
poprzez odpowiednie dostosowanie obcigzenia mocg czynng i bierng
generatora.
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4.3.6.

4.3.6.1.

4.3.6.2.

4.3.6.3.

Planowanie pracy sieci zamknig¢tej

OSP w zakresie planowania pracy sieci zamknigtej:

(1) opracowuje uktady pracy sieci przesylowej oraz zatwierdza uklady
pracy koordynowanej sieci 110 kV, spelniajace warunki wymienione w
pkt2.1.2.3,

(2) opracowuje plany wylaczen elementow sieci  przesylowej
z uwzglednieniem plandéw remontowych jednostek wytworczych
przytaczonych do sieci przesytowej oraz zatwierdza plany wytaczen
elementéw koordynowane;j sieci 110 kV,

(3) opracowuje programy laczeniowe specjalne urzadzen i elementéw sieci
przesytowej, bedacych w jego posiadaniu oraz w elementach sieci
przesylowej, bedacych wiasnoscia podmiotéw do niej przytaczonych,

(4) zatwierdza programy Il3aczeniowe specjalne w koordynowanej sieci
110kV, dobiera nastawienia automatyk systemowych w sieci
przesytowej oraz dostarcza OSD nastawy tych automatyk w
koordynowanej sieci 110 kV,

(5) planuje poziomy napig¢ w weztach sieci przesytowe] oraz
wykorzystanie zrodet mocy biernej przytaczonych do tej sieci,

(6) planuje poziomy napie¢ w weztach koordynowanej sieci 110 kV 1
wykorzystanie zrodet mocy biernej do nich przytaczonych, z
uwzglednieniem propozycji OSD,

(7) prowadzi baz¢ danych sieciowych ewidencjonujaca stany pracy sieci
przesytowej 1 koordynowanej sieci 110 kV,

(8) opracowuje i udostepnia OSD modele uktadow obliczeniowych sieci
przesytowej 1elementdéw  koordynowanej sieci 110kV dla
charakterystycznych pér roku i stref doby, niezbedne dla analiz
niezawodnosci pracy,

(9) opracowuje procedury przeciwdzialania powstawaniu = standw
awaryjnych 1 procedury likwidacji standw awaryjnych w sieci
przesytowej oraz w uzgodnieniu z OSD w koordynowanej sieci 110 kV.

Powyzsze zadania, w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, realizuja
wiasciwe oddziaty OSP.

OSP wykorzystuje dostepne programy komputerowe do wykonywania analiz

sieciowych niezbednych w procesie planowania pracy sieci zamknigte;.

Operatorzy systemoéw dystrybucyjnych w zakresie planowania pracy sieci

zamknigtej, do wlasciwego oddziatu OSP:

(1) zglaszaja propozycje planow wylaczen dotyczacych -elementow
koordynowanej sieci 110 kV,

(2) przygotowuja programy taczeniowe specjalne w koordynowanej sieci
110 kV,
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4.3.6.4.

4.3.6.5.

4.3.6.6.

4.3.6.7.

(3) dokonujg nastawien automatyk systemowych w koordynowanej sieci
110 kV, z uwzglednieniem danych uzyskanych od OSP,

(4) opracowujg propozycje planéw poziomoéw napie¢ w weztach
koordynowanej sieci 110 kV oraz propozycje plandw wykorzystania
zrédet mocy biernej do nich przytaczonych,

(5) prowadza bazg danych sieciowych i1 ewidencjonujga stany pracy
koordynowanej sieci 110 kV z terenu swojego dziatania,

(6) dostarczaja dane do budowy modeli uktadéw obliczeniowych KSE dla
charakterystycznych poér roku, dni i stref doby.

Wytworey i1 odbiorcy koncowi przylaczeni do sieci przesytowej, kazdy dla
swoich urzadzen, instalacji 1 sieci, w zakresie planowania pracy sieci
zamkniete;j:

(1) zglaszaja OSP propozycje wytaczen elementow sieci 1 instalacji,
(2) przygotowuja propozycje programow laczeniowych specjalnych,
(3) dostarczajg dane do bazy danych ewidencjonujacej stany pracy sieci,

(4) dostarczaja dane do budowy modeli uktadéw obliczeniowych KSE dla
charakterystycznych poér roku, dni i stref doby.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje planéw wyltaczen elementdow sieci zamknigte;:
(1) plan roczny,

(2) plan miesigczny,

(3) plan tygodniowy,

(4) plan dobowy.

Plan wylaczen elementow sieci zamknigtej OSP udostgpnia podmiotom,
ktorych ten plan dotyczy, w nastgpujacych terminach:

(1) plan roczny - do dnia 30 listopada roku poprzedzajacego, dla kolejnych
trzech lat,

(2) plan miesigczny - dla marca do dnia 23 lutego, a dla pozostalych
miesiecy do dnia 25 miesigca poprzedzajacego, na kolejny miesiac;

(3) plan tygodniowy - do czwartku tygodnia poprzedzajacego, obejmujacy
tydzien od soboty godz. 0:00 do piatku godz. 24:00;

(4) plan dobowy - do godziny 14:00 dnia poprzedzajacego.

Plan dobowy moze obejmowac kilka kolejnych dni wolnych od pracy.
W  zakresie elementow koordynowanej sieci 110kV plany wylaczen
udostepniajg wiasciwe oddziaty OSP.

W celu umozliwienia terminowego opracowywania i zatwierdzania planow
wylaczen elementéw sieci zamknigtej ustala si¢ nastgpujace terminy
przekazywania zgtoszen wylaczen:

(1) do planu rocznego - do dnia 15-go wrzesnia roku poprzedzajacego;
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4.3.6.8.

4.3.6.9.

4.3.6.10.

4.3.6.11.

4.3.6.12.

(2) do planu miesigcznego - do 10-go dnia miesigca poprzedzajacego;
(3) do planu tygodniowego - do wtorku tygodnia poprzedzajacego;

(4) do planu dobowego (korekta planu tygodniowego) - do godz. 11:00
dnia poprzedzajacego.

Podmiot zgtaszajacy do OSP propozycje wytaczenia elementu sieci, okresla:
(1) nazwe rozdzielni i elementu,

(2) proponowany termin wytaczenia,

(3) operatywng gotowosc,

(4) typ wylaczenia (trwate, codzienne),

(5) opis wykonywanych prac,

(6) 1inicjatora prac.

Podmiot zglaszajacy do OSP wylaczenia o czasie trwania powyzej 2 tygodni,
przedstawia harmonogram wykonywanych prac. OSP ma prawo zazada¢ od
podmiotu zgtaszajacego wylaczenie szczegdétowego harmonogramu prac
rowniez w przypadku wytaczen krotszych.

Harmonogramy wylaczen, o ktorych mowa w pkt 4.3.6.9 dostarczane sa do
OSP na 10 dni przed planowanym wylaczeniem elementéw sieci
przesytowej, a w przypadku koordynowanej sieci 110 kV na 7 dni przed
planowanym wylaczeniem do wlasciwego oddziatu OSP.

Przyjmuje si¢ ogdlng zasade, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach
o dluzszym horyzoncie czasowym majg priorytet w stosunku do propozycji
wylaczen zglaszanych do plandéw o krotszym horyzoncie czasowym.

W przypadku wylaczen realizowanych na podstawie planéw tygodniowych
i dobowych, ktore nie byly zatwierdzone w planach rocznych lub
miesi¢cznych, nie ma zastosowania, obowigzek powiadamiania przez OSP
z pigciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasach planowanych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej, zwigzanych z tymi wytaczeniami,
w miejscach dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytowe;.

Planowanie uktadow pracy sieci zamknigtej wykonywane jest dla
nastgpujacych okresow czasu:

(1) planowanie $rednioterminowe, obejmujgce analizy pracy sieci,
uwzgledniajace nowe jednostki wytwoércze i nowe obiekty sieciowe
oraz inne przewidywane zmiany warunkOw pracy sieci, a takze
identyfikacj¢ ograniczen sieciowych - realizowane z wyprzedzeniem
3 lat w stosunku do przewidywanych zmian;

(2) planowanie sezonowe (zima, lato), obejmujace dla biezacego roku
analizy pracy sieci w warunkach ekstremalnych 1 wybo6r normalnych
uktadow pracy dla okresu zimowego i letniego, a takze zawierajace
list¢ ograniczen sieciowych - realizowane odpowiednio do dnia
15 pazdziernika i do dnia 15 kwietnia;
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4.3.6.13.

4.3.6.14.

4.3.6.15.

4.3.6.16.

4.3.6.17.

(3) planowanie biezace, obejmujace analizy pewnos$ci pracy sieci dla
potrzeb prowadzenia ruchu w okresie doby operatywnej i wybor
uktadow jej pracy dla stanow remontowych 1 na wypadek wystgpienia
awarii, a takze obejmujace okreslenie ograniczen sieciowych.

Wiasciwy oddziat OSP  przekazuje do OSD informacje dotyczace
zatwierdzonych ukladéw pracy koordynowanej sieci 110kV, w
nastepujacych terminach:

(1) normalny uktad pracy sieci przewidziany na okres jesienno - zimowy
wraz z oceng jego niezawodnosci 1 lista ograniczen sieciowych - do
dnia 30 pazdziernika kazdego roku;

(2) normalny uktad pracy sieci przewidziany na okres letni wraz z oceng
jego niezawodnosci i lista ograniczen sieciowych - do dnia 30 kwietnia
kazdego roku;

(3) Dbiezace wytyczne prowadzenia ruchu obejmujace opisy remontowanych
1 awaryjnych ukladéw pracy oraz sposdb  postepowania
dyspozytorskiego przeciwdzialajacego powstawaniu awarii 1 listg
ograniczen sieciowych -na biezaco po kazdorazowym wprowadzeniu
zmian i uzupeltnien;

(4) wymuszone uklady pracy, nie przewidziane w wytycznych
wymienionych w pkt (3) - w ramach dobowego planowania wytaczen.

Dla automatyk systemowych w sieci zamknigtej ustala si¢ zasade ciaglej
wyprzedzajacej aktualizacji ich nastawien wraz ze zmiang warunkOw pracy
siecl.

Programy taczeniowe specjalne opracowuje si¢ w przypadku koniecznos$ci

prowadzenia ztozonych operacji tagczeniowych w zwigzku z wykonywanymi
pracami sieciowymi lub probami systemowymi.

Propozycje programow taczeniowych specjalnych w sieci zamknigtej sa
przekazywane OSP do zatwierdzenia w nast¢pujacych terminach:

(1) programy laczeniowe specjalne nowych elementow w sieci przesytowe;j
na 14dni, a w koordynowanej sieci 110kV na 10dni przed
planowanym terminem tgczenia;

(2) programy taczeniowe specjalne istniejagcych elementow w  sieci
przesytowej na 10 dni, a w koordynowanej sieci 110 kV na 7 dni przed
planowanym terminem taczenia.

Powyzsze programy przekazywane sg do wiasciwego oddziatu OSP. Terminy

wymienione w pkt(1)-(2) nie dotycza programdéw Itaczeniowych

specjalnych wymuszonych procesem likwidacji awarii.

OSP przedstawia uwagi do zgtoszonych zgodnie z pkt 4.3.6.16 propozycji

programéw laczeniowych specjalnych w terminach:

(1) w przypadku programéow taczeniowych specjalnych w sieci
przesytowej nie poézniej niz 5 dni przed planowanym terminem
realizacji;
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4.3.6.18.

4.3.6.19.

4.3.6.20.

4.3.6.21.

4.3.6.22.

4.3.6.23.

(2) w przypadku programow taczeniowych specjalnych w koordynowane;j
sieci 110kV nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym terminem
realizacji.

OSP po otrzymaniu wersji programu taczeniowego specjalnego,
uwzgledniajgcego zgloszone przez niego uwagi, najszybciej jak to mozliwe
przekazuje przedkladajacemu go podmiotowi wstepna zgode na jego
realizacje w zgloszonym terminie. Przekazanie przez OSP ostatecznej zgody
na realizacj¢ programu faczeniowego zainteresowanemu podmiotowi
nastepuje w ramach planowania dobowego, nie p6zniej niz do godziny 14:00
dnia poprzedzajacego jego realizacje.

Program tgczeniowy specjalny, powinien zawierac:
(1) stan wyjsciowy tacznikéw przed realizacjg programu,
(2) szczego6towy opis operacji taczeniowych z zachowaniem kolejnosci,

(3) stany pracy i nastawienia zabezpieczen i automatyk systemowych
w poszczegdlnych fazach programu,

(4) schematy ulatwiajace ocen¢ stanu pracy sieci w poszczegdlnych fazach
programu,

(5) czas rozpoczgcia i czas przewidywanego zakonczenia prob,
(6) dane katalogowe nowo zainstalowanej lub wymienianej aparatury.

OSP planuje uklady pracy sieci zamknigtej, uwzgledniajac zasady
bezpieczenstwa 1 warunki techniczne decydujace o niezawodnosci pracy sieci
zgodnie z pkt 2.1.2.3.

Uktady pracy sieci zamknigtej planuje sie tak, aby zminimalizowac
wystgpowanie ograniczen sieciowych w pracy jednostek wytworczych.

W stanach normalnych 1 awaryjnych, uktady pracy rozdzielni w sieci
przesytowej oraz rozdzielni w koordynowanej sieci 110 kV planuje si¢
w celu osiggniecia mozliwie najwyzszego poziomu niezawodno$ci pracy
sieci z uwzglednieniem nastepujacych kryteriow:

(1) symetrycznego rozdziatu linii przylaczonych do rozdzielni pomiedzy
poszczegdlne systemy szyn,

(2) minimalizacji przeptywow mocy w sprzegtach,

(3) wykorzystania wszystkich ukladéw szyn, jesli jest to technicznie
mozliwe.

Dopuszcza si¢ wylaczenie do rezerwy pojedynczych elementow sieci
zamknigtej (linii elektroenergetycznych, transformatorow), jesli:

(1) jest to ekonomicznie uzasadnione (zmniejszenie strat w sieci),

(2) warunki techniczne decydujace o niezawodnos$ci sieci utrzymujg si¢ w
granicach okreslonych w pkt 2.1.2,

(3) zapewniona jest mozliwo$¢ szybkiego =zataczenia elementu na
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4.3.6.24.

4.3.6.25.

4.3.6.26.

4.3.6.27.

4.3.6.28.

4.3.7.

4.3.7.1.

4.3.7.2.

4.3.7.3.

polecenie wlasciwego operatora systemu.

W okresie odstawienia jednostek wytwoérczych do rezerwy dopuszcza si¢ po
uzgodnieniu z OSP, realizacj¢ na liniach blokowych prac eksploatacyjnych,
pod warunkiem, Zze czas operatywnej gotowosci do zalgczenia linii blokowej
bedzie krotszy od czasu uruchamiania jednostki wytworcze;.

Planowane dane techniczne dotyczace elementow sieci zamknigtej,
wymienione w pkt 2.1.1.3 powinny by¢ dostarczane w terminach okreslonych
przez OSP i1 wynikajacych z cykli tworzenia podstawowych modeli KSE, o
ktorych mowa w pkt2.1.3.2. W przypadku nieplanowanych zmian
ww. danych, powinny by¢ one dostarczone do OSP niezwtocznie. Obowigzek
powyzszy spoczywa na podmiotach odpowiedzialnych za eksploatacje tych
elementow.

OSD dla wybranej zgodnie z pkt4.3.6.27 doby letniej 1 doby zimowe;j
przeprowadzaja rejestracje stanéw pracy koordynowanej sieci 110 kV
obejmujaca:

(1) bilanse techniczne mocy czynnej i biernej we¢ztow sieci,
(2) rozptywy mocy czynnej i bierne;j.

OSP dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stanow pracy sieci i
zawiadamia o tym OSD z co najmniej dwumiesiecznym wyprzedzeniem.

OSD dostarczaja do wtasciwego oddziatu OSP wyniki rejestracji standw
pracy koordynowanych sieci 110 kV, nie pdzniej niz po uptywie miesigca od
dnia przeprowadzenia ewidencji.

Identyfikowanie ograniczen sieciowych w sieci zamknig¢tej
OSP identyfikuje ograniczenia sieciowe ze wzgledu na spelnienie wymagan
niezawodnosci okreslonych w pkt 2.1.2.3.

OSP identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:

(1) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane lub maksymalng liczbg
jednostek wytwoérczych pracujacych w danym wezle lub grupie
weztow,

(2) minimalne niezb¢edne moce wytwarzane lub minimalng liczbg jednostek
wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,

(3) planowane ograniczenia przesytlowe na wskazanych przekrojach
sieciowych, w tym ograniczenia wymiany mi¢dzysystemowe;j.

Identyfikacja ograniczen sieciowych niezbedna dla sporzadzenia plandéw
ograniczen sieciowych, o ktérych mowa w pkt4.3.7.2 jest wykonywana
przez OSP na podstawie analiz sieciowych uwzgledniajacych:

(1) plan wylaczen elementéw sieci zamknigtej, opracowany zgodnie
z zasadami zawartymi w pkt 4.3.6,

(2) plan remontow JWCD 1 JWCK,
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4.3.74.

4.3.7.5.

4.3.8.

4.3.8.1.

4.3.8.2.

4.3.8.3.

4.3.84.

4.3.8.5.

4.3.8.6.

4.3.8.7.

(3) wymagania dotyczace jakosci i niezawodnos$ci pracy sieci zamknigtej
zawarte w pkt 2.1.2.

Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczen sieciowych w planach
koordynacyjnych s3 realizowane przez OSP z wykorzystaniem dost¢pnych
programéw analitycznych 1 na bazie najbardziej aktualnych modeli
matematycznych KSE.

Ograniczenia sieciowe sg identyfikowane w cyklach pokrywajacych sig
z planami koordynacyjnymi oraz udost¢gpniane w ramach plandéw
koordynacyjnych.

Prowadzenie operacji laczeniowych w sieci zamknietej

Miejscem prowadzenia operacji taczeniowych w sieci zamknigtej sg stacje
elektroenergetyczne

W sieci zamknigtej operacjami taczeniowymi kierujg stuzby dyspozytorskie
upowaznione przez wilasciwego operatora systemu, operacje taczeniowe
wykonuje obstuga ruchowa stacji upowazniona przez wiasciciela. W stacjach
wyposazonych w systemy zdalnego sterowania czynnosci tagczeniowe moga
by¢ wykonywane zdalnie przez stuzby dyspozytorskie upowaznione przez
wlasciwego operatora systemu.

Kierowanie operacjami tgczeniowymi przez stluzbg dyspozytorska polega na
przekazaniu stuzbie ruchowej, upowaznionej do wykonywania operacji
faczeniowych, jednoznacznego polecenia dotyczacego zakresu, kolejnosci
i czasu wykonania tych operacji.

Operacje faczeniowe na urzadzeniach -elektroenergetycznych bedacych
w ruchu lub pozostajacych w rezerwie moga by¢ wykonywane wylacznie na
polecenie lub za zgoda stuzby dyspozytorskiej upowaznionej przez
wlasciwego operatora systemu.

Operacje laczeniowe w rozdzielni s3 wykonywane przez uprawniong
1 upowazniong przez wlasciciela stuzbe ruchowa. Sa to dyzurni stacji, dyzurni
pogotowia energetycznego, inne osoby uprawnione do wykonywania operacji
taczeniowych przez wiasciciela. Obstuga ruchowa stacji wykonuje polecone
operacje tgczeniowe zgodnie z opracowang przez wiasciciela szczegdtowa
instrukcja eksploatacji stacji, z uwzglednieniem zakresu kompetencji stuzb
dyspozytorskich  okreslonych ~w  instrukcji  wspotdziatania  shuzb
dyspozytorskich w prowadzeniu ruchu stacji.

W rozdzielniach sieci przesytowej operacjami taczeniowymi kierujg stuzby
dyspozytorskie OSP - KDM/OSP - ODM. W polach linii blokowych
1 transformatoréw potrzeb ogdlnych elektrowni, po bezposrednim uzyskaniu
zgody shuzby dyspozytorskiej OSP - ODM, stuzba ruchowa wytworcy DIRE
w porozumieniu z obstuga ruchowa stacji wykonuje zdalnie operacje
taczeniowe lub poleca ich wykonanie obstudze ruchowej stacji.

W rozdzielniach koordynowanej sieci 110 kV operacjami laczeniowymi
kieruja stuzby dyspozytorskie OSD. Zakres i1 czas przeprowadzenia tych
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4.3.8.8.

4.3.8.9.

4.3.8.10.

4.3.8.11.

4.3.8.12.

4.3.8.13.

4.3.9.

4.3.9.1.

operacji wymaga kazdorazowo zgody stuzby dyspozytorskiej OSP - ODM.
W polach linii blokowych i transformatoréw potrzeb ogoélnych elektrowni, po
bezposrednim uzyskaniu zgody stuzby dyspozytorskiej OSD, stuzba ruchowa
wytworcy DIRE w porozumieniu z obstuga ruchowg stacji wykonuje zdalnie
operacje faczeniowe lub poleca ich wykonanie obstudze ruchowe;j stacji.

W polach 110kV transformatorow NN/110kV polecenia wykonania
czynnosci 1aczeniowych wydaja shuzby dyspozytorskie OSP - ODM po
kazdorazowym uzyskaniu zgody stuzby dyspozytorskiej OSD, o ile instrukcja
wspotpracy ruchowej stacji nie stanowi inaczej.

Upowaznione shuzby ruchowe moga dokonywa¢ operacji taczeniowych w
rozdzielni bez zgody OSP lub OSD jedynie w przypadku zagrozenia zycia
ludzkiego lub zagrozenia zniszczeniem urzadzen. O wykonaniu operacji
faczeniowych muszag niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwego operatora
systemu.

OSP wspdlnie z wilasciwym OSD oraz innymi podmiotami, ktorych
urzadzenia przylaczone sa do rozdzielni stacji NN/110 kV opracowuja
instrukcje wspotpracy stuzb dyspozytorskich i ruchowych w prowadzeniu
ruchu stacji. Uzgodniona instrukcja wspolpracy stuzb dyspozytorskich i
ruchowych podlega zatwierdzeniu przez OSP.

Za opracowanie 1 zatwierdzenie instrukcji okreslajacych kompetencje shuzb
dyspozytorskich 1 ruchowym w prowadzeniu ruchu stacji o gérnym napigciu
110 kV, do ktoérej przylaczone sg urzadzenia innych podmiotéw odpowiada
OSD.

Uklady pracy sieci zamknigtej powstale w wyniku prowadzonych operacji
faczeniowych  powinny spelnia¢  warunki  techniczne  decydujace
o niezawodnosci, wymienione w pkt2.1.2.3 Dopuszcza si¢ krotkotrwate
odstgpstwa od warunkéw technicznych decydujacych o niezawodno$ci dla
uktadow przejsciowych rozdzielni powstajacych w trakcie wykonywania
sekwencji operacji tagczeniowych.

W obszarze sieci zamknigtej polecenie wykonania operacji laczeniowych
powodujacych podanie napi¢cia na urzadzenie wytworcy, innego operatora,
odbiorcy koncowego lub powodujacych zalaczenie elementu systemu pod
obcigzenie wymaga wczesniejszego uzgodnienia z upowazniong shuzba
dyspozytorska podmiotu, ktérego to dotyczy.

Przed wydaniem zgody na zalaczenie pod napigcie lub obcigzenie urzadzenia
sieciowego do sieci przesylowej OSP powinien uzyska¢ o$wiadczenie od
wlasciwego podmiotu o gotowosci do podania napigcia lub zalaczenia pod
obcigzenie. W przypadku nowych Ilub modernizowanych elementéw
oswiadczenie takie musi mie¢ posta¢ pisemng.

Dzialania regulacyjne w sieci zamknietej

Dziatania regulacyjne w sieci zamknigtej obejmujg:

(1) regulacje mocy i czgstotliwosci,
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4.3.9.2.

4.3.9.3.

4.3.94.

4.3.9.5.

4.3.9.6.

4.3.9.7.

4.3.9.8.

4.3.9.9.

(2) regulacje napiec.

KSE pracuje synchronicznie z systemami przesylowymi operatoréw
zrzeszonych w ENTSO-E i1 obowigzuja w nim, w zakresie regulacji mocy 1
czestotliwosci wymagania dotyczace regulacji pierwotnej, wtornej oraz
doktadnos$ci dotrzymywania salda uzgodnionej wymiany migdzysystemowe;j
okreslone w ENTSO-E/UCTE Operation Handbook. Za wypelienie
wymagan w zakresie regulacji czgstotliwos$ci 1 utrzymywania salda wymiany
migdzysystemowej odpowiada OSP.

Prowadzac regulacje mocy 1 czestotliwosci OSP wykorzystuje:
(1) rezerwe regulacji pierwotnej,
(2) rezerwe regulacji wtornej.

OSP zapewnia realizacj¢ wymagan technicznych ENTSO-E/UCTE Operation
Handbook dotyczacych regulacji poprzez:

(1) zapewnienie dostgpu do wymaganego zakresu rezerw regulacji
pierwotnej i regulacji wtdrnej,

(2) zapewnienie parametroOw regulacji pierwotnej i regulacji wtorne;j,
(3) utrzymanie regulatora centralnego.

Minimalna wielko$¢ wymaganej rezerwy regulacji pierwotnej wyznaczana
jest corocznie w ramach ENTSO-E dla wszystkich systemow Europy
kontynentalnej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ENTSO-E/UCTE
Operation Handbook.

Rozpoczecie dziatania regulacji pierwotnej powinno nastapi¢ kilka sekund od
momentu wystgpienia zakldcenia, przy czym co najmniej 50% pasma mocy
regulacyjnej powinno by¢ uaktywnione w czasie nie dtuzszym niz 15 s, a
pozostala cze§¢ pasma mocy regulacyjnej (do 100%) powinna byé
uaktywniona w maksymalnym czasie do 30 s.

Rekomendowana wielko$¢ rezerwy regulacji wtérnej jest zalezna od
przewidywanego zapotrzebowania na moc w KSE i wynika z zasad

okreslonych w ENTSO-E/UCTE Operation Handbook.

Rezerwa regulacji wtornej powinna pokry¢ niezbilansowanie wynikajace z:
(1) zmiennoSci zapotrzebowania 1 generacji w systemie,

(2) utraty generacji najwigkszej jednostki w systemie.

W przypadkach, gdy wystepujace niezbilansowanie nie moze by¢ pokryte
przez regulacje wtoérng wowczas wielko$¢ ta powinna byé pokryta przez
szybka regulacje trojng.

Czas aktywacji petlnego zakresu regulacji wtérnej nie moze by¢ dluzszy niz
15 minut.

OSP ustala typ, rodzaj i zakres wyposazenia koniecznego do prowadzenia
automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy, w tym w szczegdlnosci:
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(1) rodzaj 1 parametry regulatora centralnego oraz algorytm jego dziatania;

(2) rodzaj i parametry wykorzystywanych srodkow lacznosci;

(3) strukturg, algorytm dziatania 1 nastawienia uktadéw automatyki
w obiektach;

(4) srodki stuzace do kontroli dyscypliny regulacyjne;.

4.3.9.10. OSP zapewnia aparatur¢ centralng, $rodki facznosci do aparatury obiektowe;j
oraz algorytmy 1 oprogramowanie konieczne do automatycznej regulacji
czestotliwosci 1 mocy.

4.3.9.11. Regulator centralny (LFC) dziala w oparciu o pomiary czestotliwosci oraz
mocy czynnej w uzgodnionych punktach pomiarowych na liniach
migdzysystemowych. Pomiary sg pozyskiwane w cyklu 1 - 2 s.

4.3.9.12. Regulator centralny (LFC) minimalizuje wielko$¢ uchybu regulacji
wyznaczang z zaleznosci:
E = AP + k-Af
gdzie:
AP - réznica zadanej i rzeczywistej] wymiany miedzysystemowej na
regulowanym przekroju,
K - mocowy réownowaznik cze¢stotliwos$ci réwny ilorazowi nadmiaru

lub deficytu mocy w regulowanym obszarze do réznicy
czestotliwosci Af wywotanej tg zmiang mocy.

Af - roznica zadanej i rzeczywistej czestotliwosci w KSE.

4.3.9.13. Wypracowane przez regulator centralny (LFC) sygnaty sterujace sa
przekazywane do jednostek wytworczych uczestniczacych w regulacji
wtornej.

439 14. Jako narzedzie centralnego systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci
imocy wykorzystywany jest regulator centralny (LFC) stuzacy do
automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy w KSE.

Regulacja wtdérna jest podstawowo realizowana przez jednostki wytworcze
elektrowni cieplnych odpowiadajace na zmian¢ dedykowanych sygnalow
sterujacych APw zadane Wysytanych z regulatora centralnego (LFC) protokotem
ICCP. Rezerwowo posiada zdolnos¢ do przeksztalcania sygnatu sterujacego
APy zadane na sygnat Y1 przesytany protokotem UTRT.

Zadawanie obcigzenia bazowego dla jednostek wytworczych moze by¢
realizowane poprzez wykorzystanie BPP przy uzyciu regulatora centralnego
(LFC), lub systemu SOWE.

O trybie zadawania obcigzenia bazowego z wykorzystaniem zrodta sygnalow
decyduje OSP.
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4.3.9.15.

4.3.9.16.

4.3.9.17.

4.3.9.18.

4.3.9.19.

Wyboru sposobu aktywacji regulacji wtornej (podstawowe]j sygnalem sterujacym
APy sadane lub rezerwowej sygnatem Y1) dla poszczegodlnych jednostek wytworczych
dokonuje OSP biorac pod uwagg:

(1)  mozliwos$ci techniczne jednostek wytworczych, oraz

(2) wielko$¢ rezerwy regulacyjnej dostepnej na jednostkach wytwoérczych
zdolnych do regulacji wtornej sygnatem sterujagcym APy adane.

Czgstotliwo$¢ zadana dla regulatora centralnego (LFC) wynosi 50,00 Hz.

W przypadku, gdy roéznica czasu astronomicznego i synchronicznego
przekroczy zadang warto$¢, nastepuje korekta czasu synchronicznego
zgodnie z zasadami obowigzujagcymi w ENTSO-E.

Wytworcy, ktorych jednostki wytworcze sa technicznie przystosowane do
pracy w regulacji pierwotnej sa zobowigzani, na poleceniec OSP, do udziatu
w regulacji pierwotnej, przy czym:

(1) dla jednostek wytworczych nie posiadajacych mozliwo$ci nastawiania
strefy martwej, aktywacja regulacji pierwotnej odbywa si¢ poprzez
zalaczenie, na polecenie OSP, toru regulacyjnego korekty mocy od
czestotliwosci;

(2) dla jednostek wytworczych posiadajacych mozliwosci nastawiania
strefy martwej, aktywacja regulacji pierwotnej odbywa si¢ poprzez
ustawienie odpowiedniej strefy martwej na poziomie ustalonym przez
OSP, przy stale zatlaczonym torze regulacyjnym korekty mocy od
czestotliwosci;

(3) wytwoércy zobowigzani sg do utrzymywanie nastawien parametrow
regulacji pierwotnej zgodnie z poleceniem OSP;

(4) wytwoércy zobowigzani sa do informowanie o kazdej zmianie
parametréw pracy regulacji pierwotne;.

Wytworey, ktérych jednostki wytworcze posiadaja zdolnos¢ do regulacji

wtornej, powinni zapewnic:

(1) zalaczanie 1 odstawianie ukladu regulacji wtérnej wylacznie na
polecenie OSP,

(2) utrzymywanie uzgodnionego z OSP zakresu i gradientu zmian mocy w
torze regulacji wtornej,

(3) informowanie o kazdej zmianie parametrow pracy uktadoéw regulacji
wtornej,

(4) utrzymanie posiadanej zdolnosci do regulacji wtornej sygnalem Y1 na
jednostkach wytworczych nie posiadajacych zdolnosci do regulacji
wtornej sygnatem sterujagcym APw zadane, 0 ile OSP nie okresli inaczej.

OSP we wspotpracy z podmiotami wymienionymi w pkt 4.3.9.23 prowadzi
regulacje napigc i rozplywu mocy biernej w sieci zamknigtej dla:

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

Wersja 2.0 strona 181 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(1) utrzymywania napie¢ w weztach sieci w granicach dopuszczalnych dla
urzadzen sieciowych, okre§lonych w pkt 2.1.2,

(2) zapewnienia warunkow stabilnej pracy KSE,

(3) dotrzymania porozumien mig¢dzyoperatorskich w zakresie wymiany
migdzysystemowe;j mocy  biernej na linlach  wymiany
migdzysystemowej,

(4) realizacji przesylu energii elektrycznej siecig przy mozliwie
najnizszych stratach mocy i energii,

(5) utrzymania napi¢¢ w rozdzielniach 110 kV na poziomie proponowanym
przez wtasciwych OSD, jesli nie jest to sprzeczne z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, decydujagcymi o niezawodnos$ci pracy sieci,
okre§lonymi w pkt 2.1.2.

4.3.9.20. Regulacja napig¢ i rozplywu mocy biernej obejmuje nastepujace dziatania
przygotowawcze:

(1) okreslenie poziomow napie¢ 1 tworzenie planow wykorzystania zrodet
mocy biernej oraz innych elementdw regulacji w sieci zamknigte;j,
a nastepnie jego operatywna realizacj¢ przez stuzby ruchowe,

(2) opracowanie zasad postgpowania w awaryjnych stanach napigciowych,

(3) prowadzenie baz danych o urzadzeniach pierwotnych i1 uktadach

regulacji wykorzystywanych do regulacji napi¢¢ i mocy biernej,

oraz operatywne, odpowiednio do potrzeb poprawnej pracy systemu
elektroenergetycznego:

(4) zadawania napig¢ w weztach sieci,

(5) zadawania obcigzenia moca bierng jednostek wytworczych (JWCD,
JWCK),

(6) wydawania polecen w zakresie wymaganego trybu pracy automatyk
regulacji napie¢ 1 mocy biernej, indywidualnie dla poszczegdlnych
weztow sieci,

(7) wydawania polecen w zakresie zalgczania 1 wylaczania statycznych
zrddel mocy biernej (dtawiki i kondensatory) zainstalowanych w KSE.

4.3.9.21. Urzadzeniami pierwotnymi wykorzystywanymi do regulacji napi¢g¢ i mocy

biernej w sieci zamknietej s3a:

(1
)
3)
4
)
(6)

jednostki wytworcze,
kompensatory synchroniczne,
kompensatory statyczne,
dtawiki réwnolegte,

baterie kondensatorow,

transformatory z mozliwos$cig regulacji zaczepéw pod obcigzeniem.
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4.3.9.22.

4.3.9.23.

4.3.9.24.

4.3.9.25.

4.3.9.26.

4.3.10.

4.3.10.1.
4.3.10.1.1.

W  regulacji napie¢ 1 rozptywu mocy biernej w sieci zamknigte]
wykorzystywane sg nastgpujace nadrzedne uktady automatycznej regulacji:

(1) wuktady automatycznej regulacji napie¢ w oparciu o jednostki
wytworcze,

(2) uktady automatycznej regulacji napie¢ w oparciu o transformatory.

Podmiotami wspotpracujacymi z OSP przy regulacji napig¢ i mocy biernej
w sieci zamknigtej s3:

(1) wytworcy zobowigzani, zgodnie z pkt2.2.3.3.1.1, do posiadania
uktadow regulacji napiecia przystosowanych do wspotpracy z uktadami
ARNE,

(2) inni krajowi wytworcy,
(3) OSD,
(4) odbiorcy koncowi przytaczeni do sieci zamkniete;.

OSP prowadzi regulacje napie¢ i mocy biernej, zgodnie z pkt 4.3.9.19 w sieci
zamknigtej, wykorzystujac urzadzenia do regulacji napig¢ wymienione w
pkt4.3.9.21 -22. W tym celu stuzby dyspozytorskie OSP - ODM wydaja
stosowne polecenia stuzbom dyspozytorskim 1 ruchowym podmiotéw
wymienionych w pkt 4.3.9.23.

Podmioty wymienione w pkt4.3.9.23 s3g zobowigzane do uzgadniania
z OSP na okres nie krotszy niz jeden rok technicznych mozliwosci
1 warunkow wykorzystywania urzadzen do regulacji napigc¢ i mocy bierne;.

Przedmiotem uzgodnien s3 w szczegdlnosci:
(1) zakresy dopuszczalnej pracy jednostek wytworczych,

(2) typ 1 nastawienia parametrow ukladéow wzbudzenia jednostek
wytworczych, w tym parametrow stabilizatoréw systemowych,

(3) sposob wykorzystania uktadow ARNE,
(4) zakresy regulacji przektadni transformatoroéw,
(5) sposob wykorzystania uktadow ARST,

(6) parametry techniczne i lokalizacja kompensatorow synchronicznych
1 statycznych oraz dtawikow i baterii kondensatorow.

Podmioty wymienione w pkt4.3.9.23 informujg niezwlocznie OSP
o zmianach parametréow urzadzen do regulacji napig¢cia i mocy biernej
wymienionych w pkt 4.3.9.21 - 22.

Wprowadzanie przerw i ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej

Postanowienia ogolne

Ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej moga byc¢
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wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystgpienia
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku
wprowadzenia przez Rade Ministrow w drodze rozporzadzenia, na podstawie
art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej.

Ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej stanowig jeden
z komponentéw umozliwiajagcych OSP zapewnienie bezpieczenstwa dostaw
energii elektryczne;j.

4.3.10.1.2. Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powsta¢ w
szczegbdlnosci w nastepstwie:

(1) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

(2) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia
awarii technicznej,

(3) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw
lub energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej

Polskie;j, lub zaktocen w funkcjonowaniu systemow
elektroenergetycznych ~ potaczonych z  krajowym  systemem
elektroenergetycznym,

(4) strajku lub niepokojow spotecznych,

(5) obnizenia dostepnych rezerw zdolnosci wytworczych ponizej
niezb¢dnych wielkos$ci okreslonych w pkt 4.3.4 lub braku mozliwosci
ich wykorzystania.

4.3.10.1.3. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym w przypadku wystapienia awarii sieciowej lub awarii w
systemie, OSP podejmuje we wspolpracy z uzytkownikami systemu wszelkie
mozliwe dziatania przy wykorzystaniu dostgpnych srodkéw majacych na celu
usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne; 1
zapobiezenia jego negatywnym skutkom.

OSP w szczegblnosci podejmuje nastepujace dziatania:

(1) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub
odlaczenia od sieci JWCD;

(2) dokonuje zakupow interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej;

(3) wydaje OSD polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia
lub odtaczenia od sieci nJWCD;

(4) wydaje OSD polecenia zmniejszenia iloSci pobieranej energii
elektrycznej przez odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej na obszarze jego dziatania lub przerwania zasilania
niezbednej liczby odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej na tym obszarze;

(5) dokonuje zmniejszenia wielkosci zdolnosci przesylowych wymiany
migdzysystemowe;j;
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4.3.10.1.4.

4.3.10.1.5.

4.3.10.1.6.

4.3.10.1.7.

4.3.10.1.8.

4.3.10.2.

(6) po wyczerpaniu wszystkich mozliwych dzialan zmierzajacych do
pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng wydaje odbiorcom
koncowym, przylagczonym bezposrednio do sieci przesylowe;,
polecenia zmniejszenia iloSci pobieranej energii elektrycznej lub
odlaczenia od sieci urzadzen i instalacji nalezacych do tych odbiorcow,
zgodnie z planem wprowadzania ograniczen.

Powyzsze dzialania podejmowane sg przez OSP zgodnie z IRIESP, umowami
zawieranymi przez OSP z uzytkownikami systemu i zagranicznymi OSP,
ENTSO-E/UCTE Operation  Handbook, planami  postepowania
opracowywanymi na okoliczno$§¢ wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej, instrukcjami powotanymi w pkt I.C.1.4 IRiESP -
Czgs$¢ ogdlna oraz procedurami dyspozytorskimi.

OSP niezwlocznie powiadamia ministra wiasciwego do spraw gospodarki
oraz Prezesa URE o wystapieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, podjetych dziataniach 1 $rodkach w celu usunigcia tego
zagrozenia 1 zapobiezenia jego negatywnym skutkom oraz zglasza
koniecznos¢ wprowadzenia ograniczen w trybie normalnym.

OSP podaje do publicznej wiadomosci komunikaty o wystgpieniu zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej 1 podejmowanych dziataniach.
Komunikaty te sg publikowane na stronie internetowej OSP i na biezaco
wymieniane pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi OSP a stluzbami
dyspozytorskimi i ruchowymi uzytkownikow systemu.

OSP, w terminie 60 dni od dnia zniesienia ograniczen, przedktada ministrowi
wlasciwemu do spraw gospodarki i Prezesowi URE raport zawierajacy
ustalenia dotyczace przyczyn powstatego zagrozenia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, zasadnos$ci podjetych dziatan i zastosowanych §rodkoéw
w celu jego usuniecia, starannosci i dbatosci OSP, OSD oraz pozostalych
uzytkownikéw systemu o zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej. Powyzszy raport uwzglednia ustalenia komisji, ktorych
dziatania okreslono w pkt 4.3.11.21 - 23.

Raport, o ktorym mowa w pkt 4.3.10.1.6 zawiera takze wnioski i1 propozycje
dzialan oraz okre$la $rodki majace zapobiec w przysziosci wystapieniu
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;.

Przyjmuje si¢ nastgpujace tryby wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej:

(1) tryb normalny, okreslony w pkt 4.3.10.2;

(2) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt 4.3.10.3;
(3) tryb awaryjny, okre$lony w pkt 4.3.10.4;

(4) tryb automatyczny, okreslony w pkt 4.3.10.5;

(5) tryb ograniczenia poziomu napi¢¢, okreslony w pkt 4.3.10.6.

Tryb normalny
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4.3.10.2.1.

4.3.10.2.2.

4.3.10.2.3.

4.3.10.2.4.

4.3.10.2.5.

4.3.10.2.6.

4.3.10.2.7.

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministréw, w drodze
rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, na
wniosek ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane s3 na czas
oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, w
przypadku wystapienia zagrozenia:

(1) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej
polegajacego na dlugookresowym braku réwnowagi na rynku
paliwowo - energetycznym,

(2) Dbezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j,
(3) Dbezpieczenstwa osob,
(4) wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i1 poborze energii elektrycznej mogg by¢
wprowadzane po Wwyczerpaniu, przez operatorow we WwspOlpracy z
zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dost¢pnych $rodkéw, o ktorych
mowa w pkt4.3.10.1.3, stuzacych do zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy dotozeniu nalezytej
starannosci.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 4.3.10.2.1, sporzadza minister wtasciwy dla
spraw gospodarki z wtasnej inicjatywy lub na podstawie zgtoszenia OSP.

Zgloszenie, o ktorym mowa w pkt 4.3.10.2.2 wraz z uzasadnieniem powinno
by¢ przekazane przez OSP do ministra wlasciwego do spraw gospodarki w
terminach umozliwiajacych zapobiezenie zagrozeniom wymienionym w
art. 11 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

OSP we wspodlpracy z OSD opracowuje plany wprowadzania ograniczen w
dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej na wypadek wystapienia
okolicznosci powotanych w pkt 4.3.10.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej nie moga powodowal  zagrozenia
bezpieczenstwa o0sOb oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych a takze zakltocen w funkcjonowaniu obiektow
przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie bezpieczenstwa lub
obronno$ci panstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerébki i dostarczania do
odbiorcow, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepla do
odbiorcéw oraz ochrony srodowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w
trybie normalnym moga dotyczy¢ odbiorcow o mocy umowne] wyzszej
niz 300 kW.

Przyporzadkowane odbiorcom, wymienionym w pkt4.3.10.2.5, wielkosci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej uwzglednia si¢ w umowach zawartych z tymi
odbiorcami.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
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elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 4.3.10.2.4 obowigzuja dla okresu od dnia
1 wrze$nia danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastepnego i wymagaja:

(1

2
3)

“

uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych
przez OSP,

uzgodnienia z OSP w przypadku planow opracowywanych przez OSD,

uzgodnienia z OSD, posiadajacymi bezposrednie polaczenie z siecig
przesytowa OSP w przypadku planéw opracowywanych przez OSDn,

corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

4.3.10.2.8. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej] w trybie normalnym, sporzadza si¢ zgodnie z nastepujaca
procedury:

(M

2

3)

“

)

wystapienie OSP do odbiorcow przylaczonych do sieci przesylowej
oraz do OSD posiadajacych bezposrednie polaczenie z siecig
przesytowa OSP w terminie do 1 marca kazdego roku z wnioskiem o
okreslenie wielko$ci ograniczen w poborze mocy i1 minimalnego
dobowego poboru energii elektrycznej w przypadku wprowadzania
ograniczen oraz maksymalnego czasu ograniczenia poboru mocy do
poziomu minimalnego. Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej nalezy opracowa przy zapewnieniu
bezpieczenstwa osob oraz zapobiegnigciu uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych z uwzglednieniem ochrony odbiorcow
ktérzy podlegaja ochronie na mocy rozporzadzenia, o ktérym mowa w
art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne; dla OSD wielkosci
ograniczen w poborze mocy oraz minimalny pobor energii elektrycznej
dotycza sumarycznych wielkosci dla odbiorcéw przytaczonych do sieci
OSD;

przygotowanie przez OSD w terminie do 30 kwietnia kazdego roku
wstepnego planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do odbiorcoéw przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej oraz przez OSP w stosunku do odbiorcow
przytaczonych do sieci przesytowe;;

uzgodnienie plandw wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej przygotowanych przez OSD z OSP oraz
ich przekazanie przez OSP do uzgodnienia z Prezesem URE w terminie
do 31 maja kazdego roku;

uzgodnienie, z Prezesem URE, planu wprowadzania ograniczen w
dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej przygotowanego przez
OSP;

powiadomienie odbiorcow, przez OSD i1 OSP, o planach wprowadzania
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w sposob
przewidziany w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy
Prawo energetyczne.

W przypadku zmiany parametréw, o ktérych mowa w pkt (1) odbiorcy
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4.3.10.2.9.

4.3.10.2.10.

4.3.10.2.11.

4.3.10.2.12.

przylaczeni do sieci przesytowej oraz OSD s3 zobowigzani do
powiadomienia o tym OSP, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od
zaistniatej zmiany.

Wielkosci planowanych ograniczen w dostarczaniu i1 poborze energii
elektrycznej, ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt4.3.10.2.4, poprzez
ograniczenie poboru mocy, okresla si¢ w stopniach zasilania od 11 do 20,
przy czym:

(1) 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc do
wysokosci mocy umownej;

(2) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia¢ roéwnomierne
obnizanie mocy pobieranej przez odbiorce;

(3) 20 stopien zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do
wysokosci ustalonego minimum, niepowodujacego:

(3.1) zagrozenia bezpieczenstwa o0sOb oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow technologicznych,

(3.2) zaklécen w funkcjonowaniu obiektow przeznaczonych do
wykonywania zadan w zakresie: bezpieczenstwa lub obronnosci
panstwa okreslonych w przepisach odrgbnych, opieki zdrowotne;,
telekomunikacji, edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze
zt6z, ich przerdbki i dostarczania do odbiorcow, wytwarzania i
dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do odbiorcow,
ochrony srodowiska.

Czas stref szczytowych i1 pozaszczytowych okresla OSD w stosunku do
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej 1 OSP w stosunku do
odbiorcow przytaczonych wylacznie do sieci przesylowe;.

OSP opracowuje procedury wprowadzania w trybie normalnym ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przez odbiorcéw przytaczonych
do sieci przesylowej okreslajace:

(1) sposob powiadamiania odbiorcow,

(2) wlasciwe stuzby dyspozytorskie uprawnione do przekazywania
polecen.

OSP powiadamia odbiorcoOw przyltaczonych do sieci przesytowej o planach i
procedurach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym, w sposob analogiczny jak dla informacji, o
ktérych mowa w pkt 5.1.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym OSP, oprocz sposobu powiadomienia, o
ktorym mowa w pkt4.3.10.2.11, przekazuje stosowne komunikaty za
posrednictwem $rodkdOw masowego przekazu zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy
Prawo energetyczne.
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4.3.10.2.13.

4.3.10.2.14.

4.3.10.2.15.

4.3.10.2.16.

4.3.10.3.
4.3.10.3.1.

4.3.10.3.2.

4.3.10.3.3.

4.3.10.4.
4.3.10.4.1.

4.3.10.4.2.

W przypadku zroéznicowania wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, w stosunku do ogloszonych w komunikatach, o
ktorych mowa w pkt 4.3.10.2.12., OSP powiadamia odbiorcow koncowych
przytaczonych do sieci przesytowej w sposob analogiczny jak dla informacji
okreslonych w pkt 5.1. Powiadomienia te sg dla odbiorcy obowigzujace w
pierwszej kolejnosci w stosunku do powiadomien ogtaszanych w
komunikatach, o ktorych mowa w pkt 4.3.10.2.12.

Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej realizujg polecenia dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej rejestrujg w czasie trwania ograniczen:

(1) polecone stopnie zasilania,

(2) wielkosci poboru mocy w poszczegolnych stopniach zasilania.

Postanowienia zawarte w  pkt4.3.10.2.10-15 maja odpowiednie
zastosowanie do OSD 1 odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w
dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej przylaczonych do sieci
dystrybucyjne;j.

Tryb normalny na polecenie OSP

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP
moze wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci do czasu wejscia w
zycie przepisow, o ktorych mowa w pkt 4.3.10.2.1, lecz nie dluzej niz na
okres 72 godzin.

Plany wprowadzania ograniczeh w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen
opracowane dla trybu normalnego i opisane w pkt4.3.10.2 maja
zastosowanie w trybie normalnym na polecenie OSP.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje
stosowne komunikaty o ograniczeniach, w sposob analogiczny jak dla
informacji  okreslonych w  pkt4.3.10.2.12. Wydanie stosownych
komunikatéw za posrednictwem $rodkéw masowego przekazu zgodnie z
zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6
ustawy Prawo energetyczne, nast¢puje w mozliwie najkrétszym terminie.

Tryb awaryjny

OSP moze dokona¢ wytaczen odbiorcéw w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa osob, jednak nie dluzej niz na okres 72 godzin.

Wytaczenia odbiorcéw wedtug trybu awaryjnego, realizuje si¢ na polecenie
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OSP jako wylaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSD
wylaczen odbiorcow, w szczegélnosci w zwigzku z zagrozeniem
bezpieczenstwa osob, OSD jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic¢ o
tym fakcie stuzby dyspozytorskie OSP - ODM.

4.3.10.4.3. Wylaczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane bez zbednej
zwloki, nie dluzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia
dyspozytorskiego. Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie
ograniczen w stopniach Al i A2), powinno by¢ zrealizowane bez zbednej
zwloki, nie dluzej niz w ciggu 15minut od wydania polecenia
dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dtuzej niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dtuzej niz w ciggu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbg¢dnej zwloki,
nie dtuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wylaczenia awaryjne odbiorcow nie moga powodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa os6b oraz zaklocen w funkcjonowaniu obiektow
wymienionych w pkt 4.3.10.2.9 (3) (3.2).

4.3.10.4.4. Wylaczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane poprzez
wylaczenia linii o napigciu znamionowym 110 kV, transformatorow
110 kV/SN, linii 1 stacji $rednich napig¢, zmniejszenie iloSci pobieranej
energii elektrycznej przez odbiorcow koncowych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej, a po wyczerpaniu wszystkich mozliwych dziatan
zmierzajacych do pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczng réwniez
poprzez zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcow
koncowych przytaczonych do sieci przesylowej, na obszarze wskazanym
przez stuzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu wylaczen
awaryjnych.

4.3.10.4.5. OSP w porozumieniu z OSD (dla kazdego obszaru sieci dystrybucyjnej, o
ktérym mowa w pkt 4.3.2.2) i odbiorcami koncowymi przytaczonymi do sieci
przesytowej ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla prognozowanego
zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego zapotrzebowania dla
typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia poboru mocy czynne;j
w poszczegblnych stopniach wytaczen awaryjnych.

4.3.10.4.6. Opracowuje si¢ optymalne plany wylaczen awaryjnych dla ktorych przyjmuje
si¢ pieciostopniowg skale wytaczen: od Al do AS. Stopnie A1-A5 powinny
zapewnia¢ rownomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okoto 10%).
Wylaczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru
mocy czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych
szczytach tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

4.3.10.4.7. Niezaleznie od planéw opracowywanych zgodnie z pkt 4.3.10.4.6, OSP moze
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4.3.10.4.8.

4.3.10.5.
4.3.10.5.1.

4.3.10.5.2.

4.3.10.5.3.

4.3.10.5.4.

4.3.10.5.5.

4.3.10.5.6.

poleci¢ wprowadzenie ograniczen awaryjnych poprzez wskazanie:
(1) warto$ci mocy czynnej do wyltaczenia przez OSD lub,

(2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktorym nalezy wprowadzic¢
ograniczenia, lub

(3) wartosci mocy czynnej do wytaczenia przez odbiorce koncowego
przytaczonego do sieci przesylowe;.

Zataczenia odbiorcow wytaczonych w trybie awaryjnym odbywajg si¢
wylacznie za zgoda OSP.

Tryb automatyczny

OSP okresla zmiany warto$ci mocy czynne] wylaczanej przez automatyke
SCO z podziatem pomiedzy poszczegdlnych OSD (dla kazdego obszaru sieci
dystrybucyjnej, o ktorym mowa w pkt4.3.2.2), w terminie do 31 marca
kazdego roku. Warto$ci mocy sa wyliczane dla poszczeg6élnych stopni SCO
w odniesieniu do szczytowego obcigzenia KSE. Poszczegdlne stopnie SCO
s ustalane dla zakresu czgstotliwo$ci migdzy wartoscia gorng 49 Hz i1 dolng
47,5 Hz. Urzadzenia i instalacje odbiorcow przytaczonych do sieci o napigciu
znamionowym 6 kV lub wyzszym powinny mie¢ zainstalowang automatyke
SCO. OSD powinien zapewni¢ mozliwo$¢ wylaczania przez automatyke
SCO mocy w wysokosci co najmniej 50% zapotrzebowania szczytowego.

Odbiorca przytaczony bezposrednio do sieci przesytowej powinien zapewnic
mozliwo§¢ wylaczania przez automatyke SCO mocy w wysokosci do
50% maksymalnego zapotrzebowania szczytowego.

OSD 1 odbiorcy koncowi przylaczeni bezposrednio do sieci przesylowej
realizujg wymagania z pkt 4.3.10.5.1 do 30 wrzes$nia kazdego roku, zgodnie z
zasada mozliwie rownomiernego rozktadu mocy w sieci.

OSP w stosunku do odbiorcow przylaczonych bezposrednio do sieci
przesylowej oraz OSD w stosunku do odbiorcow przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 6 kV lub wyzszym opracowuja
plany wyltaczen poprzez automatyk¢ SCO. Odbiorcy, przekazuja do
wlasciwego operatora systemu informacje o zainstalowanej automatyce SCO
1 nastawach. OSD przekazuje do OSP informacje o zainstalowanej
automatyce SCO 1 nastawach dla podleglego mu obszaru sieci
dystrybucyjne;j.

OSP w odniesieniu do odbiorcow przytaczonych bezposrednio do sieci
przesytowej oraz OSD w odniesieniu do odbiorcoOw przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 6 kV moga dokonac
kontroli stanu realizacji wymagan dotyczacych automatyki SCO, a w
przypadku zadziatania automatyki SCO, ustalenia przyczyny i zakresu.

Zalagczenia odbiorcow wylaczonych w trybie automatycznym odbywaja si¢
wylacznie na polecenie OSP.

Postanowien pkt 4.3.10.5.1 - 5 nie stosuje si¢ w odniesieniu do OSDp, do
ktorego sieci przylaczony jest odbiorca koncowy zuzywajacy co najmniej
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4.3.10.6.
4.3.10.6.1.

4.3.10.6.2.

4.3.10.6.3.

4.3.10.6.4.

4.3.11.

43.11.1.

4.3.11.2.

50% zapotrzebowania na moc tego OSDp. W tym przypadku zmiany
warto$ci mocy czynnej wytaczanej przez automatyke SCO powyzszy OSDp
zobowigzany jest uzgodni¢ z OSP indywidualnie, biorac pod uwage
ograniczenia techniczne oraz zastosowane technologie urzadzen, instalacji i
siecl.

Jezeli OSP, biorgc pod uwage ograniczenia techniczne oraz zastosowane
technologie urzadzen, instalacji 1 sieci, zglosi uzasadnione watpliwosci
dotyczace ilosci mocy wytaczanej przez automatyke SCO, wowczas OSDp
jest zobowigzany do przedtozenia OSP opinii niezaleznej firmy eksperckiej,
ktéra dokona oceny w tym zakresie.

Tryb ograniczenia poziomu napi¢¢

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP
moze dokona¢ ograniczenia poziomu napig¢cia po stronie SN, jednak nie
dtuzej niz na okres 72 godzin.

Ograniczenie poziomu napi¢¢ na danym obszarze powinno by¢ zrealizowane
na polecenie OSP poprzez:

(1) zablokowanie automatycznej regulacji napig¢ transformatorow
110 kV/SN 1 utrzymywaniu poleconej badz aktualnej pozycji
przetacznika zaczepow transformatora 110 kV/SN, lub

(2) obnizenie o 5% zadanego napig¢cia SN uktadow automatycznej regulacji
napig¢cia transformatoréw 110 kV/SN.

Ograniczenie poziomu napi¢¢ powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
w czasie nie dtuzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekracza¢ 30 min.

OSD 1 odbiorcy koncowi przylaczeni do sieci przesytowej po wprowadzeniu
trybu ograniczenia poziomu napigcia rejestruja w czasie trwania ograniczen:

(1) poziom napigcia,
(2) pozycje przetacznikdéw zaczepdw transformatoréw 110 kV/SN,

(3) tryb pracy automatycznej regulacji napi¢¢ transformatoréw 110 kV/SN.

Monitorowanie pracy systemu oraz zapobieganie zagrozeniu
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej

Stuzby dyspozytorskie operatorow systemu oraz stuzby ruchowe wytworcow
1 odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci zamknigtej, zgodnie
z zakresem zadan okreslonym w pkt 4.3.2, w sposdb ciggly monitoruja prace
KSE wykorzystujac systemy SCADA. Zakres zbieranych w sposob ciagty
danych i sygnalizacji z sieci zamknigtej jest opisany w pkt 4.3.12.

Stuzby dyspozytorskie w ramach swoich dzialan wykorzystuja, opisane
w IRIiESP, dostgpne $rodki techniczne i organizacyjne stuzace zaspokojeniu
potrzeb odbiorcow w energi¢ elektryczng, oraz doktadajg nalezytej
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4.3.11.3.

4.3.11.4.

43.11.5.

4.3.11.6.

4.3.11.7.

4.3.11.8.

staranno$ci w celu dotrzymania wymaganej jakosci i niezawodnos$ci pracy
sieci zamknigtej okres§lonych w pkt 2.1.2.

Operatorzy systemu s3 zobowigzani do zapewnienia cigglej pracy
1 niezbednej niezawodnos$ci systemow SCADA w obszarze sieci zamknigte;.

Podstawowym stanem pracy KSE wymagajagcym dziatan interwencyjnych
stuzb dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej, w tym:

(1) awaria w systemie,
(2) awaria sieciowa.

Przyczyng wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw  energii
elektrycznej moze by¢ miedzy innymi sita wyzsza.

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, OSP we wspdlpracy z podmiotami wymienionymi w
pkt4.3.11.6 podejmuje niezbedne dziatania. Dziatania te powinny by¢
nastawione na przywrdcenie normalnego stanu pracy sieci.

Podmiotami wspotpracujacymi z OSP w podejmowaniu dzialan niezbgdnych
z punktu widzenia przywrocenia wymaganego stanu jakosci 1 niezawodnosci
pracy sieci zamknigtej s3:

(1) OSD,
(2) wytworey posiadajacy JWCD 1 JWCK,

(3) inni wytworcy, jezeli ich udziat jest niezbedny do sprawnej likwidacji
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;,

(4) odbiorcy koncowi jezeli ich udzial jest niezbgdny do sprawnej
likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;.

Wytwoércy zobowigzani sg do przystosowania urzadzen 1 napedow
pomocniczych kazdej elektrowni lub elektrocieptowni, bedacych w ich
posiadaniu, do utrzymania w pracy przynajmniej jednej jednostki wytworczej
w warunkach utraty polaczenia z KSE lub zaniku napigcia w KSE.

Wytworca, dla kazdej, bedacej w jego posiadaniu, elektrowni lub
elektrocieplowni, zobowigzany jest do opracowania i posiadania aktualnego
planu dziatania na wypadek utraty potaczenia z KSE lub zaniku napigcia w
KSE.

W przypadku, gdy jednostki wytworcze elektrowni lub elektrocieptowni
posiadaja odpowiednie zdolnos$ci techniczne, o ktorych mowa w pkt 4.3.11.7,
to plan ten powinien uwzglednia¢ dziatania majace na celu utrzymanie w
pracy co najmniej jednej jednostki wytworczej w warunkach utraty
potaczenia z KSE lub zaniku napi¢ecia w KSE.

Wytwoércy zobowiazani sa do biezacej aktualizacji i uzgadniania ww. planow
z whasciwym operatorem systemu w trybie opisanym w pkt 4.3.11.25.

Wytwoércy zobowigzani sg do przeprowadzania szkolen obstugi, z zakresu
wykorzystania planu dziatan na wypadek utraty potaczenia z KSE lub zaniku
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napi¢cia w KSE.

4.3.11.9. Wytworcy, ktorych jednostki wytworcze przytaczone sa do sieci zamknietej,
dla kazdej, bedacej w jego posiadaniu, elektrowni lub elektrocieptowni,
zobowigzani sg do opracowania i biezacej aktualizacji oraz przedstawienia
OSP, w przypadku jednostek wytworczych przytaczonych do koordynowane;j
sieci 110 kV za posrednictwem OSD nie bedacych JWCD, planu dziatan w
warunkach utraty potaczenia z KSE lub catkowitego zaniku napigecia w KSE
oraz do przystosowania swoich urzadzen i1 napgdoéw pomocniczych do
utrzymania w pracy przynajmniej jednej jednostki wytworczej w warunkach
catkowitej utraty polaczenia z KSE lub catkowitego zaniku napigcia w KSE,
zgodnie z opracowanym planem.

4.3.11.10. OSP opracowuje i1 na biezaco aktualizuje plan obrony i odbudowy KSE, z
uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

(1) przynajmniej jeden z wariantow planu odbudowy zaktada brak
mozliwosci podania napigcia i mocy rozruchowej z potaczonych
synchronicznie sgsiednich systemow elektroenergetycznych,

(2) przy odbudowie KSE nalezy przyzna¢ priorytet zasilaniu wytworcow,

(3) plany odbudowy powinny zapewnia¢ jak najkrotszy czas odbudowy

KSE,

(4) plany odbudowy nalezy opracowa¢ w zgodzie z ENTSO-E/UCTE
Operation Handbook.

4.3.11.11. Plan obrony i odbudowy KSE obejmuje m.in. nast¢pujace elementy:

(1) schemat samoczynnych dziatan w przypadku spadku czestotliwosci
w KSE,

(2) schemat samoczynnych dzialan w przypadku wzrostu cze¢stotliwosci
w KSE,

(3) plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej podlegajacy uzgodnieniu z Prezesem URE,

(4) plan wprowadzania ograniczen w trybie awaryjnym i1 automatycznym
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4.3.10.4 - 5,

(5) instrukcje postepowania  dyspozytorskiego w  czasie awarii
katastrofalnych i odbudowy KSE, w tym szczegdlowe procedury
dyspozytorskie odbudowy KSE takie jak instrukcje uruchomienia
odstawionych z pracy jednostek wytworczych przy wykorzystaniu
jednostek wytworczych gotowych do samostartu, instrukcje tworzenia
uktadow wyspowych pracujacych w oparciu o jednostki wytworcze
przystosowane do pracy w uktadach wydzielonych, wymienione w
pkt4.3.11.6 (2) - (3) opracowane we wspolpracy z wytworca oraz
wiasciwym OSD.

4.3.11.12. Szczegotowe procedury dyspozytorskie, o ktérych mowa w pkt 4.3.11.11 (5)
obejmujg m.in.:

(1) podziat kompetencji poszczegolnych szczebli stuzb dyspozytorskich,
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4.3.11.13.

4.3.11.14.

4.3.11.15.

4.3.11.16.

4.3.11.17.

(2) awaryjne uklady pracy opracowane zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 4.3.6,

(3) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach
odbudowy KSE,

(4) dane techniczne niezbedne do realizacji odbudowy KSE,

(5) tryb i sposdb wymiany informacji i polecen dyspozytorskich, w tym
takze z zastosowaniem procedur specjalnych.

Procedury te podlegaja uzgodnieniu z wiasciwymi OSD, wytwdrcami
1 odbiorcami koncowymi, przytagczonymi do sieci zamknigte;.

Operatorzy systemow dystrybucyjnych w uzgodnieniu z OSP opracowuja i na
biezaco aktualizujg procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania
swoich fragmentéw KSE obejmujacych sieci dystrybucyjne i przytaczone do
nich podmioty, zawierajace m.in.:

(1) podziat kompetencji poszczegolnych szczebli stuzb dyspozytorskich,

(2) awaryjne uklady pracy opracowane zgodnie z zasadami
przedstawionymi w pkt 4.3.6,

(3) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach
odbudowy KSE,

(4) dane techniczne niezbedne do realizacji odbudowy KSE,

(5) tryb i sposdb wymiany informacji i polecen dyspozytorskich, w tym
takze z zastosowaniem procedur specjalnych.

Odbiorcy wymienieni w pkt 4.3.11.6 (4) opracowuja i na biezaco aktualizuja
niezbedne procedury postgpowania na wypadek wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej. Procedury postgpowania
powinny by¢ uzgodnione z wtasciwymi operatorami systemu.

OSP, we wspolpracy z OSD przeprowadza likwidacj¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej. W trakcie likwidacji zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP i OSD stosuja, jezeli to
mozliwe 1 celowe, opracowane elementy planu obrony 1 odbudowy, o ktorych
mowa w pkt 4.3.11.11 (3) - (5).

Wiasciwe oddziaty OSP udostepniajg OSD, w zakresie wiasciwym dla
obszaru dziatania tych OSD, plan obrony i odbudowy KSE.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, podziat kompetencji stuzb dyspozytorskich opisany w pkt 4.3.2
pozostaje bez zmian, chyba, ze wymienione w pkt 4.3.11.13 - 14 procedury
dyspozytorskie stanowig inaczej.

W procesie likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
dopuszcza si¢ wprowadzenie przez OSP ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w trybie awaryjnym, zgodnie z procedurg okre§long w
pkt 4.3.10.4.

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r.

Wersja 2.0 strona 195 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

4.3.11.18.

4.3.11.19.

4.3.11.20.

4.3.11.21.

4.3.11.22.

4.3.11.23.

4.3.11.24.

4.3.11.25.

Podmioty wymienione w pkt4.3.11.6 organizuja 1 utrzymujg system
tacznosci  dyspozytorskiej  niezbedny do  likwidacji = zagrozenia
bezpieczenstwa  dostaw  energii  elektrycznej.  System  tgcznosci
dyspozytorskiej powinien pozwala¢ na rejestracje prowadzonej wymiany
informacji.

Podmioty wymienione w pkt 4.3.11.6 powinny uczestniczy¢ w szkoleniach
stuzb dyspozytorskich 1 ruchowych organizowanych przez OSP, w

szczegbdlnosci w zakresie realizacji zadan wynikajacych z realizacji procedur
okreslonych w pkt 4.3.11.13 - 15.

Podmioty wymienione w pkt4.3.11.6 zobowigzane sa do zainstalowania
urzadzen odbiorczych 1 nadawczych systemu lacznosci dyspozytorskiej,
niezb¢dnego do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej.

W przypadku wystgpienia awarii w systemie lub awarii sieciowej,
powolywana jest komisja, ktéra ustala przebieg awarii i przyczyny jej
powstania, a takze proponuje dziatania zapobiegajace powstaniu podobnej
awarii w przysztosci. W pracach komisji biorg udzial przedstawiciele
podmiotdéw, o ktorych mowa w pkt 4.3.11.6, ktorych dotyczy awaria.

W przypadku wystgpienia awarii w systemie lub awarii sieciowej w sieci
przesytowej, komisj¢ o ktéorej mowa w pkt4.3.11.21 powotuje OSP.
Natomiast w przypadku awarii sieciowej w koordynowanej sieci 110 kV
komisj¢ powotuje wlasciwy OSD w uzgodnieniu z OSP.

OSP ma prawo uczestniczy¢ w pracach komisji powotywanych przez OSD
lub podmioty przytaczone do sieci zamknigtej. OSP i OSD przekazuja sobie
wzajemnie wnioski 1 zalecenia wynikajace z protokotow z badania awarii i
zakldcen w sieci zamknigtej.

W celu realizacji planu utrzymania w pracy co najmniej jednej jednostki
wytworczej w warunkach utraty potaczenia z KSE lub zaniku napigcia w
KSE i umozliwienia wytworcy udziatu w procesie odbudowy KSE dopuszcza
si¢ prewencyjne przejscie jednostki wytworczej do pracy na potrzeby wiasne,
poprzez wykorzystanie dodatkowych zabezpieczen podnapigciowych 1
podczestotliwo$ciowych, przy czym nastawy parametréw krytycznych
(poziom napigcia, poziom czgstotliwosci, zwloki czasowe) powinny byc
uzgodnione z wtasciwym operatorem systemu, zgodnie z trybem opisanym w
pkt 4.3.11.25.

Plany, o ktorych mowa w pkt4.3.11.8, w tym nastawy dodatkowych
zabezpieczen podnapieciowych 1 podczestotliwosciowych — wytworca
zobowigzany jest uzgodnié:

(1) dla jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci przesytowej oraz
pozostatych JWCD - z OSP;

(2) dla jednostek wytwoérczych o mocy osiggalnej 50 MW lub wyzszej
przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV, nie objetych pkt (1) -
z OSD, przy czym OSD zobowigzany jest do dokonania odpowiednich
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4.3.11.26.

4.3.11.27.

4.3.12.

4.3.12.1.
4.3.12.1.1.

4.3.12.1.2.

4.3.12.1.3.

4.3.12.1.4.

uzgodnien z OSP;

(3) dla pozostalych jednostek wytwodrczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej - z OSD.

Ponadto, wytworcy dla jednostek wytwoérczych, wyszczegélnionych w
pkt (3), posiadajacych uzgodnione z OSP instrukcje i procedury dotyczace
udzialu w procesie obrony i odbudowy KSE, zobowigzani s3 do
przeprowadzenia uzgodnien zapiséw ww. plandw 1 nastaw zabezpieczen z
OSP poprzez OSD.

OSP moze wyda¢ polecenie zabezpieczenia przed utraceniem danych
pomiarowych z zakresu pracy jednostek wytworczych w stanach awaryjnych,
w  szczegbdlnosci  dla  potrzeb  prac  komisji  wymienionych
w pkt 4.3.11.21 - 22.

Dane, o ktérych mowa w pkt 4.3.11.26 ustalane sg indywidualnie dla kazdej
jednostki  wytworczej z uwzglednieniem warunkdéw jej pracy w
rozpatrywanym okresie i obejmujg w szczegodlnosci:

(1) moc czynnag i bierng mierzong na zaciskach generatora,
(2) napiecie na zaciskach generatora,

(3) napigcie na rozdzielni potrzeb wtasnych jednostki wytworczej i potrzeb
ogolnych elektrowni,

(4) dziatanie gtownych ukladow zabezpieczen technologicznych jednostki
wytworczej,

(5) dzialanie zainstalowanej w torze wyprowadzenia mocy automatyki
EAZ,

(6) tryb pracy regulatorow turbin,
(7) 1inne wielkos$ci charakteryzujace przebieg procesu technologicznego

produkcji energii.

Zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych

Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych

OSP zapewnia pozyskiwanie w trybie on-line danych, wymienionych w
pkt 4.3.12.2.1 - 2, niezbednych do monitorowania pracy rozdzielni i pol 750,
400, 2201 110 kV bedacych w jego posiadaniu.

OSD zapewnia pozyskiwanie w trybie on-line danych, wymienionych w
pkt 4.3.12.2.1 - 2, niezbednych do monitorowania pracy rozdzielni 110 kV
bedacych w jego posiadaniu.

Wytwoérca zapewnia pozyskiwanie w trybie on-line danych, wymienionych
w pkt 4.3.12.3.1 - 2, niezbgdnych do monitorowania pracy JWCD 1 JWCK
oraz rozdzielni 400, 220 1 110 kV bedacych w jego posiadaniu.

Odbiorca koncowy przytaczony do sieci zamknigtej zapewnia pozyskiwanie
w trybie on-line danych, wymienionych w pkt 4.3.12.2.1 - 2, niezbe¢dnych do
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4.3.12.1.5.

4.3.12.1.6.

4.3.12.1.7.

4.3.12.1.8.

4.3.12.1.9.

4.3.12.1.10.

4.3.12.1.11.

4.3.12.2.
4.3.12.2.1.

monitorowania rozdzielni 400, 220 1 110 kV bedacych w jego posiadaniu.

OSP zapewnia urzadzenia transmisyjne umozliwiajace prace taczy
technologicznych 1 dyspozytorskich oraz transmisj¢ w trybie on-line danych
wymienionych w pkt4.3.12.2 do systeméw SCADA w centrach
dyspozytorskich OSP.

OSD zapewnia urzadzenia transmisyjne umozliwiajace transmisj¢ w trybie
on-line danych wymienionych w pkt4.3.12.2 do systemoéw SCADA w
centrach dyspozytorskich OSD i umozliwi ich transmisj¢ do systemow
SCADA w centrach dyspozytorskich OSP.

Wytwoérca zapewnia urzadzenia transmisyjne i1 kanaly komunikacyjne,
umozliwiajace transmisj¢ w trybie on-line danych wymienionych w
pkt 4.3.12.3 do systeméw SCADA we wlasciwych centrach dyspozytorskich
OSP lub OSD wg standardow okreslonych przez odpowiedniego operatora.

Odbiorca, wymieniony w pkt 4.3.12.1.4, zapewnia urzadzenia transmisyjne
1 kanaly komunikacyjne umozliwiajace transmisj¢ w trybie on-line danych
wymienionych w pkt 4.3.12.2 do systemow SCADA we wlasciwych centrach
dyspozytorskich OSP lub OSD wedlug standardow okreslonych przez
wlasciwego operatora.

OSP wyposaza systemy SCADA, w swoich centrach dyspozytorskich w
urzadzenia transmisyjne umozliwiajace wymian¢ w trybie on-line danych,
wymienionych w pkt4.3.12.2-3, z systemami SCADA OSD, z
wykorzystaniem protokotéw, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.10.2.2.

OSD wyposazy systemy SCADA w swoich centrach dyspozytorskich, w
urzadzenia transmisyjne umozliwiajace wymian¢ w trybie on-line danych,
wymienionych w pkt4.3.12.2-3, z systemami SCADA OSP, z
wykorzystaniem protokotéw o ktérych mowa w pkt 2.2.3.10.2.2.

OSP i1 OSD, kazdy dla swoich potrzeb, zapewnia kanaly komunikacyjne o
parametrach wystarczajacych dla realizacji funkcji wymienionych w
pkt4.3.12.1.5-614.3.12.1.9 - 10.

Wykaz danych pomiarowych z sieci zamknietej
Pomiary z sieci zamknigtej obejmuja:

(1) pomiary mocy czynnych i biernych, pradéw oraz napi¢¢ ze wszystkich
pol rozdzielni 750, 400, 220 i 110 kV, w tym w szczegolnosci z pol:
linii elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV, transformatorow
750/400 kV, 400/220 kV, 400/110 kV 1 220/110 kV, transformatorow
NN/SN 1 110/SN, w tym transformatoréw potrzeb ogdlnych elektrowni,
transformatoréw potrzeb wiasnych jednostek wytworczych, sprzegiet
(tylko moc czynna i bierna), urzadzen do kompensacji mocy biernej
(tylko moc bierna);

(2) pomiary czestotliwosci ze wszystkich sekcji systemow szyn rozdzielni
750, 4001220 kV;

(3) pomiary napie¢ ze wszystkich sekcji systemow szyn rozdzielni 750,
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400,2201 110 kV;

(4) pomiary mocy biernych na zaciskach urzadzen do kompensacji mocy
biernej przylaczonych do uzwojenia SN transformatoréw o gérnym
napieciu 400 lub 220 kV;

(5) potozenia przelacznikow zaczepdéw transformatorow 750/400 kV,
400/220 kV, 400/110 kV, 220/110 kV 1 220/SN;

(6) polozenia przelacznikow fazy transformatorow 400/220 kV;

(7) potozenia przetacznikdw zaczepow transformatoréw sprzegajacych
NN/110, NN/SN 1 110/SN farm wiatrowych, wyprowadzajacych moc
bezposrednio do rozdzielni 400, 2201 110 kV.

4.3.12.2.2. Sygnalizacje standw pracy urzadzen w rozdzielniach sieci zamknigtej
obejmuja:

(1) sygnalizacje stanu wylgcznikéw 1 odlagcznikow ze wszystkich pol
rozdzielni 750, 400, 220 i 110kV, w tym w szczegdlnosci z pdl
wymienionych w pkt 4.3.12.2.1 (1);

(2) sygnalizacje stanu uziemnikéw z poél linii wymiany miedzysystemowej
w rozdzielniach 750, 400, 2201 110 kV;

(3) sygnalizacje stanu facznikéw urzadzen do kompensacji mocy biernej
przytaczonych do uzwojenia SN transformatoréw o goérnym napigciu
400 lub 220 kV.

4.3.12.3. Wykaz danych pomiarowych pobieranych z elektrowni

4.3.12.3.1. Pomiary z elektrowni obejmuja:

(M

2

3)

“4)

)

(6)

(7

pomiary mocy czynnej i biernej na zaciskach generatorowych (brutto),
dla kazdej JWCD 1 JWCK przylaczonej do sieci o napigciu
znamionowym 400, 2201 110 kV,

pomiary mocy czynnej 1 biernej potrzeb wlasnych jednostki
wytworczej, dla kazdej JWCD 1 JWCK przytaczonej do sieci o napigciu
znamionowym 400, 2201 110 kV,

pomiary mocy czynnej i biernej, na zaciskach generatorowych (brutto)
oraz za transformatorem blokowym (netto), dla kazdej jednostki
wytworczej wchodzacej w sktad elektrowni wydzielonej,

pomiary sumarycznej wartosci mocy czynnej i biernej brutto dla kazdej
elektrowni, w ktorych pracuja jednostki wytworcze nie bedace ani
JWCD, ani JWCK,

pomiary napi¢¢ na zaciskach generatorowych dla kazdej JWCD i
JWCK przytaczonej do sieci o napieciu znamionowym 400, 220 i
110 kV,

pomiary napi¢¢ na zaciskach generatorowych dla kazdej jednostki
wytworczej wechodzacej w sktad elektrowni wydzielonej,

potozenia przetacznikdw zaczepdéw transformatoréw blokowych
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4.3.12.3.2.

4.3.12.4.
4.3.12.4.1.

4.3.12.4.2.

4.3.12.4.3.

4.3.12.4.4.

4.3.1245.

4.3.13.

4.3.13.1.

NN/SN dla kazdej JWCD 1 JWCK wyprowadzajacej moc do rozdzielni
400, 220 lub 110 kV,

(8) potozenia przetacznika zaczepow transformatoréw NN/SN 1 110/SN, do
ktérych podlaczone sg jednostki wytworcze elektrowni wydzielonych,

(9) pomiar poziomu wody zbiornikow goérnego i1 dolnego elektrowni
szczytowo - pompowych 1 poziomu wody zbiornika gdérnego
pozostatych elektrowni wodnych posiadajacych JWCD lub JWCK,

(10) stan pracy regulacji ARNE,
(11) nastawy ogranicznikow mocy biernej dost¢pnej dla ARNE.
Sygnalizacja stanéw pracy urzadzen w rozdzielniach elektrowni obejmuje:

(1) sygnalizacje stanu wylacznikow 1 odtgcznikdw po stronie napigcia
generatorowego, dla kazdej JWCD 1 JWCK przytaczonej do sieci
o napigciu znamionowym 400, 2201 110 kV,

(2) sygnalizacje stanu wylacznikow i odtacznikow po stronie napigcia SN,
dla kazdej jednostki wytworczej elektrowni wydzielonych,

(3) sygnalizacje stanu pracy jednostek elektrowni szczytowo - pompowych.
Wymagania dotyczace jakosci danych

Zrodlem pomiaréw mocy, pradow i napieé, o ktorych mowa
w pkt4.3.12.2.1 1 4.3.12.3.1, sa rdzenie pomiarowe przektadnikow
pradowych 1 napigeciowych. Doktadno$¢ rdzeni nie moze by¢ gorsza niz
wymagana dla klasy 0,5. Zalecana klasa doktadno$ci rdzeni pomiarowych
w ciggach wytwarzania JWCD 1 JWCK oraz wykorzystywanych dla potrzeb
centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwo$ci 1 mocy
wynosi 0,2.

Maksymalny uchyb wnoszony do toru pomiarowego przez obwody wtdrne
przektadnika nie moze przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych dla uchybu
zastosowanego przekladnika.

Aparatura przetwarzajaca dane uzyskane z przektadnikow musi mie¢ klase
doktadnosci nie gorsza niz klasa 0,2.

Aparatura zastosowana do pozyskania, przetwarzania i transmisji danych
musi zapewni¢ odnawianie danych pomiarowych w systemach SCADA OSP
w odstepach czasu nie dtuzszych niz 2 s.

Aparatura zastosowana do pozyskania, przetwarzania i transmisji danych
musi zapewni¢ odnawianie danych pomiarowych w centralnym systemie
automatycznej regulacji czgstotliwosci i mocy, w odstgpach czasu nie
dhuzszych niz 1 s.

Systemy wymiany informacji i sterowania  wykorzystywane
dla prowadzenia ruchu sieciowego

Wymiana informacji 1 sterowanie obiektami elektroenergetycznymi
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4.3.13.2.

4.3.13.3.

4.3.14.

4.3.14.1.

4.3.14.2.

4.3.14.3.

4.3.14.4.

4.3.14.5.

4.3.14.6.

w ramach prowadzenia ruchu sieciowego w KSE odbywa si¢ za pomoca:
(1) systemu operatywnej wspotpracy z elektrowniami,

(2) systemu monitorowania parametrow pracy jednostek,

(3) systemu SCADA,

(4) centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci 1 mocy.

Wymagania techniczne dla systeméw SOWE, SCADA i SMPP zostaty
szczegOtowo okreslone w pkt 2.2.3.9 - 11, natomiast wymagania techniczne
dla centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwos$ci imocy,
wpkt2.2.3.3.2.114.3.9.

Opis funkcjonalny systemow teleinformatycznych, o ktéorych mowa
w pkt4.3.13.1 (1) - (4) zostat przedstawiony odpowiednio w pkt 6.2 - 6.4
16.6.

Centralny rejestr jednostek wytworczych i farm wiatrowych w KSE

OSP prowadzi Centralny rejestr jednostek wytworczych i farm wiatrowych
przytaczonych do KSE o mocy osiggalnej rownej S MW 1 wyzszej (dalej
,»Centralny rejestr jednostek wytworczych”).

Zgltoszenie nowych jednostek wytworczych 1 farm wiatrowych do
Centralnego rejestru jednostek wytworczych oraz zgloszenie zmian w
zakresie zarejestrowanych danych jest obowigzkiem wytworcow.

Wytworey posiadajacy JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy rownej
50 MW lub wyzszej dokonuja zgtoszenia nowych jednostek wytworczych
oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych bezposrednio do OSP z
kopia do wlasciwego oddziatu OSP.

W przypadku wytwoércéw posiadajacych JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe
o mocy réwnej 50 MW lub wyzszej, przytaczone do sieci dystrybucyjne;,
obowigzkiem wytworcy jest informowanie wtasciwego OSD o zgloszeniu do
zarejestrowania mocy osiggalnej 1 zainstalowanej lub o zgloszeniu zmiany
danych w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych.

Wytworey posiadajacy jednostki wytwoércze lub farmy wiatrowe o mocy
ponizej 50 MW dokonuja zgloszen nowych jednostek wytworczych oraz
zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem
wiasciwego OSD.

OSD przekazuje kopi¢ zgltoszenia do wtasciwego oddziatu OSP.

Nowe konwencjonalne jednostki wytworcze przekazywane do eksploatacji
musza mie¢ okreslone: moce znamionowe, osiggalne i minimum techniczne.
Warto$§¢ mocy znamionowej, osiggalnej i minimum technicznego jednostki
wytworczej jest okreSlona przez producenta, przy czym warto$¢ mocy
znamionowej wynika z wielko$ci mocy okreslonych na tabliczkach
znamionowych urzadzen wchodzacych w sktad danej jednostki wytworcze;.
Jednostki wytworcze farm wiatrowych musza mie¢ odkre§long przez
producenta charakterystyke produkowanej mocy czynnej w funkcji predkosci

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 1 maja 2016 r. | Wersja 2.0 | strona 201 z 225




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

wiatru.
43.14.7. Wielkosci podlegajace rejestracji przez OSP dla JWCD, w szczegdlnosci
obejmuja:
(1) moc osiggalng [MW],
(2) minimum techniczne jednostki wytworczej [MW],
(3) zakres regulacji pierwotnej [tMW],
(4) zakres regulacji wtornej [TMW],
(5) gradient zmian mocy w torze regulacji wtornej [MW/min],

(6) wartosci dopuszczalnych BPP dla poszczegdlnych znacznikow
regulacji (BPPmin, n, BPPmax, n) [MW],

(7) maksymalng zmiang mocy migdzy poszczegélnymi BPP w
aktualizowanym planie BPKD [MW],

(8) wspotczynnik docigzania [MW/min],

(9) wspdteczynnik odcigzania [MW/min],

(10) modelowe charakterystyki rozruchowe bloku ze stanu goracego,
cieptego 1 zimnego,

(11) typ jednostki wytworczej,

(12) inne dane techniczne wymienione w pkt 2.1.1.3.5.

4.3.14.8. Wielkosci podlegajace rejestracji przez OSP dla JWCK, w szczegdlnosci
obejmuja:
(1) moc osiggalng [MW],
(2) minimum techniczne jednostki wytworczej [MW],
(3) wspotczynnik brutto - netto [-],
(4) inne dane techniczne wymienione w pkt 2.1.1.3.5.

4.3.14.9. Na okres wstepnej eksploatacji nowych JWCD 1 JWCK do czasu
przeprowadzenia testow odbiorowych okre§lonych w pkt4.3.14.10 - 11,
rejestracji mocy osiggalnej 1 minimum technicznego jednostki wytworczej
dokonuje wytwoérca na podstawie dokumentacji techniczno -projektowe;
obiektu 1 umoéw, z zachowaniem trybu okreslonego w pkt 4.3.14.14. W takim
przypadku po synchronizacji z siecig jednostki wytwdrczej wytworca
zobligowany jest do przeprowadzenia testow odbiorowych okreslonych w

pkt 4.3.14.10 - 11, potwierdzajacych wprowadzone do Centralnego rejestru
jednostek wytworczych na okres czasowy wielkos$ci techniczno - projektowe.

4.3.14.10. Test odbiorowy mocy osiggalnej obejmuje:

(1) dla elektrowni cieplnej - nie krotsza niz 15-godzinng prace bloku, na
paliwie podstawowym,

(2) dla elektrowni wodnej przeptywowej - nie mniej niz 5-godzinng prace
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4.3.14.11.

4.3.14.12.

hydrozespotu,

(3) dla elektrowni wodnej szczytowo - pompowej - prace hydrozespotu
przez okres uzgodniony z OSP, zalezny od pojemnosci zbiornika
gldwnego, jednak nie mniej niz 5 godzin,

z mocg deklarowang przez wytwoérce jako osiggalna, przy znamionowych
warunkach pracy.

Podczas testu moc jednostki wytworczej powinna by¢ utrzymywana w
sposob trwaty na poziomie deklarowanej mocy osiggalnej z doktadno$cig nie
mniejszg niz 1% deklarowanej mocy osiggalnej pod warunkiem, ze $redni
poziom mocy uzyskany w czasie trwania calego testu osiggnie warto$¢
deklarowanej mocy osiggalnej] oraz zapewniona zostanie poprawna
(bezzaktoceniowa) praca podstawowych ukladéw technologicznych i
urzadzen potrzeb wihasnych jednostki wytwoérczej 1 potrzeb ogdlnych
elektrowni, wplywajacych na poziom mocy generowanej. Warunkiem
przyjecia nowej wartosci mocy jest wykazanie mozliwosci generacji mocy
biernej, przy deklarowanej mocy osiagalnej, zgodnie z wymaganiami pkt
2.2.3.3.1.26.

W indywidualnych przypadkach w czasie trwania testu, dopuszcza si¢
pojedyncze, krotkotrwate o czasie trwania nie dluzszym niz 5 min.
odchylenia mocy od poziomu deklarowanej mocy osiagalnej o wartosci nie
wyzszej niz 5% deklarowanej mocy osiagalnej, pod warunkiem, ze $redni
poziom mocy uzyskany w danym, 15-minutowym okresie osiggnie warto§¢
deklarowanej mocy osiggalne;.

OSP zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w przeprowadzanych prébach
odbiorowych JWCK 1 JWCD.

Test odbiorowy minimum technicznego jednostek wytworczych obejmuje:

(1) dla elektrowni cieplnej - 4 proby 8-godzinnej pracy bloku, podczas
ktorej jednostka wytwodrcza elektrowni cieplnej pracuje w sposob
trwaly przy zachowaniu zdolnosci do pracy w regulacji pierwotnej
1 wtornej, jezeli dana jednostka ma obowigzek $wiadczenia
regulacyjnych ustug systemowych w zakresie udzialu w regulacji
pierwotnej lub wtérnej,

(2) dla elektrowni wodnej przeptywowej oraz szczytowo - pompowej -
prace hydrozespotu przez okres uzgodniony z OSP, zalezny od
warunkow hydrologicznych,

z mocg nie wyzszg od mocy deklarowanej przez wytworce jako minimum
techniczne jednostki wytworczej, przy znamionowych warunkach pracy.
Prébe uznaje si¢ za pozytywna jesli jednostka wytworcza utrzyma podczas
kazdej z prob w sposob ciggly, moc bloku na poziomie nie wyzszym niz
deklarowana, przy zachowaniu pozostalych parametrow w granicach
bezpiecznej pracy urzadzen. OSP zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w
przeprowadzanych prébach odbiorowych JWCK 1 JWCD.

Testy odbiorowe mocy osiggalnej i minimum technicznego konwencjonalne;j
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jednostki wytworczej, przeprowadza wytworca przy wspotudziale niezalezne;j
firmy eksperckiej, w przypadku JWCK 1 JWCD uzgodnionej z OSP.

4.3.14.13. Rejestracja zmienionej mocy osiggalnej lub minimum technicznego JWCD
lub JWCK w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych odbywa sie
zgodnie z nastgpujacg procedury:

(1) wytworca informuje pisemnie OSP oraz wlasciwy oddziat OSP o
planach przeprowadzenia testu odbiorowego mocy osiggalnej lub
minimum technicznego dla JWCK 1 JWCD 2z 14-dniowym
wyprzedzeniem. Niniejszy wniosek powinien zawiera¢ opis
przeprowadzone] modernizacji, ktora uzasadnia zmian¢ mocy
osiggalnej lub minimum technicznego jednostki wytworczej,

(2) po pomysSlnym zakonczeniu testu odbiorowego okreslonego w
pkt 4.3.14.10 - 11, wytworca sporzadza protokol z przeprowadzonych
pomiaréw oraz wystepuje z pisemnym wnioskiem do OSP, z kopia
wystapienia do wiasciwego oddziatu OSP, o wprowadzenie zmian do
stosownych umow i dokonanie aktualizacji w Centralnym rejestrze
jednostek wytworczych, z zastrzezeniem pkt 4.3.14.16,

(3) po uzyskaniu protokotu oraz wystgpieniu wytworcy o zmian¢ mocy
osiggalnej lub minimum technicznego jednostki wytworczej OSP
wprowadza stosowne zmiany w Centralnym rejestrze jednostek
wytworczych.

Termin, od ktérego obowigzuje nowa wielko$¢ mocy, reguluje stosowny
aneks do umowy przesytania.

4.3.14.14. Rejestracja nowej mocy osiggalnej lub minimum technicznego JWCD,

JWCK o mocy rownej 50 MW lub wyzszej lub farmy wiatrowej, w

Centralnym rejestrze jednostek wytwoérczych odbywa sie¢ zgodnie z

nastepujaca procedura:

(1) wytwdrca wystepuje pisemnie z wnioskiem do OSP z kopig
wystgpienia do wtasciwego oddziatu OSP o rejestracj¢ nowej jednostki
wytworczej lub farmy wiatrowej na okres wstepnej eksploatacji po
zakonczeniu inwestycji. Wniosek powinien zawiera¢ dat¢ planowane;j
synchronizacji z siecig oraz parametry mocowe nowej jednostki

wytworczej lub farmy wiatrowej, z zachowaniem postanowien
pkt 4.3.14.9,

(2) po uzyskaniu wniosku wytworcy, OSP wprowadza stosowne zmiany w
centralnym rejestrze jednostek wytworczych,

(3) termin, od ktérego obowiazuje nowa wielko$¢ mocy, reguluje stosowny
aneks do umowy przesylania. OSP informuje pisemnie wytwoérce o
dacie przyjecia do eksploatacji nowych wielko$ci mocy,
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(4) po zakonczeniu okresu wstepnej eksploatacji JWCD lub JWCK, po
zakonczeniu inwestycji, wytworca przeprowadza testy odbiorowe
okreslone w pkt 4.3.14.10 - 11,

(5) wytworca dokonuje przekazania jednostki wytwoérczej z inwestycji do
eksploatacji przez rejestracje jednostki wytworczej w Centralnym
rejestrze jednostek wytworczych z mocg projektowa lub zmieniona,
zgodnie z procedurg jak dla rejestracji zmienionej mocy osiggalne;j,
okreslong w pkt 4.3.14.13.

Dla farm wiatrowych nie wymaga si¢ przeprowadzania odbiorowych testow
mocy, a w centralnym rejestrze odnotowuje si¢ moc znamionowa farmy i
moc osiggalng, =zaktadajac poczatkowo, ze jest ona réwna mocy
znamionowej. Wyniki testow, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.3.3.11
przekazywane sg operatorowi systemu z ewentualnym wnioskiem o korekte
mocy osiggalnej farmy.

4.3.14.15. Przyjecie do eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektowych
uktadow regulacji w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych oraz
parametréw technicznych jednostek wytwoérczych odbywa si¢ zgodnie z
nastepujaca procedura:

(1) wytwodrca informuje pisemnie OSP oraz wilasciwy oddziat OSP
o zamiarach przeprowadzenia testow obiektowych ukladéw regulacji z
14-dniowym wyprzedzeniem. Niniejszy wniosek powinien zawierac
opis przeprowadzone] modernizacji, ktéora uzasadnia zmiany
parametréw obiektowych uktadow regulacji;

(2) po pomyslnym zakonczeniu wytwoérca sporzadza protokél z
przeprowadzonych pomiardw oraz wystepuje z pisemnym wnioskiem
do OSP, z kopig wystgpienia do wlasciwego oddziatu OSP, o
wprowadzenie zmian w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych;

(3) po uzyskaniu protokotu z przeprowadzonych testow oraz wniosku
elektrowni, o ktorym mowa w pkt (2), OSP wprowadza stosowne
zmiany w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych;

(4) OSP informuje pisemnie wytwoérce o dacie przyjecia nowych
parametréw obiektowych uktadow regulacji do eksploatacji.

4.3.14.16. Po podwyzszeniu mocy osiggalnej lub obnizeniu minimum technicznego
JWCD wytworca zobowigzany jest do dostosowania zakresu regulacyjnego
bloku (regulacji pierwotnej i wtornej) do wielkosci wynikajacej z nowych
warto$ci mocy, w terminie do 1-go miesigca od przeprowadzenia testow
odbiorczych mocy osiggalnej lub minimum technicznego jednostki
wytworczej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testow odbiorczych uktadow
regulacji zmiany wynikajace z podwyzszenia mocy osiggalnej lub obnizeniu
minimum technicznego bloku beda wprowadzone w drodze aneksu do
umowy przesylania oraz umow, na podstawie ktorych §wiadczone sg ustugi
systemowe.
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4.3.14.17. Wytwoérca ma prawo wgladu do danych zawartych w Centralnym rejestrze
jednostek wytworczych, w zakresie dotyczacym jego wlasnych jednostek
wytworczych.
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S.1.

5.1.1.

5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY
OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

Formy wymiany informacji

Postanowienia ogolne

Wymiana informacji pomigdzy OSP a uzytkownikami systemu moze si¢
odbywac:

(1) poprzez systemy teleinformatyczne,

(2) telefonicznie,

(3) droga elektroniczna,

(4) faksem,

(5) listownie,

(6) poprzez publikacje na stronie internetowe;j,

(7) poprzez udostepnienie do publicznego wgladu w siedzibie OSP.

Wykorzystanie ww. form dla konkretnych informacji okresla OSP, o ile forma
wymiany informacji nie zostata okre§lona przez obowigzujace przepisy.

Do systemow teleinformatycznych stuzacych do zbierania, przekazywania
1 wymiany informacji, o ktorych mowa w pkt 5.1.1.1 (1), zalicza sig:

(1) system wymiany informacji o rynku energii (WIRE),

(2) system operatywnej wspotpracy z elektrowniami (SOWE),

(3) system prowadzenia ruchu i sterowania pracg KSE (SCADA),

(4) system regulatora centralnego (LFC) oraz system monitorowania
parametréw pracy jednostek (SMPP),

(5) centralny system pomiarowo - rozliczeniowy (CSPR),

(6) centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy.

Architektura oraz funkcje ww. systeméw teleinformatycznych zostaty
szczegbdtowo scharakteryzowane w pkt 6.1 - 6.6.

Wymagania dotyczace protokotéw i standardow wykorzystywanych przez
systemy teleinformatyczne, o ktérych mowa w pkt 5.1.1.2 (1), zostaty
szczegdtowo omowione w:

(1) pkt2.2.3.8.2 - w zakresie systemu WIRE,
(2) pkt2.2.3.9.2, w zakresie systemu SOWE,
(3) pkt2.2.3.10.2, w zakresie systemu SCADA,

(4) pkt2.2.3.11.2, w zakresie systemu LFC/SMPP WIRE.
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5.1.1.4.

5.1.1.5.

5.1.1.6.

5.1.2.1.

5.1.2.2.

S5.2.

5.2.1.

W przypadku awarii systemOow informatycznych, w zakresie wymiany
informacji, OSP podejmuje nast¢gpujace dziatania:

(1) informuje zainteresowane podmioty o awarii w mozliwie najkrotszym
czasie,

(2) informuje o warunkach obowigzujacych podczas awarii,
(3) informuje o rozwoju sytuacji.

Wymiana informacji moze by¢ realizowana za pomocg poczty elektronicznej,
w postaci krotkich notatek, komunikatow lub plikéw tekstowych, a takze w
postaci bezposrednio przekazywanych plikéw tekstowych lub innych
dokumentow elektronicznych.

Informacje przekazywane w formie, o ktérej mowa w pkt 5.1.1.5, powinny
by¢ autoryzowane przez osoby upowaznione, ktére znajduja si¢ w wykazach
0sOb upowaznionych, tworzonych zgodnie z pkt 4.3.2.13.

Strona internetowa OSP
Strona internetowa OSP jest wykorzystywana przez OSP jako platforma

publikacji i udostgpniania informacji zainteresowanym podmiotom.

Strona internetowa OSP jest dostepna pod adresem: www.pse.pl.
Zakres informacji publikowanych przez OSP

W ramach udostgpniania uzytkownikom systemu, informacji o warunkach

$wiadczenia ustug przesylania niezbednych do uzyskania dostepu do sieci

przesytowej, korzystania z tej sieci i KSE oraz pracy KSE, OSP publikuje na

swojej stronie internetowej w szczegdlnosci:

(1) IRIiESP;

(2) Taryfe OSP;

(3) projekt planu rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju zgodnie z
pkt. 3.1.6.(1);

(4) plan rozwoju lub aktualizacje planu rozwoju uzgodnione z Prezesem
URE, zgodnie z pkt. 3.1.7;

(5) coroczny plan remontow;

(6) komunikaty o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej i podejmowanych dziataniach,;

(7) informacj¢ o podmiocie pelnigcym obowigzki  sprzedawcy
zobowigzanego;

(8) informacje, o ktéorych mowa w pkt 5.2.2 - 9, 6.1.1.4, 6.1.5.6.3, 6.2.1.4,
6.2.53.4,62.54.2.
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5.2.2. W zakresie przylaczania do sieci przesylowej OSP urzadzen wytworczych,
sieci  dystrybucyjnych, wurzadzen odbiorcow koncowych, polaczen
migdzysystemowych oraz linii bezposrednich, OSP na swojej stronie
internetowej publikuje:

(1) wzory wnioskéw o okreslenie warunkow przytaczenia;
(2) informacje dotyczace:

(2.1) podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrdodet do sieci
przesytowej, lokalizacji przylaczen, mocy przylaczeniowe;,
rodzaju instalacji, dat wydania warunkéw przytaczenia,
zawarcia umow o przylaczenie do sieci 1 rozpoczecia
dostarczania energii elektryczne;,

(2.2) wartosci tacznej dostgpnej mocy przytaczeniowej dla zrodet, a
takze planowanych zmianach tych wartosci w okresie kolejnych
5 lat od dnia ich publikacji, dla calej sieci OSP z podziatem na
stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzace w sktad
sieci przesylowej. Warto$¢ tacznej mocy przylaczeniowej jest
pomniejszana o moc wynikajaca z wydanych 1 waznych
warunkow przylaczenia zrodet do sieci elektroenergetyczne;.

Informacje, o ktorych mowa w pkt (2.1)-(2.2) OSP publikuje z zachowaniem
przepisdéw o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie
chronionych 1 aktualizuje je co najmniej raz na kwartal, uwzgledniajac
dokonang rozbudowe¢ i modernizacj¢ sieci oraz realizowane i bedace w trakcie
realizacji przytaczenia.

5.2.3. W zakresie dotyczacym pracy KSE, OSP na swojej stronie internetowej
publikuje w szczegdlnosci plany 1 raporty oraz wskazniki dotyczace pracy
KSE w poszczegdlnych okresach: dobowych, miesigcznych i rocznych.
5.2.4. W zakresie wymiany mi¢dzysystemowej, OSP na swojej stronie internetowe;j
publikuje:
(1)  wzor wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC oraz wykaz kodéw
EIC nadanych przez polskie Biuro Kodéw EIC;
(2) zasady wyznaczania zdolno$ci przesylowych na liniach wymiany
mi¢dzysystemowej;
(3) =zasady rezerwacji zdolnosci przesytowych wymiany
migdzysystemowej;
(4) wielkosci technicznych zdolnosci przesytowych (TTC/NTC) wymiany
mi¢dzysystemowej;
(5) niezbedne wielkosci rezerw zdolnosci przesylowych wymiany
miegdzysystemowej (TRM) w kierunku eksportowym i importowym;
(6) informacje o rezultatach przetargéw na zdolnosci przesylowe wymiany
migdzysystemowej;

(7) dane teleadresowe polskiego Biura Kodow EIC.
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

W ramach $§wiadczonych przez OSP ustug przesytania i udostgpniania KSE,
OSP na swojej stronie internetowej publikuje:

(1) wzor wniosku o zawarcie umowy przesylania;
(2) standardy umow przesytania i umow udostepniania KSE.

W zakresie odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, OSP na swojej stronie
internetowej publikuje wzoér wniosku o odszkodowanie.

W zakresie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, na
zadanie sprzedawcy, OSP na swojej stronie internetowej publikuje
nastepujace dokumenty:

(1) wzér wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
zawierajacy w szczegolnosci oswiadczenie sprzedawcy, potwierdzajace,
ze odbiorca zwleka z zaptatg naleznosci,

(2)  wzdbr powiadomienia o cofnigciu wniosku o wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej,

(3) wzbér wniosku o przesuniecie, do wskazanej daty, wstrzymania
dostarczania energii elektryczne;.

W zakresie systemOw teleinformatycznych, OSP na swojej stronie
internetowej publikuje:

(1) szczegblowe  wymagania  wobec  sprz¢tu,  oprogramowania
narzedziowego 1 systemowego dla systeméw wspotpracujacych z
systemami OSP;

(2) standardy techniczne dokumentéw elektronicznych wymienianych
pomiedzy OSP a uzytkownikami sytemu;

(3) wymagania bezpieczenstwa w zakresie wymiany danych systemow
wspotpracujacych z systemami OSP;

(4) procedury organizacyjne i techniczne dotyczace wspdlpracy systemow
informatycznych OSP i uzytkownikow systemu, w tym w szczegolnosci
procedury przylaczania, wprowadzania zmian oraz nadawania
uprawnien.

OSP na swojej stronie internetowej publikuje rowniez:
(1) dane 1 informacje dotyczace bilansowania systemu 1 zarzadzania

ograniczeniami systemowymi, szczegdélowe okreslone w IRIESP -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi;

(2) zasady kodyfikacji jednostek wytworczych oraz adres, na ktéry nalezy
kierowa¢ wnioski o wydanie $wiadectwa pochodzenia 1 gwarancji
pochodzenia;

(3) standardy techniczne OSP stosowane w sieci przesylowe;j

(4) standardy kodyfikacji Fizycznych Punktow Pomiarowych (FPP) oraz
Miejsc  Dostarczania  Energii  Rynku Bilansujacego (FDMB)
reprezentujacych dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego;

(5) informacje o strukturze organizacyjnej OSP, w tym w szczeg6lno$ci
schemat organizacyjny, zakres zadan realizowanych przez poszczegolne
jednostki organizacyjne oraz dane teleadresowe;

(6) szczegdlowe wytyczne do oceny stanu technicznego eksploatowanej
sieci przesytowej;

(7) wzory formularzy stosowane do oceny stanu technicznego
eksploatowanych obiektoéw, uktadéw, urzadzen i instalacji.

Ochrona informacji

W stosunku do informacji otrzymanych od uzytkownikow systemu,
jak rowniez w stosunku do informacji dotyczacych uméw zawartych z tymi
podmiotami, OSP jest zobowigzany przestrzega¢ przepisOw o ochronie
informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 5.3.1 moga by¢ wykorzystywane przez
OSP jedynie w celu realizacji jego obowiazkéw wynikajacych z zawartej
z danym uzytkownikiem systemu umowy, jak réwniez w celu realizacji zadan
OSP okreslonych przepisami prawa krajowego (w tym w szczegdlnosci
ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami aktéw wykonawczych), prawa
Unii Europejskiej i IRIESP w sposdb wylaczajacy mozliwos¢ spowodowania
zagrozenia lub naruszenia prawnie chronionych interesow uzytkownika
systemu.

Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji, o ktorych mowa w pkt 5.3.1,
trwa takze po zakonczeniu okresu obowigzywania zawartej przez OSP z tym
uzytkownikiem systemu umowy, nie dluzej jednak niz 5 lat od jej wygasnigcia
lub rozwigzania.

Postanowienia dotyczace ochrony informacji zawarte powyzej, nie beda
stanowily przeszkody dla OSP w ujawnianiu informacji konsultantom i
podwykonawcom dziatajagcym w imieniu i na rzecz OSP przy wykonywaniu
zadan okreslonych przepisami prawa krajowego (w tym w szczegodlnosci
ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami aktoéw wykonawczych), prawa
Unii Europejskiej 1 IRIESP, z zastrzezeniem zachowania wymogow
okreslonych w pkt 5.3.5 oraz w ujawnianiu informacji, ktéra nalezy do
informacji powszechnie znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, w tym przepisow
dotyczacych obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych, lub na
ujawnienie ktorych uzytkownik systemu wyrazit zgode na pismie. OSP jest
réwniez uprawniony do ujawnienia informacji dziatajac w celu zastosowania
si¢ do postanowien IRiESP, wymagan organu regulacyjnego, w zwigzku z
toczacym si¢ postepowaniem sgdowym lub postepowaniem przed organem
regulacyjnym.

OSP zapewnia, ze wszystkie podmioty, ktore w jego imieniu i na jego rzecz
beda uczestniczyly w realizacji zadan okreslonych przepisami prawa
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krajowego (w tym w szczegdélnosci ustawy Prawo energetyczne wraz z
przepisami aktow wykonawczych), prawa Unii Europejskiej 1 IRIESP zostang
przez OSP zobowigzane do zachowania w tajemnicy informacji, o ktorych
mowa w pkt 5.3.1, na warunkach okreslonych w pkt 5.3.1 - 4.

5.3.6. Postanowienia pkt 5.3.1 - 5 obowigzuja odpowiednio uzytkownikow systemu
w zakresie ochrony przez nich i ich konsultantow oraz podwykonawcow,
informacji otrzymanych od OSP jak rowniez w stosunku do informacji
dotyczacych umow zawartych z OSP.
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6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

6.1.1.4.

6.1.2.1.

6.1.2.2.

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3.

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP

System wymiany informacji o rynku energii

Zadania systemu WIRE

System WIRE jest dedykowany do wymiany informacji pomigdzy OSP
a podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z OSP zgodnie
z IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
(dalej ,,operatorzy rynku”).

System WIRE jest dedykowany do zbierania, przekazywania i wymiany
informacji na rynku energii w obszarze rynku bilansujacego.

System WIRE stuzy jako narzedzie 1 platforma wymiany informacji
handlowej, w postaci standardowych dokumentéw elektronicznych.

Szczegdtowy opis 1 wymagania funkcjonalne systemu WIRE zawieraja
standardy techniczne systemu WIRE, ktére OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;.

Architektura systemu WIRE

Architektura systemu WIRE obejmuje centralny modut komunikacyjny
systemu WIRE w wersji dla OSP, moduty zewng¢trzne WIRE/UR w wersji dla
operatoréw rynku oraz modut rezerwowy WIRE/RP.

Wymiana informacji pomigdzy modutem centralnym systemu WIRE oraz
modutami WIRE/UR odbywa si¢ w topologii ,,gwiazdy”, tzn. komunikacja
mozliwa jest tylko pomigdzy serwerem centralnym systemu WIRE
znajdujacym si¢ u OSP, a serwerami lokalnymi systemu WIRE
zlokalizowanymi u operatoréw rynku.

Struktura funkcjonalna i wymagania aplikacyjne WIRE

Modut centralny, znajdujacy si¢ u OSP, realizuje odbieranie i wysylanie
dokumentow  z/do  systemOw informatycznych operatorow  rynku
z zachowaniem kontroli i zabezpieczen przesylanych danych.

Modut centralny systemu WIRE zapewnia archiwizacj¢ wszystkich
przesytanych informacji oraz udostgpnia archiwum dokumentoéw
autoryzowanym uzytkownikom.

Modut rezerwowy WIRE/RP zlokalizowany u OSP umozliwia przekazywanie
zgloszen uméw sprzedazy, ofert bilansujacych oraz grafikéw wymiany
miedzysystemowej, w sytuacjach awarii modulu WIRE/UR lub awarii
dedykowanych taczy komunikacyjnych.
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6.1.3.5.

6.1.3.6.

6.14.1.

6.1.5.1.
6.1.5.1.1.

6.1.5.1.2.

6.1.5.2.

6.1.5.2.1.

6.1.5.2.2.

Moduty lokalne WIRE/UR, zlokalizowane u operatoréw rynku, umozliwiaja
dostep do modulu centralnego oraz wymian¢ danych z zachowaniem
standardow okreslonych dla systemu WIRE w =zakresie struktury
dokumentow, zabezpieczen i kontroli przesytanych danych.

Centrum Certyfikacji OSP (CCO) realizuje funkcje zwigzane z zarzadzaniem
certyfikatami cyfrowymi wykorzystywanymi w systemie WIRE. Umozliwia
autoryzacje certyfikatow menedzerow kolejek WebSphere MQ jednoznacznie
identyfikujacych serwery WIRE/UR operatorow rynku.

Wymagania techniczne dla systemu WIRE sg okreslone w pkt 2.2.3.8.
Zakres przesylanych informacji przy wykorzystaniu WIRE

System WIRE obejmuje wymiang informacji w zakresie: zgloszen umow
sprzedazy oraz ofert bilansujacych, zgloszen grafikow wymiany
migdzysystemowej, planow koordynacyjnych oraz danych pomiarowych
1 pomiarowo - rozliczeniowych energii oraz danych rozliczeniowych.
Szczegdtowy zakres informacji handlowych wymienianych za pomoca
systemu WIRE zamieszczono w  IRIiESP - Bilansowanie  systemu
1 zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.

Procedury systemu WIRE

Zakres procedur systemu WIRE

Zarzadzanie konfiguracja systemu WIRE odbywa si¢ zgodnie z procedurami
regulujacymi procesy przylaczania nowych operatorow rynku, zarzadzania
zmianami w standardach oraz zmianami w konfiguracji.

OSP publikuje procedury dotyczace systemu WIRE na swojej stronie
internetowe;.

Procedura przylaczenia i akceptacji systemu informatycznego WIRE/UR
do systemow informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE

Przytaczenie i1 akceptacja systemu informatycznego WIRE/UR do systemu
informatycznego OSP nastgpuje po spelnieniu przez podmiot warunkow
okreslonych w procedurze przytaczania i akceptacji okreslonej przez OSP.

Procedura przylaczenia i akceptacji systeméw WIRE ma zastosowanie
w procesie uruchamiania systemow informatycznych WIRE/UR operatorow
rynku. Procedura obejmuje zagadnienia techniczne dotyczace wspolpracy
systemoOw bezpieczenstwa 1 systemoOw wymiany informacji OSP i operatoréw
rynku.
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Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum WIRE

Autoryzacja uzytkownikow systeméw informatycznych WIRE/UR nastepuje
po spetnieniu przez podmiot warunkéw okres§lonych w procedurze
zarzadzania uprawnieniami uzytkownikéw archiwum systemu WIRE,
opracowanej przez OSP.

Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum systemu WIRE zawiera
kroki jakie powinien wykona¢ administrator bezpieczenstwa operatora rynku,
w celu uzyskania dost¢gpu do archiwum systemu WIRE dla reprezentantow
operatora rynku, upowaznionych przez operatora rynku do przegladania
dokumentow przechowywanych w archiwum systemu WIRE.

Archiwum systemu WIRE jest udostepniane wytacznie upowaznionym do
przegladania dokumentéw reprezentantom operatoroOw rynku, w zakresie
dokumentéw wymienianych pomigdzy OSP i odpowiednim operatorem
rynku.

Procedura testéw systemu rezerwowego przekazywania zgloszen
WIRE/RP dla operatoréw rynku

Procedura testow systemu rezerwowego przekazywania zgltoszen WIRE/RP
dla operatorow rynku obejmuje proces testowania rozwigzan systemu
WIRE/RP przez operatorow rynku, niezbedny dla poprawnego uzytkowania
modutu przez reprezentantow operatoréw rynku.

Modut rezerwowy systemu WIRE/RP jest udostepniony wylacznie
autoryzowanym reprezentantom operatoréw rynku.

Procedura testow uzupeliajacych zakres dzialania operatorow rynku

Procedura testow uzupetniajacych zakres dziatania operatorow rynku zawiera
kroki jakie powinni wykona¢ OSP oraz operatorzy rynku, celem rozszerzenia
zakresu dzialania operatoréw rynku na rynku bilansujgcym.

Procedura testoéw uzupelniajacych zakres dziatania operatoréw rynku ma
zastosowanie podczas zmiany funkcji operatora rynku z operatora
handlowego na operatora handlowo - technicznego lub rozszerzenia zakresu
funkcji o  dysponowanie  jednostkami  grafikowymi = wymiany
mi¢dzysystemowej uczestnika rynku bilansujacego.

Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu
WIRE

Wprowadzenie zmian w standardach technicznych WIRE wymaga
dostosowania  systemow WIRE/UR przez operatorow rynku oraz
zatwierdzenia zaimplementowanych zmian poprzez testy zgodnosci wymiany
dokumentow.

Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE
zawiera kroki jakie powinni wykona¢ OSP oraz operatorzy rynku, celem
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wprowadzenia do systemu WIRE zmian okreslonych w tych standardach.

Procedur¢ wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE
OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

System operatywnej wspolpracy z elektrowniami

Zadania systemu SOWE

System SOWE jest dedykowany do wymiany informacji technicznych
pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi OSP, a stuzbami ruchowymi wytworcow
zarzadzajacych JWCD.

Systemu SOWE jest dedykowany do zbierania, przekazywania i wymiany
informacji na potrzeby zarzadzania pracg JWCD w KSE.

System SOWE umozliwia wymian¢ informacji w fazach okresowego
1 biezacego planowania dyspozycyjnosci poszczegdlnych jednostek
wytworczych oraz sterowania wytwarzaniem energii.

Szczegdtowy opis 1 wymagania funkcjonalne systemu SOWE zawierajg
standardy techniczne systemu SOWE, ktore OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;.

Architektura systemu SOWE

System SOWE obejmuje dwa moduly: centralny modul komunikacyjny
SOWE w wersji dla OSP i modul zewng¢trzny SOWE/EL w wersji dla
podmiotow zarzadzajacych JWCD.

Wymiana informacji pomigdzy modutem centralnym systemu SOWE oraz
modutami SOWE/EL odbywa si¢ w topologii ,,gwiazdy”, tzn. komunikacja
mozliwa jest tylko pomigdzy serwerem centralnym systemu SOWE
znajdujacym si¢ u OSP, a serwerami lokalnymi systemu SOWE
zlokalizowanymi w elektrowniach.

Struktura funkcjonalna i wymagania aplikacyjne SOWE

Modut centralny, znajdujacy si¢ u OSP, realizuje odbieranie i wysylanie
dokumentow z/do systemow informatycznych SOWE/EL elektrowni
z zachowaniem kontroli i zabezpieczen przesylanych danych.

Modut centralny systemu SOWE zapewnia archiwizacje wszystkich
przesytanych informacji oraz udostgpnia archiwum dokumentow
autoryzowanym uzytkownikom.

Moduty lokalne SOWE/EL, zlokalizowane elektrowniach, umozliwiajg dostep
do modulu centralnego oraz wymian¢ danych z zachowaniem standardéw
okreslonych dla systemu SOWE w zakresie struktury dokumentéw,
zabezpieczen i1 kontroli przesytanych danych.

Centrum Certyfikacji OSP (CCO) realizuje funkcje zwigzane z zarzadzaniem
certyfikatami cyfrowymi wykorzystywanymi w systemie SOWE. Umozliwia
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autoryzacje certyfikatow menedzerow kolejek WebSphere MQ jednoznacznie
identyfikujacych serwery SOWE/EL.

Wymagania techniczne dla systemu SOWE sg okreslone w pkt 2.2.3.9.
Zakres informacji przekazywanych przy wykorzystaniu SOWE

System SOWE umozliwia bezposrednie przekazywanie przez stuzby
dyspozytorskie OSP - KDM do stuzb ruchowych wytworcy DIRE planow
obcigzen JWCD na okresy 15-minutowe oraz polecen ruchowych, a takze
umozliwia wymiang informacji pomiedzy stuzbami ruchowymi wytworcy
DIRE i stuzbami dyspozytorskimi OSP w zakresie dyspozycyjnosci jednostek
wytworczych, zdarzen ruchowych 1 sieciowych. Szczegdtowy zakres
informacji wymienianych za pomocg systemu SOWE zamieszczono
w  IRIiESP - Bilansowanie = systemu 1 zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi.

Procedury systemu SOWE

Zakres procedur systemu SOWE

Zarzadzanie konfiguracjg systemu SOWE odbywa si¢ zgodnie z procedurami
regulujacym procesy przylaczania nowych elektrowni, zarzadzania zmianami
w standardach oraz zmianami w konfiguracji.

OSP publikuje procedury dotyczace systemu SOWE na swojej stronie
internetowe;.

Procedura przylaczenia i akceptacji systemu informatycznego SOWE/EL
do systemow informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE

Przyltaczenie i akceptacja systemu informatycznego SOWE/EL do systemu
informatycznego OSP nastgpuje po spetnieniu przez podmiot warunkow
okreslonych w procedurze przytaczania i akceptacji okreslonej przez OSP.

Procedura przylaczenia i akceptacji systemow SOWE ma zastosowanie
w procesie uruchamiania systeméw informatycznych SOWE elektrowni
dysponujacych Jednostkami Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi.
Procedura obejmuje zagadnienia techniczne dotyczace wspdlpracy systemow
bezpieczenstwa i systemow wymiany informacji OSP i Elektrowni.

Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum systemu SOWE

Autoryzacja uzytkownikow systemow informatycznych SOWE/EL nastepuje
po spetnieniu przez podmiot warunkéw okres§lonych w procedurze
zarzadzania uprawnieniami uzytkownikow archiwum systemu SOWE,
opracowanej przez OSP.

Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum systemu SOWE zawiera
kroki jakie powinien wykona¢ administrator bezpieczenstwa elektrowni,
w celu uzyskania dost¢gpu do archiwum systemu SOWE dla reprezentantow
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6.2.5.3.4.

6.2.5.4.

6.2.5.4.1.

6.2.5.4.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.1.1.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

6.3.2.

6.3.2.1.

6.3.2.2.

6.3.2.3.

elektrowni upowaznionych do przegladania dokumentow przechowywanych
w archiwum systemu SOWE.

Archiwum systemu SOWE jest udost¢pniane wyltgcznie upowaznionym do
przegladania dokumentéw  reprezentantom elektrowni, w  zakresie
dokumentow wymienianych pomiedzy OSP i elektrownia.

Procedur¢ zarzadzania uprawnieniami archiwum systemu SOWE
OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu
SOWE

Wprowadzenie zmian w standardach technicznych SOWE wymaga
dostosowania systemow SOWE/EL przez elektrownie oraz zatwierdzenia
zaimplementowanych zmian poprzez testy zgodnosci wymiany dokumentow.

Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu SOWE
zawiera kroki jakie powinni wykona¢ OSP oraz elektrownie, celem
wprowadzenia do systemu SOWE zmian okreslonych w tych standardach.

System nadzoru i zarzadzania praca KSE

Zadania systemu SCADA OSP

System SCADA OSP jest systemem wspomagania dyspozytorskiego
dedykowanym do prowadzenia ruchu i sterownia pracg KSE, w tym zdalnego
sterowania obiektami KSE pozostajacymi w dyspozycji OSP.

System SCADA OSP pozyskuje dane w trybie on-line z obiektow sieci
elektroenergetycznej do centréw dyspozytorskich OSP.

System SCADA OSP pozyskuje dane w trybie on-line z systemow SCADA
innych operatoréw systemu, w tym operatorow systemow dystrybucyjnych.

Architektura systemu SCADA OSP

System SCADA OSP obejmuje system centralny dedykowany dla centrum
dyspozytorskiego KDM oraz systemy obszarowe dedykowane dla centréw
dyspozytorskich ODM.

Wymiana informacji w ramach SCADA OSP odbywa si¢ pomigdzy systemem
centralnym a systemami obszarowymi w  topologii ,.gwiazdy”,
tzn. komunikacja odbywa si¢ wyltacznie pomiedzy systemem centralnym
zlokalizowanym w centrum dyspozytorskim KDM, a systemami obszarowymi
zlokalizowanymi w centrach dyspozytorskich ODM.

Wymiana informacji pomigdzy systemem SCADA OSP a systemami
nadzorujagcymi prace obiektow sieci elektroenergetycznej odbywa si¢
pomiedzy:

(1) systemami obszarowymi zlokalizowanymi w centrach dyspozytorskich
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ODM a systemami zlokalizowanymi w obiektach
elektroenergetycznych;

(2) systemem centralnym zlokalizowanymi w KDM a systemami
zlokalizowanymi w obiektach elektroenergetycznych.

Wymiana informacji pomi¢dzy systemem SCADA OSP a systemami SCADA
OSD odbywa si¢ pomiedzy systemami obszarowymi zlokalizowanymi w
centrach dyspozytorskich ODM a systemami SCADA zlokalizowanymi w
centrach dyspozytorskich OSD.

Wymiana informacji pomi¢dzy systemem SCADA OSP a systemami SCADA
innych operatorow systemow przesytowych krajow odbywa si¢ pomigdzy
systemem centralnym zlokalizowanym w centrum dyspozytorskim KDM a
systemami SCADA zlokalizowanymi w centrach dyspozytorskich innych
operatorow.

Systemy centralne i1 obszarowe SCADA OSP zawieraja podsystem
komunikacyjny stuzagcy do wymiany danych z innymi systemami SCADA w
oparciu o sie¢ TCP/IP i protokét komunikacyjny ICCP.

Procedury dla systemu SCADA

Procedury wymiany informacji

Do przekazywania danych bezposrednio z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA OSP stosowany jest protokét DNP3 lub IEC60870-5-101
pracujacy na taczach szeregowych. Dopuszcza si¢ stosowanie taczy TCP/IP i
protokotu  IEC60870-5-104 po  spelnieniu  wymagan okreslonych
indywidualnie dla kazdego obiektu elektroenergetycznego.

Do przekazywania danych z systeméw SCADA OSD stuzg tacza TCP/IP i
protokét  komunikacyjny ICCP (TASE.2). Dopuszcza si¢ tymczasowe
stosowanie laczy szeregowych na warunkach uzgodnionych przez OSP i
OSD.

Zakres informacji w ramach systemu SCADA OSP

W ramach systemu SCADA OSP s3 pozyskiwane, przetwarzane i
udostgpniane dane pomiarowe dotyczace pracy KSE, ktérych zakres,
wymagania jakosciowe 1 specyfikacje okreslono w pkt 4.3.12.

Procedury przylaczeniowe

Przylaczenie systemoéw SCADA OSD do sieci WAN-BB OSP nastepuje po
spelnieniu przez OSD warunkéw okreslonych w procedurze przylaczania
podmiotu do sieci WAN-BB, ktora OSP udostgpnia zainteresowanym
podmiotom.

Szczegotowe warunki przylaczenia systemu SCADA OSD sa okreslane
indywidualnie 1 przekazywane przez OSP dla kazdego OSD.
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System monitorowania parametrow pracy

Zadania systemu SMPP

System SMPP jest systemem akwizycji danych pomiarowych, zintegrowanym
z regulatorem centralnym (LFC). Jest on dedykowany do:

(1) oceny pracy JWCD w ramach systemu automatycznej regulacji
czestotliwosci 1 mocy,

(2) przekazywania informacji o stanie JWCD na potrzeby prowadzenia
ruchu KSE,

(3) monitorowania parametrow pracy JWCD w czasie rzeczywistym
na potrzeby = prowadzenia  biezacej  automatycznej  regulacji
czestotliwosci 1 mocy przez regulator centralny (LFC),

(4) dokonywania analiz pracy KSE, zgodnie z wymaganiami ENTSO-E.

Wezty lokalne systemu SMPP pozyskujag w trybie on-line dane z uktadow
automatyki blokowej jednostki wytworczej 1 udostepniaja je do wezla
centralnego systemu LFC oraz SMPP.

Wezet centralny systemu SMPP pozyskuje, w trybie on-line, dane z
wszystkich weztow lokalnych systemu SMPP, z systemow lokalnych OSP
warto$ci sygnalow sterujacych i czgstotliwosci KSE oraz otrzymuje od
systemow OSP plany pracy i parametry techniczne jednostek wytwoérczych.

System SMPP umozliwia przekazywanie danych w trybie on-line z OSP
do jednostek wytworczych.

Architektura systemu SMPP

System SMPP obejmuje dwa moduly: wezel centralny w wersji dla OSP
1 wezty lokalne zlokalizowane w elektrowniach.

Wymiana informacji pomiedzy weztem centralnym a wezlami lokalnymi
odbywa si¢ w topologii ,,gwiazdy”, tzn. komunikacja mozliwa jest tylko
pomiedzy serwerem centralnym znajdujagcym si¢ u OSP, a serwerami
lokalnymi zlokalizowanymi w elektrowniach.

Wezty systemu SMPP zawieraja podsystem komunikacyjny stuzacy do
wymiany danych w oparciu o sie¢ WAN.

Struktura funkcjonalna SMPP

W systemie SMPP w relacji z elektrowni do OSP, z uktadéw automatyki
obiektowe] kazdej jednostki wytworczej przesylane sg w trybie on-line
wielkos$ci okreslone zgodnie ze standardem dla systemu SMPP i regulatora
centralnego (LFC), w tym migdzy innymi: skladowe mocy zadanej z
regulatora centralnego (LFC), warto$ci zadane mocy w torach regulacji
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jednostki wytworczej, stany pracy regulacji oraz wartos¢ sygnalu w torze tych
regulacji na jednostce wytworcze;.

Na podstawie zebranych danych system SMPP monitoruje prace JWCD
w trybie on-line wedlug wskazanego kryterium, umozliwia analiz¢ on-line
stanow 1 parametréw JWCD w stosunku do wartosci planowanych. oraz
wylicza na biezaco $rednie energii na poszczegdlne bloki i odnosi je do
wielkos$ci planowanych.

Przetwarzane w systemie dane podlegaja archiwizacji, system posiada
narzgdzia umozliwiajace prezentacje oraz eksport danych do innych
systemow.

Akwizycja danych historycznych w relacji z elektrowni do OSP jest
prowadzona w trybie off-line w celu uzupeliania brakujacych danych
w wezle centralnym systemu SMPP w trybie automatycznego uzupetniania
brakujacych danych lub na zadanie operatora we¢zta centralnego systemu
SMPP.

Procedury systemu SMPP

Procedury wymiany informacji

Aktualne parametry bloku, pozyskane z systeméw automatyki blokowe;,
przekazywane sa do wezla lokalnego systemu SMPP, nastgpnie zostaja one
przekazane do wezta centralnego systemu SMPP, w siedzibie OSP. Pozyskane
dane s3 wykorzystywane dla potrzeb monitorowania pracy jednostek
1 wspomagania prowadzenia ruchu KSE, zgodnie w wytycznymi okre§lonymi
przez OSP w dokumentacji technicznej systemu SMPP.

Procedury przylaczeniowe

Przytaczenie wezta lokalnego SMPP do wezta centralnego systemu SMPP
nastgpuje po spetnieniu przez podmiot warunkow okreslonych w specytfikacji
technicznej dla weztéw lokalnych systemu SMPP i procedurze przytaczania
SMPP, ktére OSP udostepnia zainteresowanym podmiotom.

Szczegdtowe warunki przylaczenia wezta lokalnego systemu SMPP s3
okreslane indywidualnie i przekazywane przez OSP dla kazdej elektrowni.

Procedury wprowadzania zmian w strukturze SMPP

Wprowadzanie zmian w standardach technicznych SMPP wymaga
dostosowania przez elektrownie jednostek wytworczych i weztow lokalnych
SMPP oraz zatwierdzenia zaimplementowanych zmian poprzez testy
zgodno$ci, zgodnie zprocedura przylaczania jednostek wytworczych
do SMPP.

Szczegbdtowe parametry konfiguracyjne wezla lokalnego SMPP sg okreslane
indywidualnie 1 przekazywane przez OSP indywidualnie dla kazdej
elektrowni.
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Centralny system pomiarowo - rozliczeniowy

Zadania systemu CSPR

System CSPR jest dedykowany do wyznaczania ilo$ci dostaw energii
elektrycznej na potrzeby rozliczen prowadzonych przez OSP.

System CSPR realizuje funkcj¢ gromadzenia, przetwarzania i udostgpniania
danych pomiarowych i pomiarowo - rozliczeniowych.

Struktura funkcjonalna CSPR

Dane pomiarowe i pomiarowo - rozliczeniowe gromadzone w systemie CSPR
pochodza z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP, z systemow
OSD przeznaczonych do wyznaczania danych pomiarowo - rozliczeniowych
reprezentujagcych dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie
objetej obszarem Rynku Bilansujacego oraz z systemow informatycznych
podmiotéw rynku wykorzystywanych do gromadzenia i udostepniania danych
pomiarowych nazywanych Lokalnymi Systemami Pomiarowo
Rozliczeniowymi (dalej ,,systemy LSPR”).

Dane pomiarowe pozyskiwane do systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych pochodza bezposrednio z uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej lub z systeméw  automatycznej rejestracji  danych
umozliwiajacych dostep do wielkosci rejestrowanych przez uktady
pomiarowe.

Pozyskiwanie danych z systemoéw LSPR oraz systeméw OSD do systemu
CSPR oraz udostgpnianie danych pomiarowych z systemu CSPR do
systemOw LSPR jest realizowane poprzez system WIRE.

Zakres informacji uzyskiwanych przy wykorzystaniu systemu CSPR

W procesie przeliczania danych, system CSPR przetwarza dane pomiarowe
pochodzace z uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych 1 dane pomiarowo -
rozliczeniowe reprezentujace dostawy energii we fragmentach sieci
dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego wyznaczane przez
OSD oraz wykorzystuje algorytmy agregacji i wyznaczania dostaw energii
elektrycznej.

Produktem uzyskanym w wyniku realizacji procesu przetwarzania danych
pomiarowych 1 pomiarowo - rozliczeniowych przez system CSPR s3
wyznaczone ilosci dostaw energii elektryczne;.

Procedury systemu CSPR

Proces przetwarzania danych realizowany przez system CSPR odbywa sig¢
w oparciu o jednolite standardy kodyfikacji Fizycznych Punktow
Pomiarowych (FPP) oraz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
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6.6.2.1.

reprezentujacych dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie
objetej obszarem Rynku Bilansujacego (rpMB), ktore OSP publikuje na
swojej stronie internetowe;.

Szczegdtowe zasady wymiany danych pomiarowych 1 pomiarowo -
rozliczeniowych przy wykorzystaniu systemu CSPR sg okre§lone w IRiESP -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

Zadania centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci
i mocy

Automatyczna regulacja czestotliwo$ci 1 mocy jest prowadzona przez
aktywny regulator centralny (LFC).

O wykorzystaniu ruchowym 1 aktywacji regulatora centralnego (LFC)
decyduje operatywnie OSP, w ramach procesu prowadzenia ruchu KSE.

W celu zapewnienia zdolnosci do pracy w regulacji wtornej i trojnej,
wytwoérca powinien przystosowaé jednostki wytworcze do wspolpracy z
regulatorem centralnym (LFC). Szczegotowy zakres 1 harmonogram
dostosowania jednostek wytworczych, wytworca ustala indywidualnie z OSP.

OSP, na wniosek wytworcy, moze dopusci¢ odstgpienie od wymogu
przystosowania jednostek wytworczych do wspotpracy z regulatorem
centralnym (LFC), uwzgledniajagc wielkosci dostepnej rezerwy mocy
regulacyjnej w KSE i rozwdj rynku ushug systemowych.

Regulator centralny (LFC) pelni nastepujace funkcje:

(1) wyznacza 1 przesyla sygnaly sterujace w ramach aktywacji pasma
regulacji wtérnej oraz zadawania obcigzen bazowych wspotpracujgcych
z nim jednostek wytworczych.

(2) pozyskuje dane o biezacej czestotliwosci w KSE 1 saldzie mocy KSE
oraz informacje o planie generacji i saldzie wymiany.

(3) wypracowuje w trybie on-line sygnaly sterujace i1 rozsylaja je do
jednostek wytworczych oraz znaczniki regulacji pierwotnej i wtorne;.

Architektura centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci
i mocy

Centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci 1 mocy oparty o
regulator centralny (LFC) tworza:

(1) regulator centralny (LFC), wypracowujacy indywidualne sygnaty
sterujace Pw zadane dotyczace zwigkszenia lub zmniejszenia mocy
czynnej generowanej przez jednostki wytworcze; sygnaly sterujace
Pw zadane zawierajg si¢ w zakresie obowigzujacego pasma regulacji
wtornej 1 wysyltane sa nie cz¢sciej niz co 1 sekunde,
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6.6.2.2.1.
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(2) podsystem pomiarowo - komunikacyjny pozyskiwania 1 akwizycji
danych opisujacych biezace saldo wymiany miedzysystemowej
i czestotliwo$¢ w cyklu jednosekundowym,

(3) podsystem akwizycji danych pomiarowych z jednostek wytwoérczych
spetniajacy role wewnetrznego sprzezenia zwrotnego w ramach
weryfikacji on-line realizacji indywidualnych sygnatow sterujacych dla
jednostek wytworczych pracujacych w regulacji wtérnej w ramach

systemu monitorowania parametrow pracy jednostek wytworczych
(SMPP),

(4) podsystem informatyczny ustalajacy planowe $rednie saldo wymiany
miedzysystemowej,

(5) podsystem komunikacyjny dystrybucji sygnatow  sterujacych
z wykorzystaniem protokotu ICCP.

Konfiguracja regulatora centralnego (LFC) 1 jego podsystemow zapewnia
redundancje¢ jego elementdow w celu uzyskania niezawodnosci pracy
centralnego systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci i mocy.

Centralny system automatycznej regulacji czestotliwo$ci 1 mocy oparty
o regulator centralny LFC tworza:

(1) regulator centralny LFC, wypracowujacy indywidualne sygnaty
regulacyjne Pw zadane polecajace zwigkszenie lub zmniejszenie mocy
czynnej generowanej przez jednostki wytworcze w  zakresie
dedykowanego do tego celu pasma regulacyjnego,

(2) podsystem pomiarowo - komunikacyjny pozyskiwania 1 akwizycji
danych opisujacych biezagce saldo wymiany migdzysystemowej
i czestotliwo$¢ w cyklu jednosekundowym,

(3) podsystem akwizycji danych pomiarowych z jednostek wytwoérczych
spetniajacy role wewnetrznego sprzezenia zwrotnego w ramach
weryfikacji on-line realizacji indywidualnych sterowan jednostek
wytworczych pracujacych w regulacji wtdrnej,

(4) podsystem informatyczny ustalajacy planowe S$rednie saldo wymiany
mig¢dzysystemowej,

(5) podsystem komunikacyjny dystrybucji sygnatow regulacyjnych
z wykorzystaniem protokotu ICCP.

Konfiguracja regulatora centralnego LFC 1 jego podsystemow zapewnia

redundancje jego elementdéw w celu uzyskania niezawodnosci pracy
centralnego systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci i mocy.
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Procedury wprowadzania zmian w realizacji automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy oraz w standardach centralnego systemu
automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

Wprowadzanie zmian w realizacji automatycznej regulacji czgstotliwosci
imocy oraz w standardach centralnego systemu automatycznej regulacji
czegstotliwosci 1 mocy wymaga dostosowania przez elektrownie jednostek
wytworczych 1 weztow lokalnych. Szczegotowe parametry konfiguracyjne
wezta lokalnego centralnego systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci
1 mocy sg okreslane indywidualnie i1 przekazywane przez OSP indywidualnie
dla kazdej elektrowni.

Przytaczanie jednostek wytwoérczych do nowego centralnego systemu
automatycznej regulacji czg¢stotliwosci 1 mocy odbywa si¢ po potwierdzeniu
zgodno$ci zaimplementowanych zmian w ramach testow funkcjonalnych
1 komunikacyjnych, zgodnie z procedurg przylaczania weztow lokalnych
do centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci 1 mocy.
Procedura ta zawiera kroki jakie powinny by¢ wykonane przez OSP oraz
wytworce celem implementacji zmian okreslonych w standardach.
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