Warszawa, dnia/ﬁzerwca 2016r.

PREZES

URZEDU REGULAC]1 ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR-0732-2(78)/2010/2016 /LK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 9g ust. 7
i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r, poz. 1059 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg - Prawo
energetyczne”,

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 2 grudnia 2015 r., znak: Z-943-D0-PM-WAR.7000.2015.3, uzupetnionego pismami
z dnia: 20 maja 2016 r., znak: Z-422-D0O-PM-WAR.7000.2015.11 i 1 czerwca 2016 r.,
znak: Z-447-DO-PM-WAR.7000.2015.15, w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r, znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS,
zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czesci ogdlnej
oraz w czeSci dotyczacej bilansowania systemu i zarzgdzania ograniczeniami
systemowymi oraz uchylajacej decyzje z dnia 10 lutego 2006 r., znak: DPK-7102-
14(5)/2006, uzupeinionej decyzja z dnia 29 lipca 2010 r, znak: DPK-4320-
1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami: z dnia 20 wrze$nia 2010 r., znak: DPK-4320-
2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r, znak: DPK-4320-2(4)/2010/LK,
z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK-4321 -2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16 listopada
2012 r., znak: DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r,, znak: DPK-
4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(16)
/2010+2013/LK, z dnia 30 stycznia 2013 r.,, znak: DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS
oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak: DRR-4320-2(26)/2010/2013/]Rz, z dnia 10
grudnia 2013 r., znak: DRR-4320-2(27)/2010/2013/]JRz, z dnia 26 maja 2014 r,
znak: DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320-
2(40)/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320-2(48)/2010/2014
/LK, z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK oraz z dnia 29
kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320- 2(72)/2010/2015/MH

postanawiam

1. zmienié decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki zatwie
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czesci ogdlnej oraz §
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemo



2010 r,, znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupetniong decyzjg z dnia 29 lipca 2010 .,
znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz z  poéZniejszymi zmianami,
poprzez zatwierdzenie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej nr CB/14/2014 stanowigcej zalacznik
nr 1 do niniejszej decyzji, w zakresie zmian okreSlonych w czes$ci zatytutowanej
sUaktualnienie zasad wymiany miedzysystemowej”’ znajdujgcej sie na stronach
od 23 do 26 tej Karty aktualizacji,

2. okreéli¢ termin wejécia w Zycie zmian okreslonych w pkt 1 powyzej, ktore podlegaja
zatwierdzeniu niniejsza decyzjg, na dzieri 1 lipca 2016 r, zgodnie z wnioskiem
strony.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 2 grudnia 2015 r, znak: Z-943-DO-PM-WAR7000.1.2015.3,
przedsiebiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (zwane dalej:
»PSE S.A.") przediozyto do zatwierdzenia projekt zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesytowej (zwanej dalej: ,IRIESP”) w formie Karty aktualizacji IRIESP
nr CB /14/2015.

Prezes URE decyzjg z dnia 15 grudnia 2015 r.,, znak: DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK,
zmienit swojg decyzje zatwierdzajgcqg IRIESP w czeéci ogdlnej oraz w czesci dotyczacej
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi z dnia 23 lipca 2010
r., znak: DPK-4320-1(6}/2010/KS, uzupehliong decyzjg z dnia 29 lipca 2010 r., znak:
DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz z pdZniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie
zmian okre§lonych w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/14/2015 stanowiacej zalacznik
nr 1 do tej decyzji, z wylaczeniem zmian okreslonych w czgsci zatytulowanej
»Uaktualnienie zasad wymiany miedzysystemowej” znajdujacej sie na stronach od 22
do 24 zalaczonej Karty aktualizacji. Jednocze$nie zostal okreflony termin wejscia
w zycie zmian okre§lonych w powyzszej decyzji, ktdre podlegaly zatwierdzeniu
ta decyzja, na dzient 1 stycznia 2016 r., zgodnie z wnioskiem strony.

W zwigzku z powyzszym w celu dokonania rozstrzygniecia w przedmiocie
zatwierdzenia zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w pozostalym
zakresie tj. zmian okre$lonych w czeéci zatytutowanej ,Uaktualnienie zasad wymiany
miedzysystemowej” znajdujace] sie na stronach od 22 do 24 wyzZej wymienionej Karty
aktualizacji, Prezes URE przeprowadzit dodatkowg analize.

W wyniku przeprowadzonej analizy Prezes URE pismem z dnia 9 maja 2016 r.,
znak: DRR-4320-2(75)/2010/2016/LK, wezwat PSE S.A, bedaca strona postepowama,
do dostosowama wmosku w tym zakre51e do aktualnie oboquu]qcych przepi

IRiESP lub karte aktualizacji dziala na podstawie art. 9g ust. 7 i art.
ustawy - Prawo energetyczne, natomiast podstawg do zatwierdzeniz
zdolnosci przesylowych jest art. 23 ust 2 pkt 11b) ustawy - Pra

ze wskazanym powyzej stanem prawnym.



PSE S.A, w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, uzupetnilta swéj wniosek pismem
z dnia 20 maja 2016 r., znak: Z-422-DO-PM-WAR.7000-1-2015.11, z zaljczong
zmieniong wersjg projektu Karty aktualizacji IRIESP nr CB/14/2015 w cze¢Sci
zatytutowanej ,Uaktualnienie zasad wymiany miedzysystemowej”, jednoczednie
wskazujagc w zmodyfikowanym projekcie date 1 lipca 2016 r., jako planowany termin
wdrozenia zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji IRIESP nr CB/14/2015 w czesci,
ktéra nie zostala zatwierdzona decyzja prezesa URE z dnia 15 grudnia 2015 r., znak:
DRR-0732-2(57)/2010/2015/LK.

Pismem z dnia 30 maja 2016 r., znak: DRR-4320-2(76)/2010/2016/LK, Prezes URE
zawiadomil PSE S.A. o zakoficzeniu postepowania dowodowego i o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy, jednocze$nie informujac, ze w aktach sprawy znajduja
sie wylacznie materialy przedstawione przez strong w trakcie postgpowania.
W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: Z-447-DO-PM-
WAR.7000.1.2015.14, stwierdzita, iz odstepuje od zapoznania sie z materiatem
dowodowym zebranym w sprawie oraz nie sktada uwag i wyjasnien do zgromadzonego
w aktach sprawy materialu dowodowego.

Przeprowadzona szczegélowa analiza zebranego materialu dowodowego
pozwolila na ustalenie, co nastepuje.

W zmienionym na wezwanie Prezesa URE projekcie Karty aktualizacji IRiESP
nr CB/14/2015 w czeéci zatytulowanej ,Uaktualnienie zasad wymiany
miedzysystemowej”, znajdujacej sie na stronach od 23 do 26 tej Karty aktualizacji,
wprowadzono odwotanie do zasad rezerwacji Zdolno$ci Przesylowych Wymiany (ZPW)
dla Dnia Biezgcego publikowanych na stronie internetowej Biura Alokacji ZPW,
w ktérych znajduja sie aktualne reguly zawieszenia przez OSP udzialu UWM w Rynku
Dnia Biezacego Wymiany Miedzysystemowej w sytuacjach niewykorzystania
przez UWM w catoéci pozyskanych przez niego zdolnosci przesytowych wymiany
(ZPW). W zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego sj tez zamieszczone
obowigzujace reguly zawieszenia przez Biuro Alokacji udziatu uczestnikéw rynku
w procedurze udostepniania zdolno$ci przesylowych wymiany w trybie dnia biezacego
w sytuacjach przekroczenia maksymalnej dozwolone;j liczby (limitu) zgtoszen ofert.

Analogiczne odwotanie wprowadzono w odniesieniu do regut redukcji ZPW
oraz Uzgodnionych Grafikbw Wymiany Miedzysystemowej (UGWM) dla Dnia
Nastepnego. W tym zakresie przywolano zasady alokacji i nominacji ZPW dla regionu
CEE publikowane przez Biuro Przetargéw. W punktach IRIESP dotyczacych zasad
Wymiany Miedzysystemowej usuniete zostaly nazwy wilasne dokumentéw i biur,
zastepujagc je nazwami og6lnymi. Ponadto wskazano, Ze metody alokacji
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Prezes URE ustalil, ze zachodza przestanki uprawniajace organ do zatwierdzenia zmiany
decyzji, okreSlone w treéci art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego,
w zakresie okre§lonym w pkt 1 niniejszej decyzji. W szczegolnosci, zmiana decyzji moze
nastgpi¢ jedynie woéwczas, gdy przepisy szczegélne nie sprzeciwiaja si¢ tej zmianie
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iz przepisy szczegblne nie sprzeciwiaja sie¢
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzgledniono wniosek strony dotyczacy zmiany Instrukeji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w zakresie okreslonym w pkt 1 niniejszej decyzji.
Za zmiang tej decyzji przemawia takze interes spoteczny oraz stuszny interes strony.

Jednoczeénie okreslono date wejscia w zycie zmian [RiESP, podlegajacych zatwierdzeniu
zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzien 1 lipca 2016 r. tj. zgodnie
z wnioskiem strony.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sgdu Okregowego w Warszawie
~ Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postgpowania cywilnego).
Odwotlanie nalezy przestat na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinne czyni¢ zado§¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawieral oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutédw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catoéci Tub—ezesci
(art. 4794? Kodeksu postepowania cywilnego).

Zalacznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/14/2015 Instrukcji Ruchu~i /Eksploatagji-Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty & rd
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 -
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z trescia

zalqczrﬁka do us - cz. I pkt 53
q_mdk s

Otrzymuje:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

2.afa



OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Zalgcznik nr ﬂ.. do decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
zdnia, 46 _Ozerwco. 1046y

or D88 (34:4.¥8). 1000 JotBi e
KARTA AKTUALIZACJI nr CB/14/2015
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi

Data przygotowania: 2 grudnia 2015 roku.
Korekta karty aktualizacji: 20 maja 2016 roku w zakresie zasad Wymiany Migdzysystemowej.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/14/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
nazywanej réwniez ,,Kartg aktualizacji”) obejmuja:

Modyfikacje zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy.

Wprowadzenie zasad wykorzystywania oraz rozliczania interwencyjnej rezerwy zimnej.
Rozszerzenie definicji URB typu Gietda Energii.

Aktualizacje nazw i kodéw indeksoéw cenowych uprawnien do emisji COs.
Uaktualnienie zasad Wymiany Miedzysystemowej.

Rozszerzenie zakresu informacji publikowanych przez OSP.

Modyfikacja zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy

Rozliczenia operacyjnej rezerwy mocy (ORM) zostaly uzupelnione o dwa dodatkowe tryby
dokonywania rozliczen: - (i) rozliczenie uzupelniajace miesigczne oraz (ii) rozliczenie
uzupekniajace roczne. W pierwszym z nich bedzie dokonywane rozliczenie niewydatkowanych,
w ramach rozliczen dobowych danego miesigca, kwot godzinowych budzetéw operacyjnej
rezerwy mocy (BGOR). W drugim bedzie dokonywane rozliczenie niewydatkowanych,
wramach rozliczen miesiecznych, czgéci kwot skladajacych si¢ na Uzasadniony koszt
pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku obowiazywania Taryfy OSP. W ramach
kazdego z rozliczen uzupelniajacych bedzie dotrzymywany warunek, aby Srednia cena ORM
Uczestnika Rynku Bilansujacego dla danego roku obowiazywania Taryfy OSP nie przekroczyta
wartosci ceny referencyjnej godzinowej operacyjnej rezerwy mocy (CRRM), obowigzujacej
w tym roku.

- Karta dittualizacji nr CB/14/2015
IRIES: nsowariesystémyizarzadzanie ograniczeniami systemowymi
data: 2 grudnia 2015 r. .
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGQ

W zasadach wyznaczania ceny CRRM zamiast stosowanego obecnie 7% wspolezynnika
efektywnosci przyjeto wspolczynnik réwny zero. Zastosowanie zerowego wspdlczynnika
efektywnosci od kolejnego roku obowigzywania Taryfy OSP, 1j. od 2016 roku, spowoduje, ze
cena CRRM bedzie dla tego roku rowna 41,20 z/MW-h.

Wprowadzenie zasad wvkorzystywania oraz rozliczania interwencyjnej rezerwy zimnej

Okreélono zasady wykorzystywania oraz rozliczania na Rynku Bilansujacym (RB) Jednostek
Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych (JGospa) $wiadczacych usluge
interwencyjna rezerwa zimna. Zgodnie z tymi zasadami JGospa bg¢da planowane do pracy
w ostatniej kolejnosci, to znaczy w sytuacji, gdy bez tych Zrodel nie bedzie mozliwe
zbilansowanie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng 1 moc przy wystgpujacych
ograniczeniach systemowych. Rozliczenia energii elektrycznej dostarczanej na RB przez JGospa
$wiadczace ustuge interwencyjna rezerwa zimna bgda dokonywane na podstawie kosztéw
zmiennych wytwarzania, w tym ceny jednostkowe] uruchomienia (CU), ceny za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej (CW) oraz jednostkowego kosztu uprawnienn do emisji CO;
(choz)_

W zasadach ksztaltowania ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO), zdolnosci wytworcze JGospa
$wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna, wykorzystane do wytwarzania energii
elektrycznej, beda reprezentowane z maksymalng wartoécia ceny energii elektrycznej na RB, tzn.
z ceng 1500 zZ/MWh. Analogiczne zasady beda stosowane w odniesieniu do zdolno$ci
wytworczych JGospa $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Dodatkowo w zasadach ksztalttowania ceny CRO wprowadzono zmiang¢ polegajaca na
korygowaniu zapotrzebowania stanowigcego podstawe do wyznaczania ceny CRO o saldo
miedzyoperatorskie] wymiany energii elektrycznej oraz ilo$¢ energii elektrycznej zuzytej na
pompowanie w zZrédlach szczytowo-pompowych.

Rozszerzenie definicii URB typu Gieclda Energii

Definicja Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii zostala rozszerzona o podmioty
pelnigce funkcje gietdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy o gieldach towarowych
lub pelnigce funkcje gieldowej izby rozrachunkowej na podstawie przepisOw ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Aktualizacja nazw i koddw indekséw cenowych uprawnien do emisji CO»

Dostosowano nazwy i kody indeksow cenowych uprawnien do emisji CO; do aktualnie
stosowanych na gieldach. Zachowano przy tym zasade wykorzystania trzech indekséw z rynku
spotowego i trzech indeksow kontraktéw terminowych do wyznaczenia rozliczeniowej ceny
uprawniefi do emisji COz2 (RC®9?),

Uaktualnienie zasad Wymiany Mi systemowej

Wprowadzono odwolanie do zasad rezerwacji Zdolnoéci Przesytowych Wymiany (ZPW) dla
Dnia BieZzgcego publikowanych na stronie internetowej Biura Alokacji ZPW, w ktérych znajduja
si¢ aktualne reguly zawieszenia przez OSP udzialtu UWM w Rynku Dnia Biezacego Wymiany
Migdzysystemowe] w sytuacjach niewykorzystania przez UWM w calosci pozyskanych przez
niego zdolnoséci przesylowych wymiany (ZPW). W zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia
Biezacego sg tez zamieszczone obowiazujace reguly zawieszenia przez Biuro Alokacji udziathu

aktualizacji nr CB/14/2015
IRIESP - Bilap8owanjé’systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

uczestnikéw rynku w procedurze udostepniania zdolnosci przesylowych wymiany w trybie dnia
biezacego w sytuacjach przekroczenia maksymalnej dozwolonej liczby (limitu) zgloszen ofert.

Analogiczne odwolanie wprowadzono w odniesieniu do regut redukeji ZPW oraz Uzgodnionych
Grafikéw Wymiany Miedzysystemowej (UGWM) dla Dnia Nastgpnego. W tym zakresie
przywotano zasady alokacji i nominacji ZPW dla regionu CEE publikowane przez Biuro
Przetargow.

W punktach IRIiESP dotyczgcych zasad Wymiany Miedzysystemowej usunigte zostaly nazwy
wilasne dokumentéw i biur, zastepujac je nazwami ogélnymi. Ponadto wskazano, ze metody
alokacji transgranicznych zdolnosci przesylowych, do ktérych wystepujg odwotania w IRIiESP,
podlegajg zatwierdzeniu przez Prezesa URE w ramach oddzielnego postgpowania
administracyjnego, a tym samym nie stanowig one czesci IRIESP.

Rozszerzenie zakresu informaciji publikowanych przez OSP

Zakres informacji publikowanych przez OSP zostal uzupelniony o nastgpujace dane:
¢+  Wykorzystanie JGospa W planach pracy KSE: PKD i BPKD.
¢ Koszt ustugi praca interwencyjna oraz interwencyjna rezerwa zimna.
¢ Prognozy generacji wiatrowej z etapu tworzenia planu BTHD i WPKD.

e Podzial anonimowego wykazu ofert bilansujacych ze wzgledu na rodzaj paliwa
podstawowego jednostek wytwdrczych.

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
nr CB/14/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czedci Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Modyfikacja zasad rozliczania operacyjne] rezerwy mocy

Wdrazane modyfikacje zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy majg na celu zwigkszenie
zachet do oferowania zdolnosci wytworczych JGwa na Rynku Bilansujagcym. Tworzenie takich
zachet bedzie szczegllnie istotne w najblizszym okresie ze wzgledu na trudng sytuacje
bilansowg KSE.

Zwigkszenie zachet do oferowania zdolnosci jest uzyskiwane poprzez wprowadzenie roziiczen
uzupehiajacych operacyjnej rezerwy mocy — miesigeznych oraz rocznego. Dzigki temu stawki
oplat za operacyjng rezerw¢ mocy beda odpowiadaé kwocie uznanej przez Prezesa URE za
uzasadniony koszt pozyskania operacyjnej rezerwy mocy przez OSP. Do zwigkszenia
przedmiotowych zachet przyczyni si¢ réwniez odstgpienie od stosowania wspdlczynnika
efektywnosci przy wyznaczaniu ceny CRRM.

Wprowadzenie zasad wykorzystywania oraz rozliczania interwencyjnej reze zimnej

Szczegélowe zasady w zakresie aktywowania i rozliczania ustugi interwencyjna rezerwa zimna
(IRZ) s3 wprowadzane w zwigzku z rozpoczeciem, od 1 stycznia 2016 roku, wykorzystywania
tej ustugi przez OSP. Z uwagi na pozarynkowy charakter funkcjonowania Zrédet swiadczacych
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

ustuge interwencyjna rezerwa zimna przewidziano aktywowanie tych zroédel w ostatniej
kolejnosci. Energia elektryczna wytwarzana w ramach ustugi IRZ bedzie uwzgledniana przy
wyznaczaniu ceny CRO z maksymalng dopuszczalng na Rynku Bilansujgcym wartodcia,
tj. 1500 zZ/MWh. Ma to na celu odzwierciedlenie interwencyjne]j natury jej dostaw oraz faktu, ze
jest to wlasciwa wycena energii w sytuacji, gdy zdolnosci wytwoércze Zrddel uczestniczacych
w rynku sg niewystarczajace do pokrycia krajowego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng.
Ztego samego powodu maksymalna warto$¢ ceny bedzie takze przypisywana energii
clektrycznej wytwarzanej przez zrodla swiadczace ustuge praca interwencyjna. Réwnoczesnie,
w celu poprawnego odwzorowania kosztoéw pracy tych Zrodet w kosztach ograniczen na Rynku
Bilansujgcym, rozliczenia energii elektryczne] dostarczanej przez Zrédla wytworcze §wiadczace
ushige IRZ bgda oparte na kosztach zmiennych jej wytwarzania.

Z uwagi na fakt, ze interwencyjny charakter ma rowniez mi¢dzyoperatorska wymiana energii
elektrycznej oraz energia clektryczna zuzywana na pompowanie w zrodlach szczytowo-
pompowych $wiadczacych ustuge praca interwencyjna, to w ksztaltowaniu ceny CRO
wprowadzono zasade korygowania zapotrzebowania stanowigcego podstawe wyznaczania ceny
CRO o ilosé energii elektrycznej dostarczanej w ramach tej wymiany oraz na pompowanie.
W wyniku wprowadzenia tej zmiany, w przypadku realizacji migdzyoperatorskiej dostawy
energii z systemu krajowego do systemu sgsiedniego, produkowana na ten cel energia
elektryczna nie bedzie powigkszaé zapotrzebowania stanowigcego podstawe ksztaltowania ceny
CRO. Analogicznie, energia importowana z systemu sasiedniego nie bgdzie pomniejszaé tego
zapotrzebowania. Dzigki temu dziatania migdzyoperatorskie, np. redispatching, nie begda
wplywaé na wartoé¢ cen CRO.

Rozszerzenie definicii URB typu Gielda Energii

Rozszerzenie jest wprowadzane w celu umozliwienia Gieldowym izbom rozrachunkowym
dokonywania zgloszenn Uméw Sprzedazy Energii (USE) do OSP w ramach realizacji zadan
okreslonych w art. 14 ust. 2d ustawy z dnia 26 pazdziernika 2000 roku o gietdach towarowych.
Regulacje te w szczegdlnosci uprawniajg Gietdowe izby rozrachunkowe do dokonywania do
OSP zgloszen zakupu lub sprzedazy energii elektryczne] z rozliczanych przez nie transakcji.

Aktualizacja nazw i kodéw indeksdéw cenowych uprawnien do emisji CQ»

Zmiana w zakresie indekséw cenowych uprawnien do emisji CO; jest wprowadzana w zwigzku
z modyfikacjg ich nazw i kodéw na gieldach EEX, Nasdaq OMX oraz ICE.

Uaktualnienie zasad Wymiany Miedzysystemowej

W zwigzku z okrefleniem w dokumentach zewnetrznych szczegélowych zasad realizacji
Wymiany Miedzysystemowej, do IRIESP zostalo wprowadzone odwolanic do tych
dokumentow.

Zgodnie z ustawa Prawo energetyczne metody alokacji transgranicznych zdolnosci
przesylowych podlegajg zatwierdzeniu przez Prezesa URE w ramach oddzielnego postgpowania
administracyjnego, tym samym nie stanowig one czgsci IRIESP. Wprowadzone w tym zakresie
zapisy do IRiESP majg jedynie charakter informacyjny.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Rozszerzenie zakresu informaciji publikowanych przez OSP

Publikacja danych w zakresie ustugi interwencyjna rezerwa zimna jest wprowadzana w zwigzku
z rozpoczeciem wykorzystywania tej ustugi od 1 stycznia 2016 roku. Rozszerzenie zakresu
publikacji o pozostate dane stanowi uwzglednienie postulatéw zglaszanych przez uzytkownikéw
systemu.

Planowany termin wdroZenia zmian:

a) Usaktualnienie zasad Wymiany Miedzysystemowe]j — od 1 lipca 2016 roku.
b) Pozostate zmiany — od 1 stycznia 2016 roku.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGQ

Zakres zmian:

| Rozdrial IRMESP - Bilansowanie svstepiu

l;.|_1. ‘

i rarzgdzanie ograniczeninmi systemaowymi

Zesl'awil-niu ZITHin

Modyfikacja zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy

1. 1.1. Wykaz skrotéw Zaktualizowano opis skrotu PWI
Dodaje si¢ skréty: RHKNUR, RHNUR
2. 53.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Zmianie ulegaja pkt: 5.3.2.1.6., 5.3.2.3.1.7.
Systemowych JGws Zmiana nazwy pkt 5.3.2.3.1. na:
Rozliczenia za operacyjng rezerwe mocy
Dodaje sie pkt 5.3.2.3.1.8.
Numeracja dotychczasowego punktu
5.3.2.3.1.8. zostaje zmieniona na 5.3.2.3.1.9.
3l 5.3.4. Rozliczenia uzupeiniajace roczne za | Nowy punkt
operacyjng rezerwe mocy JGwa
4. 5.4.6.  Procedury dotyczace rozliczenia Nowy punkt
uzupelniajacego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa
5. 5.5.5.  Procedury udostgpniania danych Nowy punkt
rozliczeniowych dotyczacych
rozliczenia uzupetniajacego rocznego
za operacyjng rezerwe mocy JGwa

Wprowadzenie zasad wykorzystywania oraz rozliczania interwencyjnej rezerwy zimnej

i redukcj¢ energii elektrycznej

6. 2.14. Powigzania pomi¢dzy podmiotami Zmianie ulega pkt 2.1.4.18.
i obiektami Rynku Bilansujacego

1. 3.1.2. Trybiharmonogram zglaszania Zmianie ulegaja pkt: 3.1.2.1.1.5.,,3.1.2.2.3.
danych handlowych i technicznych

8. 3.1.5.  Zglaszanie Ofert Bilansujacych — Dodaje sig pkt 3.1.5.1.6.
czgSci handlowej

9. 3.1.7.  Weryfikacja Zgloszen Ofert Dodaje si¢ pkt 3.1.7.6.
Bilansujgcych — czedei handlowej

10. | 4.1.1, Zasady ogdlne planowania Dodaje sig pkt 4.1.1.6.
koordynacyjnego

11. | 4.1.4. Procedura tworzenia Planu Zmianie ulega pkt 4.1.4.2.1.
Koordynacyjnego Dobowego (PKD)

12. } 51.1. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych | Zmianie ulega pkt 5.1.1.4.
Deklarowanych

13. | 5.1.3.  Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych | Zmianie ulega pkt 5.1.3.2.(3)
Skorygowanych

14. | 5,14, Wyznaczanie cen za wytwarzanie Zmianie ulegajg pkt: 5.1.4.1.,5.1.4.2.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Rozdeial TRIESE - Bilansowanic systemu el e i
Lestawienie zmian

i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

§5.3.1.  Rozliczenia na Rynku Bilansujagcym | Zmianie ulegaja pkt: 5.3.1.3.4.3.4.,
53.13435,53.13443,53.1344.6.,

5.3.1.3.6.3.3.
, Rozszerzenie definicji URB typu Gielda Energii - -
16. | 2.1.1. Podmioty Rynku Bilansujacego Zmianie ulega pkt 2.1.1.4.(4)
17. | 21.3.  Obiekty Rynku Bilansujacego Zmianie ulega pkt 2.1.3.18.(11)

18. [2.1.4. Powigzania pomi¢dzy podmiotami Zmianie ulegaja pkt: 2.1.4.14., 2.1.4.26.
i obiektami Rynku Bilansujacego

- Aktualizacja nazw i kodéw indeksdw cenowych uprawnien do emisji CO; -
19. |5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujgcym | Zmianie ulega pkt 5.3.1.3.4.2.3.

, Uaktualnienie zasad ‘Wymiany Miedzysystemowej _
20. |2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie Zmianie ulegajg pkt: 2.2.4.1.3.,2.2.4.3.1.,

migdzysystemowe; 22432,22435.,22438.,2244.1.
21. 1 4.5.1. Zasady zarzadzania polaczeniami Zmianie ulega pkt 4.5.1.5.

systemow elektroenergetycznych Dodaje sig pkt 4.5.1.7.
22. | 4.52.  Zasady udostgpniania zdolnosci Zmianie ulega pkt 4.5.2.4.

przesylowych na polaczeniach
systemow elektroenergetycznych

"-". Rozszerzenie zakresu informacji publikowanych przez OSP

23. | 64. Zakres informacji o rynku energii Zmianie ulegaja pkt: 6.4.2, + 6.4.5.
elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYEOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/14/2015
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

MODYFIKACJA ZASAD S
ROZLICZAN IA OPERACYJNEJ REZERWY MOCY

1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow

W wykazie skréotow zaktualizowano opis nastepujacych skrotow:

PWI — Prognozowany $rednioroczny wskaznik cen towardw 1 ushug
konsumpcyjnych, uznany przez Prezesa URE za uzasadniony w ramach
zatwierdzonej Taryfy OSP

Do wykazu skréotow dodaje si¢ nastgpujace skroty:

RHKNUR — Raport handlowy korygujacy rozliczenia uzupelniajacego rocznego za
operacyjng rezerwg mocy JGwa
RHNUR — Raport handlowy rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za operacyjng

rezerwg mocy JGwa

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(;)W BILANSOWANIA
SYSTEMU { KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

5.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGwa

Pkt 5.3.2.1.6. otrzymuje brzmicnie:

5.3.2.1.6. Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) jest rowna
$redniemu  jednostkowemu  technicznemu  kosztowi stalemu  zdolnosci
wytwoérczych JGwa bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz kosztu sprzedazy,
skorygowanemu wspdlczynnikiem efektywnosci we, odniesionemu do mocy
osiagalnej JGws,, alokowanemu do godzin szczytu zapotrzebowania (rozumianych
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych).

Dla 2014 roku warto$¢ ceny CRRM zostala wyznaczona na podstawie $rednich
kosztéw stalych bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz kosztu sprzedazy
wykonanych w latach 2010-2012, skorygowanych wspdlczynnikiem
efektywnoéci w. réownym 0,93, zindeksowanych odpowiednio wykonanymi
wskaznikami inflacji w latach 2011 i 2012 i prognozowanymi wskaznikami inflacji
na lata 2013 i 2014 oraz na podstawie mocy osiggalnych JGwa w latach 2010 —
2012. Warto$¢ ceny CRRM dla 2014 roku wynosi 37,13 zZ/MW-h.

Wartoé¢ ceny CRRM dla kolejnych lat po 2014 roku jest wyznaczana poprzez
indeksacje ceny zroku poprzedniego, przy czym od 2016 roku stosuje si¢
wspotczynnik efektywnosci we réwny 1,00. Cena CRRM dla kolejnego roku r jest
wyznaczana wedlug nastepujgcego wzoru:

CRRM,_, -w,,-WS,_, - PWI,

CRRM, = - 5.100
’ we,r—l ' WSJ' ( a)
gdzie:
We,r Wspdlezynnik efektywnosci dla roku 7.
WS, —  Wspolczynnik  okresu  szczytowego  zapotrzebowania
wyznaczony dla roku 7, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu
zapotrzebowania w roku r, oraz (ii) liczby wszystkich godzin w
roku r.
PWI, —  Prognozowany S$rednioroczny wskaznik cen towaréw i uslug
konsumpcyjnych, uznany przez Prezesa URE za uzasadniony w
ramach zatwierdzonej Taryfy OSP dla roku r.
r Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana cena CRRM.
tul pkt 5.3.2.3.1. otrzymuje brzmienie:
5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjng rezerwe¢ mocy
Pkt 5.3.2.3.1.7. otrzymuje brzmienie:

5.3.23.1.7. Nalezno$¢ miesigczna NGy dla j-tej JGw: w miesiacu m za operacyjng rezerwg
mocy jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci NJ%R Z poszczegolnych dob
deDm miesigca m oraz naleznosci uzupetniajacej miesigcznej N Uﬁf za operacyjng
rezerwe mocy w miesigcu m, wyznaczanej w sposob okreslony w pkt 5.3.2.3.1.8.:

Not= Y NF+NU; (5.103)

deDm
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGOQO

Dodaje sie

pkt 5.3.2.3.1.8. 0 nastepujgecym brzmieniu:

53.23.1.8.

NUJE= min{[

Naleznosé uzupelniajaca miesicczna NUS® dla j-tej JGwr w miesigcu m za

jm
operacyjng rezerw¢ mocy jest wyznaczana jako rozlozenie sumy
niewykorzystanych godzinowych budzetéw operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) w
poszczegélnych  godzinach miesigca m  wedlug nast¢pujgcego  wzoru,
uwzgledniajgcego warunek, Ze srednia cena operacyjnej rezerwy mocy w miesigcu
m dla j-tej JGwr nie moze by¢ wigksza od ceny CRRM:

> (POR,, - CRRM - N%)

. - NI | &2 , > \POR, -CRRM - N}

LH}-BGOR- 3 31 "*J S or, RN ) g):m( ’ o) (5.103a)
deDmietwr

gdzie:

BGOR [z} - Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy.

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy.

Zdolnosci wytworcze j-tej JGwr w dobie d rozliczone
jako operacyjna rezerwa mocy.

CRRM  [2/MW-h]
PORa  [MW-h]

N JQdR [zt] - Naleznoé¢ dobowa dla j-tej JGwr w dobie d za operacyjng
TEZErWe mocy.

LH?® - Liczba godzin szczytu zapotrzebowania w miesigcu m,
obejmujgca godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych miesiaca m.

Dm - Zbior déb miesigea m.

Jwr - Zbior IGwr.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:
S Y(POR, -CRRM - NEF)=0

deDm iehvr
przyjmuje si¢, ze naleznos$é uzupelniajaca miesigczna za operacyjng rezerwe mocy
dla kazdej JGw, w miesigcu m jest roOwna zero.

Numeracja dotychezasowego punktu 5.3.2.3.1.8. zostaje zmieniona na 5.3.2.3.1.9.
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Dodaje sie pkt 5.3.4. o nastepujacym brzmieniu:

5.3.4.

5.3.4.1.
5.3.4.1.1.

5.3.4.1.2.

5.34.1.3.

5.3.4.1.4.

5.3.4.1.5.

5.3.4.1.6.

5.3.4.2.
53.4.2.1.

Rozliczenia uzupetiniajgce roczne za operacyjng rezerwe
mocy JGwa

Ogolne zasady rozliczen

Przedmiotem rozliczeh w ramach rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa sg zdolnodci wytwodrcze JGwa stanowigce
operacyjng rezerwe mocy (POR), wyznaczone dla JGw, zgodnie z pkt 5.3.2.3.1.3.

Naleznosci z tytulu rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa S§ wyznaczane, z zastrzezeniem pkt 5.3.4.1.3., w ramach kwoty
stanowigcej Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) niewydatkowanej w rozliczeniach
miesiecznych, dokonanych zgodnie z zasadami okreg§lonymi w pkt 5.3.2.3.1.

Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy dla JGw: dla danego roku obowigzywania
Taryfy OSP, wyznaczona przy uwzglednieniu naleznosci miesigcznych za
operacyjng rezerwe¢ mocy oraz naleznodci uzupeiniajgcej rocznej za operacyjna
rezerwe mocy dla tego roku, nie moze byé wieksza od ceny CRRM wyznaczonej
dla tego roku zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.3.2.1.6.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za operacyjng
rezerwa mocy JGwa jest rok obowigzywania Taryfy OSP. Terminem platnosci jest
22. dzien po zakoficzeniu okresu rozliczeniowego.

Korekta rozliczen jest wykonywana do 15. dnia czwartego miesigca
kalendarzowego po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Po uplywie tego okresu
rozliczenia sg uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania p6Zniejsze]
ich korekty wynika z zastosowania blednych danych rozliczeniowych lub
niepoprawnego ich przetworzenia, czego skutkiem bylo bl¢dne wyznaczenie kwoty
naleznosdci. Terminem platnosci z tytulu korekty rozliczeh jest ostatni dzien
miesigca kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty.

Rozliczenie uzupetniajgce roczne za operacyjna rezerwg mocy JGwa, wedlug zasad
okreslonych w pkt 5.3.4., jest stosowane po raz pierwszy poczynajac od roku
obowiazywania Taryfy OSP zatwierdzonej przez Prezesa URE dla 2016 roku.

Procedura rozliczen ilosciowych i wartosciowych

Rozliczenie uzupelniajgce roczne za operacyjng rezerwe mocy jest realizowane dla
Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowe] (JGw:) i dotyczy wszystkich
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych skladajacych sie na tg JGwr.
Rozliczenie jest dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacego
okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych roku
obowigzywania Taryfy OSP.
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53.4.22.

NU ﬁ” = min{(

5.3.4.23.

Naleznoéé uzupehniajaca roczna NUS® dla j-tej JGwr w roku r za operacyjng

jr
rezerwe mocy jest wyznaczana jako rozlozenie sumy niewykorzystanych
godzinowych budzetéw operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) w poszczegdlnych
miesigcach roku r wedlug nastgpujacego wzoru, uwzgledniajgcego warunek, ze
érednia cena operacyjnej rezerwy mocy w roku r dla j-tej JGw: nie moze by¢
wieksza od ceny CRRM:

3 (POR,, - CRRM — N%)

5 _ OR |, meMr ) _ a7OR
LH? - BGOR mé:m;wN""J S lror, crri T )’,,.;r(POR"’" CRRM - N°%) (5.129)
mehdr icfwr
gdzie:
BGOR [zt - Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy dla roku r

wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.1.4.

CRRM  [z{/MW-h] Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy

dla roku r wyznaczona zgodnie z pkt 5.3.2.1.6.

PORjm  [MW-h] Zdolnosci wytworcze j-tej JGw: w miesigcu m rozliczone
jako operacyjna rezerwa mocy, wyznaczone zgodnie z pkt

53.23.109.

Nﬂf [zl] - Nalezno$¢ miesieczna dla j-tej JGw: w miesigcu m za
operacyjng rezerwg mocy, wyznaczona zgodnie z pkt
53.2.3.1.7.

LH? - Liczba godzin szczytu zapotrzebowania w roku vz,
obejmujgca godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych roku r.

Mr - Zbidr miesiecy roku r.

Jwr - Zbior JGwr.

r - Indeks roku obowigzywania Taryfy OSP.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:
3 S (POR,, -CRRM - NZ*)=0

meMr isfwr
przyjmuje sie, Ze nalezno$¢ nzupelniajaca roczna za operacying rezerwe mocy dla
kazdej JGw: w roku r jest réwna zero.
Tlos¢ zdolnosci wytworczych j-tej JGwr rozliczonych jako operacyjna rezerwa mocy

w roku  (POR}) jest rowna sumie wielkosci miesigcznych POR;», wyznaczonych
zgodnie z pkt 5.3.2.3.1.9.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Dodaje sie pkt 5.4.6. o0 nastepujacym brzmieniu:

5.46. Procedury dotyczace rozliczenia uzupelniajacego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa

5.4.6.1. Faktury dotyczace rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa w poszczegolnych okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie
pdzniej niz 7. dnia po zakonficzeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujgce
nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktérym dokonano
korekty, tzn. sporzgdzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

5.4.6.2. Na fakturze winny by¢ wyspecyfikowane nast¢pujgce wielkosci rozliczeniowe:
(1) Nalezno$é z tytulu rozliczenia uzupehiajgcego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa w danym okresie rozliczeniowym.

5.4.6.3. Na fakturze korygujacej winny by¢é wyspecyfikowane nastgpujagce wiclkosci
rozliczeniowe:

(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Naleznos¢ z tytulu rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za operacyjna
rezerwe mocy JGwa W danym okresie rozliczeniowym.
(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1) Naleznoé¢ z tytuhlu rozliczenia uzupehiajgcego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy JGwa W danym okresie rozliczeniowym.

54.64. Terminem platnosci faktur za rozliczenie uzupehliajgce roczne za operacyjng
rezerwe mocy JGwa. jest 22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.
Terminem platnosci faktur korygujacych za rozliczenie uzupeiniajace roczne za
operacyjng rezerwg mocy JGwa jest ostatni dzied miesigca kalendarzowego, w
ktérym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy

korygujacy.

Dodaje sie pkt 5.5.5. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.5.5. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
rozliczenia uzupetniajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa

5.56.5.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych rocznych — Raport Handlowy

5.5.5.1.1. Do 6. dnia po zakoficzenin okresu rozliczeniowego, OSP udostepnia kazdemu
Operatorowi Rynku raport handlowy (RHNUR).
5.5.5.1.2. Kazdy raport handlowy ma swdj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia i

identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

5.5.5.1.3. W ramach raportu handlowego sa udostgpniane nastepujace dane dla
poszczegdlnych Operator6w Rynku dotyczace ich JGwr, na ktére skladaja sie
JGwa:
(1) Nalezno$¢ dla j-tej JGw, w roku r z tytulu rozliczenia uzupeiniajacego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa ( NU er ).

5.5.5.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych rocznych — Raport Handlowy
Korygujacy
5.5.5.2.1. W przypadku korekty rozliczen OSP udostgpnia poszezegdlnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKNUR).
5.5.5.2.2. Raport handlowy korygujacy jest udost¢pniany nie pdézniej niz 15. dnia miesigca,
w ktérym jest wykonywana korekta rozliczefi dla okresu rozliczeniowego.

5.5.5.2.3. Kazdy raport handlowy korygujacy ma swdj unikalny numer zawierajgcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktdrego jest przeznaczony.

5.5.5.24. W raporcie handlowym korygujacym dla korygowanego okresu rozliczeniowego
sg wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objetego korekts, (ii)
wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

5.5.5.2.5. W raporcie handlowym korygujacym dla korygowanego okresu rozliczeniowego
sa wyspecyfikowane:

(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Naleznoé¢ dla j-tej JGwr w roku r z tytulu rozliczenia uzupehiajacego
rocznego za operacyjng rezerwe mocy JGwa ( NU j‘iR ).

(2) Wielko$ei rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okre§lony w ppkt (1).

. : WPROWADZENIE ZASAD WYKORZYSTYWANIA . . °
- ORAZ ROZLICZANIA INTERWENCYJNEJ REZERWY ZIMNEJ

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

214. Powiazania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansujacego

Pkt 2.1.4.18. otrzymuje brzmienie:

2.1.4.18. Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsig¢biorstwo Bilansujace (URBgmw), moze posiada¢ réwniez:

Ka
IRIESP - BiIansgwanie
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(1) Jednostki Grafikowe Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego (JGwwmo), jezeli dysponuje potaczeniami migdzysystemowymi i jest
rozliczany na Rynku Bilansujgcym z odchylefi od planowanych iloéci energii na
tych polaczeniach, oraz Jednostki Grafikowe Wytwdrcze rozliczeniowe (JGwr),
jezeli posiada Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne

(JGospa)-

3. PROCEDURY ZGLASZANIA | PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI
PRZEZ OPERATORA SYSTEMU PRZESYLOWEGO UMOW
SPRZEDAZY ORAZ PROGRAMOW DOSTARCZANIA | ODBIORU
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1.2. Tryb i harmonogram zglaszania danych handlowych
i technicznych

Pkt 3.1.2.1.1.5. otrzymuje brzmienie:

3.1.2.1.1.5. Zgloszenie USE w ramach RBN (dokumenty ZUSE) jest obowigzkowe dla
wszystkich Jednostek Grafikowych, z wylgczeniem: Jednostki Grafikowej
Wytworcze] rozliczeniowej (JGw:), Jednostki Grafikowej Wymiany
Miedzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego (JGwmo), Jednostki
Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej (JGospa) $wiadczacej
usluge interwencyjna rezerwa zimna, oraz z zastrzezeniem okre§lonym w pkt
3.1.3.5.

Pkt 3.1.2.2.3. otrzymuje brzmienie:

3.1.2.23. Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgs¢ techniczna (dokumenty ZOBT) dotyczy
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych i jest opcjonalne (nie jest
obowiazkowe).

3.1.5. Zglaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej

Dodaje sie pkt 3.1.5.1.6. o nastepujacym brzmieniu:

3.1.5.1.6. Przyjeta Oferta Bilansujgca — cze§é handlowa dla Jednostek Grafikowych
Operatora Systemu Przesylowego aktywnych $wiadczacych ustuge interwencyjna
rezerwa zimna jest wyznaczana zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.1.7.6.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3.1.7. Weryfikacja Zgloszen Ofert Bilansujacych - cze$ci handlowej

Dodaje sie pkt 3.1.7.6. 0 nastepujacym brzmieniu:

3.1.7.6. Tworzenie Przyjetych Ofert Bilansujacych - c¢zesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych
swiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna

3.1.7.6.1. Dla j-tej Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej
(JGospa) Swiadczacej ustluge interwencyjna rezerwa zimna Przyjeta Oferta
Bilansujgca — cze$¢ handlowa dla godziny s jest wyznaczana w nastgpujacy
sposob:
(1) Moc dyspozycyjna (P,""), moc maksymalna (P,"*) oraz moc minimalna
(Pi™) JGosra sa przyjmowanc wedlug stanu na godzing 14.30 doby »-1,

ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych dla tej JGospa przy
pomocy systemu SOWE.

(2) Przyjeta Oferta Bilansujgca — czg$¢ handlowa dla JGospa zawiera dwa pasma
ofertowe (k=1 i k= 2) okreslone w nastepujacy sposob:

(2.1) Moc brutto dla pasma k=1 jest rowna PfN natomiast moc netto tego
pasma jest wyznaczana jako iloczyn mocy brutto oraz wspolczynnika
brutto/netto (¥<“F) okreslonego w danych statych JGospa.

(2.2) Moc brutto dla pasma k=2 jest réwna roznicy pomigdzy
ij"x orazPJf},’”N natomiast moc netto tego pasma jest wyznaczana jako
iloczyn tej réznicy oraz wspélczynnika brutto/netto (#<°%) okreslonego w
danych stalych JGospa.

(2.3) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k=1 (POFCpu) jest wyznaczana
wedtug nastepujgcego wzoru:

POFC,, =CW, + KC'/* G
gdzie:

CW; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
przez j-tg JGospa, okreslona w Umowie o 3swiadczenie
ustugi interwencyjna rezerwa zimna [zt/MWHh].

KCﬁgm — Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO; dla j-tej

JGospa Wyznaczony zgodnie ze wzorem okreslonym w pkt
5.3.1.3.4.2.2., przyjmujac w tym wzorze warto$¢ RC.%?

wyznaczong, w sposob okreslony w pkt 5.3.1.3.4.2.3,, dla
najblizszej doby poprzedzajacej dobg d; Do wyznaczenia
KC57* stosuje sig wskaznik emisji COz (W°%) dla j-tej
JGospa okreSlony w Umowie o $wiadczenie ushugi

interwencyjna rezerwa zimna.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(24) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k=2 (POFCp) jest wyznaczana
wedlug nastepujacego wzoru:

POFC,,, = POFC,, +0,01 (3.2)

4, PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

41.1. Zasady ogdlne planowania koordynacyjnego

Dodaje si¢ pkt 4.1.1.6. o nastepujgcym brzmieniu:

4.1.1.6. W ramach planowania koordynacyjnego dobowego PKD i BPKD zaplanowanie
do pracy JWCD S$wiadczgcych usluge interwencyjna rezerwa zimna moze
nastegpowac tylko w sytuacjach, gdy bez tych JWCD nie jest mozliwe
zbilansowanie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng i moc przy wystgpujacych
ograniczeniach systemowych.

4.1.4. Procedura tworzenia Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD)

Pkt 4.1.4.2.1. otrzymuje brzmienie:
414.21. Podstawowymi danymi wejsciowymi do tworzenia planu PKD s3:

(1) Posiadane przez OSP aktualne dane w zakresie:

{(1.1.) Dyspozycyjnosci, ubytkéw remontowych 1 eksploatacyjnych oraz
mozliwosci regulacyjnych poszczegdlnych JWCD.

(1.2.) Prognozowanego zapotrzebowania na moc i energie elektryczng w KSE.
(1.3.) Planu produkgcji jednostek wytwoérczych nJWCD.
(1.4.) Planu wymiany migdzysystemowe;j.

(1.5.) Stanu  krajowego systemu elektroenergetycznego w  kazdym
podstawowym okresie handlowym doby »-1.

(1.6.) Wystepujacych w KSE ograniczen systemowych.
(2) Dane do tworzenia macierzy rozplywow W:

(2.1.) Dane o ukladzie normalnym, okreslajagcym topologie sieci oraz bazowe
wytwarzanie i pobor energii na dob¢ #.

(2.2.) Plan wylaczen elementow sieci na kazdy podstawowy okres handlowy
doby .

(3) Dane zglaszane przez Operatoréw Rynku w zgloszeniach Ofert Bilansujacych.

(4) Specyfikacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna oraz
danych je opisujacych.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(:)W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

5.1.1. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Deklarowanych

Pkt 5.1.1.4. otrzymuje brzmienie:

5.1.1.4. Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych rozliczeniowych oraz Jednostek
Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych swiadczacych ustuge
interwencyjna rezerwa zimna deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest rtéwna zero.

5.1.3. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Skorygowanych

Pkt 5.1.3.2.(3) otrzymuje brzmienie:

5.1.3.2.3) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych (JGosra)
wielkoéé ESj, jest rowna rzeczywistej ilosci dostaw energii ERp, wyznaczonej
wedtug zasad okreslonych w pkt 5.2.5., w przypadku gdy ER;» jest wigksze od zera
oraz zero w przeciwnym przypadku:

ESpn = max(0, ERj3) (5.15)
5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

Pkt 5.1.4.1. i 5.1.4.2. otrzvmuja brzmicnie:

5.1.4.1. Dla potrzeb rozliczen na Rynku Bilansujgcym sa okreslane dla kazdej godziny ceny
za wytwarzanie (CO) energii elektrycznej dla poszczegdlnych JGwa 1 JGospa,
odpowiadajace poszczegdinym pasmom zdolnosci wytwoérczych tych JG, oraz ceny
za redukcje (CR) energii elektrycznej dla poszczegélnych JGoa, odpowiadajace
poszczegolnym pasmom mocy redukcyjnych tych JG.

(1) Dla JGwa ceny sa okreélane dla pasm zdolnosci wytworczych w Przyjetej Ofercie
Bilansujacej — czgs¢ handlowa.

(2) Dla JGosea ceny sa okre§lane dla calego pasma zdolnosci wytworczych
odpowiadajacego skorygowanej ilosci dostaw energii (ES) danej JGospa.

(3) Dla JGoa ceny sa okreslane dla pasm redukcji obcigzenia w Przyjetej Ofercie
Redukceji Obciazenia.
5.14.2. Cena za wytwarzanie energii elektrycznej j-tej JGwa 1 JGospa W godzinie /4 dla
pasma k& (COmx) oraz cena za redukcje j-tej JGoa W godzinie # dla pasma &k (CRjnz)
jest wyznaczana wedtug nastgpujacych zasad:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa) cena CO dla danego
pasma i danej godziny jest rowna cenie ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej
godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czgs¢ handlowa JGwa.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(2) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych (JGospa)
cena CO dla danego pasma i danej godziny jest réwna 1500 zZMWh,

(3) Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) cena CR dla danego
pasma redukcji obcigzenia i danej godziny jest rowna cenic ofertowej OFCRjnk
okreélonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Redukeji Obcigzenia
JGOa.

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujgcym

Pkt 5.3.1.3.4.3.4. 1 5.3.1.3.4.3.5. otrzymuja brzmienie:

5.3.1.3.4.3.4. Przy tworzeniu planu BPKD/BO sg uwzgledniane:

(1) Zdolnodci wytwdrcze Jednostek Grafikowych Wytwdrczych aktywnych objete
USE dostepne ze wzgledu na dyspozycyjnosé jednostek wytworezych, oraz

(2) Zdolnosci wytwodrcze Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych powyzej
USE dostgpne ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek wytwérczych oraz
warunki pracy sieci, oraz

(3) Zdolnosci wytwdrcze Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego
aktywnych wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej, oraz

(4) Wykorzystane moce redukcyjne (WMR) Jednostek Grafikowych Odbiorczych
aktywnych, w czesci w jakiej zostaly faktycznie zrealizowane.

5.3.1.3.4.3.5. Zapotrzebowanie ZRB uwzgledniane przy tworzeniu planu BPKD/BO jest rowne
sumie prognozowanych przez OSP pgodzinowych poboréw energii z obszaru
Rynku Bilansujgcego, ktore muszg zostaé pokryte przez JGwa oraz JGospa,
skorygowanych o:

(1) Saldo miedzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany
energii w ramach pomocy awaryjnej oraz redispatchingu, oraz

(2) Tlos¢é energii elektryczne] zuzytej na pompowanie w Zrédlach szczytowo-
pompowych reprezentowanych w Jednostkach Grafikowych Operatora Systemu

Przesytowego aktywnych.
Pkt 5.3.1.3.4.4.3. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.4.4.3. Cena CRKu energii w k-tym pa$mie, dla ktorego zachodzi warnnek ESyy = EZy,
j-tej JGospa w godzinie A, jest wyznaczana wedlug nastepujacych zasad:

5.3.1.3.4.43.1. Dla JGospa $wiadczacej usluge interwencyjna rezerwa zimna do rozliczen
energii w pasmie £, jako ceng CRK; przyjmuje sig¢ ceng wyznaczang wedtug
nastgpujacego wzoru:

CRK ,, =CW, + KCJ,.CH,O2 (5.50)
gdzie:
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

CW; Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez
j-ta JGospa, okreslona w Umowie o $wiadczenie ustugi
interwencyjna rezerwa zimna [zZt/MWh].

Kc(*  — Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO; dla j-t¢j JGosra
wyznaczony zgodnie z zasadami okre$§lonymi w pkt 5.3.1.3.4.2.

5.3.1.3.4.4.3.2. Dla JGospa reprezentujacej zrodta pompowo-szczytowe do rozliczen energii w
pasmie £, jako ceng CRK, przyjmuje si¢ ceng réwng ilorazowi: (i) sredniej
arytmetycznej z cen CRO w siedmiu poprzednich dobach w godzinach: od
1 do 7 wilacznie i od 23 do 24 wlacznie — z wylaczeniem tych godzin z tego
okresu, w ktérych choé¢ jedna JGospa reprezentujgca Zrédta pompowo-
szczytowe wyltwarzata energie elektryczng, oraz (ii) wspoélczynnika
sprawnosci cyklu przetwarzania tej JGospa (77), okreslonego w umowie na
$wiadczenie ustugi praca interwencyjna zawartej pomigdzy URB i OSP
(0 < < 1). Jezeli nie jest mozliwe wyznaczenie ceny CO wedlug
powyzszych zasad, to zasady te stosuje si¢ bez wylaczenia, o ktérym mowa
w (i).

5.3.1.3.4.4.3.3. Dla pozostalych JGospa do rozliczen energii w pasmie %, jako ceng CRKy;
przyjmuje si¢ ceng rozliczeniowa odchylenia (CROp).

CRKy. = CRO, (5.51)

Pkt 5.3.1.3.4.4.6. otrzymuje brzmicnie:

5.3.1.3.4.4.6. Kwalifikacja wykorzystania danego pasma, jako (i) zmiany swobodnej albo
(ii) zmiany wymuszonej, odbywa si¢ na podstawie znacznika wykorzystania pasma
ZPy z zastrzezeniem, ze dostawy energii clektrycznej przez JGospa sg zawsze
kwalifikowane jako zmiana wymuszona. Znacznik ZP jest rtéwny zero (ZP = 0) dla
zmiany swobodnej, oraz jest roéwny jeden (ZP = 1) dla zmiany wymuszone;j.

Pkt 5.3.1.3.6.3.3. otrzymuje brzmienie:

53.1.3.63.3. W przypadku, gdy ilos¢ energii AEZS;; dla danego pasma j-tej JGwa
(z wylaczeniem JGospa) zostala rozliczona, zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.3.1.3.6.3.2,, jako zmiana wymuszona (ZP=1), to ceng¢ CRKy, dla tej JGwa

i tego pasma zwigksza si¢ o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 (KCJffz ,

wyznaczony dla tej JGwa i doby, ktérej dotyczy rozliczenie. KC? jest wyznaczany
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.2.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

'ROZSZERZENIE DEFINICJI URB TYPU GIEEDA ENERGII -

21.1.

WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

Podmioty Rynku Bilansujacego

Pkt 2.1.1.4.(4) otrzymuje brzmienie:

2.1.1.4.(4)

2.1.3.

Gieldy Energii (URBgg) — (i) podmioty prowadzace giclde¢ towarowa,
w rozumieniu ustawy o gieldach towarowych, na ktérej sa zawierane transakcje
sprzedazy i zakupu energii elektrycznej, ktorych realizacja nastgpuje w obszarze
Rynku Bilansujacego lub (ii) podmioty pelnigce funkcje gieldowej izby
rozrachunkowej w rozumieniu ustawy o gieldach towarowych lub pelnigce
funkcje gieldowej izby rozrachunkowej na podstawie przepiséw ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, ktére prowadza rozliczenia i rozrachunki transakcji
sprzedazy i zakupu energii elektrycznej zawieranych na gieldzie towarowej, w
rozumieniu ustawy o gieldach towarowych, lub w obrocie pozagietldowym,
ktérych realizacja nastepuje w obszarze Rynku Bilansujgcego.

Obiekty Rynku Bilansujacego

Pkt 2.1.3.18.(11) otrzymuje brzmienie:

2.1.3.18.(11) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest zbiorem wirtualnych Miejsc

21.4.

Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez ktore URB typu
Gielda Energii (URBgg) realizuje w obszarze RB obrét energia elektryczng
,»ponad siecig”.

(11.1.) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGge) jest jednostkg pasywna,
nieprzylaczona do sieci.

(11.2.) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGgep) jest zawsze
definiowana jako podwojna, skladajaca sig¢ z Jednostki Grafikowej
Gieldy Energii podstawowej Zakupu (JGggpz) 1 sprzgzonej z nia
Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGggps).
Poprzez te jednostki jest realizowany obro6t energia elektryczng ,,ponad
siecig” (transakcje gieldowe).

Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansujacego

Pkt 2.1.4.14. otrzymuje brzmienie:

2.14.14.

Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu Gielda Energii (URBgr) musi posiadad
jedng (podwoéjng) Jednostke Grafikowg Gieldy Energii podstawowa (JGgrp) i
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moze posiadaé jedna Jednostke Grafikowg Wymiany Migdzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujgcego nierownolegla (JGwwmun), jezeli na podstawie
stosownej umowy zawarte] z OSP dokonuje alokacji zdolnosci przesylowych
polaczenia miedzysystemowego nierdwnoleglego w ramach aukcji niejawnych (tj.
alokacji zdolnoéci przesylowych wraz z energig — udostepnianie typu ,,implicit™).
W przypadku dokonywania alokacji zdolnoéci przesylowych dla kilku polgczen
migdzysystemowych nieréwnolegltych, kazde z tych polaczen moze byé
reprezentowane przez odrebng JGwmun. Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu
Gielda Energii (URBgg) nie moze posiada¢ zadnej innej Jednostki Grafikowe;.

Pkt 2.1.4.26. otrzymuje brzmienie:

2.1.4.26. Operatora Rynku dla swoich Jednostek Grafikowych wyznacza Uczestnik Rynku
Bilansujacego, przy c¢zym Operatorem Rynku dla JGge jest Uczestnik Rynku
Bilansujgcego posiadajacy JGge.

] i - AKTUALIZACJA NAZW I KODOW e
INDEKSOW CENOWYCH UPRAWNIEN DO EMISJI C02 :

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT()W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

Pkt 5.3.1.3.4.2.3. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.42.3. Cena RC*?? [zt/Mg CO;] dla doby handlowej d (RCS°?) jest wyznaczana jako

§rednia arytmetyczna z okreslonych indekséw cenowych (dalej nazywanych
cenami) uprawnien do emisji CO,, wyznaczanych w dobie d na rynkach spot oraz

na rynkach terminowych. Cena RCS?® jest wyznaczana wedlug nastgpujgcego

wzoru:
RCCO? _ CS; +CSY +CS; +CT; +CT} +CT; (5.43)
’ |21
gdzie:
Ccsy —  Cena uprawniefi do emisji CO; na rynku spot gieldy EEX,

okreslona podczas sesji notowan w dobie d (cena dla produktu:
EUA Secondary Market) [z/MgCOs3].

csy —  Cena uprawnien do emisji COz na rynku spot gietdy Nasdaq
OMX, okreslona podczas sesji notowan w dobie 4 (cena dla
produktu: EUAD) [2A/MgCO3].
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CS;

CT/

cry

CT;

Cena uprawnien do emisji CO2 na gietdzie ICE, okre§lona
podczas sesji notowan w dobie d (cena dla produktu: ECP-ICE
EUA Phase 3 Daily Futures) [z1/MgCOx3].

Cena uprawnieni do emisji COz w kontrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym na
rynku terminowym gieldy EEX, okreslona podczas sesji
notowan w dobie & (cena dla produktu: FEUA (Dec-rr), gdzie
It oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym jest realizowana
dostawa) [zt/MgCOz].

Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym =z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym na
rynku terminowym gieldy Nasdaq OMX, okreslona podczas sesji
notowan w dobie d (cena dla produktu: NEDECr, gdzie ,r”
oznacza ostatnig cyfre roku, w ktérym jest realizowana dostawa)
[z2t'MgCOa2].

Cena uprawniei do emisji CO2 w kontrakcie terminowym z
dostawa w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym na
rynku terminowym gieldy ICE, okreélona podczas sesji notowan
w dobie d (cena dla produktu: C-EUA Future Dec-1r, gdzie ,,rr”
oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w kiérym jest realizowana
dostawa) [zt/MgCOz].

Eaczna liczba notowan w dobic 4 na rynkach spot oraz na
rynkach terminowych gield, w ramach ktérych to notowan
zostaly okreslone wartoéci cen, odpowiednio: CSE, CTE CSY,
CT", CS' lub CT, i jednoczesnie informacja o tych wartosciach
jest dostepna dla OSP.

UAKTUALNIENIE ZASAD -

U WYMIANY MIEDZYSYSTEMOWEJ -

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie miedzysystemowej

Pkt 2.2.4.1.3. otrzymuje brzmienie:

2.24.13. Kazdy UWM moze uczestniczyé w wymianie mi¢dzysystemowe] poprzez
rezerwacje zdolnosci przesylowych wymiany migdzysystemowej w ramach:

(i) Rynku Dnia Nastepnego Wymiany Miedzysystemowej, oraz

(i) Rynku Dnia Biezacego Wymiany Miedzysystemowe]j, z zastrzezeniem ze
udziat danego UWM w Rynku Dnia Biezacego Wymiany Migdzysystemowej
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

moze zosta¢ zawieszony przez OSP, na warunkach okreslonych w Zasadach
rezerwacji ZPW dla Dnia BieZzgcego opublikowanych na stronie internetowe;j
Biura Alokacji ZPW, w przypadku, gdy UWM naruszy zasady udzialu w tym
segmencie rynku dotyczgce obowigzku wykorzystania rezerwacji ZPW,

Pkt2.2.4.3.1.i2.2.4.3.2. otrzymuja brzmienie:
22431 Prawo do korzystania z rezerwacji zdolnosci przesylowych wymiany

(D

@)
2.24.32.

miedzysystemowej na danym przekroju handlowym majg UWM ktérzy:

Posiadajg rezerwacje ZPW (samodzielnie lub z udzialem PH) uzyskanych w
Procesie Alokacji ZPW dla Dnia Biezgcego prowadzonym przez Biuro Alokacji
ZPW.

Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2.1.2.

Udostepnianie rezerwacji ZPW przez Biuro Alokacji ZPW odbywa si¢ bez optlat z
tytutu rezerwacji, wedlug czasowej reguly pierwszefstwa dostgpu do tych
zdolnosci (First Comes First Served). Udostepnianie rezerwacji ZPW jest
realizowane poprzez portal internetowy prowadzony przez Biuro Alokacji ZPW.
Szczegolowe reguly udostepniania rezerwacji ZPW przez Biuro Alokacji ZPW
okreslaja Zasady rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego opublikowane na stronie
internetowe] Biura Alokacji ZPW.

Pkt 2.2.4.3.5. otrzymuje brzmienie:

22435,

Kazdy UWM, ktéry pozyskal rezerwacje ZPW dla Dnia Biezacego jest
zobowigzany do ich wykorzystania w catosci, tj. realizacji dostawy energii w
ramach USEwm mna poszczegdlnych przekrojach handlowych w  ilo$et
odpowiadajacej pozyskanej przez siebie rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego.
Niezastosowanie si¢ przez UWM do powyzszego obowigzku moze, zgodnie z
regutami okreslonymi w Zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego
opublikowanych na stronie internctowej Biura Alokacji ZPW, skutkowaé
zawieszeniem przez OSP udziai UWM w Rynku Dnia Biezgcego Wymiany
Miedzysystemowe;.

OSP informuje UWM o zawieszeniu jego udzialu w Rynku Dnia Biezacego
Wymiany Miedzysystemowej przesylajgc powiadomienie faksem oraz poczta
clektroniczna (e-mail), odpowiednio pod numer faksu oraz pod adres poczty
elektronicznej okre§lone w Umowie przesylania. Powiadomienie zawiera date
pierwszego dnia zawieszenia oraz dat¢ ostatniego dnia zawieszenia a takze
specyfikacje déb, dla ktérych mialo miejsce naruszenie wyzej powolanej zasady.
Powiadomienie jest wysylane nie pdzZniej niz w dniu poprzedzajacym pierwszy
dzien zawieszenia.

OSP informuje Prezesa URE o zawieszeniu udzialtu UWM w Rynku Dnia
Biezgcego Wymiany Miedzysystemowej z powodu naruszenia przez niego zasady
wykorzystania rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego.
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Pkt 2.2.4.3.8. otrzymuje brzmienie:

2.24.3.8. Poszczegblne sesje udostepniania ZPW moga byé odwolywane przez Biuro
Alokacji ZPW zgodnie z regulami okre$lonymi w Zasadach rezerwacji ZPW dla
Dnia Biezacego opublikowanymi przez Biuro Alokacji ZPW. W szczegoélnosei
dotyczy to nastepujacych sytuacji:
(1) Prowadzenia prac modernizacyjnych lub  konserwacyjnych  systemow
informatycznych Biura Alokacji ZPW.
(2) Awarii systeméw informatycznych Biura Alokacji ZPW lub OSP stuzgcych do
udostepniania ZPW.
Pkt 2.2.4.4.1. otrzymuje brzmienie:
2.2.4.4.1.  Operator Systemu Przesylowego ma prawo zastosowaé redukcj¢ rezerwacji ZPW
oraz UGWM dla Dnia Nastepnego wedtug obowigzujacych zasad dla alokacji i
nominacji ZPW dla regionu CEE publikowanych przez Biuro Przetargéw, w
szczegolnosci w przypadku wystapienia:
(1) Sily wyzszej.
(2) Zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie.
(3) Awarii w zagranicznych systemach elektroenergetycznych.
(4) Awarii systeméw teleinformatycznych OSP wykorzystywanych do obstugi
wymiany mi¢dzysystemowe;j.
4. PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
4.5.1. Zasady zarzadzania polgczeniami systemoéw

elektroenergetycznych

Pkt 4.5.1.5. otrzymuje brzmienie:

45.15.
(1
2
3)

)

Do uméw i porozumien, o ktérych mowa w pkt 4.5.1.4. nalezg w szczegdlnosci:
Multilateral Agreement.
Service Level Agreement for Explicit Allocation.

Agreement on intraday cross-border transmission capacity allocation and
nomination.

Porozumienia ruchowe z operatorami zagranicznych systemow przesylowych.
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Dodaje sie pkt 4.5.1.7. 0 nastepujacym brzmieniu:

4.5.1.7. Metody alokacji zdolnosci przesylowych i zarzgdzania ograniczeniami opracowane
zgodnie Z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany ecnergii elektrycznej i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003, podlegajg zatwierdzeniu przez Prezesa URE
dziatajgcego w tym zakresie na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11b) ustawy Prawo
energetyczne.

4.5.2. Zasady udostepniania zdolnosci przesylowych na poiaczeniach
systemow elektroenergetycznych

Pkt 4.5.2.4. otrzymuje brzmienie:

4524, Alokacja zdolnosci przesylowych na polaczeniu nieréwnoleglym laczacym
systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji (SwePol Link) odbywa sie w drodze
aukcji niejawnych, tj. alokacji zdolnosci przesylowych tego polaczenia w ramach
procesu kojarzenia ofert sprzedazy i zakupu energii (aukcja typu ,.implicit™).

ROZSZERZENIE ZAKRESU . -
IN FORMACJI PUBLIKOWANYCH PRZEZ OSsP

6 PROCEDURY | ZAKRES WYMIANY INFORMACJI NIEZBEDNEJ DO
BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

6.4 Zakres informaciji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE

publikowanych przez OSP

Pkt 6.4.2. + 6.4.5. otrzymuja brzmienie:

6.4.2. Informacje o =zasobach wytwérczych KSE, z uwzglednieniem zdolnosci
wytworczych zrédel, ktorych rozpoczgcie cksploatacji jest przewidywane w
okresie najblizszych 3 lat, sa publikowane na stronie internetowej OSP raz w roku,
do konca listopada.

(1} Informacje dotyczgce poszczegbdlnych JWCD.
(1.1) Nazwa elektrowni.
(1.2) Kod jednostki.
(1.3) Moc osiggalna jednostki.
(1.4) Napigcie przylaczenia jednostki.
(1.5) Rodzaj paliwa podstawowego jednostki.
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(2) Wykaz JWCD $wiadczacych ushuge praca interwencyjna.

(3) Wykaz JWCD swiadczacych usluge interwencyjna rezerwa zimna.

(4) Informacje dotyczace nJWCD.

(4.1)

Przewidywana sumaryczna moc osiggalna wszystkich nJWCD.

6.4.3. Informacje o planowanej pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej OSP
na podstawie odpowiedniego planu i zawieraja:

(1) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

Zagregowane wartosci Srednie miesigezne bilansu mocy KSE w szczycie
dobowym dni roboczych.

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym nazwa
elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i zakoficzenia
remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegblnych wezlach wytworczych sieci zamknictej.

(2) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKIM:

(2.1)

2.2)

(2.3)

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w
poszczegoblnych dniach miesiaca.

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym nazwa
elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i zakonczenia
remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalne] dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegodlnych weztach wytworczych sieci zamknigtej.

(3) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:

(3.1
(3.2)

(3.3)
(3.4)
(3.5)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Suma zdolnosci wytworezych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacia JWCD.
Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja Zrodet wiatrowych.

(4) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:

(4.1)
4.2)

(4.3)
4.4)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Suma zdolnodci wytworczych jednostek wytwérczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja nJWCD.
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(4.5)
(4.6)

(4.7)

(4.8)

Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Informacja o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegélnych
JWCD, w tym nazwa elektrowni oraz numer JWCD.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymagane] mocy (liczbie
jednostck) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych weztach wytwodrezych sieci zamknigte;).

Wymagana rezerwa mocy ponad 1 ponize] zapotrzebowania.

(5) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1} + (5.10)) oraz dane
z etapu tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (ppkt: (5.11)):

(5.1)
(5.2)

(5.3)
(5.4)
(5.5)

(5.6)
(5.7)
(5.8)
(5.9)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnoéci wytworczych jednostek wytwdrczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczgcych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD s$wiadczgeych ushuge interwencyjna rezerwa
zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.
Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.
Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownoleglej, nieréwnoleglej).

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) 1 maksymalne] dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych wezlach wytwoérczych sieci zamknigtej.

(5.10) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

(5.11) Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania wyzszego

0 5% i nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE wyznaczonym w
dobie n-1 (CRO", CROs", CROz', CRO", CROs’, CRO7).

(6) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:

6.1)
(6.2)

(6.3)
(6.4)
(6.5)

(6.6)
(6.7)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolno$ci wytwoérczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ushuge praca interwencyjna.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa
zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.
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6.4.4.
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6.4.5.

(1)

2)

(6.8) Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (réwnoleglej, nierownolegle;).
(6.9) Planowana rezerwa mocy ponad i poniZzej zapotrzebowania.

Informacje o pracy KSE s publikowane na stronie internetowej OSP w dobie n+1
i zawieraja:

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownoleglej, nieréwnolegle;).

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym 1 wieczornym doby
n.

Zestawienic ubytkéw mocy poszczegblnych JWCD w poszczegdlnych godzinach
doby n, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielko$¢ ubytku, w podziale
na ubytki sieciowe i elektrowniane.

Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczgcych ustuge praca interwencyjna.
Sumaryczna generacja JWCD s$wiadczgcych ushuge interwencyjna rezerwa zimna.
Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja Zrodet wiatrowych.

Zdolnosci wytwoércze JG Wytworezych aktywnych stanowigce operacyjna rezerwe
mocy.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego sg publikowane na stronie
internetowej OSP, raz na dobe w postaci zagregowanej, dla kazdej godziny doby n
w dobic n+1 i zawieraja:

Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujace;:

(1.1) llosé energii bilansujgcej planowanej swobodnej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.2) Tlos¢ energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujagcym.

(1.3) Ilos¢ energii bilansujgcej nieplanowanej dostarczonej 1 odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.4) Ios¢ energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytwoércezych aktywnych na
Rynku Bilansujgcym.

(1.5) Zapotrzebowanie na energic w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB) w
planie BPKD swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

Podstawowe wskazniki cenowe i kosztowe funkcjonowania Rynku Bilansujacego:

(2.1) Oferty bilansujace i oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych cen
oraz ilosci energii, przyjete na RB dla JG Wytworczych aktywnych i JG
Odbiorczych aktywnych (wykaz anonimowy wszystkich pasm ofertowych —
bez okreslenia identyfikatoréw JG, w podziale na rodzaj paliwa
podstawowego w przypadku jednostek wytwoérczych).
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2.2)

2.3)

(2.4)
2.5)
(2.6)
Q.7)
.8)
2.9)

Oferty bilansujace i oferty redukeji obcigzenia, w zakresie oferowanych cen
oraz ilosci energii, wykorzystane przy tworzeniu planu BPKD swobodnie
zbilansowanego (BPKD/BO, wykaz anonimowy wszystkich pasm
ofertowych — bez okreslenia identyfikatoréw JG, w podziale na rodzaj
paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworezych).

Srednie wazone ceny rozliczonej cnergii bilansujgcej planowanej
wymuszonej dostarczonej i odebranej.

Cena rozliczeniowa odchylenia (CRO).

Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).

Cena za operacyjng rezerwe mocy (COF).

Catkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bilansujgecym (KCZ).
Koszt bilansowania na Rynku Bilansujacym (KB).

Koszt usuwania ograniczen na Rynku Bilansujacym (KO).

(2.10) Dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajace z realokacji USE na JG

Wytworczych aktywnych na Rynku Bilansujgcym.

(2.11) Koszt ustugi praca interwencyjna. -

(2.12) Koszt uslugi interwencyjna rezerwa zimna.
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