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1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrotow

AAC

ARNE
AWE
AWEP
AWER
BGOR
BPKD
BPKD/BO

BPKD/OS

BPP
BTHD
BZOBH
BZOBT
BZUSE
CARNE
COR
CPrzec

CREG

CZan
CAl
CBD

CBDD

(Already Allocated Capacity) Dotychczas Przydzielone ZdolnoSci
Przesytowe na przekrojach handlowych tworzacych dany przekroj
techniczny

Automatyczna Regulacja Napiecia Elektrowni
Algorytm Wyznaczania Energii

Algorytm Wyznaczania Energii Podstawowy
Algorytm Wyznaczania Energii Rezerwowy
Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy
Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy

Biezacy plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany,
wyznaczony przy pomini¢ciu wszystkich ograniczen systemowych

Biezacy plan koordynacyjny dobowy wyznaczony z uwzglednieniem
ograniczen systemowych

Biezacy Punkt Pracy

Bilans Techniczno-Handlowy Dobowy

Brak Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czes$ci handlowe;j

Brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci techniczne;

Brak Zgtoszenia Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
Cena za udzial w automatycznej regulacji napigcia 1 mocy biernej
Cena za operacyjng rezerwe mocy

Cena za prace w przecigzeniu

Cena za udziat w regulacji

Cena za prace w zanizeniu

Unikalny ldentyfikator ZPW (Capacity Agreement Identification)

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujacg dostarczong na Rynek
Bilansujacy w danej dobie

Cena rozliczeniowa dekadowa za energie¢ bilansujaca dostarczong na
Rynek Bilansujacy w danej dekadzie
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CBO

CBOD

CEW
CG

CO
COA

CR
CRA
CRE
CRK
CRO
CRO"

CRO"

CROs
CROs

CROs*

CROz
CROZz

CROZ*

CRRM
CS
CSPR
CT

Cu
Ccw

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujaca odebrang z Rynku
Bilansujacego w danej dobie

Cena rozliczeniowa dekadowa za energi¢ bilansujaca odebrang z Rynku
Bilansujacego w danej dekadzie

Srednia wazona z cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej

Cena energii elektrycznej okre§lona w systemie kursu jednolitego na sesji
rynku dnia nast¢pnego Towarowej Gietdy Energii S.A.

Cena za wytwarzanie energii elektrycznej

Znacznik czasu nadawany komunikatom wysylanym i odbieranym
w wezle centralnym WIRE

Cena za redukcje energii elektrycznej

Cena rozliczeniowa energii awarii

Cena rozliczeniowa energii ograniczen elektrownianych
Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej

Cena rozliczeniowa odchylenia

Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena rozliczeniowa sprzedazy energii z rynku bilansujacego

Cena CROs wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena CROs wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena rozliczeniowa zakupu energii na rynek bilansujacy

Cena CROz wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena CROz wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy

Cena uprawnien do emisji CO2 na rynku spot

Centralny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym

Cena jednostkowa uruchomienia JGwa z danego stanu cieplnego
Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez JGwa
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CwbD
CWE

CWO
AB
EA
EB
EBD

EBDD

EBN
EBO

EBOD

EBP
ED
EDP
EG

EGW™

EIC

EOE
ENTSO-E

ENW
ER
ER®
ES

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej

Cena wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej JG Wytworczej
aktywnej

Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej
Sktadnik bilansujacy

Energia awarii

Energia Bilansujaca

Ilo§¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez
Jednostke Grafikowa w danej dobie

[los¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez
Jednostke Grafikowa w dekadzie

Energia Bilansujaca Nieplanowana

Ilo$¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez
Jednostke Grafikowa w danej dobie

Ilo$¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez
Jednostke Grafikowa w dekadzie

Energia Bilansujaca Planowana
Deklarowana ilo$¢ dostaw energii elektryczne;j
Wyrazona w wartosciach brutto deklarowana ilos¢ dostaw energii

Tlo$¢ energii elektrycznej stanowigca wolumen obrotu na sesji rynku dnia
nastepnego z okreslaniem ceny energii w systemie kursu jednolitego

Wyrazona w warto$ciach brutto ilo§¢ dostaw energii bilansujacej
planowanej JG Wytworczych aktywnych skladajacych si¢ na dang JG
Wytworczag rozliczeniows, rozliczona na Rynku Bilansujagcym jako
wymuszona dostawa energii elektrycznej

Unikalny kod identyfikujacy Uczestnikow Wymiany Migdzysystemowej
w realizacji procesow wymiany mi¢dzysystemowej (Energy Idetification
Code)

Energia wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane

The European Network of Transmission System Operators for Electricity
(Europejska  Sie¢  Operatorow Systemow  Przesytlowych Energii
Elektrycznej)

Energia Nieuzgodniona Wymiany Miedzysystemowej
Rzeczywista ilo§¢ dostaw energii elektrycznej
Wyrazona w warto$ciach brutto rzeczywista ilo§¢ dostaw energii

Skorygowana ilo$¢ dostaw energii elektrycznej
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ESBO

Eszw

ESO

ESO%W

EZ
FPP
FPPP
FPPR
GMOS
GWM
GWMy
GWMw
GWM;
GWS
IGWM
IGWMB
IRIESP
IUZUSE

IZOBH

IZOBT

IZUSE

JG
JGgi
JGee
JGeEp

Skorygowana 1ilo§¢ dostaw energii elektrycznej wyznaczona przy
pominigciu wszystkich ograniczen systemowych

Planowana, sumaryczna wielko$¢ wytwarzania energii elektrycznej przez
zrodta energii elektrycznej wykorzystujace energie wiatru, wyrazona
W warto$ciach netto

Ilo§¢ dostaw energii elektrycznej przyjeta w operatywnym planie pracy
systemu elektroenergetycznego

Planowana, sumaryczna wielko$¢ wytwarzania energii elektrycznej przez
zrodla energii elektrycznej wykorzystujace energie wiatru, wyrazona
w wartosciach brutto

Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii elektrycznej
Fizyczny Punkt Pomiarowy

Fizyczny Punkt Pomiarowy Podstawowy
Fizyczny Punkt Pomiarowy Rezerwowy
Generator Modeli Ograniczen Systemowych
Grafik Wymiany Migdzysystemowej

Uzgodnione Grafiki Wymiany Migedzysystemowe;j
Zweryfikowane Grafiki Wymiany Migdzysystemowej
Zgtoszone Grafiki Wymiany Migdzysystemowe;j
Generacja Wymuszona Wzgledami Sieciowymi
Informacja o Niezgodno$ci ZGWM

Informacja o Niezgodnosci ZGWMB

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej

Informacja Uzupelniajgca o niezgodnosci Zgloszenia Umow Sprzedazy
Energii dla Dnia Nastepnego

Informacja o niezgodnos$ci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czes¢
handlowa
Informacja o niezgodno$ci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czes¢
techniczna

Informacja o niezgodnos$ci Zgtoszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia
Nastepnego

Jednostka Grafikowa

Jednostka Grafikowa Bilansujaca

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa
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JGaeps
JGeEpz
JGez
JGo
JGoa
JGosp
JGospa
JGospp
JGw
JGwa
1Gwp
JGwr
JGwm

‘]GWMO

JGwmu

JGzw
Jw
JWCD
nJWCD
JWCK
KB

K (CCO2
KCZz

KO

KOE
KSE
LPD

LSPR

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Sprzedazy
Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Zakupu
Jednostka Grafikowa Generacji Zewng¢trznej

Jednostka Grafikowa Odbiorcza

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego aktywna
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
Jednostka Grafikowa Wytworcza

Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna

Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna

Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa

Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowe;j

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego

Jednostka Grafikowa Zrodet Wiatrowych

Jednostka Wytworcza

Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowana

Jednostka wytworcza nie bedaca JWCD

Jednostka Wytworcza Centralnie Koordynowana

Koszt bilansowania energii zapotrzebowania odbiorcow
Jednostkowy koszt uprawnien do emisji dla JG Wytworczej aktywnej

Catkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku
Bilansujacego

Koszt usuwania ograniczen systemowych
System Konfiguracji Obiektow Energetycznych
Krajowy System Elektroenergetyczny

Algorytm rozdzialu obcigzen zbudowany w oparciu o metodg
programowania liniowego (Linear Programming Dispatch — LPD)

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy
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LU

maxRM
MB
rMB

rzMB

roMB

wMB

MBao

MBio

MBo

MBosp

MBw

Liczba uruchomien Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z danego
stanu cieplnego

Maksymalna ilos¢ redukcji poboru mocy JGoa
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

Fizyczne  Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego

Fizyczne  Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktérym sa realizowane dostawy energii w obszarze
Rynku Bilansujacego

Fizyczne  Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktérym sa reprezentowane dostawy energii realizowane
we fragmentach sieci dystrybucyjnej, nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego

Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej
Rynku Bilansujacego

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujacych sterowane odbiory energii, aktywnie uczestniczace w
Rynku Bilansujagcym

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujagcych sterowane odbiory energii, $wiadczace w ramach

rezerwy interwencyjnej ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbioér PDE, nalezacych do URD typu odbiorca
energii elektrycznej, reprezentujacych odbiory energii elektryczne;j

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE nalezacych do Uczestnika Rynku
Bilansujacego  typu  Przedsigbiorstwo  Bilansujace  (URBosp),
reprezentujace wymiane energii elektrycznej pomiedzy dwoma obszarami
sieci OSDp/OSDn na napigciu nizszym niz 110 kV

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD typu wytwoérca
energii elektrycznej, reprezentujagcych zrodlta wytwarzania energii
elektrycznej
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MBzw

MD
NARNE

NOR
NPrzec

NRP
NRW

NZan
NB

NBD

NBDD

NBO

NBOD

NDKW

NDKWMAX

NDZ

NSR

NU
NZS

OAZW
ODM
OGWM
OGWMB

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujgcego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbidor PDE, nalezacych do wytworcy energii
elektrycznej, reprezentujgce zrodla energii elektrycznej wykorzystujace
energi¢ wiatru

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

Nalezno$¢ za udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy bierne;j
Nalezno$¢ za operacyjng rezerwe mocy

Naleznos¢ za prace z przecigzeniem

Nalezno$¢ za udziat w regulacji pierwotnej

Nalezno$¢ za udziat w regulacji wtérnej

Nalezno$¢ za prace z zanizeniem

Nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca dostarczong lub odebrang z Rynku
Bilansujacego (w danej godzinie, dla danej JG)

Nalezno$¢ za dostawe energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowa
w danej dobie.

Nalezno$¢ za dostaweg energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowa
w dekadzie.

Nalezno$¢ za odbior energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowa
w danej dobie.

Nalezno$¢ za odbiér energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowa
w dekadzie.

Naleznos¢ za dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajace
z realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych

Maksymalna warto§¢ naleznosci za dodatkowe koszty wytwarzania
energii wynikajace z realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych

Naleznos$¢ dla Jednostki Grafikowej za energi¢ bilansujaca nieplanowang
(AEDZ) — rozliczenie zweryfikowanej ilosci dostaw

Naleznos¢ dla Jednostki Grafikowej za energi¢ bilansujaca nieplanowang
(AESR) — rozliczenie rzeczywistej ilosci dostaw

Nalezno$¢ za uruchomienia JGwa

Nalezno$¢ dla Jednostki Grafikowej za energie bilansujaca planowang
(AEZS) — rozliczenie skorygowane;j ilosci dostaw

Obszar Agregacji Zrodet Wiatrowych
Obszarowa Dyspozycja Mocy
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGWM
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGWMB
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OH
OHT
OP
OR
OSD
OSDn

OSDp

OSP

0ZOBH
OZOBT
0OZORO
OZUSE

OZUSEB
pDYSPe

POS

PP

PD
PDE
PGWM
PGWMB
PH

PKD
PKM
PKR
PLANS

PSLF

PO
POB

Operator Handlowy

Operator Handlowo-Techniczny

Operator Pomiarow

Operator Rynku

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, ktorego sie¢
dystrybucyjna nie posiada bezposredniego potaczenia z siecig przesytowa

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, ktorego sie¢
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa

Operator Systemu Przesytowego Elektroenergetycznego

Odrzucenie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa
Odrzucenie Zgltoszenia Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna
Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia

Odrzucenie Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Nast¢pnego
Odrzucenie Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego

Moc dyspozycyjna JG Wytworczej aktywnej dostepna dla OSP ze
wzgledu na warunki pracy elektrowni

Moc osiagalna jednostki wytworczej

Moc przytaczeniowa sterowanych odbioréw energii wchodzacych w
sktad danej JGoa

Planowana wielko$¢ poboru mocy przez JGoa
Punkt Dostarczania Energii

Przyjecie do Uzgodnienia ZGWM

Przyjecie do Uzgodnienia ZGWMB

Partner Handlowy UWM

Plan Koordynacyjny Dobowy

Plan Koordynacyjny Miesigczny

Plan Koordynacyjny Roczny

Program obliczeniowy do badania stanu sieci przesylowe;,
wykorzystywany do identyfikacji ograniczen sieciowych

Program obliczeniowy do badania stanu sieci przesylowej,
wykorzystywany do identyfikacji ograniczen sieciowych

Przedsigbiorstwo Obrotu

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe
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POBH
POBT
POR
PUSE
PWI

PZOBH
PZOBT
PZORO
PZUSE
PZUSEB
PZZUSE

PZZUSEB

RB

RBB
RBN
RCCO2
RCE

RD
RDDKW
RDGWS
RDKU
RDRUS
RER
RES
REZ

RH
RHDKW
RHER
RHK

Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa

Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ techniczna

Zdolnosci wytworcze JGwa stanowigce operacyjng rezerwe mocy
Przyjete Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego

Prognozowany $rednioroczny wskaznik cen towarow 1 ushug
konsumpcyjnych, uznany przez Prezesa URE za uzasadniony w ramach
zatwierdzonej Taryfy OSP

Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa
Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna
Przyjecie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia

Przyjecie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
Przyjecie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego

Przyje¢cie ze zmianami Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia
Nastepnego

Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia
Biezacego

Rynek Bilansujacy

Rynek Bilansujacy Dnia Biezacego

Rynek Bilansujacy Dnia Nastepnego

Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO2

Rynkowa cena energii elektrycznej

Raport Dobowy

Raport dobowy rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
Raport Dobowy GWS

Raport dobowy rozliczenia kosztow uruchomien

Raport Dobowy RUS

Faza rozliczenia rzeczywistej ilosci dostaw energii

Faza rozliczenia skorygowanej ilosci dostaw energii

Faza rozliczenia zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii

Raport Handlowy

Raport handlowy rozliczenia dodatkowych kosztoéw wytwarzania energii
Raport Hierarchiczny Energii Rzeczywistej

Raport Handlowy Korygujacy
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RHKDKW

RHKKU
RHKNUR

RHKRUS
RHKU
RHNUR

RHRUS
RPP
RUS
RUSE™

RUSE*

SCADA

SOWE
SOWE/EL

TGE
UGWM
UGWMB
UKOR

URB
URBsgiL

URBge
URBw
URBo

Raport handlowy korygujacy rozliczenia dodatkowych kosztow
wytwarzania energii

Raport handlowy korygujacy rozliczenia kosztéw uruchomien

Raport handlowy korygujacy rozliczenia uzupelniajacego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa

Raport Handlowy Korygujacy RUS
Raport handlowy rozliczenia kosztéw uruchomien

Raport handlowy rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy JGwa

Raport Handlowy RUS
Rozliczeniowy Punkt Pomiarowy
Regulacyjne Uslugi Systemowe

[los¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym z JG
Wytworczej aktywnej

Ilo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym na JG
Wytworezag aktywna

Supervisory Control and Data Acquisition — system wspomagania
dyspozytorskiego

System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami

System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (modul dostepowy,
zlokalizowany po stronie elektrowni)

Towarowa Gietda Energii S.A.
Uzgodnione Grafiki Wymiany Migdzysystemowej dla Dnia Nastepnego
Uzgodnione Grafiki Wymiany Miedzysystemowej dla Dnia Biezacego

Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w roku
obowigzywania Taryfy OSP

Uczestnik Rynku Bilansujacego

Operator Systemu Przesytlowego Elektroenergetycznego jako Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca energii elektrycznej
Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii elektryczne;:
e URBsp — odbiorca sieciowy

e URBok — odbiorca koncowy
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URBosp

URBpro

URD
URE
USE
USEwwm
UWM
WCO2

WIRE
WIRE/UR

WIRE/RP
WMR
WPKD
WPZ
WRM
WS

ZAPMAX

ZGWM
ZGWMB
ZKSEMAX

ZOBH
ZOBT

Operator Systemu  Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, jako
Uczestnik Rynku Bilansujagcego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace,
ktorego sie¢ dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig
przesylowa

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo obrotu energia
elektryczna

Uczestnik Rynku Detalicznego

Urzad Regulacji Energetyki

Umowa Sprzedazy Energii

Umowa sprzedazy energii w obrocie mi¢dzynarodowym
Uczestnik Wymiany Migdzysystemowe;j

Wskaznik emisji CO2 dla JGwa, okreslajacy planowang, srednig wielkos¢
emisji CO2 na jednostk¢ wytworzonej energii elektrycznej netto
w ramach dostaw energii elektrycznej na Rynek Bilansujacy

System Wymiany Informacji o Rynku Energii

System Wymiany Informacji o Rynku Energii (modut dost¢powy,
zlokalizowany po stronie OR)

System Wymiany Informacji o Rynku Energii (modut rezerwowy)
Wykorzystana moc redukcyjna

Wstepny Plan Koordynacyjny Dobowy

Prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc KSE w roku
Wielkos$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy

Wspotczynnik okresu szczytowego zapotrzebowania wyznaczany dla
danego roku, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu zapotrzebowania w
tym roku, oraz (ii) liczby wszystkich godzin w tym roku. Godziny
szczytu zapotrzebowania obejmujg okres od godziny 7.00 do godziny
22.00 we wszystkich dniach roboczych

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych (ZKSEMAX) pomniejszone o zrealizowang na polecenie OSP
redukcje poboru mocy przez sterowane odbiory energii

Zgtoszenia Grafikow Wymiany Migdzysystemowej dla Dnia Nastgpnego
Zgloszenia Grafikow Wymiany Miedzysystemowej dla Dnia Biezacego

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze¢$¢ handlowa

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna
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ZORO -
zZP =
ZPW -

ZRB -
ZUSE -
ZUSEB -

1.2. Definicje

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia
Znacznik wykorzystania pasma

Zdolnosci Przesytowe Wymiany Miedzysystemowej na danym przekroju
handlowym

Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego
Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego

Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego

poje¢ stosowane celem wykiadni niniejszej czesci

IRIESP
Automatyczna regulacja Uktad automatycznej regulacji czgstotliwosci 1 mocy czynnej
czestotliwosci i mocy w polaczonych systemach elektroenergetycznych,
(ARCM) uwzgledniajacy jednoczes$nie kryteria dotrzymania salda

wymiany mig¢dzysystemowej 1 utrzymania czestotliwosci,
zgodnie z okreslonym algorytmem.

Automatyczna regulacja Uktad automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
napiecia elektrowni w wezle wytworczym.

(ARNE)
Awaria w systemie

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktoérego nast¢puje wylaczenie
zZruchu synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w iloSci powyzej 5 %
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Bezpieczenstwo dostaw Zdolnos¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
energii elektrycznej bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz
roOwnowazenia dostaw energii elektrycznej

Z zapotrzebowaniem na t¢ energie.

Bezpieczenstwo pracy sieci Nieprzerwana praca sieci elektroenergetycznej, a takze
elektroenergetycznej spetnianie wymagan w zakresie parametrow jakosciowych

energii elektrycznej 1 standardow jakoSciowych obstugi
odbiorcow, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii
elektrycznej odbiorcom koncowym, w mozliwych do
przewidzenia warunkach pracy tej sieci.

Biuro Alokacji ZPW Uprawniony podmiot odpowiedzialny za alokacj¢ Zdolnosci

Biuro Przetargow

Przesylowych Wymiany Miedzysystemowej w ramach Rynku
Dnia Biezacego Wymiany Miedzysystemowe;j.

Uprawniony  podmiot organizujacy  Przetargi  roczne,
miesigczne 1 dobowe, na rezerwacj¢ Zdolnosci Przesytowych
Wymiany Migdzysystemowe;.
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Centralny System
Pomiarowo Rozliczeniowy
(CSPR)

Dana pomiarowa

Dana pomiarowo-
rozliczeniowa

Doba handlowa
Dzien roboczy

Elektrownia

Energia bilansujaca (EB)

Energia dostarczona
Energia oddana

Energia pobrana

Fizyczne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujacego
(FMB)

Fizyczny Punkt Pomiarowy
(FPP)

Generacja wymuszona

Generacja
zdeterminowana

Grafik

System informatyczny OSP dedykowany do wyznaczania ilo$ci
dostaw energii elektrycznej do celow rozliczeniowych.

Wielko$¢ zmierzona w FPP.
Wielko$¢ wyznaczona dla MD, MB 1 JG.

Okres od godziny 0.00 do godziny 24.00 kazdego dnia,
w ktorym nastgpuje fizyczna realizacja uméw sprzedazy

energii elektrycznej.

Okres od godziny 0.00 do godziny 24.00 kazdego dnia, ktory
nie jest sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Obszarowo wyodrebniona czesé przedsiebiorstwa
energetycznego, prowadzacego dzialalno$¢ polegajaca na
wytwarzaniu energii elektrycznej, sktadajaca si¢ z jednej lub
kilku jednostek wytwdrczych majacych jedno lub kilka miejsc
przylaczenia do sieci.

Energia bilansujaca (EB) stanowi roznic¢ pomiedzy energig
deklarowang (ED) a energiag rzeczywista (ER) 1 jest
przedmiotem rozliczen na Rynku Bilansujacym.

Energia elektryczna stanowigca rdznic¢ pomigdzy energia
oddang i pobrang w miejscu dostarczania.

Energia elektryczna wprowadzona do sieci w miejscu
dostarczania.

Energia elektryczna odebrana z sieci w miejscu dostarczania.

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktorym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo$¢ energii
elektrycznej dostarczonej w EMB jest wyznaczana ha
podstawie Fizycznych Punktow Pomiarowych (FPP) oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktorym jest
dokonywany pomiar przeptywajacej energii elektrycznej.

Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakosScig
I niezawodnoscia pracy KSE.

Wytwarzanie energii elektrycznej w zrodtach
niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanie energii
elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta.

Zbior danych okreslajacych ilo$¢ energii dostarczanej albo
odbieranej w kolejnych okresach zadanego horyzontu
Czasowego.
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Jednostka Grafikowa

Jednostka wytworcza

Jednostka wytworcza
centralnie dysponowana
(JWCD)

Jednostka wytworcza
centralnie koordynowana
(JWCK)

KOE

Krajowy system
elektroenergetyczny (KSE)
Miejsce dostarczania
energii rynku
bilansujacego (MB)

Minimum techniczne
jednostki wytworczej

Moc dyspozycyjna
jednostki wytworczej

Moc osiagalna jednostki
wytworczej

Zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego.

Wyodrgbniony zesp6t wurzadzen -elektrowni, stuzacy do
wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy.
Jednostka wytworcza obejmuje takze transformatory oraz linie
stuzagce do wyprowadzenia mocy, wraz z tagcznikami w miejscu
przylaczenia jednostki do sieci.

W  przypadku, gdy ze wzgledu na S$ciste powigzanie
technologiczne w procesie wytwarzania energii produkcja
energii z jednego zrodta jest uzalezniona od pracy innego, takie
zrodlta wytworcze nalezy traktowaé jako jedna jednostke
wytworczg.

Jednostka wytworcza przytaczona do sieci przesylowej lub
koordynowanej sieci 110kV, podlegajaca centralnemu
dysponowaniu przez OSP.

Jednostka wytworcza, ktorej praca podlega koordynacji przez
OSP.

Modul systemu SIRE zawierajacy konfiguracje obiektow
elektroenergetycznych stanowiacy baz¢ danych statych OSP,
ktéra zawiera dane techniczne obiektow
elektroenergetycznych, w tym jednostek wytworczych.

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, reprezentujacy pojedynczy wezet albo grupe
wezléw w sieci, lub umowny punkt ,,ponad siecig”, w ktérym
nastgpuje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujgcym.

Moc czynna wytwarzana przez jednostke¢ wytworcza w sposob
ciggly przy minimalnym poziomie dostarczania energii
pierwotnej wymaganej do stabilnej i1 trwalej pracy jednostki
wytworczej, przy zachowaniu zdolnosci do regulacji
pierwotnej 1 wtorne;.

Moc osiggalna pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytwoércza
moze pracowac przez czas nieograniczony bez uszczerbku dla
trwalosci tej jednostki przy parametrach nominalnych,
potwierdzona testami.
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Obszar Rynku
Bilansujacego

Obszar sieci OSDp/OSDn

Odbiorca

Odbiorca koncowy

Operator handlowo-
techniczny (OHT)

Operator handlowy (OH)

Operator pomiarow (OP)

Operator systemu

Operator systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego
(OSD)

Operator systemu
przesylowego
elektroenergetycznego
(OSP)

Czes¢  systemu elektroenergetycznego, w  ktorej jest
prowadzony hurtowy obrot energia elektryczng oraz w ramach
ktorej OSP réwnowazy biezace zapotrzebowanie na energie
elektryczng z dostawami tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym,  oraz  zarzadza  ograniczeniami
systemowymi 1 prowadzi wynikajace z tego rozliczenia,
Z podmiotami uczestniczagcymi w Rynku Bilansujgcym.

Obszar sieci dystrybucyjnej OSDp oraz sieci dystrybucyjnych
OSDn, dla ktorych OSDp realizuje obowigzki w zakresie
wspotpracy z OSP.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczng na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wlasny
uzytek; do wlasnego uzytku nie zalicza si¢ energii elektryczne;j
zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania,
przesytania lub dystrybucji.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego
w zakresie handlowym i technicznym.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego

w zakresie handlowym.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za pozyskiwanie danych
pomiarowych energii elektrycznej z ukladow pomiarowo-
rozliczeniowych i przekazywanie ich do OSP lub innego
operatora prowadzacego procesy rozliczen.

Operator systemu przesytlowego elektroenergetycznego lub
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, biezace 1 dhugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezbedng rozbudoweg sieci
dystrybucyjnej, w tym polgczen =z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym
elektroenergetycznym, biezace i dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezb¢dng rozbudowe sieci
przesytlowej, w tym polagczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.
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Podstawowy okres
handlowy
Przekroj handlowy

Punkt dostarczania energii
(PDE)

Regulacja czestotliwos$ci

Regulacja pierwotna

Regulacja wtorna

Regulator centralny
LFC

Rownowazenie dostaw
energii elektrycznej

z zapotrzebowaniem na
t¢ energie

Rynek bilansujacy
Sie¢ dystrybucyjna

Sie¢ przesylowa

Okres handlowy na rynku energii elektrycznej, roéwny jednej
godzinie.

Zbior potaczen migdzysystemowych (linii przesylowych)
pomiedzy dwoma obszarami regulacyjnymi.

Miejsce przylaczenia uzytkownika systemu do sieci, poza
obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wigcej
fizycznych punktow przylaczenia do sieci, dla ktorych jest
realizowany proces bilansowania handlowego.

Regulacja w systemie elektroenergetycznym majgca za zadanie
utrzymanie statej warto$ci czgstotliwosci lub ograniczenie
odchylenia czasu synchronicznego od astronomicznego do
granic dopuszczalnych.

Regulacja mocy jednostki wytwoérczej za  pomoca
indywidualnego regulatora predkosci obrotowej w funkcji
czestotliwosci sieci.

Regulacja  czestotliwosci i  mocy Ww systemie
elektroenergetycznym realizowana za pomoca
skoordynowanego oddziatlywania na poziom generacji mocy
czynnej  jednostek  wytworczych  celem  utrzymania
czestotliwoscei 1 mocy na zadanym poziomie. Regulacja wtorna
jest realizowana w warunkach normalnej pracy systemu
automatycznie  poprzez  skoordynowane oddzialywanie
regulatora centralnego na indywidualne regulatory wybranych
jednostek wytworczych w ramach centralnego systemu
automatycznej regulacji czestotliwo$ci 1 mocy. W stanach
awaryjnych pracy KSE regulacja wtorna moze by¢ realizowana
w sposob manualny, zgodnie z odrgbnymi procedurami.

Jednostka  centralna  systemu automatycznej  regulacji
czestotliwosci 1 mocy, wysylajaca indywidualne sygnaty
sterujace zmiany mocy czynnej do jednostek wytworczych.

Zaspokojenie mozliwego do przewidzenia, biezacego
1 perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcOw na energi¢
elektryczng 1 moc, bez koniecznos$ci podejmowania dziatan
majacych na celu wprowadzenie ograniczen w jej dostarczaniu
I poborze.

Mechanizm biezacego bilansowania zapotrzebowania na
energi¢ elektryczng 1 wytwarzania tej energii w KSE.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich i1 niskich napig¢,
za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD.

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napig¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP.
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Sie¢ zamknieta

Sila wyzsza

Synchronizacja z siecia

System
elektroenergetyczny

System Operatywnej
Wspolpracy
z Elektrowniami (SOWE)

System pomiarowo —
rozliczeniowy

System Wymiany
Informacji o Rynku
Energii (WIRE)

Uklad pomiarowo—
rozliczeniowy

Sie¢ przesylowa i koordynowana sie¢ 110 kV.

Zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron,
uniemozliwiajgce w catosci lub czeSci wywigzanie si¢ ze
zobowigzan umownych, na state lub na pewien czas, ktorego
skutkom nie mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci. Przejawami sity wyzszej sa
w szczegolnosci:

a) Kleski zywiotowe, w tym pozar, powoddz, susza, trzesienie
ziemi, huragan, sadz,

b) akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, embarga, blokadyi, itp.,

C) dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroryzmu,

d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym
publiczne demonstracje, lokauty.

Operacja ruchowa polegajaca na polaczeniu z systemem
elektroenergetycznym jednostki wytworczej lub potaczeniu
réoznych systemoéw elektroenergetycznych po wyrdéwnaniu
czestotliwoscei, fazy i napiecia, prowadzacym do zmniejszenia
roznicy wektorow laczonych napie¢ do wielkosci bliskiej zeru.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia
1 instalacje, wspotpracujace z tymi sieciami lub instalacjami.

System umozliwiajagcy OSP komunikacj¢ pomiedzy stluzbami
ruchowymi elektrowni 1 bezposrednie przekazywanie do stuzb
ruchowych wytworcow przez stuzby ruchowe OSP planow
obcigzen jednostek wytworczych na okresy 15 minutowe
I polecen ruchowych.

Teleinformatyczny  system pozyskiwania, przetwarzania
I udostepniania  danych ~ pomiarowych 1  pomiarowo -
rozliczeniowych pochodzacych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych oraz z innych systemow.

System teleinformatyczny dedykowany do wymiany informacji
handlowych, technicznych, pomiarowych i rozliczeniowych
rynku bilansujacego oraz regulacyjnych ustug systemowych,
pomiedzy stuzbami handlowymi oraz technicznymi OSP
I Operatoréow Rynku.

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, w szczegoOlnosci: liczniki energii czynnej,
liczniki energii biernej oraz przektadniki pradowe i napigciowe,
a takze uklady potaczen migdzy nimi, stuzgce bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i rozliczen za t¢
energie.
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Uklad pomiarowo—
rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo—
rozliczeniowy rezerwowy

Uklad pomiarowy

Wirtualne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujacego
(wMB)

Wytworca

Zagrozenie bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktoérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych i wartosciowych.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktoérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych 1 warto$ciowych
w przypadku nieprawidlowego dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawowego.

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe oraz przektadniki
pradowe i1 napigciowe, a takze uktady polaczen miedzy nimi,
stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej.

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktorym
jest realizowana dostawa energii niepowigzana bezposrednio
Z fizycznymi przeplywami energii (punkt ,,ponad siecig”). Illos¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w wMB jest
wyznaczana na podstawie wielkosci energii wynikajacych
z Umoéw Sprzedazy Energii oraz odpowiednich algorytmow
obliczeniowych.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktérego jednostki wytworcze przylaczone
s do sieci elektroenergetyczne;j.

Stan systemu elektroenergetycznego lub jego czesci,
uniemozliwiajagcy zapewnienie bezpieczenstwa pracy Sieci
elektroenergetycznej lub réwnowazenie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na t¢ energig.
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2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

2.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

211. Po
2.1.1.1.
(1)
()
(3)
2.1.1.2.

2.1.13.
(1)

)

2.1.14.
(1)

()

dmioty Rynku Bilansujacego

W Rynku Bilansujacym uczestnicza nastepujace podmioty:
Uczestnicy Rynku Bilansujacego (URB).

Operatorzy Rynku (OR).

Operatorzy Systemu.

Uczestnikiem Rynku Bilansujacego jest podmiot, ktory ma zawarta Umowe o
Swiadczenie ustug przesytania z OSP (dalej nazywana Umowg przesylania), na
mocy ktorej, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje
dostawy energii poprzez obszar Rynku Bilansujagcego oraz podlega
rozliczeniom z tytutu dziatan obejmujacych bilansowanie energii i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
czesci IRIESP.

Uczestnikiem Rynku Bilansujgcego moze by¢:

Podmiot, ktorego urzadzenia 1 instalacje sa fizycznie przylaczone do sieci
przesytowej lub fragmentow sieci dystrybucyjnych objetych obszarem Rynku
Bilansujacego, lub

Podmiot, ktory nie posiada urzadzen i instalacji fizycznie przytaczonych do
sieci przesylowej lub sieci dystrybucyjnej, objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, a jedynie jest strong transakcji sprzedazy lub kupna energii
elektrycznej, ktorych realizacja nastepuje w obszarze Rynku Bilansujgcego.

Wyréznia si¢ nastepujace typy Uczestnikow Rynku Bilansujacego:

Wytworcy energii elektrycznej (URBw) — podmioty posiadajace koncesje na
wytwarzanie energii elektrycznej, ktérych jednostki wytworcze sa przylaczone
do sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego (nazywane rowniez
» Wytworcami”).

Odbiorcy energii elektrycznej (URBg), w tym:

(2.1) Odbiorcy koncowi energii elektrycznej (URBgox) — podmioty
pobierajace energi¢ elektryczng na wlasny uzytek, ktorych instalacje sa
przylaczone do sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego (nazywane
réwniez ,,Odbiorcami koncowymi”); do wlasnego uzytku nie zalicza si¢
energii elektrycznej zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby
wytwarzania, przesytania lub dystrybucji.
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©)

(4)

(5)

(6)

2.1.15.

2.1.1.6.
1)
()
(3)

2.1.1.7.
1)

(2.2) Odbiorcy sieciowi (URBsp) — podmioty pelnigce na obszarach sieci
poszczeg6lnych Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych
Elektroenergetycznych (OSD) funkcje sprzedawcy energii elektrycznej
odbiorcom w gospodarstwach domowych, niekorzystajacym z prawa
wyboru sprzedawcy.

Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpg) — podmioty posiadajgce koncesje na obrot
energig elektryczng, bgdace strong transakcji sprzedazy lub zakupu energii
elektrycznej, ktorych realizacja nastepuje w obszarze Rynku Bilansujgcego.

Gieldy Energii (URBgg) — (i) podmioty prowadzace gietde towarows,
w rozumieniu ustawy o gietdach towarowych, na ktorej sg zawierane
transakcje sprzedazy i zakupu energii elektrycznej, ktorych realizacja nastgpuje
W obszarze Rynku Bilansujacego lub (ii) podmioty petnigce funkcje gieldowe;j
izby rozrachunkowej w rozumieniu ustawy o gietdach towarowych lub
petnigce funkcje gietdowej izby rozrachunkowej na podstawie przepisow
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ktore prowadzg rozliczenia i
rozrachunki transakcji sprzedazy i zakupu energii elektrycznej zawieranych na
gieldzie towarowej, w rozumieniu ustawy o gietdach towarowych, lub w
obrocie pozagietldowym, ktorych realizacja nastepuje w obszarze Rynku
Bilansujacego.

Operatorzy Systemow Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych, ktorych sie¢
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesylowa (URBosp)
— Przedsigbiorstwa Bilansujace, ktore dokonuja zakupu energii elektrycznej w
celu pokrywania strat powstalych w sieciach dystrybucyjnych podczas
dystrybucji energii elektrycznej ta siecia.

Operator Systemu Przesylowego Elektroenergetycznego (URBg)) -
Przedsigbiorstwo Bilansujace, ktore dokonuje zakupu energii elektrycznej w
celu pokrywania strat powstalych w sieci przesylowej podczas przesylania
energii elektrycznej tg siecia.

Operatorem Rynku jest podmiot, ktory $wiadczy ustugi operatorskie na rynku
energii na podstawie Umowy przesytania zawarte] z OSP okreslajacej zakres
i sposOb realizacji dziatalnosci operatorskiej na Rynku Bilansujacym, a w
przypadku gdy jego dzialalno$¢ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej
réwniez z wlasciwym OSD.

Operatorami Rynku s3:

Operatorzy Handlowo-Techniczni (OHT).
Operatorzy Handlowi (OH).

Operatorzy Pomiaréw (OP).

Operatorami Systemu sg:

Operator Systemu Przesytowego Elektroenergetycznego (nazywany dalej
rowniez ,,OSP” lub ,,Operator Systemu Przesylowego™).
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()

2.1.18.

2.1.1.9.

(1)

)

2.1.1.10.

2.1.1.11.

1)

()

Operatorzy Systeméw Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych (nazywani
dalej réowniez tacznie lub osobno ,,OSD” a takze ,,Operatorzy Systemow
Dystrybucyjnych” lub ,,Operator Systemu Dystrybucyjnego”).

Operatorem Systemu Przesylowego jest przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ przesylaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch
sieciowy w systemie przesylowym elektroenergetycznym, biezace i
dhugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacjeg,
konserwacje, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci przesylowej, w tym
potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ dystrybucjg energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch
sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, biezace i
dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbgdna rozbudowe sieci dystrybucyjnej, w tym
potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi. W zaleznosci od relacji
sieci dystrybucyjnej danego OSD z siecig przesylowa wyrdznia si¢ nastepujace
typy Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie potaczenie z siecig przesylowa (nazywany dalej w skrocie
réwniez ,,0SDp”).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego polaczenia z siecig przesylowa (nazywany dalej w skrocie
rowniez ,,OSDn”).

Kazdy OSDn realizuje okreslone w ustawie Prawo energetyczne obowigzki w
zakresie wspOtpracy z OSP dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, za posrednictwem odpowiednich OSDp, z
ktorych sieciami sg potaczone jego sieci. Obszar sieci, dla ktorego OSDp
wykonuje obowigzki w zakresie wspoOtpracy z OSP jest nazywany dalej
rowniez ,,obszarem sieci OSDp/OSDn”, rozumianym jako pojedynczy obszar
sieci sktadajacy si¢ z sieci dystrybucyjnej OSDp oraz sieci dystrybucyjnych
OSDn, dla ktorych OSDp realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z OSP.

W zakresie przyporzadkowania OSDn do OSDp w zwigzku z realizacja
obowigzkow, o ktorych mowa w pkt 2.1.1.10., stosuje si¢ nastepujace zasady
szczegoblne:

W przypadku, gdy dany OSD ma fragmenty sieci posiadajace bezposrednie
polaczenie =z siecig przesylowa oraz fragmenty sieci nieposiadajace
bezposredniego polaczenia z siecig przesylowa, to wystepuje on zarOwno w
roli OSDp, jak i w roli OSDn.

W przypadku, gdy dany OSDn ma fragmenty sieci potaczone wylacznie z
sieciami innych OSDn (nazywanymi dalej ,,sgsiednimi OSDn”), to taki OSDn
realizuje obowigzki, o ktorych mowa w pkt 2.1.1.10., za posrednictwem
jednego sposréd OSDp realizujacych te obowiazki dla jednego z sgsiednich
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OSDn.

2.1.2. Obszar Rynku Bilansujacego

2.1.2.1.

2.1.2.2.
(1)
()

(3)

(4)

2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.2.5.

(1)

)

Obszar Rynku Bilansujgcego jest to czgs¢ systemu elektroenergetycznego,
W ktorej jest prowadzony hurtowy obrdt energig elektryczng oraz w ramach
ktorej OSP rownowazy biezace zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng
z dostawami tej energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, oraz
zarzadza ograniczeniami systemowymi 1 prowadzi wynikajace z tego
rozliczenia, z podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujgcym.

Podstawowym obszarem Rynku Bilansujacego sa:
Sie¢ przesylowa.

Miejsca w sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV, do ktérych sa przytaczone
jednostki wytworcze bedace JWCD.

Punkty ,,ponad siecig”, poprzez ktére w Rynku Bilansujacym uczestnicza
podmioty nieprzytaczone do sieci przesylowej oraz nieposiadajace miejsc,
0 ktérych mowa w ppkt (2).

Miejsca w sieci dystrybucyjnej, w ktorych sg reprezentowane sterowane
odbiory energii.

Obszar Rynku Bilansujacego moze by¢ rozszerzany o nowe fragmenty sieci
dystrybucyjnej o napigciu 110 KV wchodzace w sktad Sieci zamknigtej.
Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujgacego nastepuje poprzez wprowadzanie
zmian do Uméw przesytania zawartych pomiedzy OSP i odpowiednimi OSD
oraz podmiotami, ktérych urzadzenia lub instalacje sa przylaczone do
fragmentu sieci dystrybucyjnej, o ktory ma by¢ rozszerzony obszar Rynku
Bilansujacego. Odpowiednie zmiany sg roéwniez wymagane w Umowach
przesytania z OSD lub Uczestnikami Rynku Bilansujacego, dla ktorych
rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego zmienia warunki uczestniczenia w
tym rynku.

Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego moze nastapic¢ tylko wtedy jezeli
we fragmencie sieci dystrybucyjnej, ktéry ma by¢ przylaczony do obszaru
Rynku Bilansujacego, zostang spelnione wszystkie warunki techniczne
wymagane dla podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego.

Obszar dzialania Rynku Bilansujacego jest okreslony przez zbiory obiektéw
Rynku Bilansujacego: zbidr Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) oraz zbidr Jednostek Grafikowych (JG), ktore speiniajg nastepujace
warunki:

Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujagcego musza obejmowac
wszystkie potaczenia obstugiwane przez Uczestnikow Rynku Bilansujacego
w ramach prowadzonego przez nich bilansowania handlowego.

Jednostki Grafikowe muszg pokrywac¢ wszystkie Miejsca Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego.
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2.1.3. Obiekty Rynku Bilansujacego

2.13.1
(1)
(2)
(3)

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.34.

2.1.35.

2.1.3.6.

2.1.3.7.

(1)

()

2.1.3.8.

Na Rynku Bilansujacym wyrdznia si¢ nastepujace obiekty:
Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP).

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB).
Jednostka Grafikowa (JG).

Fizyczny Punkt Pomiarowy reprezentuje pomiar przeplywajacej energii
elektrycznej.

Fizyczne Punkty Pomiarowe sg definiowane w Umowie przesylania zawartej
miedzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacego a OSP lub wtasciwym OSD.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego jest to, okre§lany przez
OSP, punkt w sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego, reprezentujacy
pojedynczy wezet albo grupe weztdow w sieci, lub umowny punkt ,,ponad
siecig”, w ktorym nastgpuje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem
Rynku Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest okreslane jako
fizyczne (FMB), jezeli jest w nim realizowana fizyczna dostawa energii.
W danej lokalizacji sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego moze byc¢
zdefiniowanych wiele (MB, ktéore moga reprezentowaé dostawy energii
realizowane bezposrednio w tej lokalizacji sieci (gzMB), jako w obszarze
Rynku Bilansujacego, oraz dostawy energii realizowane we fragmentach sieci
dystrybucyjnej, nie objetej obszarem Rynku Bilansujgcego, przytaczonych
I reprezentowanych w tej lokalizacji sieci (.pMB).

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest okre§lane jako
wirtualne (wMB), jezeli jest w nim realizowana dostawa energii niepowigzana
bezposrednio z fizycznymi przeptywami energii (punkt ,,ponad siecig”). Ilo§¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w wMB jest wyznaczana na
podstawie wielkoSci energii wynikajacych z Uméw Sprzedazy Energii oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Dla fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego (FMB) sa
zdefiniowane nastepujace atrybuty:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego, okreslajacy fizyczne
miejsce w sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego (wezet lub grupe
weztow tej sieci), do ktorego s3 przylaczeni uzytkownicy systemu
reprezentowani w danym MB.

Atrybut typu uzytkownika systemu, okreslajgcy rodzaj uzytkownikow systemu
reprezentowanych w danym MB.

Dla FMB reprezentujacych dostawy energii uzytkownikéw systemu, ktorych
urzadzenia lub instalacje sa przytaczone do sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, nazywanych dalej rowniez Uczestnikami
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1)

)

2.1.3.9.

(1)
(2)

2.1.3.10.

2.1.3.10.1.

1)

()

2.1.3.10.2.

(1)

Rynku Detalicznego (URD), obowigzuja nast¢pujace wartosci atrybutow:
Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego ma nastepujace wartosci:
(1.1) Obszar sieci OSDp/OSDn.

Atrybut typu uzytkownika systemu ma nastepujgce wartosci:

(2.1) ,,0” — Punkty Dostarczania Energii (PDE) nalezgce do URD typu
odbiorca energii elektrycznej, reprezentujace odbiory energii
elektrycznej.

(2.2) ,,W” — PDE nalezagce do URD typu wytworca energii elektrycznej,
reprezentujgce zrodta wytwarzania energii elektryczne;.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii
realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujgcego, dla obszaru sieci OSDp/OSDn obwigzujg nast¢pujace
oznaczenia typow rpMB:

MBo — zbiér PDE nalezacych do URD typu odbiorca energii elektrycznej,
reprezentujacych odbiory energii elektrycznej.

MBw — zbiér PDE nalezacych do URD typu wytworca energii elektryczne;,
reprezentujacych zrodla wytwarzania energii elektryczne;.

Niezaleznie od postanowien pkt 2.1.3.8. i 2.1.3.9. wprowadza si¢ wartosci
atrybutow dla FMB okreslone w ppkt 2.1.3.10.1., 2.1.3.10.2., 2.1.3.10.3. oraz
2.1.3.10.4.

Dla FMB reprezentujacych dostawy energii przez zrodta energii elektrycznej
wykorzystujgce energi¢ wiatru obowigzuja nastepujgce wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:

(1.1.) Obszar OAZW, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.3., w obszarze sieci
OSDp/OSDn.

Atrybut typu uzytkownika:

(21) ,ZW” — PDE nalezagce do wytworcy energii elektrycznej,
reprezentujgce zrodta energii elektrycznej wykorzystujace energie
wiatru.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii
realizowane przez zrodla energii elektrycznej wykorzystujace energi¢ wiatru,
dla danego obszaru OAZW w obszarze sieci OSDp/OSDn obowigzuje
nastepujace oznaczenie typéw rppMB: MBzw.

Dla eMB reprezentujacych wymiane energii elektrycznej na napigciu nizszym
niz 110 kV pomiedzy poszczegdlnymi obszarami sieci OSDp/OSDn
obowigzuja nastepujace wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(2.1.) Obszar sieci OSDp/OSDn.
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2.1.3.10.3.

1)

)

2.1.3.10.4.

(1)

()

2.1.3.11.

Atrybut typu uzytkownika:

(2.1.) ,,0SD” — Wszystkie PDE nalezace do Uczestnika Rynku Bilansujacego
typu Przedsi¢biorstwo Bilansujgce (URBosp), reprezentujagce wymiane
energii elektrycznej pomiedzy dwoma obszarami sieci OSDp/OSDn na
napi¢ciu nizszym niz 110 kV.

Ze wzgledu na wartosci atrybutéw MB, reprezentujacych wymiang energii
elektrycznej pomiedzy dwoma obszarami sieci OSDp/OSDn na napigciu
nizszym niz 110 kV, obowigzuje nast¢pujace oznaczenie typoéw rpMB:
MBosp.

Dla eEMB reprezentujacych dostawy energii dla sterowanych odbiorow energii
URD aktywnie uczestniczacych w Rynku Bilansujacym, obowigzuja
nastgpujace wartos$ci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(1.1.) Obszar sieci OSDp/OSDn.
Atrybut typu uzytkownika:

(2.1.) ,,AO” — PDE nalezace do URD, reprezentujagce Sterowane odbiory
energii aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii dla
sterowanych odbioréw energii URD, aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym, Ww obszarze sieci OSDp/OSDn obowigzuje nastgpujace
oznaczenie typow rpMB: MBao.

Dla eEMB reprezentujacych dostawy energii dla sterowanych odbiorow energii
URD s$wiadczacych w ramach rezerwy interwencyjnej ustuge redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP, obowigzujg nastepujace wartosci
atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujgcego:
(1.1.) Obszar sieci OSDp/OSDn.
Atrybut typu uzytkownika:

(2.1.) ,1O0” — PDE nalezace do URD, reprezentujace Sterowane odbiory
energii $wiadczace w ramach rezerwy interwencyjnej ustuge redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujgcych dostawy energii dla
sterowanych odbiorow energii URD, $wiadczacych w ramach rezerwy
interwencyjnej ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w obszarze
sieci OSDp/OSDn obowiazuje nastgpujace oznaczenie typow roMB: MBio.

Jednostka Grafikowa jest to zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego. Jednostki Grafikowe sa okre§lane, na podstawie zasad
zawartych w tej czegsci IRIESP, przez poszczegdlnych Uczestnikow Rynku
Bilansujacego w uzgodnieniu z OSP oraz z odpowiednimi OSD, w przypadku
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2.1.3.12.

2.1.3.13.

2.1.3.14.

1)

)
(3)

(4)
2.1.3.15.

(1)

gdy fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego znajduje si¢
w sieci dystrybucyjnej lub reprezentuje dostawy energii w sieci dystrybucyjnej
nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego.

Fizyczne Punkty Pomiarowe, Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego 1 Jednostki Grafikowe oraz ich wzajemne powigzania definiuje
Umowa przesytania zawarta migdzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacego i OSP
lub wiasciwym OSD.

Procesy planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen realizowane na Rynku
Bilansujgcym, a w ramach tego wyznaczane dane handlowe i techniczne,
dotycza poszczegolnych Jednostek Grafikowych.

Dla Jednostek Grafikowych w ramach procesow realizowanych na Rynku
Bilansujacym s3 wyznaczane nastepujace wielkosci:

Planowane ilo$ci dostaw energii, w tym deklarowana, zweryfikowana
I skorygowana ilo$¢ dostaw energii.

Rzeczywiste ilosci dostaw energii.

Odchylenia pomigdzy planowanymi oraz rzeczywistymi ilosciami dostaw
energii.

Wielko$ci nalezno$ci i zobowigzan wynikajacych z odchylen pomiedzy
planowanymi i rzeczywistymi ilo$ciami dostaw energii.

Jednostki Grafikowe moga uczestniczy¢ w Rynku Bilansujacym w sposob
aktywny lub pasywny.

Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujgcym w sposob aktywny,
jezeli bierze udzial w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu ograniczeniami
systemowymi, zwanymi dalej bilansowaniem zasobéw KSE. Dla takiej JG,
jezeli w zasadach szczegotowych tej czeSci IRIESP nie okres$lono inaczej,
musza by¢ realizowane nast¢pujace dziatania:

(1.1) Zgtaszanie do OSP zawartych Umoéw Sprzedazy Energii.
(1.2) Zgtaszanie do OSP ofert bilansujacych.

(1.3) Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na
energi¢ elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego.

(1.4) Uczestniczenie w dziataniach dostosowawczych majacych na celu
uwzglednienie ograniczen systemowych.

(1.5) Uczestniczenie w optymalizacji obcigzenia zgodnie z Algorytmem
Rozdziatu Obcigzen podczas tworzenia Plandow Koordynacyjnych
Dobowych (PKD) i Biezacych Planéw Koordynacyjnych Dobowych
(BPKD).

(1.6) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie
wykorzystania ofert bilansujagcych i odchylen od planowanych ilosci
dostaw energii.
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()

2.1.3.16.

2.1.3.17.

(1)

)
(3)
(4)
()

(6)

(7)

Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujagcym w sposéb pasywny,
jezeli nie bierze udziatu w bilansowaniu zasobow KSE. Dla takiej JG, jezeli w
zasadach szczegotowych tej czesci IRIESP nie okreslono inaczej, muszg by¢
realizowane nastepujace dziatania:

(2.1) Zgtaszanie do OSP zawartych Umow Sprzedazy Energii.

(2.2) Zgtaszanie do OSP ofert bilansujacych, o ograniczonym zakresie
przekazywanych informaciji.

(2.3) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie
odchylen od planowanych ilosci dostaw energii.

Kazda Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowana uczestniczy w Rynku
Bilansujacym w sposob aktywny. Jednostka Wytworcza Centralnie
Koordynowana moze uczestniczy¢ w Rynku Bilansujacym w sposob aktywny

albo pasywny.

Na Rynku Bilansujacym wyr6znia si¢ nastgpujace rodzaje Jednostek
Grafikowych:

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGy).

(1.1.) Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna (JGysa).
(1.2.) Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGyy).
(1.3.) Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGyy).
Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGo).

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa).

Jednostka Grafikowa Zrodet Wiatrowych (JGzw).

Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej (JGwm).

(5.1.) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo)-

(5.2.) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwmu)-

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGosp).

(6.1.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna
(JGosra).

(6.2.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
(JGospp)-

Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg).
(7.1.) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Zakupu (JGgepz).
(7.2.) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Sprzedazy (JGaeps).
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(8)
(9)
2.1.3.18.

1)

)

(3)

(4)

Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg).
Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej (JGez).

Poszczegolne  rodzaje  Jednostek  Grafikowych — charakteryzujg  si¢
nastepujacymi cechami:

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGy) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (kMB), w ktérych do obszaru
Rynku Bilansujacego przylaczone s3 urzadzenia lub instalacje jednostek
wytworczych.

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) uczestniczaca w bilansowaniu
zasobow KSE jest Jednostkg Grafikowg Wytworczg aktywng (JGwa).

(2.1.) W skiad Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa) wchodzi
dokfadnie jedna jednostka wytwodrcza bedaca Jednostka Wytworcza
Centralnie Dysponowang (JWCD).

(2.2.) Operator Systemu Przesytowego w petni dysponuje moca JWCD
wchodzaca w sktad JGwa.

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) nie uczestniczaca w bilansowaniu
zasobow KSE jest Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGy).

(3.1.) W sktad Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp) wchodzi
jedna lub wigcej jednostek wytworczych nie bedacych Jednostkami
Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD).

(3.2.) Operator Systemu Przesytlowego w ograniczonym zakresie dysponuje
mocg jednostek wytworczych nie bedacych Jednostkami Wytworczymi
Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), ktore s3a jednocze$nie
Jednostkami Wytworczymi Centralnie  Koordynowanymi (JWCK)
wchodzacymi w sktad JGwyp.

(3.3.) Operator Systemu Przesylowego nie dysponuje mocag jednostek
wytworczych nie bedacych JWCK wchodzacych w skiad JGwp.

(3.4.) Konfiguracje JGwp oraz zasady i zakres dysponowania mocg JWCK
wchodzacych w sktad tej jednostki ustala OSP w uzgodnieniu
z wlasciwym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) shuzaca do rozliczenia ilo$ciowego
I wartoSciowego energii bilansujgcej planowanej oraz energii awarii (AEA)
i energii wytwarzanej z powodu ograniczen elektrownianych (AEOE)
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych danego URBw
jest Jednostkg Grafikowg Wytworczg rozliczeniowa (JGwr). Na Jednostke
Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwr) sktadaja sig:

(4.1.) Wszystkie Jednostki Grafikowe Wytworcze aktywne danego URBw,
lub

(4.2)) Wszystkie Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego
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(5)

(6)

(7)

aktywne (JGospa) danego URBw, w sktad ktorych wchodzi jednostka
wytworcza.

Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGp) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujagcego, w ktorych do obszaru Rynku
Bilansujgcego sg przytaczone urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii (.zMB
reprezentujace odbiorcow) lub zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest realizowana dostawa energii
dla URD (gpMB). W ramach JGo moga by¢ rowniez reprezentowane, zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.5.1.2., zrédla energii elektrycznej
wykorzystujace energie wiatru przytaczone do podstawowego obszaru Rynku
Bilansujacego.

(5.1.) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGo) jest jednostka pasywna,
przytaczong do sieci.

(5.2.) Nie jest wymagane by URB byl wlascicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostki Grafikowej Odbiorczej.

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa) jest zbiorem fizycznych
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych do obszaru
Rynku Bilansujacego sa przytaczone urzadzenia lub instalacje odbiorcze, ktore
moga podlega¢ bezposredniemu sterowaniu przez OSP (sterowane odbiory
energii), lub poprzez ktore sa reprezentowane w obszarze Rynku
Bilansujgcego dostawy energii dla sterowanych odbiorow energii URD.

(6.1.) Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa) jest jednostka
aktywna, przytaczona do sieci.

(6.2.) Nie jest wymagane by URB byt wiascicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej.

Jednostka Grafikowa Zrodet Wiatrowych (JGzw) jest zbiorem fizycznych
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (gMB), w ktorych do
obszaru Rynku Bilansujacego sg przytaczone zrodia energii elektrycznej
wykorzystujace energie wiatru, lub poprzez ktore sg reprezentowane w
obszarze Rynku Bilansujacego dostawy energii realizowane przez zrodia
energii elektrycznej wykorzystujace energie wiatru, ktore nie sg przytaczone
do obszaru Rynku Bilansujacego.

(7.1) Jednostka Grafikowa Zrodet Wiatrowych jest jednostka pasywna,

przylaczona do sieci.

(7.2) W sktad Jednostki Grafikowej Zrodet Wiatrowych wchodzi jedna lub
wiecej jednostek wytworczych/zespotow jednostek wytwodrczych,
wykorzystujacych energi¢ wiatru do wytwarzania energii elektrycznej,
zlokalizowanych w okres§lonym obszarze KSE.

(7.3.) Nie jest wymagane by URB byl wiascicielem urzadzen lub instalacji
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(8)

(7.4)

(7.5)

(7.6.)

przylaczonych lub reprezentowanych w Miejscach Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego (MB) Jednostki Grafikowej Zroédet Wiatrowych.

Operator Systemu Przesylowego w ograniczonym zakresie dysponuje
mocg jednostek wytworczych nie bedacych Jednostkami Wytwaorczymi
Centralnie Dysponowanymi. Zasady i1 zakres dysponowania mocg
jednostek wytworczych ustala OSP w uzgodnieniu z wiasciwym
Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

Konfiguracje¢ JGzw wustala OSP w uzgodnieniu z wlasciwym
Uczestnikiem Rynku Bilansujgcego lub URB i OSD - jezeli
konfiguracja JGzw dotyczy instalacji wytworczych przytaczonych do
sieci poza obszarem RB. Obszary KSE, w ramach ktorych jednostki
wytworcze moga by¢ agregowane w pojedyncza JGzw okresla OSP.

Dla Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych w procesach
realizowanych na Rynku Bilansujacym: Zgtaszania danych handlowych
1 technicznych oraz Rozliczania kosztow bilansowania systemu i
kosztéw ograniczen systemowych, stosuje si¢ odpowiednio zasady jak
dla Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych, chyba ze w
zasadach szczegotowych tej czesci IRIESP okreslono inaczej.

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwm) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB) albo
zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(wMB).

(8.1)

(8.2.)

Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwwmo) jest zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych wystepuja potaczenia
migdzysystemowe.

(8.1.a) Pofaczenia miedzysystemowe tgcza obszar  Rynku
Bilansujacego z systemami elektroenergetycznymi, w ktorych
ruch sieciowy jest prowadzony przez zagranicznych
Operatorow Systemow Przesylowych lub zagranicznych
Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych.

(8.1.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora
Systemu Przesylowego (JGwmo) jest jednostka pasywna,
przytaczong do sieci.

Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwwmu) jest zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore sg realizowane dostawy
energii w ramach wymiany migdzysystemowe;.

W podstawowym zastosowaniu JGwwmu shuzy do reprezentacji dostaw
energii W ramach wymiany migdzysystemowej roéwnolegle],
realizowanych na podstawie udostepnionych przez OSP zdolnosci
przesytlowych w aukcjach jawnych (tj. alokacji zdolnosci przesytowych
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)

— udostepnianie typu ,.explicit”) oraz zgloszen Umow Sprzedazy
Energii w obrocie migdzynarodowym (USEwwm). W takim zastosowaniu
JG jest oznaczana w IRIESP jako JGwmu rownolegta (JGwmur) i jest
przydzielana wszystkim Uczestnikom Wymiany Migdzysystemowe;.

Dodatkowo JGwmu moze stuzy¢é do reprezentacji dostaw energii w
ramach wymiany migdzysystemowej nierdwnoleglej, realizowanych w
wyniku niejawnej alokacji przez OSP zdolnosci przesytowych (4.
alokacji zdolno$ci przesytowych wraz z energia — udostgpnianie typu
Limplicit”). W takim zastosowaniu JG jest oznaczana w IRIESP jako
JGwmu nierownolegta (JGwmun) 1 jest przydzielana podmiotom, ktore
dokonujg udostepniania zdolno$ci przesylowych poszczegdlnych
potaczen miedzysystemowych nieréwnoleghych.

(8.2.a.) Jednostka  Grafikowa  Wymiany  Migdzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujacego jest jednostka pasywna,
nieprzylaczong do sieci.

(8.2.b.) Jednostka  Grafikowa  Wymiany  Miedzysystemowe;j
Uczestnika Rynku Bilansujacego rownolegta (JGwmur) nalezy
do Uczestnika Rynku Bilansujgcego, ktory jest rOwnoczesnie
Uczestnikiem Wymiany Migdzysystemowej.

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGosp) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (¢MB),
w ktorych do obszaru Rynku Bilansujacego sa przylaczone urzadzenia lub
instalacje jednostek wytworczych lub odbiorcéw energii w peini dysponowane

1 bezposrednio sterowane przez OSP.

(9.1.) Nie jest wymagane aby OSP byt wiascicielem urzadzen lub instalacji

przylaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego
(JGosp), przy czym w JGosp moga by¢ reprezentowane:

(9.1.a.) Jednostki wytworcze $wiadczace ushuge praca interwencyjna.

(9.1.b.) Jednostki wytworcze $wiadczace ustuge interwencyjna rezerwa
zimna.

(9.1.c.) Sterowane odbiory energii $wiadczace ustuge redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP.

(9.2.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGosp) nalezy

do OSP jako Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgi) lub do Uczestnika Rynku Bilansujacego
bedacego wiascicielem urzadzen lub instalacji. Decyzj¢ w zakresie
przynaleznosci podejmuje OSP w uzgodnieniu z podmiotem, ktory jest
wlasdcicielem urzadzen lub instalacji.

(9.3.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGosp)

uczestniczaca w bilansowaniu zasobéw KSE w ramach §wiadczenia, na
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podstawie umowy zawartej z OSP, ustugi praca interwencyjna lub
ustugi interwencyjna rezerwa zimna, jest Jednostka Grafikowa
Operatora Systemu Przesylowego aktywna (JGospa).

(9.3.a.) W skitad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
aktywnej (JGospa) wchodzi nie wiecej niz jedna jednostka
wytworcza  bedaca  Jednostka  Wytwoérczg  Centralnie
Dysponowang (JWCD).

(9.3.b.) Operator Systemu Przesylowego w pelni dysponuje
I bezposrednio  steruje  Jednostka Wytworczg  Centralnie
Dysponowang (JWCD) wchodzaca w sktad JGospa.

(9.4.) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGosp)

nieuczestniczaca w bilansowaniu zasobéw KSE jest Jednostka
Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego pasywna (JGospp).

(9.4.a.) W sklad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
pasywnej (JGospp) moga wchodzi¢ jednostki wytworcze nie
bedace Jednostkami Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi
(nJWCD) lub sterowane odbiory energii.

(9.4.b.) Operator Systemu Przesylowego czgs¢ lub cato$¢ swoich
uprawnien do dysponowania i bezposredniego sterowania
urzadzeniami  (jednostkami  wytworczymi 1 odbiorami)
wchodzacymi w sktad JGospp ma prawo przekaza¢ innym
Uczestnikom Rynku Bilansujacego.

(9.4.c.) Konfiguracj¢ JGospp Oraz zasady i zakres dysponowania
I sterowania urzadzeniami oraz instalacjami wchodzacymi
w sktad tej jednostki, ustala OSP w uzgodnieniu z podmiotem,
ktory jest wlascicielem urzadzen lub instalacji.

(9.5.) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,

aktywnych oraz pasywnych, w sktad ktoérych wchodzi jednostka
wytworcza, w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym:
Zglaszania danych handlowych 1 technicznych oraz Rozliczania
kosztéw bilansowania systemu i1 kosztéw ograniczen systemowych,
stosuje si¢ odpowiednio zasady jak dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych oraz pasywnych, chyba Zze w zasadach
szczegdlowych tej czegsci IRIESP okreslono inaczej.

(9.6.) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,

pasywnych, w sklad ktéorych wchodzi sterowany odbior energii,
w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym: Zgtaszania
danych handlowych i technicznych oraz Rozliczania kosztow
bilansowania systemu 1 kosztow ograniczen systemowych, stosuje si¢
zasady jak dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych, chyba ze
w zasadach szczegolowych tej czg$ci IRIESP okreslono inaczej.

(10) Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg;) jest zbiorem Miejsc Dostarczania
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(11)

(12)

Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest domykany bilans energii
elektrycznej w obszarze Rynku Bilansujacego lub w danym obszarze sieci
OSDp/OSDn.

(10.1.) Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGei) jest jednostkg pasywna,
nieprzytaczong do sieci.

(10.2.) Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgiL), poprzez Jednostke
Grafikowa Bilansujacg (JGgi) dokonuje zakupu energii elektrycznej
W celu pokrywania strat powstalych w sieci przesylowej podczas
przesytania energii elektrycznej tg siecia.

(10.3.) Operator Systemu  Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku
Bilansujgcego typu Przedsi¢biorstwo Bilansujagce (URBosp), poprzez
Jednostke Grafikowa Bilansujaca (JGei) dokonuje zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci dystrybucyjne;j
podczas dystrybucji energii elektrycznej tg siecia.

(10.4.) Operator ~ Systemu  Dystrybucyjnego  bedacy w  strukturze
przedsi¢biorstwa zintegrowanego pionowo i zwolniony, zgodnie
Z ustawa Prawo energetyczne, z obowigzku pozostawania niezaleznym
- pod wzgledem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania
decyzji - od innych dziatalno$ci niezwigzanych z dystrybucja energii
elektrycznej, moze realizowac¢ funkcje JGg| w ramach nalezacej do tego
przedsigbiorstwa JGo.

Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest zbiorem wirtualnych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez ktére URB typu
Gielda Energii (URBgg) realizuje w obszarze RB obrot energig elektryczng
,»ponad siecig”.

(11.1.) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii (JGge) jest jednostka pasywna,
nieprzylaczong do sieci.

(11.2.) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGggp) jest zawsze
definiowana jako podwoéjna, sktadajaca si¢ z Jednostki Grafikowej
Gieldy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz) 1 sprzezonej z nig
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps).
Poprzez te jednostki jest realizowany obrot energig elektryczng ,,ponad
siecig” (transakcje gietdowe).

Jednostka Grafikowa Generacji Zewngtrznej (JGgz) jest definiowana przez
zbiér Miejsc  Dostarczania  Energii  Rynku Bilansujgcego (MB)
reprezentujacych generacje energii przez wytworcow lub pobor energii przez
odbiorcoOw poza obszarem Rynku Bilansujacego. Operatorami Rynku dla JGgz
sg OSP lub OSD, petigcy w tym przypadku funkcje Operatora Handlowego.
JGgz jest jednostkg rezerwowa, niewykorzystywang w podstawowym modelu
Rynku Bilansujgcego, ktéra moze by¢é wykorzystana do obstugi sytuacji
wyjatkowych lub awaryjnych.
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2.1.4.

2.14.1.

2.14.2.

(1)
()
(3)
(4)
()
2.1.4.3.

2.14.4.

2.145.

1)
()
3)

(4)

()

2.14.6.

1)
()
(3)

Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansujgcego

Zbioér Jednostek Grafikowych danego Uczestnika Rynku Bilansujacego musi
obejmowac jego wszystkie Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
w obszarze Rynku Bilansujacego.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) musi posiada¢ co
najmniej jedna:

Jednostke Grafikowa Wytworczg aktywna (JGwa), lub

Jednostke Grafikowa Wytworcza pasywna (JGwp), lub

Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego aktywna (JGogpa), lUD
Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego pasywna (JGogpp), lub
Jednostke Grafikowg Zrodet Wiatrowych (JGoy).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory ma co najmniej jedng Jednostke
Grafikowa Wytworcza aktywng (JGwa) jest Wytworca (URBw).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory posiada co najmniej jedna Jednostke
Grafikowa Wytwoérczg aktywna (JGwa) lub jedng Jednostke Grafikowa
Operatora Systemu Przesytlowego aktywna (JGospa) musi posiada¢ takze
Jednostke Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwr).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) moze rowniez
posiadac:

Jednostki Grafikowe Wytworcze pasywne (JGwp).
Jednostki Grafikowe Zrodet Wiatrowych (JGw).

Jednostki Grafikowe Odbiorcze (JGo), jezeli posiada fizyczne Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktérych przylaczone sg
urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii.

Jedng Jednostke Grafikowg Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownoleglta (JGwmur), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;j.

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa), jezeli posiada fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktorych sg
przytaczone lub, w ktorych sa reprezentowane sterowane odbiory energii.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) nie moze posiadac
zadnej:

Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGeEg).

Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg)).

Jednostki Grafikowej] Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
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(4)
2.14.7.

2.14.8.

1)

)

(3)

(4)

()

2.14.9.

1)
()
3)
(4)

()

2.1.4.10.

Przesytowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego nierownolegtej (JGwmun)-

Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) musi
posiada¢ co najmniej jedng Jednostke Grafikowag Odbiorcza (JGo).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) moze
réwniez posiadaé:

Jednostki Grafikowe Wytworcze pasywne (JGwp), jezeli ma uprawnienia do
dysponowania  fizycznymi  Miejscami  Dostarczania Energii  Rynku
Bilansujacego (kMB), do ktérych sa przylaczone urzadzenia lub instalacje
jednostek wytworczych.

Jedng Jednostke Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego roéwnolegla (JGwwmur), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;j.

Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytowego pasywne (JGospp),
jezeli OSP przekazat te jednostki do Odbiorcy sieciowego (URBsp).

Jednostki Grafikowe Zrodet Wiatrowych (JGzw), jezeli prowadzi bilansowanie
handlowo-techniczne Zrédet energii elektrycznej wykorzystujacych energic
wiatru.

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa), jezeli posiada fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktorych sa
przytaczone lub, w ktorych sa reprezentowane sterowane odbiory energii.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) nie moze
posiada¢ zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).
Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg)).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytlowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujgcego nierownolegtej (JGwmun)-

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca koncowy (URBok) musi
posiada¢ jedng Jednostk¢ Grafikowg Odbiorcza (JGo) i moze posiadac¢ jedng
Jednostke Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownoleglta (JGwmur), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowej lub Jednostke Grafikowa Zrodet Wiatrowych (JGzw),
jezeli prowadzi bilansowanie handlowo-techniczne Zrodet energii elektrycznej
wykorzystujacych energi¢ wiatru lub Jednostke Grafikowa Odbiorcza aktywna
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2.14.11.

2.1.4.12.

1)

(2)

(3)

(4)

2.1.4.13.

1)
()
3)
(4)
()

(6)

2.1.4.14.

(JGoa), jezeli posiada fizyczne Miejsca Dostarczania Energii  Rynku
Bilansujacego (FMB), do ktorych sa przylaczone lub, w ktérych sa
reprezentowane sterowane odbiory energii. Uczestnik Rynku Bilansujgcego
typu Odbiorca koncowy (URBok) nie moze posiada¢ zadnej innej Jednostki
Grafikowej.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) musi
posiada¢ co najmniej jedng Jednostk¢ Grafikowag Odbiorczag (JGo)
przeznaczong do prowadzenia bilansowania handlowego URD lub URBok.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) moze
réwniez posiadaé:
Jedng Jednostke Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku

Bilansujacego roéwnolegla (JGwwmur), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;.

Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGospp),
jezeli OSP przekazat te jednostki do Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpo).

Jednostki Grafikowe Zrodet Wiatrowych (JGzw), jezeli prowadzi bilansowanie
handlowo-techniczne Zrédet energii elektrycznej wykorzystujacych energi¢
wiatru.

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa), jezeli posiada fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktorych sg
przytaczone lub, w ktorych sa reprezentowane sterowane odbiory energii.

Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) nie
moze posiada¢ zadne;:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).
Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp).
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).
Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujgcego nierownolegtej (JGwmun)-

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii (URBge) musi posiada¢
jedna (podwdjng) Jednostke Grafikowg Gietdy Energii podstawows (JGgEp) |
moze posiada¢ jedng Jednostke Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujgcego nierownolegta (JGwmun), jezeli na podstawie
stosownej umowy zawartej z OSP dokonuje alokacji zdolnos$ci przesytowych
polaczenia miedzysystemowego nierownoleglego w ramach aukcji niejawnych
(fj. alokacji zdolnosci przesytowych wraz z energia — udost¢pnianie typu
»~implicit”). W przypadku dokonywania alokacji zdolno$ci przesytowych dla
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2.1.4.15.

2.1.4.16.

2.1.4.17.

2.1.4.18.

(1)

2.1.4.109.

(1)
)
(3)
(4)

()
(6)
(")

kilku polaczen miedzysystemowych nierownoleglych, kazde z tych potaczen
moze by¢ reprezentowane przez odrebng JGwwmun. Uczestnik Rynku
Bilansujacego typu Gietda Energii (URBGE) nie moze posiada¢ zadnej innej
Jednostki Grafikowej.

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgiL), definiuje 1 posiada Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg)) oraz Jednostk¢ Grafikowa Generacji
Zewnetrznej (JGgz).

Operator Systemu Przesylowego definiuje wszystkie Jednostki Grafikowe
Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGgogps) | Jednostki Grafikowe
Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGogpp) oraz, z zastrzezeniem
pkt 2.1.4.17., posiada te jednostki.

Operator Systemu Przesylowego ma prawo przekaza¢ wybrane przez niego
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGogpy) Oraz
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGospp)
W posiadanie innego Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Wytworca
(URBw), Odbiorca sieciowy (URBsp) lub Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo).
W takim przypadku OSP moze zachowa¢ prawo do dysponowania
i bezposredniego sterowania tymi jednostkami. Podstawg do przekazania przez
OSP Jednostek Grafikowych JGospra lub JGospp W posiadanie innemu URB jest
odpowiednia umowa pomiedzy OSP a tym URB.

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgiL), moze posiada¢ réwniez:

Jednostki Grafikowe Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego (JGwmo), jezeli dysponuje polaczeniami migdzysystemowymi
I jest rozliczany na Rynku Bilansujacym z odchylen od planowanych ilosci
energii na tych polaczeniach, oraz Jednostki Grafikowe Wytworcze
rozliczeniowe (JGwr), jezeli posiada Jednostki Grafikowe Operatora Systemu
Przesytowego aktywne (JGogpa)-

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsiebiorstwo Bilansujace (URBgiL), nie moze posiadaé¢ zadne;j:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).
Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp).
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).

Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGywmu)-

Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JGo).
Jednostki Grafikowej Zrodet Wiatrowych (JGzw).
Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa).
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2.1.4.21.
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2.1.4.23.

2.1.4.24.

2.1.4.25.

2.1.4.26.

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujagce (URBosp), musi posiada¢ jedna Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg)).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), moze posiada¢ jedng Jednostke
Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansujacego
rownolegla JGwmur)-

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), nie moze posiadac zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).

Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp).

Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr).

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesytlowego aktywnej (JGospa)-
Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesytowego pasywnej (JGospp).
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgE).

Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JGo).
Jednostki Grafikowej Zrodet Wiatrowych (JGzw).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego nierownolegtej (JGywmun)-

Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa).

Jednostka Grafikowa, z zastrzezeniem postanowien pkt 2.1.4.25., moze miec
tylko jednego Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania nig
1 jest odpowiedzialny za wymian¢ okreslonych danych handlowych
i technicznych pomigdzy OSP a Uczestnikiem Rynku Bilansujgcego.

Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych, Jednostek
Grafikowych Zrédet Wiatrowych, Jednostek Grafikowych Operatora Systemu
Przesytowego oraz Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych jest
Operator Handlowo-Techniczny. Operatorem Rynku dla pozostatych rodzajow
Jednostek Grafikowych jest Operator Handlowy.

Czg$¢ dzialan Operatora Rynku zwigzanych z przekazywaniem danych z
Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika Rynku Bilansujagcego do OSP
w zakresie danych pomiarowych moze realizowa¢ odrebny podmiot Rynku
Bilansujacego — Operator Pomiardw.

Operatora Rynku dla swoich Jednostek Grafikowych wyznacza Uczestnik
Rynku Bilansujacego, przy czym Operatorem Rynku dla JGge jest Uczestnik
Rynku Bilansujacego posiadajacy JGge.

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 43 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2.1.4.27.

2.1.4.28.

2.1.5. Bil

Uczestnik Rynku Bilansujagcego moze wyznaczy¢, dla poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych, r6znych Operatorow Rynku.

Jezeli Uczestnik Rynku Bilansujacego nie wyznaczy Operatora Rynku dla
Jednostki Grafikowej, oznacza to, ze sam pelni role Operatora Rynku dla tej
Jednostki Grafikowe;j.

ansowanie handlowe na Rynku Bilansujgcym

2.1.5.1. Zasady prowadzenia bilansowania handlowego przez URB

2.15.1.1.

1)
(2)

2.15.1.2.

2.15.1.3.

Uczestnik Rynku Bilansujacego dokonuje zbilansowania handlowego swoich
dostaw energii poprzez:

Zgtaszanie do realizacji Umoéw Sprzedazy Energii.

Rozliczanie z OSP niezbilansowania wynikajacego z réznicy pomiedzy iloScia
energii z przyjetych do realizacji Umoéw Sprzedazy Energii oraz rzeczywista
iloscig dostaw energii.

Uzytkownik  systemu bedacy Odbiorcg koncowym (URBggk) jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na Rynku
Bilansujacym, przy czym uzytkownik systemu bedacy URBok przylaczonym
do podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego moze umocowaé innego
URB, ktory w ramach swojej JG odbiorczej bedzie odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym. Jezeli URB umocowany
przez URBok zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalno$ci na Rynku
Bilansujacym, to URBg staje si¢ odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
swoich dostaw energii ze skutkiem od dnia zaprzestania przez tego URB
dziatalnosci na Rynku Bilansujgcym.

Powyzsze zasady stosuje si¢ rowniez w stosunku do URB posiadajacego
zrodila energii elektrycznej wykorzystujace energie¢ wiatru przylaczone do
podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego, reprezentowane w JGzw albo
JGwp. Taki URB moze umocowac innego URB, ktory w ramach swoich JGzw
albo JGo bedzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe na Rynku
Bilansujacym tych zrodet. Obowigzuja przy tym nastepujace zasady:

(i) Zrodha energii elektrycznej danego URB wykorzystujace energie wiatru
reprezentowane w ramach JGzw moga by¢ bilansowane handlowo w
JGzw innego URB, ktore dotycza OAZW, o ktoérych mowa w pkt
2.2.1.3., odpowiednich do lokalizacji tych zrodet.

(i) Zrodha energii elektrycznej danego URB wykorzystujace energie wiatru
reprezentowane w ramach JGwp moga by¢ bilansowane handlowo w JGo
innego URB.

Podstawg do dokonania zmiany umocowania, o ktérym mowa w pkt 2.1.5.1.2.
sg stosowne aneksy do Umow przesylania pomigdzy OSP i1 URB
przekazujacym odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe oraz pomig¢dzy
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2.15.1.4.

2.15.1.5.

2.15.1.6.

(1)
()

2.15.1.7.

2.15.1.8.

OSP 1 URB przejmujacym odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe a w
wymagajacych tego przypadkach réwniez pomigdzy OSP i URB, ktory byt
dotychczas odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. Wyzej wymienione
zmiany obowigzuja od poczatku nowego okresu rozliczeniowego
obowigzujgcego na RB nastepujacego po dacie otrzymania przez OSP wyzej
wymienionych, podpisanych aneksow, lecz nie wczesniej niz po 10 dniach
kalendarzowych od powyzszej daty.

Uzytkownik systemu bedacy Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) jest
bilansowany handlowo na Rynku Bilansujgcym przez URB. URB pekni dla
URD na rynku energii elektrycznej funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe (POB).

Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe dla danego URD,
przylaczonego do sieci danego OSD, moze by¢ URB, ktory wykonuje funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w sieci tego OSD.
Warunki formalne 1 techniczne, jakie musi spelnia¢ URB w celu wykonywania
funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w sieci danego
OSD oraz zasady zapewniania realizacji funkcji POB dla URD, s3 okreslane w
czgsci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dotyczacej
bilansowania  systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi, o ktorej mowa w artykule 9g ustawy Prawo energetyczne.

Przyporzadkowanie URD do URB, jako podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe tego URD na RB, jest realizowane poprzez
przyporzadkowanie URD do rpMB 0 odpowiednich atrybutach, przy czym:

Kazdy Punkt Dostarczania Energii (PDE) danego URD typu odbiorca musi
by¢ przyporzadkowany tylko do jednego URB.

Kazde PDE Ilub zbior PDE nalezacych do danego URD typu wytworca,
definiujacy pojedyncza jednostke wytworcza lub zagregowang jednostke
wytworczg, tj. jednostke sktadajaca si¢ z kilku pojedynczych jednostek
wytwoérczych, musi by¢ przyporzadkowany tylko do jednego URB.

Poszczegolne rpMB danego URB moga by¢ reprezentowane w pojedynczej
albo w wielu JG Odbiorczych (JGo) lub JG Odbiorczych aktywnych (JGoa) lub
JG Zrodet Wiatrowych (JGzw) lub JG OSP pasywnych (JGosep) tego URB,
przy czym dane ppMB danego URB musi by¢ przyporzadkowane do
odpowiedniej, jednej JG.

Dla potrzeb realizacji funkcji POB kazdemu URB, z wytaczeniem URBosp,
URBgiL oraz URBge, niezaleznie od zakresu bilansowania handlowego
prowadzonego przez tego URB w sieciach poszczegdlnych OSD, tzn. bez
wzgledu na zakres bilansowanych przez niego handlowo typéw URD, sa
przyporzadkowane dla kazdego obszaru sieci OSDp/OSDn nastepujace roMB:
MBo oraz MBw. Przyporzadkowane MBo i MBw stuza do reprezentacji URD
przytaczonych do sieci danego OSDp oraz do sieci tych OSDn, dla ktérych ten
OSDp realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z OSP.

Woprowadzenie rpMB dla danego URB odbywa si¢ zgodnie z zasadami
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2.15.1.9.

1)
()

(3)

(4)

()

okreslonymi w pkt 2.1.5.1.9 1 nie jest uzaleznione od spelnienia przez tego
URB jakichkolwiek warunkéw, innych niz okreslone w tej czesSci IRiESP,
zarowno w relacji z OSP, jak 1 w relacji z OSD.

Whprowadzenie rpMB dla potrzeb reprezentacji dostaw energii realizowanych
we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego jest realizowane wedtug nastepujacych zasad:

W Umowie przesytania z URB sg wprowadzone rpMB (MBo, MBw) do
definicji JGo tego URB dla kazdego obszaru sieci OSDp/OSDn.

Umowa przesytania z URB wchodzi w zycie w dacie okre§lonej w tej umowie
z wylaczeniem postanowien w zakresie rpMB, tj. MB reprezentujacych
dostawy energii realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego.

W terminie 15 dni od daty wejscia w zycie Umowy przesytania z URB, OSP
przesyta do kazdego OSDp aneks do Umowy przesytania wprowadzajacy liste
rpMB przyporzadkowanych temu URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn.
Dany OSDp jest zobowigzany do podpisania i odestania do OSP
przedmiotowego ancksu w terminie nie pozniej niz 15 dni od daty jego
otrzymania.

W przypadku, gdy z danym OSDp jest zawierana nowa Umowa przesylania
lista rpMB jest zapisywana w Umowie przesylania.

rpMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn sg uaktywniane
(wchodza w zycie) od poczatku nowego okresu rozliczeniowego na RB,
przypadajacego po dacie otrzymania przez OSP podpisanego aneksu do
Umowy przesytania od danego OSDp oraz w przypadku gdy jest zawierana
nowa Umowa przesytania z danym OSDp, po dacie wejscia w zycie Umowy
przesytania z tym OSDp, lecz nie wczesniej niz po 10 dniach kalendarzowych
po dacie otrzymania aneksu lub wej$cia w zycie Umowy przesytania. OSP
informuje odpowiedniego OSDp oraz odpowiedniego URB o0 dacie
uaktywnienia rpMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn na
trzy dni robocze przed datg ich uaktywnienia.

OSP na wniosek URB oraz po uzyskaniu zgody danego OSDp, moze
uaktywni¢ rpMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn w
krétszych terminach niz wymienione powyze;j.

Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla aktywnych rpMB
danego URB, dotyczacych danego obszaru sieci OSDp/OSDn, jest realizowane
przez OSP w okresach prowadzenia przez tego URB bilansowania handlowego
na tym obszarze sieci OSDp/OSDn, stosownie do informacji przekazanych
przez OSDp zgodnie z pkt 2.1.5.2.4.(1).

W przypadku wprowadzania dla URB nowych rpMB, w zwigzku z
rozszerzeniem ich zakresu na nowe obszary sieci OSDp/OSDn, tj. takie, ktore
powstaly w trakcie obowigzywania Umowy przesytania z URB, stosuje si¢
odpowiednio powyzsza procedure.
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2.1.5.1.10.

2.15.1.11.

1)

)

MBzw sa wprowadzane wylacznie dla tych URB, ktorzy w ramach JGzw
prowadza  bilansowanie = handlowe  Zzrodet  energii  elektrycznej
wykorzystujacych energie wiatru.

MBosp sa wprowadzane wylacznie dla tych par URBosp, ktorzy wystapia
wspolnie z wnioskiem do OSP o przydzielenie MB. We wniosku powinien by¢
wskazany URBosp, ktory bedzie przekazywat dane pomiarowo-rozliczeniowe
dla MBosp.

MBao sa wprowadzane wylacznie dla tych URB, ktoérzy w ramach JGoa
reprezentuja na Rynku Bilansujgcym sterowane odbiory energii URD,
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujagcym.

MBio sa wprowadzane wytacznie dla tych URB, ktorzy w ramach JGospp lub
JGo reprezentuja na Rynku Bilansujacym sterowane odbiory energii URD,
Swiadczace w ramach rezerwy interwencyjnej ustuge redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP.

W przypadku, gdy dany URB zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny,
dziatalnosci na Rynku Bilansujacym, to w zakresie nalezacych do niego MBo,
MBw, MBzw, MBao i MBjo dotyczacych poszczegolnych obszarow sieci
OSDp/OSDn, sg dokonywane nastepujace zmiany w konfiguracji RB.

MBo, MBao, MBio, dotyczace obszaru sieci OSDp/OSDn danego OSDp, jest
uwzgledniane albo usuwane z konfiguracji RB zgodnie z ponizszymi
zasadami.

(1.1) Jezeli w Umowie przesytania zawartej pomigdzy OSP i danym OSDp
zostata wskazana JGo reprezentujagca podmiot bedacy dla odbiorcow,
reprezentowanych w tym MBo, MBao o0raz MBio, sprzedawca
w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez
wybranych przez tych odbiorcow sprzedawcoOw (nazywany dalej
rowniez ,,sprzedawcg rezerwowym”), to odpowiednio MBo, MBao oraz
MBo zostaje przyporzadkowywane do tej JGo.

(1.2) Jezeli w Umowie przesytania zawartej pomigdzy OSP i danym OSDp
nie zostala okreslona JGo reprezentujaca sprzedawce rezerwowego, to
MBo MBao 0raz MBio zostaje usunigte z konfiguracji RB 1 w wyniku
tego jest reprezentowane w JGg nalezacej do danego OSDp.

MBw i MBzw dotyczace obszaru sieci OSDp/OSDn danego OSDp, jest
usuwane z konfiguracji RB iw wyniku tego jest reprezentowane w JGgi
nalezacej do tego OSDp.

Powyzsze korekty konfiguracji RB sa realizowane bez dokonywania zmian
w Umowach przesytania.

Jezeli URB, ktéry zaprzestal dzialalno$ci na Rynku Bilansujacym, jest
jednoczesnie Operatorem Rynku dla innych URB, to w okresie zaprzestania
dziatalnosci na Rynku Bilansujagcym moze on realizowaé funkcje Operatora
Rynku dla tych URB.
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2.15.1.12.

W celu rozpoczecia przez URB, ktéry zaprzestal dziatalnosci na RB
a nastepnie ja wznowit, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane
ponowne przydzielenie rpMB temu URB. Do ponownego przydzielenia rpMB
stosuje si¢ odpowiednio procedurg okreslong w pkt 2.1.5.1.9.1 2.1.5.1.10.

2.1.5.2. Administrowanie przez OSP i OSD bilansowaniem handlowym

2.15.2.1.

1)

)

(3)

2.15.2.2.

2.15.2.3.

2.15.2.4.

(1)

Zmiana konfiguracji RB, w przypadku zaprzestania przez URB dziatalno$ci na
Rynku Bilansujacym od doby n, jest realizowana wedlug nastepujacej
procedury:

OSP przesyta wszystkim OSDp, URBgE, oraz Prezesowi URE informacj¢ o
dacie zaprzestania przez URB dzialalnosci na RB. Informacja jest przesylana
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do godziny 8.30 doby n-1.

OSP do godziny 9.00 doby n-1 wprowadza do konfiguracji RB date doby
n-1, jako date ostatniego dnia udziatu tego URB w RB. Tym samym od dnia
nastepujacego po tej dacie przestaja by¢ aktywne wszystkie JG nalezace do
tego URB, przy czym w przypadku, gdy URB jest jednocze$nie Operatorem
Rynku dla innych URB, to nadal moze on realizowa¢ funkcje w tym zakresie.

OSP do konca doby n wprowadza dla obszaru sieci kazdego OSDp wymagane
zmiany w zakresie konfiguracji RB, dotyczace przyporzadkowania rpMB do
Jednostek Grafikowych.

Poczynajac od doby zaprzestania dziatalnosci przez danego URB na Rynku
Bilansujagcym, OSDp przekazuje do OSP dane o rzeczywistej iloSci dostaw
energii dla wszystkich rpMB zdefiniowanych w konfiguracji RB dla tego
URB. Przekazywane dane powinny odpowiada¢ URD reprezentowanym
W poszczegblnym pMB, w kolejnych dobach, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w zakresie przyporzadkowania URD do tych rpMB.

Usuniecie z konfiguracji RB danego rpMB, nalezacego pierwotnie do URB,
ktory zaprzestal dziatalnosci na RB, a nast¢pnie przyporzadkowanego do
innego URB, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.5.1.11., jest
dokonywane w przypadku, gdy w tym rpMB nie jest reprezentowany zaden
URD. Usunigcie takiego rpoMB odbywa si¢ na wniosek OSDp.

W celu zarzadzania konfiguracjag RB s3 wymieniane nastepujace informacje
pomiedzy OSP i OSDp:

OSDp informuje OSP o dacie rozpoczecia oraz dacie zakonczenia
(wstrzymania) przez danego URB bilansowania handlowego na obszarze sieci
tego OSDp oraz sieci OSDn, dla ktorych ten OSDp realizuje obowigzki w
zakresie wspolpracy z OSP. Powyzsze zdarzenia sg definiowane odpowiednio
jako: wiaczenie do MB nalezacego do tego URB co najmniej jednego URD
oraz usuni¢cie z MB nalezacego do tego URB ostatniego URD. Informacja o
dacie rozpoczecia oraz dacie zakonczenia bilansowania handlowego jest
przesytana faksem lub pocztg elektroniczng (e-mail), odpowiednio pod numer
faksu lub na adres poczty elektronicznej okreslone w Umowie przesytania
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2.1.6. Po
2.1.6.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

1)
)

(3)

(4)

()

pomiedzy OSDp 1 OSP, w mozliwie najwcze$niejszym terminie przed tymi
datami lecz nie p6zniej niz w dniu poprzedzajacym.

OSP informuje wszystkich OSDp o otrzymaniu od nowego podmiotu
kompletnego wniosku o zawarcie Umowy przesytania lub otrzymaniu od URB
wniosku 0 rozwigzanie Umowy przesylania. Informacja o powyzszych
wnioskach jest przesylana faksem Ilub poczta elektroniczng (e-mail),
odpowiednio pod numer faksu lub na adres poczty elektronicznej okreslone w
Umowie przesytania pomiedzy OSDp i OSP, nie pozniej niz 5 dni po
otrzymaniu wniosku.

dstawowe funkcje podmiotéw na Rynku Bilansujgcym

Operator Systemu Przesylowego i1 Operatorzy Systemoéw Dystrybucyjnych
w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa, realizuja
dostawy energii elektrycznej na podstawie zgloszonych 1 przyjetych do
realizacji Umoéw  Sprzedazy Energii, przy uwzglednieniu mozliwosci
technicznych krajowego systemu elektroenergetycznego.

Operator Systemu Przesylowego administruje Rynkiem Bilansujagcym
w zakresie Jednostek Grafikowych zdefiniowanych w obszarze Rynku
Bilansujacego.

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenie z siecig przesylowa (OSDp) uczestniczy w
administrowaniu Rynkiem Bilansujacym w zakresie obstugi Jednostek
Grafikowych, na ktére skladajg si¢ MB z obszaru sieci tego OSDp oraz sieci
OSDn, dla ktorych ten OSDp realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z
OSP. W ramach tego OSDp w szczegdlnosci:

Zarzadza konfiguracja w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego
przez URB.

Zarzadza konfiguracja w zakresie przyporzadkowywania poszczegdlnych
URD do poszczegolnych MB poszczegdlnych URB, jako podmiotow
prowadzacych bilansowanie handlowe tych URD.

Zarzadza  konfiguracja w  zakresie  dopuszczania  poszczegOlnych
uzytkownikéw systemu i reprezentujacych ich PDE do $wiadczenia ustugi
redukcji obcigzenia odbiorcéw, w tym ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP, i przekazuje do OSP specyfikacje PDE dopuszczonych do
Swiadczenia ustugi.

Wyznacza oraz przyporzadkowuje ilo$ci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegdlnych MB poszczegdlnych URB, petnigcych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, i przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych MB poszczegdlnych URB.

Rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilo$ci dostaw
energii w poszczegblnych MB 1 wprowadza niezbgdne korekty
W wymagajacych tego przypadkach.
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(6)

(7)

(8)

(9)

2.1.6.4.

2.1.6.5.

2.1.6.6.

2.1.6.7.

Wyznacza ilosci dostaw energii w PDE, w ktorych przytaczone sg urzadzenia
lub instalacje wykorzystywane do $wiadczenia ustugi redukcji obcigzenia
odbiorcow, w tym ushlugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, i
przekazuje do OSP ilo$ci dostaw energii w tych PDE oraz poszczeg6lnych FPP
wchodzacych w ich sktad.

Uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji podmiotow $§wiadczacych ustuge
redukcji obcigzenia odbiorcow, w tym redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP, dotyczacych ilosci dostaw energii w poszczegoélnych PDE i FPP
oraz wprowadza niezbedne korekty w wymagajacych tego przypadkach.

Przekazuje do OSP dane niezbgdne do konfigurowania Rynku Bilansujacego
oraz monitorowania poprawnosci jego konfiguracji.

Obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.

Realizacja powyzszych zadan przez danego OSDp w zakresie dotyczacym
OSDn rozpocznie si¢ nie poézniej niz w terminie 30 dni po zatwierdzeniu
IRIESD tego OSDp przez Prezesa URE.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego jest zobowiazany zapewni¢ realizacje
funkcji operatorskich w zakresie handlowym lub handlowo-technicznym,
zgodnie z zapisami w niniejszej czeSci IRIESP, dla wszystkich swoich
Jednostek Grafikowych. Funkcje te Uczestnik Rynku Bilansujacego moze
realizowa¢ samodzielnie albo powierzy¢ ich realizacj¢ innym podmiotom
bedacym Operatorami Rynku.

Operator Handlowo-Techniczny (OHT) jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowg Uczestnika Rynku Bilansujgcego w zakresie handlowym
i technicznym. OHT tworzy zbilansowane handlowo-techniczne grafiki pracy
Jednostek Grafikowych 1 przekazuje je do OSP lub wilasciwego OSD. OHT
jest zobowigzany do przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla
JG, z wylaczeniem przypadku o ktorym mowa w pkt2.1.4.25., oraz do
uczestniczenia w procesie rozliczen.

Operator Handlowy (OH) jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym. OH
tworzy zbilansowane handlowe grafiki pracy Jednostek Grafikowych i
przekazuje je do OSP Iub wiasciwego OSD. OH jest zobowigzany do
przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla JG zdefiniowanych
przez Fizyczne Punkty Pomiarowe, z wylaczeniem przypadku o ktorym mowa
wpkt2.1.4.25., oraz do uczestniczenia w procesie rozliczen. Funkcje
Operatora Handlowego mieszcza si¢ w zakresie funkcji przypisanych
Operatorowi Handlowo-Technicznemu (OHT moze realizowaé funkcje OH).

Operator Pomiaréw jest odpowiedzialny za przekazywanie danych
pomiarowych z Fizycznych Punktow Pomiarowych Uczestnika Rynku
Bilansujagcego do OSP oraz moze uczestniczy¢ w innych dziataniach
w procesie pozyskiwania danych pomiarowych Jednostek Grafikowych
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2.1.6.8.

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

21.7. Po
2.1.7.1.
(1)
(2)

Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Zmiana w przyporzadkowaniu danej Jednostki Grafikowej do Operatora
Rynku (zmiana w rejestrze podmiotu pelnigcego funkcj¢ Operatora Handlowo-
Technicznego, Operatora Handlowego lub Operatora Pomiaréw) jest
dokonywana zgodnie z ponizszg procedury:

URB przekazuje OSP oswiadczenie o umocowaniu nowego OR dla
okreslonych JG nalezacych do URB (dalej ,,O$wiadczenie o umocowaniu
nowego OR”). O$wiadczenie o umocowaniu nowego OR powinno mie¢ forme
zgodng ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej OSP i powinno by¢
podpisane przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu URB oraz nowego
OR.

URB wraz z Os$wiadczeniem 0 umocowaniu nowego OR przekazuje OSP
o$wiadczenie o cofnigciu umocowania dotychczasowemu OR dla okreslonych
JG nalezacych do URB (dalej ,,O$wiadczenie o cofnigciu umocowania
dotychczasowemu OR”). Os$wiadczenie o cofnigciu  umocowania
dotychczasowemu OR powinno mie¢ forme¢ zgodna ze wzorem
opublikowanym na stronie internetowej OSP i powinno by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do dziatania w imieniu URB.

OSP zawiadamia URB o akceptacji Oswiadczenia o umocowaniu howego OR
poprzez przestanie do URB, w terminie nie pdzniej niz 14 dni roboczych od
daty otrzymania tego oswiadczenia, aneksu do Umowy przesytania
wprowadzajgcego wWymagane zmiany; Stosowny aneks lub Umowa przesytania
jest rowniez przesytana do nowego OR.

OSP informuje URB, nowego OR oraz URBge o dacie, od ktorej zaczynaja
obowigzywa¢ zmiany W zakresie umocowania OR, przy czym zmiany te moga
zaczag¢ obowigzywa¢ najwczesniej od poczatku nowego  okresu
rozliczeniowego obowigzujacego na Rynku Bilansujacym, nastgpujacego po
dacie otrzymania przez OSP podpisanych aneksow lub aneksu oraz Umowy
przesyltania, o ktorych mowa w ppkt (3), jednak nie weze$niej niz po 10 dniach
kalendarzowych od tej daty.

OSP informuje URB, dotychczasowego OR oraz URBge o dacie, w ktorej
dotychczasowy OR przestaje petni¢ funkcje operatora rynku dla okreslonych
JG nalezacych do URB, przy czym data ta jest datg ustanowienia nowego OR
dla tych JG. W dacie tej, bez koniecznosci podpisywania aneksow do Umow
przesytania, traca moc stosowne zapisy dotyczace dotychczasowego OR w
Umowie przesylania zawartej pomiedzy OSP a URB oraz w Umowie
przesylania zawartej pomi¢dzy OSP a dotychczasowym OR.

dmioty wymiany miedzysystemowej i ich funkcje

W realizacji wymiany mig¢dzysystemowej biorg udziat:

Uczestnicy Wymiany Miedzysystemowej (UWM).

Partnerzy Handlowi Uczestnikow Wymiany Miedzysystemowej (PH).
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(3)
(4)
2.1.7.2.

2.1.7.3.

1)

(2)

(3)

2.1.7.4.

1)
()

(3)

(4)
(5)

(6)

2.1.7.5.

2.1.7.6.

Operator Systemu Przesytowego.
Operatorzy zagranicznych systemow przesytowych.

Celem wymiany miedzysystemowe;j jest fizyczna realizacja Umow Sprzedazy
Energii Elektrycznej w obrocie migdzynarodowym (USEwwm).

W ramach udziatu w realizacji wymiany mig¢dzysystemowej UWM
W szczeg6lnoscei:

Samodzielnie lub z wudziatem PH zapewniaja rezerwacje Zdolnosci
Przesylowych Wymiany Migdzysystemowej (ZPW) niezbgdnych do realizacji
USEwm.

Dokonuja, na zasadach okreslonych w niniejszej czesSci IRIESP, zgloszen
danych handlowych poszczegdlnych USEwm do OSP w formie Zgloszonych
Grafikow Wymiany Migdzysystemowej (GWMz).

Dziatajac jako Uczestnicy Rynku Bilansujacego uczestnicza w procesach
zglaszania Umow Sprzedazy Energii, planowania i rozliczen na Rynku
Bilansujacym na zasadach okre§lonych w niniejszej czgsci IRIESP w zakresie
wynikajacym z realizacji USEwwm.

W ramach udzialu w realizacji wymiany migdzysystemowej OSP w
szczegblnosci:

Przyjmuje zgtoszenia GWMz.

Dokonuje weryfikacji GWMz i na tej podstawie wyznacza Zweryfikowane
Grafiki Wymiany Migdzysystemowej (GWMuw).

Dokonuje uzgodnien GWMw z operatorami zagranicznych systemow
przesytowych 1 na tej podstawie wyznacza Uzgodnione Grafiki Wymiany
Migdzysystemowej (GWMuy).

Zapewnia fizyczna realizacj¢ wymiany migdzysystemowej wspolnie
z operatorami zagranicznych systemow przesylowych.

Prowadzi procesy przyjmowania zgloszen Umoéw Sprzedazy Energii,
planowania 1 rozliczen na Rynku Bilansujacym w zakresie wynikajacym z
realizacji USEwwm.

Publikuje informacje dotyczgce wymiany miedzysystemowej ha stronie
internetowej OSP.

W ramach udzialu w realizacji wymiany miedzysystemowej operatorzy
zagranicznych systemow przesytowych uczestnicza w uzgodnieniach wymiany
miedzysystemowej z OSP.

Kazdy Uczestnik Wymiany Miedzysystemowej posiada jeden, unikalny kod
EIC (Energy Idetification Code) identyfikujacy tego UWM w realizacji
procesow wymiany migdzysystemowej. Kod EIC jest okreslony w Umowie
przesytania.
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2.1.8. Umowy Sprzedazy Energii realizowane przez poszczegoélne
rodzaje Jednostek Grafikowych

2.18.1.

2.1.8.2.

2.1.8.3.

1)
(2)

2.1.84.
(1)
()
(3)
(4)

(5)

2.1.8.5.

(1)
()

Jednostki Grafikowe wystepujace na Rynku Bilansujacym mogg realizowac
transakcje zakupu i sprzedazy energii z innymi Jednostkami Grafikowymi,
zarowno w zakresie pojedynczych transakcji jak i sumarycznych grafikow
zglaszanych do OSP w postaci Umow Sprzedazy Energii, z wylaczeniem
transakcji wyspecyfikowanych w pkt 2.1.8.4. 1 2.1.8.5.

Uczestnik Rynku Bilansujacego moze realizowaé transakcje zakupu
1 sprzedazy energii pomiedzy nalezacymi do niego Jednostkami Grafikowymi,
z wylaczeniem transakcji wyspecyfikowanych w pkt 2.1.8.4.(1) i (4).

Wystepujace na Rynku Bilansujacym wylaczenia dotyczace transakcji
pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami Jednostek Grafikowych, wynikajg z:

Istoty definicji poszczegdlnych Jednostek Grafikowych.

Modelu Rynku Bilansujacego, ktéry nie dopuszcza okreslonych transakcji dla
okreslonych rodzajow Jednostek Grafikowych.

Niedopuszczalne rodzaje transakcji, o ktorych mowa w pkt 2.1.8.3.(1).,
wystepuja:

Dla wszystkich Jednostek Grafikowych, gdzie nie sa dopuszczone transakcje
zakupu lub sprzedazy energii przez jednostke samej sobie.

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Sprzedazy (JGaeeps),
gdzie nie s3 dopuszczone transakcje zakupu energii przez ta jednostke.

Dla Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz), gdzie
nie s3 dopuszczone transakcje sprzedazy energii przez ta jednostke.

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej (JGeep), gdzie nie sg
dopuszczone transakcje zakupu i sprzedazy energii pomiedzy sprzezonymi ze
sobg jednostkami Zakupu (JGeepz) | Sprzedazy (JGgeps).

Dla Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps) i
sprzezonej z nig Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Zakupu
(JGeEpz), gdzie nie sg dopuszczone transakcje dla tych jednostek powodujace,
ze sumaryczne ilosci dostaw energii dla JGeeps | JGgepz Nie sg sobie rowne w
poszczeg6lnych godzinach (sumaryczne ilosci dostaw energii wynikajace z
Umoéw Sprzedazy Energii w poszczegdlnych godzinach dla JGeeps | JGeEpz
muszg by¢ sobie rowne ilo§ciowo, tj. zbilansowane).

Niedopuszczalne rodzaje transakcji, o ktorych mowa w pkt2.1.8.3.(2).,
Wystepuja:

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGei), gdzie nie sa dopuszczone
transakcje sprzedazy energii przez t¢ jednostke.

Dla Jednostki Grafikowej] Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo) wystepujacego jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
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©)

(4)

()

typu Przedsi¢biorstwo Bilansujace (URBgiL), gdzie nie s3 dopuszczone
transakcje sprzedazy energii lub zakupu energii od Jednostek Grafikowych
innych Uczestnikéw Rynku Bilansujacego.

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps),
gdzie nie s3 dopuszczone transakcje sprzedazy energii przez t¢ jednostke do
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz) innego
Uczestnika Rynku Bilansujgcego typu Gietda Energii (URBGE).

Dla Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz), gdzie
nie sg dopuszczone transakcje zakupu energii przez te jednostke od Jednostki
Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGgeps) Innego
Uczestnika Rynku Bilansujgcego typu Gielda Energii (URBGE).

Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr), gdzie nie sg
dopuszczone zadne transakcje sprzedazy lub zakupu energii od innych
Jednostek Grafikowych.

2.1.9. Katalog ustug systemowych

2.1.9.1.

(1)

()
3)

(4)

©)
2.1.9.2.

(1)

Operator Systemu Przesytowego dokonuje zakupu, na zasadach okre§lonych
W niniejszej czgsci IRIESP, nastepujacych ustug systemowych:

Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGwa.

(1.1) Operacyjna rezerwa mocy.

(1.2) Udziat w regulacji pierwotne;j.

(1.3) Udziat w regulacji wtorne;j.

(1.4) Praca z zanizeniem lub z przecigzeniem.

(1.5) Udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy bierne;.
Ustuga uruchomienia JGwa.

Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjne;j.
(3.1) Praca interwencyjna.

(3.2) Interwencyjna rezerwa zimna.

(3.3) Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP.

Usluga dyspozycyjnosci jednostek wytworczych nJWCD (nazywana dalej
rowniez ,,ustuga GWS”).

Ustuga odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Wymagany zakres regulacji pierwotnej i wtornej JGwa sa okreslane przez OSP
w dobie n-1, na podstawie wytycznych ENTSO-E (The European Network of

Transmission System Operators for Electricity) oraz analiz systemowych. W
ramach tego stosuje si¢ nastgpujace ogdlne wymagania:

Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.
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(2)  Zakres regulacji wtornej — okoto = 500 MW.

2.1.9.3. Standardy techniczne dla jednostek wytworczych $§wiadczacych regulacyjne
ustugi systemowe JGwa oraz ustuge uruchomienia JGwa Okresla IRiESP —
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
sieci.

2.1.94. Ustuga odbudowy KSE moze by¢ $wiadczona przez wytworce, ktorego
jednostki wytworcze sg zdolne do uruchomienia bez zasilania z zewnatrz.

2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JG
Wytwoérczych aktywnych

2.1.10.1. Operacyjnarezerwa mocy

2.1.10.1.1.  Operacyjna rezerwa mocy s3 to zdolnosci wytworcze JGwa bgdacych w ruchu
albo postoju, stanowigce nadwyzke mocy dostepng dla OSP ponad
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng pokryte w ramach Umow Sprzedazy
Energii oraz na Rynku Bilansujacym w ramach generacji swobodnej.

2.1.10.1.2.  Przedmiotem zakupu przez OSP s3a zdolnosci wytworcze nieobjete Umowami
Sprzedazy Energii zgltoszonymi do OSP w ramach Zgloszen USE, ktore to
zdolno$ci spetniajg jeden z ponizszych warunkow:

(1) Stanowily w trakcie realizacji dostaw energii rezerwe¢ mocy na JGwa bedacych
w ruchu albo w postoju, dostepng ze wzgledu na warunki pracy elektrowni,
albo

(2) Zostaly wykorzystane do wytwarzania wymuszonego energii elektryczne;j
przez JGwa lub do wytwarzania energii elektrycznej w ramach realokacji USE
na JGwa na Rynku Bilansujacym.

2.1.10.1.3. Zakup operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywany w godzinach szczytu
zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00
we wszystkich dniach roboczych.

2.1.10.2. Udziat w regulacji pierwotnej

2.1.10.2.1. W regulacji pierwotnej uczestniczg JGwa wyposazone w odpowiednie uktady
regulacji.

2.1.10.2.2.  Zdolno$¢ do udzialu w regulacji pierwotnej oznacza utrzymywanie sprawnych
uktadow regulacji pierwotnej. Jest to wymog obligatoryjny dla wszystkich
JGWa.

2.1.10.2.3.  Przedmiotem zakupu przez OSP jest udziat JGwa W regulacji pierwotnej
polegajacy na pracy JGwa z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dziatajacym uktadem regulacji pierwotnej. Polecenie zalgczenia uktadu
regulacji pierwotnej jest wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

2.1.10.2.4.  Parametry uktadow regulacji pierwotnej sa okreslone w Umowie przesylania
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oraz protokotach odbioru technicznego uktadéw regulacji.

2.1.10.3. Udziat w regulacji wtérnej

2.1.10.3.1.

2.1.10.3.2.

2.1.10.3.3.

2.1.10.3.4.

W regulacji wtdrnej uczestnicza JGwa wyposazone w odpowiednie uktady
regulacji.

Zdolno$¢ do udzialu w regulacji wtornej oznacza utrzymywanie sprawnych
uktadéw regulacji wtornej. Jest to wymog obligatoryjny dla wszystkich JGwa.

Przedmiotem zakupu przez OSP jest udziat JGwa w regulacji wtdrnej
polegajacy na pracy JGwa z zalgczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dzialajacym ukladem regulacji wtornej. Polecenie zataczenia uktadu regulacji
wtornej jest wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

Parametry uktadow regulacji wtornej sg okreslone w Umowie przesytania oraz
protokotach odbioru technicznego uktadéw regulacji.

2.1.10.4. Praca z zanizeniem/ przecigzeniem

2.1.10.4.1.

2.1.10.4.2.

2.1.10.4.3.

2.1.10.4.4.

2.1.10.4.5.

2.1.10.4.6.

Praca z zanizeniem polega na prowadzeniu ruchu JGwa z obcigzeniem ponizej
jej mocy minimum technicznego.

Praca z przecigzeniem polega na prowadzeniu ruchu JGwa z obcigzeniem
powyzej jej mocy osiagalnej.

Pasmo dostgpnej mocy ponizej minimum technicznego lub powyzej mocy
osiggalnej nie moze by¢ mniejsze niz 5 MW.

Praca z zanizeniem 1 przecigzeniem jest realizowana wytacznie na polecenie
OSP wydawane poprzez system SOWE.

Dopuszcza si¢ pracg uktadow regulacji pierwotnej, ktore powoduja prace JGwa
powyzej mocy osiggalnej lub ponizej minimum technicznego, pod warunkiem
poprawnego dzialania uktadéw regulacji w tych zakresach, tj. do 2,5%
powyzej gornego i1 ponizej dolnego zakresu regulacyjnego.

Praca JGwa powyzej mocy osiggalnej i ponizej minimum technicznego,
spowodowana dziataniem uktadow regulacji pierwotnej, w sytuacji okreslonej
w pkt2.1.10.4.5., nie jest traktowana jako praca z przecigzeniem lub
zanizeniem i z tego tytutu nie przystuguja zadne naleznosci.

2.1.10.5. Udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej

2.1.10.5.1.

2.1.10.5.2.

2.1.10.5.3.

W automatycznej regulacji napigcia 1 mocy biernej uczestnicza JGwa
wyposazone w automatyczne uktady regulacji napig¢ w weztach wytworczych
(ARNE).

Zdolno$¢ do udzialu w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej
oznacza utrzymywanie sprawnych ukladow ARNE. Jest to wymog
obligatoryjny dla wszystkich JGwa.

Przedmiotem zakupu jest udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy
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biernej polegajacy na pracy JGwa z zalgczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dzialajacym ukladem ARNE. Polecenie zataczenia ukladu ARNE jest
wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

2.1.10.5.4.  Zakres regulacji mocy biernej dla kazdej jednostki wytworczej okresla
wytworca w uzgodnieniu z OSP.

2.1.10.5.5. Dokumentem potwierdzajacym zakres regulacji mocy biernej dla kazdej
jednostki wytworczej sa wykresy kotowe, stanowigce zatacznik do Umowy
przesylania.

2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy

interwencyjnej

2.1.11.1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy Krajowego  Systemu
Elektroenergetycznego OSP moze zawierac:

(1) Umowy o $wiadczenie ustugi praca interwencyjna, z wytwlrcami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej
w zakresie zwigkszenia wytwarzania energii.

(2)  Umowy o swiadczenie ustugi interwencyjna rezerwa zimna, z wytworcami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostgp do jednostek  wytworczych
utrzymywanych w gotowosci do uruchamiania i wytwarzania energii.

(3) Umowy o $wiadczenie ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
Z podmiotami dysponujacymi sterowanymi odbiorami energii, zapewniajace OSP
dostep do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru
energii.

2.1.11.2. Rezerwa interwencyjna jest aktywowana na polecenie OSP i sluzy do
interwencyjnego rownowazenia bilansu mocy w calym KSE lub w wybranych
jego obszarach, ze wzgledu na warunki pracy sieci, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pracy KSE.

2.1.11.3. Regulacyjne uslugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej moga by¢
swiadczone w ramach:

(1)  Ustugi praca interwencyjna, przez:

(1.1) Jednostki wytworcze pompowo-Szczytowe.
(1.2) Jednostki wytworcze w elektrowniach gazowych.
(2)  Ustugi interwencyjna rezerwa zimna, przez centralnie dysponowane jednostki

wytwoércze cieplne, w odniesieniu do ktérych beda spelnione tacznie
nastepujace warunki:

(2.1) Zgodnie z art. 33 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji
przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola) (Dz.Urz. UE L334/37) zostanie przyznane prawo do
korzystania od dnia 1 stycznia 2016 r. z czasowego odstepstwa od
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3)

2.1.11.4.

2.1.11.5.

(1)

)

2.1.11.6.

(1)

)

3)

standardow emisyjnych.

(2.2) Woykorzystanie przez OSP jednostek wytworczych do $wiadczenia
uslugi interwencyjna rezerwa zimna, w okresie od dnia
1 stycznia 2016 r., jest uzasadnione warunkami technicznymi
i bilansowymi pracy KSE.

Ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, przez sterowane odbiory
energii w ramach:

(3.1) Programu Gwarantowanego, w ktorym $wiadczenie ustugi polega na
zobowigzaniu do oferowania okreslonej ilosci redukcji obcigzenia oraz
zobowigzaniu do wykonania redukcji w tej ilosci.

(3.2) Programu Biezacego, w ktorym $wiadczenie ustugi polega na prawie
do oferowania redukcji obcigzenia i zobowigzaniu do wykonania
redukcji obcigzenia w iloSci zaoferowanej.

Swiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w ramach
powyzszych programdéw dotyczy umoéw zawartych po 1 stycznia 2017 r.

Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ushugi praca interwencyjna lub
ustugi interwencyjna rezerwa zimna s3 reprezentowane na Rynku
Bilansujacym w ramach JGospa. Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia
ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP moga by¢ reprezentowane
na Rynku Bilansujgcym w ramach JGospp lub JGo lub moga wystepowac poza
struktura obiektowa Rynku Bilansujacego.

Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej sa
Swiadczone poprzez:

Interwencyjng generacj¢ mocy polegajacag na wprowadzeniu przez jednostke
wytworcza do sieci, na polecenie OSP, okres§lonej ilosci mocy.

lub

Redukcje¢ zapotrzebowania na polecenie OSP, polegajaca na zmniejszeniu
przez sterowany odbiér energii, na polecenie OSP, ilosci pobieranej z sieci
mocy.

W  ramach regulacyjnych ushug systemowych w zakresie rezerwy
interwencyjnej przedmiotem zakupu przez OSP jest:

W zakresie interwencyjnej generacji mocy:
(1.1) Gotowos¢ do $wiadczenia rezerwy interwencyjne;j.
(1.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjnej.

W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie
Biezacym:
(2.1) Wykorzystanie rezerwy interwencyjnej.

W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie
Gwarantowanym:
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2.1.11.7.

1)

()

(3)

2.1.12. Ge

(3.1) Gotowos$¢ do $wiadczenia rezerwy interwencyjnej
(3.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;j.

Warunki techniczne 1 handlowe $wiadczenia regulacyjnych ustug
systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej sg okreslane odpowiednio w:

Umowie o $wiadczenie ushugi praca interwencyjna,

albo

Umowie o $wiadczenie ushugi interwencyjna rezerwa zimna,

albo

Umowie o $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

zawartej pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu (wykonawcami ustug),
Z uwzglednieniem zasad zawartych w IRiESP.

neracja wymuszona nJWCD w procesie bilansowania

zasobow KSE

2.1.12.1.

2.1.12.2.

2.1.12.3.

2.1.12.4.

W celu zapewnienia odpowiednich standardow jakosci i niezawodnosci pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego OSP  moze zawiera¢ z
wytworcami  posiadajacymi  jednostki wytwércze nJWCD umowy o
swiadczenie ushugi dyspozycyjnosci tych jednostek, nazywane dalej roéwniez
umowami GWS, zapewniajagce wymagane ze wzgledu na prawidlowe
funkcjonowanie KSE wielkosci wytwarzania energii elektrycznej przez te
jednostki.

Jednostka wytworcza nJWCD objeta umowa GWS uczestniczy w rynku
energii na takich samych zasadach jak jego pozostali uczestnicy.

OSP dokonujac bilansowania produkcji z zapotrzebowaniem, ze wzgledu na
ograniczenia sieciowe, wydaje polecenia przywotania do pracy lub
zwigkszenia generacji jednostek wytworczych nJWCD objetych umowami
GWS, celem zapewnienia prawidlowego funkcjonowania KSE. Zdolnosci
wytworcze nJWCD objete umowami GWS sg rowniez wykorzystywane przez
OSP w sytuacji wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej. W takim przypadku OSP polecenia uruchomienia, odstawienia,
zmiany obcigzenia lub odlaczenia od sieci jednostki wytworczej nJWCD
wydaje operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na
obszarze dziatania ktorego ta jednostka wytworcza jest przylaczona do sieci
dystrybucyjne;j.

Warunki techniczne 1 handlowe $wiadczenia ustugi dyspozycyjnosci jednostek
wytworczych sa okreSlane w umowie GWS, zawartej pomigdzy OSP a
uzytkownikami systemu (wykonawcami ustug), z uwzglednieniem zasad
zawartych w IRIESP.
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2.2. Warunki uczestnictwa w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu
ograniczeniami systemowymi

2.2.1. Warunki uczestnictwa w Rynku Bilansujacym

2.2.1.1. Warunki i wymagania formalno-prawne

2.2.1.1.1.

2.2.1.1.2.

(1)

@)

2.2.1.1.3.

1)

)

(3)

(4)

Operator Systemu Przesytowego zapewnia Uczestnikom Rynku Bilansujacego
fizyczng realizacje Uméw Sprzedazy Energii zawartych na rynku energii, w
tym umow dwustronnych i gietdowych, jezeli zostang one zgtoszone do OSP
w obowigzujacej na Rynku Bilansujagcym formie, trybie i terminie oraz pod
warunkiem spehlnienia przez Uczestnikéw Rynku Bilansujagcego wymagan
realizacyjnych ustalonych w niniejszej czg$ci IRIESP i Umowach przesytania.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkéw do realizacji fizycznych dostaw
energii wynikajagcych z zawartych Umoéw  Sprzedazy Energii, z
uwzglednieniem wymagan w zakresie biezacego bilansowania zasobow
krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym wystepujacych ograniczen
systemowych, przy minimalnym poziomie kosztow, Uczestnicy Rynku
Bilansujacego nie powinni:

Podejmowac¢ samodzielnie lub w porozumieniu z innymi Uczestnikami Rynku
Bilansujacego dziatan, ktére powoduja nieuzasadnione warunkami panujacymi
w systemie ograniczanie technicznych mozliwosci zbilansowania produkcji z
rzeczywistym zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng lub usuwania
ograniczen systemowych.

Podejmowac¢ samodzielnie lub w porozumieniu z innymi Uczestnikami Rynku
Bilansujacego dziatan, ktore powoduja nieuzasadniony warunkami panujacymi
w systemie wzrost kosztow zapewniania biezgcego zbilansowania produkcji z
rzeczywistym zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng lub kosztoéw usuwania
ograniczen systemowych.

W zakresie wymagan wymienionych w pkt2.2.1.1.2. Uczestnicy Rynku
Bilansujacego nie powinni w szczegdlnosci:

W sposéb nieuzasadniony ogranicza¢ dostgpnosci zdolno$ci wytworczych na
Rynku Bilansujgcym.

Zglasza¢ dla Jednostek Grafikowych Wytworczych niecigglych grafikéw
sumarycznych USE niemozliwych do realizacji z punktu widzenia
charakterystyk uruchamiania tych JG.

Zglasza¢ dla Jednostek Grafikowych Wytworczych grafikow sumarycznych
USE nieuwzgledniajacych ograniczen elektrownianych dotyczacych JG
danego wytworcy, ktore zostaty uzgodnione z OSP.

Zgtasza¢ dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych grafikow sumarycznych
USE nieuwzgledniajacych zidentyfikowanych 1 opublikowanych przez
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(5)

(6)

2.2.1.1.4.

2.2.1.15.

(1)
)

(3)

2.2.1.1.6.

1)
()
3)

(4)
()
(6)

(7)

(8)

Operatorow Systemu do wiadomosci Uczestnikow Rynku Bilansujacego
ograniczen sieciowych.

Podawa¢ w zgloszeniach Ofert Bilansujacych dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych wielkos$ci oferowanych mocy netto i mocy brutto niezgodnych z
rzeczywistymi parametrami technicznymi tych jednostek.

Zghaszaé dla Jednostek Grafikowych Zrodet Wiatrowych (JGzy) Programow
Pracy nie odzwierciedlajacych prognozowanych warunkow wytwarzania
energii.

W przypadku stwierdzenia przez Operatoréw Systemu naruszen przez
Uczestnika Rynku Bilansujacego wymagan, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.1.2.
oraz pkt 2.2.1.1.3., Operatorzy Systemu powinni przekaza¢ Prezesowi URE
informacje o naruszeniu tych wymagan wraz z niezb¢dna dokumentacja.

Uczestnik Rynku Bilansujacego, w celu realizacji przez OSP zawartych przez
siebie Umow Sprzedazy Energii, jest zobowigzany do:

Posiadania odpowiednich koncesji, jezeli jest taki wymog prawny.

Zawarcia Umowy przesytania z OSP w zakresie odpowiednim do rodzaju
prowadzonej dziatalno$ci przez URB na Rynku Bilansujacym.

Zawarcia Umowy dystrybucyjnej z odpowiednim OSD, zawierajacej
uregulowania dotyczace udzialu w Rynku Bilansujacym, jezeli URB jest
przytaczony do sieci dystrybucyjnej, lub prowadzenia bilansowania
handlowego na obszarze sieci dystrybucyjnej, jezeli URB wykonuje funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URD z obszaru tej
sieci.

Umowa przesytania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego powinna okreslaé
W szczegblnosci:

Nazwe i1 dane adresowe URB.
Kod identyfikacyjny URB.

Dane o posiadanych przez URB koncesjach, zwigzanych z dziatalno$cia
w elektroenergetyce, jezeli jest taki wymog prawny.

Date rozpoczgcia dziatalno$ci na Rynku Bilansujacym.
Osoby upowaznione do kontaktu z OSP oraz ich dane adresowe.

Wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz wykaz
Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Wykaz Jednostek Grafikowych URB, w tym ich nazw 1 kodow
identyfikacyjnych oraz wykaz MB wchodzacych w skiad poszczegoélnych
Jednostek Grafikowych URB, w zakresie okre§lonym w tej czesci IRIESP.

Algorytmy wyznaczania ilosci energii w poszczegdlnych Miejscach
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz dla poszczeg6lnych Jednostek
Grafikowych, w zakresie okreslonym w tej czesci IRiESP.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

2.2.1.1.7.

Dane 1 charakterystyki techniczne jednostek wytworczych wchodzacych
w sktad poszczegdlnych Jednostek Grafikowych Wytworczych.

Okreslenie  Operatorow Rynku umocowanych do realizacji dziatan
operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa Jednostek Grafikowych w Rynku
Bilansujagcym, w tym nazwy i kody identyfikacyjne.

Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) dla
poszczegbdlnych JGwa.

Ceny za uruchomienie (CU) dla poszczegdlnych JGwa, z uwzglgdnieniem
roznych standw cieplnych - rodzajéw uruchomienia: ze stanu goracego (G),
cieptego (C) i zimnego (Z).

Wskaznik emisji CO. dla poszczegélnych JGwa (W92, okreslajacy
planowana, $rednig wielko$¢ emisji CO2 na jednostk¢ wytworzonej energii
elektrycznej netto w ramach dostaw energii elektrycznej na Rynek Bilansujacy
[Mg CO/MWh].

Ceny za automatyczng regulacje napiecia i mocy biernej (CARNE) dla
poszczego6lnych JGwa.

Ceny za prace w przecigzeniu (C"™) lub w zanizeniu (C?") dla tych JGwa,
ktére moga pracowac w tym trybie.

Ceny zastgpcze 1 oferty zastgpcze dla poszczegdlnych Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych. Ceny zastepcze ustalane sa przez poszczegodlnych
URB.

Moc przytaczeniowa sterowanych odbioréw energii (P7) wchodzacych w sktad
danej JGoa.

Warunki finansowe realizacji zgtoszonych Umoéw Sprzedazy Energii, w tym
ustalenie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przesytania w
zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym, organizacji
przeplywéw finansowych z tytutu rozliczen z OSP oraz wykaz kont
bankowych URB, za posrednictwem ktorych beda realizowane rozliczenia z
OSP.

Zobowigzania stron Umowy przesylania do stosowania w pelnym zakresie
postanowien Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;.

Wykaz kodéw rpMB dla potrzeb bilansowania handlowego URD na Rynku

Bilansujacym, przyporzadkowanych temu URB dla kazdego obszaru sieci
OSDp/OSDn.

Umowa przesytania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego moze dodatkowo
zawiera¢ wskazanie innych URB, w relacji z ktorymi wszystkie Zgloszenia
USE (zaréwno Zgloszenia USE dla Dnia Nastepnego, jak 1 Zgloszenia USE
dla Dnia Biezacego) sa dokonywane w trybie Zgloszenia Jednostronnego, tj. z
okreslong strong nadrzedng 1 podrzedng Zgtoszenia USE dla potrzeb
rozstrzygania niezgodnosci pomig¢dzy iloscig energii w Zgloszeniu USE obu
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1)

)

2.2.1.1.8.

2.2.1.1.9.

2.2.1.1.10.

(1)

2.2.1.1.11.

(1)

stron (w przypadku niezgodnosci w Zgloszeniach USE pary URB dokonanych
w trybie Zgloszenia Jednostronnego, Zgtoszenie USE strony nadrzednej jest
obowigzujace). W ramach definiowania trybu Zgloszenia Jednostronnego, w
Umowie przesytania z danym Uczestnikiem Rynku Bilansujagcego moga by¢
dla niego wskazani:

Inni URB, dla ktorych dany Uczestnik Rynku Bilansujagcego dokonuje
Zgtoszen USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego, jako strona nadrzedna
Zgtoszenia USE, oraz

Inni URB, ktorzy dokonuja Zgtoszen USE dla danego Uczestnika Rynku
Bilansujacego w trybie Zgloszenia Jednostronnego, jako strony nadrzedne
Zgtoszenia USE.

Rozpoczecie stosowania trybu Zgloszenia Jednostronnego pomigdzy parg URB
wymaga wprowadzenia odpowiadajacych temu =zapisow do Umowy
przesytania obu URB tworzacych te pare, w tym okreslenia rol petnionych w
tym trybie przez kazdego z tych URB (strona nadrzedna/strona podrzedna
zgloszenia USE). Wprowadzenie do Umowy przesylania trybu Zgloszenia
Jednostronnego dla pary URB nastepuje na pisemny wniosek tych URB.
Zmiana dotyczaca rozpoczgcia stosowania trybu Zgloszenia Jednostronnego
pomigdzy parg URB moze wejs¢ w zycie od poczatku nowego okresu
rozliczeniowego obowigzujacego na Rynku Bilansujacym, nie wczesniej
jednak niz po 5 dniach kalendarzowych od daty otrzymania przez OSP
stosownych aneksow do Umow przesylania podpisanych przez obu URB.

Zakonczenie stosowania trybu Zgloszenia Jednostronnego pomig¢dzy parg URB
nastepuje w przypadku, gdy cho¢ jeden z tych URB odstapil od stosowania
tego trybu. W takim przypadku zakonczenie stosowania trybu Zgloszenia
Jednostronnego pomiedzy para URB moze wejs¢ w zycie od poczatku nowego
okresu rozliczeniowego obowigzujacego na Rynku Bilansujacym, nie
wczesniej jednak niz po 5 dniach kalendarzowych od daty otrzymania przez
OSP stosownego aneksu do Umowy przesytania podpisanego przez URB,
ktéry odstgpil od stosowania tego trybu. W dacie tej, bez koniecznosci
podpisania aneksu do Umowy przesylania, traca moc stosowane zapisy
dotyczace stosowania trybu Zgloszenia Jednostronnego w Umowie przesylania
z drugim URB z tej pary.

Umowa przesylania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ktory jest
jednoczesnie OSDp (URBosp), powinna dodatkowo zawiera¢:

Specyfikacje wszystkich URB oraz kodéw rpMB przyporzadkowanych tym
URB dla obszaru sieci OSDp/OSDn tego OSDp, poprzez ktore jest
prowadzone bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym URD z obszaru
tej sieci OSDp/OSDn.

Umowa przesylania z Uczestnikiem Rynku Bilansujgcego, ktory jest
jednoczesnie OSDp (URBosp), moze dodatkowo zawierac:

Wskazanie dla danego URB pojedynczej Jednostki Grafikowej odbiorczej,
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2.2.1.1.12.

2.2.1.1.13.

1)

()
(3)

nalezacej do innego URB, reprezentujacej sprzedawce rezerwowego dla
odbiorcow reprezentowanych w MBo danego URB, przytaczonych do obszaru
sieci  OSDp/OSDn tego OSDp. W celu rozpoczgcia obowigzywania
powyzszego jest wymagane wprowadzenie odpowiadajacych temu zapisow do
Umowy przesytania pomigedzy OSP oraz URB, ktorego JGo reprezentuje
sprzedawce rezerwowego.

URB jest zobowigzany przekaza¢ do OSP na pismie informacje o
prognozowanych na dany rok kalendarzowy wartosciach cen CW i CU oraz
wskaznika W2 dla swoich poszczegélnych JG Wytwérczych aktywnych, w
terminie nie poézniej niz do 31 sierpnia roku poprzedniego. Informacja o
wysokosci cen i wartosci wskaznika WC°? powinna by¢é podpisana przez osoby
upowaznione do reprezentowania URB oraz powinna by¢ dostarczona:

(i)  w formie pisemnej, pod adres okreslony w Umowie przesytania,
(it) oraz dodatkowo faksem pod numer: (+48 22) 242 21 92.

URB moze dokona¢ dla kolejnych okresow roku kalendarzowego aktualizacji
okreslonych w Umowie przesylania cen CW lub CU a przy tym rowniez
wartosci wskaznika WCO?, Aktualizacja wartosci cen CW lub CU oraz
wskaznika WC©? odbywa sie wedtug nastepujacej procedury:

URB przesyta do OSP zgloszenie aktualizacji cen CW lub CU oraz wskaznika
WC92 (dalej nazywane ,Zgloszenie aktualizacji cen”), na formularzu
okreslonym w Umowie przesytania, wskazujac w nim:

(i) nowe wartosci cen wraz z warto$ciami sktadnikow kosztow sktadajacych
si¢ na te ceny, o ktorych mowa w pkt 5.3.1.3.4.1.4.15.3.1.7.1.5,,

(if) uzasadnienie zmiany warto$ci cen wraz ze wskazaniem przyczyn
zmiany,

(iii) nowe wartosci wskaznika WCO?, jezeli URB wraz z aktualizacja cen
dokonuje aktualizacji tego wskazZnika,

(iv) termin, od ktoérego obowigzuja nowe wartosci cen oraz nowe wartosci
wskaznika WCO?, jezeli warto$¢ wskaznika jest aktualizowana w ramach
Zgloszenia aktualizacji cen.

Zgtoszenie aktualizacji cen powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej, W
dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, pod adres okreslony w Umowie
przesyltania, i powinno by¢ podpisane (kazdy egzemplarz) przez osoby
upowaznione do reprezentowania URB. Zgloszenie aktualizacji cen powinno
by¢ dostarczone do OSP nie pdzniej niz na 15 dni przed wskazanym w nim
terminem rozpoczecia obowigzywania nowych warto$ci cen.

W terminie do 3. dnia po otrzymaniu przez OSP od URB Zgloszenia
aktualizacji cen, OSP przesyta jego kopi¢ do Prezesa URE.

OSP rozpatruje Zgloszenie aktualizacji cen w terminie do 10. dnia po jego
otrzymaniu od URB. W przypadku akceptacji zgloszenia, jeden egzemplarz
Zgloszenia aktualizacji cen, podpisany przez osoby upowaznione do
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(4)

2.2.1.1.14.

2.2.1.1.15.

reprezentowania OSP, jest przesylany do URB nie pdzniej niz 2 dni przed
wskazanym w  Zgloszeniu aktualizacji cen terminem rozpoczecia
obowigzywania nowych wartosci cen. Powyzsze skutkuje zmiang okreslonej w
Umowie przesytania ceny CW lub CU oraz wskaznika W92, jezeli URB wraz
z aktualizacja cen dokonuje aktualizacji tego wskaznika, bez potrzeby
zawierania Aneksu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci gdy Zgloszenie aktualizacji
cen jest formalnie niepoprawne, nie zawiera wymaganego uzasadnienia
zmiany wartosci cen lub zawiera warto$ci cen istotnie roznigce si¢ od cen
wynikajacych z aktualnej sytuacji na rynku energii i paliw, OSP ma prawo nie
przyja¢ Zgtoszenia aktualizacji cen. Informacja o nie przyjeciu Zgloszenia
aktualizacji cen, wraz z podaniem przyczyn, jest przesytana do URB oraz do
Prezesa URE.

Aktualizacja cen przez danego URB, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w ppkt (1) — (3), moze by¢ dokonywana nie cz¢$ciej niz w odstgpach
miesigcznych, tj. w przypadku dokonania aktualizacji ktoérejkolwiek z cen
przez danego URB w dniu kalendarzowym d danego miesigca, kolejna
aktualizacja cen przez tego URB moze by¢ dokonana nie wczesniej niz
poczynajac od dnia kalendarzowego d+1 kolejnego miesigca. Nie dotyczy to
aktualizacji cen CW spowodowanej zmiang powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa. W przypadku zmiany tych przepisow, URB przesyta do OSP
Zgloszenie aktualizacji cen w terminie umozliwiajagcym stosowanie nowych
cen od dnia wej$cia w zycie zmienionych przepisOw prawa.

Aktualizacja wartosci wskaznika WC%? oraz cen CW i CU moze zosta¢
dokonana rowniez w ramach Aneksu do Umowy przesylania, przy czym w
zakresie zmiany wartosci cen CW 1 CU stosuje si¢ okreslone w tym
podpunkcie zasady dotyczace obowiagzku dostarczenia do OSP Zgloszenia
aktualizacji cen oraz odstepow czasowych kolejnych aktualizacji cen.

URB jest odpowiedzialny za rzetelne i1 prawidlowe wyznaczenie warto$ci cen
CW, CU oraz wskaznika W¢©?,

URB jest zobowigzany przekaza¢é do OSP na piSmie informacj¢ o
kazdorazowej zmianie, wygasnieciu lub cofnigciu a takze uzyskaniu przez
URB koncesji na wytwarzanie, przesylanie, dystrybucje lub obrot energia
elektryczng, w tym o dacie kiedy to nastgpito. Informacja ta powinna by¢
podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania URB i powinna by¢
dostarczona do OSP, nie pdzniej niz 5. dnia po dacie, w ktorej nastapita
zmiana, wygasniecie, cofnigcie lub uzyskanie wyzej powotanej koncesji:

(1) pod adres:

PSE S.A.

Departament Przesyfu

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna

oraz
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2.2.1.1.16.

2.2.1.1.17.
(1)
(2)
(3)

(4)
()

(6)

(")
(8)

2.2.1.2.

2.2.1.2.1.
22.1.2.1.1.

2.2.1.2.1.2.

(if) faksem pod numer: (+48 22) 242 21 92.

W przypadku zmiany powotanych wyzej danych teleadresowych, do czasu ich
aktualizacji poprzez zmian¢ postanowien niniejszej czesci IRIESP, OSP
przesle do URB na piSmie zaktualizowane dane, na ktore nalezy przesylaé
powotlane powyzej informacje.

Operatorzy Rynku, dysponujacy Jednostkami Grafikowymi URB i dziatajacy
w zakresie udzielonego im zlecenia, zawierajg z OSP Umowe¢ przesytania
okreslajaca zakres dzialan operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa
Jednostek Grafikowych w Rynku Bilansujacym.

Umowa przesytania z Operatorem Rynku powinna okresla¢ w szczego6lnosci:
Nazwe¢ i dane adresowe.
Kod identyfikacyjny OR.

Dane o posiadanych przez OR koncesjach, zwigzanych z dziatalno$cia
w elektroenergetyce, jezeli posiadanie ich jest wymagane prawem.

Date rozpoczgcia dziatalno$ci na Rynku Bilansujacym.

Osoby upowaznione ze strony OR do kontaktu z OSP, w tym dokonywania
zgloszen danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansujacym oraz
danych wymiany miedzysystemowej, oraz ich dane adresowe i numery ich
licencji.

Wykaz Jednostek Grafikowych dysponowanych przez OR, w tym ich kody
identyfikacyjne.

Zakres, format, tryb, miejsca oraz terminy wymiany informacji z OSP.

Zobowigzania stron Umowy przesytania do stosowania w pelnym zakresie
postanowien Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesytowe;.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energie na Rynku
Bilansujacym

Zasady ustanawiania i przedkfadania zabezpieczen

Uczestnik Rynku Bilansujacego, posiadajacy aktualng oceng ratingowa na
poziomie BBB lub wyzszym jest zwolniony z obowigzku przedkladania
Zabezpieczenia Zrs nalezytego wykonania Umowy przesylania w zakresie
dotyczacym rozliczen za energie na Rynku Bilansujacym.

Aktualng oceng ratingowa jest najnizsza z ostatnio opublikowanych,
dhugoterminowych ocen ratingowych (credit rating), nadanych przez
honorowane przez OSP agencje ratingowe. Warunkiem niezbednym dla
uznania aktualnej oceny ratingowej jest wydanie lub podtrzymanie oceny przez
agencje¢ ratingowa nie dawniej niz w ciggu ostatnich 18 miesiecy
kalendarzowych.
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2.2.1.2.1.3.

2.2.1.2.1.4.

2.2.1.2.1.5.

2.2.1.2.1.6.

2.2.1.2.1.7.

2.2.1.2.1.8.

Lista honorowanych przez OSP agencji ratingowych wraz z warunkami
akceptacji przyznawanych przez te agencje ocen, jest publikowana na stronie
internetowej OSP.

Obowigzkiem URB jest informowanie OSP o kazdej zmianie oceny ratingowej
oraz dostarczanie, bez wezwania OSP, posiadanych dokumentow
potwierdzajacych nadanie lub podtrzymanie aktualnej oceny ratingowe;.

Nie dopetnienie powyzszego obowigzku stanowi istotne naruszenie warunkow
Umowy przesytania przez URB.

Jezeli URB, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.1., w okresie realizacji Umowy
przesylania, nie dluzszym niz 12 poprzednich miesiecy kalendarzowych,
nieterminowo regulowal zobowigzania wzgledem OSP w rozumieniu zapisow
pkt2.2.1.2.2.5., to jest on zobowigzany do przedlozenia bez wezwania OSP
Zabezpieczenia Zrg nalezytego wykonania Umowy przesytania w zakresie
dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

W celu zapewnienia plynnosci rozliczen na Rynku Bilansujacym, Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp) jest
obowigzany do przedtozenia Zabezpieczenia Zrs nalezytego wykonania
Umowy przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku
Bilansujacym. Zabezpieczenie Zrs moze by¢ przedlozone, z zastrzezeniem pkt
2.2.1.2.1.7., w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa
bez okreslenia kwoty, do ktorej weksel moze zosta¢ wypetniony.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp)
moze przedlozy¢ Zabezpieczenie Zgrs, z zastrzezeniem pkt 2.2.1.2.1.7., takze
w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa z okreslong
kwota, do ktorej weksel moze zostaé wypekliony oraz w innych formach,
0 ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.1.11. 1 w pkt 2.2.1.2.1.12. W takim wypadku
URBosp przedktada zabezpieczenie zgodnie z pkt 2.2.1.2.1.9.

W przypadku, gdy Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBosp) nie jest wlascicielem majatku sieciowego, w odniesieniu
do obszaru swojej sieci dystrybucyjnej, stuzacego do realizacji przez niego
funkcji OSD lub jest wilascicielem tylko czesci tego majatku, przedktadany
przez niego weksel wlasny in blanco wraz z deklaracja wekslowa, o ktorym
mowa w pkt 2.2.1.2.1.5. 1 w pkt 2.2.1.2.1.6. musi by¢ poreczony przez
wladciciela wyzej wymienionego majatku.

Zabezpieczenie Zrs, w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja
wekslows, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.1.5. i w pkt 2.2.1.2.1.6., jest
przedktadane na okres co najmniej 1 roku.

Wzor weksla wiasnego in blanco i1 deklaracji wekslowej jest opracowywany
przez OSP i publikowany na stronie internetowej OSP.

Wymagane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz procedury ustanawiania,
uzupehiania, odnawiania oraz wykorzystywania i zwalniania w calo$ci badz
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2.2.1.2.1.9.

2.2.1.2.1.10.

2.2.1.2.1.11.

(1)
(@)

3)

(4)

2.2.1.2.1.12.

2.2.1.2.1.13.

W czesci zabezpieczenia reguluje Umowa przesytania.

W celu zapewnienia ptynnosci rozliczen na Rynku Bilansujagcym, pozostali
Uczestnicy Rynku Bilansujgcego nie wymienieni w pkt2.2.1.2.1.1. i
2.2.1.2.1.5., z wylaczeniem OSP dzialajacego jako Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgiL) 1 Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii
(URBge), zobowigzani sg do przedkladania Zabezpieczenia Zrs nalezytego
wykonania Umowy przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na
rynku bilansujacym na zasadach okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego odpowiada za samodzielne wyliczenie
I przedlozenie Zabezpieczenia Zrgs W wysoko$ci gwarantujagcej zabezpieczenie

rozliczen na Rynku Bilansujagcym, lecz nie mniejszej niz 500 000,00 zi
(ZDOSTmin)_

Jezeli URB nie przediozy, nie odnowi lub nie uzupelni Zabezpieczenia Zrs
wymaganego do zabezpieczenia doby n, OSP ma prawo podja¢ dziatania
okreslone w pkt 2.2.1.2.2.

Zabezpieczenie Zrg, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.9. moze by¢ ustanowione
w formie:

Pieni¢znej, przelewem na rachunek bankowy OSP; odsetki od $rodkéw
pienieznych powigkszaja kwote przedtozonego zabezpieczenia.

Nieodwotalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank
o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencj¢ ratingowa, na poziomie
BBB lub wyzszym.

Nieodwotalnej 1 bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej
przez zaktad ubezpieczen o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencje
ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

Weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracjg wekslowa, wystawionego przez
URB 1 porgczonego przez podmiot o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez
agencje ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

Wymogi OSP odnosnie ocen ratingowych wystawcow gwarancji bankowych
I ubezpieczeniowych oraz  poreczycieli weksli  sg identyczne  jak
wpkt2.21.212.1221.2.13.

Za zgoda OSP Zabezpieczenie Zrg nalezytego wykonania Umowy przesylania
moze by¢ ustanowione w innej formie niz wymienione w pkt 2.2.1.2.1.11.

W takim wypadku OSP ma prawo uzalezni¢ akceptacj¢ takiego zabezpieczenia
od wlasnej oceny ryzyka, okres$li¢ warunki, na jakich dane zabezpieczenie
bedzie akceptowane lub okresli¢ limit, do wysokosci ktorego dane
zabezpieczenie bedzie akceptowane.

URB jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich informacji 1 danych,
majacych wptyw na prawidtowg ocene¢ ryzyka przez OSP.

Wzory dokumentow zabezpieczen o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.1.11., tj.
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1)
(2)
3)

2.2.1.2.1.14.

(1)
@)

3)

(4)

()

2.2.1.2.2.
2.2.1.2.2.1.

(1)

(2)

3)

(4)

Gwarancji bankowej,

Gwarancji ubezpieczeniowej,

Weksla wlasnego in blanco 1 deklaracji wekslowe;,

sa opracowywane przez OSP i publikowane na stronie internetowej OSP.

OSP opracowuje takze wzory innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez
OSP form zabezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.12.

Wymagane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz numer rachunku
bankowego OSP, na ktory URB moze wplaca¢ Zabezpieczenie Zrg W formie
pieni¢znej okresla Umowa przesytania.

Celem przedlozenia Zabezpieczenia Zgrs dla doby n Uczestnik Rynku
Bilansujacego, odpowiednio do formy zabezpieczenia, powinien:

Dokona¢ wptaty na rachunek bankowy OSP.

Dostarczy¢ gwarancje bankowa obejmujaca co najmniej okres od pierwszego
do dziesiatego dnia po terminie ptatnosci dla dekady obejmujacej dobe n.

Dostarczy¢ gwarancje ubezpieczeniowg obejmujacg co najmniej okres od
pierwszego do dziesigtego dnia po terminie ptatnosci dla dekady obejmujace;j
dobg n.

Dostarczy¢ weksel wlasny in blanco, porgczony, wraz z deklaracjg wekslowa
zawierajacg prawo wypetnienia weksla do sze$¢dziesigtego dnia po terminie
ptatnosci dla dekady obejmujacej dobe n.

Dostarczy¢ zabezpieczenie w innej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP
formie, obejmujace co najmniej okres wymagany przez OSP dla tej formy dla
zabezpieczenia doby n.

Weryfikacja dostepnosci wymaganego zabezpieczenia

Wysoko$¢ przedtozonego przez URB Zabezpieczenia Zrs dla doby n jest
kontrolowana przez OSP w dobie n-2 na podstawie:

Srodkéw pienieznych, o ktére uznany zostal rachunek bankowy OSP do
godziny 16.30 doby n-2, tytutem Zabezpieczenia (Z") dla zabezpieczenia
doby n.

Gwarancji bankowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia
okreslonego w Umowie przesytania do godziny 16.30 doby n-2 tytulem
Zabezpieczenia (Z®®), spehiajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.14. dla
zabezpieczenia doby n.

Gwarancji ubezpieczeniowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca
dostarczenia okreslonego w Umowie przesylania do godziny 16.30 doby n-2
tytutem  Zabezpieczenia (Z®V),  spelniajacych ~ warunek  okreslony
w pkt 2.2.1.2.1.14. dla zabezpieczenia doby n.

Weksli wilasnych in blanco porgczonych wraz z deklaracja wekslowa,
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dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylania do godziny 16.30 doby n-2 tytulem Zabezpieczenia (Z'V7),
speliajgcych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.14. dla zabezpieczenia doby
n.

(5) Zabezpieczen w innej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP formie,
dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylania do godziny 16.30 doby n-2 tytulem Zabezpieczenia (Z'Y),
spelniajacych warunek okreSlony w pkt 2.2.1.2.1.14. dla zabezpieczenia
doby n.

2.2.1.2.2.2. Wysoko$¢ dostepnego dla danego URB Zabezpieczenia (ZP°°T) dla doby n jest
kontrolowana przez OSP w dobie n-2 wedlug nastepujacej zaleznosci:

[ZP+ZGB+ZGU +ZWP+ZIN _ZZWOL]

ZPT = 1—k —[(Nosp + PNogp = OFgsp) = Zospl (21)

gdzie:

ZF —  Wysoko$¢ przedtozonego przez URB w formie pieni¢znej na
rachunku bankowym OSP Zabezpieczenia (Zrs) dla doby n,
ustalona w dobie n-2.

Z B —  Wysoko$¢ przedlozonego przez URB w formie gwarancji
bankowych Zabezpieczenia (Zrg) dla doby n, ustalona w dobie
n-2.

Z CY —  Wysoko$¢ przedlozonego przez URB w formie gwarancji
ubezpieczeniowych Zabezpieczenia (Zrs) dla doby n, ustalona
w dobie n-2.

yAud —  Wysokos¢ przedtozonego przez URB w formie weksli wtasnych
in blanco poreczonych wraz z deklaracja wekslowa
Zabezpieczenia (Zrs) dla doby n, ustalona w dobie n-2.

zZ N —  Wysoko$¢ przedtozonego przez URB w innej formie
uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP Zabezpieczenia (Zrs)
dla doby n, ustalona w dobie n-2.

Z2WoL  —  Wysokos¢ zabezpieczenia przeznaczona przez OSP do zwrotu

(zwolnienia) w formie pienigznej (Z°) lub zwolnienia w formie
gwarancji bankowej (Z®B), gwarancji ubezpieczeniowej (Z®),
weksla wlasnego in blanco porgczonego wraz z deklaracja
wekslowa (Z"P), innej formie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez OSP (Z™), o ktorych zwrot (zwolnienie) wystapit dany
URB do godziny 12.00 doby n-2.

N osp —  Wysoko$¢ nalezno$ci OSP od danego URB z tytulu rozliczen za
energi¢ na Rynku Bilansujacym, dla ktorych nie uptynat termin
ptatnosci, ustalona w kwocie brutto w dobie n-2. Nalezno$ci sg
wyznaczane na podstawie rozliczen dekadowych 1 dobowych.
(dla dekady niezakonczonej). W przypadku doby n-2 oraz doby
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2.2.1.2.2.3.
(1)

(@)

3)

(4)

n-1 uwzglednia si¢ prognozowane nalezno$ci, wyznaczane na
podstawie Ceny odniesienia (Co) i wynikow weryfikacji
zgloszen GWM oraz USE w ramach realizacji Wymiany
Migdzysystemowe;.

PNoop  — Wysokos$¢ naleznosci OSP od danego URB z tytutu rozliczen za
energi¢ na Rynku Bilansujagcym, dla ktérych uptynat termin
ptatnosci, ustalona w kwocie brutto w dobie n-2. Naleznosci sa
wyznaczane na podstawie rozliczen dekadowych.

OP.p —  Wysokos¢ otrzymanych przez OSP w dobie n-2 platnosci, o
ktore do godziny 16.30 doby n-2 uznany zostat rachunek OSP,
tytutem zaptaty nalezno$ci OSP od danego URB z tytulu
rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujagcym, ustalona w dobie
n-2.

—  Wysoko$¢ zobowigzan OSP wzgledem danego URB z tytutu
rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujagcym, dla ktorych nie
uptynat termin ptatnosci w dobie n-3, ustalona w kwocie brutto
w dobie n-2. Zobowigzania sa wyznaczane na podstawie
rozliczen dekadowych i dobowych (dla dekady niezakonczonej).
W przypadku dekad zakonczonych uwzglednia si¢ wylacznie
zobowigzania powstate w danych dekadach w kwocie nie
wyzszej niz wysokos¢ nalezno$ci powstatych w tych dekadach.

ZOSP

k — Procentowe obnizenie wymaganego Zabezpieczenia Zrg
ustalone dla danego URB zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 2.2.1.2.2.4., obowigzujgce w dobie n.

Jesli doba n-2 nie jest dniem roboczym przyjmuje sig, ze:

Wysokos¢ naleznosci OSP od danego URB z tytutu rozliczen za energi¢ na
Rynku Bilansujacym, dla ktorych uptynety terminy ptatnosci (PNosp), ustalona
w dobie n-2 jest rowna wysokos$ci ustalonej ostatniego dnia roboczego przed
dobg n-2.

Wysokos¢ otrzymanych w dobie n-2 przez OSP platnosci od danego URB
z tytutu rozliczen za energie na Rynku Bilansujagcym (OPosp), ustalona w dobie
n-2 jest rowna zero.

Wysoko$¢ przedtozonego przez URB zabezpieczenia w formie pieni¢znej na
rachunku bankowym OSP oraz zabezpieczen w formie gwarancji bankowych,
gwarancji ubezpieczeniowych, weksli wlasnych in blanco poreczonych wraz z
deklaracja wekslowa oraz innej formie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
OSP (odpowiednio zP, z®B ZCGY Z"WP 7Ny  dostarczonych do miejsca
dostarczenia okreslonego w Umowie przesylania, ustalone w dobie n-2 sa
réwne wysokosciom ustalonym ostatniego dnia roboczego przed dobg n-2.

Wysokos$¢ mozliwej do zwrotu wysokosci zabezpieczenia w formie pienigznej
(Z%) lub zwolnienia w formie gwarancji bankowej (Z°B), gwarancji
ubezpieczeniowej (Z®V), weksla wlasnego in blanco poreczonego wraz z
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2.2.1.2.2.4.

1)

@)

3)

(4)

()

(6)

deklaracja wekslowa (Z"F), innej formie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
OSP (Z'N), o ktorych zwrot (zwolnienie) wystapit dany URB do godziny 12.00
doby n-2, ustalone w dobie n-2 sg réwne zero.

Operator Systemu  Przesylowego dokonuje obnizenia wymaganego
Zabezpieczenia Zre dla danego URB, w przypadku, gdy URB w poprzednich
miesigcach kalendarzowych, nazywanych dalej badanym okresem, terminowo
regulowal ptatnosci z tytutlu rozliczen wynikajagcych z Umowy przesylania.
Skalg obnizenia wymaganego Zabezpieczenia Zrg okre$la wspolczynnik K,
gdzie:

k =0,1 —jezeli w 3 poprzednich miesigcach kalendarzowych ptatnosci z tytutu
rozliczen wynikajagcych z Umowy przesylania byly regulowane przez URB
terminowo.

k =0,15 — jezeli w 6 poprzednich miesigcach kalendarzowych ptatnosci z tytutu
rozliczen wynikajacych z Umowy przesytania byly regulowane przez URB
terminowo.

k =0,5—jezeli w 12 poprzednich miesigcach kalendarzowych ptatnosci z tytutu
rozliczen wynikajacych z Umowy przesylania byly regulowane przez URB
terminowo.

Obnizenie wymaganego zabezpieczenia nastepuje na wniosek URB.

Warunkiem przyznania obnizenia wymaganego Zabezpieczenia Zrp jest
spetnienie odpowiedniego kryterium, o ktérym mowa w pkt (1) — (3) powyzej
oraz.

Brak zaleglo$ci w zaptacie sktadek na ubezpieczenia spoteczne stwierdzone na
podstawie zaswiadczenia o nie zaleganiu ze skladkami na ubezpieczenia
spoleczne wystawionego przez instytucj¢ wiasciwag dla kraju siedziby URB,
Z data wystawienia nie starsza niz 3 miesiace.

Brak zaleglosci w zaplacie podatkow stwierdzone na podstawie zaswiadczenia
0 nie zaleganiu z podatkami wystawionego przez instytucj¢ wlasciwa dla kraju
siedziby URB, z datg wystawienia nie starszg niz 3 miesigce.

Dodatni wynik finansowy, w okresie ostatnich czterech zakonczonych
kwartatow kalendarzowych, stwierdzony na podstawie:

(6.1) Kwartalnych sprawozdan statystyczno - finansowych (F-01) za
zakonczone kwartaly biezacego roku obrotowego, do sporzadzania
ktérych URB jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa wlasciwego
dla kraju swojej siedziby, a w przypadku URB nie sporzadzajacych
takich sprawozdan — innych dokumentéw potwierdzajacych osiggniety
wynik finansowy w ujeciu kwartalnym,

oraz

(6.2) Zatwierdzonego i1 zbadanego przez bieglego rewidenta (jesli takie
badanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa) sprawozdania
finansowego za ostatni rok obrotowy, a w przypadku URB nie
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2.2.1.2.2.5.

1)

)

2.2.1.2.2.6.

2.2.1.2.2.7.

sporzadzajacych takich sprawozdan — na podstawie dokumentow
potwierdzajacych osiggniety wynik finansowy za ostatni rok obrotowy,
lub

(6.3) Kwartalnych sprawozdan statystyczno - finansowych (F-01) za ostatni
rok obrotowy, do sporzadzania ktérych URB jest zobowigzany zgodnie
Z przepisami prawa wiasciwego dla kraju swojej siedziby, a w
przypadku URB nie sporzadzajgcych takich sprawozdan — innych
dokumentéw potwierdzajacych osiaggniety wynik finansowy w ujeciu
kwartalnym.

Weryfikacja spetnienia przez URB kryteriow, o ktorych mowa w pkt (1) — (3)
powyze] nastgpuje na biezgco, w oparciu o daty i kwoty uznania rachunku
bankowego OSP.

Weryfikacja spetnienia przez URB kryteridw, o ktorych mowa w pkt (4) — (6)
powyzej nastepuje raz do roku, na podstawie zaktualizowanych dokumentow,
przedktadanych przez URB w terminie 30 dni od daty pisemnego wezwania
przez OSP, pod rygorem utraty obnizenia wymaganego Zabezpieczenia Zgrs.

W  przypadku nie speilnienia przez URB kryteriow, o ktéorych mowa
w pkt (1) — (6), OSP pisemnie informuje URB o utracie obnizenia wymaganego
Zabezpieczenia Zrg.

Kryterium terminowego regulowania ptatnosci jest spetnione, gdy w catym
badanym okresie, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.2.4., byly spelnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

Laczna kwota op6znionych ptatnosci URB wzgledem OSP z tytutu wszystkich
rozliczen wynikajacych z Umowy przesylania w badanym okresie nie
przewyzszata 3% wszystkich rozliczen z URB wynikajacych z realizacji
Umowy przesytania w badanym okresie, oraz

Laczna liczba dni opdznienia w platnosciach URB wzgledem OSP z tytutu
wszystkich rozliczen wynikajacych z Umowy przesytania w badanym okresie
nie przewyzszata 3 dni kalendarzowych.

Jezeli w dobie n-2, do ktorej stosowano obnizenie wymaganego Zabezpieczenia
Zrg zgodnie z pkt2.2.1.2.2.4., w powiazaniu z pkt 2.2.1.2.2.5., nie zostaly w
terminie uregulowane jakiekolwiek platnosci z tytutu rozliczen wynikajacych z
Umowy przesylania, co spowodowato niespelnienie kryterium terminowego
regulowania platnosci, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.2.5., obnizenie
zabezpieczenia przestaje obowigzywaé. W takim wypadku wysoko$é
dostgpnego dla danego URB Zabezpieczenia (ZP°ST) dla doby n kontroluje si¢
w dobie n-2 przyjmujac k = 0.

Operator Systemu Przesylowego na biezaco monitoruje wysokos¢ dostepnego
dla kazdego URB Zabezpieczenia (ZP°ST) nalezytego wykonania Umowy
przesytania w zakresie rozliczen za energic na Rynku Bilansujacym.
W przypadku, gdy wyznaczona dla danego URB w dobie n-2 wysokos¢ ZPOST
dla doby n ma warto$¢ mniejsza od ZP°S™™" to OSP ma prawo do wstrzymania
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2.2.1.2.2.8.

2.2.1.2.2.9.

2.2.1.2.3.
2.2.1.2.3.1.

1)

@)

3)

swiadczenia ustug przesytania okreslonych w Umowie przesylania dla tego
URB ze skutkiem od doby n (w przypadku skorzystania z tego prawa
Zgtoszenia USE oraz GWM, jezeli URB jest jednoczesnie UWM, nie bgda
przyjmowane przez OSP od doby n-1, z zastrzezeniem, ze w dobie n-1 beda
przyjmowane Zgloszenia USE w ramach RBB dotyczace doby handlowej n-1).

Jezeli OSP podejmie dziatania, o ktérych mowa w pkt2.2.1.2.2.7., to
wznowienie $wiadczenia ustug przesytania okreslonych w Umowie przesytania,
z wylaczeniem mozliwosci prowadzenia bilansowania handlowego URD na
RB, nastgpi od 2. doby po uzupetieniu przez URB Zabezpieczenia Zrs,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt2.2.1.2.1., ktére to uzupehienie
spowoduje, ze wysoko$é dostepnego dla tego URB Zabezpieczenia ZP9ST,
wyznaczona zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 2.2.1.2.2., bedzie miala
warto$é wieksza od ZPOSTMIn,

Zgloszenia USE oraz GWM, jezeli URB jest jednocze$snie UWM, beda
przyjmowane przez OSP od doby poprzedzajacej Wznowienie $wiadczenia
ustug przesytania.

Wartos¢ Ceny odniesienia (Co) obowigzujagca w miesigcu kalendarzowym m
jest wyznaczana i publikowana przez OSP najpdzniej na 7 dni przed
rozpoczgciem tego miesigca. Cena odniesienia (Co) dla miesigca m jest
wyznaczana jako $rednia arytmetyczna z godzinowych cen CROs
obowigzujacych w czterech nastepujacych po sobie dekadach, poczynajac od
pierwszej dekady miesigca m-2.

Zasady zwalniania zabezpieczen

OSP, na pisemny wniosek danego URB, otrzymany do godziny 12.00 doby n-2,
przeznacza do zwrotu (zwolnienia) Zabezpieczenie (Z4V°Y), w wysokosci
okreslonej we wniosku URB nie wyzszej jednak niz ustalona przez OSP
w dobie n-2 maksymalna mozliwa do zwrotu (zwolnienia) wysoko$é

Zabezpieczenia (Z 7Y™ ).

URB wnioskujacy o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia kazdorazowo
zobowigzany jest do wskazania formy zabezpieczenia, o ktorej zwrot wnioskuje
oraz.

W przypadku zadania zwrotu =zabezpieczenia w formie pieni¢znej do
jednoznacznego okreslenia wysoko$ci zabezpieczenia, o ktorego zwrot
wnioskuje oraz wskazania czy zwrot zabezpieczenia ma nastapi¢ wraz
Z cato$cig naliczonych odsetek.

W przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;]
do jednoznacznego okreslenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia
gwarancji 1 numeru dokumentu gwarancji, o ktorej zwolnienie wnioskuje.

W  przypadku Zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowe] do jednoznacznego okreslenia wystawcy gwarancji, daty
wystawienia gwarancji i numeru dokumentu gwarancji, o ktorej zwolnienie
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whnioskuje.

(4) W przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie weksla wlasnego in
blanco trasowanego wraz z deklaracjg wekslowg do jednoznacznego okreslenia
daty wystawienia deklaracji wekslowej do weksla, o ktorego zwrot wnioskuje.

(5) W przypadku zadania zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia w innej,
uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP formie do jednoznacznego okreslenia
zabezpieczenia, o ktorego zwrot lub zwolnienie wnioskuje.

2.2.1.2.3.2. Wysoko$¢ maksymalnego mozliwego do zwrotu (zwolnienia) w dobie n
Zabezpieczenia (Z"°"™), przedtozonego przez danego URB, jest ustalana
przez OSP w dobie n-2 jako mniejsza z dwoch wielkos$ci:

(1)  Wysokosci maksymalnego dostgpnego w dobie n Zabezpieczenia ogétem
(ZP%®T™ ) wyznaczonej wedlug nastepujacej zaleznosci (oznaczenia
identyczne jak we wzorze (2.1); ZPOS™M"  _  minimalna wysoko$é
Zabezpieczenia Zgrs (500 000,00 zt)):

[ZP+2Z%8 +2% 42" 42N i
= -k _[(NOSP + PNOSP _OPOSP) _ZOSP]_Z DOST (22)

Oraz odpowiednio:

DOST
ZOSmax

(2) W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej — tacznej wysokosci
zabezpieczen w formie pieni¢znej ustalonych przez OSP w dobie n-2, w czesci,
w ktorej srodki te nie zabezpieczajg powstatych juz naleznosci OSP.

(3) W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej — kwoty okreslone;j
na dokumencie gwarancji bankowej, o ktorej zwolnienie wnioskuje URB, o ile
gwarancja ta nie zabezpiecza powstalych juz naleznosci OSP.

(4) W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej — kwoty
okreslonej na dokumencie gwarancji ubezpieczeniowej, o ktdrej zwolnienie

wnioskuje URB, o ile gwarancja ta nie zabezpiecza powstatych juz naleznosci
OSP.

(5) W przypadku zabezpieczenia w formie weksla wlasnego in blanco poreczonego
wraz z deklaracjag wekslowg — kwoty okreslonej na dokumencie deklaracji
wekslowej do weksla, o ktorego zwrot wnioskuje URB, o ile weksel ten nie
zabezpiecza powstatych juz naleznosci OSP.

(6) W przypadku zabezpieczenia w innej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP
formie — kwoty zabezpieczenia, o ktdorej zwrot lub zwolnienie wnioskuje URB,
o ile zabezpieczenie to nie zabezpiecza powstatych juz naleznosci OSP.

2.2.1.2.3.3. Po rozwigzaniu Umowy przesytania lub jej wygasnigciu, OSP przeznacza do
zwrotu (zwolnienia) ustanowione przez Uczestnika Rynku Bilansujacego
Zabezpieczenie Zrs w calosci pod warunkiem, ze wszelkie rozliczenia za
energi¢ na rynku bilansujagcym z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego zostaly
zakonczone.
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2.2.1.2.3.4.

1)

@)

3)

(4)

(5)

2.2.1.3.

2.2.1.3.1.

2.2.1.3.2.

2.2.1.3.3.

2.2.1.3.4.

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia przez OSP nast¢puje niezwlocznie, jednak
nie wczesniej niz w dobie n. Jesli doba n nie jest dniem roboczym, OSP zwraca
zabezpieczenie nie wezesniej niz w kolejnym dniu roboczym po dobie n.

Zwrot zabezpieczenia nastepuje wg nastepujacych zasad:

Operator Systemu Przesytowego zwraca zabezpieczenia w formie pieni¢znej
dokonujgc przelewu s$rodkéw na rachunek URB wskazany w Umowie
przesylania.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowe] wysylajac do banku — wystawcy gwarancji oryginal dokumentu
gwarancji bankowej za pomoca poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej wysytajac do ubezpieczyciela — wystawcy gwarancji oryginat
dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej za pomocg poczty poleconej za
pokwitowaniem odbioru.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w formie weksla
wlasnego in blanco porgczonego wraz z deklaracja wekslowa, zezwalajac na
odbiér przez uprawnionego przedstawiciela wystawcy weksla oryginatu
dokumentu weksla wraz z dokumentem deklaracji wekslowej za
pokwitowaniem odbioru.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w innej uzgodnionej 1
zaakceptowanej przez OSP formie wg zasad okreSlonych w dokumencie
zabezpieczenia lub innych dokumentach, zaakceptowanych przez OSP.

Warunki dla zrédet energii elektrycznej wykorzystujacych energie
wiatru

Operator Systemu Przesylowego okresla, dla potrzeb grupowania w
Jednostkach Grafikowych Zrodet Wiatrowych (JGzw) zrodet energii
elektrycznej wykorzystujacych energic wiatru, Obszary Agregacji Zrodet
Wiatrowych (OAZW). W wymagajacych tego przypadkach OAZW sa
okreslane we wspotpracy z odpowiednim OSD.

Specyfikacje OAZW zawiera Zatacznik nr 2 do niniejszej czesci IRiESP.

OAZW sa stosowane ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa i
niezawodnosci pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zwiazku
ze zmienno$cig wytwarzania energii przez zrodla energii elektrycznej
wykorzystujace energie wiatru.

OAZW jest definiowany jako obszar sieci, do ktorego mogg by¢ przytaczone
zrodla energii elektrycznej wykorzystujace energi¢ wiatru, lub poprzez ktore
moga by¢ reprezentowane w obszarze Rynku Bilansujgcego dostawy energii
realizowane przez zrodia energii elektrycznej wykorzystujace energi¢ wiatru.

Kryterium przy definiowaniu OAZW jest jednorodnos¢ obszaru pod wzgledem
rozplywdéw mocy wyprowadzanej z farm wiatrowych do sieci zamknigte] w
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2.2.1.35.

2.2.1.3.6.

2.2.1.3.7.

2.2.1.3.8.

2.2.1.3.9.

stanach awaryjno-remontowych, z uwzglednieniem mocy osiggalnej
przytaczonych i planowanych do przylaczenia zrodet energii elektrycznej
wykorzystujacych energie wiatru.

W ramach danej JGzw moga by¢ reprezentowane zrodta energii elektryczne;j
wykorzystujace energi¢ wiatru nalezace do tego samego OAZW.

Na pojedynczym Obszarze Agregacji Zroédet Wiatrowych moze byé
zdefiniowanych wigcej niz jedna JGzw, przy czym dane eMB reprezentujgce
zrédto energii elektrycznej wykorzystujace energie wiatru moze by¢
przyporzadkowane tylko do jednej JGzw.

OSP ma prawo modyfikowa¢ OAZW w zwiagzku z przylaczeniem lub
planowaniem przylaczenia do sieci nowych zrddet energii elektrycznej
wykorzystujacych energie wiatru a takze w przypadku istotnej zmiany
warunkéw pracy KSE spowodowanej trwalymi zmianami -elementéw
tworzacych KSE. Zmiana OAZW jest dokonywana poprzez modyfikacje
Zalacznika nr 2 do niniejszej czgs$ci IRIESP.

W sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.3.7., wprowadza si¢ stosowne zmiany
do odpowiednich Umow przesylania, dotyczace konfiguracji Jednostek
Grafikowych Zrédet Wiatrowych, dla ktérych naruszony zostal warunek
okreslony w pkt 2.2.1.3.5.

W przypadku naruszenia przez URB posiadajacego JGzw zasad i wymagan
okreslonych w tej czeSci IRIESP dotyczacych JGzw, OSP ma prawo
wstrzymaé¢ $wiadczenie ustug przesytania w odniesieniu do tej JGzw tego
URB, po uprzednim wezwaniu do usuni¢cia naruszenia, jezeli naruszenie to
nie zostanie usuni¢te w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez URB
pisemnego wezwania W tej sprawie.

2.2.1.4. Warunki dla aktywnego udziatu sterowanych odbioréw energii w
Rynku Bilansujacym

2.2.14.1.

2.2.1.4.2.

1)

(2)
(3)

(4)

2.2.1.4.3.

Aktywny udziat sterowanych odbiorow energii w Rynku Bilansujacym
dotyczy wylacznie redukcji poboru mocy.

Sterowane odbiory energii, reprezentowane w Jednostce Grafikowej
Odbiorczej aktywnej (JGoa), uczestniczg w bilansowaniu KSE. Dla JGoa sa
realizowane nast¢pujace dziatania:

Zgtlaszanie do OSP zawartych Uméw Sprzedazy Energii.
Zgtaszanie do OSP Ofert Redukcji Obcigzenia.

Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na energi¢
elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego.

Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie wykorzystania
Ofert Redukcji Obcigzenia i odchylen od planowanych ilosci dostaw energii.

Warunkiem aktywnego udzialu sterowanych odbioréw energii w Rynku
Bilansujacym jest mozliwo$¢ OSP biezacego monitorowania poboru mocy
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2.2.1.4.4.

przez JGoa W ramach systemu SCADA.

Na wniosek OSP, URB posiadajacy JGoa ma obowiazek przedstawi¢ OSP
dokumentacj¢ potwierdzajacag mozliwosci techniczne i organizacyjne redukcji
poboru mocy na polecenie OSP.

2.2.2.  Warunki uczestnictwa w swiadczeniu ustug systemowych
w zakresie RUS oraz uruchomien

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

Regulacyjne ustugi systemowe JGwa oraz ushluga uruchomienia JGwa sa
swiadczone na podstawie zasad okreslonych w tej czesci IRIESP oraz Umow
przesytania zawartych pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu
(wykonawcami ustug).

Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej sa
$wiadczone na podstawie zasad okreslonych w tej czesci IRIESP oraz umow o
Swiadczenie uslugi praca interwencyjna, umow o Swiadczenie ushugi
interwencyjna rezerwa zimna lub uméw o Swiadczenie ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP, zawartych pomiedzy OSP a
uzytkownikami systemu (wykonawcami ustug).

Operator Systemu Przesylowego kontraktuje regulacyjne ustugi systemowe
zgodnie z przepisami o zamowieniach publicznych. OSP ma prawo zawieraé
wieloletnie umowy na $wiadczenie regulacyjnych ustug systemowych w
zakresie rezerwy interwencyjnej.

Jezeli w wyniku realizacji procesu Kkontraktacji regulacyjnych ustug
systemowych nie bedzie mozliwe pozyskanie zakresu ustug wymaganych ze
wzgledu na zapewnienie biezacego bezpieczenstwa pracy KSE, przy
ograniczonych $rodkach na ten cel z Taryfy OSP, to OSP wystapi z wnioskiem
do Prezesa URE o ustalenie warunkow zakupu niezbednego zakresu tych
ustug, w tym cen za ich §wiadczenie.

Koszty zakupu regulacyjnych ushug systemowych sg pokrywane z przychodow
z oplaty przesylowej wedlug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

2.2.3.  Warunki uczestnictwa w swiadczeniu ustug systemowych
w zakresie ustugi GWS oraz ustugi odbudowy KSE

2.2.3.1.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

Ustuga GWS jest $§wiadczona na podstawie umoéw o $wiadczenie ustug
dyspozycyjnosci jednostek wytworczych zawartych pomiedzy OSP a
uzytkownikami systemu (wykonawcami ustug).

Ustuga odbudowy KSE jest $wiadczona na podstawie umoéw o $wiadczenie
ustug  systemowych ~w  zakresie odbudowy krajowego systemu
elektroenergetycznego zawartych pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu
(wykonawcami ustug).

Operator Systemu Przesylowego kontraktuje ustuge GWS oraz usluge
odbudowy KSE zgodnie z przepisami o zaméwieniach publicznych. OSP ma
prawo zawiera¢ wieloletnie umowy na swiadczenie ustugi odbudowy KSE.
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2.2.34.

2.2.3.5.

2.2.4.

2.2.4.1.
2.2.4.1.1.
(1)

()
2.2.4.1.2.

2.24.1.3.

2.24.1.4.

2.24.15.

Jezeli w wyniku realizacji procesu kontraktacji ustugi GWS lub ustugi
odbudowy KSE nie bedzie mozliwe pozyskanie zakresu ustug wymaganych ze
wzgledu na zapewnienie biezacego bezpieczenstwa pracy KSE, przy
ograniczonych $rodkach na ten cel z Taryfy OSP, to OSP wystapi z wnioskiem
do Prezesa URE o ustalenie warunkow zakupu niezbednego zakresu,
odpowiednio, ustugi GWS lub ustugi odbudowy KSE, w tym cen za
swiadczenie tej ustugi.

Koszty zakupu ustugi GWS oraz ustugi odbudowy KSE sa pokrywane z
przychodow z optaty przesylowej wedtug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Warunki uczestnictwa w wymianie miedzysystemowej

Warunki formalno — prawne

W wymianie mi¢dzysystemowej mogg bra¢ udzial tylko te podmioty, ktore:

Zawarly z OSP Umowe przesylania regulujaca w szczegdélnosci warunki
uczestnictwa w wymianie migdzysystemowe;j.

Sa Uczestnikami Rynku Bilansujacego.

Operator Systemu Przesylowego przydziela UWM indywidualng Jednostke
Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwwmu), poprzez ktora UWM,
dziatajac jako URB, realizuje dostawy energii w ramach wymiany
migdzysystemowe;j.

Kazdy UWM moze uczestniczy¢ w wymianie mig¢dzysystemowej poprzez
rezerwacje zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej w ramach:

(i) Rynku Dnia Nastepnego Wymiany Migdzysystemowej, oraz

(i) Rynku Dnia Biezacego Wymiany Migdzysystemowej, z zastrzezeniem ze
udziat danego UWM w Rynku Dnia Biezagcego Wymiany
Miedzysystemowe] moze zosta¢ zawieszony przez OSP, na warunkach
okres§lonych w Zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego
opublikowanych na stronie internetowej Biura Alokacji ZPW, w
przypadku, gdy UWM naruszy zasady udzialu w tym segmencie rynku
dotyczace obowigzku wykorzystania rezerwacji ZPW.

Rezerwowane zdolnosci przesylowe sg identyfikowane poprzez Unikalny
Identyfikator Zdolnosci Przesytowych Wymiany Migdzysystemowej — Unikalny
Identyfikator ZPW (CAIl). Unikalny Identyfikator ZPW dotyczy okreslonego
procesu udost¢pniania zdolnosci przesytowych, przekroju handlowego, kierunku
oraz ilosci energii jaka moze by¢ przestana w ramach wymiany
miedzysystemowe;.

Realizacja wymiany mi¢dzysystemowej wymaga od UWM dokonywania
niezbednych zgloszen i1 przekazywania informacji zarowno w obszarze dziatania
RB, jak i w obszarze realizacji wymiany mi¢dzysystemowej.
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2.24.2.1.

1)

)

(3)
2.2.4.2.2.

2.24.2.3.

2.24.3.

2.243.1.

1)

()
2.2.4.3.2.

2.24.3.3.

(1)

Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Nastepnego Wymiany
Miedzysystemowej

Prawo do korzystania z rezerwacji zdolno$ci przesytlowych wymiany
miedzysystemowej na danym przekroju handlowym majg UWM ktérzy:

Posiadajg rezerwacje ZPW (samodzielnie lub z udziatem PH) uzyskanych na
Przetargach rocznych, miesigcznych lub dobowych, prowadzonych przez Biuro
Przetargdbw zgodnie z publikowanymi przez Biuro Przetargéw zasadami
rezerwacji zdolnosci przesytowych wymiany migdzysystemowe;.

Posiadaja rezerwacj¢ ZPW (samodzielnie lub z udzialem PH) uzyskanych w
drodze cesji rezerwacji ZPW z Przetargdw rocznych lub miesi¢cznych, zgodnie
z publikowanymi przez Biuro Przetargdw zasadami rezerwacji zdolnoS$ci
przesytlowych wymiany miedzysystemowe;.

Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2.1.2.

W obszarze realizacji wymiany miedzysystemowej W celu realizacji USEwwm
UWM dokonuje zgloszen GWMz dla kazdej ze swoich USEwwm poprzez
dostarczenie do OSP dokumentu ZGWM.

W obszarze dziatania RBN, zgodnie z obowigzujacymi na tym rynku zasadami,
UWM dzialajac jako URB zglasza USE dla swojej Jednostki Grafikowej
Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku (JGwwmu), poprzez ktorg
realizuje on dostawy energii w ramach zawartych USEwm.

Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Biezagcego Wymiany
Miedzysystemowej

Prawo do korzystania z rezerwacji zdolno$ci przesytlowych wymiany
migdzysystemowej na danym przekroju handlowym maja UWM ktorzy:

Posiadajg rezerwacje ZPW (samodzielnie lub z udzialem PH) uzyskanych w
Procesie Alokacji ZPW dla Dnia Biezacego prowadzonym przez Biuro Alokacji
ZPW.

Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2.1.2.

Udostepnianie rezerwacji ZPW przez Biuro Alokacji ZPW odbywa si¢ bez optat
z tytulu rezerwacji, wedlug czasowej regulty pierwszenstwa dostepu do tych
zdolnosci (First Comes First Served). Udostepnianie rezerwacji ZPW jest
realizowane poprzez portal internetowy prowadzony przez Biuro Alokacji ZPW.
Szczegotowe reguly udostepniania rezerwacji ZPW przez Biuro Alokacji ZPW
okreslaja Zasady rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego opublikowane na stronie
internetowej Biura Alokacji ZPW.

Udostgpnianie rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego odbywa w odniesieniu do
szesciu sesji udostepniania ZPW, z ktorych kazda obejmuje nieprzerwany ciag
czterech godzin:

Sesja pierwsza obejmuje okres od 00.00 do 4.00.
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(3)
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(6)
2.2.4.34.

2.24.35.

2.2.4.3.6.

2.24.3.7.

2.24.3.8.

(1)

Sesja druga obejmuje okres od 04.00 do 8.00.
Sesja trzecia obejmuje okres od 08.00 do 12.00.
Sesja czwarta obejmuje okres od 12.00 do 16.00.
Sesja piagta obejmuje okres od 16.00 do 20.00.
Sesja szosta obejmuje okres od 20.00 do 24.00.

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni sesja pierwsza trwa 3 godziny a
w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy sesja pierwsza trwa 5 godzin.

Kazdy UWM, ktéry pozyskat rezerwacje ZPW dla Dnia Biezacego jest
zobowigzany do ich wykorzystania w catosci, tj. realizacji dostawy energii w
ramach USEwwm na poszczegélnych przekrojach handlowych w  iloSci
odpowiadajacej pozyskanej przez siebie rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego.
Niezastosowanie si¢ przez UWM do powyzszego obowigzku moze, zgodnie z
regutami okre§lonymi w Zasadach rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego
opublikowanych na stronie internetowej Biura Alokacji ZPW, skutkowad
zawieszeniem przez OSP udziatu UWM w Rynku Dnia Biezacego Wymiany
Migdzysystemowe;].

OSP informuje UWM o zawieszeniu jego udzialu w Rynku Dnia Biezacego
Wymiany Migdzysystemowej przesytajac powiadomienie faksem oraz poczta
elektroniczng (e-mail), odpowiednio pod numer faksu oraz pod adres poczty
elektronicznej okreslone w Umowie przesylania. Powiadomienie zawiera date
pierwszego dnia zawieszenia oraz dat¢ ostatniego dnia zawieszenia a takze
specyfikacje dob, dla ktorych miato miejsce naruszenie wyzej powotanej zasady.
Powiadomienie jest wysylane nie pdzniej niz w dniu poprzedzajagcym pierwszy
dzien zawieszenia.

OSP informuje Prezesa URE 0 zawieszeniu udziatu UWM w Rynku Dnia
Biezacego Wymiany Miedzysystemowej z powodu naruszenia przez niego
zasady wykorzystania rezerwacji ZPW dla Dnia Biezacego.

W obszarze realizacji wymiany miedzysystemowej W celu realizacji USEwm
UWM dokonuje zgloszen GWMz dla kazdej ze swoich USEwwm poprzez
dostarczenie do OSP dokumentu ZGWMB.

W obszarze dziatania RBB, zgodnie z obowigzujagcymi na tym rynku zasadami,
UWM dzialajac jako URB zgtasza USE dla swojej Jednostki Grafikowej
Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku (JGwmu), poprzez ktorg
realizuje on dostawy energii w ramach zawartych USEwm.

Poszczegblne sesje udostgpniania ZPW moga by¢ odwotywane przez Biuro
Alokacji ZPW zgodnie z regutami okreslonymi w Zasadach rezerwacji ZPW dla
Dnia Biezacego opublikowanymi przez Biuro Alokacji ZPW. W szczegdlnosci
dotyczy to nastepujacych sytuacji:

Prowadzenia prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych systemow
informatycznych Biura Alokacji ZPW.
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2.24.3.9.

2.24.4.
2.24.4.1.

(1)
)

(3)
(4)

2.24.4.2.

2.24.43.

Awarii systemoéw informatycznych Biura Alokacji ZPW lub OSP stuzacych do
udostepniania ZPW.

W okresie zawieszenia przyjmowania ZGWMB w ramach Rynku Dnia
Biezacego Wymiany Miedzysystemowej, o ktorym mowa w pkt 3.3.2.7., oraz w
okresie zawieszenia przyjmowania Zgloszen USE w ramach RBB, o ktorym
mowa w pkt 3.1.2.1.2.7., OSP nie udoste¢pnia zdolnosci przesylowych dla Dnia
Biezacego.

Redukcje wielkosci zdolnosci wymiany miedzysystemowej

Operator Systemu Przesylowego ma prawo zastosowaé redukcje rezerwacji
ZPW oraz UGWM dla Dnia Nastgpnego wedlug obowigzujacych zasad dla
alokacji 1 nominacji ZPW dla regionu CEE publikowanych przez Biuro
Przetargow, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia:

Sity wyzszej.

Zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie.

Awarii w zagranicznych systemach elektroenergetycznych.

Awarii systeméw teleinformatycznych OSP wykorzystywanych do obstugi
wymiany mi¢dzysystemowe;j.

Operator Systemu Przesytowego nie odpowiada za szkody UWM i stron trzecich
spowodowane zastosowaniem Redukcji.

Po uzgodnieniu GWMy z operatorami zagranicznych systemow przesytowych,
OSP przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego realizacje, z wytaczeniem przypadku o
ktorym mowa w pkt 2.2.4.4.1.(1).
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3. PROCEDURY ZGLASZANIA | PRZYJMOWANIA DO

REAL

IZACJI PRZEZ OPERATORA SYSTEMU

PRZESYLOWEGO UMOW SPRZEDAZY ORAZ
PROGRAMOW DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

3.1. Procedura zgtaszania danych handlowych i technicznych na
Rynku Bilansujacym

3.1.1. Og
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

1)
()
©)

(4)
3.1.15.

3.1.1.6.

olne zasady zgtaszania danych handlowych i technicznych

Zgloszenie danych handlowych 1 technicznych jest to czynno$é, ktorg
wykonuje okreslony podmiot Rynku Bilansujacego w stosunku do OSP, jako
administratora Rynku Bilansujacego, polegajaca na przekazaniu danych i
informacji handlowo-technicznych, $ci$le zdefiniowanych co do formy,
zakresu oraz terminu przekazywania.

Zgloszenie danych handlowych 1 technicznych jest ztozeniem zobowigzania do
realizacji okreslonych dziatan lub gotowos$ci do ich wykonania, w zakresie,
przedziale czasowym i1 na warunkach okre§lonych w zgloszeniu oraz w
niniejszej czesci IRIESP.

Zgtoszenie danych handlowych 1 technicznych jest wykonywane w celu
fizycznej realizacji Umowy Sprzedazy Energii (USE) z wykorzystaniem sieci
na obszarze ktorej dziata Rynek Bilansujacy oraz, w okreslonych przypadkach,
udzialu w bilansowaniu zasobéw KSE.

W procesie zglaszania danych handlowych 1 technicznych na Rynku
Bilansujacym uczestniczg nastepujace podmioty:

Operatorzy Handlowo-Techniczni.
Operatorzy Handlowi.

Operatorzy Systemow Dystrybucyjnych, ktorych sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie potaczenie z siecig przesytlowa (OSDp).

Operator Systemu Przesytowego.

Podstawowymi obiektami na Rynku Bilansujgcym, ktorych dotyczy zgtaszanie

I przetwarzanie danych handlowych i technicznych sa Jednostki Grafikowe
(JG).

Operatorzy Handlowi i Operatorzy Handlowo-Techniczni przekazuja do OSP
zgtoszenia danych handlowych 1 technicznych dotyczace poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych, ktore sg w ich dyspozycji.
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3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

3.1.1.13.

(1)
)

(3)
3.1.1.14.

1)

(2)

3.1.1.15.

3.1.1.16.

Operator Systemu Przesylowego gromadzi otrzymane dane, przetwarza je,
a wyniki przetwarzania przekazuje do Operatoréw Rynku, ktérzy dysponuja
poszczegbdlnymi Jednostkami Grafikowymi.

OSDp przekazuja do OSP dane techniczne zgodnie z zasadami zawartymi w
niniejszej czesci IRIESP.
Podstawowym okresem handlowym, do ktérego odnosza si¢ informacje

zawarte w zgloszeniu danych handlowych i technicznych jest pojedyncza
godzina doby handlowej.

Doba handlowa, ktorej dotyczy zgloszenie trwa 24 godziny. W przypadku
zmiany czasu z zimowego na letni doba handlowa, ktérej dotyczy zgloszenie
trwa 23 godziny, a w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy 25 godzin.

Pierwsza godzina doby handlowej, ktorej dotyczy zgloszenie rozpoczyna si¢
bezposrednio po godzinie 0.00 i trwa do godziny 1.00 wiacznie. Pierwsza
godzina doby handlowe;j jest oznaczana jako ,,1”.

Ostatnia godzina doby handlowej, ktérej dotyczy zgloszenie rozpoczyna si¢
bezposrednio po godzinie 23.00 i trwa do godziny 24.00 wiacznie. Ostatnia
godzina doby handlowe;j jest oznaczana jako ,,24”.

Zglaszanie danych handlowych 1 technicznych dotyczy nastgpujacych
rodzajow informacji:

Umoéw Sprzedazy Energii.
Ofert Bilansujacych:

(2.1) Czes¢ handlowa.
(2.2) Cze$¢ techniczna.
Ofert Redukcji Obcigzenia.

Zgtoszenia USE dla danej doby handlowej sa dokonywane na Rynku
Bilansujacym w dwoch, nastepujacych po sobie etapach:

Zgtoszenia USE dla Dnia Nastgpnego — dokonywane w ramach Rynku
Bilansujacego Dnia Nastepnego (RBN).

Zgtoszenia USE dla Dnia Biezacego — dokonywane w ramach Rynku
Bilansujacego Dnia Biezacego (RBB).

W ramach powyzszego schematu zglaszania USE podstawowym sposobem ich
dokonywania sg zgtoszenia w ramach RBN. Zgltoszenia USE w ramach RBB
umozliwiaja  modyfikacje (zwigkszenie albo zmniejszenie)  pozycji
kontraktowej wynikajacej ze Zgtoszen USE dokonanych w ramach RBN.
Zgtoszenie USE zawiera dane handlowe o iloSciach dostaw energii

elektrycznej (oddanie i pobor energii elektrycznej), wynikajacych z zawartych
transakcji handlowych, realizowanych poprzez okreslone Jednostki Grafikowe.

Dane handlowe przekazywane w Zgloszeniach USE przez poszczegodlne strony
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3.1.1.17.

3.1.1.18.
(1)

()

3.1.1.19.

3.1.1.20.

3.1.1.21.

3.1.1.22.
(1)

()
3.1.1.23.

(1)
()
3.1.1.24.

(1)

powinny mie¢ posta¢ zbilansowanych grafikow handlowych, tj. ilosci energii
oddanej przez jedng strong transakcji handlowej oraz pobranej przez druga
strong transakcji handlowej powinny by¢ sobie rowne.

Zgloszenia Ofert Bilansujacych dla danej doby handlowej sa dokonywane na
Rynku Bilansujagcym w dobie poprzednie;.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej zawiera:

Dane handlowe okreslajace mozliwosci 1 uwarunkowania handlowe
wytwarzania energii elektrycznej w kazdej godzinie doby handlowe;.

Dane techniczne okreslajace mozliwosci 1 uwarunkowania techniczne
wytwarzania energii elektrycznej w kazdej godzinie doby handlowe;.

Zgtoszenia Ofert Redukcji Obcigzenia dla danej doby handlowej sa
dokonywane na Rynku Bilansujacym w dobie poprzedniej oraz w danej dobie
handlowej.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawiera dane handlowe okreslajace
mozliwo$ci i uwarunkowania handlowe redukcji poboru mocy przez sterowane
odbiory energii w kazdej godzinie doby handlowe;.

Wymiana danych pomig¢dzy Operatorami Rynku i OSP nastgpuje w formie
dokumentow elektronicznych.

W procesie zglaszania danych handlowych i technicznych wyr6znia si¢
nastepujace rodzaje wymienianych dokumentow:

Dokumenty zgloszeniowe danych handlowych 1 technicznych.

Dokumenty odpowiedzi OSP na zgloszenia.

Zgloszenia USE sg dokonywane za pomocg nastepujacych dokumentdw:
W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Nastepnego (RBN):

(1.1) Zgtoszenie Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego (ZUSE).
W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Biezacego (RBB):

(2.1) Zgtoszenie Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego (ZUSEB).

Odpowiedzi OSP na Zgtoszenia USE s3 dokonywane za pomoca nast¢pujacych
dokumentow:

W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Nastepnego (RBN):

(1.1) Przyjecie Zgloszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
(PZUSE).

(1.2)  Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia
Nastepnego (PZZUSE).

(1.3) Odrzucenie Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
(OZUSE).

(1.4) Informacja o niezgodnosci Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla
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3.1.1.25.

(1)
()
3.1.1.26.

(1)
@)
(3)
(4)
()

(6)

()
(8)
©)
(10)
3.1.1.27.

3.1.1.28.

1)

Dnia Nastepnego (IZUSE).

(1.5) Informacja Uzupelniajaca o niezgodnosci Zgloszenia Umoéw
Sprzedazy Energii dla Dnia Nast¢pnego (IUZUSE).

(1.6) Brak Zgloszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego
(BZUSE).

(1.7)  Przyjete Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego (PUSE).
W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Biezacego (RBB):

(2.1) Przyjecie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego
(PZUSEB).

(2.2)  Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia
Biezacego (PZZUSEB).

(2.3) Odrzucenie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego
(OZUSEB).

Zgloszenia Ofert Bilansujacych sa dokonywane za pomoca nastgpujacych
dokumentow:

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa (ZOBH).
Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna (ZOBT).

Odpowiedzi OSP na Zgloszenia Ofert Bilansujacych sa dokonywane za
pomoca nastepujacych dokumentow:

Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej (PZOBH).
Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci technicznej (PZOBT).
Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej (OZOBH).
Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — cze$ci technicznej (OZOBT).

Informacja o niezgodnos$ci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowe;j
(1IZOBH).

Informacja o niezgodnosci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci technicznej
(1ZOBT).

Brak Zgtoszenia Oferty Bilansujgcej — czes$ci handlowej (BZOBH).
Brak Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — cze$ci technicznej (BZOBT).
Przyjeta Oferta Bilansujaca — czg$¢ handlowa (POBH).
Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ techniczna (POBT).

Zgloszenia Ofert Redukcji Obcigzenia sg dokonywane za pomocg dokumentu:
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia (ZORO).

Odpowiedzi OSP na Zgloszenia Ofert Redukcji Obcigzenia sa dokonywane za
pomoca nastepujacych dokumentow:

Przyjecie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (PZORO).

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 86 z 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

@)

Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (OZORO).

3.1.2. Tryb i harmonogram zgtaszania danych handlowych i
technicznych

3.1.2.1. Tryb i harmonogram zgtaszania USE

3.1.2.1.1. Tryb i harmonogram zglaszania USE w ramach RBN

3.121.1.1

3.1.21.1.2.
3.1.21.1.3.

3.1.2.1.1.4.

3.1.2.1.1.5.

3.1.2.1.1.6.

3.1.2.1.1.7.

Zglaszanie Umow Sprzedazy Energii dla doby handlowej n w ramach RBN
trwa od godziny 9.00 doby n-1 do godziny 14.30 doby n-1. W chwili
otwierania bramki dla Zgloszen USE dla doby n, tj. 0 godzinie 9.00 doby n-1,
oraz w chwili zamykania tej bramki, tj. o godzinie 14.30 doby n-1, zgloszenia
moga by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgtoszen USE otrzymane przez OSP s3 znakowane czasem ich
dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie
COA.

Zgtoszenie USE w ramach RBN dotyczy wszystkich godzin doby handlowe;.

W okresie otwarcia bramki dla Zgtoszen USE w ramach RBN, tj. od godziny
9.00 doby n-1 do godziny 14.30 doby n-1, Operator Systemu Przesytowego
prowadzi weryfikacje Zgtoszen USE oraz informuje Operatorow Rynku, w
zakresie okreslonym w niniejszej czg$ci IRiIESP, o niezgodno$ciach w
zgloszeniach. Komunikaty o niezgodno$ciach w zgloszeniach sg przesytane
Operatorom Rynku reprezentujacym obie strony USE.

Po zamknigciu bramki dla Zgloszeh USE w ramach RBN, tj. po godzinie
14.30 doby n-1, OSP przeprowadza ostateczng weryfikacje Zgtoszen USE i
informuje Operatoréw Rynku, w zakresie okreSlonym w niniejszej czesci
IRiESP, o przyjeciu, przyjeciu ze zmianami, odrzuceniu albo braku Zgtoszen
USE.

Zgloszenie USE w ramach RBN (dokumenty ZUSE) jest obowigzkowe dla
wszystkich Jednostek Grafikowych, z wylaczeniem: Jednostki Grafikowej
Wytworczej rozliczeniowej (JGwr), Jednostki Grafikowej Wymiany
Migdzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego (JGwwmo), Jednostki
Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej (JGospa) Swiadczacej
usluge interwencyjna rezerwa zimna, oraz z zastrzezeniem okreslonym w pkt
3.1.35.

Harmonogram zglaszania danych handlowych 1 technicznych w zakresie
Zgtoszen USE w ramach RBN jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

OSP ma prawo wydtuzy¢ okres otwarcia bramki dla dokonywania Zgloszen
USE dla doby handlowej n w ramach RBN, poprzez przesunigcie chwili
zamknigcia bramki z godziny 14.30 doby n-1 na p6zniejsza, w nastepujacych
przypadkach:
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1)
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Awarii systeméw informatycznych OSP stuzacych do obstugi Zgloszen USE,
uniemozliwiajgcej dokonanie w terminie Zgtoszen USE dla wszystkich URB.

Opodznienia zakonczenia realizacji procesu alokacji przez gietdy
miedzysystemowych zdolnosci przesylowych (tj. alokacji zdolnosci
przesytlowych wraz z energia — udostgpnianie typu ,,implicit”),
uniemozliwiajacego dokonanie w terminie Zgloszen USE dla wszystkich
URB.

OSP informuje o wydtuzeniu okresu otwarcia bramki dla dokonywania
Zgtoszen USE dla doby handlowej n w ramach RBN poprzez wystanie
komunikatu do Operatorow Rynku z nowym terminem zamknigcia bramki.
Komunikat jest wysylany przez system WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesytana pod okreslone w Umowie przesytania adresy os6b upowaznionych
przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

3.1.2.1.2. Tryb i harmonogram zgtaszania USE w ramach RBB

3.1.21.2.1.

3.1.2.1.2.2.

3.1.21.2.3.

3.1.2.1.2.4.

Zgtaszanie Umow Sprzedazy Energii dla doby handlowej n w ramach RBB
trwa od godziny 15.30 doby n-1 do godziny 22.00 doby n. W chwili
otwierania bramki dla Zgtoszen USE dla doby n, tj. 0 godzinie 15.30 doby
n-1, oraz w chwili zamykania tej bramki, tj. o godzinie 22.00 doby n,
zgloszenia mogg by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgtoszen USE otrzymane przez OSP s3 znakowane czasem ich
dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie
COA.

Zgloszenie USE w ramach RBB dotyczy wybranego okresu danej doby
handlowej, obejmujacego nieprzerwany cigg godzin od okreslonej godziny
doby handlowej do ostatniej godziny doby handlowe;.

Zgltoszenie USE w ramach RBB dotyczace okresu rozpoczynajgcego si¢ o
godzinie h doby handlowej powinno by¢ dostarczone do OSP przed
rozpoczgciem godziny h-1 doby handlowej. Jezeli do OSP zostanie
dostarczone Zgloszenie USE zawierajace godziny, dla ktérych powyzszy
warunek nie jest spelniony, to takie Zgloszenie USE bedzie przetwarzane
przez OSP z pomini¢ciem tych godzin, tj. poczynajac od pierwszej godziny,
dla ktorej powyzszy warunek jest spelniony.

Zgloszeniom USE w ramach RBB, dokonywanym dla danej JG i danej doby
handlowej, sg nadawane przez Operatora Rynku unikalne identyfikatory
liczbowe (Numer Porzadkowy Zgloszenia), okreslajace kolejnosé¢
chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgtoszen USE dla tej JG
i tej doby handlowej. Kolejno dokonywanym Zgtoszeniom USE, dotyczacym
danej JG i danej doby handlowej, powinny by¢ przyporzadkowywane
narastajagce Numery Porzadkowe Zgltoszenia. Dostarczone do OSP Zgloszenie
USE nie speiniajagce powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzadkowym
Zgtoszenia réwnym lub mniejszym od nadanego Zgloszeniu USE

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 88 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3.1.2.1.2.5.

3.1.2.1.2.6.

3.1.2.1.2.7.

3.1.2.1.2.8.

(1)

@)

3.1.2.1.2.9.

3.1.2.1.2.10.

dostarczonemu wczes$niej do OSP, nie jest przetwarzane przez OSP (nie
podlega weryfikacji w ramach RBB).

Weryfikacja Zgloszen USE w ramach RBB dotyczacych danej doby
handlowej jest realizowana iteracyjnie, w miar¢ mozliwosci technicznych OSP
w zakresie ich przetwarzania, lecz nie cze$ciej niz jedna iteracja procesu
weryfikacji w jednej godzinie doby handlowej. W toku kazdej iteracji OSP
dokonuje weryfikacji Zgloszen USE i informuje Operatorow Rynku, w
zakresie okre§lonym w niniejszej czesci IRIESP, o przyjeciu, przyjeciu ze
zmianami albo odrzuceniu Zgloszen USE.

Zgloszenie USE w ramach RBB (dokumenty ZUSEB) jest opcjonalne (nie jest
obowigzkowe) dla wszystkich Jednostek Grafikowych.

W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku
awarii systemow informatycznych OSP shuzacych do obstugi Zgloszen USE,
OSP moze =zawiesi¢ przyjmowanie Zgloszen USE w ramach RBB.
Zawieszenie przyjmowania Zgtoszen USE w ramach RBB na dany okres
oznacza zamknigcie w tym okresie bramki Zgtoszen USE w ramach RBB dla
wszystkich dob handlowych.

O zawieszeniu przyjmowania Zgloszenh USE w ramach RBB, OSP informuje
Operatorow Rynku:

Z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w przypadku wprowadzania przerw w
przyjmowaniu Zgltoszen USE w celu realizacji planowych prac
modernizacyjnych lub konserwacyjnych.

Niezwlocznie po powzigciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagajacej zawieszenia przyjmowania Zgloszen USE, w przypadku
wprowadzania przerw w przyjmowaniu Zgloszen USE wynikajacych z
sytuacji awaryjnych.

Powyzsza informacja jest przesylana w formie komunikatu do wszystkich
Operatorow Rynku przez system WIRE oraz za pomocg poczty elektroniczne;.
Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest przesylana
pod okreslone w Umowie przesytania adresy os6b upowaznionych przez OR
do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

W komunikacie do Operatorow Rynku o zawieszeniu przyjmowania Zgloszen
USE, OSP podaje: (i) poczatek okresu zawieszenia przyjmowania Zgloszen
USE w ramach RBB oraz (ii) planowany koniec tego okresu. O wznowieniu
przyjmowania Zgtoszen USE w ramach RBB, OSP informuje Operatoréw
Rynku odrgbnym komunikatem.

Harmonogram zglaszania danych handlowych 1 technicznych w zakresie
Zgtoszen USE w ramach RBB jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

3.1.2.2. Tryb i harmonogram zgtaszania Ofert Bilansujacych

3.1.2.2.1.

Zgltaszanie Ofert Bilansujacych dla doby handlowej n trwa od godziny 9.00
doby n-1 do godziny 14.30 doby n-1. W chwili otwierania bramki dla
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3.1.2.2.2.

3.1.2.2.3.

3.1.2.2.4.

3.1.2.25.

3.1.2.2.6.

3.1.2.2.7.

1)

()

Zgloszen Ofert Bilansujgcych dla doby n, tj. 0 godzinie 9.00 doby n-1, oraz w
chwili zamykania tej bramki, tj. 0 godzinie 14.30 doby n-1, zgloszenia moga
by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgloszen Ofert Bilansujacych otrzymane przez OSP sa
znakowane czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym),
zapisywanym w komunikacie COA.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$¢ handlowa (dokumenty ZOBH) jest
obowigzkowe dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych
(z wytaczeniem JGospa), Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych
oraz Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych, przy czym dla Jednostek
Grafikowych Wytworczych pasywnych oraz Jednostek Grafikowych Zrodet
Wiatrowych zakres przekazywanych informacji jest zawezony.

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna (dokumenty ZOBT)
dotyczy Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych i jest opcjonalne
(nie jest obowigzkowe).

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej nie
zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujacej] — czg$¢
handlowa, to jako obowigzujaca w procesach planowania, prowadzenia ruchu
i rozliczen zostanie przyjeta oferta zastepcza tej JG, w zakresie odpowiednim
do jej aktualnych parametréw technicznych.

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej nie
zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujace; — czg$¢
techniczna, to jako obowiagzujace w procesach planowania, prowadzenia ruchu
1 rozliczen zostanie przyjete ostatnie poprawne zgloszenie, przystane dla tej
JG, przy czym jezeli nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na brak takiego
zgloszenia lub niespelnienie przez to zgloszenie warunkow poprawnosci
okreslonych w niniejsze czg$ci IRIESP, to warto$ci danych w zgloszeniu
zostang przyjete zgodnie ze zdefiniowanymi dla tej JG w bazie danych statych
KOE.

Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych w zakresie
Zgtoszen Ofert Bilansujacych jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

OSP ma prawo wydtuzy¢ okres otwarcia bramki dla dokonywania Zgloszen
Ofert Bilansujacych dla doby handlowej n, poprzez przesunigcie chwili
zamknigcia bramki z godziny 14.30 doby n-1 na p6zniejsza, w nastepujacych
przypadkach:

Awarii systemow informatycznych OSP shuzacych do obstugi Zgloszen Ofert
Bilansujacych, uniemozliwiajagcej dokonanie w terminie Zgloszen Ofert
Bilansujacych dla wszystkich URB.

Opodznienia  zakonhczenia realizacji procesu alokacji przez gieldy
migdzysystemowych zdolno$ci przesytlowych (tj. alokacji zdolnoS$ci
przesylowych wraz z energia — udostgpnianie typu ,,implicit”),
uniemozliwiajacego dokonanie w terminie Zgloszen Ofert Bilansujacych dla
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wszystkich URB.

OSP informuje o wydtuzeniu okresu otwarcia bramki dla dokonywania
Zgloszen Ofert Bilansujgcych dla doby handlowej n poprzez wystanie
komunikatu do Operatorow Rynku z nowym terminem zamknigcia bramki.
Komunikat jest wysylany przez system WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesytana pod okreslone w Umowie przesytania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktoéw z OSP (reprezentantow OR).

3.1.2.3. Tryb i harmonogram zgtaszania Ofert Redukcji Obcigzenia

3.1.2.3.1.

3.1.2.3.2.

3.1.2.3.3.

3.1.2.3.4.

3.1.2.3.5.

Zgltaszanie Ofert Redukcji Obcigzenia dla doby handlowej n trwa od godziny
9.00 doby n-1 do godziny 21.30 doby n. W chwili otwierania bramki dla
Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla doby n, tj. o godzinie 9.00 doby
n-1, oraz w chwili zamykania tej bramki, tj. o godzinie 21.30 doby n,
zgloszenia mogg by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia otrzymane przez OSP sg
znakowane czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym),
zapisywanym w komunikacie COA.

Zgtoszenie Oferty Redukcji Obciazenia dotyczy wybranych godzin doby
handlowej.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dotyczace godziny h doby handlowej
powinno by¢ dostarczone do OSP nie p6zniej niz 1 godzina 1 30 minut przed
rozpoczeciem godziny h doby handlowe;j. Jezeli do OSP zostanie dostarczone
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawierajace godziny, dla ktorych
powyzszy warunek nie jest spelniony, to takie Zgloszenie Oferty Redukcji
Obcigzenia begdzie przetwarzane przez OSP z pominigciem tych godzin, tj.
poczynajac od pierwszej godziny, dla ktorej powyzszy warunek jest spetniony.

Zgloszeniom Ofert Redukcji Obcigzenia, dokonywanym dla danej JG i danej
doby handlowej, sa nadawane przez Operatora Rynku unikalne identyfikatory
liczcbowe (Numer Porzadkowy Zgloszenia), okreslajace kolejnosé
chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia dla tej JGoa i tej doby handlowej. Kolejno dokonywanym
Zgtoszeniom Ofert Redukcji Obciazenia, dotyczacym danej JGoa I danej doby
handlowej, powinny by¢ przyporzadkowywane narastajagce Numery
Porzadkowe Zgloszenia. Dostarczone do OSP Zgloszenie Oferty Redukcji
Obcigzenia niespelniajace powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzadkowym
Zgloszenia rownym lub mniejszym od nadanego Zgloszeniu Oferty Redukcji
Obcigzenia dostarczonemu wczesniej do OSP, nie jest przetwarzane przez
OSP.

Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dotyczacych danej doby
handlowej jest realizowana iteracyjnie, w miar¢ mozliwosci technicznych OSP
w zakresie ich przetwarzania, lecz nie czg$ciej niz jedna iteracja procesu
weryfikacji w jednej godzinie doby handlowej. W toku kazdej iteracji OSP
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3.1.2.3.6.

3.1.2.3.7.

3.1.2.3.8.

(1)

@)

3.1.2.3.9.

3.1.2.3.10.

dokonuje weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia i informuje
Operatorow Rynku, w zakresie okre§lonym w niniejszej czesSci IRIESP, 0
przyjeciu lub odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia.

Zgltoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia (dokument ZORO) nie jest
obowigzkowe.

W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku
awarii systemow informatycznych OSP stuzacych do obstugi Zgtoszen Ofert
Redukcji Obcigzenia, OSP moze zawiesi¢ przyjmowanie Zgloszen Ofert
Redukcji Obcigzenia. Zawieszenie przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia na dany okres oznacza zamknigcie w tym okresie bramki Zgloszen
Ofert Redukcji Obcigzenia dla wszystkich dob handlowych.

O zawieszeniu przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia, OSP
informuje Operatorow Rynku:

Z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w przypadku wprowadzania przerw w
przyjmowaniu Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia w celu realizacji
planowych prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych.

Niezwlocznie po powzieciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagajacej zawieszenia przyjmowania Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia,
w przypadku wprowadzania przerw w przyjmowaniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obciazenia wynikajacych z sytuacji awaryjnych.

Powyzsza informacja jest przesylana w formie komunikatu do Operatorow
Rynku JGoa przez system WIRE oraz za pomocg poczty elektroniczne;.
Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest przesylana
pod okreslone w Umowie przesytania adresy osob upowaznionych przez OR
do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

W komunikacie do Operatorow Rynku o zawieszeniu przyjmowania Zgloszen
Ofert Redukcji Obcigzenia, OSP podaje: (i) poczatek okresu zawieszenia
przyjmowania Zgtoszen Ofert Redukcji Obciazenia oraz (ii) planowany koniec
tego okresu. O wznowieniu przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia, OSP informuje Operatorow Rynku odrebnym komunikatem.

Harmonogram zgtaszania danych handlowych i technicznych w zakresie
Zgltoszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest przedstawiony w Tabeli 3.1.
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Tabela 3.1.

handlowej.

Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych dla danej doby

Termin/okres

Dziatania Operatoréw Rynku

Dziatania OSP

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBN

Doba n-1 godzina
9.00.

Rozpoczecie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBN (otwarcie
bramki zgtoszeniowej na RBN).

Od godziny 9.00
doby n-1

do godziny 14.30
doby n-1.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgtoszen USE w
ramach RBN (dokumenty ZUSE).

Odbiér informacji o niezgodnosciach
w Zgtoszeniach USE i poprawianie
Zgtoszen USE.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
Zgtoszenh USE w ramach RBN.

Generowanie i wysytanie informacji
0 niezgodnosciach w Zgtoszeniach
USE (dokumenty IZUSE, IUZUSE).

Doba n-1 godzina
14.30.

Zakonczenie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBN (zamkniecie
bramki zgtoszeniowej na RBN).

Od godziny 14.30
doby n-1 do
godziny 15.30
doby n-1.

Odbiér informacji o przyjeciu, przyjeciu
ze zmianami, odrzuceniu lub braku
Zgtoszenia USE w ramach RBN.

Odbidr informaciji o przyjetych USE
na RBN.

Ostateczna weryfikacja Zgtoszeh USE.

Generowanie i wysytanie informaciji

0 przyjeciu Zgtoszenia USE
(dokument PZUSE), przyjeciu
Zgtoszenia USE ze zmianami
(dokument PZZUSE), odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument OZUSE)
lub braku Zgtoszenia USE (dokument
BZUSE).

Generowanie i wysytanie informacji
o przyjetych USE na RBN (dokumenty
PUSE).

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBB

Doba n-1 godzina
15.30.

Rozpoczecie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBB (otwarcie
bramki zgtoszeniowej na RBB).

Od godziny 15.30
doby n-1 do
godziny 22.00
doby n.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgtoszenhn USE w
ramach RBB (dokumenty ZUSEB).

Odbiér informacji o przyjeciu,
przyjeciu ze zmianami lub
odrzuceniu Zgtoszenia USE w
ramach RBB.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i weryfikacja Zgtoszen
USE w ramach RBB.

Generowanie i wysytanie informaciji

0 przyjeciu Zgtoszenia USE
(dokument PZUSEB), przyjeciu
Zgtoszenia USE ze zmianami
(dokument PZZUSEB) lub odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument
OZUSEB).
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Termin/okres

Dziatania Operatorow Rynku

Dziatania OSP

Doba n godzina

22.00. Zakonczenie procesu zgtaszania USE
dla doby n w ramach RBB (zamknigcie
bramki zgtoszeniowej na RBB).

Doba n po Odbidr informaciji o przyjeciu, przyjeciu |Ostatnia iteracja weryfikacji Zgtoszen
godzinie 22.00. | ze zmianami lub odrzuceniu USE:

Zgtoszenia USE w ramach RBB.

Generowanie i wysytanie informacji o
przyjeciu Zgtoszenia USE (dokument
PZUSEB), przyjeciu Zgtoszenia USE
ze zmianami (dokument PZZUSEB)
lub odrzuceniu Zgtoszenia USE
(dokument OZUSEB).

ZGLOSZENIA OFERT BILANSUJACYCH

Doba n-1 godzina
9.00.

Rozpoczecie procesu zgtaszania Ofert
Bilansujgcych dla doby n (otwarcie
bramki zgtoszeniowej dla Zgtoszen Ofert
Bilansujgcych).

Od godziny 9.00
doby n-1

do godziny 14.30
doby n-1.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgtoszen Ofert
Bilansujgcych — czes$¢ handlowa
(dokumenty ZOBH) oraz Zgtoszen
Ofert Bilansujgcych — cze$¢é
techniczna (dokumenty ZOBT).

Odbidr informacji o niezgodnos$ciach
w Zgtoszeniach Ofert Bilansujgcych
i poprawianie Zgtoszen Ofert
Bilansujacych.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
Zgtoszenh Ofert Bilansujgcych — czesé
handlowa, oraz Zgtoszen Ofert
Bilansujgcych — czes$¢ techniczna.

Generowanie i wysytanie informacji
0 niezgodno$ciach w Zgtoszeniach
Ofert Bilansujgcych (dokumenty
IZOBH, IZOBT).

Doba n-1 godzina
14.30.

Zakonczenie procesu zgtaszania Ofert
Bilansujgcych dla doby n (zamknigecie
bramki zgtoszeniowej dla Zgtoszen Ofert
Bilansujgcych).

Od godziny 14.30
doby n-1 do
godziny 15.30
doby n-1.

Odbiér informac;ji o przyjeciu,
odrzuceniu lub braku Zgtoszenia Oferty
Bilansujace;j.

Odbiér informacji o Przyjetych Ofertach
Bilansujgcych — czesci handlowej, oraz
Przyjetych Ofertach Bilansujgcych —
czesci techniczne;j.

Ostateczna weryfikacja zgtoszen Ofert
Bilansujgcych:

Generowanie i wysytanie informagciji
o przyjeciu Zgtoszenia Oferty
Bilansujgcej (dokumenty PZOBH,
PZOBT), odrzuceniu Zgtoszenia
Oferty Bilansujgcej (dokumenty
OZOBH, OZOBT) lub braku
Zgtoszenia Oferty Bilansujace;j
(dokumenty BZOBH, BZOBT).

Generowanie i wysytanie informaciji

o Przyjetych Ofertach Bilansujgcych —
czes¢ handlowa, oraz Przyjetych
Ofertach Bilansujgcych — czesé
techniczna (dokumenty POBH,
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Termin/okres

Dziatania Operatorow Rynku Dziatania OSP

POBT).

ZGLOSZENIA OFERT REDUKCJI OBCIAZENIA

Doba n-1 godzina

9.00.

Rozpoczecie procesu zgtaszania Ofert
Redukcji Obcigzenia dla doby n
(otwarcie bramki zgtoszeniowej dla
Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia).

Od godziny 9.00
doby n-1 do
godziny 21.30

doby n.

Iteracyjnie: Iteracyjnie:

Przesytanie Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokumenty ZORO).

Przyjmowanie i weryfikacja Zgtoszen
Ofert Redukcji Obcigzenia.

Generowanie i wysytanie informacji o
przyjeciu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument OZORO).

Odbiér informacji o przyjeciu lub
odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia.

Doba n godzina

Zakonczenie procesu zgtaszania Ofert

21.30. Redukciji Obcigzenia dla doby n
(zamkniecie bramki zgtoszeniowej
dla Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia).

Doba n po Odbidr informaciji o przyjeciu lub Ostatnia iteracja weryfikacji Zgtoszen

godzinie 21.30.

odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia.

Ofert Redukcji Obcigzenia:

Generowanie i wysytanie informacji o
przyjeciu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukgciji
Obcigzenia (dokument OZORO).

3.1.3.
3.1.3.1.

(1)
(2)
3.13.2.

(1)
)

©)

Zgltaszanie Uméw Sprzedazy Energii w ramach RBN i RBB

Zgloszenie Umowy Sprzedazy Energii dla danej Jednostki Grafikowej 1 danej
doby handlowej zawiera:

Dane identyfikacyjne zgloszenia oraz dane identyfikacyjne doby handlowe;j.
Dane handlowe zgloszenia dla poszczeg6lnych godzin doby handlowe;.

Dane powotane w pkt 3.1.3.1.(1) obejmujag w przypadku Zgloszeh USE w
ramach RBN nastepujace informacje:

Nazwe 1 kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie USE.

Nazwe 1 kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny do
Jednostki Grafikowej.

Nazwe¢ 1 kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostkg Grafikowa.
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(4)

)
3.1.33.

1)
)

(3)

3.1.3.4.

1)
(2)

(3)

3.1.35.

1)

@)

3.1.3.6.

Dane osoby sktadajacej zgloszenie, ktora jest upowazniona przez Operatora
Rynku do przekazywania Zgtoszen USE: imi¢, nazwisko, stanowisko, numer
licencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail.

Date doby handlowe;.

Dane powotane w pkt 3.1.3.1.(1) obejmujg w przypadku Zgloszen USE w
ramach RBB nastepujace informacje:

Dane wymienione w pkt 3.1.3.2.

Aktywny Okres Zgloszenia, tj. zakres godzin doby handlowej, ktérego dotyczy
zgloszenie, okreslony przez poczatkowa i koncowa godzing tego okresu, przy
czym koncowa godzing musi by¢ zawsze ostatnia godzina doby handlowe;.

Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy okreslajacy
kolejnos¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgtoszen USE
dla danej JG i danej doby handlowej.

Dane powotane w pkt 3.1.3.1.(2) obejmuja w przypadku Zgloszen USE w
ramach RBN oraz RBB nastepujace informacje okreslane dla kazdej godziny
doby handlowej, ktorej dotyczy zgloszenie:

Numer godziny, ktorej dotycza dane handlowe.

Sumaryczng ilo§¢ dostaw energii elektrycznej netto (Ejn) danej Jednostki
Grafikowej (j) w danej godzinie (h).

Dane o zglaszanych transakcjach handlowych, okreslane dla poszczegolnych
Jednostek Grafikowych ieljh, poprzez ktore sa realizowane transakcje
handlowe danej Jednostki Grafikowej w godzinie h (lj — zbior Jednostek
Grafikowych partnerow handlowych URB, posiadajacego tytut prawny do j-tej
Jednostki Grafikowej, poprzez ktore sa realizowane transakcje handlowe w
godzinie h):

(3.1) Kod i-tej Jednostki Grafikowej danego partnera handlowego.

(3.2) Kod Operatora Rynku i-tej Jednostki Grafikowej danego partnera
handlowego.

(3.3) TIlo$¢ dostaw energii elektrycznej netto w ramach transakcji handlowe;j
realizowanej w godzinie h pomiedzy j-ta Jednostka Grafikowa oraz i-tg
Jednostka Grafikowa (Ejni).

Zgtoszenia USE w ramach RBN oraz RBB dokonuja obie strony transakcji
handlowej, z wytgczeniem:

Zgtoszen USE dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi), dla ktdrej nie jest
wymagane dokonywanie zgtoszen, odpowiednio do funkcji JGgi, przez OSP
oraz OSDp.

Zgtoszen USE dla Jednostki Grafikowej Generacji Zewnetrznej (JGegz), dla
ktorej nie jest wymagane dokonywanie zgtoszen przez OSP.

Zgtoszenie USE w ramach RBN oraz RBB musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
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1)
@)

3)

Tabela 3.2.

Ilosci dostaw energii muszg by¢ podane w MWh, z doktadnoscig do
0,001 MWh.

Znaki ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych rodzajow Jednostek
Grafikowych musza by¢ okreslone, odpowiednio do zglaszanej transakcji
(zakup albo sprzedaz), zgodnie z zasadami przedstawionymi w Tabeli 3.2.

Transakcje zakupu lub sprzedazy energii pomiedzy dang Jednostka Grafikowa
a innymi Jednostkami Grafikowymi muszg spetnia¢ warunki okreslone
w punktach 2.1.8.4. 1 2.1.8.5.

Sposob okreslenia znakow ilosci dostaw energii przesylanych w Zgloszeniu USE,
W zalezno$ci od rodzaju zglaszanej transakcji.

Znak ilosci dostaw energii dla
Typ Jednostki Grafikowej transakcji:
Zakupu energii | Sprzedaz energii
Jednostka Grafikowa Wytwércza aktywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wytwdércza pasywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wytwércza rozliczeniowa X X
Jednostka Grafikowa Zrédet Wiatrowych Minus Plus
Jednostka Grafikowa Odbiorcza Plus Minus
Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna Plus Minus
Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Zakupu Plus X
Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Sprzedazy X Plus
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Plus Minus
Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej Minus Plus
Jednostka Grafikowa Bilansujgca Plus X
»X~ 0znacza, ze transakcja nie wystepuje.
3.1.4. Weryfikacja Zgtoszen Uméw Sprzedazy Energii
3.1.4.1. Weryfikacja Zgtoszen USE w ramach RBN
3.1.4.1.1. Weryfikacja Zgtoszen USE dotyczy danych zawartych w zgloszeniach

dokonanych w ramach RBN dla poszczeg6lnych JG.
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3.14.1.2.

(1)

(@)
3.1.4.13.
3.1.4.14.

(1)

@)

(3)
3.1.4.15.

1)

(@)

3)

3.14.1.6.

3.14.1.7.

Weryfikacja Zgtoszen USE dotyczacych danej doby handlowej jest realizowana
w dwoch, nastepujacych po sobie etapach:

Weryfikacji poprawnosci Zgtoszen USE.
Weryfikacji zgodnos$ci Zgtoszen USE.

Weryfikacja poprawnosci Zgloszen USE jest wykonywana dla kazdego
Zgltoszenia USE dokonanego dla danej JG i danej doby handlowej.

Weryfikacja poprawnos$ci Zgloszenia USE, dokonanego dla danej JG i danej
doby handlowej, polega na sprawdzeniu danych zawartych w weryfikowanym
Zgtoszeniu USE, pod katem spetnienia nastepujacych warunkow:

Zgodnosci danych w Zgloszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania
Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny do danej Jednostki
Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesytania Operatora Rynku, ktory
dysponuje ta Jednostka Grafikowa. Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR,
kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonujacej zgloszenia.

Zgodnosci danych w Zgloszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania
Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktéry posiada tytul prawny do Jednostki
Grafikowej wskazanej w Zgloszeniu USE, jako reprezentujgca partnera
handlowego w ramach danej transakcji handlowej. Weryfikacja dotyczy: kodu
JG oraz kodu OR.

Warunkoéw okreslonych w pkt 3.1.3.6.

Weryfikacja warunkow okreslonych w pkt 3.1.4.1.4. odbywa si¢ wedlug
nastepujacych zasad 1 w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sg spelnione warunki okre§lone w pkt 3.1.4.1.4.(1), to
Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w calosci, tj. w zakresie
wszystkich transakcji handlowych i wszystkich godzin doby handlowe;j.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(1) oraz nie
sa spetnione dla danej transakcji handlowej warunki okreslone w
pkt 3.1.4.1.4.(2), to Zgloszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie
tej transakcji handlowej i wszystkich godzin doby handlowej, ktorych dotyczy ta
transakcja.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(1) 1
3.1.4.1.4.(2) oraz nie sg spelnione dla danej transakcji handlowej oraz danej
godziny warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(3), to Zgtoszenie USE dla danej JG
zostaje odrzucone w zakresie tej godziny i tej transakcji handlowej.

Weryfikacja zgodnos$ci Zgloszen USE dotyczy par JG powigzanych transakcja
handlowa, w wyniku dokonania zgloszenia transakcji co najmniej dla jednej z
tych JG. Weryfikacja zgodnosci Zgtoszen USE jest dokonywana niezaleznie dla
kazdej godziny doby handlowe;.

Weryfikacja zgodnosci Zgtoszen USE dla danej godziny i transakcji handlowe;j
zgloszonej pomiedzy parg JG, polega na sprawdzeniu: (i) zgodnosci ilosci
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3.14.1.8.

1)

(@)

3)

(4)

3.14.1.9.

3.1.4.1.10.

dostaw energii elektrycznej transakcji, tj. wymagania aby warto$ci energii w obu
zgloszeniach transakcji byty sobie réwne, oraz (ii) zgodnosci typu transakcji, tj.
wymagania aby znaki ilosci dostaw energii w obu zgloszeniach transakcji
odpowiednio okreslaty typ transakcji.

W przypadku, gdy Zgloszenie USE dokonane dla pary JG i danej godziny,
spetnia wymagania okreslone w pkt 3.1.4.1.7, to USE jest przyjmowana do
realizacji na RBN. W przeciwnym przypadku za obowigzujace, z zastrzezeniem
pkt 3.1.4.1.9., co do ilosci dostaw i typu transakcji w tej godzinie przyjmuje si¢
zgloszenia wyznaczone w nastepujacy sposob 1 w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku niezgodnos$ci w zgtoszeniach dla Jednostki Grafikowej Gieldy
Energii 1 zgloszeniach partnera handlowego tej Jednostki Grafikowej, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowej Gieldy
Energii.

W przypadku niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostek Grafikowych, z
ktérych zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gietdy Energii, nalezacych do pary
URB dokonujacej Zgtoszenia USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego, o
ktorym mowa w pkt 2.2.1.1.7., za obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone
dla Jednostki Grafikowej reprezentujacej strong nadrzedng Zgloszenia USE.

W przypadku niezgodno$ci w zgloszeniach dla Jednostek Grafikowych, z
ktérych zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gietdy Energii, spowodowanej
nieprzestaniem Zgtoszenia USE dla:

(i) Jednostki Grafikowej sprzedajgcej energie, w odniesieniu do ktorej nie
jest stosowany tryb Zgtoszenia Jednostronnego, lub

(i) Jednostki Grafikowej reprezentujacej strong nadrzedng Zgtoszenia USE
w trybie Zgltoszenia Jednostronnego,

za obowiazujace przyjmuje si¢ odpowiednio:
(i) dane okreslone dla Jednostki Grafikowej kupujacej energie, oraz

(if) dane okreslone dla Jednostki Grafikowej reprezentujacej strone
podrzedng Zgloszenia USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego.

W  pozostalych przypadkach niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostki
Grafikowej sprzedajacej energie i Jednostki Grafikowej kupujacej energig, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowe;j
sprzedajacej energig.

W  przypadku, gdy obie strony USE, nie stosujagce trybu Zgloszenia
Jednostronnego, zgtosza w danej godzinie dla swoich Jednostek Grafikowych, z
ktérych zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gieldy Energii, rownoczesnie
sprzedaz energii lub réwnoczesnie zakup energii, to zgloszenie transakcji
handlowej dla tej godziny zostaje odrzucone.

Przez nieprzestanie Zgloszenia USE, o ktorym mowa w pkt 3.1.4.1.8.(3), jest
rozumiana sytuacja, gdy w czasie kiedy jest otwarta bramka zgloszeniowa na
RBN nie zostat dostarczony do OSP Zzaden dokument zgloszeniowy (dotyczacy
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3.1.4.1.11.

zgtoszen w ramach RBN) od Operatora Rynku dysponujacego, odpowiednio do
przypadku powotanego w pkt 3.1.4.1.8.(3): (i) Jednostkg Grafikowa sprzedajaca
energi¢ lub (ii) Jednostkg Grafikowa reprezentujacg strong¢ nadrzedng
Zgloszenia USE.

W wyniku weryfikacji Zgltoszen USE w ramach RBN, dla kazdej Jednostki
Grafikowej j oraz kazdej godziny h danej doby handlowej sa wyznaczane
przyjete do realizacji na RBN ilosci dostaw energii elektrycznej (EPREN) z
Umoéw Sprzedazy Energii realizowanych z poszczegdlnymi partnerami

handlowymi poprzez ich Jednostki Grafikowe i (EP" ).

3.1.4.2. Weryfikacja Zgtoszen USE w ramach RBB

3.14.2.1.

3.14.2.2.

3.14.23.

3.14.24.

(1)

)

3.14.25.

(1)
()

Weryfikacja Zgloszen USE dotyczy danych zawartych w zgloszeniach
dokonanych w ramach RBB dla poszczegdlnych JG.

Weryfikacja Zgloszen USE jest realizowana iteracyjnie, w miar¢ mozliwosci
technicznych OSP w zakresie ich przetwarzania, lecz nie cz¢éciej niz jedna
iteracja w kazdej godzinie doby handlowej. Wyniki weryfikacji Zgloszen USE
uzyskane w danej iteracji zastepuja, w zakresie godzin doby handlowej objetych
ta iteracja, wyniki uzyskane w weryfikacjach poprzednich.

W kolejnych iteracjach, weryfikacja Zgloszen USE jest dokonywana dla
wszystkich godzin doby handlowej obje¢tych Horyzontem Weryfikacji. Horyzont
Weryfikacji okresla zakres godzin doby handlowej, dla ktérego w danej iteracji
weryfikacji Zgtoszen USE sa okreslane USE przyjete do realizacji na RBB.

Horyzont Weryfikacji danej iteracji weryfikacji Zgtoszen USE, dotyczacej doby
handlowej n, obejmuje nastepujacy zakres godzin:

Wszystkie godziny doby handlowej n — dla pierwszej iteracji weryfikacji
Zgloszen USE oraz tych weryfikacji Zgtoszen USE, ktore rozpoczynaja si¢ nie
pozniej niz o godzinie 24.00 doby n-1.

Wszystkie godziny doby handlowej n poczynajac od godziny bedacej druga
godzing po godzinie doby handlowej, w ktorej rozpoczeta si¢ poprzednia,
poprawnie zrealizowana, iteracja weryfikacji Zgloszen USE, lecz nie wczesniej
niz od 1. godziny doby handlowej n — dla iteracji weryfikacji Zgloszen USE
rozpoczynajacych sie po godzinie 0.00 doby n.

W danej iteracji weryfikacji Zgtoszen USE, dotyczacej doby handlowej n, ktéra
to iteracja zostala zainicjowana w okreslonej godzinie doby handlowej n-1 lub
doby handlowej n, jest uwzgledniane kazde dostarczone do OSP Zgloszenie
USE, spetniajace facznie nastgpujace warunki:

Zgloszenie USE zostato dostarczone w okresie otwarcia bramki zgloszeniowej
dla Zgtoszen USE w ramach RBB, dotyczacych doby handlowe;j n.

Zgtoszenie USE zostalo dostarczone przed rozpoczeciem godziny doby
handlowej (decyduje Stempel Czasowy), w ktorej zostala zainicjowana dana
iteracja weryfikacji Zgtoszen USE w ramach RBB.
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3.14.2.6.

3.1.4.27.
(1)

()
3.1.4.28.

3.14.2.9.

(1)

)

(3)

(4)
3.1.4.2.10.

1)

Zgtoszenie USE nie zostato zweryfikowane w ramach poprzednich iteracji
weryfikacji Zgtoszen USE w ramach RBB.

Warunkiem zakonczenia weryfikacji Zgloszen USE dla doby handlowej n jest
wykonanie jednej iteracji weryfikacji Zgloszen USE, dotyczacych tej doby
handlowej, po godzinie 22.00 doby n.

Pojedyncza iteracja weryfikacji Zgloszen USE dotyczacych doby handlowej n
jest realizowana w dwoch, nastepujacych po sobie etapach:

Weryfikacji poprawnos$ci Zgtoszen USE.
Weryfikacji zgodnosci Zgtoszen USE.

Weryfikacja poprawnosci Zgloszen USE jest wykonywana dla Zgloszen USE
dokonywanych dla danej JG i danej doby handlowe;j.

Weryfikacja poprawnosci Zgloszenia USE, dokonanego dla danej JG i danej
doby handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych zawartych w
weryfikowanym Zgtoszeniu USE, pod katem spelnienia nastepujacych
warunkow:

Zgodnosci danych w Zgtoszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania
Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny do danej Jednostki
Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesylania Operatora Rynku, ktory
dysponuje ta Jednostka Grafikowa. Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR,
kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonujacej zgloszenia.

Poprawnos$ci Aktywnego Okresu Zgloszenia, tzn. nastgpujacych wymagan:

(2.1) Pierwsza godzing Aktywnego Okresu Zgloszenia moze by¢ godzina doby
handlowe] nie wczedniejsza niz druga godzina, po godzinie doby
handlowej, w ktorej Zgloszenie USE zostato dostarczone do OSP (czas
dostarczenia Zgtoszenia USE okresla Stempel Czasowy).

(2.2) Ostatnig godzing Aktywnego Okresu Zgloszenia musi by¢ ostatnia
godzina doby handlowej.

Zgodnosci danych w Zgloszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania
Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktéry posiada tytut prawny do Jednostki
Grafikowej wskazanej w Zgloszeniu USE, jako reprezentujaca partnera
handlowego w ramach danej transakcji handlowej. Weryfikacja dotyczy: kodu
JG oraz kodu OR.

Warunkow okreslonych w pkt 3.1.3.6.
Weryfikacja warunkéw okreSlonych w pkt 3.1.4.2.9. odbywa si¢ wedlug
nastepujacych zasad i w nastgpujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1), to
Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w calosci, tj. w zakresie
wszystkich transakcji handlowych i wszystkich godzin okreslonych Aktywnym
Okresem Zgloszenia.
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(3)

(4)

3.1.4.2.11.

3.1.4.2.12.

3.1.4.2.13.

1)

W przypadku, gdy sg spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1) oraz nie
sg spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(2), to:

(21) W  sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek  okre$lony
w  pkt3.1.4.29.(2.1) 1 jest spelniony warunek  okreslony
w pkt 3.1.4.2.9.(2.2) — Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w
zakresie wszystkich transakcji handlowych zgloszonych dla godzin
zawierajacych si¢ w okresie pomigdzy nast¢pujacymi godzinami doby
handlowej (wtacznie z tymi godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego
Okresu Zgloszenia, a (i1) godzing bedacg pierwszg godzing doby
handlowej, po godzinie doby handlowej, w ktdrej Zgloszenie USE zostato
dostarczone do OSP (czas dostarczenia Zgtoszenia USE okresla Stempel
Czasowy).

(2.2) W sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek okreslony
w pkt 3.1.4.2.9.(2.2) — Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w
catosci, tj. w zakresie wszystkich transakcji handlowych 1 wszystkich
godzin okreslonych Aktywnym Okresem Zgtoszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1) 1
3.1.4.2.9.(2) oraz nie sg spelnione dla danej transakcji handlowej warunki
okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(3), to Zgloszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone
w zakresie tej transakcji handlowej i wszystkich godzin.

W przypadku, gdy sa spelione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1) i
3.1.4.2.9.(2) 1 3.1.4.2.9.(3) oraz nie s3 spelnione dla danej transakcji handlowe;j
oraz danej godziny warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(4), to Zgtoszenie USE
dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie tej godziny i tej transakcji handlowe;j.

Weryfikacja zgodno$ci Zgloszen USE dotyczy par JG powiagzanych transakcja
handlowa, w wyniku dokonania zgloszenia transakcji co najmniej dla jednej z
tych JG. Weryfikacja zgodnos$ci Zgloszen USE jest dokonywana niezaleznie dla
kazdej godziny Horyzontu Weryfikacji.

Weryfikacja zgodnosci Zgloszen USE dla danej godziny i transakcji handlowe;j
zgloszone] pomiedzy parg JG, polega na sprawdzeniu: (i) zgodnosci ilosci
dostaw energii elektrycznej transakcji, tj. wymagania aby wartosci energii w obu
zgloszeniach transakcji byly sobie réwne, oraz (ii) zgodnosci typu transakcji, tj.
wymagania aby znaki ilo$ci dostaw energii w obu zgloszeniach transakcji
odpowiednio okreslaty typ transakcji.

W przypadku, gdy Zgtoszenie USE dokonane dla pary JG i danej godziny,
spelnia wymagania okreslone w pkt 3.1.4.2.12, to USE jest przyjmowana do
realizacji na RBB. W przeciwnym przypadku za obowigzujace, z zastrzezeniem
pkt 3.1.4.2.14., co do ilosci dostaw i typu transakcji w tej godzinie przyjmuje si¢
zgloszenia wyznaczone w nastepujacy sposob 1 w nastgpujacej kolejnosci:

W przypadku niezgodnos$ci w zgtoszeniach dla Jednostki Grafikowej Gieldy
Energii 1 zgloszeniach partnera handlowego tej Jednostki Grafikowej, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowej Gieldy

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 102 z 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(2)
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3.1.4.2.14.

3.1.4.2.15.

3.1.4.2.16.

Energii.

W przypadku niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostek Grafikowych, z
ktorych zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gieldy Energii, nalezacych do pary
URB dokonujacej Zgloszenia USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego, o
ktorym mowa w pkt 2.2.1.1.7., za obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone
dla Jednostki Grafikowej reprezentujacej stron¢ nadrzedng Zgloszenia USE.

W  pozostatych przypadkach niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostki
Grafikowej sprzedajacej energi¢ i Jednostki Grafikowej kupujacej energie, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowej
sprzedajacej energig.

W przypadku, gdy obie strony USE, nie stosujgce trybu Zgloszenia
Jednostronnego, zglosza w danej godzinie dla swoich Jednostek Grafikowych, z
ktoérych Zzadna nie jest Jednostka Grafikowa Gieldy Energii, rownoczesnie
sprzedaz energii lub réwnoczes$nie zakup energii, to zgloszenie transakcji
handlowej dla tej godziny zostaje odrzucone.

Dla danej Jednostki Grafikowej i danej doby handlowej w danej iteracji
weryfikacji Zgloszen USE jest uwzgledniane Zgloszenie USE o najwyzszym
Numerze Porzadkowym Zgloszenia (Zgtoszenie USE o najwyzszym Numerze
Porzadkowym Zgtoszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgloszenie).

W przypadku, gdy Zgtoszenie USE o najwyzszym Numerze Porzadkowym
Zgloszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich godzin Horyzontu
Weryfikacji (Aktywny Okres Zgloszenia zweryfikowany wzgledem czasu
dostarczenia Zgloszenia USE do OSP nie pokrywa si¢ z Horyzontem
Weryfikacji, tj. poczatkowa godzina tego okresu nastepuje po pierwszej
godzinie Horyzontu Weryfikacji), to w zakresie brakujacych godzin sa
uwzgledniane dane z kolejnych Zgloszen USE, w kolejnosci malejacych
Numerdéw Porzadkowych Zgloszenia.

W wyniku weryfikacji Zgloszen USE w ramach RBB, dla kazdej Jednostki
Grafikowej j oraz kazdej godziny h danej doby handlowej sa wyznaczane
przyjete do realizacji na RBB iloéci dostaw energii elektrycznej (EPREB) z
Umow Sprzedazy Energii realizowanych z poszczegdlnymi partnerami

handlowymi poprzez ich Jednostki Grafikowe i (EP;* ).

3.1.5. Zgtaszanie Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej

3.1.5.1. Ogdlne zasady zgtaszania Ofert Bilansujacych — czesci handlowej

3.15.1.1.

(1)

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — czgséci handlowej dla Jednostki Grafikowej j
dla doby handlowej n zawiera nastepujace dane:

Dane identyfikacyjne zgloszenia 1 dane identyfikacyjne doby handlowej n:

(1.1) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie Oferty
Bilansujacej — czgsci handlowe;.
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)

3.15.1.2.

1)

)

(1.2) Nazwe i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikowa.

(1.3) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujgcego, ktory posiada tytut
prawny do Jednostki Grafikowej.

(1.4) Dane osoby skladajacej zgloszenie, ktéra jest upowazniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imi¢, nazwisko,
stanowisko, numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-
mail-owy.

(1.5) Date¢ doby handlowej n.

Dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny heH doby
handlowej n:

(2.1) Godzing, dla ktorej sa okre$lane dane handlowe.

(2.2) Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j oferowang w godzinie h
(Py"™").

(2.3) Moc maksymalng Jednostki Grafikowej j oferowana w godzinie h
(Pp™).

(2.4) Moc minimalng Jednostki Grafikowej j oferowana w godzinie h ( Pj';]’“N ).

(2.5) Pasmo mocy przecigzen Jednostki Grafikowej aktywnej j oferowane w
godzinie h (Py,).

(2.6) Pasmo mocy zanizen Jednostki Grafikowej aktywnej j oferowane w
godzinie h (Py).

(2.7) Dane handlowo-techniczne oferty bilansujacej dla kazdego pasma
ofertowego keK Jednostki Grafikowej aktywnej j w godzinie h:
(2.7.1.) Ceng ofertowa dla pasma k (OFCink).
(2.7.2.) Moc brutto oferowang w pasmie K (OFPjnk).
(2.7.3.) Moc netto oferowang w pasmie k (OFEjnk).

Zakres 1 zasady weryfikacji Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej
réznig si¢ w zalezno$ci od rodzaju Jednostki Grafikowej, ktoérej dotyczy
zgloszenie. Wyrdznia si¢ nastepujace przypadki:

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgéci handlowej dla Jednostek Grafikowych
aktywnych.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej dla Jednostek Grafikowych
pasywnych 1 Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych.
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3.15.1.3.

3.15.1.4.

(1)
()
3.15.15.

3.15.1.6.

Poza rozroznieniem o ktorym mowa w pkt3.1.5.1.2., specjalne zasady
weryfikacji Zgloszen Ofert Bilansujacych — cz¢éci handlowej obowigzuja dla
Jednostek  Grafikowych ~ Wytwoérczych  aktywnych  pracujacych w
usztywnieniach albo Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych
niedyspozycyjnych.

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujgcych — czeSci
handlowe] sa wykorzystywane nastepujace wielkosci, zdefiniowane jako
parametry state Jednostki Grafikowej Wytworczej j:

Moc osiggalna Jednostki Grafikowej | ( Pjos ).

Moc minimum technicznego Jednostki Grafikowej j (P"™-"").

Wielkosci wymienione w pkt 3.1.5.1.4. sa okreslane w warto$ciach brutto, w
Umowach przesytania zawieranych pomigdzy OSP i URB.

Przyjeta Oferta Bilansujagca — cz¢$¢ handlowa dla Jednostek Grafikowych
Operatora  Systemu  Przesylowego aktywnych $wiadczacych  ustuge
Interwencyjna rezerwa zimna jest wyznaczana zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 3.1.7.6.

3.1.5.2. Zgtlaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych

3.15.2.1.

1)

()

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej

Wytworczej aktywnej w godzinie h musi spetnia¢ nastgpujgce warunki:

Oferowane moce dyspozycyjne (P;""), minimalne (Py™) i maksymalne

(Pp™) musza:

(1.1.) By¢ okreslane jako moce, ktoére mogag by¢ osiggane w sposob trwaty
w normalnych warunkach pracy.

(1.2.) By¢ podawane w warto$ciach brutto.

(1.3.) By¢ nieujemne.

(1.4.) By¢ podawane w MW, z doktadno$cig do 1 MW.

(1.5.) Spetnia¢ warunek: PJ-OS > Pj';]"AX > Pj';f”N > Pj?]’”N ~TECR
Pasma mocy przecigzen i mocy zanizen ( Pjﬁ : ij]) muszg:

(2.1.) By¢ podawane w warto$ciach brutto.
(2.2.) By¢ nieujemne.
(2.3.) By¢ podawane w MW, z doktadnosciag do 1 MW.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pasmo mocy przecigzen (Pjﬁ) musi znajdowac si¢ powyzej mocy osiggalnej
(P).

Pasmo mocy zanizen (Pjﬁ) musi znajdowa¢ si¢ ponizej mocy minimum

technicznego ( P"™-T°1).

Moce netto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK (OFEjn) musza:
(5.1.) By¢ nieujemne.

(5.2.) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 0,001 MW.

Moce brutto oferowane w poszczegodlnych pasmach ke K (OFPjh) musza:
(6.1.) By¢ nieujemne.

(6.2.) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego k moc netto oferowana w tym pasmie (OFEj)
musi by¢ réwna co do wartosci iloéci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku Bilansujacego
w godzinie h, pracujac ze stata mocg brutto obejmujaca to pasmo (OFPjhk).

Dla kazdego pasma ofertowego keK moc brutto oferowana w pasmie (OFPjnk)
musi by¢ wigksza lub réwna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjnk).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPjn1)

musi by¢ rowna Pp™ .

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( 3 OFP, ) musi by¢
kekK

r MAX
rowna Py

Ceny ofertowe dla poszczegolnych pasm ke K (OFCjh):
(11.1.) Musza by¢ podawane w zt/MWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.

(11.2.) Musza by¢ rosnagce w kolejnych pasmach:
OFCjnk> OFCijhk-1, dla (keK i k > 1).

(11.3.) Nie moga by¢ mniejsze od 70 zt/MWh (OFCjnk> 70 zt/MWh).
(11.4.) Nie moga by¢ wieksze od 1500 ztMWh (OFCjnk < 1500 zt/MWh).

3.1.5.3. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwoérczych pasywnych i Jednostek Grafikowych Zrédet
Wiatrowych

3.15.3.1.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg¢sci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Wytworczej pasywnej oraz Jednostki Grafikowej Zrodet Wiatrowych w godzinie
h musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 106 z 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

1)

Oferowane moce dyspozycyjne (P;""), minimalne (Py™) i maksymalne

( Pj';]"AX ) musza:

(1.1.) Dla JGwp by¢ okreslane jako moce, ktore moga by¢ osiggane w sposob
trwaly w normalnych warunkach pracy, a dla JGzw odpowiada¢ mocy

osigganej przez farmy wiatrowe dla planowanej konfiguracji sprawnych
jednostek wytworczych.

(1.2.) By¢ podawane w warto$ciach brutto.
(1.3.) By¢ nieujemne.
(1.4.) By¢ podawane w MW, z doktadnos$cig do 1 MW.

(1.5.) Spetnia¢ warunek: P>* > P! > P > 0.

3.1.5.4. Zglaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych pracujacych w usztywnieniach

3.15.4.1.

3.1.5.4.2.

1)

)
(3)

(4)

Jezeli oferowana moc minimalna (PJ-',‘]’IIN ), oferowana moc maksymalna (Pj';,"AX)
i oferowana  moc  dyspozycyjna  (P;"")  spehniaja  warunek
(Pp™ =Py =P"*") > 0, to Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j jest
traktowana jako pracujgca w usztywnieniu w godzinie h.

W przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j pracuje w
usztywnieniu w godzinie h Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — czg¢éci handlowej
musi spetnia¢ nastepujace warunki:

Oferowane moce: minimalna (Py" ), maksymalna (Py"™) i dyspozycyjna
(P;"™") musza:

(1.1.) By¢ sobie rowne i by¢ dodatnie (P = Pp™ = Pp**F) > 0),

(1.2.)) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(1.3.) By¢ podawane w MW, z doktadno$cig do 1 MW.

Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe (k = 1).

Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OFPjn1) musi by¢ rowna oferowane;j
mocy minimalnej i oferowanej mocy maksymalnej (OFPjn1 = Py™ = P3"*).

Moc netto oferowana w pasmie kK = 1 (OFEjn) musi:

(4.1.) By¢ nieujemna.

(4.2.) By¢ podawana w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW.
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(5)

(6)

(4.3.) By¢ réwna co do wartos$ci ilo$ci energii netto jakg Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku
Bilansujacego w godzinie h, pracujgc ze stalg mocg brutto oferowang w
tym pasmie (OFPjn1).

Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OFPjn1) musi:

(5.1.) By¢ wigksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie
(OFEjn1).

(5.2.) By¢ podawana w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Cena ofertowa dla pasma k = 1 (OFCin1):

(6.1.) Musi by¢ podawana w zZtMWh, z doktadnosciag do 1 grosza/MWh.
(6.2.) Nie moze by¢ mniejsza od 70 zZt/MWh (OFCjn1 > 70 zZt/MWh).
(6.3.) Nie moze by¢ wigksza od 1500 zt/MWh (OFCjh1 < 1500 zt/MWh).

3.1.5.5. Zglaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych niedyspozycyjnych

3.155.1.

3.155.2.

1)

()

(3)

Jezeli oferowana moc minimalna (Pj';]’”N) i oferowana moc maksymalna (Pj';,"AX)

spetniaja warunek Py = Pi™ = 0, to Jednostka Grafikowa Wytworcza

aktywna j jest traktowana jako niedyspozycyjna w godzinie h. W przeciwnym
przypadku Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j jest traktowana jako
dyspozycyjna w godzinie h.

W  przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna | jest
niedyspozycyjna w godzinie h Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci
handlowej musi spetnia¢ nastepujace warunki:

Oferowane moce minimalne (P ) i maksymalne (P ) musza by¢ rowne
MAX _ pMIN _
zero (P, =P~ = 0).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPjn1)
oraz suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( > OFP;, )
keK

musza by¢ réwne zero.

Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (OFCjnk) muszg by¢ rowne zero
(OFCjnk=0).

3.1.6. Oferty Zastepcze dla Jednostek Grafikowych Wytwérczych

akt
3.1.6.1.

ywnych

Definiowanie ofert zastepczych dotyczy Jednostek Grafikowych Wytworczych
aktywnych. Warto$ci wielkosci zawartych w ofertach zastgpczych sa okreslane
w Umowie przesytania.
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3.1.6.2.

1)

3.1.6.3.

3.1.6.4.

(1)

)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Oferta zast¢pcza Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j musi zawierad
nastgpujace dane:

Dane handlowo-techniczne dla kazdej godziny heH dla kazdego pasma
ofertowego keK:

(1.1) Moc brutto oferowang w pasmie k (ZOFPjhk).
(1.2) Moc netto oferowang w pasmie k (ZOFEjnk).
(1.3) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCin).

Powyzsze dane sg definiowane dla kazdej z 24 kolejnych godzin jednej doby (H
={1, 2,3, ..., 24}), dla kazdego z 10 pasm oferty (K = {1, 2, 3, ..., 10}).

Oferta zastgpcza Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej ] w kazdej godzinie
heH musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

Dla kazdego pasma keK oferowane moce netto (ZOFEjn) musza:
(1.1) By¢ dodatnie.

(1.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW.

Dla kazdego pasma keK oferowane moce brutto (ZOFPjnk) musza:
(2.1) By¢ dodatnie.

(2.2) By¢ podawane w MW, z doktadnos$ciag do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego keK moc netto oferowana w tym pasmie
(ZOFEjn) musi by¢ rowna co do wartosci ilosci energii netto jaka Jednostka
Grafikowa Wytworcza aktywna | dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku

Bilansujacego w godzinie h, pracujac ze stala moca brutto obejmujaca to pasmo
(ZOFPjn).

Dla kazdego pasma ofertowego ke K moc brutto oferowana w pasmie k (ZOFPjnk)
musi by¢ wieksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (ZOFEjn).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty (ZOFPjn1) musi by¢
roéwna mocy minimum technicznego ( PjM'N -TECHY,

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach (fzoppjhk) musi by¢
k=1
réwna mocy osiagalnej (P).

Ceny ofertowe (OFCjnk) dla poszczegdlnych pasm keK musza:
(7.1) By¢ podawane w zZMWh, z doktadnoscia do 1 grosza/MWh.
(7.2) By¢ rosnace, odpowiednio w kolejnych pasmach:

OFCjh > OFCijnk-1, dla k=2, ..., 10.
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(8) Minimalna cena ofertowa (OFCjhn) nie moze by¢ mniejsza od 70 zZt/MWh
(OFCjnk> 70 zZt/MWh).
(9) Maksymalna cena ofertowa nie moze by¢ wicksza od 1500 z/MWh (OFCink <
1500 zt/MWh).
3.1.6.5. Jezeli r6znica pomiedzy moca osiggalng (Pjos) a mocg minimum technicznego

(PjM'N-TECH) Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej | nie pozwala na

podanie dodatnich wartosci mocy brutto lub netto we wszystkich pasmach oferty

zastepczej, oferta zastepcza tej Jednostki jest okreslana w trybie indywidualnych

uzgodnien z OSP.

3.1.7. We

ryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej

3.1.7.1. 0Ogdlne zasady weryfikacji Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci
handlowej

3.1.7.1.1.
3.1.7.1.2.

3.1.7.13.
(1)

()

3)

3.1.7.1.4.

Operator Systemu Przesylowego dokonuje weryfikacji danych ze Zgloszen
Ofert Bilansujacych — czesci handlowe;.

Weryfikacja jest przeprowadzana niezaleznie dla kazdej godziny heH doby
handlowej n.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgtoszonych danych pod wzgledem:

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego,
ktory posiada tytut prawny do danej Jednostki Grafikowej. Weryfikacja
dotyczy: kodu JG, kodu OR oraz kodu URB.

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesylania Operatora Rynku, ktéry jest

uprawniony do dysponowania dang Jednostka Grafikowa. Weryfikacja dotyczy:

numeru licencji osoby dokonujacej zgloszenia.

Spehienia, odpowiednio:

(3.1.) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.2.1. dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych.

(3.2.) Zapisbw wymienionych w pkt 3.1.5.3.1. dla Jedpostek Grafikowych
Wytworczych pasywnych i Jednostek Grafikowych Zrodet Wiatrowych.

albo, w sytuacjach szczeg6lnych:

(3.3.) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.4.2. dla Jednostek Grafikowych
Wytwoérezych aktywnych traktowanych jako pracujace w usztywnieniach.

(3.4.) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.5.2. dla Jednostek Grafikowych
Wytwoérezych aktywnych traktowanych jako niedyspozycyjne.

W wyniku weryfikacji dla kazdej Jednostki Grafikowej zglaszajacej Oferty
Bilansujgce — cz¢$¢ handlowa, dla kazdej godziny h jest wyznaczana Przyjeta
Oferta Bilansujaca — czg$¢ handlowa.
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3.1.7.2. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych

3.1.7.2.1.

1)

()

(3)

3.1.7.2.2.

(1)

)

3.1.7.2.3.

1)

()

(3)
3.1.7.2.4.

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych Przyjeta Oferta
Bilansujgca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej spetlnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowej nie spetnia
ktoéregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
odrzucane i Przyjeta Oferta Bilansujaca — czg$¢ handlowa jest wyznaczana na
podstawie oferty zastepczej.

Jezeli brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowej, to Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana na podstawie oferty
zastepczej.

W przypadku braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czg¢sci handlowej dla
Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j dla doby n:

Moc dyspozycyjna (P;.""), moc maksymalna (P;™) oraz moc minimalna
(P™) oferowane w godzinie h s przyjmowane wedtug stanu na godzing 14.30

doby n-1, ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych przy
pomocy systemu SOWE.

Pasmo mocy przecigzen (PjE) oraz pasmo mocy zanizen (Pjﬁ) oferowane

w godzinie h s3 przyjmowane zgodnie z zapisami w odpowiednich Umowach
przesytania.

W przypadku, gdy dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej jest
wykorzystywana oferta zastgpcza 1 nie jest spelniony  warunek

Pjos > Pj';"AX > Pj';f”N > Pjﬁ’”N -TECH przyjeta moc minimalna ( PPJ-'X”N ) oraz przyjeta
moc maksymalna (PP,**) sa wyznaczane w nastepujacy sposob i w
nastepujacej kolejnosci:

JeZeli ( le;]/IIN < PjMIN_TECH ) |Ub ( le;]/IIN > PjOS ), tO ( PPJ';]/“N - PjMIN _TECH )

Jezeli ( PJwAX < PJMIN e ) lub ( ijAX > Pjos ), o ( PijAX = PjoS )-

Jezeli ( ler\:IIN > PJ?]AAX )’ tO (PPJ?]AIN = PjMIN _TECH) | (PPJI;]/IAX = PjOS )

W przypadku tworzenia Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej na
podstawie oferty zastepczej stosuje si¢ nastgpujace zasady:
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1)

()

(3)

3.1.7.2.5.

Pierwsze pasmo Przyjetej Oferty Bilansujacej (POFPjn1) jest tworzone na
podstawie pasm oferty zast¢pczej, poczynajac od pierwszego, w taki sposob aby
suma mocy wykorzystanych w tym celu pasm oferty zastepczej speiniata
wymagania okreslone w pkt 3.1.5.2.1.(9).

Pozostale pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej sg tworzone na podstawie
kolejnych pasm oferty =zastgpczej, w taki sposéb aby suma mocy
wykorzystanych w tym celu pasm oferty zastepczej spelniala wymagania
okreslone w pkt 3.1.5.2.1.(10).

Ceny ofertowe dla kolejnych pasm Przyjetej Oferty Bilansujgcej sg wyznaczane
jako $rednie wazone z cen pasm oferty zast¢gpczej wykorzystanych do ich
tworzenia.

Jezeli dla dwoch lub wigcej Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych
wich Ofertach Bilansujacych — cze$¢ handlowa wystepuja te same ceny
ofertowe dla danej godziny, to ceny te na potrzeby realizacji procesOw
planowania zostana zmienione w zakresie od 1-101° grosza/MWh do 9999.10°
grosza/MWh, na podstawie cen za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej (CW) tych Jednostek Grafikowych, w kolejnosci od oferty JGwa,
dla ktorej cena CW jest najnizsza do oferty JGwa, dla ktorej cena CW jest
najwyzsza.

3.1.7.3. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwoérczych pasywnych i Jednostek
Grafikowych Zrédet Wiatrowych

3.1.7.3.1.

(1)

)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych i1 Jednostek Grafikowych
Zrodet Wiatrowych Przyjeta Oferta Bilansujagca — czg$¢ handlowa jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej speinia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — czgs$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkéow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
odrzucane i1 Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana w
nastepujacy sposob:

(2.1.) Jezeli oferowana moc minimalna (Pj';,’”N) nie spetnia warunku
MIN
)

wymienionego w pkt 3.1.5.3.1. (1.5.), to przyjeta moc minimalna ( PP,

jest rtowna zero (PPy"™ = 0),

(2.2.) Jezeli oferowana moc maksymalna (Pj?]"AX) nie spelnia warunku
wymienionego w pkt3.1.5.3.1.(1.5.), to przyjeta moc maksymalna

(PPA™) jest rowna mocy osiagalnej ( PP =P ).
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(3)

Jezeli brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej, to Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa Jednostki Grafikowej j w godzinie h jest
wyznaczana W nastepujacy sposob:

(3.1.) Przyjeta moc maksymalna (PPJ-?]/'AX) oraz przyjeta moc minimalna

(PPa™) w godzinie h sa wyznaczane wedlug stanu na godzing 14.30

doby n-1, ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych przy
pomocy systemu SOWE.

3.1.7.4. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych pracujacych w
usztywnieniach

3.1.7.4.1.

(1)

)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych traktowanych jako
pracujace w usztywnieniach Przyjeta Oferta Bilansujaca — czesci handlowej jest
wyznaczana w nastgpujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
odrzucane 1 Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana w
nastepujacy sposob:

(2.1.) Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe (k = 1).

(2.2.) Przyjeta moc brutto w pasmie k = 1 (POFPjn) jest rowna mocy
minimalnej 1 mocy maksymalnej zawartych w Zgloszeniu Oferty
Bilansujacej — czesci handlowe;.

(2.3.) Przyjeta moc netto oferowana w pasmie k = 1 (POFEjn1) jest wyznaczana
na podstawie pasm oferty zastepczej, w proporcji odpowiedniej do mocy
brutto przyjetej w tym pasmie.

(2.4.) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k = 1 jest wyznaczana jako $rednia

wazona z cen wykorzystanych do utworzenia pasma k = 1 pasm oferty
zastepcze;.

3.1.7.5. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych niedyspozycyjnych

3.1.75.1.

1)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych traktowanych jako
niedyspozycyjne Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana
W nastepujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — czg$¢ handlowa.
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Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej nie spelnia
ktoregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
odrzucane i1 Przyjeta Oferta Bilansujaca jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

(2.1.) Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) Przyjetej Oferty
Bilansujacej (POFPj1) oraz suma mocy brutto we wszystkich
oferowanych pasmach ( 3 POFP;, ) sa rowne zero.

keK

(2.2.) Przyjete ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (POFCijnk) sa rowne
zero (POFCijnk = 0).

3.1.7.6. Tworzenie Przyjetych Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla

Je

dnostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych

swiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna

3.1.7.6.1.

1)

)

Dla j-tej Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej
(JGospa) $wiadczacej usluge interwencyjna rezerwa zimna Przyjeta Oferta
Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa dla godziny h jest wyznaczana w nastgpujacy
sposob:

Moc dyspozycyjna (P;"*"), moc maksymalna (P;"*) oraz moc minimalna
(Pa™) JGospa sa przyjmowane wedlug stanu na godzing 14.30 doby n-1,

ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych dla tej JGospa przy
pomocy systemu SOWE.

Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa dla JGospa zawiera dwa pasma
ofertowe (k = 1 i k = 2) okreslone w nastepujacy sposob:
(2.1)  Moc brutto dla pasma k =1 jest rowna Py natomiast moc netto tego

pasma jest wyznaczana jako iloczyn mocy brutto oraz wspodtczynnika
brutto/netto (/X°F) okreslonego w danych statych JGospa.

(22) Moc brutto dla pasma k=2 jest rowna rdéznicy pomigdzy
P, oraz P natomiast moc netto tego pasma jest wyznaczana jako

iloczyn tej réznicy oraz wspotczynnika brutto/netto (©F) okreslonego
w danych statych JGospa.

(2.3) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k=1 (POFCjn1) jest wyznaczana
wedtug nastepujacego wzoru:

POFC,,, =CW, +KC{* (3.1)

gdzie:

CW; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
przez j-ta JGospa, Okreslona w Umowie o $wiadczenie
ustugi interwencyjna rezerwa zimna [zt/MWh)].
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KCJ%O2 — Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 dla j-tej
JGospa Wyznaczony zgodnie ze wzorem okre§lonym w
pkt 5.3.1.3.4.2.2., przyjmujagc w tym wzorze warto$¢
RCS®  wyznaczong, W  sposéb  okreslony w

pkt 5.3.1.3.4.2.3., dla najblizszej doby poprzedzajacej

dobe d; Do wyznaczenia KCi>* stosuje si¢ wskaznik

emisji CO (W) dla j-tej JGosra okreslony w Umowie
o $wiadczenie ustugi interwencyjna rezerwa zimna.

(2.4) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k=2 (POFCjn2) jest wyznaczana
wedtug nastepujacego wzoru:

POFC,,, = POFC,, +0,01 3.2)

3.1.8. Zgtaszanie Ofert Bilansujgcych — czesci technicznej

3.1.8.1. Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci technicznej jest dokonywane dla
Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej. Dla danej JGwa dla doby
handlowej n  Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci technicznej zawiera
nastepujace dane:

(1) Dane identyfikacyjne zgtoszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej n:

(1.1.) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej, ktorej dotyczy
Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci techniczne;.

(1.2.) Nazwe i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostkag Grafikowa Wytworcza aktywna.

(1.3.) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny
do Jednostki Gratikowej] Wytworczej aktywnej.

(1.4.) Dane osoby sktadajacej zgloszenia, ktéra jest upowazniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imi¢, nazwisko, stanowisko,
numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail-owy.

(1.5.) Date doby handlowe;j n.

(2) Dane techniczne zgloszenia — dane charakterystyk uruchamiania, podawane dla
trzech rodzajow charakterystyk — charakterystyki uruchamiania ze stanu
gorgcego (G), charakterystyki uruchamiania ze stanu cieplego (C),
charakterystyki uruchamiania ze stanu zimnego (Z):

(2.1.) Dane podstawowe charakterystyk uruchamiania, odpowiednio dla kazdego
ze stanow — goracego (G), cieptego (C), zimnego (Z):
(2.1.1.) Minimalny czas postoju, po ktorym moze nastgpi¢ uruchamianie
(TPG, TPC, TPZ).

(2.2.) Dane charakterystyk uruchamiania, odpowiednio dla kazdego ze stanow —
goracego (G), cieptego (C), zimnego (Z):
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3.1.8.2.

(2.2.1)
(2.2.2)
(2.2.3)
(2.2.4)
(2.25)

(2.2.6.)

(2.2.7.)
(2.2.8)

(2.2.9)

Czas od rozpoczgcia uruchamiania do synchronizacji (TSG,
TSC, TSZ).

Czas od synchronizacji do pierwszego punktu charakterystyki
uruchamiania (TRG1, TRC1, TRZ1).

Czas miedzy pierwszym a drugim punktem charakterystyki
uruchamiania (TRG2, TRC2, TRZ2).

Czas miedzy drugim a trzecim punktem charakterystyki
uruchamiania (TRG3, TRC3, TRZ3).

Czas miedzy trzecim a czwartym punktem charakterystyki
uruchamiania (TRG4, TRC4, TRZ4).

Czas migdzy czwartym punktem charakterystyki uruchamiania a
osiggnigciem pelnego zakresu regulacyjnosci (TRGMIN,
TRCMIN, TRZMIN).

Wspoétczynnik mocy w pierwszym punkcie charakterystyki
uruchamiania (PRG1, PRC1, PRZ1).

Wspétczynnik mocy w drugim punkcie charakterystyki
uruchamiania (PRG2, PRC2, PRZ2).

Wspotczynnik mocy w trzecim punkcie charakterystyki
uruchamiania (PRG3, PRC3, PRZ3).

Zalezno$ci pomigdzy danymi charakterystyk uruchamiania przedstawiono na
rysunku 3.1.

Synchronizacja JW
N Rozpoczecie Zakoriczenie uruchamiania Osiagniecie petnej
Odstawienie JW uruchamiania JW JW - osigfnigcie PMM-TECH regulacyjnosci

Obcigzenie brutto

Dochodzenie
—£——0d synchronizacji do osiagnigcia mocy P*"——¢—— do pelnej —
regulacyjnosci

|, Od rozpoczgcia rozruchu
do synchronizacji

pos

PMIN_TECH

pPRG3

pPRG2

pPRGL

‘ 0 Czas [h]
TP | ——————TSG—— P 4-TRG 1P 4TRG24~ TRG3 ——TRGI—p 4———TRGMIN——P

|, Uruchamianie.
zabronione

u
1 ze stanu goracego

Przyklad charakterystyki uruchamiania
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<

TPC

<

. A

«——TPG—p!

, Uruchamianie __|
zabronione

Uruchamianie
ze stanu cieptego

Uruchamianie
ze stanu goracego

Uruchamianie
ze stanu zimnego

- »

Odstawienie JW

0 Rozpoczecie Rozpoczecie
uruchamiania JW uruchamiania JW
; ze stanu goracego ; ze stanu cieptego
4—czas postoju G—p |

44— —czas postoju 64>

Czas [h]

Rozpoczecie
uruchamiania JW
; ze stanu zimnego

»
>

<
-+

postoju Z

Wybor charakterystyki uruchamiania w zalezno$ci od czasu postoju

Rysunek 3.1.

3.1.8.3.

(1)

)

(3)

(4)

Ilustracja zaleznosci pomi¢dzy danymi charakterystyk uruchamiania.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci technicznej musi spetnia¢ nastepujace
warunki:

Minimalne czasy postoju, po ktorych nastgpuje uruchamianie (TPG, TPC, TPZ)
musza:

(1.1.) By¢ nieujemne.

(1.2.) By¢ podawane w godzinach, z doktadnoscia do 1 godziny.

(1.3.) Tworzy¢ ciag monotoniczny $cisle rosnacy: TPG<TPC<TPZ.

Czasy od rozpoczecia uruchamiania do synchronizacji (TSG, TSC, TSZ) musza:
(2.1.) By¢ nieujemne.

(2.2.) By¢ podawane w godzinach, z doktadno$cig do 1 godziny.

(2.3.) Nie moga rozni¢ si¢ w wartosciach wzglednych od standardowych wartosci
tych czasow, okreslonych w odpowiednich umowach dwustronnych, o

wiecej niz ustalony przez OSP wspotczynnik w, o ktorym mowa w
pkt 3.1.8.3.(5).

Wspotczynniki mocy w kolejnych punktach charakterystyk rozruchowych
(PRG1, PRC1, PRZI1, PRG2, PRC2, PRZ2, PRG3, PRC3, PRZ3) s3 wyznaczane
jako stosunek mocy obcigzenia brutto jednostki wytwoérczej podczas kolejnych

etapoOw uruchamiania do mocy minimum technicznego brutto po zakonczeniu
rozruchu (PMIN-TECH),

Poszczegolne czasy od synchronizacji do osiggnigcia pelnego zakresu
regulacyjnosci (TRG1, TRC1, TRZ1, TRG2, TRC2, TRZ2, TRG3, TRC3, TRZ3,
TRG4, TRC4, TRZ4, TRGMIN, TRCMIN, TRZMIN) musza:

(4.1.) By¢ nieujemne.

(4.2.) By¢ podawane w minutach, z doktadno$cig do 1 minuty.
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(4.3.) By¢ podawane dla standardowych wartosci wspotczynnikdOw mocy
w kolejnych punktach charakterystyk uruchamiania, odpowiednio:

(4.3.1.) TRG1, TRC1, TRZ1 dla PRG1 = PRC1 = PRZ1 = 0,25.
(4.3.2.)) TRG2, TRC2, TRZ2 dla PRG2 = PRC2 = PRZ2 = 0,50.
(4.3.3.) TRG3, TRC3, TRZ3 dla PRG3 = PRC3 = PRZ3 =0,75.

(4.4.) Nie moga roznic¢ si¢ w wartosciach wzglednych od standardowych warto$ci
tych  wspotczynnikow, okreslonych w  odpowiednich umowach
dwustronnych zawartych pomiedzy OSP i URB, o wigcej niz ustalony
przez OSP wspotczynnik w, o ktorym mowa w pkt 3.1.8.3. (5).

Wspoétezynnik w ma wartosé 50%.

3.1.9. Weryfikacja Ofert Bilansujgcych — czesci technicznej

3.1.9.1.

3.1.9.2.
(1)

(2)

(3)
3.1.9.3.

Operator Systemu Przesylowego dokonuje weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert
Bilansujacych — czes$ci techniczne;.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgloszonych danych pod wzgledem:

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego,
ktéry posiada tytul prawny do danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywne;j.
Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR oraz kodu URB.

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesylania Operatora Rynku, ktéry jest
uprawniony do dysponowania dang Jednostka Grafikowa Wytwoércza aktywna.
Weryfikacja dotyczy: numeru licencji osoby dokonujacej zgtoszenia.

Spetienia zapiséw wymienionych w pkt 3.1.8.3.

W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg¢$¢ techniczna nie spetnia
warunkow wymienionych w pkt 3.1.9.2., jako obowigzujace w procesach
planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen zostaje przyjete ostatnie poprawne
zgloszenie, przystane dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej, a
jezeli nie jest to mozliwe, ze wzgledu na brak takiego zgloszenia lub
niespelnienie przez to zgloszenie warunkéw okreslonych w pkt 3.1.8.3, to
wartosci danych w zgtoszeniu zostang przyjete zgodnie ze zdefiniowanymi dla
tej JG w bazie danych statych KOE.

3.1.10. Procedura zgtaszania programow pracy dla jednostek
wytworczych wykorzystujacych energie wiatru

3.1.10.1.

3.1.10.2.

Operator Systemu Przesylowego przyjmuje Zgloszenia Programow Pracy dla
jednostek wytworczych wykorzystujacych energi¢ wiatru do wytwarzania energii
elektrycznej, ktore sa reprezentowane w ramach Jednostek Grafikowych Zrodet
Wiatrowych (JGzw).

Zgloszenie Programu Pracy zawiera dla kazdej godziny doby handlowe;:
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1)
()
(3)
(4)

3.1.10.3.

3.1.10.4.

3.1.10.5.

3.1.10.6.

Moce: minimalng (PM™™), maksymalng (PM*) oraz dyspozycyjng (PPY*P),
wyrazone w wartosciach brutto.

Planowang, sumaryczng w godzinie, wielkos¢ wytwarzania energii elektrycznej
przez jednostke wytworcza, wyrazong w wartosciach brutto (ESO?Y).

Planowang, sumaryczng w godzinie, wielkos¢ wytwarzania energii elektrycznej
przez jednostke wytworcza, wyrazong w warto$ciach netto (ES?Y).

Prognoz¢ przedzialowa wytwarzania brutto, o ktérej mowa w pkt 3.1.10.7.,
opisang granicami przedziatui: (i) dolnym (ESO?Y-MN) oraz (ii) gérnym
(ESOZW—MAX).

Zgtoszenia Programow Pracy sa dokonywane dla okreslonych w Umowie
przesytania jednostek wytworczych wykorzystujacych energie wiatru do
wytwarzania energii elektrycznej, sktadajacych si¢ na JGzw. Zgloszenia
Programow Pracy sa dokonywane poprzez system SOWE i sg obowigzkowe.
W ramach Zgloszen Programéw Pracy URB jest zobowigzany przekazywaé do
OSP aktualne prognozy wytwarzania energii przez jednostki wytworcze, W
szczegbdlnosci w przypadku kazdej zmiany prognozy wytwarzania. URB jest
zobowigzany do aktualizacji wyzej powotanych prognoz wytwarzania w
przypadku zmiany czynnikéw mogacych mie¢ na nie wplyw.

Zgloszenia Programéw Pracy dla jednostek wytworczych reprezentowanych
w JGzw dotyczace doby handlowej n powinny by¢ dokonywane od poczatku
doby n-2 do konca doby n.

W przypadku wystgpienia istotnych réznic pomiedzy Programami Pracy a
rzeczywista iloscia dostaw energii (ER) dla jednostek wytwdrczych
reprezentowanych w JGzw, URB jest zobowigzany, na wniosek OSP,
niezwlocznie przedlozy¢ pisemne wyjasnienie dotyczace powstania tych roznic.

Wielko$é ES?W zgloszona dla godziny h danej doby handlowej, dla jednostek
wytworczych reprezentowanych w danej JGzw, W ostatnim Programie Pracy
przed rozpoczeciem godziny h-1 jest uwzgledniana w rozliczeniach Rynku
Bilansujacego przy wyznaczaniu skorygowanej ilo$ci dostaw energii (ES) dla tej
JGzw.

Dokumenty Zgtoszen Programow Pracy otrzymane przez OSP s3 znakowane
czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w
komunikacie COA.
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3.1.10.7.

3.1.11. Zg
3.1.11.1.

(1)

()

Przez prognoze przedzialowg jest rozumiany przedzial liczbowy, w ktorym z
zadanym prawdopodobienstwem zawiera si¢ planowana wielko§¢ wytwarzania
energii elektrycznej przez jednostki wytworcze wykorzystujgce energie wiatru do
wytwarzania energii elektrycznej, sktadajace si¢ na JGzw. Wspotczynnik ufnosci
prognozy przedziatowej okresla OSP z uwzglednieniem mozliwej do osiggni¢cia
doktadno$ci prognozowania wielko$ci wytwarzania energii elektrycznej przez
jednostki wytworcze wykorzystujace energie wiatru do wytwarzania energii
elektrycznej.

Do czasu opublikowania przez OSP wartosci wspdiczynnika ufnosci prognozy
przedziatlowej w zgloszeniach Programow Pracy powinny by¢ podawane
nastepujace wartosci: ESOZW-MIN = pMIN 537 ESQZW-MAX — pMAX

laszanie Ofert Redukcji Obciazenia

Zgloszenie Oferty Redukcji Obciagzenia jest dokonywane dla Jednostki
Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa). Dla j-tej JGoa dla doby handlowej n
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obciazenia zawiera nastgpujace dane:

Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej n:

(1.1) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie Oferty
Redukcji Obcigzenia.

(1.2) Nazwe i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikows.

(1.3) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut
prawny do Jednostki Grafikowej.

(1.4) Dane osoby sktadajacej zgloszenie, ktora jest upowazniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imig¢, nazwisko,
stanowisko, numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-
mail-owy.

(1.5) Date doby handlowe;j n.

(1.6) Aktywny Zakres Zgloszenia, tj. godziny doby handlowej, ktorych dotyczy
zgloszenie.

(1.7) Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy
okreslajacy kolejnos$¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora
Rynku Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla danej JGoa i danej doby
handlowej.

Dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny h objetej Aktywnym
Zakresem Zgloszenia:

(2.1) Godzing, dla ktorej sg okreslane dane handlowe.

(2.2) Planowang W godzinie wielkos¢ poboru mocy przez JGoa (PDj, ).

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 120 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(2.3) Dane handlowo-techniczne oferty redukcji obcigzenia dla kazdego pasma
ofertowego keK={1,2,...,10} JGoa W godzinie h:

(2.3.1) Ceng ofertowa dla pasma k (OFCRjnk).
(2.3.2) Moc oferowang do zredukowania w pasmie k (OFRjnk)

3.1.11.2. W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia sa
wykorzystywane nast¢pujace wielkosci, zdefiniowane jako parametry state
Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej j:

(1) Moc przytaczeniowa sterowanych odbioréw energii (Pjp) okreslona dla danej

JGoa W Umowie przesytania.

3.1.12. Zasady weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia

3.1.12.1. Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla doby handlowej n jest
realizowana iteracyjnie od godziny 9.30 doby n-1 do godziny 22.00 doby n.
Iteracja weryfikacji jest realizowana raz w godzinie, w drugiej potowie godziny
doby handlowej. Wyniki weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obciazenia
uzyskane w danej iteracji zast¢puja, w zakresie godzin doby handlowej objetych
ta iteracja, wyniki uzyskane w weryfikacjach poprzednich.

3.1.12.2. W kolejnych iteracjach, weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest
dokonywana dla wszystkich godzin doby handlowej objetych Horyzontem
Weryfikacji.

3.1.12.3. Horyzont Weryfikacji danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia, dotyczacej doby handlowej n, obejmuje nastepujacy zakres godzin:

(1) Wszystkie godziny doby handlowej n, dla iteracji weryfikacji odbywajacych si¢
nie p6zniej niz 0 godzinie 23.00 doby n-1.

(2) Wszystkie godziny doby handlowej n, poczynajac od godziny bedacej druga
godzing po godzinie doby handlowej, w ktorej odbywa si¢ biezaca iteracja
weryfikacji, do ostatniej godziny doby handlowej n, dla iteracji weryfikacji
odbywajacych si¢ po godzinie 23.00 doby n-1.

3.1.12.4. W danej iteracji weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obciazenia, dotyczacej
doby handlowej n, ktora to iteracja zostala zainicjowana w okreslonej godzinie
doby handlowej n-1 lub doby handlowej n, jest uwzgledniane kazde dostarczone
do OSP Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia, spetniajagce tacznie nastgpujace
warunki:

(1) Zgtoszenie Oferty Redukcji Obciazenia zostato dostarczone w okresie otwarcia
bramki zgloszeniowej dla Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia, dotyczacych
doby handlowej n.

(2) Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostato dostarczone (decyduje Stempel
Czasowy) nie pozniej niz 1 godzina i 30 minut przed rozpoczeciem godziny h,
gdzie godzina h jest pierwsza godzing horyzontu weryfikacji danej iteracji
weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia.
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(3)

3.1.12.5.

1)

@)

(3)

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia nie zostatlo zweryfikowane w ramach
poprzednich iteracji weryfikacji.

Weryfikacja Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, dokonanego dla danej
JGoa i danej doby handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych
zawartych w weryfikowanym Zgloszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia, pod
katem:

Zgodnosci danych w Zgloszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia z zapisami w
Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut
prawny do danej Jednostki Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesytania
Operatora Rynku, ktory dysponuje ta Jednostka Grafikowa. Weryfikacja
dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonujacej
zgloszenia.

Poprawnosci Aktywnego Zakresu Zgloszenia, tzn. nastgpujagcych wymagan:

(2.1) Pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia moze by¢ godzina
doby handlowej nie wczesniejsza niz druga godzina, po godzinie doby
handlowej, w ktorej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostato
dostarczone do OSP (czas dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji
Obcigzenia okresla Stempel Czasowy).

(2.2) Druga i kolejng godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia moga by¢
wybrane godziny doby handlowe;j, ktorej dotyczy zgloszenie, nastgpujace
po pierwszej godzinie Aktywnego Zakresu Zgloszenia.

Spelienia nastepujacych wymagan dla kazdej godziny h Aktywnego Zakresu
Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia:

(3.1) Oferta Redukcji Obcigzenia nie moze zawieraé wiecej niz 10 pasm
ofertowych.

(3.2) Planowana w godzinie, wielko$¢ poboru mocy przez JGoa (PD, ):

(3.2.1) Nie moze by¢ wieksza od mocy przylaczeniowej Sterowanych
odbiorow energii ( PJ-P) okreslonej dla JGoa w umowie przesylania

(PD;, < PJ-P).
(3.2.2) Musi spetnia¢ warunek PD;, > 0.

(3.3) Moce oferowane do zredukowania w poszczegdlnych pasmach k Oferty
Redukcji Obcigzenia (OFRjnk):

(3.3.1) Musza by¢ nieujemne.
(3.3.2) Muszg by¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 0,001 MW.

(3.4) Suma mocy we wszystkich oferowanych pasmach nie moze by¢ wigksza
od planowanej w godzinie, wielko$ci poboru mocy przez JGoa

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 122 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3.1.12.6.

(1)

(@)

3)

10
(;OFthk <PD;,).

(3.5) Ceny ofertowe dla poszczegolnych pasm (OFCRjh):

(35.1) Muszg by¢ podawane w z/MWh, z dokladnosciag do
1 grosza/MWHh.

(3.5.2) Muszg by¢ rosngce w kolejnych pasmach.
(3.5.3) Nie moga by¢ mniejsze od 70 zZt/MWh.
(3.5.4) Nie moga by¢ wigksze od 1 500 zZt/MWh.

Jezeli dla dwoch lub wigcej Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych w
ich Ofertach Redukcji Obciazenia wystepuja te same ceny ofertowe dla danej
godziny, to ceny te na potrzeby realizacji procesdw planowania zostang
zmienione w zakresie od 1-10** grosza/MWh do 9999-10* grosza/MWh, na
podstawie czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, w
kolejnosci od ofert JGoa dostarczonych wczesnie;.

Weryfikacja warunkéw okreslonych w pkt 3.1.12.5. odbywa sie¢ wedtug
nastepujacych zasad i w nastgpujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sg spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1), to
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w
catosci, tj. w zakresie wszystkich godzin okreslonych Aktywnym Zakresem
Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz nie sa
spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(2), to:

(21) W  sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek  okre$lony
w pkt 3.1.12.5.(2.1) — Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej
JG zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajacych si¢ w okresie
pomiedzy nastepujacymi godzinami doby handlowej (wlacznie z tymi
godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii)
godzing bedaca pierwsza godzing doby handlowej, po godzinie doby
handlowej, w ktorej Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia podlegato
weryfikacji przez OSP. Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej
JG zostaje odrzucone w cato$ci w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji
Aktywny Zakres Zgloszenia nie zawiera zadnej godziny doby handlowe;.

(22) W sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek  okre$lony
w pkt 3.1.12.5.(2.2) — Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dla danej
JG zostaje odrzucone w catosci, tj. w zakresie wszystkich godzin
okreslonych Aktywnym Zakresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) oraz
3.1.125.(2), i jednoczesnie w danej godzinie nie zostala zrealizowana
weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obciazenia, to Zgtoszenie Oferty Redukcji
Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajacych si¢
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(4)

()

3.1.12.7.

3.1.12.8.

w okresie pomiedzy nastepujagcymi godzinami doby handlowej (wtacznie z tymi
godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii) godzing
bedacg pierwsza godzing doby handlowej, po godzinie doby handlowej, w ktorej
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegato weryfikacji przez OSP.
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w
catosci w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji Aktywny Zakres Zgloszenia nie
zawiera zadnej godziny doby handlowe;]

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.12.5.(1) i
3.1.12.5.(2) oraz nie sa speinione dla danej godziny warunki okreslone w pkt
3.1.12.5.(3), to Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG i tej
godziny zostaje odrzucone i Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia jest
wyznaczana w nastgpujacy sposob:

(4.1) Planowana w godzinie, wielko$¢ poboru mocy przez j-t3 JGoa (PDy,)

odpowiada deklarowanej ilos¢ dostaw energii elektrycznej tej jednostki w
tej godzinie (PD;, = —EDy,).

(4.2) Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia sktada si¢ tylko z jednego pasma
ofertowego:

(4.2.1) Moc oferowana do zredukowania w pierwszym pasmie Przyjetej
Oferty Redukcji Obciazenia jest rowna zero.

(4.2.2) Cena ofertowa dla pierwszego pasma Przyjetej Oferty Redukcji
Obciazenia jest rOwna zero.

Jezeli brak jest Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, to Przyjeta Oferta

Redukcji Obcigzenia jest wyznaczana wedlug zasad okreslonych w  pkt.
3.1.12.6.(4).

Dla danej Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej i danej doby handlowej w
danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest uwzglgdniane
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze Porzadkowym
Zgloszenia (Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze
Porzadkowym Zgloszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgtoszenie).

W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia o najwyzszym
Numerze Porzadkowym Zgloszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich
godzin Horyzontu Weryfikacji (Aktywny Zakres Zgloszenia zweryfikowany
wzgledem czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia do OSP i
czasu wykonania iteracji, nie pokrywa si¢ z Horyzontem Weryfikacji), to w
zakresie brakujacych godzin sg uwzglgdniane dane z poprzednich Zgloszen
Ofert Redukcji Obcigzenia, W kolejnosci malejagcych Numeréw Porzadkowych
Zgloszenia.

Wiynikiem weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest Przyjeta Oferta
Redukcji Obcigzenia, dla Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej j oraz
godzin h danej doby handlowej, dla ktorych dokonano Zgloszenia Ofert
Redukcji Obcigzenia.
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3.2. Procedura zgtaszania danych w ramach Rynku Dnia Nastepnego
Wymiany Miedzysystemowej

3.21. Og
3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

(1)
)

(3)
(4)

3.2.1.4.

3.2.15.

1)
()
©)
(4)

Olne zasady

Zgloszenie przez UWM dokumentu ZGWM jest ztozeniem zobowigzania przez
tego UWM do realizacji wymiany mig¢dzysystemowej w ilo$ci, przedziale
czasowym oraz na przekroju handlowym okreslonych w tym zgloszeniu.

Dokument ZGWM skladany przez UWM dla danej doby handlowej musi
zawiera¢ zgloszenia GWMgz reprezentujace wszystkie USEwwm tego UWM, ktére
majg by¢ realizowane w tej dobie handlowe;.

Podstawowym okresem dla zgtoszen GWMz jest jedna godzina. GWMz zawiera
dane handlowe USEwwm dla wszystkich godzin doby handlowej, przy czym:

Doba handlowa trwa 24 godziny.

Pierwsza godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie 0.00
I trwa do godziny 1.00 wilacznie.

Ostatnia, 24 godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie
23.00 i trwa do godziny 24.00 wlacznie.

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni doba handlowa trwa 23
godziny, a w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy 25 godzin.

Dokumentom ZGWM dostarczanym w ramach Rynku Dnia Nastgpnego
Wymiany Miedzysystemowej 1 dotyczacym danej doby handlowej, musza by¢
nadawane przez Operatora Rynku unikalne numery wersji (Numer Porzadkowy
Zgloszenia GWM Dnia Nastepnego), okreslajace kolejno$¢ chronologiczng
dokonywania przez Operatora Rynku zgtoszen GWMz dla tej doby handlowe;.
Kolejnym dokumentom ZGWM dotyczacym danej doby handlowej powinny by¢
przyporzadkowywane narastajagce Numery Porzadkowe Zgloszenia GWM Dnia
Nastepnego. Dostarczony do OSP dokument ZGWM nie spetniajacy powyzszego
warunku, tj. o Numerze Porzadkowym Zgloszenia GWM Dnia Nastgpnego
réwnym lub mniejszym od nadanego dokumentowi ZGWM dotyczacemu tej
samej doby handlowej 1 przyjetemu przez OSP wczesniej, nie jest uwzgledniany
przez OSP w ramach uzgodnien mi¢dzyoperatorskich.

Operator Systemu Przesylowego informuje o przyjeciu, odrzuceniu,
niezgodno$ciach oraz uzgodnieniu ZGWM poprzez wystanie odpowiedzi w
formie nastepujacych dokumentow:

Przyjecie do Uzgodnienia ZGWM — dokument PGWM.
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGWM — dokument OGWM.
Informacja o Niezgodnosci ZGWM — dokument IGWM.

Uzgodnione Grafiki Wymiany Miedzysystemowe] dla Dnia Nastepnego —
dokument UGWM.
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3.2.1.6.

Wymiana danych pomi¢dzy UWM oraz OSP nastgpuje poprzez Operatora Rynku
danego UWM, jako URB, zgodnie z procedurami, o ktorych mowa w pkt 6 tej
czesci IRiIESP.

3.2.2. Tryb i harmonogram zgtaszania GWM w ramach Rynku Dnia
Nastepnego Wymiany Miedzysystemowej

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

Dla kazdej doby handlowej n OSP przyjmuje dokumenty ZGWM w trybie
dhugoterminowym wstepnym, dlugoterminowym podstawowym oraz dobowym.

Dokumenty ZGWM otrzymane przez OSP s3 znakowane czasem ich
dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie
COA.

Tryb dlugoterminowy wstepny przekazywania dokumentéw ZGWM dla doby
handlowej n rozpoczyna si¢ o godzinie 00.00 doby n-7 i trwa do godziny 12.00
doby n-2 wigcznie.

Wielko$¢ rezerwacji ZPW zgtoszonych do wykorzystania przez UWM lub PH w
trybie dlugoterminowym wstgpnym moze wynika¢ jedynie z rezerwacji ZPW
uzyskanych w Przetargu rocznym, miesi¢cznym lub w ramach cesji ZPW z tych
przetargow. Zarezerwowane ZPW uzyskane w Przetargu rocznym, miesigcznym
lub w ramach cesji ZPW, sg identyfikowane przez Unikalny Identyfikator ZPW
(CAI). Dokumenty ZGWM przekazywane w trybie dtugoterminowym wstgpnym
sa weryfikowane przez OSP tylko pod wzgledem formalnym.

Tryb dlugoterminowy podstawowy przekazywania dokumentow ZGWM dla
doby handlowej n rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie 12.00 doby n-2 i
trwa do godziny 17.00 doby n-2 wiacznie. Dodatkowo, w ramach uzgodnien z
operatorami zagranicznych systemow przesylowych, do godziny 18.00 doby n-2
jest realizowany cykl korekt przekazywania ZGWM dla trybu dlugoterminowego
podstawowego.

W trybie dtugoterminowym podstawowym OSP przyjmuje ZGWM w celu
realizacji USEwwm oraz wyznaczenia wielkosci Dotychczas Przydzielonych
Zdolnosci Przesylowych na poszczeg6lnych przekrojach handlowych (AAC).
Wielkos¢ rezerwacji ZPW zgloszonych do wykorzystania przez UWM lub PH w
trybie dlugoterminowym podstawowym moze wynika¢ jedynie z rezerwacji
ZPW uzyskanych w Przetargu rocznym, miesigcznym lub w ramach cesji ZPW z
tych przetargdw. Zarezerwowane ZPW uzyskane w Przetargu rocznym,
miesiecznym lub w ramach cesji ZPW sa identyfikowane przez Unikalny
Identyfikator ZPW (CAI). Przekazywane w trybie dlugoterminowym
podstawowym ZGWM sa aktualizacja ZGWM przekazanych w trybie
dhlugoterminowym wstepnym.
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3.2.2.4.

3.2.25.

3.2.2.6.

3.2.2.7.

Tryb dobowy przekazywania dokumentéw ZGWM dla doby handlowej n
rozpoczyna si¢ o godzinie 10.30 doby n-1 i trwa do godziny 13.30 doby n-1
wlacznie. Dodatkowo, w ramach uzgodnien z operatorami zagranicznych
systemow przesylowych, do godziny 14.15 doby n-1 jest realizowany cykl korekt
przekazywania ZGWM dla trybu dobowego.

W trybie dobowym OSP przyjmuje dokumenty ZGWM w celu realizacji
USEwm. Dokumenty ZGWM przekazywane w trybie dobowym muszg zawieracé
grafiki uzgodnione w trybie dlugoterminowym podstawowym oraz nowe grafiki
dla poszczegblnych przekrojéow handlowych. Nowe grafiki wynikajg z rezerwacji
ZPW uzyskanych w Przetargu dobowym przez UWM lub PH. Zarezerwowane
ZPW uzyskane w Przetargu dobowym sg identyfikowane przez Unikalny
Identyfikator ZPW (CAl).

W procesie przetwarzania dokumentéw ZGWM jest przyjmowana do weryfikacji
ostatnia przyjeta lub czgsciowo przyjeta przez OSP wersja ZGWM przekazana
do OSP w danym trybie.

W trybie dhugoterminowym podstawowym sa uwzgledniane ostatnie wersje
przyjetych przez OSP zgloszen dokonanych w trybie dlugoterminowym
wstepnym.

Harmonogram przekazywania dokumentéw ZGWM w ramach poszczegdlnych
trybow przedstawiono w Tabelach 3.3., 3.4. oraz 3.5.

W celu realizacji wymiany miedzysystemowej, niezaleznie od przekazania
dokumentow ZGWM, UWM dziatajac jako URB jest zobowigzany zglosi¢ na
RBN dla swojej Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej (JGwwmu)
Umowy Sprzedazy Energii odpowiadajace USEwwm.

Tabela 3.3. Harmonogram przekazywania dokumentéw ZGWM w trybie dlugoterminowym

wstepnym.
Termin/Okres Dzialania UWM Dzialania OSP

Doba n-7 godzina Rozpoczecie trybu dhugoterminowego
00.00. wstepnego przyjmowania ZGWM dla doby n.
Doba n-7 godzina|Przekazywanie Przyjmowanie ZGWM.
00.00 do doba n-2|ZGWM. Weryfikacja pod  wzgledem  formalnym,
godzina 12.00. Przyjmowanie wysylanie wynikow weryfikacji w formie

OGWM 1 PGWM, | dokumentow OGWM i PGWM.

przekazywanie

poprawionych

ZGWM.
Doba n-2 godzina Zakonczenie trybu dlugoterminowego
12.00. wstepnego przyjmowania ZGWM na dobe n.
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Tabela 3.4.

Harmonogram przekazywania

i korekty dokumentéw ZGWM w trybie

dlugoterminowym podstawowym.

Termin/OKkres

Dzialania UWM

Dzialania OSP

Doba n-2
12.00.01.

godzina

Rozpoczecie trybu dhlugoterminowego
podstawowego przyjmowania ZGWM na dobe
n. Uwzglednienie ostatnich wersji ZGWM
przyjetych w ramach trybu dlugoterminowego
wstepnego.

Doba n-2 od godziny
12.00.01 do godziny

Przekazywanie
ZGWM.

Przyjmowanie ZGWM. Weryfikacja pod
wzgledem formalnym, wysytanie dokumentow

17.00.00. Przyjmowanie OGWM albo PGWM. Weryfikacja pod
OGWM, PGWM i|wzgledem przekroczen  wielkosci  ZPW,
IGWM, wysylanie IGWM.
przekazywanie
poprawionych
ZGWM.
Doba n-2 godzina Zakonczenie trybu dlugoterminowego
17.00.00. podstawowego przyjmowania ZGWM na dobg

n.

Doba n-2 od godziny
17.00.01 do godziny
18.00.00 (cykl korekt).

Uzgodnienia z operatorami
systemow przesylowych.

zagranicznych

Przyjmowanie
wstepnego albo
ostatecznego
UGWM, OGWM,
PGWM i IGWM,
przekazywanie
skorygowanych
ZGWM.

Przyjmowanie i weryfikacja skorygowanych
ZGWM, wysytanie dokumentow OGWM albo
PGWM. Po uzgodnieniu grafikow wymiany
migdzysystemowej pomigdzy OSP wysytanie
wstegpnego albo ostatecznego UGWM. W
przypadku niezgodno$ci wysytanie IGWM.

Doba n-2 od godziny
18.00.00.

Przyjmowanie
UGWM.

Wysylanie UGWM, jesli nie byly wystane w
ramach cyklu korekty trybu dlugoterminowego
podstawowego.

Tabela 3.5.

Harmonogram przekazywania i korekty dokumentéw ZGWM w trybie dobowym.

Termin/OKkres

Dzialania UWM

Dzialania OSP

Doba n-1
10.30.00.

godzina

Rozpoczgcie trybu dobowego przyjmowania
ZGWM na dobg n.
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Termin/Okres Dzialania UWM Dzialania OSP
Doba n-1 od godziny | Przekazywanie Przyjmowanie ZGWM.
10.30.00 do godziny |ZGWM. Weryfikacja pod wzgledem  formalnym,
13.30.00. Przyjmowanie wysytanie dokumentow OGWM i PGWM.
OGWM, PGWM i|weryfikacja pod wzgledem przekroczen
IGWM, wielkosci ZPW, wysytanie IGWM.

przekazywanie
poprawionych
ZGWM.

Doba
13.30.00

n-1  godzina

Zakonczenie trybu dobowego przyjmowania
ZGWM na dobg n.

Doba n-1 od godziny
13.30.01 do godziny
14.15.00 (cykl korekt).

Uzgodnienia z operatorami
systemow przesylowych.

zagranicznych

Przyjmowanie
wstepnego albo

Przyjmowanie i weryfikacja skorygowanych
ZGWM, wysylanie dokumentéw OGWM albo

ostatecznego PGWM. Po uzgodnieniu grafikow wymiany
UGWM, OGWM, |migdzysystemowej pomigdzy OSP wysylanie
PGWM i IGWM, |wstgpnego albo ostatecznego UGWM. W
przekazywanie przypadku niezgodno$ci wysytanie IGWM.
skorygowanych
ZGWM.
Doba n-1 od godziny | Przyjmowanie Wysytanie UGWM, jesli nie byly wystane w
14.15.00. UGWM. ramach cyklu korekty trybu dobowego.

3.2.3.

Miedzysystemowej

Zgtaszanie GWM w ramach Rynku Dnia Nastepnego Wymiany

3.2.3.1.

3.2.3.2.

(1)
)
(3)

(4)
()

Dokument ZGWM zawiera dane dotyczace kazdej USEwwm zglaszanej przez
danego UWM do realizacji w okresie, ktorego ten dokument dotyczy. USEwwm sa
zglaszane w formie odrebnych GWM¢z dla kazdej zglaszanej USEwwm, niezaleznie
dla kierunku eksport i kierunku import.

Kazdy GWMz przekazany w dokumencie ZGWM musi w szczegdlnosci
zawierac:

Dane identyfikacyjne UWM bedacego strong USEwm.
Dane identyfikacyjne PH danego UWM dla USEwwm.

Dane identyfikacyjne zagranicznych systemow przesylowych,
operatorzy wspolnie z OSP realizuja USEwwm.

Unikalny Identyfikator ZPW (CAl).

Godzinowe ilosci energii objete wymiang migdzysystemowa na danym przekroju
handlowym w ramach USEwwm, podawane w MWh, z doktadno$cig do 1 MWh.

ktorych
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3.2.3.3.

W przypadku, gdy UWM zglasza do realizacji w tym samym okresie wigcej niz
jedng USEwwm z tym samym PH, to w ramach dokumentu ZGWM przekazuje
odregbne GWM7z dla kazdego Unikalnego Identyfikatora ZPW (CAI).

3.2.4. Weryfikacja Zgtoszonych GWM w ramach Rynku Dnia Nastepnego
Wymiany Miedzysystemowej

3.24.1.

3.24.2.

1)

(2)

3.2.4.3.

3.24.4.

Zgloszone przez Uczestnikow Wymiany Miedzysystemowej GWMz podlegaja
weryfikacji przez OSP, w wyniku ktérej dla kazdego GWMz sg wyznaczane
odpowiadajace im GWMuw.

W ramach weryfikacji GWMz jest sprawdzane czy spelnione sg nastepujace
wymagania:

Jedna ze stron transakcji, tj. UWM lub PH, jest wiascicielem rezerwacji ZPW
dotyczacych okreslonego w zgloszeniu okresu, przekroju handlowego oraz
kierunku.

Dla kazdej godziny UWM albo PH posiada rezerwacjg¢ ZPW umozliwiajacych
realizacj¢ wszystkich USEwwm zgloszonych w formie GWMz.

Jezeli zgloszenie GWMz danego UWM nie spetnia wymagania okreslonego w
pkt 3.2.4.2.(1), to do uzgodnien migdzyoperatorskich jako GWMw sa
przyjmowane godzinowe ilosci energii rowne zero. O fakcie tym OSP informuje
UWM poprzez wystanie dokumentu IGWM.

Jezeli zgloszenie GWMz danego UWM spelnia wymaganie okreslone w
pkt 3.2.4.2. (1), to do wuzgodnien miedzyoperatorskich jako GWMw s3
przyjmowane godzinowe ilosci energii okreslone w GWMz tego UWM, przy
czym jezeli GWMw nie spelniajg wymagania okreslonego w pkt 3.2.4.2. (2), to
OSP informuje  UWM o0 niezgodnosciach ZGWM poprzez wystanie
odpowiedniego dokumentu IGWM.

3.2.5. Uzgadnianie Zweryfikowanych GWM z operatorami zagranicznych
systeméw przesylowych w ramach Rynku Dnia Nastepnego
Wymiany Miedzysystemowej

3.25.1.

3.2.5.2.

3.2.5.3.

Odrgbnie dla trybu dlugoterminowego podstawowego oraz trybu dobowego
zgltoszen ZGWM, OSP uzgadnia poszczegblne GWMw z operatorami
zagranicznych systemow przesylowych. Uzgodnienia sg dokonywane dla
poszczegolnych godzin, niezaleznie dla kazdego przekroju handlowego.

W wyniku uzgodnien z operatorami zagranicznych systeméw przesytowych OSP
dla kazdego GWMw wyznacza odpowiadajace im GWMu. GWMu okreslaja
ilosci USEwm przyjete do realizacji w poszczegolnych godzinach doby
handlowe;j.

W przypadku zgodno$ci pomigdzy GWMw a grafikami  wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesytowego, tj. ich zgodnosci w zakresie iloSci energii oraz rezerwacji ZPW
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3.25.4.

3.2.55.

1)

(2)

3.2.5.6.

1)
)

3.25.7.

1)

niezbednych do realizacji tej wymiany, OSP tworzy GWMu przyjmujac w nich
jako uzgodnione godzinowe ilo$ci energii rowne ilo§ciom energii zawartym w
GWMw.

W  przypadku niezgodnosci pomiedzy GWMw a grafikami wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesytlowego, OSP informuje o niezgodno$ciach ZGWM poprzez wystanie do
UWM odpowiedzi w formie dokumentu IGWM. Dokument IGWM jest w
szczegolnosci wysylany do UWM w przypadku, gdy jedna strona transakcji
(UWM albo PH) nie dokona zgloszenia grafiku wymiany miedzysystemowej do
odpowiedniego operatora systemu przesytowego.

GWMw, dla ktérych OSP zidentyfikowal niezgodnosci, moga zostaé
skorygowane przez UWM poprzez ponowne przekazanie ZGWM oraz ponowne
uzgodnienie z operatorami zagranicznych systemow przesylowych w ramach
nastepujacych cykli korekt:

Cyklu korekty trybu dlugoterminowego podstawowego przekazywania ZGWM
dla doby handlowej n, rozpoczynajacego si¢ bezposrednio po godzinie 17.00
doby n-2 i trwajacego do godziny 18.00 doby n-2 wiacznie.

Cyklu korekty trybu dobowego przekazywania ZGWM dla doby handlowej n,
rozpoczynajacego si¢ bezposrednio po godzinie 13.30 doby n-1 i trwajacego do
godziny 14.15 doby n-1 wlacznie.

Cykle korekty przekazywania ZGWM s3 realizowane w miar¢ mozliwoS$ci
technicznych OSP w zakresie przetwarzania ZGWM, lecz nie czgs$ciej niz:

4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu
dhugoterminowego podstawowego przekazywania ZGWM.

3 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu dobowego
przekazywania ZGWM.

W toku kazdej iteracji OSP dokonuje weryfikacji ZGWM 1 informuje UWM, w
zakresie okreslonym w niniejszej czgéci IRiIESP, o przyjeciu, odrzuceniu albo
niezgodnos$ciach ZGWM.

W wyniku dokonywania uzgodnien z operatorami zagranicznych systemow
przesylowych w ramach cykli korekt, o ktorych mowa w pkt 3.2.5.6.,
OSP po kazdej poprawnej iteracji cyklu korekt wysyta do UWM: (i) ostateczny
UGWM — w przypadku zgodnosci pomigdzy wszystkimi GWMw oraz grafikami
wymiany mig¢dzysystemowe] zgloszonymi przez operatoréw zagranicznych
systemow przesylowych, albo (ii) wstepny UGWM — w przypadku braku
zgodnosci pomiedzy jednym lub wigcej GWMw oraz grafikami wymiany
migdzysystemowej zgloszonymi przez operatordw zagranicznych systemow
przesylowych. We wstepnym UGWM poszczegdlni UWM sg informowani o
statusie uzgodnien ich grafikow, w szczegolnosci:

Zgloszonych GW M, ktore zostaty juz uzgodnione zgodnie z pkt 3.2.5.3.
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()

©)

3.2.5.8.

1)

3.2.5.9.

3.2.5.10.

3.2.5.11.

Zgloszonych GWMyw, ktore nie s3 zgodne =z grafikami wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesytowego.

Zgloszonych GWMy, dla ktéorych nie zostaly zgloszone odpowiadajace im
grafiki wymiany mig¢dzysystemowe] przez operatora zagranicznego systemu
przesylowego.

Jezeli po =zakonczeniu cyklu korekt i odpowiadajacych im uzgodnien
miedzyoperatorskich nadal istniejg niezgodno$ci pomigdzy GWMw oraz
grafikami  wymiany mig¢dzysystemowej zgloszonymi przez operatora
zagranicznego systemu przesylowego, operatorzy systemoéw przesylowych
przyjmuja jako uzgodnione, godzinowe ilosci energii w GWMuy wyznaczone w
nastepujacy sposob:

Mniejsza z ilosci energii okreslonych w: (i) GWMw oraz (ii) grafiku wymiany
miedzysystemowej zgloszonym przez operatora zagranicznego Systemu
przesylowego, przy czym jezeli nie zostalo dokonane odpowiadajace GWMw
zgloszenie grafiku wymiany miedzysystemowej przez operatora zagranicznego
systemu przesytowego, to jako warto$¢ tego grafiku przyjmuje si¢ ilo$¢ energii
réwng zero.

Jezeli uzgadniane ilo$ci energii przekraczajg rezerwacje ZPW, to ilosci te sg
zmniejszane proporcjonalnie (pro rata) do wartosci nie powodujacej
przekroczenia rezerwacji ZPW. Podczas zmniejszania cze$¢ utamkowa
godzinowych GWMoy jest zaokraglana w dot do najblizszej wartosci catkowite;j.

Uzgodniony Grafik Wymiany Migdzysystemowej (GWMuy) okresla fizyczne
wielkos$ci dostaw energii realizowane przez UWM oraz PH w ramach USEwwm.

Informacje o0 GWMuy sg przesylane poszczegolnym UWM w trybie
dhugoterminowym podstawowym oraz w trybie dobowym w postaci dokumentu
UGWM.

3.3. Procedura zglaszania danych w ramach Rynku Dnia Biezgcego
Wymiany Miedzysystemowej

3.3.1. 0Ogoblne zasady

3.3.1.1.

3.3.1.2.

Zgloszenie przez UWM dokumentu ZGWMB jest ztozeniem zobowigzania przez
tego UWM do realizacji wymiany migdzysystemowej w ilosci, przedziale
czasowym oraz na przekroju handlowym okreslonych w tym zgloszeniu.

Dokument ZGWMB sktadany przez UWM dla danego okresu (jednej z szesciu
sesji udostgpniania ZPW) musi zawiera¢ zgloszenia GWMz reprezentujace
wszystkie USEwwm tego UWM dla Dnia Biezacego, ktore maja by¢ realizowane w
danym okresie.
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3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.15.

(1)
)
(3)
(4)

3.3.1.6.

Podstawowym okresem dla zgloszen GWMy jest jedna godzina. GWMz zawiera
dane handlowe USEwwm dla Dnia Biezacego dla wszystkich godzin danej sesji
udostepniania ZPW.

Dokumentom ZGWMB dostarczanym w ramach Rynku Dnia Biezacego
Wymiany Miedzysystemowej 1 dotyczacym danej sesji udostepniania ZPW,
muszg by¢ nadawane przez Operatora Rynku unikalne numery wersji (Numer
Porzadkowy Zgloszenia GWM Dnia Biezacego), okreslajace kolejnosé
chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku zgloszen GWMz dla tej
sesji. Kolejnym dokumentom ZGWMB dotyczacym danej sesji udostepniania
ZPW powinny by¢ przyporzadkowywane narastajagce Numery Porzadkowe
Zgloszenia GWM Dnia Biezacego. Dostarczony do OSP dokument ZGWMB nie
spetniajacy powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzadkowym Zgloszenia
GWM Dnia Biezacego rownym lub mniejszym od nadanego dokumentowi
ZGWMB dotyczacemu tej samej sesji udostgpniania ZPW 1 przyjetemu przez
OSP wcze$niej, nie jest uwzgledniany przez OSP w ramach uzgodnien
miedzyoperatorskich.

Operator Systemu Przesylowego informuje o przyjeciu, odrzuceniu,
niezgodnosciach oraz uzgodnieniu ZGWMB poprzez wystanie odpowiedzi w
formie nastepujacych dokumentow:

Przyjecie do Uzgodnienia ZGWMB — dokument PGWMB.
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGWMB — dokument OGWMB.
Informacja o Niezgodnosci ZGWMB — dokument IGWMB.

Uzgodnione Grafiki Wymiany Miedzysystemowej dla Dnia Biezacego -
dokument UGWMB.

Wymiana danych pomigedzy UWM oraz OSP nastepuje poprzez Operatora Rynku
danego UWM, jako URB, zgodnie z procedurami, o ktorych mowa w pkt 6 tej
czesci IR1IESP.

3.3.2. Tryb i harmonogram zgtaszania GWM w ramach Rynku Dnia
Biezagcego Wymiany Miedzysystemowej

3.3.2.1.

3.3.2.2.

Dla kazdej z sesji udostepniania ZPW, o ktorych mowa w pkt 2.2.4.3.3., UWM
przekazuje do OSP odrgbny dokument ZGWMB. Tryb dokonywania zgtoszen
dokumentow ZGWMB jest nazywany trybem godzinowym.

Dokument ZGWMB dotyczacy danej sesji udostgpniania ZPW moze zostaé
dostarczony do OSP w okresie: od godziny h-4.00 do godziny h-1.30, gdzie h
oznacza pierwsza godzing danej sesji udostgpniania ZPW, tj. nie wczesniej niz 4
godziny przed pierwsza godzing danej sesji i nie pdzniej niz 1 godzina i 30 minut
przed pierwsza godzing danej sesji. Dokumenty ZGWMB przestane do OSP w
okresie nie spetniajagcym powyzszych warunkow nie sg przyjmowane przez OSP.

Dokumenty ZGWMB otrzymane przez OSP s3 znakowane czasem ich
dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 133 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.3.2.5.

3.3.2.6.

Tabela 3.6.

COA.

Wielko$¢ rezerwacji ZPW zgtoszonych do wykorzystania przez UWM lub PH w
trybie godzinowym moze wynika¢ jedynie z rezerwacji ZPW uzyskanych w
ramach Procesu Alokacji ZPW dla Dnia Biezacego. Zarezerwowane ZPW
uzyskane w ramach Procesu Alokacji ZPW dla Dnia Biezgcego s3
identyfikowane przez Unikalny ldentyfikator ZPW (CAl).

W procesie przetwarzania ZGWMB jest przyjmowana do weryfikacji ostatnia
przyjeta lub czesciowo przyjeta przez OSP wersja ZGWMB przekazana do OSP.

dokumentow ZGWMB

Harmonogram
w Tabeli 3.6.

W celu realizacji wymiany miedzysystemowej dla Dnia Biezacego, niezaleznie
od przekazania dokumentow ZGWMB, UWM dzialajac jako URB jest
zobowigzany zglosi¢ na RBB dla swojej Jednostki Grafikowej Wymiany
Migdzysystemowej (JGwmu) Umowy Sprzedazy Energii odpowiadajace USEwm.

przekazywania przedstawiono

Harmonogram przekazywania dokumentow ZGWMB w trybie godzinowym.

Termin/Okres

Dzialania UWM Dzialania OSP

Godzina h-4.00.

Rozpoczecie trybu godzinowego przyjmowania
ZGWMB dla danej sesji udostepniania ZPW.

Od godziny h-4.00 do
godziny h-1.30.

Przekazywanie Przyjmowanie ZGWMB. Weryfikacja pod

ZGWMB. wzgledem formalnym, wysytanie dokumentow
Przyjmowanie OGWMB albo PGWMB. Weryfikacja pod
OGWMB i wzgledem  przekroczen  wielkosci  ZPW,
PGWMB, wysytanie IGWMB.

IGWMB,

przekazywanie
poprawionych
ZGWMB.

Godzina h-1.30.

Zakonczenie trybu godzinowego przyjmowania
ZGWMB dla danej sesji udostgpniania ZPW.

Od godziny h-1.30. Przyjmowanie Wysytanie UGWMB.
UGWMB.
3.3.2.7. W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku

awarii systemoéw informatycznych OSP shizacych do przyjmowania
dokumentow ZGWMB, OSP moze zawiesi¢ przyjmowanie GWM w ramach
Rynku Dnia Biezacego Wymiany Miedzysystemowej. Zawieszenie
przyjmowania dokumentéw ZGWMB na dany okres oznacza zamkniecie w
tym okresie bramki dla ZGWMB dla wszystkich sesji udostgpniania ZPW.

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 134 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3.3.2.8.

1)

)

3.3.2.9.

O zawieszeniu przyjmowania GWM w ramach Rynku Dnia Biezgcego
Wymiany Miedzysystemowej, OSP informuje Operatorow Rynku:

Z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w przypadku wprowadzania przerw w
przyjmowaniu dokumentdow ZGWMB w celu realizacji planowych prac
modernizacyjnych lub konserwacyjnych.

Niezwlocznie po powzieciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagajacej zawieszenia przyjmowania dokumentow ZGWMB, w przypadku
wprowadzania przerw w przyjmowaniu ZGWMB wynikajacych z sytuacji
awaryjnych.

Powyzsza informacja jest przesylana w formie komunikatu do wszystkich
Operatorow Rynku przez system WIRE oraz za pomocg poczty elektroniczne;.
Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest przesytana pod
okreslone w Umowie przesylania adresy osob upowaznionych przez OR do
kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

W komunikacie do Operatorow Rynku o zawieszeniu przyjmowania GWM w
ramach Rynku Dnia Biezagcego Wymiany Migdzysystemowej, OSP podaje: (i)
poczatek okresu zawieszenia przyjmowania dokumentéw ZGWMB oraz (ii)
planowany koniec tego okresu. O wznowieniu przyjmowania dokumentow
ZGWMB, OSP informuje Operatorow Rynku odrgbnym komunikatem.

3.3.3. Zgtaszanie GWM w ramach Rynku Dnia Biezgcego Wymiany
Miedzysystemowej

3.3.3.1L

3.3.3.2.

(1)
)
(3)

(4)
()

(6)

Dokument ZGWMB zawiera dane dotyczace kazdej USEwwm zglaszanej przez
danego UWM do realizacji w okresie, ktorego ten dokument dotyczy. USEwwm sa
zgtaszane w formie odrgbnych GWM¢z dla kazdej zgtaszanej USEwwm, niezaleznie
dla kierunku eksport i kierunku import.

Kazdy GWMz przekazany w dokumencie ZGWMB musi w szczego6lnosci
zawierac:

Dane identyfikacyjne UWM bedacego strong USEwm.
Dane identyfikacyjne PH danego UWM dla USEwwm.

Dane identyfikacyjne zagranicznych systeméw przesytowych, ktorych
operatorzy wspolnie z OSP realizuja USEwm.

Unikalny Identyfikator ZPW (CAl).

Godzinowe ilosci energii objete wymiang mi¢dzysystemowa na danym przekroju
handlowym w ramach USEwwm, podawane w MWh, z doktadno$cig do 1 MWh.

Aktywny Okres Zgloszenia, tj. zakres godzin doby handlowej, ktérego dotyczy
zgloszenie, okreslony przez poczatkowa i1 koncowa godzing tego okresu, przy
czym poczatkowa godzing musi by¢ pierwsza godzina danej sesji udostepniania
ZPW, a koncowg godzing musi by¢ ostatnia godzina tej ses;ji.
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3.3.3.3. W przypadku, gdy UWM zglasza do realizacji w tym samym okresie wigcej niz
jedng USEwm z tym samym PH, to w ramach dokumentu ZGWMB przekazuje
odrgbne GWM¢z dla kazdego Unikalnego Identyfikatora ZPW (CAI).

3.3.4. Weryfikacja Zgtoszonych GWM w ramach Rynku Dnia Biezacego
Wymiany Miedzysystemowej

3.34.1. Zgloszone przez Uczestnikow Wymiany Miedzysystemowej GWMz dla Dnia
Biezacego podlegaja weryfikacji przez OSP, w wyniku ktorej dla kazdego
GWMz sa wyznaczane odpowiadajace im GWMw.

3.3.4.2. W ramach weryfikacji GWMgz dla Dnia Biezgcego jest sprawdzane czy spetnione
s nastepujace wymagania:

(1) Jedna ze stron transakcji, tji. UWM lub PH, jest wtascicielem rezerwacji ZPW
dotyczacych okreslonego w zgloszeniu okresu, przekroju handlowego oraz
kierunku.

(2) Dla kazdej godziny UWM albo PH posiada rezerwacj¢ ZPW umozliwiajacych
realizacj¢ wszystkich USEwwm zgloszonych w formie GWMz.

3.3.4.3. Jezeli zgltoszenie GWMz danego UWM nie spelnia wymagania okreslonego w
pkt 3.3.4.2.(1), to do wuzgodnien miedzyoperatorskich jako GWMw s3
przyjmowane godzinowe ilosci energii rowne zero. O fakcie tym OSP informuje
UWM poprzez wystanie dokumentu IGWMB.

3.3.4.4. Jezeli zgloszenie GWMz danego UWM spetnia wymaganie okreSlone w
pkt 3.3.4.2.(1), to do wuzgodnien miedzyoperatorskich jako GWMw s3
przyjmowane godzinowe ilosci energii okreslone w GWMz tego UWM, przy
czym jezeli GWMw nie spetniaja wymagania okreslonego w pkt 3.3.4.2.(2), to
OSP informuje UWM o niezgodno$ciach ZGWMB poprzez wystanie dokumentu
IGWMB.

3.3.5. Uzgadnianie Zweryfikowanych GWM z operatorami zagranicznych
systemoéw przesylowych w ramach Rynku Dnia Biezagcego
Wymiany Miedzysystemowej

3.3.5.1. OSP uzgadnia dla kazdej godziny danej sesji udostepniania ZPW poszczegodlne
GWMw dla Dnia Biezacego =z operatorami zagranicznych systemow
przesytowych. Uzgodnienia sg dokonywane dla poszczegdlnych godzin danej
sesji udostepniania ZPW, niezaleznie dla kazdego przekroju handlowego.

3.3.5.2. W wyniku uzgodnien z operatorami zagranicznych systemow przesytlowych OSP
dla kazdego GWMw wyznacza odpowiadajace im GWMu. GWMuy okreslaja
ilosci USEwm przyjete do realizacji w poszczegolnych godzinach kazdej sesji
udostepniania ZPW.
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3.3.5.3.

3.3.5.4.

(1)

3.3.5.5.

3.3.5.6.

3.3.5.7.

3.3.5.8.

W przypadku zgodno$ci pomigdzy GWMw a grafikami  wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesytowego, tj. ich zgodnosci w zakresie ilo$ci energii oraz rezerwacji ZPW
dla Dnia Biezacego niezbednych do realizacji tej wymiany, OSP tworzy GWMuy,
przyjmujagc w nich jako uzgodnione godzinowe ilosci energii rowne ilosciom
energii zawartym w GWMuw.

Jezeli po zakonczeniu uzgodnien mig¢dzyoperatorskich dla Dnia Biezacego nadal
istnieja  niezgodnosci  pomigdzy GWMw a  grafikami  wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesylowego, operatorzy systemOw przesylowych przyjmuja jako uzgodnione
godzinowe ilosci energii w GWMuy wyznaczone w nastepujacy sposob:

Mnigjsza z ilosci energii okreslonych w: (i) GWMw oraz (ii) grafiku wymiany
miedzysystemowej zgloszonym przez operatora zagranicznego Systemu
przesytlowego, przy czym jezeli nie zostalo dokonane odpowiadajace GWMw
zgloszenie grafiku wymiany migdzysystemowe] przez operatora zagranicznego
systemu przesytowego, to jako warto$¢ tego grafiku przyjmuje si¢ ilo$¢ energii
rOwng zero.

Jezeli uzgadniane iloSci energii przekraczaja rezerwacje ZPW dla Dnia
Biezacego, to ilosci te s3 zmniejszane proporcjonalnie (pro rata) do wartosci nie
powodujacej przekroczenia rezerwacji ZPW. Podczas zmniejszania czg$¢
utamkowa godzinowych GWMu jest zaokraglana w dot do najblizszej wartosci
catkowitej.

Uzgodniony Grafik Wymiany Migdzysystemowej dla Dnia Biezacego (GWMu)
okresla fizyczne wielkosci dostaw energii realizowane przez UWM oraz PH
w ramach USEwwm.

Informacje 0 GWMu sa przesytane poszczegolnym UWM, w postaci dokumentu
UGWMB, po zakonczeniu uzgodnien mi¢dzyoperatorskich dotyczacych danej
sesji udostepniania ZPW.

Jezeli uzgadnianie wszystkich GWMw dla danej sesji udostgpniania ZPW i
danego przekroju handlowego nie zostanie zakonczone na 45 minut przed
rozpoczeciem pierwszej godziny tej sesji, to dla tego przekroju i wszystkich
godzin tej sesji nie sg przyjmowane do realizacji zadne GWM dla Dnia
Biezacego (USEwwm dla Dnia Biezacego sa rowne zero). OSP nie odpowiada za
szkody UWM i stron trzecich spowodowane wystgpieniem powyzszej sytuacji.
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4. PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU |
ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

4.1. Procedura planowania dobowego

4.1.1. Zasady ogodlne planowania koordynacyjnego

4.1.1.1. Operator Systemu Przesylowego, jako administrujgcy Rynkiem Bilansujagcym
opracowuje plany koordynacyjne pokrycia zapotrzebowania na moc i energi¢
elektryczna w KSE.

41.1.2. Plany koordynacyjne sa opracowywane w formie:

(1) Planow rocznych (PKR).

(2) Planow miesigcznych (PKM).

(3) Planow wstepnych dobowych (WPKD).

(4) Planow dobowych (PKD).

(5) Biezacych planéw dobowych (BPKD).

(6) Bilansow techniczno-handlowych dobowych (BTHD).

41.1.3. W ramach planowania dobowego tworzone s3a nastgpujace plany: BTHD,
WPKD, PKD i BPKD.

41.1.4. Plany BTHD i WPKD sg planami technicznymi o charakterze informacyjnym.

4.1.15. Plany koordynacyjne dobowe PKD 1 BPKD majg charakter realizacyjny.

4.1.1.6. W ramach planowania koordynacyjnego dobowego PKD i BPKD zaplanowanie

do pracy JWCD s$wiadczacych usluge interwencyjna rezerwa zimna moze
nastgpowac tylko w sytuacjach, gdy bez tych JWCD nie jest mozliwe
zbilansowanie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng i moc przy
wystepujacych ograniczeniach systemowych.

4.1.2. Procedura przygotowywania Bilansu Techniczno-Handlowego
Dobowego (BTHD)

4.1.2.1. Bilans Techniczno-Handlowy Dobowy sporzgdzany jest przez OSP w sposob
kroczacy, codziennie, na okres 7 kolejnych dni.
4.1.2.2. Bilans Techniczno-Handlowy Dobowy sporzadzany jest na podstawie danych o
aktualnej i prognozowanej  sytuacji w  Krajowym  Systemie
Elektroenergetycznym.
4.1.2.3. Plan BTHD jest przygotowywany w nastepujacym trybie:
(1) Czgstos¢ sporzadzania: raz na dobe
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()
(3)

(4)

(5)
(6)
4.1.2.4.

1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)

Okres planowania: od godziny 0.00 doby n do godziny 24.00 doby
n+6
Termin sporzgdzania: codziennie, przy czym plan dla doby n jest

przygotowywany poczynajac od doby n-9
i aktualizowany w kolejnych szesciu dobach
(doba n-3 jest ostatnig dobg aktualizacji planu dla
doby n)

Okres dyskretyzacji danych: podstawowy okres handlowy (poszczegolne
godziny doby)

Czesto$¢ aktualizacji: codziennie
Udostepnianie: jednorazowo do godziny 16.00

Bilans Techniczno-Handlowy Dobowy zawiera nastgpujace prognozowane
wielkosci dla kazdej godziny poszczegdlnych dni objetych okresem
planowania:

Zapotrzebowanie KSE do pokrycia przez elektrownie krajowe.
Sumeg zdolnosci wytwoérczych JWCD.

Sume¢ zdolnosci wytworczych nJWCD.

Sumaryczng generacj¢ zdeterminowang JWCD.

Sumaryczng generacj¢ zdeterminowang nJWCD.

Wymagang rezerwe¢ mocy ponad zapotrzebowanie.
Wymagang rezerw¢ mocy ponizej zapotrzebowania.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy/liczbie
jednostek i maksymalnej dopuszczalnej mocy/liczbie jednostek w
poszczegbdlnych weztach wytworczych sieci zamknigtej.

4.1.3. Procedura przygotowywania Wstepnego Planu Koordynacyjnego

Do

bowego (WPKD)

4.1.3.1. Zasady ogdlne tworzenia planu WPKD

413.1.1.

4.1.3.1.2.
1)
()
(3)

Wstepny Plan Koordynacyjny Dobowy jest sporzadzany na podstawie aktualnej
wersji planu BTHD oraz danych OSP, uzyskiwanych w trybie operatywnym
podczas prowadzenia ruchu KSE.

Plan WPKD jest przygotowywany w nastepujacym trybie:

Czesto$¢ sporzadzania: raz na dobg
Okres planowania: od godziny 0.00 do godziny 24.00 doby n
Termin sporzadzania: do godziny 16.00 doby n-2
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(4) Okres dyskretyzacji danych: podstawowy okres handlowy (poszczegdlne

godziny doby)

(5) Czesto$¢ aktualizacji: nie aktualizowany

(6) Udostepnianie: jednorazowo w dobie n-2 do godziny 16.00

4.1.3.1.3. Szczegdtowy harmonogram tworzenia planu WPKD przedstawia Tabela 4.1.

Tabela 4.1. Harmonogram przygotowywania planu WPKD.

Termin

Opis dziatan

Dziatania inicjujace tworzenie planu WPKD

Doba n-2
8.00 - 11.00

Aktualizacja danych systemowych do bilansu mocy KSE w zakresie:

planowego zapotrzebowania na moc w KSE

planowanych wielkosci niezbednych rezerw mocy

planowanego krajowego salda wymiany miedzysystemowej

Aktualizacja danych technicznych jednostek wytworczych

Aktualizacja danych o zdolnosciach wytworczych jednostek wytwérczych w
KSE

aktualizacja danych o zdolnosciach wytwérczych jednostek wytwoérczych
sterowanych przez Operatora Systemu Przesylowego

aktualizacja danych o zdolnosciach wytwdérczych jednostek wytworczych
sterowanych przez OSDp w elektrowniach wydzielonych, matych cieplinych,
matych wodnych, wiatrowych, innych odnawialnych i przemystowych

Aktualizacja generacji nieswobodnej

Aktualizacja generacji zdeterminowanej i wymuszonej JWCD

aktualizacja generacji zdeterminowanej i wymuszonej jednostek
wytworczych nie bedgcych JWCD

aktualizacja planéw pracy elektrowni szczytowo pompowych w zakresie
generacji i pompowania

Analiza ograniczen systemowych dla doby n

Doba n-2
8.00 - 13.00

Wstepna analiza i ewidencja ograniczeh systemowych

zbieranie danych o ograniczeniach systemowych w KSE

analiza ograniczen systemowych

opracowanie ograniczen systemowych

Aktualizacja danych o dostepno$ci sieci przesytowej

Aktualizacja planéw wytgczeh elementéw sieci przesytowej

Aktualizacja ograniczen sieciowych

Aktualizacja mocy maksymalnych i minimalnych w weztach wytwérczych

Tworzenie wstepnych planéw wykorzystania ustug systemowych

Doba n-2
8.00 - 13.00

Tworzenie planu wykorzystania JWCD do regulaciji

Aktualizacja zapotrzebowania na rezerwy mocy

Dzialania zamykajace tworzenie planu WPKD

Doba n-2
13.00 — 16.00

Tworzenie planu WPKD

Doba n-2
Do 16.00

Udostepnianie planu WPKD
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4.1.3.2. Dane wejsciowe planu WPKD

4.1.3.2.1.
(1)
()

(3)

(4)
(5)
(6)
(")

(8)

Podstawowymi danymi wejsciowymi do tworzenia planu WPKD sa:

Prognozow

Planowane

ane zapotrzebowanie na moc w KSE w wielkos$ciach brutto.

krajowe saldo wymiany migdzysystemowe;.

(2.1.) W pracy rownolegle;.

(2.2.) W pracy nieréwnolegtej:

(2.2.1.) W sieci przesytowe;j.
(2.2.2.) W sieci 110 kV.
Moc dyspozycyjna jednostek wytworczych w KSE:

(3.1.) Moc dyspozycyjna wszystkich JWCD.

(3.2.) Moc dyspozycyjna elektrowni nie posiadajacych JWCD:

(3.2.1)
(3.2.2)
(3.2.3)

(3.2.4)
(3.2.5.)

(3.2.6.)

Moc dyspozycyjna elektrowni nie bedacych w operatywnym
sterowaniu OSP o duzym znaczeniu ruchowym dla OSP.

Planowana suma mocy dyspozycyjnych matych elektrowni
cieplnych.

Planowana suma mocy dyspozycyjnych matych elektrowni
wodnych.

Planowana suma mocy dyspozycyjnych elektrowni wiatrowych.

Planowana suma mocy dyspozycyjnych innych elektrowni
odnawialnych.

Planowana  suma  mocy  dyspozycyjnych elektrowni
przemystowych.

Harmonogram remontow planowych JWCD.

Planowana
Planowana
Planowana

produkcja zdeterminowana i wymuszona JWCD.
produkcja zdeterminowana i wymuszona nJWCD.
praca elektrowni szczytowo pompowych w zakresie generacji i

pompowania.

Dane o dostepnosci sieci przesytowe;j:

(8.1.) Plan wylgczen elementéw sieci przesylowej powodujacych ograniczenia
sieciowe.

(8.2.) Plan
OSP.

wyltaczen elementéw sieci dystrybucyjnej koordynowanej przez
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(9)

(8.3.) Minimalne wymagane i maksymalne dopuszczalne mozliwosci generacji
w poszczegdlnych weztach wytworczych.

Plany wykorzystania ustug systemowych:
(9.1.) Wykaz jednostek wytworczych ze sprawnymi uktadami regulacji.
(9.2.) Zapotrzebowanie na rezerwy mocy.

4.1.3.3. Dane wyjsciowe planu WPKD

4.1.33.1.
(1)

()

3)

Plan WPKD publikowany dla doby n zawiera nast¢pujace dane:

Dane bilansowe (mocowe) dla kazdej z 24 godzin doby n w warto$ciach
srednich godzinowych brutto:

(1.1.) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.
(1.2.) Suma zdolnosci wytworczych JWCD.

(1.3.) Suma zdolnos$ci wytworczych nJWCD.

(1.4.) Sumaryczna generacja zdeterminowana JWCD.

(1.5.) Sumaryczna generacja zdeterminowana nJWCD.

(1.6.) Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie.

(1.7.) Wymagana rezerwa mocy ponizej zapotrzebowania.

Ograniczenia sieciowe jako dane o minimalnej wymaganej mocy/liczbie
jednostek i maksymalnej dopuszczalnej mocy/liczbie jednostek w
poszczegolnych weztach wytworczych sieci zamknigte;.

Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtornej poszczegdlnych jednostek
wytworczych, jako dane udostgpniane poszczegolnym elektrowniom.

4.1.4. Proceduratworzenia Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD)

4.1.4.1. Zasady ogdblne przygotowywania planu PKD

41.4.1.1.

41.4.12.
(1)
(2)

(3)
(4)
()
(6)

Plan Koordynacyjny Dobowy dla doby n jest sporzadzany do godziny 17.00
doby n-1.

Plan PKD jest przygotowywany w nastepujacym trybie:

Czesto$¢ sporzadzania: raz na dobe

Okres planowania: od godziny 0.00 do godziny 24.00 doby
handlowej n

Termin sporzadzania: do 17.00 doby n-1

Okres dyskretyzacji danych:  poszczeg6lne godziny

Czestos¢ aktualizaciji: nie aktualizowany

Udostepnianie: jednorazowo w dobie n-1 do godziny 17.00

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 142 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

4.14.1.3. Plan PKD jest przygotowywany na podstawie Przyjetych Ofert Bilansujacych.

41.4.1.4. Plan Koordynacyjny Dobowy jest tworzony przy pomocy Algorytmu
Rozdziatu Obcigzen (modut LPD — Linear Programming Dispatch).

4.14.1.5. Algorytm Rozdziatu Obcigzen zapewnia:

(1) Dobor Jednostek Wytworczych Centralnie Dysponowanych w oparciu o
zgloszone dane handlowe 1 techniczne w Ofertach Bilansujacych, przy
uwzglednieniu ograniczen systemowych.

(2) Rownoprawnos¢ uczestnikow rynku i zgloszonych do fizycznej realizacji
Umow Sprzedazy Energii.

4.1.4.1.6. Whynikiem dziatania Algorytmu Rozdzialu Obcigzen s3 dane umozliwiajace
stworzenie Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD) okreslajace plan pracy
JWCD na kazda z 24 godzin doby handlowej n, uwzglgdniajacy zbilansowanie
dobowej prognozy zapotrzebowania i wystepujace W KSE ograniczenia
systemowe, w tym wymagane rezerwy.
414.1.7. Szczegotowy harmonogram tworzenia planu PKD przedstawia Tabela 4.2.
Tabela 4.2. Harmonogram tworzenia planu PKD.
Termin Opis dziatan
Dziatania inicjujgce
Doba n-1 Aktualizacja danych ogdélnych o zrédtach wytwérczych dla doby n
9.00 - 14.30 aktualizacja atrybutéw zrdédet (jednostek) wytworczych w zakresie grup generacji
i generacji zdeterminowanej dla poszczegoélnych zrédet (jednostek) wytwérczych
uzgadnianie dyspozycyjnosci JWCD poprzez System Operatywnej Wspoipracy
z Elektrowniami (SOWE) dla doby n
Zbieranie danych ofertowych
Doba n-1 Zbieranie danych handlowych i technicznych dla poszczegdinych typéw Jednostek
9.00 - 14.30 | Grafikowych dla doby n
Zbieranie danych od OSDp o produkcji planowanej jednostek wytwdrczych nie
bedacych JWCD dla doby n
Tworzenie planu PKD
Doba n-1 Aktualizacja danych systemowych bilansu mocy Planu Koordynacyjnego Dobowego
12.00 — 15.00 | PKD dla doby n
aktualizacja planowanego zapotrzebowania na moc w KSE
aktualizacja planowanych wielkosci niezbednych rezerw mocy w KSE
aktualizacja planowanego salda wymiany miedzysystemowej
Zbieranie danych o aktualnym stanie systemu elektroenergetycznego
Aktualizacja planéw pracy zrodet wytwérczych nieswobodnych
Doba n-1 Aktualizacja ograniczen systemowych dla doby n w systemie GMOS
12.00 - 15.00

aktualizacja ograniczen sieciowych wystepujgcych w kazdym podstawowym
okresie handlowym doby n

aktualizacja ograniczen wynikajgcych z wymaganego poziomu rezerw mocy
w kazdym podstawowym okresie handlowym doby n
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Termin

Opis dziatan

aktualizacja ograniczeh elektrownianych poszczegdlnych JWCD w kazdym
podstawowym okresie handlowym doby n

Doba n-1
14.30 — 15.00

Tworzenie macierzy rozptywéw dla modutu LPD

modyfikacja uktadu normalnego na kazdy podstawowy okres handlowy doby n

wyznaczanie macierzy rozptywow W

Doba n-1
15.00 - 16.30

Tworzenie i ocena planu pracy JWCD dla doby n

tworzenie |
systemowych

wersji planu pracy JWCD - bez uwzglednienia ograniczen

ocena | wersji planu pracy JWCD

PROCES ITERACYJNY (POCZATEK)

tworzenie Il wersji planu pracy JWCD
systemowych wystepujacych w dobie n

— z uwzglednieniem ograniczenh

weryfikacja 1l wersji planu pracy JWCD poprzez symulacje rozptywéw mocy
w programie PLANS

podejmowanie dziatah interwencyjnych w celu zrownowazenia bilansu mocy
w KSE

wprowadzenie zmian w danych wejsciowych (baza danych o ograniczeniach
systemowych systemu GMOS) oraz rejestracja podejmowanych dziatan
interwencyjnych

tworzenie Il wersji planu pracy JWCD z uwzglednieniem zmodyfikowanych
ograniczen systemowych dla doby n

weryfikacja Il wersji planu pracy JWCD poprzez symulacje rozptywdéw mocy
w programie PLANS

ocena Il wersji planu pracy JWCD
PROCES ITERACYJNY (KONIEC)

Doba n-1
15.00 - 16.30

Tworzenie list kolejnosci obcigzania i uruchamiania oraz odcigzania i odstawiania
JWCD dla kazdej godziny doby n

Doba n-1
16.30 -17.00

Tworzenie Planu Koordynacyjnego Dobowego PKD dla doby n

Doba n-1
do 17.00

Udostepnianie Planu Koordynacyjnego Dobowego PKD dla doby n

4.1.4.2.
4.1.4.2.1,
(1)

Dane wejsciowe do planu PKD

Podstawowymi danymi wejsciowymi do tworzenia planu PKD sa:
Posiadane przez OSP aktualne dane w zakresie:

(1.1.) Dyspozycyjnosci, ubytkow remontowych i eksploatacyjnych oraz
mozliwosci regulacyjnych poszczegdlnych JWCD.

(1.2.) Prognozowanego zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng w KSE.
(1.3.) Planu produkcji jednostek wytworczych nJWCD.

(1.4.) Planu wymiany migdzysystemowe;j.
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@)

3)

(4)

(1.5.) Stanu  krajowego systemu elektroenergetycznego w  kazdym
podstawowym okresie handlowym doby n-1.

(1.6.) Wystepujacych w KSE ograniczen systemowych.

Dane do tworzenia macierzy rozptywow W:

(2.1.) Dane o uktadzie normalnym, okreslajacym topologi¢ sieci oraz bazowe
wytwarzanie 1 pobor energii na dobe n.

(2.2.) Plan wytaczen elementdéw sieci na kazdy podstawowy okres handlowy
doby n.

Dane zglaszane przez Operatoréw Rynku w zgloszeniach Ofert
Bilansujacych.

Specyfikacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna oraz
danych je opisujacych.

4.1.4.3. Zasada dziatania Algorytmu Rozdziatlu Obcigzen (modutu LPD)

4.143.1.

4.1.4.3.2.

4.1.4.33.
(1)
(2)

3)
(4)

®)
41434,

4.1.4.3.5.

Proces rozdzialu obcigzen przez modut LPD ma na celu przygotowanie Planu
Koordynacyjnego Dobowego dla prognozowanego zapotrzebowania na
energi¢ elektryczng w KSE.

Algorytm Rozdzialu Obcigzen, tworzac Plan Koordynacyjny Dobowy
dokonuje doboru pasm zdolnosci wytworczych z Przyjetych Ofert
Bilansujacych — czgs¢ handlowa poszczegdlnych JGwa w celu pokrycia, przy
minimalnych kosztach, prognozowanego zapotrzebowania na energi¢
elektryczna z jednoczesnym spetnieniem ograniczen systemowych.

Proces rozdziatu obcigzen realizowany jest w nastepujacych krokach:
Weczytanie danych wejsciowych.

Wyznaczenie wstgpnego planu pracy bez uwzglednienia ograniczen
systemowych.

Wyznaczenie planu pracy JWCD z uwzglednieniem ograniczen
systemowych.

Weryfikacja planu pracy JWCD poprzez symulacje rozplywdéw mocy w
programie PLANS lub PSLF.

Tworzenie zbiorow danych wyj$ciowych.

Po zakonczeniu procesu rozdziatu obcigzen tworzone sg listy rankingowe
uruchamiania i docigzania JWCD oraz odstawiania i odcigzania JWCD.

Listy rankingowe uruchamiania 1 docigzania JWCD oraz odstawiania i
odcigzania JWCD s3 tworzone na podstawie cen zgloszonych w pasmach
Ofert Bilansujacych.
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4.1.4.3.6.

1)

@)

4.1.4.3.7.

4.1.4.38.
(1)
(2)

3)
(4)

()
(6)
()
(8)
©)

(10)

(11)

(12)
4.1.4.3.9.

Listy rankingowe sg tworzone poprzez wyznaczenie planu pracy jednostek
wytworczych dla dwdch poziomoéw zapotrzebowania:

Zwigkszone zapotrzebowanie:
E,(+A) =E, + AE,
Zmniejszone zapotrzebowanie:
E,(-A)=E, —AE,
Wielkos$ci odchylen od prognozowanego zapotrzebowania sg okreslane przez

OSP na kazdy podstawowy okres handlowy przygotowywanego Planu
Koordynacyjnego Dobowego.

Dane wyjsciowe Algorytmu Rozdzialu Obciazen zawieraja:
Plan pracy JWCD z uwzglednieniem ograniczen systemowych.

Plan pracy JWCD z uwzglednieniem ograniczehn systemowych w rozbiciu na
pasma Oferty Bilansujace;j.

Plan pracy JWCD bez uwzglednienia ograniczen systemowych (poza
ograniczeniami wymienionymi w pkt 4.1.4.4.2.3.).

Plan pracy JWCD bez uwzglednienia ograniczen systemowych (poza
ograniczeniami wymienionymi w pkt 4.1.4.4.2.3.) w rozbiciu na pasma Oferty
Bilansujace;.

Liste odstawien JWCD w ramach planu PKD.

Liste uruchomien JWCD w ramach planu PKD.

Harmonogram pracy JWCD (graficzna prezentacja planu pracy JWCD).
Liste rankingowa dociazen JWCD z rezerwy wirujace;.

Liste rankingowa uruchomien JWCD 1 docigzen ich pasm Oferty
Bilansujace;.

Liste rankingowg uruchomien JWCD.
Liste rankingowa odcigzen JWCD.
Liste rankingowa odstawien JWCD.

Szczegdlowe zasady dzialania Algorytmu Rozdzialu Obcigzen zawiera
Zatacznik nr 1 do niniejszej czesci IRIESP.
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41.4.4.

41.4.4.1.
41.441.1.

41.4.4.1.2.

1)

(@)

3)

41.4.4.13.

41.4.4.1.4.

41.4.4.2.

414421

(1)
2
(3)
(4)

Ograniczenia systemowe uwzgledniane przez OSP w procesie
tworzenia planu PKD

Zasady ogdlne

Operator Systemu Przesylowego w celu zapewnienia wymaganej jakosci dostaw
energii elektrycznej oraz niezawodno$ci pracy KSE uwzglednia w procesie
tworzenia planu PKD ograniczenia systemowe.

Uwzgledniane w procesie tworzenia planu PKD ograniczenia systemowe dzielg
si¢ na:

Ograniczenia elektrowniane — ograniczenia wynikajace z wymagan ze strony
jednostek wytworczych badz elektrowni zawgzajace swobode¢ zmian stanu
jednostek wytworczych 1 dotyczace zakresu parametrow, stanu lub konfiguracji
pracy jednostek wytworczych niezbedne dla zapewnienia odpowiednich
poziomdw jakos$ci 1 niezawodnosci ich pracy.

Ograniczenia sieciowe — ograniczenia wynikajagce z wymagan w zakresie
parametrow lub konfiguracji sieci elektroenergetycznej zawezajace swobode
zmian stanu jednostek wytwoérczych oraz wielko$ci przesytu energii elektrycznej
pomiedzy obszarami niezb¢dne dla zapewnienia odpowiednich poziomow
jako$ci i niezawodnosci dostaw energii w poszczegolnych weztach systemu.

Ograniczenia wynikajace z konieczno$ci zapewnienia operacyjnej rezerwy mocy
w KSE na jednostkach wytworczych pracujagcych — ograniczenia niezbedne dla
zapewnienia wymaganej warto$ci rezerwy mocy w systemie zZ szybkim czasem
aktywacji.

Ograniczenia systemowe sa wprowadzane do systemu informatycznego OSP za
pomoca Generatora Modeli Ograniczen Systemowych (system GMOS)
i uwzgledniane na poszczegélnych etapach tworzenia BTHD oraz plandéw
WPKD i PKD.

Do kazdego ograniczenia jest przypisany termin jego obowigzywania, okreslony

z doktadnos$cig do godziny (data, godzina).

Ograniczenia ze strony jednostek wytwdrczych (ograniczenia
elektrowniane)

Ograniczenia systemowe okreslane jako ,,ograniczenia elektrowniane” obejmujg
restrykcje w pracy elektrowni spowodowane przez:

Parametry techniczne poszczegolnych jednostek wytworczych.
Przyczyny technologiczne w elektrowni.
Dziatanie sity wyzsze;.

Realizacje polityki energetycznej panstwa.
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41.4.4.2.2.

41.4.4.2.3.

1)
2
3)
(4)

4.1.4.4.2.4.

4.1.4.4.2.5.

4.1.4.4.2.6.

41.4.4.2.7.

4.1.4.4.2.8.
(1)

(2)

Informacje o rodzaju, parametrach i aktywno$ci poszczegdlnych ograniczen
elektrownianych pochodza od wytworcow, ze zgloszen danych technicznych w
Ofercie Bilansujacej, ze zgloszen poprzez system SOWE oraz z Umoéw
przesylania.

Do ograniczen spowodowanych przez parametry techniczne poszczegodlnych
jednostek wytworczych naleza:

Minimum techniczne i moc osiggalna.
Wspotczynnik dociazania w zakresie PMIN-PMAX wyrazony w MW/min.
Wspoétczynnik odcigzania w zakresie PMIN-PMAX wyrazony w MW/min.

Parametry charakterystyk rozruchowych ze stanow: zimnego, cieptego i
goracego.

Dane o ograniczeniach wynikajacych z parametréw technicznych
poszczegdlnych jednostek wytworczych pochodza z Ofert Bilansujacych —
cze$ci technicznej JG oraz danych statych zapisanych w bazie danych statych
KOE.

Ograniczenia elektrowniane, o ktorych mowa w pkt 4.1.4.4.2.3. s3 uwzglgdniane
przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen (modut LPD) w procesie tworzenia planu
PKD.

Koszty wynikajace z uwzglednienia ograniczen elektrownianych, o ktérych
mowa w pkt 4.1.4.4.2.3. sa pokrywane z przychodow z optaty przesytowej
wedlug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Operator Systemu Przesylowego na wniosek danego wytworcy moze
zaakceptowa¢ dodatkowe ograniczenia elektrowniane wynikajace z przyczyn
technologicznych w elektrowni.

Do ograniczen elektrownianych, o ktorych mowa w pkt 4.1.4.4.2.7. naleza:
Ograniczenia zglaszane poprzez system SOWE:

(1.1.) Ograniczenie narzucajace okres pracy ciaglej jednostki wytworczej po
zakonczeniu remontu kapitalnego i sredniego.

(1.2)) Ograniczenie narzucajace usztywniong prace jednostki wytworczej w
zwigzku z wykonywanymi pomiarami.

Ograniczenia uzgadniane pomiedzy OSP i wytworcami i1 zapisywane w

zataczniku do Umowy przesytania:

(2.1.) Ograniczenie minimalnej liczby jednostek wytwoérczych w ruchu w
elektrowni.

(2.2.) Ograniczenie minimalnej liczby jednostek wytworczych wynikajace z
produkcji ciepta przez elektrownig.

(2.3.) Ograniczenie liczby  jednostek  wytworczych — uruchamianych
jednoczesnie w elektrowni.
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4.1.4.4.2.9.

4.1.4.4.2.10.

1)

(@)

3)

41.4.4.2.11.

41.4.4.2.12.

4.1.4.4.3.
41.4.43.1.

4.1.4.4.3.2.

4.1.4.433.

(2.4.) Praca skrajnych jednostek wytworczych w elektrowni w okresie silnych
mrozow.

Operator Systemu Przesylowego na pisemny wniosek Wytworcy moze
zaakceptowaé zmiang¢ ograniczen elektrownianych uzgodnionych pomiedzy OSP
1 tym Wytworca, zapisanych w Umowie przesytania.

Zmiana, o ktérej mowa w pkt 4.1.4.4.2.9. jest realizowana wedlug nastepujacych
zasad:

Wytworca sktada do OSP pisemny wniosek o zmiang okreslonych ograniczen
elektrownianych wskazujac w nim: (i) nowe warto$ci parametréw ograniczen
elektrownianych oraz (ii) okres ich obowigzywania. Wniosek musi by¢
podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania Wytworcy i
dostarczony do OSP nie pdzniej niz na 3 dni przed rozpoczgciem okresu
obowigzywania zmiany ograniczen elektrownianych.

OSP uwzglednia nowe ograniczenia elektrowniane, okreslone w poprawnym
wniosku, o ktorym mowa w ppkt (1), poczynajac od daty wskazanej w tym
wniosku.

W przypadku uwzglednienia wniosku, o ktéorym mowa w ppkt (1), OSP
niezwlocznie przygotowuje Anecks do Umowy przesylania uwzgledniajacy
zmiany ograniczen elektrownianych zawarte w wyzej powotanym wniosku 1
przesyta go do Wytworcy, przy czym Aneks obowigzuje od daty okreslonej we
whniosku. Wytworca jest zobowigzany niezwtocznie podpisa¢ Aneks i odestaé go
do OSP.

Ograniczenia elektrowniane, o ktorych mowa w pkt4.1.44.2.7., sa
wprowadzane do systemu informatycznego OSP za pomoca Generatora Modeli
Ograniczen Systemowych (system GMOS) i uwzgledniane przez Algorytm
Rozdzialu Obcigzen (modut LPD) w procesie tworzenia planu PKD.

Koszty wynikajace z uwzglednienia ograniczen elektrownianych, o ktérych
mowa w pkt 4.1.4.4.2.7. sg rozliczane wedtug zasad okre§lonych w pkt 5.3.1.3.7.

Ograniczenia ze strony sieci przesytowej (ograniczenia sieciowe)

Do ograniczen sieciowych zalicza si¢ wszystkie ograniczenia w pracy jednostek
wytworczych wynikajace z warunkow pracy sieci zamknigte;.

Ograniczenia sieciowe identyfikowane s3 w  procesie planowania
koordynacyjnego poprzez wykonywanie analiz sieciowych z wykorzystaniem
najbardziej aktualnych modeli KSE.

Jako kryterium identyfikacji ograniczen sieciowych stosuje si¢ obowigzujace
wymagania dotyczace parametrow jakosciowych energii i niezawodnosciowych
pracy sieci zamknigte;.
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41.4.4.3.4.

1)
(2)
3)
(4)
()
(6)

()
(8)
4.1.4.435.

4.1.4.4.3.6.

(1)
(2)
4.1.4.4.37.

1)
(@)
3)
(4)

4.1.4.4.3.8.

4.1.4.4.3.9.
(1)

Dla potrzeb realizacji przez OSP procesow tworzenia planu PKD, biorac pod
uwage wplyw poszczegélnych ograniczen sieciowych na pracg jednostek
wytworczych, zidentyfikowane ograniczenia sieciowe sg przypisywane do jednej
z nastgpujacej kategorii:

Minimalna liczba pracujacych jednostek wytworczych w wezle.

Maksymalna liczba pracujacych jednostek wytworczych w wezle.

Minimalna moc generacji jednostek wytworczych w wezle.

Maksymalna moc generacji jednostek wytworczych w wezle.

Minimalna liczba jednostek wytwoérczych 1 minimalna moc generacji w wezle.

Maksymalna liczba jednostek wytworczych i maksymalna moc generacji w
wezle.

Konieczno$¢ pracy jednostki wytworczej w zadanym przedziale mocy.
Wymuszony postoj jednostki wytworczej ze wzgledow sieciowych.

Zidentyfikowane wedlug zasad okreslonych w pkt 4.1.4.4.3.4. ograniczenia
sieciowe s3 wprowadzane do systemu informatycznego OSP za pomoca
Generatora Modeli Ograniczen Systemowych (system GMOS) i uwzgledniane
przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen (modut LPD) w procesie tworzenia planu
PKD.

Wyroéznia si¢ dwa tryby wprowadzania ograniczen sieciowych w procesie
planowania dobowego:

Normalny.
Operatywny.

Podstawowym trybem wprowadzania ograniczen sieciowych jest tryb normalny
— wymagajacy wykonania przez OSP nastepujacych operacji:

Przeprowadzenia analiz sprawdzajacych na modelu KSE.
Zatwierdzenia ograniczenia zgodnie z wewngtrzng procedurg OSP.
Wprowadzenia ograniczen do systemu GMOS.

Publikacji informacji o ograniczeniach sieciowych dla wszystkich uczestnikoéw
rynku energii w ramach planow BTHD 1 WPKD.

Tryb operatywny wprowadzania ograniczen sieciowych jest stosowany przez
OSP w celu aktualizacji, w procesie tworzenia planow PKD i BPKD, ograniczen
sieciowych wprowadzonych w trybie normalnym.

W trybie operatywnym decyzje podejmowane sg na podstawie:

Analiz sprawdzajacych wykonywanych w procesie tworzenia planu PKD z
wykorzystaniem zaktualizowanego modelu KSE.
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(2) Analiz niezawodno$ci pracy KSE, wykonywanych w procesie biezgcego
prowadzenia ruchu sieciowego z wykorzystaniem modelu KSE tworzonego w
czasie rzeczywistym na bazie pomiaréw telemetrycznych zbieranych przez
system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

4.1.4.4.3.10. Ograniczenia sieciowe wprowadzane w trybie operatywnym wymagaja
zatwierdzenia zgodnie z wewnetrzng procedurg OSP.

4.1.4.4.3.11. Identyfikacja ograniczen sieciowych w ramach tworzenia planow BTHD i
WPKD odbywa si¢ wedtug nastgpujacej procedury:

PROCEDURA IDENTYFIKACJI OGRANICZEN SIECIOWYCH
W RAMACH TWORZENIA PLANOW BTHD | WPKD

Termin realizacji procedury: W dobie tworzenia dokumentu.
Model wyjsciowy KSE: Model KSE w ukfadzie normalnym dla danej pory roku.
Modyfikacje modelu: Planowane wylgczenia elementéw sieciowych w ramach

zaktualizowanego planu tygodniowego wytgczen oraz
zaktualizowany plan remontéw JWCD w ramach planu remontow,
prognoza zapotrzebowania KSE na planowang dobe.

Narzedzia analityczne PSLF (lub PLANS).
Wyniki: Plan ograniczen sieciowych dla poszczegodlnych godzin planowanej
doby.

4.1.4.4.3.12. Identyfikacja ograniczen sieciowych w ramach tworzenia planu PKD odbywa si¢
wedtug nastepujacej procedury:

PROCEDURA IDENTYFIKACJI OGRANICZEN SIECIOWYCH
W RAMACH TWORZENIA PLANU PKD

ETAP |
Termin realizacji: Do godziny 12.00 doby tworzenia dokumentu.
Model wyjsciowy KSE: Model KSE wykorzystywany dla identyfikacji ograniczeh sieciowych
przy tworzeniu planu WPKD dla danej doby.
Modyfikacje modelu: Aktualizacja topologii sieci i aktualizacja prognozy zapotrzebowania.
Narzedzie analityczne Program PSLF (lub PLANS).
Wynik: Zaktualizowany plan ograniczen sieciowych dla poszczegdlnych

godzin planowanej doby wprowadzony do systemu GMOS.

ETAP Il
Termin realizacji: Do godziny 17.00 doby tworzenia dokumentu.
Model wyjsciowy KSE: Model KSE wykorzystywany w Etapie |.
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PROCEDURA IDENTYFIKACJI OGRANICZEN SIECIOWYCH
W RAMACH TWORZENIA PLANU PKD

Modyfikacje modelu: Aktualizacja obcigzenia jednostek wytwérczych na podstawie
wynikéw modutu LPD.

Narzedzie analityczne PSLF (lub PLANS)

Wynik: Zaktualizowany plan ograniczen sieciowych dla poszczegdinych
godzin planowanej doby wprowadzony do systemu GMOS.

4.1.4.4.3.13. Identyfikacja 1 rozwigzywanie problemu ograniczen sieciowych w ramach
tworzenia planu BPKD odbywa si¢ wedtug nastepujacej procedury:

PROCEDURA IDENTYFIKACJI OGRANICZEN SIECIOWYCH
W RAMACH TWORZENIA PLANU BPKD

Termin realizacji procedury:  Od godziny 17.00 doby n-1 do godziny 24.00 doby n.

Model wyjsciowy KSE: Model KSE dla charakterystycznych godzin doby z estymatora
stanu.
Modyfikacje modelu: Zrealizowane wytgczenia elementow sieciowych oraz aktualne

odstepstwa od programu pracy elektrowni, zaktualizowany plan
wymiany miedzysystemowej.

Narzedzie analityczne: Programy rozptywowe systemow wspomagania dyspozytorskiego.

Wyniki: Propozycje zmian planu pracujgcych jednostek wytwérczych lub
rozdziatu obcigzen pomiedzy pracujgce jednostki wytworcze
uwzgledniajgce oferty bilansujgce i ograniczenia elektrowniane.

4.1.4.43.14. Koszty wynikajace z uwzglednienia ograniczen sieciowych sa pokrywane z
przychodow z optaty przesylowej wedtug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

4.1.4.4.4. Ograniczenia wynikajgce z utrzymania wymaganego poziomu
rezerw mocy w KSE

414441 COgraniczenia dotyczace utrzymania odpowiedniego poziomu rezerwy mocy
(dodatniej 1 ujemnej) w kazdym podstawowym okresie handlowym w KSE
wynikaja z konieczno$ci dotrzymania parametrow regulacyjnych KSE.

41.4442. W zakresie procedur planowania dobowego warunki dotyczace utrzymania
odpowiedniego poziomu rezerwy mocy sa spetniane poprzez:

(1) Zapewnienie odpowiedniej wielko$ci rezerwy wirujace;.

(2) Dostep do rezerwy interwencyjnej.
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4.1.4.5.
41.45.1.
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Wielko$¢ wymaganej rezerwy mocy OSP okresla dla kazdej godziny doby n,
uwzgledniajac wymagania okreslone w pkt 2.1.9.2., wyznaczajac w dobie n-1
wymagany poziom rezerwy wirujacej ponad zapotrzebowanie 1 ponizej
zapotrzebowania.

Zaplanowane przez OSP wielkoSci wymagane] rezerwy wirujgcej s3
uwzgledniane przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen (modut LPD) w procesie
tworzenia planu PKD poprzez takie =zaplanowania punktéw pracy
poszczegbdlnych JGwa, aby zapewni¢ niezbgdng wielko$¢ tej rezerwy zardwno
przy wzro$cie zapotrzebowania ponad wartos¢ planowa, jak rowniez przy spadku
zapotrzebowania ponizej wartosci planowane;.

Koszty wynikajace z utrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy w KSE sg
pokrywane z przychodow z optaty przesytowej wedlug stawki jakosciowej
Taryfy OSP.

Dane wyjsciowe Planu Koordynacyjnego Dobowego

W Planie Koordynacyjnym Dobowym sg zawarte nastepujace dane wyjsciowe
(w wartosciach dla poszczegolnych godzin):

Zapotrzebowanie na moc KSE.
Saldo wymiany migdzysystemowe;j:
(2.1.) Saldo wymiany miedzysystemowej rownolegte;.
(2.2.) Saldo wymiany migedzysystemowej nierdOwnolegtej:
a) Saldo wymiany w sieci NN.
b) Saldo wymiany w sieci 110 kV.
Suma pompowania w Elektrowniach Szczytowo-Pompowych.
Bilans produkcji nJWCD.
Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD.
Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD cieplne.
Rezerwa wirujgca ponad zapotrzebowanie JWCD zaplanowanych do pracy.
Rezerwa wirujaca ponizej zapotrzebowania JWCD zaplanowanych do pracy.
Suma zdolnosci wytwoérczych JWCD.
Suma zdolnos$ci wytwoérczych nJWCD.
Suma zdolno$ci wytworczych w KSE.
Maksymalne zdolno$ci wytworcze JWCD zaplanowanych do pracy.
Minimalne zdolnosci wytworcze JWCD zaplanowanych do pracy.
Generacja JWCD zaplanowanych do pracy.
Nadwyzki zdolno$ci wytworczych JWCD.
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4.1.4.5.

(16) Nadwyzki zdolnosci wytworczych nJWCD.

(17) Wymagana rezerwa wirujgca ponad zapotrzebowanie i ponizej zapotrzebowania.

(18) Planowane wykorzystanie do regulacji poszczegdlnych JWCD.

2.

1)

@)

Dane wyjsciowe Planu Koordynacyjnego Dobowego publikowane poprzez
system WIRE (w warto$ciach dla poszczegdlnych godzin):

Dane systemowe:

(1.1.) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.
(1.2.) Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie.

(1.3.) Wymagana rezerwa mocy ponizej zapotrzebowania.
(1.4.) Suma zdolno$ci wytworczych JWCD.

(1.5.) Suma zdolnosci wytworczych nJWCD.

(1.6.) Suma generacji zdeterminowanej JWCD.

(1.7.) Suma generacji i pompowania nJWCD.

(1.8.) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczeg6lnych weztach wytwoérczych sieci zamkniete;.

Dane udostepniane poprzez system WIRE poszczegdlnym Operatorom Rynku
dla kazdej JWCD:

(2.1.) Moc dyspozycyjna.
(2.2.) Planowana do produkcji wielko$¢ energii w wartosciach brutto.

(2.3.) Planowane wykorzystanie do regulacji.

4.2. Procedura planowania operatywnego i prowadzenia ruchu

4.2.1.
4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.1.3.

Zasady ogolne

Dla potrzeb prowadzenia ruchu jest tworzony przez OSP Biezacy Plan
Koordynacyjny Dobowy.

W ramach planu BPKD nastepuje rozlozenie 1 aktualizacja planowanego
zapotrzebowania na moc, obcigzenia godzinowego JWCD, salda wymiany
miedzysystemowej 1 generacji z pozostalych jednostek wytworczych na okresy
15 minutowe.

Zaplanowane warto$ci obcigzenia JWCD dla okresow 15 minutowych — Biezace
Punkty Pracy (BPP) — sa przesytane do wytworcow w ramach planu BPKD i
wyznaczaja Srednie obcigzenie bazowe brutto danej JWCD na kazde 15 minut.
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Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy na dang dobe handlowg n jest
sporzadzany na podstawie planu PKD na dobe¢ n z uwzglednieniem biezgcej
sytuacji w KSE. Przy przygotowywaniu planu BPKD wykorzystywane sg listy
rankingowe, o ktorych mowa w pkt 4.1.4.3.4., tworzone przez Algorytm
Rozdziatu Obcigzen.

Harmonogram przygotowywania planu BPKD

Wersja podstawowa Biezacego Planu Koordynacyjnego Dobowego na dobe
handlowa n sporzadzana jest codziennie, jednorazowo, bezposrednio po
sporzadzeniu planu PKD w dobie n-1 i1 nie uwzglednia zdarzen majacych wptyw
na zmiang¢ wielkosci przyjetych do planu PKD.

Kolejne wersje planu BPKD tworzone sa w dobie n-1 i w dobie n jezeli
zarejestrowano zdarzenia majace wpltyw na zaplanowane wielkosci w aktualnej
wersji planu BPKD, w szczeg6lnosci dotyczace zmian:

Planowanych wielkos$ci zapotrzebowania na moc.
Wymiany mig¢dzysystemowe;.

Sktadu lub ograniczen w pracy JWCD bedacych w ruchu.
Generacji nNJWCD.

Mocy dyspozycyjnych JWCD.

Kazda sporzadzona wersja planu BPKD jest udostgpniana za pomoca Systemu
Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (SOWE):

Wersja podstawowa — do godziny 17.30 w dobie n-1.

Kazda kolejna zaktualizowana wersja planu BPKD — po jej sporzadzeniu, nie
po6zniej niz na 15 minut przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

4.2.3. Wersja podstawowa planu BPKD

4.2.3.1.
4.2.3.2.

(1)
(2)
(3)
(4)

Wersja podstawowa planu BPKD jest tworzona na podstawie planu PKD.

W trakcie tworzenia wersji podstawowej planu BPKD nast¢puje podziat
ponizszych danych godzinowych z planu PKD na przedzialy 15 minutowe, bez
wprowadzania zmian:

Planowanego zapotrzebowania na moc w KSE.
Planowanej wymiany miedzysystemowe;.
Planowanego obcigzenia poszczegdlnych JWCD.

Planowanego sumarycznego obcigzenia jednostek wytworczych nie bedacych
JWCD.

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 155 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

4.2.4. Procedura aktualizacji planu BPKD

4.24.1.

1)
()
©)

(4)
(5)
(6)

(")
4.2.4.2.

4.2.4.3.

4.2.4.4.
(1)
2)
3)

(4)
()
(6)
(7)
4.2.4.5.
1)
@)

Po utworzeniu podstawowej wersji planu BPKD nastgpuje jego pierwsza
aktualizacja. Aktualizacji podlegaja:

Prognoza zapotrzebowania KSE.
Wielko$¢ wymiany miedzysystemowe;.

Dyspozycyjnos¢ JWCD (na podstawie parametrow zdefiniowanych w bazie
danych statych KOE oraz zgloszen z systemu SOWE).

Dyspozycyjno$¢ nJWCD.
Wielkos¢ generacji nJWCD.

Dyspozycyjnos¢ JWCD w zakresie regulacji (na podstawie zgloszen z systemu
SOWE).

Znaczniki udziatlu w regulacji.

Pierwsza aktualizacja planu BPKD wykonywana jest w dobie n-1 do godziny
19.00 i dotyczy wszystkich okresow 15- minutowych doby n. W wyniku
pierwszej aktualizacji planu BPKD powstaje bazowa wersja planu BPKD.

Kolejne aktualizacje bazowej wersji planu BPKD s3 wykonywane w miare
potrzeb, w trakcie trwania doby n-1 i w czasie prowadzenia ruchu w dobie n.
Aktualizacja moze dotyczy¢ wszystkich okresoéw 15 minutowych w dobie n lub
tylko ich czgsci.

Plan BPKD jest aktualizowany jezeli:
Zmieni si¢ zapotrzebowanie na moc w KSE.
Nastgpi korekta wymiany miedzysystemowej.

Zostang zgloszone przez wytworcoOw nieplanowane odstawienia remontowe
JWCD, ubytki mocy JWCD, usztywnienia JWCD bedacych w ruchu lub zmiany
planowanego czasu ich trwania.

Nastgpig zmiany w generacji jednostek wytworczych nie bedagcych JWCD.
Wystapi koniecznos$¢ uruchomienia JWCD.

Wystapi koniecznos$¢ odstawienia lub usztywnienie pracy okreslonych JWCD.
Wystapi konieczno$¢ zmiany znacznikow udziatu w regulacji.

Przygotowanie nowej wersji planu BPKD polega na:

Aktualizacji danych wejsciowych, ktore ulegly zmianie.

Wyznaczeniu wartosci BPP dla nowego stanu w celu uzyskania zbilansowania
generacji z zapotrzebowaniem przy wykorzystaniu list rankingowych, o ktérych
mowa w pkt 4.1.4.3.4.
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(3)

Udostepnieniu nowej wersji planu BPKD na pozostala cze$s¢ doby jako
obowigzujacej do nastgpnej aktualizacji.

4.2.5. Dane wejsciowe oraz dane wyjsciowe planu BPKD

4.25.1.
(1)
@)
(3)

(4)

(5)
(6)

()
(8)

©)

(10)
(11)

(12)
4.25.2.

1)
(2)
3)

(4)

Podstawowymi danymi wej$ciowymi do sporzadzenia planu BPKD sa:
Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Saldo krajowe wymiany mi¢dzysystemoweyj.

Moc dyspozycyjna jednostek wytworczych w KSE:

(3.1.) Moce dyspozycyjne poszczegdlnych JWCD.

(3.2.) Moc dyspozycyjna sumy jednostek wytworczych nie bedacych JWCD.
Moc minimalna jednostek wytworczych w KSE:

(4.1.) Moce minimalne poszczegolnych JWCD.

(4.2.) Moc minimalna sumy jednostek wytworczych nie bedacych JWCD.
Godzinowe obcigzenie poszczegdlnych JWCD wyznaczone w planie PKD.

Planowane godzinowe obcigzenie sumy jednostek wytworczych nie bedacych
JWCD.

Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtornej poszczegdlnych JWCD.

Zgloszenia wytworcow o zaplanowanych na dang dobg handlowa odstawieniach
remontowych, pracy wymuszonej i ubytkach mocy JWCD.

Listy kolejnosci uruchamiania 1 docigzania oraz listy odstawiania i odcigzania
poszczeg6lnych JWCD, o ktérych mowa w pkt 4.1.4.3.4.

Dane ze zgloszen danych handlowych i technicznych dokonanych dla JWCD.

Informacje pozyskiwane przez OSP w procesie prowadzenia ruchu KSE,
wplywajace na zmiany bilansu mocy.

Dane state poszczeg6lnych JWCD, w tym dopuszczalny zakres zmian biezacego
punktu pracy dla poszczegolnych znacznikéw udzialu w regulacji.

Danymi wyj$ciowymi planu BPKD, wyznaczonymi dla poszczegdlnych JWCD 1
dla kazdego 15 minutowego okresu doby handlowej n, sa:

Stan JWCD.
Typ ubytku.

Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtornej poszczegolnych JWCD
(dane w podstawowej wersji planu BPKD) oraz plan udzialu w regulacji
pierwotnej i wtornej poszczegélnych JWCD (dane w bazowej i kolejnych
wersjach planu BPKD).

Moc dyspozycyjna w wielkosciach brutto.
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4.2.6.

4.2.6.1.

4.2.6.2.

4.2.6.3.

4.2.6.4.

4.2.6.5.

4.2.6.6.

(5) Moc obcigzenia w wielkosciach brutto (BPP).

(6) Moc minimalna w wielko$ciach brutto.

Zasady wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia i uwzgledniania

(1)

()

ich w planowaniu pracy systemu

Ze wzgledu na ryzyko niewykonania redukcji poboru mocy, w celu ograniczenia
jego negatywnego wptywu na spelnienie kryteriow bezpieczenstwa pracy KSE,
OSP stosuje ograniczenie na maksymalng ilos¢ redukcji poboru mocy JGoa
(maxRM).

OSP okresla maksymalng ilo$¢ redukcji poboru mocy dla kazdej godziny h
(maxRMp) niezaleznie na podstawie: (i) ilosci dostepnej rezerwy wirujacej, (ii)
ilosci wymaganej regulacji pierwotnej 1 wtdérnej, (ili) sumarycznych
minimalnych pozioméw wytwarzania przez JWCD ze wzgledu na ograniczenia
sieciowe i elektrowniane.

Proces aktywacji Ofert Redukcji Obcigzenia dla godziny h jest realizowany po
zamknigciu bramki i dokonaniu weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obciazenia
dla godziny h, tj. rozpoczyna si¢ nie wczesniej niz 1 godzina i 30 minut przed
rozpoczeciem godziny h.

Aktywowanymi w godzinie h sa te pasma mocy Przyjetych Ofert Redukcji
Obcigzenia, ktore spetniajg tacznie nastepujace warunki:

W stosie ztozonym z: (i) pasm zdolnosci wytwoérczych Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych 1 Jednostek Grafikowych Operatora Systemu
Przesylowego aktywnych oraz (ii) pasm Przyjetych Ofert Redukcji Obcigzenia
JGoa, uszeregowanym w kolejnosci rosngcych cen, znajduja si¢ w caloSci
ponizej wartoSci prognozowanego zapotrzebowania na energi¢ w obszarze
Rynku Bilansujacego dla godziny h.

Maja najnizsze ceny i jednoczesnie ich suma nie przekracza maksymalnej iloSci
redukcji poboru mocy JGoa W godzinie h (maxRMp).

Polecenie realizacji aktywowanych pasm mocy Przyjetych Ofert Redukcji
Obcigzenia (Polecenie Redukcji Obcigzenia) jest przekazywane przez OSP
poszczegdlnym OR za pomocg systemu WIRE. Polecenie dotyczace redukcji
obcigzenia w godzinie h jest wysylane do OR nie pozniej niz 50 minut przed
rozpoczeciem godziny h i nie wczesniej niz 60 minut przed rozpoczgciem
godziny h. Informacja o aktywowaniu pasma mocy Przyjetej Oferty Redukcji
Obcigzenia wystana do OR w ramach Polecenia Redukcji Obcigzenia stanowi
wykorzystanie tego pasma w rozumieniu zobowigzania URB do realizacji
redukcji poboru mocy (wykorzystana moc redukcyjna — WMR).

Suma mocy z Polecen Redukcji Obcigzenia jest uwzgledniana w procesach
Rynku Bilansujacego poprzez obnizenie zapotrzebowania na energi¢ do pokrycia
przez JGwa i JGospa.
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4.2.7.

4.2.7.1.
4.2.7.1.1.

4.2.7.1.2.

4.2.7.1.3.

4.2.7.1.4.

Kontrola poprawnosci redukcji obcigzenia

Kontrola poprawnosci zgtaszanych wielkosci poboru mocy dla JGoa

OSP na biezaco monitoruje poprawnos$¢ poboréw mocy JGoa zgltoszonych w
Ofercie Redukcji Obcigzenia.

Kontrola poprawnosci zglaszanych wielkoséci poboru mocy JGoa jest realizowana
poprzez porownanie ilosci zgloszonych w ofercie z faktycznym wykonaniem.
Kontrola jest dokonywana wylacznie w godzinach, ktérych dotyczy Przyjeta
Oferta Redukcji Obcigzenia i jednoczesnie w ktorych Oferta Redukcji
Obciazenia nie zostala wykorzystana przez OSP.

Zgtoszenia poboru mocy JGoa s3 uznawane za niepoprawne, jezeli zgltoszone dla
tej JGoa wielkosci poboru mocy rdznig si¢ o wigcej niz 10 % od rzeczywistego
poboru mocy tej JGoa w 3 lub wigcej kolejnych godzinach, w ktorych dokonana
byla kontrola poprawnosci zglaszanych wielkosci poboru mocy dla danej JGoa.
W przypadku stwierdzenia niepoprawnego zgloszenia poboru mocy dla danej
JGoa, OSP wstrzymuje wykorzystanie Ofert Redukcji Obcigzenia tej JGoa
poczynajac od drugiej doby, przypadajacej po dobie, w ktoérej stwierdzono
niepoprawne zgloszenie poboru mocy dla danej JGoa. WSstrzymanie
wykorzystania Ofert Redukcji Obciazenia JGoa oznacza, ze jednostka ta
pozostaje obicktem RB, ale nie bierze, w okresie wstrzymania, udzialu w
bilansowaniu zasobow KSE, w szczego6lnosci nie §wiadczy RUS.

OSP informuje wilasciwego OR o wstrzymaniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocg
poczty elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocyg poczty
elektronicznej jest przesylana pod okreslone w Umowie przesylania adresy osob
upowaznionych przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

Przywrocenie wykorzystania Ofert Redukcji Obciazenia JGoa nastgpuje od
drugiej doby po uptywie kolejnych 5 dob, dla ktéorych w godzinach od 7.00 do
22.00, dla danej JGoa byly sktadane oferty zgodnie z pkt 4.2.7.1.5., i dla ktorych
nie stwierdzono niepoprawnosci zgtoszenia poboru mocy JGoa.

OSP informuje wlasciwego OR o przywrdoceniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocg
poczty elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty
elektronicznej jest przesytana pod okreslone w Umowie przesyltania adresy osob
upowaznionych przez OR do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).
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4.2.7.1.5.

4.2.7.2.
4.2.7.2.1.

4.2.7.2.2.

4.2.7.2.3.

W celu przywrdocenia wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa OR jest
zobowigzany do zglaszania dla danej JGoa Ofert Redukcji Obciazenia,
W godzinach od 7.00 do 22.00 we wszystkich dobach, w ktorych s3
przekazywane:

- prognozowana wartos¢ poboru mocy JGoa,
- oferowana do zredukowania moc réwna zero,

- cena za redukcj¢ rowna zero.

Kontrola poprawnosci wykonywania polecen OSP przez JGoa

OSP na biezaco monitoruje poprawno$¢ wykonania Polecen Redukcji
Obcigzenia.

Kontrola poprawnosci wykonywania Polecen Redukcji Obcigzenia jest
dokonywana wylacznie w tych godzinach, w ktorych Oferta Redukcji
Obciazenia byta wykorzystana przez OSP.

Polecenie Redukcji Obciazenia jest uznawane za wykonane niepoprawnie, jezeli
zrealizowana warto$¢ redukcji obcigzenia w godzinie jest mniejsza niz 85 %
aktywowanej mocy redukcji w poleceniu dla tej godziny. W przypadku
stwierdzenia niepoprawnego wykonania Polecenia Redukcji Obcigzenia dla
danej JGoa dla danej godziny, OSP wstrzymuje wykorzystanie Ofert Redukcji
Obcigzenia tej JGoa poczynajac od drugiej doby, przypadajacej po dobie, w
ktorej wystagpito niepoprawne wykonanie Polecenia Redukcji Obcigzenia.
Wstrzymanie wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa Oznacza, ze
jednostka ta pozostaje obiektem RB ale nie bierze, w okresie wstrzymania,
udzialu w bilansowaniu zasobéw KSE.

OSP informuje wilasciwego OR o wstrzymaniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomoca
poczty elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty
elektronicznej jest przesytana pod okreslone w Umowie przesylania adresy osob
upowaznionych przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).
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4.2.7.2.4.

Przywrécenie wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa nastepuje od
drugiej doby po przeprowadzeniu przez URB z wynikiem pozytywnym testu
potwierdzajacego mozliwosci dokonania redukcji obcigzenia przez t¢ JGoa. Test
jest realizowany na wniosek URB, przy czym do jego wykonania stosuje si¢
ogolne zasady w zakresie redukcji obcigzenia. Cena dla wszystkich pasm
ofertowych Oferty Redukcji Obcigzenia zglaszanej w celu przeprowadzenia testu
musi by¢ rowna zero. Aby test zostal uznany za zakonczony z wynikiem
pozytywnym ilo$¢ zredukowanego obcigzenia musi by¢ nie mniejsza niz
wielkos¢ aktywowanej mocy redukcyjnej w ostatnim Poleceniu Redukcji
Obcigzenia uznanym za niepoprawne.

OSP informuje wtasciwego OR o przywrdceniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomoca
poczty elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty
elektronicznej jest przesytana pod okreslone w Umowie przesylania adresy osob
upowaznionych przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

4.3. Procedura zglaszania remontéw, ubytkbw i wymuszen
jednostek wytworczych

4.3.1. Zakres zgtoszen

43.1.1.

43.1.2.

4.3.1.3.

1)

(2)

Operator Systemu Przesylowego przyjmuje od stuzb ruchowych wytworcow
posiadajacych JWCD zgtoszenia dotyczace stanu ich jednostek, w tym postojow
remontowych, ubytkéw 1 wymuszen, poprzez System Operatywnej Wspotpracy
z Elektrowniami (SOWE).

Przekazywane przez wytworcow zgloszenia s3 wykorzystywane w planowaniu,
prowadzeniu ruchu oraz rozliczeniach 1 sg rejestrowane w bazie danych systemu
informatycznego OSP.

W ramach zgloszen dokonywanych przez wytworcow systemem SOWE sg
przekazywane do OSP:

Planowane postoje JWCD wraz z kwalifikacja postoju:

(1.1.) Remont kapitalny.

(1.2.) Remont $redni.

(1.3.) Remont biezacy.

(1.4.) Remont awaryjny.

(1.5.) Post6j z powodu warunkow eksploatacyjnych.

(1.6.) Postdj z powodu cieptownictwa.

(1.7.) Post6j w ramach oswajania inwestycji.

Planowane ubytki mocy JWCD wraz z przyczyna wystapienia ubytku:
(2.1.) Po uruchomieniu JWCD z postoju remontowego.
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3)

(4)

()

4.3.2. Ha
4.3.2.1.

(1)
(@)
(3)
(4)
4.3.2.2.

4.3.2.3.
(1)

(2.2.) Warunki eksploatacyjne.

(2.3) Oswajanie inwestycji.

(2.4.) Cieptownictwo.

Planowana praca wymuszona JWCD:
(3.1.) Ze stalg moca.

(3.2.) Ze zmienng moca.

Zgloszenia niesprawnosci uktadow regulacji na poszczegdlnych JWCD:
(4.1) ARNE.

(4.2.) Regulacji pierwotnej.

(4.3.) Regulacji wtorne;.

(4.4.) Regulacji BPP.

Zdarzenia ruchowe JWCD:

(5.1.) Dotyczace uruchomienia jednostki, w tym rozpoczecia uruchamiania,
rozpoczecia rozpalania, synchronizacji, zakonczenia uruchamiania

(5.2.) Przerwanie uruchamiania.

(5.3.) Odstawienie.

(5.4.) Zmiana kwalifikacji stanu jednostki.
(5.5.) Zmiana stanu regulacji.

rmonogram przekazywania zgtoszen

Zgloszenia, wyspecyfikowane w pkt4.3.1.3. (1) do (4), ktorych realizacje
przewiduje si¢ w dobie n sg przekazywane do OSP w nastepujacych trybach:

Tryb podstawowy — do godziny 11.00 doby n-9 — umozliwia uwzglednienie
zgloszen w planach BTHD, WPKD, PKD i BPKD.

Tryb skrocony — do godziny 11.00 doby n-2 — umozliwia uwzglgdnienie
zgloszen w planach WPKD, PKD i BPKD.

Tryb losowy — do godziny 14.30 doby n-1 — umozliwia uwzglednienie zgloszen
w planach PKD i BPKD.

Tryb awaryjny — po godzinie 14.30 doby n-1 — umozliwia uwzglednienie
zgloszen w kolejnych planach BPKD tworzonych po wersji podstawowe;j.

Zglaszanie postoju remontowego, ubytku, wymuszenia powinno nastepowacé w
trybie podstawowym.

Zgloszenia w trybie losowym mogg dotyczy¢ wylacznie:

Korekty czasu zakonczenia postoju remontowego, z wylaczeniem remontu
kapitalnego 1 sredniego, oraz ubytku zatwierdzonego wczesniej zgloszenia.
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@)

(3)

(4)
4.3.2.4.

(1)

(2)
3)
(4)
(5)
4.3.2.5.

Nie zgloszonych wczes$niej postojow w remontach biezacych, ze wzgledow
eksploatacyjnych i inwestycyjno — oswojeniowych.

Nie zgtoszonych wczesniej ubytkow mocy.
Rezygnacji z pracy wymuszonej.
Zgloszenia w trybie awaryjnym mogg dotyczy¢ wytacznie:

Korekty czasu zakonczenia postoju remontowego, z wylaczeniem remontu
kapitalnego i sredniego, oraz ubytku zatwierdzonego wczesniej zgloszenia.

Nie zgloszonych wcze$niej postojow w remontach awaryjnych.
Nie zgtoszonych wczesniej ubytkow mocy.

Rezygnacji z pracy wymuszonej.

Niesprawnosci uktadéw regulacji.

Zdarzenia ruchowe wyspecyfikowane w pkt4.3.1.3.(5). powinny by¢
przekazywane do OSP niezwlocznie.

4.3.3. Uwarunkowania dotyczace zgtoszen

4.3.3.1. Zgtoszenia postojow remontowych JWCD

43.3.1.1.

4.3.3.1.2.

4.3.3.1.3.

4.3.3.1.4.

(1)

@)
(3)

4.3.3.1.5.

Zgloszenia postoju remontowego muszg zawiera¢: kod JWCD, planowany czas
rozpoczecia 1 zakonczenia postoju remontowego, kwalifikacje postoju, opis
przyczyny postoju oraz imi¢ i nazwisko osoby dokonujacej zgloszenia.

Wydhuzenie oraz skrdcenie zatwierdzonego postoju remontowego jest zgtaszane
do OSP jako korekta poprzedniego, zatwierdzonego juz zgtoszenia.

Planowanym czasem zakonczenia postoju remontowego powinien by¢ czas
gotowosci JWCD do rozpoczecia uruchamiania.

Po planowanym zakonczeniu przez JWCD postoju remontowego, OSP moze
zaplanowac:

Rozpoczgcie uruchamiania JWCD zgodnie z wlasciwa, wynikajaca z oferty
technicznej, charakterystyka rozruchu.

Rozpoczegcie pracy wymuszonej JWCD zgodnie z grafikiem z zatwierdzonego
zgloszenia pracy wymuszonej.

Przekazanie JWCD do rezerwy, przy czym za czas przekwalifikowania JWCD
do rezerwy przyjmuje si¢ czas planowanego zakonczenia remontu przesuniety o
okres uruchamiania tej JWCD, wynikajacy z jej charakterystyki uruchamiania,
odpowiedniej do czasu postoju.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 4.3.3.1.4.(1) i (2) wszystkie stany pracy
JWCD zrealizowane pomiedzy zatwierdzonym w zgloszeniu planowanym
czasem zakoficzenia postoju remontowego a osiggnieciem wartosci PMIN-TECH g5
wliczane do czasu trwania remontu.
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4.3.3.1.6. Zgloszenie postoju w ramach remontu kapitalnego lub $redniego musi by¢
zgodne z planem koordynacyjnym rocznym (PKR).

4.3.3.1.7. Korekta harmonogramu remontu kapitalnego lub §redniego wymaga pisemnego
wystapienia do OSP i uzyskania pisemnej zgody na dokonanie zmiany.

4.3.3.1.8. Korekta zgtoszenia postoju w ramach remontu kapitalnego lub sredniego moze
by¢ dokonana wylacznie w trybie podstawowym lub skréconym tj. najpodzniej
do godziny 11.00 doby n-2.

4.3.3.2. Zgtoszenia ubytkéw mocy

4.3.3.2.1.  Zgloszenia ubytkdOw mocy musza zawiera¢: kod JWCD, planowany czas
rozpoczecia i zakofczenia ubytku, kwalifikacje ubytku, wielko$¢ ubytku (PY),
opis przyczyny oraz imi¢ i nazwisko osoby dokonujacej zgtoszenia.

4.3.3.2.2. Wydtuzenie oraz skrocenie zatwierdzonego ubytku mocy powinno zostac
niezwlocznie zgtoszone do OSP, jako korekta poprzedniego zgloszenia.

4.3.3.2.3.  Zgloszenie ubytku mocy moze mie¢ postac:

(1) Ubytku dodatniego, obnizajacego PPYSP,

(2) Ubytku ujemnego, podwyzszajacego PMIN-TECH,
4.3.3.3. Zgloszenia pracy wymuszonej

4.3.3.3.1.  Zgloszenia pracy wymuszonej muszg zawiera¢: kod JWCD, planowany czas
rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy wymuszonej, wymagane obcigzenie, w
szczegolnosci grafik pracy, opis przyczyny oraz imi¢ 1 nazwisko osoby
dokonujacej zgloszenia.

4.3.3.3.2.  Zgloszenia pracy wymuszonej powinny by¢ zgodne z planem PKM. Korekta
harmonogramu pracy wymuszonej wymaga uzgodnienia z OSP.

4.3.3.3.3. Zgloszenia pracy wymuszone] moga by¢ dokonane wylacznie w trybie
podstawowym lub skroconym, tj. najpdzniej do godziny 11.00 doby n-2.

4.4. Procedura planowania i dysponowania regulacyjnymi ustugami
systemowymi

4.4.1. Zasady ogodlne

44.1.1. Operator Systemu Przesylowego planuje najbardziej prawdopodobne
wykorzystanie regulacyjnych ustug systemowych w ramach planowania
koordynacyjnego rocznego (PKR), miesiecznego (PKM) 1 dobowego (WPKD,
PKD).
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44.1.2.

1)

)

©)

Planowane przez OSP w poszczegdlnych planach koordynacyjnych ilosci
I rozmieszczenie rezerw mocy niezbedne dla zapewnienia niezawodnej
i bezpiecznej pracy oraz dotrzymania parametrow i standardéw jakosciowych
energii elektrycznej w KSE, a takze spelnienia warunkow pracy synchronicznej
KSE z innymi systemami, wynikajg miedzy innymi z:

Wymagan ENTSO-E okreslonych w Instrukcji pracy systemow polaczonych -
Operation Handbook.

Prognozowanych warunkow pracy krajowego systemu elektroenergetycznego,
W tym remontoéw sieci przesylowej oraz remontow jednostek wytworczych.

Rozktadu generacji wynikajacego z umoéw sprzedazy zawartych na rynku
energii.

4.4.2. Planowanie wykorzystania regulacyjnych ustug systemowych

44.2.1.

4422,

1)

()
4.4.2.3.

4424,

(1)
)
(3)
(4)

Plan Koordynacyjny Roczny (PKR) 1 Plan Koordynacyjny Miesigczny (PKM)
w zakresie planowania wykorzystania regulacyjnych ustug systemowych
zawiera dla poszczegdlnych miesiecy lub dob kalendarzowych wymagany
sumaryczny poziom rezerwy mocy.

Wstepny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD) i1 Plan Koordynacyjny
Dobowy (PKD) w zakresie planowania wykorzystania regulacyjnych ustug
systemowych zawiera dla poszczegdlnych godzin doby handlowej n nastgpujace
elementy:

Wymagany poziom rezerwy wirujacej, z podziatem na:

(1.1.) Rezerwg ponad zapotrzebowanie KSE.

(1.2.) Rezerwe ponizej zapotrzebowania KSE.

Planowane wykorzystanie do regulacji poszczeg6lnych jednostek wytworczych.

Planowanie przez OSP udzialu w regulacji poszczegdlnych JWCD w dobie n
odbywa si¢ na etapie tworzenia planu BPKD w dobie n-1. W bazowej wersji
planu BPKD jest okreslana dla kazdej godziny doby n oraz dla kazdej Jednostki
Grafikowe] Wytworcze] aktywnej warto$¢ znacznika udzialu w regulacji.
Warto$ci znacznika udziatu w regulacji moga by¢ korygowane przez OSP w
kolejnych wersjach planu BPKD w celu zapewnienia w aktualnych warunkach
pracy systemu niezbednych zakreséw regulacji pierwotnej 1 wtdrne;.

Wartosci znacznika udzialu w regulacji sg okreslane dla czterech przypadkow i1
0znaczaja:

Znacznik 0 — uktady regulacji wytgczone.
Znacznik 1 — praca w regulacji pierwotnej.
Znacznik 2 — praca w regulacji wtorne;j.

Znacznik 3 — praca w regulacji pierwotnej i wtdrne;j.
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4.4.25.

Dobér JGwa do udzialu w regulacji pierwotnej 1 wtornej jest dokonywany
wedlug kryterium minimalizacji catkowitych kosztéw zapewnienia regulacji
pierwotnej 1 wtérnej z uwzglednieniem technicznych mozliwosci udzialu w
regulacji poszczegdlnych JGwa oraz warunkow pracy systemu.

4.4.3. Zasady dysponowania regulacyjnymi ustugami systemowymi

4.4.3.1.

4.4.3.2.

4.4.3.3.

1)
)

Odtaczenie lub zataczenie uktadow regulacji oraz uktadu ARNE moze nastgpié
wylacznie na polecenie OSP.

Wszystkie zdarzenia zapisane w planie BPKD zwigzane z pracg uktadow
regulacji, z pracg, uruchamianiem, odstawianiem oraz z kontrolg dyscypliny
pracy poszczeg6lnych jednostek wytworczych, oraz faktyczne czasy realizacji
tych zdarzen podlegaja rejestracji, ktéra pozwala na ustalenie przyczyn
wystepujacych odchylen, jak rowniez oceng wykonania polecen ruchowych.

W przypadku wystgpienia w KSE deficytu rezerwy mocy regulacyjnej,
ograniczen zdolnos$ci przesylowych lub innych zagrozen pracy KSE, OSP moze:

poleci¢ interwencyjng zmiane stanu regulacji pierwotnej lub wtérnej na
jednostkach wytwoérczych,

wykorzysta¢ do zmiany standw regulacji pierwotnej lub wtornej, aktywacji
regulacji wtérnej oraz zmiany mocy bazowej na bedacych w ruchu jednostkach
wytworczych, dostgpne S$rodki Iacznosci lub systemy dyspozytorskie, w
szczegolnosci inne niz wykorzystuje do tego celu podstawowo regulator
centralny (LFC) oraz rezerwowo system SOWE.

4.5. Procedura zarzgdzania pofaczeniami systemoéw

elektr

oenergetycznych

4.5.1. Zasady zarzadzania potaczeniami systemow
elektroenergetycznych

45.1.1. Operator Systemu Przesylowego opracowuje 1 wdraza mechanizmy zarzadzania
polaczeniami systemow elektroenergetycznych oraz koordynacji 1 wymiany
informacji, majacych za zadanie zapewnienie bezpieczenstwa 1 rezerwacje
zdolnosci przesytowych dla stron zainteresowanych wymiang migdzysystemowa,
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z

dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci w odniesieniu do

transgranicznej wymiany energii elektrycznej, a od dnia 3 marca 2011 r. zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostgpu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajace rozporzadzenie (WE)
nr 1228/2003.
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45.1.2. Zarzadzanie potaczeniami systemoOw elektroenergetycznych odbywa si¢ na
poziomie napie¢ w sieci przesylowej polaczonej z systemami przesylowymi
pracujacymi rownolegle (synchronicznie) oraz pozostalymi potaczeniami z
systemami pracujgcymi nierownolegle (niesynchronicznie) z systemem Polski.

45.1.3. Dla zapewnienia bezpiecznej pracy systeméw oraz realizacji umoéw handlowych
uczestnikow rynku w ramach wymiany miedzysystemowej, OSP wspotpracuje z
operatorami zagranicznych systemow przesytowych.

45.1.4.  Wspolpraca operatorOw zapewniona jest przez umowy | porozumienia zawarte
migdzy operatorami oraz zasady obowigzujace w ENTSO-E .

45.15. Do umow i porozumien, o ktorych mowa w pkt 4.5.1.4. naleza w szczeg6lnosci:
(1) Multilateral Agreement.
(2) Service Level Agreement for Explicit Allocation.

(3) Agreement on intraday cross-border transmission capacity allocation and
nomination.

(4) Porozumienia ruchowe z operatorami zagranicznych systemow przesylowych.

451.6. Wielkosci zdolnosci przesylowych wymiany migdzysystemowe] oraz niezbedne
wielkosci rezerw zdolno$ci przesylowych wymiany migdzysystemowej (TRM) w
kierunku eksportowym i importowym, sa wyznaczane przez OSP zgodnie z
zasadami  wyznaczania zdolno$ci przesytlowych na liniach wymiany
miedzysystemowej, ktore sg zawarte w Zatgczniku 3 do niniejszej czesci IRiIESP.

45.1.7. Metody alokacji zdolnosci przesylowych 1 zarzadzania ograniczeniami
opracowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003, podlegaja zatwierdzeniu przez Prezesa URE
dziatajagcego w tym zakresie na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11b) ustawy Prawo
energetyczne.

4.5.2. Zasady udostepniania oferowanych zdolnosci przesytowych na
potaczeniach systemoéw elektroenergetycznych

4521  ZdolnoSci przesylowe wymiany migdzysystemowej na  polaczeniach
miedzysystemowych, dla potaczen synchronicznych (rownoleghych, laczacych
systemy elektroenergetyczne Polski oraz Czech, Stowacji i Niemiec) i
niesynchronicznych (nieréwnoleglych, taczacych systemy elektroenergetyczne
Polski oraz Szwecji i Litwy), wynikajace z warunkow pracy sieci, s3 wyznaczane
zgodnie z metodyka NTC, przedstawiong w Zataczniku nr 3 do niniejszej czesci
IRiESP. Wyznaczone zgodnie z ta metodyka wartosci podlegaja weryfikacji,
Z punktu widzenia spelnienia kryteriow bezpieczenstwa pracy KSE, przy
uwzglednieniu struktury i stanu technicznego jednostek wytwoérczych cieplnych.
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45.2.2. Weryfikacja, o ktorej mowa w pkt 4.5.2.1 dotyczy:

(1) Spetnienia obowigzujgcych kryteriow w zakresie wymaganej rezerwy mocy

dostepnej dla OSP, przy czym:

(1.1) W przypadku zdolnosci przesylowych w kierunku eksportu
(kierunek: z KSE), spelnione musza by¢ wymagania dotyczace
rezerwy mocy OSP, w stosunku do zapotrzebowania do pokrycia
przez elektrownie krajowe, okreslonej dla poszczegolnych
horyzontow planistycznych w pkt 4.3.4.18 i pkt 4.3.4.19 (1) IRIESP -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci.

(1.2) W przypadku zdolnosci przesytlowych w kierunku importu (kierunek:
do KSE), spelnione muszg by¢ wymagania dotyczace poziomu
nadwyzki catkowitego zapotrzebowania na moc do pokrycia przez
JWCD cieplne nad sumg ich miniméw technicznych, okreslone w pkt
4.3.4.19 (2) IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

(2) Spetnienia ograniczen wynikajacych z warunkoéw pracy elektrowni i jednostek

wytworczych, zawezajacych swobode zmian stanu pracy jednostek
wytworczych i dotyczacych zakresu parametrow, stanu lub konfiguracji pracy
jednostek wytworczych, niezbednych dla zapewnienia odpowiednich
poziomow jakos$ci 1 niezawodnosci ich pracy:

(2.1) Minimalny okres pracy ciagtej jednostki wytworczej po zakonczeniu
remontu kapitalnego 1 §redniego.

(2.2) Usztywniona  praca  jednostki ~ wytworczej w  zwigzku
z wykonywanymi pomiarami.

(2.3) Minimalna liczba jednostek wytworczych w ruchu w elektrowni.

(2.4) Minimalna liczba jednostek wytworczych wynikajaca z produkcji
Ciepta przez elektrownig.

(2.5) Maksymalna liczba jednostek wytworczych — uruchamianych
jednoczes$nie w elektrowni.

(2.6) Wymobg pracy skrajnych jednostek wytworczych w  elektrowni
W okresie silnych mrozow.

(3) Minimalizacji liczby odstawianych/uruchamianych JWCD cieplnych w cyklu

dobowym.
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45.23.

4524,

45.25.

45.2.6.

(1)

)

Jezeli w wyniku weryfikacji, o ktorej mowa w p. 4.5.2.2., sumaryczne zdolnosci
przesylowe dla potgczen synchronicznych i niesynchronicznych, wyznaczone
odrebnie dla kierunku eksportu i importu z/do KSE, sag mniejsze niz sumaryczne
zdolnosci przesylowe dla polaczen synchronicznych 1 niesynchronicznych
wyznaczone zgodnie z zasadami okre$lonymi w Zalaczniku nr 3 do niniejszej
czesci  IRiIESP, wowczas zdolnosci przesytlowe dla realizacji wymiany
migdzysystemowej na poszczegélnych potaczeniach (odrebnie dla wszystkich
poltaczen synchronicznych, potaczenia ze Szwecja 1 polaczenia z Litwa),
oferowane s3 w wielkosciach wyznaczonych zgodnie z zasadami okreslonymi
w Zataczniku nr 3 do niniejszej czg¢sci IRIESP, zmniejszonych proporcjonalnie
0 wspotczynnik bedacy ilorazem sumarycznych zdolnosci przesytlowych dla
potaczen synchronicznych i niesynchronicznych, wynikajgcych z weryfikacji,
0 ktorej] mowa w pkt 4.5.2.2. 1 sumarycznych zdolno$ci wyznaczonych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Zalaczniku nr 3.

Dla potaczen niesynchronicznych wyznaczenie oferowanych zdolnos$ci
przesytowych, o ktorym mowa w pkt4.5.2.3, dotyczy odrebnie kazdego
potaczenia albo po dokonaniu stosownych uzgodnien pomigdzy OSP
| operatorami systemu przesylowego Szwecji oraz Litwy — lacznie obu tych
potaczen.

Oferowane zdolno$ci przesylowe wymiany mie¢dzysystemowej sa wyznaczane
jako maksymalne wartosci, dla ktérych spelnione sg kryteria bezpieczenstwa
pracy KSE.

Udostgpnianie zdolnos$ci przesylowych na potgczeniach miedzysystemowych
Z sasiednimi systemami przesylowymi odbywa sie:

Dla potaczen synchronicznych w ramach:

(1.1) Skoordynowanych przetargéw: (i) rocznego, (ii) miesigcznego oraz
(iii) dobowego, prowadzonych przez Biuro Przetargow.

(1.2) Skoordynowanej Procedury Alokacji zdolnosci przesylowych dla Dnia
Biezacego, prowadzonej przez Biuro Alokacji ZPW.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej dane adresowe Biura Przetargow
oraz Biura Alokacji ZPW.

Dla potaczen niesynchronicznych taczacych:
—  systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji (potaczenie SwePol Link),
— systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy (polacznie LitPol Link),

w ramach dobowych aukcji niejawnych, tj. alokacji zdolnosci przesytowych dla
tych potaczen w ramach procesu kojarzenia ofert sprzedazy i zakupu energii,
prowadzonych przez Towarowag Gietde Energii i Nord Pool (aukcje typu
Himplicit”).
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45.2.7.

45.2.8.

45.209.

Dla potaczen synchronicznych udostepnianie zdolnosci przesylowych odbywa si¢
na podstawie metod alokacji zdolnosci przesytowych, opracowywanych i
podlegajagcych zatwierdzeniu zgodnie z pkt 4.5.1.7, publikowanych i stosowanych
przez Biuro Przetargdéw oraz Biuro Alokacji ZPW.

Dla potaczen niesynchronicznych udostepnianie zdolnosci przesylowych odbywa
si¢ na podstawie metod alokacji zdolno$ci przesytlowych, opracowywanych i
podlegajagcych zatwierdzeniu zgodnie z pkt4.5.1.7, w formie aukcji typu
Himplicit".

Dla potaczen synchronicznych KSE na stronie internetowej PSE S.A.
(www.pse.pl) publikowane sa wielkoSci oferowane w przetargu rocznym
I miesiccznym. Na stronic Biura Przetargbw oraz na platformie ENTSO-E
publikowane sg wielkosci oferowane i alokowane dla przetargdw rocznych,
miesi¢gcznych 1 dobowych. Oferowane zdolnosci dla przetargéw Dnia Biezacego
publikowane sg na platformie ENTSO-E.

Dla potaczen niesynchronicznych wielko$ci zdolnoS$ci przesytowych oferowanych
oraz alokowanych w ramach dobowych aukcji niejawnych typu ,,implicit”,
publikowane s na stronach internetowych Nord Pool i Towarowej Gietdy Energii.

Realizacja  wymiany miedzysystemowej, dla  Uczestnikow  Wymiany
Migdzysystemowe] uprawnionych do korzystania z udostgpnionych zdolno$ci
przesylowych, odbywa si¢ na podstawie grafikow wymiany miedzysystemowej
przekazanych do OSP za posrednictwem systemu informatycznego OSP
dedykowanego do obstugi wymiany miedzysystemowe;.
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5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(:)W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

5.1. Zasady wyznaczania pozycji kontraktowych oraz cen za
wytwarzanie energii elektrycznej

5.1.1. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Deklarowanych

5.1.1.1.
5112

5.1.13.

gdzie:

5.1.14.

Pozycja Kontraktowa Deklarowana jest to deklarowana ilos¢ dostaw energii
(ED) danej Jednostki Grafikowej.

Operator Systemu Przesylowego wyznacza wielkos¢ ED dla kazdej j-tej
Jednostki Grafikowej, w kazdej godzinie h.

Deklarowana ilo§¢ dostaw energii j-tej JG w godzinie h jest rowna sumie
(z doktadnoscig do znaku) wszystkich przyjetych do realizacji na RBN oraz
przyjetych do realizacji na RBB ilo$ci dostaw energii elektrycznej w ramach
USE tej JG w tej godzinie:

51
EDjh = Z(EPjEiBN + EPji?B) ( )
ieljh
ED,, - Deklarowana ilos¢ dostaw energii j-tej Jednostki Grafikowej
w godzinie h.
EpjﬁiBN — Przyjeta do realizacji na RBN ilo$¢ dostaw energii j-tej

Jednostki Grafikowej w ramach Umowy Sprzedazy Energii z i-
ta Jednostka Grafikowa w godzinie h.

Epjﬁ?B — Przyjeta do realizacji na RBB ilo$¢ dostaw energii j-tej
Jednostki Grafikowej w ramach Umowy Sprzedazy Energii z i-
ta Jednostka Grafikowg w godzinie h.

— Zbior Jednostek Grafikowych, poprzez ktére sg realizowane w
godzinie h Umowy Sprzedazy Energii z j-ta3 Jednostka
Grafikowa.

"

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych oraz Jednostek
Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych $wiadczacych
ustuge interwencyjna rezerwa zimna deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest
rowna zero.
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5.1.2. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Zweryfikowanych

5.121.
5.1.2.2.

5.12.21.

1)

@)

3)

5.12.22.

(1)

(2)

3)

Pozycja Kontraktowa Zweryfikowana jest to zweryfikowana ilo$¢ dostaw
energii (EZ) danej Jednostki Grafikowej.

Operator Systemu Przesylowego wyznacza wielkos¢ EZ dla kazdej j-tej
Jednostki Grafikowej w kazdej godzinie h wedlug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych wielko$¢ EZ  jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest nieujemna i jest jednoczesnie
mniejsza od sumy lub rowna sumie mocy netto we wszystkich pasmach
( X POFE,, ) Przyjetej Oferty Bilansujgcej — czg$ci handlowej, to:

keK

EZ, = EDj (5:2)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest wigksza od sumy mocy netto
we wszystkich pasmach Przyjetej Oferty Bilansujacej — czeSci handlowej

(T POFE ), to:

keK

EZ, = ¥ POFE,, (5.3)

keK

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjh) jest ujemna, to:
EZ, =0 (5.4)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych 1 dla Jednostek
Grafikowych Zrodet Wiatrowych wielkos¢ EZ jest wyznaczana w nastepujacy
Sposob:

Jezeli przeliczona na warto§¢ brutto, na podstawie wspotczynnika jKOF,
deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest nieujemna i rownoczesnie mniejsza od lub

réwna przyjetej mocy maksymalnej ( PPJ-';fIAX ), to:
EZ, =ED,, (5.5)

Jezeli przeliczona na warto$¢ brutto, na podstawie wspotczynnika s<CE,
deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest wigksza od przyje¢tej mocy maksymalnej

(PPR™), to:
EZ, = PPy .y (5.6)

Jezeli deklarowana ilo§¢ dostaw energii jest ujemna, to:

EZ, =0 (>.7)

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 172 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

5.12.23.

5.12.2.4.

5.1.2.25.

(1)

@)

5.12.26.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych i dla
Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych niedyspozycyjnych wielkosé
EZ jest rowna zero:

EZ,, =0 (5.8)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych (JGwr) wielko$¢ EZ
jest rowna sumie zweryfikowanych ilosci dostaw energii wyznaczonych dla
JGwa sktadajacych si¢ na poszczegdlne JGwr:

EZjn = Jjcw EZjn (5.9)
gdzie:
Jw —  Zbidr JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr.

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) wielkos¢ EZ jest
wyznaczana w nastgpujacy sposob:

Jezeli wykorzystana moc redukcyjna JGoa (WMRjh) jest wieksza od zera, to:

(1.1) Jezeli planowana wielko$¢ poboru mocy przez JGoa (PDj, ) jest wigksza

od zera i jednoczes$nie jest spelniony warunek EDjn < - PDjp, to:
EZjh = - PDjn (5.9a)

(1.2)) Jezeli planowana wielko$¢ poboru mocy przez JGoa (PDj, ) jest wigksza
od zera i jednoczes$nie jest spetniony warunek EDjn > - PDjp, to:

EZ, =ED;, (5.9b)
Jezeli wykorzystana moc redukcyjna JGoa (WMRjn) jest rowna zero, to:

EZ, =ED,, (5.9¢)
Dla pozostatych Jednostek Grafikowych wielkos¢ EZ jest rowna wielkosci ED:

EZ, =ED, (5.10)

5.1.3. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Skorygowanych

5.1.3.1.

5.1.3.2.

Pozycja Kontraktowa Skorygowana jest to skorygowana ilo$¢ dostaw energii
(ES) danej Jednostki Grafikowej. Wielko$¢ ES jest wyznaczana dla kazdej JG
na podstawie danych ustalonych w trakcie planowania pracy systemu
elektroenergetycznego.

Operator Systemu Przesylowego wyznacza wielkos¢ ES dla kazdej j-tej
Jednostki Grafikowej w kazdej godzinie h wedtug nastepujacych zasad:
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1)

()

Dla Jednostek Grafikowych nie $wiadczacych ustug bilansujacych (nie
uczestniczagcych ~ w  bilansowaniu ~ zasobow  Kkrajowego  systemu
elektroenergetycznego):

e Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGwp).
e Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGo).

e Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgE).

e Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg)).

e Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegta (JGwmur) oraz nierownolegta (JGwmun).

skorygowana ilo$¢ dostaw energii jest rowna zweryfikowanej ilosci dostaw
energii (E2):

Eth = EZjh (511)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa) skorygowana
ilos¢ dostaw energii jest wyznaczana na podstawie plandw pracy systemu
elektroenergetycznego wedlug nastepujacych regut:

(2.1.) Dla JGwa, ktore nie byty uruchamiane w godzinie h i nie pracowaty z
zataczonym ukladem regulacji pierwotnej lub wtoérnej, wielkos¢ ESjh
jest rowna operatywnej ilosci dostaw energii ESOjn ustalonej w ostatniej
wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen systemowych
(BPKD/OS). Wielkos¢ ESOjn dla j-tej JG w godzinie h jest réwna
przeliczonej na warto$¢ netto sumie operatywnych ilosci dostaw energii
przez JG w poszczegdlnych okresach 15-minutowych t=1,2,3,4

godziny h.
ES,, =ESO,, = 8, ESO;, (5.12)
gdzie:
ESO;, - operaty?vr_la skorygowana ilos¢ dostaw energii brutto j-tej JG
w godzinie h réwna sumie ilosci energii E;° wynikajacych
z warto$ci mocy Biezacych Punktow Pracy P w kolejnych
kwadransach godziny h:
ESO’, =S E%
t=1
przy czym: E3 [MWh] = P" [MW]-0,25[h]
B - wspolczynnik przeliczeniowy brutto/netto j-tej JG w godzinie

h wyznaczany na podstawie iloSci energii brutto i netto
w kolejnych pasmach oferty bilansujace;j.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(2.2)) Dla JGwa, ktore nie byly uruchamiane w godzinie h i pracowaty
z zalaczonym ukladem regulacji pierwotnej lub wtornej, wielkos¢ ESjn
jest rowna rzeczywistej ilosci dostaw energii ERjn, wyznaczonej wedtug
zasad okreslonych w pkt 5.2.5., przy czym jezeli tak wyznaczone ERjn
jest mniejsze od zera, to przyjmuje si¢ ES rowne zero:

ESj, = max (ERjn, 0) (5.13)

(2.3.) Dla JGwa, ktore byty uruchamiane w godzinie h wielko$¢ ESjn jest rowna
mniejszej z wartos$ci: (i) operatywnej ilosci dostaw energii ESOjn
ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen
systemowych (BPKD/OS) oraz (ii) zweryfikowanej ilosci dostaw energii
EZjn, wyznaczonej wedtug zasad okreslonych w pkt 5.1.2.2.:

ESj, = min (ESOjh, EZjn) (5.14)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych
(JGospa) wielkos¢ ESjh jest rowna rzeczywistej ilosci dostaw energii ERjn,
wyznaczonej wedtug zasad okreslonych w pkt 5.2.5., w przypadku gdy ERjn jest
wicksze od zera oraz zero W przeciwnym przypadku:

ESjh = max(0, ERjn) (5.15)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych (JGwr) wielko$¢ ESj
jest rowna sumie skorygowanych ilosci dostaw energii wyznaczonych dla JGwa
sktadajacych si¢ na poszczegdlne JGwr:

ES]h = EGJW ESJh (516)
gdzie:
Jw —  Zbidér JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego pasywnych
(JGospp), Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego
(JGwmo) oraz Generacji Zewnetrznej (JGgz) skorygowane ilosci dostaw energii
(ES) sa rowne wielko$ciom ustalonym podczas operatywnego planowania pracy
systemu elektroenergetycznego.

Dla Jednostek Grafikowych Zrodet Wiatrowych (JGzw) skorygowana ilogé
dostaw energii (ES) w godzinie h jest rOwna mniejszej z wartosci: (i) wielko$ci
wytwarzania energii elektrycznej zrédet wiatrowych (ES?Y) zgloszonej, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w pkt 3.1.10., dla godziny h w Programie Pracy tej JGzw
oraz (ii) rzeczywistej iloSci dostaw energii dla godziny h, tej JGzw (ER):

ESih=min (ES}" ,ER;,) (5.17)
Jezeli dla j-tej JGzw w godzinie h nie zostalo dokonane Zgloszenie Programu

Pracy, to dla tej godziny i tej JGzw skorygowana ilos¢ dostaw energii (ES) jest
réwna zweryfikowanej ilosci dostaw energii:

Eth = EZjh (518)
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(7) Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) skorygowana ilosé
dostaw energii (ES) w godzinie h jest wyznaczana wedtug nast¢pujacych regut:

(7.1.) Dla JGoa, dla ktorych wykorzystana moc redukcyjna (WMRjn) jest
wigksza od zera i jednocze$nie jest spelniony warunek EDj, < - PDjp,
wielko$¢ ESjh jest rowna:

ESjn = max(min(- PDjh + WMRjh; ERjh); - PDjn) (5.18a)
gdzie:
10 5.18b
WMR;, = > OFR® (5.180)
k=1
gdzie:

orFr!™® —  Aktywowana w Poleceniu Redukeji Obcigzenia moc j-tej
JGoa W godzinie h z pasma k Przyjetej Oferty Redukcji
Obcigzenia.
(7.2.) Dla JGoa, dla ktorych wykorzystana moc redukcyjna (WMRjn) jest

wicksza od zera i jednocze$nie jest spelniony warunek EDjn > - PDjn,
wielko$¢ ESjh jest rowna:

ESjn = max(min(- PDjn + WMRjh; ERjn); EDjn) (5.18c¢)

(7.3.) Dla JGoa, dla ktorych wykorzystana moc redukcyjna (WMRjhn) jest rowna
zero, wielko$¢ ESjn jest rowna:

Eth = EDJh (518d)

5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

5.14.1. Dla potrzeb rozliczen na Rynku Bilansujacym sg okreslane dla kazdej godziny
ceny za wytwarzanie (CO) energii elektrycznej dla poszczegdlnych JGwa i JGospa,
odpowiadajace poszczegdlnym pasmom zdolnosci wytworczych tych JG, oraz
ceny za redukcje (CR) energii elektrycznej dla poszczegolnych JGoa,
odpowiadajace poszczegodlnym pasmom mocy redukcyjnych tych JG.

(1) Dla JGwa ceny sg okreslane dla pasm zdolno$ci wytworczych w Przyjetej Ofercie
Bilansujacej — cze$¢ handlowa.

(2) Dla JGospa ceny sa okreslane dla catego pasma zdolnosci wytworczych
odpowiadajgcego skorygowanej ilo$ci dostaw energii (ES) danej JGospa.

(3) Dla JGoa ceny sa okreslane dla pasm redukcji obcigzenia w Przyjetej Ofercie
Redukcji Obcigzenia.

5.14.2. Cena za wytwarzanie energii elektrycznej j-tej JGwa | JGospa W godzinie h dla
pasma k (COjnk) oraz cena za redukcje j-tej JGoa W godzinie h dla pasma k (CRjnk)
jest wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:
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1)

)

©)

5.14.3.

5.1.4.4.

1)

()

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa) cena CO dla
danego pasma i danej godziny jest rowna cenie ofertowej okreslonej dla tego
pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czg$¢ handlowa JGwa.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych
(JGospa) cena CO dla danego pasma i danej godziny jest rowna 1500 zt/MWHh.

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) cena CR dla danego
pasma redukcji obcigzenia 1 danej godziny jest rowna cenie ofertowej OFCRjhk
okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Redukcji Obcigzenia
\]GOa.

W przypadku, gdy dla danej JGwa zostata zgloszona jej niedyspozycyjno$¢ w
Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czes¢ handlowa, i JGwa stata si¢ dyspozycyjna po
zakonczeniu procesu zglaszania ofert bilansujacych, to dla potrzeb bilansowania
systemu 1 zarzgdzania ograniczeniami systemowymi oraz rozliczania kosztow
bilansowania systemu i kosztow ograniczen systemowych jest tworzona dla tej
JGwa Uzupehiajaca Oferta Bilansujaca. Uzupelniajaca Oferta Bilansujaca jest
tworzona wedtug zasad analogicznych do stosowanych przy tworzeniu Przyjetej
Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa na podstawie oferty zastgpczej,
okreslonych w pkt 3.1.7.2.

W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny warto$¢ skorygowanej ilosci
dostaw energii (ES), przeliczona na warto$¢ brutto, jest wicksza od sumy mocy
brutto oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czgs¢ handlowa tej JGwa,
to dla potrzeb rozliczania kosztoéw bilansowania systemu 1 kosztow ograniczen
systemowych jest tworzone dla tej JGwa i tej godziny Dodatkowe Pasmo oferty
bilansujacej. Dodatkowe Pasmo jest tworzone wedlug nastgpujacych zasad:

Moc brutto w Dodatkowym Pasmie jest réwna roznicy pomiedzy: (i)
skorygowang iloScig dostaw energii (ES), przeliczona na warto$¢ brutto, dla
JGwa, lecz nie wieksza niz moc osiggalna JGwa, oraz (ii) suma mocy brutto
oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$S¢ handlowa JGwa. Do
przeliczenia mocy pasma wyrazonej w warto$ci brutto na moc wyrazong w
wartos$ci netto stosuje si¢ wspotczynnik brutto/netto okre§lony na podstawie pasm
oferty zastgpczej odpowiednich do zakresu mocy brutto w Dodatkowym Pasmie.

Cena CO w Dodatkowym Pasmie jest rowna $redniej wazonej z cen w ofercie
zastepczej JGwa obowigzujacych dla zakresu mocy w Dodatkowym Pasmie, przy
czym jezeli tak wyznaczona cena jest mniejsza od ceny w ostatnim pasmie
Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgs¢ handlowa JGwa, to jako cene CO przyjmuje
sie ceng ostatniego pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa JGwa.
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5.145.

5.14.6.

5.1.4.7.

W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny warto$¢ skorygowanej iloSci
dostaw energii (ES), przeliczona na warto$¢ brutto, jest wigksza od sumy mocy
brutto oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$¢ handlowa tej JGwa i
jednoczesnie jest wicksza od sumy mocy brutto okreslonych w ofercie zastepczej
JGwa, to dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu i kosztow
ograniczen systemowych w zakresie energii wyprodukowanej ponad zdolnosci
wytworcze rowne sumie mocy brutto okreslonych w ofercie zastgpczej JGwa
stosuje si¢ ostatnie pasmo oferty bilansujacej wynikajace z Przyjetej Oferty
Bilansujacej oraz zastosowania zasad powotanych w pkt 5.1.4.3.1 5.1.4.4., jezeli
byty one stosowane.

Wartos$ci cen CO wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.4.3.
i 5.1.4.4. s3 roznicowane w zakresie od 1-10° grosza/MWh do
999-10° grosza/MWh na podstawie cen za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej (CW), zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5.

Jezeli po przeprowadzeniu proceséw réznicowania cen CO, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5., oraz cen ofertowych zawartych w Ofertach
Redukcji Obciazenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 3.1.12.5.(3),
ktérakolwiek z cen CO jest rowna cenie CR, to ta cena CO jest zwigkszana o
1-10°° grosza/MWh.

5.2. Zasady przetwarzania danych pomiarowych i wyznaczania
rzeczywistej ilosci dostaw energii

5.2.1. Wymagania techniczne

5.2.1.1.

5.2.1.2.

Wymagania techniczne dla ukladow pomiarowych, wykorzystywanych do
rozliczen dotyczacych bilansowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami
systemowymi okre$la operator systemu elektroenergetycznego, wiasciwy dla
sieci, w ktorej zlokalizowane jest miejsce dostarczania energii. OSP okresla te
wymagania w IRIESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i
planowania rozwoju sieci.

Wymagania  techniczne  dla  systemOéw  pomiarowo-rozliczeniowych
wykorzystywanych do wymiany danych pomiedzy OSP a podmiotami
realizujgcymi funkcje udostgpniania oraz pozyskiwania danych pomiarowych lub
pomiarowo-rozliczeniowych okresla OSP w IRiESP —Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

5.2.2. Zasady ogoélne

5.2.2.1.

5.2.2.2.

Przedmiotem proceséw przetwarzania danych pomiarowych 1 pomiarowo-
rozliczeniowych jest rzeczywista ilo§¢ dostaw energii elektrycznej (ER) dla
Jednostek Grafikowych (JG).

Rzeczywiste ilosci dostaw energii (ER) wynikajg z:
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5.2.2.4.

5.2.25.

5.2.2.6.

Realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JGo, JGoa, JGw, JGzw,
JGosp, JGgI.

Ilosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Miedzysystemowej (GWMuy)
danego URB, ktory jest roéwnocze$nie  Uczestnikiem  Wymiany
Migdzysystemowej — dla JGwmur.

Ilosci energii odpowiadajacej alokowanym zdolno$ciom przesylowym na
potaczeniu migdzysystemowym nierownolegtym — dla JGwmun.

Ilosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Migdzysystemowej (GWMy)
wszystkich JGwmur 1 realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla
JGwwmo w przypadku wymiany rownolegte;j.

[losci energii odpowiadajacej alokowanym zdolno$ciom przesylowym na
potaczeniu migdzysystemowym nierdwnoleglym i realizacji fizycznych dostaw
energii elektrycznej — dla JGwmo w przypadku wymiany nierownoleglej.

Modelu rozliczen — dla JGwr.

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej
W obszarze Rynku Bilansujacego:

Rzeczywista ilos¢ dostaw energii w MD jest wyznaczana przez OSP na podstawie
danych pomiarowych z FPP oraz algorytmoéw wyznaczania energii.

Rzeczywista ilo§¢ dostaw energii w MB jest wyznaczana przez OSP na podstawie
rzeczywistej ilosci dostaw energii w MD oraz algorytméw wyznaczania ER.

Rzeczywista 1lo§¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana przez
OSP na podstawie rzeczywistej ilosci dostaw energii w MB oraz algorytmow
agregacji.

Algorytmy agregacji 1 wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii, o ktorych
mowa w pkt 5.2.2.3. (1), (2) i (3) sa okre§lane w umowach o $wiadczenie ustug
przesytania energii elektrycznej pomiedzy URB 1 OSP.

Fizyczne pomiary energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 5.2.2.3, sa
realizowane przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe OSP oraz Uczestnikow
Rynku Bilansujacego.

Fizyczne pomiary energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 5.2.2.3, sg
okreslone dla fizycznych punktéw pomiarowych (FPP). Fizyczne pomiary energii
elektrycznej realizowane przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe podstawowe sa
nazywane fizycznymi punktami pomiarowymi podstawowymi (FPPP). Fizyczne
pomiary energii elektrycznej realizowane przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe

rezerwowe s3 nazywane fizycznymi punktami pomiarowymi rezerwowymi
(FPPR).

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci
dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego:
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5.2.2.7.

1)

(2)

(3)

5.2.2.8.

5.2.2.9.

(1)
)
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Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana przez
OSP na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych wyznaczonych dla MB
oraz algorytmow agregaciji.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB s3 wyznaczane przez OSDp na
podstawie danych odpowiadajacych ilosci energii pobranej i oddanej w Punktach
Dostarczania Energii (PDE) oraz algorytméw wyznaczania danych dla MB.

Algorytmy agregacji, o ktorych mowa w pkt 5.2.2.6.(1), sg okreslane w umowach
o $wiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej pomiedzy URB i OSP.

Szczegblowe zasady w  zakresie wyznaczania danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla MB, o ktérych mowa w pkt 5.2.2.6.(2) sa okreSlane
w IRiIESD tego OSD, w obszarze sieci ktorego nastgpuje dostawa energii
elektrycznej (sa zlokalizowane PDE sktadajace si¢ na MB).

Sposob pozyskiwania danych pomiarowych pochodzacych z FPP jest uzalezniony
od potozenia MB.

Dla MB znajdujacych si¢ w podstawowym obszarze RB sposdb pozyskiwania
danych pomiarowych okre§lony jest w IRiESP —Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Dla MB znajdujacych si¢ w rozszerzonym obszarze RB pozyskiwanie danych
pomiarowych przez OSP jest realizowane dla FPPP i FPPR poprzez Systemy
Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE) Operatoréw Pomiaréw
wskazanych przez URB, do ktorych naleza FPP.

Dla MB reprezentujacych dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, dane pomiarowo-rozliczeniowe sg pozyskiwane
w podziale na ilo$¢ energii pobranej 1 oddanej przez wszystkich URD
reprezentowanych w tym MB. Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB s3
pozyskiwane przez OSP poprzez Systemy Wymiany Informacji o Rynku Energii
OSDp albo Operatora Rynku tego OSDp.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5.2.2.7.(2) dane pomiarowe dla FPPP oraz
FPPR musza by¢ przekazywane do OSP przez r6znych Operatorow Pomiarow.

Na Rynku Bilansujagcym obowigzujg jednolite standardy identyfikowania FPP
irpMB oraz jednolite schematy gromadzenia i przetwarzania danych
w systemach komputerowych, w tym formaty i typy danych pomiarowych
I pomiarowo-rozliczeniowych.

FPP s3g identyfikowane przez kod FPP. Zasady kodowania FPP okresla OSP
i publikuje na swojej stronie internetowe;.

rpMB sg identyfikowane przez kod rpMB. Zasady kodowania rpMB okresla OSP
i publikuje na swojej stronie internetowej.

Kody FPP i epMB obowigzujace OSP, OSD, OP i URB sg okreslone w Umowach
przesylania.
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5.2.2.10.

5.2.2.11.

5.2.2.12.

5.2.2.13.

5.2.2.14.

1)

)

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe o przeptywach energii s3
pozyskiwane i rejestrowane z doktadnoscig do 1 kWh.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe sg przetwarzane z maksymalng
mozliwg doktadnos$cia wynikajaca z wlasciwosci systemdéw informatycznych.

Wyniki obliczen sg rejestrowane z dokladnoscia do 1 kWh, a ewentualne
zaokraglenia sa dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami zaokraglen.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe sa rejestrowane wraz ze statusem
danej pomiarowej. Okre§lane sg nastepujace statusy danych pomiarowych na
Rynku Bilansujacym:

(7.1.) Status 0 oznacza dang poprawna.
(7.2.) Status 1 oznacza dang niepoprawna.

Jako poprawng dang pomiarowa lub pomiarowo-rozliczeniowg traktuje si¢ dana,
ktéra okresla prawidlowa warto$¢ zarejestrowanej wielkosci fizyczne;.
Z zastrzezeniem pkt 5.2.2.9.(9), jako dang niepoprawng traktuje si¢ pozostale
dane.

W przypadku, gdy w procesie wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii
elektrycznej nie jest mozliwe okreslenie wartosci odpowiedniej danej, OSP
nadaje jej status 2.

Systemem informatycznym OSP dedykowanym do wyznaczania rzeczywistej
ilosci dostaw energii elektrycznej jest Centralny System Pomiarowo
Rozliczeniowy (CSPR).

Opis funkcjonalny CSPR w zakresie powigzan z systemem zdalnego odczytu
danych pomiarowych OSP, Lokalnymi Systemami Pomiarowo Rozliczeniowymi
(LSPR) i systemami OSDp zamieszczony jest w IRIESP — Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Wymiana danych pomiarowych pomigdzy systemem LSPR oraz pomiarowo-
rozliczeniowych pomiedzy systemem OSDp a systemem CSPR jest realizowana
poprzez System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE).

Zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z LSPR oraz pomiarowo-
rozliczeniowych z systemu OSDp jest okreslony w Umowach przesytania.

Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych energii na
Rynku Bilansujgcym jest realizowane w nast¢pujacych cyklach rozliczeniowych:

Dobowym wstepnym — wielko$ci ER dla doby n s3 wyznaczane przez OSP
w dobie n+1, jako niezatwierdzone, dla celéw weryfikacji poprawnosci danych
pomiarowo-rozliczeniowych i wyznaczonych wielkosci ER.

Dobowym podstawowym — wielkosci ER dla doby n sa wyznaczane przez OSP w
dobie n+4 jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen.
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(3)

5.2.2.15.

Korygujacym — umozliwiajacym skorygowanie wyznaczonych wczesniej
wielkosci ER. Wielkosci ER dla doby n s3 wyznaczane przez OSP, w trybie
analogicznym do korygowania rozliczen ilosciowych i wartosciowych na RB,
jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen korygujacych.

Dane pomiarowe z FPP i dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB pozyskiwane
do CSPR kazdorazowo nadpisuja dane pozyskane uprzednio.

5.2.3. Procedura konfigurowania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.2.3.1. Procedura konfigurowania danych pomiarowych

5.2.3.1.1.
5.23.1.2.

5.2.3.1.3.

5.2.3.1.4.

5.2.3.15.

Kazdy FPP zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod FPP.

Kody FPP zdefiniowane w CSPR oraz w LSPR s3 wymieniane pomigdzy OSP
a OP z wykorzystaniem systemu WIRE.

Proces wymiany kodow FPP odbywa si¢ w razie koniecznosci zmiany lub
wprowadzenia nowych kodow FPP. Kody FPP s3 udostgpniane i pozyskiwane
przez OSP w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSP koddéw FPP polega na wyslaniu zapytania o kody
zgromadzone w LSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodow FPP przestanej
przez OP. Lista kodow FPP podlega zatwierdzeniu przez OSP.

Udostepnienie przez OSP kodéw FPP z CSPR polega na wystaniu listy kodow
FPP w odpowiedzi na zapytanie otrzymane od OP.

5.2.3.2. Procedura konfigurowania danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.23.2.1.
5.2.3.2.2.

5.2.3.2.3.

5.2.3.2.4.

Kazdy rpMB zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod rpMB.

Kody rpMB zdefiniowane w CSPR sg wymieniane pomiedzy OSP a OSDp
z wykorzystaniem systemu WIRE.

Proces wymiany kodéw rpMB odbywa si¢ w razie koniecznos$ci aktualizacji lub
wprowadzenia nowych kodow rpMB. Kody rpMB sg udostepniane przez OSP
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSDp kodoéw rpMB polega na wyslaniu zapytania o kody
zgromadzone w CSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodow rpMB przestanej
przez OSP.

5.2.4. Procedura pozyskiwania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.2.4.1. Procedura pozyskiwania danych pomiarowych

5.24.1.1.

Dla kazdego FPP zlokalizowanego w obszarze Rynku Bilansujacego w CSPR jest
okreslany sposob pozyskania danych pomiarowych zmierzonych w tym punkcie.
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5.24.1.2.

5.24.1.3.
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(3)

(4)

()

5.24.1.4.

(1)

)

(3)

(4)

Dane pomiarowe z FPP zlokalizowanych w obszarze Rynku Bilansujacego sg
pozyskiwane przez OSP dla FPPP i FPPR.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sg pozyskiwane w trybie wst¢pnym
wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrycznej (wyznaczania ER)
w dobie n+1.

Proces pozyskania danych pomiarowych z systeméw LSPR do systemu CSPR
w trybie automatycznym jest inicjowany przez OP i realizowany w godzinach od
0.00 do 8.00.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR w trybie automatycznym jest realizowany w godzinach od
6.00 do 8.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych jest realizowana faza
sprawdzenia kompletnos$ci danych pozyskanych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych OSP. Procesowi sprawdzania podlegaja dane pomiarowe
dla kazdego FPP w kazdej godzinie doby n.

Dla kazdego FPP pozyskanego z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP, dla ktorego dane pomiarowe sg niekompletne proces pozyskania jest
powtarzany w trybie r¢cznym. Reczny tryb pozyskiwania danych do CSPR jest
realizowany w godzinach od 8.00 do 10.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnosci i poprawnosci danych pomiarowych w FPP.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sg pozyskiwane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakow oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. Proces jest realizowany
w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 w dobach n+2 i n+3 oraz w
godzinach od 0.00 do 8.00.w dobie n+4.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ rowniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowych. OP jest woéwczas zobowigzany do przestania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych

OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie rgcznym w dobie n+3
w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnosci i poprawnosci danych pomiarowych w FPP.
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5.24.15.

1)
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(3)
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Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowe z FPP
dla doby n sg pozyskiwane w trybie korekty wyznaczania ER od 1. do 5. dnia
kazdego miesigca kalendarzowego. Korekta ER dotyczaca poszczegdlnych dob
handlowych miesigca m jest wykonywana w miesigcach m+2 oraz m+4.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. Proces jest realizowany
w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do 5. dnia kazdego
miesigca kalendarzowego.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ réwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowych. OP jest woéwczas zobowigzany do przestania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie r¢cznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesigca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnosci i poprawnos$ci danych pomiarowych w FPP.

5.2.4.2. Procedura pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.24.21.

5.24.22.

5.24.23.

1)

()

52424,

Dla kazdego rpMB zlokalizowanego w obszarze sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego jest okreslany sposdb pozyskiwania danych
pomiarowo-rozliczeniowych odpowiadajacych ilo$ci energii w PDE.

Dane pochodzace z PDE zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego sa pozyskiwane przez OSP w podziale na ilo$¢
energii pobranej i oddanej w poszczegolnych rpMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie
wstepnym wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrycznej
(wyznaczania ER) w dobie n+1.

Proces pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych z systemow OSDp do
systemu CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez OSDp
i realizowany w godzinach od 0.00 do 9.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sg tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie
podstawowym wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.
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5.24.25.
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)
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(4)

5.2.4.2.6.

1)

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OSDp na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces
jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 w dobach n+2 i
n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00. w dobie n+4.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ réwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowo-rozliczeniowych. OSDp jest wowczas zobowigzany do przestania
odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej
proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych sg tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB.

Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla rpMB dla doby n sg pozyskiwane w trybie korekty
wyznaczania ER od 1. do 5. dnia kazdego miesigca kalendarzowego.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OSDp na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces
jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do 5. dnia
kazdego miesigca kalendarzowego.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ réwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowo-rozliczeniowych. OSDp jest wowczas zobowigzany do przestania
odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej
proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie recznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesigca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sa tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB w trybie korekty wyznaczania ER sa
pozyskiwane dla poszczegdlnych dob handlowych w okreslonych miesigcach
kalendarzowych, zawierajacych si¢ w okresie korygowania. Dhugo$¢ okresu
korygowania oraz miesigce pozyskiwania danych w trybie korekty dla
poszczego6lnych dob handlowych sg okre$lane w nastepujacy sposob:

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB dla dob handlowych miesigcy
kalendarzowych do grudnia 2009 roku wiacznie sg objete okresem korygowania
0 dtugosci 13 miesigcy. Dane dla poszczegdlnych dob handlowych miesigca m sg
pozyskiwane w trybie korekty w miesigcach m+2, m+4 oraz m+13.
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Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB dla déb handlowych miesigcy
kalendarzowych od stycznia 2010 roku wiacznie sg objete okresem korygowania
o dlugosci 15 miesigcy. Dane dla poszczegolnych dob handlowych miesigca m sg
pozyskiwane w trybie korekty w miesigcach m+2, m+4 oraz m+15.

5.2.5. Procedura wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii (ER)

5.2.5.1. Procedurawyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD,

M
5.25.1.1.

5.251.2.

5.2.5.1.3.
5.251.4.

1)

)

©)

(4)

BiJG

Dla kazdego Miejsca Dostarczania (MD), rozumianego jako: zbior fizycznych
punktow pomiarowych (FPP) oraz algorytm wyznaczania ilo$ci energii na
podstawie pomiarow w tych punktach, oraz Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego (MB) jest wyznaczana rzeczywista ilo$¢ dostaw energii (ER)
W kazdej godzinie doby n.

Przy wyznaczaniu ER dla MD i MB sg wykorzystywane algorytmy wyznaczania
energii oraz procedury substytucji danych pomiarowych dla FPP i substytucji
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD i MB.

Dla kazdej JG jest wyznaczana ER w kazdej godzinie doby n.
Rzeczywista ilos¢ dostaw energii (ER) jest wyznaczana w nastgpujacy sposob:

Dla JGo, JGoa, JGwa, JGwp, JGosp Oraz JGzw — na podstawie pomiaréw
przeplywoéw energii w FPP oraz algorytméw wyznaczania dla MD i algorytmoéw
agregacji dla MB o ogolnej postaci:

ER;, = ZER i (5.19)
gdzie:
l; — Zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego j-tej JG.
Dla JGwmur — jest rowna sumie Uzgodnionych Grafikow Wymiany

Miegdzysystemowej (GWMy) danego URB, ktory jest rownoczesnie
Uczestnikiem Wymiany Migdzysystemowe;.

ER;, =GWM, (5.20)

Dla JGwmun — jest rowna ilosci energii odpowiadajacej alokowanym zdolno$ciom
przesytlowym potaczenia migdzysystemowego nierownoleglego.

Dla JGwmo — jest rowna réznicy pomiedzy: (a) sumg pomiardw przeptywow
energii w FPP oraz algorytméw wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla
MB tej JGwwmo i (b) sumg rzeczywistych ilosci dostaw energii odpowiednich
JGwmu (JGwmur dla wymiany rownoleglej oraz JGwwmun dla  wymiany
nieréwnolegtej).
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(6)
(7)

(8)

(5.21)
ER,, =Y ER;;— D> ER,,
iel; kelymu
gdzie:
l; — _Zbi_(')r Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
j-tej JG.
lwmu — Zbiér Jednostek Grafikowych Wymiany Migdzysystemowej

Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Dla JGwr — jest rowna zero.
ER, =0 (5.22)

Dla JGggp — jest rowna skorygowanej ilosci dostaw energii (ES).

Dla JGgi nalezacej do OSP — na podstawie algorytméw agregacji dla MB
0 ogolnej postaci:

ER;, =D ERy, (5.23)

Ielj

Dla JGgi nalezacej do OSDp — na podstawie pomiaréw przeptywoOw energii
w FPP, danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB oraz algorytméw
wyznaczania dla MD i algorytméw agregacji dla MB, z uwzglednieniem
nastepujacych sktadowych:

(8.1) Tlosci energii wymienianej przez tego OSDp z siecia OSP, wyznaczanej
przez OSP na podstawie pomiaréw przeptywow energii w FPP oraz
algorytmoéw wyznaczania dla MD 1 algorytmow agregacji dla MB
zlokalizowanych w podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego.

(8.2) Tlosci energii wymienianej przez tego OSDp z sieciami innych OSDp,
wyznaczane] przez OSP na podstawie pomiaréw przeplywoéw energii
W FPP oraz algorytméw wyznaczania dla MD 1 algorytmow agregacji dla
MB zlokalizowanych w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansujacego, oraz
ilosci energii wyznaczanej przez odpowiednich OSDp dla poszczegdlnych
rpMB (MBosp) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych dla tych MB przez tych OSDp.

(8.3) Ilosci dostaw energii URB dziatajacych w obszarze rozszerzonym Rynku
Bilansujacego i zlokalizowanych na obszarze sieci OSDp/OSDn tego
OSDp, wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiaréw przeplywow
energii w FPP oraz algorytméw wyznaczania dla MD i algorytmow
agregacji dla MB.

(8.4) Tlosci dostaw energii do URD zlokalizowanych w obszarze sieci
OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla poszczegolnych
rpMB (MBo i MBw) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych dla tych MB przez OSDp.
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5.2515.

1)
)

5.2.5.1.6.

(1)
()
(3)

5.251.7.

1)

()

©)

(8.5) Ilosci dostaw przez zrodia energii elektrycznej wykorzystujgce energie
wiatru zlokalizowanych w obszarze sieci OSDp/OSDn tego OSDp,
wyznaczanej dla poszczegdlnych rpMB (MBgzw) na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych okre§lonych dla tych MB przez OSDp.

(8.6) Ilosci dostaw energii do sterowanych odbiorow energii URD
zlokalizowanych w obszarze sieci OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej
przez OSDp dla poszczegolnych rpMB na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych okreslonych dla tych MB przez OSDp.

Szczegotowe zasady wyznaczania wielkosci wymienionych w pkt (8.1), (8.2)
1 (8.3) oraz specyfikacja rpMB, o ktorych mowa w pkt (8.4), (8.5) i (8.6) sa
okreslone w Umowie przesytania.

Proces wyznaczania ilo$ci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest realizowany
dla doby n w trybie wstgpnym wyznaczania ER w dobie n+1 w godzinach od
10.00 do 12.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sg tworzone raporty kompletno$ci
I poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie podstawowym wyznaczania ER w dobie n+4
w godzinach od 8.00 do 10.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG s3a tworzone raporty kompletnosci
i poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnos$ci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie korygowania ER od 1. do 10. dnia kazdego
miesigca kalendarzowego.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG, dla kazdej
godziny doby n w przypadku pozyskania przez OSP zmodyfikowanych danych
pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sg tworzone raporty kompletnosci
I poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnos$ci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, s3 wykonywane bilanse obszarowe KSE.
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5.2.5.1.8.

5.2.5.2.

W przypadku braku danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych
niezb¢dnych do wyznaczenia rzeczywistej ilosci dostaw energii dla danego MB,
MD oraz JG, wielkos¢ ER jest wyznaczana przy wykorzystaniu procedur
substytucji danych rozliczeniowych obowiazujacych dla MD, MB oraz JG.

Procedura substytucji danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.2.5.2.1. Zasady ogoélne

5.25.2.1.1

5.25.21.2.

525213

(1)

(2)
(3)

W procesie pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowo-rozliczeniowych
mogg wystapi¢ zdarzenia awaryjne, uniemozliwiajace pozyskanie kompletnych
i poprawnych danych w wymaganych terminach.

W przypadkach wystgpienia zdarzen awaryjnych jest realizowana substytucja
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla kazdego etapu przetwarzania danych.

Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych odbywa si¢ wedlug nastepujace;j
procedury:

W pierwszej kolejnosci jest dokonywana substytucja danych dla Fizycznych
Punktow Pomiarowych (FPP).

Jezeli nie jest mozliwe zastgpienie danych na poziomie FPP, jest dokonywana
substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD oraz MB.

Jezeli nie jest mozliwe zastgpienie danych dla MD oraz MB, jest dokonywana
substytucja danych rozliczeniowych dla Jednostek Grafikowych (JG).

5.2.5.2.2. Substytucja danych pomiarowych FPP

5.2.5.2.2.1.
(1)

()

W przypadkach gdy:

Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w fizycznych punktach
pomiarowych, pochodzacych =z ukladow pomiarowych rozliczeniowych
podstawowych (FPPP).

Lokalizacja fizycznego punktu pomiarowego rezerwowego (FPPR) pokrywa si¢
z lokalizacja FPPP, to:

[lo$¢ energii zmierzona w FPPP zostaje zastgpiona przez ilo$¢ energii zmierzong
przez uktady pomiarowe rozliczeniowe w FPPR.

EFPPP. = EFPPR (5.24)

gdzie:

ETPPPL — Tlos¢ energii w godzinie h w FPP; zmierzona przez uktady
pomiarowe rozliczeniowe podstawowe.

ETPPR — Tlo$¢ energii w godzinie h w FPP; zmierzona przez uktady

pomiarowe rozliczeniowe rezerwowe.
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5.25.2.2.2.

Substytucja danych pomiarowych dla FPP nastepuje w procesie obliczeniowym
Algorytméw Wyznaczania Energii (AWE).

5.2.5.2.3. Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB

5.2.5.2.3.1.
(1)

)
(3)

5.2.5.2.3.2.

5.2.5.2.3.3.

W przypadkach gdy:

Ilo§¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiarow
w FPP oraz Podstawowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWEP).

Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w FPP.

Nie jest mozliwe wykonanie substytucji danych pomiarowych dla FPP, to:

[lo§¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiardw
w FPP oraz Rezerwowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWER):

ERAWEPih — ERAWERih (5.25)

gdzie:

ERAWEPih — Tlo$¢ energii dostarczonej w godzinie h w MD; wyznaczona na
podstawie pomiaréw w FPP oraz AWEP.

ERMER Ilos¢ energii dostarczonej w godzinie h w MD; wyznaczona na

podstawie pomiaréw w FPP oraz AWER.

Dla MB zlokalizowanych w obszarze rozszerzonym Rynku Bilansujacego,
w przypadku braku danych pomiarowych dla FPP, na podstawie ktorych jest
wyznaczana rzeczywista ilo§¢ dostaw energii, jest podstawiana zerowa ilo$¢
dostaw energii z wylaczeniem MB dla jednostek wytworczych, gdzie stosuje si¢
substytucje danych rozliczeniowych dla JG.

DIla MB reprezentujagcego dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objete]
obszarem Rynku Bilansujacego, w przypadku braku danych odpowiadajacych
ilosci energii pobranej lub oddanej w PDE, jest podstawiana zerowa ilo$¢ dostaw
energii.

5.2.5.2.4. Substytucja danych rozliczeniowych dla JG

5.2524.1.

1)

W przypadku, gdy nie jest mozliwe wyznaczenie rzeczywistej ilosci dostaw
energii dla Jednostki Grafikowej na podstawie danych pomiarowych w FPP lub
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB oraz algorytméw wyznaczania
energii lub na podstawie Uzgodnionych Grafikow Wymiany Migdzysystemowej
(GWMuy), do wyznaczenia ER dla tej JG przyjmuje sie:

Dla JG Wytworczych aktywnych (JGwa) 1 JG OSP aktywnych (JGospa)
- operatywng skorygowang ilo§¢ dostaw energii (ESO) ustalong w ostatniej wersji
planu (BPKD/QOS).

gdzie:
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)

(3)

(4)

()

ER;, — Rzeczywist_a ilo§¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa J.
ESO;, — Operatywna skorygowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h

ustalona w ostatniej wersji operatywnego planu pracy systemu
elektroenergetycznego (BPKD/OS) dla Jednostki Grafikowej j.

Dla JG Wytworczych pasywnych (JGwp), JG Zrédet Wiatrowych (JGzw), JG
Odbiorczych (JGo), JG OSP pasywnych (JGospp) | JG Bilansujacej (JGai)
- skorygowang ilo$¢ dostaw energii (ES).

ERj, = ESj (5.27)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilos¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.
ESih — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h dla Jednostki
Grafikowej j.

Dla JG Wymiany Miedzysystemowe] Uczestnika Rynku Bilansujacego
rownoleglej (JGwmur) oraz nierdéwnolegtej (JGwmun) — 0.

ERj, = (5.28)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.

Dla JG Wpymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego
(JGwwmo) — 0.

ER;, =0 (5.29)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.

Dla JG Odbiorczych aktywnych (JGoa) — zweryfikowang ilos¢ dostaw energii (EZ)
skorygowang o wykorzystang moc redukcyjng (WMR).

ER;, = EZjn + WMRjn (5.29a)

ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.

EZ;, — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.

WMRy, - Wykorzystana moc redukcyjna w godzinie h Jednostki Grafikowej j.
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5.2.6. Procedura udostepniania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.2.6.1. Procedura udostepniania danych pomiarowych

5.2.6.1.1.
5.2.6.1.2.

5.2.6.1.3.

5.2.6.1.4.
(1)
5.2.6.1.5.

1)

Procesowi udostepniania podlegaja dane pomiarowe dla FPP zgromadzone
w CSPR i pozyskiwane z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP.

Dane pomiarowe z FPP zgromadzone w CSPR sg udostgpniane poprzez system
WIRE.

Dane pomiarowe z FPP zdefiniowanych w CSPR moga by¢ udostepniane
Operatorom Pomiaréw w zakresie ich JG. Udostepnieniu podlegaja dane
pomiarowe pochodzace z FPP w oparciu, o ktéore wyznaczana jest rzeczywista
ilo$¢ dostaw energii dla danej JG.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa udostepniane w trybie wstepnym
wyznaczania ER w dobach n+1 i n+2.

Proces udostgpniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany
przez OP i moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa udostepniane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobie n+5.

Proces udostgpniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany
przez OP 1 moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00.

5.2.6.2. Procedura udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.2.6.2.1.

(1)

)

©)

5.2.6.2.2.

5.2.6.2.3.
(1)

Raport Hierarchiczny Energii Rzeczywistej (RHER) jest udostgpniany w zakresie
kazdej JG, dla ktérej wyznacza si¢ wielkosci ER na podstawie pomiaréw
przeptywow energii w FPP lub danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB.

W trybie wstepnym wyznaczania ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
podlegajacej procesowi rozliczen ER, w dobie n+1 po godzinie 16.00.

W trybie podstawowym wyznaczania ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
dla ktorej wystgpita zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub pozyskano
dane pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB, w dobie
n+4.

W trybie korekty wyznaczania ER, OSP udostepnia RHER dla kazdej JG, dla
ktorej wystapita zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub pozyskano dane
pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB, w dobach od
11. do 20. kazdego miesigca kalendarzowego.

Kazdy raport hierarchiczny zawiera date i1 czas utworzenia raportu, dat¢ doby
rozliczeniowej oraz identyfikator JG, ktorej dotyczy.

W ramach raportu RHER sg udostepniane nastepujace dane:
Dane dotyczace JG w kazdej godzinie doby n.
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()

(3)

(4)

()

(6)

(1.1.) Tlosé¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujgcym.
(1.2.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.
(1.3.) Status substytucji danych dla JG.

Dane dotyczace poszczegdlnych MB wchodzacych w sktad JG w kazdej godzinie
doby n.

(2.1.) Identyfikator MB.

(2.2.) Tlos¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujgcym.
(2.3.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.

(2.4.) Status substytucji danych dla MB.

Dane dotyczace poszczegdlnych MD wchodzacych w sktad MB w kazdej
godzinie doby n.

(3.1.) Identyfikator MD.

(3.2.) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujagcym.
(3.3.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.

(3.4.) Status substytucji danych dla MD.

Wynik substytucji danych dla FPP wchodzacych w sktad kolejnych MD w kazde;j
godzinie doby n.

(4.1.) Identyfikator wyniku w tzw. rozliczeniowym punkcie pomiarowym
(RPP).

(4.2.) Tlos¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(4.3.) Status poprawno$ci wyznaczonej wielkosci ER.
(4.4.) Status substytucji danych dla FPP.

Dane dotyczace poszczegdlnych FPP wchodzacych w sklad kolejnych RPP
w kazdej godzinie doby n.

(5.1.) Identyfikator FPP.

(5.2.) Kolejnos¢ uwzgledniania w procedurze substytucji danych dla FPP.
(5.3.) Tlosé¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujgcym.
(5.4.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.

Dane dotyczace poszczegdlnych rpMB wchodzacych w sklad JG w kazdej
godzinie doby n.

(6.1) Identyfikator rpMB.

(6.2) Tlos¢ energii wyznaczonej dla rpMB.

(6.3) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielko$ci dla rpMB.
(6.4)  Status substytucji danych dla rpMB.
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5.3. Procedury rozliczen ilosciowych i wartosciowych

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

53.11. O
53.1.1.1.

5.3.1.1.2.

5.3.1.1.3.

1)

(2)

5.3.1.1.4.

1)

)

5.3.1.1.5.

5.3.1.1.6.

1)
()

5.3.1.1.7.

golne zasady rozliczen

Podmiotem rozliczanym na Rynku Bilansujacym jest Uczestnik Rynku
Bilansujagcego (URB). Na rozliczenie kazdego URB sktada si¢ rozliczenie jego
wszystkich Jednostek Grafikowych (JG).

Przedmiotem rozliczen na Rynku Bilansujgcym jest energia bilansujaca (EB)
stanowiaca réznice¢ pomiedzy deklarowang a rzeczywistg ilo$cig dostaw energii.

Energia bilansujaca jest sumg dwoch sktadnikow:

Energii bilansujacej planowanej (EBP) wynikajacej z (i) przyjetych przez OSP, w
trakcie planowania pracy systemu elektroenergetycznego, ofert bilansujacych JG
aktywnych oraz (ii) Programow Pracy zgtoszonych dla JGzw.

Energii bilansujacej nieplanowanej (EBN) wynikajacej z (i) weryfikacji zgtoszen
Umow Sprzedazy Energii 1 Ofert Bilansujacych oraz (ii) fizycznej realizacji
dostaw energii.

Realizacja rozliczen dla poszczegdlnych Jednostek Grafikowych polega na
wykonaniu rozliczenia ilo§ciowego i wartosciowego, przy czym:

W ramach rozliczenia iloSciowego sa wyznaczane ilo$ci dostaw energii na Rynku
Bilansujacym.

W ramach rozliczenia warto$ciowego sa wyznaczane naleznos$ci wynikajace z
dostaw energii na Rynku Bilansujgcym.

Okresem rozliczeniowym na Rynku Bilansujacym jest dekada miesiaca
kalendarzowego. Terminem ptatnosci za dostawy energii na Rynku Bilansujagcym
jest 25. dzien po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

W kazdym miesigcu kalendarzowym wystepuja trzy okresy rozliczeniowe. Przy
podziale miesigca kalendarzowego na okresy rozliczeniowe obowiazuja
nastepujace zasady:

Dwa pierwsze okresy rozliczeniowe obejmujg zawsze po 10 kolejnych dob.

Trzeci okres rozliczeniowy obejmuje pozostate doby miesigca kalendarzowego,
tj. 8,9, 10 albo 11 kolejnych dob w zaleznosci od liczby dni w miesigcu.

Rozliczenie Jednostek Grafikowych na Rynku Bilansujagcym jest realizowane w
dwoch cyklach rozliczeniowych:
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1)

)

5.3.1.1.8.

5.3.1.1.9.

5.3.1.1.10.

1)

Dobowym — na podstawie godzinowych wielkosci rozliczeniowych (rozliczenia
godzinowego) dla poszczegdlnych JG sg wyznaczane ilosci energii bilansujacej
dostarczonej (EBD) lub odebranej (EBO) z Rynku Bilansujacego w dobie n oraz
naleznosci za dostawg (NBD) lub odbior (NBO) energii bilansujacej. Wielkosci
rozliczeniowe dla doby n sg wyznaczane przez OSP w dobie n+l, jako
niezatwierdzone, dla celoéw weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen dekadowych.

Dekadowym — na podstawie dobowych wielkos$ci rozliczeniowych (rozliczenia
dobowego) dla poszczegdlnych JG sa wyznaczane ilosci energii bilansujacej
dostarczonej (EBDD) lub odebranej (EBOD) z Rynku Bilansujacego w danej
dekadzie oraz naleznosci za dostawe (NBDD) lub odbior (NBOD) energii.
Wielkosci rozliczeniowe dekadowe sa podstawa do wystawienia faktur za
sprzedaz oraz za zakup energii na Rynku Bilansujacym.

Podstawa do realizacji rozliczen dobowych sa wielkosci rozliczeniowe
godzinowe: (i) ilo$¢ energii bilansujacej (EB) dostarczonej albo odebranej z
Rynku Bilansujacego w danej godzinie oraz nalezno$¢ (NB) za ta energig.
Wielkosci te sa wyznaczane w ramach rozliczenia godzinowego.

Rozliczenie godzinowe Jednostek Grafikowych jest realizowane w trzech fazach:
rozliczenia zweryfikowanej (REZ), skorygowanej (RES) oraz rzeczywistej
(RER) ilosci dostaw energii. Wielkosci rozliczeniowe godzinowe s3 suma
odpowiednich wielko$ci wyznaczonych w poszczegdlnych fazach rozliczen
godzinowych.

W ramach kolejnych faz rozliczenia godzinowego ilo$ci energii bilansujacej oraz
naleznos$ci za tg energi¢ sg wyznaczane wedtug nastepujacych ogdlnych zasad:

Rozliczenie zweryfikowanej ilosci dostaw energii (REZ) — przedmiotem
rozliczenia jest energia bilansujaca nieplanowana w ilosci AEDZ, stanowigca
roznice pomiedzy deklarowang (ED) a zweryfikowang (EZ) iloScia dostaw
energii oraz energia awarii w iloSci AEA. Naleznos¢ NDZ dla JG jest
wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO), ceny
rozliczeniowej odchylenia zakupu (CROz) albo sprzedazy (CROs) oraz ceny
rozliczeniowej energii awarii (CRA).
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()

(3)

5.3.1.1.11.

5.3.1.1.12.
5.3.1.1.13.
5.3.1.1.14.

5.3.1.1.15.
5.3.1.1.16.

Rozliczenie skorygowanej ilosci dostaw energii (RES) — przedmiotem
rozliczenia jest energia bilansujaca planowana w ilosci AEZS stanowigca roéznice
pomiedzy sumg zweryfikowanych (EZ) a sumg skorygowanych (ES) ilosci
dostaw energii. Nalezno$¢ NZS dla JGwr jest wyznaczana na podstawie ceny
rozliczeniowej odchylenia (CRO), przy czym jezeli dostawa lub pobor energii
elektrycznej zostala wymuszona ograniczeniami systemowymi w rozliczeniach
stosuje si¢ cen¢ rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD)
albo ceng rozliczeniowg wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) albo
ceng za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) oraz jednostkowy koszt
uprawnien do emisji CO. Nalezno$s¢ NZS dla JGzw jest wyznaczana na
podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO). Naleznos¢ NZS dla JGoa jest
wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) albo ceny za
redukcje energii elektrycznej (CR).

Rozliczenie rzeczywistej ilosci dostaw energii (RER) — przedmiotem rozliczenia
jest energia bilansujaca nieplanowana w ilosci AESR stanowigca roznice
pomiedzy skorygowana (ES) a rzeczywista (ER) ilo$cig dostaw energii oraz
energia wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane w ilosci AEOE.
Nalezno$¢ NSR dla danej JG jest wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowej
odchylenia (CRO), ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu (CROZz) albo
sprzedazy (CROs) oraz ceny rozliczeniowej energii ograniczen elektrownianych
(CRE).

Niezaleznie od dobowych i dekadowych cykli rozliczeniowych na Rynku
Bilansujacym istnieje mozliwo$¢ korygowania wykonanych wczes$niej rozliczen
dekadowych. Stuza do tego specjalne cykle rozliczeniowe nazywane korekta
rozliczen.

Korekty rozliczen sg wykonywane w cyklach miesigcznych 1 odnosza si¢ do
rozliczenia dekadowego poszczegdlnych Jednostek Grafikowych.

Terminem ptlatnosci z tytutu korekty rozliczen danej dekady jest ostatni dzien
miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty.

Okresem fakturowania zobowigzan i1 naleznoSci za dostawy energii na Rynku
Bilansujacym sg dekady (okresy rozliczeniowe).

Kazda faktura musi zosta¢ uregulowana nie pdzniej niz w terminie ptatnosci.

W wyniku prowadzonych przez OSP dzialan bilansujacych i dostosowawczych
w ramach planowania pracy systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia
ruchu tego systemu (zakupu lub sprzedazy energii bilansujacej planowanej) na
Rynku Bilansujacym w kazdej godzinie jest ponoszony koszt nazywany
Catkowitym kosztem pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku
Bilansujgcego (KCZ). Koszt KCZ jest pokrywany na Rynku Bilansujagcym w
czgsci wynikajacej z kosztow bilansowania energii (KB). Odbywa si¢ to w
ramach rozliczenia energii bilansujacej nieplanowanej. Koszt usuwania
ograniczen systemowych (KO), zwigzany z realizacja przez OSP dziatan
dostosowawczych, jest przenoszony w oplacie przesytowej wedlug stawki
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jakosciowej Taryfy OSP. W wyniku realizacji rozliczen na Rynku Bilansujagcym
dla kazdej godziny suma kosztow wynikajaca z przeprowadzonych rozliczen jest
roOwna zero.

5.3.1.2. Zasady oznaczen, dokltadnos¢ i konwencja znakéw w modelu rozliczen

5.3.1.2.1.

(1)
(2)
5.3.1.2.2.
(1)
()
5.3.1.2.3.

(1)
)
(3)

5.3.1.2.4.

5.3.1.2.5.
5.3.1.2.6.
5.3.1.2.7.
5.3.1.2.8.

5.3.1.2.9.

Wielkosci deklarowanej (ED), zweryfikowanej (EZ), skorygowanej (ES) i
rzeczywistej (ER) ilo$ci dostaw energii w zalezno$ci od znaku majg nastgpujaca
interpretacje:

Jezeli ED, EZ, ES lub ER ma warto$¢ ujemng to oznacza odbior energii z
obszaru objetego dziataniem Rynku Bilansujacego.

Jezeli ED, EZ, ES lub ER ma warto$¢ dodatnig to oznacza dostawe energii do
obszaru objetego dziataniem Rynku Bilansujacego.

Wielkosci dostaw energii AEDZ=ED-EZ, AEZS=EZ-ES i AESR=ES-ER w
zaleznos$ci od znaku maja nastepujaca interpretacje:

Jezeli AEDZ, AEZS lub AESR ma warto$¢ ujemna to oznacza dostawg energii na
Rynek Bilansujacy.

Jezeli AEDZ, AEZS lub AESR ma warto$¢ dodatnig to oznacza odbior energii z
Rynku Bilansujacego.

Koszt catkowity KCZ, koszt bilansowania energii KB i koszt ograniczen KO w
zalezno$ci od znaku maja nastepujacg interpretacje:

Jezeli KCZ lub KB ma warto$¢ ujemna, to oznacza koszt poniesiony na RB.
Jezeli KCZ lub KB ma warto$¢ dodatnig, to oznacza przychod na RB.

Jezeli KO ma warto$¢ ujemng, to pomniejsza koszty alokowane do sktadnika
systemowego oplaty przesylowej dla nastgpnego okresu taryfowego, a jesli ma
warto$¢ dodatnig, to powigksza te koszty.

Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii s3 dokonywane z doktadnoscia do 0,001
MWh. Wielkosci deklarowanej (ED) 1 zweryfikowanej (EZ) ilosci dostaw energii
sg wyznaczane z doktadnoscig do 0,001 MWh.

Skorygowana ilo$¢ dostaw energii (ES) jest wyznaczana z doktadnos$cig do
0,001 MWh.

Rzeczywista 1los¢ dostaw energii (ER) dla JG jest wyznaczana z doktadnoscig do
1 kwh.

Rozliczenia godzinowe ilosciowe sg realizowane z doktadnoscig do 1 kWh
a wartosciowe z doktadnoscia do 1 grosza.

Rozliczenia ilosciowe dobowe 1 dekadowe sg realizowane z doktadnoscig do
1 kWh a wartosciowe z doktadnos$cia do 1 grosza.

Przy wyznaczaniu wielkoSci rozliczenia ilosciowego dobowego stosuje si¢
ogélne metody zaokraglen. Zaokraglen dokonuje si¢ po zsumowaniu
odpowiednich wielkos$ci godzinowych.
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5.3.1.2.10.  Przy wyznaczaniu naleznos$ci oraz cen stosuje si¢ metody zaokraglen zgodne ze
stosownym rozporzadzeniem Ministra Finansow.

5.3.1.3. Procedura rozliczen godzinowych

5.3.1.3.1. Wyznaczanie ilosci dostaw energii

5.3.1.3.1.1. Deklarowana ilos¢ dostaw energii EDjn dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.1.1.

5.3.1.3.1.2. Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii EZj dla j-tej JG w godzinie h jest
wyznaczana zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.2.

5.3.1.3.1.3.  Skorygowana ilo$¢ dostaw energii ESjh dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.3.

5.3.1.3.1.4. Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii ERjn dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.5.

5.3.1.3.2. Wyznaczanie ilosci energii wytwarzanej z powodu ograniczen
elektrownianych

5.3.1.3.2.1.

5.3.1.3.2.2.

5.3.1.3.2.2.1.

5.3.1.3.2.2.2.

(1)

)

Ilo$¢ energii wytwarzanej w danej godzinie jako generacja wymuszona ze
wzgledu na ograniczenia elektrowniane (AEOE) jest wyznaczana dla
poszczegolnych JGwr na podstawie catkowitej ilo$ci energii wymaganej do
spetnienia ograniczen elektrownianych (EOE) w tej godzinie przez JGwa
sktadajace si¢ na dang JGwr.

Wielkos¢ AEOE dla danej JGwr w godzinie h jest wyznaczana wedtug
nastgpujacych zasad:

Jezeli Xje sw EZjh > Xje 3w ESjh lub 2je 3w EDjh > EOEp, to:
AEOEh =0 (5.30)

Jezeli Yje sw EZjp < XY'je aw ESjh, to energia AEOEn jest wyznaczana jako ta
cze$¢ energii wymaganej ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane, ktora
stanowi nadwyzke ponad zweryfikowang ilo§¢ dostaw energii JGwr
(EOEh — Zjew EZjn), i jednocze$nie nie jest pokryta przez swobodne
zwigkszenie generacji (AEZSE%h) JGwa sktadajacych sie na dana JGwr:

Jezeli EOEn — ;< yw EZjn < — AEZSB%, to:

AEOER =0 (5.31)
W pozostatych przypadkach:
AEOEn = min { EOEh — %jcaw EZ jn + AEZS®%,, (5.32)
—(2jem EZjn—2jcw ESjn) }
gdzie:
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5.3.1.3.2.3.

5.3.1.3.2.4.

5.3.1.3.3.
5.3.1.33.1L

5.3.1.3.3.2.

EDjn —  Deklarowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
EZjn —  Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
ESjn —  Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
EOEx — Ilo§¢ energii wymagana do spelnienia ograniczen

elektrownianych w godzinie h przez JGwa sktadajace si¢ na
dang JGwr, przy czym jezeli EOEn > 3w ESO%, to do
obliczen przyjmuje si¢ EOEn = JXjciw ESO®jn, gdzie ESO%S,
oznacza operatywng skorygowang ilo$¢ dostaw energii j-tej

JGwa W godzinie h wustalong w ostatniej wersji planu
BPKD/OS.

AEZSBO,  — Tlo$¢ energii stanowigca swobodne zwigkszenie generacji
(energia z pasm ponad EZ reprezentujacych dostawe energii
na RB, dla ktérych ZP = 0) w godzinie h wszystkich JGwa
sktadajacych sie na dang JGwr.

Jw —  Zbior JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr.

Ilosci energii EOE sa wyznaczane dla kazdej godziny niezaleznie na
podstawie  ograniczen elektrownianych  wynikajagcych z  przyczyn
technologicznych w elektrowni, o ktorych mowa w pkt 4.1.4.4.2.8.,
uwzglednionych w ostatniej wersji planu BPKD/OS.

Wielkosci EOE sa wyznaczane jako minimalne ilo$ci energii wymagane do
spetnienia ograniczen elektrownianych przez JGwa. Przy wyznaczaniu
wielkosci EOE przyjmuje si¢ dopuszczalny zakres zmian obciazenia
poszczegdlnych JGwa zgodnie z PMIN i PMAX |y, w przypadku JGwa
pracujacych w  usztywnieniach, zakres obcigzenia wynikajacy z
odpowiednich zgtoszen dokonanych przez wytworce, skorygowane o ubytki
mocy JGwa.

Wyznaczanie ilosci energii awarii

[lo$¢ energii awarii (AEA) dla danej JGwr jest wyznaczana jako zdolnosci
wytworcze JGwa sktadajacych sie na tg JGwr brakujgce do realizacji
zobowigzan kontraktowych alokowanych na JGwa w postaci USE. Ilo$¢ energii
AEA jest wyznaczana na podstawie nastgpujacych wielkosci:

e EA — energii odpowiadajacej zdolno$ciom wytworczym z USE
alokowanych na JGwa, ktore ulegly awarii.
e EZW - energii odpowiadajacej dostepnym zdolno$ciom wytworczym
dyspozycyjnych JGwa.
Ilos¢ energii EA dla kazdej JGwr W godzinie h jest rowna sumie iloSci energii

EZ w godzinie h tych JGwa sktadajacych si¢ na JGwr, ktore w tej godzinie byty
w awarii (dla ktérych byt ustawiony znacznik awarii):

EAn = Yjein EZjn (5.33)
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5.3.1.3.3.8.

5.3.1.3.3.3.1.

1)

@)

3)

5.3.1.3.3.3.2.

1)

@)

(3)

5.3.1.3.3.4.

gdzie:
EZjn - Zweryfikowana ilo§¢ dostaw energii j-te] JGwa W godzinie h.

JA — Zbioér wszystkich JGwa, sktadajacych si¢ na JGwr, dla ktorych
w godzinie h jest ustawiony znacznik awarii.

Energia odpowiadajgca dostgpnym zdolnosciom wytworczym jest wyznaczana
jako energia odpowiadajaca dostepnym zdolno$ciom wytworczym catkowitym
(EZWC) oraz energia odpowiadajaca dostepnym zdolno$ciom wytworczym
uwzgledniajagcym wystgpienie awarii (EZW*), wedtug nastepujacych zasad:

Energia odpowiadajaca zdolno$ciom wytwoérczym catkowitym (EZWCS,) dla
danej JGwr w godzinie h jest rowna sumie:

Maksymalnych energii ESMAX jakie moglyby wytwarza¢ JGwa skladajace sie
na JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie praca, przyjmujac dla kazdej z
tych jednostek zdolno$ci wytworcze rdwne mniejszej z wartosci: (i) mocy
maksymalnej (PMAX) oraz (ii) mocy dyspozycyjnej.

Maksymalnych energii EUMAX jakie mogltyby wytwarza¢ JGwa sktadajace sie
na JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w rezerwie, jezeli wczesniej nastgpitoby
ich uruchomienie zgodnie z ich charakterystykami uruchomienia oraz ich
mocami dyspozycyjnymi w godzinach poprzedzajacych godzing h.

Energii EU zaplanowanej do wytwarzania przez JGwa sktadajace si¢ na JGwr
znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie uruchamiania, przyjmujac dla kazdej z
tych jednostek ilosci energii okreslone w ostatniej wersji planu BPKD/OS.

Energia odpowiadajaca dostgpnym zdolno$ciom wytworczym
uwzgledniajacym wystapienie awarii (EZW*) dla danej JGwr W godzinie h jest
rOwna sumie:

Maksymalnych energii ESMAX jakie moglyby wytwarza¢ JGwa skladajace sie
na JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie praca, przyjmujac dla kazdej z
tych jednostek zdolnosci wytworcze réwne mniejszej z wartosci: (i) mocy
maksymalnej (PMAX) oraz (ii) mocy dyspozycyjnej.

Maksymalnych energii EUMAX jakie mogtyby wytwarza¢ JGwa skladajace sie
na JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w rezerwie, jezeli w nastepnej godzinie
po wystapieniu ostatniej awarii, przed godzing h, nastapitoby ich uruchomienie
zgodnie z ich charakterystykami uruchomienia oraz ich mocami
dyspozycyjnymi w godzinach poprzedzajacych godzing h.

Energii EU zaplanowanej do wytwarzania przez JGwa sktadajace si¢ na JGwr
znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie uruchamiania, przyjmujac dla kazdej z
tych jednostek ilosci energii okreslone w ostatniej wersji planu BPKD/OS.

Wartosci EZWC i EZWA, sa wyznaczane wedtug nastepujacego wzoru:

EZWh= 3jc 3p ESii™™ + e or EUMA + Xjc 3y EUjn (5.34)

gdzie:
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5.3.1.3.3.5.

5.3.1.3.3.5.1.

5.3.1.3.3.5.2.

1)

@)

ESjX  —  Maksymalna energia jaka mogtaby wytwarzaé¢ JGwa przyjmujac
jej zdolnosci wytworcze rowne mniejszej z obowigzujacych dla
tej JGwa W godzinie h wartoéci: (i) PMAX oraz (ii) mocy
dyspozycyjne;j.

EUjiX —  Maksymalna energia jaka mogtaby wytwarzaé JGwa W godzinie
h, jezeli zostalaby wczesniej uruchomiona, wyznaczona z
uwzglednieniem mocy dyspozycyjnej tej JGwa. DO wyznaczenia
EZW", przyjmuje sig, ze uruchamianie JGwa mogto rozpoczaé sie
w nastepnej godzinie po wystgpieniu ostatniej awarii przed
godzing h, natomiast do wyznaczenia EZWS, przyjmuje sie, ze
uruchamianie moglo rozpoczaé si¢ wczesnie] niz wystgpila
ostania awaria.

EUjn — Energia zaplanowana do wytwarzania przez j-ta JGwa W godzinie
h, rowna ilosci energii okreslonej w ostatniej wersji planu
BPKD/OS.

Jp — Zbidr JGwa skladajacych si¢ na JGwr 1 znajdujacych si¢ w

godzinie h w stanie praca.

Jr — Zbiér JGwa skladajacych si¢ na JGwr 1 znajdujacych si¢ w
godzinie h w stanie rezerwa.

Ju — Zbidr JGwa skladajacych si¢ na JGwr 1 znajdujacych sie w
godzinie h w stanie uruchamiania.

I[los¢ energii awarii (AEA) dla danej JGwr w godzinie h jest wyznaczana
wedtug nastepujacych zasad:

Jezeli Xjeaw EZjh < 2jcaw ESjh, to:
AEAR=0 (5.35)

Jezeli Y jew EZjn > 2 jew ESjh, to AEAn jest wyznaczana, jako ta czgs$é
zobowigzan wytworcy wynikajacych z sumy wielkosci EZ jego JGwa, dla
ktorej wytworca nie ma pokrycia w zdolnosciach wytworczych JGwa. Wielko$¢
AEA jest wyznaczana wedtug nastgpujacych zaleznosci:

Jezeli EZWC, > Yjc aw EZjn | EZWA, > X< jw EZj, tO:

AEAR =0 (5.36)
W pozostatych przypadkach:
(2.1)  TJezeli Xjeaw EZjn — EZWCh >EAp, to:

AEAN=min (Xjeaw EZjn — EZWCh, 3jcaw EZjh — Yje aw ESjn) (5.37)
(2.2) Jezeli Xjew EZjn — EZWC, < EA, to:
AEAR = min (EAn, XjeawEZjn — EZWAh, 3 c aw EZjn— Xje 3w ESjn) (5.38)
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5.3.1.3.4.
5.3.1.34.1.

53.134.1.1

5.3.1.34.1.2.

Przy czym jezeli wyznaczona wedlug zasad okreSlonych w
pkt 5.3.1.3.3.5.2. (2.2) ilo$¢ energii AEA jest mniejsza od sumy energii awarii
tych JGwa, dla ktorych godzina h jest pierwsza godzing awarii, to:

AEAn=min (Xjear EZjn, 2je wEZjn— Xje 3w ESjn) (5.39)

gdzie:

EZjn — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.

ESjh — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.

EAn — Ilo$¢ energii awarii danej JGwr.

EZW® — Energia odpowiadajaca zdolnosciom wytwoérczym catkowitym,
wyznaczona dla danej JGwr dla godziny h.

EZWA — Energia odpowiadajaca zdolno$ciom wytworczym
uwzgledniajacym wystapienie awarii, wyznaczona dla danej JGwr
dla godziny h.

Jw —  Zbidr JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr.

JAr — Zbiér JGwa sktadajacych sie na dang JGwr, ktorych awaria

rozpoczeta si¢ w godzinie h.
Wyznaczanie godzinowych cen rozliczeniowych

Zasady wyznaczania wartosci cen rozliczeniowych wymuszonej dostawy
(CWD) i wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO)

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD) oraz cena
rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) sa wyznaczane
dla kazdej JG Wytworczej aktywnej oraz dla kazdej doby handlowej. Ceny te sa
wykorzystywane w rozliczeniach energii bilansujacej planowanej w przypadku,
gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii jest spowodowana
wystgpowaniem ograniczen systemowych (zmiana wymuszona), z wylaczeniem
rozliczania energii ograniczen elektrownianych, do rozliczenia ktorej jest
wykorzystywana cena rozliczeniowa energii ograniczen elektrownianych (CRE),
o ktorej mowa w pkt 5.3.1.3.4.5.

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej dla j-tej JG
Wytworczej aktywnej dla doby handlowej d (CWDjq) jest okreSlana w zZt/MWh
wedlug nastepujacych zasad:

CWD,, =1,05-CW, (5.40)

gdzie:

CW,; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez j-ta
JGwa okreslona w Umowie przesylania na podstawie sktadnikéw
kosztow powotanych w pkt 5.3.1.3.4.1.4. [zt/MWh)].
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5.3.1.3.4.1.3.

5.3.1.3.4.1.4.

1)
(@)

3)

5.3.1.34.2.

5.3.1.3.4.2.1.

5.3.1.34.2.2.

Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej dla j-tej JG
Wytworczej aktywnej dla doby handlowej d (CWOjq) jest okreslana w zZt/MWh
wedhug nastepujacych zasad:

CWO,, =0,95-CW, (5.41)

gdzie:

CW; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez j-ta
JGwa okreslona w Umowie przesylania na podstawie sktadnikéw
kosztow powotanych w pkt 5.3.1.3.4.1.4. [zVMWHh].

Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) dla danej JG
Wytworcze] aktywnej jest okreslana w zt/MWh na podstawie jednostkowego
kosztu zmiennego wytwarzania energii elektrycznej obejmujacego koszty:

Paliwa podstawowego, jego transportu i sktadowania.

Gospodarczego  korzystania ze  $rodowiska, skladowania  odpadow
paleniskowych.

Materiatéw eksploatacyjnych — chemikaliow, smarow oraz addytywy w procesie
odsiarczania.

— z wylgczeniem kosztow uruchomienia tej JGwa, o ktorych mowa w pkt 5.3.1.7.

Zasady wyznaczania wartosci jednostkowego kosztu uprawnien do emisji
CO2

Jednostkowe koszty uprawnien do emisji CO2 (KC®9?) s3 wyznaczane dla kazdej
JG Wytworczej aktywnej dla kazdej doby handlowej. Ceny te sg wykorzystywane
w rozliczeniach energii bilansujacej planowanej JGwa.

Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 dla j-tej JG Wytworczej aktywnej
dla doby handlowej d (KC};>*) jest okreslany w z/MWh wedlug nastgpujacego

Wzoru:

KCEo® —W & RCSe? (5.42)

gdzie:

WJ_COZ - Wskaznik emisji COz j-tej JG Wytworczej aktywnej okreslony
w Umowie przesytania [Mg CO2/MWHh].

RC,°? — Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO2 w dobie

handlowej d wyznaczana w  sposdb  okreSlony w
pkt 5.3.1.3.4.2.3. [zt/Mg CO2].
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5.3.1.3.4.2.3. Cena RC°? [zt/Mg CO2] dla doby handlowej d (RCS°%) jest wyznaczana jako

srednia arytmetyczna z okre$lonych indekséw cenowych (dalej nazywanych
cenami) uprawnien do emisji CO2, wyznaczanych w dobie d na rynkach spot oraz

na rynkach terminowych. Cena RC{°* jest wyznaczana wedtug nastgpujacego

wzoru:
RCE0? CS; +CS)' +CS, +CTS +CT,' +CT, (5.43)
IN|
gdzie:
CS; — Cena uprawnien do emisji CO2 na rynku spot gietdy EEX,

okreslona podczas sesji notowan w dobie d (cena dla produktu:
EUA Secondary Market) [z//MgCO2].

Cs, —  Cena uprawnien do emisji CO2 na rynku spot gietdy Nasdaq
OMX, okres$lona podczas sesji notowan w dobie d (cena dla
produktu: EUAD) [z/MgCOz].

CSs, —  Cena uprawnien do emisji CO2 na gietdzie ICE, okreslona
podczas sesji notowan w dobie d (cena dla produktu: ECP-ICE
EUA Phase 3 Daily Futures) [z//MgCO2].

CTS —  Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym z
dostawa w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym
na rynku terminowym gietdy EEX, okre$lona podczas sesji
notowan w dobie d (cena dla produktu: FEUA (Dec-rr), gdzie
LIT” oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym jest
realizowana dostawa) [zt/MgCO2].

CT)" —  Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym
na rynku terminowym gietdy Nasdaq OMX, okreslona podczas
sesji notowan w dobie d (cena dla produktu: NEDECT, gdzie ,,r”’
oznacza ostatnig cyfr¢ roku, w ktérym jest realizowana
dostawa) [z//MgCOz].

CT, —  Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym
na rynku terminowym gietdy ICE, okre$lona podczas sesji
notowan w dobie d (cena dla produktu: C-EUA Future Dec-rr,
gdzie ,,rr” oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym jest
realizowana dostawa) [zt/MgCOz].

|N| —  Laczna liczba notowan w dobie d na rynkach spot oraz na
rynkach terminowych gietd, w ramach ktoérych to notowan
zostaty okre$lone wartosci cen, odpowiednio: CSE, CTE, CSN,
CTN, CS'lub CT, i jednoczesénie informacja o tych wartosciach
jest dostepna dla OSP.
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5.3.1.3.4.2.4.

5.3.1.3.4.2.5.

5.3.1.3.4.2.6.

5.3.1.3.4.2.7.

5.3.1.3.4.2.8.

5.3.1.3.4.3.
5.3.1.34.3.1.

5.3.1.3.4.3.2.

5.3.1.3.4.3.3.

5.3.1.3.4.3.4.
(1)

()

Ceny CSF, CSN, CS!, CTE, CTN oraz CT', okreslone podczas poszczegolnych sesji
notowan na poszczeg6élnych gietdach, sa przeliczane dla potrzeb wyznaczenia
ceny RC®9? z [EUR/EUA] na [zt/MgCO2] wedtug éredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego z dnia, w ktorym odbywatla si¢ sesja notowan, a jezeli kurs dla
tego dnia nie zostal opublikowany, to do przeliczenia stosuje si¢ kurs
Narodowego Banku Polskiego opublikowany w najblizszym dniu z okresu
poprzedniego.

Przy wyznaczaniu ceny RC®©? dla doby d uwzglednia sie ceny CTE, CTN oraz CT'
dla kontraktow terminowych z najblizszym terminem dostawy.

W przypadku, gdy dla danej doby handlowej w ramach sesji notowan na
poszczegolnych gietdach nie zostaly okreslone wartosci wszystkich cen, tj. CSF,
CTE, CSN, CTN, CS', CT', lub informacja o warto$ci niektorych z tych cen nie jest
dostepna dla OSP, to cena RC*®? dla tej doby jest wyznaczana na podstawie tych
cen sposrod wyzej wymienionych, ktorych warto$¢ zostata wyznaczona i jest
dostepna dla OSP.

W przypadku, gdy dla danej doby handlowej nie jest mozliwe wyznaczenie ceny
RCC92 to dla tej doby jako obowigzujaca warto$¢ ceny RCC? przyjmuje sie
warto$¢ ceny RC®C? rowna $redniej arytmetycznej z cen RC©9? obowiazujacych w
3 najblizszych dobach z okresu poprzedniego.

Warto$¢ ceny RCC? dla danej doby handlowej jest wyznaczana i publikowana
przez OSP.

Zasady wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia

Ceny rozliczeniowe odchylenia sg wyznaczane dla celéw rozliczania sktadnikéw
energii bilansujacej planowanej 1 nieplanowane;.

Cena rozliczeniowa odchylenia CRO,, w godzinie h jest rowna najwyzszej cenie
za wytwarzanie (CO) lub redukcj¢ (CR) energii elektrycznej w planie BPKD
swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

Plan BPKD/BO jest wyznaczany dla poszczegdlnych godzin doby, jako
minimalnokosztowy plan pokrycia pasmami zdolno$ci wytworczych Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych, Jednostek Grafikowych Operatora
Systemu Przesylowego aktywnych oraz pasmami redukcji obcigzenia Jednostek
Grafikowych Odbiorczych aktywnych, zapotrzebowania na energi¢ w obszarze
Rynku Bilansujacego (ZRB).

Przy tworzeniu planu BPKD/BO sg uwzgledniane:

Zdolno$ci wytworcze Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych objete
USE dostepne ze wzgledu na dyspozycyjno$¢ jednostek wytworczych, oraz

Zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych powyzej
USE dostgpne ze wzgledu na dyspozycyjno$¢ jednostek wytworczych oraz
warunki pracy sieci, oraz
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(3)
(4)

5.3.1.3.4.3.5.

1)
)

5.3.1.3.4.3.6.

5.3.1.3.4.3.7.

5.3.1.3.4.3.8.

5.3.1.3.4.3.9.

Zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesytowego
aktywnych wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej, oraz

Wykorzystane moce redukcyjne (WMR) Jednostek Grafikowych Odbiorczych
aktywnych, w cze$ci w jakiej zostaty faktycznie zrealizowane.

Zapotrzebowanie ZRB uwzgledniane przy tworzeniu planu BPKD/BO jest rowne
sumie prognozowanych przez OSP godzinowych poboréw energii z obszaru
Rynku Bilansujacego, ktére muszg zosta¢ pokryte przez JGwa oraz JGospa,
skorygowanych o:

Saldo miedzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany
energii w ramach pomocy awaryjnej oraz redispatchingu, oraz

[lo§¢ energii elektrycznej zuzytej na pompowanie w zrodlach szczytowo-
pompowych reprezentowanych w Jednostkach Grafikowych Operatora Systemu
Przesylowego aktywnych.

Plan BPKD/BO jest tworzony na podstawie danych przyjetych do tworzenia
ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen systemowych
(BPKD/OS), w szczegblnosci zapotrzebowania ZRB pokrywanego w tym planie.

Cena CROs dla godziny h jest wyznaczana jako suma ceny rozliczeniowej
odchylenia w godzinie h (CROn) oraz sktadnika bilansujacego AB, o ktorym
mowa w pkt 5.3.1.3.4.3.9.

CROsh = CROp + 4B (5.44)
gdzie:
CROn — Cena rozliczeniowa odchylenia w godzinie h.
AB — Skfadnik bilansujacy.

Cena CROz dla godziny h jest wyznaczana jako roznica ceny rozliczeniowej
odchylenia w godzinie h (CROn) oraz sktadnika bilansujacego AB, o ktorym
mowa w pkt 5.3.1.3.4.3.9.

CROzh = CROn - 4B (5.45)
gdzie:
CROn — Cena rozliczeniowa odchylenia w godzinie h.
AB — Skfadnik bilansujacy.

Wartos¢ sktadnika AB jest wyznaczana na podstawie réznicy pomiedzy srednig
ceng energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej, z wylaczeniem
centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, oraz $redniga ceng
rozliczeniowa odchylenia (CRO), przyjmujac, ze warto$¢ tego sktadnika moze
by¢:
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1)

(2)
5.3.1.3.4.3.10.

5.3.1.3.4.3.11.

5.3.1.3.4.3.12.

1)
@)

5.3.1.3.4.4.
5.3.1.34.4.1.

5.3.1.3.4.4.2.

Wigksza od zera, jezeli dla zapewnienia warunkéw konkurencji na rynku energii
elektrycznej lub bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego jest wymagane tworzenie zachet ekonomicznych, dla
podmiotdw uczestniczacych w rynku energii elektrycznej, do bilansowania
energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu w ramach umow sprzedazy
energii elektrycznej zawieranych przez te podmioty.

Réwna zero, jezeli nie wystepuje potrzeba tworzenia zachet ekonomicznych, o
ktérych mowa w ppkt (1).

Z zastrzezeniem pkt 5.3.1.3.4.3.11. w rozliczeniach stosuje si¢ wartos¢ sktadnika
bilansujacego AB réwna zero (AB = 0 ztMWh).

Zmiang warto$ci sktadnika bilansujacego AB wprowadza si¢ poprzez aktualizacje
niniejszej czesci IRIESP.

Dla celow informacyjnych na etapie ustalania planu pracy KSE w dobie n-1 sa
wyznaczane ceny rozliczeniowe odchylenia dla dwdéch — wielkosci
zapotrzebowania KSE:

Wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE — ceny CRO*, CROs",
CROZ".

Nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE — ceny CRO", CROs’, CROZ.

Ceny wymienione w ppkt (1) i (2) sa wyznaczane wedlug zasad okreslonych w
pkt od 5.3.1.3.4.3.1. do 5.3.1.3.4.3.11., na podstawie danych dost¢epnych podczas
ustalania planu pracy KSE w dobie n-1.

Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej

Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej (CRK) jest wyznaczana dla
celow rozliczenia energii bilansujacej planowanej (EBP) stanowiacej roznice
pomiedzy sumg zweryfikowanych (EZ) a sumag skorygowanych (ES) ilosci
dostaw energii poszczegolnych wytworcow. Cena CRK dla Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych jest wyznaczana wedlug zasad
okreslonych w pkt 5.3.1.3.44.2. Cena CRK dla Jednostek Grafikowych
Operatora Systemu Przesytowego aktywnych jest wyznaczana wedlug zasad
okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.3. Cena CRK dla Jednostek Grafikowych Zrodet
Wiatrowych jest wyznaczana wedtug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.4. Cena
CRK dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych jest wyznaczana
wedtug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.5.

Cena CRKjnk energii w k-tym pasmie, dla ktorego zachodzi warunek EZjy, # ESjy,
j-tej JIGwa W godzinie h doby handlowej d, jest wyznaczana wedtug nastepujacych
zasad:

53.1.34.4.2.1. W przypadku, gdy dla pasma k skorygowana ilo$¢ dostaw energii jest

wigksza od zweryfikowanej ilosci dostaw energii
(ESjnk > EZjn), to do rozliczen energii w pasmie K, jako cene CRKijy
przyjmuje si¢:
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1)

)

5.3.1.3.4.4.2.2.

(1)

)

Cene rozliczeniowg odchylenia (CROn) w przypadku, gdy zmiana
zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii w tym pasmie nie jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana swobodna).

CRthk = CROh (546)

Cene rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWDjq) w
przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym pasmie
jest spowodowana wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana
WYymuszona).

CRthk = CWDJd (547)
W przypadku, gdy dla pasma k skorygowana ilo$¢ dostaw energii jest
mniejsza od zweryfikowanej ilosci dostaw energii

(ESjnk < EZjw), to do rozliczen energii w pasmie K, jako ceng CRKjy
przyjmuje si¢:
Ceng rozliczeniowg odchylenia (CRO,) w przypadku, gdy zmiana

zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii w tym pasmie nie jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana swobodna).

CRthk = CROh (548)

Ceng rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWOjg) w
przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym pasmie
jest spowodowana wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana
Wymuszona).

CRthk = CWOjd (549)

5.3.1.3.4.4.3. Cena CRKijnk energii w k-tym pas$mie, dla ktorego zachodzi warunek ESjy = EZjyy,
j-tej JGospa W godzinie h, jest wyznaczana wedtug nastgpujacych zasad:

5.3.1.3.4.431.

Dla JGospa $wiadczacej ustuge interwencyjna rezerwa zimna do rozliczen
energii w pasmie k, jako ceng CRKy przyjmuje sie¢ cene wyznaczang wedhug
nastepujacego wzoru:

CRK j, =CW, +KC> (5.50)
gdzie:

CW; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez
J-ta JGospa, okreslona w Umowie o $wiadczenie ustugi
interwencyjna rezerwa zimna [zt/MWh].

KC? — Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 dla j-tej JGospa
wyznaczony zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt
5.3.1.34.2.
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5.3.1.3.4.4.3.2. Dla JGospa reprezentujacej zrodta pompowo-szczytowe do rozliczen energii

w pasmie K, jako cen¢ CRKjy przyjmuje si¢ ceng rowng ilorazowi:
(1) $redniej arytmetycznej z cen CRO w siedmiu poprzednich dobach w
godzinach: od 1 do 7 wiacznie i od 23 do 24 wlgcznie — z wylgczeniem tych
godzin z tego okresu, w ktorych cho¢ jedna JGospa reprezentujaca zrodia
pOMpPOWO0-szczytowe wytwarzala energie elektryczna, oraz
(if) wspotczynnika  sprawnosci  cyklu  przetwarzania  tej  JGospa
(n7), okre$lonego w umowie na $wiadczenie uslugi praca interwencyjna
zawartej pomigdzy URB i OSP (0 < 5 < 1). Jezeli nie jest mozliwe
wyznaczenie ceny CO wedtug powyzszych zasad, to zasady te stosuje si¢ bez
wylgczenia, o ktorym mowa w (i).

5.3.1.3.4.4.3.3. Dla pozostalych JGospa do rozliczen energii w pasmie Kk, jako cen¢ CRKjp

5.3.1.3.4.4.4.

przyjmuje si¢ ceng rozliczeniowa odchylenia (CROy,).
CRthk = CROh (551)

Cena CRKjn energii w godzinie h doby handlowej d dla j-tej JGzw, dla ktorej
zachodzi warunek EZj, #ES;p, jest wyznaczana wedtug nastgpujacych zasad:

5.3.1.34.4.4.1. W przypadku, gdy skorygowana ilo§¢ dostaw energii jest wigksza od

zweryfikowanej ilosci dostaw energii (ES;, > EZj), to do rozliczen w
godzinie h przyjmuje si¢ ceng rozliczeniowg odchylenia (CROp).

CRKj = CROh (5.53)

5.3.1.3.44.42. W przypadku, gdy skorygowana ilos¢ dostaw energii jest mniejsza od

5.3.1.3.4.4.5.

5.3.1.3.4.4.6.

5.3.1.3.4.4.7.

5.3.1.3.4.4.8.

zweryfikowanej ilosci dostaw energii (ES;, < EZj), to do rozliczen w
godzinie h przyjmuje si¢ ceng rozliczeniowg odchylenia (CROn).

CRKjn = CROh (5.54)

Cena CRKjn energii w godzinie h doby handlowej d dla j-tej JGoa dla ktorej
zachodzi warunek ESjy > EZjp, jest wyznaczana wedhug nastgpujacych zasad:

CRKjnk = max (CROn, CRjhk) (5.54a)

Kwalifikacja wykorzystania danego pasma, jako (i) zmiany swobodnej albo
(if) zmiany wymuszonej, odbywa si¢ na podstawie znacznika wykorzystania
pasma ZPjy z zastrzezeniem, ze dostawy energii elektrycznej przez JGospa s3
zawsze kwalifikowane jako zmiana wymuszona. Znacznik ZP jest réwny zero
(ZP =0) dla zmiany swobodnej, oraz jest rowny jeden (ZP =1) dla zmiany
WYmuszonej.

Warto$¢ znacznika ZP dla danego pasma w danej godzinie jest ustalana na
podstawie relacji pomigdzy ceng za wytwarzanie energii elektrycznej dla tego
pasma w tej godzinie (COjy) oraz ceng rozliczeniowg odchylenia w tej godzinie
(CROn), wedtug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.8.

Warto$¢ znacznika ZP,, dla j-tef JG w godzinie h dla k-tego pasma jest

wyznaczana wedlug nastepujacych zasad:
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1)

()

5.3.1.3.4.5.

5.3.1.345.1.

5.3.1.3.4.5.2.

5.3.1.3.4.5.3.

ZP,, =0 odpowiednio:

(1.1) Dla pasma Kk, reprezentujacego dostawe energii elektrycznej na RB, jezeli
COjnk < CROn.

(1.2) Dla pasma k, reprezentujgcego odbior energii elektrycznej z RB, jezeli
COjnk = CROn.

ZP,, =1 odpowiednio:

(2.1) Dla pasma k, reprezentujagcego dostawe energii elektrycznej na RB, jezeli

COjnk > CROn.
(2.2) Dla pasma k, reprezentujgcego odbior energii elektrycznej z RB, jezeli
COjnk < CROn.
gdzie:
COjnk — Cena za wytwarzanie energii elektrycznej dla k-tego pasma j-tej
JGwa W godzinie h.
CROn — Cenarozliczeniowa odchylenia w godzinie h.

Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej energii ograniczen elektrownianych
(CRE)

Cena rozliczeniowa energii ograniczen elektrownianych (CRE) jest wyznaczana
dla kazdego URBw oraz kazdej godziny doby handlowe;.

Cena CRE dla danego URBw i danej godziny jest rowna mniejszej z dwoch
wartosci: ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) obowigzujacej w tej godzinie
oraz Sredniej wazonej z cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
(CEW), obliczonej w sposdb okreslony w pkt 5.3.1.3.4.5.3.

CREj = min (CROpn, CEWh) (5.55)

Cena CEW w godzinie h dla danego URBw jest roéwna $redniej wazonej z cen za
wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej poszczegdlnych JGwa wechodzacych
w skiad JGwr tego URBw, pokrywajacych ograniczenia elektrowniane w tej
godzinie w ilosci oraz w sposob okreslony w pkt 5.3.1.3.2.

. CW, -EOE (5.56)
CEW, ===
Zje.]w EOEJh
gdzie:
CW; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej j-tej JG.
EOE, - Ilosci energii elektrycznej wymaganej do speilnienia ograniczen
elektrownianych j-tej JG w godzinie h.
Jw —  Zbior JGwa sktadajacych sie na dang JGwr.
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przy czym jezeli dla danego URBw i1 danej godziny EOE jest rowna zero dla
wszystkich JGwa sktadajacych si¢ na JGwr tego URBw, to warto$¢ ceny CEW jest
roOwna zero.

5.3.1.3.4.6. Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej energii awarii (CRA)

5.3.1.3.4.6.1. Cena rozliczeniowa energii awarii (CRA) w godzinie h jest rowna cenie
rozliczeniowej odchylenia CROy, obowigzujgcej w godzinie h.

CRAn = CROp (5.57)

5.3.1.3.5.  Rozliczanie zweryfikowanej ilosci dostaw energii

5.3.1.3.5.1. Rozliczenia iloSciowe

5.3.1.35.1.1 Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansujaca nieplanowana AEDZj,
dostarczona albo odebrana przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h
wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych rozliczeniowych ilo$¢ energii AEDZjh,
odebranej przez j-ta JGwr z Rynku Bilansujacego jest rowna ilosci energii awarii
AEAjh w godzinie h, wyznaczonej zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.3.1.3.3.

AEDZ jh= AEAjn (5.58)

(2) Dla pozostatych Jednostek Grafikowych ilo$¢ energii AEDZ;, dostarczonej albo
odebranej przez j-ta JG na Rynku Bilansujagcym w godzinie h jest rowna roznicy
pomigdzy deklarowang (EDjy) i zweryfikowang (EZj) iloscig dostaw energii j-te]
JG do obszaru Rynku Bilansujacego w godzinie h.

AEDZJh = EDJh — EZJh (559)
5.3.1.3.5.2. Cena rozliczeniowa

5.3.1.3.5.2.1. Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AEDZj, dostarczonej przez j-ta JG
na Rynek Bilansujacy w godzinie h odbywa si¢ wedtug nastepujacych cen:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w
sktad ktorych wchodzi jednostka wytworcza, rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZ;, dostarczonej na Rynek Bilansujacy w godzinie h przez j-ta
JGospa odbywa si¢ wedtug ceny rozliczeniowej odchylenia CROy, obowiazujacej w
godzinie h.

(2) Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujgce;
nieplanowanej AEDZj, dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy w
godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROgz,
obowigzujacej w godzinie h.
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5.3.1.3.5.2.2.

1)

@)

3)

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AEDZ;, odebranej przez j-ta JG z
Rynku Bilansujgcego w godzinie h odbywa si¢ wedtug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych rozliczenie energii
bilansujgcej nieplanowanej AEDZj, odebranej z Rynku Bilansujgcego w godzinie
h przez j-ta JGwr odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej energii awarii CRA,
obowigzujacej w godzinie h.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesytowego aktywnych, w
sktad ktorych wchodzi jednostka wytwoércza, rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZ;, odebranej z Rynku Bilansujacego w godzinie h przez j-ta
JGospa odbywa si¢ wedtug ceny rozliczeniowej odchylenia CRO;, obowigzujacej w
godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZ;, odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujgcego w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROgy
obowigzujacej w godzinie h.

5.3.1.3.5.3. Rozliczenia wartoS$ciowe

5.3.1.3.5.3.1.

1)

(@)

5.3.1.3.5.3.2.

1)

Naleznos¢ NDZj, dla j-tej JG za energie AEDZ;, dostarczong w godzinie h jest
wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w
sktad ktorych wchodzi jednostka wytworcza, naleznos¢ NDZj, dla j-tej JGospa jest
rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROy oraz ilosci energii
AEDZ;, Naleznos¢ NDZj, dla j-te] JGospa za energie AEDZj, dostarczong w
godzinie h jest wyznaczana wedlug nastepujgcego wzoru:

NDZ,, =CRO, -AEDZ,, (5.60)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos¢ NDZj, dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz, oraz ilosci energii
AEDZ;,, Nalezno$¢ NDZj, dla j-tej JG za energi¢ AEDZ;, dostarczong w godzinie h
jest wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

NDZ,, =CRO,,-AEDZ,, (5.61)

Nalezno$¢ NDZ;, dla j-tej JG za energi¢ bilansujaca nieplanowang AEDZj,
odebrang z Rynku Bilansujacego przez JG w godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych naleznos¢ NDZ;, dla j-
tej JGwr jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej awarii CRAy, oraz iloSci
energii AEDZj,, Naleznos¢ NDZ;, dla j-tej JGwr za energi¢ AEDZ;, odebrang w
godzinie h jest wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 212 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

@)

3)

NDZ,, =CRA, -AEDZ,, (5.62)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w
sktad ktorych wchodzi jednostka wytworcza, naleznos¢ NDZj, dla j-tej JGospa jest
rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROy, oraz ilosci energii
AEDZ;, Nalezno$¢ NDZj, dla j-tej JGospa za energie¢ AEDZj, odebrang w godzinie
h jest wyznaczana wedlug nastgpujacego wzoru:

NDZ,, =CRO, -AEDZ,, (5.63)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych nalezno$¢ NDZj, dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROsp oraz iloSci energii
AEDZ;, Naleznos¢ NDZj, dla j-tej JG za energie AEDZj, odebrang w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NDZ,, =CROq,-AEDZ,, (5.64)

5.3.1.3.6. Rozliczanie skorygowanej ilosci dostaw energii

5.3.1.3.6.1.
5.3.1.3.6.1.1.

1)

Rozliczenia iloSciowe

Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansujaca planowana AEZSy, dostarczona
albo odebrana przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h. Ilo$¢ energii
AEZSj, jest wyznaczana wedlug nastgpujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych ilo§¢ energii AEZSj,
dostarczonej albo odebranej przez j-ta JGwr na Rynku Bilansujacym wyznacza sig
W nastepujacy sposob:

(1.1.) W przypadku, gdy dla danej JGwr jest realizowany odbiér energii z
Rynku Bilansujacego lub nie jest realizowany ani odbior ani dostawa
energii na Rynek Bilansujacy (2w EZjn > 2j< aw ESjn), to:

AEZSjh = 2jeaw EZjh — 2je 3w ESjh — AEAn (5.65)

(1.2) W przypadku, gdy dla danej JGwr jest realizowana dostawa energii na
RynEk BilanSqucy (ZJ:EJW EZJh < ZJ:EJW ESJh), to:

AEZSih = Jjeww EZjh — 2je sw ESjp + AEOE (5.66)
gdzie:
EZjn — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
ESjh — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
AEA, — Ilos¢ energii awarii w godzinie h wyznaczona dla danej JGws.
AEOEn — llo&¢ energii w godzinie h odpowiadajgca generacji wymuszonej ze
wzgledu na ograniczenia elektrowniane wyznaczona dla danej
JGwr.
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)

(3)

(4)
5.3.1.3.6.2.
5.3.1.3.6.2.1.

5.3.1.3.6.2.2.

5.3.1.3.6.3.
5.3.1.3.6.3.1.

5.3.1.3.6.3.2.

1)

(2)

Jw —  zbior JGwa sktadajacych si¢ na JGwr.

Dla Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych ilos¢ energii  AEZSj,
dostarczonej albo odebranej przez j-ta JGzw na Rynku Bilansujacym wyznacza
si¢ W nastepujacy sposob:

AEZSjh = EZjh — ESjh (5.67)

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych ilos¢ energii AEZSj,
dostarczonej przez j-ta JGoa na Rynek Bilansujgcy wyznacza si¢ w nastepujacy
sposob:

AEZSjh = EZjh — ESjn (5.67a)
Dla pozostatych Jednostek Grafikowych ilo$¢ energii AEZSjh jest rowna zero.

Cena rozliczeniowa

Rozliczenie energii bilansujacej planowanej AEZS;, dostarczonej albo odebranej
przez j-ta JGwr na Rynku Bilansujacym w godzinie h odbywa si¢ na podstawie
cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej CRKjy okreslanych dla
godziny h, dla poszczegolnych pasm k oferty bilansujacej poszczegdlnych JGwa
sktadajacych si¢ na JGwr.

Rozliczenie energii bilansujacej planowanej AEZS;, dostarczonej albo odebranej
przez j-ta JGzw na Rynku Bilansujacym w godzinie h odbywa si¢ na podstawie
cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej CRKj, okreslanych dla
godziny h, dla poszczegdlnych JGzw.

Rozliczenia wartosciowe

Nalezno$¢ NZS dla poszczegdlnych JGwr za energie bilansujaca planowana AEZS
dostarczong albo odebrang na Rynku Bilansujacym w danej godzinie jest
wyznaczana jako iloczyn ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej CRK
oraz ilo$ci energii AEZS.

Naleznos¢ dla j-tej JGwr jest wyznaczana jako suma iloczynéw ceny
rozliczeniowej CRKjy oraz ilosci energii AEZS;,c w Kolejnych pasmach, przy
czym w pierwszej kolejnosci sg uwzgledniane pasma reprezentujace zmiang
swobodng (ZP=0) a nastepnie, jezeli jest to wymagane, pasma reprezentujace
zmiang wymuszong (ZP=1). Pasma reprezentujace zmiang¢ wymuszong s3
uwzgledniane w powyzszym rozliczeniu poczynajac od:

Pasm z najwyzszymi cenami CRK, w przypadku dostawy energii na Rynek
Bilansujacy przez JGwr, Oraz

Pasm z najnizszymi cenami CRK, w przypadku odbioru energii z Rynku
Bilansujacego przez JGwr.

NZth =2y Ek CRthk . AEZthk (568)
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5.3.1.3.6.3.3.

5.3.1.3.6.3.4.

5.3.1.3.6.3.5.

gdzie: K" — zbior pasm JGwa sktadajgcych si¢ na JGwr, podlegajacych rozliczeniu
w ramach rozliczenia skorygowanej ilosci dostaw energii JGwr.

W przypadku, gdy ilo$¢ energii AEZSj, dla danego pasma j-tej JGwa
(z wytaczeniem JGospa) zostata rozliczona, zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.3.1.3.6.3.2., jako zmiana wymuszona (ZP=1), to cen¢ CRKjy dla tej JGwa
I tego pasma zwigksza si¢ o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO:
(KC?), wyznaczony dla tej JGwa i doby, ktorej dotyczy rozliczenie. KC©? jest

wyznaczany zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.2.

Naleznos¢ NZS dla j-tej JGzw za energi¢ bilansujaca planowang AEZS
dostarczong albo odebrang na Rynku Bilansujacym w godzinie h jest
wyznaczana jako iloczyn ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej
CRKjh oraz ilosci energii AEZSjh.

Naleznos¢ NZS dla j-tej JGoa za energi¢ bilansujaca planowang AEZS
dostarczong na Rynek Bilansujagcy w godzinie h jest wyznaczana jako suma

iloczynow ceny rozliczeniowej CRKjn oraz iloSci energii AEZSjhk W Kolejnych
pasmach.

NZSj, = Xk €k CRKjn - AEZS;h (5.69a)

gdzie: K" — zbiér pasm JGoa podlegajacych rozliczeniu w ramach rozliczenia
skorygowanej ilosci dostaw energii.

5.3.1.3.7.Rozliczanie rzeczywistej ilosci dostaw energii

5.3.1.3.7.1. Rozliczenia iloSciowe

5.3.1.3.7.1.1.

1)

@)

Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansujgca nieplanowana AESR;,
dostarczona albo odebrana przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h.
Ilo$¢ energii AESR;, jest Wyznaczana wedlug nastgpujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych ilo$¢ energii AESR;,
dostarczonej przez j-ta JGwr na Rynek Bilansujacy jest rowna ilosci energii
bilansujacej ograniczen elektrownianych AEOEn, z przeciwnym znakiem, w
godzinie h, wyznaczonej zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.3.1.3.2.

AESR jn= — AEOEh, (5.70)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych ilo$¢ energii AESR;, dostarczonej albo
odebranej przez j-ta JG na Rynku Bilansujagcym w godzinie h jest rowna roznicy
pomigdzy skorygowang (ES;) i rzeczywista (ERj) ilo$cig dostaw energii j-tej JG
do obszaru Rynku Bilansujacego w godzinie h.
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5.3.1.3.7.2.
5.3.1.3.7.2.1.

1)

(2)

(3)

(4)

5.3.1.3.7.2.2.

1)

@)

3)

5.3.1.3.7.3.
5.3.1.3.7.3.1.

Cena rozliczeniowa

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRj, dostarczonej przez j-ta JG
na Rynek Bilansujgcy w godzinie h odbywa si¢ wedtug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych rozliczenie energii
bilansujgcej nieplanowanej AESRj, dostarczonej na Rynek Bilansujagcy w
godzinie h przez j-t3 JGwr odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej energii
ograniczen elektrownianych CRE;, obowigzujacej w godzinie h.

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktére w danej godzinie
byly uruchamiane, rozliczenie energii bilansujgcej nieplanowanej AESRj,
dostarczonej przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h odbywa si¢
wedlug ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW)
obowigzujacej dla danej JGwa.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESRj, dostarczonej przez j-t3 JG na Rynek Bilansujacy
w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CROy,
obowigzujacej w godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESR;, dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy w
godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROgz,
obowigzujacej w godzinie h.

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;, odebranej przez j-ta JG
z Rynku Bilansujgcego w godzinie h odbywa si¢ wedtug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byly uruchamiane, rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;,
odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie h odbywa si¢ wedlug
ceny rozliczeniowej odchylenia CROn obowigzujacej w godzinie h.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESR;, odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CROy;, obowigzujacej
w godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESR;, odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROsgy,
obowigzujacej w godzinie h.

Rozliczenia warto$ciowe

Naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG, za energi¢ bilansujaca nieplanowang AESR;,
dostarczong na Rynek Bilansujacy przez JG w godzinie h jest wyznaczana
wedlug nastepujacych zasad:
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1)

@)

(3)

(4)

5.3.1.3.7.3.2.

1)

Dla Jednostek Grafikowych Wytwdérczych rozliczeniowych nalezno$¢ NSR;, dla
j-tej JGwr jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej energii ograniczen
elektrownianych CRE;, oraz ilo$ci energii AESRj, Naleznos¢ NSR;, dla j-tej JG za
energie AESR;, dostarczong w godzinie h jest wyznaczana wedtug nastgpujgcego
wzoru:

NSR,, = CRE, - AESR,, (5.72)

Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byty uruchamiane, nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna iloczynowi ceny za
wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej tej JG (CW,) oraz ilosci energii
AESR;,, Nalezno$¢ NSR;j, dla j-tej JG za energie AESR;, dostarczong w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastgpujacego wzoru:

NSR,, =CW, -AESR,, (5.73)

W rozliczeniach energii tych uruchomien, ktore zostaly rozliczone w ramach
rozliczenia kosztow uruchomien JGwa, W wyniku zastosowania zasad
okreslonych w pkt 5.3.1.7., ceng CW; zwigksza si¢ o jednostkowy koszt

uprawnien do emisji CO> (KCjcdoz), wyznaczony dla j-tej JGwa i doby, ktorej
dotyczy rozliczenie. KC®©? jest wyznaczany zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.3.1.3.4.2.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGei nalezno$¢ NSR;, dla j-tej JG jest
rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROy oraz ilosci energii
AESRj,, Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JGgi za energie AESR;, dostarczong w godzinie
h jest wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NSR;, =CRO, - AESR;, (5.74)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROgz, oraz ilosci energii
AESRj,, Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG za energi¢ AESRj, dostarczong w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NSR,, = CRO,, - AESR,, (5.75)

Naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG za energi¢ bilansujaca nieplanowang AESRj,
odebrang z Rynku Bilansujgcego przez JG w godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byty uruchamiane, naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG jest réwna iloczynowi ceny
rozliczeniowej odchylenia CROy, oraz ilosci energii AESR;,, Nalezno$¢ NSR;, dla

j-tej JG za energi¢ AESR;j, odebrang w godzinie h jest wyznaczana wedhug
nastepujacego Wzoru:
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@)

(3)

NSR,, =CRO, - AESR;, (5.76)

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGgi nalezno$¢ NSR;, dla j-tej JG jest
rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CRO;, oraz ilosci energii
AESR;,, Nalezno$¢ NSR;, dla j-tej JGgi za energi¢ AESRj, odebrang w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastepujgcego wzoru:

NSR;, =CRO, - AESR;, (5.77)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROsy, oraz ilosci energii
AESRj,, Nalezno$¢ NSR;, dla j-tej JG za energi¢ AESR;, odebrang w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NSR;, = CROy, - AESR;, (5.78)

5.3.1.3.8.Rozliczenia godzinowe wynikowe

5.3.1.3.8.1. Rozliczenia ilo$ciowe

5.3.1.3.8.1.1. Tlos¢ energii bilansujacej EBj, dostarczonej albo odebranej przez j-ta Jednostke
Grafikowa na Rynku Bilansujacym w godzinie h jest rOwna sumie:
(1) Nogci energii bilansujgcej planowanej (EBPj,) wynikajacej z rozliczenia
skorygowanej ilo$ci dostaw energii oraz
(2 ilogci energii bilansujacej nieplanowanej (EBNj,) wynikajacej z rozliczenia (i)
zweryfikowanej oraz (i1) rzeczywistej 1losci dostaw energii.
Eth: EBPjh + EBNjh = AEZSJh + AEDZJh + AESRJh (579)
gdzie:
EBPjh = AEZSJh
EBNjh = AEDZ]h + AESR]h
5.3.1.3.8.1.2. Energia EBjj jest interpretowana w nastgpujacy sposob:
(1) EBj, <0 oznacza energi¢ dostarczong na RB przez j-t3 JG w godzinie h,
(2) EBj, > 0 oznacza energi¢ odebrang z RB przez j-ta JG w godzinie h.
5.3.1.3.8.2. Rozliczenia wartosciowe
5.3.1.3.8.2.1. Naleznos¢ NBy, za energi¢ bilansujaca EBj, dostarczong albo odebrang przez j-ta
JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h jest rowna sumie:
(1) Naleznosci NBP;, za energi¢ bilansujagcg planowang wynikajgcych

z rozliczenia skorygowanej ilosci dostaw energii oraz
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(2)  Naleznosci NBNj, za energi¢ bilansujagcg nieplanowang wynikajacych
z rozliczenia (i) zweryfikowanej oraz (ii) rzeczywistej ilosci dostaw energii.

Nth = NBPjh + NBNjh = NZth + NDZjh + NSth (580)
gdzie:
NBPjh = NZth

NBNjh = NDZjh + NSth
5.3.13.8.2.2. Naleznosé NBjy, jest interpretowana w nastgpujacy sposob:
(1)  NBj, < 0 oznacza nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie h,

(2) NBj, > 0 oznacza zobowigzanie j-tej JG w godzinie h.

5.3.1.3.9. Rozliczenie kosztow realizacji dostaw energii na Rynku Bilansujagcym

53.1.3.9.1.  Catkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansujacego w
godzinie h (KCZn) powstaje w wyniku prowadzonych przez OSP, w ramach
planowania pracy systemu elektroenergetycznego, dziatan (i) bilansujacych oraz
(i) dostosowawczych. W ramach tych dzialan OSP dokonuje zakupu Iub
sprzedazy energii bilansujacej planowanej niezbgdnej do zbilansowania zasobdéw
systemu elektroenergetycznego. Koszty tej energii w godzinie h sktadaja si¢ na
koszt KCZx.

53.1.3.92  Czes¢ kosztu KCZn odpowiadajaca dziataniom bilansujacym (koszt bilansowania
energii KBp) jest przenoszona poprzez Rynek Bilansujacy w ramach
bilansowania wielkosci zapotrzebowania z generacja (zakupu lub sprzedazy
energii bilansujacej nieplanowanej).

53.1.3.93  Czes¢ kosztu KCZn odpowiadajaca dziataniom dostosowawczym (koszt
usuwania ograniczen KOp) jest przenoszona poprzez Taryfe OSP w ramach
oplaty za $wiadczenie ustug przesytowych.

53.1.3.94. W kazdej godzinie suma wartosci kosztow KCZn, KBn oraz KO, jest rowna zero
(warunek neutralnos$ci finansowej Rynku Bilansujacego).

KCZ, +KB, + KO, =0 (5.81)

5.3.1.3.9.5.  Wartosci kosztow KCZn, KBh oraz KOn s3 wyznaczane w nastepujacy sposob:

(1) Koszt KCZy w godzinie h jest wyznaczany jako suma naleznosci i zobowigzan
wszystkich JG za energi¢ bilansujaca planowang dostarczong albo odebrang na
Rynku Bilansujagcym w godzinie h. Koszt KCZ;, jest rowny sumie naleznosci NZS
dla poszczeg6lnych JG.

KCZ, =¥,,NZS,, (5.82)
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@)

3)

Koszt KBn w godzinie h jest wyznaczany jako suma nalezno$ci i zobowigzan
wszystkich JG za energi¢ bilansujaca nieplanowang dostarczong albo odebrang
na Rynku Bilansujagcym w godzinie h. Koszt KBh jest wyznaczany jako suma
naleznosci NDZ oraz NSR dla poszczegdlnych JG.

KB, =%,.,(NDZ, +NSR,) (5.83)
Koszt KOn w godzinie h ustala si¢ jako sktadnik domykajgcy bilans kosztéw na

Rynku Bilansujacym w tej godzinie. Koszt KOn jest wyznaczany jako suma
kosztow KCZn i KBy, z przeciwnym znakiem.

KO, =(~KCZ,)+(~KB,) (5.84)

5.3.1.4. Procedura rozliczen dobowych

5.3.1.4.1.
53.14.1.1

5.3.1.4.1.2.

5.3.1.4.1.3.

5.3.1.4.1.4.

5.3.1.4.2.
5.3.1.4.2.1.

5.3.1.4.2.2.

Rozliczenia ilosciowe dobowe
Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa ilos¢ energii bilansujacej EBDj,
dostarczonej (zakupionej) na Rynek Bilansujacy w dobie neN.

Energia EBDj, jest wyznaczana jako suma ujemnych, co do wartodci, energii
bilansujacych EBy, z kolejnych godzin heH doby n.

EBDjn =2heq Max ( - Eth, 0 ) (585)

Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa ilo$¢ energii bilansujacej EBOj, odebranej
z Rynku Bilansujacego (sprzedanej) w dobie neN.

Energia EBOj, jest wyznaczana jako suma dodatnich, co do wartodci, energii
bilansujacych EBj, z kolejnych godzin heH doby n.

EBOjn = Zhen Max ( Eth, 0 ) (586)

Rozliczenia wartosciowe dobowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa nalezno$¢ NBDj, za energi¢ bilansujaca
dostarczong (EBD;,) na Rynek Bilansujagcy w dobie neN.

Nalezno$¢ NBD;, jest wyznaczana jako suma naleznosci NBj, z tych godzin heH
doby n, w ktorych JG dostarczala energic na Rynek Bilansujacy
(dla ktérych EBjp< 0).

NBDj, = Zhen  NBY, (5.87)
gdzie:

NBY — —NB, gdyEB, <0
I 0 gdyEB, >0
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5.3.1.4.2.38.

5.3.1.4.2.4.

5.3.1.4.3.
5.3.14.3.1.

5.3.1.4.3.2.

5.3.1.5.

5.3.1.5.1.
5.3.15.1.1.

5.3.15.1.2.

5.3.15.1.3.

5.3.1.5.1.4.

5.3.1.5.2.
5.3.15.2.1.

Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa nalezno$¢ NBOj, za energi¢ bilansujaca
odebrang (EBOj,) z Rynku Bilansujgcego w dobie neN.

Naleznos$¢ NBOj, jest wyznaczana jako suma naleznosci NBy, z tych godzin heH

doby n, w ktorych JG odbieralta energic z Rynku Bilansujgcego
(dla ktorych EB;, > 0).

NBOj, = Zhey NBY, (5.88)
gdzie:

NB® - NB;, gdyEB; >0
n 0 gdyEB, <0

Ceny rozliczeniowe dobowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dobowa CBDj, za energie
bilansujaca dostarczong (EBDj,) na Rynek Bilansujacy w dobie neN.

CBDj, =NBD;, / EBD;;, (5.89)
Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dobowa CBOj, za energi¢

bilansujaca odebrang (EBOj,) z Rynku Bilansujacego w dobie neN.
CBOj, =NBO;, / EBOj, (5.90)

Procedura rozliczen dekadowych

Rozliczenia ilosciowe dekadowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa ilos¢ energii bilansujgcej EBDDjq
dostarczonej (zakupionej) na Rynek Bilansujacy w dekadzie deD.

Energia EBDDjy jest wyznaczana jako suma energii bilansujacej EBD;,
dostarczonej w kolejnych dobach neNy dekady d.

EBDDjy = Zen, EBD;, (5.91)

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa ilo$¢ energii bilansujacej EBODjq
odebranej (sprzedanej) z Rynku Bilansujacego w dekadzie deD.

Energia EBODjq jest wyznaczana jako suma energii bilansujacej EBO;j, odebranej
w kolejnych dobach neNy dekady d.

EBODjy = Zqen, EBOj, (5.92)
Rozliczenia wartosciowe dekadowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa naleznos¢ NBDDjy za energig
bilansujacg dostarczong (EBDDjy) na Rynek Bilansujacy w dekadzie deD.
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5.3.1.53.1

5.3.1.5.3.2.

5.3.1.6.
5.3.1.6.1.

5.3.1.6.2.

5.3.1.6.3.

5.3.1.6.4.

5.3.1.6.5.

Nalezno$¢ NBDDjq jest wyznaczana jako suma naleznosci NBDj, z kolejnych dob
neNy dekady d.

NBDDjq = Zpen, NBDj, (5.93)

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa naleznos¢ NBODjy za energig
bilansujaca odebrang (EBODjy) z Rynku Bilansujacego w dekadzie deD.

Nalezno$¢ NBODjq jest wyznaczana jako suma naleznosci NBOj, z kolejnych dob
neNy dekady d.

NBODj4 = Znen, NBOj, (5.94)

Ceny rozliczeniowe dekadowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dekadowa CBDDjq za energig
bilansujacg dostarczong (EBDDjy) na Rynek Bilansujacy w dekadzie d.

Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dekadowa CBODjq za energig
bilansujaca odebrang (EBODj4) z Rynku Bilansujacego w dekadzie d.

Procedura korygowania rozliczen

Kazdy OR, a poprzez niego rowniez URB, w przypadku wykrycia jakichkolwiek
nieprawidlowosci w rozliczeniach, powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
OSP.

W tym celu OR przesyla do OSP zgloszenie korekty rozliczen, w ktorym
zamieszcza rodzaj btedu oraz wszystkie posiadane informacje na temat przyczyny
wystapienia btedu.

Po otrzymaniu zgloszenia korekty rozliczen OSP przeprowadza jego analizg 1 w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanych wcze$niej rozliczeniach
dokonuje ich korekty. Korekta jest rowniez wykonywana w przypadku, gdy
nieprawidlowo$¢ w rozliczeniach zostanie wykryta przez OSP.

Korekty rozliczen moga dotyczy¢ wylacznie zakonczonych (rozliczonych)
okresOw rozliczeniowych, czyli takich, dla ktorych uptynat termin ptatnosci.

Korekty rozliczen sa realizowane dla poszczegolnych dekad w okreslonych
miesigcach kalendarzowych, zawierajacych si¢ w okresie korygowania. Po
uptywie okresu korygowania rozliczenia sg uznawane jako ostateczne. Diugos¢
okresu korygowania oraz miesigce wykonywania korekty dla poszczegodlnych
dekad sg okreslane w nastepujacy sposob:
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1)

()

5.3.1.6.6.

5.3.1.6.7.

5.3.1.6.8.

5.3.1.7.
5.3.1.7.1.

5.3.1.7.1.1.

5.3.1.7.1.2.

5.3.1.7.1.3.

1)
()
©)

5.3.1.7.1.4.

Rozliczenia dla dekad miesi¢cy kalendarzowych do grudnia 2009 roku wiacznie sg
objete okresem korygowania o dtugosci 13 miesiecy. Korekta rozliczen dla
poszczegolnych dekad miesigca m jest wykonywana w miesigcach m+2, m+4 oraz
m+13.

Rozliczenia dla dekad miesigcy kalendarzowych od stycznia 2010 roku wiacznie
sa objete okresem korygowania o dlugosci 15 miesigcy. Korekta rozliczen dla
poszczegolnych dekad miesigca m jest wykonywana w miesigcach m+2, m+4 oraz
m+15.

Korekty rozliczen sg wykonywane pomigdzy 1. a 15. dniem kazdego miesigca
kalendarzowego na podstawie zgloszen nieprawidtowosci w rozliczeniach
zgromadzonych i rozpatrzonych przez OSP do ostatniego dnia poprzedniego
miesigca.

W ramach korygowania rozliczen jest powtarzany proces rozliczen dla okresu
rozliczeniowego, ktérego dotyczy korekta.

Po skorygowaniu rozliczen OSP tworzy raport handlowy korygujacy i przesyta go
do wszystkich OR. Raport handlowy korygujacy jest podstawa do wystawienia
faktur korygujacych.

Rozliczanie kosztow uruchomien JGwa

Zakres oraz warunki dokonywania rozliczen

Podmiotem rozliczanym w ramach rozliczenia kosztow uruchomien jest Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu wytworca (URBw). Rozliczenie dotyczy wszystkich
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych nalezacych do danego URBw.

Przedmiotem rozliczeh sg koszty uruchomien Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych nalezacych do danego URBw.

W ramach rozliczenia kosztow uruchomien JGwa sa uwzgledniane wszystkie
wykonane na polecenie OSP uruchomienia JGwa z wylaczeniem uruchomien
wykonanych:

Na wniosek wytworcy.
Po postoju JGwa zgtoszonym przez wytworce.

Po awarii JGwa spowodowanej przyczynami innymi niz zaktdcenie pracy sieci nie
nalezacych do wytworcy.

W zakresie ppkt (1) nie uwzglednia si¢ zgltoszenia URBw dotyczacego wskazania
proponowanej przez URBw do uruchomienia JGwa, w zwiazku z awarig innej JGwa
tego URBw.

Rozliczenia kosztoéw uruchomien JGwa danego URBw s3 dokonywane na
podstawie cen za uruchomienie (CU) tych JGwa okreslonych w Umowie
przesylania z danym URBw.
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5.3.1.7.1.5.

1)
)
(3)
(4)

()

5.3.1.7.1.6.

5.3.1.7.1.7.

1)

)

5.3.1.7.1.8.

5.3.1.7.1.9.

5.3.1.7.2.

5.3.1.7.2.1.

Cena CU dla danej JG Wytworczej aktywnej jest okreslana w zt/uruchomienie, dla
poszczegblnych standw cieplnych tej jednostki - rodzajéw uruchomienia: ze stanu
gorgcego (G), cieptego (C) 1 zimnego (Z), na podstawie kosztu pojedynczego
uruchomienia tej jednostki obejmujacego koszty:

Paliwa, w tym koszt: mazutu, wegla, gazu 1 sorbentu.
Wody zdemineralizowanej.
Pary wodnej wykorzystanej na potrzeby uruchomienia JGwsa.

Energii elektrycznej pobranej z systemu elektroenergetycznego na pokrycie
potrzeb wtasnych uruchamianej JGwa.

Gospodarczego korzystania ze srodowiska, sktadowania odpadow paleniskowych.

W ramach kosztu uruchomienia JGwa nie uwzglednia si¢ kosztow zmiennych
wytwarzania energii elektrycznej podczas uruchamiania JGwa.

Okresem rozliczeniowym kosztow uruchomien jest miesigc kalendarzowy, a
terminem ptatnosci 22. dzien nast¢pnego miesigca kalendarzowego.

Rozliczenie kosztow uruchomien jest realizowane w dwodch cyklach
rozliczeniowych:

Dobowym — na podstawie dobowych danych ilosciowych. Wielkosci
rozliczeniowe dla doby n sa wyznaczane przez OSP w dobie n+1, jako
niezatwierdzone, dla celow weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen miesigcznych.

Miesiecznym — na podstawie dobowych danych ilo§ciowych, agregowanych do
postaci miesigcznej. Miesieczne dane sg podstawg do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sa wykonywane w cyklach miesigcznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, 1 obejmujg rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktorych uptynagl termin
ptatnosci. Korekty rozliczen dotycza 4 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych
miesigc, w ktorym jest dokonywana korekta. Po uptywie tego okresu rozliczenia sg
uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania pdzniejszej ich korekty
wynika z zastosowania blednych danych rozliczeniowych lub niepoprawnego ich
przetworzenia, czego skutkiem bylo bledne wyznaczenie kwoty naleznosci.
Terminem ptlatnosci z tytulu korekty rozliczen jest ostatni dzien miesigca
kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty.

Koszty uruchomien sg pokrywane z przychoddéw z optaty przesytowej wedlug
stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Rozliczenia ilosciowe i wartosciowe

Nalezno$¢ dobowa NUjq za uruchomienia j-tej JGwa zrealizowane w dobie d jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

NU,, => CU,-LU,, (5.97)

seS
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5.3.1.7.2.2.

(1)
)
(3)

(4)

5.3.1.7.2.3.

5.3.1.7.2.4.

gdzie:

CU —  Cena jednostkowa za uruchomienie j-tej JGwa zrealizowane ze
stanu cieplnego s, okreslona w Umowie przesylania z danym
URBw.

LU —  Liczba uruchomien j-tej JGwa zrealizowanych w dobie d ze
stanu cieplnego s, zakwalifikowanych do rozliczen zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.7.2.2.

S —  Zbior stanow cieplnych JGwa, z ktorych nastgpuje uruchamianie

JGwa; S = {goracy, ciepty, zimny}.

Do rozliczen sa kwalifikowane wszystkie uruchomienia JGwa z wylaczeniem
kazdego z ponizszych uruchomien:

Uruchomienia, ktore nie zostato zaplanowane przez OSP w planie BPKD/OS.
Uruchomienia na wniosek wytworcy dotyczacy zapewnienia pracy jego JGwa.

Uruchomienia, ktére nie zostato w pelni zrealizowane, z wylgczeniem uruchomien
przerwanych na polecenie OSP lub przerwanych z powodu zaktdcenia pracy sieci
nie nalezacych do wytworcy. Przez uruchomienie w pelni zrealizowane rozumie
si¢ uruchomienie, dla ktorego zostat zakonczony proces uruchamiania i co
najmniej w nastepnym kwadransie po kwadransie, kiedy to nastgpito:

(i) JGwa pracowata dostarczajac energi¢ do sieci, lub

(i)  JGwa znajdowata si¢ w postoju w rezerwie lub w postoju z powodu
wydarzen w sieci przesytowej albo w sieci dystrybucyjnej, lub

(ili)  JGwa pracowata poza siecig na polecenie OSP lub z powodu zaktocen w
pracy sieci nie nalezagcych do wytworcy.

Uruchomienia, ktore byto realizowane:

(4.1) Po odstawieniu JGwa, pracujacej i dostarczajacej energi¢ do sieci, do
postoju innego niz postd] w rezerwie lub postd] z powodu wydarzen w sieci
przesytowej albo w sieci dystrybucyjnej, oraz

(4.2) Po przejsciu JGwa, pracujgcej i dostarczajacej energie do sieci, do trybu
pracy poza sieciag wynikajacej z powodu innego niz polecenie OSP lub
zaktocenie pracy sieci nie nalezacych do wytworcey.

Naleznos¢ miesigczna NUjm za uruchomienia j-tej JGwa w miesigcu m jest

wyznaczana jako suma dobowych naleznosci NUjq z poszczegdlnych dob deDm
miesigca m:

NUj, = Z NU j4 (5.98)

deDm

W rozliczeniach kosztow uruchomien JGwa dla danej doby s3a uwzgledniane
wylacznie uruchomienia JGwa, ktore zostaly zakonczone w tej dobie.
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5.3.1.7.2.5.

5.3.1.8.

5.3.1.8.1.
5.3.1.8.1.1.

5.3.1.8.1.2.

5.3.1.8.1.3.

5.3.1.8.1.4.

Liczba uruchomien j-tej JGwa zrealizowanych w miesigcu m (LUjm) jest rowna
sumie dobowych liczb uruchomien tej JGwa z poszczegodlnych stanéw cieplnych
(LUjgs). Srednia cena za uruchomienia j-tej JGwa w miesigcu m (CUjm) jest rowna
ilorazowi naleznosci miesi¢cznej NUjm oraz miesigcznej liczby uruchomien LUjm.

Rozliczanie dodatkowych kosztow wytwarzania energii wynikajgcych
z realokacji USE na JGwa

Zakres oraz warunki dokonywania rozliczen

Podmiotem rozliczanym w ramach rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania
energii elektrycznej wynikajacych z realokacji USE na JGwa (nazywanych tez
,dodatkowymi kosztami wytwarzania energii”) jest Uczestnik Rynku
Bilansujacego typu Wytworca (URBw). Rozliczenie dotyczy wszystkich JGwa
nalezacych do danego URBw.

Przedmiotem rozliczen jest dodatkowy koszt wytwarzania energii wynikajacy z
realokacji USE na rynku bilansujacym na JGwa inne niz okreslone w procesie
zgloszen USE przez URBw. W ramach rozliczenia dodatkowych kosztow
wytwarzania energii, URBw otrzymuja rekompensate w wysokosci, w jakiej koszty
wytwarzania energii przez JGwa, na ktore zostaty realokowane USE, przekraczaja
rynkowa warto$¢ energii, jednak nie wigkszej niz rdznica pomiedzy sumarycznym
kosztem wytworzenia energii z USE przez JGwa, na ktore zostaty realokowane
USE, oraz przez JGwa, na ktore te USE zostaly zgtoszone przez URBw.

Koszt wytwarzania energii elektrycznej przez JGwa jest wyznaczany na podstawie
ceny wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej (CWE) rownej sumie ceny
rozliczeniowej wymuszonej dostawy energii elektrycznej przez JGwa (CWD) oraz
jednostkowego kosztu uprawnien do emisji CO2 dla JGwa (KC®©?).

CWE = CWD + KC*®? (5.98a)

Rynkowa warto$¢ energii elektrycznej jest wyznaczana na podstawie rynkowe;j
ceny energii elektrycznej (RCE) réwnej wazonej wolumenem energii elektrycznej
sredniej z cen energii okreslonych w systemie kursu jednolitego na rynkach dnia
nastepnego prowadzonych przez Towarowg Gietde Energii S.A. (TGE).

RCE = 240 “EC, (5.98b)
seS EGS
gdzie:
CGs — Cena energii elektrycznej okre$lona w systemie kursu
jednolitego na sesji s rynku dnia nast¢pnego TGE [zZ/MWh)].
EGs —  Ilos¢ energii elektrycznej stanowigca wolumen obrotu na sesji S

rynku dnia nastgpnego z okres$laniem ceny energii w systemie
kursu jednolitego [MWh].
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S —  Zbior sesji rynku dnia nastepnego z okreslaniem ceny energii w
systemie kursu jednolitego.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania
energii jest miesigc kalendarzowy, a terminem ptatnosci 22. dzien nast¢pnego
miesigca kalendarzowego.

Rozliczenie dodatkowych kosztow wytwarzania energii jest realizowane w dwoch
cyklach rozliczeniowych:

Dobowym — na podstawie dobowych danych ilosciowych. Wielkosci
rozliczeniowe dla doby n s3 wyznaczane przez OSP w dobie n+1, jako
niezatwierdzone, dla celéw weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen miesiecznych.

Miesigcznym — na podstawie dobowych danych ilosciowych, agregowanych do
postaci miesiecznej. Miesigczne dane sg podstawa do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sa wykonywane w cyklach miesigcznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, 1 obejmujg rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktorych uptynagl termin
ptatnosci. Korekta rozliczenia miesigca m jest wykonywana w miesigcach m+2,
m+4 oraz m+15. Po uptywie okresu przewidzianego na korekty rozliczenia sg
uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania pdzniejszej ich korekty
wynika z zastosowania btgdnych danych rozliczeniowych lub niepoprawnego ich
przetworzenia, czego skutkiem bylo bledne wyznaczenie kwoty naleznosci.
Terminem ptatnosci z tytulu korekty rozliczen jest ostatni dzien miesigca
kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty.

Dodatkowe koszty wytwarzania energii sa pokrywane z przychodéw z opfaty
przesylowej wedtug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Rozliczenia iloSciowe i wartosciowe
Naleznos¢ godzinowa NDKW; dla danego URBw w godzinie h za dodatkowe

koszty wytwarzania energii jest wyznaczana, z zastrzezeniem punktu 5.3.1.8.2.2.,
wedhug nastepujacego wzoru:

NDKW, =—Y"max (0,CWE , — RCE, )-RUSE , (5.98¢)
jed
gdzie:
CWE,, — Cena wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej j-tej
JGwa dla doby handlowej d [zZ/MWh].
RCE, —  Rynkowa cena energii elektrycznej w godzinie h [zYMWh)].
RUSE, —  Ilos¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym
na j-ta JGwa W godzinie h [MWh].
J —  Zbidr JGwanalezacych do URBw.
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5.3.1.8.2.2.

5.3.1.8.2.3.

5.3.1.8.2.4.

5.3.1.8.2.5.

5.3.1.8.2.6.

Jezeli wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.8.2.1. naleznos¢
NDKW dla danej godziny i danego URBw jest wigksza od réznicy pomiedzy
sumarycznym kosztem wytworzenia energii z USE przez JGwa, na ktore zostaty
realokowane USE, oraz przez JGwa, na ktore te USE zostaly zgloszone przez
URBw (NDKWMA%) to w rozliczeniach przyjmuje sige NDKW réwne NDKWMAX,
Wartos¢ NDKWMAX dla danej godziny i danego URBw jest wyznaczana wedtug
nastepujacego wzoru:

NDKW,M = —(ZCWEjd -RUSE;, + > .CWE, -RUSEj‘hJ (5.98d)
jed jed

gdzie:

CWE, — Ceny wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej j-tej
JGwa dla doby handlowej d [zt/MWHh].

RUSE, —  Tlo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym
na j-ta JGwa W godzinie h [MWh].

RUSE;, —  Tlo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym z
j-tej JGwa W godzinie h [MWh].

J —  Zbidr JGwanalezacych do URBw.

Ilo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym na j-ta JGwa W
godzinie h (RUSE},) jest rowna ujemnej réznicy pomigdzy zweryfikowang (EZ) i
skorygowang (ES) iloscig dostaw energii te] JGwa, W cz¢s$ci w jakiej ta roznica nie
zostala rozliczona na RB jako przyrost generacji, z powodu skompensowania tego
przyrostu redukcjg generacji na innej JGwa o nizszej cenie CWE, w ramach
mechanizmu lacznego rozliczania wszystkich JGwa nalezacych do URBw poprzez
jego JGwr.

Ilo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym z j-tej JGwa W
godzinie h (RUSE}, ) jest rowna dodatniej r6znicy pomigdzy zweryfikowang (EZ) i
skorygowang (ES) iloscig dostaw energii tej JGwa, W czg$ci w jakiej ta roznica nie
zostala rozliczona na RB jako redukcja generacji, z powodu skompensowania
przez nig przyrostu generacji na innej JGwa o wyzszej cenie CWE w ramach
mechanizmu tgcznego rozliczania wszystkich JGwa nalezagcych do URBw poprzez
jego JGwr.

Naleznos¢ dobowa NDKWjy dla danego URBw w dobie handlowej d za dodatkowe
koszty wytwarzania energii jest wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci
NDKWh z poszczegolnych godzin heH danej doby.

NDKW, = > NDKW, (5.98¢)
heH
Nalezno$¢ miesigczna NDKWn dla danego URBw w miesigcu m za dodatkowe
koszty wytwarzania energii jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci
NDKWj z poszczegolnych dob de Dm miesigca m.
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NDKW, = > NDKW, (5.98f)

deDm

5.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGwa

5.3.2.1.
5.3.2.1.1.

5.3.2.1.2.

5.3.2.1.3.

1)

()

©)

Ogodlne zasady rozliczen

Rozliczenia regulacyjnych ustug systemowych sg realizowane dla poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych (JG).

Odptatnos¢ za regulacyjne ustugi systemowe odbywa si¢ wedlug stawek (cen)
optat wyznaczonych w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(1) i (2) oraz ustalonych z

poszczegdlnymi wytworcami w  Umowach przesylania, z zastrzezeniem
pkt 5.3.2.1.17.

Dla poszczegolnych rodzajow regulacyjnych ustug systemowych sg stosowane
nastepujace ceny rozliczeniowe:

Cena za operacyjng rezerwe mocy dla wszystkich JG:

(1.1) CX® — cena za operacyjng rezerwe mocy [zt/MW-h] w godzinie h,
wyznaczona wedlug wzoru:

. BGOR
C>® =min| ————, CRRM 5.99
" > POR,, (5.99)
jedwr
gdzie:
BGOR — Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy, wyznaczony w
sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.4.
Z POR;, — Ilo$¢ operacyjnej rezerwy mocy kupiona przez OSP w
jedwr godzinie h, wyznaczona jako suma ilosci POR okreslonych dla
poszczego6lnych JGwr w sposob okreslony w pkt 5.3.2.3.1.3.
CRRM — Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy,
wyznaczona w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.6.
Jwr —  Zbior JGwr.

Cena za udziat w regulacji j-tej JG:
(2.1) CjREG — cena za udzial w regulacji [zt/MWh] j-tej JG w godzinie h,

wyznaczona wedlug wzoru:
C{™ =0,05-CW, (5.100)
Cena za pracg w przecigzeniu j-tej JG:

(3.1) ij”ec — cena godzinowa za moc przecigzenia, okre$lona w Umowie
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(4)

()

5.3.2.1.4.

5.3.2.15.

5.3.2.1.6.

przesytania [zZF/MW].
Cena za prac¢ w zanizeniu j-tej JG:

(41) C{" — cena godzinowa za moc zanizenia, okreslona w Umowie

przesytania [zZF/MW].
Cena za udzial w automatycznej regulacji napi¢cia i mocy bierne;j j-tej JG:

k.1 C J-ARNE — cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia i

mocy biernej, okreslona w Umowie przesytania [zt/h].

Wielko$¢ budzetu godzinowego operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) jest
wyznaczana dla kazdego roku obowigzywania Taryfy OSP jako iloraz: (i)
Uzasadnionego kosztu pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku
obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) oraz (ii) liczby godzin szczytu
zapotrzebowania w danym roku obowigzywania Taryfy OSP.

Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym roku
obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) wynika z poziomu kosztow zakupu tej
ustugi, przyjetego do kalkulacji Taryfy OSP.

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) jest rowna
sredniemu  jednostkowemu  technicznemu  kosztowi stalemu  zdolnos$ci
wytworczych JGwa bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz kosztu sprzedazy,
skorygowanemu wspotczynnikiem efektywnosci we, odniesionemu do mocy
osiggalnej JGwa, alokowanemu do godzin szczytu zapotrzebowania (rozumianych
jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych).

Dla 2014 roku warto$§¢ ceny CRRM zostata wyznaczona na podstawie $rednich
kosztow statych bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz kosztu sprzedazy
wykonanych w latach 2010 -2012, skorygowanych wspotczynnikiem
efektywnosci wWe rownym 0,93, zindeksowanych odpowiednio wykonanymi
wskaznikami inflacji w latach 2011 i 2012 i prognozowanymi wskaznikami
inflacji na lata 2013 i 2014 oraz na podstawie mocy osiggalnych JGwa W latach
2010 — 2012. Wartos¢ ceny CRRM dla 2014 roku wynosi 37,13 zt/MW-h.

Wartos¢ ceny CRRM dla kolejnych lat po 2014 roku jest wyznaczana poprzez
indeksacje ceny zroku poprzedniego, przy czym od 2016 roku stosuje sig
wspotczynnik efektywnosci We rowny 1,00. Cena CRRM dla kolejnego roku r jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

CRRM , -w,, -WS, , - PWI

CRRM, = We,r:_ WS, r (5.100a)
gdzie:
We,r —  Wspotczynnik efektywnosci dla roku r.
WS, —  Wspodtczynnik  okresu  szczytowego — zapotrzebowania

wyznaczony dla roku r, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu
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5.3.2.1.7.

5.3.2.1.8.

zapotrzebowania w roku r, oraz (ii) liczby wszystkich godzin
w roku r.

PWI —  Prognozowany s$rednioroczny wskaznik cen towardéw i ushug
konsumpcyjnych, uznany przez Prezesa URE za uzasadniony
w ramach zatwierdzonej Taryfy OSP dla roku r.

r —  Indeks roku, dla ktorego jest wyznaczana cena CRRM.

Wielko$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) dla roku r
obowigzywania Taryfy OSP jest wyznaczana wedtug nast¢pujacego wzoru:

12 8
(Z ZAP)Y, WPZ , + > ZAP j.WPzr
WRM, =018~ =

e " _yopes (51000
12 jeldirz, :
gdzie:
ZAPM» ~ — Maksymalna godzinowa wielko$¢ zapotrzebowania brutto na
2AP MAX moc odbiorcow krajowych (ZKSEMAX), pomniejszonego o
mr-1 zrealizowang na polecenie OSP redukcje poboru mocy przez
sterowane odbiory energii, wyznaczona dla miesigca
me{9, ..., 12} roku r-2 oraz miesigca me {1, ..., 8} roku r-1.
WPZ;.1, —  Prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc KSE
WPZ, w roku r-1, r.
pos —  Moc osiagalna jednostki wytworcze;.
Jirz, — Zbior  jednostek  wytworczych  $wiadczacych  usluge
interwencyjnej rezerwy zimnej w roku r.
r — Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana wielko$¢ godzinowa

wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).

OSP publikuje niezwlocznie na swojej stronie internetowej wartosci nastgpujacych
parametréw stosowanych w modelu rozliczen operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowiagzywania Taryfy OSP:

(1.1) Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy (BGOR).

(1.2) Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM).
(1.3) Wielkos$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).
(1.4) Wspolczynnik okresu szczytowego zapotrzebowania (WS).

(1.5) Liczba godzin szczytu zapotrzebowania.

(1.6) Prognozowany $rednioroczny wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (PWI).

(1.7) Prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc KSE w roku
(WP2).
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5.3.2.1.9.

5.3.2.1.10.

(1)

(2)

5.3.2.1.11.

5.3.2.1.12.

5.3.2.1.13.

5.3.2.1.14.

5.3.2.1.15.

(1.8) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcOw
krajowych pomniejszone o zrealizowang na polecenie OSP redukcje
poboru mocy przez sterowane odbiory energii, w poszczegolnych
miesigcach roku (ZAPMAX),

(1.9) Sumaryczne zdolnosci wytworcze jednostek wytworczych $wiadczacych
ustuge interwencyjnej rezerwy zimne;.

Cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
(CARNE) odzwierciedla koszty eksploatacji uktadow ARNE.

Okresem rozliczeniowym RUS jest miesigc kalendarzowy a terminem platnosci
22. dzien nastgpnego miesigca kalendarzowego. Rozliczenie RUS jest realizowane
w dwoch cyklach rozliczeniowych:

Dobowym — na podstawie godzinowych danych ilosciowych. WielkoSci
godzinowe dla doby n sg wyznaczane przez OSP w dobie n+1, jako
niezatwierdzone, dla celow weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowigce podstawe¢ do rozliczen miesigcznych.

Miesigcznym — na podstawie godzinowych danych ilo$ciowych i warto$ciowych,
agregowanych do postaci dobowej a nastgpnie do postaci miesi¢cznej. Miesieczne
dane sa podstawa do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sa wykonywane w cyklach miesiecznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, i obejmujg rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktorych uptynat termin
ptatnosci. Korekty rozliczen dotycza 4 miesigcy kalendarzowych poprzedzajacych
miesigc, w ktorym jest dokonywana korekta. Po uptywie tego okresu rozliczenia sg
uznawane jako ostateczne, chyba, Zze potrzeba dokonania pdzniejszej ich korekty
wynika z zastosowania blednych danych rozliczeniowych lub niepoprawnego ich
przetworzenia, czego skutkiem bylo biedne wyznaczenie kwoty naleznosci.
Terminem ptlatnosci z tytulu korekty rozliczen jest ostatni dzien miesigca
kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty.

Nalezno$¢ za udziat w regulacji pierwotnej lub wtdrnej moze by¢ naliczona
wylacznie dla tych JG, ktére pracowaly z zalaczonym, na polecenie OSP, uktadem
regulacji, odpowiednio pierwotnej lub wtorne;.

Dla JG uruchamianych z postoju, za poczatkowy czas naliczania nalezno$ci za
udziat w regulacji pierwotnej lub wtdérnej, przyjmuje si¢ czas zakonczenia
uruchamiania tj. osiggnig¢cia przez JG jej minimum technicznego.

Praca JG z zanizeniem lub przecigzeniem jest platna za $rednig w godzinie,
wyznaczong na podstawie wielko$ci 15-minutowych, moc zanizenia lub
przecigzenia z jaka dana JG pracowata na polecenie OSP.

Nalezno$¢ za udziat w automatycznej regulacji mocy biernej i napi¢cia moze by¢
naliczona za czas pracy uktadu ARNE, przy czym zalaczenie 1 wytaczenie uktadu
ARNE odbywa si¢ na polecenie OSP.
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5.3.2.1.16.

5.3.2.1.17.

5.3.2.1.18.

5.3.2.2.
5.3.2.2.1.

5.3.2.2.2.

5.3.2.2.3.

5.3.2.3.

Jako czas zalgczenia oraz wylaczenia uktadow regulacji pierwotnej, wtornej i
ARNE przyjmuje si¢ czasy wykonania przez wytworce, na podstawie polecenia
OSP, operacji zataczenia oraz wytaczenia odpowiedniego uktadu regulacji. Czas
wykonania danej operacji jest potwierdzany przez wytworce poprzez przestanie do
OSP odpowiedniego komunikatu systemem SOWE.

W przypadku zalaczenia automatycznych uktadow regulacji napig¢ w weztach
wytworczych (ARNE) na polecenie OSP na JG, dla ktérych nie jest okreslona w
Umowie przesytania cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia
i mocy biernej (CARNE), odptatnoéé za udziat w automatycznej regulacji mocy
biernej i napigcia jest realizowana wedlug maksymalnej ceny obowigzujacej w
biezgcym okresie rozliczeniowym.

Stwierdzenie przez OSP braku zdolnosci danej JG do regulacji lub negatywna
ocena przez OSP jakoS$ci regulacji w okresie dluzszym niz 5 godzin powoduje
utrate prawa do wynagrodzenia dla wytworcy za udziat w regulacji pierwotnej lub
wtornej, poczynajac od pierwsze] godziny, dla ktorej stwierdzono
nieprawidlowo$¢. Wynagrodzenie za udziat w regulacji pierwotnej lub wtornej
przystuguje ponownie od nastgpnej doby handlowej po przeprowadzeniu
pozytywnych testow sprawdzajacych.

Doktadnosé rozliczen

Dla kazdego rodzaju uslugi jej ilo$¢ godzinowa, dobowa i1 miesigczna jest
wyznaczana z doktadno$cig do czterech miejsc po przecinku.

Dla kazdego rodzaju uslugi jej cena dobowa i miesieczna jest wyznaczana z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Dla kazdego rodzaju ustugi jej warto$¢ godzinowa, dobowa i miesi¢czna jest
wyznaczana z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Procedury rozliczen ilosciowych i wartosciowych

5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjna rezerwe mocy

5.3.23.1.1L

5.3.2.3.1.2.

Rozliczenie operacyjnej rezerwy mocy jest realizowane dla Jednostki Grafikowej
Wytworczej rozliczeniowej (JGwr) 1 dotyczy wszystkich Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych skladajgcych sie na ta JGwr. Rozliczenie jest
dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacego okres od godziny
7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

Nalezno$¢ godzinowa N?hR dla j-tej JGwr W godzinie h za operacyjng rezerweg

mocy jest obliczana wedlug wzoru:

NS =C®.POR, (5.101)

gdzie:
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CR [zt/MW-h] - Cena za operacyjng rezerw¢ mocy w godzinie h,
wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.3.2.1.3.(2).

POR;, [MW-h] - Zdolnosci wytworcze j-tej JGwr stanowigce w godzinie

h operacyjng rezerwe¢ mocy, wyznaczone zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.3.2.3.1.3.

5.3.2.3.1.3. Zdolno$ci wytworcze JGwa danego URBw stanowigce w godzinie h operacyjng
rezerw¢ mocy (POR) sa wyznaczane dla JGwr nalezacej do tego URBw, z
zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.4., w nastepujacy sposob:

(1) DlaJGwr reprezentujacej jednostki wytworcze cieplne:

max(0, > Pp"™ —max(0, > ED}, + EGW,"”)) gdy > ED) > > ER}

POR. = jedw jedw jedw jedw
"~ max(0, Y P2 —max(0, 3 ER® + EGW,”)) gdy > ED', < > ER’, (5.1013)
jedw jedw jedw jedw
gdzie:
P [MW-h] - Moc dyspozycyjna j-tej JGwa W godzinie h dostgpna

dla OSP ze wzgledu na warunki pracy elektrowni.

EGW," [MWh] - Wpyrazona w warto$ciach brutto ilos¢ dostaw energii
bilansujacej planowanej JGwa skladajacych si¢ na dang
JGwr, W godzinie h, rozliczona na RB jako wymuszona

dostawa energii elektrycznej, EGW,” <0.

ED ;’h [MWh] - Wyrazona w warto$ciach brutto deklarowana ilo$¢
dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.

ER ?h [MWh] - Wyrazona w warto$ciach brutto rzeczywista ilos¢
dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.

Jw - Zbior JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr nalezaca do
URBw.

przy czym do wyznaczenia wielkosci brutto na podstawie wielkosci netto stosuje
si¢ wspotczynniki wyznaczone, jako iloraz: (i) mocy brutto oraz (ii) mocy netto,
okreslonych dla poszczegolnych pasm w ofercie bilansujace;.

(2) Dla JGwr reprezentujacej jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-pompowych:

(2.1) Godzinowa wielko$¢ operacyjnej rezerwy mocy (PORn) dla JGwr jest
wyznaczana jako rozktad mocy odpowiadajacej mozliwej do
wyprodukowania ilo$ci energii w godzinach szczytu zapotrzebowania ponad
energi¢ faktycznie wyprodukowang w tych godzinach, proporcjonalny do
niewykorzystanego godzinowego potencjalu generacyjnego jednostek
wytworczych elektrowni szczytowo-pompowych sktadajacych si¢ na JGwr.

(2.2) Mozliwa do wyprodukowania ilo$¢ energii w godzinach szczytu
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5.3.23.1.4.

5.3.2.3.1.5.

5.3.2.3.1.6.

5.3.23.1.7.

zapotrzebowania przez jednostki sktadajace si¢ na JGwr, ponad energie
faktycznie wyprodukowang w tych godzinach przez te jednostki, jest
wyznaczana uwzgledniajgc: (i) poziom wody gornego zbiornika o godzinie
7.00 oraz wzrost napelnienia goérnego zbiornika w wyniku doptywu
naturalnego, (ii) poziom wody i pojemno$¢ dolnego zbiornika oraz (iii)
wykonane wielko$ci generacji i (iv) wykonane wielko$ci pompowania w
poszczegbdlnych godzinach szczytu zapotrzebowania.

W przypadku, gdy dla JGwa. danego URBw, znajdujacej si¢ w postoju
dyspozycyjnym zostato wydane polecenie uruchomienia tej JGwa I W ramach jego
realizacji, z powodu awarii JGwa spowodowanej przyczynami innymi niz
zaktocenie pracy sieci nie nalezgcych do wytworcy, nie uzyskano stanu
synchronizacji tej JGwa z siecig, to przy wyznaczaniu POR dla JGwr URBw
przyjmuje sie dla tej JGwa wartos¢ PPYSP® rowng zero dla okresu 180 godzin
poprzedzajacych wystapienie przerwania tego uruchomienia, liczonego wtacznie z
godzing, w ktorej wystapito przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w okresie 180
godzin poprzedzajacych przerwanie tego uruchomienia, JGwa pracowata, to za
okres, dla ktorego PPYSPe jest rowna zero przyjmuje sie godziny od: (i) godziny
wystapienia przerwania tego uruchomienia do (ii) nastgpnej godziny po godzinie,
w ktorej JGwa zakonczyta prace przed przerwanym uruchomieniem.

W zaleznosci od terminu wystgpienia nieudanego uruchomienia w stosunku do
realizacji rozliczen na RB, korekta wartosci PPYSP® jest uwzgledniana w ramach
rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia korygujacego.

Naleznos¢ dobowa N J%R dla j-tej JGwr w dobie d za operacyjna rezerwe mocy jest

wyznaczana jako suma godzinowych nalezno$ci N?hRZ poszczeg6lnych godzin
heHS danej doby:

OR OR

N g :hZH:SNJh (5.102)
gdzie:
HS - Zbidr godzin szczytu zapotrzebowania obejmujgcy okres od

godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

[lo$¢ zdolnosci wytworczych j-tej JGwr rozliczonych jako operacyjna rezerwa
mocy w dobie d (PORjg) jest rowna sumie wielkosci godzinowych PORjn dla
godzin szczytu zapotrzebowania.

Naleznoé¢ miesigezna N{7 dla j-tej JGwr w miesigcu m za operacyjng rezerwg
mocy jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci N J%R Z poszczeg6lnych dob
deDm miesigca m oraz naleznos$ci uzupehiajacej miesigcznej NU ?Nf{ za operacyjna

rezerwg¢ mocy w miesigcu m, wyznaczanej w sposob okreslony w pkt 5.3.2.3.1.8.:

Nim = 2 N+ NUT (5.103)

deDm
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5.3.2.3.1.8.

NU O = min{[

5.3.2.3.1.9.

Nalezno$¢ uzupetniajgca miesieczna NUJ?T'T dla j-tej JGwr w miesigcu m za

operacyjng rezerw¢ mocy jest wyznaczana jako rozlozenie sumy
niewykorzystanych godzinowych budzetow operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) w
poszczegbdlnych  godzinach miesiaca m  wedlug nastgpujacego  wzoru,
uwzgledniajacego warunek, ze $rednia cena operacyjnej rezerwy mocy w miesigcu
m dla j-tej JGwr nie moze by¢ wicksza od ceny CRRM:

> (POR,, -CRRM - N %)

LH.-BGOR- 2, ZNSR) fDmZ(PORm “CRRM — Nﬁ“)’d;m(POR” CRRM -NT')| (5.1032)

deDmieJwr

deDmieJwr

gdzie:
BGOR [z] - Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy.
CRRM  [z{/MW-h] - Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy.

PORjd [MW-h] - Zdolnosci wytworcze j-tej JGwr W dobie d rozliczone jako
operacyjna rezerwa mocy.

N J%R [zt] - Nalezno$¢ dobowa dla j-tej JGwr W dobie d za operacyjna
rezerwe mocy.

LH?S - Liczba godzin szczytu zapotrzebowania w miesigcu m,
obejmujaca godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych miesiaca m.

Dm - Zbidér dob miesigca m.
Jwr - Zbior IGwr.
W przypadku, gdy zachodzi warunek:

3 3 (POR, -CRRM - N&*)

deDm iedwr

0

przyjmuje si¢, ze nalezno$¢ uzupetniajaca miesi¢czna za operacyjng rezerwg mocy
dla kazdej JGwr w miesigcu m jest rOwna zero.

[lo§¢ zdolnosci wytworczych j-tej JGwr rozliczonych jako operacyjna rezerwa
mocy w miesigcu M (POR;jm) jest rowna sumie wielkosci dobowych PORjq. Srednia
cena operacyjnej rezerwy mocy w miesigcu m (C?n?) jest réwna ilorazowi
naleznos$ci miesiecznej N?mR oraz miesi¢cznej ilosci operacyjnej rezerwy mocy
POij.

5.3.2.3.2. Rozliczenia za udziat w regulacji pierwotnej

5.3.23.2.1

Nalezno$¢ godzinowa Nﬁ,P dla j-tej JG w godzinie h za udzial w regulacji

pierwotnej jest obliczana wedtug wzoru:

N = cfe . pr® (5.104)
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gdzie:

CJ_REG [zZt/MWh] -  Cena za udzial w regulacji j-tej JG, wyznaczona w sposob
okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(2).

ijh*P [MWh] - Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie h,
wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.3.2.2.

5.3.2.3.2.2. Wielko$é Pjﬁp dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana wedtug wzoru:

4 tR° . p
g lz ik " ik 1 (5.105)
4=
przy czym:
(1)  Jezeli w kwadransie k dana JG pracowala wytacznie w regulacji pierwotnej
(znacznik wykorzystania regulacji jest rowny 1), to:
Py =Ps] (5.106)

(2)  Jezeli w kwadransie k dana JG pracowata w regulacji pierwotnej i regulacji
wtornej (znacznik wykorzystania regulacji jest rowny 3), to:

P, =Psp; (5.107)

gdzie:

tRP

e [min] - Liczba minut w kwadransie k godziny h, w ktérych j-ta JG

pracowata z zalagczonym uktadem regulacji pierwotne;j.
Czas tﬁﬁ( jest wyznaczany zgodnie z zasadami podanymi

w pkt 5.3.2.3.2.3.
Ps; [MW] - Dodatni zakres regulacji pierwotnej w zakresie mocy
osiggalnej P%S. Wielko§¢ Ps| jest wyznaczana wedlug
WZOru:
Pst = min{P° — BPP" Ps |
gdzie:
A - Moc osiggalna j-tej JG potwierdzona

J
protokotem odbioru.

BPPl'}"AX - Maksymalna dopuszczalna warto$¢ zmian

Biezacego Punku Pracy j-tej JG przy zataczonej
regulacji pierwotnej (dla znacznika udziatu w
regulacji rownego 1) potwierdzona protokotem
odbioru.

Ps. - dodatni zakres regulacji pierwotnej j-tej JG
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5.3.2.3.2.3.

(1)
)

(3)
5.3.2.3.2.4.

5.3.2.3.2.5.

potwierdzony protokotem odbioru.

Psp; [MW] - Dodatni zakres regulacji pierwotnej poza zakresem ARCM
w zakresie mocy osiggalnej P%S. Wielko$é Psp; jest

wyznaczana wedtug wzoru:
Psp; = min{PjOS —BPP,™ —Pm,, Psaj}
gdzie:

OS . - - -
P; - Moc osiggalna j-tej JG potwierdzona

protokotem odbioru.

BPP,' - Maksymalna dopuszczalna warto§¢ zmian

Biezacego Punku Pracy j-te] JG przy zalaczonej
regulacji pierwotnej 1 wtérnej (dla znacznika
udzialu w regulacji rownego 3) potwierdzona
protokotem odbioru.

Pm. - Dodatni zakres regulacji wtornej j-tej JG
potwierdzony protokolem odbioru.
Psa. - Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG na gornym

brzegu zakresu regulacji ARCM potwierdzony
protokotem odbioru.

T [min] Stata przeliczeniowa (T = 15).
T [h] Stata przeliczeniowa (T = 1).

Dana JG bierze udziat w regulacji pierwotnej, jezeli sa spelnione l3cznie
nastgpujace warunki:

JG uczestniczy w RB.

JG ma zaplanowany w planie BPKD/OS znacznik udziatu w regulacji réwny 1
albo 3 (OSP wydal polecenie pracy JG z zalagczonym uktadem regulacji
pierwotnej).

JG pracuje z zatlagczonym, poprawnie dziatajacym uktadem regulacji pierwotne;.
Naleznos¢ dobowa N J%P dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji pierwotnej jest

. . . ;. RP p .
wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci Nz poszczegdlnych godzin

heH danej doby:

Nig =2 N7 (5.108)

heH

Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d (Pg") jest réwny sumie wielkosci

godzinowych P;".
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5.3.2.3.2.6.

5.3.2.3.2.7.

. o o . RP - . .. . ..
Nalezno$¢ miesigczna N dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji
pierwotnej jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci N jF;P z poszczegodlnych

dob de Dm miesigca m:

Nim = 2 N (5.109)

deDm

. . - . . . RP . , .
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (P;;7) jest rowny sumie
wielkosci dobowych szp . Srednia cena za udziat j-tej JG w regulacji pierwotnej w
miesigcu m (CerE ) jest rowna ilorazowi nalezno$ci miesi¢cznej NjF:: oraz

.. e . . RP
miesigcznego zakresu regulacji pierwotnej Py .

5.3.2.3.3. Rozliczenia za udziat w regulacji wtornej

5.3.2.33.1L

5.3.2.3.3.2.

Naleznos$¢ godzinowa N jF:]W dla j-tej JG w godzinie h za udzial w regulacji wtornej

jest obliczana wedtug wzoru:

NG =Cf= - p" (5.110)
gdzie:
CjREG [zZt/MWh] - Cena za udzial w regulacji j-tej JG, wyznaczona w
sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(2).
PJ_F;W [MWh] - Zakres regulacji wtornej j-tej JG w godzinie h,

wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.3.3.2.

Wielkos¢ Pjﬁw dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana wedlug wzoru:

4 tRY . Pm.
p :lz ik M 4 (5.111)
4= T
gdzie:
tm [min] - Liczba minut w kwadransie k godziny h, w ktérych j-ta
JG pracowala z zataczonym uktadem regulacji wtorne;.

Czas tj, jest wyznaczany zgodnie z zasadami
podanymi w pkt 5.3.2.3.3.3.

Pm; [MW] - Dodatni zakres regulacji wtornej j-tej JG potwierdzony
protokotem odbioru.

T [min] Stata przeliczeniowa (T = 15).

[h] Stata przeliczeniowa (T = 1).
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5.3.2.3.3.8.

1)
)

(3)
5.3.2.3.3.4.

5.3.2.3.3.5.

5.3.2.3.3.6.

5.3.2.3.3.7.

Dana JG bierze udzial w regulacji wtornej, jezeli sg spetnione tgcznie nastepujace
warunki:

JG uczestniczy w RB.

JG ma zaplanowany w planie BPKD/OS znacznik udzialu w regulacji réwny 2
albo 3 (OSP wydat polecenie pracy JG z zatgczonym uktadem regulacji wtornej).

JG pracuje z zalaczonym, poprawnie dziatajacym uktadem regulacji wtoérne;.
Naleznos¢ dobowa N ij,W dla j-tej JG w dobie d za udziatl w regulacji wtornej jest

wyznaczana jako suma godzinowych nalezno$ci NjF:]W z poszczegbdlnych godzin

heH danej doby:

Njs" =2 NG (5.112)

heH

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w dobie d (Pj-fjW ) jest rowny sumie wielkosci
godzinowych Pg" .

Nalezno$¢ miesigczna N?n\fv dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji
wtornej jest wyznaczana jako suma dobowych nalezno$ci NJ-F;W z poszczeg6lnych

dob deDm miesigca m:
Nim = 2N (5.113)

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m (PJ-RmW ) jest rowny sumie wielkosci
dobowych PJ-EW . Srednia cena za udziat j-tej JG w regulacji wtornej w miesigcu m
(C?,T\:V ) jest rowna ilorazowi naleznos$ci miesigcznej N frxv oraz miesi¢cznego

zakresu regulacji wtornej Py .

5.3.2.3.4. Rozliczenia za prace z przecigzeniem

5.3.2.3.4.1.

Przec

Nalezno$¢ godzinowa N, “dla j-tej JG w godzinie h za pracg z przecigzeniem
jest obliczana wedtug wzoru:

N JF;:'Z&C — C;:’I’ZEC . PjFr’]rzec (5114)
gdzie:
C;_’”ec [zt/MW] -  Cena za moc przecigzenia j-tej JG okres§lona w Umowie
przesytania.
ij]’ zec [MW] - Moc przeciazenia j-tej JG w godzinie h.
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5.3.2.3.4.2.

5.3.2.3.4.3.

1)
()

(3)

(4)
5.3.2.3.4.4.

5.3.2.3.4.5.

5.3.2.3.4.6.

Moc przecigzenia PJE”QC j-tej JG w godziny h jest wyznaczana jako S$rednia

godzinowa moc przecigzenia wynikajagca z jej mocy przecigzen w kolejnych
kwadransach tej godziny:

4

pPrerc _ §(m'”{P':Zk’ n-P) (5.115)
' 4

gdzie:

Pj;’i [MW] - Zadana wielko$¢ obcigzenia j-tej JG w k-tym
kwadransie godziny h, okreslona przez OSP w planie
BPKD/OS jako polecenie pracy JG z przecigzeniem.

pj;’“k’ [MW] - Wykonana wielko$¢ obcigzenia j-tej JG w Kk-tym
kwadransie godziny h, potwierdzona przez wytworce
poprzez system SOWE jako wykonanie polecenia pracy
JG z przecigzeniem. W przypadku, gdy JG nie pracuje w

danym kwadransie z przecigzeniem to PJ':Q’ POS

pos [MW] - Moc osiagalna j-tej JG.

]

Praca JG jest kwalifikowana w danym kwadransie jako praca z przecigzeniem,
jezeli w tym kwadransie sg spetnione facznie nastepujace warunki:

JG uczestniczy w RB.

Dla JG sa okreslone w Umowie przesylania warunki pracy z przecigzeniem, w tym
cena za moc przecigzenia.

OSP wydatl polecenie pracy JG z przecigzeniem, tzn. moc obcigzenia tej JG
ustalona w procesie planowania BPKD jest wigksza od jej mocy osiagalnej.

JG pracowata z przecigzeniem.
Naleznos¢ dobowa Nij*dla j-tej JG za pracg z przecigzeniem w dobie d jest

wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci N P”ecz poszczegdlnych godzin
heH danej doby:

Przec Przec
Njg ™ = Z Ny (5.116)

heH

Moc przecigzenia j-tej JG w dobie d (Pg™) jest rowna sumie wielkosci
godzinowych P/,
Naleznos¢ miesigezna N * dla j-tej JG za pracg z przecigzeniem w miesigcu m

jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosciNi{™z poszezegolnych dob

deDm miesigca m:
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Przec Przec
NG = 2 NG (5.117)

deDm

5.3.2.3.4.7. Moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (ijn”ec) jest rowna sumie wielkosci

Przec )

dobowych Pg**. Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m (C im

jest rowna ilorazowi nalezno$ci miesigcznej Nf,;zec oraz miesi¢gcznej mocy

P Przec

przeciazenia Pj

5.3.2.3.5. Rozliczenia za prace z zanizeniem

5.3.2.3.5.1. Naleznos¢ godzinowa szha”dla j-tej JG w godzinie h za prace¢ z zanizeniem jest

obliczana wedtug wzoru:

NG =Ci Py (5.118)
gdzie:
C jza” [zZt/MW] - Cena za moc zanizenia j-tej JG okreslona w Umowie
przesylania.
Pjﬁa” [MW] - Moc zanizenia j-tej JG w godzinie h.

5.3.2.3.5.2.  Moc zanizenia Pjﬁa" j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana jako $rednia godzinowa
moc zanizenia wynikajaca z jej mocy zanizen w kolejnych kwadransach tej

godziny:
4
P-MIN _TECH __ max P-ZZ , P.ZW
2an kz];( ] { Jhk jhk}) (5119)
Pi =
4

gdzie:

pjﬁ [MW] - Zadana wielko$§¢ obcigzenia j-tej JG w k-tym
kwadransie godziny h, okreslona przez OSP w planie
BPKD/OS jako polecenie pracy JG z zaniZeniem.

pjﬁ"kv [MW] - Wykonana wielkos¢ obcigzenia j-tej JG w k-tym
kwadransie godziny h, potwierdzona przez wytworce
poprzez system SOWE jako wykonanie polecenia pracy
JG z zanizeniem. W przypadku, gdy JG nie pracuje w
danym kwadransie z zanizeniem, to Pjﬁk = PjM'N ~TECH .

ij'N_TECH [MW] - Moc minimum technicznego j-tej JG.

5.3.2.3.5.3. Praca JG jest kwalifikowana w danym kwadransie jako praca z zanizeniem, jezeli
w tym kwadransie sg speinione tacznie nastepujace warunki:
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1)
)

©)

(4)
5.3.2.35.4.

5.3.2.3.5.5.

5.3.2.3.5.6.

5.3.2.3.5.7.

JG uczestniczy w RB.

Dla JG sa okreslone w Umowie przesytania warunki pracy z zanizeniem, w tym
cena za moc zanizenia.

OSP wydat polecenie pracy JG z zanizeniem, tzn. moc obcigzenia tej JG ustalona
w procesie planowania BPKD jest mniejsza od jej mocy minimum technicznego.

JG pracowata z zanizeniem.

Naleznos¢ dobowa NZ"dla j-tej JG za prace z zanizeniem w dobie d jest

wyznaczana jako suma godzinowych nalezno$ci szha”z poszczegbdlnych godzin
heH danej doby:
z z
N = hZH: N (5.120)
Moc zanizenia j-tej JG w dobie d (Pjﬁa”) jest rowna sumie wielkosci godzinowych
PZan
o

Zan

Nalezno$¢ miesigczna N " dla j-tej JG za prace z zanizeniem w miesigcu m jest

wyznaczana jako suma dobowych naleznos$ci szda”z poszczegolnych dob deDm
miesigca m:

NG = D NG (5.121)

deDm

Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m ( Pjﬁf” ) jest rowna sumie wielkos$ci dobowych

Zan

szda”. Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (C") jest réwna

ilorazowi nalezno$ci miesigcznej N erf]‘” oraz miesigcznej mocy zanizenia Py ™"

5.3.2.3.6. Rozliczenia za udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej

5.3.2.3.6.1.

Nalezno$¢ godzinowa NJ-/?,RNE dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji

napiecia i mocy biernej w godzinie h jest obliczana wedlug wzoru:

NJ?‘RNE — CJARNE .t}’?]RNE (5122)
gdzie:

C J_ARNE [zt/h] - Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i
mocy biernej przez j-ta JG okreSlona w Umowie
przesytania albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt
5.3.2.1.17.

t ARNE [h] - Czas pracy j-tej JG z zatagczonym ukladem ARNE w

jh
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5.3.2.3.6.2.

1)

)

5.3.2.3.6.3.

5.3.2.3.6.4.

5.3.2.3.6.5.

5.3.2.3.6.6.

5.3.2.4.

5.3.24.1.

5.3.2.5.
5.3.25.1.

godzinie h. Czas t{™* jest wyznaczany zgodnie z

zasadami podanymi w pkt 5.3.2.3.6.2.
Dla danej JG jej praca jest kwalifikowana jako z zataczonym uktadem ARNE,
jezeli sa spetnione tgcznie nastgpujace warunki:
OSP wydal, w ramach procesu planowania BPKD, polecenie pracy JG z
zataczonym uktadem ARNE.
JG jest w trakcie uruchamiania po synchronizacji albo pracuje a jednocze$nie ma
zalaczony, poprawnie dzialajacy uktad ARNE.

Naleznos¢ dobowa NQRNE dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji

napiecia i mocy biernej w dobie d jest wyznaczana jako suma godzinowych
naleznosci N J-/?]RNE z poszczegblnych godzin heH danej doby:

NG = 2 NG (5.123)

heH

ARNE

Czas pracy z zalaczonym uktadem ARNE j-tej JG w dobie d (tj;"" ) jest rowny

. . ] : ARNE
sumie wielko$ci godzinowych ti

Nalezno$¢ miesigczna N J-/?,TNE dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji
napiecia i mocy biernej w miesigcu m jest wyznaczana jako suma dobowych
nalezno$ci N j/zRNE z poszczegblnych dob deDm miesigca m:
ARNE ARNE
N = 2 Njg (5.124)

deDm

Czas pracy z zalagczonym uktadem ARNE j-tej JG w miesigcu m (tf\n?NE

) jest
rowny sumie wielkosci dobowych tﬁ,RNE . Srednia cena za automatyczng regulacje
napiecia i mocy biernej przez j-ta JG w miesigcu m (C J-AHTNE ) jest rowna ilorazowi
nalezno$ci miesiecznej N ﬁ?NE oraz miesigcznego czasu pracy z zalgczonym

uktadem ARNE t JA"'?NE )

Zasady odptatnosci za energie elektryczng zwigzang ze swiadczeniem
RUS

Energia elektryczna zwigzana ze $wiadczeniem regulacyjnych ushug systemowych
jest rozliczana na rynku bilansujagcym zgodnie z procedurami zawartymi w pkt
5.3.1.

Optaty za niedotrzymanie dyscypliny ruchowej

Operator Systemu Przesylowego moze nalicza¢ optaty ptatne przez wytworcow,
ktorych jednostki wytworcze nie dotrzymujg dyscypliny ruchowe;.
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5.3.2.5.2.

1)

)

(3)

5.3.2.5.3.

5.3.25.4.

5.3.255.

Zobowiazania poszczegdlnych jednostek wytworczych wobec OSP w zakresie
produkcji energii elektrycznej w kazdej godzinie doby handlowej sa rowne energii
odniesienia (Eopn), ktora obejmuje:

Energi¢ elektryczna (Espp) wynikajaca z biezacych punktow pracy (BPP),
wyznaczang jako $rednia wartos¢ z BPP dla danej godziny i wyrazong w MWh.
Energi¢ elektryczng wynikajaca z dzialania uktadow regulacji wtdrnej zwigzanego
z przebiegiem sygnatu sterujgcego.

t (5.125)
AEw = Ipw_zadane(t)dt
t=0
gdzie:
Pw zadane [MW] — Warto§¢ zadana mocy regulacji wtdornej jednostki
wytworczej wypracowywana przez regulator centralny
(LFC).
t [h] —  Podstawowy okres rozliczeniowy, rowny 1 godzinie.

Energi¢ elektryczna (AEp) wynikajaca z dziatania uktadow regulacji pierwotne;j
spowodowanego zmianami cz¢stotliwosci w KSE.

AE, - A:N. Egs r (5.126)
gdzie
Af [Hz] —  $rednia odchylka czestotliwosci (Af=f-f) w danej
godzinie.

Pos [MW] - Moc osiggalna danej JW.

f [Hz] —  Chwilowa warto$¢ czgstotliwosci.

fy [Hz] —  Czgstotliwos¢ znamionowa (50 Hz).

S - —  Statyzm danej JW.

t [h] —  podstawowy okres rozliczeniowy, rowny 1 godzinie.

Nie dotrzymanie dyscypliny ruchowej jest rozumiane jako odchylenie produkcji
energii elektrycznej przez dang jednostke wytworcza od energii odniesienia
okreslonej wzorem:

Eoon = Egpe +AEy, —AE, (5.127)
W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dang jednostke

wytworczg od energii odniesienia o wielko§¢ mniejsza niz £3% mocy osiagalnej
(P©®), oplat nie stosuje sie.

W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dang jednostke
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5.3.2.5.6.

5.3.2.5.7.

5.3.2.5.8.

5.3.3.
5.3.3.1.

5.3.3.2.

5.3.3.3.

5.3.3.4.

5.3.3.5.

wytworcza od energii odniesienia o wielko$¢é wieksza od +3% PO Operator
Systemu Przesytowego moze naliczy¢ optate rowng dwukrotnej wartosci iloczynu
ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) i ilosci energii, bedacej r6znica pomiedzy
rzeczywistg produkcjg energii elektrycznej a energig odniesienia.

Opftaty za odchylenia produkcji energii elektrycznej, o ktérych mowa
w pkt 5.3.2.5.5. mogg by¢ naliczane wyltgcznie za odchylenia produkcji energii
elektrycznej wyznaczone na warunkach okre§lonych w pkt 5.3.2.5.2.

W przypadku nie zastosowania si¢ przez wytworce do zasady, o ktorej mowa
w pkt4.4.3.1., lub wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt 5.3.2.1.18.,
wytworca zaptaci OSP optate w wysokosci réwnej naleznosci za 12-godzinng
prac¢ przedmiotowego uktadu.

Wptywy z optat za niedotrzymywanie dyscypliny ruchowej przez JW pomniejszaja
koszty zapewnienia jako$ci 1 niezawodnos$ci dostaw energii elektrycznej
stanowigce podstawe do kalkulacji optaty jakosciowej w taryfie OSP.

Rozliczenia nieuzgodnionej wymiany miedzysystemowej

1)
@)

Przedmiotem rozliczen jest Energia Nieuzgodniona Wymiany Miedzysystemowe;j,
zwana dalej ENW. ENW jest rozliczana dla kazdego UWM i kazdej godziny
niezaleznie.

Ilos¢ ENW w danej godzinie dla danego UWM dziatajacego jako URB jest
wyznaczana jako roznica pomiedzy iloscig energii ED_ WM, wynikajaca
z przyjetych na RB do realizacji USEwwm, a iloscig energii E_GWM, wynikajaca
z GWMu:

ENW=ED WM -E_GWM (5.128)
gdzie:
ENW — llo$¢ Energii Nieuzgodnionej Wymiany Miedzysystemowe;.
ED_WM - Suma ilo$ci energii z przyjetych na RB do realizacji USEwwm.
E_ GWM - Suma ilosci energii z GWMu.

Energia ENW jest rozliczana na RB, jako energia bilansujgca nieplanowana
danego URB bedacego UWM.

W rozliczeniach na RB energii bilansujacej nieplanowanej odpowiadajacej energii
ENW sa stosowane nastepujace ogolne zasady:

W przypadku dostarczenia ENW na RB jest ona rozliczana wedlug ceny
rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz.

W przypadku odbioru ENW na RB jest ona rozliczana wedlug ceny rozliczeniowej
odchylenia sprzedazy CROs.

W rozliczeniach energii ENW, jako sktadnika energii bilansujacej, stosuje si¢
odpowiednie zasady i1 procedury obowigzujace na RB, okreslone w pkt 5.3.1.
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5.3.4.

5.3.4.1.
5.34.1.1.

5.34.1.2.

5.34.1.3.

5.34.1.4.

5.3.4.15.

5.34.1.6.

5.3.4.2.
5.34.2.1.

Rozliczenia uzupelniajgce roczne za operacyjng rezerwe
mocy JGwa

Ogodlne zasady rozliczen

Przedmiotem rozliczeh w ramach rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za
operacyjna rezerwe mocy JGwa sa zdolno$ci wytworcze JGwa stanowigce
operacyjng rezerwe mocy (POR), wyznaczone dla JGwr zgodnie z pkt 5.3.2.3.1.3.

Naleznosci z tytutu rozliczenia uzupelniajacego rocznego za operacyjna rezerwe
mocy JGwa sg wyznaczane, z zastrzezeniem pkt 5.3.4.1.3., w ramach kwoty
stanowigcej Uzasadniony koszt pozyskiwania operacyjnej rezerwy mocy w danym
roku obowigzywania Taryfy OSP (UKOR) niewydatkowanej w rozliczeniach
miesi¢cznych, dokonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.2.3.1.

Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy dla JGwr dla danego roku obowigzywania
Taryfy OSP, wyznaczona przy uwzglednieniu nalezno$ci miesiecznych za
operacyjng rezerw¢ mocy oraz nalezno$ci uzupelniajgcej rocznej za operacyjng
rezerw¢ mocy dla tego roku, nie moze by¢ wigksza od ceny CRRM wyznaczonej
dla tego roku zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.2.1.6.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia uzupetniajacego rocznego za operacyjna
rezerwa mocy JGwa jest rok obowigzywania Taryfy OSP. Terminem ptatnosci jest
22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.

Korekta rozliczen jest wykonywana do 15. dnia czwartego miesigca
kalendarzowego po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Po uptywie tego okresu
rozliczenia sg uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania p6zniejsze;j
ich korekty wynika z zastosowania btednych danych rozliczeniowych lub
niepoprawnego ich przetworzenia, czego skutkiem bylo blgedne wyznaczenie
kwoty naleznos$ci. Terminem platnosci z tytutu korekty rozliczen jest ostatni dzien
miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty.

Rozliczenie uzupelniajgce roczne za operacyjng rezerwg mocy JGwa, wedtug zasad
okreslonych w pkt 5.3.4., jest stosowane po raz pierwszy poczynajac od roku
obowigzywania Taryfy OSP zatwierdzonej przez Prezesa URE dla 2016 roku.

Procedurarozliczen ilosciowych i wartosciowych

Rozliczenie uzupekniajace roczne za operacyjng rezerw¢ mocy jest realizowane dla
Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr) i dotyczy wszystkich
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych sktadajacych si¢ na ta JGwr.
Rozliczenie jest dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacego
okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych roku
obowigzywania Taryfy OSP.
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534.22. Nalezno$¢ uzupelniajaca roczna NUJ?R dla j-tej JGwr W roku r za operacyjng

rezerw¢ mocy jest wyznaczana jako rozlozenie sumy niewykorzystanych
godzinowych budzetoéw operacyjnej rezerwy mocy (BGOR) w poszczegdlnych
miesigcach roku r wedlug nastgpujacego wzoru, uwzgledniajgcego warunek, ze
srednia cena operacyjnej rezerwy mocy w roku r dla j-tej JGwr nie moze by¢

wicksza od ceny CRRM:
3" (POR,, -CRRM —~N%)
OR _ i s . _ OR | _ meMr . _ NOR
NU %% = min [LHr BGOR m;:”;ermj Z_Z(PORim~CRRM —Ni?ﬂR)'m;,(POR‘”” CRRM —N%%) (5.129)
gdzie:
BGOR [zt] - Budzet godzinowy operacyjnej rezerwy mocy dla roku r

wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.1.4.

CRRM  [z{/MW-h] Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy

dla roku r wyznaczona zgodnie z pkt 5.3.2.1.6.
PORjm  [MW-h]

Zdolnosci wytworcze j-tej JGwr w miesigcu m rozliczone
jako operacyjna rezerwa mocy, wyznaczone zgodnie z pkt
5.3.2.3.1.9.

Nj?nf [zt] - Nalezno$¢ miesigezna dla j-tej JGwr w miesigcu m za
operacyjng rezerw¢ mocy, wyznaczona zgodnie z pkt
5.3.2.3.1.7.

LHS - Liczba godzin szczytu zapotrzebowania w roku r,
obejmujgca godziny od 7.00 do 22.00 we wszystkich
dniach roboczych roku r.

Mr - Zbio6r miesigcy roku r.

Jwr - Zbior JGwr.

r - Indeks roku obowigzywania Taryfy OSP.

W przypadku, gdy zachodzi warunek:
3 S(POR,, -CRRM —N2&*)

meMr iedwr

0

przyjmuje si¢, ze naleznos¢ uzupetniajaca roczna za operacyjng rezerwe mocy dla
kazdej JGwr W roku r jest rowna zero.

53.423. llos¢ zdolnosci wytworczych j-tej JGwr rozliczonych jako operacyjna rezerwa
mocy w roku r (PORj) jest rowna sumie wielkosci miesiecznych PORjm,
wyznaczonych zgodnie z pkt 5.3.2.3.1.9.
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5.4. Procedury fakturowania i rozliczen finansowych

5.4.1. Zasady ogdblne

5.4.1.1.

5.4.12.

5.4.1.3.

(1)
(2)
5.4.1.4.

(1)

2)

3)
5.4.15.

5.4.16.

5.4.1.7.
5.4.1.8.

Podstawa do wystawienia faktury oraz faktury korygujacej jest sporzadzony przez
OSP, odpowiednio raport handlowy oraz raport handlowy korygujacy.

Kazdy URB wystawia zbiorcza fakture oraz fakture korygujaca, odpowiednio do
zakresu swojego dziatania, oddzielnie za sprzedaz energii bilansujacej, RUS oraz
kosztow uruchomien JGwa.

Na fakturze musza by¢ zawarte wszystkie informacje zgodne ze stosownym
rozporzadzeniem Ministra Finanséw i wymagane z punktu widzenia prawa
podatkowego. Dodatkowo na fakturze musza by¢ zawarte:

Numer raportu handlowego.
Okres rozliczeniowy.

Na fakturze korygujacej dla kazdego okresu rozliczeniowego objetego korekta
muszg by¢ zawarte wszystkie informacje zgodne ze stosownym rozporzadzeniem
Ministra Finansow 1 wymagane z punktu widzenia prawa podatkowego.
Dodatkowo na fakturze korygujacej musza by¢ zawarte:

Numer raportu handlowego korygujacego.
Numer raportu handlowego (korygowanego).
Okres rozliczeniowy (korygowany).

Rozliczenia finansowe pomiedzy URB a OSP sa dokonywane na podstawie
wystawionych faktur oraz faktur korygujacych.

W dniu wystawienia faktury lub faktury korygujacej wystawiajacy jest
obowigzany do przeslania jej listem poleconym do jej odbiorcy lub tez jej
dostarczenia w inny sposob nie pdzniej niz 7 dni przed uplywem terminu
platnosci.

Przeplywy finansowe muszg nastapi¢ nie pézniej niz w terminie ptatnosci.

W przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci odsetki za op6znienie moga by¢
naliczane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, poczynajac od nastgpnego dnia
po uptywie terminu ptatnosci. Jezeli jednak faktura albo faktura korygujaca,
stanowigcg podstawe zaptaty, zostanie dostarczona do jej odbiorcy pozniej niz 7
dni przed uptywem terminu ptatnosci, wowczas odsetki za opdznienie moga byc
naliczane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, poczynajac od nastepnego dnia
po uplywie 7 dni od dnia otrzymania faktury albo faktury korygujacej przez jej
odbiorce.
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5.4.1.9.

5.4.2.

5.4.2.1.

5.4.2.2.

5.4.23.

54.24.

5.4.25.

5.4.2.6.

Ceny i stawki powotane w IRiESP lub ustalane zgodnie z jej postanowieniami nie
zawieraja naleznego podatku od towarow i ustug (VAT) ani podatku akcyzowego
(akcyza). W odniesieniu do powotanych cen i stawek optat, VAT i akcyza sa
naliczane zgodnie z obowigzujacymi w tym  zakresie  przepisami.
URB i OSP s3 zobowigzani do przekazywania drugiej stronie wszelkich informacji
niezbgdnych do prawidtowego naliczenia VAT i akcyzy.

Procedury dotyczace rynku bilansujgcego

(1)

(@)

(3)

(1)

(2)

3)

1)

Faktury za energi¢ bilansujaca wystawiaja URB lub OSP nie pdzniej niz 15. dnia
po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (dekady). Faktury korygujace nalezy
wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty, tzn.
sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Faktury 1 faktury korygujace za energi¢ zakupiona na Rynek Bilansujacy
(dostarczong przez URB) w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych wystawiaja
URB.

Faktury 1 faktury korygujace za energi¢ sprzedana z Rynku Bilansujacego
(odebrang przez URB) w poszczegolnych okresach rozliczeniowych wystawia
OSP.

Faktury zakupu energii na Rynek Bilansujacy winny zawiera¢ nastgpujace
wielkosci rozliczeniowe:

Sumaryczng ilo$¢ energii dostarczonej na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBDD ).

Cene rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBDDy).

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ dostarczong na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBDD ).

Faktury sprzedazy energii z Rynku Bilansujacego winny zawiera¢ nastepujace
wielkosci rozliczeniowe:

Sumaryczng ilo$¢ energii odebranej z Rynku Bilansujagcego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBOD ).

Cen¢ rozliczeniowg dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujagcego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBODy).

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ odebrang z Rynku Bilansujacego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBOD ).

Faktury korygujace zakupu energii na Rynek Bilansujacy winny zawierac:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane — pierwotne:
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(1.1)

(1.2.)

(1.3)

Sumaryczng ilo$¢ energii dostarczonej na Rynek Bilansujgcy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBDD,q)

Ceng rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBDDy).

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ dostarczong na Rynek Bilansujacy w
okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBDD ).

(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

2.1)

(2.2)

(2.3)

Sumaryczng ilo$¢ energii dostarczonej na Rynek Bilansujgcy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBDD,q)

Ceng rozliczeniowg dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBDDyy).

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ dostarczong na Rynek Bilansujacy w
okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBDD ).

(3) Wielkos¢ korekty

(3.1.) Zmiane¢ ilosci energii dostarczonej na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

(3.2.) Zmiane ceny rozliczeniowej dekadowej energii bilansujacej dostarczonej
na Rynek Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG
danego URB.

(3.3.) Zmiane¢ naleznosci za energi¢ bilansujaca dostarczong na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

54.2.7. Faktury korygujace sprzedazy energii z Rynku Bilansujacego winny zawierac:

(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane — pierwotne:

(1.1.)

(1.2.)

(1.3.)

Sumaryczng ilo$¢ energii odebranej z Rynku Bilansujgcego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBOD,).

Ceng rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBODy).

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ odebrang z Rynku Bilansujacego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBOD,).

(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1

Sumaryczng ilo$¢ energii odebranej z Rynku Bilansujacego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBOD,).

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 251 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

3)

5.4.2.8.

5.4.2.9.

5.4.2.10.

(2.2.)) Ceng¢ rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBODy).

(2.3.) Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ odebrang z Rynku Bilansujacego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBOD ).

Wielko$¢ korekty.

(3.1.) Zmiang ilosci energii odebranej z Rynku Bilansujagcego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

(3.2) Zmiang ceny rozliczeniowej dekadowej energii bilansujacej odebranej z
Rynku Bilansujgcego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG
danego URB.

(3.3.) Zmiane naleznos$ci za energi¢ bilansujaca odebrang z Rynku Bilansujacego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

Terminem ptatno$ci faktur za energi¢ bilansujacg jest 25 dzien po ostatnim dniu
okresu rozliczeniowego (dekady). Terminem platnosci faktur korygujacych jest
ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn.
sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

W przypadku, gdy platnosci nie zostang uregulowane w terminie ptatnosci, OSP
ma prawo skorzysta¢ z Zabezpieczenia Zrg Uczestnika Rynku Bilansujacego w
celu pokrycia jego zobowigzan powigkszonych o odsetki naliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wyczerpania si¢ zabezpieczenia Uczestnika Rynku Bilansujacego
OSP ma prawo podja¢ dziatania pozwalajagce na ograniczenie zobowigzan
Uczestnika Rynku Bilansujacego (jego Jednostek Grafikowych).

5.4.3. Procedury dotyczace swiadczenia RUS

5.4.3.1.

5.4.3.2.

1)

Faktury za $wiadczenie Regulacyjnych Uslug Systemowych w poszczegolnych
okresach rozliczeniowych (miesigcach kalendarzowych) wystawiaja URB nie
pozniej niz 7. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace
nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano
korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Na fakturze winny by¢ wyspecyfikowane wielkos$ci rozliczeniowe dla wszystkich
JG nalezacych do URB, ktore sa objete umowa o §wiadczenie RUS:

Zestawienie dostarczonych RUS — dla kazdej dostarczonej ustugi RUS nalezy
zamiescic:

(1.1.) Miesigczng wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.

(1.2.) Ceng za dostarczong ustuge.

(1.3.) Nalezno$¢ miesieczng za dostarczong ustuge przez wszystkie JG.
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5.4.3.3.

5.4.3.4.

5.4.4.
5.4.4.1.

@)

1)

(2)

3)

Laczna nalezno$¢ za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone przez wszystkie
JG w danym miesigcu.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastgpujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) — dla kazdej dostarczonej ustugi
RUS nalezy zamiescic:

(1.1.) Miesieczng wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.
(1.2.) Ceng za dostarczong ustugg.
(1.3.) Nalezno$¢ miesigczng za dostarczong ushuge przez wszystkie JG.

(1.4.) Laczna nalezno$¢ za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone przez
wszystkie JG w danym miesiacu.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty — dla kazdej dostarczonej
ustugi RUS nalezy zamiesci¢:

(2.1.) Miesigczng wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.
(2.2.) Ceng za dostarczong ustuge.
(2.3.) Nalezno$¢ miesigczng za dostarczong ushuge przez wszystkie JG.

(2.4.) Laczng nalezno$¢ =za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone
(skorygowane) przez wszystkie JG w danym miesigcu.

Wielkos¢ korekty — dla kazdej dostarczonej ustugi RUS nalezy zamie$cic:

(3.1.) Zmiane miesiecznej wielkos$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.
(3.2.) Zmiang ceny za dostarczong ustuge.

(3.3.) Zmiang nalezno$ci miesigcznej za dostarczong ustuge przez wszystkie JG.

(3.4.) Zmiane tacznej naleznosci za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone
przez wszystkie JG w danym miesigcu.

Terminem platnosci faktur za $wiadczenie regulacyjnych ustug systemowych jest
22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Terminem platnosci faktur
korygujacych jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano
korekty, tzn. sporzadzono 1 opublikowano raport handlowy korygujacy.

Procedury dotyczace rozliczania kosztéw uruchomien JGwa

Faktury dotyczace rozliczenia kosztow uruchomien JGwa w poszczegdlnych
okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie po6zniej niz 7. dnia po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace nalezy wystawi¢ do 20.
dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i
opublikowano raport handlowy korygujacy.
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5.44.2.

5.4.4.3.

5.4.4.4.

1)
@)
3)

(1)

@)

(3)

Na fakturze winna by¢ wyspecyfikowana naleznos$¢ z tytutu rozliczenia kosztéw
uruchomien dotyczaca wszystkich JGwa nalezacych do URBw. W ramach tego na
fakturze nalezy zamiescic:

Liczbe uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
Ceng za uruchomienia.

Naleznos¢ z tytutu rozliczenia kosztow uruchomien zrealizowanych w danym
miesigcu przez wszystkie JG.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1.) Liczba uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
(1.2.) Cena za uruchomienia.

(1.3.) Naleznos¢ z tytutu rozliczenia kosztow uruchomien zrealizowanych w
danym miesigcu przez wszystkie JG.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:
(2.1.) Liczba uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
(2.2.) Cena za uruchomienia.

(2.3.) Naleznos¢ z tytulu rozliczenia kosztow uruchomien zrealizowanych w
danym miesigcu przez wszystkie JG.

Wielkos¢ korekty:

(3.1.) Zmiana liczby uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez
wszystkie JG.

(3.2.) Zmiana ceny za uruchomienia.

(3.3.) Zmiana nalezno$ci z tytulu rozliczenia kosztow  uruchomien
zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.

Terminem ptatnos$ci faktur za rozliczenie kosztow uruchomien jest 22. dzien po
zakonczeniu miesigca kalendarzowego. Terminem platnosci faktur korygujacych
za rozliczenie kosztow uruchomien jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w
ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy

korygujacy.
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5.4.5.

5.4.5.1.

5.4.5.2.

5.4.5.3.

Procedury dotyczace rozliczania dodatkowych kosztow
wytwarzania energii wynikajacych z realokacji USE na JGwa

1)

@)
(3)

(1)

(@)

(3)

Faktury dotyczace rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii przez
JGwa w poszczegolnych okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie p6zniej
niz 7. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace nalezy
wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn.
sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Na fakturze winna by¢ wyspecyfikowana nalezno$¢ z tytulu rozliczenia
dodatkowych kosztéw wytwarzania energii wszystkich JGwa nalezacych do
URBw. W ramach tego na fakturze nalezy zamie$cic:

[lo$¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym w danym okresie
rozliczeniowym na wszystkie JG.

Ceng realokowanej energii.

Naleznos¢ z tytulu rozliczenia dodatkowych kosztoéw wytwarzania energii w
danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastgpujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1.1.) Tlo$¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujagcym w danym
okresie rozliczeniowym na wszystkie JG.

(1.2.) Cena realokowanej energii.

(1.3.) Naleznos¢ z tytutu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1.) Tlos¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujagcym w danym
okresie rozliczeniowym na wszystkie JG.

(2.2.) Cena realokowanej energii.

(2.3.) Naleznos¢ z tytutu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

Wielkos¢ korekty:

(3.1.) Zmiana ilosci energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujagcym w
danym okresie rozliczeniowym na wszystkie JG.

(3.2.) Zmiana ceny realokowanej energii.

(3.3.) Zmiana naleznosci z tytulu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania
energii w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 1 lutego 2017 r.

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

CB/1/2010 + CB/16/2016) Strona 255 7 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

5.4.54.

5.4.6.

5.4.6.1.

5.4.6.2.

5.4.6.3.

5.4.6.4.

Terminem platnosci faktur za rozliczenie dodatkowych kosztow wytwarzania
energii jest 22. dzien po zakonczeniu miesigca kalendarzowego. Terminem
ptatnosci faktur korygujacych za rozliczenie dodatkowych kosztow wytwarzania
energii jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty,
tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Procedury dotyczace rozliczenia uzupetniajgcego rocznego za
operacyjng rezerwe mocy JGwa

(1)

(1)

@)

Faktury dotyczace rozliczenia uzupetniajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie
p6zniej niz 7. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace
nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktérym dokonano
korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Na fakturze winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielko$ci rozliczeniowe:

Naleznos¢ z tytutu rozliczenia uzupetniajagcego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa W danym okresie rozliczeniowym.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1.1) Nalezno$¢ z tytulu rozliczenia uzupelniajgcego rocznego za operacyjng
rezerweg mocy JGwaw danym okresie rozliczeniowym.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1) Naleznos$¢ z tytulu rozliczenia uzupehlniajgcego rocznego za operacyjng
rezerwe mocy JGwa W danym okresie rozliczeniowym.

Terminem ptatnosci faktur za rozliczenie uzupeiniajace roczne za operacyjng
rezerwe mocy JGwa jest 22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.
Terminem platnosci faktur korygujacych za rozliczenie uzupetniajace roczne za
operacyjna rezerwe mocy JGwa jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w
ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy

korygujacy.
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5.5. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych

5.5.1. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
rynku bilansujgcego

5.5.1.1.
5.5.1.1.1.

5.5.1.1.2.

55.1.1.3.
(1)

Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

Raport dobowy (RD) dotyczacy danej doby jest udostepniany przez OSP 1. dnia
po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z
niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po zakonczeniu tej doby do
godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W
przypadku, gdy nie jest mozliwe udostgpnienie Raportéw RD w powyzszych
terminach lub jest konieczne ich ponowne udostepnienie, OSP informuje o tym
OR wysylajac stosowny komunikat.

Kazdy raport dobowy ma swoéj unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia
oraz identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W ramach raportu dobowego sa udostepniane nastgpujace dane:

Informacje dla poszczegdlnych OR dotyczace ich JG:
(1.1.) Deklarowana ilo$¢ dostaw energii dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n

(ED).

(1.2.) Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii dla kazdej JG w kazdej godzinie
doby n (EZ).

(1.3.) Skorygowana ilo$¢ dostaw energii dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n
(ES).

(1.4) Rzeczywista ilos¢ dostaw dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n (ER).

(1.5.) Tlo$¢ energii bilansujacej nieplanowanej kazdej JG w kazdej godzinie
doby n (AEDZ).

(1.6.) Tlos¢ energii bilansujacej planowanej kazdej JG w kazdej godzinie doby n
(AEZS).

(1.7.) Tlos¢ energii bilansujacej nieplanowanej kazdej JG w kazdej godzinie
doby n (AESR).

(1.8.) Ilos¢ energii bilansujacej dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n (EB).

(1.9.) Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej dla kazdej JG w kazde;j
godzinie doby n (CRK).

(1.10.) Nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca nieplanowang wynikajaca z rozliczenia
zweryfikowanej ilosci dostaw energii elektrycznej dla kazdej JG w kazde;j
godzinie doby n (NDZ).
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(1.11.

(1.12)

(1.13)
(1.14.)
(1.15.)
(1.16.)
(1.17.)
(1.18)

(1.19.)

Nalezno$¢ za energie bilansujacg planowang wynikajaca z rozliczenia
skorygowanej ilosci dostaw energii elektrycznej dla kazdej JG w kazdej
godzinie doby n (NZS).

Naleznos¢ za energi¢ bilansujaca nieplanowang wynikajaca z rozliczenia
rzeczywistej ilosci dostaw energii elektrycznej dla kazdej JG w kazdej
godzinie doby n (NSR).

Nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n
(NB).

Sumaryczna ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy
w dobie n przez kazda JG (EBD).

Sumaryczna ilo$¢ energii bilansujacej odebranej na Rynku Bilansujacym
w dobie n przez kazda JG (EBO).

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujaca dostarczong na Rynek
Bilansujacy w dobie n przez kazda JG (CBD).

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujaca odebrang na Rynku
Bilansujagcym w dobie n przez kazda JG (CBO).

Sumaryczna nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca dostarczong na Rynek
Bilansujacy w dobie n przez kazda JG (NBD).

Sumaryczna nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca odebrang na Rynku
Bilansujacym w dobie n przez kazda JG (NBO).

(2) Informacje dla wszystkich OR:

(2.1.)

(2.2.)
(2.3.)
(2.4))
(2.5.)

(2.6.)
(2.7))

(2.8.)

Koszt catkowity pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku
Bilansujacego w kazdej godzinie doby n (KC2Z).

Koszty bilansowania energii w kazdej godzinie doby n (KB).
Koszty usuwania ograniczen w kazdej godzinie doby n (KO).
Cena rozliczeniowa odchylenia w kazdej godzinie doby n (CRO).

Cena rozliczeniowa odchylenia zakupu energii bilansujacej na Rynek
Bilansujgcy w kazdej godzinie doby n (CROz).

Cena rozliczeniowa odchylenia sprzedazy energii bilansujacej z Rynku
Bilansujacego w kazdej godzinie doby n (CROs).

Sumaryczna ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej (odebranej) na Rynek
Bilansujacy w kazdej godzinie doby n przez wszystkie JG.

Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO2 (RC®®?) dla doby
handlowej d.

5.5.1.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych dekadowych — Raport Handlowy

55.1.2.1. Raport handlowy (RH) dotyczacy danej dekady jest udostepniany przez OSP nie
p6zniej niz 10. dnia po ostatnim dniu dekady.
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5.5.1.2.2.

5.5.1.2.3.

1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

(")

5.5.1.3.

55.1.3.1.
5.5.1.3.2.

5.5.1.3.3.

5.5.1.3.4,
(1)

)
©)

(4)

Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia i
identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W ramach raportu handlowego poszczegdélnym OR sg udostepniane nastepujace
dane dotyczace ich JG:

Ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w
dekadzie d (EBDD).

Ilo$¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (EBOD).

Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na RB przez
kazda JG w dekadzie d (CBDD).

Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z RB przez kazda JG
w dekadzie d (CBOD).

Nalezno$¢ za dostawe energii na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w dekadzie d
(NBDD).

Nalezno$¢ za odbior energii z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w dekadzie d
(NBOD).

Specyfikacja raportow dobowych, na podstawie ktérych zostat przygotowany
raport handlowy.

Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych — Raport
Handlowy Korygujacy

Raport handlowy korygujacy (RHK) jest udostepniany przez OSP nie pdzniej niz
15. dnia kazdego miesigca kalendarzowego.

Kazdy raport handlowy korygujacy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktdérego jest przeznaczony.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer okresu rozliczeniowego objetego
korekta, (i1) wielkos$ci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

Ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w
dekadzie d (EBDD).

Ilo§¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (EBOD).

Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na RB przez
kazda JG w dekadzie d (CBDD).

Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego przez kazda JG w dekadzie d (CBOD).
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(5) Naleznos¢ za dostawy energii bilansujgcej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG
w dekadzie d (NBDD).

(6) Naleznos¢ za odbior energii bilansujacej z Rynku Bilansujgcego przez kazda JG w
dekadzie d (NBOD).

5.5.1.3.5. Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(1) Tlos¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w
dekadzie d (EBDD).

(2) Tloé¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (EBOD).

(3) Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na RB przez
kazda JG w dekadzie d (CBDD).

(4) Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego przez kazda JG w dekadzie d (CBOD).

(5) Naleznos¢ za dostawy energii bilansujgcej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG
w dekadzie d (NBDD).

(6) Naleznos¢ za odbior energii bilansujacej z Rynku Bilansujacego przez kazdg JG w
dekadzie d (NBOD).

5.5.2. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
swiadczenia RUS

5.5.2.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

55.2.1.1. Raport dobowy (RDRUS) dotyczacy danej doby jest udostepniany przez OSP
1. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z
niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), 1 4. dnia po zakonczeniu tej doby do
godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W
przypadku, gdy nie jest mozliwe udostgpnienie Raportéw RDRUS w powyzszych
terminach lub jest konieczne ich ponowne udostgpnienie, OSP informuje o tym
OR wysylajac stosowny komunikat.

5.5.2.1.2. Kazdy raport dobowy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia
oraz identyfikator Operatora Rynku, dla ktorego jest przeznaczony.

55.2.1.3. W ramach raportu dobowego sa udostgpniane nastepujace dane:
(1) Wielkosci godzinowe dla poszczeg6élnych JG:

(1.1) Cena za operacyjng rezerwe mocy w godzinie h (C%).
(1.2.) Cena za udziat w regulacji j-tej JG (CjREG ).
(1.3.) Cena za moc przecigzenia j-tej JG (C{"**).

(1.4) Cena za moc zanizenia j-tej JG (C™").

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Wersja 1.0 (uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:

data: 1 lutego 2017 r. CB/1/2010 + CB/16/2016)

Strona 260 z 282




OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(15.)
(1.6.)

(1.7))

(1.8.)
(1.9.)

(1.10.)
(1.11)
(1.12))
(1.13)
(1.14))
(1.15))

(1.16.)
(1.17.)

Cena za udziat w regulacji napigcia i mocy biernej przez j-tg JG (C J-ARNE ).
Zdolnosci wytworcze j-tej JG w godzinie h rozliczone jako operacyjna
rezerwa mocy ( POR;, ) — dane publikowane tylko dla JGy.

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za operacyjng rezerw¢ mocy ( N johR) -
dane publikowane tylko dla JGy.

Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie h (P;").

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za udziat w regulacji pierwotne;j
(NR)-

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w godzinie h (Pg" ).

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za udzial w regulacji wtornej (N ij]W ).

Moc przecigzenia j-tej JG w godzinie h (P;"™).

Nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie h za pracg z przecigzeniem (N fh' ).

Zan

Moc zanizenia j-tej JG w godzinie h (P},

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za pracg z zanizeniem (N "),

Czas pracy j-tej JG w godzinie h z zataczonym uktadem ARNE (t;"°)

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za udziat w regulacji napigcia i mocy
ARNE
).

biernej (N j,

(2) Wielkosci dobowe dla poszczegbdlnych JG:

(2.1.)

(2.2)

(2.3)
(2.4)
(25
(2.6.)

(2.7))

Zdolnosci wytworcze j-tej JG rozliczone w dobie d jako operacyjna
rezerwa mocy ( POR ;) — dane publikowane tylko dla JGy.

Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za operacyjna rezerwg mocy (NJ%R) -
dane publikowane tylko dla JGy;.
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d (P{).

Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za udziatl w regulacji pierwotnej ( N ij,P ).

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w dobie d ( PJ-EW ).
Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji wtornej (N " ).

Moc przecigzenia j-tej JG w dobie d (Pg ™).
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(2.8.) Naleznosc dla j-tej JG w dobie d za moc przeciazenia (N ).

(2.9.) Moc zanizenia j-tej JG w dobie d (Pg™").

(2.10.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za moc zanizenia (N 5").

(2.11.) Czas pracy j-tej JG w dobie d z zalaczonym uktadem ARNE (tg"°).

(2.12.) Nalezno$¢ dla j-tej JG w dobie d za udzial w automatycznej regulacji

napigcia i mocy biernej (N J-’ZRNE ).

5.5.2.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesiecznych — Raport

Handlowy
55.2.2.1. Do 6. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSP udostepnia kazdemu Operatorowi
Rynku raport handlowy (RHRUS).
5.5.2.2.2. Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia i

identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

55.2.2.3. W  ramach raportu handlowego sa udost¢pniane nast¢pujace dane dla
poszczego6lnych Operatorow Rynku dotyczace ich JG:

(1) Zdolnosci wytworcze j-tej JG rozliczone w miesigcu m jako operacyjna rezerwa
mocy (POR;,) — dane publikowane tylko dla JGy.

(2)  Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesiacu m (C?nf) — dane
publikowane tylko dla JGy.

(3) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjna rezerwe mocy ( N?mR ) — dane
publikowane tylko dla JGy.

(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (PJY ).

(5)  Srednia cena za udziat w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (Cfn': ).
(6) Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji pierwotnej (N J-R,: ).
(7)  Zakres regulacji wtérnej j-tej JG w miesigeu m (PR").

(8)  Srednia cena za udziat w regulacji wtornej j-tej JG w miesiacu m (Cﬁn\f’ ).

(9)  Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji wtérnej (N ).

P
ereC)

(10) Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m ( P,

(11) Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (C;;ZGC ).
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

7

(18)

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przecigzenia (N ;).

Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (P")

Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (C2")
Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc zanizenia (N ")
Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zataczonym ukladem ARNE (t;")

Srednia cena za udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG
w miesigcu m (C; %)

Naleznos¢ dla j-tej JG za udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy bierne;j
)

w miesigcu m (N -

5.5.2.3. Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych — Raport
Handlowy Korygujacy

5.5.2.3.1.
5.5.2.3.2.
5.5.2.3.3.
5.5.2.3.4.

5.5.2.3.5.

5.5.2.3.6.

1)

)

(3)

(4)
()

W przypadku korekty rozliczen OSP udostepnia poszczegdlnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKRUS).

Raport handlowy korygujacy jest udostgpniany nie pdzniej niz 15. dnia kazdego
miesigca.

Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegodlne okresy rozliczeniowe.

Kazdy raport handlowy korygujacy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer
rozliczenia 1 identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sg wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objetego
korekta, (ii) wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

Zdolnosci wytworcze j-tej JG rozliczone w miesigcu m jako operacyjna rezerwa
mocy (POR;,) — dane publikowane tylko dla JGy-.

Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesigeu m (C) — dane
publikowane tylko dla JGy.

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjng rezerwe mocy ( N?n?) — dane
publikowane tylko dla JGy.

Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (P;y).

Srednia cena za udziat w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (CmD ).
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(6)
(")
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

5.5.2.3.7.

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji pierwotnej ( N ﬁ: .

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m ( P;W ).
Srednia cena za udziat w regulacji wtornej j-tej JG w miesiacu m (Cﬁn\f’ ).

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji wtornej (N Frxv ).

Pr zec )

Moc przecigzenia j-tej JG w miesigcu m (P

Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (CJ.Pn:Zec ).

Przec

Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przecigzenia (N

Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (P;").

Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (C12").

Zan )

Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc zanizenia (N |

ARNE
jm )

Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zatgczonym uktadem ARNE (t

Srednia cena za udziat w automatycznej regulaciji napiecia i mocy biernej j-tej JG
W miesigcu m (CJ-/?ENE ).

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w automatycznej regulacji napigcia
i mocy biernej dla j-tej JG (N {7"°).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w pkt 5.5.2.3.6.

5.5.3. Procedura udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
kosztéw uruchomien JGwa

5.5.3.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

5.53.1.1.

5.5.3.1.2.

Raport dobowy rozliczenia kosztow uruchomien (RDKU) dotyczacy danej doby
jest udostepniany przez OSP 1. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00,
jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po
zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi
wynikami rozliczenia). W przypadku, gdy nie jest mozliwe udostepnienie
Raportéow RDKU w powyzszych terminach lub jest konieczne ich ponowne
udostepnienie, OSP informuje o tym OR wysytajac stosowny komunikat.

Kazdy raport dobowy ma swdj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia
oraz identyfikator Operatora Rynku, dla ktorego jest przeznaczony.
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5.5.3.1.3. W ramach raportu dobowego sg udostepniane nastepujgce dane dobowe dla j-tej
JG:

(1)  Liczba uruchomien z kazdego stanu cieplnego s w dobie d (LU ds )
(2)  Cena jednostkowa uruchomienia z kazdego stanu cieplnego s w dobie d (CU is)-

(3) Nalezno$é dobowa za koszty uruchomienia w dobie d (NU i@ )-

5.5.3.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesiecznych — Raport

Handlowy
55.3.2.1. Do 6. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSP udostepnia kazdemu Operatorowi
Rynku raport handlowy (RHKU).
5.5.3.2.2. Kazdy raport handlowy ma swo6j unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia

i identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

55.3.2.3. W ramach raportu handlowego sa udostgpniane nastgpujace dane dla
poszczego6lnych OR dotyczace ich JG:

(1) Liczba uruchomien j-tej JG w miesigcu m (LUjm).
(2)  Srednia cena za uruchomienia j-tej JG w miesigcu m (CUjm).
(3) Naleznos¢ j-tej JG w miesigcu m za koszty uruchomienia (NUjm).

5.5.3.3. Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych — Raport
Handlowy Korygujacy

55.3.3.1. W przypadku korekty rozliczen OSP udostgpnia poszczegdlnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKKU).

5.5.3.3.2. Raport handlowy korygujacy jest udostgpniany nie p6zniej niz 15. dnia kazdego
miesiaca.

55.3.3.3. Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegdlne okresy rozliczeniowe.

55.3.34. Kazdy raport handlowy korygujacy ma swo¢j unikalny numer zawierajagcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.

5.5.3.3.5. W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objgtego
korekta, (i1) wielkos$ci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

5.5.3.3.6. W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sg wyspecyfikowane:

(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Liczba uruchomien j-tej JG w miesigcu m (LUjm).
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()

(1.2)  Srednia cena za uruchomienia j-tej JG w miesigcu m (CUjm).
(1.3) Naleznos$¢ j-tej JG w miesigcu m za koszty uruchomienia (NUjm).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w ppkt (1).

5.5.4. Procedura udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
dodatkowych kosztéw wytwarzania energii wynikajacych
z realokacji USE na JGwa

5.5.4.1.
5.54.1.1.

554.1.2.

5.5.4.1.3.
(1)

)

Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

Raport dobowy rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii (RDDKW)
dotyczacy danej doby jest udostepniany przez OSP 1. dnia po zakonczeniu tej
doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami
rozliczenia), i 4. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako
zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku, gdy nie
jest mozliwe udostgpnienie Raportow RDDKW w powyzszych terminach lub jest
konieczne ich ponowne udostepnienie, OSP informuje o tym OR wysylajac
stosowny komunikat.

Kazdy raport dobowy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia
oraz identyfikator Operatora Rynku, dla ktorego jest przeznaczony.

W ramach raportu dobowego sg udostgpniane nastepujace dane:
Informacje dla poszczegdlnych OR dotyczace ich JG:
(1.1.) Tlos¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujgcym na j-ta JGwa

w godzinie h (RUSE, ).

(1.2.) Tlos¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym z j-tej JGwa
w godzinie h (RUSE},).

(1.3.) Cena wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej j-tej JGwa dla doby
handlowej d (CWE;jg).

(1.4.) Nalezno$¢ godzinowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla JGwa
(NDKWin).

(1.5.)) Nalezno$¢ godzinowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla
URBw (NDKWh).

(1.6.) Nalezno$¢ dobowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla JGwa
(NDKWjq).

(1.7.) Naleznos¢ dobowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla URBw
(NDKWq).

Informacje dla wszystkich OR:
(2.1.) Rynkowa cena energii w godzinie h (RCEp).
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5.5.4.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesiecznych — Raport
Handlowy

5.54.2.1.

5.54.22.

5.54.23.

1)

)

(3)

(4)

()

5543. Ud

Do 6. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSP udostgpnia kazdemu Operatorowi
Rynku raport handlowy (RHDKW).

Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia
i identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W ramach raportu handlowego s3 udostgpniane nastgpujace dane dla
poszczegbdlnych OR dotyczace ich JG:

Ilo$¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujgcym na j-tg JGwa W
miesigcu m (RUSE]).

Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na j-ta
JGwa w miesigcu m (CRUSE ).

Naleznos¢ j-tej JGwa w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania energii
(NDKWjm).

Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujagcym na
wszystkie JGwa URBw w miesigcu m (CRUSE,).

Naleznos¢ URBw w miesigeu m za dodatkowe koszty wytwarzania energii
(NDKW).

ostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych — Raport

Handlowy Korygujacy

5.543.1

5.5.4.3.2.

5.5.4.3.3.

5.54.3.4.

5.5.4.35.

5.5.4.3.6.

1)

W przypadku korekty rozliczen OSP udostgpnia poszczegdlnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKDKW).

Raport handlowy korygujacy jest udostepniany nie podzniej niz 15. dnia kazdego
miesiaca.

Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegdlne okresy rozliczeniowe.

Kazdy raport handlowy korygujacy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sg wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objetego
korekta, (i) wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sg wyspecyfikowane:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
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)

55.5. Pro

(1.1) Ilos¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujagcym na j-tg
JGwa w miesigcu m (RUSE;).

(1.2)  Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na
j-ta JGwa w miesigcu m (CRUSE).

(1.3) Naleznos$¢ j-tej JGwa w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania
energii (NDKWijm).

(1.4)  Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na
wszystkie JGwa URBw w miesigcu m (CRUSE,).

(1.5) Naleznos¢ URBw w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania
energii (NDKW).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w ppkt (1).

cedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych

rozliczenia uzupetniajacego rocznego za operacyjng rezerwe
mocy JGwa

5.5.5.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych rocznych — Raport Handlowy

5.55.1.1.
5.551.2.

5.5.5.1.3.

1)

Do 6. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, OSP udostepnia kazdemu
Operatorowi Rynku raport handlowy (RHNUR).

Kazdy raport handlowy ma sw¢j unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia i
identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W  ramach raportu handlowego s3 udostgpniane nastepujace dane dla
poszczegbdlnych Operatoréw Rynku dotyczace ich JGwr, na ktére skladajg sie
JGWa:

Naleznos¢ dla j-tej JGwr W roku r z tytutu rozliczenia uzupetiajacego rocznego
za operacyjng rezerwg mocy JGwa (NU 7).

5.5.5.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych rocznych — Raport Handlowy
Korygujacy

5.5.5.2.1.

5.5.5.2.2.

5.5.5.2.3.

W przypadku korekty rozliczen OSP udostepnia poszczegdélnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKNUR).

Raport handlowy korygujacy jest udostepniany nie podzniej niz 15. dnia miesiaca,
w ktorym jest wykonywana korekta rozliczen dla okresu rozliczeniowego.

Kazdy raport handlowy korygujacy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.
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5.5.5.2.4.

5.5.5.2.5.

1)

)

W raporcie handlowym korygujacym dla korygowanego okresu rozliczeniowego
sa wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objg¢tego korekta, (ii)
wielkosci  rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii)) wielko$ci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

W raporcie handlowym korygujacym dla korygowanego okresu rozliczeniowego
sa wyspecyfikowane:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Nalezno$¢ dla j-tej JGwr W roku r z tytutu rozliczenia uzupetniajgcego

rocznego za operacyjng rezerwe mocy JGwa (NU JQrR ).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w ppkt (1).
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6. PROCEDURY | ZAKRES WYMIANY INFORMACJI
NIEZBEDNEJ DO BILANSOWANIA SYSTEMU
| ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

6.1. Informacje ogdlne

6.1.1. System informatyczny OSP, wspomagajacy dzialanie Rynku Bilansujacego
wspotdziata z systemami elektronicznej wymiany danych, na ktére sktadajg sie:

(1) System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE).
(2) System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (SOWE).

6.2. System WIRE

6.2.1. Wymagania funkcjonalne i techniczne

6.2.1.1. System WIRE jest dedykowany do wymiany informacji pomi¢dzy Operatorami
Rynku a Operatorem Systemu Przesylowego. System WIRE sklada si¢ z
centralnego systemu WIRE zlokalizowanego po stronie OSP oraz modulow
dostepowych, zwanych WIRE/UR, zlokalizowanych po stronie OR.

6.2.1.2. Wymagania funkcjonalne i1 techniczne dla systemu WIRE sa okreSlone w
standardach technicznych systemu WIRE, ktore OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;j.

6.2.1.3. Operatorzy Rynku sg zobowigzani zapewni¢ zgodnos¢ systemow WIRE/UR z
obowigzujacymi wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi.

6.2.2. Zakres wymiany informacji na rynku bilansujagcym

6.2.2.1. System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE) jest dedykowany do
wymiany informacji handlowych, technicznych, pomiarowych i rozliczeniowych
w zakresie:

(1) Zgloszen danych handlowych i technicznych.
(2) Udostepniania planéw koordynacyjnych i bilanséw handlowo-technicznych.
(3) Wymiany danych pomiarowych.

(4) Udostepniania raportéw rozliczeniowych rynku bilansujacego.
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6.2.3. Zakres przesytanych dokumentéw

6.2.3.1.

Wykaz dokumentéw elektronicznych wymienianych poprzez system WIRE w
poszczegbdlnych procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym 1 ich
szczegotowy zakres zawieraja standardy techniczne systemu WIRE, ktore OSP
publikuje na swojej stronie internetowej.

6.2.4. Zasady rejestracji dokumentow

6.2.4.1.

(1)
()
6.2.4.2.

6.2.4.3.

1)
(@)
3)
(4)
()
(6)

Komunikaty wysytlane i odbierane w wezle centralnym WIRE sg znakowane
Stemplem Czasowym zgodnie z czasem obowigzujagcym w systemach
informatycznych OSP.

Komunikaty przychodzace sa znakowane czasem ich dostarczenia (COA) do
wezta centralnego WIRE.

Komunikaty wychodzace sa znakowane czasem ich nadania z wezta centralnego
WIRE.

Za czas dostarczenia komunikatu (dokumentu) do OSP uznaje si¢ czas (Stempel
Czasowy) zapisany w komunikacie COA.

Dokumenty elektroniczne sa rejestrowane na podstawie nastepujacych danych
identyfikacyjnych:

Nadawcy dokumentu.

Obiektu, ktorego dotyczy dokument.

Typu dokumentu.

Daty obowigzywania dokumentu.

Czasu dostarczenia (Stempla Czasowego) dokumentu do OSP.

Znacznika wykorzystania modutu rezerwowego (WIRE/RP).

6.3. System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (SOWE)

6.3.1. Wymagania funkcjonalne i techniczne

6.3.1.1.

System SOWE jest dedykowany do wymiany informacji pomig¢dzy stuzbami
dyspozytorskimi OSP a stuzbami ruchowymi URB zarzadzajacymi JWCD oraz
zrodlami  energii  elektrycznej  wykorzystujacymi  energi¢  wiatru
reprezentowanymi w JG Zrédet Wiatrowych. System SOWE sklada si¢ z
centralnego systemu SOWE zlokalizowanego po stronie OSP 1 modutow
dostepowych zlokalizowanych po stronie elektrowni, zwanych SOWE/EL.
Odrgbny wezet SOWE/EL powinien by¢ zlokalizowany w kazdej elektrowni
posiadajacej JWCD. Zasady tej nie stosuje si¢ do tych elektrowni, dla ktérych
OSP, uwzgledniajac warunki bezpieczenstwa pracy systemu, wyrazil zgode na
objecie ich jednym weztem SOWE/EL. Powyzsza zgoda jest wydawana na
pisemny wniosek URB.
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6.3.1.2.

6.3.1.3.

Wymagania funkcjonalne i techniczne dla systemu SOWE sg okreSlone w
standardach technicznych systemu SOWE, ktore OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;j.

URB posiadajacy JWCD oraz zrodta energii elektrycznej wykorzystujace energi¢
wiatru reprezentowane w JG Zrddet Wiatrowych sa zobowigzani zapewnié
zgodno$¢  systemow  SOWE/EL z  obowigzujacymi  wymaganiami
funkcjonalnymi i technicznymi.

6.3.2. Zakres danych wymienianych pomiedzy OSP i stuzbami
ruchowymi

6.3.2.1.

(1)

()
6.3.2.2.

(1)

)
(3)

Operator Systemu Przesylowego przekazuje do stuzb ruchowych wytworcy
nastgpujace rodzaje danych:

Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy.
Polecenia ruchowe.
Stuzby ruchowe wytworcy przekazuja do OSP nastepujace rodzaje danych:

Dane korygujace dyspozycyjno$¢ jednostek wytworczych niezbedne dla
planowania i prowadzenia ruchu.

Zdarzenia ruchowe.

Programy pracy dla Zrodet energii elektrycznej wykorzystujacych energie
wiatru, ktére s3 reprezentowane w ramach Jednostek Grafikowych Zrodet
Wiatrowych.

6.3.3. Zakres dokumentéw przesylanych poprzez system SOWE

6.3.3.1.

Wykaz dokumentow elektronicznych wymienianych poprzez system SOWE w
poszczeg6lnych procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym 1 ich
szczegblowy zakres zawierajg standardy techniczne systemu SOWE, ktore OSP
publikuje na swojej stronie internetowej.

6.3.4. Zasady rejestracji dokumentéw

6.3.4.1.

1)

(2)

6.3.4.2.

Komunikaty wysylane 1 odbierane w wezle centralnym SOWE s3 znakowane
Stemplem Czasowym zgodnie z czasem obowigzujacym w systemach
informatycznych OSP.

Komunikaty przychodzace sa znakowane czasem ich dostarczenia (COA) do
wezta centralnego SOWE.

Komunikaty wychodzace sa znakowane czasem ich nadania z wezta centralnego
SOWE.

Za czas dostarczenia komunikatu (dokumentu) do OSP uznaje si¢ czas (Stempel
Czasowy) zapisany w komunikacie COA.
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6.3.4.3.

1)
)
(3)
(4)
(5)

Dokumenty elektroniczne sg rejestrowane na podstawie nastepujgcych danych
identyfikacyjnych:

Nadawcy dokumentu.

Obiektu, ktorego dotyczy dokument.
Typu dokumentu.

Daty obowigzywania dokumentu.

Czasu dostarczenia (Stempla Czasowego) dokumentu do OSP.

6.4. Zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP

6.4.1.

1)

(2)

(3)

(4)
6.4.2.

1)

(2)
(3)
(4)

6.4.3.

1)

Informacje o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowane przez OSP
zawierajg:

Informacje o zasobach wytwoérczych KSE.
Informacje o planowanej pracy KSE.

Informacje o pracy KSE.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego.

Informacje o zasobach wytworczych KSE, z uwzglgdnieniem zdolnosci
wytworczych zrédet, ktorych rozpoczecie eksploatacji jest przewidywane w
okresie najblizszych 3 lat, sa publikowane na stronie internetowej OSP raz w
roku, do konca listopada.

Informacje dotyczace poszczegdlnych JWCD.

(1.1) Nazwa elektrowni.

(1.2) Kod jednostki.

(1.3) Moc osiggalna jednostki.

(1.4) Napigcie przytaczenia jednostki.

(1.5) Rodzaj paliwa podstawowego jednostki.

Wykaz JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Wykaz JWCD $wiadczgcych ustuge interwencyjna rezerwa zimna.
Informacje dotyczace nJWCD.

(4.1) Przewidywana sumaryczna moc osiggalna wszystkich nJWCD.

Informacje o planowanej pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej
OSP na podstawie odpowiedniego planu i zawieraja:

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:

(1.1) Zagregowane wartosci $rednie miesigczne bilansu mocy KSE w szczycie
dobowym dni roboczych.
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@)

(3)

(4)

(1.2)

(1.3)

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i
zakonczenia remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegolnych weztach wytworczych sieci zamknigte;.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKM:

(2.1)

(2.2)

(2.3)

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w
poszczegbdlnych dniach miesigca.

Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i
zakonczenia remontu.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczeg6lnych weztach wytwoérczych sieci zamkniete;.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:

(3.1)
(3.2)

(3.3)
(3.4)
(3.5)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Suma zdolnosci wytwoérczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD 1
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:

(4.1)
(4.2)

(4.3)
(4.4)
(4.5)
(4.6)

4.7

(4.8)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.

Suma zdolnosci wytwoérczych jednostek wytwoérczych w KSE (JWCD 1
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja nJWCD.
Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Informacja o planowanych remontach Iub odstawieniach poszczegolnych
JWCD, w tym nazwa elektrowni oraz numer JWCD.

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegbdlnych weztach wytworczych sieci zamknigete;.

Wymagana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.
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(5) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.10)) oraz
dane z etapu tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (ppkt: (5.11)):

(6)

6.4.4.

(5.1)
(5.2)

(5.3)
(5.4)
(5.5)

(5.6)
(5.7)
(5.8)

(5.9)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolno$ci wytwoérczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna
rezerwa zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Krajowe saldo wymiany mig¢dzysystemowej (rownolegle;j,
nierownoleglej).
Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie

jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczeg6lnych weztach wytwoérczych sieci zamkniete;.

(5.10) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

(5.11) Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania

wyzszego 0 5% 1 nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE
wyznaczonym w dobie n-1 (CRO*, CROs*, CROz*, CRO", CROs,
CROZ).

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:

(6.1)
(6.2)

(6.3)
(6.4)
(6.5)

(6.6)
(6.7)
(6.8)

(6.9)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolno$ci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja JWCD s$wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge interwencyjna
rezerwa zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.
Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownolegte;j,
nieréwnolegtej).

Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Informacje o pracy KSE sg publikowane na stronie internetowej OSP w dobie
n+1 i zawieraja:
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1)
(2)
3)

(4)
()

(6)
()
(8)
©)
(10)

6.4.5.

1)

@)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.
Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownolegtej, nierownoleglej).

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym 1 wieczornym

doby n.

Zestawienie ubytkow mocy poszczegolnych JWCD w  poszczegdlnych
godzinach doby n, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielko$¢
ubytku, w podziale na ubytki sieciowe i elektrowniane.

Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD s$wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa
zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.
Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Zdolnosci wytworcze JG Wytworczych aktywnych stanowigce operacyjng
rezerwe mocy.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego sa publikowane na stronie
internetowej OSP, raz na dob¢ w postaci zagregowanej, dla kazdej godziny doby
n w dobie n+1 i zawieraja:

Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujace;:

(1.1) Tlos¢ energii bilansujgcej planowanej swobodnej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.2) Tlo$¢ energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej
i odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.3) Tlo$¢ energii bilansujacej nieplanowanej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.4) Tlo$¢ energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych
na Rynku Bilansujacym.

(1.5) Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujgcego (ZRB) w
planie BPKD swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

Podstawowe wskazniki cenowe i kosztowe funkcjonowania Rynku
Bilansujacego:

(2.1) Oferty bilansujace i oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilodci energii, przyj¢te na RB dla JG Wytworczych aktywnych i
JG Odbiorczych aktywnych (wykaz anonimowy wszystkich pasm
ofertowych — bez okreslenia identyfikatorow JG, w podziale na rodzaj
paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworczych).
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(2.2)

(2.3)

(2.4)
(2.5)
(2.6)
2.7)

(2.8)
(2.9)

Oferty bilansujace 1 oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilo$ci energii, wykorzystane przy tworzeniu planu BPKD
swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO, wykaz anonimowy wszystkich
pasm ofertowych — bez okreslenia identyfikatorow JG, w podziale na
rodzaj paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworczych).

Srednie wazone ceny rozliczonej energii bilansujacej planowanej
wymuszonej dostarczonej i odebrane;j.

Cena rozliczeniowa odchylenia (CRO).
Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).
Cena za operacyjna rezerwe mocy (COF).

Calkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bilansujacym
(KC2Z).

Koszt bilansowania na Rynku Bilansujacym (KB).

Koszt usuwania ograniczen na Rynku Bilansujacym (KO).

(2.10) Dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajace z realokacji USE na

JG Wytworezych aktywnych na Rynku Bilansujacym.

(2.11) Koszt ustugi praca interwencyjna.

(2.12) Koszt ustugi interwencyjna rezerwa zimna.
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7. SPOSOB POSTEPOWANIA W STANACH ZAGROZENIA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

1)
)

1)

)

1)
()

BEZPIECZENSTWA ZAOPATRZENIA W ENERGIE
ELEKTRYCZNA ORAZ PROCEDURY AWARYJNE

W przypadku wystgpienia zdarzen uniemozliwiajagcych poprawng realizacje
standardowych procedur bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi, okre$lonych w pkt 2, 3, 4, 5 i 6, nazywanych rowniez Procedurami
Standardowymi, OSP stosuje procedury awaryjne bilansowania systemu i
zarzadzania ograniczeniami systemowymi, nazywane roéwniez Procedurami
Awaryjnymi.

Operator Systemu Przesytlowego ma prawo stosowaé Procedury Awaryjne w
przypadku wystapienia kazdej z ponizszych sytuacji:

Zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie.

Awarii systemow teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, mi¢dzy innymi
takich jak WIRE, SOWE, system planowania pracy jednostek wytworczych lub
systemy wspomagania dyspozytorskiego.

Operator Systemu Przesytowego informuje niezwlocznie Ministra wtasciwego do
spraw gospodarki oraz Prezesa URE o konieczno$ci stosowania Procedur
Awaryjnych.

Ogloszenie o stosowaniu Procedur Awaryjnych odbywa si¢ z wykorzystaniem
dostepnego srodka komunikacji. W ogloszeniu OSP podaje czas rozpoczgcia oraz
przewidywany czas stosowania Procedur Awaryjnych.

W okresie stosowania Procedur Awaryjnych procesy bilansowania systemu i
zarzadzania ograniczeniami sg realizowane:

W sposob odpowiedni do aktualnego stanu systemu (technicznych warunkow
pracy systemu) oraz dostepnosci systemow komunikacji 1 sterowania.

Z wykorzystaniem dostepnych $rodkow technicznych oraz na podstawie
posiadanych przez OSP danych.

W ramach stosowania Procedur Awaryjnych, w zaleznosci od sytuacji, OSP ma
prawo:

Zaprzesta¢ przyjmowania do realizacji Uméw Sprzedazy Energii.
Zaprzestac stosowania Ofert Bilansujacych.

Jesli OSP zaprzestat stosowania Ofert Bilansujacych, to rozliczenia energii w
poszczeg6lnych godzinach sg realizowane wedlug nastepujacych zasad:
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(1)
(2)
7.8.
7.9.
1)
()
(3)
(4)
7.10.
7.11.

W rozliczeniach energii Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, jako
ceny za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) stosuje si¢ indywidualne ceny za
wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) powigkszone o jednostkowy
koszt uprawnien do emisji CO2 (KC®9?) a w rozliczeniach uruchomien JGwa ceny
za uruchomienie (CU).

Z zastrzezeniem ppkt (1) rozliczenia energii s3 dokonywane na podstawie zasad
okreslonych w pkt 5. tej czgsci IRiIESP.

Po stwierdzeniu mozliwosci przywrocenia realizacji procesow Rynku
Bilansujacego wedtlug Procedur Standardowych, OSP oglasza date doby
handlowej n, od ktorej beda stosowane Procedury Standardowe. Ogloszenie to jest
publikowane na stronie internetowej OSP oraz jest przesylane faksem do
wszystkich Operatoréw Rynku, pod numer wskazany w odpowiedniej Umowie
przesytania, nie pozniej niz do godziny 6.00 doby n-1.

Przywrocenie stosowania Procedur Standardowych w dobie n, okre§lone w
ogloszeniu, o ktorym mowa w pkt 7.8., jest realizowane wedtug nastepujacych
zasad:

W dobie n-1, OSP stosujac Procedury Standardowe przyjmuje zgtoszenia danych
handlowych i technicznych dla doby n.

W dobie n-1, OSP stosujac Procedury Standardowe przygotowuje i przekazuje
Operatorom Rynku plan PKD dla doby n.

W dobie n-1 oraz w dobie n, OSP stosujac Procedury Standardowe przygotowuje i
przekazuje Operatorom Rynku plan BPKD dla doby n.

W dobie n+1, OSP stosujac Procedury Standardowe gromadzi dane pomiarowe i
dokonuje rozliczen energii bilansujacej dla doby n.

OSP w terminie 60 dni od dnia zaprzestania stosowania Procedur Awaryjnych
przedktada Ministrowi wiasciwemu do spraw gospodarki i Prezesowi URE raport
zawierajacy ustalenia dotyczace przyczyn stosowania Procedur Awaryjnych,
zasadnosci podjetych dziatan 1 zastosowanych s§rodkéw w celu przywrdcenia
stosowania Procedur Standardowych.

Raport, o ktérym mowa w punkcie 7.10. zawiera takze wnioski i propozycje
dziatan oraz okresla srodki majace zapobiec w przysztosci stosowaniu Procedur
Awaryjnych w sytuacji, ktorej raport ten dotyczy.
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8. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Reklamacje Podmiotéw Rynku Bilansujacego powstale na gruncie tej czesci
IRiESP lub w zwigzku z nig powinny by¢ zglaszane na pisSmie, w terminie nie
dluzszym niz 14 dni od zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe
reklamacji, za wyjatkiem sytuacji dotyczacych korygowania rozliczen.

Reklamacje powinny by¢ wnoszone w formie pisemnej i przesytane poczta lub
faksem pod adres:

PSE S.A.

Departament Przesytu

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
faks: (+48 22) 242 21 92

W przypadku zmiany powotanych wyzej danych, do czasu ich aktualizacji
poprzez zmian¢ postanowien niniejszej czesci IRIESP, OSP przesle do URB na
pismie zaktualizowane dane, na ktére nalezy przesyla¢ reklamacje.

W reklamacji nalezy wskaza¢ dane adresowe Podmiotu Rynku Bilansujacego,
date zaistnienia i1 doktadny opis okolicznosci stanowigcych podstawe reklamacii,
przyczyne reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz powota¢ dokumenty
uzasadniajace zadanie. Jezeli dokumenty uzasadniajace Zzadanie nie sg w
posiadaniu OSP kopie tych dokumentéw powinny by¢ zatgczone do reklamacji.

Termin na rozstrzygnigcie reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedz OSP na
reklamacj¢ udzielana jest w formie pisemnej i1 przesytana faksem a nastepnie
poczta.

Jezeli OSP nie uwzglednil reklamacji w catosci lub czgsci Podmiot Rynku
Bilansujacego ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi zglosié¢
do OSP pisemny wniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji zawierajacy
uzasadnienie faktyczne 1 prawne zglaszanego Zadania oraz nazwiska
przedstawicieli upowaznionych do prowadzenia bezposrednich negocjacji.

Whniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji rozstrzyga OSP w terminie nie
przekraczajacym 60 dni od daty jego zgloszenia. OSP moze uwzgledni¢
reklamacje¢ w catosci lub czg$ci lub utrzymaé swoje poprzednie stanowisko
zawarte w odpowiedzi na reklamacjeg.

Operator Systemu Przesylowego rozpatruje wniosek o ponowne rozstrzygniecie
reklamacji po przeprowadzeniu bezposrednich negocjacji z upowaznionymi
przedstawicielami Podmiotu Rynku Bilansujacego zgtaszajacego ten wniosek.

Rozstrzygnigecie wniosku OSP przesyla Podmiotowi Rynku Bilansujacego faksem
a nastepnie poczta.
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8.9.

8.10.

Reklamacje prowadzace do sporu pomiedzy OSP a pozostalymi Podmiotami
Rynku Bilansujacego, powstate na gruncie tej czg¢éci IRIESP lub w zwigzku z nia,
ktore nie zostang uwzglednione w trakcie powyzszego postepowania
reklamacyjnego beda rozstrzygane przez sad zgodnie z zapisem zawartym w
wigzgcej strony Umowie przesytania.

Skierowanie sprawy do rozstrzygnig¢cia zgodnie z zapisem na sad zawartym w
Umowie przesytania musi by¢ poprzedzone procedurg reklamacyjng zgodnie z
powyzszymi postanowieniami.
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9. Zataczniki

Zatacznik nr 1. Zasada dziatania Algorytmu Rozdziatu Obcigzen
Zatacznik nr 2. Specyfikacja Obszaréw Agregacji Zrodet Wiatrowych

Zalacznik nr 3. Zasady wyznaczania zdolnos$ci przesytowych na polaczeniach
miedzysystemowych
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ZALACZNIK nr 1

Zasada dzialania Algorytmu Rozdziatu Obcigzen

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Zmienne i dane wejsciowe Algorytmu Rozdziatu Obcigzen

Zmiennymi podlegajacymi optymalizacji w procesie rozdziatu obcigzen sa
wielkosci wytwarzania energii przez Jednostki Grafikowe. Parametrami sg ceny
ofertowe poszczegolnych pasm Ofert Bilansujacych, ceny za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej przez poszczegdlne JIWCD, ceny za uruchomienie
JWCD dla kazdego rodzaju uruchomienia: ze stanu goracego, cieplego 1 zimnego,
oraz ograniczenia systemowe uwzgledniane bezposrednio przez modut LPD w
procesie rozdziatu obcigzen.

Metoda programowania linowego jakiej uzywa Algorytm Rozdzialu Obcigzen
(modut LPD) traktuje ilosci energii zgloszone w poszczegdlnych pasmach Oferty
Bilansujacej jako zmienne. Energia wykorzystana z danego pasma moze
przybiera¢ wartosci od zera do warto$ci maksymalnej z danego pasma. Zasada ta
nie odnosi si¢ do pierwszego pasma, w ktérym powinna by¢ zgloszona energia
odpowiadajgca minimalnej mocy technicznej danej jednostki.

Rysunek Z.1. przedstawia przyklad sposobu przydzielania zmiennych
poszczegdlnym pasmom oferty bilansujacej.

Jednostka wytwoércza "i" Godzina "h"
cena
A

ChJ,lO

Ch‘\.Q

Chiig

S

Chig

Chis

Chiia

Chi3

Chi2

Chix

Energia
Eh,l‘l Eh.u‘z Em,a Eh,iA Eh,\,s Eh,i,e En,u‘v Eth En,i'g Eh,l‘m i
Rys. Z.1. Przyklad sposobu przydzielania zmiennych pasmom Oferty
Bilansujacej

Algorytm Rozdzialu Obcigzen (modut LPD) wykorzystuje w sposéb bezposredni
nastepujace dane wejsciowe:

Prognoza zapotrzebowania na kazdy podstawowy okres handlowy doby n.
Plany wymiany energii z zagranicg na kazdy podstawowy okres handlowy doby n.

Plan pracy wytwarzania zdeterminowanego na kazdy podstawowy okres handlowy
doby n.

Dane techniczne z Ofert Bilansujacych.

Dane handlowe z Ofert Bilansujacych.



1.5.

1.6.

1.7.

(6)

(7)

(8)
(9)

(1)

(2)

Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez poszczegdlne JWCD,
okreslone w Umowach przesytania.

Ceny za uruchomienie JWCD dla kazdego rodzaju uruchomienia: ze stanu
goracego, cieplego i zimnego, okres§lone w Umowach przesylania.

Ograniczenia systemowe dla doby n z systemu GMOS.
Macierz rozptywoéw W.

Macierz rozptywow W, z ktorej korzysta modut LPD, okresla jak zmniejszenie lub
zwickszenie wytwarzania w danym wezle | powoduje zwigkszenie lub zmniejszenie
przeptywu energii w linii taczacej wezty k - I.

Danymi wej$ciowymi do tworzenia macierzy rozpltywow W sa:

Uktad normalny, okreslajacy topologi¢ sieci oraz bazowe wytwarzanie i pobor
energii na dobg n.

Plan wylaczen na kazdy podstawowy okres handlowy doby n.

Wartosci  wspodtczynnikow macierzy rozptywoéw wyznacza si¢ zgodnie z
zalezno$cia:

AS, (Z.1)

AP

Wi =

- wspoOtczynnik macierzy W  okresSlajacy wplyw zwigkszenia
wytwarzania w wezle | o wielkos¢ AP,

- przyrost mocy czynnej w wezle i wywotany zwigkszeniem
wytwarzania energii czynnej w tym wezle

przy czym:
AS, | =S 40 —Scy - przyrost obcia(Z(_enia elementu  sieci
taczacego wezty K i |
gdzie:
Sk,.(0)=§k(°)7§'(°> t9p,, - MoOc pozoma plyngca w elemencie
X Iy taczacym wezty k-1 dla rozplywow
liczonych w bazowym uktadzie normalnym
s Oy — 0, tgp - moc pozorna pltyngca w elemencie
X IvE T taczacym wezly k-1 dla po zwigkszeniu
wytwarzania mocy czynnej w wezle 1 0
wielkos¢ AP,
o, - kat napigcia wezle k
0, - kat napigcia wezle |
X4 - reaktancja elementu taczacego wezty k-1
V? - kwadrat napigcia znamionowego
tgo, | - tangens wynikajacy ze stosunku mocy

biernej i czynnej w elemencie laczacym
wezly k-1



0 - indeks  odnoszacy si¢ = rozptywow
wyznaczonych dla uktadu normalnego

1.8. Macierz W jest wyznaczana dla kazdego podstawowego okresu handlowego doby n
W postaci:
_Wl,l W, Wi\ | (2.2)
WZ,l
W (h) = Wy 1
_WGll Wa N |
gdzie:
G - liczba galezi w rozpatrywanej sieci
N - liczba weztdow z zmiennym wytwarzaniu mocy czynnej
1.9. Modyfikacja topologii uktadu normalnego oraz wyznaczania wspotczynnikéw
macierzy rozptywow W, przebiega wedlug algorytméw pokazanych na rysunkach
nrz.2.i2.3.
START
Modyfikacjauktadu
normalnego

Weczytaj zbiér uktadu
normalnego bazowego

Godzinowy plan Woezytaj plan wylaczen
wylaczen linii linii dla godziny "h"

!

Modyfikuj topologi¢
uktadu normalnego

!

Zapamigtaj uktad
normalny dla godziny
"h" jako UN(h)

h:=h+1

NIE

KONIEC

Modyfikacjauktadu
normalnego

Rys. Z.2. Modyfikacja ukladu normalnego poprzez zmiane¢ topologii sieci
powodowana wylaczeniami linii
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v
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h:=1

¢

Woezytaj uktadnormalny
UN(h)

Wskaznik wezta
i: =1

v

Zwigksz wytwarzanie w
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v

Wyznacz wzrost mocy|
AS, = AS|<—|(o) =Sy

v
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v
Wskaznik wezta

poczatkowego
k=1

£

Wskaznik wezta
koncowego

I=1

r

Wyznacz
AS,

AP,

Wi =

NIE

ki=k+1

L=1+1

Czy wszystkie wezty

NIE




2.1.

2.1.1.

2.1.2.

1)

)
©)
(4)
()
(6)

NIE

>

Czy wszystkie wezly

TAK

Zapamigtaj macierz
rozptywow W, in
dla godziny "h"

NIE
h>24

TAK

KONIEC

Tworzenia macierzy W

Rys. Z.3. Algorytm tworzenia macierzy rozptywow W

Ograniczenia systemowe uwzgledniane przez Algorytm
Rozdziatu Obcigzen w procesie tworzenia PKD

Ograniczenia techniczne JWCD

Algorytm Rozdzialu Obcigzen w procesie tworzenia PKD uwzglednia nastepujace
ograniczenia techniczne JWCD:

Rozruchy poszczegdlnych JWCD poprzez uwzglednienie:

(1.1.) Charakterystyk rozruchu ze stanéw: zimnego, cieptego i goracego.
(1.2.) Energii wprowadzanej do systemu w czasie rozruchu.

Moc minimalng techniczng JWCD.

Minimalny czas postoju JWCD.

Szybko$¢ obcigzania i odcigzania JWCD.

Wymuszony post6j JWCD.

Minimalny czas pracy JWCD.

Charakterystyki rozruchowe poszczegdlnych JWCD sg okreslone przez parametry
zgltoszone w danych technicznych Oferty Bilansujacej zgodnie z pkt 3.1.
IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.



2.1.3. Wiaczenie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen energii produkowanej w czasie
rozruchu nastepuje poprzez sprawdzenie jaki typ rozruchu ma miejsce, a nastepnie
wykorzystanie odpowiedniej dla danego typu rozruchu charakterystyki w celu
okreslenia ilo$ci energii wprowadzanej do systemu.

2.1.4. Okres$lanie typu rozruchu nastgpuje poprzez ustawianie odpowiednich warto$ci
zmiennym decyzyjnym, a nastgpniec wiaczaniu JWCD do pracy zgodnie z
warto$ciami tych zmiennych wedlug nastepujacych zaleznosci:

(1)  Okreslanie rozruchu ze stanu zimnego — zmienna decyzyjna RZ,,;

ht (Z.4)
> DP,;>0 = RZ,; =0
n=h-TPZ (i)
ht (Z.5)
> DP,;=0 ADR;,=1|= RZ,; =1
n=h-TPZ (i)
gdzie:
RZ, . - zmienna decyzyjna oznaczajaca rozruch JWCD i w godzinie h ze
stanu zimnego, przyjmujaca wartosci 0 lub 1
TPZ(i) - minimalny czas postoju JWCD i, po ktorym nast¢puje rozruch ze
stanu zimnego
DR, - zmienna decyzyjna przyjmujgca warto§¢ 1 gdy JWCD i ma

pracowaé w godzinie h

(2)  Okreslanie rozruchu ze stanu cieptego — zmienna decyzyjna RC,;

h-1 (2.6)
> DR,;>0 = RC,; =0
n=h—TPC (i)
h—1 h-TPC (i)-1 (27)
> DPR;=0A > DP;>0ADR;=1|= RC,; =1
n=h-TPC (i) n=h-TPZ (i)
gdzie:
RC,, - zmienna decyzyjna oznaczajgca rozruchu i w godzinie h ze stanu
cieptego, przyjmujaca wartosci 0 lub 1
TPC(i) - minimalny czas postoju i, po ktorym nastepuje rozruch ze stanu
cieptego
DR, ; - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartos¢ 1 gdy JWCD i ma

pracowac¢ w godzinie h

(3)  Okreslanie rozruchu ze stanu goracego — zmienna decyzyjna RG

-t (2.8)
> DR, >0 = RG,; =0

ni1 -
n=h-TPG (i)

h1 h-TPG (i)-1 Z9
( § 0 j (2.9)

DP,, =0 A ZDPM>O/\DPM1:1 = RG,; =1

n=h—TPG (i) n=h-TPC (i)

gdzie:



RG,; - zmienna decyzyjna oznaczajaca rozruch JWCD i w godzinie h ze
stanu gorgcego, przyjmujaca wartosci 0 lub 1

TPG(i) - minimalny czas postoju JWCD i, po ktorym nastgpuje rozruch ze
stanu goracego
DR, - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartos¢ 1 gdy JWCD i ma
pracowac w godzinie h
2.15. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen energii wprowadzanej do
systemu w czasie rozruchu danej JWCD odbywa si¢ zgodnie z zalezno$cia:
N 10 A (Z2.10)
E, Zzth,k,i +ZERh,i
i=1 k=1 i=1
gdzie:
E, - zapotrzebowanie na energi¢ pokrywane w ramach tworzonego
PKD
Envi - energia wytwarzana przez JWCD i z pasma k w godzinie h
ERh,i - energia wprowadzana w czasie rozruchu JWCD i w godzinie h
N - liczba JWCD
przy czym:
h+Z; h+C; h+G;
ERh,i = Z RZn,i *PZh+Z-—n,i *t+ Z RCn,i *PCh+C~—n *t+ ZRGn,i *PGh+G-—n,i
n=h+1 I n=h+1 I n=h+1 I
gdzie:
PZ..; i - moc obcigzenia JWCD i w godzinie h wynikajaca z
charakterystyki rozruchu ze stanu zimnego
PC.cn,i - moc obcigzenia JWCD i w godzinie h wynikajaca z
charakterystyki rozruchu ze stanu cieptego
PG, . ni - moc obcigzenia JWCD i w godzinie h wynikajaca z
charakterystyki rozruchu ze stanu gorgcego
4 . - czas trwania rozruchu ze stanu zimnego JWCD i,
2_TRZ, (i) l inut na godzi
, & przeliczony z minut na godziny
' 60
4 . - czas trwania rozruchu ze stanu cieptego JWCD i,
D> TRC, (i) i inut dzi
c Az przeliczony z minut na godziny
' 60
4 . - czas trwania rozruchu ze stanu goracego JWCD i,
> TRG, (i) i inut dzi
G o przeliczony z minut na godziny
' 60
TRG, (i) - czas trwania rozruchu ze stanu gorgcego JWCD i,
wyrazony w minutach
TRC, (i) - czas trwania rozruchu ze stanu cieptego JWCD i,

wyrazony w minutach

*t



TRZ, (i) - Czas trwania rozruchu ze stanu zimnego JWCD i,
wyrazony w minutach
A - liczba JWCD, dla ktérych dokonuje si¢ rozruch w
godzinie h
t - podstawowy okres handlowy, na ktoéry sktadana jest oferta
réwny 1 h
2.1.6. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatlu Obcigzen mocy minimalnej technicznej
danej JWCD odbywa si¢ zgodnie z zalezno$cia:
E,..=DPR,*EX, (2.11)
Enis = [EC5.0) (2.12)
O<Enix<Emix Vhik (2.122)
gdzie:
Enis - przyjeta do planu produkcji energia oferowana z pasma 1 JWCD i w
godzinie h
Enix - przyjeta do planu produkcji energia oferowana z pasma k JWCD i w
godzinie h
EST - moc oferowana w pasmie 1 JWCD i w godzinie h (system
h przyjmujacy Oferty Bilansujace weryfikuja czy moc oferowana w tym
pasmie jest nie mniejsza od mocy minimalnej technicznej danej
JWCD)
Efrk - moc oferowana w pasmie k JWCD i w godzinie h
2.1.7. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen minimalnego czasu postoju
danej JWCD odbywa si¢ zgodnie z zaleznoscia:
S DP, (213)
DPhiSl_n:hiq‘ + DPh—li
: q :
gdzie
Enis - energia przyjeta do produkcji z pasma 1 JWCD i w godzinie h
ESF, - energia oferowana w pasmie 1 JWCD i w godzinie h
DR, - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1
q; - minimalny czas postoju JWCD i
2.1.8. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen szybkosci obcigzania danej
JWCD odbywa si¢ zgodnie z zaleznoscig:
0 0 (2.14)
z Epinc [t z Enyin /T
k=1 k=1 < RR
t I

gdzie:



Enix - przyjeta do produkcji energia z pasma k JWCD i w godzinie h

B ik przyjeta do produkcji energia z pasma k JWCD i w godzinie h-1
RR - szybko$¢ obcigzania JWCD 1 w MW/h z charakterystyki danej
jednostki
T - podstawowy okres handlowy réwny 1 godzinie
2.1.9. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen szybkos$ci odcigzania danej

JWCD odbywa si¢ analogicznie jak w pkt. 2.1.8.

2.1.10. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen wymuszonego postoju danej
JWCD odbywa si¢ zgodnie z zalezno$cig:

DR, ;, =0 dla wszystkich i € G, (Z.15)
gdzie:
DR, ;. - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartos¢ 0 lub 1 (1 gdy jednostka
pracuje oraz 0 gdy jednostka nie pracuje)
G, - zbior jednostek, ktorych postoj jest wymuszony

2.1.11. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen minimalnego czasu pracy
danej JWCD odbywa si¢ zgodnie z zaleznos$ciami:

Eh,i,l = DPh,l,i * Et?iF,l (2.16)
RZ,*TPRZ,= 2.DP,, (217)
RCh.i *TPRC| < hqglapn,i,l (218)
RG,*TPRG< 3.DP,. (Z.19)
gdzie:
Enis - energia przyjeta do produkcji z pasma 1 JWCD i w godzinie h
ESF, - energia oferowana w pasmie 1 JWCD i w godzinie h
DR, - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1 w danej godziny h
TPRZ, - minimalny czas pracy JWCD i po rozruchu ze stanu zimnego
TPRC, - minimalny czas pracy JWCD i po rozruchu ze stanu cieptego
TPRG, - minimalny czas pracy JWCD i po rozruchu ze stanu gorgcego
RZ, - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1 odpowiadajaca
obecnosci rozruchu ze stanu zimnego JWCD i konczacego si¢ w
godzinie h
RC,; - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1 odpowiadajaca

obecnosci rozruchu ze stanu cieptego JWCD i konczacego si¢ w
godzinie h



2.2.

RG, - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1 odpowiadajaca

2.2.1.

1)

)
(3)

(4)

()

(6)

(7)

2.2.2.

2.2.3.

gdzie:
Eh,i,k

OF
Eh,i,k

NO
DR,

obecnosci rozruchu ze stanu goracego JWCD 1 konczacego si¢ w
godzinie h

Ograniczenia sieciowe

Algorytm Rozdzialu Obcigzen w procesie tworzenia PKD uwzglednia nastgpujace
ograniczenia sieciowe:

Ograniczenia wynikajace z utrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy w
KSE.

Ograniczenia wynikajgce z przepustowosci linii elektroenergetycznych.

Ograniczenie wynikajgce z wymagania minimalnej liczby JWCD pracujacych ze
wzgledow sieciowych.

Ograniczenie wynikajace z wymagania maksymalnej liczby JWCD pracujacych ze
wzgledow sieciowych.

Ograniczenie wynikajagce z wymagania minimalnej mocy czynnej JWCD
pracujacych ze wzgledow sieciowych.

Ograniczenie wynikajace z wymagania maksymalnej mocy czynnej JWCD
pracujacych ze wzgledow sieciowych.

Ograniczenie wynikajace z wymuszonej pracy JWCD w zadanym przedziale
mocy.

Ograniczenia wynikajace z utrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy w
KSE w trakcie tworzenia PKD sg spelniane przez modut LPD poprzez
przydzielenie planowych punktéw pracy poszczegoélnych JWCD tak, aby
zapewni¢ niezbedna wielko$¢ rezerwy zarowno przy wzroscie zapotrzebowania
ponad warto$¢ planowsg, jak rowniez przy spadku zapotrzebowania ponizej
wartosci planowanej.

Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen ograniczenia wynikajacego z
utrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy w KSE odbywa si¢ zgodnie z
zaleznos$ciami:

No 10 EOF No 10 )

ZZ%* DR, —ZZL“{'* > A" (2.20)
i=1 k=1 i=1 k=1

No 10 E No EOF (221)

S35 g5 onee

i=1 k=1 i=1

- energia przyjeta do produkcji z pasma k oferty JWCD i na godzine h

- energia oferowana do produkcji w pasmie k oferty JWCD i na
godzing h

- liczba JWCD sktadajacych oferty

- zmienna decyzyjna przyjmujaca stan 0 lub 1

10



A" - wielko§¢ wymagane] rezerwy mocy W systemie ponad
zapotrzebowanie dla godziny h

B" - wielko§¢ wymaganej rezerwy mocy W systemie ponizej
zapotrzebowania dla godziny h
t - podstawowy okres handlowy rowny 1 godzinie
2.2.4. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen ograniczen wynikajgcych z
przepustowosci linii elektroenergetycznych odbywa si¢ zgodnie z zaleznoscia:
Pt iZN;[Wk—I,i * (E . E:,h,i)/t]g - (222)
Powyzszy wzor po przeksztatceniach przyjmuje postac:
iNzl“Wk"‘ *Eoni/t< Peim— Pran *ﬁ;""k"i *E It (2.23)
gdzie:
P, .. - moc w galezi k-1 w godzinie h, w stanie normalnym (uktad normalny
KSE)
P - maksymalna moc przesytu dla linii k-
Wi - elementy macierzy W
X - reaktancja gatezi k-I
E .. - energia zapotrzebowania w we¢zle i w godzinie h, w stanie normalnym
N - liczba wezléw sieci bez weztow bilansujacych
Eoni - energia generowana przez JWCD w godzinie h, w wezle i
T - okres czasowy rowny 1 godzinie
2.2.5. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen ograniczenia wynikajacego z

wymagania minimalnej liczby JWCD pracujacych ze wzgledow sieciowych
odbywa si¢ zgodnie z zalezno$ciami:

(1) wymaganie  minimalnej  liczby JWCD  pracujacych ~w  systemie
elektroenergetycznym:

N - (Z2.24)
> DR, >LJ;
i=1
gdzie:
DR, - zmienna decyzyjna przyjmujgca warto$¢ 0 lub 1 (1 gdy JWCD
pracuje (przyjeta zostata do produkcji co najmniej energia z pasma
pierwszego JWCD i w godzinie h))
Lgmn - minimalna liczba pracujacych JWCD
N - liczba JWCD

(2) wymaganie minimalnej liczby JWCD pracujacych w wyznaczonej grupie lub
wezle:

11



gdzie:
DR, i1

LJhT‘;

2.2.6.

(1)

gdzie:
DR,

LJ

)

gdzie:
DR,

LIy

2.2.7.

1)

Np . (Z.25)
ZDPW > L
i=1

- zmienna decyzyjna przyjmujaca warto§¢ 0 lub 1 (1 gdy JWCD
pracuje (przyjeta zostata do produkcji co najmniej energia z pasma
pierwszego JWCD i w godzinie h))

-  minimalna liczba pracujagcych JWCD w grupie lub wezle p, w
godzinie h

- liczba JWCD w grupie lub wezle p

Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen ograniczenia wynikajacego z
wymagania maksymalnej liczby JWCD pracujacych ze wzgleddéw sieciowych
odbywa si¢ zgodnie z zalezno$ciami:

wymaganie  maksymalnej liczby JWCD  pracujacych w  systemie
elektroenergetycznym:

N . (2.27)
ZDF}M <LJ!
i=1

- zmienna decyzyjna przyjmujaca wartos¢ 0 lub 1 (1 gdy JWCD
pracuje (przyjeta zostata do produkcji co najmniej energia z pasma
pierwszego JWCD i w godzinie h))

- liczba pracujacych JWCD

- liczba JWCD
wymaganie maksymalnej liczby JWCD pracujacych w wyznaczonej grupie lub

wezle:

Np (Z.28)
ZDPhM < LI
i=1

- zmienna decyzyjna przyjmujaca wartos¢ 0 lub 1 (1 gdy JWCD
pracuje (przyjeta zostata do produkcji co najmniej energia z pasma
pierwszego JWCD i w godzinie h))

- maksymalna liczba pracujacych JWCD w grupie lub wezle p, w
godzinie h

- liczba JWCD w grupie lub wezle p
Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen ograniczenia wynikajacego z

wymagania minimalnej mocy czynnej generowanej przez JWCD pracujace ze
wzgledow sieciowych odbywa si¢ zgodnie z zalezno$ciami:

wymaganie minimalnej mocy czynnej generowanej przez JWCD pracujace w
systemie elektroenergetycznym:

12



N 10 _ Z.29
> En /t=P3™ (229)

i=1 k=1

gdzie:

Epix - energia przyjeta do produkcji z pasm k, JWCD i w godzinie h

p min - minimalna moc wszystkich JWCD w godzinie h

h
N - liczba JWCD

(2) wymaganie minimalnej mocy czynnej generowanej przez JWCD pracujace w
wyznaczonej grupie lub wezle:

Ny 10 . (Z2.30)
DD B /t=PIM
i=1 k=1

gdzie:

i - energia przyjeta do produkcji z pasm k JWCD i w godzinie h

pg min - minimalna moc wszystkich JWCD pracujacych w grupie lub wezle p

P w godzinie h
N, - liczba JWCD w grupie lub wezle p
2.2.8. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obcigzen ograniczenia wynikajacego z

wymagania maksymalnej mocy czynnej generowanej przez JWCD w wyznaczonej
grupie lub wezle ma postac:

Np 10 (2.31)
D D B [t< P
i=1 k=1
gdzie:
i - energia przyjeta do produkcji z pasm k JWCD i w godzinie h
pjm - maksymalna moc wszystkich JWCD pracujacych w grupie lub wezle
P p w godzinie h
N, - liczba JWCD w grupie lub wezle p
2.2.9. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdziatlu Obcigzen ograniczenia wynikajgcego z
wymuszonej pracy JWCD w zadanym przedziale mocy ma postac:
10 . . 10 232
D B [t=PIT 0 Y E, [t<PI (232)
k=L k=1
gdzie:
= - energia przyjeta do produkcji z pasm k JWCD i w godzinie h
p mx - maksymalna moc JWCD i w godzinie h
h,p
PJm" - minimalna moc JWCD i w godzinie h
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Zasada dziatania Algorytmu Rozdziatu Obciazen (modutu
LPD)

oy = min{

Zasady ogélne

Proces rozdzialu obcigzen przez modut LPD ma na celu przygotowanie Planu
Koordynacyjnego Dobowego dla prognozowanego zapotrzebowania na energi¢
elektryczng w KSE.

Algorytm Rozdzialu Obcigzen, tworzac Plan Koordynacyjny Dobowy dokonuje
doboru pasm zdolnosci wytwoérczych z Przyjetych Ofert Bilansujacych — cze$¢
handlowa poszczegolnych JWCD w celu pokrycia, przy minimalnych kosztach,
prognozowanego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z jednoczesnym
spelnieniem ograniczen systemowych.

Sformutowanie funkcji celu modutu LPD

Funkcja celu algorytmu LPD obejmuje koszty wytwarzania energii elektrycznej,
wyznaczane na podstawie cen deklarowanych przez uczestnikow rynku w
Ofertach Bilansujacych — czesci handlowej, oraz koszty uruchamiania jednostek
wytworczych, wyznaczane na podstawie cen za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej i cen jednostkowych za uruchomienie, okreslonych w Umowach
przesytania.

W matematycznym zapisie funkcja celu Algorytmu Rozdzialu Obcigzen ma
nastepujaca postac:

Hk No [ 10 (2.33)
ZZ{ZCOM -E, +ER,;*CW, +RZ,;-CU,; +RC,;-CU,; +RG,, -CUg, }}

I
h=1 i=l |_k=1

gdzie:

ik - przyjeta do planu pracy produkcja energii z pasma k oferty JWCD i
w godzinie h

CO, i« - cena za wytwarzanie energii dla pasma k oferty JWCD i
w godzinie h

ER, - energia wprowadzana do systemu w czasie uruchomienia JWCD i w

' godzinie h, w ilosci odpowiedniej dla stanu cieplnego, z ktdrego

nastepuje uruchamianie JWCD

CW; - cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej JWCD i

RZ,; - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1, odpowiadajaca
obecnosci rozruchu ze stanu zimnego JWCD i konczacego si¢
w godzinie h

RC, ; - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1, odpowiadajaca

obecno$ci rozruchu ze stanu cieptego JWCD i konczacego sig¢
w godzinie h
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3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

RG, ;

Cu

S,i

No
Hk

(1)
()
(3)

- zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1, odpowiadajaca
obecnosci rozruchu ze stanu goracego JWCD 1 konczacego si¢
w godzinie h

- cena jednostkowa za uruchomienie JWCD i ze stanu cieplnego s &S.
Zbior stanow cieplnych S JWCD, z ktérych nastgpuje uruchamianie
JWCD, zawiera nastgpujace elementy:

Z — uruchomienie jednostki ze stanu zimnego
C — uruchomienie jednostki ze stanu cieptego
G — uruchomienie jednostki ze stanu gorgcego
- liczba JWCD sktadajacych Oferty Bilansujace
- horyzont optymalizacji (liczba godzin objetych optymalizacja)

Glowny proces Algorytmu Rozdzialu Obcigzen (modutu LPD)

Proces gtowny rozdzialu obcigzen przez modut LPD ma na celu przygotowanie
Planu Koordynacyjnego Dobowego dla prognozowanego zapotrzebowania na
energi¢ elektryczng w KSE.

Gloéwny proces rozdziatu obcigzen realizowany jest w nast¢pujacych krokach:
Wyznaczenie wstepnego planu pracy bez uwzglednienia ograniczen systemowych.
Wyznaczenie planu pracy JWCD z uwzglgdnieniem ograniczen systemowych.

Weryfikacja planu pracy JWCD poprzez symulacje rozptywdéw mocy w programie
PLANS lub PSLF.

Glowny proces rozdziatu obcigzen jest pokazany na rys. Z.4.

15



START

4 I
Proces gtowny LPD

'

Woczytaj dane

v

Transformuj dane do
formatu MPS

v

Wyznacz plan pracy bez
ograniczen systemowych

e
v

Wyznacz plan pracy
(PKD) uwzgledniajac
ogranic zenia systemowe

Przekaz
PKD do programu

PLANS Zmodyfikuj ograniczenia
systemowe-modul GMOS

A

Utworz zbiory
wyjsciowe

/

KONIEC \

Proces gtowny LPD

N\ J

Rys. Z.4. Gléwny proces rozdziatu obcigzen (modulu LPD)

3.4. Tworzenie list rankingowych uruchamiania i docigzania JWCD
oraz odstawiania i odcigzania JWCD

3.4.1. Listy rankingowe uruchamiania i docigzania JWCD oraz odstawiania 1 odcigzania
JWCD sg tworzone zgodnie z pasmami z Oferty Bilansujace;.

3.4.2. Listy rankingowe s3 tworzone poprzez wyznaczenie planu pracy jednostek
wytworczych dla dwoch poziomow zapotrzebowania:

(1) Zwigkszone zapotrzebowanie:
E,(+A) =E, + AE,,

(2) Zmniejszone zapotrzebowanie:
E,(-A)=E, —AE,,
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

4.1.

1)

)
©)

(4)

(®)
(6)

Wielkosci odchylen od prognozowanego zapotrzebowania sg okreslane przez OSP
na kazdy podstawowy okres handlowy przygotowywanego Planu
Koordynacyjnego Dobowego.

Poréownanie planéw pracy JWCD dla prognozowanego zapotrzebowania oraz dla
dwoch pozioméw odchylen pozwala wyznaczy¢ listy rankingowe uruchamiania i
docigzania JWCD oraz odstawiania i odcigzenia JWCD.

Schemat tworzenia list rankingowych jest pokazany na rys. Z.5.

START

Ranking odcigzen i
docigzen LPD

Woezytaj dane

.

Transformuj dane do
formatu MPS

.

ZWigksz
zapotrzebowanie
E,(+A)

v

Wyznacz rozdziat
obcigzen dla
E,(+A) = E, + AE,

Dane wyjsciowe Z
procesu gltownego
LPD

v

Zmniejsz
zapotrzebowanie
E.(-4)

v

Wyznacz rozdziat
obcigzen dla
E,(-A) = E, - AE,

Lista odcigzen i dOcigzen
jednostek wytworczych

KONIEC

Ranking odciazen i
docigzefi LPD

Rys. Z.5. Tworzenie list rankingowych przy uzyciu modutu LPD

Dane wyjsciowe Algorytmu Rozdzialu Obcigzen (modutu LPD)

Pliki wyjsciowe Algorytmu Rozdzialu Obcigzen (modutu LPD) zawieraja
nastgpujace dane:

Plan pracy JWCD z uwzglednieniem ograniczen systemowych w rozbiciu na
pasma Oferty Bilansujace;.

Plan pracy JWCD z uwzglednieniem ograniczen systemowych.

Plan pracy JWCD bez uwzglgdnienia ograniczen systemowych (poza
ograniczeniami technicznymi JWCD) w rozbiciu na pasma Oferty Bilansujace;.

Plan pracy JWCD bez uwzglednienia ograniczen systemowych (poza
ograniczeniami technicznymi JWCD).

Lista odstawien JWCD w ramach PKD.
Lista uruchomien JWCD w ramach PKD.
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Harmonogram pracy JWCD.

Lista rankingowa docigzania JWCD z rezerwy wirujace;j.

Lista rankingowa uruchomien JWCD i docigzania ich pasm Oferty Bilansujace;.
Lista rankingowa uruchomien JWCD.

Lista rankingowa odcigzen JWCD.

Lista rankingowa odstawien JWCD.
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ZALACZNIK nr 2

Specyfikacja Obszaréw Agregacji Zrodet Wiatrowych

Lp. Oznaczenie Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej Uwagi
OAZW okreslajace OAZW
Nazwa stacji (napigcia)
1. OAZW_WA 01 | Adamowo (110); Aleksandrow (110); Augustow (110); Babice (110); Baczki (110); Belchatow (110);

Belchatow Kopalnia (220); Betchatow Zamoscie (110); Biata Piska (110); Biatotgka (110); Biatystok
(220/110); Biatystok EC2 (110); Biatystok RPZ3 (110); Biatystok RPZ4 (110); Biatystok RPZ5 (110);
Biatystok RPZS8 (110); Biatystok RPZ9 (110); Bielnik (110); Bielsk Podlaski (110); Btaszki (110); Blonie
(110); Bogumitéw (110); Bojanowo (110); Boruta (110); Boryszew (110); Bronistawow (110); Brdjce
(110); Brwinéw (110); Ceramika Opoczno (110); Chabielice (110); Chojny (110); Chrzanowek (110);
Ciechanowiec (110); Ciechanow (110); Czarna Bialostocka (110); Czyzew (110); Dabrowa Biatostocka
(110); Debe (110); (110); Dylewo (110); Dziatdowo (110); Dziatoszyn Cementownia 1 (110); Dziatoszyn
Cementownia 2 (110); Dziatoszyn PKP (110); EC Kaweczyn (110); EC Siedlce (110); EC Siekierki (110);
EC Zeran (110); Elektrownia Betchatow (110); Etk (220/110); Etk 2 Polna (110); Fasty (110); Filipow
(110); Garwolin (110); Gabin (110); Gasin (110); Gizycko (110); Glowno (110); Gotdap (110);
Gorzkowice (110); Gostynin (110); Goworki Ostrotgckie (110); Gora Kalwaria (110); Grajewo 1 (110);
Grajewo 2 (110); Grodzisk Mazowiecki (110); Grudusk (110); Grzymalin (110); Gulczewo (110);
Hajnéwka (110); Hancza (110); Henrykéw (110); Huta Zawadzka (110); Instytut Elektrotechniki (110);
Janow (220/110); Jantar (110); Jawor (110); Jezewo (110); Jozefow (110); Kalen (110); Kalinko (110);
Kamiensk (110); Karczew (110); Karolow (110); Kleszczow (110); Knyszyn (110); Kobiatka (110);
Kolno (110); Koluszki (110); Konstancin (110); Konstilana (110); Kotun (110); Koziny (110); Kozuby
(110); Krosniewice (110); Kutno (110); Legionowo (110); Legionowo 2 (110); Legionowo Cegielnia
(110); Lewkowo (110); Lidzbark Welski (110); Lipce Reymontowskie (110); Lublinek (110); Lapy (110);
Lask 1 (110); Lask 2 (110); Laznéw (110); Leczyca (110); Lomianki (110); Lomza (110); Lomza 2 (110);
Lowicz 1 (110); Lowicz 2 (110); L6dz Brzezinska (110); £6dz Dabrowska (110); £6dz Doty (110); Lodz
Drewnowska (110); £.6dz EC2 (110); Lodz EC3 (110); Lodz EC4 (110); £odz Komorniki (110); £odz
Lodowa (110); £6dz Lakowa (110); £odz Milionowa (110); £6dz Retkinia (110); £6dz Srodmiescie
(110); L6dz Zrédtowa (110); Lukéw (110); Makéw (110); Matkinia (110); Maszewo (110); Maslana
(110); Michalowo (110); Mienia (110); Migdzylesie (110); Mikotajki (110); Mitosna (400/220/110);
Minsk Mazowiecki (110); Mtawa (110); Mtociny (110); Mtynéw (110); Monki (110); Mory (220/110);




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Mosciska (400/110); Mrozy (110); Mszczonow (110); Myszyniec (110); Mysliborz (110); MZRIiP 1 (110);
MZPIiR 2 (110); Narew (400/110); Narew kir. Mitosna (110); Narew stup (400); Nasielsk (110); Nida
(110); Niechodzin (110); Nowogrod (110); Nowy Dwor Mazowiecki (110); ; Odlewnia (110); Olechinek
(110); Olecko (110); Opoczno (110); Orzechowo (110); Osowiec (110); Ostroteka (220/110); Ostroteka 1
(110); Ostrow Mazowiecka (110); Otwock (110); Ozorkow (110); Ozarow (110); Pabianice (220/110);
Piaseczno (220/110); Piaski (110); Piastow (110); Pilawa (110); Pioma (110); Piotrkow (220/110);
Piotrkow Wschod (110); Pisz (110); Plebanka (110); Ptock (400/110); Ptock FMZ (110); Plock Gory
(110); Ptock Radziwie (110); Ptock RPZ 1 (110); Plonsk (110); Ptonsk Bydgoska (110); Ptudy (110);
Poddebice 1 (110); Poddebice 2 (110); Podolszyce (220/110); Polanka (110); Polfa (110); Pomian (110);
Pomiechowek (110); Potasznia (110); Pruszkéw (110); Pruszkow 2 (110); Przasnysz (110); Przedborz
(110); Przetycz (110); Puttusk (110); Pustelnik (110); PZPB Pabianice (110); Racigz (110); Radogoszcz
(110); Radomsko 2 Potudnie (110); Radomsko Komuna Paryska (110); Radomsko Mtodzowy (110);
Radzymin (110); Rawa Mazowiecka (110); Reja (110); Rogowiec (400/220); Rogowiec Stary (110);
Rolland (110); Roszkowa Wola (110); Rézan (110); Ruda (110); Rudunki (110); Rusiec (110); Sabinka
(110); Sejny (110); Serock (110); Sekocin (110); Siedlce (110); Siedlce Mysliwska (110); Siedlce
Przemystowa (110); Siemiatycze (110); Siemkowice (110); Sieradz (110); Sierpc (110); Skierniewice
(110); Sklgczki (110); Sobolew (110); Sochaczew (220/110); Sokotow (110); Sokotka Biatostocka (110);
Sosnowe (110); Sosnowiec (110); Stara Wie$ (110); Starorudzka (110); Starozreby (110); Stobiecko
(110); Stoczek Lukowski (110); Strykow (110); Sulejow (110); Sulejowek (110); Suwatki (110); Suwatki
Strefa (110); Szadek (110); Szeligi (110); Szkarada (110); Szreniawa (110); Swierk (110); Tarczyn (110);
Teofilow (110); Teresin (110); Thuiszcz (110); Tomaszéow 1 (110); Tomaszéw 2 (110); Trebaczew
(400/110); Tuczki (110); TZWS Tomaszow (110); Ursus GSZ1 (110); Ursus GSZ2 (110); Ursus Miasto
(110); Warszawa Batory (110); Warszawa Bemowo (110); Warszawa Brodno (110); Warszawa FSO
(110); Warszawa Gdanska (110); Warszawa Goctaw (110); Warszawa Grochéw (110); Warszawa Huta
(110); Warszawa Imielin (110); Warszawa Jelonki (110); Warszawa Kaliszowka (110); Warszawa Koto
(110); Warszawa Mirow (110); Warszawa Natolin (110); Warszawa Ochota (110); Warszawa Olszynka
Grochowska (110); Warszawa Patac (110); Warszawa Potudniowa (110); Warszawa Powisle (110);
Warszawa Sielce (110); Warszawa Stodowiec (110); Warszawa Stuzewiec (110); Warszawa Stegny (110);
Warszawa Tarchomin (110); Warszawa Targowek (110); Warszawa Towarowa (220/110); Warszawa
Ursyndéw (110); Warszawa Wilanéw (110); Warszawa Wola (110); Warszawa Wschodnia (110);
Warszawa Zachodnia (110); Warszawa Zakret (110); Warszawa ZPM (110); Wasilkow (110); Wegorzewo




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

(110); Wegrow (110); Widok (110); Widzew (110); Wieliszew (110); Wielun (110); Wifama (110);
Wistka (110); Wizna (110); Wodociag (110); Wola Karczewska (110); Wolborz (110); Wotomin (110);
Wotomin Stoneczna (110); Wydminy (110); Wysokie Mazowieckie (110); Wyszkow (110); Wyszkow 2
(110); Wyszogrod (110); Zaktady Mechaniczne Wola (110); Zambrow (110); Zawady (110); Zabki (110);
Zdunska Wola (110); Zdunska Wola Ztota (110); Zelow (110); Zgierz (220/110); ZKK Polkolor (110);
Ztoczew (110); Zabin (110); Ztobnica (110); Zubardz (110); Zurawia (110); Zuromin (110); Zychlin
(110); Zyrardéw (110); Zyrardow 2 (110);

OAZW_RA 01

Abramowice (220/110); Annopol (110); Betzyce (110); Besko (110); Biata Podlaska Sitnicka (110); Biata
Podlaska Wola (110); Biatobrzegi (110); Biecz (110); Bitgoraj (110); Bitgoraj Potudniowy (110); Bircza
(110); Biskupice WOE (110); Bogdanka (110); Boguchwata (220/110); Bor (110); Bronowice (110);
Browar ,,BELGIA” (110); Brzozéw (110); Budzyn (110); Busko (110); Busko Zdréj (110); Bychawa
(110); Cegielnia Olesnica (110); Cementownia Chetm 1 (110); Cementownia Chetm 2 (110); Chelm
(220/110); Chetm 3 (110); Chetm Kolejowa (110); Chetm Potudniowa (110); Chetm Potnoc (110);
Chmielnik (110); Chmielow (220/110); Chronoéwek (110); Deblin (110); Dobieszyn (110); Drzewica
(110); Dynéw (110); Dziatoszyce (110); EC Kielce (110); EC Nowa Sarzyna (110); GAMRAT ,,A” (110);
GAMRAT ,,B” (110); Garboéw (110); Gerlachow (110); Gorzyce (110); Grojec (110); Grzybow (110);
Grzybow 2 (110); Hankéwka (110); Hotowczyce (110); Hrubieszow (110); Hrubieszéw Potudniowy
(110); Husow (110); Huta 0 Stalowa Wola (110); Huta Stalowa Wola 1 (110); Huta Stalowa Wola 2 (110);
Huta Stalowa Wola 3 (110); Huta Szkta Sandomierz (110); ltza (110); Iwonicz (110); Janéw Lubelski
(110); Janoéw Podlaski (110); Jarostaw (110); Jarostaw Poétnoc (110); Jedlicze (110); Jedlinsk (110);
Jeziorko (110); Jedrzejow (110); Jedrzejow 2 (110); Jozefow (110); Kazimierz (110); Kazimierza Wielka
(110); Kielce (400/220); Kielce Armatury (110); Kielce Karczowka (110); Kielce Niwachlow (110);
Kielce Potudnie (110); Kielce Potnoc (110); Kielce Wschod (110); Kielce ZWM (110); Kije (110);
Klementowice (110); Klimontéw (110); Kock (110); Kolbuszowa (110); Konskie (110); Konskie Polmo
(110); Konskie Zachod (110); Kozienice (400/220/110); Kozienice — plac budowy (110); Kozienice
Miasto (110); Krasnobrod (110); Krasnystaw (110); Krasnik FLT (110); Krosno (110); Krosno Huta
(110); Krosno Iskrzynia (400/110); Krosno Podkarpackie (110); Krosno Polmo (110); Krosno Wisze
(110); Kunéw (110); Lesko (110); Lezajsk (110); Lezajsk Siedlanka (110); Lipsko (110); Lubaczow
(110); Lubartéow (110); Lubien (110); Lublin (400/110); Lublin Czechéw (110); Lublin Czuby (110);
Lublin EC2 (110); Lublin Elektrownia (110); Lublin FSC 1 (110); Lublin FSC 2 (110); Lublin Hajdow
(110); Lublin Odlewnia (110); Lublin Pétnoc (110); Lublin Srodmiescie (110); Lublin UMCS (110);




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Lublin Wschod (110); Lublin X (110); Lancut (110); Lancut Fabryka.Srubokretow (110); Leczna (110);
Losice (110); Machow (110); Machow GPZ1 (110); Macoszyn (110); Malogoszcz (110); Matogoszcz
Cementowa (110); Medyka (110); Michalczew (110); Miechow (110); Mielec (110); Mielec Smoczka
(110); Mielec WSK (110); Migdzyrzec WOE (110); Mogielnica (110); Mokre (220/110); Morawica (110);
Munina (110); Nadrybie (110); Nateczéw (110); Niegtowice (110); Nisko (110); Nowa Dg¢ba (110); Nowa
Stupia (110); Nowiny 2 (110); Olendry (110); Oleszno (110); Opatow (110); Opole Lubelskie (110);
Ostrowiec (400/110); Ostrowiec GPZ1 (110); Ostrowiec GPZ2 (110); Ostrowiec GPZ3 (110); Ostrowiec
Piecowa (110); Ozaréw Cementownia (110); Ozaréw Miasto (110); Parczew (110); Piaseczno WOE
(110); Piaski (220/110); Pinczéw (110); Pinczoéw 2 (110); Pionki (110); Pionki Pronit (110); Podemtynek
(110); Potaniec (400/220/110); Potaniec 15 kV (110); Poniatowa (110); Poniatowa EDA (110); Poturzyn
(110); Przemysl (110); Przemys$l Bakonczyce (110); Przemys$l Przekopana (110); Przeworsk (110);
Przysucha (110); Putawy (220); Putawy K¢pa (110); Putawy Rudy (110); Radkowice (220/110); Radom
Centralna (110); Radom Gotebiow (110); Radom Podkanow (110); Radom Potudnie (110); Radom Péinoc
(110); Radom Zamtynie (110); Radom ZM (110); Radzice (110); Radzyn (110); Rafineria Nafty Jasto
(110); Rejowiec (110); Ropczyce (110); Rozki (220/110); Rudnik (110); Ryki (110); Rzeszow
(750/400/110); Rzeszow Baranowka (110); Rzeszow Centralna (110); Rzeszow DMS (110); Rzeszow EC
(110); Rzeszow Nowe Miasto (110); Rzeszow Staromiescie (110); Rzeszow WSK (110); Rzeszoéw
Zaczernie (110); Sandomierz (110); Sanok (110); Sanok Trepcza (110); Sarzyna (110); Sedziszow (110);
Sedziszow Matopolski (110); Siarka Osiek (110); Sieniawa (110); Skarzysko Potudnie (110); Skarzysko
Poéoc (110); Sokotow (110); Solina (110); Stalowa Wola (220/110); Stalowa Wola Miasto (110);
Stalowa Wola Posanie (110); Starachowice (110); Starachowice Dolne (110); Starachowice Gorne (110);
Starachowice Potudnie (110); Starachowice Potnoc (110); Staroniwa (110); Staszow (110); Stawiany
(110); Staporkéw (110); Stefanow (110); Stomil Sanok (110); Stopnica (110); Strzyzéw (110);
Suchedniéw (110); Szczebrzeszyn (110); Szydtowiec (110); Swidnik (110); Swidnik WSK1 (110);
Swidnik WSK2 (110); Swierze (110); Tarnobrzeg (110); Tarnogrod (110); Tomaszéow Potudnie (110);
Tomaszoéw Potoc (110); Trzesn (110); Trzuskawica (110); Tyszowce (110); Ulchéwek (110); Ustrzyki
(110); Warka (110); Wierzbica (110); Wisznice (110); Wtodawa (110); Wtoszczowa (110); Wolica (110);
Wolka Dobrynska (110); Wrotkow (110); Wystepa (110); Zaklikow (110); Zaktady Metalowe Skarzysko
(110); Zamos¢ (220/110); Zamos¢ Janowice (110); Zamos¢ Majdan (110); Zastaw (110); Zebiec (110);
ZPP Przemysl (110); Zwolen (110); Zotkiewka (110);

OAZW_KA 01

Aleksandrowice (110); Alwernia (110); Andrychow (110); Aniotki (110); Aniotéw (220/110); Anna




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

(110); Argentyna (110); Azoty Chorzow (110); Azoty EC1 (110); Azoty EC2 (110); Azoty Tarnoéw
(220/110); Balicka (110); Baranowice (110); Barbara (110); Beata (110); Bedzin (110); Biadoliny (110);
Biatka (110); Biegonice (110); Bielice (110); Bielsko (110); Bielszowice (110); Bienczyce (110);
Bierdzany (110); Bierun (220/110); Biezanéw (110); Biskupice (110); Blachownia (220/110); Bteszno
(110); Btonie (110); Bodzanow (110); Bogucice (110); Bojszowy (110); Bolestaw (110); Bolko (110);
Bonarka (110); Borek Szlachecki (110); Borki (110); Borowa (110); Borowe Pole (110); Borynia (110);
Brembo (110); Brynow (110); Brzesko (110); Brzeszcze (110); Brzezie (110); Brzezinka (110); Brzozka
(110); Budryk (110); Bujakéw (220); Bukowiec (110); Bukowina (110); Bukowno (110); Bumar (110);
Byczyna (220); Bytkow (110); Ceba (110); Ceglana (110); Cementownia Strzelce (110); Cerekiew (110);
Chechtowka (110); Chetmek (110); Chemik (110); Chorzéw (110); Chrzanow (110); Chudow (110);
Chwatowice (110); Cieszanowice (110); Ciesle (110); Ciezkowice (110); Cykarzew (110); Cynk
Miasteczko (110); Czechowice (110); Czeczot (220); Czeladz (110); Czyzyny (110); Dajwoér (110);
Dandowka (110); Dab (110); Dabrowka (110); Degbiensko (110); Dobczyce (110); Dobrodzien (110);
Dobrzen (400/110); Dunajcowa (110); Dworszowice (110); Dwory (110); Dymitrow (110); Dzwonowa
(110); EC Bedzin (110); EC Bielsko (110); EC Czechowice (110); EC Gliwice (110); EC Katowice (110);
EC Tychy (110); EC Zabrze (110); El. Laziska bl. 10; El. Laziska bl. 9; El. Laziska bl 11; El. Laziska bl
12; El. Potaniec (110); El. Czorsztyn (110); ELCHO-BL.1 (110); ELCHO-BL.2 (110); Elektrorafinacja
(110); Emag (110); ERG Zory (110); Ferrum (110); Florian (110); Folwarki (110); Francuska (110); FSM
Bielsko (110); FSM Tychy (110); FUM - Porgba (110); Gen. Zawadzki (110); Giszowiec (110); Glinik
(110); Glgboka Halemba (110); Gtubczyce (110); Gocza (110); Goczatkowice (110); Gotonog (110);
Gorwap (110); Gorzkéw (110); Gostawice (110); Gorazdze (110); Gorka (110); Goérnicza (110);
Grabowka (110); Gracze (110); Grodkow (110); Grodziec (110); Groszowice (220/110); Groszowice
Cementownia (110); Grudzicka (110); Grunwaldzka (110); Grybow (110); Grzybowa (110); Grzybowice
(110); Guardian (110); Guido (110); Gwiezdna (110); H. Katowice GST2 (110); H. Katowice GST3 (110);
H. Katowice GST4 (110); H. Katowice GST5 (110); H. Katowice GST6 (110); H. Katowice SP1 (110); H.
Katowice SP2 (110); H. Katowice SP3 (110); Hajduki (110); Halemba (220/110); Harcerska (110);
Hazlaska (110); HCZ Mirow (110); HCZ Rakow (110); HCZ Walcownia (110); Herby (110);
Hermanowice (110); Huta Andrzej (110); Huta Baildon (110); Huta Bobrek (110); Huta Bochnia (110);
Huta Czestochowa (220); Huta Czgstochowa Odlewnia (110); Huta Kosciuszko (110); Huta Labedy (110);
Huta Laziska (110); Huta Miasteczko (110); Huta Pokoj (110); Huta Sedzimira 1 (110); Huta S¢dzimira 2
(110); Huta Se¢dzimira 3 (110); Huta S¢dzimira 4 (110); Huta S¢dzimira 5 (110); Huta Sedzimira 6 (110);




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Huta Sedzimira 7 (110); Huta Se¢dzimira 9 (110); Huta Silesia (110); Imielin (110); Jabtonka (110);
Jadwiga (110); Jamki (220/110); Jamnice (110); Janina (110); Janinéw (110); Jankowice (110); Jandéw
(110); Jaroszowiec (110); Jastrzgbie (110); Jawiszowice (110); Jaworzno 1 (110); Jaworzno 2 (110);
Jaworzno 3 (110); Jedtownik (110); Jedno$¢ (110); Jelen (110); Joachimow (400/220); Jordanéw (110);
Jowisz (110); Juljan (110); Juljanka (110); Juliusz (110); Kalety (110); Kalwaria (110); Kamieniec (110);
Kampus (110); Karlik (110); Karol (110); Katowice (220/110); Kawodrza (110); Kazimierz (110);
Kadzielow (110); Kedzierz (110); Kedzierzyn (220/110); Kety (110); Kiedrzyn (110); Kietrz (110);
Klikowa (220/110); Klimontow (110); Klimzowiec (110); Kluczbork (110); Klucze (110); Klucznikowice
(110); Kilobuck (110); Kilobuck Potudnie (110); Klokocin (110); Klomnice (110); Knuréw (110);
Koksochemia (220); Koksownia Zdzieszowice (110); Komorowice (220/110); Koniecpol (110);
Kop.Bobrek (110); Kop.Halemba (110); Kop.Makoszowy (110); Kop. Nowy Wirek (110); Kop.Olkusz
(110); Kop.Pokoj (110); Kop.Silesia (110); Kop.Sosnowiec (110); Kop.Sosnica (110); Kop.Staszic (110);
Kop.Szczygtowice (110); Kop.Szombierki (110); Kop.Wujek (110); Kopanina (220/110); Korabniki
(110); Kostow (110); Koszecin (110); Kotlarnia (110); Kotlarska (110); Kotowice (110); Koztowska
(110); Kozle (110); Krakowskie Centrum Komunikacyjne (110); Krapkowice (110); Kronotex (110);
Kro$cienko (110); Krupski Miyn (110); Krynica (110); Krzeszowice (110); Kuniow (110); Kuréw (110);
Kuznia Raciborska (110); Lasek (110); Lasoki (110); Latoszyn (110); Lech (110); Leszczyny (110); Lesna
(110); Ledziny (110); Libiaz (110); Ligota (110); Lipéwka (110); Lubliniec (110); Lubocza (220/110);
Labedy (110); Ladna (110); Lagiewniki (110); Lagisza (400/220/110); Lagisza Bory (110); Laziska (110);
Laziska Srednie (110); Lazy (110); Leg (110); Lobzéw (110); Lososina (110); Losnice (220/110);
Maciejow (110); Makoszowy (110); Matapanew (110); Marcel (110); Marchlewski (110); Marta (110);
Metalowe (110); Metalurgia (110); Miasteczko (110); Miechowice (110); Miedz (110); Mijaczow (110);
Mikrohuta (110); Mikulczyce (110); Mikuszowice (110); Milowice (110); Mnisztwo (110);
Mnisztwo/Ustron (110); Modrzejéow (110); Moszczenica (220/110); Murcki (110); Muszyna (110);
Mystowice (110); Mystal (110); Myslenice (110); Mysliwska (110); Namystow (110); Nasciszowska
(110); Niedomice (110); Niedzica (110); Niedzieliska (110); Niepotomice (110); Niepotomice MAN
(110); Niwka (110); Nowiny (110); Nowotki (110); Nowy Bytom (110); Obroki (110); Odlewnia
Skoczéw (110); Odsalanie (110); Ogrodnicza (110); Ogrodzieniec (110); Olesno (110); Olesnicka (110);
Olkusz (110); Olszyny (110); Opole (110); Orleta (110); Orzesze (110); Ostrogorska (110); Ozimek (110);
Paczkow (110); Pakuska (110); Panki (110); Papiernia Krapkowice (110); Paprocany (110); Paruszowiec
(110); Pawet (110); Pawtowice (110); Pawtow (110); Pekin (110); Piaski (110); Piaski Wielkie (110);




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Piaskowa (110); Piaskowka (110); Piast (110); Piasniki (110); Piotrowice (110); Piwniczna (110); PKP
Losiow (110); Plania (110); Plaszow (110); Pluczka Wujek (110); Pnidwek (110); Pochwacie (110);
Podlesie (110); Podzamcze (110); Pogoda (110); Pogwizdow (110); Pohulanka (110); Pokoj (110);
Polgraph (110); Politechnika (110); Pomtynie (110); Ponar (110); Poraj (110); Porgbka Zar (110); Porcba
(220/110); Portowa (110); Powstancéw (110); Praszka (110); Pradnik (110); Proszowice (110); Prudnik
(110); Przecza (110); Przyszowice (110); Pszczyna (110); Pszow (110); Pustkow (110); PW EI. Opole
(110); Pyskowice (110); Rabka (110); Radlin (110); Radoszowy (110); Radzionkéw (110); Rafineria
Czechowice (110); Rajcza (110); Rakow (110); Reta (110); Redziny (110); Robotnicza (110); Rogalice
(110); Rokitnica (400/110); Rozalia (110); Roznéw (110); Ruczaj (110); Rudniki (110); Rybitwy (110);
Rybnik (220); Rybnik bl. 1; Rybnik bl. 2; Rybnik bl. 3; Rybnik bl. 4; Rybnik bl. 5; Rybnik bl. 6; Rybnik
bl. 78; Rybnik Posrednia (110); Rybnik Strefa (110); Rybnik TRPW (110); Ryduttowy (110); Rymer
(110); Salwator (110); Sarnéw (110); Secemin (110); Siedlec (110); Siemianowice (110); Siersza
(220/110); Siewierz (110); Sikorskiego (110); Siotkowice (110); Skawina (220/110); Skawina Huta (110);
Skibowki (110); Skoczow (110); Stomniki (110); Sobieski (110); Sota (110); Sosnica (110); Sowczyce
(110); Sowice (110); Sporysz (110); Stary Sacz (110); Stomil (110); Stomil Wolbrom (110); Stradom
(110); Strefa (110); Strézéwka (110); Strumien (110); Strzelce (110); Strzelce Piastow (110); Strzybnica
(110); Studzienna (110); Sucha (110); Sudecka (110); Suszec (110); Syberka (110); Szaflary (110);
Szczakowa (110); Szczekociny (110); Szczucin (110); Szczurowa (110); Szczyglowice (110); Szczyrk
(110); Szombierki (110); Szopena (110); Szopienice (110); Szopienice Wschod (110); Szopienice Zach.
(110); Szyb Aleksander (110); Szyb Bronistaw (110); Szyb Bujakéw (110); Szyb Chrobry (110); Szyb
Dabrowka (110); Szyb Foch (110); Szyb Jankowice (110); Szyb Kosciuszko (110); Szyb Marklowice
(110); Szyb Rozdzienski (110); Szyb Wactaw (110); Scinawa (110); Slask (110); Srodula (110);
Swiatowida (110); Swigtniki Gorne (110); Swierczkow (110); Swigtochtowice (110); Takt (110); Tamel
(110); Tarnowskie Gory (110); Tarnow (400/110); Tarnéw Opolski (110); Torkat (110); Trynek (110);
Trzebinia (110); Tuchow (110); Tucznawa (400/110); Tutowice (110); Tychy Miasto (110); Tymczasowa
(110); Urbanowice (110); Ustron (110); Wadowice (110); Walcownia Labedy (110); Walcownia Rur
Jednos¢ (110); Walenty (110); Wanda (220/110); Wapienica (110); Welnowiec (110); Wentylatory
Halemba (110); Wentylatory Ziemowit (110); Wegierska Gorka (110); Weglokoks (110); Wieczysta
(110); Wieliczka (110); Wielopole (400/220/110); Wiertnicza (110); Wierzbowa (110); Wirek (110);
Wista (110); Wilodzimierz (110); Wodna (110); Wodzistaw (110); Wola Filipowska (110); Wolbrom
(110); Wotczyn (110); Wrzosowa (220/110); Wygielzow (110); Wygoda (110); Wysoka (110); XBZ




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

(110); XMK (110); XMP (110); Zabierzow (110); Zabtocie (110); Zabrze (110); Zagoérze (110); Zaktady
Chemiczne Alwernia (110); Zakrzéw (110); Zalewisko (110); Zatgze (110); Zamkowa (110); Zaskawie
(110); Zasole (110); Zator (110); Zawada (110); Zawadzkie (110); Zawiercie Elektrostalownia (110);
Zawiercie Marteny (110); Zawiercie Piece (220); Zawiercie Potwyroby (110); Zawodzie (110);
Zdzieszowice (110); Zgoda (110); Ziemowit (110); ZML Kety (110); Zofiowka (110); Zuzanka (110);
Zygmunt (110); Zabiniec (110); Zar (220); Zory (110); Zwakéw (110); Zywiec (110);

OAZW_PO_01

Adamoéw (220/110/110); Adamow Kopalnia A (110); Antoninek (110); Babiak (110); Barlinek (110);
Bartogi (110); Bartoszowka (110); Bema (110); Biatowieska (110); Bialy Kamien (110); Bielany
Wroctawskie (110); Bielawa (110); Bielin (110); Biskupice (220/110); Boguszoéw (220/110); Bojanowo
(110); Bolechowo (110); Bolestawiec Matejki (110); Bolestawiec Tysiagclecia (110); Braniborska (110);
Bridgestone (110); Bronowice (110); Brzegowa (110); Brzostow (110); Budziechéw (110); Buk (110);
Bystrzyca (110); Bytnica (110); Bytom Odrzanski (110); Cekow (110); Centralna Oczyszczalnia Sciekow
(110); Chocianéw (110); Chociwel (110); Chodziez (110); Chojna (110); Chojnow (110); Choszczno
(110); Cienin (110); Cieplice (220/110); Cybinka (110); Cytadela (110); Czarna (400/110); Czarnkow
(110); Czechnica (110); Czerwona Woda (110); Czerwonak (220/110); Dabie (110); Dg¢bno (110);
Debrznica (110); Dobiegniew (110); Dobrzec (110); Dolice (110); Dolna Odra (110); Drawski Miyn
(110); Drezdenko (110); Duszniki (110); Dychow (110); Dzierzoniow (110); EC Karolin (110); EC
Zielona Goéra (220/110); Elektrownia Turéw (110); Fatkowo (110); FW Jagniatkowo (110); Glinki
(220/110); Gtuszyca (110); Gniezno Winiary (110); Gniezno Wschod (110); Golczewo (110); Golenidow
(110); Gorzow (220/110); Gorzéw Przemystowa (110); Gorzéw Stoneczna (110); Gorzow Slowianska
(110); Gorzéw Wawrdow (110); Gostyn (110); Gora (110); Gorczyn (110); Gorka (110); Gorzyca (110);
Grabow (110); Graby (110); Grodzisk (110); Gromadka (110); Gryfice (110); Gryfino (110); Gubin (110);
Gumience (110); Huta Aluminium (110); Huta Cedynia (110); Huta Glogéw 1 (110); Huta Glogow 2
(110); Huta Legnica (110); Huta Szczecin (110); Hutmen (110); Itowiec (110); Jagodnik (110); Janiszew
(110); Jankowa Zaganska (110); Jarocin Potudnie (110); Jarocin Wschod (110); Jastrowie (110); Jawor
(110); Jedwabie (110); Jelcz (110); Jelenia Gora Hallerczykow (110); Jelenia Gora Zabobrze (110);
Jozwin (110); Junikowo (110); Kalinéwka (110); Kalisz Centrum (110); Kalisz Piwonice (110); Kalisz
Potoc (110); Kalisz Zachdod (110); Kamieniec Zgbkowicki (110); Kamienna Gora (110); Kamien
Pomorski (110); Kazimierz (110); Katy Wroctawskie (110); Kepno (110); Kiekrz (110); Klecina
(220/110); Kleczew (110); Kluczewo (110); Ktodawa (110); Ktodzko (110); Kotbacz (110); Koto (110);
Koto Korund (110); Koto Wschod (110); Komorniki (110); Konin (220/110); Konin Potudnie (110);




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Konrad (110); Kopalnia Jakubow (110); Kopalnia Jozwin 2 (110); Kopalnia Soli (110); KopalniaTurow 1
(110); KopalniaTurow 2 (110); KopalniaTurow 3 (110); KopalniaTuréw 4 (110); KopalniaTuréw 5 (110);
Kostrzyn (110); Koscian (110); Kotlin (110); Kowary (110); Kozmin (110); Kozuchow (110); Krajnik
(400/220); Kraski (110); Krauthofera (110); Krodowiec (110); Krosno Odrzanskie (110); Kro$nienska
(110); Krotoszyn Mahle (110); Krotoszyn Potudnie (110); Krotoszyn Pdélnoc (110); Krzecin (110);
Kudowa (110); Ladek Zdr6j (110); Legnica Péinocna (110); Leszczynska Fabryka Pomp (110); Leszno
(220/110); Leszno Wschod (110); Lesniéw (220/110); Lizawce (110); Luban Slaski (110); Lubawka
(110); Lubin Gtéwny (110); Lubin Wschodni (110); Lubin Zachodni (110); Lubon (110); Lubstow (110);
Ludwinéw (110); Lwowek Slaski (110); Lagoszow (110); Laczna (110); Lobez (110); Lozienica (110);
Lupowo (110); Luzycka (110); Malta Decor (110); Marciszow (110); Margonin (110); Maszewo (110);
Matylda (110); Miasteczko Krajenskie (110); Miedzianka (110); Migdzychod (110); Migdzyrzecz (110);
Miedzyzdroje (110); Mikutowa (400/220/110); Milicz (110); Mitostaw (110); Mitoszyce (110);
Mirostawiec (110); Moracz (110); Morzyczyn (220/110); Mosina (110); Mostkowo (110); Msciecino
(110); Mysliborz (110); Nadolnik (110); Nagradowice (110); Naramowice (110); Nekla (110); Niechorze
(110); Niemierzyn (110); Niestusz (110); Nowa Ruda (110); Nowa Sol (110); Nowa Sol Graniczna (110);
Nowogard (110); Nowogrdd Bobrzanski (110); Nowy Dwor (110); Nowy Tomysl (110); Oborniki (110);
Oborniki Slaskie (110); Odolanéw (110); Okonek (110); Olesnica (110); Otawa (110); Opalenica (110);
Ostrow (400/110); Ostréw Potudnie (110); Ostréw Potoc (110); Ostrzeszow (110); Pafawag (110);
Pasikurowice (400/110); Paszowice (110); Pawlowice (110); Patnow (400/220/110); Pepowo (110);
Piaskowa Goéra (110); Pigtkowo (110); Piechowice (110); Piensk (110); Pieszkowice (110); Pita Centrum
(110); Pita Krzewina (220/110); Pita Potudnie (110); Pita Polnoc (110); Plac Budowy (110); Pleszew
(110); Plewiska (400/220/110); Plewiska kier. Ostrow (110); Pniewy (110); Pobiedziska (110);
Podzamcze (110); Polanka (110); Police (220/110); Polkowice (220/110); Polkowice Gtéwne (110);
Polkowice Strefa (110); Polkowice Zachodnie (110); Polmo (110); Pomorska (110); Pomorzany (110);
Potoczek (110); Poznan Garbary (110); Poznan Gtéwna (110); Poznan HCP (110); Poznan Jezyce (110);
Poznan Pogodno (110); Poznan Potudnie (220/110); Poznan Rataje (110); Poznan Sotacz (110); Poznan
Staroteka (110); Prochowice (110); Przemkow (110); Grzybkéw (110); Przylep (110); Przylesie (110);
Przylek (110); Psie Pole (110); Putaskiego (110); Pyrzyce (110); Raciborowice (110); Rawicz (110);
Rectaw (110); Rogozno (110); Rokita (110); Rudna Gtéwna (110); Rudna Zachodnia (110); Rusinowa
(110); Rychwat (110); Rzepin (110); Sady (110); Siechnice (110); Sierakow (110); Sieroszowice (110);
Skateczno (110); Skolwin (110); Skwierzyna (110); Stawa (110); Stotwina (110); Stubice (110); Stupca




Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

(110); Sobotka (110); Sosnie (110); Stargard Wschod (110); Stargard Zachod (110); Staszica (110);
Stawiszyn (110); Stgszew (110); Stilon (110); Strzelce Krajenskie (110); Strzelin (110); Sulechéw (110);
Sulecin (110); Swarzedz (110); Swedwood Zbaszynek (110); Swojec (110); Sycow (110); Szamotuty
(110); Szczecin (110); Szklarska Porgba (110); Szprotawa (110); Scinawa (110); Slesin (110); Smigiel
(110); Srem (110); Srem Helenki (110); Sroda (110); Sroda Slaska (110); Swiebodzice (220/110);
Swiebodzin Migdzyrzecka (110); Swiebodzin Sobieskiego (110); Swidnica (110); Swigtoszow (110);
Swinoport (110); Swinoujécie (110); Tarnowska (110); Tarnowo Podgérne (110); Tarnéwek (110);
Trzcianka (110); Trzebiatow (110); Trzebnica (110); Turek Zdrojki (110); Turéw (110); Turzyn (110);
Twardogora (110); Uciechow (110); Uczniowska (110); Volkswagen (110); Walcownia (110); Watcz
(110); Warszow (110); Wawrzynca (110); Wagrowiec (110); Wegorzyno (110); Widuchowa (110);
Wieruszow (110); Wiktoria (110); Wiskoza (110); Witkowo (110); Witnica (110); Wizéw (110);
Wiadystawow (110); Wolsztyn (110); Wotéw (110); Wroctaw Zelazna (110); Wroctaw Dhuga (110);
Wroctaw Krzywoustego (110); Wroctaw Lesnica (110); Wroctaw Pilczyce (110); Wroctaw Skarbowcow
(110); Wroctaw Walecznych (110); Wroctaw Wieczysta (110); Wroctaw Wilcza (110); Wroctaw Zachod
(110); Wronki (110); Wrzesnia (110); Wschowa (110); Wykroty (110); Wyrzysk (110); Zacharzyce (110);
Zagorow (110); Zaktady Plyt Pilsniowych (110); Zatom (110); Zawada (110); Zawiszow (110);
Zabkowice (220/110); Zbaszynek (110); Zdroje (110); Zegrze (110); Zgorzelec (110); Zielomysl (110);
Zielona Gora Energetykow (110); Zigbice (110); Ztotoryja (110); Ztotow (110); Zosinek (110); Zagah
(110); Zarkéw (110); Zaréw (110); Zary (110); Zelechowo (110); Zmigrodzka (110); Zmigrod (110);
Zérawina (110); Zuki (110); Zukowice (220/110); Zydowce (110);

OAZW_BY 01

Barczewo (110); Bartoszyce (110); Basen Gorniczy (110); Biatogard (110); Biskupiec (110); Boze Pole
(110); Braniewo (110); Brodnica Grunwald (110); Brodnica Podgérz (110); Brusy (110); Bydgoszcz
Btonie (110); Bydgoszcz EC 1l (110); Bydgoszcz Kauczuk (110); Bydgoszcz Potudnie (110); Bydgoszcz
Pétnoc (110); Bydgoszcz ROMET (110); Bydgoszcz Rupienica (110); Bydgoszcz Srodmiescie (110);
Bydgoszcz Wschdod (110); Bydgoszcz Zachod (220/110); Bytow (110); Cedry (110); Chetmno (110);
Chelmza (110); Chojnice (110); Chojnice Przemystowa (110); Chwarzno (110); Chylonia (110);
Ciechocinek (110); Czaplinek (110); Czarna Woda (110); Czarne (110); Czersk (110); Czerwony Most
(110); Cztuchéw (110); Dartowo (110); Darzyno (110); Debnica Kaszubska (110); Dobre Miasto (110);
Drawsko (110); DRUMET (110); Drweca (110); Dunowo (400/220/110); Elblag (110); Elblag Radomska
(110); Elblag Wschod (110); Elblag Zachéd (110); Elblag Zamech (110); Elektrocieptownia Gdansk
(110); Fordon (110); Gateznia Mata (110); Gdansk | (220/110); Gdansk Blonia (400/110/30); Gdansk
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Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Chelm (110); Gdansk II (110); Gdynia Potudnie (110); Gdynia Port (110); Gdynia Wielki Kack (110);
Gietrzwald (110); Gniewkowo (110); Gniezdzewo (110); Gniezdzewo tebcz (110); Golub Dobrzyn (110);
Goscino (110); Gorki Zachodnie (110); Gorowo Itaweckie (110); Graboéwek (110); Grebocin (110);
Grudziadz (400/220/110/); Grudziadz Lakowa (110); Grudziadz Mniszek (110); Grudziadz Rzadz (110);
Grudziadz Strzemigcin (110); Grudziadz Srédmiescie (110); Grzmiaca (110); Gwiezdzin (110); Hawa
(110); Inowroctaw (110); Inowroctaw Marulewska (110); Inowroctaw Matwy (110); Jabtonowo (110);
Jachcice (110); Janikowo (110); Jaroty (110); Jasiniec (220/110/15); Karczyn (110); Karlino (110);
Karscino (110); Kawegczyn (110); Katy Rybackie (110); Kcynia (110); Ketrzyn (110); Kietpino (110);
Kisielice (110); Kokoszki (110); Kotobrzeg 6 DP (110); Kotobrzeg Koszalinska (110); Kontenery (110);
Koronowo (110); Koronowo Elektrownia (110); Korpele (110); Korsze (110); Koszalin Morska (110);
Koszalin Potudnie (110); Koszalin Pétnoc (110); Koszalin Przemystowa (110); Koscierzyna (110);
Kotomierz (110); Kowale (110); Kowalewo (110); Kronospan (110); Kruszwica (110); Kwidzyn Celuloza
(110); Kwidzyn Pomoc (110); Lesniewo (110); Lebork Krzywoustego (110); Lebork Nowy Swiat (110);
Lidzbark Warminski (110); Lignowy Szlacheckie (110); Lipno (110); Lisewo (110); Lubawa (110);
Lubicz (110); Lubien Kujawski (110); Lubraniec (110); Lasin (110); Lasin Pern (110); Lysomice (110);
Majewo (110); Malbork Potudnie (110); Miastko (110); Michelin (110); Mikotajki (110); Mitakowo
(110); Mitobadz (110); Mogilno (110); Morag (110); Mottawa (110); Mragowo (110); Nakto (110);
Nidzica (110); Nowa Wie§ Wielka (110); Nowe Miasto (110); Nowy Dwor (110); Obteze (110); Oksywie
(110); Oliwa (110); Olsztyn (220/110); Olsztyn Matki (400/220/110); Olsztyn Potudnie (110); Olsztyn
Potnoc (110); Olsztyn Wschod (110); Olsztyn Zachod (110); Olsztynek (110); Otowianka (110); Opalino
(110); Orneta (110); Osowa Goéra (110); Ostrowite (110); Ostroda (110); Ostrow (110); OZOS (110);
Pakos¢ (110); Pastek (110); Paterek (110); Piecki (110); Pienkowo (110); Piotrkéw (110); Piotrowiec
(110); Pleniewo (110); Pogrodzie (110); Polmo (110); Potczyn Zdroj (110); Pomorska (110); Port
Potocny (110); Pruszez (110); Przechowo (110); Przyleki (110); Przymorze (110); Przysiek (110);
Puszcza Miejska (110); Rafineria (110); Rakowiec (110); Rabinek (110); Reda (110); Redtowo (110);
Reszel (110); Rumia (110); Runowo (110); Rutki (110); Rypin (110); Sadtogoszcz (110); Sepodlno (110);
Sian6éw (110); Sierakowice (110); Silnowo (110); Skarszewy (110); Stawno (110); Stupsk Grunwaldzka
(110); Stupsk Hubalczykow (110); Stupsk Poznanska (110); Stupsk Szczecinska (110); Stupsk
Wierzbigcino (400/110); Stupsk Wierzbigcino AC/DC (400); Solec Kujawski (110); Sopot (110);
Starogard (110); Stocznia GEO (110); Straszyn Dolny (110); Straszyn Gorny (110); Strzelno (110);
Subkowy (110); Susz (110); Swarozyn (110); Szczecinek (110); Szczecinek Lesna (110); Szczytno (110);
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Lp.

Oznaczenie
OAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwaygi

Sztum (110); Szubin (110); Swidwin (110); Swiecie (110); Swierkocin (110); Tczew (110); Tlenownia
(110); Torun Bielawy (110); Torun Elana (220/110); Torun Potudnie (110); Torun Péinoc (110); Torun
Rubinkowo (110); Torua Srédmiescie (110); Torun Wschéd (110); Torun Zachdd (110); Trzemeszno
(110); Tuchola (110); Tychowo (110); Tymien (110); Unistaw (110); Ustka (110); Ustronie Morskie
(110); Warlubie (110); Wabrzezno (110); Wejherowo (110); Wicko (110); Wielbark (110);
Wiadystawowo (110); Wioctawek Azoty (220/110); Wioctawek Potudnie (110); Wioctawek Wschod
(110); Wioctawek Zachod (110); Wysoka (110); Zachem (110); Zachem Il (110); Zajaczkowo (110);
Zaktady Azotowe (110); Zaspa (110); Zawisle (110); Ztocieniec (110); Zarnowiec (400/110/15); Znin
Ogrodowa (110); Zur (110); Zydowo (220/110/10); Zydowo Koszalinskie (110);
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

1. Zasady ogoélne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Niniejszy Zalacznik zawiera zasady wyznaczania wielkosci zdolnos$ci przesytlowych
wymiany miedzysystemowej oraz zasady obliczania marginesu bezpieczenstwa
przesytu, na bazie elektrycznych 1 fizycznych parametrow sieci. Standardy
bezpieczenstwa oraz zasady prowadzenia ruchu i planowania stosowane sg przez OSP

zgodnie z IRIESP.

Okreslone w niniejszym Zalgczniku zasady dotycza wyznaczania zdolnosci
przesytowych wymiany migdzysystemowej na:

(1) Potaczeniach  synchronicznych  (réwnolegtych) KSE  z  systemami
elektroenergetycznymi Czech, Niemiec i Stowacji, oraz

(2) Potaczeniach niesynchronicznych (nieréwnoleglych, statopradowych):
a) SwePol Link taczacym systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji;
b) LitPol Link faczacym systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy.

Do wyznaczenia zdolno$ci przesylowych wynikajacych z warunkéw pracy sieci
stosuje si¢ metodyke NTC. Metodyke i jej stosowanie dla polaczen synchronicznych
opisano w CzeSci A niniejszego Zalacznika. Metodyke ta stosuje si¢ odpowiednio
réwniez dla potaczen niesynchronicznych, odrebnie dla potaczenia KSE z systemem
elektroenergetycznym Szwecji 1 potaczenia KSE z systemem elektroenergetycznym
Litwy.

Podstawa do wyznaczenia zdolno$ci przesylowych wymiany miedzysystemowej sa
wyniki analiz rozptywowych, wykonywanych z wykorzystaniem aktualnych modeli
systemow potaczonych, z uwzglednieniem warunkéw pracy sieci wewnetrzne;.

Zdolnosci przesytowe wymiany miedzysystemowe] s3 wyznaczane jako maksymalne
wartosci NTC, dla ktorych spetnione sg kryteria niezawodnosci pracy sieci.

Czes¢ A Metodyka NTC dla polaczen synchronicznych

2. Podstawowe definicje

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Definicje i oznaczenia ich skrétow, o ktorych mowa w pkt 2.2. —2.4., sg przyjete 1
stosowane przez wszystkich operatorow systemow przesylowych
elektroenergetycznych zrzeszonych w ramach ENTSO-E.

NTC - Zdolnosci Przesylowe Netto

Maksymalne dostgepne zdolnosci wymiany mocy pomiedzy dwoma przylegtymi
obszarami regulacyjnymi, uwzgledniajace niezbgdny margines bezpieczenstwa oraz
kryteria niezawodnosci stosowane w tych obszarach.

TTC - Calkowite Zdolnosci Przesylowe

Calkowite Zdolnosci Przesylowe okreslane sg jako maksymalna dopuszczalna warto$¢
mocy wymiany mig¢dzysystemowej pomig¢dzy przylegtymi obszarami zgodnie z
obowigzujacymi w kazdym z nich kryteriami bezpieczenstwa.

TRM - Margines Bezpieczenstwa Przesyiu

Margines Bezpieczenstwa Przesylu stanowi rezerwe¢ zdolnos$ci przesytowych
utrzymywang ze wzgledu na mozliwe zdarzenia losowe 1 niepewno$¢ danych
wykorzystanych dla wyznaczenia wartosci TTC. Margines Bezpieczenstwa Przesytu
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

jest wielkoscia zdolno$ci przesylowych, ktéra moze by¢ wykorzystana jedynie w
sytuacjach awaryjnych lub dla realizacji krotkotrwatych dziatan regulacyjnych.

Przekroj wymiany miedzysystemowej KSE

3.1. O wielkosci TTC decyduja techniczne zdolnosci przesylowe KSE, ktore wyznacza si¢
dla sumy przekrojéw granicznych KSE z systemami elektroenergetycznymi Niemiec,
Czech 1 Stowacji. Przyjecie tego zalozenia wynika z uwarunkowan technicznych
realizacji wymiany mig¢dzysystemowej w tym rejonie. Systemy elektroenergetyczne
Niemiec, Czech, Stowacji i Polski tworzg miedzy soba wielokrotne potgczenia
elektryczne. Powoduje to wystepowanie znacznych przeptywdéw wyréwnawczych oraz
wzajemne wykorzystywanie sieci dla realizacji wymiany migdzysystemowej zard6wno
w stanach normalnych, jak i w stanach awaryjnych.

3.2. Najistotniejsze skutki uwarunkowan, o ktérych mowa w pkt 3.1, z punktu widzenia
udostepniania zdolno$ci przesylowych dla wymiany miedzysystemowej, sa
nastgpujace:

a) Kazda wymiana uzgodniona na granicy dwoch systemow odbywa si¢ z
wykorzystaniem innych przekrojéw granicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci
wymiany realizowanej pomigdzy KSE a niemieckim systemem
elektroenergetycznym (do 50% tej wymiany jest realizowane przez przekrdj
polsko-czeski).

b) Wymiana  energii elektrycznej migdzy  sgsiednimi systemami
elektroenergetycznymi (bez udzialu handlowego podmiotow dziatajacych w
obszarze polskim) powoduje powstanie przeplywoéw energii elektrycznej
poprzez KSE, co istotnie wplywa na wyznaczane dla tego systemu zdolnos$ci
przesytowe.

c) Wyznaczone zgodnie ze stosowang metodyka wartosci TTC dla indywidualne;j
wymiany energii elektrycznej na poszczegdlnych granicach nie sg przektadalne
na decyzje dotyczace zdolnosci przesytlowych udostepnianych przez OSP dla
celow wymiany handlowej. Suma tak okreslonych zdolnosci przesytowych
przekraczalaby znacznie faktyczne techniczne mozliwosci wymiany dla catego
KSE.

Kryteria niezawodnosci

4.1. Techniczne zdolnosci przesylowe miedzy obszarami wyznacza si¢ z uwzglgdnieniem
warunkow bezpieczenstwa pracy polgczonych systemow elektroenergetycznych. Jako
kryterialne zakldcenia przyjmuje sie:

a) Wylaczenie jednej miedzysystemowej linii przesylowej (w przypadku linii
dwutorowej zaktada si¢ wyltaczenie jednego toru).

b) Wylaczenie dowolnego pojedynczego eclementu sieci wewnetrznej KSE
(pojedynczy tor linii przesytowej, transformator, sekcja szyn rozdzielni NN).

c) Wylaczenie dowolnego pojedynczego elementu sieci w sgsiednich systemach
elektroenergetycznych (pojedynczy tor linii przesylowej, transformator, sekcja
szyn rozdzielni NN).

4.2. Kryteria niezawodnos$ci uznaje si¢ za spelnione jesli w przypadku Zadnego z ww.
kryterialnych zaktocen nie dojdzie do:

a) Przekroczenia dopuszczalnej dlugotrwale obcigzalnosci pradowej elementow
sieciowych.
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4.3.

b) Przekraczania dopuszczalnych zakreso6w napigc.

c) Utraty stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego (stabilno$¢ katowa dla
malych zaktocen, stabilno$¢ katowa dla duzych =zakldcen i stabilnos¢
napig¢ciowa).

Wymagania, o ktéorych mowa pkt 4.2 musza by¢ spelione zaréwno dla KSE jak i
sgsiednich systemow elektroenergetycznych.

5. Metodyka wyznaczania TTC

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wartosci TTC wyznaczane sg z zachowaniem jasnych 1 rzetelnych zasad, dla
sumarycznego przekroju granicznego z systemami elektroenergetycznymi Czech,
Niemiec 1 Stowacji, przy wykorzystaniu dostepnych dla danego okresu modeli
matematycznych systemow potaczonych. Zasady te oraz ich zmiany podawane sg do
publicznej wiadomosci.

Modele obliczeniowe powinny zawierac:
a) Parametry elektryczne elementow sieci oraz ich dopuszczalne obcigzalnosci.

b) Parametry elektryczne oraz maksymalne i minimalne moce czynne i bierne
generatoréw uwzglednianych w opisywanym modelu.

C) Przewidywang konfiguracje pracy systemu elektroenergetycznego dla
analizowanego okresu (uktad pracy sieci i rozktad wytwarzania).

d) Przewidywane warto$ci salda wymiany migdzysystemowej poszczegdlnych
krajow.
e) Planowane zapotrzebowanie mocy w kazdym wezle modelu sieci.

f) Ekwiwalenty generacji nie wprowadzonej do modelu (w tym generacji
rozproszonej).

Wartosci TTC dla eksportu z KSE do systeméw elektroenergetycznych Niemiec,
Czech 1 Stowacji oblicza si¢ kierujac zasadami, o ktorych mowa w pkt 5.4 oraz 5.5,
natomiast dla importu do KSE zasadami, o ktorych mowa w pkt 5.6 oraz 5.7.

Symulowana generacja w obszarze kraju jest zwigkszana o AE z jednoczesnym
zmniejszaniem mocy wytworczej o AE w systemach elektroenergetycznych Niemiec,
Czech i Stowacji. Efektem zmiany jest wzrost przeptywu mocy z KSE do systemow
elektroenergetycznych Niemiec, Czech i Stowacji. Proces zmian generacji
kontynuowany jest az do momentu, gdy przestaja by¢ spetnione przyjete kryteria
niezawodnosci w KSE lub w systemie elektroenergetycznym Niemiec, Czech lub
Stowacji.

Maksymalna wielko$¢ eksportu mocy z KSE do systemow elektroenergetycznych
Niemiec, Czech i Stowacji, przy zachowaniu kryteriow niezawodnosci, okresla TTC
dla eksportu:

TTC=BCE +AE max”
gdzie:

BCE - wymiana mocy w stanie normalnym, okre$lona na podstawie obserwacji
z czasu przeszlego,

AEmax® - maksymalna calkowita zmiana generowanej mocy w kierunku eksportu
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5.6.

5.1.

5.8.

przy zachowaniu kryteriow niezawodnosci systemow
elektroenergetycznych.

Wyliczenie TTC dla importu do KSE wykonuje si¢ w podobny sposéb wymuszajac
zmiang kierunku przeptywu mocy migdzy systemami elektroenergetycznymi. W tym
celu redukowana jest moc wytworcza w KSE o AE z jednoczesnym zwigkszeniem
mocy wytwoércze] o AE w systemach elektroenergetycznych Niemiec, Czech i
Stowacji. Proces zmian generacji kontynuowany jest az do momentu, gdy przestaja by¢
spetnione  przyjete  kryteria niezawodnosci w KSE lub w  systemie
elektroenergetycznym Niemiec, Czech lub Stowacji.

Maksymalna wielko§¢ importu mocy do KSE z systemow elektroenergetycznych
Niemiec, Czech i1 Stowacji, przy zachowaniu kryteriéw niezawodnosci, okresla TTC
dla importu:

TTC=BCE-AEmax"~

gdzie:

BCE - wymiana mocy w stanie normalnym, okre$lona na podstawie obserwacji
z czasu przesztego,

AEmax® - maksymalna catkowita zmiana generowanej mocy w kierunku importu

przy zachowaniu kryteriow niezawodnosci systemow
elektroenergetycznych.

Schemat wyznaczania zdolno$ci przesytlowych TTC pomigdzy dwoma obszarami
przedstawiony jest w pkt 9.

6. Wymagania dotyczace TRM

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Potrzeba utrzymywania TRM wynika z ryzyka wystapienia gorszych warunkow pracy
potaczonych systemow elektroenergetycznych niz zakladano w modelach
wykorzystanych do obliczenia warto$ci TTC dla danego okresu.

Podstawowe czynniki ryzyka, ktore nalezy bra¢ pod uwage przy definiowaniu
alternatywnych standw pracy systemu elektroenergetycznego dla wyznaczania TRM
dla KSE sg nastepujace:

a) Utrzymywanie si¢ wysokich temperatur (powoduje znaczne zmniejszenie
dopuszczalnej obcigzalnosci linii przesylowych ze wzgledu na zwisy
przewodow).

b) Wysoka generacja elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w poéinocno-
wschodnim rejonie Niemiec.

€) Nieuzgodnione na granicach KSE przeptywy wyrownawcze wynikajace z
realizacji kontraktow realizowanych poza KSE, majace bezposredni wptyw na
przeplywy w KSE.

TRM okresla si¢ po zdefiniowaniu alternatywnych stanéw pracy potaczonych
systemOw elektroenergetycznych w stosunku do stanu pracy przyjetego dla
wyznaczenia warto$ci TTC. W ich wyborze OSP kieruje si¢ analizg zarejestrowanych,
rzeczywistych przeplywow transgranicznych oraz prawdopodobienstwem wystgpienia
czynnikow ryzyka w danym okresie czasu. Warto§¢ TRM jest okreslana jako roznica
wartosci TTC wyliczonej dla stanu bazowego i najmniejszej wartosci TTC dla
przyjetych, alternatywnych przypadkow.

Wyliczenie konkretnych wartos§ci TRM z zachowaniem zasad nalezytej staranno$ci 1
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przejrzystosci jest obowigzkiem OSP i jest podawane do publicznej wiadomosci.

7. Horyzonty czasowe obliczen i zrodla danych wyjsciowych

7.1. OSP wyznacza warto$ci TTC oraz TRM dla horyzontu rocznego, miesigcznego,

dobowego oraz godzinowego w ramach odpowiednich procedur planowania
koordynacyjnego, wykorzystujac w obliczeniach aktualnie dostgpne dane.
Wyznaczone wartosci technicznych zdolnosci przesytowych podlegaja publikacji w
postaci planéw:

a) Plany roczne zdolnosci przesytlowych - zawierajgcych wartosci TTC oraz TRM
wyznaczone dla poszczegdlnych dni roku.

b) Plany miesieczne zdolnosci przesytlowych - zawierajacych wartosci TTC oraz
TRM wyznaczone dla poszczegdlnych dni miesigca.

c) Plany dobowe zdolnosci przesytowych - zawierajacych wartosci TTC oraz
TRM wyznaczone dla wszystkich godzin doby.

d) Plany godzinowe zdolno$ci przesytowych - zawierajacych wartosci TTC oraz
TRM wyznaczone dla poszczegolnych godzin.

8. Modele
8.1. Poszczegolne wykorzystywane w obliczeniach modele powstaja w ramach obecnie

dziatajacych procedur, i tak:

a) Modele referencyjne ENTSO-E - modele opracowywane w ramach procedury
ENTSO-E oddzielnie dla sezonu letniego i zimowego na podstawie danych
uzyskanych od poszczegdlnych operatoréw systemow przesylowych
elektroenergetycznych. Modele obejmuja kontynentalng cze$¢ sieci ENTSO-E.

b) Modele prognostyczne ENTSO-E - modele powstajace w ramach procedury
ENTSO-E na podstawie danych przekazywanych codziennie przez
poszczegodlnych operatorow systemow przesytowych elektroenergetycznych.
Dane zawieraja m.in. planowane na nastepny dzien indywidualne salda
wymiany mi¢dzysystemowej poszczegdlnych krajow.

c) Modele sezonowe KSE - modele opracowywane przez OSP zgodnie
z zasadami zapisanymi w IRIESP oddzielnie dla zimy i lata, dla
charakterystycznych okresow doby (szczyt obcigzenia i dolina nocna).

d) Zmodyfikowane modele sezonowe KSE - modele sezonowe KSE
o0 zaktualizowanym dla danego okresu poziomie zapotrzebowania.

e) Modele dobowe KSE - modele sezonowe KSE uwzglgdniajace planowane na
dany dzien wytaczenia sieciowe, zapotrzebowanie oraz rozklad wytwarzania na
poszczegodlne jednostki wytworcze.
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9. Schemat wyznaczania zdolnosci przesylowych

Model referencyjny
sieci ENTSO-E

|

Wariant podstawowy
wymiany (BCE)

Wzrost generacji w systemie
(A) Zmniejszenie generacji w
systemie (B)

Krok obliczeniowy ?E

A

Warunki przekroczone Warunki nie przekroczone

Sprawdzenie przekroczenia
warunkow bezpieczenstwa w
systemie (A)

Warunki nie
Warunki przekroczone Sprawdzenie przekroczone
. I przekroczenia warunkéw

potwier- bezpieczenstwa w
dzenlt_e systemie (B
ograni-
czen : : : ; -

Konsultacja z brak potwierdzenia ograniczen

sgsiednim OSP w sprawie >

ograniczen w jego
systemie

Czy osiggnietd
maksymalng zdolnos$¢
generacji w systemie (A)

Tak

v

Ostateczna wartos¢
AEmax

l Tak

TTC = BCE + A Emax

Nie

Czy osiggnieto
minimalny poziom generacji
w systemie (B)
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