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| Nota prawna

Prezentacja została przygotowana w związku ze spotkaniem informacyjnym 29 marca 2023 r. dotyczącym prezentacji podstawowych
rozwiązań zawartych w projekcie nowych Warunków Dotyczących Bilansowania z dn. 21 lutego 2023 r. planowanych do wdrożenia
z dn. 1 stycznia 2024 r., a informacje i stanowiska w nim zawarte są aktualne na dzień prezentowania. Prezentowany materiał został
przygotowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji zawartych w nowych Warunkach Dotyczących Bilansowania,
dlatego materiał ten nie powinien być interpretowany w oderwaniu od ustnego komentarza prezentujących go osób oraz innych
dokumentów i materiałów dotyczących nowych Warunków Dotyczących Bilansowania, przygotowanych przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

Zawarte w prezentacji informacje nie stanowią ostatecznej treści nowych Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do ostatecznej wersji nowych Warunków Dotyczących
Bilansowania, będących w szczególności wynikiem procesu konsultacji społecznych. W przypadku rozbieżności pomiędzy dzisiejszą
prezentacją a nowymi Warunkami Dotyczącymi Bilansowania nadrzędne są zapisy nowych Warunków Dotyczących Bilansowania.

Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kopiowanie i rozpowszechnianie
prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek
działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje.
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| Agenda spotkania

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników spotkania

10:10 – 10:30 Wprowadzenie

10:30 – 13:30 Omówienie najważniejszych wdrażanych rozwiązań

13:30 – 13:50 Sesja pytań i odpowiedzi

13:50 – 14:00 Podsumowanie
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WPROWADZENIE
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| Reforma rynku bilansującego (reforma RB) - cele wdrożenia zmian

Realizacja wymagań formalno-prawnych

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej

• Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania
• Zobowiązania Polski z procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej wdrożenia rynku mocy, zawartego w pkt 16 decyzji SA.46100 

z dn. 7 lutego 2018 r.
zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego oraz Planem wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanym zgodnie z art. 20 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943

Wdrożenie rozwiązań wspierających realizację wymagań formalno-prawnych 
oraz umożliwiających rozpoczęcie wdrażania europejskich platform wymiany energii bilansującej

• Zapewnienie zgodności grafików handlowych z uwarunkowaniami technicznymi pracy jednostek grafikowych je realizujących
• Stworzenie zachęt wspierających inwestycje w elastyczność po stronie odbioru i wytwarzania
• Poprawa sygnałów cenowych RB, w tym w okresach niedoboru mocy
• Stworzenie zachęt do zgłaszania zbilansowanej pozycji na RB, w tym eliminacja zachęt ekonomicznych do arbitrażu pomiędzy 

rynkiem dnia następnego a RB
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| Kamienie milowe wdrażania reformy RB

Koncepcja zmian zasad funkcjonowania RB

Polski Plan wdrażania → podział wdrożenia reformy RB na 2 etapy

Wdrożenie I etapu reformy RB 
(Zmiany nr 1/2020 Warunków Dotyczących Bilansowania)

Wdrożenie II etapu reformy RB
(projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania)

7 listopada 2019 r.

14 maja 2020 r.

1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2024 r.
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| Zakres prac reformy RB
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| Przedmiot zmian

Projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania w stosunku do obowiązujących zasad funkcjonowania 
RB wprowadza następujące główne zmiany:

Nową strukturę podmiotową RB

Nową strukturę obiektową RB

Nowy katalog usług bilansujących

Zmiany w zakresie zgłoszeń danych handlowych i technicznych, w tym wprowadzenie zgłoszeń programów pracy

Zmiany w procesie planowania pracy KSE

Zasady uczestniczenia w europejskiej platformie wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych oraz europejskiej platformie dla 
procesu kompensowania niezbilansowań

Rynkowe zasady pozyskiwania mocy bilansujących

Wycenę i rozliczanie rezerwy operacyjnej

Zmiany zasad wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz zasad rozliczeń tych energii, w tym okresy rozliczania energii 
bilansującej oraz niezbilansowania równe 15 minut
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| Projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania (1/2)

Uwarunkowania prawne 
i organizacyjne

Podmioty 
RB

Obiekty 
RB

Obszar 
RB Powiązania Bilansowanie 

handlowe
Świadczenie usług 

bilansujących
Podmioty 

WM
Transakcje 

USE

Warunki uczestnictwa 
w RB Warunki dla POB Warunki dla DUB Warunki dla OR

Warunki uczestnictwa 
w WM Alokacja ZPW Jednolite łączenie rynków

Zabezpieczenia Formy Zasady ustanawiania / 
przedkładania Weryfikacja wysokości Zasady obniżania / 

zwalniania

Usługi bilansujące Energia bilansująca Moce bilansujące: FCR, aFRR, mFRRd, RR

Zgłaszanie danych 
handlowych i technicznych OPMB USE OZPG: OEB, OMB, OT PP

Zgłaszanie danych WM Alokacja ZPW Jednolite łączenie 
rynków dnia następnego

Jednolite łączenie 
rynków dnia bieżącego

Bilansowanie systemu 
i zarządzanie ograniczeniami RMB ZPG Platformy RR, INPPD, PPZ, PPS

Wyznaczanie energii 
rzeczywistej (ER)

Konfigurowanie / pozyskiwanie danych 
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych Wyznaczanie ER Substytucja Udostępnianie
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| Projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania (2/2)

Wycena rezerwy 
operacyjnej (RO) RO JG LOLP Cena RO

Wyznaczanie cen Ceny mocy 
bilansujących

Ceny energii 
bilansującej Ceny niezbilansowania

Rozliczenia DUB Moce 
bilansujące

Energia bilansująca 
(korekta uzupełniająca cen, energia odchylenia)

Rezerwa 
operacyjna

Ceny 
referencyjne

Korygowanie 
rozliczeń

Rozliczenia POB Energia niezbilansowania Korygowanie 
rozliczeń

Udostępnianie danych 
rozliczeniowych DUB Raport dobowy Raport handlowy Raport handlowy korygujący

Udostępnianie danych 
rozliczeniowych POB Raport dobowy Raport handlowy Raport handlowy korygujący

Fakturowanie DUB 

Fakturowanie POB

Energia bilansująca Moce bilansujące Rezerwa operacyjna

Energia 
niezbilansowania

Publikacja danych RB Załącznik 1 Załącznik 2Zawieszanie i przywracanie 
działań rynkowych Postanowienia przejściowe
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OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WDRAŻANYCH ROZWIĄZAŃ
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Uwarunkowania prawne i organizacyjne RB
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| Struktura podmiotowa RB

URB może być POB albo DUB albo POB i DUB

Podmioty RB

Operator rynku (OR)Uczestnicy rynku bilansującego (URB) Operatorzy rynku (OR) Operatorzy systemu (OS)

Podmioty odpowiedzialne za 
bilansowanie (POB)

Dostawcy usług bilansujących (DUB)

Operatorzy handlowo-techniczni (OHT)

Operatorzy handlowi (OH)

Operatorzy pomiarów (OP)

Operator systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego (OSP)

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych (OSD: OSDp
i OSDn)
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| Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB)

URB będącym POB jest:
Podmiot, który ma zawartą umowę przesyłania z OSP, na mocy której, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizu je 
dostawy energii elektrycznej poprzez obszar RB oraz podlega rozliczeniom z tytułu niezbilansowania
NEMO lub wskazany przez niego CCP NEMO, na podstawie umowy MNA OA, na mocy której podlega rozliczeniom z tytułu niezbilansowania

Wyróżnia się następujące typy POB:
POBZ – podmiot odpowiedzialny za niezbilansowanie zasobów:

Których jest właścicielem albo podmiotem upoważnionym; lub

W odniesieniu do których został wskazany jako odpowiedzialny za ich niezbilansowanie przez właścicieli albo podmioty upoważni one
albo sprzedawców energii elektrycznej w przypadku zasobów odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej

POBGE, którym może być:
Podmiot pełniący funkcję NEMO albo CCP NEMO

Podmiot prowadzący giełdę towarową, na której są zawierane transakcje sprzedaży i zakupu energii elektrycznej, których realizacja 
następuje w obszarze RB

Podmiot pełniący funkcję giełdowej izby rozrachunkowej, który prowadzi rozliczenia transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej 
zawieranych na giełdzie towarowej, lub w obrocie pozagiełdowym, których realizacja następuje w obszarze RB

POBOSD – OSD, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową, działający jako przedsiębiorstwo bilansujące
POBOSP – OSP, działający jako przedsiębiorstwo bilansujące 
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| Dostawca usług bilansujących (DUB)

URB będącym DUB jest podmiot, który ma zawartą umowę przesyłania z OSP, na mocy której, z wykorzystaniem 
zasobu albo grupy zasobów:

Których jest właścicielem albo podmiotem upoważnionym; lub
W odniesieniu do których został umocowany przez ich właścicieli albo podmioty upoważnione do korzystania i rozporządzania 
w zakresie niezbędnym do świadczenia usług bilansujących;

świadczy usługi bilansujące oraz podlega rozliczeniom w zakresie energii bilansującej, mocy bilansujących oraz 
rezerwy operacyjnej 

Warunkiem zawarcia umowy przesyłania z DUB jest uzyskanie pozytywnego wyniku kwalifikacji DUB w odniesieniu 
do zasobu lub grupy zasobów z wykorzystaniem których dany DUB będzie świadczył usługi bilansujące na RB
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| Struktura obiektowa RB

Obiekty RB

Fizyczne rejestry 
pomiarowe (FRP)

Miejsca dostarczania 
energii RB (MB)

Jednostki 
bilansowe (JB)

Jednostki 
grafikowe (JG)

Każdy zasób KSE: moduł wytwarzania energii (MWE), instalacja odbiorcza (IO) albo magazyn energii elektrycznej 
(MEE), jest reprezentowany poprzez MB w jednej JB

MB muszą obejmować wszystkie połączenia obsługiwane przez POB, a JB muszą reprezentować wszystkie te MB

Zasób z wykorzystaniem którego są świadczone usługi bilansujące jest dodatkowo reprezentowany w jednej JG

JG mogą tworzyć zasoby reprezentowane w tej samej lub w różnych JB
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| Jednostki bilansowe (JB)

JB należy do POB
JB jest zbiorem fizycznych MB (FMB), innych niż MB reprezentujące dostawy energii elektrycznej zasobów uczestników rynku 
detalicznego z wykorzystaniem których są świadczone usługi bilansujące na RB (inne niż AFDMB), lub wirtualnych MB (WMB)
Wszystkie FMB danego zasobu, inne niż AFDMB, muszą być przypisane do jednej JB
JB uczestniczy w RB w sposób pasywny i dla JB muszą być realizowane następujące działania:

Zgłaszanie do OSP zawartych umów sprzedaży energii
Uczestniczenie w rozliczaniu RB w zakresie niezbilansowania

Dla JB są wyznaczane:
Przydzielony wolumen (rzeczywista ilość dostaw energii)
Pozycja bilansowa (przyjęte do realizacji ilości dostaw energii elektrycznej 
w ramach umów sprzedaży energii)
Korekta niezbilansowania
Energia niezbilansowania
Należności i zobowiązania wynikające z rozliczenia niezbilansowania

Rodzaje JB:
Jednostka bilansowa zasobów (JBZ)
Jednostka bilansowa wymiany międzysystemowej POB (JBWMP)
Jednostka bilansowa wymiany międzysystemowej OSP (JBWMO)
Jednostka bilansowa giełdy energii (JBGE)
Jednostka bilansowa operatora systemu (JB OS)

Operatorem rynku dla JB jest OH (OHT może realizować funkcje OH)

JBZ

JBWMP

JBWMO

JBGE

JBOS

POBZ

POBGE

POBOSD

POBOSP

musi posiadać może posiadać

Powiązania pomiędzy POB i JB
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| Jednostki grafikowe (JG)

JG należy do DUB
JG jest zbiorem FMB reprezentujących dostawy energii elektrycznej zasobów, z wykorzystaniem których są świadczone usługi 
bilansujące na RB (FZMB lub AFDMB)
Wszystkie FZMB lub AFDMB reprezentujące dostawy energii zasobu, z wykorzystaniem którego są świadczone usługi 
bilansujące, muszą być przypisane do jednej JG
JG uczestniczy w RB w sposób aktywny i podlega dysponowaniu przez OSP, w zależności od rodzaju JG:

W pełnym zakresie – znacznik aktywności równy 1 (ZAK = 1)
W ograniczonym zakresie – znacznik aktywności równy 2 albo 3 (ZAK = 2 albo ZAK = 3)

Dla JG muszą być realizowane następujące działania:
Zgłaszanie do OSP programów pracy, ofert zintegrowanego procesu grafikowania oraz danych dotyczących dyspozycyjności JG
Uczestniczenie w świadczeniu usług bilansujących, w zakresie zgodnym z rodzajem JG i kwalifikacją JG do świadczenia tych usług
Uczestniczenie w bilansowaniu systemu i zarządzaniu ograniczeniami systemowymi
Uczestniczenie w rozliczaniu RB w zakresie energii bilansującej, mocy bilansujących oraz rezerwy operacyjnej

Dla JG są wyznaczane:
Program pracy deklarowany, zweryfikowany i skorygowany
Energia zweryfikowana, skorygowana i rzeczywista
Energia bilansująca dostarczona na RB i odebrana z RB oraz energia odchylenia
Należności i zobowiązania za energię bilansującą
Moce bilansujące nabyte, aktywowane, wykonane, dostarczone i niedostarczone oraz należności za moce bilansujące
Rezerwa operacyjna podlegająca rozliczeniu oraz należność za rezerwę operacyjną

Operatorem rynku dla JG jest OHT
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| Rodzaje JG

MWE posiadający status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie §14 ust. 1 albo §52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, 
uczestniczy aktywnie w RB w pełnym zakresie dysponowania poprzez JG z ZAK = 1
JGM2 jest tworzona z pojedynczego zasobu z zastrzeżeniem, że w przypadku ESP musi byś utworzona ze wszystkich MWE wchodzących 
w skład ESP (1)

Ograniczenia górnego na moc maksymalną JG nie stosuje się, gdy:
Grupa MWE tworząca JG wchodzi w skład jednego zakładu wytwarzania energii oraz występują powiązania technologiczne w procesie 
wytwarzania energii elektrycznej pomiędzy tymi MWE, które uniemożliwiają funkcjonowanie tych MWE na RB jako niezależne JG
Grupa zasobów tworząca JG wchodzi w skład jednego zamkniętego systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 9da ustawy Prawo energetyczne

JG wytwórcza JG magazynu JG 
odbiorcza

JG źródeł wiatrowych 
i fotowoltaicznych 

JG 
agregatu 

JGW1 JGW2 JGM1 JGM2 JGO JGZ1 JGZ2 JGZ3 JGA

Wartość ZAK 1 2 1 2 2 1 2 3 3

Agregacja NIE NIE NIE NIE(1) NIE NIE NIE TAK TAK

Rodzaje zasobów MWE, 
inne niż MWE ESP MWE ESP albo MEE SO MWE FW lub MWE PV MWE, 

MEE, SO

Suma mocy 
osiągalnej zasobów ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW ≥ 0,2 MW

≤ 50 MW
≥ 0,2 MW
≤ 50 MW

MWE – moduł wytwarzania energii MEE – magazyn energii elektrycznej SO – sterowany odbiór
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| Bilansowanie handlowe na RB

W bilansowaniu handlowym na RB uczestniczą POB
Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB 
albo podmiot przez niego upoważniony 

Jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu, będąc POBZ dla tego zasobu
Może w odniesieniu do tego zasobu, umocować innego POBZ, który będzie odpowiedzialny w ramach swojej JBZ za bilansowanie handlowe 
tego zasobu na RB. Umocowanie innego POBZ wymaga zawarcia stosownych aneksów do umów przesyłania

Jeżeli umocowany POBZ zaprzestanie, niezależnie od przyczyny, działalności na RB, to użytkownik systemu jako POBZ, staje 
się odpowiedzialny za bilansowanie handlowe dostaw energii elektrycznej dla swojego zasobu
Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do sieci dystrybucyjnej nieobjętej podstawowym 
lub rozszerzonym obszarem RB (URD) albo podmiot przez niego upoważniony, jest bilansowany handlowo na RB 
w zakresie tego zasobu przez wskazanego POBZ

W tym celu do definicji JBZ dla każdego obszaru sieci OSDp/OSDn są wprowadzane MBO i MBW, zgodnie z procedurą określoną w WDB
W przypadku, gdy dany POBZ zaprzestanie, niezależnie od przyczyny, działalności na RB, to w zakresie należących do niego MBO i MBW
dotyczących poszczególnych obszarów sieci OSDp/OSDn, są dokonywane następujące zmiany w konfiguracji RB

Zasoby reprezentowane w MBO są przyporządkowywane do rezerwowej JBZ, jeżeli jest określona w umowie przesyłania z OSDp, 
albo do JBOS danego OSDp
Zasoby reprezentowane w MBW są przyporządkowywane do JBOS danego OSDp

W celu rozpoczęcia przez POBZ, który zaprzestał działalności na RB a następnie ją wznowił, bilansowania handlowego zasobów URD na RB 
jest wymagane ponowne przydzielenie MBO i MBW temu POBZ

Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie dla zasobu danego URD, przyłączonego do sieci danego OSD, może być 
POBZ, który wykonuje funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie w sieci tego OSD (IRiESD) 
Korekty konfiguracji RB, w przypadku zaprzestania działalności na RB przez POBZ, są realizowane bez konieczności 
dokonywania zmian w umowach przesyłania w formie aneksu
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| Świadczenie usług bilansujących (1/2)

Usługi bilansujące na RB świadczy DUB poprzez jedną lub kilka JG
DUB w odniesieniu do każdego zasobu tworzącego JG jest jego właścicielem albo podmiotem przez niego upoważnionym, 
albo został umocowany przez właściciela zasobu albo przez podmiot przez niego upoważniony do korzystania z zasobu 
i rozporządzania zasobem w procesie kwalifikacji DUB dla tego zasobu oraz w ramach świadczenia usług bilansujących na 
RB z wykorzystaniem tego zasobu
Warunkiem utworzenia JG jest pozytywny wynik procesu kwalifikacji DUB w odniesieniu do wnioskowanej JG co najmniej 
w zakresie energii bilansującej (proces kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do WDB)
Przyporządkowanie na RB zasobu do JG jest realizowane:

W przypadku zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB – poprzez przyporządkowanie FZMB 
reprezentujących dostawy energii elektrycznej tego zasobu do określonej JG
W przypadku zasobu URD – poprzez wprowadzenie AFDMB reprezentujących dostawy energii elektrycznej tego zasobu, o odpowiednich 
atrybutach, oraz ich przyporządkowanie do określonej JG

Podstawą do dokonania przyporządkowania zasobu lub grupy zasobów do JG danego DUB:
Umowa przesyłania pomiędzy OSP i danym DUB albo aneks do umowy przesyłania pomiędzy OSP i danym DUB
Aneks do umowy przesyłania pomiędzy :

OSP i właścicielem zasobu albo podmiotem przez niego upoważnionym – w przypadku każdego zasobu wchodzącego w skład danej 
JG przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB
OSP i danym OSDp – w przypadku każdego zasobu URD wchodzącego w skład danej JG
OSP i DUB, który dotychczas świadczył usługi bilansujące poprzez JG, w skład której wchodził zasób – w przypadku gdy ma miejsce 
zmiana DUB dla zasobu wchodzącego w skład danej JG 

DUB dla zasobu przyłączonego do sieci danego OSD może być podmiot, który wykonuje funkcje dostawcy usług 
bilansujących w sieci tego OSD (IRiESD)
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| Świadczenie usług bilansujących (2/2)

Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu albo podmiot przez niego upoważniony, w odniesieniu do zasobu, który 
posiada status JWCD i nie jest objęty zwolnieniem na podstawie §14 ust. 1 albo §52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, 
ma obowiązek świadczyć usługi bilansujące poprzez JG utworzoną z tego zasobu

Będąc DUB dla tego zasobu lub
Umocowując innego DUB, który procesie kwalifikacji z wynikiem pozytywnym będzie świadczyć usługi bilansujące poprzez tą JG
Niezależnie od umocowania innego DUB do świadczenia usług bilansujących poprzez JG utworzoną z zasobu posiadającego status JWCD, 
na wypadek zaprzestania działalności na RB przez umocowanego DUB, ma obowiązek: uzyskać pozytywny wynik procesu kwalifikacji DUB 
w odniesieniu do zasobu tworzącego JG oraz wskazać OR dla tej JG

W przypadku gdy w odniesieniu do danej JG potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług 
bilansujących w zakresie mocy bilansujących przez DUB utraciło ważność albo wygasło, to OSP ogranicza świadczenie 
usług bilansujących przez daną JG w zakresie tych mocy bilansujących
DUB informuje OSP niezwłocznie, nie później niż do godz. 16:00 doby d-2, o utracie od doby handlowej d umocowania
do świadczenia usług bilansujących z wykorzystaniem zasobu tworzącego JG
W przypadku gdy:

DUB utracił umocowanie dla zasobu tworzącego daną JG
Utraciło ważność potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących JG w zakresie energii bilansującej
DUB zaprzestał, niezależnie od przyczyny, działalności na RB

OSP wprowadza następujące zmiany w konfiguracji RB
JG utworzona z zasobu posiadającego status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem, jest przyporządkowana do DUB będącego 
właścicielem tego zasobu albo podmiotem przez niego upoważnionym 
JG, inna niż utworzona z zasobu posiadającego status JWCD, jest usuwana z konfiguracji RB
AFDMB reprezentujące dostawy energii elektrycznej zasobów tworzących JG są usuwane z konfiguracji RB

Zmiany w konfiguracji są wprowadzane bez konieczności dokonywania zmian w odpowiednich umowach przesyłania 
w formie aneksu 
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| Katalog usług bilansujących 

Moce bilansujące (MB)

Rezerwa utrzymania 
częstotliwości (FCR)

Rezerwa odbudowy częstotliwości
(FRR)

z aktywacją 
nieautomatyczną typu 

bezpośredniego

Rezerwa zastępcza
(RR)

Energia bilansująca (EB) oraz

Usługi bilansujące pozyskiwane przez OSP

z aktywacją 
automatyczną

FCRG aFRRG mFRRdG RRGFCRD aFRRD mFRRdD RRD

„G”
rezerwa w górę

„D”
rezerwa w dół

Każda JG uczestniczy w świadczeniu energii bilansującej a w przypadku mocy bilansującej danego typu gdy posiada ważne potwierdzenie kwalifikacji, przy czym:
• JGW1 utworzona z MWE cieplnego, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania zdolności do świadczenia: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, RRG i RRD

• JGM1 utworzona z MWE ESP, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania zdolności do świadczenia: mFRRdG, mFRRdD, RRG i RRD

• JGZ1 utworzona z MWE FW lub MWE PV, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania zdolności do świadczenia: RRG i RRD
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Proces kwalifikacji DUB do świadczenia usług bilansujących jest prowadzony przez OSP (we współpracy z OSD) 
w odniesieniu do zasobu lub grupy zasobów jakie mają tworzyć JG
Celem procesu kwalifikacji jest weryfikacja:

Spełnienia wymagań formalnych (w szczególności prawa do dysponowania zasobami tworzącymi JG)
Zapewnienia systemów zdalnego sterowania i wymiany informacji dla JG
Zdolności technicznych zasobu lub grupy zasobów wymaganych do utworzenia JG i świadczenia usług bilansujących
Wyposażania zasobów tworzących JG w układy pomiarowo -rozliczeniowe

Etapy procesu kwalifikacji: 
Wniosek o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących 
Potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących
Zgłoszenie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących
Potwierdzenie zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących

Potwierdzenie kwalifikacji jest ważne:
Bezterminowo w zakresie energii bilansującej
5 lat w zakresie mocy bilansujących

Z zastrzeżeniem, że może nastąpić wcześniejsza utrata ważności kwalifikacji, całkowita lub w zakresie określonych 
mocy bilansujących, gdy:

DUB utracił umocowanie do dysponowania zasobami tworzącymi JG
JG nie została dostosowana do zmienionych wymagań technicznych na podstawie aktów prawnych i dokumentów zatwierdzanych 
przez Prezesa URE
Powtarza się nieprawidłowa praca regulacyjna, itp.

Utrata ważności kwalifikacji JG w zakresie energii bilansującej skutkuje utratą ważności kwalifikacji w zakresie wszystkich 
usług bilansujących
Zasoby aktywnie uczestniczące w RB przed wejściem w życie rozporządzenia systemowego nie mają obowiązku 
przechodzić procesu kwalifikacji w zakresie świadczonych usług bilansujących

| Kwalifikacja DUB 

Szczegółowe zasady procesu 
kwalifikacji DUB określa 
załącznik nr 2 do WDB
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- zasady ogólne 
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Etap II

Etap I

| Etapy procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych na RB

Rynek bilansujący 
dnia następnego

(RBN)

OHT

OHT

OH

OSP

OSP

Zgłoszenia ofert portfolio 
na moce bilansujące (OPMB)

Zgłoszenia umów sprzedaży energii (USE)

Zgłoszenia programów pracy (PP)
Zgłoszenia ofert na energię bilansującą (OEB)
Zgłoszenia ofert na moce bilansujące (OMB)
Zgłoszenia ofert technicznych (OT)

Etap III
Rynek bilansujący 

dnia bieżącego
(RBB)

OHT

OH

OSP
Zgłoszenia programów pracy (PP)
Zgłoszenia ofert na energię bilansującą (OEB)
Zgłoszenia ofert na moce bilansujące (OMB)

Rynek mocy 
bilansujących

(RMB)

JG 
DUB

JB

JG

JG

Zgłoszenia umów sprzedaży energii (USE) JB
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| Harmonogram procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych

Proces zgłaszania danych handlowych i technicznych dotyczy doby handlowej i jest przeprowadzany codziennie 
dla kolejnych dób handlowych
Harmonogram procesu dotyczącego doby handlowej d w zakresie RMB i RBN: 

8:30 9:00 10:00 14:30 15:30

Przyjmowanie zgłoszeń OPMB 
i ich wstępna weryfikacja

Ostateczna weryfikacja zgłoszeń OPMB

Przyjmowanie zgłoszeń w ramach 
RBN i ich wstępna weryfikacja

Ostateczna weryfikacja 
zgłoszeń w ramach RBN

Doba d-1

Okres otwarcia bramki na RMB Okres otwarcia bramki na RBN
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II etap reformy RB

15:30

Okres otwarcia bramki na RBB dla zgłoszeń USE

22:50

Doba d-1 Doba d

ORN t
55 min

Chwila zamknięcia bramki na RBB dla okresu 
rozliczania niezbilansowania (ORN) t

Zgłoszenie USE w ramach RBB dotyczące danego ORN powinno być dostarczone najpóźniej w chwili zamknięcia 
bramki na RBB dla danego ORN
Weryfikacja zgłoszeń USE w ramach RBB jest realizowana iteracyjnie co 15 minut

| Harmonogram procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych
Zgłoszenia USE w ramach RBB dla doby handlowej d
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16:30

Okres otwarcia bramki na RBB dla zgłoszeń PP, OEB i OMB

22:05

Doba d-1 Doba d

55 min

Chwila zamknięcia bramki na RBB dla godziny h

Zgłoszenie PP, OEB i OMB w ramach RBB dotyczące danej godziny powinno być dostarczone najpóźniej w chwili 
zamknięcia bramki na RBB dla danej godziny
Weryfikacja zgłoszeń PP, OEB i OMB w ramach RBB jest realizowana iteracyjnie co godzinę

Godzina h

| Harmonogram procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych
Zgłoszenia PP, OEB i OMB w ramach RBB dla doby handlowej d
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| Podstawowe zasady zgłaszania danych handlowych i technicznych

Informacje zawarte w zgłoszeniu dotyczą jednej doby handlowej i w przypadku:
Zgłoszeń USE: są określane dla pojedynczych okresów rozliczania niezbilansowania (ORN = 15 min)
Zgłoszeń PP, OEB i OMB: są określane dla pojedynczych okresów rozliczania energii bilansującej (OREB = 15 min)
Zgłoszeń OPMB: są określane dla pojedynczych okresów nabywania mocy bilansujących w trybie podstawowym (ONMBP = 1 h)

Informacje zawarte w zgłoszeniu w zakresie energii elektrycznej i mocy są wyrażone w wielkościach netto
Zgłoszenie PP, OEB i OMB dotyczące JG, w skład której wchodzi zasób URD, w zakresie w jakim DUB planuje 
zrealizować PP i świadczyć usługi bilansujące z wykorzystaniem tego zasobu, musi spełniać bieżące uwarunkowania 
świadczenia usług bilansujących ze względu na warunki pracy sieci dystrybucyjnej, do której przyłączony jest dany 
zasób, określone w IRiESD
Wymiana danych następuje w formie dokumentów elektronicznych za pomocą:

Systemu WIRE, w przypadku wymiany danych dotyczących JB
Systemu WIRE lub PREU, w przypadku wymiany danych dotyczących JG

Dokumentom zgłaszanym przez OR muszą być nadawane numery porządkowe zgłoszenia (unikalne w ramach 
dokumentów danego typu dotyczących tej samej doby handlowej i obiektu albo grupy obiektów RB)
Dokumenty otrzymane przez OSP są znakowane czasem ich dostarczenia do OSP (stemplem czasowym)
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| Aktywny okres zgłoszenia

Aktywny okres zgłoszenia (AOZ) dotyczy zgłoszeń innych niż zgłoszenie OT

RMB
Zgłoszenie OPMB dla doby handlowej d: AOZ = wszystkie ONMBP doby handlowej d

RBN
Zgłoszenie USE dla doby handlowej d:  AOZ = wszystkie ORN doby handlowej d
Zgłoszenia PP, OEB i OMB dla doby handlowej d: AOZ = wszystkie OREB doby handlowej d

RBB
Zgłoszenie USE dla doby handlowej d dostarczone po zamknięciu bramki na RBB dla ORN t-1 i najpóźniej w chwili 
zamknięcia bramki na RBB dla ORN t: AOZ = ORN doby handlowej d nie wcześniejsze niż ORN t
Zgłoszenia PP, OEB i OMB dla doby handlowej d dostarczone po zamknięciu bramki na RBB dla godziny h-1 
i najpóźniej w chwili zamknięcia bramki na RBB dla godziny h: AOZ = OREB doby handlowej d nie wcześniejsze 
niż pierwszy OREB godziny h
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| Podstawowe zasady weryfikacji zgłoszeń danych handlowych i technicznych

Dokumenty muszą spełniać warunki określone w standardach technicznych
Niepoprawne dokumenty nie są przetwarzane przez OSP 

Zgłoszenia, inne niż zgłoszenia OT, są przetwarzane w zakresie AOZ

W weryfikacji są uwzględniane zgłoszenia danego typu, dla danej doby i dla danego obiektu albo grupy obiektów RB 
o najwyższym numerze porządkowym

W wyniku weryfikacji wstępnej zgłoszeń w ramach RMB i RBN OSP informuje OR o niezgodnościach w zgłoszeniach

W wyniku weryfikacji ostatecznej zgłoszeń w ramach RMB i RBN oraz w wyniku realizacji pojedynczej iteracji 
weryfikacji zgłoszeń w ramach RBB OSP informuje o odrzuconych zgłoszeniach i przyjętych dokumentach:

Odesłanie dokumentu z informacją o odrzuceniu zgłoszenia następuje, jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie przyjętego dokumentu,
np. niepoprawny kod JG w zgłoszeniu PP
Odesłanie przyjętego dokumentu może oznaczać przyjęcie ze zmianami, w tym np. przyjęcie zerowego PP w przypadku odrzucenia 
niepoprawnego zgłoszenia PP w ramach RBN

Jeżeli iteracja weryfikacji zgłoszeń w ramach RBB nie odbędzie się , to zgłoszenia są weryfikowane w kolejnej 
iteracji przy zapewnieniu takiego samego wyniku weryfikacji, który miałby miejsce gdyby właściwa iteracja weryfikacji 
odbyła się
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| Typy dokumentów wykorzystywane w procesie zgłaszania danych handlowych i technicznych

Dokumenty 
zgłoszeniowe danych 

handlowych 
i technicznych

Obowiązek 
zgłoszenia

Dokumenty odpowiedzi OSP na zgłoszenia w przypadku

Wykrycia niezgodności 
podczas weryfikacji wstępnej

Wyznaczenia przyjętego 
dokumentu

Odrzucenia 
zgłoszenia

Zgłoszenie OPMB (ZOPMB) NIE Informacja o niezgodności ZOPMB 
(IZOPMB)

Przyjęte OPMB (POPMB) Odrzucenie ZOPMB 
(OZOPMB)

Zgłoszenie USE dla dnia
następnego (ZUSE) 

TAK Informacja o niezgodności ZUSE (IZUSE)
Informacja uzupełniająca o niezgodności 
ZUSE (IUZUSE)

Przyjęte USE dla dnia
następnego (PUSE)

Odrzucenie ZUSE 
(OZUSE)

Zgłoszenie USE dla dnia
bieżącego (ZUSEB) 

NIE Przyjęte USE dla dnia
bieżącego (PUSEB)

Odrzucenie ZUSEB 
(OZUSEB)

Zgłoszenie PP (ZPP) RBN: TAK
RBB: NIE

Informacja o niezgodności ZPP (IZPP) Przyjęty PP (PPP) Odrzucenie ZPP (OZPP)

Zgłoszenie OEB (ZOEB) RBN: TAK
RBB: NIE

Informacja o niezgodności ZOEB (IZOEB) Przyjęta OEB (POEB) Odrzucenie ZOEB 
(OZOEB)

Zgłoszenie OMB (ZOMB) RBN: TAK*
RBB: NIE

Informacja o niezgodności ZOMB (IZOMB) Przyjęta OMB (POMB) Odrzucenie ZOMB 
(OZOMB)

Zgłoszenie OT (ZOT) NIE Informacja o niezgodności ZOT (IZOT) Przyjęta OT (POT) Odrzucenie ZOT (OZOT)

Dokument OSP inicjujący proces pozyskiwania ZUSEB w trybie awaryjnym otwarcia bramki zgłoszeń RBB: zapytanie o zgłoszenie 
USE dla dnia bieżącego (ZZUSEB)

* dotyczy zgłoszenia OMB dla JG, która jest kwalifikowana do świadczenia FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG lub mFRRdD
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- oferty portfolio na moce bilansujące 
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Zgłoszenie ofert portfolio na moce bilansujące (zgłoszenie OPMB)

OPMB n

| Zawartość zgłoszenia OPMB

Dane identyfikacyjne

• Kod DUB
• Kod OR
• Numer telefonu do osoby 

składającej zgłoszenie
• Numer porządkowy 

zgłoszenia
• Data doby handlowej

OPMB 1

…

Max 10 OPMB

• Numer oferty
• Dane handlowe OPMB dla każdego ONMBP AOZ:

o Numer ONMBP

o Dla każdego oferowanego typu rezerwy mocy (OTRM):
 Typ rezerwy mocy
 Oferowana moc maksymalna (POM)
 Cena ofertowa (COM)
 Cena ofertowa pozyskania mocy jako RR (COMRR)

…

Wielkość opcjonalna
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| Warunki poprawności zgłoszeń OPMB

Warunki podstawowe
• Kod DUB i OR muszą być zgodne z postanowieniami umowy przesyłania
• Numery ofert muszą być liczbami z przedziału od 1 do 10 i nie mogą się powtarzać
• Typ rezerwy mocy musi być: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG, mFRRdD, RRG albo RRD

• POM musi być nieujemna i określona w MW z dokładnością do 1 MW
• COM i COMRR muszą być dodatnie i określone w zł/MW-h z dokładnością do 0,01 zł/MW-h

Warunek dot. posiadania 
kwalifikowanej JG

• Co najmniej jedna JG musi 
być kwalifikowana do 
świadczenia danego OTRM

Warunki dotyczące COM

• COM nie może być określona, jeżeli POM = 0
• COM musi być określona, jeżeli POM > 0
• COM nie może być większa niż górny limit ceny

Warunki dotyczące COMRR
• COMRR nie może być określona dla OTRM w górę (w dół) gdy:

o POM = 0
o OTRM jest równy RRG (RRD) lub
o Żadna JG nie jest kwalifikowana do świadczenia RRG (RRD)

• COMRR nie może być większa niż górny limit ceny

Warunek dotyczący sumy POM
• W przypadku OTRM innego niż RRG i RRD: 

o Suma POM z danej OPMB i OPMB o niższych numerach oferty ≤ suma maksymalnych zakresów rezerwy mocy dla wszystkich 
JG danego DUB

• W przypadku oferowanego typu rezerwy mocy RRG (RRD):
o Suma POM z danej OPMB i OPMB o niższych numerach oferty dla RRG (RRD) i pozostałych typów rezerwy mocy w górę 

(w dół), dla których określono COMRR ≤ suma maksymalnych zakresów rezerwy mocy dla wszystkich JG danego DUB
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| Weryfikacja zgłoszeń OPMB

Początek weryfikacji

Koniec weryfikacji

Odrzucenie 
zgłoszenia w całości

NIE

TAK

NIE

TAK

Przyjęcie
zgłoszenia ze zmianami

Przyjęcie zgłoszenia

TAK

NIE

Weryfikacja dotyczy pojedynczych zgłoszeń OPMB

Czy jest spełniony 
warunek dotyczący posiadania 

kwalifikowanej JG?

Czy wszystkie 
warunki poprawności 

są spełnione?

Czy wszystkie 
warunki podstawowe 

są spełnione?
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- umowy sprzedaży energii



40

Zgłoszenie umów sprzedaży energii (zgłoszenie USE)
w ramach RBN albo RBB

| Zawartość zgłoszenia USE

Dane identyfikacyjne

• Kod JB
• Kod POB
• Kod OR
• Numer telefonu do osoby 

składającej zgłoszenie
• Numer porządkowy zgłoszenia
• Data doby handlowej

Dane handlowe dla każdego ORN doby handlowej

• Numer ORN
• Dla poszczególnych JB partnerów handlowych:

o Kod JB partnera handlowego
o Kod OR partnera handlowego
o Ilość dostaw energii elektrycznej

Wartość ujemna oznacza zakup energii, 
a wartość nieujemna oznacza sprzedaż energii
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| Etapy weryfikacji zgłoszeń USE

Weryfikacja 
poprawności

Weryfikacja 
zgodności

• Dotyczy 
pojedynczych 
zgłoszeń USE

• Dotyczy par 
zgłoszeń USEZgłoszenia USE 

zweryfikowane 
pod względem 
poprawności

Przyjęte USE
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Warunki związane z niedopuszczalnymi pojedynczymi transakcjami

Warunki związane z poprawnością danych 
partnera handlowego

Warunek związany z ograniczeniem usług przesyłania

| Warunki poprawności zgłoszeń USE

Warunki podstawowe
• Kod JB, OR i POB muszą być zgodne z postanowieniami:

o Umowy przesyłania albo umowy MNA OA
o Umowy zawartej pomiędzy OSP i OR

• Ilość dostaw energii elektrycznej musi być określona 
w MWh z dokładnością do 0,001 MWh

• Kod JB i OR partnera handlowego muszą być zgodne 
z postanowieniami:
o Umowy przesyłania albo umowy MNA OA
o Umowy zawartej pomiędzy OSP i OR

• Dla ORN AOZ objętego ograniczeniem usług przesyłania ze 
względu na niewystarczającą wysokość dostępnego 
zabezpieczenia niedopuszczalne jest zgłoszenie:
o Niezerowej transakcji sprzedaży
o Transakcji z większą ilością dostaw energii elektrycznej niż 

dotychczas przyjętą w ramach RBB

Warunek związany z koniecznością zbilansowania POBGE

• W przypadku zgłoszenia USE dla JBGE należącej do POBGE
niepełniącego funkcji NEMO ani CCP NEMO: dla ORN AOZ 
niedopuszczalne jest zgłoszenie transakcji, których sumaryczna 
ilość dostaw energii jest różna od zera

• Dla ORN AOZ niedopuszczalne jest zgłoszenie:
o Transakcji zakupu lub sprzedaży energii przez JB samej sobie
o Niezerowej transakcji sprzedaży energii przez JBOS (z wyjątkiem odsprzedaży przez OSP nadwyżki energii zakupionej 

w celu pokrycia strat w sieci przesyłowej na giełdzie towarowej, rynku regulowanym lub w ramach SDAC i SIDC)
o Transakcji zakupu lub sprzedaży energii przez JBWMO należącą do POBOSP od JB innych POB
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| Weryfikacja poprawności zgłoszeń USE

Początek weryfikacji
poprawności

Koniec weryfikacji 
poprawności

Odrzucenie 
zgłoszenia w całości

TAK

NIE

Przetworzenie zgłoszenia USE związane ze sprawdzeniem pozostałych warunków 

Niespełnienie warunku związanego z ograniczeniem usług przesyłania powoduje 
odrzucenie zgłoszenia w zakresie danej transakcji i danego ORN

Niespełnienie warunku związanego z poprawnością danych partnera handlowego
powoduje odrzucenie zgłoszenia w zakresie danej transakcji i wszystkich ORN

Niespełnienie warunku związanego z koniecznością zbilansowania POBGE
powoduje odrzucenie zgłoszenia w zakresie danego ORN i wszystkich transakcji 

Niespełnienie warunku związanego z niedopuszczalnymi pojedynczymi transakcjami 
powoduje odrzucenie zgłoszenia w zakresie danej transakcji i danego ORN

Czy wszystkie 
warunki podstawowe 

są spełnione?
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| Weryfikacja zgodności zgłoszeń USE i wyznaczanie przyjętych USE

Warunek zgodności zgłoszeń USE dla danego ORN oraz pary JB1 i JB2

Wyznaczanie przyjętych USE

Ilość dostaw energii elektrycznej 
dla danego ORN i JB2

w zgłoszeniu USE dla JB1

Ilość dostaw energii elektrycznej 
dla danego ORN i JB1

w zgłoszeniu USE dla JB2 0
Przypadek Przyjęte USE

Warunek zgodności spełniony USE przyjmowane ze zgłoszenia

Niezgodność dla pary JBGE i JB ≠ JBGE USE przyjmowane ze zgłoszenia dla JBGE

Niezgodność na RBN dla pary JB ≠ JBGE z powodu 
braku zgłoszenia dla sprzedającej JB 

USE przyjmowane ze zgłoszenia dla kupującej JB

Niezgodność dla pary JB ≠ JBGE z powodu równoczesnego 
zgłoszenia zakupu albo sprzedaży 

Zerowe USE

Pozostałe przypadki niezgodności USE przyjmowane ze zgłoszenia dla sprzedającej JB
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- oferty techniczne
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Zgłoszenie oferty technicznej (zgłoszenie OT)

| Zawartość zgłoszenia OT

Dane identyfikacyjne

• Kod JGW1
• Kod DUB
• Kod OR
• Numer telefonu do osoby 

składającej zgłoszenie
• Numer porządkowy 

zgłoszenia
• Data doby handlowej

Dane charakterystyk uruchamiania

Dla każdego z trzech stanów cieplnych (gorącego, ciepłego i zimnego):
• Minimalny czas postoju (TPG, TPC, TPZ)
• Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG, TSC, TSZ)
• Czas od synchronizacji do osiągnięcia mocy minimalnej JGW1

(TRG, TRC, TRZ)
• Dla każdego OREB okresu TRG, TRC, TRZ:

o Osiągana moc na koniec OREB

Zgłoszenie OT dotyczy wyłącznie JGW1
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Warunki poprawności zgłoszenia OT
Kod JG, kod OR i kod DUB muszą być zgodne z postanowieniami umowy przesyłania
Wszystkie czasy są określane w minutach jako wielokrotność OREB i muszą spełniać następujące warunki:

Nie mogą się różnić od wartości standardowych tych czasów określonych w umowie przesyłania o więcej niż 50%
0 < TPG < TPC < TPZ
0 ≤ TSG ≤ TSC ≤ TSZ
0 < TRG ≤ TRC ≤ TRZ

Dla poszczególnych OREB okresu TRG,
TRC i TRZ moce osiągane muszą być:

Dodatnie
Rosnące w kolejnych OREB
Dla ostatniego OREB równe mocy minimalnej JGW1 (PMin)

Jeżeli zgłoszenie OT spełnia wszystkie warunki, to jest przyjmowane jako przyjęta OT

Jeżeli zgłoszenie OT nie spełnia wszystkich warunków, to jest odrzucane i dla danej doby jest przyjmowana:
Ostatnia przyjęta OT albo
OT wyznaczona na podstawie umowy przesyłania w przypadku braku ostatniej przyjętej OT lub aktualizacji umowy przesyłania 
w zakresie OT

| Weryfikacja zgłoszeń OT

Moc
[MW]

0

TRG = 75 min

Czas [min]OREB 1 OREB 2 OREB 3 OREB 4 OREB 5

PMin
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- oferty na energię bilansującą
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Zgłoszenie oferty na energię bilansującą (zgłoszenie OEB)
w ramach RBN albo RBB

| Zawartość zgłoszenia OEB

Dane identyfikacyjne

• Kod JG
• Kod DUB
• Kod OR
• Kody JB, w których są 

reprezentowane zasoby 
tworzące JG

• Numer telefonu do osoby 
składającej zgłoszenie

• Numer porządkowy zgłoszenia
• Data doby handlowej

Dane handlowe OEB 
dla każdego OREB 

doby handlowej

• Numer OREB
• Wielkości oferowanych mocy
• Pasma ofertowe

o Oferowana moc (OFP)
o Cena ofertowa aktywacji w górę (OFCG)
o Cena ofertowa aktywacji w dół (OFCD)

• Współczynniki rozdziału EB na JB
• Współczynniki rozdziału EB na lokalizacje

Dla JGM i JGA: osobne 
pasma ofertowe w kierunku 

generacji i poboru
Dla JGZ: kolejne pasma 

obejmują moc JGZ począwszy 
od wielkości estymaty

Dla JGW i JGO: POfMax, POfMin

Dla JGZ: POfMax

Dla JGM: PGOfMax, PGOfMin,
PLOfMax, PLOfMin

Dla JGA: PGOfMax, PLOfMax

Określane wyłącznie dla JGZ3 i JGA



50

| Warunki poprawności zgłoszenia OEB
Warunki podstawowe

• Kod JG, kod OR i kod DUB muszą być zgodne z postanowieniami umowy przesyłania
• Kody JB muszą być zgodne z kodami JB, w których są reprezentowane zasoby tworzące daną JG
• Wielkości oferowanych mocy muszą być określone w MW z dokładnością do 0,001 MW i powinny być nieujemne, z wyjątkiem 

JGA, dla której dopuszczalne są wielkości ujemne:
o Wartość bezwzględna ujemnej wartości PGOfMax oznacza minimalną moc oferowaną w kierunku poboru
o Wartość bezwzględna ujemnej wartości PLOfMax oznacza minimalną moc oferowaną w kierunku generacji

• Liczba pasm ofertowych (w danym kierunku dla JGM i JGA) nie może być większa niż 10
• Ceny ofertowe w pasmach, jeżeli są podane, to muszą być niezerowe i określone z dokładnością do 0,01 zł/MWh
• Oferowane moce w pasmach muszą być nieujemne i określone w MW z dokładnością do 0,001 MW
• Współczynniki rozdziału muszą być określone w procentach z dokładnością do 1%

Warunki dotyczące współczynników rozdziału
• Suma współczynników rozdziału EB na JB (lokalizacje) 

musi być równa 100% albo 0% w przypadku oferty zerowej

Warunki dotyczące pasm ofertowych
• OFP muszą uwzględniać wielkości oferowanych mocy, np. 

dla JGW: ∑𝑘𝑘 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 i 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃1 = 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

• OFCG i OFCD są określane gdy OFP > 0 i muszą wtedy:
• Być ściśle monotoniczne
• Zawierać się pomiędzy dolnym i górnym limitem ceny
• Spełniać zależność OFCG > OFCD

• W przypadku JGW: pasmo ofertowe musi zawierać się w 
dokładnie jednym paśmie mocy, dla którego są określane 
współczynniki przemiany energii chemicznej paliwa w energię 
elektryczną

Warunki dotyczące wielkości oferowanych mocy
• Wielkości oferowanych mocy muszą być zgodne z 

maksymalnymi i minimalnymi mocami kwalifikowanymi JG
• Dla JG z ZAK = 1 jest obowiązek oferowania pełnej mocy 

kwalifikowanej
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| Dodatkowe warunki poprawności dotyczące zgłoszeń OEB w ramach RBB 
Zasady aktualizacji OEB w ramach RBB

Zasady aktualizacji wielkości oferowanych mocy 
POfMax i PGOfMax i PLOfMax nie mogą być zmniejszone
POfMin, PGOfMin i PLOfMin nie mogą być zwiększone

Zasady aktualizacji cen ofertowych
OFCG nie może być zmniejszona
OFCD nie może być zwiększona
W przypadku JGW1 i JGM1: OFCG albo OFCD dla pierwszego pasma nie może być zmieniona, jeżeli OSP przekazał plan 
pracy z odpowiednio obciążeniem dodatnim (nieujemnym w przypadku pasma JGM1 w kierunku poboru) albo niedodatnim 
(ujemnym w przypadku pasma JGM1 w kierunku poboru)
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| Weryfikacja zgłoszeń OEB i wyznaczanie przyjętych OEB

Podstawowe zasady weryfikacji
Jeżeli warunki podstawowe nie są spełnione, to zgłoszenie OEB jest odrzucane w zakresie wszystkich OREB AOZ
Zgłoszenie OEB jest przyjmowane w zakresie OREB AOZ, dla których dane handlowe są poprawne, i odrzucane 
w zakresie pozostałych OREB

Przyjęta OEB w zakresie OREB, dla których przyjęto zgłoszenie OEB , zawiera dane handlowe OEB 
z tego zgłoszenia 

W przypadku RBB następuje nadpisanie danych z ostatniej przyjętej OEB dla danej JG i danego OREB

Przyjęta OEB w zakresie OREB, dla których odrzucono zgłoszenie OEB, zawiera:
W przypadku RBN: 

Dla JGW1, JGM1 i JGZ1: dane handlowe wyznaczone na podstawie zastępczej OEB

Dla pozostałych JG: zerową OEB
W przypadku RBB: dane handlowe z ostatniej przyjętej OEB dla danej JG i danego OREB

W ramach RBN przyjęta OEB jest wyznaczana dla każdej JG
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia OEB w ramach RBN, to przyjęta OEB dla danej JG jest wyznaczana w taki sam 
sposób jak w przypadku odrzucenia zgłoszenia OEB w ramach RBN
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- oferty na moce bilansujące 
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Zgłoszenie oferty na moce bilansujące (zgłoszenie OMB)
w ramach RBN albo RBB

| Zawartość zgłoszenia OMB

Dane identyfikacyjne

• Kod JG
• Kod DUB
• Kod OR
• Numer telefonu do osoby 

składającej zgłoszenie
• Numer porządkowy zgłoszenia
• Data doby handlowej

Dane handlowe OMB dla każdego OREB doby handlowej

• Numer OREB
• Dla każdego typu rezerwy mocy innego niż RR, w zakresie którego JG 

jest kwalifikowana do świadczenia:
o Typ rezerwy mocy
o Cena ofertowa (OFC)
o Wielkości oferowanych mocy

FCRG i FCRD aFRRG, aFRRD, mFRRdG i mFRRdD

JGW, JGO, JGZ, JGA POfMax i POfMin POfMax

JGM PGOfMax, PGOfMin, PLOfMax i PLOfMin PGOfMax i PLOfMax
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| Warunki poprawności zgłoszenia OMB

Warunki podstawowe

• Kod JG, OR i POB muszą być zgodne z postanowieniami umowy przesyłania
• Typ rezerwy mocy musi być równy FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG albo mFRRdD

• OFC, jeżeli jest podana, to musi być dodatnia i określona w zł/MW-h z dokładnością do 0,01 zł/MW-h 
• Wielkości oferowanych mocy muszą być nieujemne i określone w MW z dokładnością do 1 MW
• W przypadku JGM: wielkości oferowanych mocy dla danego typu rezerwy mocy i danego kierunku (generacja albo pobór) są 

określane wyłącznie gdy JGM jest kwalifikowana do świadczenia danego typu rezerwy mocy i dla danego kierunku

Warunki dotyczące cen ofertowych
• OFC jest określana wyłącznie gdy 

o W przypadku JG ≠ JGM: POfMax > 0 albo 
o W przypadku JGM: PGOfMax > 0 lub PLOfMax > 0

• OFC nie może być większa niż górny limit ceny

Warunki dotyczące wielkości oferowanych mocy
• POfMax, PGOfMax i PLOfMax nie mogą być większe niż maksymalny 

zakres danej rezerwy mocy JG
• W przypadku FCRG i FCRD: niezerowe POfMin, PGOfMin i PLOfMin

muszą być równe minimalnemu zakresowi danej rezerwy mocy JG
i nie mogą być większe niż odpowiednio POfMax, PGOfMax i PLOfMax dla  
danego OREB i typu rezerwy mocy

• W przypadku JGW1: POfMax i POfMin muszą być równe odpowiednio 
maksymalnemu i minimalnemu zakresowi danej rezerwy mocy JGW1
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| Weryfikacja zgłoszeń OMB i wyznaczanie przyjętych OMB

Podstawowe zasady weryfikacji
Jeżeli warunki podstawowe nie są spełnione, to zgłoszenie OMB jest odrzucane w zakresie wszystkich OREB AOZ i typów 
rezerwy mocy
Zgłoszenie OMB jest przyjmowane w zakresie OREB AOZ i typów rezerwy mocy, dla których dane handlowe są poprawne, 
i odrzucane w zakresie pozostałych OREB i typów rezerwy mocy

Przyjęta OMB w zakresie OREB i typów rezerwy mocy, dla których przyjęto zgłoszenie OMB, zawiera dane 
handlowe OMB z tego zgłoszenia 

W przypadku RBB następuje nadpisanie danych z ostatniej przyjętej OMB dla danej JG, danego OREB i danego typu rezerwy 
mocy

Przyjęta OMB w zakresie OREB i typów rezerwy mocy, dla których odrzucono zgłoszenie OMB, zawiera:
W przypadku RBN: 

Dla JGW1, JGM1 i JGZ1: dane handlowe wyznaczone na podstawie zastępczej OMB

Dla pozostałych JG: zerową OMB
W przypadku RBB: dane handlowe z ostatniej przyjętej OMB dla danej JG, danego OREB i danego typu rezerwy mocy

W ramach RBN przyjęta OMB jest wyznaczana dla każdej JG kwalifikowanej do świadczenia FCR, aFRR
lub mFRRd

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia OMB w ramach RBN, to przyjęta OMB dla danej JG jest wyznaczana w taki sam sposób jak 
w przypadku odrzucenia zgłoszenia OMB w ramach RBN
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Zgłaszanie danych handlowych i technicznych na RB
- programy pracy
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Zgłoszenie programu pracy (zgłoszenie PP)
w ramach RBN albo RBB

| Zawartość zgłoszenia PP

Dane identyfikacyjne

• Kod JG
• Kod DUB
• Kod OR
• Numer telefonu do osoby 

składającej zgłoszenie
• Numer porządkowy 

zgłoszenia
• Data doby handlowej

Dane handlowo-techniczne PP 
dla każdego OREB doby handlowej

• Numer OREB
• Podstawowe dane handlowo-techniczne PP
• Dodatkowe dane dotyczące mocy bilansujących

Dodatkowe dane dotyczące mocy bilansujących są określane 
wyłącznie w przypadku zgłoszeń PP w ramach RBN
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JGW1

| Podstawowe dane handlowo-techniczne PP

• Grafik obciążenia
• Stan JGW1
• Znacznik wymuszonej 

pracy (ZWP)

JGW2, JGO, JGZ2 i JGZ3

• Grafik obciążenia
• Znacznik usług bilansujących (ZUB)

JGM1 JGM2

• Grafik obciążenia
• Stan JGM1
• ZWP
• Niezależna zmiana stanu naładowania (wielkość 

opcjonalna)
• Potencjał dostawy
• Potencjał odbioru
• Znacznik potencjału dostawy i odbioru (ZPDO)

• Grafik obciążenia
• ZUB
• Potencjał dostawy
• Potencjał odbioru

JGZ1

• Grafik obciążenia
• ZWP

JGA

• Grafik obciążenia
• ZUB
• Dla każdej lokalizacji:

o Kod węzła
o Grafik obciążenia w 

lokalizacji
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| Podstawowe zasady określania grafiku obciążenia (GO)

Grafik obciążenia jest określany w MW z dokładnością do 0,001 MW i oznacza:
W przypadku JG innej niż JGZ: planowaną moc obciążenia na koniec danego OREB

W przypadku JGW: grafik obciążenia jest nieujemny (praca w kierunku generacji)

W przypadku JGO: grafik obciążenia jest niedodatni (praca w kierunku poboru)

W przypadku JGM i JGA: grafik obciążenia może mieć dowolny znak (praca w kierunku generacji lub poboru)
W przypadku JGZ: planowaną nieujemną wartość redukcji generacji na koniec danego OREB względem estymaty

Moc obciążenia pomiędzy kolejnymi grafikami obciążenia zmienia się liniowo, z wyjątkiem przejścia do postoju 
JGW1 i JGM1, które odbywa się skokowo na początku OREB

12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15

Moc
[MW]

13:30 13:45 14:00 14:15
0

Skokowe przejście do 
postoju w przypadku 

JGW1 i JGM1

Czas
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| Dodatkowe zasady określania GO związane z dyspozycyjnością JG 

Uwzględniana informacja o dyspozycyjności JG aktualna 
na chwilę zamknięcia bramki na RBN albo zamknięcia 
bramki dla danej godziny w przypadku RBB:

Dla JGW, JGO, JGZ:
Moc maksymalna dyspozycyjna (PMaxDysp)
Moc minimalna dyspozycyjna (PMinDysp)

Dla JGM:
Moc maksymalna dyspozycyjna w kier. generacji (PGMaxDysp) 
Moc maksymalna dyspozycyjna w kier. poboru (PLMaxDysp)
Moc minimalna dyspozycyjna w kier. generacji (PGMinDysp) 
Moc minimalna dyspozycyjna w kier. poboru (PLMinDysp) 

Dla JGA:
Moc maksymalna dyspozycyjna w kier. generacji (PGMaxDysp) 
Moc maksymalna dyspozycyjna w kier. poboru (PLMaxDysp)

Moce dyspozycyjne wyznaczane na podstawie:
Mocy maksymalnej i mocy minimalnej JG

PMin – moc minimalna JGW, JGO i JGZ
PGMin – moc minimalna JGM w kier. generacji 
PLMin – moc minimalna JGM w kier. poboru 

Zgłoszonych ubytków dodatnich, ujemnych i całkowitej 
niedyspozycyjności

Zmiana mocy minimalnych dyspozycyjnych ograniczona 
do wielkości wynikającej z maksymalnych gradientów 
zmiany obciążenia bazowego

JGW2

• GO ≤ PMaxDysp

• Jeśli PMinDysp > PMin , to 
o GO = 0 albo 
o GO ≥ PMinDysp

JGO

• GO ≥ –PMaxDysp

• Jeśli PMinDysp > PMin , to 
o GO = 0 albo 
o GO ≤ –PMinDysp

JGM2

• GO ≤ PGMaxDysp

• Jeśli PGMinDysp > PGMin , to 
o GO ≤ 0 albo 
o GO ≥ PGMinDysp

• GO ≥ -PLMaxDysp

• Jeśli PLMinDysp > PLMin , to 
o GO ≥ 0 albo 
o GO ≤ –PLMinDysp

JGA

• GO ≤ PGMaxDysp

• GO ≥ –PLMaxDysp

JGZ2 i JGZ3

• GO ≤ PMaxDysp

• Jeśli PMinDysp > PMin , to GO 
≤ (PMaxDysp – PMinDysp)

JGW1, JGM1 i JGZ1

• Zasady uwzględnienia dyspozycyjności zależą od:
o Wartości ZWP oraz
o Stanu JG – w przypadku JGW1 i JGM1
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| Zasady określania ZWP dla JG z ZAK = 1

Dwuetapowe zatwierdzanie pracy wymuszonej
Wstępne zatwierdzenie zgłoszenia pracy wymuszonej dokonanego przez SOWE
Ostateczne zatwierdzenie pracy wymuszonej poprzez przyjęcie zgłoszenia PP uwzględniającego pracę wymuszoną

ZWP w PP musi być zgodny ze wstępnie zatwierdzonym zgłoszeniem pracy wymuszonej przez SOWE
W przypadku ZWP = 1 grafik obciążenia musi być równy wartości mocy zgłoszonej przez SOWE

Dopuszczalne wartości znacznika pracy wymuszonej (ZWP)

JGW1 i JGM1 JGZ1

0 – brak wymuszenia pracy
1 – praca wymuszona z wartością redukcji generacji 

mocy określoną grafikiem obciążenia

0 – brak wymuszenia pracy
1 – praca wymuszona ze stałą mocą
2 – praca wymuszona ze zmienną mocą



63

| Podstawowe zasady określania stanu JGW1

Dopuszczalne wartości stanu JGW1:
P – praca JGW1

R – postój JGW1

UG – uruchamianie JGW1 ze stanu gorącego
UC – uruchamianie JGW1 ze stanu ciepłego
UZ – uruchamianie JGW1 ze stanu zimnego
UD – uruchamianie JGW1 ze stanu gorącego 

według dodatkowej charakterystyki uruchamiania
Ograniczenia związane ze zmianą stanu JGW1:

Moc
[MW]

0

PMin

UZ P P P R R UG UG UG

Minimalny czas pracy 
(dotyczy ZWP = 0 i gdy PMaxDysp > 0)

Minimalny czas postoju 
z OT dla danego stanu 

cieplnego

Okres uruchamiania nie dłuższy niż czas 
trwania uruchomienia dla danego stanu 

cieplnego wynikający z OT

ZWP ≠ 0

PMaxDysp = 0

Stan JGW1 = P

Stan JGW1 = R

Do okresu postoju należą 
OREB z ZWP = 0 i GO = 0

Dopuszczalne jest zgłoszenie 
przerwanego uruchomienia

Czas

Dla ZWP ≠ 1: 
stan P jest możliwy, jeśli dla 

poprzedniego OREB GO ≥ PMin
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| Dodatkowe zasady dotyczące stosowania stanu UD

Stan UD może być zgłoszony wyłącznie w ramach RBB w związku z wcześniejszą utratą dyspozycyjności JGW1

Ograniczenia dotyczące stosowania dodatkowej charakterystyki uruchomienia ze stanu gorącego:

Moc
[MW]

0

PMin

P R R UD UD UD P R

Okres uruchamiania nie dłuższy niż 
TSG + TRG z OT

P

Okres postoju krótszy niż TPC 
z OT

W pierwszym OREB 
okresu postoju 

PMaxDysp = 0

Po zakończeniu 
uruchomienia UD

minimalny czas pracy nie 
musi być uwzględniony

Czas

Utrata dyspozycyjności JGW1
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| Dodatkowe zasady określania grafiku obciążenia dla JGW1 w przypadku ZWP ≠ 1

ZWP Stan JGW1 Warunki dotyczące grafiku obciążenia dla danego OREB t (GOt)
0 R 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 = 𝟎𝟎

0, 2 P 1) GO musi uwzględniać maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego (RG):
• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡

2) GO musi uwzględniać maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego (RD):
• W przypadku RBN: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡
• W przypadku RBB: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡 − 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦(𝑷𝑷𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 − 𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴; 𝟎𝟎)

3) GO musi uwzględniać dyspozycyjność JG:
• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 i
• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡

0 UG, UC, UZ GO musi być równy mocy wynikającej z charakterystyki uruchamiania określonej w OT 
dla odpowiednio stanu gorącego, ciepłego albo zimnego

0 UD 1) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

2) Jeżeli 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 > 0, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 > 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1

Δ𝑡𝑡 – czas trwania OREB
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| Dodatkowe zasady określania grafiku obciążenia dla JGW1 w przypadku ZWP = 1

W przypadku gdy OREB t jest pierwszym OREB okresu z ZWP = 1:

Dopuszczalne 
przypadki Warunki dotyczące grafiku obciążenia dla danego OREB t (GOt)

Dla OREB t-1 stan 
JGW1 jest równy R

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 0

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 ≥ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 1) 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 = 𝟎𝟎 albo 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 ≥ 𝑷𝑷𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴

2) Jeżeli 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 = 𝟎𝟎, to przed OREB t musi być uwzględniony minimalny czas pracy JGW1
3) Jeżeli 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 ≥ 𝑷𝑷𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 musi uwzględniać maksymalne gradienty zmiany 

obciążenia bazowego i dyspozycyjność JG jak dla ZWP = 0 i stanu JGW1 = P

W przypadku gdy OREB t jest kolejnym OREB okresu z ZWP = 1:
Muszą być uwzględnione zgłoszone przez SOWE ubytki i niedyspozycyjność JG W1:

Jeżeli 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 < 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Jeżeli 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Dodatkowo, jeżeli OREB t jest ostatnim OREB okresu z ZWP = 1, to:

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 0
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PGMaxDysp = 0

PLMaxDysp = 0

| Zasady określania stanu JGM1

Dopuszczalne wartości stanu JGM1:
PG – praca JGM1 w kierunku generacji
PP – praca JGM1 w kierunku poboru
R – postój JGM1

UG – uruchamianie JGM1 do pracy w kierunku generacji
UP – uruchamianie JGM1 do pracy w kierunku poboru

Ograniczenia związane ze zmianą stanu JGM1:

Moc
[MW]

0

PGMin

R UG PG PG R R UP PP PP

Minimalny czas pracy 
w kierunku generacji (dotyczy 
ZWP = 0 i gdy PGMaxDysp > 0)

Minimalny czas postoju (nie 
krótszy niż jeden OREB)

ZWP ≠ 0 Stan JGM1 ∈ {PG, PP}

Stan JGM1 ∉ {PG, UG}

Stan JGM1 ∉ {PP, UP}

–PLMin

Dla ZWP ≠ 1: stan PP jest możliwy, jeśli 
dla poprzedniego OREB GO ≤ –PLMin

Okres uruchamiania 
równy jednemu OREB

Okres uruchamiania równy jednemu OREB

Minimalny czas pracy w kierunku poboru 
(dotyczy ZWP = 0 i gdy PLMaxDysp > 0)

Dla ZWP ≠ 1: stan PG jest 
możliwy, jeśli dla poprzedniego 

OREB GO ≥ PGMin

Minimalny 
czas postoju 

(nie krótszy niż 
jeden OREB)

Liczba UG w 
dobie ≤ LUGenMax

Liczba UP w dobie 
≤ LUPobMax

• LUGenMax – max liczba uruchomień JGM1 w dobie do pracy w kier. generacji
• LUPobMax – max liczba uruchomień JGM1 w dobie do pracy w kier. poboru

Czas
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| Dodatkowe zasady określania grafiku obciążenia dla JGM1 w przypadku ZWP ≠ 1

ZWP Stan JGM1 Warunki dotyczące grafiku obciążenia dla danego OREB t (GOt)

0 R 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 = 𝟎𝟎

0, 2 PG, PP 1) GO musi uwzględniać maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego:
• W przypadku PG w kierunku generacji (RGG): 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺 � Δ𝑡𝑡
• W przypadku PP w kierunku poboru (RGP):

o W przypadku RBN: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑃𝑃 � Δ𝑡𝑡
o W przypadku RBB: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝑃𝑃 � Δ𝑡𝑡 + 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦(𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 − 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴; 𝟎𝟎)

2) GO musi uwzględniać maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego:
• W przypadku PG w kierunku generacji (RDG):

o W przypadku RBN: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐺𝐺 � Δ𝑡𝑡
o W przypadku RBB: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐺𝐺 � Δ𝑡𝑡 − 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦(𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 − 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴; 𝟎𝟎)

• W przypadku PP w kierunku poboru (RDP): 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑃𝑃 � Δ𝑡𝑡

3) GO musi uwzględniać dyspozycyjność JG:

0 UG 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴

0 UP 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 = −𝑷𝑷𝑳𝑳𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴

Δ𝑡𝑡 – czas trwania OREB

W przypadku PG:

• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺 � Δ𝑡𝑡

W przypadku PP:

• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ −𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ −𝑃𝑃𝐿𝐿𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑃𝑃 � Δ𝑡𝑡
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| Dodatkowe zasady określania grafiku obciążenia dla JGM1 w przypadku ZWP = 1
W przypadku gdy OREB t jest pierwszym OREB okresu z ZWP = 1:

W przypadku gdy OREB t jest kolejnym OREB okresu z ZWP = 1:
W przypadku PG:

• 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 ≥ 𝟎𝟎
• GO musi uwzględniać zgłoszone przez SOWE ubytki 

i niedyspozycyjności JGM1 w kierunku generacji:
o Jeżeli 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

o Jeżeli 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

• Jeżeli OREB t jest ostatnim OREB okresu z ZWP = 1, to:
o 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo

o 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 0

W przypadku PP:
• 𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕 ≤ 𝟎𝟎
• GO musi uwzględniać zgłoszone przez SOWE ubytki 

i niedyspozycyjności JGM1 w kierunku poboru:
o Jeżeli 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 < 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ −𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

o Jeżeli 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ −𝑃𝑃𝐿𝐿𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

• Jeżeli OREB t jest ostatnim OREB okresu z ZWP = 1, to:
o −𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ −𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo

o 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 0

Dopuszczalne przypadki Warunki poprawności GO

Kontynuacja zerowego 
obciążenia

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 = 0 oraz 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 0

Kontynuacja pracy w danym 
kierunku

1) W przypadku PG: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 oraz 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 i 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 musi uwzględniać maksymalne gradienty
zmiany obciążenia bazowego i dyspozycyjność JGM1 jak dla ZWP = 0 i stanu JGM1 = PG

2) W przypadku PP: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 ≤ −𝑃𝑃𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀oraz 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ −𝑃𝑃𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 i 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 musi uwzględniać maksymalne 
gradienty zmiany obciążenia bazowego i dyspozycyjność JGM jak dla ZWP = 0 i stanu JGM1 = PP

Zerowe obciążenie po pracy 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 ≠ 0 oraz 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 = 0 i przed OREB t musi być uwzględniony minimalny czas pracy JGM1 w kierunku 
generacji w przypadku 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 albo poboru w przypadku 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 ≤ −𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
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| Dodatkowe zasady określania grafiku obciążenia dla JGZ1

ZWP Warunki dotyczące grafiku obciążenia dla danego OREB t (GOt)
0 1) GO musi uwzględniać maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego (RG):

• W przypadku RBN:
o 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡

• W przypadku RBB:
o 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡 − 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦(𝑷𝑷𝒕𝒕−𝟏𝟏

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 − 𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 + 𝑷𝑷𝒕𝒕

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 − 𝑷𝑷𝒕𝒕−𝟏𝟏
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴; 𝟎𝟎)

2) GO musi uwzględniać maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego (RD):
• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡

3) GO musi uwzględniać dyspozycyjność JG:
• 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

1 1) GO musi uwzględniać zgłoszone przez SOWE ubytki i niedyspozycyjności JGZ1:
• Jeżeli 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 < 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

• Jeżeli 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 > 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖, to 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

2) Jeżeli OREB t jest pierwszym OREB okresu z ZWP = 1, to GO musi uwzględniać maksymalne 
gradienty zmiany obciążenia bazowego i dyspozycyjność JGZ1 jak dla ZWP = 0

3) Jeżeli OREB t jest ostatnim OREB okresu z ZWP = 1, to GO musi uwzględniać dyspozycyjność JGZ1

jak dla ZWP = 0, tj. 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

Δ𝑡𝑡 – czas trwania OREB
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| Zasady określania ZUB

W przypadku ZUB równego D, DG albo DP podstawowe dane handlowo-techniczne PP muszą spełniać 
dodatkowe warunki:

GO muszą uwzględniać moce oferowane z OEB oraz maksymalne gradienty zmiany obciążenia bazowego
Dla JGM2: ZUB nie może być równy DG albo DP, jeżeli dla poprzedniego OREB ZUB jest równy odpowiednio DP albo DG

Dopuszczalne wartości znacznika usług bilansujących (ZUB)

JGW2, JGO, JGZ2, JGZ3 i JGA JGM2

DG – usługi bilansujące JG są dostępne do pozyskania 
na RB w trakcie pracy w kierunku generacji 

DP – usługi bilansujące JG są dostępne do pozyskania 
na RB w trakcie pracy w kierunku poboru 

N – usługi bilansujące JG nie są dostępne do pozyskania 
na RB

D – usługi bilansujące JG są dostępne do pozyskania 
na RB

N – usługi bilansujące JG nie są dostępne do pozyskania 
na RB
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| Warunki dotyczące GO dla ZUB równego D na przykładzie JGW2

OREB t z ZUB = DOREB t-1 OREB t+1

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ≤ 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡−1 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎

Moc
[MW]

PMin

𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ≤ 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

oraz
𝑃𝑃𝑡𝑡+1

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 ≤ 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡+1
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡+1 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡+1
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂

Zmiana GO w trakcie OREB t musi być 
zgodna z maksymalnymi gradientami 

zmiany obciążenia bazowego

Jeżeli GOt+1 ≥ PMin, to zmiana 
GO w trakcie OREB t+1 musi 
być zgodna z maksymalnymi 

gradientami zmiany 
obciążenia bazowego

W przypadku zgłoszenia PP w ramach RBB GO może być dodatkowo, w stosunku do maksymalnego możliwego 
w czasie trwania jednego OREB (Δt) zmniejszenia generacji wynikającego z maksymalnego gradientu redukcji obciążenia 
bazowego (RD), zmniejszony o wartość zmiany mocy dyspozycyjnej JGW2 objętej oferowaną mocą maksymalną z OEB:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 ≥ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅 � Δ𝑡𝑡 − max(min(𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀); 0)

POfMin

POfMax

PMax

Czas
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| Podstawowe zasady określania niezależnej zmiany stanu naładowania, potencjału dostawy, 
potencjału odbioru i ZPDO dla JGM1

Niezależna zmiana stanu naładowania
Określana w MWh z dokładnością do 0,001 MWh 
Oznacza zmianę stanu naładowania MEE albo ESP związanej z daną JGM1 w danym OREB niezwiązaną z rzeczywistą ilością 
dostaw energii JGM1

W przypadku braku jej określenia przyjmuje wartość równą:
0 MWh, w przypadku zgłoszenia PP w ramach RBN

Wartości niezależnej zmiany stanu naładowania z PPZ dla danej JGM1 i OREB, w przypadku zgłoszenia PP w ramach RBB

Potencjał dostawy i potencjał odbioru
Wielkości nieujemne określane w MWh z dokładnością do 0,001 MWh
Oznaczają maksymalne możliwe odpowiednio zmniejszenie i zwiększenie stanu naładowania MEE albo ESP związanej z daną 
JGM1 w danym OREB, które może nastąpić w wyniku polecenia przez OSP odpowiednio większego i mniejszego BPP niż grafik 
obciążenia

Znacznik potencjału dostawy i odbioru (ZPDO) przyjmuje jedną z następujących wartości:
0 – potencjały dostawy i odbioru dla danego OREB są powiązane z potencjałami dla poprzedniego OREB
1 – potencjały dostawy i odbioru dla danego OREB są niezależne od potencjałów dla poprzedniego OREB
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| Dodatkowe zasady określania potencjału dostawy, potencjału odbioru i ZPDO dla JGM1

Energia
[MWh]

0
0 0 01Wartość ZPDO 1 0 0 0 0

OWM1

WW kolejnych OREB danego OWM 
PO lub PD może być zwiększony

OWM2

WW kolejnych OREB danego 
OWM zmniejszenie PO lub PD 

może nastąpić wyłącznie 
poprzez wyzerowanie PD i PO

Dla pierwszego 
OREB OWM PD i PO 
mogą być mniejsze 

niż PD i PO dla 
poprzednich OREB

Dla pierwszego OREB doby handlowej 
ZPDO musi być równy 1

Pojemność 
MEE albo 

ESP

PD + PO ≤ Pojemność MEE albo ESP

Po wyzerowaniu 
PD i PO 

niezerowe PD 
i PO w kolejnym 

OREB muszą 
być nie mniejsze 
niż poprzednie 
niezerowe PD 
i PO w ramach 
danego OWM 

– Potencjał odbioru (PO) – Potencjał dostawy (PD) OWM – Okres wykorzystania magazynu

Czas
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| Zasady aktualizacji potencjałów dostawy i odbioru oraz ZPDO poprzez zgłoszenie PP 
w ramach RBB dla JGM1

Energia
[MWh]

0
0 0 01Wartość ZPDO 1 0 0 0 1

OWM1 OWM2

Pojemność 
MEE albo 

ESP

OWM3

Nie jest możliwa zmiana 
ZPDO = 1 na ZPDO = 0

ZPDO = 0 nie może być 
zmieniony na 1 dla OREB, po 

którym w ramach danego 
OWM następują PD + PO > 0 

ZPDO = 0 nie może 
być zmieniony na 1, 
jeżeli PD + PO > 0 

Jeżeli dany OWM 
zawiera na końcu 
OREB, dla których 

PD + PO = 0, to 
można z nich 

utworzyć nowy OWM

– Dodatkowy potencjał odbioru – Dodatkowy potencjał dostawy

Wartości PD i PO nie mogą być zmniejszone

Czas
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| Zasady określania potencjału dostawy i potencjału odbioru dla JGM2

Energia
[MWh]

0

Godzina h Godzina h+1

Pojemność 
MEE albo 

ESP

∑ (PD + PO) dla danego i poprzednich OREB danej 
godziny zegarowej ≤ Pojemność MEE albo ESP

Potencjał dostawy (PD) i potencjał odbioru (PO) 
są wielkościami nieujemnymi określanymi w MWh
z dokładnością do 0,001 MWh

Wykorzystanie PD i PO jest niezależne, tj. nie 
powoduje zwiększenia potencjału w przeciwnym kierunku

PD i PO może być 
wykorzystany 
w danym lub 

następnym OREB 
danej godziny

Czas

– PO określony w programie pracy

– PD określony w programie pracy – Potencjał dostawy wynikający z PD dla wcześniejszych OREB danej godziny

– Potencjał odbioru wynikający z PO dla wcześniejszych OREB danej godziny
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POPD

| Zasady aktualizacji potencjału dostawy i odbioru poprzez zgłoszenie PP 
w ramach RBB dla JGM2

0

Godzina h

PO

Godzina h+1

PD

PD

PD i PO może być przesunięty 
do wcześniejszego OREB 

danej godziny

PD i PO może być 
przesunięty do 

wcześniejszego OREB 
danej godziny 
i zwiększony

Energia
[MWh]

Pojemność 
MEE albo 

ESP

Suma PD dla danego i poprzednich OREB danej godziny nie może być zmniejszona
Suma PO dla danego i poprzednich OREB danej godziny nie może być zmniejszona

– Dodatkowy potencjał odbioru – Dodatkowy potencjał dostawy

Czas
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| Zasady określania grafików obciążenia w lokalizacji dla JGA

Grafik obciążenia w lokalizacji określany w MW z dokładnością do 0,001 MW

Grafik 
obciążenia 

w lokalizacji 1

Grafik 
obciążenia 

JGA

Grafik 
obciążenia 

w lokalizacji n
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| Dodatkowe zasady określania podstawowych danych handlowo-technicznych PP dla grup JG

Grupa JGW1 powiązanych ograniczeniem na maksymalną liczbę jednoczesnych uruchomień
Musi być uwzględniona maksymalna liczba jednoczesnych uruchomień (LU): 
• W okresie 4 kolejnych OREB liczba zakończonych uruchomień UG, UC albo UZ dla danej grupy JGW1 nie może być większa niż LU

Grupa JGM1 tworzących ESP
Musi być uwzględniona:
• Maksymalna liczba jednoczesnych uruchomień JGM1 do pracy 

w kierunku generacji/poboru
• Maksymalna liczba jednoczesnych odstawień JGM1 z pracy w 

kierunku generacji/poboru
• Minimalny czas pomiędzy zmianami stanów poszczególnych 

JGM1 w ESP
• Brak możliwości pracy JGM1 w przeciwnych kierunkach

o Jeżeli dla co najmniej jednej JGM1 danej ESP stan JGM1 jest równy 
UG albo PG, to dla pozostałych JGM1 danej ESP stan JGM1 nie może 
być równy UP ani PP

• Współdzielenie magazynu OSP przez JGM1 danej ESP
o Potencjały dostawy i odbioru wyznaczone dla ESP jako suma 

potencjałów odpowiednio dostawy i odbioru dla JGM1 danej ESP oraz 
ZPDO wyznaczony dla ESP jako największa z wartości ZPDO dla 
JGM1 danej ESP muszą spełniać te same warunki co potencjał 
dostawy i odbioru oraz ZPDO określone dla pojedynczej JGM1

Nie są uwzględniane odstawienia związane z niedyspozycyjnością

Uwzględniane zmiany stanu JGM1 to uruchomienia oraz odstawienia 
inne niż odstawienie związane z niedyspozycyjnością

Dla JGM1

• Uruchomienie do pracy w kierunku generacji/poboru oznacza, 
że stan JGM1 jest równy UG/UP

• Odstawienie z pracy w kierunku generacji/poboru oznacza, że 
stan JGM1 jest równy R i dla poprzedniego OREB grafik 
obciążenia jest większy/mniejszy niż 0

• Odstawienie związane z niedyspozycyjnością oznacza 
odstawienie z pracy w kierunku generacji albo poboru w OREB, 
dla którego odpowiednio PGMaxDysp = 0 albo PLMaxDysp = 0

Jednoczesne oznacza mające miejsce w tym samym OREB
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| Dodatkowe dane dotyczące mocy bilansujących: zakres i podstawowe warunki poprawności

Dla każdego typu rezerwy mocy, w zakresie którego JG jest kwalifikowana do świadczenia:
Typ rezerwy mocy: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG, mFRRdD, RRG albo RRD

Grafik mocy bilansującej: wielkość nieujemna określana w MW z dokładnością do 1 MW
Znacznik zakontraktowania mocy bilansującej, określany wyłącznie w przypadku typu rezerwy mocy FCRG i FCRD, 
przyjmujący wartość:

0 – cały grafik mocy bilansującej stanowi moc bilansującą nabytą przez OSP w ramach RMB

1 – część grafiku mocy bilansującej nie stanowi mocy bilansującej nabytej przez OSP w ramach RMB

Grafik mocy bilansującej oznacza część mocy 
bilansującej nabytej od danego DUB w ramach 
RMB, która ma być świadczona przez daną JG

Wyjątkiem jest grafik mocy bilansującej FCRG lub 
FCRD dla JG, dla której znacznik zakontraktowania 
mocy bilansującej jest równy 1, obejmujący 
dodatkową moc dostarczaną ze względu na 
minimalny zakres rezerwy mocy OREB, dla którego znacznik 

zakontraktowania mocy 
bilansującej jest równy 1

Grafik FCRG/FCRD

Minimalny 
zakres rezerwy 

mocy 
FCRG/FCRD Część grafiku odpowiadająca 

mocy nabytej w ramach RMB

Dodatkowa moc dostarczana 
ze względu na minimalny 

zakres rezerwy mocy
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| Zasady określania grafiku mocy bilansującej FCRG, FCRD, aFRRG i aFRRD

Grafik mocy bilansującej FCRG, FCRD, aFRRG i aFRRD musi być równy 0 MW, jeżeli co najmniej jeden 
z poniższych warunków, odpowiednio do rodzaju JG, jest spełniony:

ZWP = 1
Stan JGW1 ≠ P albo stan JGM1 ∉ {PG, PP}
ZUB = N
Układ regulacji dla danego OREB i typu rezerwy mocy jest niedyspozycyjny (w przypadku JGM w kierunku, w którym JGM
pracuje w danym OREB)

Grafik mocy bilansującej FCRG, FCRD, aFRRG i aFRRD nie może być większy niż maksymalny zakres rezerwy 
mocy JG (w przypadku JGM w kierunku, w którym JGM pracuje w danym OREB)

Grafik mocy bilansującej FCRG i FCRD jest zerowy albo nie mniejszy niż minimalny zakres rezerwy mocy JG 
(w przypadku JGM w kierunku, w którym JGM pracuje w danym OREB)

Grafiki mocy bilansującej FCRG, FCRD, aFRRG i aFRRD dla danego OREB muszą być wykonalne ze względu na 
moc dostępną na początku i na końcu danego OREB wynikającą z:

Dyspozycyjności JG i grafików obciążenia dla poprzedniego i danego OREB
Wielkości oferowanych mocy z OEB dla danego i następnego OREB
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| Warunki związane z wykonalnością grafików mocy bilansującej FCRG, FCRD, aFRRG i aFRRD

ze względu na dyspozycyjność, grafiki obciążenia i oferowane moce na przykładzie JGW2

OREB tOREB t-1 OREB t+1

Moc
[MW]

PMin

POfMin

POfMax
– PMaxDysp

Moc dostępna do świadczenia mocy 
bilansujących w górę na początku 

OREB t (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡
𝐺𝐺):

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡
𝐺𝐺 = min(𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) − 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡−1

Moc dostępna do świadczenia mocy 
bilansujących w dół na początku 

OREB t (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡
𝐷𝐷):

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡
𝐷𝐷 = 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡−1 − max(𝑃𝑃𝑡𝑡−1

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷; 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)

– PMinDysp
Moc dostępna do świadczenia mocy 

bilansujących w górę na końcu OREB t 
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡

𝐺𝐺):
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡

𝐺𝐺 = min(𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂; 𝑃𝑃𝑡𝑡+1
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂) − 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡

Moc dostępna do świadczenia mocy 
bilansujących w dół na końcu OREB t 

(𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝑡𝑡
𝐷𝐷):

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡
𝐷𝐷 = 𝐺𝐺𝑂𝑂𝑡𝑡 − max(𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷; 𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀; 𝑃𝑃𝑡𝑡+1

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)

Suma grafików mocy bilansującej FCRG i aFRRG ≤ min(MDPG; MDKG)

Suma grafików mocy bilansującej FCRD i aFRRD ≤ min(MDPD; MDKD)
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| Zasady określania grafiku mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD (1/2)

OREB tOREB t-1 OREB t+1

Moc
[MW]

OREB t+2

Grafik mFRRdG

Oczekiwana odpowiedź na aktywację mFRRd
w pierwszej możliwej chwili x

x y

Oczekiwana odpowiedź na 
aktywację mFRRd w chwili y > x

Okres, w którym może 
zostać wysłane 

polecenie aktywacji 
mFRRd

Grafik mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD dla OREB t musi być równy 0 MW, jeżeli co najmniej jeden 
z poniższych warunków, odpowiednio do rodzaju JG, jest spełniony:

ZWP = 1 dla OREB t-1, t lub t+1
Stan JGW1 ≠ P dla OREB t-1, t, t+1 lub t+2
ZUB = N dla OREB t-1, t lub t+1
Układ regulacji dla OREB t-1 lub t jest niedyspozycyjny (w przypadku JGM w kierunku, w którym JGM pracuje lub pracowałaby 
w przypadku aktywacji mFRRd)

Czas
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| Zasady określania grafiku mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD (2/2)

W przypadku JGM1 świadczenie mFRRd jest możliwe w każdym stanie i może być związane ze zmianą stanu JGM1, 
z zastrzeżeniem, że:

Grafik mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD dla OREB t musi być równy 0 MW, jeżeli zachodzi jeden z warunków:
W okresie obejmującym OREB t-1, t, t+1 i t+2 grafiki obciążenia mają różny znak 
W wyniku aktywacji mFRRd w okresie obejmującym OREB t-1, t, t+1 i t+2 nastąpiłaby zmiana kierunku pracy JGM1

Dla co najmniej jednego OREB t-1, t, t+1 i t+2 stan JGM1 jest równy R i JGM1 nie jest kwalifikowana do świadczenia mFRRd
poprzez zmianę stanu dla kierunku, w którym JGM1 pracowałaby w wyniku aktywacji mFRRd

Grafik mocy bilansującej mFRRdD dla OREB t, dla którego stan JGM1 jest równy R, musi być równy 0 MW, jeżeli dla co 
najmniej jednego OREB w okresie od OREB t-3 do OREB t+3:

Stan JGM1 jest równy R, UG albo PG; oraz
Grafik mocy bilansującej mFRRdG jest większy niż 0 MW

Świadczenie mFRRd przez odstawienie z pracy w kierunku generacji albo poboru jest możliwe, jeżeli odpowiednio 
PGMax = PGMin albo PLMax = PLMin

Grafik mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD nie może być większy niż maksymalny zakres rezerwy mocy JG 
(w przypadku JGM w kierunku, w którym JGM pracuje lub pracowałaby w przypadku aktywacji mFRRd)

Grafiki mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD dla OREB t muszą być wykonalne ze względu na:
Moc dostępną na początku i na końcu OREB t i t+1 (wymagana wielkość dostępnej mocy równa grafikowi mocy bilansującej)
Moc dostępną na końcu OREB t-1 i na początku OREB t+2 (wymagana wielkość dostępnej mocy równa połowie grafiku mocy 
bilansującej)
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| Zasady określania grafiku mocy bilansującej RRG i RRD

Grafik mocy bilansującej RRG i RRD nie może być większy niż maksymalny zakres rezerwy mocy JG 
(w przypadku JGM w kierunku, w którym JGM pracuje w danym OREB)
Grafik mocy bilansującej RRG dla OREB t nie może być większy niż mniejsza z wartości:

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1 + (𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡)
2

Grafik mocy bilansującej RRD dla OREB t nie może być większy niż mniejsza z wartości:
𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1−𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑡𝑡−1
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝐵𝐵𝐵𝐵𝑃𝑃𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖)
2

𝑩𝑩𝑩𝑩𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴/𝑩𝑩𝑩𝑩𝑷𝑷𝒕𝒕

𝑴𝑴𝒊𝒊𝒊𝒊 – największy/najmniejszy możliwy do osiągnięcia BPP dla OREB t przy uwzględnieniu:
Uwarunkowań technicznych JG
Wartości ZWP i ZUB odpowiednio dla JG z ZAK = 1 i ZAK ≠ 1
Braku możliwości stanu w przypadku JGW1 i JGM1
Oferowanych mocy z OEB
Grafików mocy bilansujących FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG i mFRRdD

Potencjałów dostawy i odbioru w przypadku JGM



86

| Dodatkowe zasady określania grafików mocy bilansujących dla grup JG

Dla grupy JGM1 tworzących ESP:
Grafik mocy bilansującej mFRRdG i mFRRdD musi być równy 0 MW, jeżeli aktywacja mFRRd z tego grafiku spowodowałaby 
pracę w przeciwnych kierunkach JGM1 danej ESP w tym samym OREB
Grafik mocy bilansującej mFRRdD musi być równy 0 MW, jeżeli aktywacja mFRRdD z tego grafiku i aktywacja mFRRdG na innej 
JGM1 danej ESP spowodowałaby pracę w przeciwnych kierunkach JGM1 danej ESP w tym samym OREB

Dla grupy JG powiązanych ograniczeniami w świadczeniu usług bilansujących:
Suma grafików mocy bilansującej dla danego typu rezerwy mocy ≤ maksymalna wielkość rezerwy danego typu
Suma grafików mocy bilansującej dla typu rezerwy mocy w górę ≤ maksymalna wielkość rezerwy mocy w górę
Suma grafików mocy bilansującej dla typu rezerwy mocy w dół ≤ maksymalna wielkość rezerwy mocy w dół
Suma grafików mocy bilansującej dla typu rezerwy mocy łącznie w górę i w dół ≤ maksymalna wielkość rezerwy mocy w górę i w dół

Dla grupy JG należących do danego DUB:
Suma grafików mocy bilansującej dla danego typu rezerwy mocy ≤ wielkość mocy bilansującej nabyta od DUB w ramach RMB
W przypadku FCRG i FCRD powyższy warunek może nie być spełniony, jeżeli:

Dla dokładnie jednej JG, dla której grafik mocy bilansującej odpowiednio FCRG i FCRD jest dodatni, określono znacznik 
zakontraktowania mocy bilansującej równy 1

Dla wszystkich JG grafik mocy bilansującej odpowiednio FCRG i FCRD jest nie większy niż minimalny zakres rezerwy mocy

Suma grafików mocy bilansującej odpowiednio FCRG i FCRD dla wszystkich JG ze znacznikiem zakontraktowania mocy 
bilansującej równym 0 jest mniejsza niż wielkość mocy bilansującej nabyta od DUB w ramach RMB



87

| Etapy weryfikacji zgłoszeń PP

Weryfikacja danych identyfikacyjnych

Weryfikacja podstawowych danych handlowo-
technicznych PP dla pojedynczej JG

Weryfikacja podstawowych danych handlowo-
technicznych PP dla grup JG

Weryfikacja dodatkowych danych dotyczących 
mocy bilansujących dla pojedynczej JG

Weryfikacja dodatkowych danych dotyczących 
mocy bilansujących dla grup JG

Niezgodność kodu JG, OR lub DUB z postanowieniami umowy 
przesyłania powoduje odrzucenie zgłoszenia PP

Obejmuje też sprawdzenie podstawowych warunków poprawności 
dla dodatkowych danych dotyczących mocy bilansujących

Niepoprawność danych powoduje odrzucenie całego zgłoszenia PP, 
z wyjątkiem braku spełnienia dla OREB AOZ warunków dotyczących 

ZUB równego D, DG albo DP, które powoduje zmianę ZUB na N

W miejsce zgłoszeń PP odrzuconych na wcześniejszym etapie 
weryfikacji są przyjmowane dane z zerowego PP (w przypadku RBN) 

albo z PPZ (w przypadku RBB)
Brak poprawności danych powoduje odrzucenie wszystkich zgłoszeń 

PP dla całej grupy JG

Dotyczy wyłącznie zgłoszeń w ramach RBN
Uwzględniane są zmiany w PP wprowadzone na wcześniejszym 

etapie weryfikacji
Niepoprawność danych powoduje wyzerowanie grafików mocy 
bilansujących albo ich zmniejszenie w kolejności od RRD, RRG, 

mFRRdD, mFRRdG, aFRRD , aFRRG, FCRD i  FCRG

Grupy JG weryfikowane w następującej kolejności: grupa JGM1
danej ESP, grupa JG powiązanych ograniczeniami w świadczeniu 

usług bilansujących, grupa JG danego DUB
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| Inne ważne zasady weryfikacji zgłoszeń PP i wyznaczanie przyjętego PP

Weryfikacja zgłoszeń PP jest wykonywana po weryfikacji zgłoszeń OT i OEB oraz uwzględnia ostatnie przyjęte OT i OEB

Poprawność określenia danych PP jest sprawdzana względem danych z PPZ dla OREB poprzedzających AOZ

Zgłoszenie PP w ramach RBB dla doby d-1 dostarczone po otwarciu bramki na RBB dla doby d jest weryfikowane razem 
ze zgłoszeniem PP w ramach RBB dla tej samej JG i dla doby d dostarczonym w tym samym okresie pomiędzy dwoma 
kolejnymi chwilami zamknięcia bramki dla dwóch kolejnych godzin:

W przypadku gdy zgłoszenie PP dla doby d nie zostało dostarczone, to zgłoszenie PP dla doby d-1 jest weryfikowane względem 
danych PP z PPZ dla doby d
W przypadku gdy zgłoszenie PP dla doby d zostało dostarczone, to oba zgłoszenia PP muszą być poprawne i zgodne ze sobą, 
a niepoprawność jednego z nich powoduje odrzucenie obu zgłoszeń PP 

W ramach RBN przyjęty PP jest wyznaczany dla każdej JG:
Jeżeli zgłoszenie PP zostanie odrzucone lub nie zostanie dostarczone, to przyjęty PP jest równy zerowemu PP
W przeciwnym przypadku przyjęty PP jest równy zgłoszonemu PP z ewentualnymi zmianami wynikającymi z niespełnienia 
warunków poprawności zgłoszenia PP

W ramach RBB przyjęty PP jest nadpisywany przez dane PP zawarte w przyjętym zgłoszeniu PP w ramach RBB 
w zakresie OREB objętych AOZ 

Jeżeli w wyniku przyjęcia zgłoszenia PP w ramach RBB dla doby d-1 dostarczonego przed otwarciem bramki na RBB 
dla doby d nastąpi brak wykonalności PP pomiędzy dobami d-1 i d, i nie zostanie ona zapewniona w ramach kolejnych 
zgłoszeń PP w ramach RBB do godz. 18:05 doby d-1, to jako przyjęty PP dla doby d przyjmuje się zerowy PP
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Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi oraz nabywanie mocy bilansujących 
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| Zasady ogólne

OSP w ramach procesu dobowego planowania koordynacyjnego wykorzystania zasobów KSE pozyskuje 
usługi bilansujące w celu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE, przy uwzględnieniu 
występujących ograniczeń systemowych

Usługi bilansujące w zakresie mocy bilansujących OSP pozyskuje w ramach
Rynku mocy bilansujących (RMB) 
Zintegrowanego procesu grafikowania (ZPG)

Usługi bilansujące w zakresie energii bilansującej OSP pozyskuje w ramach
ZPG
Platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (platforma RR) - od daty w której OSP będzie uczestniczył 
w procesach operacyjnych prowadzonych na platformie RR
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| Nabywanie mocy bilansujących (1/2)

Rynek mocy bilansujących (RMB)
Tryb podstawowy zapewnienia wymaganych wielkości mocy bilansujących
MB są nabywane niezależnie dla poszczególnych typów rezerwy mocy i ONMBP (godzin doby handlowej) na podstawie OPMB
Realizowany w dobie d-1 dla doby handlowej d

OSP do godz. 7:30 doby d-1 publikuje informacje o wielkościach mocy bilansujących poszczególnych typów rezerwy mocy 
do nabycia w ramach RMB dla poszczególnych ONMBP oraz o ograniczeniach w świadczeniu mocy bilansujących
OR dokonują zgłoszeń OPMB w okresie otwarcia bramki na RMB dla doby handlowej d (8:30-9:00 doby d-1)
OSP dokonuje wyboru ofert wg kryterium najniższej ceny i do godz. 10:00 doby d-1 przekazuje OR, którzy zgłosili OPMB przyjęte 
na RMB, wyniki RMB (dokument INMBP poprzez WIRE/PREU)

W przypadku gdy w ramach OPMB dla danego typu rezerwy mocy podana została opcjonalna cena ofertowa pozyskania mocy jako RR, to 
zaoferowana moc może być nabyta jako moc bilansująca RR, jeżeli nie została wykorzystana do pokrycia właściwego dla tego typu rezerwy 
mocy zapotrzebowania na moc bilansującą dla danego ONMBP

Nabyte MB muszą być zgłoszone na RBN w rozbiciu na JG danego DUB jako grafiki mocy bilansujących w programie pracy JG i muszą być 
zgodne z ww. opublikowanymi ograniczeniami w świadczeniu mocy bilansujących

Zintegrowany proces grafikowania (ZPG)
Tryb uzupełniający zapewnienia wymaganych wielkości mocy bilansujących ze względu na:

Brak pokrycia zapotrzebowania na moce bilansujące w ramach RMB
Konieczność odbudowy mocy bilansujących, tj. nabycia dodatkowych mocy bilansujących z powodu niedostarczenia wcześniej 
nabytych mocy bilansujących albo ich wykorzystania w przypadku mFRRd
Zmianę zapotrzebowania na moce bilansujące

MB są nabywane dla ONMBU (równych OREB) na podstawie OMB przy najniższych kosztach i przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych, 
zgodnie z algorytmami optymalizacji ZPG
Informacja o nabytych MB jest przekazywana właściwym OR (dokument INMBU poprzez WIRE/PREU)
RR są odtwarzane zgodnie z bieżącymi potrzebami KSE, ale nie jako nabyte moce bilansujące RR
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| Nabywanie mocy bilansujących (2/2)

Przedmiotem zakupu przez OSP jest:

FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, RRG, RRD (RRD nabywane w szczególnych okresach)
Moc JG zarezerwowana na potrzeby na potrzeby świadczenia MB, w zakresie której DUB jest zobowiązany utrzymywać 
gotowość do aktywacji MB w ilości energii bilansującej odpowiadającej nabytej wielkości MB
Ponadto w przypadku FCR lub aFRR - praca JG z załączonym, poprawnie działającym układem regulacji FCR lub aFRR
Ponadto w przypadku RR - praca JG z poprawną realizacją aktywacji MB na polecenie OSP

mFRRdG, mFRRdD

Moc JG zarezerwowana na potrzeby świadczenia mFRRdG lub mFRRdD, w zakresie której DUB jest zobowiązany utrzymywać 
gotowość do aktywacji w ilości energii bilansującej:

RMB: wynikającej z maksymalnych nabytych w ramach RMB wielkości odpowiednio mFRRdG lub mFRRdD w OREB 
w dobie handlowej trwających łącznie 2 godziny

ZPG: wynikającej z nabytych w ramach ZPG wielkości odpowiednio mFRRdG lub mFRRdD we wszystkich OREB 
w dobie handlowej

Praca JG z poprawną realizacją aktywacji MB na polecenie OSP
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| Zintegrowany proces grafikowania (ZPG)

ZPG realizuje dobór do pracy JG i rozdział obciążeń JG
Na podstawie zweryfikowanych programów pracy JG, przyjętych OZPG dla JG, kosztów uruchomień JGW1

Przy uwzględnieniu dyspozycyjności JG, ograniczeń technicznych JG i ograniczeń sieciowych
w celu pokrycia przy najniższych kosztach zapotrzebowania na moc w obszarze RB i zapewnienia wymaganych 
rezerw mocy, dla poszczególnych chwil horyzontu planowania 

Punktami odniesienia w planowaniu pracy JG w ramach danej iteracji ZPG są grafiki obciążenia i grafiki mocy 
bilansujących JG ze zweryfikowanych programów pracy

ZPG jest procesem iteracyjnym, dla doby handlowej d
Pierwsza iteracja ZPG z rozdzielczością OREB (15 minut) jest realizowana do godz. 16.30 doby d-1 na podstawie danych z RBN

Druga iteracja ZPG z rozdzielczością OREB jest realizowana po godzinie 18.05 doby d-1 na podstawie danych z RBN i RBB

Kolejne iteracje ZPG z rozdzielczością OREB są planowo realizowane co godzinę, po zamknięciu bramki na RBB dla danej godziny

Równolegle do iteracji z rozdzielczością OREB są realizowane iteracje ZPG z rozdzielczością OPCR (5 minut), planowo co 15 minut, 
dla horyzontu planowania bliskiego czasu rzeczywistego (do ok. 2 godzin)

ZPG z rozdzielczością OREB jest realizowany z wykorzystaniem algorytmów ADJ i ANM a z rozdzielczością OPCR 
z wykorzystaniem algorytmu ARO, opisanych w załączniku nr 1 do WDB
Wyniki ZPG są podstawą do tworzenia planów: PKD, BPKD-Dnia Bieżącego (BPKD-DB) i BPKD-Czasu 
Rzeczywistego (BPKD-CR)
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| Przykład iteracji ZPG z rozdzielczością OREB i OPCR

OREB 9645 46 93 94 95…47 48BPKD-DB
(po 10:05) 49 50 51 52

OREB 9693 94 95…BPKD-DB
(po 11:05) 49 50 51 52 53 54 55 56

53 54 55 56

OPCRBPKD-CR
(przed 10:57:30)

OPCRBPKD-CR
(przed 11:12:30)

OPCRBPKD-CR
(przed 11:27:30)

OPCRBPKD-CR
(przed 11:42:30)

OPCRBPKD-CR
(przed 11:57:30)

OREB 9693 94 95…BPKD-DB
(po 12:05) 53 54 55 56

OPCRBPKD-CR
(przed 12:12:30)

11:00 12:00 13:0010:00
Zgłoszenia 

danych 
JG

24:00
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| Programy pracy JG i ich zawartość

Na potrzeby planowania pracy KSE dla JG 
i doby handlowej są wyznaczane:
 Program pracy deklarowany (PPD)
 Program pracy zweryfikowany (PPZ)
 Program pracy skorygowany (PPS)

PPD i PPZ dla JG i doby handlowej zawiera dla każdego 
OREB i OPCR

Grafik obciążenia
Odpowiednio do rodzaju JG: Stan JG lub ZWP albo ZUB
Dla każdego typu rezerwy mocy w zakresie którego JG jest kwalifikowana 
(za wyjątkiem RR dla OPCR) 

Grafik mocy bilansującej
Nabytą moc bilansującą, która została zastąpiona nabytymi mocami 
bilansującymi innego typu rezerwy mocy
Nabytą moc bilansującą, w zakresie której JG została zwolniona przez OSP 
ze świadczenia tej mocy
Nabytą moc bilansującą, która stała się niedostępna i została odtworzona na 
innych JG

Korektę grafiku obciążenia związaną z nabytymi mocami bilansującymi 
(KGO), określoną jako:

Zmiana grafiku obciążenia (ΔGOKGO)
Grafik obciążenia po korekcie (GOKGO)
Stan JG po korekcie (SKGO) – wyłącznie w przypadku JGW1 i JGM1

Dodatkowo dla JGM dla każdego OREB
Niezależną zmianę stanu naładowania i ZPDO (tylko JGM1)
Potencjał dostawy i potencjał odbioru

PPS dla JG i doby handlowej zawiera dla 
każdego OREB i OPCR:

Grafik obciążenia
Odpowiednio do rodzaju JG: stan JG lub ZWP 
albo ZUB
Nominowany zakres rezerwy mocy JG dla 
każdego typu rezerwy mocy innego niż RRG

i RRD, w zakresie którego JG jest kwalifikowana 
do świadczenia
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| Wyznaczanie i aktualizacja programów pracy JG

PPD z rozdzielczością OREB
Na podstawie przyjętych PP w ramach RBN i RBB

Grafik obciążenia (GO)
Odpowiednio do rodzaju JG: stan lub ZWP albo ZUB
Grafik mocy bilansujących (dotyczy zgłoszeń w ramach 
RBN)

Na podstawie pozyskania usług bilansujących 
w ramach ZPG i mogą dotyczyć:

Grafików mocy bilansującej
Nabytych mocy bilansujących zastąpionych mocami 
bilansującymi nabytymi innego typu
Nabytych mocy bilansujących zwolnionych przez OSP
Nabytych mocy bilansujących, które stały się niedostępne 
i zostały odtworzone na innych JG
Korekty grafiku obciążenia (KGO) związanej z nabytymi 
mocami bilansującymi

PPD z rozdzielczością OPCR
Wyznaczany na podstawie danych 
z rozdzielczością OREB
Dane dotyczące GO, ∆GOKGO, GOKGO wyznaczane 
jako liniowa zmiana wielkości w ostatnim OPCR 
poprzedniego OREB oraz kolejnych OPCR danego 
OREB (przy uwzględnieniu stanu R dla JGW1 i JGM1)

PPZ
Wyznaczany na podstawie PPD
Uwzględnia zmianę dyspozycyjności JG zgłoszoną:

Najpóźniej w chwili zamknięcia bramki na RBB dla pierwszej godziny 
horyzontu planowania, dla iteracji ZPG z rozdzielczością OREB
Po zamknięciu bramki na RBB, najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem 
OPCR, dla iteracji ZPG z rozdzielczością OPCR

Kolejność aktualizacji po zmianie dyspozycyjności JG
GO przyjmuje wartość najbliższą dotychczasowej wartości
Kolejność aktualizacji grafików mocy bilansującej: RR, mFRRd, aFRR, FCR

PPS
Wyznaczany po uzyskaniu pierwszej iteracji ZPG dla doby handlowej:

Rozdzielczość OREB
Horyzont planowania: cała doba 
Wyniki przekazane jako PKD

Aktualizowany po uzyskaniu kolejnych iteracji ZPG
Z rozdzielczością OREB i OPCR
Aktualizacja danych objętych horyzontem planowania danej iteracji ZPG
Wyniki jako BPKD-DB (z rozdzielczością OREB)
Wyniki jako BPKD-CR (z rozdzielczością OPCR)
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| Platforma RR oraz IN

Platforma europejska wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych RR

OSP dla każdego OREB przekazuje na platformę RR:
Zagregowaną ofertę na energię bilansującą z RR (ZOEBRR)
Zapotrzebowanie na energię bilansującą do pokrycia na platformie RR (ZEBRR)
Zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej do wymiany energii bilansującej z RR

OSP informację dotyczącą aktywacji OEB danej JG w wyniku aktywacji ZOEBRR na platformie RR:
Przekazuje OR za pomocą WIRE lub udostępnia za pomocą PREU dokumentem informacja o aktywowanej energii 
bilansującej na platformie RR (IAEBRR)
Uwzględnia w planie BPKD-CR, w tym w planie pracy danej JG

Energia bilansująca aktywowana na platformie RR jest rozliczana wg ceny określonej na tej platformie

Wymiana energii bilansującej z rezerw zastępczych na platformie RR będzie stosowana od daty, w której OSP
będzie uczestniczył w procesach operacyjnych prowadzonych na platformie RR

OSP uczestniczy w procesie kompensowania niezbilansowań na platformie IN

Proces kompensowania niezbilansowań ogranicza aktywację aFRR poprzez wymianę w czasie 
rzeczywistym energii niezbilansowania pomiędzy obszarami LFC

RR

IN
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Wycena rezerwy operacyjnej 
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| Rezerwa operacyjna (RO) JG

Wyznaczana dla każdego OREB

Równa 0 MW w przypadku
ZWP = 1 dla JGW1, JGM1 i JGZ1

ZUB = N dla JGW2, JGM2, JGO, JGZ2, JGZ3 i JGA

Równa różnicy między średnią dyspozycyjnością operacyjną JG a mocą odpowiadającą rzeczywistej ilości dostaw 
energii JG

Średnia moc dostępna dla OSP poprzez BPP w 
ramach rezerwy operacyjnej powiększona o zakres 
mocy JG wymagany do świadczenia nominowanych 
mocy bilansujących FCRG, aFRRG i mFRRdG

Wartość korygowana w górę do:
• W przypadku generacji: oferowanej mocy minimalnej dyspozycyjnej

w kierunku generacji albo 0 MW w zależności od:
o Wartości TSZ (próg 30 minut) – w przypadku JGW1
o Wartości ZWP – w przypadku JGW1 i JGM1

• W przypadku poboru: oferowanej mocy maksymalnej dyspozycyjnej 
w kierunku poboru

TSZ – czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji JGW1 dla stanu zimnego
ZUB – znacznik usług bilansujących
ZWP – znacznik wymuszonej pracy
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| Cena rezerwy operacyjnej (COR)

COR jest wyznaczana dla każdego OREB z dokładnością do 0,01 zł/MW-h
COR zależy od prawdopodobieństwa niepokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców końcowych dla danej 
wielkości rezerwy operacyjnej wszystkich JG (LOLP) – krzywe LOLP określane dla zbiorów OREB o jednolitej niepewności 
zbilansowania (OJNZ)
Maksymalna wartość COR jest określona przez górny limit dobowy ceny rezerwy operacyjnej (CORDMax) oraz różnicę 
górnego limitu ceny oraz ceny 
krańcowej oferty na energię 
bilansującą

Cena rezerwy operacyjnej 
[zł/MW-h] 

Wolumen rezerwy 
operacyjnej [MW-h]

Minimalna wielkość 
rezerwy (ROMin)

Maksymalna cena 
rezerwy operacyjnej 

(CORMax = 5000 zł/MW-h)

Minimalna cena 
rezerwy operacyjnej 

(CORMin = 10 zł/MW-h)

Górny limit dobowy ceny 
rezerwy operacyjnej 

(CORDMax) 

CORDMax ogranicza wzrost
przeciętnej kwartalnej ceny
rezerwy operacyjnej
Minimalna wartość COR jest
określona przez minimalną
cenę rezerwy operacyjnej
(CORMin) dla LOLP > 0 (COR
jest równy 0 zł/MW-h dla
LOLP równego 0)
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Rozliczenia dostawców usług bilansujących 
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| Przedmiot rozliczenia z DUB

Energia bilansująca
(w tym korekta należności za energię bilansującą z tytułu energii odchylenia)

Moce bilansujące

FCRG FCRD aFRRG aFRRD mFRRdG mFRRdD RRG RRD

Rezerwa operacyjna

Rozliczenia dla każdej JG dla każdego OREB doby handlowej
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Rozliczenia dostawców usług bilansujących
- energia bilansująca
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| Ilości dostaw energii JG

Energia zweryfikowana (EZ) JG w OREB
Na podstawie grafiku obciążenia (GO) z ostatniego PPZ JG
Z liniową realizacją zmiany wartości grafiku obciążenia 
pomiędzy OREB/OPCR
Przy uwzględnieniu, że dla JGW1 i JGM1 w OPCR, 
dla którego stan JG jest równy R, jest równa 0 MWh

Energia skorygowana (ES) JG w OREB
Na podstawie grafiku obciążenia (GO) z ostatniego PPS JG
Przy uwzględnieniu energii bilansującej wynikającej z aktywacji FCR, 
aFRR i mFRRd w danym OREB
Dla JGM1, której plan pracy dla danego OREB został operatywnie 
skorygowany przez OSP, wielkość energii skorygowanej jest 
wyznaczana na podstawie energii rzeczywistej i stanu tej JG z PPS

Dla stanu JG równego UG albo PG energia skorygowana równa 
nieujemnej wartości energii rzeczywistej
Dla stanu JG równego UP albo PP energia skorygowana równa 
niedodatniej wartości energii rzeczywistej
Dla stanu JG równego R energia skorygowana równa 0 MWh

Energia rzeczywista (ER) JG w OREB
Na podstawie danych pomiarowych

GO z PPZ JGj

OREB tOREB t-1

Stan R

EZj,t-1 EZjt

OREB tOREB t-1

GO z PPS JGj

Ej,t−1
BPP Ejt

BPP

JGW1

Ejt
mFRRdEjt

FCR
Ejt

aFRR

ESj,t−1 ESjt
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| Ilości energii bilansującej JG

Energia bilansująca JG
dostarczona lub odebrana na RB

(EB)

EB wynikająca z aktywacji
na platformie RR

(EBRR)

EB aktywowana 
poza platformą RR

(EBPP)

Różnica ES i EZ danej JG, 
pomniejszona o EBRR danej JG, która 
nie jest niedostarczona ze względu na 

zmianę dyspozycyjności JG

Energia bilansująca JG jest wyznaczana dla każdego OREB doby handlowej
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Energia bilansująca
aktywowana na platformie RR

| Energia bilansująca aktywowana na platformie RR

Energia bilansująca aktywowana na platformie RR nie uwzględnia czasów rampowania w obszarze synchronicznym 
określonym na podstawie art. 136 rozporządzenia 2017/1485

Moc
[MW]

Czas

OREB t OREB t+1OREB t-1

Polecenia OSP wynikające z energii bilansującej aktywowanej na platformie RR uwzględniają czasy rampowania
w obszarze synchronicznym

Moc
[MW]

Czas

OREB t OREB t+1OREB t-1

Energia bilansująca
wynikająca z aktywacji

na platformie RR
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| Energia bilansująca aktywowana na platformie RR

Energia bilansująca dla OREB t wynikająca z aktywacji na platformie RR jest sumą energii bilansującej aktywowanej 
na platformie RR dla OREB: t-1, t, t+1

Moc
[MW]

Czas

Moc
[MW]

Czas

OREB t OREB t+1OREB t-1

Moc
[MW]

Czas

𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1

𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡

𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+1
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| Ceny energii bilansującej

Ceny energii bilansującej

Cena energii bilansującej 
aktywowanej poza platformą RR

(CEBPP)

Cena energii bilansującej 
aktywowanej na platformie RR

(CEBRR)

Cena krańcowej oferty na energię 
bilansującą w planie BPKD/BO

(CKOEB)

Cena rezerwy operacyjnej
(COR)

• Wyznaczana na platformie RR
• Określana w zł/MWh z dokładnością 

do 0,01 zł/MWh
• Przeliczana z EUR/MWh na zł/MWh 

według średniego kursu NBP przyjętego 
do wyznaczenia ZOEBRR (oferty na 
platformę)Ceny energii bilansującej są wyznaczane dla każdego OREB doby handlowej
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| Cena krańcowej oferty na energię bilansującą (CKOEB)

CKOEB dla OREB jest ustalana w zależności od 
zapotrzebowania na energię bilansującą (EB) w obszarze RB 
pokrytego przez energię aktywowaną poza platformą RR 
(ZEBPP)

Dla ZEBPP > 0: najwyższa CDO z pasm przyjętych OEB 
wykorzystanych do pokrycia ZEBPP w planie BPKD/BO
Dla ZEBPP < 0: najniższa CDO z pasm przyjętych OEB 
wykorzystanych do pokrycia ZEBPP w planie BPKD/BO
Dla ZEBPP = 0: cena unikniętej aktywacji energii bilansującej 
(CUA)

CUA jest wyznaczana na podstawie stanu zakontraktowania 
KSE (SK)

Dla SK < 0: Najniższa CDO z pasm mocy uwzględnionych 
przy tworzeniu planu BPKD/BO dla ZEBPP > 0
Dla SK > 0: Najwyższa CDO z pasm mocy uwzględnionych 
przy tworzeniu planu BPKD/BO dla ZEBPP < 0
Dla SK = 0: Średnia arytmetyczna cen, o których mowa 
w punktach powyżej

BPKD/BO - bieżący plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany

ZEBPP jest równe sumie ilości energii bilansującej 
aktywowanej poza platformą RR (EBPP) wszystkich JG 
z uwzględnieniem energii wynikającej z następujących 
działań OSP

Międzyoperatorska wymiana energii elektrycznej 
w ramach pomocy awaryjnej oraz redysponowania
i zakupów przeciwnych
Pozarynkowego redysponowania zasobów

SK jest równy sumie energii niezbilansowania 
wszystkich JB dla danego ORN skorygowanej 
o wielkości

Międzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej 
w ramach pomocy awaryjnej oraz redysponowania
i zakupów przeciwnych
Pozarynkowego redysponowania zasobów

CDO - cena za dostawę albo odbiór energii
OEB - oferta na energię bilansującą
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| Cena za dostawę albo odbiór energii (CDO)

Określana dla potrzeb planowania pracy KSE i rozliczeń na RB

Określana dla każdego pasma ofertowego przyjętej OEB
Dla pasma odpowiadającego dostawie energii bilansującej 
równa cenie ofertowej aktywacji w górę
Dla pasma odpowiadającego odbiorowi energii bilansującej 
równa cenie ofertowej aktywacji w dół

Dla JGM1, JGM2 i JGA wyznaczane osobno dla kierunków generacji i poboru

Dla JGW1 korygowane dodatkowo w celu odwzorowania kosztów 
uruchomienia JG

Grafik obciążenia JG z PPZ

Dostawa EB na RBOdbiór EB z RB

Ceny ofertowe 
aktywacji w górę

Ceny ofertowe 
aktywacji w dół

W przypadku uruchomienia JG przez OSP, które nie było 
zaplanowane w PPZ

Zwiększenie CDO w pierwszym paśmie

Okres korekty CDO jest nie dłuższy niż większa z wartości:
4 godziny
Minimalny czas pracy JGW1

Wysokość korekty ceny CDO:cena uruchomienia z danego stanu 
cieplnego (zimny, ciepły, gorący) odniesiona do mocy pierwszego pasma 
JG i długości okresu korekty CDO

Cena CDO po korekcie nie może być większa niż wartość górnego 
limitu ceny pomniejszona o 0,10 zł/MWh
W szczególnych przypadkach wymagana korekta wartość CDO dla 
pasm 2-10

W przypadku odstawienia JG przez OSP, która była 
zaplanowana do pracy w PPZ

Zmniejszenie CDO w pierwszym paśmie

Okres korekty CDO jest nie dłuższy niż większa z wartości:
4 godziny
Minimalny czas postoju JGW1, po którym może nastąpić 
uruchomienie ze stanu gorącego 

Wysokość korekty ceny CDO: cena uruchomienia ze stanu 
gorącego odniesiona do mocy pierwszego pasma JG i długości 
okresu korekty CDO

Cena CDO po korekcie nie może być mniejsza niż wartość 
dolnego limitu ceny
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| Pasma mocy w planie BPKD/BO

W przypadku ZEBPP > 0: pasma mocy z przyjętych OEB w zakresie
1) Odpowiadającym EB aktywowanej poza platformą RR w górę (dostawa na RB)
2) Odpowiadającym EB w górę, które nie zostały aktywowane oraz były dostępne

ze względu na warunki pracy sieci oraz uwarunkowania pracy JG (pkt a-g)
3) Odpowiadającym EB aktywowanej na platformie RR w dół, które były dostępne

ze względu na warunki pracy sieci oraz uwarunkowania pracy JG (pkt a-g)
4) Odpowiadającym EB w górę, o najniższych CDO, inne niż pasma mocy,

o których mowa w pkt 1-3, które były dostępne ze względu na warunki pracy sieci oraz
uwarunkowania pracy JG (pkt a, b, f i g), o łącznej mocy równej nieujemnej różnicy
pomiędzy ZEBPP i sumą pasm mocy, o których mowa w pkt w pkt 1-3

W przypadku ZEBPP < 0: pasma mocy z przyjętych OEB w zakresie
1) Odpowiadającym EB aktywowanej poza platformą RR w dół (odbiór z RB)
2) Odpowiadającym EB w dół, które nie zostały aktywowane oraz były dostępne

ze względu na warunki pracy sieci oraz uwarunkowania pracy JG (pkt a-g)
3) Odpowiadającym EB aktywowanej na platformie RR w górę, które były dostępne

ze względu na warunki pracy sieci oraz uwarunkowania pracy JG (pkt a-g)
4) Odpowiadającym EB w dół, o najwyższych CDO, inne niż pasma mocy,

o których mowa w pkt 1-3, które były dostępne ze względu na warunki pracy sieci oraz
uwarunkowania pracy JG (pkt a, b, f i g), o łącznej mocy równej nieujemnej różnicy
pomiędzy wartością bezwzględną ZEBPP i sumą pasm mocy, o których mowa
w pkt 1-3

Uwarunkowania pracy JG 
w planie BPKD/BO

a) Wartość ZWP albo ZUB z PPS 
odpowiednio do rodzaju JG

b) Dyspozycyjność JG 
uwzględnioną w PPS

c) Zakres mocy JG wymagany 
do świadczenia nominowanych 
mocy bilansujących FCR, 
aFRR i mFRRd

d) Maksymalny gradient naboru 
i redukcji obciążenia bazowego JG

e) Brak zmiany stanu JG 
– w przypadku JGW1 i JGM1

f) Potencjał dostawy i potencjał 
odbioru – w przypadku 
JGM1 i JGM2

g) Estymata JG – w przypadku JGZ
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| Ceny rozliczeniowe korekty pozycji kontraktowej JG (1/2)

Cena rozliczeniowa
korekty pozycji kontraktowej JG

(CRK)

Wyznaczona dla energii bilansującej 
wynikającej z aktywacji na platformie RR

(CRKRR)

Wyznaczona dla energii bilansującej 
aktywowanej poza platformą RR

(CRKPP)

Ceny wyznaczane dla OREB doby handlowej
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| Ceny rozliczeniowe korekty pozycji kontraktowej JG (2/2)

Cena CRK1) równa
Cenie wstępnej rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej (CWK2))
W przypadku dostawy EB na RB3): powiększonej
o wartość korekty uzupełniającej cen energii bilansującej
W przypadku odbioru EB z RB3): pomniejszonej
o wartość korekty uzupełniającej cen energii bilansującej

Cena CWK
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑲𝑲𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏, 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑲𝑲𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕 i 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑲𝑲𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕+𝟏𝟏 są równe 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑩𝑩𝑹𝑹𝑹𝑹 dla OREB odpowiadającego okresowi, dla którego EB została aktywowana na 
platformie RR

Jeżeli odpowiednio 𝑬𝑬𝑩𝑩𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕−𝟏𝟏, 𝑬𝑬𝑩𝑩𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕, 𝑬𝑬𝑩𝑩𝑹𝑹𝑹𝑹𝒕𝒕+𝟏𝟏 dotyczy dostawy EB z mocy pasma, która jest objęta mocami bilansującymi 
dostarczonymi RRG, to odpowiednia 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑲𝑲𝑹𝑹𝑹𝑹 jest pomniejszana o wartość 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷 równe odpowiednio
Dla swobodnej dostawy lub odbioru EB na RB: 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷

Dla wymuszonej dostawy EB na RB – min (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷, 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)
Dla wymuszonego odbioru EB z RB – max (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷, 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)
Jeżeli 𝑬𝑬𝑩𝑩𝑷𝑷𝑷𝑷 dotyczy dostawy EB z mocy pasma, która jest objęta mocami bilansującymi dostarczonymi, innymi niż 
zwolnione, dla typów rezerwy mocy w górę, to 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑲𝑲𝑷𝑷𝑷𝑷 jest pomniejszana o wartość 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

1) Dot. odpowiednio 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+1 i 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃

2) Dot. odpowiednio 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡; 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+1 i 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃

3) Dot. odpowiednio 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡−1; 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡; 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡+1 i 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑃𝑃𝑃𝑃
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JGM1

| Korekty uzupełniające cen energii bilansującej
Zasady grupowania OREB

• Korekty są wyznaczane indywidualnie dla każdego OREB, dla którego stan JG z PPZ i PPS
o Jest równy PG (praca w kierunku generacji) dla co najmniej jednego OPCR tego OREB
o Jest równy PP (praca w kierunku poboru) dla co najmniej jednego OPCR tego OREB

• Pozostałe OREB doby są dzielone na grupy OREB zależnych ze względu na parametry techniczne JGM1

JGW2, JGM2, JGO, JGZ i JGA

• Korekty są wyznaczane indywidualnie dla każdego OREB

JGW1

• Korekty są wyznaczane indywidualnie dla każdego OREB, dla którego stan JG z PPZ i PPS jest równy P (praca) dla co 
najmniej jednego OPCR tego OREB

• Dla pozostałych OREB, w zależności od cen za uruchomienie (CU) dla danej doby handlowej
o CU > 0 zł: wartość korekty jest wyznaczana łącznie dla wszystkich pozostałych OREB doby
o CU = 0 zł: wartość korekty jest wyznaczana dla grup OREB zależnych ze względu na parametry techniczne JGW1



115

| Przykład grupowania OREB na potrzeby wyznaczenia korekty uzupełniającej 
cen energii bilansującej JGW1

Oznaczenie grupy OREB 1 2 3 4 1

Stan JG
PPZ R R U U U P P P P P P P

PPS U U P P P P P P R R R R

Stan JG równy P w PPZ i PPS

CU > 0 zł

Oznaczenie grupy OREB 1 2 3 4 5 6 7 8

Stan JG
PPZ R R UG UG UG P P P P P P P

PPS UG UG P P P P P P R R R R

Minimalny 
czas pracy

Minimalny czas 
postoju

Stan JG równy P
w PPZ i PPS

Stan JG
równy UG

OREB, które nie są zależne ze względu na parametry techniczne JGW1CU = 0 zł
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| Przykład grupowania OREB na potrzeby wyznaczenia korekty uzupełniającej 
cen energii bilansującej JGM1

Grupa OREB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stan JG
PPZ UP PP PP R UG PG PG PG PG PG PG PG

PPS R R UG PG PG PG PG PG R R R R

Minimalny 
czas pracy 
w kierunku 
generacji

Minimalny 
czas postoju

OREB, które nie są zależne ze względu na parametry techniczne JGM1

Stan JG
równy PG

w PPZ i PPS

Stan JG
równy UG



117

| Korekty uzupełniające cen energii bilansującej
Wartość korekty

Wartość korekty uzupełniającej jest wyznaczana na podstawie
Kosztów dostawy lub odbioru energii bilansującej
Należności uwzględnianych przy wyznaczaniu korekty uzupełniającej

Należności za energię bilansującą wyznaczonych na podstawie cen CWK
Należności za nabyte moce bilansujące, które zostały dostarczone i nie mogłyby być świadczone 
w przypadku realizacji grafiku obciążenia z PPZ
Należności za rezerwę operacyjną, w zakresie rezerwy operacyjnej, która nie podlegałaby rozliczeniu 
w przypadku realizacji grafiku obciążenia z PPZ

Różnicy kosztów uruchomień wynikających z PPS oraz PPZ
Wyłącznie dla JGW1, dla której ceny za uruchomienie dla danej doby handlowej są większe niż 0 zł oraz 
OREB, dla których stan JG z PPZ lub PPS jest różny od P (praca) 

W przypadku uruchomienia UD lub przerwanego uruchomienia – koszt uruchomienia jest 
uwzględniany częściowo

Ilości energii bilansującej – na potrzeby wyznaczenia jednostkowej wartości korekty za 1 MWh
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| Koszty dostawy lub odbioru energii bilansującej (KEB)

Składnik 
KEB

Dostawa / odbiór
energii bilansującej

Energia wynikająca
z aktywacji na platformie 

RR (RR) / energia 
aktywowana poza platformą 

RR (PP)

Czy moc podlegałaby
rozliczeniu z tytułu rezerwy 
operacyjnej w przypadku 

realizacji PPZ

Czy redukcja na podstawie 
postanowień dot. braku 

gwarantowania 
wyprowadzenia albo 

poboru mocy

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 D RR / PP N N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 D RR T N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 D PP T N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫_𝑩𝑩𝑩𝑩 D RR T / N T

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫_𝑩𝑩𝑩𝑩 D PP T / N T

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑶𝑶 O RR / PP - N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶_𝑩𝑩𝑩𝑩 O RR - T

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶_𝑩𝑩𝑩𝑩 O PP - T
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| Koszty dostawy lub odbioru energii bilansującej (KEB)

Składnik 
KEB

Dostawa / odbiór
energii bilansującej

Energia wynikająca
z aktywacji na platformie 

RR (RR) / energia 
aktywowana poza platformą 

RR (PP)

Czy moc podlegałaby
rozliczeniu z tytułu rezerwy 
operacyjnej w przypadku 

realizacji PPZ

Czy redukcja na podstawie 
postanowień dot. braku 

gwarantowania 
wyprowadzenia albo 

poboru mocy

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 D RR / PP N N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 D RR T N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 D PP T N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫_𝑩𝑩𝑩𝑩 D RR T / N T

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫_𝑩𝑩𝑩𝑩 D PP T / N T

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑶𝑶 O RR / PP - N

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶_𝑩𝑩𝑩𝑩 O RR - T

𝑲𝑲𝑲𝑲𝑩𝑩𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶_𝑩𝑩𝑩𝑩 O PP - T

Koszt jednostkowy 
wyznaczany jako 
mniejsza z cen:

CDO i CWD

Koszt jednostkowy 
wyznaczany jako 
większa z cen:
CDO i CWO

... oraz ceny CWKPP

... oraz odpowiedniej ceny CWKRR

... oraz ceny CWKPP

... oraz odpowiedniej ceny CWKRR

... powiększona o cenę COR

... powiększona o odpowiednią cenę CORRR

-

-

CORRR - prognozowana cena rezerwy operacyjnej odpowiadająca ostatniemu pasmu mocy ZOEBRR aktywowanemu na platformie RR
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| Ceny referencyjne JG

Dostosowanie zapisów do nowych rodzajów JG

JGW1, JGW2, JGZ1 i JGZ2

Wykorzystanie wyłącznie wielkości netto (brak przekształceń wartości brutto do netto)
Uwzględnienie morskich farm wiatrowych przy wyznaczaniu kosztów wsparcia

JGM1 i JGM2

Zastąpienie cen RCE cenami SDAC
Zmiana definicji składnika OP

Opłata wynikająca ze stawki za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej z taryfy OSP lub OSD 
naliczana za pobraną z sieci ilość energii elektrycznej
Uwzględnienie współczynnika sprawności MEE albo ESP dla JGM posiadającej koncesję na magazynowanie
Zmiana zasad wyznaczania wartości współczynnika sprawności MEE albo ESP 

JGO, JGZ3 i JGA ceny referencyjne wyznaczane na podstawie CEBPP i CSDAC
CWD równa większej z wartości ww. cen, pomniejszonej o COR
CWO równa mniejszej z wartości ww. cen, pomniejszonej o COR
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| Korekty należności za energię bilansującą JG z tytułu energii odchylenia

Korekta należności za energię 
bilansującą z tytułu energii odchylenia

(KEO)

Energia odchylenia
(EO)

Cena energii odchylenia
(CEO)

Przy wyznaczaniu wartości 
KEO przyjmowana jest wartość 

bezwzględna |EO|
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| Energia odchylenia (EO) i cena energii odchylenia (CEO)

Równa 0 MWh, jeżeli w PPS dla co najmniej jednego OPCR danego OREB
JG była w postoju lub w trakcie uruchamiania – w przypadku JGW1 i JGM1

Wymuszona była równość grafików obciążenia z PPS i PPZ
ZWP = 1 – w przypadku JG z ZAK = 1
ZUB = N – w przypadku JG z ZAK = 2 lub ZAK = 3

Równa różnicy między energią rzeczywistą i energią skorygowaną
Energia rzeczywista ograniczona do zakresu wartości jakie mogłyby wynikać z poleceń OSP ze względu na:

Maksymalne i minimalne moce dyspozycyjne JG
Maksymalne i minimalne moce oferowane w OEB

Dla JG z ZAK = 1: od 0 MW do mocy maksymalnej oferowanej
Dla JG z ZAK = 2 lub ZAK = 3: od minimalnej do maksymalnej mocy oferowanej

Jeżeli ww. różnica jest mniejsza niż próg tolerancji (3% zakresu) lub EB jest równa 0 MWh, to przyjmuje się wartość 
energii odchylenia równą 0 MWh

Równa większej z wartości
Ceny rezerwy operacyjnej
10% rocznej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym

EO
C

EO
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Rozliczenia dostawców usług bilansujących
- moce bilansujące
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| Wielkości mocy bilansujących JG

Wielkości mocy bilansujących JG są wyznaczane dla poszczególnych typów rezerwy mocy dla OREB

Moc bilansująca aktywowana (MBA)
Wartość odpowiadająca wielkości poleconej przez OSP
W zakresie poprawnej odpowiedzi na polecenie OSP równa wartości mocy bilansującej wykonanej
W zakresie niewystarczającej odpowiedzi na polecenie OSP równa minimalnej poprawnej odpowiedzi JG na zadaną moc

Moc bilansująca wykonana (MBW)
Wartość odpowiadająca wielkości dostarczonej w odpowiedzi na polecenie OSP
Wartość nie większa niż maksymalna poprawna odpowiedź JG na zadaną moc

Moc bilansująca dostarczona (MBD)
Wielkość poprawnie zrealizowanego obowiązku udostępnienia OSP nabytych mocy bilansujących, w tym poprawnej realizacji 
aktywacji mocy bilansujących
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| Wyznaczanie MBA JG

FCRG: średnia z nieujemnych wartości referencyjnej odpowiedzi JG w ramach FCR dla częstotliwości w sieci 
w kolejnych chwilach czasowych
FCRD: średnia z niedodatnich wartości referencyjnej odpowiedzi JG w ramach FCR, przyjętych z przeciwnym znakiem, 
dla częstotliwości w sieci w kolejnych chwilach czasowych
aFRRG/mFRRdG: większa z wartości dla OREB

Minimalna poprawna odpowiedź JG na zadaną moc aFRRG/mFRRdG albo 
Moc bilansująca wykonana aFRRG/mFRRdG

aFRRD/mFRRdD: większa z wartości dla OREB
Minimalna poprawna odpowiedź JG na zadaną moc aFRRD/mFRRdD albo 
Moc bilansująca wykonana aFRRD/mFRRdD

RRG: mniejsza z wartości
Grafik mocy bilansujących RRG z PPZ danej JG
Nieujemna różnica grafików obciążenia z PPS i PPZ* (różnica mocy na koniec OREB)
Nieujemna wartość mocy odpowiadającej różnicy BPP poleconych przez OSP i EZ (średnia różnica mocy w OREB)

RRD: mniejsza z wartości
Grafik mocy bilansujących RRD z PPZ danej JG
Nieujemna różnica grafików obciążenia z PPZ i PPS* (różnica mocy na koniec OREB)
Nieujemna wartość mocy odpowiadającej różnicy EZ i BPP poleconych przez OSP (średnia różnica mocy w OREB)

* W przypadku JGZ różnice grafików obciążenia z PPS i PPZ są przyjmowane z przeciwnym znakiem, ponieważ dla JGZ wartości grafików obciążenia oznaczają
wielkość redukcji generacji względem estymaty
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| Wyznaczanie MBW JG

FCRG: średnia z nieujemnych wartości odpowiedzi JG w ramach FCR

FCRD: średnia z niedodatnich wartości odpowiedzi JG w ramach FCR, przyjętych z przeciwnym znakiem

aFRRG/mFRRdG: średnia z nieujemnych wartości odpowiedzi JG w ramach aFRR/mFRRd, nie większych niż 
maksymalna poprawna odpowiedź JG na zadaną moc aFRRG/mFRRdG

aFRRD/mFRRdD: średnia z niedodatnich wartości odpowiedzi JG w ramach aFRR/mFRRd, przyjętych 
z przeciwnym znakiem, nie większych niż maksymalna poprawna odpowiedź JG na zadaną moc aFRRD/mFRRdD

RRG – mniejsza z wartości
Moc bilansująca aktywowana RRG albo 
Nieujemna wartość mocy odpowiadającej różnicy energii rzeczywistej i energii zweryfikowanej, skorygowanej o moce 
bilansujące wykonane FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG i mFRRdD

RRD – mniejsza z wartości
Moc bilansująca aktywowana RRD albo 
Nieujemna wartość mocy odpowiadającej różnicy energii zweryfikowanej i energii rzeczywistej, skorygowanej o moce 
bilansujące wykonane FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG i mFRRdD



127

1. Moc zadana

| Przykład wyznaczenia MBA i MBW JG dla aFRR (1/2)

Moc 
[MW]

Czas

2. Referencyjna odpowiedź na zadaną mocMoc 
[MW]

Czas

3. Rzeczywista odpowiedź JG na moc zadanąMoc 
[MW]

Czas

Moc 
[MW]

Czas

4. Moc bilansująca wykonana (wyznaczana 
jako średnia wartość dla OREB)
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| Przykład wyznaczenia MBA i MBW JG dla aFRR (2/2)

MBA dla OREB równa większej z wartości

a)

Moc 
[MW]

Czas

Moc bilansująca wykonana

Moc 
[MW]

Czas

Minimalna poprawna 
odpowiedź na zadaną moc

Mocy bilansującej 
wykonanej dla OREB

Minimalnej poprawnej 
odpowiedzi na zadaną moc 

dla OREB
b)
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| Moc bilansująca dostarczona JG

Wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, w zakresie którego JG jest kwalifikowana, jako suma
Wykonanego grafiku mocy bilansującej
Nabytej mocy bilansującej, która została zastąpiona nabytymi mocami bilansującymi innego typu rezerwy mocy, 
określonej w PPZ
Nabytej mocy bilansującej, w zakresie której JG została zwolniona przez OSP ze świadczenia tej mocy, 
określonej w PPZ

Wykonany grafik mocy bilansującej
Podstawowo jest równy średniej wartości z grafiku mocy bilansującej danego typu rezerwy mocy z PPZ
Pomniejszany o niedostarczone moce ze względu na zawężenie zakresu regulacji lub niewystarczające wykonanie 
(moc bilansująca wykonana mniejsza niż moc bilansująca aktywowana)
W przypadku FCR – pomniejszany o moc z grafiku mocy bilansującej, która nie została nabyta
Nie może być mniejszy niż 0 MW, niezależnie od wielkości ww. korekt



130

| Rozliczenia mocy bilansujących JG

Moc bilansująca JG

Moc bilansująca nabyta Niedostarczona moc bilansująca
(MBN)

... w trybie 
podstawowym

(MBP)

... w trybie 
uzupełniającym

(MBU)

... która została 
odtworzona

(MBNO)

... która nie została 
odtworzona

(MBNN)

... zastąpiona nabytymi 
mocami bilansującymi 

innego typu rezerwy mocy
(MBPZ)

... zastąpiona nabytymi 
mocami bilansującymi 

innego typu rezerwy mocy
(MBUZ)

... objęta energią 
odchylenia
(MBNNO)

Rozliczenia mocy bilansujących JG są wyznaczane dla poszczególnych typów rezerwy mocy dla OREB
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| Moc bilansująca nabyta JG

Moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym
Wyznaczana na podstawie grafików mocy bilansującej z przyjętych programów pracy w ramach RBN

Moc bilansująca nabyta w trybie uzupełniającym
Równa wielkości mocy bilansującej nabytej na JG w ramach ZPG

Moce bilansujące zastąpione nabytymi mocami bilansującymi innego typu rezerwy mocy
Łączne wielkości określane w ramach ZPG
Podział na MBPZ i MBUZ proporcjonalny do wielkości nabytych mocy bilansujących MBP i MBU
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| Przykład 1 – dokładne rozłożenie na JG mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym

GMB 1 GMB 2 GMB 3
GMB 1

GMB 2

GMB 3

GMB 1
=

MBP 1
GMB 2

=
MBP 2

GMB 3
=

MBP 3

MBP 1

MBP 2

MBP 3

MBP – moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym
GMB – grafik mocy bilansującej

MBP 
DUB

Max zakresy rezerwy mocy JG DUB 

JG nr 1 JG nr 2 JG nr 3

GMB JG zgłoszone przez DUB

Wyznaczone MBP na JG

3

21
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| Przykład 2 – niepełne rozłożenie na JG mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym

GMB 1 GMB 2GMB 1

GMB 2

MBPN

MBP – moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym GMB – grafik mocy bilansującej

MBP 
DUB

Max zakresy rezerwy mocy JG DUB 

JG nr 1 JG nr 2 JG nr 3

GMB JG zgłoszone przez DUB

4

21

Moc 
niezgłoszona 
w GMB

GMB 1 GMB 2GMB 1

GMB 23

Podział proporcjonalny do niewykorzystanych 
zakresów rezerwy mocy

MBPN 2

MBPN 3

MBP 1 MBP 2MBP 1

MBP 2

MBP 3 Wyznaczone MBP na JG
MBPN 2
MBPN 3

MBP 3
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| Przykład 3 – nadmiarowe rozłożenie na JG mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym

GMB 1 GMB 2GMB 1

GMB 2

GMB 3

MBP – moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym GMB – grafik mocy bilansującej

MBP 
DUB

Max zakresy rezerwy mocy JG DUB 

JG nr 1 JG nr 2 JG nr 3

GMB JG zgłoszone przez DUB

4

21

GMB 1GMB 1

GMB 2
3

Nadmiarowa moc

MBP 1MBP 1

Wyznaczone MBP na JG

GMB 3

Znacznik 
zakontraktowania 
mocy bilansującej 

równy 1

GMB 2

MBP 2

MBP 3

MBP 2
MBP 3

GMB 3

GMB 3



135

| Niedostarczone moce bilansujące JG (MBN)

MBN jest równa różnicy między
Mocami bilansującymi nabytymi w trybie podstawowym (MBP) i uzupełniającym (MBU)
Mocami bilansującymi dostarczonymi (MBD)

MBN może zostać odtworzona
Z mocy bilansujących tego samego typu rezerwy mocy nabytych w trybie uzupełniającym
W ramach iteracji ZPG uruchomionych po zidentyfikowaniu niedostarczenia mocy
Moc jest odtwarzana w pierwszej kolejności na innych JG tego samego DUB
Pozostała część mocy odtworzonej przypisywana jest proporcjonalnie do wielkości MBN tych JG

Dla MBN, które nie zostały odtworzone (MBNN) określa się dodatkowo moc objętą energią odchylenia (MBNNO)
Dla dodatnich wielkości energii odchylenia – niedostateczne wykonanie aktywacji mocy bilansujących w dół
Dla ujemnych wielkości energii odchylenia – niedostateczne wykonanie aktywacji mocy bilansujących w górę
Jeżeli łączne niedostateczne wykonanie aktywacji mocy bilansujących jest większe niż wynika to z wielkości energii 
odchylenia – wielkości MBNNO są skalowane, aby ich suma nie przekraczała wielkości energii odchylenia
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| Ceny mocy bilansujących

CMBP – cena mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym
Wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, który został nabyty w trybie podstawowym
Dla danego ONMBP i typu rezerwy mocy równa najwyższej cenie ofertowej OPMB nabytej rezerwy mocy

CMBU – cena mocy bilansującej nabytej w trybie uzupełniającym
Wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, który został nabyty w trybie uzupełniającym
Dla danego OREB/ONMBU (okresu nabywania mocy bilansujących w trybie uzupełniającym) i typu rezerwy mocy równa 
najwyższej cenie ofertowej OMB nabytej rezerwy mocy (ceny OMB z chwil nabycia mocy bilansującej)

CMBNO – cena niedostarczonej mocy bilansującej, która została odtworzona
Wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, który został nabyty w trybie uzupełniającym
Równa wartości CMBU dla danego typu rezerwy mocy i OREB

CMBNN – cena niedostarczonej mocy bilansującej, która nie została odtworzona
Wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, który został nabyty w trybie podstawowym lub uzupełniającym
W przypadku FCRG, aFRRG, mFRRdG – równa większej z CMBP*, CMBU** odpowiednich dla danego typu rezerwy mocy i COR
W przypadku FCRD, aFRRD, mFRRdD – równa większej z CMBP*, CMBU** odpowiednich dla danego typu rezerwy mocy
W przypadku RRG – równa większej z CMBP* dla RRG i COR
W przypadku RRD – równa CMBP* dla RRD

* CMBP odpowiednia dla danego typu rezerwy mocy i ONMBP obejmującego dany OREB  ** CMBU odpowiednia dla danego typu rezerwy mocy i OREB
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... zastąpiona 
nabytymi mocami 

bilansującymi innego 
typu rezerwy mocy

(MBPZ)

... zastąpiona 
nabytymi mocami 

bilansującymi innego 
typu rezerwy mocy

(MBUZ)

| Ceny rozliczeniowe mocy bilansujących JG

MBP (bez MBPZ): CMBP

Moc bilansująca
nabyta w trybie 
podstawowym

(MBP)

Moc bilansująca
nabyta w trybie 
uzupełniającym

(MBU)

... które zostały 
odtworzone

(MBNO)

... które nie zostały 
odtworzone

(MBNN)

Niedostarczone
moce bilansujące

... i były objęte energią 
odchylenia
(MBNNO)

CMBZ – średnia z CMBU dla mocy bilansujących innego typu rezerwy 
mocy nabytych w trybie uzupełniającym dla danej JG i OREB, ważona 
wielkościami tych mocy bilansujących

MBPZ: max(0; CMBP – CMBZ)

MBU (bez MBUZ): CMBU MBUZ: max(0; CMBU – CMBZ)

MBNO: CMBNO

MBNN (bez MBNNO): CMBNN

MBNNO: max(0; CMBNN – CEO)

Opłaty za niedostarczone moce bilansujące
pomniejszają wartość należności za nabyte
moce bilansujące
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Rozliczenia dostawców usług bilansujących
- rezerwa operacyjna
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| Rezerwa operacyjna JG

... nieobjęta dostarczonymi mocami bilansującymi w górę, 
które nie zostały zastąpione, zwolnione albo wykonane -

RO JG podlegająca rozliczeniu (ROR) 

... wynikająca z aktywacji energii bilansującej JG 
z pasm redukcyjnych ZOEBRR na platformie RR

(RORRR)

... niewynikająca z aktywacji
energii bilansującej JG na platformie RR

(RORPP)

Rezerwa operacyjna JG 
(RO)

• Równa nieujemnej różnicy ROR i RORRR• Uwzględnia aktywacje na platformie RR dla 
poprzedniego, bieżącego i następnego OREB

• Jest pomniejszona o wielkość EBRR, która dotyczyła 
polecenia odbioru energii bilansującej z RB oraz 
nie została odebrana z RB ze względu na zmianę 
dyspozycyjności JG
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| Rozliczenie rezerwy operacyjnej JG

W przypadku RORPP

Należność wyznaczana jako iloczyn RORPP i COR

W przypadku RORRR

Jeżeli RORRR ≤ ROR
Należność wyznaczana jako iloczyn RORRR i CORsRR

Jeżeli RORRR > ROR
W zakresie RORRR pokrytym ROR – należność wyznaczana jako iloczyn ROR i CORsRR

W zakresie RORRR ponad ROR – należność wyznaczana jako iloczyn
Wielkości równej RORRR pomniejszonej o ROR
Nieujemnej różnicy cen CORsRR i COR

Jeżeli zakres mocy nie był dostępny dla OSP, 
to w innym przypadku COR też nie byłby 

należny

Jeżeli zakres mocy jest objęty dostawą 
energii bilansującej poleconą poza platformą 

RR, to COR został uwzględniony w cenie 
energii bilansującej

Średnia z cen CORRR dla poprzedniego, danego
i następnego OREB ważona wielkościami odbioru energii 

bilansującej z RB uwzględnianego przy wyznaczaniu RORRR

(CORRR - prognozowana cena rezerwy operacyjnej 
odpowiadająca ostatniemu pasmu mocy ZOEBRR

aktywowanemu na platformie RR) 
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Rozliczenia podmiotów odpowiedzialnych 
za bilansowanie
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| Energia niezbilansowania JB (EN)

Energia niezbilansowania JB
dostarczona albo odebrana na RB

(EN)

Przydzielony wolumen
(PW)

Korekta niezbilansowania
(KN)

Pozycja bilansowa
(PB)

Suma korekt niezbilansowania 
wynikających z energii bilansującej 
dostarczonej lub odebranej przez JG 
utworzone z zasobów, które są 
bilansowane handlowo w ramach danej 
JB (korekta równa 0 MWh dla JB 
innych niż JBZ)

Rzeczywista ilość dostaw energii (ER) Suma wszystkich przyjętych do 
realizacji na RBN oraz RBB ilości 
dostaw energii elektrycznej 
w ramach USE przyjętych na RB

EN jest wyznaczana dla każdej JB dla każdego ORN doby handlowej

Uwaga: opisy wielkości PW i PB zostały poprawione w stosunku do opisów zawartych 
w prezentacji przedstawionej na spotkaniu informacyjnym z dnia 29.03.2023 
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| Korekta niezbilansowania JB wynikająca z EB danej JG

JGW1, JGW2, JGM1, JGM2, JGO, JGZ1 i JGZ2

• Korekta niezbilansowania JB równa ilości energii bilansującej danej JG

JGZ3 i JGA

• Jeżeli dana JB nie domyka wartości korekt niezbilansowania wynikających z EB
o Korekta niezbilansowania JB równa iloczynowi ilości energii bilansującej JG i współczynnika rozdziału energii bilansującej 

na daną JB
• Jeżeli dana JB domyka wartości korekt niezbilansowania wynikających z EB

o Korekta niezbilansowania jest równa ilości energii bilansującej JG, która nie została przypisana jako korekta 
niezbilansowania do żadnej innej JB

• JB domykająca wartości korekt niezbilansowania
o JB, dla której została przypisana największa wartość współczynnika rozdziału energii bilansującej na JB
o JB o najniższym kodzie spośród JB spełniających ww. warunek
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| Cena energii niezbilansowania (CEN)

CEN jest wyznaczana dla każdego ORN doby handlowej na podstawie
Stanu zakontraktowania KSE (SK)
Średniej ważonej ceny energii bilansującej (CEB)
Ceny SDAC (CSDAC)

Cena energii niezbilansowania 
(CEN)

SK > 0:

CEN = min (CEB, CSDAC)

SK = 0: SK < 0:

CEN = CEB CEN = max (CEB, CSDAC)
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| Postanowienia przejściowe

Dla okresu od dnia wejścia w życie WDB do dnia 31 grudnia 2024 r.
• Przyjmuje się wartość górnego limitu ceny równą 5 000 zł/MWh dla OPMB i OMB
• Wszystkie zasoby tworzące pojedynczą JGZ3 lub pojedynczą JGA muszą być przyłączone w jednej lokalizacji 
• Wyniki ZPG z rozdzielczością planowania równą OPCR będą wyznaczane na podstawie wyników ZPG z rozdzielczością 

planowania równą OREB

Postanowienia dotyczące wymiany energii bilansującej na platformie RR stosuje się od daty, w której OSP uczestniczy w procesach 
operacyjnych prowadzonych na platformie RR

Dla kwartału, w którym weszły w życie WDB, OSP wyznacza i publikuje na stronie internetowej OSP, nie później niż 15 dni przed 
wejściem w życie zasad określonych w WDB
• Współczynniki oraz wielkość stałą, stosowane we wzorze na wymaganą wielkość rezerwy mocy w górę
• Parametry LOLP i okresy niereprezentatywne

OSD określa bieżące uwarunkowania świadczenia usług bilansujących w sieci dystrybucyjnej oraz zasady potwierdzania spełnienia 
tych uwarunkowań od 1 stycznia 2025 r.

Dla kwartału, w którym weszły w życie WDB, jako pierwszą dobę handlową tego kwartału, na potrzeby wyceny rezerw operacyjnej, 
przyjmuje się dobę wejścia w życie WDB

Dla kwartału q-1 poprzedzającego kwartał q, w którym weszły w życie WDB, ograniczona średnia wartość COR dla kwartału q-1 
wykorzystywana do wyznaczenia górnego limitu dobowego ceny rezerwy operacyjnej w kwartale q wynosi 10 zł/MW-h
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?

PYTANIA I ODPOWIEDZI
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PODSUMOWANIE
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| Informacja o procesie konsultacji społecznych

Adres e-mail, na który należy zgłaszać uwagi (na formularzu): rynekbilansujacy@pse.pl

Nowe Warunki Dotyczące Bilansowania przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 
zatwierdzenia wraz z raportem z procesu konsultacji społecznych

Data wdrożenia: określona w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
nie wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 r. 

Okres konsultacji społecznych projektu nowych
Warunków Dotyczących Bilansowania:

Spotkanie informacyjne:

22.02.2023 – 21.04.2023

29.03.2023
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| Harmonogram prac wdrożeniowych w zakresie interakcji z uczestnikami rynku

Publikacja projektu standardów WIRE: 16.03.2023

Publikacja projektu standardów LFC: do 31.03.2023

Testy w zakresie ARO na danych DUB z wykorzystaniem Portalu PREU: 11.09.2023 - 15.09.2023

Przygotowanie komunikacji WIRE i SOWE na potrzeby testów z uczestnikami rynku: 03.07.2023 – 13.10.2023

Testy z uczestnikami rynku: 23.10.2023 – 24.11.2023

Wdrożenie zmian / wejście w życie nowych WDB: 01.01.2024 / początek 2024

Publikacja projektu standardów SOWE: 27.03.2023 

Testy certyfikacyjne WIRE-UR, SOWE-EL: 01.06.2023 – 11.08.2023



Dziękujemy za uwagę
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