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1. Lista działań w procesie konsultacji 

Działania operatora systemu przesyłowego w ramach procesu konsultacji projektu aktualizacji 
dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE 
z użytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Działania OSP w procesie konsultacji. 

Lp. Data Opis działań 

1.  04.08.2020 Opublikowanie projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych 
dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, na stronie 
internetowej PSE S.A. wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag. 

2.  04.08.2020 
÷ 

03.09.2020 

Zbieranie uwag od użytkowników systemu dotyczących projektu aktualizacji 
dokumentu  Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE. 

3.  04.09.2020 
÷ 

16.09.2018 

Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu pod kątem ich 
uwzględnienia w projekcie aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych 
danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE. 

4.  11.09.2020, 

15.09.2020, 

16.09.2020 

Spotkania robocze z OSDp, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji, 
mające na celu uzgodnienie sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i 
zapisów projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE. 

5.  06.09.2020 
÷ 

16.09.2020 

Opracowanie projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych 
dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE oraz raportu z 
konsultacji. 

6.  18.09.2020 Przedłożenie projektu aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych 
dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE Prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki (dalej „Prezesowi URE”) do zatwierdzenia wraz z 
informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz 
sposobie ich uwzględnienia. 
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2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji 

Lp. Podmiot Komentarz 

1.  innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (innogy)  

2.  ENEA Operator sp. z o.o. (ENEA Operator)  

3.  ENERGA-OPERATOR S.A. (ENERGA-Operator)  

4.  TAURON Dystrybucja S.A. (TAURON Dystrybucja)  

5.  PGE Dystrybucja S.A. (PGE Dystrybucja)  
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3. Zestawienie uwag użytkowników systemu i sposób ich uwzględnienia 

3.1. Uwagi ogólne 

Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

1.  Brak uzgodnień 
dokumentu pomiędzy PSE, 
a OSDp 

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego SO GL 
(art. 40, ust. 7) oraz zapisów KORRR (art. 7, 
ust. 2) wszelka regulacja powinna być 
zrealizowana w porozumieniu pomiędzy PSE, 
a OSDp. Wystawienie dokumentu do 
konsultacji na stronie PSE nie jest definiowane 
jako porozumienie w myśl przywołanego 
Kodeksu. 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z art. 40 ust. 5 Wytycznych SO GL PSE S.A. jako OSP były 
zobowiązane do określenia w porozumieniu z OSD i SGU możliwości 
stosowania i zakresu wymiany danych na podstawie następujących 
kategorii: 

 dane strukturalne, zgodnie z art. 48 Wytycznych SO GL; 

 dane dotyczące grafików i prognoz zgodnie z art. 49 Wytycznych 
SO GL; 

 dane czasu rzeczywistego zgodnie z art. 44, 47 i 50 Wytycznych 
SO GL; 

 przepisy zgodnie z art. 51, 52 i 53 Wytycznych SO GL. 

W związku z powyższym PSE S.A. po przeprowadzonym procesie 
konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU ustaliły i we 
wrześniu 2018 roku przekazały do zatwierdzenia Prezesowi URE 
dokument „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, który został zatwierdzony 
decyzją Prezesa URE znak: DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z 
dnia 15 marca 2019 r. 

Obecne konsultacje dotyczą projektu aktualizacji ww. dokumentu i są 
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w art. 11 Wytycznych SO GL. 

2.  Brak w dokumencie okresu 
przejściowego 

Zakres wymienianych i pozyskiwanych danych 
jest wymagany wg dokumentu od 01.01.2021. 
Dokument nakłada na wszystkie podmioty 
określone w SO GL przekazywanie bardzo 
dużej ilości danych. Ten proces wymaga 
znacznych nakładów finansowych, 
organizacyjno-kadrowych oraz ścisłej 
współpracy z użytkownikami KSE. Ponadto 
system wspomagania, do którego OSDp 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

Projekt aktualizacji dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, zgodnie z art. 40 ust. 5 
Wytycznych SO GL określa zakres wymiany danych. Zdaniem OSP 
harmonogram wdrożenia wymiany danych powinien zostać określony w 
ramach wskazanej w art. 40 ust. 7 Wytycznych SO GL „procedury 
zapewnienia wymiany danych i zarządzania nimi”, co jest realizowane w 
ramach aktualizacji IRiESP. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

będzie mógł się interfejsować zostanie 
produkcyjnie udostępniony dopiero na koniec 
2020 r. Propozycja uwzględnienia okresu 
przejściowego dla I etapu wymiany danych do 
01.01.2022 roku. 

Zgodnie z powyższym OSP wyjaśnia, że dedykowany system 
informatyczny OSP służący do wymiany i zarządzania danymi 
strukturalnymi i planistycznymi, składający się z Portalu Wymiany Danych 
Strukturalnych (PWDS) i Portalu Wymiany Danych Planistycznych 
(PWDP) będzie wdrażany etapowo. W pierwszej kolejności, od 1 stycznia 
2021 r., zostanie wdrożony PWDP w ograniczonym zakresie, tj. 
umożliwiającym wymianę danych planistycznych, zapewniających 
poprawną realizację procesów związanych z zarządzaniem pracą KSE w 
zakresie niezbędnym do bilansowania mocy, a w szczególności do 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania rynku mocy, w tym 
umożliwienia planowania i koordynacji remontów jednostek wytwórczych. 
Zakres ten jest określony w „Standardach wymiany danych strukturalnych 
i planistycznych” publikowanych na stronie internetowej OSP. Do czasu 
uruchomienia pełnej funkcjonalności portali wymiany danych, wymiana 
danych strukturalnych i planistycznych, o których mowa w TCM 
opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, nie objętych system 
informatycznym OSP służącym do wymiany i zarządzania danymi 
strukturalnymi i planistycznymi będzie się odbywać pozasystemowo, na 
obecnie obowiązujących zasadach. 

Uruchamianie kolejnych etapów wymiany danych strukturalnych i 
planistycznych będzie poprzedzone każdorazowo publikacją komunikatu 
na stronie internetowej OSP, informującego o uruchomieniu kolejnego 
etapu lub publikacji kolejnych wersji „Standardów wymiany danych 
strukturalnych i planistycznych”, zawierających specyfikację zakresu, 
formatów i sposobu wymiany danych wdrażanych w danym etapie.  

W przypadku wymiany danych czasu rzeczywistego do dokumentu 
wprowadzono punkt mówiący, że „Właściciele obiektów 
elektroenergetycznych zobowiązani są do realizacji prac, które dostosują 
infrastrukturę obiektów do wymagań dotyczących wymiany danych czasu 
rzeczywistego w ramach istotnych modernizacji obiektów”. 

3.  Brak w dokumencie okresu 
przejściowego 

Zakres wymienianych i pozyskiwanych danych 
jest wymagany od 01.01.2021. Dokument w 
obecnej formie nie zawiera okresu 
przejściowego, co przy takiej ilości danych oraz 
potrzebach organizacyjnych w OSD wydaje się 
bardzo trudny do realizacji. Ten proces 
wymaga znacznych nakładów finansowych, 
organizacyjno-kadrowych oraz ścisłej 
współpracy z "użytkownikami". Ponadto 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

system wspomagania, do którego OSD będzie 
mógł się interfejsować zostanie produkcyjnie 
udostępniony dopiero na koniec 2020 r. 

4.  Brak w dokumencie okresu 
przejściowego 

Zakres wymienianych i pozyskiwanych danych 
jest wymagany od 01.01.2021. Dokument w 
obecnej formie nie zawiera okresu 
przejściowego, co przy takiej ilości danych oraz 
potrzebach organizacyjnych w OSD wydaje się 
bardzo trudny do realizacji. Ten proces 
wymaga znacznych nakładów finansowych, 
organizacyjno-kadrowych oraz ścisłej 
współpracy z "użytkownikami". Ponadto 
system wspomagania, do którego OSD będzie 
mógł się interfejsować zostanie produkcyjnie 
udostępniony dopiero na koniec 2020 r. 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 

5.  Brak w dokumencie okresu 
przejściowego 

Zakres wymienianych i pozyskiwanych danych 
jest wymagany od 01.01.2021. Dokument w 
obecnej formie nie zawiera okresu 
przejściowego, co przy takiej ilości danych oraz 
potrzebach organizacyjnych w OSD wydaje się 
bardzo trudny do realizacji. Ten proces 
wymaga znacznych nakładów finansowych, 
organizacyjno-kadrowych oraz ścisłej 
współpracy z "użytkownikami". Ponadto 
system wspomagania, do którego OSD będzie 
mógł się połączyć poprzez interfejs, zostanie 
produkcyjnie udostępniony dopiero na koniec 
2020 r. 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 

6.  Brak dwukierunkowego 
przekazywania danych 

Dokument wprost stwierdza o konieczności 
przekazywania danych do OSP od 
"użytkowników" KSE . SO GL nie wyklucza 
dwukierunkowego przekazywania danych na 
linii OSP - OSDp co jest wskazane w art.40 ust. 
10 rozp.. OSD obecnie dysponują systemami 
analitycznymi, w których wymagana jest 
struktura sieci OSP oraz niezbędne dane dla 
prawidłowości obliczeń w systemach. 
Wymagana jest bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz czasu 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Uwzględniając uwagę zmieniono brzmienie dotychczasowego pkt 2.10. 
na następujące: 

OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i Odbiorcom dostęp do przekazanych 
przez nich danych i informacji. Jednocześnie OSP zapewnia OSDp, 
Wytwórcom i Odbiorcom dostęp do zgromadzonych przez niego danych 
strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego oraz danych 
należących do OSP w zakresie w jakim te dane są im niezbędne do 
planowania pracy i prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

rzeczywistego również z obszaru OSP dla 
oceny i bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej w 
szczególności koordynowanej, której 
właścicielem i osobą odpowiedzialna za 
poprawne działanie jest OSD. 

7.  Brak dwukierunkowego 
przekazywania danych 

Dokument wprost stwierdza o konieczności 
przekazywania danych do OSP od 
użytkowników KSE, w tym OSDp. SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego przekazywania 
danych na linii OSP - OSDp, co jest wskazane 
w art. 40 ust. 10 Rozporządzenia. OSDp 
wielokrotnie zwracało uwagę na potrzebę 
dwukierunkowej wymiany danych, gdyż 
obecnie dysponują i wykorzystują do bieżącej 
pracy systemy analityczne, w których 
wymagana jest topologia oraz dane czasu 
rzeczywistego oraz dane planistyczne z sieci 
OSP. ENEA Operator przekaże zakres danych 
wymienianych z OSP w terminie do 25.09.2020 
r. 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 6. 

8.  Brak dwukierunkowego 
przekazywania danych 

Dokument wprost stwierdza o konieczności 
przekazywania danych do OSP od 
"użytkowników" KSE. SO GL nie wyklucza 
dwukierunkowego przekazywania danych na 
linii OSP - OSDp co jest wskazane w art.40 ust. 
10 rozp.. OSD obecnie dysponują systemami 
analitycznymi, w których wymagana jest 
struktura sieci OSP oraz niezbędne dane dla 
prawidłowości obliczeń w systemach. 
Wymagana jest bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz czasu 
rzeczywistego również z obszaru OSP dla 
oceny i bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej w 
szczególności koordynowanej, której 
właścicielem i osobą odpowiedzialna za 
poprawne działanie jest OSD. 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 6. 

9.  Brak dwukierunkowego 
przekazywania danych 

Dokument wprost stwierdza o konieczności 
przekazywania danych do OSP od 
"użytkowników" KSE. SO GL nie wyklucza 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 6. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

dwukierunkowego przekazywania danych na 
linii OSP - OSDp co jest wskazane w art.40 ust. 
10 rozp.. OSD obecnie dysponują systemami 
analitycznymi, w których wymagana jest 
struktura sieci OSP oraz niezbędne dane dla 
prawidłowości obliczeń w systemach. 
Wymagana jest bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz czasu 
rzeczywistego również z obszaru OSP dla 
oceny i bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej w 
szczególności koordynowanej, której 
właścicielem i osobą odpowiedzialna za 
poprawne działanie jest OSD. 

10.  Brak informacji o 
dokumencie Procedura 
wymiany danych 

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego SO GL 
OSP jest zobowiązany do stworzenia 
Procedury Wymiany Danych w uzgodnieniu z 
właściwymi OSDp. Do tej pory nie zostały 
podjęte stosowne działania w celu realizacji 
tego obowiązku. 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

SO GL w art. 40 ust. 7 stanowi, że „każdy OSP uzgadnia z właściwymi 
OSD efektywne, skuteczne i proporcjonalne procedury zapewniania 
wymian danych i zarządzania nimi pomiędzy przedmiotowymi 
operatorami, z uwzględnieniem, jeżeli jest to konieczne dla sprawnego 
funkcjonowania sieci, przekazywania danych dotyczących systemów 
dystrybucyjnych i SGU. Nie naruszając przepisów ust. 6 lit. g), każdy OSP 
uzgadnia z odpowiednimi OSD format wymiany danych.” Równocześnie 
art. 6 ust. 5 SO GL stanowi, że: „W przypadku gdy właściwy operator 
systemu lub OSP musi lub może na podstawie niniejszego 
rozporządzenia określać lub uzgadniać wymogi niepodlegające 
przepisom ust. 4, państwa członkowskie mogą wymagać uprzedniego 
zatwierdzenia takich wymogów przez właściwy organ regulacyjny”. 

Zakres przedmiotowy IRiESP – zgodnie z art. 9g ust. 4 pkt 5) ustawy 
Prawo energetyczne, obejmuje m.in. warunki i sposób prowadzenia 
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, a w szczególności 
„przekazywanie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 
oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami.” 
Wskazane w art. 40 ust. 7 SO GL „procedury zapewnienia wymiany 
danych i zarządzania nimi” oraz „format wymiany danych” mieszczą się 
w pojęciu „przekazywanie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami 
energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a 
odbiorcami”. Tym samym zakres przedmiotowy IRiESP zatwierdzanej 
przez Prezesa URE obejmuje zakres przedmiotowy jaki powinien być 
objęty uzgodnieniem OSP z właściwymi OSD na podstawie art. 40 ust. 7 
SO GL. Taki stan prawny jest zgodny z przywołanym art. 6 ust. 5 SO GL, 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

tj. ustawodawca krajowy, w art. 9g ust. 4 pkt 5) ustawy Prawo 
energetyczne, wymaga aby „procedury zapewnienia wymiany danych i 
zarządzania nimi” oraz „format wymiany danych” jakie OSP ma uzgodnić 
z właściwymi OSD, na podstawie art. 40 ust. 7 SO GL były uprzednio 
zatwierdzone przez Prezesa URE, jako część IRiESP, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w tym zakresie w ustawie Prawo energetyczne. 
Powołana procedura obejmuje również wskazane w art. 9g ust. 2 ustawy 
Prawo energetyczne konsultacje z użytkownikami systemu, których 
prawidłowość ocenia Prezes URE na etapie rozpatrywania wniosku o 
zatwierdzenie IRiESP lub jej zmian. OSP, zgodnie z art. 9g ust. 7 ustawy 
Prawo energetyczne ma obowiązek przedłożenia Prezesowi URE 
informacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i 
sposobie ich uwzględniania. Powołana procedura konsultacji z 
użytkownikami systemu i ocena jej przebiegu oraz wyników przez 
Prezesa URE, spełnia więc wskazany w art. 40 ust. 7 SO GL wymóg 
uzgodnienia. Ponadto wskazać należy, że zgodnie z dotychczasową 
praktyką, po zatwierdzeniu Karty aktualizacji IRiESP przez Prezesa URE, 
jeżeli istnieje taka potrzeba, zostaną wprowadzone stosowne zmiany do 
obowiązujących umów o świadczenie usług przesyłania energii 
elektrycznej, zawartych z właściwymi OSD. 

11.  Brak informacji o 
dokumencie Procedura 
wymiany danych 

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego SO GL 
OSP jest zobowiązane do stworzenia 
Procedury Wymiany Danych w uzgodnieniu z 
właściwymi OSD. W dokumencie nie ma 
odniesienia do procedury, która powinna 
stanowić uszczegółowienie zasad opisanych w 
tym dokumencie. 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

12.  Brak informacji o 
dokumencie Procedura 
wymiany danych 

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego SO GL 
OSP jest zobowiązane do stworzenia 
Procedury Wymiany Danych w uzgodnieniu z 
właściwymi OSD. W dokumencie nie ma 
odniesienia do procedury, która powinna 
stanowić uszczegółowienie zasad opisanych w 
tym dokumencie. 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

13.  Brak informacji o 
dokumencie Procedura 
wymiany danych 

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego SO GL 
OSP jest zobowiązane do stworzenia 
Procedury Wymiany Danych w uzgodnieniu z 
właściwymi OSD. W dokumencie nie ma 
odniesienia do procedury, która powinna 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 
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stanowić uszczegółowienie zasad opisanych w 
tym dokumencie. 

14.  Brak definicji 
"autogeneracji" 

Punkt 2.6.3. (7) - definicja zawarta w 
dokumencie jest niejednoznaczna. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Na spotkaniach roboczych z OSDp uzgodniono następujące brzmienie 
definicji „autogeneracji” jako zdolność SGU do pełnego lub częściowego 
pokrycia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną, z 
wykorzystaniem własnej sieci elektroenergetycznej z wykluczeniem 
potrzeb własnych MWE. 

15.  Brak definicji 
"autogeneracji" 

Punkt 2.6.3. (7) - definicja zawarta w 
dokumencie jest niejednoznaczna. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 14. 

16.  Opis punktu  nie wyjaśnia 
znaczenia "autogeneracji" 

Punkt 2.6.3. (7) - definicja zawarta w 
dokumencie jest niejednoznaczna. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 14. 

17.  Brak definicji 
"autogeneracji" 

Punkt 2.6.3.(7) - definicja zawarta w 
dokumencie jest niejednoznaczna. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 14. 

18.  Doprecyzowanie definicji 
jednostek typu D 

Są przypadki, że przyłączony klient do sieci 
110 kV, który posiada generację rzędu kilkuset 
kW podpięty do wewnętrznej sieci klienta. W 
myśl tej definicji ten klient podlega 
wymaganiom właściwym dla jednostek typu D. 
Należy przeanalizować definicję jednostek 
typu D. 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

Zasady kwalifikacji poszczególnych typów MWE zawiera Rozporządzenie 
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks 
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG), zgodnie z którym MWE typu D 
to moduły wytwarzania energii posiadające punkt przyłączenia o napięciu 
wynoszącym co najmniej 110 kV lub posiadające punkt przyłączenia o 
napięciu poniżej 110 kV i mocy maksymalnej równej 75 MW lub wyższej. 

19.  Doprecyzowanie definicji 
jednostek typu D 

W OSD występują przypadki kiedy klient jest 
przyłączony do sieci 110 kV i posiada 
generację rzędu kilkuset kW podpiętą do 
wewnętrznej sieci klienta na napięciu nN lub 
SN. W myśl tej definicji  i zapisów kodeksu RfG 
ten klient podlega wymaganiom właściwym dla 
miejsca przyłączenia czyli takich jak dla 
jednostki typu D. 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 18. 

20.  Doprecyzowanie definicji 
jednostek typu D 

W OSD występują przypadki, kiedy klient jest 
przyłączony do sieci 110 kV i posiada 
generację rzędu kilkuset kW podpiętą do 
wewnętrznej sieci klienta na napięciu nN lub 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 18. 
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SN. W myśl tej definicji  i zapisów kodeksu RfG 
ten klient podlega wymaganiom właściwym dla 
miejsca przyłączenia czyli takich jak dla 
jednostki typu D. 

21.  Doprecyzowanie definicji 
jednostek typu D 

W OSD występują przypadki, kiedy klient jest 
przyłączony do sieci 110 kV i posiada 
generację rzędu kilkuset kW podpiętą do 
wewnętrznej sieci klienta na napięciu nN lub 
SN. W myśl tej definicji  i zapisów kodeksu RfG 
ten klient podlega wymaganiom właściwym dla 
miejsca przyłączenia czyli takich jak dla 
jednostki typu D. 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 18. 

22.  Brak podziału zakresu 
wymiany danych dla 
poszczególnych kategorii 
modułów wytwarzanie 
energii  (załącznik nr 2) 

Traktowanie jednostek wytwórczych typu B, C, 
D posiadających te same dane oraz obowiązki 
jest niezasadne i niezgodne z Kodeksem RfG. 
Większość parametrów przedstawionych w 
załączniku nr 2 jednostki typu B nie posiadają. 
Część parametrów wyszczególnionych w 
powyższym załączniku jest niezrozumiała, np. 
moc bazowa. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

W załączniku nr 2 oraz w pkt 3.3. (zmodyfikowano treść pkt 3.3.1. oraz 
wprowadzono dodatkowe pkt 3.3.2 i 3.3.3.) wskazano zakres 
pozyskiwanych danych strukturalnych od poszczególnych typów MWE. 

Pkt 3.3.1 – 3.3.3. otrzymują brzmienie: 

3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu B 
przekazują do OSP dane i informacje obejmujące: 

3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 

(1) Kod MWE. 

(2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu wytwarzania. 

(3) Nazwa i kod stacji, do której jest przyłączony dany MWE. 

(4) Napięcie w punkcie przyłączenia MWE. 

(5) Znacznik „autogeneracji” (rozumianej jako zdolność SGU do 
pełnego lub częściowego pokrycia własnego zapotrzebowania 
na energię elektryczną, z wykorzystaniem własnej sieci 
elektroenergetycznej z wykluczeniem potrzeb własnych MWE) 
– jeżeli dotyczy. 

3.3.1.2. Podstawowe parametry MWE: 

(1) Maksymalną moc czynną w wartościach netto i brutto. 

(2) Minimalną moc czynną w wartościach netto i brutto. 

(3) Technologię wytwarzania energii elektrycznej. 

(4) Źródło energii pierwotnej MWE. 
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3.3.1.3. Szczegółowe dane strukturalne wyszczególnione w 
Załączniku nr 2 i obejmujące: 

(1) Parametry regulacyjne mocy biernej. 

(2) Parametry automatyk LFSM-O. 

(3) informacje o zdalnym sterowaniu. 

(4) Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki 
zabezpieczeniowej. 

(5) Terminy istotnych etapów przyłączania modułu wytwarzania 
energii oraz planowany termin eksploatacji – dla modułów 
wytwarzania energii podlegających wymogom Kodeksu Sieci 
RfG. 

3.3.2. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu C 
przekazują do OSP dane i informacje wyszczególnione w pkt 
3.3.1. oraz dodatkowo szczegółowe dane strukturalne, 
wyszczególnione w Załączniku nr 2 i obejmujące zakresem: 

(1) Parametry regulacji pierwotnej. 

(2) Parametry regulacji wtórnej. 

(3) Tryby regulacji mocy biernej. 

(4) Parametry pracy kompensatorowej. 

(5) Parametry automatyki LFSM-U. 

(6) Parametry w zakresie zdolności do obrony, odbudowy KSE i 
trybu PPW. 

(7) Parametry w zakresie zdolności do pracy podczas zwarć. 

(8) Informacje w zakresie regulacji mocy czynnej. 

(9) Zdolność do tłumienia oscylacji mocy. 

(10) Parametry częstotliwościowe pracy MWE. 

(11) Parametry napięciowe pracy MWE. 

(12)  Parametry modeli matematycznych (w standardzie CGMES) 
zespołu wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, 
dynamicznych i zwarciowych, zgodnie z wymaganiem 
określonym w Artykule 15.6.c.(iii) Kodeksu Sieci RfG, w tym 
schematy głównych układów elektrycznych. 

3.3.3. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu D 
przekazują do OSP dane i informacje wyszczególnione w pkt 
3.3.1. i 3.3.2. oraz dodatkowo szczegółowe dane strukturalne, 
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wyszczególnione w Załączniku nr 2 i obejmujące zakresem: 

(1) Parametry zmian bieżącego punktu pracy (BPP). 

(2) Charakterystyki rozruchowe i czasy przejść między 
poszczególnymi stanami. 

(3) Parametry pracy w zaniżeniu. 

(4) Parametry pracy w przeciążeniu. 

(5) Parametry ARNE. 

23.  Brak podziału zakresu 
wymiany danych dla 
poszczególnych kategorii 
modułów wytwarzania 
energii elektrycznej 
(Załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE ) 

Traktowanie jednostek wytwórczych typu B, C, 
D jako posiadających te same dane oraz 
obowiązki jest niezasadne i niezgodne z 
Kodeksem RfG. Większości parametrów 
przedstawionych w załączniku nr 2 - jednostki 
typu B nie posiadają. Część parametrów 
wyszczególnionych w powyższym załączniku 
jest niezrozumiała, np. moc bazowa. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 

24.  Brak podziału zakresu 
wymiany danych dla 
poszczególnych kategorii 
modułów wytwarzania 
energii elektrycznej 
(Załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE ) 

Traktowanie jednostek wytwórczych typu B, C, 
D jako posiadających te same dane oraz 
obowiązki jest niezasadne i niezgodne z 
Kodeksem RfG. Większości parametrów 
przedstawionych w załączniku nr 2 - jednostki 
typu B nie posiadają. Część parametrów 
wyszczególnionych w powyższym załączniku 
jest niezrozumiała, np. moc bazowa. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 

25.  Brak podziału zakresu 
wymiany danych dla 
poszczególnych kategorii 
modułów wytwarzania 
energii elektrycznej 
(Załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE ) 

Traktowanie jednostek wytwórczych typu B, C, 
D jako posiadających te same dane oraz 
obowiązki jest niezasadne i niezgodne z 
Kodeksem RfG. Większości parametrów 
przedstawionych w załączniku nr 2 - jednostki 
typu B nie posiadają. Część parametrów 
wyszczególnionych w powyższym załączniku 
jest niezrozumiała, np. moc bazowa. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 

26.  Wykaz danych 
strukturalnych 

Wątpliwość budzi szczegółowość i obszerność 
zakresu wymaganych danych strukturalnych 
ujętych w Załączniku nr 1. Zbiór danych jw. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 
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pozyskiwanych od OSDp 
(załącznik nr 1) 

winien podlegać szczegółowemu uzgodnieniu 
pomiędzy OSDp a OSP, na bazie którego 
określony zostałby katalog zamknięty 
przekazywanych danych. 

Zakres danych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 został uzgodniony 
z OSDp na spotkaniach roboczych mających na celu uzgodnienie 
sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i zapisów projektu aktualizacji 
dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE. 

27.  Załącznik nr 1 do Zakresu 
wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE  

Zakres danych strukturalnych w załączniku nr 
1 wykracza ponad standardowe potrzeby 
informacji o stanie sieci koordynowanej, 
niezbędnych do wykonywania obliczeń 
inżynierskich dla bilansowania i oceny 
bezpieczeństwa KSE. Wątpliwość budzi 
szczegółowość i obszerność zakresu 
wymaganych danych strukturalnych ujętych w 
załączniku nr 1. Zbiór danych winien podlegać 
szczegółowemu uzgodnieniu pomiędzy OSP a 
OSDp, na bazie którego określony zostałby 
katalog zamknięty przekazywanych danych. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 26. 

28.  Załącznik nr 1 do Zakresu 
wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE  

Zakres danych strukturalnych w załączniku nr 
1 wykracza ponad standardowe potrzeby 
informacji o stanie sieci koordynowanej, 
niezbędnych do wykonywania obliczeń 
inżynierskich dla bilansowania i oceny 
bezpieczeństwa KSE. Wątpliwość budzi 
szczegółowość i obszerność zakresu 
wymaganych danych strukturalnych ujętych w 
załączniku nr 1. Zbiór danych winien podlegać 
szczegółowemu uzgodnieniu pomiędzy OSP a 
OSDp, na bazie którego określony zostałby 
katalog zamknięty przekazywanych danych. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 26. 

29.  Załącznik nr 1 do Zakresu 
wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE  

Zakres danych strukturalnych w załączniku nr 
1 wykracza ponad standardowe potrzeby 
informacji o stanie sieci koordynowanej, 
niezbędnych do wykonywania obliczeń 
inżynierskich dla bilansowania i oceny 
bezpieczeństwa KSE. Wątpliwość budzi 
szczegółowość i obszerność zakresu 
wymaganych danych strukturalnych ujętych w 
załączniku nr 1. Zbiór danych winien podlegać 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 26. 
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szczegółowemu uzgodnieniu pomiędzy OSP a 
OSDp, na bazie którego określony zostałby 
katalog zamknięty przekazywanych danych. 

30.  Pkt 3.2.3 oraz 3.2.4 (2) Powyższe obowiązki nałożone przez OSP w 
proponowanej treści, będą możliwe do 
zrealizowania od 01.07.2021. 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z wyjaśnieniem do uwagi ogólnej nr 2 etapowe wdrażanie 
zakresu wymiany danych będzie realizowane poprzez aktualizację 
IRiESP i „Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych”. 
Od 1 stycznia 2021 r jest planowana do uruchomienia wymiana danych 
planistycznych z wykorzystaniem Portalu Wymiany Danych 
Planistycznych (PWDP). Do czasu uruchomienia Portalu Wymiany 
Danych Strukturalnych (PWDS) dane dotyczące łącznej zagregowanej 
mocy zainstalowanej modułów wytwarzania energii typu A będą 
pozyskiwane pozasytemowo z podziałem na oddziały OSDp. 

Uwaga dotycząca pkt 3.2.4.(2) nie została uwzględniona – patrz na 
odpowiedź na uwagę szczegółową nr 61. 

31.  Pkt 3.2.3 oraz 3.2.4 (2) Powyższe obowiązki nałożone przez OSP w 
proponowanej treści, będą możliwe do 
zrealizowania od 01.01.2022. Do tego czasu 
będą obowiązywały uzgodnienia pomiędzy 
OSP, a OSD wynikające z prac zespołu, tj. 
agregacja MWE typu A do Oddziałów z 
aktualizacją co 6 miesięcy. Zapis ten powinien 
być wyartykułowany w dokumencie 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 30. 

32.  Pkt 3.2.3 oraz 3.2.4 (2) Powyższe obowiązki nałożone przez OSP w 
proponowanej treści, będą możliwe do 
zrealizowania od 01.01.2022. Do tego czasu 
będą obowiązywały uzgodnienia pomiędzy 
OSP, a OSD wynikające z prac zespołu, tj. 
agregacja MWE typu A do Oddziałów z 
aktualizacją co 6 miesięcy. Zapis ten powinien 
być wyartykułowany w dokumencie 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 30. 

33.  Pkt 3.2.3 oraz 3.2.4 (2) Powyższe obowiązki nałożone przez OSP w 
proponowanej treści, będą możliwe do 
zrealizowania od 01.01.2022. Do tego czasu 
będą obowiązywały uzgodnienia pomiędzy 
OSP, a OSD wynikające z prac zespołu, tj. 
agregacja MWE typu A do Oddziałów z 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 30. 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  17 

 

Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

aktualizacją co 6 miesięcy. Zapis ten powinien 
być wyartykułowany w dokumencie 

34.  Sposób wymiany danych 
planistycznych (pkt. 4.8.) 

Dokument wprost określa sposób 
przekazywania danych poprzez PWDP. 
Wcześniejsze ustalenia dopuszczały w okresie 
przejściowym przekazywanie danych w innej 
formie, niż tylko poprzez wskazaną platformę 
np. plik XML. 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

W dokumencie "Standardy wymiany danych strukturalnych i 
planistycznych", który określa standardy wymiany danych w ramach 
systemu informatycznego OSP – Portalu Wymiany Danych 
Planistycznych (PWDP) zostały przygotowane i opublikowane formaty 
dokumentów (XML) zgodnie z którymi mają być wymieniane dane 
planistyczne. Formaty dokumentów XML były wcześniej przekazywane 
OSD. 

35.  Sposób wymiany danych 
planistycznych (pkt. 4.8.) 

Dokument wprost określa sposób 
przekazywania danych poprzez PWDP. 
Wcześniejsze ustalenia dopuszczały w okresie 
przejściowym przekazywanie danych w innej 
formie, niż tylko poprzez wskazaną platformę 
np. plik XML. 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 34. 

36.  Sposób wymiany danych 
planistycznych  
(pkt. 4.8.) 

Dokument wprost określa sposób 
przekazywania danych poprzez PWDP. 
Wcześniejsze ustalenia dopuszczały w okresie 
przejściowym przekazywanie danych w innej 
formie, niż tylko poprzez wskazaną platformę 
np. plik XML. 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 34. 

37.  Sposób wymiany danych 
planistycznych (pkt. 4.8.) 

Dokument wprost określa sposób 
przekazywania danych poprzez PWSP. 
Wcześniejsze ustalenia dopuszczały w okresie 
przejściowym przekazywanie danych w innej 
formie, np. plik płaski. 

ENEA 
Operator 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 34. 

38.  Punkt 5. Wymiana danych 
czasu rzeczywistego - 
Dane czasu rzeczywistego 
dotyczące obiektów, z 
którymi nie występuje 
transmisja danych w trybie 
on-line 

Proponuje się zapis ogólny mówiący o tym, że 
wymagania dla danych czasu rzeczywistego 
dotyczą tylko obiektów / jednostek, od których 
jest przekazywana transmisja danych do OSD 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Zapisy punktu 5 mają na celu jednoznaczne określenie zakresu i sposobu 
wymienianych danych czasu rzeczywistego. 

Podstawą do określenia tego zakresu są potrzeby poszczególnych 
organizacji w kontekście spełnienia wymagań kodeksowych dotyczących 
zapewnienia bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego. 
Potrzeby te nie zależą od faktu, czy z danego obiektu ustanowiono 
wymianę danych on-line. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Zatem konsekwencją zapisów punkt 5 jest konieczność uruchomienia 
wymiany danych czasu rzeczywistego z obiektów, z których nie 
pozyskiwano dotychczas wymaganych informacji. 

Dodatkowo patrz odpowiedź do uwagi ogólnej nr 2. 

39.  Punkt 5. Wymiana danych 
czasu rzeczywistego - 
Dane czasu rzeczywistego 
dotyczące obiektów, z 
którymi nie występuje 
transmisja danych w trybie 
on-line 

Proponuje się zapis ogólny mówiący o tym, że 
wymagania dla danych czasu rzeczywistego 
dotyczą tylko obiektów / jednostek, od których 
jest przekazywana transmisja danych do OSD 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 38. 

40.  Punkt 5. Wymiana danych 
czasu rzeczywistego - 
Dane czasu rzeczywistego 
dotyczące obiektów, z 
którymi nie występuje 
transmisja danych w trybie 
on-line 

Proponuje się zapis ogólny mówiący o tym, że 
wymagania dla danych czasu rzeczywistego 
dotyczą tylko obiektów / jednostek, od których 
jest przekazywana transmisja danych do OSD 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 38. 

41.  Dane czasu rzeczywistego 
dla obiektów, gdzie 
występuje brak transmisji 

Proponuje się zapis ogólny mówiący o tym, że 
wymagania dla danych czasu rzeczywistego 
dotyczą tylko obiektów / jednostek gdzie jest 
przekazywana transmisja do OSDp. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 38. 

42.  Moc dyspozycyjna 
elektrowniana / sieciowa 

Konieczność nadania w dokumencie definicji 
ze względu na precyzyjne przekazywanie 
danych przez MWE oraz OSDp.  

innogy Wyjaśnienie 

Pojęcia, o których mowa w uwadze zostały wyjaśnione w treści punktu 
4.2.1. 

43.  Moc dyspozycyjna 
elektrowniana / sieciowa 

Konieczność nadania w dokumencie definicji 
ze względu na precyzyjne przekazywanie 
danych przez MWE oraz OSDp.  

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 42. 

44.  Moc dyspozycyjna 
elektrowniana / sieciowa 

Konieczność nadania w dokumencie definicji 
ze względu na precyzyjne przekazywanie 
danych przez MWE oraz OSDp.  

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 42. 

45.  Definicja transformatorów 
sprzęgających 

Brak definicji transformatorów sprzęgających ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

W odpowiednich punktach usunięto określenie „sprzęgające” na rzecz 
wskazania poziomów napięcia transformatorów. 
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Lp. Treść uwagi Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

46.  Definicja transformatorów 
sprzęgających 

Brak definicji transformatorów sprzęgających. 
Brak definicji może powodować różną 
interpretację szczególnie, że brak jest 
zdefiniowania tego urządzenia w dokumentach 
prawnych takich jak ustawa Prawo 
energetyczne (PE), rozporządzenia do ustawy 
PE, IRiESP, IRiESD itd. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 45. 

47.  Definicja transformatorów 
sprzęgających 

Brak definicji transformatorów sprzęgających. 
Brak definicji może powodować różną 
interpretację szczególnie, że brak jest 
zdefiniowania tego urządzenia w dokumentach 
prawnych takich jak ustawa Prawo 
energetyczne (PE), rozporządzenia do ustawy 
PE, IRiESP, IRiESD itd. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 45. 

48.  Definicja transformatorów 
sprzęgających 

Brak definicji transformatorów sprzęgających. 
Brak definicji może powodować różną 
interpretację szczególnie, że brak jest 
zdefiniowania tego urządzenia w dokumentach 
prawnych takich jak ustawa Prawo 
energetyczne (PE), rozporządzenia do ustawy 
PE, IRiESP, IRiESD itd. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 45. 
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3.2. Uwagi szczegółowe 

W ramach konsultacji z użytkownikami systemu nie zostały zgłoszone uwagi szczegółowe do propozycji zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania 
pracy i prowadzenia ruchu KSE. 

Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

1.  1.1 Niniejszy dokument opracowany został 
przez Operatora Systemu 
Przesyłowego elektroenergetycznego 
(dalej „OSP”) na podstawie art. 40 ust. 
5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/1485 ustanawiającego wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego 
energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i 
określa zakres wymiany danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE. Możliwości 
stosowania i zakresu oraz szczegóły 
wymiany danych, OSP w porozumieniu 
z OSDp są zobowiązane wspólnie do 
określenia w procedurze wskazanej w 
art. 40, ust. 7 SO GL. 

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego 
SO GL (art. 40, ust. 7) oraz zapisów 
KORRR (art. 7, ust. 2) szczegółowe 
regulacje powinny być opisywane na 
zasadach porozumienia pomiędzy PSE, 
a OSD. 

innogy Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagi ogólne nr 1 i 10. 

2.  1.1 Niniejszy dokument opracowany został 
przez Operatora Systemu 
Przesyłowego elektroenergetycznego 
(dalej „OSP”) na podstawie art. 40 ust. 
5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/1485 ustanawiającego wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego 
energii elektrycznej (Wytyczne SO GL)  
i określa zakres wymiany danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE. Możliwości 
stosowania i zakresu oraz szczegóły 
wymiany danych, OSP w porozumieniu 
z OSDp są zobowiązane wspólnie do 
określenia w procedurze wskazanej w 
art. 40, ust. 7 SO GL.  

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego 
SO GL (art. 40, ust. 7) oraz zapisów 
KORRR (art. 7, ust. 2) szczegółowe 
regulacje powinny być opisywane na 
zasadach porozumienia pomiędzy PSE, 
a OSD. 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagi ogólne nr 1 i 10. 
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Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

3.  1.1 Niniejszy dokument opracowany został 
przez Operatora Systemu 
Przesyłowego elektroenergetycznego 
(dalej „OSP”) na podstawie art. 40 ust. 
5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/1485 ustanawiającego wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego 
energii elektrycznej (Wytyczne SO GL)  
i określa zakres wymiany danych dla 
potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE. Możliwości 
stosowania i zakresu oraz szczegóły 
wymiany danych, OSP w porozumieniu 
z OSDp są zobowiązane wspólnie do 
określenia w procedurze wskazanej w 
art. 40, ust. 7 SO GL.  

W myśl zapisów Kodeksu Sieciowego 
SO GL (art. 40, ust. 7) oraz zapisów 
KORRR (art. 7, ust. 2) szczegółowe 
regulacje powinny być opisywane na 
zasadach porozumienia pomiędzy PSE, 
a OSD. 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagi ogólne nr 1 i 10. 

4.  2.4.2. Jest: Agregowane moduły wytwarzania 
energii typu C i B wykorzystują do 
wytwarzania energii elektrycznej takie 
samo podstawowe źródło energii 
pierwotnej. 

Proponuje się: Agregowane moduły 
wytwarzania energii typu C i B należą 
do tej samej grupy źródeł energii 
pierwotnej wymienionych w pkt. ..... 

Agregacja odbywa się w podziale na 
grupy, w skład których wchodzą różne 
rodzaje źródeł energii pierwotnej, 
wymienione w kolejnych punktach 
dokumentu. 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie: 

Agregowane moduły wytwarzania energii typu C i B 
wykorzystują do wytwarzania energii elektrycznej 
źródło energii pierwotnej należące do grupy źródeł 
energii pierwotnej, o których mowa w pkt 2.5. 

5.  2.6.1. i 2.6.2 OSP przekazuje OSDp wykaz modułów 
wytwarzania energii typu C i B, które 
muszą być indywidualnie odwzorowane 
w modelu KSE (nie mogą być 
agregowane), wraz z informacjami o ich 
aktywnym uczestniczeniu w Rynku 
Bilansującym, w Rynku Mocy lub 
świadczeniu usług systemowych. 

Proponowany zapis jest bardziej 
precyzyjny. Jeżeli występuje potrzeba 
aby część wskazanych w zapisie MWE 
było dodatkowo agregowanych to 
należy to sprecyzować w oddzielnym 
zapisie.  

innogy Uwaga została uwzględniona 

W celu doprecyzowania zapisów ppkt 2.6.2. mówiący 
o przekazywaniu informacji dotyczących aktywnego 
udziału modułów wytwarzania energii typu C i B w 
Rynku Bilansującym, w Rynu Mocy i świadczących 
usługi systemowe został wyłączony z pkt 2.6. 
poprzez przeniesienie jego postanowień do nowego 
pkt 2.11. Ze względu na powtarzający się wykaz 
danych strukturalnych zamieszczony w 
dotychczasowych pkt 2.6.3. i 2.6.4., w ramach 
uzgodnień skreślono dotychczasowe pkt 2.6.(1), 
2.6.(2), 2.6.3. i 2.6.4, a dotychczasowe podpunkty z 
punktu 2.6.4. przeniesiono do nowego punktu 2.7. 
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Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Numeracja dotychczasowych punktów 2.10. – 2.12. 
uległa zmianie.  

W wyniku tego pkt 2.6. i 2.7. otrzymują brzmienie: 

2.6. Agregacji wybranych modułów wytwarzania 
energii dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP. 
OSP przekazuje OSDp wykaz modułów 
wytwarzania energii typu C i B, które muszą być 
indywidualnie odwzorowane w modelu KSE (nie 
mogą być agregowane). 

2.7. OSDp przekazuje do OSP następujące dane 
definiujące poszczególne MWE typu D, C i B 
przyłączone do sieci OSDp: 

2.7.1. Dane dotyczące miejsca przyłączenia MWE:  

(1) Identyfikator ODM, na obszarze którego jest 
przyłączony dany MWE. 

(2) Identyfikator oddziału OSDp, na obszarze 
którego jest przyłączony dany MWE. 

(3) Nazwa i kod stacji 110/SN, do której jest 
przyłączony dany MWE. 

(4) Napięcie w punkcie przyłączenia MWE. 

2.7.2. Dane strukturalne MWE: 

(1) Nazwa i kod MWE, nadane zgodnie z 
zasadami określonymi przez OSP w 
oddzielnej instrukcji. 

(2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu 
wytwarzania (NIP). 

(3) Moc zainstalowana MWE. 

(4) Kod agregatu w skład którego wchodzi dany 
MWE, nadany zgodnie z zasadami 
określonymi przez OSP w oddzielnej 
instrukcji. 

(5) Planowany termin przyłączenia nowego 
modułu wytwarzania energii – modułu 
wytwarzania energii podlegającego 
wymogom Kodeksu Sieci RfG. 

Wprowadza się pkt 2.10. o następującym brzmieniu: 
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Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

2.10. Na potrzeby wymiany danych planistycznych 
OSP przekazuje OSDp informacje dotyczące 
aktywnego udziału modułów wytwarzania 
energii typu C i B w Rynku Bilansującym, w 
Rynu Mocy i świadczących usługi systemowe. 

6.  2.6.1. i 2.6.2 OSP przekazuje OSDp wykaz modułów 
wytwarzania energii typu C i B, które 
muszą być indywidualnie odwzorowane 
w modelu KSE (nie mogą być 
agregowane), wraz z informacjami o ich 
aktywnym uczestniczeniu  w Rynku 
Bilansującym, w Rynku Mocy lub 
świadczeniu usług systemowych. 

Proponowany zapis jest bardziej 
precyzyjny. Jeżeli występuje potrzeba 
aby część wskazanych w zapisie MWE 
było dodatkowo agregowanych to 
należy to sprecyzować w oddzielnym 
zapisie.  

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

7.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 

OSDp przekazuje do OSP następujące 
dane dla przyłączonych MWE 
definiujące poszczególne agregaty lub 
moduły: 

Przekazywanie danych opisanych w 
dokumencie powinno obejmować 
istniejące i przyłączone jednostki. Dla 
jednostek planowanych powinien być 
punkt oddzielny. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

8.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 

OSDp przekazuje do OSP następujące 
dane dla przyłączonych MWE 
definiujące poszczególne agregaty lub 
moduły: 

Przekazywanie danych opisanych w 
dokumencie powinno obejmować 
istniejące i przyłączone jednostki. Dla 
jednostek planowanych powinien być 
punkt oddzielny. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

9.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 

OSDp przekazuje do OSP następujące 
dane dla przyłączonych MWE 
definiujące poszczególne agregaty lub 
moduły: 

Przekazywanie danych opisanych w 
dokumencie powinno obejmować 
istniejące i przyłączone jednostki. Dla 
jednostek planowanych powinien być 
punkt oddzielny. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

10.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 - 
2.6.2. (1) 

Identyfikator modułu wytwarzania 
energii lub identyfikator agregatu 
reprezentującego agregowane moduły 
wytwarzania energii. Zasady 
nadawania identyfikatorów MWE i 
agregatów określi OSP w oddzielnej 
instrukcji - załącznik nr 3 - Sposób 
nadawania kodów 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Instrukcja nadawania kodów MWE i ich agregatów 
jest dokumentem uzgodnionym z OSD. W tym 
kontekście jest ona elementem procedury 
zapewniania wymian danych i zarządzania nimi 
pomiędzy operatorami, o której mowa w art. 40 ust. 7 
SOGL, i nie podlega ona zatwierdzaniu przez 
Prezesa URE. 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  24 

 

Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

generatorów/agregatów generacji/MWE 
i odbiorów. 

11.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 - 
2.6.2. (1) 

Identyfikator modułu wytwarzania 
energii lub identyfikator agregatu 
reprezentującego agregowane moduły 
wytwarzania energii. Zasady 
nadawania identyfikatorów MWE i 
agregatów określi OSP w oddzielnej 
instrukcji - załącznik nr 3 - Sposób 
nadawania kodów 
generatorów/agregatów generacji/MWE 
i odbiorów. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 

12.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 - 
2.6.2. (1) 

Identyfikator modułu wytwarzania 
energii lub identyfikator agregatu 
reprezentującego agregowane moduły 
wytwarzania energii. Zasady 
nadawania identyfikatorów MWE i 
agregatów określi OSP w oddzielnej 
instrukcji - załącznik nr 3 - Sposób 
nadawania kodów 
generatorów/agregatów generacji/MWE 
i odbiorów. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 

13.  2.6.2. (1) Zasady nadawania identyfikatorów 
MWE i agregatów stanowi załącznik do 
tego dokumentu 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany tych dokumentów 
powinny przebiegać na równych 
zasadach, tj. po konsultacji z URE. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 

14.  2.6.2 (1) Jest: Identyfikator modułu wytwarzania 
energii lub identyfikator agregatu…. 

Powinno być: Identyfikator modułu 
wytwarzania energii i identyfikator 
agregatu… 

OSDp przekazuje zarówno kody MWE 
zawierające dane geograficzne jak i 
kody agregatów, które te MWE 
zawierają. Jeśli MWE będzie jednostką 
wydzieloną, to również oprócz swojego 
kodu otrzyma kod agregatu. 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

15.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 - 
2.6.2. (2) 

Identyfikator węzła po dolnej stronie 
transformatora 110/SN, z którego 
zasilana jest sieć SN, do której 
przyłączone są moduły wytwarzania 
energii lub agregaty bezpośrednio albo 

Propozycja przejrzystości zapisu innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 
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pośrednio poprzez transformację 
energii elektrycznej z sieci nN. 

16.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 - 
2.6.2. (2) 

Identyfikator węzła po dolnej stronie 
transformatora 110/SN, z którego 
zasilana jest sieć SN, do której 
przyłączone są moduły wytwarzania 
energii lub agregaty bezpośrednio albo 
pośrednio poprzez transformację 
energii elektrycznej z sieci nN. 

Propozycja przejrzystości zapisu PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

17.  Zdublowany 
punkt 2.6.2 - 
2.6.2. (2) 

Identyfikator węzła po dolnej stronie 
transformatora 110/SN, z którego 
zasilana jest sieć SN, do której 
przyłączone są moduły wytwarzania 
energii lub agregaty bezpośrednio albo 
pośrednio poprzez transformację 
energii elektrycznej z sieci nN. 

Propozycja poprawy przejrzystości 
zapisu 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

18.  2.6.2. (2) Czy ten punkt jest potrzebny? Identyfikator węzła zawarty jest w 
identyfikatorze agregatu 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

19.  2.6.3. Dane strukturalne MWE, o których 
mowa w pkt 2.6.2.: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) informacja pozwalająca na 
identyfikację właściciela MWE. 

Nazwa i kod MWE powinny być 
wystarczające do identyfikacji jednostek 
wytwórczych, które mają obowiązek 
przekazywać swoje dane do PSE. 
Zgodnie z zasadami omawianymi w 
następnych punktach dokumentu, MWE 
przekazuje pełne dane strukturalne do 
PSE. OSD może wnosić uwagi do 
danych jeżeli zauważy wystąpienie 
różnicy w przekazywanych danych 
przez MWE po pozyskaniu tych danych 
od OSP.  

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Wykaz danych strukturalnych, przekazywanych przez 
OSD nie może zostać ograniczony do nazwy i kodu 
MWE oraz informacji pozwalającej na identyfikację 
jego właściciela.  

Na spotkaniach roboczych uzgodniono zestaw 
danych strukturalnych dotyczących MWE jaki ma być 
przekazywany przez OSDp – patrz odpowiedź na 
uwagę szczegółową nr 5. 

Zestaw danych wymienionych w pkt 2.7. służy do 
rejestracji danego MWE w bazie OSP i jest 
niezbędny do budowy modelu KSE. Po procesie 
rejestracji właściciel danego MWE będzie miał 
obowiązek, w ramach wymiany danych 
strukturalnych, zweryfikować i zatwierdzić istniejące 
dane oraz przekazać dane brakujące.  
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Należy podkreślić, że zapewnienie odpowiedniej 
jakości i kompletności danych spoczywać będzie na 
właścicielach poszczególnych MWE. 

20.  2.6.3. Dane strukturalne MWE, o których 
mowa w pkt 2.6.2.: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) informacja pozwalająca na 
identyfikację właściciela MWE. 

Nazwa i kod MWE powinny być 
wystarczające do identyfikacji jednostek 
wytwórczych, które mają obowiązek 
przekazywać swoje dane do PSE. 
Zgodnie z zasadami omawianymi w 
następnych punktach dokumentu, MWE 
przekazuje pełne dane strukturalne do 
PSE. OSD może wnosić uwagi do 
danych jeżeli zauważy wystąpienie 
różnicy w przekazywanych danych 
przez MWE po pozyskaniu tych danych 
od OSP.  

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 19. 

21.  2.6.3. Dane strukturalne MWE, o których 
mowa w pkt 2.6.2.: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) informacja pozwalająca na 
identyfikację właściciela MWE. 

Nazwa i kod MWE powinny być 
wystarczające do identyfikacji jednostek 
wytwórczych, które mają obowiązek 
przekazywać swoje dane do PSE. 
Zgodnie z zasadami omawianymi w 
następnych punktach dokumentu, MWE 
przekazuje pełne dane strukturalne do 
PSE. OSD może wnosić uwagi do 
danych jeżeli zauważy wystąpienie 
różnicy w przekazywanych danych 
przez MWE po pozyskaniu tych danych 
od OSP.  

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 19. 

22.  2.6.3. (2) Wykreślić: dane identyfikacyjne 
właściciela zakładu wytwarzania 

Są to dane sensytywne i podlegają 
ochronie prawnej. Nazwa i kod MWE 
powinny być wystarczające do 
identyfikacji jednostek wytwórczych, 
które mają obowiązek przekazywać 
swoje dane do PSE. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

TCM opracowany na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i 
IRiESP stanowią część umowy o świadczenie usług 
przesyłania energii elektrycznej, jaka obowiązuje 
pomiędzy PSE S.A. i każdym z OSD. Dane 
strukturalne przekazywane w celu wykonania 
obowiązków OSD wynikających z TCM opracowanym 
na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i obowiązków 
wynikających z  IRiESP stanowią więc informacje 
przekazywane pomiędzy  Stronami w związku z 
realizacją zawartych umów o świadczenie usług 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  27 

 

Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

przesyłania. Każda z tych umów zawiera standardowe 
postanowienie, że „Informacje przekazywane 
pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy 
podlegają chronię zgodnie z postanowieniami  
IRiESP.” IRiESP – Korzystanie w pkt 5.3. zawiera m. 
in. następujące postanowienia: 

5.3.1. W stosunku do informacji otrzymanych od 
użytkowników systemu, jak również w 
stosunku do informacji dotyczących umów 
zawartych z tymi podmiotami, OSP jest 
zobowiązany przestrzegać przepisów o 
ochronie informacji niejawnych i innych 
informacji prawnie chronionych. 

5.3.2. Informacje, o których mowa w pkt 5.3.1 mogą 
być wykorzystywane przez OSP jedynie w celu 
realizacji jego obowiązków wynikających z 
zawartej  
z danym użytkownikiem systemu umowy, jak 
również w celu realizacji zadań OSP 
określonych przepisami prawa krajowego (w 
tym w szczególności ustawy Prawo 
energetyczne wraz z przepisami aktów 
wykonawczych), prawa Unii Europejskiej i 
IRiESP w sposób wyłączający możliwość 
spowodowania zagrożenia lub naruszenia 
prawnie chronionych interesów użytkownika 
systemu. 

W ramach PSE S.A. zasady postępowania z 
powołanymi danymi i sposób ich ochrony powinien być 
zgodny z obowiązującą w PSE Procedurą 
bezpieczeństwa informacji w PSE S.A. (Procedura nr 
85.010.DB/P/2019). Powołane dane stanowią 
informację  służbową, zważywszy definicję tego 
pojęcia zawartą w powołanej Procedurze 
bezpieczeństwa informacji w PSE S.A. 

Dodatkowo patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 
5. 
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23.  2.6.3. (8) 
2.6.5. (2.8) 
3.3.2. (1) 

 Zmieniony zapis (Terminy istotnych 
prac prowadzonych w ramach procesu 
przyłączania) jest niezrozumiały. W 
poprzedniej wersji kierunkował do 
wymogów Kodeksu RfG. 
Rozwiązaniem jest dokładne opisanie 
tej definicji w procedurze uzgodnionej z 
OSD 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

24.  2.6.3. (8) 
2.6.5. (2.8) 
3.3.2. (1) 

 Zmieniony zapis (Terminy istotnych 
prac prowadzonych w ramach procesu 
przyłączania) jest niezrozumiały. W 
poprzedniej wersji kierunkował do 
wymogów Kodeksu RfG. 
Rozwiązaniem jest dokładne opisanie 
tej definicji w procedurze uzgodnionej z 
OSD 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

25.  2.6.3. (8) 
2.6.5. (2.8) 
3.3.2. (1) 

 Zmieniony zapis (Terminy istotnych 
prac prowadzonych w ramach procesu 
przyłączania) jest niezrozumiały. W 
poprzedniej wersji kierunkował do 
wymogów Kodeksu RfG. 
Rozwiązaniem jest dokładne opisanie 
tej definicji w procedurze uzgodnionej z 
OSD 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

26.  2.6.3. (8) Zmieniony zapis jest niezrozumiały Zmieniony zapis jest niezrozumiały. W 
poprzedniej wersji kierunkował do 
wymogów Kodeksu RfG. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

27.  2.6.4. Wykaz MWE C i B tworzących agregaty 
obejmujący: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) informacja pozwalająca na 
identyfikację właściciela MWE. 

Nazwa i kod MWE (kod MWE ma 
zaszyte dane o: ODM Oddziale OSD 
itd.) powinny być wystarczające do 
identyfikacji jednostek wytwórczych, 
które mają obowiązek przekazywać 
swoje dane do PSE. Zgodnie z 
dokumentem za dane MWE z portalu 
odpowiada właściciel MWE. OSD może 
wnosić jedynie wystąpienie różnicy w 
przekazywanych danych przez MWE 
po pozyskaniu tych danych od OSP. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagi szczegółowe nr 5 i 19. 
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28.  2.6.4. Wykaz MWE C i B tworzących agregaty 
obejmujący: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) informacja pozwalająca na 
identyfikację właściciela MWE. 

Nazwa i kod MWE (kod MWE ma 
zaszyte dane o: ODM Oddziale OSD 
itd.) powinny być wystarczające do 
identyfikacji jednostek wytwórczych, 
które mają obowiązek przekazywać 
swoje dane do PSE. Zgodnie z 
dokumentem za dane MWE z portalu 
odpowiada właściciel MWE. OSD może 
wnosić jedynie wystąpienie różnicy w 
przekazywanych danych przez MWE 
po pozyskaniu tych danych od OSP. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagi szczegółowe nr 5 i 19. 

29.  2.6.4. Wykaz MWE C i B tworzących agregaty 
obejmujący: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) informacja pozwalająca na 
identyfikację właściciela MWE. 

 Nazwa i kod MWE (kod MWE ma 
zaszyte dane o: ODM Oddziale OSD 
itd.) powinny być wystarczające do 
identyfikacji jednostek wytwórczych, 
które mają obowiązek przekazywać 
swoje dane do PSE. Zgodnie z 
dokumentem za dane MWE z portalu 
odpowiada właściciel MWE. OSD może 
wnosić jedynie wystąpienie różnicy w 
przekazywanych danych przez MWE 
po pozyskaniu tych danych od OSP. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagi szczegółowe nr 5 i 19. 

30.  2.6.4. (1)  Podpunkt powinien stanowić część pkt. 
2.6.3 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

31.  2.6.4. (1.2.)  Brak zasad nadawania identyfikatorów 
poszczególnym OSDn 

ENERGA-
Operator 

Wyjaśnienie 

Przekazywanie danych należących do OSDn 
następuje za pośrednictwem OSDp. W związku z 
powyższym OSDn będzie miał nadany taki sam kod 
jak OSDp. 

32.  2.6.4. (2)  Wymagane dane opisujące MWE 
powinny być zawarte w jednym punkcie 
2.6.3 bez względu na to czy MWE jest 
tylko jednym z elementów agregatu czy 
samo stanowi agregat. 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 5. 

33.  2.9.1. Identyfikator agregatu reprezentującego 
agregowane instalacje odbiorcze. 
Zasady nadawania identyfikatorów 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 
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agregatów instalacji odbiorczych określi 
OSP w oddzielnej instrukcji - załącznik 
nr 3 - Sposób nadawania kodów 
generatorów/agregatów generacji/MWE 
i odbiorów. 

równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

34.  2.9.1. Identyfikator agregatu reprezentującego 
agregowane instalacje odbiorcze. 
Zasady nadawania identyfikatorów 
agregatów instalacji odbiorczych określi 
OSP w oddzielnej instrukcji - załącznik 
nr 3 - Sposób nadawania kodów 
generatorów/agregatów generacji/MWE 
i odbiorów. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 

35.  2.9.1. Identyfikator agregatu reprezentującego 
agregowane instalacje odbiorcze. 
Zasady nadawania identyfikatorów 
agregatów instalacji odbiorczych określi 
OSP w oddzielnej instrukcji - załącznik 
nr 3 - Sposób nadawania kodów 
generatorów/agregatów generacji/MWE 
i odbiorów. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 

36.  2.9.1. Zasady nadawania identyfikatorów 
MWE i agregatów stanowi załącznik do 
tego dokumentu 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany tych dokumentów 
powinny przebiegać na równych 
zasadach, tj. po konsultacji z URE. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 10. 

37.  2.10 OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom nieodpłatne 
wykorzystywanie i dostęp do 
przekazanych przez nich danych i 
informacji. Jednocześnie OSP 
zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom nieodpłatny dostęp do 
zgromadzonych przez niego danych 
strukturalnych, planistycznych i czasu 
rzeczywistego oraz danych OSP w 
zakresie w jakim te dane są im 
niezbędne do planowania pracy i 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od "użytkowników". SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego 
przekazywania danych na linii OSP - 
OSD. OSD obecnie dysponują 
systemami analitycznymi, w których 
wymagana jest struktura sieci OSP 
oraz niezbędne dane dla prawidłowości 
obliczeń w systemach. Wymagana jest 
bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz 
czasu rzeczywistego również z obszaru 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Świadczenie może być uznane za nieodpłatne 
jedynie wówczas, gdy na podmiocie, który je 
uzyskuje, nie ciążył obowiązek wykonania na rzecz 
świadczącego żadnego świadczenia wzajemnego. W 
przedmiotowym przypadku następuje wzajemna (w 
obie strony) wymiana określonych kategorii danych. 
W związku z powyższym dodanie „nieodpłatnie” 
może w sposób niezamierzony wprowadzać w błąd 
lub generować ryzyko podatkowe. 
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prowadzenia ruchu w systemie 
elektroenergetycznym. 

OSP dla oceny i bezpieczeństwa sieci 
dystrybucyjnej w szczególności 
koordynowanej, której właścicielem i 
osobą odpowiedzialna za poprawne 
działanie jest OSD. Wpis nieodpłatnego 
korzystania eliminuje w przyszłości 
możliwe roszczenia finansowe za 
wykorzystywanie przekazywanych 
danych 

38.  2.10 OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom nieodpłatne 
wykorzystywanie i dostęp do 
przekazanych przez nich danych i 
informacji. Jednocześnie OSP 
zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom  nieodpłatny dostęp do 
zgromadzonych przez niego danych 
strukturalnych, planistycznych i czasu 
rzeczywistego oraz danych OSP w 
zakresie w jakim te dane są im 
niezbędne do planowania pracy i 
prowadzenia ruchu w systemie 
elektroenergetycznym. 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od "użytkowników". SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego 
przekazywania danych na linii OSP - 
OSD. OSD obecnie dysponują 
systemami analitycznymi, w których 
wymagana jest struktura sieci OSP 
oraz niezbędne dane dla prawidłowości 
obliczeń w systemach. Wymagana jest 
bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz 
czasu rzeczywistego również z obszaru 
OSP dla oceny i bezpieczeństwa sieci 
dystrybucyjnej w szczególności 
koordynowanej, której właścicielem i 
osobą odpowiedzialna za poprawne 
działanie jest OSD. Wpis nieodpłatnego 
korzystania eliminuje w przyszłości 
możliwe roszczenia finansowe za 
wykorzystywanie przekazywanych 
danych 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 

39.  2.10 OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom nieodpłatne 
wykorzystywanie i dostęp do 
przekazanych przez nich danych i 
informacji. Jednocześnie OSP 
zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom  nieodpłatny dostęp do 
zgromadzonych przez niego danych 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od "użytkowników". SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego 
przekazywania danych na linii OSP - 
OSD. OSD obecnie dysponują 
systemami analitycznymi, w których 
wymagana jest struktura sieci OSP 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 
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strukturalnych, planistycznych i czasu 
rzeczywistego oraz danych OSP w 
zakresie w jakim te dane są im 
niezbędne do planowania pracy i 
prowadzenia ruchu w systemie 
elektroenergetycznym. 

oraz niezbędne dane dla prawidłowości 
obliczeń w systemach. Wymagana jest 
bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz 
czasu rzeczywistego również z obszaru 
OSP dla oceny i bezpieczeństwa sieci 
dystrybucyjnej w szczególności 
koordynowanej, której właścicielem i 
osobą odpowiedzialna za poprawne 
działanie jest OSD. 

40.  2.10 OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom nieodpłatny dostęp do 
przekazanych przez nich danych i 
informacji. Jednocześnie OSP 
zapewnia OSDp, Wytwórcom i 
Odbiorcom dostęp do zgromadzonych 
przez niego danych strukturalnych, 
planistycznych i czasu rzeczywistego 
oraz danych OSP w zakresie w jakim te 
dane są im niezbędne do planowania 
pracy i prowadzenia ruchu systemu 
elektroenergetycznego. 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od użytkowników KSE. OSDp 
obecnie dysponują systemami 
analitycznymi, w których wymagana 
jest struktura sieci OSP. Zachowując 
prawidłowość obliczeń w systemach 
wymagana jest bieżąca wymiana 
danych strukturalnych, planistycznych 
oraz czasu rzeczywistego. 
Proponujemy uwzględnić w zapisie 
przekazywanie danych od OSP. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 

41.  2.11 OSDp są uprawnieni do otrzymywania 
od właściwych OSP w sposób 
nieodpłatny odpowiednich informacji 
strukturalnych, informacji 
planistycznych i danych czasu 
rzeczywistego oraz do gromadzenia 
odpowiednich informacji strukturalnych, 
informacji planistycznych i informacji w 
czasie rzeczywistym od OSP, 
sąsiednich OSDp, przy czym wymaga 
to określenia przez sąsiednich OSDp w 
skoordynowany sposób zakresu 
informacji, które mogą być wymieniane. 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od "użytkowników". SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego 
przekazywania danych na linii OSP - 
OSD. OSD obecnie dysponują 
systemami analitycznymi, w których 
wymagana jest struktura sieci OSP 
oraz niezbędne dane dla prawidłowości 
obliczeń w systemach. Wymagana jest 
bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz 
czasu rzeczywistego również z obszaru 
OSP dla oceny i bezpieczeństwa sieci 
dystrybucyjnej w szczególności 
koordynowanej, której właścicielem i 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 
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uwagi 
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osobą odpowiedzialna za poprawne 
działanie jest OSD. 

42.  2.11 OSDp są uprawnieni do otrzymywania 
od właściwych OSP w sposób 
nieodpłatny odpowiednich informacji 
strukturalnych, informacji 
planistycznych i danych czasu 
rzeczywistego oraz do gromadzenia 
odpowiednich informacji strukturalnych, 
informacji planistycznych i informacji w 
czasie rzeczywistym od OSP, 
sąsiednich OSDp, przy czym wymaga 
to określenia przez sąsiednich OSDp w 
skoordynowany sposób zakresu 
informacji, które mogą być wymieniane. 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od "użytkowników". SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego 
przekazywania danych na linii OSP - 
OSD. OSD obecnie dysponują 
systemami analitycznymi, w których 
wymagana jest struktura sieci OSP 
oraz niezbędne dane dla prawidłowości 
obliczeń w systemach. Wymagana jest 
bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz 
czasu rzeczywistego również z obszaru 
OSP dla oceny i bezpieczeństwa sieci 
dystrybucyjnej w szczególności 
koordynowanej, której właścicielem i 
osobą odpowiedzialna za poprawne 
działanie jest OSD. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 

43.  2.11 OSDp są uprawnieni do otrzymywania 
od właściwych OSP w sposób 
nieodpłatny odpowiednich informacji 
strukturalnych, informacji 
planistycznych i danych czasu 
rzeczywistego oraz do gromadzenia 
odpowiednich informacji strukturalnych, 
informacji planistycznych i informacji w 
czasie rzeczywistym od OSP, 
sąsiednich OSDp, przy czym wymaga 
to określenia przez sąsiednich OSDp w 
skoordynowany sposób zakresu 
informacji, które mogą być wymieniane. 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od "użytkowników". SO GL nie 
wyklucza dwukierunkowego 
przekazywania danych na linii OSP - 
OSD. OSD obecnie dysponują 
systemami analitycznymi, w których 
wymagana jest struktura sieci OSP 
oraz niezbędne dane dla prawidłowości 
obliczeń w systemach. Wymagana jest 
bieżąca wymiana danych 
strukturalnych, planistycznych oraz 
czasu rzeczywistego również z obszaru 
OSP dla oceny i bezpieczeństwa sieci 
dystrybucyjnej w szczególności 
kkordynowanej, której włascicielem i 
osobą odpowiedzialna za poprawne 
działanie jest OSD. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 
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44.  2.11 OSDp są uprawnieni do otrzymywania 
od właściwych OSP odpowiednich 
informacji strukturalnych, informacji 
planistycznych i danych czasu 
rzeczywistego oraz do gromadzenia 
odpowiednich informacji strukturalnych, 
informacji planistycznych i informacji w 
czasie rzeczywistym od OSP, 
sąsiednich OSDp, przy czym wymaga 
to określenia przez sąsiednich OSDp w 
skoordynowany sposób zakresu 
informacji, które mogą być wymieniane. 

Dokument wprost stwierdza o 
konieczności przekazywania danych do 
OSP od użytkowników KSE. OSDp 
obecnie dysponują systemami 
analitycznymi, w których wymagana 
jest struktura sieci OSP. Zachowując 
prawidłowość obliczeń w systemach 
wymagana jest bieżąca wymiana 
danych strukturalnych, planistycznych 
oraz czasu rzeczywistego. 
Proponujemy uwzględnić w zapisie 
przekazywanie danych od OSP. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 37. 

45.  3.1.3. W procesie wymiany danych 
strukturalnych OSDp współpracują z 
OSP w zakresie definiowania 
agregatów MWE i agregatów instalacji 
odbiorczych, oraz w zakresie 
przekazanych przez OSDn, Wytwórców 
i Odbiorców informacji obejmujących: 

OSDp nie jest właścicielem 
przekazywanych przez OSDn, 
Wytwórców i Odbiorców  informacji,  
dlatego nie może ich weryfikować i 
przekazywać do OSP innych niż 
otrzymane. Natomiast weryfikacja 
mogłaby powodować że dane byłyby 
inne niż przekazane do OSDp. OSDp 
może jedynie informować OSP o 
zauważonych uchybieniach po stronie 
przekazujących jeżeli takie uchybienia 
zostaną zauważone.  

innogy Uwaga została uwzględniona 

Punkt 3.1.3. otrzymuje brzmienie: 

W procesie wymiany danych strukturalnych OSDp 
współpracują z OSP w zakresie definiowania 
agregatów MWE i agregatów instalacji odbiorczych, z 
uwzględnieniem zasad o którym mowa w pkt 2.6., 2.7. 
i 2.9. 

46.  3.1.3. W procesie wymiany danych 
strukturalnych OSDp współpracują z 
OSP w zakresie definiowania 
agregatów MWE i agregatów instalacji 
odbiorczych, oraz w zakresie 
przekazanych przez OSDn, Wytwórców 
i Odbiorców  informacji obejmujących: 

OSDp nie jest właścicielem 
przekazywanych przez OSDn, 
Wytwórców i Odbiorców  informacji,  
dlatego nie może ich weryfikować i 
przekazywać do OSP innych niż 
otrzymane. Natomiast weryfikacja 
mogłaby powodować że dane byłyby 
inne niż przekazane do OSDp. OSDp 
może jedynie informować OSP o 
zauważonych uchybieniach po stronie 
przekazujących jeżeli takie uchybienia 
zostaną zauważone.  

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 45. 

47.  3.1.3. W procesie wymiany danych 
strukturalnych OSDp współpracują z 

OSDp nie jest właścicielem 
przekazywanych przez OSDn, 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 45. 
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OSP w zakresie definiowania 
agregatów MWE i agregatów instalacji 
odbiorczych, oraz w zakresie 
przekazanych przez OSDn, Wytwórców 
i Odbiorców  informacji obejmujących: 

Wytwórców i Odbiorców  informacji,  
dlatego nie może ich weryfikować i 
przekazywać do OSP innych niż 
otrzymane. Natomiast weryfikacja 
mogłaby powodować że dane byłyby 
inne niż przekazane do OSDp. OSDp 
może jedynie informować OSP o 
zauważonych uchybieniach po stronie 
przekazujących jeżeli takie uchybienia 
zostaną zauważone.  

48.  3.1.3. W procesie wymiany danych 
strukturalnych OSDp współpracują z 
OSP w zakresie definiowania 
agregatów MWE i agregatów instalacji 
odbiorczych, oraz w zakresie 
przekazanych przez OSDn, Wytwórców 
i Odbiorców  informacji obejmujących: 

OSDp nie jest właścicielem 
przekazywanych przez OSDn, 
Wytwórców i Odbiorców  informacji,  
dlatego nie może ich weryfikować i 
przekazywać do OSP innych niż 
otrzymane. Natomiast weryfikacja 
mogłaby powodować że dane byłyby 
inne niż przekazane do OSDp. OSDp 
może jedynie informować OSP o 
zauważonych uchybieniach po stronie 
przekazujących jeżeli takie uchybienia 
zostaną zauważone.  

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 45. 

49.  3.2.1.1. Jest: Danych i informacji o istniejącym i 
planowanym układzie pracy rozdzielni 
sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (i 
wyższym, jeżeli OSDp jest właścicielem 
takich rozdzielni). 
 
Proponuje się: Danych i informacji o 
istniejącym i planowanym układzie 
pracy  sieci dystrybucyjnej o napięciu 
110 kV (i wyższym, jeżeli OSDp jest 
właścicielem takich sieci) 

Jeśli mowa o układach pracy, to oprócz 
rozdzielni należy uwzględnić również 
linie, które nierzadko podlegają 
mostkowaniom w terenie - na zmianę 
rozpływów mocy wpływają zatem nie 
tylko zmiany w układach pracy 
rozdzielni. 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 3.2.1.1. otrzymuje brzmienie: 

Danych i informacji o istniejącym i planowanym 
układzie pracy sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV 
(i wyższym, jeżeli OSDp jest właścicielem takich 
sieci). 

50.  3.2.2. OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące istniejącego i 
planowanego stanu sieci 110 kV 
koordynowanej, z uwzględnieniem 
informacji o sieciach 110 kV OSDn i 
innych podmiotów będących 

Propozycja wskazuje bardziej 
precyzyjnie jakie wartości należy 
przekazać. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Punkt 3.2.2. otrzymuje brzmienie: 

OSDp przekazują do OSP dane i informacje 
dotyczące istniejącego i planowanego stanu sieci 110 
kV, z uwzględnieniem informacji o sieciach OSDn i 
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właścicielami fragmentów sieci 110 kV, 
z których sieciami są połączone ich 
sieci, w zakresie: 

innych podmiotów będących właścicielami 
fragmentów sieci dystrybucyjnej 110 kV, z których 
sieciami są połączone ich sieci, w zakresie: 

3.2.2.1. Danych i informacji dotyczących rozdzielni o 
napięciu 110 kV (i wyższym, jeżeli OSDp jest 
właścicielem takich rozdzielni), 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1. 

3.2.2.2. Danych i informacji dotyczących linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1. 

Treść dotychczasowych ppkt 3.2.2.3. i 3.2.2.4. 
przeniesiono do nowych punktów 3.2.3. i 3.2.4.: 

3.2.3. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje 
dotyczące modułów wytwarzania energii 
typu D, C i B przyłączonych do jego sieci, 
zgodnie z pkt. 2.7. 

3.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje 
dotyczące agregowanych instalacji 
odbiorczych, zgodnie z pkt. 2.8. i 2.9.  

51.  3.2.2. OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące istniejącego i 
planowanego stanu sieci 110 kV 
koordynowanej, z uwzględnieniem 
informacji o sieciach 110 kV OSDn i 
innych podmiotów będących 
właścicielami fragmentów sieci 110 kV, 
z których sieciami są połączone ich 
sieci, w zakresie: 

Propozycja wskazuje bardziej 
precyzyjnie jakie wartości należy 
przekazać. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 50. 

52.  3.2.2. OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące istniejącego i 
planowanego stanu sieci 110 kV 
koordynowanej, z uwzględnieniem 
informacji o sieciach 110 kV OSDn i 
innych podmiotów będących 
właścicielami fragmentów sieci 110 kV, 
z których sieciami są połączone ich 
sieci, w zakresie: 

Propozycja wskazuje bardziej 
precyzyjnie jakie wartości należy 
przekazać. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 50. 
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53.  3.2.2.3. Dane i informacje dotyczące MWE typu 
C i B przyłączonych do sieci SN i nN 
lub ich agregatów, zgodnie z pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji, wskazując 
typy  

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 50. 

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5. 

54.  3.2.2.3. Dane i informacje dotyczące MWE typu 
C i B przyłączonych do sieci SN i nN 
lub ich agregatów, zgodnie z pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji, wskazując 
typy  

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 50. 

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5. 

55.  3.2.2.3. Dane i informacje dotyczące MWE typu 
C i B przyłączonych do sieci SN i nN 
lub ich agregatów, zgodnie z pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji, wskazując 
typy  

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 50. 

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5. 

56.  3.2.3 Jest: OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące łącznej 
zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A, z 
podziałem na (i) źródła energii 
pierwotnej… 

Proponuje się: OSDp przekazują do 
OSP dane i informacje dotyczące 
łącznej zagregowanej mocy 
zainstalowanej modułów wytwarzania 
energii typu A, z podziałem na (i) grupy 
źródeł energii pierwotnej, 

Agregacja odbywa się w podziale na 
grupy, w skład których wchodzą różne 
rodzaje źródeł energii pierwotnej, 
wymienione w kolejnych punktach 
dokumentu. 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

W wyniku uwzględnienia niniejszej uwagi oraz uwagi 
szczegółowej nr 57 i uzgodnień roboczych z OSDp 
pkt 3.2.3. otrzymuje brzmienie: 

OSDp przekazują do OSP dane i informacje 
dotyczące łącznej zagregowanej mocy 
zainstalowanej modułów wytwarzania energii typu A, 
z podziałem na (i) grupy źródeł energii pierwotnej, o 
których mowa w pkt 2.5. oraz (ii) dane dotyczące 
zagregowanej mocy zainstalowanej modułów 
wytwarzania energii typu A w podziale na agregaty 
przyłączone do tego samego węzła sieci po dolnej 
stronie transformatora 110/SN według zasad, o 
których mowa w pkt 2.6. W okresie przejściowym, do 
czasu uruchomienia wymiany danych strukturalnych 
za pośrednictwem Portalu Wymiany Danych 
Strukturalnych, o którym mowa w pkt 3.6., dane 
dotyczące zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A będą 
przekazywane w podziale na poszczególne oddziały 
OSDp. 

57.  3.2.3. OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące łącznej 

Zapis jest czytelny przywołanie pkt 2.6 
gdzie jest mowa o jednostkach C i B 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 56. 
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zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A, z 
podziałem na (i) źródła energii, 
pierwotnej, o których mowa w pkt. 2.5. 
oraz (ii) dane dotyczące zagregowanej 
mocy zainstalowanej modułów 
wytwarzania energii typu A w podziale 
na agregaty przyłączone do tego 
samego węzła sieci po dolnej stronie 
transformatora 110/SN. 

jest niepotrzebne i może wprowadzać 
zamieszanie.  Przywołanie tego punktu 
(2.6) wskazuje ponadto, że OSDp 
mogłoby przekazywać indywidualne 
dane również dla poszczególnych MWE 
typu A. Obecnie nie przewiduje się 
przekazywania takich danych 
strukturalnych do OSP więc niezasadne 
jest przekazywanie danych w zakresie 
danych planistycznych. 

58.  3.2.3. OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące łącznej 
zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A, z 
podziałem na (i) źródła energii, 
pierwotnej, o których mowa w pkt. 2.5. 
oraz (ii) dane dotyczące zagregowanej 
mocy zainstalowanej modułów 
wytwarzania energii typu A w podziale 
na agregaty przyłączone do tego 
samego węzła sieci po dolnej stronie 
transformatora 110/SN. 

Zapis jest czytelny przywołanie pkt 2.6 
gdzie jest mowa o jednostkach C i B 
jest niepotrzebny i może wprowadzać 
zamieszanie.  Przywołanie tego punktu 
(2.6) wskazuje ponadto, że OSDp 
mogłoby przekazywać indywidualne 
dane również dla poszczególnych MWE 
typu A. Obecnie nie przewiduje się 
przekazywania takich danych 
strukturalnych do OSP więc niezasadne 
jest przekazywanie danych w zakresie 
danych planistycznych. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 56. 

59.  3.2.3. OSDp przekazują do OSP dane i 
informacje dotyczące łącznej 
zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A, z 
podziałem na (i) źródła energii, 
pierwotnej, o których mowa w pkt. 2.5. 
oraz (ii) dane dotyczące zagregowanej 
mocy zainstalowanej modułów 
wytwarzania energii typu A w podziale 
na agregaty przyłączone do tego 
samego węzła sieci po dolnej stronie 
transformatora 110/SN. 

Zapis jest czytelny przywołanie pkt 2.6 
gdzie jest mowa o jednostkach C i B 
jest niepotrzebne i może wprowadzać 
zamieszanie.  Przywołanie tego punktu 
(2.6) wskazuje ponadto, że OSDp 
mogłoby przekazywać indywidualne 
dane również dla poszczególnych MWE 
typu A. Obecnie nie przewiduje się 
przekazywania takich danych 
strukturalnych do OSP więc niezasadne 
jest przekazywanie danych w zakresie 
danych planistycznych. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 56. 

60.  3.2.4. (1) Proponuje się zastąpić "rozdzielni" 
wyrazem "sieci" 

Jeśli mowa o układach pracy, to oprócz 
rozdzielni należy uwzględnić również 
linie, które nierzadko podlegają 
mostkowaniom w terenie - na zmianę 
rozpływów mocy wpływają zatem nie 

ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 3.2.4.(1) otrzymuje brzmienie: 

Planowanych układów pracy sieci oraz planowanego 
stanu linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
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tylko zmiany w układach pracy 
rozdzielni. 

powinny zawierać informacje i dane dotyczące 5-cio 
letniego horyzontu planowania. 

61.  3.2.4. (2)  W etapie przejściowym aktualizacja 
danych powinna być realizowana z 
mniejszą częstotliwością (co 6 
ewentualnie 3 miesiące) w podziale na 
oddziały OSD, a nie węzły sieci. 

ENERGA-
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

W wyniku uzgodnień roboczych została utrzymana 
proponowana w dokumencie częstotliwość 
aktualizacji danych MWE typu A. 

W ramach obecnie funkcjonującej procedury w 
zakresie wymiany danych o MWE typu A dane o 
zagregowanych mocach zainstalowanych PPM typu 
PV i FW są aktualizowane w cyklach miesięcznych. 
Jednocześnie OSP zwraca uwagę, że ze względu na 
bardzo małą dynamikę zmian MWE cieplnych i 
wodnych uwzględnienie tych rodzajów MWE w 
ramach procedury nie powinno stanowić problemu. 

62.  3.2.4.(2) Zagregowanych mocy zainstalowanych 
modułów wytwarzania energii typu A 
powinny być przekazywane przez 
OSDp do OSP przynajmniej raz na 6 
miesięcy. Po rozpoczęciu działania 
platformy wymiany danych 
planistycznych opisanej w procedurze 
czasokres aktualizacji będzie wynosił 1 
miesiąc. 

Zmiana z osiągalnych na zainstalowane 
jest podyktowana danymi jakie są w 
posiadaniu każdego OSD, i są przez 
wszystkie tak samo interpretowane z 
dokumentacji przyłączeniowej. 
Czasokresy przekazywania danych 
muszą być dopasowane do 
dopasowania systemów OSD i ich 
fizycznych oraz kadrowych możliwości.  

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 61. 

63.  3.2.4.(2) Zagregowanych mocy zainstalowanych 
modułów wytwarzania energii typu A 
powinny być przekazywane przez 
OSDp do OSP przynajmniej raz na 6 
miesięcy. Po rozpoczęciu działania 
platformy wymiany danych 
planistycznych opisanej w procedurze 
czasokres aktualizacji będzie wynosił 1 
miesiąc. 

Zmiana z osiągalnych na zainstalowane 
jest podyktowana danymi jakie są w 
posiadaniu każdego OSD, i są przez 
wszystkie tak samo interpretowane z 
dokumentacji przyłączeniowej. 
Czasokresy przekazywania danych 
muszą być dopasowane do 
dopasowania systemów OSD i ich 
fizycznych oraz kadrowych możliwości.  

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 61. 

64.  3.3. Wymaga się, aby dane w 
przekazywane były również do OSD 

 ENERGA-
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 6. 

65.  3.3.1. 3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B 

Dane strukturalne powinny 
przekazywać MWE, na których ciąży 
obowiązek przekazania prawidłowych 

innogy Uwaga została uwzględniona 
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przekazują do OSP dane i informacje 
obejmujące: 

3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 
Należy dopisać parametry ujęte w pkt 
2.6.3 i 2.6.4 jak poniżej  

- Moc maksymalna, minimalna, 
przyłączeniowa i zainstalowana MWE. 

- Technologie wytwarzania i 
przechowywania energii elektrycznej. 
- Kod agregatu w skład którego 
wchodzi dany MWE. 

- Znacznik „autogeneracji” (rozumianej 
jako zdolność MWE do dostarczania 
mocy bezpośrednio do odbiorców z 
pominięciem sieci należącej do innych 
przedsiębiorstw energetycznych). 

danych do OSD. 
Ponadto ten punkt podobnie jak 
załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu 
KSE należy podzielić na grupy B, C, D, 
których dane i ilość znacząco się 
różnią. Agregacja w jednym miejscu 
powoduje dużą nieczytelność 
dokumentu, czyli kto jakie dane ma 
przekazać. 

Parametry, o których mowa w uwadze, są częściowo 
wymienione w kolejnych podpunktach punktu 3.3.1. 
Kod agregatu, w skład którego wchodzi MWE 
nadawany jest przez OSDp, zgodnie z pkt 2.7.  

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5 i ogólną nr 22. 

66.  3.3.1. 3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B 
przekazują do OSP dane i informacje 
obejmujące: 

3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 

Należy dopisać parametry ujęte w pkt 
2.6.3 i 2.6.4 jak poniżej  

- Moc maksymalna, minimalna, 
przyłączeniowa i zainstalowana MWE. 

- Technologie wytwarzania i 
przechowywania energii elektrycznej. 

- Kod agregatu w skład którego 
wchodzi dany MWE. 

- Znacznik „autogeneracji” (rozumianej 
jako zdolność MWE do dostarczania 
mocy bezpośrednio do odbiorców z 
pominięciem sieci należącej do innych 
przedsiębiorstw energetycznych). 

Dane strukturalne powinny 
przekazywać MWE, na których ciąży 
obowiązek przekazania prawidłowych 
danych do OSD. 

Ponadto ten punkt podobnie jak 
załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu 
KSE należy podzielić na grupy B, C, D, 
których dane i ilość znacząco się 
różnią. Agregacja w jednym miejscu 
powoduje dużą nieczytelność 
dokumentu, czyli kto jakie dane ma 
przekazać. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Parametry, o których mowa w uwadze, są częściowo 
wymienione w kolejnych podpunktach punktu 3.3.1. 
Kod agregatu, w skład którego wchodzi MWE 
nadawany jest przez OSDp, zgodnie z pkt 2.7.  

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5 i ogólną nr 22. 

67.  3.3.1. 3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B 

Dane strukturalne powinny 
przekazywać MWE, na których ciąży 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 
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przekazują do OSP dane i informacje 
obejmujące: 

3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 
Należy dopisać parametry ujęte w pkt 
2.6.3 i 2.6.4 jak poniżej  

- Moc maksymalna, minimalna, 
przyłączeniowa i zainstalowana MWE. 

- Technologie wytwarzania i 
przechowywania energii elektrycznej. 

- Kod agregatu w skład którego 
wchodzi dany MWE. 

- Znacznik „autogeneracji” (rozumianej 
jako zdolność MWE do dostarczania 
mocy bezpośrednio do odbiorców z 
pominięciem sieci należącej do innych 
przedsiębiorstw energetycznych). 

obowiązek przekazania prawidłowych 
danych do OSD. 

Ponadto ten punkt podobnie jak 
załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu 
KSE należy podzielić na grupy B, C, D, 
których dane i ilość znacząco się 
różnią. Agregacja w jednym miejscu 
powoduje dużą nieczytelność 
dokumentu, czyli kto jakie dane ma 
przekazać. 

Parametry, o których mowa w uwadze, są częściowo 
wymienione w kolejnych podpunktach punktu 3.3.1. 
Kod agregatu, w skład którego wchodzi MWE 
nadawany jest przez OSDp, zgodnie z pkt 2.7.  

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5 i ogólną nr 22. 

68.  3.3.1. 3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B 
przekazują do OSP dane i informacje 
obejmujące: 

3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 

Należy dopisać parametry ujęte w pkt 
2.6.3 i 2.6.4 jak poniżej  

- Moc maksymalna, minimalna, 
przyłączeniowa i zainstalowana MWE. 

- Technologie wytwarzania i 
przechowywania energii elektrycznej. 

- Kod agregatu w skład którego 
wchodzi dany MWE. 

- Znacznik „autogeneracji” (rozumianej 
jako zdolność MWE do dostarczania 
mocy bezpośrednio do odbiorców z 
pominięciem sieci należącej do innych 
przedsiębiorstw energetycznych). 

Dane strukturalne powinny 
przekazywać MWE, na których ciąży 
obowiązek przekazania prawidłowych 
danych do OSD. 
Ponadto ten punkt podobnie jak 
załącznik nr 2 do Zakresu 
wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu 
KSE należy podzielić na grupy B, C, D, 
których dane i ilość znacząco się 
różnią. Agregacja w jednym miejscu 
powoduje dużą nieczytelność 
dokumentu, czyli kto jakie dane ma 
przekazać. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Parametry, o których mowa w uwadze, są częściowo 
wymienione w kolejnych podpunktach punktu 3.3.1. 
Kod agregatu, w skład którego wchodzi MWE 
nadawany jest przez OSDp, zgodnie z pkt 2.7.  

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5 i ogólną nr 22. 

69.  3.3.1.1. Wykreślić: dane identyfikacyjne 
właściciela zakładu wytwarzania 

Są to dane sensytywne i podlegają 
ochronie prawnej. Nazwa i kod MWE 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 22. 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  42 

 

Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

powinny być wystarczające do 
identyfikacji jednostek wytwórczych, 
które mają obowiązek przekazywać 
swoje dane do PSE. 

70.  3.3.1.4. Zmienić brzmienie: Technologię 
wytwarzania energii elektrycznej 

Należy doprecyzować zapis. ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 3.3.1.2.(3) otrzymuje brzmienie: 

Technologię wytwarzania energii elektrycznej. 

71.  3.3.1.4. Technologię wytwarzania energii 
elektrycznej 

Doprecyzowanie zapisu.  TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 70. 

72.  3.3.1.4. Technologię wytwarzania energii 
elektrycznej 

Doprecyzowanie zapisu.  PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 70. 

73.  3.3.1.4. Technologię wytwarzania energii 
elektrycznej 

Doprecyzowanie zapisu.  innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 70. 

74.  3.3.1.6. (1) Parametry zmian mocy bazowej Niejasne określenie parametru. Czy jest 
to tożsame z zapisem z IRiESP 
mówiącym o obciążeniu bazowym lub 
bazowym punkcie pracy. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 

75.  3.3.1.6. (1)  Niejasne określenie parametru. Czy jest 
to tożsame z zapisem z IRiESP 
mówiącym o obciążeniu bazowym lub 
bazowym punkcie pracy. Zapisy 
powinny być jednoznaczne do już 
istniejących. Jeżeli jest to inny parametr 
do należy określić jego definicję. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 

76.  3.3.1.6. (1)  Niejasne określenie parametru. Czy jest 
to tożsame z zapisem z IRiESP 
mówiącym o obciążeniu bazowym lub 
bazowym punkcie pracy. Zapisy 
powinny być jednoznaczne do już 
istniejących. Jeżeli jest to inny parametr 
do należy określić jego definicję. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 

77.  3.3.1.6. (1)  Niejasne określenie parametru. Czy jest 
to tożsame z zapisem z IRiESP 
mówiącym o obciążeniu bazowym lub 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 22. 
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bazowym punkcie pracy. Zapisy 
powinny być jednoznaczne do już 
istniejących. Jeżeli jest to inny parametr 
do należy określić jego definicję. 

78.  3.3.1.7. Dopisać: moc przyłączeniowa i 
zainstalowana MWE, technologia 
wytwarzania i przechowywania energii 
elektrycznej, informacja o autogeneracji 

Dane niezbędne do informacji 
strukturalnych, które powinny być 
przekazywane bezpośrednio do OSP. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Uwaga niezrozumiała. Pkt 3.3.1.7. dotyczy 
przekazywania parametrów modeli matematycznych. 

79.  3.5. Wymaga się, aby dane w 
przekazywane były również do OSD 

 ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 6. 

80.  3.6.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej standardy wymiany 
danych realizowanych  w ramach ww. 
systemu - załącznik nr 4. Standardy 
zawierające specyfikację techniczną 
dokumentów elektronicznych, 
opracowanych w wykonaniu obowiązku 
wynikającego z art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Karta aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP – Korzystanie 
zgodnie z Wezwaniem Prezesa URE, została 
zmodyfikowana poprzez wprowadzenie po pkt 6.7.3. 
nowego punktu 6.7.4. wprowadzającego do IRiESP 
- Korzystanie opis sposobu konsultowania z OSDp 
zmian standardów wymiany danych. 

Każdorazowa zmiana standardów wymiany danych 
obejmująca zakres, formaty lub sposób wymiany 
danych rozpoczyna się publikacją na stronie 
internetowej OSP propozycji aktualizacji lub nowych 
„Standardów wymiany danych strukturalnych i 
planistycznych” wraz z informacją o: zakresie zmian, 
planowanej dacie ich wdrożenia oraz terminie i 
sposobie zgłaszania uwag. Po zebraniu otrzymanych 
uwag OSP dokonuje ich analizy i uwzględnia je w 
uzasadnianym zakresie, równoważąc oczekiwania 
OSDp z możliwościami zmian w systemach 
informatycznych, oraz uwarunkowania i trudności 
zgłoszone przez OSDp z oczekiwaniami OSP. 
Następnie OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej zaktualizowane lub nowe standardy 
wymiany danych opracowane po procesie konsultacji 
wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku 
do wersji poddanej konsultacjom i terminem ich 
wdrożenia. W zależności od zakresu zmian i stopnia 
trudności ich wdrożenia, publikacja, o której mowa 
powyżej następuje z odpowiednim wyprzedzeniem, w 
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stosunku do wyznaczonej daty wdrożenia tych zmian, 
przy czym termin pomiędzy publikacją zmian a datą 
ich wdrożenia nie może być krótszy niż 30 dni. W 
przypadku kiedy zmiana polega na uruchamianiu 
kolejnych etapów systemu wymiany danych 
strukturalnych i planistycznych, taka publikacja będzie 
realizowana z co najmniej 90 dniowym 
wyprzedzeniem, w stosunku do daty wdrażania zmian 
w danym etapie. 

81.  3.6.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej standardy wymiany 
danych realizowanych  w ramach ww. 
systemu - załącznik nr 4. Standardy 
zawierające specyfikację techniczną 
dokumentów elektronicznych, 
opracowanych w wykonaniu obowiązku 
wynikającego z art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 70. 

82.  3.6.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej standardy wymiany 
danych realizowanych  w ramach ww. 
systemu - załącznik nr 4. Standardy 
zawierające specyfikację techniczną 
dokumentów elektronicznych, 
opracowanych w wykonaniu obowiązku 
wynikającego z art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 70. 

83.  4.1.3.4. Dokument nakłada obowiązek 
przekazywania danych planistycznych 
do OSDp jedynie w stosunku do OSDn 
przyłączonych do napięcia 110 kV, 
pomijając te przyłączone do SN. 
Tymczasem w pkt. 2.6.4. (1.2) wymaga 
się od OSDp uwzględniania w 
wykazach MWE modułów 
zainstalowanych w OSDn na poziomie 
napięć niższych. 

 ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 4.1.3.4. otrzymuje brzmienie: 

OSDn przyłączonych do sieci będącej własnością 
OSDp w zakresie: - dalej bez zmian 

84.  4.2.1. Zmienić brzmienie: OSDp przekazują 
do OSP dane pozyskane od MWE 
dotyczące modułów wytwarzania 

Przedmiotowe dane są w posiadaniu 
MWE i tylko te jednostki tego dane 
posiadają. OSDp przekaże dane, jeśli 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 4.2.1. otrzymuje brzmienie: 
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energii typu C i B przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej lub ich agregatów, 
o których mowa w pkt. 2.6., dla każdej 
godziny 5-cio letniego horyzontu 
planowania 

je wcześniej pozyska od MWE. 
Prognozowanie w horyzoncie 5-letnim z 
rozdzielczością godzinową jest 
niemożliwe do precyzyjnego 
pozyskania od MWE typu B i C. 

OSDp przekazują do OSP pozyskane od Wytwórców 
i podmiotów posiadających moduły wytwarzania 
energii typu C i B dane dotyczące tych modułów lub 
ich agregatów, o których mowa w pkt. 2.6., dla każdej 
godziny 5-cio letniego horyzontu planowania, przy 
czym: 

Ponadto do pkt 4.2.1.1. w ramach autopoprawek 
dodano ppkt (4) w następującym brzmieniu: 

Planowaną generację mocy czynnej do sieci – 
dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 

85.  4.2.1. Zmienić brzmienie: OSDp przekazują 
do OSP dane pozyskane od MWE 
dotyczące modułów wytwarzania 
energii typu C i B przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej lub ich agregatów, 
o których mowa w pkt. 2.6., dla  5-cio 
letniego horyzontu planowania 

Przedmiotowe dane są w posiadaniu 
MWE. Prognozowanie w horyzoncie 5-
letnim z rozdzielczością godzinową jest 
niemożliwe do precyzyjnego 
pozyskania od MWE typu B i C. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 84. 

86.  4.2.1. Zmienić brzmienie: OSDp przekazują 
do OSP dane pozyskane od MWE 
dotyczące modułów wytwarzania 
energii typu C i B przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej lub ich agregatów, 
o których mowa w pkt. 2.6., dla  5-cio 
letniego horyzontu planowania 

Przedmiotowe dane są w posiadaniu 
MWE. Prognozowanie w horyzoncie 5-
letnim z rozdzielczością godzinową jest 
niemożliwe do precyzyjnego 
pozyskania od MWE typu B i C. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 84. 

87.  4.2.1. Zmienić brzmienie: OSDp przekazują 
do OSP dane pozyskane od MWE 
dotyczące modułów wytwarzania 
energii typu C i B przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej lub ich agregatów, 
o których mowa w pkt. 2.6., dla  5-cio 
letniego horyzontu planowania 

Przedmiotowe dane są w posiadaniu 
MWE. Prognozowanie w horyzoncie 5-
letnim z rozdzielczością godzinową jest 
niemożliwe do precyzyjnego 
pozyskania od MWE typu B i C. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 84. 

88.  4.2.1.1; 
4.2.1.2; 
4.2.1.3 

Moc dyspozycyjna elektrowniana / 
sieciowa 

Konieczność nadania definicji w 
Instrukcji ze względu na precyzyjne 
przekazywanie danych przez MWE 
oraz OSDp. Ponadto proponujemy 
pozostawać zapis dotyczący 
prognozowania wartości mocy 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Pojęcia, o których mowa w uwadze zostały 
wyjaśnione w treści punktu 4.2.1. 

Zdaniem OSP informacje dotyczące występujących 
ograniczeń sieciowych są istotne z punktu widzenia 
planowania i prowadzenia ruchu. Są one powodem 
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dyspozycyjnych bez ograniczeń 
sieciowych 

ubytków sieciowych, mających wpływ na bilans mocy 
oraz zwalniają uczestników rynku mocy z wypełnienia 
obowiązków mocowych dotyczących ich MWE w 
przypadku ogłoszenia okresu zagrożenia. 

89.  4.2.1.1.(2); 
4.2.1.2.(2);  
4.2.1.3.(3); 
oraz w 
następnych 
punktach 

Prognozowane wartości mocy 
dyspozycyjnych maksymalnych i 
minimalnych netto poszczególnych 
modułów wytwarzania energii lub ich 
agregatów. 

Proponuje się pozostawić zapis 
dotyczący prognozowania wartości 
mocy dyspozycyjnych bez ograniczeń 
sieciowych. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 88. 

90.  4.2.1.1.(2); 
4.2.1.2.(2);  
4.2.1.3.(3); 
oraz w 
następnych 
punktach 

Prognozowane wartości mocy 
dyspozycyjnych maksymalnych i 
minimalnych netto poszczególnych 
modułów wytwarzania energii lub ich 
agregatów. 

Proponuje się pozostawić zapis 
dotyczący prognozowania wartości 
mocy dyspozycyjnych bez ograniczeń 
sieciowych. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 88. 

91.  4.2.1.1.(2); 
4.2.1.2.(2);  
4.2.1.3.(3); 
oraz w 
następnych 
punktach 

Prognozowane wartości mocy 
dyspozycyjnych maksymalnych i 
minimalnych netto poszczególnych 
modułów wytwarzania energii lub ich 
agregatów. 

Proponuje się pozostawić zapis 
dotyczący prognozowania wartości 
mocy dyspozycyjnych bez ograniczeń 
sieciowych. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 88. 

92.  4.2.1.3. Zmienić brzmienie: W przypadku 
jednostek, które uczestniczą aktywnie 
w Rynku Bilansującym (wchodzą w 
skład Jednostki Grafikowej), 
uczestniczą w Rynku Mocy, świadczą 
usługi systemowych lub posiadają 
znacznik „autogeneracji” 

Niespójność z punktem 2.6, gdzie jest 
mowa o zakazie agregowania 
jednostek indywidualnych. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Dotychczasowy pkt 2.6. mówi o MWE, które nie 
mogą być agregowane ze względu na konieczność 
ich indywidualnego odwzorowania w modelu KSE. 
Nie dotyczy to MWE, które uczestniczą aktywnie w 
Rynku Bilansującym (wchodzą w skład Jednostki 
Grafikowej), uczestniczą w Rynku Mocy, świadczą 
usługi systemowych lub posiadają znacznik 
„autogeneracji”.  

Natomiast pkt 4.2.1.3. wprowadza konieczność 
przekazywania dla tych MWE danych planistycznych.  

Dodatkowo patrz odpowiedź na uwagę szczegółową 
nr 5. 
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93.  4.2.1.3.  Niespójność z punktem 2.6, gdzie jest 
mowa o zakazie agregowania 
jednostek indywidualnych. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 92. 

94.  4.2.1.3.  Niespójność z punktem 2.6, gdzie jest 
mowa o zakazie agregowania 
jednostek indywidualnych. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 92. 

95.  4.2.1.3.  Niespójność z punktem 2.6, gdzie jest 
mowa o zakazie agregowania 
jednostek indywidualnych. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 92. 

96.  4.2.1.3. (4)  Usunięcie zapisu brak uzasadnienia do 
przekazywania takich danych. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Planowana generacja mocy czynnej do sieci przez 
MWE ze znacznikiem „autogeneracja” jest wielkością 
konieczną do opracowania prawidłowego bilansu 
mocy KSE. Alternatywą dla powyższej informacji 
byłaby informacja o planowanym całkowitym poborze 
energii przez odbiorców, do których MWE ze 
znacznikiem „autogeneracja” dostarczają moc z 
pominięciem sieci należącej do innych 
przedsiębiorstw energetycznych. 

97.  4.2.1.3. (4)  Usunięcie zapisu brak uzasadnienia do 
przekazywania takich danych. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 96. 

98.  4.2.1.3. (4)  Usunięcie zapisu brak uzasadnienia do 
przekazywania takich danych. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 96. 

99.  4.2.4. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez OSDp 
przyłączonych do sieci przesyłowej 
oraz przedziały czasowe, na które te 
dane są przekazywane określi OSP w 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej. 

Terminy wynikające z opiniowanego 
dokumentu powinny być w nim zawarte. 
Nie ma uzasadnienia umieszczanie 
tych terminów w IRiESP. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

100.  4.2.4. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez OSDp 
przyłączonych do sieci przesyłowej 
oraz przedziały czasowe, na które te 
dane są przekazywane zostaną 

Nie ma uzasadnienia umieszczanie 
tych terminów w IRiESP, jeżeli SO GL 
wskazuje konieczność tworzenia 
procedur budowanych na zasadach 
uzgodnień. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 
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określone w ramach uzgodnienia z 
OSD - procedura wymiany danych 

101.  4.2.4. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez OSDp 
przyłączonych do sieci przesyłowej 
oraz przedziały czasowe, na które te 
dane są przekazywane zostaną 
określone w ramach uzgodnienia z 
OSD - procedura wymiany danych 

Nie ma uzasadnienia umieszczanie 
tych terminów w IRiESP, jeżeli SO GL 
wskazuje konieczność tworzenia 
procedur budowanych na zasadach 
uzgodnień. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

102.  4.2.4. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez OSDp 
przyłączonych do sieci przesyłowej 
oraz przedziały czasowe, na które te 
dane są przekazywane zostaną 
określone w ramach uzgodnienia z 
OSD - procedura wymiany danych 

Nie ma uzasadnienia umieszczanie 
tych terminów w IRiESP, jeżeli SO GL 
wskazuje konieczność tworzenia 
procedur budowanych na zasadach 
uzgodnień. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

103.  4.3. Wymaga się, aby dane w 
przekazywane były również do OSD 

 ENERGA-
Operator 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 6. 

104.  4.3.3. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez OSDp 
przyłączonych do sieci przesyłowej 
oraz przedziały czasowe, na które te 
dane są przekazywane określi OSP w 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej. 

Terminy wynikające z opiniowanego 
dokumentu powinny być w nim zawarte. 
Nie ma uzasadnienia umieszczanie 
tych terminów w IRiESP. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

105.  4.3.3. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez 
Wytwórców na potrzeby tworzenia 
poszczególnych planów oraz przedziały 
czasowe, na które te dane są 
przekazywane zostaną określone w 
ramach standardów - załącznik nr  4 - 
Standardy zawierające specyfikację 
techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 
wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 
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106.  4.3.3. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez 
Wytwórców na potrzeby tworzenia 
poszczególnych planów oraz przedziały 
czasowe, na które te dane są 
przekazywane zostaną określone w 
ramach standardów - załącznik nr  4 - 
Standardy zawierające specyfikację 
techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 
wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

107.  4.3.3. Terminy przekazywania danych 
planistycznych do OSP przez 
Wytwórców na potrzeby tworzenia 
poszczególnych planów oraz przedziały 
czasowe, na które te dane są 
przekazywane zostaną określone w 
ramach standardów - załącznik nr  4 - 
Standardy zawierające specyfikację 
techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 
wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany w tych 
dokumentach powinny przebiegać na 
równych zasadach, tj. po konsultacji z 
OSD i zatwierdzeniu ich przez URE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10. 

108.  4.4.1.1.(3) Planowaną generację mocy czynnej do 
sieci. 

Każda jednostka wytwórcza jest w 
posiadania danych przesyłania mocy 
czynnej  w miejscu przyłączenia oraz w 
miejscu jej generacji. Takie podejście 
ujednolica przekazywanie danych przez 
wszystkie MWE typu C i B. 

innogy Wyjaśnienie 

„Autogeneracja” jest rozumiana jako zdolność MWE 
do dostarczania mocy bezpośrednio do odbiorców z 
pominięciem sieci należącej do innych 
przedsiębiorstw energetycznych. Tak więc ilość 
energii wprowadzona przez takie MWE w miejscu 
przyłączenia nie jest jednoznaczne z ilością energii 
wprowadzonej do sieci właściwego operatora. 

W wyniku zgłoszonej uwagi doprecyzowano zapis pkt 
4.4.1.1.(3): 

Planowaną generację mocy czynnej wprowadzaną do 
sieci OSD – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem 
„autogeneracja”. 
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109.  4.4.1.1.(3) Planowaną generację mocy czynnej do 
sieci. 

Każda jednostka wytwórcza jest w 
posiadania danych przesyłania mocy 
czynnej  w miejscu przyłączenia oraz w 
miejscu jej generacji. Takie podejście 
ujednolica przekazywanie danych przez 
wszystkie MWE typu C i B. 

TAURON 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 108. 

110.  4.4.1.1.(3) Planowaną generację mocy czynnej do 
sieci. 

Każda jednostka wytwórcza jest w 
posiadania danych przesyłania mocy 
czynnej  w miejscu przyłączenia oraz w 
miejscu jej generacji. Takie podejście 
ujednolica przekazywanie danych przez 
wszystkie MWE typu C i B. 

PGE 
Dystrybucja 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 108. 

111.  4.7.1. Zmienić brzmienie: OSDn przyłączeni 
do sieci dystrybucyjnej będącej 
własnością OSDp przekazują do OSDp 

W pierwotnym zapisie zawężono OSDn 
do napięcia 110 kV, a istnieją OSDn na 
niższych napięciach, które powinny 
przesyłać dane do OSDp. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 4.7.1. otrzymuje brzmienie: 

OSDn przyłączeni do sieci będącej własnością OSDp 
przekazują do OSDp: - dalej bez zmian 

112.  4.7.2. Zmienić brzmienie: Terminy 
przekazywania danych planistycznych 
wymienionych w pkt. 4.7.1. do OSDp 
przez OSDn przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej będącej własnością 
OSDp określa OSDp. 

W pierwotnym zapisie zawężono OSDn 
do napięcia 110 kV, a istnieją OSDn na 
niższych napięciach, które powinny 
przesyłać dane do OSDp. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 4.7.2. otrzymuje brzmienie: 

Terminy przekazywania danych planistycznych 
wymienionych w pkt. 4.7.1. do OSDp przez OSDn 
przyłączonych do sieci będącej własnością OSDp 
określa OSDp. 

113.  4.8.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej załącznik nr 4 - Standardy 
wymiany danych realizowanych  w 
ramach ww. systemu, w tym 
specyfikację techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 
wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany tych dokumentów 
powinny przebiegać na równych 
zasadach, tj. po konsultacji z URE. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10 i uwagę 
szczegółową nr 80. 

114.  4.8.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej załącznik nr 4 - Standardy 
wymiany danych realizowanych  w 
ramach ww. systemu, w tym 
specyfikację techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany tych dokumentów 
powinny przebiegać na równych 
zasadach, tj. po konsultacji z URE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10 i uwagę 
szczegółową nr 80. 
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wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

115.  4.8.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej załącznik nr 4 - Standardy 
wymiany danych realizowanych  w 
ramach ww. systemu, w tym 
specyfikację techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 
wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany tych dokumentów 
powinny przebiegać na równych 
zasadach, tj. po konsultacji z URE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10 i uwagę 
szczegółową nr 80. 

116.  4.8.3. OSP publikuje na swojej stronie 
internetowej załącznik nr 4 - Standardy 
wymiany danych realizowanych  w 
ramach ww. systemu, w tym 
specyfikację techniczną dokumentów 
elektronicznych, opracowanych w 
wykonaniu obowiązku wynikającego z 
art. 40 ust. 7 SO GL. 

Dokumenty są spójnie merytorycznie. 
Ewentualne zmiany tych dokumentów 
powinny przebiegać na równych 
zasadach, tj. po konsultacji z URE. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 10 i uwagę 
szczegółową nr 80. 

117.  4.8.4. Konieczne dopisanie 
W okresie przejściowym OSD wymienia 
dane planistyczne ………. 

Konieczność wprowadzenia do 
dokumentu zapisu o okresie 
przejściowym dla wymiany danych 
planistycznych w odniesieniu do 
wszystkich podmiotów biorących udział 
w wymianie danych. 

ENEA 
Operator 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 

118.  4.8.4. Konieczne dopisanie 
W okresie przejściowym OSD wymienia 
dane planistyczne ………. 

Konieczność wprowadzenia do 
dokumentu zapisu o okresie 
przejściowym dla wymiany danych 
planistycznych w odniesieniu do 
wszystkich podmiotów biorących udział 
w wymianie danych. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 

119.  4.8.4. Konieczne dopisanie 
W okresie przejściowym OSD wymienia 
dane planistyczne  ………. 

Konieczność wprowadzenia do 
dokumentu zapisu o okresie 
przejściowym dla wymiany danych 
planistycznych w odniesienu do 
wszystkich podmiotów biorących 
udział w wymianie danych. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 
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120.  4.8.4. Konieczne dopisanie: 

W okresie przejściowym OSD wymienia 
dane planistyczne ………. 

Konieczność wprowadzenia do 
dokumentu zapisu o okresie 
przejściowym dla wymiany danych 
planistycznych w odniesieniu do 
wszystkich podmiotów biorących udział 
w wymianie danych. 

innogy Uwaga nie została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 2. 

121.  5.1.2. (4) 
5.2.1.4. 
5.2.1. (4) 
5.2.7. 
5.7.1.4.  

Zmienić brzmienie: obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 
kV i wyższym 

Wskazany zapis informuje, że 
wszystkie OSDp posiadają informację o 
dynamicznej obciążalności linii 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Zmieniono brzmienie punktu zgodnie z propozycją 
zawartą w uwadze. 

122.  5.1.2. (4) 
5.2.1.4. 
5.2.1. (4) 
5.2.7. 
5.7.1.4.  

Obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 
kV i wyższym 

Należy pozostawić pierwotny zapis.  
Nie wszystkie OSD posiadają DOL, 
dlatego należy dać możliwość 
posługiwania się jedynie statycznymi 
danymi letnio/zimowymi. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Zmieniono brzmienie punktu zgodnie z propozycją 
zawartą w uwadze. 

123.  5.1.2. (4) 
5.2.1.4. 
5.2.1. (4) 
5.2.7. 
5.7.1.4.  

Obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 
kV i wyższym 

Należy pozostawić pierwotny zapis.  
Nie wszystkie OSD posiadają DOL, 
dlatego należy dać możliwość 
posługiwania się jedynie statycznymi 
danymi letnio/zimowymi. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Zmieniono brzmienie punktu zgodnie z propozycją 
zawartą w uwadze. 

124.  5.1.2. (4) 
5.2.1.4. 
5.2.1. (4) 
5.2.7. 
5.7.1.4.  

Obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 
kV i wyższym 

Należy pozostawić pierwotny zapis.  
Nie wszystkie OSD posiadają DOL, 
dlatego należy dać możliwość 
posługiwania się jedynie statycznymi 
danymi letnio/zimowymi. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Zmieniono brzmienie punktu zgodnie z propozycją 
zawartą w uwadze. 

125.  5.1.3. Należy doprecyzować, których 
podmiotów te wymagania dotyczą, czy 
wszystkich przyłączonych do sieci, czy 
tylko nowych i tych modernizujących 
swoje stacje. Jeśli tych drugich, należy 
zdefiniować zakres modernizacji, która 
zobowiąże podmiot do zainstalowania 
na obiekcie urządzeń do transmisji 
danych do systemów SCADA OSP i 
OSD. 

 ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

W ramach powyższego pkt 5.1. podzielono na dwa 
podpunkty (podrozdziały) modyfikując brzmienie ich 
punktów w celu doprecyzowania zapisów zgodnie z 
uwagą. 

Pkt 5.1.1. otrzymuje brzmienie: 

5.1.1. Zasady ogólne 

5.1.1.1 Wymiana danych czasu rzeczywistego 
dotyczy przekazywania danych i informacji do 
OSP, OSDp i OSDn. 
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Brak możliwości nadzoru po stronie 
OSDp realizacji wymagań nałożonych 
w dokumencie podmiotom 
przyłączonym do sieci OSDn. 

5.1.1.2. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane 
przez OSP dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV i 
wyższym. 

(2) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i 
B. 

(3) Obciążalności linii elektroenergetycznych o 
napięciu 110 kV i wyższym. 

5.1.1.3. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane 
przez OSDp dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV lub 
wyższym będących własnością OSDp, OSDn i 
innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp.  

(2) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i 
B przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych 
podmiotów powiązanych z siecią OSDp. 

5.1.1.4. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane 
przez OSDn dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV 
będących w jego posiadaniu i innych podmiotów 
przyłączonych do sieci będącej własnością 
OSDn. 

(2) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i 
B przyłączonych do sieci OSDn. 

5.1.1.5. Pozyskiwanie danych czasu rzeczywistego 
nie dotyczy modułów wytwarzania energii 
typu A. 

5.1.1.6. Właściciele obiektów elektroenergetycznych 
zobowiązani są do realizacji prac, które 
dostosują infrastrukturę obiektów do wymagań 
dotyczących wymiany danych czasu 
rzeczywistego w ramach istotnych 
modernizacji obiektów. 

Pkt 5.1.2. otrzymuje brzmienie: 

5.1.2. Zakres odpowiedzialności podmiotów 

5.1.2.1. W ramach pozyskiwania danych czasu 
rzeczywistego przez OSP poszczególne 
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podmioty zapewniają pozyskanie i/lub 
przekazanie do OSP następujących danych: 

(1) OSP zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 750, 400, 220 i 110 kV 
będących w jego posiadaniu. 

(2) OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie 
danych niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym 
będących w ich posiadaniu. 

(3) OSDp przekazują dane niezbędne do 
monitorowania pracy rozdzielni o napięciu 110 
kV lub wyższym otrzymane od OSDn i innych 
podmiotów przyłączonych do sieci będącej 
własnością OSDp. 

(4) OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o 
napięciu 110 kV i wyższym będących w ich 
posiadaniu. 

(5) OSDp przekazują obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub 
wyższym otrzymane od OSDn i innych 
podmiotów przyłączonych do sieci będącej 
własnością OSDp. 

(6) OSDp przekazują dane pozyskane od 
Wytwórców niezbędne do monitorowania 
pracy MWE typu D przyłączonych do sieci 
OSDp. 

(7) OSDp przekazują pozyskane od Wytwórców 
dane niezbędne do monitorowania pracy MWE 
typu C i B przyłączonych do sieci OSDp lub ich 
agregatów, o których mowa w pkt 2.6. 

(8) OSDp przekazują pozyskane od OSDn 
przyłączonych do sieci OSDp dane niezbędne 
do monitorowania pracy MWE typu D. 

(9) OSDp przekazują pozyskane od OSDn 
przyłączonych do sieci OSDp dane niezbędne 
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do monitorowania pracy MWE typu C i B lub 
ich agregatów, o których mowa w pkt 2.6. 

(10) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły 
wytwarzania energii typu D, przyłączone do 
sieci będącej własnością OSP, zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy tych 
MWE oraz rozdzielni 400, 220 i 110 kV 
będących w ich posiadaniu. 

(11) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły 
wytwarzania energii typu D, przyłączone do 
sieci będącej własnością OSP, zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

(12) Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci 
będącej własnością OSP zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania rozdzielni 400, 
220 i 110 kV będących w ich posiadaniu. 

(13) Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci 
będącej własnością OSP zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

5.1.2.2. W ramach pozyskiwania danych czasu 
rzeczywistego przez OSDp poszczególne 
podmioty zapewniają pozyskanie i/lub 
przekazanie do OSDp następujących danych: 

(1) OSDp zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól o napięciu 110 kV i wyższym 
będących w jego posiadaniu. 

(2) OSDp zapewnia pozyskiwanie obciążalności 
linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w jego posiadaniu. 

(3) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone 
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do sieci będącej własnością OSDp zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy tych 
modułów. 

(4) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone 
do sieci będącej własnością OSDp zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
będących w ich posiadaniu. 

(5) OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci 
będącej własnością OSDp zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 
kV będących w ich posiadaniu oraz danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
modułów wytwarzania energii typu D, C i B. 

(6) OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci 
będącej własnością OSDp zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
będących w ich posiadaniu. 

(7) OSP zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
danych niezbędnych do monitorowania tych 
elementów sieci przesyłowej oraz sieci 
dystrybucyjnej sąsiadujących OSDp, które 
maja wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej 
przedmiotowego OSDp.  

5.1.2.3. W ramach pozyskiwania danych czasu 
rzeczywistego przez OSDn poszczególne 
podmioty zapewniają pozyskanie i/lub 
przekazanie do OSDn następujących danych: 

(1) OSDn zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 110 kV będących w jego 
posiadaniu i innych podmiotów przyłączonych 
do jego sieci. 

(2) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o 
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napięciu 110 kV będących w posiadaniu 
innych podmiotów przyłączonych do jego sieci. 

(3) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone 
do sieci będącej własnością OSDn zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy tych 
modułów. 

(4) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły 
wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone 
do sieci będącej własnością OSDn zapewniają 
pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
będących w ich posiadaniu. 

(5) OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie 
danych niezbędnych do monitorowania tych 
elementów sieci dystrybucyjnej OSDp, które 
mają wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej 
OSDn. 

126.  5.1.5., 5.1.6., 
5.1.7. 

Proponuje się przeredagowanie 
zapisów w sposób, który zobowiążą 
podmioty przyłączane i już przyłączone 
do przekazywania danych on-line, a 
operatorów do ich przyjęcia w 
systemach. Obecny zapis może być 
błędnie interpretowany, tj. jako 
obowiązek operatorów do wyposażenia 
obiektów niebędących ich własnością w 
urządzenia pomiarowe, telemechaniki i 
skomunikowania ich ze swoimi 
systemami SCADA. Przykład: w 5.1.5 
mówi się, że w ramach pozyskiwania 
danych przez OSP w trybie on-line 
OSDp zapewnią pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni o napięciu 110 kV będących 
w posiadaniu OSDn. 

 ENERGA-
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 
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127.  5.1.5.2. 
5.1.6.1. 

OSDp zapewniają pozyskiwanie 
danych niezbędnych do monitorowania 
pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

OSDp zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 400, 220 i 110 kV 
będących w jego posiadaniu. 

Zapisy punktów są wręcz identyczne 
należy zdecydować który pozostawić. 
Propozycja ujednolicenia. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

128.  5.1.5.2. 
5.1.6.1. 

OSDp zapewniają pozyskiwanie 
danych niezbędnych do monitorowania 
pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

OSDp zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 400, 220 i 110 kV 
będących w jego posiadaniu. 

Zapisy punktów są wręcz identyczne 
należy zdecydować który pozostawić. 
Propozycja ujednolicenia. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

129.  5.1.5.2. 
5.1.6.1. 

OSDp zapewniają pozyskiwanie 
danych niezbędnych do monitorowania 
pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

OSDp zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 400, 220 i 110 kV 
będących w jego posiadaniu. 

Zapisy punktów są wręcz identyczne 
należy zdecydować który pozostawić. 
Propozycja ujednolicenia. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

130.  5.1.5.2. 
5.1.6.1. 

OSDp zapewniają pozyskiwanie 
danych niezbędnych do monitorowania 
pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

OSDp zapewnia pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 400, 220 i 110 kV 
będących w jego posiadaniu. 

Zapisy punktów są wręcz identyczne 
należy zdecydować który pozostawić. 
Propozycja ujednolicenia. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

131.  5.1.5.3. OSDn zapewniają przekazywanie do 
OSDp danych niezbędnych do 
monitorowania pracy rozdzielni o 
napięciu 110 kV będących w 

Brak wprowadzenia zapisu do 
dokumentu nie wprowadza obowiązku 
przekazywania danych real time przez 
OSDn 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 
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posiadaniu OSDn i powiązanych z 
siecią OSDp 

132.  5.1.5.3. OSDn zapewniają przekazywanie do 
OSDp danych niezbędnych do 
monitorowania pracy rozdzielni o 
napięciu 110 kV będących w 
posiadaniu OSDn i powiązanych z 
siecią OSDp 

Brak wprowadzenia zapisu do 
dokumentu nie wprowadza obowiązku 
przekazywania danych real time przez 
OSDn 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

133.  5.1.5.3. OSDn zapewniają przekazywanie do 
OSDp danych niezbędnych do 
monitorowania pracy rozdzielni o 
napięciu 110 kV będących w 
posiadaniu OSDn i powiązanych z 
siecią OSDp 

Brak wprowadzenia zapisu do 
dokumentu nie wprowadza obowiązku 
przekazywania danych real time przez 
OSDn 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

134.  5.1.5.3. OSDn zapewniają przekazywanie do 
OSDp danych niezbędnych do 
monitorowania pracy rozdzielni o 
napięciu 110 kV będących w 
posiadaniu OSDn i powiązanych z 
siecią OSDp 

Brak wprowadzenia zapisu do 
dokumentu nie wprowadza obowiązku 
przekazywania danych real time przez 
OSDn 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

135.  5.1.5.4. MWE zapewniają przekazywanie 
danych niezbędnych OSD do 
monitorowania pracy 

OSD może przekazać dane, które 
otrzyma od MWE.  Zgodnie z SOGL 
wytwórca ma przekazać dane do 
Operatora. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

136.  5.1.5.4. MWE zapewniają przekazywanie 
danych niezbędnych OSD do 
monitorowania pracy 

OSD może przekazać dane, które 
otrzyma od MWE.  Zgodnie z SOGL 
wytwórca ma przekazać dane do 
Operatora. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

137.  5.1.5.4. MWE zapewniają przekazywanie 
danych niezbędnych OSD do 
monitorowania pracy 

OSD może przekazać dane, które 
otrzyma od MWE.  Zgodnie z SOGL 
wytwórca ma przekazać dane do 
Operatora. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 

138.  5.1.5.4. MWE zapewniają przekazywanie 
danych niezbędnych OSD do 
monitorowania pracy 

OSD może przekazać dane, które 
otrzyma od MWE.  Zgodnie z SOGL 
wytwórca ma przekazać dane do 
Operatora. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 125. 
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139.  należy 
przywrócić 
zapis 
wykreślony  
5.1.8. 

W przypadku braku możliwości 
pozyskania od podmiotów 
wymienionych w pkt. 5.1.5. i 5.1.6. 
wymaganych danych w trybie on-line 
OSP uzgodni z danymi podmiotami 
sposób pozyskania danych 
zastępczych. 

zgodnie z kodeksem SO GL OSP 
ustala sposób wymiany danych on-line 
z poszczególnymi podmiotami. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Zapisy punktu 5 mają na celu m.in. wskazanie, że 
dane czasu rzeczywistego muszą być wymieniane 
pomiędzy użytkownikami systemu 
elektroenergetycznego.  

Dane te z definicji nie posiadają zastępczej wartości 
ponieważ każda zastępcza wartość nie już wartością 
czasu rzeczywistego. W tym aspekcie uwaga została 
odrzucona. 

Uwaga została przyjęta w aspekcie konieczności 
dostosowania infrastruktury obiektów i wprowadzono 
dwuletni okres przejściowy – patrz odpowiedź na 
uwagę ogólną nr 38. 

140.  należy 
przywrócić 
zapis 
wykreślony  
5.1.8. 

W przypadku braku możliwości 
pozyskania od podmiotów 
wymienionych w pkt. 5.1.5. i 5.1.6. 
wymaganych danych w trybie on-line 
OSP uzgodni z danymi podmiotami 
sposób pozyskania danych 
zastępczych. 

zgodnie z kodeksem SO GL OSP 
ustala sposób wymiany danych on-line 
z poszczególnymi podmiotami. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 139. 

141.  należy 
przywrócić 
zapis 
wykreślony  
5.1.8. 

W przypadku braku możliwości 
pozyskania od podmiotów 
wymienionych w pkt. 5.1.5. i 5.1.6. 
wymaganych danych w trybie on-line 
OSP uzgodni z danymi podmiotami 
sposób pozyskania danych 
zastępczych. 

zgodnie z kodeksem SO GL OSP 
ustala sposób wymiany danych on-line 
z poszczególnymi podmiotami. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 139. 

142.  należy 
przywrócić 
zapis 
wykreślony  
5.1.8. 

W przypadku braku możliwości 
pozyskania od podmiotów 
wymienionych w pkt. 5.1.5. i 5.1.6. 
wymaganych danych w trybie on-line 
OSP uzgodni z danymi podmiotami 
sposób pozyskania danych 
zastępczych. 

zgodnie z kodeksem SO GL OSP 
ustala sposób wymiany danych on-line 
z poszczególnymi podmiotami. 

innogy Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 139. 

143.  5.2.2.2.  Zbędny zapis skoro pomiary są brane 
po stronie WN (bardziej przydatne do 
analizy  sieci koordynowanej) 

ENEA 
Operator 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Wyjaśnienie: 
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Pomiary mocy czynnych i biernych po dolnej stronie 
transformatora 110 kV/SN, wraz z pomiarem mocy 
czynnych i biernych generacji w węzłach SN, 
przyłączonych do dolnego uzwojenia transformatora 
pozwala jednoznacznie określić moce czynne i bierne 
odbiorów w tych węzłach (brak konieczności 
uwzględniania strat na transformatorze). Jest to 
szczególnie ważne w przypadku transformatorów 
wielouzwojeniowych, gdzie tylko pomiary ze stron SN 
tych transformatorów umożliwiają określenie mocy 
czynnych i biernych odbiorów w węzłach SN 
przyłączonych do uzwojeń transformatora. 

Uwzględniając powyższe uzgodniono nowe 
brzmienie punktu, którego dotyczy uwaga: 

Pomiary mocy czynnych i biernych po dolnej stronie 
transformatorów trójuzwojeniowych 110 kV/SN. 

144.  5.2.2.2.  Zbędny zapis skoro pomiary są brane 
po stronie WN (bardziej przydatne do 
analizy  sieci koordynowanej) 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 143. 

145.  5.2.2.2.  Zbędny zapis skoro pomiary są brane 
po stronie WN (bardziej przydatne do 
analizy  sieci koordynowanej) 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 143. 

146.  5.2.2.2.  Zbędny zapis skoro pomiary są brane 
po stronie WN (bardziej przydatne do 
analizy  sieci koordynowanej) 

innogy Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 143. 

147.  5.2.2.3 Posiadane pomiary częstotliwości z pól 
i sekcji systemów szyn rozdzielni o 
napięciu 110 kV lub wyższym. 

Doprecyzowanie. Jeżeli ze wszystkich 
to należy wskazać okresy przejściowe 
jeżeli są obiekty, gdzie nie wszystkie 
pola maja oczekiwane opomiarowanie. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

W ramach spotkań roboczych z OSDp uzgodniono 
następujące brzmienie punktu, którego dotyczy 
uwaga: 

Pomiary częstotliwości z pól liniowych i sekcji 
systemów szyn rozdzielni o napięciu 110 kV lub 
wyższym. 

148.  5.2.2.3 Posiadane pomiary częstotliwości z pól 
i sekcji systemów szyn rozdzielni o 
napięciu 110 kV lub wyższym. 

Doprecyzowanie. Jeżeli ze wszystkich 
to należy wskazać okresy przejściowe 
jeżeli są obiekty, gdzie nie wszystkie 
pola maja oczekiwane opomiarowanie. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 147. 
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149.  5.2.2.3 Posiadane pomiary częstotliwości z pól 
i sekcji systemów szyn rozdzielni o 
napięciu 110 kV lub wyższym. 

Doprecyzowanie. Jeżeli ze wszystkich 
to należy wskazać okresy przejściowe 
jeżeli są obiekty, gdzie nie wszystkie 
pola maja oczekiwane opomiarowanie. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 147. 

150.  5.2.2.3 Posiadane pomiary częstotliwości z pól 
i sekcji systemów szyn rozdzielni o 
napięciu 110 kV lub wyższym. 

Doprecyzowanie. Jeżeli ze wszystkich 
to należy wskazać okresy przejściowe 
jeżeli są obiekty, gdzie nie wszystkie 
pola maja oczekiwane opomiarowanie. 

innogy Uwaga została częściowo uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 147. 

151.  5.2.4. OSDp przekazują do OSP pozyskane 
od MWE  dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii typu D 
przyłączonych do rozdzielni OSDp oraz 
pracy modułów wytwarzania energii 
typu C i B, które nie wchodzą w skład 
agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji. OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Uwzględniając zmiany wprowadzone w punkcie 5.1. 
związane z uwzględnieniem uwag szczegółowych nr 
125 - 138 oraz postulaty zgłoszone w ramach tej 
uwagi dokonano zmian redakcyjnych w pkt 5.2. 

Punkt 5.2. otrzymuje brzmienie: 

5.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego 
pomiędzy OSD przyłączonymi do sieci 
przesyłowej a OSP 

5.2.1. OSDp przekazują do OSP dane i informacje 
dotyczące pracy rozdzielni o napięciu 110 kV lub 
wyższym, obejmujące: 

5.2.1.1. Pomiary mocy czynnych i biernych, prądów 
oraz napięć ze wszystkich pól posiadanych 
rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym, 
z zastrzeżeniem: 

(1) Sprzęgieł/ łączników szyn – tylko moc 
czynna i bierna. 

(2) Urządzeń do kompensacji mocy biernej – 
tylko moc bierna. 

5.2.1.2. Pomiary mocy czynnych i biernych po 
dolnej stronie transformatorów 
trójuzwojeniowych 110 kV/SN. 

5.2.1.3 Pomiary częstotliwości z pól liniowych i 
sekcji systemów szyn rozdzielni o napięciu 
110 kV lub wyższym. 

5.2.1.4. Pomiary mocy biernych na zaciskach 
urządzeń do kompensacji mocy biernej 
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przyłączonych do uzwojenia SN 
transformatorów o górnym napięciu 400,  
220 i 110 kV. 

5.2.1.5. Położenie przełączników zaczepów 
transformatorów NN/110. 

5.2.1.6. Położenie przełączników zaczepów 
transformatorów NN/SN i 110/SN farm 
wiatrowych, wyprowadzających moc 
bezpośrednio do rozdzielni 400, 220 i 
110 kV. 

5.2.1.7. Dane dotyczące sygnalizacji stanu 
położenia łączników rozdzielni o napięciu 
110 kV lub wyższym obejmujące: 

(1) Sygnalizację stanu wyłączników i 
odłączników ze wszystkich pól rozdzielni. 

(2) Sygnalizację stanu uziemników z pól linii 
wymiany międzysystemowej. 

5.2.2. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii typu D 
przyłączonych do rozdzielni OSDp o napięciu 
110 kV i wyższym w zakresie opisanym 
w punkcie 5.3. 

5.2.3. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii typu C i B, które 
nie wchodzą w skład agregatów, o których mowa 
w pkt. 2.6., przyłączonych do sieci OSDp, OSDn 
i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp 
oraz modułów wytwarzania energii typu D 
przyłączonych do sieci SN należącej do OSDp, 
OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią 
OSDp obejmujące pomiary wartości mocy 
czynnej i biernej brutto i netto dla każdego 
modułu wytwarzania energii. 

5.2.4. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii tworzących 
agregaty o których mowa w pkt 2.6., 
przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych 
podmiotów powiązanych z siecią OSDp, 
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obejmujące pomiary wartości mocy czynnej i 
biernej netto dla każdego agregatu. 

5.2.5 OSDp przekazują do OSP dane wymienione w 
pkt 5.2.1. niezbędne do monitorowania 
rozdzielni 110 kV, będących w posiadaniu OSDn 
i innych podmiotów przyłączonych do sieci 
będącej własnością OSDp. 

5.2.6. OSDp przekazują do OSP obciążalność linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110kV 
i wyższym należących do OSDp, OSDn i innych 
podmiotów przyłączonych do sieci OSDp. 

5.2.7. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące 
pomiarów częstotliwości w punkcie przyłączenia 
dla każdego modułu wytwarzania energii typu D 
i C wskazanego w Wykazie SGU, opracowanym 
w oparciu o art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. 
c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196. 

152.  5.2.4. OSDp przekazują do OSP pozyskane 
od MWE  dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii typu D 
przyłączonych do rozdzielni OSDp oraz 
pracy modułów wytwarzania energii 
typu C i B, które nie wchodzą w skład 
agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji. OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

153.  5.2.4. OSDp przekazują do OSP pozyskane 
od MWE  dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii typu D 
przyłączonych do rozdzielni OSDp oraz 
pracy modułów wytwarzania energii 
typu C i B, które nie wchodzą w skład 
agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji. OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

154.  5.2.4. OSDp przekazują do OSP pozyskane 
od MWE  dane dotyczące pracy 
modułów wytwarzania energii typu D 
przyłączonych do rozdzielni OSDp oraz 
pracy modułów wytwarzania energii 
typu C i B, które nie wchodzą w skład 
agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

Doprecyzowanie informacji. OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 
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Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

155.  5.2.5. OSDp przekazują do OSP 
zagregowane dane pozyskane od MWE  
dotyczące pracy modułów wytwarzania 
energii tworzących agregaty o których 
mowa w pkt 2.6., obejmujące pomiary 
wartości mocy czynnej i biernej netto 
dla każdego agregatu. 

Doprecyzowanie informacji, że OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

156.  5.2.5. OSDp przekazują do OSP 
zagregowane dane pozyskane od MWE  
dotyczące pracy modułów wytwarzania 
energii tworzących agregaty o których 
mowa w pkt 2.6., obejmujące pomiary 
wartości mocy czynnej i biernej netto 
dla każdego agregatu. 

Doprecyzowanie informacji, że OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

157.  5.2.5. OSDp przekazują do OSP 
zagregowane dane pozyskane od MWE  
dotyczące pracy modułów wytwarzania 
energii tworzących agregaty o których 
mowa w pkt 2.6., obejmujące pomiary 
wartości mocy czynnej i biernej netto 
dla każdego agregatu. 

Doprecyzowanie informacji, że OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

158.  5.2.5. OSDp przekazują do OSP 
zagregowane dane pozyskane od MWE  
dotyczące pracy modułów wytwarzania 
energii tworzących agregaty o których 
mowa w pkt 2.6., obejmujące pomiary 
wartości mocy czynnej i biernej netto 
dla każdego agregatu. 

Doprecyzowanie informacji, że OSD 
przekaże tylko to co pozyska od MWE. 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

159.  5.3.   W zapisach podpunktów pominięto 
jednostki typu D możliwe do 
przyłączenia na SN (punkt przyłączenia 
poniżej 110 kV oraz mocy powyżej 
bądź równej 75MW) 

ENEA 
Operator 

Uwaga została uwzględniona 

Zmodyfikowano treść pkt 5.2.3. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

160.  5.3.   W zapisach podpunktów pominięto 
jednostki typu D możliwe do 
przyłączenia na SN (punkt przyłączenia 

TAURON 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Zmodyfikowano treść pkt 5.2.3. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 
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Lp. Punkt Proponowane brzmienie punktu Uzasadnienie 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

poniżej 110 kV oraz mocy powyżej 
bądź równej 75MW) 

161.  5.3.   W zapisach podpunktów pominięto 
jednostki typu D możliwe do 
przyłączenia na SN (punkt przyłączenia 
poniżej 110 kV oraz mocy powyżej 
bądż równej 75MW) 

PGE 
Dystrybucja 

Uwaga została uwzględniona 

Zmodyfikowano treść pkt 5.2.3. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 

162.  5.3.   W zapisach podpunktów pominięto 
jednostki typu D możliwe do 
przyłączenia na SN (punkt przyłączenia 
poniżej 110 kV oraz mocy powyżej 
bądź równej 75MW) 

innogy Uwaga została uwzględniona 

Zmodyfikowano treść pkt 5.2.3. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 151. 
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4. Specyfikacja zmian do propozycji zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE 

4.1. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z użytkownikami systemu i uzgodnień roboczych z OSD, którzy zgłosili uwagi w 
procesie konsultacji, mających na celu uzgodnienie sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i zapisów projektu aktualizacji 
dokumentu Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE wprowadzono zmiany do 
ww. dokumentu. Zmiany te zostały wyszczególnione w punktach poniżej. 

Punkt 2.4.2. w brzmieniu: 

2.4.2. Agregowane moduły wytwarzania energii typu C i B wykorzystują do wytwarzania energii elektrycznej takie samo podstawowe źródło 
energii pierwotnej. 

Otrzymuje brzmienie: 

2.4.2. Agregowane moduły wytwarzania energii typu C i B wykorzystują do wytwarzania energii elektrycznej podstawowe źródło energii 
pierwotnej należące do grupy źródeł energii pierwotnej, o których mowa w pkt 2.5. 

Punkt 2.6. w brzmieniu: 

2.6. Agregacji wybranych modułów wytwarzania energii dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP. W ramach powyższego: 

2.6.1. OSP przekazuje OSDp informacje dotyczące aktywnego udziału modułów wytwarzania energii typu C i B w Rynku Bilansującym, 
w Rynu Mocy i świadczących usługi systemowe. 

2.6.2. OSP przekazuje OSDp wykaz modułów wytwarzania energii typu C i B, które muszą być indywidualnie odwzorowane w modelu 
KSE (nie mogą być agregowane). 

2.6.2. OSDp przekazuje do OSP następujące dane definiujące poszczególne moduły lub agregaty: 

(1) Identyfikator modułu wytwarzania energii lub identyfikator agregatu reprezentującego agregowane moduły wytwarzania energii. 
Zasady nadawania identyfikatorów MWE i agregatów określi OSP w oddzielnej instrukcji. 

(2) Identyfikator węzła po dolnej stronie transformatora 110/SN, z którego zasilana jest sieć SN do której przyłączone są moduły 
wytwarzania energii lub identyfikator węzła po dolnej stronie transformatora 110/SN, z którego zasilana jest sieć SN i pośrednio 
nN, do której przyłączone są moduły wytwarzania energii agregatu. 

2.6.3. Dane strukturalne MWE, o których mowa w pkt. 2.6.2.: 

(1) Nazwa i kod MWE. 

(2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu wytwarzania. 

(3) Moc maksymalna, minimalna, przyłączeniowa i zainstalowana MWE. 

(4) Źródła energii pierwotnej MWE. 
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(5) Technologie wytwarzania i przechowywania energii elektrycznej. 

(6) Kod agregatu w skład którego wchodzi dany MWE. 

(7) Znacznik „autogeneracji” (rozumianej jako zdolność MWE do dostarczania mocy bezpośrednio do odbiorców z pominięciem sieci 
należącej do innych przedsiębiorstw energetycznych). 

(8) Terminy istotnych prac prowadzonych w ramach procesu przyłączania modułu wytwarzania energii. 

2.6.4. Wykaz modułów wytwarzania energii tworzących agregat obejmujący: 

(1) Dane dotyczące miejsca przyłączenia MWE:  

(1.1) Identyfikator ODM, na obszarze którego jest przyłączony dany MWE. 

(1.2) Identyfikator oddziału OSDp, na obszarze którego jest przyłączony dany MWE lub identyfikator OSDn na obszarze którego 
jest przyłączony dany MWE. 

(1.3) Nazwa i kod stacji, do której jest przyłączony dany MWE. 

(1.4) Napięcie w punkcie przyłączenia MWE. 

(2) Dane strukturalne MWE tworzących agregat: 

(2.1) Nazwa i kod MWE. 

(2.2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu wytwarzania. 

(2.3) Moc maksymalna, minimalna, przyłączeniowa i zainstalowana MWE. 

(2.4) Źródła energii pierwotnej MWE. 

(2.5) Technologie wytwarzania i przechowywania energii elektrycznej. 

(2.6) Kod agregatu w skład którego wchodzi dany MWE. 

(2.7) Znacznik „autogeneracji” (rozumianej jako zdolność MWE do dostarczania mocy bezpośrednio do odbiorców z 
pominięciem sieci należącej do innych przedsiębiorstw energetycznych). 

(2.8) Terminy istotnych prac prowadzonych w ramach procesu przyłączania modułu wytwarzania energii. 

Otrzymuje brzmienie: 

2.6. Agregacji wybranych modułów wytwarzania energii dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP. OSP przekazuje OSDp wykaz modułów 
wytwarzania energii typu C i B, które muszą być indywidualnie odwzorowane w modelu KSE (nie mogą być agregowane). 

Wprowadza się pkt 2.7. o następującym brzmieniu: 

2.7. OSDp przekazuje do OSP następujące dane definiujące poszczególne MWE typu D, C i B przyłączone do sieci OSDp: 
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2.7.1. Dane dotyczące miejsca przyłączenia MWE:  

(1) Identyfikator ODM, na obszarze którego jest przyłączony dany MWE. 

(2) Identyfikator oddziału OSDp, na obszarze którego jest przyłączony dany MWE. 

(3) Nazwa i kod stacji 110/SN, do której jest przyłączony dany MWE. 

(4) Napięcie w punkcie przyłączenia MWE. 

2.7.2. Dane strukturalne MWE: 

(1) Nazwa i kod MWE, nadane zgodnie z zasadami określonymi przez OSP w oddzielnej instrukcji. 

(2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu wytwarzania (NIP). 

(3) Moc zainstalowana MWE. 

(4) Kod agregatu w skład którego wchodzi dany MWE, nadany zgodnie z zasadami określonymi przez OSP w oddzielnej instrukcji. 

(5) Planowany termin przyłączenia nowego modułu wytwarzania energii – modułu wytwarzania energii podlegającego wymogom 
Kodeksu Sieci RfG. 

Pozostałe punkty rozdziału 2. zostały odpowiednio przenumerowane 

Wprowadza się pkt 2.11. o następującym brzmieniu: 

2.11. Na potrzeby wymiany danych planistycznych OSP przekazuje OSDp informacje dotyczące aktywnego udziału modułów wytwarzania 
energii typu C i B w Rynku Bilansującym, w Rynu Mocy i świadczących usługi systemowe. 

Pozostałe punkty rozdziału 2. zostały odpowiednio przenumerowane 

Dotychczasowy punkt 2.10. w brzmieniu: 

2.10. OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i Odbiorcom dostęp do przekazanych przez nich danych i informacji. Jednocześnie OSP zapewnia 
OSDp, Wytwórcom i Odbiorcom dostęp do zgromadzonych przez niego danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego w 
zakresie w jakim te dane są im niezbędne do planowania pracy i prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego. 

Otrzymuje brzmienie: 

2.12. OSP zapewnia OSDp, Wytwórcom i Odbiorcom dostęp do przekazanych przez nich danych i informacji. Jednocześnie OSP zapewnia 
OSDp, Wytwórcom i Odbiorcom dostęp do zgromadzonych przez niego danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego oraz 
danych należących do OSP w zakresie w jakim te dane są im niezbędne do planowania pracy i prowadzenia ruchu systemu 
elektroenergetycznego. 

Punkt 3.1.3. w brzmieniu: 
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3.1.3. W procesie wymiany danych strukturalnych OSDp współpracują z OSP w zakresie definiowania agregatów MWE i agregatów instalacji 
odbiorczych, oraz w zakresie weryfikacji przekazanych przez OSDn, Wytwórców i Odbiorców danych i informacji lokalizacyjnych, 
obejmujących w szczególności: 

(1) Identyfikator węzła 110 kV, do którego jest bezpośrednio przyłączona instalacja Odbiorcy lub moduły wytwarzania energii 
Wytwórcy. 

(2) Identyfikator agregatu, do którego należy moduł wytwarzania energii Wytwórcy, identyfikator węzła, do którego przyłączony jest 
ten moduł oraz identyfikator właściwego dla danego agregatu węzła po dolnej stronie transformatora 110/SN. 

(3) Identyfikator agregatu reprezentującego agregowanych odbiorców oraz identyfikator właściwego dla danego agregatu węzła po 
dolnej stronie transformatora 110/SN. 

Otrzymuje brzmienie: 

3.1.3. W procesie wymiany danych strukturalnych OSDp współpracują z OSP w zakresie definiowania agregatów MWE i agregatów instalacji 
odbiorczych, z uwzględnieniem zasad o którym mowa w pkt 2.6., 2.7. i 2.9. 

Punkt 3.2.1.1. w brzmieniu: 

3.2.1.1. Danych i informacji o istniejącym i planowanym układzie pracy rozdzielni sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (i wyższym, jeżeli 
OSDp jest właścicielem takich rozdzielni). 

Otrzymuje brzmienie: 

3.2.1.1. Danych i informacji o istniejącym i planowanym układzie pracy sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (i wyższym, jeżeli OSDp jest 
właścicielem takich sieci). 

Dotychczasowe punkty 3.2.2. – 3.2.4. w brzmieniu: 

3.2.2. OSDp przekazują do OSP dane i informacje dotyczące istniejącego i planowanego stanu sieci dystrybucyjnej, z uwzględnieniem 
informacji o sieciach OSDn i innych podmiotów będących właścicielami fragmentów sieci dystrybucyjnej, z których sieciami są połączone 
ich sieci, w tym: 

3.2.2.1. Dane i informacje dotyczące pracy rozdzielni o napięciu 110 kV (i wyższym, jeżeli OSDp jest właścicielem takich rozdzielni), 
wyszczególnione w Załączniku nr 1. 

3.2.2.2. Dane i informacje dotyczące linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV wyszczególnione w Załączniku nr 1. 

3.2.2.3. Dane i informacje dotyczące modułów wytwarzania energii przyłączonych do sieci SN i nN lub ich agregatów, zgodnie z pkt. 2.6. 

3.2.2.4. Dane i informacje dotyczące agregowanych instalacji odbiorczych, zgodnie z pkt. 2.8. i 2.9.  

3.2.3. OSDp przekazują do OSP dane i informacje dotyczące łącznej zagregowanej mocy zainstalowanej modułów wytwarzania energii typu A, 
z podziałem na (i) źródła energii, pierwotnej, o których mowa w pkt. 2.5. oraz (ii) dane dotyczące zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A w podziale na agregaty przyłączone do tego samego węzła sieci po dolnej stronie transformatora 
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110/SN według zasad, o których mowa w pkt. 2.6. 

3.2.4. Dane strukturalne dotyczące: 

(1) Planowanych układów pracy rozdzielni oraz planowanego stanu linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV powinny zawierać 
informacje i dane dotyczące 5-cio letniego horyzontu planowania. 

(2) Zagregowanych mocy osiągalnych modułów wytwarzania energii typu A powinny być przekazywane przez OSDp do OSP 
przynajmniej raz w miesiącu. 

Otrzymują brzmienie: 

3.2.2. OSDp przekazują do OSP dane i informacje dotyczące istniejącego i planowanego stanu sieci o napięciu 110 kV, z uwzględnieniem 
informacji o sieciach OSDn i innych podmiotów będących właścicielami fragmentów sieci o napięciu 110 kV, z których sieciami są 
połączone ich sieci, w zakresie: 

3.2.2.1. Danych i informacji dotyczących rozdzielni o napięciu 110 kV (i wyższym, jeżeli OSDp jest właścicielem takich rozdzielni), 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1. 

3.2.2.2. Danych i informacji dotyczących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV wyszczególnionych w Załączniku nr 1. 

3.2.3. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące modułów wytwarzania energii typu D, C i B przyłączonych do jego sieci, zgodnie 
z pkt 2.7. 

3.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące agregowanych instalacji odbiorczych, zgodnie z pkt 2.8. i 2.9.  

3.2.5. OSDp przekazują do OSP dane i informacje dotyczące łącznej zagregowanej mocy zainstalowanej modułów wytwarzania energii typu A, 
z podziałem na (i) grupy źródeł energii pierwotnej, o których mowa w pkt 2.5. oraz (ii) dane dotyczące zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A w podziale na agregaty przyłączone do tego samego węzła sieci po dolnej stronie transformatora 
110/SN według zasad, o których mowa w pkt 2.6. W okresie przejściowym, do czasu uruchomienia wymiany danych strukturalnych za  
pośrednictwem Portalu Wymiany Danych Strukturalnych, o którym mowa w pkt 3.6., dane dotyczące zagregowanej mocy zainstalowanej 
modułów wytwarzania energii typu A będą przekazywane w podziale na poszczególne oddziały OSDp. 

3.2.6. Dane strukturalne dotyczące: 

(1) Planowanych układów pracy sieci oraz planowanego stanu linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV powinny zawierać 
informacje i dane dotyczące 5-cio letniego horyzontu planowania. 

(2) Modułów wytwarzania energii typu A, wymienione w pkt 3.2.5. powinny być przekazywane przez OSDp do OSP przynajmniej raz 
w miesiącu. 

Dotychczasowy punkt 3.2.5. otrzymuje numer 3.2.7. 

Punkt 3.3. w brzmieniu: 

3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu D, C i B przekazują do OSP dane i informacje obejmujące: 
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3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 

(1) Kod MWE. 

(2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu wytwarzania. 

(3) Nazwa i kod stacji, do której jest przyłączony dany MWE. 

(4) Napięcie w punkcie przyłączenia MWE. 

3.3.1.2. Maksymalną moc czynną w wartościach netto i brutto. 

3.3.1.3. Minimalną moc czynną w wartościach netto i brutto. 

3.3.1.4. Technologię wytwarzania MWE. 

3.3.1.5. Źródło energii pierwotnej MWE. 

3.3.1.6. Pozostałe dane strukturalne wyszczególnione w Załączniku nr 2 i obejmujące: 

(1) Parametry zmian mocy bazowej. 

(2) Charakterystyki rozruchowe i czasy przejść między poszczególnymi stanami. 

(3) Parametry regulacji pierwotnej. 

(4) Parametry regulacji wtórnej. 

(5) Parametry pracy w zaniżeniu. 

(6) Parametry pracy w przeciążeniu. 

(7) Parametry regulacyjne mocy biernej. 

(8) Parametry ARNE. 

(9) Parametry pracy kompensatorowej. 

(10) Parametry automatyk LFSM-O oraz LFSM-U. 

(11) Parametry w zakresie zdolności do obrony, odbudowy KSE i trybu PPW. 

(12) Parametry w zakresie zdolności do pracy podczas zwarć. 

(13) Informacje w zakresie regulacji mocy czynnej i zdalnego/manualnego sterowania. 

(14) Parametry częstotliwościowe pracy MWE. 

(15) Parametry napięciowe pracy MWE. 

(16) Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 
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3.3.1.7. Parametry modeli matematycznych (w standardzie CGMES) zespołu wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, 
dynamicznych i zwarciowych, zgodnie z wymaganiem określonym w Artykule 15.6.c.(iii) Kodeksu Sieci RfG, w tym schematy 
głównych układów elektrycznych. 

3.3.2. Dla modułów wytwarzania energii podlegających wymogom Kodeksu Sieci RfG Wytwórcy przekazują dane wymienione w pkt. 3.1.1. oraz 
dodatkowo: 

(1) Terminy istotnych prac prowadzonych w ramach procesu przyłączania modułu wytwarzania energii, w tym: termin podania 
napięcia na tor wyprowadzenia mocy, termin pierwszej synchronizacji, termin gotowości do przeprowadzenia testów 
sprawdzających parametry techniczno-ruchowe. 

(2) Przewidywany okres eksploatacji modułu wytwarzania energii. 

(3) Dane strukturalne dotyczące ww. modułów wytwarzania energii powinny być przekazywane co najmniej dla tych modułów, dla 
których 5-cio letni horyzont planowania obejmuje terminy, o których mowa w ppkt. (1). 

3.3.4. Każdy Wytwórca dokonuje przeglądu informacji strukturalnych dotyczących jego modułów wytwarzania energii co najmniej raz na sześć 
miesięcy oraz przekazuje zaktualizowane informacje do OSP w następujących sytuacjach: 

(1) Co najmniej 3 miesiące przed planowanym oddaniem do eksploatacji nowego modułu wytwarzania energii. 

(2) Co najmniej 3 miesiące przed planowanym ostatecznym wycofaniem z eksploatacji modułu wytwarzania energii. 

(3) Co najmniej 3 miesiące przed planowanymi istotnymi zmianami dotyczącymi modułu wytwarzania energii. 

(4) Niezwłocznie, w przypadku wykrycia błędu w zestawie danych przesłanym wcześniej. 

(5) W przypadku nieprzewidzianej modyfikacji w okresie 3 miesięcy przed datą wejścia w życie nowej sytuacji opisanej w punktach 
(1), (2) i (3) powyżej. 

Otrzymuje brzmienie: 

3.3.1. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu B przekazują do OSP dane i informacje obejmujące: 

3.3.1.1. Dane identyfikacyjne MWE: 

(1) Kod MWE. 

(2) Dane identyfikacyjne właściciela zakładu wytwarzania. 

(3) Nazwa i kod stacji, do której jest przyłączony dany MWE. 

(4) Napięcie w punkcie przyłączenia MWE. 

3.3.1.2. Podstawowe parametry MWE: 

(1) Maksymalną moc czynną w wartościach netto i brutto. 

(2) Minimalną moc czynną w wartościach netto i brutto. 
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(3) Technologię wytwarzania energii elektrycznej. 

(4) Źródło energii pierwotnej MWE. 

(5) Znacznik „autogeneracji” (rozumianej jako zdolność SGU do pełnego lub częściowego pokrycia własnego zapotrzebowania na 
energię elektryczną, z wykorzystaniem własnej sieci elektroenergetycznej z wykluczeniem potrzeb własnych MWE) – jeżeli 
dotyczy. 

3.3.1.3. Szczegółowe dane strukturalne wyszczególnione w Załączniku nr 2 i obejmujące: 

(1) Parametry regulacyjne mocy biernej. 

(2) Parametry automatyk LFSM-O. 

(3) Informacje o zdalnym sterowaniu. 

(4) Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 

(5) Terminy istotnych etapów przyłączania modułu wytwarzania energii oraz planowany termin eksploatacji – dla modułów 
wytwarzania energii podlegających wymogom Kodeksu Sieci RfG. 

3.3.2. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu C przekazują do OSP dane i informacje wyszczególnione w pkt 3.3.1. oraz 
dodatkowo szczegółowe dane strukturalne, wyszczególnione w Załączniku nr 2 i obejmujące zakresem: 

(1) Parametry regulacji pierwotnej. 

(2) Parametry regulacji wtórnej. 

(3) Tryby regulacji mocy biernej. 

(4) Parametry pracy kompensatorowej. 

(5) Parametry automatyki LFSM-U. 

(6) Parametry w zakresie zdolności do obrony, odbudowy KSE i trybu PPW. 

(7) Parametry w zakresie zdolności do pracy podczas zwarć. 

(8) Informacje w zakresie regulacji mocy czynnej. 

(9) Zdolność do tłumienia oscylacji mocy. 

(10) Parametry częstotliwościowe pracy MWE. 

(11) Parametry napięciowe pracy MWE. 

(12) Parametry modeli matematycznych (w standardzie CGMES) zespołu wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, 
dynamicznych i zwarciowych, zgodnie z wymaganiem określonym w Artykule 15.6.c.(iii) Kodeksu Sieci RfG, w tym schematy 
głównych układów elektrycznych. 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  75 

 

3.3.3. Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu D przekazują do OSP dane i informacje wyszczególnione w pkt 3.3.1. i 3.3.2. 
oraz dodatkowo szczegółowe dane strukturalne, wyszczególnione w Załączniku nr 2 i obejmujące zakresem: 

(1) Parametry zmian bieżącego punktu pracy (BPP). 

(2) Charakterystyki rozruchowe i czasy przejść między poszczególnymi stanami. 

(3) Parametry pracy w zaniżeniu. 

(4) Parametry pracy w przeciążeniu. 

(5) Parametry ARNE. 

3.3.4. Informacje, o których mowa w pkt 3.3.1.3.(5) powinny być przekazywane co najmniej dla tych modułów, dla których terminy istotnych prac 
prowadzonych w ramach procesu ich przyłączania obejmują 5-cio letni horyzont planowania. 

3.3.5. Dla modułów wytwarzania energii podlegających wymogom Kodeksu Sieci RfG pierwsze przekazanie danych strukturalnych powinno 
nastąpić w ciągu miesiąca po podpisaniu umowy przyłączeniowej z właściwym operatorem. 

3.3.6. Każdy Wytwórca dokonuje przeglądu informacji strukturalnych dotyczących jego istniejących i planowanych modułów wytwarzania energii 
co najmniej raz na sześć miesięcy oraz przekazuje zaktualizowane informacje do OSP w następujących sytuacjach: 

(1) Co najmniej 3 miesiące przed planowanym oddaniem do eksploatacji nowego modułu wytwarzania energii. 

(2) Co najmniej 3 miesiące przed planowanym ostatecznym wycofaniem z eksploatacji modułu wytwarzania energii. 

(3) Co najmniej 3 miesiące przed planowanymi istotnymi zmianami dotyczącymi modułu wytwarzania energii. 

(4) Niezwłocznie, w przypadku wykrycia błędu w zestawie danych przesłanym wcześniej. 

(5) W przypadku nieprzewidzianej modyfikacji w okresie 3 miesięcy przed datą wejścia w życie nowej sytuacji opisanej w punktach 
(1), (2) i (3) powyżej. 

Wprowadza się pkt 3.6.4. o następującym brzmieniu: 

3.6.4. Do czasu uruchomienia Portalu Wymiany Danych Strukturalnych, o którym mowa w pkt 3.6.1. wymiana danych strukturalnych będzie się 
odbywała pozasystemowo. 

Punkt 4.1.2.1.(2) w brzmieniu: 

(2) Prognozowanych mocy dyspozycyjnych netto i planowanej generacji mocy czynnej netto modułów wytwarzania energii typu C i B lub ich 
agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

Otrzymuje brzmienie: 

(2) Prognozowanych mocy dyspozycyjnych netto i planowanej generacji mocy czynnej netto modułów wytwarzania energii typu C i B 
przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp lub ich agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 
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Skreśla się punkt 4.1.2.2.(1), pozostałe podpunkty tego punktu zostały odpowiednio przenumerowane 

Punkt 4.1.3.1. w brzmieniu: 

4.1.3.1. Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci 110 kV w zakresie zdefiniowanym w pkt. 
4.1.2.2. powyżej. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.1.3.1. Wytwórców i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci będącej własnością OSDp w zakresie 
zdefiniowanym w pkt. 4.1.2.2. powyżej. 

Punkt 4.2.1. w brzmieniu: 

4.2.1. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące modułów wytwarzania energii typu C i B przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub ich 
agregatów, o których mowa w pkt. 2.6., dla każdej godziny 5-cio letniego horyzontu planowania, przy czym: 

4.2.1.1. Dla okresu obejmującego pierwsze 9 kolejnych dni kalendarzowych 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych 
danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
lub ich agregatów (moc dyspozycyjna elektrowniana). 

(2) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
lub ich agregatów uwzględniające występujące ograniczenia sieciowe (moc dyspozycyjna sieciowa). 

(3) Planowaną generację mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii lub ich agregatów. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.2.1. OSDp przekazują do OSP pozyskane od Wytwórców i podmiotów posiadających moduły wytwarzania energii typu C i B dane dotyczące 
tych modułów lub ich agregatów, o których mowa w pkt. 2.6., dla każdej godziny 5-cio letniego horyzontu planowania, przy czym: 

4.2.1.1. Dla okresu obejmującego pierwsze 9 kolejnych dni kalendarzowych 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych 
danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
lub ich agregatów (moc dyspozycyjna elektrowniana). 

(2) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
lub ich agregatów uwzględniające występujące ograniczenia sieciowe (moc dyspozycyjna sieciowa). 

(3) Planowaną generację mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii lub ich agregatów. 

(4) Planowaną generację mocy czynnej wprowadzaną do sieci OSDp – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 
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Punkt 4.2.3. w brzmieniu: 

4.2.3. Na potrzeby planowania pracy sieci zamkniętej OSDp przekazują do OSP dane i informacje obejmujące: 

(1) Propozycje planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni 110 kV i powiązanych z nimi zmian topologii w okresie objętym 
danym planem. 

(2) Prognozowane obciążalności termiczne linii elektroenergetycznych – na potrzeby tworzenia i aktualizacji planów dobowych. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.2.3. Na potrzeby planowania pracy sieci zamkniętej OSDp przekazują do OSP dane i informacje obejmujące propozycje planów wyłączeń 
instalacji oraz elementów rozdzielni 110 kV i powiązanych z nimi zmian topologii w okresie objętym danym planem. 

Punkt 4.2.4. w brzmieniu: 

4.2.4. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez OSDp przyłączonych do sieci przesyłowej oraz przedziały czasowe, na 
które te dane są przekazywane określi OSP w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.2.4. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez OSDp przyłączonych do sieci przesyłowej określi OSP w Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

Punkt 4.3.1. w brzmieniu: 

4.3.1. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, przekazują do OSP dane i informacje dla każdej godziny 5-cio 
letniego horyzontu planowania, przy czym: 

4.3.1.1. Dla okresu obejmującego pierwsze 9 kolejnych dni kalendarzowych 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych 
danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
(moc dyspozycyjna elektrowniana). 

(2) Planowane postoje poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z kwalifikacją postoju. 

(3) Planowane ubytki mocy netto poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z przyczyną wystąpienia ubytku. 

(4) Prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej, niesprawności układów ARNE oraz niesprawności układów regulacji 
pierwotnej i wtórnej. 

(5) Planowaną pracę wymuszoną w wartościach netto poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

(6) Zdarzenia ruchowe. 
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(7) W przypadku Wytwórców posiadających moduły wytwarzania energii typu D, nie uczestniczących aktywnie w Rynku Bilansującym 
oraz posiadających moduły wytwarzania energii typu D, które uczestniczą w Rynku Bilansującym tworząc Jednostki Grafikowe 
aktywne ze znacznikiem ZAK=2, zakres przekazywanych danych obejmuje dodatkowo: 

(7.1) Informacje o planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

(7.2) Informacje o planowanej generacji mocy czynnej do sieci – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 

4.3.1.2. Dla pozostałego okresu 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
(moc dyspozycyjna elektrowniana). 

(2) Planowane postoje poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z kwalifikacją postoju. 

(3) Planowane ubytki mocy netto poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z przyczyną wystąpienia ubytku. 

(4) Prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej, niesprawności układów ARNE oraz niesprawności układów regu lacji 
pierwotnej i wtórnej. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.3.1. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, przekazują do OSP dane i informacje dla każdej godziny 5-cio 
letniego horyzontu planowania, przy czym: 

4.3.1.1. Dla okresu obejmującego pierwsze 9 kolejnych dni kalendarzowych 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych 
danych obejmuje: 

(1) Planowane postoje poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z kwalifikacją postoju. 

(2) Planowane ubytki mocy netto poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z przyczyną wystąpienia ubytku. 

(3) Prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej, niesprawności układów ARNE oraz niesprawności układów regulacji 
pierwotnej i wtórnej. 

(4) Planowaną pracę wymuszoną w wartościach netto poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

(5) Zdarzenia ruchowe. 

(6) W przypadku Wytwórców posiadających moduły wytwarzania energii typu D, nie uczestniczących aktywnie w Rynku Bilansującym 
oraz posiadających moduły wytwarzania energii typu D, które uczestniczą w Rynku Bilansującym tworząc Jednostki Grafikowe 
aktywne ze znacznikiem ZAK=2, zakres przekazywanych danych obejmuje dodatkowo: 

(6.1) Informacje o planowanej generacji mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

(6.2) Informacje o planowanej generacji mocy czynnej wprowadzanej do sieci właściwego operatora– dotyczy tylko MWE ze 
znacznikiem „autogeneracja”. 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  79 

 

4.3.1.2. Dla pozostałego okresu 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych danych obejmuje: 

(1) Planowane postoje poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z kwalifikacją postoju. 

(2) Planowane ubytki mocy netto poszczególnych modułów wytwarzania energii wraz z przyczyną wystąpienia ubytku. 

(3) Prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej, niesprawności układów ARNE oraz niesprawności układów regulacji 
pierwotnej i wtórnej. 

Punkt 4.3.3. w brzmieniu: 

4.3.3. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez Wytwórców na potrzeby tworzenia poszczególnych planów oraz przedziały 
czasowe, na które te dane są przekazywane określi OSP w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej . 

Otrzymuje brzmienie: 

4.3.3. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez Wytwórców na potrzeby tworzenia poszczególnych planów określi OSP w 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej . 

Punkt 4.4. w brzmieniu: 

4.4. Wymiana danych planistycznych pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi MWE typu C i B a OSD 

4.4.1. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu C i B przyłączone do sieci dystrybucyjnej przekazują do właściwego 
OSD dane i informacje dla każdej godziny 5-cio letniego horyzontu planowania, przy czym: 

4.4.1.1. Dla okresu obejmującego pierwsze 9 kolejnych dni kalendarzowych 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych 
danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
(moc dyspozycyjna elektrowniana). 

(2) Planowaną generację mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

(3) Planowaną generację mocy czynnej do sieci – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 

4.4.1.2. Dla pozostałego okresu 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
(moc dyspozycyjna elektrowniana). 

4.4.2. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci dystrybucyjnej przekazują do OSD dane i 
informacje zdefiniowane w pkt. 4.3.1. powyżej. 

4.4.3. Na potrzeby planowania pracy sieci dystrybucyjnej Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do 
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sieci 110 kV będącej własnością OSD oraz Wytwórcy posiadający moduły wytwarzania energii typu C i B przekazują do OSD: 

4.4.3.1. Dane i informacje obejmujące propozycje planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian 
topologii w okresie objętym danym planem. 

4.4.3.2. Terminy planowanych remontów poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

4.4.4. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSD przez Wytwórców na potrzeby tworzenia poszczególnych planów określa OSD. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.4. Wymiana danych planistycznych pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi MWE typu D, C i B a OSD 

4.4.1. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu C i B przyłączone do sieci będącej własnością OSD przekazują do 
właściwego OSD dane i informacje dla każdej godziny 5-cio letniego horyzontu planowania, przy czym: 

4.4.1.1. Dla okresu obejmującego pierwsze 9 kolejnych dni kalendarzowych 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych 
danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
(moc dyspozycyjna elektrowniana). 

(2) Planowaną generację mocy czynnej netto poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

(3) Planowaną generację mocy czynnej wprowadzaną do sieci OSD – dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 

4.4.1.2. Dla pozostałego okresu 5-cio letniego horyzontu planowania zakres przekazywanych danych obejmuje: 

(1) Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych i minimalnych netto poszczególnych modułów wytwarzania energii 
(moc dyspozycyjna elektrowniana). 

4.4.2. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci będącej własnością OSD przekazują do 
właściwego OSD dane i informacje zdefiniowane w pkt. 4.3.1. powyżej. 

4.4.3. Na potrzeby planowania pracy sieci dystrybucyjnej Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, C i B 
przyłączone do sieci będącej własnością OSD przekazują do OSD: 

4.4.3.1. Dane i informacje obejmujące propozycje planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian 
topologii w okresie objętym danym planem. 

4.4.3.2. Terminy planowanych remontów poszczególnych modułów wytwarzania energii. 

4.4.4. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSD przez Wytwórców na potrzeby tworzenia poszczególnych planów określa OSD. 

Punkty 4.7.1. – 4.7.2. w brzmieniu: 
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4.7.1. OSDn przyłączeni do sieci 110 kV będącej własnością OSDp przekazują do OSDp  

4.7.1.1. Danych dotyczących przyłączonych do sieci danego OSDn modułów wytwarzania energii w zakresie zdefiniowanym w pkt. 
4.1.3.2. powyżej. 

4.7.1.2. Propozycji planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii. 

4.7.2. Terminy przekazywania danych planistycznych wymienionych w pkt. 4.7.1. do OSDp przez OSDn przyłączonych do sieci 110 kV będącej 
własnością OSDp określa OSDp. 

Otrzymują brzmienie: 

4.7.1. OSDn przyłączeni do sieci będącej własnością OSDp przekazują do OSDp: 

4.7.1.1. Dane dotyczące przyłączonych do sieci danego OSDn modułów wytwarzania energii w zakresie zdefiniowanym w pkt. 4.1.3. 
powyżej. 

4.7.1.2. Propozycje planów wyłączeń instalacji oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii. 

4.7.2. Terminy przekazywania danych planistycznych wymienionych w pkt. 4.7.1. do OSDp przez OSDn przyłączonych do sieci będącej 
własnością OSDp określa OSDp. 

Punkt 4.8.1. w brzmieniu: 

4.8.1. Wymiana danych planistycznych pomiędzy podmiotami wymienionymi w pkt. 4.1.2.1. i 4.1.2.2. a OSP odbywa się za pomocą 
dedykowanego systemu informatycznego OSP – Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). 

Otrzymuje brzmienie: 

4.8.1. Wymiana danych planistycznych pomiędzy podmiotami wymienionymi w pkt. 4.1.2.1. i 4.1.2.2. a OSP odbywa się za pomocą wdrażanego 
etapowo, dedykowanego systemu informatycznego OSP – Portalu Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). 

Punkt 4.8.3. w brzmieniu: 

4.8.3. OSP publikuje na swojej stronie internetowej standardy wymiany danych w ramach ww. systemu, w tym specyfikację techniczną 
dokumentów elektronicznych, opracowanych w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 7 SO GL. 

Otrzymuje brzmienie: 

4.8.3. Do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności Portalu Wymiany Danych Planistycznych, wymiana danych planistycznych dotyczących  
modułów wytwarzania energii typu C i B będzie realizowana dla agregatów tych źródeł w podziale na należące do tej samej grupy źródeł 
energii pierwotnej, o których mowa w pkt 2.5. i przyłączonych do sieci SN poszczególnych oddziałów OSDp, z wyłączeniem tych modułów, 
które, zgodnie z pkt. 2.6. muszą być indywidualnie odwzorowane w modelu KSE. 

Wprowadza się nowy punkt 4.8.5. w brzmieniu: 
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4.8.5. Zgłaszanie w okresie przejściowym danych dotyczących postojów i ubytków JG w horyzoncie obejmującym pierwsze 9 kolejnych dni 
kalendarzowych poprzez SOWE nie zastępuje konieczności zgłaszania tych danych dla poszczególnych modułów wytwarzania energii 
poprzez PWDP. 

Dotychczasowy punkt 4.8.5. otrzymuje numer 4.8.6. 

Punkt 5.1. w brzmieniu: 

5.1. Zasady ogólne wymiany danych czasu rzeczywistego 

5.1.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy przekazywania danych i informacji do OSP i OSDp. 

5.1.2. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSP dotyczą: 

(1) Topologii rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym. 

(2) Pomiarów z rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym. 

(3) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B. 

(4) Aktualnej prądowej obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. 

5.1.3. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSDp dotyczą: 

(1) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B przyłączonych do sieci OSDp. 

(2) Danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym będących w posiadaniu odbiorców przyłączonych 
do sieci będącej własnością OSDp. 

(3) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B przyłączonych do sieci OSDn powiązanych z siecią OSDp. 

(4) Danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w posiadaniu OSDn powiązanych z siecią OSDp. 

(5) Danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w posiadaniu odbiorców przyłączonych do sieci będącej 
własnością OSDn. 

5.1.4. Pozyskiwanie danych czasu rzeczywistego nie dotyczy modułów wytwarzania energii typu A. 

5.1.5. W ramach pozyskiwania danych przez OSP w trybie on-line poszczególne podmioty zapewniają: 

5.1.5.1. OSP zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól 750, 400, 220 i 110 kV będących w 
jego posiadaniu. 

5.1.5.2. OSDp zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym będących 
w ich posiadaniu. 
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5.1.5.3. OSDp zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni o napięciu 110 kV będących w 
posiadaniu OSDn i powiązanych z siecią OSDp. 

5.1.5.4. OSDp zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy: 

(1) Modułów wytwarzania energii typu D przyłączonych do sieci OSDp. 

(2) Modułów wytwarzania energii typu C i B lub ich agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

5.1.5.5. Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, przyłączone do sieci będącej własnością OSP, 
zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych MWE oraz rozdzielni 400, 220 i 110 kV będących 
w ich posiadaniu. 

5.1.5.6. Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci będącej własnością OSP zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do 
monitorowania rozdzielni 400, 220 i 110 kV będących w ich posiadaniu. 

5.1.6. W ramach pozyskiwania danych przez OSDp w trybie on-line: 

5.1.6.1. OSDp zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól 400, 220 i 110 kV będących w jego 
posiadaniu. 

5.1.6.2. Wytwórcy i podmioty posiadające (i) moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci dystrybucyjnej będącej własnością 
OSDp, (ii) moduły wytwarzania energii typu C, (iii) moduły wytwarzania energii typu B, zapewniają pozyskiwanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy tych modułów. 

5.1.6.3. Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci 110 kV będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do 
monitorowania rozdzielni 110 kV będących w ich posiadaniu. 

5.1.6.4. OSDn przyłączeni do sieci 110 kV będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania 
rozdzielni 110 kV będących w ich posiadaniu oraz danych niezbędnych do monitorowania pracy modułów wytwarzania energii 
typu D, C i B przyłączonych do sieci danego OSDn. 

5.1.6.5. OSP zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania tych elementów sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnej 
sąsiadujących OSDp, które maja wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej przedmiotowego OSDp.  

5.1.7. W ramach pozyskiwania danych przez OSDn w trybie on-line: 

5.1.7.1 OSDn zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól  110 kV będących w jego 
posiadaniu. 

5.1.7.2 Wytwórcy i podmioty posiadające (i) moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV 
będącej własnością OSDn i niższym, (ii) moduły wytwarzania energii typu C, (iii) moduły wytwarzania energii typu B zapewniają 
pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych modułów. 

5.1.7.2 OSDp zapewniają pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania tych elementów sieci dystrybucyjnej OSDp, które maja 
wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej OSDn. 
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Otrzymuje brzmienie: 

5.1. Zasady ogólne i zakres odpowiedzialności podmiotów realizujących wymianę danych czasu rzeczywistego 

5.1.1. Zasady ogólne 

5.1.1.1 Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy przekazywania danych i informacji do OSP, OSDp i OSDn. 

5.1.1.2. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSP dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym. 

(2) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B. 

(3) Obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. 

5.1.1.3. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSDp dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym będących własnością OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z 
siecią OSDp.  

(2) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią 
OSDp. 

5.1.1.4. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane przez OSDn dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV będących w jego posiadaniu i innych podmiotów przyłączonych do sieci będącej 
własnością OSDn. 

(2) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B przyłączonych do sieci OSDn. 

5.1.1.5. Pozyskiwanie danych czasu rzeczywistego nie dotyczy modułów wytwarzania energii typu A. 

5.1.1.6. Właściciele obiektów elektroenergetycznych zobowiązani są do realizacji prac, które dostosują infrastrukturę obiektów do 
wymagań dotyczących wymiany danych czasu rzeczywistego w ramach istotnych modernizacji obiektów. 

5.1.2. Zakres odpowiedzialności podmiotów 

5.1.2.1. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSP poszczególne podmioty zapewniają pozyskanie i/lub 
przekazanie do OSP następujących danych: 

(1) OSP zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól 750, 400, 220 i 110 kV będących w 
jego posiadaniu. 
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(2) OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i 
wyższym będących w ich posiadaniu. 

(3) OSDp przekazują dane niezbędne do monitorowania pracy rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym otrzymane od OSDn i 
innych podmiotów przyłączonych do sieci będącej własnością OSDp. 

(4) OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym będących 
w ich posiadaniu. 

(5) OSDp przekazują obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym otrzymane od OSDn i innych 
podmiotów przyłączonych do sieci będącej własnością OSDp. 

(6) OSDp przekazują dane pozyskane od Wytwórców niezbędne do monitorowania pracy MWE typu D przyłączonych do sieci 
OSDp. 

(7) OSDp przekazują pozyskane od Wytwórców dane niezbędne do monitorowania pracy MWE typu C i B przyłączonych do sieci 
OSDp lub ich agregatów, o których mowa w pkt 2.6. 

(8) OSDp przekazują pozyskane od OSDn przyłączonych do sieci OSDp dane niezbędne do monitorowania pracy MWE typu D. 

(9) OSDp przekazują pozyskane od OSDn przyłączonych do sieci OSDp dane niezbędne do monitorowania pracy MWE typu C i 
B lub ich agregatów, o których mowa w pkt 2.6. 

(10) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, przyłączone do sieci będącej własnością OSP, 
zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych MWE oraz rozdzielni 400, 220 i 110 
kV będących w ich posiadaniu. 

(11) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, przyłączone do sieci będącej własnością OSP, 
zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym będących w ich 
posiadaniu. 

(12) Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci będącej własnością OSP zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych 
do monitorowania rozdzielni 400, 220 i 110 kV będących w ich posiadaniu. 

(13) Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci będącej własnością OSP zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym będących w ich posiadaniu. 

5.1.2.2. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSDp poszczególne podmioty zapewniają pozyskanie i/lub 
przekazanie do OSDp następujących danych: 

(1) OSDp zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól o napięciu 110 kV i wyższym 
będących w jego posiadaniu. 

(2) OSDp zapewnia pozyskiwanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym będących w jego 
posiadaniu. 
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(3) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone do sieci będącej własnością OSDp 
zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych modułów. 

(4) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone do sieci będącej własnością OSDp 
zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w ich posiadaniu. 

(5) OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w ich posiadaniu oraz danych niezbędnych do monitorowania pracy 
modułów wytwarzania energii typu D, C i B. 

(6) OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci będącej własnością OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności 
linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w ich posiadaniu. 

(7) OSP zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania tych elementów sieci przesyłowej oraz sieci 
dystrybucyjnej sąsiadujących OSDp, które maja wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej przedmiotowego OSDp.  

5.1.2.3. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSDn poszczególne podmioty zapewniają pozyskanie i/lub 
przekazanie do OSDn następujących danych: 

(1) OSDn zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól 110 kV będących w jego posiadaniu 
i innych podmiotów przyłączonych do jego sieci. 

(2) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w posiadaniu 
innych podmiotów przyłączonych do jego sieci. 

(3) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone do sieci będącej własnością OSDn 
zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych modułów. 

(4) Wytwórcy i podmioty posiadające moduły wytwarzania energii typu D, C i B przyłączone do sieci będącej własnością OSDn 
zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w ich posiadaniu. 

(5) OSDp zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania tych elementów sieci dystrybucyjnej 
OSDp, które mają wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej OSDn. 

Punkt 5.2. w brzmieniu: 

5.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSD przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP 

5.2.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSD przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP dotyczy: 

(1) Pomiarów z rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym. 

(2) Sygnalizacji stanu położenia łączników rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym. 

(3) Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B. 
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(4) Aktualnej prądowej obciążalności linii elektroenergetycznych. 

5.2.2. OSDp przekazują do OSP dane i informacje dotyczące pomiarów z sieci dystrybucyjnej, obejmujące: 

5.2.2.1. Pomiary mocy czynnych i biernych, prądów oraz napięć ze wszystkich pól posiadanych rozdzielni o napięciu 110 kV lub 
wyższym, w tym w szczególności z pól: 

(1) Linii elektroenergetycznych, w tym linii blokowych. 

(2) Transformatorów 400/110 kV i 220/110 kV. 

(3) Transformatorów NN/SN i 110/SN, w tym transformatorów potrzeb ogólnych elektrowni, transformatorów potrzeb własnych 
modułów wytwarzania energii. 

(4) Sprzęgieł (tylko moc czynna i bierna z układów wielosystemowych). 

(5) Urządzeń do kompensacji mocy biernej (tylko moc bierna). 

5.2.2.2. Pomiary mocy czynnych i biernych po dolnej stronie transformatora 110 kV/SN. 

5.2.2.3 Pomiary częstotliwości ze wszystkich pól i sekcji systemów szyn rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym. 

5.2.2.4. Pomiary mocy biernych na zaciskach urządzeń do kompensacji mocy biernej przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów 
o górnym napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.2.2.5. Położenie przełączników zaczepów transformatorów sprzęgających NN/110, NN/SN i 110/SN farm wiatrowych, 
wyprowadzających moc bezpośrednio do rozdzielni 400, 220 i 110 kV. 

5.2.3. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące sieci o napięciu 110 kV lub wyższym obejmujące: 

5.2.3.1. Sygnalizację stanu wyłączników i odłączników ze wszystkich pól rozdzielni, w tym w szczególności z pól wymienionych w pkt 
5.2.2.1. 

5.2.3.2. Sygnalizację stanu uziemników z pól linii wymiany międzysystemowej. 

5.2.4. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy modułów wytwarzania energii typu D przyłączonych do rozdzielni OSDp oraz pracy 
modułów wytwarzania energii typu C i B, które nie wchodzą w skład agregatów, o których mowa w pkt. 2.6. 

5.2.4.1. Pomiarów wartości mocy czynnej i biernej brutto i netto dla każdego modułu wytwarzania energii. 

5.2.4.2 Pomiarów napięć i częstotliwości dla każdego modułu wytwarzania energii typu D i C. 

5.2.5. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy modułów wytwarzania energii tworzących agregaty o których mowa w pkt .2.6., 
obejmujące pomiary wartości mocy czynnej i biernej netto dla każdego agregatu. 

5.2.6 OSDp przekazują do OSP dane wymienione w pkt 5.5.2. niezbędne do monitorowania rozdzielni 110 kV, będących w posiadaniu 
odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV będącej własnością OSDp. 

5.2.7. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące aktualnej prądowej obciążalności linii elektroenergetycznych. 
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5.2.8. OSDp przekazują do OSP dane otrzymywane od OSDn w zakresie opisanym w punkcie 5.7. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSD przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP 

5.2.1. OSDp przekazują do OSP dane i informacje dotyczące pracy rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym, obejmujące: 

5.2.1.1. Pomiary mocy czynnych i biernych, prądów oraz napięć ze wszystkich pól posiadanych rozdzielni o napięciu 110 kV lub 
wyższym, z zastrzeżeniem: 

(1) Sprzęgieł/ łączników szyn – tylko moc czynna i bierna. 

(2) Urządzeń do kompensacji mocy biernej – tylko moc bierna. 

5.2.1.2. Pomiary mocy czynnych i biernych po dolnej stronie transformatorów trójuzwojeniowych 110 kV/SN. 

5.2.1.3 Pomiary częstotliwości z pól liniowych i sekcji systemów szyn rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym. 

5.2.1.4. Pomiary mocy biernych na zaciskach urządzeń do kompensacji mocy biernej przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów 
o górnym napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.2.1.5. Położenie przełączników zaczepów transformatorów NN/110. 

5.2.1.6. Położenie przełączników zaczepów transformatorów NN/SN i 110/SN farm wiatrowych, wyprowadzających moc bezpośrednio 
do rozdzielni 400, 220 i 110 kV. 

5.2.1.7. Dane dotyczące sygnalizacji stanu położenia łączników rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym obejmujące: 

(1) Sygnalizację stanu wyłączników i odłączników ze wszystkich pól rozdzielni. 

(2) Sygnalizację stanu uziemników z pól linii wymiany międzysystemowej. 

5.2.2. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy modułów wytwarzania energii typu D przyłączonych do rozdzielni OSDp o napięciu 
110 kV i wyższym w zakresie opisanym w punkcie 5.3. 

5.2.3. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy modułów wytwarzania energii typu C i B, które nie wchodzą w skład agregatów, o 
których mowa w pkt. 2.6., przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp oraz modułów 
wytwarzania energii typu D przyłączonych do sieci SN należącej do OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp 
obejmujące pomiary wartości mocy czynnej i biernej brutto i netto dla każdego modułu wytwarzania energii. 

5.2.4. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pracy modułów wytwarzania energii tworzących agregaty o których mowa w pkt 2.6., 
przyłączonych do sieci OSDp, OSDn i innych podmiotów powiązanych z siecią OSDp, obejmujące pomiary wartości mocy czynnej i 
biernej netto dla każdego agregatu. 

5.2.5 OSDp przekazują do OSP dane wymienione w pkt 5.2.1. niezbędne do monitorowania rozdzielni 110 kV, będących w posiadaniu OSDn 
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i innych podmiotów przyłączonych do sieci będącej własnością OSDp. 

5.2.6. OSDp przekazują do OSP obciążalność linii elektroenergetycznych o napięciu 110kV i wyższym należących do OSDp, OSDn i innych 
podmiotów przyłączonych do sieci OSDp. 

5.2.7. OSDp przekazują do OSP dane dotyczące pomiarów częstotliwości w punkcie przyłączenia dla każdego modułu wytwarzania energii 
typu D i C wskazanego w Wykazie SGU, opracowanym w oparciu o art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/2196. 

Punkt 5.3. w brzmieniu: 

5.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii a OSP 

5.3.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii typu D a OSP 
dotyczy: 

5.3.1.1. Pomiarów mocy czynnej i biernej: 

(1) Netto i brutto dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego do rozdzielni OSP o napięciu 400, 220 i 110 kV. 

(2) Potrzeb własnych modułu wytwarzania energii, dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego do rozdzielni OSP o 
napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.3.1.2. Pomiarów napięć i częstotliwości generatorowych dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego rozdzielni OSP o 
napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.3.1.3 Pomiarów prądów dolnej strony transformatora sprzęgającego z siecią 400, 220 i 110 kV (blokowego). 

5.3.1.3. Położenia przełączników zaczepów transformatorów blokowych NN/SN dla każdego modułu wytwarzania energii 
wyprowadzającego moc do rozdzielni OSP o napięciu 400, 220 lub 110 kV. 

5.3.1.4. Pracy regulacji ARNE: 

(1) Stan pracy regulacji ARNE. 

(2) Nastawy ograniczników ARNE. 

5.3.1.5. Sygnalizacji stanu wyłączników, odłączników i uziemników po stronie napięcia generatorowego i po górnej stronie 
transformatora sprzęgającego z siecią, dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego do rozdzielni o napięciu 400, 
220 i 110 kV. 

5.3.1.6. Pomiarów poziomu wody zbiornika górnego elektrowni wodnych. 

5.3.1.7. Pomiarów poziomu wody zbiorników górnego i dolnego dla elektrowni szczytowo-pompowych, w których skład wchodzą moduły 
wytwarzania energii typu D. 
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5.3.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami, posiadającymi moduły wytwarzania energii typu C 
wchodzące w skład elektrowni szczytowo-pompowych a OSP, dodatkowo obejmuje pomiary poziomu wody zbiorników górnego i dolnego 
tych elektrowni. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii typu 
D przyłączone do sieci OSP a OSP 

5.3.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy: 

5.3.1.1. Pomiarów mocy czynnej i biernej: 

(1) Netto i brutto dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego do rozdzielni OSP o napięciu 400, 220 i 110 kV. 

(2) Potrzeb własnych modułu wytwarzania energii, dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego do rozdzielni OSP o 
napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.3.1.2. Pomiarów napięć i częstotliwości generatorowych dla każdego modułu wytwarzania energii przyłączonego do rozdzielni OSP o 
napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.3.1.3 Pomiarów prądów dolnej strony transformatorów NN/NN, NN/WN, NN/SN, WN/SN zainstalowanych w torze wyprowadzenia 
mocy modułu do sieci. 

5.3.1.3. Położenia przełączników zaczepów transformatorów NN/NN, NN/WN, NN/SN, WN/SN zainstalowanych w torze wyprowadzenia 
mocy modułu do sieci, dla każdego modułu wytwarzania energii wyprowadzającego moc do rozdzielni OSP o napięciu 400, 220 
lub 110 kV. 

5.3.1.4. Pracy regulacji ARNE: 

(1) Stan pracy regulacji ARNE. 

(2) Nastawy ograniczników mocy biernej dostępnej dla ARNE. 

5.3.1.5. Sygnalizacji stanu wyłączników, odłączników i uziemników po stronie napięcia generatorowego i po górnej stronie 
transformatora zainstalowanego w torze wyprowadzenia mocy modułu do sieci, dla każdego modułu wytwarzania energii 
przyłączonego do rozdzielni o napięciu 400, 220 i 110 kV. 

5.3.1.6. Pomiarów poziomu wody zbiornika górnego elektrowni wodnych. 

5.3.1.7. Pomiarów poziomu wody zbiorników górnego i dolnego dla elektrowni szczytowo-pompowych. 

5.3.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotycząca modułów wytwarzania energii typu D, których źródłem energii pierwotnej jest energia 
wiatru oprócz danych wymienionych w pkt 5.3.1. obejmuje dodatkowo następujące dane: 
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5.3.2.1. Średnia prędkość wiatru dla każdej wyodrębnionej terytorialnie części farmy wiatrowej – uśredniona wartość pomiarów 
prędkości wiatru, wyrażona w [m/s], mierzonych w tej samej chwili czasowej z wykorzystaniem anemometru zainstalowanego 
na gondoli poszczególnych turbin zainstalowanych na farmie wiatrowej: 

n
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n

i

i
 1
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gdzie: 

Vi(t) – chwilowa prędkość wiatru mierzona na gondoli turbiny wiatrowej w chwili czasowej t, 

n – liczba turbin wiatrowych na farmie wiatrowej, z których pozyskiwany jest pomiar prędkości wiatru.  

W okresie jednej minuty anemometr zainstalowany na gondoli powinien dokonać pomiaru chwilowej prędkości wiatru co 
najmniej sześciokrotnie. Uśredniane pomiary chwilowych prędkości wiatru, mierzone na gondolach turbin wiatrowych, muszą 
być mierzone w tym samym czasie. 

5.3.2.2. Kierunek wiatru (w stopniach według konwencji róży wiatrów, gdzie kierunek 0 stopni wyznacza północ natomiast 90 stopni 
wyznacza wschód). 

5.3.2.3. Temperatura powietrza. 

5.3.2.4. Liczba aktualnie pracujących turbin wiatrowych – liczba turbin, które są załączone do pracy. Warunkiem koniecznym jest 
generacja mocy czynnej (P > 0 MW). 

5.3.2.5. Liczba turbin wiatrowych gotowych do pracy – liczba turbin, które w danym czasie są załączone do pracy, ale nie generują mocy 
z powodu niewystarczających warunków wiatrowych lub wprowadzonego ograniczenia w generacji mocy czynnej na farmie 
wiatrowej. Warunkiem koniecznym jest zamknięty tor wyprowadzenia mocy i brak generacji mocy czynnej P = 0 MW. 

5.3.2.6. Odczyty z estymatora (o ile turbiny zainstalowane na farmie wiatrowej są wyposażone w estymator) dedykowanego do 
wyznaczania potencjalnej generacji mocy czynnej farmy wiatrowej w przypadku gdyby farma wiatrowa została ograniczona. 

5.3.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotycząca modułów wytwarzania energii typu D, których źródłem energii pierwotnej jest energia 
promieniowania słonecznego oprócz danych wymienionych w pkt 5.3.1. obejmuje dodatkowo dane dotyczące natężenia promieniowania 
słonecznego, temperaturę oraz prędkość wiatru. 

5.3.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii typu D 
przyłączone do sieci OSP a OSP dodatkowo obejmuje obciążalność linii elektroenergetycznych o napięciu 110kV i wyższym należących 
do tych Wytwórców. 

Punkt 5.4. w brzmieniu: 

5.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii a OSD 



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  92 

 

5.4.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii a OSD, do którego 
sieci są przyłączone ich moduły wytwarzania energii dotyczy: 

5.4.1.1. Wytwórców i podmiotów posiadających moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do rozdzielni OSDp lub OSDn. 

5.4.1.2. Wytwórców i podmiotów posiadających moduły wytwarzania energii typu C i B przyłączone do rozdzielni OSDp lub OSDn. 

5.4.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii wymienione w 
pkt. 5.4.1.1. a właściwym OSD dotyczy danych wymienionych w pkt. 5.3.1. 

5.4.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami posiadającymi moduły wytwarzania energii wymienione w pkt. 5.4.1.2. a 
właściwym OSD dotyczy: 

5.4.3.1. Pomiarów wartości mocy czynnej i biernej brutto i netto dla każdego modułu wytwarzania energii. 

5.4.3.2 Pomiarów napięć i częstotliwości dla każdego modułu wytwarzania energii typu C. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii 
przyłączone do sieci OSD a OSD 

5.4.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii a OSD, do którego 
sieci są przyłączone ich moduły wytwarzania energii dotyczy: 

5.4.1.1. Wytwórców i podmiotów posiadających moduły wytwarzania energii typu D przyłączone do rozdzielni OSDp lub OSDn o 
napięciu 110 kV lub wyższym. 

5.4.1.2. Wytwórców i podmiotów posiadających moduły wytwarzania energii typu C i B oraz moduły wytwarzania energii typu D 
przyłączone do rozdzielni SN i należących do OSDp lub OSDn. 

5.4.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii wymienione w 
pkt. 5.4.1.1. a właściwym OSD dotyczy danych wymienionych w pkt. 5.3.1., 5.3.2. i 5.3.3. 

5.4.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami posiadającymi moduły wytwarzania energii wymienione w pkt. 5.4.1.2. a 
właściwym OSD dotyczy: 

5.4.3.1. Pomiarów wartości mocy czynnej i biernej brutto i netto dla każdego modułu wytwarzania energii. 

5.4.3.2 Pomiarów częstotliwości w punkcie przyłączenia dla każdego modułu wytwarzania energii typu D i C wskazanego w Wykazie 
SGU opracowanym w oparciu o art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196. 

5.4.3.3. Pomiarów poziomu wody zbiorników górnego i dolnego elektrowni szczytowo – pompowych posiadających moduły wytwarzania 
typu C. 
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5.4.3.4. Natężenia promieniowania słonecznego dla modułów wytwarzania energii typu C i B, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia promieniowania słonecznego. 

5.4.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy Wytwórcami i podmiotami posiadającymi moduły wytwarzania energii typu D 
przyłączone do sieci OSD a OSD dodatkowo obejmuje obciążalność linii elektroenergetycznych o napięciu 110kV należących do tych 
Wytwórców. 

Punkt 5.5. w brzmieniu: 

5.5. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci przesyłowej i sieci 110 kV będącej własnością 
OSP a OSP 

5.5.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci przesyłowej i sieci 110 kV będącej własnością OSP 
a OSP dotyczy danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 400, 220 i 110 kV będących w posiadaniu odbiorców. 

5.5.2. Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej i sieci 110 kV będącej własnością OSP przekazują do OSP dane i informacje dotyczące: 

5.5.2.1. Pomiarów mocy czynnych i biernych, prądów oraz napięć ze wszystkich pól rozdzielni 400, 220 i 110 kV, w tym w szczególności 
z pól: 

(1) Linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV. 

(2) Transformatorów 400/220 kV, 400/110 kV i 220/110 kV, transformatorów NN/SN i 110/SN. 

(3) Sprzęgieł (tylko moc czynna i bierna). 

(4) Urządzeń do kompensacji mocy biernej (tylko moc bierna). 

5.5.2.2. Pomiarów częstotliwości ze wszystkich sekcji systemów szyn rozdzielni 400, 220 kV i 110 kV. 

5.5.2.3. Pomiarów napięć ze wszystkich sekcji systemów szyn rozdzielni 400, 220 i 110 kV. 

5.5.2.4. Pomiarów mocy biernych na zaciskach urządzeń do kompensacji mocy biernej przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów 
o górnym napięciu 400 lub 220 kV. 

5.5.2.5. Położenia przełączników zaczepów transformatorów 400/220 kV, 400/110 kV, 220/110 kV. 

5.5.2.6. Położenia przełączników zaczepów transformatorów sprzęgających NN/110, NN/SN i 110/SN farm wiatrowych, 
wyprowadzających moc bezpośrednio do rozdzielni 400, 220 i 110 kV. 

5.5.2.7. Sygnalizacji stanów pracy urządzeń w rozdzielniach: 

(1) Sygnalizację stanu wyłączników i odłączników ze wszystkich pól rozdzielni 400, 220 i 110 kV, w tym w szczególności z pól 
wymienionych w pkt 5.5.2.1. 

(2) Sygnalizację stanu uziemników z pól linii wymiany międzysystemowej w rozdzielniach 400, 220 i 110 kV. 
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(3) Sygnalizację stanu łączników urządzeń do kompensacji mocy biernej przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów o 
górnym napięciu 400, 220 kV i 110 kV. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.5. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci przesyłowej i sieci 110 kV będącej 
własnością OSP a OSP 

5.5.1. Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej i sieci 110 kV będącej własnością OSP przekazują do OSP dane i informacje niezbędne do 
monitorowania rozdzielni 400, 220 i 110 kV wymienione w pkt. 5.2.1. 

5.5.2. Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej i sieci 110 kV będącej własnością OSP przekazują do OSP obciążalność linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110kV i wyższym będących w ich posiadaniu. 

Punkt 5.6. w brzmieniu: 

5.6. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci 110 kV będącej własnością OSD a OSD 

5.6.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci 110 kV będącej własnością OSD, do którego sieci  
jest przyłączona instalacja odbiorcza a OSD dotyczy danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w posiadaniu 
odbiorców. 

5.6.2. Odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV będącej własnością OSD lub OSDn przekazują do właściwego OSD dane i informacje wym ienione 
w pkt 5.5.2. dotyczące ich rozdzielni 110 kV. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.6. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci 110 kV będącej własnością OSD a OSD 

5.6.1. Odbiorcy przyłączeni do sieci 110 kV będącej własnością OSDp lub OSDn przekazują do właściwego OSD dane i informacje wymienione 
w pkt 5.2.1. dotyczące ich rozdzielni 110 kV oraz obciążalność linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w ich posiadaniu. 

Punkt 5.7. w brzmieniu: 

5.7. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSDn a OSDp 

5.7.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSDn a OSDp dotyczy: 

5.7.1.1. Pomiarów z rozdzielni o napięciu 110 kV. 

5.7.1.2. Sygnalizacji stanu położenia łączników rozdzielni o napięciu 110 kV. 
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5.7.1.3. Pracy modułów wytwarzania energii typu D, C i B. 

5.7.1.4. Aktualnej prądowej obciążalności linii elektroenergetycznych. 

5.7.2. OSDn przekazują do OSDp dane w zakresie opisanym w punktach 5.2.2 do 5.2.7. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.7. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSDn a OSDp 

5.7.1. OSDn przekazują do OSDp dane w zakresie opisanym w punktach od 5.2.1 do 5.2.3., w punkcie 5.2.6. i w punkcie 5.2.7. 

Punkt 5.8.1. w brzmieniu: 

5.8.1. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane są przez system SCADA OSP z: 

5.8.1.1. Obiektów sieci elektroenergetycznej. 

5.8.1.2. Systemów SCADA Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przyłączonych do sieci OSP. 

5.8.1.3. Systemów SCADA zagranicznych operatorów systemów przesyłowych. 

Otrzymuje brzmienie: 

5.8.1. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane są przez OSP za pośrednictwem systemu SCADA z: 

5.8.1.1. Obiektów sieci elektroenergetycznej. 

5.8.1.2. Systemów SCADA Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przyłączonych do sieci OSP. 

5.8.1.3. Systemów SCADA zagranicznych operatorów systemów przesyłowych. 

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

Załącznik nr 1. Wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od OSDp i Odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o 
napięciu 110 kV 

1. Dane i informacje dotyczące rozdzielni elektroenergetycznej. 

1.1. Parametry administracyjnie stacji elektroenergetycznej: 

1.1.1. Oddział OSP; 

1.1.2. Odział OSD; 

1.1.3. Kod stacji; 
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1.2. Schemat i układ pracy rozdzielni. 

1.3. Parametry aparatury pierwotnej tj. wyłączników i przekładników prądowych zastosowanych w polach urządzeń stacji tj: 

1.3.1. Typ wyłącznika; 

1.3.2. Napięcie znamionowe wyłącznika [kV]; 

1.3.3. Prąd znamionowy ciągły wyłącznika [A]; 

1.3.4. Prąd znamionowy wyłączalny wyłącznika [kA]; 

1.3.5. Typ przekładnika prądowego; 

1.3.6. Prąd pierwotny przekładnika prądowego. 

1.4. Parametry techniczne transformatorów zainstalowanych w rozdzielni. Dostarczone dane powinny obejmować: 

1.4.1. Informacje o budowie transformatora, w tym: 

(1) Typ transformatora; 

(3) Liczba uzwojeń transformatora; 

(4) Układ połączeń transformatora; 

1.4.2. Informacje o uzwojeniach transformatora tj: 

(1) Napięcie znamionowe każdego z uzwojeń transformatora; 

(2) Moc znamionowa każdego z uzwojeń transformatora [MVA]; 

(3) Napięcie zwarcia w położeniu przełącznika zaczepów w pozycji neutralnej [%]; 

(4) Moc odniesienia dla napięcia zwarcia każdego z uzwojeń transformatora [MVA]; 

(5) Straty w miedzi dla każdego z uzwojeń transformatora [kW]; 

(6) Moc odniesienia przy wyznaczaniu strat w miedzi każdego z uzwojeń transformatora [MVA]; 

(7) Straty w żelazie [kW]; 

(8) Prąd jałowy transformatora [%]; 

1.4.3. Informacje dotyczące regulacji transformatora, w tym: 

(1) Lokalizacja uzwojenia regulacyjnego; 

(2) Liczba zaczepów transformatora; 

(3) Numer zaczepu neutralnego; 
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(4) Zakres zmiany napięcia w zakresie od pierwszego do neutralnego zaczepu [%]; 

 (5) Zakres zmiany napięcia w zakresie od neutralnego zaczepu do ostatniego zaczepu [%] 

  (6) Napięcie na zaczepie neutralnym [kV]; 

(7) Pozycje przełącznika fazy – jeżeli występuje; 

(8) Charakterystyka regulacji modułu napięcia i kąta przekładni – jeżeli występuje. 

1.5. Parametry techniczne urządzeń kompensacyjnych zastosowanych w polu rozdzielni 110 kV. Dostarczone dane powinny obejmować: 

1.5.1. Parametry baterii kondensatorów w tym: 

(1) Dane o budowie baterii kondensatorów tj.: 

(1.1) Typ; 

(12) Napięcie znamionowe [kV]; 

(1.3) Moc zainstalowana [MVar]; 

(1.4) Moc znamionowa [MVar]; 

(1.5) Straty mocy czynnej [kW]; 

(1.6) Układ połączeń; 

(1.7) Liczba kondensatorów w baterii; 

(1.8) Sposób regulacji pojemności baterii jeśli taki istnieje (SCC). 

1.5.2. Parametry techniczne dławików kompensacyjnych: 

(1) Typ dławika; 

(2) Napięcie znamionowe [kV]; 

(3) Moc znamionowa [MVar]; 

(4) Straty mocy czynnej [kW]; 

(5) Sposób regulacji jeśli taki istnieje (SVC). 

2. Dane i informacje dotyczące linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV. 

2.1. Parametry techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, obejmujące parametry pierwotne linii lub w przypadku 
ich braku parametry elektryczne całej linii : 

2.1.1. Parametry pierwotne powinny zawierać: 
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(1) Dane o przebiegu linii, w tym: 

(1.1) Identyfikator węzła początkowego; 

(1.2) Identyfikator węzła końcowego; 

(1.3) Obszar ODM; 

(1.4) Odział OSD; 

(1.5) Długość linii [km]; 

(1.6) Napięcie linii [kV]. 

(2) Dane o odcinkach linii, w tym: 

(2.1) Numer słupa początku i końca odcinka jednorodnego; 

(2.2) Długość jednorodnego odcinka linii [km]; 

(2.3) Typ i przekrój przewodu roboczego zastosowany na jednorodnym odcinku napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

(2.4) Seria i typ słupów zastosowanych na jednorodnym odcinku linii; 

 (2.5) Typ przewodu odgromowego; 

(2.6) Linie 110 kV sprzężone z jednorodnym odcinkiem linii. 

2.1.2. Parametry elektryczne linii w przypadku, gdy niemożliwe jest pozyskanie parametrów pierwotnych. Parametry elektryczne linii powinny 
zawierać: 

(1) Rezystancje R i Ro linii [Ω]; 

(2) Reaktancje X i Xo linii X [Ω]; 

(3) Połowę susceptancji B i Bo linii [µS]; 

(4) Reaktancję wzajemną linii Xw [Ω]; 

(5) Długość całkowitą linii [km]; 

(6) Najmniejszy przekrój przewodu roboczego linii [mm]. 

2.1.3. Charakterystykę obciążalności linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności termiczne w 
sezonie zimowymi w sezonie letnim. 

2.1.4. Obciążalności termiczne krótkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności termiczne 
krótkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obciążalności krótkotrwałej wyrażony w minutach – 
jeśli są stosowane. 
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2.2. Parametry techniczne linii kablowych o napięciu 110 kV, obejmujące parametry pierwotne linii lub w przypadku ich braku parametry 
elektryczne całej linii: 

2.2.1. Parametry pierwotne linii powinny zawierać: 

(1) Dane o przebiegu linii, w tym: 

(1.1) Identyfikator węzła początkowego; 

(1.2) Identyfikator węzła końcowego; 

(1.3) Obszar ODM; 

(1.4) Odział OSD; 

(1.5) Długość linii [km]; 

(2) Dane o odcinkach linii, w tym: 

(2.1) Numer kolejnego jednorodnego odcinka linii; 

(2.2) Długość jednorodnego odcinka linii [km]; 

(2.3) Typ kabla zastosowany na jednorodnym danym odcinku linii; 

2.2.2. Parametry elektryczne linii w przypadku, gdy niemożliwe jest pozyskanie parametrów pierwotnych. Parametry elektryczne linii powinny 
zawierać: 

(1) Rezystancje R i Ro całej linii [Ω]; 

(2) Reaktancje X i Xo całej linii X [Ω]; 

(3) Połowę susceptancji B linii [µS]; 

(4) Długość całkowitą linii [km]; 

(5) Najmniejszy przekrój linii [mm]. 

2.2.3. Charakterystykę obciążalności linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności termiczne w 
sezonie zimowym i w sezonie letnim. 

2.2.4. Obciążalności termiczne krótkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności termiczne 
krótkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obciążalności krótkotrwałej wyrażony w minutach – 
jeśli są stosowane. 

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 
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Załącznik nr 2. Wykaz danych strukturalnych pozyskiwanych od Wytwórców posiadających MWE typu D, C i B 

1. Parametry zmian bieżącego punktu pracy (BPP): 

1.1. Maksymalne i minimalne wartości BPP dla poszczególnych stanów regulacji [MW]. 

1.2. Dopuszczalna zmiana mocy (BPP) pomiędzy kolejnymi 15 min. okresami [MW]. 

1.3. Gradient naboru i redukcji mocy bazowej BPP przy wyłączonych regulacjach pierwotnej i wtórnej [MW/min]. 

1.4. Gradient naboru i redukcji mocy bazowej BPP przy załączonej regulacji pierwotnej lub wtórnej [MW/min]. 

2. Terminy istotnych etapów przyłączania modułu wytwarzania energii oraz planowany termin eksploatacji; 

2.1. Planowana data podania napięcia [-]. 

2.2. Planowana data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci [-]. 

2.3. Planowana data do przekazania MWE do eksploatacji [-]. 

2.4. Planowana data zakończenia eksploatacji [-]. 

2.5. Zezwolenie na rozpoczęcie do budowy [-]. 

2.6. Notice to proceed [-]. 

3. Charakterystyki rozruchowe i czasy przejść między poszczególnymi stanami: 

3.1. Charakterystyki rozruchowe dla MWE cieplnych dla stanów Zimnego, Ciepłego i Gorącego: 

3.1.1. Liczba uruchomień do pracy generatorowej w ciągu godziny [-]. 

Dane charakterystyk uruchamiania dla stanu: 

3.1.2. Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TS), [h]. 

3.1.3. Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TP), [h]. 

3.1.4. Czas od synchronizacji do pierwszego punktu charakterystyki uruchamiania (TR1), [min]. 

3.1.5. Czas między pierwszym a drugim punktem charakterystyki uruchamiania (TR2), [min]. 

3.1.6. Czas między drugim a trzecim punktem charakterystyki uruchamiania (TR3), [min]. 

3.1.7. Czas między trzecim a czwartym punktem charakterystyki uruchamiania (TR4), [min]. 

3.1.8. Czas między czwartym punktem charakterystyki uruchamiania a osiągnięciem pełnego zakresu regulacyjności (TRMIN), [min]. 

3.1.9. Współczynnik mocy w pierwszym punkcie charakterystyki uruchamiania (PR1), [-]. 
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3.1.10. Współczynnik mocy w drugim punkcie charakterystyki uruchamiania (PR2), [-]. 

3.1.11. Współczynnik mocy w trzecim punkcie charakterystyki uruchamiania (PR3). [-]. 

3.2. Czasy dla MWE wodnych: 

3.2.1. Czasy przejść pomiędzy poszczególnymi stanami pracy: [min] 

0 – Postój. 

PT – Praca Turbinowa. 

PP – Praca Pompowa. 

KP – Kompensacja w kier. Pompowym. 

KT – Kompensacja w kier. Turbinowym. 

3.2.2. Liczba uruchomień do pracy generatorowej w ciągu godziny [-]. 

3.2.3. Liczba uruchomień do pracy pompowej w ciągu godziny [-]. 

3.2.4. Liczba uruchomień do pracy generatorowej w ciągu doby [-]. 

3.2.5. Liczba uruchomień do pracy pompowej w ciągu doby [-]. 

3.3. Czasy dla pozostałych MWE: 

3.3.1. Czas uruchomienia od Postoju do Pmin [min]. 

3.3.2. Czas odstawienia od Pmin do Postoju [min]. 

3.3.3. Minimalny czas postoju po odstawieniu [min]. 

3.3.4. Liczba uruchomień do pracy generatorowej w ciągu godziny [-]. 

4. Parametry regulacji pierwotnej: 

4.1. Zdolność do dodatniej regulacji pierwotnej [-]: 

4.1.1. Maksymalny dodatni zakres regulacji pierwotnej [MW]. 

4.1.2. Minimalny dodatni zakres regulacji pierwotnej [MW]. 

4.2. Zdolność do ujemnej regulacji pierwotnej [-]: 

4.2.1. Maksymalny ujemny zakres regulacji pierwotnej [MW]. 

4.2.2. Minimalny ujemny zakres regulacji pierwotnej [MW]. 

4.3. Statyzm odrębny dla dodatniej/ujemnej regulacji pierwotnej [-]. 
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4.4. Zakres statyzmu regulacji pierwotnej [%]. 

4.5. Strefa martwa odrębna dla dodatniej/ujemnej regulacji pierwotnej [-]. 

4.6. Zakres strefy martwej dla regulacji pierwotnej [Hz]. 

5. Parametry regulacji wtórnej: 

5.1. Zdolność do dodatniej aut. regulacji wtórnej/odbudowy częstotliwości [-]: 

5.1.1. Maksymalny dodatni zakres aut. regulacji odbudowy częstotliwości [MW]. 

5.1.2. Minimalny dodatni zakres aut. regulacji odbudowy częstotliwości [MW]. 

5.1.3. Gradient dla dodatniego zakresu regulacji wtórnej [MW/min]. 

5.2. Zdolność do ujemnej aut. regulacji wtórnej/odbudowy częstotliwości [-]: 

5.2.1. Maksymalny ujemny zakres aut. regulacji odbudowy częstotliwości [MW]. 

5.2.2. Minimalny ujemny zakres aut. regulacji odbudowy częstotliwości [MW]. 

5.2.3. Gradient dla ujemnego zakresu regulacji wtórnej [MW/min]. 

5.3. Nieczułość regulacji wtórnej [MW]. 

6. Parametry pracy w zaniżeniu: 

6.1. Zdolność do pracy w zaniżeniu [-]: 

6.1.1. Wielkość mocy w zaniżeniu (minimalne obciążenie w zaniżeniu) [MW]. 

6.1.2. Dopuszczalny czas pracy w zaniżeniu w cyklu dobowym [min]. 

6.1.3. Dopuszczalny czas pracy w zaniżeniu w cyklu rocznym [min]. 

7. Parametry pracy w przeciążeniu: 

7.1. Zdolność do pracy w przeciążeniu [-]. 

7.1.1. Wielkość mocy w przeciążeniu (maksymalne obciążenie w przeciążeniu) [MW]. 

7.1.2. Dopuszczalny czas pracy w przeciążeniu w cyklu dobowym [min]. 

7.1.3. Dopuszczalny czas pracy w przeciążeniu w cyklu rocznym [min]. 

8. Parametry regulacyjne mocy biernej: 

8.1. Prędkość zmian mocy biernej [Mvar/min]. 

8.2. Wykres kołowy P/Q dla generatora - wersja tabelaryczna [Mvar]. 
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8.3. Wykres kołowy P/Q dla punktu przyłączenia - wersja tabelaryczna [Mvar]. 

8.4. Wykres P-Q dla generatora (brutto) [-]. 

8.5. Wykres P-Q dla punktu przyłączenia [-]. 

9. Tryb regulacji mocy biernej: 

9.1. Zdolność do pracy w poszczególnych trybach regulacji: [-] 

9.1.1. regulacji mocy biernej, [-]. 

9.1.2. regulacji współczynnika mocy cosfi, [-]. 

9.1.3. regulacji napięcia, [-]. 

9.1.4. automatyczna regulacja mocy biernej zgodnie z charakterystyką statyczną Q=f(U) [-]. 

9.2. Parametry regulatora napięcia: 

9.2.1. Statyzm regulatora napięcia [%]. 

9.2.2. Zakres nastaw statyzmu regulatora napięcia [%]. 

9.2.3. Strefa martwa regulacji napięcia [kV]. 

9.2.4. Zakres nastaw strefy martwej regulatora napięcia [kV]. 

10. Parametry ARNE: 

10.1. Zdolność do generacji mocy biernej przy poszczególnych punktach mocy czynnej zaimplementowana w układach ARNE - wersja 
tabelaryczna [Mvar]. 

10.2. Wykres kołowy P/Q w wartościach brutto/netto [-]. 

11. Parametry pracy kompensatorowej: 

11.1. Praca kompensatorowa dla pracy turbinowej [-]: 

11.1.1. Zakres mocy biernej indukcyjnej w pracy kompensatorowej dla P =0 [Mvar]. 

11.1.2. Zakres mocy biernej pojemnościowej w pracy kompensatorowej dla P =0 [Mvar]. 

11.2. Praca kompensatorowa dla pracy pompowej [-]: 

11.2.1. Zakres mocy biernej indukcyjnej w pracy kompensatorowej dla P =0 [Mvar]. 

11.2.2. Zakres mocy biernej pojemnościowej w pracy kompensatorowej dla P =0 [Mvar]. 

12. Parametry automatyk LFSM-O oraz LFSM-U: 
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12.1. Nastawiona strefa martwa [Hz]. 

12.2. Nastawiony statyzm [%]. 

12.3. Maksymalny nastawialny statyzm [%]. 

12.4. Minimalny nastawialny statyzm [%]. 

12.5. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]. 

12.6. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]. 

13. Parametry w zakresie zdolności do obrony, odbudowy KSE i trybu PPW: 

13.1. Zdolność do rozruchu autonomicznego [-]: 

13.1.1. Czas synchronizacji z KSE [s]. 

13.2. Zdolność do pracy wyspowej [-]: 

13.2.1. Próg aktywacji trybu pracy wyspowej [Hz]. 

13.2.2. Czas zwłoki aktywacji trybu pracy wyspowej [s]. 

13.2.3. Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej [Mvar]. 

13.3. Zdolność do PPW [-]: 

13.3.1. Czas pracy w trybie PPW [min]. 

13.4. Zdolność do pracy w trybie RO(P) [-]: 

13.4.1. Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia [MW]. 

13.4.2. Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi, [min]. 

13.4.3. Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym [-]. 

14. Parametry w zakresie zdolności do pracy podczas zwarć: 

14.1. Charakterystyka FRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia) [-]. 

14.2. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – Charakterystyka statyczna I=f(U) oraz dynamiczna 
[-]. 

14.3. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego - Charakterystyka statyczna I=f(U) oraz dynamiczna 
[-]. 

14.4. Odbudowa mocy czynnej po zwarciu - Charakterystyka statyczna P=f(U) oraz dynamiczna [-]. 
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15. Informacje w zakresie regulacji mocy czynnej i zdalnego/manualnego sterowania: 

15.1. Stały gradient naboru mocy w trybie turbinowym/generatorowym [MW/min]. 

15.2. Stały gradient redukcji mocy w trybie turbinowym/generatorowym [MW/min]. 

15.3. Możliwość płynnej zmiany mocy zadanej pompowania/ładowania [-]: 

15.3.1. Stały gradient redukcji mocy w trybie pompowym/ładowania [MW/min]. 

15.3.2. Stały gradient naboru mocy w trybie pompowym/ładowania [MW/min]. 

15.4. Możliwość automatycznej regulacji mocy czynnej [-]. 

15.5. Możliwość manualnej regulacji mocy czynnej [-]. 

16. Informacje o zdalnym sterowaniu: 

16.1. (Zdalne) Zaprzestanie generacji mocy czynnej [-]. 

16.2. (Zdalne) Zmniejszenie mocy czynnej [-]. 

16.3. Możliwość zdalnego (przez OSD lub OSP) sterowania łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w torze wyprowadzenia mocy MWE [-]. 

17. Zdolność do tłumienia oscylacji mocy [-]. 

18. Parametry częstotliwościowe pracy MWE: 

18.1. Dopuszczalne zakresy częstotliwości pracy MWE [Hz]. 

18.2. Minimalne czasy, w których moduł wytwarzania energii jest zdolny do pracy przy różnych częstotliwościach, odbiegających od wartości 
znamionowej, bez odłączenia od sieci dla poszczególnych progów częstotliwości [s]. 

18.3. Zdolność wytrzymania prędkości zmiany częstotliwości [Hz/s]. 

19. Parametry napięciowe pracy MWE: 

19.1. Dopuszczalne zakresy napięciowe pracy MWE [-]. 

19.2. Minimalne czasy, w których moduł wytwarzania energii jest zdolny do pracy przy różnych poziomach napięć, odbiegających od wartości 
znamionowej, bez odłączenia od sieci dla poszczególnych poziomów napięć [s]. 

20. Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej: 

20.1. Automatyczne przyłączenie do sieci [-]: 

20.2. Minimalna częstotliwość [Hz]. 

20.3. Zwłoka czasowa [s]. 
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20.4. Maksymalna częstotliwość [Hz]. 

20.5. Zwłoka czasowa [s]. 

20.6. Zabezpieczenie podnapięciowe w punkcie przyłączenia [-]: 

20.6.1. Zwłoka czasowa [s]. 

20.6.2. Nastawa [kV]. 

20.6.3. Nastawa [%]. 

20.6.4. Skutek działania [-]. 

20.7. Zabezpieczenie nadnapięciowe w punkcie przyłączenia [-]: 

20.7.1. Zwłoka czasowa [s]. 

20.7.2. Nastawa [kV]. 

20.7.3. Nastawa [%]. 

20.7.4. Skutek działania [-]. 

20.8. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe w punkcie przyłączenia [-]: 

20.8.1. Zwłoka czasowa [s]. 

20.8.2. Nastawa [Hz]. 

20.8.3. Skutek działania [-]. 

20.9. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe w punkcie przyłączenia [-]: 

20.9.1. Zwłoka czasowa [s]. 

20.9.2. Nastawa [Hz]. 

20.9.3. Skutek działania [-]. 

20.10. Zabezpieczenie od pracy wyspowej [-]: 

20.10.1. Zabezpieczenie oparte na odchyłce częstotliwościowej [-]: 

20.10.1.1. Nastawa zabezpieczenia [Hz]. 

20.10.2. Zabezpieczenie oparte na df/dt [-]: 

20.10.2.1. Nastawa zabezpieczenia [Hz/s]. 

20.10.3. Zabezpieczenie oparte na stanie łączników [-]: 
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20.10.3.1. Nastawa zabezpieczenia [-]. 

20.10.4. Zabezpieczenie oparte na kącie przesunięcia faz [-]: 

20.10.4.1. Nastawa zabezpieczenia [°]. 

20.10.5. Inny algorytm działania zabezpieczenia [-]. 

21. Parametry modeli matematycznych (w standardzie CGMES) zespołu wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, dynamicznych i zwarciowych, 
zgodnie z wymaganiem określonym w Artykule 15.6.c.(iii) Kodeksu Sieci RfG, w tym schematy głównych układów elektrycznych: 

21.1. Dane znamionowe generatorów synchronicznych (dotyczy SYMWE) [-]. 

21.2. Modele w standardzie: CGMES [-]. 

21.3. Schematy głównych układów elektrycznych [-]. 

 

4.2. Ponadto dokonano korekt redakcyjnych (poprawiono błędne odwołania do punktów, błędy gramatyczne), zaktualizowano 
zestawienie danych i informacji przekazywanych do OSP zawarte w pkt. 6. 

 


