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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 Specyfikacja niniejsza zawiera standardowe wymagania funkcjonalne dla przełącznicy 

teletechnicznej głównej MDF oraz przełącznicy torów cyfrowych DDF przewidywanych do stosowania 

w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV, ośrodkach nadrzędnych, elektrowniach 

i innych obiektach elektroenergetycznych.  

 Specyfikacja jest elementem zbioru standardowych specyfikacji funkcjonalnych PSE S.A.  

i stanowi część opracowania pt. „Systemy telekomunikacyjne obiektów stacyjnych PSE S.A.”. 

2. SKRÓTY I DEFINICJE UŻYWANE W SPECYFIKACJI 

DDF Digital Distribution Frame – Przełącznica torów cyfrowych 

MDF Main Distribution Frame - Przełącznica główna 

 

3. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE 

Normy i zalecenia: Tytuł 

PN-EN 60512-2-1:2005 Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 2-1: 

Badania ciągłości elektrycznej i rezystancji stykowej -- Badanie 2a: 

Rezystancja stykowa -- Metoda miliwoltowa 

PN-EN 60068-2-1:2009 Badania środowiskowe -- Część 2-1: Próby -- Próba A: Zimno 

PN-EN 60068-2-2:2009 Badania środowiskowe -- Część 2-2: Próby -- Próba B: Suche gorąco 

PN-EN 60068-2-6:2009 Badania środowiskowe -- Część 2-6: Próby -- Próba Fc: Wibracje 

(sinusoidalne) 

ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe 

ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs 

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych 

PN-EN 50290-1-1:2002 Kable telekomunikacyjne - Część 1 - 1: Zagadnienia ogólne 

PN-EN ISO 9001:2015 System zarządzania jakością. Wymagania. 

PN-ETSI EN 300 019-1-1 

V2.2.1:2014-11 

 

Inżynieria środowiskowa (EE) -- Warunki środowiskowe i badania 

środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 1-1: 

Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Magazynowanie 
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PN-ETSI EN 300 019-1-2 

V2.2.1:2014-11 

 

 

Inżynieria środowiskowa (EE) -- Warunki środowiskowe i badania 

środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 1-2: 

Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Transportowanie 

 

PN-ETSI EN 300 019-1-3 

V2.4.1:2014-11 

  

Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania 

środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 1-3: 

Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie 

w lokalizacjach zabezpieczonych przed wpływami pogody 

 
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne  Dz.U. z 2020 r. poz. 875 
 
 
Specyfikacje funkcjonalne PSE S.A.: 

 Systemy telekomunikacyjne obiektów stacyjnych PSE S.A. 

 Normy powinny być użyte w brzmieniu obowiązującym w dniu przedłożenia oferty. Jeżeli 

wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji przewyższają wymagania zawarte w w/w 

normach to wymagania te mają znaczenia dominujące. 

 W przypadku, gdy wymagania tej specyfikacji przekraczają wymienione standardy, 

specyfikacja powinna być traktowana jako dokument nadrzędny. Zastosowane standardy 

powinny być aktualne w momencie przedłożenia oferty. 
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE 

4.1 Wymagania ogólne 

Przedmiotem specyfikacji jest przełącznica teletechniczna główna MDF oraz przełącznica torów 

cyfrowych DDF. 

Przełącznice teletechniczne są przeznaczone do wykonywania przełączeń kanałów teletransmisyjnych, 

rozdzielenia obwodów liniowych od urządzeń stacyjnych, wykonywania przełączeń między różnymi 

polami przełącznicy, wykonywania pomiarów kontrolnych celem lokalizacji uszkodzeń, wykonywania 

pomiarów eksploatacyjnych. 

Przełącznica teletechniczna MDF powinna być wyposażona w łączówki rozłączne 10-cio parowe w 

technologii IDC, a przełącznica DDF łączówki 2/8x3 lub 2/6x3. Przełącznica teletechniczna powinna 

umożliwiać łatwe wprowadzenie kabli liniowych od góry lub od dołu stojaka przełącznicy oraz 

zakończenie tych kabli. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie przełącznic DDF jako 

łączówki 10 parowe. 

Konstrukcja przełącznicy powinna umożliwiać zainstalowanie jej na stacjach wyposażonych w 

urządzenia teletechniczne o rozwiązaniach konstrukcyjnych o różnym przeznaczeniu i pochodzących 

od różnych producentów. Obudowa powinna być wykonana ze stali lub aluminium, zabezpieczonych 

przed korozją. 

Konstrukcja przełącznicy powinna zapewniać sprawne i niezawodne jej użytkowanie przez okres około 

30 lat. 

Elementy i podzespoły powinny pochodzić od renomowanego (sprawdzonego) producenta i być 

stosowane w rozwiązaniach telekomunikacyjnych dla energetyki. 

Przełącznica powinna być wyposażona w kieszeń na dokumentację. Dokumentacja powinna zawierać 

aktualne zagospodarowanie przełącznicy. 

4.1.1 Organizacja przełącznicy w oparciu o patchpanele 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą PSE S.A. dopuszcza się organizację przełącznicy w oparciu o 

patchpanele z gniazdami RJ45 (kategoria 5e lub 6A zgodnie z ISO/IEC 11801) lub RJ11 (kategoria 3).  

Wówczas na panelach rozszyć należy porty elektryczne dla urządzeń cyfrowych, dla których porty 

elektryczne mają zestandaryzowane rozszycie na gniazdach RJ tj. m.in. 

 porty centrali PABX (analogowe, styk U, styk S, E1)  - RJ45 i RJ11/12 

 porty E1 (G.703) dla urządzeń SDH - RJ45 

 porty E1 (G.703) dla urządzeń transmisji do transmisji sygnałów automatyki zabezpieczeniowej 

(telezabezpieczenia oraz łączność dla zabezpieczeń odcinkowych) – RJ45 
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Kolorystyka mapy połączeń sieci ma być zgodna z TIA/EIA T568B. Dla gniazda RJ45 na pinach 1,2 

zaterminowana powinna być para Tx, a na pinach 3,6 para Rx. Dopuszcza się stosowanie paneli 

kątowych lub gniazd montowanych pod kątem. Gniazda muszą być wyposażone w przesłony 

przeciwkurzowe oraz mieć czytelną numeracje portów wraz z wymiennymi etykietami opisowymi dla 

każdego z portów. Powinna istnieć możliwość kolorystycznego rozróżnienia poszczególnych gniazd w 

zależności od jego przeznaczenia. 

Przełącznica powinna być wyposażona w odpowiednie prowadnice kablowe (pionowe i poziome) oraz 

uchwyty zapasów patchcordów. Prowadnice poziome powinny być umieszczone pod każdym panelem 

przełącznicy (1U pod panelem/urządzeniem z 24 gniazdami i 2U pod panelem/urządzeniem z 48 

gniazdami).  Organizery (prowadnice) muszą być wykonane z twardego tworzywa sztucznego lub 

blachy stalowej malowana proszkowo. Muszą posiadać zdejmowaną / uchylną pokrywę od frontu. 

Długości kabli krosowych powinny być odpowiednio dobrane. Każdy kabel powinien być odpowiednio 

trwale opisane za pomocą transparentów opisowych. Powinny one zawierać nazwę systemu oraz 

terminację najbliższych portów. Również każdy patchpanel i jego porty powinien być jednoznacznie 

opisany. Opis musi zawierać takie informacje jak: właściciel, system, adresacja obu zakończeń - według 

wzoru: oznaczenie szafy / oznaczenie urządzenia (patchpanelu) / numer portu (gniazda). Opis musi 

znajdować się na obu końcach patchcordu. Dodatkowo na z obu stron patchcordu trzeba zastosować 

plastykowy oznacznik literowo-cyfrowy zaciskany na kablu (pojedyncze kosteczki z cyframi i liczbami) 

z kodem użytym w dokumentacji technicznej np. LAN01 lub OTK45. 

Wiązki patchcordów należy spinać opaskami tekstylnymi na tzw. rzep. Kable do szafy powinny być 

wprowadzane z zastosowaniem dławic kablowych, a nadmiarowe otwory powinny być zaślepione 

(ochrona przeciwgryzoniowa). 

Wraz z przełącznicą należy dostarczyć następujące wyposażenie dodatkowe: 

 komplet rezerwowych patchcordów o różnych długościach i kolorystyce, 

 terminale RJ45 umożlwiające zapętlenie portu lub identyfikację portu, 

 sznur pomiarowe umożliwiające przetestowanie 21 kanałów E1 jednocześnie, 

 odpowiednie trójniki umożliwiające równoległe podłączenie. 

Jeżeli na obiekcie będzie zainstalowana przełącznica MDF/DDF wówczas konieczne jest wykonanie 

redundantnych łączników pomiędzy przełącznicą, a patchpanelami o odpowiedniej pojemności. 

4.2 Wymagania klimatyczne i środowiskowe. 

 Stojak przełącznicy powinien spełniać warunki następujących klas klimatycznych 

• Klasa 1.1 dla składowania, w/g normy PN ETSI EN 300 019-1-1  

• Klasa 2.3 dla transportu w/g normy PN ETSI EN 300 019-1-2  

• Klasa 3.1 dla pracy w/g normy PN ETSI EN 300 019-1-3: 
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5. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE 

5.1 Podstawowe parametry 

Pojemność przełącznicy: 

• liczba par        od 500 do 1000 par 

• możliwość rozbudowy      do 4500 par 

5.2 Stosowane wyposażenie 

Każda przełącznica teletechniczna MDF/DDF powinna być wyposażona w: 

• łączówki rozłączne typu 2/10,  

• łączówki rozłączne typu 2/8 x3 (opcja),  

• łączówki rozłączne typu 2/6 x3 (opcja),  

• wyposażenie dodatkowe: kołki izolujące, magazyn odgromników, nakładka opisowa, panele 

porządkujące, prowadnice kabli krosowych, 

• narzędzia montażowe, nóż monterski (min. 2 szt. dla każdej przełącznicy), przyrząd do 

krosowania 

• sznury pomiarowe (min. 5 kabli każdego rodzaju przewidzianego przez producenta dla danego 

typu łączówek), 

• z każdą przełącznicą należy dostarczać jednoparowy przewód krosowy, w 4 różnych kolorach, 

w jednakowej ilości każdego koloru, 1000 m łącznie. 

• przełącznice należy wyposażyć w dedykowane uchwyty i prowadnice kabli krosujących 

pozwalające na bezpieczne ich poprowadzenie na obszarze przełącznicy. 

5.3 Typy konstrukcyjne przełącznic 

Wymiary przełącznicy szafowej dostosowane do profilu szafy typu RACK o wymiarach 

800x800x45U. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się: 

 instalację przełącznicy wolnostojącej oraz w szafach o innych wymiarach i kolorystyce celem 

ujednolicenia wyglądu szaf w pomieszczeniu, 

 Instalację przełącznicy w postaci małego voice - magazynu instalowanego w szafie typu RACK 

wraz z urządzaniem aktywnym. 

Decyzje o wyborze innego wykonania każdorazowo podejmie PSE S.A. 

Przełącznica MDF/DDF powinna być wyposażona w minimum 4 piony łączówek i umożliwiać 

ewentualną rozbudowę o kolejne dwa piony. Każdy pion powinien umożliwiać zamontowanie minimum 

60 łączówek. Przełącznice powinny być wyposażone w akcesoria dodatkowe wymienione w pkt. 5.2. 
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5.4 Wymagania elektryczne łączówek przełącznicy MDF 

Rezystancja izolacji ≥ 5x104 MΩ 

Wytrzymałość na przebicie ≥ 2,5  kV 

Wytrzymałość na impuls napięciowy (0,024 µs) ≥ 3,6 kV 

Wytrzymałość na impuls prądowy (0,4  µs) ≥ 10 kA 

Łączówka nierozłączna ≥10 kA 

 Łączówka rozłączna   ≥ 5kA 

Rezystancja styku: 

 średnia  ≤ 1 mΩ 

 maksymalna   ≤ 5 mΩ 

Pojemność sprzężenia pomiędzy sąsiednimi parami (układ asym.) ≤ 1 pF 

Tłumienie przesłuchów przy obciążeniu 600 Ω: 

 300 Hz ÷ 3400 Hz ≥ 110 dB 

 3,4 kHz÷ 10 kHz ≥ 100 dB 

 10 kHz÷ 1,2 MHz ≥ 60 dB 

Straty wtrąceniowe ≤ 0,1 dB 

5.5 Wymagania elektryczne na elementy przełącznicy DDF 

Elementy przełącznicy cyfrowej DDF (2Mbps) powinny spełnić następujące wymagania: 

• Rezystancja izolacji ≥ 5x104 MΩ 

• Rezystancja przejścia przez łączówkę nierozłączną ≤  1 mΩ 

• Rezystancja przejścia przez łączówkę rozłączną ≤  10 mΩ 

• Rezystancja przejścia przez łączówkę rozłączną z dołączonymi  

sznurami pomiarowymi ≤ 50 mΩ 

• Wytrzymałość elektryczna izolacji pomiędzy dowolną końcówką  

a częściami metalowymi 500VACw ciągu 1 min 
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• Tłumienność przenikowa: pomiędzy dwoma dowolnymi torami  

dla sygnału 2 Mbps, w punktach dołączenia do łączówki  

napięcia sinusoidalnego 1024 kHz /120Ω ≥ 75 dB 

• Rodzaje dołączanych przewodów: 

- średnica wielodrutowej żyły: 0,4÷0,65mm 

- średnica pojedynczej żyły: 0,4÷0,8mm 

- średnica przewodu 0,7÷1,5mm 

- możliwość podłączenia w jedno gniazdo dwóch żył o średnicy 0,5÷0,65mm 

5.6 Wymagania elektryczne dla patchpaneli 

 Zgodność z normami: ISO 11801 ed.2.2. EN50173, TIA 568-C.2. IEC60603-7-3 

 Temperatura pracy: -10°C do 60°C 

 Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C 

 Klasa wtyku: Cat.5e/Cat.6/Cast.6A 

 Ekranowanie: w zależności od przeznaczenia 

 Materiał obudowy: UL-94-V0 

 Maksymalne natężenie prądu: 1.5A 

 Minimalna rezystancja izolacji: 500MOhm 

 Materiał styku: Fosoforobrąz (CuSN) 

 Styki: Warstwa złocona m.in. 0.75µm, warstwa niklu min. 1.3 µm 

 Materiał wtyków IDC: Fosoforobrąz (CuSN) 

 Pokrycie wytyków IDC: Warstwa złocona m.in. 1.27µm, warstwa niklu min. 2.5 µm 

 Średnica przewodnika (przewodów): 0.4mm (AWG26) – 0.65mm (AWG22) 

 Średnia przewodnika (żyła): AWG26/7 – AWG22/7 

 Min. ilość cykli połączeniowych: 750 

 Min. ilość reterminacji modułu: 20 

 Mocowanie: Keystone 
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6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 

6.1 Wymagania konstrukcyjne łączówek teletechnicznych 

• Wymagania na średnice przyłączanych przewodów: 

o strona liniowa 0,4 do 0,8 mm z izolacją do 1,5mm 

o strona stacyjna 0,4 do 0,6 mm z izolacją do 1,5mm 

o możliwość podłączenia w jeden port dwóch żył o średnicy minimalnej i maksymalnej 

• Połączenia zaczepowe powinny umożliwiać wielokrotne połączenie i rozłączenie przy 

użyciu siły nie większej niż 50 N. 

• Przyłączanie przewodów powinno być łatwo wykonywalne narzędziem montażowym z 

jednoczesnym odcięciem zbędnego końca przy użyciu siły <100N dla średnicy żyły do 

0,6mm oraz <120N dla średnicy żyły do 0,8mm. 

• Połączenia wtykowe: 

o wszystkie elementy wtykowe powinny wchodzić suwliwie w gniazda przy użyciu siły 

<25N dla elementu jednowtykowego oraz <100N dla elementu wielowtykowego. 

• Trwałość zacisków łączówki: 

o zaciski łączówki nie powinny zmienić swoich parametrów po wykonaniu  

50 przyłączeń i odłączeń przewodu o maks. dopuszczalnej średnicy. 

• Trwałość zestyku rozłącznego: 

o zestyki rozłączne łączówki nie powinny zmienić swoich parametrów po 1000-krotnym 

włożeniu i wyjęciu wtyczki z zespołu rozłącznego. 

6.2 Sposób oznaczania 

• Każdy zespół łączówek powinien być oddzielony transparentem opisowym. 

• Każdą łączówkę należy wyposażyć w transparent opisowy, z opisaniem przeznaczenia 

strony stacyjnej (np. nr portu centrali, żyły sygnałowe interfejsów [Ta, Tb, 102, 103..] itp.) 

• Kable wprowadzane na przełącznice powinny być jednoznacznie oznakowane. 

• Informacje o połączeniach w przełącznicy powinny być zapisane i umieszczone w kartach 

wewnątrz przełącznicy w odpowiedniej kieszeni lub szufladzie. 

• Wszystkie połączenia w ramach MDF muszą być permanentnie opisane. Opis musi 

zawierać takie informacje jak: właściciel, system, adresacja obu zakończeń - według wzoru: 

oznaczenie szafy / oznaczenie urządzenia (patchpanelu/łączówki) / numer portu (gniazda). 

Opis musi znajdować się na obu końcach połączenia. Dodatkowo na z obu stron patchcordu 

trzeba zastosować plastykowy oznacznik literowo-cyfrowy zaciskany na kablu (pojedyncze 
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kosteczki z cyframi i liczbami) z kodem użytym w dokumentacji technicznej np. LAN01 

lub OTK45. 

7. PRÓBY I ODBIÓR  

7.1 Próby typu 

W uzasadnionych przypadkach PSE S.A. mogą wymagać przedstawienia raportu z prób typu 

przełącznicy lub może wymagać innych dokumentów potwierdzających jakość produktu, takich jak: 

opinie techniczne, referencje certyfikaty i zaświadczenia wystawione przez akredytowane instytuty 

badawcze. 

Wówczas próby typu muszą wykazać, że wszystkie wymagane charakterystyki i parametry znamionowe 

zostały potwierdzone. 

Ilekroć w Specyfikacji będzie mowa o przeprowadzeniu badań lub prób typu dla określonych urządzeń 

lub materiałów, należy przez to rozumieć badania lub próby przeprowadzanie przez niezależne jednostki 

badawcze, posiadające ważną akredytację, nadawaną na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 roku, ustanawiającym 

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzenia 

produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, zakończone wydaniem przez 

akredytowane jednostki odpowiednich certyfikatów, raportów protokołów lub sprawozdań.  

Próby typu musza być przeprowadzone w laboratoriach posiadających certyfikat jakości z PN-EN-ISO-

9001 w zakresie wykonywania prób i testów typu. 

Raport z prób typu musi być sporządzony w języku polskim lub angielskim oraz zawierać wszystkie 

dane  niezbędne do oceny prób. Wykonawca dostarczy wykaz prób typu wraz z cenami ich powtórzenia. 

Próby typu powinny obejmować sprawdzenie:  

a) wymiarów,  

b) materiałów,  

c) wykonania,  

d) odporności mechanicznej,  

e) odporności na zmiany klimatyczne, 

f) odporność na wibracje sinusoidalne: łączówki i zespoły łączówkowe z przyłączonymi kablami 

lub przewodami, po próbie wibracji przebiegiem sinusoidalnym 10÷55 Hz, o amplitudzie 

0,15mm i 10 cyklach w każdym kierunku, powinny spełniać wymagania przedstawione 

w specyfikacji. 
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7.2 Próby wyrobu 

Producent powinien przetestować swój produkt przed dostawą, czy spełnia wszystkie deklarowane 

parametry techniczne Próby wyrobu muszą być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 60068-2 oraz PN-

EN 60512-2. Próby wyrobu jako końcowy etap produkcji powinny potwierdzić jakość produktu i 

zgodność ze wzorcem. 

Raport z prób wyrobu musi zawierać wszystkie mierzone wielkości, spostrzeżenia i ustalenia 

przeprowadzającego badania.  

Raport prób wyrobu, w języku polskim lub angielskim musi być dostarczony wraz z dostarczaną 

przełącznicą. Dopuszczalne jest również samo zaświadczenie o przeprowadzeniu kontroli i braku 

zastrzeżeń. 

7.3 Próby odbiorcze u producenta (FAT) 

Producent lub dostawca przełącznic MDF/DDF powinien zapewnić możliwość przeprowadzenia prób 

odbiorczych, które powinny spełniać poniższe wymagania. 

Próby odbiorcze u producenta powinny być wykonane na całkowicie zmontowanych urządzeniach. 

Partia przedstawiona do badań powinna składać się z 10% wszystkich elementów. 

Próby odbiorcze obejmują próby wyrobu w zakresie uzgodnionym z PSE S.A. 

Próby odbiorcze powinny być przeprowadzone w obecności upoważnionego przedstawiciela  

PSE S.A. 

Podczas prób odbiorczych przedstawiciel PSE S.A. powinien być zaznajomiony z technologią 

producenta i systemem zapewniania jakości. 

Decyzję o konieczność wykonania prób odbiorczych podejmuje PSE S.A. 

7.4 Badania odbiorcze na stacji (SAT) 

Próby odbiorcze SAT należy wykonać zgodnie ze standardem „Testy SAT dla urządzeń i układów 

zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”. 
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8. DANE TECHNICZNE GWARANTOWANE PRZEZ PRODUCENTA 

 
1. Producent  

2. Oznaczenie typu  

 
Lp. Opis Gwarantowane Wymagane 

Przełącznica oparta o łączówki 

1.  Konstrukcja szafy przełącznicy 
 

Do montażu w 

szafie typu RACK 

2.  Możliwość wprowadzenia kabli  z dołu i z góry 

3.  Zakres temperatury i wilgotności dla pracy 

przełącznicy 
 

Klasa 3.1 dla 

pracy w/g normy 

PN ETSI EN 

300 019-1-3: 

4.  Maksymalna możliwość przyłączeniowa (par)  4500 

5.  Średnice przyłączanych przewodów: 

 

 

strona liniowa: 

0,4 do 0,8 mm z 

izolacją do 

1,5mm 

strona 

stacyjna:0,4 do 

0,6 mm z izolacją 

do 1,5mm 

6.  Rezystancja izolacji  5x104 M 

7.  Wytrzymałośćna przebicie    2,5  kV 

8.  Rezystancja styku  

 

średnia  1 m 

maksymalna  5 

m 

9.  Tłumienie przesłuchów przy obciążeniu 600 : 

300 Hz÷ 3400 Hz  

3,4 kHz÷ 10 kHz  

 

 

 110 dB 

 100 dB 



 
PSE-ST.TELE_MDF/DDF_2021 – Przełącznice główne MDF/DDF Strona 14 z 15 

Lp. Opis Gwarantowane Wymagane 

10 kHz÷ 1,2 MHz   60 dB 

10.  Trwałość zacisków łączówki: 

łączówki nie mogą zmienić swoich parametrów po 

wykonaniu  

 

50 połączeń 

przewodu o maks. 

dop. średnicy 

11.  Trwałość zestyku rozłącznego: 

łączówki nie mogą zmienić swoich parametrów:  
 

po 1000-krotnym 

włożeniu i 

wyjęciu wtyczki z 

zespołu 

rozłącznego. 

12.  Odporność na wibracje sinusoidalne . 

 

Zakres częst. 

10-55 Hz,  

amplituda drgań  

0,15 mm/10 cykli 

13.  Okres niezawodnego użytkowania  30 lat. 

Przełącznica oparta o patchpanele 

14.  Klasa wtyku  Cat.5e/Cast.6A 

15.  Ekranowanie  TAK/NIE 

16.  Maksymalne natężenie prądu  1.5A 

17.  Minimalna rezystancja izolacji:   500 MOhm 

18.  Styk: Grubość warstwy: 

 

Złocona m.in. 

0.75µm, niklu 

min. 1.3 µm 

19.  Pokrycie wytyków IDC: 

 

Złocona m.in. 

1.27µm, niklu 

min. 2.5 µm 

20.  Średnica przewodnika (przewodów):  

 

0.4mm (AWG26) 

– 0.65mm 

(AWG22) 

21.  Średnia przewodnika (żyła):  
 

AWG26/7 – 

AWG22/7 
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Lp. Opis Gwarantowane Wymagane 

22.  Min. ilość cykli połączeniowych:   750 

23.  Min. ilość reterminacji modułu:   20 

24.  Mocowanie:   Keystone 
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