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1. WPROWADZENIE 

Specyfikacja zawiera wymagania techniczne dla baterii akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 

typu zamkniętego z odgazowaniem przez zawór (VRLA) systemu zasilania gwarantowanego 

48 V DC i systemu zasilania bezprzerwowego 230/400 V AC. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w PSE S.A. baterii akumulatorów jest spełnienie 

wymagań opisanych w niniejszym dokumencie. 

Specyfikacja niniejsza przewidywana jest do stosowania w stacjach elektroenergetycznych 750, 

400, 220 i 110kV, ośrodkach nadrzędnych, elektrowniach i innych obiektach 

elektroenergetycznych, Węzłach sieci telekomunikacyjnej oraz innych pomieszczeniach, dla 

których zachodzi konieczność zapewnienia zasilania bezprzerwowego 48 V DC lub 230/400 V 

AC o odpowiednim poziomie dostępności. 

Specyfikacja jest elementem zbioru standardowych specyfikacji funkcjonalnych PSE 

S.A. i stanowi część opracowania: „Systemy telekomunikacyjne obiektów stacyjnych PSE S.A.” 

 

2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Baterie akumulatorów powinny spełniać wymagania niniejszej specyfikacji i niżej wymienionych 

regulacji. Jeżeli opisane wymagania są ostrzejsze niż w przytoczonych regulacjach, wiążące 

są wymagania specyfikacji. 

2.1. Normy 

• PN-EN 60896-21 Baterie ołowiowe stacjonarne, Część 21: Typy wyposażone w zawory - 

Metody badań 

• PN-EN 60896-22 Baterie ołowiowe stacjonarne, Część 22: Typy wyposażone w zawory – 

Wymagania 

• PN-EN IEC 62485-2:2018-09 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i 

instalacji baterii – Część 2: Baterie stacjonarne, 

• PN-EN 61056-1:2013 Akumulatory kwasowo-ołowiowe ogólnego zastosowania (typy 

wyposażone w zawory) – Część 1: Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne – 

Metody badań, (norma uznaniowa) 

• PN-E-83016 Akumulatory ołowiowe – Ogniwa i baterie akumulatorowe przenośne (typy 

wyposażone w zawory) - Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania w urządzeniach 

elektrycznych 
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• PN-EN 50272-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji 

baterii. Część 2: Baterie stacjonarne 

• PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących 

• DIN 40742 Bleiakkumulatoren - Ortsfeste geschlossene Zellen mit positiven Panzerplatten 

und festgelegtem Elektrolyt (Gel) - Kapazitäten, Hauptmaße, Gewichte 

2.2. Ustawy i rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4-go maja 2007r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

• Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji 

• Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. 

2.3. Inne dokumenty 

• EUROBAT Guidelines for the Specification of Valve Regulated Lead-Acid Stationary 

Cells and Batteries (May 2006) 

3. DEFINICJE 

Żywotność projektowana [rok] – czas, w którym pojemność baterii akumulatorów lub ogniwa 

nie spadnie poniżej 80% 

Pojemność dziesięciogodzinna (Q10) [Ah] - ładunek elektryczny pobrany z naładowanej baterii 

akumulatorów lub ogniwa w temperaturze otoczenia + 20oC w czasie 10 godzin do osiągnięcia 

napięcia końcowego 1,80 V/ogniwo 

Prąd rozładowania dziesięciogodzinny (I10) [A] - prąd, dla którego w ciągu 10 godzin pobrany 

zostanie ładunek Q10 

CN – Centra Nadzoru PSE SA–, Krajowa Dyspozycja Mocy, Obszarowe Dyspozycje Mocy, 

Centrum Nadzoru, Regionalne Centra Nadzoru 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII AKUMULATORÓW 

Baterie akumulatorów złożone z pojedynczych ogniw lub monobloków będą wykorzystywane 

do bezprzerwowego zasilania urządzeń prądu stałego 48V DC i urządzeń napięciem 230/400 V 

AC w wydzielonych pomieszczeniach w obiektach PSE S.A i użytkowanych przez PSE S.A. 

Każda zainstalowana bateria pracująca w układzie równoległym z odpowiednio dobraną siłownią 

telekomunikacyjną lub UPS musi stanowić pewne źródło zasilania w warunkach pracy 

autonomicznej z czasem podtrzymania min. 8 godzin. lub 15 min. dla UPS w CN. 
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Czas podtrzymania dla odbiorów: min. 8 godz., 

15 minut dla baterii UPS w CN 

Znamionowe napięcie ogniwa: 2,00 V/ogniwo 

Znamionowe napięcie monobloku: 12,00 V/blok 

Liczba ogniw baterii 48V DC: 24 szt. 

Liczba ogniw baterii UPS: Wg producenta UPS 

Dopuszczalne minimalne napięcie ogniwa przy rozładowaniu prądem 

dziesięciogodzinnym (I10) 

1,80 V/ogniwo 

Dopuszczalne napięcie głębokiego rozładowania: 1,60 V/ogniwo 

Technologia ogniw 2 V: AGM lub żel(GEL) 

Technologia monobloków 12 V: AGM lub żel(GEL) 

Żywotność projektowana dla monobloków 12 V:  min. 12 lat 

Żywotność projektowana dla ogniw 2 V GEL:  min. 18 lat 

Żywotność projektowana dla ogniw 2 V AGM:  min. 12 lat 

Bateria przystosowana do ładowania wyrównawczego do napięcia 2,40 V/ogniwo. 

Bateria nie powinna być wyprodukowane wcześniej niż 12 m-cy przed dostawą. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OGNIW 

5.1. Materiał na płyty i kratki 

Ołów i stopy ołowiu z zawartością wapnia użyte w płytach i kratkach ogniw powinny być nowe. 

5.2. Ogniwa lub monobloki 

Muszą pochodzić z tej samej serii produkcyjnej i muszą pochodzić z bieżącej produkcji 

5.3. Pojemniki 

Naczynia ogniw powinny być odporne na odkształcenia, z pokrywą trwale i szczelnie 

przylegającą. 

5.4. Ognioodporność 

Naczynia i pokrywy powinny być wykonane z materiału  spełniającego, co najmniej wymagania 

klasyfikacji UL 94-HB. 
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5.5. Zaciski 

Zaciski ogniw do skręcanych łączników. Sworznie uszczelnione w miejscu przejścia przez 

pokrywę w sposób całkowicie zapobiegający wyciekowi elektrolitu. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KABLI I POŁĄCZEŃ 

6.1. Łączniki między ogniwami 

Łączniki sztywne lub elastyczne, izolowane, do skręcania na zaciskach, dostosowane 

do minimalnej odległości między ogniwami lub monoblokami 10 mm, umożliwiające 

dokonywanie pomiarów ogniw lub monobloków. 

6.2. Połączenia 

Połączenia pomiędzy rzędami wykonane z przewodu giętkiego miedzianego, dopuszczalny 

spadek napięcia 70 mV przy maksymalnym prądzie obciążenia. 

Połączenia biegunów baterii akumulatorów ze skrzynkami zabezpieczeń i rozdzielnicą  wykonać 

pojedynczymi kablami. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 

Konstrukcje wsporcze powinny: 

• być wykonane z metalu, 

• zapewniać brak odkształceń dla montowanej baterii, 

• zapewniać dostęp do zacisków ogniw lub monobloków, 

• zapewniać możliwość przesuwania i wyjmowania pojedynczych ogniw lub monobloków, 

• być pokryte niepalną powłoką antyelektrostatyczną, 

• być uziemione. 

8. OZNACZENIA 

8.1. Polaryzacja 

Oznaczenie polaryzacji zacisków „+”, „–” powinno być widoczne, czytelne i trwałe. 

8.2. Numeracja 

Ogniwa lub monobloki numerowane od pierwszego do ostatniego w sposób widoczny, czytelny 

i trwały. 
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8.3. Numery seryjne 

Wszystkie ogniwa lub monobloki oznaczone numerem seryjnym w sposób widoczny, czytelny 

i trwały. 

9. PRÓBY 

9.1. Próby typu 

Próby typu muszą być przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60896-21 dla baterii 

stacjonarnej. Próby typu powinny być przeprowadzone w laboratoriach posiadających w danym 

państwie Unii Europejskiej akredytację instytucji do tego uprawnionej. 

Raport z badań próby typu powinien być dostarczony w języku polskim lub angielskim wraz z 

tłumaczeniem. Wraz z raportem z prób typu należy dostarczyć certyfikat potwierdzający 

akredytację laboratorium wykonującego próby. 

 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o przeprowadzeniu badań lub prób typu dla 

określonych urządzeń, aparatów lub materiałów należy przez to rozumieć badania lub próby 

przeprowadzone przez niezależne jednostki badawcze posiadające ważną akredytację nadawaną 

przez krajowe jednostki akredytujące na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008r. ustanawiającym wymagania w 

zakresie akredytacji i nadzoru odnoszące się do warunków wprowadzenia produktów do obrotu i 

uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. zakończone wydaniem przez te akredytowane 

jednostki odpowiednich , raportów,  lub sprawozdań. Raporty z prób typu w języku polskim lub 

angielskim Wykonawca dostarczy do PSE S.A. w terminie określonym w SIWZ. 

Do 31.12.2023 wymagany jest certyfikat zgodności wydany przez niezależną jednostkę 

potwierdzający, że wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami. Po 31.12.2023 

wymaganie w tym zakresie przestaje obowiązywać. 

9.2. Fabryczne badania odbiorcze (FAT) 

Raport z badań FAT przeprowadzonych u producenta powinien być dostarczony w języku 

polskim lub angielskim wraz z tłumaczeniem. Badania przeprowadzone zgodnie z normą 

PN-EN 60896-21 muszą obejmować test pojemności wybranych ogniw lub monobloków (ilość 

uzgodniona z Zamawiającym), zakończony wynikiem minimum 95%. 

Wykonawca zapewni przeprowadzenie prób odbiorczych (FAT) w miejscu wytwarzania w 

obecności przedstawicieli PSE S.A. Próby odbiorcze (FAT) powinny być przeprowadzone 

zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i standardów PSE S.A. Zakres prób odbiorczych (FAT) 

w postaci programu prób powinien być wcześniej uzgodniony z PSE S.A. Raport z badań FAT 

przeprowadzonych u producenta powinien być dostarczony w języku polskim lub angielskim 

wraz z tłumaczeniem 
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9.3. Próby odbiorcze (SAT) 

Raport z badań SAT przeprowadzonych po zakończeniu instalacji w docelowej lokalizacji 

powinien być dostarczony w języku polskim lub angielskim wraz z tłumaczeniem. Badania 

przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 60896-21 muszą obejmować test pojemności 

zmontowanej baterii, zakończony wynikiem minimum 95%. 

10. WYMAGANE INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Zestawienie niezbędnych informacji wymaganych do potwierdzenia przez Wykonawcę zawierają 

tabele poniżej: 

Parametry znamionowe i wymagania dla ogniw WARTOŚĆ 

Deklarowana pojemność gwarantowana Q10  

Żywotność projektowana  

Napięcie pracy buforowej ogniwa w temperaturze 20oC  

Współczynnik korekcji temperaturowej  

 

Potwierdzenie zgodności z normą TAK/NIE 

PN-EN 60896-21 Baterie ołowiowe stacjonarne, Część 21: Typy 

wyposażone w zawory - Metody badań 
 

PN-EN 60896-22 Baterie ołowiowe stacjonarne, Część 22: Typy 

wyposażone w zawory - Wymagania 
 

PN-EN 50272-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych 

i instalacji baterii. Część 2: Baterie stacjonarne 
 

PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 

laboratoriów badawczych i wzorcujących 
 

DIN 40742 Bleiakkumulatoren - Ortsfeste geschlossene Zellen mit 

positiven Panzerplatten und festgelegtem Elektrolyt (Gel) - Kapazitäten, 

Hauptmaße, Gewichte 
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