OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/14/2021

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Data przygotowania: 1 wrzesnia 2021 r.

Przedmiot zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
(dalej ,,Karta aktualizacji nr CK/14/2021”) dotycza:

1) zasad zglaszania przez wytworcow i uzgadniania z OSP planéw remontowych jednostek
wytworczych centralnie dysponowanych (JWCD) i1 jednostek wytworczych centralnie
koordynowanych (JWCK);

2) identyfikacji i aktualizacji ograniczen sieciowych w zwigzku z planowanymi warunkami
pracy sieci, w tym uwzglednienia modyfikacji zasad zglaszania i uzgadniania planoéw
remontéw JWCD 1 JWCK;;

3) zasad i termindw opracowania i zatwierdzenia planow wylaczen elementow sieci zamkniete;.

Szczegotowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CK/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej czgsci
niniejszej Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian

Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej ,,IRiIESP - Korzystanie) zawarte w Karcie
aktualizacji nr CK/14/2021 s3 wprowadzane w zwigzku z przepisami rozporzadzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych ~ warunkow  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego  (dalej
,»rozporzadzenie zmieniajace”).

Rozporzadzenie zmieniajgce W miejsce obowigzku uzgadniania z operatorem prowadzacym ruch
1 eksploatacje tej sieci remontow 1 wylaczen z ruchu urzadzen, instalacji i sieci w zakresie, w jakim
maja one wplyw na ruch i eksploatacje sieci, do ktorej sg przytaczone, wprowadza obowigzek
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zglaszania plandw remontdéw i wylaczen zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji, o ktorej
mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 716 zpdzn. zm.). Powyzsza zmiana § 17 rozporzadzenia w sprawie szczegoétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wymusza zatem konieczno$¢ zmian IRiESP -
Korzystanie (jak rowniez zmian IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi, co jest przedmiotem procedowanej rownolegle Karty aktualizacji nr CB/30/2021),
celem zapewnienia spdjnosci postanowien IRiIESP z zawartymi w rozporzadzeniu zmieniajagcym
zasadami zgloszen planow remontowych jednostek wytworczych centralnie dysponowanych
(przytaczonych do sieci przesylowej) i jednostek wytwodrczych centralnie koordynowanych
(przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV) oraz zasad postgpowania wytworcow i OSP
w przypadku wystapienia kolizji, prowadzacej do zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci,
pomiedzy zgloszonym przez wytworce terminem remontu a ograniczeniami sieciowymi
wynikajacymi z planowanych w tym okresie warunkow pracy sieci.

Zmodyfikowane zasady zgloszef planéw remontowych JWCD 1 JWCK beda uwzglednione takze
w analizach sieciowych, na podstawie ktorych OSP identyfikuje ograniczenia sieciowe, jak
rowniez w planach wylaczen elementdéw sieci zamknigte;.

W zakresie planu rocznego wylaczen elementéw sieci zamknigtej, termin zgloszen wylgczen
elementow koordynowanej sieci 110 kV przesuwa si¢ z dnia 15 wrze$nia roku poprzedzajacego
na termin do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego. Rozdzielenie terminu dla zgloszen
dotyczacych sieci przesytowej (pozostawienie terminu zgloszen do dnia 15 wrze$nia roku
poprzedzajacego) od terminu dla zgloszen dotyczacych koordynowanej sieci 110 kV
(ww. przesunigcie terminu zgtoszen do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego) jest wynikiem
kompromisu pomig¢dzy czasem niezbednym na opracowanie planu rocznego wylaczen elementow
sieci zamknigtej a dazeniem do jak najpdzniejszego zgtaszania wytaczen ze wzgledu na poprawe
jakosci planowania.

Planowany termin wdrozenia zmian: 7 wrzesnia 2021 r.
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Zakres zmian:

Punkt IRIESP - Warunki korzystania,

(7) - (9).

Zmianie ulega pkt 5.2.3 (2.3).
Dodaje si¢ pkt 5.2.3 (4).

Lp. prowadzenia ruchu, eksploatacji Zestawienie zmian
i planowania rozwoju sieci
4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO
1. 4.3.6. Planowanie pracy sieci zamknigtej | Zmianie ulegaja pkt 4.3.6.1 (2), 4.3.6.4, 4.3.6.7
i4.3.6.9.
2. 4.3.7. Identyfikowanie ograniczen Zmianie ulegaja pkt 4.3.7.314.3.7.5.
sieciowych w sieci zamknigtej Dodaje sie pkt 4.3.7.6 - 9.
5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU
3 5.2.  Zakres informacji publikowanych | W pkt 5.2.1 skresla si¢ pkt (7), a dotychczasowe

przez OSP pkt (8) - (10) otrzymujg odpowiednio numery
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Karta aktualizacji nr CK/14/2021
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE
RUCHU SIECIOWEGO

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego

4.3.6. Planowanie pracy sieci zamknietej

W pkt 4.3.6.1, pkt (2) otrzymuje brzmienie:

(2) opracowuje plany wylgczen  elementow  sieci  przesylowej
z uwzglednieniem planéw remontowych JWCD 1 JWCK przylaczonych
do sieci zamknigtej i zasad, o ktorych mowa w pkt 4.3.7.6 - 9, oraz
zatwierdza plany wytaczen elementow koordynowanej sieci 110 kV,

Pkt 4.3.6.4 otrzymuje brzmienie:

4.3.6.4. Wytworcy posiadajacy JWCD lub JWCK oraz odbiorcy koncowi przylaczeni
do sieci przesytowe;j, kazdy dla swoich urzadzen, instalacji lub sieci, w zakresie
planowania pracy sieci zamknigtej:

(1) zgtaszaja OSP terminy remontéw JWCD i JWCK oraz propozycje
wylaczen elementdw sieci 1 instalacji,

(2) przygotowujg propozycje programoéw taczeniowych specjalnych,

(3) dostarczaja dane do bazy danych ewidencjonujacej stany pracy sieci,

(4) dostarczajg dane do budowy modeli uktadéw obliczeniowych KSE dla
charakterystycznych por roku, dni i stref doby.

Pkt 4.3.6.7 otrzymuje brzmienie:

4.3.6.7. W celu umozliwienia terminowego opracowania i zatwierdzenia plandéw
wylaczen elementéw sieci zamknigtej ustala si¢ nastgpujace terminy
przekazywania zgloszen:

(1) do planu rocznego:

(1.1) do dnia 15 wrzesnia roku poprzedzajacego dla zgloszen wylaczen
elementow sieci przesylowe;,
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@)
3)
(4)

(1.2) do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego dla zgloszen
wylaczen elementéw koordynowanej sieci 110 kV,

przy czym podstawa do sporzadzenia planu rocznego jest stan remontow
JWCD 1 JWCK okreslony na podstawie zgloszen przekazanych
do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajacego. Nowe lub zmienione
zgloszenia remontow JWCD 1 JWCK dotyczace kolejnych 5 lat
kalendarzowych przekazane w okresie od 1 pazdziernika do 30 listopada
roku poprzedzajacego beda traktowane jak zgloszone po uptywie tego
okresu;

do planu miesiecznego - do 10-go dnia miesigca poprzedzajgcego;
do planu tygodniowego - do wtorku tygodnia poprzedzajacego;

do planu dobowego (korekta planu tygodniowego) - do godz. 11:00 dnia
poprzedzajacego.

Pkt 4.3.6.9 otrzymuje brzmienie:

4.3.6.9.

4.3.7.

Podmiot zglaszajacy do OSP wylaczenie elementu sieci o czasie trwania
powyzej 2 tygodni, przedstawia harmonogram wykonywanych prac. OSP ma
prawo zazada¢ od podmiotu zglaszajacego wylaczenie szczegdlowego
harmonogramu prac rowniez w przypadku wytaczen krétszych.

Identyfikowanie ograniczen sieciowych w sieci zamknig¢tej

Pkt 4.3.7.3 otrzymuje brzmienie:

4.3.7.3.

Identyfikacja ograniczen sieciowych, o ktorych mowa w pkt 4.3.7.2, jest
wykonywana przez OSP na podstawie analiz sieciowych uwzgledniajacych:

1)
@)
3)

plan wylaczen elementéw sieci zamknigtej, opracowany zgodnie
z zasadami zawartymi w pkt 4.3.6,

plan remontow JWCD 1 JWCK, z uwzgl¢dnieniem zasad, o ktérych mowa
w pkt 4.3.7.6 - 9,

wymagania dotyczace jakosci energii elektrycznej, okreslone
wpkt2.1.2.1-2 i kryteribw niezawodno$ci pracy sieci zamknietej,
o ktérych mowa w pkt 2.1.2.3.

Pkt 4.3.7.5 otrzymuje brzmienie:

4.3.7.5.

Ograniczenia sieciowe s3 identyfikowane w cyklach rocznych, miesigcznych
I dobowych oraz udostepniane w ramach planow pracy KSE. Niezaleznie od
wyznaczonych ograniczen sieciowych w ramach cyklicznych planéw wytaczen
elementow sieci zamknietej, OSP na biezaco aktualizuje ograniczenia sieciowe
w okresie do 5 lat na podstawie:

1)

zgloszenia przez wytworce remontu JWCD lub JWCK powodujacego brak
mozliwosci spelnienia wymaganych kryteriow niezawodnosci pracy KSE,
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(2) zmiany warunkow realizacji prac inwestycyjnych lub istotnych prac
modernizacyjno-eksploatacyjnych, skutkujagcych zmiang parametrow
wylaczen ujetych w planie rocznym wytaczen elementow sieci zamknigtej,

(3) rezygnacji z prac inwestycyjnych albo modernizacyjno-eksploatacyjnych
I powigzanych z nimi wylaczen sieciowych,

(4) zmiany warunkow pracy KSE.

Po pkt 4.3.7.5 dodaje sie pkt 4.3.7.6 - 9 w brzmieniu:

4.3.7.6.

4.3.7.7.

4.3.7.8.

Zgtoszenie remontu JWCD lub JWCK, ktorego rozpoczecie ma nastgpié
w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty zgloszenia, wytworca jest
zobowigzany uzgodni¢ z OSP. Uzgodnienie to realizuje si¢ za posrednictwem
poczty elektronicznej z wykorzystaniem, podanych w umowie przesylania,
adresow poczty elektronicznej oséb upowaznionych.

W przypadku zgloszenia przez wytworce remontu JWCD lub JWCK, ktérego
rozpoczecie jest planowane pozniej niz 3 miesigce od daty zgloszenia tego
remontu do OSP, i ktorego przeprowadzenie koliduje z wymaganiami
dotyczacymi dyspozycyjnosci ww. jednostki wytwoérczej, o ktérych mowa
w pkt 4.3.7.2 (2), i o ktorych OSP poinformowat przed datg zgloszenia tego
remontu poprzez publikacje na swojej stronie internetowej, a kolizja prowadzi
do zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej, poprzez
niespelnienie wymagan dotyczacych parametréw jako$ciowych energii
elektrycznej, okreslonych w pkt 2.1.2.1 - 2 oraz kryteriéw niezawodnos$ci pracy
sieci zamknigtej, o ktorych mowa w pkt 2.1.2.3, OSP moze, w terminie 7 dni
roboczych od daty zgloszenia, wezwa¢ wytworce do zmiany terminu realizacji
tego remontu. Wezwanie, ktdre zawiera opis przyczyny kolizji oraz propozycj¢
zmiany terminu remontu, jest przekazywane w formie pisemnej oraz poczta
elektroniczng z wykorzystaniem, podanych w umowie przesytania, adresow
0s0b upowaznionych przez wytworce.

W przypadku, gdy w procesie identyfikacji ograniczen sieciowych OSP
zidentyfikuje ograniczenia, o ktorych wczesniej nie poinformowal poprzez
publikacj¢ na swojej stronie internetowej, kolidujace ze zgtoszonym wczesniej
przez wytworce terminem remontu JWCD lub JWCK, a kolizja prowadzi do
zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej, poprzez
niespelnienie wymagan dotyczacych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej, okreslonych w pkt 2.1.2.1 - 2 oraz kryteriow niezawodnosci pracy
sieci zamknigtej, o ktorych mowa w pkt2.1.2.3, OSP moze wystgpi¢ do
wytworcy o zmiang terminu tego remontu i podanie wstepnej wysokosci
rekompensaty finansowej, za ktora wytwdérca moze przesungé termin
planowanego remontu. Wystgpienie, ktore zawiera opis przyczyny kolizji oraz
propozycj¢ zmiany terminu remontu, jest przekazywane w formie pisemnej oraz
poczta elektroniczng z wykorzystaniem, podanych w umowie przesylania,
adresow 0sob upowaznionych przez wytworce.

Wytworca, nie pozniej niz 7 dni roboczych po otrzymaniu wystgpienia OSP,
informuje OSP, w formie pisemnej, o wstgpnej wysokosci rekompensaty
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finansowej, za ktdra moze przesung¢ termin planowanego remontu lub
informuje OSP o braku takiej mozliwosci.

OSP, nie po6zniej niz w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania informacji
0 wstepnej wysokosci rekompensaty finansowej, za ktorg wytworca moze
przesung¢ termin planowanego remontu, moze potwierdzi¢ gotowos$¢ do
przystgpienia do negocjacji warunkOw przesunigcia przez wytworce terminu
remontu JWCD lub JWCK, w tym wysokos$ci rekompensaty. Po zakonczeniu
negocjacji, OSP 1 wytworca zawierajg odrebng umowe, zgodnie z ktorg
wytworca jest zobowigzany przesuna¢ termin remontu i na podstawie ktorej
dokonywane jest rozliczenie rekompensaty finansowe;j.

4.3.7.9. Niezaleznie od zasad, o ktérych mowa w punktach 4.3.7.6 - 8, w przypadku
braku mozliwos$ci zmiany przez wytworce planowanego terminu remontu, OSP
podejmuje niezbedne dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy sieci
elektroenergetycznej oraz dzialania przewidziane w przypadku wystgpienia
stanu zagrozenia w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 37 SO GL lub zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, o ktorym mowa w art. 11 lub 11c
ustawy Prawo energetyczne.

5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP
A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP

W pkt 5.2.1 skreéla sie pkt (7) ..(7) plan remontdow”, a dotychczasowe pkt (8) - (10) otrzymuja
odpowiednio numery (7) - (9)

W pkt 5.2.3, pkt (2.3) otrzymuje brzmienie:

(2.3) plan remontéw poszczegdlnych JWCD i JWCK, w tym nazwa
elektrowni, numer JWCD i JWCK oraz planowany termin
rozpoczecia 1 zakonczenia remontu,

W pkt 5.2.3. po pkt (3.8) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt (4) w brzmieniu:

(4) ograniczenia sieciowe w cyklach rocznych i miesigcznych oraz w cyklach
dobowych, aktualizowanych codziennie na okres kolejnych 9 dni.
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