OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/20/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 31 lipca 2018 roku.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/20/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
nazywanej rowniez ,,Kartg aktualizacji”) obejmuja:

e Modyfikacje limitéw cen energii elektrycznej na rynku bilansujagcym.
e Modyfikacj¢ zasad wyznaczania cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGospa.

e Wprowadzenie aktualizacji cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGwa w zakresie
zdolnosci wytwoérczych objetych USE przyjetymi do realizacji na RBB.

e Modyfikacj¢ zasad rozliczen powigzanych z mechanizmem energii awarii JGwa.
e Modyfikacje zasad wyznaczania zapotrzebowania w obszarze rynku bilansujacego.
e Uszczegolowienie zasad kwalifikacji wykorzystania pasm JGwa.

e Modyfikacj¢ w zakresie informacji publikowanych przez OSP.

Modyfikacja limitow cen energii elektrycznej na rynku bilansujacym

Ceny rozliczeniowe odchylenia (CRO) na rynku bilansujgcym (RB) sa ksztattowane na
podstawie cen po jakich jest oferowana energia elektryczna w ofertach bilansujacych oraz
ofertach redukcji obcigzenia. Dopuszczalny zakres cen ofertowych w tych ofertach bezposrednio
przekiada si¢ na mozliwe do osiagnigcia wartoéci minimalnej i maksymalnej ceny rozliczeniowej
energii elektrycznej na RB. Aktualnie wynosza one odpowiednio: 70 zZ/MWh i 1 500 z/MWh.

Karta aktualizacji wprowadza zmiang¢ zakresu dopuszczalnych cen ofertowych w ofertach
bilansujacych i ofertach redukcji obciazenia, co jednoczesnie oznacza zmiane limitdw cen
rozliczeniowych energii elektrycznej na RB. Nowe wielkosci limitéw cen bedg wynosity:
-50 000 zZt/MWh oraz 50 000 zt/MWh.

Modyfikacja zasad wyznaczania cen za wytwarzanie energii elektrycznei JGospa

W zasadach ksztattowania ceny CRO zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych OSP
aktywnych (JGospa) $wiadczacych ustuge interwencyjna rezerwa zimna albo praca
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

interwencyjna, wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej, beda reprezentowane z cena
godzinowa roéwng wickszej z wartosci: (i) najwyzszej ceny ofertowe) zgloszonej dla
dyspozycyjnych zdolnosci wytworczych Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych
(JGwa) lub mocy redukcji obcigzenia Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa)
oraz (ii) rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE).

Wprowadzenie aktualizacii cen za wytwarzanie energii elekiryvcznej JGwa w zakresie zdolnosci
wytworczych objetych USE przyietymi do realizacii na RBB

W zasadach wyznaczania cen (CO) za wytwarzanie energii elektrycznej JGwa wprowadza si¢
zasade, ze dla zdolnosci wytwoérczych JGwa objetych umowami sprzedazy energii elektrycznej
(USE) przyjetymi do realizacji na RB Dnia Biezacego (RBB), reprezentujgcymi sprzedaz energii
elektrycznej z JGwa, cena CO przyjmuje mniejszg z wartosci: (i) ceny ofertowej okreslone;j
w ofercie bilansujacej oraz (ii) ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) tej
JGwa powickszonej o jednostkowy koszt uprawnien do emisji COz tej JGwa (KCC©?2).
W przypadku, gdy wyznaczona wedlug powyzszych zasad cena CO jest nizsza od ceny
ostatniego pasma objetego USE przyjetymi do realizacji na RB Dnia Nastepnego (RBN), to jako
warto$¢ ceny CO przyjmuje si¢ wartos¢ ceny ostatniego pasma objgtego USE przyjetymi do
realizacji na RBN.

Modyfikacja zasad rozliczen powiazanych z mechanizmem energii awarii JGwa

Zdolnosci wytworcze JGwa, ktore sg niedostepne ze wzgledu na zgloszong niedyspozycyjnosé
nie bedg uwzgledniane w wyznaczeniu cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowe;
(CRK) JGwa.

USE alokowane na zdolnosci wytworcze JGwa, ktore sa niedostgpne ze wzgledu na zgloszona
niedyspozycyjnos¢ i jednoczesnie nie sg rozliczone jako energia awarii (AEA), beda podlegaly
»realokacji” na dyspozycyjne zdolnosci wytworcze innych JGwa. tego samego wytworcy,
w kolejnosci od najtaniszych wedlug cen ofertowych. Wskazana realokacja bedzie wigzala sig
Z wyznaczeniem cen za wytwarzanie energii elektrycznej dla zdolnosci wytwdrczych JGwa, na
ktore dokonana zostala realokacja, jako mniejsza z wartosci: (i) ceny ofertowej okreslonej
w ofercie bilansujacej dla tych zdolnosci wytworczych oraz (ii) ceny za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej (CW) tej JGwa powickszonej o jednostkowy koszt uprawnien do
emisji CO; tej JGwa (KC©?).

Modyfikacja zasad wyznaczania zapotrzebowania w obszarze rynku bilansujacego

Okreslono, ze zapotrzebowanie w obszarze RB (ZRB), wykorzystywane do wyznaczenia planu
BPKD swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO) i tym samym ceny CRO, bedzie wyznaczane na
podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych pobordéw energii z obszaru RB, zamiast aktualnie
stosowanego rozwigzania bazujagcego na wielkosciach prognozowanych poboréw energii
z obszaru RB.

Uszczegolowienie zasad kwalifikacii wykorzystania pasm JGwa

W przypadku pasm ofertowych z ceng CO réwng cenie CRO, kwalifikacja wykorzystania tych
pasm jako zmiana swobodna bedzie w ogdlnym przypadku ograniczona do wielkosci mocy
odpowiadajacej ilosci energii z tych pasm wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD
swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO). W szczegdlnym przypadku jako zmiana swobodna z
tych pasm moze zosta¢ zakwalifikowane wykorzystanie ponad wielkos¢ wymagana, pod
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warunkiem, Ze to wykorzystanie znosi si¢ z wykorzystaniem innego pasma z ceng CO réwna
cenie CRO.

Modyfikacja w zakresie informacji publikowanych przez OSP

Zakres informacji publikowanych przez OSP zostal uzupeiniony o nastepujace dane:

e Prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony w ramach tworzenia planow
pracy KSE: PKD i BPKD.

e Wykonany stan zakontraktowania KSE.

Szczegdlowy wykaz zmian zawiera ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/20/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czgsci Karty aktualizacji.
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Przyczyna zmian:

Modyfikacija limitdw cen energii elektryczneij na rynku bilansujacym

Zmiana limitow cen energii elektrycznej na RB ma na celu dostosowanie tych limitéw do
limitéw stosowanych na rynku hurtowym energii elektrycznej oraz stanowi wypelnienie
zobowigzania jakie Polska zlozyla w procesie notyfikacji Komisji Europejskiej (KE) wdrozenia
rynku mocy w Polsce. Zobowigzanie to jest odnotowane w pkt 16a decyzji notyfikacyjnej KE
z dn. 7 lutego 2018 r." i okresla, ze z dn. 1 stycznia 2019 r. limity cen energii elektrycznej na RB
nie beda nizsze niz stosowane na rynku dnia biezacego. Zgodnie z decyzja Agencji ds.
Wspblpracy Organéw Regulacji Energetyki nr 05/2017 z dn. 14 listopada 2017 r.2, w sprawie
ustanowienia jednolitych maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych, ktére nalezy
stosowaé we wszystkich obszarach rynkowych uczestniczacych w jednolitym laczeniu rynkow
dnia biezacego, wielko$¢ tych limitéw odpowiednio dla ceny minimalnej i maksymalnej po
wdrozeniu funkcji jednolitego 1aczenia rynkow dnia biezacego powinna wynosi¢: -9999
EUR/MWh i 9999 EUR/MWh. Ponadto z dn. 1 lipca 2018 r. Towarowa Gielda Energii S.A.,
prowadzgca obrot energig elektryczng na rynku dnia biezacego w Polsce, wprowadzila limity cen
zgodne z decyzjg Agencji ds. Wspotpracy Organéw Regulacji Energetyki.

W zwigzku z powyzszym Kartg aktualizacji wprowadza si¢ limity, ktére zapewniaja wypelnienie
zobowigzania Polski, czyli sg nie bardziej rygorystyczne od limitéw aktualnie stosowanych na
rynku dnia biezacego oraz od wskazanych w powyzszej decyzji Agencji ds. Wspolpracy
Organow Regulacji Energetyki.

W przypadku, gdy limity cen energii elektrycznej na rynku bilansujacym wprowadzone Kartg
aktualizacji, bedg niezgodne z limitami technicznymi jakie zostang okreslone na podstawie art.
30(2) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195% z dn. 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego
wytyczne dotyczace bilansowania, do ktérego odwotuje si¢ rowniez decyzja notyfikacyjna KE,
to OSP niezwlocznie przygotuje propozycje ich korekty w trybie aktualizacji IRIESP.

Modyfikacja zasad wyznaczania cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGospa

Z uwagi na pozarynkowy charakter funkcjonowania zZrodet §wiadczacych ustuge interwencyjna
rezerwa zimna i praca interwencyjna, aktywowanie tych zZrédel ma miejsce w ostatniej
kolejnodci, to znaczy w sytuacji, gdy bez tych zrédel nie jest mozliwe zbilansowanie
zapotrzebowania na energie elektryczna i moc przy wystepujacych ograniczeniach systemowych.
Analogicznie, w celu odzwierciedlenia interwencyjnej natury dostaw energii elektrycznej z tych
zrodel, ogranicza sie ich wptyw na cene energii elektrycznej na RB wylacznie do sytuacji, gdy
generacja z tych zrodel jest niezbedna do pokrycia zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.
Wprowadzane Kartg aktualizacji zasady wyceny energii elektrycznej wytwarzanej przez te

! European Commission Brussels, 7.2.2018 C(2018) 601 final, subject: State aid No S4.46100 (2017/N) — Poland —
Planned Polish capacity mechanism.

2 ang. Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators no 05/2017 of 14 November 2017 on the
Nominated Electricity Market Operators’ proposal for harmonised maximum and minimum clearing prices for
single intraday coupling.

3ang. Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity
balancing.
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zrédla zapewniajg, ze generacja z tych zrodel nie bedzie zaklécala wyceny energii elektrycznej
na RB i jednoczesnie sita sygnatu cenowego tworzonego przez te zrodia bedzie dostosowana do
cen energii elektrycznej wyznaczonych na hurtowym rynku energii elektrycznej dnia nastgpnego
oraz maksymalnych cen energii elektrycznej zgloszonych na RB dla dyspozycyjnych zdolnosci
wytworczych JGwa oraz mocy redukcji obcigzenia JGoa.

Wprowadzenie aktualizacji cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGwa w zakresie zdolnosci
wytwarczych objetych USE przyjetymi do realizacii na RBB

Uczestnicy rynku wielokrotnie wskazywali, ze brak mozliwosci zmiany cen w ofertach
bilansujacych, po ich zgloszeniu w ramach rynku bilansujgcego dnia nastepnego, ogranicza
wytworcom energii elektrycznej mozliwos¢ udzialu w rynku dnia biezacego. Zasady
wprowadzane Kartg aktualizacji maja na celu uwzglednienie powyzszych postulatow
uczestnikow rynku w zakresie w jakim sa one mozliwe do wprowadzenia w aktualnym modelu
rynku bilansujgcego. Wprowadzenie swobodnej aktualizacji cen ofertowych w ofertach
bilansujacych na rynku bilansujgcym dnia biezgcego, bez zmiany modelu rynku bilansujgcego,
skutkowatoby mozliwoscig uzyskiwania przez wytworcow nieuzasadnionych przychodow na
rynku bilansujacym i wigzaloby si¢ to ze wzrostem kosztow bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, ktore sa ponoszone przez wszystkich uzytkownikéw systemu.

Modyfikacja zasad rozliczen powigzanych z mechanizmem energii awarii JGwa

Zmiany wprowadzane Kartg aktualizacji nie modyfikujg istoty mechanizmu wyznaczania
i rozliczania energii awarii (AEA), lecz stanowig uzupetnienie zasad w tym zakresie.

Zdolnosci wytwodrcze JGwa, ktére sg niedostgpne i podlegajg rozliczeniu jako energia awarii
AEA na Jednostce Grafikowe] Wytworczej rozliczeniowej (JGwr), w sktad ktorej wchodzi dana
JGwa, nie powinny by¢ wykorzystywane do rozliczen energii bilansujacej planowanej odebrane;j
z RB przez inne JGwa tej samej JGwr, stad w wyniku zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
nie beda uwzgledniane w procesie rozliczen na RB.

Ponadto w sytuacji, gdy wyznaczona energia awarii AEA dla danej JGw: jest mniejsza od ilosci
energii odpowiadajacej niedostepnym zdolnosciom wytworczym JGwa z alokowanymi USE,
skladajacych si¢ na dang JGw:, to oznacza to, ze zgodnie z mechanizmem rozliczen energii
awarii ma miejsce realokacja USE z JGwa objetych awarig na inne dyspozycyjne JGwa danej
JGw:. Niniejszy mechanizm odzwierciedla zachowanie jakie podjgtby wytwdrca w przypadku
pelnego samodysponowania JGwa, przy czym w celu zapewnienia poprawnosci jego dzialania
jest konieczna modyfikacja cen ofertowych zdolnosci wytworczych JGwa, na ktére sg
realokowane USE.

W zwigzku z powyzszym Karta aktualizacji wprowadza si¢ zasade, ze warto$¢ ceny CO dla
zdolnosci wytwoérczych JGwa, na ktore sa realokowane USE w wyniku awarii zdolnosci
wytworczych innych JGwa tej samej JGwr, bedzie rowna mniejszej z wartosci: (i) ceny ofertowej
okreslonej w ofercie bilansujacej oraz (ii) ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
(CW) tej JGwa powiekszonej o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 tej JGwa (KC©?).
Wprowadzana zmiana jest spojna z wprowadzang Karta aktualizacja zmiang polegajaca na
aktualizacji cen dla zdolnosci wytworczych JGwa objetych USE przyjetymi do realizacji na RBB.
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Modyfikacja zasad wyznaczania zapotrzebowania w obszarze rynku bilansujacego

Wprowadzenie wyznaczania ZRB na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych, czyli
wykonanych poboréw energii z obszaru RB pokrytych przez generacj¢ JGwa i JGospa, pozwoli na
wyeliminowanie wptywu potencjalnego btedu prognozy zapotrzebowania na wartos¢ ceny CRO.

Dzieki temu bedzie dokladniej odwzorowany wptyw stanu zakontraktowania uczestnikéw rynku
na warto$¢ ceny CRO, co jest szczegdlnie istotne w okresach napigtego bilansu mocy w systemie
elektroenergetycznym, charakteryzujacych sie duza wrazliwoscia ceny CRO w  funkcji
zapotrzebowania na energie elektryczng.

Uszczegotowienie zasad kwalifikacji wykorzystania pasm JGwa

Wykorzystanie pasm zdolnosci wytworczych JGwa z cena CO rowna cenie CRO w wielkosci
powyzej ilosci energii z tych pasm wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO
wynika z warunkow pracy elektrowni lub warunkéw pracy sieci, stad w ogélnym przypadku
wykorzystanie pasm w tym zakresie ma charakter zmiany wymuszonej a nie zmiany swobodnej.

Modyvfikacja w zakresie informacii publikowanych przez OSP

Rozszerzenie zakresu publikacji danych o informacje o stanie zakontraktowania KSE stanowi
uwzglednienie postulatow zglaszanych przez uzytkownikow systemu.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 stycznia 2019 roku.
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Zakres zmian:

Modyfikacja limitéw cen energii elektrycznej na rynku bilansujgcym

elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP

1. 3.1.5.  Zglaszanie Ofert Bilansujacych — Zmianie ulegaja pkt: 3.1.5.2.1.(11) i

czesci handlowej 3.1.5.4.2.(6)

2. 3.1.6.  Oferty Zastepcze dla Jednostek Zmianie ulegaja pkt: 3.1.6.4.(8)13.1.6.4.(9)

Grafikowych Wytworczych

aktywnych

3. 3.1.12. Zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Zmianie ulega pkt 3.1.12.5.(3.5)

Redukcji Obcigzenia

Modyfikacja zasad wyznaczania cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGospa
4. 5.1.4.  Wyznaczanie cen za wytwarzanie Zmianie ulega pkt 5.1.4.2.(2)
i redukcje¢ energii elektrycznej
Wprowadzenie aktualizacji cen za wytwarzanie energii elektrycznej JGw,
w zakresie zdolnosci wytworczych objetych USE przyjetymi do realizacji na RBB
5. 5.1.4.  Wyznaczanie cen za wytwarzanie Dodaje si¢ pkt 5.1.4.6.
i redukcje energii elektrycznej
Modyfikacja zasad rozliczen powiazanych z mechanizmem energii awarii JGw,
6. 5.1.4.  Wyznaczanie cen za wytwarzanie Dodaje si¢ pkt: 5.1.4.7.15.1.4.8.

i redukejg energii elektrycznej Numeracja dotychczasowych punktow:
5.1.4.6. +5.1.4.7. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.1.4.9. + 5.1.4.10.
Zmianie ulega pkt 5.1.4.9. (poprzednio
5.1.4.6.)

Modyfikacja zasad wyznaczania zapotrzebowania w obszarze rynku bilansujacego
7. 5.3.1.  Rozliczenia na Rynku Bilansujacym | Zmianie ulegajg pkt: 5.3.1.3.4.3.5.
i53.1.3.43.6.
Uszczegolowienie zasad kwalifikacji wykorzystania pasm JGw,
8. 1.1. Wykaz skrotow Dodaje sie skroty: WEP, WE®, WPD, WPO
9. 5.3.1.  Rozliczenia na Rynku Bilansujagcym | Zmianie ulega pkt 5.3.1.3.4.4.8.
Dodaje si¢ pkt: 5.3.1.3.4.49. +53.1.3.44.11.
Modyfikacja w zakresie informacji publikowanych przez OSP
10. | 6.4. Zakres informacji o rynku energii Zmianie ulegaja pkt: 6.4.3.(5), 6.4.3.(6)

i6.4.5.(1)
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Specyfikacja zmian

wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/20/2018
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe] -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegajg nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi:

MODYFIKACJA LIMITOW CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NA RYNKU BILANSUJACYM

3.1.5. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej

Pkt 3.1.5.2.1. ppkt (11) otrzymuje brzmienie:

3.1.52.1.
(11)

Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm ke K (OFCjn):
(11.1) Musza by¢ podawane w zt/MWh, z dokladnoscia do 1 grosza/MWh.

(11.2) Muszg by¢ rosnace w kolejnych pasmach:
OFCjuc> OF Cjhk-1, dla (ke K1 k> 1).

(11.3) Nie moga by¢ mniejsze od -50 000 zZ/MWh (OFCju > -50 000 zt/MWh).
(11.4) Nie mogg by¢ wieksze od 50 000 zZt/MWh (OFCj < 50 000 zZt/MWh).
(11.5) Nie moga by¢ rowne 0 zZ/MWh (OFCjn # 0 zZYMWh).

Pkt 3.1.5.4.2. ppkt (6) otrzymuje brzmienie:

3.1.5.4.2.
(6)

Cena ofertowa dla pasma k=1 (OFCju)

(6.1) Musi by¢ podawana w zt/MWh, z doktadnoscia do 1 grosza/MWh.

(6.2) Nie moze by¢ mniejsza od -50 000 zt/MWh (OFCj; > -50 000 zZ/MWh).
(6.3) Nie moze by¢ wieksza od 50 000 zVMWh (OFCjn; < 50 000 zZt/MWh).
(6.4) Nie moze by¢ rowna 0 zZt/MWh (OFCjux # 0 zZt/MWh).
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3.1.6. Oferty Zastepcze dla Jednostek Grafikowych Wytwérczych
aktywnych

Pkt 3.1.6.4. ppkt (8) i (9) otrzvmuja brzmienie:

3.1.6.4.

(8) Minimalna cena ofertowa (OFC;u) nie moze by¢ mniejsza od 1 groszaZMWh
(OFCjhk2 1 grosz/MWh).

(9) Maksymalna cena ofertowa (OFCjn) nie moze by¢ wigksza od 50 000 zt/MWh
(OFCi< 50 000 zZt/MWh).

3.1.12. Zasady weryfikacji Zgtoszenn Ofert Redukcji Obcigzenia

Pkt 3.1.12.5. ppkt (3.5) otrzymuje brzmienie:

3.1.12.5.
(3.5) Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm (OFCR;ui):
(3.5.1) Muszg by¢ podawane w zZt/MWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.
(3.5.2) Musza by¢ rosnace w kolejnych pasmach.
(3.5.3) Nie moga by¢ mniejsze od -50 000 zt/MWh.
(3.5.4) Nie mogg by¢ wieksze od 50 000 zt/MWh.
(3.5.5) Nie moga by¢ réwne 0 zZMWh.

MODYFIKACJA ZASAD WYZNACZANIA
CEN ZA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ JGospa

5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

Pkt 5.1.4.2. ppkt (2) otrzymuje brzmienie:

5.14.2.

(2) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych
(JGosra) cena CO dla danego pasma i danej godziny jest réwna wigksze] z
wartosci: (i) najwyzszej ceny CO wyznaczonej dla dyspozycyjnych zdolnosci
wytworczych JGwa 1 mocy redukcji obcigzenia JGoa w tej godzinie oraz (ii)
rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE) w tej godzinie, wyznaczonej zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.8.1.4.
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WPROWADZENIE AKTUALIZACJI CEN ZA WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ JGwa W ZAKRESIE ZDOLNOSCI WYTWORCZYCH
OBJETYCH USE PRZYJETYMI DO REALIZACJI NA RBB

5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

Dodaje sie pkt 5.1.4.6. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.1.4.6.

W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny na RBB zostaly przyjete do
realizacji USE 1 ilosci dostaw energii elektrycznej z tych USE maja znak
odpowiadajacy dostawie energii na RB przez JGwa, to dla potrzeb bilansowania
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi oraz rozliczania kosztéw
bilansowania systemu i kosztow ograniczen systemowych jako cene CO dla
zdolnosci wytworczych JGwa, na ktore zostaly alokowane USE na RBB,
przyjmuje sie mniejsza z wartosci:

(i) Ceny ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie
Bilansujacej — cze$¢ handlowa JGwa, oraz

(i) Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) tej JGwa
powigkszonej o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO> tej JGwa dla
danej doby handlowej (KC9?).

W przypadku, gdy wyznaczona wedlug powyzszych zasad cena CO nie dotyczy
calych pasm zdolnosci wytworczych JGwa, to wprowadza sie podziatl pasm, na
ktdre zostaly czesciowo alokowane USE na RBB, w taki sposéb, aby wyodrebnié
pasma z ceng CO wyznaczona wedlug powyzszych zasad.

W przypadku, gdy wyznaczona wedlug powyzszych zasad cena CO jest nizsza
od ceny ostatniego pasma objetego USE przyjetymi do realizacji na RBN, to jako
wartos¢ ceny CO przyjmuje si¢ wartos¢ ceny ostatniego pasma objetego USE
przyjetymi do realizacji na RBN.
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MODYFIKACJA ZASAD ROZLICZEN

POWIAZANYCH Z MECHANIZMEM ENERGII AWARII JGwa

5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

Dodaje sie pkt 5.1.4.7. i 5.1.4.8. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.1.4.7.

(M

@

5.14.38.

W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny zostala zgloszona
niedyspozycyjnosé i ilos¢ mocy odpowiadajaca wiekszej z wartosci: (i) mocy
dyspozycyjnej JGwa oraz (ii) skorygowanej ilosci dostaw energii JGwa (ES),
przeliczonej na wartos¢ brutto, jest mniejsza od sumy mocy brutto oferowanych
w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czgs¢ handlowa JGwa, to moc w Przyjetej
Ofercie Bilansujacej — czg$¢ handlowa JGwa w czeSci w jakiej powyzszy
warunek jest spelniony jest niedost¢pna dla OSP, i dla potrzeb rozliczania
kosztow bilansowania systemu i kosztow ograniczen systemowych w zakresie
pasm zdolno$ci wytworczych JGwa objetych w catosci badz w czesci ta
niedostepng moca, stosuje sie:

Moc brutto i netto pasma réowna 0 MW oraz ceng CO réwng 0 zZt/MWh, w
przypadku niedostepnosci catego pasma JGwa.

Moc brutto i netto pasma rowng dostepnym zdolno$ciom wytwdrczym danego
pasma oraz cen¢ CO rowng cenie ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej
godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czes¢ handlowa JGwa, w przypadku
czesciowe)j niedostepnosci pasma JGwa.

W przypadku, gdy dla danej JGw: i danej godziny ilo$¢ energii awarii AEA,
wyznaczona wedlug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.3., jest mniejsza od sumy
ilosci energii odpowiadajacej niedostgpnym zdolnosciom wytworczym JGwa z
alokowanymi USE, skladajacych si¢ na dang JGwr, to dla potrzeb bilansowania
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi oraz rozliczania kosztow
bilansowania systemu i kosztow ograniczen systemowych, w zakresie
dyspozycyjnych zdolnosci wytworczych JGwa tej JGwr, ktore nie sg objete USE,
w czesci w jakiej ich sumaryczna ilo$¢ energii wyznaczona z pasm o najnizszych
cenach ofertowych odpowiada réznicy pomigdzy iloscig energii z niedostepnych
zdolnosci wytwoérczych JGwa z alokowanymi USE i iloscia energii AEA tej JGwy,
jako cen¢ CO przyjmuje si¢ mniejszg z wartosci:

(1) Ceny ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie
Bilansujacej — czes¢ handlowa JGwa, oraz

(i)) Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) tej JGwa
powiekszonej o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO; tej JGw, dla
danej doby handlowej (KC®??).

W przypadku, gdy ilo$¢ energii odpowiadajgca wskazanej powyzej réznicy nie
pokrywa w calosci danego pasma zdolnosci wytworczych w Przyjetej Ofercie
Bilansujacej — czes¢ handlowa danej JGwa, to wprowadza sie podzial tego pasma
na dwa i powyzsze zasady dotycza wylacznie tego z tych dwoch pasm, ktory jest
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pokryty przedmiotowg réznica ilosci energii.

Numeracja dotychczasowych punktow: 5.1.4.6. = 5.1.4.7. zostaje zmieniona odpowiednio
na: 5.1.4.9. +5.1.4.10.

Pkt 5.1.4.9. (poprzednio 5.1.4.6.) otrzvmuje brzmienie:

5.1.4.9. Wartosci cen CO wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.4.3.,
5.14.4.,5.1.4.6.1 5.1.4.8. sa r6znicowane w zakresie od 1-10 grosza/MWh do
999-10% grosza/MWh na podstawie cen za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej (CW), zgodnie z zasadamti okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5.

MODYFIKACJA ZASAD WYZNACZANIA
ZAPOTRZEBOWANIA W OBSZARZE RYNKU BILANSUJACEGO

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujagcym

Pkt 5.3.1.3.4.3.5.15.3.1.3.4.3.6. otrzymuja brzmienie:

5.3.1.3.4.3.5. Zapotrzebowanie ZRB uwzgledniane przy tworzeniu planu BPKD/BO jest rowne
sumie wyznaczonych na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
godzinowych poborow energii z obszaru Rynku Bilansujacego, ktére zostaty
pokryte przez generacje JGwa oraz JGospa, skorygowanych o:

(1) Saldo miedzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany
energii w ramach pomocy awaryjnej oraz redispatchingu, oraz

(2) TIlos¢ energii elektrycznej zuzytej na pompowanie w zrddlach szczytowo-
pompowych reprezentowanych w Jednostkach Grafikowych Operatora Systemu
Przesylowego aktywnych.

(3) Tlos¢ energii elektrycznej wynikajacg z wykorzystania mocy redukcyjnych JGoa,
w czesci w jakiej redukcje Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych
zostaly faktycznie zrealizowane.

5.3.1.3.4.3.6. Plan BPKD/BO jest tworzony na podstawie danych przyjetych do tworzenia
ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen systemowych
(BPKD/OS) oraz danych pomiarowo-rozliczeniowych przyjetych do
wyznaczenia zapotrzebowania ZRB pokrywanego w tym planie.
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USZCZEGOLOWIENIE ZASAD
KWALIFIKACJI WYKORZYSTANIA PASM JGwa

1.1. Wykaz skrétow

Do wykazu skrotéw dodaje sie nastepujace skroty:

WEP

WEQ

WPD

WPO

— Ilo$¢ energii wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolno$ci wytworczych JGwa z ceng CO réwng cenie CRO, reprezentujgca
dostawe energii na Rynek Bilansujacy

— Tlos¢ energii wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolnosci wytworczych JGwa z ceng CO réwng cenie CRO, reprezentujaca
odbidr energii z Rynku Bilansujgcego

—  Wspolczynnik okreslajacy w jakiej czesci dostawa energii na Rynek
Bilansujacy ze zdolnosci wytworczych JGwa z ceng CO réwna cenie CRO
ma charakter zmiany swobodnej

—  Wspodlczynnik okreslajacy w jakiej czgsci odbior energii z Rynku

Bilansujacego ze zdolnosci wytwoérczych JGwa z ceng CO réwng cenie
CRO ma charakter zmiany swobodne;j

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

Pkt 5.3.1.3.4.4.8. otrzymuje brzmienie:

53.1.3448.

(1)

)

€)

Warto$¢ znacznika ZP,, dla j-tej JG w godzinie 4 dla k-tego pasma jest
wyznaczana wedlug nastepujacych zasad:

Jezeli COm < CROp:

(1.1) ZPu=0 dla pasma k reprezentujacego dostawe energii elektrycznej na
RB.

(1.2) ZP;m =1 dla pasma £ reprezentujacego odbidr energii elektrycznej z RB.
Jezeli COyu > CROp:
(2.1) ZP;u =0 dla pasma k reprezentujacego odbidr energii elektrycznej z RB.

(2.2) ZPju =1 dla pasma k reprezentujacego dostawe energii elektrycznej na
RB.

Jezeli COm = CRO) 1 pasmo k reprezentuje dostawe energii elektrycznej na
RB, to dla potrzeb rozliczania kosztéw bilansowania systemu i kosztow
ograniczen systemowych dokonuje si¢ podziatu pasma k£ na dwa pasma mocy o
nastepujacej wielkosci mocy i kwalifikacji wykorzystania:

(3.1) ZPu=0 dla mocy odpowiadajacej iloczynowi wspoélczynnika WPDy
oraz ilosci dostawy energii elektrycznej na RB z pasma k.
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4)

(3.2) ZP,u =1 dla pozostalego zakresu mocy pasma k.

Jezeli COjm = CROx 1 pasmo k reprezentuje odbior energii elektrycznej na RB,
to dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu i kosztéw ograniczen
systemowych dokonuje si¢ podzialu pasma k£ na dwa pasma mocy o
nastepujacej wielkosci mocy i kwalifikacji wykorzystania:

(4.1) ZPux=0 dla mocy odpowiadajacej iloczynowi wspodlczynnika WPOy
oraz ilosci odbioru energii elektrycznej z RB z pasma k.

(4.2) ZPjux =1 dla pozostalego zakresu mocy pasma .

gdzie:

COyp — Cena za wytwarzanie energii elektrycznej dla k-tego pasma j-
tej JGwa w godzinie A.

CROy — Cena rozliczeniowa odchylenia w godzinie A.

WPDy, — Wspélczynnik okreslajacy w jakiej czesci wykorzystanie
mocy z pasma JGwa W godzinie 4 z ceng CO ré6wng cenie
CROy reprezentuje swobodng dostawg energii na RB,
wyznaczony wedlug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.9.

WPO — Wspblczynnik okreslajacy w jakiej czesci wykorzystanie
mocy z pasma JGwa W godzinie # z ceng CO réwna cenie
CROy reprezentuje swobodny odbiér energii z RB,
wyznaczony wedtug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.9.

Dodaje sie pkt 5.3.1.3.4.4.9. = 5.3.1.3.4.4.11.0 nastepujacym brzmieniu:
53.1.3.4.49. Wspdlczynniki WPD i WPO dotycza odpowiednio dostawy energii na RB

(WPD) oraz odbioru energii z RB (WPO) ze zdolnosci wytwoérczych JGwa z

ceng za wytwarzanie (CO) energii elektrycznej rowna cenie CRO 1 okreslaja

jaka cze$¢ dostawy energii na RB oraz odbioru energii z RB z tych zdolnosci

wytworczych ma charakter zmiany swobodnej. Wspétezynniki WPD i WPO dla

godziny 4 sa wyznaczane wedlug nastgpujgcych wzorow:

(1) Wspolczynnik WPDp:
—— WEP + min(— Y AEZS ]}y — WER; Xjejw AEZSfy — WEY) (5.54b)
o — 2 ewBEZShy
(2) Wspodlczynnik WPOp:
T WER, + min(— Y, AEZS ]}y — WER; Y AEZSJy — WER) (5.54¢)
B e AEZST,

W przypadku, gdy suma ;e EZSJ%R lub 2 jejw EZSj‘,)lk jest rowna zero dla
godziny h, to odpowiednio wspoélczynnik WPDjy, lub WPOj jest réwny zero.

gdzie:
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53.1.3.4.4.10.

53.1.3.4.4.11.

WEP — llo$¢ energii wymaganej] w godzinie 4 do zbilansowania
systemu w planie BPKD/BO ze zdolnosci wytworczych JGwa
z ceng CO rowng cenie CROj, reprezentujaca dostawe energii
na Rynek Bilansujacy, wyznaczona zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.4.10.

WEP — Ilo$¢ energii wymaganej w godzinie 4 do zbilansowania
systemu w planie BPKD/BO ze zdolnosci wytwdrczych JGwa
z ceng CO réowng cenie CROp, reprezentujaca odbidr energii z
Rynku Bilansujacego, wyznaczona zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.4.11.

AE ZS]-?IR — Ilos¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujagca dostawe
energii na RB (zwigkszenie generacji ponad EZ) dla j-tej JGwa
w godzinie A, dla pasma & z ceng CO réwng CROs.

AEZ.S'J,%R — Ilo$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujaca odbior
energii z RB (zmniejszenie generacji ponizej EZ) dla j-tej
JGwa w godzinie A, dla pasma & z ceng CO réwng CRO,.

Jw — Zbidr IGwa.

Ilos¢ energii WEP wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolnosci wytworczych JGwa z ceng CO réwng cenie CRO, reprezentujaca
dostawe energii na Rynek Bilansujacy, jest wyznaczana dla godziny # wedtug
nastepujacego wzoru:

WE? = min (—Z AEZSP,.; max(O; Z (OFE;F;‘KD/BO -0 FE};’.?) i T)) (5.54d)
JEIwW JEJw

gdzie:

AEZ.S}%,( — Ilos$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujgca dostawe
energii na RB (zwigkszenie generacji ponad EZ) dla j-tej
JGwa W godzinie A, dla pasma k z ceng wytwarzania CO
rowng CROs.

0 FE%:KD/BO — Ilo$¢ mocy netto j-tej JGwa W godzinie A, z pasma k z ceng
! CO réwna cenie CROp, odpowiadajaca wielkosci mocy tego
pasma zawartej w planie BPKD/BO.

OFE;F — Tlo$¢ mocy netto j-tej JGwa W godzinie A, z pasma k z cena
CO réwng cenie CROp, uwzgledniona przy tworzeniu planu
BPKD/BO i jednoczes$nie odpowiadajaca wielkosci w jakiej
moc tego pasma jest objeta USE.

Jw —  Zbidr JIGwa.
T — Stala przeliczeniowa (T = 1h)

Tlo$é energii WEC wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolnosci wytworczych JGwa z ceng CO roéwng cenie CRO, reprezentujgca
odbidr energii z Rynku Bilansujgcego, jest wyznaczana dla godziny 4 wedhlug
nastepujacego wzoru:
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WER = min (Z BEZS [y max(O; Z (OFESSE — OFELP/P%) - T)) (5.54¢)
JEJw JEJW

gdzie:

AEZSJ-‘,’I,( — Ilo$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujgca odbidr

energii z RB (zmniejszenie generacji ponizej EZ) dla j-tej
JGwa w godzinie A, dla pasma k z ceng wytwarzania CO
réwng CRO,.

oFEEPKD/BO — Tlos¢ mocy netto j-tej JGwa W godzinie A, z pasma k z ceng

e CO réwng cenie CROy, odpowiadajaca wielkosci mocy tego
pasma zawartej w planie BPKD/BO.
OFER: — Tlos¢ mocy netto j-tej JGwa W godzinie 4, z pasma k z cena

Jw

CO réowng cenie CROp, uwzgledniona przy tworzeniu planu
BPKD/BO i jednocze$nie odpowiadajgca wielkosci w jakiej
moc tego pasma jest objeta USE.

—  Zbiér IGwa.

— Stala przeliczeniowa (T = 1h)

MODYFIKACJA W ZAKRESIE

INFORMACJI PUBLIKOWANYCH PRZEZ OSP

6.4. Zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP

Pkt 6.4.3. ppkt (5) i (6) otrzymuja brzmienie:

6.4.3.

(5) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.11)) oraz
dane z etapu tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (ppkt: (5.12)):

(5.1)
(5.2)

(5.3)
(5.4)
(5.5)

(5.6)
(5.7)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnos$ci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD.
Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ushuge interwencyjna
rezerwa zimna.

Sumaryczna generacja nJWCD.

Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.
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(6)

(5.8) Krajowe saldo  wymiany  miedzysystemowej (réwnolegtej,
nierownolegle;j).

(5.9) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy
(liczbie jednostek) 1 maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie
jednostek) w poszczegolnych weztach wytworczych sieci zamkniete;.

(5.10) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.
(5.11) Stan zakontraktowania KSE.

(5.12) Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania
wyzszego o0 5% 1 nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE
wyznaczonym w dobie n-1 (CRO*, CROs*, CROz*, CRO", CROs,
CRO2).

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:
(6.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.

(6.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(6.3) Sumaryczna generacja JWCD.
(6.4) Sumaryczna generacja JWCD $wiadczacych ustuge praca interwencyjna.

(6.5) Sumaryczna generacja JWCD s$wiadczacych ustuge interwencyjna
rezerwa zimna.

(6.6) Sumaryczna generacja nJWCD.
(6.7) Sumaryczna generacja zroédel wiatrowych.

(6.8) Krajowe saldo  wymiany  migdzysystemowej (réwnolegtej,
nieréwnolegle;j).

(6.9) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.
(6.10) Stan zakontraktowania KSE.

Pkt 6.4.5. ppkt (1) otrzymuje brzmienie:

6.4.5.

(1) Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujacej:

(1.1) Ilos¢ energii bilansujgcej planowanej swobodnej dostarczonej
i odebrane;j, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.2) Tlo$¢ energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej
1 odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.3) Tlo$¢ energii bilansujacej nieplanowanej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujgcym.

(1.4) Tlo$¢ energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytworczych
aktywnych na Rynku Bilansujacym.
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(1.5) Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujgcego (ZRB) w
planie BPKD swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

(1.6) Stan zakontraktowania KSE.
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