OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/19/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Data przygotowania: 18 wrze$nia 2018 r.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/19/2018 Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
odpowiednio ,,Karta aktualizacji” oraz ,,IRIESP - Bilansowanie”) dotycza:

e modyfikacji procesu certyfikowania Obiektow Redukcji (ORed) na potrzeby §wiadczenia
ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej rowniez ,,ustuga DSR”);

e nowego programu w ramach ustugi DSR - Programu Biezacego Uproszczonego, w ktorym
przedmiotem rozliczen jest wykorzystanie rezerwy interwencyjnej, analogicznie jak
w Programie Biezacym.

Zgodnie z postanowieniami Karty aktualizacji regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy
interwencyjnej w ramach ustugi DSR, beda mogly by¢ $wiadczone przez sterowane odbiory
energii w ramach trzech dedykowanych tej ustudze programoéw tj. Programu Gwarantowanego,
Programu Biezacego i ww. Programu Biezacego Uproszczonego.

IRiESP - Bilansowanie okresla szczegotowe zasady weryfikacji technicznej ORed, w oparciu
o ktdre moze by¢ $wiadczona ustuga DSR oraz zasady wydawania przez operatorOw systemow
certyfikatow dla ORed. Karta aktualizacji wprowadza nast¢pujace zmiany w tym zakresie:

1/ W procesie certyfikacji rozrézniono dwa tryby jej przeprowadzania:

— tryb podstawowy, realizowany w oparciu o bgdace w posiadaniu operatora zasoby danych
i informacje dotyczace odbiorcoéw przytaczonych do jego sieci,

— tryb dodatkowy, realizowany na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego.

2/ Wprowadzono terminy przeprowadzania procesu certyfikacji w trybie podstawowym oraz
wydtuzono czas na wydanie Certyfikatu dla ORed w trybie dodatkowym z 14 do 30 dni.

3/ Usunieto dotychczasowy warunek, ze certyfikacji moze podlega¢ ORed, dla ktdérego
przynajmniej jedno PPE przylaczone jest do sieci o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.
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5/

6/

7/

8/

9/
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— objete s3 ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow okreslajacym
szczegolowe zasady 1 tryb wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta (dalej ,,rozporzadzenie w sprawie
ograniczen”), wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z pézn. zm.); w tym przypadku zastosowanie ma
tryb podstawowy oraz moze by¢ zastosowany tryb dodatkowy,

— moga by¢ objete rowniez ORed odbiorcéw niepodlegajacych ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z ww. rozporzadzeniem, z
wylaczeniem odbiorcéw energii elektrycznej w gospodarstwach domowych; w tym
przypadku ma zastosowanie jedynie tryb dodatkowy.

Wprowadzono zasady przeprowadzania procesu certyfikacji w trybie podstawowym, w tym
zasady wspélpracy pomigdzy operatorami systemow.

Wprowadzono pojecie ,,ORed aktywny” (tj. ORed, ktdry moze $wiadczyé ustuge DSR) i
,,ORed nieaktywny”; status jest nadawany przez OSP lub OSDp w systemie informatycznym
OSP dedykowanym ustudze DSR (dalej rowniez ,,system IP DSR”). Uzyskanie przez ORed
statusu ,,ORed aktywny” wymaga zgody Odbiorcy w ORed na przekazywanie danych
pomiarowo-rozliczeniowych oraz na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i
danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed oraz zlozenia przez niego stosownych
oswiadczen.

Dla ORed ze statusem ,,ORed nieaktywny”, po otrzymaniu odpowiednio przez OSP lub OSDp
zgod 1 o$wiadczen, o ktdrych mowa powyzej, nastgpuje zmiana w systemie IP DSR statusu
ORed z,,ORed nieaktywny” na ,,ORed aktywny”.

Wprowadzono zapisy dotyczace informowania Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego o wydaniu Certyfikatu dla ORed.

Wprowadzono mozliwo$¢ zamieszczenia na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu
przez Odbiorcg w ORed Certyfikatu dla ORed (w przypadku wyrazenia przez Odbiorce w
ORed zgody na takg publikacje).

Usunigto zapis o postgpowaniu do czasu udostgpnienia OSDp systemu IP DSR z uwagi na
fakt pelnego udostepnienia OSDp tego systemu.

Wprowadzono regulacj¢ dotyczaca zasad przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla ORed uczestniczacych w ustudze DSR w ramach Programu Biezacego
Uproszczonego.

Szczegotowy wykaz zmian zawiera ,.Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/19/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czg¢$ci niniejszej Karty

aktualizacji.
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Przyczyna zmian:

Kartg aktualizacji nr CB/19/2018 wprowadzono do IRIESP - Bilansowanie mozliwosé
uruchomienia przez OSP Programu Biezacego Uproszczonego (dalej réwniez ,,PBU”), w ktérym
platno$¢ za ustuge realizowana jest w przypadku jej wykorzystania przez OSP. PBU jest
uproszczong forma Programu Biezacego, z uwagi na:

— wykorzystanie wylacznie jednej metody wyznaczania poziomu odniesienia do wyliczania

wielko$ci wykonanej redukeji, tj. metody historyczne;;
— brak kar za niewykonanie redukcji na deklarowanym poziomie;
— usunigcie produktu przerywanego typu ,,P”.

Wprowadzenie Programu Biezgcego Uproszczonego ma na celu pozyskanie przez OSP
dodatkowego wolumenu dostgpnej mocy redukcji w zakresie uslugi DSR. Zawarte w nim
uproszczenia maja na celu zachecenie odbiorcéw do uczestniczenia w $wiadczeniu ushugi,
wykorzystywanej przez OSP w celu zapobiezenia mozliwosci wystgpienia stanu zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw oraz konieczno$ci wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektryczne;.

Aby umozliwi¢ jak najwigkszej liczbie odbiorcéw $wiadczenie ustugi DSR, wprowadza si¢
zmiang polegajaca na zniesieniu kryterium warunkujacego, ze certyfikacji moze podlega¢ ORed,
dla ktérego przynajmniej jedno PPE przylaczone jest do sieci o napigciu znamionowym powyzej
1 kV. Odstapienie od tego ograniczenia umozliwi objgcie procesem certyfikacji ORed wigkszej
liczby odbiorcow, w tym wszystkich odbiorcéw podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ograniczen.

Wedlug obowiazujacych zasad certyfikacja odbywa si¢ wyltacznie na wniosek, co wymaga
kazdorazowo inicjatywy ze strony Odbiorcy w ORed. Aby zwiekszy¢ liczb¢ odbiorcow
podlegajacych certyfikacji i objecie nig odbiorcow podlegajacych ograniczeniom, wprowadzono
tryb certyfikacji ORed bez koniecznosci sktadania przez odbiorcow wnioskéw o wydanie
Certyfikatu dla ORed (tzw. tryb podstawowy). Proces ten bedzie realizowany przez operatorow
systemow, do ktoérych przytaczone s3 ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom, w oparciu
o dane bgdace w posiadaniu tych operatoréw. Po wydaniu Certyfikatu dla ORed Odbiorcy w ORed
beda informowani o jego wydaniu, co umozliwi im podj¢cie dalszych dzialan w celu uczestnictwa
w ustudze DSR.

Status ,,ORed aktywny”, OSP zapewnia w systemie [P DSR wszystkim tym ORed, dla ktérych
wydano certyfikaty w dacie poprzedzajacej date¢ wejScia w zycie zmian IRiIESP wprowadzajacych
certyfikacje ORed w trybie podstawowym.

Planowany termin wdrozenia zmian: 15 pazdziernika 2018 r.
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Zakres zmian:

Rozdzial IRIESP - Bilansowanie systemu

SYSTEMU I ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

2.1.11. Regulacyjne ushugi systemowe w
zakresie rezerwy interwencyjnej

Lp. | . 2 x e . Zestawienie zmian
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
1. 1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN | Zmianie ulega skrot ,,ORed”.
ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH
POJEC
2. |2. WARUNKI BILANSOWANIA Zmianie ulegaja pkt:

2.1.11.3.(3), 2.1.11.5., 2.1.11.6., 2.1.11.9.
12.1.11.10.2.
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Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/19/2018
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastgpujace punkty Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi:

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrotow
Skrot ,,ORed” otrzymuje brzmienie:
,»ORed — Obiekt Redukcji”

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU I ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

2.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

2.1.11. Regulacyjne uslugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

Pkt 2.1.11.3.(3) otrzymuje brzmienie:

2.1.11.3.(3) Ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, przez sterowane odbiory
energii w ramach:

(3.1) Programu Gwarantowanego, w ktorym $wiadczenie ustugi polega na
zobowigzaniu do oferowania okre$lonej ilo$ci redukcji obcigzenia oraz
zobowigzaniu do wykonania redukcji w tej ilosci.

(3.2) Programu Biezacego i Programu Biezacego Uproszczonego, w ktorych
$wiadczenie ustugi polega na prawie do oferowania redukcji obcigzenia i
zobowigzaniu do wykonania redukcji obcigzenia w ilo$ci zaoferowane;.

Pkt 2.1.11.5.12.1.11.6. otrzymuja brzmienie:

2.1.11.5. Regulacyjne ushugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej sg $wiadczone
poprzez:

(1) Interwencyjng generacje mocy polegajaca na wprowadzeniu przez jednostke
wytworcezg do sieci, na polecenie OSP, okreslonej ilosci mocy.
lub

(2) Redukcje zapotrzebowania na polecenie OSP, polegajaca na zmniejszeniu przez
sterowany odbidr energii, na polecenie OSP, ilo$ci pobieranej z sieci mocy.

W przypadku ORed z generacja wewngetrzng, redukcja zapotrzebowania na
polecenie OSP moze rdwniez obejmowac¢ wprowadzanie mocy do sieci.

2.1.11.6. W ramach regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
przedmiotem zakupu przez OSP jest:
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(1) W zakresie interwencyjnej generacji mocy:
(1.1)  Gotowos¢ do swiadczenia rezerwy interwencyjne;j.
(1.2) Wpykorzystanie rezerwy interwencyjne;j.

(2) W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w Programie Biezacym
1 Programie Biezacym Uproszczonym:

(2.1) Wpykorzystanie rezerwy interwencyjnej.

(3) W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenic OSP w Programie
Gwarantowanym:

(3.1) Gotowos¢ do $wiadczenia rezerwy interwencyjne;.

(3.2) Wpykorzystanie rezerwy interwencyjne;.

Pkt 2.1.11.9. otrzymuje brzmienie:
2.1.11.9. Certyfikacja ORed

2.1.11.9.1.  ORed, aby mogt uczestniczy¢ w $wiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP musi posiada¢ Certyfikat dla ORed oraz status ,,ORed aktywny”,
uzyskane na zasadach okreslonych ponize;.

2.1.11.9.2.  ORed to obiekt przylaczony do sieci przesytowej lub sieci dystrybucyjnej, bedacy
w posiadaniu jednego Odbiorcy w ORed, spetniajacy nastgpujace kryteria:

Sklada si¢ z jednego lub wigcej MD (w przypadku ORed przylaczonych do sieci
OSP) albo jednego lub wigcej PPE (w przypadku ORed przytaczonych do sieci
OSD):

(1) ktére stanowig kompletny ukiad zasilania danego ORed pod jednym
adresem (w jednej lokalizacji), obejmujacy wszystkie miejsca przylaczenia
ORed do sieci;

(2)  w ktorych zainstalowano uklady pomiarowo-rozliczeniowe:

(2.1.) w przypadku PPE - speiniajace wymagania techniczne okreslone w
IRiIESD odpowiednio OSDp Iub OSDn, jak dla ukladéw
pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD bedacych
odbiorcami, ktdrzy korzystajg z prawa wyboru sprzedawcy,

(2.2.) w przypadku MD - spelniajagce wymagania techniczne okreSlone w
IRIiESP,

(2.3.) ktore posiadajg funkcj¢ automatycznej rejestracji danych oraz
umozliwiajg ich pozyskiwanie do OSP w trybie dobowym poprzez
system WIRE (dla ORed przytaczonych do sieci OSDp lub OSDn)
lub poprzez system zdalnego odczytu danych pomiarowych do
systemu  pomiarowo-rozliczeniowego OSP  (dla  ORed
przylaczonych do sieci OSP).

2.1.11.93. W przypadku, gdy uktad zasilania ORed sklada si¢ z wielu PPE lub MD, wowczas
ilo§¢ dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw
energii elektrycznej dla tych PPE lub MD.
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2.1.11.9.4.
(1)
2)

3)

4

(%)

(6)

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedacego odbiorca
$wiadczacym ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przylaczone sg
inne podmioty $wiadczace t¢ ushuge. W takim przypadku ilo$¢ dostaw energii
elektrycznej dla ORed odbiorcy bgdacego OSDn jest pomniejszana o sume ilo$ci
dostaw energii elektrycznej dla ORed innych podmiotéw przytaczonych do sieci
tego OSDn.

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:
OSP - jesli ORed jest przylaczony wylacznie do sieci przesylowe;;

OSP we wspotpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony do sieci przesylowej 1
sieci dystrybucyjnej;

OSP we wspotpracy z OSDn - jesli ORed jest przytaczony do sieci przesylowej i
sieci dystrybucyjnej OSDn;

OSDp - jesli ORed jest przylaczony wylacznie do sieci OSDp oraz OSDp we
wspotpracy z OSDn - jesli ORed jest przylaczony do sieci OSDp 1 OSDn, ktérego
sie¢ jest polaczona z siecig OSDp;

OSDp wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane 1 informacje bgdace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSDp otrzyma od Odbiorcy w ORed informacj¢
w zakresie przylaczenia ORed réwniez do sieci innego operatora systemu (OSDp
lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wydaje jeden z tych OSDp, we
wspolpracy z pozostalymi operatorami systemu.

OSDn we wspolpracy z OSDp - jesli ORed jest przylaczony wytacznie do sieci
OSDn, ktérego sie¢ jest potaczona z siecig danego OSDp;

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, zgodnie
z pkt 2.1.11.9.16., wystawia OSDn i przekazuje do upowaznionego OSDp, celem
rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym ustudze redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej ,,system IP DSR”) i nadania numeru
Certyfikatu dla ORed i identyfikatora ORed. W tym przypadku OSDn przekazuje
do OSDp rowniez oswiadczenia Odbiorcy w ORed zlozone w procesie certyfikacji
1 zarzadzania ORed oraz pelnomocnictwo zawierajagce umocowanie dla OSDp do
rejestracji lub wygaszenia w systemie [P DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego
przez OSDn i zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacj¢ i potwierdzenie spelniania przez ORed
kryteriéw okre§lonych w pkt 2.1.11.9.2.

OSDn wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSDn otrzyma od Odbiorcy w ORed informacj¢ w
zakresie przylaczenia ORed rowniez do sieci innego operatora systemu (OSDp lub
OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wystawia jeden z tych OSDn,
we wspolpracy z pozostalymi operatorami systemu.

Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDn polaczonego przynajmniej
z dwoma OSDp, Certyfikat dla ORed rejestruje, we wspdlpracy z pozostalymi
OSDp, ten OSDp, do ktérego OSDn przekaze wystawiony przez siebie Certyfikat
dla ORed.

W przypadkach innych niz okre$lone w pkt (1) - (5), Certyfikat dla ORed wydaje
OSP we wspotpracy z wlasciwym OSD.
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2.1.11.9.5.
(1)

)

2.1.11.9.6.

(M

(2

2.1.11.9.6.1.
2.1.11.9.6.2.

Procesem certyfikacji, przeprowadzanym przez wiasciwego operatora systemu:

Objete sa3 ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
okreslajagcym szczegdtowe zasady i tryb wprowadzania ograniczen w sprzedazy
paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepla,
wydanym na podstawie art. 11 ustawy Prawo energetyczne.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest:

(1.1) w trybie podstawowym, tj. w oparciu o b¢dace w posiadaniu tego operatora
zasoby danych 1 informacje dotyczace odbiorcow przylaczonych do jego
sieci, lub

(1.2) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowaznionego;

Moga by¢ objete rowniez ORed odbiorcéw niepodlegajgcych ograniczeniom w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem, o ktorym
mowa w pkt (1), z wylaczeniem odbiorcoéw energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest wylacznie w trybie
dodatkowym (na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego).

Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktérej mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1.1)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

OSP 1 OSD jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia procesu certyfikacji
wszystkich ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, realizuja ten proces w nast¢pujacych terminach:

W terminie 4 miesigcy od daty wejécia w zycie zmian IRiIESP wprowadzajacych
certyfikacj¢ ORed w trybie podstawowym - dotyczy przypadku certyfikacji
obejmujacej wszystkie ORed, jako procesu dokonywanego po raz pierwszy;,

W terminie 30 dni od dnia, od ktorego:

(2.1.) Odbiorca w ORed zaczyna podlega¢ ograniczeniom w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzadzenia, o ktérym
mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1), lub

(2.2.) odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn pozyska informacj¢ wskazujaca, ze
przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostala usunieta (w takim
przypadku wlasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji w trybie
podstawowym),

- dotyczy przypadku certyfikacji, obejmujacej pojedyncze ORed, dokonywanej po
uplywie terminu wskazanego w pkt (1).

Certyfikacji, zgodnie z pkt (2), poddawane s3 wylacznie ORed tych odbiorcéw,
dla ktoérych to ORed nie zostal wydany uprzednio Certyfikat dla ORed.
Certyfikacja obejmuje weryfikacje¢ kryteriow okre§lonych w pkt 2.1.11.9.2.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.6.1., jest pozytywny,
wowczas odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed, w
przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio OSP,
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2.1.11.9.6.3.

2.1.11.9.6.4.

2.1.11.9.7.

2.1.11.9.7.1.

(D
)

3)

2.1.11.9.7.2.
(1)

)

3)
4

)

(6)

OSDp albo OSDn informuje Odbiorce w ORed o przyczynie nie wydania tego
certyfikatu.

Jezeli przyczyng nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik
weryfikacji  kryteriow okre§lonych w pkt 2.1.11.9.2.(2), nie powoduje to
obowiazku dostosowania odpowiednio przez OSP, OSDp albo OSDn uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktorej odbiorca,
ktoremu wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlegac
ograniczeniom w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1).

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1.2) i (2)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego podmiot sktada wniosek o
wydanie Certyfikatu dla ORed do:

OSP - jesli ORed posiada przynajmniej jedno MD;

OSDp - jesli ORed nie posiada MD, a posiada przynajmniej jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej tego OSDp;

OSDn - jes$li ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przylaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn,
wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla miejsca
przytaczenia, do wybranego przez siebie OSDp lub OSDn.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegdlnosci:

Dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziata Odbiorca w ORed,
NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na potrzeby
zarzadzania Certyfikatem dla ORed);

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziata wnioskodawca, NIP
lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na potrzeby komunikacji
w sprawie wniosku) w przypadku wnioskéw skladanych przez podmiot
upowazniany przez Odbiorce w ORed,;

Dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

Wykaz unikalnych w skali kraju kodéw PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie z
kodyfikacjg danego OSD, skladajacych si¢ na kompletny uklad zasilania danego
ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt 2.1.11.9.2.;

Wykaz kodéw MD nadawanych przez OSP, zgodnie ze stosowanymi w Umowie
przesytania, sktadajacych si¢ na kompletny uklad zasilania danego ORed z sieci
przesytowej, zgodnie z pkt 2.1.11.9.2;

Atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy z
generacja wewnetrzng), wskazujacy czy ORed jest obiektem wylacznie
odbiorczym czy obiektem posiadajgcym generacje wewnetrzng z mozliwo$cia
wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesylowej lub dystrybucyjne;j,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej Swiadczone sg Odbiorcy
w ORed ustugi przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej;
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(7

(8)

Oswiadczenie Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

(7.1) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez
OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wylacznie do sieci OSDp),

(7.2) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez
OSDn do OSDp 1 OSDp do OSP (dotyczy ORed przylaczonych do sieci
OSDn),

(7.3) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez
OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostgpnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego
podmiotowi, ktéry Swiadczy ushuge redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP),

(7.4) ozgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed (nazwa, adres
lokalizacji),

(7.5) o spetieniu warunku dodatniej warto$ci salda energii elektrycznej pobranej
przez ORed z sieci 1 wprowadzonej do sieci za okres kolejnych 12 miesi¢cy
kalendarzowych poprzedzajacych miesiac, w ktorym zostal ztozony
wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. potwierdzeniu, iz wielko$§é
energii elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko§¢ wprowadzong do
sieci (dotyczy ORed z generacja wewngtrzng),

(7.6) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE/MD,

(7.7) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

(7.8) o zgodzie na publikacje na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu
przez Odbiorc¢ w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda nieobowigzkowa),

(7.9) o zobowigzaniu do biezacego informowania odpowiednio OSP, OSDp albo
OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odno$nie zloZonych o$wiadczen, niezwlocznie po dacie
zaistnienia zmiany;

petnomocnictwo do zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, udzielone
przez Odbiorce w ORed (w przypadku wnioskéw skladanych przez podmiot
upowazniany przez Odbiorc¢ w ORed).

2.1.11.9.7.3. Certyfikacja obejmuje weryfikacje:
(1) Kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,;
(2) Poprawnosci kodow PPE lub MD wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed;
(3) Kompletnosci ukladu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE lub MD;
(4) Spelniania kryteriéw, o ktorych mowa w pkt 2.1.11.9.2.
2.1.11.9.7.4. Negatywny wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.7.3. skutkuje
odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn niezwlocznie informuje wnioskodawce o
przyczynach odrzucenia tego wniosku.
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2.1.11.9.7.5.

2.1.11.9.7.6.

2.1.11.9.7.7.

2.1.11.9.8.
(1)

(2)

3)

4

)
(6)
M

(8)
2.1.11.9.9.

Negatywny wynik weryfikacji kryteridw okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.(2) nie
powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSP, OSDp albo OSDn
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okre§lonych w tym punkcie.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 2.1.11.9.7.3., jest pozytywny,
wowczas odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.

W przypadku zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany
OSDn, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje weryfikacji, o
ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.7.3. i przekazuje Certyfikat dla ORed, zgodnie z
pkt 2.1.11.9.4.(5) do upowaznionego OSDp.

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastgpuje w terminie 30 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku do odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn.

Certyfikat dla ORed zawiera:

Numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt 2.1.11.9.4.(5) zdanie
drugie;

Lokalizacje sieciowg ORed:

(2.1.) w przypadku zasilania z sieci OSD - przypisanie do stacji
elektroenergetycznej o napigciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej;

(2.2.) w przypadku zasilania z sieci OSP - przypisanie do stacji
elektroenergetycznej w sieci przesylowe;j;

Dane ORed (nazwa, adres) i dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed, z
zastrzezeniem pkt 2.1.11.9.12. zdanie trzecie;

Wykaz kodéw PPE, zgodnie z formatem kodow PPE danego OSDp (kody PPE
nadaje OSD wlasciwy dla miejsca przylgczenia ORed), skladajacych sie na
kompletny uklad zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z informacja na
terenie jakiego odpowiednio OSDp 1 OSDn zlokalizowany jest dany PPE) lub
wykaz kodow MD sktadajgcych si¢ na kompletny uktad zasilania ORed z sieci
przesytowej;

Date, od ktdrej obowigzuje Certyfikat dla ORed;
Podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed;

Typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy z
generacja wewnetrzng), pod warunkiem zlozenia przez Odbiorc¢ w ORed
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 2.1.11.9.11.(3.1.);

Informacje, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

Po pozytywnie zakonhczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa w
pkt 2.1.11.9.6.1. 1 2.1.11.9.7.3., OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez
OSDn, rejestruje Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR, ktéry podczas
rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer
Certyfikatu dla ORed, a nastgpnie operator systemu wydajacy Certyfikat dla ORed
informuje, odpowiednio Odbiorcg w ORed lub podmiot przez niego upowazniony,
o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej funkcjonalno$ci do
systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana automatycznie za
posrednictwem tego systemu.
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2.1.11.9.10.

2.1.11.9.11.

(D

)

(3)

2.1.11.9.12.

Certyfikat dla ORed obowiazuje od daty nastepujacej po dniu rejestracji
certyfikatu w systemie IP DSR.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed aktywny”.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,,ORed aktywny”, wymagane jest
dostarczenie, odpowiednio do OSP lub OSDp dokonujacych rejestracji Certyfikatu
dla ORed, nastgpujacych zgod i o§wiadczen Odbiorcy w ORed:

Zgod na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez:
(1.1) OSDp do OSP (dotyczy ORed przylaczonych wyltacznie do sieci OSDp),

(1.2) OSDn do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przylaczonych do sieci
OSDn),

(1.3) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostgpnianie swoich zasobow odbiorczych upowaznianemu
przez niego podmiotowi, ktory $wiadczy ustuge redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP);

Zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed,

Oswiadczenia:

(3.1) wskazujacego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG —
obiekt odbiorczy z generacja wewngtrzng), tj czy ORed jest obiektem
wylagcznie odbiorczym, czy posiadajagcym generacje wewngtrzng z
mozliwo$cig wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesylowej lub
dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej
swiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi przesytania lub dystrybucji energii
elektryczne;,

(3.2) o spelnieniu warunku dodatniej warto$ci salda energii elektrycznej pobranej
przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych 12 miesigcy
kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktéorym zostalo zlozone
niniejsze oswiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢ energii elektrycznej
pobranej z sieci przewyzsza wielkos¢ wprowadzona do sieci (dotyczy ORed
Z generacja wewnetrzng),

(3.3) o kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawno$ci danych zawartych w tym
certyfikacie,

(3.4) wskazujacego adres e-mail na potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed,

(3.5) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSP, OSDp albo
OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odno$nie zlozonych o$wiadczen, niezwlocznie po dacie
zaistnienia zmiany.

Zgody, o ktorych mowa w pkt 2.1.11.9.11.(1) 1 (2) sa wymagane jedynie w
przypadku, gdy wlasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy klauzul
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2.1.11.9.13.

2.1.11.9.14.

(D

)

2.1.11.9.15.

umownych lub odpowiednio zapisow IRIiESP albo IRIESD, do realizacji dziatan
wynikajacych z tych zgod.

W przypadku braku zgod i oswiadczen, o ktéorych mowa w pkt 2.1.11.9.11., ORed
w systemie IP DSR ORed otrzymuje status ,,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktérej mowa w pkt 2.1.11.9.11. (2) skutkuje wprowadzeniem do
systemu [P DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pomini¢ciem
danych ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie IP DSR statusu ORed z ,,ORed nieaktywny” na ,,ORed
aktywny” nastgpuje niezwlocznie po otrzymaniu przez OSP lub OSDp
dokonujacych rejestracji Certyfikatu dla ORed, o$wiadczen o ktdérych mowa w
pkt2.1.11.9.11.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacje o posiadaniu przez
Odbiorcg¢ w ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujacy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR informacje, ze
Odbiorca w ORed wyrazit zgodg na taka publikacje.

Odpowiednio OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, niezwlocznie
wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

gdy odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn pozyskaja informacje wskazujace, ze
dany ORed nie spetnia kryteriéw okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.; OSDn przekazuje
informacj¢ w tym zakresie do OSDp, ktory zarejestrowat Certyfikat dla tego ORed
w systemie IP DSR.

wstrzymania §wiadczenia ustug przesylania lub dystrybucji energii elektryczne;
Odbiorcy w ORed lub rozwigzania z tym odbiorcag umowy, na podstawie ktorej
$wiadczone sa Odbiorcy w ORed ustugi przesylania lub dystrybucji energii
elektrycznej.

Odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn informuje Odbiorcg w ORed, o wygaszeniu
Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny i daty wygaszenia
Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej funkcjonalno$ci do systemu
IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana automatycznie za poSrednictwem tego
systemu.

Za date wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ datg¢ wprowadzenia informacji w tym
zakresie przez OSP lub OSDp w systemie IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spelnia kryteridow
warunkujacych mozliwo$¢ $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP. W przypadku ORed ze statusem ,,ORed aktywny” wygaszenie
Certyfikatu dla ORed skutkuje wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla ORed przez OSDp do OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla
ORed ze statusem ,,ORed aktywny”’), w tym w szczegdlnosci zakresu PPE lub MD
(dodanie lub usunigcie) tworzacych kompletny uktad zasilania ORed, Odbiorca w
ORed skiada wniosek do operatora systemu, ktory wydat Certyfikat dla ORed o
aktualizacje¢ tego certyfikatu. Je§li zmiana nie narusza kryteriow okreslonych w pkt
2.1.11.9.2. odpowiednio OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn
aktualizuje Certyfikat dla ORed zarejestrowany w systemie IP DSR.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2.1.11.9.16.

2.1.11.9.17.

Operator systemu, ktéry wydat Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje
begdace w jego posiadaniu odno$nie odbiorcéw przytaczonych do jego sieci, ma
prawo dokonania aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku aktualizacji
dokonanej przez OSDn, operator ten przekazuje zaktualizowany Certyfikat dla
ORed do wilasciwego OSDp celem aktualizacji tego certyfikatu w systemie IP
DSR.

Whniosek o aktualizacj¢ Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wzér wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzor wniosku o aktualizacje
Certyfikatu dla ORed, wzor Certyfikatu dla ORed oraz wzory o$wiadczen, o
ktérych mowa w pkt 2.1.11.9.11.1 2.1.11.9.13.0kresla OSP i publikuje na swojej
stronie internetowe;j.

OSP, OSDp 1 OSDn, na swojej stronie internetowej zamieszczajg informacje
odnosnie formy 1 sposobu skladania wnioskow o wydanie Certyfikatu dla ORed,
wnioskow o aktualizacje Certyfikatu dla ORed oraz o$wiadczen, o ktorych mowa
wpkt2.1.11.9.11.12.1.11.9.13.

Pkt 2.1.11.10.2. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.10.2.

(D

@

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ilosci dostaw energii dla
poszczego6lnych PPE, skladajacych si¢ na dany ORed, sg przekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez OSDp od OSP:

dla Programu Gwarantowanego i Programu Biezacego, informacji:

(1.1) o podpisaniu umowy o $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP,

(1.2) o wskazaniu przez podmiot §wiadczacy ustuge redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu o ktore podmiot ten $wiadczy te
ushuge.

Wiasciwy OSDp, po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie n+4)

zasilenia inicjalnego, w ramach ktorego zostaja przekazane dane z PPE za okres

ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, OSDp przekazuje dane
pomiarowo-rozliczeniowe dla ORed w trybach, okreslonych w pkt2.1.11.10.6. -
2.1.11.10.8.

dla Programu Biezgcego Uproszczonego, informacji o konieczno$ci przekazania

danych pomiarowo-rozliczeniowych z ORed uczestniczacych w $wiadczeniu

ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w wyniku wezwania do
redukcji w ramach tej ustugi.

Wiasciwy OSDp, po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie n+4)
zasilenia, w ramach ktorego zostaja przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30
dni. Po dokonaniu zasilenia, OSDp przekazuje dane pomiarowo-rozliczeniowe dla
ORed w trybach, okreslonych w pkt 2.1.11.10.7. - 2.1.11.10.8.
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