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Struktura Planu obrony

1. Podstawy prawne.
2. Wprowadzenie
2.1. Wstep
2.2. Zakres obowiagzywania
2.3. Cele planu obrony
3. Wytyczne dla planu obrony
4. Warunki uruchomienia
5. Pomoc i koordynacja pomiedzy OSP w stanie zagrozenia

6. Srodki planu obrony

6. Wdrazanie planu obrony
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Podstawy prawne

* Rozporzagdzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgce kodeks sieci
dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych (Dz.U. L 312 z
28.11.2017, s.54).
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Zakres obowigzywania

* Plan obrony ma zastosowanie do OSP, OSD, SGU, dostawcow ustug w zakresie obrony, podmiotow
odpowiedzialnych za bilansowanie, dostawcow ustug bilansujgcych, wyznaczonych operatoréw rynku
energii elektrycznej (,NEMO?), zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2017/2196 (NC ER) oraz
innych jednostek wyznaczonych do petnienia funkcji rynkowych zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE)
2015/1222 irozporzadzeniem Komisji (UE) 2016/1719 .

* Plan obrony ma w szczegolnosci zastosowanie do SGU zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez
wtasciwy organ regulacyjny. Wykaz ten stanowi zatgcznik do planu obrony.
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Cel planu obrony

« Gtownym celem Planu obrony jest skuteczne zapobieganie awariom katastrofalnym w systemie
potgczonym synchronicznie, pracujgcym w stanie zagrozenia.
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Wytyczne dla planu obrony art. 11.

Uwzglednia co najmniej nastepujgce elementy

» Granice bezpieczenstwa pracy (zgodnie z art. 25 Rozp. UE 2017/1485 (SO GL) tj, dla kazdego elementu
sieci: limity napieciowe, limity prgdow zwarciowych, limity prgdowe pod wzgledem obcigzalnosci cieplnej
wraz z dopuszczalnymi przejsciowymi przecigzeniami).

« Zachowanie zdolnosci odbioru i wytwarzania w obszarze synchronicznym.
» Potrzeby SGU o wysokim priorytecie.
» Charakterystyke systemu przesytowego i systemoéw przytgczonych OSD.

Zawiera co najmniej nastepujace postawienia
« Warunki jego uruchomienia.

» Polecenia dotyczgce planu obrony, wydawane przez OSP.
- Srodki podlegajace konsultacjom i koordynacji w czasie rzeczywistym z okreslonymi stronami.
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Wytyczne dla planu obrony art. 11.

Obejmuje w szczegolnosci
» Wykaz srodkéw podlegajgcych wdrozeniu przez OSP w swoich instalacjach.

» Wykaz srodkéw podlegajgcych wdrozeniu przez OSD oraz wykaz OSD odpowiedzialnych za ich
wdrozenie w swoich instalacjach.

» Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach srodkéw wynikajgcych z
obowigzkowych wymogow okreslonych w rozporzgdzeniach UE 2016/631(RfG), 2016/1388(DCC),
2016/1447(HVDC) lub z przepisdéw krajowych oraz wykaz srodkow podlegajgcych wdrozeniu przez tych
SGU.

* Wykaz SGU o wysokim priorytecie i warunki ich odtgczania
« Terminy wdrozenia kazdego ze srodkéw z planu obrony.

Zawiera co najmniej nastepujace srodki techniczne i organizacyjne
a) Automatyki zabezpieczeniowe dziatajgce w przypadku:

» Spadku lub wzrostu czestotliwosci.
* Przeciwdziatania zatamaniu napiecia.
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Wytyczne dla planu obrony art. 11.

Zawiera co najmniej nastepujace srodki techniczne i organizacyjne — cd.

b) Procedury:
» Zarzgdzania odchyleniami czestotliwosci.

« Zarzgdzania odchyleniami napiecia.
« Zarzadzania rozptywami mocy czynnej.
» Wsparcia systemu mocg czynna.

» Recznego odtgczania odbiorcéw.
Srodki planu obrony sa zgodne z zasadami:
* Minimalnego wptywu na uzytkownikow.

« Efektywnosci ekonomiczne.
« Uruchomienia tylko srodkow koniecznych.

* Nie powodowania standw zagrozenia lub zaniku zasilania w systemie przesytowym lub potgczonych
systemach przesytowych.
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Warunki uruchomienia planu obrony art. 13.

Plan obrony uruchamiany jest przez OSP w nastepujacych przypadkach:

» gdy system znajduje sie w stanie zagrozenia zgodnie z kryteriami okreslonymi w art. 18 ust. 3 rozporzgdzenia
(UE) 2017/1485 [SO GL], po wyczerpaniu dziatan zaradczych moggcych ustabilizowac prace systemu; lub

» gdy analizy bezpieczenstwa wykazaty koniecznos¢ uzycia srodkow z planu obrony jako uzupetnienie podjetych
dziatan zaradczych.

OSP podejmuje decyzje o realizacji procedur planu obrony, w drodze koordynacji ze stuzbami
dyspozytorskimi witasciwych OSD, SGU oraz dostawcow ustug w zakresie obrony.

Podczas obrony systemu OSP uruchamiaja procedury majace istotny wplyw transgraniczny w koordynaciji z
OSP na ktérych oddziatuje ten wplyw.

OSD i SGU jak réwniez dostawcow ustug w zakresie odbudowy wykonuja bez zbednej zwtoki polecenia
dotyczace planu obrony systemu wydawane przez OSP, zgodnie z procedurami ujetymi w planie.
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Warunki uruchomienia planu obrony art. 13.

Wykres definiowanych stanéw systemu wg SO GL
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Pomoc i koordynacja miedzy OSP w stanie zagrozenia art. 14.

Kazdy OSP udziela pomocy OSP bedacego w stanie zagrozenia pod warunkiem:
* Nie powoduje to zagrozenia lub zaniku zasilania dla jego systemu przesytowego
» Nie powoduje to zagrozenia lub zaniku zasilania dla potgczen miedzysystemowych.

W przypadku udzielania pomocy poprzez wzajemne potaczenia HVDC, powinna ona uwzglednia¢
charakterystyki techniczne i moze polegaé na:

* Recznej regulacji przesytanej mocy

* Wykorzystaniu funkcji automatycznej regulacji przesytanej mocy.

* Automatycznej regulacji czestotliwosci.

* Regulacji napiecia i mocy bierne,.

* Wszelkich innych stosownych dziatan.
OSP moze odtgczyé kazdy element majacy istotny wplyw transgraniczny w tym potgczenie wzajemne pod
warunkiem:

* Koordynowania dziatania z sgsiednimi OSP.

* Dziatanie to nie moze prowadzic reszty wzajemnie potgczonego systemu do stanu zagrozenia lub zaniku

zasilania

Niezaleznie od powyzszego OSP moze recznie odtagczy¢ dowolny element systemu przesylowego majacy
istotny wplyw transgraniczny, w tym potgczenie wzajemne gdy: nastepuje naruszenie granic
bezpieczenstwa pracy, albo naruszenie bezpieczenstwa osoéb lub mienia.
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Srodki planu obrony
Automatyka w przypadku spadku czestotliwosci art. 15.

* Obejmuje w obszarze regulacji mocy i czestotliwosci (LFC) przez OSP
* Automatyczne odtgczenie odbioru.
* Automatyczny wzrost wytwarzania.

* Przy niskiej czestotliwosci przed automatycznym odtgczeniem odbioru nastepuje:
* Automatyczna aktywacja wzrostu wytwarzania

* Automatyczne przetgczenie jednostek magazynowania energii w wymaganym czasie w tryb wytwarzania z
trybu obcigzenia (OSP i OSD).

* Automatyczne odtgczenie jednostek magazynowania pracujgcych jako obcigzenie, jezeli nie sg w stanie
dotrzymac czasu przetgczenia okreslonego przez OSP.

* Jednostki magazynowania energii powinny by¢ przetgczone w tryb wytwarzania lub odtaczone przy:

* Czestotliwosci nizszej lub rownej niz granicznej czestotliwos¢ dla stanu zagrozenia (odchytka od 50 do 200
mHz).

odbioru (SCO).
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Srodki planu obrony
Automatyka w przypadku spadku czestotliwosci art. 15.

° Automatyczne odtagczenie odbioru — SCO (zatacznik do NC ER)
* Dziatanie obowigzkowe dla sieci OSP i OSD.

* Dziatanie zaprogramowane w sposob minimalizujgcy wptyw na odtgczenie modutow wytwarzania oraz biorgce
pod uwage charakterystyki wytwarzania i odbioru.

* Dziatanie nie powodujgce ryzyka przecigzen lub wystgpienia lawiny napieciowej z powodu przekroczenia
poziomow napie¢ w weztach sieci.

* Dziatanie bezzwtoczne (bez zaprogramowanej zwioki czasowej) — z uwzglednieniem/dopuszczeniem czasow
wiasnych przekaznikow i tgcznikow.

* Nie mnigj niz 6 stopni.

* Poczgtek dziatania 49 Hz.

* Koniec dziatania 48 Hz.

* Minimalna redukcja obcigzenia w kazdym stopniu 5% zapotrzebowania biezgcego.
* Maksymalna redukcja w kazdym stopniu 10% zapotrzebowania biezgcego.

* Sumaryczna redukcja w catym zakresie dziatania 45% zapotrzebowania biezgcego.
* Programowanie w wielkosciach netto zapotrzebowania.

* Jesli OSD nie moze spetni¢ wymogoéw opisanych w kropce 2 i 3, wspolnie z OSP opracowuje plan
odigczaniaodbioru adekwatny dla obszaru nie spetniajacego opisanych wymagan.
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Srodki planu obrony
Automatyka w przypadku spadku czestotliwosci art. 15.

* Automatyczne odtgczenie odbioru — SCO aktywowane gradientem czestotliwosci

* Dziatanie gdy odchytka czestotliwosci jest wieksza niz dopuszczalna odchytka w stanie ustalonym i gradient jej
zmian jest wiekszy niz gradient dla incydentu referencyjnego.

* Dziatanie gdy zostanie przekroczony poczgtkowy prég czestotliwosci opisany w zatgczniku (49 Hz).
* Dziatanie zgodne z wymaganiami opisanymi w zatgczniku.

* Dopuszczone wytgcznie gdy jest to wymagane z technicznego punktu widzenia i jego dziatanie bedzie
skuteczne.

 Jesli OSP wdrozy automatyczne odtgczanie odbioru aktywowane gradientem czestotliwosci, przedstawia
krajowemu organowi regulacyjnemu, w terminie 30 dni od wdrozenia, sprawozdanie wraz z uzasadnieniem

wdrozenia i wptywu tego srodka.

* OSP moze uja¢ w planie obrony dodatkowe etapy odtaczania obcigzenia netto.

* OSP jest uprawniony do wdrozenia dodatkowych srodkéw obrony dziatajacych ponizej czestotliwosci
koncowej (ponizej 48 Hz).
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Srodki planu obrony
Automatyka w przypadku wzrostu czestotliwosci art. 16.

* System automatycznej regulacji wzrostu czestotliwosci:
* Prowadzi do automatycznego spadku mocy wytwarzanej w kazdym obszarze LFC.

* Uwzglednia skoordynowane pomiedzy OSP obszaru synchronicznego: progi aktywacji i wielkosci redukciji
mocy wytwarzane,;.

* Uwzglednia przy projektowaniu:
— Charakterystyki i zdolnosci modutow wytwarzania energii (LFSM-O).

- Udziat modutow magazynowania energii.

- Jako srodek dodatkowy gdy LFSM-O nie jest wystarczajgce moze wykorzystywac stopniowe
odtgczanie wytwarzania.

* OSP w porozumieniu z pozostatymi OSP obszaru synchronicznego ustala ilos¢ stopni i wielkos¢ mocy
modutow wytwarzania lub systeméw HVDC odtgczanych w kazdym stopniu.
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Srodki planu obrony
Automatyka przeciwdziatajgca zatamaniu napiecia art. 17.

* Automatyka przeciwdzialajgca zatamaniu napiecia uwzglednia co najmniej jeden ze sSrodkéw wymienionych
ponizej — zgodnie z oceng bezpieczenstwa:

* Automatyczne odtgczenie odbioru przy niskim napieciu zgodnie z art. 19 ust. 2. rozporzgdzenia UE 2016/1388

* Blokade automatycznych przetgcznikow zaczepow dziatajgcych pod obcigzeniem zgodnie z art. 19 ust. 3
rozporzgdzenia UE 2016/1388.

* Automatyke zabezpieczeniowg systemu do celéw zarzgdzania napieciem.

* Jezeli ocena bezpieczenstwa nie wykaze potrzeby blokowania przetagcznika zaczepéw OSP zgodnie z art 19
ust. 3 rozporzadzenia UE 2016/1388 ustala:

* Metode blokowania automatyki przetgcznika zaczepow.
* Poziom napiecia blokady zaczepow.
* Kierunek przeptywu mocy biernej.

* Maksymalny odcinek czasu pomiedzy wykryciem a zablokowaniem przetgczen (zwtoka czasowa).
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Srodki planu obrony
Procedura zarzadzania odchyleniami czestotliwosci art. 18.

e Zawiera zestaw srodkéw stuzacych do zarzagdzania odchyleniami czestotliwosci po przekroczeniu progu
stanu alarmowego okreslonego w art. 18 ust 2 rozporzadzenia UE 2016/1485 oraz jest zgodna z art 78 tego
rozporzadzenia w zakresie:

e Zachowania mniejszego spadku mocy wytwarzania od spadku mocy odbioru dla zaktdcen skutkujgcych
spadkiem czestotliwosci.

* Zachowania wiekszego spadku mocy wytwarzania w stosunku do spadku mocy odbioru dla zdarzen
skutkujgcych wzrostem czestotliwosci.

OSP jest uprawniony do zmiany trybu pracy witasnego regulatora LFC w celu zapobiegania zakiéceniom
przy recznej aktywacji Srodkéw mocy czynnej wykonywanej na polecenie OSP.

OSP jest uprawniony do okreslenia nastaw mocy czynnej jaka utrzymuje:
* SGU.
* Dostawca ustug w zakresie obrony.

OSP jest uprawniony do odtaczenia:
* SGU.

* Dostawcy ustug w zakresie obrony.
OSD, SGU i Dostawcy ustug w zakresie odbudowy wykonujg polecenia OSP bez zbednej zwioki.
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Srodki planu obrony
Procedura zarzadzania odchyleniami czestotliwosci art. 18.

OSP przed zadziataniem automatycznego odigczania odbioru (SCO) uruchamia bezposrednio lub poprzez
OSD, regulacje zapotrzebowania ze strony dostawcow ustug w zakresie obrony oraz

* Przetgcza moduty magazynowania energii dziatajgce jako obcigzenie w tryb generacji.
* Wylacza moduty magazynowania energii pracujgce jako obcigzenie gdy nie mogg przetgczy¢ sie w tryb
generacji w wymaganym czasie.
* OSP wydaje polecenia bezposrednio lub za posrednictwem OSP.

* Polecenia nastawy mocy czynnej nie moga naruszac ograniczen technicznych dostawcy ustug w zakresie
obrony.

* OSP przygotowuje raport z wprowadzonych dziatan zaradczych i przedstawia go organowi regulacyjnemu
oraz udostepnia SGU i dostawcom ustug w zakresie obrony, na ktérych podjete dzialania mialy znaczacy

wplyw.
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Srodki planu obrony
Procedura zarzadzania odchyleniami napiecia art. 19.

* Obejmuje srodki przewidziane do zarzadzania odchyleniami napiecia znajdujgcego sie poza granicami
bezpiecznej pracy zgodnie z art. 25 rozporzadzenia UE 2017/1485.

* Przetgcza moduty magazynowania energii dziatajgce jako obcigzenie w tryb generacji.

* Wylacza moduty magazynowania energii pracujgce jako obcigzenie gdy nie mogg przetgczy¢ sie w tryb
generacji w wymaganym czasie.
* OSP jest uprawniony do wydania polecenia dla OSD i SGU w zakresie utrzymywania zakresu napiecia i
zakresu mocy biernej zgodnie z art. 28 i 29 rozporzadzenia UE 2017/1485.

* Na wniosek sgsiedniego OSP, kazdy OSP udostepnia posiadane srodki regulacji mocy biernej, jesli ich
wykorzystanie nie prowadzi do znalezienia sie jego systemu w stanie zagrozenia lub zaniku zasilania.
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Srodki planu obrony
Procedura zarzadzania rozptywami mocy art. 20.

Obejmuje sSrodki przewidziane do zarzgdzania rozptywami mocy w systemie przekraczajagcymi granice
bezpieczenstwa zgodnie z art. 25 rozporzadzenia UE 2017/1485.

* OSP jest uprawniony do okreslenia poziomu mocy jakg utrzymuje SGU lub dostawca ustug w zakresie
obrony.

* Poziom mocy w poleceniu OSP nie powinien naruszaé ograniczen technicznych SGU lub dostawcy ustug w
zakresie obrony.

* OSP jest uprawniony do odigczenia:
* SGU.

* Dostawcy ustug w zakresie obrony.

* OSD, SGU i dostawcy ustug w zakresie odbudowy wykonuja polecenia OSP bez zbednej zwtoki.

* OSP wydaje polecenia bezposrednio lub za posrednictwem OSD.

* OSP przygotowuje raport z wprowadzonych dziatan zaradczych i przedstawia go organowi regulacyjnemu
oraz udostepnia SGU i dostawcom ustug w zakresie obrony, na ktérych podjete dzialania mialy znaczacy

wplyw.
— PSE
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Srodki planu obrony
Procedura wsparcia systemu mocg czynna art. 21.

* OSP na podstawie z art. 107 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia UE 2017/1485 ma prawo zwroécic sie o wsparcie mocy
czynnej w przypadku:
* Braku wystarczalnosci obszaru regulacyjnego w przedziale dnia nastepnego.
* Braku wystarczalnosci obszaru regulacyjnego w przedziale dnia biezgcego.

* Przed zawieszeniem dziatan rynkowych zgodnie z art. 35 NC ER.

* OSP o wsparcie mocy czynnej zwraca sie do:

* Dostawcy ustug bilansujacych — jesli jego moc nie zostata uruchomiona poprzez rynek i nie narusza jego
ograniczen technicznych.

* SGU, ktory nie swiadczy ustug bilansujgcych i jest zobowigzany do uruchomienia swojej mocy przy
zachowaniu ograniczen technicznych.

* Innych OSP pracujgcych w stanie normalnym lub awaryjnym.

°* OSP moze uruchomi¢ dodatkowa wsparcie moca czynna dopiero po wykorzystaniu energii bilansujacej
dostepnej na rynku z uwzglednieniem miedzyobszarowych zdolnosci przesytowych.
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Srodki planu obrony
Procedura wsparcia systemu mocg czynna art. 21.

* OSP do ktérego zwrécono sie o wsparcie systemu moca czynng

* Udostepnia swoje niewspotdzielone oferty.

* Jest uprawniony do uruchomienia dostepnej energii bilansujgcej w celu udzielenia wsparcia wnioskujgcemu
OSP.

* Jest uprawniony do zwrdocenia sie o wsparcie do swoich dostawcow ustug bilansujgcych i SGU, ktérzy nie
uruchomili jeszcze swoich dostepnych mocy.

* OSP wnioskujacy oraz OSP udzielajgcy wsparcia sa uprawnieni do:

* Wykorzystania dostepnych miedzyobszarowych zdolnosci przesytowych jesli dostaw dokonuje sie przed
czasem zamkniecia bramki rynku dnia bierzgcego oraz jezeli rynek nie zostat zawieszony zgodnie z art 35 NC

ER.

* Wykorzystania dodatkowych zdolnosci przesytowych dostepnych ze wzgledu na stan systemu w czasie
rzeczywistym, po skoordynowaniu dziatan z innymi OSP na ktorych zdarzenie miato znaczgcy wptyw.

* Uzgodniona wielkosS¢ pomocy oraz czasy jej dostarczania majg charakter wigzacy chyba ze system OSP
wspierajgcego znajdzie sie w stanie zagrozenia lub zaniku zasilania.
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Srodki planu obrony
Procedura recznego odigczania odbiorcow art. 22.

* OSP moze okresli¢ wielkos¢ obcigzenia netto odtagczang recznie bezposrednio przez OSP |lub za
posrednictwem OSD, na potrzeby zapobiezenia rozprzestrzenianiu sie¢ awarii lub stanu zagrozenia.

* OSP uruchamia reczne odtaczanie odbioru w celu:
e Zapobiezenia powstawaniu przecigzen.
e Zapobiezenia zapadom napiecia.

e Zaradzenia sytuacjom gdy wnioskowano o wsparcie systemu mocg czynng, lecz nie jest ono wystarczajgce
aby zapobiec spadkom czestotliwosci w systemie.

* OSP powiadamia OSD o wielkosci obcigzenia netto jaka zostata odtgczona przez OSP w systemie OSD lub
jaka musi zostaé odtgczona przez OSD w ich systemie.

* OSD wykonuja polecenia OSP bez zbednej zwloki.

* OSP przygotowuje raport z wprowadzonych dziatan zaradczych oraz ich wplywu i przedstawia go organowi
regulacyjnemu w okresie 30 dni od zdarzenia.

el ' — —




——uakE m—— Plan obrony -

Wdrazanie planu obrony art. 12.

OSP powiadamia OSD, SGU i dostawcow ustug w zakresie obrony o koniecznosci wdrozenia srodkéw w ich
instalacjach, w terminie do 18 grudnia 2018 .

OSP, OSD, SGU i dostawcy ustug w zakresie obrony wdrazajg srodki przewidziane w planie obrony w
swoich instalacjach w terminie do 18 grudnia 2019 .

W przypadku wdrozen srodkéw u SGU, OSDn i dostawcow ustug w zakresie obrony OSP powiadamia OSDp
do ktérych przytaczone sg instalacje podlegajace wdrozeniom srodkéw obrony.

Kazdy OSD, SGU i dostawca ustug w zakresie obrony:
* Wdraza srodki w swoich instalacjach.

* Powiadamia o wdrozeniu OSP.

* Utrzymuje wdrozone srodki w swoich instalacjach.

el ' — —
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