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l. Podstawa prawna i cel dokumentu

1. ,Plan testow” opracowany zostat przez Operatora Systemu Przesytowego
elektroenergetycznego (dalej ,OSP") na podstawie art. 4 ust. 2. lit. g) Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczgcy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych (dalej
.Rozporzadzenie 2017/2196" lub , NC ER").

2. OSP okresla Plan Testéw w porozumieniu z OSD, SGU zidentyfikowanymi zgodnie
z art. 11 ust. 4 art. 23 ust. 4 NC ER, z dostawcami ustug w zakresie obrony systemu
i dostawcami ustug w zakresie odbudowy. Dokument okresla, ktére urzgdzenia
i zdolnoSci wytworcze istothe z punktu widzenia ,Planu obrony systemu” i ,Planu
odbudowy” wymagajg objecia testami, zgodnie z minimalnymi wymogami
ustanowionymi w art. 44 — 49 NC ER.

Il. Zakres podmiotowy obowigzywania
1. Niniejszy dokument swym zakresem obejmuje podmioty i ich obiekty, w szczegolnosci
nalezace do:
. Operatora Systemu Przesylowego (OSP),
. Operatoréw Systemoéw Dystrybucyjnych (OSD),
. Witascicieli SGU, zgodnie z art. 2 ust. 2w zw. z art. 4 ust. 2 lit. ¢) NC ER,
. Dostawcow ustug w zakresie obrony systemu,
. Dostawcéw ustug w zakresie odbudowy.

® O O T 0

lll.  Definicje i skréty

Definicje i skroty stosowane w niniejszym dokumencie sa zgodne z definicjami
zawartymi w rozporzadzeniach NC ER, NC RfG, NC HVDC, SO GL, NC DC.

IRIESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej;

Modut wytwarzania energii (PGM) - synchroniczny modut wytwarzania energii albo modut
parku energii;

NC DC - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgce
kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru;

NC HVDC - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajace
kodeks sieci okre$lajacy wymogi dotyczace przylaczenia do sieci systemow wysokiego
napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego;

NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce
kodeks sieci dotyczgcy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci;

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposrednich potgczen z siecig przesytows;

OSDp - Operator Systemu Dystrybucyjnego potaczony bezposrednio z siecig przesytows;
Plan obrony systemu — dokument opracowany na podstawie art. 11 NC ER;

Plan odbudowy — dokument opracowany na podstawie art. 23 NC ER;

Praca na potrzeby wiasne (PPW) - oznacza prace zapewniajacg zdolnos$¢ zaktadéw
wytwarzania energii do dalszego zasilania odbioréw wtasnych w przypadku awarii sieci
skutkujgcych odigczeniem modutdw wytwarzania energii od sieci i ich przetaczeniem
na zasilanie potrzeb wtasnych;
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Przekaznik SCO - urzadzenie (w rozwigzaniu jako indywidualny przekaznik, funkcja
w terminalach zabezpieczeniowych lub sterownikach uktadu sterowania stacji) realizujgce
pomiar czestotliwosci i poréwnanie czestotliwosci zmierzonej z nastawiong wielko$ciag
kryterialng, po przekroczeniu ktérej generowany jest sygnat sterujacy.

Rozdzielnie istotne w procesie odbudowy — rozdzielnie wskazane zgodnie z art. 23 ust. 4
lit. ) NC ER;

SGU - w niniejszym dokumencie rozumiane jako obiekty zidentyfikowane przez OSP
i okreslone w Wykazie SGU przedktadanym przez OSP do wiasciwego urzedu regulacji
do zatwierdzenia zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. c) NC ER;

SO GL - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajgce
wytyczne dotyczgce pracy systemu przesytowego energii elektrycznej;

Uktad SCO - zespét urzadzen realizujacych pomiar czestotliwosci za pomoca przekaznika
SCO, dystrybucje sygnatow sterujgcych i wytaczenie odbioru za pomoca wytacznikoéw;,
Wiasciwy operator systemu — OSP, OSDp lub OSDn, w ktérego sieci znajduje sie miejsce
przytaczenia obiektu, instalacji, lub modutu wytwarzania energii bedgcego SGU;

Wykaz SGU - dokument opracowany na podstawie art. 11 ust. 4 lit. ¢) oraz art. 23 ust. 4 lit. ¢).

V. Zasady wdrozenia oraz dokonywania zmian

1. ,Plan testéw” opracowywany jest przez OSP na podstawie art. 4. ust. 2 lit. g) NC ER
i podlega konsultacjom spotecznym trwajacym co najmniej jeden miesigc, zgodnie
zart. 7 NC ER.

2. OSP publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujgcy o rozpoczeciu
procesu konsultacji spotecznych ,Planu testéw” wraz ze wzorem zatgcznikéw, miejscu
i sposobie nadsytania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.

3. OSP, po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje spoteczne oraz
uwzglednieniu w nalezyty sposéb opinii zainteresowanych stron, przedktada
Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE") do zatwierdzenia ,Plan
testow” wraz z raportem z konsultacji spotecznych uzasadniajgcym uwzglednienie
lub nieuwzglednienie uwag zainteresowanych stron.

4. Przedtozony Prezesowi URE ,Plan testow”, wraz ze wzorami zatgcznikdw po procesie
konsultacji oraz z raportem z konsultacji spotecznych, OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;.

5. OSP publikuje obowigzujacy ,Plan testow” wraz ze wzorami zatgcznikédw na swojej
stronie internetowe;j.

6. Zmiane ,Planu testéw” dokonuje sie poprzez opracowanie przez OSP nowego ,Planu
testow”. Rozdziat IV ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

V. Zasady ogodlne
1. Test nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb minimalizujacy wplyw jego wykonywania
na uzytkownikéw systemu.

2. Wynik testu uznaje sie za pomysiny, jezeli test zostat przeprowadzony w catosci
i wykazat spetnienie  wymagan opisanych w niniejszym  dokumencie
oraz dokumentach przywotanych w rozdziale XIV i zatgcznikach rozdziatu XV.

3. W przypadku nieudanego testu podmiot w czasie do 30 dni od zakonczenia testu
opracuje program naprawczy wraz z harmonogramem jego wdrozenia. Podmioty
objete wymogiem powtarzaja testy dopdki nie spetnig wymaganych kryteriow.

4. Kazdy test powinien zakonczyé sie wtasciwym protokotem okreslonym w pkt. XV.

5. Coroczng informacje o przeprowadzonych testach obiektéw i ich wynikach za rok
ubiegty, podpisang zgodnie z reprezentacjg firmy, podmiot bedacy wiascicielem
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obiektu, inny niz OSD, przekazuje do wtasciwego operatora systemu, nie pdzniej niz
do 31 marca roku nastepujgcego po roku wykonania testéw. Dla obiektéw dia ktorych
protokoly majg wynik negatywny (na dzien przekazania informacji), nalezy
obligatoryjnie dotgczy¢ program naprawczy wraz z harmonogramem jego wdrozenia,
zgodnie z pkt 3.

6. OSDn przekazuje do 10 kwietnia kazdego roku do OSDp informacje zbiorczg
ze swego obszaru dziatania.

7. OSDp przekazuje do 30 kwietnia kazdego roku do OSP informacje zbiorcza ze
swojego obszaru dziatania (uwzgledniajac takze informacje przekazane przez OSDn).

8. Testy obiektowe, o ktérych mowa w niniejszym dokumencie, przeprowadzane s3
na koszt wiascicieli obiektu.

9. W czasie testu nalezy zapewni¢ udziat specjalistéw niezbednych do poprawnego
i bezpiecznego przeprowadzenia testu.

10. Testy dotyczgce zdolnosci modutéw wytwarzania energii bedgcych SGU (okreslonymi
zgodnie z art. 4 ust 2 lit. ¢) NC ER) przeprowadzane s3 przez wtasciciela modutu
wytwarzania energii i powinny odbywac¢ sie w obecnos$ci przedstawicieli wtasciwego
operatora systemu, do ktérego sieci przytgczony jest modut wytwarzania energii oraz
przedstawiciela OSP.

11. W testach sprawdzajgcych zdolno$ci modutéw wytwarzania energii okreslonych w pkt.
10 powinna uczestniczy¢ niezalezna firma ekspercka, uzgodniona pomiedzy
wihascicielem modutu wytwarzania energii, wtasciwym operatorem systemu i OSP.
Mozliwe jest wytypowanie dla danego obszaru merytorycznego (okreslonej grupy
testow sprawdzajgcych) odrebnej, niezaleznej firmy eksperckiej, o ile takie
rozwigzanie zostanie uzgodnione pomiedzy stronami. Firma ekspercka nie powinna
byé zaangazowana w jakiekolwiek prace przy budowie SGU, bedgcego przedmiotem
przeprowadzenia obiektowych testow sprawdzajacych.

12. Wymaga sie, aby co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem
przeprowadzenia testu zgodnosci wiasciciel zakitadu wytwarzania energii
poinformowat o zamiarze przeprowadzania danego testu wiasciwego operatora
systemu i OSP, w celu umozliwienia uczestnictwa przedstawiciela wilasciwego
operatora systemu i OSP w planowanych testach.

VI. Testowanie zgodnosci zdolnosci modutéw wytwarzania energii
V1.1 Wymagania ogéine

1. Plan testéw modutéw wytwarzania energii bedacych SGU (okreslonych zgodnie z art.
4 ust. 2 lit. c) NC ER) opracowuje sie na podstawie art. 44 NC ER.

2. Testy modutéw wytwarzania energii powinny byé przeprowadzane w oparciu o0 zasady
i wymagania okreslone:
a. dla istniejgcych modutéw wytwarzania energii — zgodnie z wymaganiami
IRIESP i zatwierdzonymi przez prezesa URE ,Warunkami dziatania
w charakterze dostawcow ustug w zakresie odbudowy” jesli maja zastosowanie
na podstawie zawartych umoéw oraz ramowymi procedurami testowania
opracowanymi na podstawie zapisow przywotanych dokumentow,

b. dlaistniejacych modutéw wytwarzania energii objetych stosowaniem wymogoéw
NC RfG — zgodnie z wymaganiami NC RfG okreslonymi na podstawie art. 4
ust. 1 NC RfG i zatwierdzonymi przez prezesa URE ,Warunkami dziatania
w charakterze dostawcow ustug w zakresie odbudowy” jesli maja zastosowanie
na podstawie zawartych uméw oraz procedurami testowania opracowanymi
na podstawie NC RfG, w tym procedurg testowania oraz programami
ramowymi opracowanymi na podstawie przywotanych dokumentoéw,
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c. dla nowych modutow wytwarzania energii podlegajgcych NC RfG — zgodnie
z wymaganiami NC RfG i zatwierdzonymi przez prezesa URE ,Warunkami
dziatania w charakterze dostawcoéw ustug w zakresie odbudowy’ jesli maja
zastosowanie na podstawie zawartych uméw oraz procedurami testowania
opracowanymi na podstawie NC RfG, w tym procedurg testowania
oraz programami ramowymi opracowanymi na podstawie przywotanych
dokumentdw.

Testy modutéw wytwarzania energii bedgcych SGU obejmuja:

a. moduty wytwarzania energii (PGM) podlegajace wymaganiom NC RfG
oraz zatwierdzonym przez prezesa URE ,Warunkom dziatania w charakterze
dostawcow ustug w zakresie odbudowy” jesli sg wymagane zapisami warunkéw
przytaczenia lub umowami z OSP,

b. moduly wytwarzania energii (PGM) podlegajgce wymaganiom IRIESP
oraz zatwierdzonym przez prezesa URE ,Warunkom dziatania w charakterze
dostawcow ustug w zakresie odbudowy” jesli s wymagane zapisami warunkéw
przytgczenia lub umowami z OSP,

c. dostawcow ustug w zakresie odbudowy $wiadczgcych ustugi na podstawie
zatwierdzonych przez prezesa URE ,Warunkéw dziatania w charakterze
dostawcow usfug w zakresie odbudowy” i uméw zawartych z OSP.

W ramach testéw potwierdzajagcych zdolno$¢ modutdw wytwarzania energii
do spetnienia wymagan stawianych w ,Planie obrony systemu”lub ,Planie odbudowy”
wyrdznia sie nastepujace rodzaje testow:

a. Testy odbiorowe zdolnosci technicznych, okreslonych odpowiednio dia rodzaju
i typu modutu wytwarzania energii, wykonywane w sposob zdarzeniowy,
po wdrozeniu srodkéw lub na etapie przylgczania modutu wytwarzania energii
do sieci albo po wdrozeniu dziatan naprawczych po przej§ciowym okresie utraty
przez PGM wymaganych zdolnosci,

b. Testy okresowe, zgodnie z ,Harmonogramem testéw SGU’ stanowigcym
zatgcznik nr 2,

c. Proby systemowe.

Okresowe testy sprawdzajgce przeprowadzane sg cyklicznie, w okresach opisanych
w pkt. VI.2.

Testy sprawdzajgce moduty wytwarzania energii posiadajgce zdolnosé do rozruchu
autonomicznego nalezy przeprowadza¢ wedtug programéw ramowych opracowanych
na podstawie wymagan NC ER, lub NC RfG i zatwierdzonych przez prezesa URE
+Warunkow dziatania w charakterze dostawcéw ustug w Zzakresie odbudowy”
odpowiednio do poziomu zgodno$ci wymaganego na podstawie zapiséw NC ER i NC
RfG lub IRIESP.

Tabele przyporzadkowujgce programy ramowe testéow SGU do sprawdzanych
poszczegdlnych zdolnosci technicznych, wymaganych w ,Planie obrony systemu”
i w ,Planie odbudowy” stanowg zatacznik 1 do niniejszego dokumentu.

.Programy ramowe testow SGU" stanowig zatacznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

V1.2 Harmonogram testowania zdolnosci modutéw wytwarzania energii

1.

Testy SGU przeprowadzane sg po uruchomieniu nowego PGM, lub modernizacji,
istniejacego PGM — jako testy odbiorowe.

Okresowe testy sprawdzajgce zdolnosci PGM przeprowadzane sg wedtug
~Harmonogramu testéw SGU’ sporzadzanego przez podmiot bedacy wiascicielem
PGM w porozumieniu z wiasciwym operatorem systemu. Wzér ,Harmonogramu testéw
SGU’ stanowi zatgcznik 2 do niniejszego dokumentu,
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3. Testy o ktérych mowa w pkt 2. wykonuje sie: dwa razy w roku, raz na 3 lata lub raz na

5 lat, zgodnie z opisem w dokumentach przywotanych w pkt. VI.1.
4. ,Harmonogram testéw SGU" o ktérych mowa w pkt 2. sporzadza sie na okres 5-letni.

5. ,Harmonogram testéow SGU" oraz jego aktualizacje przesytany jest corocznie, przez
podmiot bedacy wiascicielem SGU do wlasciwego operatora systemu, w terminie
do 30 listopada roku poprzedzajagcego i uwzglednia plany remontéw kapitalnych
i modernizacji zgtoszone, przez podmioty posiadajgce SGU, do rocznego planu
koordynacyjnego remontéw prowadzonego przez OSP.

6. OSDn przesyta do OSDp zbiorczy ,Harmonogram testéw SGU" ze swojego obszaru
dziatania, w terminie do 10 grudnia roku poprzedzajgcego. OSDp przesyta do OSP
zbiorczy ,Harmonogram testéw SGU" (uwzgledniajacy informacje przekazane przez
OSDn) ze swojego obszaru dziatania, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajacego.

7. OSP opracowuje zbiorczy ,Harmonogram testéw SGU”", obejmujacy biezacy rok
i 4 kolejne, do 31 stycznia roku biezacego.
VI.3 Raport z testow SGU

1. Przeprowadzenie testu SGU konczy sie sporzadzeniem i podpisaniem protokotu przez
strony uczestniczgce w tescie. Wzér ,Protokofu z testow SGU" stanowi zatgcznik nr 5
do niniejszego dokumentu.

2. ,Roczny raport z testéw SGU" przekazywany jest do OSP, przez podmiot bedacy
wtascicielem SGU, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt V.5 niniejszego dokumentu.

Testowanie zgodnosci instalacji odbiorczych zapewniajacych regulacje
zapotrzebowania

Testy zgodnosci instalacji odbiorczych, o ktérych mowa w art. 45 NC ER, zapewniajgcych
regulacje zapotrzebowania zostang opracowane w przypadku ich okreélenia przez OSP,
na podstawie Tytutu Hl NC DC.

Testowanie zgodnosci zdolnosci systeméw wysokiego napiecia pradu
statego (HVDC)

1. Testy potwierdzajgce gotowos$¢ systeméw HVDC do odbudowy zasilania KSE
obejmuja systemy HVDC $wiadczace ustuge odbudowy KSE.

2. Systemy HVDC $wiadczace ustuge powinny spetnia¢ wymogi opisane w art. 37 NC
HVDC.

Testowanie zgodnosci przekaznikéw odlaczenia odbioru przy niskiej
czestotliwosci

1. Testy przekaznikéw przeprowadzane sg przez wiasciwych operatoréw systemu
elektroenergetycznego oraz odbiorcéw koricowych w oparciu o0 wymagania IRIESP lub
~Program ramowy testu zgodno$ci w zakresie uktadu SCO realizujgcego automatyke
SCO” zgodnie z metodami okreslonymi na podstawie art. 37 ust. 6 i art. 39 ust. 5
rozporzgdzenia (UE) 2016/1388 (NC DC) (wymienione w pkt. XIV ust. 4. Testy
przekaznikéw obejmuja test uktadu SCO).

2. Harmonogramy testéw uktadéw SCO sg opracowywane, przez OSD i odbiorcéw
przytgczonych do sieci przesylowej, dla kazdego roku na okres kolejnych 5 lat
corocznie do 30 listopada roku poprzedzajgcego. Informacja o harmonogramie testow
przekazywana jest do OSP na jego wezwanie.
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Testy ukfadéw SCO wykonuje sie co najmniej co 5 lat lub w terminie 1 roku
po modernizacji uktadu SCO.

Wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 6.

Testowanie systemoéw komunikacji

1.

10.

1z

Zgodnie z art. 48 ust. 1 NC ER co najmniej raz na rok OSP, witasciciele SGU
(okres$lonych na podstawie art. 4 ust. 2 lit. ¢) NC ER), OSD oraz dostawcy ustug
w zakresie odbudowy przeprowadzajg test systemow komunikacji gtosowej. Test
obejmuje roéwniez rozdzielnie wskazane jako istotne dia procesu odbudowy.

Co najmniej raz na pie¢ lat OSP, wtasciciele SGU (okres$lonych na podstawie art. 4 ust.
2 lit. ¢) NC ER), OSD oraz dostawcy ustug w zakresie odbudowy przeprowadzajg test
rezerwowego zasilania systeméw komunikacji. Test obejmuje réwniez rozdzielnie
wskazane jako istotne dla procesu odbudowy.

Harmonogramy testéow systeméw komunikacji opracowywane sg we wzajemnej
koordynacji, w zakresie w jakim konieczny jest wspotudziat w tescie, przez OSP,
wiascicieli SGU (okreslonych na podstawie art. 4 ust. 2 lit. ¢) NC ER), OSD oraz
dostawcéw ustug w zakresie odbudowy w terminie do 30 listopada roku
poprzedzajacego.

W terminie do 30 listopada kazdego roku OSP w porozumieniu z sgsiednimi OSP
przygotowuje harmonogram testéw, na rok kolejny, dotyczacy testowania komunikacji
gtosowej.

Przed przystgpieniem do testéw nalezy potwierdzié, ze testowane systemy komunikacji
pracujg normalnie (brak usterek, aktywnych alarmoéw itp.).

Na czas testéw nalezy zapewni¢ awaryjne srodki komunikacji.

W testach bierze udziat bezposredni uzytkownik systemu komunikacji oraz stuzby
techniczne odpowiedzialne za utrzymanie systemoéw komunikacji.

Testy systemdédw komunikacji powinny potwierdzi¢ interoperacyjno$¢ systeméw
komunikacji, wzajemne rozpoznanie uczestnikéw komunikacji, uwzgledniaé priorytety
potaczen.

Testy systeméw komunikacji gtosowej, o ktérych mowa w ust. 2, obejmujg prace
na zasilaniu awaryjnym testowanego obiektu, w czasie ktérego sprawdzany jest
prawidlowy stan pracy urzadzen oraz wymiana informacji pomiedzy poszczegolinymi
osrodkami dyspozycji wspolpracujgcymi ze sobg, zaréwno: OSP-OSD, OSD-OSD,
oraz centrami dyspozycji wlasciwego operatora systemu a zakfadami wytwarzania
energii przytgczonymi do jego sieci, wskazanymi jako SGU na podstawie art. 4 ust. 2
lit. ¢) NC ER i rozdzielniami wskazanymi jako istotne dla procesu odbudowy.

Testy systemédw komunikacji powinny potwierdzi¢ niezawodnos¢ systemu i odpornosé
na pojedyncze punkty awarii gwarantujgcg niezaktécong wymiane informaciji
w przypadku awarii ktéregokolwiek pojedynczego urzadzenia dziatajgcego w systemie
komunikacji gtosowej.

Wzér protokotu testéw stanowi zatacznik nr 7.

Testowanie narzedzi i urzadzen

1.

Co najmniej raz na rok OSP przeprowadza test zdolnosci gtdwnych oraz rezerwowych
zroédet zasilania dla gtéwnego i rezerwowego punktu dyspozytorskiego (zatgcznik
nr 10).

Co najmniej raz na rok OSD przeprowadza test zdolnosci gtéwnych oraz rezerwowych
zrodet zasilania dla gtéwnego punktu dyspozytorskiego (zatgcznik nr 10).
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OSP przeprowadza cyklicznie, raz na rok, testy funkcjonalnosci krytycznych narzedzi
i urzadzen wskazanych w ,Planie obrony systemu”. Wzér protokotu z testu stanowi
zatacznik nr 8.

Podmioty bedace wtascicielami rozdzielni uznanych za istotne dla realizacji procedur
ujetych w ,Planie odbudowy” dokonujg ich testow co najmniej raz na pieé lat (wzér
protokotu stanowi zatgcznik nr 9).

Harmonogram testéw rozdzielni wskazanych jako istotne w procesie odbudowy sg
opracowywane, przez wtascicieli obiektéw, dla kazdego roku na okres kolejnych 5 lat
corocznie do 30 listopada roku poprzedzajgcego. Informacja o harmonogramie testéw
przekazywana jest do OSP na jego wezwanie.

Testy rozdzielni wskazanych jako istotne w procesie odbudowy obejmuja
potwierdzenie minimalnych zdolnosci w zakresie:

(1) funkcjonowania obiektu przy braku podstawowych Zzrodet zasilania - obiekt
zasilany z ukfadu autonomicznego zasilanego agregatem prgdotwdrczym
lub z baterii akumulatoréw. Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci do pracy
autonomicznej rozdzielni przez 24 godziny przy zachowaniu jej podstawowych
zdolnosci ruchowych,

(2) komunikacji (tacznosé glosowa z wtasciwym centrum dyspozytorskim),

(3) wykonywania taczen:

i. wytgcznikami w polach NN/WN,
ii. polach funkcyjnych SN (transformatoréw, tgcznikéw szyn, potrzeb wtasnych,
baterii kondensatoréw),
iii. zdolno$ci podania napiecia od strony NN/WN do pola potrzeb wiasnych,

(4) telemetrycznym (mozliwo$¢ przestania danych pomiarowych z ww. pél
do nadrzednego centrum dyspozytorskiego OSD/OSP (o ile posiada
odwzorowanie).

Testy opisane w pkt. od (2) do (4) odbywaja sie w warunkach opisanych w pkt. (1).
OSP przeprowadza cyklicznie, co najmniej raz na rok, testy procedur przeniesienia
gtéwnego punktu dyspozytorskiego do rezerwowego punktu dyspozytorskiego.

Xll.  Wejscie w zycie

1.

2.
3.

4.

,Plan testow” wchodzi w zycie 30 dni po opublikowaniu dokumentu przez Prezesa
URE.

Stosowanie zapiséw rozdziatu X pkt. 4 rozpoczyna sie 18 grudnia 2024 r.

Stosowanie zapisow rozdziatu X, z wytgczeniem pkt. 1 i 8, rozpoczyna sie 18 grudnia
2022 r. Pkt 1 i 8 obowigzuje od wejscia w zycie niniejszego ,Planu Testéw”.
Stosowanie pozostatych zapiséw ,Planu testow” rozpoczyna sie od dnia wej$cia
w zycie tego dokumentu.

XIil. Przepisy przejsciowe

1.

2.

Harmonogram testéw, o ktérym mowa w rozdziale X ust. 2. nalezy opracowaé po raz
pierwszy na dzien 18 grudnia 2022 r.
Harmonogram testéw, o ktérym mowa w rozdziale X ust. 3, nalezy opracowa¢ po raz
pierwszy na dzieA 18 grudnia 2022 r.
Harmonogram testéw, o ktérym mowa w rozdziale X| ust. 5, nalezy opracowaé po raz
pierwszy na dzieh 18 grudnia 2022 r.
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XIv. Dokumenty zwigzane

1.

2.
3

JInstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej — Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”.
,Warunki dziatania w charakterze dostawcow ustug w zakresie odbudowy”.

. Wymogi wynikajagce z zapisdbw Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia

14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie

przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci

(1) Procedura testowania modutdbw wytwarzania energii wraz z podziatem
obowiazkéw miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnosci.

Metody okreslone na podstawie art. 37 ust. 6 i art. 39 ust. 5 rozporzadzenia (UE)

2016/1388 (NC DC):

(1) Procedura testowania instalacji dystrybucyjnych przytgczonych do systemu
przesylowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy OSDp a OSP na potrzeby
testbw oraz warunki i procedury dotyczgce wykorzystania odpowiednich
certyfikatow sprzetu.

(2) Procedura testowania systeméw dystrybucyjnych przytgczonych do systemu
innego niz przesytowy wraz z podziatem obowigzkéw migedzy OSDn a Wiasciwym
operatorem systemu na potrzeby testéw oraz warunki i procedury dotyczace
wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu.

(3) Procedura testowania instalacji odbiorczych przytgczonych do systemu
przesytowego wraz z podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem instalacji
odbiorczej a OSP na potrzeby testow oraz warunki i procedury dotyczace
wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu.

,NCER - Wymagania techniczne dla systeméw komunikacji gtosowej".

XV.  Zalaczniki

oO0hwON=

© N

Tabele ,Przyporzadkowanie testéw do testowanych zdolnosci”.

Testowanie zgodnosci zdolnosci modutéw wytwarzania energii

Wzér ,Harmonogramu testéw SGU”.

Wzér ,Raportu rocznego z testow SGU".

Wzér protokotu z testowania SGU.

Wzér protokotu testowania zgodnosci przekaznikéw odigczenia przy niskiej
czestotliwosci — test uktadu SCO.

Wzér protokotow testowania systemdw komunikacji gtosowej.

Wz6r protokotu testowania przez OSP krytycznych narzedzi i urzadzernn wskazanych
w ,Planie obrony systemu”.

. Wzory protokotéw testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy:

9 1. Wzér protokotu testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy niebgdgcych

wiasnoscig OSP.

9.2. Wzér protokotu testowania rozdzielni OSP istotnych w procesie odbudowy
10. Wzor protokotu testowania punktéw dyspozytorskich OSP/OSD.

10
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Tabele ,,Przyporzadkowanie testéw do testowanych zdolnosci”

Tabela 1. Przyporzgdkowanie testow dla Planu obrony systemu

Zatacznik nr 1

Przyporzadkowanie testow SGU, odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach $rodkow wynikajacych z " Planu obrony systemu " na podstawie zapis6w NC RfG lub przepiséw krajowych, do testowanych zdolnosci

Aut tyka w przypadku wzrostu czestotliwosci/ Zarzadzanie odchyleniami
padk ¢stotliwosci dzialajaca w oparciu o korekte czestotliwosci 2.2,3.3.2.2.4. oraz e Loy . .
Opis $rodka z planu obrony systemu mocy od czgstotliwosci lub statyczna regulacie 4351,14.35.2. wrazz 43515, Zarza Y p Zarzadzanie rozplywami mocy czynnej Wsparcie systemu mocg czynna
predkosci obrotowej RO(P) 4.4.5.16 IRIESP
Na podstawie Na podstawle Na podstawie
Na pod! ie Na pod ie Na pod le pkt | Na p le pkt art.. 9¢.2.6) Na podstawie pkt | Na podstawie pkt art..9c.2.6)
Na podstawie N;”y‘:::;‘:" Napodstawle | N Podstawle Na podstawle wymaga# wymagan Na podstawie za’;';";”k' 4351 4352. Ustawy Prawo 4351 4352, :‘; ';‘;dls:::"; g';' Ustawy Prawo
wymag . 3.54, . .3.5. 3.5.2,
Wymaganle wg pkt IRESP wymagan 2awartych w wymagan zawartych w wymag zawartychw zawartychw wymagan wykorzystujaé wykorzystujac wykorzystujac  [energetyczne oraz| wykorzystujac wykorzystujac wykorzystujac energetyczne.oraz
zawartychw 2awartych w zawartychw 223314201 2233.1.1.4)1 zawartychw uprawnienia uprawnienia wykorzystujac uprawnienia uprawnlenia M wykorzystujac
2233141 2.23.3.2.24. wraz zdolnosci opisane B zdolno$ci opisane .
2.23.3.211.4(7). 22332242) 2.2.3.3.3.3.1.(3) 22233225 2.23.33.3. 4.3.8.20 do 4.3.9.20 do 223.3.36. w pkt opisane w opisane w zdolnosci opisane opisane w opisane w w 43524 zdolnosci opisane
""""""" 43.9.26 4.3.9.26 22 33p1 2.(3) 43.5.15. 4.3.5.16. w 22.3.3.321(1) 435.15. 4.3.5.16, R w 223.3.3.21.(1)
""" 1(3) lub 2.23.4.7. 1(3) lub2.2.34.7.
Synchronlcznym}
Synchronicznymi modutami Modulami parkéw modutami Modwlami parkéw Synchronicznymi modulami Modulami parkéw P e . Modutami parkéw . Modwlami parkéw
Wymagania dedykowane dla SGU bedacych wytwarzania energii energil wytwarzania energil wytwarzania snergil energii Synchr y wytwarzania energi energll Synchronicznymi modulami wytwarzania energii energii
energil
Programramow Programramowy
g y Programramowy testu RfGwg
testu RIGwg )
. testu RfGwg Zalacznika 9 dla
Zalacznika 9 dla R "
- Zalacznika 9 dla Pracy w trybie | Programramowy | Programramowy | Programramowy Programramowy | Programramowy | Programramowy
Program ramowy Pracy w trybie "
Pracy w trybie regulacji testu RIiGwg testu RFGwg testu RfGwg testu RfGwg testu RfGwg testu RfGwg
Programramowy tetsu NCER dla regulacjl o P " . X . . .
L reg j napig f Zalacznika 7 dla | Zalacznika 7 dla | Zalacznika 7 dla Zalacznika 7 dla | Zalacznika 7 dla | Zalacznika 7 dla
RIGwg Programramowy Programramowy regulacji napiegcia”, PR . ,, . A " N . " P ., . . " . . N . .
L Program ramowy " . A napigcia”, Zatgcznika nr 10 Mozliwosci Moiliwosci Mozliwosci Mozliwosci Mozliwosci Mozliwosci
Zalacznika 1 dia RiGwg 2.2.testu NCER RiGwg czestotliwosci wg| Zalacznika nr 6.a Zatacznika nr 6.a dla "Pracy w regulacji moc regulacji moc regulacji moc: Program ramowy regulacji moc regulacji moc! regulacji moc; Program ramowy
zdolnoscido | Zalacznika 14 dla | =% Zatacznika 14 dla | Zalacznika nr 2.2. | dla "Zdolnosci do | 22! o y guiac mocy guiaclimocy guiachmocy |-, 4 testu NCER gufacyl mocy gulacli mocy guiacimocy | 4. testu NCER
Sprawdzenle podstawie NC RfG . dla regulacji . dla "Zdolnoscido | trybie regulacji czynnej" oraz czynnej"” oraz czynnej” oraz czynne}" oraz czynnej" oraz czynnej" oraz
LFSM-O oraz zdolnosci do A . zdolnosci do {Proba 2.3 oraz generacji mocy " dla regulacji mocy dla regulacji mocy
Zalacznika 2 dia racy wyspowe}/ czestotliwosci. racy wyspowejl | Program ramow bierne] " oraz generacji mocy mocy biernej Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy I Proby serii 3 Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy I Proby serii 3
acznl pracy wysp IProba 2.3 pracy wysp 9 Y blernej .." oraz | orazProgram | 2.4.testuNCER | 2.4.testuNCER | 2.4.testu NCER 4 " | 24.testuNCER | 2.4.testuNCER | 2.4.testu NCER v :
zdolnosci do LFSM Préby 1-6 Préby 1-6 2.4.testu NCER | Program ramowy
Nr ramowego Program ramowy | ramowy 2.3. testu | dla regulacji mocy | dla regulacji mocy |dla regulacji mocy dla regulacji mocy | dla regulacji mocy | dla regulacji mocy
U dla regulacji mocy| 2.3.testu NCER " PN o e soa s 2i s
programu/ nr IPréby 3 dia regulacji 23.testu NCER |NCER dla regulacji| /Prébyserii1i 1Préby serii 1 i 1 Préby serii 1 i /Préby serii 1 IProby serii1i |wg/Proby serii1i
proby ’ napiecia wa/ dla regulaciji napigcia mocy Préba 2.1 Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.3
PIRCIAWS! | apigeia /Proby | biernej/Proby
Préby serii1i AN D "
- serii 1 i Préba 2.5 [serii 1i Proby serii
Préby serii 2.1-2.4
21-25
Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy Program ramowy | Program ramowy | Program ramow Program ramow
2.2.testuNCER | 2.2.testuNCER | 2.2 testu NCER 22testuNCER | 2.2.testu NCER 2 :ig(estu NCERy 2 39 testu NCERy 2 3gtestu NCERy Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy Program ramowy | Program ramowy 2 49 testu NCERy Program ramowy
dla zdolnoécido | dla zdolnoscido | wg dia zdolnosci | dla zdolnoscido | dia zdoinoéci do o~ . “ 2.4.testuNCER | 2.4.testuNCER | 2.4.testuNCER | 2.4.testuNCER | 2.4.testu NCER | 2.4.testu NCER Bl 2.4.testu NCER
Sprawdzenie na podstawie IRIESP dla regulacji dla regulacji dla regulacji dla regulacji mocy
regulacji regulacji do regulacji regulacji regulacji iecia | Préb iecia / Proba napiecia wg/ dla regulacji mocy | dla regulacji mocy| dia regulacji mocy | dla regulacji mocy| dla regulacji mocy | dla regulacji mocy wa zalacznika 2.4 dla regulacji mocy
czestotliwosci/ | czestotliwosci/ | czestotliwosci/ | czestotliwosci/ | czestotliwosci/ | ;e'rll 2124 Y| napie 25 Prébp:e W2 192 5 1Préba 2.1 /Préba 2.2 /Préba 2.2 1 Proby serii 3. 1Préba 2.2 1Préba 2.2 glP:bb 23 : 1 Préby serii 3.
Proba 2.1, Proby2.2-2.4. Proba 3.1, Proby seril 2. Proby serii 3. e . v seri 2.1-2. il
Okres planowego potwierdzania zdolno$ci § lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat § lat 5 lat
1
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Tabela 2. Przyporzqdkowanie testéw dla Planu odbudowy

Przyporzadkowanie testow SGU, odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach $rodkéw wynikajacych z " Planu odbudowy " na podstawie zapiséw NC RFG lub przepisow
krajowych, do testowanych zdolnosci

Opis $rodka z planu odbudowy

Rozruch
autonomiczny

Ponowne podanie napiecia

Regulacja
czgstotliwosci

Resynchronizacja (regulacja naplgci i czgstotliwosci wysp)

Préby systemowe na bazie uméw

Regulacja Regulacja
2.2.3.3.2.29. wraz [2.2.3.3.2.2.9. wraz napiecia poprzez czgstotliwosci
22.23.3.2.27. po |22.2.3.3.2.2.7. po Regulacja zmiang wartos$ci Regulacja poprzez zmianeg
rozruchu udanym PWE [2.2.3.3.2.2.4.wraz napiecia na zadanej na czgstotliwo$cina | mocyzadanej | Podanie napigcia Uruchomienie
Wymaganie wg pktIRIESP | 2.23.3.2.26.
ymagan's wg p 2233226 autonomicznym | (2.2.3.3.2.2.3.(2) 22.23.3.2.2.5. podstawie polecenie podstawie polecenie na linie diuga elektrowni
(2.3.3.2.2.3.(1) i na bazie PPW 2.2.3.3.2.2.7. dyspozytora wg. 2233224 dyspozytora
2.2.3.3.2.2.6) (2.2.3.3.1.2.(4) 4.3.5.15 lub 4.3.5.15 lub
43516 4.35.16
Programramowy | Programramowy
testu RFGwg testu RfGwg
Zalacznika 9 dla | Zalacznika 9 dia
Program ramowy Pracyw (I’}'ble Pracy w (ryble Programramowy
regulacji regulacji testu RfGwg
NC RfGwg L i .
. napiecia”, napigcia™, Zatacznika 7 dla
Program ramowy |zatacznika nr 5 dla o . AN & d
Program ramowy NCRIGwg Pracy na potrzeby Program ramowy | Zatacznikéw nr Zatacznikéw nr | Program ramowy Mozliwosci
NC RfGwg . NC RtGwg 6.a lub 6.b dla 6.alub6.b dla NC RfGwg regulacji mocy
N zatacznika nr 14 wilasne (PPW) . " L. " L. . - . .
Sprawdzenie na podstawie NC RfG | zalacznika nr15 dla Prac oraz Program zalacznika nr 14 Zdolnosci do Zdolnosci do zaltacznika nr 14 czynnej" oraz nie dotyczy nie dotyczy
dla Rozruchu X y . 9 dla Pracy generacjimocy | generacji mocy dla Pracy Program ramowy
N wyspowej /Proba | ramowy NC RIG . . s . P .
autonomicznego ¥ wyspowej biernej..." oraz biernej ..." oraz wyspowej 2.4. testu NCER
nr7 wg zalacznika nr N
14 dla Prac Program ramowy | Program ramowy dla regulacji mocy
Nr ramowego e owe'y 2.3. testu NCER 2.3, testu NCER IPréby serii 1 i
programu/ nr ysp ! dla regulaciji dla regulacji Préba 2.2
préby napigcia / Préby | napigcia /Préby
serii 1 i Proby serii|serii 1 i Préby serii
21-24 2124
Program ramowy | Program ramowy
2.1.testu NCER 2.1.testu NCER | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy Program ramow
Ponownego Ponownego 2.2.tetsuNCER | 2.3.testu NCER |2.3.testu NCERdla| 2.2.tetsu NCER 9 y
" - N . " " " L o 2.4.testu NCER . .
Sprawdzenie na podstawie IRIESP nie dotyczy podania napigcia | podania napigcia dla regulacji dla regulacji regulacji napiecia dla regulacji dla regulacii moc nie dotyczy nie dotyczy
w ramach "Planu [ w ramach "Planu | czestotliwosci. | napiecia/ Proby | / Préby serii 2.1- czestotliwosci. IPgrébajz 2 4
odbudowy" / odbudowy" / /Préby 2.1 2.2, serii2.1-2.4 24 /Préoby 2.1 2.2, i
Proba 1. Proba 2,
Okres sprawdzenia Przy przylaczeniu, | Przy przylaczeniv, 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat brak brak
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Zatacznik nr 2

Testowanie zgodnosci zdoIlnos$ci modutow
wytwarzania energii

Programy ramowe testéw zgodnosci:

e Program ramowy 2.1. testu zgodnosci w zakresie zdolnosci do ponownego podania
napiecia w ramach ,Planu odbudowy”

e Program ramowy 2.2. testu zgodnosci w zakresie zdolnosci do regulacji czestotliwosci
zgodnie z wymaganiami dla ,Planu obrony systemu”i ,Planu odbudowy”

e Program ramowy 2.3. testu zgodnosci w zakresie zdolnosci do regulacji napiecia i mocy
biernej zgodnie z wymaganiami ,,Planu obrony systemu”i ,Planu odbudowy”

e Program ramowy 2.4. testu zgodnosci w zakresie zdolno$ci do regulacji mocy zgodnie
z wymaganiami ,Planu obrony systemu”i ,Planu odbudowy”
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Wdrozenie wymogow wynikajacych z zapisow
Rozporzgdzenia Komisji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczgcy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemow elektroenergetycznych

Program ramowy 2.1. testu zgodnosci
w zakresie zdolnosci do:

Ponownego podania napiecia w ramach
,Planu odbudowy”

10 grudnia 2019 r.
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1 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegotowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, o ktérym mowa w dokumencie opracowanym
w ramach wdrazania wymogdéw wynikajgcych z zapiséw art. 44 Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (dalej: NC ER).

2 Definicje

Definicje wystepujace w przedmiotowym dokumencie bazujg na definicjach okreslonych
w NC ER, NC RfG, oraz w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
Z podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem zakladu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnoséci” i zostaly doprecyzowane na potrzeby tego dokumentu:

DCS - Distributed Control System;
IRIESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;;

Metoda wykrywania przejScia do pracy wyspowej — uzgodniona miedzy
wtascicielem zaktadu wytwarzania energii i OSP Uzgodniona metoda wykrywania nie
moze polega¢ wylacznie na sygnatach identyfikujagcych stan tacznikéw na rozdzielni
operatora systemu (np. moze polegaé na odchylce czestotliwosciowej Af,, gdzie
ta odchytka czestotliwosci jest rozumiana jako odchytka wzgledem czestotliwosci
znamionowej powodujaca zatgczenie trybu pracy wyspowej),

Minimalny poziom generacji (Pmin) —zgodnie z def. NC RfG ,minimalny poziom mocy
do stabilnej pracy”;

Moc czynna netto — moc czynna mierzona w punkcie przytgczenia;

Moc maksymalna (Pmax) — zgodnie z def. NC RfG;

Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodna z profilami
P-Q/Pmax z art. 18 NC RfG;

Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 NC RfG;

Modut parku energii (PPM) — zgodnie z def. NC RfG;
Modul wytwarzania energii (PGM) — zgodnie z def. NC RfG;

NC ER - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw
elektroenergetycznych;

NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogdéw w zakresie przytaczenia jednostek
wytworczych do sieci;

Odchytka czestotliwosci — Réznica pomiedzy mierzong lub symulowang wartoscia
czestotliwosci, a jej wartoscig zadang;

Statyzm s - Wspdiczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia czestotliwosci
do wynikajacej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej w stanie
ustalonym. Zmiange czestotliwosci wyraza sie jako stosunek do czestotliwosci
znamionowej, a zmiane mocy czynnej jako stosunek do mocy osiggalne;;

Strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej Af, — celowo stosowany
przedziat czestotliwosci w ktérym dziatanie regulacji czestotliwosci jest
dezaktywowane;

o
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e Synchroniczne PGM (SyPGM) — zgodnie z def. NC RfG;
o tryb LFSM-O - zgodnie z def. NC RfG;

e tryb LFSM-U - zgodnie z def. NC RfG;

e tryb FSM — zgodnie z def. NC RfG;

e Tryb pracy wyspowej — stan pracy danego PGM po zadziataniu odpowiedniej metody
wykrywania przejscia do pracy wyspowej w zakresie trybu LFSM-O i LFSM-U. Skutkuje
wyzerowaniem strefy martwej Afo, zmiang statyzmu s oraz zapewnieniem odpowiedniej
koordynacjg pomiedzy gtéwnymi elementami PGM (w przypadku SyPGM w technologii
weglowej — koordynacjg pracy kotta z praca turbiny);

e Zdolnos$é do PPW — praca na potrzeby wtasne PGM;

e Zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego — zgodnie z def. NC RfG.
3 Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu wytwarzania energii
do ponownego podania napiecia wedtug oddolnej strategii podania napiecia.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 44 NC ER, przy czym zgodnie
z zasadami okres$lonymi w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnosci”’, w przypadku zdolnosci, dla ktérych weryfikacji jest
wymagane przeprowadzenie testow zgodnosci, nie dopuszcza sie wykorzystania certyfikatow,
jako potwierdzenia danej zdolnosci.

4 Zasady przeprowadzania testow

4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testow
zgodnosci

Test przeprowadza sie dla PGM, wyznaczonych jako SGU zdolne do ponownego podania
napiecia wedtug strategii oddolnej, ktérych zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego zostata
potwierdzona na bazie wymagan NC RfG dla nowych PGM lub dla istniejgcych PGM wynika
z zapisdbw umowy $wiadczonej na podstawie warunkéw ogoélnych zatwierdzonych przez
Prezesa URE.

4.2 Ramowy program przeprowadzania testéw w zakresie zdolnosci do ponownego
podania napigcia

4.2.1 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametréw PGM, musi odby¢ sie
co najmniej na etapie okreslania programu szczegétowego:

moc maksymalna (Pmax);
moc minimalna (Pmin);

e moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 art. 21 NC RfG;

e moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18i art. 21 NC RfG;

e zdolno$¢ do pracy w trybie pracy wyspowej — potwierdzona zgodnie z programem
opracowanym na podstawie wymagan NC RfG;

e zdolno$¢ do rozruchu autonomicznego — potwierdzona zgodnie z programem
oporacowanym ha podstawie wymagan NC RfG, lub

e zdolno$¢ do PPW — na podstawie zapiséw IRIESP.

5
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4.2.2 Ogoélne warunki przeprowadzenia testu

Test powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu testow pracy wyspowej, testu rozruchu
autonomicznego lub testu pracy na potrzeby witasne (PPW).

Wymagania w zakresie ponownego podania napiecia:

e Zzapewnienie odpowiedniej zdolno$ci synchronizatora PGM do pracy w trybie podania
napiecia na sie¢ bez napiecia (Dead Bus Mode);

e zapewnienie mozliwo$ci zadawania regulacji czestotliwosci przy pracy wyspowej PGM;

e zapewnienie mozliwosci regulacji napiecia przy pracy wyspowej PGM,;

e zapewnienie kontroli braku napiecia sieciowego przez synchronizator PGM
z blokowaniem taczen asynchronicznych przy pojawieniu sie napiecia od strony sieci
lub przej$cie synchronizatora w tryb tgczen z kontrolg synchronizmu.

Test przeprowadza si¢ po uprzednich pozytywnie przeprowadzonych i zaliczony testach lub/i
certyfikatach:

tryb LFSM-O";

JLryb LESM-U";

Lryb FSM”;

,Regulacja odbudowy czestotliwosci”;

Regulacji napiecia;

.Praca na potrzeby wilasne” - o ile takie wymaganie zostato okreslone dla danego
PGM,;

Rozruchu autonomicznego;

o Pracy wyspowej PGM.

5 Sposob przeprowadzenia testu

Wymaga sie przeprowadzenia testu obiektowego catego modutu wytwarzania energii

okreslonego jako SGU istotny w ,Planie odbudowy”.
5.1 Wielkosci mierzone

Szczegotowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zostaé okreslony
na poziomie programu szczegétowego i obejmowac co najmniej:

1. OdpowiedZ mocowa AP brutto i netto.
2. Moc czynna potrzeb wiasnych.
3. Stan potozenia tacznikéw w odpowiedniej rozdzielni.

Dodatkowo powinien zosta¢ okreslony szczegétowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajacy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Przyktadowo:

e dla modutéw wytwarzania energii z kottami parowymi opalanymi weglem:

a) wartos¢ zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),

b) catkowity strumien paliwa,

c) obcigzenie kotta (jezeli dostepne),

d) catkowity strumien pary $wiezej z kotia,

e) temperatura pary $wiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

f) temperatura pary wtérnej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

g) zadane cisnienie pary Swiezej przed turbing,

h) zadane skorygowane (po modelu) ciSnienie pary $wiezej przed turbing (jezeli
dostepne),

==
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i) ci§nienie pary $wiezej przed turbing (przed zaworami regulacyjnymi WP turbiny),

j) cisnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wlotowej turbiny)
k) sygnat sterujacy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,

I) potozenia zaworéw regulacyjnych WP i SP turbiny,

m) poziom wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

n) cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

o) temperatura wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

p) potozenie gtéwnego zaworu regulacyjnego kondensatu*,

q) potozenie zawordw upustowych pary turbiny*

r) poziom skroplin w skraplaczu*,

s) poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu*.

t) cisnienie w skraplaczu (préznia)*,

u) sygnaly logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy*,

v) zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu®.

*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i pary
upustowej

¢ dla wodnych modutéw wytwarzania energii (hydrozespoty przeptywowe lub szczytowo-
pompowe):

a) wartosci zadane topatek i aparatu kierowniczego wirnika turbozespotu,
b) potozenie topatek i aparatu kierowniczego turbozespotu,
c) wartos¢ spadu/poziom wody w zbiorniku

e dla gazowo-parowych modutéw wytwarzania energii:

a) przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

b) potozenie zaworu/zawordw regulacyjnych paliwa gazowego GT,
c) potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

d) temperatura spalin na wylocie GT,
e) status dziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT

e dla PPM:

a) liczba pracujgcych jednostek wytwarzajgcych energie elektryczng,
b) warto$ci zadanej mocy czynnej dla trybu FSM dla catego PPM,
c) aktywny tryb regulacji mocy czynnej PPM.

Sygnalty powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowg co najmniej 1s. Nie przewiduje
sie zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzadzenia rejestrujgcego dane.

5.2 Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Dla zbadania zdolnosci do pracy wyspowej wymagane jest korzystanie z ponizszej wielkosci:

e Zidentyfikowanie przez odpowiednia metode wykrywania przejscia do pracy
wyspowej warunkow do przejscia do pracy wyspowej.

5.3 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielko$cig wyjsciowa jest napiecie zmierzone na szynach rozdzielni, do ktérej jest przytgczony
testowany PGM.

5.4 Punkty pracy modulu wytwarzania energii (poziomy generowanej mocy).

Zbadanie zdolnosci ponownego podania napiecia zostanie przeprowadzone w ponizszych
punktach pracy (poziomach mocy bazowej — PB/Q).
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1. Pg1 = Ppw oraz Q= Qpw (warto$é, ktéra wynika z naturalnego zapotrzebowania sieci
potrzeb wtasnych PGM w momencie przeprowadzania testu);

2. Pg2=0MW oraz Q= 0 Mvar.
5.5 Sposoéb sprawdzenia zdolnosci.

5.5.1 Préba 1 - sprawdzenie zdolnosci do ponownego podania napiecia przez PGM
posiadajacy zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego

Warunki poczatkowe:

a) poziom mocy bazowej oraz biernej: Pgi = Ppw lub Psi = 0 MW oraz Q = Qpw lub
Qg1 = 0 Mvar, w zaleznosci od warunkoéw pracy urzadzen potrzeb wtasnych,

b) praca PGM w ukladzie zblizonym do normalnego po zakoniczeniu rozruchu
autonomicznego,

c) tryby LFSM-O i LFSM-U — aktywne,

d) strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwo$ciowej Afo = OmHz,

e) statyzm s =6%.

Przebieg préby:

1. Zakonczenie procedury rozruchu autonomicznego PGM z wynikiem pozytywnym.

2. Uaktywnienie trybu podania napiecia na sie¢ bez napiecia w synchronizatorze lub DCS
PGM.

3. Zamknigcie wytacznika tgczacego generator PGM z szynami rozdzielni sieciowej,
do ktorej jest przytgczony.

Kryteria oceny préby:

Wynik préby uznany zostanie za pozytywny jesli:

e procedura rozruchu autonomicznego zostata wykonana z wynikiem pozytywnym
W czasie nie dtuzszym niz wymagany zapisami umowy,

e podano napigcie z PGM na szyny rozdzielni sieciowej bedace w stanie bez napiecia
(tryb DeadBus/DeadNet).

5.5.2 Préba 2 - sprawdzenie zdolnosci do ponownego podania napiecia przez PGM
ze zdolnoscia do PPW

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje samodzielnie po ustabilizowaniu sie w pracy na PPW,

b) tryby LFSM-O i LFSM-U - aktywne,

c) strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej Afo = OmHz,

d) statyzm s = 6%.

Przebieg préby:

1. Zakonczenie z wynikiem pozytywnym przejscia PGM do PPW i ustabilizowanie jego
pracy.

2. Uaktywnienie trybu podania napiecia na sie¢ bez napiecia w synchronizatorze lub DCS
PGM.

3. Zamkniecie wytacznika taczacego generator PGM z szynami rozdzielni sieciowej,
do ktérej jest przytgczony.

Kryteria oceny proby:

Wynik préby uznany zostanie za pozytywny jesli:
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e procedura przejscia do PPW i stabilizacji pracy PGM zostata wykonana z wynikiem
pozytywnym,

e podano napiecie z PGM na szyny rozdzielni sieciowej bedgce w stanie bez napiecia
(tryb DeadBus / DeadNet).

6 Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, jesli

1. PGM wykazat zdolno$é do rozruchu autonomicznego lub utrzymania sie w PPW (test
moze by¢ wykonany w terminie wczeéniejszym lub moze poprzedzaé test ponownego
podania napiecia).

2. Podano napiecie z PGM na szyny rozdzielni sieciowej bedace w stanie bez napiecia
(tryb DeadBus / DeadNet).

3. Test przeprowadzono zgodnie ze szczegdtowymi kryteriami okreslonymi przez OSP
w ramach programu szczego6towego.

4. PGM pozytywnie przejdzie wszystkie proby realizowane zgodnie z programem
szczegétowym, bez powtérzen.
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Wdrozenie wymogdw wynikajgcych z zapisow Rozporzadzenia
Komisji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemow elektroenergetycznych

Program ramowy 2.2. testu zgodnosci
w zakresie zdolnosci do:

Regulacji czestotliwosci zgodnie
z wymaganiami dla ,,Planu obrony systemu”
i ,,Planu odbudowy”

10 grudnia 2019 .
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1 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegoétowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, o ktérym mowa w dokumencie opracowanym
w ramach wdrazania wymogoéw wynikajgcych z zapiséw art. 44 Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczgcy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (dalej: NC ER).

2 Definicje

Definicje wystepujgce w przedmiotowym dokumencie bazujg na definicjach okreslonych
w NC ER, NC RfG, oraz w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podzialem obowigzkéw miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnosci” i zostaly doprecyzowane na potrzeby tego dokumentu:

e DCS - Distributed Control System;
e IRIiESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej;

e Metoda wykrywania przejScia do pracy wyspowej — uzgodniona miedzy
wtascicielem zaktadu wytwarzania energii i OSP Uzgodniona metoda wykrywania nie
moze polegac¢ wylgcznie na sygnatach identyfikujgcych stan tgcznikdéw na rozdzielni
operatora systemu (np. moze polega¢ na odchytce czestotliwosciowej Af,, gdzie ta
odchytka czestotliwosci jest rozumiana jako odchytka wzgledem czestotliwosci
znamionowej powodujgca zatgczenie trybu pracy wyspowej);

e Minimalny poziom generacji (Pmin) — zgodnie z def. NC RfG ,minimalny poziom mocy
do stabilnej pracy”;

e Moc czynna netto — moc czynna mierzona w punkcie przytgczenia;
e Moc maksymaina (Pmax) — zgodnie z def. NC RfG;

e Moc maksymaina bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodna z profilami
P-Q/Pmax z art. 18 NC RfG;

e Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmax:) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 NC RfG;

e Modut parku energii (PPM) — zgodnie z def. NC RfG;
¢ Modut wytwarzania energii (PGM) — zgodnie z def. NC RfG;

e NC ER - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw
elektroenergetycznych;

o NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przylgczenia jednostek
wytwoérczych do sieci;

e Odchytka czestotliwosci — Rdéznica pomiedzy mierzong lub symulowang wartoscig
czestotliwosci, a jej wartoscig zadang;

e Statyzm s - Wspdtczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia czestotliwosci
do wynikajacej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej w stanie
ustalonym. Zmiane czestotliwosci wyraza sie jako stosunek do czestotliwosci
znamionowej, a zmiane mocy czynnej jako stosunek do mocy osiggalnej;

o Strefa nieczulosci odpowiedzi czestotliwosciowej Af, — celowo stosowany
przedziat czestotliwosci w ktérym dziatanie regulacji czestotliwosci jest
dezaktywowane;
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¢ Synchroniczne PGM (SyPGM) — zgodnie z def. NC RfG;
o tryb LFSM-O - zgodnie z def. NC RfG;

o tryb LFSM-U - zgodnie z def. NC RfG;

o tryb FSM — zgodnie z def. NC RfG;

o Tryb pracy wyspowej — stan pracy danego PGM po zadziataniu odpowiedniej metody
wykrywania przej$cia do pracy wyspowej w zakresie trybu LFSM-O i LFSM-U. Skutkuje
wyzerowaniem strefy martwej Afo, zmiang statyzmu s oraz zapewnieniem odpowiednieg;j
koordynacji pomiedzy gtéwnymi elementami PGM (w przypadku SyPGM w technologii
weglowej — koordynaciji pracy kotta z pracg turbiny);

e Zdolnosé¢ do PPW — praca na potrzeby wtasne PGM,;

o Zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego — zgodnie z def. NC RfG.
3 Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu wytwarzania energii do regulac;ji
czestotliwosci zgodnie z wymaganiami dla ,Planu obrony systemu”i ,Planu odbudowy”.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 44 NC ER, przy czym zgodnie
z zasadami okreSlonymi w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnosci®, w przypadku zdolnosci, dla ktérych weryfikacji jest
wymagane przeprowadzenie testéw zgodnosci, nie dopuszcza sie wykorzystania certyfikatow,
jako potwierdzenia danej zdolnosci.

4 Zasady przeprowadzania testow

4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testow
zgodnosci

Test przeprowadza sie dla PGM wyznaczonych jako SGU zdolne do regulacji czestotliwosci
zgodnie z wymaganiami ,Planu obrony”, ktérych zdolno$¢ do regulacji czestotliwosci w trybie
FSM, LFSM-O i LFSM-U zostata potwierdzona na bazie wymagan NC RfG dla nowych PGM
lub dla istniejacych PGM wynika z zapisow umowy, $wiadczonej na podstawie warunkéw
ogdélnych zatwierdzonych przez Prezesa URE.

4.2 Ramowy program przeprowadzania testéw w zakresie zdolnosci do regulacji
czestotliwosci

4.2.1 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametrow musi sie odbyé
€0 najmniej na etapie okreslania programu szczegotowego:

e moc maksymalna (Pmax);
moc minimalna (Pmin);

e moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 i art. 21 NC RfG;

e moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 i art. 21 NC RfG;

e zdolno$¢ do pracy w trybie pracy wyspowej — potwierdzona zgodnie z programem
opracowanym na podstawie wymagan NC RfG;

e zdolno§¢ do rozruchu autonomicznego - potwierdzona zgodnie z programem
oporacowanym na podstawie wymagan NC RfG, lub

e zdolnosé¢ do PPW — na podstawie zapiséw IRIESP.
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4.2.2 Ogodlne warunki przeprowadzenia testu

Test powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu testéw pracy wyspowej, testu rozruchu
autonomicznego, lub testu pracy na potrzeby wtasne (PPW).

Wymagania w zakresie regulacji czestotliwosci:

e Zzapewnienie odpowiedniej zdolnosci PGM do pracy w trybie regulacji czestotliwosci
FSM w zakresie odchylen czestotliwosci powyzej +/-300 mHz,

e zapewnienie odpowiedniej zdolnosci PGM do pracy w trybie regulacji czestotliwosci
LFSM-O w zakresie odchylen czestotliwosci powyzej +1300 mHz,

e zapewnienie odpowiedniej zdolnosci PGM do pracy w trybie regulacji czestotliwosci
LFSM-U w zakresie odchylen czestotliwosci powyzej -1300 mHz,

e zapewnienie zdolnosci do wprowadzania, przez stuzby dyzurne prowadzace ruch
SGU, wartosci zadanych czestotliwosci,

e zapewnienie zdolno$ci do wprowadzania, przez stuzby dyzurne prowadzgce ruch
SGU, wartosci zadanych mocy czynnej,

Test przeprowadza sie po uprzednich pozytywnie przeprowadzonych i zaliczony testach lub/i
certyfikatach:

Lryb LEFSM-O”;

tryb LFSM-U”;

Lryb FSM”;

.Regulacja odbudowy czestotliwosci”;

Regulacji napiecia;

.Praca na potrzeby wtasne” — o ile takie wymaganie zostato okreslone dla danego
PGM,;

e Rozruchu autonomicznego;

e Pracy wyspowej PGM.

5 Sposoéb przeprowadzenia testu

Wymaga sie przeprowadzenia testu obiektowego catego modutu PGM okreslonego jako SGU
istotny w ,Planie odbudowy”.

5.1 Wielkosci mierzone

Szczegotowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony
na poziomie programu szczegdtowego i obejmowac co najmniej:

1. OdpowiedZ mocowg AP brutto i netto.

2. Moc czynna potrzeb wfasnych.
3. Stan pofozenia fgcznikéw w odpowiedniej rozdzielni.

Dodatkowo powinien zosta¢ okreslony szczegétowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajgcy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Przyktadowo:

e dla modutéw wytwarzania energii z kottami parowymi opalanymi weglem:

a) warto$¢ zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),

b) catkowity strumien paliwa,

c) obcigzenie kotta (jezeli dostepne),

d) catkowity strumien pary Swiezej z kotta,

e) temperatura pary $wiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

f) temperatura pary wtérnej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

g) zadane ciSnienie pary $wiezej przed turbina,

h) zadane skorygowane (po modelu) cisnienie pary $wiezej przed turbing (jezeli
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dostepne),
i) ciSnienie pary $wiezej przed turbing (przed zaworami regulacyjnymi WP turbiny),
J) cisnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wiotowe;j turbiny)
k) sygnat sterujgcy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,
I) potozenia zaworéw regulacyjnych WP i SP turbiny,
m) poziom wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,
n) cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,
o) temperatura wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,
p) potozenie gtdbwnego zaworu regulacyjnego kondensatu®*,
q) potozenie zaworéw upustowych pary turbiny*
r) poziom skroplin w skraplaczu*,
s) poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu*.
t) ciSnienie w skraplaczu (préznia)*,
u) sygnaty logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy*,
v) zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu®*,
*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i pary
upustowej

e dla wodnych modutéw wytwarzania energii (hydrozespoty przeplywowe lub szczytowo-
pompowe):

a) wartosci zadane potozenia aparatu kierowniczego i topatek wirnika turbozespotu,
b) potozenie topatek wirnika i otwarcie aparatu kierowniczego turbozespotu,
c) wartos¢ spadu/poziom wody w zbiorniku

e dla gazowo-parowych modutéw wytwarzania energii:

a) przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

b) potozenie zaworu/zawordéw regulacyjnych paliwa gazowego GT,
c) potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

d) temperatura spalin na wylocie GT,

e) status dziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT

e dla PPM:

a) liczba pracujacych jednostek wytwarzajacych energie elektryczna,
b) warto$ci zadanej mocy czynnej dla trybu FSM dla catego PPM
c) aktywny tryb regulacji mocy czynnej PPM.

Sygnaty powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczo$cia czasowa co najmniej 1s.
Nie przewiduje sig¢ zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzgdzenia rejestrujgcego dane.
5.2 Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Dla zbadania zdolnosci do regulacji czgstotliwosci w procesie odbudowy wymagane jest
korzystanie z ponizszych wielkosci:
* Reczne przetgczenia trybdw pracy pomiedzy regulacjg mocy PGM lub innym trybem
regulacji a pracg wyspowg PGM.
e Zidentyfikowanie, przez odpowiednia metode wykrywania przejécia do pracy
wyspowej, warunkow przejscia do pracy wyspowe;.
e Zadawanie odchyler czestotliwosci dla regulatora czestotliwoéci w regulatorze lub
systemie DCS nadzorujgcym prace PGM.
5.3 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielkoscig wyjSciowa sga zmiany mocy czynnej wygenerowane w odpowiedzi na zadawane
zmiany czestotliwo$ci, zmierzone na szynach rozdzielni do ktérej PGM jest przytaczony.

15



F:SE Polskie Sieci

— Elektroenergetyczne
5.4 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowanej mocy).

Zbadanie zdolno$ci regulacji czestotliwosci zostanie przeprowadzone w ponizszych punktach
pracy (poziomach mocy bazowej — PB/Q).

1. PB1=Ps (lub 0 MW) ... Pmintech (Ps — warto$é mocy po synchronizacji lub wartos¢,
ktdra wynika z naturalnego zapotrzebowania sieci potrzeb wtasnych PGM w momencie
przeprowadzania testu)

2. PB2 =Pmintech ... Pos.
5.5 Sposob sprawdzenia zdolnosci.
5.51 Proba 1 - sprawdzenie zdolnosci do regulacji czestotliwo$ci przez PGM
Zzakwalifikowany jako nowy (spetniajacy wymagania RfG)

o Potwierdzenie zdolnosci do regulacji czestotliwosci dla nowych PGM odbywa sie
zgodnie z procedurami sprawdzenia zdolnosci do LFSM-O i LFSM-U, ,Udziatu w pracy
wyspowej”, opracowanymi na podstawie zapiséw NC RfG i opublikowanymi na stronach
internetowych OSP.

5.5.2 Proby 2 - sprawdzenie zdolnosci do regulacji czestotliwoéci przez PGM
zakwalifikowany jako istniejacy (spetniajacy wymagania IRIESP)

5.5.2.1 Proba 2.1 - sprawdzenie rozszerzonego zakresu regulacji pierwotnej
w zakresie odchylek czestotliwosci wiekszych od +/- 300 mHz.

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje przytgczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 — ustalong w programie
szczego6towym préby,

b) Tryb statycznej regulacji czestotliwosci / abrotow zatgczony,

c) Strefa nieczutosci regulacji pierwotnej RO(P) symetrycznie na Af0 = 0 mHz do +/-20
mHz,

d) Statyzm s =6%.

Przebieg préby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM na poziomie mocy bazowej PB1 lub PB2 i w czasie
okreslonych w szczegotowym programie préby.

2. Zadawanie odchytek czestotliwos$ci w odstepach do t = 15minut:

a) Af=0mHz

b) Af=+300 mHz
¢) Af =+450 mHz
d) Af=+500 mHz
e) Af=+450 mHz
f) Af=+300 mHz
g) Af=0mHz

h) Af=-300 mHz
i) Af=-450mHz
iy Af=-500mHz
k) Af=-450 mHz
l) Af=-300mHz
m) Af =0 mHz

Kryteria oceny proby:

1. Préba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PGM AP(Af) na symulowane odchytki
czgstotliwosci byty zgodne z wartoscig oczekiwang, wynikajgcg z nastawy statyzmu,
mocy osiggalnej PGM i wielkosci symulowanej odchytki.
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5.5.2.2 Préba 2.2 — Sprawdzenie algorytmu wykrywania i przejscia do statycznej
regulacji czestotliwosci RO(P)

Warunki poczatkowe:

a) PGM jest w stanie pracy synchronicznej z siecia,

b) Strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej Afp = £300mHz,

c) Prog aktywacji trybu statycznej regulacji czestotliwosci ustawic na wartos¢
Afy, = £500mHz (czas zwloki to = 18),

d) Statyzm s=6%.

Przebieg proby:

1. Symulowanie kolejno odpowiedniej odchytki czestotliwosci w odstepach do t = 15minut:

a) Af=0mHz

b) Af=-290 mHz
c) Af=-330mHz
d) Af=-450 mHz
e) Af=-480 mHz
f) Af=-510mHz
g) Af=-400 mHz
h) Af=-300 mHz
i) Af=-200 mHz
i) Af=-100 mHz
k) Af=0mHz

Kryteria oceny proby:

1. Préba jest zaliczona gdy nastapito zatgczenie trybu statycznej regulacji predkosci
obrotowe;j.

2. Odpowiedzi mocowe PGM AP(Af) na symulowane odchytki czestotliwosci byty zgodne
z wartoscig oczekiwang, wynikajaca z nastawy statyzmu i strefy martwej oraz wielkoéci
mocy osiggalnej PGM i symulowanej odchylki czestotliwosci.

5.5.2.3 Proba 2.3 — sprawdzenie regulacji czestotliwosci w trybie statycznej
regulacji czestotliwosci RO(P).

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje przytgczony do sieci z mocg PB1 — ustalong w programie szczegétowym
préby,

b) Tryb regulacji pierwotnej wytgczony,

c) Strefa nieczutosci regulacji pierwotnej ustawiona symetrycznie na Afo = +/-300mHz,

d) Statyzm s = 6%.

Przebieg préby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM na poziomie mocy bazowej PB1 i w czasie okreslonym
w szczegotowym programie préby.

2. Zadawanie odchylek czestotliwosci w odstepach do t = 15minut:

a) Af=0mHz

b) Af=+300 mHz
c) Af=+450 mHz
d) Af=+600 mHz
e) Af=+300 mHz
f) Af=+150 mHz
g) Af=0mHz

h) Af=-300 mHz
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i) Af=-450mHz

j) Af=-600mHz

k) Af=-300mHz

) Af=-150 mHz

m) Af =0 mHz

Kryteria oceny préby:

1. Préba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PGM AP(Af) na symulowane odchytki
czestotliwosci byly zgodne z wartoscig oczekiwang, wynikajacg z nastawy statyzmu,
mocy osiagalnej PGM i wielkosci symulowanej odchyiki.
5.5.2.4 Préba 2.4 - Préba przy nieznamionowych warunkach zasilania

Warunki poczatkowe:

a) PGM jest w stanie pracy samodzielnej po rozruchu autonomicznym lub przejsciu
do PPW,

b) Regulator czestotliwosci PGM w trybie regulacji automatyczne;j,

c) Regulator napiecia PGM w trybie automatycznej regulacji napiecia.

Przebieg préby:

PGM obniza czestotliwos¢ pracy do wartosci f z przedziatu 47,5-47,8 Hz (np. poprzez
zmiang zadanej wartosci czestotliwosci / obrotdw w regulatorze turbiny),
po ustabilizowaniu pracy PGM podwyzsza czestotliwo$é do wartosci f z przedziatu
51,0-51,5 Hz, po ustabilizowaniu si¢ czestotliwosci powraca do warto$ci znamionowe;.

PGM zmienia wartos¢ napiecia U do wartosci z przedziatu 0,8 pu— 0,82 pu (np. poprzez
zmiang warto$ci zadanej napiecia w uktadzie wzbudzenia), po ustabilizowaniu pracy
PGM zmienia warto$¢ napiecia U do wartosci z przedzialu 1,118 pu — 1,15 pu,
po ustabilizowaniu sie PGM wraca z wartoscig napiecia do warto$ci znamionowe;.

Kryteria oceny préby:

Préba jest zaliczona gdy PGM nie wylaczy sie przez caly czas proby oraz osiggnie
wymagane wartosci czestotliwoéci i napiecia.

5.5.3 Préba 3 — sprawdzenie redukcji mocy PPM w trybie statycznej regulacji
czestotliwosci.

Warunki poczatkowe:

a) PPM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 - wynikajacg z warunkow
Srodowiskowych,

b) Strefa nieczutosci regulacji pierwotnej ustawiona symetrycznie na Afy = +/-500mHz,

c) Statyzm s =2%.

Przebieg préby:

1. Ustabilizowanie pracy PPM na poziomie mocy wynikajgcej z warunkow
$rodowiskowych.

2. Zadawanie odchytek czestotliwosci w odstepach do t = 15minut:

a) Af=0mHz

b) Af=+150 mHz
c) Af=+300 mHz
d) Af=+450 mHz
e) Af=+600 mHz
f) Af=+750 mHz
g) Af=+900 mHz
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h) Af=1050 mHz

i) Af=+1200 mHz
j) Af=+1350 mHz
k) Af=+1500 mHz

1)

Af =+ 1650 mHz

Kryteria oceny proby:

1.

Proba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PPM AP(Af) na symulowane odchyiki
czestotliwosci powyzej +500 mHz byly zgodne z wartoscig oczekiwana, wynikajaca
z nastawy statyzmu, mocy osiggalnej PPM i wielko$ci symulowanej odchyiki.

Nastgpito odstawienie generacji PPM przy odchylce czestotliwosci powyzej +1500
mHz.

6 Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnoséci uznaje sie za pozytywny, jesli

1.

PGM wykazat zdolno$¢ do poprawnej zmiany trybu pracy na statyczng regulacje
czestotliwosci.

PGM wykazat zdolno$é do poprawnej pracy w trybie regulacji pierwotnej w zakresach
odchytek powyzej +/-300 mHz.

PGM wykazat zdolno$¢ do poprawnej pracy w trybie statycznej regulacji czestotliwosci.

PGM wykazat zdolno§¢ do poprawnej pracy w caltym zakresie nieznamionowych
warto$ci napiecia i czestotliwosci.

Test przeprowadzono zgodnie ze szczegoétowymi kryteriami okre$lonymi przez OSP
w ramach programu szczegétowego

PGM pozytywnie przejdzie wszystkie préby realizowane zgodnie z programem
szczegbtowym bez powtérzen.
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Wdrozenie wymogow wynikajacych z zapisow Rozporzgdzenia
Komisji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemoéw elektroenergetycznych

Program ramowy 2.3. testu zgodnosci
w zakresie zdolnosci do:

Regulacji napiecia i mocy biernej zgodnie
z wymaganiami ,,Planu obrony systemu”
i ,,Planu odbudowy”

10 grudnia 2019 r.
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1 Cel i zakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegotowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodnosci oraz sposobu ich przeprowadzania, o ktérym mowa w dokumencie opracowanym
w ramach wdrazania wymogow wynikajacych z zapiséw art. 44 Rozporzadzenia Komisji (UE)
2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (dalej: NC ER).

2 Definicje

Definicje wystepujgce w przedmiotowym dokumencie bazujg na definicjach okreslonych
wNC ER, NC RfG, oraz w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkéw miedzy wilascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnosci” i zostaty doprecyzowane na potrzeby tego dokumentu:

DCS - Distributed Control System;
IRIESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej;

Metoda wykrywania przejScia do pracy wyspowej — uzgodniona miedzy
wiascicielem zaktadu wytwarzania energii i OSP Uzgodniona metoda wykrywania nie
moze polega¢ wytacznie na sygnatach identyfikujgcych stan tgcznikdw na rozdzielni
operatora systemu (np. moze polegaé¢ na odchytce czestotliwosciowej Afy, gdzie ta
odchytka czestotliwosci jest rozumiana jako odchytka wzgledem czestotliwosci
znamionowej powodujgca zatgczenie trybu pracy wyspowej);

Minimalny poziom generacji (Pmin) — zgodnie z def. NC RfG ,minimalny poziom mocy
do stabilnej pracy”;

Moc czynna netto — moc czynna mierzona w punkcie przyfaczenia;
Moc maksymalna (Pmax) — zgodnie z def. NC RfG;

Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodna z profilami
P-Q/Pmax z art. 18 NC RfG;

Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 NC RfG;

Modut parku energii (PPM) — zgodnie z def. NC RfG,;
Modut wytwarzania energii (PGM) — zgodnie z def. NC RfG;

NC ER - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow
elektroenergetycznych;

NC RfG -~ Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogoéw w zakresie przytgczenia jednostek
wytwérczych do sieci;

Odchytka czestotliwosci ~ Réznica pomiedzy mierzong lub symulowang wartoécig
czestotliwosci, a jej wartoscig zadanag;

Statyzm s - Wspdlczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia czestotliwosci
do wynikajacej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej w stanie
ustalonym. Zmiang czestotliwosci wyraza sie jako stosunek do czestotliwosci
znamionowej, a zmiane mocy czynnej jako stosunek do mocy osiagalnej;

Strefa nieczutosci odpowiedzi czestotliwosciowej Af, — celowo stosowany
przedziat czestotliwosci w ktérym dziatanie regulacji czestotliwosci jest
dezaktywowane;
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e Synchroniczne PGM (SyPGM) - zgodnie z def. NC RfG;
e tryb LFSM-O - zgodnie z def. NC RfG;

e tryb LFSM-U - zgodnie z def. NC RfG;

e tryb FSM - zgodnie z def. NC RfG;

e Tryb pracy wyspowej — stan pracy danego PGM po zadziataniu odpowiedniej metody
wykrywania przej$cia do pracy wyspowej w zakresie trybu LFSM-O i LFSM-U. Skutkuje
wyzerowaniem strefy martwej Afo, zmiang statyzmu s oraz zapewnieniem odpowiedniej
koordynacjg pomiedzy gtéwnymi elementami PGM (w przypadku SyPGM w technologii
weglowej — koordynacjg pracy kotta z pracg turbiny);

e Zdolnosé do PPW — praca na potrzeby wtasne PGM,;

e Zdolnos$¢ do rozruchu autonomicznego — zgodnie z def. NC RfG.
3 Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu wytwarzania energii lub modutu
parku energii do regulacji napiecia w ramach procedur ,Planu obrony systemu” lub ,Planu
odbudowy”.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 44 NC ER, przy czym zgodnie
z zasadami okreslonymi w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkoéw miedzy wtascicielem zakiadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testéw zgodnosci”’, w przypadku zdolnosci, dia ktérych weryfikacji jest
wymagane przeprowadzenie testéw zgodnosci, nie dopuszcza sie wykorzystania certyfikatow,
jako potwierdzenia danej zdolnosci.

4 Zasady przeprowadzania testow
4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testow
zgodnosci

Test przeprowadza sie dla PGM i PPM wyznaczonych jako SGU zdolne do regulacji napiecia
zgodnie z wymaganiami ,Planu obrony systemu” lub ,Planu odbudowy”, ktérych zdolnos¢ do
regulacji napiecia zostata potwierdzona na bazie wymagan NC RfG dla nowych PGM i PPM
lub dla istniejgcych PGM i PPM wynika z zapiséw ogélnych NC ER lub umowy $wiadczonej
na podstawie warunkéw ogoélnych zatwierdzonych przez Prezesa URE.

5 Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie zdolnosci do regulacji

napiecia i mocy biernej

5.1 Parametry techniczne

Okre$lenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametréw musi sie odbyé
co najmniej na etapie okres$lania programu szczegdtowego:

e moc maksymalna (Pmax) — potwierdzona zgodnie z wymaganiami NC RfG lub IRIESP;
moc minimalna (Pmin) — potwierdzona zgodnie z wymaganiami NC RfG lub IRIESP;

e moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 i art. 21 NC RfG lub IRIESP;

¢ moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 i art. 21 NC RfG lub IRIESP.

5.2 Ogobine warunki przeprowadzenia testu
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Test powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu testéw regulatora napiecia, i testéw mocy
biernej PGM/PPM.

Wymagania w zakresie regulacji napiecia:

e zapewnienie zdolnosci PGM do pracy w trybie automatycznej regulacji napiecia
w zakresie odchylen 0,8 do 1,115 Un w miejscu przytaczenia,

e zapewnienie odpowiedniej zdolnosci PGM/PPM do zadawania napiecia w trybie
automatycznej regulacji napiecia w zakresie 0,8 do 1,115 Un w miejscu przytgczenia,

e zapewnienie zdolno$ci do wprowadzania, przez stuzby dyzurne prowadzace ruch
PGM/PPM, wartosci zadanych napiecia,

e zapewnienie zdolno$ci do wprowadzania, przez stuzby dyzurne prowadzace ruch
PGM/PPM, warto$ci zadanych mocy bierne;.

Test przeprowadza sie¢ po uprzednich pozytywnie przeprowadzonych i zaliczonych testach
lub/i certyfikatach:

e Pracy w trybie automatycznej regulacji napiecia.
e Automatycznej regulacji mocy bierne;.

¢ Dostepnego zakresu regulacji mocy biernej.

e Dziatania podobcigzeniowego przetacznika zaczepdw transformatora blokowego.

5.3 Sposoéb przeprowadzenia testu

Wymaga si¢ przeprowadzenia testu obiektowego catego PGM/PPM okreslonego jako SGU
istotny w ,Planie obrony systemu” lub w ,Planie odbudowy”.

5.4 Wielkosci mierzone

Szczegdtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony
w programie szczegotowym i obejmowacé co najmniej:
1. Moc czynna netto i brutto.
Napiecie generatora.
Napiecie w migejscu przytgczenia PGM/PPM.
Odpowiedz mocowg AQ brutto i netto.
Moc bierng potrzeb wtasnych.
Poltozenie fgcznikéw w odpowiedniej rozdzielni.
7. Pofozenie przelgcznika zaczepdw transformatora blokowego.

IS I SRS

Dodatkowo powinien zosta¢ okreslony szczegétowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajgcy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Przykiadowo:

e dla modutdw wytwarzania energii z kottami parowymi opalanymi weglem:

a) warto$¢ zadana mocy czynnej

b) warto$é zadana napiecia

c) warto$é zadana mocy biernej

d) pomiar napiecia generatora

e) pomiar napiecia po goérnej stronie transformatora blokowego

f) pomiar napigcia w stacji w polu linii blokowej lub na szynach rozdzielni do ktorej PGM
jest przytaczony,

g) wartos¢ zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),

h) catkowity strumien paliwa,

i) obcigzenie kotta (jezeli dostepne),

j) catkowity strumien pary $wiezej z kotta,

k) temperatura pary $wiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

[) temperatura pary wtornej na wylocie z kotta (wybrana nitka),
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m) zadane ci$nienie pary $wiezej przed turbina,

zadane skorygowane (po modelu) ciSnienie pary Swiezej przed turbing (jezeli
dostepne),

ciSnienie pary $wiezej przed turbing (przed zaworami regulacyjnymi WP turbiny),
ciSnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wiotowej turbiny)
sygnat sterujgcy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,

potozenia zaworéw regulacyjnych WP i SP turbiny,

poziom wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

temperatura wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

potozenie gtéwnego zaworu regulacyjnego kondensatu*,

potozenie zawordw upustowych pary turbiny*

poziom skroplin w skraplaczu*,

poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu*.

ciSnienie w skraplaczu (préznia)*,

aa) sygnaly logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy*,

bb) zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu*,

*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i pary
upustowe;j

a)
b)
c)

a)
b)
c)

dla wodnych modutéw wytwarzania energii (hydrozespoty przeptywowe lub szczytowo-
pompowe):

wartosci zadane polozenia aparatu kierowniczego i topatek wirnika turbozespotu,
potozenie topatek wirnika i otwarcie aparatu kierowniczego turbozespotu,
warto$é spadu/poziom wody w zbiorniku

dla gazowo-parowych modutéw wytwarzania energii:

przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

potozenie zaworu/zawordw regulacyjnych paliwa gazowego GT,
potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

temperatura spalin na wylocie GT,

status dziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT

dla PPM:
liczba pracujgcych jednostek wytwarzajacych energie elektryczng,

wartosci zadanej napiecia i mocy biernej dla catego PPM
aktywny tryb regulacji napiecia i mocy biernej PPM.

Sygnaly powinny by¢ archiwizowane 2z rozdzielczo$cia czasowg co najmniej 1s.
Nie przewiduje sie zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzadzenia rejestrujgcego dane.

5.5 Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Dla zbadania zdolnosci do regulacji napiecia w procesie obrony systemu lub procesie
odbudowy wymagane jest korzystanie z ponizszych wielkosci:

Zadawanie wartosci zadanych napiecia i mocy biernej dla regulatora napiecia
PGM/PPM, w systemach dyspozytorskich OSP wspétpracujacych z regulatorem
napiecia lub systemem DCS nadzorujacy prace PGM/PPM.

Zadawanie odchylen napiecia i mocy biernej dla regulatora napiecia w lub poprzez
system DCS nadzorujacy prace PGM/PPM.

Zadawanie wartosci napiecia po stronie goérnej i po stronie dolnej transformatora
taczacego PGM/PPM z siecia.
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5.6 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielkoscig wyj$ciowg sg zmiany mocy biernej, napiecia, potozenia zaczepéw transformatora
wygenerowane w odpowiedzi na zadawane zmiany odchylen lub wartosci zadanych napiecia
I mocy biernej, zmierzone na szynach po dolnej stronie napiecia transformatora taczacego
PGM/PPM z siecig oraz rozdzielni do ktérej PGM/PPM jest przytgczony.

5.7 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowanej mocy).

Zbadanie zdolno$ci regulacji czestotliwosci zostanie przeprowadzone w ponizszych punktach
pracy (poziomach mocy bazowej — PB/Q).

1.

PB1 = Ps (lub 0 MW) ... Pmintech (Ps ~ warto$¢ mocy po synchronizacji lub warto$é,
ktéra wynika z naturalnego zapotrzebowania sieci potrzeb wtasnych PGM w momencie
przeprowadzania testu).

PB2 = Pmintech ... Pos.

Q1 - poczgtkowy poziom mocy biernej modulu wytwarzania energii przed
rozpoczeciem préby.

U1 — poczatkowy poziom napiecia w miejscu przytgczenia modutu wytwarzania energii
przed rozpoczeciem proby.

5.8 Sposoéb sprawdzenia zdolnosci.

5.8.1

Préba 1 — Sprawdzenie zdolnosci do regulacji napiecia PGM zakwalifikowanego
jako nowy (spetniajacy wymagania RfG) do pracy w oparciu o wartoéci zadane
napiecia otrzymywane z systemow dyspozytorskich OSP

Potwierdzenie zdolnosci do regulacji napiecia dla nowych PGM odbywa sie zgodnie

z procedurami  sprawdzenia zdolno$ci do regulacji napiecia opracowanymi

na podstawie zapisow RfG i opublikowanymi na stronach internetowych OSP.

5.8.2 Proby 2 - Sprawdzenie zdolnosci do regulacji napiecia i mocy biernej przez

PGM zakwalifikowany jako istniejacy (spetniajacy wymagania IRIESP) lub nowy
w zakresie niewymaganym ,,Planem obrony systemu” lub ,,Planem odbudowy”
i niepokrytym testami przywotanymi w pkt 5.8.1.

5.8.2.1 Préba 2.1 — Sprawdzenie zdolnosci do przyjmowania i realizacji polecen
OSP w zakresie zmiany napiecia.

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 oraz U1 i Q1 — ustalonymi

w programie szczegétowym proéby.

b) Tryb automatycznej regulacji napiecia zatgczony,

Przebieg préby:

1.

Ustabilizowanie pracy PGM/PPM na poziomie mocy bazowej PB1, lub PB2 oraz
U1 i Q1 w czasie okre$lonym w szczegétowym programie proby.

Przekazanie przez dyspozytora OSP, dostepnym kanatem komunikacji, polecenia
zmiany wartosci zadanej napiecia w punkcie przytagczenia, w zakresie U=0,8 ... 1,115
Un.

Potwierdzenie przez dyzurnego, prowadzacego ruch PGM/PPM, przyjecia polecenia
od dyspozytora OSP.

Realizacja polecenia, przez dyzurnego prowadzacego ruch PGM/PPM.

Ztozenie raportu, dyspozytorowi OSP przez dyzurnego prowadzgcego ruch PGM/PPM,
po zakonczeniu realizacji polecenia.
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Kryteria oceny préby:

Préba jest zaliczona gdy:

1. Dyspozytor OSP, uzywajac kanatu komunikacyjnego okreSlonego w umowie
o0 przesytanie energii lub w umowie o $wiadczenie ustugi, nawigze kontakt z dyzurnym
prowadzacym ruch PGM/PPM, przekaze polecenie, a poprawnos¢ jego przyjecia
zostanie potwierdzona przez dyspozytora prowadzacego ruch PGM/PPM.

2. Warto$¢ napiecia na szynach rozdzielni sieciowej, do ktérej przytaczony jest
PGM/PPM, zostanie zregulowana w trybie automatycznym, do wartosci okreslonej
w poleceniu dyspozytora OSP.

3. Raport z realizacji polecenia zostanie ztozony dyspozytorowi OSP przez dyzurnego
prowadzacego ruch PGM/PPM.
5.8.2.2 Préoba 2.2 — Sprawdzenie zdolnosci do przyjmowania i realizacji polecen
OSP w zakresie zmiany mocy biernej.

Warunki poczatkowe:

a) PGM/PPM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 oraz U1 i Q1 — ustalonymi
w programie szczegotowym proéby.
b) Tryb automatycznej regulacji napiecia zataczony.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM/PPM na poziomie mocy bazowej PB1, lub PB2 oraz
U1i Q1w czasie okre$lonym w szczegdtowym programie proby.

2. Przelaczenie trybu pracy regulatora napiecia z automatycznej regulacji napiecia w tryb
automatycznej regulacji mocy biernej.

3. Przekazanie przez dyspozytora OSP, dostepnym kanatem komunikacji, polecenia
zmiany wartosci zadanej mocy biernej w punkcie przytaczenia PGM/PPM, w zakresie
Q=Qmin ... Qmax.

4. Potwierdzenie przez dyzurnego, prowadzacego ruch PGM/PPM, przyjecia do realizacji
polecenia dyspozytora OSP.

Realizacja polecenia, przez dyzurnego prowadzacego ruch PGM/PPM.

Ztozenie raportu, dyspozytorowi OSP przez dyzurnego prowadzgcego ruch PGM/PPM,
po zakonczeniu realizacji polecenia.

7. Przelgczenie powrotne regulatora napiecia z trybu automatycznej regulacji mocy
biernej w tryb automatycznej regulacji napiecia, po otrzymaniu polecenia
od dyspozytora OSP — powr6t do pracy normalnej po zakonczeniu proby.

Kryteria oceny préby:

Préba jest zaliczona gdy:

1. Dyspozytor OSP, uzywajac kanatu komunikacyjnego okreSlonego w umowie
o przesylanie energii lub w umowie o Swiadczenie ustugi, nawigze kontakt z dyzurnym
prowadzacym ruch PGM/PPM, przekaze polecenie, a poprawno$¢ jego przyjecia
zostanie kazdorazowo potwierdzona przez dyspozytora prowadzacego ruch
PGM/PPM.

2. Warto$¢ mocy biernej na szynach rozdzielni sieciowej, do ktérej przytaczony jest
PGM/PPM, zostanie zregulowana w trybie automatycznym, do wartosci okreslonych
w poleceniu dyspozytora OSP.

3. Raport z realizacji polecenia zostanie kazdorazowo ztozony dyspozytorowi OSP, przez
dyzurnego prowadzacego ruch PGM/PPM.
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5.8.2.3 Préba 2.3 - Sprawdzenie zdolnosci modutu wytwarzania energii
do przyjmowania i realizacji wartosci zadanych napiecia poprzez systemy
dyspozytorskie OSP.

Warunki poczatkowe:

a) PGM/PPM pracuje przytagczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 oraz U1 i Q1 — ustalonymi
w programie szczegotowym préby.

b) Tryb automatycznej regulacji napiecia zatgczony.

c) Tryb zadawania wartosci napiecia z systeméw dyspozytorskich OSP lub wiasciwego
operatora systemu zatgczony w systemach dyspozytorskich OSP lub wiasciwego
operatora systemu i w regulatorze napiecia lub systemie DCS PGM/PPM.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM/PPM na poziomie mocy bazowej PB1, lub PB2 oraz
U1i Q1w czasie okreslonym w szczegdtowym programie préby.

2. Zmiana wartoSci zadanej regulacji napiecia w punkcie przytaczenia PGM/PPM
w zakresie U=0,8 ... 1,115 Un, w systemach dyspozytorskich OSP lub wiasciwego
operatora systemu.

3. Potwierdzenie przez dyzurnego, prowadzacego ruch PGM/PPM, poprawnos$ci
przekazania otrzymanej wartosci zadanej.

4. Realizacja nowej warto$ci zadanej napiecia, przez regulator napiecia pracujgcy
w trybie automatycznej regulacji napiecia.

5. Potwierdzenie poprawnosci realizacji zmiany wartosci napiecia w punkcie przytaczenia
PGM/PPM w systemach dyspozytorskich OSP lub wiasciwego operatora systemu.

Kryteria oceny proby:

Préba jest zaliczona gdy:

1. Zmiana wartosci zadanej regulacji napiecia wprowadzona przez dyspozytora OSP lub
wilasciwego operatora systemu, bedzie tozsama z przyjeta do realizacji przez uktad
regulacji napiecia lub system DCS PGM/PPM.

2. Warto$¢ napigcia na szynach rozdzielni sieciowej, do ktérej przytaczony jest
PGM/PPM, zostanie zregulowana w trybie automatycznym, do nowej wartosci zadane;j
przez dyspozytora OSP lub wtasciwego operatora systemu.

3. Poprawnos$é odczytu nowej warto$¢ napiecia na szynach rozdzielni sieciowej, do ktérej
przytaczony jest PGM/PPM, zostanie potwierdzona przez dyspozytora, w systemach
sterowania OSP lub wlasciwego operatora systemu.

5.8.2.4 Proba 2.4 - Sprawdzenie zdolnosci PGM/PPM do przyjmowania i realizacji
wartosci zadanych mocy biernej poprzez systemy dyspozytorskie OSP lub
wilasciwego operatora systemu.

Warunki poczatkowe:

a) PGM/PPM pracuje przytgczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 oraz U1 i Q1 — ustalonymi
w programie szczegotowym préby.
b) Tryb automatycznej regulacji napiecia zatagczony.

Przebieg proby:

1. Przetgczenie trybu pracy regulacji napiecia PGM/PPM w tryb automatycznej regulacji
mocy biernej.

2. Ustabilizowanie pracy PGM na poziomie mocy bazowej PB1, lub PB2 oraz U1 i Q1
w czasie okreslonym w szczegdtowym programie préby.
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3. Zmiana wartosci zadanej mocy biernej w punkcie przytgczenia PGM/PPM w zakresie
Q=Qmin ... Qmax, w systemach dyspozytorskich OSP lub wtasciwego operatora
systemu.

4. Potwierdzenie przez dyzurnego, prowadzacego ruch PGM/PPM, poprawnosci
przekazania zmiany wartosci zadanej.

5. Realizacja nowej wartosci zadanej mocy biernej, przez regulator napiecia pracujacy
w trybie automatycznej regulacji mocy biernej.

6. Potwierdzenie poprawnosci realizacji zmian wartosci mocy biernej w punkcie
przytaczenia PGM/PPM, w systemach dyspozytorskich OSP lub wtasciwego operatora
systemu.

Kryteria oceny préby:

Préba jest zaliczona gdy:

1. Zmiana wartosci zadanej regulacji mocy biernej wprowadzona przez dyspozytora OSP
lub wlasciwego operatora systemu, bedzie tozsama z przyjeta do realizacji przez ukfad
regulacji napiecia PGM/PPM.

2. Wartos¢é mocy biernej mierzona w polu linii blokowej w rozdzielni sieciowej, do ktorej
przytaczony jest PGM/PPM, zostanie zregulowana w trybie automatycznym, do nowej
wartosci zadanej wprowadzonej przez dyspozytora OSP lub wtasciwego operatora
systemu.

3. Poprawno$é odczytu nowej wartosci mocy biernej w polu linii blokowej w rozdzielni
sieciowej, do ktérej przytaczony jest PGM/PPM, zostanie potwierdzona przez
dyspozytora, w systemach sterowania OSP lub wtasciwego operatora systemu.

5.8.2.5 Proba 2.5 - Sprawdzenie zakresu dziatania regulacji napiecia
transformatora blokowego i przetgcznika zaczepéw

Warunki poczatkowe:

a) PGM/PPM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 oraz U1 i Q1 — ustalonymi
w programie szczego6towym préby.

b) Tryb automatycznej regulacji napiecia na generatorze zatgczony w kryterium regulacji
napiecia gérnego (w miejscu przytaczenia).

c) Tryb automatycznej regulacji napiecia transformatora blokowego zatgczony
w kryterium stabilizacji napiecia generatora. Potozenie poczatkowe zaczep 0
(neutralny).

Przebieg proby:

1. Przetgczenie trybu pracy regulatora napiecia PGM/PPM w tryb automatycznej regulaciji
napigecia generatora z wartoscig zadang Ug = Ugn.

2. Ustabilizowanie pracy PGM/PPM na poziomie mocy bazowej PB1, lub PB2 oraz
U1i Q1 w czasie okreslonym w szczeg6towym programie préby.

3. Sprawdzenie zakresu sterowania przetgcznikiem zaczepdw w trybie recznym poprzez
zmiane wartosci jego potozenia 0 - Max — 0 — min — 0, przez operatora PGM/PPM,
na polecenie dyspozytora OSP.

4. Przefgczenie trybu sterowania przetgcznikiem zaczepéw w tryb automatycznej
regulacji napiecia w miejscu przytaczenia.

5. Sprawdzenie dziatania regulacji napigcia przetgcznikiem zaczepéw w trybie
automatycznym poprzez zmiane wartosci napiecia na rozdzielni sieciowej, do ktérej
PGM/PPM jest przytaczony, w zakresie Umin - UMax.
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Potwierdzenie przez dyzurnego, prowadzacego ruch PGM/PPM, poprawno$ci zmian
potozenia zaczepdw i zakresu regulacji napiecia w miejscu przytaczenia PGM/PPM
zgodnie z wymaganiami NC ER.

Kryteria oceny préby:

Préba jest zaliczona gdy:

1.

Zakres regulacji zaczepowej transformatora tgczacego PGM/PPM z siecig bedzie
odpowiadat wymaganiom NC RfG lub IRIESP.

Warto§¢ mocy biernej na linii blokowej w rozdzielni sieciowej, do ktérej przytaczony jest
modut wytwarzania energii, zostanie zregulowana w trybie automatycznym, do nowej
warto$ci zadanej przez dyspozytora OSP.

Poprawnos¢ odczytu nowej wartosci mocy biernej w linii blokowe] w rozdzielni
sieciowej, do ktérej przytaczony jest modut wytwarzania energii, zostanie potwierdzona
przez dyspozytora OSP, w systemach sterowania OSP.

6 Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, jesli:

1.

PGM wykazat zdolno$¢ do poprawnej zmiany trybéw pracy pomiedzy regulacjg
automatyczng napiecia, regulacjg automatyczng mocy biernej i odwrotnie.

PGM wykazat zdolno$¢ do poprawnej pracy w trybie regulacji napiecia w zakresie
wymaganym programem préby i zapisami szczegétowego programu i umoéw.

PGM wykazat zdolno$¢ do poprawnej pracy w trybie automatycznej i recznej regulacji
napiecia transformatora blokowego w calym dostepnym zakresie regulacji.

PGM wykazat zdolno$¢ do poprawnej pracy w calym zakresie nieznamionowych
wartosci napiecia.

Test przeprowadzono zgodnie ze szczegdtowymi kryteriami okre$lonymi przez OSP
w ramach programu szczegétowego

PGM pozytywnie przejdzie wszystkie proby realizowane zgodnie z programem
szczego6lowym, bez powtérzen.
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Wdrozenie wymogdw wynikajacych z zapiséw Rozporzadzenia
Komis;ji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systemow elektroenergetycznych

Program ramowy 2.4. testu zgodnosci
w zakresie zdolnosci do:

Regulacji mocy zgodnie z wymaganiami ,,Planu
obrony systemu” i ,,Planu odbudowy”

10 grudnia 2019 .
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1 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegétowienie wymagan dotyczacych testowania
zgodno$ci oraz sposobu ich przeprowadzania, o ktorym mowa w dokumencie opracowanym
w ramach wdrazania wymogdw wynikajacych z zapiséw art. 44 Rozporzadzenia Komisji (UE)
2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (dalej: NC ER).

2 Definicje

Definicje wystepujgce w przedmiotowym dokumencie bazujg na definicjach okreslonych
w NC ER, NC RfG, oraz w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem zakladu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testow zgodno$ci” i zostaly doprecyzowane na potrzeby tego dokumentu:

e DCS - Distributed Control System;
e [RIESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej;

e Metoda wykrywania przejscia do pracy wyspowej - uzgodniona miedzy
wia$cicielem zaktadu wytwarzania energii i OSP Uzgodniona metoda wykrywania nie
moze polega¢ wytacznie na sygnalach identyfikujgcych stan tgcznikéw na rozdzielni
operatora systemu (np. moze polega¢ na odchylce czestotliwosciowe] Afy, gdzie
ta odchytka czestotliwosci jest rozumiana jako odchytka wzgledem czestotliwosci
znamionowej powodujgca zatgczenie trybu pracy wyspowej);

e Minimalny poziom generacji (Pmin) — zgodnie z def. NC RfG ,minimalny poziom mocy
do stabilnej pracy”;

e Moc czynna netto — moc czynna mierzona w punkcie przytgczenia ;
e Moc maksymalna (Pmax) — zgodnie z def. NC RfG;

e Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodna z profilami
P-Q/Pmax z art. 18 NC RfG;

¢ Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 NC RfG;

e Modut parku energii (PPM) — zgodnie z def. NC RfG;
¢ Modut wytwarzania energii (PGM) — zgodnie z def. NC RfG;

e NC ER - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw
elektroenergetycznych;

e NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek
wytwérczych do sieci;

e Odchytka czestotliwosci — Rdznica pomiedzy mierzong lub symulowang wartoscia
czestotliwosci, a jej wartoscig zadanag;

e Statyzm s - Wspoétczynnik quasi-stacjonarnego odchylenia czestotliwosci
do wynikajacej z tego odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej w stanie
ustalonym. Zmiane czestotliwosci wyraza sie jako stosunek do czestotliwosci
Znamionowej, a zmiane mocy czynnej jako stosunek do mocy osiggalne;j;

o Strefa nieczulo$ci odpowiedzi czestotliwosciowej Af, — celowo stosowany
przedziat czestotliwoSci w ktérym dziatanie regulacji czestotliwosci jest
dezaktywowane;

33

c“7 4



PSE -~ Polskie Sieci

. Elektroenergetyczne

e Synchroniczne PGM (SyPGM) — zgodnie z def. NC RfG;
e tryb LFSM-O — zgodnie z def. NC RfG;

e tryb LFSM-U — zgodnie z def. NC RfG;

e tryb FSM — zgodnie z def. NC RfG,;

e Tryb pracy wyspowej — stan pracy danego PGM po zadziataniu odpowiedniej metody
wykrywania przej$cia do pracy wyspowej w zakresie trybu LFSM-O i LFSM-U. Skutkuje
wyzerowaniem strefy martwej Afy, zmiang statyzmu s oraz zapewnieniem odpowiedniej
koordynacjg pomiedzy gtéwnymi elementami PGM (w przypadku SyPGM w technologii
weglowej — koordynacja pracy kotta z praca turbiny);

e Zdolnos¢ do PPW - praca na potrzeby wtasne PGM;

e Zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego — zgodnie z def. NC RfG.
3 Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu wytwarzania energii do regulaciji
mocy na potrzeby realizacji procedur ,Planu obrony systemu” lub ,Planu odbudowy”.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami art. 44 NC ER, przy czym zgodnie
z zasadami okres$lonymi w ,Procedurze testowania modutéw wytwarzania energii wraz
z podziatem obowigzkéw miedzy wiascicielem zaktadu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testow zgodnosci®, w przypadku zdolnosci, dla ktérych weryfikacji jest
wymagane przeprowadzenie testéw zgodnosci, nie dopuszcza sie wykorzystania certyfikatow,
jako potwierdzenia danej zdolnoéci.

4 Zasady przeprowadzania testow

4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testow
zgodnosci

Test przeprowadza sie dla PGM wyznaczonych jako SGU zdolne do reguilacji mocy czynnej
zgodnie z wymaganiami ,Planu obrony systemu” lub ,Planu odbudowy”, ktérych zdolno$é
do regulacji mocy zostata potwierdzona na bazie wymagan NC RfG dla nowych PGM
lub dla istniejacych PGM wynika z zapiséw IRIESP lub umowy, Swiadczonej na podstawie
warunkéw ogélnych zatwierdzonych przez Prezesa URE.

5 Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie zdolnosci do regulacji

mocy

5.1 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametréw musi sie odby¢ co
najmniej na etapie okreslania programu szczegétowego:

moc maksymalna (Pmax);
moc minimalna (Pmin);
moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18i art. 21 NC RfG;

¢ moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax
z art. 18 art. 21 NC RfG.

5.2 Ogodlne warunki przeprowadzenia testu
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Test powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu testow odbiorowych mocy osiggalne;
i minimum technicznego.

Wymagania w zakresie regulacji mocy czynnej:

e zapewnienie odpowiedniej zdolnosci PGM przyjmowania polecen regulacyjnych
z systemow teleinformatycznych prowadzonych przez OSP,

e zapewnienie zdolnosci do wytgczenia PPM z pracy, wydaniu rozkazu poprzez systemy
sterowania wtasciwego operatora oraz na polecenie wydane przez dyspozytora OSP,
poprzez systemy tgcznosci dyspozytorskiej OSP,

e zapewnienie odpowiedniej zdolno$ci PGM do przyjmowania polecen dyspozytorskich
zmiany mocy czynnej modutu wytwarzania energii poprzez kanaty tgcznosci
dyspozytorskiej OSP,

e zapewnienie odpowiedniej zdolnosci PPM do ograniczenia mocy czynnej
wprowadzone w systemach dyspozytorskich wtasciwego operatora oraz na polecenie
wydane przez dyspozytora OSP, poprzez systemy tgcznosci dyspozytorskiej OSP,

Test przeprowadza sie po uprzednich pozytywnie przeprowadzonych i zaliczony testach lub/i
certyfikatach:

mocy osiagalnej Pos

mocy minimum technicznego Pmintech

tacznosci dyspozytorskiej — potwierdzenie numeréw DIRE PGM/PPM

regulacji LFC — w zakresie sprawdzenia zadawania mocy czynnej poprzez systemy
dyspozytorskie OSP;

5.3 Sposob przeprowadzenia testu

Wymaga si¢ przeprowadzenia testu obiektowego catego PGM okreslonego jako SGU istotny
w ,Planie obrony systemu”lub w ,Planie odbudowy”.

5.4 Wielkos$ci mierzone

Szczegoétowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony
na poziomie programu szczegoétowego i obejmowac co najmniej:

1. OdpowiedZ mocowa AP brutto i netto.
2. Moc czynna potrzeb wtasnych.
3. Stan polozenia fgcznikéw w odpowiedniej rozdzielni.

Dodatkowo powinien zosta¢ okresSlony szczegétowy zakres dodatkowych wielkosci
mierzonych, uwzgledniajgcy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Przyktadowo:

¢ dla modutéw wytwarzania energii z kottami parowymi opalanymi weglem:

a) warto$¢ zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),

b) catkowity strumien paliwa,

c) obcigzenie kotta (jezeli dostepne),

d) catkowity strumien pary Swiezej z kotta,

e) temperatura pary swiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

f) temperatura pary wtérnej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

g) zadane cisnienie pary Swiezej przed turbing,

h) zadane skorygowane (po modelu) ciSnienie pary $wiezej przed turbing (jezeli
dostepne),

i) ciSnienie pary $wiezej przed turbing (przed zaworami regulacyjnymi WP turbiny),

j) ciSnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wlotowej turbiny)

k) sygnat sterujacy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,

[) potozenia zaworéw regulacyjnych WP i SP turbiny,

m) poziom wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,
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n) cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

0) temperatura wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

p) potozenie gtdwnego zaworu regulacyjnego kondensatu*,

q) potozenie zawordw upustowych pary turbiny*

r) poziom skroplin w skraplaczu®,

s) poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu®.

t) cisnienie w skraplaczu (préznia)*,

u) sygnaly logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy*,
v) zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu®*,
*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i pary
upustowej

¢ dla wodnych modutéw wytwarzania energii (hydrozespoty przeptywowe lub szczytowo-
pompowe):

a) wartosci zadane potozenia aparatu kierowniczego i topatek wirnika turbozespotu,
b) potozenie topatek wirnika i otwarcie aparatu kierowniczego turbozespotu,
c) wartos¢ spadu/poziom wody w zbiorniku

e dla gazowo-parowych modutéw wytwarzania energii:

a) przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

b) potozenie zaworu/zawordw regulacyjnych paliwa gazowego GT,
c) potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

d) temperatura spalin na wylocie GT,

e) status dziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT

e dla PPM:;

a) liczba pracujacych jednostek wytwarzajacych energie elektryczna,
b) wartosci zadanej mocy czynnej dla trybu FSM dla catego PPM
c) aktywny tryb regulacji mocy czynnej PPM.

Sygnaly powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczo$cia czasowg co hajmniej 1s.
Nie przewiduje sie zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzadzenia rejestrujgcego dane.

5.5 Wielkosci wejsciowe (wymuszajace)

Dla zbadania zdolno$ci do regulacji mocy czynnej na potrzeby realizacji procedur ,Planu
obrony systemu” lub ,Planu odbudowy” wymagane jest korzystanie z ponizszych wielkosci:

e Zadawanie mocy czynnej poprzez systemy dyspozytorskie OSP (LFC)
Zadawanie mocy czynnej poprzez systemy dyspozytorskie wtasciwego operatora.
Zadawanie mocy czynnej poprzez kanaly tgcznosci dyspozytorskiej OSP
lub wiasciwego operatora (stosowaé zgodnie z hierarchig wynikajaca z kompetenc;i
prowadzenia ruchu).

¢ \Wydawanie polecenia pracy w zanizeniu lub pracy w przeciagzeniu poprzez systemy
tacznosci dyspozytorskie OSP.

e Zadawanie polecenia odstawienia PPM poprzez systemy dyspozytorskie wtasciwego
operatora systemu.

¢ \Wydawanie polecenia odstawienia PPM poprzez systemy tgcznosci dyspozytorskiej
OSP i wtasciwego operatora systemu.

e Zadawanie mocy czynnej w regulatorze mocy lub systemie DCS nadzorujagcym prace
PGM/PPM.
Zadawanie polecenia odstawienia PPM systemie DCS nadzorujgcym prace PPM.

e Zadawanie pracy w przecigzeniu w regulatorze mocy PGM lub systemie DCS PGM.

5.6 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)
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Wielkoscig wyjsciowa sg zmiany mocy czynnej wygenerowane w odpowiedzi na zadawane
zmiany wartosci zadanej mocy czynnej, zmierzone na szynach rozdzielni, do ktérej PGM/PPM

jest przytgczony.

Wielkoscig wyjsciowg jest odstawienie PPM, w odpowiedzi na polecenie wydane poprzez
systemy sterowania dyspozytorskiego lub kanaty fgcznosci dyspozytorskiej OSP i wiasciwego
operatora systemu.

5.7 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowanej mocy).

Zbadanie zdolnosci regulacji czestotliwos$ci zostanie przeprowadzone w ponizszych punktach
pracy (poziomach mocy bazowej — PB/Q).

1. PB1=Ps (lub 0 MW) ... Pmintech (Ps — warto$§¢ mocy po synchronizacji lub warto$¢,
ktéra wynika z naturalnego zapotrzebowania sieci potrzeb wtasnych PGM w momencie
przeprowadzania testu)

PB2 = Pmintech ... Pos.

PB3 = Pzanizenia lub Pprzecigzenia — odpowiednio dla pracy w zanizeniu lub pracy
W przecigzeniu

5.8 Sposob sprawdzenia zdolnosci.

5.8.1 Préba 1. - sprawdzenie zdolnosci do regulacji mocy przez PGM
zakwalifikowany jako nowy (spetniajacy wymagania RfG)

e Potwierdzenie zdolnosci do regulacji mocy dla nowych PGM odbywa sie zgodnie
z procedurami sprawdzenia zdolno$ci do regulacji mocy w ramach LFC oraz
wspotpracy z systemami dyspozytorskimi OSP lub witasciwego operatora systemu
opracowanymi na podstawie zapiséw RfG i opublikowanymi na stronach internetowych
OSP.

5.8.2 Préoby 2. - sprawdzenie zdolnosci do regulacji mocy przez PGM
zakwalifikowany jako istniejacy (spetniajacy wymagania IRIESP) oraz nowych
w zakresie wymaganym zapisami ,Planu obrony systemu” lub ,Planu
odbudowy” i niepokrytym planem testéw wymienionym w pkt 5.8.1.

5.8.2.1 Préba 2.1. - Sprawdzenie - zadawania mocy PGM poprzez system LFC.

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje przytagczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 — ustalong w programie
szczegotowym préby.
b) Regulacja mocy poprzez system LFC (z OSP) zatgczona w systemie DCS PGM.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM na poziomie mocy bazowej PB1 lub PB2 i w czasie
okreslonych w szczegdtowym programie préby.

2. Zadawanie mocy bazowej Pgpkp poprzez system LFC w odstepach do t = 15minut,
i zakresie mocy zadanych Pz = Pmintech ... Pos.

Kryteria oceny préby:

1. Préba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PGM AP(Pz) na zmiane warto$ci zadanej
mocy byly zgodne z wartoscig oczekiwang, wynikajacg z nastawy wartosci mocy
zadawanych, a odchyiki jej regulacji miescity sie w zakresie Pz+/-1% Pos PGM.
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5.8.2.2Préba 2.2, — Sprawdzenie zadawania mocy czynnej PGM poprzez systemy
facznosci dyspozytorskiej OSP lub wtasciwego operatora systemu.

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 - ustalong w programie
szczego6towym préby.
b) Regulacja mocy zatgczona w systemie DCS PGM.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM na poziomie mocy bazowej PB1 lub PB2 i w czasie
okreslonych w szczegétowym programie préby.

2. Zadawanie mocy bazowej Pz poprzez systemy tgcznosci dyspozytorskiej OSP
lub wtaéciwego operatora systemu, w odstepach do t = 15minut i zakresie mocy
zadanych Pz = Pmintech ... Pos.

Kryteria oceny proby:

1. Préba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PGM AP(Pz) na zmiane wartosci
zadanej mocy byty zgodne z wartoscig oczekiwana, wynikajacg z nastawy wartosci
mocy zadawanych, a odchytki jej regulacji miescity sie w zakresie Pz+/-1% Pos PGM.

5.8.2.3 Préba 2.3. — sprawdzenie pracy PGM w zanizeniu lub przeciazeniu.

Warunki poczatkowe:

a) PGM pracuje przytagczony do sieci z mocg PB2 = Pmintech — dla pracy w zanizeniu
lub PB2 = Pos - dla pracy w przecigzeniu, ustalonymi w programie szczegoétowym
préby.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PGM na poziomie mocy bazowej PB2 = Pmintech w czasie
okreslonym w szczego6towym programie proby.

2. Zadawanie mocy bazowej Pz = Pzanizenia poprzez systemy tagcznosci dyspozytorskiej
OSP lub wtasciwego operatora systemu.

3. Obserwacja pracy PGM w zanizeniu.
4. Zmiana mocy bazowej PGM na PB2 = Pos i stabilizacja jego pracy.

5. Zadawanie mocy na wartos¢ Pz = Pprzecigzenia poprzez systemy tgcznoéci
dyspozytorskiej OSP lub wtasciwego operatora systemu.

6. Obserwacja pracy PGM w przecigzeniu.
Kryteria oceny préby:

1. Préba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PGM AP(Pz) na zmiane warto$ci
zadanej mocy byly zgodne z warto$cig oczekiwana, wynikajacg odpowiednio
ze zgloszonych w umowie wartodci mocy w zanizeniu lub mocy w przecigzeniu,
a odchytki jej regulacji miescity sie w zakresie Pz+1% Pos PGM.

5.8.3 Proéby 3. - Sprawdzenie zdolnos$ci do regulacji czestotliwosci przez PPM

5.8.3.1Préba 3.1. — Préba pracy PPM z ograniczeniem mocy zadawanym
z systemoéw sterowania dyspozytorskiego OSP Ilub wlasciwego operatora
systemu.

Warunki poczatkowe:

a) PPM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 - ustalong w programie
szczegotowym proby.
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b) Tryb automatycznego zadawania mocy z systemoéw dyspozytorskich i automatyczna
regulacja mocy zatgczona w systemie DCS PPM.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PPM na poziomie mocy bazowej PB1 lub PB2 i w czasie
okreslonym w szczegbétowym programie proéby.

2. Zadawanie poziomu ograniczenia mocy PPM w systemach dyspozytorskich OSP lub
wtadciwego operatora systemu w odstepach czasu do t = 15minut, i zakresie mocy
zadanych Pz = Pmin ... Pmax — wynikajgcych z biezacych warunkéw $rodowiskowych
(wiatr, nastonecznienie lub inne okreslone w programie szczegotowym, odpowiednio
do stosowanej technologii wytwarzania energii).

Kryteria oceny proby:

1. Préba jest zaliczona gdy odpowiedzi mocowe PPM AP(Pz) na zmiane warto$ci
ograniczenia mocy byly zgodne z wartoscig oczekiwana, wynikajacg z nastawy
wartosci mocy zadawanych ograniczen, a odchyiki jej regulacji miescity sie w zakresie
Pz+1% Pos PPM.

5.8.3.2 Préba 3.2. — Préba pracy PPM z ograniczeniem mocy zadawanym poprzez
systemy tacznosci dyspozytorskiej OSP lub wiasciwego operatora systemu.

Warunki poczgtkowe:

a) PPM pracuje przytaczony do sieci z mocg PB1 lub PB2 - ustalong w programie
szczegoblowym préby.
b) Automatyczna regulacja mocy zatgczona w systemie DCS PPM.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PPM na poziomie mocy bazowej PB1 lub PB2 w czasie
okreslonym w szczegdétowym programie proby.

2. Wydawanie, przez dyspozytora OSP lub dyspozytora OSP poprzez dyspozytora
wiasciwego operatora systemu, dyzurnego prowadzacemu ruch PPM, polecenia
ograniczenia mocy PPM w odstepach czasu do t = 15minut, i zakresie mocy zadanych
Pz = Pmin ... Pmax — wynikajacych z biezacych warunkéw $rodowiskowych (wiatr,
nastonecznienie lub inne okreslone w programie szczegdtowym, odpowiednio
do stosowanej technologii wytwarzania energii).

3. Obserwacja i raportowanie uzyskanych zmian mocy PPM, przez dyzurnego
prowadzgcego ruch PPM, dyspozytorowi OSP lub dyspozytorowi wtasciwego
operatora systemu.

Kryteria oceny proby:

1. Préba jest zaliczona gdy w czasie okreslonym w szczegdlowym programie proby,
odpowiedzi mocowe PPM AP(Pz), na polecane zmiany warto$ci ograniczenia mocy
byty zgodne z warto$cig oczekiwang, wynikajaca z nastaw wartosci mocy zadawanych
ograniczen, a odchyiki jej regulacji miescity sie w zakresie Pz+1% Pos PPM.

5.8.3.3 Proba 3.3. — Proba wytaczenia PPM z pracy poprzez systemy sterowania
dyspozytorskiego OSP lub wiasciwego operatora systemu.

Warunki poczatkowe:

a) PPM pracuje przytagczony do sieci z mocg wynikajgcg z biezacych warunkéw
srodowiskowych.

b) Tryb automatycznego zadawania mocy z systemoéw dyspozytorskich i automatyczna
regulacja mocy zatagczona w systemie DCS PPM.
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Przebieg préby:

1. Ustabilizowanie pracy PPM na poziomie mocy wynikajacg z biezgcych warunkéw
srodowiskowych rejestrowang w czasie préby.

2. Wystanie, poprzez systemy dyspozytorskie OSP lub wtasciwego operatora systemu,
polecenia odstawienia PPM z pracy lub otwarcia wytgcznika w stacji sieciowej, do ktérej
PPM jest przytgczony.

3. Obserwacja odstawienia PPM w systemach dyspozytorskich OSP lub wlasciwego
operatora systemu.

Kryteria oceny préby:

1. Préba jest zaliczona gdy nastapi odstawienie PPM w odpowiedzi na sygnat sterujgcy
wystany z systemoéw sterowania dyspozytorskiego OSP lub wlasciwego operatora
systemu i nie nastapi ponowne automatyczne zatgczenie PPM do pracy w czasie
okreslonym w szczegdétowym programie proby.

5.8.3.4 Proba 3.4. — Préoba wylaczenia PPM z pracy na polecenie dyspozytora
OSP |lub dyspozytora wilasciwego operatora systemu wydane poprzez
dyspozytorskie systemy komunikacji.

Warunki poczatkowe:

a) PPM pracuje przytaczony do sieci z mocy wynikajacg z biezacych warunkéw
Srodowiskowych.

b) Sprawne systemy tgcznosci dyspozytorskiej okreslone w programie szczegdtowym
préby.

Przebieg proby:

1. Ustabilizowanie pracy PPM na poziomie mocy wynikajaca z biezacych warunkoéw
srodowiskowych rejestrowang w czasie proby.

2. Wydanie, poprzez systemy komunikacji dyspozytorskiej OSP lub wtasciwego operatora
systemu, polecenia odstawienia PPM z pracy lub otwarcia wylgcznika w stacji
sieciowej, do ktorej PPM jest przytgczony, dyzurnemu prowadzgcemu ruch PPM.

3. Realizacja przez dyzurnego prowadzacego ruch PPM polecenia odstawienia PPM
Z pracy.

4. Raport odstawienia PPM, przez dyzurnego prowadzacego ruch PPM, dyspozytorowi
OSP lub wtasciwego operatora systemu.

Kryteria oceny proby:

1. Prdéba jest zaliczona gdy w wymaganym czasie, okreslonym w szczegétowym
programie proby, nastapi odstawienie PPM, w odpowiedzi na polecenie wydane przez
dyspozytora OSP lub dyspozytora wlasciwego operatora systemu, poprzez systemy
komunikacji dyspozytorskiej OSP lub witasciwego operatora systemu i nie nastagpi
ponowne automatyczne =zatgczenie PPM do pracy w czasie okreSlonym
w szczegétowym programie préby.

6 Kryteria oceny testu zgodnosci

Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, jesli

1. PGM wykazat zdolno$¢ do go przyjmowania i realizacji wartosci zadanych mocy
czynnej z systemoéw sterowania dyspozytorskiego OSP lub wilasciwego operatora
systemu.
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Testy wydawania poleceh poprzez systemy komunikacji dyspozytorskiej OSP lub
wiadciwego operatora systemu przebiegly z niezakidconym nawigzaniem potaczenia
W sposob okreslony w szczegétowym programie préby, a polecenia dyspozytorskie
zostaly zrealizowane prawidtowo.

PPM wykazat zdolno$¢ odstawienia z pracy w odpowiedzi na polecenia przesytane
poprzez dyspozytorskie systemy sterowania OSP lub wiasciwego operatora systemu.

PPM wykazat zdoIlno$¢ odstawienia z pracy w odpowiedzi na polecenie dyspozytorskie
wydane przez systemy komunikacji dyspozytorskiej OSP lub wiasciwego operatora
systemu.

Test przeprowadzono zgodnie ze szczegdtowymi kryteriami okreslonymi przez OSP w
ramach programu szczegotowego

PGM pozytywnie przejdzie wszystkie préby realizowane zgodnie z programem
szczegotowym, bez powtorzen.
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Wzér ,,Harmonogramu testow SGU”

Tabela 1. Harmonogram testow SGU - Plan obrony systemu

Harmonogram testéw SGU odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach srodkéw wynikajacych z "Planu obrony systemu" na podstawie zapisow NC RfG lub przepiséw krajowych, na okres planistyczny 2020-2024

Zakgcznik nr 3

Automatyka w przypadku wzrostu czgstotliwosci/ 2arzadzanie odchyleniami
Opis $rodka z Planu obrony systemu pad estotliwosci dzlafajaca w oparciu o korekty czgstotliwosci22.3.3.2.2.4. oraz Zarzadzanie odchyleniami napiecia Zarzadzanie rozptywami mocy czynnej Wsparcie systemu mocq czynn:
P z ysys mocy od czestotliwosci lub statyczna regulacje 43.5.1,i4352.wrazz4.35.15.] 3 P A ¥ ezyn parcie sys aczynna
predkosci obrotowej RO(P) 4.4.5.16 IRIESP
Na podstawie Na podstawie
Na podstawie NS poditowte Napodstawie | Na podstawie t";‘;ﬁ:"ﬂ‘ Napodstawie pkt [ Napodstawie pkt | art.9¢.26) [ Na podstawlo pkt [ Napodstawiepkt [\ o0 | art.86.26)
Na pod: ie o Na podstawie wymagah Na pod ie wymagan wymagan Na podstawie 23 s 1p 4351 4352, Ustawy Prawo 4351 43.5.2. 4351 lub4.3 :2 Ustawy Prawo
. wymagan SRR wymagan ymag wymagan zawartychw zawartych w wymaganh e wykorzystujac wykorzystujac  |energetyczne oraz| wykorzystujac wykorzystujac N """ |energetyczne oraz|
Nr pkt IRIESP zawartych w zawartych w . wykorzystujac wykorzystujac
zawartychw zawartychw zawartychw 2.2.3.3.1.1(2)i 2.233.1.1.(4)i zawartych w uprawnienia uprawnienia wykorzystujac uprawnienia uprawnienia wykorzystujgc
2.23314.(1)i 2.23.3.224.wraz zdolnosci opisane . . RPN . . zdolno$ci opisane
2.23.3.214.(7). 22332242 2.2.3.3.3.3.1.(3) 222332285 2233.33. 4.3.9.20 do 4.3.9.20 do 2.23.3.3.6. w pkt opisane w K w P pi w opisane w w 43524 zdolno$ci opisane
"""" e 43.9.26 4.3.9.26 223 391_2 ) 4.3.5.15. 4.3.5.16. w 2.23.3.3.2.1.(1) 435.15. 4.35.16. i w 2.233.3.2.1(1)
e i(3)Iub2.234.7. i(3)Iub2.2.34.7.
Synchronicznymi
. Synch ymi modutami Modutami parkéw modutami Modwlami parkéw Syncl ymi modutami Modulami parkéw P P Modutami parkéw . - . " Modutami parkéw
Wymagania dedykowane dia SGU bedacych wytwarzania energii energli wytwarzania energii wytwarzania energit energil o v wytwarzania energil energli ’ ° wytwarzania energii energii
energil
Programramowy | Programramowy Programramowy
testu RfGwg
testu RfGwg testu RfFGwg .
Zatacznika 9 dla
Program ramow Zalacznika 9 dla | Zatacznika 9 dia “Pracy w trybie Programramowy | Programramowy | Programramowy Programramowy | Programramowy | Programramowy
l:&u NCER dla y “Pracyw trybie | “Pracyw trybie re yulac'l testu RIGwg testu RIGwg testu REIGwg testu RIGwg testu RFGwg testu RfGwg
Programramowy regulacii regulacji regulaci nagl cial" 2atjcznika 7 dla | Zalgcznika 7 dla | Zalacznika 7 dia Zatacznika 7 dla | Zak ika 7 dla | Zak ika 7 dla
RfGwg Programramowy Programramowy 9 . napiecia”, napigcia®, Plecia’, "Motliwosci "Motzliwosci "Moiliwosci “"Motzliwosci "Mozliwosci "Mozliwosci
Program ramowy czestotliwosci wg PR b e Zalgcznika nr 10 Program ramowy I o Program ramowy
Zatacznika 1 dia RiGwg RiGwg Z nré.a A nré6.a - regulacji mocy regulacji mocy regulacji mocy regulacji mocy reg ji mocy regulacji mocy
PN Y NCER dla regulacji Zalacznika nr 2.2. " _ dla "Pracy w . - v testu NCER dla " e o testu NCER dla
do Zaly; 14 dla Zatacznika 14 dla dla “Zdolnoscido | dla "Zdoino$cido czynnej” oraz " oraz ynnej” oraz " czynnej" oraz ynnej” oraz ynnej” oraz
NC RfG czgstotliwosciwg {Proba 2.3 oraz . " trybie regulacji regulacji mocy wg regulacji mocy wg
LFSM-O oraz zdolnosci do . zdolno$ci do generacji mocy | generacji mocy w | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy . Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy .
. Zalacznika nr 2.2, Program ramowy ” . T m mocy biernej I .| zalacznika 2.4/ zalqcznika 24/
Zalacznika 2 dla | pracy wyspowej/ pracy wyspowe}/ blernej ..." oraz biernej..." oraz NCER dla regulacji| NCER dla reg ji [ NCER dla reg j NCER dla regulacji | NCER dla regulacji| NCER dla regulacji "
e fProba 2.3 testu NCER dla oraz Program Préby serii 3. Préby serii 3.
do LFSM Préby 1-6 Préby 1-6 regulacj mocy w Program ramowy | Program ramowy ramowy NCER dla mocy wg mocy wg mocy wg mocy wg mocy wg mocy wg
Nr programu/ 1] zgalqcznika 2y4 Ig NCER dla regulacji| NCER dla regulacji N y apiecia tacznika 2.4 / tacznika 2.4/ tacznika 2.4 / tacznika 2.4 / tacznika 2.4/ Racznika 2.4/
nr testu wg Préby 3 ) napigcia wg napigcia wg 'mnoc !;Ielrr:jew Préby serii 1 i Proéby serii 1 Préby serii 1 i Prébyserii 1 Préby serii 1 Proby serii 1 i
wymaga# Y 3. tacznika 2.3/ tacznika 2.3 / yble 9 Préba 2.1 Préba 2.2 Préba 2.2 Proba 2.2 Proba 2.2 Préba 2.3
" . zalacznika 2.3/
Préby serli1 i Préby serii 1 Préby serii1 |
Préby serii 2.1-2.4 Préba 2.5 Préby sorii 2.1-2.5
Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy
NC ERwg NCERwg NCERwg NC ERwg NC ERwg Program ramowy ; Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy
Zakjcznika 2.2. dla|Zatacznika 2.2, dla [Zatqcznika 2.2. dla|Zalgcznika 2.2. dla|Zatgcznika 2.2. dla| NCER dla regulacji} NCER dla regulacji| NCER dla regulacji| NCER dla regulacji | NCER dla regulacji | NCER dla regulacji| testu NCERdla [NCER dla regulacji| NCER dla regulacji| NCER dla regulacji] testu NCER dia
IRIESP zdolnosci do zdoino$ci do zdolnosci do zdolnodcido dolnoscido napigcia wg napigciawg napigcla wg mocy wg mocy wg mocy wg regulacji mocy wg mocy wg mocy wg mocy wg regulacji mocy wg
regulacji regulaciji regulacji regulaciji regutacji facznika 2.3/ facznika 2.3/ acznika 2.3/ tacznika 2.4 / icznika 2.4/ tacznika 2.4/ tacznika 2.4 / tacznika 24/ | zakycznika 2.4/ Racznika 2.4/ facznika 2.4/
czestotliwosci/ | czestotliwosci/ | czestotliwosci/ | czestotliwodci/ | czestotliwosci/ | Probyserii2.1-2.4 Préba 2.5 Préby seril 2.1-2.5 Préba 2.1 Préba 2.2 Préba 2.2 Préby serii 3. Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.3 Préby serii 3.
proba 2.1. Proby2.2-24. Proba 3.1. Proby serii 2. Proby serii 3.
Okres potwierdzania zdolno$ci 5lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5lat § lat 5 lat 5 lat 5lat 5 lat 5 lat 51at 5lat 5 lat
L.p. Elektrownia Nr bloku T:)satlyi:a Planowany termin testéw w latach 2020 - 2024
1 Elektrownia 1
PGM1 1-01 1 IRIESP 2020 2020 - 2020 - 2020 - 2020 2020 - - 2020 - - -
PGM1 1-02 2 IRIESP 2021 2021 - 2021 - 2021 - 2021 2021 - - 2021 - - -
PGM1 1-03 3 IRIESP 2022 2022 - 2022 - 2022 - - 2022 2022 - - 2022 - - -
PGM1 1-04 4 IRIESP 2023 2023 - 2023 - 2023 - - 2023 2023 - - 2023 - - -
2 Blektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRIESP - - - - - - - - - 2020 - - 2020 - -
PGM2 1-02 2 IRIESP - - - - - - - - - 2021 - - 2021 - .
PGM2 1-03 3 NC RfG - 2023 - 2023 - 2023 2023 2023 2023 - - 2023 - - -
PGM2 1-04 4 NC RfG - 2024 - 2024 2024 2024 - 2024 2024 - - 2024 - - -
3 Blektrownia 3
PPM3 4-01 1 NC RfG - - 2020 - 2020 - - 2020 - - - 2020 = - - 2020
PPM3 4-02 2 NC RfG - - 2021 - 2021 - - 2021 - - - 2021 - - - 2021
PPM3 4-03 3 NC RfG - - 2023 - 2023 > - 2023 - m - 2023 - = - 2023
PPM3 4-04 4 NC RfG - - 2024 - 2024 - - 2024 - - - 2024 - = - 2024
Legenda:

Termin testu {data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem bedacym wtascicielem SGU
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Tabela 2. Wzor harmonogramu testow SGU - Plan odbudowy

Harmonogram testéw SGU odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach srodkéw wynikajacych z "Planu odbudowy " na podstawie zapiséw NC RFG lub przepiséw krajowych, na
okres planistyczny 2020 - 2024

Rozruch — o Regulacja Testy na bazie uméw I préby
Opls $rodka z Planu obrony systemu autonomiczny P e plg czestotiwoscl Resynchronlzacja (regulacja napigcii czestotliwoscl wysp) systamowe
Regulacja Regulacja
2.2.3.3.2.29. wraz| 2.2.3.3.2.2.9. wraz napigcia poprzez czgstotitwosci
22.233.2.27. po|z2233.227. po Regutacja zmiang wartosci Regulacja poprzez zmlan
rozruchu udanym PWE |2.2.3.3.2.24. wraz napigcia na zadanej na czg¢stotliwoscina | mocyzadane] | Pod. lgci Uri e
ktIRESP | 223.3.226. L
Nr pkt IRIES 2233226 | . tonomicznym | (22.33.223(2) | 22233225 podstawie polecent P polecent na linle diuga elektrowni
(2.3.3.2.2.3.(1)1 na bazie PPW 2.2.3.3.2.27. dyspozytora wg. 223.3.224 dyspozytora
223.3.2.26) (2.2.3.3.1.2.(4) 4.3.5.16 lub 4.3.5.15 lub
4.3.5.16 4.3.5.16
Programramowy | Programramowy
testu RFGwg testu RFGwg
Zatpcznika 9 dia | Zalacznika 9 dla Programramowy
Program ramowy Pr:ecyl;la;?;ble Pr::yl‘:?ra::?{ble testu RIGwg
NCRIGwg gulacl gulaclt Zalacznika 7 dia
Program ramowy Program ramowy |zaltacznika nr 5 dla Program ramowy| zat NN ar | zat i or | Program ramowy "Mozliwoscl
NCRIGwg NCRIG ":“: 1 Pracy na ‘(’:'P'x;’y NCRfGwg 6.alub6b dia | 6.alub6b dia NCRIGwg ':9“'::}1'::2"
Spr ie na p ie NC RIG zafacznika nr 15 ) zalacznika nr14 |  “Zdolnoscido "Zdotnoéci do lacznika nr 14 zm nie dotyczy nie dotyczy
dia Rozruchu dla Pracy oraz Program dla Prac neracji moc eneracjl moc dla Prac Program ramowy
wyspowej /Préba | ramowy NC RIG ¥ ge “ v |9 - y y NCER dla regulacii
autonomicznego wyspowej biernej..." oraz biernej .." oraz wyspowe]j
nr7 wa zatacznika nr Program ramowy | Program ramowy mocywg
1:, dia m:y NCER dla regulacji| NCER dia regulac)i z;:z;‘";:alfi‘"
Nr ramowego yspowe] napigcia wg naplgcia wg Pera ; 2
programu/ nr préby zatacznika 2.3/ | zalgcznika 2.3/ )
Préby serli 11 Préby serii 11
Préby serii 2.1-2.4 | Préby seril 2.1-2.4
Program ramowy §{ Program ramowy
NCER Ponownego | NCER Ponownego Program ramowy Program ramowy | Program ramowy Program ramowy Program ramowy
L Lo o o tetsu NCER dla tetsu NCER dla
p pig p pig NCER dla regulacji] NCER dla reguftacjt NCER dla regulacji
r le na te IRIESP nie dotyczy w ramach "Planu | w ramach “Planu regufacii napigcia wg napigcia wg regufac|| mocywg nie dotycz nie dotycz:
bt F M ramach =~ czestotliwosci wg czgstotliwosci wg yay Y
Yy’ wg Y wg 2alacznika 2.3/ | zalqcznika 2.3/ zatacznika 2.4/
Zatacznlka nr 2.2, Zaftacznika nr 2.2,
zalgcznika 2.1/ 2alacznika 2.1/ Proby 2.112.2 Préby serli 2.1-2.4 | Préby serli 2.1-2.4 Préby2.412.2 Préba 2.2
Proba 1. Proba 2. yeil1sz. yzi12.2.
Przy przylaczeniy, | Przy przyt: 1
Okres sprawdzenia potem wg umowy | potem wg umowy 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5lat 5 lat brak brak
Srpawdzenie na Test 4.2 lub
podstawle Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy P::g::é;‘ :l\:y Program ramowy
"Warunkow tetsu NCERdla | NCER dla regulacji| NCER dla regulac]i regulacj) NCER dia regutac}i
dzialania w Test na podstawie zapiséw pkt. Test4.1 Test 4.1 nle dotyczy regulacji naplgcia wg naplgcia wg 9 mocy wg Test4.3 Test4.4
czgstotliwosci wg
charakterze czgstotiiwodciwg| zalacznika 2.3/ | zalacznika 2.3/ Zalacznika nr 2.2 zalacznika 2.4/
dostawcow ustugw Zalgcznika nr 2.2. | Proby serii 2.1-2.4| Proby serii 2.1.2.4 Préby2.1 12 2 ) Préba 2.2
zakresle fPréby 2.112.2. y21iz.e.
¥
opracowanych na
po':stawle aﬁ 4 ust Okres sprawdzenia 2 x wroku 2 x wroku nie dotyczy 2x w roku Wraz ztestem 4.1 |Wrazz 4.1 |Wraz ztestem 4.1 | Wraz ztestem 4.1 3 I:_::sl‘l::"v:r:z z 5 lat
4) NCER.
Sprawdzenie
Lp. Sektrownla Nr bloku na podstawle Planowany termin testu wokresie 2020 - 2024
1 Hektrownia 1
PGM1 1-01 1 MJCUESR' 4 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 2024
4 4
PGM1 1.02 2 A"';é‘,';" 4 2020 2020 ; 2020 2020 2020 2020 2020 2024
PGM1 1-03 3 M‘;é”;" 4 2020 2020 . 2020 2020 2020 2020 2020 2024
P
PGM1 1-04 4 A"';é‘;:' 4 2020 2020 . 2020 2020 2020 2020 2020 2024
2 Bektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRIESP - - 2020 2020 2020 2020 2020 2020 - -
PGM2 1-02 2 IRIESP - - 2021 f 2021 2021 2021 2021 2021 - -
PGM2 1-03 3 RIG - - 2022 2022 2022 2022 2022 2022 = =
PGM2 1-04 4 Rfg - 2023 2023 2023 2023 2023 2023 = -
3 Bektrownia 3
PPM3 4-01 1 RIG - - - - - 2021 - 2021 2 -
PPM3 4-02 2 RIG - - - - - 2022 - 2022 c2 b=
PPM3 4-03 3 RIG - - - - 2023 - 2023 - &
PPM3 4-04 4 RIG - - - - - f 2024 - 2024 S -
Legenda:

Termin testu (data) - Planowany termin przeprowadzenia testu uzgodniony z podmiotem bedacym wiascicielem SGU
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Wz6ér ,,Raportu rocznego z testéw SGU”

Tabela 1. Raport roczny z testow SGU - Plan obrony systemu

Raport wykonania testéw SGU odpowiedzialnych za wdroZenie w swoich instalacjach srodkéw wynikajacych z "Planu obrony systemu™ na podstawie zapiséw NC RfG lub przepiséw krajowych, na okres planistyczny 2020-2024

Zatacznik nr 4

Automatyka w przypadku wzrostu czestotliwosci/

Ak

¢stotliwosci dzlataj

w oparclu o korekte

Zarzadzanle odchyleniami
czgstotliwosci 2.2.3.3.2.2.4. oraz

Opls $rodka z Planu obrony systemu mocy od czestotiiwosc lub statyczna regulace 43.5.,14.3.5.2. wrazz 43545 Zarza y p Zarzadzanle rozptywami mocy czynnej Wsparcle systemu moca czynng
predkosci obrotowej RO(P) 4.4.5.16 IRIESP
Na podstawie Na podstawle
Na podstawie
Na pod: ie Na pod le Na podstawie pkt | Na pod ie pkt art..9¢.2.6) Na podstawle pkt | Na pod: ie pkt art.. 9¢.2.6)
Napodstawie | N2Podstawle | o odstawie | NaPodstawle | o idstawie wymagaf wymagas Napodstawie | 22Pis6W Pkt 4354 4352, Ustawy Prawo 4351 435.2. Napodstawie pkt |\, 0o Brawo
wymagan wymagan 43541, 43.511ub4.35.2,
wymagan wymagan wymagari zawartychw zawartychw wymagan wykorzystujac wykorzystujac |energetyczne orazi wykorzystujac wykorzystujac energetyczne oraz
Nr pkt IRIESP zawartych w zawartychw wykorzystujaé wykorzystujac
zawartych w zawartychw zawartychw 2233.1.1.2)t 2.23.31.1.(4)1 zawartychw uprawnlenia uprawnienla wykorzystujac uprawnienla uprawnlenia wykorzystujac
2.23.31.1.(1)i 2233224 . wraz zdolnosci oplsane . . IO . zdolnosci opisane
2.23.3.2.1.1.(7). 2233224.(2) 2.2.3.3.3.3.1.(3) 22233225 223333, 4.3.9.20 do 4.3.9.20do 223338, w okt : w p w P pl w opisane w W 4.3.5.24 zdolnoscl opisane
""""""" 4.3.9.26 439.26 223 3p1 2.(3) 4.3.515. 4.3.5.16. w 2.2333.2.1.(1) 43515, 4.3.5.16. e w 2233.3.21.(1)
...... 1(3)Iub2.2.3.4.7. i(3)lub2.234.7.
Synchronicznymi
Synchronicznym! modutami Modutami parkéw modutami Modutami parkow Synchronicznym! modutami Modutami parkéw Modutami parkoéw cund T Modutami parkéw
I i r 1
Wymagania dedykowane dia SGU bgdacych wytwarzania energtl energil wytwarzania energli wytwarzanla energll energll Synchronicznymi modulam! wytwarzania energil energli y y wytwarzania energli energil
energii
Programramowy | Programramowy Programramowy
testu RfGwg
testu RfGwg testu RfGwg
N o e Zatacznika 9 dia
Program ramow Zala addla | Zaly agdla “Pracy w tryble Programramowy | Programramowy | Programramowy Programramowy | Programramowy | Programramowy
'::;u NCER dla y "Pracy w tryble "Pracy w tryble Y o testu RfGwg testu RfGwg testu RfGwg testu RfGwg testu RFGwg testu RfGwg
Programramowy regulacjl regulacli regulacji n'adl cla'" Zatgcznlka 7 dla | Zalacznika 7 dla | Zatgcznlka 7 dla Zalacznika 7 dla | Zatgcznika 7dla | Zaltacznika 7 dla
RfGwg Programramowy Programramowy g. plecia”, plecia”, plecia’, "Motliwosci "Mozliwoscl “Motliwosci “Mozfiwoscl “"Motliwosci "Moiliwoscl
Program ramowy czgstotliwosclwg Zatacznika nr 10 Program ramowy e . Program ramowy
Zatacznlka 1 dla RfGwg RfGwg N Zatacznika nr 6.a | Zatacznika nr 6.2 - regulacji mocy regulacji mocy regulacji mocy regulacji mocy regulacji mocy regulacjl mocy
o . - NCER dla regulac]i N o Zaly nr2.2. oty g g dia "Pracy w . " " testu NCER dla " ” - testu NCER dla
do Zaty a4 dla 3 14 dla dla "Z do | dla “Z do czynnej" oraz czynnej" oraz czynnej” oraz czynnej” oraz czynne]" oraz czynnej" oraz
NC RIG et czgstotliwosci wg {Proba 2.3 oraz tryble regulacji regulacji mocy wg regulacji mocy wg
LFSM-O oraz do R zdolnosci do generacjimocy | generacji mocy . | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy
Zalq anr22. Program ramowy " " mocy bierne zalgcznlka 2.4/ e . .| zalacznika2.4/
Zatacznlka 2 dia | pracy wyspowe}/ pracy wyspowej/ blernej..." oraz blernej ..." oraz NCER dla regulac}i| NCER dla regulacji | NCER d!a regulacji NCER dla regulac)i| NCER dla regulac]i| NCER dla regulac]
IProba 2.3 testu NCER dia oraz Program Proby serli 3. Préby serit 3.
Nr programu/ zdolnosci do LFSM Préby 1-6 Préby 1-6 Program ramowy | Program ramowy mocy wg mocy wg mocywg mocy wg mocy wg mocy wg
regulacji mocy wg ramowy NCER dla ot R N . N o o
nrtestuwg U NCER dla regulac}i| NCER dla regulacli ) a24/ a a24/ 3 a24/ zatqcznlka 2.4 / 3 24/ ) a24/
zatacznika 2.4/ regulacji naplecia
wymagan Proby 3. napigcia wg naplecia wg mocy blernej wg Prébyserii i Préby serii 11 Préby seril 11 Proby serli1 i Proby serii1i Préby seril 11
zatacznika 2.3/ | zalgcznika 2.3/ Préba 2.1 Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.3
zalacznika 2.3/
Prébyserli1 | Préby serii1 1 Préby serli 11
Préby serit 2.1-2.4 Préba 2.5 Proby serii 2.1-2.5
Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy
NC ERwg NC ERwg NCERwg NCERwg NC ERwg Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy
Zalacznika 2.2. dia |Zalacznika 2.2. dla (Zatacznika 2.2. dla|2alacznlka 2.2. dia [Zatacznika 2.2. dla| NCER dla regulacji | NCER dla regulac)i| NCER dia regulacji{ NCER dla regulac)i| NCER dla regulac]i| NCER dla regulacji| testu NCERdla |NCER dla regulacji| NCER dla regulacji}NCER dla regulacji| testu NCER dla
IRIESP 2dolnoscl do zdolnoscido dolnosci do dolnoscido dolnosci do naplgcla wg plecia wg plecla wg mocy wg mocy wg mocywg regulacjl mocy wg mocy wg mocy wg mocy wg regulac]i mocy wg
regulacli regulac]l regulacji regulacjl regulacji taczntka 2.3/ facznika2.3/ | zalacznika2.3/ | zalgcznika24/ facznika 2.4 / tacznika 2.4/ tacznika 2.4 / tacznika 2.4/ tacznika 2.4/ tacznika 2.4/ tacznika 2.4/
czestotliwoscl/ | czestotliwoscl/ | czestotliwosci/ | czestotliwoscl/ | czestotiiwosci/ |Prébyseril2,1-24 Préba 2.5 Préby serli 2.1.2.5 Préba 2.1 Préba 2.2 Préba 2.2 Préby serit 3. Préba 2.2 Préba 2.2 Préba 2.3 Proby serli 3.
proba 2.1. Proby 2.2 -2.4. Proba 3.1. Proby serii 2. Proby serll 3.
Okres potwlerdzanla zdolnosci 5 lat 5 lat 5lat 5lat 5 lat 5 lat 5 lat 5lat 5 lat 5lat 5lat 5lat 5 lat 5 lat 5 lat 5lat
Lp. Elektrownla | Nr bloku Tfa'z‘;:“ Termin wykonania testéw SGU w latach 2020 - 2024
1 Elektrownia 1
PGM1 1-01 1 IRIESP 2020 2020 - 2020 - 2020 - - 2020 2020 - - 2020 - -
PGM1 1-02 2 IRIESP 2021 2021 - 2021 - 2021 - - 2021 2021 - - 2021 - -
PGM1 1-03 3 IRIESP 2022 2022 - 2022 - 2022 - - 2022 2022 - - 2022 - - -
PGM1 1-04 4 IRIESP 2023 2023 - 2023 - 2023 - - 2023 2023 - - 2023 - . -
2 Blektrownla 2
PGM2 1-01 1 IRIESP - - - - - - - - - - 2020 - - 2020 -
PGM2 1-02 2 IRIESP - - - - - - - - - - 2021 - 2021 - -
PGM2 1-03 3 NC RfG - 2022 - 2022 - 2022 2022 - 2022 2022 - - 2022 - - -
PGM2 1-04 4 NC RfG - 2024 - 2024 - 2024 2024 - 2024 2024 - - 2024 - - -
3 Elektrownla 3
PPM3 4-01 1 NC RiG - - 2021 2021 - - 2021 - - - 2021 - - . 2021
PPM3 4-02 2 NC RfG - - 2021 - 2021 - 2021 - - - 2021 - - 2021
PPM3 4-03 3 NC RfG - - 2023 - 2023 - - 2023 - - - 2023 - 2023
PPM3 4-04 4 NC RfG - - 2024 - 2024 - - 2024 - - - 2024 - - 2024
Legenda:

Termin wykonaniatestu - (data) - data wykonania testu na SGU
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Tabela 2. Wzor raportu rocznego z testow SGU - Plan odbudowy

Raport wykonania testow SGU odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich instalacjach srodkéw wynikajacych z “Planu odbudowy" na podstawie zapiséw NC RFG lub przepiséw krajowych, na

okres planistyczny 2020 - 2024

Opls $rodka z Planu obrony systemu Rozruch P podani pigcl Regulacja Resynchronizacja (regulacj plegci i czestotliwosci wysp) Testy nabazie uméw i préby
autonomiczny czestotliwosci systemowe
Regulacja Regulacja
2.2.3.3.2.29.wraz}2.2.3.3.2.2.9. wraz naplecia poprzez czestotliwosci
22.23.3.2.2.7. po[z2.23.3.2.2.7. po Regulacja zmlang wartoscl Regulacja poprzez zmiang
rozruchu udanym PWE |2.2.3.3.2.2.4. wraz naplecia na zadanej n czestotliwoscina | mocyzadane] | Podani igcl Uruchomient
NrpktiRIESP | 2233.226. 1
TP 2233226, | onomicznym | (2233.223.(2) | 22233225 podstawie poleceni podstawle polecenle na linle diuga elektrowni
(2.3.3.2.2.3.(4) 1 na bazle PPW 2233.2.27. dyspozytora wg. 2233224 dyspozytora
2.23.3.2.2.6) (2.2.3.3.1.2.(4) 4.3.5.15 lub 4.3.5.15 lub
4.35.16 43.5.16
Programramowy | Programramowy
testu RIGwg testu RFGwg
Zaljcznika 9 dia | Zalgcznlka 9 dia Programramowy
Program ramowy Pracy \:l ":,yble Pracy v,' t?ble testu RFGwg
NC RiGwg g i Zatacznika 7 dia
Program ramowy |zatacznika nr 5 dla Rt Y "Motliwosci
Program ramowy NC RIGw. Pracy na potrzeb Program ramowy | Zaly nr | Zaly 5w nr | Program ramowy regulacjt moc
NCRfGwg R n‘: » Nl ‘(’;Pw) Y| NCRiGwg 6alub6b dla | 6.alub6.b dia NCRIGwg s g o omy
Sprawdzenie na podstawie NC RfG zalacznika nr 15 B zalgcznika nr 14 “Zdolnoscido "Zdolnoscido facznika nr 14 =m nie dotyczy nie dotyczy
dla Pracy oraz Program Program ramowy
dla Rozruchu dla Pracy generacjimocy | generacjl mocy dla Pracy
wyspowe] /Préba | ramowy NC RIG - - NCER dla regulac]i
autonomicznego wyspowe] bierne) ..." oraz blernej ..." oraz wyspowej
nr7 wg zatqcznlka nr mocy wg
14 dla Prac Program ramowy | Program ramowy zalacznika 2.4/
y NCER dla regulacji | NCER dla regulacji )
wyspowej Préby serii 11
Nr ramowego programu/ naplgcia wg naplgcia wg Préba 2.2
nr préby tacznika 2.3/ tacznika 2.3 / "
Préby serii 1 | Préby serii 11
Préby seril 2.1-2.4 | Préby serii 2.1-2.4
Program ramowy { Program ramowy
NCERP go } NCER P g P::(g;r:r:g;n :l:’y Program ramowy { Program ramowy P::g::é:: :I:y Program ramowy
podani plgcia | podani plgci; NCER dla regulacji|{ NCER dla regulacji NCER dla regulac]i
Spr na le IRIESP nle d: w h "Planu | w h “Planu regulac] naplecla w naplgcia w regulac] mocy w! ie d jed
i " M e . g czestotliwosciwg| _"Pecaws 1apleca We | o estotliwoscl wg ywa nie dotyczy nie dotyczy
v wa Y' W8 | 7atacznika nr 2.2 = 231 g 3231 | lacznika nr2.2.| 22acznika 24/
¥ ika 2.1/ tacznika 2.1/ " | Préby serii 2.1-2.4 | Préby serli 2.1-2.4 3 - Préba 2.2
Proby2.112.2. {Préby2.112.2.
Proba 1. Proba 2.
Okres sprawdzenia Przy przyia Przy przyta 5 tat 5 lat 5tat 5 lat 5 lat 5tat brak brak
potem wg umowy | potem wg umowy
Test4.2 lub
Srpawdzenle na Program ramowy | Program ramowy | Program ramowy Program ramowy Program ramowy
d"z‘l’:';'r::"; c:”:r’:':":‘:; tetsuNCERdla | NCER dla regulac)i|NCER dia regulacji 'e":: ’L‘;‘f’:}l‘"a NCER dla regulacji
Test na podstawie zapiséw pkt. Test 4.1 Testd4.1 nie dotyczy regulacji pigcia wg napiecla wg g mocy wg Test4.3 Test 4.4
dostawcéw ustugw N o b il czestotliwoscl wg
zakresie odbudowy” czgstotliwosciwg ] 2.3/ ] 23/ Zalacznika nr 2.2 zalacznlka 2.4/
Zalacznika nr 2.2. | Préby serll 2.1-2.4 | Préby seril 2.1-2.4 . Préba 2.2
opracowanych na IPréby2.1i2.2,
Préby2.112.2.
podstawie art. 4 ust4)
NCER. Okres sprawdzenia 2 x w roku 2 x wroku nie dotyczy 2x w roku Wraz ztestem 4.1 |Wraz z testem 4.1 |Wraz z testem 4.1 | Wraz z testem 4.1 3 I:,':SI':':“T:Z z 5lat
L.p. Bektrownia Nr bloku ::rawdzenle Termin wykonanla testu wokreste 2020 - 2024
1 Elektrownia 1
s
PGM1 1-01 1 Ar(:cuEsR( 4 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 2024
& 4 r
PGM1 1-02 2 At 2020 2020 . 2020 2020 2020 2020 2020 2024
PGM1 1-03 3 Ar":c":; 4 2020 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 2024
4
PGM1 1-04 o [Atausd 2020 2020 . 2020 2020 2020 2020 2020 2024
2 Bektrownia 2
PGM2 1-01 1 IRIESP - - 2020 [ 2020 2020 2020 2020 2020 - -
PGM2 1-02 2 IRIESP - . 2021 2021 2021 2021 2021 2021 z .
PGM2 1-03 3 RIG - - 2022 f 2022 2022 2022 2022 2022 - -
PGM2 1-04 4 Rfg - - 2023 2023 2023 2023 2023 2023 - 2%
3 Elektrownia 3
PPM3 4-01 1 RfG - - - - - 2021 - 2021 - -
PPM3 4-02 2 RfG - - - - - 2022 - 2022 - -
PPM3 4-03 3 RfG - - - - - 2023 - 2023 - -
PPM3 4-04 4 RIG - - - - - 2024 - 2024 - -
Legenda:
Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU
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Wz6ér protokotu testowania SGU

Zalacznik nr 5

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Ocena procesu

Zakres i ocena

weryfikacji

Wykaz
sprawdzen

przeprowadzonych

Wynik testu
(pozytywny/negatywny)

Sprawdzit
(podpis)

Np. Test regulacji LFSM

Np. Test rozruchu
autonomicznego

Wynik koncowy
(pozytywny/negatywny)

Sprawdzit (data, podpis):

Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):
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Zatacznik nr 6

Wzér protokotu testowania zgodnosci przekaznikéw odigczenia odbioru przy
niskiej czestotliwosci - test uktadu SCO

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Zakres i ocena

weryfikacji

Wykaz przeprowadzonych sprawdzen
(narzedzi, urzadzen, procedur/instrukcji/
czynnosci)

Czas lub Wynik

(pozytywny/
negatywny)

Wykonat
(podpis)

Sprawdzenia obowigzkowe:

1) Czas dziatania przekaznika SCO [ms]

2) Czas dystrybucji sygnatu sterujgcego [ms]"

3) Czas wilasny wylacznika [ms]

4) Catkowity czas dziatania uktadu SCO [ms]

5) Sprawdzenie dziatania przekaznika SCO przy
nastawionych progach czestotliwosci [wynik]

6) Sprawdzenie funkcji blokowania przekaznika
SCO przy obnizonej amplitudzie napiecia
ponizej wartosci zadanej (warto$¢ domysina
0,5 Un) [wynik]?

7) Sprawdzenie poprawnej pracy przekaznika
SCO w okreslonym zakresie napigcia (zakres
od 0,5 do 1,1 Un) [wynik}®

Sprawdzenie funkcjonalne uzupetniajace:

v dla uktadéw SCO objetych wymogami NC DC mozliwy wynik ,,pozytywny” lub

»yhegatywny”

v dla ukladéw nieobjetych wymogami NC DC mozliwy wynik ,pozytywny”,

»Negatywny” lub ,nie posiada”

8) Sprawdzenie funkcji blokowania przekaznika
SCO w zaleznosci od kierunku przeplywu
mocy w punkcie odigczenia odbioru [wynik]

Uwagi
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Sprawdzit (data, podpis):

Wynik koricowy
(pozytywny/negatywny)

Zatwierdzit (data, podpis):

Y} nalezy podaé, o ile istnieje motzliwo$¢ wykonania pomiaru. Przy braku moiliwosci pomiaru
wystarczajgcym bedzie podanie catkowitego czasu dziatania uktadu uwzgledniajacego ten czas.

2 W przypadku wyniku negatywnego nalezy podaé graniczng warto$é napiecia, od ktérej funkcja
blokowania przekaZnika dziata prawidtowo.

¥ W przypadku wyniku negatywnego nalezy podaé dolng warto$¢ napigcia, od ktérej przekaénik dziata
prawidtowo.
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Zatacznik nr 7

Wz6r protokotu testowania systemoéw komunikacji gtosowej

1. Testy funkcjonalne, system komunikacji (test wykonywany 1 raz na rok)

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikaciji

Data przeprowadzenia

Ocena procesu Wynik
L.p. Kryterium [pozytywny - P] Wykonat
[negatywny - N]
Test potgczenia obiektu istotnego
1 w procesie odbudowy z wtasciwym
operatorem
2 | Weryfikacja prezentacji numeru
Wynik koricowy Sprawdzit (data, podpis):
(pozytywny/
negatywny)
Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):

K
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2. Testy funkcjonalne, system komunikacji (test wykonywany co 5 lat)

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Ocena procesu

L.p.

Kryterium

Metodologia

Wynik
[pozytywny - P]
[negatywny - N]

[nie dotyczy —
ND]

Test polaczen wewnetrznych

pomiedzy System 1 i Systemem 2.

Test potgczen do wezla partnera
poprzez tgcze podstawowe.

Test polgczen do wezta partnera
poprzez tgcze zapasowe.

Test fgcza miejskiego (PSTN)
odrebnie dla systemu 1 2.

Testy prezentacji numeru

Test grup poszukiwan*

~N|o|oy] N

Test rejestracji rozméw

o

Test grupy jednoczesnego
wywotania dla aparatow
dyspozytorskich*

Test przenoszenia i przejmowania
rozméw

10

Test sygnalizacji zajetosci tacza

11

Test sygnalizacji uszkodzenia
tacza

12

Sprawdzenie funkcji sygnalizaciji
koniecznosSci oddzwonienia*

13

Sprawdzenie konfiguracji klawiszy
wybierania / monitoringu linii w
aparatach dyspozytorskich

14

Sprawdzenie kolejkowania
potaczen przychodzacych na
konsolach dyspozytorskich

15

Test mozliwosci wigczenia sie do
trwajgcej rozmowy dla
uzytkownikéw z najwyzszym
priorytetem*

16

Test potaczen poprzez terminal
satelitarny

Wynik koncowy
(pozytywny/
negatywny)

Sprawdzit (data, podpis):

Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):

*wykonac, jezeli przewiduje to konfiguracja systemu

fZ g
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3. Testy redundancji potwierdzajace odpornosé systemu komunikacji na pojedyncze awarie (test
wykonywany co 5 lat)

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikac;ji

Data przeprowadzenia

Ocena procesu Wynik
L.p. Kryterium Metodologia [pozytywny - P]
[negatywny - N]

Test komunikacji przy
1. | niedostepnosci tacza
podstawowego

Test komunikacji przy
2. | niedostepnosci tacza
zapasowego

Samoczynne
3. | uruchomienie Systemu 1
po zaniku zasilania

Samoczynne
4. | uruchomienie Systemu 2
po zaniku zasilania

Sprawdzenie redundancji
5. | zasilania dla Systemu 1,
2rédlo zasilania A

Sprawdzenie redundancji
6. | zasilania dla Systemu 1,
zrédlo zasilania B

Sprawdzenie redundancji
7. | zasilania dla Systemu 2
Zrédto zasilania A

Sprawdzenie redundanciji
8. | zasilania dla Systemu 2
2rédio zasilania B

Sprawdzenie

9 komunikagji, przy

" | wylaczeniu zasilania
terminala podstawowego

Sprawdzenie
komunikacji, przy
wylaczeniu zasilania
terminala zapasowego

10.

Sprawdzit (data, podpis):
Wynik koncowy

(pozytywny/negatywny)

Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):
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Zatacznik nr 8

Wzér protokotu testowania przez OSP krytycznych narzedzi i urzadzen
wskazanych w ,,Planie obrony systemu”.

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Zakres i ocena
weryfikacji

Wykaz przeprowadzonych
sprawdzen

(narzedzi, urzadzen, procedur
! instrukcji / czynnosci)

Kryteria oceny
(pozytywny/negatywny)

Wykonat
(podpis)

Wynik korcowy
(pozytywny/negatywny)

Sprawdzit (data, podpis):

Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):

oot
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Zatacznik nr 9.1

Wzor protokotu testowania rozdzielni istotnych w procesie odbudowy
niebedacych witasnoscig OSP

(potwierdzajacy mozliwos¢ funkcjonowania stacji w czasie min. 24 h od zaniku napiecia

zewnetrznego)?

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Zakres i ocena

weryfikacji

Wykaz przeprowadzonych
testow

(narzedzi, urzadzen, procedur
| instrukcji / czynnosci)

Kryteria oceny
(pozytywny/negatywny)

Wykonat
(podpis)

Zdolnos¢ do pracy
autonomicznej obiektu przez 24h

fgcznosé gtosowa z
nadrzednym centrum
dyspozytorskim

Zdolnosé przesylu danych telemet

rycznych do:

centrum dyspozytorskiego
nadzorujace ruch
(o ile posiada odwzorowanie)

centrum dyspozytorskiego ODM
(o ile posiada odwzorowanie)

Czynnosci lgczeniowe:

wytaczniki w polach NN i WN

pola funkcyjne SN

pola liniowe SN (wylgcz)

zdolno$¢ do podania napiecia od
strony WN do pola potrzeb
wiasnych niezaleznie od stanu
potozenia PPZ

Wynik koncowy
(pozytywny/negatywny)

Sprawdzit (data, podpis):

Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):

///@
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'Y Rozdzielnia zasilana ze Zzrédta autonomicznego powinna dysponowaé zdolno$cig
techniczng w zakresie:

a) minimum 3 operacji taczeniowych WZ (Wytacz-Zatacz) na kazdy wytacznik WN i SN
objety wymogiem zapewnienia sterowania;

b) operacji na W (Wylgcz) wszystkimi polami liniowymi SN;

c) zapewnienia komunikacji gtosowej (minimum jedno medium transmisji, np. telefon w
sieci TAN) pomiedzy dyspozycjg OSD a stacjg elektroenergetyczna;

d) zdalnego podania napiecia od strony WN poprzez szyny SN do pola SN potrzeb
wiasnych niezaleznie od stanu, jaki poprzedza wystapienie zaniku zasilania, przez
jedno z ponizszych rozwigzar:

v zdalnego sterowania przelgcznikiem zaczepéw TR;
v' zdalnego odstawienienia zewnetrznej blokady nadnapieciowej ARN lub innych
ewentualnych blokad uniemozliwiajacych podanie napiecia na strone SN.
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Zatacznik nr 9.2

Wzér protokotu testowania rozdzielni OSP istotnych w procesie odbudowy

{potwierdzajacy mozliwos¢ funkcjonowania stacji w czasie min. 24 h od zaniku napiecia

zewnetrznego)?

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Zakres i ocena
weryfikacji

Wykaz przeprowadzonych
testow

(narzedzi, urzadzen,
procedur/instrukcji/czynnosci)

Kryteria oceny
(pozytywny/negatywny)

Wykonat
(podpis)

Zdolno$¢ do pracy autonomicznej
obiektu przez 24h

tacznos¢ gtosowa z nadrzednym
centrum dyspozytorskim

Zdolno$¢ przesytu danych telemetrycznych do:

centrum dyspozytorskiego
KDM/ODM
(o ile posiada odwzorowanie)

centrum RCN
(o ile posiada odwzorowanie)

Czynnosci taczeniowe:

wylgczniki w polach NN i WN

odtgczniki w polach NN i WN

sterowanie przetgcznikami
zaczepow transformatoréw NN/NN i
NN/110 kV

sterowanie wylgcznikami i
odtgcznikami na 3-cim uzwojeniu
transformatora zasilajacego
potrzeby wiasne

Wynik koncowy
(pozytywny/negatywny)

Sprawdzit (data, podpis):

Uwagi




PSE . Polskie Sieci

— Elektroenergetyczne

Zatwierdzit (data, podpis):

1 Rozdzielnia zasilana ze Zrédia autonomicznego powinna dysponowaé zdolnoscig techniczng w

zakresie:

1)
2)

5)

7)

8)

R o=

Sterowania wytgcznikami w rozdz. 400, 220 i 110 kV (min. 3 cykle WZ).

Sterowania wszystkimi odtgcznikami w rozdz. 400, 220 i 110 kV — minimalna liczba
operacji = liczba odiagcznikow x 1 cyki WZ X 0,5 (podstawowo w razie odbudowy
przewidujemy operacje na wylgcznikach ale moze istnie¢ konieczno$é operacji odtgcznikami
dla wiasciwej konfiguracji lub zasilenia przekiadnikow pradowych i/lub napieciowych w celu
uzyskania pomiarow).

Sterowania przetgcznikami zaczepdw transformatoréw NN/NN i NN/110 kV — dla kazdego
jeden petny cykl (min. pozycja — max. pozycja — min. pozycja).

Sterowania wylacznikami i odtgcznikami na 3-cim uzwojeniu transformatora zasilajgcego
potrzeby wiasne, lub w przypadku zasilania z sieci SN OSD, umozliwienie wiasciwej
konfiguracji rozdzielni potrzeb wiasnych.

Zapewnienia pomiaréow (w tym przestanie danych) oraz zdalnego sterowania z poziomu
ODM/KDM (dot. rozdz. 400, 220 i 110 kV) oraz z poziomu RCN pozostalych napieé (SN
i nn).

Zapewnienia dziatania lokalnego uktadu nadzoru.

Zapewnienie braku samoczynnej zmiany stanu polozenia odigcznikéw, wytgcznikdw
i rozlgcznikéw.

Zapewnienia zasilania zabezpieczen i umozliwienie zdalnej zmiany nastawy

oraz zablokowania (m.in. synchroczekéw).
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Zatacznik nr 10

Wz6r protokotu testowania punktéw dyspozytorskich OSP/OSD

Nazwa firmy

Nazwa obiektu / kod

Cel weryfikacji

Data przeprowadzenia

Zakres i ocena
weryfikaciji

Wykaz przeprowadzonych
sprawdzen

(narzedzi, urzadzen, procedur
! instrukcji / czynnosci)

Kryteria oceny
(pozytywny/negatywny)

Wykonat
(podpis)

Wizualna ocena stanu

Stan paliwa / natadowania
akumulatoréw

Zdolnos¢ pracy autonomicznej
obiektu przez 24h

Uktad automatyki przetaczajgcej

Wynik koricowy
(pozytywny/negatywny)

Sprawdzit (data, podpis):

Uwagi

Zatwierdzit (data, podpis):









