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DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 6 lit. a i ust. 9 oraz w zwiazku z art. 17 rozporzadzenia Komisji
(UE) 2016/1719 z dnia 26 wrzes$nia 2016 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace dlugoterminowej
alokacji zdolnosci przesytowych (Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 42, dalej: ,rozporzadzenie
FCA") oraz w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2017 r,, poz. 220 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

zawartego w piSmie z dnia 6 lipca 2017 r., znak: Z-464-DP-PR-WK.070.2.2017.10, w sprawie
zatwierdzenia metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia, uzupetnionym
pismem z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: Z-790-DP-PR-WK.070.2.2017.34,

postanawiam

zatwierdzi¢ metode przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia (dalej: ,metoda
GLDPM") okreslong w dokumencie wszystkich operatoréw systeméw przesytowych (dalej: ,0SP”)
z dnia 23 maja 2017 r. zatytutlowanym ,Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze$nia 2016 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace
dtugoterminowej alokacji zdolnosci przesylowych” (uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk polski),
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia z dnia 6 lipca 2017 r., znak: Z-464-DP-PR-WK.070.2.2017.10, uz
z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: Z-790-DP-PR-WK.070.2.2017.34 operator
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przesytowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE S.A."), przedtozyt do zatwierdzenia
metode GLDPM w formie tlumaczenia przysieglego dokumentu z dnia 23 maja 2017 r.
zatytutowanego ,Propozycja wszystkich OSP ~w sprawie metody przekazywania danych
dotyczacych wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1719
z dnia 26 wrzesnia 2016 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace dtugoterminowej alokacji
zdolnosci przesytowych”. Oryginat powyzszego dokumentu, zatytutowany: ,All TSOs’ proposal for
a generation and load data provision methodology in accordance with Article 17 of Commission
Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity
allocation”, zostat opracowany w jezyku angielskim z uwagi na miedzynarodowy charakter
wspotpracy i po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 oraz art. 6
rozporzadzenia FCA, przyjety przez wszystkich OSP wiekszoécia kwalifikowana zgodnie
z zasadami glosowania okre$lonymi w art. 4 ust. 2 tego samego rozporzadzenia. PSE S.A. przyjely
ten dokument i przeditozyly Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE") do
zatwierdzenia. Po opracowaniu PSE S.A. uzupetnity wniosek o uwierzytelnione tumaczenie na jezyk
polski niezbedne do zatwierdzenia metody GLDPM.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE zwazyl, co nastepuje:

Projekt wniosku metody GLDPM byt konsultowany przez wszystkich OSP za po$rednictwem
Europejskiej Sieci Operatoréw Systemdéw Przesytlowych Energii Elektrycznej (dalej: ,ENTSO-E”)
przez miesigc od 6 marca 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 17 ust 1 i art. 6 rozporzadzenia
FCA. Wniosek o zatwierdzenie metody GLDPM ostatni organ regulacyjny otrzymat w dniu
5 wrzesnia 2017 r. wraz z uzasadnieniem uwzglednienia lub braku uwzgledniania uwag
wniesionych w trakcie publicznych konsultacji. Wniosek zawiera proponowane terminy jego
wdrozenia oraz opis przewidywanego wplywu na cele rozporzadzenia FCA, zgodnie z art. 4 ust. 8
rozporzadzenia FCA.

Artykut 4 ust. 9 rozporzadzenia FCA stanowi, ze w przypadku, gdy zatwierdzenie warunkéw lub
metod wymaga decyzji wigcej niz jednego organu regulacyjnego, wlaéciwe organy regulacyjne
konsultujg si¢ miedzy soba, $cisle ze soba wspdtpracuja i koordynuja swe stanowiska w celu
osiagnigcia porozumienia. Organy regulacyjne podejmuja decyzje w zakresie przediozonej metody
GLDPM w terminie szeSciu miesigcy od dnia otrzymania metody GLDPM przez ostatni
zainteresowany organ regulacyjny. Decyzja krajowa oparta na porozumieniu osiggnietym pomiedzy
organami regulacyjnymi musi by¢ w zwigzku z powyzszym wydana przez kazdy organ regulacyjny
do 5 marca 2018r.

Gtéwne elementy metody GLDPM to:

- Okre$lenie wymagan dotyczacych przekazywania danych dotyczacych wytwarzania oraz
obcigzenia, potrzebnych do utworzenia wspélnego modelu sieci. Wsp6lny model sieci jest okreslony
w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajagcym wytyczne
dotyczace alokacji zdolno$ci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi (Dz. Urz. UE
L 197 z 25.07.2015, s. 24 ), (dalej: ,rozporzadzenie CACM"), jako ogélnounijny zbiér danych
ustalonych migdzy réznymi OSP opisujacy gtéwne parametry systemu elektroenergetycznego
(wytwarzanie, obcigzenia i topologia sieci) oraz zasady zmiany tych parametréw podczas
wyznaczania zdolnosci przesylowych. W szczegélno$ci metoda ta ustanawia str
(techniczne), rzadko zmieniajace si¢ dane oraz zmienne odnoszace sie do wytwarzani
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wymagania zawarte wart. 16 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia CACM zgodnie z art. 17 ust. 2
rozporzadzenia FCA.

- Zapewnienie, ze kazdy OSP ma prawo, ale nie obowiazek, uzyskania tych danych od wilasciciela
danego elementu sieci lub podmiotu odpowiedzialnego za dostarczanie informacji, w zaleznosci od
okolicznoSci: jezeli dane s3 minimalnymi wymaganymi przez OSP dla zbudowania indywidulanego
modelu sieci lub majg zasadnicze znaczenia dla ustanowienia wsp6lnego modelu sieci, a dane nie s3a
juz dostepne dla OSP na podstawie krajowych przepiséw prawnych, postanowien umownych lub
innego prawnie wigzgcego mechanizmu, ani publicznie dostepna na podstawie rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie
integralnosci i przejrzysto$ci hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z 8.12.2011, str. 1)

- Ustalenie, ze przekazywane s3 jedynie dane i terminy zwigzane z procesem wsp6lnego modelu sieci
oraz brak jest wptywu Metody GLDPM na obecne lub przyszie obowiazki przekazywania danych lub
terminy dotyczace innych proceséw zwigzanych z praca systeméw, jezeli takie zobowigzania
do przekazywania danych lub takie terminy majg podstawe w postaci przepiséw prawa krajowego,
uzgodnien umownych lub innego prawnie wigzacego mechanizmu.

- Wymaganie od kazdego z OSP, aby poinformowatl w terminie jednego miesiaca od zatwierdzenia
metody GLDPM podmioty zobowigzane do przekazywania danych, jakie informacje i w jakach
terminach sg one zobowigzane podawac oraz aby przekazywatl powyzsze informacje do ENTSO-E
i przygotowat projekt zasad realizacji, obejmujgcy kwestie praktyczne przekazywania informacji.
Przepisy dotyczace danych, ktére s3 wymagane do wdrozenia metody GLDPM powinny zacza¢
obowigzywa¢ od dnia 14 grudnia 2017 r. lub przed uptywem 12 miesiecy od dnia zatwierdzenia, w
zalezno$ci ktéry termin bedzie pdZniejszy.

Wszystkie organy regulacyjne mialy zastrzezenia do konsultowanego projektu metody GLDPM
w odniesieniu do wybranego przez OSP formatu wniosku. Projekt ten przewidywat wykorzystanie
formatu zatwierdzonej na podstawie rozporzadzenia CACM metody GLDPM z uzupelnieniem
0 odniesienia do rozporzadzenia FCA oraz o wplyw dlugoterminowych praw na cele tego
rozporzadzenia.

Organy regulacyjne (poza regulatorem brytyjskim) wskazaly, Ze nie sa w stanie zatwierdzi¢ czesci
metody, ktéra zostata juz zatwierdzona na podstawie rozporzadzenia CACM, poniewaz mogtoby
to prowadzi¢ w niektérych krajach do prawnego kwestionowania tej metody, podczas gdy metoda
oparta na rozporzadzeniu FCA nie powinna mie¢ na to wptywu. W zwiazku z powyzszym organy
regulacyjne zwrdcily sie do OSP o zmiane metody GLDPM w takim zakresie, w jakim konieczne jest,
aby wytacznie uzupelniala ona metode GLDPM z rozporzadzenia CACM ramach okreslonych
w rozporzadzeniu FCA.

Propozycja OSP metody GLDPM przedtozona organom regulacyjnym zostala zmieniona tak, aby
wymagata jedynie zatwierdzenia na podstawie przepiséw rozporzadzenia FCA. Organy regulacyjne
zgodnie uwazaja, ze metoda GLDPM zapewnia odpowiednig kontrole oraz réwnowage, poprzez
zapewnienie OSP prawa, ale nie obowiazku, do Zagdania jedynie minimalnych i niezbednych danych,
ktére w innych wypadkach byly by niedostepne oraz wymagajac od kazdego OSP konsultacji
i ustalenia zasad wdrazania. Organy regulacyjne sg zdania, ze zarzadzanie metodg GLDPM moze by¢
realizowane na poziomie krajowym. Organy regulacyjne sa przekonane, Ze mozna Zzadaé
niezbednych danych w sposéb skuteczny i jednocze$nie proporcjonalny, aby de
dotyczace wytwarzania oraz obcigzenia wymagane do ustanowienia wspdlne
dtugoterminowych przedziatéw czasowych. W zwigzku z powyzszym organy re o3
ze metoda GLDPM spetnia wymogi rozporzadzenia FCA. ;"
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Po zatwierdzeniu metody GLDPM przez wszystkie organy regulacyjne, odpowiedzialny OSP
publikuje ja w Internecie zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporzadzenia FCA i jest zobowiazany
do dochowania terminéw wdrozenia zawartych w art. 18 metody GLDPM.

Majac powyisze na uwadze nalezy uznaé, ze wobec okolicznoéci faktycznych ustalonych
w przedmiotowej sprawie, zachodza przestanki do zatwierdzenia metody GLDPM. Nadto nalezy
wskazaé, ze za zatwierdzeniem tej metody zgodnie z wnioskiem strony przemawia zaréwno 3]
interes, jak i stuszny interes spoteczny. Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz
art. 4794 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwotanie nalezy przesta¢
na adres Urzedu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwolanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawieraC oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartoéci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze zawieraé
wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catoéci lub czesci (art. 47949 Kodeksu postepowania
cywilnego).

Zalgcznik nr 1: ,Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywani
wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE
wrzesnia 2016 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace dlugotermin
przesylowych” z dnia 23 maja 2017 r.

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 10 zt
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Otrzymuje: / 3
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a



Zalacznik nr 4 ........... do decyzji

Ifumaczenie uwierzytelnione dokumentu w jezyku angielskim Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

......
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Europejska Sie¢ Operatordw &
Systeméw Przesylowych Energil e n t S 0@

Elektrycznej

Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych
dotyczacych wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrzes$nia 2016 r. ustanawiajgcego
wytyczne dotyczgce diugoterminowej alokacji zdolno$ci przesytowych

23 maja 2017 r.

Oosp,---
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majgc na uwadze, co nastepuje:

Niniejszy dokument stanowi wsp6lng, przygotowana przez wszystkich operator6w systeméw
przesylowych (zwanych dalej ,,OSP”) propozycj¢ opracowania propozycji w sprawie metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia (zwanej dalej ,,GLDPM”).---

Niniejsza propozycja (zwana dalej ,,propozycja GLDPM") bierze pod uwage podstawowe zasady i
cele okreslone w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 lipca 2016 r. ustanawiajgcym
wytyczne dotyczace dlugoterminowej alokacji zdolnosci przesylowych (zwanym dalej
»rozporzgdzeniem 2016/1719”), oraz w rozporzadzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r., okreslajagcym warunki dostgpu do sieci na potrzeby
transgranicznej wymiany energii elektrycznej (zwanym dalej ,frozporzadzeniem (WE) nr
714/2009™). Celem rozporzadzenia 2016/1719 jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania i
alokacji zdolnodci przesylowych na dlugoterminowych rynkach migdzyobszarowych. Dla
umozliwienia osiggnigcia tych celéw konieczne jest, by wszyscy OSP korzystali ze wsp6lnego
mode|7 siez G BN MOAER Y i\’mom\dostac utwoxzony tylko wéwczas, gdy wszyscy OSP bgda
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mie¢ dostgp do wymaganych w tym celu danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia.
»Wytwarzanie” obejmuje wszystkie przypadki wprowadzania energii do sieci przesytowej, a
»obcigZenie” obejmuje wszystkie przypadki jej pobierania z takiej sieci.---

O ile GLDPM opisany w obecnej propozycji GLDPM przedstawia wymagania dotyczace
przekazywania danych dotyczacych Wytwarzania i obcigzenia, potrzebnych do utworzenia
wspélnego modelu sieci, to zasady okreslajace sposéb ustanowienia samego wspdlnego modelu
sieci s3 przedmiotem metody tworzenia wspélnego modelu sieci na podstawie art. 18
rozporzadzenia 2016/1719.---

Art. 16 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesylowymi (zwanego
dalej ,rozporzadzeniem 2015/1222), przywolany w art. 17 rozporzadzenia 2016/1719, okreéla
szereg szczeg6lowych wymagan, ktére wniosek GLDPM powinien uwzgledniag:---

wl. W terminie dziesigciu miesigcy od wejécia w zycie niniejszego rozporzqdzenia wszyscy OSP
opracujq wspdlnie wniosek dotyczgcy ustanowienia Jednolitej metody dostarczania danych
dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia wymaganych do ustanowienia wspdlnego modelu sieci,
podlegajgcy konsultacjom zgodnie z art. 12. Wniosek musi zawiera¢ uzasadnienie 2qdania takich
informacji w oparciu o cele niniejszego rozporzqdzenia.---

2. W ramach wniosku dotyczqcego ustanowienia metody przekazywania danych dotyczgcych
wytwarzania i obciqzenia okresla si¢ szczegdlowo, kidre Jednostki wytwéreze i jednostki
dystrybucyjne majq obowiqzek przedstawiania informacji swoim odpowiednim OSP do celéw
wyznaczania zdolnosci przesylowych.---

3. We wniosku dotyczgcym ustanowienia metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i
obciqzenia okreSla si¢ informacje, jakie majq by¢ przekazywane OSP przez jednostki wytwdrcze i
Jednostki dystrybucyjne. Informacje te obejmujq co najmniej: (a) informacje zwiqzane z ich danymi
technicznymi; (b) informacje zwigzane z dostgpno$ciq jednostek wytwdrczych i Jednostek
dystrybucyjnych; (c) informacje zwigzane 2 harmonogramem prac jednostek wytwdrczych; (d)
odpowiednie dostgpne informacje zwiqzane ze sposobem dysponowania jednostkami wytwérczymi.
4. W ramach metody okresla sig terminy przedstawienia informacji, o ktérych mowa w ust. 3, dla
Jednostek wytwdrczych i jednostek dystrybucyjnych.---

5. Kazdy OSP wykorzystuje i przekazuje innym OSP informacje, o ktérych mowa w ust. 3.
Informacje, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d), wykorzystuje si¢ wylqcznie do celéw wyznaczania
zdolnosci przesytowych.---

6. Najpdiniej dwa miesiqce od zatwierdzenia przez organy regulacyjne metody przekazywania
danych dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia ENTSO-E publikuje: (a) wykaz podmiotéw, kitdre
majq obowiqzek przekazywaé informacje do OSP; (b) wykaz informacji okreslonych w ust. 3, ktére
majq by¢ przekazane; (c) terminy przekazania informacji."”---

Art. 17 rozporzadzenia 2016/1719 stanowi podstawg prawng propozycji dotyczacej ustanowienia
metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigZenia dla dlugoterminowych
przedzialéw czasowych i okresla kilka dodatkowych wymagan:---

w1. Nie pdzniej niz sze$é miesiecy po przewidzianym w art. 9 ust. 6 rozporzqdzenia (UE) 2015/1222
zatwierdzeniu metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia okreslonej dla
preedziatéw czasowych dnia nastgpnego i dnia biezqcego wszyscy OSP wspdlnie opracowujq
propozycje¢ dotyczgcq ustanowienia jednolitej metody przekazywania danych dotyczqcych
wytwarzania | obcigzenia potrzebnych do utworzenia wspdlnego modelu sieci dla//

diugoterminowych przedziatow czasowych. Propozycja ,ggdlgg_mﬁﬁ‘.;z{dtacjom 2godnie z arg ’,}’, vl
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Metoda ta musi by¢ dostosowana do metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i
obciqzenia, o ktdrej mowa w art. 16 rozporzqdzenia (UE) 2015/1222, i stanowi¢ jej uzupetnienie.

2. Przy opracowywaniu metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia
nalezy stosowaé si¢ do wymagan okreslonych w art. 16 rozporzgdzenia (UE) 2015/1222."---

Art. 2 ust. 2 rozporzadzenia 2015/1222 definiuje wsp6lny model sieci jako:---

»0g0lnounijny zbidr danych ustalonych migdzy réznymi OSP, opisujgcych gléwne parametry (sic)
systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, obcigzenia i topologia sieci) oraz zasad zmiany tych
parametréw podczas wyznaczania zdolnosci przesytowych;---

Art. 2 ust. 1 rozporzadzenia 2015/1222 definiuje indywidualny model sieci jako:---

nzZestaw danych opisujqcych parametry systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, obcigzenie i
topologia sieci) oraz powiqzanych zasad zmiany tych parametréw podczas wyznaczania zdolno$ci
przesylowych, sporzqdzony przez odpowiedzialnych OSP, ktdre zostang scalone z innymi
indywidualnymi modelami sieci w celu stworzenia wspdlnego modelu sieci”---

Réwniez art. 19 rozporzadzenia 2015/1222 zawiera odpowiednie postanowienia:---

2. Kazdy indywidualny model sieci przedstawia najlepszq mozliwg prognoz¢ warunkéw systemow
przesylowych w odniesieniu do kazdego scenariusza okreslonego przez OSP w momencie, w ktérym
tworzony jest indywidualny model sieci.---

3. Indywidualne modele sieci obejmujq wszystkie elementy sieciowe systemu przesylowego, ktére 5q
stosowane w regionalnej analizie bezpieczeristwa pracy w danym przedziale czasowym.---

5. Kazdy OSP przedstawia wszystkie niezbgdne dane w indywidualnym modelu sieci, aby umozliwié
analizy przeptywu mocy czynnej i biernej oraz napiecia w warunkach ustalonych.”---

Art. 4 ust. 8 rozporzadzenia 2016/1719 okresla dwa dalsze wymagania:---

»Propozycja dotyczqca ustanowienia warunkéw lub metod musi obejmowac proponowane ramy

czasowe ich wdrozenia oraz opis ich przewidywanego wplywu na realizacje celéw okreslonych w
niniejszym rozporzqgdzeniu"---

(10) Art. 28 ust. 1 i 2 rozporzadzenia 2015/1222, o ktérym mowa w art. 22 rozporzadzenia 2016/1719

formuluje dodatkowe wymagania dotyczace wniosku GLDPM, skierowane do jednostek
wytwérczych i dystrybucyjnych jako dostawcéw danych:---

wl. W odniesieniu do kazdego przedziatu czasowego wyznaczania zdolnosci przesylowych, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 1, kazda jednostka wytwércza lub jednostka dystrybucyjna podlegajqca
przepisom art. 16 przekazuje OSP odpowiedzialnemu za dany obszar regulacyjny dane okreslone w
metodzie przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia, w okreslonych terminach.
2. Kazda jednostka wytwdrcza lub jednostka dystrybucyjna przekazujqca informacje na podstawie
art. 16 ust. 3 dostarcza mozliwie jak najbardziej wiarygodny zbidr szacunkéw.---

(11) Art. 4 ust. 8 rozporzadzenia 2016/1719 wymaga opisania oczekiwanego wptywu propozycji

GLDPM na cele rozporzadzenia 2016/1719. Wplyw ten jest przedstawiony ponizej (punkty od (12)
do (20) niniejszej preambuty). Opis wptywu propozycji GLDPM na cele rozporzadzenia 2016/1719
nalezy interpretowaé w powigzaniu z odpowiednimi artykutami metody tworzenia wspdlnego
modelu sieci, wymaganej na mocy art. 18 rozporzadzenia 2016/1719 i stanowiacej metodg
komplementarng w stosunku do metody GLDPM.---

Propozycja GLDPM przyczynia sig do realizacji cel6w art. 3 rozporzadzenia 2016/1719 i w zaden
spos6b nie utrudnia ich osiagnigcia. W szczeg6lnosci propozycja GLDPM stuzy wspieraniu
skutecznego dlugoterminowego migdzyobszarowego obrotu energia elektryczng przy zapewnieniu

uczestnikom rynku mozliwosci diugoterminowego zabezpieczenizrl’ pzed ryzykiem w przesyle, /
migdzyobszarowym (art. 3 lit. a) rozporzadzenia 201/6{:1’7:12), pﬁzycz_yniajqc sie % 7
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skoordynowanego wyznaczania zdolnosci przesytowych poprzez wskazanie danych wejsciowych
wymaganych od adresatéw propozycji, tak by umozliwié przygotowanie indywidualnych modeli
sieci przeznaczonych do wiaczenia do wspblnego ogélnoeuropejskiego modelu sieci (w
odniesieniu do rynkéw diugoterminowych wykorzystywanych tylko w regionach wyznaczania
zdolnodci przesytowych, gdzie stosowana jest analiza bezpieczenstwa w oparciu o rézne
scenariusze zgodnie z art. 10 rozporzadzenia 2016/ 1719).---

(12) Zgodnie z art. 3 lit. b) rozporzadzenia 2016/1719 i bioragc pod uwagg metody wyznaczania
zdolnosci przesylowych, ktére maja byé opracowane na mocy rozporzadzenia 2016/1719,
utworzenie wspélnego modelu sieci i jego stosowanie w procesie wyznaczania zdolnosci
przesylowych (w odniesieniu do rynkéw diugoterminowych, wykorzystywanego tylko w regionach
wyznaczania zdolnosci przesytowych, w ktérych stosuje si¢ analizg¢ bezpieczefistwa w oparciu o
réine scenariusze na podstawie art. 10 rozporzadzenia 2016/1719) zoptymalizuje wyznaczanie i
alokacj¢ migdzyobszarowych zdolnosci przesytowych dzigki zapewnieniu wsp6lne; metody oraz
danych wejsciowych do przygotowania indywidualnych modeli sieci, przeznaczonych do
wlaczenia do wspélnego, ogoblnoeuropejskiego modelu sieci. Propozycja GLDPM przyczynia sig
do realizacji tego celu rozporzadzenia 2016/1719 poprzez wskazanie danych wej$ciowych
wymaganych od adresat6w propozycji, umozliwiajacych przygotowanie indywidualnych modeli
sieci, ktére zostang wlaczone do wsp6lnego ogélnoeuropejskiego modelu sieci.---

(13) Propozycja GLDPM daje pewnos$é, ze cel w postaci sprawiedliwego, niedyskryminujacego
traktowania OSP, NEMO, Agencji, organéw regulacyjnych i uczestnikéw rynku jest realizowany w
takim zakresie, w jakim wymagania dotyczace dostarczania danych przez adresatéw propozycji
GLDPM s3 powszechnie obowigzujace w calej Unii. Propozycja GLDPM, poprzez przedstawienie
wymagan dotyczacych dostarczania danych majagcych umozliwi¢ funkcjonowanie metody
tworzenia wspéinego modelu sieci, wymaganej na podstawie art. 18 rozporzadzenia 2016/1719,
przyczynia si¢ do osiggnigcia ogélnego celu w postaci niedyskryminacyjnego dostgpu do
dlugoterminowych migdzyobszarowych zdolnosci przesylowych, przewidzianego w art. 3 lit c)
rozporzadzenia 2016/1719.---

(14) Metoda CGM zapewnia i zwigksza przejrzystos¢ i wiarygodnos¢ informacji, zgodnie z art. 3 lit. f)
rozporzadzenia 2016/1719, przewidujac monitorowanie jakosci i terminowosci dostarczania
danych przez OSP. Szczeglowe wymagania dotyczace przekazywania danych w ramach
propozycji GLDPM zwigkszaja wiarygodnosé danych, kt6re bgda dostgpne dla OSP na potrzeby
tworzenia indywidualnych modeli sieci i tworzenia wspblnego modelu sieci (w odniesieniu do
rynk6éw dtugoterminowych, wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczania zdolnosci
przesytowych, w kt6rych stosuje si¢ analiz¢ bezpieczefistwa w oparciu o rézne scenariusze na
podstawie art. 10 rozporzadzenia 2016/1719).---

(15) Poprzez przyczynienie si¢ do stworzenia wsp6lnego modelu sieci, ktéry stanie si¢ podstawg
procesu wyznaczania zdolnosci przesylowych (w odniesieniu do rynkéw dlugoterminowych,
wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczania zdolnosci przesylowych, w ktérych stosuje si¢
analiz¢ bezpieczenstwa w oparciu o rézne scenariusze na podstawie art. 10 rozporzadzenia
2016/1719), propozycja GLDPM stuzy tez osiggnigciu celu, jakim jest uwzglednienie koniecznosci
zapewnienia sprawiedliwej i prawidlowej dlugoterminowej alokacji zdolnosci przesylowych (art. 3
lit. €) rozporzadzenia 2016/1719).---

(16) Propozycja GLDPM przyczyni si¢ do zapewnienia efektywnej, dlugoterminowe;j eksploatacji i
rozwoju systemu przesytowego energii elektrycznej i sektora energii elektrycznej w UE dzieki
nakresleniu - wsp6lnych WyHBEaR SRTEFYCh E\Jml‘dggmczama danych, ktére bg
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wykorzystywane jako parametry wejsciowe przy tworzeniu wspblnego modelu sieci, ktéry bedzie
w skoordynowany spos6b uzywany w catej Unii (w odniesieniu do rynkéw dhugoterminowych,
wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczania zdolnosci przesytowych, w ktérych stosuje si¢
analiz¢ bezpieczenstwa w oparciu o rézne scenariusze na podstawie art. 10 rozporzadzenia
2016/1719). (Art. 3 lit. g) rozporzadzenia 2016/1719).---

(17) Propozycja GLDPM przyczynia si¢ do osiggnigcia celu w postaci zapewnienia
niedyskryminacyjnego dostgpu do migdzyobszarowych zdolnosci przesytowych (art. 3 lit. c)
rozporzadzenia 2016/1719), przedstawiajac wspélne wymagania dotyczace przekazywania danych,
ktére stanowia podstawg do zbudowania wsp6lnego modelu sieci (w odniesieniu do rynkéw
diugoterminowych, wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczania zdolnosci przesytowych, w
ktérych stosuje si¢ analiz¢ bezpieczenistwa w oparciu o rézne scenariusze na podstawie art. 10
rozporzadzenia 2016/1719).---

(18) Art. 16 ust. 1 rozporzadzenia 2015/1222, do ktérego odwoluje si¢ art. 17 rozporzadzenia
2016/1719 stwierdza, ze wniosek musi zawiera¢ uzasadnienie zadania takich informacji w oparciu
o cele tego rozporzadzenia. W zarysie przedstawiono, ze propozycja GLDPM jest generalnie
zgodna z celami rozporzadzenia 2016/1719, gdyz potrzebne informacje przyczyniaja si¢ do
utworzenia wspélnego modelu sieci, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w metodzie tworzenia
wspélnego modelu sieci, zgodnie z wymaganiami art. 18 rozporzadzenia 2016/1719. Informacje,
ktérych dostarczenie jest wymagane od adresat6w propozycji GLDPM stanowig dane wejsciowe
potrzebne OSP do stworzenia przez nich indywidualnych modeli sieci, zgodnie ze wspomniang
powyzej metody tworzenia wspélnego modelu sieci. Propozycja GLDPM zapobiega dublowaniu
informacji przekazywanych przez adresatéw propozycii, co sprawia, ze wymagania dotyczace
dostarczania informacji s3 wywazone i proporcjonalne. Ponadto propozycja umozliwia
kontynuowanie przekazywania danych z wykorzystaniem mechanizméw istniejacych w
poszczeg6inych jurysdykcjach w catej Unii, a tym samym gwarantuje minimalizacj¢ wplywu na
adresat6w propozycji.---

KIERUJA DO WSZYSTKICH ORGANOW REGULACYJNYCH NASTEPUJACA PROPOZYCJE
GLDPM:---

Artykul 1
Przedmiot i zakres
1. Przedstawiona tu metoda przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia jest
przedmiotem wsp6lnej propozycji wszystkich OSP, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia 2016/1719.---

2. Metoda ta dotyczy wszystkich OSP na obszarze wskazanym w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia
2016/1719.---

3. Metoda ma réwniez zastosowanie w tych jurysdykcjach poza obszarem, o ktérym mowa w art, 1
ust. 2 rozporzadzenia 2016/1719, ktérych OSP dotaczyli do procesu CGM dobrowolnie, zgodnie z
postanowieniami art. 1 metody tworzenia wspélnego modelu sieci.---

4. OSP, o kt6rych mowa w ust. 1, sprawdzaja, czy w takich jurysdykcjach, kt6re dobrowolnie
uczestniczg w procesic CGM na mocy ust. 3 wszystkie wlasciwe strony wywiazuja si¢ ze swych /
zobowigzan. Jezeli wlasciwe strony nie bgdg wywigzywaé sig ze swych podstawowych zobowigzan : /
w spos6b istotnie zagrazajacy wdrozepiu i funkcjonowaniu rozgorza‘;ﬂ:z’égﬁg 2016/1719, O% (/jr\x
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ktérych mowa w ust. 1 zakorcza dobrowolny udzial OSP z odpowiednich jurysdykcji w procesie
CGM, zgodnie z procedurg podang w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia 2016/1719.---

5. Niniejsza metoda nie ma zastosowania do polaczen HVDC eksploatowanych przez jednego OSP,
jezeli dane panstwo czlonkowskie scedowato odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
przedstawionych w art. 17 rozporzadzenia 2016/1719 na innego OSP.---

Artykut 2
Definicje i interpretacja
Na potrzeby niniejszej propozycji uzywane w nim Pojgcia maja znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w
art. 2 rozporzadzenia 2016/1719 i innymi przywolywanymi tam aktami prawnymi, jak réwniez metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 16 rozporzadzenia 2015/1222..--

Artykut 3
Zasady ogélne

1. Niniejsza metoda wskazuje dane dotyczace wytwarzania i obcigzenia, ktérych OSP mogg zazadaé
w celu ustanowienia wsp6lnego modelu sieci. Kazdy OSP ma prawo, ale nie obowiazek, uzyskania
tych danych od whasciciela danego elementu sieci lub podmiotu odpowiedzialnego za dostarczanie
informaciji, stosownie do sytuacji, pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych wymagan:---

a. OSP zada danych w celu zbudowania wlasnego, indywidualnego modelu sieci lub
spelnienia innych obowigzkéw o zasadniczym znaczeniu dla ustanowienia wspblnego
modelu sieci; zbiér wymaganych danych jest minimalnym zbiorem umozliwiajgcym
zrealizowanie tego celu przez OSP;---

b. odpowiednie dane nie s3 juz dostgpne dla OSP---

i. na podstawie krajowych przepis6w prawnych, postanowiefi umownych lub
innego prawnie wigZacego mechanizmu;---

ii. albo jako dane dostgpne publicznie za posrednictwem platformy informacyjnej
na rzecz przejrzystosci na podstawie rozporzadzenia Komisji (UE) nr 543/2013
z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przekazywania i publikacji danych na
rynkach energii elektrycznej, zmieniajacego zalgcznik I do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 (zwanego dalej
»rozporzadzeniem 543/2013”) lub na podstawie rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 1127/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnosci i
przejrzystosci hurtowego rynku energii (zwanego dalej ,rozporzadzeniem
117/2011 (REMIT)”).---

2. Niniejsza metoda nie daje OSP prawa do zadania innych danych niz wprost w niej wskazane. Dla
uniknigcia watpliwosci, dane nie wykorzystywane do budowy indywidualnych modeli sieci dia
dlugoterminowych przedziatéw czasowych nie wchodzg w zakres obecnej metody.---

3. Wymo6g harmonizacji przedstawiony w art. 19 ust. 4 rozporzadzenia 2015/1222, o ktérym mowa w
art. 20 rozporzadzenia 2016/1719 nalezy rozumieé jako odnoszacy si¢ do harmonizacji zasad
modelowania. OSP nie mqgg-pewelywaé-siena vymég_ harmonizacji w celu uzyskania danych, 7/
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spetnienia innych zobowigza, majacych zasadnicze znaczenie dla ustanowienia wsp6lnego
modelu sieci.---

4. Z wyjatkiem przypadkéw, w kt6rych wyraznie postanowiono inaczej, wlasciciel danego elementu
sieci jest podmiotem zobowigzanym do przekazania danych do OSP.---

5. Dane dostarczane OSP w ramach niniejszej metody s3, co do zasady, przekazywane bezposrednio
do OSP. Po uzyskaniu zgody OSP strony zobowigzane do dostarczenia danych w ramach metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia moga przekazywaé zadania zgodnie
z zasadami przedstawionymi w art. 62 rozporzadzenia 2016/1719. OSP nie moze bezzasadnie
odméwié takiej zgody.---

6. Z zastrzezeniem obowiazkéw dotyczacych zachowania poufnosci, przedstawionych w art. 7
rozporzadzenia 2016/1719, OSP moga udostgpnia¢ uzyskane dane innym OSP uczestniczacym w
procesie CGM na mocy art. 16 ust. 3 rozporzadzenia 2015/1222, o ktérym mowa w art. 17
rozporzadzenia 2016/1719, jak réwniez koordynatorom bilansowania, o ktérych mowa w art. 19
metody tworzenia wsp6lnego modelu sieci, podmiotom realizujacym Iaczenie modeli, o ktérych
mowa w art. 20 metody wspélnego tworzenia modelu sieci, oraz wlascicicla platformy
informacyjnej, o ktérej mowa w art. 21 metody tworzenia wsp6lnego modelu sieci.---

7. W odniesieniu do wykonalnosci obecnej metody oraz rozwiazywania sporéw zwigzanych z jej
postanowieniami, w tym 2z wdrozeniem i interpretacjg tej metody oraz prawidlowym
funkcjonowaniem procesu przekazywania danych, zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
unijnego i krajowego.---

8. Wszystkie godziny podane w niniejszej propozycji GLDPM odnosza si¢ do czasu rynkowego
okreslonego w art. 2 ust. 15 rozporzadzenia 2015/1222.---

9. Niniejsza metoda dotyczy wylacznie przekazywania danych i terminéw zwiazanych z procesem
CGM i nie ma wplywu na obecne lub przyszie obowigzki przekazywania danych lub terminy
dotyczace innych proceséw zwigzanych z praca systeméw, jezeli takie zobowigzania do
przekazywania danych lub takie terminy majg podstawg w postaci przepiséw prawa krajowego,
uzgodnien umownych lub innego prawnie wigzgcego mechanizmu.---

Artykut 4
Przekazywanie danych

1. Kaidy podmiot zobowigzany do przekazania danych w ramach niniejszej metody musi
przestrzega¢ zasad realizacji ustanowionych przez odpowiedzialnego OSP.---

2. Niniejsza metoda, w polaczeniu z postanowieniami metody tworzenia wsp6lnego modelu sieci,
wymaganej na mocy art. 18 rozporzadzenia 2016/1719, umozliwia stworzenie wsp6lnego modelu
sieci na podstawie art. 22 rozporzadzenia 2016/1719. W szczeg6lnosci oznacza to, ze niniejsza
metoda odnosi si¢ do elementéw sieci wysokich i najwyzszych napigé w takim zakresie, w jakim sg
one wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy dla danego przedziatu czasu.---

3. W przypadku gdy niniejsza metoda méwi o podziale wedtug pierwotnych zrédet energii, podzial na
takie zrédia musi by¢ zgodny z wykorzystywanym przez centralng platforme informacyjng na rzecz
przejrzystosci, o kt6rej mowa w art. 3 rozporzadzenia 543/2013.---
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Artykut 5
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknietych systeméw dystrybucyjnych - dane
strukturalne

1. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych przekazuja dane
strukturalne opisane w ust. 2 niniejszego artykutu, jezeli takie elementy sieci s3 zwiazane z
poziomem napigcia---

a. 220kV lub wyzszym;---

b. ponizej 220 kV i s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy.---

2. Stosowne elementy sieci i dotyczgce nich, przewidziane do dostarczenia dane to---

a. stacje: poziomy napigcia, odcinki szyn zbiorczych oraz, gdy jest to wlasciwe w metodzie
modelowania przyjetej przez OSP, urzadzenia taczeniowe, z podaniem identyfikatora i
typu urzadzenia Iaczeniowego, kt6rym moze byé wytacznik, odlacznik lub roztacznik;---
linie lub kable: parametry elektryczne, stacje, do kt6rych elementy te s3 przylaczone;---

c. transformatory, w tym przesuwniki fazowe: parametry elektryczne, stacje, do ktérych
elementy te s3 przylaczone, typ przelacznika zaczep6w i typ regulacji, gdy jest to
wilasciwe;---

d. urzadzenia do kompensacji mocy i elastyczne systemy przesylowe pradu przemiennego
(FACTS): typ, parametry elektryczne i rodzaj regulacii, gdy jest to wlasciwe;---

3. Operatorzy system6éw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych dostarczaja
model lub model réwnowazny element6w sieci pracujacych na napigciu ponizej 220 kV, jezeli---

b. takie czgéci sieci s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczeinstwa pracy lub---

b. odnosne elementy sieci w tych jej czgéciach taczg---

i.  jednostkg wytwérczg lub odbiér, szczegétowo modelowane zgodnie z art. 8 lub
11, na poziomie napigcia 220 kV lub wyzszym; lub---
ii. dwa wezly o poziomie napigcia 220 kV lub wyzszym.---

4. Modele i modele réwnowazne, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajg obcigzenia skumulowane
odseparowane od wytwarzania oraz zdolnosci wytwércze podzielone wedlug pierwotnych zrédet
energii i oddzielone od obcigzenia w odpowiednich czgsciach sieci podzielonej wedhug stacji
modelu réwnowaznego lub stacji, do ktérych odpowiednie czgsci sieci sg przytgczone.---

5. Operatorzy system6éw dystrybucyjnych i zamknigtych system6éw dystrybucyjnych przekazuja
nastgpujgce informacje o granicach monitorowania operacyjnego, dotyczace odpowiednich,
opisanych w tym artykule elementéw sieci:---

a. warto§¢ PATL, odzwierciedlajgcg wartosé znamionowg dla kazdej pory roku, jezeli
wartos¢ ta nie zaleZy od warunkéw meteorologicznych lub obcigzenia poprzedzajacego
awarig;---

b. co najmniej jedng warto$¢ TATL, odzwierciedlajaca odpowiednig porg roku i bazujacg na
wlasciwym PATL, dla wszystkich jawnie modelowanych linii, kabli, transformatoréw i
odpowiednich urzadzen pradu stalego;---

c. dlakazdej wartosci TATL podanej zgodnie z lit. b), czas trwaniz

d. prad zadzialania dla kazdego odnosnego elementu model
przesylowych, gdy jest to wlasciwe;---

e. maksymalne i minimalne dopuszczalne napigcic na kaz

licencjami, zasadami i umowami.---
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Artykul 6
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych — dane
rzadko zmieniajjce si¢
1. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych przekazuja
wskazane ponizej rzadko zmieniajace si¢ dane odpowiednich elementéw sieci:---
a. polozenie zaczep6w wszystkich modelowanych transformatoréw, w tym przesuwnikéw
fazowych bez regulacji;---
b. najlepsza prognoza sytuacji topologicznej, definiowana jako przewidywana konfiguracja
odpowiednich czesci sieci;—-
C. nastawy regulacji ponizszych element6éw urzadzen regulacyjnych, o ktérych mowa w art.
518, jezeli s3 one modelowane i majg istotne znaczenie:---
i.  transformatory i zwigzane z nimi przetaczniki zaczepow;---
ii. przesuwniki fazowe i zwigzane z nimi przetgczniki zaczep6w;---
iii. urzgdzenia do kompensacji mocy biernej:---

1. kompensatory bocznikowe — kondensatory bocznikowe lub dtawiki
kompensacyjne badz przelaczane dyskretnie baterie kondensatoréw
bocznikowych lub dtawikéw;---

2. statyczne kompensatory VAR;---

kompensatory synchroniczne;---
4. statyczne kompensatory synchroniczne (STATCOM) i inne
urzadzenia elastycznego systemu przesytlowego pradu przemiennego
(FACTS);---
iv. generatory - w odniesieniu do regulacji napigcia;---
d. gdy jest to whasciwe, nastawy regulacji wskazane w lit. €) musza obejmowaé ponizsze
dane;---
i.  status regulacji - wigczona lub wylaczona;---
ii. tryb regulacji - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspblczynnik mocy, prad lub
inny wiasciwy tryb;---
iii. wartos¢ zadana lub przedziat regulacji w kV, MW, MVAR, p.u. lub innych
stosownych jednostkach;---
iv. strefa nieczutosci regulacji;---
V. wspblczynnik udziatu w regulacji;---
vi. regulowany wezel.---

e

Artykut 7
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknietych systeméw dystrybucyjnych ~ dane

zZmienne

1. Operatorzy system6éw dystrybucyjnych i zamknigtych system6w dystrybucyjnych przekazujg

ponizsze zmienne parametry element6w sieci, o ktérych mowa w art. 5:---
a. planowana lub wymuszona niedostgpnosé modelowanych urzadzen, o ktérych wiadomo,
ze sg lub przewiduje sig, ze bgda niedostepne.---
b. topologiczne dzialania zaradcze zgodne z art. 14 rozporzadzenia 2016/1719 oraz,
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uzgodnione srodki topologiczne zgodne z metodg tworzenia wspélnego modelu sieci.---

Artykul 8
Wytwarzanie — dane strukturalne
Wiasciciele jednostek wytwérezych, w tym kompensator6w synchronicznych i pomp, przekazujg
stosowne informacje, opisane w tym artykule, jezeli Jednostki takie s3 modelowane szczeg6towo,
zaréwno indywidualnie, jak i kompleksowo. Jednostki wytwércze modeluje sig szczeg6towo, jezeli
s3 one przylaczone do napigcia o poziomie---

a. 220 kV lub wyzszym;---

b. ponizej 220 kV i s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczefistwa pracy.---
Szczegblowe modelowanie kilku identycznych lub podobnych jednostek wytwoérczych mozna
przeprowadzi¢ metodg kompleksows, o ile taka metoda modelowania jest wystarczajaca przy
regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy. W przypadku jednostek wytw6rczych modelowanych
szczeg6lowo metods kompleksows model réwnowazny wlacza si¢ do indywidualnego modelu
sieci. Wladciciele indywidualnych jednostek wytwoérczych przekazuja szczegétowe informacje o
tych jednostkach, a odnosny OSD przekazuje szczegétowe informacje o polaczeniach sieci, tak by
OSP mégt przeprowadzi¢ obliczenia modelu réwnowaznego. Dopuszczalne jest tez przekazanie
OSP pelnego modelu réwnowaznego.---

Operatorzy systeméw dystrybucyjnych, w tym zamknigtych system6w dystrybucyjnych,
przekazuja wskazane w tym artykule stosowne informacje o zdolnosciach wytwérczych, ktére nie
s3 modelowane szczegblowo. Takie zdolnosci wytwércze modeluje si¢ jako zdolnosci
skumulowane, podzielone wedtug pierwotnych zrédet energii i odseparowane od obciazenia.---
Zar6wno dla jednostek wytwérczych modelowanych szczeg6lowo, jak i skumulowanych mocy
wytwérczych podzielonych wedlug pierwotnych zrédet energii i odseparowanych od obcigzenia,
podaje si¢ ponizsze dane:---

a. punkt przylaczenia;---

b. pierwotne zrédto energii.---

W przypadku jednostek wytwérczych modelowanych szczeg6towo podaje si¢ ponizsze dane:---

a. maksymalna i minimalna moc czynna, zdefiniowane jako wartosci, do ktérych mozna
dopasowa¢ jednostkg wytwércza na drodze regulacji. W przypadku jednostek
wytwérczych elektrowni szczytowo-pompowych modeluje si¢ dwa cykle oraz dostarcza
si¢ dwa zapisy, z ktérych jeden jest dla trybu wytwarzania i jeden dla trybu pompowania;

b. typ trybu regulacji, tj. ,wylaczona”, ~regulacja napigcia”, ,regulacja wspétczynnika
mocy” lub ,regulacja mocy biernej” oraz, dla jednostek wytwérczych z regulacia
napigcia, wezly regulowane, w ktérych nastawiane jest napigcie zadane;----

¢. maksymalna i minimalna warto$¢ mocy biernej, gdy dostarczana jest maksymalna i
minimalna moc czynna, oraz odpowiedni dopuszczalny obszar pracy;----

d. obcigzenie potrzeb wlasnych jednostki wytworczej, reprezentujader we

ponizsze dane:---
a. skumulowane zdolnosci wytwércze podziclone ~wediug pie
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odseparowane od obcigzenia w odpowiednich czgsciach sieci, o ktérej mowa w art. 5,
podzielonej wedtug stacji modelu réwnowaznego lub stacji, do ktérych przylaczone s3
odpowiednie czgsci sieci.---

7. W przypadku jednostek wytwérczych modelowanych w spos6b skumulowany i zarzadzanych
przez agregatora, ktérych dane s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy,
agregator przekazuje ponizsze dane:---

a. skumulowane zdolnosci wytwércze podzielone wedlug pierwotnych Zrédet energii i
odseparowane od obcigzenia, zarzadzane przez agregatora w odpowiednich czgéciach
sieci podzielonej wedlug stacji modelu réwnowaznego lub stacji, do ktérych przytaczone
s3 odpowiednie czgsci sieci.---

Artykul 9
Wytwarzanie — dane rzadko zmieniajjce si¢
1. Wiasciciele jednostek wytwérczych modelowanych szczegétowo lub wlasciciele indywidualnych
jednostek wytwérczych w przypadku jednostek wytwérczych modelowanych szczegétowo metoda
kompleksowa, przekazuja ponizsze rzadko zmieniajace si¢ dane jednostek wytwérczych, o ktérych
mowa w art. 8:---
a. stosowane wymagania w zakresie priorytetowego dysponowania.---
2. Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a), s3 odpowiednimi, dostgpnymi informacjami o sposobie
dysponowania jednostkami wytwérczymi, zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. d) rozporzadzenia 2015/1222,

o ktérym mowa w art. 17 rozporzadzenia 2016/1719 i wykorzystuje si¢ je wylacznie na potrzeby
wyznaczania zdolnosci przesylowych.---

Artykul 10
Wytwarzanie — dane zmienne
1. Wilasciciele jednostek wytwérczych modelowanych szczegélowo lub wiasciciele indywidualnych
jednostek wytwérczych w przypadku jednostek wytwérczych modelowanych szczeg6towo metoda
kompleksows, przekazujg ponizsze dane jednostek wytwérczych, o ktérych mowa w art. 8:---
a. informacje o rezerwach mocy czynnej na pokrycie zmian w wytwarzaniu i zuzyciu oraz
inne typy ustug systemowych;---
plany wylaczen;---
charakterystyki testowania;---
planowa niedostepnosé;---
wszelkie ograniczenia dotyczace mocy czynnej;---
f. prognoza wytwarzania mocy czynnej.---
2. * Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a), s3 odpowiednimi, dostgpnymi informacjami o sposobie
. dysponowania jednostkami wytwo6rczymi, zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. d) rozporzadzenia 2015/1222,
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia 2016/1719. wykorzystuje si¢ je wylacznie na potrzeby
.1 wyznaczania zdolnosci przesylowych.---
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Artykut 11
Obcigzenie - dane strukturalne

1. Odbiorcy przekazuja stosowne informacje, opisane w tym artykule, jezeli s3 oni modelowani
szczeg6lowo, zar6wno indywidualnie, jak i kompleksowo. Obcigzenia modeluje sig szczegblowo,
jezeli s3 one przytaczone do napigcia o poziomie---

a. 220 kV lub wyzszym;---

b. ponizej 220kV isg wykorzystywane w regionalne;j analizie bezpieczenstwa pracy.---

2. Szczegblowe modelowanie kilku identycznych lub podobnych obcigzen mozna przeprowadzié
metoda kompleksows, o ile taka metoda modelowania jest wystarczajaca na potrzeby regionalnej
analizy bezpieczefistwa pracy. W przypadku obcigzen modelowanych szczegétowo metodg
kompleksowg model réwnowainy wigcza si¢ do indywidualnego modelu sieci. Wiasciciele
odbioréw przekazuja szczeg6lowe informacje o tych obcigzeniach, a odno$ny OSD przekazuje
szczeg6lowe informacje o potaczeniach sieci, tak by OSP moégt przeprowadzi¢ obliczenia modelu
réwnowaznego. Dopuszczalne Jest tez przekazanie OSP pelnego modelu réwnowaznego.---

3. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych, w tym zamknigtych systeméw dystrybucyjnych,
przekazujg wskazane w tym artykule stosowne informacje o obcigzeniach, ktére s3 modelowane w
spos6b skumulowany.---

4. Zar6wno dla obcigzen modelowanych szczeg6lowo, jak i obcigzen skumulowanych,
odseparowanych od wytwarzania, podaje si¢ ponizsze dane:---

a.  punkt przylaczenia;---

b. maksymalny pobér mocy czynnej;---

¢.  wspblczynnik mocy lub moc bierna:---

d.  znacznik dostosowania, przy czym warto$¢ ,,prawda” oznacza, ze pobdr mocy czynnej i
biermej przez obcigzenie zmienia si¢ proporcjonalnie wraz ze zmiang catkowitego
obcigzenia.---

5. W przypadku obciazen modelowanych szczeg6towo podaje si¢ ponizsze dane:---

a.  parametry regulacji mocy biernej, jezeli jest zainstalowana:---

b. maksymalna' i minimalna moc czynna dostgpna do reagowania na zmiany
zapotrzebowania oraz maksymalny i minimalny czas potencjalnego wykorzystywania tej
mocy w reakcji na zmiany zapotrzebowania.---

6. W przypadku obcigzen modelowanych w postaci skumulowanej przekazuje si¢ ponizsze dane:---

a. obcigzenia skumulowane odseparowane od wytwarzania w odpowiednich czesciach sieci,
o ktérych mowa w art. 5, podzielone wedlug stacji modelu réwnowaznego lub stacji, do
ktérych przylaczone s3 odpowiednie czgsci sieci.---

7. W przypadku obcigzen modelowanych w sposéb skumulowany i zarzadzanych przez agregatora,
kt6rych dane s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy, agregator
przekazuje ponizsze dane;---

a. Wartosci skumulowane maksymalnej i minimalnej mocy czynnej dostgpnej do
reagowania na zmiany zapotrzebowania, odseparowane od wytwarzania, oraz

maksymalny i minimalny czas potencjalnego wykorzystywanﬁﬁW i INALEN
na zmiany zapotrzebowania, zarzadzanego przez agregatora odpowisdsigl ehra

sieci, z podzialem wedtug stacji modelu réwnowaznegq Iub acyi,
przylaczone s3 odpowiednie czgsci sieci;---
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Artykut 12
Obcigzenie - dane zmienne
1. Wiasciciele obcigzen modelowanych szczegblowo lub wtasciciele indywidualnych obcigzen w
przypadku obcigzen modelowanych szczegélowo metodg kompleksows, przekazujg ponizsze dane
obcigzen, o ktérych mowa w art. 11, jesli ma to zastosowanie:---
a. planowe wylaczenia;---
b. prognoza nieograniczonej mocy czynnej dostgpnej do reagowania na zmiany
zapotrzebowania oraz wszelkie planowane reakcje na zmiany zapotrzebowania.---

Artykul 13
ELacza HVDC - dane strukturalne
1. Eacza HVDC modeluje sig niezaleznie od tego, czy znajdujg si¢ one w caloéci w jednym obszarze
rynkowym, czy tacza dwa takie obszary. OSP lub zainteresowani OSP decydujg, na jakim
poziomie szczeg6lowosci opracowany zostanie model tacza HVDC. Decyzj¢ swoja podejmuja na
podstawie funkcji, ktére ma petni¢ dane tagcze HVDC. Standardowo tacze HVDC modeluje sig
szczegbtowo, a jego czgs¢ AC/DC wymienia sig, chyba ze funkcje, do ktérych dane tacze jest
uzywane tego nie wymagajg.-—-
2. Zaréwno dla tagczy HVDC modelowanych szczegbélowo, jak i tych, ktére s3 modelowane w
uproszczony spos6éb wlasciciel przekazuje ponizsze dane:---
a. punkty przylaczenia.---
3. W przypadku iaczy HVDC modelowanych szczegétowo ich wtasciciel przedstawia szczegétowy
model, zawierajgcy---
a. parametry elektryczne;---
b. typ i charakterystyke obstugiwanych tryb6w regulacji.---
4. bLacza HVDC modelowane w spos6b uproszczony s3 odwzorowane przez réwnowazne
wprowadzanie energii w punktach przylaczenia, a ich wlasciciel nie musi przedstawia¢
dodatkowych danych strukturalnych.---

Artykut 14
E.9cza HVDC - dane rzadko zmieniajgce sie
1. Wiasciciele taczy HVDC modelowanych szczegélowo przekazuja ponizsze, rzadko zmieniajace sig
dane taczy, o ktérych mowa w art. 13:---
a. nastawy regulacji, w tym---
i.  tryb pracy - falownik/prostownik;---
ii. tryb regulacji - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspétczynnik mocy, prad lub
podobny tryb;---
iil. " wartosci zadane napigcia;---
iv. 'regulowane wezty.---
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Artykut 15
Eacza HVDC - dane zmienne
1.. Wtasciciele modelowanych szczegétowo taczy HVDC przekazuja ponizsze dane zmienne Iaczy
HVDC, o ktérych mowa w art. 13:---
a. wartosci zadane mocy czynnej.---

Artykut 16
Terminy przekazywania informacji

1. Standardowe terminy przekazywania informacji, odpowiednio do typu danych:---

a. dane strukturalne: szes¢ miesigcy przed wprowadzeniem do uzytkowania lub wdrozeniem
zmiany odpowiednich parametr6w odnosnego elementu sieci; utrzymanie waznosci
przekazanych danych musi by¢ potwierdzone co roku do 1 kwietnia;---

b. dane rzadko zmieniajace si¢ i dane zmienne:---

i.  zmiany, ktérych wprowadzenie jest przewidywane na nastgpny rok muszg byé
zasygnalizowane OSP do 1 kwietnia kazdego roku;---

ii. zmiany, ktérych wprowadzenie jest przewidywane na nastgpny miesigc muszg
by¢ zasygnalizowane OSP do 5. dnia kazdego miesigca;---

2. Przy ustalaniu terminéw przekazywania danych kazdy OSP moze wyznaczy¢ termin mniej
restrykcyjny dla podmiotéw przekazujacych dane niz termin standardowy podany w ust. 1. Jezeli
OSP wyznaczyl termin mniej restrykcyjny niz termin standardowy, a p6ézniej chce zmienié go na
bardziej restrykcyjny, zobowigzany jest przestrzega¢ przedstawionych w rozporzadzeniu
2016/1719 zasad dotyczacych konsultacji z zainteresowanymi stronami lub, alternatywnie,
zapewni¢ przeprowadzenie odpowiednich proceséw konsultacji i zatwierdzania, spetniajacych
wymagania na poziomie krajowym, pod warunkiem, Ze takie alternatywne podejécie bedzie zgodne
z og6lnymi, przedstawionymi w rozporzadzeniu 2016/1719 zasadami konsultacji ze stronami
zainteresowanymi. W zadnym wypadku w celu uzyskania danych przewidzianych w tej metodzie
OSP nie mogg wyznacza¢ terminéw bardziej restrykcyjnych dla dostawcéw danych niz terminy
standardowe.---

Artykut 17
Monitorowanie jakosci
1. Kazdy OSP monitoruje jako$¢ otrzymywanych danych, terminowosé przekazywania danych oraz
og6blng zgodnosé z zasadami realizacji.---
2. Jezeli OSP wykryje problemy zwigzane z jakoscig otrzymywanych danych lub terminowoscig
przekazywania danych badz ogélng zgodnoscia z zasadami reah.mwgmm

podejmuje prébg ich rozwigzania bezposrednio z odno$nym podmiotgm.--—-"" o o Jpziorna
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Artykut 18
Ramy czasowe wdrozenia

1. Po zatwierdzeniu obecnej metody kazdy OSP publikuje ja w Internecie zgodnie z art. 4 ust. 13
rozporzadzenia 2016/1719.---

2. W ciagu jednego miesigca od zatwierdzenia obecnej metody kazdy OSP---

a. informuje podmioty zobowigzane do przekazywania danych, jakie informacje i w jakich
terminach s3 one zobowigzane przekazywag;---
przekazuje informacje wskazane w lit. a) do ENTSO-E;---
przygotowuje projekt zasad realizacji, obejmujacy kwestie praktyczne przekazywania
informacji, wskazujacy na przyktad formaty danych i wymagania techniczne dotyczace
realizacji procesu przekazywania danych przez system informatyczny zgodnie 2z
procedurami obowigzujacymi w prawie krajowym. Kazdy OSP zapewnia, by zasady
realizacji w mozliwym zakresie wykorzystywaly istniejgcg infrastrukture i procesy
przekazywania danych, oraz zaklada wystarczajacy czas na wdrozenie; w odpowiednich
przypadkach OSP przekazuja takze wyjasnienia definicji oraz inne, ewentualnie
potrzebne wskazéwki.---

3. W ciggu dwéch miesigcy od zatwierdzenia obecnej metody ENTSO-E publikuje informacje, o
ktérych mowa w art. 16 ust. 6 rozporzadzenia 2015/1222 zgodnie z art. 17 rozporzadzenia
2016/1719.---

4. W ciggu dwunastu miesigcy od zatwierdzenia obecnej metody lub do 14 grudnia 2017 r., zaleznie
od tego, kt6éry termin jest pézniejszy, kazdy OSP zapewnia gotowos$¢ do dziatania procesu
przekazywania danych wymaganego do wdrozenia tej metody; pocigga to za sobg koniecznosé
ukonczenia wszystkich czynnosci wymaganych przez przepisy prawa krajowego, takich jak
konsultacje z zainteresowanymi stronami lub uzyskanie aprobaty krajowego organu regulacyjnego.
Jako minimum, sfinalizowane musza zosta¢ zasady realizacji oraz przetestowany musi zostaé
proces przekazywania danych.---

Artykul 19
Jezyk
Jezykiem odniesienia niniejszej propozycji jest angielski. W celu uniknigcia watpliwosci, w razie potrzeby
przettumaczenia niniejszej propozycji przez OSP na jgzyki narodowe, w przypadku niezgodnosci z wersjg
angielska opublikowang przez OSP zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporzadzenia 2016/1719, oraz z jakakolwiek
wersja w innym j¢zyku, odpowiedni OSP, zgodnie z przepisami krajowymi, zobowiazani sa dostarczyé
wlasciwym krajowym organom regulacyjnym zaktualizowane tlumaczenie propozycji.---

KONIEC TLUMACZENIA

Numer repertorium: 1489/2017.
Ja, Agnieszka Jurewicz, ttumacz przysi¢gly jgzyka angielskiego wpisany na list¢ ttumaczy przysiggltych
Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/1569/06, poswiadczam zgodno$¢ powyzszego tlumaczenia z
okazanym mi oryginalnym dokumentem w jezyku angielskim.

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

ZA ZGODNOSC Z omug?‘m

Konstancin-Jezi
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