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1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow

Uzyte w niniejszej czesci IRIESP skroéty, jezeli nie zostaty w niej zdefiniowane, a dotyczg zagadnien
regulowanych postanowieniami odpowiednio:

(1) Warunkéw dotyczacych bilansowania opracowanych na podstawie art. 18 rozporzadzenia
2017/2195 (dalej ,TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL”) - posiadajg znaczenie
w rozumieniu tego TCM,

(2) IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci -
posiadajg znaczenie w rozumieniu tej powotanej czesci IRIESP.

Ponadto majg zastosowanie ponizsze skroéty:

GMOS — Generator Modeli Ograniczehn Systemowych

GWS — Generacja Wymuszona Wzgledami Sieciowymi

MFW — Morska Farma Wiatrowa

PLANS — Program obliczeniowy do badania stanu sieci przesytowej, wykorzystywany do
identyfikacji ograniczen sieciowych

PSLF — Program obliczeniowy do badania stanu sieci przesytowej, wykorzystywany do
identyfikacji ograniczen sieciowych

RUS — Regulacyjne Ustugi Systemowe

1.2. Wykaz aktéw prawnych powotanych w niniejszym dokumencie

Kodeksy sieci

rozporzadzenie 2015/1222

(dalej réwniez ,CACM GL”)

rozporzgdzenie 2017/2195

(dalej rowniez ,EB GL")

rozporzgdzenie 2019/943

Ustawa o MFW

ustawa Prawo
energetyczne

rozporzadzenia wydane na podstawie art. 59 Ilub 61
rozporzadzenia 2019/943

rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiajgce  wytyczne  dotyczgce  alokacji  zdolnosci
przesytowych i zarzgdzania ograniczeniami (Dz. Urz. UE L 197 z
25.07.2015, str.24, z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017
r. ustanawiajgce wytyczne dotyczgce bilansowania (Dz. Urz. UE L
312z 28.11.2017, str. 6, z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54)

ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U.
2z 2021 r. poz. 234, z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2021 r. poz. 716, z p6zn. zm.)
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1.3. Wykaz TCM powotanych w niniejszym dokumencie

TCM — Metody, warunki, wymogi lub zasady, przyjete na podstawie
rozporzadzenia 2019/943 lub Kodeksow sieci (ang. ,terms,
conditions and methodologies”).

TCM opracowany na — Warunki dotyczgce bilansowania opracowane na podstawie art.
podstawie art. 18 EB GL 18 rozporzadzenia 2017/2195 zatwierdzone decyzjg Prezesa URE
nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. z ew. pézn.
zm. albo kazdg pdzniejszg decyzjg Prezesa URE wydang w tym

zakresie.
TCM opracowany na — Wspdlna metoda wyznaczania zdolnosci przesytowych dnia
podstawie art. 20 nastepnego dla regionu wyznaczania zdolno$ci przesytowych
CACM GL (dalej réwniez Core, opracowana na podstawie art. 20 i n. rozporzgdzenia
,metoda FBA”) 2015/1222, zatwierdzona decyzjg Agencji ds. Wspotpracy

Organdéw Regulacji Energetyki (ACER) nr 02/2019 z dnia 21 lutego
2019 r. (ang. “decision No 02/2019 of the agency for the
cooperation of energy regulators of 21 February 2019 on the Core
CCR TSOs' proposals for the regional design of the day-ahead and
intraday common capacity calculation methodologies”) z ew. pézn.
zm. albo kazdg pézniejszg decyzjg ACER Ilub Prezesa URE
wydang w tym zakresie.

1.4. Definicje poje¢ stosowane celem wyktadni niniejszej czesci IRIESP
Uzyte w niniejszej czesci IRIESP pojecia, jezeli nie zostaty w niej zdefiniowane, a dotyczg zagadnien
regulowanych postanowieniami odpowiednio:

(1) TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL - posiadajg znaczenie w rozumieniu tego
TCM,

(2) IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci -
posiadajg znaczenie w rozumieniu tej powotanej czesci IRIESP.

Ponadto majg zastosowanie ponizsze definicje:

Generacja wymuszona Wytwarzanie  energii  elektrycznej wymuszone  jakoscig
i niezawodnoscig pracy KSE.

Generacja Wytwarzanie energii elektrycznej w zrédtach
zdeterminowana niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanie energii
elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepfa.

Region Core Region wyznaczania zdolnosci przesytowych okreslony zgodnie z
art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2015/1222.
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2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2.2.

2.3.

IRIESP, 2zgodnie z art.9g ust.6 ustawy Prawo energetyczne, zawiera
wyodrebniong cze$¢ dotyczacg bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, okreslajgcg warunki, procedury, kryteria i zasady,
jakie muszg by¢ spetlnione w zakresie bilansowania systemu i zarzgdzania
ograniczeniami systemowymi.

TCM opracowany na podstawie art. 18 EB GL, zgodnie z zakresem podmiotowym
i przedmiotowym wskazanym w tym artykule, zawiera warunki dla dostawcéw
ustug bilansujagcych oraz warunki dla podmiotdw odpowiedzialnych za
bilansowanie.

Zwazywszy, ze

(1) zakres przedmiotowy regulacji wskazany w art. 9g ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne pokrywa sie czesciowo z zakresem TCM opracowanym na
podstawie art. 18 EB GL;

(2) obowigzuje zasada pierwszenstwa w stosowaniu prawa Unii w stosunku do
prawa krajowego;

(3) art. 62 rozporzgdzenia 2019/943 stanowi o prawie panstw cztonkowskich do
utrzymania lub wprowadzenia srodkéw zawierajgcych bardziej szczegétowe
przepisy niz okreslone w rozporzadzeniu 2019/943 lub Kodeksach Sieci,
pod warunkiem, ze sg zgodne z prawem Unii;

niniejsza czes¢ IRIESP obejmuje zakres zagadnieh wskazany w art. 9g ust. 6
ustawy Prawo energetyczne, nie objety postanowieniami TCM opracowanego na
podstawie art. 18 EB GL.
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3. WARUNKI POZYSKIWANIA USLUGI DYSPOZYCYJNOSCI JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH

3.1. GWS w procesie bilansowania zasobéw KSE

3.1.1. W celu zapewnienia odpowiednich standardéw jakosci i niezawodnosci pracy KSE,

3.1.4.

OSP moze zawieraC z wytworcg posiadajgcym jednostke wytworczg nJWCD
umowe o Swiadczenie ustugi dyspozycyjnosci tej jednostki (dalej ,umowa GWS”),
zapewniajgcej wymagane, ze wzgledu na prawidtowe funkcjonowanie KSE,
wielkosci wytwarzania energii elektrycznej przez te jednostke.

OSP dokonuje zakupu ustugi GWS na zasadach okreslonych w niniejszej czesci
IRIESP.

Jednostka wytwércza nJWCD objeta umowg GWS uczestniczy w rynku energii na
takich samych zasadach jak jego pozostali uczestnicy.

OSP dokonujgc bilansowania produkcji z zapotrzebowaniem, ze wzgledu na
ograniczenia sieciowe, wydaje polecenia przywotania do pracy lub zwiekszenia
generacji jednostki wytwérczej nJWCD objetej umowg GWS, celem zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania KSE. Zdolno$ci wytwoércze ndWCD objete umowg
GWS s3a rowniez wykorzystywane przez OSP w sytuacji wystgpienia zagrozenia
bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej. W takim przypadku polecenia
uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub odtgczenia od sieci jednostki
wytworczej ndWCD, OSP wydaje OSD na obszarze dziatania ktérego, jednostka
ta jest przytagczona do sieci dystrybucyjne;.

Szczegotowe warunki techniczne i handlowe swiadczenia ustugi dyspozycyjnosci
jednostek wytwoérczych sg okreslane w umowie GWS, zawartej pomiedzy OSP
a uzytkownikiem systemu (wykonawcg ustugi), z uwzglednieniem zasad
zawartych w IRIESP.

3.2, Warunki uczestnictwa w swiadczeniu ustugi GWS

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

OSP kontraktuje ustuge GWS zgodnie z przepisami o zamowieniach publicznych.

Koszty zakupu ustugi GWS sg pokrywane z przychodow z optaty przesylowej
wedtug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Jezeli w wyniku realizacji procesu kontraktacji ustugi GWS nie bedzie mozliwe
pozyskanie zakresu ustug wymaganych ze wzgledu na zapewnienie biezgcego
bezpieczenstwa pracy KSE, przy ograniczonych srodkach na ten cel z Taryfy OSP,
to OSP wystgpi z wnioskiem do Prezesa URE o ustalenie warunkow zakupu
niezbednego zakresu ustugi GWS, w tym cen za swiadczenie tej ustugi.
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4, PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

4.1. Procedura planowania dobowego
411. Zasady ogolne planowania koordynacyjnego
41.1.1. Operator Systemu Przesytowego opracowuje plany koordynacyjne pokrycia

zapotrzebowania na moc i energie elektryczng w KSE, zgodnie z postanowieniami
IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci.

41.1.2. OSP opracowuje nastepujgce rodzaje planéw koordynacyjnych wykorzystania
zasobow KSE:
(1)  Plan koordynacyjny dobowy (dalej ,plan koordynacyjny PKD”).
(2) Biezacy plan koordynacyjny dobowy (dalej ,plan koordynacyjny BPKD”).
4.1.1.3. Plany koordynacyjne PKD i BPKD sg planami realizacyjnymi.
4.1.2. Procedura tworzenia Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD)

41.21. Zasady ogdlne przygotowywania planu koordynacyjnego PKD

41.211.
4.1.21.2.

4.1.2.1.3.

41.21.4.

4.1.2.1.5.

Plan koordynacyjny PKD dla doby n jest sporzgdzany do godziny 17.00 doby n-1.
Plan koordynacyjny PKD jest przygotowywany w nastepujgcym trybie:

(1) Czestos¢ sporzgdzania: raz na dobe

(2) Okres planowania: od godziny 0.00 do godziny 24.00 doby
handlowej n

(3) Termin sporzadzania: do 17.00 doby n-1

(4) Okres dyskretyzacji danych: poszczegolne godziny

(5) Czestos¢ aktualizaciji: nie aktualizowany

(6) Udostepnianie: jednorazowo w dobie n-1 do godziny
17.00

Plan koordynacyjny PKD jest przygotowywany na podstawie Przyjetych Ofert
Bilansujacych.

Plan koordynacyjny PKD jest tworzony na podstawie danych bedgcych wynikiem
dziatania Algorytmu Rozdziatu Obcigzen (modut LPD - Linear Programming
Dispatch).

Algorytm Rozdziatu Obcigzen zapewnia:

(1) Dobér Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa | JGpva Oraz
rozdziat obcigzen tych jednostek w zakresie wytwarzania i dobor wielko$ci
tadowania (odbioru energii) przez JGma, W oparciu o zgtoszone dane
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handlowe i techniczne w Ofertach Bilansujgcych, przy uwzglednieniu
ograniczen systemowych.

(2) Roéwnoprawnosc¢ uczestnikow rynku i zgtoszonych do fizycznej realizaciji
Uméw Sprzedazy Energii.

4.1.2.1.6. Wynikiem dziatania Algorytmu Rozdzialu Obcigzen sg dane umozliwiajgce
stworzenie planu koordynacyjnego PKD okreslajgce plan pracy Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva Oraz wielkosci tadowania
(odbioru energii) przez JGwma na kazdg z 24 godzin doby handlowej n,
uwzgledniajgcy zbilansowanie dobowej prognozy zapotrzebowania i wystepujgce
w KSE ograniczenia systemowe, w tym wymagane rezerwy.
41.21.7. Szczegotowe zasady dziatania Algorytmu Rozdziatu Obcigzen (modutu LPD)
okreslone zostaty w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL.
4.1.2.1.8. Szczegodtowy harmonogram tworzenia planu koordynacyjnego PKD przedstawia
Tabela 4.2.
Tabela 4.2.
Harmonogram tworzenia planu koordynacyjnego PKD.
Termin Opis dziatan
Dziatania inicjujace
Doba n-1 Aktualizacja danych ogdlnych o zrodtach wytwoérczych dla doby n
9.00-14.30 aktualizacja atrybutéow Zrodet (jednostek) wytwoérczych w zakresie grup generacji
i generacji zdeterminowanej dla poszczegolnych zrédet (jednostek) wytwdrczych
aktualizacja dyspozycyjnosci Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGFwa
i JGpva, dla doby n
Zbieranie danych ofertowych
Doba n-1 Zbieranie danych handlowych i technicznych dla poszczegdlnych typdéw Jednostek
9.00 —14.30 | Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGrwa i JGpva, dla doby n
Zbieranie danych od OSDp o produkcji planowanej jednostek wytworczych nie bedacych
JWCD dla doby n
Tworzenie planu koordynacyjnego PKD
Doba n-1 Aktualizacja danych systemowych bilansu mocy planu koordynacyjnego PKD dla doby n
12.00 - 15.00 aktualizacja planowanego zapotrzebowania na moc w KSE
aktualizacja planowanych wielkosci niezbednych rezerw mocy w KSE
aktualizacja planowanego salda wymiany miedzysystemowej
Zbieranie danych o aktualnym stanie systemu elektroenergetycznego
Aktualizacja planéw pracy zrodet wytwérczych nieswobodnych
Doba n-1 Aktualizacja ograniczen systemowych dla doby n w systemie GMOS
12.00 - 15.00 aktualizacja ograniczen sieciowych wystepujgcych w kazdym podstawowym okresie
handlowym doby n
aktualizacja ograniczen wynikajgcych z wymaganego poziomu rezerw mocy
w kazdym podstawowym okresie handlowym doby n
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Termin

Opis dziatan

aktualizacja ograniczen elektrownianych poszczegoélnych Jednostek Grafikowych
aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGrva, W kazdym podstawowym okresie handlowym
doby n

Doba n-1

Tworzenie macierzy rozptywow dla Algorytmu Rozdziatu Obcigzeh (modutu LPD)

14.30 - 15.00

modyfikacja uktadu normalnego na kazdy podstawowy okres handlowy doby n

wyznaczanie macierzy rozptywow W

Doba n-1
15.00 — 16.30

Tworzenie i ocena planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGFwa
i JGpva, dla doby n

tworzenie | wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGFwa
i JGpva - bez uwzglednienia ograniczen systemowych

ocena | wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGFwa
i JGPVa

PROCES ITERACYJNY (POCZATEK)

tworzenie Il wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGFwa
i JGpva - z uwzglednieniem ograniczen systemowych wystepujacych w dobie n

weryfikacja Il wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGFwa
i JGpva poprzez symulacje rozptywéw mocy w programie PLANS

podejmowanie dziatan interwencyjnych w celu zréwnowazenia bilansu mocy
w KSE

wprowadzenie zmian w danych wejsciowych (baza danych o ograniczeniach
systemowych systemu GMOS) oraz rejestracja podejmowanych dziatan
interwencyjnych

tworzenie Il wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa
i JGpva, z uwzglednieniem zmodyfikowanych ograniczen systemowych dla doby n

weryfikacja Il wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych JGwa, JGma, JGFwa
i JGpva poprzez symulacje rozptywow mocy w programie PLANS

tworzenie planu wykorzystania JGwa do regulacji

ocena Il wersji planu pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGFwa
i JGPVa

PROCES ITERACYJNY (KONIEC)

Doba n-1
15.00 - 16.30

Tworzenie list kolejnosci uruchamiania JGwa z ZAK=1 i docigzania Jednostek Grafikowych
aktywnych oraz odstawiania JGwa z ZAK=1 i odcigzania Jednostek Grafikowych
aktywnych, dla kazdej godziny doby n

Doba n-1
16.30 - 17.00

Tworzenie planu koordynacyjnego PKD dla doby n

Doba n-1
do 17.00

Udostepnianie planu koordynacyjnego PKD dla doby n

4.1.2.2. Dane wejsciowe do planu koordynacyjnego PKD

41.2.21.

Podstawowymi danymi wejsciowymi do tworzenia planu koordynacyjnego PKD sa:

(1) Posiadane przez OSP aktualne dane w zakresie:
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(2)

3)

(1.1) Dyspozycyjnosci, ubytkdw remontowych i eksploatacyjnych oraz
mozliwosci regulacyjnych poszczegolnych Jednostek Grafikowych
aktywnych.

(1.2) Prognozowanego zapotrzebowania na moc i energie elektryczng
w KSE.

(1.3) Planu produkciji jednostek wytwoérczych nieuczestniczgcych aktywnie
w Rynku Bilansujgcym.

(1.4) Planu wymiany miedzysystemowe;.

(1.5) Stanu krajowego systemu elektroenergetycznego w kazdym
podstawowym okresie handlowym doby n-17.

(1.6) Wystepujacych w KSE ograniczen systemowych.
Dane do tworzenia macierzy rozptywow W

(2.1) Dane o ukfadzie normalnym, okreslajgcym topologie sieci oraz
bazowe wytwarzanie i poboér energii na dobe n.

(2.2) Plan wytgczen elementéw sieci na kazdy podstawowy okres
handlowy doby n.

Dane zgtaszane przez Operatorébw Rynku w Zgtoszeniach Ofert
Bilansujgcych.

4.1.2.3. Ograniczenia systemowe uwzgledniane przez OSP w procesie tworzenia planu
koordynacyjnego PKD

41.2.3.1.
4.1.2.3.1.1.

4.1.2.3.1.2.

Zasady ogolne

Operator Systemu Przesytlowego w celu zapewnienia wymaganej jakosci dostaw
energii elektrycznej oraz niezawodnosci pracy KSE uwzglednia w procesie
tworzenia planu koordynacyjnego PKD ograniczenia systemowe.

Uwzgledniane w procesie tworzenia planu koordynacyjnego PKD ograniczenia
systemowe dzielg sie na:

(1)

(2)

3)

Ograniczenia elektrowniane - ograniczenia wynikajgce z wymagan ze strony
jednostek wytwoérczych bgdz elektrowni zawezajgce swobode zmian stanu
jednostek wytwodrczych i dotyczace zakresu parametréw, stanu lub
konfiguracji pracy jednostek wytworczych niezbedne dla zapewnienia
odpowiednich poziomow jakosci i niezawodnosci ich pracy.

Ograniczenia sieciowe - ograniczenia wynikajgce z wymagan w zakresie
parametrow lub konfiguracji sieci elektroenergetycznej zawezajgce swobode
zmian stanu jednostek wytworczych oraz wielkosci przesytu energii
elektrycznej pomiedzy obszarami niezbedne dla zapewnienia odpowiednich
poziomoOw jakosci i niezawodnosci dostaw energii w poszczegolnych
weztach systemu.

Ograniczenia wynikajgce z koniecznosci zapewnienia operacyjnej rezerwy
mocy w KSE na jednostkach wytwoérczych pracujgcych - ograniczenia
niezbedne dla zapewnienia wymaganej wartosci rezerwy mocy w systemie
z szybkim czasem aktywaciji.
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4.1.2.3.1.3.

4.1.2.3.1.4.

4.1.2.3.2.
4.1.2.3.2.1.

4.1.2.3.2.2.

4.1.2.3.2.3.

4.1.2.3.2.4.

4.1.2.3.2.5.

4.1.2.3.2.6.

41.2.3.2.7.

4.1.2.3.2.8.

Ograniczenia systemowe sg wprowadzane do systemu informatycznego OSP za
pomocg Generatora Modeli Ograniczen Systemowych (system GMOS)
i uwzgledniane na poszczegdlnych etapach tworzenia planéw koordynacyjnych
PKD.

Do kazdego ograniczenia jest przypisany termin jego obowigzywania, okreslony
z doktadnoscig do godziny (data, godzina).

Ograniczenia ze strony jednostek wytwérczych (ograniczenia elektrowniane)

Ograniczenia systemowe okreslane jako ,ograniczenia elektrowniane” obejmujg
restrykcje w pracy elektrowni spowodowane przez:

(1) Parametry techniczne poszczegdlnych jednostek wytworczych.

(2) Przyczyny technologiczne w elektrowni.

(3) Dziatanie sity wyzszej.

(4) Realizacje polityki energetycznej panstwa.

Informacje o rodzaju, parametrach i aktywnosci poszczegdinych ograniczenh
elektrownianych pochodzg od wytworcow, ze zgtoszen danych technicznych w

Ofercie Bilansujgcej, ze zgtoszen poprzez system SOWE oraz z Umow
przesyfania.

Do ograniczen spowodowanych przez parametry techniczne poszczegdinych
jednostek wytwérczych naleza:

(1)  Minimum techniczne i moc osiggalna.

(2) Wspodtczynnik docigzania w zakresie PMIN-PMAX wyrazony w MW/min.

(3) Wspodtczynnik odcigzania w zakresie PMIN-PMAX wyrazony w MW/min.

(4) Parametry charakterystyk rozruchowych ze stanéw: zimnego, cieptego

i gorgcego.

Dane o ograniczeniach wynikajgcych z parametréw technicznych poszczegdinych
jednostek wytwdrczych pochodzg z Ofert Bilansujgcych - czesci technicznej JGwa
z ZAK=1 oraz danych statych zgtoszonych przez wytworcow w ramach zgtoszen
danych strukturalnych.

Ograniczenia elektrowniane, o ktérych mowa w pkt 4.1.2.3.2.3 sg uwzgledniane
przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen (modut LPD) w procesie tworzenia planu
koordynacyjnego PKD.

Koszty wynikajgce z uwzglednienia ograniczen elektrownianych, o ktérych mowa
w pkt 4.1.2.3.2.3 sg pokrywane z przychodow z opfaty przesytowej wedtug stawki
jakosciowej Taryfy OSP.

Operator Systemu Przesylowego na wniosek danego wytwércy moze
zaakceptowa¢ dodatkowe ograniczenia elektrowniane wynikajgce z przyczyn
technologicznych w elektrowni.

Do ograniczeh elektrownianych, o ktérych mowa w pkt 4.1.2.3.2.7 naleza:

(1) Ograniczenia zgtaszane poprzez system SOWE:
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4.1.2.3.2.9.

4.1.2.3.2.10.

4.1.2.3.2.11.

4.1.2.3.2.12.

(1.1) Ograniczenie narzucajgce okres pracy ciggtej jednostki wytworczej
po zakohczeniu remontu kapitalnego i sredniego.

(1.2) Ograniczenie narzucajgce usztywniong prace jednostki wytworczej
w zwigzku z wykonywanymi pomiarami.

(2) Ograniczenia uzgadniane pomiedzy OSP i wytwoércami i zapisywane
w zatgczniku do Umowy przesytania:

(2.1) Ograniczenie minimalnej liczby jednostek wytworczych w ruchu
w elektrowni.

(2.2) Ograniczenie minimalnej liczby jednostek wytworczych wynikajgce
z produkciji ciepta przez elektrownie.

(2.3) Ograniczenie liczby jednostek wytworczych  uruchamianych
jednoczesnie w elektrowni.

(2.4) Praca skrajnych jednostek wytwoérczych w elektrowni w okresie
silnych mrozéw.

Operator Systemu Przesylowego na pisemny wniosek Wytwércy moze
zaakceptowac zmiane ograniczen elektrownianych uzgodnionych pomiedzy OSP
i tym Wytworeg, zapisanych w Umowie przesytania.

Zmiana, o ktérej mowa w pkt 4.1.2.3.2.9 jest realizowana wedtug nastepujgcych
zasad:

(1) Wpytworca sktada do OSP pisemny wniosek o zmiane okreslonych
ograniczen elektrownianych wskazujgc w nim: (i) nowe wartosci parametrow
ograniczen elektrownianych oraz (ii) okres ich obowigzywania. Wniosek
musi by¢ podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wytwérey i dostarczony do OSP nie pdzniej niz na 3 dni przed rozpoczeciem
okresu obowigzywania zmiany ograniczen elektrownianych.

(2) OSP uwzglednia nowe ograniczenia elektrowniane, okreslone w poprawnym
wniosku, o ktérym mowa w pkt (1), poczynajgc od daty wskazanej w tym
wniosku.

(3) W przypadku uwzglednienia wniosku, o ktérym mowa w pkt (1), OSP
niezwtocznie przygotowuje Aneks do Umowy przesytania uwzgledniajgcy
zmiany ograniczen elektrownianych zawarte w wyzej powotanym wniosku
i przesyta go do Wytworcey, przy czym Aneks obowigzuje od daty okreslonej
we wniosku. Wytwdrca jest zobowigzany niezwtocznie podpisa¢ Aneks
i odestac¢ go do OSP.

Ograniczenia elektrowniane, o ktérych mowa w pkt 4.1.2.3.2.7, sg wprowadzane
do systemu informatycznego OSP za pomocg Generatora Modeli Ograniczen
Systemowych (system GMOS) i uwzgledniane przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen
(modut LPD) w procesie tworzenia planu koordynacyjnego PKD.

Koszty wynikajgce z uwzglednienia ograniczeh elektrownianych, o ktérych mowa
w pkt 4.1.2.3.2.7 sg rozliczane wedtug zasad okreslonych w TCM opracowanym
na podstawie art. 18 EB GL.
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4.1.2.3.3.
4.1.2.3.3.1.

4.1.2.3.3.2.

4.1.2.3.3.3.

4.1.2.3.3.4.

4.1.2.3.3.5.

4.1.2.3.3.6.

41.2.3.3.7.

Ograniczenia ze strony sieci przesylowej (ograniczenia sieciowe)

Do ograniczen sieciowych zalicza sie wszystkie ograniczenia w pracy jednostek
wytwoérczych wynikajgce z warunkéw pracy sieci zamkniete;j.

Ograniczenia sieciowe identyfikowane sg w procesie planowania koordynacyjnego
poprzez wykonywanie analiz sieciowych z wykorzystaniem najbardziej aktualnych
modeli KSE.

Jako kryterium identyfikacji ograniczen sieciowych stosuje sie obowigzujgce
wymagania dotyczgce parametréw jakosciowych energii i niezawodnosciowych
pracy sieci zamkniete;.

Dla potrzeb realizacji przez OSP procesow tworzenia planu koordynacyjnego PKD,
biorgc pod uwage wptyw poszczegdlnych ograniczen sieciowych na prace
jednostek wytworczych, zidentyfikowane ograniczenia sieciowe sg przypisywane
do jednej z nastepujgcej kategorii:

(1)  Minimalna liczba pracujgcych jednostek wytworczych w wezle.

(2) Maksymalna liczba pracujgcych jednostek wytwoérczych w wezle.

(3) Minimalna moc generaciji jednostek wytwdrczych w wezle.

(4) Maksymalna moc generacji jednostek wytworczych w wezle.

(5) Minimalna liczba jednostek wytwdérczych i minimalna moc generacji w wezle.

(6) Maksymalna liczba jednostek wytwérczych i maksymalna moc generaciji
w wezle.

(7) Koniecznosé pracy jednostki wytworczej w zadanym przedziale mocy.

(8) Wymuszony postdj jednostki wytwdérczej ze wzgleddw sieciowych.
Zidentyfikowane wedlug zasad okreslonych w pkt4.1.2.3.3.4 ograniczenia
sieciowe sg wprowadzane do systemu informatycznego OSP za pomocag
Generatora Modeli Ograniczeh Systemowych (system GMOS) i uwzgledniane

przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen (modut LPD) w procesie tworzenia planu
koordynacyjnego PKD.

Wyroznia sie dwa tryby wprowadzania ograniczen sieciowych w procesie
planowania dobowego:

(1) Normalny.

(2) Operatywny.

Podstawowym trybem wprowadzania ograniczenh sieciowych jest tryb normalny -
wymagajgcy wykonania przez OSP nastepujgcych operaciji:

(1) Przeprowadzenia analiz sprawdzajgcych na modelu KSE.

(2) Zatwierdzenia ograniczenia zgodnie z wewnetrzng procedurg OSP.

(83) Wprowadzenia ograniczen do systemu GMOS.

(4) Publikacji informacji o ograniczeniach sieciowych dla wszystkich
uczestnikdw rynku energii.
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4.1.2.3.3.8.

4.1.2.3.3.9.

4.1.2.3.3.10.

4.1.2.3.3.11.

Termin realizacji:

Tryb operatywny wprowadzania ograniczen sieciowych jest stosowany przez OSP
w celu aktualizacji, w procesie tworzenia planéw koordynacyjnych PKD i BPKD,
ograniczen sieciowych wprowadzonych w trybie normalnym.

W trybie operatywnym decyzje podejmowane sg na podstawie:

(1) Analiz sprawdzajgcych wykonywanych w procesie tworzenia planu
koordynacyjnego PKD z wykorzystaniem zaktualizowanego modelu KSE.

(2) Analiz niezawodnosci pracy KSE, wykonywanych w procesie biezgcego
prowadzenia ruchu sieciowego z wykorzystaniem modelu KSE tworzonego
w czasie rzeczywistym na bazie pomiarow telemetrycznych zbieranych
przez system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Ograniczenia sieciowe wprowadzane w trybie operatywnym wymagaja
zatwierdzenia zgodnie z wewnetrzng procedurg OSP.

Identyfikacja ograniczen sieciowych w ramach tworzenia planu koordynacyjnego
PKD odbywa sie wedtug nastepujgcej procedury:

PROCEDURA IDENTYFIKACJI OGRANICZEN SIECIOWYCH

W RAMACH TWORZENIA PLANU KOORDYNACYJNEGO PKD

ETAPI

Do godziny 12.00 doby tworzenia dokumentu.

Model wyjsciowy KSE: Model KSE w uktadzie normalnym dla danej pory roku.

Modyfikacje modelu: Aktualizacja topologii sieci i aktualizacja prognozy zapotrzebowania.

Narzedzie analityczne = Program PSLF (lub PLANS).

Wynik:

Termin realizacji:

Zaktualizowany plan ograniczen sieciowych dla poszczegdlnych godzin
planowanej doby wprowadzony do systemu GMOS.

ETAP Il

Do godziny 17.00 doby tworzenia dokumentu.

Model wyjsciowy KSE: Model KSE wykorzystywany w Etapie |.

Modyfikacje modelu: Aktualizacja obcigzenia jednostek wytwérczych na podstawie wynikéw Algorytmu

Rozdziatu Obcigzen (modutu LPD).

Narzedzie analityczne  PSLF (lub PLANS).

Wynik:

4.1.2.3.3.12.

Zaktualizowany plan ograniczeh sieciowych dla poszczegdlnych godzin
planowanej doby wprowadzony do systemu GMOS.

Identyfikacja i rozwigzywanie problemu ograniczen sieciowych w ramach
tworzenia planu koordynacyjnego BPKD odbywa sie wediug nastepujgcej
procedury:
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PROCEDURA IDENTYFIKACJI OGRANICZEN SIECIOWYCH

W RAMACH TWORZENIA PLANU KOORDYNACYJNEGO BPKD

Termin realizacji
procedury:

Od godziny 17.00 doby n-1 do godziny 24.00 doby n.

Model wyjsciowy KSE: Model KSE dla charakterystycznych godzin doby z estymatora stanu.

Modyfikacje modelu: Zrealizowane wylgczenia elementéw sieciowych oraz aktualne odstepstwa od

programu pracy elektrowni, zaktualizowany plan wymiany miedzysystemowe;.

Narzedzie analityczne: Programy rozptywowe systemow wspomagania dyspozytorskiego.

Wyniki:

Wynik:

4.1.2.3.3.13.

4.1.2.3.4.

4.1.2.3.4.1.

41.2.3.4.2.

4.1.2.3.4.3.

4.1.2.3.4.4.

4.1.2.3.4.5.

Propozycje zmian planu pracujgcych jednostek wytwérczych lub rozdziatu
obcigzen pomiedzy pracujgce jednostki wytworcze uwzgledniajgce oferty
bilansujace i ograniczenia elektrowniane.

Zaktualizowany plan ograniczen sieciowych dla poszczegdlnych godzin
planowanej doby wprowadzony do systemu GMOS.

Koszty wynikajace z uwzglednienia ograniczen sieciowych sg pokrywane
z przychoddéw z optaty przesytowej wedtug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Ograniczenia wynikajace z utrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy
w KSE

Ograniczenia dotyczgce utrzymania odpowiedniego poziomu rezerwy mocy
(dodatniej i ujemnej) w kazdym podstawowym okresie handlowym w KSE wynikajg
z koniecznosci dotrzymania parametrow regulacyjnych KSE.

W zakresie procedur planowania dobowego warunki dotyczgce utrzymania
odpowiedniego poziomu rezerwy mocy sg spetniane poprzez:

(1) Zapewnienie odpowiedniej wielkosci rezerwy wirujgce;.
(2) Dostep do rezerwy interwencyjnej.

Wielko$¢ wymaganej rezerwy mocy OSP okresla dla kazdej godziny doby n,
uwzgledniajgc wymagania okreslone w TCM opracowanym na podstawie
art. 18 EB GL, wyznaczajgc w dobie n-1 wymagany poziom rezerwy wirujgcej
ponad zapotrzebowanie i ponizej zapotrzebowania.

Zaplanowane przez OSP wielko$ci wymaganej rezerwy wirujgcej sg uwzgledniane
przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen (modut LPD) w procesie tworzenia planu
koordynacyjnego PKD poprzez takie =zaplanowania punktéw pracy
poszczegodlnych Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva,
aby zapewni¢ niezbedng wielkos¢ tej rezerwy zaréwno przy wzroscie
zapotrzebowania ponad wartos¢ planowg, jak réwniez przy spadku
zapotrzebowania ponizej wartosci planowane.

Koszty wynikajgce z utrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy w KSE sg
pokrywane z przychoddéw z optaty przesylowej wedtug stawki jakosciowej Taryfy
OSP.
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4.1.2.4. Dane wyjsciowe planu koordynacyjnego PKD

41.241.

W planie koordynacyjnym PKD sg zawarte nastepujgce dane wyjsciowe
(w wartosciach brutto dla poszczegdlnych godzin):

(1)
(2)

©)
(4)

(®)

(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Zapotrzebowanie na moc KSE.
Saldo wymiany miedzysystemowe;j:
(2.1) Saldo wymiany miedzysystemowej rownolegtej.
(2.2) Saldo wymiany miedzysystemowej nierdwnolegtej:
a) Saldo wymiany w sieci NN.
b) Saldo wymiany w sieci 110 kV.
Sumaryczna moc tadowania JGya.

Bilans produkcji jednostek wytworczych nieuczestniczgcych aktywnie
w Rynku Bilansujgcym.

Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez Jednostki Grafikowe aktywne:
JGwa, JGma, JGFwa i JGpva.

Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JGws cieplne.

Rezerwa wirujgca ponad zapotrzebowanie Jednostek Grafikowych
aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva, zaplanowanych do pracy.

Rezerwa wirujgca ponizej zapotrzebowania Jednostek Grafikowych
aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva, zaplanowanych do pracy.

Suma zdolnosci wytworczych Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGwma, JGrwa i JGpya.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytwoérczych nieuczestniczgcych
aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

Suma zdolnosci wytworczych w KSE.

Maksymalne zdolnosci wytwoércze Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGwma, JGrwa i JGpva, Zzaplanowanych do pracy.

Minimalne zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych aktywnych: JGws,
JGwma, JGrwa i JGpva, zaplanowanych do pracy.

Generacja Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva,
zaplanowanych do pracy.

Nadwyzki zdolnosci wytworczych Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGwma, JGrwa i JGpva.

Nadwyzki zdolnosci wytwodrczych jednostek wytwodrczych
nieuczestniczgcych aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

Wymagana rezerwa wirujgca ponad zapotrzebowanie i ponizej
zapotrzebowania.

Planowane wykorzystanie do regulacji poszczegdlnych JGwa, jako dane
udostepniane poszczegdlnym elektrowniom.
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4.1.24.2.

4.1.24.3.

Dane wyjsciowe planu koordynacyjnego PKD publikowane poprzez system WIRE
(w wartosciach brutto dla poszczegdlnych godzin):

(1)

(2)

Dane systemowe:
(1.

Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie.

—_—

1)
(1.2)
(1.3) Wymagana rezerwa mocy ponizej zapotrzebowania.
(1.4) Suma zdolnosci wytwoérczych Jednostek Grafikowych aktywnych:

JGwa, JGma, JGFwa i JGpva.

(1.5) Suma zdolnosci wytwdrczych jednostek wytwoérczych
nieuczestniczgcych aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

(1.6) Suma generacji zdeterminowanej Jednostek Grafikowych aktywnych:
JGwa, JGma, JGFwa i JGpva.

(1.7) Sumaryczna generacja i sumaryczna moc tadowania magazynow
energii nieuczestniczgcych aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

(1.8) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy
(liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie
jednostek) w poszczegdlnych weztach wytworczych sieci zamkniete;.

Dane udostepniane poprzez system WIRE poszczegélnym Operatorom
Rynku dla kazdej Jednostki Grafikowej aktywnej: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva:

(2.1) Moc dyspozycyjna.
(2.2) Planowana do produkcji wielko$¢ energii w wartosciach brutto.

(2.3) Planowane wykorzystanie do regulacji - dotyczy tylko JGwa
kwalifikowanych do swiadczenia ustug regulaciji.

Dane wyjsciowe planu koordynacyjnego PKD publikowane na stronie internetowej
OSP (w wartosciach brutto dla poszczegodlnych godzin):

(1)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE.
Suma zdolnosci wytworczych JGwa.

Suma zdolnosci wytworczych JGwa.

Suma zdolnosci wytworczych JGrwa.

Suma zdolnosci wytworczych JGpya.

Sumaryczna generacja Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwa,
JGrwa i JGpva.

Sumaryczna generacja i sumaryczna moc tadowania JGwa.

Sumaryczna generacja jednostek wytworczych nieuczestniczacych aktywnie
w Rynku Bilansujgcym.

(10) Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

(11) Sumaryczna generacja JGrwa.
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(12) Sumaryczna generacja zrodet fotowoltaicznych.

(13) Sumaryczna generacja JGpya.

(14) Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownolegtej, nierownolegtej).
(15) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie

jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek)
w poszczegolnych weztach wytworczych sieci zamkniete;.

(16) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

(17) Prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony na podstawie
aktualnych wielkosci USE przyjetych do realizacji oraz prognozy
zapotrzebowania na energie elektryczng w obszarze Rynku Bilansujgcego
(ZRB).

4.2, Procedura planowania operatywnego i prowadzenia ruchu

4.2.1. Zasady ogolne

4.21.1.

4.21.2.

4.21.3.

4.21.4.

Dla potrzeb prowadzenia ruchu jest tworzony przez OSP biezgcy plan
koordynacyjny dobowy (plan koordynacyjny BPKD).

W ramach planu koordynacyjnego BPKD nastepuje roztozenie i aktualizacja
planowanego zapotrzebowania na moc, obcigzenia godzinowego Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa | JGpva, salda wymiany
miedzysystemowej i generacji z pozostatych jednostek wytwdrczych na okresy
15 minutowe oraz jest planowane wykorzystanie redukcji poboru mocy JGoa.

Zaplanowane wartosci obcigzenia Jednostek Grafikowych aktywnych dla okresow
15 minutowych - Biezgce Punkty Pracy (BPP) - sg przesylane do wytwoércéw
w ramach planu koordynacyjnego BPKD i wyznaczajg $rednie obcigzenie bazowe
brutto danej Jednostki Grafikowej aktywnej na kazde 15 minut.

Plan koordynacyjny BPKD na dang dobe handlowg n jest sporzgdzany na
podstawie planu koordynacyjnego PKD na dobe n z uwzglednieniem biezgcej
sytuacji w KSE. Przy przygotowywaniu planu koordynacyjnego BPKD
wykorzystywane sg listy kolejnosci uruchamiania JGwa z ZAK=1 i docigzania
Jednostek Grafikowych aktywnych oraz odstawiania JGwa z ZAK=1 i odcigzania
Jednostek Grafikowych aktywnych, tworzone przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen
(modut LPD).

4.2.2. Harmonogram przygotowywania planu koordynacyjnego BPKD

4.2.21.

4.2.22.

Wersja podstawowa planu koordynacyjnego BPKD na dobe handlowg n
sporzadzana jest codziennie, jednorazowo, bezposrednio po sporzgdzeniu planu
koordynacyjnego PKD w dobie n-71 i nie uwzglednia zdarzeh majgcych wptyw na
zmiane wielko$ci przyjetych do planu koordynacyjnego PKD.

Kolejne wersje planu koordynacyjnego BPKD tworzone sg w dobie n-7 i w dobie n
jezeli zarejestrowano zdarzenia majgce wplyw na zaplanowane wielkoSci
w aktualnej wersji planu koordynacyjnego BPKD, w szczegdlnosci dotyczgce
zZmian:
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(1)
(2)
3)

(4)

®)

(6)
(7)

Planowanych wielko$ci zapotrzebowania na moc.
Wymiany miedzysystemowej.

Sktadu lub ograniczen w pracy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGwma, JGrwa i JGpva, bedgcych w ruchu.

Generacji jednostek wytworczych nieuczestniczgcych aktywnie w Rynku
Bilansujgcym.

Mocy dyspozycyjnych Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa
i JGpva.

Przyjetych Ofert Bilansujgcych - cze$¢ handlowa.

Przyjetych Ofert Redukcji Obcigzenia i wykorzystanych mocy redukcyjnych
JGOa.

4.2.2.3. Kazda sporzadzona wersja planu koordynacyjnego BPKD jest udostepniana za
pomocg Systemu Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (SOWE):

(1) Wersja podstawowa - do godziny 17.30 w dobie n-1.

(2) Kazda kolejna zaktualizowana wersja planu koordynacyjnego BPKD - po jej
sporzadzeniu, nie pdzniej niz na 15 minut przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

4.2.3. Wersja podstawowa planu koordynacyjnego BPKD

4.2.31. Wersja podstawowa planu koordynacyjnego BPKD jest tworzona na podstawie
planu PKD.

4.2.3.2. W trakcie tworzenia wersji podstawowej planu koordynacyjnego BPKD nastepuje
podziat ponizszych danych godzinowych z planu koordynacyjnego PKD na
przedziaty 15 minutowe, bez wprowadzania zmian:

(1) Planowanego zapotrzebowania na moc w KSE.

(2) Planowanej wymiany miedzysystemowe;j.

(3) Planowanego obcigzenia poszczegdlinych Jednostek Grafikowych
aktywnych.

(4) Planowanego sumarycznego obcigzenia jednostek wytworczych nie
uczestniczgcych aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

4.2.4. Procedura aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD
4241, Po utworzeniu podstawowej wersji planu koordynacyjnego BPKD nastepuje jego

pierwsza aktualizacja. Aktualizacji podlegaja:

(1)
(2)
3)

Prognoza zapotrzebowania KSE.
Wielkos¢ wymiany miedzysystemowej.

Dyspozycyjno$¢ Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGFwa
i JGpva (Na podstawie zgtoszen z systemu SOWE).

IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia
20 kwietnia 2022 r.

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 22 z 40
CB/1/2010 + CB/32/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

4.24.2.

4.2.43.

4.2.44.

4.2.45.

(4)

®)

(6)

(7)

Dyspozycyjnos¢ jednostek wytwdrczych nieuczestniczgcych aktywnie
w Rynku Bilansujgcym.

Wielkos¢ generacji jednostek wytworczych nieuczestniczacych aktywnie
w Rynku Bilansujgcym.

Dyspozycyjnos¢ JGwa. w zakresie regulacji (na podstawie zgltoszen
z systemu SOWE).

Znaczniki udziatu w regulacji.

Pierwsza aktualizacja planu koordynacyjnego BPKD wykonywana jest w dobie
n -1 do godziny 19.00 i dotyczy wszystkich okresow 15- minutowych doby n.
W wyniku pierwszej aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD powstaje bazowa
wersja planu koordynacyjnego BPKD.

Kolejne aktualizacje podstawowej wersji planu koordynacyjnego BPKD sg
wykonywane w miare potrzeb, co najmniej raz na godzine, w trakcie trwania doby
n-1 i w czasie prowadzenia ruchu w dobie n. Aktualizacja moze dotyczy¢
wszystkich okreséw 15 minutowych w dobie n lub tylko ich czesci.

Plan koordynacyjny BPKD jest aktualizowany jezeli:

(1)
(2)
3)

(4)

®)

(6)

(7)
(8)

Zmieni sie zapotrzebowanie na moc w KSE.
Nastgpi korekta wymiany miedzysystemowe;j.

Zostang zgtoszone przez wytworcow nieplanowane odstawienia remontowe
Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva, ubytki mocy
Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa | JGpva, usztywnienia
Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva, bedgcych
w ruchu lub zmiany planowanego czasu ich trwania.

Nastgpig zmiany w generacji jednostek wytworczych nieuczestniczgcych
aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

Wystgpi koniecznosé¢ uruchomienia Jednostek Grafikowych aktywnych
z ZAK=1.

Wystgpi konieczno$¢ odstawienia lub usztywnienie pracy okreslonych
Jednostek Grafikowych aktywnych z ZAK=1.

Wystgpi koniecznosé zmiany znacznikow udziatu w regulacii.

Wystgpi aktualizacja Przyjetych Ofert Bilansujgcych - cze$¢ handlowa.

Przygotowanie nowej wersji planu koordynacyjnego BPKD polega na:

(1)
(2)

3)

Aktualizacji danych wejsciowych, ktore ulegty zmianie.

Wyznaczeniu wartosci BPP dla nowego stanu w celu uzyskania
zbilansowania generacji z zapotrzebowaniem przy wykorzystaniu,
tworzonych przez Algorytm Rozdziatu Obcigzen (modut LPD), list kolejnosci
uruchamiania JGwa z ZAK=1 i docigzania Jednostek Grafikowych aktywnych
oraz odstawiania JGwa z ZAK=1 i odcigzania Jednostek Grafikowych
aktywnych.

Udostepnieniu nowej wersji planu koordynacyjnego BPKD na pozostatg
czes¢ doby jako obowigzujgcej do nastepnej aktualizaciji.
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4.2.5. Dane wejsciowe oraz dane wyjsciowe planu koordynacyjnego BPKD

4.2.5.1.

4.2.52.

Podstawowymi danymi wejsciowymi do sporzgdzenia planu koordynacyjnego
BPKD sa:

(1)
(2)
3)

(4)

(®)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.
Saldo krajowe wymiany miedzysystemowe;j.
Moc dyspozycyjna jednostek wytworczych w KSE:

(3.1) Moce dyspozycyjne poszczegolnych Jednostek Grafikowych
aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva.

(3.2) Moc dyspozycyjna sumy jednostek wytworczych nieuczestniczgcych
aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

Moc minimalna jednostek wytwérczych w KSE:

(4.1) Moce minimalne poszczegodlnych Jednostek Grafikowych aktywnych:
JGwa, JGma, JGFwa i JGpva.

(4.2) Moc minimalna sumy jednostek wytworczych nieuczestniczacych
aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

Godzinowe obcigzenie poszczegolnych Jednostek Grafikowych aktywnych:
JGwa, JGma, JGFwa i JGpva, Wyznaczone w planie koordynacyjnym PKD.

Planowane godzinowe obcigzenie sumy jednostek wytworczych
nieuczestniczgcych aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtérnej poszczegdinych JGwa.

Zgtoszenia Wytworcéw o zaplanowanych na dang dobe handlowg
odstawieniach remontowych, pracy wymuszonej i ubytkach mocy Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGrwa i JGpva.

Listy kolejnosci uruchamiania JGwa z ZAK=1 i docigzania Jednostek
Grafikowych aktywnych oraz odstawiania JGw. z ZAK=1 i odcigzania
Jednostek Grafikowych aktywnych, tworzone przez Algorytm Rozdziatu
Obcigzeh (modut LPD).

Dane ze zgtoszen danych handlowych i technicznych dokonanych dla
Jednostek Grafikowych aktywnych, w tym w zakresie aktualizacji Ofert
Bilansujacych i Ofert Redukcji Obcigzenia.

Informacje pozyskiwane przez OSP w procesie prowadzenia ruchu KSE,
wptywajgce na zmiany bilansu mocy.

Dane state poszczegdlnych JGwa, w tym dopuszczalny zakres zmian
biezacego punktu pracy dla poszczegdlnych znacznikow udziatu w regulaciji.

Danymi wyjsciowymi planu koordynacyjnego BPKD, wyznaczonymi dla
poszczegolnych Jednostek Grafikowych aktywnych i dla kazdego 15 minutowego
okresu doby handlowej n, sa:

(1)
(2)

Stan Jednostki Grafikowej aktywne;.
Typ ubytku Jednostki Grafikowej aktywne;.
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4.2.53.

3)

(4)

®)

(6)

(7)

Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtornej poszczegoélnych JGwa,
(dane w podstawowej wersji planu koordynacyjnego BPKD) oraz plan
udziatlu w regulacji pierwotnej i wtérnej poszczegolnych JGwa (dane
w podstawowej i kolejnych wersjach planu koordynacyjnego BPKD).

Moc dyspozycyjna Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa
i JGpva, W wielkosciach brutto.

Moc obcigzenia Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGrwa
i JGpva, W wielkosciach brutto (BPP).

Moc minimalna Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGrwa
i JGpva, W wielko$ciach brutto.

Wykorzystanie redukcji poboru mocy JGoa.

Dane wyjsciowe planu koordynacyjnego BPKD publikowane na stronie
internetowej OSP (w wartosciach brutto dla poszczegdélnych godzin):

(1)
()
©)
(4)
®)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE.
Suma zdolnosci wytworczych JGwa.

Suma zdolnosci wytwoérczych JGya.

Suma zdolnosci wytworczych JGrwa.

Suma zdolnosci wytworczych JGpya.

Sumaryczna generacja Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwa,
JGrwa i JGpva.

Sumaryczna generacja i sumaryczna moc tadowania JGua.

Sumaryczna generacja jednostek wytwoérczych nieuczestniczagcych aktywnie
w Rynku Bilansujgcym.

Sumaryczna generacja zrédet wiatrowych.

Sumaryczna generacja JGrwa.

Sumaryczna generacja zrédet fotowoltaicznych.

Sumaryczna generacja JGPVa.

Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownolegtej, nierdwnolegtej).

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek)
w poszczegodlnych weztach wytwdrczych sieci zamkniete;j.

Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Prognozowany stan zakontraktowania KSE wyznaczony na podstawie
aktualnych wielkosci USE przyjetych do realizacji oraz prognozy
zapotrzebowania na energie elektryczng w obszarze Rynku Bilansujgcego
(ZRB).

Suma mocy z wykorzystanych Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa.

IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia
20 kwietnia 2022 r.

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 25 z 40
CB/1/2010 + CB/32/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

4.2.6. Zasady wykorzystania Ofert Redukcji Obciazenia i uwzgledniania ich
w planowaniu pracy systemu

4.2.6.1.

4.2.6.2.

4.2.6.3.

4.2.6.4.

4.2.6.5.

4.2.6.6.

Ze wzgledu na ryzyko niewykonania redukcji poboru mocy, w celu ograniczenia
jego negatywnego wptywu na spetnienie kryteriow bezpieczenstwa pracy KSE,
OSP stosuje ograniczenie na maksymalng ilos¢ redukcji poboru mocy JGoa
(maxRM).

OSP okresla maksymalng ilos¢ redukcji poboru mocy dla kazdej godziny h
(maxRMp) niezaleznie na podstawie: (i) ilosci dostepnej rezerwy wirujgcej, (ii) ilosci
wymaganej regulacji pierwotnej i wtdrnej, (iii) sumarycznych minimalnych
pozioméw wytwarzania przez Jednostki Grafikowe aktywne: JGwa, JGma, JGrwa
i JGpva, ze wzgledu na ograniczenia sieciowe i elektrowniane.

Proces aktywacji Ofert Redukcji Obcigzenia dla godziny h jest realizowany po
zamknieciu bramki i dokonaniu weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla
godziny h, tj. rozpoczyna sie nie wczesniej niz 50 minut przed rozpoczeciem
godziny h.

Aktywowanymi w godzinie h sg te pasma mocy Przyjetych Ofert Redukgciji
Obcigzenia, ktore spetniajg tgcznie nastepujgce warunki:

(1) W stosie ztozonym z: (i) pasm zdolnosci wytwérczych Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGrwa i JGpva 0raz JGosps oraz (ii) pasm
Przyjetych Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa, uszeregowanym w kolejnosci
rosngcych cen, znajdujg sie w catosci ponizej warto$ci prognozowanego
zapotrzebowania na energie w obszarze Rynku Bilansujgcego dla godziny
h.

(2) Majg najnizsze ceny i jednoczesnie ich suma nie przekracza maksymalne;j
ilosci redukcji poboru mocy JGos W godzinie h (maxRMp).

Polecenie realizacji aktywowanych pasm mocy Przyjetych Ofert Redukgciji
Obcigzenia (Polecenie Redukcji Obcigzenia) jest przekazywane przez OSP
poszczegdélnym OR za pomocg systemu WIRE. Polecenie dotyczace redukcji
obcigzenia w godzinie h jest wysytane do OR nie pdzniej niz 30 minut przed
rozpoczeciem godziny h i nie wczesniej niz 50 minut przed rozpoczeciem godziny
h. Informacja o aktywowaniu pasma mocy Przyjetej Oferty Redukcji Obcigzenia
wystana do OR w ramach Polecenia Redukcji Obcigzenia stanowi wykorzystanie
tego pasma w rozumieniu zobowigzania URB do realizacji redukcji poboru mocy
(wykorzystana moc redukcyjna - WMR).

Suma mocy z Polecen Redukcji Obcigzenia jest uwzgledniana w procesach Rynku
Bilansujgcego poprzez obnizenie zapotrzebowania na energie do pokrycia przez
Jednostki Grafikowe aktywne: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva Oraz JGospa.

4.2.7. Kontrola poprawnosci redukcji obcigzenia

42.71. Kontrola poprawnosci zgtaszanych wielkosci poboru mocy dla JGoa

42711,

OSP na biezgco monitoruje poprawnosé poboréw mocy JGos zgtoszonych
w Ofercie Redukcji Obcigzenia.
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4.2.7.1.2.

4.2.7.1.3.

4.2.7.1.4.

4.2.7.1.5.

Kontrola poprawno$ci zgtaszanych wielkosci poboru mocy JGos jest realizowana
poprzez poréwnanie ilosci zgtoszonych w ofercie z faktycznym wykonaniem.
Kontrola jest dokonywana wytgcznie w godzinach, ktérych dotyczy Przyjeta Oferta
Redukcji Obcigzenia i jednoczes$nie w ktorych Oferta Redukcji Obcigzenia nie
zostata wykorzystana przez OSP.

Zgtoszenia poboru mocy JGoa Sg uznawane za niepoprawne, jezeli zgloszone dla
tej JGoa wielkosci poboru mocy réznig sie o wiecej niz 10 % od rzeczywistego
poboru mocy tej JGoa W 3 lub wiecej kolejnych godzinach, w ktérych dokonana
byta kontrola poprawnosci zgtaszanych wielkosci poboru mocy dla danej JGoa.
W przypadku stwierdzenia niepoprawnego zgtoszenia poboru mocy dla danej
JGoa, OSP wstrzymuje wykorzystanie Ofert Redukcji Obcigzenia tej JGoa
poczynajgc od drugiej doby, przypadajgcej po dobie, w ktorej stwierdzono
niepoprawne zgtoszenie poboru mocy dla danej JGoa. Wstrzymanie wykorzystania
Ofert Redukcji Obcigzenia JGos 0znacza, ze jednostka ta pozostaje obiektem RB,
ale nie bierze, w okresie wstrzymania, udziatu w bilansowaniu zasobéw KSE,
w szczegolnos$ci nie $wiadczy RUS.

OSP informuje wiasciwego OR o wstrzymaniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesytana pod okreslone w Umowie przesytania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

Przywrécenie wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa nastepuje od drugiej
doby po uptywie kolejnych 5 déb, dla ktérych w godzinach od 7.00 do 22.00, dla
danej JGos byly skiadane oferty zgodnie z pkt4.2.7.1.5, i dla ktérych nie
stwierdzono niepoprawnosci zgtoszenia poboru mocy JGoa.

OSP informuje wiasciwego OR o przywrdceniu wykorzystania Ofert Redukciji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocg poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesytana pod okreslone w Umowie przesytania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

W celu przywrocenia wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa OR jest
zobowigzany do zgtaszania dla danej JGoa. Ofert Redukcji Obcigzenia,
w godzinach od 7.00 do 22.00 we wszystkich dobach, w ktérych sg przekazywane:

- prognozowana wartos¢ poboru mocy JGoa,
- oferowana do zredukowania moc réwna zero,

- cena za redukcje rowna zero.

4.2.7.2. Kontrola poprawnosci wykonywania polecen OSP przez JGoa

4.2.7.21.
4.2.7.2.2.

OSP na biezgco monitoruje poprawnos¢ wykonania Poleceh Redukcji Obcigzenia.

Kontrola poprawnosci wykonywania Polecen Redukcji Obcigzenia jest
dokonywana wytgcznie w tych godzinach, w ktérych Oferta Redukcji Obcigzenia
byta wykorzystana przez OSP.
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4.2.7.2.3.

42.7.24.

Polecenie Redukcji Obcigzenia jest uznawane za wykonane niepoprawnie, jezeli
zrealizowana warto$¢ redukcji obcigzenia w godzinie jest mniejsza niz 85 %
aktywowanej mocy redukcji w poleceniu dla tej godziny. W przypadku stwierdzenia
niepoprawnego wykonania Polecenia Redukcji Obcigzenia dla danej JGoa dla
danej godziny, OSP wstrzymuje wykorzystanie Ofert Redukcji Obcigzenia tej JGoa
poczynajgc od drugiej doby, przypadajgcej po dobie, w ktérej wystgpito
niepoprawne wykonanie Polecenia Redukcji Obcigzenia. Wstrzymanie
wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa 0znacza, ze jednostka ta pozostaje
obiektem RB ale nie bierze, w okresie wstrzymania, udziatu w bilansowaniu
zasobow KSE.

OSP informuje wiasciwego OR o wstrzymaniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocg poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesytana pod okreslone w Umowie przesytania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

Przywrécenie wykorzystania Ofert Redukcji Obcigzenia JGoa nastepuje od drugiej
doby po przeprowadzeniu przez URB 2z wynikiem pozytywnym testu
potwierdzajgcego mozliwosci dokonania redukcji obcigzenia przez te JGoa. Test
jest realizowany na wniosek URB, przy czym do jego wykonania stosuje sie ogdlne
zasady w zakresie redukcji obcigzenia. Cena dla wszystkich pasm ofertowych
Oferty Redukcji Obcigzenia zgtaszanej w celu przeprowadzenia testu musi by¢
rowna zero. Aby test zostat uznany za zakonczony z wynikiem pozytywnym ilos¢
zredukowanego obcigzenia musi by¢ nie mniejsza niz wielko$¢ aktywowanej mocy
redukcyjnej w ostatnim Poleceniu Redukcji Obcigzenia uznanym za niepoprawne.

OSP informuje wilasciwego OR o przywroceniu wykorzystania Ofert Redukcji
Obcigzenia JGoa W formie komunikatu przez system WIRE oraz za pomocg poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesytana pod okreslone w Umowie przesytania adresy oséb upowaznionych
przez OR do kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

4.3. Procedura zgtaszania remontow, ubytkéw i wymuszen jednostek wytwoérczych

4.3.1. Zakres zgtoszen

4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.3.

Operator Systemu Przesytowego przyjmuje od stuzb ruchowych wytworcow
posiadajgcych Jednostki Grafikowe aktywne: JGwa, JGma, JGrwa i JGpva,
zgtoszenia dotyczgce stanu ich jednostek, w tym postojéw remontowych, ubytkow
i wymuszen, poprzez System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (SOWE).

Przekazywane przez Wytworcow zgtoszenia sg wykorzystywane w planowaniu,
prowadzeniu ruchu oraz rozliczeniach i sg rejestrowane w bazie danych systemu
informatycznego OSP.

W ramach zgtoszen dokonywanych przez wytwoércéw, poprzez systemem SOWE
sg przekazywane do OSP:

(1) Planowane postoje Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGma, JGrwa
i JGpva, wraz z kwalifikacjg postoju:
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(2)

)

(4)

®)

Remont kapitalny.

Remont sredni.

Remont biezgcy.

Remont awaryjny.

Postdj z powodu warunkow eksploatacyjnych.
Postdj z powodu cieptownictwa.

Postdj w ramach oswajania inwestycji.

Planowane ubytki mocy Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma,
JGrwa i JGpva, Wraz z przyczyng wystgpienia ubytku:

(2.1)

(2.2)
(2.3)
(2.4)

Po uruchomieniu Jednostki Grafikowej aktywnej z postoju
remontowego.

Warunki eksploatacyjne.
Oswajanie inwestycji.

Cieptownictwo.

Planowana praca wymuszona JGwa:

(3.1)
(3.2)

Ze statg moca.

Ze zmienng moca.

Zgtoszenia niesprawnosci uktadéw regulacji na poszczegdlnych JGwa:

4.1)
4.2)
(4.3)
(4.4)

ARNE.

Regulacji pierwotne;.
Regulacji wtérnej.
Regulacji BPP.

Zdarzenia ruchowe JGw,; z ZAK=1:

(5.1)

Dotyczace uruchomienia jednostki, w tym rozpoczecia uruchamiania,
rozpoczecia rozpalania, synchronizacji, zakohczenia uruchamiania.

Przerwanie uruchamiania.
Odstawienie.
Zmiana kwalifikacji stanu jednostki.

Zmiana stanu regulaciji.

4.3.2. Harmonogram przekazywania zgtoszen

4.3.2.1.

4.3.2.2.

Zgtoszenia wyspecyfikowane w pkt 4.3.1.3 sg przekazywane do OSP niezwtocznie
i po kazdej ich zmianie.

W przypadku zgtoszeh wyspecyfikowanych w pkt 4.3.1.3. (1.1) - (1.3) wytwdrca
uwzglednia dodatkowo zasady dotyczace zgtoszen remontéw JWCD i JWCK,
o ktérych mowa w IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci.
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4.3.3. Uwarunkowania dotyczace zgtoszen

4.3.3.1. Zgtoszenia postojow remontowych Jednostek Grafikowych aktywnych

4.3.3.1.1.

4.3.3.1.2.

4.3.3.1.3.

4.3.3.1.4.

4.3.3.1.5.

Zgtoszenia postoju remontowego muszg zawiera¢: kod Jednostki Grafikowej
aktywnej, planowany czas rozpoczecia i zakonczenia postoju remontowego,
kwalifikacje postoju, opis przyczyny postoju oraz imie i nazwisko osoby
dokonujgcej zgtoszenia.

Wydtuzenie oraz skrocenie zatwierdzonego postoju remontowego jest zgtaszane
do OSP jako korekta poprzedniego, zatwierdzonego juz zgtoszenia.

Planowanym czasem zakonczenia postoju remontowego powinien by¢ czas
gotowosci JGwa do rozpoczecia uruchamiania.

Po planowanym zakonczeniu przez JGwa z ZAK=1 postoju remontowego, OSP
moze zaplanowag:

(1) Rozpoczecie uruchamiania JGwa zgodnie z wiasciwg, wynikajgcg z oferty
technicznej, charakterystyka rozruchu.

(2) Rozpoczecie pracy wymuszonej JGwa zgodnie z grafikiem z zatwierdzonego
zgtoszenia pracy wymuszone;j.

(3) Przekazanie JGwa do rezerwy, przy czym za czas przekwalifikowania JGwa
do rezerwy przyjmuje sie czas planowanego zakonczenia remontu
przesuniety o okres uruchamiania tej JGwa, wynikajgcy z jej charakterystyki
uruchamiania, odpowiedniej do czasu postoju.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4.3.3.1.4 (1) i (2) wszystkie stany pracy
JGwa zrealizowane pomiedzy zatwierdzonym w zgtoszeniu planowanym czasem
zakonczenia postoju remontowego a osiggnieciem wartosci PMIN-TECH sg wliczane
do czasu trwania remontu.

4.3.3.2. Zgtoszenia ubytkow mocy

4.3.3.21.

4.3.3.2.2.

4.3.3.2.3.

Zgtoszenia ubytkdbw mocy muszg zawieraé: kod Jednostki Grafikowej aktywnej,
planowany czas rozpoczecia i zakonczenia ubytku, kwalifikacje ubytku, wielkos¢
ubytku (PV), opis przyczyny oraz imie i nazwisko osoby dokonujgcej zgtoszenia.

Wydluzenie oraz skrécenie zatwierdzonego ubytku mocy powinno zostac
niezwtocznie zgtoszone do OSP, jako korekta poprzedniego zgtoszenia.

Zgtoszenie ubytku mocy moze mie¢ postaé:
(1)  Ubytku dodatniego, obnizajgcego PPYSP.

(2) Ubytku ujemnego, podwyzszajgcego PMIN_TECH,

4.3.3.3. Zgtoszenia pracy wymuszonej

4.3.3.3.1.

Zgtoszenia pracy wymuszonej muszg zawieraé: kod JGws z ZAK=1 lub JGua
z ZAK=1, planowany czas rozpoczecia i zakonczenia pracy wymuszonej,
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4.3.3.3.2.

4.3.3.3.3.

wymagane obcigzenie, w szczegodlnosci grafik pracy, opis przyczyny oraz imie
i nazwisko osoby dokonujgcej zgtoszenia.

Zgtoszenia pracy wymuszonej powinny by¢é zgodne z planem koordynacyjnym
dostepnych zasobow KSE.

Zgtoszenia pracy wymuszonej mogg by¢ dokonane najpdzniej do godziny 11.00
doby n-2.

44. Procedura planowania i dysponowania regulacyjnymi ustugami systemowymi

441. Zasady ogolne

441.1.

441.2.

Operator Systemu Przesytlowego planuje wykorzystanie regulacyjnych ustug
systemowych w ramach planowania koordynacyjnego dobowego.

Planowane przez OSP w poszczegolnych planach koordynacyjnych ilosci
i rozmieszczenie rezerw mocy niezbedne dla zapewnienia niezawodnej
i bezpiecznej pracy oraz dotrzymania parametréw i standardéw jakosciowych
energii elektrycznej w KSE, a takze spetnienia warunkow pracy synchroniczne;j
KSE z innymi systemami, wynikajg miedzy innymi z:

(1) Zasad i wymagan technicznych, dotyczacych pracy wzajemnie potgczonych
sieci elektroenergetycznych przyjetych jako obowigzujgce na podstawie
SAFA RGCE.

(2) Prognozowanych warunkéw pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego, w tym remontow sieci przesylowej oraz remontéw
jednostek wytworczych.

(3) Rozktadu generacji wynikajgcego z uméw sprzedazy zawartych na rynku
energii.

44.2. Planowanie wykorzystania regulacyjnych ustug systemowych

44.21.

4422

Plan koordynacyjny PKD w zakresie planowania wykorzystania regulacyjnych
ustug systemowych zawiera dla poszczegolnych godzin doby handlowej n
nastepujgce elementy:

(1) Wymagany poziom rezerwy wirujgcej, z podziatem na:
(1.1) Rezerwe ponad zapotrzebowanie KSE.
(1.2) Rezerwe ponizej zapotrzebowania KSE.

(2) Planowane wykorzystanie do regulacji poszczegdolnych Jednostek
Grafikowych wytwérczych aktywnych.

Planowanie przez OSP udziatlu w regulacji poszczegélnych JGwa w dobie n
odbywa sie na etapie tworzenia planu koordynacyjnego BPKD w dobie n-7.
W podstawowej wersji planu koordynacyjnego BPKD jest okreSlana dla kazdej
godziny doby n oraz dla kazdej JGwa warto$¢ znacznika udziatu w regulaciji.
Wartosci znacznika udziatu w regulacji mogg by¢é korygowane przez OSP
w kolejnych wersjach planu koordynacyjnego BPKD w celu zapewnienia
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44.23.

4424,

w aktualnych warunkach pracy systemu niezbednych zakresow regulacji
pierwotnej i wtérnej.

Wartosci znacznika udziatu w regulacji sg okreslane dla czterech przypadkéw
i oznaczaja:

(1)  Znacznik 0 — uktady regulacji wytgczone.

(2) Znacznik 1 — praca w regulacji pierwotne;j.

(3) Znacznik 2 — praca w regulacji wtorne;.

(4) Znacznik 3 — praca w regulacji pierwotnej i wtérnej.

Dobér JGw, do udziatu w regulacji pierwotnej i wtornej jest dokonywany wedtug
kryterium minimalizacji catkowitych kosztéw zapewnienia regulacji pierwotnej

i wtérnej z uwzglednieniem technicznych mozliwosci udziatu w regulaciji
poszczegodlnych JGwa oraz warunkow pracy systemu.

4.4.3. Zasady dysponowania regulacyjnymi ustugami systemowymi

4.4.3.1.

4.43.2.

4.4.3.3.

Odtgczenie lub zatgczenie uktadéw regulacji oraz uktadu ARNE moze nastgpic
wytgcznie na polecenie OSP.

Wszystkie zdarzenia zapisane w planie koordynacyjnym BPKD zwigzane z pracag
uktadoéw regulacji, z pracag, uruchamianiem, odstawianiem oraz z kontrolg
dyscypliny pracy poszczegodlnych jednostek wytworczych, oraz faktyczne czasy
realizacji tych zdarzen podlegajg rejestracji, ktéra pozwala na ustalenie przyczyn
wystepujgcych odchylen, jak rowniez ocene wykonania polecen ruchowych.

W przypadku wystgpienia w KSE deficytu rezerwy mocy regulacyjnej, ograniczeh
zdolnosci przesytowych lub innych zagrozen pracy KSE, OSP moze:

(1) poleci¢ interwencyjng zmiane stanu regulacji pierwotnej lub wtérnej na
jednostkach wytwaorczych,

(2) wykorzysta¢ do zmiany standéw regulacji pierwotnej lub wtérnej, aktywacii
regulacji wtérnej oraz zmiany mocy bazowej na bedgcych w ruchu
jednostkach wytworczych, dostepne s$rodki tgcznosci lub  systemy
dyspozytorskie, w szczegodlnosci inne niz wykorzystuje do tego celu
podstawowo regulator centralny (LFC) oraz rezerwowo system SOWE.

4.5, Procedura zarzadzania potaczeniami systemow elektroenergetycznych

4.51. Zasady zarzadzania potaczeniami systemow elektroenergetycznych

451.1.

4.51.2.

OSP opracowuje i wdraza mechanizmy zarzadzania potgczeniami systemow
elektroenergetycznych oraz koordynacji i wymiany informacji, majgcych za
zadanie zapewnienie bezpieczehstwa pracy systemu i rezerwacje zdolnoSci
przesytowych dla uczestnikbw  rynku  zainteresowanych  wymiang
miedzysystemowg, zgodnie z rozporzgdzeniem 2019/943.

Zarzagdzanie potgczeniami systemoéw elektroenergetycznych odbywa sie na
poziomie napie¢ w sieci przesylowej potgczonej z systemami przesytowymi
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pracujgcymi rownolegle (synchronicznie) oraz pozostatymi potgczeniami
z systemami pracujgcymi nierdwnolegle (niesynchronicznie) z systemem Polski.

451.3. Dla zapewnienia bezpieczenhstwa pracy systemu oraz realizacji uméw handlowych
uczestnikow rynku w ramach wymiany miedzysystemowej, OSP wspotpracuje z
operatorami zagranicznych systeméw przesytowych.

4.51.4. Wspétpraca operatorow systemdw zapewniona jest przez umowy i porozumienia
zawarte miedzy tymi operatorami oraz zasady obowigzujgce w ENTSO-E.

4.51.5. Do umow i porozumien, o ktéorych mowa w pkt 4.5.1.4 nalezg w szczegdlnosci:
(1)  Synchronous Area Framework Agreement (SAFA RGCE).

(2) Service Level Agreement for Explicit Allocation (EXPALL).

(3) Single Allocation platform Coordination Agreement (SAP CA).

(4) Single Day-Ahead Coupling Operations Agreement (DAOA).

(5) Intraday Operations Agreement (IDOA).

(6) Day Ahead Operational Agreement for the Core Flow-Based Market
Coupling Project for the Core Region (Core DAOA).

(7) Porozumienia ruchowe z operatorami zagranicznych systemow
przesytowych.

45.1.6. Udostepnianie zdolnosci przesytowych, alokowanie tych zdolnos$ci i zarzgdzanie
ograniczeniami przesytowymi jest realizowane zgodnie z metodami opracowanymi
na podstawie przepisow rozporzadzenia 2019/943 i podlegajgcymi zatwierdzeniu
przez Prezesa URE.

4.5.2. Wyznaczanie i udostepnianie zdolnosci przesytowych na potaczeniach systemoéw

elektroenergetycznych

4.5.21. Zdolnosci  przesytowe wymiany miedzysystemowej na  potgczeniach

miedzysystemowych, wynikajgce z warunkéw pracy sieci, w przypadku:

(1) potaczen synchronicznych (réwnolegtych), taczacych system
elektroenergetyczny Polski z systemami elektroenergetycznymi Niemiec,
Czech i Stowacji sg wyznaczane wedtug:

(1.1) metody NTC, opisanej w Zatgczniku nr 1 do niniejszej czesci IRIESP,
w ramach przetargbw rocznych i miesiecznych, Rynku Dnia
Biezacego (dotyczy wytagcznie potgczen elektroenergetycznych
taczacych Polske i Stowacje) i Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia
Biezgcego;

(1.2) metody FBA w ramach Jednolitego fgczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego oraz w procesie rezerwowym dla przetargéw dobowych.

(2) potgczen niesynchronicznych (nierébwnolegtych), fgczacych system
elektroenergetyczny Polski z systemami elektroenergetycznymi Szwecji
(potaczenie SwePol Link) i Litwy (potgczenie LitPol Link) sg wyznaczane
wedtug metody NTC, opisanej w Zatgczniku nr 1 do niniejszej czesci IRIESP,
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45.2.2.

4.5.23.

4.5.24.

w ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego i Jednolitego
tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego.

Ograniczenia alokacji wspdlne dla potgczen miedzysystemowych synchronicznych
i niesynchronicznych, o ktéorych mowa w pkt 4.5.2.1, wynikajgce z kryteriow
bezpieczenstwa pracy KSE, przy uwzglednieniu struktury i stanu technicznego
jednostek wytworczych, sg wyznaczane celem:

(1)

()

3)

Spetnienia obowigzujgcych kryteriow w zakresie wymaganej rezerwy mocy
dostepnej dla OSP, przy czym:

(1.1) W przypadku zdolnosci przesytowych w kierunku eksportu (kierunek:
z KSE), spetnione muszg by¢ wymagania dotyczgce rezerwy mocy
OSP, w stosunku do zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie
krajowe, okreslonej, dla poszczegolnych horyzontéw planistycznych,
w pkt 4.3.4.10 i 4.3.4.11(1) IRIESP -Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

(1.2) W przypadku zdolnosci przesytowych w kierunku importu (kierunek:
do KSE), spetnione muszg by¢ wymagania, dotyczace poziomu
nadwyzki catkowitego zapotrzebowania na moc do pokrycia przez
JWCD cieplne nad sumg ich minimoéw technicznych, okreslone w pkt
4.3.4.11(2) IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Spetnienia ograniczen wynikajgcych z warunkéw pracy elektrowni
i jednostek wytworczych, zawezajgcych swobode zmian stanu pracy
jednostek wytwoérczych i dotyczacych zakresu parametréow, stanu lub
konfiguracji pracy jednostek wytwoérczych, niezbednych dla zapewnienia
odpowiednich poziomow jakosci i niezawodnosci ich pracy:

(2.1) Minimalny okres pracy ciggtej jednostki wytworczej po zakonczeniu
remontu kapitalnego i Sredniego.

(2.2) Usztywniona praca jednostki wytworczej w zwigzku z wykonywanymi
pomiarami.

Minimalna liczba jednostek wytwérczych w ruchu w elektrowni.

Minimalna liczba jednostek wytwdérczych wynikajgca z produkcji
ciepta przez elektrownie.

(2.5) Maksymalna liczba jednostek wytworczych  uruchamianych
jednoczesnie w elektrowni.

(2.6) Wymog pracy skrajnych jednostek wytwoérczych w elektrowni
w okresie silnych mrozow.

Minimalizacji liczby odstawianych/uruchamianych jednostek wytworczych
w cyklu dobowym.

OSP wyznacza ograniczenia alokacji zgodnie z pkt 4.5.2.2 i przekazuje NEMO w
ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego i Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Biezgcego.

W procesie rezerwowym dla przetargobw dobowych, o ktérym mowa w
pkt 4.5.2.6 (1.1), zdolnosci przesytowe dla potgczen synchronicznych podlegaja
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4.5.2.5.

4.5.2.6.

45.2.7.

4.5.2.8.

weryfikacji w zakresie spetnienia kryteriow bezpieczehstwa pracy KSE, przy
uwzglednieniu struktury i stanu technicznego jednostek wytwoérczych, zgodnie z
postanowieniami pkt 4.5.2.2, oraz mozliwego wyniku Jednolitego tgczenia Rynkéw
Dnia Nastepnego dla potgczen niesynchronicznych.

Ograniczenia alokacji sg wyznaczane jako maksymalne wartosci, dla ktérych
spetnione sg kryteria bezpieczenstwa pracy KSE.

Udostepnianie zdolnosci przesytowych, wyznaczanych zgodnie z pkt 4.5.2.1, na

potgczeniach miedzysystemowych z sgsiednimi systemami przesytowymi odbywa

sie:

1) W przypadku pofgczen synchronicznych tgczacych system
elektroenergetyczny Polski z systemami elektroenergetycznymi Niemiec,
Czech i Stowac;ji:

(1.1) W ramach przetargdw rocznych i miesiecznych oraz w procesie
rezerwowym dla przetargéw dobowych, prowadzonych przez Biuro
Przetargéw.

(1.2) W ramach rezerwacji, zgodnie ze skoordynowang procedurg alokaciji
zdolnosci przesylowych dla Rynku Dnia Biezgcego, prowadzonej
przez Biuro Alokacji ZPW (dotyczy wylgcznie potaczen
elektroenergetycznych tgczacych Polske i Stowacje).

(1.3) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego.
(1.4) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego.

(2) W przypadku potgczen niesynchronicznych  tgczacych  system
elektroenergetyczny Polski z systemami elektroenergetycznymi Szwecji
(potaczenie SwePol Link) i Litwy (potgczenie LitPol Link):

(2.1) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkow Dnia Nastepnego.

(2.2) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego.

Udostepniane oraz alokowane zdolnosci przesytowe, wyznaczane zgodnie z
metodg NTC, w ramach przetargdw rocznych i miesiecznych oraz procesow
Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego i Jednolitego tgczenia Rynkow
Dnia Biezgcego, publikowane sg na platformie ENTSO-E.

Udostepniane zdolnosci przesylowe w ramach przetargdw rocznych i
miesiecznych, OSP publikuje dodatkowo na stronie internetowej OSP.

Udostepniane oraz alokowane zdolnosci przesytowe, wyznaczane zgodnie z
metodg FBA w ramach Jednolitego tgczenia Rynku Dnia Nastepnego sg
publikowane na stronie internetowej Biura Przetargow.

Realizacja wymiany miedzysystemowej, dla uczestnikow rynku uprawnionych do
korzystania z udostepnionych zdolnosci przesytowych, odbywa sie na podstawie
grafikbw wymiany miedzysystemowej albo grafikéw Jednolitego tgczenia Rynkéw
Dnia Nastepnego i Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego, przekazywanych
do OSP za posrednictwem systemu informatycznego OSP dedykowanego do
obstugi wymiany miedzysystemowe.
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5. WYMAGANIA DLA SYSTEMOW ESTYMOWANIA WARTOSCI MOCY CZYNNEJ

MFW

5.1.

5.2.

5.3.

Wytworca, w uzgodnieniu z OSP, wyposaza MFW w system estymowania wartosci
mocy czynnej, o ktorym mowa w art. 47 pkt 2 ustawy o MFW, umozliwiajgcy
ustalenie ilosci energii elektrycznej, jaka nie zostata wytworzona w MFW na skutek
poleceh ruchowych wydanych przez OSP dotyczgcych ograniczenia generacii
mocy czynnej MFW. Miejscem, dla ktérego dokonywane jest estymowanie
wartosci mocy czynnej jest miejsce dostarczania energii elektrycznej MFW w stacji
elektroenergetycznej, do ktorej MFW jest przytgczona.

Dla realizacji celu, o ktorym mowa w pkt 5.1, system estymowania wartosci mocy
czynnej powinien umozliwiaé:

(1) Estymowanie w sposob cigglty w czasie rzeczywistym, z rozdzielczoscig
czasowg 2 sekund lub mniejszg, wartosci mocy czynnej MFW w miejscu
dostarczania energii elektrycznej, zaréwno w okresie wydanego polecenia
ruchowego dotyczgcego ograniczenia generacji mocy czynnej MFW, jak i w
okresie, kiedy takie polecenie ruchowe nie byto wydane.

(2) Nadawanie znacznika czasu w chwili czasowej t, w ktdrej pobierane sg dane
do wyznaczenia wartosci mocy czynnej, o ktérej mowa w pkt (1).

(3)  Udostepnianie zestawdw danych, o ktérych mowa w pkt (1) i (2), w czasie
rzeczywistym do systemu SCADA OSP.

(4) Estymowanie wartosci energii elektrycznej w poszczegolnych Okresach
Rozliczania Niezbilansowania (ORN), na podstawie estymowanych
wartosci mocy czynnej, o ktérych mowa w pkt (1), zgodnie z ponizszym
wzorem oraz przekazywania tych wartosci do OSP poprzez system WIRE.

t=N
_ Torn
EEstymowana - N PEstymowana )

t=1
gdzie:
Egstymowana - €Stymowana wartos¢ energii elektrycznej MFW w ORN
[MWh],

Pgstymowana (¢) - €Stymowana wartos¢ mocy czynnej MFW w miejscu
dostarczania energii elektrycznej w chwili czasowej t [MW],

Torn - dlugo$¢é Okresu Rozliczania Niezbilansowania, o ktérym mowa
w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL [h],

t- chwila czasowa estymowania wartosci mocy czynnej MFW,

N- liczba chwil czasowych t w okresie Torn, dla ktorych jest estymowana
wartosci mocy czynnej MFW.

(5) Estymowanie wartosci mocy czynnej, o ktérej mowa w pkt (1),
z rozdzielczoscig 1 kW oraz estymowanie ilosci energii elektrycznej, o ktérej mowa
w pkt (4), z rozdzielczoscig 1 kWh.

Wytworca ma obowigzek archiwizowac dane, o ktérych mowa w pkt 5.2 (1), (2)
i (4), wformie elektronicznej przez okres nie krétszy niz 1 miesigc oraz udostepniaé
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

te dane OSP, na wniosek OSP, w terminie nie pézniej niz 3 dni od daty otrzymania
tego wniosku.

Btad estymowania wartosci mocy czynnej, o ktorym to estymowaniu mowa
w pkt 5.2 (1), jest wyznaczany dla danej chwili czasowej t, podczas pracy MFW
bez wydanego polecenia ruchowego w zakresie ograniczenia generacji mocy
czynnej MFW, na podstawie ponizszego wzoru:

APEstymowania ® = PEstymowana @t — PZmierzona ®)
gdzie:

APgstymowania vy - Pfad estymowania wartosci mocy czynnej MFW w miejscu
dostarczania energii elektrycznej w chwili czasowej t [MW],

Pgstymowana (r) - €Stymowana warto§¢ mocy czynnej MFW w miejscu
dostarczania energii elektrycznej w chwili czasowej t [MW],

Pzmierzona (t) - zmierzona wartoS¢ mocy czynnej generowanej przez MFW
w chwili czasowej t [MW].

Modut btedu estymowania warto$ci mocy czynnej, wyliczany zgodnie ze wzorem
okreslonym w pkt 5.4, z zastrzezeniem pkt 5.6, nie powinien by¢ wiekszy niz
wieksza z nastepujgcych wartosci:

(1) 7,5MW,
(2) 2 % zmierzonej warto$ci mocy czynnej generowanej przez MFW w chwili
czasowej t.

Btgd estymowania warto$ci mocy czynnej, wyliczony dla kazdej chwili czasowe;j t,
nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w pkt 5.5 dla minimum 90 % chwil
czasowych t w kazdym ORN.

OSP weryfikuje poprawnos¢ dziatania systemu, o ktérym mowa w pkt 5.1,
w ramach procesu przytgczania MFW do sieci.

Jezeli OSP po przytgczeniu MFW powezmie uzasadniong watpliwosc¢, ze system,
o ktérym mowa w pkt 5.1, nie spetnia wymagan okreslonych w pkt 5.5 i 5.6, to
wytwoérca na wniosek OSP jest zobowigzany niezwlocznie przeprowadzi¢ testy
sprawdzajgce spetnienie tych wymagan. W przypadku gdy testy sprawdzajgce
potwierdzg niespetnienie powyzszych wymagan, wytwdrca niezwlocznie
podejmuje dziatania celem ich spetnienia. W takim przypadku koszty testéw
sprawdzajgcych ponosi wytwérca. W przeciwnym przypadku koszty testow
sprawdzajgcych ponosi OSP.

Testy sprawdzajgce sg realizowane w trybie i na warunkach stosowanych
w procesie przytaczania MFW.
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6. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Reklamacje uzytkownikéw systemu, powstate na gruncie niniejszej czesci IRIESP
lub w zwigzku z nig powinny by¢ zgtaszane na piSmie, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe reklamac;i.

Reklamacje powinny by¢ wnoszone w formie pisemnej i przesylane pocztg lub
faksem pod adres:

PSE S.A.

Departament Przesytu

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
faks: (+48 22) 242 2192

W przypadku zmiany powotanych wyzej danych, do czasu ich aktualizacji poprzez
zmiane postanowien niniejszej czesci IRIESP, OSP przesle uzytkownikowi
systemu na pismie zaktualizowane dane, na ktére nalezy przesytaé reklamacije.

W reklamacji nalezy wskaza¢ dane adresowe uzytkownika systemu, date
zaistnienia i doktadny opis okolicznosci stanowigcych podstawe reklamaciji,
przyczyne reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz powofa¢ dokumenty
uzasadniajgce zgdanie. Jezeli dokumenty uzasadniajgce zgdanie nie s3
w posiadaniu OSP kopie tych dokumentow powinny by¢ zatgczone do reklamacii.

Termin na rozstrzygniecie reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedz OSP na
reklamacje udzielana jest w formie pisemnej i przesytana faksem a nastepnie
poczta.

Jezeli OSP nie uwzglednit reklamaciji w catosci lub czesci, uzytkownik systemu ma
prawo, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi, zgtosi¢ do OSP pisemny
wniosek 0 ponowne rozstrzygniecie reklamacji zawierajgcy uzasadnienie
faktyczne i prawne zgltaszanego zagdania oraz nazwiska przedstawicieli
upowaznionych do prowadzenia bezposrednich negocjaciji.

Whniosek o ponowne rozstrzygniecie reklamacji rozstrzyga OSP w terminie nie
przekraczajgcym 60 dni od daty jego zgtoszenia. OSP moze uwzglednié
reklamacje w catosci lub czesci lub utrzymacé swoje poprzednie stanowisko
zawarte w odpowiedzi na reklamacje.

Operator Systemu Przesylowego rozpatruje wniosek o ponowne rozstrzygniecie
reklamacji po przeprowadzeniu bezposrednich negocjacji z upowaznionymi
przedstawicielami uzytkownika systemu zgtaszajgcego ten wniosek.

Rozstrzygniecie wniosku, OSP przesyla uzytkownikowi systemu, faksem
a nastepnie poczta.

Reklamacje prowadzgce do sporu pomiedzy OSP a uzytkownikiem systemu,
powstate na gruncie niniejszej czesci IRIESP lub w zwigzku z nig, ktére nie zostang
uwzglednione w trakcie powyzszego postepowania reklamacyjnego beda
rozstrzygane przez sad zgodnie z zapisami zawartymi w wigzacej Strony umowy
przesytania.
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6.10. Skierowanie sprawy do rozstrzygniecia przez sad, zgodnie z zapisami w tym
zakresie zawartymi w umowie przesytania, musi by¢ poprzedzone procedurg
reklamacyjng zgodnie z powyzszymi postanowieniami.
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7. Zalgczniki

Zatgcznik nr 1. Zasady wyznaczania zdolnosci przesytowych na potgczeniach
miedzysystemowych wedtug metody NTC
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Zatacznik nr 1

Zasady wyznaczania zdolnosci przesytowych na
potgczeniach miedzysystemowych wedtug metody NTC

Tekst ujednolicony obowigzujgcy od dnia 20 kwietnia 2022 r. albo od dnia
uzgodnionego pomiedzy operatorami systemu przesytowego oraz wyznaczonymi
operatorami rynku energii elektrycznej - uczestnikami projektu Core Flow-Based
Market Coupling i opublikowany komunikatem na stronie internetowej Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Spotki Akcyjnej z nalezytym wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uczestnikom rynku zapoznanie sie z terminem wejScia w zycie zmian
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1.1.

1.2.

1.3.

Zasady ogoélne

Niniejszy Zatacznik zawiera zasady wyznaczania zdolnosci przesytowych wymiany
miedzysystemowej, w tym zasady obliczania marginesu bezpieczenstwa przesytu, na bazie
elektrycznych i fizycznych parametrow sieci oraz wynikajgcych z warunkéw pracy sieci
(dalej ,metoda NTC").

Metode NTC dla potgczen synchronicznych opisano w ponizszym rozdziale - Metoda NTC
dla potgczen synchronicznych.

Metode NTC stosuje sie odpowiednio rowniez dla potgczen niesynchronicznych, odrebnie
dla potgczenia KSE z systemem elektroenergetycznym Szwecji i potaczenia KSE z
systemem elektroenergetycznym Litwy.

Podstawg do wyznaczenia zdolnosci przesytowych wymiany miedzysystemowej sg wyniki
analiz rozptywowych, wykonywanych z wykorzystaniem aktualnych modeli systemoéw
potgczonych, z uwzglednieniem warunkdw pracy sieci wewnetrzne;j.

Zdolnosci przesylowe wymiany miedzysystemowej sg wyznaczane jako maksymalne
wartosci NTC, dla ktérych spetnione sg kryteria niezawodnosci pracy sieci.

Metodyka NTC dla potaczen synchronicznych

2.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Podstawowe definicje

Definicje i oznaczenia ich skrétow, o ktérych mowa w pkt 2.2. - 2.4., sg przyjete i stosowane
przez wszystkich operatoréw systeméw przesytowych elektroenergetycznych zrzeszonych
w ramach ENTSO-E.

NTC - Zdolnosci Przesytowe Netto

Maksymalne dostepne zdolnosci wymiany mocy pomiedzy dwoma przylegltymi obszarami
regulacyjnymi, uwzgledniajgce niezbedny margines bezpieczenstwa oraz kryteria
niezawodnosci stosowane w tych obszarach.

TTC - Catkowite Zdolnosci Przesytowe

Catkowite Zdolnoéci Przesytowe okreslane sg jako maksymalna dopuszczalna wartosc
mocy wymiany miedzysystemowej pomiedzy przyleglymi obszarami zgodnie
z obowigzujgcymi w kazdym z nich kryteriami bezpieczenstwa.

TRM - Margines Bezpieczenstwa Przesyitu

Margines Bezpieczenstwa Przesytu stanowi rezerwe zdolnosci przesytowych utrzymywang
ze wzgledu na mozliwe zdarzenia losowe i niepewnos¢ danych wykorzystanych dla
wyznaczenia wartosci TTC. Margines Bezpieczenstwa Przesytu jest wielkoscig zdolnoci
przesytowych, ktéra moze by¢ wykorzystana jedynie w sytuacjach awaryjnych lub dla
realizacji krotkotrwatych dziatan regulacyjnych.

Przekréj wymiany miedzysystemowej KSE

O wielkosci TTC decydujag techniczne zdolnosci przesytowe KSE, ktdére wyznacza sie dla
sumy przekrojow granicznych KSE z systemami elektroenergetycznymi Niemiec, Czech
i Stowac;ji. Przyjecie tego zatozenia wynika z uwarunkowan technicznych realizacji wymiany
miedzysystemowej w tym rejonie. Systemy elektroenergetyczne Niemiec, Czech, Stowac;ji
i Polski tworzg miedzy sobg wielokrotne potgczenia elektryczne. Powoduje to wystepowanie
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3.2.

4.

41.

4.2.

znacznych przeptywéw wyrownawczych oraz wzajemne wykorzystywanie sieci dla
realizacji wymiany miedzysystemowej zarowno w stanach normalnych, jak i w stanach
awaryjnych. Wyjatek stanowi proces wyznaczania zdolnosci przesytowych dla horyzontu
godzinowego. Bez uszczerbku dla postanowien metody wyznaczania zdolnosci
przesytowych w przedziale czasowym rynku dnia biezgcego dla regionu wyznaczania
zdolnosci przesytowych Core przyjetej na podstawie rozporzgdzenia Komisji (UE)
2015/1222 do czasu wdrozenia profilu technicznego w ramach SIDC, zdolnosci
wyznaczone dla horyzontu godzinowego sg dzielone na poszczegodlne profile handlowe
(Polska — Niemcy, Polska — Czechy, Polska — Stowacja).

Najistotniejsze skutki uwarunkowan, o ktérych mowa w pkt 3.1, z punktu widzenia
udostepniania zdolnosci przesytowych dla wymiany miedzysystemowej, sg nastepujgce:

a) Kazda wymiana uzgodniona na granicy dwoéch systeméw odbywa sie
z wykorzystaniem innych przekrojow granicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci
wymiany realizowanej pomiedzy KSE a niemieckim systemem
elektroenergetycznym (do 50% tej wymiany jest realizowane przez przekroj polsko-
czeski).

b) Wymiana energii elektrycznej miedzy sasiednimi systemami elektroenergetycznymi
(bez udziatu handlowego podmiotéw dziatajgcych w obszarze polskim) powoduje
powstanie przeptywow energii elektrycznej poprzez KSE, co istotnie wplywa na
wyznaczane dla tego systemu zdolnosci przesytowe.

c) Wyznaczone zgodnie ze stosowang metodykg wartosci TTC dla indywidualne;j
wymiany energii elektrycznej na poszczegdlnych granicach nie sg przektadalne na
decyzje dotyczgce zdolnosci przesytowych udostepnianych przez OSP dla celéw
wymiany handlowej. Suma tak okreslonych zdolnosci przesytowych przekraczataby
znacznie faktyczne techniczne mozliwosci wymiany dla catego KSE.

Kryteria niezawodnosci

Techniczne zdolnosci przesytowe miedzy obszarami wyznacza sie z uwzglednieniem
warunkow bezpieczenstwa pracy pofgczonych systemow elektroenergetycznych. Jako
kryterialne zakiécenia przyjmuje sie:

a) Wylgczenie jednej miedzysystemowej linii przesytowej (w przypadku linii dwutorowe;j
zaktada sie wytgczenie jednego toru).

b) Wylaczenie dowolnego pojedynczego elementu sieci wewnetrznej KSE (pojedynczy
tor linii przesytowej, transformator, sekcja szyn rozdzielni NN).

c) Wylgczenie dowolnego pojedynczego elementu sieci w sgsiednich systemach
elektroenergetycznych (pojedynczy tor linii przesytowej, transformator, sekcja szyn
rozdzielni NN).

Kryteria niezawodnosci uznaje sie za spetnione jesli w przypadku zadnego
z ww. kryterialnych zaktocen nie dojdzie do:

a) Przekroczenia dopuszczalnej dtugotrwale obcigzalnoéci prgdowej elementéw
sieciowych.

b) Przekraczania dopuszczalnych zakreséw napieé.

c) Utraty stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego (stabilno$¢ katowa dla
matych zakiécen, stabilno$¢ katowa dla duzych zaktécen i stabilno$¢ napieciowa).
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4.3.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wymagania, o ktérych mowa pkt4.2 muszg byC¢ spetnione zaréwno dla KSE
jak i sgsiednich systemow elektroenergetycznych.

Metodyka wyznaczania TTC

Wartosci TTC wyznaczane sg z zachowaniem jasnych i rzetelnych zasad, dla
sumarycznego przekroju granicznego z systemami elektroenergetycznymi Czech, Niemiec
i Stowacji, przy wykorzystaniu dostepnych dla danego okresu modeli matematycznych
systemow potgczonych. Zasady te oraz ich zmiany podawane sg do publicznej wiadomosci.

Modele obliczeniowe powinny zawierac:
a) Parametry elektryczne elementéw sieci oraz ich dopuszczalne obcigzalnosci.

b) Parametry elektryczne oraz maksymalne i minimalne moce czynne i bierne
generatorow uwzglednianych w opisywanym modelu.

c) Przewidywang konfiguracije pracy systemu elektroenergetycznego dla
analizowanego okresu (uktad pracy sieci i rozktad wytwarzania).

d) Przewidywane wartos$ci salda wymiany miedzysystemowej poszczegoélinych krajow.
e) Planowane zapotrzebowanie mocy w kazdym wezle modelu sieci.

f) Ekwiwalenty generacji nie wprowadzonej do modelu (w tym generacji rozproszonej).

Wartosci TTC dla eksportu z KSE do systemoéw elektroenergetycznych Niemiec, Czech
i Stowaciji oblicza sie kierujgc zasadami, o ktorych mowa w pkt 5.4 oraz 5.5, natomiast dla
importu do KSE zasadami, o ktérych mowa w pkt 5.6 oraz 5.7.

Symulowana generacja w obszarze kraju jest zwiekszana o AE 2z jednoczesnym
zmniejszaniem mocy wytwoérczej o AE w systemach elektroenergetycznych Niemiec, Czech
i Stowacji. Efektem zmiany jest wzrost przeptywu mocy z KSE do systemow
elektroenergetycznych Niemiec, Czech i Stowacji. Proces zmian generacji kontynuowany
jest az do momentu, gdy przestajg byé spetnione przyjete kryteria niezawodnosci w KSE
lub w systemie elektroenergetycznym Niemiec, Czech lub Stowacji.

Maksymalna wielkos¢ eksportu mocy z KSE do systemow elektroenergetycznych Niemiec,
Czech i Stowacji, przy zachowaniu kryteriow niezawodnosci, okresla TTC dla eksportu:

TTC=BCE+AE max"
gdzie:

BCE -wymiana mocy w stanie normalnym, okreslona na podstawie obserwac;ji
Z czasu przesziego,

AEmax* - maksymalna catkowita zmiana generowanej mocy w kierunku eksportu przy
zachowaniu kryteriéw niezawodnosci systemow elektroenergetycznych.

Wyliczenie TTC dla importu do KSE wykonuje sie w podobny sposéb wymuszajac zmiane
kierunku przeptywu mocy miedzy systemami elektroenergetycznymi. W tym celu
redukowana jest moc wytwérczag w KSE o AE z jednoczesnym zwiekszeniem mocy
wytwérczej o AE w systemach elektroenergetycznych Niemiec, Czech i Stowacji. Proces
zmian generacji kontynuowany jest az do momentu, gdy przestajg by¢ spetnione przyjete
kryteria niezawodnosci w KSE lub w systemie elektroenergetycznym Niemiec, Czech lub
Stowacji.
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5.7.

5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

Maksymalna wielkos¢ importu mocy do KSE z systeméw elektroenergetycznych Niemiec,
Czech i Stowacji, przy zachowaniu kryteriow niezawodnosci, okresla TTC dla importu:

TTC=BCE—-AE max~
gdzie:

BCE -wymiana mocy w stanie normalnym, okres$lona na podstawie obserwacji
Z czasu przesziego,

AEmax- - maksymalna catkowita zmiana generowanej mocy w kierunku importu przy
zachowaniu kryteriow niezawodnosci systemow elektroenergetycznych.

Schemat wyznaczania zdolnosci przesylowych TTC pomiedzy dwoma obszarami
przedstawiony jest w pkt 9.

Wymagania dotyczace TRM

Potrzeba utrzymywania TRM wynika z ryzyka wystgpienia gorszych warunkow pracy
potgczonych systemow elektroenergetycznych niz zaktadano w modelach wykorzystanych
do obliczenia wartosci TTC dla danego okresu.

Podstawowe czynniki ryzyka, ktére nalezy bra¢é pod uwage przy definiowaniu
alternatywnych stanoéw pracy systemu elektroenergetycznego dla wyznaczania TRM dla
KSE sg nastepujace:

a) Utrzymywanie sie wysokich temperatur (powoduje znaczne zmniejszenie
dopuszczalnej obcigzalnosci linii przesytowych ze wzgledu na zwisy przewodéw).

b) Wysoka generacja zrédet odnawialnych (generacja farm wiatrowych i instalacji
fotowoltaicznych) zlokalizowanych na terenie Niemiec.

c) Nieuzgodnione na granicach KSE przeptywy wyréwnawcze wynikajgce z realizacji
kontraktéw realizowanych poza KSE, majgce bezposredni wpltyw na przeptywy
w KSE.

Wyznaczenie TRM opiera sie na analizie zarejestrowanych, rzeczywistych przeptywow
transgranicznych oraz prawdopodobienstwa wystgpienia czynnikdw ryzyka w danym
okresie.

TRM jest wyznaczany przy uwzglednieniu danych statystycznych okreslajgcych odchylenie
hipotezy bazowej odnosnie do stanu systemu i przeptywéw nieplanowych
wykorzystywanych do wyznaczania zdolnosci przesytowych TTC, w stosunku do
zarejestrowanego rzeczywistego stanu systemu. Oszacowanie TRM odbywa sie na
podstawie danych historycznych.

Wyliczenie konkretnych wartosci TRM z zachowaniem zasad nalezytej staranno$ci
i przejrzystosci jest obowigzkiem OSP i jest podawane do publicznej wiadomosci.

Horyzonty czasowe obliczen i zrédta danych wyjsciowych

OSP wyznacza wartosci TTC oraz TRM dla horyzontu rocznego, miesiecznego, dobowego
oraz godzinowego w ramach odpowiednich procedur planowania koordynacyjnego,
wykorzystujgc w obliczeniach aktualnie dostepne dane. Wyznaczone wartosci technicznych
zdolno$ci przesytowych podlegajg publikacji w postaci planow:
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a) Plany roczne zdolnosci przesylowych - zawierajgcych wartosci TTC oraz TRM
wyznaczone dla poszczegolnych dni roku.
b) Plany miesieczne zdolnosci przesytowych - zawierajgcych wartosci TTC oraz TRM
wyznaczone dla poszczegolnych dni miesigca.
c) Plany dobowe zdolnosci przesytowych - zawierajgcych wartosci TTC oraz TRM
wyznaczone dla wszystkich godzin doby.
d) Plany godzinowe zdolnosci przesytowych - zawierajgcych wartosci TTC oraz TRM
wyznaczone dla poszczegolnych godzin.
8. Modele
8.1. Poszczegdlne wykorzystywane w obliczeniach modele powstajg w ramach obecnie

dziatajgcych procedur, i tak:

a)

b)

Modele referencyjne ENTSO-E - modele opracowywane w ramach procedury
ENTSO-E oddzielnie dla sezonu letniego i zimowego na podstawie danych
uzyskanych od poszczegdlnych  operatorow  systemow  przesytowych
elektroenergetycznych. Modele obejmujg kontynentalng czesé sieci ENTSO-E.

Modele prognostyczne ENTSO-E - modele powstajgce w ramach procedury
ENTSO-E na podstawie danych przekazywanych codziennie przez poszczegodlnych
operatorow systemow przesytowych elektroenergetycznych. Dane zawierajg m.in.
planowane na nastepny dzieh indywidualne salda wymiany miedzysystemowej
poszczegolnych krajow.

Modele sezonowe KSE - modele opracowywane przez OSP zgodnie z zasadami
zapisanymi w IRIESP oddzielnie dla zimy i lata, dla charakterystycznych okreséw
doby (szczyt obcigzenia i dolina nocna).

Zmodyfikowane modele sezonowe KSE - modele sezonowe KSE
o zaktualizowanym dla danego okresu poziomie zapotrzebowania.

Modele dobowe KSE - modele sezonowe KSE uwzgledniajgce planowane na dany
dzieh wytgczenia sieciowe, zapotrzebowanie oraz rozktad wytwarzania na
poszczegolne jednostki wytwércze.
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9. Schemat wyznaczania zdolnosci przesytowych

Warunki przekroczone

potwier-
dzenie
ograni-
czen

Model referencyjny
sieci ENTSO-E

Wariant podstawowy
wymiany (BCE)

Wzrost generacji w systemie
(A) Zmniejszenie generacji w
systemie (B)

Krok obliczeniowy ?E

Warunki nie przekroczone

Sprawdzenie przekroczenia
warunkéw bezpieczenstwa w

systemie (A)

Warunki nie
przekroczone

Sprawdzenie
przekroczenia warunkow
bezpieczenstwa w
systemie (B

Warunki przekroczone

Konsultacja z brak potwierdzenia ograniczen
sgsiednim OSP w sprawie
ograniczen w jego
systemie

Czy osiagniefo

Tak maksymalng zdoIno$c

generacji w systemie (A)

v

Ostateczna wartos¢
AEmax

|

Tak Nie

TTC = BCE + A Emax

Czy osiggnieto
minimalny poziom generacji

w systemie (B)
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