OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/3/2012
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Data przygotowania: 7 listopada 2012 roku.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/3/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej réwniez
»Karta aktualizacji”) dotycza wprowadzenia nowej regulacyjnej ustugi systemowej w zakresie
rezerwy interwencyjnej okreslonej mianem ,./nterwencyjna rezerwa zimna’.

Szczegélowy wykaz zmian zawiera ,.Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/3/2012 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu

i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, zaprezentowana w dalszej czgsci Karty
aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Operator Systemu Przesylowego (dalej réwniez ,,OSP”), jako podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie systemu elektroenergetycznego, okreslanie i zapewnianie dostepnosci
odpowiednich rezerw zdolno$ci wytwoérczych na potrzeby réwnowazenia zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii, dokonal szczegélowej analizy prognozowanego
na kolejne lata sredniorocznego bilansu mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej
»KSE”), biorgc jednoczesnie pod uwage ubytki mocy w KSE wynikajace ze zgloszonych przez
wytworecdw, trwatych odstawien jednostek wytworczych, planowanych w szczegdlnosci na
rok 2016. Niepokojacym zjawiskiem, wynikajacym z zaostrzenia od dnia 1 stycznia 2016 .
standardow emisyjnych, okazaly si¢ planowane odstawienia jednostek wytwoérczych centralnie
dysponowanych (JWCD) o stosunkowo duzych zdolnosciach wytworezych. Skutkiem
ww. wycofan mocy jest przewidywany na lata 2016 - 2017 niedobé6r dostgpnych mocy w KSE
i wymaganych rezerw. Zwazywszy na fakt, iz jednostki wytworcze, niespelniajace nowych
standardow emisyjnych kwalifikuja si¢ do dalszej pracy pod warunkiem, iz wystapia o derogacje
w zakresie emisji SO, NOy, lub pylu, OSP majac na wzglgdzie zapewnienie bezpieczefistwa
dostarczania energii elektrycznej, przewiduje, iz jednostki wytworcze, ktérym zostang przyznane
odpowiednie derogacje, zwazywszy na zawarte limity dotyczace ilosci godzin pracy tych
jednostek, pozostang w gotowosci do uruchamiania i wytwarzania energii na polecenie OSP dla
zachowania bezpieczefistwa pracy KSE. W tym celu OSP rozszerza katalog regulacyjnych ustug
systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, o dodatkowa ustluge pod nazwa
wInterwencyjna rezerwa zimna”, zapewniajaca OSP dostep do jednostek wytwoérezych bedacych
w gotowosci  do uruchamiania i wytwarzania energii. Niniejsza zmiana pozwoli OSP na
zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na moc w nadchodzacych latach izapewnienie
dostepnosci rezerw zdolnosci wytworczych na poziomie, gwarantujacym bezpieczna prace KSE.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Zakres zmian:
Lp. Rozdzial IRiESP - Bilansowanie systemu Zestawienie zmian
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
L. 2.1.3. Obiekty Rynku Bilansujacego Zmieniaja si¢ punkty:
- 2.1.3.18.(8.1)
- 2.1.3.18.(8.3)
- 2.13.18.(8.4.a.)
- 2.1.3.18.(8.6.)
2. 2.1.9. Katalog ustug systemowych Zmieniajg sie punkty:
- 219.1.
- 2192
3 2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe Zmieniajq si¢ punkty:
w zakresie rezerwy interwencyjnej — 921111
- 21.113.do2.1.11.7.
4. 12.2.2. Warunki uczestnictwa w $wiadczeniu | Zmienia si¢ punkt 2.2.2.2.

ushug systemowych w zakresie RUS
oraz uruchomien

- 5.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie
energii elektrycznej

Zmienia si¢ punkt 5.1.4.2.(2.1)
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/3/2012
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

21. Uwarunkowania prawne i organizacyjne
2.1.3. Obiekty Rynku Bilansujacego

Pkt 2.1.3.18.(8.1) otrzymuje brzmienie:

2.1.3.18.(8.1) Nie jest wymagane aby OSP byl wlascicielem urzadzen lub instalacji
przylaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB)
Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego (JGosp), przy czym
w JGosp moga by¢ reprezentowane:

(8.1.a.) Jednostki wytworcze swiadczace ustuge praca interwencyjna.
(8.2.b.) Jednostki wytworcze $wiadczace ustuge interwencyjna rezerwa zimna.

(8.1.c.) Sterowane odbiory energii s$wiadczace ustuge redukcji zapotrzebowania
na polecenie OSP.

Pkt 2.1.3.18.(8.3) otrzymuje brzmienie:

2.1.3.18.(8.3) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGogsp) uczestniczaca w
bilansowaniu zasobéw KSE w ramach $wiadczenia, na podstawie umowy
zawartej z OSP, uslugi praca interwencyjna lub ustugi interwencyjna rezerwa
zimna, jest Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego

aktywna (JGogpa)-

(8.3.a) W skiad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
aktywnej (JGospa) wechodzi nie wigcej niz jedna jednostka wytworcza
bedaca Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowang (JWCD).

(8.3.b.) Operator Systemu Przesylowego w peini dysponuje i bezposrednio
steruje Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowang (JWCD)
wchodzaca w skiad JGogpa.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Pkt 2.1.3.18.(8.4.a.) otrzymuje brzmienie:

2.1.3.18.(8.4.a)

W sklad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
pasywnej (JGospp) moga wchodzi¢ jednostki wytwoércze nie bedace
Jednostkami Wytwoérczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD) lub
sterowane odbiory energii.

Pkt 2.1.3.18.(8.6) otrzymuje brzmienie:

2.1.3.18.(8.6)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,
pasywnych, w sklad ktérych wchodzi sterowany odbiér energii,
w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym: Zgtaszania danych
handlowych i technicznych oraz Rozliczania kosztéw bilansowania
systemu i kosztow ograniczen systemowych, stosuje si¢ zasady jak dla
Jednostek Grafikowych Odbiorczych, chyba ze w zasadach
szczegotowych tej czgsci IRIESP okreslono inaczej.

2.1.9. Katalog ustug systemowych

Pkt 2.1.9.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.9.1. Operator Systemu Przesylowego dokonuje zakupu, na zasadach okreslonych
w niniejszej czgsci IRiIESP, nastepujacych ustug systemowych:

(1) Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGw,.
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(2) Ustuga uruchomienia JGyy,.

Operacyjna rezerwa mocy.

Udzial w regulacji pierwotnej.

Udzial w regulacji wtorne;j.

Praca z zanizeniem lub z przeciazeniem.

Udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej.

(3) Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjne;j.

(3.1) Praca interwencyjna.

(3.2) Interwencyjna rezerwa zimna.

(3.3) Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP.

(4) Usluga dyspozycyjnosci jednostek wytworczych nJWCD (nazywana dalej
réwniez ,,ustuga GWS”).

(5) Usluga odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego.

Pkt 2.1.9.2. otrzymuje brzmienie:

2.1.9.2. Wymagana ilo$¢ operacyjnej rezerwy mocy JGw, oraz wymagany zakres regulacji
pierwotnej i wtornej JGw, sa okreslane przez OSP w dobie n-1, na podstawie
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

wytycznych ENTSO-E (The European Network of Transmission System Operators for
Electricity) oraz analiz systemowych. W ramach tego stosuje si¢ nastepujace ogdlne
wymagania:

(1) Operacyjna rezerwa mocy — 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez
elektrownie krajowe, pomniejszone o planowane wykorzystanie regulacyjnych
ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej z wylaczeniem redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP.

(2) Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.
(3) Zakres regulacji wtérnej — okoto + 500 MW.

2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

Pkt 2.1.11.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
OSP moze zawierac:

(1) Umowy o s$wiadczenie ushugi praca interwencyjna, z wytwércami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostgp do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie
zwigkszenia wytwarzania energii.

(2) Umowy o $wiadczenie ushugi interwencyjna rezerwa zimna, z wytwércami energii
elektrycznej, zapewniajace OSP dostep do jednostek wytworczych utrzymywanych w
gotowosci do uruchamiania i wytwarzania energii.

(3) Umowy o s$wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
z uzytkownikami systemu posiadajacymi sterowane odbiory energii, zapewniajace
OSP dostgp do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie zmniejszenia odbioru
energii.

Pkt 2.1.11.3. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.3. Regulacyjne uslugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej moga by¢
$wiadczone w ramach:

(1) Uslugi praca interwencyjna, przez:
(1.1) Jednostki wytwdrcze pompowo-szczytowe.
(1.2) Jednostki wytwoércze w elektrowniach gazowych.

(2) Ustugi interwencyjna rezerwa zimna, przez centralnie dysponowane jednostki
wytworcze cieplne, w odniesieniu do ktérych beda spetnione lacznie nastepujace
warunki:

(2.1) Zgodnie z art. 33 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(zintegrowane  zapobieganie zanieczyszczeniom i ich  kontrola)
(Dz. Urz. UE L334/37) zostanie przyznane prawo do korzystania od dnia
1 stycznia 2016 r. z czasowego odstepstwa od standardéw emisyjnych.

(2.2) Wykorzystanie przez OSP jednostek wytworczych do $wiadczenia ustugi
interwencyjna rezerwa zimna, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r., jest
uzasadnione warunkami technicznymi i bilansowymi pracy KSE.

(3)Ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, przez sterowane odbiory
energii.

Pkt 2.1.11.4. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.4.  Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ushugi praca interwencyjna lub ushigi
interwencyjna rezerwa zimna sg reprezentowane na Rynku Bilansujacym w ramach
JGospa. Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ustugi redukeji zapotrzebowania
na polecenie OSP moga by¢ reprezentowane na Rynku Bilansujacym w ramach
J Gospp lubJ Go.

Pkt 2.1.11.5. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.5. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej sa $wiadczone
poprzez:

(1) Interwencyjng generacj¢ mocy polegajaca na wprowadzeniu przez jednostke
wytworeza do sieci, na polecenie OSP, okreslonej ilosci mocy.

lub

(2) Redukcj¢ zapotrzebowania na polecenie OSP, polegajaca na zmniejszeniu przez
sterowany odbidr energii, na polecenie OSP, ilosci pobieranej z sieci mocy.

Pkt 2.1.11.6. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.6. W ramach regulacyjnych uslug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
przedmiotem zakupu przez OSP jest:

(1) W zakresie interwencyjnej generacji mocy:
(1.1)  Gotowos¢ do Swiadczenia rezerwy interwencyjne;j.
(1.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyjnej.
(2) W zakresie redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP:
(2.1) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;j.
Pkt 2.1.11.7. otrzymuje brzmienie:

2.1.11.7. Warunki techniczne i handlowe $wiadczenia regulacyjnych ustug systemowych
w zakresie rezerwy interwencyjnej sg okreslane odpowiednio w:

(1) Umowie o $wiadczenie ushugi praca interwencyjna,
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2.2,

albo

(2) Umowie o $wiadczenie ushugi interwencyjna rezerwa zimna,

albo

(3) Umowie o $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

zawartej pomigdzy OSP a uzytkownikami systemu (wykonawcami ushug),
z uwzglednieniem zasad zawartych w IRiESP.

Warunki uczestnictwa w s$Swiadczeniu ustug systemowych
w zakresie RUS oraz uruchomien

Pkt 2.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

2.2.2.2

5.1.

5.1.4.

Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej sa $wiadczone na
podstawie zasad okreslonych w tej czgsci IRIESP oraz um6w o $wiadczenie ustugi
praca interwencyjna, uméw o $wiadczenie ustugi interwencyjna rezerwa zimna lub
uméw o $wiadczenie ushugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, zawartych
pomigdzy OSP a uzytkownikami systemu (wykonawcami ustug).

PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTOW BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Zasady wyznaczania pozycji kontraktowych oraz cen za
wytwarzanie energii elektrycznej

Wyznaczanie cen za wytwarzanie energii elektrycznej

Pkt 5.1.4.2.(2.1) otrzymuje brzmienie:

5.14.2.(2.1) Dla JGosp, reprezentujacej jednostki wytworcze cieplne cena CO jest rowna cenie

okreslonej odpowiednio w umowie o $wiadczenie ustugi praca interwencyjna lub
umowie o $wiadczenie ustugi interwencyjna rezerwa zimna, zawartej pomiedzy
URB i OSP.
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