OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/6/2012
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Data przygotowania: 7 listopada 2012 roku.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/6/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
rowniez odpowiednio ,Karta aktualizacji” oraz ,JRIESP-Bilansowanie”) wprowadzaja do
IRIiESP-Bilansowanie zapisy bedace konsekwencja zmian wprowadzanych Karta aktualizacji
nr CK/1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zwigzanych w szczegdlnosci
z uruchomieniem przez OSP nowej jednostki centralnej systemu automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy, tj. regulatora centralnego LFC.

Przyczyna zmian:

Zmiana zostaje wprowadzona ze wzgledu na uruchomienie przez OSP nowego regulatora
centralnego LFC, ktérego celem jest zapewnienie nowoczesnego technologicznie narzedzia do
prowadzenia automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy. Majac na uwadze rozwdj
technologiczny systemow teleinformatycznych i systeméw sterowania jednostek wytworczych,
jak réwniez wdrozenie narzedzi dla rozwoju rynku ustlug systemowych, koniecznym jest
przygotowanie formalnych podstaw procesu implementacji po stronie wytwércéw, nowych
rozwigzan pozwalajacych Jednostkom Wytwoérczym Centralnie Dysponowanym (JWCD) na
wspolpracg z nowym regulatorem centralnym LFC. Wprowadzone zmiany stwarzaja taka
mozliwosé, gdyz pozwola OSP, po zakonczeniu procesu wdrazania i testowania u wytworcow,
na rozpoczecie peinej eksploatacji regulatora centralnego LFC. Gléwny zakres zmian w tym
wzgledzie zostal zawarty w przedlozonym jednoczesnie do konsultacji projekcie Karty
aktualizacji nr CK/1/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,.Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/6/2012 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi"', przedstawiona w dalszej czgsci Karty aktualizacji.
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Zakres zmian:

Lp.

Rozdzial IRiESP - Bilansowanie

Zestawienie zmian

1.1. Wykaz skrotow i oznaczen

Skresla si¢ skrot ,,ARCM”

1.2. Definicje stosowanych poj¢é

Zmienia si¢ definicje:

»Automatyczna regulacja czestotliwosci i
mocy (ARCM)”

»Regulacja wtorna”

»Regulator centralny ARCM”

Wprowadza si¢ definicje:
»Regulator centralny”
»Regulator centralny LFC”

5.3.2.5.2. Kary z tytulu niedotrzymania
dyscypliny ruchowej

Zmienia si¢ punkt:
5.3.2.5.2.2.(2)
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/6/2012
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nast¢epujace punkty Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH
POJEC

1.1. Wykaz skréotow

Skrét ., ARCM?” skresla sie.

1.2  Definicje stosowanych poje¢

Definicja ,,Automatyczna regulacja czestotliwosci i mocy (ARCM)” otrzymuje brzmienie:

Automatyczna Uklad automatycznej regulacji czgstotliwosci i mocy czynnej
regulacja w potaczonych systemach elektroenergetycznych,
czestotliwosci i mocy uwzgledniajacy jednoczes$nie kryteria dotrzymania salda
(ARCM) wymiany migdzysystemowej 1 utrzymania czgstotliwosci,

zgodnie z okreslonym algorytmem.

Definicja ,,Regulacja wtdérna” otrzymuje brzmienie:

Regulacja wtorna Regulacja czestotliwosci 1 mocy w systemie elektroenergetycznym
realizowana za pomoca skoordynowanego oddziatywania na
poziom generacji mocy czynnej jednostek wytworczych celem
utrzymania czgstotliwosci i mocy na zadanym poziomie. Regulacja
wtorna jest realizowana w warunkach normalnej pracy systemu
automatycznie poprzez skoordynowane oddziatywanie regulatora
centralnego na indywidualne regulatory wybranych jednostek
wytworczych w ramach centralnego systemu automatycznej
regulacji czgstotliwosci i mocy. W stanach awaryjnych pracy KSE
regulacja wtorna moze by¢ realizowana w sposdb manualny,
zgodnie z odregbnymi procedurami.

Wprowadza sie definicje ,.Regulator centralny’” w brzmieniu:

Regulator centralny Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci
1 mocy.
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Definicja ..Regulator centralny ARCM” otrzymuje brzmienie:

Regulator centralny ARCM  Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji
czgstotliwosci 1 mocy, wysytajaca wspdlny sygnat regulacyjny
zmiany mocy czynnej do jednostek wytworczych.

Wprowadza sie definicje ,.Regulator Centralny LFC” w brzmieniu:

Regulator centralny LFC Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji
czestotliwosci 1 mocy, wysylajaca indywidualne sygnaty
regulacyjne zmiany mocy czynnej do jednostek wytworczych.

5.3.2.5. Kary z tytulu niedotrzymania dyscypliny ruchowe;j

Pkt 5.3.2.5.2.(2). otrzymuje brzmienie:
(2) Energie elektryczna wynikajaca z dziatania uktadéw regulacji wtérnej zwiazanego
z przebiegiem sygnatu sterujacego.

2.1)

£ 0,5-AY,
AEWARCM = J.Tl/l(t)dt

t=0
Dla jednostek wytwoérczych wspotpracujacych z regulatorem centralnym ARCM.
(2.2)

t
AE wLFC = JR/vzadane(t)dt
t=0

Dla jednostek wytworczych wspotpracujacych z regulatorem centralnym LFC.

gdzie:

AY, [MW] - Zakres regulacji wtornej jednostki wytworczej aktywowany
sygnatem Y.

Pyzadane [MW] - Warto$¢ zadana mocy regulacji wtornej jednostki wytworczej
wypracowywana przez regulator centralny LFC.

A - Warto$¢ sygnatu sterujacego Y, regulacji wtoérnej wypracowywana
przez regulator centralny ARCM.

t [h] - Podstawowy okres rozliczeniowy, réwny 1 godzinie.
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