OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/9/2013
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 23 pazdziernika 2013 roku.

Przedmiot zmian:

Przedmiotem Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej
- Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej nazywanej réwniez
.Karta aktualizacji”) jest modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej rezerwy
mocy na rynku ushug systemowych. Po wprowadzeniu przedmiotowe] zmiany w zakresie
operacyjnej rezerwy mocy beda stosowane nastepujace zasady:

Operacyjna rezerwa mocy dotyczy zdolnosci wytworczych Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych (JGw,), a jej rozliczenie jest dokonywane wylacznie dla godzin
szczytu zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych, tj. niebedacych sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Operacyjng rezerwa mocy, bedaca przedmiotem zakupu przez OSP, sa zdolnosci wytworcze
JGw, stanowigce nadwyzke mocy ponad Umowy Sprzedazy Energii, ktore to zdolnosci:

e Stanowily w trakcie realizacji dostaw energii rezerwe¢ mocy na JGw, bedacych w ruchu
albo w postoju, dostepng ze wzgledu na warunki pracy elektrowni, albo

o Zostaly wykorzystane do wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej lub do
wytwarzania energii elektrycznej w ramach realokacji USE na JGw, na Rynku
Bilansujacym.

Cena za operacyjna rezerwe mocy (C”%) w danej godzinie jest rowna cenie referencyjnej
godzinowej operacyjnej rezerwy mocy (CRRM), w przypadku gdy godzinowa ilos¢ operacyjne;j
rezerwy mocy kupionej przez OSP (POR) jest nie wigksza od wielkosci godzinowej wymagane;j
operacyjnej rezerwy mocy ( WRM), natomiast w pozostatych przypadkach cena ta maleje wraz ze
wzrostem ilosci POR ponad WRM i jest wyznaczana wg nastgpujacej zaleznosci:

C% = CRRM - WRM/ POR

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) zostala wyznaczona jako
$redni jednostkowy techniczny koszt staly JGw, bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz
kosztu sprzedazy, odniesiony do mocy osiggalnej JGw, alokowany do godzin szczytu
zapotrzebowania. Dla 2014 roku cena CRRM wynosi 40,82 zt/MW-h i podlega indeksacji dla
kolejnych lat prognozowanym S$redniorocznym wskaznikiem cen towardw 1 ushlug
konsumpcyjnych, przyjetym dla danego roku w zatozeniach do Projektu Budzetu Panstwa.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) dla danego roku
kalendarzowego jest rowna 18% zapotrzebowania wyznaczonego, jako srednia arytmetyczna z
maksymalnych wartosci godzinowych zapotrzebowania odbiorcow krajowych w poszczegdlnych
miesigcach roku poprzedniego, zindeksowanych prognozowanym wskaznikiem przyrostu
zapotrzebowania na moc w danym roku, pomniejszonego o ilo$¢ zdolnosci wytworczych
pozyskanych przez OSP dla danego roku w ramach regulacyjnych ustug systemowych w
zakresie interwencyjnej rezerwy zimnej.

Modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy wiaze Sie
z odstgpieniem od wyznaczania i tym samym publikowania ceny CRR. W zwigzku z tym dla
celow informacyjnych, na etapie ustalania planu pracy KSE w dobie n-1, wprowadza sie
wyznaczanie i publikacje cen CRO, CROs i CROz dla wielkosci zapotrzebowania KSE
wyzszego oraz nizszego o 5% od wielkodei zapotrzebowania przyjetego w planie pracy KSE.
Wartosci tych cen sa wyznaczane na podstawie danych dostgpnych podczas ustalania planu
pracy KSE w dobie n-1.

Karta aktualizacji wprowadza sie réwniez zapisy o publikacji danych dotyczacych rozliczenia
dodatkowych kosztoéw wytwarzania energii wynikajacych z realokacji USE na JGw, na Rynku
Bilansujgcym.

Szczegdlowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacia zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
nr CB/9/2013 do Instrukcji Ruchu i FEksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czgsci Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Poprawnie funkcjonujgcy jednotowarowy rynek energii elektrycznej (ang. energy only market)
powinien zapewni¢ ilos¢ zdolnosci wytworczych pokrywajaca maksymalne zapotrzebowanie
odbiorcow na moc powickszone o nadwyzke mocy wymagana dla spelnienia kryteriow
bezpieczenstwa. Nadwyzka ta stanowi rezerwe mocy dost¢pna na wypadek wystapienia
w systemie zdarzen, po stronie zroédet wytworczych lub sieci, powodujacych ograniczenia
w dostepie do zdolnos$ci wytwoérczych. Tak wiec stuzy ona jako zabezpieczenie zachowania
cigglosci dostaw energii do odbiorcow.

Istnienie nadwyzki mocy ponad zapotrzebowanie odbiorcéw sprawia, ze wytwoércy konkuruja
o sprzedaz energii. To z kolei wywoluje presj¢ do obnizania przez wytworcOw cen energii.
Wprowadzenie i rozwdj instytucji zmiany sprzedawcy przez odbiorcg przyczynia si¢ do
istotnego zwigkszania zakresu konkurowania wytworcow o sprzedaz energii, powodujac coraz
czestsze spadki cen energii do poziomu bliskiego kosztom zmiennym wytwarzania. Przyczyna
stosowania takiej strategii sprzedazy energii przez wytworcow jest dazenie do
krotkoterminowego ograniczania strat, gdyz sprzedaz energii nawet z niewielka marza na
pokrycie kosztow stalych jest korzystniejsza od jej braku.

Rozmiary opisanego wyzej zjawiska sa zwigkszane przez przyrost ilosci energii elektrycznej
produkowanej przez odnawialne zrédia energii. Z uwagi na fakt, ze rozwdj tych zrddet opiera sie
na dotacjach do rynkowych cen energii oraz prawie priorytetowego dostgpu do sieci, energia
produkowana przez odnawialne Zrddla ogranicza wolumen sprzedazy zrédel konwencjonalnych,
powodujac jednoczesnie dalszy spadek rynkowych cen energii (ze wzgledu na fakt, ze drozsze
zrodta konwencjonalne nie sprzedaja energii i tym samym nie ksztaltuja jej cen). Nie mozna przy
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tym przyjmowaé, ze jest to oparty na regutach konkurencji proces zastgpowania istniejacych
zdolnosci zrodel konwencjonalnych przez zdolnosci wytworcze zrodel odnawialnych, gdyz te
pierwsze sa weiaz niezbedne ze wzgledu na niestabilno$é generacji drugich. Jest to obecnie
kluczowy problem z perspektywy bezpieczenstwa pracy systemow elektroenergetycznych.

W takich warunkach, na jednotowarowym rynku energii elektryczne] wystepuje realne
zagrozenie zmniejszenia istniejgcej nadwyzki zdolnosci wytworezych zrddel konwencjonalnych
do poziomu ponizej wymaganego dla spetnienia kryteriow bezpieczenstwa dostaw energii do
odbiorcow. Zagrozenie to wynika z faktu, ze stosowana strategia sprzedazy energii po cenach nie
w pelni pokrywajacych koszty stale, moze przeksztalci¢ si¢ w strategic wycofywania z
eksploatacji zrodel wytworczych.

Z perspektywy ciaglosci realizacji dostaw energii do odbiorcow nie mozna dopuscié do sytuacji,
gdy nadwyzka zdolnosci wytworczych ponad zapotrzebowanie odbiorcéw jest mniejsza od
wymagane] dla spelnienia kryteriow bezpieczenstwa. Grozi to bowiem Kkoniecznoscia
wprowadzania ograniczen w realizacji dostaw energii, a w skrajnych przypadkach nawet
awariami systemowymi.

W aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania jednotowarowego rynku energii, w celu
skutecznego przeciwdziatania wystapieniu niewystarczajacej nadwyzki zdolnosci wytworczych,
wprowadza si¢ Karta aktualizacji modyfikacj¢ zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej
rezerwy mocy w ramach rynku uslug systemowych, w celu stworzenia mechanizmu
wspierajgcego utrzymywanie w systemie wymaganej nadwyzki mocy.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze wprowadzana modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania
operacyjnej rezerwy mocy ma charakter dorazny i jest nastawiona na tagodzenie wystepujacych
obecnie negatywnych zjawisk do czasu wdrozenia rozwigzan systemowych, ktére przywroca
poziom rynkowych cen energii odzwierciedlajacy koszty jej wytworzenia (konkurencyjny rynek
energii) albo wprowadzg dedykowane zrédlo pokrywania kosztow statych (rynek zdolnosci
wytworczych).

Publikacja cen CRO, CROg 1 CROz w dobie »-1 dla zapotrzebowania KSE wyzszego 1 nizszego
0 5% od wielkosci zapotrzebowania przyjetego w planie pracy KSE, jest wprowadzana
wylacznie dla celéow informacyjnych. Wprowadzenie zapisow odnosnie publikacji danych
z procesu rozliczenia realokacji USE na JGw, na Rynku Bilansujagcym, ma na celu wylacznie
odwzorowanie w zapisach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie
systemu i zarzagdzanie ograniczeniami systemowymi, danych aktualnie publikowanych w tym
zakresie.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 stycznia 2014 roku.
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Zakres zmian:

Lp. Rozdzial IRIESP - Bilansowanie systemu Zestawienie zmian
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
1. 1.1. Wykaz skrotow Skresla sig skréty: BPKD/RO, CRR, EOR
Dodaje sie skroty: CRRM, CRO', CRO,
CROs', CROg, CRO;", CRO;, ED®, EGW",
ER®, PPY5% pYS POR, PWI, WPZ, WRM,
WS, ZKSEM*
2, 2.1.9.  Katalog ustug systemowych Zmianie ulega pkt: 2.1.9.2.
2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug | Zmianie ulega pkt: 2.1.10.1.
systemowych JG Wytwérezych
aktywnych
4. 4.1.4.  Procedura tworzenia Planu Zmianie ulega pkt: 4.1.4.4.1.2.
Koordynacyjnego Dobowego (PKD)
5.3.1.  Rozliczenia na Rynku Bilansujgcym | Dodaje sig¢ pkt: 5.3.1.3.4.3.12.
6. 5.3.2.  Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Zmianie ulegaja pkt: 5.3.2.1.2. +53.2.1.4.,
Systemowych JGyy, 5323.1.,53236.1.,5325.1,
53.254.+53258.
Dodaje sig¢ pkt: 5.3.2.1.5.15.3.2.1.6.
Numeracja dotychczasowych punktow:
5.3.2.1.5.+ 5.3.2.1.14. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.7. + 5.3.2.1.16.
Zmianie ulega nazwa pkt 5.3.2.5. na:
Oplaty za niedotrzymanie dyscypliny
ruchowef
7. 5.5.2.  Procedury udostepniania danych Zmianie ulegaja pkt: 5.5.2.1.3,,5.5.223,
rozliczeniowych dotyczacych 5.5.2.3.6.
swiadczenia RUS
8. 6.4. Zakres informacji o rynku energii Zmianie ulegaja pkt: 6.4.3., 6.4.4., 6.4.5.
elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/9/2013
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujgce punkty Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi:

1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow

7. wvkazu skrotow skresla sie nastepujace skroty:

BPKD/RO, CRR, EOR

Do wykazu skrotow dodaje sie nastepujace skroty:

CRO" — Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CRO — Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CROs" — Cena CROs wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyje¢tego w planie pracy KSE

CROy — Cena CROg wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CRO;" — Cena CROz wyznaczona w dobie n-1 dla celéw informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CROz — Cena CRO; wyznaczona w dobie n-1 dla celéow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CRRM — Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy

ED" — Wyrazona w wartosciach brutto deklarowana ilos¢ dostaw energii

EGW™ — Wyrazona w wartosciach brutto ilos¢ dostaw energii bilansujacej planowane;

JG Wytworczych aktywnych skladajacych si¢ na dana JG Wytworcza
rozliczeniowa, rozliczona na Rynku Bilansujgcym jako wymuszona dostawa
energii elektrycznej

ER® — Wyrazona w wartosciach brutto rzeczywista ilos¢ dostaw energii
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pRuSE — Moc dyspozycyjna JG Wytworezej aktywnej dostepna dla OSP ze wzgledu
na warunki pracy elektrowni

pos — Moc osiagalna jednostki wytworczej

POR — Zdolnoéci wytworcze JGy, stanowigce operacyjng rezerwe mocy

PWI — Prognozowany  $rednioroczny  wskaznik cen towardw 1 uslug
konsumpeyjnych, przyjety w zalozeniach do Projektu Budzetu Panstwa

WPZ — Prognozowany wskaznik przyrostu zapotrzebowania na moc odbiorcéw
koncowych w KSE w roku, przyjety do kalkulacji stawki jakosciowej we
wniosku taryfowym OSP

WRM — Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy

WS — Wspolezynnik okresu szczytowego zapotrzebowania wyznaczany dla danego
roku, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu zapotrzebowania w tym roku,
oraz (ii) liczby wszystkich godzin w tym roku. Godziny szczytu
zapotrzebowania obejmuja okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych

ZKSEMAX — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA

OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

21.9. Katalog ustug systemowych

Pkt 2.1.9.2. otrzymuje brzmienie:

2,182 Wymagany zakres regulacji pierwotnej 1 wtdrnej JGw, sa okreslane przez OSP
w dobie n-1, na podstawie wytycznych ENTSO-E (The European Network of
Transmission System Operators for Electricity) oraz analiz systemowych. W
ramach tego stosuje si¢ nastepujgce ogdlne wymagania:

(1) Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.
(2)  Zakres regulacji wtérnej — okoto + 500 MW,

2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JG
Wytworczych aktywnych

Pkt 2.1.10.1. otrzymuje brzmienie:

2.1.10.1. Operacyjna rezerwa mocy

o B 4 Operacyjna rezerwa mocy sa to zdolnosci wytworcze JGw, bedacych w ruchu
albo postoju, stanowigce nadwyzke mocy dostgpna dla OSP ponad
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng pokryte w ramach Umoéw Sprzedazy
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Energii oraz na Rynku Bilansujagcym w ramach generacji swobodne;.

2.1.10.1.2. Przedmiotem zakupu przez OSP sa zdolnosci wytworcze nieobjete Umowami
Sprzedazy Energii zgloszonymi do OSP w ramach Zgloszen USE, ktore to
zdolnosci spetniaja jeden z ponizszych warunkow:

(1)  Stanowily w trakcie realizacji dostaw energii rezerwg mocy na JGw, bedacych
w ruchu albo w postoju, dostepna ze wzgledu na warunki pracy elektrowni, albo

(2)  Zostaly wykorzystane do wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej przez
JGwa lub do wytwarzania energii elektrycznej w ramach realokacji USE na
JGwa na Rynku Bilansujacym.

2.1.10.1.3. Zakup operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywany w godzinach szczytu
zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych.

4, PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

41.4. Proceduratworzenia Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD)

Pkt 4.1.4.4.1.2. otrzvmuje brzmienie:

4.1.44.1.2. Uwzgledniane w procesie tworzenia planu PKD ograniczenia systemowe dziela
sig na:

(1) Ograniczenia elektrowniane — ograniczenia wynikajace z wymagan ze strony
jednostek wytworczych badz elektrowni zawezajace swobode zmian stanu
jednostek wytworczych i dotyczace zakresu parametrow, stanu lub konfiguracji
pracy jednostek wytworczych niezbedne dla zapewnienia odpowiednich
poziomow jakosci 1 niezawodnosci ich pracy.

(2) Ograniczenia sieciowe — ograniczenia wynikajace z wymagan w zakresie
parametrow lub konfiguracji sieci elektroenergetycznej zawezajace swobode
zmian stanu jednostek wytworczych oraz wielkosci przesytu energii elektryczne;j
pomiedzy obszarami niezbedne dla zapewnienia odpowiednich poziomdw
jakosci 1 niezawodno$ci dostaw energii w poszczego6lnych wezlach systemu.

(3) Ograniczenia wynikajace z koniecznosci zapewnienia operacyjnej rezerwy mocy
w KSE na jednostkach wytwoérezych pracujacych — ograniczenia niezbedne dla
zapewnienia wymaganej warto$ci rezerwy mocy w systemie z szybkim czasem
aktywacji.
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5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(:)W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

Dodaje sie pkt 5.3.1.3.4.3.12. o0 nastepujacym brzmieniu:

5.3:1.34.3.12,

(1)

(2)

Dla celow informacyjnych na etapie ustalania planu pracy KSE w dobie n-1 sg
wyznaczane ceny rozliczeniowe odchylenia dla dwodch  wielkosci
zapotrzebowania KSE:

Wyzszego 0 5% od przyjetego w planie pracy KSE — ceny CRO", CROs",
CRO;".

Nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE — ceny CRO’, CROg’, CRO; .
Ceny wymienione w ppkt (1) i (2) sa wyznaczane wedlug zasad okreslonych w

pktod 5.3.1.3.4.3.1. do 5.3.1.3.4.3.11., na podstawie danych dostepnych podczas
ustalania planu pracy KSE w dobie n-1.

5.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGy,

Pkt 5.3.2.1.2. = 5.3.2.1.4. otrzvmuja brzmienie:

33212

5.3.2.1.3.

(1

Odptatno$é za regulacyjne ustugi systemowe odbywa si¢ wedtug stawek (cen)
oplat wyznaczonych w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(1) i (2) oraz ustalonych
z poszczegolnymi wytwoércami w Umowach przesylania, z zastrzezeniem
pkt 5.3.2.1.14.

Dla poszczegdlnych rodzajow regulacyjnych ustug systemowych sa stosowane
nastepujace ceny rozliczeniowe:

Cena za operacyjna rezerw¢ mocy dla wszystkich JG:

(1.1)  C2® — cena za operacyjng rezerwe mocy [zt/MW-h] w godzinie A,
wyznaczona wedlug wzoru:

CRRM gdy Y POR, <WRM

jeJwr

Of — S CRRM -WRM
Ci" = CRRM WRM 1y S POR,, > WRM (23
Z PORJ.‘h jeSwr -
JeJwr
gdzie:
CRRM — (Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy,
wyznaczona w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.4.
WRM —  Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy,
wyznaczona w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.5.
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Z POR, -~ Ilos¢ operacyjnej rezerwy mocy kupiona przez OSP w godzinie
jedwr d h, wyznaczona jako suma ilosci POR okreslonych dla
poszczegdlnych JGw; w sposdb okreslony w pkt 5.3.2.3.1.3.
Jwr —  Zbior JGWI-

Na rysunku 5.1. zilustrowano graficznie wzor (5.99).

Cena za

operacyjna A
[z¥MW-h] cena = constans

CRRM

Krzywa:
cena x moc = constans

' -
0 WRM Operacyjna
rezerwa mocy

[MW-h]

Rysunek 5.1. Tlustracja graficzna wzoru (5.99) na wyznaczenie ceny za operacyjna
rezerwe mocy w godzinie /1 (C,?OR ).
(2) Cena za udziat w regulacji j-tej JG:
2.1.) C% _ cena za udzial w regulacji [zl/MWh] j-tej JG w godzinie A,
I B
wyznaczona wedtug wzoru;
EF cORsHCIF, (5.100)
(3) Cena za pracg w przeciazeniu j-tej JG:
(3.1.) ij”“ — cena godzinowa za moc przecigzenia, okreslona w Umowie
przesylania [zZMW].
(4) Cena za prace w zanizeniu j-tej JG:
4.1. C* " _ cena godzinowa za moc zanizenia, okre$lona w Umowie
; g
przesytania [zZt/MW].
(5) Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG:
(3.1) € fmf — cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napiecia i
mocy biernej, okreslona w Umowie przesytania [zV/h].

5.3.2.1.4. Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) jest réwna
sredniemu  jednostkowemu technicznemu kosztowi stalemu  zdolnosci
wytwdrczych JGw, bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz Kkosztu
sprzedazy, odniesionemu do mocy osiagalnej JGw, alokowanemu do godzin
szczytu zapotrzebowania (rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny
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22.00 we wszystkich dniach roboczych). Dla 2014 roku wartos¢ ceny CRRM
zostala wyznaczona na podstawie $rednich kosztow stalych bez amortyzacji
wykonanych w latach 2010 — 2012, zindeksowanych odpowiednio wykonanymi
wskaznikami inflacji w latach 2011 i1 2012 i prognozowanymi wskaznikami
inflacji na lata 2013 i 2014 oraz na podstawie mocy osiagalnych JGw, w latach
2010 —2012. Wartos¢ ceny CRRM dla 2014 roku wynosi 40,82 zI/MW-h.

Warto$¢ ceny CRRM dla kolejnych lat po 2014 roku jest wyznaczana poprzez
indeksacje ceny zroku poprzedniego. Cena CRRM dla kolejnego roku r jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:
_ CRRM,
CRRM,, _WPW]rWSr (5.1003)

r=1
gdzie:

WS, —  Wspdlczynnik  okresu  szczytowego — zapotrzebowania
wyznaczony dla roku r, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu
zapotrzebowania w roku 7, oraz (ii) liczby wszystkich godzin w
roku r.

PWI, —  Prognozowany Srednioroczny wskaznik cen towardéw 1 ushug
konsumpcyjnych, przyjety w zatozeniach do Projektu Budzetu
Panstwa dla roku r.

r —  Indeks roku, dla ktorego jest wyznaczana cena CRRM.

Dodaje sie pkt 5.3.2.1.5. 0 nastepujacym brzmieniu:

3.3:2:15.

Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) w danym
roku jest rowna 18% zapotrzebowania wyznaczonego, jako $rednia arytmetyczna
z maksymalnych wartos$ci godzinowych zapotrzebowania odbiorcéw krajowych w
poszczegdlnych miesigcach roku poprzedniego, zindeksowanych prognozowanym
wskaznikiem przyrostu zapotrzebowania na moc w danym roku, pomniejszonego
o ilo$¢ zdolnosci wytwadrczych pozyskanych przez OSP dla danego roku w
ramach regulacyjnych ushig systemowych w zakresie interwencyjnej rezerwy
zimnej.

Wartos¢ WRM dla roku r jest wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

12
> ZKSE)" -WPZ,
WRM, =0,18 .21

_ ZP()S (5.100b)
12 4

Jjeldirz,

ZKSEYX  —  Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc
odbiorcow krajowych w miesiacu mz, roku r-1.
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WPZ, Prognozowany wskaznik przyrostu zapotrzebowania na moc
odbiorcow koncowych w KSE w roku r, przyjety do kalkulacji
stawki jakosciowej we wniosku taryfowym OSP na rok r,
odniesiony do wielkosci zapotrzebowania przyjetego do
kalkulacji stawki jakosciowej we wniosku taryfowym OSP na rok

r-1.
pos —  Moc osiggalna jednostki wytworczej.
Jirz, —  Zbidr  jednostek  wytworczych  $wiadczacych  usluge
interwencyjnej rezerwy zimnej w roku r.
Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana wielkos¢ godzinowa

wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).

Dodaje sie pkt 5.3.2.1.6. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.3.2)1.6. OSP publikuje niezwlocznie na swojej stronie internetowej wartosci
nast¢pujacych parametrow stosowanych w modelu rozliczen operacyjnej rezerwy
mocy w danym roku:

(1.1) Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM).

(1.2) Wielkos$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).
(1.3) Wspolczynnik okresu szczytowego zapotrzebowania (WS).

(1.4) Prognozowany srednioroczny wskaznik cen towarow 1 ustug

konsumpcyjnych (PWI).

(1.5) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych w poszezegdlnych miesigcach (ZKSEMA%).

(1.6) Sumaryczne zdolnosci wytworcze jednostek wytworczych swiadczacych
ustuge interwencyjnej rezerwy zimne;.

Numeracja dotychczasowyech punktéow: 5.3.2.1.5.-+5.3.2.1.14. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.7. = 5.3.2.1.16.

Pkt 5.3.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjne rezerwy mocy

53.23.1.1.  Rozliczenie operacyjnej rezerwy mocy jest realizowane dla Jednostki Grafikowej
Wytworczej rozliczeniowej (JGywy;) i dotyczy wszystkich Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych skladajgcych sie na tg JGw,. Rozliczenie jest
dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujgcego okres od godziny
7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

5.3.2.3.12. Naleznos¢ godzinowa N dla j-tej JGw, w godzinie / za operacyjng rezerwe
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5323.1.3.

POR, =

3.3.2:3:1.4.

mocy jest obliczana wedlug wzoru:

N3 =CJ"-POR,, (5.101)
gdzie:

C,?R [zZ/MW-h] - Cena za operacyjna rezerwe¢ mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.3.2.1.3.(1).

POR, [MW-h] - Zdolnosci wytwdreze j-tej JGw; stanowigce w godzinie

h operacyjng rezerw¢ mocy, wyznaczone zgodnie z
zasadami okre$lonymi w pkt 5.3.2.3.1.3.

Zdolnosci wytworcze danego URBw stanowigce w godzinie . operacyjng rezerwe
mocy (POR) sg wyznaczane dla JGw, nalezacej do tego URBy, z zastrzezeniem
pkt 5.3.2.3.1.4., wedlug nastepujacego wzoru:

max(0, Y P —max(0, Y ED}, + EGW,")) gdy Y ED; = > ER},

Jedw o Jjedw jedw jedw (5 1 01 Ei)
max(0, Y P, —max(0, > ER, + EGW,")) gdy Y ED <> ER, '

jh
jedw Jjetw jeJw jehw

gdzie:
plf”f’ﬂ [MW-h] - Moc dyspozycyjna j-te] JGwa, w godzinie s dostepna
' dla OSP ze wzglgdu na warunki pracy elektrowni.

EGW,” [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto ilo$¢ dostaw energii
bilansujacej planowanej JGw, sktadajacych si¢ na dang
JGwr, w godzinie A, rozliczona na RB jako wymuszona
dostawa energii elektrycznej, EGW," <0.

[MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto deklarowana ilos¢
dostaw energii j-te] JGw, w godzinie A.

EDf)

Jh

[MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto rzeczywista ilosé¢
dostaw energii j-te] JGw, w godzinie 4.

ER’,

Jw - Zbior JGw, sktadajgcych sie na dang JGw; nalezgca do
URByy.

przy czym do wyznaczenia wielko$ei brutto na podstawie wielkosci netto stosuje
sig wspotczynniki wyznaczone, jako iloraz: (i) mocy brutto oraz (ii) mocy netto,
okreslonych dla poszczeg6lnych pasm w ofercie bilansujace;.

W przypadku, gdy dla JGw, danego URBy, znajdujgcej si¢ w postoju
dyspozycyjnym zostato wydane polecenie uruchomienia tej JGw, 1 w ramach jego
realizacji, z powodu awarii JGw, spowodowane] przyczynami innymi niz
zaklocenie pracy sieci nie nalezacych do wytworcy, nie uzyskano stanu
synchronizacji te] JGw, z siecia, to przy wyznaczaniu POR dla JGyw; URBy
przyjmuje sie dla tej JGw, wartosé¢ PP™™ rowna zero dla okresu 180 godzin
poprzedzajacych wystapienie przerwania tego uruchomienia, liczonego wlgcznie
z godzing, w ktorej wystapito przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w okresie 180
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