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1. Lista dziatan w procesie konsultacji

Dziatania operatora systemu przesytowego w ramach procesu konsultacji Karty aktualizacji
nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej — Bilansowanie systemu
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej réwniez: ,Karta aktualizacji’)
z uzytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dziatania OSP w procesie konsultacji.

Lp. Data Opis dziatan

1. 27.09.2013. | Komunikat OSsP dotyczacy opublikowania projektu
Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRIESP — Bilansowanie systemu
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, opracowanego przez
PSE S.A.

2. 27.09.2013. | Opublikowanie projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRIESP
— Bilansowanie systemu i zarzagdzanie ograniczeniami systemowymi,
na stronie internetowej PSE S.A. wraz z informacja o mozliwosci
zgtaszania uwag.

3 27.09.2013. | Zbieranie uwag od uzytkownikéw systemu dotyczacych projektu Karty
+ aktualizacji nr  CB/9/2013 IRIESP — Bilansowanie  systemu
11.10.2013. |i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

4, 11.10.2013. |Analiza uwag zgtoszonych przez uzytkownikow systemu pod katem
+ ich uwzglednienia w Karcie aktualizacji CB/9/2013 IRIESP -
23.10.2013. | Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.

B, 11.10.2013. | Opracowanie Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRIESP — Bilansowanie
+ systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi oraz raportu
23.10.2013. |z konsultacji.

6. 24.10.2013. | Przediozenie Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRIESP — Bilansowanie
systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi, Prezesowi URE
do =zatwierdzenia wraz z informacja o zgtoszonych przez
uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich uwzglednienia.

e




PSE S.A. - OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.  Lista podmiotéw, ktére zgtosily uwagi w procesie konsultacji

Lp. Podmiot Komentarz

1. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
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3. Zestawienie uwag uzytkownikow systemu i sposob ich uwzglednienia

3.1. Uwagi ogdine

Lp. Tresé uwagi

Zglaszajacy uwagi

Stanowisko OSP

1. | Wyznaczenie wysokosci Ceny referencyjnej CRRM na rok 2014 —
brak szczegotowej kalkulacji ceny i wysokosci budzetu rocznego.

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Wyjasnienie:

Podstawg do wyznaczenia ceny CRRM dla 2014 roku
byty wykonane w latach 2010 -2012 sumaryczne
koszty state bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzgdu
oraz kosztu sprzedazy, zindeksowane do roku 2014
wskaznikiem inflacji z odpowiednich lat. Koszty te
zostaly okreslone w ramach prac projektowych OSP we
wspotpracy z URE, nad mechanizmem ptatnosci za
operacyjng rezerwe mocy.

Nalezy wskaza¢, ze trafnos¢ wyznaczenia wartosci ceny
CRRM ma podstawowe znacznie dla poprawnosci
dziatania mechanizmu ptatnosci za operacyjng rezerwe
mocy. Rownoczesnie OSP nie ma dostepu do
wszystkich danych wymaganych do wyznaczenia ceny
CRRM. Dlatego tez na etapie opracowywania Karty
aktualizacji zostaly podjete we wspotpracy z URE
dziatania majgce na celu okreslenie rekomendowane;j
wartosci tej ceny. Stosownie do okreslonego w ustawie -
Prawo energetyczne trybu zatwierdzania zmian IRIESP,
ostateczne zatwierdzenie wartosci ceny CRRM, a tym
samym poprawnosci danych stanowiacych podstawe jej
wyznaczenia, zostanie  dokonane w  trakcie
zatwierdzania Karty aktualizacji przez Prezesa URE.

2. | Sieganie wstecz do okresu 180 godzin od nieudanego
uruchomienia na polecenie Operatora i utrata za ten okres
przychodow z tytutu rezerwy operacyjnej jest naszym zdaniem
nieuzasadnione i zbyt restrykcyjne. Proponujemy skroci¢ okres do
max 120 godzin (typowy okres dla kalendarzowych dni roboczych
w tygodniu, w ktorym bedzie rozliczana operacyjna rezerwa

Towarzystwo
Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Uwaga nie zostata uwzgledniona:

Celem rozwigzania powolanego w uwadze jest
przeciwdziatanie sytuacjom, gdy jednostki wytworcze
niedyspozycyjne bedg zgtaszane, jako dyspozycyjne |
beda uzyskiwac ptatnosci za operacyjng rezerwe mocy.

R L=
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Lp.

Tre$¢ uwagi

Zgltaszajacy uwagi

Stanowisko OSP

mocy).

Wystgpienie takich przypadkow moze z jednej strony
tworzy¢ ryzyka w zakresie prowadzenia ruchu, a z
drugiej strony moze ogranicza¢c pfatnosci dla
pozostatych jednostek wytworczych. Wprowadzone w
Karcie aktualizacji rozwigzanie ma tworzy¢ zachety dla
wytworcow do przekazywania OSP na biezgco
doktadnych danych w zakresie dyspozycyjnosci
poszczegolnych jednostek wytwadrczych.

Nalezy przy tym zauwazy¢, ze rozliczenie operacyjnej
rezerwy mocy dotyczy wytgcznie dni roboczych, tj. dni
niebedacych sobotg lub dniem ustawowo wolnym od
pracy. Oznacza to, ze maksymalnym okresem
nieuzyskania ptatnosci przez wytworce za operacyjng
rezerwe mocy jest okres nieznacznie dtuzszy od 5 dni
roboczych. Ponadto nalezy wskazaé, ze zgodnie z
zasadami zawartymi w pkt 5.3.23.14. okres
nieuzyskania pfatnosci przez wytworce za operacyjng
rezerwe mocy jest skracany do dtugosci trwania postoju
jednostki wytwoérczej, w kazdym przypadku, gdy postdj
ten byt krétszy niz 180 godzin. Majgc na uwadze tryb
pracy JWCD ryzyko wystapienia utraty ptatnosci za
maksymalny  okres  bedzie  dotyczy¢é  blokow
znajdujgcych sie w diugich postojach, dla ktérych utrata
ptatnosci w dtuzszym okresie jest uzasadniona.

W
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3.2. Uwagi szczegéiowe
Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zglﬁ‘:’sviag?cy Stanowisko OSP
1. 1532314 Opis okresu poprzedzajgcego nieudane uruchomienie | Towarzystwo | Uwaga zostala uwzgledniona czesciowo:
zmieni¢ poprzez nadanie nowego brzmienia ,,..... rowng | Gospodarcze pi i :
zero dla okresu 120 godzin (dot. wszystkich godzin w Polskie * FIenwszd ozest UWwad
dobie) poprzedzajgcych wystgpienie przerwania tego Elektrownie Patrz odpowiedz do uwagi ogoinej nr 2.
uruchomienia, liczonego wigcznie z godzing, w ktérej . ,
wystgpito przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w * Druga czesC uwagi
okresie 120 godzin poprzedzajgcych przerwanie tego Do kwalifikacji ,stanu synchronizacji’ bedg stosowane
uruchomienia, ....". analogiczne =zasady jak w przypadku rozliczania
Nalezy uscislic czy ,kwalifikacja stanu synchronizacji” uruchomien JGw,. W celu usciSlenia zasad zostat
bedzie traktowana analogicznie jak dla rozliczania przeredagowany pkt 5.3.2.3.1.4. poprzez uzycie
kosztow uruchomien JGWa / IRIESP — Bilansowanie pkt sformulowania analogicznego do stosowanego w pkt
5.3.1.7.1 "Zakres i warunki rozliczen” 5.3.1.7.
Uwaga zostata uwzgledniona poprzez zmodyfikowanie
punktu 5.3.2.3.1.4.
Zmodyfikowana tres¢ pkt 5.3.2.3.1.4. jest przedstawiona
w pkt 4. niniejszego Raportu.
2. 53215 Wskaznik WPZr jest nieznany dla URB. Czy jest on | Towarzystwo | Uwaga zostata uwzgledniona:
publicznie dostepny? Jaki jest dostep do danych | Gospodarcze . .
wykorzystywanych do jego okreslenia? Polskie WySkazmk WF.’ZF okresla _prognozowany przyrqst
T zapotrzebowania na moc w danym roku w odniesieniu

do roku poprzedniego. Jego wielkos¢ jest okreslana na
etapie zatwierdzania przez Prezesa URE wniosku
taryfowego OSP.

W celu zapewnienia transparentnosci okreslania modelu
rozliczen operacyjnej rezerwy mocy, OSP bedzie
publikowat wartos¢ wskaznika WPZ, oraz pozostatych
parametrow  stosowanych w modelu  rozliczen
operacyjnej rezerwy mocy.

Uwaga zostata uwzgledniona poprzez dodanie nowego

-7
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w tresci i pytania Zg*ﬁ\‘:iz?cy Stanowisko OSP
punktu 5.3.2.1.6.
Dodana tresc¢ pkt 5.3.2.1.6. jest przedstawiona w pkt 4.
niniejszego Raportu.
3. | 6.4.3.(5) Proponujemy  rozpocza¢  publikacje  planowanej | Towarzystwo | Uwaga zostata uwzgledniona:
eneracji wiatrowej (i docelowo fotowoltaicznych) np. | Gospodarcze . . - o .
goprzezJ dodanieJ v(v 6.43. (5) podpunktz: )(S.FSJ) Pﬁlskie G5k heosde publikawet e, OIS _strome [nteirnEjtolwej
JPlanowana  generacja  zrodet  wiatrowych i | Elektrownie dane o prognozowane] wielkosci generacji 2rodel
fotowoltaicznych” wiatrowych. _Publlke_aCJa _danych w zakresie
prognozowanej wielkosci generacji 2rodet

fotowoltaicznych zostanie wprowadzona w sytuacji, gdy
generacja tych Zrédet bedzie uwzgledniana w procesach
planowania pracy systemu, jako odrebne] kategorii
nJWCD.

Uwaga zostata uwzgledniona poprzez uzupetnienie
punktu 6.4.3.

Zmodyfikowana tres¢ pkt 6.4.3. jest przedstawiona w pkt
4. niniejszego Raportu.
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4. Specyfikacja zmian do projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRIESP — Bilansowanie systemu
| zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

W ramach procesu konsultacji poza zmianami do projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi, wynikajacymi z uwzgledniania uwag uzytkownikoéw systemu, zostaly wprowadzone nastgpujac modyfikacje
doprecyzowujgce zasady okreslone w Karcie aktualizacji:

a) Uscislono okreslenie diugosci okresu szczytowego poprzez zastgpienie oznaczenia okresu jako zakresu godzin handlowych, tj. od 8 do
22, oznaczeniem odpowiadajgcego im okresu godzin zegarowych, tj. od 7.00 do 22.00.

b) Uscislono opis podstawy kosztowe] wyznaczania ceny CRRM poprzez dookreslenie, iz nie sg w niej uwzgledniane koszty zarzadu oraz
koszty sprzedazy.

¢) Doprecyzowano opis oraz wzor dotyczacy wyznaczania wiclkosci godzinowej wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) poprzez
uwzglednienie reguly, iz wielko$¢ ta jest pomniejszana o ilo$¢ zdolnosei wytworczych pozyskanych przez OSP w ramach regulacyjnych
ustug systemowych w zakresie interwencyjnej rezerwy zimne;j.

d) Wprowadzono do wykazu skrétow oznaczenie mocey osiagalnej (P

e) Dookreslono znaczenie wskaznik przyrostu zapotrzebowania (WPZ) poprzez sprecyzowanie, iz dotyczy on przyrostu zapotrzebowania na
moc.

Ponadto zostaly wprowadzone wymagane korekty edycyjne.

OS).

W zwigzku z uwagami zgloszonymi przez uzytkownikow systemu oraz autokorektami, do projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi zostaly wprowadzone nastgpujace zmiany (ponizsza specyfikacja zmian
odnosi sie do poszczegdlnych punktow projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRIiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi):

Do wykazu skrotéw dodaje si¢ nastepujace skroty:

ps — Moc osiaggalna jednostki wytworczej

W wykazie skrotow zaktualizowano opis nastepujacych skrotow:

EGW™ - Wyrazona w wartosciach brutto ilos¢ dostaw energii bilansujacej planowanej JG Wytwérczych aktywnych skladajacych sie na
dana JG Wytworeza rozliczeniowa, rozliczona na Rynku Bilansujacym jako wymuszona dostawa energii elektryczne]

A
% e
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WPZ

WS -

— Prognozowany wskaznik przyrostu zapotrzebowania na moc odbiorcéw koncowych w KSE w roku, przyjety do kalkulacji stawki
jakosciowej we wniosku taryfowym OSP

Wspoélezynnik okresu szczytowego zapotrzebowania wyznaczany dla danego roku, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu
zapotrzebowania w tym roku, oraz (ii) liczby wszystkich godzin w tym roku. Godziny szczytu zapotrzebowania obejmuja okres od
godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych

Zmodyfikowano brzmienie nastepujacych punktow:

Punkt Brzmienie punktu

2:1.:10:1.3: Zakup operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywany w godzinach szczytu zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny
7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

3.3.2.1.4, Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) jest réwna $redniemu jednostkowemu technicznemu

Lz

kosztowi statemu zdolnosci wytworezych JGw, bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzgdu oraz kosztu sprzedazy, odniesionemu
do mocy osiagalnej JGw,, alokowanemu do godzin szczytu zapotrzebowania (rozumianych jako okres od godziny 7.00 do
godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych). Dla 2014 roku warto$¢ ceny CRRM zostala wyznaczona na podstawie
srednich kosztéw stalych bez amortyzacji wykonanych w latach 2010 — 2012, zindeksowanych odpowiednio wykonanymi
wskaznikami inflacji w latach 2011 i 2012 i prognozowanymi wskaznikami inflacji na lata 2013 i 2014 oraz na podstawie
mocy osiggalnych JGw, w latach 2010 — 2012. Warto$¢ ceny CRRM dla 2014 roku wynosi 40,82 zt/MW-h.

Wartos¢ ceny CRRM dla kolejnych lat po 2014 roku jest wyznaczana poprzez indeksacje ceny z roku poprzedniego. Cena
CRRM dla kolejnego roku r jest wyznaczana wedtug nastgpujacego wzoru:

CRRM

CRRM, = L. PWI, -WS, (5.100a)

M-l
gdzie:

WS, — Wspoélezynnik okresu szezytowego zapotrzebowania wyznaczony dla roku r, jako iloraz: (i) liczby godzin
szezytu zapotrzebowania w roku r, oraz (ii) liczby wszystkich godzin w roku r.

- Prognozowany $rednioroczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych, przyjety w zatozeniach do
Projektu Budzetu Panstwa dla roku .
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Punkt

Brzmienie punktu

¥ - Indeks roku, dla ktorego jest wyznaczana cena CRRM.

33215

Wielkoéé godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) w danym roku jest rowna 18% zapotrzebowania
wyznaczonego, jako srednia arytmetyczna z maksymalnych wartosci godzinowych zapotrzebowania odbiorcéw krajowych w
poszczegblnych miesigcach roku poprzedniego, zindeksowanych prognozowanym wskaznikiem przyrostu zapotrzebowania na
moc w danym roku, pomniejszonego o ilo$¢ zdolnosci wytwoérezych pozyskanych przez OSP dla danego roku w ramach
regulacyjnych ustug systemowych w zakresie interwencyjnej rezerwy zimnej.

Warto$¢ WRM dla roku r jest wyznaczana wedlug nastgpujgcego wzoru:

12
> ZKSE)® -WPZ,
WRM, =0,18. 2=

- Y P” (5.100b)

Jjeldirz,

12
gdzie:

ZKSEMAY  — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcéw krajowych w miesigcu m, roku r-1.

m,r—1

WPZ, - Prognozowany wskaznik przyrostu zapotrzebowania na moc odbiorcéw koficowych w KSE w roku 7,
przyjety do kalkulacji stawki jakosciowej we wniosku taryfowym OSP na rok r, odniesiony do wielkosci
zapotrzebowania przyjetego do kalkulacji stawki jakosciowej we wniosku taryfowym OSP na rok r-1.

oS - Moc osiggalna jednostki wytworcze).
Jirz, - Zbior jednostek wytwdrczych swiadczacych ustuge interwencyjnej rezerwy zimnej w roku r.

4 —  Indeks roku, dla ktorego jest wyznaczana wielko$¢ godzinowa wymagane] operacyjnej rezerwy mocy
(WRM).

ST R

Rozliczenie operacyjnej rezerwy mocy jest realizowane dla Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowe] (JGwy) 1 dotyczy
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych sktadajacych sie na tg JGw:. Rozliczenie jest dokonywane dla
godzin szezytu zapotrzebowania obejmujacego okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

=
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Punkt

Brzmienie punktu

3.3.2.3.1.3

Zdolnosci wytworcze danego URBy stanowiace w godzinie 4 operacyjna rezerwe mocy (POR) sa wyznaczane dla JGy:
nalezacej do tego URBy, z zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.4., wedlug nastepujacego wzoru:

max(0, Y P,"" —max(0, " ED} + EGW,")) gdy > ED' > ER’,

jh

POR _ Jedw . jedw jew Jjedw 5 . ]_ 0 1 a
" | max(0, Y P, —max(0, Y ER!, + EGW,")) gdy > ED’ < > ER! ( )

Jh Jh Jh
jedw JEJW jedw jejw

gdzie:
pDysre [MW-h]

Jh

Moc dyspozycyjna j-tej JGwa, w godzinie 4 dostgpna dla OSP ze wzgledu na warunki pracy
elektrowni.

EGW,” [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto ilo$¢ dostaw energii bilansujacej planowanej JGw, sktadajacych
si¢c na dang JGw, w godzinie A, rozliczona na RB jako wymuszona dostawa energii
elektrycznej, EGW,” <0.

ED? [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto deklarowana ilo$¢ dostaw energii j-te] JGw, w godzinie A.

Jh

ER®

. [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto rzeczywista ilo$¢ dostaw energii j-tej JGw, w godzinie A.

Jw — Zbidr JGw, sktadajacych sig na dang JGw, nalezaca do URBy,.

przy czym do wyznaczenia wielkosci brutto na podstawie wielkosci netto stosuje si¢ wspdlczynniki wyznaczone, jako iloraz:
(1) mocy brutto oraz (ii) mocy netto, okreslonych dla poszczegdlnych pasm w ofercie bilansujace;.

5.3.2.3.1.4.

W przypadku, gdy dla JGw, danego URBy, znajdujacej sie w postoju dyspozycyjnym zostato wydane polecenie uruchomienia
te] JGwa 1 w ramach jego realizacji, z powodu awarii JGw, spowodowanej przyczynami innymi niz zaklécenie pracy sieci nie
nalezagcych do wytworcy, nie uzyskano stanu synchronizacji tej JGwa z siecia, to przy wyznaczaniu POR dla JGw, URBw
przyjmuje sie dla tej JGw, wartos¢ PP™™ réwna zero dla okresu 180 godzin poprzedzajacych wystapienie przerwania tego
uruchomienia, liczonego wlacznie z godzing, w ktérej wystapito przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w okresie 180 godzin
poprzedzajacych przerwanie tego uruchomienia, JGw, pracowata, to za okres, dla ktorego PP**™ jest rowna zero przyjmuije sie
godziny od: (i) godziny wystapienia przerwania tego uruchomienia do (ii) nastepnej godziny po godzinie, w ktérej JGw,
zakonczyla prace przed przerwanym uruchomieniem.

/f/
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Punkt Brzmienie punktu
W zaleznosci od terminu wystapienia nieudanego uruchomienia w stosunku do realizacji rozliczen na RB, korekta wartosci
PP jest uwzgledniana w ramach rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia korygujacego.
5.3.23.1.5. Naleznos¢ dobowa N J(f,R dla j-tej JGw; w dobie d za operacyjng rezerwe mocy jest wyznaczana jako suma godzinowych
naleznosci Nz poszezegélnych godzin #<H® danej doby:
Ni=S N (5.102)
heH®
gdzie:
H —  7Zbidr godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacy okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich
dniach roboczych.
5.3.2.3.6.1. Naleznos¢ godzinowa Nﬁf‘w‘ dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej w godzinie 4 jest
obliczana wedtug wzoru:
Nﬁf&\f;’f - C;’iRNf . tﬁqﬂ?:\'.‘? (5 122)
gdzie:
C fRNE [zt/h] - Cena za udzial w automatyczne] regulacji napiecia i mocy biernej przez j-ta JG okreslona w
' Umowie przesylania albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 5.3.2.1.15.
tﬁf“w{ [h] - Czas pracy j-tej JG z zalaczonym ukladem ARNE w godzinie h. Czas rﬁ;’”"‘i’ jest wyznaczany
zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5.3.2.3.6.2.
5:3.2.5.1. Operator Systemu Przesytowego moze naliczac¢ oplaty platne przez wytworcow, ktorych jednostki wytworeze nie dotrzymuja
dyscypliny ruchowej.
5.3.2.54. W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dana jednostke wytworeza od energii odniesienia o wielkos¢
mniejszg niz £3% mocy osiggalnej (PY%), optat nie stosuje sig.
5.3.2.8.5: W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dana jednostke wytworeza od energii odniesienia o wielkosé
wigksza od +3% PY Operator Systemu Przesylowego moze naliczy¢ oplate réwng dwukrotnej wartosei iloczynu ceny

%/Oé




PSE S.A. — OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO 14

Punkt Brzmienie punktu
rozliczeniowej odchylenia (CRO) i ilosci energii, bedacej rdznica pomiedzy rzeczywista produkcjg energii elektrycznej a
energig odniesienia.

5.3.2.56. Opfaty za odchylenia produkeji energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 5.3.2.5.5. moga byé naliczane wylacznie za
odchylenia produkcji energii elektrycznej wyznaczone na warunkach okreslonych w pkt 5.3.2.5.2.

58257 W przypadku nie zastosowania si¢ przez wytworce do zasady, o ktorej mowa w pkt 4.4.3.1., lub wystagpienia sytuacji, o ktorej
mowa w pkt 5.3.2.1.16., wytworca zaplaci OSP optate w wysokosci rownej naleznosci za 12-godzinng prace przedmiotowego
uktadu.

5.3.2.5.3. Wplywy z oplat za niedotrzymywanie dyscypliny ruchowej przez JW pomniejszaja koszty zapewnienia jakosci i
niezawodnosci dostaw energii elektrycznej i sg alokowane do Taryfy OSP w ramach oplaty przesylowe;.

6.4.3. Informacje o planowanej pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej OSP na podstawie odpowiedniego planu i

(1)

2)

zawieraja:

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:
(1.1) Zagregowane wartosci srednie miesigczne bilansu mocy KSE w szezycie dobowym dni roboczych.

(1.2) Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany
termin rozpoczecia 1 zakonczenia remontu.

(1.3) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalne;
mocy (liczbie jednostek) w poszczegolnych weztach wytworczych sieci zamkniete].

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKM:
(2.1) Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w poszczegolnych dniach miesigca.

(2.2) Informacja o planowanych remontach poszczegdlnych JWCD, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany
termin rozpoczecia 1 zakonczenia remontu.

(2.3) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej
mocy (liczbie jednostek) w poszczegdlnych weztach wytworczych sieci zamkniete;.

[




PSE S.A. - OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO 15

Punkt

Brzmienie punktu

()

4

®)

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:

(3.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

(3.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i nJWCD).
(3.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:

(4.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

(4.2) Suma zdolnosci wytworezych jednostek wytworczych w KSE (JWCD 1 nJWCD).
(4.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

(4.4) Informacja o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegolnych JWCD, w tym nazwa elektrowni oraz numer
JWCD.

(4.5) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej
mocy (liczbie jednostek) w poszczegolnych weztach wytworezych sieci zamknigte;.

(4.6) Wymagana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.7)) oraz dane z etapu tworzenia pierwszej wersji planu
BPKD (ppkt: (5.8)):

(5.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.
(5.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i nJWCD).

(5.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

o L
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Punkt

Brzmienie punktu

(6)

(5.4)
(5.5)

(5.6)

(5.7)

-8

Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.
Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownoleglej, nieréwnoleglej).

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie jednostek) i maksymalnej dopuszczalne)
mocy (liczbie jednostek) w poszczegolnych weztach wytwdrezych sieci zamknigtej.
Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania wyzszego o 5% 1 nizszego o 5% od przyjetego w
planie pracy KSE wyznaczonym w dobie n-1 (CRO+, CROs", CRO;", CRO’, CROyg, CROy).

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:

6.1)
(6.2)
(6.3)
(6.4)
(6.5)

(6.6)

Zapotrzebowanie na moc KSE.

Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD 1 nJWCD).
Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (réwnoleglej, nierdwnoleglej).

Planowana rezerwa mocy ponad 1 ponizej zapotrzebowania.

6.4.4.

Informacje o pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej OSP w dobie n+1 1 zawieraja:

(1
2)

Zapotrzebowanie na moc w KSE.
Krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (réwnolegtej, nieréwnolegtej).

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym 1 wieczornym doby #.

o L
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Punkt

Brzmienie punktu

4)

5)
(6)
(7)

Zestawienie ubytkdw mocy poszczegdlnych JWCD w poszezegélnych godzinach doby »n, w tym nazwa elektrowni,
numer JWCD oraz wielkos¢ ubytku, w podziale na ubytki sieciowe i elektrowniane.

Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.
Sumaryczna generacja zrodet wiatrowych.

Zdolnosci wytwoércze JG Wytworczych aktywnych stanowigce operacyjna rezerwg mocy.

Dodano pkt 5.3.2.1.6. o nastepujacym brzmieniu:

Punkt

Brzmienie punktu

53.2.1.6.

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)

(1.6)

OSP publikuje niezwlocznie na swojej stronie internetowej wartosci nastgpujacych parametréw stosowanych w modelu
rozliczen operacyjnej rezerwy mocy w danym roku:

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM).

Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).

Wspbtczynnik okresu szczytowego zapotrzebowania (WS).

Prognozowany srednioroczny wskaznik cen towaréw i ushug konsumpeyjnych (PWI).

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcéw krajowych w poszczegolnych miesigcach
(ZKSEMA%),

Sumaryczne zdolnosci wytworcze jednostek wytworczych $wiadezacych ustuge interwencyjnej rezerwy zimne;j.

LA
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