OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/5/2015

Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci

I. Przyczyna aktualizaciji:

A.

Karta aktualizacji nr CK/5/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej odpowiednio
,Karta aktualizacji” oraz ,,JRIESP-Korzystanie) zostala przygotowana majac na uwadze przepisy
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478;
dalej ,,ustawa o OZE”), ktéra wprowadza do porzadku prawnego szereg nowych uregulowan oraz
zmienia przepisy dotychczas obowiazujace, w tym przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U. 22012 r., poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami; dalej ,,ustawa
Prawo energetyczne™).

Ustawa o OZE definiujac nowe pojecia (m.in. odnawialne zrédto energii, instalacje odnawialnego
zrédta energii, magazyn energii elektrycznej, realizacje przytaczenia), powotujac nowe podmioty
i naktadajac na uzytkownikdw systemu szereg obowiazkéw z tym zwigzanych (m.in. sprzedawce
zobowigzanego, Operatora Rozliczefi Energii Odnawialnej) i wprowadzajgc zmiany dotychczas
obowigzujacych regulacji (m.in. w zakresie $wiadectw i gwarancji pochodzenia, przylaczania do
sieci) spowodowata koniecznos¢:
1. zastapienia  dotychczas uzywanych _w  IRiESP__ pojeé, nowozdefiniowanymi
(np. wprowadzono pojecie ,instalacji OZE” w miejsce uzywanego pojecia ,,odnawialne
Zrédio energii”),

2. dostosowania dotychczasowych zapiséw do nowych definicji (np. w zwiagzku
z wprowadzong definicjg ,realizacji przylaczenia”, zawgzajaca dotychczasowe znaczenie

tego pojecia tylko do jednego zetapdw przylaczenia, dotychczasowe sformutowanie
»harmonogram realizacji przylaczenia”, zastapiono sformulowaniem ,harmonogram
przylaczenia™),

3. wprowadzenia zmian do istniejacych w IRIiESP regulacji (w szczegélnosci dokonano

aktualizacji istniejagcych zapiséw dotyczacych potwierdzania ilosci energii elektrycznej na
potrzeby wydawania przez Prezesa URE $wiadectw pochodzenia, zwigzang
z wprowadzonym zréznicowaniem w zakresie okreslenia wiasciwych miejsc dokonywania
pomiaru energii elektrycznej, w zalezno$ci czy jest ona mierzona na potrzeby wydawania
$wiadectw pochodzenia z kogeneracji, czy z OZE),

4. wprowadzenia do IRiESP nowych regulacji (w szczegdlnosci w zwiazku z nalozeniem na
OSP, jako platnika optaty OZE, obowiazku pobierania optaty OZE od uzytkownikéw
systemu przylaczonych bezposrednio do sieci przesylowej, w imieniu i na rzecz Operatora

Rozliczen Energii Odnawialne;j).

Dodatkowo Kartg aktualizacji wprowadzono zmiany porzadkowe lub wynikajace z koniecznosci
dostosowania zapisow IRIESP-Korzystanie do stanu faktycznego, czyli do wypracowanych zasad
stosowanych w relacjach z uzytkownikami systemu.
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II. Zakres aktualizacji:
A. Zmiany wprowadzane Kartg aktualizacji wynikajace z wejscia w zycie ustawy o OZE, w tym ze
zmiany ustawy Prawo energetyczne, obejmuja:

1.

W obszarze definicji:

a) wprowadzenie nowych definicji:
- instalacja odnawialnego zZrédta energii (instalacja OZE),
- magazyn energii elektryczne;j,
- odnawialne zrédto energii,
- realizacja przylaczenia,
- sprzedawca zobowiazany.
b) zmiang istniejacej definicji ,Farma wiatrowa” w zwiagzku z koniecznoscia jej
dostosowania do definicji instalacji OZE.

W zakresie przylaczania do sieci:

a) wprowadzenie obowigzku OSP do pisemnego informowania Prezesa URE
i zainteresowany podmiot o odmowie: wydania warunkéw przylaczenia, zawarcia
umowy przylgczeniowej, przylaczenia w pierwszej kolejnosci instalacji OZE, wraz
z podaniem przyczyny;

b) w zwigzku z wprowadzeniem nowej definicji ,,realizacji przylaczenia”, zaktualizowano
zapisy okreSlajace etapy przylaczania podmiotow do sieci przesylowej oraz
obowigzkowy zakres informacji okreslanych w warunkach przylaczenia;

c) jako element wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia wprowadzono
»przewidywany termin przytaczenia™;

d) uzupetniono zapis regulujacy obowigzek OSP do zawarcia umowy o przyfaczenie do
sieci, o obowigzek przylaczania w pierwszej kolejnosci instalacji OZE, o ile
wnioskujacy spetnia warunki przytaczenia do sieci;

e) dla uméw o przylaczenie instalacji OZE wprowadzono obowigzek okre$lania terminu
dostarczenia po raz pierwszy do sieci przesylowej energii elektrycznej wytworzonej
wtej instalacji, oraz prawo OSP do wypowiedzenia tej umowy w przypadku
niedotrzymania tego terminu.

W _ zakresie wymagan technicznych dla ukladéw pomiarowych energii elektrycznei,
w odniesieniu  do obowigzku instalowania ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych,

wprowadzono zréznicowanie wiasciwych miejsc dokonywania pomiaru energii elektrycznej,
w zaleznosci czy jest ona mierzona na potrzeby wydawania $wiadectw pochodzenia
z kogeneracji, czy z OZE. W obu przypadkach wprowadzono obowiazek realizacji funkcji
automatycznego pozyskiwania danych z tych uktadéw pomiarowych.

W_zakresie $wiadectw pochodzenia, w zwiagzku ze zréznicowaniem miejsc dokonywania
pomiaru, o ktérym mowa w pkt. 3, dotychczasowy zapis méwiacy o potwierdzaniu przez
OSP ilosci energii elektrycznej na potrzeby wydawania swiadectw pochodzenia, podzielono
na dwa punkty, pierwszy dotyczacy wniosku o wydanie §wiadectwa pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej z OZE, drugi dotyczacy wniosku o wydanie $wiadectwa
pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z kogeneracji.
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5. W zakresie gwarancii pochodzenia:

a) zaktualizowano dotychczasowe zapisy, w zwigzku z wydtuzeniem z 14 do 30 dni czasu,
w jakim OSP jest zobowiazany: (i) zweryfikowa¢ dane zawarte we wniosku wytwdrcy
z instalacji OZE o wydanie gwarancji pochodzenia; (ii) przekaza¢ ten wniosek do
Prezesa URE;

b) doprecyzowano zakres danych zawartych we wniosku wytwércy z instalacji OZE
o wydanie gwarancji pochodzenia, podlegajacych weryfikacji przez OSP i ograniczono
go do:

- oznaczenia wytworcy energii elektrycznej;

- okreslenia lokalizacji, rodzaju i facznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji
OZE,

- potwierdzenia ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przesylowej,
wytworzonej w instalacji OZE.

6. W zakresie potwierdzania wytwdrcom informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy
energii elektrycznej w_instalacji OZE, nalozono na OSP obowiazek potwierdzania tej
informacji wciggu 10 dni od dnia jej dorgczenia do OSP, przez wytworce energii
elektrycznej w instalacji OZE przylaczonej do sieci przesylowej, ktorego oferta wygrata
aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych Zrédetl energii - w rozumieniu
ustawy o OZE.

7. W zakresie oplaty OZE, w zwiazku z nalozeniem na OSP, jako platnika oplaty OZE,
obowigzku pobierania optaty OZE, w imieniu i na rzecz Operatora Rozliczefi Energii
Odnawialnej, od uzytkownikéw systemu przylaczonych bezposrednio do sieci przesylowej,
wprowadzono nowy punkt dotyczacy zasad pobierania optaty OZE. Wskazuje on na
podstawe obowigzku pobierania przez OSP optaty OZE oraz doprecyzowuje zasady jej
pobierania, wskazujac:

- podmioty zobowigzane do wnoszenia do OSP optaty OZE,

- sposdb obliczania optaty OZE,

- sposoby i terminy dokonywania platnosci,

- okresy rozliczeniowe i spos6b przekazywania dokumentéw rozliczeniowych,
- skutki niedotrzymania terminu ptatnosci,

- procedure reklamacyjna.

8. W zakresie sprzedawcy zobowigzanego, do informacji publikowanych przez OSP na swojej
stronie internetowej, wprowadzono obowiazek publikacji informacji o podmiocie pelnigcym

obowiazki sprzedawcy zobowigzanego.

B. Zmiany wprowadzane Karta aktualizacji wynikajace z koniecznosci dostosowania zapiséw
IRiESP-Korzystanie do stanu faktycznego, wypracowanych zasad stosowanych w relacjach
z uzytkownikami systemu, praktyk znajdujacych swoje odzwierciedlenie w zawartych umowach
o $wiadczenie ustug przesylania i ustugi udostepniania KSE, lub innych zmian aktualizacyjnych
i porzadkowych, obejmuja:

1. W zakresie przekazywania i odbioru dokumentéw rozliczeniowych, utworzono - w miejsce

odrebnych punktéw, jeden zapis odnoszacy si¢ zaréwno do dokumentéw rozliczeniowych
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wynikajacych z uméw przesylania, jak i uméw udostepnienia KSE (same zasady nie ulegly
zmianie).

W _zakresie dokonywania platnosci za ustugi przesylania lub ustuge udostepnienia KSE,
wprowadzono zasadg, ze naleznosci wynikajace z faktur lub faktur korygujacych sa ptatne
przelewem na rachunki bankowe OSP lub uzytkownika systemu wskazane w umowie
przesylania lub umowie udostgpniania KSE, o ile umowa przesylania lub udostepniania
KSE, nie stanowi inaczej (do tej pory naleznosci byly dokonywane na numery rachunkéw
bankowych: w przypadku OSP - wskazane na fakturze lub fakturze korygujace;j,
w przypadku uzytkownika systemu - wskazane we wniosku o zawarcie umowy, oraz

w zakresie rozliczen na rynku bilansujgcym - wskazane w umowie).

W zakresie wymagar technicznych dla wytwércéw dotyczacych regulacji wtérnej, usunieto
zapisy dotyczace Regulatora Centralnego ARCM w zwiazku z planowang do konca 2015 .

jego likwidacjg i pelnym przejeciem funkcji centralnego systemu automatycznej regulacji
czgstotliwosci imocy przez Regulator Centralny LFC. Usunigto definicje ,,Regulator
centralny” i ,,Regulator centralny ARCM” oraz zmieniono definicje ,,Regulator centralny
LFC”, wprowadzono okreslenie ,regulator centralny (LFC)” i takie nazewnictwo
zastosowano w catej IRIESP.

W_ zakresie wymagan technicznych dla jednostek wytwérczych konwencjonalnych
przylaczonych do sieci zamknigtej oraz dziatan regulacyjnych w_sieci zamknietej
i centralnego rejestru jednostek wytwoérczych w KSE, wprowadzono zapisy uzupekniajace,
ktore nie zmieniajag zakresu wymagaf, tylko je doprecyzowuja oraz dokonano zmian
aktualizacyjnych w celu dostosowania zapiséw do wypracowanych juz z uzytkownikami
systemu praktyk.

W _zakresie systeméw_pomiarowo-rozliczeniowych, wprowadzono zmiany aktualizacyjne
zapisow w zwigzku z wprowadzeniem licznikéw energii elektrycznej umozliwiajacych
bezposrednie pozyskiwanie danych do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych

OSP; m.in zmieniono definicje pojgé: ,,System pomiarowo-rozliczeniowy i ,,System
zdalnego odczytu danych pomiarowych”.

W__ zakresie definicji, wprowadzono definicj¢ ,Elektrownia” oraz zmieniono lub
doszczegdétowiono definicje ,,Praca wyspowa”, ,Zakres regulacji wtornej” i ,Jednostka
wytworcza”.

W _zakresie kryteriow oceny prac analitycznych rozwoju sieci przesviowei i sieci

dystrybucyjnej oraz oceny wynikéw tych prac, w nawigzaniu do wnioskéw i zalecen
wypracowanych przez Zespdt ds. mocy biernej, ztozony z przedstawicieli PSE S.A. i OSD,
wprowadzono do IRIiESP obowigzek sprawdzania kryterium ograniczenia strat mocy czynnej
w KSE na etapie planowania rozwoju sieci (analogiczne zapisy powinny znalezé sie w
Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych).

C. Czgs¢ zmian, w zakresie definicji i likwidacji regulatora centralnego ARCM, ma wplyw na zapisy
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie
ograniczeniami systemowymi (dalej ,,IRIESP-Bilansowanie), niezbedne zmiany zostaly zawarte
w przedtozonej jednocze$nie Karcie aktualizacji nr CB/13/2015 IRiESP-Bilansowanie.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CK/5/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej czeéci niniejszej Karty
aktualizacji.

Zakres zmian:

Lp.

Rozdzial IRiESP - Korzystanie

Zestawienie zmian

1.

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN
ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH
POJEC

Wprowadza si¢ skrot ,,OREO”;

Zmienia sie definicje:

Farma wiatrowa,

Jednostka wytworcza,

Praca wyspowa,

Regulator centralny (LFC),

System pomiarowo - rozliczeniowy,

System zdalnego odczytu danych pomiarowych,
Zakres regulacji wtdrnej;

Wprowadza sie definicje:

Elektrownia,

Instalacja odnawialnego zrodta energii (instalacja
OZE),

Magazyn energii elektrycznej,

Odnawialne zrédto energii,

Realizacja przylaczenia,

Sprzedawca zobowigzany;

Usuwa sie definicje:

Regulator centralny,
Regulator centralny ARCM.

2.2. Przylaczanie do sieci

Wprowadza sie punkty:

22.1.1.6,2.2.1.1.8,2.2.1.2.2.1.(9),2.2.1.3 4,
223.63,

2.4.

Zmienia sie dotychczasowe punkty:

22.1.1.7,
2.2.1.2.1.4,22.122.11,22.1.22.13 - 14,
22.13.3,

223.3.1.2-3,2.23.3.1.26,
22332.12-3,22332.1.5,2233.2.1.7,
2.233.223,2233.225,2233.24.8,
2.23.4.14,2.23.4.15,

22.3.5.12-15,

223.62-4,223.6.7,
2.2.3.11,2.23.11.1.2-6,2.23.11.2.1 - 2.
Usuwa sie dotychczasowe punkty:

22332.14,2233.2.1.6.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Rozdzial IRiESP - Korzystanie

Zestawienie zmian

Zmienia sie numeracije dotychczasowych punktéw:
22.1.16.-7,22.134-6,2233.2.1.5,
2.2332.1.7-8,223.63-7.

3. 2.3. Korzystanie z sieci
elektroenergetycznych

Wprowadza si¢ punkty:

2.3.6.5,2.3.6.7.

Zmienia si¢ dotychczasowe punkty:

2.3.1.3,

23.5.52.1-2,23.553.1,

2.3.6.4-5.

Zmienia sie numeracje dotychczasowych punktow:
23.6.5-7.

PLANOWANIE ROZWOJU I
WSPOLPRACA W CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU
SIECI PRZESYLOWEJ I SIECI

Zmienia sie dotychczasowe punkty:
3.19, 33.1-2, 3.3.5 33.11, 342.1.1, 343.1.1,
343.24,

DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV
5. 4.3.9. Dzialania regulacyjne w sieci Zmienia si¢ dotychczasowe punkty:
zamknietej 43.9.6,43.9.8,43.9.13-16,4.3.9.18.

6. 4.3.14. Centralny rejestr jednostek
wytworcezych i farm wiatrowych w
KSE

Zmienia sie dotychczasowe punkty:
43.142,43.14.7,4.3.14.13 - 14,

7 5.1. Formy wymiany informacji Zmienia si¢ dotychczasowe punkty:
5.1.1.2-3.

8 5.2. Zakres informacji publikowanych Zmienia si¢ dotychczasowy punkt:
przez OSP 5.2.1.

9 6.4. System monitorowania parametréw | Zmienia si¢ dotychczasowe punkty:
pracy 6.4.1.1-3,643.1.

10. | 6.5. Centralny system pomiarowo- Zmienia si¢ dotychczasowy punkt:
rozliczeniowy 6.5.2.2.

11. | 6.6. Centralny system automatycznej Zmienia si¢ dotychczasowe punkty:

regulacji czestotliwosei i mocy

6.6.1.1-3,6.6.2.2.1-2.

Usuwa sie dotychczasowe punkty:
6.62.1,6.62.1.1-2,66.2.2.

Zmienia sie¢ numeracje dotychczasowych punktdw:
6.62.2.1-2,
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Specyfikacja zmian wprowadzanych Karta aktualizacji nr CK/5/2015
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow i oznaczen
Wprowadza si¢ skrét .OREO” w brzmieniu:
OREO - Operator Rozliczen Energii Odnawialnej S.A.

1.2, Definicje stosowanych pojeé

Nastepujace definicje otrzymuja brzmienie:

Farma wiatrowa Instalacja odnawialnego zrddta energii, z wylaczeniem magazynu
energii, wykorzystujgca turbiny wiatrowe do wytwarzania energii
elektrycznej z energii wiatru. Farma wiatrowa stanowi jednostke

wytworcza.

Jednostka wytwércza Wyodrebniony zespdt urzadzen elektrowni, shuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej i wyprowadzania mocy. Jednostka wytworcza
obejmuje takze transformatory oraz linie stuzace do
wyprowadzenia mocy, wraz z facznikami w miejscu przylaczenia
jednostki do sieci.

W przypadku, gdy ze wzgledu na $ciste powiazanie technologiczne
w procesie wytwarzania energii, produkcja energii z jednego zZrodta
jest uzalezniona od pracy innego, takie zrédla wytwodrcze nalezy
traktowa¢ jako jedna jednostke wytwoércza.

Praca wyspowa Samodzielna praca czgsci KSE wydzielonej po jej awaryjnym
odlgczeniu si¢ z KSE, z co najmniej jedna pracujacg jednostka
wytworczg, ktéra w sytuacji odlaczenia sig od KSE jest w stanie
zasila¢ odbiorcow, regulowaé napigcie i czgstotliwos¢ pracy wyspy
w ukladzie jedno i wielomaszynowym oraz spelnia wymagania
techniczne okre$lone w IRiESP.

Regulator centralny (LFC) Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci

i mocy, wysylajaca indywidualne sygnaty sterujace zmiany mocy
czynnej do jednostek wytworczych.

System pomiarowo - Teleinformatyczny = system  pozyskiwania,  przetwarzania

rozliczeniowy i  udostgpniania danych  pomiarowych i  pomiarowo -
rozliczeniowych pochodzacych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych oraz z innych systemow.

System zdalnego odczytu Podsystem systemu pomiarowo - rozliczeniowego realizujacy

danych pomiarowych funkcje zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych z ukiadow
pomiarowych w sposéb bezposredni lub za posrednictwem systemu
automatycznej rejestracji danych.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Wytwérca

Zakres regulacji wtornej

Wprowadza sie nastepujace definicje:

Elektrownia

Instalacja odnawialnego
zrédla energii (instalacja
OZE)

Magazyn energii elektrycznej

Odnawialne zrédlo energii

Realizacja przylaczenia

Sprzedawca zobowigzany

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem energii
elektrycznej, ktérego jednostki wytwoércze przylaczone sg do sieci
elektroenergetycznej.

Obszar nastawienia zmian mocy w jednostkach wytwérczych
w ramach regulacji wtornej, przy ktorych regulator wtérny moze
interweniowa¢ automatycznie w obu kierunkach, ze stalym
gradientem od aktualnego punktu pracy.

Obszarowo wyodrebniona czesé przedsiebiorstwa
elektroenergetycznego, prowadzacego dzialalno$é polegajaca na
wytwarzaniu energii elektrycznej, skladajaca si¢ z jednej lub kilku
jednostek wytwdrczych majacych jedno lub kilka miejsc
przylaczenia do sieci.

Instalacja stanowigca wyodrgbniony zespdt urzadzen stuzacych do
wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przylaczonych
w jednym miejscu przylaczenia, w ktérych energia elektryczna jest
wytwarzana z jednego rodzaju odnawialnych zrodet energii, a takze
magazyn energii elektrycznej przechowujacy wytworzong energie
elektryczna, potaczony z tym zespotem urzadzen.

Wyodrebnione urzadzenie lub zespdt urzadzefi shuzgcych do
magazynowania energii elektrycznej w innej postaci energii
powstatej w wyniku procesow technologicznych lub chemicznych.

Odnawialne, niekopalne zrédia energii obejmujace energie wiatru,
energi¢ promieniowania stonecznego, energie aerotermalna, energi¢
geotermalna, energi¢ hydrotermalna, hydroenergie, energie fal,
pradéw i plywoéw morskich, energi¢ otrzymywang z biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynow.

Budowa odcinka lub elementu sieci stuzacego do potgczenia
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu ubiegajacego si¢ o ich
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, z pozostata czescig sieci
przedsigbiorstwa energetycznego $wiadczacego na rzecz tego
podmiotu ustuge polegajaca na przesylaniu lub dystrybucji.

Sprzedawca energii elektrycznej wyznaczony przez Prezesa URE
i zobowigzany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji OZE, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii; Dz. U. z 2015 .
poz. 478 (dalej ,,ustawa o0 OZE”).

Usuwa si¢ definicje: ,,Regulator centralny” i ,,Regulator centralny ARCM”.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2. PRZYEACZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI

2.2,

Przylaczanie do sieci

Wprowadza sie pkt. 2.2.1.1.6 w brzmieniu:

22.1.1.6.

OSP jest zobowigzany do przylaczenia do sieci przesylowej urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie, na zasadzie réwnoprawnego traktowania
i przylaczania, w pierwszej kolejnosci instalacji OZE, jezeli istnieja techniczne
i ekonomiczne warunki przylaczenia i dostarczania tej energii, a podmiot ubiegajacy si¢
o wydanie warunkoéw przylaczenia spetnia warunki przylaczenia do sieci i odbioru oraz
posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, okreslonych we
wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia, do ktorych lub z ktérych ma by¢ dostarczana
energia elektryczna.

Dotychczasowy pkt. 2.2.1.1.6 otrzymuje numer 2.2.1.1.7.

Wprowadza sie pkt. 2.2.1.1.8 w brzmieniu:

22.1.1.8.

W przypadku, gdy OSP odmdwi:

(1) wydania warunkéw przylaczenia;

(2) zawarcia umowy o przylaczenie;

(3) przylaczenia w pierwszej kolejnosci instalacji OZE;

niezwlocznie pisemnie powiadamia o odmowie Prezesa URE i zainteresowany podmiot,
wraz z podaniem jej przyczyn.

Dotychczasowy pkt. 2.2.1.1.7 otrzymuje numer 2.2.1.1.9 i brzmienie;:

22.1.19.

Przytgczanie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw do sieci przesylowej obejmuje

nastgpujgce etapy:

(1)  zlozenie wniosku o okre$lenie warunkéw przylaczenia przez podmiot ubiegajacy si¢
o przylaczenie,

(2) wniesienie, w przypadku podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrédia do sieci,
w terminie czternastu dni od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia, zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie,

(3) okreslenie warunkdw przylaczenia przez OSP,

(4) zawarcie umowy o przylaczenie do sieci przesylowej,

(5) rozbudowe sieci, jezeli jest wymagana,

(6) przygotowanie i realizacj¢ przylaczenia oraz budoweg przylaczanych urzadzen,
instalacji lub sieci,

(7)  odbidr przytacza i przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci,

(8) dokonanie przylgczenia urzadzen, instalacji lub sieci do sieci przesytowe;j.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.1.2. Okreslanie warunkéw przylaczenia

2.2.1.2.1. Whioski o okre$lenie warunkéw przylaczenia
Pkt. 2.2.1.2.1.4 otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.1.4. Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci wytworcow,
oprécz danych i informacji wymienionych w pkt 2.2.1.2.1.3, powinien okres$laé:

(1) liczbg przylaczanych jednostek wytworczych, moc dyspozycyjng, osiggalna,
zainstalowang i pozorng jednostek wytwdrczych, zakres dopuszczalnych zmian
obcigzen jednostek wytwérczych lub ich grup, maksymalna roczng ilo$é
wytwarzania energii elektryczne;j i ilos¢ tej energii dostarczanej do sieci,

(2) wielkosci planowanego zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng w celu
pokrycia potrzeb ogdlnych elektrowni i potrzeb wiasnych jednostek wytworczych,

(3) stopien skompensowania mocy biernej zwigzanej z odbiorem energii elektryczne;j
czynnej na potrzeby ogoélne elektrowni i potrzeby wiasne jednostek wytwérczych
oraz zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci,

(4) proponowany termin przylaczenia.

2.2.1.2.2. Warunki przylaczenia i procedura ich okreslania

W pkt. 2.2.1.2.2.1 wprowadza sie podpunkt (9) w brzmieniu:

®

OSP realizuje réwniez dzialania, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.2.1312.2.1.2.2.14.

Pkt. 2.2.1.2.2.11 otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.2.11. Warunki przylaczenia do sieci okreslaja w szczegdlnosci:

M

()
3)
4
&)
(6)
(N
®)

€))

(10)

)

(12)

nieruchomosci (obiekty lub lokale), do ktorych energia elektryczna ma by¢
dostarczana lub z ktorych energia elektryczna ma by¢ odbierana,

miejsce przylaczenia,

miejsce dostarczania energii elektryczne;j,

moc przylaczeniowa,

rodzaj przylacza,

zakres prac zwigzanych z rozbudows sieci, jezeli jest wymagana,
zakres prac zwigzanych z realizacja przylaczenia,

dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne parametry
ich pracy a takze dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii
elektrycznej,

miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

wymagania dotyczace ukladu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo -
rozliczeniowego,

rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego, dane znamionowe oraz inne
niezbgdne  wymagania w  zakresie  elektroenergetycznej  automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;j,

dane umozliwiajgce okreslenie wartosci pradéw zwaré wielofazowych w miejscu
przylaczenia i czasy ich wylaczen,
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Pkt. 2.2.1.2.2.

(13) dane umozliwiajace okreslenie wartosci pradu zwarcia doziemnego w miejscu
przylaczenia i czasow ich wyfaczen lub trwania,

(14) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

(15) wymagania w zakresie dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do
systeméw sterowania dyspozytorskiego,

(16) wymagania w zakresie przystosowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego do
systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych,

(17) wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi
powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci przylaczanego podmiotu,

(18) wymagania w zakresie wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do
wspdlpracy z siecia, do ktdrej ma nastapi¢ przylaczenie,

(19) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
okreslonych w IRIESP, w tym w szczegdlnosci energii elektrycznej o indywidualnie
okres$lonych, nastepujagcych parametrach: zawartosci wyzszych harmonicznych,
asymetrii napie¢ oraz odchyleniach i wahaniach napigcia,

(20) dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony przed
porazeniami w instalacji lub sieci podmiotu, ktdrego instalacje lub sieci beda
przylaczane,

(21) przewidywany harmonogram przylaczania instalacji OZE, uwzgledniajacy
poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie planowanych prac.

13 - 14 otrzymuja brzmienie:

2.2.1.2.2.13.

2.2.1.2.2.14.

W przypadku, gdy OSP odméwi przylaczenia do sieci instalacji OZE z powodu braku
technicznych warunkéw przylaczenia wynikajacych z braku niezbednych zdolnosci
przesylowych sieci, w terminie proponowanym przez podmiot ubiegajacy si¢
o przylaczenie instalacji OZE, OSP powiadamia ten podmiot pisemnie o planowanym
terminie oraz warunkach wykonania niezb¢dnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze
okresla przewidywany termin przylaczenia.
W przypadku stwierdzenia przez OSP braku technicznych lub ekonomicznych warunkéw
przylaczenia w zakresie mocy przylaczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie
warunkdéw przyfaczenia instalacji OZE, OSP powiadamia pisemnie, za potwierdzeniem
odbioru, podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie o wielkosci dostgpnej mocy
przylaczeniowe;j, dla jakiej moga by¢ spelnione te warunki. Jezeli podmiot ten, w terminie
30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:
(1) wyrazil zgod¢ na dostepna wielkos¢ mocy przylaczeniowej, OSP wydaje warunki
przylaczenia;
(2) nie wyrazit zgody na dostepna wielko$¢ mocy przylaczeniowej, OSP odmawia
wydania warunkow przylaczenia.
Niedoreczenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie pisemnej odpowiedzi, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia od OSP, bedzie réwnoznaczne z
brakiem zgody podmiotu na dostepnag wielko$¢ mocy przylaczeniowe;j.

Bieg terminu, o ktérym mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (8) ulega zawieszeniu do czasu otrzymania
zgody od podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie.
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2.2.1.3. Umowa o przylaczenie do sieci przesylowej

Pkt. 2.2.1.3.3 otrzymuje brzmienie:

22.133. Umowa o przylaczenie do sieci przesylowej okresla w szczegdlnosci:

(1) strony zawierajgce umowe,

(2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przylaczenia,

(3) podstawowe zobowigzania stron,

(4) harmonogram przylaczenia,

(5) techniczne warunki realizacji umowy,

(6) moc przylaczeniowa,

(7)  zakres robot niezbednych przy realizacji przylgczenia,

(8) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
i jego parametrow,

(9) miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci przesylowej OSP i urzadzef, instalacji lub sieci
podmiotu przylaczanego,

(10) wysokos$¢ przewidywanej oplaty za przylaczenie, zasady dokonywania jej platnosci oraz
sposob ustalenia i zaplaty oplaty za przylaczenie,

(11)  odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy i odstapienie od umowy,

(12) sposdb wymiany danych i informacji oraz klauzule poufnosci,

(13) sposob koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania
warunkow umowy,

(14) zakres i terminy  przeprowadzania préb i  odbioréw  czesciowych
i ostatecznego odbioru przylacza oraz przytaczonych urzadzen, instalacji lub sieci,

(15) planowane ilosci energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany termin rozpoczecia
dostawy lub poboru energii elektryczne;j,

(16) warunki udostgpniania OSP nieruchomosci nalezacej do podmiotu przylaczanego w celu
rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przylaczenia,

(17) przewidywany termin zawarcia umowy przesylania,

(18) termin wazno$ci umowy oraz postanowienia dotyczace zmiany warunkéw umowy,
rozwiazania umowy i trybu rozstrzygania sporéw,

(19) termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci przesylowej energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji OZE.

Po pkt. 2.2.1.3.3 wprowadza sie pkt. 2.2.1.3.4 w brzmieniu:

2.2.1.3.4, Oprécz postanowien, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.3.3, umowa o przylaczenie instalacji
OZE, powinna okresla¢ termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci przesylowej energii
elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, ktérego niedotrzymanie jest podstawa
wypowiedzenia umowy o przylgczenie. Termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 48 miesiecy,
a w przypadku instalacji OZE wykorzystujacej do produkcji energii elektrycznej energie
wiatru na morzu - 72 miesiace, od dnia zawarcia tej umowy.

Dotvchczasowe pkt. 2.2.1.3.4 - 6 otrzymuja odpowiednio numery 2.2.1.3.5 - 7.
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.23.

2233.

2.233.1.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg
pomocniczg

Wymagania i zalecenia techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci wytwércow energii
elektrycznej

Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla jednostek wytworczych
konwencjonalnych przylaczonych do sieci zamknietej

Pkt. 2.2.3.3.1.2 - 3 otrzymuja brzmienie:

2233.1.2

2233.13.

Jednostki wytwércze o mocy osiagalnej 100 MW lub wyzszej, powinny posiada¢ zdolnosci

techniczne w zakresie:

(1)  pracy w regulacji pierwotnej;

(2) pracy w automatycznej regulacji wtornej wg zadawanych zdalnie sygnatow sterujacych
z regulatora centralnego (LFC) po stronie obiektowych ukladéw automatycznej regulacji
jednostki wytworczej;

(3) zdalnego zadawania obciazenia bazowego;

(4) opanowywania zrzutdw mocy do pracy na potrzeby wiasne (PPW) z identyfikacja oraz
bez identyfikacji potozenia tacznikow w torze wyprowadzenia mocy;

zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi, okreslonymi w pkt 2.2.3.3.

Jednostki wytworcze posiadajace status JWCD, powinny:

(1) by¢ wyposazone w system monitorowania pracy jednostek wytwérczych umozliwiajacy
kontrole wszystkich wielkosci niezbgdnych do operatywnego prowadzenia ruchu KSE,
oceny ich pracy regulacyjnej oraz dokonywania analiz pracy systemu
elektroenergetycznego,

(2) byé wyposazone w system operatywnej wspolpracy z elektrowniami, umozliwiajacy
wymiane informacji niezbednych do operacyjnego zarzadzania ruchem KSE,
kompatybilny z systemem SOWE OSP,

(3) by¢ wyposazone w infrastrukture teleinformatyczng do transmisji sygnatow
pomiedzy regulatorem centralnym (LFC), a obiektowymi ukiadami automatycznej
regulacji jednostki wytworczej w ramach regulacji pierwotnej, wtdrnej i trdjne;j,

(4) posiadaé¢ zdolnos¢ do regulacji wtornej sygnatem Y1 w przypadku, gdy jednostki
wytwoércze nie posiadaja zdolnosci do regulacji wtérnej sygnatem sterujacym
APy zagane W ramach regulatora centralnego (LFC) wraz z niezbedng infrastruktura
teleinformatyczna,

zgodnie ze standardami okreslonymi przez OSP, publikowanymi na stronie internetowej OSP,
o ile OSP nie wyrazi zgody na odstepstwo od ich stosowania.

W przypadku zmiany, statusu jednostki wytworczej na JWCD, zapewnienie poprawnie
dzialajacej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby systeméw dyspozytorskich, zgodnie z
WWw. wyposazeniem, wymagane jest w terminie 6 miesiecy od dnia wystapienia przez
OSP/wytworce z wnioskiem o zmiang statusu jednostki wytwodrczej na JWCD, pod warunkiem
ze odpowiednio wytwoérca/OSP wyrazi zgode na taka zmiang.
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Pkt. 2.2.3.3.1.26 otrzymuje brzmienie:

2.2.3.3.1.26.

2.23.3.2.

2.2.3.3.2.1.

Przy obcigzeniu mocg osiggalng dla warunkéw nominalnych otoczenia jednostka wytwdrcza
powinna posiada¢ zdolno$¢ do generacji mocy biernej przy znamionowym wspétczynniku
mocy cos @ = 0,85 (o charakterze indukcyjnym) i poboru mocy biernej przy wspétczynniku
mocy cos ¢ = 0,95 (o charakterze pojemnosciowym), mierzonych na napigciu generatorowym.
Przy obcigzeniu moca czynna nizszg niz znamionowa jednostka wytworcza powinna posiadaé
zdolnos¢ do generacji calej dostgpnej mocy biernej, zgodnie z wykresem kolowym generatora.
W indywidualnych przypadkach, biorac pod uwage warunki napieciowe miejsca przylaczenia,
pobér mocy biernej przez urzadzenia potrzeb wiasnych jednostki wytworczej oraz
charakterystyke toru wyprowadzenia mocy, wlasciwy operator systemu moze wymagaé
kompensacji mocy biernej w miejscu przytaczenia.

Szczegblowe wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych konwencjonalnych
przylaczonych do sieci zamknigtej

Wymagania techniczne dla ukladow regulacji pierwotnej, widrnej i tréjnej oraz automatycznych

ukladow grupowej regulacji napieé jednostek wytworczych

Pkt. 2.2.3.3.2.1.2 - 3 otrzymuja brzmienie:

2233.2.1.2.

2233.2.13.

Regulacja wtérna jest realizowana w ramach centralnego systemu automatycznej regulacji
czgstotliwosci i mocy poprzez regulator centralny (LFC) i wspolpracujace z nim jednostki
wytworcze elektrowni odpowiadajace na zmiang indywidualnych sygnaléw sterujacych,
wymuszajgcych zmiang mocy w torze regulacji wtomnej APy zagane. Szczegblowe wymagania w
zakresie protokoléw komunikacyjnych oraz charakterystyka sygnatow sterujacych sg okreslone
w standardach regulatora centralnego (LFC), publikowanych na stronach internetowych OSP.
Jednostki wytwoércze biorace udzial w regulacji wtérnej powinny spelniaé nastepujace
wymagania dla wspolpracy z regulatorem centralnym (LFC):

(1) zdolno$¢ do wyzwolenia zmian mocy regulacyjnej wtérnej AP(t) podazajgcej
za sygnatami sterujgcymi APy mame W zakresie regulacji wtdrnej wynoszacym
(-5%...0...+5%) Pn;

(2)  dostgpnos¢ pasma (zakresu) mocy regulacyjnej dla sygnaléw sterujacych APy zadane
powinna by¢ zapewniona w calym pasmie mocy regulacyjnej jednostki wytwérczej
(Pmin + Pos);

(3) realizacja regulacji wtérnej (w calym zakresie regulacji) na jednostce wytworczej
powinna odbywaé si¢ ze statym gradientem uzgodnionym z OSP. Peina aktywacja
zakresu regulacji wtémnej 0...5% Pn na jednostce wytworczej powinna by¢ zrealizowana
w czasie 5 min, przy czym zmiana powinna si¢ odbywaé¢ gradientem mocy w torze
regulacji wtdmej wynoszacym 1% Pn /min.

Szczegdlowe wymagania i sposob ich realizacji wymagajg uzgodnienia z OSP;

(4) przy wspolpracy regulacji wtémej z regulacjg pierwotna, na tle zmian mocy P(t)
podazajacych za zmianami sygnaldéw regulacji wtdrnej powinny by¢ spehione takze
wymagania okreslone dla regulacji pierwotnej.
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Usuwa sie pkt. 2.2.3.3.2.14i12.2.3.3.2.1.6, a pkt. 2.2.3.3.2.1.512.2.3.3.2.1.7 - 8 otrzymuja odpowiednio numery

2.2.3.3.2.1.4 - 6. Dodatkowo punkty 2.2.3.3.2.1.4 - 5 otrzymuja brzmienie:

2233.2.14.

22.33.2.1.5.

2.2.3.3.2.2,

Regulacja trojna, jako zdalne zadawanie obcigzenia bazowego jednostki wytworczej

realizowane jest przez jednostki wytwdrcze elektrowni cieplnych, odpowiadajace na zmiane

wartosci BPP, w ramach planu BPKD przesytanego poprzez regulatora centralnego (LFC) lub
system SOWE. Sposob dystrybucji obciazen bazowych okresla OSP.

Niezaleznie od sposobu realizacji obciazenia bazowego na jednostce wytworczej powinny

zostaé spelnione nastgpujace wymagania:

(1) realizowane na jednostce wytwdrczej wartosci BPP powinny by¢ zgodne z wartosciami
BPP obowigzujacymi w planie BPKD;

(2) zachowanie mozliwosci rozlgcznej pracy regulacji pierwotnej i wtdmej sygnalami
sterujacymi APy, zagane Oraz trojnej;

(3) 1aczna praca ukiadéw regulacji pierwotnej, wtornej Y1 lub APy zagane i trdjnej powinna
spetnia¢ wymagania okreslone dla poszczegoélnych regulacii;

(4)  przyjeta maksymalna wielko$¢ gradientu zmian mocy w zakresie zmian mocy bazowej z
wykorzystaniem BPP nie moze ogranicza¢é wymaganej wielkosci gradientu mocy
wynikajacej z realizacji regulacji wtornej;

(5) dopuszczalny zakres pracy jednostki wytworczej przy zalaczonych ukladach regulacji
pierwotnej i wtornej nie moze powodowaé pracy jednostki wytworczej w zanizeniu lub w
przecigzeniu;

(6) dotychczasowe wymagania stawiane uktadom regulacji pierwotnej i wtdrnej powinny by¢
zachowane, a w przypadku koniecznosci jakichkolwiek ich zmian i modyfikacji,
konieczne jest uzyskanie akceptacji OSP na ich wprowadzenie.

Wymagania  techniczne dla  jednostek  wytworczych w  zakresie  zdolnosci
do obrony i odbudowy zasilania KSE

Pkt. 2.2.3.3.2.2.3 otrzymuje brzmienie:

2233223.

W  ramach przystosowania jednostek  wytworczych  elektrowni do  udzialu
w obronie i odbudowie zasilania KSE, elektrownia powinna posiada¢ zdolnos¢ do:

(1)  pracy wyspowe;j;

(2) pracy w ukladzie wydzielonym - zdolno$¢ elektrowni do awaryjnego przejscia do pracy
samodzielnej, przy braku zasilania z KSE, wg uzgodnionego z OSP planu, i trwalej pracy
w tym uktadzie oraz gotowos¢ do realizacji polecet OSP w zakresie zwigkszania obszaru
wydzielonego lub;

(3) samostartu - zdolno$¢ do uruchomienia elektrowni bez zasilania z KSE, wg
uzgodnionego z OSP planu, i trwalej pracy w ukladzie wydzielonym oraz gotowosé¢ do
realizacji polecen OSP w zakresie uruchamiania kolejnych elektrowni i zwigkszania
obszaru wydzielonego.
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Pkt. 2.2.3.3.2.2.5 otrzymuije brzmienie:

2.23.3.2.2.5. Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych w zakresie zdolno$ci do pracy w ukfadach
wydzielonych i pracy wyspowe;:

M

@

3

“4)

&)

(6)

(M

®)

nalezy zapewni¢ takie dzialanie ukladéw automatycznej regulacji (UAR) obcigzenia
Jjednostek wytworczych, w ktérych regulatory mocy turbiny RP(PI) i paliwa do kotla
RB(PI) podazajace za moca zadana, aby jednostki mogly zostaé w razie potrzeby
odsprzeglone (zatrzymane) automatycznie lub przez operatora jednostki, po
zapoczatkowaniu dziatania regulatora predkosci obrotowej RO(P);

odcigzanie/dociazanie turbiny przez regulator predkosci obrotowej RO(P) powinno byé
wspomagane - szczegolnie po przejsciu jednostki wytworczej do pracy wydzielonej lub
wyspowej - odpowiednio dopasowanym dzialaniem regulacji paliwa (zapewnienie
koordynacji pomigdzy regulatorem paliwa i regulatorem predkosci obrotowej typu
P turbiny);

przejsciowe  zmiany wielkosci  regulowanych  pochodzacych od  ukladéw
technologicznych, ktoére si¢ odznaczaja na ogét duzymi inercjami, nie powinny wplywaé
ujemnie, w wypadku pojawienia si¢ awarii w systemie, na dziatanie regulacji predkosci
obrotowej turbiny, w postaci dodatkowego dla niej zaktocenia;

dziafanie regulatoréw urzadzen przetwarzajacych energie pierwotng w energi¢ uzyteczng
dla napedzenia generatora powinno zosta¢ tak zoptymalizowane, Zeby odchytki
pojawiajace si¢ W czasie pracy nie wplywaly niekorzystnie na dokladnos$¢ regulaciji
czgstotliwosci utrzymywanej przez jednostke wytworczg pracujaca w trybie regulacji
czestotliwosci z regulatorem RO(P);

uklady automatycznej regulacji turbiny i regulacji paliwa oraz uklady zabezpieczen
Jednostek wytworczych, powinny zapewni¢ opanowanie zrzutéw z biezacego poziomu
obcigzenia na dowolny poziom mocy;

nalezy zapewni¢ inne, niz energia elektryczna, media i struktury telekomunikacyjne
niezbedne do uruchomienia jednostki wytwdrczej ze stanu beznapieciowego, o ile taka
koniecznos¢ wynika, z uzgodnionego z OSP planu dziatania w warunkach utraty
polaczenia z KSE lub catkowitego zaniku napigcia w tym systemie, o ktérym mowa
wpkt4.3.11.8;

uklady automatyki jednostek wytwdrczych powinny zapewni¢ zdolnos¢ do opanowania
zrzutu mocy z dowolnego punktu pracy jednostki wytwoérczej do dowolnego obcigzenia
oraz opanowywania skokowych przyrostéw mocy w zakresie dopuszczalnych obcigzen
Jjednostki wytworczej

uklady automatyki jednostek wytwoérczych powinny zapewni¢ zdolno$é¢ do pracy z
obcigzeniem potrzeb wilasnych jednostki wytworczej, takze w warunkach utraty
polaczenia z KSE lub zaniku napigcia w KSE:

(8.1) zidentyfikacja polozenia tacznikow w torze wyprowadzenia mocy, oraz

(8.2) bez identyfikacji polozenia 1lacznikbw w torze wyprowadzenia mocy
(przy wykorzystaniu wlasciwosci statycznego regulatora predkosci obrotowej).
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2.2.3.3.24. Testy odbiorcze i sprawdzajgce zdolnos¢ jednostek wytworczych do  obrony
i odbudowy zasilania KSE

Pkt. 2.2.3.3.2.4.8 otrzymuje brzmienie:

2.23.3.2.4.8. Wytworcy, w celu przeprowadzania testow zglaszaja i uzgadniaja z OSP termin ich wykonania.
Program testdw wytwdrca uzgadnia z OSP, w terminie nie pozniej niz 14 dni przed ich
realizacjg. Testy wymienione w pkt 2.2.3.3.2.4.1 sg przeprowadzane z udzialem przedstawiciela
OSP oraz niezaleznej firmy eksperckiej.

2234, Wymagania techniczne dla systeméw telekomunikacyjnych
Pkt. 2.2.3.4.14 - 15 otrzymuja brzmienie:

2.23.4.14.  Urzadzenia telekomunikacyjne stosowane do przesylu danych pomiarowych energii elektrycznej
do systeméw OSP powinny umozliwiaé transmisj¢ wielkosci mierzonych przez uklady
pomiarowe z minimalng predkoscia 9 600 Bd poprzez wykorzystanie:

(1)  systeméw komutacyjnych realizujacych facznosé bezposrednia (facza stale analogowe lub
cyfrowe z wykorzystaniem traktéw swiattowodowych) lub radiowa poprzez dofaczenie
portu komunikacyjnego ukladu pomiarowego energii elektrycznej lub systemu
automatyczne;j rejestracji danych do wybranej lokalnej lub zdalnej centrali telefonicznej,

(2)  kanaléw transmisji danych w telekomunikacyjnej sieci bazowej energetyki lub kanatéw
transmisji danych w sieciach innych operatoréw telekomunikacyjnych poprzez stale
powiazanie portu komunikacyjnego ukladu pomiarowego energii elektrycznej lub
systemu automatycznej rejestracji danych z portem komunikacyjnym systemu zdalnego
odczytu danych pomiarowych,

(3)  urzadzen i elementdéw sieci informatycznych OSP realizujacych emulowane powiazanie
portéw komunikacyjnych ukiadu pomiarowego energii elektrycznej lub systemu
automatyczne;j rejestracji danych i systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych.

2234.15. Dystrybucja do jednostek wytworczych sygnaldw regulacji wtornej odbywa sie
z wykorzystaniem protokolu ICCP, regulacji trdjnej z wykorzystaniem protokolu ICCP lub
poprzez system SOWE. Rodzaj stosowanego protokotu jest kazdorazowo uzgadniany pomigdzy

OSP a wytworca.

2.2.35. Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowych energii elektrycznej
Pkt. 2.2.3.5.12 - 15 otrzymuja brzmienie:

2.2.3.5.12.  Wspoélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu przekladnikow pradowych w ukladach
pomiarowo - rozliczeniowych powinien by¢ FS <5.

2.23.5.13. Systemy automatyczne] rejestracji danych oraz uklady pomiarowe energii elektrycznej,
z ktérych realizowany jest bezposredni odczyt danych pomiarowych powinny spelniaé
nast¢pujace funkcje:

(1) zapewnia¢ automatyczne odczyty danych pomiarowych w okresach integracji od 15
do 60 minut,

(2) umozliwiaé rejestracje energii elektrycznej z podzialem na strefy doby i sezony,

(3) zapewnia¢ automatyczng weryfikacje jakosci danych pomiarowych,

Karta aktualizacji nr CK/5/2015 IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 23 wrzesnia 2015 . PROJEKT / / / N / / l Strona 17 z 33

s




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(4) zapewnia¢ przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie krétszy niz 45 dni,
przy okresie integracji 60 minut,

(5) umozliwia¢ potautomatyczny odczyt danych w przypadku awarii 1aczy
transmisyjnych.

2.2.3.5.14.  Systemy automatycznej rejestracji danych oraz uklady pomiarowe energii elektrycznej,

z ktérych realizowany jest bezposredni odczyt danych pomiarowych powinny zapewnia¢

mozliwos$¢ podiaczenia:

(1) co najmniej jednego kanatu transmisji danych w przypadku rejestrowania danych
z uktadéw pomiarowych bilansowo - kontrolnych,

(2) co najmniej dwoéch kanaléw transmisji danych w przypadku rejestrowania danych
z ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych, za wyjatkiem uktadéw, o ktérych mowa w
pkt2.2.3.5.15(6) - (8), dla ktérych wymagane jest zapewnienie mozliwosci
podlaczenia co najmniej jednego kanatu transmisji danych.

2.2.3.5.15. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny by¢ zainstalowane:

(1) po stronie gérnego napigcia transformatoré6w blokowych jednostek wytworczych
i transformatoréw potrzeb ogdlnych elektrowni, przytaczonych do sieci o napieciu
znamionowym 110 kV i wyzszym,

(2) po stronie 110 kV transformatoréw NN/110 kV stanowigcych miejsce przytaczenia
urzadzen, instalacji lub sieci innych podmiotow,

(3) w miejscach dostarczania po stronie gornego napigcia transformatoréw sieciowych
lub w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym,

(4) w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii stanowigcych
potaczenie KSE z systemami elektroenergetycznymi krajéw sasiednich,

(5) w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV linii stanowigcych potgczenia
pomiedzy sieciami OSD,

(6) na zaciskach generatoréw jednostek wytwodrczych swiadczacych regulacyjne ustugi
systemowe,

(7) na zaciskach generatoréw lub ogniw paliwowych jednostek wytworczych, dla
ktorych wymagane jest potwierdzanie przez OSP ilosci energii elektrycznej,
niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne.

(8) na zaciskach:

(8.1) generatorow,

(8.2) ogniw fotowoltaicznych,

(8.3) ogniw paliwowych,

instalacji OZE, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie przez OSP ilosci energii

elektrycznej, niezbedne do uzyskania §wiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy
o OZE.
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2.2.3.6. Wymagania techniczne dla systeméw pomiarowo - rozliczeniowych

Pkt. 2.2.3.6.2 otrzymuje brzmienie:

2.2.3.6.2. Systemy pomiarowo - rozliczeniowe powinny realizowa¢ funkcje:
(1) pozyskiwania danych pomiarowych z systemow zdalnego odczytu danych
pomiarowych,

(2) udostepniania i pozyskiwania danych pomiarowych poprzez system WIRE.

Po pkt. 2.2.3.6.2. wprowadza sie pkt. 2.2.3.6.3 w brzmieniu:

2.23.6.3. Systemy zdalnego odczytu danych pomiarowych powinny realizowa¢ funkcj¢ zdalnego
odczytu danych:

(1)  zsystem6w automatycznej rejestracji danych,

(2) z uktadéw pomiarowych energii elektrycznej realizujacych funkcj¢ automatyczne;j
rejestracji wielkosci mierzonych, wyposazonych w porty komunikacyjne do zdalnej
transmisji danych.

Pkt. 2.2.3.6.3 - 7 otrzymuja odpowiednio numery 2.2.3.6.4 - 8. Dodatkowo pkt. 2.2.3.6.4 - 5i pkt. 2.2.3.6.8
otrzymuja brzmienie:

223.64. Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych powinna zapewnia¢ pozyskiwanie danych
pomiarowych z uktadéw pomiarowych energii elektrycznej lub z systeméw automatycznej
rejestracji danych poprzez kanaly telekomunikacyjne spetniajagce wymagania okreslone w
pkt2.2.3.4.

223.6.5. Dane pomiarowe powinny by¢ pozyskiwane wraz ze znacznikami jakosci nadawanymi
przez liczniki energii elektrycznej lub przez systemy automatycznej rejestracji danych na
potrzeby weryfikacji danych pomiarowych.

223.6.8. Funkcja pozyskiwania danych z uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych zlokalizowanych:

(1)  po stronie gornego napigcia transformatoréw blokowych i transformatoréw potrzeb
ogdlnych elektrowni przylaczonych do sieci o napigciu znamionowym réwnym
220 kV lub wyzszym,

(2) po stronie 110 kV transformatoréw NN/110 kV,

(3) po stronie gérnego napiecia transformatorow NN/SN lub w polach liniowych o
napieciu znamionowym wyzszym niz 110 kV,

(4)  w polach liniowych o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii stanowiacych
potaczenie KSE z systemami krajow sasiednich,

(5) na zaciskach generatoréw jednostek wytwoérczych $wiadczacych regulacyjne ustugi
systemowe,

(6) na zaciskach generatoréw lub ogniw paliwowych jednostek wytwoérczych, dla
ktorych wymagane jest potwierdzanie przez OSP ilosci energii elektrycznej,
niezbedne do uzyskania $wiadectw pochodzenia z kogeneracji w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne,

(7) na zaciskach:

(7.1) generatordw,
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(7.2) ogniw fotowoltaicznych,
(7.3) ogniw paliwowych,
instalacji OZE, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie przez OSP ilosci energii

elektrycznej, niezbgdne do uzyskania §wiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy
o OZE,

powinna by¢ realizowana dla:

(8)  ukfadow pomiarowo - rozliczeniowych podstawowych do systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych, a nastgpnie do systemu pomiarowo - rozliczeniowego OSP,

(9) uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych rezerwowych poprzez system WIRE do
systemu pomiarowo - rozliczeniowego OSP;

(10) ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych i rezerwowych, o ktérych
mowa w pkt (6) i (7) do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych,
a nastgpnie do systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSP.

Pkt. 2.2.3.11 otrzymuje brzmienie:

2.2.3.11. Wymagania wobec systeméw regulatora centralnego (LFC) i monitorowania
parametréw pracy SMPP

2.2.3.11.1. 'Wymagania dotyczace lacznosci i transmisji danych
Pkt. 2.2.3.11.1.2 - 6 otrzymuja brzmienie:

223.11.1.2. Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia gwarantowana komunikacje
w protokole TCP/IP pomigdzy kazdym serwerem regulatora centralnego (LFC) lub SMPP
z przepustowoscia co najmniej 64 kb/s dla kazdego kanatu i posiada staly adres IP, a takze
udostepnione porty komunikacyjne.

2.2.3.11.1.3. Podsystemy transmisji danych w elektrowniach muszg zapewniaé gwarantowang
komunikacje w protokole TCP/IP pomigedzy serwerem wezta lokalnego SMPP a serwerem
centralnym regulatora centralnego (LFC) lub SMPP z przepustowodcia co najmniej
64 kb/s.

2.2.3.11.1.4. Kazdy serwer regulatora centralnego (LFC) lub SMPP powinien posiadaé staly adres IP
i udostepnione porty komunikacyjne.

2.2.3.11.1.5. Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i bezpieczna transmisj¢ danych
pomig¢dzy serwerami systemu regulatora centralnego (LFC) lub SMPP poprzez wydzielenie
podsieci transmisyjnej stosowanej wylacznie dla potrzeb systemu regulatora centralnego
(LFC) lub SMPP.

2.23.11.1.6. OSP przekazuje zainteresowanym podmiotom szczegélowe wymagania wobec sprzetu,
oprogramowania narzgdziowego i systemowego systemOw regulatora centralnego (LFC)
lub SMPP.
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2.2.3.11.2.

Wymagania dotyczace protokolow i standardéow

Pkt. 2.2.3.11.2.1 - 2 otrzymuja brzmienie:

223.11.2.1.

223.11.2.2.

23.
2.3.1.

Przesylanie danych realizowane jest za pomoca protokotlu ICCP/TASE.2 (bloki 1, 2 i 5)
opartego na protokole TCP/IP zgodnie z normami: IEC 870-6-503, IEC 870-6-802,
IEC 870-6-702, ISO/IEC 9506, za$ uzupeilnianie danych archiwalnych odbywa sie
z wykorzystaniem protokotu https.

Szczegolowa specyfikacje rozwiazan lokalnych wezldéw elektrowni i dopuszczonych do
wspolpracy z systemem regulatora centralnego (LFC) lub SMPP OSP zawiera specyfikacja
techniczna dla weztéw lokalnych systemu regulatora centralnego (LFC) lub SMPP, ktéra
OSP udostepnia zainteresowanym podmiotom.

Korzystanie z sieci elektroenergetycznych

Charakterystyka korzystania z sieci elektroenergetyeznych

Pkt. 2.3.1.3 otrzymuje brzmienie:

2.3.1.3.

2.3.5.
2.3.5.5.

2.3.5.5.2.

OSP w zakresie wynikajacym z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania
kosztéw powstalych u wytwoércow w zwiazku z przedterminowym rozwigzaniem umow
dhlugoterminowych sprzedazy mocy i energii elektrycznej (dalej ,ustawa KDT”),
(Dz. U. 22007 r. Nr 130, poz. 905 z p6zn. zm.) $wiadczy ustuge udostepniania KSE.

Warunki swiadczenia przez OSP ustug przesylania; w tym uslugi udostepniania KSE

Procedura rozliczen z tytulu Swiadczonych przez OSP uslug przesylania i uslugi
udostepniania KSE

Okresy rozliczeniowe oraz przekazywanie i odbiér dokumentow rozliczeniowych

Pkt. 2.3.5.5.2.1 - 2 otrzymuja brzmienie:

2.3.5.5.2.1.

2.3.5.5.2.2.

2.3.5.5.3.

Rozliczenia za $wiadczone przez OSP ustugi przesylania lub ustugg udostepniania KSE,
przeprowadza si¢ w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie OSP.

Dokumenty rozliczeniowe wysylane sa do uzytkownika systemu listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie przesylania albo umowie
udostepniania KSE, zawartej pomiedzy OSP a uzytkownikiem systemu. Jezeli umowa
zawarta z uzytkownikiem systemu tak stanowi, dokumenty rozliczeniowe wysytane sa do
uzytkownika systemu réwniez faksem na numer wskazany w tej umowie.

Sposéb i terminy dokonywania platnosci

Pkt. 2.3.5.5.3.1 otrzymuje brzmienie:

23.5.53.1.

Naleznosci z tytulu rozliczen za swiadczone ustugi przesylania oraz za swiadczong ustuge
udostepniania KSE, wynikajace z faktur oraz faktur korygujacych, ptatne sg przelewem na
rachunki bankowe OSP lub uzytkownika systemu wskazane w umowie przesyfania albo
umowie udostgpniania KSE, o ile umowa przesylania lub udostepniania KSE, nie stanowi
inaczej.
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2.3.6. Standardy jakoSciowe obslugi uzytkownikéw systemu
Pkt. 2.3.6.4 otrzymuje brzmienie:

23.6.4. OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
z odnawialnych Zrédet energii w instalacji OZE przylaczonej do sieci przesylowej,
wniosku o wydanie S$wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
zodnawialnych zrédet energii, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz
z potwierdzeniem danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w tej
instalacji OZE, ustalonej na podstawie wskazan urzadzef pomiarowo — rozliczeniowych
zainstalowanych zgodnie z pkt 2.2.3.5.15.(8).

W przypadku braku urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych w miejscach, o ktérych mowa
powyzej, dopuszcza si¢ dokonywanie pomiardw w miejscu przylaczenia instalacji OZE do
sieci przesylowej.

Po pkt. 2.3.6.4 wprowadza sie pkt. 2.3.6.5 w brzmieniu:

2.3.6.5. OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji, wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia energii
elektrycznej wytworzonej z kogeneracji w danej jednostce wytworczej przytaczonej do sieci
przesylowej, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem danych
dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w tej jednostce, ustalonych
na podstawie wskazan oznaczonych urzadzen pomiarowo - rozliczeniowych
zainstalowanych zgodnie z postanowieniami pkt 2.2.3.5.15.(7).

Dotychczasowy pkt. 2.3.6.5 otrzymuje numer 2.3.6.6 i brzmienie:

2.3.6.6. OSP, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
zodnawialnych Zrédel energii w instalacji OZE przylaczonej do sieci przesylowe;j,
wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych Zrédet energii w instalacji OZE, dokonuje weryfikacji zawartych
we wniosku danych dotyczacych:

(1)  oznaczenia wytworcy energii elektrycznej;

(2)  okreslenia lokalizacji, rodzaju i facznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji
OZE,

a nastgpnie przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilosci energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci przesylowej, wytworzonej w instalacji OZE, ustalonej
na podstawie wskazan urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych, zainstalowanych w miejscu
okreslonym rozporzadzeniem wydanym przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki, na
podstawie art. 61 ustawy o OZE. Do czasu wydania rozporzadzenia, o ktérym mowa
powyzej, przyjmuje si¢, ze potwierdzanie ilosci energii elektrycznej wytworzonej w
instalacji OZE, odbywa si¢ na podstawie wskazan urzadzen pomiarowo — rozliczeniowych,
zlokalizowanych w miejscu dostarczania tej energii elektrycznej do sieci przesylowe;j,
odwzorowanych w umowie przesylania zawartej z wytworcg sktadajgcym ww. wniosek.

Przed zlozeniem pierwszego wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, wytwdrca energii
elektrycznej w instalacji OZE zobowiazany jest do doreczenia OSP o$wiadczenia w formie
pisemnej, podpisanego przez osoby upowaznione do jego reprezentowania, zawierajgcego
informacje, o ktorych mowa w pkt. (1) i (2), ktore stanowia dla OSP podstawe weryfikacji,
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sktadanych przez tego wytworce, wnioskéw o wydanie gwarancji pochodzenia. Wytworca
zobowigzany jest niezwlocznie doreczyé OSP o$wiadczenie, o ktdrym mowa powyzej,
rowniez w przypadku kazdorazowej zmiany danych, o ktérych mowa w pkt (1) i (2).

Po pkt. 2.3.6.6 wprowadza sie pkt. 2.3.6.7 w brzmieniu:

2.3.6.7.

OSP, w terminie 10 dni od dnia doreczenia przez wytworce (ktorego oferta wygrata aukcje
na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii - w rozumieniu ustawy
o OZE) energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w instalacji OZE przylaczonej
do sieci przesytowej, pisemnej informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii
elektrycznej w tej instalacji OZE, odsyla wytworcy t¢ informacj¢ wraz z jej
potwierdzeniem.

Za date wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji OZE, rozumie sig
dzien wytworzenia energii elektrycznej w instalacji OZE i wprowadzenia jej po raz
pierwszy do sieci przesytowe;j.

Dotychczasowe pkt. 2.3.6.6 - 7 otrzymuja odpowiednio numery 2.3.6.8 - 9,

Po pkt. 2.3.6.9 wprowadza sie pkt. 2.4 w brzmieniu:

24.
24.1.

24.2.

243.

24.4.

24.5.

Zasady pobierania oplaty OZE

OSP w zakresie wynikajacym z ustawy o OZE pobiera, w imieniu i na rzecz OREO, oplatg

zwigzang z zapewnieniem przez OREO dostepnosci energii ze Zrédet odnawialnych w KSE

(dalej ,,optata OZE”).

OSP pobiera optate OZE na podstawie ustawy o OZE, na zasadach i warunkach

okres$lonych w umowie przesytania, IRIESP oraz Taryfie OSP.

Wykonujac obowigzki, o ktérych mowa w pkt 2.4.1, OSP pobiera optat¢ OZE od

przylaczonego do sieci przesylowej:

(1) odbiorcy koficowego;

(2) przedsiebiorstwa energetycznego wykonujacego dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, nie bgdgcego operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

(3) wytwércy, sprzedajacego energie elektryczng przynajmniej jednemu odbiorcy
koncowemu lub przedsigbiorstwu energetycznemu $wiadczacemu ustugi przesytania
lub  dystrybucji nie bedacemu operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, ktory jest przytaczony do urzadzen, instalacji lub sieci tego
wytworcy.

Optata OZE obliczana jest w sposob okreslony w ustawie OZE, wedtug stawki oplaty OZE

kalkulowanej i publikowanej przez Prezesa URE, w Biuletynie Urzedu Regulacji

Energetyki, okreslonej w Taryfie OSP.

Do zasad poboru opfaty OZE stosuje si¢ odpowiednio zapisy IRIESP dotyczace:

(1) okreséw rozliczeniowych i przekazywania dokumentoéw rozliczeniowych, zgodnie
zpkt2.3.5.5.2;

(2) przekroczenia terminu platnosci, zgodnie z pkt 2.3.5.5.4.1 i pkt 2.3.5.5.4.2;
(3) procedury reklamacyjnej, zgodnie z pkt 2.3.5.5.5.
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2.4.6.

24.7.

24.8.

24.9.

3.

Naleznosci z tytutu rozliczent optaty OZE, wynikajace z faktur oraz faktur korygujacych,

platne s3 przelewem na rachunki bankowe OSP lub uzytkownika systemu wskazane

wumowie przesylania, o ile umowa przesylania lub udostepniania KSE, nie stanowi

inaczej.

Platnosci naleznosci z tytutu optaty OZE, wynikajace z faktur s3 dokonywane w terminie

do 17-go dnia miesigca nastgpujacego po okresie rozliczeniowym, natomiast wynikajace

z faktur korygujacych sa dokonywane w nastepujacy sposob:

(1)  naleznosci wynikajace z faktur korygujacych wystawionych do 7-go dnia danego
miesigca sg platne do 17-go dnia danego miesigca;

(2) naleznosci wynikajace z faktur korygujacych wystawionych od 8-go do ostatniego
dnia danego miesigca sa ptatne do 17-go dnia nastepnego miesiaca.

Datg zaptaty naleznosci jest data uznania rachunku bankowego OSP w przypadku ptatnosci
na rzecz OSP oraz odpowiednio data uznania rachunku bankowego uzytkownika systemu
w przypadku platnosci na rzecz uzytkownika systemu.

Kazda dokonywana platnos¢ jest zaliczana na poczet najstarszych naleznosci, w tym
w pierwszej kolejnosci na odsetki naliczane zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOEPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA
ROZWOJU SIECIPRZESYEOWEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV

3.1.

Postanowienia ogolne

Pkt 3.1.9. otrzymuje brzmienie:

3.1.9.

Podstawa opracowania planu rozwoju sa:

(1)  polityka energetyczna panstwa i Unii Europejskiej oraz dokumenty z nimi zwigzane,

(2) wymagania w zakresie dlugoterminowej zdolnosci do pokrycia zapotrzebowania na
moc i energi¢ elektryczng oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;j,

(3) prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczna na poziomie kraju,
w ukladzie obszarowym i weztowym,

(4) potrzeby w zakresie rozwoju polaczen miedzysystemowych,

(5) plany budowy, modernizacji i wycofan z eksploatacji zrodet wytwérczych, w tym
zrédet rozproszonych i instalacji OZE,

(6) prognozy dotyczace przedsigwzigé racjonalizujacych zuzycie energii elektrycznej,

(7)  wydane warunki przylaczenia i podpisane umowy o przyfaczenie,

(8)  zapotrzebowanie na nowe zdolnosci w systemie przesylowym zgloszone przez
podmioty przytaczone do sieci lub podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci,

(9) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia planu
zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, albo w przypadku braku takiego
planu, strategia rozwoju wojewddztwa.
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3.3. Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych i informacji
Pkt. 3.3.1 - 2 otrzymuja brzmienie:

3.3.1. OSD przekazuja do OSP dane i informacje dotyczace stanu istniejacego, opisujace
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej, obejmujace:

(D
03
3)
4
()
(6)

)

®)

©)

schematy, plany i konfiguracj¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV,

godzinowe wartosci obcigzen dla obszaru dziatania OSD,

zuzycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorcéw koncowych i straty,
obcigzenie szczytowe dla obszaru dziatania OSD i straty,

kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziatania OSD,

dane dotyczace realizowanych programéw zarzadzania popytem, zgodnie
z pkt 3.3.12,

dane konwencjonalnych jednostek wytwodrczych, przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie z pkt3.3.8, z wylaczeniem wytworcow, ktorych
jednostki przylaczone sa jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesylowej, w tym
wytworcow wehodzacych w sklad grup kapitatowych, ktorych jednostki przytaczone
sg jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej i przesylowe;j,

dane dotyczace wytworcow przemystowych i rozproszonych, wedlug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt 3.3.10,

dane dotyczace instalacji OZE, wedlug rodzaju odnawialnego zrédla energii
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z pkt 3.3.11.

Definicje stosowanych poje¢ oraz sposdb wypehiania formularzy, o ktérych mowa
w pkt 3.2.6, zawieraja instrukcje ich obstugi.

3.3.2. OSD przekazuja do OSP dane i informacje dotyczace stanu prognozowanego, opisujgce warunki
pracy instalacji lub sieci podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej 110 kV, dla kazdego
roku okresu planistycznego, obejmujace:

M
@
3

“)
&)

(6)

(M

zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w podziale na grupy odbiorcéw koncowych
i straty,

zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorcéw koncowych i straty,
krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

informacje o projektach programow zarzadzania popytem, zgodnie z pkt 3.3.12,

dane konwencjonalnych jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
110 kV zgodnie z pkt 3.3.8 z wylaczeniem wytworcow, ktorych jednostki przytaczone sa
jednoczesnie do sieci dystrybucyjnej i przesylowej, w tym wytworcow wchodzacych
wskiad grup kapitalowych, ktorych jednostki przylaczone sa jednoczesnie do sieci
dystrybucyjnej i przesylowe;j,

dane dotyczace wytworcow przemystowych i rozproszonych, wedtug wykorzystywanych
paliw, zgodnie z pkt 3.3.10 (dane opracowywane wylacznie dla roku 5, 10 i 15 okresu
planowania w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),

dane dotyczace instalacji OZE, wedlug rodzaju odnawialnego zrédla energii
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z pkt3.3.11 (dane
opracowywane wylacznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do
ostatniego roku statystycznego),
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(8)  dane o stacjach elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, zgodnie z pkt 3.3.14,

(9)  dane o liniach elektroenergetycznych o napigciu 110 kV, zgodnie z pkt 3.3.15,

(10) wskazanie obszarow, w ktérych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych jednostek
wytworczych, wraz z okresleniem ich pozadanej mocy,

(11) wskazanie obszaréw, w ktorych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych punktéw
przylaczenia do sieci przesylowe;.

Definicje stosowanych pojgé oraz sposob wypekniania formularzy, o ktérych mowa w pkt 3.2.6,
zawierajg instrukcje ich obshugi.

Pkt. 3.3.5 otrzymuje brzmienie:

3.3.5. Wytworcy posiadajacy jednostki przylaczone do sieci przesylowej, bedace instalacjami
OZE, przekazuja do OSP dane i informacje, wedlug rodzaju odnawialnego zZrodia energii
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, dotyczace stanu istniejacego
i prognozowanego, zgodnie z pkt 3.3.11.

Pkt. 3.3.11 otrzymuje brzmienie:

33.11. Dane i informacje zbiorcze dotyczace stanu istniejacego, w zakresie instalacji OZE
przylaczonych do sieci przesylowej, o napigciu 110 kV lub nizszym, obejmuja:
(1) moc osiagalng,

(2) produkcje energii elektryczne;j.

34. Prace analityczne w zakresie rozwoju sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
3.4.2. Kryteria oceny wynikéw prac analitycznych

3.4.2.1. Obliczenia rozplywéw mocy w sieci przesylowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

Pkt. 3.4.2.1 1 otrzymuje brzmienie:

34.2.1.1. Obliczenia rozplywéw mocy w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV wykonuje sie
w celu identyfikacji ograniczen sieciowych, przecigzen elementéw sieciowych i przekroczen
napig¢ w wezlach sieciowych, stanowiacych podstawe do rozbudowy sieci zamknigte;.
W obliczeniach tych uwzglednia si¢ mozliwosci regulacji mocy biernej w generatorach
synchronicznych i farmach wiatrowych, regulacj¢ napig¢ przy pomocy zmian zaczepéw
transformator6w oraz wykorzystanie statycznych urzadzen do kompensacji mocy bierne;.
Obliczenia wykonuje si¢ w normalnych i awaryjnych (zgodnie z regula n-1) stanach pracy sieci
zamknietej.

3.43. Ocena wynikéw prac analitycznych
3.4.3.1. Techniczna analiza systemowa
Pkt. 3.4.3.1 1 otrzymuje brzmienie

3.43.1.1. Wyniki technicznych analiz systemowych s3 jednym z elementéw do okreslenia
wymaganego zakresu rozbudowy sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, majace
swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego
zapotrzebowania na energig elektryczna, opracowywanych przez OSP i OSD.
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Zaplanowany uklad sieci powinien zapewnia¢ zaréwno bezpieczefistwo dostaw energii
elektrycznej jak rowniez minimalizacj¢ strat mocy czynnej, przy pelnym wykorzystaniu
$rodkéw do regulacji mocy biernej i napig¢ w KSE.

3.4.3.2. Ekspertyza wptywu przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci na KSE
Pkt. 3.4.3.2.4 otrzymuje brzmienie:

343.24. W przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy wplywu przylaczenia instalacji OZE,
zostaja w niej okreslone:

(1) wielkos¢ dostepnej mocy przylaczeniowej, dla jakiej moga by¢ spetnione techniczne
i ekonomiczne warunki przylaczenia, w terminie proponowanym przez podmiot
ubiegajacy si¢ o przylaczenie,

(2) w zakresie mocy przylgczeniowej okreslonej we wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia: planowany termin i warunki wykonania rozbudowy sieci, w celu
dokonania przylgczenia oraz termin przylaczenia tej instalacji OZE.

4.3, Prowadzenie ruchu sieciowego
4.3.9. Dzialania regulacyjne w sieci zamknigtej
Pkt. 4.3.9.6 otrzymuje brzmienie:

43.9.6. Rozpoczecie dziatania regulacji pierwotnej powinno nastapi¢ kilka sekund od momentu
wystapienia zaklocenia, przy czym do 50% pasma mocy regulacyjnej powinno by¢
uaktywnione w czasie nie dtuzszym niz 15 s, a od 50 do 100% pasma mocy powinno by¢
uaktywnione w maksymalnym czasie do 30 s.

Pkt. 4.3.9.8 otrzymuje brzmienie:

43.9.8. Czas aktywacji pelnego zakresu regulacji wtdrnej nie moze by¢ dtuzszy niz 15 minut.

Pkt. 4.3.9.13 - 16 otrzymuja brzmienie:

4.3.9.13. Wypracowane przez regulator centralny sygnaly sterujace sa przekazywane do jednostek
wytworczych uczestniczacych w regulacji wtérne;j.

4.3.9.14. Jako narzedzie centralnego systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci imocy
wykorzystywany jest regulator centralny (LFC) sluzacy do automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy w KSE.
Regulacja wtérna jest podstawowo realizowana przez jednostki wytworcze elektrowni
cieplnych odpowiadajace na zmiang dedykowanych sygnatéw sterujacych APy zadane
wysylanych z regulatora centralnego (LFC) protokotem ICCP. Rezerwowo posiada
zdolnos¢ do przeksztalcania sygnatu sterujacego APw zadae Na sygnal Y1 przesylany
protokotem UTRT,
Zadawanie obcigzenia bazowego dla jednostek wytwoérczych moze by¢ realizowane
poprzez wykorzystanie BPP przy uzyciu regulatora centralnego (LFC), lub systemu
SOWE.
O trybie zadawania obcigzenia bazowego z wykorzystaniem zZrédta sygnatow decyduje
OSP.
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4.3.9.15. Wyboru sposobu aktywacji regulacji wtdrnej (podstawowej sygnatem sterujacym APy sadane
lub rezerwowej sygnatem Y1) dla poszczegéinych jednostek wytworczych dokonuje OSP
biorac pod uwage:
(1) mozliwosci techniczne jednostek wytworczych, oraz

(2) wielkos¢ rezerwy regulacyjnej dostgpnej na jednostkach wytwérczych zdolnych do

regulacji wtornej sygnatem sterujacym APy zadane
4.3.9.16. Czegstotliwo$¢ zadana dla regulatora centralnego (LFC) wynosi 50,00 Hz.
W przypadku, gdy réznica czasu astronomicznego i synchronicznego przekroczy zadang

wartos¢, nastgpuje korekta czasu synchronicznego zgodnie z zasadami obowiazujgcymi w
ENTSO-E.

Pkt. 4.3.9.18 otrzymuje brzmienie:

4.3.9.18. Wytworcey, ktdrych jednostki wytworcze posiadaja zdolno$¢ do regulacji wtdrnej, powinni

zapewnié:

(1)  zalaczanie i odstawianie uktadu regulacji wtornej wylgcznie na polecenie OSP,

(2) utrzymywanie uzgodnionego z OSP zakresu i gradientu zmian mocy w torze
regulacji wtorne;j,

(3) informowanie o kazdej zmianie parametréw pracy ukladow regulacji wtérnej,

(4) utrzymanie posiadanej zdolnosci do regulacji wtérnej sygnatem Y1 na jednostkach
wytworczych nie posiadajacych zdolnosci do regulacji wtornej sygnatem sterujacym
APy zadane, 0 ile OSP nie okresli inaczej.

4.3.14. Centralny rejestr jednostek wytwoérczych i farm wiatrowych w KSE
Pkt. 4.3.14.2 otrzymuje brzmienie:

43.14.2. Zgtoszenie nowych jednostek wytworczych i farm wiatrowych do Centralnego rejestru
Jjednostek wytworczych oraz zgloszenie zmian w zakresie zarejestrowanych danych jest
obowigzkiem wytworcow.

Pkt. 4.3.14.7 otrzymuje brzmienie:

4.3.14.7. Wielkosci podlegajace rejestracji przez OSP dla JWCD, w szczegdlnosci obejmuja:
(1) moc osiagalng [MW],
(2) minimum techniczne jednostki wytworczej [MW],
(3)  zakres regulacji pierwotnej [tMW],
(4)  zakres regulacji wtornej [tMW],
(5) gradient zmian mocy w torze regulacji wtornej [MW/min],

(6) wartosci dopuszczalnych BPP dla poszczegolnych znacznikdéw regulacji (BPPpin, n,
BPPay, n) [MW],

(7) maksymalng zmiang mocy migdzy poszczegdlnymi BPP w aktualizowanym planie
BPKD [MW],

(8) wspolczynnik docigzania [MW/min],
(9) wspodlczynnik odcigzania [MW/min],
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(10) modelowe charakterystyki rozruchowe bloku ze stanu goracego, cieplego i zimnego,

(11) typ jednostki wytworcze;j,

(12)

inne dane techniczne wymienione w pkt 2.1.1.3.5.

Pkt 4.3.14.13 - 14 otrzymuja brzmienie:

43.14.13.  Rejestracja zmienionej mocy osiagalnej lub minimum technicznego JWCD lub JWCK

w Centralnym rejestrze jednostek wytwoérczych odbywa si¢ zgodnie z nastgpujaca

procedurg:

(D

()

3)

wytworca informuje pisemnie OSP oraz wlasciwy oddziat OSP o planach
przeprowadzenia testu odbiorowego mocy osiagalnej lub minimum technicznego dla
JWCK i JWCD z 14-dniowym wyprzedzeniem. Niniejszy wniosek powinien
zawieraé opis przeprowadzonej modernizacji, ktéra uzasadnia zmiang¢ mocy
osiggalnej lub minimum technicznego jednostki wytwoércze;j,

po pomyslnym zakonczeniu testu odbiorowego okreslonego w pkt4.3.14.10- 11,
wytwoérca sporzadza protok6t z przeprowadzonych pomiaréw oraz wystgpuje
z pisemnym wnioskiem do OSP, z kopig wystapienia do wlasciwego oddziatu OSP,
o wprowadzenie zmian do stosownych umoéw i dokonanie aktualizacji w Centralnym
rejestrze jednostek wytworczych, z zastrzezeniem pkt 4.3.14.16,

po uzyskaniu protokolu oraz wystapieniu wytworcy o zmiang mocy osiagalnej lub
minimum technicznego jednostki wytwdrczej OSP wprowadza stosowne zmiany
w Centralnym rejestrze jednostek wytwoérczych.

Termin, od ktérego obowiazuje nowa wielkos¢ mocy, reguluje stosowny aneks do umowy

przesylania.

43.14.14.  Rejestracja nowej mocy osiagalnej lub minimum technicznego JWCD, JWCK o mocy
rownej 50 MW lub wyzszej lub farmy wiatrowej, w Centralnym rejestrze jednostek
wytworczych odbywa si¢ zgodnie z nastgpujaca procedura:

)

()

3)

4

&)

wytworca wystepuje pisemnie z wnioskiem do OSP z kopia wystapienia do
wilasciwego oddzialu OSP o rejestracje nowej jednostki wytworczej lub farmy
wiatrowej na okres wstepnej eksploatacji po zakonczeniu inwestycji. Wniosek
powinien zawieraé dat¢ planowanej synchronizacji z siecig oraz parametry mocowe
nowej jednostki wytworczej lub farmy wiatrowej, z zachowaniem postanowien
pkt 4.3.14.9,

po uzyskaniu wniosku wytwoércy, OSP wprowadza stosowne zmiany w centralnym
rejestrze jednostek wytworczych,

termin, od ktérego obowiazuje nowa wielko$¢ mocy, reguluje stosowny aneks do
umowy przesylania. OSP informuje pisemnie wytworce o dacie przyjecia do
eksploatacji nowych wielkosci mocy,

po zakoficzeniu okresu wstepnej eksploatacji JWCD lub JWCK, po zakonczeniu
inwestycji, wytworca przeprowadza testy odbiorowe okreslone w pkt 4.3.14.10 - 11,

wytworca dokonuje przekazania jednostki wytworczej z inwestycji do eksploatacji
przez rejestracje jednostki wytworczej w Centralnym rejestrze jednostek
wytworczych z moca projektowa lub zmieniona, zgodnie z procedura jak dla
rejestracji zmienionej mocy osiagalnej, okreslong w pkt 4.3.14.13.
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Dla farm wiatrowych nie wymaga si¢ przeprowadzania odbiorowych testéw mocy,
aw centralnym rejestrze odnotowuje si¢ moc znamionowa farmy i moc osiggalng,
zakladajac poczatkowo, Ze jest ona réwna mocy znamionowej. Wyniki testow, o ktérych
mowa w pkt 2.2.3.3.3.11 przekazywane sg operatorowi systemu z ewentualnym wnioskiem
o korekte mocy osiggalnej farmy.

S. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU
5.1. Formy wymiany informacji
5.1.1.  Postanowienia ogélne
Pkt. 5.1.1.2 - 3 otrzymujag brzmienie:
5.1.1.2. Do systeméw teleinformatycznych  stuzacych do  zbierania, przekazywania
i wymiany informacji, o ktérych mowa w pkt 5.1.1.1 (1), zalicza sie:
(1)  system wymiany informacji o rynku energii (WIRE),
(2) system operatywnej wspdtpracy z elektrowniami (SOWE),
(3)  system prowadzenia ruchu i sterowania pracg KSE (SCADA),
(4)  system regulatora centralnego (LFC) oraz system monitorowania parametrow pracy
jednostek (SMPP),
(5) centralny system pomiarowo - rozliczeniowy (CSPR),
(6) centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy.
Architektura oraz funkcje ww. systeméw teleinformatycznych zostaly szczegétowo
scharakteryzowane w pkt 6.1 - 6.6.
5.1.1.3. Wymagania dotyczace protokotéw i standardow wykorzystywanych przez systemy
teleinformatyczne, o ktérych mowa w pkt 5.1.1.2 (1), zostaly szczegétowo oméwione w:
(1) pkt2.2.3.8.2 - w zakresie systemu WIRE,
(2) pkt2.2.3.9.2, w zakresie systemu SOWE,
(3)  pkt2.2.3.10.2, w zakresie systemu SCADA,
(4) pkt2.2.3.11.2, w zakresie systemu LFC/SMPP WIRE.
5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP

Pkt 5.2.1. otrzymuje brzmienie:

5.2.1.

W ramach udostgpniania uzytkownikom systemu, informacji o warunkach $wiadczenia
ustug przesytania niezbgdnych do uzyskania dostgpu do sieci przesylowej, korzystania z tej
siecci i KSE oraz pracy KSE, OSP publikuje na swojej stronie internetowej
w szczegolnosci:

(1) IRIESP;

(2) Taryfe OSP;

(3)  projekt planu rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju zgodnie z pkt. 3.1.6.(1);

(4)  plan rozwoju lub aktualizacj¢ planu rozwoju uzgodnione z Prezesem URE, zgodnie
z pkt. 3.1.7;

(5) coroczny plan remontéw;
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(6) komunikaty o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j
i podejmowanych dziataniach;

(7) informacje o podmiocie peliacym obowigzki sprzedawcy zobowigzanego;
(8) informacje, o ktérych mowa w pkt 5.2.2 - 9, 6.1.1.4, 6.1.5.6.3, 6.2.1.4, 6.2.5.3.4,

6.2.5.4.2.
6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP
6.4. System monitorowania parametréw pracy

6.4.1. Zadania systemu SMPP
Pkt 6.4.1.1 - 3 otrzymuja brzmienie:

6.4.1.1. System SMPP jest systemem akwizycji danych pomiarowych, zintegrowanym
z regulatorem centralnym (LFC). Jest on dedykowany do:

(1) oceny pracy JWCD w ramach systemu automatycznej regulacji czgstotliwo$ci
i mocy,

(2) przekazywania informacji o stanie JWCD na potrzeby prowadzenia ruchu KSE,

(3) monitorowania parametréw pracy JWCD w czasie rzeczywistym na potrzeby
prowadzenia biezacej automatycznej regulacji czgstotliwoéci i mocy przez regulator
centralny (LFC),

(4) dokonywania analiz pracy KSE, zgodnie z wymaganiami ENTSO-E.

6.4.1.2. Wezly lokalne systemu SMPP pozyskuja w trybie on-line dane z ukiadéw automatyki
blokowej jednostki wytwdrczej i udostepniajg je do wezta centralnego systemu LFC oraz
SMPP.

6.4.1.3. Wezet centralny systemu SMPP pozyskuje, w trybie on-line, dane z wszystkich weziow

lokalnych systemu SMPP, z systeméw lokalnych OSP wartosci sygnatéw sterujacych
i czgstotliwosci KSE oraz otrzymuje od systemoéw OSP plany pracy i parametry techniczne
jednostek wytworczych.

6.4.3. Struktura funkcjonalna SMPP
Pkt 6.4.3.1 otrzymuje brzmienie:

6.4.3.1. W systemie SMPP w relacji z elektrowni do OSP, z uktadéw automatyki obiektowej kazdej
jednostki wytwoérczej przesylane sa w trybie on-line wielkosci okreslone zgodnie ze
standardem dla systemu SMPP i regulatora centralnego (LFC), w tym migdzy innymi:
skladowe mocy zadanej z regulatora centralnego (LFC), wartosci zadane mocy w torach
regulacji jednostki wytworczej, stany pracy regulacji oraz warto$¢ sygnatu w torze tych
regulacji na jednostce wytworczej.

6.5. Centralny system pomiarowo - rozliczeniowy
6.5.2. Struktura funkcjonalna CSPR
Pkt 6.5.2.2 otrzymuje brzmienie:

6.5.2.2. Dane pomiarowe pozyskiwane do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
pochodza bezposrednio z ukiadéw pomiarowych energii elektrycznej lub z systemow
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6.6.
6.6.1.

automatycznej rejestracji danych umozliwiajacych dostgp do wielkosci rejestrowanych
przez uktady pomiarowe.

Centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

Zadania centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

Pkt 6.6.1.1 - 3 otrzymuja brzmienie:

6.6.1.1.

6.6.1.2.

6.6.1.3.

Automatyczna regulacja czgstotliwosci i mocy jest prowadzona przez aktywny regulator
centralny (LFC).

O wykorzystaniu ruchowym i aktywacji regulatora centralnego (LFC) decyduje
operatywnie OSP, w ramach procesu prowadzenia ruchu KSE.

W celu zapewnienia zdolnosci do pracy w regulacji wtdrnej i trdjnej, wytworca powinien
przystosowaé jednostki wytworcze do wspdlpracy z regulatorem centralnym (LFC).
Szczegotowy zakres i harmonogram dostosowania jednostek wytworczych, wytwérca
ustala indywidualnie z OSP.

OSP, na wniosek wytwoércy, moze dopusci¢ odstapienie od wymogu przystosowania
Jjednostek wytwérczych do wspétpracy z regulatorem centralnym (LFC), uwzgledniajgc
wielkosci dostgpnej rezerwy mocy regulacyjnej w KSE i rozwdj rynku ustug systemowych.

Regulator centralny (LFC) pelni nastepujace funkcje:

(1) wyznacza i przesyla sygnaly sterujace w ramach aktywacji pasma regulacji wtornej
oraz zadawania obcigzefi bazowych wspolpracujacych z nim jednostek
wytworczych.

(2) pozyskuje dane o biezacej czestotliwosci w KSE i saldzie mocy KSE oraz
informacje o planie generacji i saldzie wymiany.

(3) wypracowuje w trybie on-line sygnaly sterujace i rozsylaja je do jednostek
wytworczych oraz znaczniki regulacji pierwotnej i wtornej.

6.6.2. Architektura centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy
Usuwa si¢ pkt. 6.6.2.1 (w tym 6.6.2.1.1 - 2) oraz pkt. 6.6.2.2, a pkt. 6.6.2.2.1 - 2 otrzymuja odpowiednio

numery 6.6.2.1 - 2 i brzmienie:

6.6.2.1.

Centralny system automatycznej regulacji czgstotliwosci i mocy oparty o regulator
centralny (LFC) tworza:

(1)  regulator centralny (LFC), wypracowujacy indywidualne sygnaly sterujace Py zadane
dotyczace zwigkszenia lub zmniejszenia mocy czynnej generowanej przez jednostki
wytworcze; sygnaly sterujace Pw zdme zawieraja si¢ w zakresie obowigzujacego
pasma regulacji wtornej i wysylane sa nie czesciej niz co 1 sekunde,

(2) podsystem pomiarowo - komunikacyjny pozyskiwania i akwizycji danych
opisujacych biezace saldo wymiany migdzysystemowej iczestotliwosé¢ w cyklu
jednosekundowym,

(3) podsystem akwizycji danych pomiarowych z jednostek wytwoérczych spetniajgcy
rolg¢ wewnegtrznego sprzezenia zwrotnego w ramach weryfikacji on-line realizacji
indywidualnych sygnatéow sterujacych dla jednostek wytworczych pracujacych
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w regulacji wtornej w ramach systemu monitorowania parametréw pracy jednostek
wytworczych (SMPP),

(4) podsystem informatyczny ustalajacy planowe sSrednie saldo wymiany
miedzysystemowej,
(5) podsystem komunikacyjny dystrybucji sygnaléw sterujacych z wykorzystaniem
protokohu ICCP.
6.6.2.2. Konfiguracja regulatora centralnego (LFC) i jego podsysteméw zapewnia redundancj¢ jego

elementéw w celu uzyskania niezawodnosci pracy centralnego systemu automatycznej
regulacji czestotliwosci i mocy.
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