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1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrétow i oznaczen

ARNE — Automatyczna Regulacja Napiecia Elektrowni

ARST — Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej

BPKD — Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy

BPP — Biezacy Punkt Pracy

CCO —  Centrum Certyfikacji Operatora Systemu Przesytowego

CSPR — Centralny System Pomiarowo Rozliczeniowy

DIR —  Dyzurny Inzynier Ruchu

DIRE —  Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni

EAZ — Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

EIC — Unikalny kod identyfikujagcy Uczestnikdw Wymiany Miedzysystemowej
w realizacji proceséw wymiany miedzysystemowej (Energy Identification
Code)

ENTSO-E — Europejska Sie¢ Operatorow Systeméw Przesytowych Energii Elektryczne;j

FPP —  Fizyczny Punkt Pomiarowy

FS —  Wspoitczynnik Bezpieczenstwa Przyrzadu

GPzZ —  Gtéwny Punkt Zasilajgcy

IRIESP — Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Przesytowej

JWCD — Jednostka Wytwdrcza Centralnie Dysponowana

JWCK — Jednostka Wytwodrcza Centralnie Koordynowana

KDM — Krajowa Dyspozycja Mocy

KSE — Krajowy System Elektroenergetyczny

LRW — Lokalna Rezerwa Wytgcznikowa

LSPR — Lokalny System Pomiarowo - Rozliczeniowy

nJWCD — Jednostka Wytworcza niebedaca Jednostkg Wytworczg Centralnie
Dysponowana

nN — niskie Napiecie

OSDn — Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, ktérego siec
dystrybucyjna nie posiada bezposrednich potgczeh z siecig przesytowg
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OSDp — Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, ktérego siec
dystrybucyjna posiada bezposrednie potgczenie z siecig przesytowag
ODM — Obszarowa Dyspozycja Mocy
OSD —  Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego
OSP — Operator Systemu Przesylowego Elektroenergetycznego
PKD — Plan Koordynacyjny Dobowy
Pmin —  Moc minimum technicznego jednostki wytworczej
PPW — Praca na potrzeby wtasne jednostki wytwoérczej
Pos — Moc osiggalna jednostki wytworczej
SCADA — Supervisory Control and Data Aquisition (system wspomagania
dyspozytorskiego)
SCO — Samoczynne Czestotliwosciowe Odcigzanie
SMPP —  System Monitorowania Parametréw Pracy
SN —  Srednie Napiecie
SOWE —  System Operatywnej Wspétpracy z Elektrowniami
SPZ — Samoczynne Ponowne Zatgczanie
Un — Napiecie znamionowe
URE — Urzad Regulacji Energetyki
WIRE —  System Wymiany Informacji o Rynku Energii
WN — Woysokie Napiecie
ZKO OSP — zamiejscowa komoérka organizacyjna OSP dzialajgca na obszarze
odpowiednio Centralnej, Pétnocnej, Potudniowej, Zachodniej i Wschodniegj
Polski
1.2. Wykaz aktéw prawnych powotanych w niniejszym dokumencie
Kodeksy sieci — rozporzagdzenia wydane na podstawie art. 6 lub 18 rozporzgdzenia
2009/714 oraz rozporzadzenia wydane na podstawie art. 59 lub
61 rozporzadzenia 2019/943
rozporzadzenie 2009/714  — rozporzadzenie (WE) nr714/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej iuchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1228/2003
(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z p6zn. zm.)
rozporzadzenie 2016/631 — rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
(dalej rowniez ,NC RfG”) ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
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rozporzgdzenie 2016/1388
(dalej réwniez ,NC DC”)

rozporzadzenie 2016/1447
(dalej rowniez ,NC HVDC”)

rozporzadzenie 2017/1485
(dalej rowniez ,SO GL”)

rozporzgdzenie 2017/2195
(dalej réwniez ,EB GL”)

rozporzadzenie 2017/2196
(dalej rowniez ,NC ER”)

rozporzgdzenie 2019/943

rozporzadzenie w sprawie
rejestru magazynow energii
elektrycznej

ustawa o OZE
ustawa o rynku mocy
ustawa o stanie kleski

zywiotowej

ustawa Prawo

przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112
z27.4.2016, str. 1)

rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytaczenia odbioru
(Dz. Urz. UE L 223 z 18.8.2016, str. 10)

rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci okreslajgcy wymogi dotyczace
przytaczenia do sieci systeméw wysokiego napiecia prgdu statego
oraz modutdw parku energii z podigczeniem pradu statego
(Dz. Urz. UE L 241 z 8.9.2016, str. 1)

rozporzgdzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajgce wytyczne dotyczgce pracy systemu przesytowego
energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1)

rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017
r. ustanawiajgce wytyczne dotyczgce bilansowania (Dz. Urz. UE L
312/6 2 28.11.2017 r.)

rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada
2017 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia
i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE
L 312z 28.11.2017 r.)

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54)

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21
pazdziernika 2021 r. w sprawie rejestru magazyndéw energii
elektrycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2010)

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z pézn. zm.)

ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 9, z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz.
U.z 2017 r. poz. 1897)

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.

energetyczne z 2020 r. poz. 833, z pdzn. zm.)
1.3. Wykaz TCM powotanych w niniejszym dokumencie
TCM — Metody, warunki, wymogi lub zasady, przyjete na podstawie

rozporzadzenia 2009/714, rozporzgdzenia 2019/943 Iub
Kodeksow sieci (ang. ,terms, conditions and methodologies”).
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TCM opracowany na
podstawie art. 4 ust. 4
NC ER

TCM opracowany na
podstawie art. 11 ust. 4
lit. c) oraz art. 23 ust. 4
lit c) NC ER

TCM opracowany na
podstawie art. 18 EB GL

TCM opracowany na
podstawie art. 40 ust. 5
SO GL

TCM opracowany na
podstawie art. 40 ust. 6
SO GL

— Warunki dziatania w charakterze dostawcy ustug w zakresie
odbudowy, opracowane na podstawie art. 4 ust. 4 rozporzgdzenia
2017/2196, zatwierdzone decyzjg Prezesa URE
nr DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r.
zew. pozn. zm. albo kazdg pdzniejszg decyzjg Prezesa URE
wydang w tym zakresie.

— Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrozenie w swoich
instalacjach srodkéw wynikajgcych z obowigzkowych wymogow
okreslonych w  rozporzadzeniach: 2016/631, 2016/1388
i 2016/1447 lub z przepisow krajowych oraz wykaz srodkéw, ktére
majg by¢ wdrazane przez przedmiotowych SGU, opracowany na
podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. ¢) rozporzgdzenia
2017/2196, zatwierdzony decyzjg Prezesa URE
nr DRE.WKP.744.3.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r. zew.
pézn. zm. albo kazdg pdzniejszg decyzjg Prezesa URE wydang
w tym zakresie.

— Warunki dotyczgce bilansowania, opracowane na podstawie
art. 18 rozporzadzenia 2017/2195, zatwierdzone decyzjg Prezesa
URE nr DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. z ew.
pozn. zm. albo kazdg pdzniejszg decyzjg Prezesa URE wydang
w tym zakresie.

—  Zakres wymiany danych z operatorami systemow dystrybucyjnych
i ze znaczgcymi uzytkownikami sieci, opracowany na podstawie
art. 40 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1485, zatwierdzony decyzjg
Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia
15 marca 2019 r. z ew. p6zn. zm. albo kazdg pdzniejszg decyzjg
Prezesa URE wydang w tym zakresie.

— Kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i  zakresy
odpowiedzialnosci dotyczacych wymiany danych, opracowane na
podstawie art. 40 ust. 6 rozporzadzenia 2017/1485, zatwierdzone
decyzjg Prezesa URE nr DRR.WAR.7128.2.2018.BPe z dnia
21 stycznia 2019 r. z ew. pdzn. zm. albo kazdg pdzniejszg decyzjg
Prezesa URE wydang w tym zakresie.

1.4. Definicje poje¢ stosowane celem wyktadni niniejszej czesci IRIESP

Automatyczna regulacja Uktad automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy czynnej

czestotliwosci i mocy w potgczonych systemach elektroenergetycznych,
uwzgledniajgcy jednoczesnie kryteria dotrzymania salda wymiany
miedzysystemowej i utrzymania czestotliwosci, zgodnie

Uktad ARNE

z okreslonym algorytmem.

Uktad automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej w wezle
wytworczym.
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Automatyczna regulacja
stacji transformatorowej
(ARST)

Automatyka
przeciwkotysaniowo - od
ciazajaca (APKO)

Awaria sieciowa

Awaria techniczna

Awaria w systemie

Awaryjny uktad pracy

Bezpieczenstwo dostaw
energii elektrycznej

Bezpieczenstwo pracy
sieci
elektroenergetycznej

Bilans techniczny mocy

Blok gazowo - parowy

Uktad automatycznej regulacji napiecia w sieci wykorzystujgcy
regulacje napiecia transformatora.

Ukfad automatyki zapobiegajgcej kotysaniom mocy w KSE oraz
przecigzeniom elementow sieci poprzez ograniczanie mocy
generowanej przez jednostki wytworcze.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktdrego nastepuje wytgczenie
z ruchu synchronicznego czesci KSE, ktéra produkuje lub pobiera
z sieci energie elektryczng w ilosci nie wigkszej niz 5% biezgcego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Gwaltowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu
budowlanego, urzgadzenia technicznego lub systemu urzgdzen
technicznych powodujgce przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich
wiasciwosci. Awarie techniczng mogg wywotac réwniez zdarzenia
w cyberprzestrzeni, w rozumieniu ustawy o stanie kleski
zywiotowej, oraz dziatania o charakterze terrorystycznym.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wylgczenie
z ruchu synchronicznego czesci KSE, ktéra produkuje lub pobiera
z sieci energie elektryczng w ilosci powyzej 5% biezgcego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Przewidywany przez operatora systemu ukfad pracy sieci
elektroenergetycznych, dla przypadku awaryjnego wytgczenia
okreslonych elementow sieciowych.

Zdolno$¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz
réwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem
na te energie.

Nieprzerwana praca sieci elektroenergetycznej, a takze spetnianie
wymagan w zakresie parametrow jakosciowych energii
elektrycznej i standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow, w tym
dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej
odbiorcom koncowym, w mozliwych do przewidzenia warunkach
pracy tej sieci.

Zestawienie liczbowe planowanych lub zrealizowanych wartosci
podazy i popytu na moc elektryczna.

ZespOt urzadzen sktadajacy sie z turbiny gazowej, kotta
odzysknicowego, turbiny parowej oraz generatora (generatoréw).
W urzadzeniu tym energia chemiczna zawarta w paliwie gazowym
przeksztatcana jest na energie mechaniczng turbiny gazowej,
awytworzona w tym procesie energia cieplna stuzy do
wytworzenia, w Kkotle odzysknicowym, pary wykorzystywanej
przez turbine parowg oraz do celéw cieptowniczych. W sktad
zespotu moze wchodzi¢ wiecej niz jedna turbina gazowa, parowa
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

oraz generatory synchroniczne, jednakze wszystkie te urzgdzenia
powigzane sg Wwzajemnie poprzez proces technologiczny
i spetniajg definicje jednostki wytwodrcze;.

Centralny system Centralny system regulacyjny wykorzystywany przez operatora
automatycznej regulacji systemu przesytowego do prowadzenia automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy czestotliwosci i mocy wymiany miedzysystemowej pomiedzy KSE

a pozostatg czescig systemu synchronicznego kontynentalnej
Europy, poprzez automatyczng aktywacje na jednostkach
wytwérczych wspotpracujgcych z regulatorem centralnym mocy
w ramach regulacji wtérnej lub tréjnej.

Centralny System System informatyczny OSP dedykowany do wyznaczania ilosci
Pomiarowo dostaw energii elektrycznej do celdw rozliczeniowych.
Rozliczeniowy (CSPR)

Czas rozruchu Czas od momentu wydania polecenia uruchomienia do
osiggniecia przez jednostke wytworczg mocy minimum
technicznego.

Dziatania regulacyjne Czynnosci obejmujace w szczegdlnosci:

(1) zmiane wytwarzania mocy czynnej lub biernej przez
jednostki wytworcze,

(2) prace w zanizeniu Ilub w przecigzeniu jednostek
wytworczych,

(3) zmiane nastaw uktadu ARNE, regulatora centralnego oraz
innych automatyk zainstalowanych w systemie,

(4) zatgczanie lub wytgczanie regulacji pierwotnej lub wtdrnej
jednostek wytworczych,

(5) zatgczanie lub wytgczanie uktadu ARNE,

(6) wykorzystanie szybkich rezerw mocy, w tym jednostek
wytworczych pompowo-szczytowych,

7
8

(7) zatgczanie dfawikow i kondensatorow,

(8)

(9) synchronizacje z siecig jednostek wytwoérczych,
(10

(11

zatgczanie elementow sieci (linii, transformatorow),

1
1

) zmiane zaczepow transformatorow,

) zmiane trybow regulacji i wartosci zadanych uktadow
regulacji i automatyk.

Doba operatywna Okres od godz. 0:00 do godz. 24:00, w ktérym nastepuije realizacja
planéw pracy sieci i jednostek wytwérczych.

Dorazne prace Nieplanowane prace w zakresie eksploatacji obiektéw, urzadzen

eksploatacyjne i instalacji systemu elektroenergetycznego, zZwigzane

Zz usuwaniem drobnych usterek lub zapobieganiem powstawaniu
awarii i zaktocen.
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Dystrybucja

Dzien roboczy

Eksploatacja sieci
przesyltowej

Elektrownia

Energia dostarczona

Energia oddana

Energia pobrana

Europejska sie¢
operatoréw systemoéow
przesytowych energii
elektrycznej (ENTSO-E)

European Network of
Transmission System
operators for Electricity
(ENTSO-E)

Farma wiatrowa

Fizyczny Punkt
Pomiarowy (FPP)

Grafik wymiany
miedzysystemowej

Hydrozespét

Informacja
dyspozytorska

Transport energii  elektrycznej sieciami  dystrybucyjnymi
w celu jej dostarczania odbiorcom z wytgczeniem sprzedazy tej
energii.

Okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 kazdego dnia, ktory nie
jest sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Zespo6t dziatan utrzymujgcych zdolno$é sieci przesytowej do
niezawodnej pracy i zasilania odbiorcéw oraz wspotpracy z innymi
sieciami.

Zaktad wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrebniona czesé
przedsiebiorstwa energetycznego, prowadzgcego dziatalno$é
polegajgcg na przeksztatcaniu energii pierwotnej w energie
elektryczng, sktadajgca sie z jednego modutu wytwarzania energii
lub z wiekszej liczby modutéw wytwarzania energii majgcych jedno
lub kilka miejsc przytgczenia do sieci.

Energia elektryczna stanowigca roznice pomiedzy energig oddang
i pobrang w miejscu dostarczania.

Energia elektryczna wprowadzona do sieci w miejscu
dostarczania.

Energia elektryczna odebrana z sieci w miejscu dostarczania.

Miedzynarodowe  stowarzyszenie  operatorow  systemow
przesylowych energii elektrycznej, ustanowione na podstawie
rozporzadzenia 714.

Instalacja odnawialnego zrodta energii, z wylgczeniem magazynu
energii, wykorzystujgca turbiny wiatrowe do wytwarzania energii
elektrycznej z energii wiatru. Farma wiatrowa stanowi jednostke
wytworczg.

Miejsce w sieci, urzadzeniu Ilub instalacji, w ktérym jest
dokonywany pomiar przeptywajgcej energii elektrycznej.

Dane handlowe pokazujgce planowang realizacje umowy
sprzedazy energii elektrycznej w obrocie transgranicznym,
w kazdej godzinie doby handlowe;.

Jednostka wytworcza elektrowni wodne.

Przekazywanie danych pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi
o wydarzeniach, zmianach uktadow potgczen, urzadzen i instalacji
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Instalacja odnawialnego
zrédia energii (instalacja
OZE)

Jednostka wytwércza

Jednostka wytwoércza
centralnie dysponowana
(JWCD)

Jednostka wytwoércza
centralnie koordynowana
(JWCK)

Jednostka wytwdrcza nie
bedaca jednostka
wytworcza centralnie
dysponowang (nJWCD)

Jednostka wytwércza po
modernizacji

Katastrofa naturalna

oraz zmianach parametréw, ktére mogg mieé wptyw i znaczenie
przy prowadzeniu ruchu systemu elektroenergetycznego.

Instalacja stanowigca wyodrebniony zespot urzgdzen stuzgcych
do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przytgczonych
w jednym miejscu przytgczenia, w ktérych energia elektryczna jest
wytwarzana z jednego rodzaju odnawialnych Zzrédet energii,
a takze magazyn energii elektrycznej przechowujgcy wytworzong
energie elektryczng, potgczony z tym zespotem urzadzen.

Modut wytwarzania energii, tj. wyodrebniony zespét urzgdzen
elektrowni, stuzgcy do wytwarzania energii elektrycznej
i wyprowadzania mocy. Jednostka wytwdércza obejmuje takze
transformatory oraz linie stuzgce do wyprowadzenia mocy, wraz
z fgcznikami w miejscu przytgczenia jednostki do sieci.

W przypadku, gdy ze wzgledu na Sciste powigzanie
technologiczne w procesie wytwarzania energii, produkcja energii
z jednego zrédta jest uzalezniona od pracy innego, takie zrodta
wytwodrcze nalezy traktowac jako jedng jednostke wytworczg.

Rozporzadzenie 2016/631 w art. 5 ust. 2 okres$la cztery kategorie
(typy) modutdw wytwarzania energii, tj. typ A, B, C i D oraz
wartosci graniczne progéw mocy dla tych modutéw. Na podstawie
art. 5 ust. 3 powotanego rozporzgdzenia zostaty opracowane
przez OSP i zatwierdzone przez Prezesa URE dla obszaru
Rzeczypospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych dla
ww. modutdéw wytwarzania energii typu B, C i D.

Jednostka wytworcza typu D przytgczona do sieci przesytowej lub
koordynowanej sieci 110 kV, o mocy co najmniej 50 MW,
podlegajgca centralnemu dysponowaniu przez OSP.

Jednostka wytworcza, ktorej praca podlega koordynacji przez
OSP.

Jednostka wytworcza nie podlegajgca centralnemu dysponowaniu
przez OSP.

Jednostka  wytwoércza, ktérej w  nastepstwie  dziatan
modernizacyjnych zmieniono parametry techniczne w stosunku do
tych, ktore posiadata przed modernizacja.

Zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdélnosci
wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie
ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze,
powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i
zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw, chorob
roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo tez dziatanie
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Kod identyfikacyjny EIC

Konwencjonalna
jednostka wytwoércza

Koordynowana sie¢
110 kV

Krajowy system
elektroenergetyczny
(KSE)

Krzywa obcigzenia

Lokalne biuro kodéw EIC

Magazyn energii
elektrycznej

Maksymalna moc
dyspozycyjna netto

Miejsce dostarczania

Miejsce przytaczenia

Minimalna moc
dyspozycyjna netto

Minimum techniczne
jednostki wytworczej

Moc dyspozycyjna
elektrowni krajowych

Moc dyspozycyjna
jednostki wytworczej

Moc dyspozycyjna OSP

innego zywiotu. Katastrofe naturalng mogg wywota¢ réwniez
zdarzenia w cyberprzestrzeni, w rozumieniu ustawy o stanie kleski
zywiotowej, oraz dziatania o charakterze terrorystycznym.

Kod identyfikacyjny ENTSO-E jednoznacznie identyfikujgcy
Uczestnika Wymiany Miedzysystemowej (UWM) na europejskim
rynku energii elektrycznej i nadawany przez Biuro Kodéw ENTSO-
E lub lokalne Biuro Kodéw EIC.

Jednostka wytwoércza wykorzystujgca do wytwarzania energii
elektrycznej paliwa (state, gazowe lub ciekte) lub wode.

Czes$¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w ktoérej przeptywy energii
elektrycznej zalezg takze od warunkoéw pracy sieci przesytowej.

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

Graficzne przedstawienie zmian obcigzenia w funkcji czasu.

Biuro nadajgce kody identyfikacyjne EIC majgce autoryzacje
Centralnego Biura Kodow ENTSO-E.

Instalacja umozliwiajgca magazynowanie energii elektrycznej i
wprowadzenie jej do sieci elektroenergetyczne;.

Moc osiggalna netto pomniejszona o planowane lub nieplanowane
ubytki mocy.

Punkt w sieci, do ktorego przedsiebiorstwo energetyczne
dostarcza energie elektryczng, okresSlony w umowie
o przytgczenie do sieci albo w umowie o $wiadczenie ustug
przesytania lub dystrybucji, bedacy jednoczesnie miejscem jej
odbioru.

Punkt w sieci, w ktorym przytgcze fgczy sie z siecia.

Moc minimum technicznego netto powiekszona o planowane lub
nieplanowane ubytki mocy.

Moc czynna wytwarzana przez jednostke wytworczg w sposob
ciggly przy minimalnym poziomie dostarczania energii pierwotnej
wymaganej do stabilnej i trwatej pracy jednostki wytwoérczej, przy
zachowaniu zdolno$éci do regulacji pierwotnej i wtérne;.

Suma mocy dyspozycyjnej JWCD i ndWCD.

Moc osiggalna pomniejszona o ubytki mocy.

Suma mocy dyspozycyjnej JWCD i obcigzenia nJWCD.
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Moc osiagalna jednostki
wytworczej

Moc przylaczeniowa

Moc wytwarzana

Moc znamionowa

Moc znamionowa farmy
wiatrowej

Najwyzsze napiecie (NN)

Napiecie znamionowe

Normalny stan pracy
sieci

Normalny uktad pracy

Obiekt
elektroenergetyczny

Obiektowe uktady
regulaciji

Odbiorca

Odbiorca koincowy

Maksymalna moc czynna, przy ktérej jednostka wytworcza moze
pracowaé przez czas nieograniczony bez uszczerbku dla trwatosci
tej jednostki przy parametrach nominalnych, potwierdzona
testami.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci,
okreslona w umowie 0 przytgczenie do sieci jako warto$é
maksymalna wyznaczana w ciggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach
15 - minutowych, stuzgca do zaprojektowania przytgcza.

Moc chwilowa na zaciskach jednostki wytworczej lub suma mocy
chwilowych jednostek wytwdrczych wytworcy.

Najwieksza trwata wielkos¢ mocy elektrycznej, ktéra moze by¢
wytwarzana, przenoszona lub oddawana przez dane urzgdzenie
elektroenergetyczne, okreslona przez jego producenta.

Wartos¢ mocy elektrycznej czynnej bedgca sumg mocy
znamionowych poszczegoélnych jednostek wytworczych (turbin
wiatrowych) wchodzacych w sktad farmy wiatrowe;j.

Napiecie 220 kV lub wyzsze.

Wartos¢ napiecia, przy ktéorym producent przewidziat prace
danego urzgdzenia.

Stan pracy sieci elektroenergetycznej, w ktérym wartosci
wszystkich jej parametrow sg zachowane w dopuszczalnych
przedziatach i spetnione sg wszystkie kryteria bezpieczenstwa jej
pracy.

Uktad pracy sieci i przytgczonych zrodet wytwoérczych,
zapewniajgcy najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne
transportu energii elektrycznej oraz spetnienie kryteriéw
niezawodnosci pracy sieci i jakosci energii elektrycznej
dostarczanej uzytkownikom systemu.

Obiekt zawierajacy ukfady, urzgdzenia, instalacje
elektroenergetyczne, przeznaczone do wytwarzania, przesytania,
przetwarzania, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej, tgcznie ze
stuzgcymi im budynkami.

Ukfady automatycznej regulacji pierwotnej, wtoérnej, trojnej
zainstalowane na jednostce wytwérczej.

Kazdy, kto otrzymuje Iub pobiera energie elektryczng na
podstawie umowy z przedsiebiorstwem energetycznym.

Odbiorca dokonujgcy zakupu energii elektrycznej na wiasny
uzytek; do wtasnego uzytku nie zalicza sie energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania,
przesytania lub dystrybucji.
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Odnawialne zrédto
energii

Operacja ruchowa

Operacje taczeniowe

Operator systemu

Operator systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego
(OSD)

Operator systemu
przesytowego
elektroenergetycznego
(OSP)

Pasmo regulacji wtornej

Plan Koordynacyjny
Dobowy (PKD)

Odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujgce energie wiatru,
energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng,
energie geotermalng, energie hydrotermalng, hydroenergie,
energie fal, pradow i ptywow morskich, energie otrzymywang
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptynow.

Jakakolwiek programowa zmiana:

(1

stanu pracy urzagdzenia,

)
(2) uktadu potaczen,
(3) nastaw regulacyjnych,
(4) nastaw sterowniczych.

Operacje fgczeniowe obejmujg w szczegodlnosci:

(1) zatagczenie lub wytgczenie: linii, transformatora, dtawika,
baterii kondensatorow;

(2) przetagczenie urzgdzen na systemach szyn zbiorczych
w rozdzielni;

(3) przetagczenie zasilania potrzeb wiasnych jednostki
wytworczej z podstawowego na rezerwowe;

(4) zatgczenie lub wytgczenie hydrogeneratorow do/z pracy
kompensacyjne;j.

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego lub
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie dystrybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, biezgce i dlugookresowe bezpieczenstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci dystrybucyjnej, w tym
pofgczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesytowym
elektroenergetycznym, biezgce i dtugookresowe bezpieczenstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci przesytowej, w tym
potgczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Obszar nastawienia zmian mocy w jednostkach wytwoérczych w
ramach regulacji wtornej, przy ktoérych regulator wtérny moze
interweniowa¢ automatycznie w obu kierunkach od bazowego
punktu pracy.

Plan koordynacyjny tworzony przez OSP w dobie n-1 dla kazdej
godziny doby n z wykorzystaniem Algorytmu Rozdziatu Obcigzen,
ktéry zapewnia dobdr Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGma, JGrwa i JGpyva Oraz rozdziat obcigzen tych jednostek
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Plan obrony systemu

Plan odbudowy

Polecenie dyspozytorskie

Potrzeby ogdine
elektrowni

Potrzeby wiasne
jednostki wytworczej

Praca w przecigzeniu
jednostki wytworczej

Praca w zanizeniu
jednostki wytworczej

Praca wydzielona

Praca wyspowa

w zakresie wytwarzania i dobdr wielkosci tadowania (odbioru
energii) przez JGma uczestniczgcych w Rynku Bilansujgcym,
w oparciu o zgtoszone dane handlowe i techniczne w ofertach
bilansujgcych, przy uwzglednieniu ograniczen systemowych
i niezbednej rezerwy mocy w KSE oraz réwnoprawnosé
uczestnikdow rynku i zgtoszonych do fizycznej realizacji Umow
Sprzedazy Energii. Plan koordynacyjny dobowy zawiera plan
pracy ww. Jednostek Grafikowych na kazdg z 24 godzin doby n,
uwzgledniajgc zbilansowanie dobowej prognozy
zapotrzebowania, wymagane rezerwy i wystepujagce w KSE
ograniczenia systemowe.

Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 11
rozporzadzenia 2017/2196.

Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 23
rozporzgdzenia 2017/2196.

Polecenie wydane przez stuzbe dyspozytorska, dotyczace
wykonania okreslonych operacji ruchowych Ilub dziatan
sprawdzajgcych w danym obiekcie elektroenergetycznym.

Grupa urzadzen i ukltadow technologicznych, wspdlna dla
wszystkich lub czesci jednostek wytwérczych w  elektrowni,
niezbedna do realizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowni oraz inne urzadzenia nie zwigzane bezposrednio
z procesem wytwarzania energii elektryczne;.

Grupa urzgdzen i uktadow technologicznych pojedynczej jednostki
wytworczej, niezbedna do realizacji procesu wytwarzania energii
elektrycznej.

Praca jednostki wytworczej z obcigzeniem powyzej mocy
osiggalne;j.

Praca jednostki wytworczej z obcigzeniem ponizej minimum
technicznego.

Samodzielna, stabilna praca jednostki wytworczej, lub kilku
jednostek wytwoérczych, w obrebie elektrowni przy braku zasilania
z KSE, polegajgca na zasilaniu potrzeb wtasnych i niezbednych do
pracy potrzeb ogdlnych elektrowni oraz realizowaniu polecenn OSP
dotyczgcych zwiekszenia obszaru wydzielonego.

Samodzielna praca czesci KSE wydzielonej po jej awaryjnym
odtgczeniu sie z KSE, z co najmniej jedng pracujgcg jednostkg
wytworczg, ktéra w sytuacji odtaczenia sie od KSE jest w stanie
zasila¢ odbiorcow, regulowac napiecie i czestotliwos¢ pracy wyspy
w ukfadzie jedno i wielomaszynowym oraz spetnia wymagania
techniczne okreslone w IRIESP.
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Program taczeniowy
specjalny

Préba systemowa

Przekaznik SCO

Przesylanie

Przylacze

Realizacja przytaczenia

Regulacja czestotliwosci

Regulacja pierwotna

Regulacja trojna

Regulacja wtérna

Program ztozonych operacji taczeniowych realizowanych
w zwigzku z wykonywanymi pracami sieciowymi lub prébami
systemowymi.

Badania funkcjonalne majgce na celu ocene stanu technicznego
systemu elektroenergetycznego lub jego czesci, na podstawie
jego zachowania sie w warunkach imitujgcych warunki normalne
pracy lub warunki wystepujgce w czasie mozliwych zaktdcen.

Wyodrebniony  przekaznik albo  funkcia w  terminalu
zabezpieczeniowym lub sterowniku uktadu sterowania staciji, ktére
wykonujg pomiar czestotliwosci i poréwnanie czestotliwosci
zmierzonej z nastawiong wielkoscig kryterialng, po przekroczeniu
ktorej generowany jest sygnat sterujgcy w celu wytgczenia odbioru
za pomocg wytgcznikow.

Transport  energii elektrycznej sieciami przesytowymi
w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom
koncowym przytgczonym do sieci przesytowych z wytgczeniem
sprzedazy tej energii.

Odcinek lub element sieci stuzgcy do potgczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy
przytgczeniowej z pozostatg czescig sieci przedsiebiorstwa
energetycznego $wiadczgcego na rzecz tego podmiotu ustuge
polegajgcg na przesyfaniu lub dystrybucji.

Budowa odcinka lub elementu sieci stuzgcego do potgczenia
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu ubiegajgcego sie o ich
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, z pozostatg czescig
sieci przedsiebiorstwa energetycznego swiadczgcego na rzecz
tego podmiotu ustuge polegajgcg na przesytaniu lub dystrybucji.

Regulacja w systemie elektroenergetycznym majgca za zadanie
utrzymanie statej wartosci czestotliwosci lub ograniczenie
odchylenia czasu synchronicznego od astronomicznego do granic
dopuszczalnych.

Regulacja mocy jednostki wytwdrczej za pomocg indywidualnego
regulatora predkosci obrotowej w funkcji czestotliwosci sieci.
Odpowiada pracy jednostki wytwoérczej w trybie FSM w rozumieniu
art. 2 pkt 36) rozporzadzenia 2016/631, ktora aktywuje rezerwe
utrzymania czestotliwosci (FCR) w rozumieniu art. 3 pkt 6)
rozporzgdzenia 2017/1485.

Automatyczne lub reczne przesuwanie punktéw pracy jednostek
wytwérczych w celu zmiany ich wirujgcej mocy, wokot ktérej dziata
regulacja pierwotna i wtérna.

Regulacja czestotliwosci i mocy w systemie elektroenergetycznym
realizowana za pomocg skoordynowanego oddziatywania na
poziom generacji mocy czynnej jednostek wytwoérczych celem
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Regulator centralny LFC

Rezerwa mocy w
elektrowniach krajowych

Rezerwa mocy OSP

Réwnowazenie dostaw
energii elektrycznej z
zapotrzebowaniem na te
energie

Ruch prébny

Rynek bilansujacy

SAFA RGCE
(Synchronous Area
Framework Agreement)

utrzymania czestotliwosci i mocy nazadanym poziomie.
Regulacja wtorna jest realizowana w warunkach normalnej pracy
systemu automatycznie poprzez skoordynowane oddziatywanie
regulatora centralnego na indywidualne regulatory wybranych
jednostek wytworczych w  ramach centralnego systemu
automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy. W stanach
awaryjnych pracy KSE regulacja wtérna moze byé¢ realizowana w
sposob manualny, zgodnie z odrebnymi procedurami. Odpowiada
pracy jednostki wytwoérczej w trybie regulacji odbudowy
czestotliwosci w rozumieniu art. 151 16 rozporzgdzenia 2016/631,
ktéra aktywuje rezerwe odbudowy czestotliwosci (FRR)
w rozumieniu art. 3 pkt 7) rozporzadzenia 2017/1485.

Jednostka centralna  systemu automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy, wysytajgca indywidualne sygnaty sterujgce
zmiany mocy czynnej do jednostek wytworczych.

Wyznaczona dla danego okresu nadwyzka sumy mocy
dyspozycyjnej jednostek wytwérczych pomniejszona o ubytki
mocy wynikajgce z warunkéw pracy sieci, nad zapotrzebowaniem
do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Wyznaczona dla danego okresu nadwyzka mocy dyspozycyjnej
OSP nad zapotrzebowaniem do pokrycia przez elektrownie
krajowe.

Zaspokojenie  mozliwego do  przewidzenia, biezacego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcow na energie
elektryczng i moc, bez koniecznosci podejmowania dziatan
majgcych na celu wprowadzenie ograniczeh w jej dostarczaniu
i poborze.

Nieprzerwana praca uruchamianych urzgdzen, instalacji lub sieci,
przez ustalony okres z okreslonymi parametrami pracy.

Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe i operacyjne
ustanawiajgce rynkowe zarzgdzanie bilansowaniem co jest
realizowane za pomocg mechanizmu biezgcego bilansowania
zapotrzebowania na energie elektryczng i wytwarzania tej energii
w KSE.

Umowa zawarta przez operatoréw systeméw przesytowych
dziatajgcych w Regional Group Continental Europe w ramach
ENTSO-E (RGCE), ktéra zobowigzuje tych operatoréw do
stosowania zawartych w tej umowie:

— zbioru zasad i wymagan technicznych (dotyczgcych pracy
wzajemnie potgczonych sieci elektroenergetycznych)
obowigzujgcych, na mocy Kodeksow sieci, operatorow
systeméw przesytowych z krajow cztonkowskich Unii
Europejskiej,
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Samoczynne
czestotliwosciowe
odcigzanie (SCO)

SCADA

Sieé¢ dystrybucyjna

Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ przesytowa

Sie¢ zamknieta

Sita wyzsza

Stuzba dyspozytorska
lub ruchowa

Sprzedawca zobowigzany

—  zbioru dodatkowych wymagan, przyjetych jako
obowigzujgce, na podstawie tej umowy, operatorow
systemow przesytowych dziatajgcych w RGCE.

Samoczynne wylgczanie zdefiniowanych grup odbiorcow
w przypadku obnizenia sie czestotliwosci do okreslonej wielkosci
(automatyczne odtgczenie odbioru przy niskiej czestotliwosci w
rozumieniu NC ER), spowodowanego deficytem mocy w systemie
elektroenergetycznym.

System informatyczny stuzacy do gromadzenia, przetwarzania
i wizualizacji danych o biezgcej pracy KSE oraz inicjacji procedur
zdalnych operacji ruchowych, tgczeniowych i czynnosci
sterowniczych.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, srednich i niskich napie¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD.

Instalacje potgczone i wspélpracujgce ze sobg, stuzgce do
przesytania lub dystrybucji, nalezgce do przedsiebiorstwa
energetycznego lub uzytkownika systemu.

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napie¢, za
ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP.

Sie¢ przesylowa i koordynowana sie¢ 110 kV.

Zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron,
uniemozliwiajgce w cafosci lub czesci wywigzanie sie ze
zobowigzan umownych, na state lub na pewien czas, ktérego
skutkom nie mozna zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu
nalezytej  starannosci. Przejawami  sity  wyzszej sg
W szczegolnosci:

(1) kleski zywiotowe, w tym pozar, powddz, susza, trzesienie
ziemi, huragan, sadz;

(2) akty wiladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, embarga, blokady, itp.;

(3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroryzmu;

(4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym
publiczne demonstracje, lokauty.

Komérka organizacyjna przedsigbiorstwa elektroenergetycznego
uprawniona do prowadzenia ruchu sieci i kierowania pracg
jednostek wytwoérczych.

Sprzedawca energii elektrycznej wyznaczony przez Prezesa URE
i zobowigzany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w
instalacji OZE, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz.
2389, z p6zn. zm.) (dalej ,ustawa o OZE”).
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System monitorowania
parametréw pracy
(SMPP)

Stabilnos¢ katowa dla
duzych zakiocen

(réwnowaga dynamiczna)

Stabilnos¢ katowa dla
matych zaktécen
(réwnowaga statyczna)

Stabilnos¢ napieciowa

Statyzm regulatora

Statyzm regulatora
napiecia

Synchronizacja

System automatycznej
rejestracji danych

System
elektroenergetyczny

System Operatywnej
Wspétpracy z
Elektrowniami (SOWE)

System pomiarowo -
rozliczeniowy

System Wymiany
Informacji o Rynku
Energii (WIRE)

System monitorowania parametrow pracy dedykowany do
monitorowania pracy jednostek wytworczych na potrzeby
operatywnego prowadzenia ruchu KSE, oceny ich pracy
regulacyjnej oraz dokonywania analiz pracy systemu
elektroenergetycznego.

Zdolno$¢ systemu do zachowania pracy synchronicznej jednostek
wytwérczych przy duzych zakiéceniach stanu pracy (o duzej
amplitudzie i szybko narastajgcych).

Zdolnos¢ systemu do zachowania pracy synchronicznej jednostek
wytworczych przy matych zakiéceniach stanu pracy (o matej
amplitudzie i wolno narastajgcych).

Zdolnos¢ systemu do utrzymania prawidtowych oraz stabilnych
napiec.

Stosunek wzglednej zmiany czestotliwosci do odpowiadajace;j jej
wzglednej zmiany mocy wytwarzanej, przy niezmienionym
nastawieniu regulatora jednostki wytwérczej.

Stosunek wzglednej zmiany napiecia regulowanego do wzglednej
zmiany mocy biernej w danym punkcie pracy w stanie ustalonym.

Operacja ruchowa polegajgca na potgczeniu z systemem
elektroenergetycznym jednostki wytworczej lub  potgczeniu
réznych systemow elektroenergetycznych po  wyréwnaniu
czestotliwosci, fazy i napiecia, prowadzgcym do zmniejszenia
réznicy wektorow tgczonych napiec¢ do wielkosci bliskiej zeru.

Zestaw urzadzen realizujgcy funkcje automatycznego odczytu
i zapisu wielkoéci mierzonych przez uktady pomiarowe
wyposazony w porty komunikacyjne do zdalnej transmisji danych

Sieci elektroenergetyczne oraz przytagczone do nich urzgdzenia
i instalacje, wspétpracujgce z tymi sieciami lub instalacjami.

System umozliwiajagcy OSP komunikacje pomiedzy stuzbami
ruchowymi elektrowni i bezposrednie przekazywanie do stuzb
ruchowych wytwércow przez stuzby ruchowe OSP planow
obcigzen jednostek wytworczych na okresy 15 minutowe i polecen
ruchowych.

Teleinformatyczny  system pozyskiwania, przetwarzania
i udostepniania  danych  pomiarowych i pomiarowo -
rozliczeniowych pochodzgcych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych oraz z innych systemow.

System teleinformatyczny dedykowany do wymiany informacji
handlowych, technicznych, pomiarowych i rozliczeniowych rynku
bilansujgcego oraz regulacyjnych ustug systemowych, pomiedzy
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System zdalnego odczytu
danych pomiarowych

Srednie napigcie (SN)

Uchyb regulacji

Uczestnik Wymiany
Miedzysystemowej

Uktad pomiarowo -
rozliczeniowy

Uktad pomiarowo -
rozliczeniowy
podstawowy

Uktad pomiarowo -
rozliczeniowy rezerwowy

Ukfad pomiarowy

Uktad pomiarowy
bilansowo - kontrolny

Uktad regulacji napiecia
wzbudzenia

Uktad SCO

Uktad telemechaniki

stuzbami handlowymi oraz technicznymi OSP i Operatorow
Rynku.

Podsystem systemu pomiarowo - rozliczeniowego realizujgcy
funkcje zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw
pomiarowych w sposéb bezposredni lub za posrednictwem
systemu automatycznej rejestracji danych.

Napiecie wyzsze od 1 kV i nizsze od 110 kV.

Réznica miedzy wartosciag pomierzong wielkosci regulowane;j
i wartoscig zadang tej wielkosci w danym momencie czasu.

Uczestnik Rynku Bilansujgcego, ktéry zawart umowe
o $wiadczenie ustug przesytania z OSP regulujgca
W szczegolnosci warunki uczestnictwa w  Wymianie
Miedzysystemowe.

Liczniki i inne urzgdzenia pomiarowe Ilub pomiarowo
- rozliczeniowe, w szczegolnosci: liczniki energii czynnej, liczniki
energii biernej oraz przektadniki prgdowe i napieciowe, a takze
uktady potgczen miedzy nimi, stuzgce bezposrednio lub posrednio
do pomiardéw energii elektrycznej i rozliczen za te energie.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych i warto$ciowych.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczeh ilosciowych i wartosciowych w przypadku
nieprawidiowego dziatania ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego
podstawowego.

Liczniki i inne urzadzenia pomiarowe oraz przektadniki prgdowe
i napieciowe, a takze uktady potgczen miedzy nimi, stuzgce
bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii elektryczne;j.

Ukfad pomiarowy, ktérego wskazania stanowig podstawe do
monitorowania prawidtowosci wskazan uktadow
pomiarowo - rozliczeniowych poprzez poréwnywanie zmierzonych
wielkosci lub bilansowanie obiektow elektroenergetycznych lub
obszardw sieci.

Zestaw urzadzeh do regulacji napiecia lub mocy biernej na
zaciskach jednostki wytworczej, poprzez zmiane pradu
wzbudzenia.

Zespot urzgdzen wykonujacych pomiar czestotliwosci za pomoca
przekaznika SCO, dystrybucje sygnatdw sterujgcych i wytgczenie
odbioru za pomocag wytgcznikéw.

Zespot urzadzen stuzagcych do zbierania i zdalnego przesytu
informacji w systemie elektroenergetycznym, obejmujgcy
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Uktad wzbudzenia

Umowa przesytania

Umowa udostepniania
KSE

Ustugi systemowe

Uzytkownik systemu

Whniosek o okreslenie
warunkéw przytaczenia

Wspotczynnik
bezpieczenstwa
przyrzadu (FS)

Wspétczynnik tg ¢

Wykres kotowy
generatora

Wyltacznik blokowy

Wylacznik generatorowy

telemetrie (przesyt pomiaréw), telesygnalizacje (przesyt sygnatow
dyskretnych), telesterowanie (przesyt polecen), badz innych
informaciji specjalnych.

Uktad stuzgcy do wytworzenia prgdu magnesujgcego jednostki
wytworczej.

Umowa o swiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej na
podstawie ktorej, OSP swiadczy uzytkownikowi systemu ustugi
przesytania energii elektryczne;j.

Umowa o swiadczenie ustugi udostepniania krajowego systemu
elektroenergetycznego na podstawie ktérej, OSP $Swiadczy
uzytkownikowi systemu ustuge udostepniania krajowego systemu
elektroenergetycznego.

Ustugi swiadczone na rzecz OSP, niezbedne do zapewnienia
przez OSP prawidtowego funkcjonowania KSE, niezawodnosci
jego pracy i utrzymywania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej.

Podmiot dostarczajgcy energie elektryczng do systemu
elektroenergetycznego lub podmiot zaopatrywany z tego systemu,
w tym odbiorca.

Dokument sktadany przez podmiot ubiegajgcy sie o przylgczenie
urzadzen, instalacji i sieci do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego zajmujgcego sie przesytaniem lub dystrybucjg
energii elektryczne;j.

Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do
znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy prad
bezpieczny przyrzadu okresla sie jako wartos¢ skuteczng
minimalnego pradu pierwotnego, przy ktérym btad catkowity
przektadnika prgdowego do pomiarow jest réwny lub wiekszy niz
10% przy obcigzeniu znamionowym.

Stosunek mocy biernej do mocy czynne;j.

Wykres przedstawiajgcy dopuszczalny teoretycznie obszar pracy
generatora, okreslajgcy m.in. obcigzenia mocg bierng generatora.

Wylgcznik  zainstalowany po stronie wyzszego napiecia
transformatora blokowego, w torze wyprowadzenia mocy
z jednostki wytworczej, tgczgcy transformator blokowy z linig
blokowa.

Wytgcznik  zainstalowany po stronie nizszego napiecia
transformatora blokowego, w torze wyprowadzenia mocy
z jednostki wytworczej, taczacy generator z transformatorem
blokowym.
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Wyltacznik sieciowy

Wytwoérca

Zabieg eksploatacyjny

Zagrozenie
bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej

Zaktoécenie

Zakres regulacji wtornej

Zapas stabilnosci
napieciowej

Zapotrzebowanie do
pokrycia przez
elektrownie krajowe

Zapotrzebowanie na moc
w KSE

Zapotrzebowanie sieci

Wytgcznik zainstalowany w torze wyprowadzenia mocy z jednostki
wytworczej, tgczacy linie blokowg z systemem szyn rozdzielni, do
ktorej przytgczona jest jednostka wytworcza.

Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktérego jednostki wytworcze przytgczone sg
do sieci elektroenergetycznej.

Zespot planowych i nieplanowych czynnosci wykonanych na
obiekcie, urzgdzeniu, uktadzie lub instalacji elektroenergetycznej
w zakresie wynikajgcym ze szczegotowych instrukcji eksploatacji
tego obiektu, urzadzenia, uktadu lub instalaciji.

Stan KSE Iub jego czesci, uniemozliwiajgcy zapewnienie
bezpieczenstwa  pracy sieci  elektroenergetycznej lub
rownowazenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem
na te energie.

Nieplanowane wylgczenie samoczynne Iub reczne, albo
niedotrzymanie oczekiwanych parametréw pracy elementow
majatku sieciowego. Zaktdcenie moze zaistnie¢ z uszkodzeniem
elementu majatku sieciowego lub bez uszkodzenia.

Obszar nastawienia zmian mocy w jednostkach wytworczych
w ramach regulacji wtornej, przy ktorych regulator wtérny moze
interweniowa¢ automatycznie w obu kierunkach, ze statym
gradientem od aktualnego punktu pracy.

Wyrazony w procentach iloraz:

7SN = M*IOO%

0

gdzie:

Po- zapotrzebowanie na moc w KSE w stanie
wyjsciowym,

Prax- zapotrzebowanie na moc w KSE, przy ktérym

nastepuje zatamanie napiec.

Zapotrzebowanie na moc w KSE powiekszone o moc tadowania
(odbioru energii) magazynéw energii i pomniejszone o saldo
wymiany miedzysystemowe;j.

Suma mocy czynnej pobranej przez wszystkich odbiorcéw
krajowych, mocy czynnej potrzeb ogdlnych elektrowni, potrzeb
wtasnych jednostek wytwoérczych oraz strat sieciowych.

Zapotrzebowanie na moc odbiorcédw przytgczonych do sieci
przesytowej i dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzgdzen,
instalacji lub sieci innych przedsiebiorstw energetycznych,
powiekszone o straty w sieci przesytowej i dystrybucyjnej,
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Zdalne sterowanie

Zdarzenie ruchowe

pomniejszone 0 moc bezposrednio dostarczang przez Zzrodta
wytworcze do odbiorcdw z pominieciem sieci nalezgcej do innych
przedsiebiorstw energetycznych.

Sterowanie pracg urzgdzen realizowane przez stuzbe
dyspozytorskg wtasciwego operatora systemu za pomoca
dedykowanych urzgdzen telekomunikacyjnych.

Jakakolwiek zmiana:

(1) stanu pracy urzgdzenia, instalacji lub sieci,
(2) uktadu potaczen,

(3) nastaw regulacyjnych,

(4) nastaw sterowniczych.

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia

S ltenndle 2000 2

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 28 z 228
CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2, PRZYLACZANIE | KORZYSTANIE Z SIECI

21. Charakterystyka sieci

2141. Struktura sieci zamknietej

21.1.1. Obszar sieci zamknietej

21.1.1.1. Krajowa sie¢ elektroenergetyczna NN i WN ma decydujgcy wpltyw na

bezpieczenstwo pracy sieci elektroenergetycznej i integralnos¢ krajowego
systemu elektroenergetycznego (dalej ,KSE”). Ze wzgleddéw funkcjonalnych

wyroznia sie w niej:

(1) sie¢ zamknietg obejmujgcg elementy sieciowe pracujgce trwale Ilub
okresowo w uktadach pierscieniowych (z wytgczeniem jednostronnie
zasilanych pierscieni lokalnych 110 kV), ktéra ma zapewni¢ niezawodng
realizacje funkcji przesytowych i dystrybucyjnych w KSE. W sieci zamknietej
przeptywy energii elekirycznej przez poszczegolne jej elementy zalezg od
stanu pracy innych elementow tej sieci oraz rozktadu wytwarzania miedzy
przytgczone do tej sieci jednostki wytworcze (Rysunek 2.1.1.1.1 (1));

(2) sie¢ otwartg obejmujgca elementy sieciowe 110 kV pracujgce trwale w
uktadzie promieniowym lub jednostronnie zasilanych pierscieni lokalnych,
ktéra ma realizowa¢ wylgcznie funkcje rozdzielcze (Rysunek 2.1.1.1.1 (2)).

T

i L

Rysunek 2.1.1.1.1 (
Pogladowy schemat S|e0| zamknietej

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr:
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022

strona 29 z 228




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Sie¢ WN

¢ ¢ ¢ ¢ | jednostronnie

zasilany
pierscien
| | | | | | lokalny

Rysunek 2.1.1.1.1 (2)
Poglagdowy schemat sieci otwartej

2.1.1.1.2. Sie¢ zamknieta dzieli sie operacyjnie na:

(1) sie¢ przesylowg, w ktorej za rozbudowe, eksploatacje i prowadzenie ruchu
sieciowego odpowiada OSP;

(2) koordynowang sie¢ 110 kV, w ktoérej za rozbudowe, eksploatacje oraz
prowadzenie ruchu sieciowego odpowiada wyznaczony OSD,
z uwzglednieniem uprawnien decyzyjnych OSP wynikajgcych z ustawy
Prawo energetyczne i wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

21.1.2. Potaczenia miedzysystemowe

2.1.1.21. KSE pofgczony jest z systemami elektroenergetycznymi krajow sasiednich
(i) synchronicznie z systemami czeskim, niemieckim oraz stowackim
(potgczeniami pradu przemiennego 220 i 400 kV) oraz (ii) niesynchronicznie z
systemem szwedzkim oraz litewskim.

21.1.2.2. Wspoipraca miedzysystemowa z operatorami systemoéw potgczonych
synchronicznie odbywa sie na zasadach okreslonych w SAFA RGCE.

2.1.1.2.3. Wspdtpraca miedzysystemowa z operatorami szwedzkiego i litewskiego systemu
elektroenergetycznego odbywa sie na zasadach okreslonych w umowach
dwustronnych.

21.1.24. Okresowo do KSE mogg by¢ przylgczane, poprzez potaczenia pradu
przemiennego, wydzielone jednostki wytworcze z systeméw

elektroenergetycznych innych krajéw sgsiednich pracujgcych niesynchronicznie
wedtug zasad ustalonych w umowach dwustronnych.

2.1.1.2.5. Potaczenia krajowej, koordynowanej sieci 110 kV z zagranicznymi sieciami
dystrybucyjnymi mogg by¢ realizowane wylgcznie w uktadach wydzielonych,
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poprzez wyodrebnienie jednostek wytworczych lub obszarow sieci dystrybucyjnej.
Wspdtpraca na tych potgczeniach odbywa sie wedlug zasad uzgodnionych
pomiedzy wiasciwymi operatorami systemu.

2.1.1.2.6. Poprzez potgczenia, o ktérych mowa w pkt 2.1.1.2.1 oraz 2.1.1.2.4 - 5, realizuje
sie wymiane miedzysystemowa energii elektrycznej, ktorg dzieli sie na:

(1) wymiane rownolegtg, realizowang pomiedzy KSE a systemami
elektroenergetycznymi pracujgcymi  synchronicznie ~w  Europie
kontynentalne;,

(2) wymiane nierdbwnolegta, realizowang z wykorzystaniem potgczen
statoprgdowych lub uktadéw wydzielonych.

21.1.3. Parametry techniczne sieci i urzadzen

2.1.1.3.1. Podstawowymi  elementami sieci zamknietej sg linie napowietrzne
i kablowe, transformatory oraz rozdzielnie NN i 110 kV.

2.1.1.3.2. Zakres podstawowych danych charakteryzujgcych linie  napowietrzne
i kablowe NN lub 110 kV obejmuije:

kod linii elektroenergetycznej,
kody rozdzielni, do ktérych przytgczona jest linia elektroenergetyczna,

)
)
3) napiecie znamionowe linii elektroenergetyczne;j,
) dtugosc linii elektroenergetycznej,

)

rezystancje, reaktancje, konduktancje i susceptancje linii
elektroenergetycznej,

(6) obcigzalnos¢ termiczng linii elektroenergetycznej z uwzglednieniem
warunkéw pogodowych (dotyczy linii napowietrznych),

(7) reaktancje dla skltadowej symetrycznej zerowej oraz reaktancje dla
sktadowej symetrycznej zgodnej,

(8) nazwe operatora systemu prowadzacego ruch sieciowy linii
elektroenergetyczne;.

2.1.1.3.3. Zakres podstawowych danych charakteryzujgcych transformatory NN/NN oraz
NN/110 kV obejmuje:

(1) kod transformatora,

(2) kody rozdzielni, do ktorych przytgczony jest transformator,

(3) moc znamionowg transformatora,

(4) napiecia znamionowe uzwojen transformatora,

(5) rezystancje, reaktancje, konduktancje i susceptancje transformatora,

(6) napiecia zwarcia, straty biegu jatowego i obcigzeniowe, prad biegu jatowego

oraz uktad potgczen transformatora,

(7) przekfadnie transformatora oraz zakres ich regulacji,
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(8) nazwe operatora systemu prowadzgcego ruch sieciowy transformatora.

2.1.1.34. Zakres podstawowych danych charakteryzujgcych rozdzielnie NN i 110 kV

obejmuje:

(1) nazwe i kod rozdzielni,

(2) napiecie znamionowe rozdzielni,
(3) uktad pracy rozdzielni,
(4)

4) parametry urzagdzen bedacych na wyposazeniu rozdzielni

(np. transformatorow, dtawikow, baterii kondensatoréw), niezbednych do
wykonywania obliczenh sieciowych,

(5) moc osiggalng jednostek wytworczych przytaczonych do rozdzielni lub moc
osiggalng jednostek wytwoérczych w gatezi sieci promieniowej przytagczonej
do rozdzielni, lub moc przytgczeniowg, albo moc umowng odbiorcow
przytgczonych do rozdzielni,

(6) moc sterowalnych odbioréw mocy przytagczonych do rozdzielni,

(7) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych (szczyt i dolina dla lata i zimy),

(8) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng na potrzeby wiasne rozdzielni,

(9) moc urzadzeh do kompensacji mocy biernej zainstalowanych
w rozdzielni,

(10) moc zwarciowg rozdzielni,

(11) nazwe operatora systemu prowadzgcego ruch sieciowy rozdzielni.

2.1.1.3.5. Zakres podstawowych danych charakteryzujacych jednostki wytwércze
przytaczone do sieci przesytowej lub sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmuje:

(1) nazwe i kod rozdzielni oraz napiecie znamionowe rozdzielni, do ktorej
przytgczona jest jednostka wytworcza,

(2) maksymalng i minimalng moc czynng jednostki wytworczej,

(3) rezystancje i reaktancje gatezi, jednostka wytworcza - transformator
blokowy,

(4) maksymalng wartosc sity elektromotorycznej E’max podang na poziomie
napiecia rozdzielni, do ktorej przytgczona jest jednostka wytworcza,

(5) stosunek reaktancji dla sktadowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
skladowe;j symetrycznej zgodnej gatezi, jednostka
wytworcza - transformator blokowy,

(6) napiecie zwarcia transformatora blokowego i moc odniesienia,

(7) modut przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych
i zakres regulacji napiecia pod obcigzeniem,

(8) reaktancje: synchroniczng, przejsciowg i podprzejsciowg jednostek
wytwérczych w osi d i q, w jednostkach wzglednych,

(9) rezystancje stojana i reaktancje uptywu stojana,

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 32 z 228
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(10) mechaniczng statg czasowa turbozespotu,

(11) przejsciowg i podprzejsciowg statg czasowg w osi d i q (wyznaczone przy
otwartym obwodzie stojana),

(12) krzywg nasycenia,
(13) wykres kotowy generatora,

(14) typy i nastawy uktadéw wzbudzenia oraz stabilizatora systemowego wraz ze
schematem blokowym w standardzie IEEE,

(15) typy i nastawy regulatora turbiny,

(16) charakterystyke potrzeb wiasnych jednostki wytworczej (moc czynna
i bierna) w funkcji obcigzenia,

(17) typ jednostki wytwérczej.
2.1.2. Wymagania dotyczace parametréw jakosciowych energii elektrycznej, mocy
biernej oraz niezawodnosci pracy sieci zamknietej, w tym wskazniki

charakteryzujace jakos¢ i niezawodnos¢ dostaw energii elektrycznej w sieci
zamknietej oraz bezpieczenstwo pracy tej sieci

21.21. Czestotliwosé

2.1.211. Czestotliwosé znamionowa w sieci wynosi 50 Hz.
2.1.2.1.2. Jakos¢ czestotliwosci w sieci zamknietej powinna spetniaé nastepujgce
parametry:

(1) warto$¢ srednia czestotliwosci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przytgczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:

(1.1) 50 Hz £1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
(1.2) 50 Hz +4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia;

(2) ze wzgledu na prace systeméw potgczonych ENTSO-E, jakosc
czestotliwosci uznaje sie za satysfakcjonujaca, jezeli w okresie miesigca:

(2.1)  odchylenie standardowe dla 90% i 99% przedziatébw pomiarowych jest
mniejsze niz odpowiednio 40 mHz i 60 mHz,

(2.2) liczba dni pracy z czestotliwoscig zadang 49,99 Hz lub 50,01 Hz nie
przekracza osmiu.

21.2.2. Napiecie i moc bierna
21.2.2.1. Napiecia znamionowe w sieci zamknietej wynoszg 750, 400, 220 i 110 kV.

21.22.2. W przypadku sieci funkcjonujgcej bez zaktécen, jak i w zaktéceniowym stanie jej
pracy, w rozdzielniach NN i 110 kV, do ktérych sg przytgczeni odbiorcy koncowi
pobierajgcy moc nie wiekszg od mocy przytgczeniowej, przy wspoétczynniku tg ¢
nie wiekszym niz 0,4, w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych Srednich
wartosci skutecznych napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale
odchylen:
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2.1.2.2.3.

21.2.24.

2.1.2.2.5.

2.1.2.2.6.

(1) £10 % napiecia znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV i
220 kV,

(2) +5%/-10% napiecia znamionowego dla sieci o0 napieciu
znamionowym 400 kV.

W rozdzielniach NN i 110 kV innych niz te, o ktérych mowa w pkt 2.1.2.2.2,
w przypadku sieci funkcjonujgcej bez zakidcen, w kazdym tygodniu 95 % ze
zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych napiecia zasilajgcego
powinno miescic sie w przedziatach odchylen okreslonych w Tabeli 2.1.2.2.3.

Tabela 2.1.2.2.3

Napiecia w rozdzielniach NN i 110 kV [kV] w przypadku sieci funkcjonujgcej bez
zaktécen

Rodzaj rozdzielni/Sie¢ 750 kV 400 kV 220 kV 110 kV

Rozdzielnie NN i 110 kV, do
ktérych przytgczone sg
bezposrednio jednostki
wytworcze oraz rozdzielnie
zasilane z transformatoréow
NN/110 kV

- 400+420 | 220+245 | 110+121

Fozosiete rozdzielnie NN 710+787 | 380+420 | 210+245 | 105+121

W rozdzielniach NN i 110 kV innych niz te, o ktérych mowa w pkt2.1.2.2.2, w
zaktoceniowym stanie pracy sieci, w kazdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-
minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajagcego powinno
miescic sie w przedziatach odchylen okreslonych w Tabeli 2.1.2.2.4.

Tabela 2.1.2.2.4
Napiecia w rozdzielniach NN i 110 kV [kV] w zaktéceniowym stanie pracy sieci

Rodzaj rozdzielni/Sie¢ 400 kV | 220kV | 110 kV

Rozdzielnie NN i 110 kV, do ktérych 380+420 | 210+245 | 105+121
przytaczone sg bezposrednio jednostki
wytworcze oraz rozdzielnie zasilane

z transformatorow NN/110 kV

Pozostate rozdzielnie NN i 110 kV 360+420 | 200+245 | 99+121

Warunki napieciowe, inne niz okreslone w pkt2.1.2.2.2 -4 okresla umowa
przesyfania.

W normalnym stanie pracy sieci (dla sieci funkcjonujgcej bez zaktdcen) srednie
15-minutowe wartosci wspétczynnika tg @ poboru mocy dla uzgodnionych przez
OSP i OSD obszarow sieci dystrybucyjnej powinny zawierac sie w przedziale <0,0;
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0,4>, przy czym dla wyznaczenia wspotczynnika przyjmuje sie sume wartosci
mocy czynnej i sume wartosci mocy biernej pomierzonych na granicy tych
obszarow.

Srednie 15-minutowe warto$ci wspdtczynnika tg ¢ okresla wzor:

N7 jNi;jNg,;Ns,

Z Z Z Z@mk + 00+ Q6+ Op )

i=1 =1 m=1 n=1
g, =~
EPk Nt NiiNe,

S (P + Py 4P )

i=1 I=1 m=1

J - numer obszaru operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego posiadajgcego bezposrednie
potaczenie z siecig przesytowg (OSDp)

k - k—ty kwadrans doby, przy czym:
k=1 oznacza okres od 00:01 do 00:15;
k=2 oznacza okres od 00:16 do 00:30;

k=96 oznacza okres od 23:46 do 24:00,

Orw - Srednia warto§¢ mocy biernej zmierzona po dolnej stronie i-
tego autotransformatora/transformatora NN/110 kV dla k-tego
przedziatu 15-minutowego [MVar],

O n - srednia warto§¢ mocy biernej przesytana I-tg linig
miedzyobszarowg dla k-tego przedziatu 15-minutowego
zmierzona w rozdzielni nalezgcej do j-tego obszaru [MVar]. W
przypadku linii kablowych bedacych w catosci wtasnoscig
danego OSDp, nalezy uzy¢ pomiaru mocy z drugiego konca
tych linii,

Ocoi - Srednia wartoS¢ mocy biernej zmierzona po gornej stronie
transformatora blokowego m-tego generatora dla k-tego
przedziatu 15-minutowego [MVar],

O - srednia warto§¢ mocy n-tego zrédta mocy biernej,
zatgczonego w rozdzielni 110 kV dla k-tego przedziatu
15 - minutowego [MVar],

P, - Srednia wartos¢ mocy czynnej zmierzona po dolnej stronie i-
tego autotransformator/transformatora NN/110 kV dla k-tego
przedziatu 15-minutowego [MW],

P, - Srednia warto§¢ mocy czynnej przesylana I-tg linig
miedzyobszarowg dla k-tego przedziatu 15 - minutowego
zmierzona w rozdzielni nalezacej do j-tego obszaru [MW]. W
przypadku linii kablowych bedacych w catosci wtasnoscig

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 35 z 228
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

danego OSDp, nalezy uzy¢ pomiaru mocy z drugiego kohca

tych linii,

Py i Srednia wartos¢ mocy czynnej zmierzona po gornej stronie
transformatora blokowego m-tego generatora dla k-tego
przedziatu 15-minutowego [MW],

Ny, - liczba autotransformatorow/transformatorow NN/110 kV w j-
tym obszarze,

N,, - liczba linii miedzyobszarowych 110 kV j-tego obszaru, do

' ktérych zaliczajg sie linie wymiany z:

— innymi obszarami danego OSDp,

—  innymi OSDp,

— operatorem systemu przesytowego
elektroenergetycznego (OSP),

— operatorami sagsiednich (zagranicznych) systeméw
przesytowych,

—  wytworcami lokalnymi dziatajgcymi na terenie sgsiednich
obszaréw, przytgczonymi do sieci o napieciu 110 kV,

Ng, - liczba jednostek wytworczych przytgczonych do rozdzielni
110 kV w j-tym obszarze.

Ny, - liczba zrédet mocy biernej bedacych wiasnoscig OSP,

zainstalowanych w rozdzielniach 110 kV w j-tym obszarze.

Przyjmuje sie, ze moc czynna (bierna) wptywajgca do wezta sieci ma znak dodatni,
a moc wyptywajgca z wezta ma znak ujemny.

21.2.2.7. Obszary, dla ktorych jest wyznaczany wspotczynnik tg ¢ sg okreslone w umowie
przesyfania zawartej z OSD.

Jezeli strony umowy przesyfania nie uzgodnig ww. obszaréw, przyjmuje sie
nastepujgce obszary wyznaczania wspétczynnika tg ¢:

(1) na terenie ENERGA - OPERATOR S.A. -6 obszaréow obejmujgcych:
Oddziat w Gdansku, Oddziat w Toruniu, Oddziat w Olsztynie, Oddziat w
Koszalinie, Oddziat w Ptocku, Oddziat w Kaliszu;

(2) na terenie ENEA Operator Sp.zo.0. -5obszarow obejmujgcych:
Oddziat Dystrybucji Szczecin, Oddziat Dystrybucji Gorzow Wielkopolski,
Oddziat Dystrybucji Zielona Gora, Oddziat Dystrybucji Poznan,
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz;

(3) naterenie TAURON Dystrybucja S.A. - 11 obszaréw obejmujgcych: Oddziat
we Wroctawiu, Oddziat w Watbrzychu, Oddziat w Legnicy, Oddziat w Jeleniegj
Gorze, Oddziat w Opolu, Oddziat w Czestochowie, Oddziat w Bedzinie,
Oddziat w Krakowie, Oddziat w Bielsku - Biatej, Oddziat w Tarnowie, Oddziat
w Gliwicach;
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21.2.2.8.

2.1.2.2.9.

2.1.2.2.10.

2.1.2.211.

2.1.2.212.

(4) na terenie PGE Dystrybucja S.A. -7 obszarow obejmujgcych:
Oddziat Lublin, Oddziat Biatystok, Oddziat to6dz, Oddziat Rzeszéw,
Oddziat Warszawa, Oddziat Zamos¢, Oddziat Skarzysko - Kamienna;

(5) naterenie innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. - 1 obszar;
(6) naterenie Energoserwis Kleszczéw Sp. z 0.0. - 1 obszar.

W przypadku zmiany firmy pod jakg prowadzi dziatalno$¢ dany OSD lub
ww. obszaréw dziatalnosci, OSD jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
OSP o dokonanej zmianie na adres:

PSE S.A.

Departament Zarzgdzania Systemem
ul. Warszawska 165

05 - 520 Konstancin — Jeziorna

Zmiana obszaréw, dla ktérych jest wyznaczany wspétczynnik tg @ nie moze by¢
dokonywana czesciej niz raz na rok. Zmiana powinna by¢ dokonana w formie
aneksu do umowy przesytania, nie pdzniej niz do konca listopada roku
poprzedzajgcego.

OSD zobowigzany jest do monitorowania na biezgco wspotczynnika tg ¢ dla
uzgodnionych obszaréw wyznaczonych zgodnie z pkt 2.1.2.2.7.

Wyznaczone dla uzgodnionych obszaréw wartoéci tg ¢ dla charakterystycznych
godzin déb pomiarowych przekazywane sg do OSP wraz z pozostatymi danymi,
w trybie przewidzianym dla przekazywania tych danych.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystgpienie OSP, OSD w ciggu
10 dni roboczych od daty otrzymania tego wystgpienia, zobowigzany jest
dostarczy¢ dane pomiarowe za okres ostatnich 12 miesiecy, niezbedne do
wyznaczenia wspotczynnika tg @ poszczegolnych obszaréw dla wskazanych
przedziatow czasowych.

Warunkiem dotrzymania przez OSP parametrow napiecia w miejscach
dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytowej jest prowadzenie przez OSD
kompensacji mocy biernej w sieci dystrybucyjnej, w zakresie niezbednym do
dotrzymywania wspoétczynnika tg ¢ na poziomie okreslonym w pkt 2.1.2.2.6.

21.2.3. Niezawodnos$¢ pracy

21.2.31.

21.2.3.2.

2.1.2.3.3.

Zaktada sie, ze ukfad pracy sieci zamknietej, aktualny lub planowany (dotyczy
planowania krétko i $rednioterminowego -do 3lat) spetnia warunki
niezawodnosci, a wiec takze bezpieczenstwa, gdy spetnione sg warunki okreslone
w pkt 2.1.2.3.2 - 9.

Obcigzenia prgdowe poszczegdlnych elementow sieci sg nizsze od
dopuszczalnych dtugotrwale.

Napiecia w poszczegdlnych weztach sieci mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych, zgodnie z pkt 2.1.2.2.2 - 3.
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21.2.3.4.

2.1.2.3.5.
2.1.2.3.6.

21.2.3.7.

2.1.2.3.8.

Moce (prady) zwarciowe w poszczegdlnych rozdzielniach nie przekraczajg mocy
(praddéw) wytaczalnych zainstalowanych wytgcznikéw.

Zapas stabilno$ci napieciowej jest nie mniejszy niz 10%.

Awaryjne wytgczenie w danym ukfadzie sieci zamknietej dowolnego,
pojedynczego jej elementu, w tym w szczegdlnoéci jednostki wytwédrczej,
transformatora, linii jednotorowej, jednego toru linii dwutorowej, sekcji szyn lub
systemu szyn (gdy jest niesekcjonowany) nie spowoduje:

(1) pozbawienia odbiorcow zasilania, z wyjgtkiem odbiorcéw zasilanych
bezposrednio z wylgczonego elementu;

(2) zwiekszenia obcigzenia prgdowego zadnego z elementéw sieciowych
powyzej wartosci dopuszczalnej dtugotrwale (w przypadku elementow,
ktérych nie mozna przecigza¢) lub warto$ci dopuszczalnej okresowo (w
przypadku elementow, dla ktérych dopuszcza sie mozliwos¢é przecigzania
przez okreslony czas), przy czym:

(2.1) uktad pracy sieci zamknietej (aktualny lub planowany), w ktérym
wytgczenie pojedynczego elementu moze prowadzi¢ do przecigzen
dopuszczalnych okresowo, jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdy
mozliwe jest odcigzenie tego elementu w zadanym czasie bez
wprowadzania ograniczen zasilania odbiorcéw, na przyktad poprzez
reczne lub automatyczne przetgczenia w sieci, reczne lub automatyczne
odstawienie lub zalgczenie jednostki wytwodrczej, reczne Iub
automatyczne zanizanie lub zawyzanie generacji jednostek wytworczych,

itp.;

(2.2) mozliwos¢ okresowego przecigzania elementow sieci zamknietej,
wartos¢ dopuszczalnego przecigzenia, czas jego trwania oraz
ewentualne warunki dodatkowe sg okreslone indywidualnie dla
poszczegoélnych elementéw sieci przez stuzby eksploatacyjne OSP
i OSD;

(3) wykroczenia napie¢ poza zakres napie¢ dopuszczalnych dla standw

zaktoceniowych, okreslonych w pkt 2.1.2.2.4;

(4) obnizenia zapasu stabilnosci napieciowej ponizej 5%;

(5) pojawienia sie niettumionych kotysan mocy jednostek wytwoérczych
prowadzacych do utraty ich stabilnosci kgtowe;.

Awaryjne wytgczenie dwoch linii, rownoczesne lub sekwencyjne, nie spowoduje
zatamania pracy czesci sieci zamknietej o sumarycznym zapotrzebowaniu
wiekszym niz 200 MW.

Awaryjne wytgczenie w obszarze deficytowym (obszar, w ktérym moc pobierana

jest wieksza od mocy wytwarzanej):

(1) najwiekszej jednostki wytworczej pracujgcej w tym obszarze i pojedyncze;j
linii zasilajgcej ten obszar, lub

(2) najwiekszej jednostki wytwodrczej pracujgcej w tym obszarze i transformatora
zasilajgcego ten obszar,
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nie spowoduje pozbawienia odbiorcéw zasilania.

2.1.2.3.9. Zadne sposrod potencjalnie mozliwych zwaré w danym uktadzie pracy sieci
zamknietej, w szczegolnosci zwaré trojfazowych, zlikwidowane po czasie
krotszym lub réwnym 150 ms, nie spowoduje powstania kotysan mocy jednostek
wytworczych prowadzgcych do utraty ich stabilnosci katowe;.

2.1.2.3.10. Do pozostatych wskaznikéw charakteryzujgcych jakos$¢ i niezawodno$¢ dostaw
energii elektrycznej w sieci zamknietej oraz bezpieczenstwo pracy tej sieci, innych
niz zawarte w pkt 2.1.2, zalicza sie:

(1) poziom oraz dostepnos¢ rezerw mocy i pozostatych regulacyjnych ustug
systemowych - wymagane przez OSP zgodnie z postanowieniami
pkt4.3.4.18 - 19 [ 4.3.9 niniejszej czesci IRIESP, pkt 3
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
oraz postanowieniami TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL;

(2) margines bezpieczehstwa przesytu - wymagany przez OSP zgodnie
z postanowieniami Zatgcznika nr1 do IRIESP - Bilansowanie systemu
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi;

(3) wskazniki charakteryzujgce dotrzymywanie przez konwencjonalne jednostki
wytworcze oraz farmy wiatrowe warunkéw pracy w zaleznosci od
czestotliwosci i napiecia zasilajgcego - wymagane przez OSP zgodnie
z postanowieniami pkt 2.2.3.3.1.22 - 27 i 2.2.3.3.3.4;

(4) warunki pracy jednostek wytwoérczych - wymagane przez OSP zgodnie
z postanowieniami pkt 2.2.3.3.1.32 - 35;

(56) wskazniki charakteryzujgce dotrzymywanie przez farmy wiatrowe
standardow jakosciowych energii elektrycznej (zmiany i skoki napiecia,
wahania napiecia, zawarto$¢ harmonicznych napiecia, wspotczynnik
odksztatcenia napigcia THD, wspotczynnik zakitdcen harmonicznymi
telefonii THFF) - wymagane przez OSP zgodnie z postanowieniami
pkt 2.2.3.3.3.8;

(6) wskazniki wynikajgce z postanowien rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z pozn.
zm.), a w szczegolnosci:

(6.1)  wskaznik dtugookresowego migotania Swiatta (P);

(6.2) zawartosC¢ sktadowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia
zasilajgcego oraz harmonicznych napiecia zasilajgcego;

(6.3) wspodtczynnik  odksztatcenia wyzszymi  harmonicznymi  napiecia
zasilajgcego THD;

(6.4) czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej
w dostarczaniu energii elektrycznej oraz dopuszczalny tgczny czas
trwania w ciggu roku kalendarzowego wylgczen planowanych
i nieplanowanych;

(6.5) wskazniki dotyczgce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego.
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2.1.3. Modele sieci zamknietej

2.1.3.1. Struktura modelu

21311,

2.1.3.1.2.

2.1.3.1.3.

2.1.3.1.4.

2.1.3.1.5.

Modele matematyczne sieci zamknietej tworzy sie w celu wykonywania analiz
systemowych pozwalajagcych na  okreslenie warunkéw pracy sieci
w réznych stanach jej pracy. Wyniki analiz systemowych sg istotnym elementem
decyzyjnym w procesie planowania krétkookresowego, $redniookresowego
i dlugoterminowego.

W modelu matematycznym sieci zamknietej odwzorowane sg nastepujgce
elementy:

(1) wszystkie linie elektroenergetyczne, transformatory i rozdzielnie wchodzace
w sktad sieci zamkniegte;j,

(2) sieci sagsiednich systeméw elektroenergetycznych w zakresie niezbednym
dla poprawnosci obliczen,

(3) jednostki wytworcze przytgczone do sieci zamknietej,
(4) inne niz jednostki wytwércze zrédta mocy biernej,

(5) odbiory mocy biernej przytagczone do sieci zamknietej.
Model sieci zamknietej zawiera nastepujgce dane:

(1) parametry elektryczne linii elektroenergetycznych (rezystancije, reaktancje,
susceptancje, dopuszczalng obcigzalnos¢) wchodzgcych w skfad sieci
zamknietej,

(2) parametry elekiryczne i regulacyjne transformatorow wchodzacych
w sktad sieci zamknietej,

(3) =zatozony poziom mocy czynnej w poszczegoélnych rozdzielniach NN
i 110 kV, do ktérych przytgczone sg bezposrednio jednostki wytwércze,

(4) parametry techniczne jednostek wytwoérczych przytgczonych do sieci
zamknietej,

(5) topologie sieci w uktadzie weztowym,

(6) catkowite zapotrzebowanie na moc z rozbiciem na poszczegélne rozdzielnie
NN i 110 kV, do ktérych przytaczeni sg odbiorcy koncowi lub sieci
promieniowe.

OSP aktualizuje model matematyczny sieci zamknietej w mozliwie najpetniejszym
zakresie, w przypadku zmiany stanu pracy sieci zamknietej, ktorego dotyczy
analiza.

OSP wykonuje nastepujgce analizy systemowe:
(1) obliczenia rozptywdéw mocy w sieci zamknietej,
(2) obliczenia parametréw zwarciowych sieci zamknietej,

(3) obliczenia stabilnosci kgtowej sieci zamknietej dla duzych i matych zaktocen,
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(4) obliczenia stabilnosci napieciowej sieci zamknietej,

(5) obliczenia parametrow niezawodnosci dostaw energii elektrycznej w sieci

zamknietej.
21.3.2. Podstawowe modele sieci zamknietej
2.1.3.2.1. OSP tworzy podstawowe modele matematyczne sieci zamknietej dla normalnych

stanow pracy tej sieci.

2.1.3.2.2. Podstawowe modele matematyczne sieci zamknietej tworzone sg dla ponizszych
charakterystycznych okreséw czasu w ciggu roku kalendarzowego:

(1) szczyt ranny i wieczorny oraz dolina nocha w sezonie zimowym,

(2) szczyt ranny oraz dolina nocna w sezonie letnim.

2.1.3.2.3. Podstawowe modele matematyczne sieci zamknietej OSP udostepnia innym
operatorom systemu.

2.2, Przytaczanie do sieci

2.21. Przylaczanie do sieci urzadzen wytwérczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen
odbiorcow koncowych, potaczen miedzysystemowych oraz linii bezposrednich

2.21.1. Zasady przytaczania do sieci przesytlowej OSP

221.1.1. Przytgczenie do sieci, to fizyczne potaczenie z siecig przesytowg urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie (dalej réowniez
»wnioskodawca”).

2.2.1.1.2. Przytgczenie do sieci umozliwia podmiotom korzystanie z ustug przesytania
energii elektrycznej Swiadczonych przez OSP (dalej ,ustugi przesytania).

2.2.1.1.3. W celu maksymalnego wykorzystania istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
przyjmuje sie jako podstawowqg zasade przytgczanie urzgdzen, instalacji lub sieci
wnioskodawcéw w  pierwszej kolejnosci  do istniejgcych  rozdzielni
elektroenergetycznych.

2.2.1.1.4. Przytgczanie do sieci przesytowej linii bezposrednich oraz pofgczenia
miedzysystemowe wymagajg, poza umowg 0 przylgczenie, podpisania z OSP
odrebnej umowy, ustalajgcej zasady wspolpracy z OSP operatorow
prowadzgcych ruch tych linii lub potgczen.

221.1.5. Podmiot ubiegajgcy sie o przylgczenie urzadzen, instalacji lub sieci do sieci
przesytowej sktada do OSP wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci
przesytowej (zwanych dalej ,warunkami przytgczenia”).

2.2.1.1.6. OSP jest zobowigzany do przytaczenia do sieci przesytowej urzadzen, instalacji
lub sieci podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie, na zasadzie rownoprawnego
traktowania i przytgczania, w pierwszej kolejnosci instalacji OZE, jezeli istniejg
techniczne i ekonomiczne warunki przytgczenia i dostarczania tej energii, a
podmiot ubiegajgcy sie o wydanie warunkdéw przytaczenia spetnia warunki
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przytgczenia do sieci i odbioru oraz posiada tytut prawny do korzystania
z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, okreslonych we wniosku o okreslenie
warunkow przytgczenia, do ktérych lub z ktérych ma by¢ dostarczana energia
elektryczna.

221.1.7. Przytgczenie urzadzen, instalacji lub sieci wnioskodawcy do sieci przesytowej
nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie, po spetnieniu przez
wnioskodawce warunkow przytgczenia okreslonych przez OSP oraz warunkow
okreslonych ustawg Prawo energetyczne.

2.21.1.8. W przypadku, gdy OSP odmdéwi:
(1) wydania warunkéw przytgczenia;
(2) zawarcia umowy o przytgczenie;
(3) przytaczenia w pierwszej kolejnosci instalacji OZE;

niezwtocznie pisemnie powiadamia o odmowie Prezesa URE i zainteresowany
podmiot, wraz z podaniem jej przyczyn.

2.2.1.1.9. Przytgczanie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw do sieci przesytowej
obejmuje nastepujgce etapy:
(1) ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia przez podmiot
ubiegajacy sie o przytgczenie,

(2) wniesienie, w przypadku podmiotéw ubiegajgcych sie o przytgczenie zrédta
do sieci, w terminie czternastu dni od dnia ztozenia wniosku o okreslenie
warunkow przytgczenia, zaliczki na poczet optaty za przytgczenie,

(3) okreslenie warunkéw przytgczenia przez OSP,

(4) zawarcie umowy o przytgczenie do sieci przesytowej,

(5) rozbudowe sieci, jezeli jest wymagana,

(6) przygotowanie i realizacje przytgczenia oraz budowe przytgczanych

urzadzen, instalacji lub sieci,
(7) odbior przytgcza i przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci,

(8) dokonanie przytgczenia urzgdzen, instalacji lub sieci do sieci przesytowej.

2.21.2. Okreslanie warunkéw przytaczenia

2.21.21. Whnioski o okreslenie warunkow przytaczenia

221.21.1. Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie do sieci przesytowej sktada wniosek
o okreslenie warunkow przytgczenia wedtug wzoru okreslonego przez OSP.

221.21.2. Wzory wnioskow o okreslenie warunkéw przytgczenia OSP publikuje na swojej
stronie internetowe;j.

2.21.21.3. Whiosek o okreslenie warunkow przytgczenia powinien zawierac:

(1) oznaczenie wnioskodawcy,
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2.2.1.21.4.

2.21.21.5.

(2) okreslenie mocy przytgczeniowej dla kazdego miejsca dostarczania energii
elektrycznej,

(3) przewidywane roczne zuzycie energii elektryczne;,

(4) przewidywany termin rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej lub jej
poboru,

(5) parametry techniczne, charakterystyke ruchowg i eksploatacyjng
przytgczanych urzgdzen, instalacji lub sieci,

(6) okreslenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczenstwa
oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej,

(7) informacje techniczne dotyczgce wprowadzanych zaktocen przez
urzagdzenia wnioskodawcy oraz charakterystyke obcigzen, niezbedne do
okreslenia warunkow przytgczenia.

Whniosek o okreslenie warunkow przytgczenia urzgdzen, instalacji lub sieci
wytwoércéw, oprocz danych i informacji wymienionych w pkt 2.2.1.2.1.3, powinien
okreslac:

(1) liczbe przytaczanych jednostek wytwoérczych, moc dyspozycyjng, osiggalna,
zainstalowang i pozorng jednostek wytwoérczych, zakres dopuszczalnych
zmian obcigzen jednostek wytworczych lub ich grup, maksymalng roczng
ilo§¢ wytwarzania energii elektrycznej i ilos¢ tej energii dostarczanej do sieci,

(2) wielkosci planowanego zapotrzebowania na moc i energie elektryczng w
celu pokrycia potrzeb ogdlnych elektrowni i potrzeb wtasnych jednostek
wytwaorczych,

(3) stopien skompensowania mocy biernej zwigzanej z odbiorem energii
elektrycznej czynnej na potrzeby ogdlne elektrowni i potrzeby wiasne
jednostek wytworczych oraz zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej
energii elektrycznej do sieci,

(4) proponowany termin przytgczenia.

Whniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia farmy wiatrowej w zakresie
charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.2.1.3 (5),
powinien zawierac:

(1) specyfikacje techniczng turbin wiatrowych,

(2) sporzadzony w jezyku polskim wycigg ze sprawozdania z badan jakoSci
energii elektrycznej dostarczanej przez turbiny wiatrowe, wedtug najnowszej
obowigzujgcej na dzieh ztozenia wniosku normy,

(3) charakterystyke mocy turbiny wiatrowej w funkcji predkosci wiatru (wedtug
producenta),

(4) charakterystyke dostepnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny
wiatrowe;.
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2.2.1.21.6.

221.21.7.

2.2.1.21.8.

Whniosek o okreslenie warunkow przytgczenia moze zawiera¢ takze wymagania
dotyczgce odmiennych od standardowych parametrow technicznych energii
elektrycznej lub parametrow jej dostarczania, w tym wymagania dotyczgce:

(1)
(2)
)

(4)

dopuszczalnej zawarto$ci interharmonicznych i wyzszych harmonicznych,
dopuszczalnej asymetrii napiec,

dopuszczalnych odchylen i wahan napigcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej,

dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektryczne;j.

Do wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia nalezy dotgczy¢:

(1)

(2)

)

zestawienie okreslajgce nieruchomosci (obiekty lub lokale), na ktérych
planowana jest budowa przylgczanych do sieci przesylowej urzadzen,
instalaciji lub sieci,

odpis peiny z rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego lub
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, a w
przypadku wnioskodawcy nieposiadajgcego siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z wilasciwego rejestru
przedsiebiorcéw uzyskany na zasadach okreslonych w przepisach kraju
siedziby wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawcy nieposiadajgcego
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ww. dokumenty
wnioskodawca dostarcza wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,

w  przypadku wnioskodawcow  dziatajgcych za  posrednictwem
petnomocnikéw, petnomocnictwa okreslajgce zakres umocowania
petnomocnikow.

Do wniosku o okreslenie warunkdéw przytgczenia podmiot ubiegajgcy sie o
przytaczenie zrédta do sieci OSP, oprécz dokumentdéw wymienionych w
pkt 2.2.1.2.1.7 dofgcza:

(1)

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
aw przypadku braku takiego planu, decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okreslonej we wniosku, jezeli
jest ona wymagana na podstawie przepisbw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, albo

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jadrowej wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca
2011 r. oprzygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow
energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych (Dz.U. z 2018r.
poz. 1537), w przypadku budowy obiektu energetyki jgdrowej, albo

pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji
i urzgdzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 z p6zn. zm.),
w przypadku budowy zrédta w polskim obszarze morskim;
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2.2.1.21.9.

2.2.1.2.1.10.

2.21.21.11.

2.2.1.2.2.
2.21.2.21.

(4) dokument potwierdzajgcy tytut prawny podmiotu do korzystania
z nieruchomosci, na ktérej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku
Z wytgczeniem zrodet lokalizowanych w polskim obszarze morskim.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja
o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jadrowej lub pozwolenie na
wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich powinny potwierdza¢ dopuszczalnosé lokalizacji danego
zrodta na terenie objetym planowang inwestycja.

Dokumenty dotgczane do wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia powinny
by¢ dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodnosé
Z oryginatem przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu wnioskodawcy lub
przez notariusza.

Dokumenty wymienione w pkt 2.2.1.2.1.7 (2) i 2.2.1.2.1.8, z wylgczeniem decyz;ji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jgdrowej oraz pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich, powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz trzy miesigce przed
datg ztozenia wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia.

Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie zrédta do sieci OSP wnosi, zgodnie
zpkt2.2.1.2.2.1 (4), zaliczke na poczet opltaty za przylgczenie do sieci
(dalej ,zaliczka”), w wysokosci 30 zt (brutto) za kazdy kilowat mocy
przytgczeniowej wskazanej we wniosku o okreslenie warunkdéw przytgczenia, nie
wyzszej jednak niz 3 000 000 zt (brutto) i nie wyzszej niz wysokos¢ przewidywanej
optaty za przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia i procedura ich okreslania

W celu okreslenia warunkow przytgczenia do sieci przesylowej realizowane sg
nastepujgce dziatania:

(1) wnioskodawca sktada do OSP wniosek o okreslenie warunkéw
przytaczenia;

(2) OSP dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych od daty jego
otrzymania. W przypadku otrzymania wniosku niespetniajgcego wymagan
okreslonych w pkt2.2.1.2.1, OSP wzywa wnioskodawce do jego
uzupetnienia;

(3) OSP potwierdza pisemnie ztozenie przez wnioskodawce wniosku
o okreslenie warunkow przytgczenia, spetniajgcego wymagania, o ktorych
mowa w pkt 2.2.1.2.1, okreslajgc w szczegolnosci date ztozenia wniosku
oraz, w przypadku przytgczania zrodia, wysokosc¢ przewidywanej optaty za
przytaczenie. Datg ztozenia wniosku jest data otrzymania przez OSP
kompletnego wniosku spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa
w pkt 2.2.1.2.1. Potwierdzenie pisemne OSP przesyla faksem oraz pocztg
na numer i adres wnioskodawcy wskazany we wniosku o okreslenie
warunkow przytgczenia;
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(4) w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku, wnioskodawca wnosi zaliczke,
o ktorej mowa w pkt 2.2.1.2.1.11, w wysokosci przewidywanej optaty za
przytaczenie, na rachunek bankowy OSP wskazany we wzorze wniosku
o okreslenie warunkow przytgczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia. Datg wniesienia zaliczki jest dzien uznania rachunku
bankowego OSP;

(5) wnioskodawca w dniu dokonania przelewu zaliczki lub w dniu nastepujacym
po tej dacie przesyta OSP, potwierdzony przez bank dowdd dokonania
przelewu zaliczki faksem na numer wskazany we wzorze wniosku
o okreslenie warunkow przytgczenia lub dostarcza ten dowdd do siedziby
OSP;

(6) OSP w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawia fakture;

(7) podstawg do okreslenia przez OSP warunkoéw przytgczenia sg wyniki
ekspertyzy wptywu przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci na system
elektroenergetyczny. Wykonanie ekspertyzy zapewnia OSP. Kryteria oceny
ekspertyzy okresla pkt 3.4;

(8) OSP wydaje warunki przytgczenia w terminie 150 dni od dnia ztozenia
wniosku o okreslenie warunkdéw przytgczenia, a w przypadku przytgczania
zrédta - od dnia wniesienia zaliczki. Dniem wydania warunkéw przytgczenia
przez OSP jest dzieh doreczenia warunkow przytgczenia wnioskodawcy;

(9) OSP realizuje réwniez dziatania, o ktérych mowa w pkt2.2.1.2.2.13
i2.2.1.2.2.14.

2.2.1.2.2.2. Warunki przytgczenia sg wazne przez dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie
waznosci warunki przylgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie OSP do
zawarcia umowy o przytgczenie do sieci przesytowe;j.

221.223. Zasady ustalania optaty za przytgczenie do sieci przesytowej okresla Taryfa OSP.

221.2.24. Koszty wykonania ekspertyzy, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (7), uwzglednia sie
w optacie za przytgczenie.

2.21.2.25. W przypadku gdy:

(1) OSP odméwi wydania warunkéw przytgczenia lub zawarcia umowy o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej z podmiotem ubiegajgcym sie o
przytaczenie z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunkow
przytaczenia, jest obowigzany niezwtocznie zwréci¢ pobrang zaliczke,

(2) OSP wyda warunki przytgczenia po terminie, o ktorym mowa
w pkt2.2.1.2.2.1 (8), jest obowigzany do wyptaty odsetek od wniesione;j
zaliczki liczonych za kazdy dzieh zwitoki w wydaniu tych warunkow;

(3) OSP wyda warunki przytgczenia, ktére bedg przedmiotem sporu miedzy
OSP a podmiotem ubiegajgcym sie o ich wydanie i spoér zostanie
rozstrzygniety na korzys$¢ tego podmiotu, jest obowigzany zwrécié pobrang
zaliczke wraz z odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki do dnia jej
zwrotu, o ile nie nastgpi przytgczenie.
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221.22.6. OSP dokona zwrotu zaliczki, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.2.5 lub
zwrotu roznicy, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.2.2.9, na podstawie wystawionej faktury
korygujacej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

221.2217. Stope odsetek, o ktérych mowa w pkt2.2.1.2.2.5(2)-(3), przyjmuje sie
w wysokosci réwnej rentownosci piecioletnich obligacji skarbowych emitowanych
na najblizszy dzien poprzedzajgcy dzieh 30 czerwca roku, w ktorym ziozono
whiosek o okreslenie warunkéw przytgczenia, wedtug danych opublikowanych
przez ministra wlasciwego do spraw finanséw publicznych oraz Gtéwny Urzad
Statystyczny.

2.21.2.2.8. OSP zaptaci odsetki, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.2.5 (2) - (3) lub 2.2.1.2.2.9, na
podstawie noty odsetkowej wystawionej przez podmiot, ktéremu zostaty wydane
warunki przytgczenia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2.2.1.2.2.9. W przypadku, gdy wysokos¢ zaliczki przekroczy wysokos¢ optaty za przytgczenie
do sieci, réznica miedzy wysokoscig wniesionej zaliczki a wysokoscig tej optaty
podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia
zaliczki. OSP dokona ich zwrotu w sposdb okreslony odpowiednio
wpkt2.2.1.2.2.6i2.2.1.2.2.8.

2.2.1.2.2.10. Wraz z okreslonymi przez OSP warunkami przytgczenia wnioskodawca otrzymuje
projekt umowy o przytgczenie.

2.21.2.211. Warunki przytgczenia do sieci okreslajg w szczegolnosci:

(1) nieruchomos$ci (obiekty lub lokale), do ktérych energia elektryczna ma by¢
dostarczana lub z ktérych energia elektryczna ma by¢ odbierana,

2
3
4

miejsce przytgczenia,
miejsce dostarczania energii elektrycznej,

moc przytgczeniowa,

6
7
8

zakres prac zwigzanych z rozbudowg sieci, jezeli jest wymagana,

(2)

3)

(4)

(5) rodzaj przytacza,
(6)

(7) zakres prac zwigzanych z realizacjg przytgczenia,

(8) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy a takze dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow

technicznych energii elektrycznej,
(9) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

(10) wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu
pomiarowo - rozliczeniowego,

(11) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdbwnego, dane znamionowe oraz
inne niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej,

(12) dane umozliwiajgce okreslenie wartosci pragdéw zwaré¢ wielofazowych
W miejscu przytgczenia i czasy ich wytgczen,
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(13) dane umozliwiajgce okreslenie wartosci prgdu zwarcia doziemnego
W miejscu przytgczenia i czasow ich wylgczeh lub trwania,

(14) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,

(15) wymagania w zakresie dostosowania przytgczanych urzgdzen, instalacji lub
sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego,

(16) wymagania w zakresie przystosowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego
do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych,

(17) wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami
elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje Iub sieci
przytaczanego podmiotu,

(18) wymagania w zakresie wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci,
niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej ma nastgpi¢ przytaczenie,

(19) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
okreslonych w IRIESP, w tym w szczegdlnosci energii elektrycznej
o indywidualnie okreslonych, nastepujgcych parametrach: zawarto$ci
wyzszych harmonicznych, asymetrii napie¢ oraz odchyleniach i wahaniach
napiecia,

(20) dane i informacje dotyczgce sieci, niezbedne w celu doboru systemu
ochrony przed porazeniami w instalacji lub sieci podmiotu, ktérego instalacje
lub sieci bedg przytaczane,

(21) przewidywany harmonogram przytgczania instalacji OZE, uwzgledniajagcy
poszczegdlne etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie planowanych
prac.

2212212 OSP okreslajac warunki przytgczenia nie weryfikuje, czy nieruchomosci (obiekty
lub lokale) okreslone we wniosku o wydanie warunkow przylgczenia, zostaty
okreslone rowniez we wnioskach sktadanych przez innych wnioskodawcéw.

2.21.2.2.13. W przypadku, gdy OSP odmodwi przytaczenia do sieci instalacji OZE z powodu
braku technicznych warunkéw przytgczenia wynikajgcych z braku niezbednych
zdolnoéci przesytowych sieci, w terminie proponowanym przez podmiot
ubiegajgcy sie o przytgczenie instalacji OZE, OSP powiadamia ten podmiot
pisemnie o planowanym terminie oraz warunkach wykonania niezbedne;j
rozbudowy lub modernizacji sieci, a takze okresla przewidywany termin
przytaczenia.

2.21.2.2.14. W przypadku stwierdzenia przez OSP braku technicznych lub ekonomicznych
warunkéw przytgczenia w zakresie mocy przytgczeniowej okreslonej we wniosku
o okreslenie warunkéw przytgczenia instalacji OZE, OSP powiadamia pisemnie,
za potwierdzeniem odbioru, podmiot ubiegajacy sie o przylgczenie o wielkosci
dostepnej mocy przytgczeniowej, dla jakiej mogg by¢ spetnione te warunki. Jezeli
podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:

(1) wyrazit zgode na dostepng wielkos¢ mocy przytgczeniowej, OSP wydaje
warunki przytgczenia;

(2) nie wyrazit zgody na dostepng wielkoS¢ mocy przytgczeniowej, OSP
odmawia wydania warunkow przytgczenia.
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2.2.1.2.3.1.

2.21.23.2.

2.2.1.2.3.3.

Niedoreczenie przez podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie pisemnej odpowiedzi,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia od OSP, bedzie
rbwnoznaczne z brakiem zgody podmiotu na dostepng wielkoS¢ mocy
przytgczeniowe;.

Bieg terminu, o ktérym mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (8) ulega zawieszeniu do czasu
otrzymania zgody od podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie.

Zmiana warunkoéw przytaczenia

Okre$lenia nowych warunkéw przytgczenia do sieci zamknietej wymaga
kazdorazowo:

(1) zwiekszenie przez podmiot przytgczony do sieci przesylowej
zapotrzebowania na moc przytgczeniowa,

(2) zmiana dotychczasowych warunkéw i parametrow technicznych pracy
urzgdzen, instalacji i sieci przytgczonego podmiotu.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.3.1 (1) - (2), podmiot zobowigzany
jest do wystgpienia do OSP z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
przytgczenia, zgodnie z procedurg okreslong w pkt 2.2.

OSP informuje uzytkownikéw systemu przytgczonych do sieci przesytowej, z co
najmniej trzyletnim wyprzedzeniem, o koniecznosci dostosowania przez tych
uzytkownikdw urzgdzen i instalacji do zmienionego napiecia znamionowego,
podwyzszonego poziomu prgdow zwarcia lub zmianie innych warunkow
funkcjonowania sieci przesytowe;.

Wraz z tg informacjg uzytkownik systemu otrzymuje rowniez okreslone przez OSP
warunki dostosowania jego urzgdzen i instalacji do nowych warunkéw, w tym
obowigzki OSP i obowigzki uzytkownika systemu.

Umowa o przylaczenie do sieci przesytowej

W okresie waznoséci warunkow przytgczenia, OSP jest zobowigzany do zawarcia
umowy o przytaczenie do sieci przesytlowej z podmiotem ubiegajgcym sie o
przytaczenie, na zasadzie rownoprawnegdo traktowania, jezeli istniejg techniczne i
ekonomiczne warunki przytaczenia, a podmiot ubiegajacy sie o zawarcie
powyzszej umowy posiada tytut prawny do korzystania z nieruchomo$ci, obiektu
lub lokalu, okreslonych we wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia, do
ktorych ma by¢ dostarczana energia elektryczna.

Umowa o przytgczenie do sieci przesylowej stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie.

Umowa o przytaczenie do sieci przesytowej okresla w szczegdlnosci:
(1) strony zawierajgce umowe,
(2) przedmiot umowy wynikajgcy z warunkdéw przytgczenia,

(3) podstawowe zobowigzania stron,
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2.2.1.3.4.

2.2.1.3.5.

2.2.1.3.6.

harmonogram przytgczenia,
techniczne warunki realizacji umowy,

(4)

(5)

(6) moc przytaczeniowa,

(7) zakres robot niezbednych przy realizacji przytaczenia,
(8)

wymagania dotyczgce lokalizacji uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i jego
parametrow,

(9) miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci przesytowej OSP i urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu przytgczanego,

(10) wysokos¢ przewidywanej optaty za przylgczenie, zasady dokonywania jej
ptatnosci oraz sposob ustalenia i zaptaty optaty za przytagczenie,

(11) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy i odstgpienie
od umowy,

(12) sposéb wymiany danych i informacji oraz klauzule poufnosci,

(13) sposéb koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli
dotrzymywania warunkéw umowy,

(14) zakres i terminy przeprowadzania prob i odbiorow czesciowych
i ostatecznego odbioru przytgcza oraz przytgczonych urzadzen, instalacji
lub sieci,

(15) planowane ilosci energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany termin
rozpoczecia dostawy lub poboru energii elektrycznej,

(16) warunki udostepniania OSP nieruchomosci nalezgcej do podmiotu
przytaczanego w celu rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przytaczenia,

(17) przewidywany termin zawarcia umowy przesytfania,

(18) termin wazno$ci umowy oraz postanowienia dotyczgce zmiany warunkéw
umowy, rozwigzania umowy i trybu rozstrzygania sporéw,

(19) termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci przesylowej energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE.

Oprécz postanowien, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.3.3, umowa o przytgczenie
instalacji OZE, powinna okresla¢ termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci
przesytowej energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, ktérego
niedotrzymanie jest podstawg wypowiedzenia umowy o przytgczenie. Termin ten
nie moze by¢ dluzszy niz 48 miesiecy, a w przypadku instalacji OZE
wykorzystujgcej do produkcji energii elektrycznej energie wiatru na morzu -
72 miesigce, od dnia zawarcia tej umowy.

OSP oraz podmiot, z ktorym zawarto umowe o przytgczenie powotujg niezalezne
Komisje Odbioru odpowiednio do zakresu prac realizowanych przez kazdg ze
stron.

Zakres prob i odbiorow czesciowych i ostateczny odbior przytgcza oraz
przytagczonych urzadzen, instalacji lub sieci, musi by¢ zgodny z warunkami umowy
0 przytgczenie.
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2.21.3.7. Zasady przyjmowania do eksploatacji obiektow, uktadéw, urzadzen i instalacji
omowione sg w pkt 4.1.2.

221.4. Uzgadnianie warunkéw przytaczenia do sieci oraz zakresu i warunkéw wykonania
ekspertyzy

2.2.1.41. Uzgodnienia z OSP wymagajg warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej oraz
zakres i warunki wykonania ekspertyzy wptywu przytgczanych urzadzen, instalacji
lub sieci na system elektroenergetyczny (dalej,zatozenia do ekspertyzy”),
w przypadku:

(1) urzadzen, instalaciji i sieci nalezacych do podmiotéw zaliczanych do Il grupy
przytaczeniowej,

(2) potaczen sieci krajowych i miedzynarodowych o napieciu znamionowym
110 kV.

Nie wymaga sporzgdzenia ekspertyzy przylgczenie jednostek wytwérczych o
tacznej mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW, lub urzadzen odbiorcy
koncowego o fgcznej mocy przytgczeniowej nie wiekszej niz 5 MW.

2.2.1.4.2. Wzory wnioskow okreslane przez przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie
przesytaniem lub dystrybucjg energii elektrycznej, w zakresie przytgczenia do sieci
urzadzen, instalacji i sieci nalezgcych do podmiotéw zaliczanych do | lub Il grupy
przytaczeniowej, powinny zawiera¢ zakres informacji nie mniejszy niz zawarty we
wzorach wnioskéw okreslonych przez OSP.

221.43. Przedsigbiorstwo energetyczne nie bedgce operatorem, przed wydaniem
warunkéw przytgczenia dla podmiotu zaliczanego do | lub Il grupy
przytaczeniowej, uzgadnia je z operatorem, do ktérego sieci przedsiebiorstwo to
jest przytaczone.

22144, Jezeli okreslane przez przedsiebiorstwo energetyczne warunki przytgczenia
wymagajg, zgodnie z postanowieniami pkt2.2.1.4.3, uzgodnienia z OSP,
uzgodnien tych dokonuje OSD witasciwy dla miejsca przytgczenia.

221.45. Dla potgczen miedzysystemowych sieci przesylowej stosowane sg wymagania
ENTSO-E.
221.4.6. W celu uzgodnienia zatozen do ekspertyzy, o ktdorych mowa w pkt 2.2.1.4.1,

w przypadku gdy planowane przytgczenie ma nastgpi¢ na napieciu 110 kV do
stacji NN/WN, gdzie za prowadzenie ruchu sieciowego rozdzielni 110 kV jest
odpowiedzialny OSD, OSD wystepuje do OSP w formie pisemnej. Kopie
wystgpienia, OSD przesyta réwniez do ZKO OSP wiasciwej ze wzgledu na
miejsce przytgczenia oraz dodatkowo za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres wskazany przez OSP.

2214.7. W innych przypadkach niz okreslone w pkt 2.2.1.4.6, OSD wystepuje do OSP tylko
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez OSP.

2.2.14.38. Uzgodnienia zatozen do ekspertyzy, o ktérych mowa w pkt2.2.1.4.6, OSP
dokonuje w formie pisemnej, natomiast uzgodnienia zatozen do ekspertyzy,
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o ktérych mowa w pkt2.2.1.4.7, OSP dokonuje za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres, z ktérego OSP otrzymat wystgpienie.

2.2.14.09. Zatozenia do ekspertyzy sg wazne przez okres 1-go roku od daty ich uzgodnienia
przez OSP. Za date uzgodnienia przyjmuje sie date wystania przez OSP pisma
lub uzgodnienia w formie elektronicznej zgodnie z pkt 2.2.1.4.8.

2.2.1.4.10. W celu uzgodnienia warunkéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, OSD przesyta
do OSP, projekt warunkow przytgczenia, do ktoérych zatgcza nastepujgce
dokumenty:

(1) kopie wniosku o okres$lenie warunkéw przytgczenia,
(2) ekspertyze, wykonang na warunkach i w zakresie uzgodnionym z OSP.
Dopuszcza sie przestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na nosniku danych.

Kopie wystgpienia, OSD przesyta rowniez do ZKO OSP, wtasciwej ze wzgledu na
miejsce przytgczenia oraz dodatkowo za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres wskazany przez OSP.

2.2.1.4.11. Uzgodnienia warunkéw przytgczenia OSP dokonuje w formie pisemne;j.

Kopie uzgodnienia OSP wysyta rowniez pocztg elektroniczng na adres, z ktérego
OSP otrzymat od OSD kopie wystgpienia, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.4.10.

2.21.412. Wspodtpraca pomiedzy OSP a OSD, o ktérej mowa w pkt lLA.4 IRIESP - Czes¢
ogolna, w zakresie okreslonym postanowieniami pkt2.2.1.4 niniejszej czesci
IRIESP, realizowana jest wedtug ponizszych zasad:

(1) OSDp realizuje obowigzki w zakresie wspétpracy z OSP, uwzgledniajgc
warunki pracy sieci dystrybucyjnych tych OSDn, ktérzy sg zobowigzani do
realizacji obowigzkéw w zakresie wspotpracy z OSP za posrednictwem tego
OSDp,

(2) gdy OSDn posiada bezposrednie potgczenia z siecig dystrybucyjng wiece;j
niz jednego OSDp, wspodtpraca z OSP jest realizowania przez tego OSDn
za posrednictwem kazdego z tych OSDp, odpowiednio do obszaru sieci
dystrybucyjnej OSDn i obszaru sieci dystrybucyjnej tych OSDp,

(3) gdy dany OSDn nie posiada bezposrednich potaczen z siecig dystrybucyjng
OSDp, to taki OSDn realizuje obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP, za

posrednictwem OSDp, do ktorego sieci przytgczony jest podmiot, z ktorym
potgczona jest sieC OSDn, z uwzglednieniem postanowien pkt (2).

2.2.2. Zasady odigczania od sieci

22.21. OSP odtagcza od sieci przesytowej urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotéw na
whiosek podmiotu przytgczonego do sieci przesytowe.

2222 Whiosek o odtgczenie od sieci przesytowej, o ktorym mowa w pkt 2.2.2.1 zawiera
W szczegolnosci:

(1) dotychczasowe miejsce przytgczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych
dotyczy odtgczenie,
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2.2.23.

2224

2.2.2.5.

2.2.26.

2227.

2.2.2.8.

(2) przyczyne odigczenia,
(3) planowany termin odfgczenia.

OSP rozpatruje wniosek o odtgczenie od sieci przesytowej i okresla:

(1) miejsce przytgczenia urzadzeh, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy
odtgczenie,

(2) termin odigczenia,

(3) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSP za prawidiowe odtgczenie
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu,

(4) spos6b odtgczenia urzagdzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujgcy
zakres prac niezbednych do wykonania zwigzanych z odlgczeniem
podmiotu, potozenie tgcznikéw niezbednych do wykonania planowanego
odtgczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu oraz harmonogram
czynnosci fgczeniowych w poszczegodlnych stacjach elektroenergetycznych,

(5) schemat sieci przesytowej przed odtgczeniem oraz po odtgczeniu,
obejmujacy stacje elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urzadzen,
instalaciji i sieci odtgczanego podmiotu.

OSP moze odmoéwic¢ odtgczenia od sieci przesytowej urzgdzen, instalacji lub sieci
wnioskodawcy, jezeli stwierdzi, ze dokonanie odtgczenia stanowi:

(1) zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy KSE,
(2) zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
(3) zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

W przypadku odmowy odtgczenia OSP niezwtocznie zawiadamia Prezesa URE.
Odtaczenie nastgpi niezwiocznie po ustaniu zagrozen, o ktéorych mowa w

pkt (1) - (3).

OSP okreslajgc termin odtgczenia urzgdzen, instalacji lub sieci podmiotu od sieci
przesytowej, uwzglednia techniczne mozliwosci realizacji procesu odfgczenia.
Odtgczany podmiot jest zawiadamiany przez OSP o rozpatrzeniu wniosku o
oditgczenie i o dacie odigczenia urzgdzen, instalacji lub  sieci
w terminie nie krétszym niz 14 dni przed datg odtgczenia.

OSP dokonuje zmian w uktadzie sieci przesytowej umozliwiajgcych odtgczenie
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu od sieci. Podmiot odtgczany od sieci
przesytowej, uzgadnia z OSP tryb i terminy niezbednej przebudowy lub likwidaciji
majatku sieciowego bedgcego wiasnoscig podmiotu, wynikajgce z odtgczenia od
sieci przesytowe;j.

Postanowienia zawarte w IRIESP przestajg obowigzywa¢ odtgczany podmiot
z datg odtgczenia od sieci przesytowej. Ponowne przytgczenie urzadzen, instalacji
lub sieci podmiotu do sieci przesytowej odbywa sie na zasadach takich samych
jak dla nowo przytgczanych obiektow.

Uzgodnienia z OSP wymaga odtgczenie od sieci urzgdzen, instalacji lub sieci, dla
ktérych wymagane jest zgodnie z postanowieniami pkt 2.2.1.4.1 uzgodnienie
z OSP warunkéw przytgczenia.
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2.2.3. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng
infrastruktura pomocnicza

2.2.31. Zagadnienia ogodlne

22311,

2.2.31.2.

2.2.31.3.

22314,

2.2.31.5.

Wymagania techniczne okreslone w niniejszej czesci IRIESP, dotyczg urzadzen,
instalacji lub sieci przylgczonych do sieci zamknietej lub przytgczanych
(planowanych do przytgczenia) do tej sieci.

Jezeli w dacie wejscia w zycie niniejszej czesci IRIESP urzgdzenia, instalacje lub
sieci przylgczone do sieci zamknietej nie spetniajg wymagan technicznych,
o ktérych mowa w niniejszej czesci IRIESP, wéwczas wymagania techniczne
stawiane tym urzgdzeniom, instalacjom lub sieciom, muszg zostac spetnione po
przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmuje réwniez urzgdzenia,
instalacje lub sieci nie spetniajgce wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzgdzen,
instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizaciji,
uniemozliwia spetnienie wymagan technicznych, o ktérych mowa w niniejszej
czesci IRIESP, wowczas podmiot posiadajacy ww. urzadzenia, instalacje lub sieci,
na etapie opracowywania zatozeh do planowanej modernizacji przekazuje OSP
opinie o braku mozliwosci spetniania tych wymagan. Jezeli OSP zglosi
uzasadnione watpliwosci dotyczgce ww. opinii wowczas podmiot przedkfadajgcy
te opinie ma obowigzek przedtozy¢ OSP opinie w tym zakresie sporzgdzong przez
niezalezng firme ekspercka.

Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajgcych sie o przytagczenie, zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

(1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

(2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewtasciwg pracg przytaczonych urzgdzen, instalacji
i sieci,

(3) zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w poborze lub dostarczaniu energii elektrycznej,

(4) dotrzymanie w miejscu przytgczenia urzgdzen, instalacji i sieci parametrow
jakosciowych energii elektrycznej,

(5) mozliwos¢ dokonywania pomiarow wielkosci i parametrow niezbednych do
prowadzenia ruchu sieciowego oraz rozliczen za pobrang energie
elektrycznag,

(6) spelnianie wymagan w zakresie ochrony srodowiska, okreslonych
w odrebnych przepisach.

Urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odrebnych
aktach prawnych, w szczegodlno$ci w regulacjach:
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2.2.3.1.6.

2231.7.

2.2.3.1.8.

2.2.31.9.

2.2.3.1.10.

1
2

zawartych w ustawie Prawo budowlane,

o ochronie przeciwporazeniowej,

4
5

(1)

(2)

(3) o ochronie przeciwpozarowej,
(4) o systemie oceny zgodnosci,
(5)

dotyczacych technologii wytwarzania energii elektrycznej.

Przytgczenie urzadzen, instalacji i sieci, jak rowniez modernizacja urzadzen,
instalacji i sieci juz przylgczonych, nie moze powodowacC przekroczenia
dopuszczalnych granicznych parametrow jakosciowych energii elektrycznej w
miejscach przytgczenia do sieci pozostatych podmiotéw oraz obniza¢ poziomu
niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej.

Wymagania techniczne w zakresie urzgdzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych,
urzgdzen odbiorcéw koncowych, potgczenn miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich przytgczonych lub planowanych do przytagczenia, zawarte
w niniejszej czesci IRIESP, obejmujg wymagania techniczne dla:

urzgdzen, instalacji i sieci odbiorcéw energii elektrycznej,

)
(2) urzadzen, instalacji i sieci wytworcow energii elektrycznej,
(3) systemow telekomunikaciji,
(4) uktadow pomiarowych energii elektrycznej,
(5) systemdw pomiarowo - rozliczeniowych,
(6) uktaddéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urzgdzenh

wspétpracujgcych,
(7) systemdw transmisji danych i wymiany informaciji.

Dla umozliwienia unifikacji rozwigzan technicznych w obrebie sieci zamkniete;,
OSP publikuje standardy techniczne OSP stosowane w sieci przesytowej.

Wymagania techniczne dotyczgce urzgdzen, instalacji i sieci, ktore nie sg lub nie
bedg przytgczone do sieci zamknietej, mogg by¢ zmienione poprzez indywidualne
ich okreslenie w umowach o przytgczenie do sieci, umowach o swiadczenie ustug
dystrybucji albo umowach kompleksowych.

Dokonanie zmiany wymagan technicznych, o ktérej mowa w pkt 2.2.3.1.9 wymaga
uzgodnienia z OSD wtasciwym dla miejsca przytgczenia.

2.2.3.2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcéw

2.2.3.21.

Urzadzenia, instalacje i sieci odbiorcow przytgczone do sieci zamknietej powinny
by¢ przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przytaczenia oraz
powinny by¢ wyposazone w aparature zapewniajgcg likwidacje zwaré przez
zabezpieczenia w strefie podstawowej w czasie nie przekraczajgcym:

(1) 120 ms - w przypadku zwar¢ zaistniatych w sieci o napieciu znamionowym
réownym 220 kV lub wyzszym,

(2) 150 ms - w przypadku zwar¢ zaistniatych w koordynowanej sieci 110 kV.
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22322 Transformatory przytaczone do sieci zamknietej, poprzez ktére zasilane sg
urzgdzenia, instalacje i sieci odbiorcow, powinny byé¢:

(1) wyposazone w regulacje zaczepowa dziatajgcg pod obcigzeniem,
(2) przystosowane do wspodtpracy z nadrzednymi uktadami regulacii.

2.2.3.2.3. Sie¢ zamknieta powinna pracowaé¢ z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym w taki sposéb, aby we wszystkich stanach ruchowych wspotczynnik
zwarcia doziemnego, okreslony jako stosunek maksymalnej wartosci napiecia
fazowego podczas zwarcia z ziemig do warto$ci znamionowej napiecia fazowego
w danym punkcie sieci, nie przekraczat ponizszych wartosci:

(1) 1,3 - w sieci o napieciu znamionowym rownym 220 kV lub wyzszym;
(2) 1,4 - w koordynowanej sieci 110 kV.

2.2.3.2.4. Spetnienie wymagan, o ktéorych mowa w pkt2.2.3.2.3 jest mozliwe przy
zapewnieniu:

R
(1) 1gﬁgz oraz YOSO,S - W sieci 0 napieciu znamionowym réwnym 220 kV
1 1
lub wyzszym;

X, R, o
(2) 1<——=<3 oraz—<1 - w koordynowanej sieci 110 kV.

1 X
gdzie:
X - reaktancja zastepcza dla sktadowej symetrycznej zgodnej
obwodu zwarcia doziemnego,
Xoi Ro - reaktancja i rezystancja dla sktadowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.
2.23.25. W celu realizacji wymagan, o ktorych mowa w pkt2.2.3.2.3 -4, uzwojenia

transformatoréw o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym powinny by¢
potaczone w gwiazde z punktem neutralnym, przystosowanym do uziemienia lub
odziemienia.

2.2.3.2.6. W celu dotrzymania wymaganych parametréw jakosciowych energii elektrycznej
odbiorca przytaczony do sieci zamknietej powinien instalowaé urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie odksztatcen napiecia i prgdu. Rodzaj instalowanych
urzadzen, eliminujgcych wprowadzanie odksztatceh napigcia i prgdu, odbiorca
powinien uzgodni¢ z operatorem wtasciwym dla miejsca przytgczenia.

2.2.3.2.7. Jezeli do instalacji odbiorcy, przytaczonej do sieci zamknietej, przytgczone
sg jednostki wytworcze, wowczas powinny one spetniaé wymagania techniczne,
o ktérych mowa w pkt 2.2.3.3.
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2.2.3.3. Wymagania i zalecenia techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci wytwoércow
energii elektrycznej

2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla jednostek wytwoérczych
konwencjonalnych przylgczonych do sieci zamknietej

2.2.3.3.1.1. Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej 50 MW lub wyzszej, powinny byé
wyposazone w:

(1) regulator umozliwiajgcy prace w trybie regulacji predkosci obrotowej lub
regulator czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P), zgodnie
z zamodelowang charakterystykg statyczng,

(2) regulator napiecia zdolny do wspdtpracy z nadrzednymi uktadami regulaciji
napiecia i mocy biernej,

(3) wylgcznik generatorowy,

(4) transformator blokowy z mozliwoscig zmiany przekfadni pod obcigzeniem,
ktérego zakres regulacyjny wynosi nie mniej niz £10% U, przy zapewnieniu
jednostkowej zmiany napiecia w granicach 1% U,, oile OSP nie okreSli
inaczej;

zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, okreslonymi w pkt 2.2.3.3.

2.2.3.3.1.2. Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej 100 MW lub wyzZszej, powinny posiadac
zdolnosci techniczne w zakresie:

(1) pracy w regulacji pierwotnej;

(2) pracy w automatycznej regulacji wtérnej wg zadawanych zdalnie sygnatéw
sterujgcych z regulatora centralnego (LFC) po stronie obiektowych ukfadéw
automatycznej regulacji jednostki wytworczej;

(3) zdalnego zadawania obcigzenia bazowego;

(4) opanowywania zrzutébw mocy do pracy na potrzeby wiasne (PPW) z
identyfikacjg oraz bez identyfikacji potozenia tgcznikbw w torze
wyprowadzenia mocy;

zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, okreslonymi w pkt 2.2.3.3.

2.2.3.3.1.3. Jednostki wytwoércze posiadajgce status JWCD, powinny:

(1) by¢ wyposazone w system monitorowania pracy jednostek wytworczych
umozliwiajgcy kontrole wszystkich wielko$ci niezbednych do operatywnego
prowadzenia ruchu KSE, oceny ich pracy regulacyjnej oraz dokonywania
analiz pracy systemu elektroenergetycznego,

(2) by¢ wyposazone w system operatywnej wspoipracy z elektrowniami,
umozliwiajgcy wymiane informacji niezbednych do operacyjnego
zarzgdzania ruchem KSE, kompatybilny z systemem SOWE OSP,

(3) by¢ wyposazone w infrastrukture teleinformatyczng do transmisji sygnatéw
pomiedzy regulatorem centralnym (LFC), a obiektowymi ukfadami
automatycznej regulacji jednostki wytworczej w ramach regulacji pierwotnej,
wtérnej i trojnej,
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(4) posiada¢ zdolnos¢ do regulacji wtornej sygnatem Y1 w przypadku, gdy
jednostki wytwoércze nie posiadajg zdolnosci do regulacji wtornej sygnatem
sterujgcym APy zadane W ramach regulatora centralnego (LFC) wraz z
niezbedng infrastrukturg teleinformatyczna,

zgodnie ze standardami okreslonymi przez OSP, publikowanymi na stronie
internetowej OSP, o ile OSP nie wyrazi zgody na odstepstwo od ich stosowania.

W przypadku zmiany, statusu jednostki wytworczej na JWCD, zapewnienie
poprawnie dziatajgcej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby systemow
dyspozytorskich, zgodnie z ww. wyposazeniem, wymagane jest w terminie 6
miesiecy od dnia wystgpienia przez OSP/wytwoérce z wnioskiem o zmiane statusu
jednostki wytwérczej na JWCD, pod warunkiem ze odpowiednio wytwérca/OSP
wyrazi zgode na takg zmiane.

2.2.3.3.1.4. Opis funkcjonalny wymienionych w pkt 2.2.3.3.1.3 systemow zawierajg pkt 6.2 - 3,
natomiast wymagania techniczne pkt 2.2.3.9 - 11.

2.2.3.3.1.5. Jednostki wytwdrcze powinny by¢ wyposazone w bezprzerwowo dziatajgce
automatyczne uktady wzbudzenia, utrzymujgce napiecie na zaciskach jednostek
wytworczych stabilnie w petnym zakresie regulaciji.

2.2.3.3.1.6. Uktady wzbudzenia jednostek wytworczych powinny byC wyposazone
w nastepujgce urzadzenia:
(1) jeden obwdd regulacji napiecia jednostki wytworczej z mozliwo$cig zdalnego
sterowania warto$cig zadana,

(2) ogranicznik minimalnej mocy biernej (kgta mocy),
(3) ogranicznik maksymalnego pradu stojana,
(4) ogranicznik maksymalnego prgdu wirnika,
(5) ogranicznik indukciji,
(6) stabilizator systemowy,
(7) obwdd regulacji napiecia wzbudzenia lub prgdu wzbudzenia jednostki
wytworcze;.
2.2.3.3.1.7. Rodzaj instalowanych ukfadéw regulacji napiecia, stabilizatoréw systemowych

oraz ich nastawienia, wymagajg uzgodnienia z OSP. Jednostki wytwoércze
powinny by¢ wyposazone w stabilizatory systemowe dwuwejsciowe.

2.2.3.3.1.8. Ukfad regulacji napiecia wzbudzenia jednostki wytworczej powinien zapewnic
putap napiecia wzbudzenia o wartosci nie nizszej niz 1,5-krotna warto$¢
znamionowego napiecia wzbudzenia. W przypadku wzbudnic statycznych, putap
napiecia wzbudzenia powinien by¢ dobierany z uwzglednieniem warunku
zapewnienia selektywnej pracy zabezpieczeh jednostki wytwoérczej oraz
prawidtowego zasilania urzadzen potrzeb wtasnych jednostki wytwércze;.

2.2.3.3.1.9. Uktad wzbudzenia i regulacji napiecia jednostki wytworczej powinien zapewnic
stromos¢ narastania napiecia wzbudzenia nie mniejszg niz 1,5% napiecia
Znamionowego na sekunde.
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2.2.3.3.1.10.

2.2.3.3.1.11.

2.2.3.3.1.12.

2.2.3.3.1.13.

2.2.3.3.1.14.

2.2.3.3.1.15.

2.2.3.3.1.16.

2.2.3.3.1.17.

Regulator napiecia jednostki wytwdrczej powinien zapewni¢ mozliwos¢ regulacii
napiecia na zaciskach jednostki wytworczej co najmniej w przedziale od 80 do
110% napiecia znamionowego generatora.

Zakres nastaw kompensacji pragdowej regulatora napiecia jednostki wytworcze;j
nie powinien by¢ mniejszy niz +15% dla mocy czynnej i bierne;j.

Regulator napiecia jednostki wytwdrczej powinien utrzymywacC nastepujgca
zaleznos$¢ napieé generatora od czestotliwosci:

AU
£ <0,05 dla f>48 Hz
Af

f
Ugg4_8Ug48 dla f<48 Hz
gdzie:
Af - zmiana czestotliwosci, w jednostkach wzglednych,
Aug - zmiana napiecia na zaciskach jednostki wytwérczej odpowiadajgca

zmianie czestotliwosci o Af, w jednostkach wzglednych,

Uy - napiecie na zaciskach jednostki wytworczej przy czestotliwosci f,
Ugus - napiecie na zaciskach jednostki wytworczej przy czestotliwosci
48 Hz.

Po zadanej skokowej zmianie wartosci napiecia podczas biegu jatowego jednostki
wytworczej o +10%, czas doprowadzenia napiecia do wartosci znamionowej przez
regulator napiecia powinien by¢ krétszy niz:

(1) 0,3 s - dla statycznych tyrystorowych uktadéw wzbudzenia,

(2) 1 s-dlaelektromaszynowych uktadow wzbudzenia.

Po zrzucie mocy biernej wytwarzanej przez jednostke wytworczg od wartosci
znamionowej mocy biernej do biegu jatowego, czas regulacji napiecia jednostki
wytworczej powinien by¢ krotszy niz:

(1) 0,5 s - dla statycznych tyrystorowych uktadéw wzbudzenia,

(2) 1,5s - dla elektromaszynowych uktadéw wzbudzenia.

Przy samowzbudzeniu sie jednostki wytworczej z automatyczng regulacjg
napiecia zwiekszenie napiecia jednostki wytworczej przez regulator nie moze
przekroczy¢ 15% wartosci napiecia znamionowedo.

Regulator napiecia jednostki wytworczej powinien zapewni¢ jej stabilng prace
w catym podanym przez wytworce dozwolonym obszarze pracy, przy mocy
zwarciowej sieci po stronie wyzszego napiecia transformatora blokowego réwnej
czterokrotnej wartosci znamionowej mocy pozornej jednostki wytwérczej.

Ograniczniki maksymalnych pradow stojana i wirnika jednostki wytwoérczej
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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2.2.3.3.1.18.

2.2.3.3.1.19.

2.2.3.3.1.20.

2.2.3.3.1.21.

2.2.3.3.1.22.

2.2.3.3.1.23.

(1) ograniczniki maksymalnych pradéw stojana i prgdéw wirnika powinny
zmniejszac¢ wartos¢é zadang napiecia jednostki wytworczej w przypadku, gdy
prad stojana lub wirnika przekroczy nastawiong wartosc¢;

(2) ogranicznik pradu stojana nie powinien zmniejsza¢ wartosci zadanej
napiecia jednostki wytworczej w przypadku, gdy przecigzenie stojana jest
spowodowane prgdem pojemnosciowym;

(3) zakresy nastawy ograniczanych wartosci pradu stojana i prgdu wirnika
powinny by¢ zawarte w przedziale od 80 do 110% wartosci znamionowej;

(4) prad stojana i prad wirnika powinny by¢ ograniczone z dokfadnoscig nie
mniejszg od +5% wartosci znamionowej, w zakresie zmian napiecia od 80
do 100% napiecia znamionowego;

(5) ogranicznik maksymalnego pradu stojana powinien by¢é wyposazony
w element zwloczny, dopuszczajgcy krétkotrwate przecigzenia jednostki
wytworczej w granicach dozwolonych w instrukcji producenta jednostki
wytworczej, przy czym czas zwioki powinien by¢ zalezny od wielkosci
przecigzenia i by¢ krotszy od czasu dziatania zabezpieczenia
nadmiarowo - pragdowego zwtocznego jednostki wytworczej;

(6) dziatanie ogranicznikéw powinno by¢ sygnalizowane.

Ukfad wzbudzenia powinien zapewni¢ potrzebom wtasnym jednostki wytwércze;j
spetnienie nastepujgcych wymagan:

(1) poprawng prace w warunkach normalnych oraz innych stanach pracy
systemu elektroenergetycznego okreslonych w pkt 4.3.11.4;

(2) po zwarciu tréjfazowym na zaciskach strony goérnego napiecia
transformatora blokowego uktad wzbudzenia powinien zapewni¢ odbudowe
napiecia na szynach potrzeb wiasnych jednostki wytworczej do wartosci
70% napiecia znamionowego w przeciggu 1 s od momentu wytgczenia
jednostki wytworczej z sieci przez zabezpieczenia rezerwowe o najdiuzszym
czasie dziatania.

Moc osiggalna jednostki wytworczej nie moze by¢ wieksza niz najmniejsza z mocy
znamionowych gtéwnych urzgdzen wchodzgcych w sktad jednostki wytworczej
(kociot, turbina, generator, transformator blokowy).

Przy zwyzce czestotliwosci do 52,5 Hz jednostka wytworcza nie powinna by¢
wytgczona z sieci zamknietej przed osiggnieciem obrotéw powodujgcych
zadziatanie zabezpieczenia od zwyzki obrotow.

Jezeli dwie lub wiecej jednostek wytworczych pracuje na jeden transformator lub
linie elektroenergetyczng, to w przypadku odtgczenia sie jednostek wytwdrczych
od sieci zamknietej, ich praca rownolegta powinna by¢ przerwana. Dopuszcza sie
prace réwnoleglg, jezeli uktady regulacji turbin i generatoréw zostaty do tego
przystosowane.

Jednostki wytworcze powinny mie¢ mozliwos¢ synchronizacji z siecig
w przedziale czestotliwosci od 48,0 do 51,5 Hz.

Jednostki wytworcze powinny mie¢ mozliwosc pracy w przedziale czestotliwosci:

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia

S ltenndle 2000 2

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 60 z 228
CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.3.3.1.24.

2.2.3.3.1.25.

(1) od 49,0 do 48,5 Hz w sposéb ciggty przez 30 minut, tagcznie 3 godziny
w roku,

(2) od 48,5 do 48,0 Hz w sposéb ciggty przez 20 minut, tacznie 2 godziny
w roku;

(3) oraz w przedziale od 48,0 do 47,5 Hz w sposéb ciagty przez 10 minut,
tgcznie 1 godzine w roku.

Przy spadku czestotliwosci ponizej 48,5 Hz moce wytwarzane jednostek
wytworczych powinny wynosi¢ co najmniej 95% mocy znamionowych,
z zachowaniem liniowej charakterystyki spadku mocy w przedziale od 48,5 do
47,5 Hz zgodnie z ponizszym rysunkiem.

P [p.u] Charakterystyka zdolnosci jednostki wytworczej do
mn;ﬂ;ﬁw generacji mocy czynneg w funkcji czestotliwosci
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Rysunek 2.2.3.3.1.23
Charakterystyka zdolnosci jednostki wytworczej do generacji mocy czynnej
w funkcji czestotliwosci.

Wszystkie wymagania dotyczgce mocy czynnych wytwarzanych przez jednostki
wytworcze powinny by¢ spetnione réwniez w sytuacji, gdy napiecie sieci, do ktorej
sg przytaczone jednostki wytworcze spada do poziomu 85% wartosci
znamionowej. W przypadku, spadku napiecia w miejscu przytgczenia ponizej 85%
wartosci znamionowej jednostka wytwdércza powinna zachowac zdolnosc¢ do pracy
synchronicznej, przy czym dopuszcza sie, po wykorzystaniu petnych mozliwosci
regulacyjnych  transformatorow  blokowych,  wieksze niz  okreslone
w pkt 2.2.3.3.1.23 zanizenie, wzgledem mocy osiggalnej, generowanej mocy
czynne;j.

Jednostka wytwoércza powinna mie¢ zapewniong mozliwosc¢ pracy bez ograniczen
czasowych w przedziale czestotliwosci od 49 do 51 Hz i w przedziale napigcia na
zaciskach generatora od 95 do 105% napiecia znamionowego, z zachowaniem
zdolnosci do generacji mocy osiggalnej przy znamionowych wspoétczynnikach
mocy.
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2.2.3.3.1.26. Przy obcigzeniu mocg osiggalng dla warunkéw nominalnych otoczenia jednostka
wytworcza powinna posiadac zdoInos¢ do generacji mocy biernej przy znamionowym
wspoétczynniku mocy cos ¢ = 0,85 (o charakterze indukcyjnym) i poboru mocy biernej
przy wspoétczynniku mocy cos ¢ = 0,95 (o charakterze pojemnosciowym), mierzonych
na napieciu generatorowym. Przy obcigzeniu mocg czynng nizszg niz znamionowa
jednostka wytwdércza powinna posiada¢ zdolno$¢ do generacji catej dostepnej mocy
biernej, zgodnie z wykresem kotowym generatora.

W indywidualnych przypadkach, biorgc pod uwage warunki napieciowe miejsca
przytaczenia, pobor mocy biernej przez urzadzenia potrzeb wiasnych jednostki
wytwoérczej oraz charakterystyke toru wyprowadzenia mocy, wiadciwy operator
systemu moze wymagac¢ kompensacji mocy biernej w miejscu przytgczenia.

2.2.3.3.1.27. Jednostka wytworcza wraz z urzgdzeniami potrzeb wiasnych i potrzeb ogdinych
elektrowni (w tym z napedami wraz z ich uktadami sterownia), przy spadku
czestotliwosci do poziomu 47,5 Hz i spadku napiecia do poziomu 80% napiecia
Znamionowego w miejscu przylgczenia musi posiada¢ zdolno$¢ do pracy
synchronicznej przy zachowaniu wymaganych pozioméw mocy okreslonych
w pkt 2.2.3.3.1.24 - 25 i zapewnieniu mozliwosci przejscia do PPW.

2.2.3.3.1.28. Jednostki wytwércze powinny by¢ wyposazone w nastepujgce uktady
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

1) od zwar¢ zewnetrznych w sieci,

(

(2) od zwar¢ wewnetrznych w jednostce wytworczej,

(3) od zwar¢ wewnetrznych w transformatorze blokowym,

(4) ziemnozwarciowe w punkcie neutralnym transformatora blokowego,

(5) nadnapieciowe,

(6) od utraty wzbudzenia,

(7) od asymetrii obcigzenia,

(8) od mocy zwrotnej,

(9) rezerwowe od zwar¢ wewnetrznych w transformatorze blokowym lub w linii

blokowej,
(10) od poslizgu biegunéw.
2.2.3.3.1.29. Jednostki wytwoércze powinny mie¢ mozliwos¢ pracy bez wytgczen, w przypadku
wystgpienia sktadowej przeciwnej prgdu w czasie zwaré dwufazowych

likwidowanych z czasem dziatania zabezpieczen rezerwowych w sieci
przesytowej.

2.2.3.3.1.30. Jednostki wytwoércze powinny byé przystosowane do utrzymania sie w pracy
w przypadku wystgpienia bliskich zwar¢ likwidowanych w czasie nie dtuzszym niz:

(1) 120 ms - dla sieci o napieciu znamionowym 220 kV lub wyzszym,

(2) 150 ms - dla koordynowane;j sieci 110 kV.

2.2.3.3.1.31. Nastawienia zabezpieczen jednostek wytwoérczych przytgczonych do sieci
powinny by¢ skoordynowane z nastawieniami zabezpieczen w sieci.

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 62 z 228
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.3.3.1.32.

2.2.3.3.1.33.

2.2.3.3.1.34.

2.2.3.3.1.35.

2.2.3.3.2.

2.2.3.3.21.

2.23.3.2.11.

Zaleca sie, aby czasy rozruchu jednostek wytwoérczych wynosity odpowiednio:
(1) przy postoju do 8 godzin - czas rozruchu do 2 godzin;

(2) przy postoju od 8 do 50 godzin - czas rozruchu do 3 godzin;

(3) przy postoju powyzej 50 godzin - czas rozruchu do 5 godzin.

Czasy rozruchu jednostek wytwérczych OSP okresla indywidualnie, przy
uwzglednieniu mozliwosci i ograniczen zastosowanej technologii wytwarzania
energii elektryczne;j.

Zmiany mocy pracujgcej jednostki wytwoérczej w zakresie od minimum
technicznego do mocy osiggalnej (Pmin - Pos) Wymuszone zmianami wartosci
zadanej mocy powinny by¢ realizowane z szybkoscig od 2 do 8% mocy osiggalnej
na minute (przy wytgczonej regulacji pierwotnej i wtérnej). Szybkos¢ tg OSP
okresla indywidualnie dla kazdej jednostki wytworczej, przy uwzglednieniu
mozliwosci i ograniczen zastosowanej technologii wytwarzania energii
elektrycznej.

Zaleca sie, aby jednostki wytwércze miaty mozliwosé pracy w zakresie od 40 do
100% mocy znamionowe;.

Minimalny, wymagany poziom mocy, przy ktérej jednostka wytworcza pracuje
w sposob trwaty, OSP okresla indywidualnie przy uwzglednieniu mozliwosci
i ograniczen zastosowanej technologii wytwarzania energii elektrycznej.

Zaleca sie, aby jednostki wytwércze byty przystosowane do co najmniej
200 rozruchdéw w ciggu roku.

Szczegélowe wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
konwencjonalnych przylgczonych do sieci zamknietej

Wymagania techniczne dla uktadow regulacji pierwotnej, wtornej i trojnej
oraz automatycznych ukltadéw grupowej regulacji napieé¢ jednostek
wytwérczych

Urzadzenia do regulacji pierwotnej, w jednostkach wytworczych biorgcych udziat
w regulacji pierwotnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

(1) zapewnia¢ zadziatanie regulacji pierwotnej jednostki wytwodrczej
w przypadku zmiany czestotliwosci w czasie nie dtuzszym niz 30 s
i osiggngC caty zakres odpowiedzi, wynikajgcy z ustawionego statyzmu
regulatora predkosci obrotowej oraz odchytki czestotliwosci, z doktadnoscig
dp = £1% mocy znamionowej Pp;

(2) by¢ zdolne do wyzwolenia bardzo szybkiej zmiany mocy regulacyjne;j
pierwotnej AP(Af) = + 5% P,, dostepnej w catym pasmie mocy regulacyjnej
jednostki wytwérczej (Pmin + Pos) Wraz z brzegowymi zapasami regulaciji
+2,5% Pos na goérnym brzegu oraz -2,5% Pos nadolnym brzegu,
z odpowiedzig na skok mocy zadanej AP,(Af)=0[ +5% P, osiggang w
czasie 30 s tj. AP(t<30 s) = +5% P,, z doktadnoscig w stanie ustalonym po
30 s 8p < +1% Py, przy czym co najmniej 50% rezerwy regulacji musi byé
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2.2.3.3.2.1.2.

2.2.3.3.2.1.3.

uaktywnione w czasie 15 sekund, pozostaty zakres musi by¢ uaktywniony
w czasie do 30 sekund;

nieczutos¢ ukfaddéw regulacji czestotliwosci nie powinna by¢ wieksza niz
Afi =+ 10 mHz;

cykl pomiaru czestotliwosci dla dziatania regulacji pierwotnej powinien
wynosi¢ nie mniej niz raz na sekunde;

korekcja czestotliwosci w uktadzie regulacji mocy powinna by¢ mozliwa do
ustawienia w przedziale co najmniej AP(Af) =+ 5% P, przy zmianach
statyzmu regulatora s = 2...8% i strefy martwej czestotliwosci Afg = (0, £10,
... £500) mHz;

struktura uktaddéw regulacji predkosci obrotowej i mocy powinna zapewniaé
stabilng prace KSE przy wystepowaniu zakidécen poprzez witasciwe
wspotdziatanie szybko reagujgcego regulatora predkosci obrotowej z wolno
reagujgcym regulatorem mocy;

struktura uktadu regulacji powinna umozliwia¢é blokowanie dziatania
regulacji pierwotnej poprzez ustawienie strefy martwej, na poziomie
okreslonym przez OSP, bez eliminacji sygnatu korekcji mocy od
czestotliwosci (bez przerywania toru korekcji mocy od czestotliwosci);

dopuszcza sie, aby regulacja pierwotna i wtérna na blokach gazowo-
parowych byta realizowana tylko przez turbozespdt gazowy, przy
zapewnieniu zakresu zmian mocy w torze regulacji pierwotnej 5% Pgs, przy
czym moc osiggalna wyznaczana jest jako suma mocy osiggalnych
turbozespotu gazowego i parowego. Zmiany mocy turbozespotu parowego
nadgzajacego za zmianami mocy turbozespotu gazowego nie powinny
zaktécac pracy regulacji pierwotnej realizowanej przez turbozespét gazowy.

Regulacja wtérna jest realizowana w ramach centralnego systemu automatycznej
regulacji czestotliwosci i mocy poprzez regulator centralny (LFC) i wspétpracujgce
z nim jednostki wytworcze elektrowni odpowiadajgce na zmiane indywidualnych
sygnatow sterujgcych, wymuszajgcych zmiane mocy w torze regulacji wtornej
APy zadane. SzCzegodtowe wymagania w zakresie protokotéw komunikacyjnych oraz
charakterystyka sygnatow sterujgcych sg okreslone w standardach regulatora
centralnego (LFC), publikowanych na stronach internetowych OSP.

Jednostki wytworcze biorgce udziat w regulacji wtérnej powinny spetniac
nastepujace wymagania dla wspotpracy z regulatorem centralnym (LFC):

(1)

(2)

)

zdolnosé do wyzwolenia zmian mocy regulacyjnej wtérnej AP(t) podazajace;j
za sygnatami sterujgcymi APy zadane W zakresie regulacji  wtérnej
wynoszacym (—5%...0...+5%) Py;

dostepnos¢ pasma (zakresu) mocy regulacyjnej dla sygnatéw sterujacych
APy zadane pOWinna by¢ zapewniona w catym pasmie mocy regulacyjnej
jednostki wytwérczej (Pmin + Pos);

realizacja regulacji wtérnej (w catym zakresie regulacji) na jednostce
wytworczej powinna odbywaé sie ze statym gradientem uzgodnionym
z OSP. Petna aktywacja zakresu regulacji wtornej 0...5% P, na jednostce
wytworczej powinna by¢ zrealizowana w czasie 5 min, przy czym zmiana
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powinna sie odbywacC gradientem mocy w torze regulacji wtornej
wynoszacym 1% Pn /min.

Szczegdtowe wymagania i sposéb ich realizacji wymagajg uzgodnienia
z OSP;

(4) przy wspotpracy regulacji wtérnej z regulacjg pierwotng, na tle zmian mocy
P(t) podazajgcych za zmianami sygnatéw regulacji wtérnej powinny by¢
spetnione takze wymagania okreslone dla regulacji pierwotne;j.

2.2.3.3.2.1.4. Regulacja trojna, jako zdalne zadawanie obcigzenia bazowego jednostki
wytwérczej realizowane jest przez jednostki wytwoércze elektrowni cieplnych,
odpowiadajgce na zmiane wartosci BPP, w ramach planu BPKD przesytanego
poprzez regulatora centralnego (LFC) lub system SOWE. Sposoéb dystrybucii
obcigzeh bazowych okresla OSP.

2.2.3.3.2.1.5. Niezaleznie od sposobu realizacji obcigzenia bazowego na jednostce wytworczej
powinny zosta¢ spetnione nastepujgce wymagania:

(1) realizowane na jednostce wytworczej wartosci BPP powinny by¢ zgodne z
wartosciami BPP obowigzujgcymi w planie BPKD;

(2) zachowanie mozliwosci roztgcznej pracy regulacji pierwotnej i wtérnej
sygnatami sterujgcymi APy _zadane Oraz trojnej;

(3) taczna praca uktadéw regulacji pierwotnej, wtérnej Y1 lub APy zadane i trojnej
powinna spetnia¢ wymagania okreslone dla poszczegdlnych regulaciji;

(4) przyjeta maksymalna wielko$¢ gradientu zmian mocy w zakresie zmian
mocy bazowej z wykorzystaniem BPP nie moze ogranicza¢é wymaganej
wielkosci gradientu mocy wynikajgcej z realizacji regulacji wtérnej;

(5) dopuszczalny zakres pracy jednostki wytwérczej przy zatgczonych uktadach
regulacji pierwotnej i wtérnej nie moze powodowaé pracy jednostki
wytwaorczej w zanizeniu lub w przecigzeniu;

(6) dotychczasowe wymagania stawiane uktadom regulacji pierwotnej i wtérne;j
powinny by¢ zachowane, a w przypadku koniecznosci jakichkolwiek ich
zmian i modyfikacji, konieczne jest uzyskanie akceptacji OSP na ich
wprowadzenie.

2.23.3.2.1.6. Wymagania techniczne dla automatycznych uktadow regulacji napie¢ w weztach
wytwoérczych (dalej ,uktad ARNE”):

(1) uktad ARNE powinien umozliwia¢ regulacje napiecia w stacji, do ktorej sg
przytagczone jednostki wytwodrcze, w zakresie zmian mocy biernej w petnym
obszarze wynikajgcym z wykresu kotowego generatoréw tych jednostek;

(2) uktad ARNE powinien by¢ przystosowany do wspoétpracy z uktadem regulaciji
napiecia ARST, sterujgcym przektadnig transformatorow sprzegtowych
w stacji do ktorej przytaczone sg jednostki wytworcze;

(3) uktad ARNE powinien funkcjonowac tak, aby czestos¢ zmian przetgcznikéw
zaczepow transformatoréw sprzegtowych w stacji, do ktorej przytgczone sg
jednostki wytworcze, nie przekraczata s$redniej dobowej czestosci
dopuszczalnej dla danego przetgcznika;
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(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

uktad ARNE powinien umozliwiaé zregulowanie odchytki napiecia do
wartosci zadanej w czasie krotszym niz 3 minuty (dla uktadu ARST czas
zregulowania odchytki nie jest normowany);

uktad ARNE powinien blokowaé swoje dziatanie w przypadku przekroczenia
granicznych wartosci napiecia regulowanego;

uktad ARNE powinien blokowa¢ swoje dziatanie w przypadku przekroczenia
granicznej wartosci napiecia jednostki wytwérczej;

uktad ARNE nie moze powodowac oscylacji napie¢ rozdzielni oraz mocy
biernych podczas cyklu jego dziatania;

uktad ARNE powinien zapewnia¢ rownomierny rozdziat mocy biernej dla
jednostek wytworczych o jednakowej mocy znamionowej pracujgce na dany
system szyn rozdzielni, a dla jednostek wytwoérczych o réznych mocach
znamionowych uktad powinien zapewni¢ rozdziat mocy biernej
proporcjonalny do ich mocy;

uktad ARNE powinien umozliwiaé zadawanie wartosci regulowanych
miejscowo i zdalnie z nadrzednych osrodkéw dyspozycji mocy;

uktad ARNE powinien umozliwiaé zadawanie wartoéci napie¢ w zakresie
dopuszczalnych zmian napiecia okreslonych dla danej rozdzielni przez
OSP;

uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawianie granicznej wartosci napiecia
jednostki  wytworczej, zgodnie z  zaleznoscig  Ugmax < 1,1 Ugn
(Ugn - napiecie znamionowe jednostki wytworczej);

uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawe statyzmu regulatora napiecia
w granicach od 0 do 3%;

btad regulacji napiecia uktadu ARNE nie moze by¢ wigkszy niz 0,5%;

uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawe strefy nieczuto$ci su rozumianej
jako zakres niewrazliwosci ukfadu na zmiane napiecia regulowanego,
w granicach od 0,1 do 1% (dla ukftadu ARST strefa nieczutosci T,
rozumiana jako zakres niewrazliwosci czionu regulujgcego przektadnie
transformatoréw sprzegtowych na zmiane napiecia regulowanego, powinna
by¢ nastawialna w zakresie od 0,5 do 5%);

uktad ARNE powinien umozliwia¢ nastawe margineséw bezpieczenstwa
2,5-5% Qgmax tak by zmiana mocy biernej nie powodowata trwatego
dziatania ogranicznikéw jej regulacji (dla uktadu ARST regulacja przektadni
transformatoréw sprzegtowych powinna sie odbywacé w strefie ograniczonej
dopuszczalnymi wartosciami prgdow i napie¢ strony pierwotnej i wtérnej,
przekroczenie tej strefy powinno spowodowaé zablokowanie dziatania
ukfadu regulacji w kierunku, ktérym przekroczenie dopuszczalnych warto$ci
mogtoby sie pogtebic);

uktad ARNE powinien umozliwiaC nastawy czasow przerwy miedzy
impulsami sterujgcymi nastawnikami regulatoréw napiecia jednostek
wytwérczych - tp > 5 s (dla uktadu ARST zakres nastawy czasow przerwy
miedzy impulsami sterujgcymi przetgcznikami zaczepow transformatoréw
powinien wynosi¢ 3 min < tp < 30 min).

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia

S ltenndle 2000 2

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 66 z 228
CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

2.2.3.3.2.2,

2.23.3.2.21.

2.233.22.2.

2.2.3.3.2.2.3.

2233224,

Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych w zakresie zdolnosci
do obrony i odbudowy KSE

Wymagania techniczne okreslone w niniejszej czesci IRIESP w zakresie
przystosowania jednostek wytwoérczych do udziatu w realizacji planu obrony
systemu i planu odbudowy, sg obligatoryjne dla wszystkich podmiotow
posiadajgcych jednostki wytworcze o mocy osiggalnej rownej 50 MW lub wyzszej,
o ile ww. wymagania nie zostaty okreslone inaczej w TCM opracowanym na
podstawie art. 11 ust. 4 lit. ¢) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER.

Szczegbdtowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych uczestniczgcych
w realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy, zaleznie od lokalizacji
danej jednostki wytwérczej w KSE oraz jej roli petnionej w ramach tych planow, sa
okreslane odrebnie dla kazdej jednostki wytworczej w TCM opracowanym na
podstawie art. 11 ust. 4 lit. ¢) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER i powinny zosta¢
uwzglednione, przez podmioty posiadajgce te jednostki, w planach dziatan
w warunkach utraty potgczenia z KSE lub catkowitego zaniku napiecia w tym
systemie.

W ramach przystosowania jednostek wytworczych do realizacji planu obrony
systemu lub planu odbudowy, jednostka wytwdércza powinna posiada¢ zdolnosc¢
do:

(1) pracy wyspowe;j;

(2) pracy w uktadzie wydzielonym - zdolnos$¢ do awaryjnego przejscia do pracy
samodzielnej, przy braku zasilania z KSE, wg uzgodnionego z OSP planu
dziatan, i trwatej pracy w tym uktadzie oraz gotowos¢ do realizacji polecen
OSP w zakresie zwiekszania obszaru wydzielonego lub

(3) samostartu (rozruchu autonomicznego).

Regulatory czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P) jednostek wytworczych
w zakresie zdolnosci do realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy
powinny:

(1) byc¢ zdolne do pracy w trybie regulacji czestotliwosci/predkosci obrotowej,
realizowanej przez proporcjonalny regulator czestotliwosci/predkosci
obrotowej RO(P), zgodnie z zamodelowang charakterystykg statyczng
(zdolnos¢ do prowadzenia regulacji czestotliwosci w sieci elastycznej,
wielomaszynowej);

(2) posiadac zdolnos¢ do wyprzedzajgcej, automatycznej zmiany trybu pracy
regulatora z trybu regulacji mocy RP(Pl) na tryb regulacji
czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P);

(3) zapewnia¢ skuteczne nabieranie skokowych przyrostéw mocy w porcjach
do + 0,1 P, podczas ponownego przy odbudowie przytgczenia obcigzenia
lub gradientowego przyrastania mocy z szybkoscig v =1...4% Pn/min
podczas quasiliniowego obcigzania wydzielonej sieci. Przez ,skuteczne
nabieranie skokowych przyrostdw mocy” nalezy rozumieé¢ zdolnosé
jednostki wytworczej pracujgcej w regulacji czestotliwosci/predkosci
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obrotowej RO(P) do utrzymania odchytek czestotliwosci w granicach
Af < +1,0 Hz, po skokowej zmianie obcigzenia mocg o AP = 0,1 Py;

(4) zapewnia¢ sprawne przechodzenie do pracy wydzielonej zaréwno
z nadmiarem jak i umiarkowanym niedoborem mocy generowanej
w stosunku do mocy pobieranej przez wyspe w momencie wydzielania;

(6) struktura uktadu regulatora powinna umozliwia¢ automatyczng, zgodnie
z postanowieniami pkt (2), oraz manualng zmiane trybéw pracy regulatora;

(6) struktura regulacji powinna umozliwia¢ ustawienie w trybie operatorskim
strefy martwej charakterystyki statycznej czestotliwosci w zakresie nie
mniejszym niz £500 mHz.

2.2.3.3.2.2.5. Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych w zakresie zdolnosci do pracy
w uktadach wydzielonych i pracy wyspowej:

(1) nalezy zapewni¢ takie dziatanie uktadéw automatycznej regulacji obcigzenia
jednostek wytwérczych, w ktérych regulatory mocy RP(PI) i regulatory
nosnika zrodta energii RB(PI) podgzajgce w warunkach normalnej pracy za
mocg zadang, mogly zosta¢ w razie potrzeby odsprzeglone (zatrzymane)
automatycznie lub manualnie, po zapoczgtkowaniu dziatania regulatora
czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P);

(2) dziatanie regulatora czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P) powinno by¢
wspomagane - szczegodlnie po przejsciu jednostki wytwoérczej do pracy
wydzielonej lub wyspowej - odpowiednio dopasowanym dziataniem regulacji
nosnika zrodta energii (zapewnienie koordynacji pomiedzy regulatorem
nosnika zrédta energii i regulatorem czestotliwosci/predkosci obrotowej
RO(P));

(3) przejsciowe zmiany wielkosci regulowanych, pochodzgce od uktadéw
technologicznych dziatajgcych z duzg inercjg, powinny by¢ minimalizowane
przez dziatanie uktadéw automatycznej regulacji tak, aby nie wptywaty
ujemnie (w wypadku pojawienia sie awarii w systemie) na dziatanie regulaciji
czestotliwosci/predkosci obrotowej;

(4) dziatanie regulatoréw urzgdzen przetwarzajgcych energie pierwotng
w energie uzyteczng dla napedzenia generatora powinno zostaC tak
zoptymalizowane, zeby odchyiki pojawiajgce sie w czasie pracy nie
wptywaty niekorzystnie na doktadnos¢ regulacji czestotliwosci/predkosci
obrotowej utrzymywanej przez jednostke wytwérczg pracujgcg w trybie
regulacji czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P);

(5) ukitady automatycznej regulaciji, inne niz regulatory mocy RP(PI) i regulatory
nosnika zrodta energii RB(Pl) oraz uktady zabezpieczen jednostek
wytwérczych, powinny zapewni¢ opanowanie zrzutéw z biezgcego poziomu
obcigzenia na dowolny poziom mocy;

(6) nalezy zapewniC, inne niz energia elektryczna, media i struktury
telekomunikacyjne niezbedne do uruchomienia jednostki wytwoérczej ze
stanu beznapieciowego, o ile taka konieczno$¢ wynika, z uzgodnionego
z OSP planu dziatania w warunkach utraty potgczenia z KSE lub catkowitego
zaniku napiecia w tym systemie, o ktorym mowa w pkt 4.3.11.8;
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(7) uklady automatyki jednostek wytwdérczych powinny zapewni¢ zdolnos¢ do
opanowania zrzutu mocy z dowolnego punktu pracy jednostki wytwoérczej do
dowolnego obcigzenia oraz opanowywania skokowych przyrostéw mocy
w zakresie dopuszczalnych obcigzen jednostki wytworczej;

(8) uklady automatyki jednostek wytwdérczych powinny zapewni¢ zdolnos¢ do
pracy z obcigzeniem potrzeb wilasnych jednostki wytwodrczej, takze
w warunkach utraty potgczenia z KSE lub zaniku napiecia w KSE:

(8.1)  zidentyfikacjg potozenia tgcznikdw w torze wyprowadzenia mocy, oraz

(8.2) bez identyfikacji potozenia fgcznikdw w torze wyprowadzenia mocy (przy
wykorzystaniu wiasciwosci statycznego regulatora
czestotliwosci/predkosci obrotowej).

2.2.3.3.2.2.6. Wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych w zakresie zdolnosci do
samostartu zostaty okreslone w:

(1) TCM opracowanym na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER - dla jednostek
wytworczych uczestniczagcych w swiadczeniu ustugi odbudowy KSE na
podstawie umowy,

(2) TCM opracowanym na podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit ¢)
NC ER - dla pozostatych jednostek wytworczych.

22.332217. Wymagania dla regulatoréw napieé¢ jednostek wytwdrczych w zakresie zdolnosci
do realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy:

(1) jednostki wytworcze powinny by¢ dostosowane do regulowania napiecia
w dozwolonym przedziale zmian oraz do kompensowania mocy biernej
w dopuszczalnym obszarze pracy jednostki wytwérczej, zaréwno podczas
podania napiecia i fadowania linii, jak i przesytania przez nig mocy
rozruchowej potrzebnej do uruchomienia jednostki wytwérczej innej
elektrowni;

(2) poprawne dziatanie regulaciji napiecia z zachowaniem
0,95 <U < 1,05 U, podczas kolejnych skokowych naboréw (przyrostow)
mocy obcigzenia sieci AP <0[ +0,05 Py;

(3) zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy biernej pojemnosciowe;j
i indukcyjnej w zakresie zgodnym z wykresem kotowym generatora;

(4) praca w trybie automatycznej regulacji napiecia w catym dopuszczalnym
obszarze pracy w przedziale co najmniej od 80 do 110% napiecia
znamionowego generatora.

2.23.3.2.28. Wytworca, ktory posiada jednostki wytwoércze przystosowane do udziatu
w realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy jest zobowigzany do
utrzymywania zdolnosci do realizacji ww. planéw oraz biezgcej aktualizacji
i dostarczania do OSP instrukgji utrzymania w pracy co najmniej jednej jednostki
wytworczej w warunkach utraty potgczenia z KSE lub zaniku napiecia w KSE.

2.23.3.2.2.9. Uktad synchronizatora jednostki wytworczej powinien umozliwiaé podanie
napiecia na szyny rozdzielni w stacji elektroenergetycznej, do ktérej jednostka ta
jest przytaczona, bedgcej w stanie beznapieciowym.
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2.2.3.3.2.3. Testy odbiorcze i sprawdzajgce zdolnos¢ jednostek wytwoérczych do pracy
w regulacji pierwotnej i wtérnej

2.2.3.3.2.31. Wytworcy sg obowigzani do przeprowadzania odbioréw technicznych
obiektowych uktaddéw realizujgcych regulacje pierwotng i wtérng w przypadkach:

1)  uruchamiania nowych obiektowych uktadéw regulacji,
) modernizacji istniejgcych uktadow regulacji,
) zmian struktury lub algorytmu uktadéw regulaciji,

4) zmian sprzetowych w uktadach regulaciji,
)

zmian zakresu regulacji lub zakresu mocy jednostki wytworczej
regulowanego obiektowymi uktadami regulacji, obejmujgcego szerszy
zakres regulacyjny w stosunku do zakresu objetego wcze$niejszym
komisyjnym odbiorem uktadéw regulacji (zmiana mocy osiggalnej lub
minimalnego dopuszczalnego obcigzenia technicznego),

(6) modernizacji jednostki wytwoérczej, ktérej efekty moga mie¢ wptyw na jakosé
regulaciji,

(7) zmiany w algorytmach lub w strukturach uktadéw automatycznej realizacji
BPP,

(8) zmiany procedury zadawania trybu pracy jednostki wytwodrczej
w ramach systemu SOWE,

(9) po przeprowadzeniu remontu kapitalnego.

2.2.3.3.2.3.2. Testy i pomiary przeprowadzane w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt 2.2.3.3.2.3.1 przeprowadza niezalezna firma ekspercka, uzgodniona z OSP,
wedtug programu uzgodnionego z OSP.

2.2.3.3.2.3.3. Wytworey, w celu przeprowadzania odbioréw technicznych obiektowych uktadéw
realizujgcych regulacje pierwotng i wtérng zgtaszajg je do odbioru technicznego
OSP z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Wytworca organizuje odbiér techniczny,
przy wspétudziale przedstawicieli OSP.

2.2.3.3.234. W przypadku stwierdzenia przez OSP dziatania uktadow regulacji w sposob
niezgodny z zasadami okreslonymi w protokotach odbioréw regulacji lub braku
gotowosci danej jednostki wytworczej do regulacji, OSP moze zarzadzic¢
wczesniejsze niz  wynikajagce z pkt2.2.3.3.2.3.1 testy sprawdzajgce
z zachowaniem postanowien pkt 2.2.3.3.2.3.3.

2.2.3.3.2.3.5. Testy sprawdzajgce przeprowadzane w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt 2.2.3.3.2.3.1 i 2.2.3.3.2.3.4 zostang przeprowadzone na koszt wytworcy.

2.2.3.3.2.3.6. W uzasadnionych przypadkach OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia,
innych niz wymienione w pkt 2.2.3.3.2.3 testow, majgcych za zadanie weryfikacje
spetnienia wymagan stawianych jednostkom wytworczym. W tym przypadku testy
prowadzone sg na koszt operatora.
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2.2.3.3.24.

2.23.3.241.

2.23.3.24.2.

2.2.3.3.24.3.

2.233.244.

Testy odbiorcze i sprawdzajace zdolnos¢ jednostek wytwoérczych do
realizacji procedur planu obrony systemu i planu odbudowy

W ramach przeprowadzanych testéw potwierdzajgcych gotowos¢ jednostek
wytwérczych do realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy
wprowadzone zostajg dwie kategorie testow:

(1) testy odbiorowe,

(2) okresowe testy sprawdzajgce i préby systemowe.

Celem przeprowadzanych testéw odbiorowych jest sprawdzenie przystosowania
jednostki wytworczej do udziatu w realizacji planu obrony systemu lub planu
odbudowy.

Celem przeprowadzanych okresowych testéw sprawdzajgcych i préb
systemowych jest potwierdzenie przystosowania elektrowni do udziatu
w realizacji planu obrony systemu lub planu odbudowy.

Testy sprawdzajgce i préby systemowe w zakresie zdolnosci do samostartu:

(1) dla jednostek wytwérczych uczestniczacych w $wiadczeniu ustugi
odbudowy KSE na podstawie umowy, zostaty okreslone w TCM
opracowanym na podstawie art. 4 ust. 4 NC ER,

(2) dla pozostatych jednostek wytworczych obejmuija:

(2.1)  test samostartu elektrowni polegajacy na samouruchomieniu jej
jednostek wytwdrczych oraz podaniu napiecia na wybrang szyne
miejscowej rozdzielni, az do ustabilizowania napiecia i czestotliwosci w
granicach dopuszczalnych odchylen - test jest wykonywany na polecenie
OSP co najmniej dwa razy w roku;

(2.2) sprawdzenie zdolnoéci do regulacji czestotliwosci w sieci elastycznej
polegajgce na samostarcie jednostki wytworczej i jej pracy réwnolegtej z
innymi jednostkami wytwérczymi posiadajgcymi zdolnos¢ do samostartu,
przy zapewnieniu minimalnego obcigzenia tych jednostek (potrzeby
ogolne elektrowni i potrzeby wiasne jednostki wytwdrczej, pompy, inne
dostepne odbiory - test jest wykonywany na polecenie OSP co najmnie;j
raz w roku, tacznie z testem okreslonym w pkt (2.1));

(2.3) proba samostartu elektrowni polegajgca na samouruchomieniu, jak w
pkt (2.1), losowo wybranych jednostek wytwérczych oraz podaniu
napiecia na wydzielong linie rozruchowg do jednostki wytworczej
elektrowni, az do ustabilizowania napiecia na koncu tej linii
w przyelektrownianej rozdzielni - test jest wykonywany na polecenie OSP
raz na 3 lata;

(2.4) préba samostartu elektrowni polegajgca na samouruchomieniu losowo
wybranych jednostek wytwérczych oraz podania napiecia i mocy
rozruchowej na wydzielong linie rozruchowg do niesamostartujgcej
elektrowni z uruchomieniem wytypowanej/wytypowanych jednostki
wytwoérczej elektrowni gtéwnej ze stanu gorgcego i jejlich

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia

S ltenndle 2000 2

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 71 z 228
CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

zsynchronizowaniu i pracy na wyspie z elektrownig samostartujgcg - test
jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej niz co 5 lat.

22.3.3.245. Testy sprawdzajgce i proby systemowe, dla elektrowni posiadajgcych zdolnos¢ do
pracy w uktadach wydzielonych, obejmuja:

(1) proby zrzutbw mocy na wybranych jednostkach wytworczych
kondensacyjnych oraz blokach gazowo-parowych o mocy osiggalnej
100 MW i wyzszej z przejsciem do PPW (pojedynczo w uktadzie
jednomaszynowym z uaktywnieniem regulacji predko$ci obrotowej typu PI
oraz podwdjnie w ukfadzie dwu- lub wielomaszynowym z uaktywnieniem
regulacji predkosci obrotowej typu P) i przytgczeniu do nich potrzeb
ogolnych elektrowni. Test jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej
niz co 3 lata;

(2) préby zrzutbw mocy na wybranych jednostkach  wytwdérczych
z przejsciem do PPW i przytgczenie do nich potrzeb ogolnych elektrowni
oraz podanie napiecia i mocy rozruchowej do uruchomienia sgsiedniej
stojgcej w rezerwie jednostki wytwoérczej lub do jednostki/jednostek
pobliskiej elektrowni. Test jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej
niz co 5 lat;

(3) préby zakresu pracy urzgdzen potrzeb wiasnych jednostki wytworczej przy
obnizonych parametrach napiecia i czestotliwosci, a takze sprawdzenie
zakresu regulacji zaczepowej na transformatorze potrzeb wiasnych. Test
jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej niz co 5 lat wraz z prébami
opisanymi w pkt (2);

(4) préby podania napiecia na wydzielony system szyn w rozdzielni
przyelektrownianej. Test jest wykonywany na polecenie OSP nie rzadziej niz
co 3 lata wraz z prébami opisanymi w pkt (1).

2.233.246. Testy odbiorowe zdolnosci jednostek wytwoérczych kondensacyjnych oraz blokow
gazowo - parowych o mocy osiggalnej 100 MW i wyzszej do pracy na potrzeby
wiasne przeprowadza sie:

(1) na jednostkach wytwdrczych nowych,
(2) na jednostkach wytwoérczych po modernizaciji,

(3) na polecenie OSP, po co najmniej dwukrotnym nieudanym przejsciu
jednostki wytworczej, posiadajgcej takg zdolnos¢, do pracy na potrzeby
wiasne w warunkach awaryjnych.

Jednostke wytwoérczg uznaje sie za zdolng do pracy na potrzeby wiasne jesli
podczas trzech kolejnych préb przejscia do pracy na potrzeby wiasne dwie z préb,
w tym jedna o czasie trwania nie krotszym niz 120 minut a druga o czasie trwania
nie krotszym niz 15 minut, zakonczg sie wynikiem pozytywnym, przy zachowaniu
3-minutowej nieinterwenciji operatora bloku bezposrednio po zrzucie mocy.

22.3324.7. Zdolnos¢ bloku gazowo-parowego do pracy na potrzeby wlasne powinna byé
zapewniona co najmniej przez turbozespot gazowy i nie moze by¢ ograniczana
brakiem mozliwosci wyprowadzenia mocy z turbozespotu parowego. Dopuszcza
sie odstawienie turbozespotu parowego pod warunkiem utrzymania w pracy
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2.2.3.3.24.8.

2.2.3.3.24.9.

2.2.3.3.2.4.10.

2.2.3.3.2.4.11.

2.2.3.3.2.4.12.
2.2.3.3.2.4.13.

2.2.3.3.2.4.14,

2.2.3.3.2.5.

2.2.3.3.2.51.

2.2.3.3.25.2.

turbozespotu  gazowego (przy  zachowaniu  niezakiéconej  uktadow
technologicznych wyprowadzenia spalin i odbioru pary z kotta odzyskowego).

Wytworey, w celu przeprowadzania testow zgtaszajg i uzgadniajg z OSP termin
ich wykonania. Program testéw wytworca uzgadnia z OSP, w terminie nie pdzniej
niz 14 dni przed ich realizacjg. Testy wymienione w pkt2.2.3.3.2.4.1 sg
przeprowadzane z udzialem przedstawiciela OSP oraz niezaleznej firmy
eksperckie;.

W przypadku modernizacji lub zmiany stanu technicznego oraz organizacyjnego
elektrowni posiadajgcej zdolnos¢ do samostartu lub zdolnos¢ do pracy w uktadach
wydzielonych, OSP moze zazgdaé przeprowadzenia testéw sprawdzajgcych,
zgodnie z trybem i warunkami przewidzianymi dla tych testéw.

OSP informuje wytworce o zamiarze przeprowadzenia testow z odpowiednim, nie
krotszym niz 72 godziny, wyprzedzeniem umozliwiajgcym techniczno -
organizacyjne przygotowanie testéw, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.3.2.4 1.

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzania testéw, o ktérych mowa w
pkt 2.2.3.3.2.4.1, braku zdolnosci elektrowni do obrony i odbudowy KSE,
wytworca jest zobowigzany do przeprowadzenia dodatkowego testu. Powtorny
test traktuje sie jako test odbiorowy. O terminie przeprowadzenia powtdrnego
testu wytwdérca powiadamia OSP z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem.

Testy, o ktorych mowa w pkt 2.2.3.3.2.4.1, przeprowadzane sg na koszt wytworcy.

OSP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, innych niz wymienione
w pkt 2.2.3.3.2.4.1 préb systemowych celem poprawy przystosowania KSE do
dziatan w stanach awaryjnych. Zakres i szczegétowe cele tych prob okresla OSP.
Sposéb pokrycia kosztow tych préb zostanie kazdorazowo uzgodniony
z uczestnikami tych prob.

OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, innych niz wymienione
w pkt 2.2.3.3.2.4 testéw, majacych za zadanie weryfikacje spetnienia wymagan
stawianych jednostkom wytworczym.

Testy odbiorcze i sprawdzajace automatycznych uktadow grupowej regulacji
napie¢ jednostek wytworczych

Wytworey sg obowigzani do przeprowadzania testow odbiorczych uktadow ARNE
w nastepujgcych przypadkach:

uruchamiania nowych obiektowych uktadéw regulaciji,

modernizacji istniejgcych uktadow regulacii,

)
)
3) zmian struktury lub algorytmu ukfadow regulaciji,
) zmian sprzetowych w uktadach regulacji,

)

zmiany zakreséw regulacji uktadow ARNE.

Testy, o ktorych mowa w pkt2.2.3.3.2.5.1 przeprowadza niezalezna firma
ekspercka, uzgodniona z OSP, wedtug programu uzgodnionego z OSP.
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2.2.3.3.2.5.3.

2.2.3.3.2.54.

2.2.3.3.25.5.

2.2.3.3.2.5.6.

2.23.3.25.7.

2.2.3.3.2.5.8.

2.2.3.3.3.

2.2.3.3.3.1.
2.2.3.3.3.1.1.

2.2.3.3.3.1.2.

2.2.3.3.3.1.3.

Wytwérey, w celu odbioru przez OSP uktadéw ARNE zgtaszajg je do odbioru
technicznego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wytwérca przy wspoétudziale przedstawicieli OSP organizuje komisyjny odbiér
techniczny sprawdzajacy spetnienie przez jednostke wytwdérczg wymaganh
regulacyjnych okreslonych przez OSP, przy zachowaniu pozostatych parametréow
W granicach bezpiecznej pracy urzadzen.

OSP potwierdza przyjecie do eksploatacji ukfadu regulacji po spetnieniu
wymagan, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.3.2.5.4.

W przypadku stwierdzenia przez OSP dziatania uktaddéw regulacji w sposob
niezgodny z zapisami okreslonymi w protokotach odbiorow uktadow ARNE, OSP
moze zarzgdzi¢ dodatkowe pomiary sprawdzajgce.

Testy odbiorcze i sprawdzajgce przeprowadzane w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt 2.2.3.3.2.5.1i 2.2.3.3.2.5.6, sg przeprowadzane na koszt wytworcy.

OSP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia, innych niz wymienione
w pkt 2.2.3.3.2.5.1 testow, majgcych za zadanie weryfikacje spetnienia wymagan
stawianych jednostkom wytwérczym.

Wymagania techniczne i warunki pracy farm wiatrowych przytaczonych do
sieci zamknietej

Zakres wymagan i warunkéw dla farm wiatrowych

Wymagania techniczne dla farm wiatrowych przytgczonych do sieci zamknietej,
dotyczg w szczegdlnosci:

(1) regulacji mocy czynnej,

(2) pracy w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia,

(3) zalgczania do pracy i wytgczania z sieci zamknietej,

(4) regulacji napiecia i mocy biernej,

(5) pracy farm wiatrowych przy zakiéceniach w sieci zamkniete;,
(6) dotrzymywania standardéw jakosci energii elektrycznej,

(7) elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;,

(8) systemdw monitorowania i telekomunikacji,

(9) testéow sprawdzajgcych.

Farmy wiatrowe przytgczane do sieci zamknietej powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia o technologii umozliwiajgcej bezpieczng wspotprace
z KSE w réznych mozliwych sytuacjach ruchowych.

Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w system sterowania i regulacji farmy
wiatrowej w zakresie:

(1)  mocy czynnej (system sterowania i regulacji mocy czynnej),
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2.2.3.3.3.1.4.

2.2.3.3.3.1.5.

2.2.3.3.3.1.6.

2.2.3.3.3.2.
2.2.3.3.3.21.

(2) napiecia i mocy biernej (system sterowania i regulacji mocy biernej
i napiecia).

Szczegbétowe wymagania dla kazdej farmy wiatrowej sg okreslane przez
witasciwego operatora systemu w warunkach przytgczenia do sieci,
w zaleznosci od mocy farmy wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji
w systemie i wynikow ekspertyzy wptywu przytgczenia farmy na system.

Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg, na co najmniej 2 miesigce przed terminem
planowanego przytgczenia, opracowuje Instrukcje Wspodtdziatania Stuzb
Dyspozytorskich i uzgadnia jg z OSP. W instrukcji nalezy przedstawi¢ w
szczegolnosci:

(1) szczegotowe procedury wykorzystania zdalnego sterowania oraz tgcznosci
gtosowej,

(2) szczegotowe zasady postepowania w czasie wystgpienia awarii dla
przypadkéw okreslonych w pkt 2.2.3.3.3.5.3 - 4,

(3) procedury zatgczania i wytgczania farmy wiatrowej,

(4) procedury oraz wymagania w zakresie przekazywania informacji
0 prognozie generacji mocy przez farme wiatrowa.

Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg jest zobowigzany do przedstawienia na
podstawie algorytmu, sposobu:

(1)  uruchamiania farmy wiatrowej do pracy,

2) odstawiania z pracy farmy wiatrowej,

(2)
(3) redukcji mocy czynnej w funkcji czestotliwosci,
(4)

4) regulacji napiecia i mocy biernej.

Zdalne sterowanie farma wiatrowa (interwencyjne)

W celu zapewnienia mozliwosci wykorzystania farmy wiatrowej w procesie

prowadzenia ruchu, wymaga sie, aby farma wiatrowa byta zdolna do zdalnego

sterowania zgodnie ze standardami operatora systemu. W ramach systemu

zdalnego sterowania z wiasciwego osrodka dyspozycji mocy nalezy zapewnic

mozliwosc¢:

(1) zadawania maksymalnego, dopuszczalnego obcigzenia moca czynng
(zmiany mocy czynnej),

(2) zmiany mocy biernej (w petnym zakresie dopuszczalnych obcigzen mocag
bierng farmy wiatrowej),

(3) wylgczenia catkowitego farmy wiatrowej (oddziatywania na wytgcznik
w torze wyprowadzenia mocy farmy wiatrowej).

W ramach systemu zdalnego sterowania nalezy zapewni¢ zmiane trybu regulacji
farmy wiatrowej w czasie rzeczywistym (on-line).
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2.2.3.3.3.2.2.

2.2.3.3.3.2.3.

2.2.3.3.3.2.4.

2.2.3.3.3.3.
2.2.3.3.3.3.1.

Zadawanie wartosci wielkosci regulowanych powinno by¢ mozliwe w wielkosciach
bezwzglednych. Algorytm systemu sterowania i regulacji farmg wiatrowg musi by¢
dostosowany do realizacji tego wymagania.

Wymaganie zdalnego sterowania, stosuje sie niezaleznie od wymogu
zapewnienia fgcznosci dyspozytorskiej gtosowej, dla podmiotow przytgczonych do
sieci zamknietej, zgodnie z pkt 2.2.3.4.7.

Wtasciwy operator systemu ma prawo do zmiany generacji mocy czynnej oraz
biernej farmy wiatrowej w petnym zakresie dopuszczalnych obcigzen, tgcznie
z catkowitym wytgczeniem farmy wiatrowej, przy czym:

(1) w przypadku, gdy farma wiatrowa jest przytgczona do sieci przesytowej
powyzsze funkcje powinny by¢ realizowane w ramach systemu zdalnego
sterowania z poziomu stuzb dyspozytorskich OSP - ODM,;

(2) w przypadku, gdy farma wiatrowa jest przytaczona do sieci dystrybucyjnej
wszystkie ww. funkcje zdalnego sterowania powinny by¢ realizowane
w ramach systemu zdalnego sterowania z poziomu stuzb dyspozytorskich
OSD. OSP, przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej (droga
telefoniczng), zastrzega sobie mozliwosé, za posrednictwem stuzb
dyspozytorskich OSD, interwencyjnej zmiany parametréw pracy farmy
wiatrowej przytgczonej do sieci OSD. W przypadku, gdy zanizenie mocy
czynnej wystapi w sytuacji braku zagrozenia bezpieczehstwa dostaw energii
elektrycznej, rozliczenia finansowe z tego tytutu, kazdorazowo beda
dokonywane na podstawie odrebnej umowy.

System sterowania i regulacji mocy czynnej

Farma wiatrowa powinna by¢ wyposazona w system sterowania i regulacji mocy
czynnej umozliwiajgcy:

(1) prace farmy wiatrowej bez ograniczen, odpowiednio do warunkow
wiatrowych;

Podczas pracy farmy wiatrowej bez ograniczen, odpowiednio do warunkow
wiatrowych, a takze w trakcie uruchomien i odstawien farmy wiatrowej,
gradient Sredni zmiany mocy czynnej farmy wiatrowej nie moze przekraczac
10% mocy znamionowej farmy wiatrowej na minute. W przypadku
przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru proces
odstawiania z pracy poszczegolnych turbin wiatrowych powinien odbywac
sie w jak najdtuzszym czasie, przy zapewnieniu bezpieczenstwa urzadzen.

(2) ograniczanie maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia mocg czynng
(wykorzystanie interwencyjne farmy wiatrowej);

Wartos¢ zadanej, w trybie interwencyjnym przez operatora systemu, mocy
czynnej powinna by¢é utrzymywana 2z doktadnoscia co najmnigj
+5% P, (wartos$ci zadanej), przy uwzglednieniu ograniczen wynikajgcych
z warunkéw wiatrowych.

Predkos¢ redukcji mocy, powinna wynosi¢ domyslnie 2% mocy
znamionowej farmy wiatrowej na sekunde, w zakresie obcigzenia farmy od
100% do 20% mocy znamionowej. W przypadku pracy farmy z obcigzeniem
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Pmoax

Ciheiatenie farmy [n]

ponizej 20% mocy znamionowej, dopuszcza sie mniejszg predkos¢ redukciji
mocy ale nie mniejszg niz 10% mocy znamionowej na minute.

automatyczng redukcje mocy czynnej, przy wzroscie czestotliwosci.

Przy wzroscie czestotliwosci w miejscu przytgczenia farmy wiatrowej, uktad
regulacji mocy czynnej farmy wiatrowej, powinien by¢é zdolny do
automatycznej redukcji mocy czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka
statyczng przedstawiong na Rysunku 2.2.3.3.3.3.1. W takim przypadku jako
warto$¢ domysing predkosci redukcji mocy czynnej, nalezy przyjgc
5% mocy znamionowej farmy wiatrowej na sekunde dla catego zakresu
obcigzenia mocg czynng farmy wiatrowe;.

ﬁl I- i T s, 3 1
a0.0 S05 S10 515 52,0
Czestotliwod [Hz)

Rysunek 2.2.3.3.3.3.1
Standardowa charakterystyka statyczna korekcji mocy farmy wiatrowej w funkcji

wzrostu czestotliwosci P = f(df).

Tabela 2.2.3.3.3.3.1

Symbol | Jednostka Opis Wartos¢ Zakres nastawczy

domysina parametru
ustawialnego

fn

Hz Nominalna wartosé 50,0 nie dotyczy
czestotliwosci sieci

frnin

Hz Minimalna wartos¢ 50,5 (50+51) Hz
czestotliwosci w miejscu
przytgczenia farmy wiatrowej,
przy ktérej nastepuje redukcja
generowanej mocy czynnej

Hz Maksymalna wartos$¢ 51,5 (51+fgr) Hz
czestotliwosci w miejscu
przytaczenia farmy wiatrowej,
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przy ktérej generowana jest
zerowa moc czynna

for Hz Maksymalna bezpieczna 52,5 -
czestotliwos$¢ pracy farmy
wiatrowej

Prmax MW Moc farmy wiatrowej z jaka -

farma pracowata w momencie
wzrostu czestotliwosci sieci do
wartosci 50,5 Hz

s % Statyzm - wzgledna zmiana - Statyzm jest
czestotliwosci do wzgledne;j wartoscig
Zmiany mocy czynnej wypadkows (nie
ustawialng),

zalezng od doboru
nastaw fmin i fmax
oraz obcigzenia
farmy wiatrowej

s = — [(Af/fn)/(AP/Pn)]

2.2.3.3.3.3.2. Zmniejszanie mocy wymagane przy zwyzce czestotliwosci ponad 50,5 Hz
powinno by¢ realizowane w pierwszej kolejnosci poprzez mozliwos$ci regulacyjne
poszczegodlnych turbin  wiatrowych, a nastepnie poprzez wylgczanie
poszczegolnych pracujgcych turbin wiatrowych farmy wiatrowe;j.

2.2.3.3.3.3.3. Okreslona w pkt 2.2.3.3.3.3.1 (1) dopuszczalna predkos¢ zmian obcigzenia nie
ma zastosowania w przypadku odcigzania farmy wiatrowej ze wzgledu na wzrost
czestotliwosci powyzej 50,5 Hz, zgodnie z charakterystykg statyczng korekcji
mocy farmy wiatrowej w funkcji wzrostu czestotliwosci P = f(df) oraz w sytuacjach
zaktéceniowych w systemie, w przypadku gdy OSP poleci szybkie odcigzenie lub,
jesli jest to technicznie mozliwe, docigzenie farmy wiatrowej. W takich
przypadkach nalezy zapewnié¢ predkosé redukcji mocy zgodnie z postanowieniami
pkt 2.2.3.3.3.3.1 (2) - (3).

2.2.3.3.3.3.4. W celu zapewnienia wiasciwosci dynamicznych dla catej farmy wiatrowej zaleca
sie aby kazda pojedyncza turbina wiatrowa farmy wiatrowej byta zdolna do
redukcji mocy czynnej z predkoscig nie mniejszg niz 5% P, mocy znamionowej na
sekunde w zakresie od 100% do 40% mocy generowane;.

2.2.3.3.3.4. Praca farmy wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia

2.2.3.3.341. Farma wiatrowa powinna mie¢ mozliwoS¢ pracy w nastepujgcym zakresie
czestotliwosci:

(1) przy 49,5 < f < 50,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ pracy trwatej
Z mocg znamionowa,

(2) przy 48,5 < f < 49,56 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ pracy
z mocg wiekszg niz 90% P, (przy uwzglednieniu warunkéw wiatrowych),
przez co najmniej 30 minut,
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2.2.3.3.34.2.

2.2.3.3.34.3.

2.2.3.3.3.5.
2.2.3.3.3.5.1.

2.2.3.3.35.2.

2.2.3.3.3.5.3.

2.2.3.3.3.54.

2.2.3.3.3.5.5.

(3) przy 48,0 < f < 48,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ pracy
z mocg wiekszg niz 85% P. (przy uwzglednieniu warunkéw wiatrowych),
przez co najmniej 20 minut,

(4) przy 47,5 < f < 48,0 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ pracy
z mocg wiekszg niz 80% P. (przy uwzglednieniu warunkéw wiatrowych),
przez co najmniej 10 minut,

(5) przy 50,5 < f < 51,5 Hz farma wiatrowa musi mie¢ mozliwos¢ trwatej pracy
Zmocg ograniczang wraz ze wzrostem czestotliwosci, do zera przy
czestotliwosci 51,5 Hz, zgodnie z charakterystykg statyczng przedstawiong
w pkt 2.2.3.3.3.3.1 (3),

(6) przy f > 51,5 Hz farme wiatrowg nalezy wylgczy¢ z sieci zamknietej,
w ciggu maksymalnie 0,3 s, o ile wtasciwy operator systemu nie okresli
inaczej w warunkach przytgczenia do sieci.

Farma wiatrowa powinna pozosta¢é w pracy synchronicznej w systemie
elektroenergetycznym przy spadku napiecia do poziomu 0,8 U,, przy czym
dopuszcza sie obnizong zdolno$¢ do generacji mocy czynnej.

W zaleznosci od miejsca przytaczenia i mocy przytgczeniowej farmy wiatrowej
oraz skali rozwoju energetyki wiatrowej w kraju, operator systemu moze
w warunkach przytgczenia do sieci okresli¢ dodatkowe wymagania.

Zalaczanie i wylgczanie farm wiatrowych z sieci zamknigtej

Sygnat informujgcy o stanie turbin wiatrowych oraz lokalne pomiary czestotliwosci
i napiecia sieci uwzgledniane sg w algorytmach zatgczania farmy wiatrowej do
pracy, uzgadnianych w umowie o przytgczenie.

Algorytm uruchomienia farmy wiatrowej musi zawiera¢ kontrole warunkéw
napieciowych i czestotliwosci w miejscu przytgczenia do sieci.

Jezeli w skutek awarii zostat wylgczony wylgcznik w torze wyprowadzenia mocy,
stuzby ruchowe farmy wiatrowej majg obowigzek 2z 15 - minutowym
wyprzedzeniem poinformowaé wtasciwego operatora systemu, o planowanym
uruchomieniu farmy wiatrowe;j.

Po wylgczeniu awaryjnym przez automatyke zabezpieczeniowg farmy wiatrowe;j
lub operatora systemu, ponowne zatgczenie do pracy, moze odby¢ sie tylko za
zgoda operatora systemu.

Farmy wiatrowe, ktére nie majg zaimplementowanej charakterystyki statycznej
redukcji mocy czynnej w funkcji czestotliwosci, zgodnie z wymaganiem
w pkt 2.2.3.3.3.3.1 (3), nie mogg po automatycznym wytgczeniu od zadziatania
zabezpieczenia od zwyzki czestotliwosci, samodzielnie zatgczaé sie do pracy
w systemie elektroenergetycznym i obcigzaé, w przypadku gdy czestotliwosé
w miejscu przytgczenia farmy wiatrowej obnizy sie ponizej f < 51,5 Hz. Farmy
wiatrowe z aktywng charakterystykg statyczng redukcji mocy czynnej w funkcji
czestotliwosci, mogg zatgczac sie do pracy w systemie elektroenergetycznym,
jezeli czestotliwos¢ w miejscu przytgczenia farmy wiatrowej spadnie ponizej
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2.2.3.3.3.6.
2.2.3.3.3.6.1.

2.2.3.3.3.6.2.

2.2.3.3.3.6.3.

2.2.3.3.3.6.4.

51,5 Hz, przy czym wymaga sie utrzymywania poziomu generacji mocy czynnej,
zgodnie z zaimplementowang charakterystykg statyczna.

System sterownia i regulacji napiecia i mocy biernej

Wyposazenie farmy wiatrowej musi by¢ tak dobrane aby zapewni¢ utrzymanie,
okreslonych w warunkach przytgczenia, warunkéw napieciowych w miejscu
przytaczenia farmy wiatrowej i stabilnos¢ wspotpracy z KSE.

Farma wiatrowa musi posiada¢ zdolnos¢ do generacji mocy biernej, w wielkosci
wynikajgcej z wymaganego, dla mocy osiggalnej (Pos), wspotczynnika mocy
w miejscu przylgczenia farmy wiatrowej w granicach od cos ¢ =0,95 (o
charakterze indukcyjnym) do cos ¢ = 0,95 (o charakterze pojemnosciowym). Przy
obcigzeniu mocg czynng nizszg od Pos nalezy udostepni¢ catg dostepng moc
bierng w zakresie poza cos ¢ =+ 0,95, zgodnie z mozliwosciami technicznymi
farmy wiatrowe;j.

Regulacja napiecia i mocy biernej powinna by¢ zapewniona w petnym zakresie
dopuszczalnych obcigzeh mocg bierng farmy wiatrowe;j.

System sterownia i regulacji napiecia i mocy biernej farmy wiatrowej powinien
posiada¢ zdolnos¢ do pracy autonomicznej oraz opcjonalnie do pracy

skoordynowanej z nadrzednym uktadem regulacji napiecia i mocy biernej
zainstalowanym w stacji elektroenergetyczne;j.

Regulacja napiecia i mocy biernej w trybie autonomicznym

System sterownia i regulacji napiecia i mocy biernej farmy wiatrowej, w trybie
autonomicznym, powinien posiada¢ zdolno$¢ do niezaleznej pracy
w nastepujgcych trybach regulaciji:

(1) tryb regulacji mocy biernej (w miejscu przytgczenia),

(2) tryb regulacji napiecia (w miejscu przytgczenia), zgodnie z zadang
charakterystykg statyczng (Rysunek 2.2.3.3.3.6.4).
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AQ E [MVAr]

Rysunek 2.2.3.3.3.6.4

Poglgdowa charakterystyka statyczna

regulacji

przytaczonej do sieci 110 kV lub NN.

Tabela 2.2.3.3.3.6.4

U [kV]
>

napiecia farmy wiatrowe;j

regulowanego w miejscu przytgczenia
farmy wiatrowej, przy ktérej pobierana jest
maksymalna moc bierna.

Symbol Jednostka Opis Zakres
nastawczy
parametru

ustawialnego

Q max pob | Mvar Maksymalna dopuszczalna wartos¢ | nie dotyczy
poboru mocy biernej przez farme
wiatrowg, przy danym poziomie generaciji
mocy czynne;.

Q max gen | Mvar Maksymalna  dopuszczalna  warto$¢ | nie dotyczy
generacji mocy biernej przez farme
wiatrowa, przy danym poziomie generacji
mocy czynnej.

Umin kV Minimalna wartos¢ napigcia regulowanego | (99+110) kV
w miejscu przytgczenia farmy wiatrowe;j, 2002220) KV
przy ktorej generowana jest maksymalna (200+220)
moc bierna. (360+400) kV

Unmax kV Maksymalna wartos¢ napiecia | (110+123) kV

(220+245) kV
(400:420) kV
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2.2.3.3.3.6.5.

2.2.3.3.3.7.
2.2.3.3.3.71.

Uprog1 kV Wartos¢ napiecia regulowanego w miejscu | (99+110) kV

przytagczenia farmy wiatrowej , ponizej

ktérej generowana jest moc bierna. (200+220) kV
(360+400) kV

Uprog2 kV Warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu | (110+123) kV

przytagczenia farmy wiatrowej, powyzej .

ktérej pobierana jest moc bierna. (220+245) kV
(400+420) kV

U. kV Warto$¢ zadana napiecia sieci w miejscu | (99+120) kV
przytgczenia farmy wiatrowe;. (200+245) KV

(360:420) kV

Nalezy zapewni¢ parametryzacje charakterystyki zgodnie z zakresami
nastawczymi parametréw ustawialnych okreslonymi w Tabeli 2.2.3.3.3.6.4
Parametryzacja odbywa sie indywidualnie dla kazdej przytgczanej farmy wiatrowe;j
w zaleznosci od wielkosci farmy wiatrowej i miejsca jej przytgczenia w systemie
elektroenergetycznym.

Regulacja napiecia i mocy biernej w trybie skoordynowanym z nadrzednym
ukladem regulacji napiecia i mocy biernej w stacji elektroenergetycznej

System sterowania i regulacji napiecia i mocy biernej farmy wiatrowej powinien
posiada¢ zdolnos¢ do pracy skoordynowanej z zainstalowanym nadrzednym
uktadem regulacji napiecia i mocy biernej w stacji elektroenergetycznej.

W ramach zapewnienia zdolnosci do wspotpracy z nadrzednym uktadem regulacji
napiecia i mocy biernej nalezy zapewnic:

(1)  mozliwos¢ przyjmowania do realizacji przez system sterowania i regulacji
napiecia i mocy biernej farmy wiatrowej, wartosci zadanych mocy biernej;

(2) odpowiedni kanat komunikacyjny dedykowany dla nadrzednego uktadu
regulacji napiecia i mocy bierne;j.

Praca farm wiatrowych przy zakl6ceniach w sieci zamknietej

Farma wiatrowa powinna by¢ przystosowana do utrzymania sie w pracy
w przypadku wystgpienia zwar¢ w sieci, skutkujgcych obnizeniem napiecia
w miejscu przytaczenia farmy wiatrowej. Krzywa przedstawiona na
Rysunku 2.2.3.3.3.7.1 przedstawia obszar, powyzej ktdrego turbiny wiatrowe
farmy wiatrowej nie mogg by¢ wytgczane.
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2.2.3.3.3.7.2.

2.2.3.3.3.7.3.

2.2.3.3.3.7.4.

2.2.3.3.3.7.5.

2.2.3.3.3.8.
2.2.3.3.3.8.1.

2.2.3.3.3.8.2.

1,2
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o o
o

o:4 /
0,2 /
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Rysunek 2.2.3.3.3.7.1
Charakterystyka wymaganego zakresu pracy farmy wiatrowej w przypadku
wystgpienia zaktécen w sieci

Operator systemu moze wymaga¢ by farma wiatrowa podczas zaktécen
w systemie elektroenergetycznym produkowata mozliwie duzg, w ramach
ograniczen technicznych, moc bierng. Wymaganie to okresla operator systemu
w warunkach przytgczenia do sieci.

Szczegbétowe wymagania w zakresie pracy farmy wiatrowej przy zaktéceniach w
sieci operator systemu okres$la w warunkach przytgczenia do sieci, biorgc pod
uwage rodzaj zastosowanych turbin wiatrowych, moc farmy wiatrowej, jej
potozenie w sieci, koncentracje generacji wiatrowej w KSE i wyniki ekspertyzy
wplywu przytgczenia farmy na KSE.

Podczas zaktocen skutkujgcych zmianami napiecia, farma wiatrowa nie moze
utraci¢ zdolnosci regulacji mocy biernej i musi aktywnie oddziatywac
w kierunku podtrzymania napiecia. W przypadku obnizenia sie napiecia w miejscu
przytaczenia farmy wiatrowej ponizej wartosci zadanej, farma wiatrowa nie moze
pobiera¢ mocy biernej.

Farma wiatrowa powinna mie¢ zainstalowane rejestratory przebiegow
zaktoceniowych, zgodnie z wymaganiami pkt 2.2.3.7.27. Rejestratory powinny
zapewniac rejestracje przebiegow przez 10 s przed zakidceniem i 60s po
zaktoceniu.

Dotrzymanie standardéw jakosci energii elektrycznej

Farma wiatrowa nie powinna powodowac nagtych zmian i skokéw napiecia
przekraczajgcych 3%. W przypadku, gdy zakiécenia napiecia spowodowane
pracg farmy wiatrowej majg charakter powtarzajacy sie, zakres jednorazowe;j
szybkiej zmiany wartosci skutecznej napiecia nie moze przekracza¢ 2,5% dla
czestosci do 10 zakidécen na godzine i 1,5% dla czestosci do 100 zaktécen na
godzine Wymagania powyzsze dotyczg réwniez przypadkow rozruchu i wytgczenh
turbin wiatrowych.

Udziat farmy wiatrowej przytgczonej do sieci zamknietej w catkowitych wahaniach
napiecia w miejscu jej przytgczenia, mierzony przyrostem wartosci
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2.2.3.3.3.8.3.

2.2.3.3.3.8.4.

2.2.3.3.3.8.5.

2.2.3.3.3.8.6.

2.2.3.3.3.8.7.

2.2.3.3.3.8.8.

2.2.3.3.3.8.9.

2.2.3.3.3.9.
2.2.3.3.3.9.1.

2.2.3.3.3.9.2.

krotkookresowego (Pst) i dtugookresowego (Pi;) wspétczynnika migotania swiatta
ponad wartosc¢ tta nie powinien przekroczy¢:

(1) Pst<0,35 dla koordynowanej sieci 110kV i Ps<0,30 dla sieci
0 napieciu znamionowym réwnym 220 kV lub wyzszym;

(2) Pr<0,25 dla koordynowanej sieci 110kV i P;<0,20 dla sieci
0 napieciu znamionowym réwnym 220 kV lub wyzszym.

Farmy wiatrowe, przytgczone do sieci o napieciu znamionowym rownym 220 kV
lub wyzszym, nie powinny powodowaé¢ w miejscu przytgczenia obecnosci
harmonicznych napiecia (o rzedach od 2 do 50) o wartosciach wiekszych niz 1,0%
(w odniesieniu do harmonicznej podstawowej). Catkowity wspétczynnik
odksztatcenia napiecia THD w miejscu przytgczenia do sieci powinien byé
mniejszy od 1,5%.

Farmy wiatrowe, przylaczone do koordynowanej sieci 110 kV, nie powinny
powodowaé w miejscu przytgczenia obecnosci harmonicznych napiecia
(o rzedach od 2 do 50) o wartosciach wiekszych niz 1,5% (w odniesieniu do
harmonicznej podstawowej). Catkowity wspoétczynnik odksztatcenia napiecia THD
w miejscu przytgczenia do sieci powinien by¢ mniejszy od 2,5%.

Podane powyzej wartosci wspotczynnikdw jakosci energii powinny by¢ spetnione
w okresie tygodnia z prawdopodobienstwem 99%.

Farmy wiatrowe o mocy znamionowej rownej 50 MW lub wigkszej, przytaczone do
jednego ciggu liniowego, powinny byé wyposazone w system pomiaru i rejestracji
parametrow jakosci energii (pomiar wartosci skutecznej napiecia i pradu,
wskaznikéw wahan napiecia [ harmonicznych napiecia
i pradu w klasie pomiarowej A), oraz system teletransmisji danych do wtasciwego
operatora systemu.

Wspoitczynnik zaktécen harmonicznymi telefonii THFF dla miejsc przytaczenia
farm wiatrowych do sieci zamknietej powinien by¢ ponizej 1%.

Ze wzgledu na ochrone urzadzen telekomunikacyjnych poziom zakitdcen
powodowany przez farme wiatrowg w miejscu przytgczenia do sieci zamknietej
powinien spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow telekomunikacyjnych.

Farma wiatrowa w przypadku niedotrzymania standardéw jakosci energii
okreslonych w pkt2.2.3.3.3.8.1 -8 moze zosta¢ wytgczona, na polecenie
operatora systemu, do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt
i instalacje zabezpieczen chronigcych te farme przed skutkami prgdow
zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylgczeniu zwar¢ w systemie
elektroenergetycznym, pracy niesynchronicznej tej farmy i innymi
oddziatywaniami zaktdécen systemowych.

Nastawienia zabezpieczen farmy wiatrowej muszg by¢ skoordynowane
z nastawami zabezpieczenh zainstalowanych w sieci zamknietej.
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2.2.3.3.3.9.3. Nastawienia zabezpieczen farmy wiatrowej muszg zapewnial selektywnos$é
wspétdziatania z zabezpieczeniami sieci zamknietej dla zwaré w tej sieci i na tej
farmie.

2.2.3.3.3.9.4. Zwarcia wewnagtrz farmy wiatrowej powinny by¢ likwidowane selektywnie

i powodowaé¢ mozliwie jak najmniejszy ubytek mocy tej farmy.

2.2.3.3.3.95. Na etapie opracowywania projektu farmy wiatrowej nalezy przeprowadzic¢
i uzgodni¢ z witasciwym operatorem systemu analize zabezpieczen obejmujgca
sprawdzenie:

(1) kompletnosci zabezpieczen,

(2) poprawnosci nastaw na poszczegdlnych turbinach  wiatrowych
i w rozdzielni farmy wiatrowej,

(3) koordynacji z zabezpieczeniami  systemu dystrybucyjnego lub
przesytowego.

Wyniki analiz nalezy przekaza¢ wtasciwemu operatorowi systemu. Szczegotowe
wymagania OSP dla uktadoéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej okreslone sg w pkt 2.2.3.7.

2.2.3.3.3.10. Monitorowanie i komunikacja farm wiatrowych z OSP

2.2.3.3.3.10.1. Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg przytgczong do sieci przesytowej lub sieci
dystrybucyjnej ma obowigzek zapewni¢ dostepnosé do sygnatdw pomiarowych
i parametréw rejestrowanych, na warunkach uzgodnionych 2z operatorem
systemu, do ktérego sieci przytgczona jest farma wiatrowa.

Wytwérca ten ma ponadto obowigzek przekazywac¢ dane pomiarowe do systemu
SCADA OSP.

2.2.3.3.3.10.2. Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu pomiaréw wielkoSci
analogowych z farmy wiatrowej obejmuje pomiary w trybie czasu rzeczywistego
(on-line):

(1) moc czynna po stronie wyzszego napiecia transformatora/ow NN/WN lub
NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(2) moc bierna po stronie wyzszego napiecia transformatora/ow NN/WN lub
NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(3) moc czynna po stronie nizszego napiecia transformatora/ow NN/WN lub
NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(4) moc bierna po stronie nizszego napiecia transformatora/dw NN/WN lub
NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(5) napiecia miedzyfazowe U1, po stronie wyzszego napiecia transformatora/éw
NN/WN lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(6) napiecie miedzyfazowe U+, po stronie nizszego napiecia transformatora/éw
NN/WN lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej,

(7) numer zaczepu transformatora/édw NN/WN lub NN/SN lub WN/SN farmy
wiatrowe;j,
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(8) chwilowa predkos¢ wiatru dla kazdej wyodrebnionej terytorialnie czesci
farmy wiatrowej [m/s],

(9) kierunek wiatru (w stopniach wg konwencji rozy wiatréw, gdzie kierunek
0 stopni wyznacza pétnoc natomiast 90 stopni wyznacza wschéd),

10) temperatura [°C],
11) cisnienie bezwzgledne [Pa],

12) liczba aktualnie pracujgcych turbin wiatrowych,

(
(
(
(13) liczba turbin wiatrowych gotowych do pracy.

2.2.3.3.3.10.3. Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych dwustanowych
obejmuje:

(1) stan wytgcznika/éw po stronie nizszego napiecia transformatora/ow-NN/WN
lub NN/SN lub WN/SN farmy wiatrowej - dwubitowo;

(2) stan wylgcznika/ow i wszystkich odtgcznikéw po stronie wyzszego napiecia
transformatora/ow NN/WN lub NN/SN lub WN/SN - dwubitowo;

(3) stan wytgcznikow baterii kondensatorow kompensacyjnych (opcjonalnie,
jesli sg zainstalowane).

2.23.3.3.104. W indywidualnych przypadkach OSP zastrzega sobie prawo do wskazania
dodatkowych pomiaréw oraz danych dwustanowych poza wymienionymi w
pkt 2.2.3.3.3.10.2 - 3, ktére powinny by¢ przekazywane do systemu SCADA OSP.

2.2.3.3.3.10.5. Jako standardowe wyposazenie farmy wiatrowej uznaje sie system monitorowania
W czasie rzeczywistym stanu i parametréw pracy, z zapewnieniem przesytu
danych do wiasciwego operatora systemu.

2.2.3.3.3.10.6. Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg przytgczong do sieci przesytowej dostarcza
do wtasciwej ZKO OSP, prognozy generacji mocy farmy wiatrowe;.

Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg przytgczong do sieci dystrybucyjnej
dostarcza za posrednictwem OSD, do wiasciwej ZKO OSP, prognozy generacji
mocy farmy wiatrowe;.

W przypadku bilansowania farmy wiatrowej poprzez JGZW, nalezy spehic
wymagania IRIESP i TCM opracowanego na podstawie art. 18 EB GL,
w szczegolnosci w zakresie prognozowania oraz dostepu do witasciwych
systeméw teleinformatycznych w zakresie planowania i prowadzenia ruchu.

2.2.3.3.3.10.7. Na wniosek OSP podmiot posiadajgcy farme wiatrowg ma obowigzek dostarczy¢
dane podstawowe w zakresie wymienionym w pkt2.1.1.3.5 oraz aktualne
parametry wyposazania farmy wiatrowej (urzadzen podstawowych i uktadow
regulacji) niezbedne do przeprowadzania analiz systemowych. Przed
uruchomieniem farmy wiatrowej sg to dane producentéw urzgdzen.

2.2.3.3.3.10.8. Operator systemu okresla w warunkach przytgczenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej farmy wiatrowej, ktére sg niezbedne do prowadzenia
i planowania ruchu KSE.
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2.2.3.3.3.10.9.

2.2.3.3.3.11.
2.2.3.3.3.11.1.

2.2.3.3.3.11.2.

2.2.3.3.3.11.3.

2.2.3.3.3.11.4.

2.2.3.3.3.11.5.

2.2.3.3.3.11.6.

Parametry techniczne systemu telekomunikacji farmy wiatrowej wtasciwy operator
systemu okresla w warunkach przytgczenia do sieci.

Weryfikacja spetnienia wymagan

Operator systemu ma prawo do kontroli realizacji warunkéw przylaczenia
i moze zada¢ udostepnienia przez podmiot posiadajgcy farme wiatrowag
dokumentacji stwierdzajgcej spetnienie przez farme wiatrowg wymagan
okreslonych w IRIESP i w warunkach przytgczenia do sieci. W szczegoélnosci
przedmiotowa dokumentacja powinna zawiera¢ wyniki pomiaréw i analiz, na
akceptowanych przez wtasciwego operatora systemu modelach matematycznych,
konieczne dla oceny wptywu farmy wiatrowej na jako$¢ energii elektrycznej oraz
pokazujgce reakcje farmy wiatrowej na zaktdcenia sieciowe.

Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg jest zobowigzany do przeprowadzenia
testow sprawdzajgcych parametry techniczno - ruchowe farmy, celem
potwierdzenia spetnienia przez farme wiatrowg wymagan technicznych, w tym
parametrow ruchowych farmy wiatrowej, okreslonych w warunkach przytgczenia
do sieci i w IRIESP. Powyzsze testy nalezy rozpoczgé niezwlocznie po
przytaczeniu farmy wiatrowej do KSE, jednak nie p6zniej niz w terminie 30 dni
roboczych. Testy nalezy zakonczyé przed uptywem roku liczac od daty
przytaczenia farmy wiatrowej. Zakres i sposéb przeprowadzenia testéw farmy
wiatrowej uzgadniany jest w ramach umowy o przytgczenie.

Podmiot posiadajgcy farme wiatrowg, na co najmniej 2 miesigce przed terminem
przytagczenia farmy wiatrowej, przedstawia wlasciwemu operatorowi systemu,
szczegotowy program testdw, instrukcje uktadéw regulacji oraz inne niezbedne
dokumenty. Proces uzgodnien szczegdtowego programu testow powinien byé
zakonczony w terminie 30 dni roboczych przed rozpoczeciem testéw
sprawdzajgcych.

W testach sprawdzajgcych powinna uczestniczy¢ niezalezna firma ekspercka,
uzgodniona pomiedzy OSP i podmiotem posiadajgcym farme wiatrowg. Mozliwe
jest wytypowanie dla danego obszaru merytorycznego (okreslonej grupy testow
sprawdzajgcych) odrebnej, niezaleznej firmy eksperckiej, o ile takie rozwigzanie
zostanie uzgodnione pomiedzy stronami. Firma ekspercka nie powinna byc¢
zaangazowana w jakiekolwiek prace przy budowie farmy wiatrowej, bedgce
przedmiotem przeprowadzenia obiektowych testéw sprawdzajgcych.

Weryfikacja spetniania wymagan przez farme wiatrowg bedzie przeprowadzana
na podstawie:

(1) dostarczonych certyfikatow, oswiadczen oraz dokumentac;ji technicznych,
(2) obiektowych testéw sprawdzajgcych parametry techniczno - ruchowe,
(3) monitorowania pracy farmy wiatrowej,
(4)

4) pomiaréw wpltywu farmy wiatrowej na jakos¢ energii elektryczne.

Testy sprawdzajgce bedg przeprowadzane pod nadzorem operatora systemu,
ktory okreslit warunki przytgczenia.
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2.2.3.3.3.11.7.

2.2.3.3.3.11.8.

2.2.3.3.3.11.9.

Testy sprawdzajgce parametry techniczno - ruchowe dotyczyé powinny
w szczegolnosci:

(1) sprawdzenia dostepnosci pomiarow i sygnalizacji w systemie SCADA
operatora systemu,

(2) sprawdzenia zdalnego sterowania farmg wiatrowg z poziomu wiasciwego
osrodka dyspozycji mocy,

3
4

charakterystyki mocy farmy wiatrowej w funkcji predkosci wiatru,

uruchamiania farmy wiatrowe;j,

6
7

3)

(4)

(6) odstawiania farmy wiatrowej,

(6) dziatania systemu sterowania i regulacji mocy czynnej,
(7)

dziatania systemu sterowania i regulacji napiecia i mocy biernej.

Operator systemu wydaje zgode na pierwsze uruchomienie farmy wiatrowe;j
i przeprowadzenie testow.

Podstawg do oceny koncowej bedzie przygotowany przez niezalezng firme
eksperckg szczegdtowy raport z przeprowadzonych testow sprawdzajgcych
parametry techniczno - ruchowe, ktéry powinien by¢é dostarczony wiasciwemu
operatorowi systemu w terminie do 6 tygodni po ich zakonczeniu.

2.2.3.4. Wymagania techniczne dla systemoéw telekomunikacyjnych

2.2.341.

2.2.34.2.

2.2.34.3.

Wymagania techniczne dla systemow telekomunikacji dotyczg obiektow sieci
zamknietej oraz urzgdzen, instalacji i sieci podmiotdw przytgczonych do sieci
zamknietej. Sieci telekomunikacyjne OSP i OSD sg sieciami niezaleznymi
i potaczonymi ze sobg za pomocg punktow stykow.

Obiekty sieci zamknietej oraz urzgdzenia, instalacje lub sieci podmiotow
przytgczonych i przytgczanych do sieci zamknietej powinny byé wyposazone
w urzadzenia telekomunikacji niezbedne do:

(1) realizacji tgcznosci dyspozytorskiej,

(2) nadawania i odbioru danych niezbednych do kierowania ruchem sieci
zamknietej tj. sygnatow z/do uktadow telemechaniki w zakresie
telesygnalizacji, telemetrii i telesterowania oraz teleregulacji jednostek

wytwérczych,
(3) transmisji sygnatéw uktadow telezabezpieczen i teleautomatyk,
(4) przesytu danych pomiarowych do celdéw rozliczeniowych,
(5) przesytu informacji techniczno - handlowych,
(6) zapewnienia tgcznosci ruchowej wewnatrz obiektéw, w zakresie

uzaleznionym od potrzeb obiektu,

(7) zapewnienia tgcznosci ze stuzbami publicznymi.

Kanaly telekomunikacyjne niezbedne do realizacji ww. celdow powinny zapewniac
transmisje danych z okreslong przez OSP szybkoscig transmisji oraz powinny
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22344.

2.2.34.5.

2.2.34.6.

2234.7.

2.2.34.8.

2.2.34.9.

2.2.3.4.10.

posiada¢ fizycznie niezalezng rezerwacje tgczy do weztéw telekomunikacyjnych
OSP.

Urzadzenia telekomunikacyjne powinny posiadac zasilanie ze zrédet odpornych
na awarie zasilania podstawowego zapewniajgce ciggto$¢  pracy
w okresie co najmniej 8 godzin od zaniku zasilania podstawowego i zapewniaé
odpowiednio czasy podtrzymania pracy systemow telekomunikacyjnych na
ciggach restytucyjnych.

Urzadzenia technologiczne systemow telekomunikacji powinny posiadaé
dopuszczenie do instalowania i uzytkowania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz certyfikaty jakosciowe w zakresie stosowania urzadzen i instalacji w
obiektach elektroenergetycznych. Spetnienie kryteriow i wymogéw w nich
zawartych gwarantuje poprawno$¢ dziatania stosowanej sieci telekomunikacyjnej
oraz umozliwia przedtozenie przez producentow sprzetu deklaracji zgodnosci
wykonania i oznakowania z obowigzujgcymi normami.

Dla nowych elementéw systemu telekomunikacyjnego przekazywanych do
eksploatacji OSP muszg by¢ dodatkowo dostarczone nastepujgce dokumenty:

(1) protokoty odbiorcze urzadzen, sporzadzone przez komisje odbiorczg
inwestora,

(2) protokoty pomiarowe traktéw sSwiattowodowych zrealizowanych na liniach
wysokiego napiecia, wykonane bgdz autoryzowane przez uprawnione firmy,

(3) kompletng dokumentacje powykonawczg, w tym protokoty z badan
pomontazowych i uruchomieniowych, sprawdzong przez inspektora
nadzoru technicznego danej inwestycji i zaakceptowang przez OSP.

Obiekty sieci zamknietej oraz sieci podmiotdéw przytgczonych do sieci zamknietej
powinny by¢ wyposazone w nastepujgce systemy tgcznosci dyspozytorskiej:

(1) system podstawowy i rezerwowy f{gcznosci  dyspozytorskiej
z hierarchicznie odpowiednimi centrami dyspozytorskimi,

(2) systemfgcznosci z sgsiadujgcymi obiektami oraz na ciggach restytucyjnych,
Z wymagang jego rezerwacjg sprzetowg dla wazniejszych obiektow,
w zaleznosci od potrzeb.

Do budowy podstawowego systemu ftgcznosci dyspozytorskiej jest
wykorzystywana dedykowana centrala telefoniczna zainstalowana w obiekcie
elektroenergetycznym. W uzasadnionych przypadkach oraz dla obiektow
0 gérnym napieciu 110 kV dopuszcza sie stosowanie telefonéw wyniesionych
z innych central uzytkownikow systemu.

Rezerwowy system tgcznosci dyspozytorskiej moze wykorzystywac sieci
oraz  struktury teletransmisyjne i komutacyjne innych operatoréw
telekomunikacyjnych.

Wszystkie  rozmowy  dyspozytorskie prowadzone z  wykorzystaniem
podstawowego lub rezerwowego systemu tgcznosci dyspozytorskiej podlegajg
rejestracji, jednoczesnie w kazdym centrum dyspozytorskim prowadzacym
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rozmowe. Wymagany okres przechowywania zarejestrowanych informacji nie
moze byc¢ krotszy niz 1 rok.

2.2.3.4.11. OSP ustala wymagania dla elementéw sieci telekomunikacyjnej systemu
tacznosci dyspozytorskiej w obiektach sieci przesytowej w oparciu o przyjete w
OSP standardy.

2.2.3.412. Obiekty sieci zamknietej oraz siedziby stuzb dyspozytorskich OSP
i podmiotdw przytgczanych do sieci zamknietej powinny byé wyposazone
w urzgdzenia transmisji danych umozliwiajgce przesyt informacji niezbednych do
zarzadzania i kierowania ruchem urzadzen i podsysteméw zainstalowanych w
obiektach sieciowych w zakresie telesygnalizacji, telemetrii i telesterowania,
monitorowania i nadzoru, a w szczegolnosci:

(1) w urzadzenia telesygnalizacji umozliwiajgce przekazywanie informaciji
niezbednych do odwzorowania topologii nadzorowanego obiektu
elektroenergetycznego,

(2) w urzadzenia telemetrii umozliwiajgce przekazywanie chwilowych wartosci
pomiarow  wielko$ci niezbednych do odwzorowania parametrow
nadzorowanego obiektu elektroenergetycznego,

(3) w urzadzenia telesterowania umozliwiajgce zdalne dokonywanie czynno$ci
taczeniowych i regulacyjnych.

2.2.3.4.13. Siedziby stuzb dyspozytorskich operatoréw systemu powinny by¢ wyposazone w
systemy teleinformatyczne stuzgce do wymiany danych dotyczacych ruchu sieci.
Systemy te powinny zapewnia¢ wymiane danych w protokole ICCP.

2.2.3.414. Urzadzenia telekomunikacyjne stosowane do przesylu danych pomiarowych
energii elektrycznej do systemow OSP powinny umozliwiac¢ transmisje wielkosci
mierzonych przez ukfady pomiarowe z minimalng predkoscig 9 600 Bd poprzez
wykorzystanie:

(1) systemdw komutacyjnych realizujgcych tacznos$¢ bezposrednig (tgcza state
analogowe lub cyfrowe z wykorzystaniem traktow swiattowodowych) lub
radiowg poprzez dotgczenie portu komunikacyjnego uktadu pomiarowego
energii elektrycznej lub systemu automatycznej rejestracji danych do
wybranej lokalnej lub zdalnej centrali telefonicznej,

(2) kanatéw transmisji danych w telekomunikacyjnej sieci bazowej energetyki
lub kanatéw transmisji danych w sieciach innych operatorow
telekomunikacyjnych poprzez state powigzanie portu komunikacyjnego
uktadu pomiarowego energii elektrycznej lub systemu automatycznej
rejestracji danych z portem komunikacyjnym systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych,

(3) urzadzen i elementéw sieci informatycznych OSP realizujgcych emulowane
powigzanie portdw komunikacyjnych ukfadu pomiarowego energii
elektrycznej lub systemu automatycznej rejestracji danych i systemu
zdalnego odczytu danych pomiarowych.

2.2.3.4.15. Dystrybucja do jednostek wytwérczych sygnatéw regulacji wtérnej odbywa sie
z wykorzystaniem protokotu ICCP, regulacji trojnej z wykorzystaniem protokotu
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ICCP Ilub poprzez system SOWE. Rodzaj stosowanego protokotu jest
kazdorazowo uzgadniany pomiedzy OSP a wytworca.

2.2.3.5. Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowych energii elektrycznej

2.2.3.5.1. Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowych energii elektrycznej dotycza
OSP, OSD w zakresie koordynowane;j sieci 110 kV, podmiotdéw przytgczonych do
sieci zamknietej.

2.2.3.5.2. Sie¢ przesylowa oraz urzgdzania instalacje i sieci podmiotéw przytgczonych do
sieci zamknietej powinny by¢ wyposazone w uktady pomiarowe realizujgce co
najmniej funkcje pomiaru energii czynnej i biernej w dwoéch kierunkach.

2.2.3.5.3. Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowych sg okreslane dla:

(1) uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych, dla ktérych mierzone wielkosci
energii stanowig podstawe do rozliczeh,

(2) uktadéw pomiarowych bilansowo - kontrolnych, dla ktérych mierzone
wielkosci energii stanowig podstawe do monitorowania wskazan uktadéw
pomiarowo - rozliczeniowych oraz bilansowania obiektéw i obszarow
sieciowych.

2.2.3.54. Rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych uktadéw pomiarowych uzaleznia sie
od wielkosci mocy znamionowej przytgczanego urzgdzenia, instalacji lub sieci
i dzieli sie na 3 kategorie:

(1) kategoria 1 - dla pomiarow energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzgdzenia rownej 30 MVA lub wyzszej;

(2) kategoria 2 - dla pomiarow energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzgdzenia zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA;

(3) kategoria 3 - dla pomiaréow energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzgdzenia mniejszej niz 1 MVA.

2.2.3.5.5. Dla uktadéw pomiarowych kategorii 1, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.5.4 (1) ustala
sie nastepujgce wymagania:

(1) przekfadniki prgdowe i napieciowe w uktadach
pomiarowo - rozliczeniowych powinny mie¢ dwa rdzenie i dwa uzwojenia
pomiarowe o klasie doktadnosci 0,2 stuzgce do pomiaru energii elektrycznej;

(2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klase doktadno$ci nie gorszg niz 0,2 dla energii czynnej i 1 dla
energii biernej;

(3) przekfadniki pragdowe i napieciowe w ukfadach pomiarowych
bilansowo - kontrolnych powinny miec¢ klase nie gorszg niz 0,5;

(4) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowych
bilansowo - kontrolnych powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 2 dla
energii czynnej i 3 dla energii biernej;

(5) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspétprace z systemami
automatycznej rejestracji danych.
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2.2.3.5.6. Dla uktadéw pomiarowych kategorii 2, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.5.4 (2) ustala
sie nastepujgce wymagania:

(1) przektadniki pragdowe i napieciowe powinny mieé¢ klase dokfadnosci nie
gorszg niz 0,5;

(2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i 3 dla
energii biernej;

(3) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowych
bilansowo - kontrolnych powinny miec¢ klase doktadno$ci nie gorszg niz 2 dla
energii czynnej i 3 dla energii biernej;

(4) liczniki  energii  elektrycznej  powinny  umozliwiaé  wspdtprace
z systemami automatycznej rejestracji danych.

2.2.35.7. Dla uktadéw pomiarowych kategorii 3, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.5.4 (3) ustala
sie nastepujgce wymagania:

(1) przektadniki pradowe i napieciowe powinny mie¢ klase dokfadnosci nie
gorszg niz 0,5;

(2) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klase doktadnos$ci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i 3 dla
energii biernej;

(3) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowych bilansowo -kontrolnych
powinny mie¢ klase doktadnos$ci nie gorszg niz 2 dla energii czynnej i 3 dla
energii biernej;

(4) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspotprace z systemami
automatycznej rejestracji danych.

2.2.3.5.8. Dla uktadéw pomiarowych kategorii 1 i 2, oraz dla uktadéw pomiarowych kategorii
3 instalowanych w miejscach w sieci na poziomie SN i nN, o ktérych mowa w pkt
2.2.3.5.15 (7) i (8), wymagane sg dwa rownowazne uktady pomiarowe: uktad
pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej podstawowy i rezerwowy, za
wyjatkiem uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.5.15
(6) i (9), dla ktérych wymagany jest co najmniej uktad pomiarowo - rozliczeniowy
podstawowy.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii 1 - 3, w przypadku uktadéw pomiarowych
posrednich i poétposrednich, powinny by¢ one wyposazone w przekfadniki
pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki trojsystemowe.

2.2.3.5.9. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy rezerwowy powinien spetniaé kryterium
rownowaznosci z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym podstawowym.

2.2.3.5.10. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy rezerwowy jest okreslony jako rownowazny jesli:

(1) dla kategorii 1 - liczniki energii elektrycznej w podstawowym
i rezerwowym uktadzie pomiarowo - rozliczeniowym sg zasilane
z oddzielnych rdzeni/uzwojen przektadnikow zainstalowanych w tym samym
polu oraz uktady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowy
i rezerwowy spetniajg wymagania techniczne okreslone w pkt 2.2.3.5.5;
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(2) dla kategorii 2 - uklady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowy
i rezerwowy spetniajg wymagania techniczne okreslone w pkt 2.2.3.5.6;

(3) dla kategorii 3 - uktady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowy i rezerwowy
zainstalowane w miejscach w sieci na poziomie SN i nN, o ktérych mowa w
pkt 2.2.3.5.15 (7) i (8), spetniajg wymagania techniczne okreslone w
pkt2.2.3.5.7.

2.2.3.511. Obcigzenie po stronie wtérnej przektadnikdw prgdowych i napieciowych
w uktadach pomiarowo - rozliczeniowych i pomiarowych bilansowo - kontrolnych
powinno zawieraé sie w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowych
uzwojen/rdzeni tych przekfadnikow.

2.2.3.512. Wspoditczynnik bezpieczenstwa przyrzadu przektadnikéw prgdowych w uktadach
pomiarowo - rozliczeniowych powinien by¢ FS <5.

2.2.3.5.13. Systemy automatycznej rejestracji danych oraz uktady pomiarowe energii
elektrycznej, z ktorych realizowany jest bezposredni odczyt danych pomiarowych
powinny spetniac¢ nastepujgce funkcje:

(1) zapewnia¢ automatyczne odczyty danych pomiarowych w okresach
integracji od 15 do 60 minut,

(2) umozliwia¢ rejestracje energii elektrycznej z podziatem na strefy doby
i sezony,

(3) zapewnia¢ automatyczng weryfikacje jakosci danych pomiarowych,

(4) zapewnia¢ przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie krétszy
niz 45 dni, przy okresie integracji 60 minut,

(5) umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt danych w przypadku awarii fgczy
transmisyjnych.

2.2.3.5.14. Systemy automatycznej rejestracji danych oraz uktady pomiarowe energii
elektrycznej, z ktérych realizowany jest bezposredni odczyt danych pomiarowych
powinny zapewnia¢ mozliwosé poditgczenia:

(1) co najmniej jednego kanatu transmisji danych w przypadku rejestrowania
danych z uktadéw pomiarowych bilansowo - kontrolnych,

(2) co najmniej dwéch kanatow transmisji danych w przypadku rejestrowania
danych z uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych, za wyjgtkiem uktadéw, o
ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.15 (6) - (9), dla ktorych wymagane jest
zapewnienie mozliwosci podtgczenia co najmniej jednego kanatu transmis;ji
danych.

2.2.3.5.15. Uklady  pomiarowo - rozliczeniowe  energii  elektrycznej powinny  by¢
zainstalowane:

(1) po stronie gérnego napiecia transformatoréw blokowych i transformatorow
potrzeb ogdlnych, elektrowni przytaczonych do sieci o napieciu
znamionowym 220 KV i wyzszym,

(2) po stronie 110 kV transformatoréw NN/110 kV stanowigcych miejsce
przytaczenia urzgdzen, instalacji lub sieci innych podmiotow,
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(3) w miejscach dostarczania po stronie gérnego napiecia transformatoréw
sieciowych lub w polach liniowych o napieciu znamionowym 110 kV
i wyzszym,

(4) w polach liniowych o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii
stanowigcych potgczenie KSE z systemami elektroenergetycznymi krajow
sgsiednich,

(5) w polach liniowych o napieciu znamionowym 110 kV linii stanowigcych
pofgczenia pomiedzy sieciami OSD,

(6) na zaciskach generatoréow jednostek wytwoérczych $wiadczgcych
regulacyjne ustugi systemowe,

(7) w miejscach w sieci na poziomie SN i nN zlokalizowanych w stacjach
elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN, w ktérych jest realizowany pobér
energii elektrycznej przez OSD od OSP, w celu zasilania potrzeb wtasnych
OSD, zwigzanych z wykonywang dziatalnoscig gospodarczg w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej, o ile obszar Rynku Bilansujgcego zostat
rozszerzony o te miejsca,

(8) w miejscach w sieci na poziomie SN i nN, w ktorych jest realizowany pobér
energii elektrycznej na potrzeby OSP zwigzane z wykonywang dziatalnoscig
gospodarczg w zakresie przesytania energii elektrycznej, w tym w stacjach
elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN, tj.:

(8.1)  w przypadku stacji sieciowych sg to miejsca, w ktérych jest realizowany
pobdr energii elektrycznej przez OSP od OSD,

(8.2) w przypadku stacji przyelektrownianych sg to miejsca, w ktorych jest
realizowany pobodr energii elektrycznej przez OSP od wytwdércy,

o ile obszar Rynku Bilansujgcego zostat rozszerzony o te miejsca.

(9) na zaciskach:

(9.1) generatorow,

(9.2) ogniw fotowoltaicznych,

(9.3) ogniw paliwowych, w ktérych nastepuje bezposrednia przemiana energii
chemicznej w energie elektryczna,

instalacji OZE, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie przez OSP iloSci
energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia w
rozumieniu ustawy o OZE.

2.2.3.5.16. Ukfady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowe zainstalowane w miejscach, o
ktérych mowa w pkt 2.2.3.5.15 (1) - (4) oraz (7) i (8.2), powinny by¢ w posiadaniu
OSP. Uktady pomiarowo - rozliczeniowe podstawowe zainstalowane w miejscach,
o ktorych mowa w pkt 2.2.3.5.15 (8), w ktdérych jest realizowany pobér energii
elektrycznej przez OSP z sieci OSD, powinny by¢ w posiadaniu OSD.

2.2.3.5.17. W sieci przesytowej bedgcej w eksploatacji OSP uktady pomiarowe
bilansowo - kontrolne powinny by¢ zainstalowane w polach transformatorowych,
sprzegtowych i liniowych o napieciach znamionowych 400, 220i 110 kV, w sposéb
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ktéry umozliwia bilansowanie obiektow i obszarow sieciowych w podziale na
poszczegolne poziomy napiec.

2.2.3.6. Wymagania techniczne dla systeméw pomiarowo - rozliczeniowych

2.2.3.6.1. Wymagania techniczne dla systemdw pomiarowo - rozliczeniowych dotyczg OSP,
podmiotdw przytgczonych do sieci o napieciu znamionowym 220 kV i wyzszym
oraz podmiotéw przytagczonych do sieci o napieciu znamionowym 110 kV
w przypadku, gdy posiadajg umowe przesytania z OSP.

2.2.3.6.2. Systemy pomiarowo - rozliczeniowe powinny realizowaé funkcje:

(1) pozyskiwania danych pomiarowych z systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych,

(2) udostepniania i pozyskiwania danych pomiarowych poprzez system WIRE.

2.2.3.6.3. Systemy zdalnego odczytu danych pomiarowych powinny realizowaé¢ funkcje
zdalnego odczytu danych:

(1) zsystemow automatycznej rejestracji danych,

(2) z uktadow pomiarowych energii elektrycznej realizujgcych funkcje
automatycznej rejestracji wielko$ci mierzonych, wyposazonych w porty
komunikacyjne do zdalnej transmisji danych.

2.2.3.6.4. Funkcja zdalnego odczytu danych pomiarowych powinna zapewniaé
pozyskiwanie danych pomiarowych z uktadéw pomiarowych energii elektrycznej
lub z systeméw automatycznej rejestracji danych poprzez kanaty
telekomunikacyjne spetniajgce wymagania okreslone w pkt 2.2.3.4.

2.2.3.6.5. Dane pomiarowe powinny by¢ pozyskiwane wraz ze znacznikami jakosci
nadawanymi przez liczniki energii elektrycznej lub przez systemy automatycznej
rejestracji danych na potrzeby weryfikacji danych pomiarowych.

2.2.3.6.6. Funkcja udostepniania i pozyskiwania danych pomiarowych powinna zapewnia¢
wymiane danych pomiarowych, w oparciu o ktére sg wyznaczane ilosci dostaw
energii bedgcych podstawg rozliczen prowadzonych przez OSP.

2.2.3.6.7. Dane pomiarowe powinny by¢ wymieniane wraz ze znacznikami danych
nadanymi przez system automatycznej rejestracji danych.

2.2.3.6.8. Funkcja pozyskiwania danych z ukfadow pomiarowo - rozliczeniowych

zlokalizowanych:

(1) po stronie gérnego napiecia transformatorow blokowych i transformatoréw
potrzeb ogolnych, elektrowni przytgczonych do sieci o napieciu
znamionowym 220 kV i wyzszym,

(2) po stronie 110 kV transformatorow NN/110 kV,

(3) po stronie gornego napiecia transformatoréw NN/SN lub w polach liniowych
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 110 kV,

(4) w polach liniowych o napieciu znamionowym 110 kV i wyzszym linii
stanowigcych potgczenie KSE z systemami krajow sgsiednich,
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(5) na zaciskach generatoréw jednostek wytwoérczych $wiadczgcych
regulacyjne ustugi systemowe,

(6) w miejscach dostarczania energii elektrycznej na poziomie SN i nN
zlokalizowanych w stacjach elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN, w
ktérych jest realizowany pobér energii elektrycznej przez OSD od OSP, w
celu zasilania potrzeb wlasnych OSD zwigzanych z wykonywang
dziatalnoscig gospodarczg w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, o ile
obszar Rynku Bilansujgcego zostat rozszerzony o te miejsca,

(7) w miejscach dostarczania energii elektrycznej na poziomie SN i nN, w
ktérych jest realizowany pobdr energii elektrycznej na potrzeby OSP
zwigzane z wykonywang dziatalnoscig gospodarczg w zakresie przesyfania
energii elektrycznej, w tym w stacjach elektroenergetycznych NN/WN i
NN/SN, tj.:

(7.1) w przypadku stacji sieciowych sg to miejsca, w ktérych jest realizowany
pobdr energii elektrycznej przez OSP od OSD,

(7.2) w przypadku stacji przyelektrownianych sg to miejsca, w ktérych jest
realizowany pobd6r energii elektrycznej przez OSP od wytworcey,

o ile obszar Rynku Bilansujgcego zostat rozszerzony o te miejsca,

8) na zaciskach:

(

(8.1) generatorow,

(8.2) ogniw fotowoltaicznych,

(8.3) ogniw paliwowych, w ktérych nastepuje bezposrednia przemiana energii

chemicznej w energie elektryczna,

instalacji OZE, dla ktérych wymagane jest potwierdzanie przez OSP ilosci
energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania Swiadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy o OZE,

powinna by¢ realizowana dla:

(9) uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych podstawowych, o ktérych mowa w
pkt (1) - (4), (6) i (7), do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, a
nastepnie do systemu pomiarowo - rozliczeniowego OSP,

(10) uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych rezerwowych, o ktérych mowa w
pkt (1) - (4), (6) i (7), poprzez system WIRE do systemu pomiarowo -
rozliczeniowego OSP,

(11) uktadoéw pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych oraz jesli wystepuja,
rezerwowych, o ktérych mowa w pkt (5) i (8), do systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych, a nastepnie do systemu pomiarowo-rozliczeniowego
OSP.

2.2.3.7. Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspoétpracujacych

2.2.3.7.1. Ogdlne wymagania stawiane urzgadzeniom elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej sg nastepujace:

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 96 z 228
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

poszczegodlne elementy sieci (linie napowietrzne i kablowe, linie odbiorcow
energii elektrycznej, transformatory, dtawiki, tgczniki szyn
i szyny zbiorcze), powinny by¢ wyposazone w uktady elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i urzadzenia wspotpracujgce (dalej ,uktady
i urzgdzenia EAZ”), niezbedne do: niezawodnej, samoczynnej, mozliwie
szybkiej i selektywnej likwidacji zaktdcen sieciowych; regulacji rozptywow
mocy biernej i poziomdw napiecia; prowadzenia ruchu stacji o gornym
napieciu 750, 400, 220 i 110kV przy uzyciu srodkdéw sterowniczych,
lokalnych urzgdzen pomiaréw i sygnalizacji; odtworzenia przebiegu
zaktécen przy uzyciu rejestratoréw zaktécen i zdarzen;

uktady i urzgdzenia EAZ powinny reagowa¢ na zakiécenia w pracy
elementéw sieci elektroenergetycznej oraz jednostek wytworczych,
urzadzen i sieci podmiotéw przytgczonych do sieci elektroenergetycznych,
takie jak: zwarcia doziemne i miedzyfazowe; zwarcia metaliczne
i wysokooporowe; zwarcia przemijajgce i trwate; zwarcia rozwijajgce;
zaktocenia o charakterze technologicznym w urzgdzeniach; nieprawidtowe
dziatanie wylgcznika; a w szczegdlnych przypadkach réwniez:
niebezpieczny wzrost napiecia na liniach elektroenergetycznych;
zagrozenie utraty réwnowagi systemu elektroenergetycznego;

zabezpieczenia i automatyki poszczegdlnych elementéw sieci i elementow
do niej przytaczonych nalezy dostosowaé do sposobu ich pracy
i parametréw;

nastawienia automatyk i uktadow EAZ, urzadzeh i instalacji podmiotow
przytgczonych do sieci o gornym napieciu 750, 400, 220 i 110 kV, musza
by¢ skoordynowane i liczone przez OSP. W zakresie urzadzen i instalacji
podmiotdw przytgczonych do sieci o napieciu znamionowym 110 kV
dopuszcza sie dokonywanie ww. obliczeh przez OSD, pod warunkiem
dokonania uzgodnien w zakresie wykonywanych obliczen z OSP;

dla zwiekszenia pewnosci likwidacji zaktocen przez ukfady i urzadzenia
EAZ, uwzgledniajgc mozliwos¢ zawiedzenia elementéw tych ukftadow,
nalezy stosowaé rezerwowanie urzgdzen EAZ;

poszczegdlne elementy sieci przesytowej powinny by¢ wyposazone
w przynajmniej dwa niezalezne zestawy urzadzen EAZ;

dwa zabezpieczenia podstawowe linii nalezy stosowa¢ w sieci o napieciu
znamionowym powyzej 220 kV, a w sieci o napieciu znamionowym 220
i11M0kV w przypadku braku mozliwosci zdalnego rezerwowania
zabezpieczen linii i wystepujgcego zagrozenia utraty rownowagi KSE;

w celu zapewnienia niezaleznosci poszczegélnych zestawow urzgdzen
EAZ, kazde z nich ma wspétpracowaé z oddzielnymi: obwodami
pomiarowymi prgdowymi i napieciowymi, obwodami napiecia pomocniczego
(sterowniczymi) oraz obwodami wytgczajgcymi (cewkami wytgczajgcymi);

w celu zapewnienia niezawodnosci pracy zestawow urzgdzen EAZ
w poszczegolnych relacjach, tgcza wzajemnie sie rezerwujgce powinny
pracowaé po dedykowanych geograficznie odrebnych systemach
telekomunikacyjnych  zapewniajgcych  odpowiednie  bezpieczenstwo
i niezawodnos$¢ tgczy technologicznych. W szczegodlnie uzasadnionych
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przypadkach, po dokonaniu uzgodnien z OSP, moze by¢ dopuszczone inne
rozwigzanie na okreslony czas;

(10) wszystkie tgcza telekomunikacyjne dla struktur EAZ po stronie OSP powinny
by¢ monitorowane z poziomu Centrum Zarzgdzania Sieci OSP w trybie on-
line;

(11) obwody sterownicze napiecia pomocniczego poszczegolnych obwodow
urzgdzen EAZ, powinny byC¢ zasilane z réznych sekcji rozdzielni pradu
statego wspotpracujgcych z oddzielnymi bateriami akumulatorowymi;
zabezpieczenia wigczone w poszczegdlne obwody powinny korzystac
z innych uzwojen (rdzeni) przektadnikow prgdowych lub z innych uzwojen
przektadnikdw napieciowych. Zaleca sie, aby te wymagania stosowacé
rowniez dla wazniejszych obiektdw sieci zamknietej o napieciu
znamionowym 110 kV;

(12) podstawowe urzadzenia EAZ powinny by¢ wyposazone w uktady kontroli
ciggtosci obwoddéw wytgczania;

(13) dla zapewnienia synchronicznego tgczenia linii i transformatoréw do sieci
zamknietej niezbedne jest wyposazenie tych elementéw sieci w uktady
kontroli synchronizacji. Wymaganie to stosuje sie do pola tgcznika szyn
zbiorczych, stuzgcego do zastepowania tych pél;

(14) jednostki wytworcze muszg by¢ wyposazone w synchronizatory
umozliwiajgce synchronizacje z siecia;

(15) w miejscu przytgczenia do sieci zamknietej jednostek wytworczych oraz na
liniach w waznych weztach tej sieci moze by¢ wymagane zainstalowanie
synchronizatoréw dla potrzeb odbudowy systemu;

(16) systemy sterowania i nadzoru pracy obiektow elektroenergetycznych, ktore
sg przytgczone bezposrednio do stacji o gérnym napieciu 750 kV, 400 kV,
220 kV oraz 110kV bedgcych w posiadaniu OSP, powinny by¢
przystosowane do wspotpracy z systemem sterowania i nadzoru OSP;

(17) w celu dokonywania analizy zaistniatych zaktocen, poszczegdlne elementy
sieci zamknietej oraz jednostki wytworcze, urzadzenia, instalacje i sieci
podmiotdw przytgczonych powinny by¢ wyposazone w systemy rejestraciji
zaktécen, sygnalizacji lub rejestracji zdarzen, a dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV takze lokalizatory uszkodzen; zaleca sie, aby
lokalizatory uszkodzen stosowac réwniez w koordynowane;j sieci 110 kV;

(18) na liniach o napieciu znamionowym wyzszym niz 110 kV nalezy stosowac
tacza do wspotbieznej pracy zabezpieczen i dla automatyk;
w wyjatkowych przypadkach moze zachodzi¢ potrzeba stosowania tgcz na
liniach o napieciu znamionowym 110 kV;

(19) dla zapewnienia wysokiej dyspozycyjnosci urzgdzeniom EAZ wymagane
jest stosowanie urzgdzen z uktadami ciggtej kontroli i testowania;

(20) zapewnienie wzajemnego bezpieczenstwa obwodéw wtérnych przez
stosowanie: elementdw o odpowiedniej izolacji, witasciwej ochrony
przeciwprzepieciowej, wysokiej jakosci osprzetu instalacyjnego (zaciskow,
wtykow, ztgcz itp.) i narzedzi instalacyjnych, urzgdzeh odpornych na
zakiécenia (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna) w obwodach wtérnych
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stacji oraz zapewnienia przejrzystej architektury obwoddéw wtornych
i wykonywania potgczen; stosowanie uktadéw i urzgdzen EAZ oraz osprzetu
instalacyjnego  posiadajgcych  certyfikaty jakosciowe, stosowanie
w uktadach potrzeb wiasnych jednostek wytworczych, elementéw oraz
rozwigzan uktadowych odpowiednio wysokiej jakosci;

(21) uszkodzenie jednego z zabezpieczen dedykowanych dla zabezpieczenia
elementu sieciowego w stacjach o gérnym napieciu 400 i 220 kV waznych
systemowo i przyelektrownianych nie powinno stwarza¢ koniecznosci
odstawienia pola z ruchu, a jedynie powinno stanowi¢ podstawe do
planowania czynnosci naprawczych.

2.2.3.7.2. Wymagania techniczne dla uktadow EAZ w zakresie zapewnienia w krétkim
czasie likwidacji zaktécen powinny dotyczyc¢:

1
2

zachowania warunkow rownowagi dynamicznej sieci,

zmniejszenia zakresu zniszczeh w miejscach powstatych zaktocen,

4
5

(1)

(2)

(3) zapobiegania starzeniu sie urzadzen sieciowych i elektrownianych,
(4) zmniejszenia zaktocen technologicznych odbiorcéw koricowych,
(5)

poprawy warunkow bezpieczenhstwa ludzi i urzgdzenh w obiektach sieci.

2.2.3.7.3. Uzyskanie wymaganych krotkich czasow zwaré oraz zapewnienia selektywnych
wytgczen wymaga zastosowania:

(1) zabezpieczen podstawowych o czasie ich dziatania krétszym od 30 ms,

(2) wylgcznikdow o czasie ich wytgczania nieprzekraczajgcym 40 ms
(z mozliwoscig odstepstwa w uzasadnionych przypadkach),

(3) tacz do wspdtpracy z urzgdzeniami teleautomatyki o czasie przekazywania
sygnatdw nieprzekraczajgcym 20 ms -dla sygnatéw binarnych, oraz
nieprzekraczajgcym 5 ms - dla sygnatéw analogowych,

(4) uktadow lokalnego rezerwowania wytgcznikow z dwoma kryteriami otwarcia
wytgcznika: pradowym wykorzystujgcym przekazniki prgdowe o szybkim
dziataniu i powrocie (do 20 ms) dla kazdej fazy oraz wytgcznikowym
wykorzystujgcym styki sygnatowe wytgcznika,

(5) mozliwie najmniejszej liczby przekaznikéw posredniczacych,

(6) zabezpieczen szyn zbiorczych o czasie dziatania nieprzekraczajgcym
20 ms,

(7) zabezpieczeh odcinkowych.

2.2.3.74. Linie przesytowe o napieciu znamionowym 750 i 400 kV powinny by¢ wyposazone
w nastepujgce uktady EAZ i urzadzenia wspotpracujgce:

(1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dostepnosci odpowiedniej
jakoéci fgcza), umozliwiajgce wytgczenia 1 i 3 fazowe,

(2) dwa zabezpieczenia odlegtosciowe (od réznych producentéw lub o innym
algorytmie dziatania w przypadku produktow od jednego producenta)

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 99 z 228
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Z pamiecig napieciowg, blokadg od kotysan mocy, umozliwiajgce
wytgczenia 1 i 3 fazowe,

(3) zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe,

(4) uklady samoczynnego ponownego zatgczania (SPZ) umozliwiajgce
dokonywanie 1 i 3 fazowego cyklu samoczynnego ponownego zatgczania,

(5) lokalizator miejsca zwarcia,
(6) ukfad kontroli napiecia i synchronizaciji,
(7)

automatyki od wzrostu napiecia (jesli jest niezbedna z powodow
systemowych, w punktach sieci, gdzie jest to wymagane).

2.2.3.7.5. Linie przesytlowe o napieciu znamionowym 220 kV wyposaza sie alternatywnie
w nastepujgce uktady EAZ i urzgdzenia wspotpracujgce:

(1) zabezpieczenie odcinkowe (pod warunkiem dostepnosci odpowiedniej
jakosci tgcza), umozliwiajgce wytgczenia 1 i 3 fazowe,

(2) w liniach odchodzacych z rozdzielni waznych  systemowo
i przyelektrownianych nalezy stosowaé zabezpieczenia jak dla linii 400 kV,

(3) w pozostatych liniach dopuszcza sie stosowanie jednego zabezpieczenia
odlegtosciowego lub dwdch zabezpieczen podstawowych - odcinkowego
i odlegto$ciowego,

(4) jedno dwustopniowe zabezpieczenie prgdowe reagujgce na zwarcia
Z ziemig,

(5) uklady samoczynnego ponownego zatgczania (SPZ) umozliwiajgce
dokonywanie 1 i 3 fazowego cyklu samoczynnego ponownego zatgczania,

(6) lokalizator miejsca zwarcia,

(7) ukfad kontroli napiecia i synchronizaciji.

2.2.3.7.6. Linie o napieciu znamionowym 110kV powinny by¢é wyposazone
w nastepujgce uktady EAZ i urzadzenia wspodtpracujgce:

(1) jedno =zabezpieczenie podstawowe - odlegtoSciowe Iub odcinkowe.
W przypadku linii kablowych lub napowietrznych o dtugoéci do 2 km, nalezy
stosowac zabezpieczenia odcinkowe,

(2) jedno zabezpieczenie rezerwowe - odlegtosciowe lub ziemnozwarciowe,
a dla linii promieniowych - prgdowe,

(3) urzadzenia automatyki 3 fazowego samoczynnego ponownego zatgczania
(SPZ),

(4) pozadany w liniach o duzej liczbie zaktécen lokalizator miejsca zwarcia.

223.7.7. Linie blokowe powinny by¢ wyposazone w nastepujgce ukiady EAZ
i urzgdzenia wspoétpracujgce (wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny
dziata¢ na 3 fazowe wytgczenie wytgcznika blokowego):

(1) dwa zabezpieczenia podstawowe umozliwiajgce wytgczenia 3 fazowe,
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2.2.3.7.8.

2.23.7.9.

(2) zabezpieczenie rezerwowe reagujgce na niesymetryczne zwarcia z ziemig
w linii blokowej i sieci zewnetrznej,

(3) elementy uktadow APKO,

(4) uktad bezwarunkowego wylgczenia wylgcznika blokowego od sygnatu
przestanego z nastawni blokowe;j.

Wszystkie ww. zabezpieczenia dziatajg na 3-fazowe otwarcie wytgcznika.

Transformatory o gérnym napieciu znamionowym 750 kV, 400 kV i 220 kV

powinny by¢ wyposazone w nastepujgce ukitady EAZ i urzadzenia

wspoétpracujgce:

(1) dwa zabezpieczenia podstawowe (réznicowe) reagujgce na zwarcia
zlokalizowane w transformatorze, z wyjatkiem zwar¢ zwojowych;

(2) po dwa zabezpieczenia rezerwowe (zabezpieczenie odlegtosciowe,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) po kazdej stronie uzwojenia goérnego
i dolnego napiecia transformatora;

(3) zabezpieczenia technologiczne (producenta): zabezpieczenie
przeptywowo - gazowe, modele cieplne oraz czujniki temperaturowe
transformatora;

(4) zabezpieczenia w punkcie/punktach gwiazdowych transformatora;

(5) zabezpieczenia ziemnozwarciowe prgdowe po stronie gérnego i dolnego
napiecia transformatora;

(6) zabezpieczenie nadprgdowe od przecigzen transformatora;
(7) ukilady automatycznej regulacji napiecia ARST;

(8) ukfad sygnalizujgcy przecigzenie transformatora pradem;
(9) ukfad monitorowania warunkéw pracy transformatoréw.

Transformatory mocy dwu i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by¢
wyposazone w nastepujgce uktady EAZ i urzgdzenia wspotpracujgce:

(1) zabezpieczenia podstawowe reagujgce na zwarcie w transformatorze -
zwarciowo - prgdowe, a dla transformatorow powyzej 5 MVA roznicowe,

(2) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
nadprgdowo - zwioczne,

(3) kazda strona transformatora powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia
przecigzeniowe (transformatory dwuuzwojeniowe zabezpiecza sie tylko po
jednej stronie),

(4) zaleca sie, aby kazda ze stron sredniego napiecia (SN) transformatora byta
wyposazona w zabezpieczenia umozliwiajgce skracanie czasu zwarcia na
szynach sredniego napiecia (SN),

(5) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: temperaturowe oraz
gazowo - przeptywowe kadzi i gazowo - podmuchowe przetgcznika
zaczepow,
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(6) zabezpieczenia transformatora reagujgce na zwarcia wewnetrzne
i zewnetrzne powinny dziata¢ na wytaczenie.

2.2.3.7.10. W przypadku wykorzystywania uzwojenia sredniego napiecia transformatorow,
o ktorych mowa w pkt 2.2.3.7.8 - 9, do zasilania potrzeb wtasnych stacji/rozdzielni
lub podtaczenia dtawika, nalezy dodatkowo wyposazy¢ strone sredniego napiecia
transformatora w nastepujgce urzadzenia EAZ:

(1) dwustopniowe zabezpieczenie napieciowe od zwar¢ doziemnych,
(2) dwustopniowe zabezpieczenie nadpragdowe,
(3) dodatkowe zabezpieczenia nadprgdowe i zerowonapieciowe w uktadzie

z wytgcznikiem po stronie sredniego napiecia.

2.2.3.711. Dtawiki z izolacjg powietrzng przytaczone do strony $redniego napiecia
transformatorow, o ktérych mowa w pkt 2.2.3.7.8 - 9, powinny by¢ wyposazone
w nastepujgce ukfady i urzgdzenia EAZ:

(1) zabezpieczenie nadprgdowe dwustopniowe,
(2) zabezpieczenie pradowe sktadowej przeciwnej,
(3) zabezpieczenie nadnapieciowe szyn SN.

Dtawiki powinny by¢ objete zabezpieczeniem réznicowym transformatora. Diawiki
z izolacjg olejowg dodatkowo wyposaza sie w zabezpieczenia technologiczne.

2.2.3.712. Dfawiki z izolacjg olejowg o napieciu znamionowym 750 i 400 kV powinny byc¢
wyposazone w nastepujgce uktady i urzagdzenia EAZ:

(1) zabezpieczenie réznicowe,
(2) zabezpieczenie impedancyjne lub nadprgdowo - zwloczne,
(3) zabezpieczenia technologiczne,
(4)

4) w szczegolnych przypadkach - zabezpieczenie nadnapieciowe szyn SN.

2.2.3.7.13. Transformatory o gornym napieciu znamionowym 220 lub 110 kV, ktérych
napieciem dolnym jest napiecie srednie w sieciach promieniowych powinny byc¢
wyposazone w nastepujace ukfady i urzadzenia EAZ:

(1) zabezpieczenie réznicowe,

(2) zabezpieczenie impedancyjne lub nadpradowe dwustopniowe po stronie
gornego napiecia,

(3) zabezpieczenie ziemnozwarciowe prgdowe po stronie gornego napiecia
transformatora pracujgcego w uktadzie blokowym z linia,

(4) zabezpieczenie nadprgdowe dwustopniowe po stronie dolnego napiecia,
(5) zabezpieczenia technologiczne.

Zabezpieczenia z pkt(2)-(3) sg instalowane w punkcie przytgczenia
transformatora do sieci.

2.2.3.7.14. Wszystkie rodzaje tgcznikéw szyn nalezy wyposazy¢ w nastepujgce uktady EAZ
i urzgdzenia wspotpracujace:
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2.2.3.7.15.

2.2.3.7.16.

2.23.717.

2.2.3.7.18.

2.2.3.7.19.

2.2.3.7.20.

(1) jedno zabezpieczenie podstawowe pracujgce w trybie na rozcinanie
spietych szyn zbiorczych dziatajgce na wytgczenie 3 fazowe wiasnego
wylgcznika,

(2) polatgcznikdw szyn zastepujgcych pola linii przesytowych, transformatoréw
a takze linii blokowych nalezy wyposazyé w dodatkowy zestaw urzadzen
EAZ, umozliwiajgcy realizacje wszystkich funkcji zabezpieczeniowych,
niezbednych przy uzyciu pola tgcznika szyn do zastgpienia innego pola,
w tym uktad umozliwiajgcy wspotprace tgcznika szyn z zabezpieczeniami
technologicznymi transformatora oraz bloku elektrowni,

(3) dopuszcza sie stosowanie jednego, zamiast dwodch zabezpieczenh
podstawowych oraz niestosowanie lokalizatora miejsca zwarcia.

Szyny zbiorcze rozdzielni 750, 400, 220 i 110 kV nalezy wyposazy¢ w jeden
zespot zabezpieczenia szyn, zapewniajgcy wytgczenie systemow (sekcji) szyn
zbiorczych, w tym takze zwarC zlokalizowanych miedzy wytgcznikiem
a przektadnikiem pradowym w polach tgcznikéw szyn.

Nowobudowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV stacji
szynowych nalezy wyposaza¢ w uktady zabezpieczenia szyn niezalezne od
lokalnej rezerwy wytgcznikowe;j.

W stacjach uproszczonych 110 kV typu ,H” dopuszcza sie mozliwos¢ rozwigzania
automatyki szyn w oparciu o wsteczne strefy zabezpieczen odlegtosciowych pél
liniowych.

W  rozdzielniach 1,5 i 2 wytgcznikowych nalezy stosowac uproszczone
zabezpieczenie szyn zbiorczych, nie wykorzystujgce informaciji o stanie potozenia
odfgcznikéw szynowych.

Wszystkie rozdzielnie sieci 750, 400, 220 i 110 kV nalezy wyposazac
w uktady lokalnej rezerwy wytgcznikowej (LRW) niezalezne od ukladéw
zabezpieczen szyn zbiorczych, przy czym za zgodg OSP dopuszcza sie
stosowanie uktadéw LRW zintegrowanych z zabezpieczeniem szyn zbiorczych.

Przed wytgczeniem odpowiedniego systemu szyn, powinno by¢ wykonane
dodatkowe sterowanie wytgcznikiem pola poprzez element LRW przypisany polu,
w ktérym nie zadziatat wytgcznik.

Wszystkie rozdzielnie sieci 750, 400, 220 i 110 kV nalezy wyposazyc,
w zaleznosci od uktadu pracy rozdzielni w ukfady zdalnego rezerwowania
wytacznikéw - w przypadku dziatania EAZ szyn zbiorczych. Ukfady zdalnego
rezerwowania wytgcznikéw powinny, gdy nie zadziata wytgcznik:

(1) w polu linii przesytowej - przesta¢ sygnat na jej drugi koniec,

(2) w polu linii blokowej - przestac¢ sygnat wytgczajacy transformator po stronie
dolnego napiecia lub sygnat odwzbudzenia generatora - gdy nie ma
wylgcznika generatorowego,

(3) w przypadku niezadziatania wylgcznika w polu transformatora o gérnym
napieciu 400 lub 220 kV - przesta¢ sygnat wytgczajgcy transformator po
stronie dolnego napiecia,
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2.2.3.7.21.

2.2.3.7.22.

2.2.3.7.23.

2.2.3.7.24.

2.2.3.7.25.

2.2.3.7.26.

(4) w polu fgcznika szyn sprzegajgcego systemy - wylgczy¢ obydwa systemy
szyn potgczone tym wytgcznikiem.

Uktady zdalnego rezerwowania wytgcznikbw powinny takze, gdy nie zadziata
dowolny wytgcznik wytgczany przez uktady i urzgdzenia EAZ szyn zbiorczych -
zrealizowa¢ probe bezzwtocznego powtdrnego wytgczenia uszkodzonego
wylgcznika.

tacza w uktadach EAZ i urzgdzeniach wspétpracujgcych powinny zapewnic dla
linii przesytlowych przesytanie nastepujgcych sygnatow:
(1) od pierwszego zabezpieczenia odlegtosciowego,
2

3

od drugiego zabezpieczenia odlegto$ciowego,

dla zabezpieczen odcinkowych,

5
6

od ukfadu automatyki od nadmiernego wzrostu napiecia,

od uktadu zdalnego rezerwowania wylgcznikbw na bezwarunkowe
wytgczenie elementu systemu linii na drugim jej koncu,

(2)
(3)
(4) od zabezpieczeh ziemnozwarciowych,
(5)
(6)

(7) topologie pol przeciwlegtych dla automatyki przeciwkotysaniowo -
odcigzajgcej (od uktadéw APKO),

(8) na liniach blokowych do przesytania sygnatéw z zabezpieczen pomiedzy
stacjg elektroenergetyczng a jednostkg wytwdércza.

Wskazane jest aby jednoczesnie wykorzystaé do przesytania sygnatéw,
o ktérych mowa w pkt 2.2.3.7.21, dwa niezalezne tgcza, w tym co najmniej jedno
przeznaczone wytgcznie dla uktadu EAZ.

Wymaga sie dla sygnatéw bezwarunkowego wylgczania drugiego konca linii
zapewnienia dwoéch niezaleznych tgcz - dwa tgcza, sygnaty kodowane. Dla
automatyk i sygnatow jednostka wytwodrcza - stacja elektroenergetyczna nalezy
stosowac dwie niezalezne drogi transmisji. Odstawienie z pracy na czas naprawy
lub przegladu jednego fgcza nie powinno powodowaé ograniczen ruchowych
W pracy sieci.

Zabezpieczenie odcinkowe linii przesytowych powinno by¢ wyposazone we
wiasne facze, wykorzystane tylko do sprzegania potkompletéw. W przypadku
tacza Swiattowodowego wykorzystuje sie wydzielone widkna optyczne
Swiattowodu zainstalowanego na linii lub dedykowane tgcza cyfrowe o stabilnych
parametrach pracujgce w konfiguracji punkt - punkt.

Przesytanie sygnatéw od zabezpieczen linii przesytowych powinno sie odbywac
w pierwszej kolejnosci z zachowaniem wysokiej niezawodnosci ich przekazywania
i mie¢ priorytet, przy zachowaniu wysokiej niezawodnosci przekazywania
sygnatéw, szczegodlnie w wypadkach bezwarunkowego wytgczania drugiego
konca linii (dwa fgcza, sygnaty kodowane).

Konstrukcja, zasada dziatania i sposob eksploatacji urzgdzenia zabezpieczen linii
przesytowych i wspotpracujgce z nimi fgcza powinny byé traktowane jako jeden
zespot urzadzen.
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2.2.3.7.27. Rejestratory zakiocen sieciowych przeznaczone do wykonywania analiz
przebiegu zaktécen oraz dziatania uktadéw EAZ oraz wytgcznikéw, powinny by¢
instalowane we wszystkich czynnych polach rozdzielni przesytowych. Rejestratory
zaktocen sieciowych powinny:

(1) rejestrowa¢ w kazdym polu sygnaty analogowe: 3 napiecia i 3 prady fazowe
oraz napiecie 3Uo i prad 3lo,

(2) rejestrowac sygnaty o pobudzeniu zabezpieczen podstawowych, wszystkie
sygnaty o zadziataniu zabezpieczenh lub automatyk na wytgczenie, wszystkie
sygnaty telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbior), sygnaty zatgczajgce od
ukladoéw SPZ,

(3) rejestrowac przebiegi wolnozmienne,
(4) rejestrowac zapis w zalecanym formacie Comtrade.

Powinien by¢ fatwy dostep do rejestratora zakidcen sieciowych - lokalnego
W miejscu jego zainstalowania oraz zdalnego.

2.2.3.7.28. Przekazniki posredniczgce powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

(1) zaleca sie stosowanie w zabezpieczeniach przekaznikdw wyjsciowych
(wytgczajgcych) - zestykow o zdolnosci wylgczalnej dostosowanej do
wielkosci poboru mocy cewek wylgczajgcych wytgcznikow oraz
wyposazonych w ukfady ograniczajgce przepiecia powstajace przy
roztgczaniu obwodu cewki wytgczajgce;j,

(2) wuktadach sterowania powinny by¢ stosowane wysokiej jakosci przekazniki
dwustanowe.

2.2.3.7.29. W uktadach EAZ stosuje sie nastepujgce przektadniki prgdowe:

(1) wolnostojgce, pieciordzeniowe zainstalowane w polach elementéw sieci
przesytowej, w ktorych rdzenie 3, 4 i 5 sg rdzeniami zabezpieczeniowymi
klasy 5P20 o mocy odpowiedniej dla danych obwodéw i zasilanych uktadow
i urzadzen EAZ,

(2) kombinowane,

(3) =zainstalowane w przepustach transformatoréw - przewiduje sie
wykorzystywanie dla uktadow i urzgdzen EAZ nie mniej niz dwéch rdzeni
0 odpowiednich parametrach,

(4) zainstalowane w przewodach uziemiajgcych punkt gwiazdowy
transformatorow.

2.2.3.7.30. W polach elementéw sieci przesylowej stosuje sie przektadniki napieciowe
pojemnosciowe, indukcyjne i kombinowane, posiadajgce trzy uzwojenia wtérne,
przy czym trzecie potgczone jest w uktad otwartego tréjkata. Uzwojenia nr il i 11l
wspotpracujg z ukladami i urzgdzeniami EAZ (uzwojenie nr |l klasy 3P, uzwojenie
nr lll klasy 6P o mocach odpowiednich dla konkretnych obwodow i zasilanych
urzagdzen EAZ).
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2.2.3.7.31.

2.2.3.7.32.

2.2.3.7.33.

2.2.3.7.34.

2.2.3.7.35.

2.2.3.7.36.

Dobér pojemnosciowych i indukcyjnych przekfadnikow napieciowych oraz
przektadnikdw prgdowych musi zapewni¢ sprawdzong prawidtowg wspotprace
z uktadami i urzgdzeniami EAZ w miejscu ich zainstalowania.

Wytaczniki 750, 400 i 220 kV powinny by¢ wyposazone:

(1) z kolumnami nie sprzezonymi mechanicznie, w zabezpieczenie od
niezgodnosci potozenia jego kolumn,

(2) w blokade, ktora po wytgczeniu wytgcznika uniemozliwia jego zatgczenie od
ewentualnego trwatego impulsu zatgczajgcego,

(3) w komplet zestykdw pomocniczych w ilosci i konfiguracji dostosowanej do
potrzeb obwoddéw wtérnych pola,

(4) do kontroli otwarcia sie wytgcznika powinny by¢ stosowane 2 kryteria:
prgdowe z przekaznikami dla kazdej fazy oraz wytgcznikowe przy
wykorzystaniu zestykow sygnatowych wytgcznika,

- oraz umozliwia¢ realizacje funkcji samoczynnego ponownego zatgczania.

Odtgczniki powinny by¢ wyposazone w komplet zestykéw, w ilosci i konfiguracji
dostosowanej do potrzeb uktadéw sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen szyn
zbiorczych i uktadu lokalnej rezerwy wytgcznikowej.

Ukfady i urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczeg6towe wymagania okreslone
przez OSP lub odpowiedniego OSD. Dotyczy to urzgdzen czynnych, jak
i nowoprojektowanych. Uktady i urzgdzenia EAZ nowoprojektowane powinny by¢
na etapie projektow wstepnych techniczno - montazowych uzgadniane
i zatwierdzane przez OSP lub OSD.

Urzadzenia, uktady i urzgdzenia EAZ, aparaty, osprzet instalacyjny oraz ich
elementy powinny posiada¢ certyfikaty jakosci i $wiadectwa dopuszczajgce
zastosowanie ich w obiektach sieci przesytowej. Dotyczy to w szczegdlnosci:

(1) Swiadectw jakosci i protokotdw 2z wynikami badan laboratoridw
potwierdzajgcych zgodnos¢ wykonania urzadzen z wymaganiami norm
miedzynarodowych i europejskich,

(2) swiadectw jakosci i protokotéw z wynikami badan przeprowadzonych przez
jednostki badawcze,

(3) aktualnego certyfikatu dopuszczajgcego do stosowania w sieci.
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2.2.3.8. Wymagania wobec systeméw wymiany informacji o rynku energii WIRE

2.2.3.8.1.
2.2.3.8.1.1.

2.2.3.81.2.

2.2.3.8.1.3.

2.2.3.8.1.4.

2.2.3.8.1.5.

2.2.3.8.1.6.

2.2.3.8.2.
2.2.3.8.2.1.

2.2.3.8.2.2.

2.2.3.8.2.3.

2.2.3.8.2.4.

Wymagania dotyczgce tagcznosci i transmisji danych

Wymiana danych odbywa sie za pomocg redundantnych tgczy od uzytkownika
systemu do punktow styku sieci teletransmisji OSP, w tym w oparciu
o mechanizmy sieciowe protokotu TCP/IP. Jako tacza rezerwowe mozna
zastosowaé bezposredni dostep do systemu centralnego poprzez tacza
modemowe (dial-up).

Podsystem transmisji danych OSP zapewnia komunikacje w protokole TCP/IP
z kazdym serwerem WIRE/UR z gwarantowang przepustowos$cig co najmniej
64 kb/s dla kazdego kanatu i posiada staty adres IP, a takze udostepnione porty
komunikacyjne.

Podsystemy transmisji danych WIRE/UR powinny zapewnia¢ gwarantowang
komunikacje w protokole TCP/IP pomiedzy serwerem WIRE/UR a serwerem
centralnym WIRE z przepustowoscig 64 kb/s.

Kazdy serwer WIRE/UR powinien posiada¢ staty adres IP i udostepnione
wskazane porty komunikacyjne.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i bezpieczng
transmisje danych pomiedzy serwerami systemu WIRE poprzez wydzielenie
podsieci transmisyjnej stosowanej wylgcznie dla potrzeb systemu WIRE.

Szczegbétowe wymagania wobec sprzetu, oprogramowania narzedziowego
i systemowego systemédw WIRE/UR zawierajg wymagania bezpieczenstwa dla
systeméw transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR, ktére OSP publikuje na swojej
stronie internetowe;j.

Wymagania dotyczace protokotoéw i standardow

Do komunikacji pomiedzy systemami WIRE/UR i WIRE OSP wykorzystywany jest
mechanizm szyfrowania i autoryzacji oparty na protokole SSL.

Przesytanie i odbieranie dokumentéw realizowane jest za pomocg narzedzi
WebSphere MQ, za$ dystrybucja dokumentow odbywa sie z wykorzystaniem
bibliotek JMS, srodowiska JAVA.

Ochrona komunikacji serwerow WIRE/UR i WIRE OSP jest realizowana na
poziomie kanatu SSL WebSphere MQ. Zestawienie kanatu SSL odbywa sie
z wykorzystaniem certyfikatbw menedzeréw kolejek WebSphere MQ a takze na
podstawie nazwy kanatu i adresu IP.

Zasady generowania certyfikatow menedzerow kolejek WebSphere MQ systemu
WIRE/UR okreslajg wymagania, o ktérym mowa w pkt 2.2.3.8.2.6.
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2.2.3.8.2.5.

2.2.3.8.2.6.

2.2.3.8.2.7.

2.2.3.8.2.8.

Bezpieczny dostep do serwera Archiwum WIRE, modutu WIRE/RP oraz modutu
CCO realizowany jest poprzez szyfrowany kanat wykorzystujgcy technologie VPN
Tunel Mode (AppGate) oraz autoryzacje poprzez narzedzia RSA SecurlD.

Szczegoétowy specyfikacje rozwigzan technicznych dla systemdw dopuszczonych
do wspotpracy z systemem WIRE OSP zawierajg wymagania bezpieczenstwa dla
systemoéw transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR.

Wymiana informacji w systemie WIRE odbywa sie poprzez odpowiednie
przygotowanie dokumentéw elektronicznych, zgodnie z ustalonym formatem oraz
sposobem zapisu w standardzie XML (eXtensible Markup Language). Standard
jezyka XML definiuje sposob opisu dokumentéw, podstawowe typy danych oraz
zasady tworzenia schematow dokumentow.

Szczegbétowa specyfikacja dokumentéw elektronicznych, funkcji systeméw
WIRE/UR oraz zbiér schematéw dokumentéw XML dla systemu WIRE tworzy
standardy techniczne systemu WIRE, ktéry OSP publikuje na swojej stronie
internetowe].

Wymagania wobec systeméw operatywnej wspoétpracy z elektrowniami SOWE

2.2.3.9.1.1.

2.2.3.91.2.

2.2.3.91.3.

2.2.3.91.4.

2.2.3.9.1.5.

2.2.3.9.1.6.

Wymagania dotyczace tacznosci i transmisji danych

Wymiana danych odbywa sie za pomocg redundantnych tgczy od uzytkownika
systemu do punktow styku sieci teletransmisji OSP, w tym w oparciu o
mechanizmy sieciowe protokotu TCP/IP. Jako tfgcza rezerwowe mozna
zastosowaé bezposredni dostep do systemu centralnego poprzez tacza
modemowe (dial-up).

Podsystem transmis;ji danych OSP zapewnia komunikacje
w protokole TCP/IP z kazdym serwerem SOWE/EL z gwarantowang
przepustowos$cig co najmniej 64 kb/s dla kazdego kanatu i posiada staty adres IP,
a takze udostepnione porty komunikacyjne.

Podsystemy transmisji danych w elektrowniach muszg zapewnia¢ gwarantowang
komunikacje w protokole TCP/IP pomiedzy kazdym serwerem SOWE/EL
a systemem centralnym SOWE z przepustowoscig 64 kb/s.

Kazdy serwer SOWE/EL powinien posiadac staty adres IP i udostepnione porty
komunikacyjne.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i bezpieczng
transmisje danych pomiedzy elementami systemu SOWE poprzez wydzielenie
podsieci transmisyjnej stosowanej wytgcznie dla potrzeb systemu SOWE.

Szczegbtowe wymagania wobec sprzetu, oprogramowania narzedziowego
i systemowego systeméw SOWE/EL zawierajg wymagania bezpieczenstwa dla
systemoéw transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR, ktére OSP publikuje na swojej
stronie internetowe;.
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2.2.3.9.2.1.

2.2.3.9.2.2.

2.2.3.9.23.

2.2.3.9.2.4.

2.2.3.9.2.5.

2.2.3.9.2.6.

2.2.39.2.7.

2.2.3.9.2.8.

Wymagania dotyczgce protokotow i standardéow

Do komunikacji pomiedzy systemami SOWE/EL i SOWE OSP wykorzystywany
jest mechanizm szyfrowania i autoryzacji oparty na protokole SSL.

Przesytanie i odbieranie dokumentéw realizowane jest za pomocg narzedzi
WebSphere MQ, za$ dystrybucja dokumentéw odbywa sie z wykorzystaniem
bibliotek JMS, $rodowiska JAVA.

Ochrona komunikacji serwerow SOWE/EL jest realizowana na poziomie kanatu
SSL WebSphere MQ. Zestawienie kanatu SSL odbywa sie z wykorzystaniem
certyfikatbw menedzerow kolejek WebSphere MQ a takze na podstawie nazwy
kanatu i adresu IP.

Zasady generowania certyfikatdw dla menedzeréw kolejek WebSphere MQ
systemu SOWE/EL okreslajg wymagania, o ktérym mowa w pkt 2.2.3.9.2.6.

Bezpieczny dostep do serwera Archiwum SOWE oraz modutu CCO realizowany
jest poprzez szyfrowany kanat wykorzystujgcy technologie VPN Tunel Mode
(AppGate) oraz autoryzacje poprzez narzedzia RSA.

Szczegobtowg specyfikacje rozwigzan technicznych dla systemoéw dopuszczonych
do wspotpracy z systemem SOWE OSP zawierajg wymagania bezpieczenstwa
dla systeméw transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR.

Wymiana informacji w systemie SOWE odbywa sie poprzez odpowiednie
przygotowanie dokumentéw elektronicznych, zgodnie z ustalonym formatem oraz
sposobem zapisu w standardzie XML. Standard jezyka XML definiuje sposob
opisu dokumentoéw, podstawowe typy danych oraz zasady tworzenia schematéw
dokumentéw.

Szczegbétowa specyfikacja dokumentow elektronicznych, funkcji systeméw
SOWE/EL oraz zbiér schematéw dokumentéw XML dla systemu SOWE tworzy
standardy techniczne systemu SOWE, ktére OSP publikuje na swojej stronie
internetowe;j.

Wymagania wobec systemu prowadzenia ruchu i sterowania praca KSE (SCADA)

2.2.3.10.1.
2.2.3.10.1.1.

2.2.3.10.1.2.

2.2.3.10.1.3.

Wymagania dotyczgce tacznosci i transmisji danych

Pozyskiwanie danych z obiektéw energetycznych odbywa sie za pomocg tgcza
typu punkt - punkt lub poprzez wykorzystanie sieci teletransmisji OSP.

Wymiana danych pomiedzy OSP a OSD odbywa sie za pomocg tacza
podstawowego wykorzystujgcego siec¢ teletransmisji OSP, w tym mechanizmy
sieciowe oparte na protokotach TCP/IP.

Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia gwarantowang komunikacje
w protokole TCP/IP pomiedzy kazdym serwerem wchodzgcym w sktad systemu
SCADA.
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2.2.3.10.2.
2.2.3.10.2.1.

2.2.3.10.2.2.

2.2.3.10.2.3.

2.2.3.10.3.

2.2.3.10.3.1.

2.2.3.10.3.2.

2.2.3.10.3.3.

Wymagania dotyczgce protokotow i standardéow

Pozyskiwanie danych z obiektéw energetycznych odbywa sie za pomoca
protokotéw UTJ, DNP 3.0, IEC 870-5-101, IEC 870-5-104.

Do wymiany danych z systemami SCADA OSD jest stosowany protokot
ICCP/TASE.2.

System SCADA OSP umozliwia zestawienie potgczenia z systemami
zewnetrznymi poprzez dedykowany router dostepowy. Router wyposazony jest
w funkcje ochrony przed nieautoryzowanym dostepem do serweréw systemu
SCADA.

Wymagania dotyczace doktadnosci przetwarzania pomiaréw
wykorzystywanych w systemie SCADA

Wymagania dotyczace dokfadnosci pomiaréw wielko$ci elektrycznych
wykorzystywanych przez system SCADA dotycza:

(1) zakresu doktadnego pomiaru, tzn. takiego zakresu pomiaru, w ktérym
kompleksowa doktadnos¢ nie jest gorsza niz wynikajgca z klasy doktadnosci
okreslonej w pkt 2.2.3.10.3.3,

(2) kompleksowej doktadnosci pomiardw.

Kompleksowa doktadno$¢ pomiaréw jest definiowana jako uchyb miedzy
wartosciami  zrédtowymi  (pierwotne  wartosci  wielkosci  mierzonych)
a uzyskanymi w miejscu przeznaczenia wyrazony w procentach w odniesieniu do
petnego nominalnego zakresu wielkosci mierzonych (PN-EN 60870-4).

W odniesieniu do zakresu doktadnego pomiaru, dla wielkosci elektrycznych
pomiarowych wykorzystywanych przez system SCADA dla catego toru
pomiarowego (przektadniki pomiarowe, przetworniki, tor transmisyjny),
obowigzuja:

(1) dla pomiaru wartosci pradu - wymaga sie zapewnienia doktadnego pomiaru
dla wartosci od 0 do 150% In, przy obcigzeniu znamionowym przektadnikéw;

(2) dla pomiaru wartosci napiecia - wymaga sie zapewnienia doktadnego
pomiaru dla wartosci 0 do 130% Up;

(3) dla pomiaru mocy - wymaga sie zapewnienia doktadnego pomiaru dla
wartosci od —150 do +150% mocy znamionowej;

(4) dla pomiaru czestotliwosci od 45 do 55 Hz.

W odniesieniu do kompleksowej dokfadnosci pomiaréw dla systemu SCADA
wymaga sie uzyskania:

(1) dla pomiaru prgdu i napiecia - klasy 0,5 w przypadku przekfadnikéw klasy
0,2 oraz klasy 1,0 w przypadku przektadnikéw klasy 0,5;

(2) dla pomiaru wielkosci obliczanych np. P, Q - klasy 2,0;

(3) dla czestotliwosci - dokladnosci 5 mHz.
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2.2.3.11. Wymagania wobec systemow regulatora centralnego (LFC) i monitorowania
parametréw pracy SMPP

2.2.3.111. Wymagania dotyczgce tgcznosci i transmisji danych

223.11.1.1. Wymiana danych odbywa sie za pomocg tgcza podstawowego od uzytkownika
systemu wymiany do punktu styku sieci teletransmisji OSP, w tym mechanizmy
sieciowe oparte na protokole TCP/IP.

2.2.3.11.1.2. Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia gwarantowang komunikacje
w protokole TCP/IP pomiedzy kazdym serwerem regulatora centralnego (LFC) lub
SMPP z przepustowoscig co najmniej 64 kb/s dla kazdego kanatu i posiada staty
adres |P, a takze udostepnione porty komunikacyjne.

2.2.3.11.1.3. Podsystemy transmisji danych w elektrowniach muszg zapewnia¢ gwarantowang
komunikacje w protokole TCP/IP pomiedzy serwerem wezta lokalnego SMPP
a serwerem centralnym regulatora centralnego (LFC) Ilub SMPP =z
przepustowos$cig co najmniej 64 kb/s.

2.2.3.11.14. Kazdy serwer regulatora centralnego (LFC) lub SMPP powinien posiadaé staty
adres |P i udostepnione porty komunikacyjne.

2.2.3.11.1.5. Podsystem transmisji danych u OSP zapewnia niezawodng i bezpieczng
transmisje danych pomiedzy serwerami systemu regulatora centralnego (LFC) lub
SMPP poprzez wydzielenie podsieci transmisyjnej stosowanej wytgcznie dla
potrzeb systemu regulatora centralnego (LFC) lub SMPP.

2.2.3.11.1.6. OSP przekazuje zainteresowanym podmiotom szczegdtowe wymagania wobec
sprzetu, oprogramowania narzedziowego i systemowego systeméw regulatora
centralnego (LFC) lub SMPP.

2.2.3.11.2. Wymagania dotyczace protokotow i standardéw

2.2.3.11.21. Przesytanie danych realizowane jest za pomocg protokotu ICCP/TASE.2 (bloki 1,
2 i 5) opartego na protokole TCP/IP zgodnie z normami: IEC 870-6-503, IEC 870-
6-802, IEC 870-6-702, ISO/IEC 9506, za$ uzupetnianie danych archiwalnych
odbywa sie z wykorzystaniem protokotu https.

2.23.11.2.2. Szczegbtowg  specyfikacje  rozwigzan  lokalnych  weztow  elektrowni
i dopuszczonych do wspotpracy z systemem regulatora centralnego (LFC) lub
SMPP OSP zawiera specyfikacja techniczna dla weztéw lokalnych systemu
regulatora centralnego (LFC) lub SMPP, ktérg OSP udostepnia zainteresowanym

podmiotom.
2.3. Korzystanie z sieci elektroenergetycznych
2.3.1. Charakterystyka korzystania z sieci elektroenergetycznych
2.3.1.1. Korzystanie z sieci przesytowej umozliwia realizacje dostaw energii elektrycznej

w sposéb ciggly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujgcych parametréw
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2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.14.

jakosciowych energii elektrycznej i standarddw jakosciowych obstugi
uzytkownikéw systemu lub okreslonych w umowie przesytania.

OSP na zasadzie réwnoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa, IRIESP i TCM, Swiadczy ustugi
przesytania, zapewniajgc wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie przesytania energii elektrycznej w obrocie
krajowym i transgranicznym.

OSP w zakresie wynikajgcym z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
pokrywania kosztow powstatych u wytworcow w zwigzku z przedterminowym
rozwigzaniem umow dtugoterminowych sprzedazy mocy i energii elektryczne;j
(dalej ,ustawa KDT”); (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z pézn. zm.) swiadczy ustuge
udostepniania KSE.

Swiadczenie ustugi udostepniania KSE odbywa sie na podstawie umowy
przesytania albo umowy udostepniania KSE oraz na zasadach i warunkach
okreslonych w ustawie KDT, IRIESP oraz Taryfie Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., zatwierdzonej przez Prezesa URE (dalej ,Taryfa
OSP”).

2.3.2. Charakterystyka i zakres ustug przesytania swiadczonych przez OSP

2.3.21.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

OSP swiadczy ustugi przesyfania: krajowe i ustugi transgranicznej wymiany
energii elektryczne;j.

Ustugi przesyfania krajowe obejmuja:

(1) przesytanie energii elektrycznej rozumiane jako transport energii
elektrycznej za pomoca sieci przesytowej;

(2) korzystanie z KSE;

(3) prowadzenie rozliczen wynikajgcych z niezbilansowania energii elektryczne;j
dostarczonej i pobranej z KSE.

Ustugi  transgranicznej wymiany energii elektrycznej (dalej ,wymiany
miedzysystemowej”) obejmuja:

(1) wyznaczanie wielkosci i udostepnianie zdolnosci przesytowych wymiany
miedzysystemowej;

(2) rezerwowanie zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej
w zakresie wynikajagcym z uzyskanych przez uzytkownikow systemu,
zgodnie z zasadami rezerwacji zdolnosci przesytowych wymiany
miedzysystemowej,  wielkosci  zdolnosci  przesylowych  wymiany
miedzysystemowej;

(3) realizacje wymiany miedzysystemowe;.

2.3.3. Ustugi przesyltania krajowe

2.3.3.1.

W zakresie przesytania energii elektrycznej OSP w szczegdlno$ci:
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(1) dokonuje transportu energii elektrycznej wprowadzanej do lub odbierane;j
Zz miejsc dostarczania okres$lonych w umowie przesytania;

(2) zapewnia dtugoterminowg zdolno$¢ KSE do zaspokojenia uzasadnionych
potrzeb w zakresie przesyfania energii elektrycznej, poprzez nalezyty
rozwoj, rozbudowe, eksploatacje, konserwacje i remonty infrastruktury
sieciowej, w zakresie sieci przesytowej;

(3) przekazuje dane pomiarowo - rozliczeniowe, niezbedne do
przeprowadzenia procesu rozliczen.

2.3.3.2. W zakresie korzystania z KSE, polegajgcego na utrzymywaniu ciggtosci
dostarczania i odbioru energii elektrycznej w KSE oraz niezawodnosci jej
dostarczania, jak tez na utrzymywaniu wymagan w zakresie parametréw
jakosciowych energii elektrycznej OSP w szczegdlnosci:

(1) zapewnia w sposéb ciaglty zbilansowanie poboru i produkcji energii
elektrycznej w KSE;

(2) dokonuje ciggtej regulacji czestotliwosci i napiecia;

(3) dokonuje zakupu rezerw mocy i pozostatych ustug systemowych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania KSE, niezawodnosci jego
pracy i utrzymywania parametréw jakosciowych energii elektrycznej;

(4) zapewnia utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy sieci
przesytowej oraz we wspotpracy z OSD koordynacje pracy koordynowanej
sieci 110 kV;

(5) przeciwdziata powstawaniu awarii sieciowej lub awarii w systemie, w tym
opracowuije i realizuje plany dziatania na wypadek zagrozenia wystgpienia
tych awarii oraz plany odbudowy KSE po ich wystgpieniu.

2.3.3.3. W zakresie prowadzenia rozliczen wynikajgcych z niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej i pobranej z KSE, OSP w szczegdlnosci:

(1) udostepnia system informatyczny wykorzystywany w procesie bilansowania
KSE i prowadzenia rozliczen;

(2) przyjmuje i weryfikuje zgtoszone do realizacji umowy sprzedazy energii
elektrycznej;

(3) prowadzi z  uzytkownikami systemu rozliczenia  wynikajgce
z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z KSE oraz
zarzgdzania ograniczeniami systemowymi.

2.3.34. Prowadzenie rozliczeh wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z KSE, nastepuje zgodnie z zasadami okreslonymi
w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL.

2.34. Ustugi wymiany miedzysystemowej

2.3.4.1. Ustugi wymiany miedzysystemowej obejmujg wymiane miedzysystemowg
réwnolegta, o ktérej mowa w pkt 2.1.1.2.6 (1).
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2.34.2.

2.34.3.

2.344.

2.3.4.5.

2.34.6.

2.34.7.

Wielkosci zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej sg wyznaczane
przez OSP zgodnie z zasadami wyznaczania zdolnosci przesytowych na
potgczeniach  miedzysystemowych, zawartymi w  Zatgcznikunr1 do
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi oraz
podlegajg weryfikacji zgodnie z pkt 4.5.2 powyzszej czesci IRIESP.

Niezbedne wielkosci rezerw zdolnosci przesytowych wymiany miedzysystemowej
(TRM) w kierunku eksportowym i importowym, wyznaczane zgodnie z zasadami,
o ktérych mowa w pkt 2.3.4.2, OSP publikuje na swojej stronie internetowe;j.

OSP uzgadnia z operatorami systeméw przesytowych krajow sgsiednich zasady
rezerwacji zdolnosci przesytowych wymiany miedzysystemowe;.

Udostepnianie zdolnosci przesytlowych wymiany miedzysystemowej nastepuje
zgodnie z warunkami okreslonymi i przyjetymi do stosowania przez OSP
i operatoréw systeméw przesytowych krajow sgsiednich w zasadach rezerwaciji
zdolnosci przesytowych wymiany miedzysystemowe;.

Zasady wyznaczania zdolnosci przesylowych na liniach  wymiany
miedzysystemowej oraz zasady rezerwacji zdolnoSci przesytowych wymiany
miedzysystemowej OSP publikuje na swojej stronie internetowe;j.

W zakresie wymiany miedzysystemowej OSP w szczegdlnosci:

(1) wyznacza zdolnosci przesytowe wymiany miedzysystemowej (catkowite,
rezerwy, dostepne do wykorzystania przez uzytkownikéw systemu);

(2) rezerwuje dla uzytkownika systemu wielkosci zdolnosci przesytowych
wymiany miedzysystemowej, uzyskane przez tego uzytkownika systemu
zgodnie z zasadami rezerwacji zdolno$ci przesytowych wymiany
miedzysystemowej;

(3) przyjmuje i dokonuje weryfikacji zgtloszonych w formie grafikbw wymiany
miedzysystemowe;j umoéw sprzedazy energii elektrycznej
w obrocie transgranicznym;

(4) uzgadnia zgtoszone grafiki wymiany miedzysystemowej z operatorami
systeméw przesytowych krajow sgsiednich;

(5) dokonuje fizycznej realizacji wymiany miedzysystemowej przy wspotpracy
z operatorami systemow przesytowych krajow sgsiednich.

2.3.5. Warunki sSwiadczenia przez OSP ustug przesytania; w tym ustugi
udostepniania KSE

2.3.51. Podstawowe warunki $wiadczenia przez OSP ustug przesytania

2.3.51.1.

Ustugi przesytania $wiadczone sg przez OSP przy zachowaniu zasady
réwnoprawnego traktowania wszystkich podmiotéw korzystajgcych z tych ustug, z
uwzglednieniem wynikajgcego z norm prawnych obowigzku zapewnienia
pierwszenstwa w swiadczeniu ustug przesytania energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji OZE oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem
niezawodnosci i bezpieczenstwa KSE.
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2.3.5.1.2.

2.3.5.1.3.

2.3.5.1.4.

Swiadczenie ustug przesytania odbywa sie na podstawie umowy przesytania oraz
na warunkach okreslonych w koncesji OSP na przesytanie energii elektrycznej,
IRIESP, TCM i Taryfie OSP.

OSP swiadczy ustugi przesytania, jezeli istniejg uktady pomiarowo - rozliczeniowe
wraz z infrastrukturg teleinformatyczng, niezbedne do $wiadczenia ustug
przesytania i prowadzenia ich rozliczen.

Szczegbtowe warunki Swiadczenia ustug przesytania, w tym w zakresie wymiany
miedzysystemowej okresla IRIESP oraz postanowienia umowy przesytania.

2.3.5.2.  Warunki formalno - prawne swiadczenia ustug przesytania

2.3.5.2.1.
2.3.5.21.1.

2.3.5.2.2.
2.3.5.2.2.1.

2.3.5.2.2.2.

Procedura rozpoczecia swiadczenia ustug przesytania

Rozpoczecie przez OSP s$wiadczenia ustug przesytania nastepuje zgodnie
Z ponizszg procedura:

(1) wystgpienie podmiotu do OSP 2z wnioskiem o zawarcie umowy
przesytania;

(2) okreslenie przez OSP mozliwosci i warunkéw $wiadczenia ustug
przesytania;

(3) zawarcie przez strony umowy przesytania;

(4) rozpoczecie procesu swiadczenia ustug przesytania.

Whiosek o zawarcie umowy przesytania

Podmiot zainteresowany korzystaniem z ustug przesytania swiadczonych przez
OSP jest zobowigzany ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy przesytania.

Wzér wniosku o zawarcie umowy przesyfania okresla w szczegdlnosci:
(1) adres, na ktéry nalezy dostarczy¢ lub przesta¢ wypetniony wniosek;

(2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy, takie jak: petna nazwa podmiotu, jego
adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektroniczne;;

(3) informacje odnoénie posiadanych koncesji na wytwarzanie, przesytanie,
dystrybucje lub obrét energig elektryczna;

(4) numery identyfikacyjne wnioskodawcy, jak nr NIP, REGON;

(5) nazwe, adres banku i numer konta bankowego wnioskodawcy, ktore bedzie
wykorzystywane w ramach prowadzenia rozliczeh z tytutu realizowanych
ustug przesytania;

(6) wykaz osob wraz z ich danymi teleadresowymi upowaznionych ze strony
wnioskodawcy do bezposrednich kontaktow z OSP w zakresie zagadnien
dotyczgcych umowy przesytania;

(7) dane dotyczace administratora bezpieczenstwa systemow WIRE/UR lub
SOWE po stronie wnioskodawcy.
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2.3.5.2.23. Podmiot zainteresowany korzystaniem ze sSwiadczonych przez OSP ustug
przesyfania zwigzanych z wymiang miedzysystemowa, ktory nie posiada zawarte;j
z OSP umowy przesytania, poza informacjami, o ktérych mowa w pkt 2.3.5.2.2.2
powinien we wniosku o zawarcie umowy przesytania zamiesci¢ dodatkowo, co
najmniej nastepujgce informacje:

(1) wykaz os6b wraz z ich danymi teleadresowymi upowaznionych ze strony
wnioskodawcy do bezposrednich kontaktow z OSP z tytutu uczestnictwa
whnioskodawcy w wymianie miedzysystemowej;

(2) wykaz podmiotow i o0séb upowaznionych do przedktadania w imieniu
whioskodawcy danych i dokumentéw dotyczgcych realizacji wymiany
miedzysystemowej;

(3) posiadany kod (lub kody) identyfikacyjny EIC nadany przez uprawnione
biuro kodéw EIC.

235224, Do wniosku o zawarcie umowy przesytania nalezy dotgczy¢é dodatkowe
dokumenty okreslone we wzorze wniosku, a w szczegolnosci:

(1) aktualny odpis z rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, a w
przypadku wnioskodawcy nieposiadajgcego siedziby na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z wilasciwego rejestru
przedsiebiorcéw uzyskany na zasadach okreslonych w przepisach kraju
siedziby wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawcy nieposiadajgcego
siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ww. dokumenty:

(1.1)  powinny by¢ wydane nie wczesniej niz trzy miesigce przed datg ztozenia
wniosku o zawarcie umowy przesytania,

(1.2)  wnioskodawca dostarcza wraz z ttumaczeniem na jezyk polski;

(2) w przypadku wnioskodawcéw  dziatajgcych za  posrednictwem
petnomocnikow, petnomocnictwa okreSlajgce zakres umocowania
petnomocnikow;

(3) oswiadczenie o umocowaniu podmiotu, ktory w imieniu i na rzecz
wnioskodawcy bedzie petnit funkcje operatora rynku, sporzgdzone zgodnie
ze wzorem oswiadczenia okreSlonym przez OSP (dotyczy wytgcznie
wnioskodawcow, ktorzy funkcji operatora rynku nie bedg petnic
samodzielnie).

Dokumenty dotgczone do wniosku o zawarcie umowy przesytania powinny byc¢
dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$c
z oryginatem przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu wnioskodawcy lub
przez notariusza.

2.35.2.25. Podmiot zainteresowany korzystaniem ze $wiadczonych przez OSP ustug
przesyfania zwigzanych z wymiang miedzysystemowa, ktéry posiada zawartg z
OSP umowe przesytania i nie jest jednoczesnie uczestnikiem wymiany
miedzysystemowej, sklada wniosek o zawarcie umowy przesytania, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w pkt 2.3.5.2.2.
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2.3.5.2.2.6.

2.3.5.2.2.7.

2.3.5.2.2.8.

2.3.5.2.2.9.

2.3.5.2.2.10.

2.3.5.2.2.11.

2.3.5.2.2.12.

2.3.5.2.2.13.

2.3.5.2.2.14.

Obowigzujgcy wzor wniosku o zawarcie umowy przesytania OSP publikuje na
swojej stronie internetowe;.

OSP po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy przesytania dokonuje jego
weryfikacji pod wzgledem kompletnosci i aktualnosci zawartych w nim danych
i zatgczonych dokumentéw. OSP rozpatruje wniosek o zawarcie umowy
przesytania w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy przesytania OSP niezwlocznie
przekazuje wnioskodawcy projekt umowy przesytania. W przypadku negatywnego
rozpatrzenia wniosku, OSP niezwtocznie przekazuje wnioskodawcy informacje
0 jego odrzuceniu albo wzywa wnioskodawce do jego uzupetnienia.

OSP wzywa wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o zawarcie umowy
przesytania w przypadku braku niezbednych danych lub ich niekompletnosci.
Whnioskodawca dostarcza uzupetniony wniosek w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania do jego uzupetnienia.

W przypadku wezwania wnioskodawcy do uzupetnienia wniosku o zawarcie
umowy przesyfania, bieg 14-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku o
zawarcie umowy przesytania rozpoczyna sie od daty otrzymania przez OSP
kompletnego wniosku spetniajgcego wymagania, o ktérych mowa w pkt 2.3.5.2.2.

W przypadku niedostarczenia uzupetnionego wniosku w wymaganym terminie,
OSP odrzuca przedtozony wniosek. Informacje o odrzuceniu wniosku o zawarcie
umowy przesytania wraz z podaniem przyczyny OSP przekazuje wnioskodawcy
w formie pisemne;j.

OSP odrzuca wniosek o zawarcie umowy przesyfania sporzgdzony niezgodnie
z wzorem wniosku publikowanym na stronie internetowej OSP.

Przyjecie przez OSP wniosku o zawarcie umowy przesytania stanowi podstawe
do okreslenia mozliwosci i warunkéw Swiadczenia ustug przesytania
i przygotowania dla wnioskodawcy projektu umowy przesytania.

Podmiot sktadajgcy wniosek o zawarcie umowy przesytania jest zobowigzany
niezwtoczne powiadomi¢ OSP o jakichkolwiek zmianach zaistniatych w danych
i dokumentach zawartych w przediozonym wniosku oraz do ponownego
przedtozenia aktualnych danych i dokumentow, ktére ulegty zmianie. Powyzszy
obowigzek dotyczy zmian, ktore zaistniejg w okresie od daty ztozenia przez
wnioskodawce wniosku do daty zawarcia z tym wnioskodawcg umowy
przesyfania.

Podpisanie przez wnioskodawce umowy przesytania jest réwnoznaczne
z akceptacjg wszystkich postanowien IRIESP.

2.3.5.3. Umowa przesytania i umowa udostepniania KSE

2.3.5.3.1.

OSP opracowuje i udostepnia uzytkownikom systemu standardy umow
przesytania oraz umowy udostepniania KSE, wtasciwe dla poszczegolnych grup
(typow) kontrahentow OSP.
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2.3.5.3.2.

2.3.5.3.3.

2.3.5.34.

2.3.5.3.5.

W przypadkach, zwigzanych w szczegolnosci ze zmiang IRIESP lub aktow
prawnych wptywajgcych na zmiane dotychczasowych warunkéw $wiadczenia
ustug przesytania oraz ustugi udostepniania KSE, skutkujgcych koniecznoscig
dokonania istotnych zmian postanowien zawartych umow przesytania lub umow
udostepniania KSE, OSP moze udostepnia¢ standardy aneksow do tych umow.

Udostepnianie standardow umow przesytania oraz umow udostepniania KSE lub
standardow aneksow do tych umoéw odbywa sie poprzez ich opublikowanie
i aktualizacje na stronie internetowej OSP.

Standardy, o ktérych mowa w pkt 2.3.5.3.3, stanowig podstawe do przygotowania
projektu umowy przesyfania lub projektu umowy udostepniania KSE, jak tez
projektu aneksu do tych umow.

Projekty uméw przesytania lub uméw udostepniania KSE i anekséw do tych
umow, opracowane przez uzytkownikédw systemu nie stanowig podstawy
przygotowania projektu umowy przesytania, projektu umowy udostepniania KSE
lub projektu aneksu do tych umow.

2.3.5.4. Podstawowe warunki $wiadczenia przez OSP ustug przesylania zwigzanych
z wymiang migedzysystemowg

2.3.54.1.

2.3.54.1.1.

2.3.541.2.

2.3.5413.

2.3.541.4.

Warunki formalno - prawne s$wiadczenia przez OSP ustug przesytania
zwigzanych z realizacjg wymiany migedzysystemowej

OSP sSwiadczy ustugi przesylania zwigzane 2z realizacjg wymiany
miedzysystemowej wytgcznie podmiotom, ktore:

(1) zawarty z OSP umowe przesylania, regulujgcg w szczegodlnosci warunki
uczestnictwa w wymianie miedzysystemowej;

(2) uzyskaty zdolnosci przesytlowe wymiany miedzysystemowej, niezbedne do
realizacji zgtaszanych do OSP umoéw sprzedazy energii elekirycznej
w obrocie transgranicznym.

Uzyskanie zdolnosci przesytowych wymiany miedzysystemowej nastepuje
zgodnie z zasadami rezerwacji zdolnoSci  przesytlowych  wymiany
miedzysystemowej, o ktérych mowa pkt 2.3.4.6.

Podmiot ubiegajacy sie o uczestnictwo w wymianie miedzysystemowej, ktéry
posiada zawartg z OSP umowe przesytania i nie jest jednoczes$nie uczestnikiem
wymiany miedzysystemowej jest zobowigzany ztozy¢ wniosek o zawarcie umowy
przesytania, w zakresie o ktérym mowa w pkt2.3.5.2.2.3 (dalej ,wniosek
0 zawarcie umowy przesytania, w zakresie wymiany miedzysystemowej”).

OSP po otrzymaniu wniosku o zawarcie umowy przesyfania, w zakresie wymiany
miedzysystemowej, dokonuje jego weryfikacji pod wzgledem kompletnosci
i aktualnosci zawartych w nim danych i zatgczonych dokumentéw. OSP rozpatruje
whiosek o uczestnictwo w wymianie miedzysystemowej w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, OSP
niezwiocznie przekazuje wnioskodawcy projekt aneksu do umowy przesytania.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, OSP niezwtocznie przekazuje
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2.3.54.1.5.

2.3.5.4.1.6.

2.3.541.7.

2.3.54.1.8.

2.3.54.2.
2.3.54.21.

2.3.54.2.2.

2.3.54.23.

2.3.54.24.

2.3.54.25.

wnioskodawcy informacje o jego odrzuceniu albo wzywa wnioskodawce do jego
uzupetnienia.

OSP wzywa wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o zawarcie umowy
przesytania, w zakresie wymiany miedzysystemowej w przypadku braku
niezbednych danych lub ich niekompletnosci. Wnioskodawca dostarcza
uzupetniony wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jego
uzupetnienia. W  przypadku niedostarczenia  uzupetnionego  wniosku
w wymaganym terminie, OSP odrzuca przedtozony wniosek.

Informacje o odrzuceniu wniosku o zawarcie umowy przesytania, w zakresie
wymiany miedzysystemowej wraz z podaniem przyczyny OSP przekazuje
wnioskodawcy w formie pisemne;j.

Przyjecie przez OSP wniosku o zawarcie umowy przesytania, w zakresie wymiany
miedzysystemowej stanowi podstawe do okreslenia mozliwosci i warunkow
udziatu wnioskodawcy w wymianie miedzysystemowej i przygotowania dla
whioskodawcy projektu aneksu do zawartej pomiedzy stronami umowy
przesytania lub przygotowania projektu nowej umowy przesytania.

Podmiot sktadajgcy wniosek o zawarcie umowy przesytania, w zakresie wymiany
miedzysystemowej jest zobowigzany niezwtoczne powiadomi¢  OSP
o jakichkolwiek zmianach zaistniatych w danych i dokumentach zawartych
w przedtozonym wniosku oraz do ponownego przedtozenie danych i dokumentéw,
ktore ulegty zmianie. Powyzszy obowigzek dotyczy zmian, ktore zaistniejg w
okresie od daty ztozenia przez wnioskodawce wniosku o zawarcie umowy
przesytania, w zakresie wymiany miedzysystemowej do daty zawarcia z tym
wnioskodawcg aneksu do istniejgcej umowy przesytania lub zawarcia nowej
umowy przesytania.

Kod identyfikacyjny EIC i warunki jego posiadania

Kazdy podmiot ubiegajgcy sie o uczestnictwo w wymianie miedzysystemowej jest
zobowigzany do posiadania kodu identyfikacyjnego EIC (ENTSO-E Identification
Code), nadanego przez uprawnione biuro kodéw EIC.

Kody EIC sg wykorzystywane w wymianie miedzysystemowej do identyfikaciji
kazdego uczestnika wymiany miedzysystemowej i partneréow handlowych tego
uczestnika.

Podmiot, ktéry nie posiada kodu identyfikacyjnego EIC jest zobowigzany wystgpic
z wnioskiem o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC do jednego
z uprawnionych biur kodéw EIC.

Kody EIC nadawane sg przez biuro kodow ENTSO-E lub przez lokalne biura
kodéw EIC zlokalizowane w poszczegoélnych krajach. Na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lokalne Biuro Kodéw EIC prowadzone jest przez OSP.

Podmiot ubiegajacy sie o nadanie kodu EIC przez polskie Biuro Kodéw EIC jest
zobowigzany ztozy¢ wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC na adres
polskiego Biura Kodéw EIC. Dane teleadresowe polskiego Biura Kodéw EIC OSP
publikuje na swojej stronie internetowe;.
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2.3.54.2.6. Podmiot, ktéry posiada kod identyfikacyjny EIC nadany przez uprawnione biuro
kodoéw EIC w innym kraju, jest zobowigzany poinformowac o tym fakcie polskie
Biuro Kodow EIC, ktére wprowadza dane podmiotu i jego kod identyfikacyjny EIC
do bazy danych.

2.354.217. Wzor wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC oraz wykaz kodéw EIC
nadanych przez polskie Biuro Kodéw EIC, OSP publikuje na swojej stronie
internetowe.

2.3.54.28. OSP po otrzymaniu wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC dokonuje jego

weryfikacji pod wzgledem kompletnosci i aktualnosci zawartych w nim danych.
OSP rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Po
rozpatrzeniu wniosku, OSP niezwtocznie przekazuje wnioskodawcy informacje o
jego przyjeciu lub odrzuceniu albo wzywa wnioskodawce do jego uzupetnienia.

2.3.5.4.2.9. OSP wzywa wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o nadanie kodu
identyfikacyjnego EIC w przypadku braku niezbednych danych Ilub ich
niekompletnosci. Whnioskodawca powinien dostarczy¢ uzupetniony wniosek
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jego uzupetnienia. W
przypadku niedostarczenia uzupetnionego wniosku w wymaganym terminie, OSP
odrzuca przedtozony wniosek.

2.3.5.4.2.10. Informacje o odrzuceniu wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC wraz
z podaniem przyczyny OSP przekazuje wnioskodawcy w formie pisemne;.

2.3.5.4.211. OSP odrzuca wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC sporzgdzony
niezgodnie z wzorem wniosku publikowanym na stronie internetowej OSP.

2.3.5.5. Procedura rozliczen z tytutu swiadczonych przez OSP ustug przesytania i ustugi
udostepniania KSE

2.3.5.5.1. Postanowienia ogoéine

2.3.5.5.1.1. Uzytkownicy systemu wnoszg do OSP optate, za Swiadczone przez OSP ustugi
przesytania.

2.3.5.5.1.2. Optata, za Swiadczone przez OSP ustugi przesytania, naliczana jest zgodnie
z Taryfg OSP, zatwierdzong przez Prezesa URE.

2.3.5.5.1.3. OSD, jak rowniez odbiorcy koncowi przytgczeni bezposrednio do sieci
przesytowej, za swiadczong przez OSP ustuge udostepniania KSE, wnoszg do
OSP opfate przejsciowa.

2.3.5.5.14. Poszczegodlne sktadniki optaty za Swiadczong przez OSP ustuge udostepniania
KSE, naliczane sg wedtug stawek opfaty przejsciowej kalkulowanych
i opublikowanych przez Prezesa URE, w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki.
Stawki optaty przejsciowej zawarte w Taryfie OSP wynikajg z postanowien ustawy
KDT.
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2.3.5.5.2.

2.3.5.5.2.1.

2.3.5.5.2.2.

2.3.5.5.2.3.

2.3.5.5.3.
2.3.5.5.3.1.

2.3.5.5.3.2.

2.3.5.5.3.3.

2.3.5.5.34.

Okresy rozliczeniowe oraz przekazywanie i odbior dokumentow
rozliczeniowych

Rozliczenia za $wiadczone przez OSP ustugi przesytania Ilub ustuge
udostepniania KSE, przeprowadza sie w okresach rozliczeniowych ustalonych
w Taryfie OSP.

Dokumenty rozliczeniowe wysytane sg do uzytkownika systemu listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie przesytania albo
umowie udostepniania KSE, zawartej pomiedzy OSP a uzytkownikiem systemu.
Jezeli umowa zawarta z uzytkownikiem systemu tak stanowi, dokumenty
rozliczeniowe wysytane sg do uzytkownika systemu réwniez faksem na numer
wskazany w tej umowie albo na adres poczty elektronicznej wskazany w tej
umowie.

Dokumenty rozliczeniowe z tytutu $wiadczonej przez OSP ustugi udostepniania
KSE, wysytane sg do uzytkownika systemu listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres wskazany w umowie przesytania albo umowie udostepniania
KSE, zawartej pomiedzy OSP a uzytkownikiem systemu, i o ile tak stanowi umowa
przesytania albo umowa udostepniania KSE, wysytane faksem na numer
wskazany w umowie przesytania albo umowie udostepniania KSE.

Sposéb i terminy dokonywania ptatnosci

Naleznosci z tytulu rozliczen za $wiadczone ustugi przesytania oraz za
Swiadczong ustuge udostepniania KSE, wynikajgce z faktur oraz faktur
korygujacych, ptatne sg przelewem na rachunki bankowe OSP lub uzytkownika
systemu wskazane w umowie przesytania albo umowie udostepniania KSE, o ile
umowa przesytania lub udostepniania KSE, nie stanowi inacze;j.

Ptatnosci naleznosci, za Swiadczone ustugi przesytania, wynikajgce z faktur oraz
faktur korygujgcych, sg dokonywane w terminie 14 dni od daty wystawienia
odpowiednio faktury lub faktury korygujace;.

Ptatnosci naleznosci za swiadczong przez OSP ustuge udostepniania KSE,
wynikajgce z faktur sg dokonywane w terminie do 21-go dnia miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym, natomiast wynikajace z faktur
korygujacych sg dokonywane w nastepujgcy sposob:

(1) naleznosci wynikajgce z faktur korygujgcych wystawionych do 7-go dnia
danego miesigca sg ptatne do 21-go dnia danego miesigca,;

(2) naleznosci wynikajgce z faktur korygujgcych wystawionych od 8-go do
ostatniego dnia danego miesigca sg pfatne do 21-go dnia nastepnego
miesigca.

Datg zaptaty naleznosci jest data uznania rachunku bankowego OSP w przypadku
ptatnosci na rzecz OSP oraz odpowiednio data uznania rachunku bankowego
uzytkownika systemu w przypadku ptatnosci na rzecz uzytkownika systemu.
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2.3.5.5.3.5.

2.3.5.5.4.
2.3.5.54.1.

2.3.5.54.2.

2.3.5543.

2.3.5.5.4.4.

2.3.5.545.

2.3.5.5.4.6.

Kazda dokonywana ptatnosc jest zaliczana na poczet najstarszych naleznosci, w
tym w pierwszej kolejnosci na odsetki naliczane zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Przekroczenie terminu ptatnosci

Nieterminowe regulowanie naleznosci powoduje naliczanie odsetek za kazdy
dzieh opdznienia zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Kwota naliczonych odsetek, o ktorych mowa w pkt 2.3.5.5.4.1, jest ptatna na
podstawie noty odsetkowej, na rachunek bankowy wskazany w nocie odsetkowe;j,
w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

OSP ma prawo wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy
uzytkownik systemu zwleka z zaptatg naleznosci za sSwiadczone ustugi
przesytania lub ustuge udostepniania KSE, co najmniej przez okres 30 dni po
uptywie terminu ptatnosci.

OSP informuje uzytkownika systemu o wstrzymaniu dostarczania energii
elektrycznej w miejscu przytgczenia urzgdzen i instalacji uzytkownika systemu do
sieci przesylowej, faksem, na numer wskazany w umowie przesytania, podajgc
przyczyne oraz dokfadng date, godzine i sposéb realizacji wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
nastepuje nie wczesniej niz po uptywie trzech dni roboczych, od daty doreczenia
powiadomienia do uzytkownika systemu, w sposéb okreslony powyze;j.

OSP ma prawo rozwigza¢ umowe przesytania z zachowaniem jednomiesiecznego
okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy uzytkownik systemu zwleka z zapfatg
naleznosci za swiadczone ustugi przesytania lub ustuge udostepniania KSE, co
najmniej miesigc po uptywie terminu ptatnosci, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piSmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaptaty zalegtych i biezgcych
naleznosci.

Wypowiedzenie umowy przesytania lub umowy udostepniania KSE Iub
wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie zwalania stron z obowigzku
zaptaty wszystkich naleznosci wynikajacych z tych uméw wraz z odsetkami za
opdznienie.

OSP, na zadanie sprzedawcy posiadajgcego umowe przesytania, wstrzymuje
dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy przytgczonego do sieci przesytowe;j,
jezeli odbiorca zwleka z zaptatg naleznosci sprzedawcy za Swiadczone ustugi lub
za pobrang energie elektryczna, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu
ptatnosci.

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej realizowane jest wedtug
nastepujacej procedury:

(1) sprzedawca przekazuje OSP pisemny wniosek o wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcy przytaczonego do sieci przesytowej, wraz z
oswiadczeniem stanowigcym zatgcznik do wniosku, potwierdzajgcym, ze
odbiorca zwleka z zaptatg nalezno$ci za Swiadczone ustugi lub za pobrang
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2.3.5.5.5.
2.3.5.5.5.1.

2.3.5.5.5.2.

energie elektryczng, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu
ptatnosci;

(2) OSP zawiadamia wskazanego we wniosku odbiorce oraz Prezesa URE
o otrzymaniu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcy;

(3) OSP sprawdza kompletnos¢ wniosku i jego zgodnos¢ ze wzorem,;

(4) w przypadku braku we wniosku wymaganych danych lub zatgcznikow, lub
kiedy informacje w nim zawarte budzg uzasadniong watpliwos¢, OSP wzywa
sprzedawce do uzupetnienia wniosku lub ztoZzenia wyjasnien;

(5) jezeli wniosek jest kompletny, OSP zobowigzany tym wnioskiem, okresla
termin wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy;

(6) OSP informuje odbiorce o wstrzymaniu dostarczania energii elektryczne;j
w miejscu przytgczenia jego urzadzen i instalacji do sieci przesytowej,
faksem, na numer wskazany w umowie przesytania, podajgc przyczyne oraz
doktadng date, godzine i sposdb realizacji wstrzymania dostarczania
energii;

(7) OSP informuje rowniez sprzedawce, faksem, na numer wskazany w umowie
przesytania, o dacie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcy;

(8) wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastepuje nie wczesniej niz
po uptywie trzech dni roboczych, od daty dostarczenia powiadomienia do
odbiorcy, w sposéb okreslony w pkt(6), chyba, ze do tego czasu
sprzedawca powiadomi na piSmie OSP o cofnieciu wniosku o wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej lub ztozy wniosek o przesuniecie, do
wskazanej daty, wstrzymania dostarczania energii elektryczne;.

Whniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej sprzedawca dostarcza
do OSP w formie pisemnej, zgodnej ze wzorem opublikowanym na stronie
internetowej OSP, oraz faksem, na numer wskazany w umowie przesyfania
i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania sprzedawcy.

Wymog formy pisemnej, zgodnej ze wzorem opublikowanym na stronie
internetowej OSP, oraz sposob dostarczenia i podpisania, stosuje sie rowniez
odpowiednio do powiadomienia o cofnieciu wniosku o wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej lub do wniosku o przesuniecie, do wskazanej daty,
wstrzymania dostarczania energii elektryczne;.

Reklamacje

Reklamacje dotyczgce dokumentéw rozliczeniowych przekazanych
uzytkownikowi systemu za ustugi przesytania oraz ustuge udostepniania KSE
Swiadczone przez OSP, uzytkownik systemu zobowigzany jest zgtosi¢ najpdzniej
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania tych dokumentéw.

Reklamacje, uzytkownik systemu, wnosi w formie pisemnej i przesyla pocztg na
adres:

PSE S.A.
Departament Przesytu
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2.3.5.5.5.3.

2.3.5.5.54.
2.3.5.5.5.5.

2.3.5.5.6.
2.3.5.5.6.1.

2.3.5.5.6.2.

ul. Warszawska 165
05 - 520 Konstancin - Jeziorna

Reklamacje, uzytkownik systemu, dodatkowo moze réwniez przesta¢ faksem pod
numer:

(+48 22) 242 2192.

W przypadku zmiany danych teleadresowych, o ktérych mowa w pkt 2.3.5.5.5.2,
do czasu ich aktualizacji poprzez zmiane IRIESP, OSP przesle uzytkownikowi
systemu na pismie zaktualizowane dane, na ktore nalezy przesytac reklamacje.

OSP rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji, OSP wystawi w terminie 7 dni od daty uznania
reklamacji fakture korygujgcg, a ewentualna nadptata zostanie zaliczona na
poczet przysztych naleznosci OSP i rozliczona w kolejnym okresie
rozliczeniowym, o ile uzytkownik systemu nie zazgda jej zwrotu.

Optata OZE i optata kogeneracyjna

Dodatkowo OSD oraz podmioty przytgczone bezposrednio do sieci przesytowej,
niebedgce OSD {j.

(1) odbiorcy koncowi,

(2) przedsiebiorstwa energetyczne wykonujgce dziatalno$¢ gospodarczg
w zakresie przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej niebedgce OSD,

(3) przedsiebiorstwa energetyczne wytwarzajgce energie elektryczng,
sprzedajgce energie elektryczng przynajmniej jednemu odbiorcy
kohcowemu lub przedsiebiorstwu energetycznemu s$wiadczgcemu ustugi
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebedgcemu OSD, ktérzy
sg przytgczeni do urzagdzen, instalacji lub sieci tego przedsiebiorstwa
wytwarzajgcego energie elektryczna,

wnoszg do OSP optate OZE oraz optate kogeneracyjna.

Optata OZE oraz optata kogeneracyjna, naliczane sg zgodnie
z postanowieniami Taryfy OSP i umowy przesyfania albo umowy udostepniania
KSE, odpowiednio wedtug stawki optaty OZE oraz stawki optaty kogeneracyjnej,
kalkulowanych i opublikowanych przez Prezesa URE, w Biuletynie Urzedu
Regulacji Energetyki. Stawka optaty OZE oraz stawka optaty kogeneracyjnej
zawarte w Taryfie OSP wynikaja odpowiednio z przepiséw ustawy o OZE
i przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z p6zn. zm.) (dalej
,2ustawa o wysokosprawnej kogeneracji’).

2.3.6. Standardy jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu

2.3.6.1.

2.3.6.2.

OSP $wiadczy ustugi przesytania na zasadzie réwnoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikéw systemu.

W celu realizacji powyzszego obowigzku OSP w szczegodlnosci:
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2.3.6.3.
2.3.6.4.

2.3.6.5.

2.3.6.6.

(1) opracowuje i udostepnia wzory wnioskow i standardy uméw oraz IRIESP;

(2) publikuje na swojej stronie internetowej informacje, ktérych obowigzek
publikacji wynika z powszechnie obowigzujgcych przepisow, decyzji
administracyjnych i IRIESP.

OSP zapewnia ochroneg informacji zgodnie z pkt 5.3.

OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej z
odnawialnych zrédet energii w instalacji OZE przytgczonej do sieci przesytowej,
wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z
odnawialnych zrddet energii, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z
potwierdzeniem danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w tej
instalacji OZE, ustalonej na podstawie wskazan urzadzen pomiarowo -
rozliczeniowych zainstalowanych zgodnie z pkt 2.2.3.5.15 (9).

W przypadku braku urzgdzen pomiarowo - rozliczeniowych w miejscach, o ktérych
mowa powyzej, dopuszcza sie dokonywanie pomiardw w miejscu przytgczenia
instalacji OZE do sieci przesytowej.

OSP, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
z odnawialnych zrodet energii w instalacji OZE przytgczonej do sieci przesytowe;j,
whiosku o wydanie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych zrédet energii w instalacji OZE, dokonuje weryfikacji zawartych we
whiosku danych dotyczacych:

(1) oznaczenia wytworcy energii elektrycznej;

(2) okreslenia lokalizacji, rodzaju i tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej
instalacji OZE,

i przekazuje wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilosci energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci przesytowej, wytworzonej w instalacji OZE,
ustalonej na podstawie wskazan urzgdzeh pomiarowo - rozliczeniowych,
zainstalowanych w miejscu dostarczania tej energii elektrycznej do sieci
przesytowej, odwzorowanych w umowie przesytania zawartej z wytwodrca
sktadajgcym ww. wniosek.

Nie pozniej niz w dacie ztozenia pierwszego wniosku o wydanie gwaranciji
pochodzenia, wytwodrca energii elektrycznej w instalacji OZE zobowigzany jest do
doreczenia OSP oswiadczenia w formie pisemnej, podpisanego przez osoby
upowaznione do jego reprezentowania, zawierajgcego informacje, o ktérych
mowa w pkt (1) i (2), ktore stanowig dla OSP podstawe weryfikacji, sktadanych
przez tego wytwérce, wnioskdéw o wydanie gwarancji pochodzenia. Wytwoérca
zobowigzany jest niezwiocznie doreczyé OSP os$wiadczenie, o ktorym mowa
powyzej, rowniez w przypadku kazdorazowej zmiany danych, o ktorych mowa
w pkt (1) i (2).

OSP, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji przytgczonej
do sieci przesylowej, wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dokonuje weryfikacji zawartych we
whiosku danych dotyczacych:
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2.3.6.7.

2.3.6.8.

2.3.6.9.

(1) oznaczenia wytworcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracii;

(2) okreslenia lokalizacji, rodzaju, tgcznej mocy zainstalowanej elektrycznej
i cieplnej jednostki kogeneracji,

i przekazuje wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilosci energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci przesytowej, wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji, ustalonej na podstawie wskazan urzgadzen
pomiarowo - rozliczeniowych, zlokalizowanych w miejscu dostarczania tej energii
elektrycznej do sieci przesytowej, odwzorowanych w umowie przesytania zawartej
z wytworcg sktadajgcym ww. wniosek.

Nie pdozniej niz w dacie ztozenia pierwszego wniosku o wydanie gwaranciji
pochodzenia, wytworca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
zobowigzany jest do doreczenia OSP oswiadczenia w formie pisemnej,
podpisanego przez osoby upowaznione do jego reprezentowania, zawierajgcego
informacje, o ktérych mowa w pkt (1) i (2), ktére stanowig dla OSP podstawe
weryfikacji, skladanych przez tego wytwoérce, wnioskdéw o wydanie gwarancji
pochodzenia. Wytwodrca zobowigzany jest niezwilocznie doreczy¢é OSP
oswiadczenie, o ktéorym mowa powyzej, réwniez w przypadku kazdorazowej
zmiany danych, o ktérych mowa w pkt (1) i (2).

OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, od wytworcy energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, przytgczonej do sieci
przesytowej, ktory w rozumieniu ustawy o wysokosprawnej kogeneracji, jest
uprawniony do wypfaty odpowiednio:

(1) premii kogeneracyjnej,
(2) premii gwarantowanej,
(3) premii gwarantowanej indywidualnej,
(4) premii kogeneracyjnej indywidualnej,

pisemnej informaciji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
w tej jednostce, przekazuje wytworcy te informacje wraz z jej potwierdzeniem.

Za date wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w wysokosprawnej
jednostce kogeneracji, rozumie sie dzieh wytworzenia energii elektrycznej w tej
jednostce i wprowadzenia tej energii po raz pierwszy do sieci przesytowej.

OSP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od wytwdrcy, o ktorym mowa
w pkt 2.3.6.7, sprawozdania za dany okres poprzedniego roku kalendarzowego,
przedktadanego przez tego wytworce Prezesowi URE, przekazuje wytworcy to
sprawozdanie potwierdzone w zakresie ilosci energii elektrycznej, wprowadzone;j
do sieci i sprzedanej ustalonej na podstawie wskazan urzadzen pomiarowo -
rozliczeniowych, zlokalizowanych w miejscu dostarczania tej energii elektrycznej
do sieci przesytowej, odwzorowanych w umowie przesytania zawartej z wytwérca,
whnioskujgcym do OSP o potwierdzenie sprawozdania w ww. zakresie.

OSP, w terminie 10 dni od dnia doreczenia przez wytworce (ktérego oferta wygrata
aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii -
w rozumieniu ustawy o OZE) energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii
w instalacji OZE przytgczonej do sieci przesytowej, pisemnej informaciji o terminie
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2.3.6.10.

2.3.6.11.

wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji OZE, odsyta
wytwaércy te informacje wraz z jej potwierdzeniem.

Za date wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji OZE,
rozumie sie dzien wytworzenia energii elektrycznej w instalacji OZE
i wprowadzenia jej po raz pierwszy do sieci przesytowe;j.

OSP udziela bonifikat za niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii
elektrycznej oraz standardéw jakosciowych obstugi uzytkownikow systemu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Taryfg OSP. W przypadku bonifikat
udzielanych na wniosek odbiorcy, OSP udziela bonifikaty po rozpatrzeniu
i uznaniu zasadnosci skladanego przez odbiorce wniosku.

W ramach standardéw jakosciowych obstugi uzytkownikéw systemu, OSP stosuje
nastepujgce standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw:

(1)  przyjmuje od odbiorcéw przez catg dobe zgtoszenia i reklamacje dotyczgce
dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytowej;

(2) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zakiécen w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci przesytowej;

(3) udziela odbiorcom, na ich zgdanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci przesytowej;

(4) =z zastrzezeniem postanowien pkt4.3.6.11, powiadamia z co najmnigj
pieciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej odbiorcédw zasilanych 2z sieci
przesytowej, w sposéb, o ktérym mowa w pkt 5.1.1;

(5) OSP informuje uzytkownikéw systemu przytaczonych do sieci przesytowej,
Z co najmniej:

(6.1)  tygodniowym wyprzedzeniem o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majgcych wptyw
na wspotprace ruchowg z siecig przesytowa,

(5.2)  trzyletnim wyprzedzeniem, o koniecznosci dostosowania przez
uzytkownikdéw systemu urzgdzen i instalacji do zmienionego napiecia
znamionowego, podwyzszonego poziomu prgdow zwarcia lub zmianie
innych warunkéw funkcjonowania sieci przesytowej;

(6) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci przesytowej w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot,
prac w obszarze oddziatywania tej sieci;

(7) nieodptatnie udziela informaciji w sprawie zasad rozliczen oraz Taryfy OSP;

(8) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela
odpowiedzi na zasadach okreslonych w pkt 2.3.5.5.5 niniejszej czesci
IRIESP oraz na zasadach okreslonych w TCM opracowanym na podstawie
art. 18 EB GL,;
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(9) na wniosek odbiorcy, OSP w terminie 14 dni od zakonczenia stosownych
kontroli i pomiarow, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci przesytowe;.
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3. PLANOWANIE ROZWOJU | WSPOLPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA
ROZWOJU SIECI PRZESYLOWEJ | SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV ORAZ
WYMIANA DANYCH STRUKTURALNYCH

3.1. Postanowienia ogélne w zakresie planowania rozwoju sieci

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

OSP opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego
zapotrzebowania na energie elektryczng (dalej ,plan rozwoju”), oraz wspoétpracuje
z OSD w celu skoordynowania rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjne;j
110 kV.

Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.

OSP sporzadza plan rozwoju na okres 10 lat oraz sporzadza prognoze dotyczgcyg
stanu bezpieczenstwa dostarczania energii elektrycznej na okres nie krotszy niz
15 lat. Plan rozwoju podlega aktualizacji co 3 lata.

OSP przedkfada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub projekt
aktualizacji planu rozwoju, do dnia 31 marca, po przeprowadzeniu konsultacji
z zainteresowanymi stronami, wraz z raportem z tych konsultaciji.

Uzyte w pkt 3.1.4. okreslenie ,zainteresowane strony” oznacza:
(1)  uzytkownikéw systemu przesytowego,

(2) potencjalnych uzytkownikdéw systemu przesytowego, rozumianych jako
podmioty, ktore:

(2.1) ztozyty wnioski o okre$lenie warunkéw przytgczenia do sieci przesytowej
i oczekujg na ich okreslenie,

(2.2) posiadajg wazne warunki przytgczenia,
(2.3) sg stronami uméw o przytgczenie do sieci przesytowe;j,

(3) terenowe organy wiadzy samorzgdowej szczebla wojewddzkiego.

Proces konsultacji i wprowadzania zmian do projektu planu rozwoju lub projektu
aktualizacji planu rozwoju prowadzony jest wedtug nastepujgcego trybu:

(1) OSP publikuje na swojej stronie internetowej projekt planu rozwoju lub
projekt aktualizacji planu rozwoju (z wytgczeniem informacji okreslonych
w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne oraz z zachowaniem
przepiséw o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie
chronionych);

(2) OSP, wraz z powyzszymi projektami, publikuje na swojej stronie internetowe;j
komunikat, informujgcy o rozpoczeciu procesu konsultacji, miejscu
i sposobie nadsytania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje;

(3) okres przewidziany na zgtaszanie uwag nie moze byc¢ krétszy niz 21 dni od
opublikowania powyzszych projektéw i komunikatu, przy czym OSP
opracowujgc zmiany w projektach, odrzuca uwagi bgdz propozycje, ktore
zostaly doreczone do OSP, po uplywie okresu przewidzianego na
konsultacje;
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4)
(4.1)
(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

OSP, po zakohczeniu okresu przewidzianego na zgtaszanie uwag:
dokonuje analizy otrzymanych uwag i propozycij;

wnosi w uzasadnionych przypadkach wtasne uzupetnienia lub poprawki,
w tym gdy potrzeba ich wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag lub
propozycji, albo jezeli majg one charakter redakcyjny lub pisarski lub
polegajg na usunieciu oczywistej pomyiki;

opracowuje nowg wersje projektu planu rozwoju lub projektu aktualizacji
planu rozwoju, uwzgledniajgcg w uzasadnionym zakresie zgtoszone
uwagi i propozycje;

opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierajgcy zestawienie
otrzymanych uwag Ilub propozycji, informacje o sposobie ich
uwzglednienia oraz zestawienie wiasnych uzupetnien lub poprawek,
ktérych potrzeba wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag lub
propozyciji;

przedkfada Prezesowi URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub
projekt aktualizacji planu rozwoju, wraz z raportem z procesu konsultacji.

Plan rozwoju lub aktualizacje planu rozwoju (z wytgczeniem informacji okreslonych
w art. 16 ust. 7 pkt5 i 6 ustawy Prawo energetyczne oraz z zachowaniem
przepisbw o ochronie informacji niejawnych Iub innych informacji prawnie
chronionych) uzgodniony z Prezesem URE, OSP publikuje na swojej stronie
internetowej wraz z informacjg o dacie uzgodnienia.

OSP corocznie, do dnia 30 kwietnia, przedktada Prezesowi URE sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju.

Podstawg opracowania planu rozwoju s3a:

(1)

(2)

3)

(4)
®)

(6)

(7)
(8)

polityka energetyczna panstwa i Unii Europejskiej oraz dokumenty z nimi
Zwigzane,

wymagania w zakresie dtugoterminowej zdolnosci do pokrycia
zapotrzebowania na moc i energie elektryczng oraz bezpieczenstwa pracy
sieci elektroenergetycznej,

prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng na poziomie kraju,
w uktadzie obszarowym i weztowym,

potrzeby w zakresie rozwoju potgczen miedzysystemowych,

plany budowy, modernizacji i wycofan z eksploatacji zrodet wytwoérczych,
w tym zrédet rozproszonych i instalacji OZE,

prognozy dotyczgce przedsiewzie¢ racjonalizujgcych zuzycie energii
elektrycznej,

wydane warunki przytgczenia i podpisane umowy o przytgczenie,

zapotrzebowanie na nowe zdolnosci w systemie przesylowym zgtoszone
przez podmioty przytgczone do sieci lub podmioty ubiegajgce sie
0 przytgczenie do sieci,
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3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

(9) ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub ustalenia
planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztw, albo w przypadku
braku takiego planu, strategia rozwoju wojewddztwa.

W planie rozwoju uwzglednia sie dziesiecioletni plan rozwoju sieci o zasiegu
wspolnotowym, o ktorym mowa w art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2010 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
warunkéw dostepu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211
z 14.08.2009, str. 15, z pézn. zm.), a od dnia 1 stycznia 2020 r. dziesiecioletni plan
rozwoju sieci o zasiegu unijnym, o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w
sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019,
str. 54).

W ramach opracowywania planu rozwoju, OSP wspoétpracuje z:

(1) organizacjg ENTSO-E oraz innymi organizacjami europejskimi zajmujgcymi
sie elektroenergetyka,

(2) OSP krajow sgsiadujgcych,

(3) OSD,

(4) wytwdrcami przytgczonymi do sieci przesytowej,

(5) odbiorcami koncowymi przytaczonymi do sieci przesytowej,
(6) samorzadami wojewddztw.

W ramach opracowania planu rozwoju, OSP wykonuje niezbedne prace
analityczne w zakresie sektora wytwarzania energii elektrycznej oraz rozwoju sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

W zakresie rozwoju potagczen miedzysystemowych planowanie rozwoju sieci
przesytowej podlega odrebnym uzgodnieniom.

Na podstawie planu rozwoju przygotowywane sg informacje dla ministra
wiasciwego do spraw energii wykorzystywane w opracowaniu sprawozdania
z wynikdw monitorowania bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;.

Informacje ww. przygotowywane sg co 2 lata i przekazywane w terminie do dnia
31 marca danego roku.

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na
energie elektryczng sporzgdzany przez OSD uwzglednia plan rozwoju OSP.

Wspotpraca pomiedzy OSP a OSD, o ktérej mowa w pkt .A.4 IRIESP — Czes¢
ogolna, w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 3 niniejszej czesci IRIESP,
realizowana jest wedtug zasad okre$lonych w pkt 2.2.1.4.12 (1) - (3) niniejszej
czesci IRIESP.
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3.2 Proces planowania rozwoju i wspoétpraca w celu skoordynowania rozwoju sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

3.21. Wspotpraca OSP z podmiotami wymienionymi w pkt3.1.11 w celu
skoordynowania rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV dotyczy
w szczegolnosci:

(1) pozyskania przez OSP danych i informacji niezbednych do opracowania
planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju,

(2) udostepnienia przez OSP wynikdw prac analitycznych przeprowadzonych
W procesie planowania.

3.2.2. Wspotpraca OSP i OSD w celu skoordynowania rozwoju sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV, poza dziataniami wymienionymi w pkt 3.2.1, obejmuije:

(1) opracowanie koncepcji rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej
110 kV obejmujgcej obszar dziatania danego OSD, zawierajgcej propozycje
mozliwych wariantdw rozwoju sieci, opracowanych na podstawie
szczegotowych analiz systemowych (dalej ,koncepcja rozwoju sieci”),
wedtug ponizszych zasad:

(1.1) OSP i dany OSD przystepujg do opracowania wspoélnej koncepcji rozwoju
sieci w terminie nie pozniej niz 18 miesiecy przed datg, w ktorej
odpowiednio OSP lub dany OSD zobowigzany jest przedtozy¢ Prezesowi
URE do uzgodnienia projekt planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju
(dalej ,data przedtozenia projektu planu rozwoju Prezesowi URE”);

(1.2) w przypadku, gdy OSP i dany OSD uznajg, ze posiadajg aktualng
koncepcje rozwoju sieci wowczas, z zachowaniem formy pisemnej, OSP
i dany OSD potwierdzajg przyjecie ostatnio opracowanego dokumentu do
dalszego stosowania (w tym przypadku nie podejmuje sie dziatan
okreslonych w pkt (1.3) - (1.5));

(1.3) w przypadku, gdy OSP i dany OSD nie posiadajg aktualnej koncepcji
rozwoju sieci, wowczas OSP i dany OSD, w terminie nie pozniej niz
17 miesiecy przed datg przedtozenia projektu planu rozwoju Prezesowi
URE, uzgadniajg zatozenia wykonania koncepcji rozwoju sieci;

(1.4)  sposob opracowania, w tym sposob finansowania koncepcji rozwoju sieci,
OSP i dany OSD regulujg odrebnym porozumieniem;

(1.5) OSP i dany OSD opracowujg koncepcje rozwoju sieci w terminie nie
pbzniej niz 8 miesiecy przed datg przedtozenia projektu planu rozwoju
Prezesowi URE.

(2) opracowanie listy inwestycji, planowanych do uwzglednienia w projekcie
planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju (dalej ,lista inwestycji”), wedtug
ponizszych zasad:

(2.1) OSP i dany OSD, kazdy indywidualnie, opracowujg na podstawie
koncepcji rozwoju sieci, o ktérej mowa w pkt (1), z uwzglednieniem
mozliwosci finansowych i realizacyjnych, liste inwestycji;
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(2.2) OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie, w terminie nie pozniej niz
7 miesiecy przed datg przedtozenia planu rozwoju Prezesowi URE,
opracowane przez siebie listy inwestycji wraz z zakresem i planowanym
terminem realizacji poszczegdlnych inwestyciji;

(2.3) OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie opinie do otrzymanej od
drugiej strony listy inwestycji, w terminie nie pézniej niz 1 miesigc od daty
jej otrzymania;

(2.4) OSP i dany OSD po otrzymaniu opinii, o ktérej mowa w pkt (2.3),
weryfikujg opracowang przez siebie liste inwestycji, informujgc strone
przekazujgcg opinie o ostatecznym zakresie tej listy.

(3) opracowanie planéw rozwoju:

(3.1) OSP i dany OSD, kazdy indywidualnie, uwzgledniajg w projekcie planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju inwestycje, zgodnie z opracowang
przez siebie (po procesie weryfikacji) listg inwestycji, o ktérej mowa w
pkt (2.4);

(3.2) OSP i dany OSD, wraz z projektem planu rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju, sktadanym Prezesowi URE do uzgodnienia, przekazujg
Prezesowi URE otrzymang odpowiednio od OSP lub danego OSD opinie,
o ktorej mowa w pkt (2.3), dotgczajgc informacje na temat sposobu jej
uwzglednienia w projekcie planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju
OSP lub danego OSD.

(4) przekazywanie informaciji:

(4.1) OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie wycigg z projektu planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju, obejmujgcy liste inwestycji wraz z
zakresem i terminem realizaciji, nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od
daty przekazania projektu planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju
Prezesowi URE do uzgodnienia;

(4.2) OSP i dany OSD przekazujg sobie wzajemnie wycigg z projektu planu
rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju uzgodnionego z Prezesem URE,
obejmujgcy liste inwestycji wraz z zakresem i terminami realizacji zadan,
nie pozniej niz w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Prezesa
URE informacji, o uzgodnieniu projektu planu rozwoju lub aktualizacji
planu rozwoju.

(5) zawieranie porozumien w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesytowe;j
i sieci dystrybucyjnej 110 kV:

(5.1)  dla przedsiewzieC tgczacych sieci OSP i danego OSD, ktére wymagajg
skoordynowanych dziatan inwestycyjnych w sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV, lub ktére wptywajg na bezpieczenstwo dostaw
energii elekitrycznej, zawierane sg pomiedzy OSP i danym OSD
porozumienia w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV;

(5.2) porozumienia okreslajg w szczegoélnosci zakres prac po stronie OSP
i danego OSD oraz terminy ich realizacji.
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3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Dane i informacje pozyskiwane przez OSP w ramach procesu planowania rozwoju
i  wspdipracy w celu skoordynowania rozwoju sieci przesylowej
i sieci dystrybucyjnej 110 kV dotycza:

(1) stanu istniejgcego w dacie ich przekazania do OSP, lub okresu ubiegtego
roku,

(2) stanu prognozowanego dla przyjetego 15-letniego okresu planowania lub
okreséw krétszych, okreslonych przez OSP.

Zakres danych i informacji pozyskiwanych przez OSP w ramach procesu
planowania rozwoju i wspotpracy w celu skoordynowania rozwoju sieci przesytowej
i sieci dystrybucyjnej 110 kV, okresla pkt 3.3.

Dane i informacje wymienione w pkt 3.3 sg przekazywane obligatoryjnie przez
podmioty wspétpracujgce z OSP corocznie, w terminie do dnia 1 marca.

Dane i informacje okreslone w pkt 3.3 sg przekazywane:

(1) przy wykorzystaniu aktywnych formularzy internetowych w systemie
Pozyskiwania i Aktualizacji Danych Rozwojowych (dalej ,PADR”),

(2) w postaci tabel w formacie Excel, ktérych wzory opracowuje OSP i publikuje
na swojej stronie internetowej. Dane te w postaci elektronicznej sag
przekazywane pocztg email lub listownie.

O wyborze sposobu przekazywania danych, fgcznie z wymaganymi instrukcjami
obstugi, kazdy z podmiotéw okreslony w pkt 3.2.7 zostanie powiadomiony przez
OSP indywidualnie.

Zakres danych pozyskiwanych od poszczegdélnych podmiotéw jest nastepujacy:
(1) OSD przekazujg dane i informacje wymienione w pkt 3.3.1i 3.3.2,

(2) wytworcy przylaczeni do sieci przesylowej przekazujg dane i informacje
wymienione w pkt 3.3.3, 3.3.4i 3.3.5,

(3) odbiorcy koncowi przytagczeni do sieci przesylowej przekazujg dane
i informacje wymienione w pkt 3.3.6 i 3.3.7.

W ramach procesu przygotowywania planu rozwoju, OSP wykorzystuje rowniez
dane wymienione w pkt 2.1.1.3.

Zakres publikowanych i udostepnianych przez OSP wynikéw przeprowadzonych
prac analitycznych dotyczacych planowania rozwoju okresla pkt 3.5.

3.3. Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych i informacji w zakresie planowania
rozwoju sieci

3.3.1.

OSD przekazujg do OSP dane i informacje dotyczgce stanu istniejgcego,
opisujgce podmioty przytgczone do sieci dystrybucyjnej, obejmujgce:

(1) schematy, plany i konfiguracje sieci dystrybucyjnej 110 kV,

(2) godzinowe wartosci obcigzen dla obszaru dziatania OSD,
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(3) zuzycie energii elektrycznej w podziale na grupy odbiorcow koncowych
i straty,

(4) obcigzenie szczytowe dla obszaru dziatania OSD i straty,
(5) kwartalne bilanse mocy dla obszaru dziatania OSD,

(6) dane dotyczgce realizowanych programow zarzgdzania popytem, zgodnie
z pkt 3.3.12,

(7) dane konwencjonalnych jednostek wytwdérczych, przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV, zgodnie z pkt 3.3.8, z wytgczeniem wytworcow,
ktérych jednostki przylgczone sg jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej
i przesytowej, w tym wytwércdw wchodzgcych w sktad grup kapitatowych,
ktérych jednostki przylgczone sg jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej
i przesytowej,

(8) dane dotyczace wytworcow przemystowych i rozproszonych, weditug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt 3.3.10,

(9) dane dotyczace instalacji OZE, wedtug rodzaju odnawialnego zrédta energii
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie
z pkt 3.3.11.

Definicje stosowanych poje¢ oraz sposob wypetniania formularzy, o ktérych mowa
w pkt 3.2.6, zawierajg instrukcje ich obstugi.

3.3.2. OSD przekazujg do OSP dane i informacje dotyczgce stanu prognozowanego,
opisujgce warunki pracy instalacji lub sieci podmiotéw przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV, dla kazdego roku okresu planistycznego, obejmujace:

(1) zapotrzebowanie na energie elektryczng w podziale na grupy odbiorcéw
koncowych i straty,

(2) zapotrzebowanie szczytowe na moc w podziale na grupy odbiorcow
koncowych i straty,

(3) krzywe obcigzeh w wybranych dobach reprezentatywnych,

(4) informacje o projektach programéw zarzadzania popytem, zgodnie
z pkt 3.3.12,

(5) dane konwencjonalnych jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej 110 kV zgodnie z pkt3.3.8 z wylgczeniem wytworcow,
ktérych jednostki przylgczone sg jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej
i przesytowej, w tym wytworcow wchodzgcych w sktad grup kapitatowych,
ktérych jednostki przylgczone sg jednoczes$nie do sieci dystrybucyjnej
i przesytowe;j,

(6) dane dotyczace wytworcow przemystowych i rozproszonych, weditug
wykorzystywanych paliw, zgodnie z pkt3.3.10 (dane opracowywane
wytgcznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania w odniesieniu do ostatniego
roku statystycznego),

(7) dane dotyczace instalacji OZE, wedtug rodzaju odnawialnego zrédta energii
wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej, zgodnie z pkt 3.3.11
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3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

(dane opracowywane wylgcznie dla roku 5, 10 i 15 okresu planowania
w odniesieniu do ostatniego roku statystycznego),

(8) dane o stacjach elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, zgodnie
z pkt 3.3.14,

(9) dane o liniach elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, zgodnie
z pkt 3.3.15,

(10) wskazanie obszaréw, w ktérych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
jednostek wytworczych, wraz z okresleniem ich pozgdanej mocy,

(11) wskazanie obszaréow, w ktérych jest uzasadnione zlokalizowanie nowych
punktow przytaczenia do sieci przesytowe;j.

Definicje stosowanych poje¢ oraz sposob wypetniania formularzy, o ktérych mowa
w pkt 3.2.6, zawierajg instrukcje ich obstugi.

Wytworey posiadajgcy konwencjonalne jednostki wytwdércze przytgczone do sieci
przesytowej przekazujg do OSP nastepujgce dane i informacje dotyczgce stanu
istniejgcego, opisujgce swoje urzadzenia i instalacje:

(1) schematy gtéwne uktadow elektrycznych na napieciu 110 kV,
(2) dane o posiadanych jednostkach wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.8.

W przypadku budowy nowych jednostek, modernizacji istniejgcych lub rozbudowy
o instalacje proekologiczne, wytworcy posiadajagcy konwencjonalne jednostki
wytwoércze przytgczone do sieci przesytowej przekazujg do OSP dane i informacje
dotyczgce stanu prognozowanego opisujgce warunki pracy jednostek
wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.8.

Wytwoércy posiadajgcy jednostki przytaczone do sieci przesytowej, bedgce
instalacjami OZE, przekazujg do OSP dane i informacje, wedlug rodzaju
odnawialnego zrédfa energii wykorzystywanego do wytwarzania energii
elektrycznej, dotyczgce stanu istniejgcego i prognozowanego, zgodnie
z pkt 3.3.11.

Odbiorcy koncowi przytgczeni do sieci przesytowej przekazujg do OSP, dane
i informacje dotyczace stanu istniejgcego, zawierajgce:

(1) zuzycie energii elektrycznej,

(2) obcigzenie szczytowe,

(3) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,
(4) dane programow zarzgdzania popytem, zgodnie z pkt 3.3.12,

(5) dane o posiadanych jednostkach wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.9.

Odbiorcy koncowi przytgczeni do sieci przesylowej przekazujg do OSP, dla
kazdego roku okresu planistycznego, dane i informacje dotyczgce stanu
prognozowanego zawierajgce:

(1) zapotrzebowanie na energie elektryczna,

(2) zapotrzebowanie szczytowe na moc elektryczna,
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(3) krzywe obcigzeh w wybranych dobach reprezentatywnych,
(4) dane programow zarzgdzania popytem, zgodnie pkt 3.3.12,

(5) w przypadku budowy nowych jednostek, modernizacji istniejgcych lub
rozbudowy o instalacje proekologiczne dane dotyczgce stanu
prognozowanego jednostek wytworczych, zgodnie z pkt 3.3.9.

3.3.8. Dane i informacje dotyczace stanu istniejgcego i prognozowanego jednostek
wytwérczych, przytgczonych do sieci przesytowej lub dystrybucyjnej 110 kV,
obejmuja:

(1) nazwe wezta i napiecie przytgczenia,

(2) moc osiggalng,

(3) sprawnos¢ przemiany energetycznej,

(4) wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne jednostek
wytworczych,

(5) wskaznik odstawien awaryjnych,

(6) liczbe dni remontéw planowych,

(7) produkcje energii elektrycznej,

(8) parametry jakosciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,

(9) emisje zanieczyszczeh SOz, NOy, pyly i COg,

(10) stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawnoscia),
(11) informacje o charakterze sensytywnym, zgodnie z pkt 3.3.13;

oraz dla jednostek wytworczych nowych, modernizowanych lub wyposazanych
w instalacje proekologiczne:

(12) opis przedsiewziecia,
(13) okres realizacji przedsiewziecia i rok uruchomienia jednostki wytwérczej,

(14) przewidywany okres eksploatacji jednostki wytworczej.

3.3.9. Dane i informacje dotyczace stanu istniejgcego i prognozowanego jednostek
wytworczych u odbiorcow koncowych przytgczonych do sieci przesytowej,
obejmuja:

(1) moc osiggalna,

(2) sprawnosc¢ przemiany energetycznej,

(3) produkcje energii elektrycznej,

(4) zuzycie oraz parametry jakosciowe paliwa (QAS),

(5) emisje zanieczyszczen SOz, NOy, pyty i COa.

3.3.10. Dane i informacje zbiorcze dotyczace stanu istniejgcego i prognozowanego,
w zakresie wytworcéw przemystowych i rozproszonych przytgczonych do sieci
o napieciu 110 kV lub nizszym, obejmuja:

(1) moc osiggalng,
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(2) produkcje energii elektrycznej,
(3) emisje zanieczyszczeh SOz, NOy, pyly i COa.

Na wniosek OSP wytworca ma obowigzek dostarczy¢ takze dane podstawowe
w zakresie wymienionym w pkt 2.1.1.3.5 oraz dodatkowe informacje niezbedne do
przeprowadzenia analiz systemowych, o ktérych mowa w pkt 2.1.3.1.5.

3.3.11. Dane i informacje zbiorcze dotyczace stanu istniejgcego, w zakresie instalacji OZE
przytaczonych do sieci przesytowej, o napieciu 110 kV lub nizszym, obejmuja:

(1) moc osiggalng,
(2) produkcje energii elektryczne;j.
3.3.12. Dane i informacje dotyczgce stanu istniejgcego i prognozowanego w zakresie
programow zarzgdzania popytem obejmuja:
(1) opis i harmonogram realizacji projektu,

(2) oszczednosci w zakresie mocy i energii elektrycznej z tytutu realizaciji
projektu.

3.3.13. Wytworcy posiadajacy jednostki  przytgczone do sieci przesylowej lub
dystrybucyjnej o napieciu 110 kV przekazujg informacje ekonomiczne obejmujgce:

(1) jednostkowe $rednioroczne koszty state pracy jednostek wytwérczych,

(2) jednostkowe srednioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy jednostek
wytworczych,

(3) jednostkowe $rednioroczne koszty paliwowe,

(4) nakiady inwestycyjne (zwigzane wytgcznie z budowg nowych jednostek
wytworczych, modernizacjg lub rozbudowg jednostek o instalacje
proekologiczne).

3.3.14. Dane i informacje dotyczace stanu prognozowanego stacji elektroenergetycznych
o napieciu 110 kV obejmuja:

(1) nazwe stacji elektroenergetycznej (wezta),
(2) schemat i uktad pracy,

(3) moc znamionowg transformatoréw, dtawikow i baterii kondensatorow
planowanych do wyposazenia stacji elektroenergetycznej,

(4) zapotrzebowanie na moc czynng i bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych (szczyt i dolina roczna w kolejnych latach okresu planowania),

(5) roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng w kolejnych latach okresu
planowania.

3.3.15. Dane i informacje dotyczace stanu prognozowanego linii elektroenergetycznych
o napieciu 110 kV obejmuja:

(1) nazwe wezta poczatkowego i koncowego, dtugos¢ linii elektroenergetycznej,

(2) typ przewodu i przekrgj,
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(3) rezystancje, reaktancje i susceptancje linii elektroenergetycznej dla
sktadowej symetrycznej zgodnej,

(4) reaktancje dla sktadowej symetrycznej zerowej,

(5) obcigzalnosci termiczne linii elektroenergetycznej w sezonie zimowym
i w sezonie letnim.

3.4. Prace analityczne w zakresie rozwoju sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV

3.41. Informacje wstepne

3.4.1.1.

W zakresie rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, wyrdznia sie
nastepujgce rodzaje prac analitycznych:

(1) techniczne analizy systemowe niezbedne do opracowania, zaktualizowania
lub uszczegdtowienia planu rozwoju,

(2) ekspertyzy wptywu przytgczenia urzgdzen, instalacji lub sieci na KSE,
o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.2.1 (7),
(3) koncepcje rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

obejmujgcej obszar dziatania danego OSD, opracowywane wspolnie przez
OSP i danego OSD.

3.41.2. W celu wykonania prac analitycznych OSP tworzy, w oparciu o wiasng baze
danych prognostycznych, a takze dane i informacje, o ktérych mowa w pkt 3.3,
modele matematyczne sieci zamknigetej odwzorowujgce prognozowany stan
przysztosciowy KSE.

3.4.1.3. Modele matematyczne sieci zamknietej odwzorowujgce prognozowany stan
przysztosciowy KSE tworzone sg dla 15-letniego okresu planowania i obejmujg
nastepujgce charakterystyczne stany obcigzeh KSE: szczyt zimowy, szczyt letni,
dolina letnia.

3.41.4. OSP wykonuje nastepujgce prace analityczne:

(1) obliczenia rozptywéw mocy w sieci zamknigtej,
(2) obliczenia zwarciowe w sieci zamknietej,
(3) obliczenia stabilnosci katowej w sieci zamkniete;j.

3.4.2. Kryteria oceny wynikéw prac analitycznych

3.4.21. Obliczenia rozptywéw mocy w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

3.4.2.1.1. Obliczenia rozptywdédw mocy w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

wykonuje sie w celu identyfikacji ograniczen sieciowych, przecigzen elementow
sieciowych i przekroczen napie¢ w weztach sieciowych, stanowigcych podstawe
do rozbudowy sieci zamkniete;.

W obliczeniach tych uwzglednia sie mozliwosci regulacji mocy biernej
w generatorach synchronicznych i farmach wiatrowych, regulacje napie¢ przy
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pomocy zmian zaczepdw transformatorow oraz wykorzystanie statycznych
urzadzen do kompensacji mocy biernej. Obliczenia wykonuje sie w normalnych
i awaryjnych (zgodnie z regutg n-1) stanach pracy sieci zamkniete;.

Przecigzenie elementéw sieciowych wystepuje gdy obcigzenie pradowe danego
elementu sieci jest wyzsze od dopuszczalnego dtugotrwale.

Przekroczenie napie¢ w weztach sieciowych wystepuje gdy niespetnione sg
wymagania okreslone w pkt 2.1.2.2.3 - 4.

Obliczenia zwarciowe w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

Obliczenia zwarciowe w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV wykonuje
sie w celu zbadania warunkéw zwarciowych pracy sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV uwzgledniajgcych rekomendacje odnosnie wymagane;j
rozbudowy wynikajgcej z obliczeh rozptywdéw mocy w tej sieci. W ramach obliczen
zwarciowych wyznaczane sg moce (prady) zwarciowe maksymalne, rzeczywiste
i minimalne.

Wyznaczenie maksymalnych mocy (pradéw) zwarciowych ma na celu okreslenie
poziomu parametréw zwarciowych projektowanych urzadzen, instalacji i sieci.
Wyznaczenie maksymalnych mocy (prgdoéw) zwarciowych wykonuje sie przy
uwzglednieniu wszystkich elementow sieci przesytowej isieci dystrybucyjnej
110 kV, generatoréw o mocy zainstalowanej powyzej 10 MW zainstalowanych
w KSE oraz przy zamknietych podziatach w weztach tej sieci. Maksymalne moce
(prady) zwarciowe w projektowanych rozdzielniach nie mogg przekracza¢ mocy
(praddéw) wytgczalnych aparatury tgczeniowej oraz wytrzymatosci konstrukgji
wsporczych.

Wyznaczenie rzeczywistych wartosci mocy (prgdéw) zwarciowych w sieci ma na
celu ocene spetnienia kryteridow doboru parametréw zwarciowych w rzeczywistych
(planowanych) uktadach pracy sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.
Rzeczywiste moce (prady) zwarciowe w istniejgcych rozdzielniach nie mogg
przekraczaé mocy (prgdéw) wylgczalnych aparatury tgczeniowej oraz
wytrzymatosci konstrukcji wsporczych.

Wyznaczenie minimalnych warto$ci mocy (prgdow) zwarciowych ma na celu
ocene spetnienia kryterium jakosci energii elektrycznej. Wyznaczenie minimalnych
mocy (prgdow) mocy zwarciowych wykonuje sie dla stanu obcigzenia KSE
odwzorowujgcego niski poziom zapotrzebowania na moc czynng w awaryjnym
(zgodnie z regutg n-1) stanie pracy sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.
Kryterium jakosci energii jest spetnione jezeli stosunek minimalnej mocy
zwarciowej do mocy znamionowej wytworcy lub odbiorcy w miejscu przytgczenia
jest wiekszy od 20.

Obliczenia stabilnosci katowej w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV

Obliczenia stabilnosci katowej w sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV
wykonuje sie w celu oceny czy rekomendowana w obliczeniach rozptywéw mocy
rozbudowa sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV jest adekwatna do
inwestycji planowanych w sektorze wytwarzania.
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3.4.2.3.2. Wymagania dotyczgce zachowania stabilnosci katowej elektrowni okreslone sg
w pkt 2.1.2.3.
3.4.3. Ocena wynikoéw prac analitycznych

3.4.3.1. Techniczna analiza systemowa i koncepcje rozwoju sieci przesylowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV obejmujacej obszar dziatania danego OSD

3.4.3.1.1.

3.4.3.1.2.

Wyniki technicznych analiz systemowych oraz koncepcje rozwoju sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmujgcej obszar dziatania danego
OSD sg jednymi z elementdéw do okreslenia wymaganego zakresu rozbudowy sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV, majgcych swoje odzwierciedlenie
w planach  rozwoju  w zakresie  zaspokojenia  obecnego i przysztego
zapotrzebowania na energie elektryczng, opracowywanych przez OSP i OSD.

Zaplanowany ukfad sieci powinien zapewnia¢ bezpieczenstwo dostaw energii
elektrycznej, jak réwniez minimalizacje strat mocy czynnej, przy petnym
wykorzystaniu srodkéw do regulacji mocy biernej i napie¢ w KSE.

Wyniki technicznych analiz systemowych oraz wyniki koncepcji rozwoju sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV obejmujgcej obszar dziatania danego
OSD wuznaje sie za pozytywne jezeli uklady sieciowe odwzorowujgce
przysztosciowy stan sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV spetniajg
kryteria okreslone w pkt 3.4.2, w takim zakresie w jakim byty przeprowadzone.

3.4.3.2. Ekspertyza wptywu przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci na KSE

3.4.3.2.1.

3.4.3.2.2.

3.4.3.2.3.

3.4.3.2.4.

Wynik ekspertyzy uznaje sie za pozytywny, jezeli dla przytgczenia podmiotu
ubiegajgcego sie o przytgczenie do sieci przesytowej zaproponowany ukfad
sieciowy spetnia kryteria okreslone w pkt 3.4.2.

Pozytywny wynik ekspertyzy jest podstawg do okreslenia warunkoéw przytgczenia
dla podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie do sieci.

W przypadku gdy warunki opisane w pkt 3.4.3.2.1 nie sg spetnione, oznacza to
negatywny wynik ekspertyzy, a tym samym istnieje podstawa do odmowy
okreslenia warunkéw przytgczenia do sieci.

W przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy wptywu przytgczenia instalacji OZE,
zostajg w niej okreslone:

(1) wielko$¢ dostepnej mocy przytgczeniowej, dla jakiej mogg by¢ spetnione
techniczne i ekonomiczne warunki przytgczenia, w terminie proponowanym
przez podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie,

(2) w zakresie mocy przytgczeniowej okreslonej we wniosku o okre$lenie
warunkéw przytgczenia: planowany termin i warunki wykonania rozbudowy
sieci, w celu dokonania przytgczenia oraz termin przytgczenia tej instalacji
OZE.
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3.5. Publikacja i udostepnianie planu rozwoju i wynikéw analiz rozwojowych

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej plan rozwoju lub aktualizacje planu
rozwoju, zgodnie z pkt 3.1.7.

OSP udostepnia danemu OSD, w zakresie wtasciwym dla obszaru jego dziatania
nastepujgce wyniki analiz rozwojowych:

(1) opis planowanych do realizacji przedsiewzie¢ rozwojowych
i modernizacyjnych w sieci przesytowej wraz z harmonogramem ich realizacji
i podstawowymi parametrami technicznymi,

(2) ocene zidentyfikowanych zagrozen (ograniczen) w sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej 110 kV wraz z wynikajagcymi z nich rekomendacjami
wzmocnien sieci dystrybucyjnej 110 kV i jej sprzezen z siecig przesytowa.

OSP udostepnia wytworcom przytgczonym do sieci przesytowej, w zakresie ich
dziatania i dla analizowanego okresu planowania, wyniki analiz rozwojowych
dotyczgcych zmian w mozliwosciach wyprowadzenia mocy z jednostek
wytworczych przytgczonych do sieci przesytowe.

Dla analizowanego okresu planowania OSP udostepnia odbiorcom koncowym
przytaczonym do sieci przesytowej wyniki analiz rozwojowych dotyczacych,
mozliwosci zmian poboru mocy z sieci przesytowej w miejscu przylgczenia
odbiorcy.

OSP udostepnia ministrowi wlasciwemu do spraw energii informacje niezbedne do
wykonania sprawozdania z wynikow monitorowania bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju,
OSP moze wystgpi¢ z wnioskiem do ministra wilasciwego do spraw energii
0 nadanie wazniejszym zadaniom ujetym w planie rozwoju lub aktualizacji planu
rozwoju i we wniosku, statusu zadan rzgdowych i umieszczenie ich w programie
rzgdowym.

Whniosek zawiera liste zadan planowanych do realizacji w okresie najblizszych
5 lat.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 3.5.6, OSP wystosowuje w terminie do 2 miesiecy
od daty uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju,
OSP wystepuje do samorzgdu wojewodztw z wnioskiem o wprowadzenie zmian
do planéw zagospodarowania przestrzennego wojewddztw. Wniosek zawiera plan
dziatan OSP w podziale na obszary wojewodztw.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 3.5.8, OSP wystosowuje w terminie do 2 miesiecy
od daty uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju.

Po uzgodnieniu z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju,
OSP wystepuje z wnioskiem do wtasciwego ministra o wprowadzenie tych zmian
do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Ilub do Planu
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3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Wniosek zawiera plan dziatan OSP na
obszarze kraju i w podziale na obszary wojewddztw.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 3.5.10, OSP wystosowuje w terminie do 2 miesiecy
od daty uzgodnienia z Prezesem URE planu rozwoju lub aktualizacji planu rozwoju.

Udostepnienie przez OSP wynikéw analiz rozwojowych zgodnie z pkt 3.5.2 - 4
nastepuje w trybie indywidualnie ustalonym pomiedzy OSP i wskazanymi
podmiotami.

W zakresie planu rozwoju i wynikow analiz rozwojowych, o ktérych mowa w
pkt 3.5.1 - 5, publikaciji i udostepnianiu nie podlegajg informacje niejawne lub inne
informacje prawnie chronione.

3.6. Wymiana danych strukturalnych

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Uwzgledniajagc  kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy
odpowiedzialnosci okreslone w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 6
SO GL, wymiana danych strukturalnych dotyczy podmiotéw okreslonych
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i odbywa sie zgodnie z
zasadami tam okreslonymi oraz z uwzglednieniem procedur okreslonych w
niniejszej czesci IRIESP.

OSD, do sieci ktérego przytaczone sg podmioty majgce obowigzek, zgodnie
z TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przekazywania danych
strukturalnych, w IRIESD przywota obowigzek stosowania przez te podmioty TCM
opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL oraz:

(1) wskaze adres strony internetowej OSP, jako miejsce okreslenia przez OSP
zasad wykonania tego obowigzku - w przypadku, gdy obowigzek dotyczy
przekazywania danych bezposrednio do OSP;

(2) okresli zasady wykonania tego obowigzku - w pozostatych przypadkach.

Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP, dotycza:
(1) stanu istniejgcego w dacie ich przekazania do OSP,

(2) stanu prognozowanego dla 5-letniego okresu planowania.

Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP, sg przekazywane corocznie przez
podmioty wspotpracujgce z OSP, w terminie do dnia 15-go wrzesnia roku
poprzedzajgcego, na kolejne 5 lat kalendarzowych, przy czym kazdy podmiot
wspotpracujgcy z OSP dokonuje przegladu przekazywanych informacji
i przekazuje zaktualizowane informacje do OSP, zgodnie z zasadami okreslonymi
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL.
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4, ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO

4.1. Rozbudowa i modernizacja sieci przesylowej

41.1. Zasady planowania przedsiewzie¢ inwestycyjnych

4111, OSP, w ramach cyklu planistycznego w zakresie inwestycji, sporzgdza wieloletni

Plan Zamierzen Inwestycyjnych, ktérego pierwszy rok planistyczny stanowi roczny
Plan Inwestycji Rzeczowych.

4.1.1.2. Plan Zamierzen Inwestycyjnych obejmuje inwestycje OSP w zakresie budowy,
rozbudowy, modernizacji lub nabycia rzeczowego majatku trwatego oraz wartosci
niematerialnych i prawnych.

4.1.1.3. Celem Planu Zamierzeh Inwestycyjnych jest skoordynowanie w zakresie
rzeczowym, czasowym i finansowym inwestycji sieciowych, zgodnie z kierunkami
dtugoterminowymi okreslonymi w planie rozwoju sieci przesytowe;.

41.1.4. Plan Zamierzen Inwestycyjnych opracowywany jest wg zasady planowania
kroczgcego, tzn. corocznie opracowywany jest plan na kolejny okres planistyczny.

4.1.2. Zasady przyjmowania do eksploatacji obiektéow, ukladow, urzadzen
i instalacji

41.21. Warunki przyjecia do eksploataciji

4.1.211. OSP przyjmuje do eksploatacji obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci
przesytowej po przeprowadzeniu odbioru technicznego.

41.21.2. Odbiorowi technicznemu podlegajg obiekty, uktady, urzgdzenia i instalacje sieci
przesytowej wybudowane, po przebudowie, remoncie lub po wykonanym zabiegu
eksploatacyjnym, o ile taki odbiér jest uzasadniony wzgledami, o ktérych mowa w
pkt 4.1.2.1.3.

4.1.21.3. Odbiér techniczny polega na stwierdzeniu pozytywnych wynikéw prob
i pomiarow oraz stwierdzeniu spetniania warunkéw okreslonych m.in. w:

(1) pkt2.1.2 w zakresie wymagan dotyczgcych jakosci i niezawodnosci pracy
sieci zamknietej,

(2) pkt2.2.3 w zakresie wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji
i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg pomocnicza,

(3) publikowanych przez OSP standardach technicznych OSP stosowanych
W sieci przesytowej,

(4) ,Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach
i stacjach NN”, o ktérej mowa w pkt 4.2.1.2 (1),

(5) przepisach BHP, prawa budowlanego, o ochronie $rodowiska, o ochronie
przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej, o dozorze technicznym oraz
normach,
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41.21.4.

(6) szczegodtowych instrukcjach eksploatacji obiektéw,

(7) dokumentacji projektowej, fabrycznej i odbiorczej,

(8) zawartych umowach.

OSP zapewnia dostosowanie eksploatowanych ukfadow i urzgdzen

zainstalowanych w sieci przesytowej do aktualnych warunkéw zwarciowych,
napieciowych i obcigzeniowych.

4.1.2.2. Zasady organizacji i prowadzenia odbioréw

41.2.21.

41.22.2.
4.1.2.2.3.

Odbiory w sieci przesylowej przeprowadzane sg zgodnie z procedurg ustalong
przez OSP.

W celu przeprowadzenia odbioru technicznego OSP powotuje Komisje Odbioru.
Do zadan Komisji Odbioru nalezy m.in.:

(1) rozpatrzenie zgtoszenia o gotowosci zadania lub jego czesci do odbioru,

(2) ocena zgodnosci zakresu wykonanych prac z zatwierdzong dokumentacja
projektowg i techniczng, warunkami okreslonymi w pkt4.1.2.1.3 oraz

umowa,
(3) sprawdzenie kompletnosci i aktualnosci dokumentacji technicznej,
powykonawczej i prawnej, zweryfikowanie oswiadczeh wykonawcy

w zakresie zgodnoéci przedmiotu odbioru z wymaganiami Prawa
budowlanego oraz umowy,

(4) sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t na podstawie poréwnania
parametrow oferowanych przez wykonawce w tym m.in.: z wynikami
ogledzin zewnetrznych pomiaréw i préb oraz zapisbw w protokotach
sprawdzen technicznych,

(5) sprawdzenie i analizy protokétéw prob, badan i pomiardw,
(6) ocena i klasyfikacja stwierdzonych usterek, wad i brakéw,
(7) ocena zakresu objetych zgtoszeniem niezakonczonych prac,

(8) ustalenie terminéw i osob/podmiotéw odpowiedzialnych za usuniecie
usterek, wad i brakdw wymienionych w pkt(6)-(7) oraz sposobu
sprawdzenia ich usuniecia,

(9) potwierdzenie usuniecia usterek, wad i brakéw wymienionych
w pkt (6) - (7),

(10) sprawdzenie aktualizacji instrukcji eksploatacji danego obiektu,
w zakresie wynikajgcym z przedmiotu odbioru,

(11) stwierdzenie gotowosci przedmiotu odbioru do przeprowadzenia prob
napieciowych i obcigzeniowych,

(12) przedtozenie wnioskéw i zalecen.

(13) przedtozenie wniosku o przyjecie przedmiotu odbioru do eksploatacii.
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41.224.

4.1.2.2.5.

Komisja Odbioru po wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa w pkt4.1.2.2.3
sporzadza protokot odbioru zawierajgcy m.in.:

(1) opis wynikow sprawdzenia warunkow okreslonych w pkt 4.1.2.1.3,
(2) opis wynikéw préb i pomiaréw,

(3) wynik sprawdzenia kompletnosci i poprawnoéci dokumentacji prawnej,
technicznej i eksploatacyjnej oraz wykazy tych dokumentaciji,

(4) wykaz okresOw gwarancji na urzadzenia, obiekty budowlane i roboty,

(5) wniosek o przyjecie obiektu, uktadu, urzadzenia lub instalacji do eksploatacji
- w przypadku pozytywnych wynikéw préb i sprawdzen.

Zakres i tryb prac Komisji Odbioru dla obiektdw i sieci bezposrednio przytgczonych
i przytagczanych do sieci przesytowej okreslajg odrebne umowy.

4.1.2.3. Zasady przeprowadzenia ruchu prébnego przyjmowanych obiektéw, uktadow,
urzadzen i instalacji

4.1.2.3.1.

4.1.2.3.2.

4.1.2.3.3.

4.1.2.3.4.

OSP okresla obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci przesytowej, ktore przed
przyjeciem do eksploatacji sg poddawane ruchowi prébnemu.

OSP okresla zasady przeprowadzenia ruchu prébnego przyjmowanych obiektow,
uktadow, urzadzen i instalacji sieci przesytowe;j.

Obowigzki, o ktérych mowa w pkt4.1.2.3.1-2 dotyczg takze podmiotéw
przytgczonych do sieci przesylowej w zakresie eksploatowanych przez nie
urzagdzen.

Zasady przeprowadzania ruchu probnego dla obiektow bezposrednio
przytaczanych do sieci przesytowej zatwierdza OSP.

4.2, Eksploatacja sieci przesylowej

4.21. Zasady ogolne eksploatacji sieci przesytlowej

4.21.1.

4.21.2.

Eksploatacja sieci przesytowej jest prowadzona w sposob zapewniajgcy:

(1) utrzymanie we wilasciwym stanie technicznym sieci przesytowej oraz jej
potgczen z urzgdzeniami, instalacjami i innymi sieciami,

(2) zachowanie ciggtosci, niezawodnosci i efektywnos$ci funkcjonowania sieci
przesytowej,

(3) zachowanie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia,
(4) spetnianie wymagan przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.
OSP opracowuije:

(1) ,Instrukcje organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach
i stacjach NN”,
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(2) szczegdtowe instrukcje eksploatacji obiektéw, uktaddéw, urzadzen
i instalacji eksploatowanych przez OSP.

4.2.1.3. Podmioty przylgczone do sieci przesylowej opracowujg instrukcje ruchu

i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem warunkéw okreslonych

w IRIESP.

4.21.4. Wspotpraca pomiedzy OSP a OSD, o ktérej mowa w pkt [.A.4 IRIESP - Czes$¢
ogolna, w zakresie okresSlonym postanowieniami pkt4.2.4.2 niniejszej czesci

IRIESP, realizowana jest wedtug zasad okreslonych w pkt2.2.1.4.12 (1) - (3)

niniejszej czesci IRIESP.

4.2.2. Struktura organizacyjna prowadzenia eksploatacji i rozbudowy sieci przesytowej
4.2.21. ZKO OSP uczestniczg w prowadzeniu eksploatacji i rozbudowie sieci przesytowej
na wtasciwych im obszarach, pokrywajgcych sie z obszarami sieci dystrybucyjnych

OSD, wskazanych w pkt 4.3.2.2 niniejszej czesci IRIESP.

4.2.2.2. ZKO OSP uczestniczg w realizacji nastepujgcych zadan w obszarze majgtku
sieciowego:

(1) planowaniu z podejmowaniem decyzji o kierunkach alokacji $rodkéw
finansowych w celu osiggniecia zaplanowanych wskaznikow,

(2) optymalizaciji liczby i czasu wytgczen elementow sieci przesytowe;j,

(3) podejmowaniu decyzji majacych wptyw na poziom kosztéw rocznych,

(4) wsparciu dziatalno$ci w zakresie rozbudowy sieci przesytowej,

(5) wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4.2.2.3 - 7.

4.2.2.3. ZKO OSP uczestniczg w procesie planowania:

(1) zakresu rzeczowego i finansowego zabiegéow eksploatacyjnych
m.in. w oparciu o IRIESP, Dokumentacje Techniczno - Ruchowg (DTR)
urzadzen, ,Instrukcje organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na
liniach i stacjach NN”, wyniki diagnostyki technicznej, ocene stanu
technicznego, przyznane srodki i koszty ryzyka uszkodzenia elementu,

(2) zabiegdéw eksploatacyjnych w zintegrowanym planie wieloletnim,

(3) ustug swiadczonych przez strony trzecie,

(4) podatkéw i optat administracyjnych.

4224, ZKO OSP prowadza:

(1) staty nadzor nad majatkiem sieci przesytowej,
(2) ocene stanu technicznego wszystkich obiektow majgtku sieciowego,
(3) eksploatacje majatku sieciowego,

(4) odbiory i prace Komisji Odbiorow zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt4.1.2.2,

(5) ruch prébny i uruchamianie obiektéw oddawanych do eksploatacii,
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(6) proces przygotowywania dokumentéw niezbednych do dochodzenia przed
sgdami naleznoéci z tytutu szkdd powstatych w majatku sieciowym
i odpowiedzialnosci cywilnej oraz do prowadzenia egzekucji w tym zakresie,

(7) proces opracowywania oraz prowadzenia dokumentacji prawnej,
majatkowej, eksploatacyjnej i technicznej, instrukcji eksploatacyjnych
i stanowiskowych a takze aktualizacji baz danych oprogramowania
specjalistycznego,

(8) likwidacje zbednych elementéw majatku sieciowego.
4.2.2.5. ZKO OSP koordynuja:

(1) prace realizowane na obiektach sieci przesytowej w celu minimalizacji liczby
i czasu wytgczen,

(2) prace urzgdzen w sposob zapewniajgcy niezawodng prace sieci zamknietej
przy optymalizacji kosztow jej utrzymania,

nastawe zabezpieczen sieci z nastawami zabezpieczen linii i urzgdzen
3 t bezpi L t i zabezoi < linii | dzen
podmiotow przytgczonych do sieci przesytowe;j,

(4) prace zwigzane z likwidacjg awarii i zaktécen oraz likwidacjg szkod.

4.2.2.6. ZKO OSP realizujg zadania w zakresie:

(1) reprezentowania OSP, w ramach posiadanych i udzielanych petnomocnictw,
wobec organow kontroli, nadzoru, organéw samorzgdowych i panstwowych,
osbéb fizycznych i prawnych oraz prowadzenia w jego imieniu spraw
zwigzanych z ochrong srodowiska i regulowaniem praw do gruntow,

(2) udziatu w pracach zespotow powotanych dla rozwigzywania problemow
technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych zwigzanych z problematyka
zarzadzania majagtkiem sieciowym,

(3) dokonywania  wyboru  wykonawcoéw  posiadajgcych  odpowiednie
uprawnienia, certyfikaty lub licencje producentéw na wykonanie okreslonych
prac, zawieranie uméw z wykonawcami oraz rozliczanie rzeczowe
i finansowe tych uméw,

(4) wykonywania czynno$ci kontrolnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
(5) sporzadzania wnioskow remontowych,

(6) sporzadzania dla swojego obszaru dziatania propozycji zatozen
programowych [ harmonograméw  dla zadan remontowych
i modernizacyjnych,

(7) wspotpracy z biurami projektowymi przy opracowywaniu dokumentacji na
nowobudowane, remontowane Iub modernizowane obiekty sieci

przesytowej.
4.2.3. Dokumentacja prawna, techniczna i eksploatacyjna
4.2.3.1. OSP odpowiada za opracowanie i statg aktualizacje dokumentacji prawnej,
technicznej i eksploatacyjnej obiektdéw, uktadéw, urzadzen i instalacji sieci
przesytowej.
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4.2.3.2. Dokumentacja prawna obiektow sieci przesytowej powinna zawierac:
(1) pozwolenia na budowe,
(2) dokumenty przekazania, wzglednie wywtaszczenia nieruchomosci,
(3) akty notarialne nabycia praw,
(4) protokoty Komisji Odbioru,

(5) decyzje administracyjne o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw, o ile byty
wymagane.

4.2.3.3. Dokumentacja techniczna obiektdw, uktaddéw, urzadzen i instalacji sieci
przesytowej powinna zawierac:

(1) projekt techniczny,
(2) Dokumentacje Techniczno — Ruchowg urzadzen,

(3) protokoty zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego, kategorii
zagrozenia wybuchem, w zaleznosci od potrzeb,

(4) podstawowe dane techniczne urzadzen i ich lokalizacje.

4.2.3.4. Dokumentacja eksploatacyjna obiektow, uktadow, urzadzeh i instalacji sieci
przesytowej powinna zawiera¢ m.in.:

(1) dokumenty przyjecia do eksploataciji,

(2) szczegodtowe instrukcje eksploatacii,

(3) wykazy prac eksploatacyjnych,

(4) protokoty badan i pomiaréw,

(5) oceny stanu technicznego,

(6) protokoty badan zaktécen,

(7) statystyke uszkodzen i zaktdcen, w tym ewidencje wytgczen,
(8) wykaz sprzetu ochronnego,

(9) Ksiegi Obiektéw Budowlanych.

4.2.3.5. Szczegotowe instrukcje eksploatacji obiektow w sieci przesytowej powinny
zawieraC w szczegolnosci:

(1) ogolng charakterystyke obiektu wraz ze schematami i rysunkami,
(2) organizacje wykonawstwa prac eksploatacyjnych,

(3) tryb aktualizacji dokumentaciji,

(4) wykaz stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie i ruch obiektu,
(5) spis dokumentacji eksploatacyjnej,

(6) zasady prowadzenia ruchu stacji,

(7) zasady BHP i ochrony obiektu, w tym ochrony przeciwpozarowej
i przeciwporazeniowej,
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(8) instrukcje obstugi urzadzen.
4.2.4. Planowanie prac eksploatacyjnych

4.2.4.1. Zasady opracowywania planéw prac eksploatacyjnych

4241.1. OSP, zgodnie z ,Instrukcjg organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na
liniach i stacjach NN”, o ktérej mowa w pkt 4.2.1.2 (1), sporzadza i aktualizuje
nastepujgce plany:

(1)  trzyletni plan prac remontowych,
(2) roczny plan prac remontowych,

(3) roczny plan prac eksploatacyjnych.

4.2.4.1.2. OSP prowadzi eksploatacje elementow sieci przesytowej uwzgledniajgc:

(1) aktualne informacje o stanie, miejscu uzytkowania, parametrach
technicznych obiektéw, uktadow, urzadzen i instalacji sieci przesytowe;j,

(2) informacje o stanie rezerw urzadzen i czesci zapasowych,
(3) wyniki analiz niezawodnosci i awaryjnosci,
(4) wytyczne zawarte w dokumentacji eksploatacyjne;j.

4.2.41.3. OSP planuje poszczegolne prace eksploatacyjne i remontowe, na podstawie
wynikow biezgcej eksploatacji, wynikdw diagnostyki i monitorowania stanu
urzadzen i uktadow, oraz oceny stanu technicznego poszczegolnych elementow
sieci przesytowej, z uwzglednieniem ograniczen realizacyjnych.

4.241.4. OSP decyduje o potrzebie realizacji doraznych prac eksploatacyjnych na
podstawie wynikow ogledzin i wynikéw badan diagnostycznych.

4.2.41.5. Przy sporzgdzaniu planéw prac eksploatacyjnych i remontowych OSP dgzy do
zapewnienia:

(1) stosowania jednolitych rozwigzan technicznych,

(2) spetniania wymagan okreslonych w publikowanych przez OSP ,Standardach
technicznych OSP stosowanych w sieci przesytowe;j”,

(3) zintegrowania realizacji prac eksploatacyjnych, remontowych
i inwestycyjnych,

(4) ograniczenia do minimum niezbednej liczby wytgczen elementéow sieci
przesytowej oraz czasu ich trwania.

4241.6. OSP uzgadnia plany prac eksploatacyjnych JWCD i jednostek wytworczych
centralnie koordynowanych przez OSP (dalej ,JWCK?”), uwzgledniajgc plany pracy
sieci zamknietej.

4241.7. Plany prac eksploatacyjnych w koordynowanej sieci 110 kV, sporzadzane przez
podmioty przytgczone do sieci przesytowej, muszg uwzgledniaé plany, o ktérych
mowa w pkt 4.2.4.1.1 (2) i (3).
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4.2.4.2. Ocena stanu technicznego

4.2421.

4.2422.

4.2.4.23.

42424,

4.2.4.25.

4.2.4.26.

42427.

OSP zapewnia wykonywanie ocen stanu technicznego obiektéw, uktadow,
urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci przesytowe;j.

Ocena stanu technicznego obiektéw, uktadéw, urzadzen i instalacji

eksploatowanej przez OSP sieci przesylowej obejmuje:

(1) ocene wynikow diagnostyki technicznej i monitorowania,

(2) ocene wynikobw analiz zaktdécen i awarii z podaniem przyczyn zakitdcen
i uszkodzen,

(3) ocene parametréw jakosciowych i procesu starzenia,

(4) ocene spetnienia zalecen wynikajgcych z planoéw pracy sieci przesytowej,

(5) ocene spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w pkt 4.1.2.1.3,

(6) historie pracy w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatac;i,

(7) ocene warunkéow BHP, ochrony obiektu, w tym ochrony przeciwpozarowej
oraz ochrony srodowiska,

(8) ocene stanu dokumentaciji prawnej, technicznej i eksploatacyjnej,

(9) wnioski i zalecenia koncowe okreslajgce m.in. niezbedne uzupetnienia
dokumentacji, zakupy oraz niezbedne do wykonania prace eksploatacyjne,
w tym remontowe lub modernizacyjne.

Ocenie stanu technicznego podlegajg réwniez magazynowane urzgdzenia
rezerwowe oraz czesci zapasowe.

OSP opracowuje szczegétowe wytyczne do oceny stanu technicznego
eksploatowanej przez siebie sieci przesytowej. Obowigzujgce wytyczne OSP
publikuje na swojej stronie internetowe.

Obowigzek, o ktorym mowa w pkt4.2.4.2.1, dotyczy takze podmiotéw
przytaczonych do sieci przesytowej w zakresie eksploatowanych przez nich
obiektow, uktadéw, urzadzenh i instalaciji.

OSP i OSD przekazujg sobie wzajemnie wnioski z ocen stanu technicznego sieci
zamknietej.

Oceny stanu technicznego, o ktorej mowa w pkt 4.2.4.2.4, nalezy dokonac na
wzorach formularzy opracowanych przez OSP. Obowigzujgce wzory formularzy
OSP publikuje na swojej stronie internetowe;j.

Dokonang, na wzorach formularzy, o ktérych mowa w pkt 4.2.4.2.6 ocene stanu
technicznego nalezy przekaza¢ do OSP co dwa lata w terminie do dnia
31 pazdziernika danego roku. Pierwszg ocene stanu technicznego nalezy
przekaza¢ do OSP w terminie do dnia 31 pazdziernika 2011 r.
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4.2.4.3. Planowanie wylgczen

42.4.31. OSP opracowuje plany wytgczen elementow sieci przesytowej i zatwierdza plany
wytgczen elementow koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie =z zasadami
okreslonymi w pkt 4.3.

4.2.4.3.2. Podmioty planujgce realizacje prac eksploatacyjnych wymagajgcych wylgczenh
elementéw sieci zamknietej sg zobowigzane do przestrzegania zasad i trybu
planowania pracy sieci zamknietej, ustalonych przez OSP w pkt 4.3.

4.2.4.3.3. Podmioty planujgce realizacje prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych
i remontowych wymagajgcych wytgczen elementow sieci zamknietej, przekazujg
OSP zgtoszenia wylgczen elementéw sieci. Zawartos¢ i tryb przekazywania
zgtoszen okreslono w pkt 4.3.

42.4.34. OSP i OSD wspétdziatajg ze sobg w celu dotrzymywania terminéw planowanych
wytgczen elementéw sieci zamknietej oraz minimalizacji czasu trwania wytgczen.

4.2.5. Zasady i warunki prowadzenia prac eksploatacyjnych

4.2.51. Planowane i dorazne prace eksploatacyjne

4.2.511. OSP zapewnia realizacje planéw prac eksploatacyjnych dla obiektéw, ukiadow,
urzgdzen i instalacji zgodnie z ,Instrukcjg organizacji i wykonywania prac
eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN”, o ktérej mowa w pkt4.2.1.2 (1),
zawierajgcg m.in. zasady:
(1) prowadzenia eksploatacji
(2) prowadzenia badan diagnostycznych,
(3) realizacji przegladdw lub elementéw prac przeglagdowych,
(4) realizacji prac zwigzanych z utrzymaniem otoczenia z uwzglednieniem

wymagan ochrony srodowiska.
4.251.2. OSP zapewnia w ramach doraznych prac eksploatacyjnych usuniecie

stwierdzonych uszkodzen i usterek urzgdzen w obiektach elektroenergetycznych
sieci przesytowe;.

425.2. Remonty

4.2.521.

4.2.5.2.2.

4.2.5.2.3.

Remonty sg jednym z podstawowych sposobdéw przywracania stanu technicznego
sieci przesytowej do poziomu pierwotnego.

Celem remontow jest odtworzenie pierwotnego stanu technicznego obiektow,
ukltadow, urzadzen i instalacji sieci przesylowej, dla ktorych aktualne
i spodziewane warunki pracy nie wymagajg istotnej, w stosunku do stanu
aktualnego, poprawy parametrow technicznych i jakosciowych.

OSP, zapewnia sporzgdzanie w ukladzie kroczgcym trzyletnich plandéw prac
remontowych sieci przesytowej, zawierajgcych:

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia

S ltenndle 2000 2

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 152 z 228
CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(1) zakresy prac,
(2) czasy trwania prac,
(3) czasy trwania wytgczen,

(4) oszacowania naktadow finansowych.

42524, W trakcie budowy planu remontéw uwzglednia sie zadania wynikajgce
z planu, o ktérym mowa w pkt 4.1.1.2 (1).

4.25.2.5. OSP przeprowadza remonty obiektow, ukladéw, urzadzeh i instalacii
eksploatowanej sieci przesylowej zgodnie z publikowanymi przez OSP
yotandardami  technicznymi OSP stosowanymi w sieci przesytowej’
obowigzujgcymi w okresie ich budowy. Powyzsze standardy stosuje sie w
przypadkach remontéw obiektow, uktadow, urzagdzen
i instalacji wybudowanych przed datg, kiedy rozpoczeto publikacje ,Standardow
technicznych OSP stosowanych w sieci przesytowej”, jezeli jest to technicznie
mozliwe.

4.2.5.2.6. Przy remoncie, gdy istniejgce elementy sieci przesytowej zastepuje sie nowymi o
innych rozwigzaniach konstrukcyjnych, stosuje sie publikowane przez OSP
~Standardy techniczne OSP stosowane w sieci przesytowe;j”.

4252.7. OSP przyjmuje do eksploatacji obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci
przesytowej po remoncie w trybie okreslonym w pkt 4.1.2.

4.2.6. Likwidacja skutkéw awarii i zaktécen

4.2.6.1. OSP zapewnia likwidacje skutkéw awarii i zaktdcen w eksploatowanej przez siebie
sieci przesylowej oraz zabezpiecza miejsce awarii lub zakitécenia przed
rozszerzaniem zakresu uszkodzen i powstaniem dalszych szkdd.

4.2.6.2. Szczegbtowe zasady postepowania w przypadku awarii i zakiocen, okreslono
w pkt 4.3 niniejszej czesci IRIESP oraz TCM opracowanym na podstawie art. 18
EB GL.

4.2.6.3. OSP przystepuje bezzwiocznie do usuwania skutkéw awarii i zaktécen
wystepujgcych w sieci przesytowe;.

426.4. Likwidacja awarii i zaktocen moze nastgpi¢ w zakresie:
(1) odtworzenia stanu technicznego sprzed wystgpienia awarii lub zaktécenia,
(2) modernizacji w stosunku do stanu sprzed awarii lub zaktocenia,
(3) czesciowego odtworzenia i czesciowej modernizacji w stosunku do stanu

sprzed awarii lub zaktécenia.
4.2.6.5. Przy odtworzeniu stanu technicznego sieci przesytowej sprzed wystgpienia awarii

lub zaktoécenia stosuje sie publikowane przez OSP ,Standardy techniczne OSP
stosowane w sieci przesytowej’ aktualne w okresie ich budowy. Powyzsze
standardy stosuje sie w przypadkach odtworzenia obiektow, uktadoéw, urzadzen
i instalacji wybudowanych przed datg, kiedy rozpoczeto publikacje ,Standardow
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4.2.6.6.

4.2.6.7.

4.2.6.8.

4.2.6.9.

technicznych OSP stosowanych w sieci przesylowej”, jezeli jest to technicznie
mozliwe.

W przypadku czesciowej lub catkowitej modernizacji stanu technicznego sprzed
wystgpienia awarii lub zaktécenia, gdy istniejgce elementy sieci przesylowej
zastepuje sie lub uzupetnia nowymi o innych rozwigzaniach konstrukcyjnych, przy
budowie nowych elementéw i fragmentdw sieci stosuje sie publikowane przez OSP
»otandardy techniczne OSP stosowane w sieci przesytowe;j”.

OSP prowadzi rejestracje awarii i zaktdcen w sieci przesytowej, oraz przeprowadza
okresowe analizy i ustala srodki zapobiegawcze w odniesieniu do sieci zamknietej.

OSD i podmioty przytgczone do sieci przesylowej sg zobowigzani do
przekazywania OSP informacji dotyczgcych awarii i zakiéceh, mogacych
spowodowac wystgpienie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
oraz skutkéw i termindw ich usuniecia.

W przypadku awarii i zaktdcen, o ktérych mowa w pkt 4.2.6.8 trwajgcych diuzej niz
7 dni podmiot, w ktérego sieci powstata awaria lub zakiécenie zobowigzany jest
przesta¢ do OSP harmonogram ich likwidac;ji.

4.2.7. Zasady wycofywania obiektow, ukladow, urzadzen i instalacji
z eksploataciji

4.2.71.

4.2.7.2.

4.2.7.3.

4.2.7.4.

OSP opracowuje procedure wycofywania z eksploatacji i likwidacji obiektéw,
uktaddw, urzgdzenh i instalacji sieci przesytowe;j.

OSP opracowuje plany wycofywania obiektéw, uktadow, urzadzen i instalaciji
z eksploataciji oraz likwidacji sktadnikow majatku sieciowego.

Postepowanie likwidacyjne w sieci przesytowej realizuje zespdt likwidacyjny
powotywany przez OSP zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Do zadan zespotu likwidacyjnego w szczegoélnosci nalezy:

(1) ocena przydatnosci do dalszego uzytkowania sktadnika majatku sieciowego
zgtoszonego do likwidacji,

(2) sporzadzenie i podpisanie protokotu o uznaniu sktadnika majatku sieciowego
za zbedny,

(3) sporzadzenie dokumentu likwidacji sktadnika majatku sieciowego,

(4) sporzadzenie i podpisanie protokétu z fizycznej likwidacji sktadnika majgtku
sieciowego,

(5) w przypadku likwidacji czesciowej - wskazanie do likwidacji odpowiednich
elementow skfadnika majgtku sieciowego.

4.2.8. Zasady utrzymywania rezerw urzadzen i czesci zapasowych

4.2.8.1.

OSP zapewnia niezbedng liczbe urzgdzen rezerwowych oraz czesci zapasowych
dla prawidtowego funkcjonowania eksploatowanej przez siebie sieci przesytowe;j.
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4.2.8.2. Rodzaje i liczba urzadzen rezerwowych i czesci zapasowych powinny byé
dostosowane do liczby zainstalowanych rodzajow i typow urzadzen w sieci
przesytowej z uwzglednieniem:
(1) roli petnionej w sieci przesytowej,
(2) wymaganych parametrow jakosciowych w tym niezawodnosci,
(3) wskaznikow awaryjnosci,
(4) czasu dostawy urzadzen i czesci zapasowych z rynku,
(5) kompatybilnosci typéw w poszczegdlnych rodzajach urzadzen,
(6) doswiadczen eksploatacyjnych.

4.2.8.3. Urzadzenia rezerwowe powinny by¢ utrzymywane w petnej sprawnosci
techniczne;.

4.2.8.4. OSP zapewnia prowadzenie aktualnego wykazu urzadzen rezerwowych i czesci
zapasowych, tgcznie z miejscem ich przechowywania.

4.2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac

4.2.9.1. OSP zapewnia opracowanie ,Instrukcji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”, obowigzujgcej personel
eksploatujgcy obiekty, uktady, urzadzenia i instalacje sieci przesytowej,
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w przepisach powszechnie obowigzujgcych.

4.2.9.2. .Instrukcja Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych, o ktérej mowa w pkt 4.2.9.1, okresla w szczegdlnosci:
(1) podziat prac, formy i zasady wydawania polecen,

(2) obowigzki pracownikéw w zakresie organizaciji pracy,

(3) ftaczenie funkciji przy pracach na polecenie,

(4) wystawianie i przekazywanie polecen,

(5) rejestrowanie i przechowywanie polecen,

(6) przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy,

(7) przerwy w pracy i zakonczenie pracy,

(8) zasady organizacji pracy obowigzujgcych obcych wykonawcow,

(9) zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych OSP,

(10) zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

(11) czynnosci tagczeniowe,

(12) prace wykonywane sprzetem zmechanizowanym,

(13) podstawowe zasady uzytkowania sprzetu ochronnego i narzedzi pracy,
(14) zasady bezpiecznego postepowania przy eksploatacji urzadzen

elektroenergetycznych z gazem SF6,
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4.2.9.3.

(15) zasady postepowania przy ratowaniu porazonych i poparzonych prgdem
elektrycznym.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji obiektow, uktadéw, urzgdzen
i instalacji sieci przesytowej powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone $wiadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, okreslone
warunki zdrowia, by¢ przeszkoleni na zajmowanych stanowiskach, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

4.2.10. Ochrona przeciwpozarowa

4.2.10.1.

4.2.10.2.

4.2.10.3.

OSP zapewnia ochrone przeciwpozarowg w obiektach, instalacjach i urzadzeniach
eksploatowanej przez siebie sieci przesytowej, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

OSP zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla okreslonych
obiektéw, uktadow, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci
przesytowej.

OSP zapewnia stosowanie w obiektach eksploatowanej przez siebie sieci
przesytowej sprzetu przeciwpozarowego, spetniajgcego wymagania okreslone
w odrebnych normach i przepisach.

4.2.11. Ochrona srodowiska naturalnego

4.211.1.
4.211.2.

4.2.11.3.

4.2.114.

4.2.11.5.

OSP zapewnia zachowywanie i przestrzeganie przepiséw ochrony srodowiska.

OSP zapewnia wiasciwe postepowanie z odpadami szkodliwymi dla $rodowiska
naturalnego.

OSP zapewnia stosowanie w eksploatowanej przez siebie sieci przesytowej
srodkow technicznych i organizacyjnych ograniczajgcych zagrozenie srodowiska
naturalnego.

OSP zapewnia okreslenie zasad postepowania w przypadku ewentualnego
skazenia srodowiska naturalnego przez obiekty, uktady, urzgdzenia i instalacje w
eksploatowanej przez siebie sieci przesytowej. Zasady postepowania w przypadku
skazenia Srodowiska naturalnego sg uzgadniane z odpowiednimi stuzbami,
powotanymi do zwalczania skazen srodowiska naturalnego.

OSP oraz podmioty przytaczone do sieci przesytowej wymieniajg miedzy sobg
wszelkie informacje dotyczgce zagrozenia srodowiska naturalnego w miejscach
przytagczenia oraz w niezbednym zakresie réwniez w poblizu tych miejsc,
uzgadniajgc zakres wspoétdziatania w zapobieganiu i likwidacji skutkow tych
zagrozen.

4.2.12. Wymagania w zakresie rozbudowy i eksploatacji dla podmiotéw przytgczonych do

sieci

4.2121.

przesyltowej

Urzadzenia bezposrednio przytgczone do sieci przesylowej muszg spetniac
warunki okreslone w niniejszej czesci IRIESP.
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4.212.2.

4.212.3.

4.2124.

4.2.12.5.

4.2.12.6.

4.212.7.

4.2.12.8.

4.212.9.

Wykonywanie czynnos$ci eksploatacyjnych przy urzadzeniach, instalacjach
i sieciach przytgczonych do sieci przesytowej i koordynowanej sieci 110 kV
wymaga uzgodnienia z OSP w zakresie, w jakim czynnosci te wplywajg na prace
sieci przesytowe;.

Podmioty przytgczone do sieci przesytowej prowadzg eksploatacje swoich
urzagdzen, instalacji i sieci w sposob zapewniajgcy ich utrzymanie we wiasciwym
stanie technicznym oraz pozwalajgcy na niezawodne i efektywne funkcjonowanie
KSE.

Zaleca sie aby podmioty przytgczone do sieci przesytowej prowadzac eksploatacije
swoich urzadzen, instalaciji i sieci uwzgledniaty publikowane przez OSP standardy
w zakresie eksploatacji sieci przesytowe;.

W przypadku wystgpienia zakitocenia lub awarii w uktadach, urzgdzeniach,
instalacjach i sieciach podmiotéw przytgczonych do sieci przesytowej, podmioty te
niezwtocznie przystepujg do usuwania ich skutkow.

OSP uzgadnia decyzje o odbudowie odcinkdéw linii oraz stacji
transformatorowo - rozdzielczych w koordynowanej sieci 110 kV, ktére ulegty
zniszczeniu w wyniku awarii lub zaktécenia. Uzgodnienia wymaga przywrdcenie
lub - o ile analizy systemowe uzasadnig takg koniecznos¢ - zmiana funkcji
realizowanych przez uszkodzony element. Uzgodnieniu nie podlega sposéb
odbudowy.

Podmioty przytgczone do sieci przesytowej uwzgledniajg w sporzgdzanych
planach prac eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych, plany OSP,
o ktorych mowa w pkt4.1.1.2 i 4.2.4.1.1. Uzgadnianie planow odbywa sie
z wkasciwymi ZKO OSP.

OSP wykonuje obliczenia oraz koordynuje nastawienia automatyk i uktadéw EAZ
zainstalowanych w sieci przesytowej i koordynowanej sieci 110 kV oraz urzgdzen
i instalacji podmiotéw przytgczonych do sieci o géornym napieciu 750, 400, 220
i 110 kV.

Zakres koordynaciji, o ktorej mowa w pkt 4.2.12.8 obejmuje m.in.:
(1) przekazywanie danych niezbednych do obliczen,

(2) przekazywanie i przyjmowanie informacji o wykonaniu zmian
w nastawieniach automatyki EAZ, zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 4.3.

4.2.13. Wymagania dla obiektow istotnych z punktu widzenia planu obrony systemu lub

planu odbudowy

4.2.13.1.

Wymagania techniczne dla:

(1) obiektow istotnych dla planu obrony systemu lub planu odbudowy, tj.
jednostek wytwoérczych:

(1.1) o mocy 50 MW lub wyzszej, do ktérych nie majg zastosowania wymagania
okreslone w NC RfG;
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4.2.13.2.

4.2.13.3.

4.2.13.4.

4.2.13.5.

4.2.13.6.

(1.2) bedacych modutami wytwarzania energii typu C i D, do ktérych maija
zastosowanie wymagania okreslone w NC RfG;

(2) dostawcow ustug w zakresie odbudowy,

podlegajg uzgodnieniu z OSP i zatwierdzeniu przez Prezesa URE (TCM
opracowany na podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER).

TCM opracowany na podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER
podlega udostepnieniu znaczacym uzytkownikom sieci (SGU) i dostawcom ustug
w zakresie odbudowy, w zakresie ich dotyczgacym.

Stuzby dyspozytorskie lub ruchowe SGU i dostawcow ustug w zakresie odbudowy
powinny by¢ wyposazone w systemy fgcznosci glosowej posiadajgce zdolnos¢ do
realizacji tgcznosci gtosowej z centrum dyspozytorskim wiasciwego operatora
systemu. System realizacji tej tgcznosci glosowej powinien spetniaé wymagania
techniczne, opracowane przez OSP na podstawie NC ER i publikowane na stronie
internetowej OSP, zapewniajgce komunikacje przez co najmniej 24 godziny po
wystgpieniu stanu zaniku napiecia na rozdzielni zasilajgcej potrzeby wtasne
obiektu bedgcego w posiadaniu SGU lub dostawcy ustug w zakresie odbudowy.

SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy moze powierzy¢ sterowanie swoim
obiektem innemu podmiotowi posiadajgcemu zdolno$¢ do realizacji tgcznosci
glosowej, spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w pkt 4.2.13.2. i w takim
przypadku SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy odpowiedzialny jest za
dziatania i zaniechania tego innego podmiotu, ktéremu powierzyt sterowanie
obiektem, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Obiekty istotne dla planu odbudowy, w szczegdlnosci rozdzielnie, o ktérych mowa
w pkt 4.2.13.5i4.2.13.6, zawiera wykaz opracowany przez OSP zgodnie z art. 23
ust. 4 lit. e NC ER i stanowigcy element planu odbudowy, podlegajgcy zgtoszeniu
do Prezesa URE, zgodnie z art. 4 ust. 5 NC ER. Wykaz ten jest aktualizowany
przez OSP podczas cyklicznego przegladu planu odbudowy, prowadzanego
zgodnie z art. 51 NC ER.

Rozdzielnie planowane do przylgczenia do sieci 400 kV, 220 kV i 110 kV uznaje
sie _za obiekty istotne dla planu odbudowy. Po przeprowadzeniu testow
odbiorowych takiej rozdzielni, powinna zosta¢ ona zgtoszona do OSP przez
witasciwego operatora systemu. OSP uwzglednia rozdzielnie w wykazie, o ktérym
mowa w pkt 4.2.13.4. Po dokonaniu zgtoszenia do Prezesa URE zmian w planie
odbudowy w zakresie aktualizacji wykazu, OSP informuje wiasciwego operatora
systemu o aktualizacji tego wykazu. Wtasciwy operator systemu informuje
wtasciciela rozdzielni o wprowadzeniu jej do wykazu.

Rozdzielnia, do ktdrej planowane jest przytgczenie jednostki wytworczej bedacej
modutem wytwarzania energii typu D o mocy powyzej 10 MW, powinna zostac,
przy udziale OSP, poddana ocenie OSDp, na ktérego obszarze dziatania znajduje
sie ta rozdzielnia, pod katem jej znaczenia dla planu odbudowy. W przypadku
uznania jej za obiekt istotny dla planu odbudowy, OSDp dokonuje zgtoszenia jej
do OSP. OSP uwzglednia rozdzielnie w wykazie, o ktérym mowa w pkt 4.2.13.4.
Po dokonaniu zgtoszenia do Prezesa URE zmian w planie odbudowy w zakresie
aktualizacji wykazu, OSP informuje OSDp o aktualizacji tego wykazu.
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4.2.13.7.

4.2.13.8.

4.2.13.9.

Wiasciwy operator systemu, do ktérego przytgczona jest taka rozdzielnia,
niezwiocznie informuje pisemnie wtasciciela rozdzielni o wprowadzeniu jej do
wykazu i _koniecznosci dostosowania rozdzielni, w_okresie do 5 lat od daty
zgtoszenia do Prezesa URE zmian w planie odbudowy w zakresie aktualizacji tego
wykazu, do wymagan, jakie powinny spetnia¢ rozdzielnie istotne dla planu

odbudowy.

Rozdzielnie uznane za istotne dla planu odbudowy powinny posiadaé
autonomiczne zasilanie rezerwowe, zapewniajgce prawidiowe jej dziatanie przez
co najmniej 24 godziny, po zaniku zasilania podstawowego potrzeb wtasnych tej
rozdzielni.

Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla planu odbudowy, po zaniku
zasilania podstawoweqgo potrzeb wiasnych tych rozdzielni, obejmujg w
szczeqolnosci zdolnos$¢ do:

(1) sterowania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, wytacznikami w:
(1.1) rozdzielni 400, 220i 110 kV;

(1.2) w polach SN, zapewniajacych prawidiowe funkcjonowanie rozdzielni, tj.
zasilanie, prace sprzegta, dokonywanie pomiarow;

w zakresie wykonywania co najmniej trzech operaciji taczeniowych  wytacz
- zatgcz”;
(2) wykonania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, co najmniej jednej

operaciji tgczeniowej ,wytgcz”, wszystkimi wytacznikami w polach liniowych
SN;

(3)  podania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, napiecia od strony WN do
pola potrzeb witasnych SN;:

(4) przesvyiania sygnatéw sterowania oraz danych pomiarowych pomiedzy
rozdzielnig a centrami dyspozytorskimi wtasciwego operatora systemu;

(5) realizacji tacznosci  gtosowej pomiedzy rozdzielnia a centrami
dyspozytorskim wtasciwego operatora systemu.

Jezeli rozdzielnia ujeta w wykazie, opracowanym na podstawie art. 23 ust. 4 lit. e
NC ER i stanowigcym element planu odbudowy, korzysta z infrastruktury
zewnetrznej innych obiektow, to obiekty te, w zakresie obstugujgcym rozdzielnie
ujetg w wykazie, powinny zapewniac podtrzymanie zdolnosci telekomunikacyjnych
i sterowniczych przez co najmniej 24 godziny po zaniku zasilania podstawowego

tych obiektow.

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego

4.3.1. Zasady ogoélne

4.3.1.1.

Przedmiotem pkt 4.3 sg zasady prowadzenia ruchu sieciowego w KSE, w tym
obowigzki i uprawnienia poszczegdinych podmiotéw oraz zasady ich wspétpracy
w celu:
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4.3.1.2.

4.3.1.3.

(1)

(2)

3)

(4)

®)

(6)

(7)

utrzymania bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej i integralnosci
KSE oraz dotrzymania warunkéw umozliwiajgcych jego prace synchroniczng
z systemami zagranicznymi, zgodnie z zasadami SAFA RGCE;

dotrzymania wymaganych parametrow jakosciowych i niezawodnosci pracy
sieci zamknietej KSE zgodnie z pkt 2.1.2 oraz wymaganiami okreslonymi
zgodnie z SAFA RGCE;

umozliwienia wykonania niezbednych prac remontowych
i eksploatacyjnych w elektrowniach i w sieci zamknietej;

fizycznej realizacji kontraktéw i transakcji zawieranych przez uprawnione
podmioty w obszarze rynku bilansujgcego;

rejestrowania parametréw standw pracy KSE majacych istotne znaczenie dla
jego prawidtowej pracy;

opracowywania i udostepniania danych technicznych dla prawidiowego
funkcjonowania rynku energii;

wyznaczania i udostepniania technicznych zdolnosci przesytowych linii
wymiany miedzysystemowej dla potrzeb przetargdéw.

Prowadzenie ruchu sieciowego w KSE obejmuje nastepujgce obszary:

(1)
(2)
3)

(4)
®)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

planowanie koordynacyjne,
opracowywanie bilanséw technicznych mocy w KSE,

dysponowanie mocg jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
zamknietej,

planowanie pracy sieci zamknietej,

identyfikowanie ograniczen sieciowych w sieci zamknietej,
prowadzenie operacji fgczeniowych w sieci zamknietej,
dziatania regulacyjne w sieci zamknietej,

wprowadzanie przerw i ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej,

monitorowanie pracy systemu oraz zapobieganie wystgpieniu i usuwanie
skutkdbw zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym
awarii sieciowych i awarii w systemie,

zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych i rejestrowanie stanéw pracy
KSE,

systemy wymiany informaciji i sterowania wykorzystywane
w prowadzeniu ruchu sieciowego,

Centralny rejestr jednostek wytwoérczych i farm wiatrowych w KSE.

Za prowadzenie ruchu sieciowego odpowiadajg operatorzy systemu, przy czym:

(1)

OSP odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesylowej oraz
realizuje uprawnienia decyzyjne w zakresie ruchu sieciowego
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4.3.1.4.

4.3.1.5.

4.3.1.6.

4.3.1.7.

4.3.1.8.

4.3.1.9.

4.3.1.10.
4.3.1.11.

w koordynowanej sieci 110 kV oraz w zakresie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej;

(2) OSD odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
dla ktorej zostat wyznaczony operatorem, z uwzglednieniem uprawnienh
decyzyjnych OSP.

Podmiotami uczestniczgcymi w prowadzeniu ruchu sieciowego w sieci zamknigtej
sg takze wytwaorcy, odbiorcy oraz przedsigbiorstwa zajmujgce sie przesytaniem lub
dystrybucjg nie bedace operatorami systemu, ktorych urzgdzenia, instalacje lub
sieci sg bezposrednio przytgczone do sieci zamkniete;.

Podmioty uczestniczagce w prowadzeniu ruchu sieciowego sporzadzajg
w formie pisemnej wykazy oséb i jednostek organizacyjnych bezposrednio
uczestniczgcych w prowadzeniu ruchu KSE. Wykazy muszg by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania danego podmiotu. Wykazy podlegajg
biezgcej aktualizacji i sg sobie wzajemnie przekazywane.

OSP ustala zasady i tryb wzajemnego przekazywania sobie danych i informacji,
o ktéorych mowa w pkt4.3.3 - 10, przez podmioty uczestniczgce w procesie
prowadzenia ruchu sieciowego.

Podstawowym narzedziem wykorzystywanym przez OSP dla zapewnienia
spéjnoéci dziatan planistycznych podmiotéw uczestniczacych w prowadzeniu
ruchu  sieciowego z  wymaganiami  bezpieczenstwa  pracy  sieci
elektroenergetycznej jest planowanie koordynacyjne.

Biezgce bezpieczenstwo pracy sieci elektroenergetycznej zapewniajg dziatajgce
w uktadzie hierarchicznym stuzby dyspozytorskie OSP i OSD i stuzby ruchowe
wytworcow i odbiorcéw dziatajgce zgodnie z zasadami przedstawionymi
w pkt 4.3.2.

Wspétdziatanie OSP z operatorami systemow przesytowych krajow sgsiednich
w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego odbywa sie zgodnie z zasadami
opisanymi w SAFA RGCE i warunkami okreslonymi w dwustronnych umowach.

OSP prowadzi Centralny rejestr jednostek wytworczych i farm wiatrowych w KSE.

Wspodtpraca pomiedzy OSP a OSD, o ktorej mowa w pkt [.A.4 IRIESP - Cze$¢
ogolna, w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 4.3 niniejszej czesci IRIESP,
realizowana jest wedtug zasad okreslonych w pkt 2.2.1.4.12 (1) - (3) niniejszej
czesci IRIESP.

4.3.2. Struktura organizacyjna prowadzenia ruchu sieciowego

4.3.2.1.

4.3.2.2.

ZKO OSP uczestniczg w realizacji zadan w zakresie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, w tym niezawodnosci pracy sieci zamknietej, wymagajgcych
obszarowego wspoidziatania operatoréw systemu oraz innych podmiotéw
przytagczonych do sieci zamknietej.

ZKO OSP wtasciwe sg w odniesieniu do obszarow sieci dystrybucyjnej
nastepujgcych OSD oraz zasilajgcych te obszary stacji NN/110 kV:
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(1) ZKO OSP w Warszawie:

sie¢ dystrybucyjna innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., PGE Dystrybucja S.A.
Oddziaty: Warszawa, £6dz oraz Biatystok, ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku i Energoserwis Kleszczéw Sp. z 0.0.;

(2) ZKO OSP w Bydgoszczy:

sie¢ dystrybucyjna ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Bydgoszcz oraz
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziaty w: Koszalinie, Gdansku, Olsztynie
oraz Toruniu.

(3) ZKO OSP w Katowicach:

sie¢ dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A. Oddziaty w Czestochowie,
Bedzinie, Krakowie, Bielsku - Biatej, Tarnowie, Opolu i Gliwicach;

(4) ZKO OSP w Radomiu:

sie¢ dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A. Oddziaty: Lublin, Zamo$¢,
Rzeszow oraz Skarzysko - Kamienna;

(5) ZKO OSP w Poznaniu:

sie¢ dystrybucyjna TAURON Dystrybucja S.A. Oddziaty we Wroctawiu,
Watbrzychu, Legnicy oraz Jeleniej Goérze, ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziaty Dystrybucji: Szczecin, Gorzéw Wielkopolski, Zielona Géra oraz
Poznan i ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu;

W przypadku zmiany firmy pod jakg prowadzi dziatalnos¢ dany OSD lub zmiany
obszaréw dziatalnosci OSD, do czasu aktualizacji powyzszego punktu poprzez
zmiane postanowien IRIESP, OSP przesle poszczegdélnym OSD informacje
odnosnie lokalizacji ZKO OSP, do ktérych przypisane sg obszary sieci
dystrybucyjnej poszczegdlnych OSD.

4.3.2.3. W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego w sieci zamknietej ZKO OSP realizujg
nastepujgce funkcje w ramach przypisanych im obszaréw sieciowych:

(1) pozyskiwanie danych planistycznych od OSD i wytwércéw;

(2) prowadzenie ciggtej analizy pracy koordynowanej sieci 110 kV oraz
opracowywanie okresowych ocen i wytycznych prowadzenia ruchu
koordynowanej sieci 110 kV;

(3) podejmowanie decyzji w zakresie planowania pracy, prowadzenia operaciji
taczeniowych,  dysponowania jednostkami  wytworczymi,  dziatan
regulacyjnych w koordynowanej sieci 110 kV;

(4) prowadzenie szkolen w zakresie planu obrony systemu i planu odbudowy
z udziatem wtasciwych stuzb OSD, wytworcow i odbiorcow;

(5) likwidacja, we wspotpracy ze stuzbami dyspozytorskimi OSD i stuzbami
ruchowymi wytworcow i odbiorcow, awarii sieciowych, awarii w systemie,
i odbudowa KSE na podstawie planu obrony systemu i planu odbudowy;

(6) prowadzenie niezbednych uzgodnien z wytwdércami, OSD oraz odbiorcami
koncowymi dla opracowania instrukcji wspotpracy ruchowej stacji
NN/110 kV, do ktorej sg przytgczone ich sieci, instalacje i urzadzenia;
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4.3.2.4.

4.3.2.5.

4.3.2.6.

4.3.2.7.

4.3.2.8.

4.3.2.9.

4.3.2.10.

4.3.2.11.

(7) zdalne pozyskiwanie pomiarow z koordynowanej sieci 110 kV w zakresie
pkt 4.3.12.2.

Za biezgce prowadzenie ruchu sieci zamknietej odpowiadajg dziatajgce
w ukfadzie hierarchicznym stuzby dyspozytorskie OSP i OSD, stuzby ruchowe
wytwoércoéw i odbiorcdw koncowych przytgczonych bezposrednio do sieci
zamknietej oraz obstuga ruchowa stac;ji.

Stuzbami dyspozytorskimi OSP sa:

(1) Krajowa Dyspozycja Mocy zlokalizowana w siedzibie Spotki - (dalej ,stuzby
dyspozytorskie OSP - KDM”),

(2) Obszarowe Dyspozycje Mocy zlokalizowane w ZKO OSP w Warszawie,
Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu OSP - (dalej ,stuzby
dyspozytorskie OSP - ODM”).

Stuzbami dyspozytorskimi OSD sg dziatajace w ich ramach wydzielone komoérki
organizacyjne uprawnione do prowadzenia ruchu koordynowanej sieci 110 kV
i kierowania praca jednostek wytwdérczych przytgczonych do koordynowanej sieci
110 kV nie bedacych JWCD ani JWCK (dalej ,stuzby dyspozytorskie OSD”).

Stuzbg ruchowg wytwoércow jest Dyzurny Inzynier Ruchu Elektrowni (dalej ,stuzba
ruchowa wytworcy DIRE”).

Stuzbg ruchowg odbiorcéw koncowych przytgczonych bezposrednio do sieci
zamknietej jest Dyzurny Inzynier Ruchu (dalej ,stuzba ruchowa odbiorcow
koncowych DIR”).

Wspotpraca stuzb dyspozytorskich i ruchowych obejmuje:

(1) przekazywanie biezgcych informacji w zakresie i trybie okreslonym
w IRIESP,

(2) wydawanie polecen ruchowych przez uprawnione i upowaznione osoby,
(3) potwierdzanie otrzymania polecenia przez uprawnione i upowaznione osoby,
(4) informowanie o realizacji polecenia,

(5) rejestracje przebiegu realizacji pkt (2) - (4) oraz rejestracje pozyskania
i przekazania informacji odbiegajgcych od standardowych lub majgcych
wptyw na podejmowane decyzje.

Stuzba dyspozytorska OSP - KDM jest uprawniona do wydawania polecen
ruchowych:

(1) stuzbom dyspozytorskim OSP - ODM w petnym zakresie,

(2) stuzbom ruchowym wytworcy DIRE w zakresie pracy wszystkich JWCD,

(8) stuzbom ruchowym wytwércy DIRE w zakresie korekty programu pracy
JWCK przytaczonych do sieci przesytowe;j.

Stuzba dyspozytorska OSP - ODM jest uprawniona do wydawania polecen
ruchowych:
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4.3.2.12.

4.3.2.13.

(1) stuzbom dyspozytorskim OSD w zakresie uktadu pracy koordynowanej sieci
110 kV,

(2) stuzbom ruchowym wytworey DIRE w zakresie synchronizacji z siecig JWCD
i JWCK przytagczonych do sieci przesytowej (z uwzglednieniem instrukciji
wspotpracy ruchowej danej stacji),

(8) stuzbom ruchowym wytwoércy DIRE w zakresie korekt programu pracy JWCK
przytgczonych do koordynowanej sieci 110 kV,

(4) obstudze ruchowej stacji w zakresie operacji fgczeniowych
w rozdzielniach sieci przesytowej,

(5) stuzbom ruchowym wytwoércy DIRE w zakresie pracy JWCD (jako dziatanie
awaryjne w przypadku braku bezposredniego kontaktu pomiedzy stuzbami
dyspozytorskimi OSP - KDM a stuzbami ruchowymi wytwoérey DIRE,

(6) stuzbom ruchowym wytwoércy DIRE w zakresie korekty programu pracy
JWCK przytgczonych do sieci przesytowej (jako dziatanie awaryjne w
przypadku braku bezposredniego kontaktu pomiedzy stuzbami
dyspozytorskimi OSP - KDM a stuzbami ruchowymi wytwércy DIRE,

(7) stuzbom ruchowym odbiorcow koncowych DIR, w zakresie urzgdzen
przytaczonych bezposrednio do sieci przesytowe;.

Stuzba dyspozytorska OSD jest uprawniona do wydawania polecen ruchowych:

(1) stuzbom ruchowym wytwércy DIRE w zakresie synchronizacji z siecig
jednostek wytworczych przytgczonych do koordynowanej sieci 110 kV
(z uwzglednieniem instrukciji wspétpracy ruchowej dane;j staciji),

(2) obstudze ruchowej stacji w zakresie operacji fgczeniowych w rozdzielniach
koordynowanej sieci 110 kV,

(3) stuzbom ruchowym odbiorcéw kohcowych DIR, w zakresie urzadzen
przytgczonych bezposrednio do koordynowanej sieci 110 kV.

Wykaz oso6b uprawnionych i upowaznionych do przekazywania informacji
ruchowych, wydawania i wykonywania poleceh ruchowych oraz prowadzenia
uzgodnien wraz z wykazem srodkéw tgcznosci gtosowej jest opracowywany,
aktualizowany na biezgco i wzajemnie przekazywany przez podmioty, w ramach
ktorych dziatajg stuzby dyspozytorskie, o ktorych mowa w pkt 4.3.2.5 - 6 oraz
stuzby ruchowe, o ktérych mowa w pkt 4.3.2.7 - 8.

4.3.3. Planowanie koordynacyjne

4.3.3.1.

4.3.3.2.

OSP realizuje planowanie koordynacyjne w KSE poprzez opracowywanie
i udostepnianie:

(1) planu koordynacyjnego dostepnych zasobéw KSE,

(2) planéw koordynacyjnych wykorzystania zasobéw KSE.

OSP opracowuje nastepujgce rodzaje plandéw koordynacyjnych wykorzystania
zasobéw KSE:

(1) plan koordynacyjny dobowy (dalej ,plan koordynacyjny PKD”),
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(2) biezacy plan koordynacyjny dobowy (dalej ,plan koordynacyjny BPKD”).
4.3.3.3. Plany koordynacyjne PKD i BPKD sg planami realizacyjnymi.

4.3.3.4. OSP opracowuje i udostepnia plany koordynacyjne PKD i BPKD zgodnie
z zasadami i procedurami okreslonymi w IRIESP - Bilansowanie systemu
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.

4.3.3.5. Plan koordynacyjny dostepnych zasobow KSE jest opracowywany przez OSP
i udostepniany dla 5-cio letniego horyzontu planowania, z uwzglednieniem danych
planistycznych przekazywanych przez podmioty i zgodnie z zasadami okreslonymi
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przy czym dane
przekazywane na potrzeby tworzenia i aktualizaciji:

(1)  planoéw srednioterminowych - obejmujg 60 miesiecy kalendarzowych,
(2) planow krétkoterminowych - obejmujg 12 miesiecy kalendarzowych,

(3) planéw dobowych - obejmujg 9 dni kalendarzowych.

4.3.3.6. Plan koordynacyjny dostepnych zasobow KSE dla 5-letniego horyzontu
planowania jest opracowywany przez OSP w sposob iteracyjno-przyrostowy:

(1) iteracyjny - w kontekscie aktualizacji przekazywanych do OSP danych
i informacji o prognozowanym stanie KSE;

(2) przyrostowy - w kontekscie pojawiania sie nowych danych dotyczacych
kolejnych miesiecy horyzontu planowania, przy czym w ostatnim dniu
miesigca kalendarzowego m roku r, w ktérym tworzony jest plan:

(2.1) horyzont planowania dobowego bedzie obejmowat 9 kolejnych dni
kalendarzowych miesigca m+1 roku r,

(2.2) horyzont planowania krotkoterminowego (rocznego) bedzie obejmowat
okres od 10. dnia miesigca m+1 roku r do ostatniego dnia miesigca m
roku r+1,

(2.3) horyzont planowania $rednioterminowego (5-cio letniego) bedzie
obejmowat okres od pierwszego dnia miesigca m+1 roku r+1 do
ostatniego dnia miesigca m roku r+5.

4.3.3.7. Dane planistyczne na potrzeby opracowania planu koordynacyjnego dostepnych
zasobow KSE sg przekazywane do OSP w trybie ciggtym, co oznacza, ze muszg
by¢ aktualizowane po kazdej ich zmianie, przy czym:

(1) dla planéw dobowych, obejmujgcych 9-cio dniowy horyzont planowania,
dane sg przekazywane codziennie do godziny 10.00, na okres kolejnych
9 dni, przy czym dane dotyczgce pierwszych 8 dni sg aktualizacjg danych
wczesniej przekazanych;

(2) dla planéw krotkoterminowych, obejmujgcych 12-to miesieczny horyzont
planowania, dane sg przekazywane co najmniej raz w miesigcu do 20-go
dnia miesigca poprzedzajgcego, na okres kolejnych 12 miesiecy, przy czym
dane dotyczgce pierwszych 11 miesiecy sg aktualizacjg danych wczesniej
przekazanych;
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(3) dla planéw srednioterminowych, obejmujgcych 60-cio miesieczny horyzont
planowania, dane sg przekazywane do 20-go dnia miesigca
poprzedzajgcego, na okres kolejnych 60 miesiecy, przy czym dane
dotyczgce pierwszych 59 miesiecy sg aktualizacjg danych wczes$nigj

przekazanych.
4.3.3.8. Opracowany i udostepniony przez OSP plan koordynacyjny dostepnych zasobow
KSE zawiera dla kazdej godziny 5-letniego horyzontu planowania nastepujgce
dane wyrazone w wartosciach netto:
(1) prognozowane zapotrzebowanie sieci,
(2) wymagane rezerwy mocy OSP, o ktérych mowa w pkt 4.3.4.10.14.3.4.11.,
(3) prognozowana moc dyspozycyjna jednostek wytworczych i magazynow
energii Swiadczacych ustugi bilansujgce w ramach Rynku Bilansujgcego,
(4) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek wytworczych
i magazynow energii Swiadczgcych ustugi bilansujgce w ramach Rynku
Bilansujgcego,
(5) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek wytworczych
i magazynow energii nie Swiadczgcych ustug bilansujgcych w ramach Rynku
Bilansujgcego,
(6) prognozowana sumaryczna generacja zrodet wiatrowych,
(7) prognozowana sumaryczna generacja zrodet fotowoltaicznych,
(8) prognozowana wymiana miedzysystemowa,
(9) prognozowana wielko$¢ niedyspozycyjnosci wynikajgca z ograniczen
sieciowych wystepujgcych w sieci przesytowej oraz sieci dystrybucyjnej
w zakresie dostarczania energii elektrycznej,
(10) suma obowigzkéw mocowych wszystkich jednostek rynku mocy,
(11) prognozowana produkcja energii elektrycznej z zasobdéw wytworczych
nieobjetych obowigzkami mocowymi,
(12) prognozowana wielkos¢ nadwyzki mocy dostepnej dla OSP.
4.3.3.9. Zawartos¢ planow  koordynacyjnych PKD i BPKD okreslona jest
w IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.
4.3.3.10. Zasady wyznaczania technicznych zdolnosci wymiany miedzysystemowe;j
okreslone zostaty w dokumencie, o ktérym mowa w pkt 2.3.4.2.
4.3.3.11. Zasady wyznaczania minimalnych niezbednych i maksymalnych mozliwych
wartosci obcigzenia JWCD w poszczegolnych weztach opisane zostaty
w pkt 4.3.7.
434. Dane na potrzeby planowania koordynacyjnego
43.4.1. Na potrzeby planowania koordynacyjnego OSP opracowuje prognozy

zapotrzebowania na moc w KSE i prognozy zapotrzebowania sieci oraz pozyskuje
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niezbedne dane dotyczgce jednostek wytwdérczych oraz  wymiany
miedzysystemowe.

43.4.2. OSP opracowuje prognozy zapotrzebowania na moc w KSE i prognozy
zapotrzebowania sieci obejmujgce:

(1) prognozy na potrzeby planéw koordynacyjnych dostepnych zasobow KSE,
zawierajgce  Sredniogodzinowe  wielkosci  zapotrzebowania  dla
poszczegodlnych godzin 5-letniego horyzontu planowania,

(2) prognozy dobowe na potrzeby planéw koordynacyjnych zawierajgce
sredniogodzinowe wielkosci zapotrzebowania na moc w KSE w
poszczegodlnych godzinach doby - do godziny 10:00 kazdego dnia, dla
kolejnych 9 doéb; opracowana prognoza dla pierwszej doby ww. okresu
(doby n) dla potrzeb planéw koordynacyjnych PKD, bedzie podlegta biezgcej
aktualizacji, zgodnie z harmonogramem tworzenia tego planu w dobie n-1,

(3) prognozy dla potrzeb aktualizacji BPKD - na biezgco.

4.3.4.3. Uwzgledniajac  kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy
odpowiedzialnosci okreslone w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 6 SO
GL, wymiana danych planistycznych dotyczy podmiotéw okreslonych w TCM
opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i odbywa sie zgodnie z zasadami
tam okreslonymi oraz z uwzglednieniem procedur okreslonych w niniejszej czesci
IRIESP.

4344, OSD, do sieci ktérego przytaczone sg podmioty majgce obowigzek, zgodnie
z TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przekazywania danych
planistycznych, w IRIESD przywota obowigzek stosowania przez te podmioty TCM
opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL oraz:

(1) wskaze adres strony internetowej OSP, jako miejsce okreslenia przez OSP
zasad wykonania tego obowigzku - w przypadku, gdy obowigzek dotyczy
przekazywania danych bezposrednio do OSP;

(2) okresli zasady wykonania tego obowigzku - w pozostatych przypadkach.

4.3.4.5. Wytworcy posiadajgcy jednostki wytworcze typu D, dla potrzeb planowania
koordynacyjnego, przekazujg do OSP dane planistyczne zgodnie z pkt 4.3.4.3.,
przy czym:

(1) dane dotyczagce dyspozycyjnosci jednostek wytworczych zgtaszane sg na
biezgco i aktualizowane w horyzoncie 5 lat, i obejmuja:

(1.1) informacje o planowanych postojach jednostek wytworczych wraz
z kwallifikacjg postoju i planowang datg i godzing rozpoczecia oraz datg i
godzing zakonczenia postoju,

(1.2) informacje o planowanych ubytkach mocy netto jednostek wytwoérczych
wraz z przyczyng ubytku i planowang datg i godzing wystgpienia ubytku
oraz datg i godzing zakonczenia ubytku;

(2) informacje o ograniczeniach regulacji mocy biernej (ARNE) wraz z ich
planowanym terminem rozpoczecia i zakonczenia;
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4.3.4.6.

4.3.4.7.

4.3.4.8.

4.3.4.9.

4.3.4.10.

4.3.4.11.

(3) informacje o planowanej pracy wymuszonej, ktére zgtaszane sg w postaci
grafikbw planowanej generacji:

(3.1)  ze statg moca,

(3.2)  ze zmienng moca.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zglaszajg stuzbom dyspozytorskim
OSP - KDM biezgce ubytki mocy poszczegodlnych jednostek wytworczych typu D.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zgtaszajg stuzbom  dyspozytorskim
OSP - KDM biezace korekty grafikow planowanej generacji poszczegdlnych
jednostek wytwoérczych typu D dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego
BPKD.

OSD, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazujg do OSP, dane
planistyczne zgodnie z pkt 4.3.4.3., przy czym dla danych dotyczgcych jednostek
wytworczych typu C i B dane dotyczgce dyspozycyjnosci poszczegoélnych
jednostek wytwoérczych lub ich agregatow przekazywane sg jako minimalna
i maksymalna moc dyspozycyjna netto.

OSD, dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD przekazujg OSP,
biezgce korekty:

(1) planowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto poszczegdlnych
jednostek wytwérczych typu C i B przytgczonych do sieci dystrybucyjnej, w
tym réwniez do sieci dystrybucyjnej OSDn przytgczonej do sieci danego
OSDp lub ich agregatow;

(2) planowanych wartosci wymiany miedzysystemowej nierdwnolegte;
realizowanej poprzez sie¢ 110 kV;

(3) grafikdw planowanej generacji mocy czynnej netto dla poszczegdlnych
jednostek wytworczych typu C i B przytgczonych do sieci dystrybucyjnej,
w tym réwniez do sieci dystrybucyjnej OSDn przytgczonej do sieci danego
OSDp lub ich agregatow.

Obliczone, w ramach planowania koordynacyjnego, rezerwy mocy OSP powinny
wynosi¢ odpowiednio:

(1) nie mniej niz 14% planowanego zapotrzebowania sieci dla planow
opracowywanych w dobie d na okres od doby d+2 do doby d+9,

(2) nie mniej niz 18% planowanego zapotrzebowania sieci dla planow
opracowywanych w dobie d na okres od doby d+10.

OSP sporzadzajgc plany koordynacyjne PKD programuje prace Jednostek
Grafikowych aktywnych: JGwa, JGwma, JGFwa i JGpva W taki sposdb, aby zapewnione
byly nastepujgce wymagania w zakresie rezerwy mocy OSP dla kazdej godziny
doby:

(1) sumaryczna planowana rezerwa mocy OSP dostepna w czasie nie diuzszym
niz 1 godzina (w przypadku elektrowni interwencyjnych nalezy uwzglednié
ograniczenia czasowe ich pracy) powinna wynosi¢ nie mniej niz 9%
planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe;
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(2) planowana rezerwa ujemna, wyznaczana jako nadwyzka catkowitego
zapotrzebowania na moc do pokrycia przez elektrownie krajowe nad mocg
sumy miniméw technicznych Jednostek Grafikowych aktywnych: JGwa,
JGma, JGFwa i JGpva planowanych do pracy i planowanego obcigzenia
jednostek wytworczych nieuczestniczgcych aktywnie w Rynku Bilansujacym,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 500 MW i by¢ dostepna w czasie nie dtuzszym
niz 1 godzina.

4.3.5. Dysponowanie moca jednostek wytworczych przytagczonych do sieci zamknietej

4.3.5.1. OSP dysponuje centralnie:

(1) konwencjonalnymi jednostkami wytworczymi przytgczonymi do sieci
przesytlowej z wytgczeniem jednostek wytwoérczych, ktére ze wzgledow
technologicznych, decyzjg OSP, zostaty zaliczone do JWCK,

(2) konwencjonalnymi jednostkami wytworczymi o mocach osiggalnych 100 MW
lub wyzszych, przytgczonymi do koordynowane;j sieci 110 kV, z wylgczeniem
jednostek wytwérczych, ktére ze wzgledoéw technologicznych, decyzjg OSP,
zostaly zaliczone do JWCK,

(3) innymi jednostkami wytwdrczymi niz wymienione w pkt (2), przytgczonymi do
koordynowanej sieci 110 kV na podstawie uméw zawieranych z wiasciwym
OSD i wytworca.

Jednostki wytwoércze okreslone w pkt (1) - (3) zwane sg JWCD.

4.3.5.2. OSP koordynuje prace konwencjonalnych jednostek wytworczych przytgczonych
do sieci zamknietej o mocy osiggalnej 50 MW lub wyzszej a nie wymienionych
w pkt 4.3.5.1, zwanych JWCK

4.3.5.3. OSP sporzadza i udostepnia podmiotom, ktérych to dotyczy oraz na biezaco
aktualizuje wykaz:

(1) jednostek wytworczych centralnie dysponowanych,

(2) jednostek wytworczych centralnie koordynowanych.

4.3.54. Dla potrzeb bilansowania technicznego mocy w KSE ustala sie ponizszg
klasyfikacje jednostek wytworczych innych, niz JWCD i JWCK:

(1) elektrownie wydzielone (elektrownie cieplne, elektrocieptownie, elektrownie
wodne, farmy wiatrowe),

(2) mate farmy wiatrowe,
(3) mate elektrownie cieplne, w tym elektrocieptownie,
(4) mate elektrownie wodne,

(5) elektrownie przemystowe.

OSP sporzadza, udostepnia podmiotom, ktérych to dotyczy i na biezgco
aktualizuje wykaz elektrowni wydzielonych.
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4.3.5.5.

4.3.5.6.

4.3.5.7.

4.3.5.8.

4.3.5.9.

4.3.5.10.

4.3.5.11.

4.3.5.12.

Typy wytworcow, ktérych definicje nie sg zawarte w IRIESP precyzowane sg
w ramach ustalen roboczych, w zalezno$ci od struktury sieci i rozktadu oraz typow
generacji u danego OSD.

OSP planuje prace JWCD na okres doby operatywnej w ramach opracowywania
planéw koordynacyjnych PKD i BPKD zgodnie z zasadami okreslonymi
w IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.

W ramach centralnego dysponowania mocg jednostek wytwérczych OSP, przy
wykorzystaniu stuzb dyspozytorskich OSP - KDM, okredla dla poszczegdlnych
JWCD:

(1) czas synchronizacji,
(2) czas osiggniecia minimum technicznego jednostki wytworczej,
(3) planowane obcigzenie mocg czynna,

(4) czas odstawienia.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM zatwierdzajg na wniosek stuzb ruchowych
wytworcy DIRE czas synchronizacji i czas odstawienia JWCK przytgczonych do
sieci przesytowe;j.

OSP za posrednictwem wtasciwych stuzb dyspozytorskich OSP - ODM zatwierdza
na wniosek stuzb ruchowych wytworcy DIRE czas synchronizacji i czas
odstawienia JWCK przytgczonych do koordynowanej sieci 110 kV oraz informuje
0 swojej decyzji stuzby dyspozytorskie OSD.

W celu umozliwienia wprowadzenia do ruchu JWCD w wymaganym czasie, stuzby
dyspozytorskie OSP - KDM polecajg stuzbom ruchowym wytwércy DIRE podjecie
dziatan przygotowawczych z wyprzedzeniem wynikajgcym z deklarowanego przez
wytworce czasu, koniecznego do synchronizacji z siecig i osiggniecia przyjetych
zdolnosci wytworczych.

Bezposrednio przed synchronizacjg z siecig zamknietg jednostki wytwoérczej,
stuzby ruchowe wytworcy DIRE sg zobowigzane uzyska¢ zgode, na te
synchronizacje, operatora systemu, ktéry kieruje czynnosciami tgczeniowymi w
rozdzielni, do ktorej dana jednostka jest przylgczona (wtasciwe stuzby
dyspozytorskie: OSP - ODM lub OSD). ldentyczna procedura obowigzuje przy
odstawieniu jednostki wytworczej z ruchu.

Synchronizacja z siecig JWCD i JWCK odbywa sie zgodnie z instrukcjg wspotpracy
ruchowej stacji, do ktorej rozdzielni przytgczone sg jednostki wytworcze, przy czym
podstawowym punktem synchronizaciji jest wytgcznik generatorowy. Rezerwowym
punktem synchronizacji jest wytgcznik blokowy lub wytgcznik sieciowy.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM przekazujg stuzbom ruchowym wytworcy
DIRE, dla kazdej JWCD, plan obcigzenia JWCD oraz polecenia ruchowe
w zakresie:

(1)  uruchomienia JWCD,
(2) odstawienia JWCD,

(3) wykorzystania regulacji wtérnej,
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(4) wykorzystania regulacji pierwotne;j,

(5) wykorzystania ukltadéw ARNE,

(6) pracy w zanizeniu,

(7) pracy w przeciazeniu,

(8) zadania wielkosci generowanej mocy czynnej i biernej,

(9) zmiany trybu pracy jednostki wytwoérczej (regulatora turbiny).

4.3.5.13. Stuzby dyspozytorskie OSP po wyczerpaniu mozliwosci regulacyjnych JWCD
w stanach zaktéceniowych KSE majg prawo do wykorzystania petnych zdolnosci
techniczno - ruchowych JWCK w celu eliminacji zagrozen w pracy systemu.

4.3.5.14. Stuzby ruchowe wytwércy DIRE sg zobowigzane do realizacji polecen
otrzymanych od stuzb dyspozytorskich OSP i niezwtocznego przekazywania
informacji o stanie pracy oraz stwierdzonych ograniczeniach w pracy JWCD,
w szczegolnosci w zakresie:

(1) potwierdzenia przyjecia oraz wykonania polecen ruchowych wydanych
zgodnie z zapisami odpowiednio pkt 4.3.5.12 - 13,

(2) zgtoszenia ubytkdw generacji, w tym samoczynnych wytgczen jednostek
wytworczych wraz z informacja o przewidywanym terminie ponownej
synchronizacji z siecia,

(3) zgtoszenia przejscia jednostek wytwoérczych do PPW,
(4) zgtoszenia zmiany trybu pracy regulatora turbiny,

(5) zgtoszenia zdarzen ruchowych skutkujgcych zmianami mocy dyspozycyjnej
jednostki wytwérczej,

(6) zgtoszenia niesprawnosci uktadow regulacji napiecia, mocy i czestotliwosci
wraz z przewidywanym terminem ich usuniecia,

(7) zgtoszenia niekorzystnych zjawisk wystepujgcych na pracujacych
jednostkach wytwdérczych majgcych wptyw na utrzymanie w pracy jednostki
wytworczej w sieci,

(8) zgtoszenia przywrdécenia petnej gotowosci jednostek wytworczych do
wytwarzania mocy lub zakonczenie usuwania usterek badz zakonczenie
pracy wymuszonej,

(9) inne istotne skutkujgce zmianami dostepnosci do mocy czynnej i biernej
jednostek wytwodrczych.

4.3.5.15. Stuzby ruchowe DIRE JWCK sg zobowigzane do realizacji polecen otrzymanych
od stuzb dyspozytorskich OSP i niezwtocznego przekazywania informaciji o stanie
pracy oraz stwierdzonych ograniczeniach w pracy JWCK w szczegdélnosci w
zakresie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw pkt 4.3.5.8 14.3.5.13
oraz:

(1) zgtoszenia awaryjnych odstawien lub przejs¢ jednostek wytworczych do
PPW,
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4.3.5.16.

4.3.5.17.

4.3.5.18.

4.3.5.19.

4.3.5.20.

4.3.5.21.

4.3.5.22.

4.3.5.23.

(2) zgtoszenia zmiany trybu pracy regulatora turbiny na tryb statycznej regulaciji
czestotliwosci/predkosci obrotowej RO(P).

Sposéb i tryb przekazywania planu obcigzen i polecen ruchowych JWCD stuzbom
ruchowym wytworcy DIRE oraz sposob i tryb przekazywania danych i informacji
przez stuzby ruchowe wytwércy DIRE do stuzb dyspozytorskich
OSP - KDM/OSP - ODM okresla OSP.

OSP okre$la réwniez wymagania dotyczgce niezbednego sprzetu,
oprogramowania i systeméw transmisji danych.

W przypadku samoczynnego wytgczenia z ruchu JWCD w wyniku awarii po stronie
wytwérey stuzby ruchowe wytwoércy DIRE sg zobowigzane do jak najszybszego
poinformowania stuzb dyspozytorskich OSP - KDM o przyczynach wytgczenia
oraz o przewidywanym czasie gotowosci jednostki wytworczej do ponownej
synchronizacji z siecig. W przypadku JWCD przytgczonych do koordynowanej
sieci 110 kV stuzby ruchowe wytwoércy DIRE sg zobowigzane powiadomic rowniez
wiasciwe stuzby dyspozytorskie OSD. Na ponowng synchronizacje wymagana jest
zgoda stuzb dyspozytorskich OSP - KDM.

W przypadku samoczynnego wylgczenia z ruchu JWCD w wyniku awarii
po stronie sieci przesytowej stuzby dyspozytorskie OSP - KDM zobowigzane sg do
jak  najszybszego poinformowania stuzb ruchowych wytwércy DIRE
0 przewidywanym czasie gotowosci sieci do ponownej synchronizacji z siecia.
W przypadku JWCD przytgczonych do koordynowanej sieci 110 kV obowigzek ten
spoczywa na odpowiednich stuzbach dyspozytorskich OSD. Na ponowng
synchronizacje wymagana jest zgoda stuzb dyspozytorskich OSP - KDM.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM wydajg stuzbom ruchowym wytwércy DIRE
polecenia zatgczenia, odstawienia lub zmian parametréw nastawczych regulacji
pierwotnej i wtdrnej dla poszczegdlnych jednostek wytworczych przewidzianych do
pracy w tej regulacji.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM sterujg praca jednostek wytwérczych biorgcych
udziat w regulacji wtérnej realizowanej zdalnie sygnatem sterujgcym z regulatora
centralnego w zakresie i w sposéb uzgodniony w dwustronnych umowach.

Stuzby dyspozytorskie OSP - KDM moga poleci¢ prace jednostek wytworczych
z przecigzeniem lub z zanizeniem mocy wytwarzanej jesli przewidujg to
dwustronne umowy Ilub w przypadku zaistnienia standéw okreslonych w
pkt 4.3.11.4.

Stuzby ruchowe wytworcy DIRE jednostek wytworczych biorgcych udziat
w regulacji pierwotnej lub wtérnej realizowanej zdalnym sygnatem sterujgcym
z regulatora centralnego zobowigzane sg do niezwtocznego informowania OSP
o wszelkich usterkach powodujgcych ograniczenie zakresu lub parametréw
realizacji tych funkciji.

Stuzby dyspozytorskie OSP, mogg wydaé polecenie obnizenia generacji mocy
czynnej jednostki wytwdrczej przy zapewnieniu zwiekszenia generacji mocy
biernej zgodnie z wykresem kotowym generatora.
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DIRE elektrowni przy wspétpracy ze stuzbami dyspozytorskimi OSP dgzy w tym
przypadku do jak najdiuzszego utrzymania jednostki wytworczej w pracy poprzez
odpowiednie dostosowanie obcigzenia mocg czynng i bierng generatora.

4.3.6. Planowanie pracy sieci zamknietej

4.3.6.1. OSP w zakresie planowania pracy sieci zamknietej:

(1) opracowuje uktady pracy sieci przesytowej oraz zatwierdza ukfady pracy
koordynowanej sieci 110 kV, spetniajgce warunki wymienione w pkt 2.1.2.3,

(2) opracowuje plany wytgczen elementéw sieci przesytowej z uwzglednieniem
planéw remontowych JWCD i JWCK przylgczonych do sieci zamknietej
i zasad, o ktérych mowa w pkt 4.3.7.6 - 9, oraz zatwierdza plany wytgczen
elementéw koordynowanej sieci 110 kV,

(3) opracowuje programy tgczeniowe specjalne urzgdzen i elementéw sieci
przesytowej, bedacych w jego posiadaniu oraz w elementach sieci
przesytowej, bedgcych wiasnoscig podmiotow do niej przytgczonych,

(4) zatwierdza programy fgczeniowe specjalne w koordynowanej sieci 110 kV,
dobiera nastawienia automatyk systemowych w sieci przesytowej oraz
dostarcza OSD nastawy tych automatyk w koordynowanej sieci 110 kV,

(5) planuje poziomy napie¢ w weztach sieci przesytowej oraz wykorzystanie
zrédet mocy biernej przytgczonych do tej sieci,

(6) planuje poziomy napie¢c w weztach koordynowanej sieci 110 kV
i wykorzystanie  zZzrodet mocy biernej do nich  przytgczonych,
z uwzglednieniem propozycji OSD,

(7) prowadzi baze danych sieciowych ewidencjonujacg stany pracy sieci
przesytowej i koordynowanej sieci 110 kV,

(8) opracowuje i udostepnia OSD modele ukladéw obliczeniowych sieci
przesytowej i elementéw koordynowanej sieci 110 kV dla
charakterystycznych pér roku i stref doby, niezbedne dla analiz
niezawodnosci pracy,

(9) opracowuje procedury przeciwdziatania powstawaniu standéw awaryjnych
i procedury likwidacji stanéw awaryjnych w sieci przesytowej oraz
w uzgodnieniu z OSD w koordynowanej sieci 110 kV.

Powyzsze zadania, w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, realizujg wtasciwe
ZKO OSP.

4.3.6.2. OSP wykorzystuje dostepne programy komputerowe do wykonywania analiz
sieciowych niezbednych w procesie planowania pracy sieci zamknietej.

4.3.6.3. Operatorzy systemoéw dystrybucyjnych w zakresie planowania pracy sieci
zamknietej, do wiasciwych ZKO OSP:

(1) zgtaszajg propozycje planéw wytgczen dotyczacych elementow
koordynowanej sieci 110 kV,

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 173 z 228
17 listopada-2022-r. CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(2) przygotowujg programy fgczeniowe specjalne w koordynowanej sieci
110 kV,

(3) dokonujg nastawien automatyk systemowych w koordynowane;j sieci 110 kV,
z uwzglednieniem danych uzyskanych od OSP,

(4) opracowujg propozycje planéw pozioméw napie¢ w weztach koordynowanej
sieci 110 kV oraz propozycje planéw wykorzystania zrodet mocy biernej do
nich przytgczonych,

(5) prowadzg baze danych sieciowych i ewidencjonujg stany pracy
koordynowanej sieci 110 kV z terenu swojego dziatania,

(6) dostarczajg dane do budowy modeli uktadéw obliczeniowych KSE dla
charakterystycznych pér roku, dni i stref doby.

4.3.6.4. Wytworey posiadajgcy JWCD lub JWCK oraz odbiorcy koncowi przytgczeni do
sieci przesytowej, kazdy dla swoich urzadzen, instalacji lub sieci, w zakresie
planowania pracy sieci zamknietej:

(1) zgtaszajg OSP terminy remontéw JWCD i JWCK oraz propozycje wytgczen
elementéw sieci i instalaciji,

(2) przygotowujg propozycje programéw tgczeniowych specjalnych,
(3) dostarczajg dane do bazy danych ewidencjonujacej stany pracy sieci,

(4) dostarczajg dane do budowy modeli uktadow obliczeniowych KSE dla
charakterystycznych pér roku, dni i stref doby.

4.3.6.5. Ustala sie nastepujgce rodzaje plandw wytgczen elementow sieci zamknietej:
(1) plan roczny,
(2) plan miesieczny,
(3) plan tygodniowy,
(4) plan dobowy.

4.3.6.6. Plan wytgczeh elementow sieci zamknietej OSP udostepnia podmiotom, ktérych
ten plan dotyczy, w nastepujgcych terminach:

(1) plan roczny -do dnia 30 listopada roku poprzedzajgcego, dla kolejnych
trzech lat,

(2) plan miesieczny - dla marca do dnia 23 lutego, a dla pozostatych miesiecy
do dnia 25 miesigca poprzedzajgcego, na kolejny miesiac;

(3) plan tygodniowy -do czwartku tygodnia poprzedzajgcego, obejmujgcy
tydzien od soboty godz. 0:00 do pigtku godz. 24:00;
(4) plan dobowy - do godziny 14:00 dnia poprzedzajgcego.

Plan dobowy moze obejmowac¢ kilka kolejnych dni wolnych od pracy.
W zakresie elementow koordynowanej sieci 110 kV plany wylgczen udostepniajg
wiasciwe ZKO OSP.
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4.3.6.7. W celu umozliwienia terminowego opracowania i zatwierdzenia planéw wytgczeh
elementéw sieci zamknietej ustala sie nastepujgce terminy przekazywania
zgtoszen:

(1) do planu rocznego:

(1.1) do dnia 15 wrzeénia roku poprzedzajgcego dla zgtoszen wylgczen
elementdéw sieci przesytowej,

(1.2) do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajgcego dla zgtoszen wytgczen
elementéw koordynowanej sieci 110 kV,

przy czym podstawg do sporzgdzenia planu rocznego jest stan remontow
JWCD i JWCK okresSlony na podstawie zgtoszen przekazanych
do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajgcego. Nowe lub zmienione zgtoszenia
remontéw JWCD i JWCK dotyczace kolejnych 5 lat kalendarzowych
przekazane w okresie od 1 pazdziernika do 30 listopada roku
poprzedzajgcego beda traktowane jak zgtoszone po uptywie tego okresu;

(2) do planu miesiecznego - do 10-go dnia miesigca poprzedzajgcego;
(3) do planu tygodniowego - do wtorku tygodnia poprzedzajgcego;
(4) do planu dobowego (korekta planu tygodniowego) - do godz. 11:00 dnia
poprzedzajgcego.
4.3.6.8. Podmiot zgtaszajgcy do OSP propozycje wytgczenia elementu sieci, okresla:
(1) nazwe rozdzielni i elementu,
(2) proponowany termin wytgczenia,
(3) operatywng gotowosc,
(4) typ wytgczenia (trwate, codzienne),
(5) opis wykonywanych prac,
(6) inicjatora prac.

4.3.6.9. Podmiot zgtaszajgcy do OSP wylgczenie elementu sieci o czasie trwania powyzej
2 tygodni, przedstawia harmonogram wykonywanych prac. OSP ma prawo
zazgdac¢ od podmiotu zgtaszajgcego wylgczenie szczegétowego harmonogramu
prac réwniez w przypadku wytgczen krétszych.

4.3.6.10. Harmonogramy wytgczen, o ktérych mowa w pkt 4.3.6.9 dostarczane sg do OSP
na 10 dni przed planowanym wylgczeniem elementéw sieci przesytowe;,
a w przypadku koordynowanej sieci 110kV na 7 dni przed planowanym
wytgczeniem do wiasciwych ZKO OSP.

4.3.6.11. Przyjmuje sie ogdlng zasade, ze terminy wylgczen zatwierdzone w planach
o dluzszym horyzoncie czasowym majg priorytet w stosunku do propozyciji
wytgczen zgtaszanych do planéw o krétszym horyzoncie czasowym.

W przypadku wytgczen realizowanych na podstawie planéw tygodniowych
i dobowych, ktére nie byly zatwierdzone w planach rocznych lub miesiecznych, nie
ma zastosowania, obowigzek powiadamiania przez OoSP
z pieciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasach planowanych przerw
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w dostarczaniu energii elektrycznej, zwigzanych z tymi wylgczeniami,
w miejscach dostarczania energii elektrycznej z sieci przesytowe;j.

4.3.6.12. Planowanie ukladéw pracy sieci zamknietej wykonywane jest dla nastepujacych
okreséw czasu:

(1) planowanie $rednioterminowe, obejmujgce analizy pracy sieci,
uwzgledniajgce nowe jednostki wytwdrcze i nowe obiekty sieciowe oraz inne
przewidywane zmiany warunkéw pracy sieci, a takze identyfikacje
ograniczen sieciowych - realizowane z wyprzedzeniem 3 lat w stosunku do
przewidywanych zmian;

(2) planowanie sezonowe (zima, lato), obejmujgce dla biezgcego roku analizy
pracy sieci w warunkach ekstremalnych i wybor normalnych uktadow pracy
dla okresu zimowego i letniego, a takze zawierajgce liste ograniczenh
sieciowych - realizowane odpowiednio do dnia 15 pazdziernika i do dnia
15 kwietnia;

(3) planowanie biezgce, obejmujgce analizy pewnosci pracy sieci dla potrzeb
prowadzenia ruchu w okresie doby operatywnej i wybor uktadéw jej pracy dla
stanéw remontowych i na wypadek wystgpienia awarii, a takze obejmujgce
okreslenie ograniczen sieciowych.

4.3.6.13. Wiasciwa ZKO OSP przekazuje do OSD informacje dotyczgce zatwierdzonych
uktadow pracy koordynowanej sieci 110 kV, w nastepujgcych terminach:

(1) normalny ukfad pracy sieci przewidziany na okres jesienno - zimowy wraz
zoceng jego niezawodnosci i listg ograniczen sieciowych -do dnia
30 pazdziernika kazdego roku;

(2) normalny uktad pracy sieci przewidziany na okres letni wraz z oceng jego
niezawodnosci i listg ograniczen sieciowych - do dnia 30 kwietnia kazdego
roku;

(3) biezgce wytyczne prowadzenia ruchu obejmujgce opisy remontowanych
i awaryjnych uktadow pracy oraz sposob postepowania dyspozytorskiego
przeciwdziatajgcego powstawaniu awarii i listg ograniczen sieciowych - na
biezgco po kazdorazowym wprowadzeniu zmian i uzupetnien;

(4) wymuszone uktady pracy, nie przewidziane w wytycznych wymienionych
w pkt (3) - w ramach dobowego planowania wytgczen.

4.3.6.14. Dla automatyk systemowych w sieci zamknietej ustala sie zasade ciggtej
wyprzedzajgcej aktualizacji ich nastawien wraz ze zmiang warunkéw pracy sieci.

4.3.6.15. Programy tgczeniowe specjalne opracowuje sie w przypadku koniecznosci
prowadzenia ziozonych operacji tgczeniowych w zwigzku z wykonywanymi
pracami sieciowymi lub prébami systemowymi.

4.3.6.16. Propozycje programow fgczeniowych specjalnych w sieci zamknietej sa
przekazywane OSP do zatwierdzenia w nastepujgcych terminach:

(1) programy tgczeniowe specjalne nowych elementéw w sieci przesytowej na
14 dni, a w koordynowanej sieci 110 kV na 10 dni przed planowanym
terminem taczenia;
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(2) programy tgczeniowe specjalne istniejgcych elementdéw w sieci przesytowej
na 10 dni, a w koordynowanej sieci 110 kV na 7 dni przed planowanym
terminem tgczenia.

Powyzsze programy przekazywane sg do wiasciwych ZKO OSP. Terminy
wymienione w pkt (1) - (2) nie dotyczg programéw tgczeniowych specjalnych
wymuszonych procesem likwidacji awarii.

4.3.6.17. OSP przedstawia uwagi do zgtoszonych zgodnie z pkt4.3.6.16 propozycji
programow tgczeniowych specjalnych w terminach:

(1) w przypadku programow tgczeniowych specjalnych w sieci przesytowej nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym terminem realizacji;

(2) w przypadku programéw fgczeniowych specjalnych w koordynowane;j sieci
110 kV nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym terminem realizaciji.

4.3.6.18. OSP po otrzymaniu wersji programu fgczeniowego specjalnego, uwzgledniajgcego
zgtoszone przez niego uwagi, najszybciej jak to mozliwe przekazuje
przedkfadajgcemu go podmiotowi wstepng zgode na jego realizacje w zgtoszonym
terminie. Przekazanie przez OSP ostatecznej zgody na realizacje programu
tagczeniowego zainteresowanemu podmiotowi nastepuje w ramach planowania
dobowego, nie pdzniej niz do godziny 14:00 dnia poprzedzajgcego jego realizacje.
4.3.6.19. Program fgczeniowy specjalny, powinien zawierac:
(1) stan wyjsciowy fgcznikow przed realizacjg programu,
(2) szczegodtowy opis operacji taczeniowych z zachowaniem kolejnosci,

(3) stany pracy i nastawienia zabezpieczen i automatyk systemowych
w poszczegolnych fazach programu,

(4) schematy utatwiajgce ocene stanu pracy sieci w poszczegoélnych fazach
programu,

(5) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakonczenia préb,

(6) dane katalogowe nowo zainstalowanej lub wymienianej aparatury.

4.3.6.20. OSP planuje uktady pracy sieci zamknietej, uwzgledniajgc zasady bezpieczenstwa
i warunki techniczne decydujgce o niezawodnosci pracy sieci zgodnie
z pkt 2.1.2.3.

4.3.6.21. Uktady pracy sieci zamknietej planuje sie tak, aby zminimalizowa¢ wystepowanie

ograniczen sieciowych w pracy jednostek wytwoérczych.

4.3.6.22. W stanach normalnych i awaryjnych, uktady pracy rozdzielni w sieci przesytowej
oraz rozdzielni w koordynowanej sieci 110 kV planuje sie w celu osiggniecia
mozliwie najwyzszego poziomu niezawodnosci pracy sieci z uwzglednieniem
nastepujgcych kryteriow:
(1) symetrycznego rozdziatu linii przytgczonych do rozdzielni pomiedzy
poszczegolne systemy szyn,
(2) minimalizacji przeptywéw mocy w sprzegtach,

(3) wykorzystania wszystkich uktadow szyn, jesli jest to technicznie mozliwe.
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4.3.6.23.

4.3.6.24.

4.3.6.25.

4.3.6.26.

4.3.6.27.

4.3.6.28.

Dopuszcza sie wytgczenie do rezerwy pojedynczych elementéw sieci zamknietej
(linii elektroenergetycznych, transformatorow), jesli:

(1) jest to ekonomicznie uzasadnione (zmniejszenie strat w sieci),

(2) warunki techniczne decydujgce o niezawodnosci sieci utrzymujg
sie w granicach okreslonych w pkt 2.1.2,

(3) zapewniona jest mozliwos¢ szybkiego zatgczenia elementu na polecenie
wiasciwego operatora systemu.

W okresie odstawienia jednostek wytworczych do rezerwy dopuszcza sie po
uzgodnieniu z OSP, realizacje na liniach blokowych prac eksploatacyjnych, pod
warunkiem, ze czas operatywnej gotowosci do zatgczenia linii blokowej bedzie
krétszy od czasu uruchamiania jednostki wytworczej.

Planowane dane techniczne dotyczgce elementdéw sieci zamknietej, wymienione
w pkt2.1.1.3 powinny byé dostarczane w terminach okreslonych przez OSP
i wynikajgcych z cykli tworzenia podstawowych modeli KSE, o ktérych mowa
w pkt 2.1.3.2. W przypadku nieplanowanych zmian ww. danych, powinny by¢ one
dostarczone do OSP niezwlocznie. Obowigzek powyzszy spoczywa na
podmiotach odpowiedzialnych za eksploatacje tych elementéw.

OSD dla wybranej zgodnie z pkt4.3.6.27 doby letniej i doby zimowej
przeprowadzajg rejestracje standw pracy koordynowanej sieci 110 kV obejmujaca:

(1) bilanse techniczne mocy czynnej i biernej weztow sieci,
(2) rozptywy mocy czynnej i bierne;.

OSP dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stanéw pracy sieci i zawiadamia
o tym OSD z co najmniej dwumiesiecznym wyprzedzeniem.

OSD dostarczajg do wiasciwych ZKO OSP wyniki rejestracji standéw pracy
koordynowanych sieci 110 kV, nie pdzniej niz po uptywie miesigca od dnia
przeprowadzenia ewidenciji.

4.3.7. Identyfikowanie ograniczen sieciowych w sieci zamknietej

4.3.7.1.

4.3.7.2.

4.3.7.3.

OSP identyfikuje ograniczenia sieciowe ze wzgledu na spetnienie wymagan
niezawodnos$ci okreslonych w pkt 2.1.2.3.

OSP identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:

(1) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane lub maksymalng liczbe
jednostek wytwoérczych pracujgcych w danym wezle lub grupie weztow,

(2) minimalne niezbedne moce wytwarzane lub minimalng liczbe jednostek
wytwérczych pracujgcych w danym wezZle lub grupie weztéw,

(3) planowane ograniczenia przesylowe na wskazanych przekrojach
sieciowych, w tym ograniczenia wymiany miedzysystemowe;.

Identyfikacja ograniczen sieciowych, o ktorych mowa w pkt4.3.7.2, jest
wykonywana przez OSP na podstawie analiz sieciowych uwzgledniajgcych:
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(1) plan wylgczen elementow sieci zamknietej, opracowany zgodnie
z zasadami zawartymi w pkt 4.3.6,

(2) plan remontow JWCD i JWCK, z uwzglednieniem zasad, o ktérych mowa
w pkt 4.3.7.6 - 9,

(83) wymagania dotyczace jakosci energii elekirycznej, okreslone
wpkt2.1.2.1-2 i kryteribw niezawodnosci pracy sieci zamknietej,
o ktérych mowa w pkt 2.1.2.3.

4.3.7.4. Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczen sieciowych w planach
koordynacyjnych sg realizowane przez OSP z wykorzystaniem dostepnych
programow analitycznych i na bazie najbardziej aktualnych modeli
matematycznych KSE.

4.3.7.5. Ograniczenia sieciowe sg identyfikowane w cyklach rocznych, miesiecznych
i dobowych oraz udostepniane w ramach planéw pracy KSE. Niezaleznie od
wyznaczonych ograniczen sieciowych w ramach cyklicznych planéw wytgczen
elementéw sieci zamknietej, OSP na biezgco aktualizuje ograniczenia sieciowe
w okresie do 5 lat na podstawie:

(1) zgtoszenia przez wytworce remontu JWCD lub JWCK powodujgcego brak
mozliwos$ci spetnienia wymaganych kryteriéw niezawodnosci pracy KSE,

(2) zmiany warunkoéw realizacji prac inwestycyjnych Ilub istotnych prac
modernizacyjno-eksploatacyjnych, skutkujgcych zmiang parametréw
wytgczen ujetych w planie rocznym wytgczen elementow sieci zamknietej,

(3) rezygnacji z prac inwestycyjnych albo modernizacyjno-eksploatacyjnych
i powigzanych z nimi wytgczen sieciowych,

(4) zmiany warunkéw pracy KSE.

4.3.7.6. Zgtoszenie remontu JWCD lub JWCK, ktérego rozpoczecie ma nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty zgtoszenia, wytwdrca jest zobowigzany
uzgodni¢ z OSP. Uzgodnienie to realizuje sie za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem, podanych w umowie przesyfania, adreséw
poczty elektronicznej oséb upowaznionych.

4.3.7.7. W przypadku zgtoszenia przez wytworce remontu JWCD lub JWCK, ktorego
rozpoczecie jest planowane pdzniej niz 3 miesigce od daty zgtoszenia tego
remontu do OSP, i ktérego przeprowadzenie koliduje z wymaganiami dotyczgcymi
dyspozycyjnosci ww. jednostki wytwoérczej, o ktérych mowa w pkt 4.3.7.2 (2),
i o ktorych OSP poinformowat przed datg zgtoszenia tego remontu poprzez
publikacje na swojej stronie internetowej, a kolizja prowadzi do zagrozenia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej, poprzez niespetnienie wymagan
dotyczgcych parametrow jakosciowych energii elektrycznej, okreslonych
w pkt 2.1.2.1 - 2 oraz kryteriow niezawodnosci pracy sieci zamknietej, o ktorych
mowa w pkt 2.1.2.3, OSP moze, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
wezwacC wytworce do zmiany terminu realizacji tego remontu. Wezwanie, ktére
zawiera opis przyczyny Kkolizji oraz propozycje zmiany terminu remontu, jest
przekazywane w formie pisemnej oraz pocztg elektroniczng z wykorzystaniem,
podanych w umowie przesyfania, adreséw oséb upowaznionych przez wytworce.
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4.3.7.8.

4.3.7.9.

W przypadku, gdy w procesie identyfikacji ograniczen sieciowych OSP
zidentyfikuje ograniczenia, o ktorych wczesniej nie poinformowat poprzez
publikacje na swojej stronie internetowej, kolidujgce ze zgtoszonym wczesniej
przez wytworce terminem remontu JWCD lub JWCK, a kolizja prowadzi do
zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej, poprzez
niespetnienie  wymagan dotyczgcych parametrow jakosciowych energii
elektrycznej, okreslonych w pkt 2.1.2.1 - 2 oraz kryteriow niezawodnos$ci pracy
sieci zamknietej, o ktérych mowa w pkt 2.1.2.3, OSP moze wystapi¢ do wytworcy
0 zmiane terminu tego remontu i podanie wstepnej wysokosci rekompensaty
finansowej, za ktérg wytworca moze przesung¢ termin planowanego remontu.
Wystgpienie, ktoére zawiera opis przyczyny kolizji oraz propozycje zmiany terminu
remontu, jest przekazywane w formie pisemnej oraz pocztg elektroniczng
z wykorzystaniem, podanych w umowie przesytania, adreséw 0soOb
upowaznionych przez wytworce.

Wytworca, nie pézniej niz 7 dni roboczych po otrzymaniu wystgpienia OSP,
informuje OSP, w formie pisemnej, o wstepnej wysokosci rekompensaty
finansowej, za ktdrg moze przesung¢ termin planowanego remontu lub informuje
OSP o braku takiej mozliwosci.

OSP, nie pozniej niz w ciagu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wstepne;j
wysokosci rekompensaty finansowej, za ktérg wytwérca moze przesung¢ termin
planowanego remontu, moze potwierdzi¢ gotowos¢ do przystgpienia do negocjacji
warunkow przesuniecia przez wytwoérce terminu remontu JWCD lub JWCK, w tym
wysokosci rekompensaty. Po zakonczeniu negocjacji, OSP i wytwoérca zawierajg
odrebng umowe, zgodnie z ktérg wytworca jest zobowigzany przesung¢ termin
remontu i na podstawie ktérej dokonywane jest rozliczenie rekompensaty
finansowe.

Niezaleznie od zasad, o ktérych mowa w punktach 4.3.7.6 - 8, w przypadku braku
mozliwosci zmiany przez wytworce planowanego terminu remontu, OSP
podejmuje niezbedne dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy sieci
elektroenergetycznej oraz dziatania przewidziane w przypadku wystgpienia stanu
zagrozenia w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 37 SO GL lub zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej, o ktérym mowa w art. 11 lub 11c ustawy Prawo
energetyczne.

4.3.8. Prowadzenie operacji taczeniowych w sieci zamknietej

4.3.8.1.

4.3.8.2.

4.3.8.3.

Miejscem prowadzenia operacji tgczeniowych w sieci zamknietej sg stacje
elektroenergetyczne

W sieci zamknietej operacjami tgczeniowymi kierujg stuzby dyspozytorskie
upowaznione przez wiasciwego operatora systemu, operacje tgczeniowe
wykonuje obstuga ruchowa stacji upowazniona przez wiasciciela. W stacjach
wyposazonych w systemy zdalnego sterowania czynnosci tgczeniowe mogg by¢
wykonywane zdalnie przez stuzby dyspozytorskie upowaznione przez wiasciwego
operatora systemu.

Kierowanie operacjami tgczeniowymi przez stuzbe dyspozytorskg polega na
przekazaniu stuzbie ruchowej, upowaznionej do wykonywania operacji
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4.3.8.4.

4.3.8.5.

4.3.8.6.

4.3.8.7.

4.3.8.8.

4.3.8.9.

4.3.8.10.

tgczeniowych, jednoznacznego polecenia dotyczgcego zakresu, Kkolejnosci
i czasu wykonania tych operacji.

Operacje fgczeniowe na urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych
w ruchu lub pozostajgcych w rezerwie mogg by¢ wykonywane wylgcznie na
polecenie lub za zgodg stuzby dyspozytorskiej upowaznionej przez wtasciwego
operatora systemu.

Operacje tgczeniowe w rozdzielni sg wykonywane przez uprawniong
i upowazniong przez wiadciciela stuzbe ruchowg. Sg to dyzurni stacji, dyzurni
pogotowia energetycznego, inne osoby uprawnione do wykonywania operacji
taczeniowych przez wiasciciela. Obstuga ruchowa stacji wykonuje polecone
operacje tgczeniowe zgodnie z opracowang przez wiasciciela szczegotowg
instrukcjg eksploatacji stacji, z uwzglednieniem zakresu kompetencji stuzb
dyspozytorskich okreslonych w instrukcji wspétdziatania stuzb dyspozytorskich
w prowadzeniu ruchu stacji.

W rozdzielniach sieci przesytowej operacjami tgczeniowymi kierujg stuzby
dyspozytorskie = OSP - KDM/OSP - ODM. W  polach linii  blokowych
i transformatoréw potrzeb ogdélnych elektrowni, po bezposrednim uzyskaniu zgody
stuzby dyspozytorskiej OSP - ODM, stuzba ruchowa wytwércy DIRE
w porozumieniu z obstugg ruchowa stacji wykonuje zdalnie operacje tgczeniowe
lub poleca ich wykonanie obstudze ruchowe;j stacji.

W rozdzielniach koordynowanej sieci 110 kV operacjami tgczeniowymi kierujg
stuzby dyspozytorskie OSD. Zakres i czas przeprowadzenia tych operacji wymaga
kazdorazowo zgody stuzby dyspozytorskiej OSP - ODM. W polach linii blokowych
i transformatorow potrzeb ogdlnych elektrowni, po bezposrednim uzyskaniu zgody
stuzby dyspozytorskiej OSD, stuzba ruchowa wytworcy DIRE w porozumieniu
z obstugag ruchowg stacji wykonuje zdalnie operacje tgczeniowe lub poleca ich
wykonanie obstudze ruchowej staciji.

W polach 110 kV transformatoréw NN/110 kV polecenia wykonania czynno$ci
taczeniowych wydajg stuzby dyspozytorskie OSP - ODM po kazdorazowym
uzyskaniu zgody stuzby dyspozytorskiej OSD, o ile instrukcja wspoétpracy ruchowej
stacji nie stanowi inaczej.

Upowaznione stuzby ruchowe mogg dokonywa¢ operacji tgaczeniowych
w rozdzielni bez zgody OSP lub OSD jedynie w przypadku zagrozenia zycia
ludzkiego lub =zagrozenia zniszczeniem urzadzen. O wykonaniu operacji
taczeniowych muszg niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwego operatora systemu.

OSP wspdlnie z wiasciwym OSD oraz innymi podmiotami, ktérych urzgdzenia
przytaczone sg do rozdzielni stacji NN/110 kV opracowujg instrukcje wspotpracy
stuzb dyspozytorskich i ruchowych w prowadzeniu ruchu stacji. Uzgodniona
instrukcja wspotpracy stuzb dyspozytorskich i ruchowych podlega zatwierdzeniu
przez OSP.

Za opracowanie i zatwierdzenie instrukcji okreslajgcych kompetencje stuzb
dyspozytorskich i ruchowym w prowadzeniu ruchu stacji o gérnym napieciu
110 kV, do ktorej przytgczone sg urzadzenia innych podmiotéw odpowiada OSD.
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4.3.8.11.

4.3.8.12.

4.3.8.13.

Ukfady pracy sieci zamknietej powstate w wyniku prowadzonych operacji
tgczeniowych powinny spetniaé warunki techniczne decydujgce
0 niezawodnosci, wymienione w pkt2.1.2.3 Dopuszcza sie krétkotrwate
odstepstwa od warunkow technicznych decydujgcych o niezawodnos$ci dla
uktadow przejsciowych rozdzielni powstajgcych w trakcie wykonywania sekwencji
operaciji fgczeniowych.

W obszarze sieci zamknietej polecenie wykonania operacji fgczeniowych
powodujgcych podanie napiecia na urzgdzenie wytworcy, innego operatora,
odbiorcy kohcowego lub powodujgcych zatgczenie elementu systemu pod
obcigzenie wymaga wczesniejszego uzgodnienia z upowazniong stuzbg
dyspozytorskg podmiotu, ktérego to dotyczy.

Przed wydaniem zgody na zatgczenie pod napiecie lub obcigzenie urzadzenia
sieciowego do sieci przesytowej OSP powinien uzyska¢ oswiadczenie od
wiasciwego podmiotu o gotowosci do podania napiecia lub zatgczenia pod
obcigzenie. W przypadku nowych lub modernizowanych elementéw oswiadczenie
takie musi mie¢ postac pisemna.

4.3.9. Dziatania regulacyjne w sieci zamknietej

4.3.9.1.

4.3.9.2.

4.3.9.3.

4.3.94.

4.3.9.5.

4.3.9.6.

Dziatania regulacyjne w sieci zamknietej obejmuja:

(1) regulacje mocy i czestotliwosci,

(2) regulacje napiec.

KSE pracuje synchronicznie z systemami przesytowymi operatoréw zrzeszonych
w ENTSO-E i obowigzujg w nim, w zakresie regulacji mocy i czestotliwosci
wymagania dotyczgce regulacji pierwotnej, wtornej oraz dokladnosci
dotrzymywania salda uzgodnionej wymiany miedzysystemowej okreslone w SAFA

RGCE. Za wypetlnienie wymagan w zakresie regulacji czestotliwosci
i utrzymywania salda wymiany miedzysystemowej odpowiada OSP.

Prowadzac regulacje mocy i czestotliwosci OSP wykorzystuje:

(1) rezerwe regulacji pierwotne;,

(2) rezerwe regulacji wtornej.

OSP zapewnia realizacie wymaganh technicznych SAFA RGCE dotyczacych
regulacji poprzez:

(1) zapewnienie dostepu do wymaganego zakresu rezerw regulacji pierwotnej
i regulacji wtornej,

(2) zapewnienie parametrow regulacji pierwotnej i regulacji wtornej,
(3) utrzymanie regulatora centralnego.

Minimalna wielkoS¢ wymaganej rezerwy regulacji pierwotnej wyznaczana jest
corocznie w ramach ENTSO-E dla wszystkich systeméw Europy kontynentalne;j,
zgodnie z zasadami okreslonymi w SAFA RGCE.

Rozpoczecie dziatania regulacji pierwotnej powinno nastgpi¢ kilka sekund od
momentu wystgpienia zaktécenia, przy czym co najmniej 50% pasma mocy
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4.3.9.7.

4.3.9.8.

4.3.9.9.

4.3.9.10.

4.3.9.11.

4.3.9.12.

regulacyjnej powinno by¢ uaktywnione w czasie nie dluzszym niz 15 s, a pozostata
czes¢ pasma mocy regulacyjnej (do 100%) powinna by¢ uaktywniona
w maksymalnym czasie do 30 s.

Rekomendowana wielko$¢ rezerwy regulacji wtornej jest zalezna od
przewidywanego zapotrzebowania na moc w KSE i wynika z zasad okreslonych
w SAFA RGCE.

Rezerwa regulacji wtérnej powinna pokry¢ niezbilansowanie wynikajgce z:
(1) zmiennosci zapotrzebowania i generacji w systemie,
(2) utraty generacji najwiekszej jednostki w systemie.

W przypadkach, gdy wystepujgce niezbilansowanie nie moze by¢ pokryte przez
regulacje wtérng wowczas wielkosc¢ ta powinna byc¢ pokryta przez szybka regulacje
trojna.

Czas aktywacji petnego zakresu regulacji wtérnej nie moze by¢ dtuzszy niz
15 minut.

OSP ustala typ, rodzaj i zakres wyposazenia koniecznego do prowadzenia
automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy, w tym w szczegdlnosci:

(1) rodzaj i parametry regulatora centralnego oraz algorytm jego dziatania;
(2) rodzaji parametry wykorzystywanych srodkéw tgcznosci;

(3) strukture, algorytm dziatania i nastawienia uktadéw automatyki
w obiektach;

(4) srodki stuzgce do kontroli dyscypliny regulacyjne;j.

OSP zapewnia aparature centralng, srodki tacznosci do aparatury obiektowej oraz
algorytmy i oprogramowanie konieczne do automatycznej regulacji czestotliwosci
i mocy.

Regulator centralny (LFC) dziata w oparciu o pomiary czestotliwosci oraz mocy
czynnej w uzgodnionych punktach pomiarowych na liniach miedzysystemowych.
Pomiary sg pozyskiwane w cyklu 1 - 2 s.

Regulator centralny (LFC) minimalizuje wielkos¢ uchybu regulacji wyznaczang
z zaleznosci:

E = AP + k-Af

gdzie:

AP - réznica zadanej i rzeczywistej wymiany miedzysystemowej na
regulowanym przekroju,

K - mocowy rownowaznik czestotliwosci rowny ilorazowi nadmiaru lub
deficytu mocy w regulowanym obszarze do réznicy czestotliwosci Af
wywotanej tg zmiang mocy.

Af - roznica zadanej i rzeczywistej czestotliwosci w KSE.
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4.3.9.13.

4.3.9.14.

4.3.9.15.

4.3.9.16.

4.3.9.17.

4.3.9.18.

Wypracowane przez regulator centralny (LFC) sygnaty sterujgce sg przekazywane
do jednostek wytwdrczych uczestniczgcych w regulaciji wtérnej.

Jako narzedzie centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy
wykorzystywany jest regulator centralny (LFC) stuzgcy do automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy w KSE.

Regulacja wtérna jest podstawowo realizowana przez jednostki wytwércze
elektrowni cieplnych odpowiadajgce na zmiane dedykowanych sygnatow
sterujgcych APy zadane Wysytanych z regulatora centralnego (LFC) protokotem
ICCP. Rezerwowo posiada zdolnosé do przeksztatcania sygnatu sterujgcego
APy zadane N@ sygnat Y1 przesytany protokotem UTRT.

Zadawanie obcigzenia bazowego dla jednostek wytworczych moze by¢
realizowane poprzez wykorzystanie BPP przy uzyciu regulatora centralnego
(LFC), lub systemu SOWE.

O trybie zadawania obcigzenia bazowego z wykorzystaniem zrodta sygnatow
decyduje OSP.

Wyboru sposobu aktywacji regulacji wtérnej (podstawowej sygnatem sterujacym
APy zagane lub rezerwowej sygnatem Y1) dla poszczegdlnych jednostek
wytwérczych dokonuje OSP biorgc pod uwage:

(1)  mozliwosci techniczne jednostek wytworczych, oraz

(2) wielko$¢ rezerwy regulacyjnej dostepnej na jednostkach wytworczych
zdolnych do regulacji wtérnej sygnatem sterujgcym APw zadane.

Czestotliwos¢ zadana dla regulatora centralnego (LFC) wynosi 50,00 Hz.

W przypadku, gdy réznica czasu astronomicznego i synchronicznego przekroczy
zadang wartos$¢, nastepuje korekta czasu synchronicznego zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w ENTSO-E.

Wytworey, ktérych jednostki wytworcze sg technicznie przystosowane do pracy
w regulacji pierwotnej sg zobowigzani, na polecenie OSP, do udziatu w regulacji
pierwotnej, przy czym:

(1) dla jednostek wytwoérczych nie posiadajgcych mozliwosci nastawiania strefy
martwej, aktywacja regulacji pierwotnej odbywa sie poprzez zatgczenie, na
polecenie OSP, toru regulacyjnego korekty mocy od czestotliwosci;

(2) dla jednostek wytwoérczych posiadajgcych mozliwosci nastawiania strefy
martwej, aktywacja regulacji pierwotnej odbywa sie poprzez ustawienie
odpowiedniej strefy martwej na poziomie ustalonym przez OSP, przy stale
zatgczonym torze regulacyjnym korekty mocy od czestotliwosci;

(3) wytwodrcy zobowigzani sg do utrzymywanie nastawien parametrow regulacji
pierwotnej zgodnie z poleceniem OSP;

(4) wytwodrcy zobowigzani sg do informowanie o kazdej zmianie parametrow
pracy regulacji pierwotnej.

Wytworcey, ktérych jednostki wytwdrcze posiadajg zdolnos¢ do regulaciji wtérnej,
powinni zapewnic:
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(1) zalaczanie i odstawianie uktadu regulacji wtérnej wytgcznie na polecenie
OSP,

(2) utrzymywanie uzgodnionego z OSP zakresu i gradientu zmian mocy w torze
regulacji wtornej,

(3) informowanie o kazdej zmianie parametréw pracy uktadow regulacji wtérnej,

(4) utrzymanie posiadanej zdolnosci do regulacji wtérnej sygnatem Y1 na
jednostkach wytworczych nie posiadajgcych zdolnosci do regulacji wtornej
sygnatem sterujgcym APy_zadane, O ile OSP nie okresli inacze;j.

4.3.9.19. OSP we wspétpracy z podmiotami wymienionymi w pkt4.3.9.23 prowadzi
regulacje napiec i rozptywu mocy biernej w sieci zamknietej dla:

(1) utrzymywania napie¢ w weztach sieci w granicach dopuszczalnych dla
urzgdzen sieciowych, okreslonych w pkt 2.1.2,

(2) zapewnienia warunkéw stabilnej pracy KSE,

(3) dotrzymania porozumien miedzyoperatorskich w zakresie wymiany
miedzysystemowej mocy biernej na liniach wymiany miedzysystemowej,

(4) realizacji przesylu energii elektrycznej siecig przy mozliwie najnizszych
stratach mocy i energii,

(5) utrzymania napie¢ w rozdzielniach 110 kV na poziomie proponowanym
przez wiasciwych OSD, jesli nie jest to sprzeczne z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi, decydujgcymi o niezawodnosci pracy sieci,
okreslonymi w pkt 2.1.2.

4.3.9.20. Regulacja napie¢ i rozptywu mocy biernej obejmuje nastepujgce dziatania
przygotowawcze:

(1) okreslenie pozioméw napiec¢ i tworzenie planéw wykorzystania zrodet mocy
biernej oraz innych elementéw regulacji w sieci zamknietej,
a nastepnie jego operatywng realizacje przez stuzby ruchowe,

(2) opracowanie zasad postepowania w awaryjnych stanach napieciowych,

(3) prowadzenie baz danych o urzadzeniach pierwotnych i uktadach regulacji
wykorzystywanych do regulacji napie¢ i mocy biernej,

oraz operatywne, odpowiednio do potrzeb poprawnej pracy systemu
elektroenergetycznego:

(4) zadawania napie¢ w wezlach sieci,
(5) zadawania obcigzenia moca bierng jednostek wytwérczych (JWCD, JWCK),

(6) wydawania polecen w zakresie wymaganego trybu pracy automatyk regulaciji
napie¢ i mocy biernej, indywidualnie dla poszczegdlnych weztéw sieci,

(7) wydawania polecen w zakresie zatgczania i wytgczania statycznych zrédet
mocy biernej (dtawiki i kondensatory) zainstalowanych w KSE.

4.3.9.21. Urzadzeniami pierwotnymi wykorzystywanymi do regulacji napie¢ i mocy biernej w
sieci zamknietej sa:
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4.3.9.22.

4.3.9.23.

4.3.9.24.

4.3.9.25.

4.3.9.26.

(1) jednostki wytworcze,

(2) kompensatory synchroniczne,

(3) kompensatory statyczne,

(4) diawiki rownolegte,

(5) baterie kondensatorow,

(6) transformatory z mozliwoscig regulacji zaczepow pod obcigzeniem.

W regulacji napiec i rozptywu mocy biernej w sieci zamknietej wykorzystywane sg
nastepujgce nadrzedne uktady automatycznej regulaciji:

(1) uktady automatycznej regulacji napie¢ w oparciu o jednostki wytworcze,

(2) uktady automatycznej regulacji napie¢ w oparciu o transformatory.
Podmiotami wspotpracujgcymi z OSP przy regulacji napie¢ i mocy biernej
w sieci zamknietej s3:

(1) wytwdrcy zobowigzani, zgodnie z pkt 2.2.3.3.1.1, do posiadania uktadéw
regulacji napiecia przystosowanych do wspotpracy z uktadami ARNE,

(2) inni krajowi wytworcy,

(3) OSD,

(4) odbiorcy koncowi przytgczeni do sieci zamkniete;.

OSP prowadzi regulacje napie¢ i mocy biernej, zgodnie z pkt4.3.9.19 w sieci
zamknietej, wykorzystujgc urzgdzenia do regulacji napie¢ wymienione
w pkt 4.3.9.21-22. W tym celu stuzby dyspozytorskie OSP - ODM wydajg

stosowne polecenia stuzbom dyspozytorskim i ruchowym podmiotow
wymienionych w pkt 4.3.9.23.

Podmioty wymienione w pkt4.3.9.23 sg zobowigzane do uzgadniania
z OSP na okres nie krétszy niz jeden rok technicznych mozliwosci
i warunkow wykorzystywania urzgdzen do regulacji napiec¢ i mocy bierne;j.

Przedmiotem uzgodnien sg w szczegdlnosci:
(1) zakresy dopuszczalnej pracy jednostek wytworczych,

(2) typ i nastawienia parametrow uktadow wzbudzenia jednostek wytworczych,
w tym parametrow stabilizatorow systemowych,

(3) sposdb wykorzystania uktadow ARNE,
(4) zakresy regulacji przektadni transformatoréw,
(5) sposdb wykorzystania uktadow ARST,

(6) parametry techniczne i lokalizacja kompensatorow synchronicznych
i statycznych oraz dtawikéw i baterii kondensatorow.

Podmioty wymienione w pkt 4.3.9.23 informujg niezwtocznie OSP o zmianach
parametrow urzgdzeh do regulacji napiecia i mocy biernej wymienionych
w pkt 4.3.9.21 - 22.
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4.3.10. Wprowadzanie przerw i ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

4.3.10.1. Postanowienia ogdine

4.3.10.1.1.

4.3.10.1.2.

4.3.10.1.3.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg byé
wprowadzone przez:

(1) Rade Ministrow, na czas oznaczony, w drodze rozporzgadzenia, na podstawie
art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne - w przypadkach okreslonych w
art. 11 ust. 1 tej ustawy,

(2) OSP, do czasu wejscia w zycie przepisow wydanych na podstawie art. 11
ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, lecz nie diuzej niz na okres 72 godzin -
w przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stanowig jeden z
komponentéw umozliwiajgcych OSP zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstac
w szczegolnosci w nastepstwie:

(1) dziatan wynikajgcych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

(2) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia awarii
technicznej,

(3) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub zakiécen w funkcjonowaniu systemow elektroenergetycznych
potgczonych z KSE,

(4) strajku lub niepokojow spotecznych,

(5) obnizenia dostepnych rezerw zdolnosci wytworczych ponizej niezbednych
wielkos$ci okreslonych w pkt 4.3.4 lub braku mozliwo$ci ich wykorzystania.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystgpienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP
podejmuje we wspoipracy z uzytkownikami systemu wszelkie mozliwe dziatania
przy wykorzystaniu dostepnych srodkéw majgcych na celu usuniecie zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i zapobiezenie jego negatywnym
skutkom.

OSP w szczegolnosci podejmuje nastepujgce dziatania:

(1) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub
odtgczenia od sieci JWCD,

(2) dokonuje zakupéw interwencyjnych mocy lub energii elektrycznej;

(3) wydaje OSD polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub
odtaczenia od sieci ndWCD,

(4) wydaje OSD polecenia zmniejszenia ilosci pobieranej energii elektrycznej
przez odbiorcéw koncowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej na
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4.3.10.1.4.

4.3.10.1.5.

4.3.10.1.6.

obszarze jego dziatania lub przerwania zasilania niezbednej liczby
odbiorcéw koncowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej na tym
obszarze,

(5) po wyczerpaniu wszystkich mozliwych dziatan zmierzajgcych do pokrycia
zapotrzebowania na energie elektryczng wydaje odbiorcom koncowym,
przytgczonym bezposrednio do sieci przesytowej, polecenia zmniejszenia
ilosci pobieranej energii elektrycznej lub odtgczenia od sieci urzgdzen i
instalacji nalezacych do tych odbiorcow, zgodnie z planem wprowadzania
ograniczen,

(6) dokonuje zmniejszenia wielkosci zdolnosci przesytowych wymiany
miedzysystemowej,

(7) ogtasza okres zagrozenia, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o
rynku mocy,

(8) stosuje wskazane w art. 22 SO GL dziatania zaradcze, zgodnie z zasadami
i kryteriami, o ktérych mowa w art. 21 SO GL, majgcymi zastosowanie do
tych dziatan zaradczych.

Dziatania, o ktérych mowa w pkt (1) - (8), podejmowane sg przez OSP zgodnie z
IRIESP oraz zasadami i kryteriami majgcymi zastosowanie do dziatan zaradczych
zgodnie z SO GL, umowami zawieranymi przez OSP z uzytkownikami systemu i
zagranicznymi OSP, w tym SAFA RGCE, planami postepowania opracowywanymi
na okolicznos¢ wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, instrukcjami powotanymi w pkt 1.C.1.6 IRIESP - Czes¢ ogdlna oraz
procedurami dyspozytorskimi, a w odniesieniu do okresu zagrozenia, o ktorym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o rynku mocy, zgodnie z przepisami i zasadami
majgcymi zastosowanie do rynku mocy.

OSP niezwiocznie powiadamia ministra wlasciwego do spraw energii oraz
Prezesa URE o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, podjetych dziataniach i srodkach w celu usuniecia tego zagrozenia
i zapobiezenia jego negatywnym skutkom oraz zgtasza koniecznosc¢
wprowadzenia ograniczen w trybie normalnym.

OSP podaje do publicznej wiadomosci komunikaty o wystgpieniu zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elekirycznej i podejmowanych dziataniach.
Komunikaty te sg publikowane na stronie internetowej OSP. Na biezaco
prowadzona jest takze wymiana informacji pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi
OSP a stuzbami dyspozytorskimi i ruchowymi uzytkownikow systemu.

OSP, w terminie 60 dni od dnia zniesienia ograniczen, przedkfada ministrowi
wiasciwemu do spraw energii i Prezesowi URE raport zawierajgcy ustalenia
dotyczgce przyczyn powstatego zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, zasadnosci podjetych dziatanh i zastosowanych srodkéw w celu jego
usunigcia, starannosci i dbatosci OSP, OSD oraz pozostatych uzytkownikow
systemu o zapewnienie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej. Powyzszy
raport uwzglednia ustalenia  komisji, ktérych  dziatania  okreslono
w pkt 4.3.11.16 - 18.
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4.3.10.1.7.

4.3.10.1.8.

4.3.10.1.9.

Raport, o ktérym mowa w pkt 4.3.10.1.6 zawiera takze wnioski i propozycje dziatan
oraz okresla srodki majgce zapobiec w przysztosci wystgpieniu zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j.

Wprowadzenie ograniczeh w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej odbywa
sie w nastepujgcych trybach:

(1) trybie normalnym, o ktérym mowa w pkt 4.3.10.2,

(2) trybie normalnym na polecenie OSP, o ktérym mowa w pkt 4.3.10.3.

Wprowadzenie przerw w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej odbywa sie w
nastepujgcych trybach:

(1) trybie awaryjnym, o ktérym mowa w pkt 4.3.10.4,
(2) trybie automatycznym, o ktérym mowa w pkt 4.3.10.5.

Tryb normalny

4.3.10.2.1.

4.3.10.2.2.

4.3.10.2.3.

4.3.10.2.4.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w trybie normalnym,
wprowadza Rada Ministréw w drodze rozporzgdzenia, na podstawie art. 11 ust. 7
ustawy Prawo energetyczne, na wniosek ministra wtasciwego do spraw energii.

Ograniczenia w tym trybie wprowadzane sg na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, w przypadku wystgpienia zagrozenia:

(1) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajgcego na
dtugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo - energetycznym:

(2) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
(3) bezpieczenstwa osdb,
(4) wystgpienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg byé
wprowadzone po wyczerpaniu przez operatorow wszelkich dostepnych srodkéw
stuzgcych zapewnieniu prawidtowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, przy dochowaniu nalezytej starannosci.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 4.3.10.2.1, sporzadza minister wiasciwy do spraw
energii z wiasnej inicjatywy lub na podstawie zgtoszenia OSP.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w pkt 4.3.10.2.2 wraz z uzasadnieniem, OSP
przekazuje ministrowi wtasciwemu do spraw energii w terminach umozliwiajgcych
zapobiezenie zagrozeniom, wymienionym w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo
energetyczne.

Zgtoszenie powyzsze OSP przekazuje jednoczesnie Prezesowi URE.

OSP, we wspotpracy z OSD, opracowuje plan wprowadzania ograniczeh w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystgpienia okolicznosci
powotanych w pkt 4.3.10.2.1. Plan ten, OSP uzgadnia z Prezesem URE na okres
od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku nastepnego.
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4.3.10.2.5.

4.3.10.2.6.

4.3.10.2.7.

4.3.10.2.8.

4.3.10.2.9.

Plan wprowadzania ograniczeh w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
uzgodniony z Prezesem URE stosuje sie do czasu uzgodnienia nowego planu
wprowadzania ograniczen, opracowanego przez OSP.

OSP oraz OSD opracowujg swoje plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej w terminach, na warunkach i zgodnie z zasadami,
okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne.

Powyzsze ma analogiczne zastosowanie do odbiorcy przytgczonego do sieci
przesytowej, bedacego jednoczesnie OSDp. Plany wprowadzania ograniczen
opracowywane przez tych OSDp sg przez nich przekazywane do OSP, celem
uwzglednienia tych planéw w planie wprowadzania ograniczen, opracowywanym
przez OSP.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczg odbiorcy, w
zakresie posiadanego przez niego obiektu, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, dla
ktérego okreslona w umowach na podstawie ktérych $wiadczone sg ustugi
przesyfania lub dystrybucji energii elektrycznej, fgczna wielkos¢ mocy umownej
wynosi co najmniej 300 kW.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogg powodowac:
(1) bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia oséb,

(2) uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub ich zespotéw - wykorzystywanych
bezposrednio w procesach technologicznych,

(3) zaktécen w funkcjonowaniu urzadzen lub ich zespotéw - przeznaczonych
bezposrednio do wytwarzania, przesytania Ilub dystrybucji energii
elektrycznej lub ciepta lub do wydobycia, przesytania lub dystrybucji paliw
gazowych.

Przekazywanie przez OSP i OSD odbiorcom dokumentéw na etapie
opracowywania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej oraz po jego uzgodnieniu z Prezesem URE, jak rowniez
przekazywanie komunikatéw o obowigzujgcych stopniach zasilania i powiadomien
0 zmianie wprowadzonych stopni zasilania jest realizowane w sposob okreslony w
rozporzgdzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.

Wielkoéci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j,
ujete w planach wprowadzania ograniczen, poprzez ograniczenie poboru mocy
czynnej, okresla sie w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

(1) 11 stopien zasilania okres$la, ze odbiorca moze pobiera¢ moc w obiekcie w
wielkosciach i na zasadach okre$lonych w umowach, o ktérych mowa w pkt
4.3.10.2.6,

(2) 12 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie tgczng
moc do wysokosci mocy maksymalnej poboru, w rozumieniu
rozporzadzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
okreslonej dla tego obiektu,
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4.3.10.2.10.

4.3.10.2.11.

4.3.10.2.12.

4.3.10.2.13.

(3) 20 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie tgczng
moc do wysokosci mocy minimalnej poboru, w rozumieniu rozporzgdzenia,
o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, okreslonej dla
tego obiektu,

(4) wielkosci taczne maksymalnych mocy okreslone dla obiektu, ktére odbiorca
moze pobieraé, w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikajg z
réwnomiernego podziatu zakresu mocy, od wielkosci mocy maksymalnej
poboru do wielkosci mocy minimalnej poboru.

Wielkosci fgczne mocy okreslone dla obiektu, obowigzujgce odbiorce w stopniach
zasilania od 12 do 20, zawarte w planie wprowadzania ograniczen w zakresie
posiadanego przez niego obiektu, operator systemu, wtasciwy ze wzgledu na
miejsce przytgczenia obiektu odbiorcy, przekazuje odbiorcy w sposéb okreslony w
rozporzadzeniu, o ktéorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
zapewniajgc ochroneg informacji niejawnych oraz informacji handlowych i tajemnicy
przedsiebiorstwa.

OSP opracowuje procedury wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej przez odbiorcow przytgczonych do sieci przesytowej, ktére
okreslajg w szczegodlnosci sposob powiadamiania odbiorcow zgodnie z
rozporzgdzeniem, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne oraz
dziatania stuzb dyspozytorskich i ruchowych w procesie wprowadzania i w trakcie
trwania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, stosownie do roli
i uprawnien stuzb dyspozytorskich i ruchowych w procesie prowadzenia ruchu
sieciowego.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej sg realizowane przez
odbiorcow, stosownie do komunikatéw i powiadomien o obowigzujgcych stopniach
zasilania, wydawanych odpowiednio przez OSP lub OSD, zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne.

Odbiorcy posiadajgcy obiekty, dla ktérych opracowano plan wprowadzania
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stosujg sie do
przekazywanych przez stuzby dyspozytorskie i ruchowe powiadomien
dotyczgcych wprowadzanych ograniczeh.

Zaleca sie, aby odbiorcy, o ktorych mowa w pkt 4.3.10.2.12 rejestrowali w czasie
trwania ograniczen przekazywane przez stuzby dyspozytorskie i ruchowe
powiadomienia dotyczgce wprowadzanych ograniczeh oraz wielkosci poboru
mocy w poszczegolnych stopniach zasilania.

4.3.10.3. Tryb normalny na polecenie OSP

4.3.10.3.1.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP moze
wprowadzi¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czeéci, ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym na polecenie
OSP, do czasu wejscia w zycie rozporzadzenia, wydanego na podstawie art. 11
ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, lecz nie dtuzej niz na okres 72 godzin.
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4.3.10.3.2. Plany wprowadzania ograniczehh w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczeh, opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt 4.3.10.2, majg zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

4.3.10.3.3. W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, przekazywanie przez OSP i
OSD komunikatéw i powiadomien jest realizowane analogicznie, jak w trybie
normalnym.

4.3.10.4. Tryb awaryjny

4.3.10.4.1. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, zagrozenia
wystgpienia lub wystgpienia awarii w KSE, zagrozenia bezpiecznej pracy
urzadzen, instalacji i sieci lub zagrozenia bezpieczenstwa oséb, mienia lub
srodowiska, OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w postaci wytgczenia odbiorcéw w trybie awaryjnym, jednak nie dtuze;j
niz na okres 72 godzin.

4.3.10.4.2. Wytaczenia odbiorcow w trybie awaryjnym, realizuje sie na polecenie OSP jako
wytgczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSD wytgczen odbiorcow, w
szczegolnosci w zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa oséb, OSD jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie stuzby dyspozytorskie OSP -
ODM.

4.3.10.4.3. Whytgczenia awaryjne odbiorcéw powinny byé zrealizowane bez zbednej zwtoki,
nie dtuzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wyfgczenia awaryjne w stopniach A1 i
A2), powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwioki, nie dtuzej niz w ciggu 15 minut
od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Whytgczenia awaryjne w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki,
nie dtuzej niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wytgczenia awaryjne w stopniu A4 powinny byc¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki,
nie dtuzej niz w ciggu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wytgczenia awaryjne w stopniu A5 powinny byc¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki,
nie dtuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

4.3.10.4.4. Wytgczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane poprzez wytgczenia
linii o napieciu znamionowym 110 kV, transformatoréw 110 kV/SN, linii i stacji
Srednich napie¢, zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, a po wyczerpaniu
wszystkich mozliwych dziatan zmierzajgcych do pokrycia zapotrzebowania na
energie elektryczng rowniez poprzez zmniejszenie ilosci pobieranej energii
elektrycznej przez odbiorcow koncowych przytgczonych do sieci przesytowej, na
obszarze wskazanym przez stuzby dyspozytorskie wydajgce decyzje
0 wprowadzeniu wytgczen awaryjnych.

4.3.10.4.5. OSP w porozumieniu z OSD (dla kazdego obszaru sieci dystrybucyjnej, o ktorym
mowa w pkt 4.3.2.2) i odbiorcami kohcowymi przytgczonymi do sieci przesytowej
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4.3.10.4.6.

4.3.104.7.

4.3.10.4.8.

ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla prognozowanego zapotrzebowania na
moc w dobowych szczytach tego zapotrzebowania, dla typowych warunkow
pogodowych, wartosci obnizenia poboru mocy czynnej w poszczegolnych
stopniach wytgczen awaryjnych.

Operatorzy systeméw opracowujg plany wytgczen awaryjnych, dla ktérych
przyjmuje sie pieciostopniowa skale wytgczen: od A1 do AS.

Stopnie od A1 do A5 powinny zapewniaé rownomierny spadek poboru mocy
czynnej (kazdy w przedziale 9-11%). Wytgczenie awaryjne w stopniu A5 powinno
zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50% prognozowanego
zapotrzebowania na moc.

Niezaleznie od planéw wylgczen awaryjnych, opracowywanych zgodnie z pkt

4.3.10.4.6, OSP moze poleci¢ wprowadzenie wytgczen awaryjnych, poprzez

wskazanie:

(1) wartosci mocy czynnej do wytgczenia przez OSD,

(2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ wytgczenia
awaryjne,

(3) wartosci mocy czynnej do wylgczenia przez odbiorce koncowego
przytaczonego do sieci przesytowe;.

Zatgczenia odbiorcéw wytgczonych w trybie awaryjnym odbywajg sie wytgcznie za
zgodg OSP.

4.3.10.5. Tryb automatyczny

4.3.10.5.1.

4.3.10.5.2.

Wytaczenia odbiorcéw w trybie automatycznym realizowane sg przez uktady SCO,
w_przypadku obnizenia sie czestotliwosci do nastawionej na tych uktadach

wartosci kryterialnej.

Uktad SCO instaluje OSD oraz odbiorca przytaczony do sieci o napieciu 110 kV
lub wyzszym, na swoich instalacjach zasilajgcych urzadzenia odbiorcze.
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4.3.10.5.3.

4.3.10.5.4.

4.3.10.5.5.

4.3.10.5.6.

Odbiorca przytaczony do sieci SN podlega stosowaniu uktadu SCO tego OSD, do
ktérego sieci jest przytaczony.

OSD potaczony z siecig SN i nN innego OSD moze podlega¢ stosowaniu ukfadu
SCO zainstalowanego przez teqo OSD, na zasadach okreslonych w umowie
pomiedzy tymi OSD.

Czas zadziatania uktadu SCO powinien by¢é nie diluzszy niz 150 ms,
Z zastrzezeniem, ze w przypadku uktadu SCO, do ktérego nie majg zastosowania
wymagania NC DC, zainstalowanego przed datg stosowania art. 15 ust. 5 - 8
NC ER (ij. datg 18 grudnia 2022 r.), w sieci OSD lub w instalacji odbiorcy
przytgczonego do sieci o napieciu 110 kV lub wyzszym, czas zadziatania uktadu
SCO powinien by¢ nie dtuzszy niz 300 ms.

Przekaznik SCO, stosowany w uktadach SCO, powinien:

(1) umozliwia¢ nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47,00 do 50,00
Hz ze zmiang skokowg co 0,05 Hz;

(2) umozliwia¢ nastawienie zwtoki czasowej w zakresie od 0,05 do 1 s ze zmiang
skokowg co 0,05 s, jezeli zastosowanie zwtoki czasowej jest konieczne do
prawidtowego dziatania tego przekaznika;

(3) zapewnia¢ dotrzymanie czasu wiasnego przekaznika na poziomie nie
wiekszym niz 100 ms;

(4) zapewniaé poprawng prace w zakresie od 0,5 do 1,1 Uy;

(5) zapewnia¢ doktadno$é pomiaru czestotliwosci nie mniejszg niz 10 mHz;

(6) zapewnia¢ identyfikacje kierunku przeptywu mocy czynnej i mie¢ mozliwosé
nastawiania lub blokowania jego zadziatania w zaleznosci od nastawionego
kierunku przeptywu mocy czynnej w miejscu instalacji wytacznika;
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4.3.10.5.7.

4.3.10.5.8.

4.3.10.5.9.

4.3.10.5.10.

(7) zapewnia¢ mozliwo$¢ zastosowania blokady napieciowej przy obnizonej
amplitudzie napiecia ponizej wartosci zadanej, przy czym aktywacja
zdolnosci nastepuje w uzgodnionych z OSP przypadkach.

Testy ukladu SCO nalezy przeprowadzaé zgodnie z TCM opracowanym na

podstawie art. 43 ust. 2 NC ER.

OSP, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, przekazuje wartosci mocy
czynnej wytgczanej przez uktady SCO:

(1) odbiorcom przytaczonym do sieci przesytowe;j;

(2) OSDp, w podziale dla kazdego obszaru sieci dystrybucyjnej, o ktérym mowa
w pkt 4.3.2.2.

Wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktady SCO sg wyznaczane zgodnie z
zatgcznikiem do NC ER, dla poszczegdlnych stopni SCO (poziomow
obowigzkowego odigczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci w rozumieniu
NC ER) w odniesieniu do zapotrzebowania netto KSE.

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie sie sume generacji mocy czynnej
jednostek wytworczych na obszarze dziatania OSP (w tym generacje mocy
czynnej autoproducentow), powiekszong o wartos¢ importu oraz pomniejszong o
wartos¢ eksportu, mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej i mocy
pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkos¢ ta nie
obejmuje mocy potrzeb wtasnych jednostek wytworczych oraz potrzeb ogdinych
elektrowni.

OSDp, na podstawie danych przekazanych przez OSP, o ktérych mowa w
pkt 4.3.10.5.8, wyznacza wartosci mocy czynnej wytaczanej przez uktady SCO na
swoim obszarze dziatania, uwzgledniajac:

(1) odbiorcéw przytaczonych do jego sieci o napieciu 110 kV lub wyzszym:;

(2) OSDn przytaczonych do sieci tego OSDp.

OSD i odbiorca przytaczony do sieci o napieciu 110 kV lub wyzszym, przekazuje

do operatora systemu, do ktérego sieci jest przytaczony, informacje o
zainstalowanym uktadzie SCO i wielko$ciach mocy czynnej wylaczanej przez ten
ukilad.
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4.3.10.5.11.

OSD powinien zapewnia¢ mozliwosé wytaczania przez uktady SCO zainstalowane

4.3.10.5.12.

W jego sieci, 45% zapotrzebowania netto OSD, w kazdej chwili czasu, zgodnie z
zasada mozliwie rownomiernego rozktadu mocy wytaczanej w obszarze jego sieci.

Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie sie sume generacji mocy czynnej
jednostek wytwoérczych na obszarze dziatania teqgo OSD (w tym generacije mocy

czynnej autoproducentéw), powiekszong o saldo wymiany mocy czynnej z OSP,
uwzgledniajgcg saldo wymiany mocy czynnej z innymi OSD oraz pomniejszong o
wartos¢ mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej
przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkosc¢ ta nie obejmuje mocy
potrzeb wtasnych jednostek wytworczych oraz potrzeb ogdlnych elektrowni.

Odbiorca przytaczony do sieci o napieciu 110 kV lub wyzszym powinien zapewnié

4.3.10.5.13.

mozliwo$s¢ wytgczania przez uktady SCO =zainstalowane w jego instalacii
odbiorczej, 45% mocy czynnej pobieranej z tej sieci, w kazdej chwili czasu.

Postanowien pkt 4.3.10.5.12 nie stosuje sie w odniesieniu do odbiorcy

4.3.10.5.14.

posiadajgcego jednostki wytworcze, ktorego produkcja pokrywa co najmniej 50%
jeqgo zapotrzebowania na energie elektryczng w roku poprzedzajacym obowiazek

okreslony w pkt 4.3.10.5.14. W tym przypadku wartoSci mocy czynnej wytgczanej
przez uktad SCO, odpowiednio odbiorca albo OSDp, do ktérego sieci przytaczony
jest taki odbiorca, zobowigzany jest uzgodni¢ z OSP indywidualnie, biorgc pod

uwage ograniczenia techniczne odbiorcy oraz zastosowane technologie urzgdzen,
instalacji i sieci. W _przypadku nieuzgodnienia z OSP_warto$ci_mocy czynnej
wylgczanej przez uktad SCO, odpowiednio odbiorca albo OSDp, do ktérego sieci
przytgczony jest taki odbiorca, zobowigzany jest do przedtozenia OSP_opinii
niezaleznej firmy eksperckiej, w ktérej zostang okreslone, w przypadku takiego
odbiorcy, rekomendowane wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktad SCO.

OSDp i odbiorcy koricowi przytgczeni do sieci przesytowej do dnia 30 wrzesnia

4.3.10.5.15.

kazdego roku realizujg obowigzki, o ktérych mowa w pkt 4.3.10.5.9 - 4.3.10.5.13
oraz informujg OSP o wdrozeniu nastaw i warto$ci mocy czynnej wytgczanej przez

uktady SCO.

Na podstawie informaciji przekazanych zgodnie z pkt 4.3.10.5.14, OSP w stosunku

4.3.10.5.16.

do odbiorcéw przytgczonych do sieci przesytowej oraz OSD w stosunku do
odbiorcow przytaczonych do jeqo sieci, opracowujg plany wytgczen wskutek
zastosowania uktadu SCO, uwzgledniajgc parametry okreslone w zatgczniku do
NC ER.

Operatorzy systemu przekazuja zatwierdzone plany wytgczen wskutek
zastosowania ukiadu SCO, OSD przytaczonym do ich sieci i odbiorcom
przytaczonym do ich sieci ujetym w tych planach.

Przy stosowaniu uktadéw SCO nalezy stosowac zasade, o ktérej mowa w art. 15

4.3.10.5.17.

ust. 7 lit. b NC ER, tji. minimalizowania odtgczania jednostek wytwdrczych, w
szczegolnosci tych, ktdére zapewniajg inercje.

Zataczenie odbiorcy wytaczonego wskutek zadziatania uktadu SCO odbywa sie

4.3.10.5.18.

wyitacznie na polecenie OSP.

OSP w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do sieci przesytowej oraz OSD w

odniesieniu do odbiorcow przytaczonych do jego sieci moze dokonac kontroli
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spetnienia wymagan dotyczgcych ukiadéw SCO, a w przypadku zadziatania
uktadu SCO, ustala przyczyne i zakres zadziatania tego uktadu.

4.3.10.6. Ograniczenie poziomu napie¢

4.3.10.6.1.

4.3.10.6.2.

4.3.10.6.3.

4.3.10.6.4.

W ramach dziatan zaradczych, OSP moze dokona¢ ograniczenia poziomu napiec
po stronie SN, jednak nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

Ograniczenie poziomu napie¢ na danym obszarze powinno by¢ zrealizowane na
polecenie OSP poprzez:

(1) zablokowanie automatycznej regulacji napie¢ transformatoréw 110 kV/SN
i utrzymywaniu poleconej bgdz aktualnej pozycji przetgcznika zaczepow
transformatora 110 kV/SN, lub

(2) obnizenie o 5% zadanego napiecia SN ukfadéw automatycznej regulacji
napiecia transformatoréw 110 kV/SN.

Ograniczenie poziomu napie¢ powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwioki,
w czasie nie dtuzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekracza¢ 30 min.

OSD i odbiorcy koncowi przytgczeni do sieci przesytowej po wprowadzeniu
ograniczenia poziomu napiec rejestruja, w czasie okreslonym w poleceniu OSP:

(1) poziom napiecia,
(2) pozycje przetgcznikow zaczepdw transformatorow 110 kV/SN,

(3) tryb pracy automatycznej regulacji napie¢ transformatoréw 110 kV/SN.

4.3.11. Monitorowanie pracy systemu oraz zapobieganie zagrozeniu bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej

4.3.11.1.

4.3.11.2.

4.3.11.3.

4.3.114.

Stuzby dyspozytorskie operatorow systemu oraz stuzby ruchowe wytworcow
i odbiorcéw koncowych przyltgczonych do sieci zamknietej, zgodnie
z zakresem zadan okreslonym w pkt 4.3.2, w sposdb ciggty monitorujg prace KSE
wykorzystujgc systemy SCADA. Zakres zbieranych w sposob ciggly danych
i sygnalizacji z sieci zamknietej jest opisany w pkt 4.3.12.

Stuzby dyspozytorskie w ramach swoich dziatan wykorzystujg, opisane
w IRIESP i TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL, dostepne $rodki
techniczne i organizacyjne stuzgce zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw w energie
elektryczna, oraz doktadajg nalezytej starannosci w celu dotrzymania wymagane;j
jakosci i niezawodnosci pracy sieci zamknietej okreslonych w pkt 2.1.2.

Operatorzy systemu sg zobowigzani do zapewnienia ciggtej pracy i niezbednej
niezawodnosci systeméw SCADA w obszarze sieci zamknietej.

Podstawowym stanem pracy KSE wymagajgcym dziatan interwencyjnych stuzb
dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:

(1) awaria w systemie,
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(2) awaria sieciowa.

Przyczyng wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
moze by¢ miedzy innymi sita wyzsza.

4.3.11.5. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej,
OSP we wspotpracy z podmiotami wymienionymi w pkt 4.3.11.6 podejmuje
niezbedne dziatania. Dziatania te powinny by¢ nastawione na przywrdcenie
normalnego stanu pracy sieci.

4.3.11.6. Podmiotami wspétpracujgcymi z OSP w podejmowaniu dziatah niezbednych
z punktu widzenia przywrécenia wymaganego stanu jakosci i niezawodnosci pracy
sieci zamknietej sa:

(1) OSD,
(2) wytworey posiadajgcy JWCD i JWCK,

(3) inni wytworey, jezeli ich udziat jest niezbedny do sprawnej likwidaciji
zagrozenia bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej,

(4) odbiorcy koncowi, jezeli ich udziat jest niezbedny do sprawnej likwidaciji
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j.

4.3.11.7. Wytworca, o ktérym mowa w pkt 4.3.11.6 (2) i (3), dla kazdej bedacej w jego
posiadaniu elektrowni lub elektrocieptowni, zobowigzany jest do opracowania,
biezgcej aktualizacji oraz uzgodnienia z wtasciwym operatorem systemu, w trybie
opisanym w pkt 4.3.11.20, planu dziatan w warunkach utraty potgczenia z KSE lub
zaniku napiecia w KSE oraz do przystosowania swoich urzgdzenh i napedow
pomocniczych do utrzymania w pracy przynajmniej jednej jednostki wytworczej w
warunkach catkowitej utraty potgczenia z KSE lub zaniku napiecia w KSE, zgodnie
z opracowanym planem.

Wytwodrca zobowigzany jest do przeprowadzania szkolen obstugi, z zakresu
wykorzystania planu dziatan na wypadek utraty potgczenia z KSE lub zaniku
napiecia w KSE.

4.3.11.8. OSP opracowuje i aktualizuje plan obrony systemu i plan odbudowy zgodnie
z rozporzgdzeniem 2017/2196.

4.3.11.9. Odbiorcy wymienieni w pkt4.3.11.6 (4) opracowujg i na biezgco aktualizujg
niezbedne procedury postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej. Procedury postepowania powinny
by¢ uzgodnione z wtasciwymi operatorami systemu.

4.3.11.10. OSP, we wspétpracy z OSD przeprowadza likwidacje zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej. W trakcie likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej, OSP i OSD stosuja, jezeli to mozliwe i celowe:

(1) ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z
zasadami opisanymi w punktach: 4.3.10.2 - 3,

(2) przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie awaryjnym i
automatycznym, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4.3.10.4 - 5.
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4.3.11.11.

4.3.11.12.

4.3.11.13.

4.3.11.14.

4.3.11.15.

4.3.11.16.

4.3.11.17.

4.3.11.18.

4.3.11.19.

4.3.11.20.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej,
podziat kompetencji stuzb dyspozytorskich opisany w pkt 4.3.2 pozostaje bez
zmian, chyba, Zze plan obrony systemu lub plan odbudowy stanowi inacze;j.

W procesie likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
dopuszcza sie wprowadzenie przez OSP przerw w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie awaryjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.3.10.4.

Podmioty wymienione w pkt 4.3.11.6 organizujg i utrzymujg system tgcznosci
dyspozytorskiej niezbedny do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej. System tgcznosci dyspozytorskiej powinien pozwalaé na rejestracje
prowadzonej wymiany informac;ji.

Podmioty wymienione w pkt 4.3.11.6 powinny uczestniczy¢ w szkoleniach stuzb
dyspozytorskich i ruchowych organizowanych przez OSP, w szczegdlnosci
w zakresie realizacji zadan wynikajgcych z planu obrony systemu lub planu
odbudowy.

Podmioty wymienione w pkt 4.3.11.6 zobowigzane sg do zainstalowania urzagdzenh
odbiorczych i nadawczych systemu tgcznosci dyspozytorskiej, niezbednego do
likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;j.

W przypadku wystgpienia awarii w systemie lub awarii sieciowej, powotywana jest
komisja, ktdra ustala przebieg awarii i przyczyny jej powstania, a takze proponuje
dziatania zapobiegajgce powstaniu podobnej awarii w przysztosci. W pracach
komisji biorg udziat przedstawiciele podmiotoéw, o ktérych mowa w pkt 4.3.11.6,
ktorych dotyczy awaria.

W przypadku wystgpienia awarii w systemie lub awarii sieciowej w sieci
przesytowej, komisje o ktérej mowa w pkt 4.3.11.16 powotuje OSP. Natomiast w
przypadku awarii sieciowej w koordynowanej sieci 110 kV komisje powotuje
wiasciwy OSD w uzgodnieniu z OSP.

OSP ma prawo uczestniczy¢ w pracach komisji powotywanych przez OSD lub
podmioty przytgczone do sieci zamknietej. OSP i OSD przekazujg sobie
wzajemnie wnioski i zalecenia wynikajgce z protokotéw z badania awarii i zaktocen
w sieci zamknietej.

W celu realizacji planu utrzymania w pracy co najmniej jednej jednostki wytwércze;j
w warunkach utraty potgczenia z KSE lub zaniku napiecia w KSE i umozliwienia
wytworcy, o ktérym mowa w pkt 4.3.11.6 (2) i (3), udziatu w realizacji planu
odbudowy, dopuszcza sie prewencyjne przejscie jednostki wytwérczej do pracy na
potrzeby wilasne, poprzez wykorzystanie dodatkowych zabezpieczen
podnapieciowych i podczestotliwosciowych, przy czym nastawy parametrow
krytycznych (poziom napiecia, poziom czestotliwosci, zwtoki czasowe) powinny
by¢ uzgodnione z wtasciwym operatorem systemu, zgodnie z trybem opisanym
w pkt 4.3.11.20.

Plany, o ktérych mowa w pkt 4.3.11.7, w tym nastawy dodatkowych zabezpieczeh
podnapieciowych i podczestotliwosciowych wytworca zobowigzany jest uzgodnié:
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(1) dla jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci przesylowej oraz
pozostatych JWCD - z OSP;

(2) dla jednostek wytwérczych o mocy osiggalnej 50 MW Iub wyzszej
przytaczonych do koordynowanej sieci 110 kV, nie objetych pkt (1) - z OSD,
przy czym OSD zobowigzany jest do dokonania odpowiednich uzgodnien
z OSP;

(3) dla pozostatych jednostek wytwérczych przylgczonych do sieci
dystrybucyjnej - z OSD.

Ponadto, wytworca dla jednostek wytwérczych, wyszczegdlnionych w pkt (3),
posiadajgcy uzgodnione z OSP instrukcje lub procedury dotyczace udziatu
w realizacji planu odbudowy, zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnieh
zapisdw ww. planu i nastaw zabezpieczen z OSP za posrednictwem OSD.

4.3.11.21. OSP moze wyda¢ polecenie zabezpieczenia przed utraceniem danych
pomiarowych z zakresu pracy jednostek wytworczych w stanach awaryjnych, w
szczegolnosci dla potrzeb prac komisji wymienionych w pkt 4.3.11.16 - 17.

4.3.11.22. Dane, o ktérych mowa w pkt 4.3.11.21 ustalane sg indywidualnie dla kazdej
jednostki wytwoérczej z uwzglednieniem warunkow jej pracy w rozpatrywanym
okresie i obejmujg w szczegdlnosci:

(1) moc czynng i bierng mierzong na zaciskach generatora,
(2) napiecie na zaciskach generatora,

(3) napiecie na rozdzielni potrzeb wiasnych jednostki wytwdrczej i potrzeb
o0golnych elektrowni,

(4) dziatanie gtéwnych ukladow zabezpieczen technologicznych jednostki
wytworczej,

(5) dziatanie zainstalowanej w torze wyprowadzenia mocy automatyki EAZ,

(6) tryb pracy regulatoréw turbin lub regulatoréw mocy i czestotliwosci,

(7) inne wielkosci charakteryzujgce przebieg procesu technologicznego
produkcji energii.

4.3.12. Zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych

4.3.12.1. Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych

4.3.12.1.1. Uwzgledniajagc  kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy
odpowiedzialnosci okreslone w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 6
SO GL, wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy podmiotow okreslonych
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i odbywa sie zgodnie
z zasadami tam okreslonymi oraz z uwzglednieniem procedur okreslonych
w niniejszej czesci IRIESP.

4.3.12.1.2. OSD, do sieci ktérego przytaczone sg podmioty majgce obowigzek, zgodnie
z TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przekazywania danych
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czasu rzeczywistego, w IRIESD przywota obowigzek stosowania przez te podmioty
TCM opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL oraz:

(1) wskaze adres strony internetowej OSP, jako miejsce okres$lenia przez OSP
zasad wykonania tego obowigzku - w przypadku, gdy obowigzek dotyczy
przekazywania danych bezposrednio do OSP;

(2) okresli zasady wykonania tego obowigzku - w pozostatych przypadkach.

4.3.12.2. Wymagania dotyczace jakosci danych

4.3.12.2.1. Zrodtem  pomiarbw mocy, pradéw i napieé, o ktérych mowa
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, sg rdzenie pomiarowe
przektadnikdéw pragdowych i napieciowych. Dokladno$¢ rdzeni nie moze by¢ gorsza
niz wymagana dla klasy 0,5. Zalecana klasa doktadnosci rdzeni pomiarowych w
ciggach wytwarzania JWCD i JWCK oraz wykorzystywanych dla potrzeb
centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwo$ci i mocy wynosi 0,2.

4.3.12.2.2. Maksymalny uchyb wnoszony do toru pomiarowego przez obwody wtdrne
przektadnika nie moze przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych dla uchybu
zastosowanego przekfadnika.

4.3.12.2.3. Aparatura przetwarzajgca dane uzyskane z przektadnikow musi mie¢ klase
dokfadno$ci nie gorszg niz klasa 0,2.

4.3.12.2.4. Aparatura zastosowana do pozyskania, przetwarzania i transmisji danych musi
zapewni¢ odnawianie danych pomiarowych w systemach SCADA OSP
w odstepach czasu nie dtuzszych niz 2 s.

4.3.12.2.5. Aparatura zastosowana do pozyskania, przetwarzania i transmisji danych musi
zapewni¢ odnawianie danych pomiarowych w centralnym systemie automatycznej
regulacji czestotliwosci i mocy, w odstepach czasu nie dtuzszych niz 1 s.

4.3.13. Systemy wymiany informacji i sterowania wykorzystywane dla prowadzenia ruchu

sieciowego

4.3.13.1.1. Wymiana informacji i  sterowanie  obiektami  elektroenergetycznymi
w ramach prowadzenia ruchu sieciowego w KSE odbywa sie za pomoca:
(1) systemu operatywnej wspotpracy z elektrowniami,
(2) systemu monitorowania parametréw pracy jednostek,
(3) systemu SCADA,
(4) centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy.

4.3.13.1.2. Wymagania techniczne dla systeméw SOWE, SCADA i SMPP zostaty
szczegotowo okreslone w pkt 2.2.3.9 - 11, natomiast wymagania techniczne dla
centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i  mocy,
w pkt 2.2.3.3.2.1i4.3.9.

4.3.13.1.3. Opis funkcjonalny systeméw teleinformatycznych, o ktérych mowa

w pkt 4.3.13.1 (1) - (4) zostat przedstawiony odpowiednio w pkt 6.2 - 6.4 i 6.6.
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4.3.14. Centralny rejestr jednostek wytwoérczych i farm wiatrowych w KSE

4.3.14.1.

4.3.14.2.

4.3.14.3.

4.3.14.4.

4.3.14.5.

4.3.14.6.

4.3.14.7.

OSP prowadzi Centralny rejestr jednostek wytworczych i farm wiatrowych
przytaczonych do KSE o mocy osiggalnej réwnej 5 MW i wyzszej (dalej ,Centralny
rejestr jednostek wytwdrczych”).

Zgtoszenie nowych jednostek wytworczych i farm wiatrowych do Centralnego
rejestru  jednostek wytworczych oraz zgtoszenie zmian w  zakresie
zarejestrowanych danych jest obowigzkiem wytwdrcow.

Wytworey posiadajgcy JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy rownej 50 MW
lub wyzszej dokonujg zgtoszenia nowych jednostek wytworczych oraz zmian
w zakresie zarejestrowanych danych bezposrednio do OSP z kopig do wtasciwych
ZKO OSP.

W przypadku wytworcow posiadajgcych JWCD, JWCK lub farmy wiatrowe o mocy
réwnej 50 MW lub wyzszej, przylgczone do sieci dystrybucyjnej, obowigzkiem
wytworey jest informowanie wiasciwego OSD o zgtoszeniu do zarejestrowania
mocy osiggalnej i zainstalowanej lub o zgtoszeniu zmiany danych w Centralnym
rejestrze jednostek wytworczych.

Wytworcy posiadajgcy jednostki wytworcze lub farmy wiatrowe o mocy ponizej
50 MW dokonujg zgtoszen nowych jednostek wytworczych oraz zmian w zakresie
zarejestrowanych danych do OSP za posrednictwem wtasciwego OSD.

OSD przekazuje kopie zgtoszenia do wiasciwych ZKO OSP.

Nowe konwencjonalne jednostki wytwdrcze przekazywane do eksploatacji muszg
mie¢ okreslone: moce znamionowe, osiggalne i minimum techniczne. Wartosé
mocy znamionowej, osiggalnej i minimum technicznego jednostki wytworczej jest
okreslona przez producenta, przy czym wartos¢ mocy znamionowej wynika
z wielkodci mocy okreslonych na tabliczkach znamionowych urzadzen
wchodzacych w sktad danej jednostki wytwoérczej. Jednostki wytworcze farm
wiatrowych muszg mie¢ odkreslong przez producenta charakterystyke
produkowanej mocy czynnej w funkcji predkosci wiatru.

Wielkosci podlegajgce rejestracji przez OSP dla JWCD, w szczegdlnosci
obejmuja:

(1)  moc osiggalng [MW],

(2)  minimum techniczne jednostki wytwoérczej [MW],

(3) zakres regulacji pierwotnej [+tMW],

(4) zakres regulacji wtérnej [+MW],

(5) gradient zmian mocy w torze regulacji wtérnej [MW/min],

(6) wartosci dopuszczalnych BPP dla poszczegolinych znacznikéw regulacji
(BPPmin, n, BPPmax, n) [MW],

(7) maksymalng zmiane mocy miedzy poszczegolnymi BPP w aktualizowanym
planie BPKD [MW],
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(8) wspotczynnik docigzania [MW/min],
(9) wspotczynnik odcigzania [MW/min],

(10) modelowe charakterystyki rozruchowe bloku ze stanu gorgcego, cieptego
i zimnego,

(11) typ jednostki wytwdrczej,

(12) inne dane techniczne wymienione w pkt 2.1.1.3.5.

4.3.14 8. Wielkoéci podlegajgce rejestracji przez OSP dla JWCK, w szczegdlnosci obejmuja:
(1)  moc osiagalng [MW],

(2)  minimum techniczne jednostki wytwoérczej [MW],
(3) wspotczynnik brutto - netto [-],
(4) inne dane techniczne wymienione w pkt 2.1.1.3.5.
4.3.14.9. Na okres wstepnej eksploatacji nowych JWCD i JWCK do czasu przeprowadzenia

testow odbiorowych okreslonych w pkt 4.3.14.10 - 11, rejestracji mocy osiggalnej
i minimum technicznego jednostki wytwérczej dokonuje wytworca na podstawie
dokumentacji techniczno -projektowej obiektu i uméw, z zachowaniem trybu
okreslonego w pkt4.3.14.14. W takim przypadku po synchronizacji z siecig
jednostki wytworczej wytwdérca zobligowany jest do przeprowadzenia testow
odbiorowych okreslonych w pkt 4.3.14.10 - 11, potwierdzajgcych wprowadzone do
Centralnego rejestru jednostek wytwoérczych na okres czasowy wielkosci
techniczno - projektowe.

4.3.14.10. Test odbiorowy mocy osiggalnej obejmuje:

(1) dla elektrowni cieplnej - nie krétszg niz 15-godzinng prace bloku, na paliwie
podstawowym,

(2) dla elektrowni wodnej przeptywowej - nie mniej niz 5-godzinng prace
hydrozespotu,

(3) dla elektrowni wodnej szczytowo - pompowej - prace hydrozespotu przez
okres uzgodniony z OSP, zalezny od pojemnosci zbiornika gtéwnego, jednak
nie mniej niz 5 godzin,

z mocg deklarowang przez wytwoérce jako osiggalna, przy znamionowych
warunkach pracy.

Podczas testu moc jednostki wytwdrczej powinna by¢ utrzymywana w sposob
trwaty na poziomie deklarowanej mocy osiggalnej z doktadnoscig nie mniejszg niz
1% deklarowanej mocy osiggalnej pod warunkiem, ze $redni poziom mocy
uzyskany w czasie trwania catego testu osiggnie warto$¢ deklarowanej mocy
osiggalnej oraz zapewniona zostanie poprawna (bezzaktéceniowa) praca
podstawowych uktadoéw technologicznych i urzgdzen potrzeb wiasnych jednostki
wytwérczej i potrzeb ogdinych elektrowni, wptywajgcych na poziom mocy
generowanej. Warunkiem przyjecia nowej wartosci mocy jest wykazanie
mozliwosci generacji mocy biernej, przy deklarowanej mocy osiggalnej, zgodnie
z wymaganiami pkt 2.2.3.3.1.26.
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W indywidualnych przypadkach w czasie trwania testu, dopuszcza sie pojedyncze,
krotkotrwate o czasie trwania nie dtuzszym niz 5 min. odchylenia mocy od poziomu
deklarowanej mocy osiggalnej o wartosci nie wyzszej niz 5% deklarowanej mocy
osiggalnej, pod warunkiem, ze $redni poziom mocy uzyskany w danym,
15 - minutowym okresie osiggnie wartos¢ deklarowanej mocy osiggalnej.

OSP zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w przeprowadzanych prébach
odbiorowych JWCK i JWCD.

4.3.14.11. Test odbiorowy minimum technicznego jednostek wytwérczych obejmuje:

(1) dla elektrowni cieplnej - 4 proby 8-godzinnej pracy bloku, podczas ktorej
jednostka wytworcza elektrowni cieplnej pracuje w sposob trwaty przy
zachowaniu zdolnosci do pracy w regulaciji pierwotnej
i wtérnej, jezeli dana jednostka ma obowigzek Swiadczenia regulacyjnych
ustug systemowych w zakresie udziatu w regulacji pierwotnej lub wtérne;j,

(2) dla elektrowni wodnej przeptywowej oraz szczytowo - pompowej - prace
hydrozespotu przez okres uzgodniony z OSP, zalezny od warunkéw
hydrologicznych,

Z mocg nie wyzszg od mocy deklarowanej przez wytwérce jako minimum
techniczne jednostki wytwdrczej, przy znamionowych warunkach pracy. Probe
uznaje sie za pozytywna jesli jednostka wytworcza utrzyma podczas kazdej z préb
W sposob ciggly, moc bloku na poziomie nie wyzszym niz deklarowana, przy
zachowaniu pozostatych parametrow w granicach bezpiecznej pracy urzgdzen.
OSP zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w przeprowadzanych prébach
odbiorowych JWCK i JWCD.

4.3.14.12. Testy odbiorowe mocy osiggalnej i minimum technicznego konwencjonalnej
jednostki wytworczej, przeprowadza wytwadrca przy wspoétudziale niezaleznej firmy
eksperckiej, w przypadku JWCK i JWCD uzgodnionej z OSP.

4.3.14.13. Rejestracja zmienionej mocy osiggalnej lub minimum technicznego JWCD lub
JWCK w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych odbywa sie zgodnie
z nastepujgca procedura:

(1) wytwédrca informuje pisemnie OSP oraz wtasciwg ZKO OSP o planach
przeprowadzenia testu odbiorowego mocy osiggalnej lub minimum
technicznego dla JWCK i JWCD z 14-dniowym wyprzedzeniem. Niniejszy
wniosek powinien zawiera¢ opis przeprowadzonej modernizacji, ktéra
uzasadnia zmiang mocy osiggalnej lub minimum technicznego jednostki
wytwérczej,

(2) po pomysinym  zakohczeniu testu  odbiorowego  okreslonego
w pkt 4.3.14.10 - 11, wytwdrca sporzgdza protokdt z przeprowadzonych
pomiaréw oraz wystepuje z pisemnym wnioskiem do OSP, z Kkopig
wystgpienia do wiasciwej ZKO OSP, o wprowadzenie zmian do stosownych
umoéw i dokonanie aktualizacji w Centralnym rejestrze jednostek
wytworczych, z zastrzezeniem pkt 4.3.14.16,

(3) po uzyskaniu protokotu oraz wystgpieniu wytwdrcy o zmiane mocy osiggalne;j
lub minimum technicznego jednostki wytwoérczej OSP wprowadza stosowne
zmiany w Centralnym rejestrze jednostek wytworczych.
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Termin, od ktérego obowigzuje nowa wielkos¢ mocy, reguluje stosowny aneks do
umowy przesytania.

4.3.14.14. Rejestracja nowej mocy osiggalnej lub minimum technicznego JWCD, JWCK
o0 mocy réownej 50 MW lub wyzszej lub farmy wiatrowej, w Centralnym rejestrze
jednostek wytworczych odbywa sie zgodnie z nastepujgcg procedura:

(1) wytwdrca wystepuje pisemnie z wnioskiem do OSP z kopig wystgpienia do
wiasciwej ZKO OSP o rejestracje nowej jednostki wytwdrczej lub farmy
wiatrowej na okres wstepnej eksploatacji po zakonczeniu inwestycji.
Whiosek powinien zawiera¢ date planowanej synchronizacji z siecig oraz
parametry mocowe nowej jednostki wytworczej lub farmy wiatrowej,
Zz zachowaniem postanowien pkt 4.3.14.9,

(2) po uzyskaniu wniosku wytworcy, OSP wprowadza stosowne zmiany
w centralnym rejestrze jednostek wytworczych,

(3) termin, od ktérego obowigzuje nowa wielkos¢ mocy, reguluje stosowny
aneks do umowy przesytania. OSP informuje pisemnie wytworce o dacie
przyjecia do eksploatacji nowych wielkosci mocy,

(4) po zakonczeniu okresu wstepnej eksploatacji JWCD Ilub JWCK,
po zakonczeniu inwestycji, wytworca przeprowadza testy odbiorowe
okreslone w pkt 4.3.14.10 - 11,

(5) wytwodrca dokonuje przekazania jednostki wytworczej z inwestycji do
eksploatacji przez rejestracje jednostki wytworczej w Centralnym rejestrze
jednostek wytworczych z mocg projektowg Ilub zmieniong, zgodnie
z procedurg jak dla rejestracji zmienionej mocy osiggalnej, okreslong
w pkt 4.3.14.13.

Dla farm wiatrowych nie wymaga sie przeprowadzania odbiorowych testéw mocy,
a w centralnym rejestrze odnotowuje sie moc znamionowa farmy i moc osiggalna,
zaktadajgc poczatkowo, ze jest ona réwna mocy znamionowej. Wyniki testow,
o ktérych mowa w pkt2.2.3.3.3.11 przekazywane sg operatorowi systemu
z ewentualnym wnioskiem o korekte mocy osiggalnej farmy.

4.3.14.15. Przyjecie do eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektowych ukfadow
regulacji w Centralnym rejestrze jednostek wytwodrczych oraz parametréw
technicznych jednostek wytworczych odbywa sie zgodnie z nastepujgca
procedura:

(1) wytworca informuje pisemnie OSP oraz witasciwg ZKO OSP o zamiarach
przeprowadzenia testow obiektowych uktadow regulacji z 14-dniowym
wyprzedzeniem. Niniejszy wniosek powinien zawiera¢ opis przeprowadzonej
modernizacji, ktéra uzasadnia zmiany parametréw obiektowych uktaddw
regulacji;

(2) po pomysinym zakonczeniu wytwdrca sporzadza protokot
Z przeprowadzonych pomiaroéw oraz wystepuje z pisemnym wnioskiem do
OSP, z kopig wystgpienia do wiasciwej ZKO OSP, o wprowadzenie zmian w
Centralnym rejestrze jednostek wytwoérczych;
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(3) po uzyskaniu protokotu z przeprowadzonych testéw oraz wniosku elektrowni,
o ktérym mowa w pkt (2), OSP wprowadza stosowne zmiany w Centralnym
rejestrze jednostek wytwérczych;

(4) OSP informuje pisemnie wytwoérce o dacie przyjecia nowych parametrow
obiektowych uktadow regulacji do eksploatacii.

4.3.14.16. Po podwyzszeniu mocy osiggalnej lub obnizeniu minimum technicznego JWCD
wytworca zobowigzany jest do dostosowania zakresu regulacyjnego bloku
(regulacji pierwotnej i wtornej) do wielkosci wynikajgcej z nowych warto$ci mocy,
w terminie do 1-go miesigca od przeprowadzenia testow odbiorczych mocy
osiggalnej lub minimum technicznego jednostki wytwérczej. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku testow odbiorczych uktadéw regulacji zmiany wynikajgce
z podwyzszenia mocy osiggalnej lub obnizeniu minimum technicznego bloku bedg
wprowadzone w drodze aneksu do umowy przesyfania oraz umow, na podstawie
ktérych swiadczone sg ustugi systemowe.

4.3.14.17. Wytwérca ma prawo wglagdu do danych zawartych w Centralnym rejestrze
jednostek wytworczych, w zakresie dotyczgcym jego wiasnych jednostek
wytworczych.

4.3.15. Rejestr magazynow energii elektrycznej

4.3.15.1. OSP prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynoéw energii elektrycznej o

tgcznej mocy zainstalowanej wiekszej niz 50 kW, przytgczonych do sieci
przesytowej, stanowigcych jej cze$é lub wchodzgcych w skiad jednostki
wytworczej lub instalacji odbiorcy koncowego przytgczonej do tej sieci, dalej
Lrejestr magazynow energii elektrycznej”.

4.3.15.2. Rejestr magazynéw energii elektrycznej jest prowadzony zgodnie ze wzorem
okreslonym w rozporzgdzeniu w sprawie rejestru magazynow energii elektryczne;j.

4.3.15.3. Rejestr magazynow energii elektrycznej jest jawny i udostepniany na stronie
internetowej OSP, =z wytgczeniem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, ktore zastrzegt posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub
podlegajgcych ochronie danych osobowych.

4.3.15.4. OSP dokonuje wpisu danych do rejestru magazynow energii elektrycznej:

(1) w przypadku magazyndéw energii elektrycznej przytgczonych do sieci
przesytowej oraz stanowigcych jej czesc¢ - na podstawie posiadanych danych
lub zgtoszen aktualizacji danych zawartych w tym rejestrze dokonywanych
przez posiadacza magazynu energii elektrycznej;

(2) w przypadku magazynow energii elektrycznej wchodzacych w sktad
jednostki wytworczej lub instalacji odbiorcy koricowego przytaczonej do sieci
przesytowej - na podstawie informacji, w tym stanowigcej aktualizacje
danych zawartych w tym rejestrze, zgodnej ze wzorem okreslonym w
rozporzadzeniu w sprawie rejestru magazynow energii elektrycznej,
przekazanej przez posiadacza magazynu energii elektryczne;j.

Jezeli OSP posiada dane, ktére powinny zosta¢ wpisane do rejestru magazynéw
energii elektrycznej, lecz dane te nie zostaty zgtoszone przez posiadacza
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4.3.15.5.

4.3.15.6.

magazynu energii elektrycznej w trybie okreslonym w ustawie Prawo
energetyczne, OSP przekazuje te dane posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej wraz z pouczeniem, ze dokona ich publikacji poprzez zamieszczenie
w rejestrze magazynow energii elektrycznej, chyba ze posiadacz magazynu
energii elektrycznej dokona wyraznego zastrzezenia odpowiednich danych jako
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa lub podlegajgcych ochronie na gruncie
przepisow o ochronie danych osobowych, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wystgpienia OSP.

Jezeli OSP nie posiada wszystkich danych, ktére powinny zosta¢ wpisane do
rejestru magazyndéw energii elektrycznej, OSP wzywa posiadacza magazynu
energii elektrycznej do ich przekazania. Posiadacz magazynu energii elektrycznej
przekazuje te dane OSP nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
wezwania.

Informacje i zgtoszenia aktualizacji danych zawartych w rejestrze magazynéw
energii elektrycznej, o ktérych mowa w pkt 4.3.15.4, sg przekazywane przez
posiadacza magazynu energii elektrycznej:

(1) w formie pisemnej na adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Departament Przesytu
ul. Warszawska 165
05 - 520 Konstancin - Jeziorna
(2) w formie elektronicznej na adres poczty  elektronicznej:

rejestr_magazynow_ee@pse.pl.

W przypadku zmiany adreséw, o ktéorych mowa w pkt 4.3.15.5, do czasu ich
aktualizacji poprzez zmiane IRIESP, OSP przesle posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej, w formie pisemnej, na adres wskazany w umowie przesytania na
potrzeby korespondencji zwigzanej z tg umowa, zaktualizowane dane adresowe,
na ktére nalezy kierowaC korespondencje w zakresie wpisu do rejestru
magazynéw energii elektryczne;.
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5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

5.1. Formy wymiany informac;ji

5.1.1. Postanowienia ogdlne

5.1.1.1. Wymiana informacji pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu moze sie odbywac:

5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.1.4.

(1) poprzez systemy teleinformatyczne,

(2) telefonicznie,

(3) drogg elektroniczng,

(4) faksem,

(5) listownie,

(6) poprzez publikacje na stronie internetowej,

(7) poprzez udostepnienie do publicznego wglgdu w siedzibie OSP.

Wykorzystanie ww. form dla konkretnych informacji okresla OSP, o ile forma
wymiany informacji nie zostata okreslona przez obowigzujgce przepisy.

Do systemoéw teleinformatycznych stuzgcych do zbierania, przekazywania
i wymiany informaciji, o ktérych mowa w pkt 5.1.1.1 (1), zalicza sie:

(1) system wymiany informacji o rynku energii (WIRE),
(2) system operatywnej wspotpracy z elektrowniami (SOWE),
(3) system prowadzenia ruchu i sterowania pracg KSE (SCADA),

(4) system regulatora centralnego (LFC) oraz system monitorowania
parametrow pracy jednostek (SMPP),

(5) centralny system pomiarowo - rozliczeniowy (CSPR),
(6) centralny system automatycznej regulacji czestotliwoéci i mocy.

Architektura oraz funkcje ww. systemow teleinformatycznych zostaty szczegétowo
scharakteryzowane w pkt 6.1 - 6.6.

Wymagania dotyczgce protokotéw i standardéow wykorzystywanych przez systemy
teleinformatyczne, o ktérych mowa w pkt 5.1.1.2 (1), zostaly szczegdtowo
omowione w:

(1) pkt2.2.3.8.2 - w zakresie systemu WIRE,

(2) pkt2.2.3.9.2, w zakresie systemu SOWE,

(3) pkt2.2.3.10.2, w zakresie systemu SCADA,

(4) pkt2.2.3.11.2, w zakresie systemu LFC/SMPP WIRE.

W przypadku awarii systeméw informatycznych, w zakresie wymiany informacji,
OSP podejmuje nastepujgce dziatania:

(1) informuje zainteresowane podmioty o awarii w mozliwie najkrotszym czasie,
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(2) informuje o warunkach obowigzujgcych podczas awarii,

(3) informuje o rozwoju sytuaciji.

5.1.1.5. Wymiana informacji moze by¢ realizowana za pomocg poczty elektronicznej,
w postaci krétkich notatek, komunikatéw lub plikow tekstowych, a takze w postaci
bezposrednio przekazywanych plikéw tekstowych Ilub innych dokumentéow
elektronicznych.

5.1.1.6. Informacje przekazywane w formie, o ktérej mowa w pkt 5.1.1.5, powinny by¢
autoryzowane przez osoby upowaznione, ktére znajdujg sie w wykazach osob
upowaznionych, tworzonych zgodnie z pkt 4.3.2.13.

5.1.2. Strona internetowa OSP

5.1.2.1. Strona internetowa OSP jest wykorzystywana przez OSP jako platforma publikacji
i udostepniania informaciji zainteresowanym podmiotom.

5.1.2.2. Strona internetowa OSP jest dostepna pod adresem: www.pse.pl.

5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP

5.2.1. W ramach udostepniania uzytkownikom systemu, informacji o warunkach

Swiadczenia ustug przesyfania niezbednych do uzyskania dostepu do sieci
przesytowej, korzystania z tej sieci i KSE oraz pracy KSE, OSP publikuje na swojej
stronie internetowej w szczegolnosci:

(1) IRIESP;
(2) Taryfe OSP;

(3) TCM (ang. ,terms, conditions and methodologies”) - metody, warunki,
wymogi i zasady, przyjete na podstawie:

(3.1) rozporzgadzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 13 lipca 2009r. w sprawie warunkow dostepu do sieci
w odniesieniu  do transgranicznej wymiany energii elektrycznej
i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211
z 14.08.2009, str. 15, z pdézn. zm.) (dalej ,rozporzadzenie 714”).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na podstawie rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019r.
w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L
158 z 14.06.2019, str. 54) (dalej ,rozporzgdzenie 943”);

(3.2) Kodeksow sieci - rozporzadzen wydanych na podstawie art. 6 lub 18
rozporzadzenia 714 albo na podstawie art. 59 lub 61 rozporzadzenia 943;

Jezeli TCM zostat przyjety w innym jezyku niz jezyk polski, OSP publikuje
TCM w wersji obcojezycznej, wykonuje jego ttumaczenie na jezyk polski
i niezwtocznie je publikuje;

(4) procedury okre$lone przez OSP w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych
z Kodeksow sieci;
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(5) projekt planu rozwoju lub projekt aktualizacji planu rozwoju zgodnie
z pkt 3.1.6.(1);

(6) plan rozwoju lub aktualizacje planu rozwoju uzgodnione z Prezesem URE,
zgodnie z pkt 3.1.7;

(7) komunikaty o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej i podejmowanych dziataniach;

(8) informacje o podmiocie petnigcym obowigzki sprzedawcy zobowigzanego;

(9) informacje, o ktérych mowa w pkt5.2.2 - 9, 6.1.1.4, 6.1.5.6.3, 6.2.1.4,
6.2.5.3.4,6.2.5.4.2.

5.2.2. W zakresie przytgczania do sieci przesylowej OSP urzgdzen wytwérczych, sieci
dystrybucyjnych, urzgdzen odbiorcéw koncowych, potgczen miedzysystemowych
oraz linii bezposrednich, OSP na swojej stronie internetowej publikuje:

(1)  wzory wnioskoéw o okreslenie warunkéw przytgczenia;

(2) informacje dotyczgce:

(2.1) podmiotow ubiegajgcych sie o przytgczenie zrédet do sieci przesytowej,
lokalizacji przytgczen, mocy przytgczeniowej, rodzaju instalacji, dat

wydania warunkdw przytgczenia, zawarcia umow o przytgczenie do sieci
i rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej,

(2.2) wartosci fgcznej dostepnej mocy przytgczeniowej dla zrodet, a takze
planowanych zmianach tych wartosci w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich
publikaciji, dla catej sieci OSP z podziatem na stacje elektroenergetyczne
lub ich grupy wchodzgce w sktad sieci przesytowej. Wartosc tgcznej mocy
przytgczeniowej jest pomniejszana o moc wynikajgcg z wydanych i
waznych warunkow przytgczenia zrodet do sieci elektroenergetyczne;j.

Informacje, o ktérych mowa w pkt (2.1) - (2.2) OSP publikuje z zachowaniem
przepisbw o ochronie informacji niejawnych Ilub innych informacji prawnie
chronionych i aktualizuje je co najmniej raz na kwartat, uwzgledniajac dokonang
rozbudowe i modernizacje sieci oraz realizowane i bedgce w trakcie realizacji
przytgczenia.

5.2.3. W zakresie dotyczgcym pracy KSE, OSP na swojej stronie internetowej publikuje:

(1) raz w roku, do konca listopada, informacje o zasobach wytworczych KSE,
z uwzglednieniem zdolnosci wytworczych zrédet, ktérych rozpoczecie
eksploatacji jest przewidywane w okresie najblizszych 5 lat, ktére obejmuja:

(1.1) informacje dotyczace poszczegdlnych JWCD:
(1.1.1) nazwa elektrowni,

(1.1.2) kod jednostki,

(1.1.

(1

(

1.1.5) rodzaj paliwa podstawowego jednostki,

) moc osiggalna jednostki,

1.3
.1.4) napiecie przytgczenia jednostki,

(1.2) przewidywang sumaryczng moc osiggalng wszystkich nJWCD,
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(2) na biezaco, zgodnie z iteracyjno-przyrostowym sposobem opracowywania
planu koordynacyjnego dostepnych zasobéw KSE dla 5-letniego horyzontu
planowania, informacje o planowanej pracy KSE, ktére obejmuja:

(2.1)  godzinowe dane planu koordynacyjnego dostepnych zasoboéw KSE dla 5-
letniego horyzontu planowania, wyrazone w wartosciach netto:

(2.1.1) prognozowane zapotrzebowanie sieci,

(2.1.2) wymagane rezerwy mocy OSP, o ktérych mowa w pkt 4.3.4.10
i4.3.4.11,

(2.1.3) prognozowana moc dyspozycyjna jednostek wytwdrczych
i magazynow energii Swiadczacych ustugi bilansujgce w ramach
Rynku Bilansujgcego,

(2.1.4) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek
wytwdrczych i magazyndéw energii $Swiadczgcych ustugi
bilansujgce w ramach Rynku Bilansujgcego,

(2.1.5) prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek
wytwdrczych i magazynow energii nie Swiadczacych ustug
bilansujgcych w ramach Rynku Bilansujgcego,

) prognozowana sumaryczna generacja zrodet wiatrowych,

) prognozowana sumaryczna generacja zrodet fotowoltaicznych,
(2.1.8) prognozowana wymiana miedzysystemowa,

)

prognozowana wielkos¢ niedyspozycyjnosci  wynikajgca
z ograniczeh sieciowych wystepujgcych w sieci przesytowej
oraz sieci dystrybucyjnej w zakresie dostarczania energii
elektrycznej,

(2.1.10) suma obowigzkéw mocowych wszystkich jednostek rynku mocy,

(2.1.11) prognozowana produkcja energii elektrycznej z zasobow
wytworczych nieobjetych obowigzkami mocowymi,

(2.1.12) prognozowana wielkos¢ nadwyzki mocy dostepnej dla OSP,

(2.2)  ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegolnych weztach wytwdrczych sieci zamknietej,

(2.3) plan remontéw poszczegolinych JWCD i JWCK, w tym nazwa elektrowni,
numer JWCD i JWCK oraz planowany termin rozpoczecia i zakonczenia
remontu,

(2.4) dane wyjsciowe planu koordynacyjnego PKD - wykaz publikowanych
danych okresSla IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi,

(2.5) dane wyjsciowe planu koordynacyjnego BPKD - wykaz publikowanych
danych okresla IRIESP - Bilansowanie systemu izarzgdzanie
ograniczeniami systemowymi,

(3) w dobie n+1, informacje o pracy KSE z doby n, ktére obejmuja:
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(3.1)  zapotrzebowanie na moc w KSE,
(3.2) krajowe saldo wymiany miedzysystemowej (rownolegtej, nierownolegtej),

(3.3) zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym
i wieczornym,

(8.4)  zestawienie ubytkbw mocy poszczegdlnych JWCD w poszczegdlinych
godzinach doby n, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielko$¢
ubytku, w podziale na ubytki sieciowe i elektrowniane,

(83.5)  sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD,
(3.6)  sumaryczna generacja nJWCD,

(3.7)  sumaryczna generacja zrodet wiatrowych,

(3.8)  sumaryczna generacja zrodet fotowoltaicznych,

(4) ograniczenia sieciowe w cyklach rocznych i miesiecznych oraz w cyklach
dobowych, aktualizowanych codziennie na okres kolejnych 9 dni.

5.24. W zakresie wymiany miedzysystemowej, OSP na swojej stronie internetowej
publikuje:

(1)  wzor wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego EIC oraz wykaz kodéw EIC
nadanych przez polskie Biuro Kodow EIC;

(2) zasady wyznaczania zdolnosci przesylowych na liniach wymiany
miedzysystemowej;

(3) zasady rezerwacji zdolnosci przesytowych wymiany miedzysystemowej;

(4) wielkosci technicznych zdolnosci przesytowych (TTC/NTC) wymiany
miedzysystemowej;

(5) niezbedne wielkosci rezerw zdolnosci  przesytowych — wymiany
miedzysystemowej (TRM) w kierunku eksportowym i importowym;

(6) informacje o rezultatach przetargdw na zdolnosci przesytlowe wymiany
miedzysystemowej;

(7) dane teleadresowe polskiego Biura Kodéw EIC.

5.2.5. W ramach swiadczonych przez OSP ustug przesytania i udostepniania KSE, OSP
na swojej stronie internetowej publikuje:

(1) wzor wniosku o zawarcie umowy przesytania;

(2) standardy umow przesytania i umow udostepniania KSE.

5.2.6. W zakresie odpowiedzialnosci odszkodowawczej, OSP na swojej stronie
internetowej publikuje wzér wniosku o odszkodowanie.

5.2.7. W zakresie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, na zgdanie
sprzedawcy, OSP na swojej stronie internetowej publikuje nastepujgce
dokumenty:
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5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

(1)  wzor wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej zawierajgcy
w szczegdlnosci oswiadczenie sprzedawcy, potwierdzajgce, ze odbiorca
zwleka z zaptatg naleznosci,

(2) wzor powiadomienia o cofnieciu wniosku o wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej,

(83) wzor wniosku o przesuniecie, do wskazanej daty, wstrzymania dostarczania
energii elektryczne;.

W zakresie systemoéw teleinformatycznych, OSP na swojej stronie internetowej
publikuje:

(1) szczegotowe wymagania wobec sprzetu, oprogramowania narzedziowego
i systemowego dla systemow wspotpracujgcych z systemami OSP;

(2) standardy techniczne dokumentéw elektronicznych wymienianych pomiedzy
OSP a uzytkownikami sytemu;

(3) wymagania bezpieczenstwa w zakresie wymiany danych systemow
wspotpracujgcych z systemami OSP;

(4) procedury organizacyjne i techniczne dotyczgce wspétpracy systemow
informatycznych OSP i uzytkownikéw systemu, w tym w szczegoélnosci
procedury przytgczania, wprowadzania zmian oraz nadawania uprawnien.

W zakresie informacji o wartosci cen energii elektrycznej, o ktérych mowa w art.
4b ust. 4 i 6 ustawy o OZE, tj. rynkowej ceny energii elektrycznej i rynkowej
miesiecznej ceny energii elektrycznej, oraz o skorygowanych wartosciach tych
cen, OSP publikuje na swojej stronie internetowej ww. ceny w nastepujgcych
terminach:

(1) w zakresie rynkowej ceny energii elektrycznej: do godziny 18:00 doby
poprzedzajgcej dobe, ktérej cena dotyczy ),

(2) w zakresie skorygowanej rynkowej ceny energii elektrycznej: do godziny
18:00 doby nastepujgcej po dobie w ktorej podmioty, o ktérych mowa
w art. 11zb ust. 6 ustawy Prawo energetyczne przekazg zmienione dane
wykorzystywane do ustalenia tej ceny,

(3) w zakresie rynkowej miesiecznej ceny energii elektrycznej: do 11-go dnia
miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktdérego cena dotyczy ™),

(4) w zakresie skorygowanej rynkowej miesiecznej ceny energii elektrycznej: do
11-go dnia kazdego miesigca dla miesiecy, dla ktorych cena ta zostata
skorygowana w przypadku zmiany danych wykorzystywanych do ustalenia tej
ceny; mozliwos¢ korygowania wygasa wraz z uptywem 12-go miesigca po
zakonczeniu miesigca, ktérego cena dotyczy.

" OSP publikuje rynkowg ceny energii elektrycznej dotyczacg dni od 1-go lipca 2022 r.

“JOSP publikuje rynkowg miesieczng cene energii elektrycznej dotyczgcg miesiecy od czerwca 2022 r. do
czerwca 2025r.

OSP na swojej stronie internetowej publikuje réwniez:
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(1) dane i informacje dotyczace bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, szczegotowo okreslone w TCM opracowanym
na podstawie art. 18 EB GL;

(2) zasady kodyfikacji jednostek wytwoérczych oraz adres, na ktéry nalezy
kierowa¢ wnioski o wydanie $wiadectwa pochodzenia i gwarancji
pochodzenia;

(3) standardy techniczne OSP stosowane w sieci przesytowej;

(4) standardy kodyfikacji Fizycznych Punktéw Pomiarowych (FPP) oraz Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego (FDMB) reprezentujgcych
dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem
Rynku Bilansujgcego;

(5) informacje o strukturze organizacyjnej OSP, w tym w szczegdlnosci schemat
organizacyjny, zakres zadan realizowanych przez poszczegodlne jednostki
organizacyjne oraz dane teleadresowe;

(6) szczegdtowe wytyczne do oceny stanu technicznego eksploatowanej sieci
przesytowej;

(7) wzory formularzy stosowane do oceny stanu technicznego eksploatowanych
obiektéw, uktadow, urzadzen i instalacji.

5.3. Ochrona informacji

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

W stosunku do informacji otrzymanych od uzytkownikéw systemu,
jak réowniez w stosunku do informacji dotyczgcych uméw zawartych z tymi
podmiotami, OSP jest zobowigzany przestrzegac przepiséw o ochronie informac;ji
niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 5.3.1 mogg by¢ wykorzystywane przez OSP
jedynie w celu realizacji jego obowigzkéw wynikajgcych 2z zawartej
z danym uzytkownikiem systemu umowy, jak réwniez w celu realizacji zadan OSP
okreslonych przepisami prawa krajowego (w tym w szczegdlnosci ustawy Prawo
energetyczne wraz z przepisami aktéw wykonawczych), prawa Unii Europejskiej
i IRIESP w sposob wytgczajgcy mozliwos¢ spowodowania zagrozenia lub
naruszenia prawnie chronionych interesow uzytkownika systemu.

Obowigzek zachowania w tajemnicy informaciji, o ktérych mowa w pkt 5.3.1, trwa
takze po =zakonczeniu okresu obowigzywania zawartej przez OSP z tym
uzytkownikiem systemu umowy, nie diuzej jednak niz 5 lat od jej wygasniecia lub
rozwigzania.

Postanowienia dotyczgce ochrony informacji zawarte powyzej, nie bedg stanowity
przeszkody dla OSP w ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom
dziatajgcym w imieniu i na rzecz OSP przy wykonywaniu zadan okreslonych
przepisami prawa krajowego (w tym w szczegoélnosci ustawy Prawo energetyczne
wraz z przepisami aktéw wykonawczych), prawa Unii Europejskiej i IRIESP,
z zastrzezeniem zachowania wymogow okreslonych w pkt 5.3.5 oraz w ujawnianiu
informaciji, ktéra nalezy do informacji powszechnie znanych lub informaciji, ktérych
ujawnienie jest wymagane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym
przepiséw dotyczgcych obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych, lub na
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5.3.5.

5.3.6.

ujawnienie ktorych uzytkownik systemu wyrazit zgode na pismie. OSP jest rowniez
uprawniony do ujawnienia informacji dziatajgc w celu zastosowania sie do
postanowien IRIESP, wymagan organu regulacyjnego, w zwigzku z toczagcym sie
postepowaniem sgdowym lub postepowaniem przed organem regulacyjnym.

OSP zapewnia, ze wszystkie podmioty, ktére w jego imieniu i na jego rzecz bedg
uczestniczyty w realizacji zadan okreslonych przepisami prawa krajowego (w tym
w szczegdélnosci ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami aktow
wykonawczych), prawa Unii Europejskiej i IRIESP zostang przez OSP
zobowigzane do zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w pkt 5.3.1,
na warunkach okreslonych w pkt 5.3.1 - 4.

Postanowienia pkt 5.3.1 -5 obowigzujg odpowiednio uzytkownikéw systemu
w zakresie ochrony przez nich i ich konsultantéw oraz podwykonawcow, informaciji
otrzymanych od OSP jak réowniez w stosunku do informacji dotyczgcych umow
zawartych z OSP.
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6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP

6.1. System wymiany informacji o rynku energii

6.1.1. Zadania systemu WIRE

6.1.1.1. System WIRE jest dedykowany do wymiany informacji pomiedzy OSP

6.1.1.2.

6.1.1.3.

6.1.1.4.

a podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z OSP (dalej ,operatorzy
rynku”), zgodnie z postanowieniami TCM opracowanego na podstawie art. 18
EB GL.

System WIRE jest dedykowany do zbierania, przekazywania i wymiany informacji
na rynku energii w obszarze rynku bilansujgcego.

System WIRE stuzy jako narzedzie i platforma wymiany informacji handlowe;j,
w postaci standardowych dokumentéw elektronicznych.

Szczegoétowy opis i wymagania funkcjonalne systemu WIRE zawierajg standardy
techniczne systemu WIRE, ktére OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

6.1.2. Architektura systemu WIRE

6.1.2.1.

6.1.2.2.

Architektura systemu WIRE obejmuje centralny modut komunikacyjny systemu
WIRE w wersji dla OSP, moduty zewnetrzne WIRE/UR w wersiji dla operatoréw
rynku oraz modut rezerwowy WIRE/RP.

Wymiana informacji pomiedzy modutem centralnym systemu WIRE oraz modutami
WIRE/UR odbywa sie w topologii ,gwiazdy”, tzn. komunikacja mozliwa jest tylko
pomiedzy serwerem centralnym systemu WIRE znajdujgcym sie u OSP,
a serwerami lokalnymi systemu WIRE zlokalizowanymi u operatoréow rynku.

6.1.3. Struktura funkcjonalna i wymagania aplikacyjne WIRE

6.1.3.1.

6.1.3.2.

6.1.3.3.

6.1.3.4.

6.1.3.5.

Modut centralny, znajdujgcy sie u OSP, realizuje odbieranie i wysylanie
dokumentéw z/do systemow informatycznych operatorow rynku
z zachowaniem kontroli i zabezpieczeh przesytanych danych.

Modut centralny systemu WIRE zapewnia archiwizacje wszystkich przesytanych
informaciji oraz udostepnia archiwum dokumentéw autoryzowanym uzytkownikom.

Modut rezerwowy WIRE/RP zlokalizowany u OSP umozliwia przekazywanie
zgtoszen umoéw sprzedazy, ofert bilansujgcych oraz grafikbw wymiany
miedzysystemowej, w sytuacjach awarii modutu WIRE/UR Iub awarii
dedykowanych tgczy komunikacyjnych.

Moduty lokalne WIRE/UR, zlokalizowane u operatorow rynku, umozliwiajg dostep
do modutu centralnego oraz wymiane danych z zachowaniem standardow
okreslonych dla systemu WIRE w zakresie struktury dokumentow, zabezpieczen
i kontroli przesytanych danych.

Centrum Certyfikacji OSP (CCO) realizuje funkcje zwigzane z zarzgdzaniem
certyfikatami cyfrowymi wykorzystywanymi w systemie WIRE. Umozliwia
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6.1.3.6.

autoryzacje certyfikatdbw menedzerow kolejek WebSphere MQ jednoznacznie
identyfikujgcych serwery WIRE/UR operatoréw rynku.

Wymagania techniczne dla systemu WIRE sg okreslone w pkt 2.2.3.8.

6.1.4. Zakres przesytanych informacji przy wykorzystaniu WIRE

6.1.4.1.

System WIRE obejmuje wymiane informacji w zakresie: zgtoszeh uméw sprzedazy
oraz ofert bilansujgcych, zgtoszen grafikbw wymiany miedzysystemowej, planéw
koordynacyjnych oraz danych pomiarowych i pomiarowo - rozliczeniowych energii
oraz danych rozliczeniowych. Szczegdtowy =zakres informacji handlowych
wymienianych za pomocg systemu WIRE zamieszczono w IRIESP - Bilansowanie
systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi i TCM opracowanym na
podstawie art. 18 EB GL.

6.1.5. Procedury systemu WIRE

6.1.5.1. Zakres procedur systemu WIRE

6.1.5.1.1.

6.1.5.1.2.

Zarzagdzanie konfiguracjg systemu WIRE odbywa sie zgodnie z procedurami
regulujgcymi procesy przytgczania nowych operatorow rynku, zarzgdzania
zmianami w standardach oraz zmianami w konfiguraciji.

OSP publikuje procedury dotyczgce systemu WIRE na swojej stronie internetowej.

6.1.5.2. Procedura przylaczenia i akceptacji systemu informatycznego WIRE/UR do
systemow informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE

6.1.5.2.1.

6.1.5.2.2.

Przylaczenie i akceptacja systemu informatycznego WIRE/UR do systemu
informatycznego OSP nastepuje po spetnieniu przez podmiot warunkow
okreslonych w procedurze przytgczania i akceptacji okreslonej przez OSP.

Procedura przytaczenia i akceptacji systeméw WIRE ma zastosowanie
w procesie uruchamiania systeméw informatycznych WIRE/UR operatoréw rynku.
Procedura obejmuje zagadnienia techniczne dotyczgce wspotpracy systemow
bezpieczenstwa i systemoéw wymiany informacji OSP i operatorow rynku.

6.1.5.3. Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum WIRE

6.1.5.3.1.

6.1.5.3.2.

Autoryzacja uzytkownikow systeméw informatycznych WIRE/UR nastepuje po
spetnieniu przez podmiot warunkéw okreslonych w procedurze zarzgdzania
uprawnieniami uzytkownikéw archiwum systemu WIRE, opracowanej przez OSP.

Procedura zarzgdzania uprawnieniami archiwum systemu WIRE zawiera kroki
jakie powinien wykonaé¢ administrator bezpieczehstwa operatora rynku, w celu
uzyskania dostepu do archiwum systemu WIRE dla reprezentantéw operatora
rynku, upowaznionych przez operatora rynku do przeglgdania dokumentow
przechowywanych w archiwum systemu WIRE.
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6.1.5.3.3.

Archiwum systemu WIRE jest udostepniane wytgcznie upowaznionym do
przeglagdania dokumentéw reprezentantom operatorow rynku, w zakresie
dokumentéw wymienianych pomiedzy OSP i odpowiednim operatorem rynku.

6.1.5.4. Procedura testow systemu rezerwowego przekazywania zgtoszen WIRE/RP dla
operatoréw rynku

6.1.5.4.1.

6.1.5.4.2.

Procedura testow systemu rezerwowego przekazywania zgtoszen WIRE/RP dla
operatoréw rynku obejmuje proces testowania rozwigzan systemu WIRE/RP przez
operatoréw rynku, niezbedny dla poprawnego uzytkowania modutu przez
reprezentantéw operatoréw rynku.

Modut rezerwowy systemu WIRE/RP jest udostepniony wytgcznie autoryzowanym
reprezentantom operatorow rynku.

6.1.5.5. Procedura testéw uzupetniajacych zakres dziatania operatoréw rynku

6.1.5.5.1.

6.1.5.5.2.

Procedura testéw uzupetniajgcych zakres dziatania operatorow rynku zawiera
kroki jakie powinni wykona¢ OSP oraz operatorzy rynku, celem rozszerzenia
zakresu dziatania operatorow rynku na rynku bilansujgcym.

Procedura testéw uzupetniajgcych zakres dziatania operatorow rynku ma
zastosowanie podczas zmiany funkcji operatora rynku z operatora handlowego na
operatora  handlowo - technicznego lub  rozszerzenia zakresu funkcji
o dysponowanie jednostkami grafikowymi wymiany miedzysystemowej uczestnika
rynku bilansujgcego.

6.1.5.6. Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE

6.1.5.6.1.

6.1.5.6.2.

6.1.5.6.3.

Wprowadzenie zmian w standardach technicznych WIRE wymaga dostosowania
systeméw  WIRE/UR przez operatorobw rynku oraz zatwierdzenia
zaimplementowanych zmian poprzez testy zgodnosci wymiany dokumentow.

Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE
zawiera kroki jakie powinni wykona¢ OSP oraz operatorzy rynku, celem
wprowadzenia do systemu WIRE zmian okreslonych w tych standardach.

Procedure wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu WIRE OSP
publikuje na swojej stronie internetowe;j.

6.2. System operatywnej wspoétpracy z elektrowniami

6.2.1. Zadania systemu SOWE

6.2.1.1.

6.2.1.2.

System SOWE jest dedykowany do wymiany informacji technicznych pomiedzy
stuzbami dyspozytorskimi OSP, a stuzbami ruchowymi wytworcow zarzgdzajgcych
JWCD.

Systemu SOWE jest dedykowany do zbierania, przekazywania i wymiany
informaciji na potrzeby zarzadzania pracg JWCD w KSE.
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6.2.1.3.

6.2.1.4.

System SOWE umozliwia wymiane informacji w fazach okresowego
i biezgcego planowania dyspozycyjnosci poszczegoélnych jednostek wytwérczych
oraz sterowania wytwarzaniem energii.

Szczegdbtowy opis i wymagania funkcjonalne systemu SOWE zawierajg standardy
techniczne systemu SOWE, ktére OSP publikuje na swojej stronie internetowe;j.

6.2.2. Architektura systemu SOWE

6.2.2.1.

6.2.2.2.

System SOWE obejmuje dwa moduty: centralny modut komunikacyjny SOWE
w wersji dla OSP i modut zewnetrzny SOWE/EL w wersji dla podmiotéw
zarzgdzajgcych JWCD.

Wymiana informacji pomiedzy modutem centralnym systemu SOWE oraz
modutami SOWE/EL odbywa sie w topologii ,gwiazdy”, tzn. komunikacja mozliwa
jest tylko pomiedzy serwerem centralnym systemu SOWE znajdujgcym sie u OSP,
a serwerami lokalnymi systemu SOWE zlokalizowanymi w elektrowniach.

6.2.3. Struktura funkcjonalna i wymagania aplikacyjne SOWE

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

6.2.3.5.

Modut centralny, znajdujgcy sie u OSP, realizuje odbieranie i wysytanie
dokumentéw z/do systeméw informatycznych SOWE/EL  elektrowni
z zachowaniem kontroli i zabezpieczeh przesytanych danych.

Modut centralny systemu SOWE zapewnia archiwizacje wszystkich przesytanych
informaciji oraz udostepnia archiwum dokumentow autoryzowanym uzytkownikom.

Moduty lokalne SOWE/EL, zlokalizowane elektrowniach, umozliwiajg dostep do
modutu centralnego oraz wymiane danych Zz zachowaniem standardow
okreslonych dla systemu SOWE w zakresie struktury dokumentéw, zabezpieczen
i kontroli przesytanych danych.

Centrum Certyfikacji OSP (CCO) realizuje funkcje zwigzane z zarzgdzaniem
certyfikatami cyfrowymi wykorzystywanymi w systemie SOWE. Umozliwia
autoryzacje certyfikatbw menedzeréow kolejek WebSphere MQ jednoznacznie
identyfikujgcych serwery SOWE/EL.

Wymagania techniczne dla systemu SOWE sg okreslone w pkt 2.2.3.9.

6.2.4. Zakres informacji przekazywanych przy wykorzystaniu SOWE

6.2.4.1.

System SOWE umozliwia bezposSrednie przekazywanie przez stuzby
dyspozytorskie OSP - KDM do stuzb ruchowych wytworcy DIRE planéw obcigzen
JWCD na okresy 15-minutowe oraz polecen ruchowych, a takze umozliwia
wymiane informacji pomiedzy stuzbami ruchowymi wytworcy DIRE i stuzbami
dyspozytorskimi OSP w zakresie dyspozycyjnosci jednostek wytworczych,
zdarzen ruchowych i sieciowych. Zakres informacji wymienianych za pomocag
systemu SOWE okreslono w TCM opracowanym na podstawie art. 18 EB GL oraz
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.
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6.2.5. Procedury systemu SOWE

6.2.5.1. Zakres procedur systemu SOWE

6.2.5.1.1.

6.2.5.1.2.

Zarzadzanie konfiguracjg systemu SOWE odbywa sie zgodnie z procedurami
regulujgcym procesy przytgczania nowych elektrowni, zarzgdzania zmianami
w standardach oraz zmianami w konfiguracji.

OSP publikuje procedury dotyczgce systemu SOWE na swojej stronie
internetowej.

6.2.5.2. Procedura przylaczenia i akceptacji systemu informatycznego SOWE/EL do
systemow informatycznych OSP dla SOWE/EL i SOWE

6.2.5.2.1.

6.2.5.2.2.

Przytagczenie i akceptacja systemu informatycznego SOWE/EL do systemu
informatycznego OSP nastepuje po spetnieniu przez podmiot warunkéw
okreslonych w procedurze przytgczania i akceptacji okreslonej przez OSP.

Procedura przytgczenia i akceptacji systeméow SOWE ma zastosowanie
w procesie uruchamiania systeméw informatycznych SOWE elektrowni
dysponujgcych Jednostkami Wytwérczymi Centralnie Dysponowanymi. Procedura
obejmuje  zagadnienia  techniczne  dotyczace  wspéipracy  systeméw
bezpieczenstwa i systemdw wymiany informacji OSP i Elektrowni.

6.2.5.3. Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum systemu SOWE

6.2.5.3.1.

6.2.5.3.2.

6.2.5.3.3.

6.2.5.3.4.

Autoryzacja uzytkownikow systemoéw informatycznych SOWE/EL nastepuje po
spetnieniu przez podmiot warunkow okreslonych w procedurze zarzgdzania
uprawnieniami uzytkownikéw archiwum systemu SOWE, opracowanej przez OSP.

Procedura zarzadzania uprawnieniami archiwum systemu SOWE zawiera kroki
jakie  powinien  wykona¢ administrator  bezpieczenstwa  elektrowni,
w celu uzyskania dostepu do archiwum systemu SOWE dla reprezentantéw
elektrowni upowaznionych do przeglgdania dokumentéw przechowywanych
w archiwum systemu SOWE.

Archiwum systemu SOWE jest udostepniane wylgcznie upowaznionym do
przeglgdania dokumentéw reprezentantom elektrowni, w zakresie dokumentéw
wymienianych pomiedzy OSP i elektrownig.

Procedure zarzgdzania uprawnieniami archiwum systemu SOWE OSP publikuje
na swojej stronie internetowe;.

6.2.5.4. Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu SOWE

6.2.5.4.1.

Wprowadzenie zmian w standardach technicznych SOWE wymaga dostosowania
systemdédw SOWE/EL przez elektrownie oraz zatwierdzenia zaimplementowanych
zmian poprzez testy zgodnosci wymiany dokumentow.
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6.2.5.4.2.

Procedura wprowadzania zmian w standardach technicznych systemu SOWE
zawiera kroki jakie powinni wykona¢ OSP oraz elektrownie, celem wprowadzenia
do systemu SOWE zmian okre$lonych w tych standardach.

6.3. System nadzoru i zarzadzania pracg KSE

6.3.1. Zadania systemu SCADA OSP

6.3.1.1.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

System SCADA OSP jest systemem wspomagania dyspozytorskiego
dedykowanym do prowadzenia ruchu i sterownia pracg KSE, w tym zdalnego
sterowania obiektami KSE pozostajgcymi w dyspozycji OSP.

System SCADA OSP pozyskuje dane w ftrybie on-line z obiektéw sieci
elektroenergetycznej do centréw dyspozytorskich OSP.

System SCADA OSP pozyskuje dane w trybie on-line z systeméw SCADA innych
operatoréw systemu, w tym operatoréow systemow dystrybucyjnych.

6.3.2. Architektura systemu SCADA OSP

6.3.2.1.

6.3.2.2.

6.3.2.3.

6.3.2.4.

6.3.2.5.

System SCADA OSP obejmuje system centralny dedykowany dla centrum
dyspozytorskiego KDM oraz systemy obszarowe dedykowane dla centrow
dyspozytorskich ODM.

Wymiana informacji w ramach SCADA OSP odbywa sie pomiedzy systemem
centralnym a systemami obszarowymi w topologii ,gwiazdy”, tzn. komunikacja
odbywa sie wytgcznie pomiedzy systemem centralnym zlokalizowanym w centrum
dyspozytorskim KDM, a systemami obszarowymi zlokalizowanymi w centrach
dyspozytorskich ODM.

Wymiana informacji pomiedzy systemem SCADA OSP a systemami
nadzorujgcymi prace obiektdéw sieci elektroenergetycznej odbywa sie pomiedzy:

(1) systemami obszarowymi zlokalizowanymi w centrach dyspozytorskich ODM
a systemami zlokalizowanymi w obiektach elektroenergetycznych;

(2) systemem centralnym zlokalizowanymi w KDM a systemami
zlokalizowanymi w obiektach elektroenergetycznych.

Wymiana informacji pomiedzy systemem SCADA OSP a systemami SCADA OSD
odbywa sie pomiedzy systemami obszarowymi zlokalizowanymi w centrach
dyspozytorskich ODM a systemami SCADA zlokalizowanymi w centrach
dyspozytorskich OSD.

Wymiana informacji pomiedzy systemem SCADA OSP a systemami SCADA
innych operatorow systemow przesytowych krajow odbywa sie pomiedzy
systemem centralnym zlokalizowanym w centrum dyspozytorskim KDM
a systemami SCADA zlokalizowanymi w centrach dyspozytorskich innych
operatorow.
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6.3.2.6. Systemy centralne i obszarowe SCADA OSP zawierajg podsystem komunikacyjny
stuzacy do wymiany danych z innymi systemami SCADA w oparciu o sie¢ TCP/IP
i protokét komunikacyjny ICCP.

6.3.3. Procedury dla systemu SCADA

6.3.3.1. Procedury wymiany informaciji

6.3.3.1.1. Do przekazywania danych bezposrednio z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA OSP podstawowo jest stosowany protokot IEC60870-5-104. Za
zgodg OSP, przejSciowo dopuszcza sie stosowanie protokotow DNP3 lub
IEC60870-5-101 pracujacych na tgczach szeregowych.

6.3.3.1.2. Do przekazywania danych z systeméw SCADA OSD stuzg tacza TCP/IP

i protokét komunikacyjny ICCP (TASE.2).

6.3.3.2.  Zakres informacji w ramach systemu SCADA OSP

6.3.3.2.1.

W ramach systemu SCADA OSP sg pozyskiwane, przetwarzane i udostepniane
dane pomiarowe dotyczgce pracy KSE, ktérych zakres, wymagania jakosciowe
i specyfikacje okreslono w pkt 4.3.12.

6.3.3.3. Procedury przytaczeniowe

6.3.3.3.1. Przytaczenie systeméw SCADA OSD do sieci WAN-BB OSP nastepuje po
spetnieniu przez OSD warunkéw okreslonych w procedurze przytgczania podmiotu
do sieci WAN-BB, ktérg OSP udostepnia zainteresowanym podmiotom.

6.3.3.3.2. Szczegbtowe warunki przytgczenia systemu SCADA OSD sg okreslane
indywidualnie i przekazywane przez OSP dla kazdego OSD.

6.4. System monitorowania parametréw pracy

6.4.1. Zadania systemu SMPP

6.4.1.1. System SMPP jest systemem akwizycji danych pomiarowych, zintegrowanym

z regulatorem centralnym (LFC). Jest on dedykowany do:

(1) oceny pracy JWCD w ramach systemu automatycznej regulacii
czestotliwosci i mocy,

(2) przekazywania informacji o stanie JWCD na potrzeby prowadzenia ruchu
KSE,

(3) monitorowania parametréw pracy JWCD w czasie rzeczywistym na potrzeby
prowadzenia biezgcej automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy przez
regulator centralny (LFC),

(4) dokonywania analiz pracy KSE, zgodnie z wymaganiami ENTSO-E.
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6.4.1.2.

6.4.1.3.

6.4.1.4.

Wezly lokalne systemu SMPP pozyskujg w trybie on-line dane z uktadéw
automatyki blokowej jednostki wytwérczej i udostepniajg je do wezta centralnego
systemu LFC oraz SMPP.

Wezet centralny systemu SMPP pozyskuje, w trybie on-line, dane z wszystkich
weztow lokalnych systemu SMPP, z systeméw lokalnych OSP wartosci sygnatow
sterujacych i czestotliwosci KSE oraz otrzymuje od systeméw OSP plany pracy
i parametry techniczne jednostek wytworczych.

System SMPP umozliwia przekazywanie danych w trybie on-line z OSP
do jednostek wytworczych.

6.4.2. Architektura systemu SMPP

6.4.2.1.

6.4.2.2.

6.4.2.3.

System SMPP obejmuje dwa moduty: wezet centralny w wersji dla OSP
i wezty lokalne zlokalizowane w elektrowniach.

Wymiana informacji pomiedzy weztem centralnym a weztami lokalnymi odbywa sie
w topologii ,gwiazdy”, tzn. komunikacja mozliwa jest tylko pomiedzy serwerem
centralnym znajdujgcym sie u OSP, a serwerami lokalnymi zlokalizowanymi
w elektrowniach.

Wezty systemu SMPP zawierajg podsystem komunikacyjny stuzacy do wymiany
danych w oparciu o sie¢ WAN.

6.4.3. Struktura funkcjonalna SMPP

6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.4.3.3.

6.4.3.4.

W systemie SMPP w relacji z elektrowni do OSP, z uktadow automatyki obiektowej
kazdej jednostki wytworczej przesytane sg w trybie on-line wielkosci okreslone
zgodnie ze standardem dla systemu SMPP i regulatora centralnego (LFC), w tym
miedzy innymi: skladowe mocy zadanej z regulatora centralnego (LFC), wartosci
zadane mocy w torach regulacji jednostki wytwdérczej, stany pracy regulacji oraz
wartos¢ sygnatu w torze tych regulacji na jednostce wytworczej.

Na podstawie zebranych danych system SMPP monitoruje prace JWCD
w trybie on-line wedtug wskazanego kryterium, umozliwia analize on-line stanéw
i parametrow JWCD w stosunku do wartosci planowanych. oraz wylicza na
biezgco srednie energii na poszczegolne bloki i odnosi je do wielkosci
planowanych.

Przetwarzane w systemie dane podlegajg archiwizacji, system posiada narzedzia
umozliwiajgce prezentacje oraz eksport danych do innych systemow.

Akwizycja danych historycznych w relacji z elektrowni do OSP jest prowadzona
w trybie off-line w celu uzupetniania brakujgcych danych w wezle centralnym
systemu SMPP w trybie automatycznego uzupetniania brakujacych danych lub na
zgdanie operatora wezta centralnego systemu SMPP.
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6.4.4. Procedury systemu SMPP
6.4.4.1. Procedury wymiany informacji
6.4.4.1.1. Aktualne parametry bloku, pozyskane z systemow automatyki blokowej,

przekazywane sg do wezta lokalnego systemu SMPP, nastepnie zostajg one
przekazane do wezta centralnego systemu SMPP, w siedzibie OSP. Pozyskane
dane sg wykorzystywane dla potrzeb monitorowania pracy jednostek
i wspomagania prowadzenia ruchu KSE, zgodnie w wytycznymi okreslonymi przez
OSP w dokumentaciji technicznej systemu SMPP.

6.4.4.2. Procedury przylagczeniowe

6.4.4.21.

6.4.4.2.2.

Przytaczenie wezta lokalnego SMPP do wezia centralnego systemu SMPP
nastepuje po spetnieniu przez podmiot warunkéw okreslonych w specyfikacji
technicznej dla weztéw lokalnych systemu SMPP i procedurze przytgczania
SMPP, ktére OSP udostepnia zainteresowanym podmiotom.

Szczegotowe warunki przytgczenia wezta lokalnego systemu SMPP sg okreslane
indywidualnie i przekazywane przez OSP dla kazdej elektrowni.

6.4.4.3. Procedury wprowadzania zmian w strukturze SMPP

6.4.4.3.1. Wprowadzanie zmian w standardach technicznych SMPP wymaga dostosowania
przez elektrownie jednostek wytworczych i weztéw lokalnych SMPP oraz
zatwierdzenia zaimplementowanych zmian poprzez testy zgodnosci, zgodnie
z procedurg przytgczania jednostek wytworczych do SMPP.

6.4.4.3.2. Szczegdtowe parametry konfiguracyjne wezta lokalnego SMPP sg okreslane
indywidualnie i przekazywane przez OSP indywidualnie dla kazdej elektrowni.

6.5. Centralny system pomiarowo - rozliczeniowy

6.5.1. Zadania systemu CSPR

6.5.1.1. System CSPR jest dedykowany do wyznaczania ilosci dostaw energii elektrycznej
na potrzeby rozliczeh prowadzonych przez OSP.

6.5.1.2. System CSPR realizuje funkcje gromadzenia, przetwarzania i udostepniania
danych pomiarowych i pomiarowo - rozliczeniowych.

6.5.2. Struktura funkcjonalna CSPR

6.5.2.1. Dane pomiarowe i pomiarowo - rozliczeniowe gromadzone w systemie CSPR

pochodzg z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP, z systeméw
OSD przeznaczonych do wyznaczania danych pomiarowo - rozliczeniowych
reprezentujgcych dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujgcego oraz z systemow informatycznych podmiotéw
rynku wykorzystywanych do gromadzenia i udostepniania danych pomiarowych

IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (tekst ujednolicony)

obowigzuje od dnia

S ltenndle 2000 2

uwzglednia zmiany wprowadzone Kartami aktualizacji nr: strona 224 z 228
CK/1/2012 + CK/3/2014, CK/5/2015 + CK/8/2019, CK/10/2020 + CK/17/2022
oraz zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

6.5.2.2.

6.5.2.3.

nazywanych Lokalnymi Systemami Pomiarowo Rozliczeniowymi (dalej ,systemy
LSPR”).

Dane pomiarowe pozyskiwane do systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych pochodzg bezposrednio z uktadéw pomiarowych energii elektrycznej
lub z systemoéw automatycznej rejestracji danych umozliwiajgcych dostep do
wielkosci rejestrowanych przez uktady pomiarowe.

Pozyskiwanie danych z systeméw LSPR oraz systeméw OSD do systemu CSPR
oraz udostepnianie danych pomiarowych z systemu CSPR do systeméow LSPR
jest realizowane poprzez system WIRE.

6.5.3. Zakres informacji uzyskiwanych przy wykorzystaniu systemu CSPR

6.5.3.1.

6.5.3.2.

W procesie przeliczania danych, system CSPR przetwarza dane pomiarowe
pochodzgce z uktadoéw pomiarowo - rozliczeniowych i dane pomiarowo -
rozliczeniowe reprezentujgce dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjne;j
nie objetej obszarem Rynku Bilansujgcego wyznaczane przez OSD oraz
wykorzystuje algorytmy agregacji i wyznaczania dostaw energii elektrycznej.

Produktem uzyskanym w wyniku realizacji procesu przetwarzania danych
pomiarowych i pomiarowo - rozliczeniowych przez system CSPR sg wyznaczone
ilosci dostaw energii elektryczne;j.

6.5.4. Procedury systemu CSPR

6.5.4.1.

6.5.4.2.

Proces przetwarzania danych realizowany przez system CSPR odbywa sie
w oparciu o jednolite standardy kodyfikacji Fizycznych Punktéw Pomiarowych
(FPP) oraz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego reprezentujgcych
dostawy energii we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujgcego (roMB), kiore OSP publikuje na swojej stronie internetowej.

Szczegdbtowe zasady wymiany danych pomiarowych i pomiarowo -rozliczeniowych
przy wykorzystaniu systemu CSPR sg okreslone w TCM opracowanym na
podstawie art. 18 EB GL.

6.6. Centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

6.6.1. Zadania centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

6.6.1.1.

6.6.1.2.

Automatyczna regulacja czestotliwosci i mocy jest prowadzona przez aktywny
regulator centralny (LFC).

O wykorzystaniu ruchowym i aktywacji regulatora centralnego (LFC) decyduje
operatywnie OSP, w ramach procesu prowadzenia ruchu KSE.

W celu zapewnienia zdolnosci do pracy w regulacji wtornej i trojnej, wytwoérca
powinien przystosowa¢ jednostki wytwoércze do wspotpracy z regulatorem
centralnym (LFC). Szczegdtowy zakres i harmonogram dostosowania jednostek
wytwoérczych, wytworca ustala indywidualnie z OSP.
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6.6.1.3.*

6.6.1.3.

OSP, na wniosek wytworcy, moze dopusci¢ odstgpienie od wymogu
przystosowania jednostek wytwérczych do wspotpracy z regulatorem centralnym
(LFC), uwzgledniajgc wielkosci dostepnej rezerwy mocy regulacyjnej w KSE
i rozwdj rynku ustug systemowych.

W odniesieniu do jednostek wytwérczych, ktére posiadajg wezet lokalny LFC,
ktérych termin zakonczenia eksploatacji uptywa nie pdzniej niz z dniem
31 grudnia 2023 r., wytwérca w terminie do dnia 31 marca 2022 r. powiadamia
OSP pisemnie, na adres wskazany w pkt 2.1.2.2.7, o planowanym terminie
zakonczenia eksploatacji danej jednostki wytworczej i przyczynie zakonczenia jej
eksploatacji.

Regulator centralny (LFC) petni nastepujgce funkcje:

(1) wyznacza i przesyta sygnaty sterujgce w ramach aktywacji pasma regulacji
wtornej oraz zadawania obcigzen bazowych wspoétpracujgcych z nim
jednostek wytworczych.

(2) pozyskuje dane o biezgcej czestotliwosci w KSE i saldzie mocy KSE oraz
informacje o planie generacji i saldzie wymiany.

(3) wypracowuje w trybie on-line sygnaty sterujgce i rozsytajg je do jednostek
wytworczych oraz znaczniki regulacji pierwotnej i wtérnej.

6.6.2. Architektura centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy

6.6.2.1.

Centralny system automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy oparty o regulator
centralny (LFC) tworza:

(1) regulator centralny (LFC), wypracowujgcy indywidualne sygnaly sterujgce
Pw zadane dotyczgce zwiekszenia Ilub zmniejszenia mocy czynnej
generowanej przez jednostki wytworcze; sygnaly sterujgce Puw zadane
zawierajg sie w zakresie obowigzujgcego pasma regulacji wtérnej i wysytane
sg nie czesciej niz co 1 sekunde,

(2) podsystem pomiarowo - komunikacyjny pozyskiwania i akwizycji danych
opisujgcych biezgce saldo wymiany miedzysystemowej i czestotliwosé
w cyklu jednosekundowym,

(3) podsystem akwizycji danych pomiarowych z jednostek wytworczych
spetniajgcy role wewnetrznego sprzezenia zwrotnego w ramach weryfikacji
on-line realizacji indywidualnych sygnatow sterujgcych dla jednostek
wytworczych  pracujgcych  w regulacji  wtérnej w ramach systemu
monitorowania parametrow pracy jednostek wytwoérczych (SMPP),

(4) podsystem informatyczny ustalajgcy planowe $rednie saldo wymiany
miedzysystemowej,

* pkt 6.6.1.3* wprowadzony, z jednoczesng zmiang numeracji punktéw, do IRIESP - Korzystanie Kartg aktualizacji nr
CK/9/2019 zatwierdzong decyzjg Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.5.2020.£ W z dnia 7 sierpnia 2020 r. (zmiana wchodzi
w Zycie w pézniejszym terminie, tji. w dacie wejscia w zycie zmienionych Warunkéw Dotyczgcych Bilansowania,
wdrazajgcych Il etap reformy Rynku Bilansujgcego), zmieniony Kartg aktualizacji nr CK/15/2021 zatwierdzong decyzjg
Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.3.2021.£W z dnia 12 listopada 2021 r. (zmiana wchodzi w zycie z dniem 29 listopada

2021r)
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6.6.2.2.

(5) podsystem komunikacyjny dystrybuciji sygnatéow sterujacych
z wykorzystaniem protokotu ICCP.

Konfiguracja regulatora centralnego (LFC) i jego podsysteméw zapewnia
redundancje jego elementéw w celu uzyskania niezawodnosci pracy centralnego
systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy.

6.6.3. Procedury wprowadzania zmian w realizacji automatycznej regulacji
czestotliwosci i mocy oraz w standardach centralnego systemu automatycznej
regulacji czestotliwosci i mocy

6.6.3.1.

6.6.3.2.

Wprowadzanie zmian w realizacji automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy
oraz w standardach centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci
i mocy wymaga dostosowania przez elektrownie jednostek wytwérczych i weztow
lokalnych. Szczegdétowe parametry konfiguracyjne wezta lokalnego centralnego
systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy sg okreslane indywidualnie
i przekazywane przez OSP indywidualnie dla kazdej elektrowni.

Przytgczanie jednostek wytworczych do nowego centralnego systemu
automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy odbywa sie po potwierdzeniu
zgodnosci  zaimplementowanych zmian w ramach testow funkcjonalnych
i komunikacyjnych, zgodnie 2z procedurg przytgczania weziébw Ilokalnych
do centralnego systemu automatycznej regulacji czestotliwosci i mocy. Procedura
ta zawiera kroki jakie powinny by¢ wykonane przez OSP oraz wytworce celem
implementacji zmian okreslonych w standardach.

6.7. System wymiany danych strukturalnych i planistycznych

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

Do wymiany danych strukturalnych i planistycznych pomiedzy podmiotami
uczestniczgcymi w wymianie danych z OSP stuzy dedykowany system IT
sktadajacy sie z:

(1) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych - PWDS,
(2) Portalu Wymiany Danych Planistycznych - PWDP.

Korzystanie z portali wymiany danych bedzie wymaga¢ od podmiotow
uczestniczgcych w wymianie danych z OSP zarejestrowania sie jako partner
biznesowy OSP i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej standardy wymiany danych
w ramach ww. systemu, w tym specyfikacje techniczng dokumentow
elektronicznych, opracowanych w wykonaniu obowigzku wynikajgcego z art. 40
ust. 7 SO GL.

Kazdorazowa zmiana standardéw wymiany danych obejmujgca zakres, formaty
lub sposéb wymiany danych jest poprzedzona procesem konsultacji z OSDp,
w ramach ktérego OSP:

(1) publikuje na swojej stronie internetowej propozycje aktualizacji lub nowych
.otandardéw wymiany danych strukturalnych i planistycznych” wraz
z komunikatem informujgcym o:
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6.7.5.

6.7.6.

(1.1)  zakresie zmian i planowanej dacie ich wdrozenia,
(1.2)  terminie i sposobie zgtaszania uwag;

(2) dokonuje analizy otrzymanych uwag i uwzglednia je w uzasadnionym
zakresie;

(3) publikuje na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem adekwatnym do
zakresu wprowadzanych zmian, nie krotszym niz 30 dni przed datg ich
wdrazania, zaktualizowane Ilub nowe ,Standardy wymiany danych
strukturalnych i planistycznych” opracowane po procesie konsultacji wraz z:

(3.1)  wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do wersji przekazanej do
konsultaciji,

(3.2) informacjg o dacie ich wdrozenia.

System wymiany danych strukturalnych i planistycznych, bedzie wdrazany
etapowo. Publikacja, o ktérej mowa w pkt 6.7.4 (3), w przypadku uruchamiania
kolejnych etapow bedzie realizowana z co najmniej 90 dniowym wyprzedzeniem,
w stosunku do daty wdrazania zmian w danym etapie.

Do czasu uruchomienia petnej funkcjonalnos$ci portali wymiany danych, wymiana
danych strukturalnych i planistycznych, o ktérych mowa w TCM opracowanym na
podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, nie objetych w ,Standardach wymiany danych
strukturalnych i planistycznych”, bedzie sie¢ odbywa¢ poza systemem wymiany
danych strukturalnych i planistycznych, na zasadach obowigzujgcych przed
1 stycznia 2021 r.
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