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1. Lista działań zrealizowanych w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji 

nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie 

Wykaz działań PSE S.A. (dalej „OSP”) w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 

CK/18/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie”), 

przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Działania OSP w procesie konsultacji. 

Lp. Data Opis działań 

1.  19 października 2022 r. Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego rozpoczęcia procesu 

konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 

IRiESP - Korzystanie, wraz z informacją dotyczącą sposobu 

zgłaszania uwag. 

2.  19 października - 19 listopada 

2022 r.  

Zbieranie uwag w ramach procesu konsultacji z użytkownikami 

systemu projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 

IRiESP - Korzystanie. 

3.  22 - 24 listopada 2022 r.  Opracowanie Raportu z procesu konsultacji z użytkownikami systemu 

projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie. 

Opracowanie Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie, 

po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej karty 

aktualizacji, celem przedłożenia jej Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki (dalej „Prezes URE”) do zatwierdzenia. 

4.  30 listopada 2022 r. 

(planowana) 

Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia Karty aktualizacji 

nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie opracowanej po 

przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej karty aktualizacji, 

wraz z raportem z procesu konsultacji. 

Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego przedłożenia Karty 

aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie Prezesowi URE do 

zatwierdzenia, wraz z raportem z procesu konsultacji. 
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2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 

IRiESP - Korzystanie 

W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie do proponowanych zmian postanowień IRiESP - Korzystanie uwagi 

zgłosili następujący użytkownicy systemu: 

 Enea Operator Sp. z o.o. (ENEA), 

 ENERGA-OPERATOR S.A. (ENERGA), 

 PGE Dystrybucja S.A. (PGE), 

 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), 

 TAURON Dystrybucja S.A. (TAURON). 

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie oraz 

sposób ich uwzględnienia 

3.1. Uwagi ogólne  

Lp. Treść uwagi wraz z uzasadnieniem 
Zgłaszający 

uwagę 
Stanowisko OSP 

1.  Proponuje się umieszczenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie trzech definicji: Przekaźnik SCO, Układ 
SCO i Samoczynne częstotliwościowe odciążanie 
(SCO). 

PGE Uwaga nie została uwzględniona. 

W IRiESP wszystkie definicje ułożone są w kolejności alfabetycznej. 
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., 
zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 
10 września 2013 r. z późn. zm., zachowuje tę samą zasadę.  

2.  Punkt 4.3.10.5.3 - pytanie o właściwe zrozumienie 
punktu - uzasadnienie w grupie uwag „uwagi 
szczegółowe” 

PGE Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 13. 

3.  Punkt 4.3.10.5.15 - niezrozumiały zapis obowiązków 
dla OSD - uzasadnienie w grupie uwag „uwagi 
szczegółowe” 

PGE Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 27. 
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4.  Wskazane ujednolicenie wykorzystanie skrótów 
dotyczących poszczególnych podmiotów tj. OSD, 
OSDp, OSDn, Odbiorca przyłączony ze względu na 
trudność interpretacji zapisów i podmiotów, które ich 
dotyczą np. pkt. 4.3.10.5.10, 4.3.10.5.11, 
4.3.10.5.18. 

PTPiREE Uwaga nie została uwzględniona. 

Użycie we wskazanych w uwadze punktach skrótów „OSD” jest 
jednoznaczne. Użyty skrót „OSD” oznacza zgodnie z definicją operatora 
systemu dystrybucyjnego, czyli zarówno OSDp, jak i OSDn.  

 

3.2. Uwagi szczegółowe 

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania Zgłaszający 
uwagę 

Stanowisko OSP 

1.  4.2.13.3. Proponujemy zmianę edycyjną punktu: 

SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu 
podmiotowi posiadającemu zdolność do realizacji 
łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których 
mowa w pkt 4.2.13.2. i w takim przypadku SGU i 
dostawca usług w zakresie odbudowy odpowiedzialny 
jest jak za własne działania lub zaniechania za 
działania i zaniechania tego innego podmiotu. 

ENEA Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 3. 

2.  4.2.13.3. Proponuje się zmianę edycyjną: 

SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu 
podmiotowi posiadającemu zdolność do realizacji 
łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których 
mowa w pkt 4.2.13.2. i w takim przypadku SGU  
i dostawca usług w zakresie odbudowy 
odpowiedzialny jest jak za własne działania lub 
zaniechania za działania i zaniechania tego innego 
podmiotu. 

ENERGA Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 3. 

3.  4.2.13.3. Proponuje się zmianę edycyjną: 

Obecny zapis 

SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu 

PGE Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

OSP przyjmuje propozycję zmiany redakcji pkt 4.2.13.3. 
zgłoszonej przez PGE, która przewiduje pozostawienie zwrotu 
„jak za własne działanie lub zaniechanie”, mając na uwadze 
brzmienie art. 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 



OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO 

 
Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie 

data: 24 listopada 2022 r.  Strona 5 z 19 

  

podmiotowi posiadającemu zdolność do realizacji 
łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których 
mowa w pkt 4.2.13.2. i w takim przypadku SGU i 
dostawca usług w zakresie odbudowy odpowiedzialny 
jest jak za własne działania lub zaniechania za 
działania i zaniechania tego innego podmiotu. 

Proponowana zapis 

SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu 
podmiotowi posiadającemu zdolność do realizacji 
łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których 
mowa w pkt 4.2.13.2. W takim przypadku SGU i 
dostawca usług w zakresie odbudowy odpowiedzialny 
jest za działania i zaniechania podmiotu, któremu 
powierzył sterowanie jak za własne działania lub 
zaniechania. 

cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 
2459), który stanowi: 

„Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub 
zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie 
zobowiązania powierza. …”. 

Zdanie drugie uzupełniono w stosunku do propozycji PGE 
wyrazem „obiektem”, dla precyzyjniejszego określenia czego 
dotyczy sterowanie, o którym mowa w przedmiotowym 
fragmencie pkt 4.2.13.3. 

W związku z powyższym pkt 4.2.13.3 otrzymuje brzmienie: 

„4.2.13.3. SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu podmiotowi 
posiadającemu zdolność do realizacji łączności głosowej, 
spełniającej wymagania, o których mowa w pkt 4.2.13.2. W 
takim przypadku SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy 
odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania 
za działania i zaniechania podmiotu, któremu powierzył 
sterowanie obiektem, jak za własne działanie lub 
zaniechanie.”. 

4.  4.2.13.3. Proponuje się zmianę edycyjną: 

SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu 
podmiotowi posiadającemu zdolność do realizacji 
łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których 
mowa w pkt 4.2.13.2. i w takim przypadku SGU i 
dostawca usług w zakresie odbudowy odpowiedzialny 
jest jak za własne działania lub zaniechania za 
działania i zaniechania tego innego podmiotu. 

PTPiREE Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 3. 

5.  4.2.13.3. Proponuje się zmianę edycyjną: 

SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może 
powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu 
podmiotowi posiadającemu zdolność do realizacji 
łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których 
mowa w pkt 4.2.13.2. i w takim przypadku SGU  
i dostawca usług w zakresie odbudowy 

TAURON Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 3. 
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odpowiedzialny jest jak za własne działania lub 
zaniechania za działania i zaniechania tego innego 
podmiotu. 

6.  4.2.13.4. Treść wskazuje na uznanie wszystkich rozdzielni 400, 
220 i 110kV jako istotnych obiektów w planie 
odbudowy.  

Natomiast w uzasadnieniu/opisie zmian do IRiESP w 
punkcie 2 PSE wskazuje istotę zmian:  

a. wskazaniu, które rozdzielnie uznaje się za obiekty 
istotne dla planu odbudowy;  

b. określeniu sposobu postępowania w zakresie: − 
identyfikowania przez operatorów systemu, 
zgłaszania i wzajemnego informowania o uznaniu 
rozdzielni za obiekt istotny dla planu odbudowy,  

− ujmowania przez OSP w planie odbudowy, tych 
rozdzielni, które zgodnie z art. 23 ust. 4 lit. e 
rozporządzenia NC ER są istotne dla procedur ujętych 
w planie odbudowy,  

Proponuje się dokonanie autokorekty zapisu z 
uwzględnieniem zapisów przytoczonych powyżej w 
tym treści p. 4.2.13.7 

PGE Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 7. 

7.  4.2.13.5. Zapis dotyczący - „Rozdzielnie planowane do 
przyłączenia do sieci 400 kV, 220 kV i 110 kV uznaje 
się za obiekty istotne dla planu odbudowy….”  -  

Czy rzeczywiście wszystkie nowo przyłączane do sieci 
110 kV obiekty powinny być istotne dla planu 
odbudowy? 

Czy też, aby uznać je za istotne, czy nie powinny 
spełniać określonych warunków? 

ENERGA Wyjaśnienie. 

W celu minimalizacji kosztów dostosowania istniejących 
rozdzielni do wymagań związanych z uczestnictwem w planie 
odbudowy, wprowadzono zasadę weryfikacji przez OSD czy 
rozdzielnia 110 kV już istniejąca jest istotna dla planu 
odbudowy.  

Natomiast w odniesieniu do rozdzielni planowanych do 
przyłączenia do sieci 110 kV OSP uznaje, że każda z nich 
powinna być uznana za istotną dla planu odbudowy i powinna 
już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej mieć 
zapewnione spełnienie wymagań określonych jak dla obiektów 
istotnych z punktu widzenia planu odbudowy. Przyjęcie takiej 
zasady skutkować będzie brakiem konieczności, w przyszłości 
lub na etapie tuż po oddaniu obiektu do eksploatacji, 
dostosowania rozdzielni do wymagań w zakresie uczestnictwa 
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w planie odbudowy, w przypadku uznania przez OSD tej 
rozdzielni za istotną dla planu odbudowy. 

8.  4.2.13.5.  Nie został określony żaden okres przejściowy, należy 
uwzględnić fakt iż, w chwili obecnej są budowane 
rozdzielnie, które mogą być projektowane w oparciu o 
autonomię 8-mio godzinną. Może się więc okazać, że 
na podstawie wymagań tego punktu tj. obowiązku 
spełnienia autonomii 24h przez wszystkie obiekty, 
przyłączenie obiektów 8h może być problemem.  

Czy zachowanie jednak autonomii 24h dla wszystkich 
budowanych obiektów jest zasadne ekonomicznie? 

PTPiREE Wyjaśnienie. 

Kwestię opracowywania planu odbudowy reguluje art. 23 
rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 
2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia 
i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. U. UE 
L 312 z 28.11.2017, str. 54) (dalej „NC ER”). Zgodnie z ust. 4 
lit. e tego artykułu plan odbudowy zawiera wykaz rozdzielni, 
które są istotne dla procedur ujętych w planie odbudowy. OSP 
uznaje za istotne wszystkie rozdzielnie planowane do 
przyłączenia do sieci 400 kV, 220 kV i 110 kV i na mocy art. 42 
ust. 2 NC ER rozdzielnie istotne dla procedur ujętych w planie 
odbudowy powinny pracować co najmniej przez okres 24 
godzin w razie utraty podstawowego źródła zasilania energią. 

W przypadku rozdzielni, których budowa jest zaawansowana, i 
które jednocześnie mogły być projektowane w oparciu o 
autonomię 8 godzinną, a nie jest aktualnie możliwe dokonanie 
zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę zmian 
procesu inwestycyjnego za wiążące uznaje się postanowienie 
pkt 2.2.3.1.2. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia 
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zgodnie z 
którym, jeżeli w przypadku wejścia w życie zmian IRiESP 
rozdzielnie istotne dla procedur ujętych w planie odbudowy nie 
spełniają wymagań technicznych w zakresie autonomii 24 
godzinnej, wymagania techniczne w tym zakresie powinny 
zostać spełnione po przeprowadzonej modernizacji, której 
zakres obejmuje urządzenia lub instalacje nie spełniające 
wymagań. 

Uznanie wszystkich rozdzielni planowanych do przyłączenia do 
sieci 400 kV, 220 kV i 110 kV za istotne dla procedur ujętych w 
planie odbudowy wynika z potrzeby ujęcia możliwych 
aktualnych i przyszłych ciągów rozruchowych w procesie 
odbudowy KSE lub jego części, i z tego powodu konieczne jest 
wymaganie autonomii 24 godzinnej dla wszystkich powyższych 
obiektów. 
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9.  4.2.13.8. Proponujemy zmianę edycyjną pierwszego zdania 
punktu, w celu właściwego rozumienia intencji zapisu: 

Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla 
planu odbudowy, po zaniku zasilania 
podstawowego potrzeb własnych tych rozdzielni, 
obejmują w szczególności zdolność do: 

ENEA Uwaga uwzględniona. 

Pierwsze zdanie pkt 4.2.13.8 otrzymuje brzmienie: 

„4.2.13.8. Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla 
planu odbudowy, po zaniku zasilania podstawowego 
potrzeb własnych tych rozdzielni, obejmują w szczególności 
zdolność do:” 

10.  4.2.13.8. Proponuje się zmianę edycyjną, w celu właściwego 
rozumienia intencji zapisu: 

Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla 
planu odbudowy, po zaniku zasilania 
podstawowego potrzeb własnych tych rozdzielni, 
obejmują w szczególności zdolność do: 

ENERGA Uwaga uwzględniona. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 9. 

 

11.  4.2.13.8. Proponuje się zmianę edycyjną, w celu właściwego 
rozumienia intencji zapisu: 

Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla 
planu odbudowy, po zaniku zasilania 
podstawowego potrzeb własnych tych rozdzielni, 
obejmują w szczególności zdolność do: 

PTPiREE Uwaga uwzględniona. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 9. 

 

12.  4.2.13.8. Proponuje się zmianę edycyjną, w celu właściwego 
rozumienia intencji zapisu: 

Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla 
planu odbudowy, po zaniku zasilania 
podstawowego potrzeb własnych tych rozdzielni, 
obejmują w szczególności zdolność do: 

TAURON Uwaga uwzględniona. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 9. 

 

13.  4.3.10.5.3. Doprecyzowanie zapisu:  

Obecny zapis: 

Odbiorca przyłączony do sieci SN podlega 
stosowaniu układu SCO tego OSD, do którego sieci 
jest przyłączony  

Proponowany zapis: 

Nie jest wymagane posiadanie od Odbiorcy 
przyłączonego do sieci SN stosowania układu SCO. 
Odbiorcy przyłączonego do sieci SN podlega 

PGE Uwaga nie została uwzględniona. 

Zaproponowane przez PGE uzupełnienie pkt 4.3.10.5.3 o 
zdanie „Nie jest wymagane posiadanie od odbiorcy 
przyłączonego do sieci SN stosowania układu SCO.” jest 
zgodne z intencją OSP zapisaną w tym punkcie. W ocenie OSP 
zapis zaproponowany w projekcie Karty aktualizacji nr 
CK/18/2022, tj. „Odbiorca przyłączony do sieci SN podlega 
stosowaniu układu SCO tego OSD, do którego sieci jest 
przyłączony” w wystarczający sposób reguluje tę kwestię i jasno 
wskazuje, że skoro odbiorca podlega stosowaniu układu SCO 
OSD, to nie musi instalować swojego układu SCO. 
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stosowaniu układu SCO tego OSD, do którego sieci 
jest przyłączony. 

W związku z powyższym zaproponowane przez PGE 
uzupełnienie jest nadmiarowe. 

14.  4.3.10.5.5. Proponujemy zmianę edycyjną punktu: 

Czas zadziałania układu SCO nie powinien być nie 
dłuższy niż 150 ms, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
układu SCO, do którego nie mają zastosowania 
wymagania NC DC, zainstalowanego przed datą 
stosowania art. 15 ust. 5 - 8 NC ER (tj. datą 18 grudnia 
2022 r.), w sieci OSD lub w instalacji odbiorcy 
przyłączonego do sieci o napięciu 110 kV lub 
wyższym, czas zadziałania układu SCO nie powinien 
być nie dłuższy niż 300 ms.  

ENEA Uwaga nie została uwzględniona. 

OSP uznaje proponowaną zmianę za czysto redakcyjną, nie 
mającą na celu modyfikacji intencji zawartej w przedmiotowym 
postanowieniu. 

Zważywszy jednak na wykładnię językową określenia 
„powinien”, która oznacza „musi”, w ocenie OSP proponowana 
zmiana, choć czysto redakcyjna, jest niewłaściwa, gdyż 
sprowadzałaby się do interpretacji, że czas zadziałania układu 
SCO nie musi być dłuższy niż 300 ms, co zmienia intencję tego 
postanowienia. Analogiczna interpretacja przy zastosowaniu 
brzmienia zaproponowanego w projekcie Karty aktualizacji 
nr CK/18/2022 sprowadza się do zasady, że czas zadziałania 
układu SCO musi być nie dłuższy niż 300 ms, co w ocenie OSP 
jest poprawnym sposobem określenia tego czasu. 

15.  4.3.10.5.5.  Proponuje się zmianę edycyjną: 

Czas zadziałania układu SCO nie powinien być nie 
dłuższy niż 150 ms, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
układu SCO, do którego nie mają zastosowania 
wymagania NC DC, zainstalowanego przed datą 
stosowania art. 15 ust. 5 - 8 NC ER (tj. datą 18 grudnia 
2022 r.), w sieci OSD lub w instalacji odbiorcy 
przyłączonego do sieci o napięciu 110 kV lub 
wyższym, czas zadziałania układu SCO nie powinien 
być nie dłuższy niż 300 ms.  

ENERGA Uwaga nie została uwzględniona. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 14. 

 

16.  4.3.10.5.5.  Proponuje się zmianę edycyjną: 

Czas zadziałania układu SCO nie powinien być nie 
dłuższy niż 150 ms, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
układu SCO, do którego nie mają zastosowania 
wymagania NC DC, zainstalowanego przed datą 
stosowania art. 15 ust. 5 - 8 NC ER (tj. datą 18 grudnia 
2022 r.), w sieci OSD lub w instalacji odbiorcy 
przyłączonego do sieci o napięciu 110 kV lub 
wyższym, czas zadziałania układu SCO nie powinien 
być nie dłuższy niż 300 ms. 

PTPiREE Uwaga nie została uwzględniona. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 14. 
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17.  4.3.10.5.5.  Proponuje się zmianę edycyjną: 

Czas zadziałania układu SCO nie powinien być nie 
dłuższy niż 150 ms, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
układu SCO, do którego nie mają zastosowania 
wymagania NC DC, zainstalowanego przed datą 
stosowania art. 15 ust. 5 - 8 NC ER (tj. datą 18 grudnia 
2022 r.), w sieci OSD lub w instalacji odbiorcy 
przyłączonego do sieci o napięciu 110 kV lub 
wyższym, czas zadziałania układu SCO nie powinien 
być nie dłuższy niż 300 ms.  

TAURON Uwaga nie została uwzględniona. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 14. 

 

18.  4.3.10.5.6 (7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z 
OSP, zapewniać możliwość zastosowania blokady 
napięciowej przy obniżonej amplitudzie napięcia 
poniżej wartości zadanej.  

Wskazane doprecyzowanie przypadków użycia 
danego wymagania. Obecna formuła nie pozwala na 
właściwą interpretację zapisu. 

PTPiREE Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Przedmiotowe postanowienie w brzmieniu „zapewnić 
możliwość zastosowania blokady napięciowej w uzgodnionych 
z OSP przypadkach” znajduje się w obecnie obowiązującej 
IRiESP, w usuwanym Kartą aktualizacji nr CK/18/2022 pkt 
2.2.3.7.36. (6). 

W ocenie OSP zaproponowane w projekcie Karty aktualizacji nr 
CK/18/2022 uzupełnienie w brzmieniu: „przy obniżonej 
amplitudzie napięcia poniżej wartości zadanej”, stanowi 
uzupełnienie i doprecyzowanie dotychczasowego 
postanowienia. Zważywszy na wskazane w uwadze problemy 
interpretacyjne OSP proponuje zmianę pkt 4.3.10.5.6. (7), tak 
aby była ona zbliżona do obecnie obowiązującego wymagania, 
z doprecyzowaniem kiedy przedmiotowa zdolność jest 
aktywowana. 

W związku z powyższym pkt 4.3.10.5.6. (7) otrzymuje 
brzmienie: 

„(7) w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z OSP, 
zapewniać możliwość zastosowania blokady napięciowej przy 
obniżonej amplitudzie napięcia poniżej wartości zadanej, przy 
czym aktywacja zdolności następuje w uzgodnionych z 
OSP przypadkach.”. 

19. l 4.3.10.5.8.  

 

 

Proponujemy zmianę edycyjną ostatniego akapitu pkt. 
4.3.10.5.8. poprzez ujednolicenie do drugiego akapitu 
pkt. 4.3.10.5.11. w kontekście ujednolicenia definicji 
dotyczących KSE oraz OSD: 

ENEA Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Ad. pkt 4.3.10.5.8. 

OSP przyjmuje propozycję zmiany brzmienia pkt 4.3.10.5.8, z 
drobną zmianą redakcji, w zakresie odniesienia się w tym 
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oraz  

4.3.10.5.11. 

PROPOZYCJA ZMIANY PKT. 4.3.10.5.8.: 

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania całego wprowadzonej do KSE, 
powiększonej o wartość importu i generacji mocy 
czynnej przez autoproducentów oraz 
pomniejszonej o wartość eksportu, mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy 
pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, 
przy czym wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb 
własnych jednostek wytwórczych oraz potrzeb 
ogólnych elektrowni. 

DRUGI AKAPIT PKT. 4.3.10.5.11. BEZ ZMIAN: 

Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania tego OSD, powiększoną o saldo 
wymiany mocy czynnej z OSP, uwzględniającą saldo 
wymiany mocy czynnej z innymi OSD oraz 
pomniejszoną o wartość mocy pobieranej przez 
magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej 
przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym 
wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb własnych 
jednostek wytwórczych oraz potrzeb ogólnych 
elektrowni.  

punkcie do „jednostek wytwórczych na obszarze działania 
OSP” zamiast „na obszarze działania całego KSE”. Natomiast 
zważywszy, że powyższe określenie zawiera w sobie generację 
mocy czynnej przez autoproducentów, proponuje się 
doprecyzowanie w postaci wprowadzenia nawiasu po ww. 
fragmencie, w brzmieniu „(w tym generację mocy czynnej 
autoproducentów)”. 

W związku z powyższym ostatnie zdanie w pkt 4.3.10.5.8 
otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.8. (…) Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie się 
sumę generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania OSP całego KSE (w tym generację mocy 
czynnej autoproducentów), powiększoną o wartość importu i 
generacji mocy czynnej przez autoproducentów oraz 
pomniejszoną o wartość eksportu, mocy pobieranej przez 
magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej przez 
elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkość ta nie 
obejmuje mocy potrzeb własnych jednostek wytwórczych oraz 
potrzeb ogólnych elektrowni.”. 

Ad. pkt 4.3.10.5.11. 

Zważywszy na doprecyzowanie wprowadzone w pkt 4.3.10.5.8 
w zakresie „zapotrzebowania netto KSE”, wprowadza się 
analogiczną zmianę do „zapotrzebowania netto OSD”. 

W związku z powyższym ostatnie zdanie w pkt 4.3.10.5.11 
otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.11. (…) Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie 
się sumę generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania tego OSD (w tym generację mocy czynnej 
autoproducentów), powiększoną o saldo wymiany mocy 
czynnej z OSP, uwzględniającą saldo wymiany mocy czynnej z 
innymi OSD oraz pomniejszoną o wartość mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej przez 
elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkość ta nie 
obejmuje mocy potrzeb własnych jednostek wytwórczych oraz 
potrzeb ogólnych elektrowni.”. 
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20.  4.3.10.5.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz  

4.3.10.5.11. 

Proponuje się zmianę edycyjną w kontekście 
ujednolicenia definicji dotyczących KSE oraz OSD: 

PROPOZYCJA ZMIANY: 

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania całego wprowadzonej do KSE, 
powiększonej o wartość importu i generacji mocy 
czynnej przez autoproducentów oraz 
pomniejszonej o wartość eksportu, mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy 
pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, 
przy czym wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb 
własnych jednostek wytwórczych oraz potrzeb 
ogólnych elektrowni. 

ZAPIS BEZ ZMIAN: 

Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania tego OSD, powiększoną o saldo 
wymiany mocy czynnej z OSP, uwzględniającą saldo 
wymiany mocy czynnej z innymi OSD oraz 
pomniejszoną o wartość mocy pobieranej przez 
magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej 
przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym 
wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb własnych 
jednostek wytwórczych oraz potrzeb ogólnych 
elektrowni.  

ENERGA Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 19. 

 

21.  4.3.10.5.8.  

 

 

 

 

 

 

 

Proponuje się zmianę edycyjną w kontekście 
ujednolicenia definicji dotyczących KSE oraz OSD: 

PROPOZYCJA ZMIANY: 

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania całego wprowadzonej do KSE, 
powiększonej o wartość importu i generacji mocy 
czynnej przez autoproducentów oraz 
pomniejszonej o wartość eksportu, mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy 
pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, 

PTPiREE Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 19. 
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Oraz  

4.3.10.5.11 

 

przy czym wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb 
własnych jednostek wytwórczych oraz potrzeb 
ogólnych elektrowni. 

ZAPIS BEZ ZMIAN: 

Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania tego OSD, powiększoną o saldo 
wymiany mocy czynnej z OSP, uwzględniającą saldo 
wymiany mocy czynnej z innymi OSD oraz 
pomniejszoną o wartość mocy pobieranej przez 
magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej 
przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym 
wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb własnych 
jednostek wytwórczych oraz potrzeb ogólnych 
elektrowni.  

22.  4.3.10.5.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraz  

4.3.10.5.11. 

Proponuje się zmianę edycyjną w kontekście 
ujednolicenia definicji dotyczących KSE oraz OSD: 

PROPOZYCJA ZMIANY: 

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania całego wprowadzonej do KSE, 
powiększonej o wartość importu i generacji mocy 
czynnej przez autoproducentów oraz 
pomniejszonej o wartość eksportu, mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy 
pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, 
przy czym wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb 
własnych jednostek wytwórczych oraz potrzeb 
ogólnych elektrowni. 

ZAPIS BEZ ZMIAN: 

Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie się sumę 
generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na 
obszarze działania tego OSD, powiększoną o saldo 
wymiany mocy czynnej z OSP, uwzględniającą saldo 
wymiany mocy czynnej z innymi OSD oraz 
pomniejszoną o wartość mocy pobieranej przez 
magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej 

TAURON Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 19. 
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przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym 
wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb własnych 
jednostek wytwórczych oraz potrzeb ogólnych 
elektrowni.  

23.  4.3.10.5.11. Usunięcie zapisu „ … w każdej chwili czasu …” 

Uzasadnienie: 

Punktem wyjścia jest do budowania planów 
ograniczeń w trybie automatycznym jest „fotografia” 
sieci robiona w środę pomiarową. Na podstawie 
danych z tego dnia dokonuje się analizy, aby układy 
SCO wyłączyły 45% zapotrzebowania netto OSD. 
Użycie sformułowania w każdej chwili nie jest możliwe 
ze względu na różnice sezonowe i dobowe 
występujące w zapotrzebowaniu i obciążeniach sieci 
dystrybucyjnej w porównaniu do stanu (fotografii) 
przyjętej do budowania planu. W związku z 
powyższym nie nastąpi zapewnienie i spełnienie 
przedmiotowego warunku „w każdej chwili czasu”.   

Ponadto przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie 
się sumę generacji mocy czynnej jednostek 
wytwórczych na obszarze działania tego OSD, 
powiększoną o saldo wymiany mocy czynnej z OSP, 
uwzględniającą saldo wymiany mocy czynnej z innymi 
OSD oraz pomniejszoną o wartość mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy 
pobieranej przez elektrownie szczytowo – pompowe 
… 

Wg proponowanej definicji zapotrzebowanie 
niektórych Oddziałów będzie wahać się od 
szczytowego tak jak obecnie do 0 lub nawet ujemnego 
co nie pozwala na dokonanie nastaw SCO aby spełnić 
proponowane wymagania. Nawet zastosowanie (w 
przyszłości) blokady wyłączenia z SCO od kierunku 
mocy niewiele zmieni gdyż znaczna część mocy 
wytwórczych jest na WN. 

 

 

PGE Uwaga nie została uwzględniona. 

Kwestionowane w uwadze określenie wymogu zapewnienia 
możliwości wyłączania przez układy SCO zainstalowane w sieci 
OSD, 45% zapotrzebowania netto OSD, w każdej chwili czasu, 
wynika wprost z art. 15 ust. 5 NC ER zdanie pierwsze, 
stanowiącego, że: 

„Każdy OSP opracowuje automatyczne odłączenia odbioru 
przy niskiej częstotliwości zgodnie z parametrami zmniejszania 
obciążenia w czasie rzeczywistym (…)”. 
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24.  4.3.10.5.13. Obecny zapis: 

Postanowień pkt 4.3.10.5.12 nie stosuje się w 
odniesieniu do odbiorcy posiadającego jednostki 
wytwórcze, którego produkcja pokrywa co najmniej 
50% jego zapotrzebowania na energię elektryczną.  

Proponowany zapisu: 

Postanowień pkt 4.3.10.5.12 nie stosuje się w 
odniesieniu do odbiorcy posiadającego jednostki 
wytwórcze, którego produkcja pokrywa co najmniej 
50% jego zapotrzebowania na moc czynną. 

Uzasadnienie: 

Zapisy w pkt. Wskazują na moc czynną, dlatego też 
należy posługiwać się w 4.3.10.5.13. takim samą 
wielkością fizyczną 

… pkt. 4.3.10.5.12. Odbiorca przyłączony do sieci o 
napięciu 110 kV lub wyższym powinien zapewnić 
możliwość wyłączania przez układy SCO 
zainstalowane w jego instalacji odbiorczej, 45% mocy 
czynnej pobieranej z tej sieci, w każdej chwili czasu. 

PGE Uwaga uwzględniona częściowo ze zmianą redakcji. 

W pkt 4.3.10.5.12 uregulowana została kwestia wyłączania 
przez układy SCO określonej wielkości mocy czynnej. Zgodnie 
z postanowieniami tego punktu odbiorca przyłączony do sieci o 
napięciu 110 kV lub wyższym zapewnia możliwość wyłączania 
przez układy SCO 45% mocy czynnej pobieranej z tej sieci, 
w każdej chwili czasu. Natomiast w pkt 4.3.10.5.13 został 
uregulowany wyjątek od zasady, określonej w pkt 4.3.10.5.12, 
tj. dotyczący odbiorcy, posiadającego jednostki wytwórcze, 
których produkcja pokrywa co najmniej 50% jego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym przypadku 
wartości mocy czynnej wyłączanej przez układ SCO stanowią 
przedmiot uzgodnień z OSP, i nie jest właściwie, wbrew 
uwadze, odniesienie tutaj do wielkości mocy czynnej. Produkcja 
jednostek wytwórczych, będących w posiadaniu odbiorcy, która 
pokrywa co najmniej 50% jego zapotrzebowania na energię 
elektryczną stanowi wyłącznie kryterium podlegania pod 
postanowienia pkt 4.3.10.5.12. 

Zważywszy na różnice w postanowieniach w ww. punktach, 
OSP proponuje doprecyzowanie okresu (przedziału 
czasowego), za jaki następuje weryfikacja, poprzez 
wprowadzenie uzupełnienia jak poniżej. 

Pierwsze zdanie pkt 4.3.10.5.13 otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.13. Postanowień pkt 4.3.10.5.12 nie stosuje się w 
odniesieniu do odbiorcy posiadającego jednostki wytwórcze, 
których produkcja pokrywa co najmniej 50% jego 
zapotrzebowania na energię elektryczną w roku 
poprzedzającym obowiązek określony w pkt 4.3.10.5.14.”.  

25.  4.3.10.5.15. Proponujemy korektę edycyjną ostatniego zdania pkt. 
4.3.10.5.15.: 

JEST: 

Operatorzy systemu przekazują plany wyłączeń 
wskutek zastosowania układu SCO odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci. 

POWINNO BYĆ: 

ENEA Uwaga uwzględniona częściowo ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 27. 

 

Uwaga nie została uwzględniona w zakresie wprowadzenia 
określenia „wynikające z”, ponieważ użyte w postanowieniach 
pkt 4.3.10.5.15 określenie „plany wyłączeń wskutek” zostało 
zastosowane w poddanym konsultacjom społecznym projekcie 
z dnia 2.08.2021 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
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Operatorzy systemu przekazują odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci plany wyłączeń wynikające 
z zastosowania układu SCO. 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(patrz § 43 ust. 9). 

26.  4.3.10.5.15. Proponuje się korektę edycyjną: 

JEST: 

Operatorzy systemu przekazują plany wyłączeń 
wskutek zastosowania układu SCO odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci. 

POWINNO BYĆ: 

Operatorzy systemu przekazują odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci plany wyłączeń wynikające 
z zastosowania układu SCO. 

ENERGA Uwaga uwzględniona częściowo ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 27. 

 

27.  4.3.10.5.15. Proponuje się zmianę edycyjną: 

Obecny zapis 

Operatorzy systemu przekazują plany wyłączeń 
wskutek zastosowania układu SCO odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci 

Proponowany zapis  

OSP przekazuje zatwierdzone plany wyłączeń 
wskutek zastosowania układu SCO swoim odbiorcom 
i OSD przyłączonym do jego sieci. OSD przyłączeni 
do sieci przesyłowej przekazują zatwierdzone plany 
wskutek zastosowania układu SCO do OSD 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz swoich 
odbiorców uczestniczących w przedmiotowych 
planach 

Uzasadnienie: 

OSD ma przyłączonych odbiorców do swojej sieci 
dystrybucyjnej czyli też powinien ich powiadomić o 
planach SCO. Zapis nie jest do końca czytelny.  
Powinien wyraźnie rozgraniczać obowiązki OSP i 
OSD. 

PGE Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji. 

W odniesieniu do propozycji doprecyzowania i rozbudowania 
pkt 4.3.10.5.15, OSP potwierdza, że postanowienie 
zaproponowane w projekcie Karty aktualizacji nr CK/18/2022 
obejmuje następujące przypadki: 

1. OSP przekazuje zatwierdzone plany wyłączeń wskutek 
zastosowania układu SCO, OSDp i odbiorcom 
przyłączonym do sieci przesyłowej ujętym w 
przedmiotowych planach. 

2. OSDp przekazuje zatwierdzone plany wyłączeń wskutek 
zastosowania układu SCO, OSDn i odbiorcom 
przyłączonym do jego sieci dystrybucyjnej ujętym w 
przedmiotowych planach. 

3. OSDn przekazuje zatwierdzone plany wyłączeń wskutek 
zastosowania układu SCO, OSDn i odbiorcom 
przyłączonym do jego sieci dystrybucyjnej ujętym w 
przedmiotowych planach. 

Natomiast zaproponowane w projekcie Karty aktualizacji 
nr CK/18/2022 brzmienie pkt 4.3.10.5.15 w sposób 
uproszczony obejmuje wszystkie powyższe przypadki, 
ponieważ pod pojęciem „operatorów systemu” rozumie się 
zarówno OSP (przekazuje plany do swoich odbiorców i OSDp), 
OSDp (przekazują do swoich odbiorców i OSDn przyłączonych 
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do ich sieci), jaki i OSDn (przekazują do swoich odbiorców i 
OSDn przyłączonych do ich sieci). 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom PGE ostatnie zdanie w 
pkt 4.3.10.5.15 otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.15. (…) Operatorzy systemu przekazują 
zatwierdzone plany wyłączeń, wskutek zastosowania układu 
SCO, OSD przyłączonym do ich sieci i odbiorcom 
przyłączonym do ich sieci ujętym w tych planach.”. 

28.  4.3.10.5.15. Proponuje się korektę edycyjną: 

JEST: 

Operatorzy systemu przekazują plany wyłączeń 
wskutek zastosowania układu SCO odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci. 

POWINNO BYĆ: 

Operatorzy systemu przekazują odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci plany wyłączeń wynikające 
z zastosowania układu SCO. 

PTPiREE Uwaga uwzględniona częściowo ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 27. 

 

29.  4.3.10.5.15. Proponuje się korektę edycyjną: 

JEST: 

Operatorzy systemu przekazują plany wyłączeń 
wskutek zastosowania układu SCO odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci. 

POWINNO BYĆ: 

Operatorzy systemu przekazują odbiorcom i OSD 
przyłączonym do ich sieci plany wyłączeń wynikające 
z zastosowania układu SCO. 

TAURON Uwaga uwzględniona częściowo ze zmianą redakcji. 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 27. 

 

30.  4.3.10.5.16. W celu dostosowania zapisu do NC ER proponuje się 
zmianę: 

Przy stosowaniu układów SCO należy stosować 
zasadę, o której mowa w art. 15 ust. 7 lit. b NC ER, tj. 
unikania minimalizowania odłączania jednostek 
wytwórczych, w szczególności tych, które zapewniają 
inercję. 

PGE Uwaga uwzględniona. 

Pkt 4.3.10.5.16 otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.16. Przy stosowaniu układów SCO należy stosować 
zasadę, o której mowa w art. 15 ust. 7 lit. b NC ER, tj. unikania 
minimalizowania odłączania jednostek wytwórczych, w 
szczególności tych, które zapewniają inercję.” 
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Uzasadnienie: 

W NCER jest zastosowany zapis „minimalizuje”, a nie 
unika. 

Zapis w NCER: 

Artykuł 15 

7. Przy wdrażaniu automatycznego odłączenia 
odbioru przy niskiej częstotliwości zgodnie z 
powiadomieniem na mocy art. 12 ust. 2 każdy OSP lub 
OSD:  

a) unika ustawienia celowego opóźnienia czasowego 
oprócz czasu pracy przekaźników i wyłączników; 

b) minimalizuje odłączanie modułów wytarzania 
energii, zwłaszcza tych, które zapewniają inercję; oraz 
c) ogranicza ryzyko, że działanie automatyki 
doprowadzi do zmian rozpływów mocy i zmian 
napięcia przekraczających granice bezpieczeństwa 
pracy. 

 

4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie 

Zważywszy na stanowisko OSP przedstawione w pkt 3. niniejszego raportu, stanowiące odpowiedź na uwagi otrzymane w wyniku procesu konsultacji 
z użytkownikami sytemu projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie, OSP dokonał następujących zmian postanowień Karty aktualizacji 
nr CK/18/2022 IRiESP - Korzystanie, w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji projektu tej karty: 

1) Pkt 4.2.13.3 otrzymuje brzmienie: 

„4.2.13.3. SGU i dostawca usług w zakresie odbudowy może powierzyć sterowanie swoim obiektem innemu podmiotowi posiadającemu zdolność do 
realizacji łączności głosowej, spełniającej wymagania, o których mowa w pkt 4.2.13.2. W takim przypadku SGU i dostawca usług w zakresie 
odbudowy odpowiedzialny jest za działania i zaniechania podmiotu, któremu powierzył sterowanie obiektem, jak za własne działanie lub 
zaniechanie.”. 
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2) Pierwsze zdanie pkt 4.2.13.8 otrzymuje brzmienie: 

„4.2.13.8. Wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla planu odbudowy, po zaniku zasilania podstawowego potrzeb własnych tych rozdzielni, 
obejmują w szczególności zdolność do:”. 

3) W pkt 4.3.10.5.6 pkt (7) otrzymuje brzmienie: 

„(7) zapewniać możliwość zastosowania blokady napięciowej przy obniżonej amplitudzie napięcia poniżej wartości zadanej, przy czym 
aktywacja zdolności następuje w uzgodnionych z OSP przypadkach.”. 

4) W pkt 4.3.10.5.8 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.8. (…) Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie się sumę generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na obszarze działania OSP (w 
tym generację mocy czynnej autoproducentów), powiększoną o wartość importu oraz pomniejszoną o wartość eksportu, mocy pobieranej 
przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkość ta nie obejmuje mocy 
potrzeb własnych jednostek wytwórczych oraz potrzeb ogólnych elektrowni.”. 

5) W pkt 4.3.10.5.11 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.11. Przez zapotrzebowanie netto OSD rozumie się sumę generacji mocy czynnej jednostek wytwórczych na obszarze działania tego OSD 
(w tym generację mocy czynnej autoproducentów), powiększoną o saldo wymiany mocy czynnej z OSP, uwzględniającą saldo wymiany 
mocy czynnej z innymi OSD oraz pomniejszoną o wartość mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej przez 
elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkość ta nie obejmuje mocy potrzeb własnych jednostek wytwórczych oraz potrzeb 
ogólnych elektrowni.”. 

6) W pkt 4.3.10.5.13 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.13. Postanowień pkt 4.3.10.5.12 nie stosuje się w odniesieniu do odbiorcy posiadającego jednostki wytwórcze, których produkcja pokrywa co 
najmniej 50% jego zapotrzebowania na energię elektryczną w roku poprzedzającym obowiązek określony w pkt 4.3.10.5.14.”. 

7) W pkt 4.3.10.5.15 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.15. (…) Operatorzy systemu przekazują zatwierdzone plany wyłączeń, wskutek zastosowania układu SCO, OSD przyłączonym do ich sieci i 

odbiorcom przyłączonym do ich sieci ujętym w tych planach.”. 

8) Pkt 4.3.10.5.16 otrzymuje brzmienie: 

„4.3.10.5.16. Przy stosowaniu układów SCO należy stosować zasadę, o której mowa w art. 15 ust. 7 lit. b NC ER, tj. minimalizowania odłączania 

jednostek wytwórczych, w szczególności tych, które zapewniają inercję.”. 


