OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr B/3/2007
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej —
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 15 maja 2007 roku.

Przedmiot zmian: Procesy bilansowania handlowego na Rynku Bilansujacym (RB)
w zakresie struktury podmiotowej i obiektowej RB oraz roli operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD), jako podmiotu uczestniczacego
w tych procesach.

Przyczyna zmian:

Zmiany, zawarte w Karcie Aktualizacji, sa wprowadzane w zwiazku z wydzieleniem OSD ze
spotek dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorcow od
1 lipca 2007 roku.

Wydzielenie podmiotu pelniacego funkcje OSD wymaga dokonania stosownych ustalen
dotyczacych jego uczestnictwa w procesach bilansowania handlowego na RB. Odnosi si¢ to
zarowno do udzialu OSD w administrowaniu RB, jak i udziatu OSD w tym segmencie rynku
jako jego uczestnika, w zwiazku z bilansowaniem zakupdéw energii na pokrywanie strat
przesytowych.

Otwarcie rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorcow wywoluje potrzebg
zweryfikowania procesow bilansowania handlowego na RB w zakresie administrowania
infrastruktura rynkowa oraz relacji pomigdzy obszarami rynku hurtowego oraz rynku
detalicznego. Celem nadrzednym proponowanych zmian jest zapewnienie mozliwie najlepszych
warunkéw do rozwoju konkurencji na rynku energii elektryczne;.
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Zakres zmian:

Rozdzial IRiIESP — Bilansowanie systemu

nalezytego wykonania Umowy przesylowej
w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢
na Rynku Bilansujacym

Lp. . . . s . Zestawienie zmian
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
1. 2.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne Zmianie ulegaja pkt: 2.1.1.4,
2.1.2.,2.1.3.,2.14.,2.1.5.12.1.6.
2. 2.2.1.1. Warunki i wymagania formalno-prawne Zmianie ulegaja pkt:
22.1.1.5.+2.2.1.1.11.
3. 2.2.1.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Zmianie ulega pkt 2.2.1.2.1.

Zmianie ulegaja pkt:
2.2.1.2.2.1.12.2.1.2.2.8.

Zmianie ulega pkt 2.2.1.2.3.1.

4. 3.1.3. Zglaszanie Umoéw Sprzedazy Energii

Zmianie ulega pkt 3.1.3.2.

5. 5.2. Zasady przetwarzania danych pomiarowych | Zmianie ulega caty pkt 5.2.
1 wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw (pkt 5.2.1.,5.2.2.,5.2.3.,5.2.4,,
energii 5.2.5.,5.2.6.).
6. 5.3.1.3.7. Rozliczanie rzeczywistej ilosci dostaw Zmianie ulegaja pkt: 5.3.1.3.7.2.1.,
energii 5.3.1.3.7.2.2.,5.3.1.3.7.3.1.
153.1.3.7.3.2.
7. 5.3.1.6. Procedura korygowania rozliczen Zmianie ulega pkt 5.3.1.6.5.
8. 9.1. Wykaz skrotow Dodano skroty: pMB, rzMB,
MBo, MBy, PDE, POB, URBsp.
9. 9.2. Definicje stosowanych pojec Dodano definicj¢ PDE.

Karta aktualizacji nr B/3/2007

IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 15 maja 2007 r. PROJEKT

Strona 2 z 50




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg Aktualizacji nr B/3/2007
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej —
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastgpujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej —
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

2.1.1. Podmioty Rynku Bilansujacego

Pkt 2.1.1.4. otrzymuje brzmienie:

2.1.14. Wyrdznia sig¢ nastgpujace typy Uczestnikow Rynku Bilansujacego:

(1)  Wytworey energii (URByw) — podmioty przytaczone do sieci objgtej obszarem
Rynku Bilansujacego.

(2)  Odbiorcy energii (URBg) — podmioty przylaczone do sieci objgtej obszarem
Rynku Bilansujacego, w tym:

(2.1) Odbiorcy koncowi (URBg).

(2.2) Odbiorcy sieciowi (URBgsp) — podmioty pelniace na obszarze
poszczegolnych  Operatorow  Systemu Dystrybucyjnego funkcje
sprzedawcy energii odbiorcom nie korzystajacym z prawa wyboru
sprzedawcy.

(3)  Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpp) — podmioty, posiadajace koncesj¢ na obrot
energia elektryczna, bedace strona transakcji sprzedazy lub kupna energii
elektrycznej, ktorych realizacja nastgpuje w obszarze Rynku Bilansujacego.

(4) Gieldy Energii (URBgg) — podmioty prowadzace gietde towarowa,
w rozumieniu ustawy o gietdach towarowych, na ktorej sa zawierane
transakcje sprzedazy i kupna energii elektrycznej, ktorych realizacja nastepuje
w obszarze Rynku Bilansujacego, lub na ktorej sa dokonywane rozliczenia
transakcji zawartych na Rynku Bilansujacym przez bedace cztonkami gietdy
Przedsigbiorstwa Obrotu, w ramach czego podmiot prowadzacy gieldg jest
strong tych transakcji.

(5) Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Przedsigbiorstwo Bilansujace
(URBosp), ktére dokonuje zakupdéw energii na pokrycie strat w sieci
dystrybucyjnej oraz potrzeb wlasnych stacji w sieci dystrybucyjne;.

(6)  Operator Systemu Przesylowego, jako Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgy;),
ktore dokonuje zakupoéw energii na pokrycie strat w sieci przesytowej oraz
potrzeb wilasnych stacji w sieci przesytowe;.
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Pkt 2.1.2. otrzymuje brzmienie:

21.2. Obszar Rynku Bilansujacego

2.1.2.1. Obszar Rynku Bilansujacego jest to cze¢$¢ systemu elektroenergetycznego, w
ktorej jest prowadzony hurtowy obrot energia elektryczng oraz w ramach ktore;j
OSP réwnowazy biezace zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z dostawami
tej energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, oraz zarzadza
ograniczeniami systemowymi i prowadzi wynikajace z tego rozliczenia, z
podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujacym.

2.1.2.2. Podstawowym obszarem Rynku Bilansujacego jest:
(1)  Sie¢ przesylowa.

(2)  Miejsca w sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV, do ktorych sa przylaczone
jednostki wytworcze bedace JWCD.

(3) Punkt ,,ponad siecia”, poprzez ktory w Rynku Bilansujacym uczestnicza
podmioty nieprzytaczone do sieci przesytowej lub dystrybucyjne;j.

2.1.2.3. Obszar Rynku Bilansujacego moze by¢ rozszerzany o nowe fragmenty sieci
dystrybucyjnej o napigciu 110 kV. Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego
nastgpuje poprzez wprowadzanie zmian do Umow przesytowych zawartych
pomigdzy OSP i odpowiednimi OSD oraz podmiotami, ktérych urzadzenia lub
instalacje sa przylaczone do fragmentu sieci dystrybucyjnej, o ktéry ma by¢
rozszerzony obszar Rynku Bilansujacego. Odpowiednie zmiany sa réwniez
wymagane w Umowach przesylowych z OSD lub Uczestnikami Rynku
Bilansujacego, dla ktérych rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego zmienia
warunki uczestniczenia w tym rynku.

2.1.2.4. Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego moze nastapic¢ tylko wtedy jezeli
we fragmencie sieci dystrybucyjnej, ktory ma by¢ przylaczony do obszaru
Rynku Bilansujacego, zostana spelnione wszystkie warunki techniczne
wymagane dla podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego.

2.1.2.5. Obszar dziatania Rynku Bilansujacego jest okreslony przez zbiory obiektow
Rynku Bilansujacego: zbidr Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) oraz zbior Jednostek Grafikowych (JG), ktore speiniaja nastgpujace
warunki:

(1) Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego musza obejmowad
wszystkie potaczenia obstugiwane przez Uczestnikow Rynku Bilansujacego w
ramach prowadzonego przez nich bilansowania handlowego.

(2)  Jednostki Grafikowe musza pokrywac wszystkie Miejsca Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego.
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Punkt ,,Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym” zostaje przeniesiony do pkt 2.1.5.
Pkt 2.1.3. (poprzednio pkt 2.1.4.) otrzymuje brzmienie:

2.1.3. Obiekty Rynku Bilansujacego

2.1.3.1. Na Rynku Bilansujacym wyrdznia si¢ nast¢pujace obiekty:
(1)  Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP).

(2)  Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB).
(3) Jednostka Grafikowa (JG).

2.1.3.2. Fizyczny Punkt Pomiarowy jest to miejsce w sieci, w ktorym jest dokonywany
pomiar przeptywajacej energii elektryczne;.

2.1.3.3. Fizyczne Punkty Pomiarowe sa definiowane w Umowie przesylowej zawartej
migdzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacego a OSP lub wtasciwym OSD.

2.1.3.4. Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego jest to, okre§lany przez
OSP, punkt w sieci objgtej obszarem Rynku Bilansujacego, reprezentujacy
pojedynczy wezet albo grupe wezldw w sieci, lub umowny punkt ,,ponad
siecia”, w ktérym nastgpuje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem
Rynku Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

2.1.3.5. Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego jest okreslane jako
fizyczne (zMB), jezeli jest w nim realizowana fizyczna dostawa energii.
W danej lokalizacji sieci objgtej obszarem Rynku Bilansujacego moze by¢
zdefiniowanych wiele pMB, ktore moga reprezentowa¢ dostawy energii
realizowane bezposrednio w tej lokalizacji sieci (;zMB), jako w obszarze
Rynku Bilansujacego, oraz dostawy energii realizowane we fragmentach sieci
dystrybucyjnej, nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego, przylaczonych
i reprezentowanych w tej lokalizacji sieci (spMB).

2.1.3.6. Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego jest okreslane jako
wirtualne (wMB), jezeli jest w nim realizowana dostawa energii niepowigzana
bezposrednio z fizycznymi przeplywami energii (punkt ,,ponad siecia”). Ilos¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w wMB jest wyznaczana na
podstawie wielko$ci energii wynikajacych z Uméw Sprzedazy Energii oraz
odpowiednich algorytmow obliczeniowych.

2.1.3.7. Dla fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (rMB) sa
zdefiniowane nastgpujace atrybuty:

(1)  Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego, okreslajacy fizyczne
miejsce w sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego (wezet lub grupe
weztow tej sieci), do ktorego sa przylaczeni uzytkownicy systemu
reprezentowani w danym pMB.

(2)  Atrybut typu uzytkownika systemu, okreslajacy rodzaj uzytkownikoéw systemu
reprezentowanych w danym pMB.

2.1.3.8. Dla pMB reprezentujacych dostawy energii uzytkownikow systemu, ktorych
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urzadzenia lub instalacje sa przytaczone do sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, nazywanych dalej réwniez Uczestnikami
Rynku Detalicznego (URD), obwiazuja nastgpujace wartosci atrybutow:

(1)  Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego ma nastgpujace warto$ci:
(1.1)  Obszar sieci pojedynczego OSD.
(2)  Atrybut typu uzytkownika systemu ma nastgpujace warto$ci:

(2.1) ,,0” — Punkty Dostarczania Energii (PDE) nalezace do URD typu
odbiorca energii elektrycznej, reprezentujace odbiory energii
elektryczne;.

(2.2) ,W” — PDE nalezace do URD typu wytworca energii elektrycznej,
reprezentujace zrodta wytwarzania energii elektryczne;.

2.1.3.9. Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii
realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, dla obszaru sieci pojedynczego OSD obwiazuja nastgpujace
oznaczenia typéw ppMB:

(1) MBo — zbiér PDE nalezacych do URD typu odbiorca energii elektrycznej,
reprezentujacych odbiory energii elektryczne;j.

(2) MBw — zbidr PDE nalezacych do URD typu wytworcy energii elektrycznej,
reprezentujacych zrodta wytwarzania energii elektrycznej.

2.1.3.10. Jednostka Grafikowa jest to zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego. Jednostki Grafikowe sa okre$lane, na podstawie zasad
zawartych w tej czg$ci IRIESP, przez poszczegdlnych Uczestnikow Rynku
Bilansujacego w uzgodnieniu z OSP oraz z odpowiednimi OSD, w przypadku
gdy Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego znajduje si¢ w sieci
dystrybucyjnej lub reprezentuje dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie
objetej obszarem Rynku Bilansujacego.

2.1.3.11. Fizyczne Punkty Pomiarowe, Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego 1 Jednostki Grafikowe oraz ich wzajemne powiazania definiuje
Umowa przesylowa zawarta mi¢gdzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacego i OSP
lub wiasciwym OSD.

2.1.3.12. Procesy planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen realizowane na Rynku
Bilansujacym, a w ramach tego wyznaczane dane handlowe i techniczne,
dotycza poszczegolnych Jednostek Grafikowych.

2.1.3.13. Dla Jednostek Grafikowych w ramach procesow realizowanych na Rynku
Bilansujacym sa wyznaczane nastgpujace wielkosci:

(1) Planowane iloSci dostaw energii, w tym deklarowana, zweryfikowana
i skorygowana ilo$¢ dostaw energii.

(2)  Rzeczywiste ilosci dostaw energii.

(3) Odchylenia pomigdzy planowanymi oraz rzeczywistymi ilo$ciami dostaw
energii.
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(4)  Wielkosci naleznosci 1 zobowiazan wynikajacych z odchylen pomiedzy
planowanymi i rzeczywistymi ilo$ciami dostaw energii.
2.1.3.14. Jednostki Grafikowe moga uczestniczy¢ w Rynku Bilansujacym w sposob
aktywny lub pasywny.
(1)  Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujacym w sposob aktywny,
jezeli bierze udzial w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu ograniczeniami

systemowymi, zwanymi dalej bilansowaniem zasobow KSE. Dla takiej JG
musza by¢ realizowane nastgpujace dziatania:

(1.1) Zglaszanie do OSP zawartych Uméw Sprzedazy Energii.
(1.2) Zgtaszanie do OSP ofert bilansujacych.

(1.3) Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na
energi¢ elektryczna w obszarze Rynku Bilansujacego.

(1.4) Uczestniczenie w dziataniach dostosowawczych majacych na celu
uwzglednienie ograniczen systemowych.

(1.5) Uczestniczenie w optymalizacji obciazenia zgodnie z Algorytmem
Rozdziatu Obciazen podczas tworzenia Planéw Koordynacyjnych
Dobowych (PKD) i Biezacych Planéw Koordynacyjnych Dobowych
(BPKD).

(1.6) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie
wykorzystania ofert bilansujacych i odchylen od planowanych ilo$ci
dostaw energii.

(2)  Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujacym w sposob pasywny,
jezeli nie bierze udzialu w bilansowaniu zasobow KSE. Dla takiej JG musza
by¢ realizowane nastgpujace dziatania:

(2.1) Zgtlaszanie do OSP zawartych Umow Sprzedazy Energii.

(2.2) Zglaszanie do OSP ofert bilansujacych, o ograniczonym zakresie
przekazywanych informacji.

(2.3) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie
odchylen od planowanych ilo$ci dostaw energii.

2.1.3.15. Kazda Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowana uczestniczy w Rynku
Bilansujacym w sposob aktywny. Jednostka Wytworcza Centralnie
Koordynowana moze uczestniczy¢ w Rynku Bilansujacym w sposob aktywny

albo pasywny.

2.1.3.16. Na Rynku Bilansujacym wyr6znia si¢ nastgpujace rodzaje Jednostek
Grafikowych:

(1)  Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGy).
1.1) Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna (JGyy,).
y y
(1.2) Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGyy,).

(1.3) Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGy;)
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(2)  Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGo).
(3)  Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej (JGwwm).

(3.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwwmo)-

(3.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwwmu).

(4)  Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGosp).

(4.1) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna
(JGospa)-

(4.2) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
(J GOSPp)-

(5) Jednostka Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpo).
(5.1) Jednostka Grafikowa Zakupu Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpoyz).
(5.2) Jednostka Grafikowa Sprzedazy Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpos).
(6)  Jednostka Grafikowa Gietdy Energii (JGgg).
(6.1) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Zakupu (JGggpz).
(6.2) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Sprzedazy (JGgeps).
(6.3) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii rozliczeniowa Zakupu (JGgg,z).
(6.4) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii rozliczeniowa Sprzedazy (JGggrs).
(7)  Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg).
(8)  Jednostka Grafikowa Generacji Zewngtrznej (JGgyz).

2.1.3.17. Poszczegodlne rodzaje Jednostek Grafikowych charakteryzuja si¢ nast¢pujacymi
cechami:

(1) Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGyw) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (fMB), w ktéorych do obszaru
Rynku Bilansujacego przylaczone sa urzadzenia lub instalacje jednostek
wytworczych.

(2) Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) uczestniczaca w bilansowaniu
zasobow KSE jest Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna (JGws,).

(2.1) W skiad Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa) wchodzi
doktadnie jedna jednostka wytworcza bedaca Jednostka Wytworcza
Centralnie Dysponowana (JWCD).

(2.2) Operator Systemu Przesytowego w peini dysponuje moca JWCD
wchodzaca w sktad JGw,.

(3) Jednostka Grafikowa Wytwoércza (JGw) nie uczestniczaca w bilansowaniu
zasobow KSE jest Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGyy).

Karta aktualizacji nr B/3/2007
IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 15 maja 2007 r. PROJEKT Strona 8 z 50




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

(3.1) W skiad Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp) wchodzi
jedna lub wigcej jednostek wytwoérczych nie bedacych Jednostkami
Wytwoérezymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD).

(3.2) Operator Systemu Przesylowego w ograniczonym zakresie dysponuje
moca jednostek wytworczych nie bgdacych Jednostkami Wytworczymi
Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), ktoére sa jednoczes$nie
Jednostkami  Wytworczymi  Centralnie  Koordynowanymi (JWCK)
wchodzacymi w sklad JGy,.

(3.3) Operator Systemu Przesylowego nie dysponuje moca jednostek
wytworczych nie bedacych JWCK wchodzacych w skiad JGyp,.

(3.4) Konfiguracja JGyw, oraz zasady i zakres dysponowania moca JWCK
wchodzacych w skfad tej jednostki ustala OSP w porozumieniu
z wlasciwym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

(4) Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) stuzaca do rozliczenia ilo§ciowego
1 warto$ciowego energii bilansujacej planowanej oraz energii awarii (AEA)
1energii wytwarzanej z powodu ograniczen elektrownianych (AEOE)
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych danego URByw
jest Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwy).

(4.1) Na Jednostke Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwy) sktadaja sig
wszystkie Jednostki Grafikowe Wytworcze aktywne danego URByy.

(4.2) Na Jednostke Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwy) sktadaja sig
wszystkie Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego
aktywne (JGospa) danego URByw, w skiad ktorych wchodzi jednostka
wytworcza.

(5) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGp) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych do obszaru Rynku
Bilansujacego przylaczone sa urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii (rzMB
reprezentujace odbiorcow) lub zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania

Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest realizowana dostawa energii
dla URD (FDMB)

(5.1) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGp) jest jednostka pasywna,
przytaczona do sieci.

(5.2) Nie jest wymagane by URB byl wiascicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostki Grafikowej Odbiorcze;j.

(6)  Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowe] (JGwy) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (§MB) albo
zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(wMB).

(6.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo) jest zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych wystepuja potaczenia
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migdzysystemowe.

(6.1.a.) Polaczenia migdzysystemowe lacza obszar Rynku Bilansujacego
z systemami elektroenergetycznymi, w ktorych ruch sieciowy
jest prowadzony przez zagranicznych Operatorow Systemow
Przesylowych lub zagranicznych Operatorow Systemow
Dystrybucyjnych.

(6.1.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Operatora
Systemu Przesylowego (JGwmo) jest jednostka pasywna,
przytaczona do sieci.

(6.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwwmu) jest zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore sa realizowane dostawy
energii w ramach zawartych Umow Sprzedazy Energii w obrocie
migdzynarodowym (USEwwm). USEwm sa realizowane w ramach
wymiany migdzysystemowej rownoleglej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej czgsci IRIESP.

(6.2.a.) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika
Rynku Bilansujacego (JGwmu) jest jednostka pasywna,
nieprzytaczona do sieci.

(6.2.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowe] Uczestnika
Rynku Bilansujacego (JGwmu) nalezy do Uczestnika Rynku
Bilansujacego, ktory jest rownocze$nie Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;.

(7)  Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGogp) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (:MB),
w ktorych do obszaru Rynku Bilansujacego sa przylaczone urzadzenia lub
instalacje jednostek wytworczych lub odbiorcéw energii w pelni dysponowane
1 bezposrednio sterowane przez OSP.

(7.1) Nie jest wymagane by OSP byt wilascicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego
(JGosp), przy czym moga to by¢:

(7.1.a.) Jednostki wytworcze w elektrowniach szczytowo-pompowych.
(7.1.b.) Sterowane odbiory energii u odbiorcow.

(7.2) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGogp) nalezy
do OSP jako Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgy) lub do Uczestnika Rynku Bilansujacego
bedacego wiascicielem urzadzen lub instalacji. Decyzje w zakresie
przynaleznosci podejmuje OSP w porozumieniu z podmiotem, ktory
jest wlascicielem urzadzen lub instalacji.

(7.3) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGogsp)
uczestniczaca w bilansowaniu zasobow KSE jest Jednostka Grafikowa
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(8)

Operatora Systemu Przesytowego aktywna (JGogp,).

(7.3.a.) W sktad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesytowego
aktywnej (JGosps) wchodzi nie wigeej niz jedna jednostka
wytworcza  bedaca  Jednostka  Wytworcza  Centralnie
Dysponowana (JWCD).

(7.3.b.) Operator Systemu Przesylowego w pelni dysponuje
i bezposrednio steruje Jednostka Wytwoércza Centralnie
Dysponowana (JWCD) wchodzaca w sktad JGogp,.

(7.4) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGosp)
nieuczestniczaca w bilansowaniu zasobéw KSE jest Jednostka
Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGogpp).

(7.4.a.) W sktad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
pasywnej (JGospp) moga wchodzi¢ jednostki wytworcze nie
bedace Jednostkami Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi
(nJWCD).

(7.4.b.) Operator Systemu Przesylowego cze¢s¢ lub catlos¢ swoich
uprawnien do dysponowania 1 bezposredniego sterowania
urzadzeniami  (jednostkami  wytwérczymi 1 odbiorami)
wchodzacymi w sklad JGospp ma prawo przekaza¢ innym
Uczestnikom Rynku Bilansujacego.

(7.4.c.) Konfiguracja JGospp oraz zasady 1 zakres dysponowania
i sterowania urzadzeniami oraz instalacjami wchodzacymi
w skiad tej jednostki, ustala OSP w porozumieniu z podmiotem,
ktory jest wiascicielem urzadzen lub instalacji.

(7.5) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,
aktywnych oraz pasywnych, w sktad ktorych wchodzi jednostka
wytworcza, w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym:
Zglaszania danych handlowych i technicznych oraz Rozliczania
kosztow bilansowania systemu i1 kosztow ograniczen systemowych,
stosuje si¢ odpowiednio zasady jak dla Jednostek Grafikowych
Wytwoérczych aktywnych oraz pasywnych, chyba ze w zasadach
szczegOlowych okreslono inacze;j.

Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg;) jest zbiorem Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest domykany bilans energii
elektrycznej w obszarze Rynku Bilansujacego lub w obszarze sieci
dystrybucyjnej danego OSD.

(8.1) Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGp;) jest jednostka pasywna,
nieprzytaczona do sieci.

(8.2) Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgr), poprzez Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg;) dokonuje zakupdw energii na pokrycie
strat w sieci przesylowej oraz potrzeb wlasnych stacji w sieci
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przesytowe;.

(8.3) Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku
Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), poprzez
Jednostke Grafikowa Bilansujaca (JGgi) dokonuje zakupéw energii na
pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej oraz potrzeb witasnych stacji
w sieci dystrybucyijne;j.

(8.4) Do dnia 30 czerwca 2008 roku, funkcje JGg; danego OSD moga by¢
realizowane w ramach JGo nalezacej do URB typu Odbiorca sieciowy
(URBsp), dzialajacego na obszarze sieci tego OSD. W przypadku
korzystania przez OSD z powyzszej mozliwosci, OSD bgdzie posiadal
JGg| bez przyporzadkowanych MB.

(9)  Jednostka Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpg) jest zbiorem wirtualnych
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez ktére jest
realizowany obrot energia elektryczna ,ponad siecia” przez URB
posiadajacego koncesje na obrét energia elektryczna.

(9.1) Jednostka Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpp) jest jednostka
pasywna, nieprzyltaczona do sieci.

(9.2) Jednostka Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpo) jest zawsze
definiowana jako podwdjna, sktadajaca si¢ z Jednostki Grafikowej
Zakupu Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpoz) 1 sprzezonej z nia Jednostki
Grafikowej Sprzedazy Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpos).

(10) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest zbiorem wirtualnych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez ktére URB
prowadzacy gietdg¢ towarowa (URBgg) realizuje w obszarze RB obrot energia
elektryczna ,,ponad siecia” oraz dokonuje rozliczania transakcji zawartych na
RB przez bedace cztonkami gietdy Przedsigbiorstwa Obrotu.

(10.1) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest jednostka pasywna,
nieprzytaczona do sieci.

(10.2) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGggp) jest zawsze
definiowana jako podwdjna, sktadajaca si¢ z Jednostki Grafikowej
Gietdy Energii podstawowej Zakupu (JGggpz) 1 sprzgzonej z nia
Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGgeps).
Poprzez te jednostki jest realizowany obrot energia elektryczna ,,ponad
siecig” (transakcje gietdowe).

(10.3) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii rozliczeniowa (JGgg;) jest zawsze
definiowana jako dwie niepowiazane ze soba jednostki: Jednostka
Grafikowa Gieldy Energii rozliczeniowa Zakupu (JGggrz) 1 Jednostka
Grafikowa Gieldy Energii rozliczeniowa Sprzedazy (JGggrs). Poprzez
te jednostki jest rozliczana energia niezbilansowania Przedsigbiorstw
Obrotu (PO), bedacych cztonkami gietdy, wynikajaca z przyjetych do
realizacji transakcji dobilansowujacych PO (transakcji pomigdzy JGgg,
1 JGpo) oraz nieprzyjetych do realizacji transakcji gieldowych
zawartych przez PO (transakcji pomigdzy JGggp 1 JGpo).
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(11) Jednostka Grafikowa Generacji Zewngtrznej (JGgz) jest definiowana przez
zbiér  Miejsc  Dostarczania  Energii  Rynku Bilansujacego (MB)
reprezentujacych generacje energii przez wytworcow lub pobor energii przez
odbiorcéw poza obszarem Rynku Bilansujacego. Operatorami Rynku dla JGgz
sa OSP lub OSD, petniacy w tym przypadku funkcje Operatora Handlowego.
JGgz jest jednostka rezerwowa, niewykorzystywana w podstawowym modelu
Rynku Bilansujacego, ktéra moze by¢ wykorzystana do obstlugi sytuacji
wyjatkowych lub awaryjnych.

Punkt ,Obiekty Rynku Bilansujacego” zostaje przeniesiony do pkt 2.1.3.
Pkt 2.1.4. (poprzednio pkt 2.1.5.) otrzymuje brzmienie:

2.1.4. Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansujacego

2.1.4.1. Zbidr Jednostek Grafikowych danego Uczestnika Rynku Bilansujacego musi
obejmowac jego wszystkie Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
w obszarze Rynku Bilansujacego.

2.1.4.2. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) musi posiadaé co
najmniej jedna:
(1)  Jednostke Grafikowa Wytworcza aktywna (JGwa,), lub
(2)  Jednostke Grafikowa Wytworcza pasywna (JGwyp), lub
(3)  Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna (JGogp,), lub
(4)  Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGospp).

2.1.4.3. Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory ma co najmniej jedna Jednostkg
Grafikowa Wytworcza aktywna (JGw,) jest Wytworca (URBw).

2.1.4.4. Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory posiada co najmniej jedna Jednostke
Grafikowa Wytworcza aktywna (JGwa.) musi posiada¢ takze Jednostke
Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwr).

2.14.5. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) moze réwniez
posiadac:
(1)  Jednostki Grafikowe Wytworcze pasywne (JGwyp).

(2)  Jednostki Grafikowe Odbiorcze (JGp), jezeli posiada fizyczne Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (§MB), do ktérych przytaczone sa
urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii.

(3)  Jedna Jednostke Grafikowa Wymiany Migdzysystemowe] Uczestnika Rynku
Bilansujacego JGwmv), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;.

(4) Jedna (podwojna) Jednostke Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpo), jezeli
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2.1.4.6.

(1)
2)
3)

2.1.4.7.

2.1.4.8.

(1)

)

3)

(4)

2.1.4.9.

(1)
)
3)
4)
)

2.1.4.10.

2.1.4.11.

posiada koncesj¢ na obrét energia elektryczna.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URByw) nie moze posiadac
zadnej:

Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).
Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg;).

Jednostki Grafikowej] Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBgp) musi
posiada¢ co najmniej jedna Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBgp) moze
rowniez posiadac:

Jednostki Grafikowe Wytworcze pasywne (JGwyp), jezeli ma uprawnienia do
dysponowania fizycznymi  Miejscami  Dostarczania  Energii  Rynku
Bilansujacego (:MB), do ktérych sa przylaczone urzadzenia lub instalacje
jednostek wytworczych.

Jedna Jednostkg Grafikowa Wymiany Migdzysystemowe] Uczestnika Rynku
Bilansujacego JGwmv), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;.

Jedna (podwojna) Jednostke Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpp), jezeli
posiada koncesj¢ na obrét energia elektryczna.

Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGogpp),

jezeli OSP przekazat te jednostki do Odbiorcy sieciowego (URBgp).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBgp) nie moze
posiada¢ zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwsa).

Jednostki Grafikowe] Wytworczej rozliczeniowej (JGwy).

Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).

Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg;).

Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwwmo)-

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca koncowy (URBek) musi
posiada¢ jedna Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo) i moze posiada¢ jedna
Jednostke Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego JGwmv), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowej. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca koncowy
(URBok) nie moze posiada¢ zadnej innej Jednostki Grafikowe;.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpp) musi
posiada¢ jedna (podwdjna) Jednostke Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu
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(JGpo) lub Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo) przeznaczona do
prowadzenia bilansowania handlowego URD lub URBok.

2.1.4.12. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpp) moze
rowniez posiadac:
(1)  Jedna Jednostke¢ Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku

Bilansujacego (JGwmu), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;.

(2)  Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytowego pasywne (JGospp),
jezeli OSP przekazat te jednostki do Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpo).

2.1.4.13. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpg) nie
moze posiada¢ Zzadne;j:

(1)  Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).

(2)  Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwyp).

(3)  Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwy).
(4)  Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).

(5)  Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg;).

(6) Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwwmo)-

2.1.4.14. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii (URBgg) musi posiadaé
jedna (podwdjng) Jednostkg Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGggp)
lub dwie Jednostki Grafikowe Gietdy Energii rozliczeniowe (JGggr), t.
jednostke Zakupu i jednostke Sprzedazy, i nie moze posiada¢ zadnej innej
Jednostki Grafikowe;.

2.1.4.15. Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBpgj), definiuje 1 posiada Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg;) oraz Jednostke Grafikowa Generacji
Zewnetrznej (JGgyz).

2.1.4.16. Operator Systemu Przesylowego definiuje wszystkie Jednostki Grafikowe
Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGogp,) 1 Jednostki Grafikowe

Operatora Systemu Przesytowego pasywne (JGosp,) Oraz, z zastrzezeniem
pkt 2.1.4.17., posiada te jednostki.

2.1.4.17. Operator Systemu Przesylowego ma prawo przekaza¢ wybrane przez niego
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytowego aktywne (JGogp,) Oraz
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytowego pasywne (JGospp)
w posiadanie innego Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Wytworca
(URByw), Odbiorca sieciowy (URBgp) lub Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo).
W takim przypadku OSP moze zachowa¢ prawo do dysponowania
1 bezposredniego sterowania tymi jednostkami.

2.1.4.18. Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
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Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBg)1), moze posiada¢ roéwniez:

(1)  Jednostki Grafikowe Odbiorcze (JGo), jezeli jest uprawniony do dysponowania
fizycznymi Miejscami Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (sMB) na
polaczeniach sieci przesytowej lub we fragmentach sieci dystrybucyjnej
objetych obszarem Rynku Bilansujacego z urzadzeniami lub instalacjami
odbiorcow energii.

(2) Jednostki Grafikowe Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwwmo), jezeli dysponuje polaczeniami miedzysystemowymi
1 jest rozliczany na Rynku Bilansujacym z odchylen od planowanych ilo$ci
energii na tych polaczeniach.

2.1.4.19. Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBg;), nie moze posiada¢ zadne;j:

(1)  Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa,).

(2)  Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwyp).

(3)  Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwy).
(4)  Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).

(5) Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwmy).

(6)  Jednostki Grafikowej Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpo).

2.1.4.20. Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBogsp), musi posiada¢ jedna Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGgy).

2.1.4.21. Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), moze posiada¢ jedna Jednostke
Grafikowa Wymiany Migdzysystemowe] Uczestnika Rynku Bilansujacego
(JGwwmu)-

2.1.4.22. Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), nie moze posiadaé zadnej:

(1)  Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa,).

(2)  Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwyp).

(3)  Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwy).

(4)  Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej (JGogpa).
(5)  Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego pasywnej (JGospp).
(6)  Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).

(7)  Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

(8)  Jednostki Grafikowej Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpo).
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(9)  Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JGo).

2.1.4.23. Jednostka Grafikowa, z zastrzezeniem postanowien pkt 2.1.4.25., moze mieé
tylko jednego Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania nia
i jest odpowiedzialny za wymiang okre§lonych danych handlowych
1 technicznych pomigdzy OSP a Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

2.1.4.24. Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych utworzonych ze zbioréw
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (zMB) jest
Operator Handlowo-Techniczny.

2.1.4.25. Czesé dziatan Operatora Handlowo-Technicznego zwiazanych
z przekazywaniem danych z Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika
Rynku Bilansujacego do OSP w zakresie danych pomiarowych moze
realizowa¢ odrgbny podmiot Rynku Bilansujacego — Operator Pomiarow.

2.1.4.26. Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych utworzonych ze zbioréw
wirtualnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB) —
fizycznie nie przylaczonych do sieci — jest Operator Handlowy.

2.1.4.27. Operatora Rynku dla swoich Jednostek Grafikowych wyznacza Uczestnik
Rynku Bilansujacego, przy czym Operatorem Rynku dla JGgg jest podmiot
prowadzacy gieldg.

2.1.4.28. Uczestnik Rynku Bilansujacego moze wyznaczy¢, dla poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych, r6znych Operatoréw Rynku.

2.1.4.29. Jezeli Uczestnik Rynku Bilansujacego nie wyznaczy Operatora Rynku dla
Jednostki Grafikowej, oznacza to, ze sam pelni rolg Operatora Rynku dla tej
Jednostki Grafikowe;.

Punkt ,,Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku Bilansujgcego” zostaje
przeniesiony do pkt 2.1.4.
Pkt 2.1.5. (poprzednio pkt 2.1.3.) otrzymuje brzmienie:

2.1.5. Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujgcym

2.1.5.1. Zasady prowadzenia bilansowania handlowego przez URB

2.1.5.1.1. Uczestnik Rynku Bilansujacego dokonuje zbilansowania handlowego swoich
dostaw energii poprzez:

(1)  Zgtaszanie do realizacji Uméw Sprzedazy Energii.

(2)  Rozliczanie z OSP niezbilansowania wynikajacego z rdznicy pomigdzy iloscia
energii z przyjetych do realizacji Uméw Sprzedazy Energii oraz rzeczywista
iloscia dostaw energii.

2.1.5.1.2. Uzytkownik systemu bedacy Odbiorca koncowym (URBgg) jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na Rynku
Bilansujacym, przy czym uzytkownik systemu bgdacy URBok przytaczonym
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do podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego moze umocowaé innego
URB, ktory w ramach swojej JG odbiorczej bedzie odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym. Jezeli URB umocowany przez
URBgk zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziatalnosci na Rynku
Bilansujacym, to URBk staje si¢ odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
swoich dostaw energii ze skutkiem od dnia zaprzestania przez tego URB
dziatalnosci na Rynku Bilansujacym.

2.1.5.1.3. Podstawa do dokonania zmiany umocowania, o ktérym mowa w pkt 2.1.5.1.2.
sa stosowne aneksy do Umoéw przesytowych pomigdzy OSP i URBok oraz
pomigdzy OSP i URB przejmujacym odpowiedzialno$¢ za bilansowanie
handlowe URBok a w wymagajacych tego przypadkach réwniez pomigdzy
OSP i URB, ktory byt dotychczas odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
URBok. Wyzej wymienione zmiany obowiazuja od poczatku nowego okresu
rozliczeniowego obowiazujacego na RB nast¢pujacego po dacie otrzymania
przez OSP wyzej wymienionych, podpisanych aneksow, lecz nie wczesniej niz
po 10 dniach kalendarzowych od powyzszej daty.

2.1.5.14. Uzytkownik systemu bgdacy Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) jest
bilansowany handlowo na Rynku Bilansujacym przez URB. URB pehi dla
URD na rynku energii elektrycznej funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe (POB).

2.1.5.1.5. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe dla danego URD,
przytaczonego do sieci danego OSD, moze by¢ URB, ktory wykonuje funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe na obszarze sieci tego
OSD. Warunki formalne i techniczne, jakie musi spelnia¢c URB w celu
wykonywania funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
na obszarze sieci danego OSD oraz zasady zapewniania realizacji funkcji POB
dla URD, sa okreslane w czg$ci Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej  dotyczacej  bilansowania  systemu  dystrybucyjnego
1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi, o ktorej mowa w artykule 9g
ustawy Prawo energetyczne.

2.1.5.1.6. Przyporzadkowanie URD do URB, jako podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe tego URD na RB, jest realizowane poprzez
przyporzadkowanie URD do rpMB o odpowiednich atrybutach, przy czym:

(1)  Kazdy Punkt Dostarczania Energii (PDE) danego URD typu odbiorca musi by¢
przyporzadkowany tylko do jednego URB.

(2) Kazde PDE Ilub zbiér PDE nalezacych do danego URD typu wytworca,
definiujacy pojedyncza jednostke wytworcza lub zagregowana jednostke
wytworcza, musi by¢ przyporzadkowany tylko do jednego URB.

2.1.5.1.7. Poszczegdlne ;pMB danego URB moga by¢ reprezentowane w pojedynczej
albo w wielu JG odbiorczych (JGo) tego URB, przy czym dane ;pMB danego
URB musi by¢ przyporzadkowane do jednej JGo nalezacej do tego URB.

2.1.5.1.8. Kazdemu URB, z wylaczeniem URBqosp oraz URBgr, niezaleznie od zakresu
bilansowania handlowego prowadzonego przez tego URB na obszarze sieci
danego OSD, tzn. bez wzgledu na zakres bilansowanych przez niego handlowo
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typow URD, sa przyporzadkowane nastgpujace ppMB: MBo oraz MBy.
Wprowadzenie spMB dla danego URB odbywa si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 2.1.5.1.9 1 nie jest uzaleznione od spetnienia przez tego
URB jakichkolwiek warunkow, innych niz okreslone w tej czgsci IRiESP,
zarOwno w relacji z OSP, jak 1 w relacji z OSD.

2.1.5.1.9. Wprowadzenie ;pMB dla potrzeb reprezentacji dostaw energii realizowanych
we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego jest realizowane wedtug nastgpujacych zasad:

(1) W przypadku URB majacych zawarta z OSP Umowg przesytowa:

(1.1) OSP przesyta do kazdego URB, z wylaczeniem URBgsp oraz URBgyy,
aneks do Umowy przesylowej wprowadzajacy rpMB (MBo, MBy) do
definicji JGo danego URB dla obszaru sieci kazdego OSD.
W przypadku, gdy URB posiada wigcej niz jedna JGo, to URB
wskazuje OSP, do definicji ktorych JGo maja by¢ wiaczone rpMB.
W przypadku, gdy URB nie posiada JGo, to zostaje ona utworzona
w ramach przedmiotowego aneksu.

(1.2) OSP przesyta do kazdego OSD aneks do Umowy przesytowej
wprowadzajacy list¢ kodow ppMB przyporzadkowanych kazdemu
URB, z wyltaczeniem URBosp oraz URBgy, dla obszaru sieci danego
OSD. W przypadku, gdy z danym OSD jest zawierana nowa Umowa
przesylowa, to lista kodow ppMB jest zapisywana w Umowie
przesylowe;.

(1.3) ppMB danego URB sa uaktywniane (wchodza w zycie) od poczatku
nowego okresu rozliczeniowego na RB przypadajacego po dacie
otrzymania przez OSP podpisanych anekséw do Umowy przesylowej
od tego URB 1ipodpisanych aneksow do Umowy przesylowej od
wszystkich OSD oraz w przypadku, gdy sa zawierane nowe Umowy
przesytowe z OSD, po dacie wejScia w zycie UmoOw przesytowych
z tymi OSD, lecz nie wczesniej niz po 10 dniach kalendarzowych po
dacie otrzymania ostatniego z tych anekséw lub wejScia w Zycie
ostatniej z tych Umoéw przesylowych.

(1.4) OSP realizuje dziatania okreslone w pkt (1.1) 1 (1.2) w terminie 30 dni
od daty wejscia w zycie tej czgsci IRIESP, wprowadzajacej zasady
okreslone w tym punkcie.

(2) W przypadku URB zawierajacych z OSP Umowg przesylowa:

(2.1) W Umowie przesytowej z URB sa wprowadzone rpMB (MBo, MByw)
do definicji JGo tego URB dla obszaru sieci kazdego OSD.

(2.2) Umowa przesylowa z URB wchodzi w zycie w dacie okre$lonej w tej
umowie z wylaczeniem postanowien w zakresie ppMB, tj. MB
reprezentujacych dostawy energii realizowane we fragmentach sieci
dystrybucyjnej nie objgtej obszarem Rynku Bilansujacego.

(2.3) W terminie 15 dni od daty wejscia w zycie Umowy przesylowej z URB,
OSP przesyta do kazdego OSD aneks do Umowy przesylowej
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wprowadzajacy list¢ kodéw ppMB przyporzadkowanych temu URB dla
obszaru sieci danego OSD. W przypadku, gdy zdanym OSD jest
zawierana nowa Umowa przesytowa lista kodow rpMB jest zapisywana
w Umowie przesytowe;.

(2.4) rpMB danego URB sa uaktywniane (wchodza w zycie) od poczatku
nowego okresu rozliczeniowego na RB przypadajacego po dacie
otrzymania przez OSP podpisanych anekséw do Umowy przesylowe;j
od wszystkich OSD oraz w przypadku gdy sa zawierane nowe Umowy
przesytlowe z OSD, po dacie wejscia w zycie Umdw przesytlowych
z tymi OSD, lecz nie wczesniej niz po 10 dniach kalendarzowych po
dacie otrzymania ostatniego z tych anekséw lub wejScia w zycie
ostatniej z tych Umow przesylowych.

2.1.5.1.10. W przypadku, gdy dany URB zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny,
dzialalno$ci na Rynku Bilansujacym, to nalezace do niego MBo, dotyczace
obszaru sieci danego OSD, jest w ramach zmiany konfiguracji RB
przyporzadkowywane do JGo, okreslonej w Umowie przesylowej pomigdzy
OSP i tym OSD, jako reprezentujaca podmiot bedacy dla odbiorcow,
reprezentowanych w tym MBgo, sprzedawca w przypadku zaprzestania
dostarczania energii elektrycznej przez wybranego przez odbiorcg sprzedawce
(nazywany dalej sprzedawca rezerwowym).

Pozostate pMB tego URB, dotyczace sieci danego OSD, sa usuwane
z konfiguracji RB 1 w wyniku tego sa reprezentowane w JGgp nalezacej do tego
OSD, jako URBgsp. W szczegolnosci dotyczy to MBo nalezacego do tego
URB, jezeli w Umowie przesytowej pomigdzy OSP idanym OSD nie jest
wskazana JGo dla tego URB, reprezentujaca sprzedawceg rezerwowego dla
odbiorcoéw reprezentowanych w tym MBo.

Powyzsze korekty konfiguracji RB sa realizowane bez dokonywania zmian
w Umowach przesytowych.

Jezeli URB, ktory zaprzestal dziatalnosci na Rynku Bilansujacym, jest
jednoczesnie Operatorem Rynku dla innych URB, to w okresie zaprzestania
dziatalnosci na Rynku Bilansujacym moze on realizowaé funkcje Operatora
Rynku dla tych URB.

2.1.5.1.11. W celu rozpoczecia przez URB, ktory zaprzestal dzialalnosci na RB
a nastgpnie ja wznowit, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane
przydzielenie temu URB nowych rppMB, z zastosowaniem procedury
analogicznej do procedury okreslonej w pkt 2.1.5.1.9.(1) albo w
pkt 2.1.5.1.9.(2), odpowiednio do trybu wznowienia przez tego URB
dzialalnosci na RB.

2.1.5.1.12. W okresie przejsciowym, tj. do dnia wejscia w zycie zmian IRiIESD danego
OSD, uwzgledniajacych wprowadzone w niniejsze czgsci IRIESP rozwiazania
w zakresie bilansowania handlowego na RB, sa stosowane dla obszaru sieci
tego OSD nastgpujace odstgpstwa od ogdlnych zasad:

(1)  Wszyscy Uczestnicy Rynku Detalicznego moga by¢ reprezentowani w MBo.
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2.1.5.2. Administrowanie przez OSP i OSD bilansowaniem handlowym

2.1.5.2.1. Zmiana konfiguracji RB, w przypadku zaprzestania przez URB dziatalnosci na
Rynku Bilansujacym od doby n, jest realizowana wedlug nastgpujacej
procedury:

(1)  OSP przesyta wszystkim OSD informacj¢ o dacie zaprzestania przez URB
dziatalnosci na RB. Informacja jest przesylana niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz do godziny 7.30 doby n-1.

(2) OSP do godziny 8.00 doby n-1 wprowadza do konfiguracji RB dat¢ doby
n-1, jako datg ostatniego dnia udzialu tego URB w RB. Tym samym od dnia
nastepujacego po tej dacie przestaja by¢ aktywne wszystkie JG nalezace do
tego URB, przy czym w przypadku, gdy URB jest jednocze$nie Operatorem
Rynku dla innych URB, to nadal moze on realizowa¢ funkcje w tym zakresie.

(3) OSP do konca doby n wprowadza dla obszaru sieci kazdego OSD wymagane
zmiany w zakresie konfiguracji RB, dotyczace przyporzadkowania ppMB do
Jednostek Grafikowych.

2.1.5.2.2. Poczynajac od doby zaprzestania dziatalno$ci przez danego URB na Rynku
Bilansujacym, OSD przekazuje dane o rzeczywistej iloSci dostaw energii dla
wszystkich ppMB zdefiniowanych w konfiguracji RB dla tego URB.
Przekazywane dane powinny odpowiada¢ URD reprezentowanym
w poszczegdlnym ppMB, w  kolejnych dobach, =z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w zakresie przyporzadkowania URD do tych ppMB.

2.1.5.2.3. Usunigcie z konfiguracji RB danego rpMB, nalezacego pierwotnie do URB,
ktory zaprzestat dzialalnosci na RB, a nastgpnie przyporzadkowanego do
innego URB, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.5.1.10, jest
dokonywane w przypadku, gdy w tym ppMB nie jest reprezentowany zaden
URD. Usunigcie takiego rpMB odbywa si¢ na wniosek OSD.

2.1.5.2.4. W celu zarzadzania konfiguracja RB sa wymieniane nastgpujace informacje
pomigdzy OSP i1 OSD:

(1) OSD informuje OSP o dacie rozpoczecia oraz dacie zakonczenia
(wstrzymania) przez danego URB bilansowania handlowego na obszarze sieci
danego OSD. Powyzsze zdarzenia sa definiowane odpowiednio jako:
wlaczenie do MB nalezacego do tego URB co najmniej jednego URD oraz
usuniecie z MB nalezacego do tego URB wszystkich URD.

(2)  OSP informuje OSD o otrzymaniu od nowego podmiotu wniosku o zawarcie
Umowy przesylowej lub otrzymaniu od URB wniosku o rozwigzanie Umowy
przesylowe;j.
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Pkt 2.1.6. otrzymuje brzmienie:

2.1.6. Podstawowe funkcje podmiotéw na Rynku Bilansujagcym

2.1.6.1. Operator Systemu Przesylowego i Operatorzy Systeméw Dystrybucyjnych
w ramach swoich obowiazkéw, okreslonych przepisami prawa, realizuja
dostawy energii elektrycznej na podstawie zgloszonych i przyjetych do
realizacji Umow Sprzedazy Energii, przy uwzglednieniu mozliwos$ci
technicznych krajowego systemu elektroenergetycznego.

2.1.6.2. Operator Systemu Przesylowego administruje Rynkiem Bilansujacym
w zakresie Jednostek Grafikowych zdefiniowanych w obszarze Rynku
Bilansujacego.

2.1.6.3. Operator Systemu Dystrybucyjnego uczestniczy w administrowaniu Rynkiem

Bilansujacym w zakresie obstugi Jednostek Grafikowych, na ktore sktadaja sig
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego z obszaru zarzadzanej
przez niego sieci. W ramach tego OSD w szczegdlnosci:

(1)  Zarzadza konfiguracja w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
URB w obszarze swojej sieci.

(2)  Zarzadza konfiguracja w zakresie przyporzadkowywania poszczegdlnych URD
do poszczegdlnych MB poszczegdlnych URB, jako podmiotow prowadzacych
bilansowanie handlowe tych URD.

(3) Wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegolnych MB poszczegdlnych URB, petniacych dla tych URD funkcje
podmiotow odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, i przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych MB poszczegdlnych URB.

(4)  Rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilo$ci dostaw
energii w poszczegdlnych MB 1 wprowadza niezbedne korekty
w wymagajacych tego przypadkach.

(5) Przekazuje do OSP dane niezbedne do konfigurowania Rynku Bilansujacego
oraz monitorowania poprawnosci jego konfiguracji.

(6)  Obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.

2.1.6.4. Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego jest zobowiazany zapewni¢ realizacj¢
funkcji operatorskich w zakresie handlowym lub handlowo-technicznym,
zgodnie z zapisami w niniejszej czgsci IRIESP, dla wszystkich swoich
Jednostek Grafikowych. Funkcje te Uczestnik Rynku Bilansujacego moze
realizowa¢ samodzielnie albo powierzy¢ ich realizacj¢ innym podmiotom
bedacym Operatorami Rynku.

2.1.6.5. Operator Handlowo-Techniczny (OHT) jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym
1 technicznym. OHT dysponuje na zasadzie wylacznosci zdolno$ciami
wytworczymi lub zdolno$ciami przylaczeniowymi Jednostek Grafikowych
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przytaczonych do sieci, dysponuje réwniez energia elektryczna dostarczana
poprzez Jednostki Grafikowe (bez prawa wylacznosci), przekazuje
zbilansowane handlowo-techniczne grafiki pracy Jednostek Grafikowych do
OSP Iub wiasciwego OSD, jest zobowiazany do przekazywania danych
pomiarowo-rozliczeniowych, z wylaczeniem przypadku o ktérym mowa
w pkt 2.1.4.25., oraz uczestniczy w procesie rozliczen.

2.1.6.6. Operator Handlowy (OH) jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym. OH
dysponuje energia elektryczna dostarczang przez Jednostki Grafikowe
nieprzytaczone do sieci, tworzy handlowe grafiki pracy tych Jednostek
Grafikowych oraz przekazuje je do OSP lub wilasciwego OSD. Funkcje
Operatora Handlowego mieszcza si¢ w zakresie funkcji przypisanych
Operatorowi Handlowo-Technicznemu (OHT moze realizowa¢ funkcje OH).

2.1.6.7. Operator Pomiarow jest odpowiedzialny za przekazywanie danych
pomiarowych z Fizycznych Punktow Pomiarowych Uczestnika Rynku
Bilansujacego do OSP oraz moze uczestniczy¢ w innych dziataniach
w procesie pozyskiwania danych pomiarowych Jednostek Grafikowych
Uczestnika Rynku Bilansujacego.

2.1.6.8. Zmiana w przyporzadkowaniu danej Jednostki Grafikowej do Operatora Rynku
(zmiana w rejestrze podmiotu pelniacego funkcj¢ Operatora Handlowo-
Technicznego, Operatora Handlowego lub Operatora Pomiarow) moze wejs$¢
w zycie od poczatku nowego okresu rozliczeniowego obowiazujacego na
Rynku Bilansujacym, nie wcze$niej jednak niz po 10 dniach kalendarzowych
od daty otrzymania przez OSP stosownych aneksow do Umoéw przesytowych
podpisanych przez URB i OR.

2.2.1.1. Warunki i wymagania formalno - prawne

Pkt 2.2.1.1.5. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.1.5. Uczestnik Rynku Bilansujacego, w celu realizacji przez OSP zawartych przez
siebie Umow Sprzedazy Energii, jest zobowiazany do:

(1)  Posiadania odpowiednich koncesji, jezeli jest taki wymog prawny.

(2) Zawarcia Umowy przesytowej z OSP w zakresie odpowiednim do rodzaju
prowadzonej dziatalno$ci przez URB na Rynku Bilansujacym.

(3) Zawarcia Umowy dystrybucyjnej z OSD, zawierajacej uregulowania dotyczace
udzialu w Rynku Bilansujacym, jezeli URB jest przylaczony do sieci
dystrybucyjnej, lub prowadzenia bilansowania handlowego na obszarze sieci
OSD, jezeli URB wykonuje funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe URD z obszaru sieci OSD.
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Pkt 2.2.1.1.6. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.1.6. Umowa przesytowa z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego powinna okresla¢
w szczegblnosci:

(1) Nazwe i dane adresowe URB.
(2)  Kod identyfikacyjny URB.

(3) Dane o posiadanych przez URB koncesjach, zwiazanych z dzialalno$cia
w elektroenergetyce, jezeli jest taki wymog prawny.

(4)  Datg rozpoczecia dziatalno$ci na Rynku Bilansujacym.
(5)  Osoby upowaznione do kontaktu z OSP oraz ich dane adresowe.

(6) Wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz wykaz
Fizycznych Punktow Pomiarowych Uczestnika Rynku Bilansujacego.

(7) Wykaz Jednostek Grafikowych URB, w tym ich nazw 1 kodow
identyfikacyjnych oraz wykaz MB wchodzacych w sklad poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych URB, w zakresie okre§lonym w tej czgsci IRIESP.

(8) Algorytmy wyznaczania ilosci energii w poszczegdlnych Miejscach
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz dla poszczego6lnych Jednostek
Grafikowych, w zakresie okreslonym w tej czesci IRIESP.

(9) Dane i charakterystyki techniczne jednostek wytworczych wchodzacych
w sktad poszczegdlnych Jednostek Grafikowych Wytworczych.

(10) Okreslenie Operatorow Rynku umocowanych do realizacji dziatan
operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa Jednostek Grafikowych w Rynku
Bilansujacym, w tym nazwy i kody identyfikacyjne.

(11) Ceny zastgpcze i oferty zastgpcze dla poszczegodlnych Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych. Ceny zastgpcze ustalane sa przez poszczegdlnych
URB.

(12) Warunki finansowe realizacji zgtoszonych Uméw Sprzedazy Energii, w tym
ustalenie wysokosci 1 formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przesylowej w zakresie dotyczacym rozliczeh za energie¢ na Rynku
Bilansujacym, organizacji przeplywoéw finansowych z tytutu rozliczen z OSP
oraz wykaz kont bankowych URB, za posrednictwem ktorych beda
realizowane rozliczenia z OSP.

13) Zobowiazania stron Umowy przesylowej do stosowania w pelnym zakresie
y przesy d peiny.
postanowien Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;.

(14) Wykaz kodow gppMB dla potrzeb bilansowania handlowego URD na Rynku
Bilansujacym, przyporzadkowanych temu URB dla obszaru sieci kazdego
OSD.
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Wprowadza sie¢ nowy punkt 2.2.1.1.7.:

2.2.1.1.7. Umowa przesylowa z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ktory jest
jednoczesnie OSD, powinna dodatkowo zawierac:

(1)  Specyfikacjg¢ wszystkich URB oraz kodéw gpMB przyporzadkowanych tym
URB dla obszaru sieci danego OSD, poprzez ktore jest prowadzone
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym URD z obszaru sieci tego
OSD.

Wprowadza sie nowy punkt 2.2.1.1.8.:

2.2.1.1.8. Umowa przesytlowa z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ktory jest
jednoczesnie OSD, moze dodatkowo zawierac:

(1)  Wskazanie dla danego URB Jednostki Grafikowej odbiorczej, nalezacej do
innego URB, reprezentujacej sprzedawcg rezerwowego dla odbiorcow
reprezentowanych w MBg danego URB, przytaczonych do sieci OSD.

Numeracja dotychczasowych punktow: 2.2.1.1.7. =+ 2.2.1.1.9. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 2.2.1.1.9. +-2.2.1.1.11.:

2.2.1.1.9 Operatorzy Rynku, dysponujacy Jednostkami Grafikowymi URB i dziatajacy
w zakresie udzielonego im zlecenia, zawieraja z OSP Umowg przesytowa
okreslajaca zakres dziatah operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa
Jednostek Grafikowych w Rynku Bilansujacym.

2.2.1.1.10  Umowa przesytowa z Operatorem Rynku powinna okresla¢ w szczegdlnosci:
(1) Nazweg 1 dane adresowe.
(2)  Kod identyfikacyjny OR.

(3) Dane o posiadanych przez OR koncesjach, zwiazanych z dziatalnoScia
w elektroenergetyce, jezeli posiadanie ich jest wymagane prawem.

(4)  Date rozpoczecia dziatalnosci na Rynku Bilansujacym.
(5)  Osoby upowaznione ze strony OR do kontaktu z OSP oraz ich dane adresowe.

(6) Wykaz Jednostek Grafikowych dysponowanych przez OR, w tym ich kody
identyfikacyjne.

(7)  Zakres, format, tryb, miejsca oraz terminy wymiany informacji z OSP.

8 Zobowiazania stron Umowy przesylowej do stosowania w pelnym zakresie
y przesy d peiy.
postanowien Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;.

2.2.1.1.11 Podmioty dzialajace w podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego 1 nie
majace zawartej z OSP Umowy przesylowej z zapisami o uczestnictwie
w Rynku Bilansujacym uczestnicza w Rynku Bilansujacym na nastgpujacych
zasadach:

(1) Wytworcy posiadajacy Jednostki Grafikowe Wytworcze przytaczone do
obszaru dziatania Rynku Bilansujacego:
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(1.1.) Nie zglaszaja Umow Sprzedazy Energii do fizycznej realizacji a ich
pozycja kontraktowa deklarowana jest rowna zeru.

(1.2.) Sa zobowiazani do dostarczania do OSP lub OSD niezbg¢dnych danych
i informacji technicznych wymaganych do planowania i prowadzenia
ruchu w KSE zgodnie z Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci
Przesytowej lub Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

(1.3.) Sa zobowiazani do rozliczania dostaw energii z odpowiednim
Operatorem Systemu wedlug cen rozliczeniowych Rynku Bilansujacego.

(2)  Odbiorcy posiadajacy Jednostki Grafikowe Odbiorcze przytaczone do obszaru
dziatania Rynku Bilansujacego:

(2.1.) Nie zglaszaja Umow Sprzedazy Energii do fizycznej realizacji a ich
pozycja kontraktowa deklarowana jest rowna zeru.

(2.2.) Sa zobowiazani do rozliczania dostaw energii z odpowiednim
Operatorem Systemu wedlug cen rozliczeniowych Rynku Bilansujacego.

2.21.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przesytowej w zakresie dotyczacym rozliczen za energie
na Rynku Bilansujgcym

Pkt 2.2.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.1 Zasady ustanawiania i przedkladania zabezpieczen

2.2.1.2.1.1. Uczestnik Rynku Bilansujacego, posiadajacy aktualna oceng ratingowa na
poziomie BBB lub wyzszym jest zwolniony z obowiazku przedktadania
Zabezpieczenia Zrp nalezytego wykonania Umowy przesylowej w zakresie
dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym.

2.2.1.2.1.2. Aktualna ocena ratingowa jest najnizsza z ostatnio opublikowanych,
dlugoterminowych ocen ratingowych (credit rating), nadanych przez
honorowane przez OSP agencje ratingowe. Warunkiem niezbednym dla uznania
aktualnej oceny ratingowej jest wydanie lub podtrzymanie oceny przez agencje
ratingowa nie dawniej niz w ciagu ostatnich 18 miesigcy kalendarzowych.

Lista agencji ratingowych, ktérych oceny ratingowe sa honorowane przez OSP,
jest publikowana na stronie internetowej OSP.

2.2.1.2.1.3. Obowiazkiem URB jest informowanie OSP o kazdej zmianie oceny ratingowej
oraz dostarczanie, bez wezwania OSP, posiadanych dokumentéw
potwierdzajacych nadanie lub podtrzymanie aktualnej oceny ratingowe;.

Nie dopehienie powyzszego obowiazku stanowi istotne naruszenie warunkow
Umowy przesytowej przez URB.

2.2.1.2.1.4. Jezeli URB, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.1. w okresie realizacji Umowy
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przesytowej, nie dluzszym niz 12 poprzednich miesiecy kalendarzowych,
nieterminowo regulowal zobowiazania wzgledem OSP w rozumieniu zapisow
pkt2.2.1.2.2.5., jest zobowiazany do przedlozenia bez wezwania OSP
Zabezpieczenia Zgp nalezytego wykonania Umowy przesytowej w zakresie
dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

2.2.1.2.1.5. W celu zapewnienia ptynnosci rozliczen na Rynku Bilansujacym, Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii (URBgg) dokonujacy rozliczen
transakcji zawartych na RB przez PO bedace cztonkami prowadzonej przez
niego gieldy, jest obowiazany zapewni¢ pokrycie zobowigzan PO wynikajacych
z rozliczenia przyjetych do realizacji transakcji dobilansowujacych PO oraz
nieprzyjetych do realizacji transakcji gietdowych zawartych przez PO.

2.2.1.2.1.6. W celu zapewnienia ptynnosci rozliczen na Rynku Bilansujacym, Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp) jest
obowiazany do przedlozenia Zabezpieczenia Zrp nalezytego wykonania
Umowy przesytowe] w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku
Bilansujacym. Zabezpieczenia Zgg moze by¢ przedtozone, z zastrzezeniem pkt
2.2.1.2.1.8., w formie weksla wtasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa
bez okreslenia kwoty, do ktérej weksel moze zosta¢ wypetniony.

2.2.1.2.1.7. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp)
moze przedlozy¢é Zabezpieczenie Zrp, z zastrzezeniem pkt 2.2.1.2.1.8., takze
w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa z okre§lona
kwota, do ktérej weksel moze zostaé wypelniony oraz w innych formach,
o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.12. 1 w pkt 2.2.1.2.1.13. W takim wypadku
URBosp przedktada zabezpieczenie zgodnie z pkt 2.2.1.2.1.10.

2.2.1.2.1.8. W przypadku, gdy Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBogp) nie jest whascicielem majatku sieciowego stuzacego do
realizacji przez niego funkcji OSD lub jest wiascicielem tylko czgsci tego
majatku, przedktadany przez niego weksel wtasny in blanco wraz z deklaracja
wekslowa, o ktéorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.6. i w pkt 2.2.1.2.1.7. musi by¢
poreczony przez wiasciciela wyzej wymienionego majatku.

2.2.1.2.1.9. Zabezpieczenie Zgrp, W formie weksla wtasnego in blanco wraz z deklaracja
wekslowa, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.1.6. i w pkt 2.2.1.2.1.7., jest
przedktadane na okres co najmniej 1 roku.

Wzér weksla wlasnego in blanco i deklaracji wekslowej jest opracowywany
przez OSP i publikowany na stronie internetowej OSP.

Wymagane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz procedury ustanawiania,
uzupetniania, odnawiania oraz wykorzystywania i zwalniania w catosci badz
w czgs$ci zabezpieczenia reguluje Umowa przesytowa.

2.2.1.2.1.10. W celu zapewnienia plynnosci rozliczenh na Rynku Bilansujacym, pozostali
Uczestnicy Rynku Bilansujacego nie wymienieni w pkt 2.2.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.5.
1 2.2.1.2.1.6., z wylaczeniem OSP dziatajacego jako Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgy), zobowiazani sa do przedktadania Zabezpieczenia Zgp
nalezytego wykonania Umowy przesylowej w zakresie dotyczacym rozliczen za
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energi¢ na rynku bilansujacym na zasadach okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego odpowiada za samodzielne wyliczenie
1 przedtozenie Zabezpieczenia Zrg W wysoko$ci gwarantujacej zabezpieczenie
rozliczen na Rynku Bilansujacym.

2.2.1.2.1.11. Jezeli URB nie przedtozy, nie odnowi lub nie uzupeini Zabezpieczenia Zrgp
wymaganego do zabezpieczenia doby n, OSP ma prawo podja¢ dziatania
okreslone w pkt 2.2.1.2.2.

2.2.1.2.1.12. Zabezpieczenie Zrp, 0 ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.10. moze by¢ ustanowione
w formie:

(1)  Pienigznej, przelewem na rachunek bankowy OSP; odsetki od srodkéw
pieni¢znych powigkszaja kwote przedtozonego zabezpieczenia.

(2)  Nieodwolalnej 1 bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank
o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencj¢ ratingowa, na poziomie
BBB lub wyzszym.

(3)  Nieodwolalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej
przez zaklad ubezpieczen o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencje
ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

(4)  Weksla wtasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa, wystawionego przez
URB i porgczonego przez podmiot o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez
agencje¢ ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

Wymogi OSP odnosnie ocen ratingowych wystawcow gwarancji bankowych
iubezpieczeniowych oraz porgczycieli weksli sa identyczne jak
wpkt2.2.1.2.1.2.12.2.1.2.1.3.

2.2.1.2.1.13. Za zgoda OSP Zabezpieczenie Zrp nalezytego wykonania Umowy przesytowej
moze by¢ ustanowione w innej formie niz wymienione w pkt 2.2.1.2.1.12.

W takim wypadku OSP ma prawo uzalezni¢ akceptacj¢ takiego zabezpieczenia
od wilasnej oceny ryzyka, okresli¢ warunki, na jakich dane zabezpieczenie
bedzie akceptowane lub okresli¢ limit, do wysokosci ktorego dane
zabezpieczenie bedzie akceptowane.

URB jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich informacji 1 danych,
majacych wptyw na prawidlowa oceng ryzyka przez OSP.

2.2.1.2.1.14. Wzory dokumentoéw zabezpieczen o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.12., tj.:
(1) Gwarancji bankowe;j,
(2)  Gwarancji ubezpieczeniowej,
(3)  Weksla wilasnego in blanco i deklaracji wekslowe;j,
sq opracowywane przez OSP i publikowane na stronie internetowej OSP.

OSP opracowuje takze wzory innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez
OSP form zabezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.1.13.

Wymagane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz numer rachunku
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bankowego OSP, na ktéry URB moze wptlaca¢ Zabezpieczenie Zrg W formie
pienigznej okresla Umowa przesytowa.

2.2.1.2.1.15. Celem przedlozenia Zabezpieczenia Zgg dla doby n Uczestnik Rynku
Bilansujacego, odpowiednio do formy zabezpieczenia, powinien:

(1) Dokona¢ wptaty na rachunek bankowy OSP.

(2) Dostarczy¢ gwarancje bankowa obejmujaca co najmniej okres od pierwszego
do dziesiatego dnia po terminie ptatnosci dla dekady obejmujacej dobe n.

3) Dostarczy¢ gwarancje ubezpieczeniowa obejmujaca co najmniej okres od
pierwszego do dziesiatego dnia po terminie platnosci dla dekady obejmujace;j
dobg n.

(4) Dostarczy¢ weksel wlasny in blanco, porgczony, wraz z deklaracja wekslowa
zawierajaca prawo wypetnienia weksla do sze$¢dziesiatego dnia po terminie
ptatnosci dla dekady obejmujacej dobg n.

%) Dostarczy¢ zabezpieczenie w innej, uzgodnionej i1 zaakceptowanej przez OSP
formie, obejmujace co najmniej okres wymagany przez OSP dla tej formy dla
zabezpieczenia doby n.

Pkt 2.2.1.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.2.1. Wysokos¢ przedlozonego przez URB Zabezpieczenia Zgg dla doby n jest
kontrolowana przez OSP w dobie n-2 na podstawie:

(1) Srodkéw pienigznych, o ktore uznany zostal rachunek bankowy OSP do
godziny 16.30 doby n-2, tytulem Zabezpieczenia (Z°) dla zabezpieczenia
doby n.

(2)  Gwarancji bankowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia
okreslonego w Umowie przesytowej do godziny 16.30 doby n-2 tytutem
Zabezpieczenia (Z°), spetiajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.15. dla
zabezpieczenia doby N.

3) Gwarancji ubezpieczeniowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca
dostarczenia okreslonego w Umowie przesytowej do godziny 16.30 doby n-2
tytutem Zabezpieczenia (Z°Y), spetniajacych warunek okreslony
w pkt 2.2.1.2.1.15. dla zabezpieczenia doby n.

(4)  Weksli wlasnych in blanco porgczonych wraz z deklaracja wekslowa,
dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylowej do godziny 16.30 doby n-2 tytulem Zabezpieczenia (ZV),
spetniajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.15. dla zabezpieczenia doby n.

(5)  Zabezpieczen w innej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP formie,
dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylowej do godziny 16.30 doby n-2 tytulem Zabezpieczenia (Z™),
spetniajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.15. dla zabezpieczenia doby n.
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Pkt 2.2.1.2.2.8. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.2.2.8. Jezeli OSP podejmie dzialania, o ktéorych mowa w pkt2.2.1.2.2.7., to
wznowienie przyjmowania zgloszen GWM oraz USE albo §wiadczenia ustug
przesytowych okreslonych w Umowie przesylowej, z wylaczeniem mozliwos$ci
prowadzenia bilansowania handlowego URD na RB, nastapi od nastepnej doby
po uzupehieniu przez URB Zabezpieczenia Zgrp, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 2.2.1.2.1., ktére to uzupetnienie spowoduje, ze wysokos¢
dostepnego dla tego URB Zabezpieczenia ZP°°', wyznaczona zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt 2.2.1.2.2., bedzie miata wartos¢ wigksza od zera.

Pkt 2.2.1.2.3.1. otrzvmuje brzmienie:

2.2.1.2.3.1. OSP, na pisemny wniosek danego URB, otrzymany do godziny 12.00 doby n-2,
przeznacza do zwrotu (zwolnienia) Zabezpieczenie Z”Vh), w wysokosci
okreslonej we wniosku URB nie wyzszej jednak niz ustalona przez OSP
w dobie n-2 maksymalna mozliwa do zwrotu (zwolnienia) wysokos$¢

Zabezpieczenia (Z 20",

URB wnioskujacy o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia kazdorazowo
zobowiazany jest do wskazania formy zabezpieczenia, o ktérej zwrot wnioskuje
oraz:

(1) W przypadku zadania zwrotu zabezpieczenia w formie pienigznej do
jednoznacznego okres§lenia wysokosci zabezpieczenia, o ktérego zwrot
wnioskuje oraz wskazania czy zwrot zabezpieczenia ma nastapi¢ wraz
z cato$cia naliczonych odsetek.

(2) W przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
do jednoznacznego okreslenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji
i numeru dokumentu gwarancji, o ktérej zwolnienie wnioskuje.

3) W  przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowe] do jednoznacznego okre$lenia wystawcy gwarancji, daty
wystawienia gwarancji 1 numeru dokumentu gwarancji, o ktérej zwolnienie
wnioskuje.

4) W przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie weksla wlasnego in
blanco trasowanego wraz z deklaracja wekslowa do jednoznacznego okreslenia
daty wystawienia deklaracji wekslowej do weksla, o ktorego zwrot wnioskuje.

%) W przypadku zadania zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia w innej,
uzgodnionej 1 zaakceptowanej przez OSP formie do jednoznacznego okreslenia
zabezpieczenia, o ktorego zwrot lub zwolnienie wnioskuje.
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3.1.3 Zglaszanie Umow Sprzedazy Energii

Pkt 3.1.3.2. otrzymuje brzmienie:

3.1.3.2. Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii dokonuja obie strony umowy,
z wylaczeniem:
(1)  Zgtoszen USE dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg), dla ktorej nie jest
wymagane dokonywanie zgtoszen, odpowiednio przez OSP 1 OSD.
(2)  Zgtoszen USE dla Jednostki Grafikowej Generacji Zewngtrznej (JGgz), dla
ktdrej nie jest wymagane dokonywanie zgtoszen przez OSP.
5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTOW BILANSOWANIA SYSTEMU

| KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

5.2. Zasady przetwarzania danych pomiarowych i wyznaczania
rzeczywistej ilosci dostaw energii

5.2.1. Wymagania techniczne

5.2.1.1.

5.2.1.2.

Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowych, wykorzystywanych do
rozliczen dotyczacych bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi okresla operator systemu elektroenergetycznego, wiasciwy do
obszaru sieci w ktorej zlokalizowane jest miejsce dostarczania energii. OSP
okresla te wymagania w IRIiESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji 1 planowania rozwoju sieci.

Wymagania  techniczne  dla  systeméw  pomiarowo-rozliczeniowych
wykorzystywanych do wymiany danych pomigdzy OSP a podmiotami
realizujacymi funkcje¢ udostepniania oraz pozyskiwania danych pomiarowych
lub pomiarowo-rozliczeniowych okre§la OSP w IRiESP — Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

5.2.2. Zasady ogdlne

52.2.1.

5222
(1)

Przedmiotem procesow przetwarzania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych jest rzeczywista ilos¢ dostaw energii elektrycznej (ER) dla
Jednostek Grafikowych (JG).

Rzeczywiste ilosci dostaw energii (ER) wynikaja z:

Realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JGo, JGw, JGosp, JGgi
oraz JGwmo W przypadku wymiany nierownolegte;.
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2)

3)

(4)
5.2.23.

(1)

)

€)

(4)

5224.

5.2.2.5.

5.2.2.6.

(1)

2)

[losci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Migdzysystemowe;j
(GWMy) danego URB, ktéry jest réwnocze$nie Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowej — dla JGwmu.

Ilosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Migdzysystemowej
(GWMy) wszystkich JGwmy 1 realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej
— dla JGwmo W przypadku wymiany rownolegte;j.

Modelu rozliczen — dla JGw; 1 JGgg:.

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej
w obszarze Rynku Bilansujacego:

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w MD jest wyznaczana przez OSP na
podstawie danych pomiarowych z FPP oraz algorytmdéw wyznaczania energii.

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w MB jest wyznaczana przez OSP na
podstawie rzeczywistej ilosci dostaw energii w MD oraz algorytmow
wyznaczania ER.

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana
przez OSP na podstawie rzeczywistej ilosci dostaw energii w MB oraz
algorytmoéw agregacji.

Algorytmy agregacji i wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii, o ktorych
mowa w pkt 5.2.2.3. (1), (2) i (3) sa okreslane w umowach o $§wiadczenie ushug
przesytania energii elektrycznej pomigdzy URB i1 OSP.

Fizyczne pomiary energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt 5.2.2.3, sa
realizowane przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe OSP oraz Uczestnikéw
Rynku Bilansujacego.

Fizyczne pomiary energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt 5.2.2.3, sa
okreslone dla fizycznych punktow pomiarowych (FPP). Fizyczne pomiary
energii elektrycznej realizowane przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe
podstawowe sa nazywane fizycznymi punktami pomiarowymi podstawowymi
(FPPP). Fizyczne pomiary energii elektrycznej realizowane przez uktady
pomiarowo-rozliczeniowe rezerwowe sa nazywane fizycznymi punktami
pomiarowymi rezerwowymi (FPPR).

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci
dystrybucyjnej nie objgtej obszarem Rynku Bilansujacego:

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana
przez OSP na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych wyznaczonych dla
MB oraz algorytmow agregacji.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB sa wyznaczane przez OSD na
podstawie danych odpowiadajacych ilosci energii pobranej i oddanej
w Punktach Dostarczania Energii (PDE) oraz algorytmoéw wyznaczania danych
dla MB.
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€)

4)

5.2.2.7.

(1)

2)

€)

5.2.2.8.

5.2.2.9.

(1)

2)

3)

(4)

)

(6)

Algorytmy agregacji, o ktorych mowa w pkt 5.2.2.6.(1), sa okres$lane
w umowach o $wiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej pomigdzy
URB i OSP.

Szczegdtowe zasady w  zakresie wyznaczania danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla MB, o ktorych mowa w pkt 5.2.2.6.(2) sa okreslone w
IRIESD.

Sposéb  pozyskiwania danych pomiarowych pochodzacych z FPP jest
uzalezniony od polozenia MB.

Dla MB znajdujacych si¢ w podstawowym obszarze RB sposob pozyskiwania
danych pomiarowych okre§lony jest w IRIiESP— Warunki Kkorzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Dla MB znajdujacych si¢ w rozszerzonym obszarze RB pozyskiwanie danych
pomiarowych jest realizowane dla FPPP i FPPR poprzez Systemy Wymiany
Informacji o Rynku Energii (WIRE) Operatoréw Pomiaréw wskazanych przez
URB, do ktorych naleza FPP.

Dla MB reprezentujacych dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objgtej
obszarem Rynku Bilansujacego, dane pomiarowo-rozliczeniowe sa pozyskiwane
w podziale na ilo$¢ energii pobranej 1 oddanej przez wszystkich URD
reprezentowanych w tym MB. Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB sa
pozyskiwane poprzez Systemy Wymiany Informacji o Rynku Energii tego OSD,
na terenie ktorego znajduja si¢ PDE sktadajace si¢ na dane MB.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5.2.2.7.(2) dane pomiarowe dla FPPP oraz
FPPR musza by¢ przekazywane do OSP przez r6znych Operatoréw Pomiarow.

Na Rynku Bilansujacym obowiazuja jednolite standardy identyfikowania FPP
ippMB oraz jednolite schematy gromadzenia 1 przetwarzania danych
w systemach komputerowych, w tym formaty i typy danych pomiarowych
1 pomiarowo-rozliczeniowych.

FPP sa identyfikowane przez kod FPP. Zasady kodowania FPP okresla OSP
i publikuje na swojej stronie internetowe;.

rpMB sa identyfikowane przez kod ypMB. Zasady kodowania ppMB okresla
OSP i publikuje na swojej stronie internetowe;.

Kody FPP i ppMB obowiazujace OSP, OSD, OP i URB sa okre$lone
w Umowach przesylowych.

Dane pomiarowe 1 pomiarowo-rozliczeniowe o przeptywach energii sa
pozyskiwane i rejestrowane z doktadnoscia do 1 kWh.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe sa przetwarzane z maksymalna
mozliwa doktadnoscia wynikajaca z wlasciwosci systemow informatycznych.

Wyniki obliczen sa rejestrowane z dokladnoscia do 1 kWh, a ewentualne
zaokraglenia sa dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami zaokraglen.
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(7)

(8)

)

5.2.2.10.

5.2.2.11.

5.2.2.12.

5.2.2.13.

5.2.2.14.

(1)

2)

3)

Dane pomiarowe 1 pomiarowo-rozliczeniowe sa rejestrowane wraz ze statusem
danej pomiarowej. Okre$lane sa nastgpujace statusy danych pomiarowych na
Rynku Bilansujacym:

(7.1.) Status 0 oznacza dang poprawna.
(7.2.) Status 1 oznacza dang niepoprawna.

Jako poprawna dang pomiarowa lub pomiarowo-rozliczeniowg traktuje si¢ dana,
ktora okresla prawidtowa warto$¢ zarejestrowanej wielkosci fizycznej. Z
zastrzezeniem pkt 5.2.2.9.(9), jako dana niepoprawna traktuje si¢ pozostale
dane.

W przypadku, gdy w procesie wyznaczania rzeczywistej iloSci dostaw energii
elektrycznej nie jest mozliwe okreslenie warto$ci odpowiedniej danej, OSP
nadaje jej status 2.

Systemem informatycznym OSP dedykowanym do wyznaczania rzeczywistej
ilosci dostaw energii elektrycznej jest Centralny System Pomiarowo
Rozliczeniowy (CSPR).

Opis funkcjonalny CSPR w zakresie powigzan z systemem zdalnego odczytu
danych  pomiarowych  OSP, Lokalnymi  Systemami  Pomiarowo
Rozliczeniowymi (LSPR) 1 systemami OSD zamieszczony jest w IRIESP —
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
sieci.

Wymiana danych pomiarowych pomig¢dzy systemem LSPR oraz pomiarowo-
rozliczeniowych pomigdzy systemem OSD a systemem CSPR jest realizowana
poprzez System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE).

Zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z LSPR oraz pomiarowo-
rozliczeniowych z systemu OSD jest okreslony w Umowach przesytowych.

Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych energii na
Rynku Bilansujacym jest realizowane w  nastgpujacych  cyklach
rozliczeniowych:

Dobowym wstepnym — wielkosci ER dla doby n sa wyznaczane przez OSP w
dobie n+1, jako niezatwierdzone, dla celéw werytikacji poprawnosci danych
pomiarowych-rozliczeniowych i wyznaczonych wielkosci ER.

Dobowym podstawowym — wielkosci ER dla doby n sa wyznaczane przez OSP
w dobie n+4 jako zatwierdzone, stanowiace podstawe do rozliczen.

Korygujacym — umozliwiajacym skorygowanie wyznaczonych wcze$niej
wielkosci  ER. Przetwarzanie danych pomiarowych 1 pomiarowo-
rozliczeniowych w cyklu korygujacym odbywa si¢ w trybie analogicznym jak
korygowanie rozliczen ilosciowych i wartoSciowych na RB.
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5.2.3. Procedura konfigurowania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.2.3.1. Procedura konfigurowania danych pomiarowych

5.23.1.1.
523.1.2.

5.23.1.3.

5.2.3.14.

5.23.15.

Kazdy FPP zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod FPP.

Kody FPP zdefiniowane w CSPR oraz w LSPR sa wymieniane pomi¢dzy OSP
a OP z wykorzystaniem systemu WIRE.

Proces wymiany kodow FPP odbywa si¢ w razie konieczno$ci zmiany lub
wprowadzenia nowych kodéw FPP. Kody FPP sa udostgpniane i pozyskiwane
przez OSP w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSP kodow FPP polega na wystaniu zapytania o kody
zgromadzone w LSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodow FPP przestanej
przez OP. Lista kodow FPP podlega zatwierdzeniu przez OSP.

Udostepnienie przez OSP kodéw FPP z CSPR polega na wystaniu listy kodow
FPP w odpowiedzi na zapytanie otrzymane od OP.

5.2.3.2. Procedura konfigurowania danych pomiarowo-rozliczeniowych

523.2.1.
5.23.2.2.

5.2.3.2.3.

523.24.

Kazdy ppMB zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod rpMB.

Kody ppMB zdefiniowane w CSPR sa wymieniane pomi¢dzy OSP a OSD
z wykorzystaniem systemu WIRE.

Proces wymiany kodow rpMB odbywa si¢ w razie koniecznosci aktualizacji lub
wprowadzenia nowych kodéw pMB. Kody rpMB sa udostepniane przez OSP w
godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSD kodow rppMB polega na wystaniu zapytania o kody
zgromadzone w CSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodow ppMB przestane;j
przez OSP.

5.2.4. Procedura pozyskiwania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.241.
5.2.4.1.1.

524.1.2.

5.24.13.

Procedura pozyskiwania danych pomiarowych

Dla kazdego FPP zlokalizowanego w obszarze Rynku Bilansujacego w CSPR
jest okreslany sposob pozyskania danych pomiarowych zmierzonych w tym
punkcie.

Dane pomiarowe z FPP zlokalizowanych w obszarze Rynku Bilansujacego sa
pozyskiwane przez OSP dla FPPP 1 FPPR.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa pozyskiwane w trybie wstgpnym
wyznaczania rzeczywistych ilo$ci dostaw energii elektrycznej (wyznaczania ER)
w dobie n+1.
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(1)

2)

€)

(4)

)

524.14.

(1)

2)

€)

4)

524.15.

(1

Proces pozyskania danych pomiarowych z systemoéw LSPR do systemu CSPR w

trybie automatycznym jest inicjowany przez OP i realizowany w godzinach od
0.00 do 8.00.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR w trybie automatycznym jest realizowany w godzinach
od 6.00 do 8.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych jest realizowana faza
sprawdzenia kompletno$ci danych pozyskanych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych OSP. Procesowi sprawdzania podlegaja dane pomiarowe
dla kazdego FPP w kazdej godzinie doby n.

Dla kazdego FPP pozyskanego z systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych OSP, dla ktérego dane pomiarowe sa niekompletne proces
pozyskania jest powtarzany w trybie rgcznym. Reczny tryb pozyskiwania
danych do CSPR jest realizowany w godzinach od 8.00 do 10.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sa tworzone raporty
kompletnosci i poprawnos$ci danych pomiarowych w FPP.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa pozyskiwane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. Proces jest
realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 w dobach n+2
i n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00.w dobie n+4.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ roéwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych. OP jest wowczas zobowigzany
do przestania odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16:00 do 20:00
doby, w ktorej proces ten zostal zainicjowany lub w godzinach od 0:00 do 8:00
doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie recznym w dobie n+3
w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych pomiarowych sa tworzone
raporty kompletnosci i poprawnosci danych pomiarowych w FPP.

Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowe z FPP
dla doby n sa pozyskiwane w trybie korekty wyznaczania ER od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. Proces jest
realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego.
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2)

3)

(4)

5.24.2.
52.4.2.1.

5.2.4.2.2.

5.24.23.

(1)

2)

52424

(1)

2)

3)

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ réwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowych. OP jest wowczas zobowiazany do przestania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastgpne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie r¢gcznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sa tworzone raporty
kompletnosci i poprawnos$ci danych pomiarowych w FPP.

Procedura pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych

Dla kazdego rpMB zlokalizowanego w obszarze sieci dystrybucyjnej nie obj¢tej
obszarem Rynku Bilansujacego jest okreslany sposob pozyskiwania danych
pomiarowo-rozliczeniowych odpowiadajacych ilo$ci energii w PDE.

Dane pochodzace z PDE zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej nie objgtej
obszarem Rynku Bilansujacego sa pozyskiwane przez OSP w podziale na ilo$¢
energii pobranej i oddanej w poszczegdlnych ppMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ;pMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie
wstepnym wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrycznej
(wyznaczania ER) w dobie n+1.

Proces pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych z systeméw OSD do
systemu CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez OSD
1 realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sa tworzone raporty kompletno$ci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla pMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ;pMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie
podstawowym wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OSD na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces
jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 1 od 16.00 do 20.00 w dobach n+2
i n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00. w dobie n+4.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ réwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowo-rozliczeniowych. OSD jest woéwczas zobowiazany do przestania
odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej
proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych sa tworzone raporty kompletno$ci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla pMB.
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5.2.4.25.

(1)

2)

€)

4)

Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla ;pMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie korekty
wyznaczania ER od 1. do 5. dnia kazdego miesiaca kalendarzowego.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OSD na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces
jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do 5.
dnia kazdego miesiaca kalendarzowego.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ réwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowo-rozliczeniowych. OSD jest wowczas zobowiazany do przestania
odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej
proces ten zostal zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastgpne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie recznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sa tworzone raporty
kompletnosci 1 poprawnosci danych pomiarowych w FPP oraz raporty
kompletnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB.

5.2.5. Procedura wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii (ER)

5.2.5.1. Procedura wyznaczenia danych pomiarowo-rozliczeniowych dla
MD, MB i JG

5.2.5.1.1.

5.2.5.1.2.

5.2.5.1.3.
5.2.5.14.

(1)

Dla kazdego Miejsca Dostarczania (MD), rozumianego jako: zbidr fizycznych
punktéw pomiarowych (FPP) oraz algorytm wyznaczania iloSci energii na
podstawie pomiaréw w tych punktach, oraz Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego (MB) jest wyznaczana rzeczywista ilo§¢ dostaw energii (ER)
w kazdej godzinie doby n.

Przy wyznaczaniu ER dla MD i MB sa wykorzystywane algorytmy wyznaczania
energii oraz procedury substytucji danych pomiarowych dla FPP i substytucji
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD i MB.

Dla kazdej JG jest wyznaczana ER w kazdej godzinie doby n.
Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii (ER) jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

Dla JGo, JGwa, JGwp, JGosp, oraz JGwmo W przypadku wymiany nierdwnolegte;j
— na podstawie pomiaréw przeptywéw energii w FPP oraz algorytmow
wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla MB o ogolnej postaci:

ER;, = % ERyy (5.15)

ielj
gdzie:

l; — zbidr Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego j-tej JG.
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2)

€)

(4)

)
(6)

(7)

Dla JGwmy — jest rowna sumie Uzgodnionych Grafikow Wymiany
Migdzysystemowej (GWMy) danego URB, ktory jest rownoczes$nie
Uczestnikiem Wymiany Miedzysystemowe;.

ER;, = GWM, (5.16)

Dla JGwmo W przypadku wymiany réwnoleglej — jest rowna réznicy pomigdzy:
(a) suma pomiarow przeptywow energii w FPP oraz algorytméw wyznaczania
dla MD 1 algorytmoéw agregacji dla MB tej JGwmo 1 (b) suma rzeczywistych
ilosci dostaw energii wszystkich JGwwmu.

ER;, =Y ER;;— D ER,,

iel; kelymu

(5.17)

gdzie:

l; — Zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
j-tej JG.

lwmu — Zbidr Jednostek Grafikowych Wymiany Miedzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Dla JGw; 1 JGgg: — jest rowna zero.
ER;, =0 (5.18)

Dla JGpo 1 JGggp — jest rowna skorygowane;j ilosci dostaw energii (ES).

Dla JGg; nalezacej do OSP — na podstawie algorytméw agregacji dla MB o
ogo6lnej postaci:

ERy, = % ERyu (5.18.2)

ielj
Dla JGpg; nalezacej do OSD — na podstawie pomiarow przeplywoéw energii
w FPP, danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ppMB oraz algorytméw
wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla MB, z uwzgl¢dnieniem
nastepujacych sktadowych:

(7.1) Ilosci energii wymienianej przez tego OSD z siecia OSP, wyznaczanej
przez OSP na podstawie pomiarow przeptywow energii w FPP oraz
algorytmoéw wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla MB
zlokalizowanych w podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego.

(7.2) llosci energii wymienianej przez tego OSD z sieciami innych OSD,
wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiarow przeptywoéw energii
w FPP oraz algorytméw wyznaczania dla MD 1 algorytmow agregacji dla
MB zlokalizowanych w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansujacego.

(7.3) llosci dostaw energii URB dziatajacych w obszarze rozszerzonym Rynku
Bilansujacego 1 zlokalizowanych na obszarze sieci tego OSD,
wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiaréw przeptywow energii
w FPP oraz algorytmow wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla
MB.
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5.2.5.1.5.

(1)

(2)

5.2.5.1.6.

(1)

2)

€)

5.2.5.1.7.

(1)

2)

€)

5.2.5.1.8.

(7.4) Tlosci dostaw energii do URD zlokalizowanych w sieci tego OSD,
wyznaczane] przez OSD dla poszczegolnych rpMB na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych dla tych MB przez OSD oraz
aktywnos$ci na RB URB odpowiedzialnych za bilansowanie tych URD.

Szczegdlowe zasady wyznaczania wielko$ci wymienionych w pkt (7.1), (7.2) i
(7.3) oraz specyfikacja ppMB, o ktorych mowa w pkt (7.4) sa okre§lone w
Umowie przesytowe;.

Proces wyznaczania ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest realizowany
dla doby n w trybie wstegpnym wyznaczania ER w dobie n+1 w godzinach od
10.00 do 12.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sa tworzone raporty kompletnosci
1 poprawnos$ci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i1 MB oraz JG.

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie podstawowym wyznaczania ER w dobie n+4
w godzinach od 8.00 do 10.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sa tworzone raporty kompletnosci
1 poprawnos$ci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnosci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie korygowania ER od 1. do 10. dnia kazdego
miesiaca kalendarzowego.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG, dla
kazdej godziny doby n w przypadku pozyskania przez OSP zmodyfikowanych
danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sa tworzone raporty kompletnosci
1 poprawno$ci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD 1 MB oraz JG.

Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnosci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.

W przypadku braku danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych
niezbednych do wyznaczenia rzeczywistej ilosci dostaw energii dla danego MB,
MD oraz JG, wielkos¢ ER jest wyznaczana przy wykorzystaniu procedur
substytucji danych rozliczeniowych obowiazujacych dla MD, MB oraz JG.
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5.2.5.2. Procedura substytucji danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.2.5.2.1. Zasady ogdlne

5.2.5.2.1.1.

5.2.5.2.1.2.

5.2.5.2.1.3.

(1)

)

3)

W procesie pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowo-rozliczeniowych
moga wystapi¢ zdarzenia awaryjne, uniemozliwiajace pozyskanie kompletnych
1 poprawnych danych w wymaganych terminach.

W przypadkach wystapienia zdarzen awaryjnych jest realizowana substytucja
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla kazdego etapu przetwarzania danych.

Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych odbywa si¢ wedlug nastgpujace;j
procedury:

W pierwsze] kolejnosci jest dokonywana substytucja danych dla Fizycznych
Punktéw Pomiarowych (FPP).

Jezeli nie jest mozliwe zastgpienie danych na poziomie FPP, jest dokonywana
substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD oraz MB.

Jezeli nie jest mozliwe zastgpienie danych dla MD oraz MB, jest dokonywana
substytucja danych rozliczeniowych dla Jednostek Grafikowych (JG).

5.2.5.2.2. Substytucja danych pomiarowych FPP

52522.1.
(1)

2)

52.5.2.2.2.

W przypadkach gdy:

Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w fizycznych punktach
pomiarowych, pochodzacych z ukladow pomiarowych rozliczeniowych
podstawowych (FPPP).

Lokalizacja fizycznego punktu pomiarowego rezerwowego (FPPR) pokrywa si¢
z lokalizacja FPPP, to:

[lo$¢ energii zmierzona w FPPP zostaje zastapiona przez ilo$¢ energii zmierzona
przez uktady pomiarowe rozliczeniowe w FPPR.

EFPPP — EFPPR (5.19)
gdzie:
EFPPP. — Tlo§¢ energii w godzinie h w FPP; zmierzona przez uklady
pomiarowe rozliczeniowe podstawowe.
ETPPR [lo$¢ energii w godzinie h w FPP; zmierzona przez uklady

pomiarowe rozliczeniowe rezerwowe.

Substytucja danych pomiarowych dla FPP nastepuje w procesie obliczeniowym
Algorytméw Wyznaczania Energii (AWE).

5.2.5.2.3. Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB

5.2.5.2.3.1.

W przypadkach gdy:
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(1)

)
3)

[los¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiarow w
FPP oraz Podstawowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWEP).

Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w FPP.
Nie jest mozliwe wykonanie substytucji danych pomiarowych dla FPP, to:

Ilo$¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiarow
w FPP oraz Rezerwowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWER):

ERAWER, (5.20)

ERAWEPih —

gdzie:

ERMWEP, — Tlos¢ energii dostarczonej w godzinie h w MD; wyznaczona na

podstawie pomiaréw w FPP oraz AWEP.

ER"ER. — Tlo§¢ energii dostarczonej w godzinie h w MD; wyznaczona na

5.2.523.2.

5.2.5.2.33.

podstawie pomiaréw w FPP oraz AWER.

Dla MB zlokalizowanych w obszarze rozszerzonym Rynku Bilansujacego,
w przypadku braku danych pomiarowych dla FPP, na podstawie ktorych jest
wyznaczana rzeczywista i1los¢ dostaw energii, jest podstawiana zerowa ilo$¢
dostaw energii z wylaczeniem MB dla jednostek wytworczych, gdzie stosuje
si¢ substytucje danych rozliczeniowych dla JG.

Dla MB reprezentujacego dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, w przypadku braku danych odpowiadajacych
ilosci energii pobranej lub oddanej w PDE, jest podstawiana zerowa ilo$¢
dostaw energii.

5.2.5.2.4. Substytucja danych rozliczeniowych dla JG

5.2.5.2.4.1.

(1)

W przypadku, gdy nie jest mozliwe wyznaczenie rzeczywistej ilosci dostaw
energii dla Jednostki Grafikowej na podstawie danych pomiarowych w FPP lub
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla spMB oraz algorytméw wyznaczania
energii lub na podstawie Uzgodnionych Grafikow Wymiany Migdzysystemowej
(GWMy), do wyznaczenia ER dla tej JG przyjmuje sig:

Dla JG Wytworczych aktywnych (JGw,) 1 JG OSP aktywnych (JGospa)
- operatywna skorygowana ilo$¢ dostaw energii (ESO) ustalona w ostatniej wersji
planu (BPKD/OS).

ER;, = ESO;, (5.21)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.
ESO;, - Operatywna skorygowana ilo§¢ dostaw energii w godzinie h ustalona

w ostatniej wersji operatywnego planu pracy systemu
elektroenergetycznego (BPKD/OS) dla Jednostki Grafikowej j.
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(2) Dla JG Wytworczych pasywnych (JGwp), JG Odbiorczych (JGo), JG OSP
pasywnych (JGospp), JG bilansujacej (JGgr) 1 JG Wymiany Migdzysystemowe;j
Operatora Systemu Przesytowego (JGwwmo) W przypadku wymiany nieréwnoleglej
- skorygowana ilo$¢ dostaw energii (ES).

ER;, = ES;, (5.22)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.
ES;, — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h.

(3) DlaJG Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansujacego (JGwmu) —

0.

gdzie:

ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa .

(4) Dla JG Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu Przesytowego (JGwwmo)
w przypadku wymiany réwnoleglej — sumeg, z doktadno$cia do znaku,
rzeczywistych ilosci dostaw energii wszystkich JGwwmu.

(5.24)
ER,,= D ER,,
kelwmy
gdzie:
lwmu — Zbior Jednostek Grafikowych Wymiany Migdzysystemowe;j
Uczestnika Rynku Bilansujacego.
5.2.6. Procedura udostepniania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.2.6.1. Procedura udostepniania danych pomiarowych
5.2.6.1.1. Procesowi udostgpniania podlegaja dane pomiarowe dla FPP zgromadzone

w CSPR i pozyskiwane z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP.
5.2.6.1.2. Dane pomiarowe z FPP zgromadzone w CSPR sa udost¢pniane poprzez system

WIRE.
5.2.6.1.3. Dane pomiarowe z FPP zdefiniowanych w CSPR moga by¢ udostgpniane

Operatorom Pomiarow w zakresie ich JG. Udostgpnieniu podlegaja dane
pomiarowe pochodzace z FPP w oparciu, o ktére wyznaczana jest rzeczywista
ilos¢ dostaw energii dla danej JG.

5.2.6.1.4. Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa udostgpniane w trybie wstgpnym
wyznaczania ER w dobach n+1 i n+2.
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(1)

5.2.6.1.5.

(1)

Proces udostepniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany
przez OP i moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa udostgpniane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobie n+5.

Proces udostepniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany
przez OP i moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00.

5.2.6.2. Procedura udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.2.6.2.1.

(1)

2)

€)

5.2.6.2.2.

5.2.6.2.3.
(D

2)

Raport Hierarchiczny Energii Rzeczywistej (RHER) jest udostgpniany
w zakresie kazdej JG, dla ktérej wyznacza si¢ wielkosci ER na podstawie
pomiaréw przeplywow energii w FPP lub danych pomiarowo-rozliczeniowych
dla FDMB.

W trybie wstgpnym wyznaczania ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
podlegajacej procesowi rozliczen ER, w dobie n+1 po godzinie 16.00.

W trybie podstawowym wyznaczania ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
dla ktorej wystapita zmiana rzeczywistej iloSci dostaw energii lub pozyskano
dane pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ppMB, w dobie
n+4.

W trybie korekty wyznaczania ER, OSP udost¢pnia RHER dla kazdej JG, dla
ktorej wystapita zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub pozyskano dane
pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ppMB, w dobach od
11. do 20. kazdego miesiaca kalendarzowego.

Kazdy raport hierarchiczny zawiera datg¢ i czas utworzenia raportu, date doby
rozliczeniowej oraz identyfikator JG, ktorej dotyczy.

W ramach raportu RHER sg udostgpniane nastgpujace dane:

Dane dotyczace JG w kazdej godzinie doby n.

(1.1.) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(1.2.) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(1.3.) Status substytucji danych dla JG.

Dane dotyczace poszczegdlnych MB wchodzacych w sktad JG w kazdej
godzinie doby n.

(2.1.) Identyfikator MB.
(2.2.) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(2.3.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.

(2.4.) Status substytucji danych dla MB.
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€)

(4)

()

(6)

Dane dotyczace poszczegdlnych MD wchodzacych w sktad MB w kazdej
godzinie doby n.

(3.1.) Identyfikator MD.

(3.2.) Ilos¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(3.3.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.

(3.4.) Status substytucji danych dla MD.

Wynik substytucji danych dla FPP wchodzacych w sktad kolejnych MD
w kazdej godzinie doby n.

(4.1.) Identyfikator wyniku w tzw. rozliczeniowym punkcie pomiarowym
(RPP).

(4.2.) Tlos¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(4.3.) Status poprawnos$ci wyznaczonej wielkosci ER.
(4.4.) Status substytucji danych dla FPP.

Dane dotyczace poszczegdlnych FPP wchodzacych w sklad kolejnych RPP
w kazdej godzinie doby n.

(5.1.) Identyfikator FPP.

(5.2.) Kolejnos¢ uwzgledniania w procedurze substytucji danych dla FPP.
(5.3.) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(5.4.) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

Dane dotyczace poszczegdlnych ppMB wchodzacych w sktad JG w kazdej
godzinie doby n.

(6.1.) Identyfikator ppMB.
(6.2.) Tlo$¢ energii wyznaczonej dla ppMB.
(6.3.) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci dla spMB.

(6.4.) Status substytucji danych dla ;pMB.
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5.3.1.3.7.

5.3.1.3.7.2.

Rozliczanie rzeczywistej ilosci dostaw energii

Cena rozliczeniowa

Pkt 5.3.1.3.7.2.1. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.7.2.1.

(1

2)

)

(4)

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;, dostarczonej przez j-ta
JG na Rynek Bilansujacy w godzinie h odbywa si¢ wedlug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych rozliczeniowych rozliczenie energii
bilansujacej nieplanowanej AESR;, dostarczonej na Rynek Bilansujacy w
godzinie h przez j-ta JGw: odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowe]j energii
ograniczen elektrownianych CRE, obowiazujacej w godzinie h. Cena CRE jest
wyznaczana zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.4.

Dla Jednostek Grafikowych:

(i) Operatora Systemu Przesytowego aktywnych, w sktad ktérych wchodzi
jednostka wytworcza, oraz

(i) Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie:

e pracowaly z zalaczonym uktadem regulacji pierwotnej lub wtornej i nie
ulegly awarii w tej godzinie, lub

¢ byly uruchamiane,

rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;, dostarczonej przez j-ta JG
na Rynku Bilansujacym w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowe;j
odchylenia CROy obowiazujacej w godzinie h. Cena CRO jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgj) rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESR;j, dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy
w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej CROz,, obowiazujacej
w godzinie h, powigkszonej o sktadnik AK. Cena CRO; jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujace;
nieplanowanej AESR;j, dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy w
godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz,

obowiazujacych w godzinie h. Cena CRO; jest wyznaczana zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

Pkt 5.3.1.3.7.2.2. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.7.2.2.

(1

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;j, odebranej przez j-ta JG
z Rynku Bilansujacego w godzinie h odbywa si¢ wedlug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych:
(1) Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w sktad ktorych wchodzi
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2

)

jednostka wytworcza, oraz
(i) Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie:

e pracowaly z zalaczonym uktadem regulacji pierwotnej lub wtornej i nie
ulegly awarii w tej godzinie, lub

¢ byly uruchamiane,

rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRj, odebranej przez j-ta JG
z Rynku Bilansujacego w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowe;j
odchylenia CRO; obowiazujacej w godzinie h. Cena CRO jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgp) rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESR;, odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego
w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej CROg,, obowiazujacej

w godzinie h, pomniejszonej o sktadnik AK®. Cena CROs jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujace;
nieplanowanej AESRj, odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego
w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy
CROs;, obowiazujacych w godzinie h. Cena CROs jest wyznaczana zgodnie
z zasadami okre$lonymi w w pkt 5.3.1.3.4.3.

5.7.1.3.7.3. Rozliczenia wartoSciowe
Pkt 5.3.1.3.7.3.1. otrzymuje brzmienie:
5.3.1.3.7.3.1. Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG, za energig bilansujaca nieplanowana AESRj,
dostarczong na Rynek Bilansujacy przez JG w godzinie h jest wyznaczana
wedlug nastepujacych zasad:
(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych naleznos¢ NSR;, dla

j-tej JGw: jest réwna iloczynowi ceny rozliczeniowej energii ograniczen
elektrownianych CREj;, oraz ilosci energii AESR;, Nalezno$¢ NSR;, dla j-tej JG
za energi¢ AESRj, dostarczona w godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastgpujacego wzoru:

NSR,, = CRE, - AESR,, (5.62)
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(2) Dla Jednostek Grafikowych:

(i) Operatora Systemu Przesytowego aktywnych, w sktad ktérych wchodzi
jednostka wytworcza, oraz
(i) Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie:
e pracowaly z zalaczonym uktadem regulacji pierwotnej lub wtornej i nie
ulegty awarii w tej godzinie, lub
¢ byly uruchamiane,
nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej
odchylenia CROy, oraz ilosci energii AESR;,, Naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG za

energi¢ AESR;, dostarczona w godzinie h jest wyznaczana wedlug nastgpujacego
WZOoru:

NSR,, = CRO, - AESR,, (5.63)

(3) Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGg; naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG jest
réwna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz, powigkszonej
o sktadnik AK™ oraz iloéci energii AESR;j, Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JGg: za
energi¢ AESR;, dostarczona w godzinie h jest wyznaczana wedtug nastgpujacego
WZoru:

NSR;, = (CRO,, +AK™)- AESR), (5.63.2)

(4) Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROgz, oraz ilo$ci energii
AESRj,, Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG za energi¢ AESR;, dostarczona w godzinie
h jest wyznaczana wedtug nast¢pujacego wzoru:

NSR,, = CRO,, -AESR,, (5.64)

Pkt 5.3.1.3.7.3.2. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.7.3.2. Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG za energi¢ bilansujaca nieplanowana AESRj,
odebrana z Rynku Bilansujacego przez JG w godzinie h jest wyznaczana wedtug
nastepujacych zasad:

(1) Dla Jednostek Grafikowych:

(i) Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w sktad ktorych wchodzi
jednostka wytworcza, oraz

(i) Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie:

e pracowaty z zataczonym uktadem regulacji pierwotnej lub wtérnej 1 nie
ulegly awarii w tej godzinie, lub

¢ byly uruchamiane,
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2)

3)

naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej
odchylenia CROy, oraz ilosci energii AESRj,, Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG za
energi¢ AESRj, odebrang w godzinie h jest wyznaczana wedlug nastgpujacego
wzoru:

NSR;, = CRO, - AESR;, (5.65)

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGgpr nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG jest
rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROgy,
pomniejszonej o sktadnik AK™ oraz iloéci energii AESR;,, Nalezno$¢ NSR;, dla
J-tej JGpr za energi¢ AESRj, odebrana w godzinie h jest wyznaczana wedhug
nastgpujacego wzoru:

NSR;, = (CROg, —AK™)-AESR;, (5.65.2)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos¢ NSRj, dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROg;, oraz ilosci energii
AESR;,, Naleznos¢ NSR;, dla j-tej JG za energie¢ AESR}, odebrana w godzinie h
jest wyznaczana wedhug nastgpujacego wzoru:

NSR;, = CROg, - AESR;, (5.66)

5.3.1.6. Procedura korygowania rozliczen

Pkt 5.3.1.6.5.

otrzymuje brzmienie:

5.3.1.6.5.

Korekty rozliczen sa realizowane dla poszczegdlnych dekad okreslonych
miesigcy, zawierajacych si¢ w okresie korygowanym. Po uplywie okresu
korygowanego rozliczenia sa uznawane jako ostateczne. Dhlugos$¢ okresu
korygowanego wynosi 12 miesigcy poprzedzajacych miesiac, w ktoérym jest
wykonywana korekta. Korekta rozliczen wykonywana w miesiacu m dotyczy
poszczegolnych dekad miesigcy m-2, m-4 oraz m-12.

9. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH
POJEC

Pkt 9.1. Do wykazu skrotow zostaja dodane nastepujace skroty:

rzMB

— Fizyczne Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktorym sa realizowane dostawy energii w obszarze
Rynku Bilansujacego

Karta aktualizacji nr B/3/2007
IRIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 15 maja 2007 r.

PROJEKT Strona 49 z 50




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

rpMB — Fizyczne Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktoérym sa reprezentowane dostawy energii realizowane
we fragmentach sieci dystrybucyjnej, nie objgtej] obszarem Rynku
Bilansujacego

MBo — Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD typu odbiorca
energii elektrycznej, reprezentujacych odbiory energii elektrycznej

MBw — Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD typu wytworcy
energii elektrycznej, reprezentujacych zrédla wytwarzania energii

elektrycznej
PDE — Punkt Dostarczania Energii
POB — Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe
URBosp — Operator Systemu  Dystrybucyjnego, jako Uczestnik  Rynku

Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace

Pkt 9.2. Do definicji stosowanych poje¢ zostaje dodana nastepujaca definicja:

Punkt dostarczania energii Miejsce przylaczenia uzytkownika systemu do sieci, poza

(PDE) obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wigcej
fizycznych punktow przylaczenia do sieci, dla ktorych jest
realizowany proces bilansowania handlowego.
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