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Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegajg nastepujgce punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie
systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

4.5,

4.5.2.

PROCEDURY PLANOWANIA KOORDYNACYJNEGO I ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

Procedura planowania i dysponowania regulacyjnymi ustugami systemowymi

Wyznaczanie i udostepnianie zdolnosci przesylowych na potaczeniach systemow
elektroenergetycznych

Pkt 4.5.2.1. otrzymuje brzmienie:

45.2.1.

Zdolnosci przesytowe  wymiany  miedzysystemowej na potaczeniach
miedzysystemowych, wynikajgce z warunkoéw pracy sieci, w przypadku:

(1)

(3)

Potgczen synchronicznych tgczgcych KSE z systemami elektroenergetycznymi
Niemiec, Czech i Stowaciji, sg wyznaczane wediug:

(1.1)  Metody NTC (okreslonej w Zatgczniku nr 1 do niniejszej czesci IRIESP)
stosowane] w ramach przetargdbw rocznych i miesiecznych oraz
Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego.

(1.2) Metody FBA stosowanej w ramach Jednolitego tgczenia Rynkdow Dnia
Nastepnego oraz w procesie rezerwowym dla przetargow dobowych.

Potgczenia synchronicznego taczgcego KSE z systemem elektroenergetycznym
Ukrainy sg wyznaczane wediug metody NTC stosowanej w ramach zasad
rezerwacji zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej, publikowanych
na stronie internetowej OSP.

Potgczen niesynchronicznych taczacych KSE z systemami
elektroenergetycznymi Szwecji (potgczenie SwePol Link) i Litwy (potgczenie
LitPol Link), sa wyznaczane wedtug metody NTC stosowanej w ramach
Jednolitego tgczenia Rynkow Dnia Nastepnego i Jednolitego tgczenia Rynkow
Dnia Biezgcego.
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Pkt 4.5.2.6. 1 4.5.2.7.otrzymujg brzmienie:

45.2.6.

45.2.7.

Udostepnianie zdolnosci przesytowych, wyznaczanych zgodnie z pkt 4.5.2.1, na
potgczeniach miedzysystemowych odbywa sie:

(1) W przypadku potgczen synchronicznych tgczacych KSE z systemami
elektroenergetycznymi Niemiec, Czech i Stowacji:

(1.1) W ramach przetargéw rocznych i miesiecznych oraz w procesie
rezerwowym dla przetargow dobowych, prowadzonych przez Biuro
Przetargow.

(1.2) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego.
(1.3) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Biezacego.

(2) W przypadku potgczenia synchronicznego fgczgcego KSE 2z systemem
elektroenergetycznym Ukrainy w ramach zasad rezerwacji zdolnosci
przesytowych wymiany miedzysystemowej publikowanych na stronie internetowej
OSP.

(3) W przypadku potgczen niesynchronicznych tgczacych KSE z systemami
elektroenergetycznymi Szweciji (potgczenie SwePol Link) i Litwy (potaczenie LitPol
Link):

(3.1} W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego.

(3.2) W ramach Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego.

Udostepniane oraz alokowane zdolnosci przesytowe, wyznaczane zgodnie z metodag
NTC, w ramach przetargébw rocznych, miesiecznych, dobowych oraz procesow
Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego i Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia
Biezgcego, sg publikowane na platformie ENTSO-E.

Udostepniane zdolnoéci przesytowe (wyznaczane zgodnie z metodg NTC) w ramach
przetargéw rocznych i miesigcznych, OSP publikuje dodatkowo na stronie internetowej
OSP.

Udostepniane oraz alokowane zdolnosci przesytowe, wyznaczane zgodnie z metodg
FBA w ramach Jednolitego fgczenia Rynku Dnia Nastepnego sg publikowane na stronie
internetowej Biura Przetargow.
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Zalacznik nr 1

Zasady wyznaczania zdolnosci przesytlowych na potgczeniach miedzysystemowych

1.

Zasady ogodlne

Pkt 1.2.i 1.3. otrzymujg brzmienie:

1.2.

1.3.

Okreslone w niniejszym Zatgczniku zasady dotyczg wyznaczania zdolnosci przesytowych
wymiany miedzysystemowej na:

(1) Potaczeniach synchronicznych KSE z systemami elektroenergetycznymi Niemiec, Czech i
Stowagiji.

(2)  Potaczeniu synchronicznym KSE z systemem elektroenergetycznym Ukrainy.
(3)  Potaczeniach niesynchronicznych:
a) SwePol Link tgczgcym KSE z systemem elektroenergetycznym Szwecji,

b) LitPol Link fgczgcym KSE z systemem elektroenergetycznym Litwy.

Do wyznaczenia zdolnosci przesytowych wynikajagcych z warunkéw pracy sieci stosuje sie
metodyke NTC. Metodyke i jej stosowanie dla potgczen synchronicznych, o ktérych mowa w
pkt 1.2. (1) opisano w pkt A. Metodyke te stosuje sie odpowiednio dla potaczenia
synchronicznego, o ktérym mowa w pkt 1.2. (2) oraz dla potgczen niesynchronicznych, o ktérych
mowa w pkt 1.2. (3), odrebnie dla kazdego z tych potgczen.

Czes¢ A Metodyka NTC dla potaczen synchronicznych

Tytut Czesci A Metodyka NTC dla potaczen synchronicznych otrzymuje brzmienie:

A. Metodyka NTC dla potaczen synchronicznych KSE z systemami elektroenergetycznymi Niemiec,
Czech i Stowacji
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