
PRZEWIDYWANE  DOBOWE  BILANSE  MOCY  DLA SZCZYTU DOBOWEGO  (PKM) 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Moc osiągalna elektrowni zawodowych 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549 32 549
Moc osiągalna JWCD cieplnych 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745 23 745
Moc osiągalna JWCD wodnych 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539 1 539
Moc osiągalna nJWCD zawodowych 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265 7 265

Ubytki remontowe (średnie i kapitalne) w JWCD cieplnych 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 345 345

Ubytki na remonty awaryjne i bieżące w JWCD cieplnych 525 683 683 693 698 761 735 709 761 814 693 698 709 709 714 788 761 761 761 756 735 788 798 814 788 761 788 709 683 683 683

Ubytki eksploatacyjne  w JWCD cieplnych 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Ubytki sieciowe  w JWCD cieplnych 107 107 107 107 107 107 477 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Ubytki w nJWCD 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych 30 972 30 893 30 882 30 860 30 877 30 770 30 437 30 739 30 686 30 656 30 810 30 794 30 772 30 761 30 321 30 236 30 263 30 263 30 274 30 268 30 289 30 259 30 248 30 233 30 259 30 274 30 248 30 315 30 481 30 702 30 702

Moc dyspozycyjna JWCD 24 096 23 938 23 938 23 928 23 923 23 860 23 516 23 784 23 731 23 679 23 800 23 794 23 784 23 784 23 322 23 248 23 274 23 274 23 274 23 280 23 301 23 248 23 238 23 222 23 248 23 274 23 248 23 327 23 481 23 713 23 713
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych 22 593 22 436 22 436 22 425 22 420 22 357 22 013 22 409 22 357 22 304 22 425 22 420 22 409 22 409 21 947 21 874 21 900 21 900 21 900 21 905 21 926 21 874 21 863 21 847 21 874 21 900 21 874 21 952 21 979 22 211 22 211
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 375 1 503 1 503 1 503

Moc dyspozycyjna nJWCD 6 876 6 955 6 944 6 932 6 955 6 910 6 921 6 955 6 955 6 977 7 011 7 000 6 988 6 977 7 000 6 988 6 988 6 988 7 000 6 988 6 988 7 011 7 011 7 011 7 011 7 000 7 000 6 988 7 000 6 988 6 988
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232 5 232
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632 632
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Moc dyspozycyjna el.przemysłowych 962 1 041 1 029 1 018 1 041 996 1 007 1 041 1 041 1 063 1 097 1 085 1 074 1 063 1 085 1 074 1 074 1 074 1 085 1 074 1 074 1 097 1 097 1 097 1 097 1 085 1 085 1 074 1 085 1 074 1 074

Zapotrzebowanie szczytowe 17 700 22 500 22 800 23 000 23 000 21 400 19 800 23 600 23 600 23 700 23 800 23 900 21 700 20 400 24 100 24 300 24 200 24 400 24 300 22 200 21 100 24 800 24 800 24 900 24 900 24 800 22 600 21 700 25 000 24 600 24 600

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa -780 -640 -640 -640 -640 -780 -780 -640 -640 -640 -640 -640 -780 -780 -640 -640 -640 -640 -640 -780 -780 -640 -640 -640 -640 -640 -780 -780 -640 -640 -640

Przewidywane obciążenie nJWCD 5 802 5 930 5 915 5 949 5 971 5 926 5 892 5 971 6 016 5 993 6 072 6 061 5 914 5 903 6 016 6 050 6 050 6 050 6 016 6 004 6 050 6 162 6 117 6 095 6 072 6 106 6 016 6 050 6 061 6 004 6 004

Prognozowana nadwyżka mocy w KSE 12 492 7 753 7 442 7 220 7 237 8 590 9 857 6 499 6 446 6 316 6 370 6 254 8 292 9 581 5 581 5 296 5 423 5 223 5 334 7 288 8 409 4 819 4 808 4 693 4 719 4 834 6 868 7 835 4 841 5 462 5 462

Prognozowana nadwyżka mocy w JWCD 11 418 6 729 6 413 6 236 6 253 7 606 8 828 5 515 5 507 5 332 5 432 5 315 7 218 8 507 4 597 4 358 4 484 4 284 4 350 6 304 7 470 3 970 3 915 3 776 3 780 3 940 5 884 6 896 3 902 4 478 4 478

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa  -  kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Zakontraktowane zdolności przesyłowe -400 -400 -400 -400 -400 0 0 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
Roczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesięczne -400 -400 -400 -400 -400 0 0 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400

STYCZEŃ

dla umiarkowanych warunków atmosferycznych


