WARUNKI DOTYCZACE BILANSOWANIA

Na podstawie:
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego
wytyczne dotyczace bilansowania

zatwierdzone decyzjg Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt
z dnia 5 marca 2020 r.

Tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone:
Zmianami nr 1/2020 Warunkow Dotyczacych Bilansowania z dnia 20 listopada 2020 r.

zatwierdzonymi decyzja Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.22.2020.LW 2z dnia
1 grudnia 2020 r.

Zmianami nr 2/2020 Warunkow Dotyczacych Bilansowania z dnia 30 listopada 2020 r.
zatwierdzonymi decyzja Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.28.2020.MZS z dnia
16 grudnia 2020 r.

Zmianami nr 3/2021 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 26 kwietnia 2021 r.
zatwierdzonymi decyzja Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.12.2021.MZS z dnia
14 maja 2021 r. sprostowang postanowieniem wydanym w tym samym dniu.

Zmianami nr 4/2021 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 29 wrzesnia 2021 r.
zatwierdzonymi decyzja Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.23.2021.LW 2z dnia
29 pazdziernika 2021 r.



Zmianami nr 5/2021 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 15 lutego 2022 r.
zatwierdzonymi decyzjag Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.9.2022.MZS z dnia
10 marca 2022 r.

Zmianami nr 6/2022 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 1 wrzesnia 2022 r.
zatwierdzonymi decyzja Prezesa URE o0 znaku DRR.WRE.744.19.2022.A0r z dnia
2 listopada 2022 r.

Zmianami nr 7/2022 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 7 listopada 2022 r.
zatwierdzonymi decyzja Prezesa URE o0 znaku DRR.WRE.744.29.2022.LW z dnia
25 listopada 2022 r.

Zmianami nr 8/2022 Warunkow Dotyczacych Bilansowania z dnia 22 listopada 2022 r.
zatwierdzonymi decyzjami Prezesa URE o0 znaku DRR.WRE.744.26.2022.A0r z dnia
3 lutego 2023 r. oraz 13 kwietnia 2023 r.

Zmianami nr 9/2023 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 11 lipca 2023 .
zatwierdzonymi decyzjg Prezesa URE 0 znaku DRR.WRE.744.19.2023.JPa2 z dnia
3 listopada 2023 r.

oraz planowane do wprowadzenia:

Zmianami nr 10/2023 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania.
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Podstawa prawna i cel dokumentu

Niniejszy dokument opracowany zostat przez Operatora Systemu Przesylowego
elektroenergetycznego (dalej ,,OSP”) na podstawie art. 18 Rozporzadzenia Komisji (UE)
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania
(Dz.Urz.UE L 312/6 z 28 listopada 2017 r.); dalej ,,Rozporzadzenie 2017/2195”.

Celem niniejszego dokumentu (dalej ,,Warunki Dotyczace Bilansowania” lub ,,Warunki”)
jest ustalenie warunkow dla dostawcow uslug bilansujagcych oraz warunkow dla
podmiotow odpowiedzialnych za bilansowanie zgodnie z art. 18 Rozporzadzenia
2017/2195. Zestawienie zawierajace liste postanowien Warunkow majacych zastosowanie
do dostawcoéw ustug bilansujacych oraz podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie
zawiera Zatacznik nr 3 do Warunkow.

Warunki Dotyczace Bilansowania sg regulaminem w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Warunki Dotyczace Bilansowania sporzadzone zostaly w jezyku polskim i ta wersja

jezykowa jest obowigzujaca. Inne wersje jezykowe maja charakter wylacznie
informacyjny.

Warunki Dotyczace Bilansowania w kontekscie celéw Rozporzadzenia
2017/2195

Przedstawiane w niniejszym dokumencie warunki bilansowania w Polsce sg zgodne z celami
Rozporzadzenia 2017/2195, okreslonymi w art. 3 ust. 1:

1.

Wzmocnienie efektywnej konkurencji, niedyskryminacji oraz przejrzystosci na rynkach
bilansujacych.

1) Ustugi bilansujace oraz energia bilansujaca pozyskiwane sa na konkurencyjnych
zasadach rynkowych. Wszystkie podmioty spetniajace warunki uczestnictwa w Rynku
Bilansujacym sa traktowane na réwnych zasadach, okreslonych w Warunkach, co
zapewnia niedyskryminacj¢ 1 przejrzystosc.

2) Warunki Dotyczace Bilansowania zapewniajg publikacje wszystkich danych
dotyczacych funkcjonowania Rynku Bilansujacego istotnych dla uczestnikow rynku.
Zakres publikowanych informacji zostat okreslony w pkt 5.5. Warunkow.

Zwigkszenie efektywnosci bilansowania, a takze efektywnos$ci europejskich i krajowych
rynkow bilansujacych.

Energia bilansujaca pozyskiwana jest w ramach mechanizmu rynkowego opartego o cen¢
krahcowa Wwyznaczang na podstawie zgloszonych przez uczestnikéw rynku ofert
bilansujacych oraz z uwzglednieniem aspektow technicznych pracy systemu
elektroenergetycznego, co zapewnia efektywnos¢ krajowego Rynku Bilansujacego.

Zintegrowanie rynkow bilansujagcych 1 promowanie mozliwosci wymian uslug
bilansujacych przy jednoczesnym przyczynianiu si¢ do bezpieczenstwa pracy systemu.



1) Okreslony w Warunkach Dotyczacych Bilansowania katalog ustug bilansowania oraz
zasady wyceny energii bilansujacej oparte na cenach krancowych umozliwiaja
efektywng integracj¢ krajowego Rynku Bilansujacego, w oparciu 0 mechanizmy
integracji systemow centralnie dysponowanych przewidzianych w Rozporzadzeniu
2017/2195, z rynkami europejskimi, po uruchomieniu europejskich platform wymiany
energii bilansujacej.

2) Zasady stosowane na Rynku Bilansujgcym zapewniajg bezpieczne funkcjonowanie
systemu elektroenergetycznego poprzez uwzglednienie aspektow technicznych
w mechanizmach Rynku Bilansujacego, co zapewnia wykonalne 1 zgodne z
wymogami bezpiecznego prowadzenia ruchu systemu plany pracy jednostek.

Przyczynienie si¢ do efektywnej, dlugofalowej pracy i rozwoju systemu przesylowego
energii elektrycznej i sektora energii elektrycznej w Unii przy jednoczesnym utatwianiu
efektywnego i spojnego funkcjonowania Rynkéw Dnia Nastepnego (RDN), Rynkéw Dnia
Biezacego (RDB) oraz Rynkéw Bilansujacych (RB).

1) Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego zdefiniowane w Warunkach
Dotyczacych Bilansowania umozliwiaja fizyczng realizacj¢ zgloszonych Umow
Sprzedazy Energii (USE), ktére moga wynika¢ z kontraktow handlowych zawartych
na rynku terminowym, Rynku Dnia Nastepnego, Rynku Dnia Biezacego lub transakc;ji
bilateralnych oraz zapewniaja spdjne dziatanie wszystkich segmentow rynku.

2) Spoéjne i efektywne dziatanie rynkow, przy jednoczesnym uwzglednieniu aspektow
technicznych pracy systemu ma pozytywny wptyw na bezpieczne funkcjonowanie i
rozwo6] systemu elektroenergetycznego w krétkim, srednim i1 dlugim horyzoncie
czasowym.

Zapewnienie mozliwosci sprawiedliwego, obiektywnego, przejrzystego i rynkowego
zakupu ushug bilansujacych, a takze, aby przy takim zakupie unikano nadmiernych barier
dla nowych instalacji i wzmacniano ptynno$¢ rynkéw bilansujacych, zapobiegajac
jednoczesnie niepotrzebnym zaktoceniom na rynku wewnetrznym energii elektryczne;.

1) Energia bilansujaca pozyskiwana jest w ramach konkurencyjnego mechanizmu
rynkowego, maksymalizujacego efektywnos$¢ ekonomiczng procesu, gdzie wszystkie
podmioty uprawnione do udziatu w Rynku Bilansujacym traktowane s3 na
przejrzystych i rownych zasadach.

2) Warunki Dotyczace Bilansowania zapewniaja publikacje wszystkich danych
dotyczacych funkcjonowania Rynku Bilansujacego istotnych dla uczestnikéw rynku.

3) Wymogi dla udziatu w Rynku Bilansujacym odzwierciedlajg niezb¢dne do spetnienia
warunki techniczne i ekonomiczne wymagane na fizycznym rynku dziatajacym blisko
Czasu rzeczywistego.

Utatwienie udziatu ustug zarzadzania strong popytowa, w tym zagregowanych instalacji
odbiorczych oraz magazyndéw energii, przy jednoczesnym zapewnieniu im rownych szans
w konkurencji z innymi ustugami bilansujagcymi, a w razie potrzeby zapewnieniu im
mozliwos$ci niezaleznego dzialania przy obstudze pojedynczej instalacji odbiorcze;.



Warunki Dotyczace Bilansowania okreslajg zasady dla aktywnego udziatu sterowanych
odbioréw energii w Rynku Bilansujacym na analogicznych zasadach jak wytworcy.

Utatwienie udziatu energii ze zrodet odnawialnych oraz wspieranie osiggni¢cia celu Unii
Europejskiej dotyczacego wzrostu produkcji energii ze zrodet odnawialnych.

1)

2)

Warunki Dotyczace Bilansowania okre$laja zasady udzialu w Rynku Bilansujagcym
dla zrodet energii elektrycznej wykorzystujacych energie wiatru oraz zrodet
fotowoltaicznych.

Wiasciwe uwzglednienie zrddet energii elektrycznej wykorzystujacych energie wiatru
oraz zrodetl fotowoltaicznych na Rynku Bilansujgcym umozliwia im udziat w rynku
energii i pozwala na dalszy rozwo;.

Harmonogram wdrozenia Warunkéw Dotyczacych Bilansowania

Planowany harmonogram wdrozenia Warunkéw Dotyczacych Bilansowania jest

nastepujacy:

1) 17 czerwca 2018 r. — przedtozenie przez OSP Warunkow do zatwierdzenia przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (dalej ,,Prezesa URE”);

2) ztozenie przez OSP do Prezesa URE stosownych Kart aktualizacji Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesytowej (dalej ,,IRIESP”) lub stosownych wnioskow w terminie
umozliwiajacym ich zatwierdzenie przez Prezesa URE przed datg wejscia w zycie
Warunkow;

3) 7 kwietnia 2020 r. wejscie Warunkoéw w zycie;

4) opracowanie i przedtozenie przez OSP w ponizszych terminach do zatwierdzenia

przez Prezesa URE zmian Warunkow:

a) do 1 stycznia 2021 r. — w zakresie umozliwiajagcym zagregowanym instalacjom
odbiorczym, zakladom magazynowania energii oraz zakladom wytwarzania
energii $wiadczenie ustug bilansujacych zgodnie z art. 18 ust. 4 lit. b
Rozporzadzenia 2017/2195,

b) do 1 stycznia 2021 r. — w zakresie umozliwiajacym osobom trzecim oraz
wlascicielom zakladow wytwarzania energii z odnawialnych zrddet energii, a
takze wilasciciclom jednostek magazynowania energii, uzyskanie statusu

dostawcow ustug bilansujacych zgodnie z art. 18 ust. 4 lit. ¢ Rozporzadzenia
2017/2195,

c) do 31 pazdziernika 2020 r. — w zakresie uwzglednienia czasu zamknigcia bramki
dla zintegrowanego procesu grafikowania zgodnie z art. 24 ust. 5 i art. 18 ust. 8
lit. b Rozporzadzenia 2017/2195,

d) przynajmniej na dwa miesigce przed planowang datg przytaczenia i rozpoczecia
wymiany energii bilansujacej z wykorzystaniem jednej z platform wymiany
energii bilansujacej (zgodnie z art. 19 ust. 5, 20 ust. 6, 21 ust. 6 Rozporzadzenia
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2017/2195) — w zakresie uwzglednienia zasad aktualizacji ofert dotyczacych
zintegrowanego procesu grafikowania po czasie zamknigcia kazdej bramki dla
zintegrowanego procesu grafikowania zgodnie z art. 24 ust. 6 i art. 18 ust. 8 lit. b
Rozporzadzenia 2017/2195,

e) przynajmniej na dwa miesigce przed planowang datg przytaczenia i rozpoczgcia
wymiany energii bilansujgcej z wykorzystaniem jednej z platform wymiany
energii bilansujacej (zgodnie z art. 19 ust. 5, 20 ust. 6, 21 ust. 6 Rozporzadzenia
2017/2195) — w zakresie uwzglednienia zasad przeksztatcania ofert dotyczacych
zintegrowanego procesu grafikowania zgodnie z art. 27 i art. 18 ust. 8 lit. d
Rozporzadzenia 2017/2195,

f) przynajmniej na dwa miesigce przed planowang datg przylaczenia i rozpoczecia
wymiany energii bilansujacej z wykorzystaniem poszczegdlnych platform
wymiany energii bilansujacej (zgodnie z art. 19 ust. 5, 20 ust. 6, 21 ust. 6
Rozporzadzenia 2017/2195) w zakresie przestrzegania ram ustanawiajacych
europejskie platformy wymiany energii bilansujacej zgodnie z art. 19, 20 i 21 oraz
art. 18 ust. 3 lit. b Rozporzadzenia 2017/2195,

g) do dwoch miesiecy od daty opublikowania decyzji w przedmiocie ram wdrazania
platformy dla procesu kompensowania niezbilansowan zgodnie z art. 22
Rozporzadzenia 2017/2195 w zakresie w jakim bedzie konieczne dostosowanie
Warunkéw do =zatwierdzonych ram wdrazania platformy dla procesu
kompensowania niezbilansowan.

2. Do czasu wejscia w zycie Warunkow Dotyczacych Bilansowania, w zakresie zasad

funkcjonowania Rynku Bilansujacego stosuje si¢ zasady wynikajagce z IRiESP —
Bilansowanie.

Wejscie w zycie Warunkéw Dotyczacych Bilansowania oraz wprowadzanie
zmian Warunkéw

Wejscie w zycie Warunkow Dotyczacych Bilansowania:

1)

2)

3)

4)

Warunki Dotyczace Bilansowania oraz zmiany Warunkéw, podlegaja zatwierdzeniu
przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej.

Warunki Dotyczace Bilansowania oraz zmiany Warunkéw wchodza w zycie z data
okreslong w harmonogramie wdrozenia przedstawionym w Warunkach Dotyczacych
Bilansowania lub zmianie Warunkow, ewentualnie, w stosownym przypadku, z data
okreslong przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzajacej Warunki Dotyczace
Bilansowania lub zmian¢ Warunkow.

Data wejscia w zycie Warunkow Dotyczacych Bilansowania lub w przypadku
dokonania zmian Warunkow, data obowigzywania tekstu ujednoliconego, jest
wpisywana na ich stronie tytutlowe;.

OSP publikuje obowigzujagce Warunki Dotyczace Bilansowania na swojej stronie
internetowe;j.
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2. Wprowadzanie zmian Warunkoéw Dotyczacych Bilansowania:

1)

2)

3)

4)

5)

Tryb dokonywania i wprowadzania zmian Warunkoéw Dotyczacych Bilansowania
okresla Rozporzadzenie 2017/2195. Ponizsze postanowienia, majg charakter
informacyjny i doprecyzowujacy proces zmiany Warunkow.

Zmiana Warunkow Dotyczacych Bilansowania przeprowadzana jest poprzez
opracowanie nowych Warunkéw albo poprzez opracowanie i publikacje na stronie
OSP, na potrzeby procesu konsultacji spotecznych i celem ich sprawnego
przeprowadzenia, wyltacznie projektowanych zmian obowigzujacych Warunkow
(dalej ,,projekt zmian Warunkow”).

Kazda zmiana Warunkow Dotyczacych Bilansowania jest poprzedzona procesem
konsultacji spotecznych.

Przy kazdej zmianie Warunkow, OSP okresla nowe brzmienie postanowien
Warunkéw Dotyczacych Bilansowania oraz przyczyng, dla ktorej OSP aktywuje
proces zmiany Warunkow.

Proces wprowadzania zmian Warunkow Dotyczacych Bilansowania obejmuje
nastepujace dziatania:

a) OSP opracowuje projekt nowych Warunkéw Dotyczacych Bilansowania albo
projekt zmian Warunkéw, publikujac dokument na swojej stronie internetowej;

b) wraz z projektem nowych Warunkéw Dotyczacych Bilansowania albo projektem
zmian Warunkow, OSP publikuje na swojej stronie internetowej komunikat,
informujacy o rozpoczeciu procesu konsultacji spolecznych zmian Warunkow
Dotyczacych Bilansowania, miejscu i sposobie zglaszania uwag oraz okresie
przewidzianym na konsultacje;

c) konsultacje spoteczne, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 5 Rozporzadzenia 2017/2195,
trwaja co najmniej jeden miesigc od daty opublikowania projektu nowych
Warunkow Dotyczacych Bilansowania albo projektu zmian Warunkow.

d) OSP, po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje spoteczne:
- dokonuje analizy zgtoszonych uwag i propozycji;

- wnosi w uzasadnionych przypadkach wtasne uzupetienia lub poprawki, w
tym gdy potrzeba ich wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag lub
propozycji, albo jezeli maja one charakter redakcyjny lub polegaja na
usunigciu oczywistej omytki pisarskiej;

- opracowuje nowg wersje Warunkéw Dotyczacych Bilansowania albo zmian
Warunkow, nalezycie uwzgledniajaca zgltoszone uwagi i propozycje;

- opracowuje raport z konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych uwag
lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzglednienia lub o0 przyczynach
ich nieuwzglednienia oraz zestawienie wlasnych uzupehien lub poprawek,
ktorych potrzeba wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag lub propozycji;
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6)

7)

- przedktada Prezesowi URE do zatwierdzenia Warunki Dotyczace
Bilansowania albo zmiang Warunkéw, wraz z raportem z procesu konsultacji
spotecznych oraz ewentualng informacja o uwagach zgloszonych po
zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje spoteczne i stanowiskiem
OSP wobec tych uwag;

- publikuje na swojej stronie internetowej przedtozone Prezesowi URE nowe
Warunki Dotyczace Bilansowania albo zmiane Warunkéw wraz z raportem z
konsultacji spotecznych.

Warunki Dotyczace Bilansowania albo zmiang Warunkow, po ich zatwierdzeniu
przez Prezesa URE, OSP publikuje na swojej stronie internetowej, zgodnie
z art. 12 ust. 3 lit. g) Rozporzadzenia 2017/2195, wraz z informacja o dacie
wejscia w zycie.

Warunki Dotyczace Bilansowania lub zmiany Warunkéw, zatwierdzone przez
Prezesa URE, obowigzuja od daty okreslonej zgodnie z pkt IV.1.2).
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1. WYKAZ SKROTOW, DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC ORAZ WYKAZ
AKTOW PRAWNYCH

1.1. Wykaz skrotéow

AAC

ARNE
AWE
AWEP
AWER
AWMC

BPKD
BPKD/BO

BPKD/OS

BTHD
BZOBH
BZOBT

BZUSE
CARNE

CAl
CBD

CBDD

CBO

CBOD

CEW
CG

CO
COA

CR

(Already Allocated Capacity) Dotychczas Przydzielone ZdolnoSci
Przesytlowe na przekrojach handlowych tworzacych dany przekroj
techniczny

Automatyczna Regulacja Napigcia Elektrowni
Algorytm Wyznaczania Energii

Algorytm Wyznaczania Energii Podstawowy
Algorytm Wyznaczania Energii Rezerwowy

Informacja o akceptacji, odrzuceniu Wynikéw Jednolitego taczenia
Rynkow Dnia Nastepnego

Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy

Biezacy plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany,
wyznaczony przy pomini¢ciu wszystkich ograniczen systemowych

Biezacy plan koordynacyjny dobowy wyznaczony z uwzglednieniem
ograniczen systemowych

Bilans Techniczno-Handlowy Dobowy

Brak Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowe;j

Brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci techniczne;

Brak Zgtoszenia Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
Cena za udzial w ARNE

Unikalny Identyfikator ZPW (Capacity Agreement Identification)

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujacg dostarczong na Rynek
Bilansujacy w danej dobie

Cena rozliczeniowa dekadowa za energi¢ bilansujacg dostarczong na
Rynek Bilansujacy w danej dekadzie

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujacg odebrang z Rynku
Bilansujacego w danej dobie

Cena rozliczeniowa dekadowa za energi¢ bilansujaca odebrang z Rynku
Bilansujacego w danej dekadzie

Srednia wazona z cen za wytwarzanie wymuszone energii elektryczne;j

Cena energii elektrycznej okreslona w systemie kursu jednolitego na sesji
Rynku Dnia Nastgpnego URBGe

Cena za wytwarzanie energii elektrycznej

Znacznik czasu nadawany komunikatom wysylanym i odbieranym
w wezle centralnym WIRE

Cena za redukcje¢ energii elektryczne;j
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CRA
CRE
CRK
CRO
CRO

CRO"

CROs
CROz
CS
CSPR
CT
Cu
Cw
CwWD
CwoO
AB
EA
EB
EBD

EBDD

EBN
EBO

EBOD

EBP
ED
EE
EG

EIC

EOE

Cena rozliczeniowa energii awarii

Cena rozliczeniowa energii ograniczen elektrownianych
Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej

Cena rozliczeniowa odchylenia

Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celéw informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celéw informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

Cena rozliczeniowa sprzedazy energii z rynku bilansujacego
Cena rozliczeniowa zakupu energii na rynek bilansujacy

Cena uprawnien do emisji CO2 na rynku spot

Centralny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym

Cena jednostkowa uruchomienia JGwa z ZAK=1 z danego stanu cieplnego
Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej
Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej
Sktadnik bilansujacy

Energia awarii

Energia Bilansujaca

[lo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez
Jednostke Grafikowa w danej dobie

[lo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez
Jednostke Grafikowa w dekadzie

Energia Bilansujaca Nieplanowana

[los¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez
Jednostke Grafikowa w danej dobie

[los¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez
Jednostke Grafikowa w dekadzie

Energia Bilansujaca Planowana
Deklarowana ilo$¢ dostaw energii elektryczne;j
Estymowana ilo$¢ dostaw energii elektrycznej

Ilos¢ energii elektrycznej stanowigca wolumen obrotu na sesji Rynku Dnia
Nastepnego z okreslaniem ceny energii w systemie kursu jednolitego

Unikalny kod identyfikujacy Uczestnikow Wymiany Migdzysystemowej
w realizacji proceséw wymiany mi¢dzysystemowej (Energy Identification
Code)

Energia wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane

-15-



ENTSO-E

ENW
ER
ES
ESO

EZ
FCR
FPP
FPPP
FPPR
aFRR
GCE
GMC
GMCy
GMCw
GMC;
GMCB
GMCBy
GWM
GWMy
GWMw
GWM;
IGMC
IGWM

IRIESP
IUZUSE

IZOBH

IZOBT

IZUSE

The European Network of Transmission System Operators for Electricity
(Europejska  Sie¢  Operatorow  Systeméw  Przesylowych  Energii
Elektrycznej)

Energia Nieuzgodniona Wymiany Miedzysystemowej
Rzeczywista ilos¢ dostaw energii elektrycznej
Skorygowana ilo$¢ dostaw energii elektrycznej

Ilo$¢ dostaw energii elektrycznej przyjeta w operatywnym planie pracy
systemu elektroenergetycznego

Zwerytikowana ilo$¢ dostaw energii elektryczne;j

Rezerwa utrzymania czestotliwosci

Fizyczny Punkt Pomiarowy

Fizyczny Punkt Pomiarowy Podstawowy

Fizyczny Punkt Pomiarowy Rezerwowy

Rezerwa odbudowy czestotliwosci z aktywacjg automatyczng
Gietdowe Ceny Energii

Grafiki Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego

Uzgodnione Grafiki Jednolitego faczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego
Zweryfikowane Grafiki Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego
Zgtoszone Grafiki Jednolitego laczenia Rynkoéw Dnia Nastgpnego
Grafiki Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego

Uzgodnione Grafiki Jednolitego faczenia Rynkow Dnia Biezacego
Grafik Wymiany Migdzysystemowe;j

Uzgodnione Grafiki Wymiany Miedzysystemowe;j

Zweryfikowane Grafiki Wymiany Miedzysystemowej

Zgtoszone Grafiki Wymiany Migdzysystemowe;j

Informacja o Niezgodnosci ZGMC

Informacja o Niezgodno$ci ZGWM

Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesytowe;j

Informacja Uzupetniajaca o niezgodnosci Zgloszenia Umoéw Sprzedazy
Energii dla Dnia Nastepnego

Informacja o niezgodno$ci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czes$¢
handlowa
Informacja o niezgodno$ci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czes¢
techniczna

Informacja o niezgodnos$ci Zgloszenia Uméw Sprzedazy Energii dla Dnia
Nastepnego
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JG
JGgi
JGFwa
JGGE
JGeep
JGaeEps
JGGEpz
JGaz
JGma
JGwmr
JGo
JGoa
JGosp
JGospa
JGospp
JGpva
JGw
JGwa
1Gwp
JGwr
JGwm

‘]GWMO

JGwmu

‘]GWMUmc

JGwmur

JW
JWCD
nJWCD
JWCK
KB

K CC02

Jednostka Grafikowa

Jednostka Grafikowa Bilansujaca

Jednostka Grafikowa Farm Wiatrowych aktywna

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa

Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Sprzedazy
Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Zakupu
Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej

Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna

Jednostka Grafikowa Magazynu rozliczeniowa

Jednostka Grafikowa Odbiorcza

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego aktywna
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
Jednostka Grafikowa Fotowoltaiczna aktywna

Jednostka Grafikowa Wytworcza

Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna

Jednostka Grafikowa Wytwoércza pasywna

Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa

Jednostka Grafikowa Wymiany Migedzysystemowe;j

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego jednolitego faczenia rynkoéw

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowe] Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegta

Jednostka Wytworcza

Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowana
Jednostka wytwoércza nie bedaca JWCD

Jednostka Wytworcza Centralnie Koordynowana

Koszt bilansowania energii zapotrzebowania odbiorcow

Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 wyznaczony jako $rednia
arytmetyczna z KC©92-P j KCC92.0
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KCcOZ_D

KCcoz_o

KCz

KO
KOE
KSE
LSPR
LU

MaxCO
maxRM
MB
FMB
rzMB

rpMB

wMB

MBarw

MBawm

MBao

Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 dla dostawy energii
bilansujacej na Rynek Bilansujacy

Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 dla odbioru energii
bilansujacej z Rynku Bilansujacego

Calkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku
Bilansujacego

Koszt usuwania ograniczen systemowych
System Konfiguracji Obiektow Energetycznych
Krajowy System Elektroenergetyczny

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Liczba uruchomien Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1
z danego stanu cieplnego

Maksymalna cena ofertowa

Maksymalna ilo$¢ redukeji poboru mocy JGoa

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego
Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

Fizyczne  Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktorym sg realizowane dostawy energii w obszarze
Rynku Bilansujacego

Fizyczne  Miejsce  Dostarczania  Energii  Elektrycznej  Rynku
Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objgtej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktorym sag reprezentowane dostawy energii realizowane
we fragmentach sieci dystrybucyjnej, nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego

Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej
Rynku Bilansujacego

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujacych farmy wiatrowe, aktywnie uczestniczace w Rynku
Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujacych jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-pompowych
albo magazyny energii elektrycznej, aktywnie uczestniczace w Rynku
Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujacych sterowane odbiory energii, aktywnie uczestniczace w
Rynku Bilansujagcym
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MBapv

MBaw

MBo

MBosp

MBrpeo

MBw

MD
MNA OA
NB

NBD

NBDD

NBO

NBOD

NDKW

NDKWMAX

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujacych zrodia fotowoltaiczne aktywnie uczestniczace w Rynku
Bilansujacym

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD,
reprezentujacych jednostki wytwoércze inne niz: farmy wiatrowe, zrodla
fotowoltaiczne, jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-pompowych,
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbioér PDE, nalezacych do URD typu odbiorca
energii elektrycznej, reprezentujacych odbiory energii elektrycznej

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE nalezacych do Uczestnika Rynku
Bilansujacego  typu  Przedsigbiorstwo  Bilansujace  (URBosp),
reprezentujace wymiang energii elektrycznej pomiedzy dwoma obszarami
sieci OSDp/OSDn na napigciu nizszym niz 110 kV

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE reprezentujacy dostawy energii
elektrycznej prosumentow energii odnawialnej i prosumentow zbiorowych
energii odnawialnej do sieci OSD posiadajacego bezposrednie potgczenia
z siecig przesylowa, ktéry w ramach zawartych umow $swiadczy ustugi
dystrybucji dla co najmniej 200 000 odbiorcow koncowych

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD typu wytwoérca
energii elektrycznej, reprezentujagcych zrodlta wytwarzania energii
elektrycznej

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej
MNA Operational Agreement

Nalezno$¢ za energi¢ bilansujacg dostarczong lub odebrang z Rynku
Bilansujacego (w danej godzinie, dla danej JG)

Nalezno$¢ za dostawe energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowsa
w danej dobie.

Nalezno$¢ za dostawe energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowa
w dekadzie.

Naleznos$¢ za odbiér energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowa
w danej dobie.

Nalezno$¢ za odbior energii bilansujacej przez Jednostke Grafikowsg
w dekadzie.

Nalezno$¢ za dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajgce
z realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych

Maksymalna warto$¢ naleznosci za dodatkowe koszty wytwarzania energii
wynikajace z realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych
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NDZ

NEMO

NSR

NU
NZS

OoGMC
OGWM

OH
OHT
OP
OR
ORed
OsD
OSDn

OSDp

OSP

OWMC
0ZOBH
OZOBT
OZORO
OZUSE

OZUSEB
pDYSPe

PDYSPen

POS

PP

Naleznos$¢ dla Jednostki Grafikowej za energi¢ bilansujaca nieplanowang
(AEDZ) — rozliczenie zweryfikowanej ilosci dostaw

Wyznaczony operator rynku energii elektrycznej (Nominated Electricity
Market Operator)

Naleznos$¢ dla Jednostki Grafikowej za energie bilansujaca nieplanowang
(AESR) — rozliczenie rzeczywistej ilosci dostaw

Nalezno$¢ za uruchomienia JGwa z ZAK=1

Nalezno$¢ dla Jednostki Grafikowej za energi¢ bilansujacg planowang
(AEZS) — rozliczenie skorygowanej ilosci dostaw

Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGMC
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGWM

Operator Handlowy

Operator Handlowo-Techniczny

Operator Pomiarow

Operator Rynku

Obiekt Redukcji

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, ktorego sie¢
dystrybucyjna nie posiada bezposredniego polaczenia z siecig przesylowa

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, ktorego sie¢
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa

Operator Systemu Przesytowego Elektroenergetycznego

Nieprzyjecie ZWMC

Odrzucenie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze¢$¢ handlowa
Odrzucenie Zgltoszenia Oferty Bilansujacej — czg$¢ techniczna
Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia

Odrzucenie Zgtoszenia Uméw Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
Odrzucenie Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego

Moc dyspozycyjna JG reprezentujacej jednostke wytworczag albo grupe
jednostek wytwoérczych dostepna dla OSP ze wzgledu na warunki pracy
elektrowni

Moc dyspozycyjna JG reprezentujacej jednostke wytwoérczg albo grupe
jednostek wytworczych dostgpna dla OSP ze wzgledu na warunki pracy
elektrowni, wyrazona w wielkosciach netto

Moc osiggalna jednostki wytworczej

Moc przylaczeniowa sterowanych odbiorow energii wchodzacych w sktad
danej JGoa
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PAWMC
PD

PDE
PGDYSPen

PGMC
PGWM

PH

PKD
PLDYSPen

PO

POB
POBH
POBT
POWMC
PPE
PRG
PUSE
PWDP
PWI

PWMC
PZOBH
PZOBT
PZORO
PZUSE
PZUSEB
PZZUSE

PZZUSEB

Potwierdzenie odebrania AWMC
Planowana wielkos$¢ poboru mocy przez JGoa
Punkt Dostarczania Energii

Moc dyspozycyjna w zakresie generacji JG reprezentujacej jednostke
wytworcza elektrowni szczytowo-pompowych albo magazyn energii
elektrycznej lub grupe tych jednostek, magazyndéw, dostepna dla OSP ze
wzgledu na warunki pracy elektrowni, wyrazona w wielko$ciach netto

Przyjecie do Uzgodnienia ZGMC
Przyjecie do Uzgodnienia ZGWM

Partner Handlowy UWM
Plan Koordynacyjny Dobowy

Moc dyspozycyjna w zakresie tadowania JG reprezentujacej jednostke
wytworczg elektrowni szczytowo-pompowych albo magazyn energii
elektrycznej lub grupe tych jednostek, magazyndéw, dostgpna dla OSP ze
wzgledu na warunki pracy elektrowni, wyrazona w wielkos$ciach netto

Przedsi¢biorstwo Obrotu

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe

Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa

Przyjeta Oferta Bilansujgca — cze$¢ techniczna

Potwierdzenie wynikow Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego
Punkt Poboru Energii

Polecenie redukcji generacji

Przyjete Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego

Portal Wymiany Danych Planistycznych

Prognozowany S$rednioroczny wskaznik cen towarow 1 ushlug
konsumpcyjnych, uznany przez Prezesa URE za uzasadniony w ramach
zatwierdzonej Taryfy OSP

Przyjecie ZWMC

Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa
Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czg$¢ techniczna
Przyjecie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia

Przyjecie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
Przyjecie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego

Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia
Nastepnego

Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia
Biezacego
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RB

RBB
RBN
RCCO2
RCE

RD
RDDKW
RDKU
RER
RES
REZ

RH
RHDKW
RHER
RHK
RHKDKW

RHKU
RHKKU
RPP
RUSE"

RUSE*

SCADA

SOWE
SOWE/EL

UGMC
UGMCB

UGWM

URB
URBBiL

Rynek Bilansujacy

Rynek Bilansujacy Dnia Biezacego

Rynek Bilansujacy Dnia Nast¢pnego

Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO2

Rynkowa cena energii elektrycznej

Raport Dobowy

Raport dobowy rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
Raport dobowy rozliczenia kosztow uruchomien

Faza rozliczenia rzeczywistej ilo$ci dostaw energii

Faza rozliczenia skorygowanej ilo$ci dostaw energii

Faza rozliczenia zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii

Raport Handlowy

Raport handlowy rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
Raport Hierarchiczny Energii Rzeczywistej

Raport Handlowy Korygujacy

Raport handlowy korygujacy rozliczenia dodatkowych kosztow
wytwarzania energii

Raport handlowy rozliczenia kosztéw uruchomien
Raport handlowy korygujacy rozliczenia kosztow uruchomien
Rozliczeniowy Punkt Pomiarowy

[lo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym z JG
Wytwoérczej aktywnej

[lo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym na JG
Wytwoérezg aktywna

Supervisory Control and Data Acquisition — system wspomagania
dyspozytorskiego

System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami

System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (modut dostepowy,
zlokalizowany po stronie elektrowni)

Uzgodnione Grafiki Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego

Dokument zawierajacy Uzgodnione Grafiki Jednolitego taczenia Rynkow
Dnia Biezacego

Uzgodnione Grafiki Wymiany Migdzysystemowej dla Dnia Nastepnego

Uczestnik Rynku Bilansujacego

Operator Systemu Przesytlowego Elektroenergetycznego jako Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace
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URBGE
URBee NEMO

URBw
URBo

URBosp

WE°

WIRE
WIRE/UR

WIRE/RP
WMC
WMR
WPD

WPKD
WPO

ZAK

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii pelnigcy funkcje
NEMO

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca energii elektrycznej
Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii elektryczne;:
e URBsp — odbiorca sieciowy
e URBok — odbiorca koncowy

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, jako
Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace,
ktoérego sie¢ dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig
przesytowa

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo obrotu energia
elektryczna

Uczestnik Rynku Detalicznego

Urzad Regulacji Energetyki

Umowa Sprzedazy Energii

Umowa sprzedazy energii w obrocie mi¢dzynarodowym

Uczestnik Wymiany Migdzysystemowe;j

Jednostkowy wskaznik emisyjnos$ci paliwa podstawowego w zakresie CO2

[lo$¢ energii wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolno$ci wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva z ceng CO rowna cenie
CRO, reprezentujaca dostawe energii na Rynek Bilansujacy

[los¢ energii wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolnosci wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva z ceng CO rowng cenie
CRO, reprezentujaca odbidr energii z Rynku Bilansujacego

System Wymiany Informacji o Rynku Energii

System Wymiany Informacji o Rynku Energii (modul dostepowy,
zlokalizowany po stronie OR)

System Wymiany Informacji o Rynku Energii (modut rezerwowy)
Wyniki Jednolitego tgczenia Rynkow Dnia Nastepnego
Wykorzystana moc redukcyjna

Wspotczynnik okreslajacy w jakiej czegsci dostawa energii na Rynek
Bilansujacy ze zdolno$ci wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva z ceng
CO rowng cenie CRO ma charakter zmiany swobodnej

Wstepny Plan Koordynacyjny Dobowy

Wspotczynnik okreslajacy w jakiej czeSci odbidr energii z Rynku
Bilansujacego ze zdolnosci wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva z ceng
CO rowng cenie CRO ma charakter zmiany swobodnej

Znacznik Aktywnosci
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ZGMC
ZGWM

ZOBH
ZOBT
ZORO
ZP
ZPW

ZRB
ZUSE
ZUSEB
ZWMC
ZZUSEB

Zgloszenie Grafikow Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego
Zgloszenia Grafikéw Wymiany Miedzysystemowej dla Dnia Nastepnego

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa
Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia

Znacznik wykorzystania pasma

Zdolnosci Przesylowe Wymiany Miedzysystemowej na danym przekroju
handlowym

Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego
Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego
Zgloszenie Wynikéw Jednolitego taczenia Rynkdéw Dnia Nastepnego
Zapytanie o Zgloszenie USE dla Dnia Biezgcego
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1.2. Definicje stosowanych pojeé

Na potrzeby Warunkéw Dotyczacych Bilansowania majg zastosowanie definicje, o ktorych
mowa w art. 2. Rozporzadzenia 2017/2195. Ponadto maja zastosowanie ponizsze definicje.

Automatyczna regulacja
czestotliwosci i mocy
(ARCM)

Uklad ARNE

Awaria sieciowa

Awaria w systemie

Bezpieczenstwo pracy sieci
elektroenergetycznej

Biuro Przetargéw

CCP NEMO

Centralny System
Pomiarowo Rozliczeniowy
(CSPR)

Dana pomiarowa

Dana pomiarowo-
rozliczeniowa

Uktad automatycznej regulacji czestotliwosci 1 mocy czynnej
w polaczonych systemach elektroenergetycznych,
uwzgledniajacy jednoczesnie kryteria dotrzymania salda
wymiany mig¢dzysystemowej 1 utrzymania czestotliwosci,
zgodnie z okreslonym algorytmem.

Uktad automatycznej regulacji napigcia 1 mocy biernej
w wezle wytworczym.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego nastepuje wylaczenie z
ruchu synchronicznego czes$ci KSE, ktora produkuje lub pobiera
z sieci energi¢ elektryczng w iloSci nie wigksze] niz 5%
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego nast¢puje wylaczenie
Z ruchu synchronicznego cze$ci KSE, ktora produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w iloSci powyzej 5 %
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Nieprzerwana praca sieci elektroenergetycznej, a takze
spelnianie wymagan w zakresie parametréw jakosciowych
energii elektrycznej i standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcéw, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii
elektrycznej odbiorcom koncowym, w mozliwych do
przewidzenia warunkach pracy tej sieci.

Uprawniony podmiot organizujacy Przetargi roczne, miesi¢gczne
oraz w ramach Procesu Rezerwowego Przetargi dobowe na
rezerwacje Zdolnosci Przesylowych Wymiany
Migdzysystemowe;j.

Podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 42 Rozporzadzenia
2015/1222, wskazany Operatorowi Systemu Przesylowego
przez NEMO w umowie MNA OA, ktory prowadzi zgodnie z
art. 68 Rozporzadzenia 2015/1222, rozliczenie i rozrachunek
transakcji sprzedazy 1 zakupu energii elektrycznej zawieranych
w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego lub Dnia Biezgcego lub organizuje transfer sald
wynikajacy z alokacji zdolnosci przesylowych w ramach
wymiany migdzysystemowe;.

System informatyczny OSP dedykowany do wyznaczania ilo$ci
dostaw energii elektrycznej do celéw rozliczeniowych.

Wielko$¢ zmierzona w FPP.

Wielko$¢ wyznaczona dla MD, MB 1 JG.
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Doba handlowa

Dostawca ustug
bilansujacych

Dzien roboczy

Elektrownia

Energia Bilansujaca
Nieplanowana (EBN)

Energia Bilansujaca
Planowana (EBP)

Energia dostarczona
Energia oddana

Energia pobrana
Farma wiatrowa (FW)

Fizyczne Miejsce
Dostarczania Energii
Rynku Bilansujgcego
(FMB)

Fizyczny Punkt Pomiarowy
(FPP)

Generacja wymuszona

Okres od godziny 0.00 do godziny 24.00 kazdego dnia,
w ktorym nastepuje fizyczna realizacja umow sprzedazy energii
elektryczneyj.

Uczestnik rynku z jednostkami zapewniajacymi rezerwe lub
grupami zapewniajacymi rezerwe, ktéry moze swiadczy¢ ustugi
bilansujgce na rzecz OSP, tj. Uczestnik Rynku Bilansujacego,
ktory posiada Jednostke Grafikowa Wytworczag aktywna (JGwa)
lub Jednostke Grafikowg Magazynu aktywng (JGwma) lub
Jednostke Grafikowg Farm Wiatrowych aktywng (JGrwa) lub
Jednostke Grafikowg Fotowoltaiczng aktywng (JGpva) lub
Jednostke Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa).

Okres od godziny 0.00 do godziny 24.00 kazdego dnia, ktory nie
jest sobotg lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Zaklad wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrgbniona czgs¢
przedsigbiorstwa energetycznego, prowadzacego dziatalnosé
polegajaca na przeksztatcaniu energii pierwotnej w energie
elektryczna, skladajaca si¢ z jednego modulu wytwarzania
energii lub z wigkszej liczby modulow wytwarzania energii
majacych jedno lub kilka miejsc przylaczenia do sieci.

,Niezbilansowanie” w rozumieniu art. 2 pkt 8) Rozporzadzenia
2017/2195.

»Energia bilansujagca” w rozumieniu art. 2 pkt 4)
Rozporzadzenia 2017/2195.

Energia elektryczna stanowigca rdéznice pomiedzy energia
oddang i1 pobrang w miejscu dostarczania.

Energia elektryczna wprowadzona do sieci w miejscu
dostarczania.

Energia elektryczna odebrana z sieci w miejscu dostarczania.

Instalacja odnawialnego zrodla energii, z wylaczeniem
magazynu energii, wykorzystujaca turbiny wiatrowe do
wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru. Farma
wiatrowa stanowi jednostke wytworcza.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego, w ktorym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo$¢ energii
elektrycznej dostarczonej w -MB jest wyznaczana na podstawie
Fizycznych Punktow Pomiarowych (FPP) oraz odpowiednich
algorytmow obliczeniowych.

Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktorym jest
dokonywany pomiar przeptywajacej energii elektryczne;.

Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakosScig
I niezawodnoscia pracy KSE.
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Grafik

Jednolite Iaczenie Rynkow
Dnia Biezacego

Jednolite laczenie Rynkow
Dnia Nastepnego

Jednostka Grafikowa
Jednostka Wytworcza

Jednostka Wytwércza
Centralnie Dysponowana
(JWCD)

Jednostka Wytwércza
Centralnie Koordynowana
(JWCK)

KOE

Krajowy system
elektroenergetyczny (KSE)

Zbior warto$ci referencyjnych przedstawiajacych wytwarzanie,
pobor lub wymiane energii elektrycznej dla danego okresu, tj.
zbior danych okreslajacych ilo$¢ energii dostarczanej albo
odbieranej w kolejnych okresach zadanego horyzontu
Czasowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 27 Rozporzadzenia 2015/1222 proces
ciggly, w ktérym ztozone zlecenia sg kojarzone, a jednocze$nie
alokowane s3 mi¢dzyobszarowe zdolnosci przesylowe dla
r6znych Obszaréw Rynkowych na Rynku Dnia Biezacego.

Zgodnie z art. 2 pkt 26 Rozporzadzenia 2015/1222 proces
aukcyjny, w ktorym zlozone zlecenia s3 kojarzone, a
jednoczesnie alokowane sa miedzyobszarowe zdolnosci
przesylowe dla roznych Obszarow Rynkowych na Rynku Dnia
Nastepnego.

Zbidér Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego.

Modul wytwarzania energii, tj. wyodrebniony zespot urzadzen
elektrowni, stuzagcy do wytwarzania energii elektrycznej
I wyprowadzania mocy. Jednostka wytworcza obejmuje takze
transformatory oraz linie stuzace do wyprowadzenia mocy, wraz
zZ tacznikami w miejscu przytaczenia jednostki do sieci.

W przypadku, gdy ze wzgledu na S$ciste powigzanie
technologiczne w procesie wytwarzania energii produkcja
energii z jednego zrodta jest uzalezniona od pracy innego, takie
zrédlta wytworcze nalezy traktowac¢ jako jedna jednostke
wytworczg.

Rozporzadzenie 2016/631 w art. 5 ust. 2 okresla cztery kategorie
(typy) modutéw wytwarzania energii, tj. typ A, B, C 1 D oraz
warto$ci graniczne progow mocy dla tych modutow. Na
podstawie art. 5 ust. 3 powotanego rozporzadzenia zostaty
opracowane przez OSP i zatwierdzone przez Prezesa URE dla
obszaru Rzeczypospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych
dla ww. modutow wytwarzania energii typu B, C 1 D.

Modut wytwarzania energii typu D przylaczony do sieci
przesytowej lub koordynowanej sieci 110 kV, 0o mocy
conajmniej 50 MW, podlegajacy centralnemu dysponowaniu
przez OSP.

Modut wytwarzania energii, ktorego praca podlega koordynacji
przez OSP.

Modut systemu SIRE zawierajacy konfiguracje obiektow
elektroenergetycznych stanowigcy baz¢ danych statych OSP,
ktora zawiera dane techniczne obiektow elektroenergetycznych,
w tym jednostek wytworczych.

System elektroenergetyczny na terenie kraju.
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Magazyn energii
elektrycznej

Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Bilansujacego (MB)

Minimum techniczne

MNA Operational
Agreement

Moc dyspozycyjna

Moc osiggalna

NEMO

Obszar Rynkowy

Obszar Rynku
Bilansujacego

Instalacja stuzaca do przechowywania energii, przytaczona do
sieci, majaca zdolnos¢ do dostawy energii elektrycznej do sieci.

Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, reprezentujacy pojedynczy wezet albo grupe
weztow w sieci, lub umowny punkt ,,ponad siecig”, w ktorym
nastepuje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Moc czynna wytwarzana przez jednostke wytworczg albo
magazyn energii elektrycznej przy minimalnym poziomie
dostarczania energii pierwotnej wymaganej do stabilnej pracy
jednostki wytworczej albo magazynu energii elektrycznej, przy
zachowaniu zdolno$ci do regulacji pierwotnej 1 wtorne;.

Dwustronna umowa zawarta pomiedzy OSP a NEMO
okreslajaca szczegotowe zasady operacyjnego dzialania
Jednolitego laczenia Rynkow Dnia Nastgpnego lub Jednolitego
faczenia Rynkoéw Dnia Biezacego w polskim obszarze
rynkowym w formule wielu NEMO, wdrazajaca ,,Warunki
dotyczace alokacji miedzyobszarowych zdolnosci przesytowych
1 innych niezbednych mechanizméw umozliwiajacych dziatanie
wigcej niz jednego NEMO w Polsce” zatwierdzone decyzja
Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2017 .
(znak: DDR.WRE.7128.5.20016.JPa2, z p6zn. zm.).

Moc osiggalna jednostki wytworczej albo magazynu energii
elektrycznej pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktérej jednostka wytwoércza albo
magazyn energii elektrycznej moze pracowac bez uszczerbku
dla trwalosci tej jednostki, magazynu przy parametrach
nominalnych, potwierdzona testami.

Podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 23 Rozporzadzenia
2015/1222, wyznaczony przez Prezesa URE albo wiasciwy
organ regulacyjny w innym panstwie czlonkowskim do
wykonywania zadan zwigzanych z Jednolitym taczeniem
Rynkow Dnia Nastepnego lub Dnia Biezacego.

Najwigkszy obszar geograficzny, w obrebie ktorego uczestnicy
rynku majg mozliwo$¢ wymiany energii elektrycznej bez
alokacji zdolno$ci przesylowych.

Czes¢ systemu elektroenergetycznego, w ktorej jest prowadzony
hurtowy obrot energig elektryczng oraz w ramach ktorej OSP
roOwnowazy biezace zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z
dostawami tej energii w Krajowym systemie
elektroenergetycznym,  oraz  zarzadza  ograniczeniami
systemowymi 1 prowadzi wynikajace z tego rozliczenia
Z podmiotami uczestniczagcymi w Rynku Bilansujacym.
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Obszar niezbilansowania

Obszar sieci OSDp/OSDn

Odbiorca

Odbiorca koncowy

Odnawialne Zrodlo energii

Ograniczenia alokacji

Okres Rozliczania
Niezbilansowania

Operator Handlowo-
Techniczny (OHT)
Operator Handlowy (OH)

Operator Pomiarow (OP)

Operator Systemu

Obszar, dla ktérego oblicza si¢ niezbilansowanie, tj. obszar
definiowany dla poszczegdlnych Jednostek Grafikowych i dla
danej Jednostki Grafikowej odpowiadajacy zbiorowi Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego reprezentowanemu
przez ta jednostke.

Obszar sieci dystrybucyjnej OSDp oraz sieci dystrybucyjnych
OSDn, dla ktorych OSDp realizuje obowiazki w zakresie
wspotpracy z OSP.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczng na
podstawie umowy z przedsi¢biorstwem energetycznym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wilasny
uzytek; do wlasnego uzytku nie zalicza si¢ energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania,
przesytania lub dystrybucji.

Odnawialne, niekopalne zrodta energii obejmujace energie
wiatru, energi¢ promieniowania stonecznego, energi¢
aerotermalng, energi¢ geotermalng, energi¢ hydrotermalna,
hydroenergig, energi¢ fal, pradow 1 plywoéw morskich, energi¢
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z
bioptynow.

Ograniczenia alokacji, o ktorych mowa w art. 2 pkt 6.
Rozporzadzenia 2015/1222, ktorych nalezy przestrzega¢
podczas alokacji zdolnosci przesylowych w ramach procesu
jednolitego taczenia rynkow.

Okres rozliczania niezbilansowania, o ktorym mowa w art. 2 pkt
10) Rozporzadzenia 2017/2195 oznaczajacy jednostke czasu, w
odniesieniu do ktorej oblicza si¢ niezbilansowanie podmiotow
odpowiedzialnych za bilansowanie, réowny Podstawowemu
Okresowi Handlowemu.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowg Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie
handlowym i technicznym.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie
handlowym.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za pozyskiwanie danych
pomiarowych energii elektrycznej z ukladow pomiarowo-
rozliczeniowych i przekazywanie ich do OSP lub innego
operatora prowadzacego procesy rozliczen.

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego lub
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
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Operator systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego
(OSD)

Operator systemu
przesylowego
elektroenergetycznego
(OSP)

Platforma XBID

Podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie

Podstawowy okres
handlowy

Polski Obszar Rynkowy

Portal Wymiany Danych
Planistycznych (PWDP)

Proces Rezerwowy

Przekréj handlowy

Punkt Dostarczania
Energii (PDE)

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, biezace i dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
dystrybucyjnej, w tym polaczen =z innymi Systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym
elektroenergetycznym, biezace 1 dtugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezb¢dng rozbudoweg sieci
przesylowej, w tym polaczen =z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Informatyczna  platforma  handlowa  transgranicznego
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego, opierajaca si¢ na
centralnym systemie informatycznym polaczonym z lokalnymi
systemami transakcyjnymi NEMO 1 operatorow systemow
przesylowych, umozliwiajaca Jednolite laczenie Rynkoéw Dnia
Biezacego.

Uczestnik Rynku Bilansujacego lub umocowany przez niego
inny URB odpowiedzialny za jego niezbilansowania.

Okres handlowy na Rynku Bilansujacym energii elektrycznej,
rowny jednej godzinie, o0znacza ,,0kres rozliczania
niezbilansowania” w rozumieniu art. 2 pkt 10) Rozporzadzenia
2017/2195.

Obszar Rynkowy odpowiadajacy obszarowi geograficznemu
Polski.

System informatyczny przeznaczony do wymiany informacji
planistycznych pomigdzy stuzbami ruchowymi OSDp i
Wytwoércow, zarzadzajacych jednostkami wytworczymi lub
magazynami energii elektrycznej, a systemami planistycznymi
OSP.

Proces alokacji zdolno$ci przesytowych pomigdzy Obszarami
Rynkowymi realizowany zgodnie z TCM dla poszczegdlnych
regiondOW wyznaczania zdolno$ci przesylowych ustalonych
zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia 2015/1222 w sytuacji,
gdy nie zostaty uzyskane wyniki Jednolitego taczenia Rynkow
Dnia Nastepnego.

Zbiér potaczen migdzysystemowych (linii przesylowych)
pomiedzy dwoma Obszarami Rynkowymi.

Miejsce przylaczenia uzytkownika systemu do sieci, poza
obszarem Rynku Bilansujgcego, obejmujace jeden lub wigcej

fizycznych punktow przytaczenia do sieci, dla ktorych jest
realizowany proces bilansowania handlowego.
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Punkt Poboru Energii
(PPE)

Regulacja pierwotna

Regulacja wtorna

Rownowazenie dostaw
energii elektrycznej

z zapotrzebowaniem na
te energie

Rynek Bilansujacy

Sie¢ dystrybucyjna
Sie¢ przesylowa

Sie¢ zamkni¢ta

Punkt w sieci dystrybucyjnej, w ktorym produkty energetyczne
(energia, moc, itp.) s3 mierzone przez urzadzenia umozliwiajgce
rejestracj¢  danych ~ pomiarowych  (okresowych  lub
godzinowych) lub sa wyznaczane na potrzeby rozliczen. Jest to
najmniejsza jednostka, dla ktérej odbywa si¢ zbilansowanie
dostaw, oraz dla ktérej moze nastgpi¢ zmiana sprzedawcy.

Regulacja mocy jednostki wytworczej za  pomocg
indywidualnego regulatora predkosci obrotowej w funkcji
czestotliwosci sieci. Odpowiada pracy jednostki wytworczej w
trybie FSM w rozumieniu art. 2 pkt 36) Rozporzadzenia
2016/631, ktora aktywuje rezerwe utrzymania czestotliwosci
(FCR) w rozumieniu art. 3 pkt 6) Rozporzadzenia 2017/1485..

Regulacja  czestotliwosci i mocy Ww systemie
elektroenergetycznym realizowana za pomoca
skoordynowanego oddzialywania na poziom generacji mocy
czynnej  jednostek  wytwoérczych  celem  utrzymania
czestotliwoscei 1 mocy na zadanym poziomie. Regulacja wtorna
jest realizowana w warunkach normalnej pracy systemu
automatycznie  poprzez  skoordynowane  oddziatywanie
regulatora centralnego na indywidualne regulatory wybranych
jednostek wytwoérczych w  ramach centralnego systemu
automatycznej regulacji czestotliwo$ci 1 mocy. W stanach
awaryjnych pracy KSE regulacja wtorna moze by¢ realizowana
w sposob manualny, zgodnie z odrgbnymi procedurami. .
Odpowiada pracy jednostki wytworczej w trybie regulacji
odbudowy czgstotliwosci w rozumieniu art. 15 i 16
Rozporzadzenia 2016/631, ktora aktywuje rezerwe odbudowy
czestotliwosci (FRR) w rozumieniu art. 3 pkt 7) Rozporzadzenia
2017/1485.

Zaspokojenie mozliwego do przewidzenia, biezacego
1 perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcOw na energi¢
elektryczng 1 moc, bez konieczno$ci podejmowania dziatan
majacych na celu wprowadzenie ograniczen w jej dostarczaniu i
poborze.

Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe i operacyjne
ustanawiajagce rynkowe zarzadzanie bilansowaniem co jest
realizowane za pomocg mechanizmu biezgcego bilansowania
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng i wytwarzania tej
energii w KSE.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, srednich i niskich napig¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD.

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napig¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP.

Sie¢ przesylowa i koordynowana sie¢ 110 kV.

-31-



Spedytor

Synchronizacja

System
elektroenergetyczny

System Operatywnej
Wspolpracy
z Elektrowniami (SOWE)

System pomiarowo —
rozliczeniowy

System Wymiany
Informacji o Rynku
Energii (WIRE)

Uczestnik Wymiany
Mie¢dzysystemowej

Uklad pomiarowo—
rozliczeniowy

Uklad pomiarowo—
rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo—
rozliczeniowy rezerwowy

Podmiot, o ktérym mowa w art. 2 pkt 43 Rozporzadzenia
2015/1222, odpowiedzialny za transfer sald pomiedzy NEMO
lub CCP NEMO w ramach Jednolitego tagczenia Rynkéw Dnia
Biezacego.

Operacja ruchowa polegajaca na potaczeniu z systemem
elektroenergetycznym jednostki wytworczej lub polaczeniu
roznych systemoéw elektroenergetycznych po wyrdéwnaniu
czestotliwosci, fazy 1 napigcia, prowadzagcym do zmniejszenia
réznicy wektoréw taczonych napie¢ do wielkos$ci bliskiej zeru.

Sieci elektroenergetyczne oraz przytaczone do nich urzadzenia i
instalacje, wspolpracujace z tymi sieciami lub instalacjami.

System umozliwiajacy OSP komunikacj¢ pomig¢dzy stuzbami
ruchowymi elektrowni i bezposrednie przekazywanie do stuzb
ruchowych wytworcow przez stuzby ruchowe OSP plandéw
obcigzen jednostek wytworczych na okresy 15 minutowe
i polecen ruchowych.

Teleinformatyczny system  pozyskiwania, przetwarzania
i udoste¢pniania danych pomiarowych 1
pomiarowo - rozliczeniowych  pochodzacych z  systemu
zdalnego odczytu danych pomiarowych oraz z innych
systemow.

System teleinformatyczny dedykowany do wymiany informacji
handlowych, technicznych, pomiarowych i rozliczeniowych
Rynku Bilansujacego oraz regulacyjnych ustug systemowych,
pomiedzy stluzbami handlowymi oraz technicznymi OSP
i Operator6w Rynku.

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory zawarl umowe o
Swiadczenie ustug przesylania z OSP regulujaca w
szczegolnosci  warunki  uczestnictwa ~w  wymianie
migdzysystemowej w ramach procesOw rezerwacji ZPW
organizowanych przez Biuro Przetargow.

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, w szczegdlnosci: liczniki energii czynnej,
liczniki energii biernej oraz przektadniki pradowe i napigciowe,
a takze uktady potaczen miedzy nimi, stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i rozliczen za t¢
energie.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen ilosciowych i wartosciowych.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen iloSciowych 1 wartosciowych
w przypadku nieprawidlowego dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawowego.

-32-



Uklad pomiarowy

Wirtualne Miejsce
Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego
(WMB)

Wytworca

Zagrozenie bezpieczenstwa

dostaw energii elektrycznej

Zintegrowany Proces
Grafikowania

Zrédlo fotowoltaiczne (PV)

Liczniki 1 inne urzadzenia pomiarowe oraz przekladniki
pradowe 1 napigciowe, a takze uklady potaczen miedzy nimi,
stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktorym
jest realizowana dostawa energii niepowigzana bezposrednio
z fizycznymi przeptywami energii (punkt ,,ponad siecig”). Ilo§¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w wMB jest
wyznaczana na podstawie wielkosci energii wynikajacych
z Umow Sprzedazy Energii oraz odpowiednich algorytmow
obliczeniowych.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktorego jednostki wytworcze lub magazyny
energii elektrycznej przytaczone g do sieci
elektroenergetycznej.

Stan systemu elektroenergetycznego lub jego czesci,
uniemozliwiajagcy zapewnienie bezpieczenstwa pracy sieci
elektroenergetycznej lub rownowazenie dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na t¢ energig.

Iteracyjny proces z wykorzystaniem ofert bilansujacych
zawierajacych dane handlowe i dane techniczne poszczeg6lnych
JGWa, JGMa, JGFWa, JGpva lub JGOa, uwzgle;dniajqcy
charakterystyki rozruchu, najnowszg analiz¢ wystarczalnosci
obszaru regulacyjnego oraz granice bezpieczenstwa pracy
systemu, jako dane wej$ciowe do tego procesu.

Instalacja odnawialnego zrodta energii, z wyltaczeniem
magazynu energii, wykorzystujaca energi¢ promieniowania
stonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Zrodto
fotowoltaiczne stanowi jednostke wytworcza.
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1.3. Wykaz aktéow prawnych powofanych w niniejszym dokumencie

Dyrektywa 2010/75

Rozporzadzenie
2009/714

Rozporzadzenie
2015/1222

Rozporzadzenie
2016/631

Rozporzadzenie
2017/1485

Rozporzadzenie
2017/2195

Rozporzadzenie
2017/2196

Rozporzadzenie
2019/942

Rozporzadzenie
2019/943

Kodeksy sieci

TCM

Ustawa o gieldach

towarowych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.Urz. UE L 334,
s. 17, z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i
uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z
14.8.2009, str. 15 z pdzn. zm).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015.
ustanawiajace wytyczne dotyczace alokacji zdolnos$ci przesytowych i

zarzadzania ograniczeniami przesylowymi (Dz. Urz. UE L 197 z
25.07.2015, str. 24, z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajagce kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie

przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z
27.4.2016, str. 1)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajgce wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego
energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajace wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312
z 28.11.2017, str. 6)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia 1 stanu

odbudowy systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z
28.11.2017, str. 54)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z
dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiajace Agencje Unii Europejskiej ds.
Wspdlpracy Organdéw Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L 158 z
14.6.2019, str. 22).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z
dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 54).

Rozporzadzenia wydane na podstawie art. 6 lub 18 rozporzadzenia
2009/714 oraz na podstawie art. 59 lub 61 rozporzadzenia 2019/943.

Metody, warunki, wymogi 1 =zasady przyjete na podstawie
rozporzadzenia 2009/714, rozporzadzenia 2019/943 lub Kodeksow
sieci (ang. ,,terms, conditions and methodologies™).

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 2000 r. o gietdach towarowych (Dz. U.
z22019r. poz. 312)
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Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi

Ustawa 0
odnawialnych
zrodlach energii

Ustawa o
promowaniu
energii
elektrycznej z
wysokosprawnej
kogeneracji

Ustawa o
swiadczeniu uslug
droga
elektroniczng

Ustawa Prawo
energetyczne

Rozporzadzenie
ws. wprowadzania
ograniczen

Rozporzadzenie
systemowe

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 261, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 250, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga
elektroniczng (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 833 t.j., Z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy
paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
ciepta (Dz. U. Nr 133, poz. 924).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.)
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2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

2.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.13.

2.1.14.

Podmioty Rynku Bilansujacego

1)
)
(3)

1)

()

1)

)

W Rynku Bilansujacym uczestniczg nastepujace podmioty:
Uczestnicy Rynku Bilansujacego (URB).

Operatorzy Rynku (OR).

Operatorzy Systemu.

Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, z uwzglednieniem zdania drugiego, jest
podmiot, ktory ma zawarta Umowe o $wiadczenie ustug przesytania z OSP
(dalej nazywang Umowa przesytania), na mocy ktorej, w celu zapewnienia sobie
zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii poprzez obszar Rynku
Bilansujacego oraz podlega rozliczeniom z tytulu dziatan obejmujacych
bilansowanie energii i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Warunkach. Uczestnikiem Rynku Bilansujacego jest
takze NEMO, ktory ma zawarta umowe MNA OA z OSP albo, za zgoda OSP,
CCP NEMO wskazany OSP przez NEMO w umowie MNA OA.

Uczestnikiem Rynku Bilansujacego moze by¢:

Podmiot, ktérego urzadzenia i instalacje sa fizycznie przylaczone do sieci
przesytowej lub fragmentow sieci dystrybucyjnych objetych obszarem Rynku
Bilansujacego, lub

Podmiot, ktory nie posiada urzadzen i instalacji fizycznie przylaczonych do sieci
przesylowej lub sieci dystrybucyjnej, objetej obszarem Rynku Bilansujacego, a
jedynie jest strong transakcji sprzedazy lub kupna energii elektrycznej, ktorych
realizacja nastepuje w obszarze Rynku Bilansujacego.

Wyréznia si¢ nastepujace typy Uczestnikow Rynku Bilansujacego:

Wytworcy energii elektrycznej (URBw) — podmioty posiadajace koncesje¢ na
wytwarzanie energii elektrycznej, ktorych jednostki wytworcze lub magazyny
energii elektrycznej sa przylaczone do sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego (nazywane réwniez ,,Wytworcami”).

Odbiorcy energii elektrycznej (URBo), w tym:

(2.1) Odbiorcy koncowi energii elektrycznej (URBok) — podmioty pobierajgce
energi¢ elektryczna na wilasny uzytek, ktorych instalacje sg przytaczone
do sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego (nazywane rowniez
,Odbiorcami koncowymi’); do wtasnego uzytku nie zalicza si¢ energii
elektrycznej zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania,
przesytania lub dystrybucji.

(2.2) Odbiorcy sieciowi (URBsp) — podmioty pelnigce na obszarach sieci
poszczeg6lnych Operatoréw Systemow Dystrybucyjnych
Elektroenergetycznych (OSD) funkcje sprzedawcy energii elektrycznej
odbiorcom w gospodarstwach domowych, niekorzystajacym z prawa
wyboru sprzedawcy.
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(3)

(4)

()

(6)

2.1.15.

2.1.16.
(1)

Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpo) — podmioty posiadajgce koncesje na obrot
energig elektryczng, bgdace strong transakcji sprzedazy lub zakupu energii
elektrycznej, ktorych realizacja nastepuje w obszarze Rynku Bilansujgcego.

Gieldy Energii (URBge) — (i) podmioty prowadzace gietde towarows,
w rozumieniu ustawy o gieldach towarowych, na ktorej sa zawierane transakcje
sprzedazy i zakupu energii elektrycznej, ktorych realizacja nastgpuje w obszarze
Rynku Bilansujacego lub (ii) podmioty petlnigce funkcje gieldowej izby
rozrachunkowej w rozumieniu ustawy o gietdach towarowych lub pelnigce
funkcj¢ gietdowej izby rozrachunkowej na podstawie przepisOw ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, ktore prowadza rozliczenia i rozrachunki
transakcji sprzedazy i zakupu energii elektrycznej zawieranych na gietdzie
towarowej, w rozumieniu ustawy o gietdach towarowych, lub w obrocie
pozagietdowym, ktérych realizacja nastepuje w obszarze Rynku Bilansujacego
lub (iii) podmioty petnigce funkcje NEMO, tj. NEMO oferujacy ustugi obrotu
energig na Rynkach Dnia Nastgpnego lub Dnia Biezacego w polskim obszarze
rynkowym, w wyniku ktérych sa zawierane transakcje sprzedazy i zakupu
energii elektrycznej, ktorych realizacja nastgpuje w obszarze Rynku
Bilansujacego albo, z uwzglednieniem pkt 2.1.1.2 zdanie drugie, podmioty
petiace funkcje CCP NEMO, ktére prowadza rozliczenia i rozrachunek
transakcji sprzedazy i zakupu energii elektrycznej zawieranych w ramach
procesu Jednolitego aczenia Rynkow Dnia Nastepnego lub Dnia Biezacego
organizowanego przez NEMO, lub organizujg transfer sald wynikajacy z
alokacji zdolnosci przesytowych w ramach wymiany migdzysystemowe;.

Operatorzy Systemow Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych, ktérych sie¢
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesylowa (URBosp)
— Przedsiebiorstwa Bilansujace, ktore dokonujg zakupu energii elektrycznej
w celu pokrywania strat powstalych w sieciach dystrybucyjnych podczas
dystrybucji energii elektrycznej tg siecig oraz mogg dokonywaé zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania potrzeb OSD zwigzanych z wykonywana
dziatalnoscig gospodarcza w zakresie dystrybucji energii elektryczne;.

Operator  Systemu  Przesylowego  Elektroenergetycznego (URBgiL) —
Przedsigbiorstwo Bilansujace, ktore (i) dokonuje zakupu energii elektrycznej
W celu pokrywania strat powstalych w sieci przesylowej podczas przesytania
energii elektrycznej ta siecig oraz (ii) moze dokonywaé zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania potrzeb OSP zwigzanych z wykonywang
dziatalnos$cig gospodarcza w zakresie przesylania energii elektrycznej, oraz
(iif) moze dokonywac¢ odsprzedazy nadwyzek energii elektrycznej zakupionej w
celu pokrywania strat powstatych w sieci przesylowej podczas przesytania
energii elektrycznej ta siecig, wynikajacych ze zmiany zapotrzebowania na te
energie.

Operatorem Rynku jest podmiot, ktory $wiadczy ustugi operatorskie na rynku
energii na podstawie umowy zawartej z OSP okreslajacej zakres i sposob
realizacji dziatalno$ci operatorskiej na Rynku Bilansujacym, a w przypadku gdy
jego dziatalnos$¢ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej rowniez z wtasciwym
OSD.

Operatorami Rynku s3:

Operatorzy Handlowo-Techniczni (OHT).
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()
©)

2.1.1.7.
(1)

()

2.1.18.

2.1.1.9.

(1)

)

2.1.1.10.

2.1.1.11.

1)

Operatorzy Handlowi (OH).
Operatorzy Pomiaréw (OP).

Operatorami Systemu sa:

Operator Systemu Przesylowego Elektroenergetycznego (nazywany dalej
réwniez ,,OSP” lub ,,Operator Systemu Przesylowego™).

Operatorzy Systemow Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych (nazywani
dalej rowniez tacznie lub osobno ,,OSD” a takze ,,Operatorzy Systemow
Dystrybucyjnych” lub ,,Operator Systemu Dystrybucyjnego™).

Operatorem Systemu Przesylowego jest przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujace si¢ przesylaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch
sieciowy W systemie przesylowym elektroenergetycznym, biezace i
dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci przesylowej, w tym
potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujace sie dystrybucja energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, biezace i dtugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj¢, konserwacje,
remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci dystrybucyjnej, w tym potaczen z
innymi systemami elektroenergetycznymi. W zalezno$ci od relacji sieci
dystrybucyjnej danego OSD z siecig przesytowa wyrdznia si¢ nastepujace typy
Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie potaczenie z siecig przesylowa (nazywany dalej w skrocie rowniez
,OSDp”).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego polaczenia z siecig przesylowa (nazywany dalej w skrocie
rowniez ,,OSDn”).

Kazdy OSDn realizuje okreslone w ustawie Prawo energetyczne obowigzki w
zakresie wspOtpracy z OSP dotyczace bilansowania systemu i1 zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, za posrednictwem odpowiednich OSDp, z
ktorych sieciami sg potaczone jego sieci. Obszar sieci, dla ktorego OSDp
wykonuje obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP jest nazywany dalej rowniez
,obszarem sieci OSDp/OSDn”, rozumianym jako pojedynczy obszar sieci
sktadajacy sie z sieci dystrybucyjnej OSDp oraz sieci dystrybucyjnych OSDn,
dla ktérych OSDp realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z OSP.

W zakresie przyporzadkowania OSDn do OSDp w zwigzku z realizacja
obowigzkow, o ktorych mowa w pkt 2.1.1.10., stosuje si¢ nastgpujace zasady
szczegoblne:

W przypadku, gdy dany OSD ma fragmenty sieci posiadajace bezposrednie
potaczenie =z siecig przesylowg oraz fragmenty sieci nieposiadajace
bezposredniego potaczenia z siecig przesylowa, to wystepuje on zardwno w roli
OSDp, jak i w roli OSDn.
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W przypadku, gdy dany OSDn ma fragmenty sieci potagczone wylacznie z
sieciami innych OSDn (nazywanymi dalej ,,sgsiednimi OSDn”), to taki OSDn
realizuje obowigzki, o ktorych mowa w pkt 2.1.1.10., za posrednictwem jednego
sposrod OSDp realizujacych te obowigzki dla jednego z sasiednich OSDn.

2.1.2. Obszar Rynku Bilansujacego

2.1.2.1.

2.1.2.2.
(1)
()

(3)

(4)

(5)

2.1.2.3.
(1)

()

Obszar Rynku Bilansujgcego jest to czgs¢ systemu elektroenergetycznego,
W ktorej jest prowadzony hurtowy obrét energig elektryczng oraz w ramach
ktorej OSP rownowazy biezace zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng
z dostawami tej energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, oraz
zarzadza ograniczeniami systemowymi 1 prowadzi wynikajace z tego
rozliczenia, z podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujgcym.

Podstawowym obszarem Rynku Bilansujacego sa:
Sie¢ przesylowa.

Miejsca w sieci dystrybucyjnej o napigciu 110kV, do ktérych sa przylaczone
jednostki wytworcze bedace JWCD.

Miejsca w sieci SN, ktore stanowia dodatkowe wyprowadzenia mocy jednostek
wytworczych bedacych JWCD, przylaczonych do sieci przesylowej lub sieci
dystrybucyjnej o napigciu 110kV.

Punkty ,,ponad siecig”, poprzez ktére w Rynku Bilansujagcym uczestnicza
podmioty nieprzytaczone do sieci przesylowej oraz nieposiadajace miejsc,
0 ktorych mowa w ppkt (2), (3) 1 (5).

Miejsca w sieci dystrybucyjnej, w ktorych sa reprezentowane jednostki
wytworcze niebgdace JWCD, magazyny energii elektrycznej lub sterowane
odbiory energii, aktywnie uczestniczgce w Rynku Bilansujgcym.

Obszar Rynku Bilansujacego moze by¢ rozszerzany o:

Nowe fragmenty sieci dystrybucyjnej o napigciu 110 kV wchodzace w sktad
sieci zamknigtej. Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego nast¢puje poprzez
wprowadzanie zmian do Umow przesylania zawartych pomigdzy OSP
I odpowiednimi OSD oraz podmiotami, ktorych urzadzenia lub instalacje sg
przytaczone do fragmentu sieci dystrybucyjnej, o ktéry ma by¢ rozszerzony
obszar Rynku Bilansujacego. Odpowiednie zmiany s3 réwniez wymagane
w Umowach przesylania z OSD Ilub Uczestnikami Rynku Bilansujacego,
dla ktorych rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego zmienia warunki
uczestniczenia w tym rynku.

Miejsca w sieci SN i nN zlokalizowane w stacjach elektroenergetycznych
NN/WN i NN/SN, w ktorych jest realizowany pobor energii elektrycznej przez
OSD od OSP, w celu zasilania potrzeb wilasnych OSD, zwigzanych z
wykonywang dziatalno$cia gospodarcza w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej.

Miejsca w sieci SN i nN, o ktorych mowa powyzej, s3 reprezentowane na Rynku
Bilansujacym poprzez fizyczne Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego (FMB).

Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujgcego nastepuje poprzez wprowadzenie
zmian do Umow przesytania zawartych pomigdzy OSP i danym OSD.
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(3)

2.1.2.4.

2.1.2.5.

(1)

)

Miejsca w sieci SN 1 nN, w ktorych jest realizowany pobor energii elektryczne;j
na potrzeby OSP zwigzane z wykonywang dzialalno$cia gospodarcza w zakresie
przesytania energii elektrycznej, w tym w stacjach elektroenergetycznych
NN/WN i NN/SN, tj.:

(3.1) w przypadku stacji sieciowych sg to miejsca, w ktorych jest realizowany
pobor energii elektrycznej przez OSP od OSD,

(3.2) w przypadku stacji przyelektrownianych sg to miejsca, w ktorych jest
realizowany pobor energii elektrycznej przez OSP od Wytworcy.

Miejsca w sieci SN i nN, o ktorych mowa powyzej, sg reprezentowane na Rynku
Bilansujacym poprzez fizyczne Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego (FMB).

Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego nastgpuje poprzez wprowadzenie
zmian do Umow przesylania zawartych pomigdzy OSP i danym OSD albo OSP
1 danym Wytworca.

Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego moze nastgpi¢ tylko wtedy, jezeli
we fragmentach sieci dystrybucyjnej, o ktorych mowa w pkt 2.1.2.3.(1) lub w
miejscach w sieci SN i1 nN, o ktorych mowa w pkt 2.1.2.3.(2) i (3), zostang
spelnione wszystkie warunki techniczne wymagane dla podstawowego obszaru
Rynku Bilansujacego.

W uzasadnionych przypadkach, w zakresie miejsc, o ktorych mowa w pkt
2.1.2.3.(2) i (3), OSP moze dopusci¢ inne wymagania, okreslone indywidualnie
dla danego przypadku, w tym w zakresie wymagan dla uktadow i systemow
pomiarowo - rozliczeniowych, uzgodnione i odzwierciedlone w Umowie
przesytania zawartej pomi¢dzy OSP i danym OSD albo OSP i danym Wytworca.

Obszar dzialania Rynku Bilansujacego jest okreslony przez zbiory obiektow
Rynku Bilansujacego: zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) oraz zbiér Jednostek Grafikowych (JG), ktore speiniajg nastepujace
warunki:

Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujagcego musza obejmowac
wszystkie potaczenia obstugiwane przez Uczestnikow Rynku Bilansujacego
w ramach prowadzonego przez nich bilansowania handlowego.

Jednostki Grafikowe musza pokrywac wszystkie Miejsca Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego.

2.1.3. Obiekty Rynku Bilansujgcego

2.1.3.1.

2.1.3.2.

(1)
)
(3)

Na Rynku Bilansujagcym wyr6znia si¢ nastgpujace obiekty:
Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP).

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB).
Jednostka Grafikowa (JG).

Fizyczny Punkt Pomiarowy reprezentuje pomiar przeplywajacej energii
elektrycznej.
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2.1.3.3.

2.1.34.

2.1.35.

2.1.3.6.

2.1.3.7.

2.1.3.8.

(1)

()

(1)

()

Fizyczne Punkty Pomiarowe sg definiowane w Umowie przesylania zawartej
migdzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacego a OSP lub wiasciwym OSD.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest to, okreslany przez
OSP, punkt w sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego, reprezentujacy
pojedynczy wezel albo grupe weztdéw w sieci, lub umowny punkt ,,ponad
siecig”, w ktorym nastepuje przekazanie energii pomiedzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest okreslane jako Fizyczne
Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (cMB), jezeli jest w nim
realizowana fizyczna dostawa energii. W danej lokalizacji sieci objetej
obszarem Rynku Bilansujacego moze by¢ zdefiniowanych wiele [MB, ktore
mogg reprezentowa¢ dostawy energii realizowane bezposrednio w tej lokalizacji
sieci (;MB), jako w obszarze Rynku Bilansujacego, oraz dostawy energii
realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej, nie obj¢tej obszarem Rynku

Bilansujacego, przytaczonych i reprezentowanych w tej lokalizacji sieci
(roMB).

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest okreslane jako
Wirtualne Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), jezeli
jest w nim realizowana dostawa energii niepowigzana bezposrednio z
fizycznymi przeptywami energii (punkt ,,ponad siecig”). Ilo$¢ energii
elektrycznej dostarczonej albo odebranej w wMB jest wyznaczana na podstawie
wielkos$ci energii wynikajacych z Umow Sprzedazy Energii oraz odpowiednich
algorytmow obliczeniowych.

Dla Fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB) sg
zdefiniowane nastepujace atrybuty:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego, okreslajacy fizyczne
miejsce w sieci objetej obszarem Rynku Bilansujacego (wegzet lub grupe weztow
tej sieci), do ktorego sa przylaczeni uzytkownicy systemu reprezentowani w
danym MB.

Atrybut typu uzytkownika systemu, okreslajacy rodzaj uzytkownikow systemu
reprezentowanych w danym iMB.

Dla FMB reprezentujacych dostawy energii uzytkownikéw systemu, ktorych
urzadzenia lub instalacje sa przylaczone do sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, nazywanych dalej rowniez Uczestnikami
Rynku Detalicznego (URD), obowiazuja nastgpujace wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujgcego ma nastepujgce wartosci:
(12.1) Obszar sieci OSDp/OSDn.
Atrybut typu uzytkownika systemu ma nastepujgce warto$ci:

(2.1) ,,0” — Punkty Dostarczania Energii (PDE) nalezace do URD typu
odbiorca energii elektrycznej, reprezentujagce odbiory energii
elektrycznej nieuczestniczace aktywnie w Rynku Bilansujgcym.

(2.2) ,,W” — PDE nalezgce do URD typu wytworca energii elektrycznej,
reprezentujace jednostki wytworcze 1 magazyny energii elektrycznej
nieuczestniczace aktywnie w Rynku Bilansujgcym.
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2.1.3.9.

(1)
()
2.1.3.10.

2.1.3.10.1.

(1)

(2)

2.1.3.10.2.

1)

)

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii
realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego, dla obszaru sieci OSDp/OSDn obOwigzuja nastepujace
oznaczenia typoéw rFpMB:

MBo — zbidr PDE nalezacych do URD typu odbiorca energii elektryczne;j,
reprezentujacych odbiory energii elektrycznej.

MBw — zbiér PDE nalezacych do URD typu wytworca energii elektryczne;,
reprezentujacych jednostki wytworcze i magazyny energii elektrycznej.

Niezaleznie od postanowien pkt 2.1.3.8. 1 2.1.3.9. wprowadza si¢ wartosci
atrybutow dla FMB okreslone w ppkt od 2.1.3.10.1. do 2.1.3.10.4.

Dla eMB reprezentujacych dostawy energii dla jednostek wytworczych oraz
magazynoOw energii elektrycznej URD aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym, obowigzujg nastepujace wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(1.1) Wezet sieci 110kV albo 110kV/SN w obszarze sieci OSDp/OSDn.
Atrybut typu uzytkownika:

(2.1) ,,AFW” — PDE nalezace do URD, reprezentujace farmy wiatrowe
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

(2.2) ,,APV” — PDE nalezace do URD, reprezentujace zrodta fotowoltaiczne
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

(2.3) ,,AM” — PDE nalezace do URD, reprezentujace jednostki wytworcze
elektrowni szczytowo-pompowych albo magazyny energii elektrycznej,
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

(2.4) ,,AW” — PDE nalezgce do URD, reprezentujgce jednostki wytworcze
inne niz wymienione w ppkt (2.1)-(2.3) powyzej, aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii dla

jednostek wytwoérczych albo magazyndow energii elektrycznej aktywnie

uczestniczacych w Rynku Bilansujacym, w obszarze sieci OSDp/OSDn

obowigzuja odpowiednio nast¢pujace oznaczenia typow rpMB: MBarw,
MBapv, MBam, MBaw.

Dla eMB reprezentujacych wymiane energii elektrycznej na napigciu nizszym
niz 110 kV pomigdzy poszczegdlnymi obszarami sieci OSDp/OSDn obowigzuja
nastepujgce wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(1.1) Obszar sieci OSDp/OSDn.
Atrybut typu uzytkownika:

(2.1) ,,0SD” — Wszystkie PDE nalezace do Uczestnika Rynku Bilansujacego
typu Przedsiebiorstwo Bilansujace (URBosp), reprezentujgce wymiane
energii elektrycznej pomigdzy dwoma obszarami sieci OSDp/OSDn na
napieciu nizszym niz 110 kV.
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2.1.3.10.3.

1)

()

2.1.3.10.4.

(1)

()

2.1.3.11.

2.1.3.12.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujagcych wymiang energii
elektrycznej pomiedzy dwoma obszarami sieci OSDp/OSDn na napigciu
nizszym niz 110 kV, obowigzuje nast¢pujace oznaczenie typéw rpMB: MBosp.

Dla eEMB reprezentujacych dostawy energii dla sterowanych odbioréw energii
URD aktywnie uczestniczagcych w Rynku Bilansujacym, obowigzuja
nastepujace wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujgcego:
(1.1) Wezetsieci 110kV albo 110kV/SN w obszarze sieci OSDp/OSDn.
Atrybut typu uzytkownika:

(2.1) ,,AO” — PDE nalezace do URD, reprezentujagce sterowane odbiory
energii aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

Ze wzgledu na warto$ci atrybutéw MB, reprezentujacych dostawy energii dla
sterowanych odbioréw energii URD, aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym, w obszarze sieci OSDp/OSDn obowigzuje nastepujace
oznaczenie typoéw FpMB: MBao.

Dla eEMB reprezentujacych dostawy energii elektrycznej prosumentéw energii
odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a Ustawy o odnawialnych Zrédlach
energii i prosumentow zbiorowych energii odnawialnej, w rozumieniu art. 2 pkt
27c Ustawy o odnawialnych zrodtach energii przytaczonych do sieci OSDp,
ktéry w ramach zawartych uméw $wiadczy ustugi dystrybucji dla co najmniej
200 000 odbiorcéw koncowych, obowiazuja nastepujace wartosci atrybutow:

Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(1.1.) Obszar sieci OSDp,
Atrybut typu uzytkownika:

(2.1.) ,,PEO” — Wszystkie PDE reprezentujagce dostawy energii elektrycznej
prosumentoOw energii odnawialnej 1 prosumentow zbiorowych energii
odnawialnej do sieci OSDp.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych dostawy energii
elektrycznej prosumentdow energii odnawialnej i prosumentéw zbiorowych
energii odnawialnej do sieci OSDp, obowigzuje nastepujace oznaczenie typu
roMB: MBpeo.

Dla kazdego obszaru sieci OSDp zdefiniowane jest jedno MBpeo.

MBereo nie bierze udziatu w wyznaczaniu rzeczywistej ilosci dostaw energii na
Rynku Bilansujgcym.

Jednostka Grafikowa jest to zbidor Miejsc Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego. Jednostki Grafikowe sg okreslane, na podstawie zasad zawartych
w Warunkach, przez poszczegélnych Uczestnikow Rynku Bilansujacego w
uzgodnieniu z OSP oraz z odpowiednimi OSD, w przypadku gdy fizyczne
Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego znajduje si¢ w sieci
dystrybucyjnej lub reprezentuje dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie
objetej obszarem Rynku Bilansujacego.

Fizyczne Punkty Pomiarowe, Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego i Jednostki Grafikowe oraz ich wzajemne powigzania definiuje
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2.1.3.13.

2.1.3.14.

1)

)
(3)

(4)
2.1.3.15.

1)

)

Umowa przesylania zawarta miedzy Uczestnikiem Rynku Bilansujgcego 1 OSP
lub wlasciwym OSD.

Procesy planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen realizowane na Rynku
Bilansujacym, a w ramach tego wyznaczane dane handlowe i techniczne,
dotycza poszczegolnych Jednostek Grafikowych.

Dla Jednostek Grafikowych w ramach procesow realizowanych na Rynku
Bilansujacym sg3 wyznaczane nast¢gpujace wielkosci:

Planowane ilo$ci dostaw energii, w tym deklarowana, zweryfikowana
i skorygowana ilo$¢ dostaw energii.

Rzeczywiste ilo$ci dostaw energii.

Odchylenia pomigdzy planowanymi oraz rzeczywistymi ilosciami dostaw
energii.

Wielkosci naleznosci 1 zobowigzan wynikajacych z odchylen pomiedzy
planowanymi i rzeczywistymi ilo$ciami dostaw energii.

Jednostki Grafikowe moga uczestniczy¢é w Rynku Bilansujacym w sposéb
aktywny lub pasywny.

Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujacym w sposob aktywny,
jezeli bierze udzial w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu ograniczeniami
systemowymi, zwanymi dalej bilansowaniem zasobéw KSE. Dla takiej JG,
jezeli w zasadach szczegotowych Warunkoéw nie okreslono inaczej, muszg by¢
realizowane nast¢pujace dziatania:

(1.1) Zgtaszanie do OSP zawartych Umow Sprzedazy Energii.
(1.2) Zgtaszanie do OSP ofert bilansujacych.

(1.3) Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na
energi¢ elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego.

(1.4) Uczestniczenie w dziataniach dostosowawczych majacych na celu
uwzglednienie ograniczen systemowych.

(1.5) Uczestniczenie w optymalizacji obcigzenia zgodnie z Algorytmem
Rozdziatlu Obcigzen podczas tworzenia Planéw Koordynacyjnych
Dobowych (PKD) i Biezacych Planow Koordynacyjnych Dobowych
(BPKD).

(1.6) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie
wykorzystania ofert bilansujacych i odchylen od planowanych ilosci
dostaw energii.

Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujacym w sposéb pasywny,
jezeli nie bierze udziatlu w bilansowaniu zasobow KSE. Dla takiej JG, jezeli w
zasadach szczegdétowych Warunkow nie okreslono inaczej, musza by¢
realizowane nast¢pujace dzialania:

(2.1) Zgtaszanie do OSP zawartych Umow Sprzedazy Energii.

(2.2) Zgtaszanie do OSP ofert bilansujagcych, o ograniczonym zakresie
przekazywanych informacji.
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2.1.3.16.

1)

)

2.1.3.17.

2.1.3.18.

(1)

)

(3)
(4)
()
(6)
(7)

(8)

(2.3) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie odchylen
od planowanych ilo$ci dostaw energii.

Jednostka Grafikowa uczestniczagca w Rynku Bilansujagcym w sposéb aktywny
podlega dysponowaniu przez OSP, w zaleznosci od wartosci Znacznika
Aktywnosci (ZAK):

ZAK=1 — w zakresie zmiany wielko$ci obcigzenia oraz zmiany stanu pracy
Jednostki Grafikowej, w ramach pelnej mocy dyspozycyjnej Jednostki
Grafikowej, w wyniku wykorzystania danych handlowo-technicznych
zgtoszonych dla Jednostki Grafikowe;.

ZAK=2 — w zakresie zmiany wielko$ci obcigzenia Jednostki Grafikowej, w
ramach zaoferowanej mocy dyspozycyjnej Jednostki Grafikowej, w wyniku
wykorzystania danych handlowo-technicznych zgloszonych dla Jednostki
Grafikowej.

Kazda Jednostka Wytworcza Centralnie Dysponowana cieplna lub szczytowo-
pompowa oraz kazdy magazyn energii elektrycznej przytaczony do sieci
przesylowej albo sieci dystrybucyjnej 110kV uczestniczy w Rynku
Bilansujacym w sposob aktywny w zakresie ZAK=I1. Pozostate jednostki
wytworcze, w tym Jednostka Wytworcza Centralnie Koordynowana, oraz
magazyny energii elektrycznej przylaczone na napigciu nizszym niz 110kV
mogg uczestniczy¢ w Rynku Bilansujacym w sposob aktywny w zakresie
ZAK=1 albo ZAK=2 albo w sposob pasywny.

Na Rynku Bilansujagcym wyr6znia si¢ nastgpujace rodzaje Jednostek
Grafikowych:

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGyy).

(1.1) Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna (JGyy,).
(1.2) Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGyy,)-
(1.3) Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGyy,).
Jednostka Grafikowa Magazynu (JG,,).

(2.1) Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna (JG,,,).

(2.2) Jednostka Grafikowa Magazynu rozliczeniowa (JGy,).

Jednostka Grafikowa Farm Wiatrowych aktywna (JGrwa).
Jednostka Grafikowa Fotowoltaiczna aktywna (JGpva).
Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGo).

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa).

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwm).

(7.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGymo)-

(7.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGymu)-

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytlowego (JGosp).
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9)

(10)
(11)
2.1.3.19.

(1)

(2)

(8.1)

(8.2)

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna
(JGospa).

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
(JGospp).

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii (JGgE).

(9.1)
9.2)

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Zakupu (JGeepz).
Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Sprzedazy (JGeeps).

Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg).

Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej (JGez).

Poszczegodlne rodzaje Jednostek Grafikowych charakteryzuja si¢ nastepujacymi
cechami:

Jednostka Grafikowa Wytwoércza (JG,,) jest zbiorem Fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (:MB), w ktérych do obszaru Rynku

Bilansujacego przytaczone sg urzadzenia lub instalacje jednostek wytworczych
(rzZMB), badz sg w nich reprezentowane (rpMB).

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) uczestniczaca w bilansowaniu zasobow
KSE jest Jednostka Grafikowa Wytworczg aktywng (JGwa).

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

W sktad Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa) wchodzi
doktadnie jedna jednostka wytworcza bedaca Jednostka Wytworcza
Centralnie Dysponowang (JWCD).

JGwa reprezentujaca JWCD uczestniczy w bilansowaniu zasobéw KSE
w zakresie odpowiadajagcym ZAK=1.

W sktad Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa) wchodzi
jedna albo wigcej jednostek wytworczych niebedacych Jednostkami
Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), przylaczonych do
tego samego wezta sieci dystrybucyjnej 110kV objetego obszarem RB
albo reprezentowanych w wezle 110kV lub 110kV/SN, o tacznej mocy
osiaggalnej co najmniej 1 MW brutto.

JGwa reprezentujaca pojedynczg nJWCD uczestniczy w bilansowaniu
zasobow KSE w zakresie odpowiadajacym ZAK=1 albo ZAK=2.

JGwa reprezentujagca grupe nJWCD uczestniczy w bilansowaniu
zasobow KSE w zakresie odpowiadajagcym ZAK=2.

Operator Systemu Przesylowego w petni dysponuje mocg jednostki
wytworczej wchodzacej w sktad JGwaz ZAK=1.

Operator Systemu Przesylowego dysponuje moca jednostek
wytworczych wchodzacych w sktad JGwaz ZAK=2 w zakresie w jakim
moce tych jednostek zostaty zgtoszone w Ofercie Bilansujace;.

Nie jest wymagane by URB byl wlascicielem urzadzen lub instalacji
jednostek wytworczych reprezentowanych w rpMB JGwsa.
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(3)

(4)

(5)

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) nieuczestniczgca w bilansowaniu
zasobow KSE jest Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGyy).

(3.1) W sktad Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp) wchodzi
jedna albo wiecej jednostek wytworczych nie bedacych Jednostkami
Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD) lub magazyny
energii elektrycznej przylaczone na napigciu nizszym niz 110kV.

(3.2) Operator Systemu Przesytlowego w ograniczonym zakresie dysponuje
mocg jednostek wytworczych niebedacych Jednostkami Wytworczymi
Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), ktore s3 jednocze$nie
Jednostkami Wytwoérczymi Centralnie Koordynowanymi (JWCK)
wchodzacymi w sktad JGwp.

(3.3) Operator Systemu Przesylowego nie dysponuje moca jednostek
wytwoérczych niebedacych JWCK oraz magazyndéw energii elektrycznej
wchodzacych w sktad JGwyp.

(3.4) Konfiguracj¢ JGwp oraz zasady i zakres dysponowania mocg JWCK
wchodzacych w sklad tej jednostki ustala OSP w uzgodnieniu
z wlasciwym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) shuzaca do rozliczenia ilo$ciowego
I warto$§ciowego energii bilansujacej planowanej oraz energii awarii (AEA)
I energii wytwarzanej z powodu ograniczen elektrownianych (AEOE)
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1 danego
URBw jest Jednostkg Grafikowg Wytworczg rozliczeniowa (JGwr). Na
Jednostke Grafikowa Wytworceza rozliczeniowa (JGwr) sktadajg sie:

(4.1) Wszystkie Jednostki Grafikowe Wytworcze aktywne z ZAK=1 danego
URBw, lub

(4.2) Wszystkie Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego
aktywne (JGosra) danego URBw, w sktad ktorych wchodzi jednostka
wytworcza.

Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna (JGma) jest zbiorem Fizycznych
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), w ktorych do obszaru
Rynku Bilansujacego przylaczone sa urzadzenia lub instalacje jednostek
wytworczych elektrowni szczytowo-pompowych lub magazyndéw energii
elektrycznej aktywnie uczestniczacych w bilansowaniu zasobéw KSE (rzMB),
badz sa w nich reprezentowane (rpMB).

(5.1) W skiad Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej (JGma) wchodzi
dokfadnie jedna jednostka wytworcza elektrowni szczytowo-
pompowych bedaca Jednostka Wytwoércza Centralnie Dysponowang
(JWCD) albo jeden magazyn energii elektrycznej przytaczony do sieci
przesylowej albo sieci dystrybucyjnej 110kV.

JGma reprezentujaca JWCD albo magazyn energii elektrycznej
przytaczony do sieci przesytowej albo sieci dystrybucyjnej 110kV,
uczestniczy w bilansowaniu zasobow KSE w zakresie odpowiadajagcym
ZAK=1.
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(6)

(5.2) W skiad Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej (JGma) wchodzi
jedna albo wigcej jednostek wytwoérczych nalezacych do jednej
elektrowni Szczytowo-pompowej, niebedacych  Jednostkami
Wytwoérczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD) albo magazyndéw
energii elektrycznej innych niz w ppkt (5.1), przytaczonych do tego
samego wezta sieci dystrybucyjnej 110kV objetego obszarem RB albo
reprezentowanych w wezle 110kV lub 110kV/SN, o tacznej mocy
osiggalnej co najmniej 1 MW brutto.

JGwma reprezentujaca jedng jednostke wytworcza elektrowni szczytowo-
pompowej niebedacg JWCD albo jeden magazyn energii elektrycznej
przytaczony na napieciu nizszym niz 110kV, uczestniczy w
bilansowaniu zasobéw KSE w zakresie odpowiadajacym ZAK=1 albo
ZAK=2.

JGma reprezentujaca grupe jednostek wytwoérczych elektrowni
szczytowo-pompowej albo grupe magazynéw energii elektrycznej,
uczestniczy w bilansowaniu zasobéw KSE w zakresie odpowiadajagcym
ZAK=2.

(5.3) Operator Systemu Przesylowego w pelni dysponuje moca jednostki
wytworczej lub magazynu energii elektrycznej wchodzacego w skiad
JGmaz ZAK=1.

(5.4) Operator Systemu Przesylowego dysponuje mocg jednostek
wytworczych elektrowni szczytowo-pompowej lub magazyndéw energii
elektrycznej wchodzacych w sktad JGma z ZAK=2 w zakresie w jakim
moce tych jednostek, magazyndéw zostaly zgloszone w Ofercie
Bilansujacej oraz zgloszony zostal dopuszczalny zakres zmian stanu ich
natadowania.

(5.5) Nie jest wymagane by URB byt wilascicielem urzadzen lub instalacji
jednostek  wytworczych,  magazynow  energii  elektrycznej
reprezentowanych w rppMB JGwma.

Jednostka Grafikowa Magazynu (JGm) stuzgca do rozliczenia ilo$ciowego
| wartosciowego energii bilansujacej planowanej wszystkich Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych skltadajacych si¢ na jedng elektrownie
szczytowo-pompowa albo jednej Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej
reprezentujgce] jeden magazyn lub grupe magazynow energii elektrycznej
danego URBw jest Jednostka Grafikowa Magazynu rozliczeniowa (JGmr). W
ramach JGmr jest rowniez rozliczana ilosciowo 1 warto§ciowo energia
wytwarzana z powodu ograniczen elektrownianych (AEOE) JGma z ZAK=1. Na
Jednostke Grafikowa Magazynu rozliczeniowa (JGwmr) sktadaja sig:

(6.1) Wszystkie Jednostki Grafikowe Magazynu aktywne sktadajgce si¢ na
jedna elektrowni¢ szczytowo-pompowa, posiadajace wspolny rezerwuar
energii, albo

(6.2) Jedna Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna reprezentujaca magazyn
lub grupg magazyndéw energii elektryczne;.

Wszystkie JGwma sktadajace si¢ na jedng JGmr muszg mie¢ ta samg wartos¢
znacznika ZAK=1 albo ZAK=2.
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(")

(8)

©9)

Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JG,) jest zbiorem fizycznych Miejsc

Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych do obszaru Rynku
Bilansujacego sa przylaczone urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii (,MB
reprezentujace odbiorcow) lub zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest realizowana dostawa energii dla URD
(rpMB). W ramach JGo moga by¢ rowniez reprezentowane, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 2.1.5.1.3., zrédta energii elektrycznej wykorzystujace
energi¢ wiatru przytaczone do podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego.

(7.1) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGo) jest jednostka pasywna,
przylaczona do sieci.

(7.2) Nie jest wymagane by URB byt wtascicielem urzadzen lub instalacji
przylaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostki Grafikowej Odbiorczej.

Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych do obszaru Rynku
Bilansujacego sa przylaczone urzadzenia lub instalacje odbiorcze, ktore moga
podlega¢ bezposredniemu sterowaniu przez OSP (sterowane odbiory energii),
lub poprzez ktore sg reprezentowane w obszarze Rynku Bilansujacego dostawy
energii dla sterowanych odbiorow energii URD.

(8.1) Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa) jest jednostka aktywna,
przytaczong do sieci, uczestniczaca w bilansowaniu zasobow KSE
W zakresie odpowiadajagcym ZAK=2.

(8.2) W skfad Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa) wchodzi
jeden albo wigcej sterowanych odbiorow energii przytaczonych do tego
samego wezla sieci przesylowej albo wezla sieci dystrybucyjnej 110kV
objetego obszarem RB albo reprezentowanych w wezle 110kV lub
110kV/SN, o tacznej mocy przytaczeniowej co najmniej 1 MW.

(8.3) Nie jest wymagane by URB byl wlascicielem urzadzen lub instalacji
przylaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej.

Jednostka Grafikowa Farm Wiatrowych aktywna (JGewa) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), w ktorych
do obszaru Rynku Bilansujacego sg przylaczone farmy wiatrowe (rzMB), albo
poprzez ktore sg reprezentowane w obszarze Rynku Bilansujgcego dostawy
energii elektrycznej farm wiatrowych URD (rpMB), aktywnie uczestniczacych
W bilansowaniu zasobow KSE.

(9.1) Jednostka Grafikowa Farm Wiatrowych aktywna (JGrwa) jest jednostka
aktywna, przylaczong do sieci, uczestniczacg w bilansowaniu zasobow
KSE w zakresie odpowiadajacym ZAK=2.

(9.2) W skiad Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej (JGrwa)
wchodzi jedna albo wiecej farm wiatrowych, przytaczonych do tego
samego wezta sieci przesytowej albo wezla sieci dystrybucyjnej 110kV
objetego obszarem RB albo reprezentowanych w wezle 110kV lub
110kV/SN, o tacznej mocy osiggalnej co najmniej 1| MW brutto.

-49-



(10)

(11)

(9.3) Nie jest wymagane by URB byt wiascicielem urzadzen lub instalacji
farm wiatrowych przylagczonych w Miejscach Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego (MB) Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych
aktywnej.

Jednostka Grafikowa Fotowoltaiczna aktywna (JGpva) jest zbiorem fizycznych
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), w ktorych do obszaru
Rynku Bilansujacego sg przytaczone zrodta fotowoltaiczne energii elektrycznej
(FrzZMB), albo poprzez ktore sa reprezentowane w obszarze Rynku Bilansujacego
dostawy energii ze zrodet fotowoltaicznych URD (rpMB), aktywnie
uczestniczacych w bilansowaniu zasobow KSE.

(10.1) Jednostka Grafikowa Fotowoltaiczna aktywna (JGpva) jest jednostkg
aktywna, przylaczong do sieci, uczestniczacg w bilansowaniu zasobow
KSE w zakresie odpowiadajagcym ZAK=2.

(10.2) W sktad Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej (JGpva)
wchodzi jedno albo wiecej zrodet fotowoltaicznych energii elektrycznej,
przytaczonych do tego samego wezta sieci przesylowej albo wezta sieci
dystrybucyjnej 110kV objetego obszarem RB albo reprezentowanych w
wezle 110kV lub 110kV/SN, o Iacznej mocy osiggalnej co najmniej
1 MW brutto.

(10.3) Nie jest wymagane by URB byt wiascicielem urzadzen lub instalacji
zrddet fotowoltaicznych energii elektrycznej przylaczonych w Miejscach
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) Jednostki Grafikowej
Fotowoltaicznej aktywne;j.

Jednostka Grafikowa Wymiany Miegdzysystemowej (JGwwm) jest zbiorem
Fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB) albo
zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB).

(11.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Mig¢dzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwwmo) jest zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, w ktérych wystepuja potaczenia
migdzysystemowe.

(11.1.a) Pofaczenia miedzysystemowe 1acza obszar  Rynku
Bilansujacego z systemami elektroenergetycznymi, w ktorych
ruch sieciowy jest prowadzony przez zagranicznych
Operatorow Systemow Przesylowych lub zagranicznych
Operatoréw Systemoéw Dystrybucyjnych.

(11.1.b) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora
Systemu Przesylowego (JGwwmo) jest jednostka pasywna,
przytaczong do sieci.

(11.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwwmu) jest zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktére sa realizowane dostawy
energii w ramach wymiany mi¢dzysystemowe;.

W podstawowym zastosowaniu JGwwmu stuzy do reprezentacji dostaw
energii w ramach wymiany miedzysystemowe] réwnoleglej,
realizowanych na podstawie udostepnionych przez OSP zdolnosci
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przesytowych w aukcjach jawnych (tj. alokacji zdolnosci przesytowych
—udostepnianie typu ,,explicit”) oraz zgloszen Umow Sprzedazy Energii
w obrocie mi¢dzynarodowym (USEwwm). W takim zastosowaniu JG jest
oznaczana jako JGwwmu rownolegta (JGwmur) i jest przydzielana
wszystkim Uczestnikom Wymiany Miedzysystemowe;.

Dodatkowo JGwmu moze stuzy¢ do reprezentacji dostaw energii
w ramach procesu jednolitego taczenia rynkow, realizowanego na
zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu 2015/1222. W takim
zastosowaniu JG jest oznaczana jako JGwmu jednolitego laczenia
rynkéw (JGwmume) 1 jest przydzielana URBGe petnigecym funkcje NEMO
albo CCP NEMO po zawarciu przez NEMO z OSP umowy MNA OA.

(11.2.a) Jednostka  Grafikowa  Wymiany  Miedzysystemowe;j
Uczestnika Rynku Bilansujacego jest jednostka pasywna,
nieprzytaczong do sieci.

(11.2.b) Jednostka  Grafikowa  Wymiany  Migdzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujacego rownoleglta (JGwmur) nalezy
do Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory jest rownocze$nie
Uczestnikiem Wymiany Miedzysystemowe;.

(12) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGngp) jest zbiorem
Fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (:MB),

w ktérych do obszaru Rynku Bilansujacego sa przylaczone urzadzenia lub
instalacje jednostek wytworczych lub odbiorcéw energii w petni dysponowane
1 bezposrednio sterowane przez OSP.

(12.1)

(12.2)

(12.3)

Nie jest wymagane aby OSP byt wiascicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego
(JGosp).

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGogp) nalezy
do OSP jako Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgIL) lub do Uczestnika Rynku Bilansujacego bedacego
wlascicielem urzadzen lub instalacji. Decyzj¢ w zakresie przynaleznosci
podejmuje OSP w uzgodnieniu z podmiotem, ktory jest wlascicielem
urzadzen lub instalacji.

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGggp)

uczestniczaca w bilansowaniu zasobow KSE jest Jednostka Grafikowa
Operatora Systemu Przesylowego aktywna (JGgogp,) z€ Znacznikiem

Aktywnos$ci rownym 1 (ZAK=1).

(12.3.a) W sktad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu
Przesytowego aktywnej (JGospa) wchodzi nie wiecej niz jedna
jednostka wytworcza bedaca Jednostka Wytworcza Centralnie
Dysponowang (JWCD).
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(13)

(12.4)

(12.5)

(12.6)

(12.3.b) Operator Systemu Przesylowego w pelni dysponuje
I bezposrednio steruje Jednostka Wytworcza Centralnie
Dysponowang (JWCD) wchodzaca w sktad JGospa.

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGpgp)

nieuczestniczgca w bilansowaniu zasobow KSE jest Jednostka
Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGogpy)-

(12.4a) W sktad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu
Przesytowego pasywnej (JGospp) moga wchodzi¢ jednostki
wytworcze niebedace Jednostkami Wytwoérczymi Centralnie
Dysponowanymi (nJWCD) lub sterowane odbiory energii.

(12.4.b) Operator Systemu Przesytowego cze$¢ lub cato§¢ swoich
uprawnien do dysponowania i bezposredniego sterowania
urzadzeniami  (jednostkami wytworczymi i odbiorami)
wchodzacymi w sktad JGospp ma prawo przekaza¢ innym
Uczestnikom Rynku Bilansujacego.

(12.4.c) Konfiguracje JGospp Oraz zasady i zakres dysponowania
| sterowania urzadzeniami oraz instalacjami wchodzacymi
w sktad tej jednostki, ustala OSP w uzgodnieniu z podmiotem,
ktory jest wlascicielem urzadzen lub instalacji.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,
aktywnych oraz pasywnych, w sktad ktoérych wchodzi jednostka
wytworcza, w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym:
Zglaszania danych handlowych i technicznych oraz Rozliczania kosztow
bilansowania systemu 1 kosztow ograniczen systemowych, stosuje si¢
odpowiednio zasady jak dla Jednostek Grafikowych Wytworczych
aktywnych z ZAK=1 oraz pasywnych, chyba ze w =zasadach
szczegotowych Warunkow okreslono inacze;.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,
pasywnych, w sklad ktorych wchodzi sterowany odbior energii,
w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym: Zgtaszania danych
handlowych i technicznych oraz Rozliczania kosztow bilansowania
systemu i kosztow ograniczen systemowych, stosuje si¢ zasady jak dla
Jednostek  Grafikowych  Odbiorczych, chyba ze w zasadach
szczegdlowych Warunkow okreslono inaczej.

Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg,) jest zbiorem Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest domykany bilans energii
elektrycznej w obszarze Rynku Bilansujacego lub w danym obszarze sieci
OSDp/OSDn.

(13.1)

Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGei) jest jednostka pasywna,
nieprzytaczong do sieci.
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(14)

(13.2)

(13.3)

(13.4)

Operator Systemu Przesytlowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Przedsi¢biorstwo Bilansujace (URBgiL), poprzez Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGgi):

(13.2.a) Dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania strat
powstalych w sieci przesytowe] podczas przesylania energii
elektrycznej tg siecig oraz moze dokonywac zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania potrzeb OSP zwigzanych z
wykonywang  dzialalno$cia  gospodarcza ~w  zakresie
przesylania energii elektrycznej.

(13.2.b) Moze dokonywac odsprzedazy nadwyzek energii elektryczne;j,
zakupionej w celu pokrywania strat powstatych w sieci
przesytowej podczas przesytania energii elektrycznej tg siecia,
wynikajacych ze zmiany zapotrzebowania na t¢ energie, na
gieldach towarowych, rynku regulowanym, zorganizowanej
platformie obrotu lub w ramach Jednolitego taczenia Rynkow
Dnia Nastgpnego lub Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia
Biezacego.

Operator  Systemu  Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku
Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), poprzez
Jednostke Grafikowa Bilansujaca (JGgi) dokonuje zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci dystrybucyjne;j
podczas dystrybucji energii elektrycznej tg siecig oraz moze dokonywac
zakupu energii elektrycznej w celu pokrywania potrzeb OSD
zwigzanych z wykonywang dziatalnoscig gospodarcza w zakresie
dystrybucji energii elektryczne;j.

Operator  Systemu  Dystrybucyjnego  bedacy w  strukturze
przedsigbiorstwa zintegrowanego pionowo 1 zwolniony, zgodnie
Z ustawg Prawo energetyczne, z obowigzku pozostawania niezaleznym -
pod wzgledem formy prawnej 1 organizacyjnej oraz podejmowania
decyzji - od innych dziatalno$ci niezwigzanych z dystrybucja energii
elektrycznej, moze realizowac funkcje JGg) w ramach nalezacej do tego
przedsigbiorstwa JGo.

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii (JGgg) jest zbiorem wirtualnych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (,yMB), poprzez ktére URB typu

Gielda Energii (URBgg) realizuje w obszarze RB obrot energia elektryczng
,ponad siecig”.

(14.1)

(14.2)

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii (JGge) jest jednostka pasywna,
nieprzylaczong do sieci.

Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa (JGeep) jest zawsze
definiowana jako podwojna, sktadajaca si¢ z Jednostki Grafikowe;j
Gieldy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz) 1 sprzezonej z nig
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps).

-53-



Poprzez te jednostki jest realizowany obrot energig elektryczng ,,ponad
siecig” (transakcje gietdowe).

(15) Jednostka Grafikowa Generacji Zewngtrznej (JGg,) jest definiowana przez

zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) reprezentujacych
generacj¢ energii przez wytworcow lub pobor energii przez odbiorcow poza
obszarem Rynku Bilansujacego. Operatorami Rynku dla JG5; sag OSP lub OSD,
petniacy w tym przypadku funkcje Operatora Handlowego. JG; jest jednostka
rezerwowa, niewykorzystywang w  podstawowym modelu Rynku
Bilansujacego, ktora moze by¢ wykorzystana do obstugi sytuacji wyjatkowych
lub awaryjnych.

2.1.4. Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku Bilansujacego

2.14.1.

2.14.2.

2.14.3.

2.14.4.

2.145.

(1)
)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

1)
()

Zbior Jednostek Grafikowych danego Uczestnika Rynku Bilansujacego musi
obejmowac jego wszystkie Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
w obszarze Rynku Bilansujacego.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) musi posiada¢ co
najmniej jedna:

Jednostke Grafikowg Wytworczg aktywna (JGwa), lub
Jednostke Grafikowa Wytworcza pasywna (JGwp), lub
Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego aktywna (JGqgp,), IUb

Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGogpp), lub

Jednostke Grafikowa Magazynu aktywna (JGwma), lub
Jednostke Grafikowa Farm Wiatrowych aktywng (JGrwa), lub
Jednostke Grafikowa Fotowoltaiczng aktywng (JGpva).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory ma co najmniej jedng Jednostke
Grafikowa Wytworcza aktywna (JGwa) lub Jednostke Grafikowa Magazynu
aktywna (JGma) lub Jednostke Grafikowg Farm Wiatrowych aktywnag (JGrwa)
lub Jednostke Grafikowa Fotowoltaiczng aktywna (JGpva) jest Wytworca
(URBw).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory posiada co najmniej jedng Jednostke
Grafikowa Wytworczg aktywng (JGwa) z ZAK=1 lub jedng Jednostke

Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego aktywng (JGospa) musi posiadac
takze Jednostke Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGwr).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktory posiada co najmniej jedna Jednostke
Grafikowa Magazynu aktywng (JGwma) musi posiada¢ takze co najmniej jedng
Jednostke Grafikowg Magazynu rozliczeniowg (JGwmr).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) moze réwniez
posiadac:

Jednostki Grafikowe Wytworcze pasywne (JGwp).

Jednostki Grafikowe Odbiorcze (JGo), jezeli posiada Fizyczne Miegjsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktérych przylaczone sa
urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii.
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(3)

(4)

2.14.6.

1)
()
(3)

(4)
2.14.7.

2.14.8.

1)

()

3)

(4)

2.1.4.9.

(1)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")

Jedng Jednostke Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegla (JGyy), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowe;.

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa), jezeli posiada Fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktorych sg
przytaczone lub, w ktérych sg reprezentowane sterowane odbiory energii.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) nie moze posiadaé
zadnej:

Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGeEg).
Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg)).

Jednostki Grafikowej] Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego jednolitego faczenia rynkow (IGyymume)-

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) musi
posiada¢ co najmniej jedng Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo).

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) moze
réwniez posiadaé:

Jednostki Grafikowe Wytworcze pasywne (JGwp), jezeli ma uprawnienia do
dysponowania Fizycznymi  Miejscami  Dostarczania Energii  Rynku
Bilansujacego (:MB), do ktoérych sa przylaczone urzadzenia lub instalacje

jednostek wytworczych.

Jedng Jednostke Grafikowg Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegla (JGyy), Jjezeli jest Uczestnikiem Wymiany

Migdzysystemowe;.

Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytlowego aktywne (JGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGggpy), jezeli

OSP przekazat te jednostki do Odbiorcy sieciowego (URBsp).

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa), jezeli posiada Fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktérych sg
przytaczone lub, w ktorych sa reprezentowane sterowane odbiory energii.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) nie moze
posiada¢ zadne;j:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).
Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr).
Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej (JGwma).
Jednostki Grafikowej Magazynu rozliczeniowej (JGwmr).
Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej (JGrwa).
Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej (JGpva).
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgEg).
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(8)
9)

(10)

2.1.4.10.

2.1.4.11.

2.14.12.

(1)

)

3)

2.1.4.13.

(1)
)
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)
©)
(10)

Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg)).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego jednolitego taczenia rynkdéw (JGwmume).

Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu Odbiorca koncowy (URBok) musi
posiada¢ jedna Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo) i moze posiada¢ jedna
Jednostke¢ Grafikowag Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegla (JGy\y), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowej lub Jednostke Grafikowa Odbiorcza aktywna (JGoa), jezeli
posiada Fizyczne Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do
ktorych sa przylaczone lub, w ktorych sa reprezentowane sterowane odbiory
energii. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca koncowy (URBok) nie
moze posiada¢ zadnej innej Jednostki Grafikowe;.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) musi
posiada¢ co najmniej jedng Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo) przeznaczong
do prowadzenia bilansowania handlowego URD lub URBok.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) moze
roOwniez posiadac:

Jedna Jednostke Grafikowa Wymiany Migedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegla (JGwwmur), jezeli jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowej.

Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytlowego aktywne (JGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesytowego pasywne (JGospp), jezeli
OSP przekazat te jednostki do Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpo).

Jednostki Grafikowe Odbiorcze aktywne (JGoa), jezeli posiada Fizyczne
Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (FMB), do ktérych sg
przytaczone lub, w ktorych sa reprezentowane sterowane odbiory energii.

Uczestnik Rynku Bilansujgcego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) nie
moze posiada¢ Zzadne;j:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).
Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp).
Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr).
Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej (JGma).
Jednostki Grafikowej Magazynu rozliczeniowej (JGwmr).
Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej (JGrwa).
Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej (JGpva).
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgg).

Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg)).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).
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(11) Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku

2.1.4.14.

2.1.4.15.

2.1.4.16.

2.1.4.17.

2.1.4.18.

(1)

2.1.4.109.

(1)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")

Bilansujacego jednolitego faczenia rynkow (JGyypume)-

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii (URBee) musi posiadaé
jedng (podwdjna) Jednostke Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGeep)
oraz moze posiada¢ jedng Jednostke Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujacego jednolitego tgczenia rynkéw (JGwmume), W
przypadku gdy ma zawarta umowg MNA OA z OSP. Uczestnik Rynku
Bilansujacego typu Gietda Energii (URBGE) nie moze posiada¢ zadnej innej
Jednostki Grafikowe;j.

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgiL), definiuje 1 posiada Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg,) oraz Jednostke Grafikowa Generacji Zewngtrznej

(UGg2)-

Operator Systemu Przesylowego definiuje wszystkie Jednostki Grafikowe
Operatora Systemu Przesytowego aktywne (JGqgp,) 1 Jednostki Grafikowe

Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGogp,) Oraz, z zastrzezeniem
pkt 2.1.4.17., posiada te jednostki.

Operator Systemu Przesylowego ma prawo przekaza¢ wybrane przez niego
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGngp,) Oraz
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGogpp)

w posiadanie innego Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw),
Odbiorca sieciowy (URBsp) lub Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo). W takim
przypadku OSP moze zachowaé¢ prawo do dysponowania i1 bezposredniego
sterowania tymi jednostkami. Podstawg do przekazania przez OSP Jednostek
Grafikowych JGospa lub JGospp W posiadanie innemu URB jest odpowiednia
umowa pomi¢dzy OSP a tym URB.

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgiL), moze posiada¢ rowniez:

Jednostki Grafikowe Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego (JGwmo), jezeli dysponuje polaczeniami migdzysystemowymi
I jest rozliczany na Rynku Bilansujacym z odchylen od planowanych ilosci
energii na tych polaczeniach, oraz Jednostki Grafikowe Wytworcze
rozliczeniowe (JGwr), jezeli posiada Jednostki Grafikowe Operatora Systemu
Przesytowego aktywne (JGggp,)-

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgiL), nie moze posiada¢ zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).
Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp).
Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr).
Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej (JGma).
Jednostki Grafikowej Magazynu rozliczeniowej (JGwmr).
Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej (JGrwa).
Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej (JGpva).
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(8)
(9)

(10)
(11)
2.1.4.20.

2.1.4.21.

2.1.4.22.

1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
2.1.4.23.

2.1.4.24.

Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgEg).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGymu)-

Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JGo).
Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), musi posiada¢ jedna Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg,).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), moze posiada¢ jedng Jednostke
Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansujacego
rownolegta (JGymup)-

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), nie moze posiada¢ zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa).

Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp).

Jednostki Grafikowej Wytworczej rozliczeniowej (JGwr).

Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej (JGwma).

Jednostki Grafikowej Magazynu rozliczeniowej (JGwr).

Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej (JGrwa).

Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej (JGpva).

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej (JGogp,)-

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego pasywnej (JGogpy)-

Jednostki Grafikowej Gietdy Energii (JGgE).

Jednostki Grafikowej] Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (JGwmo).

Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JGo).

Jednostki Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego jednolitego faczenia rynkow (JGyypume)-

Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej (JGoa).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktéry posiada Jednostk¢ Grafikowa
Wytwoérczg aktywng (JGwa) lub Jednostke Grafikowa Odbiorcza aktywng
(JGoa) lub Jednostke Grafikowa Magazynu aktywna (JGwma) lub Jednostke
Grafikowa Farm Wiatrowych aktywng (JGrwa) lub Jednostke Grafikowa
Fotowoltaiczng aktywna (JGpva) jest Dostawca Ustug Bilansujacych w
rozumieniu Rozporzadzenia 2017/2195.

Jednostka Grafikowa, z zastrzezeniem postanowien pkt 2.1.4.26., moze mie¢
tylko jednego Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania nig
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2.1.4.25.

2.1.4.26.

2.1.4.27.

2.1.4.28.

2.1.4.29.

2.1.4.30.

1 jest odpowiedzialny za wymian¢ okreslonych danych handlowych
I technicznych pomigdzy OSP a Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych Wytworczych, Jednostek
Grafikowych Magazynu, Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych,
Jednostek Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych, Jednostek Grafikowych
Operatora Systemu Przesylowego oraz Jednostek Grafikowych Odbiorczych
aktywnych jest Operator Handlowo-Techniczny. Operatorem Rynku dla
pozostatych rodzajow Jednostek Grafikowych jest Operator Handlowy.

Cze$¢ dzialan Operatora Rynku zwigzanych z przekazywaniem danych z
Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika Rynku Bilansujacego do OSP w
zakresie danych pomiarowych moze realizowa¢ odrgbny podmiot Rynku
Bilansujacego — Operator Pomiarow.

Operatora Rynku dla swoich Jednostek Grafikowych wyznacza Uczestnik
Rynku Bilansujgcego, przy czym Operatorem Rynku dla JGge jest Uczestnik
Rynku Bilansujacego posiadajacy JGae.

Uczestnik Rynku Bilansujagcego moze wyznaczy¢, dla poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych, r6znych Operatorow Rynku.

Jezeli Uczestnik Rynku Bilansujacego nie wyznaczy Operatora Rynku dla
Jednostki Grafikowej, oznacza to, ze sam pehni rolg Operatora Rynku dla tej
Jednostki Grafikowej.

W przypadku gdy (i) Uczestnik Rynku Bilansujacego nie wyznaczy Operatora
Rynku dla Jednostki Grafikowej oraz (ii) nie jest w stanie sam petni¢ roli
Operatora Rynku dla tej Jednostki Grafikowej, to ulega rozwigzaniu Umowa
przesytania zawarta z danym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ze skutkiem
na ostatni dzien okresu rozliczeniowego na Rynku Bilansujacym, w ktérym dla
danej Jednostki Grafikowej realizowane byty dziatania Operatora Rynku.

2.1.5. Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym

2.1.5.1. Zasady prowadzenia bilansowania handlowego przez URB

2.151.1.

1)
()

2.15.1.2.

2.15.1.3.

Uczestnik Rynku Bilansujacego dokonuje zbilansowania handlowego swoich
dostaw energii poprzez:

Zglaszanie do realizacji Umow Sprzedazy Energii.

Rozliczanie z OSP niezbilansowania wynikajagcego z roznicy pomiedzy
rzeczywistg ilo$cig dostaw energii oraz iloscig energii z przyjetych do realizacji
Umoéw Sprzedazy Energii.

Kazdy uczestnik Rynku Bilansujacego jest podmiotem odpowiedzialnym za
bilansowanie w rozumieniu Rozporzadzenia 2017/2195, a obszar
niezbilansowania w rozumieniu Rozporzadzenia 2017/2195 jest definiowany
dla poszczeg6lnych Jednostek Grafikowych 1 dla danej Jednostki Grafikowe;j

odpowiada zbiorowi Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
reprezentowanemu przez tg jednostke.

Uzytkownik systemu bedacy Odbiorca koncowym (URBg,) jest

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na Rynku
Bilansujacym, przy czym uzytkownik systemu bedacy URB,, przylaczonym
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2.15.1.4.

2.15.15.

2.15.1.6.

2.15.1.7.

1)

do podstawowego obszaru Rynku Bilansujgcego moze umocowac innego URB,
ktéry w ramach swojej JG odbiorczej bedzie odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym. Jezeli URB umocowany przez
URBgk zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalno$ci na Rynku

Bilansujacym, to URB staje si¢ odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe

swoich dostaw energii ze skutkiem od dnia zaprzestania przez tego URB
dziatalnosci na Rynku Bilansujgcym.

Powyzsze zasady stosuje sie rowniez w stosunku do URB posiadajacego zrodia
energii elektrycznej wykorzystujace energi¢ wiatru przylaczone do
podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego, reprezentowane w JGwp. TakKi
URB moze umocowa¢ innego URB, ktéry w ramach swoich JGo bedzie
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujagcym tych zrodet.
Obowigzuje nastepujaca zasada:

Zrédta energii elektrycznej danego URB wykorzystujace energic wiatru
reprezentowane w ramach JGwp moga by¢ bilansowane handlowo w JGo innego
URB.

Podstawa do dokonania zmiany umocowania, o ktorym mowa w pkt 2.1.5.1.3.
sa stosowne aneksy do Umoéw przesytania pomiedzy OSP i1 URB
przekazujagcym odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe oraz pomiedzy
OSP i URB przejmujacym odpowiedzialno$¢ za bilansowanie handlowe a w
wymagajacych tego przypadkach réwniez pomiedzy OSP 1 URB, ktory byt
dotychczas odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. Wyzej wymienione
zmiany obowigzuja od poczatku nowego okresu rozliczeniowego
obowigzujacego na RB nastgpujacego po dacie otrzymania przez OSP wyzej
wymienionych, podpisanych aneksow, lecz nie wczes$niej niz po 10 dniach
kalendarzowych od powyzszej daty.

Uzytkownik systemu bedacy Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) jest
bilansowany handlowo na Rynku Bilansujacym przez URB. URB petni dla
URD na rynku energii elektrycznej funkcje Podmiotu Odpowiedzialnego za
Bilansowanie handlowe (POB).

Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe dla danego URD,
przytaczonego do sieci danego OSD, moze by¢ URB, ktory wykonuje funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w sieci tego OSD.
Warunki formalne i techniczne, jakie musi spetnia¢ URB w celu wykonywania
funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w sieci danego
OSD oraz zasady zapewniania realizacji funkcji POB dla URD, sg okres§lane w
czesci Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dotyczacej
bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi, o ktorej mowa w artykule 9g ustawy Prawo energetyczne.

Przyporzadkowanie URD do URB, jako podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe tego URD na RB, jest realizowane poprzez
przyporzadkowanie URD do rpMB 0 odpowiednich atrybutach, przy czym:

Kazdy Punkt Dostarczania Energii (PDE) danego URD typu odbiorca musi by¢
przyporzadkowany tylko do jednego URB.
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2.15.1.8.

2.15.1.9.

2.1.5.1.10.

1)
)

©)

(4)

Kazde PDE lub zbior PDE nalezacych do danego URD typu wytworca,
definiujacy pojedyncza jednostke wytworcza lub pojedynczy magazyn energii
elektrycznej lub zagregowang jednostke wytworcza lub zagregowany magazyn
energii elektrycznej, tj. odpowiednio jednostke skladajaca si¢ z kilku
pojedynczych jednostek wytworczych lub magazyn sktadajacy si¢ z kilku
pojedynczych magazynow energii elektrycznej, musi by¢ przyporzadkowany
tylko do jednego URB.

Poszczegolne rpMB danego URB moga by¢ reprezentowane w pojedynczej
albo w wielu JG Odbiorczych (JGo) lub JG Odbiorczych aktywnych (JGoa) lub
JG Wytworczych aktywnych (JGwa) lub JG Magazynu aktywnych (JGma) lub
JG Farm Wiatrowych aktywnych (JGrwa) lub JG Fotowoltaicznych aktywnych
(JGpva) lub JG OSP pasywnych (JGospp) tego URB, przy czym dane rpMB
danego URB musi by¢ przyporzadkowane do odpowiedniej, jednej JG.

Dla potrzeb realizacji funkcji POB kazdemu URB, z wytaczeniem URBosp,
URBgiL oraz URBgg, niezaleznie od zakresu bilansowania handlowego
prowadzonego przez tego URB w sieciach poszczegdlnych OSD, tzn. bez
wzgledu na zakres bilansowanych przez niego handlowo typéw URD, sa
przyporzadkowane dla kazdego obszaru sieci OSDp/OSDn nastepujace rpMB:
MBo oraz MBw. Przyporzadkowane MBo i MByw stuza do reprezentacji URD
przylaczonych do sieci danego OSDp oraz do sieci tych OSDn, dla ktorych ten
OSDp realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z OSP.

Woprowadzenie rpMB dla danego URB odbywa si¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 2.1.5.1.10 1 nie jest uzaleznione od spelnienia przez tego
URB jakichkolwiek warunkow, innych niz okreslone w Warunkach, zarowno
w relacji z OSP, jak i w relacji z OSD.

Wprowadzenie rpMB dla potrzeb reprezentacji dostaw energii realizowanych
we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie obj¢tej obszarem Rynku Bilansujacego
jest realizowane wedtug nastepujacych zasad:

W Umowie przesytania z URB sg wprowadzone rpMB (MBo, MBw) do
definicji JGo tego URB dla kazdego obszaru sieci OSDp/OSDn.

Umowa przesytania z URB wchodzi w zycie w dacie okreslonej w tej umowie
z wylaczeniem postanowien w zakresie rpMB, tj. MB reprezentujacych
dostawy energii realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego.

W terminie 15 dni od daty wejscia w zycie Umowy przesylania z URB, OSP
przesyta do kazdego OSDp aneks do Umowy przesytania wprowadzajacy liste
rpMB przyporzadkowanych temu URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn.
Dany OSDp jest zobowigzany do podpisania i1 odestania do OSP
przedmiotowego aneksu w terminie nie pozniej niz 15 dni od daty jego
otrzymania.

W przypadku, gdy z danym OSDp jest zawierana nowa Umowa przesytania
lista rpMB jest zapisywana w Umowie przesylania.

rpMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn sg uaktywniane
(wchodza w zycie) od poczatku nowego okresu rozliczeniowego na RB,
przypadajacego po dacie otrzymania przez OSP podpisanego aneksu do
Umowy przesylania od danego OSDp oraz w przypadku gdy jest zawierana
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2.15.1.11.

2.15.1.12.

nowa Umowa przesytania z danym OSDp, po dacie wejscia w zycie Umowy
przesytania z tym OSDp, lecz nie wczesniej niz po 10 dniach kalendarzowych
po dacie otrzymania aneksu lub wejscia w zycie Umowy przesytania. OSP
informuje odpowiedniego OSDp oraz odpowiedniego URB o0 dacie
uaktywnienia rpMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn na trzy
dni robocze przed datg ich uaktywnienia.

OSP nawniosek URB oraz po uzyskaniu zgody danego OSDp, moze uaktywnic¢
rpMB danego URB dla danego obszaru sieci OSDp/OSDn w krétszych
terminach niz wymienione powyze;j.

Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla aktywnych rpMB
danego URB, dotyczgcych danego obszaru sieci OSDp/OSDn, jest realizowane
przez OSP w okresach prowadzenia przez tego URB bilansowania handlowego
na tym obszarze sieci OSDp/OSDn, stosownie do informacji przekazanych
przez OSDp zgodnie z pkt 2.1.5.2.5.(1).

W przypadku wprowadzania dla URB nowych rpMB, w zwigzku z
rozszerzeniem ich zakresu na nowe obszary sieci OSDp/OSDn, tj. takie, ktore
powstaly w trakcie obowigzywania Umowy przesylania z URB, stosuje si¢
odpowiednio powyzszga procedure.

MBosp sa wprowadzane wylacznie dla tych par URBosp, ktorzy wystapia
wspoOlnie z wnioskiem do OSP o przydzielenie MB. We wniosku powinien by¢

wskazany URBosp, ktory bedzie przekazywal dane pomiarowo-rozliczeniowe
dla MBosp.

MBao sa wprowadzane wylacznie dla tych URB, ktorzy w ramach JGoa
reprezentuja na Rynku Bilansujacym sterowane odbiory energii URD, aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

MBawm sa wprowadzane wylacznie dla tych URB, ktorzy w ramach JGwma
reprezentuja na Rynku Bilansujacym jednostki wytwoércze elektrowni
szczytowo-pompowych lub magazyny energii elektrycznej URD, aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

MBarw sa wprowadzane wylagcznie dla tych URB, ktérzy w ramach JGrwa
reprezentuja na Rynku Bilansujacym farmy wiatrowe URD, aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

MBarv sa wprowadzane wylacznie dla tych URB, ktorzy w ramach JGpva
reprezentuja na Rynku Bilansujagcym zrodia fotowoltaiczne URD, aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

MBaw s3 wprowadzane wyltacznie dla tych URB, ktoérzy w ramach JGwa
reprezentuja na Rynku Bilansujagcym jednostki wytwércze URD inne niz
jednostki  wytworcze  elektrowni  szczytowo-pompowych,  Zrodet
fotowoltaicznych, farm wiatrowych, aktywnie uczestniczace w Rynku
Bilansujacym.

W przypadku, gdy dany URB =zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny,
dziatalnosci na Rynku Bilansujagcym, to w zakresie nalezacych do niego MBo,
MBw, MBao, MBam, MBarw, MBapv I MBaw dotyczacych poszczegdlnych
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(2)

2.15.1.13.

obszarow sieci OSDp/OSDn, s3 dokonywane nast¢pujgce zmiany w
konfiguracji RB.

MBo, MBao, dotyczace obszaru sieci OSDp/OSDn danego OSDp, jest
uwzgledniane albo usuwane z konfiguracji RB zgodnie z ponizszymi zasadami.

(1.1) Jezeli w Umowie przesytania zawartej pomi¢dzy OSP i danym OSDp
zostata wskazana JGo reprezentujaca podmiot bedacy dla odbiorcow,
reprezentowanych w tym MBo oraz MBao, sprzedawca w przypadku
zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez wybranych przez
tych odbiorcow sprzedawcéw (nazywany dalej rowniez ,,sprzedawcg
rezerwowym”), to odpowiednio MBo oraz MBao zostaje
przyporzadkowywane do tej JGo.

(1.2) Jezeli w Umowie przesytania zawartej pomigdzy OSP i danym OSDp
nie zostala okreslona JGo reprezentujaca sprzedawce rezerwowego, to
MBo oraz MBao zostaje usuni¢te z konfiguracji RB i w wyniku tego jest
reprezentowane w JGg, nalezacej do danego OSDp.

MBw, MBam, MBarw, MBapy | MBaw dotyczace obszaru sieci OSDp/OSDn
danego OSDp, jest usuwane z konfiguracji RB i w wyniku tego jest
reprezentowane w JGg) nalezacej do tego OSDp.

Powyzsze korekty konfiguracji RB s3 realizowane bez dokonywania zmian
w Umowach przesylania.

Jezeli URB, ktory zaprzestat dzialalnosci na Rynku Bilansujacym, jest
jednoczesnie Operatorem Rynku dla innych URB, to w okresie zaprzestania
dzialalnosci na Rynku Bilansujagcym moze on realizowa¢ funkcje Operatora
Rynku dla tych URB.

W celu rozpoczecia przez URB, ktory zaprzestal dziatalnosci na RB a nastepnie
ja wznowil, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane ponowne
przydzielenie rpMB temu URB. Do ponownego przydzielenia rpMB stosuje si¢
odpowiednio procedure okreslong w pkt 2.1.5.1.10. i 2.1.5.1.11.

2.1.5.2. Administrowanie przez OSP i OSD bilansowaniem handlowym

2.15.2.1.

1)

Zmiana konfiguracji RB, w przypadku zaprzestania przez URB dziatalno$ci na
Rynku Bilansujacym od doby n, jest realizowana, z uwzglednieniem pkt
2.1.5.2.2., wedlug nastepujacej procedury:

OSP przesyta danemu URB, wszystkim OSDp, URBge oraz Prezesowi URE
informacj¢ o dacie zaprzestania przez URB dzialalnosci na RB. Informacja jest
przesytana niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do godziny 8.30 doby n-1.

W przypadku, gdy zaprzestanie przez URB dziatalnosci na RB nastepuje z
powodu wstrzymania przez OSP $wiadczenia ustug przesytania temu URB na
podstawie pkt 2.2.1.2.2.7., to OSP zamieszcza w ww. informacji termin (tj. date
1 godzing), od ktorego ogranicza temu URB $wiadczenie ustug przesylania
okreslonych w Umowie przesytania w zakresie przyjmowania do realizacji
Zgtoszen USE w kierunku sprzedazy energii elektrycznej i Zgloszeh GWM w
kierunku eksportu energii elektrycznej, jezeli URB jest jednoczesnie UWM.
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2.15.2.2.

2.15.2.3.

2.15.2.4.

2.15.25.

(1)

)

OSP do godziny 9.00 doby n-1 wprowadza do konfiguracji RB dat¢ doby
n-1, jako date ostatniego dnia udziatu tego URB w RB. Tym samym od dnia
nastepujacego po tej dacie przestajg by¢ aktywne wszystkie JG nalezgce do tego
URB, przy czym w przypadku, gdy URB jest jednoczes$nie Operatorem Rynku
dla innych URB, to nadal moze on realizowa¢ funkcje w tym zakresie.

OSP do konca doby n wprowadza dla obszaru sieci kazdego OSDp wymagane
zmiany w zakresie konfiguracji RB, dotyczace przyporzadkowania rpMB do
Jednostek Grafikowych.

W celu skoordynowania dzialan oraz przygotowania odpowiednich zmian
w systemach informatycznych, OSP ma prawo z wyprzedzeniem powiadomié
URBGe o zaprzestaniu dziatalnosci URB na RB, a takze o kodzie tego URB,
kodach JG nalezacych do tego URB oraz kodzie Operatora Rynku tego URB.

Poczynajac od doby zaprzestania dziatalnosci przez danego URB na Rynku
Bilansujacym, OSDp przekazuje do OSP dane o rzeczywistej ilosci dostaw
energii dla wszystkich rpMB zdefiniowanych w konfiguracji RB dla tego URB.
Przekazywane dane powinny odpowiada¢ URD reprezentowanym
W poszczegdlnym rppMB, w kolejnych dobach, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian w zakresie przyporzadkowania URD do tych rpMB.

Usunigcie z konfiguracji RB danego rpMB, nalezacego pierwotnie do URB,
ktoéry zaprzestat dziatalnos$ci na RB, a nastepnie przyporzadkowanego do innego
URB, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.5.1.12., jest dokonywane w
przypadku, gdy w tym rpMB nie jest reprezentowany zaden URD. Usunigcie
takiego rpMB odbywa si¢ na wniosek OSDp.

W celu zarzadzania konfiguracja RB sa wymieniane nastgpujace informacje
pomigdzy OSP i OSDp:

OSDp informuje OSP o dacie rozpoczecia oraz dacie zakonczenia
(wstrzymania) przez danego URB bilansowania handlowego na obszarze sieci
tego OSDp oraz sieci OSDn, dla ktorych ten OSDp realizuje obowiazki w
zakresie wspolpracy z OSP. Powyzsze zdarzenia sa definiowane odpowiednio
jako: wlaczenie do MB nalezacego do tego URB co najmniej jednego URD oraz
usunigcie z MB nalezacego do tego URB ostatniego URD. Informacja o dacie
rozpoczgcia oraz dacie zakonczenia bilansowania handlowego jest przesytana
faksem lub pocztg elektroniczng (e-mail), odpowiednio pod numer faksu lub na
adres poczty elektronicznej okreslone w Umowie przesylania pomiedzy OSDp
i OSP, w mozliwie najwcze$niejszym terminie przed tymi datami lecz nie
pozniej niz w dniu poprzedzajacym.

OSP informuje wszystkich OSDp o otrzymaniu od nowego podmiotu
kompletnego wniosku 0 zawarcie Umowy przesytania lub otrzymaniu od URB
wniosku 0 rozwigzanie Umowy przesylania. Informacja o powyzszych
wnioskach jest przesytana faksem Ilub poczta elektroniczng (e-mail),
odpowiednio pod numer faksu lub na adres poczty elektronicznej okreslone w
Umowie przesytania pomiedzy OSDp 1 OSP, nie p6zniej niz 5 dni po otrzymaniu
whniosku.
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2.1.6.

2.16.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

Podstawowe funkcje podmiotéw na Rynku Bilansujgcym

1)
)

(3)

(4)

()

(6)

(")

(8)

Operator Systemu Przesylowego i Operatorzy Systeméw Dystrybucyjnych
w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa, realizuja
dostawy energii elektrycznej na podstawie zgloszonych i przyjetych do
realizacji Umoéw  Sprzedazy Energii, przy uwzglednieniu mozliwosci
technicznych krajowego systemu elektroenergetycznego.

Operator Systemu Przesylowego administruje Rynkiem Bilansujagcym
w zakresie Jednostek Grafikowych zdefiniowanych w obszarze Rynku
Bilansujacego.

Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenie z siecia przesylowa (OSDp) uczestniczy
w administrowaniu Rynkiem Bilansujacym w zakresie obstugi Jednostek
Grafikowych, na ktore sktadajg si¢ MB z obszaru sieci tego OSDp oraz sieci
OSDn, dla ktorych ten OSDp realizuje obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP.
W ramach tego OSDp w szczegdlnosci:

Zarzadza konfiguracja w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
URB.

Zarzadza konfiguracjg w zakresie przyporzadkowywania poszczegdlnych URD
do poszczego6lnych MB poszczegdlnych URB, jako podmiotow prowadzacych
bilansowanie handlowe tych URD.

Zarzadza konfiguracja w zakresie dopuszczania poszczeg6élnych uzytkownikoéw
systemu i reprezentujacych ich PDE do $wiadczenia ustug bilansujacych oraz
$wiadczenia ushigiustlug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
ofertowej—redukeji—poborn—meocy—przez—odbioredw, i przekazuje do OSP
specyfikacje PDE-dopuszezonyeh-do-$wiadezenia, w ktorych dopuszczone jest

swiadczenie tych ushug.

Wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegolnych MB poszczegdlnych URB, petiacych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, i przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych MB poszczegolnych URB.

Rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii w poszczegblnych MB 1 wprowadza niezbedne korekty
W wymagajacych tego przypadkach.

Wyznacza ilosci dostaw energii w PDE, w ktorych przytaczone sa urzadzenia

lub instalacje wykorzystywane do $wiadczenia ustug bilansujacych oraz
Swiadczenia ushigiustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej

efertowejredukeji-poberu—meey przez-odbioreéw, | przekazuje do OSP ilosci
dostaw energii w tych PDE oraz poszczeg6lnych FPP wchodzacych w ich sktad.

Uczestniczy w rozpatrywaniu reklamacji podmiotow $wiadczacych ustugi
bilansujace oraz ushigeustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej
ofertowejredukejpoberu—meey przez—odbioredw, dotyczacych ilosci dostaw
energii w poszczegdlnych PDE i FPP oraz wprowadza niezbgdne korekty w
wymagajacych tego przypadkach.

Przekazuje do OSP dane niezbgdne do konfigurowania Rynku Bilansujacego
oraz monitorowania poprawnosci jego konfiguracji.
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2.1.6.4.

2.1.6.5.

2.1.6.6.

2.1.6.7.

2.1.6.8.

(9)

1)

()

Obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie.

Realizacja powyzszych zadan przez danego OSDp w zakresie dotyczacym
OSDn rozpocznie si¢ nie pdzniej niz w terminie 30 dni po zatwierdzeniu IRIESD
tego OSDp przez Prezesa URE.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego jest zobowigzany zapewni¢ realizacj¢
funkcji operatorskich w zakresie handlowym lub handlowo-technicznym,
zgodnie z zapisami w Warunkach, dla wszystkich swoich Jednostek
Grafikowych. Funkcje te Uczestnik Rynku Bilansujacego moze realizowac
samodzielnie albo powierzy¢ ich realizacj¢ innym podmiotom bedacym
Operatorami Rynku.

Operator Handlowo-Techniczny (OHT) jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym i
technicznym. OHT tworzy zbilansowane handlowo-techniczne grafiki pracy
Jednostek Grafikowych i przekazuje je do OSP lub wtasciwego OSD. OHT jest
zobowigzany do przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla JG, z
wylaczeniem przypadku o ktorym mowa w pkt 2.1.4.26., oraz do uczestniczenia
W procesie rozliczen.

Operator Handlowy (OH) jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowg Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym. OH tworzy
zbilansowane handlowe grafiki pracy Jednostek Grafikowych i przekazuje je do
OSP lub wtasciwego OSD. OH jest zobowigzany do przekazywania danych
pomiarowo-rozliczeniowych dla JG zdefiniowanych przez Fizyczne Punkty
Pomiarowe, z wytaczeniem przypadku o ktorym mowa w pkt 2.1.4.26., oraz do
uczestniczenia w procesie rozliczen. Funkcje Operatora Handlowego mieszcza
si¢ w zakresie funkcji przypisanych Operatorowi Handlowo-Technicznemu
(OHT moze realizowa¢ funkcje OH).

Operator Pomiaréw jest odpowiedzialny za przekazywanie danych
pomiarowych z Fizycznych Punktow Pomiarowych Uczestnika Rynku
Bilansujgcego do OSP oraz moze uczestniczy¢ w innych dziataniach w procesie
pozyskiwania danych pomiarowych Jednostek Grafikowych Uczestnika Rynku
Bilansujacego.

Zmiana w przyporzadkowaniu danej Jednostki Grafikowej do Operatora Rynku
(zmiana w rejestrze podmiotu petlnigcego funkcje Operatora Handlowo-
Technicznego, Operatora Handlowego Iub Operatora Pomiaréw) jest
dokonywana zgodnie z ponizszg procedura:

URB przekazuje OSP oswiadczenie o umocowaniu nowego OR dla okreslonych
JG nalezacych do URB (dalej ,,O$wiadczenie o umocowaniu nowego OR”).
Oswiadczenie o umocowaniu nowego OR powinno mie¢ forme zgodna ze
wzorem opublikowanym na stronie internetowej OSP 1 powinno by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu URB oraz nowego OR.

URB wraz z Os$wiadczeniem o umocowaniu nowego OR przekazuje OSP
o$wiadczenie o cofnigciu umocowania dotychczasowemu OR dla okreslonych
JG nalezacych do URB (dalej ,,O$wiadczenie o cofnigciu umocowania
dotychczasowemu OR”). Os$wiadczenie o cofnigciu  umocowania
dotychczasowemu OR powinno mie¢ forme¢ zgodng ze wzorem opublikowanym
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(3)

(4)

(5)

na stronie internetowej OSP 1 powinno by¢ podpisane przez osoby upowaznione
do dziatania w imieniu URB.

OSP zawiadamia URB o akceptacji Oswiadczenia o umocowaniu nowego OR
poprzez przestanie do URB, w terminie nie pozniej niz 14 dni roboczych od daty
otrzymania tego oswiadczenia, aneksu do Umowy przesylania
wprowadzajacego wymagane zmiany; Stosowny aneks lub Umowa przesytania
jest rowniez przesytana do nowego OR.

OSP informuje URB, nowego OR oraz URBGe o dacie, od ktdrej zaczynaja
obowigzywac zmiany w zakresie umocowania OR, przy czym zmiany te moga
zacza¢ obowigzywaé najwczesniej od poczatku nowego okresu rozliczeniowego
obowigzujacego na Rynku Bilansujagcym, nastepujacego po dacie otrzymania
przez OSP podpisanych aneksow lub aneksu oraz Umowy przesylania, o ktérych
mowa w ppkt (3), jednak nie wcze$niej niz po 10 dniach kalendarzowych od tej

daty.

OSP informuje URB, dotychczasowego OR oraz URBge o dacie, w ktorej
dotychczasowy OR przestaje petni¢ funkcje operatora rynku dla okreslonych JG
nalezacych do URB, przy czym data ta jest data ustanowienia nowego OR dla
tych JG. W dacie tej, bez koniecznosci podpisywania aneksow do Umow
przesytania, traca moc stosowne zapisy dotyczace dotychczasowego OR w
Umowie przesylania zawartej pomiedzy OSP a URB oraz w Umowie
przesytania zawartej pomi¢dzy OSP a dotychczasowym OR.

2.1.7. Podmioty wymiany miedzysystemowej i ich funkcje

2.1.7.1.

2.1.7.1.1.

(1)
)
(3)
(4)
2.1.7.1.2.

2.1.7.1.3.

(1)

)

(3)

Realizacja wymiany miedzysystemowej w procesie aukcji jawnych

W procesie wymiany miedzysystemowej w procesie aukcji jawnych biorg
udzial:

Uczestnicy Wymiany Miedzysystemowej (UWM).

Partnerzy Handlowi Uczestnikéw Wymiany Migdzysystemowej (PH).
Operator Systemu Przesytowego.

Operatorzy zagranicznych systemow przesytowych.

Celem wymiany miedzysystemowej jest fizyczna realizacja Umow Sprzedazy
Energii Elektrycznej w obrocie migdzynarodowym (USEwwm).

W ramach udzialu w realizacji wymiany miedzysystemowej UWM
W szczeg6lnosci:

Samodzielnie lub z wudzialem PH zapewniaja rezerwacje Zdolnosci
Przesylowych Wymiany Miedzysystemowej (ZPW) niezbednych do realizacji
USEwwm.

Dokonujg, na zasadach okreslonych w Warunkach, zgloszen danych
handlowych poszczegdlnych USEwm do OSP w formie Zgtoszonych Grafikow
Wymiany Miedzysystemowej (GWMz).

Dziatajgc jako Uczestnicy Rynku Bilansujgcego uczestniczg w procesach
zglaszania Umow Sprzedazy Energii, planowania i rozliczen na Rynku
Bilansujgcym na zasadach okreslonych w Warunkach w zakresie wynikajgcym
z realizacji USEwwm.
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2.1.7.1.4.

1)
)

©)

(4)
(5)

(6)

2.1.7.15.

2.1.7.1.6.

2.1.7.2.

2.1.7.2.1.

(1)
()
3)
(4)
)
2.1.7.2.2.

2.1.7.2.3.

1)

()

W ramach udzialu w realizacji wymiany mig¢dzysystemowe; OSP w
szczegblnosci:

Przyjmuje zgtoszenia GWMz.

Dokonuje weryfikacji GWMz i na tej podstawie wyznacza Zweryfikowane
Grafiki Wymiany Miedzysystemowej (GWMuw).

Dokonuje uzgodnien GWMw z operatorami zagranicznych systemow
przesytowych 1 na tej podstawie wyznacza Uzgodnione Grafiki Wymiany
Miegdzysystemowej (GWMy).

Zapewnia fizyczng realizacj¢ wymiany mig¢dzysystemowe] wspoélnie
z operatorami zagranicznych systemow przesylowych.

Prowadzi procesy przyjmowania zgloszen Umoéw Sprzedazy Energii,
planowania i rozliczen na Rynku Bilansujagcym w zakresie wynikajagcym z
realizacji USEwwm.

Publikuje informacje dotyczace wymiany migdzysystemowej na stronie
internetowej OSP.

W ramach udzialu w realizacji wymiany mig¢dzysystemowej operatorzy
zagranicznych systemow przesytowych uczestnicza w uzgodnieniach wymiany
migdzysystemowej z OSP.

Kazdy Uczestnik Wymiany Migdzysystemowej posiada jeden, unikalny kod
EIC (Energy Identification Code) identyfikujacy tego UWM w realizacji
procesoOw wymiany mig¢dzysystemowej. Kod EIC jest okreslony w Umowie
przesylania.

Realizacja wymiany miedzysystemowej w procesie jednolitego
taczenia rynkéw

W realizacji wymiany miedzysystemowe] w procesie jednolitego taczenia
rynkoéw biorg udziat:

NEMO.

CCP NEMO w zakresie okreslonym w MNA OA.
Operator Systemu Przesytowego.

Operatorzy zagranicznych systeméw przesytowych.
Spedytorzy.

Celem wymiany migdzysystemowej jest fizyczna realizacja Umow Sprzedazy
Energii Elektrycznej w obrocie migdzynarodowym (USEwwm).

W ramach udzialu w realizacji wymiany mig¢dzysystemowej NEMO w
szczegolnosci:

Dokonuja, na zasadach okreslonych w niniejszej czeSci Warunkow, zgloszen
danych handlowych USEwwm do OSP w formie Wynikow Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Nastepnego (WMC).

Dokonuja, na zasadach okreslonych w niniejszej czesci Warunkéw, zgloszen
danych handlowych USEwm do OSP w formie Zgloszonych Grafikow
Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego (GMCz).
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(3)

2.1.7.2.4.

1)
)
(3)

(4)

Q)
(6)

(7)
(8)

2.1.7.2.5.

2.1.7.2.6.

2.1.7.2.7.

2.1.7.2.8.

Dziatajgc jako Uczestnicy Rynku Bilansujgcego uczestniczg w procesach
zglaszania Umow Sprzedazy Energii, planowania i rozliczen na Rynku
Bilansujagcym na zasadach okreslonych w niniejszej czg¢sci Warunkéw w
zakresie wynikajacym z realizacji USEwwm.

W ramach udzialu w realizacji wymiany mig¢dzysystemowe; OSP w
szczegblnosci:

Przyjmuje 1 weryfikuje zgtoszenia WMC.
Przyjmuje zgloszenia GMCz.

Dokonuje weryfikacji GMCz i na tej podstawie wyznacza Zweryfikowane
Grafiki Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastgpnego (GMCw).

Dokonuje uzgodnien GMCw 2z operatorami zagranicznych systemow
przesytlowych 1 na tej podstawie wyznacza Uzgodnione Grafiki Jednolitego
taczenia Rynk6éw Dnia Nastgpnego (GMCu).

Zapewnia fizyczng realizacj¢ wymiany miedzysystemowej wspolnie
z operatorami zagranicznych systemow przesytlowych.

Prowadzi procesy przyjmowania zgloszen Umow Sprzedazy Energii,
planowania i rozliczen na Rynku Bilansujacym w zakresie wynikajacym z
realizacji USEwwm.

Publikuje informacje dotyczgce wymiany migdzysystemowej na stronie
internetowej OSP.

Przyjmuje wyniki Jednolitego 1aczenia Rynkow Dnia Biezacego oraz
Uzgodnione Grafiki Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego (GMCBU).

W ramach udzialu w realizacji wymiany migdzysystemowej operatorzy
zagranicznych systemow przesytlowych uczestniczg w uzgodnieniach wymiany
miedzysystemowej z OSP.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii pelnigcy funkcje
NEMO posiada jeden, aktywny, migdzynarodowy kod EIC (Energy
Identification Code) identyfikujacy tego NEMO w realizacji procesu jednolitego
faczenia rynkow. Kod EIC jest okre§lony w umowie MNA OA.

Kazdy URBgGEe petnigcy funkcje NEMO w umowie MNA OA musi wskazaé
spedytora dzialajacego w polskim obszarze rynkowym na potrzeby realizacji
procesu Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Biezacego. Funkcje¢ spedytora
URBge petiacy funkcje NEMO moze realizowac samodzielnie albo wskazaé w
tym celu innego spedytora.

Niezaleznie od wskazania spedytora w procesie Jednolitego taczenia Rynkoéw
Dnia Biezacego, o ktorym mowa w pkt 2.1.7.2.7., dany URBgE petnigcy funkcje
NEMO w umowie MNA OA moze wskaza¢ spedytora za ktorego
niezbilansowanie na RB jest odpowiedzialny.

Niniejsze wskazanie dla spedytora moze by¢ dokonane wytacznie przez jednego
URBge petnigcego funkcje NEMO 1 jest niezbedne, aby dany spedytor mogt
uczestniczy¢ w procesie Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego w
polskim obszarze rynkowym.
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2.1.8. Umowy Sprzedazy Energii realizowane przez poszczegdlne rodzaje
Jednostek Grafikowych

2.1.8.1.

2.1.8.2.

2.1.8.3.

(1)
)

2.1.8.4.
(1)
()
(3)
(4)

()

2.1.8.5.

1)

()

Jednostki Grafikowe wystepujace na Rynku Bilansujacym moga realizowaé
transakcje zakupu i sprzedazy energii z innymi Jednostkami Grafikowymi,
zarbwno w zakresie pojedynczych transakcji jak i1 sumarycznych grafikow
zgtaszanych do OSP w postaci Umoéw Sprzedazy Energii, z wylaczeniem
transakcji wyspecyfikowanych w pkt 2.1.8.4. 1 2.1.8.5.

Uczestnik Rynku Bilansujagcego moze realizowa¢ transakcje zakupu
i sprzedazy energii pomigdzy nalezacymi do niego Jednostkami Grafikowymi,
z wylaczeniem transakcji wyspecyfikowanych w pkt 2.1.8.4.(1) i (4).

Wystepujace na Rynku Bilansujacym wylaczenia dotyczace transakeji
pomigdzy poszczegdlnymi rodzajami Jednostek Grafikowych, wynikajg z:

Istoty definicji poszczegdlnych Jednostek Grafikowych.

Modelu Rynku Bilansujacego, ktory nie dopuszcza okreslonych transakcji dla
okreslonych rodzajéw Jednostek Grafikowych.

Niedopuszczalne rodzaje transakcji, o ktorych mowa w pkt 2.1.8.3.(1).,
wystepuja:

Dla wszystkich Jednostek Grafikowych, gdzie nie sa dopuszczone transakcje
zakupu lub sprzedazy energii przez jednostke samej sobie.

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Sprzedazy (JGaeps),
gdzie nie sg dopuszczone transakcje zakupu energii przez ta jednostke.

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz), gdzie
nie sg dopuszczone transakcje sprzedazy energii przez tg jednostke.

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej (JGeep), gdzie nie sa
dopuszczone transakcje zakupu 1 sprzedazy energii pomigdzy sprzezonymi ze
sobg jednostkami Zakupu (JGgepz) i Sprzedazy (JGeeps).

Dla Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps) |
sprzezonej z nig Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Zakupu
(JGeEpz), gdzie nie sa dopuszczone transakcje dla tych jednostek powodujace,
ze sumaryczne ilosci dostaw energii dla JGeeps | JGeEpz nie sg sobie rowne w
poszczegbdlnych godzinach (sumaryczne ilo$ci dostaw energii wynikajace z
Umoéw Sprzedazy Energii w poszczegdlnych godzinach dla JGeeps | JGeEpz
muszg by¢ sobie rowne ilo$ciowo, tj. zbilansowane).

Niedopuszczalne rodzaje transakcji, o ktorych mowa w pkt 2.1.8.3.(2).,
wystepuja:

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi), gdzie nie sga dopuszczone
transakcje sprzedazy energii przez te¢ jednostke inne niz okreslone
w pkt 2.1.3.19.(13.2.b).

Dla Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego (JGwwmo) wystepujacego jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Przedsi¢biorstwo Bilansujace (URBgiL), gdzie nie s3 dopuszczone
transakcje sprzedazy energii lub zakupu energii od Jednostek Grafikowych
innych Uczestnikéw Rynku Bilansujacego.
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2.1.9.
2.1.9.1.

2.1.9.2.

(3)

(4)

(5)

(6)

Dla Jednostki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps),
gdzie nie sg dopuszczone transakcje sprzedazy energii przez t¢ jednostke do
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Zakupu (JGeepz) innego
Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii (URBGE).

Dla Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Zakupu (JGgepz), gdzie
nie sg dopuszczone transakcje zakupu energii przez t¢ jednostke od Jednostki
Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGeeps) innego Uczestnika
Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii (URBGE).

Dla Jednostki Grafikowe] Wytworczej rozliczeniowej (JGwr), gdzie nie sg
dopuszczone zadne transakcje sprzedazy lub zakupu energii od innych
Jednostek Grafikowych.

Dla Jednostki Grafikowej Magazynu rozliczeniowej (JGmr), gdzie nie sg
dopuszczone zadne transakcje sprzedazy lub zakupu energii od innych
Jednostek Grafikowych.

Katalog ustug systemowych

1)

()

©)
(4)

()

Operator Systemu Przesylowego dokonuje zakupu, na zasadach okreslonych
W niniejszych Warunkach, nast¢pujacych ustug systemowych:

Regulacyjne ustugi systemowe (RUS) JGwa ze Znacznikiem Aktywnosci
réwnym 1 albo 2 (ZAK=1 albo ZAK=2) reprezentujace pojedyncze jednostki
wytworcze.

(1.1) Udziat w regulacji pierwotne;j.

(1.2) Udziat w regulacji wtorne;j.

(1.3) Praca z zanizeniem lub z przecigzeniem.

(1.4) Udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej (ARNE).

Regulacyjne ushugi systemowe (RUS) JGma ze Znacznikiem Aktywnosci
réwnym 1 (ZAK=1) reprezentujace jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-
pompowych.

(2.1) Udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej (ARNE).
(2.2) Praca kompensatorowa.

Ustuga uruchomienia JGwa ze Znacznikiem Aktywnosci rownym 1 (ZAK=1).
RegulaeyineushagiUslugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej.
(4.1) Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorcow.

(4.2) Interwencyjne ofertowe zwiekszenie poboru mocy przez odbiorcoéw.

Udzial w automatycznej regulacji napigcia 1 mocy biernej jednostek
wytworczych nieuczestniczacych jako JGwa w Rynku Bilansujacym.

OSP dokonuje zakupu ustugi w zakresie odbudowy krajowego systemu
elektroenergetycznego zgodnie z postanowieniami ,,Warunkoéw dziatania w
charakterze dostawcow ustug w zakresie odbudowy”, opracowanych na
podstawie art. 4 ust. 2 lit b) Rozporzadzenia 2017/2196. OSP dokonuje zakupu
ustugi  dyspozycyjnosci jednostek wytworczych nJWCD (GWS) zgodnie z
postanowieniami IRIESP.
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2.1.9.3.

(1)
(2)
2.1.9.4.

2.1.95.

2.1.9.6.

Wymagany zakres regulacji pierwotnej 1 wtornej JGwa jest okreslany przez OSP

w dobie n-1, na podstawie wytycznych ENTSO-E (The European Network of
Transmission System Operators for Electricity) oraz analiz systemowych. W
ramach tego stosuje si¢ nastgpujace ogdlne wymagania:

Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.
Zakres regulacji wtornej — okoto £ 500 MW.

Standardy techniczne dla jednostek wytworczych $wiadczacych regulacyjne
ushugi systemowe JGwa oraz ustuge uruchomienia JGwa z ZAK=1 okresla
IRIESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci.

Warunki techniczne i handlowe $wiadczenia regulacyjnych ustug systemowych
przez JGwma sa okreslane w umowie zawartej pomigdzy OSP a uzytkownikiem
systemu (wykonawcg ustugi).

Swiadczenie ushigi udzialu w ARNE przez jednostki wytworcze
nieuczestniczace jako JGwa w Rynku Bilansujacym jest mozliwy wytacznie
przez jednostki wytworcze przytaczone do szyn 110kV w weztach NN/110kV,
wyposazone w uktady ARNE.

Warunki techniczne i handlowe $wiadczenia ustlugi ARNE przez jednostki
wytworcze nieuczestniczace jako JGwa w Rynku Bilansujacym sa okreslane
W umowie zawartej pomigdzy OSP a uzytkownikiem systemu (wykonawca
ustugi).

2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JG Wytwoérczych
aktywnych

2.1.10.1. Udziat w regulacji pierwotnej

2.1.10.1.1.

2.1.10.1.2.

2.1.10.1.3.

2.1.10.1.4.

W regulacji pierwotnej uczestniczg JGwa ze Znacznikiem Aktywnos$ci rownym
1 albo 2 (ZAK=1 albo ZAK=2) reprezentujgce pojedyncze jednostki wytworcze
wyposazone w odpowiednie uktady regulacji.

Zdolnos$¢ do udzialu w regulacji pierwotnej oznacza utrzymywanie sprawnych
uktadow regulacji pierwotnej. Jest to wymadg obligatoryjny dla wszystkich JGwa
reprezentujagcych JWCD. JGwa reprezentujace pojedyncze nJWCD moga
Swiadczy¢ ustuge udzialu w regulacji pierwotnej po spelnieniu wymagan
technicznych 1 kwalifikacji wstepnej, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

Przedmiotem zakupu przez OSP jest udzial JGwa W regulacji pierwotnej
polegajacy na pracy JGwa z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dziatajacym uktadem regulacji pierwotnej. Polecenie zalaczenia uktadu
regulacji pierwotnej jest wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

Parametry uktadow regulacji pierwotnej sa okreslone w Umowie przesylania
oraz w potwierdzeniu spetnienia kryteriow dla kwalifikacji wstepnej JGwa do
Swiadczenia ushugi wykorzystania rezerwy utrzymania cze¢stotliwosci (FCR).
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2.1.10.2. Udziat w regulacji wtérnej

2.1.10.2.1.

2.1.10.2.2.

2.1.10.2.3.

2.1.10.2.4.

W regulacji wtérnej uczestnicza JGwa ze Znacznikiem Aktywno$ci rownym 1
albo 2 (ZAK=1 albo ZAK=2) reprezentujace pojedyncze jednostki wytworcze
wyposazone w odpowiednie uktady regulacji.

Zdolnos¢ do udziatu w regulacji wtornej oznacza utrzymywanie sprawnych
uktadow regulacji wtornej. Jest to wymog obligatoryjny dla wszystkich JGwa
reprezentujacych JWCD. JGwa reprezentujace pojedyncze nJWCD mogg
Swiadczy¢ ustluge udzialu w regulacji wtornej po spelnieniu wymagan
technicznych 1 kwalifikacji wstepnej, zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.

Przedmiotem zakupu przez OSP jest udziat JGwa w regulacji wtornej polegajacy
na pracy JGwa z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie dziatajacym
uktadem regulacji wtornej. Polecenie zatgczenia uktadu regulacji wtornej jest
wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

Parametry uktadow regulacji wtornej sg okreslone w Umowie przesytania oraz
w potwierdzeniu spetnienia kryteriow dla kwalifikacji wstgpnej JGwa do
swiadczenia ustugi wykorzystania rezerwy odbudowy czestotliwosci z
aktywacjg automatyczng (aFRR).

2.1.10.3. Praca z zanizeniem/ przecigzeniem

2.1.10.3.1.

2.1.10.3.2.

2.1.10.3.3.

2.1.10.3.4.

2.1.10.3.5.

2.1.10.3.6.

Praca z zanizeniem polega na prowadzeniu ruchu JGwa ze Znacznikiem
Aktywnos$ci rownym 1 (ZAK=1) z obcigzeniem ponizej jej mocy minimum
technicznego.

Praca z przecigzeniem polega na prowadzeniu ruchu JGwa ze Znacznikiem
Aktywnos$ci rownym 1 (ZAK=1) z obciazeniem powyzej jej mocy osiggalne;j.

Pasmo dostgpnej mocy ponizej minimum technicznego lub powyzej mocy
osiggalnej nie moze by¢ mniejsze niz 5 MW.

Praca z zanizeniem i przecigzeniem jest realizowana wylgcznie na polecenie
OSP wydawane poprzez SOWE.

Dopuszcza si¢ pracg uktadow regulacji pierwotnej, ktore powoduja pracg JGwa
powyzej mocy osiggalnej lub ponizej minimum technicznego, pod warunkiem
poprawnego dziatania uktadéw regulacji w tych zakresach, tj. do 2,5% powyzej
gornego i1 ponizej dolnego zakresu regulacyjnego.

Praca JGwa powyzej mocy osiggalnej i ponizej minimum technicznego,
spowodowana dziataniem uktadow regulacji pierwotnej, w sytuacji okre§lonej
w pkt 2.1.10.3.5., nie jest traktowana jako praca z przeciazeniem lub zanizeniem
1z tego tytulu nie przyshuguja Zadne naleznosci.

2.1.10.4. Udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej jednostek

2.1.10.4.1.

2.1.10.4.2.

wytworczych reprezentowanych w JGwa

W automatycznej regulacji napigcia 1 mocy biernej uczestnicza JGwa
reprezentujace JWCD albo pojedyncze nJWCD przylaczone do szyn 110kV
w weztach NN/110kV, wyposazone w uktady ARNE.

Zdolno$¢ do udziatu w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej oznacza
utrzymywanie sprawnych uktadow ARNE. Jest to wymodg obligatoryjny dla
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2.1.10.4.3.

2.1.10.4.

2.1.10.4.

4.

5.

wszystkich JGwa reprezentujacych JWCD. JGwa reprezentujgce pojedyncze
nJWCD moga $wiadczy¢ ustuge ARNE po spetnieniu wymagan technicznych.

Przedmiotem zakupu jest udziat w automatycznej regulacji napigcia 1 mocy
biernej polegajacy na pracy JGwa Z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dziatajgcym uktadem ARNE. Polecenie zataczenia ukladu ARNE jest
wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

Zakres regulacji mocy biernej dla kazdej jednostki wytworczej okresla
wytworca w uzgodnieniu z OSP.

Dokumentem potwierdzajacym zakres regulacji mocy biernej dla kazdej
jednostki wytworczej sa wykresy kotowe, stanowigce zatacznik do Umowy
przesytania.

2.1.11. Regulaeyjne-ushugiUstugi systemowe w zakresie rezerwy
interwencyjnej

2.1.11.1.

2.1.11.2.

2.1.11.3.

1)

(2)

W  celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy — Krajewego—Systemu
ElektroenergetyeznegoKSE, OSP moze zawiera¢ umowy o $wiadczenie ushigiushug
systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej-efertowejredukeji-peboru-mecy
przez-odbioreéw; z podmiotami dysponujacymi sterowanymi odbiorami energii,
zapewniajace OSP dostgp do szybkiej rezerwy interwencyjnej w zakresie

zmniejszenta-edbioru-energitredukcji lub zwigkszenia przez odbiorcéw wielkosci

pobieranej z sieci mocy.

Rezerwa interwencyjna jest aktywowana na polecenie OSP i stuzy do
interwencyjnego rownowazenia bilansu mocy w catym KSE lub w wybranych
jego obszarach, ze wzgledu na warunki pracy sieci, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pracy KSE.

Uslugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej sa $wiadczone w postaci:

F Lo by kresi : o
inejlnterwencyjne] ofertowej redukcji
poboru mocy przez OdblorCOW—p-FZ-eZ—SEeFGW&Pre—Gd-bJGFy—enngH w ktorej
$wiadczenie ustugi polega na prawie do oferowania redukcji obcigzenia i
zobowigzaniu do wykonania redukcji obcigzenia w ieseiwielkos$ci
zaoferowanej.

Interwencyjnego ofertowego zwiekszenia poboru mocy przez odbiorcoOw, w

2.1.11.4.

2.1.11.5.

ktorej Swiadczenie ustugi polega na prawie do oferowania zwiekszenia
obciazenia i zobowiazaniu do wykonania zwiekszenia obciazenia w wielko$ci

zaoferowane.

Obiekty Redukcji (ORed) wykorzystywane do $wiadczenia ushigiustug

systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej efertowej—redukeji—pobery
moeey—przez—odbioredw—wystepuja poza strukturg obiektowa Rynku

Bilansujacego.

UshrgaUstugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej efertewejpolegaja na
redukcji peberu-mecylub zwickszeniu przez edbiereéw-polega-nazmniejszenit
przez—sterowany—odbiorsterowane odbiory energii, na polecenie OSP,

ileseiwielkosci pobieranej z sieci mocy.
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(1)

W przypadku ORed z generaCJq wewnc;trznq—m—temtwen%y}nareieﬁewa#ed&ke}a

Interwencyjna ofertowa redukcja poboru mocy przez odbiorcéw moze rOwniez

(2)

obejmowa¢ wprowadzanie mocy do sieci.

Interwencyjne ofertowe zwiekszenie poboru mocy przez odbiorcOw moze

2.1.11.6.

2.1.11.7.

2.1.11.8.

2.1.11.9.
2.1.11.9.1.

2.1.11.9.2.

(1)

)

roOwniez obejmowac redukcje wprowadzania mocy do Sieci.

PrzedmiotermW ramach $wiadczenia ustug systemowych w zakresie rezerwy

interwencyjnej przedmiotem zakupu przez OSP wramach-ushgiinterweneyinej
ofertowejredukeji-poberu-moey-przez-odbiored6w—jest wykorzystanie rezerwy

interwencyjne;j.

Warunkl techniczne i handlowe sw1adczen1a us%ugkﬂa{eﬁveﬂe}ﬂﬂerefeﬁew%
ustug

systemowych w zakre5|e rezerwy mterwencyjnej el&es%&&mew&okresla]a umowy
o $wiadczenie ushigi—zawartatych ushug, zawarte pomiedzy OSP a
uzytkownikiem systemu (wykonawcag ushigiustug), z uwzglednieniem zasad
zawartych w IRIESP oraz Warunkach.

OSP nie korzysta z ushigtustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
b g el ssees e b wookresie obow1qzywan1a
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej powyzej 11-go stopnia
zasilania, poczynajac od godziny, od ktorej obowiazujg te stopnie zasilania, z
wyjatkiem przypadku, gdy polecenie redukcji zostalo wydane przed
ogloszeniem komunikatu OSP o obowigzujacych w danym okresie stopniach
zasilania.

Certyfikacja ORed

Obiekt Redukcji (ORed), aby mogt uczestniczy¢ w $wiadczeniu ustug

systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej—ofertowej—redukep—pobory
moeey-przez-odbiereow musi posiada¢ Certyfikat dla ORed oraz status ,,ORed

aktywny”, uzyskane na zasadach okre§lonych ponizej.

ORed to obiekt przylaczony do sieci przesytowej lub sieci dystrybucyjnej,
bedacy w posiadaniu jednego Odbiorcy w ORed, speiniajacy nastepujace
kryteria:

Sktada si¢ z jednego lub wiecej MD (w przypadku ORed przytaczonych do sieci
OSP) albo jednego lub wiecej PPE (w przypadku ORed przytaczonych do sieci
OSD):

ktore stanowig kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednym adresem
(w jednej lokalizacji), obejmujacy wszystkie miejsca przylaczenia ORed do
sieci;

w ktorych zainstalowano uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

(2.1) w przypadku PPE - spehlniajace wymagania techniczne okreslone
w IRIESD odpowiednio OSDp lub OSDn, jak dla uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych instalowanych u URD bedacych odbiorcami, ktérzy
korzystaja z prawa wyboru sprzedawcy,
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2.1.11.9.3.

2.1.11.9.4.
(1)
()

(3)
(4)

()

(2.2) w przypadku MD - spelniajace wymagania techniczne okre$lone
w IRIESP,

(2.3) ktore posiadajg funkcje automatycznej rejestracji danych oraz
umozliwiajg ich pozyskiwanie do OSP w trybie dobowym poprzez
WIRE (dla ORed przytaczonych do sieci OSDp lub OSDn) lub poprzez
system zdalnego odczytu danych pomiarowych do systemu pomiarowo-
rozliczeniowego OSP (dla ORed przytaczonych do sieci OSP).

W przypadku, gdy uktad zasilania ORed sklada si¢ z wielu PPE lub MD,
wowczas 1lo$¢ dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma
dostaw energii elektrycznej dla tych PPE lub MD.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedacego odbiorca
sw1adcza,cym m%uslugl svstemowe w zakresw rezerwy interwencyjnej

‘eHwsa przylagczone—sa inne
podmioty p0s1adaja,ce Certyfikat dla ORed W takim przypadku ilo$¢ dostaw
energii elektrycznej dla ORed odbiorcy bedacego OSDn jest pomniejszana o
sume ilosci dostaw energii elektrycznej dla ORed innych podmiotow
przylaczonych do sieci tego OSDn.

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

OSP - jesli ORed jest przytaczony wytacznie do sieci przesylowe;;

OSP we wspodlpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony do sieci przesylowej
i sieci dystrybucyjnej;

OSP we wspoltpracy z OSDn - jesli ORed jest przylaczony do sieci przesylowe;j
i sieci dystrybucyjnej OSDn;

OSDp - jesli ORed jest przytaczony wytacznie do sieci OSDp oraz OSDp we
wspotpracy z OSDn - je§li ORed jest przylaczony do sieci OSDp i OSDn,
ktorego sie¢ jest potaczona z siecig OSDp;

OSDp wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSDp otrzyma od Odbiorcy w ORed informacje
w zakresie przylaczenia ORed réwniez do sieci innego operatora systemu
(OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wydaje jeden z tych OSDp,
we wspolpracy z pozostatymi operatorami systemu.

OSDn we wspotpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony wylacznie do sieci
OSDn, ktérego siec jest potagczona z siecig danego OSDp;

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, zgodnie
z pkt 2.1.11.9.16., wystawia OSDn 1 przekazuje do upowaznionego OSDp,
celem rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym
u%#&d?eus}ugom svstemowvm W zakresw rezerwy interwencyjnej—efertowet

«cow (dalej ,,system IP DSR”) i nadania
numeru Certyfikatu dla ORed I identyfikatora ORed. W tym przypadku OSDn
przekazuje do OSDp rowniez oswiadczenia Odbiorcy w ORed zlozone w
procesie certyfikacji 1 zarzadzania ORed oraz pelnomocnictwo zawierajace
umocowanie dla OSDp do rejestracji lub wygaszenia w systemie IP DSR
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(6)

2.1.11.95.
(1)

()

2.1.11.9.6.

(1)

Certyfikatu dla ORed wystawionego przez OSDn i zmiany statusu tego ORed w
systemie IP DSR.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacj¢ i potwierdzenie speiniania przez
ORed kryteriow okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.

OSDn wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSDn otrzyma od Odbiorcy w ORed informacje
w zakresie przytaczenia ORed rowniez do sieci innego operatora systemu
(OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wystawia jeden z tych OSDn,
we wspolpracy z pozostatymi operatorami systemu.

Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDn polaczonego
przynajmniej z dwoma OSDp, Certyfikat dla ORed rejestruje, we wspotpracy
z pozostatymi OSDp, ten OSDp, do ktorego OSDn przekaze wystawiony przez
siebie Certyfikat dla ORed.

W przypadkach innych niz okreslone w pkt (1) - (5), Certyfikat dla ORed wydaje
OSP we wspotpracy z wlasciwym OSD.

Procesem certyfikacji, przeprowadzanym przez wlasciwego operatora systemu:

Objete sa ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu
I poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem ws. wprowadzania
ograniczen.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest:

(1.1) w trybie podstawowym, tj. w oparciu o bedace w posiadaniu tego
operatora zasoby danych 1 informacje dotyczace odbiorcow
przylaczonych do jego sieci, lub

(1.2) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowaznionego;

Moga by¢ objete rowniez ORed odbiorcoOw niepodlegajacych ograniczeniom
W dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem,
0 ktorym mowa w pkt (1), z wylaczeniem odbiorcoOw energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest wytacznie w trybie
dodatkowym (na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego).

Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1.1)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

OSP i OSD jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia procesu
certyfikacji wszystkich ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w
dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej, realizujg ten proces
W-nastepujaeyeh-terminach terminie 30 dni od dnia, od ktérego:

4 1 = 2 D
v HE o v d vy

Odbiorca w ORed zostatl przylaczony do sieci i podlega ograniczeniom W
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(2)

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1);

QOdbiorca w ORed zaczyna podlegaé ograniczeniom w dostarczaniu i poborze

energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzadzenia, o ktébrym mowa w

pkt2.1.11.9.5.(1), lub

2.1.11.9.6.1.
2.1.11.9.6.2.

2.1.11.9.6.3.

2.1.11.9.6.4.

2.1.11.9.7.

2.1.11.9.7.1.

(1)
)

©)

{2-2}—odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn pozyska informacj¢ wskazujaca, ze
przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostata usunigta (w takim
przypadku wilasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji w
trybie podstawowym).;

Postanowienia pkt (1) - (3) okreslaja przypadki certyfikacii pojedynczych ORed,

dla ktorych nie zostal wydany Certyfikat dla ORed.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje kryteriow okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.6.1., jest pozytywny,
wowczas odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed,
w przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio
OSP, OSDp albo OSDn informuje Odbiorce w ORed o przyczynie nie wydania
tego certyfikatu.

Jezeli przyczyng nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik
weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.(2), nie powoduje to
obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSP, OSDp albo OSDn uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktoérej odbiorca,
ktoremu wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlegac
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1).

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.5.(1.2) 1 (2)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego podmiot sktada wniosek
0 wydanie Certyfikatu dla ORed do:

OSP - jesli ORed posiada przynajmniej jedno MD;

OSDp - jesli ORed nie posiada MD, a posiada przynajmniej jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej tego OSDp;

OSDn - jesli ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.
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2.1.11.9.7.2.
(1)

)

(3)
(4)

()

(6)

(")

Jesli ORed jest przylaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku
OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla
miejsca przylaczenia, do wybranego przez siebie OSDp lub OSDn.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegdlnosci:

Dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziala Odbiorca
w ORed, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na
potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed);

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziata wnioskodawca, NIP
lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na potrzeby
komunikacji w sprawie wniosku) w przypadku wnioskow sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed;

Dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

Wykaz unikalnych w skali kraju kodow PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacja danego OSD, sktadajacych si¢ na kompletny uklad zasilania
danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt 2.1.11.9.2.;

Wykaz kodow MD nadawanych przez OSP, zgodnie ze stosowanymi w Umowie
przesylania, sktadajacych si¢ na kompletny uklad zasilania danego ORed z sieci
przesytowej, zgodnie z pkt 2.1.11.9.2.;

Atrybut ORed (ORed O — obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy z
generacja wewngtrzng), wskazujacy czy ORed jest obiektem wylacznie
odbiorczym czy obiektem posiadajacym generacje wewnetrzng z mozliwoscia
wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesylowej lub dystrybucyjne;,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktorej $Swiadczone sa
Odbiorcy w ORed ustugi przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej;

Oswiadczenie Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

(7.1) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez
OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wytacznie do sieci OSDp),

(7.2) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez
OSDn do OSDp 1 OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci
OSDn),

(7.3) o0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez
OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostgpnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego
podmiotowi, ktory §wiadczy ushigeustugi systemowe w zakresie rezerwy

interwencyjnej-otfertoweireduketipobortmoeyprrezodbioredw),
(7.4) o0 zgodzie na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed (nazwa,
adres lokalizacji),

(7.5) o spetieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesigcy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostat
ztozony wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. potwierdzeniu,
iz wielko$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko$é
wprowadzong do sieci (dotyczy ORed z generacjg wewngtrzng),
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(8)

2.1.11.9.7.3.
(1)
()

(3)

(4)
2.1.11.9.7.4.

2.1.11.9.7.5.

2.1.11.9.7.6.

2.1.11.9.7.7.

2.1.11.9.8.
(1)

)

(7.6) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE/MD,

(7.7) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

(7.8) o zgodzie na publikacj¢ na stronie internetowej OSP informacji
0 uzyskaniu przez Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda
nieobowigzkowa),

(7.9) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSP, OSDp
albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla
ORed oraz zmian odnosnie ztozonych oswiadczen, niezwtocznie po dacie
zaistnienia zmiany;

pelnomocnictwo do ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez Odbiorce w ORed (w przypadku wnioskéw sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed).

Certyfikacja obejmuje weryfikacje:

Kompletno$ci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;

Poprawnosci kodéow PPE lub MD wskazanych we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed;

Kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawcg PPE lub MD;

Spetniania kryteriow, o ktorych mowa w pkt 2.1.11.9.2.

Negatywny wynik weryfikacji, o ktoérej mowa w pkt 2.1.11.9.7.3. skutkuje
odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn niezwlocznie informuje wnioskodawce
0 przyczynach odrzucenia tego wniosku.

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.(2) nie
powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSP, OSDp albo OSDn
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.7.3., jest pozytywny,
wowczas odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn wydaje Certyfikat dla ORed.

W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany
OSDn, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku dokonuje weryfikaciji,
0 ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.7.3. i przekazuje Certyfikat dla ORed, zgodnie
z pkt 2.1.11.9.4.(5) do upowaznionego OSDp.

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastgpuje w terminie 30 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku do odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn.

Certyfikat dla ORed zawiera:

Numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt 2.1.11.9.4.(5)
zdanie drugie;

Lokalizacj¢ sieciowa ORed:

(2.1) w przypadku zasilania z sieci OSD - przypisanie do stacji
elektroenergetycznej o napigciu 110 KV/SN w sieci dystrybucyjnej;

-80-



(3)
(4)

(5)
(6)
(")

(8)
2.1.11.9.9.

2.1.11.9.10.

2.1.11.9.11.

(1)

(2.2) w przypadku zasilania z sieci OSP - przypisanie do stacji
elektroenergetycznej w sieci przesytowej;

Dane ORed (hazwa, adres) i dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed,
zZ zastrzezeniem pkt 2.1.11.9.12. zdanie trzecie;

Wykaz kodéow PPE, zgodnie z formatem kodow PPE danego OSDp (kody PPE
nadaje OSD wilasciwy dla miejsca przylaczenia ORed), sktadajacych si¢ na
kompletny uktad zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z informacjg na
terenie jakiego odpowiednio OSDp i OSDn zlokalizowany jest dany PPE) lub
wykaz kodow MD sktadajacych sie na kompletny uktad zasilania ORed z sieci
przesytowe;j;

Date, od ktorej obowigzuje Certyfikat dla ORed;
Podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed;

Typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacja wewnetrzng), pod warunkiem ztozenia przez Odbiorcg w ORed
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt 2.1.11.9.11.(3.1);

Informacjg, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

Po pozytywnie zakonczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa
wpkt2.1.11.9.6.1. 1 2.1.11.9.7.3., OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez
OSDn, rejestruje Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR, ktéry podczas
rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny
numer Certyfikatu dla ORed, a nastgpnie operator systemu wydajacy Certyfikat
dla ORed informuje, odpowiednio Odbiorce w ORed lub podmiot przez niego
upowazniony, o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosowne;j
funkcjonalnosci do systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana
automatycznie za posrednictwem tego systemu.

Certyfikat dla ORed obowigzuje od daty nastgpujacej po dniu rejestracji
certyfikatu w systemie IP DSR.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed
aktywny”.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,,ORed aktywny”, wymagane jest
dostarczenie, odpowiednio do OSP lub OSDp dokonujacych rejestracji
Certyfikatu dla ORed, nast¢pujacych zgod i oswiadczen Odbiorcy w ORed:

Zg6d na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez:
(1.1) OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wylacznie do sieci OSDp),

(1.2) OSDn do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci
OSDn),

(2.3) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostgpnianie swoich zasobéw odbiorczych upowaznianemu
przez niego podmiotowi, ktory $§wiadczy ushiseustugi systemowe w

zakresie rezerwy interwencyjnej-ofertowejredukej-poboru-meoey-przez
odbiorcow);
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()
(3)

2.1.11.9.12.

2.1.11.9.13.

2.1.11.9.14.

Zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed,;

Oswiadczenia:

(3.1) wskazujacego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG —
obiekt odbiorczy z generacjag wewnetrzng), tj czy ORed jest obiektem
wylacznie odbiorczym, czy posiadajacym generacj¢ wewnetrzng
Z mozliwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesytowe;j
lub dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie
ktorej $wiadczone sg Odbiorcy w ORed ushlugi przesytania lub
dystrybucji energii elektrycznej,

(3.2) o spehieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktoérym zostato
ztozone niniejsze o$wiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢ energii
elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko$¢ wprowadzong do sieci
(dotyczy ORed z generacja wewnetrzng),

(3.3) o kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawnosci danych zawartych w tym
certyfikacie,

(3.4) wskazujacego adres e-mail na potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla
ORed,

(3.5) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSP, OSDp
albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla
ORed oraz zmian odnosnie ztozonych oswiadczen, niezwtocznie po dacie
zaistnienia zmiany.

Zgody, o ktorych mowa w pkt 2.1.11.9.11.(1) 1 (2) sa wymagane jedynie
w przypadku, gdy wtasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy
klauzul umownych lub odpowiednio zapisow IRIESP albo IRiESD, do realizacji
dziatah wynikajacych z tych zgdd.

W przypadku braku zgod 1 o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt 2.1.11.9.11.,
ORed w systemie I[P DSR ORed otrzymuje status ,,ORed nieaktywny”.

Brak zgody, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.11.(2) skutkuje wprowadzeniem do
systemu IP DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pominigciem
danych ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

Zmiana w systemie IP DSR statusu ORed z ,,ORed nieaktywny” na ,,ORed
aktywny” nast¢puje niezwlocznie po otrzymaniu przez OSP lub OSDp
dokonujacych rejestracji Certyfikatu dla ORed, o$wiadczen o ktorych mowa w
pkt 2.1.11.9.11.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacj¢ o posiadaniu przez
Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujacy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu IP DSR informacje,
ze Odbiorca w ORed wyrazit zgode¢ na taka publikacje.

Odpowiednio OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, niezwlocznie
wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:
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1)

()

2.1.11.9.15.

2.1.11.9.16.

gdy odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn pozyskajg informacje wskazujace, ze
dany ORed nie spetnia kryteriow okreslonych w pkt 2.1.11.9.2.; OSDn
przekazuje informacje w tym zakresie do OSDp, ktory zarejestrowat Certyfikat
dla tego ORed w systemie IP DSR.

wstrzymania §wiadczenia ustug przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;j
Odbiorcy w ORed lub rozwigzania z tym odbiorcg umowy, na podstawie ktorej
$wiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej.

Odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn informuje Odbiorce w ORed,
0 wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny
i daty wygaszenia Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej
funkcjonalnosci do systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana
automatycznie za posrednictwem tego systemu.

Za dat¢ wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ date wprowadzenia informacji w tym
zakresie przez OSP lub OSDp w systemie IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spelnia kryteriow
warunkujacych mozliwo$¢ $wiadczenia ushigiustug systemowych w zakresie
rezerwy interwencyjnej-efertowejredukeji-poboru—moeyprzez-odbioredéw. W
przypadku ORed ze statusem ,,ORed aktywny” wygaszenie Certyfikatu dla
ORed skutkuje wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowo-
rozliczeniowych dla ORed przez OSDp do OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed
(dla ORed ze statusem ,,ORed aktywny”), w tym w szczegdlnosci zakresu PPE
lub MD (dodanie lub usuniecie) tworzacych kompletny uktad zasilania ORed,
Odbiorca w ORed sktada wniosek do operatora systemu, ktory wydat Certyfikat
dla ORed o aktualizacj¢ tego certyfikatu. Jesli zmiana nie narusza kryteridéw
okreslonych w pkt 2.1.11.9.2. odpowiednio OSP, OSDp albo OSDp
upowazniony przez OSDn aktualizuje Certyfikat dla ORed zarejestrowany
w systemie IP DSR.

Operator systemu, ktory wydal Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
i informacje bedace w jego posiadaniu odnosnie odbiorcow przytaczonych do
jego sieci, ma prawo dokonania aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku
aktualizacji dokonanej przez OSDn, operator ten przekazuje zaktualizowany
Certyfikat dla ORed do witasciwego OSDp celem aktualizacji tego certyfikatu
w systemie IP DSR.

Whiosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wz6r wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzor wniosku o aktualizacje
Certyfikatu dla ORed, wzor Certyfikatu dla ORed oraz wzory o$wiadczen,
0 ktorych mowa w pkt 2.1.11.9.11. 1 2.1.11.9.13. okresla OSP i publikuje na
swojej stronie internetowej.
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2.1.11.9.17.

2.1.11.10.

2.1.11.10.1.

2.1.11.10.2.

2.1.11.10.3.

2.1.11.10.4.

2.1.11.10.5.

2.1.11.10.6.

2.1.11.10.7.

OSP, OSDp 1 OSDn, na swojej stronie internetowej zamieszczajg informacje
odnosnie formy i sposobu sktadania wnioskéw o wydanie Certyfikatu dla ORed,
wnioskow o aktualizacje Certyfikatu dla ORed oraz os$wiadczen, o ktérych
mowa w pkt 2.1.11.9.11.12.1.11.9.13.

Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ORed

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ilosci dostaw energii dla PPE lub
MD sg pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczacych w
$wiadczeniu ushigiustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
cor : redukei pol
Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ilosci dostaw energii dla
poszczeg6lnych PPE, sktadajacych si¢ na dany ORed, s przekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez OSDp od OSP informacji o konieczno$ci przekazania
danych pomiarowo-rozliczeniowych z ORed uczestniczacych w $§wiadczeniu
wshigiustug  systemowych w  zakresie rezerwy mterwencyjnejl—eieﬁewe}

adiil-cg aba m DrZeZ O
\/uul\\./J kJUUU - \}\./)’ Pr£EeZ \vj

W W wyniku wezwania do redukepw-zmiany wielko$ci poboru mocy w mach
tejushagitych ushug.

Wiasciwy OSDp, po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje w dobie n+4
zasilenia, w ramach ktorego zostajg przekazane dane z PPE za okres ostatnich
30 dni. Po dokonaniu zasilenia, OSDp przekazuje dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla ORed w trybach, okreslonych w pkt 2.1.11.10.7. -2.1.11.10.8.

W przypadku, gdy ORed jest przytaczony do wigcej niz jednego OSD, kazdy
OSDp przesyla dane pomiarowo-rozliczeniowe, o ktéorych mowa
w pkt2.1.11.10.1, w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci
dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci OSDn, ktorego siec jest
potaczona z siecig tego OSDp.

OSDn, ktérego sie¢ jest polaczona z siecia OSDp, zobowigzany jest do
przekazywania do tego OSDp danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczacych
ORed, w zakresie PPE przytaczonych do jego sieci, zgodnie z zasadami
okreslonymi w IRiESD danego OSDp.

OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowo-rozliczeniowe poprzez
WIRE. Dane te sg przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana
niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilosci energii elektrycznej oddzielnie dla
pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh.

Dane godzinowe dla doby n sg przekazywane w trybie wstgpnym od doby n+1
do doby n+4.

Do 5. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji
przekazanych do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych i w razie
konieczno$ci przekazuje zweryfikowang wersje tych danych w trybie
podstawowym m+1. Dane pomiarowo-rozliczeniowe sa przekazywane za
miesigc m od 1. do 5. dnia miesigca m+1. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowoséci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces
pozyskiwania danych w 5. dniu miesigca m+1 poprzez wystanie zapytania
0 dane pomiarowo-rozliczeniowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na
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2.1.11.10.8.

2.1.11.10.9.

wyslane zapytanie, OSDp przekazuje wymagane dane pomiarowo-
rozliczeniowe tego samego dnia lub w dniu nastepnym. W przypadku nie
przestania danych przez OSDp w trybie podstawowym m-+1, do rozliczen
przyjmuje si¢ dane, o ktérych mowa w pkt 2.1.11.10.6.

W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowo-rozliczeniowe
przekazywane przez OSDp do OSP, jako zweryfikowane pod wzgledem
kompletnosci i poprawnos$ci, muszg posiadac status danych poprawnych.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korygowania przekazanych do OSP danych
pomiarowo-rozliczeniowych.

Okresem korygowania jest miesigc m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane sa
przekazywane za miesigc m od 1. do 5. dnia miesigca m+2 i m+4. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje
proces pozyskiwania danych 5. dnia miesigca m+2 i m+4 poprzez wystanie
zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane
zapytanie OSD przekazuje dane pomiarowo-rozliczeniowe tego samego dnia
lub dnia nastepnego.

Poza powyzszym okresem, korekty dokonywane sa na wniosek podmiotu
realizujacego ushiseushugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

ofertowet—redukejt—pobera—moeey—przez—odbioredéw, W trybie postgpowania

reklamacyjnego, zgodnie z pkt 7 niniejszych Warunkow.

OSP udostgpnia dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ORed, podmiotowi
$wiadczacemu ushigeustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

2.2. Warunki uczestnictwa w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu
ograniczeniami systemowymi

2.2.1. Warunki uczestnictwa w Rynku Bilansujacym

2.2.1.1. Warunki i wymagania formalno-prawne

2.2.1.1.1.

2.2.1.1.2.

1)

Operator Systemu Przesylowego zapewnia Uczestnikom Rynku Bilansujacego
fizyczna realizacj¢ Umow Sprzedazy Energii zawartych na rynku energii, w tym
uméw dwustronnych 1 gietdowych, jezeli zostang one zgloszone do OSP w
obowigzujacej na Rynku Bilansujacym formie, trybie i terminie oraz pod
warunkiem spelnienia przez Uczestnikow Rynku Bilansujacego wymagan
realizacyjnych ustalonych w Warunkach i Umowach przesytania.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw do realizacji fizycznych dostaw
energii wynikajacych z zawartych Umoéw Sprzedazy Energii, z uwzglednieniem
wymagan w zakresie biezacego bilansowania zasobow krajowego systemu
elektroenergetycznego, w tym wystgpujacych ograniczen systemowych, przy
minimalnym poziomie kosztow, Uczestnicy Rynku Bilansujacego nie powinni:

Podejmowa¢ samodzielnie lub w porozumieniu z innymi Uczestnikami Rynku
Bilansujacego dziatan, ktore powoduja nieuzasadnione warunkami panujgcymi
W systemie ograniczanie technicznych mozliwosci zbilansowania produkcji z
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()

2.2.1.1.3.

1)

(@)

3)

(4)

()

2.2.1.1.4.

2.2.1.15.

(1)
(2)

3)

2.2.1.1.6.

rzeczywistym zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng lub usuwania
ograniczen systemowych.

Podejmowa¢ samodzielnie lub w porozumieniu z innymi Uczestnikami Rynku
Bilansujacego dziatan, ktére powoduja nieuzasadniony warunkami panujacymi
w systemie wzrost kosztow zapewniania biezgcego zbilansowania produkcji z
rzeczywistym zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczng lub kosztow usuwania
ograniczen systemowych.

W zakresie wymagan wymienionych w pkt 2.2.1.1.2. Uczestnicy Rynku
Bilansujacego nie powinni w szczegdlnosci:

W sposdb nieuzasadniony ogranicza¢ dostgpnosci zdolnosci wytworczych na
Rynku Bilansujgcym.

Zghasza¢ dla Jednostek Grafikowych Wytworczych nieciggtych grafikow
sumarycznych USE niemozliwych do realizacji z punktu widzenia
charakterystyk uruchamiania tych JG.

Zgtasza¢ dla Jednostek Grafikowych grafikow sumarycznych USE
nieuwzgledniajacych ograniczen elektrownianych dotyczacych JG danego
wytworcey, ktore zostaty uzgodnione z OSP.

Zgtasza¢ dla Jednostek Grafikowych aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym  grafikbw  sumarycznych ~ USE  nieuwzgledniajacych
zidentyfikowanych 1 opublikowanych przez Operatorow Systemu do
wiadomosci Uczestnikow Rynku Bilansujacego ograniczen sieciowych.

Podawa¢ w zgloszeniach Ofert Bilansujacych dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych, Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych, Jednostek
Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych
Fotowoltaicznych aktywnych wielkosci oferowanych mocy netto i mocy brutto
niezgodnych z rzeczywistymi parametrami technicznymi tych jednostek i ich
aktualng dyspozycyjnoscia.

W przypadku stwierdzenia przez Operatorow Systemu naruszen przez
Uczestnika Rynku Bilansujacego wymagan, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.1.2.
oraz pkt 2.2.1.1.3., Operatorzy Systemu powinni przekaza¢ Prezesowi URE
informacje o naruszeniu tych wymagan wraz z niezb¢dng dokumentacja.

Uczestnik Rynku Bilansujacego, w celu realizacji przez OSP zawartych przez
siebie Umow Sprzedazy Energii, jest zobowigzany do:

Posiadania odpowiednich koncesji, jezeli jest taki wymdg prawny.

Zawarcia Umowy przesytania z OSP w zakresie odpowiednim do rodzaju
prowadzonej dziatalno$ci przez URB na Rynku Bilansujgcym.

Zawarcia Umowy dystrybucyjnej z odpowiednim OSD, zawierajacej
uregulowania dotyczace udzialu w Rynku Bilansujgcym, jezeli URB jest
przylaczony do sieci dystrybucyjnej, lub prowadzenia bilansowania
handlowego na obszarze sieci dystrybucyjnej, jezeli URB wykonuje funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe URD z obszaru tej
sieci.

Umowa przesylania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego powinna okresla¢
W szczegolnosci:
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1)
(2)
3)

(4)
()
(6)

()

(8)

©9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Nazweg 1 dane adresowe URB.
Kod identyfikacyjny URB.

Dane o posiadanych przez URB koncesjach, zwigzanych z dziatalnoscia
W elektroenergetyce, jezeli jest taki wymog prawny.

Date rozpoczecia dziatalnosci na Rynku Bilansujacym.
Osoby upowaznione do kontaktu z OSP oraz ich dane adresowe.

Wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz wykaz
Fizycznych Punktow Pomiarowych Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Wykaz Jednostek Grafikowych URB, w tym ich nazw i kodow
identyfikacyjnych oraz wykaz MB wchodzacych w sktad poszczegélnych
Jednostek Grafikowych URB, w zakresie okreslonym w Warunkach.

Warto§¢ Znacznika Aktywnosci (ZAK) dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych oraz Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych.

W przypadku braku okreslenia w Umowie przesylania warto$ci Znacznika
Aktywnosci (ZAK) dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej lub
Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej, dana Jednostka Grafikowa bierze
udziat w bilansowaniu zasobow KSE w zakresie odpowiadajacym ZAK=1.

Algorytmy wyznaczania ilo$ci energii w poszczegdlnych Miejscach
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz dla poszczegdlnych Jednostek
Grafikowych, w zakresie okreslonym w Warunkach.

Dane i charakterystyki techniczne jednostek wytworczych 1 magazynow energii
elektrycznej wchodzacych w sklad poszczegolnych Jednostek Grafikowych
Wytwoérezych, Jednostek Grafikowych Magazynu, Jednostek Grafikowych
Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych Fotowoltaicznych
aktywnych.

Okreslenie Operator6w Rynku umocowanych do realizacji dziatan
operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa Jednostek Grafikowych w Rynku
Bilansujacym, w tym nazwy i kody identyfikacyjne.

Sktadniki cen rozliczeniowych wymuszonej dostawy energii elektrycznej
(CWD) i wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWQO) wykorzystywane
w algorytmie wyznaczania tych cen dla poszczegdlnych jednostek
wytworczych 1 magazynow energii elektrycznej reprezentowanych w ramach
JGwa, JGma, JGrwa | JGpva.

Ceny za uruchomienie (CU) dla poszczegélnych JGwa ze Znacznikiem
Aktywnosci rownym 1 (ZAK=1), z uwzglgdnieniem rdznych stanéw cieplnych
- rodzajow uruchomienia: ze stanu goracego (G), cieptego (C) i zimnego (Z).
Jednostkowy wskaznik emisyjno$ci paliwa podstawowego w zakresie CO2 dla
poszczegodlnych jednostek wytworczych (WC°?) [Mg CO,/GJ].

Wspodlezynniki przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢ elektryczng
netto dla poszczegdlnych jednostek wytworczych, okreslone dla przedziatow
mocy jednostek wytworczych [GJ/MWh].

Ceny za automatyczng regulacje napiecia i mocy biernej (CARNE) dla
poszczegbdlnych JGwa $wiadczacych ustuge ARNE.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Ceny za prace w przeciazeniu (CP?°) lub w zanizeniu (C%") dla tych JGwa ze
Znacznikiem Aktywnosci rownym 1 (ZAK=1), ktéore moga pracowaé¢ w tym
trybie.

Ceny zastepcze 1 oferty zastgpcze dla poszczegélnych Jednostek Grafikowych
Wytwoérczych aktywnych 1 Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych, ze
Znacznikiem Aktywnosci réwnym 1 (ZAK=1). Ceny zastgpcze ustalane sa
przez poszczegolnych URB.

Moc przytaczeniowa sterowanych odbioréw energii (PP) wehodzacych w sktad
danej JGoa.

Warunki finansowe realizacji zgloszonych Umow Sprzedazy Energii, w tym
ustalenie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przesylania
w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym,
organizacji przeptywow finansowych z tytutu rozliczen z OSP oraz wykaz kont
bankowych URB, za pos$rednictwem ktorych beda realizowane rozliczenia z
OSP.

Zobowigzania stron Umowy przesylania do stosowania w pelnym zakresie
postanowien Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej i Warunkow.

Wykaz kodéw rpMB dla potrzeb bilansowania handlowego URD na Rynku

Bilansujacym, przyporzadkowanych temu URB dla kazdego obszaru sieci
OSDp/OSDn.

Informacj¢, w formie oswiadczenia URB, o rodzaju i wartosci otrzymanego
przez URB wsparcia:

(23.1) URB otrzymujacy wsparcie w aukcyjnym systemie wsparcia
informuje o:

(23.1.1) Uprawnieniu poszczegolnych  jednostek wytworczych
reprezentowanych w JG do pokrycia ujemnego salda, o ktorym
mowa w ustawie o odnawialnych zrodtach energii.

(23.1.2) Wysokosci ceny skorygowanej, o ktorej mowa w art. 39 lub 39a
ustawy o odnawialnych Zrédlach energii.

(23.1.3) Dacie wygasnigcia prawa do pokrycia ujemnego salda, o ktorym
mowa w ppkt (23.1.1), w odniesieniu do jednostek wytworczych
reprezentowanych w JG.

(23.1.4) Wielkosci udziatu odnawialnej energii elektrycznej w catosci
energii  elektrycznej wyprodukowanej w danej jednostce
wytworczej reprezentowanej w JG w  ostatnim  roku
kalendarzowym.

(23.2) URB otrzymujacy wsparcie w postaci $wiadectw pochodzenia, 0
ktorych mowa w ustawie o odnawialnych zrodtach energii informuje o:

(23.2.1) Uprawnieniu poszczegdlnych  jednostek wytworczych
reprezentowanych w JG do otrzymywania $wiadectw pochodzenia.

(23.2.2) Dacie wygasnigcia prawa do otrzymywania $wiadectw
pochodzenia.
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2.2.1.1.7.

(23.2.3)

Wielkosci udzialu odnawialnej energii elektrycznej w catosci
energii  elektrycznej wyprodukowanej w danej jednostce
wytworczej reprezentowanej w JG w  ostatnim  roku
kalendarzowym.

(23.3) URB otrzymujacy wsparcie w postaci statej ceny zakupu, o ktorej mowa
w ustawie o odnawialnych zrédtach energii, informuje o:

(23.3.1)

(23.3.2)

(23.3.3)

(23.3.4)

Uprawnieniu poszczegdlnych jednostek wytworczych
reprezentowanych w JG do sprzedazy niewykorzystanej energii
elektrycznej zgodnie z art. 70b ust. 8 ustawy o odnawialnych
zrédlach energii.

Cenie sprzedazy niewykorzystanej energii elektrycznej ustalonej
zgodnie z art. 70e. ustawy o odnawialnych zrodlach energii
W odniesieniu do jednostek wytworczych reprezentowanych w JG.

Dacie wygasni¢cia prawa do sprzedazy niewykorzystanej energii
elektrycznej, w odniesieniu do jednostek wytworczych
reprezentowanych w JG.

Udziale energii elektrycznej podlegajacej wsparciu w postaci statej
ceny zakupu w catosci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
z danej jednostki wytworczej reprezentowanej w JG w ostatnim
roku kalendarzowym.

(23.4) URB korzystajacy z systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji
informuje o:

(23.4.1)

(23.4.2)

(23.4.3)

(23.4.4)

Uprawnieniu poszczegdlnych  jednostek wytworczych
reprezentowanych w JG do uzyskania premii kogeneracyjnej,
premii gwarantowanej lub premii kogeneracyjnej indywidualnej,
0 ktorych mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej
z wysokosprawnej kogeneraciji.

Wysokosci premii kogeneracyjnej skorygowanej lub premii
gwarantowane] skorygowanej, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji, wysokosci premii gwarantowanej indywidualnej, o
ktorej mowa w art. 38 tej ustawy lub wysokoSci premii
kogeneracyjnej indywidualnej, o ktorej mowa w art. 48 tej ustawy.

Dacie wygasnigcia prawa do uzyskania premii kogeneracyjnej,
premii gwarantowanej, premii kogeneracyjnej indywidualnej lub
premii gwarantowane] indywidualnej, o ktérych mowa w ppkt
(23.4.1).

Udziale energii, dla ktorej Zarzadca Rozliczen S.A. wyptlacit
premi¢ kogeneracyjng, premi¢ gwarantowang lub premie
kogeneracyjng indywidualng do calosci produkcji energii
elektrycznej w ostatnim roku kalendarzowym.

Umowa przesytania z Uczestnikiem Rynku Bilansujagcego moze dodatkowo
zawiera¢ wskazanie innych URB, w relacji z ktérymi wszystkie Zgloszenia
USE (zaréwno Zgtoszenia USE dla Dnia Nastepnego, jak 1 Zgloszenia USE dla
Dnia Biezacego) sa dokonywane w trybie Zgloszenia Jednostronnego, tj. z
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1)

@)

2.2.1.1.8.

2.2.1.1.9.

2.2.1.1.10.

(1)

2.2.1.1.11.

1)

okreslong strong nadrzedng 1 podrzedng Zgloszenia USE dla potrzeb
rozstrzygania niezgodnosci pomiedzy iloscia energii w Zgtoszeniu USE obu
stron (w przypadku niezgodnosci w Zgtoszeniach USE pary URB dokonanych
w trybie Zgloszenia Jednostronnego, Zgtoszenie USE strony nadrzednej jest
obowiazujace). W ramach definiowania trybu Zgloszenia Jednostronnego, w
Umowie przesylania z danym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego moga by¢ dla
niego wskazani:

Inni URB, dla ktorych dany Uczestnik Rynku Bilansujacego dokonuje Zgloszen
USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego, jako strona nadrz¢dna Zgloszenia
USE, oraz

Inni URB, ktorzy dokonuja Zgloszen USE dla danego Uczestnika Rynku
Bilansujacego w trybie Zgloszenia Jednostronnego, jako strony nadrzedne
Zgloszenia USE.

Rozpoczecie stosowania trybu Zgltoszenia Jednostronnego pomiedzy parg URB
wymaga wprowadzenia odpowiadajacych temu zapisdéw do Umowy przesytania
obu URB tworzacych te pare, w tym okreslenia rdl pelnionych w tym trybie
przez kazdego z tych URB (strona nadrzedna/strona podrzedna zgloszenia
USE). Wprowadzenie do Umowy przesytania trybu Zgloszenia Jednostronnego
dla pary URB nastgpuje na pisemny wniosek tych URB. Zmiana dotyczaca
rozpoczecia stosowania trybu Zgloszenia Jednostronnego pomigdzy parg URB
moze wejs¢ wzycie od poczatku nowego okresu rozliczeniowego
obowigzujacego na Rynku Bilansujacym, nie wczeéniej jednak niz po 5 dniach
kalendarzowych od daty otrzymania przez OSP stosownych aneksow do Umow
przesylania podpisanych przez obu URB.

Zakonczenie stosowania trybu Zgloszenia Jednostronnego pomiedzy para URB
nastepuje w przypadku, gdy cho¢ jeden z tych URB odstgpit od stosowania tego
trybu. W takim przypadku zakonczenie stosowania trybu Zgloszenia
Jednostronnego pomiedzy parg URB moze wejs¢ w zycie od poczatku nowego
okresu rozliczeniowego obowigzujacego na Rynku Bilansujacym, nie wcze$niej
jednak niz po 5 dniach kalendarzowych od daty otrzymania przez OSP
stosownego aneksu do Umowy przesytania podpisanego przez URB, ktory
odstgpit od stosowania tego trybu. W dacie tej, bez koniecznosci podpisania
aneksu do Umowy przesytania, traca moc stosowane zapisy dotyczace
stosowania trybu Zgtoszenia Jednostronnego w Umowie przesytania z drugim
URB z tej pary.

Umowa przesytania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ktory jest
jednoczesnie OSDp (URBosp), powinna dodatkowo zawierac:

Specyfikacje¢ wszystkich URB oraz kodéw rpMB przyporzadkowanych tym
URB dla obszaru sieci OSDp/OSDn tego OSDp, poprzez ktore jest prowadzone
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujagcym URD z obszaru tej sieci
OSDp/OSDn.

Umowa przesytania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ktory jest
jednoczesnie OSDp (URBosp), moze dodatkowo zawierac:

Wskazanie dla danego URB pojedynczej Jednostki Grafikowej odbiorczej,
nalezacej] do innego URB, reprezentujacej sprzedawce rezerwowego dla
odbiorcéw reprezentowanych w MBo danego URB, przylaczonych do obszaru
sieci OSDp/OSDn tego OSDp. W celu rozpoczgcia obowigzywania
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2.2.1.1.12.

2.2.1.1.13.

1)

@)

(3)

powyzszego jest wymagane wprowadzenie odpowiadajacych temu zapisoOw do
Umowy przesylania pomiedzy OSP oraz URB, ktorego JGo reprezentuje
sprzedawce rezerwowego.

Dla kazdej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej, Jednostki Grafikowej
Farm Wiatrowych aktywnej i Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej
oraz kazdej jednostki wytworczej, reprezentowanej przez te Jednostki
Grafikowe, URB jest zobowigzany przekaza¢ do OSP w formie pisemnej, w
terminie do 31 sierpnia danego roku informacj¢ o prognozowanych na nastepny
rok kalendarzowy warto$ciach cen:

(1) CWD i CWO wyznaczonych w sposob okreslony w pkt 4.3.1.3.4.1.

(i)  CU, wylacznie dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych
z ZAK=1, wyznaczonych w sposéob okreslony w pkt 4.3.1.7.1.5.

Informacja ta powinna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania URB 1 jest dor¢czana w sposéb okreslony w Umowie
przesytania.

Dla kolejnych okresow roku kalendarzowego URB jest zobowigzany
dokonywa¢ aktualizacji okreslonych w Umowie przesylania wartosci
sktadnikéw stosowanych w kalkulacji cen CWD i CWO oraz warto$ci cen CU.
Aktualizacja wartosci tych sktadnikow oraz wartosci cen CU odbywa sig¢
wedtug nastepujacej procedury:

URB przekazuje do OSP zgloszenie aktualizacji sktadnikow cen CWD i CWO
oraz cen CU (dalej nazywane ,,Zgloszenie aktualizacji cen”), podpisane przez
osoby upowaznione do dzialania w imieniu tego URB, wskazujac:

(1.1) W zakresie cen CU, elementy wymienione w ppkt (2).
(1.2) W zakresie cen CWD i CWO, elementy wymienione w ppkt (3).

Zgloszenie aktualizacji cen powinno by¢ doreczone do OSP w sposob okreslony
w Umowie przesytania nie pdzniej niz na 15 dni przed wskazanym w nim
terminem rozpoczecia obowigzywania nowych warto$ci cen w zwigzku z
aktualizacja sktadnikéw stosowanych w ich kalkulacji.

W ramach Zgloszenia aktualizacji cen w zakresie cen CU, URB wskazuje:

(2.1) Nowag wartos¢ ceny CU wraz z wartoSciami poszczegdlnych kosztow,
ktore sg uwzgledniane w kalkulacji cen CU zgodnie z pkt 4.3.1.7.1.5.

(2.2) Uzasadnienie zmiany warto$ci kazdego ze sktadnikow stosowanego
w kalkulacji ceny CU wraz ze wskazaniem przyczyn zmiany.

(2.3) Termin, od ktorego obowigzujg nowe wartosci cen CU, ktory przypada
nie pozniej niz z poczatkiem 15 dnia Kkolejnego miesigca
kalendarzowego po zakoficzeniu okresu na Zgloszenie aktualizacji cen,
o ktorym mowa w ppkt (11).

W ramach Zgloszenia aktualizacji cen w zakresie CWD i CWO, URB wskazuje:
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(4)

()

(6)

(3.1) Nowe warto$ci sktadnikéw kosztow skladajgcych si¢ na te ceny, o
ktoérych mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.4.14.3.1.3.4.2., zgodnie z ppkt (4)-(7)
ponizej.

(3.2) Uzasadnienie zmiany warto$ci kazdego ze sktadnikow stosowanego
w kalkulacji cen CWD i CWO wraz ze wskazaniem przyczyn zmiany.

(3.3) Termin, od ktorego obowigzujg nowe wartosci sktadnikoéw cen CWD
1 CWO, ktory przypada nie p6zniej niz z poczatkiem 15 dnia kolejnego
miesigca kalendarzowego po zakonczeniu okresu na Zgloszenie
aktualizacji cen, o ktorym mowa w ppkt (11).

(3.4) W przypadku kosztow okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(3), miesigc
kalendarzowy wykonania tych kosztow na potrzeby realizacji korekty
CWD 1 CWO obowiazujacych w tym miesigcu.

W ramach Zgloszenia aktualizacji cen w zakresie CWD i CWO dla jednostki

wytworczej cieplnej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz ziemny,

URB dokonuje aktualizacji:

(4.1) Usrednionego kosztu zamdwienia mocy umownej dla dostaw paliwa
gazowego.

(4.2) Wspotczynnikow przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢
elektryczng netto dla pasm mocy.

(4.3) Jednostkowego wskaznika emisyjnosci paliwa podstawowego w
zakresie COa.

(4.4) Informacji o rodzaju i warto$ci otrzymywanego wsparcia, a takze
informacji o udziale odnawialnej energii elektrycznej w catosci
wyprodukowanej energii elektrycznej lub udziale energii elektrycznej
kogeneracyjnej w catosci wyprodukowanej energii elektryczne;.

(4.5) Pozostatych kosztow zmiennych wytwarzania.

W ramach Zgloszenia aktualizacji cen w zakresie CWD i CWO dla jednostki
wytworczej  elektrowni  szczytowo-pompowej lub  magazynu  energii
elektrycznej, URB dokonuje aktualizacji:

(5.1) Wspotczynnika sprawnos$ci magazynu energii.

(5.2) Wysokosci optaty przesylowej albo dystrybucyjnej za pobor energii
elektrycznej z sieci.

(5.3) Pozostatych kosztow zmiennych wytwarzania.

W ramach Zgloszenia aktualizacji cen w zakresie CWD 1 CWO dla jednostek
wytworczych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, URB dokonuje aktualizacji:

(6.1) Informacji o rodzaju i warto$ci otrzymywanego wsparcia, a takze
informacji o udziale odnawialnej energii elektrycznej w calosci
wyprodukowanej energii elektrycznej.

(6.2) Pozostatych kosztow zmiennych wytwarzania.
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W ramach Zgloszenia aktualizacji cen w zakresie CWD i CWO dla jednostek
wytworczych innych niz wymienione w ppkt (4)-(6) powyzej, URB dokonuje
aktualizacji:

(7.1) Kosztu paliwa podstawowego.

(7.2) Wspotczynnikow przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektryczng netto dla pasm mocy.

(7.3) Jednostkowego wskaznika emisyjnosci paliwa podstawowego w
zakresie COa.

(7.4) Informacji o rodzaju i warto$ci otrzymywanego wsparcia, a takze
informacji o udziale odnawialnej energii elektrycznej w catosci
wyprodukowanej energii elektrycznej lub udziale energii elektrycznej
kogeneracyjnej w catosci wyprodukowanej energii elektryczne;.

(7.5) Pozostatych kosztow zmiennych wytwarzania.

Jezeli URB wraz z aktualizacja poszczegdlnych skladnikéw cen dokonuje
aktualizacji wspotczynnikdw przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢
elektryczng netto, ktorych aktualizacja wynika ze zmienionych parametrow
technicznych jednostki wytworczej, w tym sprawnosci, do Zgloszenia
aktualizacji cen dolacza zaktualizowang charakterystyke sprawnosci
wytwarzania energii elektrycznej brutto jednostki wytworczej w funkcji zuzycia
energii chemicznej w paliwie do generowanej mocy elektrycznej brutto
potwierdzajaca wnioskowang zmiane wartosci wspotczynnikdéw, potwierdzong
niezalezna ekspertyza, z zastrzezeniem, ze niezaleznej ekspertyzy nie wymaga
si¢. w przypadku zmiany warto$ci wspoOlczynnikow przemiany energii
chemicznej paliwa w energi¢ elektryczng netto dokonanej Zgloszeniem
aktualizacji cen w terminie do 31 grudnia 2021 r.

W terminie do 3. dni roboczych od dorgczenia OSP Zgloszenia aktualizacji cen,
OSP przesyta jego kopi¢ do Prezesa URE.

OSP rozpatruje Zgloszenie aktualizacji cen w terminie do 10. dnia
kalendarzowego od dnia dorgczenia. W przypadku akceptacji zgloszenia, OSP
przesyla informacj¢ o akceptacji zgloszenia do URB nie pdzniej niz 2 dni
robocze przed wskazanym w Zgltoszeniu aktualizacji cen terminem rozpoczecia
obowigzywania nowych warto$ci cen. Powyzsze skutkuje zmiang okreslonych
w Umowie przesytania wartosci sktadnikéw cen CWD 1 CWO oraz wartos$ci
cen CU bez potrzeby zawierania Aneksu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczego6lnosci gdy Zgloszenie aktualizacji
cen jest formalnie niepoprawne, nie zawiera wymaganego uzasadnienia zmiany
wartos$ci cen lub zawiera warto$ci cen razaco odbiegajace od cen wynikajacych
z aktualnej sytuacji na rynku energii i paliw (zwlaszcza w przypadku, gdy
aktualizacja dotyczy jednostek wytworczych pozyskujacych paliwo poza
obrotem gieldowym), OSP ma prawo odrzuci¢ Zgloszenie aktualizacji cen.
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Informacja o odrzuceniu Zgloszenia aktualizacji cen, wraz z podaniem
przyczyn, jest przesylana do URB oraz do Prezesa URE.

OSP informuje URB o akceptacji lub odrzuceniu Zgloszenia aktualizacji cen.

URB w ramach Zgtoszenia aktualizacji cen:

(11.1)

(11.2)

W ciaggu 20 dni od zakonczenia kazdego miesigca kalendarzowego
przekazuje koszty okre$lone w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(3) na podstawie
wykonania tych kosztow w poprzednim miesigcu kalendarzowym.

Koszty te bedg réwniez podstawg do dokonania korekty CWD 1 CWO
obowigzujacych w miesigcu kalendarzowym, ktorego dotyczy
wykonanie tych kosztow.

W ciggu 50 dni od zakonczenia kazdego kwartatu kalendarzowego
przekazuje:

(11.2.1) Koszty okreslone w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(2).

(11.2.2) Koszty okreslone w 4.3.1.3.4.1.9.

(11.2.3) Koszty okreslone w 4.3.1.7.1.5.

(11.2.4) Wspotczynnik sprawnosci magazynu energii, o ktorym mowa w

(11.3)

pkt 4.3.1.3.4.2.6.

na podstawie wykonania za poprzedni kwartat kalendarzowy, w
szczegbdlnosci na podstawie wykonania kosztow kwalifikowanych w
zakresie ppkt (11.2.1)-(11.2.3).

Do konca pierwszego kwartalu po zakonczeniu kazdego roku
kalendarzowego przekazuje:

(11.3.1) Wspotczynniki przemiany energii chemicznej paliwa w energie

elektryczng netto, o ktorych mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.8.

(11.3.2) Informacj¢ o rodzaju i wartosci otrzymywanego wsparcia, 0

(11.4)

(11.5)

ktorym mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.11., a takze informacj¢ o udziale
odnawialnej energii elektrycznej w calo$ci wyprodukowane;j
energii  elektrycznej lub udziale energii  elektrycznej
kogeneracyjnej w cato$ci wyprodukowanej energii elektryczne;.

na podstawie wykonania za poprzedni rok.

W przypadku, gdy w oKresie, ktorego dotyczy Zgloszenie aktualizacji
cen, dany koszt kwalifikowany uwzgledniany w kalkulacji sktadnikéw
cen CWD, CWO lub cen CU nie byl wykazany w ewidencji ksiggowej,
to przyjmuje si¢ warto$¢ tego kosztu z ostatniego okresu, w ktorym byt
on wykazany w ewidencji ksiggowej, chyba ze dany koszt nie jest i nie
bedzie juz ponoszony.

Natychmiastowo, w przypadku:

(11.5.1) Uzyskania informacji o emisyjnos$ci paliwa podstawowego w

zakresie CO; za poprzedni rok kalendarzowy, o ktorej mowa w pkt
4.3.1.3.4.1.4.(3.2), na podstawie raportu audytora uprawnionego
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do weryfikacji rocznych raportéw z emisji CO2 — jest zobowigzany
do przestania OSP nowej wartos$ci jednostkowego wskaznika
emisyjnosci paliwa podstawowego w zakresie COo.

(11.5.2) Woydania decyzji lub postanowienia Prezesa URE w trybie art. 88
ustawy o odnawialnych zrodtach energii — jest zobowigzany do
przestania OSP dokumentacji, ktéra pozwoli ustali¢ sposob

korekty rozliczen tak, aby odzwierciedli¢ skutki decyzji Prezesa
URE.

(11.5.3) Odmowy wydania $wiadectw pochodzenia na podstawie art. 51
ustawy o odnawialnych zrodtach energii — jest zobowigzany do
przestania OSP dokumentacji, ktéra pozwoli ustali¢ sposob
korekty rozliczen tak, aby odzwierciedli¢ skutki decyzji Prezesa
URE.

(11.5.4) Wydania decyzji w trybie art. 78 ustawy o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w ktorej Prezes URE
ustalil rzeczywista ilo$¢ energii elektrycznej kogeneracyjnej w
danym roku kalendarzowym na nizszym poziomie niz wynikajacy
z wnioskow dot. jednostek wytworczych zaakceptowanych przez
Zarzadce Rozliczen S.A. — jest zobowigzany do przestania do OSP
decyzji. OSP ustala sposob korekty rozliczen tak, aby
odzwierciedli¢ skutki decyzji Prezesa URE.

(11.5.5) Wydania decyzji lub postanowienia w trybie art. 80 ustawy o
promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji —
jest zobowigzany do przestania OSP decyzji. OSP ustala sposob
korekty rozliczen tak, aby odzwierciedli¢ skutki decyzji Prezesa
URE.

(11.5.6) Zmiany wysokosci taryfy przesytlowej lub dystrybucyjnej, o ktorej
mowa w pkt 4.3.1.3.4.2.2. i 4.3.1.3.4.2.3. — jest zobowigzany do
przestania OSP nowej wysokos$ci optaty przesylowej lub
dystrybucyjnej za pobor energii elektrycznej z sieci.

(11.5.7) Zmiany parametroOw technicznych jednostki wytworczej — jest
zobowigzany do  przestania OSP  nowych  warto$ci
wspotczynnikOw przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektryczna netto, o ktérych mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.8.

(11.5.8) Zmiany parametrow technicznych elektrowni szczytowo-
pompowej, magazynu energii elektrycznej — jest zobowigzany do
przestania OSP  zaktualizowanej wartosci  wspotczynnika
sprawnos$ci magazynu energii elektryczne;.

(12) Zgloszenie aktualizacji cen przez URB jest dokonywane z zachowaniem
termindw i zasad zawartych w ppkt (1)-(11). Zasady te nie dotyczg aktualizacji
cen spowodowanej zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W przypadku takiej zmiany, URB jest zobowigzany dorgczy¢ do OSP
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(13)

2.2.1.1.14.

2.2.1.1.15.

2.2.1.1.16.

Zgloszenie aktualizacji cen w terminie umozliwiajacym stosowanie nowych cen
od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisOw prawa.

Aktualizacja cen CWD, CWO i cen CU moze zosta¢ dokonana réwniez
w ramach Aneksu do Umowy przesylania, przy czym w zakresie zmiany
warto$ci cen CWD, CWO i CU stosuje si¢ okre§lone w tym podpunkcie zasady
dotyczace obowigzku doreczenia do OSP Zgloszenia aktualizacji cen oraz
odstepow czasowych kolejnych aktualizacji cen, z zastrzezeniem postanowien

ppkt (13).

W przypadku zmiany parametréw technicznych skutkujacych zmiang minimum
technicznego lub mocy osiagalnej jednostki wytwoérczej lub magazynu energii
elektrycznej, URB zobowigzany jest dokona¢, w formie Aneksu do Umowy
przestania, aktualizacji oferty zastepczej oraz, z wyjatkiem magazynu energii
elektrycznej, pasm mocy, dla ktérych sg okreslane wspotczynniki przemiany
energii chemicznej paliwa. Aktualizacja obowigzuje od dnia wejscia w Zycie
postanowien Umowy przesytania w zakresie dotyczacym zmienionych
parametrow technicznych jednostki wytworczej lub magazynu energii
elektryczneyj.

Za okres od 1 pazdziernika 2022 r. do dnia wejscia w zycie zmiany Warunkow,
przyjetej w wykonaniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 27 wrze$nia 2022 r. zmieniajacego Rozporzadzenie systemowe (Dz.U. z
2022r., poz. 2007), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem zmieniajacym z
27.09.2022”, tj. Zmiany nr 8/2022 Warunkow, URB przekazuje OSP
informacje o wykonanych kosztach okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(3) dla
poszczegbdlnych miesiecy kalendarzowych tego okresu, w terminach i1 na
zasadach okreslonych w § 2 ust. 4 — 6 Rozporzadzenia zmieniajgcego z
27.09.2022.

OSP koryguje rozliczenia dokonane na podstawie CWD 1 CWO za powotany
okres w terminie okreslonym w § 2 ust. 7 Rozporzadzenia zmieniajacego z
27.09.2022, przy czym w uzasadnionych przypadkach OSP moze zwroci¢ si¢
do URB 0 wyjasnienie przekazanej informacji o wykonanych kosztach
okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(3) 1 korespondecja w tym zakresie jest
przesylana do wiadomosci Prezesa URE. W przypadku gdy OSP zwrdcit si¢ do
URB o powyzsze wyjasnienie, to za dzien otrzymania informacji 0 wykonanych
kosztach stanowigcej podstawe korekty rozliczen przyjmuje si¢ dzien
otrzymania wyjasnienia od URB.

URB jest odpowiedzialny za rzetelne, prawidlowe 1 terminowe wyznaczenie
warto$ci sktadnikow cen CWD 1 CWO oraz wartosci cen CU. Ceny CWD 1
CWO sa wyznaczane przez OSP w sposob okre$lony w pkt 4.3.1.3.4.1., z
zastrzezeniem pkt 2.2.1.1.12.

URB jest zobowigzany przekaza¢ do OSP na pismie informacj¢ o kazdorazowej
zmianie, wygasnieciu lub cofnieciu a takze uzyskaniu przez URB koncesji na
wytwarzanie, przesylanie, dystrybucj¢ lub obrdt energia elektryczna, w tym
o dacie kiedy to nastgpito. Informacja ta powinna by¢ doreczona do OSP:

(1) w formie pisemnej, podpisana przez osoby upowaznione do
reprezentowania URB, pod adres:

PSE S.A.
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2.2.1.1.17.

2.2.1.1.18.
(1)
(2)
(3)

(4)
()

(6)

(7)
(8)

Departament Przesytu

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
lub

(2) w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi oséb upowaznionych do reprezentowania URB, pocztg
elektroniczng na adres mailowy: bilansowanie@pse.pl. Informacje
elektroniczng uznaje si¢ za dorgczong do OSP w chwili przyjecia jej przez
serwer pocztowy OSP, zgodnie z rejestrem zdarzen na serwerze
pocztowym URB.

Informacja powinna by¢ dostarczona niezwlocznie, nie p6zniej niz 5 dnia po
dacie, w ktorej nastapita zmiana, wygasnigcie, cofniecie lub uzyskanie wyzej
powotanej koncesji.

W przypadku zmiany powotanych wyzej danych teleadresowych, do czasu ich
aktualizacji poprzez zmian¢ postanowien Warunkéw, OSP przesle do URB na
pismie zaktualizowane dane, na ktore nalezy przesyta¢ powotane powyzej
informacje.

Operatorzy Rynku, dysponujacy Jednostkami Grafikowymi URB i dzialajacy w
zakresie udzielonego im zlecenia, zawieraja z OSP Umowe przesylania
okreslajaca zakres dziatan operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa
Jednostek Grafikowych w Rynku Bilansujagcym.

Umowa przesytania z Operatorem Rynku powinna okresla¢ w szczeg6lnosci:
Nazwg 1 dane adresowe.
Kod identyfikacyjny OR.

Dane o posiadanych przez OR koncesjach, zwigzanych z dziatalnoscig
w elektroenergetyce, jezeli posiadanie ich jest wymagane prawem.

Date rozpoczecia dziatalnosci na Rynku Bilansujgcym.

Osoby upowaznione ze strony OR do kontaktu z OSP, w tym dokonywania
zgloszen danych handlowych 1 technicznych na Rynku Bilansujacym oraz
danych wymiany mig¢dzysystemowej, oraz ich dane adresowe i numery ich
licenciji.

Wykaz Jednostek Grafikowych dysponowanych przez OR, w tym ich kody
identyfikacyjne.

Zakres, format, tryb, miejsca oraz terminy wymiany informacji z OSP.

Zobowigzania stron Umowy przesytania do stosowania w pelnym zakresie
postanowien IRiIESP i Warunkow.
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2.2.1.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energie na Rynku
Bilansujgcym

2.2.1.2.1. Zasady ustanawiania i przedkfadania zabezpieczen

2.2.1.2.1.1.

2.2.1.2.1.2.

2.2.1.2.1.3.

2.2.1.2.1.4.

2.2.1.2.1.5.

2.2.1.2.1.6.

Uczestnik Rynku Bilansujgcego, posiadajacy aktualng oceng¢ ratingowa na
poziomie BBB lub wyzszym jest zwolniony z obowigzku przedkladania
Zabezpieczenia Zrg nalezytego wykonania Umowy przesylania w zakresie
dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym.

Aktualng oceng ratingowag jest najnizsza z ostatnio opublikowanych,
dlugoterminowych ocen ratingowych (credit rating), nadanych przez
honorowane przez OSP agencje ratingowe. Warunkiem niezb¢dnym dla uznania
aktualnej oceny ratingowej jest wydanie lub podtrzymanie oceny przez agencje
ratingowg nie dawniej niz w ciggu ostatnich 18 miesiecy kalendarzowych.

Lista honorowanych przez OSP agencji ratingowych wraz z warunkami
akceptacji przyznawanych przez te agencje ocen, jest publikowana na stronie
internetowej OSP.

Obowiazkiem URB jest informowanie OSP o kazdej zmianie oceny ratingowej
oraz dostarczanie, bez wezwania OSP, posiadanych dokumentéw
potwierdzajacych nadanie lub podtrzymanie aktualnej oceny ratingowe;.

Nie dopetienie powyzszego obowigzku stanowi istotne naruszenie warunkow
Umowy przesytania przez URB.

Jezeli URB, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.1., w okresie realizacji Umowy
przesytania, nie dluzszym niz 12 poprzednich miesigcy kalendarzowych,
nieterminowo regulowat zobowigzania wzglgdem OSP w rozumieniu zapisow
pkt2.2.1.2.2.5., to jest on zobowigzany do przedlozenia bez wezwania OSP
Zabezpieczenia Zre nalezytego wykonania Umowy przesylania w zakresie
dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujacym na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

W celu zapewnienia ptynnosci rozliczen na Rynku Bilansujagcym, Uczestnik
Rynku Bilansujgcego typu Przedsiebiorstwo Bilansujace (URBosp) jest
obowigzany do przedtozenia Zabezpieczenia Zrs nalezytego wykonania Umowy
przesytania w zakresie dotyczgcym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujgcym.
Zabezpieczenie Zrg moze by¢ przedtozone, z zastrzezeniem pkt 2.2.1.2.1.7., w
formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracjg wekslowg bez okreslenia
kwoty, do ktorej weksel moze zosta¢ wypetniony.

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsiebiorstwo Bilansujagce (URBosp)
moze przedlozy¢é Zabezpieczenie Zrs, z zastrzezeniem pkt 2.2.1.2.1.7., takze
w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa z okreslong
kwota, do ktorej weksel moze zostaé wypetliony oraz w innych formach,
0 ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.11. 1 w pkt 2.2.1.2.1.12. W takim wypadku
URBosp przedktada zabezpieczenie zgodnie z pkt 2.2.1.2.1.9.
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2.2.1.2.1.7.

2.2.1.2.1.8.

2.2.1.2.1.9.

2.2.1.2.1.10.

2.2.1.2.1.11.

(1)
@)

3)

(4)

W przypadku, gdy Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBosp) nie jest wlascicielem majatku sieciowego, w odniesieniu
do obszaru swojej sieci dystrybucyjnej, stluzacego do realizacji przez niego
funkcji OSD lub jest wtascicielem tylko czesci tego majatku, przedktadany przez
niego weksel wlasny in blanco wraz z deklaracjg wekslowa, o ktorym mowa w
pkt 2.2.1.2.1.5. 1 w pkt 2.2.1.2.1.6. musi by¢ porgczony przez wlasciciela wyzej
wymienionego majatku.

Zabezpieczenie Zrs, w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja
wekslowg, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.1.5. i w pkt 2.2.1.2.1.6., jest
przedktadane na okres co najmniej 1 roku.

Wzor weksla wlasnego in blanco 1 deklaracji wekslowej jest opracowywany
przez OSP i publikowany na stronie internetowej OSP.

Wymagane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz procedury ustanawiania,
uzupelniania, odnawiania oraz wykorzystywania i zwalniania w catosci badz
W cze¢$ci zabezpieczenia reguluje Umowa przesytania.

W celu zapewnienia plynno$ci rozliczen na Rynku Bilansujagcym, pozostali
Uczestnicy Rynku Bilansujgcego nie wymienieni w pkt 2.2.1.2.1.1.12.2.1.2.1.5.,
z wylaczeniem OSP dziatajacego jako Przedsi¢biorstwo Bilansujace (URBgIL) |
Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii (URBgg), zobowigzani sg
do przedktadania Zabezpieczenia Zrs nalezytego wykonania Umowy
przesytania w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujagcym
na zasadach okre$lonych w pkt 2.2.1.2.1.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego odpowiada za samodzielne wyliczenie
I przedlozenie Zabezpieczenia Zrg W wysoko$ci gwarantujacej zabezpieczenie

rozliczen na Rynku Bilansujacym, lecz nie mniejszej niz 500 000,00 zt
(ZDOSTmin).

Jezeli URB nie przedlozy, nie odnowi lub nie uzupelni Zabezpieczenia Zrs
wymaganego do zabezpieczenia doby n, OSP ma prawo podja¢ dziatania
okreslone w pkt 2.2.1.2.2.

Zabezpieczenie Zgrs, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.1.9. moze by¢ ustanowione
w formie:

Pieni¢znej, przelewem na rachunek bankowy OSP; odsetki od $rodkow
pieni¢znych powigkszaja kwote przedtozonego zabezpieczenia.

Nieodwotalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank o
aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencj¢ ratingowa, na poziomie BBB
lub wyzszym.

Nieodwotalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej
przez zaktad ubezpieczen o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencj¢
ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

Weksla wilasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa, wystawionego przez
URB i porgczonego przez podmiot o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez
agencje ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

Wymogi OSP odno$nie ocen ratingowych wystawcow gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych oraz porgczycieli weksli  sg identyczne  jak
wpkt2.2.1.2.1.2.12.2.1.2.1.3.
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2.2.1.2.1.12.

2.2.1.2.1.13.
(1)
(2)
(3)

2.2.1.2.1.14.

1)
(@)

(3)

(4)

()

2.2.1.2.2.
2.2.1.2.2.1.

(1)
@)

Za zgoda OSP Zabezpieczenie Zrg nalezytego wykonania Umowy przesylania
moze by¢ ustanowione w innej formie niz wymienione w pkt 2.2.1.2.1.11.

W takim wypadku OSP ma prawo uzalezni¢ akceptacje takiego zabezpieczenia
od wlasnej oceny ryzyka, okresli¢ warunki, na jakich dane zabezpieczenie bedzie
akceptowane lub okresli¢ limit, do wysokosci ktorego dane zabezpieczenie
bedzie akceptowane.

URB jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich informacji i danych, majacych
wptyw na prawidtowa ocene ryzyka przez OSP.

Wzory dokumentow zabezpieczen o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.11., tj.:
Gwarancji bankowej,

Gwarancji ubezpieczeniowej,

Weksla wiasnego in blanco i deklaracji wekslowej,

sa opracowywane przez OSP i publikowane na stronie internetowej OSP.

OSP opracowuje takze wzory innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez
OSP form zabezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.12.

Wymagane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz numer rachunku
bankowego OSP, na ktory URB moze wptaca¢ Zabezpieczenie Zrg W formie
pienieznej okresla Umowa przesylania.

Celem przedtozenia Zabezpieczenia Zrg dla doby n Uczestnik Rynku
Bilansujacego, odpowiednio do formy zabezpieczenia, powinien:

Dokona¢ wplaty na rachunek bankowy OSP.

Dostarczy¢ gwarancj¢ bankowa obejmujaca co najmniej okres od pierwszego do
dziesiatego dnia po terminie ptatno$ci dla dekady obejmujacej dobe n.

Dostarczy¢ gwarancje ubezpieczeniowg obejmujacag co najmniej okres od
pierwszego do dziesigtego dnia po terminie platnosci dla dekady obejmujace;j
dobe n.

Dostarczy¢ weksel wlasny in blanco, por¢czony, wraz z deklaracja wekslowa
zawierajacg prawo wypetnienia weksla do szes¢dziesigtego dnia po terminie
ptatnosci dla dekady obejmujacej dobe n.

Dostarczy¢ zabezpieczenie w innej, uzgodnionej i1 zaakceptowanej przez OSP
formie, obejmujace co najmniej okres wymagany przez OSP dla tej formy dla
zabezpieczenia doby n.

Weryfikacja dostepnosci wymaganego zabezpieczenia

Wysoko$¢ przedtozonego przez URB Zabezpieczenia Zrg dla doby n jest
kontrolowana przez OSP w dobie n-2 na podstawie:

Srodkow pienigznych, o ktore uznany zostat rachunek bankowy OSP do godziny
16.30 doby n-2, tytulem Zabezpieczenia (ZF) dla zabezpieczenia doby n.

Gwarancji bankowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia
okreslonego w Umowie przesylania do godziny 16.30 doby n-2 tytulem
Zabezpieczenia (Z°B), spetiajacych warunek okre§lony w pkt 2.2.1.2.1.14. dla
zabezpieczenia doby n.

- 100 -



(3)

(4)

()

2.2.1.2.2.2.

Gwarancji ubezpieczeniowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca
dostarczenia okreslonego w Umowie przesylania do godziny 16.30 doby n-2
tytutem Zabezpieczenia (Z¢V), spetiajacych warunek okreslony
w pkt 2.2.1.2.1.14. dla zabezpieczenia doby n.

Weksli wilasnych in blanco porgczonych wraz z deklaracja wekslowa,
dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylania do godziny 16.30 doby n-2 tytulem Zabezpieczenia (ZVF),
spetniajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.14. dla zabezpieczenia doby n.

Zabezpieczen w innej, uzgodnionej 1 zaakceptowanej przez OSP formie,
dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylania do godziny 16.30 doby n-2 tytulem Zabezpieczenia (Z'),
spetniajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.14. dla zabezpieczenia doby n.

Wysoko$¢ dostepnego dla danego URB Zabezpieczenia (ZP°5T) dla doby n jest
kontrolowana przez OSP w dobie n-2 wedlug nastepujacej zaleznosci:

[ZP+ZGB+ZGU +ZWP+ZIN_ZZWOL]

Z°T = 1—k —[(Nosp + PNosp = OPosp) = Zogpl (2-1)
gdzie:
ZP —  Wysoko$¢ przedtozonego przez URB w formie pieni¢znej na

rachunku bankowym OSP Zabezpieczenia (Zrs) dla doby n,
ustalona w dobie n-2.

7 G8 —  Wysoko$¢ przedlozonego przez URB w formie gwarancji
bankowych Zabezpieczenia (Zrg) dla doby n, ustalona w dobie
n-2.

76U —  Wysokos$¢ przedtozonego przez URB w formie gwarancji
ubezpieczeniowych Zabezpieczenia (Zrg) dla doby n, ustalona w
dobie n-2.

7 WP —  Wysoko$¢ przedtozonego przez URB w formie weksli wlasnych
in blanco poreczonych wraz z deklaracja wekslowa
Zabezpieczenia (Zrg) dla doby n, ustalona w dobie n-2.

7N —  Wysokos¢ przedtozonego przez URB w innej formie
uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP Zabezpieczenia (Zrg)
dla doby n, ustalona w dobie n-2.

7ZWoL  — Wysoko$¢ zabezpieczenia przeznaczona przez OSP do zwrotu
(zwolnienia) w formie pienieznej (Z°) lub zwolnienia w formie
gwarancji bankowej (Z®B), gwarancji ubezpieczeniowej (Z®),
weksla wlasnego in blanco porgczonego wraz z deklaracja
wekslowa (Z™P), innej formie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez OSP (Z'™), o ktérych zwrot (zwolnienie) wystapit dany
URB do godziny 12.00 doby n-2.

—  Wysokos¢ naleznosci OSP od danego URB z tytutu rozliczen za
energi¢ na Rynku Bilansujacym, dla ktérych nie uptynat termin
ptatnosci, ustalona w kwocie brutto w dobie n-2. Naleznosci sa
wyznaczane na podstawie rozliczen dekadowych i dobowych.
(dla dekady niezakonczonej). W przypadku doby n-2 oraz doby

N OSP
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2.2.1.2.2.3.
(1)

(@)

3)

(4)

2.2.1.2.2.4.

n-1 uwzglednia si¢ prognozowane nalezno$ci, wyznaczane na
podstawie Ceny odniesienia (Co) i wynikoéw weryfikacji zgloszen
GWM oraz USE w ramach realizacji Wymiany
Migdzysystemowe;.

PNoeo ~ Wysokos¢ naleznosci OSP od danego URB z tytutu rozliczen za
energi¢ na Rynku Bilansujagcym, dla ktérych uptynat termin
ptatnosci, ustalona w kwocie brutto w dobie n-2. Naleznos$ci sa
wyznaczane na podstawie rozliczen dekadowych.

OP ~ Wysokos¢ otrzymanych przez OSP w dobie n-2 ptatnosci, o ktore
do godziny 16.30 doby n-2 uznany zostat rachunek OSP, tytutem
zaptaty naleznosci OSP od danego URB z tytulu rozliczen za
energic na Rynku Bilansujacym, wustalona w dobie
n-2.

—  Wysoko$¢ zobowigzan OSP wzgledem danego URB z tytulu
rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujagcym, dla ktorych nie
uptynat termin ptatnosci w dobie n-3, ustalona w kwocie brutto
w dobie n-2. Zobowigzania sa wyznaczane na podstawie
rozliczen dekadowych i dobowych (dla dekady niezakonczonej).
W przypadku dekad zakonczonych uwzglednia si¢ wylacznie
zobowigzania powstate w danych dekadach w kwocie nie
wyzszej niz wysokos¢ nalezno$ci powstatych w tych dekadach.

ZOSP

k — Procentowe obnizenie wymaganego Zabezpieczenia Zrs
ustalone dla danego URB zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 2.2.1.2.2.4., obowigzujgce w dobie n.

Jesli doba n-2 nie jest dniem roboczym przyjmuje sig, ze:

Wysokos¢ naleznosci OSP od danego URB z tytutu rozliczen za energi¢ na
Rynku Bilansujacym, dla ktorych uptynety terminy ptatnosci (PNosp), ustalona
w dobie n-2 jest rowna wysokos$ci ustalonej ostatniego dnia roboczego przed
doba n-2.

Wysokos$¢ otrzymanych w dobie n-2 przez OSP platnosci od danego URB
Z tytutu rozliczen za energie na Rynku Bilansujacym (OPosp), ustalona w dobie
n-2 jest rowna zero.

Wysokos¢ przedtozonych przez URB zabezpieczen w formie gwarancji
bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, weksli wtasnych in blanco
porgczonych wraz z deklaracja wekslowa oraz innej formie uzgodnionej i
zaakceptowanej przez OSP (odpowiednio Z¢B, ZGY, ZWP 7Ny dostarczonych do
miejsca dostarczenia okres§lonego w Umowie przesylania, ustalone w dobie n-2
sa rowne wysokos$ciom ustalonym ostatniego dnia roboczego przed dobg n-2.

Wysoko$¢ mozliwej do zwrotu wysokosci zabezpieczenia w formie pieni¢znej
(Z) lub zwolnienia w formie gwarancji bankowej (Z®B), gwarancji
ubezpieczeniowej (Z°Y), weksla wilasnego in blanco poreczonego wraz z
deklaracja wekslowa (Z"F), innej formie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
OSP (Z'N), o ktorych zwrot (zwolnienie) wystapit dany URB do godziny 12.00
doby n-2, ustalone w dobie n-2 sg réwne zero.

Operator  Systemu Przesylowego dokonuje obnizenia wymaganego
Zabezpieczenia Zgrg dla danego URB, w przypadku, gdy URB w poprzednich
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1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

miesigcach kalendarzowych, nazywanych dalej badanym okresem, terminowo
regulowatl ptatnosci z tytulu rozliczen wynikajacych z Umowy przesytania i
jednoczesnie utrzymywat zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
przesytania ~w wymaganej wysokosci. Skale obnizenia wymaganego
Zabezpieczenia Zrg okresla wspotczynnik K, gdzie:

k = 0,1 — jezeli w 3 poprzednich miesigcach kalendarzowych ptatnosci z tytutu
rozliczen wynikajacych z Umowy przesytania byly regulowane przez URB
terminowo oraz wyznaczona w kazdej dobie tego okresu wysoko$é¢ ZP9ST dla
tego URB nie byta nizsza niz ZPOST™",

k = 0,15 — jezeli w 6 poprzednich miesigcach kalendarzowych ptatnosci z tytutu
rozliczen wynikajacych z Umowy przesylania byly regulowane przez URB
terminowo oraz wyznaczona w kazdej dobie tego okresu wysokos$¢ ZPST dla
tego URB nie byta nizsza niz ZPOSTMn,

k = 0,5 —jezeli w 12 poprzednich miesigcach kalendarzowych ptatnosci z tytutu
rozliczen wynikajacych z Umowy przesylania byly regulowane przez URB
terminowo oraz wyznaczona w kazdej dobie tego okresu wysoko$¢ ZPST dla
tego URB nie byta nizsza niz ZPOSTMn,

Obnizenie wymaganego zabezpieczenia nastgpuje na wniosek URB.

Warunkiem przyznania obnizenia wymaganego Zabezpieczenia Zgrs jest
spetlnienie odpowiedniego kryterium, o ktérym mowa w pkt (1) — (3) powyzej
oraz.

Brak zaleglosci w zaptacie sktadek na ubezpieczenia spoteczne stwierdzone na
podstawie zaswiadczenia o nie zaleganiu ze skladkami na ubezpieczenia
spoleczne wystawionego przez instytucje wtasciwag dla kraju siedziby URB,
Z data wystawienia nie starsza niz 3 miesigce.

Brak zaleglos$ci w zaptacie podatkow stwierdzone na podstawie zaswiadczenia
0 nie zaleganiu z podatkami wystawionego przez instytucje¢ wlasciwa dla kraju
siedziby URB, z datg wystawienia nie starszg niz 3 miesigce.

Dodatni wynik finansowy, w okresie ostatnich czterech zakonczonych
kwartatow kalendarzowych, stwierdzony na podstawie:

(6.1) Kwartalnych sprawozdan statystyczno - finansowych (F-01) za
zakonczone kwartaty biezacego roku obrotowego, do sporzadzania
ktorych URB jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa wlasciwego
dla kraju swojej siedziby, a w przypadku URB nie sporzadzajacych takich
sprawozdan — innych dokumentoéw potwierdzajacych osiggniety wynik
finansowy w ujeciu kwartalnym,

oraz

(6.2) Zatwierdzonego i zbadanego przez bieglego rewidenta (jesli takie badanie
jest wymagane zgodnie z przepisami prawa) sprawozdania finansowego
za ostatni rok obrotowy, a w przypadku URB nie sporzadzajacych takich
sprawozdan — na podstawie dokumentéw potwierdzajacych osiagnigty
wynik finansowy za ostatni rok obrotowy,

lub

(6.3) Kwartalnych sprawozdan statystyczno - finansowych (F-01) za ostatni
rok obrotowy, do sporzadzania ktérych URB jest zobowigzany zgodnie
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2.2.1.2.2.5.

(1)

(@)

2.2.1.2.2.6.

2.2.1.2.2.7.

Z przepisami prawa witasciwego dla kraju swojej siedziby, a w przypadku
URB nie sporzadzajacych takich sprawozdan — innych dokumentow
potwierdzajacych osiggniety wynik finansowy w ujeciu kwartalnym.

Weryfikacja spetnienia przez URB kryteriow, o ktorych mowa w pkt (1) — (3)
powyzej nastepuje na biezaco, w oparciu o daty i kwoty uznania rachunku
bankowego OSP oraz wysoko$¢ dostepnego dla tego URB Zabezpieczenia
(ZDOST).

Weryfikacja spetnienia przez URB kryteriéw, o ktorych mowa w pkt (4) — (6)
powyzej nastepuje raz do roku, na podstawie zaktualizowanych dokumentéw,
przedktadanych przez URB w terminie 30 dni od daty pisemnego wezwania
przez OSP, pod rygorem utraty obnizenia wymaganego Zabezpieczenia Zrs.

W przypadku nie spetnienia przez URB kryteriow, o ktorych mowa
w pkt (1) — (6), OSP pisemnie informuje URB o utracie obnizenia wymaganego
Zabezpieczenia Zgrs.

Kryterium terminowego regulowania ptatnosci jest spelnione, gdy w calym
badanym okresie, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.2.4., byly spelnione
jednoczes$nie nastepujace warunki:

Laczna kwota opdznionych ptatnosci URB wzgledem OSP z tytutu wszystkich
rozliczen wynikajacych z Umowy przesylania w badanym okresie nie
przewyzszata 3% wszystkich rozliczen z URB wynikajacych z realizacji Umowy
przesytania w badanym okresie, oraz

Laczna liczba dni opdznienia w platnosciach URB wzgledem OSP z tytutu
wszystkich rozliczen wynikajacych z Umowy przesylania w badanym okresie
nie przewyzszata 3 dni kalendarzowych.

Jezeli w dobie n-2, do ktdrej stosowano obnizenie wymaganego Zabezpieczenia
Zre zgodnie z pkt2.2.1.2.2.4., w powigzaniu z pkt 2.2.1.2.2.5., nie zostaly w
terminie uregulowane jakiekolwiek ptatnos$ci z tytulu rozliczen wynikajacych z
Umowy przesylania, co spowodowato niespelnienie kryterium terminowego
regulowania platnosci, o ktorym mowa w pkt2.2.1.2.2.5. lub wysokos¢
dostgpnego Zabezpieczenia (ZP°ST) byta nizsza niz wymagana (ZPOSTMn)
obnizenie zabezpieczenia przestaje obowigzywac. W takim wypadku wysokosé
dostepnego dla danego URB Zabezpieczenia (ZP°5T) dla doby n kontroluje si¢ W
dobie n-2 przyjmujac k = 0.

Operator Systemu Przesylowego na biezaco monitoruje wysokos¢ dostepnego
dla kazdego URB Zabezpieczenia (ZP°ST) nalezytego wykonania Umowy
przesytania w zakresie rozliczen za energi¢ na Rynku Bilansujagcym.
W przypadku, gdy wyznaczona dla danego URB w dobie n-2 wysokos¢ ZPOST
dla doby n ma warto$¢ mniejsza od ZP°S™™" to OSP ma prawo do wstrzymania
Swiadczenia ustug przesylania okreslonych w Umowie przesytania dla tego URB
ze skutkiem od doby n, z jednoczesnym ograniczeniem $wiadczenia ustug
przesytania okreslonych w Umowie przesytania dla tego URB w zakresie
przyjmowania do realizacji Zgloszeh USE dla kierunku sprzedazy energii
elektrycznej 1 Zgltoszen GWM dla kierunku eksportu energii elektrycznej, jezeli
URB jest jednoczesnie UWM, ze skutkiem od terminu okreslonego w informacji,
o ktorej mowa w pkt 2.1.5.2.1.
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2.2.1.2.2.8.

1)

(2)

2.2.1.2.2.9.

2.2.1.2.2.10.

W przypadku skorzystania z tego prawa Zgloszenia USE oraz Zgtoszenia GWM,
jezeli URB jest jednoczesnie UWM, dotyczace doby handlowej n, nie beda
przyjmowane przez OSP od doby n-1, natomiast Zgloszenia USE oraz
Zgltoszenia GWM dotyczace dob handlowych n-2 i n-1, nie beda przyjmowane
przez OSP w zakresie USE dla kierunku sprzedazy energii elektrycznej oraz
GWAM dla kierunku eksportu energii elektrycznej, od terminu, od ktorego OSP
ogranicza temu URB §wiadczenie ustug przesytania, okre§lonego w informac;ji,
o ktorej mowa w pkt 2.1.5.2.1.

W przypadku skorzystania przez OSP z prawa, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.2.2.7.
w odniesieniu do danego URB, OSP ma jednoczesnie prawo do odrzucenia
wcezesniej przyjetych do realizacji zgltoszen USE danego URB dla kierunku
sprzedazy energii elektrycznej, w czgsci, w ktorej te USE:

Nie zostaly pokryte zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy przesytania
danego URB w zakresie dotyczacym rozliczen za energi¢ na Rynku
Bilansujacym, i

Skutkujg rozliczeniem przeciwnym na RB dla danego URB i URB bedacych
strong transakcji handlowych w tych USE, tj.: (1) zakupem energii z RB przez
danego URB i (ii) sprzedaza energii na RB przez URB, innych niz URBgg,
bedacych strong transakcji sprzedazy energii w tych USE z danym URB, przy
czym za energi¢ sprzedang na RB przez URB bedacych strong transakcji
sprzedazy energii w tych USE z danym URB w pierwszej kolejnos$ci przyjmuje
si¢ energi¢ zakupiong od danego URB.

Odrzucenie wcze$niej przyjetych do realizacji USE, o ktorym mowa powyzej,
dotyczy USE danego URB 1 URB bedacych strong transakcji handlowych w tych
USE przyjetych do realizacji dla dob handlowych n-1 oraz n-2 poprzedzajacych
dobe n, od ktorej nastgpitlo wstrzymanie $§wiadczenia ustug przesylania dla
danego URB, i jest uwzgledniane w rozliczeniach dobowych RB oraz w
wymagajacych tego przypadkach w ramach korekt rozliczen na RB. Odrzucanie
wczesniej przyjetych do realizacji USE odbywa si¢ w kolejnosci od USE
zgtoszonych do realizacji najpdznie;.

Jezeli OSP podejmie dziatania, o ktérych mowa w pkt2.2.1.2.2.7., to
wznowienie s$wiadczenia ustug przesytania okreslonych w Umowie przesytania,
z wylaczeniem mozliwosci prowadzenia bilansowania handlowego URD na RB,
nastgpi od 2. doby po uzupehieniu przez URB Zabezpieczenia Zrg, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w pkt 2.2.1.2.1., ktére to uzupelienie spowoduje, ze
wysokos¢ dostepnego dla tego URB Zabezpieczenia ZP°ST, wyznaczona zgodnie

z zasadami okre$lonymi w pkt 2.2.1.2.2., bedzie miata warto§¢ wieksza od
ZDOSTmin.

Zgloszenia USE oraz GWM, jezeli URB jest jednocze$snie UWM, beda
przyjmowane przez OSP od doby poprzedzajacej wznowienie Swiadczenia ustug
przesytania.

Warto$¢ Ceny odniesienia (Co) obowigzujaca w miesigcu kalendarzowym m jest
wyznaczana i publikowana przez OSP najp6zniej na 7 dni przed rozpoczgciem
tego miesigca. Cena odniesienia (Co) dla miesigca m jest wyznaczana jako
$rednia arytmetyczna z godzinowych cen CROs obowigzujacych w czterech
nastepujacych po sobie dekadach, poczynajac od pierwszej dekady miesigca m-
2.
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2.2.1.2.3.
2.2.1.2.3.1.

1)

@)

(3)

(4)

()

2.2.1.2.3.2.

1)

Z DOST max __

[Z°P+Z2%® +Z2% +Z2"" +Z2"]

Zasady zwalniania zabezpieczen

OSP, na pisemny wniosek danego URB, otrzymany do godziny 12.00 doby n-2,
przeznacza do zwrotu (zwolnienia) Zabezpieczenie (Z%VOY), w wysokosci
okreslonej we wniosku URB nie wyzszej jednak niz ustalona przez OSP w dobie

n-2 maksymalna mozliwa do zwrotu (zwolnienia) wysoko$¢ Zabezpieczenia
(ZZWOLmax)

URB wnioskujacy o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia kazdorazowo
zobowigzany jest do wskazania formy zabezpieczenia, o ktdrej zwrot wnioskuje
oraz.

W przypadku zadania zwrotu zabezpieczenia w formie pieni¢znej do
jednoznacznego okreslenia wysoko$ci zabezpieczenia, o ktorego zwrot
whnioskuje oraz wskazania czy zwrot zabezpieczenia ma nastgpi¢ wraz z cato$cig
naliczonych odsetek.

W przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
do jednoznacznego okreslenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji
i numeru dokumentu gwarancji, o ktorej zwolnienie wnioskuje.

W  przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej do jednoznacznego okreslenia wystawcy gwarancji, daty
wystawienia gwarancji i numeru dokumentu gwarancji, o ktorej zwolnienie
whnioskuje.

W przypadku zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie weksla wlasnego in
blanco trasowanego wraz z deklaracjg wekslowa do jednoznacznego okreslenia
daty wystawienia deklaracji wekslowej do weksla, o ktérego zwrot wnioskuje.

W przypadku Zadania zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia w innej,
uzgodnionej i1 zaakceptowanej przez OSP formie do jednoznacznego okreslenia
zabezpieczenia, o ktorego zwrot lub zwolnienie wnioskuje.

Wysoko$¢ maksymalnego mozliwego do zwrotu (zwolnienia) w dobie n
Zabezpieczenia (ZZWOLmaX ), przedlozonego przez danego URB, jest ustalana
przez OSP w dobie n-2 jako mniejsza z dwoch wielkosci:

Wysoko$ci maksymalnego dostgpnego w dobie n Zabezpieczenia ogodlem
(Z DOST max

jak we wzorze (2.1); ZPOST™i" _ minimalna wysoko$¢ Zabezpieczenia Zrs
(500 000,00 z})):

), wyznaczonej wedlug nastepujacej zaleznosci (oznaczenia identyczne

(2)

(3)

1—K _[(N05P+PNOSP_Oposp)_zosp]_ZDOSTmin (2'2)

Oraz odpowiednio:

W przypadku zabezpieczenia w formie pieni¢znej — lacznej wysokosci
zabezpieczen w formie pieni¢znej ustalonych przez OSP w dobie n-2, w czgsci,
w ktorej srodki te nie zabezpieczaja powstatych juz naleznosci OSP.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej — kwoty okres$lonej
na dokumencie gwarancji bankowej, o ktorej zwolnienie wnioskuje URB, o ile
gwarancja ta nie zabezpiecza powstalych juz naleznosci OSP.
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(4)

()

(6)

2.2.1.2.3.3.

2.2.1.2.3.4.

1)

(@)

3)

(4)

()

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej — kwoty
okreslonej na dokumencie gwarancji ubezpieczeniowej, o ktoérej zwolnienie

wnioskuje URB, o ile gwarancja ta nie zabezpiecza powstatych juz naleznosci
OSP.

W przypadku zabezpieczenia w formie weksla wtasnego in blanco porgeczonego
wraz z deklaracja wekslowa — kwoty okreslonej na dokumencie deklaracji
wekslowej do weksla, o ktérego zwrot wnioskuje URB, o ile weksel ten nie
zabezpiecza powstalych juz naleznosci OSP.

W przypadku zabezpieczenia w innej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP
formie — kwoty zabezpieczenia, o ktorej zwrot lub zwolnienie wnioskuje URB,
o ile zabezpieczenie to nie zabezpiecza powstatych juz naleznosci OSP.

Po rozwigzaniu Umowy przesytania lub jej wygasnieciu, OSP przeznacza do
zwrotu (zwolnienia) ustanowione przez Uczestnika Rynku Bilansujacego
Zabezpieczenie Zrg w catosci pod warunkiem, ze wszelkie rozliczenia za energi¢
na rynku bilansuyjacym z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego zostaly
zakonczone.

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia przez OSP nastepuje niezwlocznie, jednak
nie wczesniej niz w dobie n. Jesli doba n nie jest dniem roboczym, OSP zwraca
zabezpieczenie nie wezesniej niz w kolejnym dniu roboczym po dobie n.

Zwrot zabezpieczenia nastgpuje wg nastepujacych zasad:

Operator Systemu Przesylowego zwraca zabezpieczenia w formie pieni¢znej
dokonujac przelewu s$rodkow na rachunek URB wskazany w Umowie
przesylania.

Operator Systemu Przesytowego zwalnia zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej wysytajac do banku — wystawcy gwarancji oryginal dokumentu
gwarancji bankowej za pomoca poczty poleconej za pokwitowaniem odbioru.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej wysytajac do ubezpieczyciela — wystawcy gwarancji oryginat
dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej za pomocg poczty poleconej za
pokwitowaniem odbioru.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w formie weksla
wlasnego in blanco porgczonego wraz z deklaracja wekslowa, zezwalajac na
odbior przez uprawnionego przedstawiciela wystawcy weksla oryginatu
dokumentu weksla wraz z dokumentem deklaracji wekslowej za pokwitowaniem
odbioru.

Operator Systemu Przesylowego zwalnia zabezpieczenie w innej uzgodnionej i
zaakceptowanej przez OSP formie wg zasad okreslonych w dokumencie
zabezpieczenia lub innych dokumentach, zaakceptowanych przez OSP.

2.2.1.3. Warunki dla aktywnego udziatu sterowanych odbioréw energii w
Rynku Bilansujacym reprezentowanych w JGoa

2.2.1.3.1.

Aktywny udziat sterowanych odbiorow energii w Rynku Bilansujacym jest
mozliwy po spelnieniu wymagan formalno-prawnych 1 technicznych
okreslonych w Warunkach, w tym w Zataczniku nr 2, oraz w IRiESP, i dotyczy
wytacznie redukcji poboru mocy.
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2.2.1.3.2.

1)
@)
3)

(4)

2.2.1.3.3.

2.2.1.3.4.

2.2.1.4.

2.2.1.4.1.

2.2.1.4.2.

1)
(@)
3)

(4)

2.2.1.4.3.

2.2.1.4.4.

Sterowane odbiory energii, reprezentowane w Jednostce Grafikowej Odbiorczej
aktywnej (JGoa), uczestniczg w bilansowaniu KSE. Dla JGoa sg realizowane
nastepujace dzialania:

Zglaszanie do OSP zawartych Umoéw Sprzedazy Energii.
Zgtaszanie do OSP Ofert Redukcji Obcigzenia.

Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na energi¢
elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego.

Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie wykorzystania
Ofert Redukcji Obcigzenia i odchylen od planowanych ilosci dostaw energii.

Warunkiem aktywnego udzialu sterowanych odbioréw energii w Rynku
Bilansujacym jest mozliwos¢ OSP biezacego monitorowania poboru mocy
przez JGoa W ramach systemu SCADA.

Na wniosek OSP, URB posiadajacy JGoa ma obowigzek przedstawi¢ OSP
dokumentacje potwierdzajaca mozliwos$ci techniczne 1 organizacyjne redukcji
poboru mocy na polecenie OSP.

Warunki dla aktywnego udziatu jednostek wytwoérczych elektrowni
szczytowo pompowych oraz magazynow energii elektrycznej w Rynku
Bilansujgcym reprezentowanych w JGwa

Aktywny udziat jednostek wytworczych elektrowni szczytowo-pompowych
oraz magazyndéw energii elektrycznej w Rynku Bilansujagcym jest mozliwy po
spetnieniu  wymagan formalno-prawnych i technicznych okreslonych
w Warunkach, w tym w Zataczniku nr 2, oraz w IRiESP.

Jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-pompowych oraz magazyny energii
elektrycznej, reprezentowane w Jednostce Grafikowej Magazynu aktywnej
(JGma), uczestniczg w bilansowaniu KSE. Dla JGwma sg realizowane nastepujace
dziatania:

Zgtaszanie do OSP zawartych Umow Sprzedazy Energii.
Zglaszanie do OSP Ofert Bilansujacych.

Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na energi¢
elektryczng w obszarze Rynku Bilansujacego.

Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie wykorzystania
Ofert Bilansujacych i odchylen od planowanych ilosci dostaw energii.

Warunkiem aktywnego udziatu jednostek wytworczych elektrowni szczytowo-
pompowych oraz magazynow energii elektrycznej w Rynku Bilansujgcym jest
mozliwo$¢ OSP biezacego monitorowania dostawy lub poboru mocy przez JGwma
oraz poziomu rezerwuaru elektrowni szczytowo-pompowej albo stopnia
natadowania magazynu energii elektrycznej, w ramach systemu SCADA.

Na wniosek OSP, URB posiadajacy JGma ma obowigzek przedstawi¢ OSP
dokumentacj¢ potwierdzajaca mozliwosci techniczne i organizacyjne dostawy
lub poboru mocy na polecenie OSP.
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2.2.1.5.

2.2.15.1.

2.2.15.2.

2.2.153.

1)
(@)
3)

(4)

2.2.15.4.

2.2.155.

Warunki dla aktywnego udzialu jednostek wytwérczych w Rynku
Bilansujacym reprezentowanych w JGwa, JGrwa i JGpva

Aktywny udzial w Rynku Bilansujacym jednostek wytworczych begdacych
JWCD jest obowigzkowy i wymaga spetnienia wymagan formalno-prawnych i
technicznych okre§lonych w Warunkach, w tym w Zataczniku nr 2, oraz w
IRIESP.

Aktywny udziat w Rynku Bilansujacym w zakresie pozostatych jednostek
wytworczych jest opcjonalny 1 mozliwy po spelieniu wymagan formalno-
prawnych i technicznych okres§lonych w Warunkach, w tym w Zataczniku nr 2,
oraz w IRIESP.

Aktywny udzial farm wiatrowych 1 zrodet fotowoltaicznych w  Rynku
Bilansujacym dotyczy wylacznie redukcji generacji od estymowanej ilosci
dostaw energii elektryczne;j.

Farmy wiatrowe reprezentowane w Jednostce Grafikowej Farm Wiatrowych
aktywne] (JGrwa), zrodla fotowoltaiczne reprezentowane w Jednostce
Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej (JGpva) oraz inne jednostki wytworcze
reprezentowane w Jednostce Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa),
uczestniczg w bilansowaniu KSE. Dla JGrwa, JGpva, JGwa sa realizowane
nastepujace dziatania:

Zgtaszanie do OSP zawartych Umow Sprzedazy Energii.
Zglaszanie do OSP Ofert Bilansujacych.

Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapotrzebowaniem na energi¢
elektryczng w obszarze Rynku Bilansujgcego.

Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie wykorzystania
Ofert Bilansujacych i odchylen od planowanych ilosci dostaw energii.

Warunkiem aktywnego udziatu jednostek wytworczych w Rynku Bilansujacym
jest mozliwo$¢ OSP biezacego monitorowania w ramach systemu SCADA
dostawy mocy przez JGrwa, JGpva, JGwa Oraz w przypadku JGrwa i JGpva
biezacego pozyskiwania aktualnej prognozowanej wielkosci wytwarzania
Jednostki Grafikowej w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
dla aktualnych warunkéw atmosferycznych odpowiednio w zakresie sity wiatru
1 nastonecznienia.

Na wniosek OSP, URB posiadajacy JGrwa, JGpva | JGwa ma obowiazek
przedstawi¢ OSP dokumentacje potwierdzajaca mozliwosci techniczne i
organizacyjne redukcji dostawy mocy lub dostawy mocy na polecenie OSP.

2.2.2. Warunki uczestnictwa w swiadczeniu ustug systemowych w zakresie
RUS-eraz, rezerwy interwencyjnej i uruchomien

2.2.2.1.

2.2.2.2.

Regulacyjne ustugi systemowe JGwa oraz ustuga uruchomienia JGwa z ZAK=1
sg $wiadczone na podstawie zasad okreslonych w niniejszych Warunkach oraz
Umoéw przesylania zawartych pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu
(wykonawcami ustug).

Regulacyjne ustugi systemowe =
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2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

H—IGma z ZAK=1;

. ustugi systemowe W zakresie rezerwy interwencyjnej; oraz

{H—Udziaks usluga systemowa udzialu w automatycznej regulacji napiecia i
mocy biernej jednostek wytworczych nieuczestniczacych jako JGwa W
Rynku Bilansujgcym ;

sa $wiadczone na podstawie zasad okre§lonych w niniejszych Warunkach oraz
umow Aa0 swiadczenie tych ustug, zawartych pomigedzy OSP a uzytkownikami
systemu (wykonawcami ustug).

OperatorSystemu-Przesylowego OSP kontraktujeregutacyjne ustugi systemowe

zgodnie z przepisami o zamdwieniach publicznych. OSP ma prawo zawieraé
wieloletnie umowy rao $wiadczenie regulacyjnyeh—ustug systemowych w
zakresie rezerwy interwencyjnej.

Jezeli w wyniku realizacji procesu kentraktachregulacyjnyehkontraktowania

ustug systemowych nie bedzie mozliwe pozyskanie zakresu ustug wymaganych
ze wzgledu na zapewnienie biezacego bezpieczenstwa pracy KSE, przy
ograniczonych $rodkach na ten cel z Taryfy OSP, to OSP wystapi z wnioskiem
do Prezesa URE 0 ustalenie warunkow zakupu niezbgdnego zakresu tych ustug,
w tym cen za ich $wiadczenie.

Koszty zakupu-regutacyjryeh ustug systemowych sg pokrywane z przychodow
z oplaty przesylowej wedlug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

2.2.3. Warunki uczestnictwa w wymianie miedzysystemowej w ramach
rezerwacji ZPW

2.2.3.1.

2.2.3.1.1.

1)

()
2.2.3.12.

2.2.3.13.

2.2.3.1.4.

Warunki formalno-prawne

W wymianie migdzysystemowej w ramach fizycznych praw przesytowych moga
bra¢ udziat tylko te podmioty, ktore:

Zawarty z OSP Umowe przesylania regulujaca w szczegdlnosci warunki
uczestnictwa w wymianie miedzysystemowe;j.

Sa Uczestnikami Rynku Bilansujacego.

Operator Systemu Przesylowego przydziela UWM indywidualng Jednostke
Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwmu), poprzez ktora UWM,
dziatajac jako URB, realizuje dostawy energii w ramach wymiany
miedzysystemowej z wykorzystaniem fizycznych praw przesylowych.

Realizacja wymiany mig¢dzysystemowej w ramach fizycznych praw przesytowych
wymaga od UWM dokonywania niezbednych zgloszen i przekazywania
informacji zarowno w obszarze dziatania RB, jak i w obszarze realizacji wymiany
miedzysystemowe;.

Warunki uczestnictwa w wymianie mi¢dzysystemowej w ramach finansowych
praw przesytowych sg okreslone przez Biuro Przetargéw w zasadach rezerwacji
zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej publikowanych na stronie
internetowej Biura Przetargow.
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2.2.3.15.

2.2.3.1.6.

2.2.3.1.7.

2.2.3.2.

2.2.3.2.1.

1)

(@)

(3)
2.2.3.2.2.

2.2.3.2.3.

Realizacja wymiany miedzysystemowej W ramach finansowych praw
przesytowych nie wymaga dokonywania zgtoszen w obszarze dziatania RB oraz
w obszarze realizacji wymiany miedzysystemowe;.

Kazdy UWM moze uczestniczy¢ w wymianie mig¢dzysystemowej poprzez
rezerwacj¢ zdolno$ci przesytlowych wymiany miedzysystemowej w ramach
Rynku Dnia Nastgpnego Wymiany Miedzysystemowej w ramach fizycznych lub
finansowych praw przesytowych.

Rezerwowane zdolnoéci przesylowe sa identyfikowane poprzez Unikalny
Identyfikator Zdolno$ci Przesylowych Wymiany Mig¢dzysystemowej — Unikalny
Identyfikator ZPW (CAIl). Unikalny Identyfikator ZPW dotyczy okreslonego
procesu udostepniania zdolno$ci przesylowych, przekroju handlowego, kierunku
oraz ilosci energii jaka moze by¢ przestana w ramach wymiany
migdzysystemowej.

Rezerwacja ZPW w ramach Rynku Dnia Nastepnego Wymiany
Miedzysystemowej w ramach fizycznych oraz finansowych praw
przesytowych

Alokacja zdolnosci przesytlowych wymiany miedzysystemowej dla Przekrojow
handlowych pomigdzy Polskim Obszarem Rynkowym oraz Obszarami
Rynkowymi Czech, Niemiec i Stowacji w ramach fizycznych praw przesylowych
jest realizowana poprzez rezerwacje ZPW uzyskang w Przetargach rocznych,
miesi¢gcznych oraz w ramach Procesu Rezerwowego w Przetargach dobowych.
Prawo do korzystania z rezerwacji zdolno$ci przesytlowych wymiany
miedzysystemowe] na danym Przekroju handlowym majg UWM, ktorzy:

Posiadajg rezerwacje ZPW (samodzielnie lub z udziatem PH) uzyskanych na
Przetargach rocznych, miesigcznych oraz w ramach Procesu Rezerwowego w
Przetargach dobowych, prowadzonych przez Biuro Przetargow zgodnie z
publikowanymi przez Biuro Przetargbw zasadami rezerwacji zdolnosci
przesylowych wymiany mig¢dzysystemowe;.

Posiadajg rezerwacj¢ ZPW (samodzielnie lub z udzialem PH) uzyskanych w
drodze cesji rezerwacji ZPW z Przetargoéw rocznych lub miesigcznych, zgodnie z
publikowanymi przez Biuro Przetargobw zasadami rezerwacji zdolnosci
przesylowych wymiany mig¢dzysystemowe;.

Ustanowili zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2.1.2.

W obszarze realizacji wymiany migdzysystemowej w ramach fizycznych praw
przesytowych w celu realizacji USEwm UWM dokonuje zgloszen GWMz dla
kazdej ze swoich USEwwm poprzez dostarczenie do OSP dokumentu ZGWM.

W obszarze dziatania RBN, zgodnie z obowigzujacymi na tym rynku zasadami,
w ramach fizycznych praw przesylowych, UWM dziatajac jako URB zgtasza USE
dla swojej Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
(JGwmu), poprzez ktora realizuje on dostawy energii w ramach zawartych
USEwwm.
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2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.3.3.

2.2.3.3.

2.2.3.3.

4.

1.

(1)
@)

3)
(4)

2.

3.

Alokacja zdolnos$ci przesylowych wymiany miedzysystemowej dla Przekrojow
handlowych pomiedzy Polskim Obszarem Rynkowym oraz Obszarami
Rynkowymi Czech, Niemiec i1 Stowacji w ramach finansowych praw
przesylowych jest realizowana poprzez rezerwacj¢ ZPW uzyskang w Przetargach
rocznych oraz miesiecznych zgodnie z publikowanymi przez Biuro Przetargow
zasadami rezerwacji zdolno$ci przesylowych wymiany migdzysystemowe;.

Redukcje wielkosci zdolnosci wymiany miedzysystemowej

Operator Systemu Przesylowego ma prawo zastosowac redukcj¢ rezerwacji ZPW
oraz UGWM dla Dnia Nastgpnego wedtug obowigzujacych zasad dla alokacji i
nominacji ZPW publikowanych przez Biuro Przetargdw, w szczegdlnosci w
przypadku wystapienia:

Sity wyzszej.

Zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie.

Awarii w zagranicznych systemach elektroenergetycznych.

Awarii  systemoéw teleinformatycznych OSP wykorzystywanych do obstugi
wymiany mi¢dzysystemowe;.

Operator Systemu Przesytowego nie odpowiada za szkody UWM i stron trzecich
spowodowane zastosowaniem Redukcji.

Po uzgodnieniu GWMy z operatorami zagranicznych systemow przesytowych,
OSP przejmuje odpowiedzialno$¢ za jego realizacje, z wytaczeniem przypadku, 0
ktorym mowa w pkt 2.2.3.3.1.(1).

2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie miedzysystemowej w ramach
Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego

2.24.1.

Alokacja zdolno$ci przesytowych wymiany miedzysystemowej na Przekrojach
handlowych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego
jest realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem 2015/1222 oraz zgodnie z TCM
I Z decyzjami wydanymi przez Agencj¢ ds. Wspotpracy Organow Regulacji
Energetyki na podstawie Rozporzadzenia 2019/942. Jednolitym taczeniem
Rynkow Dnia Nastepnego sg objete nastepujace Przekroje handlowe Polskiego
Obszaru Rynkowego:

(1) Przekroj handlowy z Obszarem Rynkowym Litwy,
(2) Przekrdj handlowy z Obszarem Rynkowym Szwecji,
(3) Przekrgj handlowy z Obszarem Rynkowym Czech,
(4) Przekrdj handlowy z Obszarem Rynkowym Niemiec,

(5) Przekroj handlowy z Obszarem Rynkowym Stowacji.
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2.2.5. Warunki uczestnictwa w wymianie miedzysystemowej w ramach
Jednolitego faczenia Rynkéw Dnia Biezacego

2.2.5.1. Alokacja zdolnosci przesytowych wymiany migdzysystemowej na Przekrojach

handlowych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego jest
realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem 2015/1222 oraz zgodnie z TCM 1 z
decyzjami wydanymi przez Agencj¢ ds. Wspdlpracy Organow Regulacji
Energetyki na podstawie Rozporzadzenia 2019/942. Jednolitym taczeniem
Rynkoéw Dnia Biezacego sg objete nast¢pujace Przekroje handlowe Polskiego
Obszaru Rynkowego:

(1) Przekrdj handlowy z Obszarem Rynkowym Litwy,
(2) Przekroj handlowy z Obszarem Rynkowym Szwecji,
(3) Przekrdj handlowy z Obszarem Rynkowym Czech,
(4) Przekroj handlowy z Obszarem Rynkowym Niemiec,
(5) Przekroj handlowy z Obszarem Rynkowym Stowacji.

2.3. Zasady dotyczgce procesu kwalifikowania dostawcy ustug
bilansujacych

2.3.1. Proces kwalifikowania dostawcy ustug bilansujacych okreslono w Zataczniku nr 2
do Warunkow.
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3. PROCEDURY ZGLASZANIA | PRZYJMOWANIA DO REALIZACJI PRZEZ
OPERATORA SYSTEMU PRZESYLOWEGO UMOW SPRZEDAZY ORAZ
PROGRAMOW DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA
POTRZEBY GRAFIKOWANIA | STEROWANIA RUCHEM SIECIOWYM

3.1. Procedura zgtaszania danych handlowych i technicznych na
Rynku Bilansujacym

3.1.1. Ogodlne zasady zgtaszania danych handlowych i technicznych

3.1.1.1. Zgloszenie danych handlowych i technicznych jest to czynno$¢, ktorg wykonuje
okreslony podmiot Rynku Bilansujacego w stosunku do OSP, jako
administratora Rynku Bilansujacego, polegajaca na przekazaniu danych i
informacji handlowo-technicznych, $cisle zdefiniowanych co do formy, zakresu
oraz terminu przekazywania.

3.1.1.2. Zgloszenie danych handlowych 1 technicznych jest ztozeniem zobowigzania do
realizacji okreslonych dziatan lub gotowosci do ich wykonania, w zakresie,
przedziale czasowym i na warunkach okreSlonych w zgloszeniu oraz w
Warunkach.

3.1.1.3. Zgloszenie danych handlowych i1 technicznych jest wykonywane w celu
fizycznej realizacji Umowy Sprzedazy Energii (USE) z wykorzystaniem sieci na
obszarze ktorej dziala Rynek Bilansujacy oraz, w okreslonych przypadkach,
udzialu w bilansowaniu zasobow KSE, ktore jest realizowane przez OSP w
ramach zintegrowanego procesu grafikowania.

3.1.1.4. W procesie zglaszania danych handlowych 1 technicznych na Rynku
Bilansujacym uczestniczg nastgpujace podmioty:

(1)  Operatorzy Handlowo-Techniczni.
(2)  Operatorzy Handlowi.

(3) Operatorzy Systemoéw Dystrybucyjnych, ktorych sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa (OSDp).

(4)  Operator Systemu Przesytowego.

3.1.1.5. Podstawowymi obiektami na Rynku Bilansujgcym, ktérych dotyczy zgtaszanie
1 przetwarzanie danych handlowych i technicznych sg Jednostki Grafikowe (JG).

3.1.1.6. Operatorzy Handlowi i Operatorzy Handlowo-Techniczni przekazuja do OSP
zgloszenia danych handlowych 1 technicznych dotyczace poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych, ktére sg w ich dyspozycji.

3.1.1.7. Operator Systemu Przesylowego gromadzi otrzymane dane, przetwarza je,
a wyniki przetwarzania przekazuje do Operatorow Rynku, ktorzy dysponuja
poszczegolnymi Jednostkami Grafikowymi.

3.1.1.8. OSDp przekazuja do OSP dane techniczne zgodnie z zasadami zawartymi w
Warunkach.
3.1.1.9. Podstawowym okresem handlowym (Okresem Rozliczania Niezbilansowania w

rozumieniu Rozporzadzenia 2017/2195), do ktérego odnosza si¢ informacje
zawarte w zgtoszeniu danych handlowych i technicznych jest pojedyncza
godzina doby handlowej.
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3.1.1.10.

3.1.1.11.

3.1.1.12.

3.1.1.13.

(1)
)

(3)
3.1.1.14.

1)
)

3.1.1.15.

3.1.1.16.

3.1.1.17.

(1)
)

3.1.1.18.

Doba handlowa, ktorej dotyczy zgloszenie trwa 24 godziny. W przypadku
zmiany czasu z zimowego na letni doba handlowa, ktérej dotyczy zgloszenie
trwa 23 godziny, a w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy 25 godzin.

Pierwsza godzina doby handlowej, ktorej dotyczy zgloszenie rozpoczyna si¢
bezposrednio po godzinie 0.00 i trwa do godziny 1.00 wilacznie. Pierwsza
godzina doby handlowe;j jest oznaczana jako ,,1”.

Ostatnia godzina doby handlowej, ktérej dotyczy zgloszenie rozpoczyna si¢
bezposrednio po godzinie 23.00 i trwa do godziny 24.00 wiacznie. Ostatnia
godzina doby handlowej jest oznaczana jako ,,24”.

Zglaszanie danych handlowych i technicznych dotyczy nastepujacych rodzajow
informac;ji:

Umoéw Sprzedazy Energii.

Ofert Bilansujacych:

(2.1) Czes¢ handlowa.

(2.2) Czes¢ techniczna.

Ofert Redukcji Obciazenia.

Zgtoszenia USE dla danej doby handlowej sa dokonywane na Rynku
Bilansujacym w dwodch, nastepujacych po sobie etapach:

Zgtoszenia USE dla Dnia Nastgpnego — dokonywane w ramach Rynku
Bilansujacego Dnia Nastepnego (RBN).

Zgtoszenia USE dla Dnia Biezacego — dokonywane w ramach Rynku
Bilansujacego Dnia Biezacego (RBB).

W ramach powyzszego schematu zglaszania USE podstawowym sposobem ich
dokonywania sg zgtoszenia w ramach RBN. Zgtoszenia USE w ramach RBB
umozliwiaja modyfikacj¢ (zwigkszenie albo zmniejszenie) pozycji kontraktowej
wynikajacej ze Zgloszen USE dokonanych w ramach RBN.

Zgloszenie USE zawiera dane handlowe o ilo$ciach dostaw energii elektrycznej
(oddanie 1 pobor energii elektrycznej), wynikajacych z zawartych transakcji
handlowych, realizowanych poprzez okreslone Jednostki Grafikowe.

Dane handlowe przekazywane w Zgloszeniach USE przez poszczegolne strony
powinny mie¢ posta¢ zbilansowanych grafikoéw handlowych, tj. ilosci energii
oddanej przez jedng strone transakcji handlowej oraz pobranej przez druga
strong transakcji handlowej powinny by¢ sobie réwne.

Zgloszenia Ofert Bilansujacych dla danej doby handlowej sa dokonywane na
Rynku Bilansujagcym w dobie poprzedniej oraz w danej dobie handlowe;:

Zgloszenia Ofert Bilansujacych dokonywane w ramach RBN.
Zgtoszenia Ofert Bilansujacych dokonywane w ramach RBB.

W ramach powyzszego schematu zgtaszania Ofert Bilansujacych podstawowym
sposobem ich dokonywania sg zgloszenia w ramach RBN. Zgloszenia Ofert
Bilansujagcych w ramach RBB umozliwiaja wylacznie aktualizacje Oferty
Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej zawiera:
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1)

)

3.1.1.19.

3.1.1.20.

3.1.1.21.

3.1.1.22.

(1)
)
(3)

3.1.1.23.
(1)

)

3.1.1.24.

1)

Dane handlowe okre§lajagce mozliwosci 1 uwarunkowania handlowe
wytwarzania lub redukcji wytwarzania lub odbioru energii elektrycznej w kazdej
godzinie doby handlowe;j.

Dane techniczne okreslajace mozliwosci 1 uwarunkowania techniczne
wytwarzania lub redukcji wytwarzania lub odbioru energii elektrycznej w kazde;j
godzinie doby handlowej.

Zgloszenia Ofert Redukcji Obcigzenia dla danej doby handlowej sag dokonywane
na Rynku Bilansujgcym w dobie poprzedniej oraz w danej dobie handlowe;j.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zawiera dane handlowe okreslajace
mozliwos$ci 1 uwarunkowania handlowe redukcji poboru mocy przez sterowane
odbiory energii w kazdej godzinie doby handlowe;.

Wymiana danych pomig¢dzy Operatorami Rynku i OSP nastepuje w formie
dokumentow elektronicznych.

W procesie zglaszania danych handlowych i1 technicznych wyrdznia si¢
nastgpujace rodzaje wymienianych dokumentdw:

Dokumenty zgloszeniowe danych handlowych i technicznych.
Dokumenty odpowiedzi OSP na zgloszenia.

Dokument OSP inicjujacy proces pozyskiwania ZUSEB w trybie awaryjnym
otwarcia bramki zgloszen RBB.

Zgloszenia USE sa dokonywane za pomocg nastepujacych dokumentow:
W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Nast¢gpnego (RBN):

(1.1) Zgtoszenie Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego (ZUSE).
W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Biezacego (RBB):

(2.1) Zgloszenie Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego (ZUSEB).

Odpowiedzi OSP na Zgtoszenia USE s3 dokonywane za pomoca nastepujacych
dokumentow:

W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Nast¢gpnego (RBN):

(1.1) Przyjecie Zgltoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla Dnia Nastgpnego
(PZUSE).

(1.2)  Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia
Nastepnego (PZZUSE).

(1.3) Odrzucenie Zgloszenia Uméw Sprzedazy Energii dla Dnia Nast¢pnego
(OZUSE).

(1.4) Informacja o niezgodnosci Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii dla
Dnia Nastepnego (IZUSE).

(1.5) Informacja Uzupetiajgca o niezgodnos$ci Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy
Energii dla Dnia Nast¢pnego (IUZUSE).

(1.6) Brak Zgloszenia Uméw Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego
(BZUSE).

(1.7)  Przyjete Umowy Sprzedazy Energii dla Dnia Nastepnego (PUSE).
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()

3.1.1.25.

(1)
()
3.1.1.26.

(1)
@)
(3)
(4)
()

(6)

()
(8)
©)
(10)
3.1.1.27.

3.1.1.28.

(1)
(2)
3.1.1.29.

W ramach Rynku Bilansujacego Dnia Biezacego (RBB):

(2.1) Przyjecie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego
(PZUSEB).

(2.2)  Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia
Biezacego (PZZUSEB).

(2.3) Odrzucenie Zgloszenia Umow Sprzedazy Energii dla Dnia Biezacego
(OZUSEB).

Zgloszenia Ofert Bilansujacych sa dokonywane za pomoca nast¢pujacych
dokumentow:

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa (ZOBH).
Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna (ZOBT).

Odpowiedzi OSP na Zgltoszenia Ofert Bilansujacych sa dokonywane za pomocg
nastepujacych dokumentow:

Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej (PZOBH).
Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci technicznej (PZOBT).
Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej (OZOBH).
Odrzucenie Zgltoszenia Oferty Bilansujacej — czgsci technicznej (OZOBT).

Informacja o niezgodnos$ci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej
(1IZOBH).

Informacja o niezgodnosci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci technicznej
(1ZOBT).

Brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cz¢éci handlowej (BZOBH).
Brak Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — cze¢$ci technicznej (BZOBT).
Przyjeta Oferta Bilansujgca — czg$¢ handlowa (POBH).
Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze$¢ techniczna (POBT).

Zgloszenia Ofert Redukcji Obcigzenia sg dokonywane za pomocg dokumentu:
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia (ZORO).

Odpowiedzi OSP na Zgloszenia Ofert Redukcji Obcigzenia s3 dokonywane za
pomoca nastepujacych dokumentow:

Przyjecie Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (PZORO).
Odrzucenie Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia (OZORO).

Zainicjowanie procesu pozyskiwania ZUSEB w trybie awaryjnym otwarcia
bramki zgtoszen RBB jest dokonywane za pomoca dokumentu: Zapytanie
0 Zgtoszenie USE dla Dnia Biezacego (ZZUSEB).
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3.1.2. Tryb i harmonogram zgtaszania danych handlowych i technicznych

3.1.2.1. Tryb i harmonogram zgtaszania USE

3.1.2.1.1.
3.1.21.1.1

3.1.21.1.2.
3.1.21.13.

3.1.2.1.1.4.

3.1.2.1.1.5.

3.1.2.1.1.6.

3.1.2.1.1.7.

(1)
()

Tryb i harmonogram zgtaszania USE w ramach RBN

Zglaszanie Umow Sprzedazy Energii dla doby handlowej n w ramach RBN trwa
od godziny 9.00 doby n-1 do godziny 14.30 doby n-1. W chwili otwierania
bramki dla Zgtoszen USE dla doby n, tj. 0 godzinie 9.00 doby n-1, oraz w chwili
zamykania tej bramki, tj. o godzinie 14.30 doby n-1, zgloszenia mogg by¢
dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgloszen USE otrzymane przez OSP s3 znakowane czasem ich
dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie
COA.

Zgtoszenie USE w ramach RBN dotyczy wszystkich godzin doby handlowe;.

W okresie otwarcia bramki dla Zgloszeh USE w ramach RBN, tj. od godziny
9.00 doby n-1 do godziny 14.30 doby n-1, Operator Systemu Przesylowego
prowadzi weryfikacj¢ Zgloszen USE oraz informuje Operatorow Rynku, w
zakresie okre§lonym w Warunkach, o niezgodnosciach w zgloszeniach.
Komunikaty o niezgodnosciach w zgloszeniach sa przesytane Operatorom
Rynku reprezentujagcym obie strony USE.

Po zamknigciu bramki dla Zgloszen USE w ramach RBN, tj. po godzinie 14.30
doby n-1, OSP przeprowadza ostateczng weryfikacj¢ Zgloszen USE i informuje
Operatorow Rynku, w zakresie okreslonym w Warunkach, o przyjeciu,
przyjeciu ze zmianami, odrzuceniu albo braku Zgtoszen USE.

Zgloszenie USE w ramach RBN (dokumenty ZUSE) jest obowigzkowe dla
wszystkich Jednostek Grafikowych, z wylaczeniem: Jednostki Grafikowej
Wytworcze] rozliczeniowej (JGwr), Jednostki Grafikowej Magazynu
rozliczeniowej (JGwmr), Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowe;j
Operatora Systemu Przesytowego (JGwwmo), Jednostki Grafikowej Operatora
Systemu Przesytowego aktywnej (JGospa), oraz z zastrzezeniem okres§lonym w
pkt 3.1.3.5.

Harmonogram zglaszania danych handlowych 1 technicznych w zakresie
Zgtoszen USE w ramach RBN jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

OSP ma prawo wydluzy¢ okres otwarcia bramki dla dokonywania Zgloszen
USE dla doby handlowej n w ramach RBN, poprzez przesunigcie chwili
zamknigcia bramki z godziny 14.30 doby n-1 na pdzZniejsza, w nastepujacych
przypadkach:

Awarii systeméw informatycznych OSP stuzacych do obstugi Zgloszen USE,
uniemozliwiajacej dokonanie w terminie Zgtoszen USE dla wszystkich URB.

Opdznienia zakonczenia realizacji alokacji miedzysystemowych zdolnosci
przesytowych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego przez NEMO, uniemozliwiajacego dokonanie w terminie Zgtoszen
USE dla wszystkich URB.

OSP informuje o wydtuzeniu okresu otwarcia bramki dla dokonywania
Zgtoszen USE dla doby handlowej n w ramach RBN poprzez wystanie
komunikatu do Operatoréw Rynku z nowym terminem zamknigcia bramki.
Komunikat jest wysytany przez WIRE oraz za pomoca poczty elektroniczne;.
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3.1.2.1.2.
3.1.2.1.2.1.

3.1.2.1.2.2.

3.1.2.1.2.3.

3.1.2.1.2.4.

3.1.2.1.2.5.

3.1.2.1.2.6.

3.1.2.1.2.7.

Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest przesytana pod
okreslone w umowie zawartej z OSP adresy 0s6b upowaznionych przez OR do
kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

Tryb i harmonogram zgtaszania USE w ramach RBB

Zglaszanie Uméw Sprzedazy Energii dla doby handlowej n w ramach RBB trwa
od godziny 15.30 doby n-1 do godziny 22.15 doby n. W chwili otwierania
bramki dla Zgloszen USE dla doby n, tj. o godzinie 15.30 doby
n-1, oraz w chwili zamykania tej bramki, tj. 0 godzinie 22.15 doby n, zgloszenia
moga by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgtoszen USE otrzymane przez OSP sa znakowane czasem ich
dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie
COA.

Zgloszenie USE w ramach RBB dotyczy wybranego okresu danej doby
handlowej, obejmujacego nieprzerwany ciagg godzin od okreslonej godziny
doby handlowej do ostatniej godziny doby handlowe;j.

Zgtoszenie USE w ramach RBB dotyczace okresu rozpoczynajgcego si¢ o
godzinie h doby handlowej powinno by¢ dostarczone do OSP najp6zniej na 45
minut przed rozpoczgciem godziny h doby handlowej. Jezeli do OSP zostanie
dostarczone Zgloszenie USE zawierajace godziny, dla ktoérych powyzszy
warunek nie jest spetniony, to takie Zgloszenie USE bedzie przetwarzane przez
OSP z pominigciem tych godzin, tj. poczynajac od pierwszej godziny, dla ktorej
powyzszy warunek jest spetniony.

Zgtoszeniom USE w ramach RBB, dokonywanym dla danej JG i danej doby
handlowej, sa nadawane przez Operatora Rynku unikalne identyfikatory
liczcbowe (Numer Porzadkowy Zgloszenia), okre$lajace kolejnosé
chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgtoszen USE dla tej JG
i tej doby handlowej. Kolejno dokonywanym Zgtoszeniom USE, dotyczacym
danej JG 1 danej doby handlowej, powinny by¢ przyporzadkowywane
narastajagce Numery Porzadkowe Zgtoszenia. Dostarczone do OSP Zgtoszenie
USE nie spetniajagce powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzadkowym
Zgloszenia réwnym lub mniejszym od nadanego Zgloszeniu USE
dostarczonemu wczesniej do OSP, nie jest przetwarzane przez OSP (nie podlega
weryfikacji w ramach RBB).

Weryfikacja Zgloszen USE w ramach RBB dotyczacych danej doby handlowe;j
jest realizowana iteracyjnie, raz w jednej godzinie doby handlowej. W toku
kazdej iteracji OSP dokonuje weryfikacji Zgloszen USE 1 informuje
Operatorow Rynku, w zakresie okreslonym w Warunkach, o przyjeciu,
przyjeciu ze zmianami albo odrzuceniu Zgtoszen USE.

Zgloszenie USE w ramach RBB (dokumenty ZUSEB) jest opcjonalne (nie jest
obowigzkowe) dla wszystkich Jednostek Grafikowych.

W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku
awarii systemow informatycznych OSP stuzacych do obstugi Zgloszen USE,
OSP moze zawiesi¢ przyjmowanie Zgtoszen USE w ramach RBB. Zawieszenie
przyjmowania Zgloszen USE w ramach RBB na dany okres oznacza
zamknigcie w tym okresie bramki Zgtoszen USE w ramach RBB dla wszystkich
doéb handlowych.
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3.1.2.1.2.8.

1)

(2)

3.1.2.1.2.9.

3.1.2.1.2.10.

3.1.2.1.2.11.

3.1.2.1.2.12.

3.1.2.1.2.13.

O zawieszeniu przyjmowania Zgtoszeh USE w ramach RBB, OSP informuje
Operatorow Rynku:

Z czterodniowym wyprzedzeniem, w przypadku wprowadzania przerw
w przyjmowaniu Zgloszeh USE w celu realizacji planowych prac
modernizacyjnych lub konserwacyjnych.

Niezwlocznie po powzigciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagajacej zawieszenia przyjmowania Zgloszen USE, w przypadku
wprowadzania przerw w przyjmowaniu Zgtoszen USE wynikajacych z sytuacji
awaryjnych.

Powyzsza informacja jest przesylana w formie komunikatu do wszystkich
Operatorow Rynku przez WIRE oraz za pomocg poczty elektronicznej.
Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest przesytana pod
okreslone w umowie zawartej z OSP adresy 0sob upowaznionych przez OR do
kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

W komunikacie do Operatoréw Rynku o zawieszeniu przyjmowania Zgtoszen
USE, OSP podaje: (i) poczatek okresu zawieszenia przyjmowania Zgloszen
USE w ramach RBB oraz (ii) planowany koniec tego okresu. O wznowieniu
przyjmowania Zgtoszen USE w ramach RBB, OSP informuje Operatorow
Rynku odrgbnym komunikatem.

W przypadku awarii systemow informatycznych URBge uniemozliwiajacej
dokonanie Zgtoszen USE w terminie okreslonym w pkt 3.1.2.1.2.3., OSP ma
prawo, na wniosek danego URBgg, otworzy¢ w trybie awaryjnym bramke
Zgloszen USE w ramach RBB dla doby handlowej n, wytacznie dla tego
URBGgGEe.

Wnhiosek, o ktorym mowa w pkt 3.1.2.1.2.10., dotyczacy doby handlowej n,
URBge przekazuje OSP niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz do godziny 13.00
doby n+1, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w umowie MNA
OA albo Umowie przesytania w przypadku gdy dany URBGe nie ma zawartej
umowy MNA OA.

Warunkiem akceptacji wniosku przez OSP jest przekazanie informacji
0 wystgpieniu opoznienia w dokonaniu przez URBge Zgtoszen USE w ramach
RBB, wraz ze stosownym wyjasnieniem zawierajagcym wskazanie pierwszej
godziny doby handlowej, ktorej dotyczy to opdznienie, oraz wskazanie adresu
ogolnodostepnej strony internetowej, na ktdrej zostata zamieszczona informacja
dla uczestnikow rynku o opdznieniu w dokonaniu przez URBge Zgloszen USE
w ramach RBB.

Zgtoszenia USE w ramach RBB w trybie awaryjnym otwarcia bramki zgtoszen
moga by¢ dokonane dla doby handlowej n najpdzniej do godz. 13.00 doby n+3,
w przedziale czasu wskazanym przez OSP. OSP inicjuje proces pozyskiwania
ZUSEB poprzez wystanie zapytania o ZUSEB, w dokumencie ZZUSEB, po
zaakceptowaniu otrzymanego od URBge wniosku.

Dokument ZZUSEB jest wysytany oddzielnie dla Jednostki Grafikowej Gietdy
Energii podstawowej Zakupu (JGggpz) oraz Jednostki Grafikowej Gietdy
Energii podstawowe] Sprzedazy (JGeeps) nalezacych do wnioskujacego
URBGE.
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3.1.2.1.2.14.

3.1.2.1.2.15.

1)

)

(3)

3.1.2.1.2.16.

3.1.2.1.2.17.

3.1.2.1.2.18.

Dokument ZUSEB w trybie awaryjnym otwarcia bramki zgtoszen w ramach
RBB dla JG Gieldy Energii podstawowej nalezacej do URBGE jest przesylany
wylacznie w odpowiedzi na otrzymane od OSP zapytanie o ZUSEB 1 musi si¢
do niego odnosi¢. Przestanie ZUSEB po otrzymaniu zapytania jest
obowiazkowe.

Zgtoszenia USE w ramach RBB dokonane przez URBGe W trybie awaryjnym
otwarcia bramki zgloszen podlegaja zasadom zgtoszen USE 1 ich weryfikacji
przez OSP okres§lonym w pkt 3.1.3. i 3.1.4. dla RBB, z zastrzezeniem, ze
w zasadach weryfikacji zgltoszen USE nie sg uwzgledniane:

Wymaganie z pkt 3.1.2.1.2.3. dotyczace dostarczenia Zgloszenia USE dla
godziny h najpozniej na 45 minut przed rozpocz¢ciem godziny h doby
handlowej.

Zasady wyznaczania Horyzontu Weryfikacji okreslone w pkt 3.1.4.2.4.

Horyzont Weryfikacji dla Zgloszeh USE w ramach RBB dokonanych w trybie
awaryjnym otwarcia bramki zgloszen obejmuje wszystkie godziny doby
handlowej, ktérej dotyczy zgloszenie.

Zasady pkt 3.1.4.2.9.(3.1) dotyczace sprawdzenia poprawnosci podania
pierwszej godziny Aktywnego Okresu Zgloszenia wzglegdem czasu
dostarczenia Zgloszenia USE do OSP.

Pierwsza godzing Aktywnego Okresu Zgloszenia dla Zgtoszen USE
dokonanych w trybie awaryjnym otwarcia bramki zgtoszen w ramach RBB jest
godzina doby handlowej wskazana we wniosku, o ktorym mowa w pkt
3.1.2.1.2.10., jako pierwsza godzina doby handlowej, dla ktérej wystapito
opoznienie w dokonaniu przez URBge Zgtoszen USE w ramach RBB.

OSP informuje o otwarciu w trybie awaryjnym bramki Zgloszen USE w ramach
RBB dla doby handlowej n, dla danego URBgE, poprzez wystanie komunikatu
do wszystkich Operatorow Rynku. W komunikacie OSP okresla URBge
dokonujacego zgloszenia USE w trybie awaryjnym oraz dob¢ handlowag n,
ktorej dotyczy zgloszenie.

Komunikat jest wysylany przez system WIRE oraz za pomocg poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest
przesytana na okreslone w umowie zawartej z OSP adresy os6b upowaznionych
przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

Na podstawie przyjetego w trybie awaryjnym zgloszenia RBB dla doby
handlowej n korygowane sa przyjete do realizacji na RBB ilosci dostaw energii
elektrycznej (EPREB) dla Jednostek Grafikowych wnioskujacego URBGe Oraz
Jednostek Grafikowych partnerow handlowych tego URBge. Wyznaczona
EPRBBw trybie awaryjnym zgtoszenia w ramach RBB dla doby handlowej n jest
uwzgledniana w procesie rozliczen RB dla doby handlowej n.

Harmonogram zglaszania danych handlowych 1 technicznych w zakresie
Zgtoszen USE w ramach RBB jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

3.1.2.2. Tryb i harmonogram zgtaszania Ofert Bilansujgcych

3.1.2.2.1.

Zglaszanie Ofert Bilansujacych dla doby handlowej n w ramach:
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3.1.2.2.2.

3.1.2.2.3.

3.1.2.2.4.

3.1.2.25.

3.1.2.2.6.

(i) RBN, trwa od godziny 9.00 doby n-1 do godziny 14.30 doby n-1.
(i)  RBB, trwa od godziny 15.30 doby n-1 do godziny 22.15 doby n.

W chwilach otwierania bramek dla Zgtoszen Ofert Bilansujacych dla
doby n, tj. 0 godzinie 9.00 doby n-1 i o godzinie 15.30 doby n-1, oraz w
chwilach zamykania tych bramek, tj. o godzinie 14.30 doby n-1 i o
godzinie 22.15 doby n, zgtoszenia mogg by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgloszen Ofert Bilansujacych otrzymane przez OSP sg znakowane
czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym
w komunikacie COA.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa (dokumenty ZOBH)
w ramach RBN jest obowigzkowe dla Jednostek Grafikowych Wytworczych
aktywnych (z wylaczeniem JGospa), Jednostek Grafikowych Magazynu
aktywnych, Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych, Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych oraz Jednostek Grafikowych
Wytworczych  pasywnych, przy czym dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych pasywnych zakres przekazywanych informacji jest zawezony.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa (dokumenty ZOBH)
wramach RBB jest opcjonalne, stanowi aktualizacje Przyjetej Oferty
Bilansujacej i moze by¢ dokonane dla Jednostek Grafikowych Wytworczych
aktywnych, Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych, Jednostek
Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych oraz Jednostek Grafikowych
Fotowoltaicznych aktywnych.

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — czg$¢ techniczna (dokumenty ZOBT) moze
by¢ dokonane wytacznie w ramach RBN, dotyczy Jednostek Grafikowych
Wytwoérezych aktywnych ze Znacznikiem Aktywnosci réwnym 1 (ZAK=1)
I jest opcjonalne (nie jest obowigzkowe).

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej
z ZAK=1 lub danej Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 nie
zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$é
handlowa, to jako obowigzujaca w procesach planowania, prowadzenia ruchu i
rozliczen zostanie przyjeta oferta zastepcza tej JG, w zakresie odpowiednim do
jej aktualnych parametrow technicznych.

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z
ZAK=2, Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=2, Jednostki
Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej lub Jednostki Grafikowej
Fotowoltaicznej aktywnej nie zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie
Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa, to jako obowigzujagca w procesach
planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen zostanie przyjeta zerowa oferta
bilansujaca, tj. oferta bilansujgca zawierajaca pasma z zerowa moca ofertowa.

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z
ZAK=1 nie zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujacej —
cze$¢ techniczna, to jako obowigzujace w procesach planowania, prowadzenia
ruchu i rozliczen zostanie przyjete ostatnie poprawne zgloszenie, przystane dla
tej JG, przy czym jezeli nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na brak takiego
zgloszenia lub niespelienie przez to zgloszenie warunkéw poprawnosci
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3.1.2.2.7.

3.1.2.2.8.

3.1.2.2.9.

3.1.2.2.10.

okreslonych w Warunkach, to wartosci danych w zgloszeniu zostang przyjete
zgodnie ze zdefiniowanymi dla tej JG w bazie danych statych KOE.

Zgtoszeniom Oferty Bilansujacej — czes¢ handlowa dokonywanym dla danej JG
1 danej doby handlowej, mogg by¢ nadawane przez Operatora Rynku unikalne
identyfikatory liczbowe (Numer Porzadkowy Zgloszenia), okreslajace
kolejnos¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgloszen
Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa dla tej JG i tej doby handlowe;.

Jezeli Operator Rynku stosuje Numery Porzadkowe Zgloszenia, to musi on
zdefiniowa¢ Numer Porzadkowy Zgtoszenia dla kazdego Zgloszenia Oferty
Bilansujacej — czgs¢ handlowa. Kolejno dokonywanym Zgloszeniom Oferty
Bilansujacej — cze$¢ handlowa, dotyczacym danej JG i danej doby handlowej,
powinny by¢ przyporzadkowywane narastajace Numery Porzadkowe
Zgloszenia. Dostarczone do OSP Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czes¢
handlowa niespetniajace powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzagdkowym
Zgloszenia réwnym lub mniejszym od nadanego Zgloszeniu Oferty
Bilansujacej — czgs¢ handlowa dostarczonemu wczesniej do OSP, nie jest
przetwarzane przez OSP.

Poprawne Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa w ramach RBB
dokonane nie pdzniej niz o godzinie 23.15 doby n-1 jest przetwarzane przez
OSP w zakresie wszystkich godzin doby handlowej n, tj. aktualizuje Przyjeta
Ofert¢ Bilansujaca — czg$¢ handlowa w zakresie wszystkich godzin doby
handlowej n.

Poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa w ramach RBB
dokonane nie pdzniej niz 45 minut przed rozpoczgciem godziny h doby
handlowej n jest przetwarzane przez OSP w zakresie godzin doby handlowej n
od godziny h do ostatniej godziny wiacznie z tymi godzinami, tj. aktualizuje
Przyjeta Oferte Bilansujaca — czg$¢ handlowa w ramach RBN lub RBB w
zakresie kolejnych godzin od godziny h do ostatniej godziny doby handlowej n.

W przypadku dokonania w ramach RBB wielu Zgtoszen Ofert Bilansujacych —
czg$¢ handlowa dla danej JG 1 danej doby handlowej w okresie
rozpoczynajacym si¢ po 15 minucie godziny h doby handlowe;j i konczacym si¢
0 15 minucie godziny h+1 doby handlowej, tylko Zgloszenie Oferty
Bilansujacej — czg$¢ handlowa o najwyzszym Numerze Porzadkowym
Zgloszenia, jezeli Operator Rynku stosuje Numery Porzadkowe Zgtoszenia, lub
Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$¢ handlowa o najp6zniejszym Stemplu
Czasowym, jezeli Operator Rynku nie stosuje Numerow Porzadkowych
Zgloszenia, jest przetwarzane przez OSP.

Weryfikacja Zgloszen Ofert Bilansujacych — cze$¢ handlowa dokonanych w
ramach RBB jest realizowana iteracyjnie, raz w jednej godzinie doby
handlowej. W toku kazdej iteracji OSP dokonuje weryfikacji Zgloszen Ofert
Bilansujacych — cze$¢ handlowa 1 informuje Operatorow Rynku, w zakresie
okreslonym w Warunkach, o przyjeciu albo odrzuceniu Zgloszenia Oferty
Bilansujacej — czg$¢ handlowa oraz o Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czesé
handlowa.
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3.1.2.2.11.

3.1.2.2.12.

(1)

)

3.1.2.2.13.

3.1.2.2.14.

1)

W przypadku, gdy w danej godzinie doby handlowej nie odbyta si¢ weryfikacja
Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czes¢ handlowa w ramach RBB, to dla potrzeb
rozliczania kosztow bilansowania systemu 1 kosztow ograniczen systemowych,
Zgloszenia Ofert Bilansujagcych — cze¢$¢ handlowa dla danej JG,
nieprzetworzone w ramach niewykonanej iteracji weryfikacji, sg przetwarzane
przez OSP w kolejnej poprawnie zrealizowanej iteracji weryfikacji w zakresie
tych godzin handlowych, dla ktérych zgodnie z pkt 3.1.2.2.8. nie bedzie
przetwarzane dla danej JG Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa o
wyzszym Numerze Porzadkowym Zgloszenia lub pdzniejszym Stemplu
Czasowym.

Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych w zakresie
Zgloszen Ofert Bilansujacych jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

OSP ma prawo wydluzy¢ okres otwarcia bramki dla Zgloszen Ofert
Bilansujacych dla doby handlowej n w ramach RBN i opdzni¢ otwarcie bramki
na RBB dla Zgloszen Ofert Bilansujacych dla doby handlowej n, poprzez
przesunigcie chwili zamknigcia bramki na RBN dla Zgloszen Ofert
Bilansujacych z godziny 14.30 doby n-1 na p6zniejsza i1 przesuni¢cie chwili
otwarcia bramki na RBB dla Zgloszen Ofert Bilansujacych z godziny 15.30
doby n-1 na p6zniejszg, w nastgpujacych przypadkach:

Awarii systemow informatycznych OSP stuzacych do obstugi Zgloszen Ofert
Bilansujacych, uniemozliwiajacej dokonanie w terminie Zgloszen Ofert
Bilansujacych dla wszystkich URB.

Opoznienia zakonczenia realizacji procesu alokacji migdzysystemowych
zdolno$ci przesytlowych w ramach Jednolitego laczenia Rynkow Dnia
Nastepnego przez NEMO, uniemozliwiajacego dokonanie w terminie Zgloszen
Ofert Bilansujacych dla wszystkich URB.

OSP informuje o wydtuzeniu okresu otwarcia bramki dla dokonywania
Zgtoszen Ofert Bilansujagcych dla doby handlowej n poprzez wystanie
komunikatu do Operatorow Rynku z nowym terminem zamknigcia bramki w
ramach RBN oraz komunikatu z nowym terminem otwarcia bramki w ramach
RBB. Komunikat jest wysytany przez WIRE oraz za pomoca poczty
elektronicznej. Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest
przesylana pod okreslone w umowie zawartej z OSP adresy osob
upowaznionych przez OR do kontaktéw z OSP (reprezentantow OR).

W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku
awarii systemoéw informatycznych OSP stuzacych do obstugi Zgloszen Ofert
Bilansujacych — czg$¢ handlowa, OSP moze zawiesi¢ przyjmowanie Zgloszen
Ofert Bilansujagcych — czgé¢ handlowa w ramach RBB. Zawieszenie
przyjmowania Zgloszen Ofert Bilansujacych — cz¢$¢ handlowa w ramach RBB
na dany okres oznacza zamknigcie w tym okresie bramki Zgloszen Ofert
Bilansujacych — cze$¢ handlowa na RBB dla wszystkich dob handlowych.

O zawieszeniu przyjmowania Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czgs¢ handlowa
w ramach RBB, OSP informuje Operatorow Rynku:

Z czterodniowym wyprzedzeniem, w przypadku wprowadzania przerw
w przyjmowaniu Zgloszen Ofert Bilansujacych — cz¢§¢ handlowa w celu
realizacji planowych prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych.
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3.1.2.2.15.

Niezwltocznie po powzieciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagajacej zawieszenia przyjmowania Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czes$¢
handlowa, w przypadku wprowadzania przerw w przyjmowaniu Zgtoszen Ofert
Bilansujacych — cz¢$¢ handlowa wynikajacych z sytuacji awaryjnych.

Powyzsza informacja jest przesylana w formie komunikatu do wszystkich
Operatorow Rynku przez WIRE oraz za pomoca poczty elektronicznej.
Informacja przekazywana za pomocg poczty elektronicznej jest przesytana pod
okreslone w umowie zawartej z OSP adresy 0s6b upowaznionych przez OR do
kontaktow z OSP (reprezentantow OR).

W komunikacie do Operatoréw Rynku o zawieszeniu przyjmowania Zgtoszen
Ofert Bilansujacych — cze$¢ handlowa, OSP podaje: (i) poczatek okresu
zawieszenia przyjmowania Zgloszen Ofert Bilansujacych — cze$¢ handlowa w
ramach RBB oraz (ii) planowany koniec tego okresu. O wznowieniu
przyjmowania Zgloszen Ofert Bilansujacych — cz¢$¢ handlowa w ramach RBB,
OSP informuje Operatorow Rynku odrgbnym komunikatem.

3.1.2.3. Tryb i harmonogram zgtaszania Ofert Redukcji Obciazenia

3.1.23.1

3.1.2.3.2.

3.1.2.3.3.

3.1.2.3.4.

Zglaszanie Ofert Redukcji Obciazenia dla doby handlowej n trwa od godziny
9.00 doby n-1 do godziny 22.15 doby n. W chwili otwierania bramki dla
Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla doby n, tj. o godzinie 9.00 doby
n-1, oraz w chwili zamykania tej bramki, tj. 0 godzinie 22.15 doby n, zgloszenia
moga by¢ dostarczane do OSP.

Dokumenty Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia otrzymane przez OSP sg
znakowane czasem ich dostarczenia do OSP (Stemplem Czasowym),
zapisywanym w komunikacie COA.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dotyczy wybranych godzin doby
handlowej.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obciazenia dotyczace godziny h doby handlowej
powinno by¢ dostarczone do OSP nie p6zniej niz 45 minut przed rozpoczeciem
godziny h doby handlowej. Jezeli do OSP zostanie dostarczone Zgloszenie
Oferty Redukcji Obcigzenia zawierajace godziny, dla ktérych powyzszy
warunek nie jest spelniony, to takie Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia
bedzie przetwarzane przez OSP z pomini¢ciem tych godzin, tj. poczynajac od
pierwszej godziny, dla ktdrej powyzszy warunek jest spelniony.

Zgloszeniom Ofert Redukcji Obcigzenia, dokonywanym dla danej JG i danej
doby handlowej, sa nadawane przez Operatora Rynku unikalne identyfikatory
liczcbowe (Numer Porzadkowy Zgloszenia), okreslajace kolejnosé
chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia dla tej JGoa 1 tej doby handlowej. Kolejno dokonywanym
Zgltoszeniom Ofert Redukcji Obciazenia, dotyczacym danej JGoa I danej doby
handlowej, powinny by¢ przyporzadkowywane narastajgce Numery
Porzadkowe Zgtoszenia. Dostarczone do OSP Zgloszenie Oferty Redukcji
Obcigzenia niespetniajgce powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzadkowym
Zgloszenia rownym lub mniejszym od nadanego Zgloszeniu Oferty Redukcji
Obcigzenia dostarczonemu wczes$niej do OSP, nie jest przetwarzane przez OSP.
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3.1.2.3.5.

3.1.2.3.6.

3.1.2.3.7.

3.1.2.3.8.

(1)

@)

3.1.2.3.9.

3.1.2.3.10.

Tabela 3.1.

Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dotyczacych danej doby
handlowej jest realizowana iteracyjnie, w miare mozliwosci technicznych OSP
w zakresie ich przetwarzania, lecz nie cze$ciej niz jedna iteracja procesu
weryfikacji w jednej godzinie doby handlowej. W toku kazdej iteracji OSP
dokonuje weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia 1 informuje
Operatorow Rynku, w zakresie okreslonym w Warunkach, o przyjeciu lub
odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia (dokument ZORO) nie jest
obowiazkowe.

W przypadku prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych oraz w przypadku
awarii systemoéw informatycznych OSP shuzacych do obstugi Zgloszen Ofert
Redukcji Obcigzenia, OSP moze zawiesi¢ przyjmowanie Zgloszen Ofert
Redukcji Obcigzenia. Zawieszenie przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia na dany okres oznacza zamknigcie w tym okresie bramki Zgloszen
Ofert Redukcji Obcigzenia dla wszystkich dob handlowych.

O zawieszeniu przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia, OSP
informuje Operatorow Rynku:

Z czterodniowym wyprzedzeniem, w przypadku wprowadzania przerw
w przyjmowaniu Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia w celu realizacji
planowych prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych.

Niezwlocznie po powzieciu przez OSP informacji o zaistnieniu sytuacji
wymagajacej zawieszenia przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia,
w przypadku wprowadzania przerw w przyjmowaniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia wynikajacych z sytuacji awaryjnych.

Powyzsza informacja jest przesylana w formie komunikatu do Operatorow
Rynku JGoa przez WIRE oraz za pomoca poczty elektronicznej. Informacja
przekazywana za pomoca poczty elektronicznej jest przesylana pod okreslone
w umowie zawartej z OSP adresy 0sob upowaznionych przez OR do kontaktow
z OSP (reprezentantow OR).

W komunikacie do Operatorow Rynku o zawieszeniu przyjmowania Zgloszen
Ofert Redukcji Obcigzenia, OSP podaje: (i) poczatek okresu zawieszenia
przyjmowania Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia oraz (ii) planowany koniec
tego okresu. O wznowieniu przyjmowania Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia,
OSP informuje Operatorow Rynku odrgbnym komunikatem.

Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych w zakresie
Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest przedstawiony w Tabeli 3.1.

Harmonogram zglaszania danych handlowych i technicznych dla danej
doby handlowej.

Termin/okres Dzialania Operatoréw Rynku Dzialania OSP

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBN

Doba n-1 godzina Rozpoczecie procesu zglaszania USE

9.00.

dla doby n w ramach RBN (otwarcie
bramki zgloszeniowej na RBN).
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Termin/okres

Dzialania Operatoréw Rynku

Dzialania OSP

Od godziny 9.00
doby n-1

do godziny 14.30
doby n-1.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgloszen USE w ramach

RBN (dokumenty ZUSE).

Odbidr informacji o
niezgodnos$ciach w Zgloszeniach
USE i poprawianie Zgtoszen USE.

Iteracyjnie:
Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
Zgtoszen USE w ramach RBN.

Generowanie i wysylanie informacji
0 niezgodnos$ciach w Zgtoszeniach
USE (dokumenty 1IZUSE, IUZUSE).

Doba n-1 godzina
14.30.

Zakonczenie procesu zglaszania USE
dla doby n w ramach RBN (zamkniecie
bramki zgloszeniowej na RBN).

Od godziny 14.30
doby n-1 do
godziny 15.30
doby n-1.

Odbidr informacji o przyjeciu,
przyjeciu

ze zmianami, odrzuceniu lub braku
Zgtoszenia USE w ramach RBN.
Odbidr informacji o przyjetych USE
na RBN.

Ostateczna weryfikacja Zgtoszen USE.

Generowanie i wysylanie informacji
0 przyjeciu Zgloszenia USE
(dokument PZUSE), przyjeciu
Zgtoszenia USE ze zmianami
(dokument PZZUSE), odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument OZUSE)
lub braku Zgtoszenia USE (dokument
BZUSE).

Generowanie i wysylanie informacji
o przyjetych USE na RBN
(dokumenty PUSE).

ZGLOSZENIA USE W RAMACH RBB

Doba n-1 godzina
15.30.

Rozpoczgcie procesu zglaszania USE
dla doby n w ramach RBB (otwarcie
bramki zgloszeniowej na RBB).

Od godziny 15.30
doby n-1 do
godziny 22.15
doby n.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgloszen USE w ramach
RBB (dokumenty ZUSEB).

Odbidr informacji o przyjeciu,
przyjeciu ze zmianami lub
odrzuceniu Zgtoszenia USE w
ramach RBB.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i weryfikacja Zgtoszen
USE w ramach RBB.

Generowanie i wysylanie informacji

0 przyjeciu Zgloszenia USE
(dokument PZUSEB), przyjeciu
Zgtoszenia USE ze zmianami
(dokument PZZUSEB) lub odrzuceniu
Zgtoszenia USE (dokument

OZUSEB).
Doba n godzina Zakonczenie procesu zglaszania USE
22.15. dla doby n w ramach RBB (zamknigcie
bramki zgloszeniowej na RBB).
Doba n po Odbior informacji o przyjeciu, Ostatnia iteracja weryfikacji Zgloszen

godzinie 22.15.

przyjeciu ze zmianami lub odrzuceniu
Zgtoszenia USE w ramach RBB.

USE:

Generowanie 1 wysylanie informacji o
przyjeciu Zgtoszenia USE (dokument
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Termin/okres

Dzialania Operatoréw Rynku

Dzialania OSP

PZUSEB), przyjeciu Zgtoszenia USE
ze zmianami (dokument PZZUSEB)

lub odrzuceniu Zgtoszenia USE
(dokument OZUSEB).

ZGYLOSZENIA OFERT BILANSUJACYCH

Doba n-1 godzina
9.00.

Rozpoczecie procesu zglaszania Ofert
Bilansujacych dla doby n w ramach
RBN (otwarcie bramki zgloszeniowej na
RBN).

Od godziny 9.00
doby n-1

do godziny 14.30
doby n-1.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgloszen Ofert
Bilansujacych — czg$¢ handlowa
(dokumenty ZOBH) oraz Zgtoszen
Ofert Bilansujacych — czesé¢
techniczna (dokumenty ZOBT).
Odbidr informacji o
niezgodnos$ciach

w Zgloszeniach Ofert Bilansujacych
i poprawianie Zgtoszen Ofert
Bilansujacych.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i wstepna weryfikacja
Zgloszen Ofert Bilansujacych — czes¢
handlowa, oraz Zgloszen Ofert
Bilansujacych — cze$¢ techniczna.
Generowanie i wysylanie informacji
0 niezgodnos$ciach w Zgloszeniach
Ofert Bilansujacych (dokumenty
IZOBH, 1ZOBT).

Doba n-1 godzina
14.30.

Zakonczenie procesu zglaszania Ofert
Bilansujacych dla doby n w ramach
RBN (zamkniecie bramki zgloszeniowe;j
na RBN).

Od godziny 14.30
doby n-1 do
godziny 15.30
doby n-1.

Odbidr informacji o przyjeciu,
odrzuceniu lub braku Zgloszenia
Oferty Bilansujace;.

Odbidr informacji o Przyjetych
Ofertach Bilansujacych — czgsci
handlowej, oraz Przyjetych Ofertach
Bilansujacych — cze$ci technicznej.

Ostateczna weryfikacja zgtoszen Ofert
Bilansujacych w ramach RBN:

Generowanie 1 wysylanie informacji
0 przyjeciu Zgtoszenia Oferty
Bilansujacej (dokumenty PZOBH,
PZOBT), odrzuceniu Zgltoszenia
Oferty Bilansujgcej (dokumenty
OZOBH, OZOBT) lub braku
Zgloszenia Oferty Bilansujacej
(dokumenty BZOBH, BZOBT).

Generowanie i wysylanie informacji

o Przyjetych Ofertach Bilansujacych —
cze$¢ handlowa, oraz Przyjetych
Ofertach Bilansujacych — czegs¢
techniczna (dokumenty POBH,
POBT).

Doba n-1 godzina
15.30.

Rozpoczecie procesu zglaszania Ofert
Bilansujacych dla doby n w ramach
RBB (otwarcie bramki zgloszeniowej na
RBB).

-128 -




Termin/okres

Dzialania Operatoréw Rynku

Dzialania OSP

Od godziny 15.30
doby n-1

do godziny 22.15
doby n.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgloszen Ofert
Bilansujacych — czgé¢ handlowa
(dokumenty ZOBH).
Odbior informacji o przyjeciu lub
odrzuceniu Zgloszenia Oferty
Bilansujacej.
Odbior informacji o Przyjetych
Ofertach Bilansujacych — cze$ci
handlowej.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i ostateczna
weryfikacja zgloszen Ofert
Bilansujacych: generowanie i
wysylanie informacji

o0 przyjeciu Zgtoszenia Oferty
Bilansujacej (dokument PZOBH) lub
odrzuceniu Zgtoszenia Oferty
Bilansujacej (dokument OZOBH).

Generowanie i wysylanie informacji
o Przyjetych Ofertach Bilansujacych —
czg$¢ handlowa (dokumenty POBH).

Doba n godzina

Zakonczenie procesu zglaszania Ofert

22.15. Bilansujacych dla doby n w ramach
RBB (zamknigcie bramki zgtoszeniowej
na RBB).

Doba n po Odbiér informacji o przyjeciu lub Ostatnia iteracja weryfikacji zgloszen

godzinie 22.15.

odrzuceniu Zgloszenia Oferty
Bilansujace;.

Odbidr informacji o Przyjetych
Ofertach Bilansujacych — czgsci
handlowej.

Ofert Bilansujacych w ramach RBB:

Generowanie i wysylanie informacji
o przyjeciu Zgtoszenia Oferty
Bilansujacej (dokument PZOBH) lub
odrzuceniu Zgloszenia Oferty
Bilansujacej (dokument OZOBH).
Generowanie i wysylanie informacji
o Przyjetych Ofertach Bilansujacych —
czes¢ handlowa (dokumenty POBH).

ZGLOSZENIA OFERT REDUKCJI OBCIAZENIA

Doba n-1 godzina
9.00.

Rozpoczgcie procesu zgtaszania Ofert
Redukcji Obcigzenia dla doby n
(otwarcie bramki zgloszeniowej dla
Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia).

Od godziny 9.00
doby n-1 do
godziny 22.15
doby n.

Iteracyjnie:

Przesytanie Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokumenty ZORO).
Odbidr informacji o przyjeciu lub
odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia.

Iteracyjnie:

Przyjmowanie i weryfikacja Zgtoszen
Ofert Redukcji Obcigzenia.

Generowanie 1 wysylanie informacji
o przyjeciu Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument OZORO).

Doba n godzina
22.15.

Zakonczenie procesu zglaszania Ofert
Redukcji Obcigzenia dla doby n
(zamkniecie bramki zgloszeniowej
dla Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia).
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Termin/okres Dzialania Operatorow Rynku Dzialania OSP

Doba n po

Odbidr informacji o przyjeciu lub Ostatnia iteracja weryfikacji Zgtoszen

godzinie 22.15. | odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji Ofert Redukcji Obciazenia:

Obcigzenia. - " .
Generowanie 1 wysylanie informacji o

przyjeciu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument PZORO) lub
odrzuceniu Zgtoszen Ofert Redukcji
Obcigzenia (dokument OZORO).

3.1.3. Zgtaszanie Uméw Sprzedazy Energii w ramach RBN i RBB

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

(1)
@)

(1)
@)

3)
(4)

()

1)
(2)

(3)

1)
(2)

Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii dla danej Jednostki Grafikowej i danej
doby handlowej zawiera:

Dane identyfikacyjne zgloszenia oraz dane identyfikacyjne doby handlowe;.
Dane handlowe zgloszenia dla poszczegdlnych godzin doby handlowej.

Dane powotane w pkt 3.1.3.1.(1) obejmuja w przypadku Zgltoszen USE w
ramach RBN nastgpujace informacje:

Nazwe i1 kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie USE.

Nazwe 1 kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny do
Jednostki Grafikowej.

Nazwe 1 kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostkg Grafikowa.

Dane osoby skladajacej zgloszenie, ktora jest upowazniona przez Operatora
Rynku do przekazywania Zgloszen USE: imi¢, nazwisko, stanowisko, numer
licencji, numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail.

Date doby handlowe;.

Dane powolane w pkt 3.1.3.1.(1) obejmuja w przypadku Zgtoszen USE w
ramach RBB nastepujace informacje:

Dane wymienione w pkt 3.1.3.2.

Aktywny Okres Zgltoszenia, tj. zakres godzin doby handlowej, ktorego dotyczy
zgltoszenie, okreslony przez poczatkowa i koncowa godzine tego okresu, przy
czym koncowa godzing musi by¢ zawsze ostatnia godzina doby handlowej.

Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy okreslajacy
kolejnos¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku Zgtoszen USE
dla danej JG i danej doby handlowej.

Dane powotane w pkt 3.1.3.1.(2) obejmuja w przypadku Zgltoszen USE w
ramach RBN oraz RBB nastepujace informacje okreslane dla kazdej godziny
doby handlowej, ktorej dotyczy zgloszenie:

Numer godziny, ktoérej dotycza dane handlowe.

Sumaryczng ilo$¢ dostaw energii elektrycznej netto (Ejn) danej Jednostki
Grafikowej (j) w danej godzinie (h).
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(3)

Dane o zglaszanych transakcjach handlowych, okreslane dla poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych i €ljn, poprzez ktore sg realizowane transakcje handlowe
danej Jednostki Grafikowej w godzinie h (lj — zbiér Jednostek Grafikowych
partnerow handlowych URB, posiadajacego tytut prawny do j-tej Jednostki
Grafikowej, poprzez ktore sg realizowane transakcje handlowe w godzinie h):

(3.1) Kaod i-tej Jednostki Grafikowej danego partnera handlowego.

(3.2) Kod Operatora Rynku i-tej Jednostki Grafikowej danego partnera
handlowego.

(3.3) TIlo$¢ dostaw energii elektrycznej netto w ramach transakcji handlowej
realizowanej w godzinie h pomig¢dzy j-ta Jednostka Grafikowg oraz i-ta
Jednostka Grafikowa (Ejni).

3.1.35. Zgtoszenia USE w ramach RBN oraz RBB dokonujg obie strony transakcji
handlowej, z wytaczeniem:

(1) Zgloszen USE dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi), dla ktorej nie jest
wymagane dokonywanie zgloszen, odpowiednio do funkcji JGgi, przez OSP
oraz OSDp.

(2) Zgloszen USE dla Jednostki Grafikowej Generacji Zewngetrznej (JGgz), dla
ktorej nie jest wymagane dokonywanie zgtoszen przez OSP.

3.1.3.6. Zgloszenie USE w ramach RBN oraz RBB musi spetnia¢ nastepujace warunki:

(1) Tlosci dostaw energii musza by¢ podane w MWh, z dokladnoscig do
0,001 MWh.

(2) Znaki ilosci dostaw energii dla poszczegélnych rodzajow Jednostek
Grafikowych musza by¢ okreslone, odpowiednio do zglaszanej transakcji
(zakup albo sprzedaz), zgodnie z zasadami przedstawionymi w Tabeli 3.2.

(3)  Transakcje zakupu lub sprzedazy energii pomigdzy dang Jednostka Grafikowa a
innymi Jednostkami Grafikowymi musza spetnia¢ warunki okre$lone w pkt
2.1.8.4.12.1.85.

Tabela 3.2.  Sposéb okreslenia znakow ilo$ci dostaw energii przesylanych w Zgloszeniu
USE, w zalezno$ci od rodzaju zglaszanej transakcji.
Znak ilo$ci dostaw energii
Typ Jednostki Grafikowej dla transakeji:

Zakupu energii | Sprzedaz energii
Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa X X
Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Magazynu rozliczeniowa X X
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Znak iloSci dostaw energii
Typ Jednostki Grafikowej dla transakeji:
Zakupu energii | Sprzedaz energii

Jednostka Grafikowa Farm Wiatrowych aktywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Fotowoltaiczna aktywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Odbiorcza Plus Minus
Jednostka Grafikowa Odbiorcza aktywna Plus Minus
Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Zakupu Plus X
Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Sprzedazy X Plus
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Plus Minus
Jednostka Grafikowa Generacji Zewngetrznej Minus Plus
Jednostka Grafikowa Bilansujgca Plus Minus

»X~ 0znacza, ze transakcja nie wystgpuje.

3.1.4. Weryfikacja Zgtoszen Umoéw Sprzedazy Energii
3.1.4.1. Weryfikacja Zgtoszen USE w ramach RBN

3.1.4.1.1. Weryfikacja Zgloszen USE dotyczy danych zawartych w zgloszeniach
dokonanych w ramach RBN dla poszczegolnych JG.

3.1.4.1.2. Weryfikacja Zgtoszen USE dotyczacych danej doby handlowe;j jest realizowana
w dwoch, nastepujacych po sobie etapach:

(1)  Weryfikacji poprawnosci Zgtoszen USE.
(2)  Weryfikacji zgodnosci Zgtoszen USE.

3.1.4.1.3. Weryfikacja poprawnosci Zgloszen USE jest wykonywana dla kazdego
Zgloszenia USE dokonanego dla danej JG 1 danej doby handlowe;.

3.14.1.4. Weryfikacja poprawnosci Zgtoszenia USE, dokonanego dla danej JG i danej doby
handlowej, polega na sprawdzeniu danych zawartych w weryfikowanym
Zgtoszeniu USE, pod katem spetnienia nastepujacych warunkow:

(1) Zgodnosci danych w Zgloszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania albo
umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansujgcego, ktory posiada tytul prawny
do danej Jednostki Grafikowej oraz z zapisami w Umowie przesytania albo
umowie MNA OA Operatora Rynku, ktory dysponuje tg Jednostka Grafikowa.
Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby
dokonujacej zgloszenia.

(2)  Swiadczenia ustugi przesylania Uczestnikowi Rynku Bilansujacego, ktory
posiada tytut prawny do danej Jednostki Grafikowej, tj. na podstawie pkt
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©)

(4)
3.14.15.

(1)

)

(3)

(4)

3.14.1.6.

3.14.1.7.

3.14.1.8.

1)

2.2.1.2.2.7. nie doszto do wstrzymania lub ograniczenia temu Uczestnikowi
Rynku Bilansujacego $§wiadczenia ustug przesylania okres§lonych w Umowie
przesytania.

Zgodnosci danych w Zgtoszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania albo
umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktéry posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowej wskazanej w Zgloszeniu USE, jako reprezentujaca
partnera handlowego w ramach danej transakcji handlowej. Weryfikacja dotyczy:
kodu JG oraz kodu OR.

Warunkéw okreslonych w pkt 3.1.3.6.

Weryfikacja warunkéw okreslonych w pkt 3.1.4.1.4. odbywa si¢ wedhlug
nastepujacych zasad 1 w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sg spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(1), to
Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w calo$ci, tj. w zakresie
wszystkich transakcji handlowych i wszystkich godzin doby handlowej.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okre§lone w pkt 3.1.4.1.4.(1) oraz nie sg
spetnione dla danej transakcji handlowej warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(2),
to Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w catosci, tj. w zakresie
wszystkich transakcji handlowych i wszystkich godzin doby handlowej.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(1) i
3.1.4.1.4.(2) oraz nie sg spelnione dla danej transakcji handlowej warunki
okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(3), to Zgloszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone
w zakresie tej transakcji handlowej i wszystkich godzin doby handlowej, ktorych
dotyczy ta transakcja.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(1)
13.1.4.1.4.(2) i 3.1.4.1.4.(3) oraz nie sg spetnione dla danej transakcji handlowe;j
oraz danej godziny warunki okreslone w pkt 3.1.4.1.4.(4), to Zgtoszenie USE dla
danej JG zostaje odrzucone w zakresie tej godziny i tej transakcji handlowej.

Weryfikacja zgodnosci Zgtoszen USE dotyczy par JG powigzanych transakcja
handlowa, w wyniku dokonania zgloszenia transakcji co najmniej dla jednej z
tych JG. Weryfikacja zgodnosci Zgloszen USE jest dokonywana niezaleznie dla
kazdej godziny doby handlowe;.

Weryfikacja zgodnos$ci Zgtoszen USE dla danej godziny 1 transakcji handlowe;j
zgloszonej pomigdzy para JG, polega na sprawdzeniu: (i) zgodno$ci ilo$ci dostaw
energii elektrycznej transakcji, tj. wymagania aby warto$ci energii w obu
zgloszeniach transakcji byly sobie rowne, oraz (ii) zgodnosci typu transakcji, tj.
wymagania aby znaki ilosci dostaw energii w obu zgloszeniach transakcji
odpowiednio okreslaty typ transakcji.

W przypadku, gdy Zgtoszenie USE dokonane dla pary JG 1 danej godziny, spetnia
wymagania okreslone w pkt 3.1.4.1.7, to USE jest przyjmowana do realizacji na
RBN. W przeciwnym przypadku za obowigzujace, z zastrzezeniem pkt 3.1.4.1.9.,
co do ilosci dostaw i typu transakcji w tej godzinie przyjmuje si¢ zgloszenia
wyznaczone w nastepujacy sposob i w nastgpujacej kolejnosci:

W przypadku niezgodno$ci w zgloszeniach dla Jednostki Grafikowej Gietdy
Energii 1 zgloszeniach partnera handlowego tej Jednostki Grafikowej, za
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3.14.1.9.

3.1.4.1.10.

3.14.1.11.

obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowej Gietdy
Energii.

W przypadku niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostek Grafikowych, z ktorych
zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gietdy Energii, nalezacych do pary URB
dokonujacej Zgloszenia USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego, o ktorym
mowa w pkt 2.2.1.1.7., za obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla
Jednostki Grafikowej reprezentujacej stron¢ nadrzedng Zgloszenia USE.

W przypadku niezgodno$ci w zgloszeniach dla Jednostek Grafikowych, z ktérych
zadna nie jest Jednostkg Grafikowg Gieldy Energii, spowodowanej
nieprzestaniem Zgtoszenia USE dla:

(i) Jednostki Grafikowej sprzedajacej energi¢, w odniesieniu do ktorej nie jest
stosowany tryb Zgloszenia Jednostronnego, lub

(if) Jednostki Grafikowej reprezentujacej strong nadrzedng Zgloszenia USE w
trybie Zgloszenia Jednostronnego,

za obowigzujace przyjmuje si¢ odpowiednio:
(i) dane okreslone dla Jednostki Grafikowej kupujacej energie, oraz

(if) dane okreslone dla Jednostki Grafikowej reprezentujacej strong podrzedna
Zgloszenia USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego.

W pozostatych przypadkach niezgodno$ci w zgloszeniach dla Jednostki
Grafikowej sprzedajacej energi¢ i Jednostki Grafikowej kupujacej energie, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreSlone dla Jednostki Grafikowej
sprzedajacej energie.

W  przypadku, gdy obie strony USE, nie stosujace trybu Zgloszenia
Jednostronnego, zgtosza w danej godzinie dla swoich Jednostek Grafikowych, z
ktérych Zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gietdy Energii, réwnocze$nie
sprzedaz energii lub rownoczesnie zakup energii, to zgloszenie transakcji
handlowej dla tej godziny zostaje odrzucone.

Przez nieprzestanie Zgtoszenia USE, o ktorym mowa w pkt 3.1.4.1.8.(3), jest
rozumiana sytuacja, gdy w czasie kiedy jest otwarta bramka zgloszeniowa na
RBN nie zostat dostarczony do OSP zaden dokument zgloszeniowy (dotyczacy
zgloszen w ramach RBN) od Operatora Rynku dysponujacego, odpowiednio do
przypadku powotanego w pkt 3.1.4.1.8.(3): (i) Jednostkg Grafikowa sprzedajaca
energie lub (i1) Jednostka Grafikowa reprezentujaca strone nadrzedng Zgloszenia
USE.

W wyniku weryfikacji Zgloszen USE w ramach RBN, dla kazdej Jednostki
Grafikowej j oraz kazdej godziny h danej doby handlowej sa wyznaczane przyjete
do realizacji na RBN ilosci dostaw energii elektrycznej (EP?®Y) z Umoéw

Sprzedazy Energii realizowanych z poszczegdlnymi partnerami handlowymi

poprzez ich Jednostki Grafikowe i (EP; ).

3.1.4.2. Weryfikacja Zgtoszen USE w ramach RBB

3.14.2.1.

3.14.22.

Weryfikacja Zgloszen USE dotyczy danych zawartych w zgloszeniach
dokonanych w ramach RBB dla poszczegdlnych JG.

Weryfikacja Zgloszen USE jest realizowana iteracyjnie, raz w kazdej godzinie
doby handlowej. Wyniki weryfikacji Zgloszen USE uzyskane w danej iteracji
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3.14.2.9.

1)

zastepuja, w zakresie godzin doby handlowej objetych tg iteracja, wyniki
uzyskane w weryfikacjach poprzednich.

W kolejnych iteracjach, weryfikacja Zgloszen USE jest dokonywana dla
wszystkich godzin doby handlowej obje¢tych Horyzontem Weryfikacji. Horyzont
Weryfikacji okresla zakres godzin doby handlowe;j, dla ktorego w danej iteracji
weryfikacji Zgloszen USE sg okreslane USE przyjete do realizacji na RBB.

Horyzont Weryfikacji danej iteracji weryfikacji Zgtoszen USE, dotyczacej doby
handlowej n, obejmuje nastepujacy zakres godzin:

Wszystkie godziny doby handlowej n — dla pierwszej iteracji weryfikacji
Zgtoszen USE oraz tych weryfikacji Zgtoszen USE, ktore rozpoczynajg si¢ nie
pOzniej niz o godzinie 24.00 doby n-1.

Wszystkie godziny doby handlowej n poczynajac od godziny bedacej druga
godzing po godzinie doby handlowej, w ktorej rozpoczgta sie¢ poprzednia,
poprawnie zrealizowana, iteracja weryfikacji Zgloszen USE, lecz nie wczesniej
niz od 1. godziny doby handlowej n — dla iteracji weryfikacji Zgloszen USE
rozpoczynajacych sie¢ po godzinie 0.00 doby n.

W danej iteracji weryfikacji Zgtoszen USE, dotyczacej doby handlowej n, ktora
to iteracja zostala zainicjowana w okreslonej godzinie doby handlowej n-1 lub
doby handlowej n, jest uwzgledniane kazde dostarczone do OSP Zgtoszenie USE,
spelniajace tacznie nastgpujace warunki:

Zgtoszenie USE zostato dostarczone w okresie otwarcia bramki zgloszeniowe;j
dla Zgloszen USE w ramach RBB, dotyczacych doby handlowej n.

Zgloszenie USE zostato dostarczone na 45 minut przed rozpoczgciem kolejnej
godziny doby handlowej (decyduje Stempel Czasowy), po godzinie w ktorej
zostala zainicjowana dana iteracja weryfikacji Zgtoszen USE w ramach RBB.

Zgloszenie USE nie zostalo zweryfikowane w ramach poprzednich iteracji
weryfikacji Zgloszen USE w ramach RBB.

Warunkiem zakonczenia weryfikacji Zgtoszen USE dla doby handlowej n jest
wykonanie jednej iteracji weryfikacji Zgtoszen USE, dotyczacych tej doby
handlowej, po godzinie 22.15 doby n.

Pojedyncza iteracja weryfikacji Zgtoszen USE dotyczacych doby handlowej n jest
realizowana w dwoéch, nastgpujacych po sobie etapach:

Weryfikacji poprawnos$ci Zgloszen USE.
Weryfikacji zgodnosci Zgtoszen USE.

Weryfikacja poprawnosci Zgloszen USE jest wykonywana dla Zgloszen USE
dokonywanych dla danej JG i danej doby handlowe;j.

Weryfikacja poprawnosci Zgtoszenia USE, dokonanego dla danej JG i1 danej doby
handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych zawartych w
weryfikowanym Zgloszeniu USE, pod katem speinienia nastepujacych
warunkow:

Zgodnosci danych w Zgtoszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania albo
umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktéry posiada tytut prawny
do danej Jednostki Grafikowej oraz z zapisami w Umowie przesytania albo
umowie MNA OA Operatora Rynku, ktory dysponuje tg Jednostka Grafikowa.
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Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby
dokonujacej zgloszenia.

Swiadczenia ustugi przesylania Uczestnikowi Rynku Bilansujacego, ktory
posiada tytul prawny do danej Jednostki Grafikowej, tj. na podstawie pkt
2.2.1.2.2.7. nie doszto do wstrzymania lub ograniczenia temu Uczestnikowi
Rynku Bilansujacego $§wiadczenia ustug przesylania okre§lonych w Umowie
przesytania.

Poprawnos$ci Aktywnego Okresu Zgloszenia, tzn. nastgpujacych wymagan:

(3.1) Pierwszg godzing Aktywnego Okresu Zgloszenia dla Zgloszenia USE
moze by¢ godzina doby handlowej nie wczesniejsza niz pierwsza godzina,
dla ktorej weryfikowane Zgloszenie USE zostalo dostarczone do OSP
przynajmniej 45 minut przed jej rozpoczg¢ciem (czas dostarczenia
Zgloszenia USE okresla Stempel Czasowy).

(3.2) Ostatnig godzing Aktywnego Okresu Zgloszenia musi by¢ ostatnia godzina
doby handlowe;j.

Zgodnosci danych w Zgtoszeniu USE z zapisami w Umowie przesylania albo
umowie MNA OA Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowej wskazanej w Zgloszeniu USE, jako reprezentujaca
partnera handlowego w ramach danej transakcji handlowej. Weryfikacja dotyczy:
kodu JG oraz kodu OR.

Warunkoéw okreslonych w pkt 3.1.3.6.

Weryfikacja warunkéw okreSlonych w pkt 3.1.4.2.9. odbywa si¢ wedlug
nastepujacych zasad 1 w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie sg spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1), to
Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w calosci, tj. w zakresie
wszystkich transakcji handlowych i wszystkich godzin okre§lonych Aktywnym
Okresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1) oraz nie sg
spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(2), to Zgloszenie USE dla danej JG
i danej doby handlowej zostaje odrzucone: (i) w catosSci, w przypadku
wstrzymania dla danej doby handlowej §wiadczenia ustug przesylania URB, do
ktorego nalezy dana JG, tj. w zakresie wszystkich transakcji handlowych
I wszystkich godzin okre§lonych Aktywnym Okresem Zgloszenia, (ii) w czesci,
w przypadku ograniczenia dla calej lub czes$ci danej doby handlowej $wiadczenia
ustug przesylania URB, do ktérego nalezy dana JG, w zakresie Zgtoszen USE dla
kierunku sprzedazy energii elektrycznej, tj. w zakresie wszystkich transakcji
handlowych w kierunku sprzedazy energii elektrycznej i godzin okreslonych
Aktywnym Okresem Zgltoszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1)
1 3.1.4.2.9.(2) oraz nie sg spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(3), to:

(3.1) W sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek okreslony w pkt 3.1.4.2.9.(3.1)
i jest spetniony warunek okreslony w pkt 3.1.4.2.9.(3.2) — Zgtoszenie USE
dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie wszystkich transakcji
handlowych zgloszonych dla godzin zawierajacych si¢ w okresie
pomigdzy nastepujacymi godzinami doby handlowej (wlacznie z tymi
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3.14.2.11.

3.1.4.2.12.

3.1.4.2.13.
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godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Okresu Zgloszenia, a (ii)
godzing doby handlowej wystepujacej 45 minut po chwili, w ktorej
Zgtoszenie USE zostato dostarczone do OSP (czas dostarczenia Zgloszenia
USE okresla Stempel Czasowy).

(32) W sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek  okre$lony
w pkt 3.1.4.2.9.(3.2) — Zgloszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w
catoSci, tj. w zakresie wszystkich transakcji handlowych i wszystkich
godzin okreslonych Aktywnym Okresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1) i
3.1.4.2.9.(2) 1 3.1.4.2.9.(3) oraz nie sg spelnione dla danej transakcji handlowe;j
warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(4), to Zgtoszenie USE dla danej JG zostaje
odrzucone w zakresie tej transakcji handlowej i wszystkich godzin.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(1) 1
3.1.4.29.(2)13.1.4.2.9.(3) 1 3.1.4.2.9.(4) oraz nie sa spenione dla danej transakcji
handlowej oraz danej godziny warunki okreslone w pkt 3.1.4.2.9.(5), to
Zgloszenie USE dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie tej godziny i tej
transakcji handlowej.

Weryfikacja zgodnosci Zgloszen USE dotyczy par JG powigzanych transakcja
handlowa, w wyniku dokonania zgloszenia transakcji co najmniej dla jednej z
tych JG. Weryfikacja zgodnosci Zgtoszen USE jest dokonywana niezaleznie dla
kazdej godziny Horyzontu Weryfikacji.

Weryfikacja zgodnosci Zgloszen USE dla danej godziny i transakcji handlowej
zgloszonej pomigdzy para JG, polega na sprawdzeniu: (i) zgodnosci ilosci dostaw
energii elektrycznej transakcji, tj. wymagania aby warto$ci energii w obu
zgloszeniach transakcji byty sobie rowne, oraz (ii) zgodnosci typu transakcji, tj.
wymagania aby znaki ilosci dostaw energii w obu zgloszeniach transakcji
odpowiednio okreslaty typ transakcji.

W przypadku, gdy Zgtoszenie USE dokonane dla pary JG 1 danej godziny, spetnia
wymagania okreslone w pkt 3.1.4.2.12, to USE jest przyjmowana do realizacji na
RBB. W przeciwnym przypadku za obowigzujace, z zastrzezeniem
pkt 3.1.4.2.14., co do ilosci dostaw i typu transakcji w tej godzinie przyjmuje sig
zgloszenia wyznaczone w nastepujacy sposob 1 w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostki Grafikowej Gietdy
Energii 1 zgloszeniach partnera handlowego tej Jednostki Grafikowej, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowej Gietdy
Energii.

W przypadku niezgodno$ci w zgloszeniach dla Jednostek Grafikowych, z ktorych
zadna nie jest Jednostkg Grafikowa Gieldy Energii, nalezacych do pary URB
dokonujacej Zgloszenia USE w trybie Zgloszenia Jednostronnego, o ktérym
mowa w pkt 2.2.1.1.7., za obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla
Jednostki Grafikowej reprezentujacej strong nadrzedng Zgloszenia USE.

W  pozostatych przypadkach niezgodnosci w zgloszeniach dla Jednostki
Grafikowej sprzedajacej energi¢ i Jednostki Grafikowej kupujacej energie, za
obowigzujace przyjmuje si¢ dane okreslone dla Jednostki Grafikowe;j
sprzedajacej energig.
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3.1.4.2.14.

3.1.4.2.15.

3.1.4.2.16.

W przypadku, gdy obie strony USE, nie stosujace trybu Zgloszenia
Jednostronnego, zgtosza w danej godzinie dla swoich Jednostek Grafikowych, z
ktorych zadna nie jest Jednostka Grafikowa Gieldy Energii, réwnoczesnie
sprzedaz energii lub réwnoczes$nie zakup energii, to zgloszenie transakcji
handlowej dla tej godziny zostaje odrzucone.

Dla danej Jednostki Grafikowej i danej doby handlowej w danej iteracji
weryfikacji Zgtoszen USE jest uwzgledniane Zgtoszenie USE o najwyzszym
Numerze Porzagdkowym Zgtoszenia (Zgtoszenie USE o najwyzszym Numerze
Porzadkowym Zgloszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgloszenie).

W przypadku, gdy Zgtoszenie USE o najwyzszym Numerze Porzadkowym
Zgloszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich godzin Horyzontu
Weryfikacji (Aktywny Okres Zgloszenia zweryfikowany wzgledem czasu
dostarczenia Zgloszenia USE do OSP nie pokrywa si¢ z Horyzontem Weryfikacji,
tj. poczatkowa godzina tego okresu nastgpuje po pierwszej godzinie Horyzontu
Werytikacji), to w zakresie brakujacych godzin sg uwzgledniane dane z kolejnych
Zgtoszen USE, w kolejnosci malejacych Numerdéw Porzadkowych Zgloszenia.

W wyniku weryfikacji Zgloszen USE w ramach RBB, dla kazdej Jednostki
Grafikowej j oraz kazdej godziny h danej doby handlowej sa wyznaczane przyjgte
do realizacji na RBB ilosci dostaw energii elektrycznej (EPREB) z Umow

Sprzedazy Energii realizowanych z poszczegdlnymi partnerami handlowymi
RBB

poprzez ich Jednostki Grafikowe i (EP;;).

3.1.5. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej

3.1.5.1. Ogodlne zasady zgtaszania Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej

3.15.1.1.

1)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowej dla Jednostki Grafikowej j
dla doby handlowej n zawiera nastepujace dane:

Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowe;j n:

(1.1) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie Oferty
Bilansujacej — cz¢$ci handlowe;.

(1.2) Nazwg i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostkg Grafikowa.

(1.3) Nazwgikod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowej.

(1.4) Dane osoby sktadajacej zgloszenie, ktéra jest upowazniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imi¢, nazwisko,
stanowisko, numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres
e-mail-owy.

(1.5) Date doby handlowej n.

(1.6) Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy
okreslajacy kolejnos¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora
Rynku Zgtoszen Oferty Bilansujacej dla danej JG i danej doby handlowe;.
Okreslenie Numeru Porzadkowego Zgloszenia jest obowigzkowe, jesli
Operator Rynku stosuje Numery Porzadkowe Zgloszenia w Zgloszeniach
Ofert Bilansujacych.
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3)

(4)

Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1: dane handlowo-
techniczne zgloszenia dla kazdej godziny heH doby handlowej n:

(2.1) Godzing, dla ktorej sg okreslane dane handlowe.
(2.2) Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej | oferowang w godzinie h
(PjﬁYSP)_

(2.3) Moc maksymalng Jednostki Grafikowej | oferowang w godzinie h
(Pa™)
h )

(2.4) Moc minimalng Jednostki Grafikowej j oferowang w godzinie h ( Pj';,/”N ).

(2.5) Pasmo mocy przecigzen Jednostki Grafikowej aktywnej j oferowane
w godzinie h ( PJ-E ).
(2.6) Pasmo mocy zanizen Jednostki Grafikowej aktywnej j oferowane
w godzinie h ( ij] ).
(2.7) Dane handlowo-techniczne oferty bilansujacej dla kazdego pasma
ofertowego keK Jednostki Grafikowej aktywnej j w godzinie h:
(2.7.1) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCijn).
(2.7.2) Moc brutto oferowang w pasmie k (OFPjnk).
(2.7.3) Moc netto oferowang w pasmie K (OFEjn).

Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=2: dane handlowo-
techniczne zgloszenia dla kazdej godziny heH doby handlowej n:

(3.1) Godzing, dla ktorej sg okreslane dane handlowe.
(3.2) Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j oferowana w godzinie h
(P-ﬁYSP)
h )

(3.3) Moc maksymalng Jednostki Grafikowej | oferowang w godzinie h

(Pa™).

(3.4) Moc minimalng Jednostki Grafikowej j oferowang w godzinie h ( PJ-LMN ).
(3.5) Dane handlowo-techniczne oferty bilansujacej dla kazdego pasma
ofertowego keK Jednostki Grafikowej aktywnej j w godzinie h:

(3.5.1) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCjnk) z wyjatkiem pierwszego
pasma (k=1), dla ktérego cena ofertowa nie jest okreslana.

(3.5.2) Moc brutto oferowang w pasmie K (OFPjnk).
(3.5.3) Moc netto oferowang w pasmie k (OFEjn).

Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 i ZAK=2: dane
handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny heH doby handlowej n:

(4.1) Godzing, dla ktorej sg okreslane dane handlowe.
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(4.2) Moc dyspozycyjng generacji Jednostki Grafikowej | oferowang

w godzinie h (PGR"*).

(4.3) Moc maksymalng generacji Jednostki Grafikowej | oferowang

w godzinie h (PG/5*¥).

(4.4) Moc minimalng generacji Jednostki Grafikowej j oferowang w godzinie h
(PG

(4.5) Dane handlowo-techniczne oferty bilansujgcej dla kazdego pasma
ofertowego generacji keKG Jednostki Grafikowej aktywnej j
w godzinie h:

(4.5.1) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCin).
(4.5.2) Moc brutto oferowang w pasmie K (OFPjnk).
(4.5.3) Moc netto oferowang w pasmie k (OFEjnk).

(4.6) Moc dyspozycyjna tadowania Jednostki Grafikowej j oferowang

w godzinie h (PL}P).

(4.7) Moc maksymalng *tadowania Jednostki Grafikowej j oferowang

w godzinie h (PL}*X).

(4.8) Moc minimalng tadowania Jednostki Grafikowej | oferowang

w godzinie h (PLi'™).

(4.9) Dane handlowo-techniczne oferty bilansujacej dla kazdego pasma
ofertowego tadowania keKL Jednostki Grafikowej aktywnej j
w godzinie h:

(4.9.1) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCin).
(4.9.2) Moc brutto oferowang w pasmie k (OFPjnk).
(4.9.3) Moc netto oferowang w pasmie K (OFEjn).

(4.10) Dla JGma z ZAK=2 nie okresla si¢ ceny ofertowej dla pierwszego pasma
ofertowego w zakresie fadowania oraz w zakresie generacji.

Dla Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej i Jednostki Grafikowej
Fotowoltaicznej aktywnej: dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazde;j
godziny heH doby handlowej n:

(5.1) Godzing, dla ktorej sa okreslane dane handlowe.

(5.2) Moc maksymalnej redukcji generacji Jednostki Grafikowej aktywnej j
oferowang w godzinie h (PR/74%).

(5.3) Dane handlowo-techniczne oferty bilansujacej dla kazdego pasma
ofertowego keK Jednostki Grafikowej aktywnej j w godzinie h:

(5.3.1) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCjhk).
(5.3.2) Moc brutto oferowang w pasmie K (OFPjnk).
(5.3.3) Moc netto oferowang w pasmie kK (OFEjnk).
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3.15.1.2.

1)
(2)
3)
(4)
()
(6)

3.15.1.3.

3.15.1.4.

3.15.15.

(1)
(@)

3.15.1.6.

(1)
(2)
(3)
(4)
3.15.1.7.

Zakres 1 zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Bilansujacych — czgsci handlowe;j
réznig si¢ w zaleznosci od rodzaju Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy
zgtoszenie. Wyrdznia si¢ nastepujace przypadki:

Zgltoszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej dla Jednostek Grafikowych
Wytwoérezych aktywnych z ZAK=1.

Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej dla Jednostek Grafikowych
Wytwoérezych aktywnych z ZAK=2.

Zgltoszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej dla Jednostek Grafikowych
pasywnych.

Zgltoszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej dla Jednostek Grafikowych
Magazynu aktywnych z ZAK=1.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czes$ci handlowej dla Jednostek Grafikowych
Magazynu aktywnych z ZAK=2.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla Jednostek Grafikowych
Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych Fotowoltaicznych
aktywnych.

Poza rozréznieniem o ktorym mowa w pkt3.1.5.1.2., specjalne zasady
weryfikacji Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czg¢$ci handlowej obowiazuja dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1 1 Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 pracujacych w usztywnieniach
albo niedyspozycyjnych.

Zasady weryfikacji Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej r6znig si¢

w zaleznosci od tego czy zgloszenie oferty bilansujacej zostalo dokonane
w ramach RBN czy RBB.

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujacych — czg$ci
handlowe] sa wykorzystywane nastepujace wielkosci, zdefiniowane jako
parametry state Jednostki Grafikowej Wytworczej j:

Moc osiggalna Jednostki Grafikowej j ( PJ-OS ).

Moc minimum technicznego Jednostki Grafikowej j (P ="

).

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujacych — cze$ci
handlowe] sa wykorzystywane nastepujace wielkosci, zdefiniowane jako
parametry state Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j:

Moc osiagalna generacji Jednostki Grafikowej j (P G]-OS ).

Moc minimum technicznego generacji Jednostki Grafikowej j (PG/""™-"*¢").

Moc osiggalna tadowania Jednostki Grafikowe;j j (PL]QS ).

Moc minimum technicznego tadowania Jednostki Grafikowej | (PL;WN-TECH).

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujacych — czgscei
handlowej sa wykorzystywane nastgpujace wielkosci, zdefiniowane jako
parametry state Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej j:
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(1)
3.15.18.

(1)
3.15.1.9.

3.1.5.1.10.

3.15.1.11.

1)

@)

Moc osiagalna Jednostki Grafikowe;j j (P°).

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujacych — cze$ci
handlowej sa wykorzystywane nastepujace wielkosci, zdefiniowane jako
parametry state Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej j:

Moc osiggalna Jednostki Grafikowe;j j (P°).

Wielkosci wymienione w pkt 3.1.5.1.5., 3.1.5.1.6. 3.1.5.1.7. i 3.1.5.1.8. sa
okreslane w warto$ciach brutto, w Umowach przesylania zawieranych pomig¢dzy
OSP i URB.

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujacych — czesci
handlowej dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej, Jednostki Grafikowej
Magazynu aktywnej, Jednostki Grafikowej Farm Wiatrowych aktywnej i
Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej aktywnej jest wykorzystywana MaxCO
wyznaczona dla doby handlowej, ktorej dotycza Zgloszenia Ofert Bilansujacych
— cze$ci handlowe;.

MaxCO dla danej Jednostki Grafikowej i doby handlowej n jest rowna CWD
wyznaczonej dla tej Jednostki Grafikowej i tej doby, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 4.3.1.3.4.1.14.3.1.3.4.2, przy czym:

W przypadku Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej wykorzystujacej jako
paliwo podstawowe wegiel kamienny, wegiel brunatny albo gaz ziemny CWD na
potrzeby MaxCO wyznacza si¢ z zastosowaniem wspotczynnika przemiany
energii chemicznej paliwa w energi¢ elektryczng, o ktorym mowa w pkt
4.3.1.3.4.1.4.(2), ustalonego dla pasma mocy Jednostki Grafikowej Wytworczej
aktywnej, dla ktoérego wspotczynnik ten ma najwyzszg wartosc.

W przypadku Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej wykorzystujacej jako
paliwo podstawowe wegiel kamienny za koszt paliwa podstawowego przyjmuje
si¢ warto$¢ wieksza z:

(2.1) Kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego jako pomnozona przez 1,05

suma:

(2.1.1) Ostatniej ceny kontraktu forward cif ARA (Rotterdam) API2 na
kolejny miesigc kalendarzowy, wyrazonej w zt/GJ, opublikowanej
w dobie n-2, pomnozonej przez 0,4 oraz

(2.1.2) Wartosci ostatniej $redniej ceny wegla kamiennego z krajowego
wydobycia, wyrazonej w zt/GJ, opublikowanej przez Agencje
Rozwoju Przemystu S.A. w indeksie PSCMII1, dostepnej w dobie
n-2, pomnozonej przez 0,6.

W przypadku gdy cena kontraktu forward cif ARA (Rotterdam) API2 na
kolejny miesigc kalendarzowy nie zostata opublikowana w dobie n-2, to
stosuje si¢ ostatnig cen¢ opublikowang przed dobg n-2.
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3)

(4)

(5)

(6)

Cena kontraktu forward cif ARA (Rotterdam) API2 wyrazona w USD/Mg
jest przeliczana na zt/GJ przyjmujac: (i) Sredni kurs USD wyrazony w zt
Narodowego Banku Polskiego z doby n-2, a jezeli kurs dla tego dnia nie
zostal opublikowany, to do przeliczenia stosuje si¢ kurs Narodowego
Banku Polskiego opublikowany w najblizszym dniu z okresu
poprzedniego oraz (ii) warto$¢ opatowa wegla kamiennego rownag
25,104 GJ/Mg.

(2.2) Kosztu paliwa podstawowego, ktory wytworca podat zgodnie z pkt
2.2.1.1.13., przyjetego dla doby handlowej n.

W przypadku Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej wykorzystujacej jako
paliwo podstawowe wegiel kamienny wspotczynnik wynoszacy 1,05 we wzorze
w pkt4.3.1.3.4.1.5. zwigksza si¢ do 1,1 wylacznie w odniesieniu do kosztu paliwa
podstawowego.

W przypadku Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej wykorzystujacej jako
paliwo podstawowe gaz ziemny koszt zmienny paliwa gazowego, o ktdrym mowa
w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(1), wyznacza si¢ z uwzglgdnieniem ostatniej ceny rynku dnia
nastgpnego na gietdzie towarowej, na ktorej jest wykonywany obowigzek
okreslony w art. 49b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, opublikowanej w dobie
n-2, pomnozonej przez 1,05.

W przypadku Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej jako rozliczeniowa
cen¢ uprawnien do emisji CO2 przyjmuje si¢ warto$¢ tej ceny wyznaczonej dla
doby n-2, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.3.1.3.4.3.3., pomnozong przez
1,05.

W przypadku Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej CWD na potrzeby
MaxCO wyznacza si¢ jako CWD dla kierunku generacji (CWDC) okreslang
zgodnie z pkt 4.3.1.3.4.2.2.(2) na podstawie ceny referencyjnej rownej wiekszej
z wartosci cen z pkt 4.3.1.3.4.2.4.(1)14.3.1.3.4.2.4.(2).

3.1.5.2. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych z ZAK=1

3.15.2.1.

1)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgéci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej

Wytworczej aktywnej w godzinie h musi spelnia¢ nast¢pujace warunki:

Oferowane moce dyspozycyjne (Pj?YSP), minimalne ( ij'N) I maksymalne

( Pj';]/le ) muszg:

(1.1) By¢ okreslane jako moce, ktore mogg by¢ osiggane w sposob trwaty
w normalnych warunkach pracy.

(1.2) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(1.3) By¢ nieujemne.

(1.4) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

L . poS DYSP _ pMAX MIN MIN_TECH
(1.5) Spetnia¢ warunek: P> = P> = P = Py = Py .
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3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

©)

(10)

(11)

L, e (P P pZ .
Pasma mocy przecigzen i mocy zanizen ( Py, , P ) musza:

(2.1) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(2.2) By¢ nieujemne.

(2.3) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Pasmo mocy przecigzen (PJ—E ) musi znajdowac si¢ powyzej mocy osiggalnej

(P).

Pasmo mocy zanizen (Pjh) musi znajdowa¢ si¢ ponizej mocy minimum

Moce netto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK (OFEjnk) musza:

. MIN _TECH
technicznego (P, -

(5.1) By¢ nieujemne.

(5.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW.

Moce brutto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK (OFPjh) musza:
(6.1) By¢ nieujemne.

(6.2) By¢ podawane w MW, z doktadnos$ciag do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego k moc netto oferowana w tym pasmie (OFEjnk)
musi by¢ réwna co do wartosci ilosci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku Bilansujgcego w
godzinie h, pracujac ze stalg moca brutto obejmujacg to pasmo (OFPjhk).

Dla kazdego pasma ofertowego keK moc brutto oferowana w pasmie (OFPjnk)
musi by¢ wigksza lub réwna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjhk).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPjn1)
musi by¢ réwna Pj';]MN .

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach (sz OFP,, ) musi by¢
rowna Pj?}AAX.

Ceny ofertowe dla poszczegbdlnych pasm ke K (OFCink):

(11.1) Musza by¢ podawane w zZ/MWh, z doktadnos$cig do 1 grosza/MWh.

(11.2) Musza by¢ rosnace w kolejnych pasmach:
OFCjhk > OFCijnk-1, dla (keK i k > 1).

(11.3) Nie moga by¢ mniejsze od -50 000 zt/MWh (OFCijnk > -50 000 zt/MWh).
(11.4) Nie moga by¢ wigksze od 50 000 zt/MWh (OFCjn < 50 000 z/MWh).
(11.5) Nie mogg by¢ rowne 0 ztMWh (OFCjnk # 0 zZt/MWh).
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3.15.2.2.

1)

@)

3)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cz¢séci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Wytworczej aktywnej, dokonane w ramach RBB, w godzinie h, ktéra podlega
weryfikacji przez OSP zgodnie z pkt 3.1.2.2.8. i 3.1.2.2.9., musi spetnia¢
dodatkowo nastgpujace warunki:

Cena ofertowa dla kazdego pasma K, ktore jest czgsciowo lub catkowicie objete
USE przyjetymi do realizacji na RBN i RBB dla tej JG w ramach poprawnych
zgloszen USE dokonanych nie p6zniej niz w 15 minucie godziny handlowej, w
ktorej jest realizowana weryfikacja tego Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej, musi by¢ mniejsza lub rGwna najmniejszej cenie ofertowej z cen pasm
ofertowych dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h
doby handlowej, ktore w czesSci badz w catosci obejmuja moc oferowang w
pasmie k.

Cena ofertowa dla kazdego pasma Kk, ktore nie jest w catosci objete USE
przyjetymi do realizacji na RBN i RBB dla tej JG w ramach poprawnych zgloszen
USE dokonanych nie pdzniej niz w 15 minucie godziny handlowej, w ktorej jest
realizowana weryfikacja tego Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cz¢sci handlowe;,
musi by¢ wigksza lub réwna najwyzszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktore w czesci badz w catoSci obejmujg moc oferowang w pasmie K.

Cena ofertowa dla pierwszego pasma musi by¢ mniejsza lub réwna cenie
ofertowej pierwszego pasma z Przyjetej Oferty Bilansujacej dla tej JG i tej
godziny h aktualnej na moment wydania polecenia ruchowego skutkujacego
wykorzystaniem tego pasma, jezeli OSP w procesie planowania lub prowadzenia
ruchu systemu elektroenergetycznego przekazat dla tej JG i tej godziny h, przed
rozpocz¢ciem godziny handlowej, w ktorej jest realizowana weryfikacja
Zgloszenia Oferty Bilansujacej, co najmniej dla jednego kwadransa sktadajacego
si¢ na t¢ godzing, plan pracy z obcigzeniem wigkszym niz 0 MW.

3.1.5.3. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych z ZAK=2

3.153.1.

1)

@)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Wytworczej aktywnej z ZAK=2 w godzinie h musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

Oferowane moce dyspozycyjne (PjEYSP), minimalne ( Pj';f”N) i maksymalne

( Pj?,/lAX ) muszg:

(1.1) By¢ okreslane jako moce, ktore mogag by¢ osiggane w sposob trwaty
w normalnych warunkach pracy.

(1.2) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(1.3) By¢ nieujemne.

(1.4) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

(1.5) Spelnia¢ warunek: Pjos > Pj’?lysp = PjI,VfAX > Pj],Vl”N = 0.

Moce netto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK (OFEjn) musza:

(2.1) By¢ nieujemne.
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3)

(4)

()

(6)

()

(8)

3.1.5.3.2.

1)

(2.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 0,001 MW.

Moce brutto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK (OFPjn) musza:
(3.1) By¢ nieujemne.

(3.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego k moc netto oferowana w tym pasmie (OFEjnk)
musi by¢ rowna co do warto$ci ilosci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku Bilansujgcego w
godzinie h, pracujac ze stalg moca brutto obejmujacg to pasmo (OFPjnk).

Dla kazdego pasma ofertowego keK moc brutto oferowana w pasmie (OFPjnk)
musi by¢ wigksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjhk).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPjn1)

musi by¢ réwna Pj'r\:”N .

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( 3 OFP;, ) musi by¢
keK

rowna Pj’,\fAX
Ceny ofertowe dla poszczegolnych pasm keK (OFCjnk), z wyjatkiem pierwszego
pasma, dla ktorego nie jest okreslana cena ofertowa:

(8.1) Musza by¢ podawane w zZt/MWh, z doktadnoscia do 1 grosza/MWh.

(8.2) Muszg by¢ rosnace w kolejnych pasmach:
OFCjnk > OFCijhk-1, dla (keK i k > 2).

(8.3) Nie mogg by¢ mniejsze od -50 000 zZt/MWh (OFCjnk > -50 000 zt/MWh).
(8.4) Nie mogg by¢ wigksze od 50 000 zt/MWh (OFCjnk < 50 000 zt/MWh).
(8.5) Nie moga by¢ rowne 0 zZt/MWh (OFCjnk # 0 zt/MWh).

Zgloszenie Oferty Bilansujgcej — cz¢s$ci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Wytworczej aktywnej, dokonane w ramach RBB, w godzinie h, ktora podlega
weryfikacji przez OSP zgodnie z pkt 3.1.2.2.8. i 3.1.2.2.9., musi spetnia¢
dodatkowo nastepujace warunki:

Cena ofertowa dla kazdego pasma Kk z wyjatkiem pierwszego pasma (k>1), ktore
jest czesciowo lub catkowicie obje¢te USE przyjetymi do realizacji na RBN i RBB
dla tej JG w ramach poprawnych zgloszen USE dokonanych nie p6zniej niz w 15
minucie godziny handlowej, w ktorej jest realizowana weryfikacja tego
Zgloszenia Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej, musi by¢ mniejsza lub réwna
najmniejszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas Przyjetych Ofert
Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby handlowej, ktore w czesci badz w
calosci obejmujg moc oferowang w pasmie k.
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Cena ofertowa dla kazdego pasma K z wyjatkiem pierwszego pasma (k>1), ktore
nie jest w cato$ci objete USE przyjetymi do realizacji na RBN i RBB dla tej JG w
ramach poprawnych zgtoszen USE dokonanych nie pdzniej niz w 15 minucie
godziny handlowej, w ktorej jest realizowana weryfikacja tego Zgloszenia Oferty
Bilansujacej — czesci handlowej, musi by¢ wicksza lub réwna najwyzszej cenie
ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas Przyje¢tych Ofert Bilansujacych dla
tej JG i tej godziny h doby handlowej, ktore w czeSci badz w catosci obejmuja
moc oferowang w pasmie K.

3.1.5.4. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych - czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwoérczych pasywnych

3.154.1.

1)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej

Wytworczej pasywnej w godzinie h musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

Oferowane moce dyspozycyjne (PjEYSP), minimalne (Pj';f”N) i maksymalne

( Pj’;,/lAX ) musza:

(1.1) By¢ okreslane jako moce, ktore moga by¢ osiggane w sposob trwaty w
normalnych warunkach pracy.

(1.2) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(1.3) By¢ nieujemne dla JGwp, w sktad ktorych nie wchodzi magazyn energii
elektrycznej.

(1.4) By¢ podawane w MW, z doktadnos$cig do 1 MW,
(1.5) Spetia¢ warunek: Pjos > ijAX > ijlN :

(1.6) Spelnia¢ warunek dla JGwp, w sktad ktorych nie wehodzi magazyn energii
. pMIN
elektrycznej: Py > 0.

3.1.5.5. Zgtaszanie Ofert Bilansujagcych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych 2z ZAK=1 pracujacych
W usztywnieniach

3.155.1.

3.155.2.

1)

Jezeli oferowana moc minimalna ( ijlN ), oferowana moc maksymalna ( ijAx)
i oferowana  moc  dyspozycyjna (PjﬁYSP) spelniaja ~ warunek

( Pj',\le = ijAX = Pj?YSP) > 0, to Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j jest
traktowana jako pracujgca w usztywnieniu w godzinie h.

W przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j pracuje w
usztywnieniu w godzinie h Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowe;j
musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

Oferowane moce: minimalna (Pj';f”N), maksymalna (ijAX) I dyspozycyjna

( PjﬁYSP) musza:
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(4)

()

(6)

3.1553.

(1.1) By¢ sobie rowne i by¢ dodatnie (( ijlN = ijAX = PjEYSP) > 0).

(1.2) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(1.3) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe (k = 1).

Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OFPjn1) musi by¢ rowna oferowanej mocy
minimalnej i oferowanej mocy maksymalnej (OFPjn1 = ijlN = Pj';]AAX ).

Moc netto oferowana w pasmie k = 1 (OFEjn1) musi:

(4.1) By¢ nieujemna.

(4.2) By¢ podawana w MW, z doktadnos$cig do 0,001 MW.

(4.3) By¢ rowna co do wartosci ilosci energii netto jakg Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku
Bilansujacego w godzinie h, pracujgc ze stalg mocg brutto oferowang w
tym pasmie (OFPjn1).

Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OFPjn1) musi:

(5.1) By¢ wigksza lub réwna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjn1).
(5.2) By¢ podawana w MW, z doktadnoscia do 1 MW.

Cena ofertowa dla pasma k = 1 (OFCjn1):

(6.1) Musi by¢ podawana w zZt/MWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.

(6.2) Nie moze by¢ mniejsza od -50 000 zt/MWh (OFCjn: > -50 000 zt/MWh).
(6.3) Nie moze by¢ wieksza od 50 000 zZt/MWh (OFCjn: <50 000 zZ/MWh).
(6.4) Nie moze by¢ rowna 0 zZt/MWh (OFCjnk # 0 zZt/MWh).

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg¢séci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Wytworczej aktywnej pracujacej w usztywnieniach, dokonane w ramach RBB, w
godzinie h, ktora podlega weryfikacji przez OSP zgodnie z pkt 3.1.2.2.8. i
3.1.2.2.9., musi spetnia¢ warunki okre§lone w pkt 3.1.5.2.2. ppkt (1) 1 (2).

3.1.5.6. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytwoérczych aktywnych z ZAK=1 niedyspozycyjnych

3.15.6.1.

3.1.5.6.2.

T .. MIN . MAX
Jezeli oferowana moc minimalna (Pj, ) i oferowana moc maksymalna (P, )

spetniajg warunek Pj'r\]/”N = Pj’r\:le =0, to Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna

J jest traktowana jako niedyspozycyjna w godzinie h. W przeciwnym przypadku
Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j jest traktowana jako dyspozycyjna
w godzinie h.

W  przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna | jest
niedyspozycyjna w godzinie h Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — czgéci handlowe;j
musi spetniac¢ nastepujgce warunki:
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@)

3)

Oferowane moce minimalne (ij'N) i maksymalne (Pj?,/'Ax) muszg by¢ réwne

zero ( ijAx = Pj?f”N =0).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPjn1)

oraz suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( 3 OFP,, ) musza
keK

by¢ rowne zero.

Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (OFCjnk) muszg by¢ rowne zero
(OFCjn=0).

3.1.5.7. Zgtaszanie Ofert Bilansujagcych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 i ZAK=2

3.15.7.1.

(1)

@)

(3)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cz¢éci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Magazynu aktywnej w godzinie h musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
Oferowane moce generacji dyspozycyjne (PG "), minimalne (PGj'™™) i

maksymalne (PG;*¥) oraz oferowane moce tadowania dyspozycyjne (PL3F),

minimalne (PL}}") i maksymalne (PL};*¥) musza:

(1.1) By¢ okreslane jako moce, ktore mogg by¢ osiggane w sposob trwaty
w normalnych warunkach pracy.

(1.2) By¢ podawane w wartosciach brutto.
(1.3) By¢ nieujemne.
(1.4) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.
(1.5) DlaJGmaz ZAK=1, spetnia¢ warunki:
(15.1) PGP® = PGRYSP = PG = PG™ = PG]N-TECH,
(1.5.2) PLYS = PLYS" = PLYAX = PL/N > pLYIN-TECH,
(1.6) DlaJGma z ZAK=2, spetnia¢ warunki:
(1.6.1) PGP® = PGR"™P = PGl = PGiR™ = 0.
(1.6.2) PLY® = PLY" = PLA = PLEN > 0.
(1.6.3) PGj** = PGjy™ = 0, jezeli PL™ > 0.
(1.6.4) PL = PLY™N = 0, jezeli PGJy™ > 0.
Moce netto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK=KGUKL (OFEjn)
musza:
(2.1) By¢ nieujemne.
(2.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW.

Moce brutto oferowane w poszczegdlnych pasmach ke K=KGUKL (OFPjnk)
musza:

(3.1) By¢ nieujemne.
(3.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.
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(8)

(9)

(10)

3.15.7.2.

Dla kazdego pasma ofertowego ke K moc netto oferowana w tym pasmie (OFEjnk)
musi by¢ rdwna co do wartos$ci ilosci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Magazynu aktywna j:

(4.1) Dla keKG: dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku Bilansujacego
W godzinie h, pracujac ze stalg moca brutto obejmujaca to pasmo (OFPjnk)

(4.2) Dla keKL: odbierze z tego pasma z obszaru Rynku Bilansujacego
W godzinie h, pracujac ze stalg moca brutto obejmujaca to pasmo (OFPjnk)

Dla kazdego pasma ofertowego k moc brutto oferowana w pasmie (OFPjhk):

(5.1) Musi by¢ wigksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie
(OFEjnk) w zakresie pasm generacji (keKG).

5.2) Musi by¢ mniejsza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie
M d y ) W lym
(OFEjnk) w zakresie pasm tadowania (keKL).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPjn1):
(6.1) Musi by¢ rowna PG/ dla pasma generacji (keKG).

(6.2) Musi by¢ rowna PL%I N dla pasma tadowania (keKL).

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach:
(7.1) Musi by¢ rowna PG/p** dla pasm generacji (Xxexe OF Pjnk)-
(7.2) Musi by¢ rowna PLiA* dla pasm fadowania (X xexs, OF Pink)-

Ceny ofertowe dla poszczeg6dlnych pasm k (OFCink):
(8.1) Muszg by¢ podawane w zZt/MWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.

(8.2) Musza by¢ rosnace w kolejnych pasmach generacji: OFCjn > OFCjhk-1, dla
(keKGik>1).

(8.3) Musza by¢ malejace w kolejnych pasmach tadowania: OFCjhk < OFCjpi-1,
dla (keKL i k> 1).

(8.4) Nie mogg by¢ mniejsze od -50 000 zZt/MWh (OFCjnk > -50 000 zt/MWh).

(8.5) Nie moga by¢ wigksze od 50 000 zt/MWh (OFCijn < 50 000 zZt/MWh).

(8.6) Nie mogg by¢ rowne 0 zZt/MWh (OFCjnk # 0 zZ/MWh).

Dla JGma z ZAK=1 cena pierwszego pasma generacji musi by¢ wigksza od ceny
pierwszego pasma tadowania.

Dla JGma z ZAK=2:

(10.1) Nie sg okreslane ceny ofertowe dla pierwszego pasma (k=1) generacji i
tadowania.

(10.2) Jezeli oferta bilansujaca zawiera co najmniej dwa pasma generacji i dwa
pasma fadowania, to cena drugiego pasma generacji musi by¢ wigksza od
ceny drugiego pasma tadowania.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cz¢s$ci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Magazynu aktywnej, dokonane w ramach RBB, w godzinie h, ktora podlega
weryfikacji przez OSP zgodnie z pkt 3.1.2.2.8. i 3.1.2.2.9., musi spetniaé
dodatkowo nastgpujace warunki:
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(4)

Cena ofertowa dla kazdego pasma generacji K, ktore jest cze$ciowo lub catkowicie
objete USE przyjetymi do realizacji na RBN i RBB dla tej JG w ramach
poprawnych zgloszen USE dokonanych nie pdzniej niz w 15 minucie godziny
handlowej, w ktorej jest realizowana weryfikacja tego Zgloszenia Oferty
Bilansujacej — czesci handlowej, musi by¢ mniejsza lub réwna najmniejszej cenie
ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla
tej JG i tej godziny h doby handlowej, ktore w czeSci badz w catosci obejmuja
moc oferowang w pasmie K.

Cena ofertowa dla kazdego pasma generacji k, ktore nie jest w catosci objete USE
przyjetymi do realizacji na RBN i RBB dla tej JG w ramach poprawnych zgloszen
USE dokonanych nie p6zniej niz w 15 minucie godziny handlowej, w ktorej jest
realizowana weryfikacja tego Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowe;,
musi by¢ wigksza lub réwna najwyzszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktore w czesci badz w catoSci obejmujg moc oferowang w pasmie K.

Cena ofertowa dla kazdego pasma tadowania Kk, ktore jest czeSciowo lub
calkowicie objete USE przyjetymi do realizacji na RBN 1 RBB dla tej JG w
ramach poprawnych zgtoszen USE dokonanych nie pdzniej niz w 15 minucie
godziny handlowej, w ktorej jest realizowana weryfikacja tego Zgloszenia Oferty
Bilansujacej — cz¢sci handlowej, musi by¢ wigksza lub rowna najwyzszej cenie
ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla
tej JG i tej godziny h doby handlowej, ktore w czeSci badz w catoéci obejmuja
moc oferowang w pasmie K.

Cena ofertowa dla kazdego pasma tadowania K, ktore nie jest w catosci objete USE
przyjetymi do realizacji na RBN 1 RBB dla tej JG w ramach poprawnych zgloszen
USE dokonanych nie p6zniej niz w 15 minucie godziny handlowej, w ktorej jest
realizowana weryfikacja tego Zgltoszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej,
musi by¢ mniejsza lub rGwna najmniejszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktore w czeSci badz w catosci obejmujg moc oferowang w pasmie K.

3.1.5.8. Zgtaszanie Ofert Bilansujagcych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 pracujacych
w usztywnieniach

3.15.8.1.

3.1.5.8.2.

Jezeli oferowane moce generacji minimalna (PG/y'"), maksymalna (PG/4*
i dyspozycyjna (P7"F) spetniaja warunek: (PG/i'™ = PGA* = PG"*" ) > 0
albo oferowane moce fadowania minimalna (PLj, LNy, maksymalna (P j"'AX
i dyspozycyjna (PL}, ") spelniajg warunek: (PL%’N PLiA = PLYYSP) > 0to
Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna j jest traktowana Jako pracujaca
w usztywnieniu w godzinie h.

W przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna j pracuje
w usztywnieniu w godzinie h Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowe;j
musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
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(4)

()

(6)

Oferowane moce generacji: minimalna (PGf'™), maksymalna (PG/;“¥),
dyspozycyjna (PG/"F) oraz oferowane moce ladowama minimalna (PL}, M”V :
maksymalna (P %AX), dyspozycyjna (PL}, ") musza:
(1.1) Speinia¢ warunek:

(P MIN — PGMAX — PGJ'[])‘LYSP) > OI(PL%IN — PLMAX — PLDYSP) =0

albo
(P MIIV MAX PGDYSP =0i (PLIV},ILIN PLMAX DYSP) >0
]

(1.2) By¢ podawane w wartosciach brutto.
(1.3) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Wystepuje tylko po jednym pasmie ofertowym (k = 1) generacji (keKG)
i tadowania (keKL).

Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OF Pj;1) musi:

(3.1) By¢ rowna oferowanej mocy minimalnej generacji i oferowanej mocy
maksymalnej ~generacji (OFPj,; = PG = PGjy**) dla pasma
generacji (keKG)

(3.2) By¢ rowna oferowanej mocy minimalnej tadowania i oferowanej mocy
maksymalnej tadowania (OFPy, = PLjN = PLji**) dla pasma
tadowania (keKL)

Moc netto oferowana w pasmie k = 1 (OFEjn1) musi:
(4.1) By¢ nieujemna.
(4.2) By¢ podawana w MW, z doktadnoscig do 0,001 MW.

(4.3) By¢ rowna co do wartosci ilosci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Magazynu aktywna j dostarczy (ke KG) lub odbierze (keKL) z tego pasma
z obszaru Rynku Bilansujacego w godzinie h, pracujgc ze stalg mocg
brutto oferowana w tym pasmie (OFPjn1).

Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OFPjn1) musi:

(5.1) By¢ wigksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjn1)
w zakresie pasma generacji (keKG).

(5.2) By¢ mniejsza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjn1)
w zakresie pasma tadowania (keKL).

(5.3) By¢ podawana w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Cena ofertowa dla pasma k = 1 (OFCijn1):

(6.1) Musi by¢ podawana w zZt/MWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.

(6.2) Nie moze by¢ mniejsza od -50 000 z/MWh (OFCijn1 > -50 000 zt/MWh).
(6.3) Nie moze by¢ wieksza od 50 000 zZt/MWh (OFCjn <50 000 zt/MWh).

(6.4) Nie moze by¢ rowna 0 zZ/MWh (OFCjnk # 0 zZ/MWh) dla pasma mocy
Z niezerowa mocg ofertowa i jest rowna 0 zZt/MWh (OFCijnk # 0 zZt/MWh)
dla pasma mocy z zerowa mocg ofertowa.
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3.15.8.3.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cz¢séci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Magazynu aktywnej pracujacej w usztywnieniach dokonane w ramach RBB, w
godzinie h, ktoéra podlega weryfikacji przez OSP zgodnie z pkt 3.1.2.2.8.
I 3.1.2.2.9., musi spetnia¢ warunki okreslone w pkt 3.1.5.7.2.

3.1.5.9. Zgtaszanie Ofert Bilansujagcych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 niedyspozycyjnych

3.15.9.1.

3.1.5.9.2.

1)

(@)

(3)

Jezeli oferowane moce generacji minimalna (PGf;"™") i maksymalna (PG %) oraz
oferowane moce tadowania minimalna (PLj;™ ) i maksymalna (P %AX ) spehnajq
warunek PG = PGRAX = PLEN = PLMAX 0, to Jednostka Grafikowa

Magazynu aktywna j Jest traktowana Jako niedyspozycyjna w godzinie h. W
przeciwnym przypadku Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna j jest
traktowana jako dyspozycyjna w godzinie h.

W przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Magazynu aktywna | jest
niedyspozycyjna w godzinie h Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — cz¢$ci handlowe;j
musi spetnia¢ nastepujace warunki:

Oferowane moce generacji minimalne (PGf;™™) i maksymalne (PG/*¥) oraz
oferowane moce tadowania minimalne (PLJ} M’N ) i maksymalne (PLj;*¥) musza by¢
roOwne zero (P GHIN = PGMAX PLMIN MAX = 0)

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OF Pjp1)
w zakresie generacji 1 ladowania oraz suma mocy brutto we wszystkich
oferowanych pasmach (X xcx OF Pjpy) muszg by¢ rowne zero.

Ceny ofertowe dla poszczegolnych pasm keK=KGUKL (OFCjnk) muszg by¢
réwne zero (OFCjhk= 0 zZt/MWh).

3.1.5.10. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych
Fotowoltaicznych aktywnych

3.1.5.10.1.

(1)

@)

3)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Farm Wiatrowych aktywnej lub j-tej Jednostki Grafikowej Fotowoltaicznej
aktywnej w godzinie h musi spetnia¢ nastepujace warunki:

Moc maksymalnej redukcji generacji Jednostki Grafikowej j oferowana w
godzinie h (PR/;*¥) musi:

(1.1) By¢ nieujemna.

(1.2) By¢ podawana w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

(1.3) Spetia¢ warunek: P°° = PRJAX.

Moce netto oferowane w poszczegdlnych pasmach keK (OFEjn) musza:
(2.1) By¢ nieujemne.

(2.2) By¢ podawane w MW, z doktadnos$cig do 0,001 MW.

Moce brutto oferowane w poszczegdlnych pasmach k eK (OFPjnk) musza:

(3.1) By¢ nieujemne.
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(4)

()

(6)

()

3.1.5.10.2.

(1)

(3.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego k moc oferowana w tym pasmie (OFEjn) musi
by¢ roéwna co do wartos$ci ilosci energii netto, o jaka Jednostka Grafikowa Farm
Wiatrowych aktywna j lub Jednostka Grafikowa Fotowoltaiczna aktywna j jest w
stanie zredukowa¢ generacj¢ w obszarze Rynku Bilansujgcego w godzinie h.

Dla kazdego pasma ofertowego keK moc brutto oferowana w pasmie (OFPjnk)
musi by¢ wigksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OFEjhk).

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( 3 OFP;, ) musi by¢
keK

roOwna PR}‘;{AX :

Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (OFCink):

(7.1) Musza by¢ podawane w zZt/MWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.

(7.2) Musza by¢ malejace w kolejnych pasmach:
OFCjnk < OFCijhk-1, dla (keK i k > 1).

(7.3) Nie moga by¢ mniejsze od -50 000 zt/MWh (OFCijhk > -50 000 zt/MWh).
(7.4) Nie moga by¢ wigksze od 50 000 z/MWh (OFCijn < 50 000 zZt/MWh).

(7.5) Nie moga by¢ rowne 0 zZt/MWh (OFCj # 0 zZMWh) z wyjatkiem
przypadku zgtoszenia zerowej mocy ofertowe;.

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla j-tej Jednostki Grafikowej
Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych Fotowoltaicznych
aktywnych, dokonane w ramach RBB, w godzinie h, ktéra podlega weryfikacji
przez OSP zgodnie z pkt 3.1.2.2.8. i 3.1.2.2.9., musi spetnia¢ dodatkowo
nastepujace warunki:

Cena ofertowa dla kazdego pasma k musi by¢ mniejsza lub rowna najmniejszej
cenie ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas Przyjetych Ofert
Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby handlowej, ktore w czesci badz w
cato$ci obejmuja moc oferowang w pasmie k.

3.1.6. Oferty Zastepcze
3.1.6.1. Ogoblne zasady

3.1.6.1.1.

3.1.6.1.2.

Definiowanie ofert zastepczych dotyczy Jednostek Grafikowych Wytwoérczych
aktywnych oraz Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych ze Znacznikiem
Aktywnosci rownym 1 (ZAK=1).

Wartosci wielkosci zawartych w ofertach zastepczych sa okreslane w Umowie
przesytania.

3.1.6.2. Oferty Zastepcze dla Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych
z ZAK=1

3.1.6.2.1.

)

Oferta zastepcza Jednostki Grafikowe] Wytworczej aktywnej j musi zawieraé
nastepujace dane:

Dane handlowo-techniczne dla kazdej godziny heH dla kazdego pasma
ofertowego keK:
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3.1.6.2.2.

3.1.6.2.3.

1)

(@)

3)

(4)

()

(6)

()

(8)

(9)

(1.1) Moc brutto oferowang w pasmie K (ZOFPjhk).
(1.2) Moc netto oferowang w pasmie K (ZOFEjn).
(1.3) Ceng ofertowa dla pasma k (OFCijhk).

Powyzsze dane sg definiowane dla kazdej z 24 kolejnych godzin jednej doby
(H={1,2,3,..,24}), dla kazdego z 10 pasm oferty (K ={1, 2, 3, ..., 10}).

Oferta zastgpcza Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j w kazdej godzinie
heH musi spetniaé¢ nastepujgce warunki:

Dla kazdego pasma keK oferowane moce netto (ZOFEjnk) musza:
(1.1) By¢ dodatnie.

(1.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 0,001 MW.

Dla kazdego pasma keK oferowane moce brutto (ZOFPjn) musza:
(2.1) By¢ dodatnie.

(2.2) By¢ podawane w MW, z doktadnos$ciag do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego keK moc netto oferowana w tym pasmie
(ZOFEjnk) musi by¢ réwna co do wartosci ilosci energii netto jaka Jednostka
Grafikowa Wytworcza aktywna | dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku
Bilansujacego w godzinie h, pracujac ze stala mocg brutto obejmujaca to pasmo
(ZOFPj).

Dla kazdego pasma ofertowego ke K moc brutto oferowana w pasmie k (ZOFPjnk)
musi by¢ wigksza lub réwna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (ZOFEjhk).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty (ZOFPjn1) musi by¢
pMIN_TECH )
i :

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach (Xxeq1,,103ZOF Pink)

réwna mocy minimum technicznego (

musi by¢ rowna mocy osiagalnej ( PJ-OS )-

Ceny ofertowe (OFCjnk) dla poszczegdlnych pasm keK musza:
(7.1) By¢ podawane w zZMWh, z doktadnoscig do 1 grosza/MWh.
(7.2) By¢ rosnace, odpowiednio w kolejnych pasmach:

OFCjnk > OFCijk-1, dla k=2, ..., 10.

Cena ofertowa (OFCjn) nie moze by¢ mniejsza od -50 000 z/MWh
(OFCjnk>-50 000 zt/MWh).

Cena ofertowa (OFCjx) nie moze by¢ wigksza od 50 000 z/MWh
(OFCijnk <50 000 zt/MWh).

(10) Cena ofertowa (OFCjhk) nie moze by¢ rowna 0 zt/MWh (OFCijnk # 0 zZt/MWh).

- 155 -



3.1.6.2.4.

3.1.6.3.

3.1.6.3.1.

1)

@)

3.1.6.3.2.

3.1.6.3.3.

1)

@)

(3)

4)

Jezeli r6znica pomi¢dzy mocg osiagalng ( Pjos ) a mocg minimum technicznego

( PjMIN‘TECH ) Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j nie pozwala na podanie

dodatnich wartosci mocy brutto lub netto we wszystkich pasmach oferty
zastepczej, oferta zastepcza tej Jednostki jest okreslana w trybie indywidualnych
uzgodnien z OSP.

Oferty Zastepcze dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych
z ZAK=1

Oferta zastepcza Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j musi zawieraé
nastepujace dane:

Dane handlowo-techniczne dla kazdej godziny heH dla kazdego pasma
ofertowego generacji keKG:

(1.1) Moc brutto oferowang w pasmie K (ZOFPjnk).
(1.2) Moc netto oferowang w pasmie kK (ZOFEjhk).
(1.3) Ceng ofertowa dla pasma k (OFCijn).

Dane handlowo-techniczne dla kazdej godziny heH dla kazdego pasma
ofertowego tadowania ke KL:

(2.1) Moc brutto oferowang w pasmie kK (ZOFPjnk).
(2.2) Moc netto oferowang w pasmie kK (ZOFEjhk).
(2.3) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCijh).

Powyzsze dane sa definiowane dla kazdej z 24 kolejnych godzin jednej doby
(H={1,2,3,..,24}), dla kazdego z 10 pasm generacji (KG = {1, 2, 3, ..., 10})
oraz dla kazdego z 10 pasm tadowania (KL = {1, 2, 3, ..., 10}).

Oferta zastepcza Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j w kazdej godzinie
heH musi spetniaé¢ nastepujgce warunki:

Dla kazdego pasma ke KGUKL oferowane moce netto (ZOFEjw) musza:
(1.1) By¢ nieujemne.

(1.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW.

Dla kazdego pasma ke KGUKL oferowane moce brutto (ZOFPjn) musza:
(2.1) By¢ nieujemne.

(2.2) By¢ podawane w MW, z doktadnoscig do 1 MW.

Dla kazdego pasma ofertowego k moc netto oferowana w tym pasmie (ZOFEjnk)
musi by¢ rowna co do wartosci iloSci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Magazynu aktywna j:

(3.1) Dla keKG: dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku Bilansujacego w
godzinie h, pracujgc ze statg mocg brutto obejmujacg to pasmo (ZOFPjnk).

(3.2) Dla keKL: odbierze z tego pasma z obszaru Rynku Bilansujgcego w
godzinie h, pracujgc ze statg mocg brutto obejmujacg to pasmo (ZOFPjnk).

Dla kazdego pasma ofertowego k moc brutto oferowana w pasmie (ZOFPjn) musi:
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()

(6)

()

(8)

©)

(10)
3.1.6.3.4.

(4.1) By¢ wigksza lub réwna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (ZOFEjhk)
w zakresie pasm generacji (keKG).

(4.2) By¢ mniejsza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym pasmie
(ZOFEjnk) w zakresie pasm tadowania (keKL).

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty (ZOFPjn1):

(5.1) W zakresie dostaw energii elektrycznej (keKG) musi by¢ réwna
PGMIN_TECH
I .

(5.2) W zakresie odbioru energii elektrycznej (keKL) musi by¢ réwna
PLMIN_TECH
; :

Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach:

6.1) W zakresie dostaw energii elektrycznej (3. ZOF P;;,;,) musi by¢ rowna
( g y ) (Lkeke jhk y
mocy osiaggalnej generacji (PG]-OS ).

(6.2) W zakresie odbioru energii elektrycznej (X ek, ZOF Pjpy) musi by¢ réwna
mocy osiggalnej tadowania (PL?®).

Ceny ofertowe (OFCjhk) dla poszczegdlnych pasm keK musza:

(7.1) By¢ podawane w zZVMWh, z doktadnoscia do 1 grosza/MWh.

(7.2) By¢ rosnagce odpowiednio w kolejnych pasmach generacji:
OFCjnk > OFCijhk-1, dla keKG i k=2, ..., 10.

(7.3) By¢ malejace odpowiednio w kolejnych pasmach tadowania:
OFCjnk < OFCijhk-1, dlakeKL ik=2, ..., 10.

(7.4) Cena pierwszego pasma generacji musi by¢ wieksza od ceny pierwszego
pasma tadowania.

Cena ofertowa (OFCj) nie moze by¢ mniejsza od -50 000 zi/MWh
(OFCjnk>-50 000 zt/MWh).

Cena ofertowa (OFCjx) nie moze by¢ wigksza od 50 000 zMWh
(OFCjnk <50 000 zZ/MWh).

Cena ofertowa (OFCijnk) nie moze by¢ rowna 0 zZt/MWh (OFCjnk # 0 zZt/MWh).

Jezeli roznica pomiedzy moca osiggalng generacji (PG]-OS) a mocg minimum
technicznego generacji (PG]MIN-TECH ) lub pomiedzy mocg osiggalng tadowania
(PL?S ) a mocg minimum technicznego tadowania (PL;WN-TECH ) Jednostki

Grafikowej Magazynu aktywnej j nie pozwala na podanie dodatnich wartosci
mocy brutto lub netto we wszystkich pasmach oferty zastgpczej, oferta zastepcza
tej Jednostki jest okreslana w trybie indywidualnych uzgodnien z OSP.

3.1.7. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej

3.1.7.1. Ogolne zasady weryfikacji Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci
handlowej

3.1.7.1.1.

Operator Systemu Przesylowego dokonuje weryfikacji danych ze Zgtoszen Ofert
Bilansujacych — cze¢$ci handlowe;.
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3.1.7.1.2.

3.1.7.1.3.

3.1.7.1.4.

1)

@)

3)

(4)

1)

Weryfikacja jest przeprowadzana niezaleznie dla kazdej godziny heH doby
handlowej n.

Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgltoszonych danych pod wzgledem:

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego,
ktory posiada tytut prawny do danej Jednostki Grafikowej. Weryfikacja dotyczy:
kodu JG, kodu OR oraz kodu URB.

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesytania Operatora Rynku, ktéry jest
uprawniony do dysponowania dang Jednostkg Grafikowa. Weryfikacja dotyczy:
numeru licencji osoby dokonujacej zgtoszenia.

Spetnienia, odpowiednio:

(3.1) Zapisow wymienionych w pkt3.1.5.2.1. i 3.1.5.2.2. dla Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1.

(3.2) Zapisow wymienionych w pkt3.1.5.3.1. i 3.1.5.3.2. dla Jednostek
Grafikowych Wytwoérczych aktywnych z ZAK=2.

(3.3) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.4.1. dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych pasywnych.

(3.4) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.7.1. i 3.1.5.7.2. dla Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 i ZAK=2.

(3.5) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.10.1. i 3.1.5.10.2. dla Jednostek
Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych
Fotowoltaicznych aktywnych.

(3.6) Warunku, ze moce brutto i netto oferowane w poszczegdlnych pasmach
Zgtoszenia Oferty Bilansujacej poza pierwszym pasmem sg niezerowe.

albo, w sytuacjach szczeg6lnych:

(3.7) Zapisow wymienionych w pkt3.1.5.5.2. i 3.1.5.5.3. dla Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1 traktowanych jako
pracujace w usztywnieniach.

(3.8) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.6.2. dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych z ZAK=1 traktowanych jako niedyspozycyjne.

(3.9) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.8.2 i 3.1.5.8.3. dla Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 traktowanych jako pracujace
W usztywnieniach.

(3.10) Zapisow wymienionych w pkt 3.1.5.9.2. dla Jednostek Grafikowych
Magazynu aktywnych z ZAK=1 traktowanych jako niedyspozycyjne.

Spetnienia warunku, ze ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm Zgloszenia
Oferty Bilansujacej sa nie wigksze niz MaxCO.

W wyniku weryfikacji dla kazdej Jednostki Grafikowej zglaszajacej Oferty
Bilansujace — cz¢$¢ handlowa, dla kazdej godziny h jest wyznaczana Przyjeta
Oferta Bilansujaca — czg¢$¢ handlowa.

W ramach RBN, Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana
dla wszystkich Jednostek Grafikowych zgtaszajacych Oferty Bilansujace — czgsé
handlowa.
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3.1.7.15.

3.1.7.2.

3.1.7.2.1.

@)

W ramach RBB, Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana
wylacznie jako aktualizacja Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa, w
zakresie Jednostek Grafikowych i godzin doby handlowej, dla ktorych w ramach
RBB zostata dokonana aktualizacja poprzez Zgloszenie Oferty Bilansujacej —
cze$¢ handlowa lub dokonane zostato Zgloszenie USE w ramach RBB skutkujace
potrzebg aktualizacji Przyjetej Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli dla dwoch lub wiecej Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych
lub Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych, Jednostek Grafikowych Farm
Wiatrowych  aktywnych lub Jednostek Grafikowych Fotowoltaicznych
aktywnych w ich Ofertach Bilansujgcych — cze$¢ handlowa wystepuja te same
ceny ofertowe dla danej godziny doby handlowej n, to ceny te na potrzeby
realizacji procesow planowania zostang zmienione w zakresie od 1-107%°
grosza/MWh do 9999-101° grosza/MWh, na podstawie $rednich cen za
wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej dla poszczegoélnych Jednostek
Grafikowych wyznaczonych w sposob okreslony w pkt 4.3.2.1.3.(1.1).

Jezeli w momencie zmiany cen ofertowych nie jest znana warto$¢ ceny CWO 1
CWD dla danej godziny doby handlowej n stosowanych do wyznaczenia $rednie;j
ceny za wytwarzanie wymuszone, to na potrzeby modyfikacji Przyjetej Oferty
Bilansujacej, zastosowanie majg ostatnie poprawnie wyznaczone ceny CWO i
CWD dla danej godziny z doby n-1 albo wczesniejsze;j.

Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych

1)

(@)

3)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych Przyjeta Oferta
Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej nie spehnia
ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3), to jest ono
odrzucane.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg¢sci handlowej spetnia warunki
wymienione w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3) i nie spetnia warunku wymienionego w pkt
3.1.7.1.3.(4), to jest ono przyjmowane jako Przyjeta Oferta Bilansujaca — czg$é
handlowa z nast¢pujacymi zmianami:

(3.1) Drugie i kolejne pasma ofertowe, ktorych cena ofertowa jest wigksza niz
MaxCO, przyjmuja cen¢ ofertowa réwng MaxCO i s3 laczone w jedno
pasmo ofertowe.

(3.2) Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1 cene ofertowa
pierwszego pasma ofertowego, ktora jest wigksza niz:

Q) MaxCO lub

(i)  Cena ofertowa drugiego pasma ofertowego uwzgledniajaca
postanowienia pkt (3.1) pomniejszona o 1 grosz/MWh;

przyjmuje si¢ jako rowna mniejszej z wartosci z ppkt (i) 1 (ii).
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3.1.7.2.2.

3.1.7.2.3.

3.1.7.2.4.

(4)

()

1)

@)

1)
(2)
(3)

W przypadku odrzucenia albo braku Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej w ramach RBN, Przyje¢ta Oferta Bilansujaca — czes¢ handlowa jest
wyznaczana.

(4.1) Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1 — na podstawie
oferty zastepczej, w sposob okreslony w pkt 3.1.7.2.2. - 3.1.7.2.4.

(4.2) Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=2 — jako zerowa
oferta bilansujaca, W sposob okreslony w pkt 3.1.7.2.5.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czegsci
handlowej w ramach RBB w celu aktualizacji Przyjetej Oferty Bilansujacej —
cze$ci handlowej w zwigzku ze zgloszeniem USE w ramach RBB, Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana:

(5.1) Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1 — na podstawie
ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej — czg$¢ handlowa oraz zasad
okreslonych w pkt 3.1.7.2.6.

(5.2) Dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=2 — na podstawie
ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa oraz zasad
okreslonych w pkt 3.1.7.2.7.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej w ramach RBN dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j
z ZAK=1 dla doby n:

Moc dyspozycyjna (PjﬁYSP), moc maksymalna (ijAx) oraz moc minimalna

( Pj':]MN) oferowane w godzinie h sg przyjmowane wedtug stanu na godzing 14.30
doby n-1, ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych przy pomocy
SOWE.

L, P o z
Pasmo mocy przecigzen (Pjh ) oraz pasmo mocy zanizen (Pjh) oferowane

w godzinie h s3 przyjmowane zgodnie z zapisami w odpowiednich Umowach
przesylania.

W przypadku, gdy dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j z ZAK=1

. Do . 0S _ pMAX
jest wykorzystywana oferta zastgpcza 1 nie jest spetniony warunek Pj > Pjh >

MIN MIN_TECH . .. MIN .
Pjh > Pjh - , przyjeta moc minimalna (ijh ) oraz przyjeta moc

MAX : oy .
maksymalna (PPjh ) sa wyznaczane w nastepujacy sposob i w nastepujacej
kolejnosci:

Jezeli ( le;/IIN < PjMIN_TECH ) lub ( le;/IIN S PjOS )’ to ( PPJI;/IIN - PjMIN_TECH )
Jezeli ( ler\:IAX < PjMIN_TECH ) lub ( ler\:IAX > PjOS )’ to ( Ple;]/IAX - PjOS )
Jezeli ( le'\j/IIN > ler\:IAX )’ to ( Ple'\:IIN - PjMIN_TECH ) | ( PPj'I\.'AAX - PjOS )

W przypadku tworzenia Przyjetej Oferty Bilansujacej — czes$ci handlowej na
podstawie oferty zastepczej stosuje si¢ nastepujace zasady:
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3.1.7.25.

3.1.7.2.6.

1)

@)

3)

(1)

@)

1)

Pierwsze pasmo Przyjetej Oferty Bilansujacej (POFPjn1) jest tworzone na
podstawie pasm oferty zastgpczej, poczynajac od pierwszego, w taki sposob aby
suma mocy wykorzystanych w tym celu pasm oferty zast¢pczej speiniata
wymagania okre§lone w pkt 3.1.5.2.1.(9).

Pozostale pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej sa tworzone na podstawie
kolejnych pasm oferty zastepczej, w taki sposdb aby suma mocy wykorzystanych
W tym celu pasm oferty =zastepczej spelniala wymagania okreslone
w pkt 3.1.5.2.1.(10).

Ceny ofertowe dla pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej sa wyznaczane jako
srednie wazone z cen pasm oferty zastepczej wykorzystanych do ich tworzenia,
przy czym tak wyznaczone ceny ofertowe pasm niec mogg by¢ wigksze niz:

(3.1) MaxCO pomniejszona o 1 grosz/MWh, w przypadku pierwszego pasma
ofertowego i gdy Przyjeta Oferta Bilansujaca zawiera wigcej niz jedno
pasmo ofertowe.

(3.2) MaxCO, w pozostatych przypadkach.

Jezeli ceny ofertowe dla dwoch lub wigcej pasm ofertowych sa réowne MaxCO,
to pasma te sg laczone w jedno pasmo ofertowe z ceng ofertowa rowng MaxCO.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej w ramach RBN dla Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej j
z ZAK=2 dla doby n, Przyjeta Oferta Bilansujaca — czgs¢ handlowa jest
wyznaczana jako zerowa oferta bilansujaca, w nastgpujacy sposob:

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) Przyjetej Oferty Bilansujace;j
(POFPjn1) oraz suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach
(Xkex POFPy,;.) sa rowne zero.

Przyjete ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (POFCijnk) sa rowne zero
(POFCjhk = 0).

W przypadku odrzucenia albo braku Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej dla JGwa z ZAK=1 w ramach RBB i jednoczesnie dla JGwa zostata
wyznaczona zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE w wyniku zgtoszen
USE w ramach RBB, skutkujaca potrzebg aktualizacji Przyjete; Oferty
Bilansujacej — czesci handlowej ze wzgledu na zmiang charakteru dowolnego
pasma ofertowego z przyrostowego na redukcyjny badz odwrotnie, to Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa JGwa z ZAK=1 jest tworzona w wyniku
modyfikacji ostatniej Przyjete; Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla tej
JGwa, W nastepujacy sposob, dla poszczegolnych godzin h doby handlowej n,
W zakresie ktorych miata miejsce wskazana powyzej zmiana charakteru pasma
ofertowego:

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje objeciem USE
calej mocy pierwszego pasma oferty dla godziny h, to:
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(2)

3)

(1.1) Cena ofertowa pierwszego pasma jest wyznaczana jako mniejsza

Z warto$ci:
Q) Najnizszej ceny ofertowej pierwszego pasma z dotychczas
Przyjetych Ofert Bilansujacych — czes$ci handlowej dla tej JG
i godziny h.

(i) Ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru (CWO) okreslonej dla
tej JG dla godziny h, odpowiadajacej wymuszonej redukcji
Z pierwszego pasma.

(1.2) Moc oferowana w pierwszym pa$mie nie ulega zmianie.

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje dodatkowym
objeciem USE mocy z drugiego lub kolejnych pasm oferty dla godziny h, to:

(2.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe w wyniku potgczenia nastepujgcych
wolumendw mocy:

(2.1.1) Mocy objetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do realizacji
USE, oferowanej w pasmie z najwyzsza ceng ofertowa sposrod
pasm w catoséci albo czeSciowo objetych USE poza pierwszym
pasmem; oraz

(2.1.2) Mocy oferowanej w pasmie drugim i w kolejnych, w zakresie
w jakim zostaly objete dodatkowymi USE w zwigzku ze zmiana
wielkos$ci przyjetych do realizacji USE.

(2.2) Cena ofertowa pasma wyznaczonego w ppkt (2.1) jest rowna:

(2.2.1) Cenie pierwszego pasma oferty, przy uwzglednieniu postanowien
z ppkt (1), powigkszonej o 1 groszZMWh, jezeli pasmo zostato
wyznaczone wylgcznie z mocy objetych dodatkowymi USE.

(2.2.2) Najnizszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w sktad
wyznaczonego pasma, w pozostatych przypadkach.

(2.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy nieobjetych USE nie ulegaja zmianie
I jednoczesnie wyznaczajg wolumen mocy poszczegdlnych pasm oferty
nieobjetych USE, zgodnie z zasadg stalej wartosci ceny ofertowej dla
pojedynczego pasma mocy.

(2.4) Jezeli w wyniku ppkt (2.1) i (2.3) liczba pasm ofertowych wynosi 11, to
pierwsze dwa pasma nieobjete USE z najnizszymi cenami ofertowymi
taczy si¢ w jedno pasmo z ceng ofertowa rowng wigkszej z wartosci cen
ofertowych tych dwoch pasm.

Jezeli zmiana wielkosci przyjetych do realizacji USE skutkuje nieobjeciem USE
calej mocy pierwszego pasma oferty dla godziny h, to:

(3.1) Cena ofertowa pierwszego pasma jest wyznaczana jako wicksza
Z wartosci, z zastrzezeniem ppkt (3.2):

(3.1.1) Najwyzszej ceny ofertowej pierwszego pasma z dotychczas
Przyjetych Ofert Bilansujacych — czegsci handlowej dla tej JG
i godziny h.
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(3.1.2) Ceny rozliczeniowej wymuszonej dostawy (CWD) okres$lonej dla
tej JG dla godziny h, odpowiadajacej wymuszonej dostawie z
pierwszego pasma, lecz nie wigkszej niz cena najtanszego pasma
nieobjetego USE przed zmiang wielko$ci przyjetych do realizacji
USE pomniejszona o 1 grosz/MWh.

(3.2) Jezeli OSP w procesie planowania lub prowadzenia ruchu systemu
elektroenergetycznego przekazat dla tej JG i tej godziny h, przed
rozpoczeciem godziny handlowej, w ktorej jest wyznaczana modyfikacja
Przyjetej Oferty Bilansujacej, plan pracy z obcigzeniem wiekszym niz 0
MW co najmniej dla jednego kwadransa sktadajacego si¢ na godzing h,
to cena pierwszego pasma jest rOwna cenie tego pasma z Przyjetej Oferty
Bilansujacej aktualnej na moment wydania polecenia ruchowego
skutkujacego wykorzystaniem tego pasma.

(3.3) Moc oferowana w pierwszym pasmie nie ulega zmianie.

(4) Jezeli zmiana wielkosci przyjetych do realizacji USE skutkuje zmniejszeniem
objecia USE mocy z ostatniego lub o nizszym numerze pasm oferty dla godziny
h, to:

(4.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe w wyniku potaczenia nastepujgcych
wolumendw mocy:

(4.1.1) Mocy nieobjetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE, oferowanej w pasmie z najnizsza ceng ofertowa
sposrdd pasm w catosci albo czesciowo nieobjetych USE poza
pierwszym pasmem; oraz

(4.1.2) Mocy oferowanej w pasmie ostatnim lub o nizszym numerze, poza
pierwszym pasmem, w zakresie w jakim ich objecie USE zostalo
zmniejszone w zwigzku ze zmiang wielkoSci przyjetych do
realizacji USE.

(4.2) Cena ofertowa pasma wyznaczonego w ppkt (4.1) jest rowna:
(4.2.1) Wigkszej z wartosci:

(i) Ceny pierwszego pasma oferty, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (3), powigkszonej o 1 groszZMWh;

(if) Najwyzszej ceny rozliczeniowej wymuszonej dostawy (CWD)
okreslonej dla tej JG dla godziny h;

(iii) Najwyzszej ceny ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas
Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktore w czesci badz w calosci obejmuja moc
Wyznaczonego pasma;

jezeli pasmo zostalo wyznaczone wylacznie z mocy, w zakresie

ktorych zmniejszone zostato ich objecie USE.

(4.2.2) Najwyzszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w sktad
wyznaczonego pasma, w pozostatych przypadkach.
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()
(6)

3.1.7.2.7.

(1)

(4.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy objetych USE nie ulegaja zmianie
I jednoczesnie wyznaczajg wolumen mocy poszczegdlnych pasm oferty
objetych USE, zgodnie z zasadg stalej wartosci ceny ofertowej dla
pojedynczego pasma mocy.

(4.4) Jezeli w wyniku ppkt (4.1) i (4.3) liczba pasm ofertowych wynosi 11, to
ostatnie dwa pasma objete USE z najwyzszymi cenami ofertowymi laczy
si¢ w jedno pasmo z ceng ofertowg rOwng mniejszej z wartosci Cen
ofertowych tych dwéch pasm.

W pozostatlych przypadkach ceny ofertowe i wolumeny pasm ostatniej Przyjete;
Oferty Bilansujacej nie s3 modyfikowane.

Jezeli w momencie modyfikacji oferty bilansujacej nie jest znana warto$¢ ceny
CWO i CWD dla godziny h doby handlowej n, to na potrzeby modyfikacji
Przyjetej Oferty Bilansujacej, zastosowanie maja ostatnie poprawnie
wyznaczone ceny CWO i CWD dla godziny h z doby n-1 albo wcze$niejsze;.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej dla JGwa z ZAK=2 w ramach RBB i jednoczesnie dla JGwa zostata
wyznaczona zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE w wyniku zgloszen
USE w ramach RBB, skutkujagca potrzeba aktualizacji Przyjetej Oferty
Bilansujacej — czgsci handlowej ze wzgledu na zmiane charakteru dowolnego
pasma ofertowego z przyrostowego na redukcyjny badz odwrotnie, to Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa JGwa z ZAK=2 jest tworzona w wyniku
modyfikacji ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej — czeSci handlowej dla tej
JGwa, W nastepujacy sposob, dla poszczegdlnych godzin h doby handlowej n,
W zakresie ktorych miala miejsce wskazana powyzej zmiana charakteru pasma
ofertowego:

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje objeciem USE
mocy z drugiego lub kolejnych pasm oferty dla godziny h, to:

(1.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe w wyniku potgczenia nastepujgcych
wolumendéw mocy:

(1.1.1) Mocy objetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do realizacji
USE, oferowanej w pa$mie z najwyzsza ceng ofertowa sposrod
pasm w catosci albo czesciowo objetych USE poza pierwszym
pasmem; oraz

(1.1.2) Mocy oferowanej w pasmie drugim i w kolejnych, w zakresie
W jakim zostaly objete dodatkowymi USE w zwigzku ze zmiang
wielkos$ci przyjetych do realizacji USE.

(1.2) Cena ofertowa pasma wyznaczonego w ppkt (1.1) jest rowna:
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(1.2.1) Mniejszej z wartosci:

(i) Najnizszej ceny rozliczeniowej wymuszonego odbioru (CWO)
okreslonej dla tej JG dla godziny h;

(if) Najnizszej ceny ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas
Przyjetych Ofert Bilansujgcych dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktére w czesci badz w caloSci obejmuja moc
Wyznaczonego pasma;

jezeli pasmo zostalo wyznaczone wylacznie z mocy objetych
dodatkowymi USE.

(1.2.2) Najnizszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w  sktad
wyznaczonego pasma, w pozostatych przypadkach.

(1.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy nieobjetych USE nie ulegaja zmianie
i jednocze$nie wyznaczajg wolumen mocy poszczegdlnych pasm oferty
nieobjetych USE, zgodnie z zasadg stalej wartosci ceny ofertowej dla
pojedynczego pasma mocy.

(1.4) Jezeli w wyniku ppkt (1.1) i (1.3) liczba pasm ofertowych wynosi 11, to
pierwsze dwa pasma nieobj¢te USE z najnizszymi cenami ofertowymi
taczy si¢ w jedno pasmo z ceng ofertowa réwng wigkszej z wartosci cen
ofertowych tych dwdéch pasm.

(2)  Jezeli zmiana wielkoS$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje zmniejszeniem
objecia USE mocy z ostatniego lub o nizszym numerze pasm oferty dla godziny
h, to:

(2.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe w wyniku potgczenia nastepujacych
wolumenow mocy:

(2.1.1) Mocy nieobjetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE, oferowanej w pasmie z najnizsza ceng ofertowa
sposrdd pasm w calo$ci albo czgsciowo nieobjetych USE poza
pierwszym pasmem; oraz

(2.1.2) Mocy oferowanej w pasmie ostatnim lub o nizszym numerze, poza
pierwszym pasmem, w zakresie w jakim ich objecie USE zostato
zmniejszone w zwigzku ze zmiang wielkoSci przyjetych do
realizacji USE.

(2.2) Cena ofertowa pasma wyznaczonego w ppkt (2.1) jest rowna:
(2.2.1) Wigkszej z wartosci:

(i) Najwyzszej ceny rozliczeniowej wymuszonej dostawy (CWD)
okreslonej dla tej JG dla godziny h;

(if) Najwyzszej ceny ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas
Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktére w czesci badz w calo$ci obejmuja moc
Wyznaczonego pasma;

jezeli pasmo zostalo wyznaczone wytacznie z mocy, w zakresie
ktérych zmniejszone zostato ich objg¢cie USE.
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3)

(4)

3.1.7.3.

3.1.7.3.1.

(2.2.2) Najwyzszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w  sklad
Wwyznaczonego pasma, w pozostatych przypadkach.

(2.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy objetych USE nie ulegaja zmianie
I jednoczesnie wyznaczajg wolumen mocy poszczegdlnych pasm oferty
objetych USE, zgodnie z zasadg stalej wartosci ceny ofertowej dla
pojedynczego pasma mocy.

(2.4) Jezeli w wyniku ppkt (2.1) i (2.3) liczba pasm ofertowych wynosi 11, to
ostatnie dwa pasma objete USE z najwyzszymi cenami ofertowymi laczy
si¢ w jedno pasmo z ceng ofertowag réwng mniejszej z wartosci cen
ofertowych tych dwéch pasm.

W pozostatych przypadkach ceny ofertowe i wolumeny pasm ostatniej Przyjetej
Oferty Bilansujacej nie s3 modyfikowane.

Jezeli w momencie modyfikacji oferty bilansujacej nie jest znana warto$¢ ceny
CWO i CWD dla godziny h doby handlowej n, to na potrzeby modyfikacji
Przyjetej Oferty Bilansujacej, zastosowanie maja ostatnie poprawnie
wyznaczone ceny CWO i CWD dla godziny h z doby n-1 albo wcze$niejsze;.

Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwoérczych pasywnych

(1)

@)

(3)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych Przyjeta Oferta
Bilansujaca — czg¢$¢ handlowa jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej spetlnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjecta
Oferta Bilansujaca — cz¢s¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkéow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
odrzucane i1 Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana w
nastepujacy sposob:

(2.1) Jezeli oferowana moc minimalna ( ijlN) nie spelnia warunku
wymienionego w pkt 3.1.5.4.1. (1.6), to przyjeta moc minimalna ( PP]-';]MN )
jest rowna zero ( PijN =0).

(2.2) Jezeli oferowana moc maksymalna ( ijAX) nie spelnia warunku

wymienionego w pkt 3.1.5.4.1. (1.5), to przyjeta moc maksymalna

( PPJ-';AAX ) jest rtowna mocy osiggalne;j ( PPJ-';]AAX = PJ-OS ).

Jezeli brak Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — cze¢sci handlowe;j, to Przyjeta Oferta
Bilansujaca — czg$¢ handlowa Jednostki Grafikowej j w godzinie h jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:
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(3.1) Przyjeta moc maksymalna ( PPJ-';]AAX) oraz przyjeta moc minimalna

( PijIN ) w godzinie h s3 wyznaczane wedtug stanu na godzing 14.30 doby

n-1, ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych przy pomocy
SOWE.

3.1.7.4. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych pracujagcych w
usztywnieniach

3.1.7.4.1.

1)

(@)

3)

(4)

()

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych traktowanych jako
pracujace w usztywnieniach Przyjeta Oferta Bilansujaca — czeg$ci handlowej jest
wyznaczana w nastgpujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3), to jest ono
odrzucane.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowej spelnia warunki
wymienione w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3) i nie spetnia warunku wymienionego w pkt
3.1.7.1.3.(4), to jest ono przyjmowane jako Przyjeta Oferta Bilansujaca — czgs$¢
handlowa z ceng ofertowg pierwszego pasma ofertowego rowng MaxCO.

W przypadku odrzucenia Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej w
ramach RBN, Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa dla Jednostki
Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1 jest wyznaczana na podstawie oferty
zastepczej, w nastepujacy sposob:

(4.1) Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe (k = 1).

(4.2) Przyjeta moc brutto w pasmie k = 1 (POFPjn1) jest rowna mocy minimalnej
I mocy maksymalnej zawartych w Zgloszeniu Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej.

(4.3) Przyjeta moc netto oferowana w pasmie k = 1 (POFEjn1) jest wyznaczana
na podstawie pasm oferty zastepczej, w proporcji odpowiedniej do mocy
brutto przyjetej w tym pasmie.

(4.4) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k = 1 jest wyznaczana jako $rednia
wazona z cen wykorzystanych do utworzenia pasma k = 1 pasm oferty
zastepczej, przy czym tak wyznaczona cena ofertowa nie moze by¢ wigksza
niz MaxCO.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czeSci
handlowej w ramach RBB w celu aktualizacji Przyjetej Ofert Bilansujacej — czesci
handlowej w zwigzku ze zgloszeniem USE w ramach RBB, Przyjeta Oferta
Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa dla Jednostki Grafikowej] Wytworczej aktywnej z
ZAK=1 jest wyznaczana na podstawie ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej —
cze$¢ handlowa oraz zasad okreslonych w pkt 3.1.7.2.6.
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3.1.7.5.

3.1.75.1.

Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych niedyspozycyjnych

1)

(2)

3.1.7.6.

3.1.7.6.1.

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych traktowanych jako
niedyspozycyjne Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana
W nastepujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej spetnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujgca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono odrzucane
i Przyjeta Oferta Bilansujgca jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

(2.1) Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) Przyjetej Oferty
Bilansujacej (POFPjn1) oraz suma mocy brutto we wszystkich oferowanych
pasmach ( 3> POFP,, ) sa rowne zero.

keK

(2.2) Przyjete ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (POFCink) s rowne
zero (POFCjn = 0).

Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych

1)

(@)

3)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych Przyjeta Oferta Bilansujaca —
cze$¢ handlowa jest wyznaczana w nastgpujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej nie speinia
ktoregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3), to jest ono
odrzucane.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg¢sci handlowej spelnia warunki
wymienione w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3) i nie spetnia warunku wymienionego w pkt
3.1.7.1.3.(4), to jest ono przyjmowane jako Przyjeta Oferta Bilansujaca — czg$é
handlowa z nast¢pujacymi zmianami:

(3.1) Drugie i kolejne pasma ofertowe generacji, ktorych cena ofertowa jest
wieksza niz MaxCO, przyjmuja cen¢ ofertowg rowng MaxCO 1 sg taczone
w jedno pasmo ofertowe generaciji.

(3.2) Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 cen¢ ofertowa
pierwszego pasma ofertowego generacji, ktdra jest wigksza niz:

(i) MaxCO lub

(i) Cena ofertowa drugiego pasma ofertowego generacji
uwzgledniajgca  postanowienia pkt (3.1) pomniejszona o0
1 grosz/MWh,;

przyjmuje si¢ jako rdwng mniejszej z wartosci z ppkt (1) 1 (ii).
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(4)

()

(3.3) Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 cen¢ ofertowg
pierwszego pasma ofertowego tadowania, ktora jest wicksza niz:

(i) MaxCO lub

(i) Cena ofertowa pierwszego pasma ofertowego generacji
uwzgledniajgca  postanowienia pkt (3.2) pomniejszona o0
1 grosz/MWh;

przyjmuje si¢ jako rowng mniejszej z wartosci z ppkt (i) 1 (ii).

(3.4) DlaJednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 drugie i kolejne
pasma ofertowe tadowania, ktérych cena ofertowa jest wigksza niz cena
ofertowa pierwszego pasma ofertowego tadowania uwzgledniajaca
postanowienia pkt (3.3) pomniejszona 0 1 grosz/MWh, przyjmuja ceng
ofertowa rdowna cenie ofertowej pierwszego pasma ofertowego tadowania
uwzgledniajacej postanowienia pkt (3.3) pomniejszonej o 1 groszZMWh 1
s taczone w jedno pasmo ofertowe tadowania.

(3.5) DlaJednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=2 drugie i kolejne
pasma ofertowe tadowania, ktérych cena ofertowa jest wigksza niz:

(i) MaxCO lub

(i) Cena ofertowa drugiego pasma ofertowego generacji
uwzgledniajaca postanowienia pkt (3.1) pomniejszona o
1 grosz/MWh;

przyjmuja cen¢ ofertowg roéwna mniejszej z wartosci z ppkt (i) i (ii), i sa
faczone w jedno pasmo ofertowe tadowania.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej w ramach RBN, Przyjeta Oferta Bilansujgca — cze$¢ handlowa jest
wyznaczana.

(4.1) Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 — na podstawie
oferty zastepczej, w sposob okreslony w pkt 3.1.7.6.2. - 3.1.7.6.5.

(4.2) Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=2 — jako zerowa
oferta bilansujaca, w sposob okreslony w pkt 3.1.7.6.6.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej w ramach RBB w celu aktualizacji Przyjetej Ofert Bilansujacej —
czesci handlowej; w zwigzku ze zgloszeniem USE w ramach RBB, Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana:

(5.1) Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 — na podstawie
ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej] — czgs¢ handlowa oraz zasad
okreslonych w pkt 3.1.7.6.7.

(5.2) Dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=2 — na podstawie
ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa oraz zasad
okreslonych w pkt 3.1.7.6.8.
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3.1.7.6.2.

3.1.7.6.3.

3.1.7.6.4.

3.1.7.6.5.

1)

(@)
(3)

1)
)
(3)

(1)

@)

(3)

W przypadku odrzucenia albo braku Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej w ramach RBN dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j z
ZAK=1 dla doby n moce generacji dyspozycyjna (PG "), maksymalna
(P ]-A;{AX ) i minimalna (P jnguv ) oraz moce fadowania dyspozycyjna (PLf,f Py,
maksymalna (PLy*) i minimalna (PLj™) oferowane w godzinie h sa
przyjmowane wedtug stanu na godzine 14.30 doby n-1, ustalonego przez OSP na
podstawie danych pozyskanych przy pomocy SOWE.

W przypadku, gdy dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j z ZAK=1 jest
wykorzystywana oferta zastgpcza 1 nie jest spelniony warunek
PG]-OS = PG}‘,’{AX = PG}‘;{’N = PG]MIN-TECH, przyjeta moc minimalna generacji
(PPG}‘;{IN ) oraz przyjeta moc maksymalna generacji (PPGJ-I‘;{AX ) s wyznaczane
W nastgpujacy sposob i w nastepujacej kolejnosci:

Jezeli  (PGR™ < PGM"™-TEHy b (PGji™ > PGP®), to (PPG™ =
PGMIN TECH).

Jezeli (PGIA* < PG™-TECH) lub (PGIX > PGP®), to (PPGIAY = PG”).

Jezeli (P MIN > PGMAX) to (PP MIN — PGMIN TECH) i (PP MAX — PGOS)

W przypadku, gdy dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j z ZAK=1 jest
wykorzystywana oferta zastgpcza 1 nie jest spelniony warunek
PLOS > PLMAX > PLMIN > PL}V”N-TECH, przyjeta moc minimalna fadowania
(PP 9’”” ) oraz przyjeta moc maksymalna tadowania (PPL%AX ) sa wyznaczane
W nastepujacy sposob 1 w nastepujacej kolejnosci:

Jezeli (PLIN < PLY™-TECHy lub (PLIN > PLY®), to (PPLN = pLy™-TECH),
Jezeli (PLAX < PLI™-"ECH) lub (PLAY > PLY®), to (PPL{AY = PLY®).

Jezeli (PL™N > PL™ ), to (PPL/N = PLI™-"ECH) i (PPLAX = PLYS).

W przypadku tworzenia Przyjetej Oferty Bilansujacej — czesci handlowej na
podstawie oferty zastgpczej stosuje si¢ nastgpujace zasady:

Pierwsze pasmo Przyjetej Oferty Bilansujacej (POFPjh1) jest tworzone na
podstawie pasm oferty zastepczej, poczynajac od pierwszego, w taki sposob aby
suma mocy wykorzystanych w tym celu pasm oferty zastepczej spetniata
wymagania okre§lone w pkt 3.1.5.7.1.(6).

Pozostale pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej sg tworzone na podstawie
kolejnych pasm oferty zastgpczej, w taki sposob aby suma mocy wykorzystanych

w tym celu pasm oferty zastgpczej speilniala wymagania okre$lone w pkt
3.1.5.7.1.(7).

Ceny ofertowe dla pasm Przyjete; Oferty Bilansujacej sa wyznaczane jako
srednie wazone z cen pasm oferty zastepczej wykorzystanych do ich tworzenia,
przy czym tak wyznaczone ceny ofertowe pasm nie mogg by¢ wigksze niz:

(3.1) MaxCO, w przypadku drugiego i kolejnych pasm ofertowych generacji.
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3.1.7.6.6.

3.1.7.6.7.

1)

(@)

1)

(3.2) Mniejsza z wartosci MaxCO i ceny drugiego pasma ofertowego generacji
uwzgledniajacego postanowienia pkt (3.1) pomniejszonej 0 1
grosz/MWh, w przypadku pierwszego pasma ofertowego generacji.

(3.3) Mhniejsza z wartosci MaxCO 1 ceny ofertowej pierwszego pasma
ofertowego generacji uwzgledniajagcego postanowienia pkt (3.2)
pomniejszonej o 1 grosz/MWh, w przypadku pierwszego pasma
ofertowego tadowania.

(3.4) Ceny ofertowej pierwszego pasma ofertowego tadowania
uwzgledniajagcego postanowienia pkt (3.3) pomniejszonej 0 1
grosz/MWh, w przypadku drugiego i kolejnych pasm ofertowych
tadowania.

Jezeli ceny ofertowe dla dwoch lub wigcej pasm ofertowych, majg taka sama
wartosc¢, to pasma te sg tagczone w jedno pasmo ofertowe z ceng ofertowa rowna
cenie ofertowej taczonych pasm.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej w ramach RBN dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej j
z ZAK=2 dla doby n, Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest
wyznaczana jako zerowa oferta bilansujaca, w nastepujacy sposob:

Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) generacji i tadowania Przyjetej
Oferty Bilansujacej (POFPjh1) oraz suma mocy brutto we wszystkich
oferowanych pasmach generacji i tadowania (Xxcx POFPjpy) s3 rowne zero.

Przyjete ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm generacji i tadowania keK
(POFCjhk) sg rowne zero (POFCijnk = 0).

W przypadku odrzucenia albo braku Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej dla JGma z ZAK=1 w ramach RBB i jednoczesnie dla JGma zOsStata
wyznaczona zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE w wyniku zgloszen
USE w ramach RBB, skutkujgca potrzebg aktualizacji Przyjete; Oferty
Bilansujacej — czgsci handlowej ze wzgledu na zmiane charakteru dowolnego
pasma ofertowego generacji lub fadowania z przyrostowego na redukcyjny badz
odwrotnie, to Przyje¢ta Oferta Bilansujgca — cz¢$¢ handlowa JGma z ZAK=1 jest
tworzona w wyniku modyfikacji ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej dla tej JGma, W nastepujacy sposob, dla poszczegodlnych godzin h doby
handlowej n, w zakresie ktorych miata miejsce wskazana powyzej zmiana
charakteru pasma ofertowego:

Jezeli zmiana wielkoS$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje nieobjeciem USE
calej mocy pierwszego pasma tadowania oferty dla godziny h, to:

(1.1) Cena ofertowa pierwszego pasma tadowania jest rowna:

(1.1.1) Cenie najdrozszego pasma tadowania, ktore przed zmiang wielkosci
przyjetych do realizacji USE nie bylto objete USE, powigkszonej o
1 groszZMWh, jezeli przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE drugie lub kolejne pasmo tadowania oferty nie byto
objete USE.

(1.1.2) Najnizszej ceniec ofertowej pierwszego pasma ladowania z
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych — czes$ci handlowej dla
tej JG i godziny h, w pozostatych przypadkach.
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(1.2) Moc oferowana w pierwszym pa$mie nie ulega zmianie.

(2) Jezeli zmiana wielkosci przyjetych do realizacji USE skutkuje zmniejszeniem
objecia USE mocy z ostatniego lub o nizszym numerze pasm tadowania oferty
dla godziny h, to:

(2.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe tadowania w wyniku potaczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(2.1.1) Mocy nicobjetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE, oferowanej w pasmie tadowania z najwyzsza ceng
ofertowg sposrod pasm ladowania w catosci albo czesciowo
nieobjetych USE poza pierwszym pasmem tadowania; oraz

(2.1.2) Mocy oferowanej w pasmie tadowania ostatnim lub o nizszym
numerze, poza pierwszym pasmem tadowania, w zakresie w jakim
ich objecie USE zostalo zmniejszone w zwigzku ze zmiang
wielkos$ci przyjetych do realizacji USE.

(2.2) Cena ofertowa pasma tadowania wyznaczonego w ppkt (2.1) jest rowna:

(2.2.1) Najnizszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych tadowania
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG 1 tej godziny
h doby handlowej, ktore w czesci badZz w catosci obejmujg moc
wyznaczonego pasma tadowania, jezeli pasmo tadowania zostato
wyznaczone wylacznie z mocy, w zakresie ktérych zmniejszone
zostato ich objecie USE.

(2.2.2) Najnizszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w sktad
wyznaczonego pasma tadowania, w pozostatych przypadkach.

(2.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm tadowania obj¢tych USE nie
ulegaja zmianie 1jednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy
poszczegbdlnych pasm tadowania oferty objetych USE, zgodnie z zasada
statej warto$ci ceny ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(2.4) Jezeli w wyniku ppkt (2.1) i (2.3) liczba pasm ofertowych tadowania
wynosi 11, to ostatnie dwa pasma tadowania obje¢te USE z najnizszymi
cenami ofertowymi tgczy si¢ w jedno pasmo tadowania z ceng ofertowa
réwna wigkszej z warto$ci cen ofertowych tych dwoch pasm.

(3) Jezeli zmiana wielkosSci przyjetych do realizacji USE skutkuje objeciem USE
calej mocy pierwszego pasma generacji oferty dla godziny h, to:

(3.1) Cena ofertowa pierwszego pasma generacji jest rowna:

(3.1.1) Cenie pierwszego pasma ladowania, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (1), powickszonej o 1 groszZMWh, jezeli
ostatnia Przyjeta Oferta Bilansujagca zawiera niezerowe pasma
fadowania.

(3.1.2) Najnizszej cenie ofertowej pierwszego pasma generacji z
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla j-tej JG w godzinie
h, w pozostatych przypadkach.

(3.2) Moc oferowana w pierwszym pasmie generacji nie ulega zmianie.
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(4)

()

(6)

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje dodatkowym
obj¢ciem USE mocy z drugiego lub kolejnych pasm generacji oferty dla godziny
h, to:

(4.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe generacji w wyniku potaczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(4.1.1) Mocy objetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do realizacji
USE, oferowanej w pasmie generacji z najwyzsza ceng ofertowag
sposrod pasm generacji w catosci albo czeSciowo objetych USE
poza pierwszym pasmem generacji; oraz

(4.1.2) Mocy oferowanej w pasmie generacji drugim i w kolejnych, w
zakresie w jakim zostaly objete dodatkowymi USE w zwiazku ze
zmiang wielkosci przyjetych do realizacji USE.

(4.2) Cena ofertowa pasma generacji wyznaczonego w ppkt (4.1) jest rowna:

(4.2.1) Cenie ofertowej pierwszego pasma generacji, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (3), powiekszonej o 1 grosz/MWh, jezeli pasmo
zostalo wyznaczone wylacznie z mocy objetych dodatkowymi
USE.

(4.2.2) Najnizszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w sktad
wyznaczonego pasma generacji, w pozostatych przypadkach.

(4.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm generacji nieobjetych USE nie
ulegaja zmianie 1ijednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy
poszczegbdlnych pasm generacji oferty nieobjetych USE, zgodnie z zasadg
statej warto$ci ceny ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(4.4) Jezeli w wyniku ppkt (4.1) i (4.3) liczba pasm ofertowych generacji
wynosi 11, to pierwsze dwa pasma generacji nieobjete USE z najnizszymi
cenami ofertowymi tgczy si¢ w jedno pasmo generacji z ceng ofertowg
réwna wigkszej z warto$ci cen ofertowych tych dwoch pasm.

Jezeli zmiana wielkoS$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje nieobjeciem USE
catej mocy pierwszego pasma generacji oferty dla godziny h, to:

(5.1) Cena ofertowa pierwszego pasma generacji jest rOwna:

(5.1.1) Cenie najtanszego pasma generacji, ktore przed zmiang wielkosci
przyjetych do realizacji USE nie bylto objete USE, pomniejszonej o
1 groszZMWh, jezeli przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE drugie lub kolejne pasmo generacji oferty nie byto
objete USE.

(5.1.2) Najwyzszej cenie ofertowej pierwszeg0 pasma generacji z
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych — czeéci handlowej dla
tej JG i godziny h, w pozostatych przypadkach.

(5.2) Moc oferowana w pierwszym pasmie nie ulega zmianie.

Jezeli zmiana wielkos$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje zmniejszeniem
objecia USE mocy z ostatniego lub o nizszym numerze pasm generacji oferty dla
godziny h, to:
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(6.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe generacji w wyniku potaczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(6.1.1) Mocy nicobjetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE, oferowanej w pasmie generacji z najnizsza ceng
ofertowg sposrod pasm generacji w calosci albo czesciowo
nieobjetych USE poza pierwszym pasmem generacji; oraz

(6.1.2) Mocy oferowanej w pasémie generacji ostatnim lub o nizszym
numerze, poza pierwszym pasmem generacji, w zakresie w jakim
ich objecie USE zostalo zmniejszone w zwigzku ze zmiang
wielkos$ci przyjetych do realizacji USE.

(6.2) Cena ofertowa pasma generacji wyznaczonego w ppkt (6.1) jest rowna:

(6.2.1) Najwyzszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych generacji
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG 1 tej godziny
h doby handlowej, ktore w czegsci badz w catosci obejmujg moc
wyznaczonego pasma generacji, jezeli pasmo zostalo wyznaczone
wylacznie z mocy, w zakresie ktorych zmniejszone zostato ich
objecie USE.

(6.2.2) Najwyzszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w  sktad
wyznaczonego pasma generacji, w pozostatych przypadkach.

(6.3) Ceny ofertowe dotyczgce mocy pasm generacji objetych USE nie ulegaja
zmianie i jednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy poszczegdlnych pasm
generacji oferty objetych USE, zgodnie z zasadg stalej wartosci ceny
ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(6.4) Jezeli w wyniku ppkt (6.1) i (6.3) liczba pasm ofertowych generacji
wynosi 11, to ostatnie dwa pasma generacji objete USE z najwyzszymi
cenami ofertowymi tgczy si¢ w jedno pasmo generacji z ceng ofertowg
réwna mniejszej z wartosci cen ofertowych tych dwoch pasm.

(7)  Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje objeciem USE
catej mocy pierwszego pasma tadowania oferty dla godziny h, to:

(7.1) Cena ofertowa pierwszego pasma tadowania jest rowna:

(7.1.1) Cenie pierwszego pasma generacji, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (5), pomniejszonej o 1 groszZMWh, jezeli
ostatnia Przyjeta Oferta Bilansujagca zawiera niezerowe pasma
generacji.

(7.1.2) Najwyzszej cenie ofertowej pierwszego pasma tadowania z
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla j-tej JG w godzinie
h, w pozostatych przypadkach.

(7.2) Moc oferowana w pierwszym pasmie tadowania nie ulega zmianie.

(8) Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje dodatkowym
objeciem USE mocy z drugiego lub kolejnych pasm tadowania oferty dla godziny
h, to:

(8.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe tadowania w wyniku potgczenia
nastepujacych wolumenow mocy:
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©)

3.1.7.6.8.

1)

(8.1.1) Mocy objetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do realizacji
USE, oferowanej w pasmie tadowania z najnizsza ceng ofertowa
sposrod pasm tadowania w catosci albo czesciowo objetych USE
poza pierwszym pasmem tadowania; oraz

(8.1.2) Mocy oferowanej w pasmie tadowania drugim i w kolejnych, w
zakresie w jakim zostaty obje¢te dodatkowymi USE w zwigzku ze
zmiang wielko$ci przyjetych do realizacji USE.

(8.2) Cena ofertowa pasma tadowania wyznaczonego w ppkt (8.1) jest rowna:

(8.2.1) Cenie ofertowej pierwszego pasma tadowania, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (7), pomniejszonej o 1 groszZMWh, jezeli
pasmo zostalo wyznaczone wylacznie z mocy objetych
dodatkowymi USE.

(8.2.2) Najwyzszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w  sktad
wyznaczonego pasma tadowania, w pozostatych przypadkach.

(8.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm tadowania nieobjetych USE nie
ulegaja zmianie 1ijednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy
poszczegolnych pasm tadowania oferty nieobjetych USE, zgodnie z
zasadg statej warto$ci ceny ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(8.4) Jezeli w wyniku ppkt (8.1) i (8.3) liczba pasm ofertowych tadowania
wynosi 11, to pierwsze dwa pasma ladowania nicobjete USE z
najwyzszymi cenami ofertowymi taczy si¢ w jedno pasmo tadowania z
ceng ofertowa rOwng mniejszej z wartosci cen ofertowych tych dwoch
pasm.

W pozostatych przypadkach ceny ofertowe i wolumeny pasm ostatniej Przyjete;
Oferty Bilansujacej nie sa modyfikowane.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej dla JGma z ZAK=2 w ramach RBB i jednoczes$nie dla JGma zostata
wyznaczona zmiana wielkos$ci przyjetych do realizacji USE w wyniku zgloszen
USE w ramach RBB, skutkujaca potrzeba aktualizacji Przyjetej Oferty
Bilansujacej — czgsci handlowej ze wzgledu na zmiane charakteru dowolnego
pasma ofertowego generacji lub tadowania z przyrostowego na redukcyjny badz
odwrotnie, to Przyjeta Oferta Bilansujgca — cze$¢ handlowa JGma z ZAK=2 jest
tworzona w wyniku modyfikacji ostatniej Przyjetej Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej dla tej JGma, W nastepujacy sposob, dla poszczegdlnych godzin h doby
handlowej n, w zakresie ktorych miata miejsce wskazana powyzej zmiana
charakteru pasma ofertowego:

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje zmniejszeniem
objecia USE mocy z ostatniego lub o nizszym numerze pasm tadowania oferty
dla godziny h, to:

(1.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe tadowania w wyniku potgczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(1.1.1) Mocy nicobjetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE, oferowanej w pasmie tadowania z najwyzsza ceng
ofertowg sposrod pasm ladowania w catosci albo czesciowo
nieobjetych USE poza pierwszym pasmem tadowania; oraz
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(1.1.2) Mocy oferowanej w pasmie tadowania ostatnim lub o nizszym
numerze, poza pierwszym pasmem tadowania, w zakresie w jakim
ich objecie USE zostalo zmniejszone w zwigzku ze zmiang
wielkos$ci przyjetych do realizacji USE.

(1.2) Cena ofertowa pasma tadowania wyznaczonego w ppkt (1.1) jest rowna:

(1.2.1) Najnizszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych tadowania
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny
h doby handlowej, ktore w czesci badz w catosci obejmujg moc
wyznaczonego pasma tadowania, jezeli pasmo tadowania zostato
wyznaczone wylacznie z mocy, w zakresie ktérych zmniejszone
zostalo ich objecie USE.

(1.2.2) Najnizszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w sktad
wyznaczonego pasma tadowania, w pozostatych przypadkach.

(1.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm tadowania obj¢tych USE nie
ulegaja  zmianie 1ijednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy
poszczeg6lnych pasm tadowania oferty objetych USE, zgodnie z zasada
statej warto$ci ceny ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(1.4) Jezeli w wyniku ppkt (2.1) i (2.3) liczba pasm ofertowych tadowania
wynosi 11, to ostatnie dwa pasma tadowania obj¢te USE z najnizszymi
cenami ofertowymi taczy si¢ w jedno pasmo tadowania z ceng ofertowa
réwng wigkszej z warto$ci cen ofertowych tych dwdch pasm.

(2)  Jezeli zmiana wielkosci przyjetych do realizacji USE skutkuje dodatkowym
objeciem USE mocy z drugiego lub kolejnych pasm generacji oferty dla godziny
h, to:

(2.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe generacji w wyniku potaczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(2.1.1) Mocy objetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do realizacji
USE, oferowanej w pasmie generacji z najwyzszg ceng ofertowag
sposrod pasm generacji w catosci albo czeSciowo objetych USE
poza pierwszym pasmem generacji; oraz

(2.1.2) Mocy oferowanej w pasmie generacji drugim i w kolejnych, w
zakresie w jakim zostaty objete dodatkowymi USE w zwigzku ze
zmiang wielkosci przyjetych do realizacji USE.

(2.2) Cena ofertowa pasma generacji wyznaczonego w ppkt (2.1) jest rOwna:

(2.2.1) Najnizszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych generacji
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny
h doby handlowe;j, ktore w czesci badz w catosci obejmujg moc
wyznaczonego pasma generacji, jezeli pasmo zostalo wyznaczone
wylacznie z mocy objetych dodatkowymi USE i oferta nie zawiera
co najmniej dwoch pasm ofertowych tadowania.

(2.2.2) Cenie ofertowej drugiego pasma tadowania, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (1), powigkszonej o 1 groszZMWh, jezeli pasmo
zostato wyznaczone wytacznie z mocy objetych dodatkowymi USE
i oferta zawiera co najmniej dwa pasma ofertowe tadowania.
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(4)

(2.2.3) Najnizszej cenic ofertowej mocy wchodzacych w  sklad
wyznaczonego pasma generacji, w pozostatych przypadkach.

(2.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm generacji nieobj¢tych USE nie
ulegaja  zmianie ijednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy
poszczegbdlnych pasm generacji oferty nieobjetych USE, zgodnie z zasadg
statej warto$ci ceny ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(2.4) Jezeli w wyniku ppkt (2.1) i (2.3) liczba pasm ofertowych generacji
wynosi 11, to pierwsze dwa pasma generacji nicobjete USE z najnizszymi
cenami ofertowymi taczy si¢ w jedno pasmo generacji z ceng ofertowg
réwng wigkszej z warto$ci cen ofertowych tych dwoch pasm.

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje zmniejszeniem
objecia USE mocy z ostatniego lub o nizszym numerze pasm generacji oferty dla
godziny h, to:

(3.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe generacji w wyniku potaczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(3.1.1) Mocy nicobjetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do
realizacji USE, oferowanej w pasmie generacji z najnizsza ceng
ofertowa sposréd pasm generacji w calosci albo czesciowo
nieobjetych USE poza pierwszym pasmem generacji; oraz

(3.1.2) Mocy oferowanej w pasmie generacji ostatnim lub o nizszym
numerze, poza pierwszym pasmem generacji, w zakresie w jakim
ich objecie USE zostalo zmniejszone w zwigzku ze zmiang
wielkosci przyjetych do realizacji USE.

(3.2) Cena ofertowa pasma generacji wyznaczonego w ppkt (3.1) jest rowna:

(3.2.1) Najwyzszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych generacji
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny
h doby handlowej, ktore w czgsci badz w catosci obejmujg moc
Wyznaczonego pasma generacji, jezeli pasmo zostato wyznaczone
wylacznie z mocy, w zakresie ktorych zmniejszone zostato ich
objecie USE.

(3.2.2) Najwyzszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w sktad
wyznaczonego pasma generacji, w pozostatych przypadkach.

(3.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm generacji objetych USE nie ulegaja
zmianie i jednocze$nie wyznaczaja wolumen mocy poszczegolnych pasm
generacji oferty objetych USE, zgodnie z zasadg statej wartosci ceny
ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(3.4) Jezeli w wyniku ppkt (3.1) i (3.3) liczba pasm ofertowych generacji
wynosi 11, to ostatnie dwa pasma generacji objete USE z najwyzszymi
cenami ofertowymi taczy si¢ w jedno pasmo generacji z ceng ofertowa
réwng mniejszej z wartosci cen ofertowych tych dwoch pasm.

Jezeli zmiana wielko$ci przyjetych do realizacji USE skutkuje dodatkowym
objeciem USE mocy z drugiego lub kolejnych pasm tadowania oferty dla godziny
h, to:
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(4.1) Wyznacza si¢ nowe pasmo ofertowe tadowania w wyniku potaczenia
nastepujacych wolumenow mocy:

(4.1.1) Mocy objetej USE, przed zmiang wielkosci przyjetych do realizacji
USE, oferowanej w pasmie tadowania z najnizsza ceng ofertowa
sposrdd pasm tadowania w catosci albo czesciowo objetych USE
poza pierwszym pasmem tadowania; oraz

(4.1.2) Mocy oferowanej w pasmie tadowania drugim i w kolejnych, w
zakresie w jakim zostaty obje¢te dodatkowymi USE w zwigzku ze
zmiang wielko$ci przyjetych do realizacji USE.

(4.2) Cena ofertowa pasma tadowania wyznaczonego w ppkt (4.1) jest rOwna:

(4.2.1) Najwyzszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych tadowania
dotychczas Przyjetych Ofert Bilansujacych dla tej JG i tej godziny
h doby handlowej, ktore w czgsci badz w caloéci obejmujg moc
wyznaczonego pasma tadowania, jezeli pasmo zostato wyznaczone
wylacznie z mocy objetych dodatkowymi USE i oferta nie zawiera
co najmniej dwdch pasm ofertowych generacji.

(4.2.2) Cenie ofertowej drugiego pasma generacji, przy uwzglednieniu
postanowien z ppkt (3), pomniejszonej o 1 grosz/MWh,, jezeli
pasmo zostalo wyznaczone wylacznie z mocy objetych
dodatkowymi USE i oferta zawiera co najmniej dwa pasma
ofertowe generaciji.

(4.2.3) Najwyzszej cenie ofertowej mocy wchodzacych w  sktad
wyznaczonego pasma fadowania, w pozostatych przypadkach.

(4.3) Ceny ofertowe dotyczace mocy pasm tadowania nieobjetych USE nie
ulegaja  zmianie ijednoczes$nie wyznaczaja wolumen mocy
poszczegdlnych pasm tadowania oferty nieobjetych USE, zgodnie z
zasadg statej warto$ci ceny ofertowej dla pojedynczego pasma mocy.

(4.4) Jezeli w wyniku ppkt (4.1) i (4.3) liczba pasm ofertowych tadowania
wynosi 11, to pierwsze dwa pasma tadowania nicobjete USE z
najwyzszymi cenami ofertowymi taczy si¢ w jedno pasmo tadowania z
ceng ofertowa rowng mniejszej z wartosci cen ofertowych tych dwoch
pasm.

(5) W pozostatych przypadkach ceny ofertowe i wolumeny pasm ostatniej Przyjetej
Oferty Bilansujacej nie s modyfikowane.

3.1.7.7. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych pracujacych w
usztywnieniach

3.1.7.7.1. Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 traktowanych jako
pracujace w usztywnieniach Przyjeta Oferta Bilansujgca — czg$¢ handlowa jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

(1) Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej speilnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.
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()

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3), to jest ono
odrzucane.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej spelnia warunki
wymienione w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3) i nie spelnia warunku wymienionego w pkt
3.1.7.1.3.(4), to jest ono przyjmowane jako Przyjeta Oferta Bilansujaca — czg$¢
handlowa z ceng ofertowg rowng MaxCO dla pierwszego pasma ofertowego
generacji albo pierwszego pasma ofertowego tadowania, ktorego moc ofertowa
jest wigksza niz 0 MW.

W przypadku odrzucenia Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej w
ramach RBN, Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa dla Jednostki
Grafikowej Magazynu aktywnej z ZAK=1 jest wyznaczana — na podstawie oferty
zastepczej, w nastgpujacy sposob:

(4.1) Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe generacji (keKG i k = 1) i jedno
pasmo ofertowe tadowania (keKL i k = 1).

(4.2) Przyjeta moc brutto w pasmie generacji kK =1 (POFPjn1) jest rOwna mocy
minimalnej generacji i mocy maksymalnej generacji zawartych w
Zgtoszeniu Oferty Bilansujacej — czgsci handlowe;.

(4.3) Przyjeta moc brutto w pasmie tadowania k = 1 (POFPjn1) jest rowna mocy
minimalnej ladowania i mocy maksymalnej tadowania zawartych w
Zgloszeniu Oferty Bilansujacej — czg¢sci handlowe;.

(4.4) Przyjeta moc netto oferowana w pasmie k = 1 (POFEjn1) jest wyznaczana
na podstawie pasm oferty zastepczej, w proporcji odpowiedniej do mocy
brutto przyjetej w tym pasmie.

(4.5) Przyjeta cena ofertowa dla pasma k = 1 jest wyznaczana jako $rednia
wazona z cen wykorzystanych do utworzenia pasma k = 1 pasm oferty
zastepczej, przy czym tak wyznaczona cena ofertowa nie moze byc¢
wieksza niz MaxCO.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czg$ci
handlowej w ramach RBB w celu aktualizacji Przyjetej Ofert Bilansujacej — czg$ci
handlowej; w zwigzku ze zgloszeniem USE w ramach RBB, Przyje¢ta Oferta
Bilansujaca — cze$¢ handlowa dla Jednostki Grafikowej Magazynu aktywnej z
ZAK=1 jest wyznaczana na podstawie ostatniej Przyjete; Oferty Bilansujacej —
czes$¢ handlowa oraz zasad okreslonych w pkt 3.1.7.6.7.

3.1.7.8. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych niedyspozycyjnych

3.1.7.8.1.

(1)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1 traktowanych jako
niedyspozycyjne Przyjeta Oferta Bilansujgca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana
W nastgpujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej spetnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.
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Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej nie spetnia
ktoregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
odrzucane 1 Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa jest wyznaczana w
nastepujacy sposob:

(2.1) Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie generacji (keKGik=1)iw
pierwszym pasmie tadowania (keKL i k = 1) Przyjetej Oferty Bilansujace;j
(POFPjn1) oraz suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach
(Xkexcukr POF Pjpy) s3 rowne zero.

(2.2) Przyjete ceny ofertowe dla poszczegolnych pasm ke KGUKL (POFCink) sa
rowne zero (POFCink = 0).

3.1.7.9. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujgcych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych

3.1.7.9.1.

(1)

)

(3)

(4)

Dla Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych Przyjeta Oferta Bilansujgca — cze$é
handlowa jest wyznaczana w nast¢pujacy sposob:

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowej spetnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej nie spehnia
ktoregokolwiek z warunkow wymienionych w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3), to jest ono
odrzucane.

Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej spetnia warunki
wymienione w pkt 3.1.7.1.3.(1)-(3) i nie spetnia warunku wymienionego w pkt
3.1.7.1.3.(4), to jest ono przyjmowane jako Przyjeta Oferta Bilansujaca — czeg$¢
handlowa z nastepujacymi zmianami:

(3.1) Pasma ofertowe, ktorych cena ofertowa jest wicksza niz MaxCO,
przyjmuja ceng ofertowa rowng MaxCO.

(3.2) Pasma ofertowe, ktore w wyniku postanowien pkt (3.1) majg takg samag
ceng ofertowq sg faczone w jedno pasmo ofertowe.

W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci
handlowej w ramach RBN, Przyjeta Oferta Bilansujaca — cze¢$¢ handlowa jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

(4.1) Oferowana moc maksymalnej redukcji generacji jest rowna zero
(PR = 0).

(4.2) Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) Przyjetej Oferty
Bilansujacej (POFPjn1) oraz suma mocy brutto we wszystkich
oferowanych pasmach (Y xex POFPjy) s3 rowne zero.

(4.3) Przyjete ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (POFCjn) sa
réwne zero (POFCijhk = 0).
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(5) W przypadku odrzucenia albo braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci
handlowej w ramach RBB, Przyj¢ta Oferta Bilansujaca — czg$¢ handlowa jest
wyznaczana jako ostatnia Przyjeta Oferta Bilansujgca — cz¢$¢ handlowa.

3.1.8. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci technicznej

3.1.8.1. Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeSci technicznej jest dokonywane dla
Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej z ZAK=1. Dla danej JGwa dla doby
handlowej n  Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czg$ci technicznej zawiera
nastepujace dane:

(1) Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej n:

(1.1) Nazweg i kod Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej, ktorej dotyczy
Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci techniczne;.

(1.2) Nazwg i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikowa Wytworczg aktywna.

(1.3) Nazwg i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywne;.

(1.4) Dane osoby sktadajacej zgtoszenia, ktora jest upowazniona przez Operatora
Rynku do przekazywania zgloszen: imi¢, nazwisko, stanowisko, numer
licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail-owy.

(1.5) Date doby handlowe;j n.

(2) Dane techniczne zgloszenia — dane charakterystyk uruchamiania, podawane dla
trzech rodzajow charakterystyk — charakterystyki uruchamiania ze stanu goracego
(G), charakterystyki uruchamiania ze stanu cieptego (C), charakterystyki
uruchamiania ze stanu zimnego (Z):

(2.1) Dane podstawowe charakterystyk uruchamiania, odpowiednio dla kazdego
ze stanow — goracego (G), cieptego (C), zimnego (Z):

(2.1.1) Minimalny czas postoju, po ktorym moze nastgpi¢ uruchamianie
(TPG, TPC, TPZ).

(2.2) Dane charakterystyk uruchamiania, odpowiednio dla kazdego ze stanow —
goracego (G), cieptego (C), zimnego (Z):

(2.2.1) Czas od rozpoczecia uruchamiania do synchronizacji (TSG, TSC,
TSZ).

(2.2.2) Czas od synchronizacji do pierwszego punktu charakterystyki
uruchamiania (TRG1, TRC1, TRZ1).

(2.2.3) Czas migdzy pierwszym a drugim punktem charakterystyki
uruchamiania (TRG2, TRC2, TRZ2).

(2.2.4) Czas miedzy drugim a trzecim punktem charakterystyki
uruchamiania (TRG3, TRC3, TRZ3).

(2.25) Czas miedzy trzecim a czwartym punktem charakterystyki
uruchamiania (TRG4, TRC4, TRZ4).
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(2.2.6) Czas miedzy czwartym punktem charakterystyki uruchamiania a
osiggnigciem pelnego zakresu regulacyjnosci (TRGMIN,
TRCMIN, TRZMIN).

(2.2.7) Wspodtczynnik mocy w pierwszym punkcie charakterystyki
uruchamiania (PRG1, PRC1, PRZ1).

(2.2.8) Wspoétczynnik mocy w drugim punkcie charakterystyki
uruchamiania (PRG2, PRC2, PRZ2).

(2.2.9) Wspoétczynnik mocy w trzecim punkcie charakterystyki
uruchamiania (PRG3, PRC3, PRZ3).

3.1.8.2. Zalezno$ci pomiedzy danymi charakterystyk uruchamiania przedstawiono na
rysunku 3.1.

s Obciazenie brutto

Odrozpoczediarozruchu_, o g nchronizacii do osiagniecia mocy P™ — chohog;;ﬂle —
do synchronizacji Y g agnie 4 peinej
regulacyjnosci
pos
pMIN_TECH
pPRa3
pPROZ L
pPRo1
Synchronizacja JW
- Rozpoczecie uruchami o ie peinej
Odstawienie JW uruchamiania JW JW - osigniecie PMN-TECH regulacyjnosci
| | 0 Czas [N]
——TPG—p ¢—————TSG————— P4 TRGC 1P 4 TRGC 2 4-TRG P 4——TRG4—Pp 4——TRGMIN—p
|, _Uruchamianie___ Uruchamianie
zabronione ze stanu goracego

Przyklad charakterystyki uruchamiania

- PZ >
- TPC > ‘
«—TPG—» i
/;Luruchamlame ; Uruchamianie ; Uruchamianie B Uruchamianie
zabronione . ze stanu goracego f ze stanu cieptego f ze stanu zimnego

Odstawienie JEI/ 0 i Rozpoczgcie i Rozpoczgcie : Rozpoczecie
: : uruchamiania JW : uruchamiania JW : uruchamiania JW Czas [h]
: ' Zze stanu goracego ' ze stanu cieplego : ze stanu zimnego
4—czas postoju G—p» i |

4——————czas postojy C———

- zas postoju Z >

Wybor charakterystyki uruchamiania w zalezno$ci od czasu postoju

Rysunek 3.1. Tlustracja zalezno$ci pomiedzy danymi charakterystyk uruchamiania.
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3.1.8.3. Zgtoszenie Oferty Bilansujacej — czesci technicznej musi spetnia¢ nastgpujace
warunki:

(1) Minimalne czasy postoju, po ktorych nastepuje uruchamianie (TPG, TPC, TPZ)
musza:

(1.1) By¢ nieujemne.
(1.2) By¢ podawane w godzinach, z doktadnoscig do 1 godziny.
(1.3) Tworzy¢ cigg monotoniczny $cisle rosngcy: TPG<TPC<TPZ.
(2) Czasy od rozpoczgcia uruchamiania do synchronizacji (TSG, TSC, TSZ) musza:
(2.1) By¢ nieujemne.
(2.2) By¢ podawane w godzinach, z doktadnoscig do 1 godziny.

(2.3) Nie moga rozni¢ si¢ w wartosciach wzglednych od standardowych wartosci
tych czasow, okreslonych w odpowiednich umowach dwustronnych, o
wigce] niz ustalony przez OSP wspolczynnik w, o ktorym mowa w

pkt 3.1.8.3.(5).

(3) Wspotczynniki mocy w kolejnych punktach charakterystyk rozruchowych (PRG1,
PRCI1, PRZ1, PRG2, PRC2, PRZ2, PRG3, PRC3, PRZ3) s3 wyznaczane jako
stosunek mocy obcigzenia brutto jednostki wytworczej podczas kolejnych etapow

uruchamiania do mocy minimum technicznego brutto po zakonczeniu rozruchu
(PMIN_TECH)

(4) Poszczegdlne czasy od synchronizacji do osiggniecia pelnego zakresu
regulacyjnosci (TRG1, TRC1, TRZ1, TRG2, TRC2, TRZ2, TRG3, TRC3, TRZ3,
TRG4, TRC4, TRZ4, TRGMIN, TRCMIN, TRZMIN) musza:

(4.1) By¢ nieujemne.
(4.2) By¢ podawane w minutach, z doktadnoscia do 1 minuty.

(4.3) By¢ podawane dla standardowych warto$ci wspotczynnikéw mocy
w kolejnych punktach charakterystyk uruchamiania, odpowiednio:

(4.3.1) TRG1, TRC1, TRZ1 dla PRG1 = PRC1 = PRZ1 = 0,25.
(4.3.2) TRG2, TRC2, TRZ2 dla PRG2 = PRC2 = PRZ2 = 0,50.
(4.3.3) TRG3, TRC3, TRZ3 dla PRG3 = PRC3 = PRZ3 =0,75.

(4.4) Nie moga rozni¢ si¢ w wartosciach wzglednych od standardowych wartosci
tych  wspotczynnikéw, okreslonych w  odpowiednich  umowach
dwustronnych zawartych pomiedzy OSP i URB, o wigcej niz ustalony przez
OSP wspotczynnik w, o ktorym mowa w pkt 3.1.8.3. (5).

(5) Wspotczynnik w ma warto$é 50%.
3.1.9. Weryfikacja Ofert Bilansujacych — czesci technicznej

3.1.9.1. Operator Systemu Przesylowego dokonuje weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert
Bilansujacych — czgsci techniczne;.

3.1.9.2. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgloszonych danych pod wzgledem:
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1)

(2)

(3)
3.1.9.3.

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego,
ktory posiada tytut prawny do danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywne;.
Weryfikacja dotyczy: kodu JG, kodu OR oraz kodu URB.

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesytania Operatora Rynku, ktéry jest
uprawniony do dysponowania dang Jednostkg Grafikowa Wytworczg aktywna.
Weryfikacja dotyczy: numeru licencji osoby dokonujacej zgtoszenia.

Spetnienia zapisow wymienionych w pkt 3.1.8.3.

W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Bilansujacej — cze$¢ techniczna nie spetnia
warunkow wymienionych w pkt 3.1.9.2., jako obowigzujace w procesach
planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen zostaje przyjete ostatnie poprawne
zgloszenie, przystane dla danej Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej, a
jezeli nie jest to mozliwe, ze wzgledu na brak takiego zgloszenia lub niespetnienie
przez to zgloszenie warunkéw okreslonych w pkt 3.1.8.3., to wartosci danych
w zgloszeniu zostang przyjete zgodnie ze zdefiniowanymi dla tej JG w bazie
danych statych KOE.

3.1.10. Zgtaszanie Ofert Redukcji Obcigzenia

3.1.10.1.

1)

@)

Zgloszenie Oferty Redukeji Obcigzenia jest dokonywane dla Jednostki Grafikowe;j
Odbiorczej aktywnej (JGoa). Dla j-tej JGoa dla doby handlowej n Zgtoszenie
Oferty Redukcji Obcigzenia zawiera nastepujace dane:

Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej n:

(1.1) Nazwe i kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie Oferty
Redukcji Obcigzenia.

(1.2) Nazwe i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikowa.

(1.3) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut prawny
do Jednostki Grafikowej.

(1.4) Dane osoby skladajacej zgloszenie, ktdra jest upowazniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imi¢, nazwisko, stanowisko,
numer licencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail-owy.

(1.5) Datg doby handlowej n.

(1.6) Aktywny Zakres Zgltoszenia, tj. godziny doby handlowej, ktorych dotyczy
zgloszenie.

(1.7) Numer Porzadkowy Zgloszenia, tj. unikalny identyfikator liczbowy
okreslajacy kolejno$¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora
Rynku Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla danej JGoa i danej doby
handlowej.

Dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny h objgtej Aktywnym
Zakresem Zgloszenia:

(2.1) Godzing, dla ktorej sa okreslane dane handlowe.

(2.2) Planowana w godzinie wielko$¢ poboru mocy przez JGoa (PD in)-
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3.1.10.2.

1)

(2.3) Dane handlowo-techniczne oferty redukcji obcigzenia dla kazdego pasma
ofertowego keK={1,2,...,10} JGoa W godzinie h:

(2.3.1) Ceng ofertowg dla pasma k (OFCRjhk).
(2.3.2) Moc oferowang do zredukowania w pasmie k (OFRjhk)

W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia sg
wykorzystywane nastepujace wielkosci, zdefiniowane jako parametry state
Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej j:

Moc przylaczeniowa sterowanych odbiorow energii ( Pjp) okreslona dla danej

JGoa w Umowie przesytania.

3.1.11. Zasady weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia

3.1.11.1.

3.1.11.2.

3.1.11.3.

1)
)

3.1.11.4.

(1)

)

©)

Weryfikacja Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla doby handlowej n jest
realizowana iteracyjnie od godziny 9.30 doby n-1 do godziny 22.30 doby n.
Iteracja weryfikacji jest realizowana raz w godzinie, w pierwszej potowie godziny
doby handlowej. Wyniki weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obciazenia
uzyskane w danej iteracji zastgpuja, w zakresie godzin doby handlowej objetych
ta iteracja, wyniki uzyskane w weryfikacjach poprzednich.

W kolejnych iteracjach, weryfikacja Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest
dokonywana dla wszystkich godzin doby handlowej objetych Horyzontem
Weryfikacji.

Horyzont Weryfikacji danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji
Obcigzenia, dotyczacej doby handlowej n, obejmuje nastgpujacy zakres godzin:

Wszystkie godziny doby handlowej n, dla iteracji weryfikacji odbywajacych sie
nie pdzniej niz o godzinie 23.30 doby n-1.

Wszystkie godziny doby handlowej n, poczynajac od godziny bedacej pierwsza
godzing po godzinie doby handlowej, w ktorej odbywa si¢ biezaca iteracja
weryfikacji, do ostatniej godziny doby handlowej n, dla iteracji weryfikacji
odbywajacych si¢ po godzinie 00.15 doby n.

W danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obciazenia, dotyczacej
doby handlowej n, ktéra to iteracja zostata zainicjowana w okreslonej godzinie
doby handlowej n-1 lub doby handlowej n, jest uwzgledniane kazde dostarczone
do OSP Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia, spetniajgce tacznie nastgpujace
warunki:

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostalo dostarczone w okresie otwarcia
bramki zgloszeniowej dla Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia, dotyczacych
doby handlowej n.

Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostato dostarczone (decyduje Stempel
Czasowy) nie pozniej niz 45 minut przed rozpoczgciem godziny h, gdzie godzina
h jest pierwsza godzing horyzontu weryfikacji danej iteracji weryfikacji Zgtoszen
Ofert Redukcji Obcigzenia.

Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia nie zostalo zweryfikowane w ramach
poprzednich iteracji weryfikacji.
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3.1.11.5.

1)

)

(3)

Weryfikacja Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, dokonanego dla danej JGoa
I danej doby handlowej, polega w danej iteracji na sprawdzeniu danych zawartych
w weryfikowanym Zgtoszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia, pod katem:

Zgodnosci danych w Zgloszeniu Oferty Redukcji Obcigzenia z zapisami w
Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktory posiada tytut
prawny do danej Jednostki Grafikowej, oraz z zapisami w Umowie przesytania
Operatora Rynku, ktory dysponuje ta Jednostka Gratikowg. Weryfikacja dotyczy:
kodu JG, kodu OR, kodu URB oraz numeru licencji osoby dokonujacej
zgloszenia.

Poprawnos$ci Aktywnego Zakresu Zgloszenia, tzn. nast¢pujacych wymagan:

(2.1) Pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia moze by¢ godzina doby
handlowej nie wczes$niejsza niz pierwsza godzina, dla ktorej weryfikowane
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia zostalo dostarczone do OSP
przynajmniej 45 minut przed jej rozpoczeciem (czas dostarczenia
Zgtoszenia Oferty Redukcji Obcigzenia okresla Stempel Czasowy).

(2.2) Druga i kolejng godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia mogg byc
wybrane godziny doby handlowe;j, ktorej dotyczy zgloszenie, nastgpujace
po pierwszej godzinie Aktywnego Zakresu Zgtoszenia.

Spehienia nastgpujacych wymagan dla kazdej godziny h Aktywnego Zakresu
Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia:

(3.1) Oferta Redukcji Obcigzenia nie moze zawiera¢ wiecej niz 10 pasm
ofertowych.

(3.2) Planowana w godzinie, wielko$é poboru mocy przez JGoa (PD in):

(3.2.1) Nie moze by¢ wicksza od mocy przylaczeniowej sterowanych

odbiorow energii (Pjp) okreslonej dla JGoa W Umowie

przesytania ( PD i < Pjp ).

(3.2.2) Musi spetnia¢ warunek PD jn = 0.

(3.3) Moce oferowane do zredukowania w poszczegolnych pasmach k Oferty
Redukcji Obcigzenia (OFRjh):

(3.3.1) Musza by¢ nieujemne.
(3.3.2) Musza by¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW.

(3.4) Suma mocy we wszystkich oferowanych pasmach nie moze by¢ wigksza
od planowanej w godzinie, wielko$ci poboru mocy przez JGoa

10
(kZ;OFthk <PD,,).

(3.5) Ceny ofertowe dla poszczegolnych pasm (OFCRjnk):

(3.5.1) Muszg by¢ podawane w z/MWh, z dokladnoscig do
1 grosza/MWHh.

(3.5.2) Muszg by¢ rosngce w kolejnych pasmach.
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(4)

(5)

3.1.11.6.

1)

()

©)

(3.5.3) Nie moga by¢ mniejsze od -50 000 zt/MWh.
(3.5.4) Nie moga by¢ wigksze od 50 000 zt/MWh.
(3.5.5) Nie moga by¢ rowne 0 zZt/MWh.

W  przypadku, gdy dla danej godziny h doby handlowej, w wyniku
wczesniejszych iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia dla j-tej
JGoa jest juz wyznaczona Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia z niezerowymi
oferowanymi mocami redukcji dla godziny h, to kazde kolejne Zgloszenie Oferty
Redukcji Obcigzenia musi spetnia¢ dla godziny h dodatkowo nast¢pujacy
warunek:

(4.1) Cena ofertowa dla kazdego pasma Kk (OFCRjn) musi by¢ mniejsza lub
roéwna najmniejszej cenie ofertowej z cen pasm ofertowych dotychczas
Przyjetych Ofert Redukcji Obcigzenia dla tej JG i tej godziny h doby
handlowej, ktore w cze$ci badz w catosci obejmuja moc oferowang
W pasmie K.

Jezeli dla dwoch lub wigcej Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych w
ich Ofertach Redukcji Obcigzenia wystepuja te same ceny ofertowe dla danej
godziny, to ceny te na potrzeby realizacji proceséw planowania zostang
zmienione w zakresie od 1-10** grosza/MWh do 9999-10"* grosza/MWh, na
podstawie czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, w
kolejnosci od ofert JGoa dostarczonych wczesnie;.

Weryfikacja warunkow okreslonych w pkt 3.1.11.5. odbywa si¢ wedlug
nastepujacych zasad 1 w nastepujacej kolejnosci:

W przypadku, gdy nie s3 spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.11.5.(1), to
Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w catosci,
tj. w zakresie wszystkich godzin okreslonych Aktywnym Zakresem Zgtoszenia.

W przypadku, gdy sa spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.11.5.(1) oraz nie sg
spetnione warunki okreslone w pkt 3.1.11.5.(2), to:

(2.1) W  sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek  okreSlony
w pkt 3.1.11.5.(2.1) — Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG
zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajacych si¢ w okresie
pomiedzy nastepujacymi godzinami doby handlowej (wlacznie z tymi
godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii)
godzing, w ktorej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegato
weryfikacji przez OSP. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej
JG zostaje odrzucone w catosci w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji
Aktywny Zakres Zgloszenia nie zawiera zadnej godziny doby handlowe;.

(22) W sytuacji, gdy nie jest spelniony warunek  okreslony
w pkt 3.1.11.5.(2.2) — Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG
zostaje odrzucone w catosci, tj. w zakresie wszystkich godzin okreslonych
Aktywnym Zakresem Zgloszenia.

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.11.5.(1) oraz
3.1.11.5.(2), 1jednoczesnie w danej godzinie nie zostata zrealizowana weryfikacja
Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia, to Zgtoszenie Oferty Redukcji Obcigzenia
dla danej JG zostaje odrzucone w zakresie godzin zawierajgcych si¢ w okresie
pomiedzy nast¢gpujacymi godzinami doby handlowej (wilacznie z tymi
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(4)

()

3.1.11.7.

3.1.11.8.

godzinami): (i) pierwsza godzing Aktywnego Zakresu Zgloszenia, a (ii) godzina,
w ktorej Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia podlegato weryfikacji przez
OSP. Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej JG zostaje odrzucone w
catosci w sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji Aktywny Zakres Zgloszenia nie
zawiera zadnej godziny doby handlowe;j

W przypadku, gdy sa spelnione warunki okreslone w pkt 3.1.11.5.(1)
i 3.1.11.5.(2) oraz nic sg spetnione dla danej godziny warunki okreslone w pkt
3.1.11.5.(3) lub 3.1.11.5.(4), to Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia dla danej
JG 1 tej godziny zostaje odrzucone i Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia jest
wyznaczana w nastgpujacy sposob:

(4.1) Planowana w godzinie, wielko$¢ poboru mocy przez j-ta JGoa (PDj,)
odpowiada deklarowanej ilo$¢ dostaw energii elektrycznej tej jednostki w

tej godzinie (PD;, = —ED;,).

(4.2) Przyjeta Oferta Redukcji Obcigzenia sktada si¢ tylko z jednego pasma
ofertowego:

(4.2.1) Moc oferowana do zredukowania w pierwszym pasmie Przyjetej
Oferty Redukcji Obciazenia jest rOwna zero.

(4.2.2) Cena ofertowa dla pierwszego pasma Przyjetej Oferty Redukcji
Obciazenia jest rowna zero.

Jezeli brak jest Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia, to Przyjeta Oferta
Redukcji Obcigzenia jest wyznaczana wedlug zasad okreSlonych w pkt
3.1.11.6.(4).

Dla danej Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej i danej doby handlowej w
danej iteracji weryfikacji Zgloszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest uwzgledniane
Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze Porzadkowym
Zgloszenia (Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym Numerze
Porzadkowym Zgloszenia jest traktowane jako ostatnie dokonane zgtoszenie).

W przypadku, gdy Zgloszenie Oferty Redukcji Obcigzenia o najwyzszym
Numerze Porzadkowym Zgloszenia nie zawiera danych w zakresie wszystkich
godzin Horyzontu Weryfikacji (Aktywny Zakres Zgloszenia zweryfikowany
wzgledem czasu dostarczenia Zgloszenia Oferty Redukcji Obcigzenia do OSP i
czasu wykonania iteracji, nie pokrywa si¢ z Horyzontem Weryfikacji), to w
zakresie brakujacych godzin sg uwzgledniane dane z poprzednich Zgloszen Ofert
Redukcji  Obcigzenia, W kolejnosci malejacych Numeréw Porzadkowych
Zgloszenia.

Wynikiem weryfikacji Zgtoszen Ofert Redukcji Obcigzenia jest Przyjeta Oferta
Redukcji Obcigzenia, dla Jednostki Grafikowej Odbiorczej aktywnej j oraz
godzin h danej doby handlowej, dla ktorych dokonano Zgloszenia Ofert Redukcji
Obcigzenia.
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3.2. Procedura zgtaszania danych przez UWM w ramach Rynku Dnia
Nastepnego Wymiany Miedzysystemowej

3.2.1.
3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.1.6.

Ogodlne zasady

(1)
@)

3)
(4)

1)
@)
3)
(4)

Zgloszenie przez UWM dokumentu ZGWM jest zlozeniem zobowigzania przez
tego UWM do realizacji wymiany mig¢dzysystemowej w ilosci, przedziale
czasowym oraz na przekroju handlowym okreslonych w tym zgloszeniu.

Dokument ZGWM sktadany przez UWM dla danej doby handlowej musi zawieraé
zgloszenia GWMz reprezentujace wszystkie USEwwm tego UWM, ktore majg by¢
realizowane w tej dobie handlowej.

Podstawowym okresem dla zgloszen GWMz jest jedna godzina. GWMz zawiera
dane handlowe USEwwm dla wszystkich godzin doby handlowej, przy czym:

Doba handlowa trwa 24 godziny.

Pierwsza godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie 0.00
i trwa do godziny 1.00 wiacznie.

Ostatnia, 24 godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie
23.00 i trwa do godziny 24.00 wiacznie.

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni doba handlowa trwa 23 godziny,
a w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy 25 godzin.

Dokumentom ZGWM dostarczanym w ramach Rynku Dnia Nastgpnego Wymiany
Miedzysystemowej 1 dotyczacym danej doby handlowej, muszg by¢ nadawane
przez Operatora Rynku unikalne numery wersji (Numer Porzadkowy Zgtoszenia
GWM Dnia Nastepnego), okreslajace kolejnos¢ chronologiczng dokonywania
przez Operatora Rynku zgloszeh GWMz dla tej doby handlowej. Kolejnym
dokumentom ZGWM dotyczagcym danej doby handlowej powinny by¢
przyporzadkowywane narastajace Numery Porzadkowe Zgloszenia GWM Dnia
Nastepnego. Dostarczony do OSP dokument ZGWM nie spetniajacy powyzszego
warunku, tj. o Numerze Porzagdkowym Zgloszenia GWM Dnia Nastgpnego
réwnym lub mniejszym od nadanego dokumentowi ZGWM dotyczacemu tej
samej doby handlowej i przyjetemu przez OSP wczesniej, nie jest uwzgledniany
przez OSP w ramach uzgodnien mig¢dzyoperatorskich.

Operator Systemu Przesylowego informuje o przyjeciu, odrzuceniu,
niezgodno$ciach oraz uzgodnieniu ZGWM poprzez wystanie odpowiedzi w
formie nastepujacych dokumentow:

Przyjecie do Uzgodnienia ZGWM — dokument PGWM.
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGWM — dokument OGWM.
Informacja o Niezgodnosci ZGWM — dokument IGWM.

Uzgodnione Grafiki Wymiany Miedzysystemowej dla Dnia Nastgpnego —
dokument UGWM.

Wymiana danych pomigdzy UWM oraz OSP nastgpuje poprzez Operatora Rynku
danego UWM, jako URB, zgodnie z procedurami, o ktorych mowa w pkt 5
Warunkow.
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3.2.2. Tryb i harmonogram zgtaszania GWM w ramach Rynku Dnia

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.24.

Nastepnego Wymiany Miedzysystemowej

Dla kazdej doby handlowej n OSP przyjmuje dokumenty ZGWM w trybie
dhugoterminowym wstepnym, dtugoterminowym podstawowym oraz dobowym.

Dokumenty ZGWM otrzymane przez OSP sg znakowane czasem ich dostarczenia
do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie COA.

Tryb dlugoterminowy wstepny przekazywania dokumentéw ZGWM dla doby
handlowej n rozpoczyna si¢ o godzinie 00.00 doby n-7 i trwa do godziny 12.00
doby n-2 wilacznie.

Wielko$¢ rezerwacji ZPW zgloszonych do wykorzystania przez UWM lub PH w
trybie dlugoterminowym wstgpnym moze wynika¢ jedynie z rezerwacji ZPW
uzyskanych w Przetargu rocznym, miesigcznym lub w ramach cesji ZPW z tych
przetargéw. Zarezerwowane ZPW uzyskane w Przetargu rocznym, miesigcznym
lub w ramach cesji ZPW, sa identyfikowane przez Unikalny Identyfikator ZPW
(CAI). Dokumenty ZGWM przekazywane w trybie dlugoterminowym wstepnym
sa weryfikowane przez OSP tylko pod wzgledem formalnym.

Tryb dtugoterminowy podstawowy przekazywania dokumentéw ZGWM dla doby
handlowej n rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie 12.00 doby n-2 i trwa do
godziny 17.00 doby n-2 wiacznie. Dodatkowo, w ramach uzgodnien z operatorami
zagranicznych systemow przesylowych, do godziny 18.00 doby n-2 jest
realizowany cykl korekt przekazywania ZGWM dla trybu dlugoterminowego
podstawowego.

W trybie dlugoterminowym podstawowym OSP przyjmuje ZGWM w celu
realizacji USEwwm oraz wyznaczenia wielkosci Dotychczas Przydzielonych
Zdolnosci Przesylowych na poszczegbélnych przekrojach handlowych (AAC).
Wielko$¢ rezerwacji ZPW zgloszonych do wykorzystania przez UWM lub PH w
trybie dlugoterminowym podstawowym moze wynika¢ jedynie z rezerwacji ZPW
uzyskanych w Przetargu rocznym, miesigcznym lub w ramach cesji ZPW z tych
przetargdw. Zarezerwowane ZPW uzyskane w Przetargu rocznym, miesigcznym
lub w ramach cesji ZPW sa identyfikowane przez Unikalny Identyfikator ZPW
(CAI). Przekazywane w trybie dlugoterminowym podstawowym ZGWM sa
aktualizacja ZGWM przekazanych w trybie dtugoterminowym wstepnym.

Tryb dobowy przekazywania dokumentow ZGWM realizowany w ramach
Procesu Rezerwowego dla doby handlowej n rozpoczyna si¢ o godzinie 11.30
doby n-1 i trwa do godziny 15.30 doby n-1 wltacznie. Dodatkowo, w ramach
uzgodnien z operatorami zagranicznych systemoéw przesytowych, do godziny
15.30 doby n-1 mozliwa jest realizacja cyklu korekt przekazywania ZGWM dla
trybu dobowego.

W trybie dobowym OSP przyjmuje dokumenty ZGWM w celu realizacji USEwm.
Dokumenty ZGWM przekazywane w trybie dobowym musza zawiera¢ grafiki
uzgodnione w trybie dtugoterminowym podstawowym oraz nowe grafiki dla
poszczegolnych Przekrojéw handlowych. Nowe grafiki wynikaja z rezerwacji
ZPW uzyskanych w ramach Procesu Rezerwowego przez UWM Ilub PH.
Zarezerwowane ZPW sa identyfikowane przez Unikalny Identyfikator ZPW
(CAl).
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3.2.2.5. W procesie przetwarzania dokumentow ZGWM jest przyjmowana do weryfikacji
ostatnia przyje¢ta lub cze¢$ciowo przyjeta przez OSP wersja ZGWM przekazana do

OSP w danym trybie.

W trybie dlugoterminowym podstawowym sg uwzgledniane ostatnie wersje
przyjetych przez OSP zgloszen dokonanych w trybie dlugoterminowym

wstepnym.

3.2.2.6. Harmonogram przekazywania dokumentow ZGWM w ramach poszczegdlnych
trybow przedstawiono w Tabelach 3.3., 3.4. oraz 3.5.

3.2.2.7. W celu realizacji wymiany mig¢dzysystemowej, niezaleznie od przekazania

dokumentow ZGWM, UWM dziatajac jako URB jest zobowigzany zglosi¢ na
RBN dla swojej Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej (JGwmu)
Umowy Sprzedazy Energii odpowiadajace USEwm.

Tabela 3.3. Harmonogram przekazywania dokumentéw ZGWM w trybie
dlugoterminowym wstepnym.

Termin/Okres Dzialania UWM Dzialania OSP

Doba n-7 godzina
00.00.

Rozpoczecie trybu dlugoterminowego
wstepnego przyjmowania ZGWM dla doby n.

Doba n-7 godzina
00.00 do doba n-2
godzina 12.00.

Przekazywanie
ZGWM.
Przyjmowanie
OGWM i PGWM,
przekazywanie
poprawionych
ZGWM.

Przyjmowanie ZGWM.

Weryfikacja pod wzgledem formalnym,
wysytanie wynikow weryfikacji w formie
dokumentow OGWM i PGWM.

Doba n-2 godzina
12.00.

Zakonczenie trybu dlugoterminowego
wstepnego przyjmowania ZGWM na dobeg n.

Tabela 3.4. Harmonogram przekazywania i korekty dokumentéw ZGWM w trybie
dlugoterminowym podstawowym.

Termin/Okres

Dzialania UWM

Dzialania OSP

Doba n-2 godzina
12.00.01.

Rozpoczgcie trybu dlugoterminowego
podstawowego przyjmowania ZGWM na dobg
n. Uwzglednienie ostatnich wersji ZGWM
przyjetych w ramach trybu dlugoterminowego
wstepnego.
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Termin/OKkres

Dzialania UWM

Dzialania OSP

Doba n-2 od godziny
12.00.01 do godziny
17.00.00.

Przekazywanie
ZGWM.
Przyjmowanie
OGWM, PGWM i
IGWM,
przekazywanie
poprawionych

Przyjmowanie ZGWM. Weryfikacja pod
wzgledem formalnym, wysytanie dokumentow
OGWM albo PGWM. Weryfikacja pod
wzgledem przekroczen wielkosci ZPW,
wysytanie IGWM.

ZGWM.

Doba n-2 godzina Zakonczenie trybu dlugoterminowego
17.00.00. podstawowego przyjmowania ZGWM na dobg
n.

Doba n-2 od godziny Uzgodnienia z operatorami zagranicznych

17.00.01 do godziny systemoOw przesylowych.

18.00.00 (cykl korekt). | p,vimowanie Przyjmowanie i weryfikacja skorygowanych
wstepnego albo ZGWM, wysylanie dokumentow OGWM albo
ostatecznego PGWM. Po uzgodnieniu grafikow wymiany
UGWM, OGWM, |migdzysystemowej pomigedzy OSP wysytanie
PGWM i IGWM, |wstepnego albo ostatecznego UGWM. W
przekazywanie przypadku niezgodnosci wysytanie IGWM.
skorygowanych
ZGWM.

Doba n-2 od godziny | Przyjmowanie Wysytanie UGWM, jesli nie byly wystane w

18.00.00. UGWM. ramach cyklu korekty trybu dtugoterminowego

podstawowego.

-192 -




Tabela 3.5. Harmonogram przekazywania i korekty dokumentéw ZGWM w trybie
dobowym Procesu Rezerwowego.

Termin/OKkres

Dzialania UWM

Dzialania OSP

Doba n-1 godzina
11.30.00.

Rozpoczecie trybu dobowego przyjmowania
ZGWM na dobg n.

Doba n-1 od godziny
11.30.00 do godziny
15.30.00.

Przekazywanie
ZGWM.
Przyjmowanie
OGWM, PGWM i
IGWM,
przekazywanie
poprawionych

Przyjmowanie ZGWM.

Weryfikacja pod wzglgdem formalnym,
wysylanie dokumentow OGWM i PGWM.
Weryfikacja pod wzgledem przekroczen
wielko$ci ZPW, wysytanie IGWM.

ZGWM.

Doba n-1 godzina Zakonczenie trybu dobowego przyjmowania

15.30.00 ZGWM na dobg n.

Doba n-1 od godziny Uzgodnienia z operatorami zagranicznych

14.30.01 do godziny systemow przesytowych.

15.30.00 (cykl korekt). [p,vimowanie Przyjmowanie i weryfikacja skorygowanych
wstepnego albo ZGWM, wysytanie dokumentow OGWM albo
ostatecznego PGWM. Po uzgodnieniu grafikow wymiany
UGWM, OGWM, |migdzysystemowej pomiedzy OSP wysytanie
PGWM i IGWM, |wstepnego albo ostatecznego UGWM. W
przekazywanie przypadku niezgodnosci wysytanie IGWM.
skorygowanych
ZGWM.

Doba n-1 od godziny | Przyjmowanie Wysytanie UGWM, jesli nie byty wystane w

15.30.00. UGWM. ramach cyklu korekty trybu dobowego.

3.2.3. Zgtaszanie GWM w ramach Rynku Dnia Nastepnego Wymiany
Miedzysystemowej

3.2.3.1.

Dokument ZGWM zawiera dane dotyczace kazdej USEwwm zglaszanej przez
danego UWM do realizacji w okresie, ktorego ten dokument dotyczy. USEwwm sa
zglaszane w formie odrebnych GWMz dla kazdej zgtaszanej USEwwm, niezaleznie

dla kierunku eksport i kierunku import.

3.2.3.2.
(1)
(2)
(3)

Kazdy GWMz przekazany w dokumencie ZGWM musi w szczego6lnosci zawierac:
Dane identyfikacyjne UWM bedacego strong USEwm.
Dane identyfikacyjne PH danego UWM dla USEwwm.

Dane identyfikacyjne zagranicznych systemow przesylowych, ktorych operatorzy

wspolnie z OSP realizuja USEwm.

4)

Unikalny Identyfikator ZPW (CALl).
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3.2.3.3.

()

Godzinowe ilosci energii obj¢te wymiang mi¢dzysystemowa na danym przekroju
handlowym w ramach USEwwm, podawane w MWh, z doktadnoscig do 1 MWh.
W przypadku, gdy UWM zglasza do realizacji w tym samym okresie wigcej niz

jedng USEwwm z tym samym PH, to w ramach dokumentu ZGWM przekazuje
odrebne GWM¢z dla kazdego Unikalnego Identyfikatora ZPW (CAlI).

3.2.4. Weryfikacja Zgtoszonych GWM w ramach Rynku Dnia Nastepnego
Wymiany Miedzysystemowej

3.24.1.

3.24.2.

3.24.3.

3.24.4.

3.245.

3.2.5.

3.2.5.1.

(1)

(@)

3)

Zgtoszone przez Uczestnikow Wymiany Migdzysystemowej GWMz podlegaja
weryfikacji przez OSP, w wyniku ktorej dla kazdego GWMz s3 wyznaczane
odpowiadajace im GWMw.

W ramach weryfikacji GWMz jest sprawdzane czy spelnione sg nastepujace
wymagania:

UWM, bedacemu URB, sg $wiadczone ustugi przesytania okreslone w Umowie
przesytania, tj. na podstawie pkt 2.2.1.2.2.7. nie doszto do wstrzymania lub
ograniczenia temu UWM, bedacemu URB, $wiadczenia ustlug przesytania
okreslonych w Umowie przesylania.

Jedna ze stron transakcji, tj. UWM lub PH, jest wiascicielem rezerwacji ZPW
dotyczacych okreslonego w zgloszeniu okresu, przekroju handlowego oraz
kierunku.

Dla kazdej godziny UWM albo PH posiada rezerwacje ZPW umozliwiajacych
realizacje wszystkich USEwwm zgloszonych w formie GWMz.

Jezeli zgloszenie GWMz danego UWM nie spetnia wymagania okreslonego w pkt
3.2.4.2.(1), to do uzgodnien migdzyoperatorskich jako GWMw s3 przyjmowane
godzinowe ilodci energii rowne zero. O fakcie tym OSP informuje UWM poprzez
wystanie dokumentu IGWM.

Jezeli zgloszenie GWMz danego UWM spetnia wymaganie okreslone
w pkt 3.2.4.2.(1) oraz nie spetnia wymagania okre$lonego w pkt 3.2.4.2.(2), to do
uzgodnien migdzyoperatorskich jako GWMw sa przyjmowane godzinowe ilosci
energii rowne zero. O fakcie tym OSP informuje UWM poprzez wystanie
dokumentu IGWM.

Jezeli zgloszenie GWMz danego UWM spelnia wymaganie okreslone w
pkt 3.2.4.2.(1) i 3.2.4.2.(2), to do uzgodnien migdzyoperatorskich jako GWMw sg
przyjmowane godzinowe ilosci energii okreslone w GWMz tego UWM, przy czym
jezeli GWMw nie spetniaja wymagania okreslonego w pkt 3.2.4.2.(3), to OSP
informuje UWM o niezgodnosciach ZGWM poprzez wystanie odpowiedniego
dokumentu IGWM.

Uzgadnianie Zweryfikowanych GWM z operatorami zagranicznych
systemow przesylowych w ramach Rynku Dnia Nastepnego Wymiany
Miedzysystemowej

Odrebnie dla trybu dlugoterminowego podstawowego oraz trybu dobowego
zgltoszen ZGWM, OSP uzgadnia poszczegblne GWMw z operatorami
zagranicznych systemoéw przesylowych. Uzgodnienia sg dokonywane dla
poszczegdlnych godzin, niezaleznie dla kazdego przekroju handlowego.
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3.2.5.2.

3.2.5.3.

3.254.

3.2.55.

3.2.5.6.

3.25.7.

1)

(@)

1)
@)

W wyniku uzgodnien z operatorami zagranicznych systemow przesytowych OSP
dla kazdego GWMw wyznacza odpowiadajace im GWMuy. GWMy okreslaja ilosci
USEwwm przyjete do realizacji w poszczegdlnych godzinach doby handlowej.

W przypadku zgodnosci pomigdzy GWMw a grafikami  wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesylowego, tj. ich zgodno$ci w zakresie ilosci energii oraz rezerwacji ZPW
niezb¢dnych do realizacji tej wymiany, OSP tworzy GWMuy przyjmujac w nich
jako uzgodnione godzinowe ilo$ci energii réwne ilo§ciom energii zawartym w
GWMw.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy GWMw a grafikami wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesytowego, OSP informuje o niezgodno$ciach ZGWM poprzez wyslanie do
UWM odpowiedzi w formie dokumentu IGWM. Dokument IGWM jest w
szczegbdlnosSci wysytany do UWM w przypadku, gdy jedna strona transakcji
(UWM albo PH) nie dokona zgtoszenia grafiku wymiany mi¢dzysystemowej do
odpowiedniego operatora systemu przesytowego.

GWMu, dla ktorych OSP zidentyfikowat niezgodnos$ci, moga zosta¢ skorygowane
przez UWM poprzez ponowne przekazanie ZGWM oraz ponowne uzgodnienie z
operatorami zagranicznych systemow przesytlowych w ramach nastepujacych
cykli korekt:

Cyklu korekty trybu dtugoterminowego podstawowego przekazywania ZGWM
dla doby handlowej n, rozpoczynajacego si¢ bezposrednio po godzinie 17.00 doby
n-2 1 trwajacego do godziny 18.00 doby n-2 wlacznie.

Cyklu korekty trybu dobowego przekazywania ZGWM dla doby handlowej n,
rozpoczynajacego si¢ bezposrednio po zakonczeniu trybu dobowego
przyjmowania ZGWM 1 trwajacego do godziny 15.30 doby n-1 wilacznie.

Cykle korekty przekazywania ZGWM sa realizowane w miar¢ mozliwosci
technicznych OSP w zakresie przetwarzania ZGWM, lecz nie wigcej niz:

4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu
dtugoterminowego podstawowego przekazywania ZGWM.

4 iteracje procesu weryfikacji w ramach cyklu korekty dla trybu dobowego
przekazywania ZGWM.

W toku kazdej iteracji OSP dokonuje weryfikacji ZGWM 1 informuje UWM, w
zakresie okre§lonym w Warunkach, o przyjeciu, odrzuceniu albo niezgodnos$ciach
ZGWM.

W wyniku dokonywania uzgodnien z operatorami zagranicznych systemow
przesylowych w ramach cykli korekt, o ktorych mowa w pkt 3.2.5.6.,
OSP po kazdej poprawnej iteracji cyklu korekt wysyta do UWM: (i) ostateczny
UGWM - w przypadku zgodnosci pomigdzy wszystkimi GWMw oraz grafikami
wymiany miedzysystemowe] zgloszonymi przez operatorow zagranicznych
systemow przesytowych, albo (ii) wstepny UGWM — w przypadku braku
zgodno$ci pomigdzy jednym lub wiecej GWMw oraz grafikami wymiany
mig¢dzysystemowej zgloszonymi przez operatoréw zagranicznych systemow
przesytowych. We wstepnym UGWM poszczegélni UWM sg informowani o
statusie uzgodnien ich grafikow, w szczego6lnosci:
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1)
(2)

(3)

3.2.5.8.

(1)

3.2.5.9.

3.2.5.10.

3.25.11.

Zgtoszonych GWMuw, ktore zostaty juz uzgodnione zgodnie z pkt 3.2.5.3.

Zgtoszonych GWMw, ktore nie sa zgodne z grafikami wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego systemu
przesylowego.

Zgtoszonych GWMy, dla ktorych nie zostaty zgltoszone odpowiadajace im grafiki
wymiany mig¢dzysystemowej przez operatora zagranicznego — systemu
przesytowego.

Jezeli po zakonczeniu cyklu korekt 1 odpowiadajacych im uzgodnien
miedzyoperatorskich nadal istniejg niezgodnosci pomigdzy GWMw oraz
grafikami  wymiany miedzysystemowe] zgloszonymi przez operatora
zagranicznego systemu przesylowego, operatorzy systemow przesylowych
przyjmuja jako uzgodnione, godzinowe ilosci energii w GWMuy wyznaczone w
nastepujacy sposob:

Mniejsza z ilosci energii okreslonych w: (i) GWMw oraz (ii) grafiku wymiany
migdzysystemowe] zgloszonym przez operatora zagranicznego Systemu
przesytowego, przy czym jezeli nie zostalo dokonane odpowiadajace GWMw
zgloszenie grafiku wymiany miedzysystemowej przez operatora zagranicznego
systemu przesytowego, to jako warto$¢ tego grafiku przyjmuje si¢ ilo$¢ energii
rowng zero.

Jezeli uzgadniane ilo$ci energii przekraczaja rezerwacje ZPW, to iloSci te sa
zmniejszane proporcjonalnie (pro rata) do wartosci nie powodujacej
przekroczenia rezerwacji ZPW. Podczas zmniejszania czg¢s¢ utamkowa
godzinowych GWMy jest zaokraglana w dot do najblizszej wartosci catkowitej.

Uzgodniony Grafik Wymiany Migdzysystemowe; (GWMu) okresla fizyczne
wielkos$ci dostaw energii realizowane przez UWM oraz PH w ramach USEwwm.

Informacje o GWMuy sa przesylane poszczegolnym UWM w trybie
dlugoterminowym podstawowym oraz w trybie dobowym w postaci dokumentu
UGWM.

3.3. Procedura zgfaszania danych przez NEMO oferujgcych ustugi
obrotu energia w polskim obszarze rynkowym uczestniczgcych
w procesie Jednolitego fagczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego

3.3.1. 0Ogodlne zasady

3.3.1.1.

(1)
)

Zgtaszanie danych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego przez NEMO albo CCP NEMO jest realizowane poprzez Operatora
Rynku danego NEMO albo CCP NEMO, jako URBge zgodnie z pkt 2.1.1.4.(4), w
dwoch, nastepujacych po sobie etapach:

Dostarczenie Wynikéw Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego.

Dostarczenie Grafikoéw Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego.

-196 -



3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.

3.3.1.6.

3.3.1.7.

1)

()

(3)

(4)

3.3.1.8.

3.3.1.9.

1)
()

Zgloszenie dokumentu ZWMC oznacza dostarczenie do OSP wynikow alokacji
zdolno$ci przesylowych polaczen miedzysystemowych uzyskanych w ramach
procesu Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego dla polskiego obszaru
rynkowego jak réwniez innych obszarow rynkowych w ramach procesu
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego.

Zgloszenia dokumentu ZWMC dokonuje kazdy URBGe petnigcy funkcje NEMO
(dalej w niniejszym punkcie 3.3. okreslanego réwniez jako ,,URBgg”). OSP do
procesu weryfikacjii WMC przyjmuje wylacznie jeden ze zgloszonych
dokumentow ZWMC zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie MNA OA.

Po zakonczeniu etapu zgloszen WMC, kazdy URBge dokonuje zgloszenia
grafikow realizowanych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego (GMC) dotyczacych tego URBge poprzez dostarczenie do OSP
dokumentu ZGMC.

Zgloszenie dokumentu ZGMC jest niezbedne do realizacji wymiany energii
w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego w ilosci i
przedziale czasowym okreslonym w tym zgloszeniu.

Dokument ZGMC sktadany przez URBge dla danej doby handlowej n musi by¢
zgodny z wynikami Jednolitego laczenia Rynkow Dnia Nastepnego dotyczacymi
polskiego obszaru rynkowego.

Podstawowym okresem dla zglaszania danych w ramach procesu Jednolitego
taczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego jest jedna godzina. Zgloszenia zawieraja dane
handlowe dla wszystkich godzin doby handlowej, przy czym:

Doba handlowa trwa 24 godziny.

Pierwsza godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie 0.00 i
trwa do godziny 1.00 wiacznie.

Ostatnia, 24 godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie
23.00 1 trwa do godziny 24.00 wiacznie.

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni doba handlowa trwa 23 godziny,
a w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy 25 godzin.

Dokumentom ZWMC i ZGMC dostarczanym w ramach procesu jednolitego
taczenia rynkow i1 dotyczacym danej doby handlowej n, musza by¢ nadawane przez
Operatora Rynku unikalne numery wersji (Numer Porzadkowy Zgloszenia),
okreslajace kolejno$¢ chronologiczng dokonywania przez Operatora Rynku
zgtoszen dla tej doby handlowej n. Kolejnym zgloszeniom dotyczacym danej doby
handlowej n powinny by¢ przyporzadkowywane narastajace Numery Porzadkowe
Zgloszen. Dostarczony do OSP dokument ZWMC lub ZGMC nie spehiajacy
powyzszego warunku, tj. o Numerze Porzagdkowym Zgloszenia réwnym lub
mniejszym od nadanego dokumentowi dotyczgcemu tej samej doby handlowej n i
przyjetemu przez OSP wczesniej, nie jest uwzgledniany przez OSP w ramach
procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego.

OSP informuje o przyjeciu, odrzuceniu lub potwierdzeniu ZWMC poprzez
wystanie odpowiedzi do wszystkich URBgg, w formie nastgpujacych dokumentow:

Przyjecie ZWMC — dokument PWMC.
Nieprzyjecie ZWMC — dokument OWMC.
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(3)

3.3.1.10.

3.3.1.11.

3.3.1.12.

1)
(2)
(3)
(4)

3.3.1.13.

Potwierdzenie wynikow Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego —
dokument POWMC.

Kazdy z URBge informuje OSP o akceptacji/odrzuceniu Wynikow Jednolitego
taczenia Rynkow Dnia Nastgpnego przez wszystkich operatorow systemow
przesytowych biorgcych udziat w procesie Jednolitego taczenia Rynkow Dnia
Nastgpnego w formie dokumentu AWMC.

OSP informuje o otrzymaniu dokumentu AWMC, poprzez wystanie dokumentu
odpowiedzi PAWMC do wszystkich URBge.

OSP informuje o przyjeciu, odrzuceniu oraz wynikach uzgodnien ZGMC poprzez
wystanie odpowiedzi do URBgg, w formie nastgpujacych dokumentow:

Przyjecie do Uzgodnienia ZGMC — dokument PGMC.
Nieprzyjecie do Uzgodnienia ZGMC — dokument OGMC.
Informacja o Niezgodnosci ZGMC — dokument IGMC.

Uzgodnienie Wynikéw Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego —
dokument UGMC.

Wymiana danych pomigdzy URBge oraz OSP nast¢puje zgodnie z procedurami, o
ktérych mowa w pkt 5 Warunkow.

3.3.2. Tryb i harmonogram zgtaszania WMC w ramach procesu Jednolitego
laczenia Rynkow Dnia Nastepnego

3.3.2.1.

3.3.2.2.

Dla kazdej doby handlowej n OSP przyjmuje dokumenty ZWMC w dobie n-1 w
celu realizacji dostaw energii elektrycznej w ramach procesu Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Nastepnego.

Dokumenty ZWMC otrzymane przez OSP sa znakowane czasem ich dostarczenia
do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie COA.

Harmonogram przekazywania dokumentow ZWMC dla doby handlowej n jest
okreslony w regulaminie stanowigcym czes¢ MNA Operational Agreement
opublikowanym na stronie internetowej OSP.

3.3.3. Zgtaszanie WMC w ramach procesu Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia

Nastepnego
3.3.3.1. Dokument ZWMC dla kazdej godziny doby handlowej n musi zawierac:

(1) Pozycje polskiego obszaru rynkowego rozumiang jako saldo polskiego obszaru
rynkowego wyznaczone wylacznie w odniesieniu do przekrojow handlowych, dla
ktérych udostepnianie zdolno$ci przesytlowych odbywa si¢ w ramach procesu
Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego.

(2) Pozycje dla kazdego URBGe.

Pozycja URBGe jest rozumiana jako rdznica pomiedzy iloSciami energii
elektrycznej odpowiadajacymi transakcjom zakupu i1 sprzedazy zawartym w
obszarze RB w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego
przez uczestnikOw rynku korzystajacych z uslug obrotu energia elektryczna
oferowanych przez danego URBge w ramach polskiego obszaru rynkowego,
wyznaczona dla podstawowego okresu handlowego.
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(3)

(4)

()

3.3.3.2.

3.3.3.3.

1)
()
3)

3.3.3.4.

Przeplywy handlowe dla wszystkich przekrojow handlowych KSE, dla ktérych
udostgpnianie zdolnosci przesylowych odbywa si¢ w ramach procesu Jednolitego
taczenia Rynkoéw Dnia Nastepnego.

Przeptywy handlowe: (i) pomiedzy poszczegélnymi URBge dziatajacymi w
polskim obszarze rynkowym, oraz (ii) pomi¢dzy URBge dzialajagcymi w polskim
obszarze rynkowym a NEMO dziatajacymi w obszarach rynkowych operatoréw
zagranicznych systemow przesylowych w odniesieniu do przekrojow handlowych,
dla ktorych udostgpnianie zdolnos$ci przesylowych odbywa si¢ w ramach procesu
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego.

Przeptywy handlowe pomiedzy poszczeg6lnymi weztami NEMO dzialajacymi w
obszarach rynkowych uczestniczacych w procesie Jednolitego taczenia Rynkow
Dnia Nastegpnego.

Zakres danych, o ktorych mowa w pkt 3.3.3.1.(5) oraz pkt 3.3.9.1.(2) powinien
umozliwia¢ prawidlowe wyliczenie przychodu 2z ograniczen 1 dotyczy
odpowiednio cen oraz przeptywow handlowych pomiedzy obszarami rynkowymi
uczestniczacymi w procesie Jednolitego laczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego, w
regionach wyznaczania zdolnosci przesytowych, ustalonych zgodnie z art. 15 ust.
1 Rozporzadzenia 2015/1222, do ktérych to regiondw przypisane sg granice KSE,
uczestniczace w procesie Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego.

Dla danych przekazanych w dokumencie ZWMC wymagane jest okreslenie:
Danych identyfikacyjnych polskiego obszaru rynkowego.
Danych identyfikacyjnych przekroju handlowego.

Danych jednoznacznie identyfikujacych URBee, NEMO z obszaréw rynkowych
operatordw zagranicznych systemoéw przesytowych oraz dane identyfikujace te
obszary rynkowe.

Godzinowe ilosci energii przekazane w dokumencie ZWMC sg podawane w MWh,
z doktadnoscig do 0,1 MWh.

3.3.4. Weryfikacja Zgtoszonych WMC w ramach procesu Jednolitego tagczenia
Rynkow Dnia Nastepnego

3.34.1.

3.34.2.

(1)
)

©)

(4)

Operator Systemu Przesylowego dokonuje weryfikacji danych zawartych w
Zgtoszeniu Wynikow Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego.

W ramach weryfikacji jest sprawdzane czy spetnione sg nast¢pujagce wymagania:
Poprawnos$¢ danych identyfikacyjnych uzytych w zgtoszeniu.

Suma przeptywow handlowych zgtoszonych dla danego URBgE jest réwna pozycji
tego URBge.

Suma pozycji wszystkich URBGe jest rowna zgtoszonej pozycji polskiego obszaru
rynkowego.

Przeplywy handlowe na wszystkich przekrojach handlowych, dla ktorych
udostegpnianie zdolnosci przesylowych odbywa sie w ramach procesu Jednolitego
taczenia Rynkow Dnia Nastepnego sumuja si¢ do zgtoszonej w ZWMC pozycji
polskiego obszaru rynkowego oraz nie przekraczajg udostepnionych zdolnosci
wymiany mi¢dzysystemowej na tych przekrojach.
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3.34.3.

3.34.4.

3.3.4.5.

3.3.4.6.

3.34.7.

3.3.5.

3.3.5.1.

3.3.5.2.

3.3.5.3.

3.3.6.

3.3.6.1.

(5)
(6)

Pozycja polskiego obszaru rynkowego w procesie Jednolitego taczenia Rynkow
Dnia Nastgpnego nie przekracza ograniczen alokacji.

Przeptyw dla danego przekroju handlowego odpowiada sumie przeptywow
handlowych dla tego przekroju zgtoszonych pomigdzy URBge a NEMO
dziatajgcymi  w obszarze rynkowym operatora systemu przesylowego
zagranicznego.

Jezeli zgloszenie ZWMC nie spelnia wszystkich wymagan okreslonych w pkt
3.3.4.2., OSP odrzuca zgtoszenie ZWMC, o czym informuje URBce poprzez
wystanie dokumentu OWMC.

Jezeli zgloszenie ZWMC spelnia wymagania okreslone w pkt 3.3.4.2., OSP
potwierdza poprawno$¢ dokumentu ZWMC poprzez wystanie do URBGe
dokumentu PWMC.

OSP przesyta do kazdego URBge dokument POWMC zawierajacy przyjete Wyniki
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastgpnego. Przyjete WMC shuzg do
weryfikacji zgltoszonych Grafikéw Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego.

URBge po otrzymaniu od podmiotu petnigcego funkcje operatora Jednolitego
taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego informacji o zaakceptowaniu, odrzuceniu
Wynikéw Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastgpnego przekazuje informacje
do OSP. Przekazanie powyzszej informacji dla doby handlowej n realizowane jest
w dobie n-1, zgodnie z regulaminem stanowigcym czg§¢ MNA Operational
Agreement opublikowanym na stronie internetowej OSP, poprzez wystanie do
OSP dokumentu AWMC.

OSP informuje o otrzymaniu dokumentu AWMC poprzez wystanie do URBge
dokumentu odpowiedzi PAWMC.

Tryb i harmonogram zgtaszania GMC w ramach procesu Jednolitego
faczenia Rynkéw Dnia Nastepnego

Dla kazdej doby handlowej n OSP przyjmuje dokumenty ZGMC w dobie n-1 w
celu realizacji dostaw energii elektrycznej w ramach procesu Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Nastgpnego.

Dokumenty ZGMC otrzymane przez OSP sa znakowane czasem ich dostarczenia
do OSP (Stemplem Czasowym), zapisywanym w komunikacie COA.

Harmonogram przekazywania dokumentow ZGMC dla doby handlowej n jest
okreslony w regulaminie stanowigcym czes¢ MNA Operational Agreement
opublikowanym na stronie internetowej OSP.

W celu realizacji dostaw energii w ramach procesu Jednolitego tagczenia Rynkow
Dnia Nastepnego niezaleznie od przekazania dokumentéw ZGMC kazdy URBge
dziatajac jako URB jest zobowigzany zglosi¢ na RB dla swojej Jednostki
Grafikowej Wymiany Migdzysystemowej jednolitego taczenia rynkow (JGwmume)
Umowy Sprzedazy Energii (USE) odpowiadajace pozycji URBge.

Zgtaszanie GMC w ramach procesu Jednolitego tgczenia Rynkow Dnia
Nastepnego

Dokument ZGMC danego URBGe dla kazdej godziny doby handlowej n musi
zawierac:
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3.3.6.2.

3.3.6.3.

1)

()

1)
(2)
(3)

Przeptywy handlowe: (i) pomi¢dzy danym URBge a pozostalymi URBge
dzialajacymi w polskim obszarze rynkowym, oraz (ii) pomigdzy danym URBge
dziatajgcymi w polskim obszarze rynkowym a NEMO dziatajacymi w obszarach
rynkowych operatorow zagranicznych systemow przesylowych w odniesieniu do
przekrojow handlowych, dla ktorych udostepnianie zdolnosci przesytlowych odbywa
si¢ w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego.

Pozycje URBGE.

Pozycja URBgE jest rozumiana jako roznica pomigdzy ilosciami energii elektrycznej
odpowiadajgcymi transakcjom zakupu i sprzedazy zawartym w obszarze RB w
ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego przez uczestnikow
rynku korzystajacych z ustug obrotu energig elektryczng oferowanych przez danego
URBGe W ramach polskiego obszaru rynkowego, wyznaczona dla podstawowego
okresu handlowego.

Dla danych przekazanych w dokumencie ZGMC wymagane jest okreslenie:
Danych identyfikacyjnych polskiego obszaru rynkowego.
Danych identyfikacyjnych przekroju handlowego.

Danych jednoznacznie identyfikujacych URBge, NEMO z obszarow rynkowych
operatoré6w zagranicznych systemow przesylowych oraz dane identyfikujace te
obszary rynkowe.

Godzinowe ilosci energii przekazane w dokumencie ZGMC sg podawane w MWh,
z doktadnoscig do 0,1 MWh.

3.3.7. Weryfikacja Zgtoszonych GMC w ramach procesu Jednolitego taczenia
Rynkoéw Dnia Nastepnego

3.3.7.1.

3.3.7.2.

3.3.7.3.

3.3.74.

(1)
)

Zgloszone przez URBge dla doby n GMCz podlegaja weryfikacji przez OSP, w
wyniku weryfikacji dla GMCz wyznaczane sa odpowiadajgce im GMCw.

W ramach weryfikacji GMCz sprawdzana jest:
Poprawno$¢ danych identyfikacyjnych.

Zgodnos¢ zgloszonych danych z odpowiadajagcymi im przyjetymi Wynikami
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastgpnego przekazanymi URBge dokumentem
POWMC.

Jezeli zgloszenie GMCz danego URBge nie spetnia wszystkich wymagan
okreslonych w pkt 3.3.7.2., OSP odrzuca zgloszenie GMCz, 0 czym informuje
URBGE poprzez wystanie dokumentu OGMC.

Jezeli zgltoszenie GMCz dostarczone przez URBGE spelnia wymagania okreslone w
pkt 3.3.7.2., OSP przyjmuje to zgloszenie i tworzy GMCw przyjmujac w nich
godzinowe ilosci energii rowne iloSciom energii zawartym w GMCz O fakcie tym
OSP informuje URBge poprzez wystanie dokumentu PGMC. Do uzgodnien
miedzyoperatorskich, w zakresie przekrojow handlowych, dla ktorych udostepnianie
zdolnosci przesylowych odbywa si¢ w ramach procesu Jednolitego faczenia Rynkow
Dnia Nastepnego, sg przyjmowane przeptywy handlowe przyjete w GMCw.
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3.3.7.5.

3.3.7.6.

3.3.8.

3.3.8.1.

3.3.8.2.

3.3.8.3.

3.3.8.4.

3.3.8.5.

W przypadku braku poprawnego zgloszenia zgodnie z pkt 3.3.5.2., OSP tworzy
GMCw przyjmujac w nich godzinowe ilo$ci energii réwne iloSciom energii
zawartym w POWMC. O tym fakcie OSP informuje URBGe poprzez wystanie po
zakonczeniu uzgodnien z operatorami zagranicznych systemoéw przesylowych
wstepnego dokumentu UGMC zawierajacego informacje o przyjetych GMCu.

Dokumenty ZGMC dostarczone do OSP po odestaniu dokumentu PGMC nie
podlegaja uwzglednieniu w procesie uzgodnien z operatorami zagranicznych
systemow przesytowych. Oznacza to, ze takie dokumenty ZGMC sg odrzucane przez
OSP, 0 czym URBgk jest informowany dokumentem OGMC.

Uzgadnianie Zweryfikowanych GMC z operatorami zagranicznych
systemow przesylowych w ramach procesu Jednolitego tgczenia
Rynkéw Dnia Nastepnego

OSP uzgadnia przeplywy handlowe dla potaczen objetych mechanizmem
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Nastepnego z operatorami zagranicznych
systemow przesytowych. Uzgodnienia sa dokonywane dla poszczego6lnych godzin,
dla kazdego przekroju handlowego.

Uzgadnianie przeptywow handlowych dla potaczen objetych mechanizmem
Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Nastgpnego z operatorami zagranicznych
systemOw przesylowych jest realizowane wedlug zasad ustalonych z tymi
operatorami, zaleznych od zakresu danych dostepnych

poszczegolnym operatorom. Uzgadnianie migdzyoperatorskie GMCw odbywa si¢
dla: (i) przeplywéw handlowych pomigedzy URBee a NEMO dzialajacymi w
obszarach rynkowych operatorow zagranicznych systemow przesylowych albo
(ii) przeptywow handlowych dotyczacych danego przekroju handlowego.

W wyniku uzgodnien z operatorami zagranicznych systemow przesytowych OSP dla
GMCw wyznacza odpowiadajace im GMCuy. GMCuy okreslaja ilosci energii dla
przyjetych do realizacji przeptywow handlowych w poszczegdlnych godzinach doby
handlowej.

W przypadku zgodnosci pomigdzy przeptywami handlowymi przyjetymi w ramach
GMCw a przeptywami handlowymi wymiany mig¢dzysystemowej zgtoszonymi przez
operatora zagranicznego systemu przesylowego, tj. ich zgodnos$ci w zakresie
kierunku oraz ilo$ci dostaw energii, OSP tworzy GMCuy przyjmujac w nich jako
uzgodnione godzinowe ilo$ci energii rowne iloSciom energii zawartym w GMCw.
Tworzenie GMCuy 1 przyjecie uzgodnionych ilosci energii realizowane jest
niezaleznie dla kazdego przekroju handlowego.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci pomig¢dzy przeptywami handlowymi
przyjetymi w ramach GMCw a przeptywami handlowymi wymiany
miedzysystemowej zgloszonymi przez operatora zagranicznego —systemu
przesytowego, OSP informuje o niezgodno$ciach poprzez wystanie do URBge
dokumentu odpowiedzi IGMC. OSP przesyta do URBee dokument wstgpny UGMC
zawierajacy informacje o wstepnie uzgodnionych przeptywach handlowych oraz
wynikajacych z nich pozycjach URBge.
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3.3.8.6.

3.3.8.7.

3.3.8.8.

3.3.8.9.

W przypadku gdy po zamknigciu okresu zgloszen ZGMC dla przekrojow
handlowych objetych mechanizmem Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego
wystepuja réznice w wartosciach przeplywoéw handlowych otrzymanych przez OSP
oraz operatora zagranicznego systemu przesylowego, to OSP w celu fizycznej
realizacji dostaw energii elektrycznej na przekroju handlowym przyjmuje GMCuy
poprzez dostosowanie przeptywoéw handlowych pomiedzy URBee a NEMO
dziatajacymi w obszarze rynkowym operatora zagranicznego systemu przesytowego
do wielko$ci wynikajgcych z uzgodnien mi¢dzyoperatorskich.

Jezeli dostosowanie GMCu, o ktorym mowa w pkt 3.3.8.6., zostalo uznane przez
OSP za niezasadne, tj. wielkosci GMCz przekazane przez URBge i nast¢pnie
wyznaczone wielkosci GMCw byly wielko$ciami poprawnymi, to OSP dokonuje
korekty pozycji kazdego URBGE zgodnie z procedura korygowania rozliczen na RB.

OSP informuje URBGe o przyjetych do realizacji GMCy za pomocag dokumentu
ostatecznego UGMC.

Odestanie ostatecznego UGMC oznacza zakonczenie procesu uzgodnien
zweryfikowanych GMC z operatorami zagranicznych systemoéw przesylowych
w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego na dobe n.

3.3.9. Zgtaszanie GCE w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego

3.3.9.1.

3.3.9.2.

3.3.9.3.

(1)
()

Dokument GCE dla kazdej godziny doby handlowej n musi zawierac:

Ceng polskiego obszaru rynkowego bedaca wynikiem procesu Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Nastgpnego.

Ceny w obszarach rynkowych uczestniczacych w procesie Jednolitego Iaczenia
Rynkéw Dnia Nastgpnego.

Ceny dostarczone w dokumencie GCE sg podawane w EUR/MWh, z doktadnoscia
do 1 eurocenta/ MWh.

Harmonogram przekazywania dokumentow GCE dla doby handlowej n jest
okreslony w regulaminie stanowigcym czes¢ MNA Operational Agreement
opublikowanym na stronie internetowej OSP.

3.4. Procedura przyjmowania danych w ramach procesu Jednolitego
fgczenia Rynkow Dnia Biezgcego

3.4.1.
3.4.1.1.

Ogodlne zasady

Przyjmowanie danych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Biezacego jest realizowane przez OSP 1 dotyczy wynikoéw z tego procesu.
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3.4.1.2.

3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.
(1)
()
(3)
(4)

Przyjecie wynikow Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego oznacza: (i)
pozyskanie przez OSP z Platformy XBID wynikow alokacji zdolnos$ci
przesytowych uzyskanych w ramach procesu Jednolitego faczenia Rynkow Dnia
Biezacego polskiego obszaru rynkowego, (ii) weryfikacje przez OSP wynikow
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego oraz utworzenie na ich podstawie
grafikéw Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego (GMCB), (iii) uzgodnienie
grafikow Jednolitego 1taczenia Rynkow Dnia Biezgcego z operatorami
zagranicznych systemow przesylowych majacych bezposrednie potaczenia z
systemem elektroenergetycznym Polski.

OSP informuje o przyj¢ciu wynikow Jednolitego faczenia Rynkéw Dnia Biezacego
po zakonczeniu uzgadniania grafikow Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Biezacego poprzez wystanie odpowiedzi w formie dokumentu Uzgodnione Grafiki
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego (UGMCB), zgodnie z pkt 3.4.1.4.

Informacja o przyj¢ciu wynikow Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego jest
przekazywana przez OSP do NEMO albo CCP NEMO dziatajacego jako URBce
pehiacy funkcje NEMO (dalej w niniejszym pkt 3.4. okreslany réwniez jako
URBGcE) zgodnie z pkt 2.1.1.4.(4).

W procesie przyjmowania wynikow Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Biezacego
podstawowym okresem handlowym jest jedna godzina. Przetwarzanie danych
dotyczy wszystkich godzin doby handlowej, przy czym:

Doba handlowa trwa 24 godziny.

Pierwsza godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie 0.00 1
trwa do godziny 1.00 wiacznie.

Ostatnia, 24 godzina doby handlowej rozpoczyna si¢ bezposrednio po godzinie
23.00 i trwa do godziny 24.00 wiacznie.

W przypadku zmiany czasu z zimowego na letni doba handlowa trwa 23 godziny,
a w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy 25 godzin.

3.4.2. Tryb i harmonogram przyjmowania danych w ramach procesu
Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezgcego

3.4.2.1.

3.4.2.2.

3.4.2.3.

Dla kazdej doby handlowej n pozyskanie przez OSP wynikow alokacji zdolno$ci
przesytowych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego
polskiego obszaru rynkowego rozpoczyna si¢ po godzinie 22.00 doby n-1 i trwa
do godziny 22.15 doby n.

Przyjecie wynikow alokacji dotyczace godziny h doby handlowej jest realizowane
przez OSP niezwtocznie po zakonczeniu godziny h-2.

Przyjmowanie wynikow Jednolitego faczenia Rynkéw Dnia Biezacego jest
realizowane iteracyjnie. Iteracje sa wykonywane przez OSP dla kazdego
podstawowego okresu handlowego Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego
w miar¢ mozliwosci technicznych.
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3.4.24.

3.4.2.5.

Tabela 3.6.

Na czas trwania planowanych prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych
systemOw informatycznych OSP, wykorzystywanych do obstugi procesu
Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego, alokacja zdolnos$ci przesytowych w
ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego zostanie zawieszona
przez OSP na Platformie XBID. W przypadku awarii systemow informatycznych
OSP, wykorzystywanych do obstugi procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Biezacego, alokacja i tym samym przyjmowanie wynikéw alokacji dla potaczen
granicznych polskiego obszaru rynkowego w ramach procesu Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Biezacego nie jest realizowane do momentu usunigcia awarii.

W celu realizacji dostaw energii w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkow
Dnia Biezacego, niezaleznie od odebrania przez OSP wynikow alokacji, kazdy
URBGE jest zobowigzany zgltosi¢ na RB dla swojej Jednostki Grafikowej Wymiany
Migdzysystemowej jednolitego taczenia rynkow (JGwmume) Umowy Sprzedazy
Energii (USE) odpowiadajace pozycji URBge wynikajacej z procesu Jednolitego
taczenia Rynkow Dnia Biezacego.

Tryb i harmonogram przyjmowania danych w ramach procesu Jednolitego
laczenia Rynkéw Dnia Biezacego

Termin/Okres Dzialania OSP

godzinah-1  |Rozpoczecie procesu przyjmowania danych w ramach procesu Jednolitego

taczenia Rynkoéw Dnia Biezacego dla godziny h doby handlowej n

godzina
h-1_h-045 |Dnia Biezacego dla godziny h doby handlowej n

Odebranie i weryfikacja wynikdéw procesu Jednolitego taczenia Rynkow

godzina

h-0.45 — h-0.25 | mechanizmem Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego z operatorami

Uzgadnianie przeptywow handlowych dla potaczen objetych

zagranicznych systemow przesylowych dla godziny h doby handlowej n

godzina
Przekazanie do URBGe dokumentu wstepnego UGMCB, zgodnie z pkt
h-0.20
3.4.4.
Doba n+1 Przekazanie do URBge dokumentu ostatecznego UGMCB, zgodnie z pkt

3.4.4.

3.4.3. Pozyskiwanie i weryfikacja wynikéw procesu Jednolitego taczenia
Rynkéw Dnia Biezacego

3.4.3.1.

3.4.3.2.

3.4.3.3.

OSP pozyskuje wyniki alokacji zdolnos$ci przesylowych w ramach procesu
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego bezposrednio z Platformy XBID.

Pozyskanie wynikow Jednolitego taczenia Rynkdw Dnia Biezacego jest niezbgdne
do zrealizowania wymiany miedzysystemowej w ilosci, przedziale czasowym oraz
na przekrojach handlowych okreslonych w tych wynikach.

OSP dokonuje weryfikacji pozyskanych wynikow. W ramach weryfikacji OSP
sprawdza czy:
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3.4.34.

3.4.4.

3.44.1.

3.44.2.

3.44.3.

3.444.

3.445.

1)

()

Przeptywy na przekrojach handlowych, dla ktérych udostepnianie zdolnosci
przesytlowych odbywa si¢ w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Biezacego, nie przekraczaja zdolnosci oferowanych oraz nie przekraczajg
ograniczen alokacji.

Podmioty, takie jak spedytor, NEMO lub CCP NEMO, wystepujace w wynikach
dla polskiego obszaru rynkowego zostaly zdefiniowane i wskazane w MNA OA
do uczestnictwa w procesie Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego dla
polskiego obszaru rynkowego.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, tj. nie spetnienia ktoregokolwiek
z warunkéw okreslonych w pkt 3.4.3.3., OSP ma prawo wstrzymac¢ alokacje
zdolnos$ci przesytowych w ramach procesu Jednolitego taczenia Rynkow Dnia
Biezacego na Platformie XBID do momentu potwierdzenia rozwigzania
zaistniatych probleméw.

Uzgadnianie wynikéw procesu Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Biezacego z operatorami zagranicznych systemoéw przesylowych

OSP uzgadnia przeptywy handlowe dla potaczen objetych mechanizmem
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego z operatorami zagranicznych
systemow przesytowych. Uzgodnienia sa dokonywane dla poszczegdlnych godzin,
dla kazdego przekroju handlowego na podstawie utworzonych Grafikow
Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego (GMCB) w procesie przyjmowania
1 weryfikacji wynikow Jednolitego faczenia Rynkow Dnia Biezacego.

Uzgadnianie przeplywéw handlowych dla potaczen objetych mechanizmem
Jednolitego laczenia Rynkéw Dnia Biezacego z operatorami zagranicznych
systemOw przesylowych jest realizowane wedlug zasad ustalonych z tymi
operatorami. Uzgadnianie mi¢dzyoperatorskie odbywa si¢ dla: (i) przeptywow
handlowych pomigdzy spedytorami dzialajacymi w polskim obszarze rynkowym
a spedytorami dzialajacymi w obszarach rynkowych odpowiednich operatoréw
zagranicznych systeméw przesytowych albo (ii) przeplywéw handlowych
dotyczacych danego przekroju handlowego.

W wyniku uzgodnien z operatorami zagranicznych systemoéw przesylowych OSP
wyznacza Uzgodnione Grafiki Jednolitego iaczenia Rynkéw Dnia Biezacego
(GMCBu) w postaci godzinowych pozycji URBGe petnigcych funkcje NEMO oraz
przeptywoéw handlowych dla polaczen objetych mechanizmem Jednolitego
taczenia Rynkow Dnia Biezacego.

Pozycja URBGE pehnigcego funkcje NEMO jest wyznaczana jako suma: (i) roznicy
pomigdzy ilosciami energii elektrycznej odpowiadajacymi transakcjom zakupu
I sprzedazy zawartym w obszarze RB w ramach procesu Jednolitego taczenia
Rynkoéw Dnia Biezacego przez uczestnikdw rynku korzystajacych z ushug obrotu
energig elektryczng oferowanych przez danego URBge w ramach polskiego
obszaru rynkowego, wyznaczona dla podstawowego okresu handlowego na
podstawie przyjetych wynikow Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego oraz
(if) pozycji wskazanego zgodnie z pkt2.1.7.2.8. spedytora wynikajacej z
uzgodnionych gratikow GMCBu.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 3.4.4.3., OSP przekazuje poprzez system WIRE
do Operatora Rynku danego URBge W dokumencie UGMCB.
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3.4.4.6. Przyjecie wynikéw alokacji, dotyczace godzin poczgwszy od godziny h doby
handlowej n, jest realizowane przez OSP niezwlocznie po rozpoczgciu godziny
h-1.

3.44.7. Przyjete w godzinie h-1 wyniki OSP przysyta do Operatorow Rynku URBge
W dokumencie UGMCB wstepnym.

3.4.4.8. UGMCB wstepny, dotyczacy godziny h doby handlowej n, jest odsytany zgodnie
z harmonogramem przyjmowania danych i po zakonczeniu uzgodnien dla godziny
h na wszystkich przekrojach handlowych objetych procesem Jednolitego taczenia

Rynkéw Dnia Biezacego.

3.4.4.9. UGMCB wstepny, dotyczacy godziny h doby handlowej n, zawiera dane dla tej
godziny oraz dane z juz uzgodnionymi wielko$ciami dla pozostatych godzin doby
handlowej n.

3.4.4.10. W dobie n+1 OSP wspolnie z operatorami zagranicznych systemow przesytowych

realizuje  uzgodnienia przeptywow handlowych pomigdzy spedytorami
dzialajacymi w polskim obszarze rynkowym a spedytorami dzialajacymi w
obszarach rynkowych odpowiednich operatorow zagranicznych systemow
przesytowych. Dziatania w dobie n+1 dotycza wytacznie przekrojow handlowych,
dla ktérych uzgodnienia w dobie n zostaty zrealizowane zgodnie z pkt 3.4.4.2. (ii).

3.4.4.11. UGMCB ostateczny jest odsytany po zakonczeniu procesu uzgodnien z
operatorami zagranicznych systemow przesylowych, realizowanego w dobie n+1.

3.5. Grafikowanie i sterowanie ruchem sieciowym

3.5.1. Zasady ogodlne

3.5.1.1. Grafikowanie i sterowanie ruchem sieciowym jest realizowane przez OSP w
ramach Zintegrowanego Procesu Grafikowania.

3.5.1.2. W ramach zintegrowanego procesu grafikowania ma miejsce dobor Jednostek
Grafikowych aktywnie uczestniczacych w Rynku Bilansujacym w oparciu o
zgtoszone dane handlowe 1 techniczne w Ofertach Bilansujacych 1 Ofertach
Redukcji Obciazenia, przy uwzglednieniu ograniczen systemowych.

3.5.1.3. Zintegrowany Proces Grafikowania obejmuje swoim horyzontem okres Doby

Handlowej a jego wyniki podlegaja rozliczeniu na Rynku Bilansujacym
Z rozdzielczoscig rowng Okresowi Rozliczania Niezbilansowania.

3.5.1.4. Zintegrowany Proces Grafikowania zapewnia rownoprawnos¢ uczestnikow rynku
1 zgloszonych do fizycznej realizacji Umow Sprzedazy Energii.

3.5.1.5. Zintegrowany Proces Grafikowania jest realizowany z wykorzystaniem Algorytmu
Rozdziatu Obcigzen (modut LPD — Linear Programming Dispatch).

3.5.1.6. Na podstawie wynikdéw Zintegrowanego Procesu Grafikowania OSP przygotowuje
Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD) pokrycia zapotrzebowania na moc i energi¢
elektryczna w KSE.

3.5.1.7. Dla potrzeb prowadzenia ruchu OSP na podstawie Planu Koordynacyjnego

Dobowego przygotowuje Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy (BPKD)
zawierajacy dane z rozdzielczoscig 15-minutows.

- 207 -



3.5.1.8.

W ramach planowania operatywnego i prowadzenia ruchu OSP dokonuje
modyfikacji Biezacego Planu Koordynacyjnego Dobowego w celu dostosowania
go do zmian warunkow pracy KSE na podstawie aktualnych Ofert Bilansujacych
I Ofert Redukcji Obcigzenia.

3.5.2. Zasady dziatania Zintegrowanego Procesu Grafikowania

3.5.2.1.

3.5.2.2.

3.5.2.3.

3.5.24.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

1)
)
3)

(1)

()
©)
(4)

()
(6)

Zintegrowany Proces Grafikowania dokonuje doboru pasm zdolnosci
wytworczych z Przyjetych Ofert Bilansujacych — cze$¢ handlowa i Przyjetych
Ofert Redukcji Obcigzenia poszczegolnych Jednostek Grafikowych aktywnie
uczestniczacych w Rynku Bilansujacym w celu pokrycia, przy minimalnych
kosztach, prognozowanego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z
jednoczesnym spelnieniem ograniczen systemowych.

Podstawowymi danymi wejsciowymi Zintegrowanego Procesu Grafikowania sa:

Dane zgtaszane przez Operatorow Rynku w zgloszeniach Ofert Bilansujacych
i Ofert Redukcji Obciazenia.

Planowana topologia sieci dla kazdego Okresu Rozliczania Niezbilansowania.

Dane dotyczace prognozowanego zapotrzebowania oraz planowanej produkcji
nJWCD i wymiany migdzysystemowe;.

Dane techniczne Jednostek Grafikowych aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym.

Aktualny stan Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Wystepujace w KSE Ograniczenia Systemowe.

Zintegrowany Proces Grafikowania zapewnia spelnienie nastepujacych typow
ograniczen systemowych:

Ograniczenia wynikajace z wymagan ze strony jednostek wytworczych badz
elektrowni (ograniczenia elektrowniane).

Ograniczenia wynikajace z wymagan w zakresie parametrow lub konfiguracji
sieci elektroenergetycznej (ograniczenia sieciowe).

Ograniczenia wynikajace z koniecznosci zapewnienia operacyjnej rezerwy mocy
w KSE na jednostkach wytworczych pracujacych.

Dane wyj$ciowe Zintegrowanego Procesu Grafikowania zawieraja:

Plany pracy Jednostek Grafikowych aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym.

Liste odstawien Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych z ZAK=1.
Liste uruchomien Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1.

Liste rankingowa docigzen Jednostek Grafikowych aktywnie uczestniczacych
w Rynku Bilansujagcym.

Liste rankingowa uruchomien Jednostek Grafikowych Wytworczych
aktywnych z ZAK=1.

Liste rankingowg odcigzen Jednostek Grafikowych aktywnie uczestniczacych
w Rynku Bilansujagcym.
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(7) Liste rankingowg odstawien Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych
z ZAK=1.

3.5.2.5. Listy rankingowe docigzen i odcigzen oraz listy uruchomien oraz odstawien
wykorzystywane s3 do modyfikacji BPKD zgodnie z pkt 3.5.1.8.

3.5.2.6. Szczegbtowe zasady dzialania Algorytmu Rozdzialu Obcigzen zawiera
Zalacznik nr 1 do Warunkow.
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4. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTOW BILANSOWANIA SYSTEMU
| KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

4.1. Zasady wyznaczania pozycji kontraktowych oraz cen za
wytwarzanie energii elektrycznej

4.1.1. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Deklarowanych

4.1.1.1. Pozycja Kontraktowa Deklarowana jest to deklarowana ilo$¢ dostaw energii (ED)
danej Jednostki Grafikowe;j.

41.1.2. Operator Systemu Przesytowego wyznacza wielkos¢ ED dla kazdej j-tej JednostKi
Grafikowej, w kazdej godzinie h.

4.1.1.3. Deklarowana ilos¢ dostaw energii j-tej JG w godzinie h jest rowna sumie
(z doktadnosciag do znaku) wszystkich przyjetych do realizacji na RBN oraz
przyjetych do realizacji na RBB ilosci dostaw energii elektrycznej w ramach USE
tej JG w tej godzinie:
(4.1)
ED;, = Z(EpjﬁiBN + EPj’;iBB)

ieljh
gdzie:

ED,, — Deklarowana ilos¢ dostaw energii j-tej Jednostki Grafikowej
w godzinie h.

EpjﬁiBN — Przyjeta do realizacji na RBN ilo$¢ dostaw energii j-tej Jednostki
Grafikowej w ramach Umowy Sprzedazy Energii z i-ta Jednostka
Grafikowa w godzinie h.

EPRBE  — Przyjeta do realizacji na RBB ilo$¢ dostaw energii j-tej Jednostki
Grafikowej w ramach Umowy Sprzedazy Energii z i-ta Jednostka
Grafikowa w godzinie h.

— Zbidr Jednostek Grafikowych, poprzez ktore sg realizowane w
godzinie h Umowy Sprzedazy Energii z j-ta Jednostkg Grafikowa.

4.1.1.4. Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych oraz Jednostek
Grafikowych Magazynu rozliczeniowych oraz Jednostek Grafikowych Operatora
Systemu Przesylowego aktywnych deklarowana ilo§¢ dostaw energii jest rowna
zero.

4.1.2. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Zweryfikowanych

4.1.2.1. Pozycja Kontraktowa Zweryfikowana jest to zweryfikowana ilos¢ dostaw energii
(EZ) danej Jednostki Grafikowej.
4.1.2.2. Operator Systemu Przesylowego wyznacza wielkos¢ EZ dla kazdej j-tej Jednostki

Grafikowej w kazdej godzinie h wedtug nastgpujacych zasad:

4.1.2.2.1. DlaJednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych ze Znacznikiem
Aktywnosci rownym 1 (ZAK=1) wielkos$¢ EZ jest wyznaczana w nastepujacy
sposob:
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1)

)

(3)

41.2.22.

1)

()

(3)

Jezeli deklarowana ilos¢ dostaw energii (EDjn) jest nieujemna i jest jednoczesnie
mnigjsza od sumy lub rowna sumie mocy netto we wszystkich pasmach

( 2 POFE;, ) Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej, to:
keK

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest wigksza od sumy mocy netto
we wszystkich pasmach Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej

(kZK POFE,, ), to:

EZ, = ¥ POFE,, (4.3)

keK

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjh) jest ujemna, to:
E7 »=0 4.4

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych ze Znacznikiem
Aktywnos$ci rownym 2 (ZAK=2) wielko$¢ EZ jest wyznaczana w nast¢pujacy
sposob:

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest mniejsza lub réwna
minimalnemu obcigzeniu jednostki wynikajgcemu z mocy netto pierwszego pasma
(POFEjn1) Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgéci handlowej oraz mocy
dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki, to:

EZ;, = min(POFE;,, + AP}, PpYSFen (4.42)

Jezeli deklarowana 1los¢ dostaw energii (EDjn) jest wigksza lub rowna sumie mocy
netto we wszystkich pasmach ( 3> POFE,, ) Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgsci
keK

handlowej lub mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki, to:

EZ;, = min(z POFEj,, PRYSPen (4.40)
keK

W pozostatych przypadkach:

EZ;, = ED, (4.4c)
gdzie:

AP]L,’l —  Wielko$¢ mocy zgloszonego ubytku ze wzgledu na warunki
pracy jednostki, zwigkszajaca minimalne dopuszczalne
obcigzenie Jednostki Grafikowej j w godzinie h w stosunku do
mocy obcigzenia zgloszone] w pierwszym pasmie Przyjetej
Oferty Bilansujacej — cz¢$ci handlowe;.

le,)l"spe" — Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j dostepna dla OSP
w godzinie h ze wzgledu na warunki pracy jednostki, wyrazona
w wielkos$ciach netto.

POFEjp — Przyjeta moc netto oferowana w pasmie k Jednostki Grafikowej
j w godzinie h.

K —  Zbidr pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — cz¢$¢ handlowa.
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41.2.23.

1)

)

(3)

(4)

41.2.24.

4.1.2.25.

4.1.2.2.6.

1)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych wielkos¢ EZ  jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli przeliczona na warto§¢ brutto, na podstawie wspotczynnika $<OF,
deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest nieujemna i rbwnocze$nie mniejsza od lub

réwna przyjetej mocy maksymalnej ( PPJ-',\]AAX ), to:

EZ, =ED,, (4.5)

J

Jezeli przeliczona na warto§¢ brutto, na podstawie wspolczynnika $<OF,
deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest wicksza od przyjetej] mocy maksymalnej

(PP, to:
EZ, = PPJ.Q"AX Ly oE (4.6)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest ujemna i w sktad JGwp nie wchodzi
magazyn energii elektrycznej, to:

EZ, =0 (4.7)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest ujemna i w sktad JGwp wchodzi
magazyn energii elektrycznej, to:

EZ,, = ED,, (4.72)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych 1 dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych niedyspozycyjnych z ZAK=1
wielko$¢ EZ jest rOwna zero:

EZ. =0 (4.8)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych (JGwr) wielkos¢ EZ
jest rowna sumie zweryfikowanych ilosci dostaw energii wyznaczonych dla JGwa
z ZAK=1 sktadajacych si¢ na poszczegolne JGwr:

EZjh = 2jew EZjh 4.9
gdzie:
Jw —  Zbidr JGwaz ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGwr.

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) wielko$¢ EZ jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

Jezeli wykorzystana moc redukcyjna JGoa (WMRjh) jest wigksza od zera, to:

(1.1) Jezeli planowana wielko$é poboru mocy przez JGoa ( PD jn ) jest wigksza

od zera 1 jednoczes$nie jest spetniony warunek EDjn < - PDjp, to:
EZjn = - PDjn (4.10)

(1.2) Jezeli planowana wielko$é poboru mocy przez JGoa ( PD jn ) jest wieksza

od zera i jednoczes$nie jest spetniony warunek EDjn > - PDjp, to:
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4.1.2.2.17.

1)

)

3)

(4)

EZjh = EDjh (4.11)
Jezeli wykorzystana moc redukcyjna JGoa (WMRjh) jest rowna zero, to:
EZ = EDJ-h (4.12)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych (JGma) ze Znacznikiem
Aktywnosci rownym 1 (ZAK=1) wielko$é¢ wstepna EZ (EZW) jest wyznaczana
W nastgpujacy sposob:

Jezeli deklarowana ilos¢ dostaw energii (EDjn) jest nieujemna i jest jednoczesnie
mniejsza od sumy lub rowna sumie mocy netto we wszystkich pasmach generacji
(Xkeke POFEjpy) Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej oraz mocy

dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki w zakresie generacji
(P(%%YSPen),to

EZj = EDj, (4.12a)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjh) jest wigksza od sumy mocy netto
we wszystkich pasmach Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej w
zakresie generacji (Xxexe POFEjp,) lub mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na

warunki pracy jednostki w zakresie generacji (PG *"°™), to:

(4.12b)
Zjy = min Z POFEf, , PGR/Pe"

KEKG
Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest ujemna i jej wartos¢
bezwzgledna jest jednoczesnie mniejsza od sumy lub réwna sumie mocy netto we
wszystkich pasmach tadowania (Y ek, POF Ejpx) Przyjetej Oferty Bilansujacej —
czes$ci handlowej oraz mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki
w zakresie fadowania (PLL-)hYSP ‘M, to

EZ} = EDj, (4.12c)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest ujemna i jej wartos¢
bezwzgledna jest wigksza od sumy mocy netto we wszystkich pasmach Przyjetej
Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej w zakresie tadowania (X.xexy, POF Ejpy) lub
mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki w zakresie tadowania
(PLYSP™), to

EZY" = max (_ Z POFEL _PLDYSPen> (4.12d)
Jh jhk »

keKL
gdzie:

PGDYSPE” — Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j w zakresie generacji
dostepna dla OSP w godzinie h ze wzgledu na warunki pracy
jednostki, wyrazona w wielkosciach netto.

PLDYSPe” — Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j w zakresie tadowania
dostgpna dla OSP w godzinie h ze wzgledu na warunki pracy
jednostki, wyrazona w wielko$ciach netto.
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4.1.2.2.8.

(1)

)

(3)

(4)

EZ} = max (— Z POFE},, ,—PLBYSPen

Przyjeta moc netto w zakresie generacji oferowana w pasmie K

POFEf,,
Jednostki Grafikowej j w godzinie h.

POFE].’;lk — Przyjeta moc netto w zakresie tadowania oferowana w pasmie K
Jednostki Grafikowej j w godzinie h.

KG — Zbior pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa
w zakresie generacji.

KL — Zbior pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$¢ handlowa

w zakresie tadowania.

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych (JGma) ze Znacznikiem
Aktywnosci rownym 2 (ZAK=2) wielko$¢ wstepna EZ (EZ™) jest wyznaczana
W nastgpujacy sposob:

Jezeli deklarowana ilos¢ dostaw energii (EDjn) jest nieujemna i jest jednoczesnie
mniejsza od sumy lub réwna sumie mocy netto we wszystkich pasmach generacji
(Xkeke POFEjp;) Przyjetej Oferty Bilansujgcej — czesci handlowej oraz mocy

dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki w zakresie generacji
(PG]_%YSPen), to

EZ}Y = max(ED;,, POFES, + APYC (4.12e)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjh) jest wigksza od sumy mocy netto
we wszystkich pasmach Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$ci handlowej w

zakresie generacji (Xxexc POFEjp,) lub mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na

warunki pracy jednostki w zakresie generaciji (PG/"*7°™), to:

EZj = min ( z POFES pGDYSPen> (4.12f)
Jh jhie» £ Gjn

KEKG
Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest ujemna 1 jej wartos¢
bezwzgledna jest jednocze$nie mniejsza od sumy lub rowna sumie mocy netto we
wszystkich pasmach tadowania (Y.xex, POFEjpy) Przyjetej Oferty Bilansujacej —
cze¢$ci handlowej oraz mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki

w zakresie tadowania (PL}),f SPemy to

EZ)Y = min(ED;,, —(POFE}, + APSM)) (4.129)

Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest ujemna 1 jej wartos¢
bezwzgledna jest wicksza od sumy mocy netto we wszystkich pasmach Przyjetej
Oferty Bilansujacej — czg¢sci handlowej w zakresie tadowania (Y.xexr, POF Ejpy) lub
mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki w zakresie tadowania
(PLSP™), to:

> (4.12h)

k€KL
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gdzie:

AP].‘,’lG — Wielko$¢ mocy zgtoszonego ubytku ze wzgledu na warunki pracy
jednostki, zwigkszajaca minimalne dopuszczalne obcigzenie
w zakresie generacji Jednostki Grafikowej j w godzinie h w
stosunku do mocy obcigzenia zgloszonej] w pierwszym pasmie
Przyjetej Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowe;.

APjL,’lL — Wielko$¢ mocy zgloszonego ubytku ze wzgledu na warunki pracy
jednostki, zwickszajaca minimalne dopuszczalne obcigzenie
w zakresie tadowania Jednostki Grafikowej j w godzinie h
w stosunku do mocy obcigzenia zgltoszonej w pierwszym pasmie
Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgsci handlowe;.

PGﬁLYSPe” — Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j w zakresie generacji
dostgpna dla OSP w godzinie h ze wzglgdu na warunki pracy
jednostki, wyrazona w wielkosciach netto.

PL}’,{” Spen _ Moc dyspozycyjna Jednostki Grafikowej j w zakresie tadowania
dostepna dla OSP w godzinie h ze wzgledu na warunki pracy
jednostki, wyrazona w wielkosciach netto.

POFEﬁlk — Przyjeta moc netto w zakresie generacji oferowana w pasmie K
Jednostki Grafikowej j w godzinie h.

POF EJLhk — Przyjeta moc netto w zakresie tadowania oferowana w pasmie Kk
Jednostki Grafikowej j w godzinie h.

KG — Zbior pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgs¢ handlowa
w zakresie generacji.
KL — Zbior pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgs¢ handlowa
w zakresie fadowania.
4.1.2.2.9. DlaJednostek Grafikowych Magazynu aktywnych (JGma) sktadajacych si¢ na dang

Jednostke Grafikowa Magazynu rozliczeniowa (JGwmr) wielkos¢ EZ  jest
wyznaczana w nastepujacy sposob:

(1) Jezeli realizacja wstepnych wielkosci EZ (EZY) JGwma sktadajacych sie na dang
JGwmr jest mozliwa ze wzgledu na ograniczenie na minimalny i maksymalny stan
natadowania JGwr, toO

EZy =EZjy (4.12i)

(2) Jezeli realizacja wstepnych wielkosci EZ (EZY) JGwma sktadajacych sie na dang
JGwmr jest niemozliwa ze wzgledu na ograniczenie na minimalny stan natadowania

JGwr, to:
EZjy dla EZ}; <0 (4.12j)
EZ, = EMS + AEMY™
4 W I dlaEZ} >0
AEM}Y

(3) Jezeli realizacja wstepnych wielkosci EZ (EZV) wszystkich JGma sktadajacych sie
na dang JGwmr jest niemozliwa ze wzgledu na ograniczenie na maksymalny stan
natadowania JGwr, to:

-215-



4.1.2.2.10.

EZ]h =

gdzie:

EMj; + AEM;;™

EZ}y dlaEZj =0 (4.12k)

w
AET dla EZ}j <0

AEMI+ = — Z min(EZ;0) - (4.121)

JEJm

AEMYY = Z max(EZY;0) (4.12m)

AEMj*

AEM;~

EMf,

EM},

MAX
EM|

MIN
EM]
EM;,

jm

1nj

jEJm

Zwigkszenie stanu natadowania JGmr W godzinie h, w ktorej sktad
wchodzi JGwma j, w wyniku realizacji EZ" w kierunku tadowania
wszystkich JGwma wchodzacych w sktad tej JGwr.

Zmniejszenie stanu natadowania JGwmr W godzinie h, w ktorej
sktad wchodzi JGma j, W wyniku realizacji EZY w kierunku
generacji wszystkich JGma wchodzacych w sktad tej JGmr.

Potencjal generacji (mozliwe zmniejszenie stanu natadowania
magazynu) JGmr w sktad ktorej wehodzi JGwma j W godzinie h.

Dla JGwmr Z JGma z ZAK=2 zglaszany przez URB, poprzez system
WIRE, w terminach jak dla Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czgs$¢
handlowa.
Dla JGwmr z JGma z ZAK=1 wyznaczany zgodnie ze wzorem:
G _ MIN
EM$, = EM;, — EM]

Potencjat tadowania (mozliwe zwigkszenie stanu natadowania
magazynu) JGwmr w sktad ktorej wchodzi JGma j W godzinie h.

Dla JGmr 2 JGma z ZAK=2 zglaszany przez URB, poprzez system
WIRE, w terminach jak dla Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czg$¢
handlowa.

Dla JGwmr z JGma z ZAK=1 wyznaczany zgodnie ze wzorem:
L __ MAX
EM}, = EMM"*X — EM),
Maksymalny stan naladowania JGmr w sktad ktorej wehodzi JGma
J.

Minimalny stan natadowania JGmr w sktad ktorej wehodzi JGwa .

Stan natadowania JGmr w sktad ktorej wehodzi JGwma j na poczatku
godziny h wyznaczony zgodnie z pkt 4.1.2.2.11.

Zbio6r JGma sktadajacych sie na dang JGwr.

Sprawno$¢ cyklu jednokrotnego tadowania i roztadowania JGmr
w ktorej sktad wchodzi JGma j.

Procedura z pkt 4.1.2.2.9. jest powtarzana dla wszystkich JGma z ZAK=2,
wchodzacych w sktad tej JGwmr, jezeli:
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1)

)

Dla co najmniej jednej JGma z ZAK=2 wchodzacej w skiad JGwmr wartos$¢
EZ]V,'{ > 0 i warto$¢ EZjn, wyznaczona zgodnie ze wzorem (4.12), jest mniejsza od
minimalnego obcigzenia jednostki wynikajacego z minimalnego dopuszczalnego
obcigzenia JGma W zakresie generacji ze wzgledu na warunki pracy jednostki
(POFEf;, + AP;E).

Dla JGwma o najnizszym numerze porzadkowym, dla ktorej spetniony jest powyzszy
warunek, EZ]V;{ przyjmuje warto$¢ 0.

Dla co najmniej jednej JGwma z ZAK=2 wchodzacej w sktad JGmr warto$¢
EZ]V,'f < 0 i warto$¢ bezwzgledna EZjn, wyznaczona zgodnie ze wzorem (4.12K),
jest mniejsza od minimalnego obcigzenia jednostki wynikajacego z minimalnego
dopuszczalnego obcigzenia JGma W zakresie fadowania ze wzgledu na warunki
pracy jednostki (POFEj;,; + APR").

Dla JGma 0 najnizszym numerze porzagdkowym, dla ktorej spetniony jest powyzszy
warunek, EZ]VK przyjmuje wartosc 0.

4.1.2.2.11. Stan natadowania JGwmr, w ktorej sktad wchodzi JGma j z ZAK=1 w chwili
rozpoczecia godziny h (EMjn) jest wyznaczany w nastgpujacy sposob:
EMj, = min(EMM*X, max(EM} — EMSJS?, EMMV)) (4.12n)
EM]%SP — EMT?SP + Z AE]WJOtSP (4120)
te{1,,h—1}
4.12
AEMSS" = = %" AEZSHH —n;- ' AEZSH! — AEMZOS (4.12p)
jEJm jEJm
gdzie:
E Mﬁl —  Rzeczywisty stan natadowania JGmr, w ktorej sktad wchodzi JGma
J, na poczatku godziny h zgodny z odczytami z systemu SCADA.
E M]MAX —  Maksymalny stan natadowania JGmr w sktad ktorej wehodzi JGma
J-
EMM™  —  Minimalny stan natadowania JGwr w sktad ktérej wehodzi JGwa J.
E M]%SP —  Poziom korekty stanu natadowania JGmr, w ktorej sktad wchodzi

JGmaj, aktualny na poczatek godziny h wynikajacy
Z utrzymywanego przez OSP stanu natadowania magazynu
w celu wykorzystania w kolejnych godzinach.

OSP informuje URB o aktualnym zarezerwowanym stanie
naladowania lub o wykorzystaniu zarezerwowanego stanu
natadowania poprzez system WIRE.
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41.2.2.12.

EM2SP

AEMZS® —

AEMRSF

AEZSf]

AEZS}!

nj

Jm

Poziom korekty stanu natadowania JGmr, w ktérej sktad wchodzi
JGwma j, w dobie n, wynikajacy z zakresu w jakim zgloszenia USE
dla doby n dokonane w dobie n-1 skutkujg przekroczeniami
maksymalnego lub minimalnego stanu natadowania JGmr W
wyniku polecen ruchowych OSP, w zakresie w jakim spetniony
jest nastepujacy warunek:

Zgltoszenie USE dla doby n dokonane w dobie n-1 i podlegajace
ostatecznej weryfikacji przez OSP w godzinie h uwzglgdnia
planowany stan natadowania JGwmr na poczatek doby n,
wynikajacy z planéw pracy JGma sktadajacych si¢ na JGuwr,
przekazanych przez OSP przed rozpoczeciem godziny handlowej
h doby n-1.

Wielkos¢ stanu natadowania JGmr, w ktorej sktad wehodzi JGwma |,
zarezerwowana przez OSP we wczesniejszych godzinach i
zwolniona do swobodnego wykorzystania w godzinie h.

Zmiana stanu natadowania JGmr, w ktorej sktad wchodzi JGwma |,
w trakcie godziny h w wyniku polecen OSP na wszystkich JGma
wchodzacych w sktad tej JGmr na potrzeby utrzymania stanu
natadowania magazynu w celu wykorzystania w kolejnych
godzinach lub wykorzystania utrzymywanego stanu natadowania
magazynu zarezerwowanego W godzinach wczesniejszych.

Energia bilansujaca planowana dostarczona albo odebrana przez
j-ta JGma na Rynku Bilansujacym w zakresie wykorzystania pasm
ofertowych generacji w godzinie h na potrzeby utrzymania stanu
natadowania magazynu w celu wykorzystania w kolejnych
godzinach lub wynikajaca z wykorzystania utrzymywanego stanu
naladowania  magazynu  zarezerwowanego  w godzinach
wczesniejszych.

Energia bilansujaca planowana dostarczona albo odebrana przez
J-ta JGma na Rynku Bilansujagcym w zakresie wykorzystania pasm
ofertowych tadowania w godzinie h na potrzeby utrzymania stanu
natadowania magazynu w celu wykorzystania w kolejnych
godzinach lub wynikajaca z wykorzystania utrzymywanego stanu
naladowania  magazynu  zarezerwowanego  w godzinach
wczesniejszych.

Sprawnos$¢ cyklu jednokrotnego fadowania i roztadowania JGmr
w ktorej sktad wchodzi JGwa j.

Zbior JGwma sktadajgcych si¢ na dang JGmr.

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych (JGwmr) wielkos¢ EZ jest
rowna sumie zweryfikowanych ilo$ci dostaw energii wyznaczonych dla JGma
sktadajacych si¢ na poszczegdlne JGwmr:

gdzie:

Jm -

EZjh = 2jcm EZjpn (4.12q)

Zbiér JGma sktadajacych sie na dang JGmr.
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4.1.2.2.13.

1)

)

3)

4.1.2.2.14.

Dla Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych (JGrwa) i Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych (JGpva) wielko$¢ EZ jest wyznaczana
na podstawic estymowane] iloSci dostaw energii, mocy maksymalnej redukcji
generacji w danej godzinie w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czgéci handlowej
oraz mocy dyspozycyjnej ze wzgledu na warunki pracy jednostki, w nast¢pujacy
Sposob:

Jezeli dla danej godziny h deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest wieksza od
estymowanej ilosci dostaw energii j-tej JG (EEjn), to:

Estymowana ilo$§¢ dostaw energii JGrwa albo JGpva jest rowna wielkoSci
wytwarzania energii przez JG w Miejscach Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego tej JG, ktora mialaby miejsce gdyby nie byto polecenia redukcji
generacji JG przez OSP. W szczegdlnosci estymowana ilo$¢ dostaw energii
odpowiada rzeczywistej ilosci dostaw energii JG w okresach, w ktorych JG nie
podlegata redukcji przez OSP.

Jezeli dla danej godziny h deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjn) jest mniejsza
lub rowna estymowanej ilosci dostaw energii j-tej JG (EEjn) i wicksza lub rowna
estymowanej ilosci dostaw energii j-tej JG pomniejszonej o sum¢ mocy netto
zZpasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — czesci handlowej w godzinie h
(Xkek POFEjpy), to:

EZy, = EDj, (4.125)

Jezeli dla danej godziny h deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDjh) jest ujemna lub
mniegjsza od estymowanej ilo$ci dostaw energii j-tej JG (EEjn) pomniejszonej o
sum¢ mocy netto z pasm Przyjetej Oferty Bilansujacej — czg$ci handlowe;j
w godzinie h (Xxex POFEjpy), to:

EZj, = max(EEj, — Z POFE;y, ,0) (4.121)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych wielkos¢ EZ jest rowna wielkosci ED:
EZ n = EDJ.h (4.13)

4.1.3. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Skorygowanych

4.1.3.1.

4.1.3.2.

Pozycja Kontraktowa Skorygowana jest to skorygowana ilo$¢ dostaw energii (ES)
danej Jednostki Grafikowej. Wielko§¢ ES jest wyznaczana dla kazdej JG na
podstawie danych ustalonych w trakcie planowania pracy systemu
elektroenergetycznego.

Operator Systemu Przesytowego wyznacza wielkos¢ ES dla kazdej j-tej Jednostki
Grafikowej w kazdej godzinie h wedtug nastgpujacych zasad:
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(1) Dla

)

Jednostek

Grafikowych  nie$wiadczacych  uslug  bilansujacych

(nieuczestniczacych ~ w  bilansowaniu  zasobéw  krajowego  systemu
elektroenergetycznego):

Jednostka Grafikowa Wytworcza pasywna (JGwp).
Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JG).

Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgp).

Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg)).

Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego rownolegta (JGwmur).

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej jednolitego taczenia
rynkoéw (JGwmume).

skorygowana ilo$¢ dostaw energii jest rowna zweryfikowanej ilosci dostaw energii

(

EZ):

ESjh = EZjh (4.14)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa) skorygowana ilos¢

dostaw energii

jest wyznaczana na podstawie planéw pracy systemu

elektroenergetycznego wedtug nastepujacych regut:

2.1)

Dla JGwa z ZAK=2 oraz JGwa z ZAK=1, ktore nie byly uruchamiane

w godzinie h i nie pracowaty z zatagczonym uktadem regulacji pierwotne;j
lub wtornej, wielko$¢ ESjh jest rowna operatywnej iloSci dostaw energii
ESOjn ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem
ograniczen systemowych (BPKD/OS). Wielkos¢ ESOjn dla j-tej JG
w godzinie h jest rowna przeliczonej na warto$¢ netto sumie operatywnych
ilosci dostaw energii przez JG w poszczegolnych okresach 15-minutowych
t=1,2,3,4 godziny h.

gdzie:
ESO;, -

ES, =ESO, = ,ESO", (4.15)

operatywna skorygowana ilo$¢ dostaw energii brutto j-tej JG
W godzinie h réwna sumie ilosci energii E;; wynikajacych
z warto$ci mocy Biezacych Punktéw Pracy P~ w kolejnych
kwadransach godziny h:

4
ESO}, = Y E}7

jht

przy czym: Egi"[MWh]=Py"[MW]-0,25[h]

wspolczynnik przeliczeniowy brutto/netto j-tej JG w godzinie h
wyznaczany na podstawie ilo§ci energii brutto 1 netto
w kolejnych pasmach oferty bilansujace;.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(2.2) Dla JGwa z ZAK=2 oraz JGwa z ZAK=1, ktore nie byly uruchamiane w

godzinie h i pracowaly z zalgczonym ukladem regulacji pierwotnej lub
wtornej, wielko$¢ ESjh jest rowna rzeczywistej ilosci dostaw energii ERjh,
wyznaczonej wedlug zasad okreslonych w pkt 4.2.5., przy czym jezeli tak
wyznaczone ERjh jest mniejsze od zera, to przyjmuje si¢ ES rowne zero:

ESjh = max (ERjn, 0) (4.16)

(2.3) DlaJGwaz ZAK=1, ktore byly uruchamiane w godzinie h wielko$¢ ESjn jest

roOwna mniejszej z wartosci: (i) operatywnej iloSci dostaw energii ESOjn
ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen
systemowych (BPKD/OS) oraz (ii) zweryfikowanej ilosci dostaw energii
EZjn, wyznaczonej wedtug zasad okreslonych w pkt 4.1.2.2.:

ESjh = min (ESOjn, EZjn) (4.17)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesytowego aktywnych (JGospa)
wielko$¢ ESjh jest rowna rzeczywistej ilosci dostaw energii ERjh, Wyznaczonej
wedtug zasad okreslonych w pkt 4.2.5., w przypadku gdy ERjh jest wicksze od zera
oraz zero w przeciwnym przypadku:

ESjh = max(0, ERjn) (4.18)

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych (JGwr) wielko$¢ ESjn
jest rowna sumie skorygowanych ilosci dostaw energii wyznaczonych dla JGwa
z ZAK=1 sktadajacych si¢ na poszczegolne JGwr:

ESjh = 2jcaw ESjn (4.19)
gdzie:
Jw —  Zbior JGwa z ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGwr.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego pasywnych
(JGospp)» Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego
(JGwmo) oraz Generacji Zewnetrznej (JGg,) skorygowane ilosci dostaw energii
(ES) sa rowne wielkosciom ustalonym podczas operatywnego planowania pracy
systemu elektroenergetycznego.

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) skorygowana ilos¢
dostaw energii (ES) w godzinie h jest wyznaczana wedtug nast¢pujacych regut:

(6.1) DlaJGoa, dla ktorych wykorzystana moc redukcyjna (WMR;jh) jest wicksza
od zera i jednoczesnie jest spelniony warunek EDjn < - PDjn, wielkos$¢ ESjn

jest rowna:
ESjh = max(min(- PDjh + WMRjh; ERjn); - PDjh) (4.22)
gdzie:
10 (4.23)
WMR,, = OFR{"
k=1
gdzie:

OFRWR _ Aktywowana w Poleceniu Redukcji Obcigzenia moc j-tej
) JGoa W godzinie h z pasma k Przyjetej Oferty Redukcji
Obcigzenia.
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(7)

(6.2) DlaJGoa, dla ktorych wykorzystana moc redukcyjna (WMRjn) jest wicksza
od zera i jednoczes$nie jest spetniony warunek EDj, > - PDjn, wielko$¢ ESjn
jest rowna:

ESjh = max(min(- PDjn + WMRjh; ERjn); EDjn) (4.24)

(6.3) Dla JGoa, dla ktorych wykorzystana moc redukcyjna (WMRjh) jest rowna
zero, wielkos¢ ESjn jest rowna:

ESjh = EDjn (4.25)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych (JGma) skorygowana ilo$¢
dostaw energii ESjh jest wyznaczana na podstawie planéw pracy systemu
elektroenergetycznego wedlug nastepujacych regut:

(7.1) Dla JGwma, ktorych plan pracy w godzinie h ustalony w ostatniej wersji
planu BPKD z uwzgl¢dnieniem ograniczen systemowych (BPKD/OS) nie
zostal operatywnie skorygowany przez OSP, wielko$¢ ESjh jest rowna
operatywnej ilosci dostaw energii ESOjn ustalonej w ostatniej wersji planu
BPKD/OS. Wiclko$¢ ESOjn dla j-tej JG w godzinie h jest rowna
przeliczonej na warto$¢ netto sumie operatywnych ilosci dostaw energii
przez JG w poszczegdlnych okresach 15-minutowych t=1,2,3,4 godziny h:

gdzie:

ESOﬁz —  Operatywna skorygowana ilo$¢ dostaw energii brutto j-tej
JG wgodzinie h réwna sumie ilosci energii Eﬁf;P
wynikajacych z wartosci mocy Biezacych Punktow Pracy

et w kolejnych kwadransach godziny h:

ESO}, = 2 ERCF

przy czym: Ef};"[MWh] = P3EP[MW] - 0,25[h]

Bin —  Wspblezynnik przeliczeniowy brutto/netto j-tej JG w
godzinie h wyznaczany na podstawie ilosci energii brutto
1 netto w kolejnych pasmach oferty bilansujace;.

(7.2) Dla JGma, ktorych plan pracy w godzinie h ustalony w ostatniej wersji
planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen systemowych (BPKD/OS)
zostal operatywnie skorygowany przez OSP, wielko$¢ ESjn jest rowna
rzeczywistej ilosci dostaw energii ERjn, wyznaczonej wedlug zasad
okreslonych w pkt 4.2.5.

ESjh = ERjn (4.25b)

(8) Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych (JGwmr) wielkos¢ ESjh jest

rowna sumie skorygowanych ilosci dostaw energii wyznaczonych dla JGma
sktadajacych sie na poszczegélne JGwmr:

ESj, = Z ESpp (4.25c)

JEJmM
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(9)

gdzie:

Jm  — Zbior JGwma sktadajacych si¢ na dang JGwmr.

Dla Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych (JGrwa) i Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych (JGpva) wielko$¢ ESjh jest rowna
estymowanej ilosci dostaw energii j-tej JG w godzinie h (EEj) pomniejszonej
0 wielko$¢ polecenia redukcji generacji wyrazonej w wielkosciach netto (PRG;jh)

ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen
systemowych (BPKD/OS):

ESjn = max(0, EEj, — PRGjp,) (4.25d)
gdzie:

PRG, — Wielkos$¢ polecenia redukcji generacji (netto) j-tej JG w godzinie h
réwna sumie polecen redukcji RGf;;” wynikajacych z wartosci mocy

redukcji RP{3;” w kolejnych kwadransach godziny h planu BPKD/OS:

4
PRGj, = Z RGHF
t=1

przy czym: RG;;"[MWh] = RP3;F[MW] - 0,25[h]

EE;, — Estymowana ilos¢ dostaw energii j-tej JG w godzinie h.

4.1.4. Wyznaczanie cen za wytwarzanie i redukcje energii elektrycznej

41.4.1.

(1)
()
(3)
(4)

()

(6)
(")

Dla potrzeb rozliczen na Rynku Bilansujacym sg okreslane dla kazdej godziny ceny
za wytwarzanie (CO) energii elektrycznej dla poszczegdlnych JGwa, JGma, JGrwa,
JGpva i JGospa, odpowiadajace poszczegdlnym pasmom zdolnosci wytworczych
tych JG, oraz ceny za redukcje¢ (CR) energii elektrycznej dla poszczegolnych JGoa,
odpowiadajace poszczegdlnym pasmom mocy redukcyjnych tych JG.

Dla JGwa z ZAK=1 ceny sg okreslane dla pasm zdolnosci wytworczych w Przyjetej
Ofercie Bilansujacej — czes$¢ handlowa.

Dla JGwa z ZAK=2 ceny s3 okreslane dla pasm zdolno$ci wytworczych z wyjatkiem
pierwszego pasma ofertowego w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$¢ handlowa.

Dla JGma z ZAK=1 ceny sg okreslane dla pasm generacji i tadowania w Przyjetej
Ofercie Bilansujacej — czgs$¢ handlowa.

Dla JGma z ZAK=2 ceny sg okreslane dla pasm generacji i tadowania z wyjatkiem
pierwszego pasma ofertowego w zakresie generacji i pierwszego pasma ofertowego
w zakresie tadowania w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czg$¢ handlowa.

Dla JGrwa I JGpva ceny sg okreslane dla pasm zdolnosci wytworczych
odpowiadajacych pasmom redukcji mocy w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czesé
handlowa w stosunku do estymowanej ilo$ci dostaw energii JG.

Dla JGospa ceny sa okreslane dla calego pasma zdolnosci wytworczych
odpowiadajacego skorygowanej ilo$ci dostaw energii (ES) danej JGospa.

Dla JGoa ceny sa okre$lane dla pasm redukcji obcigzenia w Przyjetej Ofercie
Redukcji Obcigzenia.
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4.1.4.2.

4.1.43.

4.14.4.

1)

)

(3)

(4)

(5)

Cena za wytwarzanie energii elektrycznej j-tej JGwa, JGma, JGrwa, JGpva | JGospa W
godzinie h dla pasma k (COjn) oraz cena za redukcj¢ j-te] JGoa W godzinie h dla
pasma k (CRjnk) jest wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa) cena CO dla danego
pasma i danej godziny jest rowna cenie ofertowej okreslonej dla tego pasma 1 tej
godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$¢ handlowa JGwa, z zastrzezeniem,
ze cena CO dla pierwszego pasma (k=1) nie jest okreslana dla JGwa z ZAK=2.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesytowego aktywnych (JGospa)
cena CO dla danego pasma i danej godziny jest rowna wigkszej z wartosci: (1)
najwyzsze] ceny z cen CO wyznaczonych dla dyspozycyjnych zdolno$ci
wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva | cen CR za redukcje obcigzenia JGoa W tej
godzinie oraz (ii) rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE) w tej godzinie,
wyznaczonej zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 4.3.1.8.1.4.

Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych (JGoa) cena CR dla danego
pasma redukcji obcigzenia i danej godziny jest rbwna cenie ofertowej OFCRjnk
okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Redukcji Obcigzenia
JGOa.

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych (JGwma) cena CO dla danego
pasma i danej godziny jest rowna cenie ofertowej okreslonej dla tego pasma 1 tej
godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czgs$¢ handlowa JGwma, z zastrzezeniem,
ze ceny CO dla pierwszego pasma w zakresie generacji oraz pierwszego pasma
w zakresie tadowania nie sg okreslane dla JGma z ZAK=2.

Dla Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych (JGrwa) i Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych (JGpva) cena CO dla danego pasma
zdolnosci  wytworczych 1 danej godziny jest rowna cenie ofertowej
odpowiadajagcego mu pasma redukcji mocy w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czes¢
handlowa JG dla tej godziny.

W przypadku, gdy dla danej JGwa z ZAK=1 lub JGma z ZAK=1 zostata zgloszona
jej niedyspozycyjno$¢ w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czg$¢ handlowa, 1 JGwa
lub JGma stata si¢ dyspozycyjna po zakonczeniu procesu zglaszania ofert
bilansujacych, to dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu i kosztow
ograniczen systemowych jest tworzona dla tej JGwa lub JGma Uzupetniajaca Oferta
Bilansujaca. Uzupelniajgca Oferta Bilansujaca jest tworzona wedlug zasad
analogicznych do stosowanych przy tworzeniu Przyjetej Oferty Bilansujacej — cze$¢
handlowa na podstawie oferty zastepczej, okreslonych odpowiednio w pkt 3.1.7.2 i
3.1.7.6., z wyjatkiem zasad dotyczacych taczenia pasm ofertowych z tg samg ceng
ofertowa w jedno pasmo ofertowe.

W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny warto$¢ skorygowanej iloSci
dostaw energii (ES), przeliczona na warto$¢ brutto, jest wigksza od sumy mocy
brutto oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czg$¢ handlowa tej JGwa, t0
dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu i kosztow ograniczen
systemowych jest tworzone dla tej JGwa i tej godziny Dodatkowe Pasmo oferty
bilansujacej wedlug nastepujacych zasad:
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4.1.4.5.

4.1.4.6.

1)

)

Moc brutto w Dodatkowym Pasmie jest rowna réznicy pomiedzy: (i) skorygowana
iloscig dostaw energii (ES), przeliczong na warto$¢ brutto, dla JGwa, lecz nie
wiekszg niz moc osiggalna JGwa, oraz (i1) sumg mocy brutto oferowanych
w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czes¢ handlowa JGwa. Do przeliczenia mocy
pasma wyrazonej w warto$ci brutto na moc wyrazong w wartosci netto stosuje si¢
wspotczynnik brutto/netto okreSlony na podstawie pasm oferty zastepczej
odpowiednich do zakresu mocy brutto w Dodatkowym Pasmie.

Cena CO w Dodatkowym Pasmie jest rOwna:

(2.1) Dla JGwa z ZAK=1: éredniej wazonej z cen w ofercie zastepczej JGwa
obowigzujacych dla zakresu mocy w Dodatkowym Pasmie, nie wickszej niz
MaxCO, przy czym jezeli tak wyznaczona cena jest mniejsza od ceny w
ostatnim pasmie Przyjetej Oferty Bilansujacej — czg$¢ handlowa JGwa, t0
jako cen¢ CO przyjmuje si¢ cen¢ ostatniego pasma Przyjetej Oferty
Bilansujacej — cze¢$¢ handlowa JGwa,

(2.2) DlaJGwa z ZAK=2: cenie ostatniego pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej —
cze$¢ handlowa JGwa.

W przypadku, gdy dla danej JGwa z ZAK=1 i danej godziny warto$¢ skorygowane;j
ilosci dostaw energii (ES), przeliczona na warto$¢ brutto, jest wicksza od sumy
mocy brutto oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czg$¢ handlowa tej
JGwa 1 jednoczesnie jest wicksza od sumy mocy brutto okre§lonych w ofercie
zastepczej JGwa, to dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu i kosztow
ograniczen systemowych w zakresie energii wyprodukowanej ponad zdolnos$ci
wytworcze rOwne sumie mocy brutto okreslonych w ofercie zastepczej JGwa Stosuje
si¢ ostatnie pasmo oferty bilansujacej wynikajace z Przyjetej Oferty Bilansujacej
oraz zastosowania zasad powotanych w pkt 4.1.4.3. 1 4.1.4.4., jezeli byly one
stosowane.

W przypadku, gdy dla danej JGwr i danej godziny ilo$¢ energii awarii AEA,
wyznaczona wedtug zasad okreslonych w pkt 4.3.1.3.3., jest mniejsza od sumy
ilosci energii odpowiadajacej niedyspozycyjnym zdolnosciom wytworczym JGwa Z
ZAK=1 z alokowanymi USE, skladajacych si¢ na dang JGwr, to dla potrzeb
bilansowania systemu 1 zarzgdzania ograniczeniami systemowymi oraz rozliczania
kosztow bilansowania systemu i1 kosztow ograniczen systemowych, w zakresie
dyspozycyjnych zdolno$ci wytworczych JGwa te] JGwr, ktore nie sg objete USE, w
czesci w jakiej ich sumaryczna ilo$¢ energii wyznaczona z pasm o najnizszych
cenach  ofertowych  odpowiada  roznicy pomiedzy iloSciag  energii
z niedyspozycyjnych zdolnosci wytworczych JGwa z alokowanymi USE 1 ilo$cig
energii AEA tej JGwr, jako cen¢ CO przyjmuje si¢ mniejsza z wartosci:

(i) Ceny ofertowej okreslonej dla tego pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie

Bilansujacej — czes¢ handlowa JGwa, Oraz

(i) Najnizszej z cen rozliczeniowych wymuszonego odbioru energii elektrycznej
(CWO) okreslonych dla tego pasma i tej godziny tej JGwa.

W przypadku, gdy ilo$¢ energii odpowiadajaca wskazanej powyzej réznicy nie

pokrywa w calo$ci danego pasma zdolnosci wytworczych w Przyjetej Ofercie

Bilansujacej — czg¢$¢ handlowa danej JGwa, to wprowadza si¢ podzial tego pasma na

- 225 -



4.1.4.7.

4.1.4.8.

dwa 1 powyzsze zasady dotyczg wylacznie tego z tych dwoch pasm, ktory jest
pokryty przedmiotowa rdznicg ilo$ci energii.

W przypadku, gdy wyznaczona wedtug powyzszych zasad cena CO jest nizsza od
ceny CO poprzedniego pasma tej JGwa, to jako warto$¢ ceny CO przyjmuje sie
wartos¢ ceny CO poprzedniego pasma.

Wartosci cen CO wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.1.4.3.,
41.44. i 4.1.4.6. s3 roznicowane w zakresie od 1-10° grosza/MWh do
999-10° grosza/MWh na podstawie $rednich wazonych cen za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.1.7.1.5.

Jezeli po przeprowadzeniu proceséw roznicowania cen CO, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 3.1.7.1.5., oraz cen ofertowych zawartych w Ofertach Redukcji
Obcigzenia, zgodnie z zasadami okre§lonymi w punkcie 3.1.11.5.(5), ktérakolwiek
z cen CO jest réwna cenie CR, to ta cena CO jest zwickszana
0 1-10° grosza/MWh.

4.2. Zasady przetwarzania danych pomiarowych i wyznaczania
rzeczywistej ilosci dostaw energii

4.2.1. Wymagania techniczne

4.2.1.1.

4.2.1.2.

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowych, wykorzystywanych do rozliczen
dotyczacych bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi
okresla operator systemu elektroenergetycznego, wilasciwy dla sieci, w ktorej
zlokalizowane jest Miejsce Dostarczania Energii. OSP okresla te wymagania w
IRIESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci.

Wymagania  techniczne dla systemOw  pomiarowo-rozliczeniowych
wykorzystywanych do wymiany danych pomigdzy OSP a podmiotami
realizujagcymi funkcj¢ udostepniania oraz pozyskiwania danych pomiarowych lub
pomiarowo-rozliczeniowych okresla OSP w IRIiESP — Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

4.2.2. Zasady ogodlne

4.2.2.1.

4.2.2.2.
(1)

()

Przedmiotem procesow przetwarzania danych pomiarowych i pomiarowo-

rozliczeniowych jest rzeczywista ilo$¢ dostaw energii elektrycznej (ER) dla
Jednostek Grafikowych (JG).

Rzeczywiste ilosci dostaw energii (ER) wynikajg z:
Realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JGo, JGoa, JGw, JGma,
JGrwa, JGpva, JGosp, JGail.

Ilosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Miedzysystemowej (GWMu)
danego URB, ktory jest rownoczesnie Uczestnikiem Wymiany Migdzysystemowej
—dla JGwmur.

Iloéci energii odpowiadajacej sumie pozycji danego URBge pelniacego funkcje
NEMO w Uzgodnionych grafikach w ramach (i) Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia

Nastepnego (GMCu) oraz (ii) Jednolitego taczenia Rynkow Dnia Biezacego
(GMCBu) — dla JIGwmume.
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4.2.2.3.

4.2.2.4.

4.2.2.5.

4.2.2.6.

(3)

(4)

1)
(2)
(3)

(4)

(1)

)

(3)
(4)

Ilosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Mig¢dzysystemowej (GWMuy)
wszystkich JGwwmur 1 realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JGwwmo
w przypadku wymiany réwnolegle;j.

Ilosci energii odpowiadajacej alokowanym zdolno$ciom przesylowym na
potaczeniu migdzysystemowym nierownoleglym 1 realizacji fizycznych dostaw
energii elektrycznej — dla JGwmo w przypadku wymiany nierownolegtej.

Modelu rozliczen — dla JGwr i JGwmr.

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej
W obszarze Rynku Bilansujacego:

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w MD jest wyznaczana przez OSP na podstawie
danych pomiarowych z FPP oraz algorytméw wyznaczania energii.

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w MB jest wyznaczana przez OSP na podstawie
rzeczywistej ilo$ci dostaw energii w MD oraz algorytméw wyznaczania ER.

Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana przez
OSP na podstawie rzeczywistej ilosci dostaw energii w MB oraz algorytmow
agregacji.

Algorytmy agregacji i wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii, o ktorych
mowa w pkt 4.2.2.3. (1), (2) i (3) sa okreslane w Umowach przesytania zawartych
pomiedzy URB i OSP.

Fizyczne pomiary energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt 4.2.2.3, sa
realizowane przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe OSP oraz Uczestnikow Rynku
Bilansujacego.

Fizyczne pomiary energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt 4.2.2.3, sg okreslone
dla Fizycznych Punktéw Pomiarowych (FPP). Fizyczne pomiary energii
elektrycznej realizowane przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe podstawowe sg
nazywane Fizycznymi Punktami Pomiarowymi Podstawowymi (FPPP). Fizyczne
pomiary energii elektrycznej realizowane przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe
rezerwowe s3 nazywane Fizycznymi Punktami Pomiarowymi Rezerwowymi
(FPPR).

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci
dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego:

Rzeczywista ilos¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana przez
OSP na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych wyznaczonych dla MB oraz
algorytmoéw agregacji.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB sga wyznaczane przez OSDp na podstawie

danych odpowiadajacych ilosci energii pobranej i oddanej w Punktach Dostarczania
Energii (PDE) oraz algorytméw wyznaczania danych dla MB.

Algorytmy agregacji, o ktorych mowa w pkt 4.2.2.6.(1), sa okreslane w Umowach
przesytania zawartych pomiedzy URB i OSP.

Szczegdtowe zasady w zakresie wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych
dla MB, o ktorych mowa w pkt 4.2.2.6.(2) sa okreslane w IRIESD tego OSD, w
obszarze sieci ktorego nast¢puje dostawa energii elektrycznej (sa zlokalizowane
PDE sktadajace si¢ na MB).
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4.2.2.7.

4.2.2.8.

4.2.2.9.

1)

)

©)

(1)
()
(3)
(4)
()
(6)
(")

(8)

Sposéb pozyskiwania danych pomiarowych pochodzacych z FPP jest uzalezniony
od potozenia MB.

Dla MB znajdujacych si¢ w podstawowym obszarze RB sposob pozyskiwania
danych pomiarowych okreslony jest w IRIESP — Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Dla MB znajdujacych si¢ w rozszerzonym obszarze RB pozyskiwanie danych
pomiarowych przez OSP jest realizowane dla FPPP i FPPR poprzez Systemy
Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE) Operatoréow Pomiarow wskazanych
przez URB, do ktoérych naleza FPP.

Dla MB reprezentujacych dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, dane pomiarowo-rozliczeniowe sg pozyskiwane w
podziale na ilo$¢ energii pobranej i oddanej przez wszystkich URD
reprezentowanych w tym MB. Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MB sg
pozyskiwane przez OSP poprzez Systemy Wymiany Informacji o Rynku Energii
OSDp albo Operatora Rynku tego OSDp.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 4.2.2.7.(2) dane pomiarowe dla FPPP oraz
FPPR musza by¢ przekazywane do OSP przez réznych Operatoréw Pomiarow.

Na Rynku Bilansujacym obowiazuja jednolite standardy identyfikowania FPP
i rpMB oraz jednolite schematy gromadzenia i przetwarzania danych w systemach
komputerowych, w tym formaty i typy danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych.

FPP s3 identyfikowane przez kod FPP. Zasady kodowania FPP okresla OSP
i publikuje na swojej stronie internetowej.

rpMB sg identyfikowane przez kod rpMB. Zasady kodowania rpMB okresla OSP
i publikuje na swojej stronie internetowej.

Kody FPP i rpMB obowigzujace OSP, OSD, OP i URB sa okreslone w Umowach
przesylania.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe o przeplywach energii s3
pozyskiwane i rejestrowane z doktadnoscig do 1 kWh.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe sa przetwarzane z maksymalng
mozliwg doktadnoscig wynikajaca z wtasciwosci systemow informatycznych.

Wyniki obliczen sa rejestrowane z doktadnoscia do 1 kWh, a ewentualne
zaokraglenia s3 dokonywane zgodnie z ogoélnymi zasadami zaokraglen.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe sa rejestrowane wraz ze statusem
danej pomiarowej. Okreslane sg nastgpujace statusy danych pomiarowych na Rynku
Bilansujagcym:

(7.1) Status 0 oznacza dang poprawna.
(7.2) Status 1 oznacza dang niepoprawna.

Jako poprawng dang pomiarowa lub pomiarowo-rozliczeniowg traktuje si¢ dana,
ktora okresla prawidlowa warto$¢ zarejestrowanej wielkosci fizyczne;.
Z zastrzezeniem pkt 4.2.2.9.(9), jako dang niepoprawng traktuje si¢ pozostate dane.
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9)

4.2.2.10.

4.2.2.11.

4.2.2.12.

4.2.2.13.

4.2.2.14.

(1)

)
3)

4.2.2.15.

W przypadku, gdy w procesie wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii
elektrycznej nie jest mozliwe okreslenie warto$ci odpowiedniej danej, OSP nadaje
jej status 2.

Systemem informatycznym OSP dedykowanym do wyznaczania rzeczywistej ilosci
dostaw energii elektrycznej jest Centralny System Pomiarowo Rozliczeniowy
(CSPR).

Opis funkcjonalny CSPR w zakresie powigzan z systemem zdalnego odczytu
danych pomiarowych OSP, Lokalnymi Systemami Pomiarowo Rozliczeniowymi
(LSPR) i systemami OSDp zamieszczony jest w IRIESP — Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Wymiana danych pomiarowych pomigdzy LSPR oraz pomiarowo-rozliczeniowych
pomigdzy systemem OSDp a CSPR jest realizowana poprzez System Wymiany
Informacji o Rynku Energii (WIRE).

Zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z LSPR oraz pomiarowo-
rozliczeniowych z systemu OSDp jest okreslony w Umowach przesytania.

Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych energii na
Rynku Bilansujacym jest realizowane w nastepujacych cyklach rozliczeniowych:

Dobowym wstepnym — wielkosci ER dla doby n sa wyznaczane przez OSP w dobie
n+1, jako niezatwierdzone, dla celoéw weryfikacji poprawnosci danych pomiarowo-
rozliczeniowych i wyznaczonych wielkosci ER.

Dobowym podstawowym — wielkosci ER dla doby n sg wyznaczane przez OSP w
dobie n+4 jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen.

Korygujacym — umozliwiajagcym skorygowanie wyznaczonych wczesniej wielkosci
ER. Wielkosci ER dla doby n sg wyznaczane przez OSP, w trybie analogicznym do
korygowania rozliczen ilosciowych i warto$ciowych na RB, jako zatwierdzone,
stanowigce podstawe do rozliczen korygujacych.

Dane pomiarowe z FPP i dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB pozyskiwane
do CSPR kazdorazowo nadpisujg dane pozyskane uprzednio.

4.2.3. Procedura konfigurowania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

4.2.3.1.

423.1.1
4.2.3.1.2.

4.2.3.1.3.

4.2.3.1.4.

4.2.3.1.5.

Procedura konfigurowania danych pomiarowych

Kazdy FPP zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod FPP.

Kody FPP zdefiniowane w CSPR oraz w LSPR sa wymieniane pomig¢dzy OSP a OP
z wykorzystaniem WIRE.

Proces wymiany kodow FPP odbywa si¢ w razie konieczno$ci zmiany lub
wprowadzenia nowych kodéw FPP. Kody FPP sg udostepniane i pozyskiwane przez
OSP w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSP kodéw FPP polega na wystaniu zapytania o kody
zgromadzone w LSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodow FPP przestanej przez
OP. Lista kodow FPP podlega zatwierdzeniu przez OSP.

Udostepnienie przez OSP kodéw FPP z CSPR polega na wystaniu listy kodéw FPP
w odpowiedzi na zapytanie otrzymane od OP.
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4.2.3.2.

4.2.3.2.1.
4.2.3.2.2.

4.2.3.2.3.

4.2.3.2.4.

Procedura konfigurowania danych pomiarowo-rozliczeniowych

Kazdy rpMB zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod rpMB.

Kody rpMB zdefiniowane w CSPR s3 wymieniane pomi¢dzy OSP a OSDp
z wykorzystaniem WIRE.

Proces wymiany kodéw rpMB odbywa si¢ w razie koniecznos$ci aktualizacji lub
wprowadzenia nowych kodow rpMB. Kody rpMB sa udostepniane przez OSP
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSDp kodow rpMB polega na wyslaniu zapytania o kody
zgromadzone w CSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodéw rpMB przestanej przez
OSP.

4.2.4. Procedura pozyskiwania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

42.4.1.

4.2.4.1.1.

4.2.4.1.2.

4.2.4.1.3.

(1)

()
(3)

(4)

()

4.2.4.1.4.

(1)

Procedura pozyskiwania danych pomiarowych

Dla kazdego FPP zlokalizowanego w obszarze Rynku Bilansujacego w CSPR jest
okreslany sposob pozyskania danych pomiarowych zmierzonych w tym punkcie.

Dane pomiarowe z FPP zlokalizowanych w obszarze Rynku Bilansujacego sg
pozyskiwane przez OSP dla FPPP i FPPR.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sg pozyskiwane w trybie wstgpnym wyznaczania
rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrycznej (wyznaczania ER) w dobie n+1.

Proces pozyskania danych pomiarowych z LSPR do CSPR w trybie automatycznym
jest inicjowany przez OP i realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP
do CSPR w trybie automatycznym jest realizowany w godzinach od 6.00 do 8.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych jest realizowana faza
sprawdzenia kompletnosci danych pozyskanych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych OSP. Procesowi sprawdzania podlegaja dane pomiarowe dla
kazdego FPP w kazdej godzinie doby n.

Dla kazdego FPP pozyskanego z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP, dla ktérego dane pomiarowe s3 niekompletne proces pozyskania jest
powtarzany w trybie rgcznym. Reczny tryb pozyskiwania danych do CSPR jest
realizowany w godzinach od 8.00 do 10.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnosci i poprawnosci danych pomiarowych w FPP.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sg pozyskiwane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez
OP na podstawie stwierdzonych brakow oraz zidentyfikowanych niepoprawnych
danych pomiarowych. Proces jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od
16.00 do 20.00 w dobach n+2 i n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00.w dobie n+4.
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()

©)

(4)

4.2.4.1.5.

1)

)

(3)

(4)
4.2.4.2.

42421

4.2.4.2.2.

4.2.4.2.3.

1)

()

Pozyskanie danych do CSPR moze by¢ rowniez realizowane poprzez zainicjowanie
procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakow danych pomiarowych. OP
jest wowczas zobowigzany do przestania odpowiednich danych do OSP w
godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktdrej proces ten zostal zainicjowany lub w
godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP
do CSPR jest realizowany w trybie r¢cznym w dobie n+3 w godzinach od 12.00 do
15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnosci i poprawnos$ci danych pomiarowych w FPP.

Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowe z FPP dla
doby n sa pozyskiwane w trybie korekty wyznaczania ER od 1. do 5. dnia kazdego
miesigca kalendarzowego. Korekta ER dotyczaca poszczegolnych dob handlowych
miesigca m jest wykonywana w miesigcach m+2 oraz m+4.

Proces pozyskania danych do CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez
OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz zidentyfikowanych niepoprawnych
danych pomiarowych. Proces jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od
16.00 do 20.00 od 1. do 5. dnia kazdego miesigca kalendarzowego.

Pozyskanie danych do CSPR moze by¢ rowniez realizowane poprzez zainicjowanie
procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych pomiarowych. OP
jest wowczas zobowigzany do przestania odpowiednich danych do OSP w
godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostal zainicjowany lub w
godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP
do CSPR jest realizowany w trybie r¢cznym od 1. do 5. dnia kazdego miesigca
kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sa tworzone raporty
kompletnosci i poprawnos$ci danych pomiarowych w FPP.

Procedura pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych

Dla kazdego rpMB zlokalizowanego w obszarze sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego jest okreslany sposob pozyskiwania danych
pomiarowo-rozliczeniowych odpowiadajgcych ilosci energii w PDE.

Dane pochodzace z PDE zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego sa pozyskiwane przez OSP w podziale na ilo$¢
energii pobranej i oddanej w poszczegdlnych roMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB dla doby n s3 pozyskiwane w trybie
wstepnym wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrycznej
(wyznaczania ER) w dobie n+1.

Proces pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych z systemow OSDp do
CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez OSDp i realizowany w
godzinach od 0.00 do 9.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sg tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rppMB.
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4.2.4.2.4.

1)

)

(3)

4.2.4.2.5.

(1)

()

3)

(4)

4.2.4.2.6.

4.2.4.3.

4.2.43.1.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie
podstawowym wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez
OSDp na podstawie stwierdzonych brakow oraz zidentyfikowanych niepoprawnych
danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces jest realizowany w godzinach od 0.00
do 8.00 i od 16.00 do 20.00 w dobach n+2 i n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00.
w dobie n+4.

Pozyskanie danych do CSPR moze by¢ rowniez realizowane poprzez zainicjowanie
procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakow danych pomiarowo-
rozliczeniowych. OSDp jest wowczas zobowigzany do przestania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktdrej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych sa tworzone raporty kompletno$ci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB.

Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla rpMB dla doby n sa pozyskiwane w trybie korekty wyznaczania
ER od 1. do 5. dnia kazdego miesigca kalendarzowego.

Proces pozyskania danych do CSPR w trybie automatycznym jest inicjowany przez
OSDp na podstawie stwierdzonych brakow oraz zidentyfikowanych niepoprawnych
danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces jest realizowany w godzinach od 0.00
do 8.00 1 od 16.00 do 20.00 od 1. do 5. dnia kazdego miesigca kalendarzowego.

Pozyskanie danych do CSPR moze by¢ roéwniez realizowane poprzez zainicjowanie
procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych pomiarowo-
rozliczeniowych. OSDp jest wowczas zobowigzany do przestania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP
do CSPR jest realizowany w trybie recznym od 1. do 5. dnia kazdego miesigca
kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sg tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ipMB.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ppMB w trybie korekty wyznaczania ER sa
pozyskiwane dla poszczegdlnych dob handlowych w okreslonych miesigcach
kalendarzowych, zawierajacych si¢ w okresie korygowania. Diugos¢ okresu
korygowania wynosi 15 miesigcy. Dane dla poszczegdlnych dob handlowych
miesigca m sg pozyskiwane w trybie korekty w miesigcach m+2, m+4 oraz m+15.

Procedura pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rFoMB
typu MBPpeo

Dane dla PDE reprezentujgce dostawy energii elektrycznej prosumentoéw energii
odnawialnej 1 prosumentow zbiorowych energii odnawialnej do sieci OSDp sa
pozyskiwane przez OSP w podziale na ilo$¢ energii pobranej i oddanej
w poszczegdlnych MBpeo.
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4.2.4.3.3.

1)

()

4.2.4.3.4.

(1)

)

@)

Jako energie oddang nalezy rozumie¢ energi¢ wprowadzong do sieci OSDp po
sumarycznym zbilansowaniu, o ktérym mowa w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o0 odnawialnych zrodtach energii w brzmieniu nadanym przez ustawe
z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrdédtach energii
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2376, z p6zn. zm.), ktérego
wynik oznaczony w tym przepisie jako Ebg jest ujemny, zachowujac zgodnosé
przekazanych danych z danymi przekazanymi Sprzedawcom.

Jako ilo$¢ energii pobranej nalezy wskazac ,,zero” ze statusem danej poprawne;j.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MBpeo dla doby n sa pozyskiwane w trybie
wstepnym od doby n+1 do doby n+4.

Proces pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych z systeméw OSDp do
CSPR jest inicjowany przez OSDp i realizowany w godzinach od 0.00 do 9.00 w
dobie n+1, w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 w dobach n+2
I n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00. w dobie n+4.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MBpeo dla poszczegdlnych dob miesigca m sg
pozyskiwane w trybie podstawowym od 5. do 10. dnia miesigca m+1.

Proces pozyskania danych do CSPR jest inicjowany przez OSP poprzez wyslanie
kazdego dnia, w okresie od 5. do 9. dnia miesigca m+1, zapytan o dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla kazdej doby miesigca m. W odpowiedzi na wystane zapytanie,
OSDp przekazuje wymagane dane w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej
proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych sg tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MBpeo.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla MBpeo dla poszczegdlnych dob miesigca m
moga zosta¢ skorygowane w miesigcach m+2, m+4 i m+12.

Proces pozyskania skorygowanych danych w miesigcu m+2 i m+4 w trybie
automatycznym jest inicjowany przez OSDp na podstawie stwierdzonych brakow
oraz zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych.
Proces jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do
5. dnia miesigca m+2 i m+4.

Proces pozyskania skorygowanych danych w miesigcu m+12 jest inicjowany przez
OSP poprzez wystanie 5. dnia miesigca m+12, zapytah o dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla kazdej doby miesiaca m . W odpowiedzi na wystane zapytanie,
OSDp przekazuje wymagane dane w godzinach od 16.00 do 20.00 doby,
w ktorej proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby
nastepne;.

Proces pozyskania skorygowanych danych w miesigcu m+12 jest inicjowany przez
OSP poprzez wystanie w okresie od 6. do 9. dnia miesigca m+12, zapytan o dane
pomiarowo-rozliczeniowe dla poszczegdlnych dob miesigca m wskazanych przez
OSDp we wniosku przekazanym do OSP na adres: dane.pe@pse.pl na podstawie
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. W
odpowiedzi na wystane zapytanie, OSDp przekazuje wymagane dane w godzinach
od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach
od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.
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(4) Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sg tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MBpeo.

4.2.4.3.5. Dane pomiarowo-rozliczeniowe przekazywane dla MBpeo dotycza dostaw energii
w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2025 r., przy czym:

(1) dane dotyczace dostaw w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r.
przekazywane sa obligatoryjnie, na potrzeby wyznaczania rynkowej miesi¢cznej
ceny energii elektrycznej o ktorej mowa w art. 4b ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. 0 odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z p6zn. zm.).

(2) dane dotyczace dostaw w okresic od 1 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.
przekazywane sg na potrzeby prowadzonych przez OSP testow wyznaczania ceny 0
ktorej mowa w p. 1.

4.2.5. Procedura wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii (ER)

4.25.1. Procedura wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD,
MB i JG

4.251.1. Dla kazdego Miejsca Dostarczania (MD), rozumianego jako: zbior Fizycznych
Punktow Pomiarowych (FPP) oraz algorytm wyznaczania ilo$ci energii na
podstawie pomiarow w tych punktach, oraz Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego (MB) jest wyznaczana rzeczywista ilos¢ dostaw energii (ER)
w kazdej godzinie doby n.

4.25.1.2. Przy wyznaczaniu ER dla MD i MB sg wykorzystywane algorytmy wyznaczania
energii oraz procedury substytucji danych pomiarowych dla FPP i substytucji
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD i MB.

4.25.1.3. Dla kazdej JG jest wyznaczana ER w kazdej godzinie doby n.
42514, Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii (ER) jest wyznaczana w nastepujacy sposob:

(1) Dla JGo, JGoa, JGwa, JGwp, JGma, JGrwa, JGpva Oraz JGosp — na podstawie
pomiaré6w przeptywow energii w FPP oraz algorytmow wyznaczania dla MD
i algorytmow agregacji dla MB o ogdlnej postaci:

ER;, = > ER;; (4.26)
iel;
gdzie:
I — Zbioér Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego j-tej JG.
(2) Dla JGwmur — jest réwna sumie Uzgodnionych Grafikow Wymiany

Migdzysystemowej (GWMuy) danego URB, ktory jest rownoczesnie Uczestnikiem
Wymiany Migdzysystemowe;.

(3) Dla JGwmume — jest rowna sumie pozycji danego URBge petnigcego funkcje
NEMO wynikajacej z Uzgodnionych Grafikow Wymiany Miedzysystemowe;j

(GMCuy) w procesie Jednolitego tgczenia Rynkéw Dnia Nastepnego oraz
Jednolitego taczenia Rynkoéw Dnia Biezacego (GMCBU).
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(4)

(5)

(6)
()

(8)

Dla JGwmo — jest rowna réznicy pomiedzy: (a) sumg pomiardw przeplywow
energii w FPP oraz algorytméw wyznaczania dla MD i algorytmow agregacji dla
MB tej JGwwmo i (b) sumg rzeczywistych ilosci dostaw energii odpowiednich
JGwmu (JGwmur dla wymiany rownolegtej oraz JGwmume dla procesu jednolitego
taczenia rynkow).

(4.28)
EthZZEthi_ ZERkh
iel; kelymu
gdzie:
l; — Zbidr Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
j-tej JG.
lwmu — Zbior Jednostek Grafikowych Wymiany Migdzysystemowe;j

Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Dla JGwr i JGmr — jest rowna zero.

ER, =0 (4.29)

Dla JGgep — jest rowna skorygowanej ilosci dostaw energii (ES).

Dla JGgi nalezgcej do OSP — na podstawie algorytmow agregacji dla MB o ogdlnej
postaci:

ER;, = D> ERy; (4.30)

iel;

Dla JGgi nalezacej do OSDp — na podstawie pomiarow przeptywow energii w FPP,
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB oraz algorytmow wyznaczania dla
MD i algorytmoéw agregacji dla MB, z uwzglednieniem nastepujacych sktadowych:

(8.1) Ilosci energii wymienianej przez tego OSDp z siecia OSP, wyznaczanej
przez OSP na podstawie pomiardw przeptywow energii w FPP oraz
algorytmoéw wyznaczania dla MD 1 algorytmow agregacji dla MB
zlokalizowanych w podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego.

(8.2) Ilosci energii wymienianej przez tego OSDp z sieciami innych OSDp,
wyznaczane] przez OSP na podstawie pomiaréw przeptywow energii w FPP
oraz algorytméw wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla MB
zlokalizowanych w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansujacego, oraz ilo$ci
energii wyznaczanej przez odpowiednich OSDp dla poszczegdlnych -pMB
(MBosp) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych dla
tych MB przez tych OSDp.

(8.3) Ilosci dostaw energii URB dziatajacych w obszarze rozszerzonym Rynku
Bilansujacego i zlokalizowanych na obszarze sieci OSDp/OSDn tego OSDp,
wyznaczane] przez OSP na podstawie pomiaréw przeptywow energii w FPP
oraz algorytmoéw wyznaczania dla MD 1 algorytmow agregacji dla MB.

(8.4) Mlosci dostaw energii do URD zlokalizowanych w obszarze sieci
OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla poszczegdlnych
rpMB (MBo i MBw) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych dla tych MB przez OSDp.
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4.25.1.5.

1)
(2)

4.25.1.6.

(1)
@)
(3)

(8.5) Ilosci dostaw energii do sterowanych odbiorow energii URD
zlokalizowanych w obszarze sieci OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej
przez OSDp dla poszczegdlnych rpMB (MBao) na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych dla tych MB przez OSDp.

(8.6) Ilosci dostaw energii jednostek wytworczych elektrowni szczytowo-
pompowych lub magazyndéw energii elektrycznej aktywnie uczestniczacych
w Rynku Bilansujagcym nalezagcych do URD zlokalizowanych w obszarze
sieci OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla
poszczegolnych rppMB (MBam) na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych okreslonych dla tych MB przez OSDp.

(8.7) Ilosci dostaw energii farm wiatrowych aktywnie uczestniczacych w Rynku
Bilansujacym nalezacych do URD zlokalizowanych w obszarze sieci
OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla poszczegélnych
rpMB  (MBarw) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych dla tych MB przez OSDp.

(8.8) Ilosci dostaw energii zrodet fotowoltaicznych aktywnie uczestniczacych
w Rynku Bilansujacym nalezagcych do URD zlokalizowanych w obszarze
sieci OSDp/OSDn tego OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla
poszczegdlnych rppMB (MBapv) na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych okreslonych dla tych MB przez OSDp.

(8.9) Ilosci dostaw energii jednostek wytworczych innych niz wymienione w ppkt
(8.6)-(8.8) powyzej, aktywnie uczestniczacych w Rynku Bilansujgcym
nalezacych do URD zlokalizowanych w obszarze sieci OSDp/OSDn tego
OSDp, wyznaczanej przez OSDp dla poszczegdlnych rpMB (MBaw) na
podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych dla tych MB
przez OSDp.

Szczegdtowe zasady wyznaczania wielko$ci wymienionych w pkt (8.1)-(8.3) oraz
specyfikacja rpMB, o ktorych mowa w pkt (8.4)-(8.9) sa okreslone w Umowie
przesytania.

Proces wyznaczania ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest realizowany
dla doby n w trybie wstgpnym wyznaczania ER w dobie n+1 w godzinach od 10.00
do 12.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sa tworzone raporty kompletnosci
I poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie podstawowym wyznaczania ER w dobie n+4
w godzinach od 8.00 do 10.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sg tworzone raporty kompletnosci
I poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawno$ci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.
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425211
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4.25.2.13.

(1)
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(3)

4.25.2.2.
425221

1)

(2)

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie korygowania ER od 1. do 10. dnia kazdego
miesigca kalendarzowego.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG, dla kazdej
godziny doby n w przypadku pozyskania przez OSP zmodyfikowanych danych
pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sg tworzone raporty kompletno$ci
I poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB oraz JG.

Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnosci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.

W przypadku braku danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych
niezbednych do wyznaczenia rzeczywistej ilosci dostaw energii dla danego MB,
MD oraz JG, wielkos¢ ER jest wyznaczana przy wykorzystaniu procedur
substytucji danych rozliczeniowych obowigzujacych dla MD, MB oraz JG.

Procedura substytucji danych pomiarowo-rozliczeniowych

Zasady ogolne
W procesie pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowo-rozliczeniowych
moga wystapi¢ zdarzenia awaryjne, uniemozliwiajace pozyskanie kompletnych
i poprawnych danych w wymaganych terminach.

W przypadkach wystgpienia zdarzen awaryjnych jest realizowana substytucja
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla kazdego etapu przetwarzania danych.

Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych odbywa si¢ wedlug nastepujacej
procedury:

W pierwszej kolejnosci jest dokonywana substytucja danych dla Fizycznych
Punktéw Pomiarowych (FPP).

Jezeli nie jest mozliwe zastgpienie danych na poziomie FPP, jest dokonywana
substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD oraz MB.

Jezeli nie jest mozliwe zastgpienie danych dla MD oraz MB, jest dokonywana
substytucja danych rozliczeniowych dla Jednostek Grafikowych (JG).

Substytucja danych pomiarowych FPP
W przypadkach gdy:
Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w Fizycznych Punktach

Ppomiarowych, pochodzacych z ukladow pomiarowych rozliczeniowych
podstawowych (FPPP).

Lokalizacja Ffizycznego Punktu Pomiarowego Rezerwowego (FPPR) pokrywa si¢
z lokalizacja FPPP, to:

Ilo$¢ energii zmierzona w FPPP zostaje zastgpiona przez ilo$¢ energii zmierzong
przez uktady pomiarowe rozliczeniowe w FPPR.

FPPP. _ FPPR.

N (4.31)

E h

gdzie:
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4.25.2.2.2.

EFPPPih — Ilo$¢ energii w godzinie h w FPPj zmierzona przez uktady
pomiarowe rozliczeniowe podstawowe.

EFPPRih — Tlo$¢ energii w godzinie h w FPPj zmierzona przez uktady
pomiarowe rozliczeniowe rezerwowe.

Substytucja danych pomiarowych dla FPP nastepuje w procesie obliczeniowym
Algorytméw Wyznaczania Energii (AWE).

4.2.5.2.3. Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD i MB

4.2523.1.
(1)

@)
3)

4.2.5.2.3.2.

4.2.5.2.3.3.

W przypadkach gdy:

Ilo$¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiarow
w FPP oraz Podstawowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWEP).

Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w FPP.
Nie jest mozliwe wykonanie substytucji danych pomiarowych dla FPP, to:

Ilo§¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiarow
w FPP oraz Rezerwowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWER):

ERAWEPih — ERAWERih (4.32)
gdzie:
ERAWEPi — Tlo$¢ energii dostarczonej w godzinie h w MDj wyznaczona na
h podstawie pomiaréw w FPP oraz AWEP.
ERAWERi — Tlo$¢ energii dostarczonej w godzinie h w MDj wyznaczona na
h podstawie pomiarow w FPP oraz AWER.

Dla MB zlokalizowanych w obszarze rozszerzonym Rynku Bilansujgcego,
w przypadku braku danych pomiarowych dla FPP, na podstawie ktorych jest
wyznaczana rzeczywista ilo$¢ dostaw energii, jest podstawiana zerowa ilo$¢ dostaw
energii z wylaczeniem MB dla magazynow energii elektrycznej, farm wiatrowych,
zrédet fotowoltaicznych, innych jednostek wytworczych i sterowanych odbioréw
energii, gdzie stosuje si¢ substytucj¢ danych rozliczeniowych dla JG.

Dla MB reprezentujacego dostawy energii w sieci dystrybucyjnej nie objetej
obszarem Rynku Bilansujacego, w przypadku braku danych odpowiadajacych ilosci
energii pobranej lub oddanej w PDE, jest podstawiana zerowa ilo$¢ dostaw energii.

4.2.5.2.4. Substytucja danych rozliczeniowych dla JG

4.2524.1.

1)

W przypadku, gdy nie jest mozliwe wyznaczenie rzeczywistej ilosci dostaw energii
dla Jednostki Grafikowej na podstawie danych pomiarowych w FPP lub danych
pomiarowo-rozliczeniowych dla rpMB oraz algorytméw wyznaczania energii lub
na podstawie Uzgodnionych Grafikow Wymiany Migdzysystemowej (GWMuy), do
wyznaczenia ER dla tej JG przyjmuje sig:

Dla JG Wytworczych aktywnych (JGwa), JG Magazynu aktywnych (JGma)
i JG OSP aktywnych (JGospra) - operatywng skorygowang ilos¢ dostaw energii
(ESO) ustalong w ostatniej wersji planu (BPKD/QOS).

ER;, = ESO;, (4.33)
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@)

(3)

(4)

()

gdzie:

ER;, — Rzeczywispa ilo§¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowaq |.
ESO;, — Operatywna skorygowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h ustalona

w ostatniej wersji  operatywnego planu pracy systemu
elektroenergetycznego (BPKD/OS) dla Jednostki Grafikowej j.

Dla JG Farm Wiatrowych aktywnych (JGrwa) i JG Fotowoltaicznych aktywnych
(JGpva) — estymowang ilo$¢ dostaw energii pomniejszong o wielko$¢ polecenia
redukcji generacji.

gdzie:

ER;, — Rzeczywista ilo§¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.

EE;, — Estymowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.

PRGjh  — Wielko$¢ polecenia redukcji generacji (netto) w godzinie h ustalona w

ostatniej  wersji ~ operatywnego  planu  pracy  systemu
elektroenergetycznego (BPKD/OS) dla Jednostki Grafikowej j.
Dla JG Wytworczych pasywnych (JGwp), JG Odbiorczych (JGo), JG OSP

pasywnych (JGospp) i JG Bilansujacej (JGgi) - skorygowana ilo$¢ dostaw energii
(ES).

ER;, = ES;, (4.34)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo§¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa j.
ES;, — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h dla Jednostki

Grafikowej j.

Dla JG Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansujacego roéwnolegte;
(JGwwmur) oraz jednolitego taczenia rynkow (JGwmume) — O.

ER;, =0 (4.35)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo$§¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa |.

Dla JG Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego
(JGwmo) — 0.

ER;, =0 (4.36)
gdzie:
ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikows |.
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(6)

Dla JG Odbiorczych aktywnych (JGoa) — zweryfikowang ilo$¢ dostaw energii (EZ)
skorygowang o wykorzystang moc redukcyjng (WMR).

ERj, = EZjn + WMRjn (4.37)

gdzie:

ER;, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikows |.

EZ;, — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie h przez Jednostke
Grafikows j.

WMR;, - Wykorzystana moc redukcyjna w godzinie h Jednostki Grafikowej j.

4.2.6. Procedura udostepniania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

4.2.6.1.

4.2.6.1.1.

4.2.6.1.2.
4.2.6.1.3.

4.2.6.1.4.

(1)
4.2.6.15.
(1)

4.2.6.2.

4.2.6.2.1.

1)

)

(3)

Procedura udostepniania danych pomiarowych

Procesowi udostepniania podlegaja dane pomiarowe dla FPP zgromadzone w CSPR
i pozyskiwane z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych OSP.

Dane pomiarowe z FPP zgromadzone w CSPR sg udostgpniane poprzez WIRE.

Dane pomiarowe z FPP zdefiniowanych w CSPR moga by¢ udostgpniane
Operatorom Pomiaréow w zakresie ich JG. Udostepnieniu podlegaja dane
pomiarowe pochodzace z FPP w oparciu, o ktdre wyznaczana jest rzeczywista ilos$¢
dostaw energii dla danej JG.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n s3 udostgpniane w trybie wstgpnym wyznaczania
ER w dobach n+1 i n+2.

Proces udostgpniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany przez
OP 1 moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sg udostgpniane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobie n+5.

Proces udostepniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany przez
OP 1 moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00.

Procedura udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych

Raport Hierarchiczny Energii Rzeczywistej (RHER) jest udostepniany w zakresie
kazdej JG, dla ktérej wyznacza si¢ wielkosci ER na podstawie pomiaréw
przeplywow energii w FPP lub danych pomiarowo-rozliczeniowych dla rppMB.

W trybie wstgpnym wyznaczania ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
podlegajacej procesowi rozliczen ER, w dobie n+1 po godzinie 16.00.

W trybie podstawowym wyznaczania ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
dla ktorej wystapita zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub pozyskano dane
pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB, w dobie n+4.

W trybie korekty wyznaczania ER, OSP udostepnia RHER dla kazdej JG, dla ktorej
wystapita zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub pozyskano dane pomiarowe
dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla rpMB, w dobach od 11. do 20.
kazdego miesigca kalendarzowego.
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4.2.6.2.2.

4.2.6.2.3.
(1)

)

(3)

(4)

()

(6)

Kazdy raport hierarchiczny zawiera dat¢ i czas utworzenia raportu, date¢ doby
rozliczeniowej oraz identyfikator JG, ktorej dotyczy.

W ramach raportu RHER sg udostepniane nastepujace dane:

Dane dotyczace JG w kazdej godzinie doby n.

(1.1) Ilo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujgcym.
(1.2)  Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(1.3)  Status substytucji danych dla JG.

Dane dotyczace poszczegdlnych MB wchodzacych w sktad JG w kazdej godzinie
doby n.

(2.1) Identyfikator MB.

(2.2) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujagcym.
(2.3)  Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(2.4)  Status substytucji danych dla MB.

Dane dotyczace poszczegdlnych MD wchodzacych w skltad MB w kazdej godzinie
doby n.

(3.1) Identyfikator MD.

(3.2) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujagcym.
(3.3)  Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(3.4) Status substytucji danych dla MD.

Wynik substytucji danych dla FPP wchodzacych w sktad kolejnych MD w kazde;j
godzinie doby n.

(4.1) Identyfikator wyniku w tzw. rozliczeniowym punkcie pomiarowym (RPP).
(4.2) Tlo$¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.

(4.3) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(4.4) Status substytucji danych dla FPP.

Dane dotyczace poszczegdlnych FPP wchodzacych w skilad kolejnych RPP
w kazdej godzinie doby n.

(5.1) Identyfikator FPP.

(5.2) Kolejnos¢ uwzgledniania w procedurze substytucji danych dla FPP.
(5.3) Ilos¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujgcym.
(5.4) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

Dane dotyczace poszczegdlnych rpMB wchodzacych w sktad JG w kazdej godzinie
doby n.

(6.1) Identyfikator pMB.

(6.2) TIlos¢ energii wyznaczonej dla rppMB.

(6.3) Status poprawnosci wyznaczonej wielko$ci dla rpMB.
(6.4)  Status substytucji danych dla rpMB.
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4.3. Procedury rozliczen iloSciowych i wartosciowych

4.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

43.1.1.

43.1.1.1

43.1.1.2.

43.1.1.3.

1)

(@)

43.1.1.4.

1)

@)

43.1.1.5.

4.3.1.1.6.

1)

@)

43.1.1.7.

1)

Ogodlne zasady rozliczen

Podmiotem rozliczanym na Rynku Bilansujacym jest Uczestnik Rynku
Bilansujacego (URB). Na rozliczenie kazdego URB sklada si¢ rozliczenie jego
wszystkich Jednostek Grafikowych (JG).

Przedmiotem rozliczen na Rynku Bilansujagcym jest energia bilansujaca (EB)
stanowigca réznice pomiedzy deklarowang a rzeczywistg ilo$cig dostaw energii.

Energia bilansujaca jest sumg dwoch sktadnikow:

Energii Bilansujacej Planowanej (EBP) wynikajacej z przyjetych przez OSP,
w trakcie planowania pracy systemu elektroenergetycznego, Ofert Bilansujacych i
Ofert Redukcji Obcigzenia JG aktywnych.

Energii Bilansujacej Nieplanowanej (EBN) wynikajacej z (i) weryfikacji zgloszen
Umow Sprzedazy Energii, Ofert Bilansujacych 1 Ofert Redukcji Obciagzenia oraz
(i1) fizycznej realizacji dostaw energii.

Realizacja rozliczen dla poszczegdlnych Jednostek Grafikowych polega na
wykonaniu rozliczenia ilo§ciowego i wartosciowego, przy czym:

W ramach rozliczenia ilo§ciowego sag wyznaczane ilo$ci dostaw energii na Rynku
Bilansujacym.

W ramach rozliczenia warto§ciowego sa wyznaczane nalezno$ci wynikajace z
dostaw energii na Rynku Bilansujacym.

Okresem rozliczeniowym na Rynku Bilansujacym jest dekada miesiaca
kalendarzowego. Terminem ptatnosci za dostawy energii na Rynku Bilansujagcym
jest 25. dzien po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

W kazdym miesigcu kalendarzowym wystepuja trzy okresy rozliczeniowe. Przy
podziale miesigca kalendarzowego na okresy rozliczeniowe obowigzuja
nastepujace zasady:

Dwa pierwsze okresy rozliczeniowe obejmuja zawsze po 10 kolejnych dob.

Trzeci okres rozliczeniowy obejmuje pozostate doby miesigca kalendarzowego, tj.
8,9, 10 albo 11 kolejnych déb w zaleznos$ci od liczby dni w miesigcu.

Rozliczenie Jednostek Grafikowych na Rynku Bilansujacym jest realizowane w
dwoch cyklach rozliczeniowych:

Dobowym — na podstawie godzinowych wielkosSci rozliczeniowych (rozliczenia
godzinowego) dla poszczegdlnych JG sa wyznaczane ilosci energii bilansujacej
dostarczonej (EBD) lub odebranej (EBO) z Rynku Bilansujacego w dobie n oraz
naleznosci za dostawe (NBD) lub odbior (NBO) energii bilansujacej. Wielkosci
rozliczeniowe dla doby n s3 wyznaczane przez OSP w dobie n+l1, jako
niezatwierdzone, dla celéw weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowigce podstawe do rozliczen dekadowych.
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@)

43.1.1.8.

43.1.1.9.

4.3.1.1.10.

1)

)

3)

43.1.1.11.

4.3.1.1.12.

Dekadowym — na podstawie dobowych wielkos$ci rozliczeniowych (rozliczenia
dobowego) dla poszczegdlnych JG sa wyznaczane ilo$ci energii bilansujacej
dostarczonej (EBDD) lub odebranej (EBOD) z Rynku Bilansujacego w danej
dekadzie oraz naleznosci za dostawg¢ (NBDD) lub odbior (NBOD) energii.
Wielkosci rozliczeniowe dekadowe sg podstawa do wystawienia faktur za sprzedaz
oraz za zakup energii na Rynku Bilansujacym.

Podstawga do realizacji rozliczen dobowych sg wielkosci rozliczeniowe godzinowe:
ilos¢ energii bilansujacej (EB) dostarczonej albo odebranej z Rynku Bilansujacego
w danej godzinie oraz nalezno$¢ (NB) za tg energi¢. Wielkosci te sg wyznaczane w
ramach rozliczenia godzinowego.

Rozliczenie godzinowe Jednostek Grafikowych jest realizowane w trzech fazach:
rozliczenia zweryfikowanej (REZ), skorygowanej (RES) oraz rzeczywistej (RER)
ilosci dostaw energii. Wielkosci rozliczeniowe godzinowe sa suma odpowiednich
wielko$ci wyznaczonych w poszczeg6lnych fazach rozliczen godzinowych.

W ramach kolejnych faz rozliczenia godzinowego ilo$ci energii bilansujacej oraz
naleznosci za tg energi¢ sg wyznaczane wedtug nastepujacych ogoélnych zasad:

Rozliczenie zweryfikowanej ilosci dostaw energii (REZ) — przedmiotem
rozliczenia jest energia bilansujaca nieplanowana w ilosci AEDZ, stanowigca
roéznicg pomiedzy zweryfikowang (EZ) a deklarowang (ED) ilo$cig dostaw energii
oraz energia awarii w ilosci AEA. Naleznos¢ NDZ dla JG jest wyznaczana na
podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO), ceny rozliczeniowej odchylenia
zakupu (CROgz) albo sprzedazy (CROs) oraz ceny rozliczeniowej energii awarii
(CRA).

Rozliczenie skorygowanej ilosci dostaw energii (RES) — przedmiotem rozliczenia
jest energia bilansujaca planowana w ilosci AEZS stanowigca roznice pomiedzy
skorygowang (ES) a zweryfikowang (EZ) ilo$cig dostaw energii. Nalezno§¢ NZS
dla: JGwr, JGmr, JGwa z ZAK=2, JGrwa Oraz JGpva jest wyznaczana na podstawie
ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO), przy czym jezeli dostawa lub pobor energii
elektrycznej zostata wymuszona ograniczeniami systemowymi w rozliczeniach
stosuje si¢ cene rozliczeniowg wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD)
albo cen¢ rozliczeniowag wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO).
Naleznos¢ NZS dla JGoa jest wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowej
odchylenia (CRO) albo ceny za redukcje energii elektrycznej (CR).

Rozliczenie rzeczywistej ilosci dostaw energii (RER) — przedmiotem rozliczenia
jest energia bilansujaca nieplanowana w ilosci AESR stanowigca réznicg pomigdzy
rzeczywista (ER) a skorygowang (ES) iloscia dostaw energii oraz energia
wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane w ilosci AEOE. Nalezno$¢
NSR dla danej JG jest wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia
(CRO), ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu (CROz) albo sprzedazy (CROs)
oraz ceny rozliczeniowej energii ograniczen elektrownianych (CRE).

Niezaleznie od dobowych i1 dekadowych cykli rozliczeniowych na Rynku
Bilansujacym istnieje mozliwos$¢ korygowania wykonanych wcze$niej rozliczen
dekadowych. Stuza do tego specjalne cykle rozliczeniowe nazywane korekta
rozliczen.

Korekty rozliczen sa wykonywane w cyklach miesi¢gcznych i odnosza si¢ do
rozliczenia dekadowego poszczegolnych Jednostek Grafikowych.
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43.1.1.13. Terminem platnosci z tytulu korekty rozliczen danej dekady jest ostatni dzien
miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty.

43.1.1.14. Okresem fakturowania zobowigzan i nalezno$ci za dostawy energii na Rynku
Bilansujacym sg dekady (okresy rozliczeniowe).

43.1.1.15. Kazda faktura musi zosta¢ uregulowana nie pdzniej niz w terminie ptatnosci.

43.1.1.16. W wyniku prowadzonych przez OSP dziatan bilansujacych i dostosowawczych
w ramach planowania pracy systemu elektroenergetycznego oraz prowadzenia
ruchu tego systemu (zakupu lub sprzedazy energii bilansujacej planowanej) na
Rynku Bilansujacym w kazdej godzinie jest ponoszony koszt nazywany
Catkowitym kosztem pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansujacego
(KCZ). Koszt KCZ jest pokrywany na Rynku Bilansujacym w czg¢sci wynikajacej
z kosztow bilansowania energii (KB). Odbywa si¢ to w ramach rozliczenia energii
bilansujacej nieplanowanej. Koszt usuwania ograniczen systemowych (KO),
zwigzany z realizacja przez OSP dziatan dostosowawczych, jest przenoszony w
optacie przesytowej wedlug stawki jakosciowej Taryfy OSP. W wyniku realizacji
rozliczen na Rynku Bilansujacym dla kazdej godziny suma kosztow wynikajaca z
przeprowadzonych rozliczen jest rowna zero.

4.3.1.2. Zasady oznaczen, dokladnos¢ i konwencja znakéw w modelu rozliczen

43.1.2.1. Wielko$ci deklarowanej (ED), zweryfikowanej (EZ), skorygowanej (ES) 1
rzeczywistej (ER) ilosci dostaw energii w zalezno$ci od znaku majg nastepujgca
interpretacje:

(1) Jezeli ED, EZ, ES lub ER ma warto$¢ ujemng to oznacza odbior energii z obszaru
objetego dzialaniem Rynku Bilansujacego.

(2) Jezeli ED, EZ, ES lub ER ma warto$¢ dodatnig to oznacza dostawe energii do
obszaru objetego dziataniem Rynku Bilansujacego.

43.122. Wielkosci dostaw energii AEDZ=EZ-ED, AEZS=ES-EZ i AESR=ER-ES
w zalezno$ci od znaku majg nastepujaca interpretacje:

(1)  Jezeli AEDZ, AEZS lub AESR ma warto$¢ dodatnig to oznacza dostawe energii na
Rynek Bilansujacy.

(2) Jezeli AEDZ, AEZS lub AESR ma warto$¢ ujemng to oznacza odbidr energii
z Rynku Bilansujacego.

4.3.1.2.3. Koszt catkowity KCZ, koszt bilansowania energii KB i koszt ograniczen KO
w zalezno$ci od znaku majg nastgpujaca interpretacje:

(1) Jezeli KCZ lub KB ma warto$¢ dodatnig, to oznacza koszt poniesiony na RB.
(2) Jezeli KCZ lub KB ma warto$¢ ujemna, to oznacza przychod na RB.

(3) Jezeli KO ma warto$¢ ujemng, to pomniejsza koszty alokowane do sktadnika
systemowego optaty przesytowej dla nastgpnego okresu taryfowego, a jesli ma
warto$¢ dodatnig, to powieksza te koszty.

4.3.1.2.4. Zgtoszenia Umoéw Sprzedazy Energii s3 dokonywane z doktadnoscia do 0,001
MWh. Wielkosci deklarowanej (ED) i1 zweryfikowanej (EZ) ilo$ci dostaw energii
sa wyznaczane z doktadnoscig do 0,001 MWh.
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43.1.2.5.

4.3.1.2.6.

43.1.2.7.

4.3.1.2.8.

4.3.1.2.9.

4.3.1.2.10.

4.3.1.3.

4.3.1.3.1.
43.13.1.1.

43.13.1.2.

43.1.3.1.3.

43.1.3.1.4.

4.3.1.3.2.

Skorygowana ilo$¢ dostaw energii (ES) jest wyznaczana z doktadnoscig do
0,001 MWh.

Rzeczywista 1lo$¢ dostaw energii (ER) dla JG jest wyznaczana z doktadnos$cig do
1 kWh.

Rozliczenia godzinowe ilosciowe sa realizowane z doktadnoscia do 1 kWh
a wartos$ciowe z doktadnos$cia do 1 grosza.

Rozliczenia ilosciowe dobowe i dekadowe sg realizowane z doktadnoscig do 1 kWh
a warto$ciowe z doktadnos$cia do 1 grosza.

Przy wyznaczaniu wielkos$ci rozliczenia ilosciowego dobowego stosuje si¢ ogolne
metody zaokraglen. Zaokraglen dokonuje si¢ po zsumowaniu odpowiednich
wielko$ci godzinowych.

Przy wyznaczaniu nalezno$ci oraz cen stosuje si¢ metody zaokraglen zgodne ze
stosownym rozporzadzeniem Ministra Finansow.

Procedura rozliczen godzinowych

Wyznaczanie ilosci dostaw energii

Deklarowana ilos¢ dostaw energii EDjn dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.1.1.

Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii EZjy dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.1.2.

Skorygowana ilo$¢ dostaw energii ESjh dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.1.3.

Rzeczywista ilos¢ dostaw energii ERjn dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.2.5.

Wyznaczanie iloSci energii wytwarzanej z powodu ograniczen

elektrownianych

43.13.2.1.

43.1.3.2.2.

[lo§¢ energii wytwarzane] w danej godzinie jako generacja wymuszona ze
wzgledu na ograniczenia elektrowniane (AEOE) jest wyznaczana dla
poszczegdlnych JGwr | JGmr na podstawie iloSci energii wymaganej do
spelnienia ograniczen elektrownianych (EOE) w tej godzinie odpowiednio
przez JGwa z ZAK=1 sktadajgce si¢ na dang JGwr i przez JGma z ZAK=1
sktadajace si¢ na dang JGwmr.

Dla JGwmr sktadajacych si¢ z JGma z ZAK=2 warto$¢ AEOE jest rowna 0.

Wielkos¢ AEOE dla danej JGwr w godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastepujacych zasad:

4.3.1.3.2.2.1. Jezeli Xjew EZjh > 2jew ESjn lub dla kazdej elektrowni, ktorej JGwa z ZAK=1

sktadajg si¢ na dang JGwr, jest spetniony warunek: 2 je jwe EDjn > EOEen, to:
AEOEh =0 (4.38)
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43.13.2.2.2.

(1)
(2)

4.3.1.3.2.3.
4.3.1.32.3.1.

Jezeli Xjcaw EZjh < 2w ESjh, to energia AEOEn jest wyznaczana jako ta cze$¢
energii wymaganej ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane
W poszczegdlnych elektrowniach, ktorych JGwa z ZAK=1 sktadaja si¢ na dang
JGwr, ktéra stanowi nadwyzke ponad zweryfikowang ilo§¢ dostaw energii JGwa
z ZAK=1 sktadajgcych si¢ na dang elektrowni¢ (EOEen — Z2jeiwe EZjn),
| jednocze$nie nie jest pokryta przez swobodne zwigkszenie generacji
(AEZSB%n) JGwa z ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang elektrownie:

Jezeli dla kazdej elektrowni, ktorej JGwa z ZAK=1 sktadajg si¢ na dang JGwr,
jest speiony warunek: EOEeh — ;< awe EZjn < AEZSB%, to:

AEOEh =0 (4.39)
W pozostatych przypadkach:
AEOEr = min {2¢ce max (0, EOEeh — X awe EZ jh — AEZSBO), (4.40)
Djew ESjh— 2jeaw EZjn}
gdzie:
EDjn —  Deklarowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
EZjn —  Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
ESjh —  Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
EOEen — Ilo§¢ energii wymagana do spelnienia ograniczen
elektrownianych w godzinie h przez JGwa z ZAK=1 sktadajace
si¢ na e-tg elektrowni¢ i na dang JGwr, przy czym jezeli
EOEeh > Jjcwe ESO%j, to do obliczen przyjmuje sie
EOEeh = J3jcwe ESO%n, gdzie ESO®jh oznacza operatywna
skorygowang ilos¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h
ustalong w ostatniej wersji planu BPKD/OS.
AEZSBO, — Tlo$¢ energii stanowigca swobodne zwigkszenie generacji
(energia z pasm ponad EZ reprezentujacych dostawe energii na
RB, dla ktorych ZP = 0) w godzinie h JGwa z ZAK=1
sktadajacych si¢ na e-tg elektrownie 1 na dang JGwr.
Jw —  Zbidr JGwaz ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGwr.
Jwe —  Zbior JGwaz ZAK=1 sktadajacych na e-tg elektrownig i na
dang JGwr (Jwe < Jw).
E —  Zbidr elektrowni, ktorych JGwaz ZAK=1 sktadajg si¢ na dang

JGWr.

Wielkos¢ AEOE dla danej JGmr W godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastepujacych zasad:

Jezeli:

(i) EOEn>01i 2 jem EZjh =2 je sm ESjh lub 2 je sm EDjh > EOEp, albo

(i) EOEn<O0i Xjeim EZjh <2 je am ESjh lub X je 3m EDjn < EOEh, to:
AEOEn=0 (4.40a)
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4.3.1.3.2.3.2.

1)

@)

Jezeli:

(i) EOEh>01 2 jcimEZjh <2 je im ESjn, albo
(ii) EOEn<O0i X jcm EZjh > 2 je 3m ESjh,

to energia AEOEj jest wyznaczana jako roznica pomiedzy iloScig energii
wymagane] ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane, a zweryfikowang
iloscig dostaw energii JGmr (EOEh— J2jecim EZjh), ktora jednoczesnie nie jest
pokryta przez swobodne zwigkszenie generacji albo tadowania (AEZSE®)
JGwma z ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGmr:

Jezeli:

(i) EOEn>0iEOEh— J3jem EZjn < AEZS®%, albo
(ii) EOEn<0iEOEh— Jjecm EZjh > AEZSPO, to:

AEOEp = 0 (4.40b)

W pozostatych przypadkach:
(i) DIlaEOEn>0:
AEOEn = min { EOEn — Yjcm EZ jn — 4EZSB%,, (4.40c)

2jeimESjh—2jem EZjn }

(i) Dla EOE; < 0:
AEOEn = max { EOEn — 3} m EZj» — AEZSEO, (4.40d)

gdzie:
EDjn
EZjn
ESjn
EOEn

AEZSBO,

2jeimESjh—2jem EZjn }

Deklarowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGma W godzinie h.
Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGma W godzinie h.
Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGma W godzinie h.

[los¢ energii wymagana do spelnienia ograniczen
elektrownianych w godzinie h przez JGma z ZAK=1 sktadajace
si¢ na dang JGwmr, przy czym jezeli:

(i) EOEn>0iEOEn> 3w ESO%, albo
(i) EOEn<O0iEOEn< JjcwESO%,

to do obliczen przyjmuje sic EOEn = J3jcjw ESO%, gdzie
ESO%j, oznacza operatywng skorygowang ilo$¢ dostaw
energii j-te] JGma W godzinie h ustalong w ostatniej wersji
planu BPKD/OS.

[los¢ energii stanowigca swobodne zwigkszenie generacji
(energia z pasm generacji ponad EZ reprezentujacych dostawe
energii na RB, dla ktorych ZP = 0) albo swobodne zwigkszenie
tadowania (energia z pasm tadowania ponad EZ
reprezentujacych odbidr energii na RB, dla ktérych ZP = 0)
w godzinie h wszystkich JGma z ZAK=1 sktadajacych si¢ na
dang JGwmr.
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4.3.1.3.2.4.

4.3.1.3.2.5.

4.3.1.3.2.6.

4.3.1.3.26.1.
(1)

(2)
4.3.1.3.2.6.2.

1)
(@)

(3)
4)

Jm —  Zbidr JGmaz ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGwmr.

Ilosci energii EOE sg wyznaczane dla kazdej godziny niezaleznie na podstawie
ograniczen elektrownianych wynikajagcych z przyczyn technologicznych,
0 ktorych mowa w pkt 4.3.1.3.2.6., uwzglednionych w ostatniej wersji planu
BPKD/OS.

Wielkosci EOE sa wyznaczane jako minimalne ilo$ci energii wymagane do
spelienia ograniczen elektrownianych przez JGwa z ZAK=1 i JGma z ZAK=1.
Przy wyznaczaniu wielkosci EOE przyjmuje si¢ dopuszczalny zakres zmian
obcigzenia poszczegdlnych JG zgodnie z PMIN i PMAX |ub, w przypadku JG
pracujacych w usztywnieniach, zakres obcigzenia wynikajacy z odpowiednich
zgloszen dokonanych przez wytworce, skorygowane o ubytki mocy JG.

Do ograniczen elektrownianych wynikajacych z przyczyn technologicznych
naleza:

Ograniczenia zgtaszane poprzez SOWE:

Ograniczenie narzucajace okres pracy ciaglej jednostki wytwodrczej po
zakonczeniu remontu kapitalnego i §redniego.

Ograniczenie narzucajace usztywniona prace jednostki wytworczej lub
magazynu energii elektrycznej w zwigzku z wykonywanymi pomiarami.

Ograniczenia uzgadniane pomig¢dzy OSP 1 wytworcami 1 zapisywane
w zataczniku do Umowy przesylania:

Ograniczenie minimalnej liczby jednostek wytworczych w ruchu w elektrowni.

Ograniczenie minimalnej liczby jednostek wytworczych wynikajace
z produkcji ciepla przez elektrownig.

Ograniczenie liczby jednostek wytworczych uruchamianych jednoczesnie
w elektrowni.

Praca skrajnych jednostek wytworczych w elektrowni w okresie silnych
mrozOow.

4.3.1.3.3. Wyznaczanie ilosci energii awarii

43.1.3.3.1.

43.1.3.3.2.

Ilos¢ energii awarii (AEA) dla danej JGwr jest wyznaczana jako zdolnosci
wytworcze JGwa z ZAK=1 skltadajacych si¢ na tg JGwr brakujace do realizacji
zobowigzan kontraktowych alokowanych na JGwa w postaci USE. Ilo$¢ energii
AEA jest wyznaczana na podstawie nastepujacych wielkosci:

e EA - energii odpowiadajacej zdolnosciom wytworczym z USE
alokowanych na JGwa, ktore ulegly awarii.

e EZW - energii odpowiadajacej dostgpnym zdolno$ciom wytworczym
dyspozycyjnych JGwa.

Tlos¢ energii EA dla kazdej JGwr W godzinie h jest rowna sumie ilo$ci energii
EZ w godzinie h tych JGwa sktadajacych si¢ na JGwr, ktore w tej godzinie byly
w awarii (dla ktorych byt ustawiony znacznik awarii):

EAn = 2jein EZjn (4.41)
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4.3.1.3.3.3.

4.3.1.3.3.3.1.

4.3.1.3.3.3.2.

4.3.1.3.3.4.

1)

)

(3)

(1)

()

©)

gdzie:
EZjn — Zweryfikowana ilo§¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.

JA — Zbioér wszystkich JGwa, sktadajacych si¢ na JGwr, dla ktérych
w godzinie h jest ustawiony znacznik awarii.

Energia odpowiadajaca dostepnym zdolnosciom wytworczym jest wyznaczana
jako energia odpowiadajaca dostepnym zdolno$ciom wytworczym catkowitym
(EZWC) oraz energia odpowiadajaca dostepnym zdolnosciom wytworczym
uwzgledniajacym wystgpienie awarii (EZW*), wedtug nastepujacych zasad:

Energia odpowiadajaca zdolnosciom wytwoérczym catkowitym (EZWC,) dla
danej JGwr W godzinie h jest rowna sumie:

Maksymalnych energii ESMA* jakie moglyby wytwarza¢ JGwa sktadajace sie na
JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie praca, przyjmujac dla kazdej z tych
jednostek zdolnosci wytwodrcze réwne mniejszej z wartos$ci: (i) mocy
maksymalnej (PMAX) oraz (ii) mocy dyspozycyjnej.

Maksymalnych energii EUMAX jakie moglyby wytwarza¢ JGwa sktadajace si¢ na
JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w rezerwie, jezeli wczesniej nastgpitoby ich
uruchomienie zgodnie z ich charakterystykami uruchomienia oraz ich mocami
dyspozycyjnymi w godzinach poprzedzajacych godzing h.

Energii EU zaplanowanej do wytwarzania przez JGwa sktadajace si¢ na JGwr
znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie uruchamiania, przyjmujac dla kazdej z
tych jednostek ilosci energii okreslone w ostatniej wersji planu BPKD/OS.

Energia odpowiadajaca dostepnym zdolnosciom wytworczym uwzgledniajagcym
wystapienie awarii (EZW*) dla danej JGwr w godzinie h jest rowna sumie:

Maksymalnych energii ESMA* jakie moglyby wytwarza¢ JGwa sktadajace sic na
JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie praca, przyjmujac dla kazdej z tych
jednostek zdolnosci wytworcze rowne mniejszej z wartosci: (i) mocy
maksymalnej (PM*X) oraz (ii) mocy dyspozycyjne;.

Maksymalnych energii EUMAX jakie mogtyby wytwarzaé¢ JGwa sktadajace sie na
JGwr, znajdujace si¢ w tej godzinie w rezerwie, jezeli w nastepnej godzinie po
wystgpieniu ostatniej awarii, przed godzing h, nastgpitoby ich uruchomienie
zgodnie z ich charakterystykami uruchomienia oraz ich ~mocami
dyspozycyjnymi w godzinach poprzedzajacych godzing h.

Energii EU zaplanowanej do wytwarzania przez JGwa sktadajace si¢ na JGwr
znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie uruchamiania, przyjmujac dla kazdej z
tych jednostek ilosci energii okreslone w ostatniej wersji planu BPKD/OS.

Wartosci EZWCh i EZWA, sa wyznaczane wedtug nastepujacego wzoru:

EZWh = 3jc 3p ESii™™ + e or EUMA + Xjc 3y EUjn (4.42)

gdzie:

ESpMA  —  Maksymalna energia jaka mogtaby wytwarzaé JGwa przyjmujac
jej zdolnosci wytwoércze rowne mniejszej z obowigzujacych dla tej
JGwa W godzinie h wartoéci: (i) PMA* oraz (ii) mocy
dyspozycyjnej.
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4.3.1.3.3.5.

4.3.1.3.3.5.1.

4.3.1.3.3.5.2.

(1)

)

EU;MA —  Maksymalna energia jaka mogtaby wytwarza¢ JGwa W godzinie h,
jezeli zostalaby wczesniej uruchomiona, wyznaczona z
uwzglednieniem mocy dyspozycyjnej tej JGwa. DO wyznaczenia
EZW", przyjmuje sig, ze uruchamianie JGwa mogto rozpoczaé sie
w nastepnej godzinie po wystgpieniu ostatniej awarii przed
godzing h, natomiast do wyznaczenia EZWS, przyjmuje sie, ze
uruchamianie mogto rozpocza¢ si¢ wezesniej niz wystgpita ostania

awaria.

EUijn — Energia zaplanowana do wytwarzania przez j-tg JGwa W godzinie
h, rowna iloéci energii okres$lonej w ostatniej wersji planu
BPKD/OS.

Jp —  Zbidér JIGwa sktadajacych sie na JGwr 1 znajdujacych si¢ w godzinie

h w stanie praca.

Jr —  Zbidr JIGwa sktadajacych sie na JGwr 1 znajdujacych si¢ w godzinie
h w stanie rezerwa.

Ju —  Zbidr JIGwa sktadajacych sie na JGwr 1 znajdujacych si¢ w godzinie
h w stanie uruchamiania.

Ilo$¢ energii awarii (AEA) dla danej JGwr W godzinie h jest wyznaczana
wedlug nastepujacych zasad:

Jezeli Xjeaw EZjh < 2jeaw ESjh, to:
AEAn=0 (4.43)

Jezeli Y jew EZjn > 2 jew ESjh, to AEAn jest wyznaczana, jako ta czgs$é
zobowigzan wytworcy wynikajacych z sumy wielkosci EZ jego JGwa, dla ktorej
wytworca nie ma pokrycia w zdolnosciach wytworczych JGwa. Wielkos¢ AEA
jest wyznaczana wedtug nastepujacych zaleznosci:

Jezeli EZWC, > Yjc w EZjn | EZWA > X sw EZjn, to:

AEAn=0 (4.44)
W pozostatych przypadkach:
(2.1) Jezeli Xjew EZjn — EZWCh >EA, to:

AEAL=min (Xjeaw EZjh — EZWCh, 3jcsw EZjn — Xje 3w ESjh) (4.45)
(2.2) Jezeli Xjeaw EZjn — EZWCh < EA, to:
AEAR= min (EAn, XjeawEZjn — EZW"h, 3 c swEZjn— Xje aw ESjn) (4.46)

Przy czym jezeli ~wyznaczona wedlug zasad okreSlonych w
pkt 4.3.1.3.3.5.2. (2.2) ilos¢ energii AEAn jest mniejsza od sumy energii awarii
tych JGwa, dla ktorych godzina h jest pierwsza godzing awarii, to:

AEAn=min (Xeiar EZjh, 2je sw EZjn— 2je 3w ESjh) (4.47)
gdzie:
EZjn — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
ESjh — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
EAn — Ilo$¢ energii awarii danej JGwr.
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4.3.1.3.4.

EZW® — Energia odpowiadajaca zdolnosciom wytworczym catkowitym,
wyznaczona dla danej JGwr dla godziny h.

EZWA — Energia odpowiadajaca zdolnosciom wytworczym
uwzgledniajacym wystgpienie awarii, wyznaczona dla danej JGwr
dla godziny h.

Jw —  Zbidr JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr.

JAr — Zbior JGwa sktadajacych si¢ na dang JGwr, ktorych awaria

rozpoczeta si¢ w godzinie h.

Wyznaczanie godzinowych cen rozliczeniowych

4.3.1.3.4.1. Zasady wyznaczania wartosSci cen rozliczeniowych wymuszonej dostawy
(CWD) i wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych, Jednostek Grafikowych Farm
Wiatrowych aktywnych iJednostek Grafikowych Fotowoltaicznych
aktywnych

43.134.1.1.

43.1.3.4.1.2.

4.3.1.3.4.1.3.

(1)
()
(3)

4.3.1.3.4.1.4.

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD) oraz cena
rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) sa wyznaczane
dla kazdej JG Wytworczej aktywnej, JG Farm Wiatrowych aktywnej, JG
Fotowoltaicznej aktywnej oraz dla kazdej godziny doby handlowej. Ceny te sa
wykorzystywane w rozliczeniach energii bilansujacej planowanej w przypadku,
gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana wymuszona), z wytaczeniem
rozliczania energii ograniczen elektrownianych JG Wytworczych aktywnych
z ZAK=1, do rozliczenia ktorej jest wykorzystywana cena rozliczeniowa energii
ograniczen elektrownianych (CRE), o ktorej mowa w pkt 4.3.1.3.4.6.

Ceny rozliczeniowe wymuszonej dostawy (CWD) i odbioru (CWO) energii
elektrycznej dla danej JG sa wyznaczane dla co najmniej jednego i co najwyzej
dziesigciu przedzialdéw mocy JG, zwanych dalej rowniez pasmami mocy JG, ktore
sg przedzialami prawostronnie domknig¢tymi.

W przypadku, gdy JG reprezentuje wigcej niz jedng jednostke wytworcza, to ceny
CWD i CWO wyznacza si¢ w sposob okreslony w pkt 4.3.1.3.4.1.4.-4.3.1.3.4.1.11.
dla kazdej jednostki wytworczej wechodzacej w sktad JG, a ceny CWD 1 CWO dla
JG wyznacza si¢ nastgpujaco:

CWD jako najnizsza z cen CWD wyznaczonych dla jednostek wytwoérczych
reprezentowanych przez t¢ JG.

CWO jako najwyzsza z cen CWO wyznaczonych dla jednostek wytworczych
reprezentowanych przez t¢ JG.

Dla kazdej jednostki wytworczej skladajacej si¢ na tg JG okreslana jest ta sama
liczba pasm mocy. Udziat odpowiednich pasm mocy p w mocy osiggalnej kazdej
jednostki wytworczej jest staty. Pasma okreslane dla JG sg wyznaczane w oparciu
o faczna moc osiagalng JG 1 udzial pasm jej poszczegdlnych jednostek
wytworczych w ich mocy osiggalne;.

Ceny rozliczeniowe wymuszonej dostawy (CWD) i odbioru (CWO) energii
elektrycznej dla danej JG sa okre$lane na podstawie jednostkowego kosztu
zmiennego wytwarzania energii elektrycznej obejmujacego:
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(1) Koszt paliwa podstawowego wyznaczony zgodnie z pkt 4.3.1.3.4.1.7.

(2) Wspotczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢ elektryczna netto
dla pasma mocy p, wyznaczony zgodnie z pkt 4.3.1.3.4.1.8. [GJ/MWHh].

(3) Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO> dla doby handlowej d dla pasma mocy
p wyznaczany zgodnie z pkt 4.3.1.3.4.3.2., w tym:

(3.1) Rozliczeniowg cen¢ uprawnien do emisji CO2 dla doby handlowej d
wyznaczang zgodnie z pkt 4.3.1.3.4.3.3. [zt/Mg COz].

(3.2) Jednostkowy wskaznik emisyjnosci paliwa podstawowego w zakresie CO»,
wyznaczony przez URB na podstawie danych przekazanych w ramach
obowigzku raportowania w EU ETS [Mg CO2/GJ].

(4) Wysokos¢ wsparcia, o ktorym mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.11. [zt/MWHh].

(5) Pozostale koszty zmienne wytwarzania, o ktorych mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.9.
[zV/GI].

— z wylaczeniem kosztow uruchomienia JGwa z ZAK=1, o ktérych mowa
w pkt 4.3.1.7.

4.3.1.3.4.1.5. Cenarozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej dla j-tej JGwa, JGrwa
i JGpva, dla godziny h doby handlowej d i pasma mocy p (CWDjph) jest okreslana
w zt/MWh w nastepujacy sposob:

CWDjyy, = max(0; 1,05 - (KPy, + PKZ;) - WS + KC.0*P — KWjy,) (4.48)
gdzie:
KPyp - ;(Z;scz};].paliwa podstawowego dla j-tej JG w godzinie h doby d
PKZ; — Pozostate koszty zmienne wytwarzania dla j-tej JG [zV/GJ].
K C}'%Z'D — Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO> dla dostawy energii

bilansujacej na RB przez j-ta JG w dobie handlowej d dla pasma
mocy p [z/MWh].

W.S}’;,etto —  Wspdlczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektryczng netto dla pasma mocy p i j-tej JG [GI/MWAh].

KW, —  Wysoko$¢ wsparcia dla j-tej JG [zZMWh].

p — Numer pasma mocy JG, p={1, 2, 3, ...,10}.

4.3.1.3.4.1.6. Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej dla j-tej JGwa,
JGrwa i JGpva dla godziny h doby handlowej d i pasma mocy p (CWOjpn) jest
okreslana w zZVMWh w nastgpujacy sposob:

CWOjp, = 0,95 - (KPy, + PKZ;) - WSH™° + KC0%0 — KWy, (4.49)
gdzie:
KP;,  — Koszt paliwa podstawowego dla j-tej JG w godzinie h doby d
[2/GJ].
PKZ; — Pozostate koszty zmienne wytwarzania dla j-tej JG [zt/GJ].
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43.1.3.4.1.7.
(1)

KCt9%-0  —  Jednostkowy koszt uprawnief do emisji CO2 dla odbioru energii

jrd

bilansujacej z RB przez j-ta JG w dobie handlowej d dla pasma
mocy p [z/MWh].

WSJT;G“" —  Wspdlczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energie

KW,

p

elektryczng netto dla pasma mocy p i j-tej JG [GI/MWHh].
—  Wysoko$¢ wsparcia dla j-tej JG [zt/MWh].
— Numer pasma mocy JG, p={1, 2, 3, ...,10}.

Koszt, o ktérym mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.4.(1) wyznacza si¢ na podstawie:

Dla jednostki wytworczej cieplnej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz
ziemny:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

Kosztu zmiennego paliwa gazowego wyznaczonego wedlug ceny rynku
dnia nastgpnego na gieldzie towarowej, na ktorej jest wykonywany
obowigzek okreSlony w art. 49b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
wyznaczonej dla danej doby gazowej.

Usrednionego kosztu zamodwienia mocy umownej dla dostaw paliwa
gazowego, obliczonego jako optata roczna za moc zamowiong, wynikajaca
z taryfy operatora systemu gazowego odniesiona do ilosci energii
elektrycznej wyprodukowanej przez jednostke wytworcza w roku
gazowym, ktory zakonczyt si¢ w poprzednim roku kalendarzowym.

Usredniony koszt zamdwienia mocy umownej, ze wzgledu na posta¢ wzoru
(4.48), nalezy wyrazi¢ w [zV/GJ] odnoszacych si¢ do energii chemicznej
paliwa gazowego, poprzez uwzglednienie w jego wyliczeniu
sredniorocznej sprawnos$ci wyznaczonej na podstawie: iloSci energii
chemicznej paliwa zuzytej] na produkcje energii elektrycznej w roku
gazowym, ktory zakonczyl si¢ w poprzednim roku kalendarzowym i ilo$ci
energii elektrycznej wyprodukowanej w tym okresie.

W przypadku ceny CWO koszt z ppkt (1.2) pomija sig.

Srodkéw na pokrycie kosztow wynikajacych z niezbilansowania
w systemie gazowym oraz niezgodnosci ilo$ci pobranego paliwa gazowego
z iloscig wynikajacg z nominacji zlozonej operatorowi systemu gazowego,
wynoszacych 10% kosztu paliwa wyliczonego zgodnie z pkt (1.1).

W przypadku ceny:

(i) CWD srodki powigkszaja,

(i) CWO srodki pomniejszaja

koszt paliwa wyznaczony zgodnie z ppkt (1.1).

Ze wzgledu na przesuni¢cie doby gazowej wzgledem doby handlowe;,
w dobie handlowej d:

(i) W godzinach od 0.00 do 6.00 obowigzuje koszt z wlasciwych godzin
handlowych doby gazowej d-1.

(i) W godzinach od 6.00 do 0.00 obowigzuje koszt z wlasciwych godzin
handlowych doby gazowej d.
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@)

3)

(4)

4.3.1.3.4.1.8.

(1)

@)

(3)

W przypadku jednostki wytworczej cieplnej wykorzystujacej jako paliwo
podstawowe wegiel brunatny — jednostkowego zmiennego kosztu wytworzenia
paliwa oraz jednostkowego kosztu transportu paliwa, wynikajacych z ksigg
rachunkowych wytworcy.

W przypadku innej jednostki wytwodrczej cieplnej niz te, o ktorych mowa w ppkt
(1) i (2) — sredniego jednostkowego kosztu zuzytego paliwa oraz s$redniego
jednostkowego kosztu transportu i sktadowania tego paliwa.

W przypadku JGrwa i JGpva koszt paliwa podstawowego dla kazdej godziny h doby
d jest rowny 0 z/GJ.

Wspotczynnik, o ktorym mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.4.(2) jest wyznaczany przez URB
zgodnie z nastepujagcymi zasadami:

Wspotczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energie elektryczng netto
dla jednostki wytworczej, jest wyznaczany dla kazdego pasma mocy, pasma
p={1, 2, 3, ..., 10} wedlug nastepujacego wzoru:

WSIljJrutto (4.498.)

WSnetto —
P W - (1 - K Tm)

gdzie:

WSI’,’W”O — Wspdtczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektryczng brutto dla pasma mocy p, wyznaczony dla pracy
jednostki wytworczej w kondensacji, tj. bez uwzglgdniania
produkc;ji ciepta.

Wyn — Wspotczynnik brutto/netto jednostki wytworcze;.

KT, —  Wspotczynnik korekty $redniej miesigcznej temperatury otoczenia
dla jednostki wytwodrczej cieplnej wykorzystujacej jako paliwo
podstawowe gaz ziemny.

p — Numer pasma mocy, p={1, 2, 3, ...,10}.

Wspotezynnik korekty s$redniej miesigcznej temperatury KTm otoczenia dla
jednostki wytworczej cieplnej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz
ziemny, przyjmuje nast¢pujace wartosci zgodnie z zaleznoscia:

0<KT,<1 (4.49Db)
oraz:
(1) Dla miesiecy: grudzien, styczen luty: KT,, = 0.
(i)  Dla miesiecy: marzec, kwiecien, listopad: KT,, = 0,01.
(iii) Dla miesiecy: maj, wrzesien, pazdziernik: KT,, = 0,04.
(iv) Dla miesiecy: czerwiec, lipiec, sierpien: KT,, = 0,13.

Wspotczynnik korekty S$redniej miesiecznej temperatury KTm otoczenia dla
pozostatych jednostek wytworczych przyjmuje wartos¢ 0.

Wspotczynnik brutto/netto jednostki wytworczej Wpn wyznaczany jest wedlug
nastepujacego wzoru:

Wyn = (1 — W, - 0,01) (4.49c)
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(4)

(5)

Zuzycie
paliwa [GJ/h]

Q pal brutto
P

OI

gdzie:

W,

ow — Wspolczynnik potrzeb wiasnych jednostki wytworczej [%].

Wspotczynnik potrzeb wiasnych jednostki wytworczej Wpw Wyznaczony jest
wedlug nastepujacego wzoru:

o Enetto o (4.49d)
Wow = 100/0_W -100%
gdzie:
Enetto — Energia elektryczna netto jednostki wytworczej wytworzona w
poprzednim roku kalendarzowym [MWh].
Ebrutto  _ Energia elektryczna brutto jednostki wytworczej wytworzona w

poprzednim roku kalendarzowym [MWh].

Sposdb wyznaczenia wspotczynnika przemiany energii chemicznej paliwa
w energi¢ elektryczng brutto dla jednego pasma mocy p (dla p =1) jest zgodny ze
wzorem 4.49e i ilustruje go Rysunek 4.1.

)
T Moc brutto [MW
Pttt Zakres obowigzywania pasma p P ruto = P, brutto i

Rysunek 4.1. llustracja wyznaczenia wspolczynnika przemiany energii chemicznej

paliwa w energie elektryczng brutto dla jednego pasma mocy p.

Qpal brutto (4.496‘)
WSbrutto — p
14 Pbrutto
p
gdzie:
;’al brutto. _ Strumien energii chemicznej paliwa zuzytego na produkcje
energii elektrycznej przy pracy z moca Ppb”‘tto [GJ/h].
pprutte — Moc brutto jednostki wytworczej w pasmie mocy p [MW].
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(6)

Zuzycie
paliwa [GJ/h]

QNpa\ brutto

szal brutto

Sposoéb wyznaczenia wspolczynnika przemiany energii chemicznej paliwa
w energi¢ elektryczng brutto dla wigcej niz jednego pasma mocy p (dla p > 1) jest
zgodny ze wzorem 4.49f i ilustruje go Rysunek 4.2.

Q1pal brutto |

brutto = brutt
pnruu_eruu

warutm = Pmmbruttn szutm [ ] [ ] L
Moc brutto [MW]

Rysunek 4.2. llustracja wyznaczenia wspoélczynnika przemiany energii chemicznej

(7)

43.1.3.4.109.

paliwa w energie elektryczna brutto dla wiecej niz jednego pasma mocy p.

pal brutto _ Qpal brutto (4_49f)
WSbrutto — p p—1
p brutt brutt
Pp rutto __ Pp _7‘111 0
gdzie:
gal brutto _  Strumien energii chemicznej paliwa zuzytego na produkcje
energii elektrycznej przy pracy z moca Byt [GJ/h].
ngll brutto _  Strumien energii chemicznej paliwa zuzytego na produkcje
energii elektrycznej przy pracy z moca P74 [GI/h].
pprutte — Najwyzsza (graniczna) moc brutto jednostki wytworczej
W pasmie mocy p [MW].
Pf,’fll‘“o — Najwyzsza (graniczna) moc brutto jednostki wytworczej

W pasmie mocy p-1 [MW].
W przypadku JGrwa i1 JGpva wspotczynniki przemiany energii chemicznej paliwa
w energie elektryczng netto oraz brutto sg rowne 1 GJ/MWh.
Koszty, o ktorych mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.4.(5), wyznacza si¢ na podstawie:

(i) Jednostkowych kosztow gospodarczego korzystania ze $rodowiska,
zagospodarowania odpadow paleniskowych 1 ubocznych produktéw
spalania.

(i) Jednostkowych kosztow materiatow eksploatacyjnych, chemikaliow,
smardéw oraz sktadnikow wykorzystywanych w procesach technologicznych
niezbednych do spetnienia norm dotyczacych emisji zanieczyszczen.
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4.3.1.3.4.1.10.

43.13.4.1.11.

1)

@)

Jednostkowe koszty paliwa podstawowego KP jednostek wytworczych
okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.1.7. ppkt (2) i (3) oraz pozostate koszty zmienne
wytwarzania PKZ powinny wynika¢ z ewidencji ksiegowe;.

Wysoko$¢ wsparcia, o ktorej mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.4.(4), wyznacza si¢ wedtug
nastepujacego wzoru:

Dla jednostki wytworczej, bedacej jednostka otrzymujaca wsparcie z tytulu
wysokosprawnej kogeneracji:

KWy, = u; - JKWEHP (4.490)

gdzie:
uj — Udziat energii kogeneracji w catosci energii elektrycznej
wyprodukowanej w jednostce j w ostatnim roku kalendarzowym.
JKWGHP — Jednostkowy koszt wsparcia réwny wartosci skorygowane;

premii kogeneracyjnej lub skorygowanej premii kogeneracyjnej
indywidualnej dla j-tej JG i godziny h.

Dla jednostki wytworczej stanowigcej instalacje odnawialnego Zrédta energii:

KW, =y -]KW]-(,)lZE (4.49n)
gdzie:
Uj — Udziat energii elektrycznej OZE w cato$ci energii elektrycznej
wyprodukowanej w jednostce j w ostatnim roku kalendarzowym.
JKW?E  — Jednostkowy koszt wsparcia dla godziny h jednostki j.

(2.1) Dla jednostek j uprawnionych do otrzymywania $§wiadectw pochodzenia,
o ktorych mowa w ustawie o odnawialnych Zrédlach energii, innych niz
w ppkt (2.2), koszt ]KW]-?fE dla godziny h doby d jest wyznaczany jako
warto$¢ indeksu Praw Majatkowych TGEozea, notowanego na rynku
gieldy TGE 1 okreslonego podczas ostatniej sesji notowan rozstrzygnigtej
do godz. 23:59 doby d, przy uwzglednieniu, ze warto$¢ tego indeksu
pomniejsza si¢ 0 koszt zmienny zakupu/zbycia §wiadectw pochodzenia na
TGE, ktory wynosi 0,38% wartosci tego indeksu.

(2.2) Dla jednostek j uprawnionych do otrzymywania $wiadectw pochodzenia,
o ktérych mowa w ustawie o odnawialnych Zrddtach energii, dla energii
wytworzonej z biogazu rolniczego, koszt JKW;3?* dla godziny h doby d
jest wyznaczany jako wartos¢ indeksu Praw Majatkowych TGEozebio,
notowanego na rynku gieldy i okre§lonego podczas ostatniej sesji notowan
rozstrzygnigtej do godz. 23:59 doby d, przy uwzglednieniu, ze wartos¢
tego indeksu pomniejsza si¢ 0 koszt zmienny zakupu/zbycia $wiadectw
pochodzenia na TGE, ktory wynosi 0,38% warto$ci tego indeksu.

(2.3) Dla jednostek j uprawnionych do pokrycia ujemnego salda koszt
JK Wj,OlZE dla godziny h doby d, z zastrzezeniem ppkt (2.4), kalkulowany
jest jako roznica pomiedzy ceng skorygowang, o ktorej mowa w ustawie

o odnawialnych zrédtach energii, dla danej jednostki oraz wartoscia
indeksu TGeBase z dostaw w dobie d.
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(2.4) Dla jednostek j uprawnionych do pokrycia ujemnego salda koszt JKW;;%*

wynosi 0 zt (zero ztotych) dla godzin h, w ktérych:

(i) Cena godzinowa RCE byta nizsza niz 0 zt (zero ztotych) za 1 MWh
oraz

(if) Ceny godzinowe RCE byly nizsze niz 0 zt (zero zlotych) przez co
najmniej szes¢ kolejnych godzin obejmujacych godzing h.

(2.5) Dla jednostek j uprawnionych do sprzedazy energii elektrycznej po statej
cenie zakupu, o ktorej mowa w art. 70e ustawy o odnawialnych zrédtach
energii, koszt JKWS?Pdla godziny h doby d, jest rowny cenie

skorygowanej stanowigcej stata ceng zakupu energii elektrycznej dla dane;j

jednostki.

4.3.1.3.4.2. Zasady wyznaczania wartosci cen rozliczeniowych wymuszonej dostawy
(CWD) i wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) dla Jednostek
Grafikowych Magazynu aktywnych

43.134.2.1.

43.1.3.4.2.2.

(1)

(@)

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD) oraz cena
rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO) sg wyznaczane
dla kazdej JG Magazynu aktywnej oraz dla kazdej doby handlowej. Ceny te sg
wykorzystywane w rozliczeniach energii bilansujacej planowanej w przypadku,
gdy zmiana zweryfikowanej iloSci dostaw energii jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana wymuszona), z wylaczeniem
rozliczania energii ograniczen elektrownianych JG Magazynu aktywnych
z ZAK=1, do rozliczenia ktorej jest wykorzystywana cena rozliczeniowa energii
ograniczenh elektrownianych (CRE), o ktérej mowa w pkt 4.3.1.3.4.6..

Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej dla j-tej JGma dla
doby handlowej d (CWDjq) jest okreslana w zZt/MWh w nastepujacy sposob:

Dla JG w zakresie tadowania:

CWD}, =n; - (C/y" +0,05- RCED,) — 0,95 - PKZ; — OP; (4.49i)
Dla JG w zakresie generacji:
CWDf, = Ci;" + 0,05 RCEDy + 1,05 - PKZ; (4.49))
gdzie:
C WDJ% — Cena wymu_szonej dostawy energii na Rynku Bilansujacym
przez JGma j W zakresie fadowania w dobie d [zMWh].
cw D]% — Cena wymu_szonej dogtawy ener__gii na R_ynku Bilansujacym
przez JGwma j W zakresie generacji w dobie d [zYMWh)].
Ccief — Cena referencyjna JGma j W dobie d wyznaczona zgodnie
/ z pkt 4.3.1.3.4.2.4. [z/MWh].
RCED, — Wartos¢ $rednia z wartoSci bezwzglednych cen RCE

W poszczegdlnych godzinach h doby d

1
RCED, = —Z IRCEy,|
24 heH
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43.1.3.4.2.3.

1)

@)

n; —  Wspdtczynnik sprawnosci magazynu JGmr, W ktorej sktad
wchodzi JGwma j.

PKZ; — Pozostate koszty zmienne wytwarzania, o ktorych mowa
w pkt 4.3.1.3.4.1.9. [zZ/ MWh].
OP; — Uédredniony koszt zaméwienia mocy umownej dla dostaw

energii elektrycznej, obliczony jako optata roczna za moc
umowng wynikajgca z taryfy operatora Systemu
przesytowego elektroenergetycznego lub operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego odniesiona do ilosci
energii  elektrycznej  wyprodukowanej w  roku
obowigzywania taryfy, ktory zakonczyt si¢ w poprzednim
roku kalendarzowym [zt/MWHh].

Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej dla j-tej JGwma dla
doby handlowej d (CWOjq) jest okreslana w zZt/MWh w nastgpujacy sposob:

Dla JG w zakresie pasm tadowania:

CWok, =n;- (Cj;” — 0,05 RCED,) — 1,05 - PKZ; — OP; (4.49K)
Dla JG w zakresie pasm generacji:
CWOS = Cyf — 0,05+ RCEDy + 0,95 - PKZ; (4.491)
gdzie:
C WOJ-Ld — Cena wymuszonego odbioru energii na rynku bilansujacym
przez JGwma j W zakresie tadowania w dobie d [zZt/MWh].
CWOJ% — Cena wymuszonego odbioru energii na rynku bilansujagcym
przez JGwma j W zakresie generacji w dobie d [zt/MWh].
C:ff — Cena referencyjna JGma j W dobie d wyznaczona zgodnie
J z pkt 4.3.1.3.4.2.4. [zt/ MWh].
RCED, — Warto$¢ S$rednia z warto$ci bezwzglednych cen RCE
w poszczegblnych godzinach h doby d
1
RCED, = ﬁz IRCEy |
heH
n; —  Wspotczynnik sprawnosci magazynu JGwmr W ktorej sktad
wchodzi JGwma j
PKZ; — Pozostate koszty zmienne wytwarzania o ktérych mowa
w pkt 4.3.1.3.4.1.9. [zVMWh]
OP; — Usredniony koszt zamowienia mocy umownej dla dostaw

energii elektrycznej, obliczony jako optata roczna za moc
umowng wynikajagca z taryfy operatora systemu
przesylowego elektroenergetycznego lub operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego odniesiona do ilosci
energii  elektrycznej  wyprodukowanej w  roku
obowigzywania taryfy, ktory zakonczyt si¢ w poprzednim
roku kalendarzowym [zt/MWh].
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43.1.3.4.24.

1)

(2)

4.3.1.3.4.2.5.

4.3.1.3.4.2.6.

Ceny rozliczeniowe wymuszonej dostawy (CWD) i odbioru (CWO) energii
elektrycznej dla danej JGwma | doby d sg okreslane na podstawie ceny referencyjnej
(C™®" wyznaczanej na podstawie:

Sredniej arytmetycznej z 4 najwyzszych wartoéci rynkowej ceny energii
elektrycznej (RCE) w dobie d;

Sredniej arytmetycznej z 6 najnizszych wartosci rynkowej ceny energii
elektrycznej (RCE) w dobie d, podzielonej przez wspotczynnik sprawnoS$ci
magazynu energii;

jako: (i) wigksza z warto$ci cen z ppkt (1) i (2) w przypadku zmniejszenia w dobie
handlowej d stanu natadowania JGmr, w ktorej sktad wchodzi JGwma, Z powodu
ograniczen systemowych, (ii) mniejsza z wartosci z cen z ppkt (1) 1 (2)
w przypadku zwigkszenia badz braku zmiany w dobie handlowej d stanu
natadowania JGwmr, w ktorej sktad wchodzi JGma, z powodu ograniczen
systemowych.

Zmiana stanu natadowania JGmr j W dobie d z powodu ograniczen systemowych
jest wyznaczana zgodnie ze wzorem:

4.49m
AEMYS = z AEMYS (4.49m)
heH
gdzie:
AE M]%S — Zmiana stanu natadowania JGmr j W godzinie h wynikajaca

ze zmian skorygowanej ilosci dostaw energii  JGma,
wchodzacych  w  sktad tej JGwmr, spowodowanych
wystepowaniem  ograniczen  systemowych  (zmiana
WYymuszona).

Wspotczynnik sprawnosci elektrowni szczytowo-pompowej, magazynu energii
jest wyznaczany przez URB zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

ES (4.49n)
n=7r
Ej
gdzie:
n; —  Wspotczynnik sprawpos’ci magazynu energii JGmr w sktad
ktorej wchodzi JGwma J.
EC — Wolumen energii elektrycznej netto oddanej do sieci,

pomniejszony o energi¢ wyprodukowana z naturalnego
doptywu, w poprzednim kwartale przez JGmr w sktad ktorej
wchodzi JGma j [MWh].

EF — Wolumen energii elektrycznej netto pobranej z sieci,
pomnigjszony 0 energi¢ zuzyta W ramach pracy
kompensatorowej, w poprzednim kwartale przez JGmr W
sktad ktorej wehodzi JGwma j [MWAh].

Dla pierwszego kwartalu pracy elektrowni szczytowo-pompowej, magazynu
energii elektrycznej przyjmowane sg warto$ci znamionowe wspoOtczynnika
sprawnos$ci magazynu energii elektrycznej na podstawie dokumentacji
projektowe;j.
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W przypadku, gdy wykorzystanie elektrowni szczytowo-pompowej, magazynu
energii elektrycznej w kwartale g jest mniejsze niz 10 petlnych cykli tadowania/
roztadowania lub w kwartale q dokonana zostala aktualizacja warto$ci
wspotczynnika sprawnosci elektrowni szczytowo-pompowej, magazynu energii
elektrycznej na podstawie zgloszenia zgodnie z pkt 2.2.1.1.13.(11.4.8), to dla
kwartatu g+1 przyjmuje si¢ warto§¢ wspodtczynnika sprawnosci obowigzujacg na
koniec kwartatu Q.

4.3.1.3.4.3. Zasady wyznaczania wartosci jednostkowego kosztu uprawnien do emisji CO2

4.3.1.3.4.3.1.

4.3.1.3.4.3.2.

1)

(@)

Jednostkowe koszty uprawnien do emisji CO2 (KC®®?) sg wyznaczane dla kazdej
JG Wytworczej aktywnej dla kazdej doby handlowej. Ceny te sg wykorzystywane
w rozliczeniach energii bilansujacej planowanej JGwea.

Dla kazdej JG Farm Wiatrowych aktywnej 1 JG Fotowoltaicznej aktywne;j
jednostkowe koszty uprawnien do emisji CO2 sg rowne 0 zt/MWh.

Jednostkowe koszty uprawnien do emisji CO2 dla pasma p j-tej JG Wytworczej

aktywnej dla doby handlowej d sg okreslane dla dostawy (KC:2*-") i odbioru
(K ij)zz-o) energii bilansujacej w zZ/MWh wedlug nastepujacych wzorow:
Dla dostawy energii bilansujacej na RB:
KC]_CI;%Z_D = (RCS92 + KTC0?) . choz , WS]%etto (4.50)
Dla odbioru energii bilansujacej z RB:
KCJ-%Z-O = (RCS92 — KTC0?) . choz . WSJy;)etto (4.50a)
gdzie
W £02 - Jednostkowy wskaznik emisyjnosci paliwa podstawowego
! w zakresie CO2 j-tej JG Wytworczej aktywnej [Mg CO2/GJ].
RCS9%2 - Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO2 w dobie

handlowej d+1 wyznaczana w sposob okreSlony w pkt
4.3.1.3.4.3.3. [zZt/Mg CO2].

KTC¢0? —  Koszty transakcyjne uprawnien do emisji CO2 (zt/Mg CO>),
odpowiadajg kosztom zmiennym bezposrednio zwigzanym z
dokonang transakcja zakupu/sprzedazy uprawnien do emisji
CO2 na gieldzie, w zwiazku z dostawg lub odbiorem energii
bilansujgcej wymuszonej na RB. Koszty te na 2021 rok wynosza
1,00 zt/Mg COs.

Koszty transakcyjne, poczawszy od 2022 roku beda podlegac
indeksacji prognozowanym sredniorocznym wskaznikiem cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych uznanym przez Prezesa URE
za uzasadniony w ramach zatwierdzonej Taryfy OSP dla danego
roku kalendarzowego.

OSP dla 2022 roku i kolejnych lat, niezwlocznie po
zatwierdzeniu Taryfy OSP dla danego roku, publikuje na swojej
stronie internetowej dla tego roku: (i) prognozowany
srednioroczny wskaznik cen towarow i1 ustug oraz (ii) koszty
transakcyjne uprawnien do emisji COx.
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4.3.1.3.4.3.3.

WS ]?;e”" — Wspotczynnik przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektryczna netto dla pasma mocy p j-tej JG [GI/MWHh].

Cena RCE®2 [zl/Mg CO] dla doby handlowej d (RCS°?) jest wyznaczana jako

srednia arytmetyczna z okreslonych indeksow cenowych (dalej nazywanych
cenami) uprawnien do emisji CO2, wyznaczanych w dobie d na rynkach spot oraz

na rynkach terminowych. Cena RCdC 02 jest wyznaczana wedlug nastepujgcego
WzO0ru:

RCCO? _ CS; +CS;' +CS; +CTS +CT," +CT, (4.51)
d IN|
gdzie:
CSdE —  Cena uprawnien do emisji CO2 na rynku spot gietdy EEX,

okreslona podczas sesji notowan w dobie d (cena dla produktu:
EUA Secondary Market) [zt/MgCO2].

csN —  Cena uprawnien do emisji CO2 na rynku spot gietdy Nasdaq
d . .
OMX, okre$lona podczas sesji notowan w dobie d (cena dla
produktu: EUAD) [z/MgCOz2].

cs! — Cena uprawnien do emisji CO2 na gietdzie ICE, okreslona
‘ podczas sesji notowan w dobie d (cena dla produktu: ECP-ICE
EUA Phase 3 Daily Futures) [zZt/MgCO2].

CTdE —  Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym na
rynku terminowym gietdy EEX, okreslona podczas sesji notowan
w dobie d (cena dla produktu: FEUA (Dec-rr), gdzie ,,rt” oznacza
dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym jest realizowana dostawa)
[24/MgCO2].

CTdN —  Cena uprawnien do emisji CO2 w Kkontrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym na
rynku terminowym gietdy Nasdaqg OMX, okreslona podczas sesji
notowan w dobie d (cena dla produktu: NEDECr, gdzie ,,r”
oznacza ostatnig cyfre roku, w ktorym jest realizowana dostawa)
[z//MgCO2].

CTd' —  Cena uprawnien do emisji CO2 w kontrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym na
rynku terminowym gietdy ICE, okres$lona podczas sesji notowan
w dobie d (cena dla produktu: C-EUA Future Dec-rr, gdzie ,,rr”
oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym jest realizowana
dostawa) [z/MgCOz2].

‘N‘ —  Laczna liczba notowan w dobie d na rynkach spot oraz na
rynkach terminowych gield, w ramach ktorych to notowan
zostaty okre§lone wartoéci cen, odpowiednio: CSE, CTE, CSN,
CTN, CS' lub CT', i jednoczesénie informacja o tych wartoéciach
jest dostgpna dla OSP.
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4.3.1.3.4.3.4.

4.3.1.3.4.3.5.

4.3.1.3.4.3.6.

43.1.3.4.3.7.

4.3.1.3.4.3.8.

Ceny CSE, CSN, CS!, CTE, CTN oraz CT', okreslone podczas poszczegdlnych sesji
notowan na poszczegolnych gietdach, sg przeliczane dla potrzeb wyznaczenia ceny
RCC92 7z [EUR/EUA] na [zt/MgCO;,] wedhug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia, w ktorym odbywata si¢ sesja notowan, a jezeli kurs dla tego dnia
nie zostal opublikowany, to do przeliczenia stosuje si¢ kurs Narodowego Banku
Polskiego opublikowany w najblizszym dniu z okresu poprzedniego.

Przy wyznaczaniu ceny RC®? dla doby d uwzglednia sie ceny CTE, CTN oraz CT'
dla kontraktow terminowych z najblizszym terminem dostawy.

W przypadku, gdy dla danej doby handlowej w ramach sesji notowan na
poszczegdlnych gietdach nie zostaly okreslone wartosci wszystkich cen, tj. CSF,
CTE, csN, cTN, cs!, CT', lub informacja o wartos$ci niektorych z tych cen nie jest
dostepna dla OSP, to cena RC®®? dla tej doby jest wyznaczana na podstawie tych
cen sposrod wyzej wymienionych, ktorych warto$¢ zostala wyznaczona i jest
dostepna dla OSP.

W przypadku, gdy dla danej doby handlowej nie jest mozliwe wyznaczenie ceny
RC®%2, to dla tej doby jako obowiazujaca warto$é ceny RCCC? przyjmuje sic
warto$é ceny RCC? réwna $redniej arytmetycznej z cen RC®©2 obowiazujacych w
3 najblizszych dobach z okresu poprzedniego.

Warto$é ceny RC®©? dla danej doby handlowej jest wyznaczana i publikowana
przez OSP.

4.3.1.3.4.4. Zasady wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia

43.1344.1.

43.13.4.4.2.

43.1.3.44.3.

4.3.1.3.4.4.4.
(1)

Ceny rozliczeniowe odchylenia s3 wyznaczane dla celow rozliczania sktadnikow
energii bilansujacej planowanej 1 nieplanowane;.

Cena rozliczeniowa odchylenia CRORp w godzinie h jest rowna najwyzszej cenie za

wytwarzanie (CO) lub redukcje (CR) energii elektrycznej w planie BPKD
swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

Plan BPKD/BO jest wyznaczany dla poszczegdlnych godzin doby, jako
minimalnokosztowy plan pokrycia pasmami zdolnosci wytworczych Jednostek
Grafikowych Wytwoérczych aktywnych, Jednostek Grafikowych Magazynu
aktywnych, Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych, Jednostek
Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych, Jednostek Grafikowych Operatora
Systemu Przesytowego aktywnych oraz pasmami redukcji obcigzenia Jednostek
Grafikowych Odbiorczych aktywnych, zapotrzebowania na energi¢ w obszarze
Rynku Bilansujacego (ZRB).

Przy tworzeniu planu BPKD/BO s3 uwzgledniane:

Zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1
I ZAK=2, z wyjatkiem zdolnosci wytworczych jednostek z ZAK=2
odpowiadajgcych mocy pierwszego pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej — czgs¢
handlowa:

(1.1) Objete USE dostgpne ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych.

(1.2) Powyzej USE dostepne ze wzglegdu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych oraz warunki pracy sieci.
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()

(3)

(4)

()
(6)

4.3.1.3.445.

(1)

)

Zdolnosci wytwoércze Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1
I ZAK=2 w zakresie generacji, z wyjatkiem zdolnosci wytworczych jednostek
z ZAK=2 odpowiadajacych mocy pierwszego pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej
— cze$¢ handlowa:

(2.1) Dostgpne ze wzgledu na dopuszczalny biezgcy zakres zmiany stanu
natadowania magazynu.

(2.2) Objete USE dostepne ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych.

(2.3) Powyzej USE dostepne ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych oraz warunki pracy sieci.

Zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych Magazynu aktywnych z ZAK=1
I ZAK=2 w zakresie fadowania, odpowiadajace zweryfikowanej lub rzeczywistej
ilosci dostaw energii elektrycznej, z wyjatkiem zdolnos$ci wytwoérczych jednostek
z ZAK=2 odpowiadajacych mocy pierwszego pasma tadowania Przyjetej Oferty
Bilansujacej — czg$¢ handlowa.

Zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych
i Jednostek Grafikowych Fotowoltaicznych aktywnych w zakresie w jakim
zdolnosci te sg objete Przyjeta Oferta Bilansujaca — cz¢$¢ handlowa i tym samym
jest dla nich okre$lona cena CO za wytwarzanie.

(4.1) Objete USE dostgpne ze wzgledu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych.

(4.2) Powyzej USE dostepne ze wzglegdu na dyspozycyjnos¢ jednostek
wytworczych oraz warunki pracy sieci.

Zdolnosci wytworcze Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego
aktywnych wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej.

Wykorzystane moce redukcyjne (WMR) Jednostek Grafikowych Odbiorczych
aktywnych, w czesci w jakiej zostaty faktycznie zrealizowane.

Zapotrzebowanie ZRB uwzglgdniane przy tworzeniu planu BPKD/BO jest rowne
sumie wyznaczonych na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
godzinowych poborow energii z obszaru Rynku Bilansujacego, ktore zostaty
pokryte przez generacj¢ JGwa, JGma, JGrwa, JGpva 0raz JGospa, Skorygowanych o:

Saldo miedzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej, to znaczy wymiany
energii w ramach pomocy awaryjnej oraz redispatchingu.

Oznacza to nieuwzglednienie miedzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej
w ZRB przy tworzeniu planu BPKD/BO.

Ilo$¢ energii elektrycznej wytworzona z pasm zdolno$ci wytwoérczych JGwa
z ZAK=2 oraz JGma z ZAK=2, dla ktérych nie zostata okreslona cena CO za
wytwarzanie.

Oznacza to nieuwzglednienie ilo$ci energii elektrycznej wytworzonej z pierwszych
pasm zdolnosci wytwoérczych JGwa, dla ktérych nie zostala okreslona cena CO za
wytwarzanie, w ZRB przy tworzeniu planu BPKD/BO.
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(3)

(4)

Q)

(6)

43.1.3.4.4.6.

43.13.44.7.

4.3.1.3.4.4.8.

Ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej do systemu przez JGma z ZAK=1 i ZAK=2
w zwigzku z rzeczywistym zmniejszeniem tadowania w stosunku do
zweryfikowanej iloSci dostaw energii elektrycznej, z wyjatkiem energii
elektrycznej dostarczonej do systemu przez JGma z ZAK=2 w ramach pierwszego
pasma fadowania.

Oznacza to uwzglednienie ilosci energii elektrycznej JGma dostarczonej do
systemu, w wyniku rzeczywistego zmniejszenia tadowania w stosunku do
zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii elektrycznej, w ZRB przy tworzeniu planu
BPKD/BO.

Ilos¢ energii elektrycznej wytworzong ze zdolnosci wytworczych JGrwa Oraz
JGpva, nieobjetych Przyjeta Oferta Bilansujacg — czgs$¢ handlowa.

Oznacza to nieuwzglednienie ilosci energii elektrycznej wytworzonej z pasm
zdolnosci wytworczych JGrwa Oraz JGpva, ktore nie sa objgte Przyjeta Oferta
Bilansujaca — cz¢s$¢ handlowa, w ZRB przy tworzeniu planu BPKD/BO.

Ilo$¢ energii elektrycznej wynikajaca z wykorzystania mocy redukcyjnych JGoa,
w czesci w jakiej redukcje Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych zostaty
faktycznie zrealizowane.

Oznacza to uwzglednienie ilosci energii elektrycznej JGoa dostarczonej do
systemu, w wyniku zrealizowanego polecenia redukcji, w ZRB przy tworzeniu
planu BPKD/BO.

Ilo$¢ energii elektrycznej odpowiadajgcg poleconemu przez OSP nierynkowemu

redysponowaniu jednostek wytwoérczych w przypadku nadpodazy generacji w
KSE.

Oznacza to nieuwzglednienie energii elektrycznej nierynkowego redysponowania
jednostek wytworczych w ZRB przy tworzeniu planu BPKD/BO.

Plan BPKD/BO jest tworzony na podstawie danych przyjetych do tworzenia
ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen systemowych
(BPKD/OS) oraz danych pomiarowo-rozliczeniowych przyjetych do wyznaczenia
zapotrzebowania ZRB pokrywanego w tym planie.

Cena CROs dla godziny h doby handlowej jest wyznaczana jako suma wartosci
ceny rozliczeniowej odchylenia w godzinie h (CROn) i warto$ci sktadnika
bilansujacego, o ktérym mowa w pkt 4.3.1.3.4.4.9.:

CROsh = CROn+ AB (4.52)
gdzie:
CROn — Cenarozliczeniowa odchylenia w godzinie h.
AB — Sktadnik bilansujacy.

Cena CROz dla godziny h doby handlowej jest wyznaczana jako roznica warto$ci
ceny rozliczeniowej odchylenia w godzinie h (CROn) i warto$ci sktadnika
bilansujacego, o ktérym mowa w pkt 4.3.1.3.4.4.9.:

CROzn = CROn - AB (4.53)
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4.3.1.3.4409.

1)

@)

gdzie:
CROn — Cenarozliczeniowa odchylenia w godzinie h.
AB — Sktadnik bilansujacy.

Warto$¢ sktadnika AB jest wyznaczana na podstawie roznicy pomigdzy Srednig
ceng energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej, z wylaczeniem centralnego
mechanizmu bilansowania handlowego, oraz $rednig ceng rozliczeniowg
odchylenia (CRO), przyjmujac, ze warto$¢ tego sktadnika moze by¢:

Wigksza od zera, jezeli dla zapewnienia warunkéw konkurencji na rynku energii
elektrycznej lub bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
jest wymagane tworzenie zachet ekonomicznych, dla podmiotéw uczestniczacych
w rynku energii elektrycznej, do bilansowania energii elektrycznej dostarczonej i
pobranej z systemu w ramach uméw sprzedazy energii elektrycznej zawieranych
przez te podmioty.

Rowna zero, jezeli nie wystgpuje potrzeba tworzenia zach¢t ekonomicznych,
0 ktorych mowa w ppkt (1).

4.3.1.3.4.4.10. Z zastrzezeniem pkt 4.3.1.3.4.4.11. w rozliczeniach stosuje si¢ warto$¢ sktadnika

bilansujacego AB rowng zero (AB = 0 zZt/MWh).

4.3.1.3.4.4.11. Zmiang warto$ci sktadnika bilansujgcego AB wprowadza si¢ poprzez aktualizacje

Warunkow.

4.3.1.3.4.4.12. Dla celéw informacyjnych na etapie rozliczen na RB jest wyznaczana warto$¢

stanu zakontraktowania w planie BPKD/BO (SKBPKP/BO) ' wedtug nastepujacego
WZOru:

(4.53c)
SKfPKD/BO = Zmax(O,EZjh) - Z EZROFEL — Z Ez},’fog” - z AEA,
j€ja j€JazZAK2 j€JaFP jejwr
- Z min(0, ER, — min(0, EZ,)) — ZRB,
j€Jma

gdzie:

SK;" KD/BO  —  Warto$¢ stanu zakontraktowania w planie BPKD/BO dla
godziny h (warto$¢ dodatnia oznacza przekontraktowanie,
warto$¢ ujemna niedokontraktowanie).

EZj, — Zweryfikowana ilo§¢ dostaw energii w godzinie h Jednostki
Grafikowej j.

EZ}PTE — Tlo§¢ energii EZ Jednostki Grafikowej j w godzinie h
Z pierwszego pasma zdolnoSci wytworczych w  zakresie
generacji, dla ktoérego nie jest okreslana cena CO.

EZ,\:OBH — Tlo$¢ energii EZ Jednostki Grafikowej j w godzinie h

/ w zakresie w jakim nie jest objeta Przyjeta Oferta Bilansujaca
— cze$¢ handlowa.
AEA;, — Tlo&¢ energii awarii w godzinie h wyznaczona dla j-tej JGwr.
ERj, — Rzeczywista ilo$¢ dostaw energii w godzinie h Jednostki

Grafikowej j.
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ZRBy, —  Zapotrzebowanie ZRB w godzinie h.
Ja —  Zbior JGwa, JGMma, JGFwa | JGpva.
JaFP —  Zbidr JGrwa, JGpva.

Jma —  Zbidr JGma.

JaZAK?2 —  Zbior JIGwa z ZAK=2 i1 JGmaz ZAK=2.
Jwr —  Zbior JGwr.

4.3.1.3.4.4.13. Dla celow informacyjnych na etapie ustalania planu pracy KSE w dobie n-1 sg
wyznaczane ceny rozliczeniowe odchylenia dla dwoch wielkosci zapotrzebowania
KSE:

(1) Wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE — cena CRO".

(2) Nizszego 0 5% od przyjetego w planie pracy KSE — cena CRO".

Ceny wymienione w ppkt (1) 1 (2) sg wyznaczane wedhug zasad okreslonych w pkt
od 43.1.3.44.1. do 4.3.1.3.44.6., na podstawie danych dostgpnych podczas
ustalania planu pracy KSE w dobie n-1.

4.3.1.3.4.5. Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej

43.1.3.4.5.1.

4.3.1.3.45.2.

43.1.3.4.5.2.1.

1)

@)

Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej (CRK) jest wyznaczana dla
celow rozliczenia Energii Bilansujacej Planowanej (EBP) stanowiacej roznice
pomiedzy skorygowang (ES) a zweryfikowang (EZ) ilo$cig dostaw energii
poszczegolnych JGwr, JGwmr, JGwa Z ZAK=2, JGrwa Oraz JGpva. Cena CRK dla
JGwa, JGma, JGFwa, JGpva jest wyznaczana wedtug zasad okreslonych w pkt
4.3.1.3.4.5.2. Cena CRK dla JGospa jest wyznaczana wedtug zasad okreslonych
w pkt 4.3.1.3.45.3. Cena CRK dla JGoa jest wyznaczana wedlug zasad
okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.5.4.

Cena CRKjnk energii w k-tym pasmie, dla ktorego zachodzi warunek EZjhk =

ESjnk, j-te] JGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h doby handlowej d, jest
wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

W przypadku, gdy dla pasma k skorygowana ilo$¢ dostaw energii jest wigksza
od zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii (ESjhk > EZjnk), to do rozliczen energii
w pasmie K, jako ceng CRKjnk przyjmuje sig:

Cene rozliczeniowg odchylenia (CROn) w przypadku, gdy zmiana
zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym pa$mie nie jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana swobodna).

CRKjn = CROp (4.54)

Ceng rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD)
w przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym pasmie
jest spowodowana wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana
wymuszona).

(2.1) Dla JGwa, JGrwa, JGpva, cene CRK wyznacza si¢ przy uwzglednieniu
pasm mocy p JG, dla ktorych sg okreslone ceny CWD w godzinie h:

CRKjn = CWDjpn (4.55)
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43.1.3.4.52.2.

(1)

@)

4.3.1.3.4.5.3.

Jezeli dostawa energii elektrycznej z pasma ofertowego K (ESjnk > EZjnk)
jest realizowana z pasm mocy p JG, dla ktérych sg zdefiniowane rozne
ceny rozliczeniowe wymuszonej dostawy energii elektrycznej JG
(CWDjpn), to wprowadza si¢ podziat pasma k w celu wyznaczenia cen
CRK odpowiadajacych CWD z poszczegodlnych pasm mocy p.

(2.2) Dla JGwma, W przypadku dostawy energii elektrycznej na RB z pasma k
oferty w zakresie tadowania, cena CRK jest rowna:

(2.3) Dla JGma, W przypadku dostawy energii elektrycznej na RB z pasma k
oferty w zakresie generacji, cena CRK jest rowna:

CRKjp = CWDJ; (4.55b)

W przypadku, gdy dla pasma k skorygowana ilo$¢ dostaw energii jest mniejsza
od zweryfikowanej ilo$ci dostaw energii (ESjhk < EZjnk), to do rozliczen energii
w pasmie K, jako cen¢ CRKjnk przyjmuje si¢:
Ceng rozliczeniowg odchylenia (CROp) w przypadku, gdy zmiana
zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym pasmie nie jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana swobodna).

CRKjnk = CROn (4.56)

Ceng rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO)
w przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej iloSci dostaw energii w tym pasmie
jest spowodowana wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana
Wymuszona).

(2.1) Dla JGwa, JGrwa, JGpva, ceng CRK wyznacza si¢ przy uwzglednieniu
pasm mocy p JG, dla ktorych sg okreslone ceny CWO w godzinie h:

CRKjhk = CWOjph (4.57)
Jezeli odbior energii elektrycznej z pasma ofertowego K (ESjhk < EZjnk)
jest realizowany z pasm mocy p JG, dla ktorych sa zdefiniowane rozne
ceny rozliczeniowe wymuszonego odbioru energii elektrycznej JG

(CWOjpn), to wprowadza si¢ podzial pasma k w celu wyznaczenia cen
CRK odpowiadajacych CWO z poszczegdlnych pasm mocy p.

(2.2) Dla JGma, W przypadku odbioru energii elektrycznej z RB z pasma k
oferty w zakresie tadowania, cena CRK jest rowna:

CRKjp = CWOJ, (4.57a)

(2.3) Dla JGma, W przypadku odbioru energii elektrycznej z RB z pasma k
oferty w zakresie generacji, cena CRK jest rowna:

CRKjpx = CWO/; (4.57b)

Cena CRKjw energii w k-tym pasmie, dla ktorego zachodzi warunek
ESjhk = EZjhk, j-tej JGospa W godzinie h, jest rowna cenie rozliczeniowe;j
odchylenia (CROp):

CRKjn = CROp (4.59)
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43.1.3.454.

4.3.1.3.4.5.5.

4.3.1.3.4.5.6.

43.1.3.4.5.7.

1)

(@)

3)

(4)

Cena CRKjnk energii w godzinie h doby handlowej d dla j-tej JGoa, dla ktorej
zachodzi warunek ESjhk > EZjhk, jest wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

CRKjnk = max (CROn, CRjhk) (4.62)

Kwalifikacja wykorzystania danego pasma, jako (i) zmiany swobodnej albo
(if) zmiany wymuszonej, odbywa si¢ na podstawie znacznika wykorzystania
pasma ZPjnk z zastrzezeniem, ze dostawy energii elektrycznej przez JGospa s3
zawsze kwalifikowane jako zmiana wymuszona. Znacznik ZP jest rowny zero
(ZP =0) dla zmiany swobodnej, oraz jest rowny jeden (ZP =1) dla zmiany
Wymuszonej.

Warto$¢ znacznika ZP dla danego pasma w danej godzinie jest ustalana na
podstawie relacji pomiedzy ceng za wytwarzanie energii elektrycznej dla tego
pasma w tej godzinie (COjnk) oraz ceng rozliczeniowa odchylenia w tej godzinie
(CROn), wedtug zasad okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.5.7.

Warto$¢ znacznika ZP,, dla j-tej JG w godzinie h dla k-tego pasma jest
wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

Jezeli COjhk < CROn:

(1.1) ZPjn = 0 dla pasma k, reprezentujacego dostawe energii elektrycznej na
RB.

(1.2) ZPjn =1 dla pasma k, reprezentujgcego odbior energii elektrycznej z
RB.

Jezeli COjnk > CROp:

(2.1) ZPjk =0 dla pasma k, reprezentujacego odbior energii elektrycznej z
RB.

(2.2) ZPjnk = 1 dla pasma k, reprezentujacego dostawe energii elektrycznej na
RB.

Jezeli COjnk = CROn i pasmo k reprezentuje dostawe energii elektrycznej na RB,

to dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu 1 kosztow ograniczen

systemowych dokonuje si¢ podziatu pasma k na dwa pasma mocy o nastepujace;j

wielkosci mocy 1 kwalifikacji wykorzystania:

(3.1) ZPjnk = 0 dla mocy odpowiadajacej iloczynowi wspotczynnika WPDp
oraz ilo$ci dostawy energii elektrycznej na RB z pasma K.

(3.2) ZPjnk = 1 dla pozostatego zakresu mocy pasma K.

Jezeli COjnk = CROn i pasmo k reprezentuje odbior energii elektrycznej na RB,
to dla potrzeb rozliczania kosztow bilansowania systemu i kosztoéw ograniczen
systemowych dokonuje si¢ podziatu pasma k na dwa pasma mocy o nastepujace;j
wielkosci mocy i kwalifikacji wykorzystania:

(4.1) ZPjn =0 dla mocy odpowiadajgcej iloczynowi wspotczynnika WPOn
oraz ilo$ci odbioru energii elektrycznej z RB z pasma k.

(4.2) ZPjn = 1 dla pozostatego zakresu mocy pasma K.

gdzie:
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4.3.1.3.4.5.8.

COjnk

CROn
WPDhn

WPOn

— Cena za wytwarzanie energii elektrycznej dla k-tego
pasma j-tej JGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h.

— Cenarozliczeniowa odchylenia w godzinie h.

—  Wspotczynnik okreslajacy w jakiej cze$ci wykorzystanie
mocy z pasma JGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h
zceng CO réwng cenie CROn reprezentuje swobodng
dostawe energii na RB, wyznaczony wedlug zasad
okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.5.8.

—  Wspotczynnik okreslajacy w jakiej czesci wykorzystanie
mocy z pasma JGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h
z ceng CO rowng cenie CROn reprezentuje swobodny
odbiér energii z RB, wyznaczony wedlug zasad
okreslonych w pkt 4.3.1.3.4.5.8.

Wspotczynniki WPD i WPO dotycza odpowiednio dostawy energii na RB
(WPD) oraz odbioru energii z RB (WPO) ze zdolno$ci wytworczych JGwa,
JGma, JGrwa, JGpva z ceng za wytwarzanie (CO) energii elektrycznej rowng
cenie CRO i okreslajg jaka czg$¢ dostawy energii na RB oraz odbioru energii z
RB z tych zdolnosci wytworczych ma charakter zmiany swobodne;.

Wspolczynniki

WPD iWPO dla godziny h sg wyznaczane wedlug

nastepujacych wzorow:
(1) Wspodtczynnik WPDh:

wPD,

WE}, + min(Y), AEZSHy — WEL; — X e AEZSGy, — WER) (4.62a)

D
Zje]w AEZS)py

(2) Wspotezynnik WPOr:

WPO,

WE} + min(Y;,, AEZS]y, — WER; — X e AEZS), — WER) (4.62b)

0
- Zje]w AEZthk
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4.3.1.3.4.5.9.

W przypadku, gdy suma ¥ e, EZSfh; lub e EZSﬁlk jest rowna zero dla
godziny h, to odpowiednio wspotczynnik WPDy, lub WPOp jest rowny zero.

gdzie:
WEP

WE?

AEZS},

AEZSfy

Jw

Ilos¢ energii wymagane] w godzinie h do zbilansowania
systemu w planie BPKD/BO ze zdolnos$ci wytworczych JGwa,
JGma, JGrwa, JGpva z ceng CO roéwng cenie CROp,
reprezentujgca dostawg energii na Rynek Bilansujacy,
wyznaczona zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt
4.3.1.3.45.09.

Ilo$¢ energii wymagane] w godzinie h do zbilansowania
systemu w planie BPKD/BO ze zdolnosci wytworczych JGwa,
JGma, JGrwa, JGpva z ceng CO rowng cenie CROp,
reprezentujgca odbidr energii z Rynku Bilansujacego,
wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
4.3.1.3.4.5.10.

Ilo$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujagca dostawe
energii na RB (zwigkszenie generacji ponad EZ) dla j-tej JGwsa,
JGMa, JGrwa, JGpva W godzinie h, dla pasma k z ceng CO rowng
CROn.

— Ilo$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujaca odbior

energii z RB (zmniejszenie generacji ponizej EZ) dla j-tej JGwa,
JGMa, JGrwa, JGpva W godzinie h, dla pasma k z ceng CO rownag
CROp.

Zbior JGwa, JGma, JGrwa, JGpva.

Tlos¢ energii WEP wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolno$ci wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva z ceng CO rowng cenie CRO,
reprezentujaca dostawe energii na Rynek Bilansujacy, jest wyznaczana dla
godziny h wedtug nastepujgcego wzoru:
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4.3.1.3.4.5.10.

WE = min <Z AEZSf, ; max (0; Z (OFE].%;KD/BO - OFEjlf]liE) . T>) (4.62¢)
jejw jejw

gdzie:

AEZS]-%,( — Ilo$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujgca dostawe
energii na RB (zwigkszenie generacji ponad EZ) dla j-te] JGwa,
JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h, dla pasma k z cena
wytwarzania CO réwng CROp.

OFE%’(KD/BO — Tlo$¢ mocy netto j-tej JIGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h,
g z pasma k z ceng CO réowng cenie CROn, odpowiadajaca
wielko$ci mocy tego pasma zawartej w planie BPKD/BO.

OFE[E — Ilo$¢ mocy netto j-tej JIGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h,
z pasma k z ceng CO rowng cenie CROn, uwzgledniona przy
tworzeniu planu BPKD/BO i jednoczes$nie odpowiadajaca:
(i) wielkosci w jakiej moc tego pasma jest objeta USE
w przypadku pasma JGwa, JGrwa, JGpva 1 pasma JGwma
w zakresie generacji, albo (ii) wielkosci w jakiej moc tego
pasma nie jest objeta USE w przypadku pasma JGma W zakresie

fadowania.
Jw —  Zbior JIGwa, JGma, JGrwa, JGpva.
T — Stata przeliczeniowa (T = 1h)

Tos¢ energii WE® wymaganej do zbilansowania systemu w planie BPKD/BO ze
zdolno$ci wytworczych JGwa, JGma, JGrwa, JGpva z ceng CO rowng cenie CRO,
reprezentujaca odbior energii z Rynku Bilansujacego, jest wyznaczana dla
godziny h wedtug nastepujgcego wzoru:

WER = min (—Z AEZSf}, ; max (0; Z (OFE]-’,’.iE - OFEﬁ:;KD/BO) : T>) (4.62d)
JEJW JjEJw

gdzie:

AEZSj%k — llo$¢ energii bilansujacej planowanej reprezentujaca odbior
energii z RB (zmniejszenie generacji ponizej EZ) dla j-tej
JGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h, dla pasma k z ceng
wytwarzania CO réwng CROp.

OFE%QKD/BO — Tlo$¢ mocy netto j-tej JIGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h,
g z pasma k z ceng CO rowng cenie CROn, odpowiadajaca
wielko$ci mocy tego pasma zawartej w planie BPKD/BO.

OFE[SF — Ilo$¢ mocy netto j-tej JIGwa, JGma, JGrwa, JGpva W godzinie h,
z pasma k z ceng CO réwng cenie CROn, uwzgledniona przy
tworzeniu planu BPKD/BO 1 jednocze$nie odpowiadajaca:
(i) wielkosci w jakiej moc tego pasma jest objeta USE
w przypadku pasma JGwa, JGrwa, JGpva i pasma JGwma
w zakresie generacji, albo (ii) wielko$ci w jakiej moc tego
pasma nie jest objeta USE w przypadku pasma JGma W zakresie
fadowania.
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Jw —  Zbioér JGwa, JGma, JIGrwa, JGpva.
T — Stata przeliczeniowa (T = 1h)

4.3.1.3.4.6. Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej energii ograniczen elektrownianych
(CRE)

43.1.3.4.6.1.

4.3.1.3.4.6.2.
(1)

@)

4.3.1.3.4.6.3.
(1)

@)

Cenarozliczeniowa energii ograniczen elektrownianych (CRE) jest wyznaczana dla
kazdego URBw oraz kazdej godziny doby handlowe;.

Cena CRE dla danego URBw i danej godziny jest rowna:

Dla dostawy energii elektrycznej na RB w zwigzku z energig ograniczen
elektrownianych — mniejszej z dwoch wartosci: ceny rozliczeniowej odchylenia
(CRO) obowiazujacej w tej godzinie oraz $redniej wazonej z cen za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej (CEW), obliczonej w sposob okreslony w pkt
4.3.1.3.4.6.3.

CREj, = min (CROn, CEWh) (4.63)

Dla odbioru energii elektrycznej z RB w zwigzku z energig ograniczen
elektrownianych — wigkszej z dwoch wartoséci: ceny rozliczeniowej odchylenia
(CRO) obowiazujacej w tej godzinie oraz $redniej wazonej z cen za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej (CEW), obliczonej w sposob okreslony w pkt
4.3.1.3.4.6.3.(2).

CREh = max (CROn, CEWh) (4.63a)
Cena CEW w godzinie h danego URBw:

Dla dostawy energii elektrycznej na RB z JGwa — jest rowna $redniej wazonej z cen
za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej pomniejszonej o jednostkowy
koszt uprawnien do emisji CO2 poszczegdlnych JGwa z ZAK=1 wchodzacych w
sktad JGwr tego URBw, pokrywajacych ograniczenia elektrowniane w tej godzinie
w 1lo$ci oraz w sposob okreslony w pkt 4.3.1.3.2.

ZjE]W ZpePWp(CVVjph - KC}%%Z) . EOE]ph (464)

Yje; EOE),

Dla dostaw i odbioru energii elektrycznej na RB z JGma — jest rowna $redniej
wazonej z cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej poszczegolnych
JGma z ZAK=1 wchodzacych w sktad JGwmr tego URBw, pokrywajacych
ograniczenia elektrowniane w tej godzinie w ilo$ci oraz w sposob okreslony w pkt
4.3.1.3.2.

CEW, =

cEW, - Y jem Spepuy CWipn - EOEjpy (4.64a)
ZjE]EOEjh
gdzie:
CWjph — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej j-tej JG,

wyznaczana zgodnie ze wzorem:

CWDipn + CWOi
CWor = Jp Jp
Jjph 2
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K C}%‘Zf —  Jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO2 wyznaczony jako $rednia
arytmetyczna z KCp 77" i KC;-22-°, dla j-tej JG dla doby handlowej d
dla pasma ofertowego mocy p.

EOEj,, — 1losci energii elektrycznej wymaganej do spetnienia ograniczef
elektrownianych j-tej JG w godzinie h odpowiadajace pasmu mocy p
wspotczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energig
elektryczna netto.

EOE. ~— lloSci energii elekirycznej wymaganej do spetnienia ograniczen
Jh elektrownianych j-tej JG w godzinie h.

Jw — Zbior JGwa z ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGwr.

Jm —  Zbidr JGma z ZAK=1 sktadajacych si¢ na dang JGwmr.

Pwp —  Zbidér pasm mocy JG. Pasmo mocy p ePwp odpowiada przedziatowi

mocy JG ze stala warto$cig wspoOlczynnika przemiany energii
chemicznej paliwa w energi¢ elektryczng netto.

przy czym jezeli dla danego URBw 1 danej godziny EOE jest rowna zero dla
wszystkich JGwa | JGma sktadajacych si¢ odpowiednio na JGwr i JGmr tego URBw,
to wartos¢ ceny CEW jest rowna zero.

4.3.1.3.4.7. Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej energii awarii (CRA)

4.3.13.4.7.1
4.3.1.3.5.
4.3.1.35.1.
4.3.135.1.1
(1)
()
(3)

Cena rozliczeniowa energii awarii (CRA) w godzinie h jest rowna cenie
rozliczeniowej odchylenia CROp obowigzujacej w godzinie h.

CRAn = CROn (4.65)
Rozliczanie zweryfikowanej iloSci dostaw energii
Rozliczenia ilosciowe

Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansujagca nieplanowana AEDZjh

dostarczona albo odebrana przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h
wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych ilos¢ energii AEDZjp,
odebranej przez j-ta JGwr z Rynku Bilansujacego jest rowna ilosci energii awarii
AEAjh, z przeciwnym znakiem, w godzinie h, wyznaczonej zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 4.3.1.3.3.

AEDZ jh= — AEAj (4.66)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych ilo$¢ energii AEDZjn jest
rOwna zero.

AEDZjh=10 (4.66a)
Dla pozostatych Jednostek Grafikowych ilos¢ energii AEDZjh dostarczonej albo
odebranej przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h jest rowna roéznicy
pomiedzy zweryfikowang (EZjh) i deklarowang (EDjh) iloscia dostaw energii j-te]
JG do obszaru Rynku Bilansujacego w godzinie h.

AEDZjh = EZjh — EDjn (4.67)
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4.3.1.3.5.2.
4.3.1.3.5.2.1.

1)

)

4.3.1.3.5.2.2.

(1)

(2)

(3)

4.3.1.3.5.3.
4.3.1.3.5.3.1.

1)

()

Cenarozliczeniowa

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AEDZjh dostarczonej przez j-ta JG
na Rynek Bilansujgcy w godzinie h odbywa sie wedtug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w sktad
ktorych wchodzi jednostka wytworcza, rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZjh dostarczonej na Rynek Bilansujacy w godzinie h przez j-ta
JGospa odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CROR, obowigzujacej w
godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZjh dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROZzp
obowigzujacej w godzinie h.

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AEDZjh odebranej przez j-ta JG z
Rynku Bilansujacego w godzinie h odbywa si¢ wedlug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych rozliczenie energii
bilansujacej nieplanowanej AEDZjh odebranej z Rynku Bilansujacego w godzinie
h przez j-ta JGwr odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej energii awarii CRAR
obowigzujacej w godzinie h.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesytowego aktywnych, w sktad
ktérych  wchodzi jednostka wytworcza, rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZjh odebranej z Rynku Bilansujacego w godzinie h przez j-ta
JGospa odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CROR obowigzujacej w
godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZjh odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROSH
obowigzujacej w godzinie h.

Rozliczenia wartosciowe

Naleznos¢ NDZjh dla j-tej JG za energi¢ AEDZjh dostarczong w godzinie h jest
wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w sktad
ktorych wehodzi jednostka wytworcza, naleznos¢ NDZjh dla j-tej JGospa jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROR oraz ilo$ci energii AEDZjh,
Nalezno$¢ NDZjh dla j-tej JGospa za energi¢ AEDZjh dostarczong w godzinie h jest
wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NDZ , =CRO, -AEDZ, (4.68)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos¢ NDZjh dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz, oraz ilosci energii
AEDZjh, Naleznos¢ NDZjh dla j-tej JG za energie¢ AEDZjh dostarczong w godzinie
h jest wyznaczana wedlug nastgpujacego wzoru:
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NDZ, =CRO,, -AEDZ,, (4.69)

4.3.1.3.5.3.2. Naleznos¢ NDZjh dla j-tej JG za energi¢ bilansujaca nieplanowang AEDZjh

1)

)

(3)

odebrang z Rynku Bilansujacego przez JG w godzinie h jest wyznaczana wedtug
nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworcezych rozliczeniowych naleznos¢ NDZjh dla j-
tej JGwr jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej awarii CRAR oraz ilo$ci energii
AEDZjh, Nalezno$¢ NDZjh dla j-tej JGwr za energi¢ AEDZjh odebrang w godzinie
h jest wyznaczana wedlug nast¢pujacego wzoru:

NDZ,, =CRA, -AEDZ , (4.70)

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesytowego aktywnych, w sktad
ktorych wehodzi jednostka wytworcza, nalezno$¢ NDZjh dla j-tej JGospa jest rowna

iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROp oraz ilo$ci energii AEDZjh,
Nalezno$¢ NDZjh dla j-tej JGospa za energi¢ AEDZjh odebrang w godzinie h jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

NDZ , =CRO, -AEDZ , (4.71)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos¢ NDZjh dla j-tej JG jest rowna

iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROsh oraz ilosci energii
AEDZjh. Nalezno$¢ NDZjh dla j-tej JG za energi¢ AEDZjh odebrang w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastgpujacego wzoru:

NDZ ;, =CROy, -AEDZ (4.72)

4.3.1.3.6. Rozliczanie skorygowanej ilosci dostaw energii

4.3.1.3.6.1. Rozliczenia iloSciowe

4.3.1.3.6.1.1. Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansujaca planowana AEZSjh dostarczona

1)

albo odebrana przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h. Ilo$¢ energii
AEZSjh jest wyznaczana wedlug nastgpujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych rozliczeniowych ilo$¢ energii AEZS,
dostarczonej albo odebranej przez j-ta JGwr na Rynku Bilansujacym wyznacza si¢
W nastepujacy sposob:

(1.1) W przypadku, gdy dla danej JGwr jest realizowany odbidr energii z Rynku
Bilansujacego lub nie jest realizowany ani odbior ani dostawa energii na
Rynek Bilansujacy (2jew EZjh > 3j< w ESjh), to:

AEZSjh =2je aw ESjh — 2je aw EZjh + AEAn (4.73)

(1.2) W przypadku, gdy dla danej JGwr jest realizowana dostawa energii na
Rynek Bilansujacy (Jjeaw EZjh < 2jeaw ESjn), to:

AEZSjh = Jje sw ESjh — 2je ow EZjh — AEOER (4.74)
gdzie:

EZjn — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.
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(2)

3)

(4)

()

ESjn — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGwa W godzinie h.

AEAq — Ilos¢ energii awarii w godzinie h wyznaczona dla danej JGwr.
AEOE, — Tlo$¢ energii w godzinie h odpowiadajaca generacji wymuszonej ze

wzgledu na ograniczenia elektrowniane wyznaczona dla danej JGwr.
Jw —  Zbidr JGwa z ZAK=1 sktadajacych si¢ na JGwr.

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=2, Jednostek
Grafikowych Farm Wiatrowych aktywnych i Jednostek Grafikowych
Fotowoltaicznych aktywnych ilo$¢ energii AEZSjh, dostarczonej albo odebranej

przez J-ta JIG na Rynku Bilansujacym wyznacza si¢
W nastepujacy sposob:

AEZSjh = ESjh— EZjn (4.75)
Dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych aktywnych ilo$¢ energii AEZSj,
dostarczonej przez j-ta JGoa na Rynek Bilansujacy wyznacza si¢ w nastepujacy
sposob:

AEZSjh = ESjh— EZjn (4.76)
Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych ilos¢ energii AEZSj,

dostarczonej albo odebranej przez j-ta JGmr na Rynku Bilansujacym wyznacza si¢
W nastepujacy sposob:

AEZSjpn = 2 jm ESjn = 2jc ym EZjn - AEOE}, (4.76a)
gdzie:

EZjn — Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGma W godzinie h.

ESjn — Skorygowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGma W godzinie h.

AEOEn  — llos¢ energii w godzinie h odpowiadajgca generacji wymuszonej albo
tadowaniu wymuszonemu ze wzglgdu na ograniczenia elektrowniane
wyznaczona dla danej JGwr.

jm — Zbidr JGma sktadajacych sie na JGwmr.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych ilo$¢ energii AEZSjh jest rbwna zero.

4.3.1.3.6.2. Cena rozliczeniowa

4.3.1.3.6.2.1.

4.3.1.3.6.2.2.

Rozliczenie energii bilansujacej planowanej AEZSj, dostarczonej albo odebranej
przez j-ta JGwr na Rynku Bilansujagcym w godzinie h odbywa si¢ na podstawie cen
rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej CRKjn okreslanych dla godziny h,
dla poszczegolnych pasm k oferty bilansujacej poszczegolnych JGwa z ZAK=1
sktadajacych si¢ na JGwr.

Rozliczenie energii bilansujgcej planowanej AEZSjn dostarczonej albo odebranej
przez j-ta JIGwa z ZAK=2 lub JGrwa lub JGpva na Rynku Bilansujagcym w godzinie
h odbywa si¢ na podstawie cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej
CRKijnk okreslanych dla godziny h, dla poszczegdlnych pasm K oferty bilansujace;j
poszczegolnych JGwa z ZAK=2 lub JGrwa lub JGpva.
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4.3.1.3.6.2.3.

Rozliczenie energii bilansujacej planowanej AEZSj, dostarczonej albo odebranej
przez j-ta JGmr na Rynku Bilansujagcym w godzinie h odbywa si¢ na podstawie cen
rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej CRKjn okreslanych dla godziny h,
dla poszczegdlnych pasm k oferty bilansujacej poszczegdlnych JGma sktadajacych
si¢ na JGwmr.

4.3.1.3.6.3. Rozliczenia wartosciowe

4.3.1.3.6.3.1.

4.3.1.3.6.3.2.

(1)
(2)

4.3.1.3.6.3.3.

4.3.1.3.6.34.

Nalezno$¢ NZS dla poszczegélnych JGwr i JGwmr za energie bilansujaca planowana
AEZS dostarczong albo odebrang na Rynku Bilansujacym w danej godzinie jest
wyznaczana jako iloczyn ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej CRK
oraz ilo$ci energii AEZS.

Naleznos¢ dla j-tej JGwr i JGmr jest wyznaczana jako suma iloczynéw ceny
rozliczeniowej CRKjnk oraz ilo$ci energii AEZSjn W kolejnych pasmach, przy czym
w pierwszej kolejnosci sg uwzgledniane pasma reprezentujace zmiang swobodng
(ZP=0) a nastepnie, jezeli jest to wymagane, pasma reprezentujace zmiang
wymuszong (ZP=1). Pasma reprezentujagce zmian¢ wymuszong sg uwzgledniane
w powyzszym rozliczeniu poczynajac od:

Pasm z najwyzszymi cenami CRK, w przypadku dostawy energii na Rynek
Bilansujacy przez JGwr lub JGwmr, oraz

Pasm z najnizszymi cenami CRK, w przypadku odbioru energii z Rynku
Bilansujacego przez JGwr lub JGwr.

NZSjh = Zkek" CRKjhk - AEZSjnk (4.77)

gdzie: K" — zbior pasm JG sktadajacych si¢ na JGwr lub JGmr, podlegajacych
rozliczeniu w ramach rozliczenia skorygowanej ilosci dostaw energii odpowiednio
JGwr lub JGwmr.

Nalezno$¢ NZS dla j-tej JGwa z ZAK=2, JGrwa i JGpva za energi¢ bilansujgcy
planowang AEZS dostarczong albo odebrang na Rynku Bilansujacym w godzinie
h jest wyznaczana jako suma iloczynéw ceny rozliczeniowej korekty pozycji
kontraktowej CRKjnk oraz ilosci energii AEZSjh w kolejnych pasmach.

NZSjh = Zkek" CRKjhk - AEZSjhk (4.78)

gdzie: K" — zbiér pasm JGwa z ZAK=2 lub JGrw lub JGpv podlegajacych
rozliczeniu w ramach rozliczenia skorygowanej ilosci dostaw energii odpowiednio
JGwa z ZAK=2 lub JGrw lub JGpy.

Naleznos$¢ NZS dla j-tej JGoa za energie bilansujacg planowang AEZS dostarczong
na Rynek Bilansujacy w godzinie h jest wyznaczana jako suma iloczyndw ceny
rozliczeniowej CRKjnk oraz ilosci energii AEZSjn W kolejnych pasmach.

NZSjh = Zkek" CRKjhk - AEZSjnk (4.79)

gdzie: K" — zbidr pasm JGoa podlegajacych rozliczeniu w ramach rozliczenia
skorygowanej ilosci dostaw energii.
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4.3.1.3.7. Rozliczanie rzeczywistej iloSci dostaw energii

4.3.1.3.7.1.
43.13.7.1.1.

1)

@)

(3)

(4)

Rozliczenia ilosciowe

Przedmiotem rozliczenia jest energia bilansujagca nieplanowana AESRjh
dostarczona albo odebrana przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h.
Ilos¢ energii AESRjh jest wyznaczana wedtug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych ilo$¢ energii AESRjh
dostarczonej przez j-ta JGwr na Rynek Bilansujacy jest rowna ilosci energii

bilansujgcej ograniczen elektrownianych AEOEn w godzinie h, wyznaczonej
zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 4.3.1.3.2.

AESR jy= AEOEH (4.80)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych, w sktad ktorych wchodza
JGmaz ZAK=1, ilo$¢ energii AESR;jn dostarczonej albo odebranej przez j-ta JGwmr
na Rynek Bilansujacy jest rowna ilosci energii bilansujacej ograniczen
elektrownianych AEOE, w godzinie h, wyznaczonej zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 4.3.1.3.2.

AESR jh= AEOEnp (4.80a)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych, w sktad ktorych wchodza
JGma z ZAK=2, ilo$¢ energii AESRjn dostarczonej przez j-ta JGmr na Rynek
Bilansujacy jest rowna zero.

AESRjh="0 (4.80b)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych ilos¢ energii AESRjh dostarczonej albo
odebranej przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h jest rowna réznicy
pomigdzy rzeczywista (ERjh) i skorygowang (ESjh) iloscia dostaw energii j-tej JG
do obszaru Rynku Bilansujacego w godzinie h.

AESRjh =ERjh - ESjh (4.81)

4.3.1.3.7.2. Cena rozliczeniowa

43.1.3.7.2.1.

(1)

()

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRjh dostarczonej przez j-ta JG
na Rynek Bilansujacy w godzinie h odbywa si¢ wedtug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych 1 Jednostek
Grafikowych Magazynu rozliczeniowych sktadajacych si¢ z JGma z ZAK=1
rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRjn dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w godzinie h przez j-ta JGwr lub JGmr odbywa si¢ wedlug ceny
rozliczeniowej energii ograniczen elektrownianych CREn obowiazujacej
w godzinie h dla danej JG, wyznaczonej dla dostawy energii na Rynek
Bilansujacy.

Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byly uruchamiane, rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRjh
dostarczonej przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie h odbywa si¢
wedlug ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW)
obowigzujacej dla danej JGwa, pomniejszonej o jednostkowy koszt uprawnien do
emisji CO2 (KC®9?), jezeli uruchomienie nie zostalo rozliczone w ramach
rozliczenia kosztow uruchomien JGwa.
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(3)

(4)

4.3.1.3.7.2.2.

(1)

(2)

3)

(4)

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESRj» dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy
w godzinie h odbywa sie¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CROp,
obowigzujacej w godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESRj, dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy
w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROzn
obowigzujacej w godzinie h.

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRjh odebranej przez j-ta JG
z Rynku Bilansujgcego w godzinie h odbywa si¢ wedtug nastepujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych sktadajacych si¢ z IGma Z
ZAK=1 rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRj» odebranej z Rynku
Bilansujacego w godzinie h przez j-ta JGwmr odbywa si¢ wedlug ceny
rozliczeniowej energii ograniczen elektrownianych CRE; obowigzujacej
w godzinie h dla danej JG, wyznaczonej dla odbioru energii z Rynku
Bilansujacego.

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byly uruchamiane, rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRj
odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie h odbywa si¢ wedlug
ceny rozliczeniowej odchylenia CROn obowigzujacej w godzinie h.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESRjn odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CROn, obowiazujacej
w godzinie h.

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujace]
nieplanowanej AESRjn odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie
h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROsh
obowiagzujacej w godzinie h.

4.3.1.3.7.3. Rozliczenia wartosciowe

43.1.3.7.3.1.

1)

Naleznos¢ NSRjn dla j-tej JG, za energi¢ bilansujaca nieplanowana AESRj
dostarczona na Rynek Bilansujacy przez JG w godzinie h jest wyznaczana wedhug
nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych 1 Jednostek
Grafikowych Magazynu rozliczeniowych sktadajacych sie¢ z JGma z ZAK=1
nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej energii
ograniczen elektrownianych CRE oraz ilosci energii AESRjh. Nalezno$¢ NSRj, dla
J-tej JG za energi¢ AESRjh dostarczong w godzinie h jest wyznaczana wedtug
nastgpujacego wzoru:

NSR , = CRE, - AESR,, (4.82)
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3)

(4)

4.3.1.3.7.3.2.

Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych z ZAK=1, ktéore w danej
godzinie byty uruchamiane, nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna iloczynowi
ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej tej JG w godzinie h (CWijpn)
oraz ilosci energii AESRjh z uwzglednieniem podzialu na pasma mocy p.
Naleznos¢ NSRjn dla j-tej JG za energie AESRjh dostarczong w godzinie h jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

pPEPWD

gdzie:
CWipn — Cenaza Wytwarzan_ie wymuszone energii elektrycznej j-tej JG,

wyznaczona zgodnie ze wzorem:

Cw/jph = 2

AESRjpn — Ilo$¢ energii AESRjh z uwzgl¢dnieniem podziatu na pasma

mocy p:

pPEPWD

Pwp —  Zbior pasm mocy JG. Pasmo mocy pePwy odpowiada

przedzialowi mocy JG ze stala wartoScia wspotczynnika
przemiany energii chemicznej paliwa w energie elektryczng
netto.

W rozliczeniach energii tych uruchomien, ktore nie zostaty rozliczone w ramach
rozliczenia kosztow uruchomien JGwa, w wyniku zastosowania zasad okreslonych
w pkt 4.3.1.7., cenge CWijph zmniejsza si¢ o jednostkowy koszt uprawnien do emisji
CO: (K Cj%‘ziz), wyznaczony dla j-tej JGwa i doby, ktorej dotyczy rozliczenie.
K Cﬁ,%z jest wyznaczany jako $rednia arytmetyczna z KC j%%Z-D I KC j%%z_ol

wyznaczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.3.1.3.4.3.

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGgi nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROn oraz ilosci energii AESRjn,
Naleznos¢ NSRjn dla j-tej JGg za energi¢ AESRjn dostarczong w godzinie h jest
wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NSR;, =CRO, -AESR,, (4.84)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROgzn oraz ilosci energii
AESRjn, Naleznos¢ NSRjn dla j-tej JG za energi¢ AESRjh dostarczong w godzinie h
jest wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NSR , =CRO,, -AESR, (4.85)

Naleznos¢ NSRjn dla j-tej JG za energi¢ bilansujaca nieplanowana AESRj, odebrang
z Rynku Bilansujagcego przez JG w godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastepujacych zasad:
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1)

()

(3)

(4)

Dla Jednostek Grafikowych Magazynu rozliczeniowych sktadajacych si¢ z JGma Z
ZAK=1 nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej
energii ograniczen elektrownianych CREn oraz ilo$ci energii AESRjh. Naleznos$¢
NSRjh dla j-tej JG za energiec AESRjh odebrang w godzinie h jest wyznaczana
wedtug nastepujacego wzoru:

NSR , = CRE, - AESR,, (4.852)

Dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byly uruchamiane, nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna iloczynowi ceny
rozliczeniowej odchylenia CROy oraz ilosci energii AESRjh. Naleznos¢ NSRj» dla
J-tej JG za energie AESRjn odebrang w godzinie h jest wyznaczana wedtug
nastepujacego wzoru:

NSR), =CRO, -AESR, (4.86)

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGgi nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CROn oraz ilosci energii AESRjh.
Naleznos¢ NSR;, dla j-tej JGgi za energi¢ AESRjn odebrang w godzinie h jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

NSR,, =CRO, -AESR,, (4.87)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych nalezno$¢ NSRjn dla j-tej JG jest rowna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROsh oraz ilosci energii
AESRjh. Nalezno$¢ NSRjh dla j-tej JG za energie AESRjh odebrang w godzinie h jest
wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NSR,, =CRO, -AESR,, (4.88)

4.3.1.3.8.Rozliczenia godzinowe wynikowe

4.3.1.3.8.1.
43.1.3.8.1.1.

1)

()

43.1.38.1.2.
(1)
()

Rozliczenia ilosciowe

llo$¢ energii bilansujacej EBjh dostarczonej albo odebranej przez j-ta Jednostke
Grafikowa na Rynku Bilansujacym w godzinie h jest rowna sumie:

llosci Energii Bilansujacej Planowanej (EBPjh) wynikajacej z rozliczenia
skorygowane;j ilo$ci dostaw energii oraz

ilosci Energii Bilansujacej Nieplanowanej (EBNjh) wynikajacej z rozliczenia (i)
zweryfikowanej oraz (i1) rzeczywistej ilosci dostaw energii.

EBjh= EBPjh + EBNjh = AEZSjh + AEDZjh + AESRjh (4.89)
gdzie:

EBPjh = AEZSjh

EBNjh = AEDZjh + AESRjh

Energia EBjh jest interpretowana w nastepujacy sposob:

EBjh > 0 oznacza energi¢ dostarczong na RB przez j-ta JG w godzinie h,

EBjh < 0 oznacza energi¢ odebrang z RB przez j-ta JG w godzinie h.
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4.3.1.3.8.2.
43.1.3.8.2.1.

1)

)

4.3.1.38.2.2.
(1)
()

Rozliczenia wartosciowe

Nalezno$¢ NBjh za energig bilansujacg EBjh dostarczong albo odebrang przez j-ta
JG na Rynku Bilansujagcym w godzinie h jest rowna sumie:

Naleznosci  NBPjnh za energi¢ bilansujaca planowang wynikajgcych
z rozliczenia skorygowane;j ilosci dostaw energii oraz

Naleznosci NBNjh za energi¢ bilansujaca nieplanowana wynikajacych
z rozliczenia (1) zweryfikowanej oraz (ii) rzeczywistej ilosci dostaw energii.

NBjh = NBPjh + NBNjh = NZSjh + NDZjh + NSRjh (4.90)
gdzie:

NBPjh = NZSjh

NBNjh = NDZjh + NSRjh

Naleznos$¢ NBjh jest interpretowana w nastepujacy sposob:
NBjh > 0 oznacza naleznos$¢ dla j-tej JG w godzinie h,

NBjh < 0 oznacza zobowigzanie j-tej JG w godzinie h.

4.3.1.3.9. Rozliczenie kosztow realizacji dostaw energii na Rynku
Bilansujacym

43.1.3.9.1.

4.3.1.3.9.2.

4.3.1.3.93.

4.3.1.3.9.4.

4.3.1.3.9.5.
(1)

Catkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku Bilansujacego w
godzinie h (KCZn) powstaje w wyniku prowadzonych przez OSP, w ramach
planowania pracy systemu elektroenergetycznego, dziatan (i) bilansujacych oraz
(1) dostosowawczych. W ramach tych dziatah OSP dokonuje zakupu lub
sprzedazy energii bilansujacej planowanej niezbgdnej do zbilansowania zasobow
systemu elektroenergetycznego. Koszty tej energii w godzinie h sktadajg si¢ na
koszt KCZ.

Czes$¢ kosztu KCZy odpowiadajaca dziataniom bilansujacym (koszt bilansowania
energii KBn) jest przenoszona poprzez Rynek Bilansujacy w ramach bilansowania
wielkos$ci zapotrzebowania z generacja (zakupu lub sprzedazy energii bilansujace;j
nieplanowanej).

Cze$¢ kosztu KCZn odpowiadajaca dziataniom dostosowawczym (koszt usuwania
ograniczen KOp) jest przenoszona poprzez Taryfe OSP w ramach optaty za
swiadczenie ustug przesytowych.

W kazdej godzinie pomigdzy wartosciami kosztow KCZn, KBh oraz KOn zachodzi
nastepujaca zalezno$¢ (warunek neutralnosci finansowej Rynku Bilansujacego).

Wartosci kosztéw KCZn, KB oraz KOp sg wyznaczane w nastepujacy sposob:

Koszt KCZ, w godzinie h jest wyznaczany jako suma naleznosci i zobowigzan
wszystkich JG za energi¢ bilansujacg planowang dostarczong albo odebrang na
Rynku Bilansujacym w godzinie h. Koszt KCZ, jest rowny sumie naleznosci NZS
dla poszczego6lnych JG.

KCZ, = z NZS;, (4.92)
JE€J
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(3)

Koszt KBn w godzinie h jest wyznaczany jako suma nalezno$ci i zobowigzan
wszystkich JG za energi¢ bilansujaca nieplanowang dostarczong albo odebrang na
Rynku Bilansujagcym w godzinie h. Koszt KBp jest wyznaczany jako suma
naleznosci NDZ oraz NSR dla poszczegdlnych JG.

JjeJ
Koszt KOn w godzinie h ustala si¢ jako sktadnik domykajgcy bilans kosztow na

Rynku Bilansujagcym w tej godzinie. Koszt KOp jest wyznaczany jako suma
kosztow KCZn i KBp.

(4.93)

4.3.1.4. Procedura rozliczen dobowych

43.1.4.1.
43.14.1.1.

43.1.4.1.2.

43.1.4.13.

43.1.4.1.4.

4.3.1.4.2.
43.1.4.2.1.

43.1.4.2.2.

43.1.4.2.3.

43.1.4.2.4.

Rozliczenia ilosciowe dobowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa ilo$¢ energii bilansujgcej EBDjn
dostarczonej (zakupionej) na Rynek Bilansujacy w dobie neN.

Energia EBDjn jest wyznaczana jako suma dodatnich, co do warto$ci, energii
bilansujacych EBjh z kolejnych godzin heH doby n.

EBDjn = ZheH max ( EBjh, 0) (4.95)
Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa ilo$¢ energii bilansujacej EBOjn odebranej
z Rynku Bilansujacego (sprzedanej) w dobie neN.
Energia EBOjn jest wyznaczana jako suma ujemnych, co do warto$ci, energii
bilansujacych EBjh z kolejnych godzin heH doby n.

EBOjn = ZheH max (- EBjh, 0) (4.96)
Rozliczenia wartosciowe dobowe
Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa naleznos¢ NBDjn za energi¢ bilansujaca

dostarczong (EBDjn) na Rynek Bilansujacy w dobie neN.

Nalezno$¢ NBDjn jest wyznaczana jako suma naleznosci NBjh z tych godzin heH

doby n, w ktorych JG dostarczala energic na Rynek Bilansujacy
(dla ktorych EBjh> 0).

NBDjn = ZheH NBh (4.97)
gdzie:

Dla kazdej JG jest wyznaczana dobowa naleznos¢ NBOjn za energi¢ bilansujaca
odebrang (EBOjn) z Rynku Bilansujacego w dobie neN.

Naleznos¢ NBOjn jest wyznaczana jako suma naleznosci NBjh z tych godzin heH

doby n, w ktorych JG odbieralta energic z Rynku Bilansujacego
(dla ktorych EBjh < 0).
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4.3.1.4.3.
43.1.4.3.1.

43.1.4.3.2.

4.3.1.5.

4.3.15.1.
43.15.1.1.

43.15.1.2.

43.15.1.3.

43.15.1.4.

4.3.1.5.2.
43.15.2.1.

4.3.15.2.2.

4.3.1.5.2.3.

43.15.2.4.

NBOjn = ZheH NB®jh (4.98)
gdzie:
NBO — {—Nth gdyEBj, <0
Jh 0 9gayEB;;, > 0
Ceny rozliczeniowe dobowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dobowa CBDjn za energig
bilansujaca dostarczong (EBDjn) na Rynek Bilansujacy w dobie neN.

CBDjn =NBDjn / EBDjn (4.99)

Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dobowa CBOjn za energi¢
bilansujaca odebrang (EBOjn) z Rynku Bilansujacego w dobie neN.

CBOjn =NBOjn / EBOjn (4.100)

Procedura rozliczen dekadowych

Rozliczenia ilosciowe dekadowe

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa ilos¢ energii bilansujacej EBDDjd
dostarczonej (zakupionej) na Rynek Bilansujacy w dekadzie deD.

Energia EBDDjd jest wyznaczana jako suma energii bilansujacej EBDjn
dostarczonej w kolejnych dobach neN(g dekady d.

EBDDjd = Zn<Nq EBDjn (4.101)

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa ilo$¢ energii bilansujacej EBODjd
odebranej (sprzedanej) z Rynku Bilansujacego w dekadzie deD.

Energia EBOD)jd jest wyznaczana jako suma energii bilansujacej EBOjn odebranej
w kolejnych dobach neNg dekady d.

EBODjd = ZneNgy EBOjn (4.102)
Rozliczenia wartosciowe dekadowe

Dlakazdej JG jest wyznaczana dekadowa nalezno$¢ NBDDjd za energig bilansujaca
dostarczona (EBDDj() na Rynek Bilansujacy w dekadzie deD.

Naleznos$¢ NBDDjd jest wyznaczana jako suma naleznosci NBDjn z kolejnych dob
neNd dekady d.

NBDDjd = Zn<Ng NBDjn (4.103)

Dla kazdej JG jest wyznaczana dekadowa naleznos¢ NBODj( za energig bilansujaca
odebrang (EBODjd) z Rynku Bilansujacego w dekadzie deD.

Naleznos$¢ NBODj( jest wyznaczana jako suma naleznosci NBOjn z kolejnych dob
neNd dekady d.

NBODjd = Zn<Ng4 NBOjn (4.104)
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4.3.1.5.3. Ceny rozliczeniowe dekadowe

4.3.1.5.3.1. Dla kazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dekadowa CBDDjd za energig
bilansujaca dostarczong (EBDDjd) na Rynek Bilansujacy w dekadzie d.

CBDDjd =NBDDjq / EBDDjq (4.105)

4.3.1.5.3.2. Dlakazdej JG jest wyznaczana cena rozliczeniowa dekadowa CBODjd za energig
bilansujaca odebrang (EBODjd) z Rynku Bilansujacego w dekadzie d.

CBODjd =NBODjq / EBODjq (4.106)

4.3.1.6. Procedura korygowania rozliczen

43.1.6.1. Kazdy OR, a poprzez niego rowniez URB, w przypadku wykrycia jakichkolwiek
nieprawidtowosci w rozliczeniach, powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym OSP.

43.1.6.2. W tym celu OR przesyta do OSP zgtoszenie korekty rozliczen, w ktorym zamieszcza

rodzaj btedu oraz wszystkie posiadane informacje na temat przyczyny wystapienia
btedu.

4.3.1.6.3.  Po otrzymaniu zgloszenia korekty rozliczen OSP przeprowadza jego analize i w
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonanych wczesniej rozliczeniach
dokonuje ich korekty. Korekta jest rowniez wykonywana w przypadku, gdy
nieprawidtowos$¢ w rozliczeniach zostanie wykryta przez OSP.

4.3.1.6.4.  Korekty rozliczen mogg dotyczy¢ wylacznie zakonczonych (rozliczonych) okresow
rozliczeniowych, czyli takich, dla ktorych uptynal termin ptatnosci.

4.3.1.6.5. Korekty rozliczen sg realizowane dla poszczegdlnych dekad w okreslonych
miesigcach kalendarzowych, zawierajacych si¢ w okresie korygowania. Po uptywie
okresu korygowania rozliczenia sg uznawane jako ostateczne.

Rozliczenia dla dekad miesigcy kalendarzowych sa objete okresem korygowania o
dhugosci 15 miesiecy. Korekta rozliczen dla poszczegolnych dekad miesigca m jest
wykonywana w miesigcach m+2, m+4 oraz m+15.

4.3.1.6.6. Korekty rozliczen s3 wykonywane pomiedzy 1. a 15. dniem kazdego miesigca
kalendarzowego na podstawie zgloszen nieprawidlowosci w rozliczeniach
zgromadzonych i rozpatrzonych przez OSP do ostatniego dnia poprzedniego
miesigca.

4.3.1.6.7. W ramach korygowania rozliczen jest powtarzany proces rozliczen dla okresu
rozliczeniowego, ktorego dotyczy korekta.

4.3.1.6.8. Po skorygowaniu rozliczen OSP tworzy raport handlowy korygujacy i przesyta go
do wszystkich OR. Raport handlowy korygujacy jest podstawa do wystawienia
faktur korygujacych.

4.3.1.6.9. Procedura korygowania rozliczen jest rowniez stosowana na podstawie korekt CWD
1 CWO w zwigzku z uwzglednieniem wykonanych kosztéw, ktore zostaly przyjete

w wyniku Zgloszen aktualizacji cen w zakresie, o ktorym mowa w pkt
2.2.1.1.13.(11.12).
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43.1.7.

4.3.1.7.1.
43.1.7.1.1.

43.1.7.1.2.

43.1.7.1.3.

(1)
@)
(3)

43.1.7.1.4.

43.1.7.1.5.

(1)

(2)
(3)
(4)
()

Rozliczanie kosztow uruchomien JGwa z ZAK=1

Zakres oraz warunki dokonywania rozliczen

Podmiotem rozliczanym w ramach rozliczenia kosztow uruchomien jest Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu wytworca (URBw). Rozliczenie dotyczy wszystkich
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych z ZAK=1 nalezacych do danego
URBw.

Przedmiotem rozliczen sg koszty uruchomien Jednostek Grafikowych Wytwoérczych
aktywnych z ZAK=1 nalezacych do danego URBw.

W ramach rozliczenia kosztow uruchomien JGwa z ZAK=1 s3 uwzgledniane
wszystkie wykonane na polecenie OSP uruchomienia tych JGwa z wytaczeniem
uruchomien wykonanych:

Na wniosek wytworcy.
Po postoju JGwa zgloszonym przez wytworceg.

Po awarii JGwa spowodowanej przyczynami innymi niz zakldcenie pracy sieci nie
nalezacych do wytworcy.

W zakresie ppkt (1) nie uwzglednia si¢ zgtoszenia URBw dotyczacego wskazania
proponowanej przez URBw do uruchomienia JGwaz ZAK=1, w zwigzku z awarig
innej JGwa z ZAK=1 tego URBw.

Rozliczenia kosztoéw uruchomien JGwa z ZAK=1 danego URBw sg dokonywane na
podstawie cen za uruchomienie (CU) tych JGwa okreslonych w Umowie przesytania
z danym URBw.

Cena CU dla danej JG Wytworczej aktywnej z ZAK=1 jest okreSlana w
zt/uruchomienie, dla poszczegdlnych standw cieplnych tej jednostki - rodzajow
uruchomienia: ze stanu goracego (G), cieptego (C) 1 zimnego (Z), na podstawie
kosztu pojedynczego uruchomienia tej jednostki obejmujacego koszty:

Paliwa podstawowego, wyznaczonego zgodnie z pkt 4.3.1.3.4.1.7., z zastrzezeniem,
ze:

(1.1) Dla jednostki wytworczej wykorzystujacej jako paliwo podstawowe gaz
ziemny sktadnik, o ktorym mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(1.1), wyznacza si¢
jako $rednig arytmetyczng cene¢ paliwa gazowego z rynku dnia nastg¢pnego
na gietdzie towarowej z zakonczonego kwartatu, na ktorej to gietdzie jest
wykonywany obowigzek okreSlony w art. 49b ust. 1 ustawy Prawo
energetyczne.

(1.2) Dla jednostki wytworczej cieplnej, o ktorej mowa w pkt 4.3.1.3.4.1.7.(3),
koszt paliwa podstawowego wyznacza si¢ na podstawie S$redniego
jednostkowego kosztu zuzytego paliwa oraz $redniego jednostkowego
kosztu transportu i skladowania tego paliwa w poprzednim kwartale
kalendarzowym.

Paliwa pomocniczego.
Wody zdemineralizowanej.
Pary wodnej wykorzystanej na potrzeby uruchomienia JGwa.

Energii elektrycznej pobranej z systemu elektroenergetycznego na pokrycie potrzeb
wlasnych uruchamianej JGwa.
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(6)
(7)

43.1.7.1.6.

43.1.7.1.7.

1)

@)

43.1.7.1.8.

43.1.7.1.9.

4.3.1.7.2.
43.1.7.2.1.

4.3.1.7.2.2.

Gospodarczego korzystania ze srodowiska, sktadowania odpadow paleniskowych.
Emisji dwutlenku wegla.

W ramach kosztu uruchomienia JGwa hie uwzglednia si¢ kosztow zmiennych
wytwarzania energii elektrycznej podczas uruchamiania JGwa.

Okresem rozliczeniowym kosztow uruchomien jest miesigc kalendarzowy, a
terminem ptatnosci 22. dzien nast¢pnego miesigca kalendarzowego.

Rozliczenie kosztow uruchomien jest realizowane w dwodch cyklach
rozliczeniowych:

Dobowym — na podstawie dobowych danych ilosciowych. Wielko$ci rozliczeniowe
dla doby n sg wyznaczane przez OSP w dobie n+1, jako niezatwierdzone, dla celow
weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4, jako zatwierdzone,
stanowigce podstawe¢ do rozliczen miesigcznych.

Miesiecznym — na podstawie dobowych danych ilosciowych, agregowanych do
postaci miesi¢cznej. Miesigczne dane sa podstawg do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sag wykonywane w cyklach miesigcznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, i obejmujg rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktorych uptynat termin
ptatnosci. Korekty rozliczen dotycza 4 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych
miesigc, w ktorym jest dokonywana korekta. Korekta rozliczen dla miesigca m jest
wykonywana w miesigcach m+2 oraz m+4. Po uptywie tego okresu rozliczenia sa
uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania pdzniejszej ich korekty
wynika z zastosowania btednych danych rozliczeniowych lub niepoprawnego ich
przetworzenia, czego skutkiem bylo bledne wyznaczenie kwoty naleznosci.
Terminem platno$ci z tytulu korekty rozliczen jest ostatni dzien miesigca
kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty.

Koszty uruchomien sg pokrywane z przychodow z optaty przesylowej wedtug
stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Rozliczenia ilosciowe i wartosciowe

Naleznos¢ dobowa NUjq za uruchomienia j-tej JGwa z ZAK=1 zrealizowane w dobie
d jest wyznaczana wedtug nastepujacego wzoru:

NU, =D CU LU (4.107)
seS
gdzie:
CcU. —  Cena jednostkowa za uruchomienie j-tej JGwa zrealizowane ze
E stanu cieplnego s, okreslona w Umowie przesylania z danym
URBw.
LU, —  Liczba uruchomien j-tej JGwa zrealizowanych w dobie d ze stanu
1% cieplnego s, zakwalifikowanych do rozliczen zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 4.3.1.7.2.2.
S —  Zbior stanow cieplnych JGwa, z ktorych nastgpuje uruchamianie

JGwa; S = {goracy, cieply, zimny}.

Do rozliczen sa kwalifikowane wszystkie uruchomienia JGwa z ZAK=1
Z wylaczeniem kazdego z ponizszych uruchomien:
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1)
(2)
3)

(4)

43.1.7.2.3.

4.3.1.7.2.4.

4.3.1.7.2.5.

4.3.1.8.

4.3.1.8.1.
43.18.1.1.

Uruchomienia, ktore nie zostato zaplanowane przez OSP w planie BPKD/OS.
Uruchomienia na wniosek wytworcy dotyczacy zapewnienia pracy jego JGwa.

Uruchomienia, ktére nie zostato w petni zrealizowane, z wylgczeniem uruchomien
przerwanych na polecenie OSP lub przerwanych z powodu zaktdcenia pracy sieci
nienalezacych do wytworcy. Przez uruchomienie w pelni zrealizowane rozumie si¢
uruchomienie, dla ktérego zostat zakonczony proces uruchamiania i co najmniej
w nastepnym kwadransie po kwadransie, kiedy to nastgpito:

(i) JGwa pracowata dostarczajac energie do sieci, lub

(i)  JGwaznajdowala si¢ w postoju w rezerwie lub w postoju z powodu wydarzen
W sieci przesytowej albo w sieci dystrybucyjnej, lub

(i)  JGwa pracowata poza siecig na polecenie OSP lub z powodu zakltdcen
Ww pracy sieci nie nalezacych do wytworcy.

Uruchomienia, ktore byto realizowane:

(4.1) Po odstawieniu JGwa, pracujacej i dostarczajacej energi¢ do sieci, do postoju
innego niz postd] w rezerwie lub postdj z powodu wydarzen w sieci
przesytowej albo w sieci dystrybucyjnej, oraz

(4.2) Po przejsciu JGwa, pracujacej i dostarczajacej energie do sieci, do trybu
pracy poza siecig wynikajacej z powodu innego niz polecenie OSP lub
zaktocenie pracy sieci nie nalezacych do wytworcey.

Naleznos¢ miesigczna NUjm za uruchomienia j-tej JGwa w miesigcu m jest
wyznaczana jako suma dobowych nalezno$ci NUjg z poszczegolnych dob deDm
miesigca m:

NUjn :dZD:NUjd (4.108)

W rozliczeniach kosztow uruchomien JGwa dla danej doby sa uwzgledniane
wylacznie uruchomienia JGwa, ktére zostaly zakonczone w tej dobie.

Liczba uruchomien j-tej JGwa zrealizowanych w miesigcu m (LUjm) jest rowna sumie
dobowych liczb uruchomien tej JGwa z poszczegodlnych stanow cieplnych (LUjgs).
Srednia cena za uruchomienia j-tej JGwa w miesiacu m (CUjm) jest rowna ilorazowi
nalezno$ci miesi¢cznej NUjm oraz miesi¢cznej liczby uruchomien LUjm.

Rozliczanie dodatkowych kosztéw wytwarzania energii wynikajgcych
z realokacji USE na JGwa

Zakres oraz warunki dokonywania rozliczen

Podmiotem rozliczanym w ramach rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania
energii elektrycznej wynikajacych z realokacji USE na JGwa (nazywanych tez
,,dodatkowymi kosztami wytwarzania energii”) jest Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Wytworca (URBw). Rozliczenie dotyczy wszystkich JGwa z ZAK=1
nalezacych do danego URBw.
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43.1.8.1.2.

43.1.8.1.3.

43.1.8.1.4.

4.3.1.8.1.5.

4.3.1.8.1.6.

Przedmiotem rozliczen jest dodatkowy koszt wytwarzania energii wynikajacy
z realokacji USE na rynku bilansujacym na JGwa z ZAK=1 inne niz okreslone
w procesie zgtoszen USE przez URBw, z wytaczeniem realokacji USE pomiedzy
JGwa roznych elektrowni URBw dokonywanej w celu spetnienia ograniczen
elektrownianych wynikajacych z przyczyn technologicznych, o ktorych mowa w pkt
4.3.1.3.2.6. W ramach rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii,
URBw otrzymuja rekompensate w wysokosci, w jakiej koszty wytwarzania energii
przez JGwa z ZAK=1, na ktoére zostaty realokowane USE, przekraczaja rynkowa
wartos¢ energii, jednak nie wigkszej niz roznica pomie¢dzy sumarycznym kosztem
wytworzenia energii z USE przez JGwa z ZAK=1, na ktoére zostaty realokowane
USE, oraz przez JGwaz ZAK=1, na ktore te USE zostaty zgtoszone przez URBw.

Koszt wytwarzania energii elektrycznej przez JGwa z ZAK=1 jest wyznaczany na
podstawie ceny rozliczeniowej wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD)
dla JGwa.

Rynkowa warto$¢ energii elektrycznej dla kazdej godziny doby jest wyznaczana na
podstawie rynkowej ceny energii elektrycznej (RCE) roéwnej wazonej wolumenem
energii elektrycznej $redniej z cen energii okreslonych w systemie kursu jednolitego
na rynkach Dnia Nast¢pnego prowadzonych przez URBge.

4.110
seS EGS ( )
gdzie:
CGs — Cena energii elektrycznej okreslona w systemie kursu
jednolitego na sesji s Rynku Dnia Nastepnego [z/MWh].
EGs —  Ilos¢ energii elektrycznej stanowigca wolumen obrotu na sesji S

Rynku Dnia Nastepnego z okreslaniem ceny energii w systemie
kursu jednolitego [MWHh].

S —  Zbidr sesji Rynku Dnia Nastgpnego z okreslaniem ceny energii
w systemie kursu jednolitego prowadzonych przez URBGE.

Ceny CGs oraz ilo$ci energii EGS sg udostepniane OSP przez URBgE | w przypadku,
gdy cena CGs jest wyrazona w [EUR/MWh], to rynkowa cena CGs dla kazdej
godziny doby jest przeliczana z [EUR/MWh] na [zZ/MWh] wedlug $redniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w ktorym odbywata si¢ sesja notowan, a jezeli
kurs dla tego dnia nie zostal opublikowany, do przeliczenia stosuje si¢ kurs
Narodowego Banku Polskiego opublikowany w najblizszym dniu z okresu
poprzedniego.

W przypadku, gdy dla danej doby handlowej nie jest mozliwe wyznaczenie ceny
RCE, dla tej doby jako obowigzujaca warto$¢ ceny RCE, przyjmuje si¢ warto$¢ ceny
RCE obowigzujacej w ostatniej dobie z okresu poprzedniego.

Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia dodatkowych kosztéw wytwarzania
energii jest miesigc kalendarzowy, a terminem ptatnosci 22. dzien nastgpnego
miesigca kalendarzowego.

Rozliczenie dodatkowych kosztow wytwarzania energii jest realizowane w dwodch
cyklach rozliczeniowych:
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1)

@)

43.1.8.1.7.

4.3.1.8.1.8.

4.3.1.8.2.
43.1.8.2.1.

43.1.8.2.2.

Dobowym — na podstawie dobowych danych ilosciowych. Wielkosci rozliczeniowe
dla doby n sa wyznaczane przez OSP w dobie n+1, jako niezatwierdzone, dla celow
weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4, jako zatwierdzone, stanowiace
podstawe do rozliczen miesigcznych.

Miesigcznym — na podstawie dobowych danych ilosciowych, agregowanych do
postaci miesi¢cznej. Miesigczne dane sg podstawa do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sg wykonywane w cyklach miesiecznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, 1 obejmuja rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktérych uplynat termin
ptatnosci. Korekta rozliczenia miesigca m jest wykonywana w miesigcach m+2, m+4
oraz m+15. Po uptywie okresu przewidzianego na korekty rozliczenia sa uznawane
jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania pozniejszej ich korekty wynika z
zastosowania blgednych danych rozliczeniowych Iub niepoprawnego ich
przetworzenia, czego skutkiem bylo bledne wyznaczenie kwoty naleznosci.
Terminem platno$ci z tytutu korekty rozliczen jest ostatni dzienh miesigca
kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty.

Dodatkowe koszty wytwarzania energii sg pokrywane z przychodow z optlaty
przesylowej wedtug stawki jakosciowej Taryfy OSP.

Rozliczenia ilosciowe i wartosciowe

Naleznos¢ godzinowa NDKWh dla danego URBw w godzinie h za dodatkowe koszty
wytwarzania energii jest wyznaczana, z zastrzezeniem pkt 4.3.1.8.2.2., wedhug
nastepujacego wzoru:

NDKW,, = Z Z max( 0, CWDj,, — RCE,) - RUSE}, (4.111)
J€J pePwp
gdzie:
CWD;,, —  Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej
j-tej JGwa z ZAK=1 dla godziny h i pasma mocy p JGwa
[zZt/MWh].
RCE, —  Rynkowa cena energii elektrycznej w godzinie h [zMWh].
RUS Ej;h —  Ilos¢ energii elektrycznej realokowana na Rynku Bilansujacym
na j-ta JGwa z ZAK=1 w godzinie h w ramach pasma mocy p tej
JGwa [MWh].
Ji —  Zbior JGwaz ZAK=1 nalezacych do URBw.
Pwp —  Zbiér pasm mocy j-tej JGwa z ZAK=1. Pasmo mocy p ePup

odpowiada przedzialowi mocy JGwa ze statla wartoscig
wspotczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektrycznag netto.

Jezeli wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.3.1.8.2.1. nalezno$¢
NDKW dla danej godziny i danego URBw jest wigksza od rdznicy pomiedzy
sumarycznym kosztem wytworzenia energii z USE przez JGwaz ZAK=1, na ktore
zostaly realokowane USE, oraz przez JGwa z ZAK=1, na ktore te USE zostaly
zgtoszone przez URBw (NDKWMAX) to w rozliczeniach przyjmuje sie¢ NDKW
rowne NDKWMAX Wartos¢ NDKWMAX dla danej godziny i danego URBw jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:
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A_ _
NDKWM X_Z z CWD,-ph-RUSE;,;h+Z Z CWD,,;, - RUSE, (4.112)

4.3.1.8.2.3.

43.1.8.2.4.

4.3.1.8.2.5.

Jj€J pEPWD j€J pEPWD
gdzie:
CWD;,, — Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej
j-tej JGwa z ZAK=1 dla godziny h i pasma mocy p JGwa
[zZt/MWHh].
RUS Ej;h —  Ilos¢ energii elektrycznej realokowana na Rynku Bilansujacym
na j-ta JGwa z ZAK=1 w godzinie h w ramach pasma mocy p tej
JGwa [MWHh].
RUSE;,, —  llo§¢ energii elektrycznej realokowana na Rynku Bilansujacym
z j-tej JIGwa W godzinie h z pasma mocy p tej JGwa [MWAh].
Ji —  Zbidr JGwaz ZAK=1 nalezacych do URBw.
Pwp —  Zbiér pasm mocy j-tej JGwa z ZAK=1. Pasmo mocy p ePup

odpowiada przedzialowi mocy JGwa ze stala wartoscig
wspotczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energie
elektryczna netto.

I10$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujagcym na j-tg JGwaz ZAK=1

w godzinie h (RUSE j+h ) jest rowna dodatniej réznicy pomigdzy skorygowana (ES) i

zweryfikowana (EZ) ilo$cig dostaw energii tej JGwa, W czg$ci w jakiej ta rdznica:

(1)

()

Nie =zostala rozliczona na RB jako przyrost generacji, z powodu
skompensowania tego przyrostu redukcja generacji na innej JGwa z ZAK=1
0 nizszej cenie CWD, w ramach mechanizmu tacznego rozliczania wszystkich
JGwaz ZAK=1 nalezacych do URBw poprzez jego JGwr, oraz

Nie byta spowodowana koniecznos$cig spetnienia ograniczen elektrownianych
poprzez przyrost generacji i redukcje generacji, o ktorych mowa w ppkt (1),
dokonywane pomigdzy JGwa réznych elektrowni URBw.

Ilos¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym z j-tej JGwaz ZAK=1

w godzinie h ( RUSEj—h ) jest rbwna ujemnej roznicy pomiedzy skorygowang (ES) i

zweryfikowana (EZ) ilo$cig dostaw energii tej JGwa, W czg$ci w jakiej ta rdznica:

(1)

2)

Nie zostata rozliczona na RB jako redukcja generacji, z powodu
skompensowania przez nig przyrostu generacji na innej JGwa z ZAK=1 o
wyzszej cenie CWD w ramach mechanizmu tgcznego rozliczania wszystkich
JGwaz ZAK=1 nalezacych do URBw poprzez jego JGwr, oraz

Odpowiadata przyrostowi generacji na innej JGwa z ZAK=1, o ktéorym mowa
w ppkt (1), w wielkosci RUSE™.

Nalezno$¢ dobowa NDKWjy dla danego URBw w dobie handlowej d za dodatkowe
koszty wytwarzania energii jest wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci
NDKWh z poszczegolnych godzin heH danej doby.

NDKW, = > NDKW, (4.113)

heH
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4.3.1.8.2.6.

Naleznos$¢ miesieczna NDKWn dla danego URBw w miesigcu m za dodatkowe
koszty wytwarzania energii jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci
NDKWyq z poszczegdlnych dob de Dm miesigca m.

NDKW,, = > NDKW, (4.114)

deDm

4.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGwa

43.2.1.

43.2.1.1.

4.3.2.1.2.

4.3.2.1.3.

(1)

Ogodlne zasady rozliczen

Rozliczenia regulacyjnych ustug systemowych sg realizowane dla poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych (JG).

Odptatno$¢ za regulacyjne ustugi systemowe odbywa si¢ wedtug stawek (cen) optat
wyznaczonych w sposob okreslony w pkt 4.3.2.1.3.(1) oraz ustalonych
z poszczegdlnymi wytworcami w  Umowach przesylania, z zastrzezeniem
pkt 4.3.2.1.12.

Dla poszczegdlnych rodzajow regulacyjnych ustug systemowych sa stosowane
nastepujace ceny rozliczeniowe:

Cena za udziat w regulacji j-tej JG:

(1.1) CJ%EG — cena za udzial w regulacji [z/MWh] j-tej JG w godzinie h,
wyznaczona wedtug wzoru:

CiF¢ = 0,05 CWj, (4.116)
gdzie:

CW]fl —  Srednia wazona cena za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej j-tej JG w godzinie h doby handlowej d
nieuwzgledniajaca kosztow uprawnien do emisji CO2 (KCC©?),
wyznaczona w nastepujacy sposob:

co
CWS = ZpePwp(O'S ' (CWDjph + CWijh) B chde) “ APy
S =
g ZpEPWp APJP

CW Dy, — Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej
j-tej JG dla godziny h i pasma mocy p JG.

CWOjpy, —  Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej
j-tej JG dla godziny h i pasma mocy p JG.

KCiY — Jednostkowy koszt uprawniefi do emisji CO2 wyznaczony jako
$rednia arytmetyczna z K C']-(;%Z-D I K C]%odz_o’ w dobie handlowej
d dla j-tej JG i pasma mocy p tej JG.

AP;, —  Wolumen pasma mocy p j-tej JG

Pwp —  Zbior pasm mocy j-tej JG. Pasmo mocy pePwpy odpowiada

przedzialowi mocy JGwa ze stala wartoscia wspotczynnika
przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢ elektryczng
netto.
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(2)

3)

(4)

4.3.2.1.4.

4.3.2.1.5.

(1)

(@)

4.3.2.1.6.

4.3.2.1.7.

4.3.2.1.8.

LP; — Liczba pasm p j-tej JG.

Cena za prac¢ w przecigzeniu j-tej JG:

(2.1) ijrzec — cena godzinowa za moc przecigzenia, okreslona w Umowie
przesytania [zZMW].

Cena za prac¢ w zanizeniu j-tej JG:

(3.1) Cjzan — cena godzinowa za moc zanizenia, okreslona w Umowie przesytania
[Z/MW].

Cena za udzial w automatycznej regulacji napi¢cia i mocy bierne;j j-tej JG:

4.1) C J-ARNE — cena godzinowa za udziat w automatycznej regulacji napigcia i mocy

biernej, okreslona w Umowie przesyltania [z1/h].

Cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
(CARNE) odzwierciedla koszty eksploatacji uktadow ARNE.

Okresem rozliczeniowym RUS jest miesigc kalendarzowy a terminem ptatnosci 22.
dzien nastgpnego miesigca kalendarzowego. Rozliczenie RUS jest realizowane w
dwoch cyklach rozliczeniowych:

Dobowym — na podstawie godzinowych danych ilosciowych. Wielkosci godzinowe
dla doby n sg wyznaczane przez OSP w dobie n+1, jako niezatwierdzone, dla celow
weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4, jako zatwierdzone,
stanowigce podstawe¢ do rozliczen miesigcznych.

Miesigcznym — na podstawie godzinowych danych ilo$ciowych i warto§ciowych,
agregowanych do postaci dobowej a nastgpnie do postaci miesigcznej. Miesigczne
dane sg podstawa do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sa wykonywane w cyklach miesigcznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, 1 obejmujg rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktorych uptynal termin
ptatnosci. Korekty rozliczen dotycza 4 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych
miesigc, w ktorym jest dokonywana korekta. Korekta rozliczen dla miesigca m jest
wykonywana w miesigcach m+2 oraz m+4. Po uplywie tego okresu rozliczenia sa
uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania pdzniejszej ich korekty
wynika z zastosowania btednych danych rozliczeniowych lub niepoprawnego ich
przetworzenia, czego skutkiem bylo bledne wyznaczenie kwoty naleznosci.
Terminem platno$ci z tytulu korekty rozliczen jest ostatni dzien miesigca
kalendarzowego, w ktérym dokonano korekty.

Procedura korygowania rozliczen uwzglednia korekty CWD i CWO w zwigzku z
uwzglednieniem wykonanych kosztow, ktore zostaly przyjete w wyniku Zgloszen
aktualizacji cen w zakresie, o ktorym mowa w pkt 2.2.1.1.13.(11.1).

Naleznos¢ za udzial w regulacji pierwotnej lub wtornej moze by¢ naliczona
wylacznie dla tych JG, ktore pracowaty z zatagczonym, na polecenie OSP, uktadem
regulacji, odpowiednio pierwotnej lub wtdrne;.

Dla JG uruchamianych z postoju, za poczatkowy czas naliczania nalezno$ci za
udziat w regulacji pierwotnej lub wtdérnej, przyjmuje si¢ czas zakonczenia
uruchamiania tj. osiggnigcia przez JG jej minimum technicznego.
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4.3.2.1.9.

4.3.2.1.10.

43.2.1.11.

4.3.2.1.12.

4.3.2.1.13.

4.3.2.2.

43.2.2.1.

4.3.2.2.2.

4.3.2.2.3.

4.3.2.3.

Praca JG z zanizeniem lub przecigzeniem jest platna za $redniag w godzinie,
wyznaczong na podstawie wielko$ci 15-minutowych, moc zanizenia Iub
przecigzenia z jaka dana JG pracowata na polecenie OSP.

Nalezno$¢ za udziat w automatycznej regulacji mocy biernej i napi¢cia moze by¢
naliczona za czas pracy ukladu ARNE, przy czym zalaczenie i wylaczenie uktadu
ARNE odbywa si¢ na polecenie OSP.

Jako czas zatgczenia oraz wytaczenia uktadow regulacji pierwotnej, wtornej i ARNE
przyjmuje si¢ czasy wykonania przez wytworce, na podstawie polecenia OSP,
operacji zalaczenia oraz wylgczenia odpowiedniego uktadu regulacji. Czas
wykonania danej operacji jest potwierdzany przez wytworcg poprzez przestanie do
OSP odpowiedniego komunikatu SOWE.

W przypadku zataczenia uktadow ARNE na polecenie OSP na JG, dla ktérych nie
jest okreslona w Umowie przesylania cena godzinowa za udzial w automatycznej
regulacji napiecia i mocy biernej (CARNE), odplatno$é za udziat w automatycznej
regulacji mocy biernej 1 napigcia jest realizowana wedlug maksymalnej ceny
obowigzujacej w biezacym okresie rozliczeniowym.

Stwierdzenie przez OSP braku zdolnosci danej JG do regulacji lub negatywna ocena
przez OSP jakosci regulacji w okresie dtuzszym niz 5 godzin powoduje utratg prawa
do wynagrodzenia dla wytwdrcy za udzial w regulacji pierwotnej lub wtornej,
poczynajac od pierwszej godziny, dla ktérej stwierdzono nieprawidtowoscé.
Wynagrodzenie za udziat w regulacji pierwotnej lub wtornej przystuguje ponownie
od nastgpnej doby handlowe; po przeprowadzeniu pozytywnych testow
sprawdzajacych.

Dokiadnosé rozliczen

Dla kazdego rodzaju ushugi jej ilos¢ godzinowa, dobowa i miesigczna jest
wyznaczana z doktadno$cig do czterech miejsc po przecinku.

Dla kazdego rodzaju uslugi jej cena dobowa i miesieczna jest wyznaczana z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Dla kazdego rodzaju ustugi jej wartos¢ godzinowa, dobowa i miesi¢czna jest
wyznaczana z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Procedury rozliczen ilosciowych i wartosciowych

4.3.2.3.1. Rozliczenia za udziat w regulacji pierwotnej

43.23.1.1.

jest obliczana wedtug wzoru:

N = Giee - PiE (4.124)
gdzie:

Cj‘ffG [zt/MWh] Cena za udziat w regulacji j-tej JG w godzinie h,

wyznaczona w sposob okreslony w pkt 4.3.2.1.3.(1).

Pir [MWh] — Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie h,
wyznaczony zgodnie z pkt 4.3.2.3.1.2.
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43.23.12. wielkost Pjﬁp dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana wedtug wzoru:

4 tRP . p~
pre :%Z Jhkf kT (4.125)
k=1

przy czym:

(1)  Jezeli w kwadransie k dana JG pracowata wytacznie w regulacji pierwotnej
(znacznik wykorzystania regulacji jest rowny 1), to:

P! =Ps’ (4.126)

(2)  Jezeli w kwadransie k dana JG pracowata w regulacji pierwotnej i regulacji
wtornej (znacznik wykorzystania regulacji jest rowny 3), to:

PJ_E = Ps,pj+ (4.127)
gdzie:
tRth [min] — Liczba minut w kwadransie k godziny h, w ktérych j-ta JG
! pracowata z zalaczonym uktadem regulacji pierwotne;j.
Czas t?hi jest wyznaczany zgodnie z zasadami podanymi
w pkt 4.3.2.3.1.3.
Ps* [MW] - Dodatni zakres regulacji pierwotnej w zakresie mocy
j
osiagalnej POS. Wielkos¢ PS| jest wyznaczana wedtug
Wzoru:
+ _ in IpOs MAX
Ps: =min{P® —BPP",Ps_ |
gdzie:
PJ-OS - Moc osiggalna j-tej JG potwierdzona
protokotem odbioru.
Bppll}AAx - Maksymalna dopuszczalna warto$¢ zmian
Biezacego Punku Pracy j-te] JG przy zalaczonej
regulacji pierwotnej (dla znacznika udzialu
w regulacji réwnego 1) potwierdzona
protokotem odbioru.
Ps j - Dodatni zakres regulacji pierwotnej j-tej JG
potwierdzony protokotem odbioru.
Psp ! [MW] - Dodatni zakres regulacji pierwotnej poza zakresem ARCM
i

w zakresie mocy osiggalnej P°S. Wielkos¢ PSP| jest

wyznaczana wedtug wzoru:
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43.23.1.3.

1)
(@)

(3)
4.3.2.3.14.

4.3.2.3.1.5.

4.3.2.3.1.6.

Psp: = min{PjOS —BPP,** —Pm;, Psa, |
gdzie:

PJ-OS - Moc osiggalna j-tej JG potwierdzona

protokotem odbioru.

MAX . -
BPP, j - Maksymalna dopuszczalna wartos¢ zmian

Biezacego Punku Pracy j-te] JG przy zalaczonej
regulacji pierwotnej i wtérnej (dla znacznika
udzialu w regulacji réwnego 3) potwierdzona
protokotem odbioru.

Pm i - Dodatni zakres regulacji wtornej j-tej JG

potwierdzony protokolem odbioru.

Psa j - Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG na gornym

brzegu zakresu regulacji ARCM potwierdzony
protokotem odbioru.

T [min] — Stala przeliczeniowa (T = 15).
T [h] — Stala przeliczeniowa (T = 1).

Dana JG bierze udziat w regulacji pierwotnej, jezeli sa spelnione tacznie nastepujace
warunki:

JG uczestniczy w RB.

JG ma zaplanowany w planie BPKD/OS znacznik udziatu w regulacji rowny 1 albo
3 (OSP wydat polecenie pracy JG z zatgczonym uktadem regulacji pierwotnej).

JG pracuje z zalagczonym, poprawnie dziatajacym uktadem regulacji pierwotne;.

Nalezno$é dobowa N jF;P dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji pierwotnej jest

wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci N J-F:]P z poszczegolnych godzin heH

danej doby:

N =2 NG (4.128)

heH
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d (szp ) jest rowny sumie wielkosci

godzinowych Pjﬁp .

TR RP o . . .
Nalezno$¢ miesigczna ij dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji

. . . ., . NRP .
pierwotnej jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci N jd Z poszczegbdlnych

dob deDm miesigca m:

RP RP
Nim = D NG (4.129)

deDm
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43.23.1.7.

- S . RP.. ., . .
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m ( ij ) jest rowny sumie wielkosci
RP & . S o . .
dobowych de . Srednia cena za udziat j-tej JG w regulacji pierwotnej w miesigcu
RP. . , . . e . NRP .
m (Cjn) jest réwna ilorazowi nalezno$ci miesigeznej Ny oraz miesigcznego

zakresu regulacji pierwotnej ijenp .

4.3.2.3.2. Rozliczenia za udziat w regulacji wtérnej

43.23.2.1.

4.3.23.2.2.

4.3.2.3.23.

(1)
(2)

(3)
432324

Naleznoéé godzinowa N thW dla j-tej JG w godzinie h za udziat w regulacji wtornej
jest obliczana wedtug wzoru:

NRY = CREC - PRY (4.130)
gdzie:

CiP¢  [z{/MWh] — Cena za udzial w regulacji j-tej JG w godzinie h,
wyznaczona w sposob okreslony w pkt 4.3.2.1.3.(1).

[’].’le [MWh] - Zakres regulacji wtoérnej j-tej JG w godzinie h,
wyznaczony zgodnie z pkt 4.3.2.3.2.2.

Wielkos¢ Pjﬁw dla j-tej JG w godzinie h jest wyznaczana wedtug wzoru:

4 t° . pm.
pr :lz i My 4 (4.131)
4 k=1 T
gdzie
tRW [min] - Liczba minut w kwadransie k godziny h, w ktérych j-ta

JG pracowala z zalaczonym uktadem regulacji wtorne;.
Czas t;\’kv jest wyznaczany zgodnie z zasadami
podanymi w pkt 4.3.2.3.2.3.

Pm; [MW] — Dodatni zakres regulacji wtornej j-tej JG potwierdzony
protokotem odbioru.

T [min] - Stala przeliczeniowa (T = 15).
T [h] — Stata przeliczeniowa (T = 1).

Dana JG bierze udziat w regulacji wtornej, jezeli sa spelnione facznie nastepujace
warunki:

JG uczestniczy w RB.

JG ma zaplanowany w planie BPKD/OS znacznik udzialu w regulacji rowny 2 albo
3 (OSP wydat polecenie pracy JG z zalaczonym uktadem regulacji wtérne;j).

JG pracuje z zalaczonym, poprawnie dziatajacym uktadem regulacji wtorne;.

Nalezno$¢ dobowa N jF;W dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji wtornej jest

. . . , . N RW , .
wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci Nj, z poszczegolnych godzin

heH danej doby:
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4.3.2.3.2.5.

4.3.2.3.2.6.

4.3.23.2.7.

NG =D NG (4.132)

heH
Zakres regulacji wtornej j-tej JG w dobie d (Pjiw) jest rowny sumie wielkosSci

godzinowych Pjﬁw

e RW - . : .
Nalezno$¢ miesieczna N jm dlaj-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji wtornej

jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci N E,W z poszczegblnych dob de Dm

miesigca m:

N = 2 NG (4.133)

deDm
Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m (ij ) jest rowny sumie wielko$ci
RW - ) . e ..
dobowych P;; . Srednia cena za udziat j-tej JG w regulacji wtornej w miesiacu m
Wy id J-teg g ] ] a

RW . . , ) ) L ) RW .

i est rOwna ilorazowi nalezno$ci miesieczne i oraz miesiecznego
(Cim ) jest 1 1 ¢cznej N; ¢czneg

.. ., .pRW
zakresu regulacji wtornej ij .

4.3.2.3.3. Rozliczenia za prace z przecigzeniem

43.23.3.1.

4.3.2.3.3.2.

Nalezno$é¢ godzinowa N Jphr “dla j-tej JG w godzinie h za prace¢ z przecigzeniem jest
obliczana wedtug wzoru:

N jPhrzec — le_i’rzec . le;r zec (4.134)
gdzie:
C Prae [zt/MW] -  Cena za moc przecigzenia j-tej JG okreslona w Umowie
: przesylania.
pjirlec [MW] - Moc przecigzenia j-tej JG w godzinie h.

Moc przecigzenia P;”ec j-tej JG w godziny h jest wyznaczana jako $rednia

godzinowa moc przecigzenia wynikajaca z jej mocy przeciagzeh w kolejnych
kwadransach tej godziny:

4
Z(mm{Plei ! Jhk Pjos )

rezc = 4135
Pj'; _ k=1 ( )
4

gdzie:

P'Ei [MW] - Zadana wielkos¢ obcigzenia j-tej JG w k-tym kwadransie
) godziny h, okres$lona przez OSP w planie BPKD/OS jako

polecenie pracy JG z przecigzeniem.

p.;’r' [MW] - Wykonana wielko$¢ obcigzenia j-tej JG w k-tym

j

kwadransie godziny h, potwierdzona przez wytworce
poprzez SOWE jako wykonanie polecenia pracy JG z
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4.3.2.3.3.3.

1)
@)

3)

(4)
4.3.2.33.4.

4.3.2.3.35.

4.3.2.3.3.6.

4.3.2.3.3.7.

przecigzeniem. W przypadku, gdy JG nie pracuje w

. L Pw _ pOS
danym kwadransie z przecigzeniem to Pjhk = Pj .

pos [MW] - Moc osiagalna j-tej JG.
j

Praca JG jest kwalifikowana w danym kwadransie jako praca z przeciagzeniem, jezeli
w tym kwadransie sg spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

JG uczestniczy w RB.

Dla JG s3 okreslone w Umowie przesytania warunki pracy z przecigzeniem, w tym
cena za moc przecigzenia.

OSP wydal polecenie pracy JG z przecigzeniem, tzn. moc obcigzenia tej JG ustalona
w procesie planowania BPKD jest wicksza od jej mocy osiagalne;.

JG pracowata z przecigzeniem.
Naleznos¢ dobowa NJPJ “dla j-tej JG za pracg z przecigzeniem w dobie d jest

ik d. h les ,.NPrzec 51 h d.
wyznaczana jakKo Suma godzmowych nal€znosci i Z poszczegoinycn godzin

heH danej doby:

Przec Przec
Njg™ = Z N (4.136)

heH
Moc przecigzenia j-tej JG w dobie d (szrzec) jest rowna sumie wielkoSci

godzinowych Pjirzec .

Przec .. .. .
Nalezno$¢ micsieczna N im dla j-te_] JGza prace z przecigzeniem w miesigcu m Jest

wyznaczana jako suma dobowych naleznosci ijdr *z poszczegdlnych dob deDm

miesigca m:

Przec Przec
NG = 2 NG (4.137)

deDm
Moc przecigzenia j-tej JG w miesigcu m (sz:zec) jest rd6wna sumie wielkosci
dobowych szrzec . Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (Cfnrqzec)
jest rowna ilorazowi naleznos$ci miesig¢cznej N]F’n;zec oraz miesi¢cznej MmMocy

.. . PPrzec
przecigzenia jm -

4.3.2.3.4. Rozliczenia za prace z zanizeniem

43.23.4.1.

Nalezno$é¢ godzinowa N J-Zhan dla j-tej JG w godzinie h za prac¢ z zanizeniem jest

obliczana wedtug wzoru:
NG =C P (4.138)

gdzie:
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cZn [zt/MW] - Cena za moc zanizenia j-tej JG okreSlona w Umowie
: przesylania.

pzan [MW] - Moc zanizenia j-tej JG w godzinie h.
i
4.3.23.4.2 Moc zanizenia Pjﬁan J-tej JG w godzinie h jest wyznaczana jako $rednia godzinowa

moc zanizenia wynikajaca z jej mocy zanizen w kolejnych kwadransach tej godziny:

24: (PJ_MIN_TECH _ max{ij,ﬁ ’ Pjﬁ\ll(V})

o = 4.139
Pjﬁ — k=1 ( )
4
gdzie:
pZ [MW] - Zadana wiclkos$¢ obcigzenia j-tej JG w k-tym kwadransie
Ink godziny h, okreslona przez OSP w planie BPKD/OS jako
polecenie pracy JG z zanizeniem.
pw [MW] - Wykonana wielko$¢ obciazenia j-tej JG w k-tym
Jnk kwadransie godziny h, potwierdzona przez wytworce
poprzez SOWE jako wykonanie polecenia pracy JG z
zanizeniem. W przypadku, gdy JG nie pracuje w danym
. C z MIN _TECH
kwadransie z zanizeniem, to Pjhk = Pj - :
pMIN_TECH — [MW] -  Moc minimum technicznego j-tej JG.
j

4.3.2.3.4.3. PracalG jest kwalifikowana w danym kwadransie jako praca z zanizeniem, jezeli w
tym kwadransie sg spetlnione tacznie nastepujace warunki:

(1) JG uczestniczy w RB.

(2) Dla JG sa okreslone w Umowie przesylania warunki pracy z zanizeniem, w tym
cena za moc zanizenia.

wydat polecenie pracy JG z zanizeniem, tzn. moc obcigzenia tej JG ustalona w
3)  OSP wydat poleceni JG beigzenia tej JG ustal
procesie planowania BPKD jest mniejsza od jej mocy minimum technicznego.

(4) ]G pracowala z zanizeniem.

432344 Naleznos¢ dobowa szdandla J-tej JG za prace z zanizeniem w dobie d jest
wyznaczana jako suma godzinowych naleznos$ci szhanz poszczegbdlnych godzin
heH danej doby:

Nig" = 2 N (4.140)
4.3.2.3.4.5.

Moc zanizenia j-tej JG w dobie d (Pjian ) jest rdwna sumie wielko$ci godzinowych

Zan
Pjh _
4.3.2348. Nalenos¢ miesieczna N erﬁn dla j-tej JG za prace z zanizeniem w miesigcu m jest

wyznaczana jako suma dobowych naleznosci szdanz poszczegolnych dob deDm

miesigca m:
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4.3.2.3.4.7.

Zan Zan
Ni = D NG (4.141)

deDm
R .. Zan, . , . . , .
Moc zanizenia J-tej JG w miesigcu m (ij ) jest rowna sumie wielkosci dobowych
PZan ’ . e e e .. CZan . ,
i@ - Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (L") jest rowna

. . . , . .. . Zan .. . .. . Zan
1lorazowi nalezno$ci mics1eCczncj N jm oraz micsi¢Czncj mocCy zanizenia ij .

4.3.2.3.5. Rozliczenia za udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy

43.23.5.1.

4.3.2.3.5.2.

1)

@)

4.3.2.3.5.3.

4.3.2.3.5.4.

4.3.2.3.5.5.

biernej

Nalezno$¢ godzinowa N jﬁ\]RNE dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji

napiecia i mocy biernej w godzinie h jest obliczana wedtug wzoru:

N jAhRNE _ CjARNE 'tﬁ]RNE (4.142)
gdzie:
C ARNE [zt/h] - Cenazaudzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy
) biernej przez j-ta JG okreslona w Umowie przesyltania
albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 4.3.2.1.12.
tf;]RNE [h] - Czas pracy j-tej JG z zalagczonym ukltadem ARNE
j

w godzinie h. Czas tﬁRNE jest wyznaczany zgodnie
z zasadami podanymi w pkt 4.3.2.3.5.2.

Dla danej JG jej praca jest kwalifikowana jako z zatagczonym uktadem ARNE, jezeli
sa spelnione tacznie nastepujace warunki:

OSP wydat, w ramach procesu planowania BPKD, polecenie pracy JG z zalaczonym
uktadem ARNE.

JG jest w trakcie uruchamiania po synchronizacji albo pracuje a jednocze$nie ma
zalaczony, poprawnie dzialajacy uktad ARNE.
Nalezno$é dobowa N j/zRNE dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji napigcia
I mocy biernej w dobie d jest wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci
N ﬁRNE z poszczegdlnych godzin heH danej doby:
ARNE ARNE
Nig ™ = Z Ny (4.143)

heH

Czas pracy z zataczonym uktadem ARNE j-tej JG w dobie d (tﬁRNE) jest rowny

. L . : ARNE
sumie wielko$ci godzinowych t ih

e ARNE o . ) .
Naleznoéé miesiecczna N jm  dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji
napi¢cia i mocy biernej w miesigcu m jest wyznaczana jako suma dobowych

..+ N ARNE . . .
naleznosci N jd  zposzczegdlnych dob deDm miesigca m:
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ARNE ARNE
N = D NG (4.144)

deDm

43.2356. (zas pracy z zatagczonym uktadem ARNE j-tej JG w miesigcu m (tjAmR e ) jest rowny

. L ARNE ¢ . . .
sumie wielko$ci dobowych t jd - Srednia cena za automatyczng regulacje¢ napigcia
. L . . ARNE | . , . . s,
i mocy biernej przez j-ta JG w miesiacu m (C in ) jest rowna ilorazowi naleznosci

o . N| ARNE .

miesiecznej N jm  oraz miesigcznego czasu pracy z zalgczonym uktadem ARNE
ARNE

Ui

4.3.2.4. Zasady odptatnosci za energie elektryczng zwigzang ze swiadczeniem
RUS

4.3.24.1.  Energia elektryczna zwigzana ze §wiadczeniem regulacyjnych ustug systemowych
jestrozliczana na rynku bilansujacym zgodnie z procedurami zawartymi w pkt 4.3.1.

4.3.2.5. Optaty za niedotrzymanie dyscypliny ruchowej

4.3.25.1. Operator Systemu Przesylowego moze nalicza¢ optaty platne przez wytworcow,
ktérych jednostki wytwoércze lub magazyny energii elektrycznej reprezentowane
W JGwa, JGma, JGrwa, JGpva nie dotrzymujg dyscypliny ruchowe;.

4.3.25.2.  Zobowigzania poszczegdlnych jednostek wytworczych, magazynéw energii
elektrycznej wobec OSP w zakresie produkcji energii elektrycznej badz jej odbioru
w kazdej godzinie doby handlowej sa rowne energii odniesienia (Eopn), ktora
obejmuje:
(1) Energi¢ eclektryczng (Espp) wynikajaca z biezacych punktéw pracy (BPP),
wyznaczang jako srednia warto$¢ z BPP dla danej godziny 1 wyrazong w MWh.

W przypadku farm wiatrowych oraz zrodet fotowoltaicznych Egpp jest wyznaczana
na podstawie estymowanej ilosci dostaw energii (EE) oraz wielkosci polecenia
redukcji generacji (PRG).

(2)  Energie elektryczng wynikajaca z dziatania uktadow regulacji wtoérnej zwigzanego
z przebiegiem sygnatu sterujacego.

t 4.145
AEW = ft:o Pw_zadane(t) dt ( )
gdzie:
Pw zadane [MW] — Warto§¢ zadana mocy regulacji wtdérnej jednostki
wytworczej wypracowywana przez regulator centralny
(LFC).
t [h] —  Podstawowy okres rozliczeniowy, rowny 1 godzinie.

(3)  Energie elektryczng (AEp) wynikajgca z dziatania ukladow regulacji pierwotnej
spowodowanego zmianami czgstotliwosci w KSE.
Af - P 4.146
AE, = f Pos (4.146)
fn-S

gdzie:
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4.3.253.

4.3.2.5.4.

4.3.2.5.5.

4.3.2.5.6.

4.3.2.5.7.

4.3.258.

4.3.25.9.

Af [Hz] —  $rednia odchytka czestotliwosci (Af=f-fy) w danej

godzinie.
pos [MW] -  Moc osiggalna danej JW.
f [Hz] —  Chwilowa warto$¢ czgstotliwosci.
fN [Hz] —  Czestotliwos¢ znamionowa (50 Hz).
S — —  Statyzm danej JW.
t [h] —  podstawowy okres rozliczeniowy, rowny 1 godzinie.

Niedotrzymanie dyscypliny ruchowej jest rozumiane jako odchylenie produkcji
energii elektrycznej przez dang jednostke¢ wytwoércza od energii odniesienia
okreslonej wzorem:

EODN = EBPP + AEW - AEP (4147)

W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dang jednostke
wytworcza lub magazyn energii elektrycznej od energii odniesienia o wielko$¢
mniejsza niz 3% mocy osiggalnej (P°%), optat nie stosuje sie.

W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dang jednostke
wytworcza od energii odniesienia o wielko$¢ wicksza od +3% P°S Operator
Systemu Przesytowego moze naliczy¢ optate rowna dwukrotnej wartosci iloczynu
ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) i ilosci energii, bedacej roznicg pomigdzy
rzeczywistg produkcjg energii elektrycznej a energia odniesienia.

Optaty za odchylenia produkcji energii elektrycznej, o ktorych mowa
w pkt 4.3.2.5.5. moga by¢ naliczane wyltgcznie za odchylenia produkcji energii
elektrycznej wyznaczone na warunkach okreslonych w pkt 4.3.2.5.2.

Odtaczenie lub zalaczenie uktadow regulacji oraz uktadu ARNE moze nastapic¢
wylacznie na polecenie OSP.

W przypadku nie zastosowania si¢ przez wytworce do zasady, o ktorej mowa
w pkt4.3.2.5.7., lub wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt 4.3.2.1.13,,
wytworca zaplaci OSP optate w wysokosci rownej naleznosci za 12-godzinng prace
przedmiotowego uktadu.

Wplywy z optat za niedotrzymywanie dyscypliny ruchowej przez JW, magazyn
energii elektrycznej pomniejszaja koszty zapewnienia jako$ci i niezawodnosci
dostaw energii elektrycznej stanowigce podstawe do kalkulacji optaty jakosciowej
w taryfie OSP.

4.3.3. Rozliczenia nieuzgodnionej wymiany miedzysystemowej

4.3.3.1.

Przedmiotem rozliczen jest Energia Nieuzgodniona Wymiany Miedzysystemowe;j,
zwana dalej ENW. ENW jest rozliczana dla kazdego UWM i kazdej godziny
niezaleznie.
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4.3.3.2.

4.3.3.3.

4.3.3.4.

(1)

(2)

4.3.3.5.

Ilos¢ ENW w danej godzinie dla danego UWM dziatajagcego jako URB jest
wyznaczana jako rdznica pomiedzy iloscig energii ED_WM, wynikajaca
Z przyjetych na RB do realizacji USEwwm, a iloscig energii E_ GWM, wynikajgca
z GWMu:

ENW=E_GWM -ED_WM (4.148)
gdzie:
ENW — Ilo$¢ Energii Nieuzgodnionej Wymiany Miedzysystemowe;.
ED_ WM - Suma ilo$ci energii z przyjetych na RB do realizacji USEwwm.

E_ GWM - Suma ilosci energii z GWMu.

Energia ENW jest rozliczana na RB, jako energia bilansujgca nieplanowana danego
URB bedacego UWM.

W rozliczeniach na RB energii bilansujacej nieplanowanej odpowiadajacej energii
ENW sa stosowane nastepujace ogolne zasady:

W przypadku dostarczenia ENW na RB jest ona rozliczana wedlug ceny
rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz.

W przypadku odbioru ENW na RB jest ona rozliczana wedlug ceny rozliczeniowej
odchylenia sprzedazy CROs.

W rozliczeniach energii ENW, jako sktadnika energii bilansujacej, stosuje si¢
odpowiednie zasady i1 procedury obowigzujace na RB, okreslone w pkt 4.3.1.

4.4. Procedury fakturowania i rozliczen finansowych

4.4.1. Zasady ogodlne

44.1.1.

441.2.

44.1.3.

1)
()

(3)

(4)

Q)
4.4.1.4.

Podstawa do wystawienia faktury oraz faktury korygujacej jest sporzadzony przez
OSP, odpowiednio raport handlowy oraz raport handlowy korygujacy.

Kazdy URB wystawia zbiorcza fakturg oraz fakture korygujaca, odpowiednio do
zakresu swojego dziatania, oddzielnie za sprzedaz energii bilansujacej, RUS oraz
kosztéw uruchomien JGwa.

Faktura oraz faktura korygujaca powinna zawiera¢ wszystkie elementy wymagane
przez obowigzujace przepisy, W szczegolnosci okreslone w  ustawie
o podatku od towaréw 1 ushug.

Dodatkowo faktura powinna zawierac:

Numer raportu handlowego.

Okres rozliczeniowy.

Dodatkowo faktura korygujaca powinna zawierac:
Numer raportu handlowego korygujacego.

Numer raportu handlowego (korygowanego).
Okres rozliczeniowy (korygowany).

Rozliczenia finansowe pomigdzy URB a OSP sa dokonywane na podstawie
wystawionych faktur oraz faktur korygujacych.
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4.4.1.5.

4.4.1.6.
44.1.7.

4.4.1.8.

4.4.2.

44.21.

4.4.22.

4.4.23.

4424,

W dniu wystawienia faktury lub faktury korygujacej wystawiajacy jest obowigzany
do przestania jej w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy 0 podatku od
towaroOw 1 ustug, a w przypadku braku akceptacji na stosowanie faktur
elektronicznych listem poleconym do jej odbiorcy lub tez jej dostarczenia w inny
sposoOb nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci.

Przeptywy finansowe musza nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie platnosci.

W przypadku niedotrzymania terminu platnosci odsetki za opdznienie mogg by¢
naliczane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, poczynajac od nast¢gpnego dnia
po uplywie terminu ptatnosci. Jezeli jednak faktura albo faktura korygujaca,
stanowiaca podstawe zaplaty, zostanie dostarczona do jej odbiorcy p6zniej niz 7 dni
przed uptywem terminu ptatnosci, wowczas odsetki za opodznienie mogg byc
naliczane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, poczynajac od nastgpnego dnia
po uptywie 7 dni od dnia otrzymania faktury albo faktury korygujacej przez jej
odbiorcg.

Ceny i stawki powotane w Warunkach lub ustalane zgodnie z ich postanowieniami
nie zawieraja naleznego podatku od towaréw 1 ustug (VAT) ani podatku
akcyzowego (akcyza). W odniesieniu do powolanych cen i1 stawek optat, VAT
I akcyza sg naliczane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
URB i OSP s3 zobowigzani do przekazywania drugiej stronie wszelkich informacji
niezb¢dnych do prawidtowego naliczenia VAT i akcyzy.

Procedury dotyczace Rynku Bilansujgcego

1)

Faktury za energi¢ bilansujaca wystawiajg URB lub OSP nie pdzniej niz 15. dnia po
ostatnim dniu okresu rozliczeniowego (dekady). Faktury korygujace nalezy
wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn.
sporzadzono i1 opublikowano raport handlowy korygujacy.

Faktury 1 faktury korygujace za energi¢ zakupiong na Rynek Bilansujacy (za energie
bilansujacg dostarczong przez URB, gdy NBDDyg > 0) w poszczego6lnych okresach
rozliczeniowych wystawia URB. W przypadku, gdy suma naleznosci
wyznaczonych dla wszystkich Jednostek Gratikowych danego URB za dostarczong
energiec w danym okresie rozliczeniowym jest ujemna (NBDDu < 0), fakture i
fakture korygujaca z tytulu Swiadczenia ushugi przyjecia energii bilansujacej
wystawia OSP.

Faktury 1 faktury korygujace za energi¢ sprzedang z Rynku Bilansujacego (za
energi¢ bilansujaca odebrang przez URB, gdy NBODys > 0) w poszczegdlnych
okresach rozliczeniowych wystawia OSP. W przypadku, gdy suma naleznosci
wyznaczonych dla wszystkich Jednostek Grafikowych danego URB za odebrang
energi¢ w danym okresie rozliczeniowym jest ujemna (NBODyg < 0), fakture
I fakture korygujaca z tytutlu $wiadczenia ustugi przyjecia energii bilansujacej
wystawia URB.

Faktury z tytulu zakupu energii na Rynek Bilansujacy, albo z tytulu $wiadczenia
ustugi przyjecia energii bilansujacej na Rynek Bilansujacy winny zawieraé
nastgpujace wielkosci rozliczeniowe:

Sumaryczng ilo$¢ energii dostarczonej na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBDDyg).
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4.4.25.

4.4.2.6.

()
(3)

1)

(2)

(3)

(1)

()

(3)

Cene rozliczeniowa dekadowa energii bilansujgcej dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (CBDDyqg).

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ dostarczong na Rynek Bilansujagcy w okresie
rozliczeniowym  przez  wszystkie JG  danego URB  (NBDDu),
a w przypadku $wiadczenia ustugi przyjecia energii bilansujgcej sumaryczng
nalezno$¢ za ustugg przyjecia energii bilansujacej (-NBDDuyg).

Faktury z tytutu sprzedazy energii z Rynku Bilansujacego albo z tytutu §wiadczenia
ustugi przyjecia energii bilansujacej z Rynku Bilansujacego winny zawieraé
nastepujace wielkosci rozliczeniowe:

Sumaryczng ilo$¢ energii odebranej z Rynku Bilansujacego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBODyg).

Cene rozliczeniowg dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBODud)

Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ odebrang z Rynku Bilansujacego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBODud),
a w przypadku $wiadczenia uslugi przyjecia energii bilansujacej sumaryczng
nalezno$¢ za ustuge przyjecia energii bilansujacej (-NBODyq).

Faktury korygujace z tytulu zakupu energii na Rynek Bilansujacy winny zawierac:
Wielkosci rozliczeniowe korygowane — pierwotne:

(1.1) Sumaryczng ilo$¢ energii dostarczonej na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBDDuq).

(1.2) Ceng rozliczeniowg dekadows energii bilansujacej dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBDDyg).

(1.3) Sumaryczng naleznos¢ za energi¢ dostarczong na Rynek Bilansujacy
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBDDyg).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1) Sumaryczng ilos¢ energii dostarczonej na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBDDyq).

(2.2) Ceng rozliczeniowa dekadowsg energii bilansujacej dostarczonej na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBDDuwj).

(2.3) Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ dostarczong na Rynek Bilansujgcy
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBDDya).

Wielkos¢ korekty:

(3.1) Zmiang ilosci energii dostarczonej na Rynek Bilansujacy w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

(3.2) Zmiang ceny rozliczeniowej dekadowej energii bilansujacej dostarczonej na
Rynek Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego
URB.
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44.2.7.

4.4.28.

44.29.

1)

)

3)

(3.3) Zmian¢ naleznoSci za energi¢ bilansujgcg dostarczong na Rynek
Bilansujacy w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

Faktury korygujace z tytulu sprzedazy energii z Rynku Bilansujacego winny
zawierac:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane — pierwotne:

(1.1) Sumaryczng ilo$¢ energii odebranej z Rynku Bilansujgcego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBODyq).

(1.2) Ceng rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBODud)

(1.3) Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ odebrang z Rynku Bilansujacego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBODyq).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1) Sumaryczng ilo$¢ energii odebranej z Rynku Bilansujacego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (EBODyq).

(2.2) Ceng rozliczeniowa dekadowa energii bilansujgcej odebranej z Rynku
Bilansujacego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB
(CBODud)

(2.3) Sumaryczng nalezno$¢ za energi¢ odebrang z Rynku Bilansujgcego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB (NBODyq).

Wielkos$¢ korekty:

(3.1) Zmiang ilosci energii odebranej z Rynku Bilansujagcego w okresie
rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

(3.2) Zmiang ceny rozliczeniowej dekadowej energii bilansujgcej odebranej
z Rynku Bilansujacego w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG
danego URB.

(3.3) Zmiane naleznos$ci za energi¢ bilansujaca odebrang z Rynku Bilansujacego
w okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG danego URB.

Do faktur korygujacych z tytutu §wiadczenia ustugi przyjecia energii bilansujace;j
stosuje si¢ odpowiednie zapisy 4.4.2.6.14.4.2.7.

W przypadku, gdy wynik rozliczenia korygujacego dany okres rozliczeniowy
zmieni znak wyniku rozliczenia korygowanego (zmiana znakéw NBDDyg lub
NBODus) w taki sposob, ze skutkuje to zmiang charakteru transakcji
udokumentowanej fakturg 1 w konsekwencji zmiang podmiotu wystawiajagcego
faktur¢ zgodnie zapisami w pkt 4.4.2.2 1 pkt 4.4.2.3 powyzej (np. zakup energii
bilansujacej od URB stanie si¢ $wiadczeniem przez OSP ustugi przyjecia energii
bilansujacej albo §wiadczenie przez URB ustugi przyjecia energii bilansujacej stanie
si¢ sprzedazg przez OSP energii bilansujacej), faktury uprzednio wystawione
odpowiednio przez URB albo OSP nalezy skorygowa¢ do zera (wyzerowaé
nalezno$¢), a nastepnie wystawi¢ nowe faktury dokumentujace transakcje, zgodnie
z zapisami w pkt 4.4.2.2 i pkt 4.4.2.3.
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4.4.2.10.

4.4.2.11.

4.4.2.12.

4.4.3.
4.4.3.1.

4.43.2.

4.4.3.3.

Terminem ptatnosci faktur za energi¢ bilansujacg oraz faktur za §wiadczenie ushugi
przyjecia energii bilansujacej jest 25 dzien po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego
(dekady). Terminem platnosci faktur korygujacych jest ostatni dzien miesigca
kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano
raport handlowy korygujacy.

W przypadku, gdy ptatno$ci nie zostang uregulowane w terminie ptatnosci, OSP ma
prawo skorzysta¢ z Zabezpieczenia Zrg Uczestnika Rynku Bilansujacego w celu
pokrycia jego zobowigzan powickszonych o odsetki naliczane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wyczerpania si¢ zabezpieczenia Uczestnika Rynku Bilansujacego
OSP ma prawo podja¢ dziatania pozwalajagce na ograniczenie zobowigzan
Uczestnika Rynku Bilansujacego (jego Jednostek Grafikowych).

Procedury dotyczace swiadczenia RUS

1)

()

(1)

)

Faktury za $wiadczenie Regulacyjnych Ustug Systemowych w poszczegdlnych
okresach rozliczeniowych (miesiacach kalendarzowych) wystawiaja URB nie
pozniej niz 7. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace
nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano
korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Na fakturze winny by¢ wyspecyfikowane wielkos$ci rozliczeniowe dla wszystkich
JG nalezacych do URB, ktore sg objete umowa o swiadczenie RUS:

Zestawienie dostarczonych RUS — dla kazdej dostarczonej ustugi RUS nalezy
zamiescié:

(1.1) Miesigczng wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.

(1.2) Ceng za dostarczong ushugg.

(1.3) Naleznos$¢ miesigczng za dostarczong ustuge przez wszystkie JG.

Laczna naleznos¢ za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone przez wszystkie JG
w danym miesigcu.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastgpujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) — dla kazdej dostarczonej ushugi
RUS nalezy zamiesci¢:

(1.1) Miesigczng wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.
(1.2) Ceng za dostarczong ustuge.
(1.3) Nalezno$¢ miesigczng za dostarczong ushuge przez wszystkie JG.

(1.4) Laczna nalezno$¢ za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone przez
wszystkie JG w danym miesigcu.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty — dla kazdej dostarczonej ustugi
RUS nalezy zamies$ci¢:

(2.1) Miesigczng wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.
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(3)

4.4.3.4.

(2.2) Ceng¢ za dostarczong ustuge.
(2.3) Nalezno$¢ miesigczng za dostarczong ushuge przez wszystkie JG.

(2.4) Laczna nalezno$¢ za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone
(skorygowane) przez wszystkie JG w danym miesigcu.

Wielko$¢ korekty — dla kazdej dostarczonej ustugi RUS nalezy zamiescic:

(3.1) Zmiang miesigcznej wielko$¢ ustugi dostarczonej przez wszystkie JG.
(3.2) Zmiang ceny za dostarczong ustuge.

(3.3) Zmiang nalezno$ci miesi¢cznej za dostarczong ustuge przez wszystkie JG.

(3.4) Zmiane tacznej naleznosci za regulacyjne ustugi systemowe dostarczone
przez wszystkie JG w danym miesigcu.

Terminem platnosci faktur za $wiadczenie regulacyjnych ustug systemowych jest
22. dzien po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Terminem ptatnosci faktur
korygujacych jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano
korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

4.4.4. Procedury dotyczace rozliczania kosztéw uruchomien JGwa z ZAK=1

44.4.1.

4.4.42.

1)
()
3)

44.43.

1)

()

Faktury dotyczace rozliczenia kosztow uruchomien JGwa 2z ZAK=1
W poszczegdlnych okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie pozniej niz
7.dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace nalezy
wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn.
sporzadzono 1 opublikowano raport handlowy korygujacy.

Na fakturze winna by¢ wyspecyfikowana nalezno$¢ z tytutu rozliczenia kosztow
uruchomien dotyczaca wszystkich JGwa nalezacych do URBw. W ramach tego na
fakturze nalezy zamiescic:

Liczbe uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
Ceng za uruchomienia.

Naleznos¢ z tytutu rozliczenia kosztow uruchomien zrealizowanych w danym
miesigcu przez wszystkie JG.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastgpujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
(1.1) Liczba uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
(1.2) Cena za uruchomienia.

(1.3) Naleznos¢ z tytutu rozliczenia kosztow uruchomien zrealizowanych w
danym miesigcu przez wszystkie JG.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:
(2.1) Liczba uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
(2.2) Cena za uruchomienia.

(2.3) Nalezno$¢ z tytulu rozliczenia kosztéw uruchomien zrealizowanych w
danym miesigcu przez wszystkie JG.
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(3)

44.4.4.

Wielko$¢ korekty:

(3.1) Zmiana liczby uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez
wszystkie JG.

(3.2) Zmiana ceny za uruchomienia.

(3.3) Zmiana naleznosci z tytutu rozliczenia kosztéw uruchomien zrealizowanych
w danym miesigcu przez wszystkie JG.

Terminem ptatnos$ci faktur za rozliczenie kosztow uruchomien jest 22. dzien po
zakonczeniu miesigca kalendarzowego. Terminem platno$ci faktur korygujacych za
rozliczenie kosztow uruchomien jest ostatni dzien miesigca kalendarzowego, W
ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono iopublikowano raport handlowy

korygujacy.

4.4.5. Procedury dotyczace rozliczania dodatkowych kosztow wytwarzania
energii wynikajacych z realokacji USE na JGwa z ZAK=1

445.1.

445.2.

1)

)
(3)

4.453.

(1)

()

Faktury dotyczace rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii przez
JGwa z ZAK=1 w poszczegblnych okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie
po6zniej niz 7. dnia po zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace
nalezy wystawi¢ do 20. dnia miesigca kalendarzowego, w ktérym dokonano
korekty, tzn. sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

Na fakturze winna by¢ wyspecyfikowana nalezno$¢ z tytulu rozliczenia
dodatkowych kosztow wytwarzania energii wszystkich JGwa z ZAK=1 nalezacych
do URBw. W ramach tego na fakturze nalezy zamie$cic:

Ilo$¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym w danym okresie
rozliczeniowym na wszystkie JG.

Ceng realokowanej energii.

Nalezno$¢ z tytutu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii w danym
okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

Na fakturze korygujacej winny by¢ wyspecyfikowane nastgpujace wielkosci
rozliczeniowe:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1.1) Ilos¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym w danym
okresie rozliczeniowym na wszystkie JG.

(2.2) Cena realokowanej energii.

(1.3) Naleznos¢ z tytutu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1) Tlos¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym w danym
okresie rozliczeniowym na wszystkie JG.

(2.2)  Cena realokowanej energii.

(2.3) Naleznos¢ z tytutu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii
w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.
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(3)

4454,

Wielkos¢ korekty:

(3.1) Zmiana ilosci energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym w
danym okresie rozliczeniowym na wszystkie JG.

(3.2) Zmiana ceny realokowanej energii.

(3.3) Zmiana nalezno$ci z tytutu rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania
energii w danym okresie rozliczeniowym przez wszystkie JG.

Terminem platnosci faktur za rozliczenie dodatkowych kosztow wytwarzania
energii jest 22. dzien po zakonczeniu miesigca kalendarzowego. Terminem ptatnosci
faktur korygujacych za rozliczenie dodatkowych kosztow wytwarzania energii jest
ostatni dzien miesigca kalendarzowego, w ktorym dokonano korekty, tzn.
sporzadzono i opublikowano raport handlowy korygujacy.

4.5. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych

45.1. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych rynku
bilansujacego

45.1.1.

451.1.1

451.1.2.

45.1.13.
(1)

Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

Raport dobowy (RD) dotyczacy danej doby jest udostepniany przez OSP 1. dnia po
zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi
wynikami rozliczenia), 1 4. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako
zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku, gdy nie jest
mozliwe udostgpnienie Raportow RD w powyzszych terminach lub jest konieczne
ich ponowne udostgpnienie, OSP informuje o tym OR wysylajac stosowny
komunikat.

Kazdy raport dobowy ma swoj unikalny numer zawierajgcy numer rozliczenia oraz
identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

W ramach raportu dobowego sg udostgpniane nastepujace dane:
Informacje dla poszczegdlnych OR dotyczace ich JG:
(1.1) Deklarowana ilo$¢ dostaw energii dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n

(ED).

(1.2) Zweryfikowana ilo$¢ dostaw energii dla kazdej JG w kazdej godzinie doby
n (EZ).

(1.3) Skorygowana ilo$¢ dostaw energii dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n
(ES).

(1.4) Rzeczywista ilo$¢ dostaw dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n (ER).

(1.5) Tlos¢ energii bilansujacej nieplanowanej kazdej JG w kazdej godzinie doby

n (AEDZ).

(1.6) Ilos¢ energii bilansujacej planowanej kazdej JG w kazdej godzinie doby n
(AEZS).

(1.7)  Tlos¢ energii bilansujacej nieplanowanej kazdej JG w kazdej godzinie doby
n (AESR).

(1.8) Ilos¢ energii bilansujacej dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n (EB).
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(@)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)
(1.14)
(1.15)
(1.16)
(1.17)
(1.18)

(1.19)

Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej dla kazdej JG w kazde;j
godzinie doby n (CRK).

Naleznos$¢ za energie bilansujgcg nieplanowang wynikajaca z rozliczenia
zweryfikowanej ilosci dostaw energii elektrycznej dla kazdej JG w kazde;j
godzinie doby n (NDZ).

Naleznos¢ za energi¢ bilansujacg planowang wynikajaca z rozliczenia
skorygowanej ilosci dostaw energii elektrycznej dla kazdej JG w kazdej
godzinie doby n (NZS).

Nalezno$¢ za energie bilansujaca nieplanowang wynikajaca z rozliczenia
rzeczywistej ilosci dostaw energii elektrycznej dla kazdej JG w kazdej
godzinie doby n (NSR).

Nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca dla kazdej JG w kazdej godzinie doby n
(NB).

Sumaryczna ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy
w dobie n przez kazda JG (EBD).

Sumaryczna ilo$¢ energii bilansujacej odebranej na Rynku Bilansujacym w
dobie n przez kazda JG (EBO).

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujaca dostarczong na Rynek
Bilansujacy w dobie n przez kazda JG (CBD).

Cena rozliczeniowa dobowa za energi¢ bilansujaca odebrang na Rynku
Bilansujacym w dobie n przez kazda JG (CBO).

Sumaryczna nalezno$¢ za energi¢ bilansujaca dostarczong na Rynek
Bilansujacy w dobie n przez kazda JG (NBD).

Sumaryczna nalezno$¢ za energi¢ bilansujagca odebrang na Rynku
Bilansujagcym w dobie n przez kazda JG (NBO).

Informacje dla wszystkich OR:

2.1)

(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)

(2.6)
2.7)

(2.8)

Koszt catkowity pokrycia zapotrzebowania w obszarze Rynku
Bilansujacego w kazdej godzinie doby n (KCZ).

Koszty bilansowania energii w kazdej godzinie doby n (KB).
Koszty usuwania ograniczen w kazdej godzinie doby n (KO).
Cena rozliczeniowa odchylenia w kazdej godzinie doby n (CRO).

Cena rozliczeniowa odchylenia zakupu energii bilansujacej na Rynek
Bilansujacy w kazdej godzinie doby n (CROz).

Cena rozliczeniowa odchylenia sprzedazy energii bilansujacej z Rynku
Bilansujacego w kazdej godzinie doby n (CROs).

Sumaryczna ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej (odebranej) na Rynek
Bilansujacy w kazdej godzinie doby n przez wszystkie JG.

Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO2 (RC®°?) dla doby handlowe;j
d.
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45.1.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych dekadowych - Raport
Handlowy

451.2.1. Raport handlowy (RH) dotyczacy danej dekady jest udostepniany przez OSP nie
pozniej niz 10. dnia po ostatnim dniu dekady.

451.2.2. Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia i
identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

45.1.2.3. W ramach raportu handlowego poszczegélnym OR sg udostepniane nastgpujace
dane dotyczace ich JG:

(1) Tlo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujgcy przez kazda JG w
dekadzie d (EBDD).

(2) Tlo$¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (EBOD).

(3) Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na RB przez kazda
JG w dekadzie d (CBDD).

(4) Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z RB przez kazda JG
w dekadzie d (CBOD).

(5) Naleznos¢ za dostawe energii na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w dekadzie d

(NBDD).

(6) Naleznos¢ za odbidr energii z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w dekadzie d
(NBOD).

(7) Specyfikacja raportow dobowych, na podstawie ktorych zostat przygotowany raport
handlowy.

45.1.3. Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych - Raport
Handlowy Korygujacy

45.13.1. Raport handlowy korygujacy (RHK) jest udostepniany przez OSP nie pdzniej niz
15. dnia kazdego miesigca kalendarzowego.

45.1.3.2. Kazdy raport handlowy korygujacy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer
rozliczenia 1 identyfikator OR, dla ktdrego jest przeznaczony.

45.1.3.3. W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer okresu rozliczeniowego objetego
korekta, (i1) wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

45.1.34. Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1) Tlo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez kazdg JG w
dekadzie d (EBDD).

(2) Tlo$¢ energii bilansujgcej odebranej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (EBOD).

(3) Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujgcej dostarczonej na RB przez kazda
JG w dekadzie d (CBDD).

(4) Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego przez kazda JG w dekadzie d (CBOD).
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()
(6)

45.1.35.
(1)

2
(3)
(4)
()
(6)

Nalezno$¢ za dostawy energii bilansujacej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w
dekadzie d (NBDD).

Nalezno$¢ za odbior energii bilansujacej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (NBOD).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

Ilo$¢ energii bilansujacej dostarczonej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w
dekadzie d (EBDD).

Ilo$¢ energii bilansujacej odebranej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (EBOD).

Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej dostarczonej na RB przez kazda
JG w dekadzie d (CBDD).

Cena rozliczeniowa dekadowa energii bilansujacej odebranej z Rynku
Bilansujacego przez kazda JG w dekadzie d (CBOD).

Nalezno$¢ za dostawy energii bilansujacej na Rynek Bilansujacy przez kazda JG w
dekadzie d (NBDD).

Nalezno$¢ za odbior energii bilansujacej z Rynku Bilansujacego przez kazda JG w
dekadzie d (NBOD).

4.5.2. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
swiadczenia RUS

45.2.1.

45211

45.2.1.2.

45.2.1.3.
(1)

Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

Raport dobowy (RDRUS) dotyczacy danej doby jest udostepniany przez OSP
1. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako niezatwierdzony
(z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), 1 4. dnia po zakonczeniu tej doby do
godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W
przypadku, gdy nie jest mozliwe udostepnienie Raportow RDRUS w powyzszych
terminach lub jest konieczne ich ponowne udostgpnienie, OSP informuje o tym OR
wysytajac stosowny komunikat.

Kazdy raport dobowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia
oraz identyfikator Operatora Rynku, dla ktorego jest przeznaczony.

W ramach raportu dobowego sa udostgpniane nastepujace dane:

Wielkosci godzinowe dla poszczegdlnych JG:
REG

(1.1)  Cena za udziat w regulacji j-tej JG w godzinie h (Cj,
(1.2) Cena za moc przecigzenia j-tej JG (CjPrzec ).
(1.3) Cena za moc zanizenia j-tej JG (Cjzan).

(1.4) Cena za udziat w regulacji napigcia i mocy biernej przez j-ta JG (CjARNE ).

(1.5)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie h (Pjﬁp).
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(1.6)

(L.7)
(1.8)
(1.9)
(1.10)
(1.11)
(1.12)

(1.13)
(1.14)

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za udziat w regulacji pierwotnej

RP

(Nin).

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w godzinie h (Pjﬁw ).

Naleznosé dla j-tej JG w godzinie h za udziat w regulacji wtornej (N ﬁ]w ).
.. .. - .. Przec

Moc przecigzenia j-tej JG w godzinie h (Pjh ).

Nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie h za prace z przecigzeniem (N ]Phr ).

Moc zanizenia j-tej JG w godzinie h ( Pjﬁan ).

Naleznosé dla j-tej JG w godzinie h za prace z zanizeniem (N J-Zhan ).

Czas pracy j-tej JG w godzinie h z zalagczonym uktadem ARNE (tﬁRNE

).

Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie h za udziat w regulacji napigcia i mocy
. . AU ARNE
biernej (N ;7).

(2) Wielkosci dobowe dla poszczegdlnych JG:

2.1)
(2.2)

(2.3)

Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d ( Pjﬁp).
Nalezno$é dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji pierwotnej (N ;P).

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w dobie d ( PJ-EW ).

(2.4)  Naleznos$é dla j-tej JG w dobie d za udzial w regulacji wtérnej ( N J-FEJW ).
(2.5) Moc przecigzenia j-tej JG w dobie d (szrzeC ).
(2.6)  Naleznosé dla j-tej JG w dobie d za moc przeciazenia (N ]Pdr " ).
(2.7)  Moc zanizenia j-tej JG w dobie d (P;™).
(2.8) Naleznosé dla j-tej JG w dobie d za moc zanizenia (N jZdan ).
(2.9) Czas pracy j-tej JG w dobie d z zatagczonym uktadem ARNE (tﬁjRNE ).
(2.10) Nalezno$¢ dla j-tej JG w dobie d za udzial w automatycznej regulacji
S . . N ARNE
napigcia i mocy biernej ( N id )
45.2.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesiecznych - Raport
Handlowy
452.2.1. Do 6. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSP udostepnia kazdemu Operatorowi

Rynku raport handlowy (RHRUS).
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45222 Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajgcy numer rozliczenia i
identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.

452.2.3. W ramach raportu handlowego sg udostepniane nastepujace dane dla
poszczegbdlnych Operatorow Rynku dotyczace ich JG:

(1) Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m ( pjfenp )
(@) Srednia cena za udziat w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m (C er: ).
(3 Naleznosé dia j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji pierwotnej (N ijP ).
(4) Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m ( PjF;W ).

(5) Srednia cena za udziat w regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m (CJ-RHYV ).

6)  Naleznosé dia j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji wtornej (N Fn\]N ).
() Moc przecigzenia j-tej JG w miesiagcu m ( ijnr ).

() Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (ijnr]Zec ).

) Naleznosé dla j-tej JG w miesiacu m za moc przecigzenia (N ]_nrlzec ).

(10) Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m ( Pjﬁwan ).

(11) Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (Cjzn?n ).

(12) Naleznosé dia j-tej JG w miesigeu m za moc zanizenia (N o).

(13) Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zatgczonym uktadem ARNE (tﬁmRNE )

(14) Srednia cena za udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG

. ARNE
W miesigcu m (ij ).

(15) Naleznos¢ dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej

. ARNE
w miesiacu m (N im )

45.2.3. Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych - Raport
Handlowy Korygujacy

45.23.1 W przypadku korekty rozliczen OSP udostgpnia poszczegdlnym Operatorom Rynku
raport handlowy korygujacy (RHKRUS).

45.2.3.2. Raport handlowy korygujacy jest udostgpniany nie p6zniej niz 15. dnia kazdego
miesigca.

4.5.2.3.3. Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegdlne okresy rozliczeniowe.
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4.5.2.3.4.

4.5.2.3.5.

45.2.36.
(1)

2
(3)
(4)
(5)
(6)
()
(8)
©)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

45.2.3.7.

Kazdy raport handlowy korygujacy ma swdj unikalny numer zawierajagcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objgtego
korekta, (ii) wielkos$ci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesigcu m ( Pjﬁqp ).
Srednia cena za udziat w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (C er: ).
Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji pierwotnej (N JRr: ).
Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m ( PanW ).
Srednia cena za udziat w regulacji wtornej j-tej JG w miesiacu m (CJ-Rn\1N ).
Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji wtornej (N JRnYV ).
e e .. Przec
Moc przecigzenia j-tej JG w miesigcu m ( ij ).
Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (Cfnzzec ).
Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przecigzenia (N Fnr]zec ).
T .. Zan
Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m ( ij ).
r . T I .. Zan
Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (C im )
Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesiacu m za moc zanizenia ( N erﬁn ).

Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zatgczonym uktadem ARNE (tmeNE ).

Srednia cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG w

o ARNE
mles1qcum(ij ).

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w automatycznej regulacji napigcia i

mocy biernej dla j-tej JG (N meNE).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w pkt 4.5.2.3.6.
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4.5.3. Procedura udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych kosztéw
uruchomien JGwa z ZAK=1

45.3.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

45.3.1.1. Raport dobowy rozliczenia kosztow uruchomien (RDKU) dotyczacy danej doby jest
udostepniany przez OSP 1. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako
niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po
zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi
wynikami rozliczenia). W przypadku, gdy nie jest mozliwe udostgpnienie Raportow
RDKU w powyzszych terminach lub jest konieczne ich ponowne udostepnienie,
OSP informuje o tym OR wysytajac stosowny komunikat.

453.1.2. Kazdy raport dobowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia oraz
identyfikator Operatora Rynku, dla ktorego jest przeznaczony.

453.1.3. W ramach raportu dobowego sa udostepniane nastepujace dane dobowe dla j-tej JG:

(1) Liczba uruchomien z kazdego stanu cieplnego s w dobie d (LU ).
) Cena jednostkowa uruchomienia z kazdego stanu cieplnego s w dobie d (CU ;).

() Naleznosé dobowa za koszty uruchomienia w dobie d (NU ;).

45.3.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesiecznych - Raport
Handlowy

453.2.1. Do 6. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSP udostepnia kazdemu Operatorowi
Rynku raport handlowy (RHKU).

45.3.2.2. Kazdy raport handlowy ma swd¢j unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia
i identyfikator OR, dla ktorego jest przeznaczony.

45.3.2.3. W  ramach raportu handlowego s3 udostgpniane nastgpujace dane dla
poszczegodlnych OR dotyczace ich JG:

(1) Liczba uruchomien j-tej JG w miesigcu m (LUjm).
(2)  Srednia cena za uruchomienia j-tej JG w miesigcu m (CUjm).
(3) Naleznos¢ j-tej JG w miesigcu m za koszty uruchomienia (NUjm).

45.3.3. Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych - Raport
Handlowy Korygujacy

45.3.3.1. W przypadku korekty rozliczen OSP udostgpnia poszczegdlnym Operatorom Rynku
raport handlowy korygujacy (RHKKU).

45.3.3.2. Raport handlowy korygujacy jest udostgpniany nie pdzniej niz 15. dnia kazdego
miesigca.

45.3.3.3. Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegdlne okresy rozliczeniowe.

45.3.34. Kazdy raport handlowy korygujacy ma swdj unikalny numer zawierajagcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktdérego jest przeznaczony.
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4.5.3.3.5.

4.5.3.3.6.

1)

@)

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objetego
korekta, (ii) wielkos$ci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sg wyspecyfikowane:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1.1) Liczba uruchomien j-tej JG w miesigcu m (LUjm).

(1.2)  Srednia cena za uruchomienia j-tej JG w miesigcu m (CUjm).
(1.3) Naleznos$¢ j-tej JG w miesigcu m za koszty uruchomienia (NUjm).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w ppkt (1).

4.5.4. Procedura udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
dodatkowych kosztow wytwarzania energii wynikajacych z realokacji
USE na JGwa z ZAK=1

45.4.1.

45.4.1.1.

45412

45.4.13.
(1)

Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

Raport dobowy rozliczenia dodatkowych kosztow wytwarzania energii (RDDKW)
dotyczacy danej doby jest udostepniany przez OSP 1. dnia po zakonczeniu tej doby
do godziny 18.00, jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami
rozliczenia), 1 4. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony
(z zatwierdzonymi wynikami rozliczenia). W przypadku, gdy nie jest mozliwe
udostepnienie Raportow RDDKW w powyzszych terminach lub jest konieczne ich
ponowne udostepnienie, OSP informuje o tym OR wysytajac stosowny komunikat.

Kazdy raport dobowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia oraz
identyfikator Operatora Rynku, dla ktérego jest przeznaczony.

W ramach raportu dobowego sa udostgpniane nastepujace dane:

Informacje dla poszczegdlnych OR dotyczace ich JGwa z ZAK=1:

(1.1) TIlos¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujacym na j-ta JGwa
w godzinie h (RUSE},).

(1.2) Tlo$¢ energii elektrycznej realokowana na rynku bilansujagcym z j-tej JGwa
w godzinie h (RUSE,).

(1.3)  Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na
j-ta JGwa W godzinie h (CRUSE,).

(1.4) Naleznos$¢ godzinowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla JGwa
(NDKWin).

(1.5) Naleznos¢ godzinowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla URBw
(NDKWh).
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(1.6) Nalezno$¢ dobowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla JGwa
(NDKWijq).

(1.7)  Nalezno$¢ dobowa za dodatkowe koszty wytwarzania energii dla URBw
(NDKWj).

(2) Informacje dla wszystkich OR:
(2.1) Rynkowa cena energii w godzinie h (RCEp).

45.4.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesiecznych - Raport
Handlowy
454.2.1. Do 6. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSP udostepnia kazdemu Operatorowi

Rynku raport handlowy (RHDKW).

45.4.2.2. Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajagcy numer rozliczenia
i identyfikator OR, dla ktdérego jest przeznaczony.

45.4.2.3. W  ramach raportu handlowego sa udostgpniane nastepujace dane dla
poszczegolnych OR dotyczace ich JGwa z ZAK=1:

1) Ilos¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na j-ta JGwa

W miesigcu m ( RUSE;rm .

(2) Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na j-ta JGwa

w miesigcu m (CRUSE

jm /-

(3)  Naleznos¢ j-tej JGwa w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania energii
(NDKWijm).

4) Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na
wszystkie JGwa URBw w miesiacu m (CRUSE ).

(5)  Nalezno$¢ URBw w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania energii
(NDKW).

45.4.3. Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych - Raport
Handlowy Korygujacy

45.4.3.1. W przypadku korekty rozliczen OSP udostgpnia poszczegdlnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKDKW).

45.4.3.2. Raport handlowy korygujacy jest udostgpniany nie pdzniej niz 15. dnia kazdego
miesigca.

45.4.3.3. Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegolne okresy rozliczeniowe.

45.4.3.4. Kazdy raport handlowy korygujacy ma swoj unikalny numer zawierajgcy numer
rozliczenia i identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.

4.54.35. W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objetego
korekta, (ii) wielko$ci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.
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4.5.4.3.6.

1)

()

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego s3 wyspecyfikowane:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(15)

Ilos¢ energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na j-tg JGwa
w miesigcu m ( RUSE;m).
Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na

+

j-ta JGwa w miesigcu m (CRUSE ).

Nalezno$¢ j-tej JGwa w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania
energii (NDKWijm).

Srednia cena energii elektrycznej realokowanej na rynku bilansujacym na
wszystkie JGwa URBw w miesiagcu m (CRUSE ).

Naleznos¢ URBw w miesigcu m za dodatkowe koszty wytwarzania energii
(NDKW).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w ppkt (1).
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5. PROCEDURY | ZAKRES WYMIANY INFORMACJI NIEZBEDNYCH DO
BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

5.1. Informacje ogdlne

5.1.1.

1)
(2)
3)

System informatyczny OSP, wspomagajacy dziatanie Rynku Bilansujacego
wspotdziala z systemami elektronicznej wymiany danych, na ktore sktadaja sig:

System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE).
System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami (SOWE).
Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP).

5.2. System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE)

5.2.1.
5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

Wymagania funkcjonalne i techniczne

WIRE jest dedykowany do wymiany informacji pomi¢dzy Operatorami Rynku a
Operatorem Systemu Przesylowego. WIRE sklada si¢ z centralnego WIRE
zlokalizowanego po stronie OSP oraz modutéw dostgpowych, zwanych
WIRE/UR, zlokalizowanych po stronie OR.

Wymagania funkcjonalne i techniczne dla WIRE sa okreslone w standardach
technicznych WIRE, ktore OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

Operatorzy Rynku s3 zobowigzani zapewni¢ zgodnos¢ WIRE/UR z
obowigzujacymi wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi.

5.2.2. Zakres wymiany informacji na rynku bilansujgcym

5.2.2.1.

1)
(@)
(3)
(4)

System Wymiany Informacji o Rynku Energii (WIRE) jest dedykowany do
wymiany informacji handlowych, technicznych, pomiarowych i rozliczeniowych
w zakresie:

Zgloszen danych handlowych i technicznych.
Udostepniania planéw koordynacyjnych i bilanséw handlowo-technicznych.
Wymiany danych pomiarowych.

Udostepniania raportow rozliczeniowych rynku bilansujacego.

5.2.3. Zakres przesylanych dokumentéw

5.2.3.1.

Wykaz dokumentéw elektronicznych wymienianych poprzez WIRE w
poszczegbélnych procesach realizowanych na Rynku Bilansujagcym 1 ich
szczegOlowy zakres zawierajg standardy techniczne WIRE, ktore OSP publikuje
na swojej stronie internetowe;j.

5.2.4. Zasady rejestracji dokumentow

524.1.

1)

Komunikaty wysytane 1 odbierane w wezle centralnym WIRE sa znakowane
Stemplem Czasowym zgodnie z czasem obowigzujagcym w systemach
informatycznych OSP.

Komunikaty przychodzace sa znakowane czasem ich dostarczenia (COA) do
wezla centralnego WIRE.
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5.24.2.

5.24.3.

()

1)
2
3)
(4)
(5)
(6)

Komunikaty wychodzace sg znakowane czasem ich nadania z wezla centralnego
WIRE.

Za czas dostarczenia komunikatu (dokumentu) do OSP uznaje si¢ czas (Stempel
Czasowy) zapisany w komunikacie COA.

Dokumenty elektroniczne sg rejestrowane na podstawie nast¢pujacych danych

identyfikacyjnych:

Nadawcy dokumentu.

Obiektu, ktorego dotyczy dokument.

Typu dokumentu.

Daty obowigzywania dokumentu.

Czasu dostarczenia (Stempla Czasowego) dokumentu do OSP.

Znacznika wykorzystania modutu rezerwowego (WIRE/RP).

5.3. System Operatywnej Wspéipracy z Elektrowniami (SOWE)

5.3.1. Wymagania funkcjonalne i techniczne

5.3.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.3.

SOWE jest dedykowany do wymiany informacji pomigdzy shuzbami
dyspozytorskimi OSP a stuzbami ruchowymi URB zarzadzajagcymi JWCD lub
innymi jednostkami wytworczymi oraz magazynami energii elektrycznej
aktywnie uczestniczagcymi w Rynku Bilansujacym.

SOWE skfada si¢ z centralnego SOWE zlokalizowanego po stronie OSP
I modutéw dostgpowych zlokalizowanych po stronie elektrowni, zwanych
SOWE/EL. Odrgbny wezet SOWE/EL powinien by¢ zlokalizowany w kazdej
elektrowni posiadajacej JWCD. Zasady tej nie stosuje si¢ do tych elektrowni
I jednostek wytworczych lub magazyndéw energii elektrycznej aktywnie
uczestniczacych w Rynku Bilansujacym, dla ktérych OSP, uwzgledniajac warunki
bezpieczenstwa pracy systemu, wyrazil zgode na objecie ich jednym weztem
SOWE/EL. Powyzsza zgoda jest wydawana na pisemny wniosek URB.

Wymagania funkcjonalne 1 techniczne dla SOWE sg okreslone w standardach
technicznych SOWE, ktore OSP publikuje na swojej stronie internetowe;.

URB korzystajacy z wymiany informacji poprzez SOWE s3 zobowigzani
zapewni¢ zgodno$¢ SOWE/EL z obowigzujacymi wymaganiami funkcjonalnymi
i technicznymi.

5.3.2. Zakres danych wymienianych pomiedzy OSP i stuzbami ruchowymi

5.3.2.1.

5.3.2.2.

1)
()

1)

Operator Systemu Przesylowego przekazuje do stuzb ruchowych wytworcy
nastepujace rodzaje danych:

Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy.
Polecenia ruchowe.
Stuzby ruchowe wytworcy przekazuja do OSP nastepujace rodzaje danych:

Dane korygujace dyspozycyjnos¢ jednostek wytworczych lub magazynow energii
elektrycznej niezbedne dla planowania i prowadzenia ruchu.
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()

Zdarzenia ruchowe.

5.3.3. Zakres dokumentéw przesytanych poprzez SOWE

5.3.3.1.

Wykaz dokumentéw elektronicznych wymienianych poprzez SOWE w
poszczegbdlnych procesach realizowanych na Rynku Bilansujagcym 1 ich
szczegdtowy zakres zawieraja standardy techniczne SOWE, ktore OSP publikuje
na swojej stronie internetowe;j.

5.3.4. Zasady rejestracji dokumentéw

5.34.1.

5.34.2.

5.3.4.3.

1)
@)

1)
()
3)
(4)
(5)

Komunikaty wysytane i odbierane w wezle centralnym SOWE sg znakowane
Stemplem Czasowym zgodnie z czasem obowigzujacym Ww systemach
informatycznych OSP.

Komunikaty przychodzace sa znakowane czasem ich dostarczenia (COA) do
wezta centralnego SOWE.

Komunikaty wychodzace sa znakowane czasem ich nadania z wezla centralnego
SOWE.

Za czas dostarczenia komunikatu (dokumentu) do OSP uznaje si¢ czas (Stempel
Czasowy) zapisany w komunikacie COA.

Dokumenty elektroniczne sg rejestrowane na podstawie nast¢pujacych danych

identyfikacyjnych:

Nadawcy dokumentu.

Obiektu, ktorego dotyczy dokument.
Typu dokumentu.

Daty obowigzywania dokumentu.

Czasu dostarczenia (Stempla Czasowego) dokumentu do OSP.

5.4. Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP)

5.4.1.
5.4.1.1.

5.4.1.2.

Wymagania funkcjonalne i techniczne

PWDP jest systemem informatycznym be¢dgcym czeScig Portalu Partnera
Biznesowego, stanowigcego serwis internetowy utrzymywany, administrowany i
udostepniany przez OSP, zgodnie z ustawa o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng, na warunkach okre§lonego przez OSP na podstawie tej ustawy
Regulaminu §wiadczenia ustug droga elektroniczng w ramach Portalu Partnera
Biznesowego. Portal Partnera Biznesowego 1 powotany Regulamin s3
udostepniane pod adresem strony internetowej OSP. Przeznaczeniem PWDP jest
wymiana informacji planistycznych pomigdzy stuzbami ruchowymi OSDp i
Wytworcow, zarzadzajacymi jednostkami wytworczymi lub magazynami energii
elektrycznej, a OSP.

Korzystanie z PWDP wymaga od podmiotéw uczestniczagcych w wymianie

danych z OSP zarejestrowania si¢ jako partner biznesowy OSP i uzyskania
identyfikatora partnera biznesowego.
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54.1

54.1

3.

4.

Wymagania funkcjonalne i techniczne dla PWDP sg okreslone w dokumencie
»Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych”, ktore OSP
publikuje na swojej stronie internetowe.

URB posiadajacy Jednostki Grafikowe aktywne, w zakresie ktorych nie jest
wymagane posiadanie SOWE, przekazuje dane o biezacej dyspozycyjnosci
obiektow reprezentowanych w ramach tych Jednostek Grafikowych poprzez
PWDP.

5.5. Zakres informacji o rynku energii elektrycznej publikowanych
przez OSP

5.5.1.

(1)

@)

5.5.2.

(1)

5.5.3.

1)

()

Informacje o rynku energii elektrycznej publikowane na stronie internetowej OSP
zawieraja:

Specyfikacje weztow sieci dla potrzeb grupowania jednostek wytworczych,
magazynOw energii oraz sterowanych odbiorow energii w Jednostkach
Grafikowych aktywnie uczestniczacych w Rynku Bilansujacym.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego.

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujgcego publikowane w dobie n-1 dla
kazdej godziny doby handlowej n zawieraja:

Ceny rozliczeniowe odchylenia wyznaczone dla zapotrzebowania wyzszego o 5%
1 nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE wyznaczonym w dobie n-1
w ramach tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (CRO*, CRO").

Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego publikowane w dobie n+1 dla
kazdej godziny doby handlowej n zawieraja:

Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujace;j:

(1.1) Tlos¢ energii bilansujacej planowanej swobodnej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.2) Tlo$¢ energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej
I odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.3) Tlo$¢ energii bilansujacej nieplanowanej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.4) Tlos¢ energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytworczych aktywnych
na Rynku Bilansujacym.

(1.5) Zapotrzebowanie na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego (ZRB)
w planie BPKD swobodnie zbilansowanym (BPKD/BO).

(1.6) Stan zakontraktowania KSE w planie BPKD/BO.

Podstawowe wskazniki cenowe i kosztowe funkcjonowania Rynku
Bilansujacego:
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(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)
(2.6)
(2.7)

(2.8)
(2.9)

Oferty bilansujace 1 oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilosci energii, przyjete na RBN, dla JG Wytwoérczych aktywnych,
JG Magazynu aktywnych, JG Farm Wiatrowych aktywnych, JG
Fotowoltaicznych aktywnych oraz JG Odbiorczych aktywnych (wykaz
anonimowy wszystkich pasm ofertowych — bez okreslenia identyfikatorow
JG, w podziale na rodzaj paliwa podstawowego w przypadku jednostek
wytworczych).

Oferty bilansujace i oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilo$ci energii, przyjete jako ostatnie w ramach RBN 1 RBB, dla JG
Wytworczych aktywnych, JG Magazynu aktywnych, JG Farm Wiatrowych
aktywnych, JG Fotowoltaicznych aktywnych oraz JG Odbiorczych
aktywnych (wykaz anonimowy wszystkich pasm ofertowych — bez
okreslenia identyfikatorow JG, w podziale na rodzaj paliwa podstawowego
w przypadku jednostek wytworczych).

Oferty bilansujace 1 oferty redukcji obcigzenia, w zakresie oferowanych
cen oraz ilosci energii, wykorzystane przy tworzeniu planu BPKD
swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO, wykaz anonimowy wszystkich
pasm ofertowych — bez okreslenia identyfikatoréw JG, w podziale na
rodzaj paliwa podstawowego w przypadku jednostek wytworczych).

Srednie wazone ceny rozliczonej energii bilansujacej planowane;j
wymuszonej dostarczonej i odebranej.

Cena rozliczeniowa odchylenia (CRO).
Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).

Calkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bilansujagcym
(KC2).

Koszt bilansowania na Rynku Bilansujacym (KB).

Koszt usuwania ograniczen na Rynku Bilansujacym (KO).

(2.10) Dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajace z realokacji USE na

JG Wytworczych aktywnych na Rynku Bilansujacym.
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6. ZASADY ZAWIESZANIA | PRZYWRACANIA DZIALAN RYNKOWYCH ORAZ

6.1.

7.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

ZASADY ROZLICZANIA W PRZYPADKU ZAWIESZENIA DZIALAN
RYNKOWYCH

Zgodnie z art. 18 ust. 3 Rozporzadzenia 2017/2195 Warunki obejmuja:

(1) zasady zawieszenia i przywracania dziatan rynkowych zgodnie z art. 36
Rozporzadzenia 2017/2196,

(2) szczegdlowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii
bilansujacej] w okresie zawieszenia dziatan rynkowych zgodnie z art. 39
Rozporzadzenia 2017/2196,

zatwierdzone przez Prezesa URE decyzja z dnia 7 czerwca 2019 r., znak:
DRE.WKP. 7 44.2.6.2019.2J, wraz z ich ewentualnymi zmianami.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje Podmiotéw Rynku Bilansujgcego powstate na gruncie Warunkéw lub
w zwigzku z nimi powinny by¢ zglaszane na piSmie, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe reklamacji, za wyjatkiem
sytuacji dotyczacych korygowania rozliczen.

Reklamacje powinny by¢ wnoszone w formie pisemnej i przesytane poczta lub
faksem pod adres:

PSE S.A.

Departament Przesytu

ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
faks: (+48 22) 242 21 92

W przypadku zmiany powotanych wyzej danych, do czasu ich aktualizacji poprzez
zmiang postanowien Warunkow, OSP przesle do URB na piSmie zaktualizowane
dane, na ktore nalezy przesyta¢ reklamacije.

W reklamacji nalezy wskaza¢ dane adresowe Podmiotu Rynku Bilansujacego, datg
zaistnienia 1 dokladny opis okoliczno$ci stanowigcych podstawe reklamacii,
przyczyng reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz powota¢ dokumenty
uzasadniajgce zadanie. Jezeli dokumenty uzasadniajgce zagdanie nie s3 w posiadaniu
OSP kopie tych dokumentéw powinny by¢ zatagczone do reklamacji.

Termin na rozstrzygniecie reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedz OSP na
reklamacj¢ udzielana jest w formie pisemne;j i przesytana faksem a nastepnie poczta.

Jezeli OSP nie uwzglednit reklamacji w catosci lub cze$ci Podmiot Rynku
Bilansujacego ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi zglosi¢
do OSP pisemny wniosek 0 ponowne rozstrzygniecie reklamacji zawierajacy
uzasadnienie faktyczne 1 prawne zglaszanego Zadania oraz nazwiska
przedstawicieli upowaznionych do prowadzenia bezposrednich negocjacji.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Whiosek o ponowne rozstrzygniecie reklamacji rozstrzyga OSP w terminie nie
przekraczajacym 60 dni od daty jego zgloszenia. OSP moze uwzgledni¢ reklamacje
w catosci lub czesci lub utrzymaé swoje poprzednie stanowisko zawarte w
odpowiedzi na reklamacje.

Operator Systemu Przesylowego rozpatruje wniosek o ponowne rozstrzygnigcie
reklamacji po przeprowadzeniu bezposrednich negocjacji z upowaznionymi
przedstawicielami Podmiotu Rynku Bilansujacego zglaszajacego ten wniosek.

Rozstrzygnigcie wniosku OSP przesyla Podmiotowi Rynku Bilansujacego faksem
a nastgpnie poczta.

Reklamacje prowadzace do sporu pomig¢dzy OSP a pozostatymi Podmiotami Rynku
Bilansujacego, powstate na gruncie Warunkow lub w zwigzku z nimi, ktére nie
zostang uwzglednione w trakcie powyzszego postepowania reklamacyjnego beda
rozstrzygane przez sad zgodnie z zapisem zawartym w wigzacej strony Umowie
przesytania.

Skierowanie sprawy do rozstrzygnig¢cia zgodnie z zapisem na sad zawartym w
Umowie przesylania musi by¢ poprzedzone procedura reklamacyjng zgodnie z
powyzszymi postanowieniami.
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8. Zalaczniki
Zalacznik nr 1.
Zatacznik nr 2.

Zalacznik nr 3.

Zasada dziatania Algorytmu Rozdziatu Obcigzen

Proces kwalifikowania dostawcy ustug bilansujgcych — warunki aktywnego
udzialu w Rynku Bilansujacym oraz proces kwalifikacji wstgpnej do
swiadczenia ustug wykorzystania rezerwy: FCR, aFRR

Lista postanowien ,Warunkéw Dotyczacych Bilansowania” (WDB)
majacych zastosowanie do Podmiotéw Odpowiedzialnych za Bilansowanie
(POB) oraz Dostawcow Ustug Bilansujacych (DUB)
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