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Data spotkania

07.12.2016

Nazwa zadania

Implementacja Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 (NC RfG) z

dn. 14 kwietnia 2016 r.

Temat

Wypracowanie propozycji progéw mocowych dla PGM typu B,C,D

Miejsce spotkania

Konstancin-Jeziorna, siedziba PSE S.A

Obecni

Lista obecnosci w zatgczeniu

1. Przebieg spotkania

Lp.

Informacje / ustalenia

Przedstawiciel PSE S.A., INNEEEEE przywitat przybylych i przedstawit agende spotkania (stanowiaca
zalgcznik nr 2), ktéra zostata zaakceptowana przez uczestnikéw spotkania. Nastepnie przedstawiciel PSE
S.A. przedstawit podstawowe zagadnienia zwigzane z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek
wytwérczych do sieci (dalej NC RfG od Network Code Requiements for Generators), w tym aspekty formalne

opracowania progéw mocowych w swietle zapiséw NC RfG :

Year 0

[Wejscie w zycie: 17.05.16

Publikacja NC RfG

e ramy czasowe krajowej implementacji NC RiG:
Year 4

Year 2

Krajowa implementacja
opracowanie Wymogow

przez OSP/0OSD

Year3

27.04.2019

Stosowanie NC RfG I

e wymagany zapisami NC RfG, tryb wypracowania i przyjecia na poziomie krajowym progdéw mocowych
dla PGM typu B,C,D oraz harmonogram dziatan w tym zakresie:
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* Wypracowanie propozycji progow
mocowych B,C,D w koordynacji z OSD

¢ Koordynacja propozycji progdw 2z
sgsiednimi OSP

S

» Weryfikacja propozycji i konsultacje z OSD- )
opcjonalnie

¢ Publiczne konsultacje (1 miesigc) -
wymagane zapisami NC RfG

J

¢ Raport z publicznych konsultacji i
przekazanie propozycji do zatwierdzenia
URE (6 m-cy na akceptacje)

>

Przedstawiciele PSE S.A. m podziekowali operatorom
systeméw dystrybucyjnych za przekazanie danych niezbednych do wykonania analizy dot. wypracowania
propozyciji progéw mocowych dla jednostek wytwoérczych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych (PGM) typu

B,C,D, a nastepnie omowili dane otrzymane na potrzeby analizy. Zwrdcili uwage na problemy, ktére zostaty
zidentyfikowane podczas analizy otrzymanych danych, {j.:

2.

3.

problem z identyfikacja wiasnosci rozdzielni bedacej miejscem przylaczenia PGM, w zwigzku z
powyzszym ryzykiem podwdjnego uwzglednienia PGM w zestawieniu (jednoczesnie przez OSP i
OSD)

problem z wiasciwym okresleniem typu PGM, zawigzany z wystepowaniem jednoczes$nie kilku miejsc
przytgczenia danego PGM, patrz casus EC Gorzoéw,

zmiana typu PGM ze wzgledu na formalne powolanie OSD w obrebie dotychczasowej infrastruktury
sieciowej zakladu wytwodrczego i w konsekwencji zmiang miejsca przylgczenia danego PGM, patrz
casus FW Darlowa.

Watpliwosci wérod uczestnikow spotkania wzbudzily zagadnienia zwigzane z identyfikacja:

1.
2.

miejsca/napiecia przylaczenia PGM;

wartosci maksymalnej (osiagalnej) mocy netto PGM w rozumieniu NC RfG.

Zgodnie z zapisami NC RfG, maksymalne progi mocowe oraz moc maksymalna Pmax odnosi sie do
wartosci w punkcie przytaczenia (netto, nie brutto). Moc maksymalna P max, w rozumieniu NC RfG
to moc, ktérg moduf wytwarzania energii (PGM) jest w stanie generowac w sposéb ciggly,
pomnigjszong o kazde zapotrzebowanie zwigzane wylgcznie z pracg tego modufu wyltwarzania
energii i niewprowadzane do sieci, jak okre$lono w umowie przytgczeniowej lub jak uzgodnili wiasSciwy
operator systemu i wlasciciel zaktadu wytwarzania energii. Kwestig niejednoznaczng wg uczestnikow
spotkania bylo to jak traktowac odbiory na poziomie zakladu wytworczego, ktére nie sg Scisle
zwigzane z pracg PGM, ale moc tych odbioréow pomniejsza moc w punkcie przytgczenia.
Przedstawiciele spotkania wskazali na zmienno$¢ w czasie tak rozumianej mocy maksymalnej.

Ustalono nastepujace rozwigzanie probleméw zidentyfikowanych w punktach 3 i 4:

1.

PGM zostanie uznany za przytgczony do sieci 110 kV, jesli:

- jest bezposrednio przytaczony do sieci 110 kV

- w torze wyprowadzenia mocy z PGM do sieci 110 kV, znajduje sie sie¢ SN, ale sie¢ ta nalezy do
infrastruktury zakiadu wytwarzania i nie nalezy do zadnego OSD (zgodnie z dotychczasowg
interpretacjg stosowang przez OSD).

W indywidualnych przypadkach, moze zostac¢ zastosowana inny sposob okreslenia napiecia
przytaczenia/typu jednostki wytworcze;.

PGM zostanie uznany za przytaczony do sieci SN, jesli w torze wyprowadzenia mocy z PGM do sieci
110 kV, znajduje sie sie¢ SN w obrebie ktorej zostat powotany OSD,

Jako moc maksymalng PGM w punkcie przytaczenia, w rozumieniu NC RfG , nalezy przyjgc co do
zasady moc maksymalng brutto (w dotychczasowej nomenklaturze pojeciowej moc osiggalna dla
cieplnych i zainstalowana dla PPM) pomniejszong jedynie o potrzeby wiasne PGM). Moc odbioréw
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przytaczonych pomiedzy punktem przytgczenia, a PGM nalezy poming¢ (przyjmuje sie, moc
maksymalng przy zerowym odbiorze).

W innym przypadku istnieje ryzyko, ze duzy PGM o mocy brutto np. 80 MW (typ C) zostanie
zakwalifikowany jako typ B, poniewaz w torze wyprowadzenia mocy znajdujg sie odbiory na poziomie
np. 35MW. Biorac pod uwage odbiorcow domowych, mikroinstalacje w rozumieniu Ustawy OZE
mogly by zostac¢ pominigte w kwalifikacji do typu typ A.

Przedstawiciele PSE S.A., po przedstawieniu powyzszych problemoéw oraz watpliwosci zwigzanych z jakoscig
dany uzytych w analizie, zwrécili uwage na koniecznos¢ weryfikacji przez OSDp danych dotyczacych biezacej
struktury generacji w KSE oraz planowanych przylgczen nowych PGM do KSE. w celu skorygowania
mozliwych rozbieznosci, ktére mogly wystgpi¢ w przeprowadzonej przez PSE S.A. analizie. Przedstawiciele
OSDp bedacy na spotkaniu przystali na to rozwigzanie.

Przedstawiciel PSE zwrdcit uwage na wiarygodnosé danych w zakresie PGM typu A. Zgodnie z Ustawg OZE
mikroinstalacje (pon. 40 kW) o mocy nie przekraczajgcej mocy przylaczeniowej sg przylaczane w trybie
informacji-zgloszenia do OSD. Zatem OSD przygotowujgc dane o planowanych przylgczeniach do sieci OSD,
na bazie wydanych Warunkéw Przytgczenia i Umoéw Przytgczeniowych nie uwzgledniajg tego typu instalacji.
Przedstawiciel PSE S.A. zwrécit uwage na koniecznos¢ weryfikacji tej mocy o dane z innych Zzrodet
Przedstawiciel PTPIREE wskazat na dokument  Ocena Skutkow Regulacji (OSR),
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2604, opracowany przy Ustawie OZE wprowadzonej w kwietniu
2015, jako zrédio do potencjalnej weryfikacji danych.

Dane zawarte w tym dokumencie PSE S.A. uwzgledni w procesie weryfikacji danych.

Przedstawicie! PSE S.A. przedstawit wnioski wynikajgce z przeprowadzonej przez PSE S.A. analizy oraz
potencjalny wptyw obnizenia wartosci progéw mocowych na potencjat regulacyjny KSE. Prezentacja zostanie
przestana uczestnikom spotkania drogg e-mailowa.

NA podstawie przeprowadzonych analiz, PSE S.A. zweryfikowaly swoja wstepna opinie wyrazong w
piSmie 2-760-DO-PB-WSR.7001.1.2016.1 z dn. 29 sierpnia 2016 r i bazujac na dotychczas posiadanych
danych nie widzi uzasadnienia do obnizenia wartosci progéw mocowych oraz proponuja przyjecie na
poziomie krajowym wartosci maksymalnych okreslonych w NC RfG.

Reprezentant OSDp (Putawy) wyrazit wstepna opinie, ze OSDp nie zrzeszeni w PTPIRE nie bedag
zainteresowani obnizeniem maksymalnych progéw mocowych i popierajg stanowisko OSP.

10.

Przedstawiciel PTPIREE, (|} | | I (ENEA Operator Sp. z 0.0.) zaproponowat, aby OSD, w
szczegolnosci duze, przeprowadzity z perspektywy uwarunkowarn pracy sieci dystrybucyjnej wiasng analize,
podobng do analizy wykonanej przez PSE S.A., ze szczegblnym zwroceniem uwagi na identyfikacje korzysci

1.

wynikajgcych z potencjalnego obnizenia progu mocowego dla PGM typu B.
Na spotkaniu przedstawiciel PSE S.A., H zaznaczyl, ze w przysziosci istnieje mozliwosé

modyfikacji progéw mocowych, zgodnie z art.5 ust 3 NC RfG co 3 lata. Poruszona zostata takze kwestia trybu
postepowania w przypadku, gdy w wyniku modyfikacji progu mocowego PGM zakwalifikuje sie do innego
typu. Uczestnicy spotkania postanowili przeanalizowaé szczegdlowo zapisy w tym zakresie po spotkaniu. W
przypadku probleméw z ich interpretacjg strony powrécg do oméwienia tego zagadnienia.

12.

Uczestnicy spotkania zwrdcili uwage na mylace nazewnictwo ,maksymalnych progéw mocowych” .
Przedstawiciel PSE S.A. zaproponowat, aby OSD wypracowali nowg nomenklature pojeciowg w tym zakresie
i przestali jg do PSE S.A. do potencjalnego stosowania. Przygotowanie propozycji zadeklarowat _

I (TAURON Dystybucja S.A.).

13.

W wyniku dyskusji na spotkaniu ustalono:
OSDp zweryfikujg dane dotyczace biezgcej struktury generacji w KSE i dane dotyczace planowanych
przytaczen nowych PGM oraz przeslg zweryfikowane dane do PSE S.A. do dnia 20.01.2017 r.

2. Do 31.01.2017 r. PTPIREE, OSDnEE oraz pozostali OSDp nie zrzeszeni w ramach PTPIREE przesig
do PSE S.A. swoje stanowisko w sprawie obnizenia progéw mocowych B, C oraz D.

3. Ustalono organizacje kolejnego spotkania podsumowujgcego dotyczacego wypracowania progéw
mocowych w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie na poczatku lutego przysziego roku. PSE
S.A. zobowigzatlo sie do przestania dokladnego terminu tego spotkania droga e-mailowa.

4. W ciggu 3 dni powstanie notatka z niniejszego spotkania, ktéra zostanie rozestana do uczestnikéw
spotkania. Uczestnicy prze$lg uwagi do przedmiotowej notatki w ciggu 7 dni, tj. do dnia 16.12.2016 r.
Po tym terminie notatka zostanie traktowana jako uzgodniona.

Notatke sporzadzit: Zatwierdzit: i |

Zataczniki:

1.
2.

Lista obecnosci na spotkaniu w dniu 07.12.2016
Agenda spotkania
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Spotkanie z przedstawicielami OSD dot. implementacji NC RfG
- wypracowanie wartosci granicznych progdw mocowych jednostek wytwérczych
typu B,C,D

Termin: 07.12.2016, godz. 9:00-12:30
Miejsce spotkania: PSE SA, Konstancin -Jeziorna, ul Warszawska 165, sala nr VIP (parter, przy
stotowce)

Agenda spotkania wersja 1.

09:00- 09:10 Przywitanie, przedstawienie agendy spotkania psE/l
9:10-9:20 Przedstawienie uczestnikéw spotkania wszyscy
9:20-9:35 Aspekty formalne opracowania progdw mocowych w swietle PSE/.

zapiséw NC RfG i harmonogram dziatan

9:35-10:05 Omadwienie danych pozyskanych na potrzeby analizy PSE/IR
I
10:05 - 10:40 Prezentacja wstepnych wynikéw z analizy danych: PSE/.
e obecnaiprzewidywana w horyzoncie 5 letnim strukture
wytwarzania zgodnie z klasyfikacja jednostek NC RfG
e skutki potencjalnego obnizenia granicznych progéw
mocowych typu Bi C
e wstepne wnioski z analizy i przedstawienie propozycji OSP w
sprawie przyjecia na poziomie krajowym progéw
granicznych mocy.

10:40-11:00 Przerwa kawowa
11:00-11:30 Dyskusja, pytania do przedstawionego materiatu. WSszyscy
11:30-12:00 przedstawienie stanowiska przedstawicieli OSD: PTPiREE, OSDNEE,  PTPIREE,
pozostali OSD OSDNEE,
inni OSD
12:00-12:30 Podsumowanie dyskusji, dalsze kroki pse/IR
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