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| Nota prawna

Prezentacja została przygotowana w związku ze spotkaniem szkoleniowym 10 stycznia 2024 r. dotyczącym prezentacji podstawowych

rozwiązań zawartych w Warunkach Dotyczących Bilansowania z dn. 14 września 2023 r. Prezentowany materiał został przygotowany

przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Prezentacja jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji zawartych w Warunkach Dotyczących Bilansowania. W przypadku

rozbieżności pomiędzy prezentacją a Warunkami Dotyczącymi Bilansowania nadrzędne są zapisy Warunków Dotyczących

Bilansowania.

Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kopiowanie i rozpowszechnianie

prezentacji w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w prezentacji oraz za możliwe konsekwencje jakichkolwiek

działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje.
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| Agenda spotkania

11:00 – 11:10 Wprowadzenie

11:10 – 12:30 Wybrane nowe rozwiązania rynku bilansującego

12:30 – 12:50 Harmonogram wdrożenia WDB

12:50 – 13:00 Podsumowanie
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WPROWADZENIE
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| Wprowadzenie

Prezes URE decyzją z dn. 27 września 2023 r., znak: DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, postanowił:

Zatwierdzić w części (z wyłączeniem punktu 12 „Wycena rezerwy operacyjnej”) dokument „Warunki Dotyczące Bilansowania.

Na podstawie: Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące

bilansowania” (WDB), opracowany w dniu 14 września 2023 r.

Ustalić termin wejścia w życie WDB na 14 czerwca 2024 r.

Uchylić z dniem 14 czerwca 2024 r. decyzję dot. obecnie obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, wraz z późniejszymi

zmianami tej decyzji
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| Wprowadzenie

Prezes URE decyzją z dn. 27 września 2023 r., znak: DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, postanowił:

Zatwierdzić w części (z wyłączeniem punktu 12 „Wycena rezerwy operacyjnej”) dokument „Warunki Dotyczące Bilansowania.

Na podstawie: Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące

bilansowania” (WDB), opracowany w dniu 14 września 2023 r.

Ustalić termin wejścia w życie WDB na 14 czerwca 2024 r.

Uchylić z dniem 14 czerwca 2024 r. decyzję dot. obecnie obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, wraz z późniejszymi

zmianami tej decyzji

14.06.202413.06.2024

doba ddoba d-1

Zgłoszenia danych w dobie d-1 dotyczące doby handlowej d-1 będą realizowane 

wg „starych” zasad (obecnie obowiązujących WDB i standardów WIRE)

Zgłoszenia danych w dobie d-1 i d dotyczące doby handlowej d będą realizowane 

wg „nowych” zasad (nowych WDB i nowych standardów WIRE) 

Procesy rynku bilansującego (RB) dla doby handlowej 14 czerwca 2024 r. i dób kolejnych, będą prowadzone wg nowych WDB
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| Wprowadzenie

Prezes URE decyzją z dn. 27 września 2023 r., znak: DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, postanowił:

Zatwierdzić w części (z wyłączeniem punktu 12 „Wycena rezerwy operacyjnej”) dokument „Warunki Dotyczące Bilansowania.

Na podstawie: Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące

bilansowania” (WDB), opracowany w dniu 14 września 2023 r.

Ustalić termin wejścia w życie WDB na 14 czerwca 2024 r.

Uchylić z dniem 14 czerwca 2024 r. decyzję dot. obecnie obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, wraz z późniejszymi

zmianami tej decyzji

14.06.202413.06.2024

doba ddoba d-1

Zgłoszenia danych w dobie d-1 dotyczące doby handlowej d-1 będą realizowane 

wg „starych” zasad (obecnie obowiązujących WDB i standardów WIRE)

Zgłoszenia danych w dobie d-1 i d dotyczące doby handlowej d będą realizowane 

wg „nowych” zasad (nowych WDB i nowych standardów WIRE) 

Raport handlowy dla II dekady czerwca 2024 r. zostanie podzielony na dwa raporty: 

Raport handlowy dla okresu 11-13 czerwca 2024 r.

Raport handlowy dla okresu 14-20 czerwca 2024 r. 

Utrzymanie starego węzła WIRE jest konieczne do obsługi korekt na RB

Raporty handlowe i raporty handlowe korygujące dotyczące okresu do 13 czerwca 2024 r.  stary węzeł WIRE / wg starych zasad

Raporty handlowe i raporty handlowe korygujące dotyczące okresu od 14 czerwca 2024 r.  nowy węzeł WIRE / wg nowych zasad

Wymaga zmiany standardu WIRE: dopuszczenie krótkiego okresu

Procesy rynku bilansującego (RB) dla doby handlowej 14 czerwca 2024 r. i dób kolejnych, będą prowadzone wg nowych WDB
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WYBRANE NOWE ROZWIĄZANIA RYNKU BILANSUJĄCEGO
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| Struktura podmiotowa RB

URB może być POB albo DUB albo POB i DUB

Podmioty RB

Operator rynku (OR)Uczestnicy rynku bilansującego (URB) Operatorzy rynku (OR) Operatorzy systemu (OS)

Podmioty odpowiedzialne za 

bilansowanie (POB)

Dostawcy usług bilansujących (DUB)

Operatorzy handlowo-techniczni (OHT)

Operatorzy handlowi (OH)

Operatorzy pomiarów (OP)

Operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego (OSP)

Operatorzy systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych (OSD: OSDp

i OSDn)

Typy POB: POBZ, POBGE, POBOSD i POBOSP

POB / DUB jest to podmiot, który ma zawartą umowę przesyłania z OSP, na mocy której realizuje bilansowanie handlowe 
(odpowiada za niezbilansowanie) / świadczy usługi bilansujące oraz podlega rozliczeniom na RB

POB / DUB nie musi być właścicielem zasobów, które reprezentuje na RB lub z wykorzystaniem których działa na RB
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| Mapowanie obecnie działających URB na DUB i POB w nowej strukturze podmiotowej  

URBW

URBO (URBOK, URBSD)

OBECNE ZASADY NOWE ZASADY

URBPO

URBGE

URBOSD

URBBIL

POBZ

DUB

POBGE

POBOSD

POBOSP

posiada JG aktywną

nie posiada JG aktywnej
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| Struktura obiektowa RB

Obiekty RB

Fizyczne rejestry 

pomiarowe (FRP)

Miejsca dostarczania 

energii RB (MB)

Jednostki 

bilansowe (JB)

Jednostki 

grafikowe (JG)

Każdy zasób KSE: moduł wytwarzania energii (MWE), instalacja odbiorcza (IO) albo magazyn energii elektrycznej (MEE), jest 
reprezentowany poprzez MB w jednej JB

MB muszą obejmować wszystkie połączenia obsługiwane przez POB, a JB muszą reprezentować wszystkie te MB

Zasób z wykorzystaniem którego są świadczone usługi bilansujące jest dodatkowo reprezentowany w jednej JG

JG mogą tworzyć zasoby reprezentowane w tej samej lub w różnych JB

Rodzaje JB:

Jednostka bilansowa zasobów (JBZ)

Jednostka bilansowa wymiany międzysystemowej POB (JBWMP)

Jednostka bilansowa wymiany międzysystemowej OSP (JBWMO)

Jednostka bilansowa giełdy energii (JBGE)

Jednostka bilansowa operatora systemu (JBOS)

Rodzaje JG:

Jednostka grafikowa wytwórcza (JGW1, JGW2)

Jednostka grafikowa magazynu (JGM1, JGM2)

Jednostka grafikowa odbiorcza (JGO)

Jednostka grafikowa źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych (JGZ1, JGZ2, JGZ3) 

Jednostka grafikowa agregatu (JGA)
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| JGW – podstawowe cechy

MWE cieplny posiadający status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie §14 ust. 1 albo §52 ust. 2

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (rozporządzenie systemowe), musi uczestniczyć aktywnie w RB poprzez JGW1

JGW1 JGW2

Pojedynczy moduł wytwarzania energii (MWE) – inny niż MWE ESP

Praca wyłącznie w kierunku generacji

Dysponowanie OSP 

w pełnym zakresie 

(ZAK=1)

0 MW

PMin

PMax

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=2)

0 MW

PMin

PMax

Obowiązek oferowania energii bilansującej

i mocy bilansujących w pełnym zakresie mocy kwalifikowanych

Możliwość oferowania energii bilansującej i mocy bilansujących 

w węższym zakresie niż wynikający z kwalifikacji

Świadczenie usług tylko w OREB wskazanych przez DUBŚwiadczenie usług we wszystkich OREB
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| JGM – podstawowe cechy

MWE ESP posiadający status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie §14 ust. 1 albo §52 ust. 2

rozporządzenia systemowego, musi uczestniczyć aktywnie w RB poprzez JGM1

JGM1 JGM2

Możliwość pracy w kierunku generacji (G) i poboru (P)

Zmiana BPP możliwa w zakresie określonych przez DUB potencjałów dostawy i odbioru

Obowiązek oferowania energii bilansującej

w pełnym zakresie mocy kwalifikowanych

Możliwość oferowania energii bilansującej 

w węższym zakresie niż wynikający z kwalifikacji

Świadczenie usług tylko w OREB wskazanych przez DUBŚwiadczenie usług we wszystkich OREB

Możliwość oferowania mocy bilansujących w węższym zakresie niż wynikający z kwalifikacji

Dysponowanie OSP 

w pełnym zakresie 

(ZAK=1)

0 MW

PMinP

PMaxP

PMinG

PMaxG

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=2)

Kierunek pracy JG określony przez 

DUB w programie pracy

0 MW

PMinP

PMaxP

PMinG

PMaxG

Możliwość świadczenia mFRRd przez zmianę stanu JG

Pojedynczy magazyn energii elektrycznej (MEE)

lub pojedynczy MWE ESP

Pojedynczy magazyn energii elektrycznej (MEE)

lub grupa MWE tworzących jedną ESP
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| JGZ – podstawowe cechy

JGZ2JGZ1 JGZ3

Punkt odniesienia – estymata wyznaczana w czasie rzeczywistym

Grafik obciążenia odpowiada wielkości redukcji generacji względem estymaty

Obowiązek oferowania energii bilansującej 

w pełnym zakresie mocy kwalifikowanych

Możliwość oferowania energii bilansującej w węższym zakresie

niż wynikający z kwalifikacji

Świadczenie usług tylko w OREB wskazanych przez DUBŚwiadczenie usług we wszystkich OREB

Możliwość oferowania mocy bilansujących w węższym zakresie niż wynikający z kwalifikacji

Pojedynczy moduł parku energii (MPE) Agregat wielu MPE

Dysponowanie 

OSP 

w pełnym 

zakresie pracy 

(ZAK=1)

0 MW

PMin

PMax

PEst

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=2 i ZAK=3)

0 MW

PMin

PMax

PEst

Uwzględnienie grafików obciążenia magazynów energii elektrycznej (MEE) wspierających działanie MPE

Współczynniki rozdziału energii na 

lokalizacje i JB w OEBMPE posiadający status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie §14 ust. 1 albo

§52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, musi uczestniczyć aktywnie w RB poprzez JGZ1
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| JGO – podstawowe cechy

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=2)

0 MW

PMin

PMax

JGO

Pojedynczy sterowany odbiór

Praca wyłącznie w kierunku poboru

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=2)

0 MW

PMax

PMin

Możliwość oferowania energii bilansującej i mocy bilansujących w węższym zakresie

niż wynikający z kwalifikacji

Świadczenie usług tylko w OREB wskazanych przez DUB
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| JGA – podstawowe cechy

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=2)

0 MW

PMin

PMax

JGA

Agregat wielu zasobów (dowolnych typów)

Możliwość pracy w kierunku generacji (G) i poboru (P)

Dysponowanie OSP 

w ograniczonym zakresie 

(ZAK=3)

PMaxG

PMaxP

0 MW

Możliwość oferowania energii bilansującej i mocy bilansujących w węższym zakresie

niż wynikający z kwalifikacji

Świadczenie usług tylko w OREB wskazanych przez DUB

Współczynniki rozdziału energii na lokalizacje i JB w OEB

Grafiki obciążenia w lokalizacjach zgłaszane w PP
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| Mapowanie obecnie działających JG na JG i JB w nowej strukturze obiektowej  

JGWa

OBECNE ZASADY NOWE ZASADY

JGW1JGWr

JGMa JGMr

JGWp

JGO

JGWMU

JGGEpZ JGGEpS

JGWMO

JGBI

JGM1

JBZ

JBWMP

JBWMO

JBGE

JBOS

świadczenie usług bilansujących

bilansowanie handlowe 

(niezbilansowanie)



18

| Obowiązek udziału w RB

Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB

Jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu, będąc POBZ dla tego zasobu

Może w odniesieniu do tego zasobu, umocować innego POBZ, który w ramach swojej JBZ będzie odpowiedzialny za bilansowanie 
handlowe tego zasobu na RB. Umocowanie innego POBZ wymaga zawarcia stosownych aneksów do umów przesyłania

Jeżeli umocowany POBZ zaprzestanie, niezależnie od przyczyny, działalności na RB, to użytkownik systemu jako POBZ, staje się 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe dostaw energii elektrycznej dla swojego zasobu. Na ten przypadek użytkownik systemu dla 
swojej JBZ musi wskazać OR w umowie przesyłania

Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do sieci dystrybucyjnej nieobjętej podstawowym lub 

rozszerzonym obszarem RB (URD) jest bilansowany handlowo na RB w zakresie tego zasobu przez wskazanego POBZ

Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu, w odniesieniu do zasobu, który posiada status JWCD i nie jest objęty 
zwolnieniem na podstawie § 14 ust. 1 albo § 52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, ma obowiązek świadczyć usługi 
bilansujące poprzez JG utworzoną z tego zasobu

Będąc DUB dla tego zasobu lub

Umocowując innego DUB, który po procesie kwalifikacji z wynikiem pozytywnym będzie świadczyć usługi bilansujące poprzez tą JG

Niezależnie od umocowania innego DUB do świadczenia usług bilansujących poprzez JG utworzoną z zasobu posiadającego status 
JWCD, na wypadek zaprzestania działalności na RB przez umocowanego DUB, ma obowiązek: uzyskać pozytywny wynik procesu 
kwalifikacji DUB w odniesieniu do zasobu tworzącego JG oraz wskazać OR dla tej JG

W przypadku gdy DUB utracił umocowanie lub DUB zaprzestał działalności na RB oraz JG jest utworzona z JWCD, to dana JG 
jest przyporządkowywana do DUB będącego właścicielem JWCD
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| Zwolnienie z obowiązku świadczenia usług bilansujących

§ 14 rozporządzenia systemowego

1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego może na wniosek posiadacza jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej 

zmienić status modułu wytwarzania energii z jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej na jednostkę wytwórczą centralnie 

koordynowaną albo zwolnić posiadacza tego modułu z określonego w § 19 ust. 7 obowiązku wskazania dostawcy usług bilansujących 

oraz z obowiązku podlegania pełnemu zakresowi dysponowania określonemu w § 20 ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do jednostki grafikowej 

utworzonej z tego modułu. Zmieniając status modułu albo udzielając zwolnienia, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

bierze pod uwagę w szczególności:

1) uwarunkowania technologiczne pracy modułu wytwarzania energii;

2) datę uruchomienia, stan techniczny modułu wytwarzania energii i wielkość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do spełnienia wymagań 

technologicznych dla jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych;

3) znaczenie modułu wytwarzania energii dla bezpieczeństwa pracy systemu i bilansowania systemu elektroenergetycznego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony już we wniosku o określenie warunków przyłączenia.

3. Status modułu wytwarzania energii jako jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej albo jednostki wytwórczej centralnie 

koordynowanej oraz zmianę statusu lub zwolnienie, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w umowie o świadczenie usług przesyłania 

lub dystrybucji energii elektrycznej.

4. Odmowa uwzględnienia wniosku o zmianę statusu modułu wytwarzania energii lub zwolnienia z obowiązków określonych w § 19 ust. 7 

i § 20 ust. 4 pkt 1 powinna zawierać uzasadnienie. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego powiadamia o odmowie 

wnioskodawcę oraz Prezesa URE.

§ 52 ust. 2 rozporządzenia systemowego

Dla przypadków wskazanych w § 52 ust. 2 obowiązek wskazania DUB został odroczony do 1 stycznia 2026 r.
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| Umowy przesyłania

§ 53 ust. 3 rozporządzenia systemowego

Operatorzy systemów elektroenergetycznych, sprzedawcy, odbiorcy, wytwórcy energii elektrycznej oraz posiadacze magazynów energii 

elektrycznej dostosowują zawarte umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej do przepisów rozporządzenia, warunków 

dotyczących bilansowania, o których mowa w ust. 1, oraz instrukcji, o której mowa w ust. 2, w terminie zapewniającym obowiązywanie 

zmian umów na dzień wejścia w życie odpowiednio warunków dotyczących bilansowania, o których mowa w ust. 1, oraz instrukcji, o której 

mowa w ust. 2.

Projekty nowych umów przesyłania zostaną udostępnione przez Departament Przesyłu PSE S.A. 

W terminie do 31 stycznia 2024 r. w zakresie załączników z danymi konfiguracyjnymi dotyczącymi udziału w RB wraz z prośbą do DUB 

o przekazanie zastępczych OEB i OMB

W terminie luty/marzec 2024 r. w pozostałym zakresie

do podmiotów przyłączonych do sieci przesyłowej lub obecnie uczestniczących w RB

Nowy system kodowania podmiotów i obiektów RB 

Kod są unikalne i składają się z 16 znaków

Dwa pierwsze znaki identyfikują typ podmiotu / obiektu: PO – POB, DU – DUB, OR – operator rynku, OS – operator systemu, 

JG – jednostka grafikowa, JB – jednostka bilansowa

Trzeci znak to separator w formie podkreślenia dolnego „_”

Znaki od 4 do 15 są generowane losowo ze zbioru: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

Znak 16 jest znakiem kontrolnym – jest równy ostatniej cyfrze sumy kodów ASCII znaków występujących w kodzie

Podmiot będący jednocześnie POB, DUB i OR otrzyma trzy kody
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| Kwalifikacja DUB do świadczenia usług bilansujących

Proces kwalifikacji DUB do świadczenia usług bilansujących jest prowadzony przez OSP (we współpracy z OSD) w odniesieniu do 

zasobu lub grupy zasobów jakie mają tworzyć JG

DUB nie musi być właścicielem zasobu lub grupy zasobów jakie mają tworzyć JG

Warunkiem utworzenia JG jest pozytywny wynik procesu kwalifikacji DUB w odniesieniu do wnioskowanej JG co najmniej w zakresie 

energii bilansującej

Podmiot reprezentujący zasób, który jest objęty zakresem § 52 ust. 1 albo ust. 1a rozporządzenia systemowego, nie ma obowiązku 

przechodzić procesu kwalifikacji wg nowych WDB (w zakresie świadczonych obecnie usług)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie energii bilansującej jest ważne bezterminowo

Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących jest ważne przez okres 

5 lat od daty wejścia w życie nowych WDB

Odnowienie kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących następuje zgodnie z WDB

Podmiot reprezentujący zasób, w odniesieniu do zasobu będącego JWCD, który jest objęty zwolnieniem na podstawie § 52 ust. 2 

rozporządzenia systemowego i któremu nie udzielono zwolnienia w trybie określonym w § 14 ust. 1 rozporządzenia systemowego, ma 

obowiązek przystąpić do procesu kwalifikacji w zakresie usług bilansujących, które JWCD ma obowiązek świadczyć zgodnie z WDB 

i zakończyć ten proces kwalifikacji z wynikiem pozytywnym przed datą 1 stycznia 2026 roku

Wniosek o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących: co najmniej 12 miesięcy przed powołaną datą

Testy sprawdzające oraz testy wymiany danych pomiędzy JG a WL LFC lub WW LFC a WC LFC powinny być zakończone co najmniej 3 

miesiące przed powołaną datą i w tym terminie powinno być przesłane do OSP Zgłoszenie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących
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| Etapy kwalifikacji DUB do świadczenia usług bilansujących

PRZ: Wniosek o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia UB 

OSP: Weryfikacja wniosku

OSD: Weryfikacja wniosku (dotyczy zasobów przyłączonych 

do sieci OSD)

OSP: Potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji do świadczenia UB

PRZ: Dostosowanie zasobu lub grupy zasobów do wymagań 

technicznych potwierdzone testami sprawdzającymi

PRZ/OSP/OSD: uzgodnienie terminu, programu i wykonanie testów 

sprawdzających 

PRZ: Zgłoszenie do kwalifikacji do świadczenia UB

OSP: Weryfikacja Zgłoszenia do kwalifikacji do świadczenia UB

OSP: Potwierdzenie zakończenia kwalifikacji do świadczenia UB

max 8 tyg.

max 4 tyg.

max 12 miesięcy z opcją przedłużenia 

na wniosek PRZ o kolejne 12 miesięcy

OSP ma 24 dni robocze na przekazanie 

uwag do terminu i programu testów

max 2 miesiące po testach sprawdzających

max 8 tyg.

max 3 miesiące

PRZ – podmiot reprezentujący zasób UB – usługi bilansujące
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| Katalog usług bilansujących 

Moce bilansujące (MB)

Rezerwa utrzymania 

częstotliwości (FCR)

Rezerwa odbudowy częstotliwości

(FRR)

z aktywacją 

nieautomatyczną typu 

bezpośredniego

Rezerwa zastępcza

(RR)

Energia bilansująca (EB) oraz

Usługi bilansujące pozyskiwane przez OSP:

z aktywacją 

automatyczną

FCRG aFRRG mFRRdG RRGFCRD aFRRD mFRRdD RRD

„G”

rezerwa w górę

„D”

rezerwa w dół

Każda JG uczestniczy w świadczeniu energii bilansującej a w przypadku mocy bilansującej danego typu, gdy posiada ważne potwierdzenie kwalifikacji, przy czym:

• JGW1 utworzona z MWE cieplnego, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania zdolności do świadczenia: FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, RRG i RRD

• JGM1 utworzona z MWE ESP, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania zdolności do świadczenia: mFRRdG, mFRRdD, RRG i RRD

• JGZ1 utworzona z MWE FW lub MWE PV lub MPE, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania zdolności do świadczenia: RRG i RRD

Usługi inne niż bilansujące  IRiESP
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| Podstawowe zadania POB i DUB na RB

Posiada jednostki bilansowe (JB)

Zgłasza umowy sprzedaży energii (USE) dla JB

Odpowiada za niezbilansowanie JB – uczestniczy w rozliczeniu niezbilansowania JB na RB

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB)

Dostawca usług bilansujących (DUB)

Posiada jednostki grafikowe (JG)

Zgłasza oferty portfolio na moce bilansujące (OPMB, bez podziału na JG) 

Zgłasza do OSP programy pracy (PP) dla każdej JG oraz przekazuje bieżące informacje ruchowe

Zgłasza oferty na energię bilansującą (OEB) dla każdej JG

Zgłasza oferty na moce bilansujące (OMB) dla każdej JG

Zgłasza oferty techniczne (OT) dla każdej JGW1

Realizuje polecenia OSP stanowiące wykorzystanie usług bilansujących

Uczestniczy w rozliczeniu usług bilansujących oraz rezerwy operacyjnej
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| Zgłoszenia USE

Dotyczą JB i są określane dla pojedynczych okresów rozliczania niezbilansowania (ORN = 15 min)

Są wyrażone w wielkościach netto, w MW, z dokładnością do 0,001 MW

Mogą być dokonane najpóźniej na 45 minut przed ORN, którego dotyczą USE

doba d

10:00 14:30

Bramka RBN dla doby d

(zgłoszenia USE obowiązkowe)

15:30 23:00

Bramka RBB dla doby d 

(zgłoszenia USE opcjonalne) 

Ostateczna weryfikacja zgłoszeń USE w ramach RBN

45 min

Chwila zamknięcia bramki na 

RBB dla ORN t (weryfikacja po 

zamknięciu bramki dla ORN) 

ORN t

doba d-1

Zgłoszenia muszą być podzielne przez 4 w kontekście wyznaczenia MWh dla ORN z dokładnością 0,001 MWh

Przykład 1

Zgłoszenie USE dla ORN t równe 0,1 MW

0,1 *1000 wynosi 100 i jest podzielne przez 4 (wynik 25)

Przyjęte USE: 0,1 MW; energia w ORN t równa 0,025 MWh

Przykład 2

Zgłoszenie USE dla ORN t równe 0,11 MW

0,11 *1000 wynosi 110 i nie jest podzielne przez 4 (wynik 27,5  27) 

Przyjęte USE: 0,108 MW; energia w ORN t równa 0,027 MWh

OH POB
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| Zgłoszenia OPMB

Dotyczą wszystkich JG DUB i są określane dla pojedynczych okresów nabywania mocy bilansujących w trybie podstawowym (ONMBP = 1h)

Są wyrażone w wielkościach netto, w MW, z dokładnością do 1 MW

Maksymalna liczba ofert w ramach zgłoszenia OPMB wynosi 50

doba d

8:30 9:00

Bramka RMB dla doby d

(zgłoszenia OPMB opcjonalne)

Ostateczna weryfikacja zgłoszeń OPMB w ramach 

rynku mocy bilansujących (RMB)

Wolumen oferowanych mocy bilansujących danego typu nie może być większy niż suma maksymalnych zakresów rezerwy mocy dla 

wszystkich JG danego DUB

Dla mocy bilansujących innych niż RR może być opcjonalnie podana cena ofertowa pozyskania mocy jako RR

doba d-1

10:00

OHT DUB
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| Zgłoszenia PP, OEB, OMB i OT

Dotyczą JG i są określane dla pojedynczych okresów rozliczania energii bilansującej (OREB = 15 min)

Są wyrażone w wielkościach netto, w MW, z dokładnością do 0,001 MW w przypadku grafików obciążenia w PP i OEB oraz 
1 MW w przypadku grafików mocy bilansujących w PP i OMB

Zgłoszenia OT mogą być dokonane wyłącznie w ramach RBN

Zgłoszenia PP, OEB i OMB mogą być dokonane najpóźniej na 55 minut przed godziną, której dotyczą

doba d

10:00 14:30

Bramka RBN dla doby d

(zgłoszenia PP, OEB i OMB* obowiązkowe;

zgłoszenia OT opcjonalne)

15:30 22:05

Bramka RBB dla doby d 

(zgłoszenia PP, OEB i OMB opcjonalne; brak możliwości zgłoszeń OT) 

Ostateczna weryfikacja zgłoszeń PP, OEB, OMB i OT

w ramach RBN

55 min

Chwila zamknięcia bramki na 

RBB dla godziny h (weryfikacja po 

zamknięciu bramki dla godziny) 

Godzina h

doba d-1

* dotyczy zgłoszenia OMB dla JG, która jest kwalifikowana

do świadczenia FCRG, FCRD, aFRRG, aFRRD, mFRRdG lub

mFRRdD

16:30

Zasady aktualizacji niezerowych OEB w ramach RBB

• Oferowane moce maksymalne nie mogą być zmniejszone

• Oferowane moce minimalne nie mogą być zwiększone

• Faktycznie dostępna dla OSP oferowana moc uwzględnia zgłoszone ubytki mocy

• Cena w górę nie może być zmniejszona a cena w dół nie może być zwiększona

• W przypadku JGW1 i JGM1: cena dla pierwszego pasma nie może być zmieniona, jeżeli OSP 

przekazał plan pracy z wykorzystaniem tego pasma
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| Oferty na energię bilansującą (OEB)

Możliwość zgłoszenia oferty obejmującej cały zakres mocy kwalifikowanej (brak ograniczenia do zakresu mocy dyspozycyjnych)

Dla każdego pasma są określane dwie ceny: 

aktywacji w górę oraz aktywacji w dół

Wybór ceny ofertowej na podstawie grafiku obciążenia 

z programu pracy JG

Oferowana 

moc minimalna

Oferowana 

moc maksymalna

Cena

[zł/MWh]

Wolumen mocy 

[MW]
pasmo 1 2 3 4 9 10

Cena

[zł/MWh]

Wolumen mocy 

[MW]
pasmo 1 2 3 4 9 10

Obciążenie JG 

w programie pracy

pasma w dół pasma w górę
Cena ofertowa 

aktywacji w górę

Cena ofertowa 

aktywacji w dół



29

| Programy pracy (PP)

Grafiki obciążenia i grafiki mocy bilansujących w zgłoszonych PP muszą być wykonalne technicznie, tj. uwzględniać ograniczenia / 

uwarunkowania pracy zasobów oraz elektrowni

Program pracy zerowy jest przyjmowany w przypadku braku zgłoszenia poprawnego PP w ramach RBN

Błędnie określone podstawowe dane PP (grafik obciążenia, ZWP, stan JG, ZUB, potencjały dostawy/odbioru, ZPDO) skutkują 

przyjęciem zerowego PP

Grafiki mocy bilansujących, które 

nie spełniają warunków świadczenia 

danego typu rezerwy mocy, są zerowane 

lub zmniejszane, ale nie powodują 

wyzerowania grafiku obciążenia

Grafiki obciążenia powinny odpowiadać USE –

brak weryfikacji restrykcyjnej, ale ma to wpływ na 

wielkość niezbilansowania na RB

Grafiki obciążenia i grafiki mocy bilansujących 

zawarte w zgłoszonych PP stanowią bazę do 

planowania pracy KSE

Zmiana grafików obciążenia lub grafików mocy 

bilansujących przez OSP w ramach ZPG 

(planowania i prowadzenia ruchu KSE) nie 

skutkuje potrzebą zgłoszenia PP z nowymi grafikami 

Moc

[MW]

Czas12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45

Moc 

maksymalna

Moc 

minimalna

Grafik 

obciążenia

moce zarezerwowane ze względu na grafiki mocy bilansujących „w górę”

moce zarezerwowane ze względu na grafiki mocy bilansujących „w dół”

Wielkość mocy 

na koniec OREB
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| Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi 
oraz nabywanie mocy bilansujących 

OSP w ramach procesu dobowego planowania koordynacyjnego wykorzystania zasobów KSE pozyskuje 

usługi bilansujące w celu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w KSE, przy uwzględnieniu 

występujących ograniczeń systemowych

Usługi bilansujące w zakresie mocy bilansujących OSP pozyskuje w ramach

Rynku mocy bilansujących (RMB) 

Zintegrowanego procesu grafikowania (ZPG)

Usługi bilansujące w zakresie energii bilansującej OSP pozyskuje w ramach

ZPG

Europejskich platform wymiany energii bilansującej - od daty, w której OSP będzie uczestniczył w procesach operacyjnych 

prowadzonych na danej platformie
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Publikacja 

wymaganych 

mocy i ograniczeń

| Nabywanie mocy bilansujących

Moce bilansujące FCR, aFRR, mFRRd i RR (w górę i w dół) są nabywane na zasadach rynkowych

Moce bilansujące mogą być świadczone przez JG utworzone z małych i dużych zasobów, niezależnie od technologii. 

Warunek: ważna kwalifikacja do świadczenia mocy bilansującej danego typu

Tryb podstawowy (godzinowy): aukcja portfolio na moce bilansujące z dobowym wyprzedzeniem (RMB)

Tryb uzupełniający (15 minutowy): zakup mocy bilansujących (innych niż RR) w ramach ZPG

doba d-1 doba d

8:30 9:00

Bramka RMB

Zgłoszenia OPMB dla doby d

10:00 14:30

Bramka RBN 

Zgłoszenia OMB dla doby d

16:30 22:05

Bramka RBB 

Aktualizacja OMB dla doby d

7:30

Tryb podstawowy 

wybór OPMB wg kryterium 

najniższej ceny

Tryb uzupełniający 

wybór OMB w ramach ZPG przy najniższych kosztach i spełnieniu ograniczeń systemowych

Nabyte moce bilansujące w trybie podstawowym muszą być zgłoszone na RBN w rozbiciu na JG danego DUB jako grafiki mocy 
bilansujących w programie pracy JG i muszą być zgodne z opublikowanymi ograniczeniami w świadczeniu mocy bilansujących
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| Wielkości nabywanych mocy bilansujących

FCRG i FCRD – zgodnie z SAFA RGCE (ok. 170 MW w górę i 170 MW w dół)

FRRG i FRRD – zgodnie z zasadami określania wielkości FRR, opracowanymi na podstawie art. 157 rozporządzenia 2017/1485, 

zatwierdzonymi przez Prezesa URE

FRRG – na podstawie historycznych niezbilansowań oraz dodatniego incydentu referencyjnego – wypadnięcie największej jednostki 

wytwórczej (~1000 MW)

FRRD – na podstawie historycznych niezbilansowań oraz ujemnego incydentu referencyjnego – wypadnięcie największego odbioru (~600 MW)

Udział aFRR w FRR: co najmniej 40% wymaganej wielkości FRR i nie mniej niż 400 MW, pod warunkiem dostępności wymaganej wielkości aFRR

Udział aFRR w całkowitym wolumenie FRR może zostać zrewidowany przez OSP, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia odpowiednich 

kryteriów jakości regulacji obszaru regulacyjnego przy zwiększonym udziale mFRR oraz kosztu pozyskania rezerw

RRG – na podstawie wymaganej wielkości mocy w górę, wyznaczonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.7 WDB, pomniejszonej 

o FCRG i FRRG

RRD – bieżącego zapotrzebowania na rezerwę mocy w dół w obszarze RB, przy czym OSP nabywa RRD wyłącznie w okresach szczególnego 

zapotrzebowania na rezerwę mocy w dół



33

| Ograniczenia w nabywaniu mocy bilansujących

Ograniczenia publikowane przez OSP, do uwzględnienia przez DUB w ramach RMB, sprawdzane w ramach zgłoszeń PP na RBN 

Ograniczenia związane z rozproszeniem geograficznym FCR i aFRR

Maksymalna wielkość rezerwy danego typu świadczona przez JG, które należą do tego samego DUB i których zasoby 

są zlokalizowane w tym samym węźle, nie powinna być większa niż:

W przypadku FCRG i FCRD: 60 MW (wielkość wstępna)

W przypadku aFRRG i aFRRD: 300 MW (wielkość wstępna)

Ograniczenia związane z warunkami pracy sieci

Dla danej grupy JG danego DUB suma wszystkich mocy bilansujących w górę i w dół w danym okresie nie może 

przekraczać X MW

Tryb podstawowy

Wszystkie ograniczenia uwzględnione w ramach ZPG

Niedostępność mocy bilansujących nabytych w trybie podstawowym, ze względu na uwarunkowania pracy sieci, nie skutkuje 

niedostarczeniem mocy bilansujących

Tryb uzupełniający
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| Zintegrowany proces grafikowania (ZPG)

ZPG realizuje dobór do pracy JG i rozdział obciążeń JG

Na podstawie zweryfikowanych programów pracy JG, przyjętych OEB, OMB i OT dla JG, kosztów uruchomień JGW1

Przy uwzględnieniu dyspozycyjności JG, ograniczeń technicznych JG i ograniczeń sieciowych

w celu pokrycia przy najniższych kosztach zapotrzebowania na moc w obszarze RB i zapewnienia wymaganych rezerw mocy, 

dla poszczególnych chwil horyzontu planowania 

Punktami odniesienia w planowaniu pracy JG w ramach danej iteracji ZPG są grafiki obciążenia i grafiki mocy bilansujących JG 

ze zweryfikowanych programów pracy (PPZ)

ZPG jest procesem iteracyjnym, dla doby handlowej d

Pierwsza iteracja ZPG z rozdzielczością OREB (15 minut) jest realizowana do godz. 16.30 doby d-1 na podstawie danych z RBN

Druga iteracja ZPG z rozdzielczością OREB jest realizowana po godzinie 18.05 doby d-1 na podstawie danych z RBN i RBB

Kolejne iteracje ZPG z rozdzielczością OREB są planowo realizowane co godzinę, po zamknięciu bramki na RBB dla danej godziny

Równolegle do iteracji z rozdzielczością OREB są realizowane iteracje ZPG z rozdzielczością OPCR (5 minut), dla horyzontu 

planowania bliskiego czasu rzeczywistego (do ok. 2 godzin)

ZPG z rozdzielczością OREB jest realizowany z wykorzystaniem algorytmów ADJ i ANM a z rozdzielczością OPCR 

z wykorzystaniem algorytmu ARO, opisanych w załączniku nr 1 do WDB

Wyniki ZPG są podstawą do tworzenia planów: PKD, BPKD-dnia bieżącego (BPKD-DB) i BPKD-czasu rzeczywistego (BPKD-CR)
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| Programy pracy JG w planowaniu pracy KSE i ich zawartość

Na potrzeby planowania pracy KSE dla JG 

i doby handlowej są wyznaczane:

 Program pracy deklarowany (PPD)

 Program pracy zweryfikowany (PPZ)

 Program pracy skorygowany (PPS)

PPD i PPZ dla JG i doby handlowej zawiera dla każdego OREB i OPCR

Grafik obciążenia

Odpowiednio do rodzaju JG: Stan JG lub ZWP albo ZUB

Dla każdego kwalifikowanego typu rezerwy mocy JG (za wyjątkiem RR dla OPCR) 

Grafik mocy bilansującej

Nabytą moc bilansującą, która została zastąpiona nabytymi mocami bilansującymi innego 

typu rezerwy mocy

Nabytą moc bilansującą, w zakresie której JG została zwolniona przez OSP 

ze świadczenia tej mocy

Nabytą moc bilansującą, która stała się niedostępna i została odtworzona na innych JG

Korektę grafiku obciążenia związaną z nabytymi mocami bilansującymi (KGO), 

określoną jako:

Zmiana grafiku obciążenia (ΔGOKGO)

Grafik obciążenia po korekcie (GOKGO)

Stan JG po korekcie (SKGO) – wyłącznie w przypadku JGW1 i JGM1

Dodatkowo dla JGM dla każdego OREB

Niezależną zmianę stanu naładowania (tylko JGM1)

Znacznik potencjału dostawy i odbioru (tylko JGM1)

Potencjał dostawy i potencjał odbioru

PPS dla JG i doby handlowej zawiera dla 

każdego OREB i OPCR:

Grafik obciążenia

Odpowiednio do rodzaju JG: stan JG lub 

ZWP albo ZUB

Nominowany zakres rezerwy mocy JG 

dla każdego typu rezerwy mocy innego 

niż RRG i RRD, w zakresie którego JG 

jest kwalifikowana do świadczenia
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| Wyznaczanie i aktualizacja programów pracy JG

PPD z rozdzielczością OREB

Na podstawie przyjętych PP w ramach RBN i RBB

Grafik obciążenia (GO)

Odpowiednio do rodzaju JG: stan lub ZWP albo ZUB

Grafik mocy bilansujących (dotyczy zgłoszeń w ramach 

RBN)

Na podstawie pozyskania usług bilansujących 

w ramach ZPG i mogą dotyczyć:

Grafików mocy bilansującej

Nabytych mocy bilansujących zastąpionych mocami 

bilansującymi nabytymi innego typu

Nabytych mocy bilansujących zwolnionych przez OSP

Nabytych mocy bilansujących, które stały się niedostępne i 

zostały odtworzone na innych JG

Korekty grafiku obciążenia (KGO) związanej z nabytymi 

mocami bilansującymi

PPD z rozdzielczością OPCR

Wyznaczany na podstawie danych 

z rozdzielczością OREB

Dane dotyczące GO, ∆GOKGO, GOKGO wyznaczane 

jako liniowa zmiana wielkości w ostatnim OPCR 

poprzedniego OREB oraz kolejnych OPCR danego 

OREB (przy uwzględnieniu stanu R dla JGW1 i JGM1)

PPZ

Wyznaczany na podstawie PPD

Uwzględnia zmianę dyspozycyjności JG zgłoszoną:

Najpóźniej w chwili zamknięcia bramki na RBB dla pierwszej godziny 
horyzontu planowania, dla iteracji ZPG z rozdzielczością OREB

Po zamknięciu bramki na RBB, najpóźniej na 10 minut przed 
rozpoczęciem OPCR, dla iteracji ZPG z rozdzielczością OPCR

Kolejność aktualizacji po zmianie dyspozycyjności JG

GO przyjmuje wartość najbliższą dotychczasowej wartości

Kolejność aktualizacji grafików mocy bilansującej: 
RR, mFRRd, aFRR, FCR

PPS

Wyznaczany po uzyskaniu pierwszej iteracji ZPG dla doby handlowej:

Rozdzielczość OREB

Horyzont planowania: cała doba 

Wyniki przekazane jako PKD

Aktualizowany po uzyskaniu kolejnych iteracji ZPG

Z rozdzielczością OREB i OPCR

Aktualizacja danych objętych horyzontem planowania danej iteracji ZPG

Wyniki jako BPKD-DB (z rozdzielczością OREB)

Wyniki jako BPKD-CR (z rozdzielczością OPCR)
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| Obsługa awarii JGW1

W przypadku zgłoszenia pełnej niedyspozycyjności JGW1 zostanie wyzerowany PPZ od niedyspozycyjności do końca okresu, 

dla którego wyznaczono PPZ

Wyjątek: zgłoszenie remontu awaryjnego lub pracy poza siecią poprzez SOWE z wykonanym początkiem, planowym terminem zakończenia 

oraz dodatkową charakterystyką uruchomienia (UD) rozpoczynającą się w okresie, na który zamknięta jest bramka RBB dla zgłoszeń PP

W celu przyjęcia innego programu pracy konieczne jest zgłoszenie aktualizacji PP

Uruchomienie dodatkowe może być również zastosowane w zgłoszeniu PP, ale musi dotyczyć uruchomienia po pełnej niedyspozycyjności

Ograniczenia dotyczące stosowania dodatkowej charakterystyki uruchomienia ze stanu gorącego:

Moc

[MW]

0

PMin

P R R UD UD UD P R

Okres uruchamiania nie dłuższy niż 

charakterystyka dla stanu gorącego

P

Okres postoju krótszy niż 

minimalny czas postoju dla 

stanu ciepłego

W pierwszym OREB okresu 

postoju PMaxDysp = 0

Po zakończeniu 

uruchomienia UD

minimalny czas pracy nie 

musi być uwzględniony

Czas

Utrata dyspozycyjności JGW1
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| Rozliczenia z DUB

Energia bilansująca

• rozliczenie energii dostarczonej i odebranej w wyniku poleceń OSP 

• w rozliczeniu jest uwzględniana korekta uzupełniająca cen 

• należność za energię bilansującą uwzględnia korektę należności z tytułu energii odchylenia

Moce bilansujące

• rozliczenie mocy bilansujących nabytych oraz niedostarczonych

FCRG FCRD aFRRG aFRRD mFRRdG mFRRdD RRG RRD

Rezerwa operacyjna

Rozliczenia dla każdej JG dla każdego OREB doby handlowej (równego 15 minut)
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| Ceny energii bilansującej

Ceny energii bilansującej

Cena energii bilansującej 

aktywowanej poza platformą RR

(CEBPP)

Cena energii bilansującej 

aktywowanej na platformie RR

(CEBRR)

Cena krańcowej oferty na energię 

bilansującą w planie BPKD/BO

(CKOEB)

Cena rezerwy operacyjnej

(COR)

Ceny energii bilansującej są wyznaczane dla każdego OREB doby handlowej
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Cena krańcowej oferty na energię bilansującą (CKOEB)

| Cena krańcowej oferty na energię bilansującą

*) W przypadku braku pasm w danym kierunku, wykorzystywane jest dostępne dla OSP pasmo w kierunku przeciwnym, odpowiednio pasmo „w górę” 

z ceną najniższą albo pasmo „w dół” z ceną najwyższą

ZEBPP = 0ZEBPP < 0 ZEBPP > 0

Najniższa CDO z pasm „w dół”* 

wykorzystanych do pokrycia ZEBPP

w planie BPKD/BO

Cena unikniętej aktywacji

Najwyższa CDO z pasm „w górę”* 

wykorzystanych do pokrycia ZEBPP

w planie BPKD/BO

Cena unikniętej aktywacji (CUA)

SK = 0SK < 0 SK > 0

Najniższa CDO z pasm „w górę”* 

uwzględnionych przy tworzeniu planu 

BPKD/BO dla ZEBPP > 0

Średnia arytmetyczna cen 

wyznaczanych dla przypadków

SK > 0 i SK < 0

Najwyższa CDO z pasm „w dół”* 

uwzględnionych przy tworzeniu planu 

BPKD/BO dla ZEBPP < 0

SK – stan zakontraktowania KSEZEBPP – zapotrzebowanie na energię bilansującą w obszarze RB poza platformą RR 

CDO – cena za dostawę albo odbiór energii (uwzględnia korektę w związku z odstawieniami i uruchomieniami JGW1)

Przy wyznaczaniu ZEBPP i SK jest uwzględniana korekta w związku z międzyoperatorską wymianą energii elektrycznej w ramach pomocy awaryjnej, 

redysponowaniem i zakupami przeciwnymi oraz nierynkowym redysponowaniem zasobów

Bez platformy RR
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Pasma uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO

| Pasma wykorzystane do pokrycia ZEBPP w planie BPKD/BO

Pasma z przyjętych OEB w zakresie

odpowiadającym aktywowanej energii bilansującej

Pasma z przyjętych OEB odpowiadające energii bilansującej w zakresie

w jakim nie zostały aktywowane

Wyłączając: Pasma niedostępne ze względu na warunki pracy sieci

Wyłączając: Pasma niedostępne ze względu na uwarunkowania pracy JG

• ZWP = 1 albo ZUB = N

• Moce poza zakresem dyspozycyjnym JG

• Moce wymagane do świadczenia FCR/aFRR/mFRRd

• Przekroczenia gradientów naboru/redukcji obciążenia bazowego JG

• Konieczność zmiany stanu JG

• Brakujący potencjał dostawy/odbioru JGM

• Redukcja JGZ niemożliwa ze względu na przekroczenie mocy minimalnej 

(licząc od wartości estymaty)

Do pokrycia ZEBPP > 0 

wykorzystywane

pasma „w górę”

o najniższych cenach

Do pokrycia ZEBPP < 0 

wykorzystywane

pasma „w dół”

o najwyższych cenach

Bez platformy RR
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| Ceny rozliczeniowe energii bilansującej (EB)

Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej JG (CRK) równa cenie wstępnej (CWK)

W przypadku dostawy EB na RB: powiększonej o wartość korekty uzupełniającej cen energii bilansującej

W przypadku odbioru EB z RB: pomniejszonej o wartość korekty uzupełniającej cen energii bilansującej

Cena CWK

Dla swobodnej dostawy lub odbioru EB na RB: 𝐂𝐄𝐁𝐏𝐏

Dla wymuszonej dostawy EB na RB: min (𝐂𝐄𝐁𝐏𝐏, 𝐂𝐒𝐃𝐀𝐂)

Dla wymuszonego odbioru EB z RB: max (𝐂𝐄𝐁𝐏𝐏, 𝐂𝐒𝐃𝐀𝐂)

Jeżeli EB dotyczy dostawy EB z mocy pasma, która jest objęta 

mocami bilansującymi, innymi niż zwolnione, dla typów 

rezerwy mocy w górę, to CWK jest pomniejszana 

o wartość 𝐂𝐎𝐑

Korekty uzupełniające cen energii bilansującej:

Bez platformy RR

Składniki uwzględniane 

przy wyznaczaniu wartości 

korekty cen energii

Wyznaczenie grup OREB, dla których 

określana jest wspólna wartość korekty 

uzupełniającej

Dla każdej 

grupy OREB

Koszty dostawy 

lub odbioru energii 

bilansującej JG 

Należności JG

• Energia bilansująca

• Dostarczone moce 

bilansujące*

• Rezerwa operacyjna* 

*) W zakresie w jakim nie byłyby należne JG w przypadku realizacji grafiku obciążenia z PPZ

Różnica kosztów 

uruchomień JGW1

wynikających z PPZ i PPS

Wyznaczenie 

jednostkowej wartości 

korekty uzupełniającej 

[zł/MWh]

Zastosowanie korekty 

do ceny każdej MWh 

energii bilansującej

w ramach danej

grupy OREB
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| Rozliczenia nabytych mocy bilansujących

Moc bilansująca nabyta

W trybie podstawowym W trybie uzupełniającym

Niezastąpiona nabytymi 

mocami bilansującymi 

innego typu rezerwy mocy

Zastąpiona nabytymi 

mocami bilansującymi 

innego typu rezerwy mocy

Niezastąpiona nabytymi 

mocami bilansującymi 

innego typu rezerwy mocy

Zastąpiona nabytymi 

mocami bilansującymi 

innego typu rezerwy mocy

Cena rozliczeniowa CMBP max(0, CMBP – CMBZ) CMBU max(0, CMBU – CMBZ)

Cena mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym (CMBP) jest równa cenie najdroższej oferty danego typu rezerwy mocy 

wykorzystanej do pokrycia zapotrzebowania na moce bilansujące w danej godzinie

Cena mocy bilansującej nabytej w trybie uzupełniającym (CMBU) w ramach ZPG dla danego OREB i typu rezerwy mocy jest równa 

najwyższej cenie ofertowej nabytej mocy bilansującej danego typu rezerwy mocy w ramach wszystkich iteracji ZPG dla danego OREB

Cena mocy bilansujących zastępujących moc (CMBZ) danego typu rezerwy mocy dla danej JG i danego OREB jest równa średniej 

z CMBU dla mocy bilansujących innego typu rezerwy mocy nabytych w trybie uzupełniającym dla tej JG i OREB, ważonej wielkościami

tych mocy bilansujących

DUB otrzymuje należność za nabyte moce bilansujące JG (dostarczone i niedostarczone) zgodnie z następującą ceną rozliczeniową:



44

| Rozliczenia niedostarczonych mocy bilansujących

Niedostarczona moc bilansująca

Odtworzona 

(nie dotyczy RRG i RRD)

Nieodtworzona

Nieobjęta energią odchylenia Objęta energią odchylenia

Cena rozliczeniowa CMBU CMBNN max(0, CMBNN – CEO)

Cena niedostarczonej i odtworzonej mocy bilansującej (CMBNO) dla danego OREB i typu rezerwy jest równa CMBU

Cena niedostarczonej i nieodtworzonej mocy bilansującej (CMBNN) dla danego OREB i typu rezerwy jest równa

W przypadku FCRG, aFRRG, mFRRdG: max(CMBP, CMBU, COR)

W przypadku RRG: max(CMBP, COR)

W przypadku FCRD, aFRRD, mFRRdD: max(CMBP, CMBU)

W przypadku RRD: CMBP

Niedostarczone moce bilansujące JG, rozliczone zgodnie z następującą ceną, pomniejszają należność DUB za nabyte moce bilansujące:

COR – cena rezerwy operacyjnej

Max z cen dla danego typu rezerwy 

i dotyczących danego OREB

Cena energii odchylenia (CEO) dla danego OREB jest równa większej z:

COR dla danego OREB

10% rocznej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym 

opublikowanej przez Prezesa URE
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| Rozliczenia z POB

Energia niezbilansowania JB

Równa wartości różnicy pomiędzy rzeczywistą ilością dostaw energii i wielkością zakontraktowaną, skorygowanej o energię 

bilansującą dostarczoną lub odebraną przez JG utworzone z zasobów, które są bilansowane handlowo w ramach danej JB

Rozliczenia dla każdej JB dla każdego ORN doby handlowej (równego 15 minut)

Cena energii niezbilansowania (CEN) jest wyznaczana na podstawie: stanu zakontraktowania KSE (SK), ceny energii

bilansującej (CEBPP) i ceny jednolitego łączenia rynku dnia następnego (CSDAC)

CEN

SK > 0:

CEN = min (CEBPP, CSDAC)

SK < 0:

CEN = max (CEBPP, CSDAC)

SK = 0:

CEN = CEBPP

Bez platformy RR
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HARMONOGRAM WDROŻENIA WDB
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| Harmonogram wdrożenia WDB

Opublikowany 17 sierpnia 2023 r. i zaktualizowany 12 października 2023 r. o datę wdrożenia WDB w związku z decyzją Prezesa URE 

zatwierdzającą w części WDB

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień            Maj

2023 2024

Testy certyfikacyjne
(Certification tests)

14 czerwca 2024 r.
Data wejścia w życie WDB określona 

w decyzji Prezesa URE

Testy komunikacyjne
(Connectivity tests) Potwierdzanie 

gotowości do startu 
produkcyjnego

(Cutover & Go-Live)

Testy z uczestnikami RB

SITs
(Simulation 

Integration Tests)

FITs
(Functional 
Integration 

Tests)

21.08.2023 - 31.10.2023 02.10.2023 - 30.11.2023 06.11.2023 - 16.02.2024

Aktualizacja 
standardów komunikacyjnych 

po procesie konsultacji społecznych 

30 czerwca 2023 r.

W
d

ro
żo

n
e 

W
D

B

04.03.2024 - 26.04.202405.05.2023 - 31.08.2023

Potwierdzanie gotowości 
do testów certyfikacyjnych

Przedłożenie WDB do zatwierdzenia 
przez Prezesa URE

19.02.2024 - 01.03.2024

27 września 2023 r.

Decyzja Prezesa URE

Czerwiec

Komunikat OSP z dnia 12.10.2023 r. dotyczący harmonogramu wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania - Komunikaty OSP - PSE

Spotkanie szkoleniowe 

10 stycznia 2024 r.

Planujemy przeprowadzenie dodatkowych testów / weryfikacji przygotowania do startu produkcyjnego, w formie dwutygodniowej pracy 

równoległej (tzw. Dry Run), w terminie od 20 maja do 2 czerwca 2024 r.

https://www.pse.pl/-/komunikat-osp-z-dnia-12-10-2023-r-dotyczacy-harmonogramu-wdrozenia-warunkow-dotyczacych-bilansowania
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| Przyjęte założenia w zakresie testów

Podstawowym warunkiem realizacji testów jest przyłączenie nowych węzłów lokalnych WIRE oraz SOWE do produkcyjnego 

środowiska informatycznego PSE S.A., dostosowanego do nowych WDB 

Dla nowego węzła WIRE oprogramowanie powinno być certyfikowane na zgodność z wersją standardów WIRE 14.0 

Dla nowego węzła SOWE oprogramowanie powinno być certyfikowane na zgodność z wersją standardów SOWE 9.0 

Na potrzeby realizacji testów OSP opracuje plany testów oraz scenariusze testowe, które zostaną udostępnione uczestnikom testów 

Możliwość udziału przez OR w kolejnych rodzajach testów nie będzie uwarunkowana pozytywnym zakończeniem poprzednich 

rodzajów testów 
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| Testy komunikacyjne (ang. Connectivity tests) 

Testy mają na celu zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności komunikacji podmiotów z produkcyjnym środowiskiem informatycznym 

OSP, przy uwzględnieniu wymagań oraz warunków wynikających z nowych wersji standardów WIRE/SOWE opublikowanych na stronie 

internetowej OSP. W ramach testów sprawdzana jest łączność wyłącznie dla podmiotów zewnętrznych, których oprogramowanie zostało 

certyfikowane w testach certyfikacyjnych dla dostawców systemów IT

Przyłączone węzły lokalne WIRE/SOWE będą wykorzystane w ramach testów FIT/SIT/Dry Run a następnie po starcie produkcyjnym

Termin realizacji:

do 16.02.2024 r.
POB DUB

Uruchomienie komunikacji 

poprzez system WIRE

• Nadanie przez OSP kodu dla nowego węzła lokalnego WIRE dostosowanego do wersji standardów WIRE 14.0 

• Wystąpienie przez OR z wnioskiem o wystawienie certyfikatu dla nowego węzła lokalnego WIRE 

• Zestawienie połączenia w warstwie MQ WIRE 

• Wymiana komunikatów technicznych PING, PING_UR dla WIRE

Uruchomienie komunikacji 

poprzez system SOWE

• Nadanie przez OSP kodu dla nowego węzła lokalnego 

SOWE dostosowanego do wersji standardów SOWE 9.0 

• Wystąpienie przez DUB z wnioskiem o wystawienie 

certyfikatu dla nowego węzła lokalnego SOWE

• Zestawienie połączenia w warstwie MQ SOWE

• Wymiana komunikatów technicznych PING, PING_UR 

dla SOWE

Portal Partnera Biznesowego Rejestracja w Portalu Partnera Biznesowego oraz nadanie 

uprawnień do Portalu Rynku Energii i Usług

Rejestracja w Portalu Partnera Biznesowego oraz nadanie 

uprawnień do Portalu Rynku Energii i Usług oraz Portalu 

SOWE
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| Testy FITs (ang. Functional Integration Tests)

Testy mają na celu weryfikację kompletności i poprawności wykonywania poszczególnych funkcji oprogramowania w zakresie wymiany 

danych pomiędzy OSP a POB oraz DUB na potrzeby realizacji procesów biznesowych

Termin realizacji: 

19.02.2024 - 01.03.2024
POB DUB

Zgłaszanie danych 

handlowych w ramach 

RMB oraz nabywanie 

mocy bilansujących 

w trybie podstawowym 

• Zgłaszanie OPMB przez OR 

• Przyjmowanie OPMB, wstępna weryfikacja oraz odsyłanie 

informacji o niezgodnościach przez OSP 

• Ostateczna weryfikacja OPMB i odsyłanie przyjętych 

i odrzuconych OPMB przez OSP

• Nabywanie mocy w trybie podstawowym i przekazywanie 

informacji o nabytych mocach w trybie podstawowym (INMBP)

Zgłaszanie danych 

handlowych i technicznych 

w ramach RBN 

• Zgłaszanie USE przez OR

• Przyjmowanie, weryfikacja wstępna oraz odsyłanie 

informacji o niezgodnościach przez OSP

• Weryfikacja ostateczna zgłoszeń USE przez OSP

• Zgłaszanie danych PP, OEB, OMB i OT przez OR

• Przyjmowanie, weryfikacja wstępna oraz odsyłanie informacji 

o niezgodnościach przez OSP

• Weryfikacja ostateczna zgłoszeń PP, OEB, OMB i OT oraz 

odsyłanie odrzuconych zgłoszeń i przyjętych przez OSP

Wymiana danych 

pomiarowo-

rozliczeniowych

• Wymiana kodów FRP zdefiniowanych w SPR oraz LSPR 

pomiędzy OSP a OR 

• Wymiana kodów FDMB 

• Wymiana danych pomiarowych dla FRP przez OR i OSP 

• Wymiana danych pomiarowych FDMB 

• Publikacja raportu hierarchicznego energii rzeczywistej

• Publikacja raportu hierarchicznego energii rzeczywistej 
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| Testy FITs (ang. Functional Integration Tests)

Termin realizacji: 

19.02.2024 - 01.03.2024
POB DUB

Publikacja planów 

pracy 

• Publikacja planu koordynacyjnego dobowego (PKD)

• Publikacje bieżącego planu koordynacyjnego dobowego –

dnia bieżącego (BPKD-DB)

• Publikacja bieżącego planu koordynacyjnego dobowego -

czasu rzeczywistego (BPKD-CR)

Wymiana danych 

dotyczących 

niedyspozycyjności 

oraz zdarzeń ruchowych 

• Wymiana danych dotyczących niedyspozycyjności 

• Wymiana danych dotyczących zdarzeń ruchowych
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| Testy SITs (ang. Simulation Integration Tests)

Termin realizacji: 

04.03.2024 - 08.03.2024
POB DUB

Realizacja procesu zgłaszania danych 

handlowych w ramach RMB oraz nabywania 

mocy bilansujących w trybie podstawowym

• Zgłaszanie danych handlowych w ramach RMB 

• Nabywanie mocy bilansujących w trybie podstawowym 

Testy mają na celu weryfikację poprawności działania procesów biznesowych

Termin realizacji: 

11.03.2024 - 15.03.2024
POB DUB

Realizacja procesu zgłaszania danych 

handlowych i technicznych DUB w ramach 

RBN oraz procesu ZPG opartego o te dane

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach RBN  

(PP, OEB, OMB oraz OT) 

• Pierwsza iteracja procesu ZPG 

Termin realizacji: 

18.03.2024 - 22.03.2024
POB DUB

Realizacja procesu zgłaszania danych 

handlowych i technicznych DUB w ramach 

RBN i RBB oraz procesu ZPG opartego o te 

dane

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach RBN  

(PP, OEB, OMB oraz OT) 

• Pierwsza iteracja procesu ZPG 

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach RBB 

(PP, OEB oraz OMB) 

• Druga i kolejne iteracje procesu ZPG 
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| Testy SITs (ang. Simulation Integration Tests)

Termin realizacji: 

25.03.2024 - 26.04.2024
POB DUB

Pełna realizacja procesów RB • Zgłaszanie USE w ramach RBN 

• Zgłaszanie USE w ramach RBB 

• Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-

rozliczeniowych w trybie wstępnym 

• Rozliczenie POB w trybie wstępnym

• Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-

rozliczeniowych w trybie podstawowym

• Rozliczenie POB w trybie podstawowym

• Zgłaszanie danych handlowych w ramach RMB oraz 

nabywanie mocy bilansujących w trybie podstawowym 

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach 

RBN (PP, OEB, OMB oraz OT) 

• Zgłaszanie danych dotyczących niedyspozycyjności JG 

oraz zdarzeń ruchowych 

• Pierwsza iteracja procesu ZPG 

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach 

RBB (PP, OEB oraz OMB) 

• Druga i kolejne iteracje procesu ZPG 

• Publikacja raportu hierarchicznego energii rzeczywistej 

w trybie wstępnym

• Rozliczenie DUB w trybie wstępnym

• Publikacja raportu hierarchicznego energii rzeczywistej 

w trybie wstępnym 

• Rozliczenie DUB w trybie podstawowym 
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| Próbny start produkcyjny oraz praca równoległa (ang. Dry Run) 

Termin realizacji: 

20.05.2024 - 02.06.2024
POB DUB

Próbny start produkcyjny oraz 

praca równoległa

• Zgłaszanie USE w ramach RBN 

• Zgłaszanie USE w ramach RBB 

• Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-

rozliczeniowych w trybie wstępnym 

• Rozliczenie POB w trybie wstępnym

• Przetwarzanie danych pomiarowych i pomiarowo-

rozliczeniowych w trybie podstawowym

• Rozliczenie POB w trybie podstawowym

• Zgłaszanie danych handlowych w ramach RMB oraz 

nabywanie mocy bilansujących w trybie podstawowym 

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach 

RBN (PP, OEB, OMB oraz OT) 

• Zgłaszanie danych dotyczących niedyspozycyjności JG 

oraz zdarzeń ruchowych 

• Pierwsza iteracja procesu ZPG 

• Zgłaszanie danych handlowych i technicznych w ramach 

RBB (PP, OEB oraz OMB) 

• Druga i kolejne iteracje procesu ZPG 

• Publikacja raportu hierarchicznego energii rzeczywistej 

w trybie wstępnym

• Rozliczenie DUB w trybie wstępnym

• Publikacja raportu hierarchicznego energii rzeczywistej 

w trybie wstępnym 

• Rozliczenie DUB w trybie podstawowym
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PODSUMOWANIE
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| Podsumowanie

Niniejsze spotkanie inicjuje cykl szkoleń dotyczących nowych rozwiązań rynku bilansującego (RB) w celu wsparcia przygotowania

do wdrożenia tych rozwiązań

Nagranie spotkania zostanie udostępnione na kanale PSE S.A. w serwisie YouTube

Kolejne szkolenia będą tematyczne, tj. będą poświęcone konkretnym obszarom RB 

O terminach szkoleń będziemy informować komunikatami na stronie internetowej www.pse.pl

Szkolenia zostaną przygotowane w formie podcastów dostępnych na kanale PSE S.A. w serwisie YouTube

Przed rozpoczęciem testów FITs PSE S.A. zorganizują spotkanie przygotowujące do tych testów – stosowny komunikat 

w tej sprawie zostanie zamieszczony na stronie internetowej PSE S.A.



Dziękuję


