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—) — Ogtoszenie postepowania przetargowego

@® Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Gwarantowany:
Przedmiot zamowienia:

® 500 MW mocy dyspozycyjnej w kazdej godzinie przedziatu gwarancji
® Jeden lub wiecej produktéw o mocy gwarantowanej od 10 MW do 100 MW

® Okres swiadczenia ustugi:

® Pakiet nr 1 (sezon letni): kwiecien - wrzesien (IV — 1X), dni robocze TD1, godziny 10 - 18
(od daty wejscia w zycie umowy do konca wrzesnia 2017 r. i od kwietnia 2018 r. do uptyniecia 6m-cy)

® Pakiet nr 2 (sezon zimowy): pazdziernik - marzec (X — llI), dni robocze TD1, godziny 16% — 20%

Pakiet nr lez.1 Pakief nr 2 Pakiet nr 1cz.2

>
wwz. Umowy 30.09.2017 01.04.2018 wygasniecie Umowy

@® Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP - Program Biezacy Przedmiot
zamowienia:
® Jeden lub wiecej produktéw o mocy gwarantowanej od 10 MW do 100 MW

® Okres swiadczenia ustugi — 12 miesiecy
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——)— Kluczowe zmiany w ustudze DSR

® 2 rodzaje Programow:
® Gwarantowany - optata za gotowosc¢ i wykorzystanie
® Biezgcy - optata za wykorzystanie
@® \Wieksza swoboda w definiowaniu produktéw — 7 parametrow
@ Efektywne kryteria wyboru ofert na etapie kontraktacii
@® Biezgca konkurencja pomiedzy wykonawcami w ramach obu Programéw
@® Racjonalne konsekwencje niewykonania ustugi
@® Zréznicowane metody wyznaczania wielkosci redukgii
@® Certyfikacja techniczna ORed

® Obowigzkowe testy redukcji w programie gwarantowanym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.



Charakterystyka IP-DSR

Cecha\ Program

Optata za gotowos¢

Program gwarantowany

TAK

Program biezacy

NIE

Odpowiedz na
wezwanie do ztozenia
propozycji sprzedazy

obowigzkowo

dobrowolnie

Reakcja na polecenie
redukciji, o ile
zaakceptowano
propozycje sprzedazy

obowigzkowo

obowigzkowo

Parametry oferty na
etapie kontraktacji
ustugi

Peten zestaw parametrow
(patrz slajd 11)

Maksymalna cena za wykonanie
[zZt/MWh]

gwarantujgcych swiadczenie ustugi w catym

Dla Uczestnikow okresie umownym, z wytgczeniem okresow

niedyspozycyjnosci

mogacych swiadczy¢ ustugi
tylko okresowo
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—) — Warunki udziatu w postepowaniu

@ Spetnienie wymogéw formalnych
@ Ziozenie oferty zawierajace;j:
® Stosowne oswiadczenia
® Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (JEDZ)
® \Wykaz certyfikowanych obiektéw redukcji (ORed) — w Programie gwarantowanym
L

Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobow

niezbednych do wykonania zamowienia (Program gwarantowany — jezeli dotyczy)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 6



) — Harmonogram

» Ogtoszenie postepowan przetargowych
na IP DSR: Gwarantowany i Biezacy

» Otwarcie ofert

(

« Zawarcie Umow o swiadczenie ustugi IP DSR

\

19.04.2017

[ 0d eloe)jA1ia)d l

dd eloexjAne)
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| oferta | | wybor | | testy planowanie

U= O

wykonanie polecenie

redukgji redukgji odpowied? aktywacja

m— e
profil

pomiary bazowy rozliczenia
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oferta
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PS— Parametry globalne OSP m
T & (przykiad dia Pakietu nr 1)

oferta

A

POSP = 500 MW

500 MW x 8:h = 4,0.:GWh
(d!a kaideg:o dnia Tl?l)

Celem OSP jest zakontraktowanie Produktow tak, aby wypetni¢ Przedziat gwaranc;ji (T)
oczekiwanym wolumenem mocy (P°SP). Oferenci konkuruja Produktami o kontrakt.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 10



PS— Formularz oferty, Produkt i jego parametry a
=  (przykiad dla Pakietu 1)

oferta

Istniejg ograniczenia dla
oferowanych parametréw

Parametr 1
Produkt ce CRzMAX pe Ab | TYP | hy, At Wy Produktow;
il avwh | v ) e |, SIWZ cz. II, pkt XVII 4) 2.
CEST
1 40,00 | 100000 | 50,0 3 s | 130 | 20 | o020

¢ ] 1i2:i3i4i5i6i7:8 _

POSP — 500 MW : : : : : : ¥ Parametry hipotetycznego
: : : : : : Produktu, wykorzystywane

w dalszej czesci prezentaciji

wyltacznie dla celow

: : : : : : objasnienia zasad dziatania

At Ab : programoéw IP-DSR na

: > < przyktadach obliczeniowych

P6=50 MW [---

ty1 =100 Ty = 8h ty; = 180°

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 11



Produkt i jego parametry
— Typy Produktow: state (S),

elastyczne (E) i przerywane (P) oferta

Produkt staty:
0 okresie dostawy
decyduje Uczestnik
programu

T, = 8h ty; = 180°

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 12



— Produkt i jego parametr
PSE K nietyspozyo &

— wskaznik niedyspozycyjnosci
oferta

® \Wskaznik niedyspozycyjnosci (wy):
® jest parametrem umozliwiajgcym zarzgdzanie ryzykiem niedostarczenia Produktu
® jest parametrem statym w okresie kontraktaciji
® wyznacza limit niedyspozycyjnosci Produktu (LN,,) w ujeciu miesiecznym — im wiekszy
Wy, tym wiekszy LN,

Produkt Produkt czesciowo Produkt Produkt czesciowo Produkt Produkt czesciowo
dyspozycyjny niedyspozycyjny niedyspozycyjny niedyspozycyjny dyspozycyjny niedyspozycyjny

1 2 3 4

Przyktad obliczeniowy:
PG=50,0 MW; Ab=3 h; wy=0,20; n,=20

LN,,=600 MWh

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 13



—FSce

Produkt i jego parametry
— wskaznik niedyspozycyjnosci

oferta

Produkty typu Si E

P¢,

Ab=3h

Zgtaszanie
niedyspozycyjnosci

tylko na osi mocy
(AP€)

Produkty typu P

1 0 1

Ab=3h

Zgtaszanie
niedyspozycyjnosci

tylko na osi czasu
(Ab)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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Struktura

— podmiot, przedmiot, obiekt, zas6b a

. Przedmiot |, Podmiot

Obiekt

Zasob

oferta
OSP (IP-DSR)
f

e Uczestnikiem programu
jest podmiot posiadajacy

Uczestnik umowe na swiadczenie

programu ustugi DSR

1 1ub wiecej Produkt jest przedmiotem
zakupu/sprzedazy

Produkt I rozliczenia narynku DSR

Obiekt redukcji jest
fizycznym obiektem
Obiekt redukcji realizujacym redukcje
zapotrzebowania
— podlega procesowi
fffffffffffffff certyfikacji

1 lub wigcej

1 lub wiecej

e Odbiory energii elektrycznej
e Generacja wewnetrzna

e Magazyny energii

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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PSE Certyfikacja ORed a

— zasady ogélne
oferta

@ Certyfikat dla ORed — potwierdzenie spetnienia wymagarn technicznych
niezbednych do prawidtowego swiadczenia ustug DSR i ich rozliczenia

® Certyfikacji podlegajg ORed, dla ktérego przynajmniej jeden PPE
przytgczony jest do sieci o napieciu powyzej 1 kV

® Podrgiot certyfikujgcy — operator systemu wiasciwy do miejsca przytgczenia
ORe

@® \Wydanie Certyfikatu w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
kompletnego Wniosku (w uzasadnionych przypadkach 30 dni), rejestracja
w systemie informatycznym OSP

® Polega na sprawdzeniu:

kompletnosci Wniosku

poprawnosci kodéw PPE lub MD i kompletnosci uktadu zasilania

spetniania przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe wymagan IRIESD lub IRIESP

mozliwosci zdalnego pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych i ich
przekazywania do OSP w trybie dobowym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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PSE Certyfikacja ORed m

— zasady szczegobtowe

oferta
Nr konfiguracji Przylaczenie ORed do sieci operatora (x)
przylaczenia ORed OSpP OSDp oSDn
1 X O
2 X O X
3 X O X X
4 X O X
5 X O
6 X O X
7 X O
O Operator wtasciwy do ztozenia wniosku i wystawienia certyfikatu (rejestracja przez OSDp)
O Operator wtasciwy do ztozenia wniosku, wystawienia i rejestracji certyfikatu

Operator/operatorzy wtasciwy do przeprowadzenia procesu certyfikacji

W przypadku przytaczenia ORed do sieci wiecej niz jednego OSDn/OSDp, operatora dla ztozenia wniosku o certyfikat wybiera wnioskodawca

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 17
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S =  Kontraktowanie h
e — oceniane cechy produktu

cena jednostkowa
za gotowosc

diugosé bloku

mocC
redukcji produkt

=

maksymalna cena jednostkowa
za redukcje zapotrzebowania

\ redukcji y

\

typ produktu redukeji

czas osiggniecia wskaznik

niedyspozycyjnosci

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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Parametry produktow h
= a kryterium oceny ofert '
wybor

lista formalnie 1 zbiér parametréw 1 charakterystyka sezonu

poprawnych ofert globalnych

wielko$¢ P¢

czas Ab

cena C°®

RZ_MAX N\
cena C tabela

TYP produktéow

czas At

wskaznik wy

kryterium oceny

budzet produktu -
jakos$¢ produktu -

koszt produktu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 20



—) — Premia za elastycznos¢

@® Premia za elastyczno$é produktu zwigzana jest z liczbg mozliwych opcji ulokowania go w przedziale
gwarancji o dtugosci T,

1:23:4:5:6:7:8 T, — Ab
gF = 1 +T— gdy TYP = E
g
Aby 1 gdy TYP € {S, P}
AYs
Ab,
Ab,
Ab,
Ab Ab Elastycznos¢ produktu jest tym wieksza
1 > im krétszy blok redukcji 4b
< T .

Przyktad dla produktu

o bloku redukgji Ab = 3 h w okresie gwarancji T, = 8 h np.dla Ty =38 hiAb = 3 h:

. 8 —3
q¥ =1+——=1625

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 21



—) — Premia za czas osiagniecia redukcji ﬁ

@® Premia za czas osiggniecia redukcji zwigzana jest z iloécig czasu na podjecie decyzji
o wykorzystaniu produktu jakg dysponuje OSP (At, to czas miedzy godz. 21% doby n-1
a poczagtkiem przedziatu gwaranciji w dobie n).

2100 ty1
Atd - tgl + 3 J

A

‘ produkt elastyczny

|

czas decyzji OSP produkt
staly

v

v

/ produkt przerywany
t

Premia jest tym wieksza im

At . R y
krétszy czas osiggniecia redukcji
np.dlaty,; = 109 i At = 2,0 h:
13h—2h 11 . Atg —At
q° = =175~ 088 T T ht, - Atmin = 0,5 h
13h — 0,5 h 12,5 Atd Atmin ( tmin = U, )

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 22



— Premia za dyspozycyjno$é h

® Premia za dyspozycyjno$é produktu zwigzana jest z deklarowanym przez Wykonawce wskaznikiem
niedyspozycyjnosci wy oraz typem produktu

D _

q° = (1 —wy)u

% Dyspozycyjnosc produktéw .

typu Si E jest tym wigksza 08

(1—wy) im mniejszy wskaznik n %

niedyspozycyjnosci 04

0,2

1 0
, w,’v 275 o,

Dyspozycyjnos$¢ produktow

: i Stopien fragmentacji g mierzy $rednig liczbe
typu P jest tym wieksza

blokébw nieprzerwanego obcigzenia ORed

AN

® im mniejszy wskaznik w funkcji wskaznika niedyspozycyjnosci. Dla
niedyspozycyjnosci produktéw statych i elastycznych stopien
® Im mniejszy stopien fragmentacji wynosi 1. Dla produktow
fragmentacji przerywanych opisany jest réwnaniem

7

[SIWZ | pkt XVII 4) 3d iii.]
(1—wy)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 23



——)— Zmienne w procesie optymalizacji h

@® Jakosé produktu

® Budzet produktu

C = (CO+nCRZ-MAXY . Ap . PG . (1 — wy)

® Koszt produktu

Q|0

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 24



PSE Kryteria oceny ﬁ
——— | warunek wyboru ofert ,
wybor

@ OSP definiuje potrzebe w postaci wolumenu mocy i przedziatu gwaranciji

A

wolumen mocy redukcyjnej
do zakontraktowania przez OSP

pOSP

500 MW x 8 h

(dla kazdego dnia TD1, w ramach Pakietu nr 1)

A
v

Iy

@ Wybér ofert w oparciu o zwykty ranking kosztu (K) produktéw moze byé nieefektywny

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 25



— == (nie)optymalne kontraktowanie h

— przykiad 1

P(t) |

wolumen mocy redukcyjnej
do zakontraktowania przez OSP

produkt
nieelastyczny

poOsP

v

& »
< »

@ Jesli kryterium wyboru jest wylgcznie koszt K bez wzgledu na umiejscowienie
produktu, wowczas czes¢ potrzeb OSP moze nie zostaé spetniona.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 26



— == (nie)optymalne kontraktowanie ﬁ

— przykiad 2

»

P(t) |

wolumen mocy redukcyjnej
do zakontraktowania przez OSP

produkt
nieelastyczny

posP

poOsP

v

v

A

Iy

@ Jesli oferta o nizszym koszcie jest akceptowana zawsze przed ofertg o koszcie wyzszym,
wowczas produkty, ktorych wielko$¢ przekracza nieprzydzielony wolumen, mogg zostaé

odrzucone.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 27



— Efektywne dokonanie wyboru ofert
—== y y B

(problem plecakowy)

- objetos¢ wartosé sposob 1 sposob 2
Jak zapakowac¢ plecak
o objetosci 10, by
wartos¢é spakowanych 1 30 30 30
przedmiotoéw byta
jak najwieksza?
9 50 50
3 20 20
objetosé: 10 G/ 4 10 10
Q 2 40 40
. W: 80 W: 100
W sumie: 20 150 O 10 O 10

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 28



— = Wymagania stawiane
= procesowi wyboru ofert

OFERTY NAJKORZYTNIEJSZE MINIMALIZACJA
minimalizujg przy spetnieniu
koszt catej puli ograniczen

CEL: wybor ofert
najkorzystniejszych

nieprzekraczalnosé osiggniecie progu spetnienie ograniczen
sumarycznej mocy

budzetu produktow w kazdej z godzin ofertowych

S e a—

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 29



) — Jak zlozy¢ oferte?

Przykiad tabeli dla ,,oferty podstawowej” Wykonawcy

Parametr
Prod ukt CG CRZ—MAX PG Ab TYP hbl At WN
CET/
zZt/MW-h zZt/MWh MW h - CEST h -
1 40,00 1 000,00 50,0 3 S 1300 2,0 0,20

Przyktad tabeli dla ,,oferty wariantowej” Wykonawcy

Parametr
Produkt ce CRZ_MAX pe Ab TYP | hy At Wy
CET/
ZIMW-h [ zt/MWh MW h > e I -

1 40,00 | 100000 | 50,0 3 S 13% | 20 0,20

2 50,00 | 1300,00 [ 20,0 4 E 13% | 1,0 0,10
Wykonawca ma prawo ztozy¢: Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte:
+ tylko ,oferte podstawowg” albo « tylko w ramach Pakietu nr 1 albo
« tylko ,oferte wariantowg” albo « tylko w ramach Pakietu nr 2 albo
« zaréwno ,oferte podstawowg” « w ramach obydwu Pakietéw (nr 1i nr 2)

jak i ,oferte wariantowg”

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 30



—_— Mozliwe konfiguracje
—]— guracl

wybranych produktow

przykiadowe oferty
danego Wykonawcy

B
C
D

oferta  oferta
podstawowa  wariantowa

mozliwe wybory Zamawiajgcego
sposrod ofert Wykonawcy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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Algorytm wyboru ofert

lista formalnie zbiér parametrow
poprawnych ofert globalnych

tabela
produktéow l

v,

czesc ll
,»optymalny wybor”
czescl
,badanie potencjatu”

zbiér wybranych ofert 1

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 32



PSE Trzy scenariusze

A. Potencjat wiekszy od zapotrzebowania w catym przedziale gwarancji:
wybor ofert o najnizszym koszcie

B. Potencjat mniejszy lub wiekszy od zapotrzebowania w zaleznosci od godzin:
optymalizacja kosztowa w godzinach nadmiaru ofert,
wolumenowa w godzinach niedoboru ofert

C. Potencjat mniejszy od zapotrzebowania w catym przedziale gwarancji:
wybér ofert maksymalizujgcych wolumen

P (t) A A A

v
v
v

A. B. C.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 33



Symulacja wyniku kontraktowania h

EI:”:I I | I I | I I

500

400 1

300

200

100

Sumaryczna moc produktéw [MW]

0
10 11 12 13 14 15 16 17 13

Godziny przedziatu gwarancji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 34



| oferta | | wybor testy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 35



Testy
— zasady ogélne

Rodzaj testu

Obowigzkowy Sprawdzajacy
Przedmiot Produkt
Warunek o L :
Konieczny WejScie w 2ycie umowy |ldentyfikacja nlec;yipj)gz?)ycyjnosm w trybie
wykonania ' '
Inicjator OSP Wykonawca
Do 30 dni od daty wejécia w zycie Umowy | © D0 14 dni od daty zadeklarowane]
Terminy Do 14 dni od informaciji o negatywnym dyspozyc_wnosm :
niku poprzedniego testu (test powtdrny) 7 DR s el o) ekl el R ONEE
Wy Pop g P y dyspozycyjnosci (test powtorny)
Wynik : L * Powrdt do swiadczenia ustugi
Kontynuacja realizacji Umowy .
pozytywny 0 wyjsciowych parametrach
Zwrot wyptaconych naleznosci + Odstgpienie od Umowy albo
Wynik Odstgpienie od Umowy albo ewentualna ewentualna renegocjacja
negatywny renegocjacja warunkéw/parametrow warunkow/parametréw swiadczenia

Swiadczenia ustugi

ustugi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

36



PSE Testy

— warunki szczegoétowe

Produkty typu Si E Produkty typu P
1 0 1

Ab=3h Ab=3h
Warunki umozliwiajgce wykonanie Testow (aktywacje)
P¢ — AP% > P . (1 —wy) Ab — 198 .1h > Ab - (1 — wy)

Warunki umozliwiajgce zaliczenie Testow

min{P%; PRZ} > P . (1 —wy) Ab —194-1h > Ab- (1 — wy)

EV > E9SP — AEC-

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 37



| oferta | | wybor testy planowanie

)

aktywacja

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 38



Harmonogram aktywacji i realizacji @)))

programoéw IP-DSR

aktywacja

Termin dostarczenia  Aktywacja: Wezwanie
planow pracy i zgtaszania do zlozenia

niedyspozycyjnosci (tryb 1) propozycji sprzedazy

1800 19090 2100 )

doban-1

Odpowiedz na wezwanie
w Programie gwarantowanym

y
v
A

v

doban

® Komunikat o aktywacji IP-DSR zawiera nastepujace informacije:
® Tryb aktywacji
® Date redukg;ji
® Przedziat redukcji
® Oczekiwany wolumen redukcji
@® |stniejg dwa tryby aktywacji IP-DSR:
® Zwyczajny
® Specjalny

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 39



— Harmonogram aktywacji )
PS_= | realizacji programéw IP-DSR &@

Uczestnik programu

Uczestnik
Programu gwarantowanego

aktywacja

Tryb aktywacji

Zwyczajny Specjalny

obowigzek ztozenia propozycji

sprzedazy, stosowany gdy: prawo zfozenia propozycji
* Komunikat jest przestany do godz. sprzedazy do momentu wydania
19% doby poprzedzajacej dobe, ktdrej przez OSP polecenia redukgji

aktywacja dotyczy (doba n-1),

e przedziat redukcji wskazany w
Komunikacie posiada co najmniej jedng
godzine wspdlng z Przedziatem
gwarancji

zapotrzebowania (stosowany w
przypadkach nie kwalifikowanych
do trybu zwyczajnego)

Uczestnik
Programu biezgcego

prawo ztozenia propozycji sprzedazy do momentu wydania przez OSP
polecenia redukcji zapotrzebowania

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— (== Zasady komunikacji miedzy OSP @»}

| Uczestnikami programu IP-DSR _
aktywacja

® Komunikacja pomiedzy OSP a Wykonawca w zakresie realizacji Ustugi DSR
odbywa sie za posrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.
OSP udostepnia Wykonawcy system IP-DSR poprzez Interfejs web’owy
— Portal Uczestnika programu IP-DSR.

® Informacje o szczegélnym znaczeniu z punktu widzenia wykonania ustugi
IP-DSR sg przekazywane Uczestnikom programu réwnolegle za
posrednictwem SMS i e-mail. Do takich informacji naleza:
® Komunikat o aktywaciji IP-DSR
® Komunikat o wydaniu polecenia redukcji zapotrzebowania
® Komunikat o planowanej zmianie podmiotu dysponujgcego Obiektem redukcji
® Komunikaty o wezwaniu do testu redukciji

® Dane systemowe na temat prognozowanej i aktualnej sytuacji w KSE, na
podstawie ktorych Uczestnicy IP-DSR we wtasnym zakresie mogg dokonywac
analiz zapotrzebowania na ustugi IP-DSR, sg udostepniane na stronie
internetowe] www.pse.pl.
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| oferta | | wybor | | testy planowanie

b o

odpowied? aktywacja
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—Sc=  Skladanie propozycji sprzedazy @

odpowiedz

Przyktad tabeli dla propozycji sprzedazy Produktu N

Parametr
Produkt N CR? PRZ Ab TYP | hy At
ZAMWh | Mw h S
1 000,00 50,0 3 S 1300 2.0 obowigzkowa propozycja sprzedazy (zgodna z umowa)
1100,00 | 60,0 3 S 1300 3,0 dodatkowa propozycja sprzedazy
dodatkowa propozycja sprzedazy

Pomiedzy propozycjami sprzedazy Produktu wystepuje wzajemne wykluczanie,
tzn. wybor jednej z nich oznacza brak wyboru pozostatych
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| oferta | | wybor testy planowanie
e )

wykonanle polecenle
redukcji redukcji odeW|edz aktywacja
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U

wykonanie
redukgji

—PSec=  Produkti profil redukc;ji

MOC gz
redukcji

obcigzenie zasobow

Ab
ditugos¢ bloku redukciji

4 B 12 16 20 0 4 B 12 16 20 24

godzina

@® Dostarczenie Produktu polega na wykonaniu redukcji o wielko$ci i jakosci
zgodnych z parametrami Produktu
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| oferta | | wybor | | testy planowanie
U —_
— @ P
wykonanie polecenie
redukcji redukcji odpowied? aktywacja

123 kWh

pomiary
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—_— Przekazywanie danych
oSz sy

pomiarowo-rozliczeniowych
pomiary

@® Dane pomiarowo-rozliczeniowe sg przekazywane przez OSDp poprzez
system WIRE w trybie dobowym z rozdzielczoscig 1kWh

@® Rozpoczecie przekazywania nastepuje po otrzymaniu od OSP informacii
0 podpisaniu umowy o Swiadczenie ustugi redukcji i wskazaniu zbioru ORed

® OSCIZI)p (w dobie n+4) dokonuje zasilenia inicjalnego danych za ostatnie
30 dni.

@® Dane godzinowe dla doby n sg przekazywane w trybie wstepnym
od doby n+1 do doby n+4

@® Dane s weryfikowane przez OSDp i w razie konieczno$ci ponownie
przesytane w trybie podstawowym do 5 dnia miesigca m+1

® Mozliwosé korygowania danych w trybach m+2 i m+4

@® OSP udostepnia dane wykonawcom
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| oferta | | wybor testy | | planowanie

Y el
wykonanle polecenle

redukcji redukcji odpowied? aktywacja

123 kWh
profll

pomiary bazowy
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) — Wyznaczanie profilu bazowego

@® \W programach IP-DSR metody wyznaczania wielkosci redukgji stuzg do
monitorowania odpowiedzi Uczestnikdw programu na wezwanie OSP

@® \Wolumen redukcji wyznaczany jest jako rdznica profilu bazowego
| rzeczywistego pomiaru obcigzenia

r dane pomiarowe

¥

[wolumen redukcji] = [profil bazowy] — [rzeczywiste obcigzenie]

rozliczenie Produktow

Uwaga: W zatgczniku 5/PG (4/PB) jest przyjeta odmienna konwencja znakdw,

analogiczna do stosowanej na Rynku Bilansujgcym, tj. wielkos¢ ER, przyjmuje
wartosci ujemne dla odbioru energii.
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Wyznaczanie profilu bazowego

przewidywalnosc
ksztattu profilu
bazowego

doktadnos¢

minimalizacja
btedu
systematy-
cznego

minimalizacja
mozliwosci

gry
strategicznej

prostota

Pozgdane cechy metod wyznaczania
profilu bazowego (ilosciowe i jakosciowe)

Metody wyznaczania profilu bazowego:

Metoda profilu planowego
Metoda historyczna (XofY) z korektg

Metoda wyktadniczej sredniej
kroczgcej z korektg

Metoda podobnego dnia

Metoda wartosci okotoredukcyjnej
(before-after)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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—_— Wyznaczanie Profilu Bazoweqo
——) — Y J

— gtédwne zatozenia

® Okresowa ewaluacja - przyporzadkowanie metody historycznej do
Produktu zalezy od specyfiki profilu obcigzenia charakteryzujgcego
Obiekty redukcji i ma odbywac sie 1 raz w miesigcu objetym umowag
0 Swiadczenie ustug. Przyporzgdkowanie dokonuje sie automatycznie
w oparciu o kryterium doktadnosci.

® Metoda awaryjna - na udokumentowany wniosek Uczestnika programu
wykazujgcy czasowg niereprezentatywnos¢ danych historycznych,
produkt rozliczany jest bez uzycia historii i bez uzycia planu pracy.

® Mozliwosé weryfikacji przyporzadkowania - podmiotom sktadajgcym
oferty oraz Uczestnikom Programu zapewnia sie dostep do serwisu
internetowego, za posrednictwem ktérego mozliwe jest przeprowadzenie
symulacji przyporzgdkowania metody historycznej na podstawie
witasnego zestawu danych wejsciowych.
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PSE Wybér metod uwalania wielkosci redukciji

Wykonawca* | |

¥

sciezka A sciezka B \ sciezka C

Rozliczenie wg Rozliczenie wg Rozliczenie wg Sciezka
planu pracy historii ex ante historii ex post A albo C
tylko w PG \/
Automat I
(okresowe przyporzadkowanie

metody) , e .
) $ciezka D

Automat Automat Rozliczenie wg
(powykonawcza weryfikacja (pOWykonawcze, » m etOd awar 0 ne 2
poprawnosci planowania) przyporzadl;o)wame y W yJ J
metody

metoda profilu metoda metoda metoda metoda
planowego #1/#2 historyczna #1 | historyczna #2 historyczna #3 awaryjna




1 | A

wybor testy planowanie

Y e
wykonanle polecenle
redukgji redukgji odpowied? aktywacja

ofe rta

123 kWh

profll u

bazowy rozliczenia

pomiary
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PSE System motywacyjny IP-DSR

Program

Gwarantowany

Za gotowos¢ N¢
[zt/MW-h]
Naleznosci

Za wykonanie NW
[zt/MWh]

rozliczenia

Program
Biezacy

Za wykonanie NW
[zt/MWh]

Za brak gotowosci K@
[2t/MW-h]

Za niewykonanie KW
[zt/MWh]

Za niewykonanie KW
[zt/MWh]

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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Naleznosci za wykonanie NWVi kary
za niewykonanie KW redukc;ji

zapotrzebowania (profil wyptaty) rozliczenia

»

ER°[%] 1
Przyktad obliczeniowy dla godziny h
h i E9*P=50 MWh:

1. Ef'=70 MWh; ER°=57,5 MWh;
W0=57 500 zt

115 -

100 --

85 ---

2. EYV=50 MWh; EX°=50,0 MWh
W0=50 000 zt

3. E)V=30 MWh; ER°=7,5 MWh
WR0=7 500 zt

4. EW=20 MWh; ER%=-2,5 MWh
WR0=-2 500 zt

Kryterium wykonania ustugi
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——)— Naleznosci za gotowos¢ N© u

rozliczenia

Im wiekszy wskaznik

niedyspozycyjnosci w,,
tym wiekszy limit
niedyspozycyjnosci LM,
i tym mniejsze naleznosci
maksymalne za
gotowosé N&MAX

Przyktad obliczeniowy:
PG=50,0 MW; Ab=3 h; wy=0,20; n,=20

LN,,=600 MWh

ES-MAX=2400 MWh
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] — Tryby identyfikacji niedyspozycyjnosci u

rozliczenia

Typ produktu

zgtoszenie AP{ dla doby n do godz.
18 doby n-1

zgtoszenie 19 w planie pracy dla doby n
do godz. 18%° doby n-1

zgtoszenie APS dla doby n od godz.
18% do godz. 219 doby n-1

zgtoszenie 194 w ztozonej propozycji
sprzedazy

EYV > EPS? — AEC-

Wykonanie redukcji zapotrzebowania nie spetniajgcej kryterium wykonania ustugi

Termin zgtaszania Termin zgtaszania

niedyspozycyjnosci w trybie 1 niedyspozycyjnosci w trybie 2

1800 2100

v
A

Identyfikacja
niedyspozycyjnosci w trybie 3

v

A

doban-1

doban

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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— Wyznaczanie liczby dni n dla trybu
Ps= W yanindaipu B a

2 lub 3 w okresie rozliczeniowym m
rozliczenia

Test redukcji

Udana redukcja

Przypadek 1 : :
n=14 1 2 3
6 +1+
Przypadek 2 '
- | | I I I T N T O
n=18 1 ‘ N I I T >,
1 2 3 . 21
9 +1+
Przypadek 3 '
- I I I T T I S |
n=17 T h H+—+0 e gn
1 2 3 21
9 +1+
|
I T T I T T N T N O
Przypadek 4 H—+—++++ ottt >
n=21 123 .. 21
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—r—] — Naleznosci za gotowos¢ N© u

rozliczenia

E.,"edysP pomniejsza

proporcjonalnie
naleznosci miesieczne
za gotowos¢é N _©

Przyktad obliczeniowy dla trybu 1:
LN,,=600 MWh

Yaep, Emg*P1=300 MWh; Ep¢®*P1=0 MWh; ES-?=2400 MWh; N$=96 000 zt
Yaep,, Ema?*P1=600 MWh; Ep¢®*P*=0 MWh; E5-R?=2400 MWh; N§=96 000 z}
Saen,, Ema>*P1=900 MWh; E°®*P1=300 MWh; Ef-*°=2100 MWh; N§=84 000 zt
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——)— Wyznaczanie energii niedyspozycyjnosci u
rozliczenia

Przyktad obliczeniowy:
Tylko niedyspozycyjnosé zgtoszona

2.deDy, Emedysm_%o MWh; Ep, *®*P1=300 MWh; przez Uczestnika programu
EG-RO—2100 MWh w trybie 1. pozwala na skorzystanie
Y., E phiedysp2 + Ty, =900 MWh: Errrlliedysp2:900 MWh: Z Iimitu_LNm. Niedyspo_zycyjnos’é
EC- R"é_lSOO MWH zidentyfikowana w trybie 2. 3. od
razu zaliczana jest do energii

Yier,, Eme®P3 ., ;=900 MWh; Ep *?*P3=900 MWh; niedysp.

ES- R0_1500 MWh

niedyspozycyjnosci E,,
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——)— Kary za brak gotowosci K© u

rozliczenia

K, G-MAX3 _ g 75 . NCMAX

Wkgl = 0,25 Wng = O, 50 Wkg3 = 0, 75

Wyzszy tryb identyfikacji niedyspozycyjnosci oznacza wyzszy wskaznik

kary za brak gotowosci w, ;<w;,<W, .
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— — Kary za brak gotowosci K© u

rozliczenia

KmG — KmGl_I_KmGZ_l_KmGS

K Gl _ 0’25 . Emniedyspl ) CG

m

K G2 _ 0’ 50 - Emniedyspz i CG

m

—
©
Y4
©
Q
©
©
©
—
o

ngg —0, 75 . EmniedyspS ) CG

Energia niedyspozycyjnosci
E,"edysp zidentyfikowana
w wyzszym trybie oznacza

wyzszg kare za brak
gotowosci.

Przyktad obliczeniowy:

EMedYsPl=300 MWh; KS1=3 000 zt

m

EMedysPZ_900 MWh; KS2=18 000 zt

m

EMedYsP3-900 MWh; KE3=27 000 zt

m

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
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V]

ofe rta

wybor testy planowanie

Y e
wykonanle polecenle
redukgji redukgji odpowied? aktywacja

123 kWh

profll u @
pomiary bazowy rozliczenia
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—S— Portal Uczestnika Programu IP-DSR

_[ Program Gwarantowany i
Biezgcy

Program Biezacy

Program Gwarantowany

Portal Uczestnika Programu IP -DSR

Obstuga propozycji
sprzedazy

Obstuga planéw

Parametry i warunki
Swiadczenia Umowy

Obstuga sciezki
alokacji profilu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Obstuga
niedyspozycyjnosci

Informacje o
przeprowadzonych
testach redukgji

J

Zarzgdzanie obiektami
redukcji

~\

/Komunikatyinformacyjne\

Aktywacja Ustugi DSR
Dezaktywacja propozycji
sprzedazy
Wydanie
redukcji

polecenia

\.

N

Wezwanie do testu redukcji

J

Obstuga wnioskow o
nadanie uprawnien




PSE Zasady dostepu do Portalu Uczestnika

Programu IP-DSR

® OSP udostepnia Wykonawcy system IP-DSR poprzez Interfejs web’owy
— przegladarka internetowa

@® System IP-DSR jest udostepniany Wykonawcy poprzez jego
Reprezentantow, ktorzy otrzymujg indywidualne uprawnienia do
korzystania z Portalu Uczestnika programu IP-DSR, zgodnie z zakresem
okreslonym przez Wykonawce

® Dostep do systemu IP-DSR jest realizowany z uzyciem technik
kryptograficznych i jednorazowych haset SMS

® \Wnioski 0 nadanie uprawnien dla Reprezentantéw podmiotéw obstuguja
Administratorzy bezpieczenstwa wskazani przez Wykonawce w Umowie.
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e — Harmonogram uruchomienia Portalu IP-DSR

Informacja Pismo do Przekazanie i Wejscie
o Wyborze (orokon o e do OSP ZEWIENTIE W zycie
ofert do Umowy) danych do Umowy Umowy Umowy

Y

10 dni do 1 tyg.
Czas Czas
wynikajacy na nadestanie
z PZP danych
do Umowy

Nadanie Testy Nadanie
uprawnien Systemu upraiwnlen Start
do testow z Rejestracja| [ T8I0
Wykonawca Umoéw
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== DSR a ograniczenia w dostarczaniu | poborze energii

elektrycznej

@® OSP nie korzysta z ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
w okresie obowigzywania ograniczen elektrycznej powyzej 11-go stopnia
zasilania

@ Wyjatek - gdy polecenie redukcji zostato wydane przed ogtoszeniem komunikatu
OSP o obowigzujgcych w danym okresie stopniach zasilania

@® W Programie Gwarantowanym pomimo niekorzystania z ustugi redukgji
zapotrzebowania na polecenie OSP jest dokonywana ptatnos¢ za gotowos¢
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1

W przypadku rozbieznosci pomiedzy niniejsza prezentacjq
a zapisami SIWZ, nadrzedne sg zapisy SIWZ.
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