
 

PSE S.A. przyjmują następujące oznaczenia i definicje zdolności przesyłowych wymiany 

międzysystemowej uzgodnione w ramach ENTSO-E:  

TTC Całkowite Zdolności Przesyłowe (ang. Total Transfer Capacity ) 

Całkowite Zdolności Przesyłowe określane są jako maksymalna dopuszczalna wielkość mocy 

wymiany międzysystemowej pomiędzy przyległymi obszarami, wyznaczona zgodnie z 

obowiązującymi w każdym z nich kryteriami bezpieczeństwa. 

TRM Margines Bezpieczeństwa Przesyłu (ang. Transmission Reliability Margin)  

Margines Bezpieczeństwa Przesyłu stanowi rezerwę zdolności przesyłowych utrzymywaną ze 

względu na możliwe zdarzenia losowe i niepewność danych wykorzystanych dla wyznaczenia 

wielkości TTC. Margines Bezpieczeństwa Przesyłu jest wielkością zdolności przesyłowych, 

która może być wykorzystana jedynie w sytuacjach awaryjnych lub dla realizacji krótkotrwałych 

działań regulacyjnych. 

NTC Zdolności Przesyłowe Netto (ang. Net Transfer Capacity) 

Zdolności Przesyłowe Netto określają maksymalne dopuszczalne zdolności wymiany mocy 

pomiędzy dwoma obszarami, realizowane zgodnie z wszystkimi standardami bezpieczeństwa 

systemu określonymi przez każdego operatora z uwzględnieniem niezbędnego marginesu 

bezpieczeństwa. Wielkość NTC definiowana jest jako: NTC = TTC – TRM 

AAC Pierwotnie Przydzielone Zdolności Przesyłowe (ang. Already Allocated Capacity)  

Pierwotnie Przydzielone Zdolności Przesyłowe to wielkość zarezerwowanych zdolności 

przesyłowych w ramach  wcześniej przeprowadzonych przetargów na rezerwację zdolności 

przesyłowych. 

ATC Dostępne Zdolności Przesyłowe (ang. Available Transfer Capacity) 

Dostępne Zdolności Przesyłowe to miara zdolności przesyłowych pozostających 

do wykorzystania w warunkach fizycznych systemu przesyłowego. Wielkość ATC określana 

jest równaniem: ATC = NTC – AAC 
 

 

Parametry techniczne dotyczące długoterminowych praw przesyłowych są określane 

z wykorzystaniem modeli referencyjnych ENTSO-E oraz sezonowych modeli KSE. W ramach 

określania ww. wielkości zdolności przesyłowych brane są pod uwagę następujące parametry: 

 planowane do realizacji wyłączenia linii transgranicznych i elementów sieciowych KSE 

oraz operatorów sąsiednich krajów, które mają wpływ na wielkość zdolności przesyłowych; 

 maksymalne dopuszczalne wielkości TTC/NTC w zależności od sezonu (zima/lato); 

 wyliczone wielkości TTC/NTC dla układów remontowych; 

 dyspozycyjność bloków JWCD w rozpatrywanym okresie. 

Przy wyznaczaniu wielkości NTC, stosuje się wyznaczany analitycznie margines 

bezpieczeństwa (TRM). W przypadku horyzontu miesięcznego wielkości ATC są wyznaczane 

Definicje dotyczące długoterminowych praw przesyłowych 

v 

Parametry dotyczące wyznaczania długoterminowych praw 

przesyłowych 

v 



jako różnica pomiędzy wielkości NTC obliczonymi zgodnie z metodyką zawartą w IRiESP a 

wielkością zdolności przesyłowych (AAC) alokowanych w ramach aukcji rocznej.  

Jednocześnie ze względu na obowiązujące zasady skoordynowanego udostępniania 

transgranicznych zdolności przesyłowych, transgraniczne zdolności przesyłowe, oferowane w 

ramach przetargów dla horyzontów długoterminowych (rocznych oraz miesięcznych), powinny 

mieć wielkość stałą w całym okresie objętym przetargiem. W aukcjach miesięcznych oraz 

rocznych dopuszcza się obniżenie wielkości oferowanych zdolności przesyłowych w tzw. 

podokresach redukcji. Jest to niezbędne do uwzględnienia zmian warunków pracy systemu, w 

tym między innymi wyłączenia linii do remontu. Podokresy redukcji traktowane są jako warunki 

pracy systemu odbiegające od normalnych. 

Zobacz więcej: 

Ograniczenia sieciowe miesięczne - PSE 

Ograniczenia sieciowe roczne - PSE 

Plany koordynacyjne miesięczne 

Plany koordynacyjne roczne 

 

Przy wyznaczaniu wielkości zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w ramach 

aukcji dla horyzontów długoterminowych dla kierunku eksportu stosowane są dwa kryteria: 

 udostępniane zdolności przesyłowe muszą być mniejsze lub równe od wyznaczonych  

z wykorzystaniem modeli referencyjnych ENTSO-E oraz sezonowych modeli KSE 

wielkości ATC dla poszczególnych dób (w przypadku aukcji miesięcznych) 

oraz dostępnych wielkości NTC (w przypadku aukcji rocznych),  

 udostępniane zdolności przesyłowe muszą być mniejsze lub równe od wyznaczonej  

dla poszczególnych dób wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla PSE a 

wymaganą nadwyżką mocy, ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania 

do pokrycia przez elektrownie krajowe (w przypadku aukcji rocznych) oraz na poziomie 

17% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe (w przypadku aukcji 

miesięcznych). 

 

Przy wyznaczaniu wielkości zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w ramach 

aukcji miesięcznej dla kierunku importu stosowane jest wyłącznie jedno kryterium: 

 udostępniane zdolności przesyłowe muszą być mniejsze lub równe od wyznaczonych  

z wykorzystaniem modeli referencyjnych ENTSO-E oraz sezonowych modeli KSE 

wielkości ATC dla poszczególnych dób (w przypadku aukcji miesięcznych) 

oraz dostępnych wielkości NTC (w przypadku aukcji rocznych). 

Przyjęte marginesy bezpieczeństwa wynikają z założeń dotyczących możliwości wystąpienia 

w systemie polskim ekstremalnych przesyłów wyrównawczych, spowodowanych wysoką 

generacją farm wiatrowych na terenie Niemiec oraz niekorzystnym kierunkiem handlowej 
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https://www.pse.pl/dane-systemowe/plany-pracy-kse/ograniczenia-sieciowe/ograniczenia-sieciowe-miesieczne
https://www.pse.pl/dane-systemowe/plany-pracy-kse/ograniczenia-sieciowe/ograniczenia-sieciowe-roczne
https://www.pse.pl/dane-systemowe/plany-pracy-kse/plan-koordynacyjny-miesieczny-pkm/plany-2007-2021
https://www.pse.pl/dane-systemowe/plany-pracy-kse/plan-koordynacyjny-roczny-pkr/plany-2006-2023


wymiany energii elektrycznej, uzgodnionej przez innych operatorów w regionie. Możliwości 

importowe systemu polskiego w znacznym stopniu zależą od przepływów kołowych pomiędzy 

systemami niemieckim, polskim, czeskim i słowackim. 


