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1. Podstawa prawna, cel dokumentu, wejscie w zycie i wprowadzanie zmian

1.1. Niniejszy dokument zostat opracowany przez Operatora Systemu Przesytowego
elektroenergetycznego (dalej ,OSP”) na podstawie art. 40 ust. 5 Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczgce pracy systemu przesytowego energii elektrycznej (dalej ,SO GL”) i okres$la
zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE.
Stanowi on aktualizacje dokumentu pn. ,Zakres wymienianych danych dla potrzeb
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, zatwierdzonego przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki (URE) decyzja nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 z dnia
19 lutego 2021 r.

1.2. Celem niniejszego dokumentu jest, zgodnie z art. 40 ust. 5 SO GL, okreslenie
w porozumieniu z OSD i SGU mozliwosci stosowania i zakresu wymiany danych na
podstawie nastepujgcych kategorii:

1.2.1. Dane strukturalne, zgodnie z art. 48 SO GL.

1.2.2. Dane dotyczgce grafikow i prognoz, zgodnie z art. 49 SO GL.
1.2.3. Dane czasu rzeczywistego, zgodnie z art. 44, 47 i 50 SO GL.
1.2.4. Przepisy, zgodnie z art. 51, 52 i 53 SO GL.

1.3. Niniejszy dokument Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy
i prowadzenia ruchu KSE (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych
danych) (dalej ,TCM - zakres wymienianych danych”) obejmuije:

1.3.1. Dane strukturalne dotyczgce statycznych parametréw technicznych sieci,
urzadzen i instalacji wytworczych i odbiorczych oraz ich lokalizacji.

1.3.2. Dane operacyjne dotyczagce planowanych i realizowanych stanéw pracy tych
sieci, urzadzen i instalacji wytwérczych i odbiorczych, obejmujace:

(1) Dane planistyczne (jako dane wykorzystywane w procesach planowania
pracy KSE i udostepniania zdolnosci przesytlowych dla wymiany
miedzysystemowej).

(2) Dane czasu rzeczywistego (jako dane wykorzystywane w procesie
biezgcego prowadzenia ruchu KSE i wspétpracy z operatorami
zagranicznych systemoéw przesytowych).

1.4. Integralng czes¢ TCM - zakres wymienianych danych stanowig nastepujgce
Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1. Wykaz danych strukturalnych istniejgcych elementéw sieci

przesytowej i sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV.
Zatgcznik nr 2. Wykaz danych strukturalnych planowanych elementéw sieci
przesytowej i sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV.
Zatgcznik nr 3. Wykaz danych strukturalnych istniejgcych synchronicznych
MWE.

Zatgcznik nr 4. Wykaz danych strukturalnych istniejgcych PPM typu FW.
Zatgcznik nr 5. Wykaz danych strukturalnych istniejgcych PPM typu PV.

Zatgcznik nr 6. Wykaz danych strukturalnych MWE dotyczacych danych
telemetrycznych i zdolnoéci MWE do wykorzystania
ruchowego.

Zatgcznik nr 7. Wykaz danych strukturalnych planowanych MWE.

1.5. OSP publikuje obowigzujgcy TCM - zakres wymienianych danych na swojej stronie
internetowe;j.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Tryb dokonywania i wprowadzania zmian TCM - zakres wymienianych danych
okresla art. 7 ust. 4 w zwigzku z art. 40 ust. 5. SO GL. Ponizsze postanowienia, maja
charakter informacyjny i doprecyzowujgcy proces zmiany dokumentu.

Zmiana TCM - zakres wymienianych danych przeprowadzana jest poprzez
opracowanie nowego dokumentu.

Kazda zmiana TCM - zakres wymienianych danych jest poprzedzona procesem
konsultacji publicznych.

Proces wprowadzania zmian TCM - zakres wymienianych danych obejmuje
nastepujace dziatania:

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

OSP opracowuje projekt nowego TCM - zakres wymienianych danych, publikujgc
dokument na swojej stronie internetowej.

Wraz z projektem nowego TCM - zakres wymienianych danych OSP publikuje na
swojej stronie internetowej komunikat, informujgcy o rozpoczeciu procesu
konsultacji publicznych zmian TCM - zakres wymienianych danych, miejscu
i sposobie zgtaszania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.

Konsultacje publiczne trwajg co najmniej jeden miesigc od daty opublikowania
projektu nowego TCM - zakres wymienianych danych.

OSP, po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje publiczne:
- Dokonuje analizy zgtoszonych uwag i propozyciji.

- W przypadkach duzych rozbieznosci co do proponowanych rozwigzan
zgtoszonych w uwagach i propozycjach, celem wypracowania porozumienia,
przeprowadza jedno lub kilka roboczych spotkan z podmiotami, ktore zgtosity
powotane uwagi i propozycje.

- Wnosi w uzasadnionych przypadkach wiasne uzupetnienia lub poprawki,
w tym, gdy potrzeba ich wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag lub
propozycji, albo jezeli majg one charakter redakcyjny lub polegaja na
usunieciu oczywistej omytki pisarskiej.

- Opracowuje nowg wersje TCM - zakres wymienianych danych, nalezycie
uwzgledniajgcg zgtoszone uwagi i propozycje oraz wyniki porozumienia
w ramach roboczego spotkania, jezeli byto przeprowadzone.

- Opracowuje raport z konsultacji i roboczego spotkania, jezeli byto
przeprowadzone (dalej ,raport”), zawierajgcy zestawienie otrzymanych uwag
lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzglednienia lub o przyczynach
ich nieuwzglednienia oraz zestawienie wtasnych uzupetnien lub poprawek,
ktorych potrzeba wprowadzenia wynika ze zgtoszonych uwag lub propozyciji.

- Przedktada Prezesowi URE do zatwierdzenia TCM - zakres wymienianych
danych, wraz z raportem oraz ewentualng informacjg o uwagach
zgtoszonych po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje
publiczne i stanowiskiem OSP wobec tych uwag.

- Publikuje na swojej stronie internetowej przedtozony Prezesowi URE nowy
TCM - zakres wymienianych danych wraz z raportem.

TCM - zakres wymienianych danych, niezwitocznie po jego zatwierdzeniu przez
Prezesa URE, OSP publikuje na swojej stronie internetowej wraz z informacja
o dacie wejscia w zycie.



2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Zasady ogodlne

Do celéw TCM — Zakres wymienianych danych stosuje sie nastepujgce definicje:

2.1.1. ,wilasciciel zaktadu” oznacza wtasciciela zakladu wytwarzania energii

w rozumieniu art. 2 pkt 7 NC RfG, tj. osobe fizyczng lub osobe prawng bedaca
wiascicielem zaktadu wytwarzania energii.

2.1.2. ,odbiorca” oznacza wtasciciela instalacji odbiorcze;.

2.1.3. ,moc dyspozycyjna elektrowniana” jest rozumiana jako moc osiggalna

(netto/brutto) modutu wytwarzania energii (MWE) z uwzglednieniem ubytkéw
mocy. Moc dyspozycyjna elektrowniana netto wyznaczana jest w miejscu
przytgczenia. Moc dyspozycyjna elektrowniana brutto jest mierzona na zaciskach
MWE.

21.4. ,moc dyspozycyjna sieciowa” rozumiana jest jako moc dyspozycyjna

elektrowniana MWE uwzgledniajgca ubytki po stronie OSD lub OSP zawezajgce
zakres pracy tego MWE.

2.1.5. ,zaklad wytwarzania energii” oznacza zaktad wytwarzania energii w rozumieniu

art. 2 pkt 6 NC RfG, tj. zakfad, ktéry przeksztatca energie pierwotng w energie
elektryczng i ktory sktada sie z jednego MWE lub z wiekszej liczby MWE
przytgczonych do sieci w co najmniej jednym miejscu przytgczenia.

2.1.6. ,instalacja odbiorcza” (I0) oznacza instalacje odbiorcza w rozumieniu

art. 2 pkt 1 NCDC, tj. instalacje, ktéra zuzywa energie elektryczng i jest
przytaczona w jednym lub kilku miejscach przytgczenia do systemu
przesytowego lub dystrybucyjnego. Instalacjg odbiorczg nie jest system
dystrybucyjny ani zasilanie potrzeb wtasnych MWE.

2.1.7. ,obszar sieci OSDp/OSDn” oznacza obszar sieci dystrybucyjnej OSDp oraz sieci

dystrybucyjnych OSDn, dla ktéorych OSDp realizuje obowigzki w zakresie
wspétpracy z OSP.

Do celéw TCM — zakres wymienianych danych majg ponadto zastosowanie, inne niz
przywotane powyzej, definicje oraz skroty i oznaczenia, o ktorych mowa w kodeksach
sieci oraz w TCM — warunki dotyczgce bilansowania i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesytowej (IRIESP).

Podmiot bedacy réwnoczesnie wiascicielem zaktadu i odbiorcg w rozumieniu definicji
powotanych powyzej realizuje, zgodnie z TCM — zakres wymienianych danych,
obowigzki zaréwno wiasciciela zaktadu jak i odbiorcy.

W przypadku, gdy OSDn nie posiada bezposrednich potgczen z siecig OSDp, to do
takiego OSDn majg zastosowanie postanowienia TCM - zakres wymienianych
danych dotyczgce OSDn przytgczonego do sieci OSDp. OSDn nieposiadajgcy
bezposrednich potgczen z siecig OSDp wykonuje obowigzki wynikajgce
z postanowien TCM - zakres wymienianych danych analogicznie jak OSDn
przytaczony do sieci OSDp.

Na potrzeby wymiany danych czasu rzeczywistego dopuszcza sie agregowanie przez
OSDp MWE przytgczonych do sieci SN i nN. Agregowania wybranych MWE dokonuje

OSDp w uzgodnieniu z OSP. OSP przekazuje OSDp wykaz MWE typu C i B, ktore
nie mogg by¢ agregowane.

Agregaty moga by¢ tworzone z MWE typu C i B spetniajgcych jednoczesnie
nastepujace warunki:

2.6.1. Agregowane MWE typu C i B sg przylgczone do sieci SN lub nN, ktére sag

przytaczone do tej samej sekcji szyn SN transformatora 110 kV/SN.



2.6.2.

Agregowane MWE typu C i B wykorzystujg do wytwarzania energii elektryczne;j
podstawowe zrodto energii pierwotnej nalezgce do grupy zrédet energii
pierwotnej, o ktérych mowa w pkt 2.7.

2.7. Agregowanie MWE typu C i B jest mozliwe w uzgodnieniu z OSP w podziale na:

2.7.1.

2.7.2.

Agregaty reprezentujgce MWE cieplne przytgczone do sieci SN lub nN (agregaty
cieplne). W skfad tych agregatéw mogg wchodzi¢ MWE wykorzystujgce do
wytwarzania energii elektrycznej nastepujgce zrédta energii pierwotnej:

1) Biomasa lesna.

2) Biomasa z upraw energetycznych.

3) Biomasa inna.

4) Biopaliwa ciekfe do celéw energetycznych.

5) Ciepto z zewnetrznych proceséw technologicznych.

(2]
~

Energia geotermalna.
7) Gaz koksowniczy.

8) Gaz palny inny.

9) Gaz wielkopiecowy.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(10) Gaz ze zgazowania innych substanciji.

(11) Gaz ze zgazowania wegla kamiennego lub brunatnego.

(12) Gaz ziemny w stanie ciektym lub gazowym wysokometanowy.
(13) Gaz w stanie cieklym lub gazowym z odmetanowania kopaln.
(14) Gaz ziemny w stanie ciektym lub gazowym zaazotowany.
(15) Odpady przemystowe lub komunalne.

(16) Oleje napedowe.

(17) Oleje opatowe ciezkie.

(18) Oleje opatowe lekkie.

(19) Paliwo jadrowe.

(20) Propan albo butan albo ich mieszaniny w stanie ciektym lub gazowym.
(21) Sprezone lub skroplone powietrze.

(22) Torf.

(23) Wegiel brunatny.

(24) Wegiel kamienny energetyczny.

(25) Wegiel kamienny koksowy.

(26) Wodor.

(27) Energia hydrotermalna.

Agregaty reprezentujgce MWE wodne przytgczone do sieci SN lub nN (agregaty
wodne). W skitad tych agregatéw mogg wchodzi¢ MWE wykorzystujgce do
wytwarzania energii elektrycznej nastepujgce zrodta energii pierwotnej:

(1) Energia ptywoéw morskich.

(2) Woda — przeptywowe z cztonem pompowym.



2.8.

2.9.

2.10.

(3) Woda — przeptywowe.
(4) Woda — szczytowo-pompowe.

2.7.3. Agregaty reprezentujgce wiatrowe MWE przytaczone do sieci SN lub nN
(agregaty wiatrowe). W skiad tych agregatow mogg wchodzi¢ MWE
wykorzystujgce do wytwarzania energii elektrycznej nastepujgce zrodta energii
pierwotnej:

(1) Energia wiatru — turbiny lgdowe.
(2) Energia wiatru — turbiny morskie.

2.7.4. Agregaty reprezentujgce fotowoltaiczne MWE przytgczone do sieci SN lub nN
(agregaty fotowoltaiczne). W sktad tych agregatéw mogg wchodzic MWE
wykorzystujgce do wytwarzania energii elektrycznej zrodta energii pierwotnej -
energie promieniowania stonecznego.

2.7.5. Agregaty reprezentujgce MWE wytwarzajgce energie elektryczng z biogazu
przytgczone do sieci SN lub nN (agregaty biogazowe). W sktad tych agregatéw
mogg wchodzi¢ MWE wykorzystujace do wytwarzania energii elektrycznej
nastepujgce zrodta energii pierwotnej:

1) Biogaz rolniczy.
2) Biogaz z oczyszczalni Sciekow.

(
(
(3
(
(

~

Biogaz z procesow termicznych.
4) Biogaz ze skladowisk odpaddw.
5) Biogaz pozostaty.

2.7.6. Agregaty reprezentujgce MWE przytgczone do sieci SN lub nN, w sktad ktorych
wchodzg moduty parku energii (PPM) zawierajgce zestaw jednostek
wytwarzajgcych energie elektryczng z wykorzystaniem réznych zrodet energii
pierwotnej, ktére majg jedno miejsce przytgczenia do systemu przesytowego lub
systemu dystrybucyjnego (agregaty typu hybrydowego).

Na potrzeby wymiany danych wprowadza sie nastepujgce kategorie odbiorcow:
2.8.1. Odbiorcy, ktérych instalacje odbiorcze (10) przytaczone sg do sieci przesytowe;.
2.8.2. Odbiorcy, ktérych 10 przytagczone sg do sieci o napieciu 110 kV.

2.8.3. Odbiorcy, ktérych 10 przytgczone sg do sieci SN lub nN.

Na potrzeby pozyskiwania i aktualizacji danych, IO przytagczone do sieci SN i nN
zasilane z tej samej sekcji szyn SN transformatora 110 kV/SN beda reprezentowane
w postaci agregatow.

Agregaciji 10 przytgczonych do sieci SN i nN dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP,
przekazujgc do OSP nastepujgce dane definiujgce poszczegdlne agregaty:

2.10.1. Identyfikator agregatu reprezentujgcego agregowane |0. Zasady nadawania
identyfikatorow agregatéw IO okresla OSP w instrukcji: ,Instrukcja kodowania
obiektéow KSE”, publikowanej przez OSP na stronie internetowe;.

2.10.2. Identyfikator wezta po dolnej stronie transformatora 110 kV/SN, z ktdrego
zasilana jest sie¢ SN i nN, do ktérej sg przytgczone agregowane 10.

2.10.3. Krzywe obcigzen poszczegolnych agregatow IO w wybranych dobach
reprezentatywnych, okreslonych przez OSP, odpowiadajgce sumarycznemu
obcigzeniu agregowanych |10 w kazdym okresie rozliczania niezbilansowania
(ORN) na rynku bilansujgcym, powiekszonemu o straty w agregowanych



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

fragmentach sieci dystrybucyjnej, tworzone przez OSDp w oparciu o posiadane
dane pomiarowe i z uzyciem mozliwych do zastosowania algorytmow agregacji.

OSP w IRIESP okresla sposéb wymiany danych oraz terminy i formaty danych
przekazywanych do OSP, zgodnie z TCM — zakres wymienianych danych.

OSD w swoich Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)
przywotujg obowigzek przekazywania do OSD danych, zgodnie z TCM — zakres
wymienianych danych i okreslajg w IRIESD sposob wymiany danych oraz terminy
i formaty przekazywania tych danych.

OSP zapewnia OSDp, wiascicielom zaktadu i odbiorcom, dostep do przekazanych
przez nich danych i informacji. Jednoczesnie OSP zapewnia OSDp, wtascicielom
zaktadu i odbiorcom dostep do zgromadzonych przez OSP danych strukturalnych,
planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie w jakim te dane sg im niezbedne
do planowania pracy i prowadzenia ruchu sieciowego.

OSDp sa uprawnieni do otrzymywania od OSP odpowiednich danych strukturalnych,
danych planistycznych i danych czasu rzeczywistego oraz do gromadzenia
odpowiednich danych strukturalnych, danych planistycznych i danych czasu
rzeczywistego od sgsiednich OSDp, przy czym wymaga to okreslenia przez
sgsiednich OSDp w skoordynowany sposéb zakresu danych, ktére mogg by¢
wymieniane.



3. Wymiana danych strukturalnych

3.1. Zasady ogolne wymiany danych strukturalnych

3.1.1. Wymiana danych strukturalnych dotyczy przekazywania danych i informacji do OSP,
OSDp i OSDn.

3.1.2. Dane strukturalne przekazywane do OSP dotycza:

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.2.4.
3.1.2.5.

Istniejgcych rozdzielni o napieciu 110 kV i wyzszym, ich planowanego rozwoju
oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania.

Istniejgcych linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym, ich
planowanego rozwoju oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie
planowania.

Istniejgcych oraz planowanych do przytgczenia w S letnim horyzoncie
planowania MWE typu D, C i B.

Agregatow istniejacych MWE typu A.

10 przytagczonych do sieci przesytowej, sieci o napieciu 110 kV oraz agregatéw
10 przytagczonych sieci SN i nN.

3.1.3. Dane strukturalne przekazywane do OSDp dotycza:

3.1.3.1.

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

3.1.3.5.

3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

Istniejgcych rozdzielni o napieciu 110 kV przytgczonych do sieci na obszarze
sieci OSDp/OSDn.

Planowanego rozwoju istniejgcych rozdzielni o napieciu 110 kV przytaczonych
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn oraz nowych inwestycji na obszarze
sieci OSDp/OSDn w 5 letnim horyzoncie planowania.

Istniejgcych linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV przytgczonych
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.

Planowanego rozwoju istniejgcych linii elektroenergetycznych o napieciu
110 kV przytgczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn oraz nowych
inwestycji na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5-cio letnim horyzoncie planowania.

Istniejgcych MWE typu D, C i B przytaczonych do sieci na obszarze sieci
OSDp/OSDn.

Planowanych do przytgczenia na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim
horyzoncie planowania MWE typu D, C i B.

Agregatéw istniejacych MWE typu A przytgczonych do sieci na obszarze sieci
OSDp/OSDn.

IO przytgczonych do sieci o napieciu 110 kV na obszarze sieci OSDp/OSDn.

3.1.4. Dane strukturalne przekazywane do OSDn dotycza:

3.1.4.1.

3.1.4.2.

Istniejgcych rozdzielni o napieciu 110 kV wiascicieli zaktadu, odbiorcow
i przedsiebiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego OSDn, ich
planowanego rozwoju oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie
planowania.

Istniejgcych linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV wiascicieli zakfadu,
odbiorcow i przedsigbiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego OSDn
i ich planowanego rozwoju oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie
planowania.
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3.1.4.3. Istniejgcych oraz planowanych do przytagczenia w 5 letnim horyzoncie

planowania MWE typu D, C i B wtascicieli zaktadu przytgczonych do sieci tego
OSDn i przedsiebiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego OSDn.

3.1.4.4. 10 przytgczonych do sieci o napieciu 110 kV tego OSDn i przedsiebiorstw

3.1.5.

3.1.7.

energetycznych przytgczonych do sieci tego OSDn.

Podmioty przytgczone do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn przekazujg do OSP
dane i informacje za posrednictwem odpowiednich OSDp. Wiasciciele zakfadu
z MWE typu D, C lub B, odbiorcy i przedsiebiorstwa energetyczne przytgczeni do sieci
OSDn przekazujg dane i informacje do odpowiednich OSDn.

W procesie wymiany danych strukturalnych OSDp wspétpracujg z OSP w zakresie
definiowania agregatow MWE i agregatéw 10, z uwzglednieniem zasad, o ktorych
mowa w pkt 2.6., 2.7., 2.9. 1 2.10.

Na potrzeby wymiany danych strukturalnych dotyczgcych MWE wyrdznia sie
nastepujace technologie wytwarzania energii elektrycznej:

)  Modut fotowoltaiczny.

) Ogniwo paliwowe.

) Organiczny cykl Rankine'a.
4) Silnik Stirlinga.

) Silnik ttokowy.

) Turbina gazowa w uktadzie prostym.

)  Turbina parowa kondensacyjna.

)  Turbina parowa kondensacyjno-cieptownicza.

(9) Turbina parowa przeciwprezna.

(10) Turbina parowa przeciwprezna z mozliwoscig pracy kondensacyjnej.
(11) Turbina powietrzna.

(12) Turbina wiatrowa.

(13) Turbina wodna.

(14) Ukiad gazowo-parowy.

(15) Uktad hybrydowy (zrédta OZE o réznych technologiach wytwarzania).
(16) Uktad turbin parowych.

(17) Inna.

3.2. Wymiana danych strukturalnych pomiedzy OSDp a OSP

3.2.1.

3.2.2.

OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczgce istniejgcego stanu sieci
o napieciu 110 kV i wyzszym, przytgczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 1.

OSDp przekazuje do OSP dane strukturalne istniejgcych MWE typu D, C i B
przytgczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, zgodnie z zakresem
wymienionym w pkt 3.4. oraz dane dotyczgce tych MWE szczegdtowo
wymienione w Zatgczniku nr 6 i obejmujgce:

3.2.2.1. Dane telemetryczne poszczegdélnych MWE, dotyczgce statusu i kategorii

opomiarowania.
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3.2.2.2. Dane dotyczgce mozliwosci redukcji generowanej mocy czynnej przez MWE.

3.2.2.3. Dane dotyczgce uktadow regulacji, w ktore sg wyposazone MWE i ich trybow
pracy.
3.2.2.4. Dane dotyczace zdolnosci do pracy MWE w poszczegdlnych trybach regulacii.
3.2.3. Dane wymienione w pkt 3.2.2.1. - 3.2.2.4. OSDp przekazuje do OSP:

3.2.3.1. Dla MWE typu D — po weryfikacji i akceptacji przez OSD, otrzymanego
od witasciciela zaktadu wniosku ION w rozumieniu NC RfG oraz wniosku FON
w rozumieniu NC RfG.

3.2.3.2. Dla MWE typu C i B — po weryfikacji i akceptacji przez OSD, otrzymanego od
wiasciciela zaktadu wniosku PGMD (dokument modutu wytwarzania energii
w rozumieniu NC RfG) oraz wniosku FON w rozumieniu NC RfG.

3.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczgce tacznej zagregowanej mocy
zainstalowanej MWE typu A przytgczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn,
z podziatem na (i) grupy zrédet energii pierwotnej, o ktérych mowa w pkt 2.8. oraz
(i) dane dotyczgce zagregowanej mocy zainstalowanej MWE typu A w podziale na
agregaty przytgczone do tego samego wezta sieci po dolnej stronie transformatora
110 kV/SN wedtug zasad, o ktérych mowa w pkt 2.6. W okresie przejsciowym, do
czasu uruchomienia wymiany danych strukturalnych za posrednictwem Portalu
Wymiany Danych Strukturalnych, o ktéorym mowa w pkt 3.8., dane dotyczace
zagregowanej mocy zainstalowanej MWE typu A bedg przekazywane w podziale na
poszczegolne oddziaty OSDp.

3.2.5. OSDp przekazuje do OSP nastepujgce dane i informacje, szczegétowo wymienione
w Zatgczniku nr 2, dotyczgce nowych inwestycji planowanych do przytgczenia do sieci
na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim horyzoncie planowania, stuzgcych do
rejestracji nowych obiektow:

3.2.5.1. Dane techniczne i administracyjnie stacji/ rozdzielni elektroenergetycznych o
napieciu 110 kV i wyzszym.

3.2.5.2. Dane techniczne i administracyjne transformatoréw zainstalowanych
w rozdzielniach o napieciu 110 kV i wyzszym.

3.2.5.3. Parametry techniczne urzadzen kompensacyjnych (baterie kondensatoréw,
dtawiki, kompensatory statyczne (STATCOM) i kompensatory synchroniczne)
zainstalowanych w rozdzielniach o napieciu 110 kV i wyzszym oraz 110 kV/SN.

3.2.5.4. Parametry modeli matematycznych kompensatoréw statycznych (STATCOM)
i kompensatoréw synchronicznych w standardzie Common Grid Model Exchange
Standard (CGMES) lub GE PSLF.

3.2.5.5. Dane techniczne i informacje dotyczace napowietrznych i kablowych linii
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym.

3.2.6. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje definiujgce poszczegélne MWE typu D,
C i B planowane do przytgczenia do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim
horyzoncie planowania, stuzgce do rejestracji nowych MWE, szczegdétowo
wymienione w Zatgczniku nr 7 i obejmujace:

3.2.6.1. Dane identyfikacyjne wtasciciela zaktadu.

W przypadku przytgczenia do sieci, w jednym miejscu przytgczenia, kilkku MWE
nalezacych do wiekszej niz jeden liczby podmiotow, nalezy dodatkowo wskazac
dane identyfikacyjne wiasciciela zaktadu, ktéry we wtasnym imieniu zawiera
umowe o przytgczenie ww. MWE.

3.2.6.2. Dane identyfikacyjne MWE.

-12 —



3.2.6.3. Dane lokalizacyjne MWE.

3.2.6.4. Dane identyfikujgce miejsca przytgczenia/ odwzorowania MWE w wezle OSD
(WN/SN).

3.2.6.5. Terminy zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem eksploatacji MWE, przy czym
termin zakonczenia eksploatacji jest przekazywany o ile ta informacja jest w
posiadaniu OSDp.

3.2.6.6. Podstawowe dane mocowe MWE.
3.2.6.7. Status relacji OSD z wiascicielem zaktadu:
(1)  Wydane warunki przytaczenia.
(2) Utrata waznosci warunkow przytgczenia.
(3) Zawarta umowa o przytgczenie.
(4) Zakonczona umowa o przytgczenie/ rozwigzana umowa o przytgczenie.

3.2.6.8. W przypadku, gdy w sktad MWE wchodzg Zzrédta wytworcze o réznych
kategoriach zrodet energii pierwotnej, podstawowe dane mocowe przekazywane
sg dla kazdej kategorii Zrodta energii pierwotnej odrebnie.

3.2.7. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczgce istniejacych 10 obejmujace:

(1)  Krzywe obcigzen poszczegdinych 10 przytgczonych do sieci o napieciu 110 kV
w wybranych dobach reprezentatywnych, okreslonych przez OSP,
odpowiadajgce sumarycznemu obcigzeniu 10 w kazdym ORN.

(2) Krzywe obcigzeh poszczegolnych agregowanych 10, o ktérych mowa
w pkt 2.10.3.

3.3. Wymiana danych strukturalnych pomiedzy wtascicielem zaktadu z MWE typu D
przytaczonymi do sieci przesytlowej a OSP

3.3.1. Zakres przekazywanych danych strukturalnych MWE jest uzalezniony od rodzaju
MWE:
(1)  Synchroniczny MWE.
(2) PPM typu farma wiatrowa — PPM typu FW.
(3) PPM typu farma fotowoltaiczna — PPM typu PV.
(

4) PPM typu ukfad hybrydowy (w skiad MWE wchodzg: PPM typu FW
i PPM typu PV).

3.3.2. Wiasciciel zaktadu z synchronicznymi MWE typu D przekazuje do OSP dane
i informacje szczegdtowo wymienione w czesci 1 Zatgcznika nr 3 i obejmujace:

3.3.2.1. Kod MWE.

3.3.2.2. Termin pierwszego wprowadzenia mocy do sieci oraz rzeczywistg date
przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (FON
w rozumieniu NC RfG).

3.3.2.3. Podstawowe parametry mocowe MWE.
3.3.2.4. Dane techniczne i informacje dotyczace generatorow.
3.3.2.5. Parametry regulacyjne napiecia i mocy biernej.

3.3.2.6. Dane dotyczgce elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
w zakresie zabezpieczen napieciowych i czestotliwosciowych.
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3.3.3.7.
3.3.2.8.
3.3.2.9.
3.3.2.10.
3.3.2.11.

Charakterystyki zwarciowe i napieciowe.

Parametry mocowe i regulacyjne.

Parametry dotyczgce mozliwosci obrony i odbudowy KSE.
Schemat jednokreskowy gtéwnych uktadéw elektrycznych.

Parametry modeli matematycznych (w standardzie Common Grid Model
Exchange Standard (CGMES) lub GE PSLF, Power Factory i PSCAD) zespotu
wytwdérczego na potrzeby obliczen statycznych, dynamicznych i zwarciowych,
zgodnie z wymaganiem okreslonym w art. 15. NC RfG, w tym schematy
gtéwnych uktaddéw elektrycznych.

3.3.3. Wiasciciel zaktadu z MWE typu D bedacymi PPM typu FW przekazuje do OSP dane
i informacje szczegdétowo wymienione w czesci 1 Zatgcznika nr 4 i obejmujgce:

3.3.3.1.
3.3.3.2.

3.3.3.3.
3.3.3.4.
3.3.3.5.
3.3.3.6.

3.3.3.7.
3.3.3.8.

3.3.3.9.

3.3.3.10.
3.3.3.11.
3.3.3.12.
3.3.3.13.

Kod MWE.

Termin pierwszego wprowadzenia mocy do sieci oraz rzeczywistg date
przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (FON w
rozumieniu NC RfG).

Podstawowe parametry mocowe MWE.
Parametry techniczne turbin wiatrowych i generatorow.
Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych.

Zakres zdalnego sterowania PPM typu FW w zakresie mocy czynnej oraz
napiecia i mocy biernej.

Parametry regulacyjne napiecia i mocy bierne;.

Dane dotyczace elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
w zakresie zabezpieczenh napieciowych i czestotliwosciowych.

Charakterystyki zwarciowe i napieciowe.

Parametry mocowe i regulacyjne.

Parametry dotyczgce mozliwoéci obrony i odbudowy KSE.
Schemat elektryczny sieci PPM typu FW.

Parametry modeli matematycznych (w standardzie Common Grid Model
Exchange Standard (CGMES) lub GE PSLF, Power Factory i PSCAD) zespotu
wytwdrczego na potrzeby obliczen statycznych, dynamicznych i zwarciowych,
zgodnie z wymaganiem okreslonym w art. 15. NC RfG, w tym schematy
gtéwnych uktaddéw elektrycznych.

3.3.4. Wiasciciel zaktadu z MWE typu D bedacymi PPM typu PV przekazuje do OSP dane
i informacje szczegdtowo wymienione w czesci 1 Zatacznika nr 5 i obejmujace:

3.3.4.1.
3.3.4.2.

3.3.4.3.
3.3.4.4.
3.3.4.5.
3.3.4.6.

Kod MWE.

Termin pierwszego wprowadzenia mocy do sieci oraz rzeczywistg date
przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (FON
w rozumieniu NC RfG).

Podstawowe parametry mocowe MWE, w tym parametry lokalizacyjne.
Parametry inwerterow.
Parametry modutéw fotowoltaicznych.

Zakres zdalnego sterowania PPM typu PV w zakresie mocy czynnej oraz
napiecia i mocy biernej.
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3.3.4.7. Parametry konstrukcyjne modutow fotowoltaicznych.

3.3.4.8. Parametry regulacyjne napiecia i mocy bierne;.

3.3.4.9. Dane dotyczgce elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

w zakresie zabezpieczeh napieciowych i czestotliwosciowych.

3.3.4.10. Charakterystyki zwarciowe i napieciowe.

3.3.4.11. Parametry mocowe i regulacyjne.

3.3.4.12. Parametry dotyczgce mozliwosci obrony i odbudowy KSE.

3.3.4.13. Schemat jednokreskowy gtéwnych uktadéw elektrycznych.

3.3.4.14. Parametry modeli matematycznych (w standardzie Common Grid Model

3.3.5.

Exchange Standard (CGMES) lub GE PSLF, Power Factory i PSCAD) zespotu
wytwdérczego na potrzeby obliczen statycznych, dynamicznych i zwarciowych,
zgodnie z wymaganiem okreslonym w art. 15. NC RfG, w tym schematy
gtownych ukfaddéw elektrycznych.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D bedgcymi PPM typu uktad hybrydowy przekazuje
do OSP dane i informacje dla kazdej technologii wytwarzania wchodzgcej w sktad
tego MWE:

3.3.5.1. Dla sktadowej PPM typu FW — zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.3.

3.3.5.2. Dla sktadowej PPM typu PV — zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.4.

3.4. Wymiana danych strukturalnych pomiedzy wtascicielem zaktadu z MWE typu D,

3.4.1.

C lub B przytaczonymi do sieci OSD a OSD

Wymiana danych strukturalnych pomiedzy witascicielem zaktadu z MWE typu D, C
lub B a wtasciwym OSD, do ktorego sieci sg przytgczone jego MWE dotyczy:

3.4.1.1. Wiasciciela zaktadu z MWE typu D przytgczonymi do rozdzielni OSDp lub OSDn

o napieciu 110 kV lub wyzszym.

3.4.1.2. Wiasciciela zaktadu z MWE typu D przytgczonymi do rozdzielni SN OSDp lub

OSDn lub MWE typu C lub B przytgczonymi do rozdzielni SN lub nN OSDp lub
OSDn.

3.4.1.3. Wiasciciela zaktadu z MWE typu D przytgczonymi do rozdzielni SN lub MWE

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

typu C lub B przytgczonymi do rozdzielni SN lub nN przytaczonych do sieci
OSDp lub OSDn.

Wiasciciel zaktadu z synchronicznymi MWE typu D lub C przekazuje do wiasciwego
OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.2.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D lub C bedacymi PPM typu FW przekazuje
do wiasciwego OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.3.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D lub C bedacymi PPM typu PV przekazuje
do wtasciwego OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.4.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D lub C bedacymi PPM typu uktad hybrydowy
przekazuje do wtasciwego OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym
w pkt 3.3.5.

Wiasciciel zaktadu z synchronicznymi MWE typu B przekazuje do wiasciwego OSD
dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.2. z wytgczeniem
pkt 3.3.2.9. oraz pkt 3.3.2.11., szczegbétowo wymienione w czesci 2 Zatgcznika nr 3.
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3.4.7. Wiasciciel zaktadu z MWE typu B bedgcymi PPM typu FW przekazuje do wiasciwego
OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.3. z wytgczeniem
pkt 3.3.3.11. oraz pkt 3.3.3.13., szczegbétowo wymienione w czesci 2 Zatgcznika nr 4.

3.4.8. Wiasciciel zaktadu z MWE typu B bedgcymi PPM typu PV przekazuje do wtasciwego
OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.4. z wytgczeniem
pkt 3.3.4.12. oraz pkt 3.3.4.14., szczegbétowo wymienione w czesci 2 Zatgcznika nr 5.

3.4.9. Wiasciciel zaktadu z MWE typu B bedacymi PPM typu uktad hybrydowy przekazuje
do wtasciwego OSD dane i informacje:

3.4.9.1.
3.4.9.2.

Dla sktadowej PPM typu FW — zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.4.7.
Dla sktadowej PPM typu PV — zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.4.8.

3.5. Wymiana danych strukturalnych pomiedzy odbiorcami przytagczonymi do sieci
przesytowej a OSP

3.5.1. Odbiorcy przytgczeni do sieci przesytowej przekazujg do OSP dane i informacje

dotyczgce:

3.5.1.1. Istniejacych elementéw sieci o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 KkV,
wyszczegolnione w Zatgczniku nr 1.

3.5.1.2. Planowanego rozwoju rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV oraz nowych
inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, wyszczegolnione w pkt 3.2.5.

3.5.1.3. Planowanego rozwoju linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV
i 110 kV oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania,
wyszczegolnione w pkt 3.2.5.

3.5.1.4. Krzywe obcigzen poszczegdlnych IO w wybranych dobach reprezentatywnych,

okreslonych przez OSP, odpowiadajgce sumarycznemu obcigzeniu 10
w kazdym OREB.

3.6. Wymiana danych strukturalnych pomiedzy OSDn a OSDp

3.6.1. OSDn przekazujg do wtasciwego OSDp dane i informacje dotyczace:

3.6.1.1.
3.6.1.2.

3.6.1.3.

3.6.1.4.

3.6.1.5.

3.6.1.6.

3.6.1.7.

Istniejgcych rozdzielni 110 kV, wyszczegdlnione w Zatgczniku nr 1.

Planowanego rozwoju rozdzielni 110 kV oraz nowych inwestycji w 5 letnim
horyzoncie planowania, wyszczegdlnione w pkt 3.2.5.

Istniejgcych linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, wyszczegodlnione
w Zatgczniku nr 1.

Planowanego rozwoju linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV oraz
nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, wyszczegodlnione
w pkt 3.2.5.i 3.2.6.

Istniejgcych MWE typu D, C i B przytgczonych do ich sieci, w zakresie
okreslonym w pkt 3.4.

Planowanych do przytgczenia w 5 letnim horyzoncie planowania MWE typu D,
C i B, wyszczegdlnione w pkt 3.2.7.

t 3cznej zagregowanej mocy zainstalowanej MWE typu A przytgczonych do ich
sieci, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3.2.4.
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3.7. Wymiana danych strukturalnych pomiedzy odbiorcami i przedsiebiorstwami
energetycznymi przytaczonymi do sieci OSD o napieciu 110 kV a tym OSD

3.7.1. Odbiorcy i przedsiebiorstwa energetyczne przytgczeni do sieci 110 kV OSDp lub
OSDn przekazujg do wtasciwego OSD dane i informacje dotyczace:

3.7.1.1.
3.7.1.2.

3.7.1.3.

3.7.1.4.

3.7.1.5.

Istniejgcych rozdzielni 110 kV, wyszczegdlnione w Zatgczniku nr 1.

Planowanego rozwoju rozdzielni 110 kV oraz nowych inwestycji w 5 letnim
horyzoncie planowania, wyszczegolnione w pkt 3.2.5.

Istniejgcych linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV, wyszczegdlnione
w Zatgczniku nr 1.

Planowanego rozwoju linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV oraz
nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, wyszczegdlnione
w pkt 3.2.5.

Krzywe obcigzen poszczegdinych 10 w wybranych dobach reprezentatywnych,
okreslonych przez OSP, odpowiadajgce sumarycznemu obcigzeniu 10
w kazdym OREB.

3.8. Sposbb przekazywania danych strukturalnych do OSP

3.8.1.  Wymiana danych strukturalnych z OSP i zapewnienie przez OSP dostepu do danych
zgodnie z pkt 2.13. odbywa sie za pomocg dedykowanego systemu informatycznego
OSP (Portalu Wymiany Danych Strukturalnych), zgodnie z postanowieniami IRIESP.

3.8.2. Do daty uruchomienia Portalu Wymiany Danych Strukturalnych wymiana danych
strukturalnych z OSP odbywa sie zgodnie z postanowieniami IRIESP dotyczacymi
okresu przejsciowego.
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4. Wpymiana danych planistycznych
4.1. Zasady ogdélne wymiany danych planistycznych

4.1.1. Wymiana danych planistycznych dotyczy przekazywania danych i informacji do OSP,
OSDp i OSDn.

4.1.2. Dane planistyczne przekazywane do OSP dotycza:

4.1.2.1. Uktadéw pracy sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV i wyzszym, w tym
propozycji planéw wytgczen instalacji, linii oraz elementéw rozdzielni
i powigzanych z nimi zmian topologii.

4.1.2.2. Prognozowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto MWE typu D, C i B.
4.1.2.3. Planow pracy MWE typu D, C i B.

4.1.2.4. Polecen ruchowych OSD skutkujgcych zwiekszeniem lub zmniejszeniem
generacji MWE typu D, C i B.

4.1.2.5. Planowanych wartosci wymiany nierdwnolegtej realizowanej poprzez siec¢
110 kV.

4.1.3. Dane planistyczne przekazywane do OSDp dotycza:

4.1.3.1. Uktadéw pracy sieci o napieciu 110 kV na obszarze sieci OSDp/OSDn,
w tym propozyciji planéw wytgczen instalaciji, linii oraz elementoéw rozdzielni
i powigzanych z nimi zmian topologii.

4.1.3.2. Prognozowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto MWE typu D, C i B
wiascicieli zaktadu przytaczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.

4.1.3.3. Planéw pracy MWE typu D, C i B wiascicieli zaktadu przytgczonych do sieci
na obszarze sieci OSDp/OSDn.

4.1.3.4. Polecen ruchowych OSDn skutkujgcych zwiekszeniem lub zmniejszeniem
generacji MWE typu D, C i B wiascicieli zaktadu przytgczonych do sieci na
obszarze sieci OSDp/OSDn.

4.1.4. Dane planistyczne przekazywane do OSDn dotycza:

4.1.4.1. Uktadow pracy sieci o napieciu 110 kV wiascicieli zaktadu, odbiorcéw oraz
przedsiebiorstw energetycznych przytgczonych do sieci OSDn, w tym
propozycji planéw wytgczen instalacji, linii oraz elementéow rozdzielni
i powigzanych z nimi zmian topologii.

4.1.4.2. Prognozowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto MWE typu D, C i B
wiascicieli zaktadu przytagczonych do sieci tego OSDn.

4.1.4.3. Planéw pracy MWE typu D, C i B wiascicieli zaktadu przytgczonych do sieci
tego OSDn.
4.2. Wymiana danych planistycznych pomiedzy OSDp a OSP
4.2.1. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczagce MWE typu D, C i B wtascicieli zakfadu
przytaczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.
4.2.2. Dla MWE typu C i B zakres przekazywanych danych obejmuje:
4.2.2.1. Plan pracy obejmujgcy nastepujgce dane:

(1) Srednie wielkosci generacji mocy czynnej netto wprowadzane do sieci w
poszczegdlnych OREB przez MWE w miejscu przytgczenia tego MWE do sieci
OSD, wynikajgce z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE i uwzgledniajgce
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(2)

3)

(4)
)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

4.2.22.
4.2.2.3.

4224.

moc przytgczeniowg MWE, okreslong w umowie o przytgczenie, oraz decyzje
rynkowe wiasciciela zakfadu.

Wielkosci generacji mocy czynnej netto wprowadzane do sieci na koniec
poszczegoélnych OREB przez MWE w miejscu przytgczenia tego MWE do sieci
OSD, wynikajgce z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE i uwzgledniajgce
moc przytgczeniowg MWE, okreslong w umowie o przytgczenie, oraz decyzje
rynkowe wiasciciela zaktadu.

Znacznik okreslajgcy czy wielkosci okreslone w pkt 4.2.2.1.(1) i 4.2.2.1.(2)
odzwierciedlajg generacje mocy czynnej netto odpowiadajgcg potencjatowi
generacji MWE wynikajgcemu z warunkéw meteorologicznych.

Wielko$ci generacji mocy czynnej netto wymienione w pkt 4.2.2.1.(1)
i uwzgledniajgce polecenia ruchowe OSD.

Wielkosci generacji mocy czynnej netto wymienione w pkt 4.2.2.1.(2)
i uwzgledniajgce polecenia ruchowe OSD.

Srednie wielko$ci generacji mocy czynnej netto wytwarzanych w
poszczegdlnych OREB przez MWE na wtasne potrzeby wiasciciela zaktadu —
dotyczy tylko MWE ze znacznikiem ,autogeneracja”.

WielkoSci generacji mocy czynnej netto wytwarzanych na koniec
poszczegdlnych OREB przez MWE na wiasne potrzeby wtasciciela zaktadu —
dotyczy tylko MWE ze znacznikiem ,autogeneracja”.

Srednie wielkosci generacji mocy czynnej netto MWE w poszczegdlnych OREB,
okreslajgce  potencjat generacji MWE  wynikajgcy z  warunkow
meteorologicznych i z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE — dotyczy tylko
PPM typu FW, PPM typu PV i PPM typu uktad hybrydowy, w tym dla
poszczegdlnych elementéw tego uktadu.

Wielkosci generacji mocy czynnej netto MWE na koniec poszczegdlnych
OREB, okreslajgce potencjat generacji MWE wynikajagcy z warunkéw
meteorologicznych i z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE — dotyczy tylko
PPM typu FW, PPM typu PV i PPM typu ukfad hybrydowy, w tym dla
poszczegdlnych elementow tego uktadu.

Srednie wielkosci generacji mocy czynnej netto MWE w poszczegéinych OREB,
okreslajgce  potencjat generacji MWE  wynikajgcy z  warunkow
meteorologicznych i z mocy zainstalowanej MWE — dotyczy tylko PPM typu FW,
PPM typu PV i PPM typu uktad hybrydowy, w tym dla poszczegdlnych
elementéw tego ukiadu.

Wielkosci generacji mocy czynnej netto MWE na koniec poszczegdlnych
OREB, okres$lajgce potencjat generacji MWE wynikajgcy z warunkow
meteorologicznych i z mocy zainstalowanej MWE — dotyczy tylko PPM typu FW,
PPM typu PV i PPM typu uktad hybrydowy, w tym dla poszczegdinych
elementow tego uktadu.

Prognozowane wartosci maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych
elektrownianych netto MWE na koniec poszczegdlnych OREB.

Prognozowane warto$ci maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych
sieciowych netto poszczegdlnych MWE na koniec poszczegélinych OREB.

Polecenia ruchowe OSD skutkujgce zwiekszeniem lub zmniejszeniem generaciji
mocy czynnej netto poszczegdlnych MWE, w poszczegdlinych OREB.
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4.2.3. Dane wymienione w pkt4.2.2.1.14.2.2.4. sg przekazywane przynajmniej raz dziennie,
na okres kolejnych 9 dni kalendarzowych dla kazdego OREB tego okresu, i powinny
by¢ one aktualizowane poprzez ponowne ich przekazanie po kazdej ich zmianie.

42.4. W przypadku MWE typu C i B, ktére aktywnie uczestniczg w rynku bilansujgcym
tworzgc jednostki grafikowe wytwércze ze znacznikiem ZAK=1 (JGwi), dane
wymienione w pkt 4.2.2.1. i1 4.2.2.4. nie sg przekazywane w trybie okreslonym w tym
punkcie.

4.2.5. Prognozowane warto$ci mocy dyspozycyjnych MWE typu C i B, wymienione
w pkt 4.2.2.2. i 4.2.2.3., sg przekazywane dla 5 letniego horyzontu planowania
w postaci harmonogramow dyspozycyjnosci, zawierajgcych date poczgtkowg
i koncowg obowigzywania wartosci mocy dyspozycyjnej okreSlonej w
harmonogramie. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy prognozowane wartosci
mocy dyspozycyjnych sg przekazywane dla poszczegdlnych elementéw tego ukiadu.

42.6. Dla MWE typu D zakres przekazywanych danych obejmuje dane zdefiniowane
w pkt4.3.1. Dane te przekazywane sg zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 4.3.2. - 4.3.5.

4.2.7. W przypadku realizacji przez OSDp wymiany nieréwnolegtej poprzez sie¢ 110 kV,
OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczace planowanych wartosci
wymiany nierownolegtej realizowanej poprzez sie¢ 110 kV, obejmujgce planowane
wartosci wymiany miedzysystemowej nieréwnolegtej realizowanej poprzez siec
110 kV dla 5 letniego horyzontu planowania.

4.2.8. Na potrzeby planowania pracy sieci zamknietej, OSDp przekazujg do OSP dane
i informacje obejmujgce uktady pracy sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV
i wyzszym na obszarze sieci OSDp/OSDn, w tym propozycje planéw wylgczen
instalacji, linii oraz elementow rozdzielni i powigzanych z nimi zmian topologii
w horyzoncie do pieciu lat, zgodnie z zasadami okreslonymi w IRIESP.

4.2.9. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez OSDp okresla OSP
w IRIESP.

4.3. Wymiana danych planistycznych pomiedzy wiascicielem zaktadu z MWE typu D
przytaczonymi do sieci przesytowej a OSP

4.3.1. Wiasciciel zaktadu z MWE typu D przytgczonymi do sieci przesytowej, przekazuje do
OSP dane i informacje dla 5 letniego horyzontu planowania, obejmujgce:

(1) Planowane postoje poszczegolnych MWE wraz z kwalifikacjg postoju.

(2) Planowane ubytki mocy czynnej netto poszczegdélnych MWE wraz z przyczyng
wystgpienia ubytku.

(3) Prognozowane ograniczenia zdolnoéci regulacji mocy biernej, niesprawnosci
uktadow ARNE oraz niesprawnosci uktadéw regulacji pierwotnej i wtérnej.

(4) Planowang prace wymuszong w wartosciach mocy czynnej netto
poszczegdlnych MWE.

(5) Zdarzenia ruchowe (awarie).

(6) W przypadku wtasciciela zaktadu z MWE typu D, nie uczestniczgcego aktywnie
w rynku bilansujgcym, zakres przekazywanych danych poza wymienionymi w
pkt (1) - (5) obejmuje dodatkowo dane okreslone w pkt 4.2.2.1.

(7) W przypadku wiasciciela zaktadu, uczestniczacego w rynku bilansujgcym
poprzez MWE typu D tworzace JG inng niz JGws, zakres przekazywanych
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4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

danych, poza wymienionymi w pkt (1) - (5), obejmuje dodatkowo dane
okreslone w pkt 4.2.2.1.

Dane wymienione w pkt 4.3.1.(6) i (7) sg przekazywane przynajmniej raz dziennie, na
okres kolejnych 9 dni kalendarzowych dla kazdego OREB tego okresu, i powinny by¢
one aktualizowane poprzez ponowne ich przekazanie po kazdej ich zmianie.

Dane wymienione w pkt 4.3.1.(1) - (2) i (5) przekazywane sg dla 5 letniego horyzontu
planowania w postaci harmonogramow, zawierajgcych odpowiednio date poczgtkowg
i koncowg postoju, date poczgtkowsq i koncowa ubytku wraz z jego wielkoscig lub date
poczatkowa i koncowg zdarzenia. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy powyzsze
dane sg przekazywane dla poszczegdlnych elementéw tego uktadu.

Dane wymienione w pkt 4.3.1.(3) przekazywane sg dla 5 letniego horyzontu
planowania w postaci harmonogramow, zawierajgcych odpowiednio date poczagtku
i konca ograniczenia zdolnosci regulacji mocy biernej lub niesprawnosci urzadzen. W
przypadku PPM typu uktad hybrydowy powyzsze dane sg przekazywane dla
poszczegolnych elementow tego uktadu.

Dane wymienione w pkt 4.3.1.(4) przekazywane sg dla 5 letniego horyzontu
planowania w postaci harmonogramow, zawierajgcych odpowiednio date poczagtku
i kohca pracy wymuszonej z okreslonym poziomem mocy.

Na potrzeby planowania pracy sieci zamknietej wiasciciel zaktadu z MWE typu D
przytaczonym do sieci przesytowej przekazuje do OSP dane i informacje obejmujgce
plany remontow lub wylgczenia z ruchu urzgdzen lub instalacji, w tym ograniczenia
dyspozycyjnosci MWE w zwigzku z planowanymi pracami i powigzane z nimi zmiany
topologii, zgodnie z zasadami planowania pracy sieci zamknigtej, okreslonymi w
IRIESP.

Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez witasciciela zaktadu
z MWE typu D na potrzeby tworzenia poszczegolnych planéw koordynacyjnych
okresla OSP w IRIESP.

4.4. Wymiana danych planistycznych pomiedzy wiascicielem zaktadu z MWE typu D,

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

C lub B przytaczonymi do sieci OSD a OSD

Wiasciciel zaktadu z MWE typu C lub B przytaczonymi do sieci OSD, przekazuje do
wiasciwego OSD dane i informacje dla 5 letniego horyzontu planowania, okreslone w
pkt4.2.2.1.-4.2.2.2., z uwzglednieniem zasad okreslonych w pkt 4.2.3. - 4.2.5.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D przylgczonymi do sieci OSD, przekazuje do
wiasciwego OSD dane i informacje okreslone w pkt 4.3.1., z uwzglednieniem zasad
okreslonych w pkt 4.3.2. - 4.3.5.

Na potrzeby planowania pracy sieci dystrybucyjnej wiasciciel zaktadu z MWE typu D,
C lub B przytgczonymi do sieci OSD, przekazuje do wtasciwego OSD:

4.4.3.1. Dane i informacje obejmujgce propozycje plandéw wytgczen instalacji oraz

elementow rozdzielni i powigzanych z nimi zmian topologii w okresie objetym
danym planem.

4.4.3.2. Terminy planowanych remontéw poszczegdoinych MWE.

4.4.4.

Wiasciciel zaktadu z MWE bedacymi JWCD lub JWCK, przekazuje dodatkowo dane
i informacje obejmujgce plany remontéw lub wyigczenia z ruchu urzadzen lub
instalacji, w tym ograniczenia dyspozycyjnosci MWE w zwigzku z planowanymi
pracami, bezposrednio do OSP, zgodnie z zasadami planowania pracy sieci
zamknietej, okreslonymi w IRIESP.
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4.5. Wymiana danych planistycznych pomiedzy odbiorcami przytaczonymi do sieci
przesytowej a OSP

4.5.1. Na potrzeby planowania pracy sieci zamknietej odbiorcy przytagczeni do sieci
przesytowej przekazujg do OSP dane i informacje, obejmujgce uktady pracy sieci o
napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV, w tym propozycje planow wytgczen instalacji, linii
oraz elementéw rozdzielni i powigzanych z nimi zmian topologii w horyzoncie do
pieciu lat, zgodnie z zasadami okreslonymi w IRIESP.

45.2. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez odbiorcow
przytaczonych do sieci przesytowej na potrzeby tworzenia poszczegodlnych planéw
okresla OSP w IRIESP.

4.6. Wymiana danych planistycznych pomiedzy OSDn a OSDp

4.6.1. OSDn przekazujg do wtasciwego OSDp:

4.6.1.1. Dane dotyczace MWE typu D, C i B wtascicieli zaktadu przytgczonych do sieci
tego OSDn w zakresie i wedtug zasad odpowiednich do zakresu i zasad
okreslonych w pkt 4.2.14.3.

4.6.1.2. Dane i informacje obejmujgce uktady pracy sieci dystrybucyjnej o napieciu
110 kV i wyzszym, w tym propozycje planow wylgczen instalacji, linii oraz
elementéw rozdzielni i powigzanych z nimi zmian topologii dla 5 letniego
horyzontu planowania, zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach
okreslonych w IRIESD.

4.7. Wymiana danych planistycznych pomiedzy odbiorcami i przedsiebiorstwami
energetycznymi przytaczonymi do sieci OSD o napieciu 110 kV a tym OSD

4.7.1. Odbiorcy i przedsiebiorstwa energetyczne przytgczeni do sieci 110 kV OSDp lub
OSDn, przekazujg do wiasciwego OSD dane i informacje obejmujgce uktady pracy
swojej sieci o napieciu 110 kV, w tym propozycje plandéw wytgczen instalaciji, linii oraz
elementéw rozdzielni i powigzanych z nimi zmian topologii w horyzoncie do pieciu lat,
zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach okreslonych w IRIESD.

4.8. Sposob przekazywania danych planistycznych do OSP

4.8.1. Wymiana danych planistycznych z OSP i zapewnienie przez OSP dostepu do danych
zgodnie z pkt 2.13. odbywa sie za pomocg dedykowanego systemu informatycznego
OSP — Portalu Wymiany Danych Planistycznych, zgodnie z postanowieniami IRIESP,
z zastrzezeniem pkt 4.8.2. - 4.8.5.

4.8.2. OSDp przekazuje do OSP uktady pracy sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV
i wyzszym, w tym propozycje planéw wytgczen instalacji, linii oraz elementéw
rozdzielni i powigzanych z nimi zmian topologii na obszarze sieci OSDp/OSDn,
zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach, okreslonymi w IRIESP.

48.3. OSDp przekazuje do OSP planowane wartosci wymiany miedzysystemowej
nierownolegtej realizowanej poprzez sie¢ 110 kV, zgodnie z zasadami, w tym w formie
i w terminach, okreslonymi w IRIESP.

4.8.4. Odbiorca przytgczony do sieci przesytowej przekazuje do OSP dane planistyczne,
zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach, okreslonymi w IRIESP.

4.8.5. Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, C lub B, ktéry na rynku bilansujgcym stanowi JG,
niezaleznie od danych planistycznych przekazanych, zgodnie z pkt 4., przekazuje do
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OSP zgloszenia dotyczace tej JG, zgodnie z postanowieniami TCM - warunki
dotyczgce bilansowania oraz zasadami okreslonymi w IRIESP.
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5. Wymiana danych czasu rzeczywistego

5.1. Zasady ogodlne i zakres odpowiedzialnosci podmiotéw realizujacych wymiane
danych czasu rzeczywistego

5.1.1. Zasady ogéine

5.1.1.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy przekazywania danych
i informacji do OSP, OSDp i OSDn.

5.1.1.2. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSP dotycza:

(1)  Wszystkich rozdzielni o napieciu 110 kV i wyzszym.

(2) Pracy MWE typu D, CiB.

(3) Obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym.
5.1.1.3. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSDp dotycza:

(1)  Wszystkich rozdzielni o napieciu 110 kV lub wyzszym przytgczonych do sieci
na obszarze sieci OSDp/OSDn.

(2) Pracy MWE typu D, C i B wilascicieli zaktadu przytgczonych do sieci na obszarze
sieci OSDp/OSDn.

5.1.1.4. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSDn dotycza:

(1)  Wszystkich rozdzielni o napieciu 110 kV tego OSDn oraz wtascicieli zaktadu,
odbiorcéw i przedsiebiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego
OSDn.

(2) Pracy MWE typu D, C i B wtascicieli zaktadu przytaczonych do sieci tego OSDn.
5.1.2. Zakres odpowiedzialnosci podmiotéow

5.1.2.1. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSP, ustala sie
nastepujacy zakres odpowiedzialnosci:

(1) OSP zapewnia pozyskiwanie danych niezbednych do monitorowania pracy
rozdzielni i pdél 750 kV, 400 kV, 220 kV i 110 kV bedacych w jego posiadaniu.

(2) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych
do monitorowania pracy rozdzielni o napieciu 110 kV i wyzszym przytgczonych
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.

(3) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie
obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym
przytgczonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.

(4) OSDp zapewnia pozyskiwanie | przekazanie danych niezbednych
do monitorowania pracy MWE typu D przytgczonych do sieci na obszarze sieci
OSDp/OSDn. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy dane niezbedne do
monitorowania pracy tych MWE sg pozyskiwane i przekazywane dla
poszczegoélnych elementéw tego uktadu.

(5) OSDp =zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych
do monitorowania pracy MWE typu C i B przytagczonych do sieci na obszarze
sieci OSDp/OSDn lub ich agregatéow, o ktérych mowa w pkt 2.7. i 2.8. W
przypadku PPM typu uktad hybrydowy dane niezbedne do monitorowania pracy
MWE typu C i B nie podlegajgcych agregacji sg pozyskiwane i przekazywane
dla poszczegdlnych elementdéw tego ukiadu.
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(6)

(7)

(8)

9)

5.1.2.2.

(1)

(2)

©)

(4)

(®)

(6)

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, przytgczonymi do sieci przesytowe;j,
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych do monitorowania
pracy tych MWE oraz rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV bedacych w jego
posiadaniu. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy dane niezbedne do
monitorowania pracy MWE typu D sg pozyskiwane i przekazywane dla
poszczegoélnych elementow tego uktadu.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, przylgczonymi do sieci przesytowej,
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie
obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym
bedacych w jego posiadaniu.

Odbiorca przytaczony do sieci przesylowej zapewnia pozyskiwanie i
przekazanie danych niezbednych do monitorowania rozdzielni 400 kV, 220 kV
i 110 kV bedacych w ich posiadaniu.

Odbiorca przytagczony do sieci przesytowej zapewnia pozyskiwanie i
przekazanie dopuszczalnych dynamicznie obcigzalnosci linii
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym bedacych w jego
posiadaniu.

W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSDp, ustala sie
nastepujacy zakres odpowiedzialnosci:

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, C lub B przytaczonymi do sieci OSDp
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych do monitorowania
pracy tych MWE. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy dane niezbedne do
monitorowania pracy MWE typu D, C lub B sg pozyskiwane i przekazywane dla
poszczegdlnych elementow tego uktadu.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, C lub B przytgczonymi do sieci OSDp
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie
obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV bedacych w jego
posiadaniu.

OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych
do monitorowania rozdzielni 110 kV tego OSDn oraz danych niezbednych
do monitorowania rozdzielni 110 kV bedgcych w posiadaniu wtascicieli zaktadu,
odbiorcéw i przedsigbiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego
OSDn.

OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych
do monitorowania pracy MWE typu D, C i B wtascicieli zaktadu przytgczonych
do sieci tego OSDn. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy dane niezbedne
do monitorowania pracy MWE typu D, C lub B sg pozyskiwane i przekazywane
dla poszczegolnych elementow tego uktadu.

OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie
obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV tego OSDn oraz
dopuszczalnych dynamicznie obcigzalnosci linii  elektroenergetycznych
o napieciu 110 kV bedgcych w posiadaniu wiascicieli zaktadu, odbiorcéw
i przedsiebiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego OSDn.

OSP zapewnia pozyskiwanie i przekazanie do OSDp danych niezbednych
do monitorowania tych elementéw sieci przesytowej oraz sieci dystrybucyjnej
sgsiadujgcych OSDp, ktére majg wptyw na prace sieci dystrybucyjnej tego
OSDp.

5.1.2.3. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSDn, ustala sie

nastepujacy zakres odpowiedzialnosci:

-25—



(1)

(2)

3)

(4)

)

OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych
do monitorowania pracy rozdzielni i p6l 110 kV tego OSDn oraz danych
niezbednych do monitorowania pracy rozdzielni i pol 110 kV wtascicieli zakfadu,
odbiorcéw i przedsiebiorstw energetycznych przytgczonych do sieci tego
OSDn.

OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie
obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV tego OSDn oraz
dopuszczalnych dynamicznie obcigzalnosci linii elektroenergetycznych
o napieciu 110 kV wiascicieli zaktadu, odbiorcéw i przedsiebiorstw
energetycznych przytgczonych do sieci tego OSDn.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, C lub B przytgczonymi do sieci OSDn
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbednych do monitorowania
pracy tych MWE. W przypadku PPM typu uktad hybrydowy dane niezbedne do
monitorowania pracy MWE typu D, C lub B sg pozyskiwane i przekazywane dla
poszczegdlnych elementéw tego uktadu.

Wiasciciel zaktadu z MWE typu D, C lub B przytgczonymi do sieci OSDn
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie
obcigzalnosci linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV bedacych w jego
posiadaniu.

OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie do OSDn danych niezbednych do
monitorowania tych elementow sieci dystrybucyjnej OSDp, ktére majg wptyw na
prace sieci dystrybucyjnej OSDn.

5.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy OSDp a OSP

5.2.1. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczace pracy rozdzielni o napieciu
110 kV lub wyzszym na obszarze sieci OSDp/OSDn, obejmujgce:

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3

5.2.1.4.

5.2.1.5.
5.2.1.6.

5.2.1.7.

Pomiary mocy czynnych i biernych, pradéw oraz napie¢ ze wszystkich pdl
bedacych w posiadaniu OSDp rozdzielni o napieciu 110 kV lub wyzszym,
z zastrzezeniem:

(1) Sprzegiet/ tgcznikdéw szyn — tylko moc czynna i bierna.

(2) Urzadzen do kompensacji mocy biernej — tylko moc bierna.

Pomiary mocy czynnych i biernych po dolnej stronie transformatoréw
trojuzwojeniowych 110 kV/SN.

Pomiary czestotliwosci z pdl liniowych i sekcji systemow szyn rozdzielni
o napieciu 110 kV lub wyzszym.

Pomiary mocy biernych na zaciskach urzadzen do kompensacji mocy biernej
przytgczonych do uzwojenia SN transformatoréw o gérnym napieciu 400 kV,
220 kV i 110 kV.

Potozenie przetgcznikdow zaczepow transformatoréw NN/110 kV.

Potozenie przetgcznikéw zaczepow transformatorow NN/SN i 110 kV/SN farm
wiatrowych, wyprowadzajgcych moc bezposrednio do rozdzielni 400 kV, 220 kV
i 110 kV.

Dane dotyczace sygnalizacji stanu potozenia tgcznikdw rozdzielni o napieciu
110 kV lub wyzszym obejmujace:

(1) Sygnalizacje stanu wytgcznikédw i odtgcznikéw ze wszystkich pdl
rozdzielni.

(2) Sygnalizacje stanu uziemnikéw z pdl linii wymiany miedzysystemowej.
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5.2.2. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczgce pracy MWE typu D przytgczonych do sieci
na obszarze sieci OSDp/OSDn, w zakresie odpowiednim do zakresu okreslonego
w pkt 5.3.

5.2.3. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczace pracy MWE typu C i B, ktére nie wchodzg
w skiad agregatow, o ktéorych mowa w pkt 2.7. i 2.8., przytgczonych do sieci na
obszarze sieci OSDp/OSDn, obejmujgce pomiary wartosci mocy czynnej i biernej
brutto i netto dla kazdego MWE, a w przypadku, gdy zrédtem energii pierwotnej MWE
jest:

5.2.3.1. Energia wiatru — OSDp przekazujg dodatkowo pomiary predkosci wiatru oraz
temperatury powietrza z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest PPM typu FW.

5.2.3.2. Energia promieniowania stonecznego — OSDp przekazujg dodatkowo pomiary
natezenia promieniowania stonecznego, predkosci wiatru oraz temperatury
powietrza z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest PPM typu PV.

5.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczace pracy MWE, tworzacych agregaty,
o ktorych mowa w pkt 2.7. i 2.8., przylaczonych do sieci na obszarze sieci
OSDp/OSDn, obejmujace pomiary wartosci mocy czynnej netto dla kazdego
agregatu, a w przypadku agregatow reprezentujgcych:

5.241. PPM typu FW — OSDp przekazujg dodatkowo pomiary predkoéci wiatru oraz
temperatury powietrza z miejsc, w ktérych zlokalizowane sg PPM typu FW
wchodzgce w sktad agregatu.

5242. PPM typu PV - OSDp przekazujg dodatkowo pomiary natezenia
promieniowania stonecznego, predkosci wiatru oraz temperatury powietrza
z miejsc, w ktorych zlokalizowane sg PPM typu PV wchodzgce w sktad
agregatu.

5.2.5 OSDp przekazuje do OSP identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE typu D, Ci B
lub agregatu, o ktérym mowa w pkt 2.7. i 2.8. (parametr techniczny, ktérego standard/
format uzgadniany jest na poziomie administratorow systeméw SCADA OSDp i OSP).

5.2.6. OSDp przekazuje do OSP dopuszczalng dynamicznie obcigzalno$¢ linii
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym przytgczonych do sieci na
obszarze sieci OSDp/OSDn.

5.2.7. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczgce pomiaréw czestotliwosci w miejscu
przytgczenia kazdego MWE typu D i C wskazanego w dokumencie opracowanym
przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit ¢) i art. 23 ust. 4 lit. ¢) Rozporzadzenia Komis;ji
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy
stanu  zagrozenia i stanu odbudowy systemow  elektroenergetycznych
i zatwierdzonym przez Prezesa URE (dalej ,Wykaz SGU”).

5.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy wiascicielem zaktadu z MWE
typu D przytaczonymi do sieci przesytlowej a OSP

5.3.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy:

5.3.1.1.  Pomiarow mocy czynnej i biernej:

(1) Netto i brutto dla kazdego MWE przytaczonego do rozdzielni OSP
o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV.

(2) Potrzeb wiasnych MWE, dla kazdego MWE przytgczonego do rozdzielni
OSP o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV.

5.3.1.2. Pomiarow napie¢ i czestotliwosci generatorowych dla kazdego MWE
przytaczonego do rozdzielni OSP o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV.
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5.3.1.3

5.3.1.3.

5.3.1.4.

5.3.1.5.

5.3.1.6.
5.3.1.7.

Pomiarow prgdow dolnej strony transformatoréow NN/NN, NN/WN
zainstalowanych w torze wyprowadzenia mocy MWE do sieci.

Potozenia przetgcznikéw zaczepow transformatoréw NN/NN, NN/WN, NN/SN,
WN/SN zainstalowanych w torze wyprowadzenia mocy MWE do sieci, dla
kazdego MWE wyprowadzajgcego moc do rozdzielni OSP o napieciu 400 kV,
220 kV i 110 kV.

Pracy regulacji ARNE:

(1) Stan pracy regulacji ARNE.
(2) Nastawy ogranicznikow mocy biernej dostepnej dla ARNE.

Sygnalizacji stanu wytgcznikéw, odtgcznikéw i uziemnikdw po stronie napiecia
generatorowego i po gornej stronie transformatora zainstalowanego w torze
wyprowadzenia mocy MWE do sieci, dla kazdego MWE przytgczonego do
rozdzielni o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV.

Pomiaréw poziomu wody zbiornika gérnego elektrowni wodnych.

Pomiarow poziomu wody zbiornikbw gornego i dolnego dla elektrowni
szczytowo-pompowych.

5.3.2.  Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczagca MWE typu D, ktérych Zrédiem
energii pierwotnej jest energia wiatru, oprécz danych wymienionych w pkt 5.3.1.
obejmuje dodatkowo nastepujgce dane:

5.3.2.1.

5.3.2.2.

5.3.2.3.
5.3.2.4.

5.3.2.5.

Srednia predko$¢ wiatru dla kazdej wyodrebnionej terytorialnie czesci PPM typu
FW — usredniona wartos¢ pomiaréw predkosci wiatru, wyrazona w [m/s],
mierzonych w tej samej chwili czasowej z wykorzystaniem anemometru
zainstalowanego na gondoli poszczegdlnych turbin zainstalowanych w PPM
typu FW:

SV

V(t)="-L -

gdzie:

Vi(t) — chwilowa predko$¢ wiatru mierzona na gondoli turbiny wiatrowe;j
w chwili czasowej t,

n — liczba turbin wiatrowych w PPM typu FW, z ktérych pozyskiwany jest
pomiar predkosci wiatru.

W okresie jednej minuty anemometr zainstalowany na gondoli powinien
dokona¢ pomiaru chwilowej predkosci wiatru co najmniej szes$ciokrotnie.
Usredniane pomiary chwilowych predkosci wiatru, mierzone na gondolach
turbin wiatrowych, muszg by¢ mierzone w tym samym czasie.

Kierunek wiatru, w stopniach wedtug konwencji rézy wiatrow, gdzie kierunek
0 stopni wyznacza pétnoc natomiast 90 stopni wyznacza wschod.

Temperatura powietrza.

Liczba aktualnie pracujgcych turbin wiatrowych — liczba turbin, ktére sg
zalgczone do pracy. Kryterium kwalifikacji turbiny jako pracujgcej jest generacja
przez turbing mocy czynnej (P > 0 MW).

Liczba turbin wiatrowych gotowych do pracy — liczba turbin, ktére w danym
czasie sg zalgczone do pracy, ale nie generujg mocy z powodu
niewystarczajgcych warunkéw wiatrowych lub wprowadzonego ograniczenia
w generacji mocy czynnej przez PPM typu FW. Kryterium kwalifikacji turbiny
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5.3.2.6.
5.3.2.7.

jako gotowej do pracy jest zamkniety tor wyprowadzenia mocy i brak generacji
przez turbine mocy czynnej (P = 0 MW).
Liczba odstawionych turbin wiatrowych.
Odczyty z estymatora (o ile turbiny zainstalowane w PPM typu FW s3g
wyposazone w estymator) dedykowanego do wyznaczania potencjalnej

generacji mocy czynnej PPM typu FW w przypadku, gdyby generacja PPM typu
FW zostata ograniczona.

5.3.3.  Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczgca MWE typu D, ktérych Zrédtem
energii pierwotnej jest energia promieniowania stonecznego oprécz danych
wymienionych w pkt 5.3.1. obejmuje dodatkowo nastepujgce dane z miejsca,
w ktorym zlokalizowana jest PPM typu PV:

5.3.3.1.

5.3.3.2.
5.3.3.3.
5.3.3.4.
5.3.3.5.

5.3.3.6.

5.3.3.7.
5.3.3.8.

Catkowite promieniowanie stoneczne [W/m?] mierzone na modutach
fotowoltaicznych, jezeli ten pomiar jest dostepny, a w przeciwnym przypadku
pomiar ze stacji pogodowej z miejsca, w ktorym zlokalizowana jest PPM
typu PV.

Predko$¢ wiatru.
Temperatura powietrza.
Temperatura modutéw fotowoltaicznych, jezeli ten pomiar jest dostepny.

Liczba aktualnie pracujgcych inwerterow — liczba inwerterow, ktore sg
zalgczone do pracy. Kryterium kwalifikacji inwertera jako pracujgcy jest
generacja przez inwerter mocy czynnej (P > 0 MW).

Liczba inwerterow gotowych do pracy — liczba inwerteréw, ktére w danym
czasie sg =zatgczone do pracy, ale nie generujg mocy z powodu
niewystarczajgcych  warunkéw atmosferycznych lub  wprowadzonego
ograniczenia w generacji mocy czynnej w obiekcie. Kryterium kwalifikacji
inwertera jako gotowego do pracy jest zamkniety tor wyprowadzenia mocy
i brak generacji przez inwerter mocy czynnej (P = 0 MW).

Liczba odstawionych inwerteréw.

Odczyty z estymatora (o ile PPM typu PV jest wyposazony w estymator)
dedykowanego do wyznaczania potencjalnej generacji mocy czynnej MWE
w przypadku, gdyby generacja PPM typu PV zostata ograniczona.

5.3.4.  Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy witascicielem zaktadu z MWE typu
D przytaczonymi do sieci przesytowej a OSP, dodatkowo obejmuje dopuszczalng
obcigzalnos¢ dynamiczng linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym
tego wiasciciela zakfadu.

5.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy wiascicielem zaktadu z MWE
typu D, C lub B przytaczonymi do sieci OSD a OSD

5.4.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy wiascicielem zaktadu z MWE typu
D, C lub B a wtasciwym OSD, do kt6rego sieci sg przytgczone te MWE dotyczy:

5.4.1.1.

5.4.1.2.

Wiasciciela zaktadu z MWE typu D przytgczonymi do rozdzielni OSDp lub OSDn
o napieciu 110 kV lub wyzszym.

Wiasciciela zaktadu z MWE typu D przytgczonymi do rozdzielni SN OSDp lub
OSDn lub MWE typu C lub B przytgczonymi do rozdzielni SN lub nN OSDp lub
OSDn.
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5.4.1.3.

Wiasciciela zaktadu z MWE typu D przytaczonymi do rozdzielni SN lub MWE
typu C lub B przytgczonymi do rozdzielni SN lub nN przytaczonych do sieci
OSDp lub OSDn.

5.4.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy witascicielami zaktadu z MWE
wymienionymi w pkt 5.4.1.1. a wtasciwym OSD dotyczy danych w zakresie
odpowiednim do zakresu okreslonego w pkt 5.3.

5.4.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy witascicielami zaktadu z MWE
wymienionymi w pkt 5.4.1.2. i 5.4.1.3. a wtasciwym OSD dotyczy:

5.4.3.1.
5.4.3.2

5.4.3.3.

5.4.3.4.

5.4.3.5.

5.4.3.6.

5.4.3.7.

5.4.3.8.

5.4.3.9.

5.4.3.10.

5.4.3.11.

5.4.3.12.

5.4.3.13.

5.4.3.14.

Pomiarow wartosci mocy czynnej i biernej brutto i netto dla kazdego MWE.

Pomiarow czestotliwosci w miejscu przytgczenia dla kazdego MWE typu D i C
wskazanego w Wykazie SGU.

Pomiaréw poziomu wody zbiornikéw gornego i dolnego elektrowni szczytowo —
pompowych posiadajgcych MWE typu C.

Predkosci wiatru dla MWE typu C, ktérych zrédtem energii pierwotnej jest
energia wiatru, z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest PPM typu FW.

Temperatury powietrza dla MWE typu C, ktérych zrédtem energii pierwotnej jest
energia wiatru, z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest PPM typu FW.

Predkosci wiatru dla MWE typu B, ktérych Zrodiem energii pierwotnej jest
energia wiatru, z miejsca, w ktorym zlokalizowany jest PPM typu FW, jezeli ten
pomiar jest dostepny.

Temperatury powietrza dla MWE typu B, ktérych zrodtem energii pierwotnej jest
energia wiatru, z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest PPM typu FW, jezeli ten
pomiar jest dostepny.

Catkowite promieniowanie stoneczne [W/m?] dla MWE typu B lub C, mierzone
na modutach fotowoltaicznych, jezeli ten pomiar jest dostepny, a w przeciwnym
przypadku pomiar ze stacji pogodowej z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest
PPM typu PV.

Predkosci wiatru dla MWE typu C, ktorych zrodtem energii pierwotnej jest
energia promieniowania stonecznego, z miejsca, w ktérym zlokalizowany jest
PPM typu PV.

Temperatury powietrza dla MWE typu C, ktérych zrédtem energii pierwotnej jest
energia promieniowania stonecznego, z miejsca, w ktorym zlokalizowany jest
PPM typu PV.

Temperatury modutéw fotowoltaicznych dla MWE typu C, ktérych Zrédtem
energii pierwotnej jest energia promieniowania stonecznego, jezeli ten pomiar
jest dostepny.

Predkosci wiatru dla MWE typu B, ktérych Zrodtem energii pierwotnej jest
energia promieniowania stonecznego, z miejsca, w ktorym zlokalizowany jest
PPM typu PV, jezeli ten pomiar jest dostepny.

Temperatury powietrza dla MWE typu B, ktérych zrédtem energii pierwotnej jest
energia promieniowania stonecznego, z miejsca, w ktorym zlokalizowany jest
PPM typu PV, jezeli ten pomiar jest dostepny.

Temperatury modutéw fotowoltaicznych dla MWE typu B, ktdrych zrodtem
energii pierwotnej jest energia promieniowania stonecznego, jezeli ten pomiar
jest dostepny.
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5.5. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy odbiorcami przytagczonymi do
sieci przesylowej a OSP

5.5.1. Odbiorcy przytgczeni do sieci przesytowej przekazujg do OSP dane i informacje
niezbedne do monitorowania rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV w zakresie
odpowiednim do zakresu okreslonego w pkt 5.2.1.

5.5.2.  Odbiorcy przytgczeni do sieci przesytowej przekazujg do OSP obcigzalnos¢ linii
elektroenergetycznych o napieciu 110 kV i wyzszym bedacych w ich posiadaniu.

5.6. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy OSDn a OSDp

5.6.1. OSDn przekazujg do OSDp dane w zakresie odpowiednim do zakresu okreslonego
wpkt5.2.1-52.3.iwpkt5.2.6.-5.27.

5.7. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiedzy odbiorcami
i przedsiebiorstwami energetycznymi przytgczonymi do sieci OSD o napieciu
110 kV a tym OSD

5.7.1. Odbiorcy i przedsiebiorstwa energetyczne przytgczone do sieci 110 kV OSDp lub
OSDn przekazujg do wtasciwego OSD dane i informacje w zakresie odpowiednim
do okredlonego w pkt 5.2.1., dotyczace ich rozdzielni 110 kV, oraz dopuszczalng
obcigzalnos¢ dynamiczna linii elektroenergetycznych o napieciu 110 kV bedacych w
ich posiadaniu.

5.8. Sposoéb przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP

5.8.1. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane sg przez OSP za posrednictwem systemu
SCADA, spetniajgcego wymagania okreslone w IRIESP.

5.8.2. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane sg przez OSP z:

5.8.2.1. Obiektéw sieci elektroenergetyczne;j.
5.8.2.2. Systeméw SCADA OSDp.

5.8.2.3. Systemow SCADA zagranicznych operatoréow systemow przesytowych.
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Zatacznik nr 1.
Wykaz danych strukturalnych istniejgcych elementéw sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej o napieciu 110 kV

Lp. | Zakres parametrow | Jednostka | Wartos¢
Dane i informacje dotyczace stacji/ rozdzielni elektroenergetycznej
1 | Parametry administracyjnie stacjilrozdzielni elektroenergetycznej 400 kV, 220 kV i110 kV
2 | Obszar ODM [
3 | Nazwa i oddziat OSDp [
4 | Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [
5 | Nazwa wiaciciela (whascicieli - o ile dotyczy) [
6 | Nazwa stacji [
7 | Kod stacji/ kod rozdzielni (kod dla nowych obiektow jest uzgadniany z OSP) []
8 | Wspotrzedne geograficzne staciji/ rozdzielni (para wspétrzednych podawana w formacie WGS84) |(8888888 [[El]])
9 | Napiecie rozdzielni [kV]
10 | Data rzeczywistego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
11 | Data planowanego usuniecia (o ile jest znana) [RRRR.MM.DD]
12 | Rozdzielnia istotna w planie odbudowy KSE [Tak / Nie]
13 | Schemat, typ i uktad normalny pracy rozdzielni Plik pdf
14 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - WYLACZNIK
15 | Typ wytacznika [
16 | Napiecie znamionowe wytacznika [kV]
17 | Prad znamionowy ciagly wytacznika [A]
18 | Prad znamionowy wytaczalny wytacznika [kA]
19 | Prad znamionowy 1 sekundowy [kA]
20 | Czas wiasny wytacznika (tryb wytaczenia) [ms]
21 | Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni [
22 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - PRZEKLADNIKI KOMBINOWANE
23 | Typ przektadnika [
24 | Napigcie znamionowe [kV]
25 | Prady znamionowe pierwotne przektadnika [A]
26 | Prady znamionowe wtérne przektadnika [A]
27 | Napigcie znamionowe uzwojenia pierwotnego [kV]
28 | Napiecia znamionowe uzwojenia wtdrnego [kV]
29 | Moc uzwojen wtdrnych dla cze$ci napigciowej [VA]
30 | Klasa doktadno$ci uzwojenia wtérnego dla czesci napieciowej [
31 | Dopuszczalne trwate przecigzenia strony pierwotnej przektadnika X*In [A]
32 | Wspdtczynnik graniczny doktadnoéci (liczba przetezeniowa) [
33 | Liczba rdzeni strony wtdrnej czesci pradowej [
34 | Moc rdzenia strony wtornej czesci pradowej [VA]
35 | Klasa doktadnos$ci rdzenia strony wtérnej czesci pradowe; [
36 | Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni [
37 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - PRZEKLADNIKI PRADOWE
38 | Typ przektadnika [
39 | Napigcie znamionowe [kV]
40 | Prad znamionowy pierwotny przekiadnika [A]
41 | Prady znamionowe wtdrne przektadnika [A]
42 | Liczba rdzeni strony wtornej [
43 | Moc rdzenia strony wtdrnej [VA]
44 | Dopuszczalne trwate przecigzenia strony pierwotnej przektadnika X*In [A]
45 | Wspdfczynnik graniczny dokfadnosci (liczba przetezeniowa) [
46 | Klasa doktadnosci rdzenia strony wtérnej [
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47

Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni

48 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - PRZEKLADNIKI NAPIECIOWE
49 | Typ przektadnika [
50 | Napiecie znamionowe uzwojenia pierwotnego [kV]
51 | Napigecia znamionowe uzwojenia wtérnego V]
52 | Moce uzwojenia wtdrnego [VA]
53 | Klasy doktadno$ci uzwojenia wtérnego [
54 | Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni [
55 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - ODLACZNIKI
56 | Typ odtgcznika [
57 | Napiecie znamionowe odtgcznika [kV]
58 | Prad znamionowy ciggly odtacznika [A]
59 | Dopuszczalny prad zwarciowy [kA]
60 | Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni [
61 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - UZIEMNIKI
62 | Typ uziemnika | [
63 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - ODGROMNIKI
64 | Typ odgromnika | [
65 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - DLAWIKI W.CZ.
66 | Typ dtawika [
67 | Napigcie znamionowe dtawika [kV]
68 | Prad znamionowy ciggty dtawika [A]
69 | Parametry techniczne transformatoréw zainstalowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV
70 | Informacje identyfikujace transformator
71 | Typ transformatora (o0znaczenia producenta np. ANSR3Hb 500000/400PN) [
72
73 | Data planowanego usunigcia [RRRR.MM.DD]
74 | Nazwa wiasciciela [
75 | Liczba uzwojen transformatora [
76 | Uktad potaczen transformatora [
77 | Budowa rdzenial liczba rdzeni (np. tréjkolumnowy, pigciokolumnowy) [
78 | Informacje o uzwojeniach transformatora
79 | Napiecie znamionowe kazdego z uzwojen transformatora [kV]
80 | Moc znamionowa kazdego z uzwojen transformatora [MVA]
81 | Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata [MVA]
82 | Moc znamionowa w funkcji temperatury — jezeli wystepuje [MVA]
83 Dgpgszczalna'wartoéé obcigzalno$ci awaryjnej i dopuszczalny czas obcigzenia awaryjnego — [minuty]
jezeli wystepuje
84 | Wspdtczynnik obcigzenia przed wystapieniem zaktocenia ka=So/Sn — jezeli wystepuje [
Napiecie zwarcia dla kazdej pary uzwojeh w potozeniu przetacznika zaczepdw w pozycji 0
e neutralne; 0
86 Moc odniesienia dla pary uzwojen, dla ktorych wykazano poszczegdine napigcia zwarcia MVA
transformatora [MVA]
87 | Straty w miedzi dla kazdej pary uzwojen transformatora [kwW]
88 | Moc odniesienia dla kazdej pary uzwojen, dla ktdrych wykazano straty w miedzi transformatora [MVA]
89 | Straty w zelazie [kW]
90 | Prad jatowy transformatora [%]
91 | Informacje dotyczace regulacji transformatora
92 | Sposob regulaciji (np. pod obcigzeniem) [1]
93 | Lokalizacja uzwojenia regulacyjnego (np.: uzwojenie gorne, uzwojenie dolne) [
94 | Liczba zaczepdw transformatora [
95 | Zmiana impedanciji na zaczep - jesli wystepuje [
96 | Numer lub numery pierwszego zaczepu neutralnego [
97 | Numer lub numery ostatniego zaczepu neutralnego [
98 | Zakres zmiany napiecia w zakresie od pierwszego do neutralnego zaczepu [%]
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99

Zakres zmiany napiecia w zakresie od neutralnego zaczepu do ostatniego zaczepu

[%]

100

Napigcie Un na zaczepie neutralnym

[kV]

101

Pozycje przetacznika fazy ew. regulacja symetryczna — jezeli wystepuje (regulacja sko$na)

[

102

Charakterystyka regulacji modutu napiecia i kata przektadni — jezeli wystepuje

[

103

Informacje dotyczace miejsca przylaczenia

104

105

Miejsce/numer pola przytaczenia po stronie gérnego napiecia
Miejsca/numery pol przytaczenia po stronie dolnego napigcia

[

[]

106

Parametry techniczne urzadzen kompensacyjnych zastosowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV oraz SN w

stacjach NN/SN i WN/SN

107

Parametry baterii kondensatorow

108

Typ

[

109

Data planowanego uruchomienia

[RRRR.MM.DD]

110

Data planowanego usunigcia

[RRRR.MM.DD]

111

Nazwa wiasciciela

[

112

Napigcie znamionowe

[kV]

113

Moc znamionowa

[Mvar]

114

Miejsce/ numer pola przytaczenia w rozdzielni

[]

115

Parametry techniczne dtawikow kompensacyjnych

116

Typ

[]

117

Data planowanego usunigcia

[RRRR.MM.DD]

118

Nazwa wiasciciela

[]

119

Moc znamionowa

[Mvar]

120

Typ przefacznika zaczepow — jezeli wystepuje

[

121

Liczba zaczepow - jezeli wystepuje

[]

122

Zakres zmiany mocy biernej — jezeli wystepuje

[Mvar na zaczep]

123

Miejsce/ numer pola przytaczenia w rozdzielni

[]

124

Parametry techniczne kompensatoréw synchronicznych

125

Typ

[]

126

Data planowanego usunigcia

[RRRR.MM.DD]

127

Nazwa wiasciciela

[]

128

Napigcie znamionowe

[kV]

129

Moc znamionowa

[Mvar]

130

Warto$¢ mocy biernej indukcyjnej

[Mvar]

131

Warto$¢ mocy biernej pojemnosciowej

[Mvar]

132

Pobér moc czynnej

[MW]

133

Inercja

[s]

134

Czas rozruchu

[min]

135

Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni

[]

136

Parametry techniczne kompensatoréw statycznych

137

Typ

[]

138

Data planowanego usunigcia

[RRRR.MM.DD]

139

Nazwa wiasciciela

[l

140

Moc znamionowa

[Mvar]

141

Napiecie znamionowe

[kV]

142

Warto$¢ mocy biernej indukcyjnej

[Mvar]

143

Warto$¢ mocy biernej pojemnosciowej

[Mvar]

144

Pobér mocy czynnej

[MW]

145

Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni

[]

Dane i informacje dotyczace napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV !

146

Parametry pierwotne

147

Dane o przebiegu linii

148

Rozdzielnia poczatkowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego)

[]

149

Rozdzielnia koricowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego)

150

Obszar OSP (ODM)

[]
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151 | Nazwa i oddziat OSDp [-]

152 | Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [
153 | Nazwa wiasciciela [
154 | Data planowanego usuniecia (o ile jest znana) [RRRR.MM.DD]
155 | Dtugosc linii [km]
156 | Napiecie znamionowe linii [kV]
157 | Napiecie robocze linii [kV]
158 | Dane konstrukcyjne linii (wyciag z wykazu montazowego linii)

159 | Numeracje stupdw w danym przesle linii [
160 | Typ przewoddw roboczych w danym przesle linii [
161 | Przekroj przewodow roboczych w danym przesle linii [mm?]
162 | Dtugos¢ przewoddw roboczych w danym przesle linii [m]
163 | Seria i typ stupdw zastosowanych w rozbiciu na poszczegolne przesta linii [1]
164 | Typ przewodu odgromowego w danym przesle linii [

Tor réwnolegty przebiegajacy na tych samych stupach w danym przesle linii (dane

1o identyfikacyjne: kod linii/ numery przeset itp.)

[]

166 | Parametry elektryczne linii

167 | Rezystancje R i Ro cafej linii Q]
168 | Reaktancje X i Xo catej linii Q]
169 | Potowa susceptancji B i Bo linii [uS]
170 | Reaktancja wzajemna linii Xw [Q]

Parametry elektryczne linii na 1 km dla poszczegélnych typow przewodéw roboczych i dtugosci linii z tymi przewodami,

Ut gdy niemozliwe jest pozyskanie parametrow okreslonych w pkt 172 - 1175

172 | Rezystancje R i Ro linii [Q]

173 | Reaktancje X i Xo linii [Q]

174 | Potowa susceptancji B i Bo linii [uS]

175 | Reaktancja wzajemna linii Xw [Q]

178 Charakterystyka obciazalnosci linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obcigzalnosci

termiczne w sezonie zimowym i w sezonie letnim

Obcigzalnosci termiczne krétkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciazalnosci
179 | termiczne krotkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obcigzalnosci termicznej
krotkotrwatej wyrazony w minutach - jesli sa stosowane

Dane i informacje dotyczace kablowych linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV 2

180 | Parametry pierwotne

181 | Dane o przebiegu linii

182 | Rozdzielnia poczatkowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego) [
183 | Rozdzielnia korcowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego) [
184 | Obszar OSP (ODM) [
185 | Nazwa i oddziat OSDp [
186 | Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [
187 | Nazwa wiasciciela [
188 | Data planowanego usuniecia (o ile jest znana) [RRRR.MM.DD]
189 | Dtugosc linii [km]
190 | Napiecie znamionowe linii [kV]
191 | Napiecie robocze linii [kV]
192 | Dane konstrukcyjne linii (wyciag z wykazu montazowego linii)

193 | Dtugosci odcinkéw linii w przypadku montazu réznych typéw kabli [km]
194 | Typy i parametry pierwotne (dane producenta) kabli zastosowanych na danym odcinku linii [
195 | Sposdb utozenia kabla [
196 | Sposdb uziemienia zyt powrotnych (jednostronne/ obustronne/ cross-bonding) [
197 | Parametry elektryczne linii

198 | Rezystancje R i Ro cafej linii Q]
199 | Reaktancje X i Xo catej linii [Q]
200 | Potowa susceptancji B i Bo linii [uS]
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Parametry elektryczne linii na 1 km dla poszczegolnych typoéw kabla roboczego i diugosci tego kabla, gdy niemozliwe

A jest pozyskanie parametréw okreslonych w pkt 202 - 204
202 | Rezystancje R i Ro linii [Q]
203 | Reaktancje X i Xo linii [Q]
204 | Potowa susceptancii B linii przy kablach B=Bo [uS]
205 Char.akterystyka ol?cia:ialnoéci .Iinii elekt.roener'getycznej w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obcigzalnosci
termiczne w sezonie zimowym i w sezonie letnim
Obciazalnosci termiczne krotkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciazalnosci
206 | termiczne krétkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obcigzalnosci termicznej
krotkotrwatej wyrazony w minutach - jesli sa stosowane
Dane i informacje dotyczace linii kablowo-napowietrznych o napieciu 110 kV 3
207 | Wykaz parametrow dla poszczegdlnych odcinkdw kablowych i liniowych | zgodnie z pkt 150 - 210

Dane i informacje dotyczace napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV
powinny obejmowac parametry pierwotne linii albo w przypadku ich braku parametry elektryczne catej linii

Dane i informacje dotyczace kablowych linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV powinny
obejmowaé parametry pierwotne linii albo w przypadku ich braku parametry elektryczne catej linii

Dane i informacje dotyczace linii kablowo-napowietrznych o napieciu 110 kV powinny obejmowac parametry
pierwotne linii albo w przypadku ich braku parametry elektryczne catej linii
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Zatacznik nr 2.
Wykaz danych strukturalnych planowanych elementéw sieci przesytowej i sieci
dystrybucyjnej o napieciu 110 kV (dane rejestracyjne)

LB Zakres parametrow Jednostka Wagtos
Dane i informacje dotyczace stacji/ rozdzielni elektroenergetycznej
1 | Parametry administracyjnie stacjilrozdzielni elektroenergetycznej 400 kV, 220 kV, 110 kV
2 | Obszar ODM []
3 | Nazwa i oddziat OSDp []
4 | Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [l
5 | Nazwa stacji [
6 Kod stalcji/ kod rozdzielni (w tym systemy szyn i numery pél) — kod dla nowych obiektow jest 8
uzgadniany z OSP
7 | Wspe ) o . ) . (00,00000 [N]
spotrzedne geograficzne stacji/ rozdzielni (para wspdtrzednych podawana w formacie WGS84) 00,0000 [E)
8 | Napiecie rozdzielni [kV]
9 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
10 | Schemat, typ i uktad normalny pracy rozdzielni Plik pdf
11 | Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i 110 kV - WYLACZNIK(
12 | Prad znamionowy wytaczalny wytacznika [kA]
13 | Miejsce/ numer pola przytaczenia w rozdzielni [
14 | Parametry techniczne transformatoréw zainstalowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV
15 | Miejsce przytaczenia: stacja/rozdzielnia [-]
16 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
17 | Moc znamionowa kazdego z uzwojen transformatora [MVA]
18 | Napiecie znamionowe kazdego z uzwojen transformatora [kV]
19 | Napiecie zwarcia dla kazdej pary uzwojen w potozeniu przetacznika zaczepow w pozycji neutrainej [%]
20 Moc odniesienia dla pary uzwojen, dla ktérych wykazano poszczegdlne napiecia zwarcia MVA
transformatora [MVA]
21 | Straty w miedzi dla kazdej pary uzwojen transformatora [kW]
22 | Moc odniesienia dla kazdej pary uzwojen, dla ktérych wykazano straty w miedzi transformatora [MVA]
23 | Zakres zmiany napiecia w zakresie od pierwszego do neutralnego zaczepu [%]
24 | Zakres zmiany napiecia w zakresie od neutralnego zaczepu do ostatniego zaczepu [%]
25 | Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata(!) [MWA]
26 | Moc znamionowa w funkcji temperatury(" [MWA]
27 | Dopuszczalna warto$¢ obcigzalnosci awaryjnej i dopuszczalny czas obcigzenia awaryjnego(!) [minuty]
28 | Uktad potaczen transformatora(”) []
29 | Liczba zaczepow transformatora(?) []
30 | Straty w Zelazie(") (kW]
31 | Prad jatowy transformatora(’) [%]
32 Para.metry techn.iczne urzadzen kompensacyjnych zastosowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV oraz SN w
stacjach NN/SN i WN/SN
33 | Parametry baterii kondensatorow
34 | Miejsce przytaczenia: stacjal rozdzielnia []
35 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
36 | Moc znamionowa [Mvar]
37 | Napiecie znamionowe [kV]
38 | Parametry techniczne dtawikow kompensacyjnych
39 | Miejsce przytaczenia: stacjal rozdzielnia []
40 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
41 | Moc znamionowa [Mvar]
42 | Napiecie znamionowe [kV]
43 | Parametry techniczne kompensatoréw synchronicznych
44 | Typ | H
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45 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
46 | Data planowanego usuniecia [RRRR.MM.DD]
47 | Nazwa whasciciela [
48 | Napiecie znamionowe [kV]
49 | Moc znamionowa [Mvar]
50 | Warto$¢ mocy biernej indukcyjnej [Mvar]
51 | Warto$¢ mocy biernej pojemnosciowej [Mvar]
52 | Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni [
53 | Parametry techniczne kompensatoréw statycznych
54 | Miejsce przytaczenia: stacja/ rozdzielnia -]
55 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
56 | Moc znamionowa [Mvar]
57 | Warto$¢ mocy biernej indukcyjnej [Mvar]
58 | Wartos¢ mocy biernej pojemnosciowej [Mvar]
59 | Napiecie znamionowe [kV]
60 | Miejsce/numer pola przytaczenia w rozdzielni [
Dane i informacje dotyczace napowietrznych linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV
g; Rozdzielnia poczatkowa []
63 | Rozdzielnia koricowa []
64 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
65 | Dtugose linii [km]
66 | Napiecie znamionowe linii [kV]
g; Rezystancje R i Ro cafej linii Q]
69 | Reaktancje X i Xo catej linii Q]
70 | Potowa susceptancji B i Bo catej linii bS]
71 | Reaktancja wzajemng catej linii Xw [Q]
Charakterystyka obcigzalnosci linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury, a w przypadku jej
72 | braku, obcigzalno$ci termiczne w sezonie zimowym i w sezonie letnim (uwzgledniajace ograniczenia [A]
aparaturowe w torze pradowym)
Obcigzalnosci termiczne krétkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku,
73 | obcigzalnosci termiczne krotkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny [A]
czas obcigzalnosci termicznej krotkotrwatej wyrazony w minutach - jesli s stosowane(
74 | Ograniczenia aparaturowe w polach liniowych wptywajace na obcigzalno$¢ linii () [A]
Dane i informacje dotyczace kablowych linii elektroenergetycznych o napieciu 400 kV, 220 kV i 110 kV
75 | Rozdzielnia poczatkowa [
76 | Rozdzielnia koncowa []
77 | Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]
78 | Dtugosc linii [km]
79 | Napiecie znamionowe linii [kV]
80 | Rezystancje R i Ro cate; linii [Q]
81 | Reaktancje X i Xo catej linii Q]
82 | Potowa susceptancji B i Bo catej linii [MS]
83 | Reaktancja wzajemng catej linii Xw Q]
84 | Dopuszczalna obcigzalno$c¢ linii w okresie letnim i zimowym [A]

() O ile parametry s dostepne na etapie rejestracji elementu
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Czesc¢ 1. Wykaz danych strukturalnych synchronicznych MWE typu D i C

Podstawowe parametry techniczne

Zatacznik nr 3.
Wykaz danych strukturalnych istniejgcych synchronicznych MWE

Lp. Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Terminy
3. | Data podania napiecia (EON / PGMD) [RRRR.MM.DD]
. (Dlgts)pierwszego wprowadzenia mocy do sieci [RRRR.MM.DD]
5 E))}aat'z\al Lpj))rzekazania MWE do eksploatacji (FON / [RRRRMM.DD]
6. | Data zakoriczenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]
7 Podstawowe parametry mocowe MWE DIaMtiNaIEgo Generator 1! | Generator 2' | Generator 3!
8. | Moc zainstalowana [MW]
9. | Moc przytaczeniowa [MW]
10. | Moc maksymalna [MW]
11. | Moc minimalna [MW]
12. | Moc osiggalna [MW]
13. | Moc bierna pojemnosciowa (dla Pmax) [Mvar]
14. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]
Zabezpieczenie zdolnosci technicznych MWE do .
15. | nieprzekraczania mocy przytaczeniowej [Tak/Nie]
16, | Generator DIaMtiNaIEgo Generator 1" [ Generator 2! | Generator 3
17. | Producent [l
18. | Typ generatora i producent? []
19. | Moc znamionowa pozorna [MVA]
21. | Napiecie znamionowe [kV]
22. | Zakres zmian napiecia [%]
23. | Moc osiggalna [MW]
24. | Minimum techniczne [MW]
25. | Cos ¢ znamionowy [-]
% (Zgl;:)(ja)sy generacji mocy biernej pojemno$ciowej [Mvar]
27. | Zakresy generacji mocy biernej indukcyjnej (Qind) [Mvar]
28. | Moc czynna potrzeb wiasnych [MW]
29. | Moc bierna potrzeb wtasnych [Mvar]
30. | Identyfikacja miejsca przytaczenia generatoréw []
31. | Schemat jednokreskowy gtéwnych uktadéw elektrycznych [plik]

" Jezeli MWE sktada sie z wigcej niz jednego generatora to nalezy okresli¢ parametry dla kazdego z generatoréw
2 Oznaczenie producenta np. GTHW 230, SGen5-3000H
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Regulacja napiecia i mocy biernej

Lp. | Zakres parametrow Jednostka | Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Tryb automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej MWE! ?fnerator ?fnerator ?f Rl
3. | Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]
4. | Regulacja wspétczynnika mocy cosg [Tak/Nie]
5. | Regulacja napiecia [Tak/Nig]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]
8. \é\i/:ﬁ]é;jpgscg /zousk;adem nadrzednym regulacji napigcia i mocy [Tak/Nie]
9. | Parametry regulatora napiecia
10. | Zakres nastaw statyzmu regulatora napiecia [%]
11. | Strefa martwa regulacji napiecia [kV]
12. | Zakres nastaw strefy martwej regulatora napiecia [kV]
13. | Moc bierna dostepna po synchronizacji
14. | Warto$¢ mocy biernej indukcyjnej [Mvar]
15. | Warto$¢ mocy biernej pojemnosciowe; [Mvar]
16. | Charakterystyki
Plik pdf o nazwie "Kod
17 Wykrgs kqiqu generatora P=f(Q) wraz z identyfikacjg MWE_Wykres_kq+gwy"
ogranicznikow 2 nalezy przekaza¢ jako
odrebny zatacznik
18. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przytaczenia ?
0, HVAG Nap.ie.cie w Moc _bi_erna w Nap_ie_cie w Moc 'bi'erna w
: (U:Q) prz;’:lqecjzs:rl\lia 1 prz;l‘;:::j:::ia 1 prz;l‘;:::j:::ia 2 prz;;;::j:::ia 2
[kV] [Mvar] [kV] [Mvar]

(Umin;Qmax gen)

(U prog1;0)

(Uz0)

(U prog2,0)

(Umax;Qmax pob)

Jezeli MWE sktada sie z jednego generatora nalezy podaé¢ parametry dla MWE. Jezeli MWE sktada sie z wigcej niz jednego

generatora to nalezy okresli¢ parametry dla kazdego z generatorow.

Nalezy uwzgledni¢ wykres kotowy dla kazdego generatora, jezeli MWE skfada sie z wiecej niz jednego.

Jezeli dla MWE okreslono w umowie wigcej niz jedno miejsce przytaczenia nalezy okre$li¢ parametry dla kazdego miejsca

przytaczenia.
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Zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe

Lp. Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na generatorze
3. | Zainstalowane zabezpieczenia podnapieciowe zainstalowane na generatorze
4. |1prog Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
5. | Poziom napiecia V]
6. | Zwloka czasowa [s]
[nastawnia/
7. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
8. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
9. [l prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
10. | Poziom napigcia V]
11. | Zwtoka czasowa [s]
[nastawnia/
12. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
13. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
14. | lll prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
15. | Poziom napiecia \Y|
16. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
17. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
18. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
19. | IV prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
20. | Poziom napigcia \Y|
21. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
22. | Migjsce oddziatywania wyltacznik generatora/
wytgcznik blokowy]
23. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane na generatorze
25. | I prog Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
26. | Poziom napiecia V]
27. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
28. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
29. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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30. | Il prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
31. | Poziom napiecia V]
32. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
33. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
34. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
35. | Il prog Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
36. | Poziom napiecia v
37. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
38. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
39. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
40. | IV prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
41. | Poziom napigcia Y|
42. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
43. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
44. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
45. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane na turbozespole
46. | | prog
47. | Poziom czestotliwosci [Hz]
48. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
49. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
50. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
51. | Il prég
52. | Poziom czestotliwosci [Hz]
53. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
54. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
55. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
56. | Il prog
57. | Poziom czestotliwosci [Hz]
58. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
59. | Migjsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytgcznik blokowy]
60. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
61. | IV prog
62. | Poziom czestotliwosci [Hz]
63. | Zwtoka czasowa [s]
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[nastawnia/

64. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
65. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
66. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane na turbozespole
67. | I prog
68. | Poziom czestotliwosci [Hz]
69. | Zwloka czasowa [s]
[nastawnia/
70. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
71. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
72. |l prég
73. | Poziom czestotliwosci [Hz]
74. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
75. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
76. | Skutek zadziatania [alarmiwylaczenie]
77. | Il prég
78. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]
79. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
80. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
81. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
82. | IV prog
83. | Poziom czestotliwosci [Hz]
84. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
85. | Migjsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
86. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przylaczenia 2
88. | Zabezpieczenie podnapigciowe zainstalowane w miejscu przytaczania
Miejsce Miejsce Miejsce
89. | I prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3
90. | Poziom napiecia V]
91. | Zwioka czasowa [s]
92. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtéwny]
93. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
94. | Il prég przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3
95. | Poziom napiecia V]
96. | Zwioka czasowa [s]
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97.

Miejsce oddziatywania

[nastawnia/ wytacznik gtowny]

98. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
99. | Il prég ﬁrzy%qczenia ;z)rzy%qczenia grzy%qczenia
100. | Poziom napiecia V]
101. | Zwioka czasowa [s]
102. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
103. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
104. | IV prog q)rzy%qczenia ;z)rzy%qczenia przyfaczenia
105. | Poziom napiecia V]
106. | Zwioka czasowa [s]
107. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytgcznik gtowny]
108. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane w miejscu przytaczania
Miejsce Miejsce Miejsce
110. | I prog ;)rzy%qczenia grzy{qczenia przytaczenia
111. | Poziom napiecia V]
112. | Zwioka czasowa [s]
113. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/ wytgcznik gtowny]
114. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
115. | Il prog grzquczenia grzquczenia grzquczenia
116. | Poziom napiecia \Y|
117. | Zwioka czasowa [s]
118. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
119. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
120. | lll prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3
121. | Poziom napiecia V]
122. | Zwioka czasowa [s]
123. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtéwny]
124. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
125. | IV prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
126. | Poziom napiecia V]
127. | Zwioka czasowa [s]
128. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
129. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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130.

Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

Miejsce Miejsce Miejsce
131. | 1 prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
132. | Poziom czestotliwosci [Hz]
133. | Zwioka czasowa [s]
134. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
135. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
136. | Il prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
137. | Poziom czestotliwosci [Hz]

138. | Zwioka czasowa [s]
139. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
140. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
141. | Il prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
142. | Poziom czestotliwosci [Hz]
143. | Zwioka czasowa [s]
144. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
145, | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
146. | IV prog przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
147. | Poziom czestotliwosci [Hz]
148. | Zwioka czasowa [s]
149. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
150. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
151. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania
Miejsce Miejsce Miejsce
152. | 1 prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
153. | Poziom czestotliwosci [Hz]
154. | Zwioka czasowa [s]
155. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
156. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
157. | Il prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
158. | Poziom czestotliwosci [Hz]
159. | Zwioka czasowa [s]
160. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
161. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
162. | lll prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia

1

2

3
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163. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

164. | Zwioka czasowa [s]

165. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]

166. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce

167. | IV prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3

168. | Poziom czestotliwosci [Hz]

169. | Zwioka czasowa [s]

170. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]

171. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

172. | Zabezpieczenie od predkosci zmian df/dt * Generator 1 | Generator 2 | Generator 3

173. | Poziom nastawy [Hz/s]

174. | Zwioka czasowa [s]

175. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]

176. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

T W przypadku, w ktorym MWE sktada sie wiecej niz z jednego generatora, nalezy poda¢ warto$¢ dla kazdego generatora.

2 W przypadku, w ktérym MWE ma wiecej niz jedno miejsce przytaczenia, nalezy poda¢ wartosci dla kazdego miejsca
przytaczenia.
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IV. Charakterystyki zwarciowe

Kod MWE: [

Lp. | Charakterystyka

Plik pdf o nazwie
"Kod MWE_LVFRT _zwarcie_symetryczne"
nalezy przekazac jako odrebny zatacznik

Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia
symetrycznego)*

Plik pdf o nazwie

Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia "Kod MWE_LVFRT zwarcie_niesymetryczne”

niesymetrycznego) nalezy przekaza¢ jako odrebny zatacznik
v ' . Plik pdf o nazwie
3. Charakterystyka HVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy przy podwyzszonym "Kod MWE_HVFRT"

napieciu)*

nalezy przekazac jako odrebny zatgcznik

*

W przypadku, w ktérym MWE ma wiecej niz jedno miejsce przytaczenia, nalezy uwzgledni¢ w pliku pdf charakterystyki
dla kazdego miejsca przytaczenia.
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V. Parametry mocowe i regulacyjne

Lp. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢

1. | Kod MWE [

2. | Technologia wytwarzania energii elektrycznej! [

3. | Zdolnos¢ do pracy w pseudokondensac;i2 [Tak/Nie]
4. | Minimum techniczne MW]
5. | Wspétczynnik mocowy [brutto/netto]

6. | dlaPmax []

7. | dlaPmin [

8. | dla85% Pmax []

9. | Zdolnos¢ do redukcji mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-O)

10. | Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
11. | Maksymalny nastawialny statyzm [%]
12. | Minimalny nastawialny statyzm [%]
13. | Przyjeta nastawa statyzmu [%]
14. | Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
15. | Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
16. | Przyjeta nastawa strefy martwej [Hz]
17. | Zdolno$¢ do wzrostu mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-U)

18. | Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
19. | Maksymalny nastawialny statyzm [%]
20. | Minimalny nastawialny statyzm [%]
21. | Przyjeta nastawa statyzmu [%]
22. | Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
23. | Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
24. | Przyjeta nastawa strefy martwe [Hz]
25. | Zakres ptynnej regulacji mocy czynnej
26. | Warto$¢ minimalna regulacyjna [MW]
27. | Warto$¢ maksymalna regulacyjna [MW]
28. | Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
29. | Regulacja FSM w gére (Rezerwa FCRE)
30. | Maksymalny zakres regulacii [MW]
31. | Minimalny zakres regulacji [MW]
32. | Maksymalny nastawialny statyzm [%]
33. | Minimalny nastawialny statyzm [%]
34. | Przyjeta nastawa statyzmu [%]
35. | Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
36. | Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
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37.

Regulacja FSM w dét (Rezerwa FCRP)

38. | Maksymalny zakres regulacii [MW]
39. | Minimalny zakres regulacji MW]
40. | Maksymalny nastawialny statyzm [%]
41. | Minimalny nastawialny statyzm [%]
42. | Przyjeta nastawa statyzmu [%]
43. | Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
44, | Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
45. | Automatyczna regulacja wtérna (aFRR)

48. | Gradient zmian mocy [MW/min]
46. | Rezerwa aFRR®

47. | Maksymalny zakres regulacji [MW]
49. | Rezerwa aFRRP

50. | Maksymalny zakres regulacii [MW]
52. | Manualna regulacja wtérna (mFRRd)

55. | Gradient zmian mocy [MW/min]
93. | Rezerwa mFRRd®

54. | Maksymalny zakres regulacji [MW]
56. | Rezerwa mFRRdP

57. | Maksymalny zakres regulacii [MW]
59. | Regulacja mocy bazowej

60. | Zakres regulacji (Pmax-Pmin) [MW]
61. | Gradient naboru mocy [MW/min]
62. | Gradient redukcji mocy [MW/min]
63. | Praca w zanizeniu i w przeciazeniu

64. | Zdolnos¢ do pracy w zanizeniu w stosunku do mocy minimalnej [Tak/Nie]
65. | WielkoS¢ mocy w zanizeniu netto MW]
66. | Dopuszczalny czas pracy w zanizeniu w sposob trwaty w cyklu dobowym [h/doba]
67. | Zdolnos¢ do pracy w przecigzeniu w stosunku do mocy maksymainej [Tak/Nie]
68. | Wielko$¢ mocy w przecigzeniu netto [MW]
69. | Dopuszczalny czas pracy w przecigzeniu w sposéb trwaty w cyklu dobowym [h/doba]
70. | Zdolnos¢ do PPW

71. | Zdolnos¢ do PPW [TAK/NIE]
72. | Typ regulatora predko$ci obrotowej/czestotliwosci [P,PI,PID-P]
73. | Czas pracy w trybie PPW [min]
74. | Moc obcigzenia potrzeb wtasnych [MW]
75. | Udziat potrzeb ogdlnych [Tak/Nie]
76. | Czas pracy bez zasilania potrzeb ogéinych [min]
77. | Czas przywrdcenia zasilania potrzeb ogoinych droga wewnetrzng [min]
78. | Opis warunkow utrzymania MWE w PPW (opis)
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79 | Inne trybu regulacji

80. | Tryb regulatora mocy [P,PLPID]
81. | Regulacja ci$nienia [TAKINIE]
82. | Izochroniczna regulacja predkosci obrotowej (PI) [TAK/NIE]
83. | Dostepne inne tryby regulacji [opis]

1 Nalezy wybrac technologie, zgodnie z listg z dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i
prowadzenia ruchu KSE".

2 Wypetni¢ w przypadku technologii: Turbina parowa kondensacyjno-cieptownicza, Turbina parowa przeciwprezna,
Turbina parowa przeciwprezna z mozliwoscig pracy kondensacyjne;

Wspélczynnik mocowy (W,z) — Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto
powiekszonej o potrzeby witasne MWE i straty na elementach toru pragdowego od zaciskéw generatora
do punku, dla ktérego okre$lana jest wartos¢ mocy czynnej netto.

Wspoétczynnik netto/brutto wyliczany jest wedtug wzoru:

Py
Wnp =
Py + P,y + dP
gdzie:

Pn — | moc czynna netto;

Pw | — | moc czynna potrzeb wiasnych MWE;

dP — | straty mocy czynnej na elementach toru pragdowego od zaciskéw generatora do

punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto.

Wspdtczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech warto$ci:
e Mocy minimum technicznego MWE,
e 85% Mocy osiggalnej MWE,
e 100% Mocy osiggalnej MWE.
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VL.

Obrona i odbudowa

L.p. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [1]
2. | Wskazanie MWE w Wykazie SGU** [Tak/ Nie]
3. | Warunki postoju
4. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnatrz [min]
5. | Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnatrz [wyd%uz.e'me czasu f°2f“.°h‘!'
brak mozliwo$ci uruchomienia]
6 Sposob zapewnienia wlasnego bezpieczenstwa energetycznego przy braku [agregat pradotworczy, bateria
" | zasilania z zewnatrz akumulatora, inne]
7. | Czas pracy zrddta zasilania awaryjnego [h]
8. | Zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego
9. | ZdoInos¢ do rozruchu autonomicznego Tak/ Nie
10. | Czas podania napiecia na rozdzielnie sieciowa w stanie beznapieciowym [min]
11. | Zrédto zasilania potrzeb wiasnych ZWE I[agregat prqdotwgrt;zy/
inne wewnetrzne zrodto]
12. | Moc Zrédta zasilania potrzeb wtasnych
13. | Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnatrz [h]
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu [wiasne, VI\:OJSKO‘ lokalny sztab
ryzysowy]
15. | Praca wydzielona PWE*
16. | Zdolnos¢ do pracy wydzielonej PWE Tak/ Nie
17. | Maksymalny czas pracy [h]
18. | Zrédto ograniczenia czasu pracy na PWE [opis]
[droga wewnetrzna, droga
19. | Zasilanie potrzeb ogéinych w czasie PWE zewnetrzna, droga wewnetrzna i
droga zewnetrzna]
20. | Informacje o drodze zasilania potrzeb ogdlnych lub inne istotne dane [opis]
21. | ZdoInos$¢ do pracy w uktadach wyspowych
2 Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i [Mvar]
" | pojemnosciowe;
23. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obcigzenia [MW]
24, | Czas przerwy pomiedzy docigzeniami skokowymi [min]
25, gdolnogc QO podania napiecia na rozdzielni¢ sieciowa w stanie [Tak/Nie]
eznapieciowym
Minimalna czestotliwo$¢ pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
26. [Hz]
przytaczonym do KSE)
Maksymalna czestotliwo$é pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
2. [Hz]
przytaczonym do KSE)
Minimalna czestotliwo$¢ pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
28. [Hz]
przytaczonym do KSE)
29. | Czas pracy z minimalng czestotliwo$cig [min]
Maksymalna czestotliwo$¢ pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
30. [Hz]
przytaczonym do KSE)
31. | Czas pracy z maksymalng czestotliwo$cig [min]
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Minimalny poziom napigcia pracy bez ograniczen w czasie (praca w stanie

“ przytaczonym do KSE) [kV]
Minimalny poziom napigcia pracy bez ograniczen w czasie (praca w stanie o

33. [%Un]
przytaczonym do KSE)
Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczen w czasie (praca w stanie

34. [kV]
przytaczonym do KSE)
Maksymalny poziom napigcia pracy bez ograniczen w czasie (praca w stanie o

35. [%Un]
przytaczonym do KSE)
Minimalny poziom napigcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie

36. [kV]
przytaczonym do KSE)

37 Minimalny poziom napigcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie [%Un]
* | przytaczonym do KSE) ’
38. | Czas pracy z minimalnym napigciem [min]

Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
39. (kV]
przytaczonym do KSE)

40 Maksymalny poziom napigcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie [%Un]
" | przytaczonym do KSE) °
41. | Czas pracy z maksymalnym napigciem [min]

42. | Wypracowanie wzorca czestotliwosci [wewnetrzne, zewnetrzne]

43. | Wypracowanie wzorca napiecia [wewnetrzne, zewnetrzne]

44, | Zakres czestotliwosci synchronizacii od.. do.. [Hz]

45, | Zakres napigcia synchronizacji (w miejscu zamkniecia wytgcznika) od... do... [%Un]

46. | Zakres napigcia synchronizacji (w miejscu zamkniecia wytacznika) od... do... [kV]

47. | Zabronione obszary pracy od.. do.. [MW]

48. | Zdolnos¢ do pracy w trybie RO(P)

49, | Zdolno$¢ do pracy w trybie RO(P) Tak/Nie

50. | Prog aktywacii trybu RO(P) [Hz]

51. | Czas zwloki aktywaciji trybu RO(P) [s]

52. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obcigzenia [MW]

53. | Czas przerwy pomiedzy docigzeniami skokowymi [min]

54. | Maksymalny nastawialny statyzm [%]

55. | Minimalny nastawialny statyzm [%]

56. | Przyjeta nastawa statyzmu [%]

57. | Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]

58. | Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]

59. | Przyjeta nastawialna strefa martwa [Hz]

60. K_oordynaqa pracy elementu generacyjnego przetwarzajacego energie [automatyczna, recznal
pierwotng,

61. | Warunki uruchomienia elektrowni

62. | Moc potrzeb wtasnych MWE [MW]

63. | Moc potrzeb ogdlnych ZWE [MW]

64. | Droga podania napiecia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout [opis]

65. | Wielko$¢ mocy zwarciowej mozliwa do dostarczenia do sieci [MVA]

%

Wypetnia¢ w przypadku, gdy MWE nie ma rozruchu autonomicznego

TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit ¢) i art. 23 ust. 4 lit. ¢) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2196 z
dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw

elektroenergetycznych i zatwierdzony przez Prezesa URE

-52 —




Czes¢ 2. Wykaz danych strukturalnych synchronicznych MWE typu B

Podstawowe parametry techniczne

Lp. Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Terminy
3. | Data podania napiecia (PGMD) [RRRR.MM.DD]
. (El)gts)pierwszego wprowadzenia mocy do sieci [RRRR.MM.DD]
5. | Data przekazania MWE do eksploatacji (OPNU) | [RRRR.MM.DD]
6. | Data zakoriczenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]
7. AL DI IOl 412 DIaMcﬁEgo Generator 1! | Generator 2! | Generator 3'
8. | Moc zainstalowana [MW]
9. | Moc przytaczeniowa [MW]
10. | Moc maksymalna [MW]
11. | Moc minimalna [MW]
12. | Moc osiggalna [MW]
13. | Moc bierna pojemnos$ciowa (dla Pmax) [Mvar]
14. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]
Zabezpieczenie zdolnosci technicznych MWE do .
15. | nieprzekraczania mocy przytaczeniowej [Tak/Nie]
16. | Schemat jednokreskowy gtéwnych uktadow elektrycznych [plik]

1 Jezeli MWE sktada sie z wiecej niz jednego generatora to nalezy okre$li¢ parametry dla kazdego z generatoréw
2 Oznaczenie producenta np. GTHW 230, SGen5-3000H
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Regulacja napiecia i mocy biernej

Lp. | Zakres parametrow Jednostka | Wartosé
1. | Kod MWE [l
2. | Tryb automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej MWE! ?fnerator 2G$nerator gf LCELES
3. | Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]
4. | Regulacja wspétczynnika mocy cosg [Tak/Nie]
5. | Regulacja napiecia [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]
Wspotpraca z uktadem nadrzednym regulacji napiecia i mocy .
8| biemej OSDIOSP [Tak/Nie]
9. | Charakterystyki
Plik pdf o nazwie "Kod
10 Wykres kotowy generatora P=f(Q) wraz z identyfikacjg MWE_wykres_kotowy"
" | ogranicznikow 2 nalezy przekazac jako
odrebny zatacznik
11. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przytaczenia 3
VA Napiecie w Moc bierna w Napiecie w Moc bierna w
Q. U:Q) miejscu miejscu miejscu miejscu
! przylaczenia1 | przylaczenia1 | przylaczenia2 | przylaczenia 2
[kV] [Mvar] [kv] [Mvar]

(Umin;Qmax gen)

(U prog1;0)

(Uz,0)

(U prog2;0)

(Umax;Qmax pob)
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Nalezy uwzgledni¢ wykres kotowy dla kazdego generatora, jezeli MWE skfada sie z wiecej niz jednego.

Jezeli MWE sktada sie z jednego generatora nalezy poda¢ parametry dla MWE. Jezeli MWE sktada sie z wigcej niz jednego
generatora to nalezy okresli¢ parametry dla kazdego z generatordw.

Jezeli dla MWE okre$lono w umowie wigcej niz jedno miejsce przytaczenia nalezy okre$li¢ parametry dla kazdego miejsca
przytaczenia.




Zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe

Lp. Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na generatorze
3. | Zainstalowane zabezpieczenia podnapieciowe zainstalowane na generatorze
4. |1prog Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
5. | Poziom napiecia V]
6. | Zwloka czasowa [s]
[nastawnia/
7. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
8. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
9. [l prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
10. | Poziom napigcia V]
11. | Zwtoka czasowa [s]
[nastawnia/
12. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
13. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
14. | lll prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
15. | Poziom napiecia \Y|
16. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
17. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
18. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
19. | IV prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
20. | Poziom napigcia \Y|
21. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
22. | Migjsce oddziatywania wyltacznik generatora/
wytgcznik blokowy]
23. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane na generatorze
25. | I prog Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
26. | Poziom napiecia V]
27. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
28. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
29. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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30. | Il prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
31. | Poziom napiecia V]
32. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
33. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
34. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
35. | Il prog Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
36. | Poziom napiecia v
37. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
38. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
39. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
40. | IV prég Generator 1 | Generator 2 | Generator 3
41. | Poziom napigcia Y|
42. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
43. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
44. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
45. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane na turbozespole
46. | | prog
47. | Poziom czestotliwosci [Hz]
48. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
49. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
50. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
51. | Il prég
52. | Poziom czestotliwosci [Hz]
53. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
54. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
55. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
56. | Il prog
57. | Poziom czestotliwosci [Hz]
58. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
59. | Migjsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytgcznik blokowy]
60. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
61. | IV prog
62. | Poziom czestotliwosci [Hz]
63. | Zwtoka czasowa [s]

-56 —




[nastawnia/

64. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
65. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
66. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane na turbozespole
67. | I prog
68. | Poziom czestotliwosci [Hz]
69. | Zwloka czasowa [s]
[nastawnia/
70. | Migjsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
71. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
72. |l prég
73. | Poziom czestotliwosci [Hz]
74. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
75. | Miejsce oddziatywania wylacznik generatora/
wytacznik blokowy]
76. | Skutek zadziatania [alarmiwylaczenie]
77. | Il prég
78. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]
79. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
80. | Miejsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
81. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
82. | IV prog
83. | Poziom czestotliwosci [Hz]
84. | Zwioka czasowa [s]
[nastawnia/
85. | Migjsce oddziatywania wytacznik generatora/
wytacznik blokowy]
86. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
87. | Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przytaczenia 2
88. | Zabezpieczenie podnapieciowe zainstalowane w miejscu przytaczania
Miejsce Miejsce Miejsce
89. | I prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3
90. | Poziom napiecia V]
91. | Zwioka czasowa [s]
92. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtéwny]
93. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
94. | Il prég przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3
95. | Poziom napiecia V]
96. | Zwioka czasowa [s]
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97.

Miejsce oddziatywania

[nastawnia/ wytacznik gtowny]

98. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
99. | Il prég ﬁrzy%qczenia ;z)rzy%qczenia grzy%qczenia
100. | Poziom napiecia V]
101. | Zwioka czasowa [s]
102. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
103. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
104. | IV prog q)rzy%qczenia ;z)rzy%qczenia przyfaczenia
105. | Poziom napiecia V]
106. | Zwioka czasowa [s]
107. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytgcznik gtowny]
108. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
109. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane w miejscu przytaczania
Miejsce Miejsce Miejsce
110. | I prog ;)rzy%qczenia grzy{qczenia przytaczenia
111. | Poziom napiecia V]
112. | Zwioka czasowa [s]
113. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/ wytgcznik gtowny]
114. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
115. | Il prog grzquczenia grzquczenia grzquczenia
116. | Poziom napiecia \Y|
117. | Zwioka czasowa [s]
118. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
119. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
120. | lll prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3
121. | Poziom napiecia V]
122. | Zwioka czasowa [s]
123. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtéwny]
124. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
125. | IV prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
126. | Poziom napiecia V]
127. | Zwioka czasowa [s]
128. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
129. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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130.

Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

Miejsce Miejsce Miejsce
131. | 1 prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
132. | Poziom czestotliwosci [Hz]
133. | Zwioka czasowa [s]
134. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
135. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
136. | Il prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
137. | Poziom czestotliwosci [Hz]

138. | Zwioka czasowa [s]
139. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
140. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
141. | Il prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
142. | Poziom czestotliwosci [Hz]
143. | Zwioka czasowa [s]
144. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
145, | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
146. | IV prog przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
147. | Poziom czestotliwosci [Hz]
148. | Zwioka czasowa [s]
149. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
150. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
151. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przylaczania
Miejsce Miejsce Miejsce
152. | 1 prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
153. | Poziom czestotliwosci [Hz]
154. | Zwioka czasowa [s]
155. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
156. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
157. | Il prég przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 2 3
158. | Poziom czestotliwosci [Hz]
159. | Zwioka czasowa [s]
160. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]
161. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce
162. | lll prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia

1

2

3
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163. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

164. | Zwioka czasowa [s]

165. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]

166. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
Miejsce Miejsce Miejsce

167. | IV prog przytaczenia | przytaczenia | przylaczenia
1 2 3

168. | Poziom czestotliwosci [Hz]

169. | Zwioka czasowa [s]

170. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]

171. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

172. | Zabezpieczenie od predkosci zmian df/dt * Generator 1 | Generator 2 | Generator 3

173. | Poziom nastawy [Hz/s]

174. | Zwioka czasowa [s]

175. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/ wytacznik gtowny]

176. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

T W przypadku, w ktorym MWE sktada sie wiecej niz z jednego generatora, nalezy poda¢ warto$¢ dla kazdego generatora.

2 W przypadku, w ktérym MWE ma wiecej niz jedno miejsce przytaczenia, nalezy poda¢ wartosci dla kazdego miejsca
przytaczenia.

-60 -




IV. Charakterystyki zwarciowe

Kod MWE: [

Lp. | Charakterystyka

Plik pdf o nazwie
"Kod MWE_LVFRT _zwarcie_symetryczne"
nalezy przekazac jako odrebny zatacznik

Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia
symetrycznego)*

Plik pdf o nazwie

Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia "Kod MWE_LVFRT zwarcie_niesymetryczne”

niesymetrycznego) nalezy przekaza¢ jako odrebny zatacznik
v ' . Plik pdf o nazwie
3. Charakterystyka HVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy przy podwyzszonym "Kod MWE_HVFRT"

napieciu)*

nalezy przekazac jako odrebny zatgcznik

*

W przypadku, w ktérym MWE ma wiecej niz jedno miejsce przytaczenia, nalezy uwzgledni¢ w pliku pdf charakterystyki
dla kazdego miejsca przytaczenia.
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V. Parametry mocowe i regulacyjne

Lp. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Technologia wytwarzania energii elektrycznej! [
3. | Zdolnos¢ do pracy w pseudokondensac;i2 [Tak/Nie]
4. | Minimum techniczne [MW]
5. | Wspétczynnik mocowy [brutto/netto]
6. | dla Pmax [
7. | dla Pmin [
8. | dla85% Pmax []
9. | Zdolnos¢ do redukcji mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-O)
10. | Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
11. | Maksymalny nastawialny statyzm [%]
12. | Minimalny nastawialny statyzm [%]
13. | Przyjeta nastawa statyzmu [%]
14. | Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
15. | Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
16. | Przyjeta nastawa strefy martwej [Hz]

17. | Zakres ptynnej regulacji mocy czynnej

18. | Warto$¢ minimalna regulacyjna [MW]

19. | Warto$¢ maksymalna regulacyjna [MW]

1 Nalezy wybra¢ technologie, zgodnie z lista z dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i
prowadzenia ruchu KSE".

2 Wypehi¢ w przypadku technologii: Turbina parowa kondensacyjno-cieptownicza, Turbina parowa przeciwprezna,
Turbina parowa przeciwprezna z mozliwoscig pracy kondensacyjne;

Wspoétczynnik mocowy (W,;) — Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto
powiekszonej o potrzeby wtasne MWE i straty na elementach toru pragdowego od zaciskdw generatora
do punku, dla ktérego okreslana jest warto§¢ mocy czynnej netto.

Wspotczynnik netto/brutto wyliczany jest wedtug wzoru:

W Fy
NBE ™ py + Py + dP
gdzie:
Pn — | moc czynna netto;
Pwt — | moc czynna potrzeb wlasnych MWE;
dP — | straty mocy czynnej na elementach toru pragdowego od zaciskdw generatora do
punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto.

Wspétczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartosci:
e Mocy minimum technicznego MWE,
e 85% Mocy osiggalnej MWE,
e 100% Mocy osiggalnej MWE.
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Zalacznik nr 4.
Wykaz danych strukturalnych istniejacych PPM typu FW

Czes$¢ 1. Wykaz danych strukturalnych MWE typu D i C bedacymi PPM typu FW

I. Podstawowe parametry techniczne

Lp Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Terminy
3. | Data podania napiecia (EON / PGMD) [RRRR.MM.DD]
4. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]
5. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON /
OPNU) [RRRR.MM.DD]
6. | Data zakoriczenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]
7. | Podstawowe parametry mocowe PPM
8. | Moc zainstalowana [MW]
9. | Moc przytaczeniowa [MW]
10. | Moc maksymalna [MW]
11. | Moc minimalna [MW]
12. | Moc osiggalna [MW]
13. | Moc bierna pojemnosciowa (dla Pmax)3 [Mvar]
14. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) 3 [Mvar]
15, Zabezpieczenie zdolnosci technicznych MWE do [Tak/Nie]

nieprzekraczania mocy przytaczeniowej

System do wyznaczania w sposob ciagly w czasie
16. | rzeczywistym szacowanej wartoSci mocy czynne; [Tak/Nie]
mozliwej do generacji przez PPM (estymator)

Krytyczna predko$¢ wiatru, powyzej ktdrej wszystkie
17. | turbiny wchodzace w sktad MWE sg wytaczane ze [mis]
wzgledéw bezpieczenistwa

18. | Turbina wiatrowa Typ 1 Typ 2! Typ 3!
19. | Producent []
20. | Model turbiny? [
21. | Typ generatora [
22. | Moc znamionowa [MW]
2. ﬁz&la;tg\::n;eazagr.acr;?dtr%\?/ n?iir?;; ﬁiréd%o napigciowe/ ltakinie]
24. | Liczba turbin danego typu zainstalowanych na PPM [szt]
Charakterystyka pracy turbiny — generacja mocy
25. | czynnej w funkcji predkosci wiatru (dane w formie []

tabelarycznej)

26. | Zakres zdalnego sterowania PPM

27. | W zakresie mocy czynnej

Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez
28. | sterowanie tacznikiem (wytacznik lub roztacznik) w [tak/nie]
torze wyprowadzenia mocy PPM

Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez

29. ; s X
zadanie warto$ci zerowej w regulatorze mocy

[tak/nie]

Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego

30. . p
dopuszczalnego poziomu generacji)

[tak/nie]
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31 Ptynna r?gulaqa mocy czynnej (w kierunku ltakinie]
generacji)
32. | W zakresie napiecia i mocy biernej
33. | Zadawanie warto$ci mocy biernej [tak/nie]
34. | Zadawanie warto$ci wspotczynnika mocy cos @ [tak/nie]
35. | Zadawanie warto$ci napiecia (w pkt. przytaczenia) [tak/nie]
36. | Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyka Q= f(U) [tak/nie]
Plik pdf o nazwie
"Kod
38 Schemat elektryczny sieci FW MWE_schemat_elekt
" | (obejmujacy przynajmniej sie¢ SN i NN) ryczny" nalezy
przekazaé jako
odrebny zatacznik

1

2

3

Wypetni¢ jesli wystepujq
Oznaczenie producenta np. V100
Wielkosci mocy, o ktérych mowa w pkt 13. i 14. oznaczajg dane wynikowe okre$lone dla punktu przytaczenia w sktad

ktdrego wchodzg zdolnosci do poboru generacji mocy biernej (urzadzenia wytworcze, pojemno$¢ kabli, oraz urzadzenia
do kompensacji mocy biernej).

W ramach wykresu kotowego dla MWE typu C i D nalezy okresli¢ zdolnosci do poboru / generacji mocy biernej w
rozbiciu na:

1) Urzadzenia wytworcze (odrebnie dla kazdej technologii wytwarzania, w tym pojemno$¢ kabli).
2) Urzadzenia do kompensacji mocy biernej.

Wykres kotowy powinien okre$la¢ rowniez wynikowg zdolnos¢ do poboru mocy biernej w sktad w ktorej wehodzg,
zdolnosci z punktu 1) i 2) powyzej.”

,Ksztattowanie parametréw sieci” oznacza zdolno$¢ techniczng umozliwiajacg MWE bazujacym na przeksztattnikach
(skrot z ang. IBR) petnienie roli "formujgcych siec", co oznacza, ze mogq one aktywnie wptywac na ksztattowanie
parametrdw pracy systemu elektroenergetycznego, jako zrédto napieciowe Thevenina, w tym napiecia i czestotliwosci,
podobnie jak konwencjonalne jednostki wytwércze.
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Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych

L.p. | Turbina wiatrowa Jednostka Turbinanr1 | Turbinanr2 | Turbinanr... | Turbinanr N
1. Typ turbiny []
2, Moc znamionowa [MW]
3. Wysoko$¢ piasty/ gondoli [m]
4. Poziom terenu [mn.p.m.]
5. Szerokos¢ geograficzna 00,00000 [N]
6. Dtugos¢ geograficzna 00,00000 [E]
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Regulacja napiecia i mocy

biernej

Lp. | Zakres parametrow Jednostka | Wartos¢
1. | Kod MWE []
. T . . Miejsce Miejsce
2. | Tryb automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej MWE praylaczenia 1 przylaczenia 2
3. | Regulacja mocy bierng; [Tak/Nie]
4. | Regulacja wspdtczynnika mocy cos¢ [Tak/Nie]
5. | Regulacja napigcia [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]
7. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]
8. | Wspdtpraca z ukladem nadrzednym regulacji OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przytaczenia *
Napigciew | Moc biernaw | Napigcie w Moc bierna w
miejscu miejscu miejscu miejscu
(U;Q) przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia | przytaczenia
1 1 2 2
[kV] [Mvar] [kV] [Mvar]
(Umin; Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz; 0)
(U prog2; 0)
(Umax; Qmax pob)
10. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) *

P/Pmax

Wartos$¢ mocy biernej
pojemnosciowej

[Mvar]

Wartos¢ mocy biernej
indukcyjnej

[Mvar]

0,1

0,2

0,3

0,4

05

0,6

0,7

08

0,9

1,0
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11. | Wykres P=f(U) PPM w miejscu przyfaczenia *

P w miejscu P w miejscu

UlUn [p.u] przytaczenia 1 [%] przytaczenia 2 [%]

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

* Jezeli dla MWE okre$lono w umowie wiecej niz jedno miejsce przytaczenia nalezy okresli¢ charakterystyki dla kazdego
miejsca przytaczenia.
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9)

Q. [MVAT]
Q..

0
gdzie:
Q maxpob [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ pobierana przez PPM
Q max gen [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ generowana przez PPM
Uni V] minimalna warto$¢ napigcia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktorej generowana jest
m maksymalna moc bierna
U V] maksymalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktdrej pobierana jest
mex maksymalna moc bierna
U V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, ponizej ktérego generowana jest moc
preg! bierna
Usroeo V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, powyzej ktérego generowana jest moc
prog

bierna
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IV. Zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe

L.p. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na turbinie wiatrowej *
3. | Zainstalowane podnapieciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
4. | 1prog
5. | Poziom napiecia V]
6. | Zwioka czasowa [s]
7. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
8. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
9. |llprég
10. | Poziom napiecia V]
11. | Zwioka czasowa [s]
12. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
13. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
14. |l prog
15. | Poziom napiecia V]
16. | Zwloka czasowa [s]
17. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
18. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
19. | IV prég
20. | Poziom napiecia V]
21. | Zwioka czasowa [s]
22. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
23. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapigciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
25. | 1prog
26. | Poziom napiecia V]
27. | Zwioka czasowa [s]
28. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
29. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
30. |l prég
31. | Poziom napiecia V]
32. | Zwioka czasowa [s]
33. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
34. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
35. | lll prég
36. | Poziom napiecia V]
37. | Zwioka czasowa [s]
38. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
39. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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40. | IV prog

41. | Poziom napiecia V]

42. | Zwioka czasowa [s]

43. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
44, | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

45. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej

46. | 1prog

47. | Poziom czestotliwosci [Hz]

48. | Zwioka czasowa [s]

49. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
50. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

51. |l prég

52. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

53. | Zwioka czasowa [s]

54. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
55. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

56. | lll prog

57. | Poziom czestotliwosci [Hz]

58. | Zwioka czasowa [s]

89. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
60. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

61. | IV prog

62. | Poziom czestotliwosci [Hz]

63. | Zwioka czasowa [s]

64. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
65. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

66. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej

67. |1prog

68. | Poziom czestotliwosci [Hz]

69. | Zwioka czasowa [s]

70. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
71. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

72. |l prég

73. | Poziom czestotliwosci [Hz]

74. | Zwtoka czasowa [s]

75. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
76. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

77. | lll prog

78. | Poziom czestotliwosci [Hz]

79. | Zwioka czasowa [s]

80. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
81. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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82. |IVprég

83. | Poziom czestotliwosci [Hz]

84. | Zwioka czasowa [s]

85. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
86. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

87. | Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyfaczenia

88. | Zabezpieczenie podnapigciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

89. |Iprég

90. | Poziom napiecia V]

91. | Zwloka czasowa [s]

92. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
93. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

94. | Il prég

95. | Poziom napiecia Y|

96. | Zwioka czasowa [s]

97. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
98. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

99. |l prég

100. | Poziom napiecia V]

101. | Zwloka czasowa [s]

102. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
103. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

104. | IV prég

105. | Poziom napiecia V]

106. | Zwioka czasowa [s]

107. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
108. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

109. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane w miejscu przyfaczania

110. | I prég

111. | Poziom napiecia V]

112. | Zwioka czasowa [s]

113. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
114. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

115. | Il prég

116. | Poziom napiecia V]

117. | Zwioka czasowa [s]

118. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
119. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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120. | Il prég

121. | Poziom napiecia V]

122. | Zwioka czasowa [s]

123. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
124. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

125. | IV prég

126. | Poziom napiecia V]

127. | Zwioka czasowa [s]

128. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
129. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

130. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

131. | 1 prég

132. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

133. | Zwioka czasowa [s]

134. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
135. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

136. | Il prog

137. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

138. | Zwioka czasowa [s]

139. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
140. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

141. | lll prég

142. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

143. | Zwioka czasowa [s]

144. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
145, | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

146. | IV prég

147. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

148. | Zwioka czasowa [s]

149. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
150. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

151. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

152. | I prog

153. | Poziom czestotliwosci [Hz]

154. | Zwioka czasowa [s]

155. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
156. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

157. | Il prég

158. | Poziom czestotliwosci [Hz]

159. | Zwioka czasowa [s]

160. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
161. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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162. | lll prég

163. | Poziom czestotliwosci [Hz]

164. | Zwioka czasowa [s]

165. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytgcznik gtowny]
166. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

167. | IV prég

168. | Poziom czestotliwosci [Hz]

169. | Zwloka czasowa [s]

170. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytgcznik gtowny]
171. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

172. | Zabezpieczenie od predkosci zmian df/dt

173. | Poziom nastawy [Hz/s]

174. | Zwtoka czasowa [s]

175. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
176. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

*Jezeli zabezpieczenia poszczegolnych turbin sie réznig pomiedzy nalezy wprowadzi¢ wartosci dla kazdej turbiny

wytacznik gtowny - wytacznik na sieci 400/220/110 kV
wytgcznik PPM - wytacznik na SN/nN
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V. Charakterystyki zwarciowe i napieciowe PPM typu FW

Lp. Charakterystyka Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE ]
Plik pdf o nazwie
L. . . "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne"
9 ghr?‘zktirz):]s:yt; LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia nalezy przekazaé jako odrebny zatacznik.
ymetryczneg W pliku nalezy umiescic charakterystyke w
miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
"Kod
3 Charakterystyka LVFRT (zdoIno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne"
" | niesymetrycznego) nalezy przekazac jako odrebny zatgcznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
w miejscu przytgczenia.
Plik pdf o nazwie
> . . "Kod MWE_HVFRT"
4 g:airaé(itllce)wstyka HVFRT (zdolnos$¢ do utrzymania w pracy przy podwyzszonym nalezy przekazaé jako odrebny zatacznik.
pi¢ W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
w miejscu przytgczenia.
5. | Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
6. | Posiada zdolnos¢ [Tak/Nie]
7. | Mozliwos¢ zataczenia/wytaczenia generacji szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
8. | Ustawiona warto$¢ [zataczonalwytaczona]
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia Plik pdf o nazwie
9. | symetrycznego - "Kod MWE_|=f(U)_zwarcie_symetryczne"
charakterystyka statyczna I=f(U) nalezy przekazac jako odrebny zatgcznik.
10. | Zdolnos$¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego - parametry dynamiczne
11. | Czas osiggniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
12. | Czas osiagniecia warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
13. | Dokfadno$¢ utrzymywania warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
14. | Zdolnos$¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
15. | Posiada zdolno$¢ [Tak/Nie]
16. | Mozliwo$¢ zataczenia/wytaczenia generacji szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
17. | Ustawiona warto$¢ [zataczonalwytaczona]
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia Pk p('i{((:)gazwe
18. | niesymetrycznego _ - "
. MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne
gk yEy aga Rl nalezy przekazac jako odrebny zatacznik.
19. | Zdolnos$¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego — parametry dynamiczne
20. | Czas osiggniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
21. | Czas osiagniecia wartosci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
22. | Doktadno$¢ utrzymywania wartosci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
23. | Odbudowa mocy czynnej po zwarciu
24. | Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]
25. | Wielko$¢ odtworzonej mocy czynnej [%]
26. | Doktadno$¢ odtworzenia mocy czynnej [%]
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne

Lp. Zakres parametrow Jednostka Warto$¢
1. Kod MWE -]
2. Minimum techniczne [MW]
3. Wspétczynnik mocowy
4. dla Pmax [
5 | daPmin [
6. | dla85% Pmax []
7. Zdolnos¢ do redukcji mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-O)

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]

10. Minimalny nastawialny statyzm [%]
1. Przyjeta nastawa statyzmu ]
12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[
14. Przyjeta nastawa strefy martwej ]
15. Zdolnos¢ do wzrostu mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-U)

16. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
17. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
18. Minimalny nastawialny statyzm [%]
19. Przyjeta nastawa statyzmu ]

20. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]

21. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[

22. | Przyjeta nastawa strefy martwej [l

23. Zakres plynnej regulacji mocy czynnej

24. Warto$¢ minimalna regulacyjna MW]

25. Warto$¢ maksymalna regulacyjna [MW]

26. Parametry regulacji FSM (pierwotnej)

27. Regulacja FSM w gore (Rezerwa FCRC)

28. Zdolno$¢ do regulacii [TAK/NIE]

29. Maksymalny zakres regulacii MW]
30. Minimalny zakres regulacji MW]
31. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
32. Minimalny nastawialny statyzm [%]
33. Przyjeta nastawa statyzmu [%]
34. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
35. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
36. Regulacja FSM w dét (Rezerwa FCRP)

37. Maksymalny zakres regulacii MW]
38. Minimalny zakres regulacji MW]
39. Maksymalny nastawialny statyzm [%]

40. Minimalny nastawialny statyzm [%]

41. Przyjeta nastawa statyzmu [%]

42. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]

43. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
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44, Parametry regulacji wtornej

45. Rezerwa aFRR®

46. Maksymalny zakres regulacji MW]

47. Gradient zmian mocy [MW/min]

48. Rezerwa aFRR?

49. | Maksymalny zakres regulacji [MW]

50. Gradient zmian mocy [MW/min]

51. Rezerwa mFRRd

52. Rezerwa mFRRdC

53. Maksymalny zakres regulacji MW]
54. Gradient zmian mocy [MW/min]
95. | Rezerwa mFRRdP

56. Maksymalny zakres regulacji MW]
57. Gradient zmian mocy [MW/min]
58. Regulacja mocy bazowej

59. Zakres regulacji (Pmax-Pmin) [MW]
60. Gradient naboru mocy [MW/min]
61. Gradient redukcji mocy [MW/min]

Wspétczynnik mocowy (W) z) — Stosunek mocy czynnej netto PPM typu FW do mocy czynnej netto
powiekszonej o potrzeby wlasne PPM typu FW i straty na elementach toru prgdowego od zaciskow
generatora do punktu, dla ktérego okreslana jest warto$¢ mocy czynnej netto.

Wspotczynnik netto/brutto wyliczany jest wedtug wzoru:

Py
Was = p T p, ¥ ap
Gdzie:
PN — | moc czynna netto PPM typu FW;
Pw | — | moc czynna potrzeb wiasnych PPM typu FW;
dP — | straty mocy czynnej na elementach toru pragdowego od zaciskéw generatora do
punktu, dla ktérego okreslana jest wartos¢ mocy czynnej netto;

Wspotczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech warto$ci:
e Mocy minimum technicznego PPM typu FW,
e 85% Mocy osiggalnej PPM typu FW,
e 100% Mocy osiggalnej PPM typu FW.
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VIL.

Obrona i odbudowa

przylaczonym do KSE)

Lp. | Zakres parametrow Jednostka Warto$¢
1. | Kod MWE ]
2. | Wskazanie MWE w Wykazie SGU* [TAK/NIE]
3. | Warunki postoju
4. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnatrz [min]
[wydtuzenie czasu
. . o rozruchu/
5. | Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnafrz brak mozliwosci
uruchomienia]
) .- . . o [agregat pradotworczy/
6. Sposéb zapewnienia wtasnego bezpieczenistwa energetycznego, przy braku zasilania bateria akumulatorow/
z zewnafrz .
inne]
7. | Czas pracy zrédta zasilania awaryjnego [h]
8. | Zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego
9. | ZdoInos¢ do rozruchu autonomicznego [Tak/Nie]
10. | Czas podania napiecia na rozdzielnie sieciowg w stanie beznapieciowym [min]
. [agregat pradotworczy/
11. | Zr6dto zasilania potrzeb wtasnych ZWE inne wewnetrzne
zrédto]
12. | Moc Zrédta zasilania potrzeb wiasnych [MW]
13. | Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnatrz [h]
[whasne/ wojsko/
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu lokalny sztab
kryzysowy]
15. | Zdolnos¢ do pracy w uktadach wyspowych
16. | Prog aktywacii trybu pracy wyspowej [Hz]
17. | Czas zwioki aktywacii trybu pracy wyspowej [s]
18 Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjne;j i Mvar]
" | pojemnosciowej
19. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obcigzenia MW]
20. | Czas przerwy pomiedzy docigzeniami skokowymi [min]
21. | Zdolno$¢ do podania napigcia na rozdzielnie sieciowa w stanie beznapieciowym [Tak/Nie]
Minimalna czestotliwo$¢ pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
22. [Hz]
przytaczonym do KSE)
Maksymalna czestotliwo$¢ pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
23. (Hz]
przytaczonym do KSE)
Minimalna czestotliwo$¢ pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przytaczonym
2%, Hz]
do KSE)
25. | Czas pracy z minimalng czestotliwoscig [min]
% Maksymalna czestotliwo$¢ pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie [Hz]
" | przytaczonym do KSE)
217. | Czas pracy z maksymalng czestotliwoscig [min]
Minimalny poziom napigcia pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
28. [kV]
przytaczonym do KSE)
2 Minimalny poziom napiecia pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie [%Un]
" | przytaczonym do KSE) °
Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
30. (kV]
przytaczonym do KSE)
31 Maksymalny poziom napigcia pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie [%Un]
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Minimalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
32. [kV]
przytaczonym do KSE)
Minimalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 0
33. [%Un]
przytaczonym do KSE)
34. | Czas pracy z minimalnym napigciem [min]
Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
35. (kV]
przytaczonym do KSE)
Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 0
36. [%Un]
przytaczonym do KSE)
37. | Czas pracy z maksymalnym napigciem [min]
38. | Wypracowanie wzorca czestotliwosci [wewnetrzne/
zewngtrzne]
. . [wewnetrzne/
39. | Wypracowanie wzorca napigcia Zewnetrzne]
40. | Zakres czestotliwosci synchronizaciji [Hz] od.. do.. [Hz]
41. | Zakres napigcia synchronizacji [%Un miejsca przytaczenia] od... do... [%Un]
42. | Zabronione obszary pracy [MW] od.. do.. MW]
43. | Moc zwarciowa od strony sieci, przy ktorej MWE zapewnia mozliwo$¢ pracy [MVA]
44. | Warunki uruchomienia elektrowni
45. | Moc potrzeb wlasnych MWE [MW]
46. | Moc potrzeb ogélnych ZWE [MW]
47. | Droga podania napiecia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout [opis]
48. | Mozliwo$¢ dostarczenia mocy zwarciowej do sieci [TAKINIE]
49. | Wielko$¢ mocy zwarciowej mozliwa do dostarczenia do sieci* [MVA]
50 Minimalny poziom mocy zwarciowej wymaganej do dostarczenia od strony sieci
" | dla potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MWE:
51. | Po synchronizacji [MVA]
52. | 10%Pos [MVA]
53. | 20%Pos [MVA]
54. | 30%Pos [MVA]
55. | 40%Pos [MVA]
56. | 50%Pos [MVA]
57. | 60%Pos [MVA]
58. | 70%Pos [MVA]
59. | 80%Pos [MVA]
60. | 90%Pos [MVA]
61. | 100%Pos [MVA]

*  TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. ¢) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24
listopada 2017 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych i
zatwierdzony przez Prezesa URE”
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Czesé 2. Wykaz danych strukturalnych MWE typu B bedacymi PPM typu FW

Podstawowe parametry techniczne

L:p Zakres parametrow Jednostka Wartos¢

1. | Kod MWE [

2. | Terminy

3. | Data podania napiecia (PGMD) [RRRR.MM.DD]

4. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]

5. | Data przekazania MWE do eksploatacji (OPNU) [RRRR.MM.DD]

6. | Data zakonczenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]

7. | Podstawowe parametry mocowe PPM

8. | Moc zainstalowana [MW]

9. | Moc przytaczeniowa [MW]

10. | Moc maksymalna [MW]

11. | Moc minimalna [MW]

12. | Moc bierna pojemnosciowa (dla Pmax) [Mvar]

13. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]

1, | Ctempec ool ey WES | s
Krytyczna predko$¢ wiatru, powyzej ktdrej wszystkie

15. | turbiny wchodzace w sktad MWE sg wytaczane ze [mis]
wzgledéw bezpieczenistwa

16. | Turbina wiatrowa Typ 1 Typ 21 Typ 31

17. | Producent [-]

18. | Model turbiny? [

19. | Typ generatora [

20. | Moc znamionowa [MwW]

21| e sy oo |t

22. | Liczba turbin danego typu zainstalowanych na PPM [szt]
Charakterystyka pracy turbiny — generacja mocy

23. | czynnej w funkcji predkosci wiatru (dane w formie [
tabelarycznej)

24. | Zakres zdalnego sterowania PPM

25. | W zakresie mocy czynnej
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez

26. | sterowanie tacznikiem (wytacznik lub roztacznik) w [tak/nie]
torze wyprowadzenia mocy PPM

.| e g oy o e )

20 Retic o) copr st ekt | e

2. ;L);]nerlz er?)gulacja mocy czynnej (w kierunku ltakinie]

30. | W zakresie napiecia i mocy biernej

31. | Zadawanie warto$ci mocy biernej [tak/nie]

32. | Zadawanie warto$ci wspdtczynnika mocy cos @ [tak/nie]

33. | Zadawanie warto$ci napiecia (w pkt. przytaczenia) [tak/nie]
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34. | Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyka Q= f(U) ‘ [tak/nie] ‘
Plik pdf o nazwie
"Kod
Schemat elektryczny sieci FW MWE_schemat_elekt
35. L D L o " X
(obejmujacy przynajmniej sie¢ SN i NN) ryczny" nalezy
przekazaé jako
odrebny zatacznik

T Wypehié, jesli wystepuja
2 QOznaczenie producenta np. V100

8 Ksztaftowanie parametréw sieci’ oznacza zdolno$¢ techniczng umozliwiajgcg MWE bazujacym na przeksztattnikach
(skrot z ang. IBR) petnienie roli "formujgcych siec", co oznacza, ze mogg one aktywnie wptywac na ksztattowanie
parametréw pracy systemu elektroenergetycznego, jako zrédto napieciowe Thevenina, w tym napiecia i czestotliwosci,
podobnie jak konwencjonalne jednostki wytworcze
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Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych

L.p. | Turbina wiatrowa Jednostka Turbina nr1 Turbinanr2 | Turbinanr... | Turbinanr N
1. Typ turbiny [
2, Moc znamionowa [MW]
3. Wysoko$¢ piasty/ gondoli [m]
4. Poziom terenu [mn.p.m.]
5. Szerokos¢ geograficzna 00,00000 [N]
6. Dtugos¢ geograficzna 00,00000 [E]
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Regulacja napiecia i mocy

biernej

Lp. | Zakres parametrow Jednostka | Wartos¢
1. | Kod MWE []
. T . . Miejsce Miejsce
2. | Tryb automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej MWE praylaczenia 1 przylaczenia 2
3. | Regulacja mocy bierng; [Tak/Nie]
4. | Regulacja wspdtczynnika mocy cos¢ [Tak/Nie]
5. | Regulacja napigcia [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]
7. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]
8. | Wspdtpraca z ukladem nadrzednym regulacji OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przytaczenia *
Napigciew | Moc biernaw | Napigcie w Moc bierna w
miejscu miejscu miejscu miejscu
(U;Q) przytaczenia | przylaczenia | przytaczenia | przytaczenia
1 1 2 2
[kV] [Mvar] [kV] [Mvar]
(Umin; Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz; 0)
(U prog2; 0)
(Umax; Qmax pob)
10. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) *

P/Pmax

Wartos$¢ mocy biernej
pojemnosciowej

[Mvar]

Wartos¢ mocy biernej
indukcyjnej

[Mvar]

0,1

0,2

0,3

0,4

05

0,6

0,7

08

0,9

1,0
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11. | Wykres P=f(U) PPM w miejscu przytaczenia *

P w miejscu P w miejscu

UlUn [p.u] przytaczenia 1 [%] przytaczenia 2 [%]

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

* Jezeli dla MWE okre$lono w umowie wiecej niz jedno miejsce przytaczenia nalezy okresli¢ charakterystyki dla kazdego
miejsca przytaczenia.
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9)

Q. [MVAT]
Q..

0
gdzie:
Q maxpob [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ pobierana przez PPM
Q max gen [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ generowana przez PPM
Uni V] minimalna warto$¢ napigcia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktorej generowana jest
m maksymalna moc bierna
U V] maksymalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktdrej pobierana jest
mex maksymalna moc bierna
U V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, ponizej ktérego generowana jest moc
preg! bierna
Usroeo V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, powyzej ktérego generowana jest moc
prog

bierna
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IV. Zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe

L.p. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [-]
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na turbinie wiatrowej *
3. | Zainstalowane podnapieciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
4. | 1prog
5. | Poziom napiecia V]
6. | Zwioka czasowa [s]
7. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
8. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
9. |llprég
10. | Poziom napiecia V]
11. | Zwioka czasowa [s]
12. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
13. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
14. |l prog
15. | Poziom napiecia V]
16. | Zwloka czasowa [s]
17. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
18. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
19. | IV prég
20. | Poziom napiecia V]
21. | Zwioka czasowa [s]
22. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
23. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapigciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej
25. | 1prog
26. | Poziom napiecia V]
27. | Zwioka czasowa [s]
28. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
29. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
30. |l prég
31. | Poziom napiecia V]
32. | Zwioka czasowa [s]
33. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
34. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
35. | lll prég
36. | Poziom napiecia V]
37. | Zwioka czasowa [s]
38. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
39. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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40. | IV prog

41. | Poziom napiecia V]

42. | Zwioka czasowa [s]

43. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
44, | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

45. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej

46. | 1prog

47. | Poziom czestotliwosci [Hz]

48. | Zwioka czasowa [s]

49. | Migjsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
50. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

51. |l prég

52. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

53. | Zwioka czasowa [s]

54. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
55. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

56. | lll prog

57. | Poziom czestotliwosci [Hz]

58. | Zwioka czasowa [s]

89. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
60. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

61. | IV prog

62. | Poziom czestotliwosci [Hz]

63. | Zwioka czasowa [s]

64. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
65. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

66. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej

67. |1prog

68. | Poziom czestotliwosci [Hz]

69. | Zwioka czasowa [s]

70. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
71. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

72. |l prég

73. | Poziom czestotliwosci [Hz]

74. | Zwtoka czasowa [s]

75. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
76. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

77. | lll prog

78. | Poziom czestotliwosci [Hz]

79. | Zwioka czasowa [s]

80. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
81. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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82. |IVprég

83. | Poziom czestotliwosci [Hz]

84. | Zwioka czasowa [s]

85. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik PPM]
86. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

87. | Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przytaczenia

88. | Zabezpieczenie podnapigciowe zainstalowane w miejscu przyfaczania

89. |Iprég

90. | Poziom napiecia V]

91. | Zwloka czasowa [s]

92. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
93. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

94. | Il prég

95. | Poziom napiecia Y|

96. | Zwioka czasowa [s]

97. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
98. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

99. |l prég

100. | Poziom napiecia V]

101. | Zwloka czasowa [s]

102. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
103. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

104. | IV prég

105. | Poziom napiecia V]

106. | Zwioka czasowa [s]

107. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
108. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

109. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

110. | I prég

111. | Poziom napiecia V]

112. | Zwioka czasowa [s]

113. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
114. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

115. | Il prég

116. | Poziom napiecia V]

117. | Zwioka czasowa [s]

118. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
119. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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120. | Il prég

121. | Poziom napiecia V]

122. | Zwioka czasowa [s]

123. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
124. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

125. | IV prég

126. | Poziom napiecia V]

127. | Zwioka czasowa [s]

128. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
129. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

130. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

131. | 1 prég

132. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

133. | Zwioka czasowa [s]

134. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
135. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

136. | Il prog

137. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

138. | Zwioka czasowa [s]

139. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
140. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

141. | lll prég

142. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

143. | Zwioka czasowa [s]

144. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
145, | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

146. | IV prég

147. | Poziom czgstotliwosci [Hz]

148. | Zwioka czasowa [s]

149. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
150. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

151. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane w miejscu przytaczania

152. | I prog

153. | Poziom czestotliwosci [Hz]

154. | Zwioka czasowa [s]

155. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
156. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

157. | Il prég

158. | Poziom czestotliwosci [Hz]

159. | Zwioka czasowa [s]

160. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
161. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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162. | lll prég

163. | Poziom czestotliwosci [Hz]

164. | Zwioka czasowa [s]

165. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytgcznik gtowny]
166. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

167. | IV prég

168. | Poziom czestotliwosci [Hz]

169. | Zwloka czasowa [s]

170. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytgcznik gtowny]
171. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

172. | Zabezpieczenie od predkosci zmian df/dt

173. | Poziom nastawy [Hz/s]

174. | Zwtoka czasowa [s]

175. | Miejsce oddziatywania [nastawnia/wytacznik gtowny]
176. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

*Jezeli zabezpieczenia poszczegolnych turbin sie réznig pomiedzy nalezy wprowadzi¢ wartosci dla kazdej turbiny

wytacznik gtowny - wytacznik na sieci 400/220/110 kV
wytgcznik PPM - wytacznik na SN/nN
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V. Charakterystyki zwarciowe i napieciowe PPM typu FW

Lp. Charakterystyka Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE ]
Plik pdf o nazwie
L. . . "Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne"
9 ghr?‘zktirz):]s:yt; LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia nalezy przekazaé jako odrebny zatacznik.
ymetryczneg W pliku nalezy umiescic charakterystyke w
miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
"Kod
3 Charakterystyka LVFRT (zdoIno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne"
" | niesymetrycznego) nalezy przekazac jako odrebny zatgcznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
w miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
> . . "Kod MWE_HVFRT"
4 g:airaé(itllce)wstyka HVFRT (zdolnos$¢ do utrzymania w pracy przy podwyzszonym nalezy przekazaé jako odrebny zatacznik.
pi¢ W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
w miejscu przytaczenia.
5. | Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
6. | Posiada zdolnos¢ [Tak/Nie]
7. | Mozliwos¢ zataczenia/wytaczenia generacji szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
8. | Ustawiona warto$¢ [zataczonalwytaczona]
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia Plik pdf o nazwie
9. | symetrycznego - "Kod MWE_|=f(U)_zwarcie_symetryczne"
charakterystyka statyczna I=f(U) nalezy przekazac jako odrebny zatgcznik.
10. | Zdolnos$¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego - parametry dynamiczne
11. | Czas osiggniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
12. | Czas osiagniecia warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
13. | Dokfadno$¢ utrzymywania warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
14. | Zdolnos$¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
15. | Posiada zdolno$¢ [Tak/Nie]
16. | Mozliwo$¢ zataczenia/wytaczenia generacji szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
17. | Ustawiona warto$¢ [zataczonalwytaczona]
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia Pk p('i{((:)gazwe
18. | niesymetrycznego _ - "
. MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne
gk yEy aga Rl nalezy przekazac jako odrebny zatacznik.
19. | Zdolnos$¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego — parametry dynamiczne
20. | Czas osiggniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
21. | Czas osiagniecia wartosci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
22. | Doktadno$¢ utrzymywania wartosci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
23. | Odbudowa mocy czynnej po zwarciu
24. | Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]
25. | Wielko$¢ odtworzonej mocy czynnej [%]
26. | Doktadno$¢ odtworzenia mocy czynnej [%]
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne

Lp. Zakres parametrow Jednostka Warto$¢
1. Kod MWE []

2. Minimum techniczne [MW]
3. Wspoétczynnik mocowy

4. dla Pmax [

5 | daPmin [

6. | dla85% Pmax []

7. Zdolnos¢ do redukcji mocy w funkc;ji czestotliwosci (LFSM-O)

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
10. Minimalny nastawialny statyzm [%]
1. Przyjeta nastawa statyzmu []

12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[
14, Przyjeta nastawa strefy martwej []

15. Zakres ptynnej regulacji mocy czynnej

16. Warto$¢ minimalna regulacyjna [MW]
17. Warto$¢ maksymalna regulacyjna [MW]

Wspotczynnik mocowy (W, ;) — Stosunek mocy czynnej netto PPM typu FW do mocy czynnej netto

powiekszonej o potrzeby wiasne PPM typu FW i straty na elementach toru prgdowego od zaciskow
generatora do punktu, dla ktérego okreslana jest warto$¢ mocy czynnej netto.

Wspdtczynnik netto/brutto wyliczany jest wedtug wzoru:

Py
Wnp =
Py + P,y + dP
Gdzie:
PN — | moc czynna netto PPM typu FW;
Pw | — | moc czynna potrzeb wiasnych PPM typu FW;
dP — | straty mocy czynnej na elementach toru pragdowego od zaciskéw generatora do
punktu, dla ktérego okreslana jest wartos¢ mocy czynnej netto;

Wspotczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartosci:

Mocy minimum technicznego PPM typu FW,
85% Mocy osiggalnej PPM typu FW,
100% Mocy osiggalnej PPM typu FW.
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Czes$¢ 1. Wykaz danych strukturalnych MWE typu D i C bedacymi PPM typu PV

Podstawowe parametry techniczne

Zatacznik nr 5.
Wykaz danych strukturalnych istniejacych PPM typu PV

L.p. | Zakres parametréw Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Lokalizacja
3. | Szeroko$¢ geograficzna 00,00000 [N]
4. | Dlugo$¢ geograficzna 00,00000 [E]
5. | Terminy
6. | Data podania napiecia (EON / PGMD) [RRRR.MM.DD]
7. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]
8. | Data przekazania MWE do eksploatacji (FON / OPNU) | [RRRR.MM.DD]
9. | Data zakonczenia eksploataci [RRRR.MM.DD]
10. | Podstawowe parametry mocowe PPM
11. | Moc zainstalowana [MW]
12. | Moc przytaczeniowa [MW]
13. | Moc maksymalna [MW]
14. | Moc minimalna [MW]
15. | Moc osiggalna [MW]
o locns st Czowsarrien |zt
STC/NOCT
17. | Moc bierna pojemnosciowa (dla Pmax) [Mvar]
18. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]
| Baepecame o iy VEGe | g
System do wyznaczania w sposob ciagty w czasie
20. | rzeczywistym szacowanej warto$ci mocy czynnej [Tak/Nie]
mozliwej do generacji przez PPM (estymator)
21. | Inwerter Typ1 Typ 2* | Typ 3* | Typ 4* | Typ 5* | Typ 6*
22. | Producent [
23. | Typ inwertera [
o | St gt oo ricoagesone |
25, lﬁigﬁnba inwerterow danego typu zainstalowanych na [
26. | Moc znamionowa [MW]
27. | Certyfikat sprzetu w rozumieniu NC RfG W)C/Zt:)%iztium
28. | Moduty fotowoltaiczne Typ 1 Typ 2* | Typ 3* | Typ 4* | Typ 5* | Typ 6*
29. | Producent [
30. | Typ konstrukcii []
31. | Liczba modutéw zainstalowanych na PPM [
32. | Moc znamionowa [MWp]
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33. | Efektywno$¢ modutu [%]

34. | Predkos$¢ degradacii % / rok

35. | Wspotczynnik temperaturowy [%/°C]

36. | Zakres zdalnego sterowania PPM

37. | W zakresie mocy czynnej

Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez
38. | sterowanie tacznikiem (wytacznik lub roztgcznik) w [tak/nie]
torze wyprowadzenia mocy PPM
39 Zaprzggtanle generacji mocy czynnej poprzez zadanie ltakinie]
warto$ci zerowej w regulatorze mocy
40, Redukcja mocy czynnej (zadawamfe maksymalnego ltak/nie]
dopuszczalnego poziomu generacii)
41. | Plynna regulacja mocy czynnej (w kierunku generacii) [tak/nie]
42. | W zakresie napiecia i mocy biernej
43, | Zadawanie warto$ci mocy biernej [tak/nie]
44, | Zadawanie wartosci wspétczynnika mocy cos ¢ [tak/nie]
45, | Zadawanie wartosci napigcia (w pkt. przytaczenia) [tak/nie]
46. | Regulacja lokalna zgodnie z charakterystykg Q= f(U) [tak/nie]
47. | Funkcja ,Q at nigth™* [tak/nie]
Plik pdf o nazwie
48 Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i "Kod MWE_schemat_elektryczny"
" | zasilania potrzeb wtasnych/ogdinych nalezy przekaza¢ jako odrebny
zatgcznik

* Wypetni¢, jesli wystepujq

** Ksztattowanie parametrow sieci” oznacza zdolno$¢ techniczng umozliwiajaca MWE bazujacym na przeksztattnikach
(skrot z ang. IBR) petnienie roli "formujgcych siec", co oznacza, ze mogg one aktywnie wptywa¢ na ksztattowanie
parametréw pracy systemu elektroenergetycznego, jako zrédto napieciowe Thevenina, w tym napiecia i czestotliwosci,
podobnie jak konwencjonalne jednostki wytwércze.

*kk

,Funkcja ,Q at night” oznacza funkcje falownikow (inwerteréw) fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, ktéra umozliwia
generowanie mocy biernej przez instalacje fotowoltaiczng lub farme wiatrowg w okresach, gdy nie jest produkowana energia
czynna (np. w nocy, przy braku wiatru lub w okresach wystepowania ograniczen generaciji energii czynnej).
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Il. Parametry konstrukcyjne modutéw fotowoltaicznych

L.p. | Moduty fotowoltaiczne | Jednostka Typ1 | Typ2 | Typ... | TypN
1. | Typ modutu [
2. | System Sledzenia [1*
3 Staty kat nachylenia
" | (w przypadku FTS) [
4 Staty azymut
" | (wprzypadku FTS) [

* Systemy $ledzenia — wybér z listy:

1. Systemy $ledzace jednoosiowe (SAT):

e  HSAT (Horizontal Single-Axis Tracker) - tracker solarny poziomy, jednoosiowy

e  VSAT (Vertical Single-Axis Tracker) - tracker solarny pionowy, jednoosiowy

2. Systemy $ledzace dwuosiowe (DAT):

e  ADAT (Active Dual-Axis Tracker) — tracker solary dwuosiowy, aktywny

e  PDAT (Passive Dual-Axis Tracker) — tracker solarny dwuosiowy, pasywny

e  SADTS (Single-Axis Dual-Tracking System) — tracker solarny jednoosiowy z dodatkowym

mechanizmem pochylenia.

e  VDAT (Vertical Dual-Axis Tracker) — tacker solarny dwuosiowy, pionowy

e  HDAT (Horizontal Dual-Axis Tracker) - tacker solarny dwuosiowy, poziomy

3. FTS (Fixed Tilt System) - system o statym kacie nachylenia

4. ST (Smart Tackers) — tracker solarny inteligentny (wykorzystuje takie dane jak GPS i dane pogodowe)
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Regulacja napiecia i mocy biernej PPM typu PV

Lp. | Zakres parametrow Jednostka | Wartosé
1. | Kod MWE []
. N L . . Miejsce Miejsce
2. | Tryb automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej MWE praylaczenia 1 przylaczenia 2
3. | Regulacja mocy bierngj [Tak/Nie]
4. | Regulacja wspdtczynnika mocy cos¢ [Tak/Nie]
5. | Regulacja napiecia [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]
7. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]
8. | Wspdtpraca z ukladem nadrzednym regulacji OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przytaczenia *
Napigciew | Moc biernaw | Napigcie w Moc bierna w
miejscu miejscu miejscu miejscu
(U;Q) przylaczenia | przylaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 1 2 2
[kV] [Mvar] [kV] [Mvar]
(Umin; Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz; 0)
(U prog2; 0)
(Umax; Qmax pob)
10. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) *

P/Pmax

Wartos$¢ mocy biernej

indukcyjnej
[Mvar]

Wartos¢ mocy biernej
pojemnosciowej

[Mvar]

0,1

0,2

0,3

0,4

05

0,6

0,7

08

0,9

1,0
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11. | Wykres P=f(U) PPM w miejscu przyfaczenia *

P w miejscu P w miejscu

UlUn [p.u] przytaczenia 1 [%] przytaczenia 2 [%]

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

* Jezeli dla MWE okre$lono w umowie wiecej niz jedno miejsce przytaczenia nalezy okresli¢ charakterystyki dla kazdego
miejsca przytaczenia.
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9)

Q. [MVAT]
Qo

0
gdzie:
Q maxpob [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ pobierana przez PPM
Q max gen [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ generowana przez PPM
Un V] minimalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktorej generowana jest
m maksymalna moc bierna
U V] maksymalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktdrej pobierana jest
mex maksymalna moc bierna
U V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, ponizej ktérego generowana jest moc
prog! bierna
Usroeo V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, powyzej ktérego generowana jest moc
prog.

bierna
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IV. Zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe

L.p. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na inwerterze
3. | Zainstalowane podnapieciowe zainstalowane na inwerterze
4. |1prog CTyp1 | Typ2 | Typ3 | Typ4 | TypS [ Typb
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
5. | Poziom napiecia V]
6. | Zwloka czasowa [s]
7. | Miejsce oddzialywania | [nastawnia/wytgacznik PPM]
8. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
9. |1 prog “Typt | Typ2 | Typ3 | Typ4 | Typ5 [ Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
10. | Poziom napigcia V]
11. | Zwtoka czasowa [s]
12. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]
13. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
14. | 1 prog JTyet | Typ2 | Typ3 | Typd | Typ5 | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
15. | Poziom napigcia V]
16. | Zwtoka czasowa [s]
17. | Miejsce oddzialywania | [nastawnia/wytacznik PPM]
18. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
19. [ IV prég . Typ 1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 . Typ 5 : Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
20. | Poziom napigcia V]
21. | Zwioka czasowa [s]
22. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]
23. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane na inwerterze
25. | I prog . Typ1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 _TyesS | Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
26. | Poziom napigcia V]
217. | Zwioka czasowa [s]
28. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytgcznik PPM]
29. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
30. | Il prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 : Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
31. | Poziom napiecia V]
32. | Zwioka czasowa [s]
33. | Miejsce oddzialywania | [nastawnia/wytacznik PPM)]
34. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

-08 —




35. | Il prég . Typ 1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

36. | Poziom napiecia V]

37. | Zwioka czasowa [s]

38. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

39. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

40. | IV prog _Tyed | Typ2 | Typ3 | Typ4 | TypS | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

41. | Poziom napigcia V]

42. | Zwioka czasowa [s]

43. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

44. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

45. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane na inwerterze

46. | I prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

47. | Poziom czestotliwosci [Hz]

48. | Zwioka czasowa [s]

49. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytgcznik PPM]

50. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

51. | Il prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

52. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

53. | Zwioka czasowa [s]

54. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

55. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

56. | Ill prég _Typd | Typ2 | Typ3 | Typd | Typ5 | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

57. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

58. | Zwioka czasowa [s]

59. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

60. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

61. | IV prog JTyet | Typ2 | Typ3 | Typd | Typ5 | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

62. | Poziom czestotliwosci [Hz]

63. | Zwloka czasowa [s]

64. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytgcznik PPM]

65. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

66. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane na inwerterze

67. | I prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 : Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

68. | Poziom czestotliwosci [Hz]

69. | Zwloka czasowa [s]

70. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

71. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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72. | Il prog . Typ 1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

73. | Poziom czestotliwosci [Hz]

74. | Zwioka czasowa [s]

75. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

76. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

77. | Il prég Tyed | Typ2 | Typ3 | Typ4 | TypS | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

78. | Poziom czestotliwosci [Hz]

79. | Zwioka czasowa [s]

80. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

81. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

82. | IV prog . Typ 1 . Typ 2 . Typ3 . Typ4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

83. | Poziom czestotliwoSci [Hz]

84. | Zwioka czasowa [s]

85. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

86. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

87. | Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przylaczenia

88, Zabezpiecz.enie podnapigciowe zainstalowane w miejscu

przytaczania

89. | I prog

90. | Poziom napigcia V]

91. | Zwioka czasowa [s]

92. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

93. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

94. | Il prég

95. | Poziom napiecia V]

96. | Zwioka czasowa [s]

97. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

98. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

99. | Il prég

100. | Poziom napiecia V]

101. | Zwioka czasowa [s]

102. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]

103. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

104. | IV prog

105. | Poziom napiecia V]

106. | Zwioka czasowa [s]

107. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

108. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane w miejscu

1) przyfaczania

110. | | prég

111. | Poziom napiecia V]

112. | Zwioka czasowa [s]

113. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
114. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
115. | Il prog

116. | Poziom napiecia V]

117. | Zwioka czasowa [s]

118. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
119. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

120. | Il prog

121. | Poziom napiecia V]

122. | Zwioka czasowa [s]

123. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]
124. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

125. | IV prog

126. | Poziom napiecia V]

127. | Zwioka czasowa [s]

128. | Miejsce oddziatlywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
129. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane w

1L miejscu przylaczania

131. | 1 prog

132. | Poziom czestotliwosci [Hz]

133. | Zwioka czasowa [s]

134. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]
135. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
136. | Il prég

137. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

138. | Zwloka czasowa [s]

139. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
140. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
141. | Il prég

142. | Poziom czestotliwosci [Hz]

143.

Zwioka czasowa

[s]

144.

Miejsce oddziatywania

[nastawnia/wytacznik gtowny]

145.

Skutek zadziatania

[alarm/wytaczenie]
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146.

IV prog

147. | Poziom czestotliwosci [Hz]

148. | Zwioka czasowa [s]

149. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtdwny]

150. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

151, Za.b'ezpieczenie naqczestotliwoéciowe zainstalowane w
miejscu przytaczania

152. | | prég

153. | Poziom czestotliwosci [Hz]

154. | Zwioka czasowa [s]

155. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]

156. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

157. | Il prég

158. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

159. | Zwioka czasowa [s]

160. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]

161. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

162. | Il prég

163. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

164. | Zwioka czasowa [s]

165. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

166. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

167. | IV prog

168. | Poziom czestotliwosci [Hz]

169. | Zwioka czasowa [s]

170. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

171. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

172. | Zabezpieczenie od predkosci zmian df/dt

173. | Poziom nastawy [Hz/s]

174. | Zwioka czasowa [s]

175. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

176. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

*

wytacznik gtdwny - wytacznik na sieci 400/220/110 kV

wytacznik PPM - wytacznik na SN/nN

Jezeli wystepuje wiecej niz jeden typ inwertera, nalezy poda¢ parametry dla kazdego typu. "Typ 1/2/3/4/5/6 inwertera"
nalezy zastapi¢ w tabeli odpowiednim symbolem typu inwertera, ktérego dotyczg wprowadzone dane.
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V. Charakterystyki zwarciowe i napigciowe

Kod MWE: [
Lp. | Charakterystyka Jednostka | Wartosé
Plik pdf o nazwie
"Kod
Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia MWE—L.V FRT_zwar'mle_symetryczne
1. nalezy przekaza¢ jako odrebny
ST zatacznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
W miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
"Kod
Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia MWE_LV_FRT_zwarag I_mesymetryczne
2. . nalezy przekaza¢ jako odrebny
niesymetrycznego) zalacznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
W miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
"Kod MWE_HVFRT"
3 Charakterystyka HVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy przy podwyzszonym nalezy przekaza¢ jako odrebny
" | napieciu) zalacznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
W miejscu przytaczenia.
4. | Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
5. | Posiada zdolnos¢ [Tak/Nie]
6. | Mozliwos¢ zataczenialwytaczenia generacji szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
7. | Ustawiona warto$¢ [zataczonalwytaczona]
Plik pdf o nazwie
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia "Kod
8. | symetrycznego - MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne"
charakterystyka statyczna I=f(U) nalezy przekaza¢ jako odrebny
zatacznik.
9. | Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego — parametry dynamiczne
10. | Czas osiggniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
11. | Czas osiggniecia warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
12. | Doktadno$¢ utrzymywania warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
13. | ZdoInos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
14. | Posiada zdolnos¢ [Tak/Nie]
15. | Mozliwos¢ zatgczenia/wytaczenia generacii szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
16. | Ustawiona warto$¢ [zataczona/wytaczona] [zataczonalwytaczona]
Plik pdf o nazwie
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia "Kod
17. | niesymetrycznego MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne"
charakterystyka statyczna I=f(U) nalezy przekaza¢ jako odrebny
zatacznik.
18. | ZdoInos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego — parametry dynamiczne
19. | Czas osiagniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
20. | Czas osiagniecia wartosci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
21. | Doktadnosé utrzymywania warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
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22.

Odbudowa mocy czynnej po zwarciu

23. | Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]
24. | Wielko$¢ odtworzonej mocy czynnej [%]
25. | Doktadno$¢ odtworzenia mocy czynnej [%]
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne

Lp. Zakres parametrow Jednostka Wartosé
1. | Kod MWE [

2. Minimum techniczne [MW]
3. Wspotczynnik mocowy

4. | dlaPmax [

5. dla Pmin [

6. dla 85% Pmax []

7. Zdolnos¢ do redukcji mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-O)

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
10. Minimalny nastawialny statyzm [%]
11. Przyjeta nastawa statyzmu []
12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[
14. Przyjeta nastawa strefy martwej [-]
15. Zdolnos¢ do wzrostu mocy w funkc;ji czestotliwosci (LFSM-U)

16. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
17. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
18. Minimalny nastawialny statyzm [%]
19. Przyjeta nastawa statyzmu []
20. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
21. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[
22. Przyjeta nastawa strefy martwej []
23. Zakres plynnej regulacji mocy czynnej
24. Warto$¢ minimalna regulacyjna [MW]
26. Warto$¢ maksymalna regulacyjna [MW]
21. Parametry regulacji FSM (pierwotnej)
28. Regulacja FSM w gore (Rezerwa FCRE)
29. Zdolnos¢ do regulacii [TAKINIE]
30. Maksymalny zakres regulacii [MW]
31. Minimalny zakres regulacji [MW]
32. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
33. Minimalny nastawialny statyzm [%]
34. Przyjeta nastawa statyzmu

35. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
36. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
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37. Regulacja FSM w dot (Rezerwa FCRP)

38. Zdolnos¢ do regulacii [TAKINIE]
39. Maksymalny zakres regulacii [MW]
40. Minimalny zakres regulacji [MW]
41. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
42. Minimalny nastawialny statyzm [%]
43, Przyjeta nastawa statyzmu

44, Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
45, Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]
46. Parametry regulacji wtornej

47. Rezerwa aFRR®

48. Maksymalny zakres regulacii [MW]

49. Gradient zmian mocy [MW/min]

50. Rezerwa aFRRP

51 Maksymalny zakres regulacii [MW]

52. Gradient zmian mocy [MW/min]

53. Rezerwa mFRRd

54. Rezerwa mFRRd®

591 Maksymalny zakres regulacii [MW]
56. Gradient zmian mocy [MW/min]
57. Rezerwa mFRRdP

58. Maksymalny zakres regulacii [MW]
59. Gradient zmian mocy [MW/min]
60. Regulacja mocy bazowej

61. Zakres regulacji (Pmax-Pmin) [MW]
62. Gradient naboru mocy [MW/min]
63. Gradient redukcji mocy [MW/min]

Wspélczynnik mocowy (Wz) — Stosunek mocy czynnej netto PPM typu PV do mocy czynnej netto
powiekszonej o potrzeby witasne MWE i straty na elementach toru prgdowego od zaciskéw modutu
fotowoltaicznego do punktu, dla ktérego okreslana jest warto$¢ mocy czynnej netto.

Wspotczynnik netto/brutto wyliczany jest wedtug wzoru:

Py
Wyp =
Py + P,y + dP
Gdzie:
Pn — | moc czynna netto PPM typu PV;
Pw | — | moc czynna potrzeb wiasnych PPM typu PV;
dP — | straty mocy czynnej na elementach toru pragdowego od zaciskdw modutu
fotowoltaicznego do punktu, gdzie okreslana jest warto$¢ mocy czynnej netto;
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Wspdtczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartosci:
e Mocy minimum technicznego PPM typu PV,
e 85% Mocy osiggalnej PPM typu PV,
e 100% Mocy osiggalnej PPM typu PV.
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VIL.

Obrona i odbudowa

Lp. |Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE ]
2. | Wskazanie MWE w Wykazie SGU* [TAKINIE]
3. | Warunki postoju
4. | Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnafrz [min]
[wydtuzenie czasu
5 Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnatrz rozruchu/
‘ brak mozliwosci
uruchomienia]
[agregat
6 Sposob zapewnienia wlasnego bezpieczenstwa energetycznego, przy pradotwérczy/
" | braku zasilania z zewnatrz bateria
akumulatoréw/inne]
7. | Czas pracy zrodia zasilania awaryjnego [h]
8. | ZdoInos¢ do rozruchu autonomicznego
9. | Zdolno$¢ do rozruchu autonomicznego [Tak/Nie]
10. | Czas podania napigcia na rozdzielnie sieciowg w stanie beznapieciowym [min]
) [agregat
11. | Zrddto zasilania potrzeb wiasnych ZWE pradotwdrczy/ inne
wewnetrzne zrédto]
12. | Moc zrédta zasilania potrzeb wtasnych MW]
13. | Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnatrz [h]
- . [wtasne/wojsko/lokalny
14. | Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu sztab kryzysowy]
15. | Zdolno$¢ do pracy w uktadach wyspowych
16. | Prog aktywaciji trybu pracy wyspowej [Hz]
17. | Czas zwioki aktywacii trybu pracy wyspowe; [s]
18 Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i Mvar]
" | pojemno$ciowej
19. | Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obcigzenia MW]
20. | Czas przerwy pomiedzy docigzeniami skokowymi [min]
2. gdolnogc QO podania napiecia na rozdzielni¢ sieciowa w stanie [TakiNie]
eznapigciowym
Minimalna czestotliwo$¢ pracy bez ograniczen czasowych (praca w stanie
22, (Hz]
przytaczonym do KSE)
2 Maksymalna czestotliwo$¢ pracy bez ograniczen czasowych (praca w [Hz]
" | stanie przytaczonym do KSE)
Minimalna czestotliwo$¢ pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
2%, Hz]
przytaczonym do KSE)
25. | Czas pracy z minimalng czgstotliwo$cig [min]
Maksymalna czestotliwo$¢ pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
26. (Hz]
przytaczonym do KSE)
27. | Czas pracy z maksymalng czestotliwoscig [min]
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Minimalny poziom napigcia pracy bez ograniczen czasowych (praca w

= stanie przytaczonym do KSE) [kV]
Minimalny poziom napigcia pracy bez ograniczen czasowych (praca w 0
29. . [%Un]
stanie przytaczonym do KSE)
Maksymalny poziom napiecia pracy bez ograniczen czasowych (praca w
30. . [kV]
stanie przytaczonym do KSE)
31 Maksymalny poziom napigcia pracy bez ograniczen czasowych (praca w [%Un]
" | stanie przytaczonym do KSE) °
Minimalny poziom napigcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
32. [kV]
przytaczonym do KSE)
Minimalny poziom napigcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 0
33. [%Un]
przytaczonym do KSE)
34. | Czas pracy z minimalnym napigciem [min]
Maksymalny poziom napiecia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie
35. [kV]
przytaczonym do KSE)
Maksymalny poziom napigcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 0
36. [%Un]
przytaczonym do KSE)
37. | Czas pracy z maksymalnym napieciem [min]
38. | Wypracowanie wzorca czestotliwosci [wewnetrzne/
zewngtrzne]
. . [wewnetrzne/
39. | Wypracowanie wzorca napigcia Zewnetrzne]
40. | Zakres czestotliwosci synchronizacji [Hz] od... do... [Hz]
41. | Zakres napiecia synchronizacji [%Un miejsca przytaczenia] od... do... [%Un]
42. | Zabronione obszary pracy [MW] od.. do.. MW]
43. | Moc zwarciowa od strony sieci, przy ktérej MWE zapewnia mozliwo$¢ pracy [MVA]
44. | Warunki uruchomienia elektrowni
45. | Moc potrzeb wiasnych MWE [MW]
46. | Moc potrzeb ogolnych ZWE [MW]
47. | Droga podania napiecia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout [opis]
48. | Mozliwos$¢ dostarczenia mocy zwarciowej do sieci** [TAKINIE]
49. | Wielko$¢ mocy zwarciowej mozliwa do dostarczenia do sieci* [MVA]
50. | Minimalny poziom mocy zwarciowej wymagana do dostarczenia od strony
sieci dla potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MWE:
51. | Po synchronizacji [MVA]
52. | 10%Pos [MVA]
53. | 20%Pos [MVA]
54. | 30%Pos [MVA]
95. | 40%Pos [MVA]
56. | 50%Pos [MVA]
57. | 60%Pos [MVA]
58. | 70%Pos [MVA]
59. | 80%Pos [MVA]
60. | 90%Pos [MVA]
61. | 100%Pos [MVA]
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TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit ¢) i art. 23 ust. 4 lit. ¢) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24
listopada 2017 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systeméw elektroenergetycznych i
zatwierdzony przez Prezesa URE

*k

Nalezy wypetni¢, jezeli na pytanie" mozliwo$¢ dostarczenia mocy zwarciowej do sieci" zostata wprowadzona odpowiedz "TAK"
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Czesé 2. Wykaz danych strukturalnych MWE typu B bedacymi PPM typu PV

Podstawowe parametry techniczne

L.p. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [

2. | Lokalizacja

3. | Szerokos¢ geograficzna 00,00000 [N]
4. | Dlugo$c¢ geograficzna 00,00000 [E]
5. | Terminy

6. | Data podania napigcia (PGMD) [RRRR.MM.DD]
7. | Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]
8. | Data przekazania MWE do eksploatacji (OPNU) [RRRR.MM.DD]
9. | Data zakoriczenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]
10. | Podstawowe parametry mocowe PPM

11. | Moc zainstalowana [MW]

12. | Moc przytaczeniowa [MW]

13. | Moc maksymalna [MW]

14. | Moc minimalna [MW]

15. Moc zainstglpwana po stronie DC ze wslfazaniem [MwWY/

wedtug jakiej normy ta moc zostata okreslona numer normy

16. | Moc bierna pojemno$ciowa (dla Pmax) [Mvar]

17. | Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]

t | Siemee et wincans WE | ryng
19. | Inwerter Typ1 Typ 2* | Typ 3* | Typ 4* | Typ 5* | Typ 6*
20. | Producent [l

21. | Typ inwertera [
e
23 Iﬁigﬁ)a inwerterow danego typu zainstalowanych na [

24. | Moc znamionowa [MW]

25. | Certyfikat sprzetu w rozumieniu NC RfG W)C/Zt:)%iztium
26. | Moduty fotowoltaiczne Typ1 Typ 2* | Typ 3* | Typ 4* | Typ 5* | Typ 6*
27. | Producent [

28. | Typ konstrukcji [

29. | Liczba modutéw zainstalowanych na PPM [

30. | Moc znamionowa [MWp]

31. | Efektywno$¢ modutu [%]

32. | Predko$¢ degradacii % I rok

33. | Wspotczynnik temperaturowy [% /°C]

34. | Zakres zdalnego sterowania PPM

35. | W zakresie mocy czynnej
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Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez
36. | sterowanie tacznikiem (wytacznik lub roztacznik) w [tak/nie]
torze wyprowadzenia mocy PPM
37 Zaprzggtame generacji mocy czynnej poprzez zadanie ltakinie]
warto$ci zerowej w regulatorze mocy
38 Redukcja mocy czynnej (zadawamﬂe maksymalnego ltakinie]
dopuszczalnego poziomu generacji)
39. | Plynna regulacja mocy czynnej (w kierunku generacji) [tak/nie]
40. | W zakresie napiecia i mocy biernej
41. | Zadawanie warto$ci mocy biernej [tak/nie]
42. | Zadawanie wartosci wspétczynnika mocy cosg [tak/nie]
43. | Zadawanie wartosci napigcia (w pkt. przytaczenia) [tak/nie]
44, | Regulacja lokalna zgodnie z charakterystykg Q= f(U) [tak/nie]
45. | Funkcja ,Q at night™” [tak/nie]
Plik pdf o nazwie
46 Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i "Kod MWE_schemat_elektryczny"
" | zasilania potrzeb wtasnych/ogdinych nalezy przekaza¢ jako odrebny
zatacznik

*

*%

*kk

Wypetni¢, jesli wystepujg

Ksztattowanie parametréw sieci” oznacza zdolnos¢ techniczng umozliwiajgcg MWE bazujacym na przeksztattnikach
(skrot z ang. IBR) petnienie roli "formujacych siec¢”, co oznacza, ze mogq one aktywnie wptywaé na ksztattowanie
parametréw pracy systemu elektroenergetycznego, jako zrédto napieciowe Thevenina, w tym napigcia i czestotliwosci,
podobnie jak konwencjonalne jednostki wytwércze

,Funkcja ,Q at night” oznacza funkcje falownikéw (inwerteréw) fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, ktéra umozliwia

generowanie mocy biernej przez instalacje fotowoltaiczng lub farme wiatrowa w okresach, gdy nie jest produkowana
energia czynna (np. w nocy, przy braku wiatru lub w okresach wystepowania ograniczen generacji energii czynnej).
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Il. Parametry konstrukcyjne modutéw fotowoltaicznych

L.p. | Moduty fotowoltaiczne | Jednostka Typ1 | Typ2 | Typ... | TypN
1. | Typ modutu [
2. | System Sledzenia [1*
3 Staty kat nachylenia
" | (w przypadku FTS) [
4 Staty azymut
" | (wprzypadku FTS) [

* Systemy $ledzenia — wybér z listy:

1. Systemy $ledzace jednoosiowe (SAT):

e  HSAT (Horizontal Single-Axis Tracker) - tracker solarny poziomy, jednoosiowy

e  VSAT (Vertical Single-Axis Tracker) - tracker solarny pionowy, jednoosiowy

2. Systemy $ledzace dwuosiowe (DAT):

e  ADAT (Active Dual-Axis Tracker) — tracker solary dwuosiowy, aktywny

e  PDAT (Passive Dual-Axis Tracker) — tracker solarny dwuosiowy, pasywny

e  SADTS (Single-Axis Dual-Tracking System) — tracker solarny jednoosiowy z dodatkowym

mechanizmem pochylenia.

e  VDAT (Vertical Dual-Axis Tracker) — tacker solarny dwuosiowy, pionowy

e  HDAT (Horizontal Dual-Axis Tracker) - tacker solarny dwuosiowy, poziomy

3. FTS (Fixed Tilt System) - system o statym kacie nachylenia

4. ST (Smart Tackers) — tracker solarny inteligentny (wykorzystuje takie dane jak GPS i dane pogodowe)
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Regulacja napiecia i mocy biernej PPM typu PV

Lp. | Zakres parametrow Jednostka | Wartosé
1. | Kod MWE []
. N L . . Miejsce Miejsce
2. | Tryb automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej MWE praylaczenia 1 przylaczenia 2
3. | Regulacja mocy bierngj [Tak/Nie]
4. | Regulacja wspdtczynnika mocy cos¢ [Tak/Nie]
5. | Regulacja napiecia [Tak/Nie]
6. | Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]
7. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]
8. | Wspdtpraca z ukladem nadrzednym regulacji OSD/OSP | [Tak/Nie]
9. | Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przytaczenia *
Napigciew | Moc biernaw | Napigcie w Moc bierna w
miejscu miejscu miejscu miejscu
(U;Q) przylaczenia | przylaczenia | przylaczenia | przytaczenia
1 1 2 2
[kV] [Mvar] [kV] [Mvar]
(Umin; Qmax gen)
(U prog1;0)
(Uz; 0)
(U prog2; 0)
(Umax; Qmax pob)
10. | Charakterystyka statyczna Q=f(P) *

P/Pmax

Wartos$¢ mocy biernej

indukcyjnej
[Mvar]

Wartos¢ mocy biernej
pojemnosciowej

[Mvar]

0,1

0,2

0,3

0,4

05

0,6

0,7

08

0,9

1,0
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11. | Wykres P=f(U) PPM w miejscu przytaczenia *

P w miejscu P w miejscu

UlUn [p.u] przytaczenia 1 [%] przytaczenia 2 [%]

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

1,15

* Jezeli dla MWE okre$lono w umowie wiecej niz jedno miejsce przytaczenia nalezy okresli¢ charakterystyki dla kazdego
miejsca przytaczenia.
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9)

Q. [MVAT]
Qo

0
gdzie:
Q maxpob [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ pobierana przez PPM
Q max gen [Mvar] maksymalna warto$¢ mocy biernej, ktéra moze by¢ generowana przez PPM
Un V] minimalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktorej generowana jest
m maksymalna moc bierna
U V] maksymalna warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, przy ktdrej pobierana jest
mex maksymalna moc bierna
U V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, ponizej ktérego generowana jest moc
prog! bierna
Usroeo V] warto$¢ napiecia regulowanego w miejscu przytaczenia PPM, powyzej ktérego generowana jest moc
prog.

bierna
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IV. Zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe

L.p. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Kod MWE [
2. | Zabezpieczenia zainstalowane na inwerterze
3. | Zainstalowane podnapieciowe zainstalowane na inwerterze
4. |1prog CTyp1 | Typ2 | Typ3 | Typ4 | TypS [ Typb
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
5. | Poziom napiecia V]
6. | Zwloka czasowa [s]
7. | Miejsce oddzialywania | [nastawnia/wytgacznik PPM]
8. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
9. |1 prog “Typt | Typ2 | Typ3 | Typ4 | Typ5 [ Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
10. | Poziom napigcia V]
11. | Zwtoka czasowa [s]
12. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]
13. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
14. | 1 prog JTyet | Typ2 | Typ3 | Typd | Typ5 | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
15. | Poziom napigcia V]
16. | Zwtoka czasowa [s]
17. | Miejsce oddzialywania | [nastawnia/wytacznik PPM]
18. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
19. [ IV prég . Typ 1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 . Typ 5 : Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
20. | Poziom napigcia V]
21. | Zwioka czasowa [s]
22. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]
23. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
24. | Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane na inwerterze
25. | I prog . Typ1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 _TyesS | Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
26. | Poziom napigcia V]
217. | Zwioka czasowa [s]
28. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytgcznik PPM]
29. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
30. | Il prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 : Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera
31. | Poziom napiecia V]
32. | Zwioka czasowa [s]
33. | Miejsce oddzialywania | [nastawnia/wytacznik PPM)]
34. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
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35. | Il prég . Typ 1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

36. | Poziom napiecia V]

37. | Zwioka czasowa [s]

38. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

39. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

40. | IV prog _Tyed | Typ2 | Typ3 | Typ4 | TypS | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

41. | Poziom napigcia V]

42. | Zwioka czasowa [s]

43. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

44. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

45. | Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane na inwerterze

46. | I prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

47. | Poziom czestotliwosci [Hz]

48. | Zwioka czasowa [s]

49. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytgcznik PPM]

50. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

51. | Il prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

52. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

53. | Zwioka czasowa [s]

54. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

55. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

56. | Ill prég _Typd | Typ2 | Typ3 | Typd | Typ5 | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

57. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

58. | Zwioka czasowa [s]

59. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

60. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

61. | IV prog JTyet | Typ2 | Typ3 | Typd | Typ5 | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

62. | Poziom czestotliwosci [Hz]

63. | Zwloka czasowa [s]

64. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytgcznik PPM]

65. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

66. | Zabezpieczenie nadczestotliwosciowe zainstalowane na inwerterze

67. | I prog . Typ1 . Typ 2 . Typ3 . Typ 4 . Typ 5 : Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

68. | Poziom czestotliwosci [Hz]

69. | Zwloka czasowa [s]

70. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

71. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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72. | Il prog . Typ 1 . Typ 2 . Typ 3 . Typ 4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

73. | Poziom czestotliwosci [Hz]

74. | Zwioka czasowa [s]

75. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

76. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

77. | Il prég Tyed | Typ2 | Typ3 | Typ4 | TypS | Typ6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

78. | Poziom czestotliwosci [Hz]

79. | Zwioka czasowa [s]

80. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

81. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

82. | IV prog . Typ 1 . Typ 2 . Typ3 . Typ4 . Typ 5 . Typ 6
inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera | inwertera

83. | Poziom czestotliwoSci [Hz]

84. | Zwioka czasowa [s]

85. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik PPM]

86. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

87. | Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przytaczenia

88, Zabezpiecz.enie podnapieciowe zainstalowane w miejscu

przytaczania

89. | I prog

90. | Poziom napigcia V]

91. | Zwioka czasowa [s]

92. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

93. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

94. | Il prég

95. | Poziom napiecia V]

96. | Zwioka czasowa [s]

97. | Migjsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

98. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

99. | Il prég

100. | Poziom napiecia V]

101. | Zwioka czasowa [s]

102. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]

103. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

104. | IV prog

105. | Poziom napiecia V]

106. | Zwioka czasowa [s]

107. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

108. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]
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Zabezpieczenie nadnapieciowe zainstalowane w miejscu

1) przyfaczania

110. | | prég

111. | Poziom napiecia V]

112. | Zwioka czasowa [s]

113. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
114. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
115. | Il prog

116. | Poziom napiecia V]

117. | Zwioka czasowa [s]

118. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
119. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

120. | Il prog

121. | Poziom napiecia V]

122. | Zwioka czasowa [s]

123. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]
124. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

125. | IV prog

126. | Poziom napiecia V]

127. | Zwioka czasowa [s]

128. | Miejsce oddziatlywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
129. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

Zabezpieczenie podczestotliwosciowe zainstalowane w

1L miejscu przylaczania

131. | 1 prog

132. | Poziom czestotliwosci [Hz]

133. | Zwioka czasowa [s]

134. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]
135. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
136. | Il prég

137. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

138. | Zwloka czasowa [s]

139. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]
140. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]
141. | Il prég

142. | Poziom czestotliwosci [Hz]

143.

Zwioka czasowa

[s]

144.

Miejsce oddziatywania

[nastawnia/wytacznik gtowny]

145.

Skutek zadziatania

[alarm/wytaczenie]
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146.

IV prog

147. | Poziom czestotliwosci [Hz]

148. | Zwioka czasowa [s]

149. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtdwny]

150. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

151, Za.b'ezpieczenie naqczestotliwoéciowe zainstalowane w
miejscu przytaczania

152. | | prég

153. | Poziom czestotliwosci [Hz]

154. | Zwioka czasowa [s]

155. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]

156. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

157. | Il prég

158. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

159. | Zwioka czasowa [s]

160. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtowny]

161. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

162. | Il prég

163. | Poziom czestotliwo$ci [Hz]

164. | Zwioka czasowa [s]

165. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

166. | Skutek zadziatania [alarm/wytgczenie]

167. | IV prog

168. | Poziom czestotliwosci [Hz]

169. | Zwioka czasowa [s]

170. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

171. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

172. | Zabezpieczenie od predkosci zmian df/dt

173. | Poziom nastawy [Hz/s]

174. | Zwioka czasowa [s]

175. | Miejsce oddziatywania | [nastawnia/wytacznik gtéwny]

176. | Skutek zadziatania [alarm/wytaczenie]

*

wytacznik gtdwny - wytacznik na sieci 400/220/110 kV

wytacznik PPM - wytacznik na SN/nN

Jezeli wystepuje wiecej niz jeden typ inwertera, nalezy poda¢ parametry dla kazdego typu. "Typ 1/2/3/4/5/6 inwertera"
nalezy zastapi¢ w tabeli odpowiednim symbolem typu inwertera, ktérego dotyczg wprowadzone dane.
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V. Charakterystyki zwarciowe i napigciowe

Kod MWE: [
Lp. | Charakterystyka Jednostka | Wartosé
Plik pdf o nazwie
"Kod
Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia MWE—L.V FRT_zwar'mle_symetryczne
1. nalezy przekaza¢ jako odrebny
ST zatacznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
W miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
"Kod
Charakterystyka LVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy podczas zwarcia MWE_LV_FRT_zwarag I_mesymetryczne
2. . nalezy przekaza¢ jako odrebny
niesymetrycznego) zalacznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
W miejscu przytaczenia.
Plik pdf o nazwie
"Kod MWE_HVFRT"
3 Charakterystyka HVFRT (zdolno$¢ do utrzymania w pracy przy podwyzszonym nalezy przekaza¢ jako odrebny
" | napieciu) zalacznik.
W pliku nalezy umiesci¢ charakterystyke
W miejscu przytaczenia.
4. | Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego
5. | Posiada zdolnos¢ [Tak/Nie]
6. | Mozliwos¢ zataczenialwytaczenia generacji szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
7. | Ustawiona warto$¢ [zataczonalwytaczona]
Plik pdf o nazwie
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia "Kod
8. | symetrycznego - MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne"
charakterystyka statyczna I=f(U) nalezy przekaza¢ jako odrebny
zatacznik.
9. | Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego — parametry dynamiczne
10. | Czas osiggniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
11. | Czas osiggniecia warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
12. | Doktadno$¢ utrzymywania warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
13. | ZdoInos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego
14. | Posiada zdolnos¢ [Tak/Nie]
15. | Mozliwos¢ zatgczenia/wytaczenia generacii szybkiego pradu zwarciowego [Tak/Nie]
16. | Ustawiona warto$¢ [zataczona/wytaczona] [zataczonalwytaczona]
Plik pdf o nazwie
Zdolnos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia "Kod
17. | niesymetrycznego MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne"
charakterystyka statyczna I=f(U) nalezy przekaza¢ jako odrebny
zatacznik.
18. | ZdoInos¢ do generacji szybkiego pradu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego — parametry dynamiczne
19. | Czas osiagniecia 90% dodatkowego pradu biernego [ms]
20. | Czas osiagniecia wartosci docelowej dodatkowego pradu biernego [ms]
21. | Doktadnosé utrzymywania warto$ci docelowej dodatkowego pradu biernego [%]
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22.

Odbudowa mocy czynnej po zwarciu

23. | Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]
24. | Wielko$¢ odtworzonej mocy czynnej [%]
25. | Doktadno$¢ odtworzenia mocy czynnej [%]
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne

Lp. Zakres parametrow Jednostka Wartosé
1. | Kod MWE [

2. Minimum techniczne [MW]
3. Wspotczynnik mocowy

4. | dlaPmax [

5. dla Pmin [

6. dla 85% Pmax []

7. Zdolnos¢ do redukcji mocy w funkcji czestotliwosci (LFSM-O)

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]
9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]
10. Minimalny nastawialny statyzm [%]
11. Przyjeta nastawa statyzmu []
12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]
13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[
14. Przyjeta nastawa strefy martwej [-]
15. Zakres ptynnej regulacji mocy czynnej

16. Warto$¢ minimalna regulacyjna [MW]
17. Warto$¢ maksymalna regulacyjna [MW]

Wspélczynnik mocowy (W) — Stosunek mocy czynnej netto PPM typu PV do mocy czynnej netto
powiekszonej o potrzeby witasne MWE i straty na elementach toru prgdowego od zaciskéw modutu
fotowoltaicznego do punktu, dla ktérego okreslana jest warto$¢ mocy czynnej netto.

Wspétczynnik netto/brutto wyliczany jest wedtug wzoru:

W Py
NB ™ py + Py + dP
Gdzie:
Pn — | moc czynna netto PPM typu PV;
Pw | — | moc czynna potrzeb wlasnych PPM typu PV;
dP — | straty mocy czynnej na elementach toru pragdowego od zaciskéw modutu
fotowoltaicznego do punktu, gdzie okreslana jest warto$¢ mocy czynnej netto;

Wspotczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech warto$ci:
e Mocy minimum technicznego PPM typu PV,
e 85% Mocy osiggalnej PPM typu PV,
e 100% Mocy osiggalnej PPM typu PV.
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Zatacznik nr 6.

Wykaz danych strukturalnych MWE dotyczacych danych telemetrycznych i
zdolnosci MWE do wykorzystania ruchowego

Dane telemetryczne MWE

Lp. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Dane identyfikacyjne MWE
2. | Kod MWE ]
3. | Typ MWE [B/C/D]
4. | Rodzaj MWE - nalezy wybrac jeden z trzech ponizszych przypadkow
5 MWE typu C, B bez autogeneracji wchodzace w sktad agregatow (1 g
" | pomiar wchodzacy do agregatu)
MWE typu C, B z autogeneracjg wchodzace w sktad agregatow (1
6. | e [
pomiar wchodzacy do agregatu + 2 pomiary indywidualne)
7 MWE typu D, C, B indywidualnie modelowane (2 pomiary H
" | indywidualne)
8. | Pomiar nr 1 (dotyczy pomiaréw generacji jednostek MWE wchodzacych w sktad agregatéw generacii)
9. | Status opomiarowania MWE [TAK/ NIE]
10. | Kategoria opomiarowania MWE [Generacja/ Inne]
Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru agregatu (identyfikator uzywany
11. | na potrzeby wymiany danych pomiedzy systemami SCADA OSD a ]
SCADA OSP)
12 Pomiar nr 2 (dotyczy pomiarow generacji jednostek MWE modelowanych indywidualnie lub jednostek MWE z
" | autogeneracja wchodzacych w skfad agregatow generacji)
13. | Status opomiarowania MWE [TAK/ NIE]
[Generacja/
14. | Kategoria opomiarowania MWE Generacja brutto/
Generacja netto/ Inne]
15. | Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE [
16 Pomiar nr 3 (dotyczy pomiaréw mocy wprowadzanej do sieci na potrzeby jednostek MWE modelowanych indywidualnie
" | lub jednostek MWE z autogeneracja wchodzacych w skiad agregatow)
17. | Status opomiarowania MWE [TAK / NIE]. [TAK / NIE]
18. | Kategoria opomiarowania MWE [Oddawana do sieci/ Inne]
19. | Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE [
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Dane dotyczace zdolnosci MWE do wykorzystania ruchowego

Lp. | Zakres parametrow Jednostka Wartos¢
1. | Dane identyfikacyjne MWE
2. | Kod MWE [
3. | Typ MWE [B/C/D]
4. | Redukcja mocy czynnej generowanej
Rodzaj dysponowania (Prawo MWE w zakresie podlegania iorvtet
5. | priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust. 6 Fp”".'y eto;/ve /
rozporzadzenia 2019/943) nie priorytetowe]
6. | Tryb polecen redukcji [podstawowy/ uzupetniajacy/ interwencyjny]
[Bez ogtaszania zagrozenia bezpieczenstwa
7. | Warunki redysponowania dostaw er.1. el. lub po Jeqo og}osz.em'u /
Wyltacznie po ogtoszeniu zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej]
[ptynna redukcja mocy czynnej do sieci OSD/
skokowa redukcja mocy czynnej do sieci OSD
(wielkos$¢ nastawionego skoku redukcji [% mocy
zainstalowanej])/
8 Sposob redukcji mocy czynnej wprowadzanej przez MWE do zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD/
" | sieci OSD na podstawie zdolnosci technicznych OSD zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD
z utrzymaniem zasilania potrzeb wtasnych/
zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci
przesytowej z jednoczesnym pozbawieniem
zasilania potrzeb wiasnych]
[ptynna redukcja mocy czynnej do sieci OSD/
skokowa redukcja mocy czynnej do sieci OSD
(wielko$¢ nastawionego skoku redukcji [% mocy
zainstalowanej])/
9 Sposob redukcji mocy czynnej wprowadzanej przez MWE do zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD/
" | sieci OSD na pOdStaWie zdolnosci technicznych jedynie MWE Zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD
z utrzymaniem zasilania potrzeb wtasnych/
zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci
przesytowej z jednoczesnym pozbawieniem
zasilania potrzeb wiasnych]
[MWE ma obowigzek wyposazenia w uktad ptynnej
regulacji mocy czynnej i taki uktad posiada/
MWE ma obowigzek wyposazenia w uktad ptynnej
regulacji mocy czynnej i nie posiada takiego
. - . L uktadu/
10. i[;cilsl:;ispelmema obowigzku wyposazenia MWE w ukfady MWE nie ma obowiazku wyposazenia w uklad
ptynnej regulacji mocy czynnej, ale posiada taki
uktad/
MWE nie ma obowigzku wyposazenia w uktad
ptynnej regulacji mocy czynnej i nie posiada takiego
uktadu]
Informacja, czy MWE jest elementem zagregowanego obiektu*
11. | redysponowania — jezeli TAK, to nalezy podac¢ dane w pozycji 12- [tak/ Nie]
18 ponize;
12 Oddziat OSD, na ktérym zdefiniowano zagregowany obiekt M
" | redysponowania
13. | Nazwa podobszaru zdefiniowanego w ramach oddziatu OSD** [
14 Informacje o wezle sieci, do ktérego jest przytaczony M
" | zagregowany obiekt redysponowania:
15. Napiecie w miejscu przytaczenia [kV]
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16. Kod stacji przytaczenia [
17. Numer transformatora 110 KV/SN, [
18. Numer uzwojenia transformatora 110 KV/SN [
19. | Zdalne sterowanie Q, U, cos¢@
20. | Zadawanie Q [Jest/ Brak/ Brak informacj]
21. | Zadawanie cos@ [Jest/ Brak/ Brak informacj]
22. | Zadawanie U [Jest/ Brak/ Brak informacji]
23. | Oérodek, z ktérego mozliwe jest zdalne sterowanie [OSD/ ODM/ Wrasciciel zaktadu]
24. | Uktady Regulacji MWE
[LFSM-O/

LFSM-U/
25. | Regulacja P=f{(f) LFSM-O oraz LFSM-U/

P=f(f)

BRAK]
26. | Tryb Q=f(U) [Jest/ Brak/ Brak informacji]
27. | Tryb Q [Jest/ Brak/ Brak informacji]
28. | Tryb coso [Jest/ Brak/ Brak informacj]
29. | Tryb U [Jest/ Brak/ Brak informacj]

[Tryb Q=f(U)/

Tryb Q/
30. | Podstawowo zataczony tryb regulacji Tryb cose/

Tryb U/

Niezataczony/
Brak informacii]

31 lg/l;lgm/r:r;aém V‘zlzjkres generowanej mocy biernej indukcyjnej i [Mvar]

* zagregowany obiekt redysponowania” 0znacza obiekt, ktéry zawiera wigcej niz jeden redysponowany zaséb

** podobszar zdefiniowany w ramach oddziatu OSD” oznacza obszar okreslony w ramach pojedynczego oddziatu OSD
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Zalacznik nr 7.

Wykaz danych strukturalnych planowanych MWE (dane rejestracyjne)

Lp. Zakres parametrow ‘ Jednostka | Warto$¢

1. Dane identyfikacyjne wiasciciela MWE

2. Nazwa firmy/ imie i nazwisko wiasciciela ]

3. NIP firmy []

4, Dane identyfikacyjne MWE

5 Nazwa MWE [

6. Kod MWE []

7. Typ MWE [B/C/D]
[zgodnie z
wykazem

2rbdet energii
) pierwotnej
8. Zrodio energii pierwotnej zamieszczonym
w pkt 2.8. TCM
- zakres
wymienianych
danych]
9. Kod agregatu, w sktad ktérego wchodzi MWE []
10. Znacznik autogeneracii [TAK/ NIE]
11. Dane lokalizacyjne
Identyfikator ODM/ nazwa ODM, na obszarze ktdérego jest przytaczony

12 []
MWE
Identyfikator/ nazwa oddziatu OSDp, na obszarze, ktérego przytaczony

13. . []

jest MWE

14, Identyfikator/ nazwa OSDn, jezeli MWE jest przytaczony do sieci OSDn []

(para
wspotrzednych

15 Wspotrzedne geograficzne PPM typu FW i PV (wspdtrzedne dla $rodka pof(cj)?nv::(r:]izw

: geometrycznego) WGS84
(00,00000 [N] i
00,00000 [E]))
16. Terminy
Planowana data podania napiecia (data pozwolenia na podanie napiecia
g ,EON" w rozumieniu NC RfG) [RRRR.MM.DD]
Planowana data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (data
1 tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie ,JON” w rozumieniu NC RfG) [RRRR.MM.DD]
Planowana data przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na
i uzytkowanie (FON w rozumieniu NC RfG) [RRRR.MM.DD]
20. Identyfikacja miejsca przytaczenia/ odwzorowania MWE do KSE 2
21. Napiecie w miejscu przytaczenia [kV]
Kod/ nazwa stacji, do ktorej bedzie przytaczony dany MWE. W przypadku,
22, gdy na dzien wydania warunkéw przytaczenia nie zostat nadany kod ]
stacji, nalezy go uzupemic¢ po opracowaniu dokumentacji projektowej
Kod stacji WN/SN, do ktérej jest przytaczona sie¢, do ktorej bedzie
przytaczony MWE, gdy MWE bedzie przytaczony do sieci o napigciu
23. nizszym niz 110 kV. W przypadku, gdy na dziern wydania warunkéw [-]
przytaczenia nie zostat nadany kod stacji, nalezy go uzupemi¢ po
opracowaniu dokumentacji projektowej
Numer pola WN w przypadku MWE przytaczanego do sieci o napieciu
2ok, g
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Numer transformatora WN/SN oraz numer uzwojenia transformatora
WNJ/SN, do ktérego jest przytaczany MWE lub jest przytaczona sie¢, do

2 ktorej jest przytaczany MWE w przypadku MWE przytaczanego do sieci o [l
napieciu nizszym niz 110 kV
Wskazane miejsce przytaczenia nie jest fizycznym miejscem przytaczenia
26. MEE do sieci - w przypadku gdy w chwili zgtoszenia powyzszych danych [TAK/ NIE]
nie jest znane doktadne planowane miejsce przytaczenia®
27. Podstawowe dane mocowe MWE Sktadowa 1 | Sktadowa 2!
28. Moc zainstalowana* [MW]
29. Moc maksymalna MW]
30. Moc minimalna MW]
31. Moc przytaczeniowa [MW]

W przypadku, gdy w sktad MWE wchodzg zrodta wytwércze o roznych kategoriach zrédet energii pierwotnej dane

mocowe wymienione w pkt 28-30 przekazywane sg dla kazdej ze sktadowych takiego MWE.

W przypadku MWE przytaczonych w gtebi sieci SN jako miejsce przytaczenia nalezy przyjaé najblizszy wezet 110 kV
(GPZ). W pozostatych przypadkach jest to punkt w sieci, w ktorym MWE jest przytaczony do systemu przesytowego,
systemu dystrybucyjnego, jak okre$lono w umowie o przytaczenie zawartej pomiedzy podmiotem przytaczanym, a

wiasciwym operatorem.

W przypadku, gdy w chwili zgtoszenia danych nie jest znane doktadne fizyczne miejsce przytaczenia MWE jest
rejestrowany ze znacznikiem "tak"

Moc zainstalowana PPM typu FW i PV jest interpretowana zgodnie z informacjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

nr 44/2016 w sprawie stosowania pojecia ,mocy zainstalowanej elektrycznej”
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