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1. Lista działań w procesie konsultacji 

Działania operatora systemu przesyłowego w ramach procesu konsultacji projektu dokumentu „Zakres 
wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE (metoda z art. 40 ust. 5 
SO GL dot. zakresu wymienianych danych)” z użytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Działania OSP w procesie konsultacji. 

Lp. Data Opis działań 

1.  5 sierpnia 2025 r. Opublikowanie projektu dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, na stronie internetowej PSE S.A. 
wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag. 

2.  5 sierpnia 
- 

19 września 
2025 r. 

Zbieranie uwag od użytkowników systemu dotyczących projektu dokumentu 
„Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia 
ruchu KSE”. 

3.  6 - 7 
października 

2025 r. 

Robocze spotkanie (fizyczne) z przedstawicielami OSDp, którzy zgłosili uwagi 
do projektu TCM - zakres wymienianych danych. 

4.  9 października 
2025 r. 

Robocze spotkanie (zdalne) z przedstawicielami OSDp, którzy zgłosili uwagi 
do projektu TCM - zakres wymienianych danych. 

5.  22 września 
- 

16 października 
2025 r. 

Opracowanie Raportu z procesu konsultacji z użytkownikami systemu projektu 
dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE”. 

Opracowanie dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”. 

6.  21 października 
2025 r. 

(planowana) 

Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia dokumentu „Zakres 
wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” 
opracowanego po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tego 
dokumentu, wraz z Raportem z procesu konsultacji. 

Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego przedłożenia dokumentu 
„Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia 
ruchu KSE” Prezesowi URE do zatwierdzenia. 
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2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji 

Lp. Podmiot Komentarz 

1.  TAURON Dystrybucja S.A. (TAURON)  

2.  Energa-Operator S.A. (Energa)  

3.  ENEA Operator sp. z o.o. (ENEA)  

4.  PGE Dystrybucja S.A. (PGE)  

5.  Stoen Operator Spółka z o.o. (Stoen)  

6.  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)  

7.  Respect Energy Holding S.A. (REH)  

8.  PGE S.A.  
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3. Zestawienie uwag użytkowników systemu i sposób ich uwzględnienia 

3.1. Uwagi ogólne 

Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSP 

1.  W dokumencie brakuje harmonogramu przekazywania danych 
tzn. brakuje informacji kiedy, jakie dane i na jakim etapie OSDp 
ma przekazać do OSP. Brak również tej informacji w IRiESP. W 
projekcie dokumentu TCM określony jest obowiązek przekazania 
danych strukturalnych do OSP przez OSDp, określony jest 
również dość szczegółowo zakres danych – informacja w tym 
zakresie zawarta jest w załącznikach od 1 do 7, natomiast brak 
informacji kiedy OSDp powinno takie dane przekazać do OSP. 
Wyjątek stanowią jedynie dwa załączniki: 6 i 7, dla których 
określono etap na którym należy takie dane przekazać do OSP. 
W celu doprecyzowania tych kwestii proponujemy następujące 
podejście. 

Proponujemy, aby: 

Załącznik nr 1 był przekazywany nie później niż 3 miesiące po 
odbiorze. Ten okres umożliwi OSDp wprowadzenie dokumentacji 
powykonawczej do systemu majątkowego i przesłanie danych do 
OSP. 

Istniejące elementy sieci 

Załącznik nr 2 był przekazywany nie później niż 1 miesiąc po 
opracowaniu dokumentacji technicznej. Tutaj proponujemy 
alternatywnie, aby podzielić ten załącznik na dwa etapy (dwie 
części) – zakres danych jaki może podać OSDp na etapie planu 
rozwoju/wczesnej koncepcji, i zakres danych dla drugiego etapu 
(drugiej części) – uzupełnienie pozostałych danych po 
opracowaniu dokumentacji technicznej w terminie do miesiąca od 
dnia opracowania dokumentacji technicznej.  

Planowane elementy sieci – terminy w 3.2.6. TCM 

Załącznik nr 3, 4 i 5 przed zawarciem umowy dystrybucyjnej z 
właściwym OSD, a więc przed wydaniem ION dla MWE typu D i 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona w inny sposób niż 
proponowany 

Wyjaśnienie 

Pkt 3.1.8. i 3.2.6. zostały wykreślone 

Terminy przekazywania poszczególnych danych i 
informacji zostały zweryfikowane i zamieszczone w 
zmodyfikowanych punktach 12.2. 6. i 12.2 8. KA nr 3/CK-
3/2025 IRiESP. 

W przypadku danych strukturalnych istniejących 
elementów sieciowych i MWE wprowadzono zasadę, że 
po uruchomieniu portalu PWDS OSP zasili portal 
posiadanymi danymi, a podmioty zobowiązane do 
przekazywania danych niezwłocznie po zasileniu danymi 
przez OSP, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
uruchomienia portalu PWDS, zweryfikują i wprowadzą do 
portalu PWDS brakujące lub zaktualizują istniejące dane 
strukturalne, zgodnie z zakresem określonym 
odpowiednio w TCM. 

Wprowadzono również etapowość przekazywania 
danych strukturalnych planowanych elementów sieci, o 
których mowa w uwadze. 

Terminy przekazywania danych strukturalnych przez 
OSDp planowanych elementów sieci i MWE przed 
uruchomieniem portalu PWDS, został uzgodniony z 
OSDp w ”Procedurze wersja 3.0 współpracy OSP z 
OSD”.  

Ww. procedura jest publikowana na stronie internetowej 
OSP, a postanowienia dotyczące stosowania tej 
procedury są zawarte w „Załączniku nr 2 - Warunki 
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Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSP 

na etapie zgłoszenia obiektu/instalacji wytwórczej MWE do 
sprawdzenia dla MWE typu C i B.  

Istniejące MWE 

Uregulowanie tych kwestii  pozwoli to na zwiększenie 
skuteczności wyegzekwowania tych danych od właścicieli MWE 
oraz MEE, OSDn-ów i odbiorców przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej WN. 

techniczno-ruchowe” do zawartych z OSP umów o 
świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej. 

2.  Terminy przekazywania danych powinny być określone w jednym 
dokumencie. Proponujemy aby były określone wyłącznie w TCM 
(w dokumencie są czasem odwołania do terminów w IRiESP). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi ogólnej nr 1. 

3.  Definicje, które zostały zastosowane w dokumencie powinny 
znaleźć się w dokumencie, lub powinno być wskazane źródło 
pochodzenia definicji (np. moc osiągalna i moc maksymalna). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z pkt 2.2. TCM-zakres wymienianych danych do 
celów tego TCM mają, poza definicjami przywołanymi w 
pkt 2.1., zastosowanie definicje o których mowa w 
kodeksach sieci oraz w TCM - warunki dotyczące 
bilansowania i IRiESP.  

Technika odwoływania się do definicji zawartych w 
innych aktach jest zastosowana już na poziomie 
Kodeksów sieci, np. art. 3 SO GL. Również na poziomie 
WDB jest zastosowana technika wskazania 
zastosowania innych definicji niż przywołane w WDB, o 
których mowa w art. 2 EBGL i art. 3 ustawy Prawo 
energetyczne, par. 2 rozporządzenia systemowego i 
IRiESP (pkt 2.3 WDB). Analogiczne rozwiązanie jest 
przyjęte w IRiESP Wprowadzenie pkt 2.4.  

Na podstawie art. 40 ust. 7 w zw. z art. 6 ust. 5 SOGL i 
art. 9g ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo energetyczne  
efektywne, skuteczne i proporcjonalne procedury 
przekazywania danych, których zakres został określony 
na podstawie art. 40 ust. 5 w TCM - zakres wymienianych 
danych, są określane na poziomie IRiESP. W związku z 
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Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSP 

tym istnieje powiązanie pomiędzy powołanym TCM i 
IRiESP.  

Ponadto, zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo 
energetyczne IRiESP oraz TCM, w tym TCM - zakres 
wymienianych danych jak i WDB stanowią część umowy 
o świadczenie usług przesyłania.  

Uwzględniając powyższe, zastosowana technika 
odwołania się do definicji zawartych w aktach prawnych i 
dokumentach powołanych  w pkt 2.2. jest uzasadniona.  

W konsekwencji pojęcia stosowane w TCM -zakres 
wymienianych danych nie muszą być wszystkie 
zdefiniowane w tym dokumencie. Wystarczające jest 
odwołanie do definicji zawartych w aktach i dokumentach 
jak wskazane w pkt 2.2.  

Pojęcia moc osiągalna i moc maksymalna są 
zdefiniowane w IRiESP w następujący sposób: 

Moc osiągalna MWE - Maksymalna moc czynna 
generowana przez moduł wytwarzania energii 
elektrycznej (mierzona na zaciskach generatorowych), 
przy której moduł wytwarzania energii może pracować 
przez nieograniczony czas bez uszczerbku dla jego 
trwałości przy parametrach znamionowych, jak określono 
w umowie o przyłączenie do sieci lub uzgodniono 
pomiędzy właściwym operatorem systemu i właścicielem 
zakładu wytwarzania energii. 

Moc osiągalna IO/JO - Maksymalna moc czynna 
pobierana przez instalację odbiorczą / jednostkę 
odbiorczą (mierzona na zaciskach instalacji odbiorczej / 
jednostki odbiorczej), przy której instalacja odbiorcza / 
jednostka odbiorcza może pracować przez 
nieograniczony czas bez uszczerbku dla bezpieczeństwa 
pracy urządzeń i realizowanych procesów 
technologicznych, jak określono w umowie o 
przyłączenie do sieci lub uzgodniono pomiędzy 
właściwym operatorem systemu i właścicielem instalacji 
odbiorczej / właścicielem jednostki odbiorczej. 
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Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSP 

Moc maksymalna MWE - Moc maksymalna w rozumieniu 
art. 2 pkt 16 NC RfG, tj. maksymalna wartość mocy 
czynnej, którą moduł wytwarzania energii jest w stanie 
generować w sposób ciągły, pomniejszona o każde 
zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego 
modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, 
jak określono w umowie o przyłączenie do sieci lub jak 
uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel zakładu 
wytwarzania energii.  

Moc maksymalna IO/JO - Maksymalna wartość mocy 
czynnej w miejscu przyłączenia, którą instalacja 
odbiorcza / jednostka odbiorcza jest w stanie pobierać w 
sposób ciągły, jak określono w umowie o przyłączenie do 
sieci lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i 
właściciel instalacji odbiorczej / właściciel jednostki 
odbiorczej. 

W odniesieniu do uwagi dotyczącej wskazania źródła 
pochodzenia definicji, wyjaśnić należy, że pkt 2.2. 
odsyłając do aktów prawnych i dokumentów wskazanych 
w tym punkcie, równocześnie wskazuje źródło 
pochodzenia definicji.  

4.  Formularze załączników należy dostosować do możliwości 
wprowadzania załączników do systemów poprzez wykorzystanie 
automatycznego czytania formularzy, czyli z wykorzystaniem 
znaczników stosowanych w odpowiednich komórkach 
formularza. Przepisywanie odpowiednich wartości  z kolumny 
jednostka do kolumny wartość jest czynnością nieergonomiczną 
i niepozwalającą na zautomatyzowanie procesu przenoszenia 
danych z załączników do baz danych. Przykład załącznik nr 6 
dział II pozycja 7 – Nawias [ ] wskazuje na wybranie (przepisanie 
jednej z jednostek do kolumny wartości. W rzeczywistości MWE 
może być redukowane na wiele sposób ujętych w nawisie [ ]. 
Dlatego też rozwiązaniem jest umieszczenie odpowiednich 
komórek przy odpowiednim zapisie co pozwoliłoby na 
zaznaczenie czy dana jednostka jest realizowana. Zaznaczanie 
komórek przypisanych do jednostek upraszcza i ułatwia zapisy w 
wersjach papierowych, a w wersjach elektronicznych pozwala na 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Załączniki do TCM - zakres wymienianych danych 
zawierają wykaz informacji i danych strukturalnych, 
wymaganych do przekazania właściwemu operatorowi 
systemu. Proces pozyskiwania danych strukturalnych 
będzie zautomatyzowany, zgodnie z pkt 3.8. wymiana 
tych danych będzie się odbywała za pomocą 
dedykowanego systemu informatycznego OSP (Portalu 
Wymiany Danych Strukturalnych), w oparciu o 
dedykowany kanał B2B. 

W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie 
nowej wersji standardów wymiany danych strukturalnych 
i planistycznych, zawierających strukturę komunikatów, 
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Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSP 

automatyzację procesu przenoszenia danych do baz 
elektronicznych 

reguły walidacji komunikatów, dokumentację techniczną 
API. 

5.  Czy uzasadnione jest aby dla MWE typu B wymagania o zakres 
danych były dokładnie takie same jak dla typu C i D? Różnica 
pomiędzy wskazanymi typami MWE dotyczy wyłącznie danych w 
zakresie odbudowy.  

Dublowanie treści zwiększa objętość dokumentu i może 
wprowadzać w błąd użytkowników co do ewentualnych różnic 
między zakresem dla MWE B a D i C. 

Proponujemy nie dublować treści dotyczących wymaganych 
parametrów dla modułów w różnych częściach dokumentu. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Zakres danych dla MWE typu B został zrewidowany. W 
odpowiednich załącznikach do TCM - zakres 
wymienianych danych usunięto parametry techniczne 
pochodne, które można oszacować na podstawie 
parametrów podstawowych. Usunięto zbiór parametrów 
szczegółowych dotyczących regulatora napięcia oraz 
parametry układów regulacji, które odnoszą się zdolności 
fakultatywnych a nie obowiązkowych. 

W ramach powyższego skreślono: 

Pozycje 16. - 30 .w części 2.I. Załącznika nr 3 

Pozycje 9. - 15. w części 2.II. Załącznika nr 3 

Pozycje 17. - 24. w części 2.V. Załącznika nr 3 

Pozycje 12. i 16. w części 2.I. Załącznika nr 4 

Pozycje 15. - 22. w części 2.VI. Załącznika nr 4 

Pozycje 15. i 20. w części 2.I. Załącznika nr 5 

Pozycje 15. - 22. w części 2.VI. Załącznika nr 5 
Utrzymano:  

- parametry techniczne  wynikają z wymagań 
określonych w NC RfG oraz IRiESD oraz  

- parametry regulacyjne na poziomie połączenia MWE 
z siecią oraz  

- szczegółowe parametry zabezpieczeń 
wyłączających MWE z sieci 

- parametry szczegółowe turbin oraz paneli PV i 
inwerterów celem zapewnienia danych do rozbudowy 
systemu prognozowania generacji PV i FW. 

W zakresie uwagi dotyczącej dublowania – patrz 
odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 64. 

6.  Dla modułów typu C i B należy usunąć z terminologii odniesienia 
do poszczególnych pozwoleń właściwych dla źródeł typu D 

TAURON 

Energa 

Uwaga została uwzględniana 

Wyjaśnienie 
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Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSP 

(EON, ION, FON), gdyż nie mają one zastosowania do modułów 
typu C i B. 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

W odpowiednich załącznikach zweryfikowano 
odniesienia do pozwoleń dla MWE typu C i B. 

Dodatkowe wyjaśnienia jak do uwagi szczegółowej nr 56. 

7.  Stylistyka w dokumencie: horyzont 5 letni czy pięcioletni? TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Wyjaśnienie 

Słowo “pięcioletni” nie występuje w TCM - zakres 
wymienianych danych. 

8.  Uwaga ogólna do określania współrzędnych we wszystkich 
załącznikach, tak jak jest to wskazane w załączniku nr 7, tj. 
„Współrzędne geograficzne PPM typu FW i PV (współrzędne dla 
środka geometrycznego), (para współrzędnych podawana w 
formacie WGS84 (00,00000 [N] i 00,00000 [E]))” 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniana 

Wyjaśnienie 

Sposób określania współrzędnych geograficznych w 
TCM - zakres wymienianych danych zostanie 
ujednolicony – para współrzędnych podawana w 
formacie WGS84 (00,00000 [N] i 00,00000 [E]). 

9.  Ponieważ jest to TCM czyli odnosi się do zapisów kodeksów UE 
definicje i słownictwo powinno być zgodne z zapisami 
kodeksowymi. W rozporządzeniu 2016/631 zastosowanie ma 
jedynie  „punkt przyłączenia” a nie miejsce przyłączenia. Definicja 
miejsca przyłączenia jest opisana w IRiESP wskazując, że 
definicja miejsca przyłączenia odpowiada pojęciu „punkt 
przyłączenia”, w rozumieniu art. 2 pkt 15 NC RfG. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pojęcie miejsce przyłączenia jest zdefiniowane w IRiESP 
jako „miejsce przyłączenia w rozumieniu § 2 pkt 14 
rozporządzenia systemowego, tj. punkt w sieci, w którym 
przyłącze łączy się z siecią. Powyższa definicja 
odpowiada pojęciu „punkt przyłączenia, w rozumieniu art. 
2 pkt 15 NC RfG.” 

Zgodnie z art. 2 pkt 15 NC RfG pojęcie punkt 
przyłączenia oznacza „miejsce, w którym moduł 
wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system 
dystrybucyjny lub system HVDC jest przyłączony(-a) do 
systemu przesyłowego, sieci morskiej, systemu 
dystrybucyjnego, w tym zamkniętego systemu 
dystrybucyjnego, lub systemu HVDC, jak określono w 
umowie przyłączeniowej.”  
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Uwzględniając, że przywołana definicja z NC RfG odsyła 
do miejsce określonego w umowie o przyłączenie, a 
rozporządzenie systemowe to miejsce określone w 
umowie o przyłączenie definiuje jako „miejsce 
przyłączenia”, uzasadnionym było przyjęcie na poziomie 
IRiESP pojęcie „miejsce przyłączenia” ze wskazaniem, 
że odpowiada pojęciu „punkt przyłączenia, w rozumieniu 
art. 2 pkt 15 NC RfG. 

W ten sposób zapewniona jest zgodność pomiędzy 
pojęciami stosowanymi w Kodeksach sieciowych i TCM 
przyjętych na ich podstawia oraz IRiESP. 

10.  Proponujemy uzupełnić zapisy, w zakresie wymiany danych 
planistycznych, o zobowiązanie do przekazywania planów pracy 
oraz dyspozycyjności w odniesieniu do miejsca przyłączenia, a 
nie wyłącznie w odniesieniu do źródła (generacji mocy czynnej). 
Powyższy obowiązek powinien dotyczyć w szczególności 
podmiotów posiadających MWE typu B,C i D wraz z magazynem 
energii elektrycznej oraz podmiotów posiadających MWE typu 
B,C i D, które wytwarzają energię elektryczną na potrzeby własne 
(tzw. autokonsumpcja). 

W szczególności, dla MWE z magazynem energii elektrycznej 
takie rozwiązanie pozwoli na zoperacjonalizowanie procesu 
ładowania magazynu energii elektrycznej w czasie 
redysponowań bilansowych lub ograniczeń sieciowych. Przy 
obecnym podejściu prognozowania jak i wydawania poleceń 
sterowania na źródło, a nie na miejsce przyłączenia, podmiot 
posiadający MWE z magazynem nie ma możliwości ładowania 
magazynu energii elektrycznej. 

Powyższe przyczyni się również do lepszego planowania pracy 
systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia wpływu ww. 
zasobów na tą pracę (informacje o mocy czynnej wprowadzanej 
do sieci), tym bardziej, że do sieci przyłączanych jest coraz więcej 
źródeł OZE generujących energię elektryczną na potrzeby 
autokonsumpcji oraz źródeł OZE wraz z magazynami energii 
elektrycznej. 

ENEA Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Uwzględniając uwagę zweryfikowano postanowienia KA 
nr 3/CK-3/2025 IRiESP w zakresie zasad kwalifikacji 
instalacji wytwarzania energii elektrycznej i instalacji 
magazynowania energii elektrycznej przyłączonych w 
jednym miejscu przyłączenia (instalacja wytwórczo-
magazynowa) oraz zakresu przekazywanych danych dla 
takiej instalacji wytwórczo-magazynowej. 

W zależności od uwarunkowań pracy instalacji 
magazynowania energii elektrycznej w relacji do pracy 
instalacji wytwarzania energii elektrycznej, określonych 
przez właściciela instalacji wytwórczo-magazynowej w 
związku z jego strategią funkcjonowania na rynku energii 
elektrycznej lub obowiązującymi przepisami prawa, 
operator systemu, do sieci którego jest przyłączany , 
klasyfikuje zasoby składające się na taką instalację w 
następujący sposób: 

Jeżeli instalacja magazynowania energii elektrycznej 
stanowi integralną część instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej, tzn. wspiera ona pracę instalacji wytwórczej 
w zakresie świadczenia określonych usług na rzecz 
operatora systemu lub wywiązywania się z określonych 
obowiązków na rzecz KSE przez instalację wytwórczo-
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magazynową, to instalacje te są klasyfikowane jako 
jeden zasób przyłączony do sieci, stanowiący PPM. 

Jeżeli instalacja magazynowania energii elektrycznej nie 
stanowi integralnej części instalacji wytwarzania energii 
elektrycznej, to instalacje te są klasyfikowane jako dwa 
oddzielne zasoby przyłączone do sieci: stanowiące 
odpowiednio PPM oraz MEE. 

W pierwszym przypadku: 

• PPM musi być opomiarowany w zakresie danych 
czasu rzeczywistego, przy czym wymagane jest 
odrębne opomiarowanie instalacji wytwarzania 
energii elektrycznej wchodzącej w skład tego PPM 
oraz MEE, jeżeli moc zainstalowana MEE jest 
większa od 50 kW. 

• Plany pracy są przekazywane dla PPM, przy czym 
informacje dotyczące dyspozycyjności są 
przekazywane dla PPM oraz odrębnie dla instalacji 
wytwarzania energii elektrycznej wchodzącej w 
skład tego PPM oraz MEE. Dla PPM integrującego 
różne technologie wytwarzania (np. PV i FW) 
informacje dotyczące dyspozycyjności są 
przekazywane w podziale na każdą technologię 
wytwarzania. 

W drugim przypadku: 

• PPM i MEE są odrębnie opomiarowane w zakresie 
danych czasu rzeczywistego, przy czym w 
przypadku gdy w ramach PPM zintegrowane są 
różne technologie wytwarzania (np. PV i FW) 
wymagane jest również odrębne opomiarowanie w 
zakresie danych czasu rzeczywistego dla każdej z 
technologii wytwarzania. 

• Plany pracy i informacje o dyspozycyjności są 
przekazywane odrębnie dla PPM i MEE, przy czym 
dla PPM integrującego różne technologie 
wytwarzania (np. PV i FW) informacje o 
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dyspozycyjności są przekazywane w podziale na 
każdą technologię wytwarzania. 

W wyniku uwzględnienia powyższych zasad wprowadza 
się do TCM - zakres wymienianych danych następujące 
modyfikacje: 

Pkt 4.2.5. otrzymuje brzmienie: 

4.2.5. Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych 
MWE typu C i B, wymienione w pkt 4.2.2.2. i 
4.2.2.3., są przekazywane dla 5 letniego 
horyzontu planowania w postaci harmonogramów 
dyspozycyjności, zawierających datę początkową 
i końcową obowiązywania wartości mocy 
dyspozycyjnej określonej w harmonogramie. W 
przypadku PPM typu układ hybrydowy 
prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych są 
przekazywane dla poszczególnych elementów 
tego układu. 

Pkt 4.3.3. otrzymuje brzmienie: 

4.3.3. Dane wymienione w pkt 4.3.1.(1) - (2) i (5) 
przekazywane są dla 5 letniego horyzontu 
planowania w postaci harmonogramów, 
zawierających odpowiednio datę początkową i 
końcową postoju, datę początkową i końcową 
ubytku wraz z jego wielkością lub datę 
początkową i końcową zdarzenia. W przypadku 
PPM typu układ hybrydowy powyższe dane są 
przekazywane dla poszczególnych elementów 
tego układu. 

Pkt 4.3.4. otrzymuje brzmienie: 

4.3.4. Dane wymienione w pkt 4.3.1.(3) przekazywane 
są dla 5 letniego horyzontu planowania w postaci 
harmonogramów, zawierających odpowiednio 
datę początku i końca ograniczenia zdolności 
regulacji mocy biernej lub niesprawności 
urządzeń. W przypadku PPM typu układ 
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hybrydowy powyższe dane są przekazywane dla 
poszczególnych elementów tego układu. 

W pkt 5.1.2.1. pkt (4) - (6) otrzymują brzmienie: 

(4) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 

danych niezbędnych do monitorowania pracy 
MWE typu D przyłączonych do sieci na obszarze 
sieci OSDp/OSDn. W przypadku PPM typu układ 
hybrydowy dane niezbędne do monitorowania 
pracy tych MWE są pozyskiwane i przekazywane 
dla poszczególnych elementów tego układu. 

(5) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
danych niezbędnych do monitorowania pracy 
MWE typu C i B przyłączonych do sieci na 
obszarze sieci OSDp/OSDn lub ich agregatów, o 
których mowa w pkt 2.7. i 2.8. W przypadku PPM 
typu układ hybrydowy dane niezbędne do 
monitorowania pracy MWE typu C i B nie 
podlegających agregacji są pozyskiwane i 
przekazywane dla poszczególnych elementów 
tego układu 

(6) Właściciel zakładu z MWE typu D, przyłączonymi 
do sieci przesyłowej, zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie danych niezbędnych do 
monitorowania pracy tych MWE oraz rozdzielni 
400 kV, 220 kV i 110 kV będących w jego 
posiadaniu. W przypadku PPM typu układ 
hybrydowy dane niezbędne do monitorowania 
pracy MWE typu D są pozyskiwane i 
przekazywane dla poszczególnych elementów 
tego układu. 

W pkt 5.1.2.2. pkt (1) otrzymuje brzmienie: 

(1) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B 
przyłączonymi do sieci OSDp zapewnia 
pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych 
do monitorowania pracy tych MWE. W przypadku 
PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do 
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monitorowania pracy MWE typu D, C lub B są 
pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych 
elementów tego układu. 

W pkt 5.1.2.2. pkt (4) otrzymuje brzmienie: 

(4) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
danych niezbędnych do monitorowania pracy 
MWE typu D, C i B właścicieli zakładu 
przyłączonych do sieci tego OSDn. W przypadku 
PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do 
monitorowania pracy MWE typu D, C lub B są 
pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych 
elementów tego układu. 

W pkt 5.1.2.3. pkt (3) otrzymuje brzmienie: 

(3) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B 
przyłączonymi do sieci OSDn zapewnia 
pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych 
do monitorowania pracy tych MWE. W przypadku 
PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do 
monitorowania pracy MWE typu D, C lub B są 
pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych 
elementów tego układu. 

11.  Czy OSP przewiduje okres przejściowy, w którym dane 
planistyczne będą mogły być dostarczane zarówno wg. 
wytycznych z dnia 13.09.2018 jak i nowo proponowanych 
wytycznych dotyczących zakresu wymienianych danych dla 
potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE? 

REH Wyjaśnienie 

Ze względu na zasadnicze różnice pomiędzy zakresem 
przekazywania danych planistycznych i ich 
rozdzielczością w obecnym rozwiązaniu i rozwiązaniu 
planowanym do wdrożenia zgodnie z opublikowanym 
projektem TCM - zakres wymienianych danych nie jest 
możliwe wprowadzenie postulowanego w uwadze okresu 
przejściowego. 

12.  W imieniu właściciela zakładów wytwórczych (MWE) 
działającego w ramach jednej z grup energetycznych, zgłaszamy 
potrzebę pilnej standaryzacji formy, zakresu oraz sposobu 
wymiany danych pomiędzy podmiotami zobowiązanymi do ich 
przekazywania a Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) 
oraz Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP). 

PGE S.A. Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Realizację postulatu standaryzacji formy, zakresu oraz 
sposobu wymiany danych pomiędzy podmiotami 
zobowiązanymi do ich przekazywania a OSD oraz OSP 
zapewnia publikowanie przez OSP standardów wymiany 
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Obecnie, mimo jednolitego obowiązku wynikającego z 
dokumentu TCM, każdy OSD realizuje go w sposób odmienny – 
poprzez własne portale, formularze i procedury, które nie są ze 
sobą kompatybilne i nie umożliwiają automatyzacji procesu. W 
efekcie właściciele MWE są zmuszeni do wielokrotnego, 
ręcznego wprowadzania tych samych danych do różnych 
systemów, co przy skali kilku tysięcy MWE typu B, C i D w Polsce 
jest nieefektywne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędów. 

W związku z powyższym wnosimy o: 

• Ujednolicenie zakresu i formatu danych 
przekazywanych do OSD i OSP. 

• Wprowadzenie jednolitego interfejsu API 
umożliwiającego automatyczną wymianę danych 
pomiędzy systemami właścicieli MWE a systemami OSD 
i OSP. 

• Centralizację lub federację systemów wymiany 
danych – np. poprzez wspólną platformę lub 
interoperacyjne rozwiązania techniczne. 

• Uwzględnienie powyższych postulatów w IRiESP oraz 
IRiESD jako obowiązkowych elementów wdrożeniowych. 

Wdrożenie powyższych rozwiązań znacząco poprawiłoby 
efektywność procesu, ograniczyło ryzyko błędów oraz umożliwiło 
pełną zgodność z zasadami cyfryzacji i automatyzacji procesów 
w sektorze elektroenergetycznym. 

danych stosowanych w ramach PWDS i PWDP oraz 
proces konsultacji tych standardów jaki OSP ma 
obowiązek przeprowadzić zgodnie pkt 5.7.2.3 i pkt 
5.7.2.5. IRiESP. Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy Prawo 
energetyczne OSD uwzględnia w IRiESD wymagania 
określone w opracowanej przez OSP IRiESP. 
Przywołany postulat może więc być zrealizowany na 
etapie zmiany IRiESD zapewniającej dostosowanie do 
zmienionej IRiESP. 

Realizacja postulatu kompatybilności portali, formularzy i 
procedur stosowanych przez poszczególnych OSD 
również powinna być zapewniona na etapie zmiany 
IRiESD tych OSD, w szczególności uwzględniając, że 
przyjęty na podstawie art. 40 ust. 6 SOGL TCM - 
kluczowe wymogi dotyczące wymiany danych w art. 3 
ust. 5 stanowi o obowiązku OSD informowania się 
wzajemnie o procesach i formatach wymiany danych i 
informacji. 

13.  Zgłaszamy propozycję zmiany modelu wymiany danych 
pomiędzy uczestnikami rynku elektroenergetycznego, w 
szczególności w zakresie komunikacji z Operatorami Systemów 
Dystrybucyjnych (OSD). 

Obecny model, w którym właściciele MWE są zobowiązani do 
indywidualnego przekazywania danych do każdego OSD oraz do 
OSP, generuje duplikację działań, ryzyko niespójności danych 
oraz znaczne obciążenie operacyjne. W szczególności dotyczy 
to MWE typu B, C i D, których liczba w Polsce przekracza kilka 
tysięcy. 

W związku z tym wnosimy o: 

PGE S.A. Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W odniesieniu do postulatu utworzenia centralnego 
portalu po stronie OSP, który pełniłby rolę punku 
kompleksowego zbierania danych od właścicieli MWE, a 
więc również wszystkich MWE przyłączonych do sieci 
OSD, wyjaśnić należy, że przy takim modelu OSP nie ma 
możliwości sprawdzania danych i zapewnienia ich 
zgodności w części dot. MWE przyłączonych do sieci 
OSD. Takie możliwości ma OSD, do którego sieci są te 
podmioty przyłączone. Z tego też względu nie jest 
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• Utworzenie jednego centralnego portalu po stronie 
OSP (PSE), który pełniłby rolę punktu kompleksowego 
zbierania danych od właścicieli MWE. 

• Odwrócenie kierunku komunikacji – dane powinny 
być przekazywane przez właścicieli MWE wyłącznie do 
PSE, a następnie dystrybuowane przez PSE do 
właściwych OSD zgodnie z zakresem ich kompetencji i 
obszarem działania. 

Zmieniony model znacząco uprościłby proces komunikacji i 
wymiany danych oraz zapewnił spójność informacji w całym KSE. 

możliwa realizacja postulatu „odwrócenia kierunku 
komunikacji” zgłoszona w uwadze. 

Model wymiany danych musi być skonstruowany w 
sposób umożliwiający realizację przez operatora 
otrzymującego dane obowiązków wynikających z  
przyjętego na podstawie art. 40 ust. 6 SOGL TCM - 
kluczowe wymogi dotyczące wymiany danych. Powołany 
TCM w art. 3 ust. 4 stanowi, że „W przypadku, gdy OSP 
lub OSD otrzymują dane bezpośrednio od SGU, OSP lub 
OSD sprawdza te dane i zapewnia ich zgodność z 
wymaganiami jakościowymi określonymi przez OSP lub 
w odpowiednich przypadkach przez OSD przed 
udostępnieniem ich innemu podmiotowi.(…)”. 

14.  Zgłaszamy potrzebę rozszerzenia funkcjonalności systemu 
wymiany danych planistycznych o możliwość konfiguracji 
podmiotów odpowiedzialnych za przekazywanie danych. 

Obecnie obowiązek przekazywania danych planistycznych 
spoczywa wyłącznie na właścicielu MWE, co nie uwzględnia 
faktycznego modelu operacyjnego wielu grup energetycznych, w 
których funkcje planowania pracy MWE realizowane są przez 
inne jednostki organizacyjne – np. Podmioty Odpowiedzialne 
za Bilansowanie (POB) lub Sprzedawców energii. 

W związku z tym wnosimy o: 

• Wprowadzenie możliwości konfiguracji systemu 
wymiany danych planistycznych w taki sposób, aby 
dane mogły być przekazywane zarówno przez 
właściciela MWE, jak i przez POB lub Sprzedawcę 
energii, działającego w jego imieniu. 

• Umożliwienie przypisania roli przekazującego dane 
w systemie informatycznym PSE oraz w dokumentacji 
IRiESP. 

• Zdefiniowanie odpowiednich mechanizmów 
autoryzacji i identyfikacji podmiotów przekazujących 
dane, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z 
obowiązującymi regulacjami. 

PGE S.A. Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Obowiązek przekazywania danych planistycznych 
spoczywa na właścicielu MWE. Nie wyklucza to jednak 
możliwości wykonywania tego obowiązku za 
pośrednictwem osób trzecich.  

Taka możliwość wynika bowiem już z TCM - kluczowe 
wymogi dotyczące wymiany danych, który obowiązuje 
SGU i w art. 3 ust. 7 stanowi: 

„Pod warunkiem uzyskania zgody OSP, lub OSD w 
przypadku SGU dostarczających dane bezpośrednio do 
OSD, strony zobowiązane do dostarczania danych w 
ramach KORRR są uprawnione do przekazania 
wszystkich zadań lub części zadań powierzonych im na 
podstawie SO GL jednej lub kilku osobom trzecim w 
przypadku, gdy osoba trzecia może wykonywać 
odpowiednią funkcję co najmniej tak skutecznie, jak 
podmiot powierzający im to zadanie. Podmiot 
powierzający zadanie pozostaje odpowiedzialny za 
zapewnienie wypełnienia zobowiązań wynikających z SO 
GL, w tym za zapewnienie dostępu do informacji 
niezbędnych do monitorowania przez organ regulacyjny.” 
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• Uwzględnienie powyższych zmian w IRiESP jako 
elementów umożliwiających elastyczne i zgodne z 
praktyką rynkową realizowanie obowiązków 
wynikających z TCM. 

Wprowadzenie tej zmiany pozwoli na lepsze dostosowanie 
systemu do realiów funkcjonowania rynku, zwiększy efektywność 
operacyjną i ograniczy ryzyko błędów wynikających z 
niejednoznacznego przypisania odpowiedzialności. 

Należy również przewidzieć potrzebę dostępu i możliwości 
wykorzystania danych planistycznych przez POB i 
Sprzedawcę celem aktualizacji pozycji handlowej i 
minimalizacji niezbilansowania. 

Zgodnie z pkt 5.7.2. IRiESP – Warunki korzystania do 
wymiany danych strukturalnych i planistycznych służą 
odpowiednio PWDS i PWSP, do których dostęp jest 
zapewniany poprzez portal PPB.  

PPB jest serwisem internetowym utrzymywanym, 
administrowanym i udostępnianym przez PSE S.A., 
zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie 
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu 
PPB (Regulamin), opublikowanym pod 
adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-
biznesowego/regulamin. 

PPB dostępny jest pod adresem: https://ppb.pse.pl i 
służy do: 

• uzyskiwania dostępu do aplikacji biznesowych 
dostarczanych przez PSE S.A., oraz 

• zarządzania uprawnieniami Użytkowników PPB 
do tych aplikacji. 

Zgodnie z Regulaminem korzystanie z danej aplikacji 
wymaga od Partnera Biznesowego (PB) 
uczestniczącego w wymianie danych z PSE S.A.: 

• wyznaczenia osoby do pełnienia roli 
Administratora Bezpieczeństwa Partnera 
Biznesowego (ABPB), 

• zarejestrowania się jako Użytkownik PPB i 
uzyskania jako ABPB stosownych uprawnień. 

Uwzględniając powyższe funkcjonujące rozwiązania w 
ramach PPB, w związku z przywołanym postanowieniem 
TCM-kluczowe wymogi dotyczące wymiany danych, 
zapewniają realizację postulatu zgłoszonego w uwadze. 

Pkt. 3.7 Regulaminu stanowi o możliwości udostępnienia 
przez ABPB danego Partnera Biznesowego Kodów 
rejestracyjnych osobom działającym w imieniu 
właściwego Partnera Biznesowego, które są 
zainteresowane Rejestracją Konta w PPB. 

https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin
https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin
https://ppb.pse.pl/
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W ramach powyższego postanowienia jest więc 
spełniony postulat zgłoszony w uwadze. Osobami 
działającymi w imieniu właściciela MWE będącego 
Partnerem Biznesowym mogą być więc również osoby 
reprezentujące np. POB jeżeli właściciel MWE uznaje 
takie rozwiązanie za zasadne.  

Powyższe rozwiązanie umożliwi również dostęp do 
danych planistycznych POB i Sprzedawcy. 

15.  W przedmiotowym projekcie dokumentu w znaczący sposób 
wzrósł zakres danych jakie mają być wymieniane pomiędzy 
Stronami. Dotychczasowe doświadczenia dotyczące pracy 
Portalu PWDP nie są zadawalające i wdrażane zmiany powinny 
automatycznie wiązać się z nowymi rozwiązaniami systemowymi 
w PSE, o większej wydajności po stronie serwerów. Obecnie 
zdarza się, że plan, ubytek lub zdarzenie w systemach OSP/OSD 
zapisują się po długim czasie (nawet kilku godzinach); każda 
zmiana ubytku i jego czasu trwania wymagają bardzo wielu 
operacji w Portalu PWDP, a oczekiwanie co do zakresu i 
częstości aktualizacji danych zdecydowanie wzrasta. 

Prosimy o przedstawienie szczegółowego harmonogramu 
wdrażania zmian w aplikacjach PSE, które będą służyły do 
wymiany tych informacji z uwzględnieniem fazy implementacji, 
testów wdrożeniowych, udostępnienia specyfikacji i standardów 
wymiany informacji w tym API, przewidzenia czasu na 
implementację rozwiązań po stronie Klientów, okresu testów 
przyłączeniowych oraz wskazania daty produkcyjnego 
uruchomienia.  

Przedstawiony Projekt nie wskazuje również w jaki sposób i kiedy 
użytkownicy będą mieli czas na dostosowanie się do nowej formy 
komunikacji z PSE poprzez dostosowanie własnych systemów w 
których te dane są przygotowywane. 

PGE S.A. Wyjaśnienie 

Na potrzeby wymiany danych planistycznych zgodnie z 
projektem TCM - zakres wymienianych danych będzie 
wdrożony nowy portal PWDP, zapewniający 
zautomatyzowanie procesu wymiany danych w oparciu o 
kanał B2B. 

Zgodnie z postanowieniami IRiESP (pkt 5.7.2.) proces 
wdrażania zmian będzie poprzedzony publikacją na 
stronie internetowej OSP propozycji nowych standardów 
wymiany danych strukturalnych i planistycznych wraz z 
komunikatem informującym o zakresie zmian i 
planowanej dacie ich wdrożenia. 

Po przeprowadzeniu procesu konsultacji nowych 
standardów zostanie opublikowana ich ostateczna 
wersja z planowaną datą ich wdrożenia. Równolegle 
zostanie złożony wniosek do Prezesa URE o 
zatwierdzenie nowego TCM - zakres wymienianych 
danych, w którym OSP zawnioskuje o zatwierdzenie 
zmian TCM i IRIESP z datą wejścia w życie od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy 
kalendarzowych od dnia opublikowania w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki 
decyzji Prezesa URE zatwierdzającej zmieniony TCM – 
zakres wymienianych danych oraz zmiany IRiESP 
określone w Karcie aktualizacji nr 3. 

 

Dodatkowe wyjaśnienia – jak do uwagi ogólnej nr 4. 
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16.  Prosimy o wprowadzenie wyłączeń z uczestnictwa w 
projektowanym procesie komunikacji dla źródeł już 
istniejących lub dla tych których okres przewidywanej 
eksploatacji jest mniejszy niż np. 5 lat. Projektowana zmiana 
wymaga podjęcia dodatkowych inwestycji które nie są 
ekonomicznie uzasadnione dla starych MWE. 

W naszej ocenie należy wprowadzić zawężenie danych np. 
strukturalnych - starsze bloki nie posiadają wielu rozszerzonych 
wyspecyfikowanych danych. Obecnie stosowane procesy 
planowania pracy zakładają rozdzielczość godzinową oraz 
posługiwanie się wartościami średnimi dla okresu co, co do 
zasady, nie jest błędne i możliwe do wykorzystania przez PSE w 
ramach procesu planowania. 

PGE S.A. Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Wymiana danych jest obowiązkiem SGU wynikającym z 
przepisów art. 45-51 SOGL. Obowiązek ten dotyczy SGU 
wskazanych w art. 2 ust. 1, w tym istniejących i nowych 
modułów wytwarzania energii, które są lub byłyby 
sklasyfikowane jako moduły typu B, C i D zgodnie z 
kryteriami określonymi w art. 5 rozporządzenia Komisji 
(UE) 2016/631. Z powołanego względu nie jest możliwe 
wprowadzenie postulowanego wyłączenia dla źródeł już 
istniejących lub dla tych których okres przewidywanej 
eksploatacji jest mniejszy niż np. 5 lat. Uwzględniając 
wymogi i zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy 
określone przez SOGL, OSP musi otrzymywać dane od 
wszystkich SGU wskazanych w art. 2 ust 1 SOGL i nie 
jest możliwe wskazywanie w tym zakresie wyjątków na 
poziomie TCM-zakres wymienianych danych.  
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3.2. Uwagi szczegółowe 

W ramach konsultacji z użytkownikami systemu nie zostały zgłoszone uwagi szczegółowe do propozycji zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania 
pracy i prowadzenia ruchu KSE. 

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

1.  2.1. Proponujemy ujednolicić definicje w projektowanych 
dokumentach TCM i KA nr 3, np. posiadacz MWE / właściciel 
MWE (posiadacz może, ale nie musi być właścicielem MWE). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

TCM – zakres wymienianych danych nie zawiera 
sformułowań „posiadacz MWE / właściciel MWE”. 

Dodatkowe wyjaśnienia – jak do uwagi ogólnej nr 3. 

2.  2.1.7. „plan pracy” oznacza planowaną generację mocy czynnej netto 
MWE lub MEE lub planowany pobór mocy czynnej netto MEE. 

Uzasadnienie: 

TCM dotyczy tylko i wyłącznie MWE i instalacji odbiorczych, 
zgodnie z SO-GL. Nie dotyczy MEE. Proponujemy usunąć. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona w innych sposób niż 
wskazany w uwadze, 

Definicja „plan pracy” zostaje usunięta z TCM 
uwzględniając, że jest zawarta w IRiESP. 

Wyjaśnienie 

TCM nie dotyczy MEE, w odniesieniu do których zakres 
wymiany danych jest określony w IRiESP. Nie stanowi to 
jednak uzasadnienia dla usunięcie z definicji pojęcia plan 
pracy części dot. MEE. Z uwagi bowiem na powiązanie 
TCM z IRiESP, co zostało szczegółowo wyjaśnione w 
odpowiedzi na uwagę ogólną nr 3, definicje stosowane w 
TCM powinny być zgodne z definicjami zawartymi w 
IRiESP.  

3.  2.2  Zapis punktu, wskazujący nieprecyzyjnie źródła innych definicji, 
zmusza użytkownika do poszukiwania źródła definicji, np. we 
wszystkich dokumentach związanymi z kodeksami sieci. 
Definicje, które zostały zastosowane w dokumencie powinny 
znaleźć się w dokumencie, lub powinno być wskazane źródło 
pochodzenia definicji. 

W związku z powyższym proponujemy usunięcie punktu 2.2 i 
dopisanie wszystkich użytych definicji do punktu 2.1. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 3.  
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

4.  2.5. Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu 
rzeczywistego dotyczących MEE określa IRiESP. 

Uzasadnienie: 

TCM dotyczy tylko i wyłącznie MWE i instalacji odbiorczych, 
zgodnie z SO-GL. Nie dotyczy MEE. Proponujemy usunąć. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Pkt 2.5. został skreślony. 

5.  2.8.6. Agregaty reprezentujące MWE przyłączone do sieci SN lub nN, 
w skład których wchodzą moduły parku energii (PPM) 
zawierające zestaw jednostek wytwarzających energię 
elektryczną z wykorzystaniem różnych źródeł energii 
pierwotnej, które mają jedno miejsce jeden punkt przyłączenia 
do systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego 
(agregaty hybrydowe). 

Uzasadnienie: 

Proponujemy zmianę nazwy „agregaty hybrydowe” na inną, w 
kontekście definicji hybrydy zdefiniowanej w ustawie o OZE. 

Ponieważ jest to TCM czyli odnosi się do zapisów kodeksów UE 
definicje i słownictwo powinno być zgodne z zapisami 
kodeksowymi.  W rozporządzeniu 2016/631 zastosowanie ma 
jedynie  „punkt przyłączenia”  a nie miejsce przyłączenia. 
Definicja miejsca przyłączenia jest opisana w IRiESP 
wskazując, żę definicja miejsca przyłączenia odpowiada pojęciu 
„punkt przyłączenia”, w rozumieniu art. 2 pkt 15 NC RfG. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona częściowo. 

Wyjaśnienie 

W odniesieniu do uwagi zamiany pojęcia „miejsce 
przyłączenia” na pojęcie „punkt przyłączenia” patrz 
odpowiedź na uwagę ogólną nr 9.  

W pkt 2.8.6., który po zmianie numeracji jest pkt 2.7.6.  
pojęcie „agregaty hybrydowe” zastąpiono pojęciem 
„agregaty typu hybrydowego”. 

6.  2.9. Agregowania wybranych MWE dokonuje OSDp w uzgodnieniu 
z OSP. OSP przekazuje OSDp wykaz MWE typu C i B, które nie 
mogą być agregowane. 

Uzasadnienie: 

Należy przenieść pkt. 2.9 bezpośrednio za pkt. 2.6 lub połączyć 
z nim z uwagi na zależności obu zapisów, w celu poprawy 
czytelności dokumentu. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Treść pkt 2.9. została przeniesiona do pkt 2.6., który po 
zmianie numeracji jest pkt 2.5.: 

2.5. Na potrzeby wymiany danych czasu 
rzeczywistego dopuszcza się agregowanie przez 
OSDp MWE przyłączonych do sieci SN i nN. 
Agregowania wybranych MWE dokonuje OSDp w 
uzgodnieniu z OSP. OSP przekazuje OSDp wykaz 
MWE typu C i B, które nie mogą być agregowane. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

7.  2.12. Agregacji IO przyłączonych do sieci SN i nN dokonuje OSDp w 
uzgodnieniu z OSP, przekazując do OSP następujące dane 
definiujące poszczególne agregaty: 

Uzasadnienie: 

Uzgodnienie z OSP nie jest konieczne, z uwagi na przejrzyste 
kryteria określone w zapisach TCM powyżej. Jeżeli istnieją 
wyjątki, powinny być one wymienione w dokumencie. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Treść pkt 2.12., który po zmianie numeracji jest pkt 2.9.  
została zmieniona zgodnie z uwagą: 

2.9. Agregacji IO przyłączonych do sieci SN i nN 
dokonuje OSDp, przekazując do OSP 
następujące dane definiujące poszczególne 
agregaty: 

8.  2.12.1. Identyfikator agregatu reprezentującego agregowane IO. 
Zasady nadawania identyfikatorów agregatów IO określa OSP 
w instrukcji: „Instrukcja kodowania obiektów KSE”, 
udostępnianej OSDp publikowanej przez OSP na stronie 
internetowej . 

Uzasadnienie: 

Instrukcja powinna być opublikowana, tak jak inne dokumenty 
na stronie OSP. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Treść pkt 2.12.1., który po zmianie numeracji jest 
pkt 2.9.1. została zmieniona zgodnie z uwagą: 

2.9.1. Identyfikator agregatu reprezentującego 
agregowane IO. Zasady nadawania 
identyfikatorów agregatów IO określa OSP w 
instrukcji: „Instrukcja kodowania obiektów KSE”, 
publikowanej przez OSP na stronie internetowej. 

9.  2.15. OSP zapewnia OSDp, właścicielom zakładu i odbiorcom, 
dostęp do przekazanych przez nich danych i informacji. 
Jednocześnie OSP zapewnia OSDp, właścicielom zakładu i 
odbiorcom partnerom biznesowym PWDP i PDWS dostęp do 
zgromadzonych przez OSP danych strukturalnych, 
planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie w jakim te 
dane są im niezbędne do planowania pracy i prowadzenia ruchu 
sieciowego, poprzez portal PWDP i PDWS. 

Uzasadnienie: 

Portale PWDP i PWDS są zasilane danymi przez OSDp, 
właścicieli zakładów i odbiorców i tym samym źródłem danych 
udostępnianych powinien być portal PWDP i PWDS, dla 
zainteresowanych partnerów biznesowych. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Uwaga została uwzględniona w inny sposób niż 
proponowany. Pkt 2.15. jest postanowieniem o 
charakterze ogólnym i jest zawarty w tytule „Zasady 
ogólne”. Sposób przekazywania danych jest określony w 
odniesieniu do danych strukturalnych w pkt 3.8., a w 
odniesieniu do danych planistycznych w pkt 4.8. Z uwagi 
na powołaną systematykę nie ma uzasadnienia aby już w 
postanowieniach ogólnych wskazywać PWDP i PWDS, 
jako sposób zapewnienia przez OSP dostępu do 
przekazanych danych i danych zgromadzonych.  

Postulat wskazania sposobu zapewnienia przez OSD 
dostępu do przekazanych danych i danych 
zgromadzonych jest uzasadniony i w ramach jego 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

uwzględnienia OSP dokonuje zmiany w tym zakresie pkt 
3.8.1 i 4.8.1. jak poniżej: 

3.8.1. Wymiana danych strukturalnych z OSP i 
zapewnienie przez OSP dostępu do danych 
zgodnie z pkt 2.15 odbywa się za pomocą 
dedykowanego systemu informatycznego OSP 
(Portal Wymiany Danych Strukturalnych), zgodnie 
z postanowieniami IRiESP. 

4.8.1. Wymiana danych planistycznych z OSP i 
zapewnienie przez OSP dostępu do danych 
zgodnie z pkt 2.15 odbywa się za pomocą 
dedykowanego systemu informatycznego OSP – 
Portalu Wymiany Danych Planistycznych, zgodnie 
z postanowieniami IRiESP, z zastrzeżeniem pkt 
4.8.2. - 4.8.5. 

W odniesieniu do postulatu zgłoszonego w uwadze 
zapewnienia dostępu „partnerom biznesowym” patrz 
odpowiedź na uwagę ogólną nr 14. 

10.  3.1.4. Dane strukturalne przekazywane do OSDn dotyczą: 

Uwaga: 

Należy ujednolicić podejście w przekazywaniu danych 
dotyczących IO oraz przedsiębiorstw energetycznych 
przyłączonych do sieci o napięciu 110kV i skorelowane z 
zapisami w pkt. 3.1.3., gdzie brak jest wskazanych 
przedsiębiorstw energetycznych 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 3.1.4.4. dotyczy danych przekazywanych do OSDn i 
obejmuje dane strukturalne dotyczące IO przyłączonych 
do sieci o napięciu 110 kV będących własnością tego 
OSDn (m.in. przedsiębiorstw energetycznych 
przyłączonych do sieci OSDn) oraz dane strukturalne IO, 
które są przyłączone do sieci należących do 
przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci 
tego OSDn. 

Pkt 3.1.3.8. dotyczy danych przekazywanych do OSDp i 
obejmuje dane dotyczące IO przyłączonych do sieci o 
napięciu 110 kV na obszarze sieci OSDp/OSDn, czyli 
obejmuje m. in. dane IO przyłączonych do sieci OSDn 
oraz IO przyłączonych do sieci przedsiębiorstw 
energetycznych przyłączonych do sieci OSDn, ponieważ 
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takie podmioty są przyłączone „na obszarze sieci 
OSDp/OSDn”, do którego to obszaru odnosi się  
pkt 3.1.3.8. 

11.  3.1.7.2. Przechowywania energii elektrycznej: 

(1) Akumulator elektrochemiczny. 

(2) Akumulator na sprężone lub skroplone powietrze. 

(3) Akumulator przepływowy. 

(4) Kinetyczny zasobnik energii (koło zamachowe). 

(5) Superkondensator. 

Uzasadnienie: 

TCM dotyczy tylko i wyłącznie MWE i instalacji odbiorczych, 
zgodnie z SO-GL. Nie dotyczy MEE. Proponujemy usunąć. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Pkt 3.1.7.1. i 3.1.7.2. zostały skreślone. 

Technologie wytwarzania wymienione w pkt 3.1.7.1. 
zostały przeniesione do treści głównej pkt 3.1.7. 

12.  3.2.7.5 Terminy związane z rozpoczęciem i zakończeniem eksploatacji 
MWE o ile informacja o zakończeniu jest w posiadaniu 
operatora 

Uzasadnienie: 

Doprecyzowanie, obecna forma wskazuje, że należy podać  
zawsze datę zakończenia  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Treść pkt 3.2.7.5., który po zmianie numeracji jest 
pkt 3.2.6.5. została zmieniona zgodnie z uwagą: 

3.2.6.5. Terminy związane z rozpoczęciem i 
zakończeniem eksploatacji MWE, przy czym 
termin zakończenia eksploatacji jest 
przekazywany o ile ta informacja jest w 
posiadaniu OSDp. 

13.  3.2.7.7. Status relacji OSD z właścicielem zakładu: 

(1) Wydane warunki przyłączenia. 

(2) Utrata ważności warunków przyłączenia. 

(3) Zawarta umowa o przyłączenie. 

(4) Zakończona umowa o przyłączenie/ rozwiązana umowa o 
przyłączenie. 

Uzasadnienie: 

Usunięcie punktów (1) i (2). W karcie aktualizacji Operatorzy 
wskazują utrzymanie zasady przekazywania danych o 
planowanych przyłączeniach MWE i MEE po podpisaniu umowy 
przyłączeniowej, a nie na etapie wydania warunków 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Jak wynika z projektu Załącznika nr 7 do TCM – zakres 
wymienianych danych, zakres danych strukturalnych 
dotyczących planowanych MWE jest bardzo 
ograniczony, a więc przygotowanie wymaganego 
katalogu danych nie jest pracochłonne. Tym niemniej, 
dane określone w Załączniku nr 7 przekazane dla 
podmiotów, dla których wydano warunki przyłączenia, 
posiadają istotną wartość z perspektywy OSP, ponieważ 
informują o planowanej skali rozwoju źródeł wytwórczych, 
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przyłączenia. Naszą propozycję argumentujemy uniknięciem 
przekazywania nadmiarowych danych dla obiektów, które nie 
zostaną przyłączone do sieci z uwagi na brak podpisania 
umowy o przyłączenie. 

co stanowi istotną daną dla przygotowania planu rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną oraz oceny 
wystarczalności zasobów na poziomie krajowym.  

Przekazywanie danych jedynie dla podmiotów, z którymi 
zawarto umowę o przyłączenie do sieci (z pominięciem 
podmiotów, którym wydano warunki przyłączenia do 
sieci), istotnie skróciłoby możliwy horyzont czasowy 
planowania przez OSP na podstawie danych 
pozyskanych od OSD, a tym samym obniżyłoby jakość 
długoterminowych prognoz OSP. 

Okoliczność, że część wydanych warunków przyłączenia 
do sieci nie skutkuje faktycznym przyłączeniem do sieci 
nie decyduje o bezwartościowości danych o wydanych 
warunków przyłączenia do sieci, ponieważ dane o 
wydanych warunkach przyłączenia dają możliwości 
obserwowania tendencji przyrostu/spadku planowanej 
mocy MWE oraz typowania miejsc atrakcyjnego - z 
perspektywy wytwórców - posadowienia MWE.       

14.  3.3.1 3.3.1. Zakres przekazywanych danych strukturalnych MWE jest 
uzależniony od rodzaju MWE: 

(1) Synchroniczny MWE. 

(2) PPM typu farma wiatrowa – PPM typu FW. 

(3) PPM typu farma fotowoltaiczna – PPM typu PV. 

(4) PPM typu układ hybrydowy (w skład MWE wchodzą źródła 
OZE o różnych kategoriach źródeł energii pierwotnej: PPM typu 
FW i PPM typu PV). 

Uzasadnienie: 

Uproszczenie zapisu. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona. 

Wyjaśnienie 

Treść pkt 3.3.1.(4) została zmieniona zgodnie z uwagą: 

(4) PPM typu układ hybrydowy (w skład MWE 
wchodzą: PPM typu FW i PPM typu PV). 

15.  3.3.2  Punkt jest punktem informacyjnym.  

Proponujemy zapis odwołania się do Załącznika nr 3 oraz ujęcie 
w punktach dodatkowych danych, których dany załącznik nie 
zawiera. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Punkt 3.3.2. określa kategorie danych strukturalnych, 
których szczegółowy wykaz zawierają załączniki. 
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Ponadto proponujemy określenie terminu rozpoczęcia 
przekazywania danych w tym punkcie np. 3 miesiące przed 
planowanym przyłączeniem, co pozwoli na skuteczne 
egzekwowanie przekazywania danych od właściciela MWE lub 
tak jak wskazany nowy punkt 3.4.10. Zapis byłby podobne 
podejście jak w propozycji zmiany KA nr 3 do IRiESP. 

Stoen 

PTPiREE 

Zdaniem OSP takie rozwiązanie ułatwia czytelnikowi 
odbiór postanowień dokumentu. 

W odniesieniu do uwagi dotyczącej terminu 
przekazywania danych – patrz odpowiedź na uwagę 
ogólną nr 1. 

16.  3.3.3 Punkt jest punktem informacyjnym.  

Proponujemy zapis odwołania się do Załącznika nr 4 oraz ujęcie 
w punktach dodatkowych danych, których dany załącznik nie 
zawiera. 

Ponadto proponujemy określenie terminu rozpoczęcia 
przekazywania danych w tym punkcie np. 3 miesiące przed 
planowanym przyłączeniem, co pozwoli na skuteczne 
egzekwowanie przekazywania danych od właściciela MWE lub 
tak jak wskazany nowy punkt 3.4.10.. Zapis byłby podobne 
podejście jak w propozycji zmiany KA nr 3 do IRiESP. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 15. 

17.  3.3.4 Punkt jest punktem informacyjnym. 

Proponujemy zapis odwołania się do Załącznika nr 5 oraz ujęcie 
w punktach dodatkowych danych, których dany załącznik nie 
zawiera. 

Ponadto proponujemy określenie terminu rozpoczęcia 
przekazywania danych w tym punkcie np. 3 miesiące przed 
planowanym przyłączeniem, co pozwoli na skuteczne 
egzekwowanie przekazywania danych od właściciela MWE lub 
tak jak wskazany nowy punkt 3.4.10.. Zapis byłby podobne 
podejście jak w propozycji zmiany KA nr 3 do IRiESP. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 15. 

18.  3.4.1. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy właścicielem 
zakładu z MWE typu D, C lub B a właściwym OSD, do którego 
sieci są przyłączone jego MWE dotyczy:  

3.4.1.1. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do 
rozdzielni OSDp lub OSDn o napięciu 110 kV lub wyższym.  

3.4.1.2. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do 
rozdzielni SN OSDp lub OSDn lub MWE typu C lub B 
przyłączonymi do rozdzielni SN lub nN OSDp lub OSDn.  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 3.4.1.2. dotyczy podmiotów, których MWE są 
przyłączone do rozdzielni, które są własnością OSDp lub 
OSDn. 

Pkt 3.4.1.3. dotyczy podmiotów, których MWE są 
przyłączone do rozdzielni, które nie są własnością OSDp 
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3.4.1.3. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do 
rozdzielni SN lub MWE typu C lub B przyłączonymi do rozdzielni 
SN lub nN przyłączonych do sieci OSDp lub OSDn. 

Uwaga : 

Zapisy nieczytelne, powodują że 3.4.1.2. i 3.4.1.3. wydają się 
tożsame. Wymagana jest korekta. 

lub OSDn. Rozdzielnie te są przyłączone do sieci OSDp 
lub OSDn. 

19.  3.4.10 Dane, o których mowa w punktach od 3.4.2 do 3.4.9 muszą być 
przekazywane nie później niż 30 dni przed planowanym 
przyłączeniem. 

Uzasadnienie: 

Nowy zapis/propozycja dodania nowego punku. Należy 
wskazać termin rozpoczęcia/obowiązku przekazywania 
danych. Obecne zapisy nie określają rozpoczęcia obowiązku 
przekazywania danych. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 1. 

20.  3.7.1.6. Charakterystykę regulacji mocy biernej. 

Uzasadnienie: 

Zapis do doszczegółowienia z uwagi iż wymagania dotyczą 
odbiorców. W obecnym brzmieniu niezrozumiały (co ma 
zawierać informacja).  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 3.5.1.6. i 3.7.1.6. zostały skreślone. 

21.  4.1.2.4. Dostępnych zakresów regulacji mocy biernej MWE typu D, C i 
B odpowiadających planowanej generacji mocy czynnej netto 
MWE zawartej w planach pracy. 

Uzasadnienie: 

Zapis do usunięcia, dane dotyczące regulacji mocy biernej są 
przekazywane w ramach danych strukturalnych wraz z 
charakterystyką Q=f(P). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 4.1.2.4. został skreślony. Skreślone zostały pozostałe 
punkty, w których są zdefiniowane wymagania dotyczące 
przekazywania dostępnych zakresów regulacji mocy 
biernej: 4.1.3.4., 4.1.4.4., 4.2.2.5., 4.2.2.6. 

22.  4.1.2.5. Wielkości możliwej do zwiększenia lub zmniejszenia generacji 
mocy czynnej netto MWE cieplnych typu D, C i B.  

Uzasadnienie: 

Zapis do usunięcia, lub ograniczenie zapisu do jednostek typu 
JWCD lub JWCK. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 4.1.2.5. został skreślony. Skreślone zostały pozostałe 
punkty, w których są zdefiniowane wymagania dotyczące 
przekazywania wielkości możliwej do zwiększenia lub 
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PTPiREE zmniejszenia generacji mocy czynnej: 4.1.3.5., 4.1.4.5., 
4.2.2.4. 

23.  4.1.2.6. Poleceń ruchowych OSD skutkujących zwiększeniem lub 
zmniejszeniem generacji MWE typu D, C i B.  

Uzasadnienie: 

Zapis do usunięcia, polecenia ruchowe nie są daną 
planistyczną. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Brak jest uzasadnienia do usunięcia tego punktu. 

Polecenia ruchowe OSD powinny być uwzględniane w 
planach pracy MWE. Kompletne i poprawne informacje w 
zakresie planów pracy MWE mają podstawowe 
znaczenie dla utrzymywania bezpiecznej pracy KSE, w 
szczególności dla zapewniania ciągłych dostaw energii 
elektrycznej do krajowych odbiorców oraz niezakłóconej 
pracy źródeł wytwórczych. Natomiast niekompletne lub 
niepoprawne informacje o planowanej pracy MWE mogą 
prowadzić do znaczących nieprawidłowości w 
planowaniu pracy oraz funkcjonowaniu KSE, 
skutkujących naruszeniem warunków bezpiecznej pracy 
KSE. 

Ponadto informacje o poleceniach ruchowych OSD służą 
do weryfikacji poprawności przekazanych planów pracy.  

24.  4.2.2.1 (2) 

4.2.2.1 (9) 

4.2.2.1 
(11) 

Proszę o doprecyzowanie, czy wskazany punkt dotyczy MWE 
PPM typu FW, PV i układów hybrydowych czy 
konwencjonalnych MWE. W przypadku PPM typu FW i PV, 
określenie wielkości generacji mocy czynnej netto 
wprowadzanej do sieci na koniec poszczególnych OREB, nie 
jest możliwe do określenia ze względu na stochastyczność PPM 
i określenie tej wielkości obarczone będzie znacznym błędem o 
dużej zmienności. 

REH Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Punkty wskazane w uwadze dotyczą wszystkich typów 
MWE. 

W przypadku, gdy plan pracy PPM typu FW lub PV 
odzwierciedla warunki meteorologiczne panujące w 
lokalizacji takiego PPM, to powinien on być opracowany 
z najlepszą możliwą dokładnością. 

Natomiast w przypadku, gdy plan pracy ww. PPM 
odzwierciedla zawarte umowy sprzedaży, możliwe jest 
dokładne określenie planowanej wielkości generacji 
mocy czynnej netto wprowadzanej do sieci na koniec 
poszczególnych OREB. 
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25.  4.2.2.1 
(4), 
4.2.2.1 (5) 

Proszę o doprecyzowanie czy wielkości generacji z 
uwzględnieniem poleceń ruchowych OSD, powinny być 
określane dla MWE typu D, C i B przez OSD czy przez 
właściciela zakładu z MWE. 

REH Wyjaśnienie 

Zgodnie z postanowieniami pkt 4.2.2.1.(4) i (5) właściciel 
zakładu powinien w przekazanym planie pracy MWE 
uwzględnić polecenia ruchowe OSD, które to polecenia 
OSD przekazał temu właścicielowi. 

26.  4.2.2. Cały punkt wymaga przeanalizowania jego zasadności wraz z 
uwzględnieniem faktu, iż polecenia ruchowe nie są daną 
planistyczną. 

Wymagania nadmiarowe, z punktu widzenia OSD nie są 
możliwe do zrealizowania. 

Realizacja tego wymagania przez OSD mogłaby się wiązać z 
koniecznością korekt danych na bieżąco, w szczególności 
nadążnych korekt wynikających z poleceń ruchowych. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 23. 

27.  4.2.2.2. Proszę o doprecyzowanie, czy wskazany punkt dotyczy MWE 
PPM typu FW, PV i układów hybrydowych czy 
konwencjonalnych MWE. W przypadku PPM typu FW i PV, 
określenie wielkości generacji mocy czynnej netto 
wprowadzanej do sieci na koniec poszczególnych OREB, nie 
jest możliwe do określenia ze względu na stochastyczność PPM 
i określenie tej wielkości obarczone będzie znacznym błędem o 
dużej zmienności.  

REH Wyjaśnienie 

Punkt 4.2.2.2. dotyczy wszystkich MWE i wskazuje na 
obowiązek przekazywania prognozowanych wartości 
maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych 
elektrownianych netto MWE, (które to wielkości nie są 
uzależnione od warunków meteorologicznych, tylko od 
sprawności urządzeń wytwórczych), a nie wielkości 
generacji mocy czynnej.  

28.  4.2.2.3. Proszę o doprecyzowanie, czy wskazany punkt dotyczy MWE 
PPM typu FW, PV i układów hybrydowych czy 
konwencjonalnych MWE. W przypadku PPM typu FW i PV, 
określenie wielkości generacji mocy czynnej netto 
wprowadzanej do sieci na koniec poszczególnych OREB, nie 
jest możliwe do określenia ze względu na stochastyczność PPM 
i określenie tej wielkości obarczone będzie znacznym błędem o 
dużej zmienności.  

REH Wyjaśnienie 

Punkt 4.2.2.3. dotyczy wszystkich MWE i wskazuje na 
obowiązek przekazywania prognozowanych wartości 
maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych 
sieciowych netto MWE, a nie wielkości generacji mocy 
czynnej. Jest to informacja przekazywana przez OSD a 
nie przez właściciela zakładu. 

Zgodnie z pkt 2.1.4. moc dyspozycyjna sieciowa 
rozumiana jest jako moc dyspozycyjna elektrowniana 
MWE uwzględniająca ubytki po stronie OSD lub OSP 
zawężające zakres pracy tego MWE.  



PSE S.A. – OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO  31 

 

Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

29.  4.2.2.7. Proszę o doprecyzowanie czy polecenia ruchowe OSD 
skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem generacji mocy 
czynnej netto poszczególnych MWE, powinny być określane dla 
MWE typu D, C i B przez OSD czy przez właściciela zakładu z 
MWE. 

REH Wyjaśnienie 

Polecenia ruchowe OSD skutkujące zwiększeniem lub 
zmniejszeniem generacji mocy czynnej netto 
poszczególnych MWE, powinny być określane i 
przekazywane do OSP przez OSDp. 

30.  4.2.9. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez 
OSDp określa OSP w IRiESPTCM. 

Uwaga: 

Zapis nie jest konsekwentny (patrz. Np. 4.2.3) w zakresie 
określenia terminów przekazywania danych. Terminy powinny 
być określone w jednym miejscu w TCM. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona  

Wyjaśnienie 

Pkt 4.2.9. odsyła do IRiESP, jako dokumentu, w którym 
określone są terminy przekazywania danych 
planistycznych. Określenie tych terminów w IRiESP 
umożliwia objęcie postanowieniami zawartymi w jednym 
dokumencie zarówno danych planistycznych, których 
obowiązek przekazywania został określony w TCM – 
zakres wymienianych danych jak i danych 
planistycznych, których obowiązek przekazywania został 
określony w IRiESP (tj. dotyczących magazynów energii 
elektrycznej).  Ponadto wskazać należy, że na podstawie  
art. 40 ust. 7 w zw. z art. 6 ust. 5 SOGL i art. 9g ust. 4 pkt 
5 ustawy Prawo .energetyczne efektywne, skuteczne i 
proporcjonalne procedury przekazywania danych, 
których zakres został określony na podstawie art. 40 ust. 
5 w TCM - zakres wymienianych danych, są określane na 
poziomie IRiESP. W związku z tym istnieje powiązanie 
pomiędzy powołanym TCM i IRiESP, co uzasadnia 
odesłanie do IRiESP w zakresie terminów przekazywania 
danych planistycznych. 

31.  4.3.1. Właściciel zakładu z MWE typu D przyłączonymi do sieci 
przesyłowej, przekazuje do OSP dane i informacje dla 5 letniego 
horyzontu planowania, obejmujące:  

(1) Planowane postoje poszczególnych MWE wraz z 
kwalifikacją postoju.  

(2) Planowane ubytki mocy czynnej netto poszczególnych MWE 
wraz z przyczyną wystąpienia ubytku.  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 4.3.1. określa zakres danych dotyczących 
dyspozycyjności MWE typu D, zdarzenia ruchowe są jej 
elementem. 

Ponadto obecnie obowiązujący TCM - zakres 
wymienianych danych zawiera identyczny zakres danych 
dotyczących dyspozycyjności MWE typu D (pkt 4.3.1.1. i 
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(3) Prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy 
biernej, niesprawności układów ARNE oraz niesprawności 
układów regulacji pierwotnej i wtórnej.  

(4) Planowaną pracę wymuszoną w wartościach mocy czynnej 
netto poszczególnych MWE.  

(5) Zdarzenia ruchowe (awarie). 

Uwaga: 

Zapisy nie są możliwe do realizacji. W szczególności: awarii się 
nie planuje. Należy zweryfikować zakres przekazywanych 
danych w pozostałych punktach dotyczących „Zdarzenia 
ruchowe (awarie)”. 

Obecnie istniejące zapisy w zakresie TCM są czytelne i 
realizowalne. Proponujemy pozostawić obecne brzmienie 
całego punktu. 

4.3.1.2.). Projekt nowej wersji TCM nie wprowadza zmian 
w tym zakresie. 

32.  5.1.1. Zasady ogólne  

5.1.1.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy 
przekazywania danych i informacji do OSP, OSDp i OSDn.  

5.1.1.2. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSP 
dotyczą:  

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym.  

(2) Pracy MWE typu D, C i B.  

(3) Obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
i wyższym.  

5.1.1.3. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSDp 
dotyczą:  

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.  

(2) Pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych 
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn.  

5.1.1.4. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSDn 
dotyczą:  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 5.1.1. obecnego TCM również określa, że dane czasu 
rzeczywistego dotyczą pracy MWE. 

Sformułowanie "MWE typu D, C i B właścicieli zakładu 
przyłączonych do sieci..." jest sformułowaniem 
poprawnym, stąd nie jest konieczne wykreślenie z 
powyższego sformułowania części "właścicieli zakładu". 
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(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV tego OSDn oraz 
właścicieli zakładu, odbiorców i przedsiębiorstw 
energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn.  

(2) Pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych 
do sieci tego OSDn. 

Uwaga: 

Punkt dotyczy zapisów ogólnych. Proponujemy usunąć słowo 
„Pracy” oraz „właścicieli zakładu”. Proponujemy przywrócić 
zapisy obecnego TCM (czytelniejsze) 

33.  5.1.2.1 (3) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalności (będących w jego 
posiadaniu) dla linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i 
wyższym przyłączonych do sieci na obszarze sieci 
OSDp/OSDn, 

Uwaga: 

Równe traktowanie wszystkich podmiotów, zarówno 
OSDp/OSDn. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W wyniku zaakceptowania proponowanych w uwadze 
zmian, do OSP przekazywane byłyby dane o 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalnościach nie 
wszystkich linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, 
ale jedynie takich, co do których podmioty zobowiązane 
do przekazywania danych mają stosowne dane. Takie 
zawężenie zakresu przekazywanych danych nie może 
zostać zaakceptowane, z uwagi na fakt, że dane o 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalnościach linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV są niezbędne  
do prowadzenia ruchu sieciowego sieci o dużym udziale 
źródeł pogodo-zależnych. Obowiązkiem OSD 
wynikającym z art. 44 SO GL jest przekazywanie w 
czasie rzeczywistym OSP informacji dotyczących 
obszaru obserwowalności OSP. Aby zrealizować ten 
obowiązek OSD musi sobie zapewnić pozyskiwanie i 
posiadanie takich informacji. Przyjęcie propozycji 
zgłoszonej w uwadze mogłoby być interpretowane jako 
zdjęcie z OSD obowiązku w zakresie pozyskiwania 
danych wskazanych w pkt 5.1.2.1., co byłoby sprzeczne 
z celami SOGL wskazanymi w pkt 3 preambuły w 
zakresie obowiązku umożliwienia bardziej efektywnego 
wykorzystania sieci. 
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34.  5.1.2.2. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez 
OSDp, ustala się następujący zakres odpowiedzialności: 

(1) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B, przyłączonych 
przyłączonymi do sieci OSDp zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych 
MWE. 

(2) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B, przyłączonych 
przyłączonymi do sieci OSDp zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie dopuszczalnych dynamicznie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w jego 
posiadaniu. 

(3) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV tego OSDn 
oraz danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV 
będących w posiadaniu właścicieli zakładu, odbiorców i 
przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego 
OSDn. 

(4) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy MWE typu D, C i B 
właścicieli zakładu przyłączonych do sieci tego OSDn. 

(5) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalności (będących w jego 
posiadaniu) dla linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
tego OSDn oraz dopuszczalnych dynamicznie obciążalności 
(będących w jego posiadaniu) dla linii elektroenergetycznych o 
napięciu 110 kV będących w posiadaniu właścicieli zakładu, 
odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do 
sieci tego OSDn. 

(6) OSP zapewnia pozyskiwanie i przekazanie do OSDp danych 
niezbędnych do monitorowania tych elementów sieci 
przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnej sąsiadujących OSDp, 
które mają wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej tego OSDp. 

Uwaga: 

Korekta zapisów w celu poprawy czytelności. Równe 
traktowanie wszystkich podmiotów, zarówno OSDp/OSDn. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Forma “przyłączonymi” jest poprawna gramatycznie: 

Właściciel zakładu z modułami wytwarzania energii typu 
D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDp (a nie 
„przyłączonych”) 

 

W zakresie dodania „(będących w jego posiadaniu) dla” 
– patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 33. 
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35.  5.1.2.3. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez 
OSDn, ustala się następujący zakres odpowiedzialności:  

(1) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól 110 kV 
tego OSDn oraz danych niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 110 kV właścicieli zakładu, odbiorców i 
przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego 
OSDn.  

(2) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalności (będących w jego 
posiadaniu) dla linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV 
tego OSDn oraz dopuszczalnych dynamicznie obciążalności 
(będących w jego posiadaniu) dla linii elektroenergetycznych o 
napięciu 110 kV właścicieli zakładu, odbiorców i 
przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego 
OSDn. 

(3) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B, przyłączonych 
przyłączonymi do sieci OSDn zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy tych 
MWE.  

(4) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B, przyłączonych 
przyłączonymi do sieci OSDn zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie dopuszczalnych dynamicznie obciążalności 
(będących w jego posiadaniu) dla linii elektroenergetycznych o 
napięciu 110 kV będących w jego posiadaniu.  

(5) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie do OSDn 
danych niezbędnych do monitorowania tych elementów sieci 
dystrybucyjnej OSDp, które mają wpływ na pracę sieci 
dystrybucyjnej OSDn. 

Uwaga: 

Korekta zapisów w celu poprawy czytelności. Równe 
traktowanie wszystkich podmiotów, zarówno OSDp/OSDn. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Forma “przyłączonymi” jest poprawna gramatycznie: 

Właściciel zakładu z modułami wytwarzania energii typu 
D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDp (a nie 
„przyłączonych”) 

W zakresie dodania „(będących w jego posiadaniu) dla” 
patrz odpowiedź na uwagę szczegółową nr 33. 

36.  5.2.1.5. Położenie przełączników zaczepów transformatorów NN/110 
kV, o ile są dostępne. 

TAURON 

Energa 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 
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Uwaga: 

Korekta zapisów w celu poprawy czytelności. 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Brzmienie tego punktu nie było przedmiotem zmian.  

W wyniku zaakceptowania proponowanych w uwadze 
zmian, do OSP przekazywane byłyby dane o położeniu 
przełączników zaczepów nie wszystkich 
transformatorów, ale jedynie takich, co do których 
podmioty zobowiązane do przekazywania danych mają 
stosowne dane. Takie zawężenie zakresu 
przekazywanych danych nie może zostać 
zaakceptowane, z uwagi na fakt, że dane o położeniu 
przełączników zaczepów transformatorów są niezbędne  
do prowadzenia ruchu sieciowego 

Dodatkowe wyjaśnienia – jak do uwagi szczegółowej nr 
33. 

37.  5.2.1.7. Dane dotyczące sygnalizacji stanu położenia łączników 
rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym obejmujące:  

(1) Sygnalizację stanu wyłączników i odłączników ze wszystkich 
pól rozdzielni.  

(2) Sygnalizację stanu uziemników z pól linii wymiany 
międzysystemowe 

Uwaga: 

Korekta zapisów w celu poprawy czytelności (słowo 
„sygnalizacja” jest nadmiarowe). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona? 

Wyjaśnienie 

Brzmienie tego punktu nie było przedmiotem zmian. 
Obecny TCM – zakres wymienianych danych również 
zawiera wyrażenie “sygnalizację stanu”. 

38.  5.2.3. OSDp przekazuje do OSP dane, o ile są dostępne, dotyczące 
pracy MWE typu C i B, które nie wchodzą w skład agregatów, o 
których mowa w pkt 2.7. i 2.8., przyłączonych do sieci na 
obszarze sieci OSDp/OSDn, obejmujące pomiary wartości 
mocy czynnej i biernej brutto i netto dla każdego MWE, a w 
przypadku, gdy źródłem energii pierwotnej MWE jest: 

Uwaga: 

Pomiary wartości mocy czynnej i biernej brutto i netto nie 
zawsze są dostępne dla każdego MWE, jak również: 

- pomiary prędkości wiatru oraz temperatury powietrza z 
miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu FW oraz 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W pkt 5.2.3. jest mowa o MWE, które nie wchodzą w 
skład agregatów czasu rzeczywistego, a więc są 
opomiarowane i dane czasu rzeczywistego dotyczące 
takich MWE powinny być przekazywane indywidualnie. 

Odpowiadając na dalszą część uwagi OSP wyjaśnia, że 
dane meteorologiczne dotyczące MWE typu C i B,  o 
których mowa w uwadze są niezbędne do: opracowania 
prognoz generacji źródeł wiatrowych i źródeł 
fotowoltaicznych zainstalowanych w KSE oraz 
oszacowania bieżącej produkcji mocy tych źródeł. 
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- pomiary natężenia promieniowania słonecznego, prędkości 
wiatru oraz temperatury powietrza z miejsca, w którym 
zlokalizowany jest PPM typu PV. 

Ponadto należy dodać, że dane te są danymi 
standardowo przetwarzanymi przez systemy 
nadzorujące pracę źródeł OZE i część tych danych jest 
już obecnie przekazywana do OSP. Zatem 
wprowadzenie powyższych zapisów jest formalizacją 
obecnej praktyki. 

Prognozy generacji źródeł wiatrowych i źródeł 
fotowoltaicznych są nieodzownym elementem procesu 
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE. Poprawność 
prognoz generacji ww. źródeł odnawialnych ma istotne 
znaczenie w poprawnym bilansowaniu KSE, w tym 
wyznaczaniu wymaganego poziomu redukcji nierynkowej 
w okresach nadwyżek generacji. Brak ww. danych 
uniemożliwi poprawne prognozowanie generacji źródeł 
odnawialnych, a tym samym poprawne planowanie pracy 
i prowadzenie ruchu KSE. 

Ponadto należy zaznaczyć, że z treści pkt 5.4. w którym 
jest mowa o przekazywaniu do OSD pomiarów 
dotyczących MWE typu B i obejmujących prędkość 
wiatru, temperaturę powietrza, temperaturę modułów 
fotowoltaicznych oraz całkowite promieniowanie 
słoneczne w przypadkach, gdy pomiary te są dostępne, 
wynika, że OSD jest zobowiązany do przekazywania tych 
danych o ile MWE wyposażony jest w urządzenia 
techniczne pozwalające pozyskanie tych danych. 

39.  5.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczące pracy MWE, 
tworzących agregaty, o których mowa w pkt 2.7. i 2.8., 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, 
obejmujące pomiary wartości mocy czynnej netto dla każdego 
agregatu, a w przypadku agregatów reprezentujących: 

Uwaga: 

Punkt do usunięcia. Zapisy niezrozumiałe w całości. Ze względu 
na dotychczasowe ustalenia była wyrażona wola o 
przekazywaniu danych tylko z poszczególnych MWE oraz 
rezygnacja z przekazywania agregatów.  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Przekazywanie danych czasu rzeczywistego 
dotyczących pracy poszczególnych MWE jest 
rozwiązaniem docelowym, stąd zapisy pkt 2.6. mówiące, 
że na potrzeby wymiany danych czasu rzeczywistego 
dopuszcza się agregowanie przez OSDp MWE 
przyłączonych do sieci SN i nN. Dotychczasowe 
konsultacje powyższych zasad z OSDp pokazały, że nie 
wszyscy OSDp są gotowi do przekazywania danych 
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czasu rzeczywistego poszczególnych OSDp, stąd w 
projekcie TCM – zakres wymienianych danych 
przewidziano możliwość agregacji danych pomiarowych 
czasu rzeczywistego określonych grup MWE. 

40.  5.2.6. OSDp przekazuje do OSP dopuszczalną dynamicznie 
obciążalność linii elektroenergetycznych, o ile są objęte 
bieżącym monitoringiem, o napięciu 110 kV i wyższym 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

Uwaga: 

Punkt do usunięcia lub zmiany redakcji. System DOL jest 
systemem nadzorującym przęsła krytyczne, które są 
likwidowane w ramach bieżących modernizacji linii. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 33. 

41.  5.3.1.5. Sygnalizacji Stanu wyłączników, odłączników i uziemników po 
stronie napięcia generatorowego i po górnej stronie 
transformatora zainstalowanego w torze wyprowadzenia mocy 
MWE do sieci, dla każdego MWE przyłączonego do rozdzielni 
o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV. 

Uwaga: 

Korekta zapisów w celu poprawy czytelności (słowo 
„sygnalizacja” jest nadmiarowe). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 37. 

42.  5.3.2.7 

5.3.3.8 

Z jaką częstotliwością powinna być udostepnienia estymata 
potencjalnej generacji mocy czynnej? 

REH Wyjaśnienie 

Estymata potencjalnej generacji mocy czynnej powinna 
być udostępniana z częstotliwością taka samą jak 
pozostałe dane czasu rzeczywistego. 

43.  5.4.3.5. Temperatury powietrza dla MWE typu C, których źródłem 
energii pierwotnej jest energia wiatru, z miejsca, w którym 
zlokalizowany jest PPM typu FW. 

Uwaga: 

Wymaganie nadmiarowe, do usunięcia. Przekazywanie 
temperatury w czasie rzeczywistym jest nadmiarowe. 
Dodatkowo wykorzystuje kanał komunikacyjny. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 38. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

44.  5.4.3.9. Prędkości wiatru dla MWE typu C, których źródłem energii 
pierwotnej jest energia promieniowania słonecznego, z miejsca, 
w którym zlokalizowany jest PPM typu PV. 

Uwaga: 

Wymaganie nadmiarowe, do usunięcia. Przekazywanie 
prędkości wiatru w czasie rzeczywistym dla MWE jest 
nadmiarowe. Dodatkowo wykorzystuje kanał komunikacyjny. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 38. 

45.  5.4.3.11. Temperatury modułów fotowoltaicznych dla MWE typu C, 
których źródłem energii pierwotnej jest energia promieniowania 
słonecznego, jeżeli ten pomiar jest dostępny. 

Uwaga: 

Wymaganie nadmiarowe, do usunięcia. Przekazywanie 
temperatury w czasie rzeczywistym z każdego modułu 
fotowoltaicznego jest nadmiarowe. Dodatkowo wykorzystuje 
kanał komunikacyjny. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 38. 

46.  5.4.3.12. Prędkości wiatru dla MWE typu B, których źródłem energii 
pierwotnej jest energia promieniowania słonecznego, z miejsca, 
w którym zlokalizowany jest PPM typu PV, jeżeli ten pomiar jest 
dostępny. 

Uwaga: 

Wymaganie nadmiarowe, do usunięcia. Przekazywanie 
prędkości wiatru w czasie rzeczywistym dla MWE jest 
nadmiarowe. Dodatkowo wykorzystuje kanał komunikacyjny. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 38. 

47.  5.4.3.14. Temperatury modułów fotowoltaicznych dla MWE typu B, 
których źródłem energii pierwotnej jest energia promieniowania 
słonecznego, jeżeli ten pomiar jest dostępny. 

Uwaga: 

Wymaganie nadmiarowe, do usunięcia. Przekazywanie 
temperatury w czasie rzeczywistym z każdego modułu 
fotowoltaicznego jest nadmiarowe. Dodatkowo wykorzystuje 
kanał komunikacyjny. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 38. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Uwagi do Załącznika nr 1 

48.  1 Parametry administracyjnie Dane strukturalne stacji/rozdzielni 
elektroenergetycznej 400 kV, 220 kV i110 kV 

Uwaga: 

Proponujemy ujednolicenie nazewnictwa. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 1. Definiuje grupę danych i informacji z pozycji 2 - 13, 
są to parametry administracyjne identyfikujące stacje/ 
rozdzielnię i jej właściciela. 

49.  10 Data planowanego uruchomienia  

Uwaga: 

Do usunięcia. Data planowanego uruchomienia jest w 
załączniku nr 2,  formularz dotyczy istniejących elementów. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Pkt 10. został skreślony. 

50.  14 Schemat i układ pracy rozdzielni  

Uwaga: 

Układ pracy rozdzielni jest zmienny zależy od sytuacji w sieci, 
Jest to   raczej dana czasu rzeczywistego. a nie strukturalna. 
Proponujemy usunąć albo doprecyzować  o jaki układ  chodzi 
czy  np. układ normalny  przekazywany tylko po zmianie  w 
układzie  normalnym (referencyjnym). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 14. otrzymuje brzmienie: 

14. Schemat, typ i układ normalny pracy rozdzielni 

51.  21 Czas własny wyłącznika  

Uwaga: 

Doprecyzować parametr  jakiego czasu dotyczy , czy czas 
wyłączenia  czy  załączenia , czy brany  z katalogu czy z 
pomiaru.? 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 21. otrzymuje brzmienie: 

21. Czas własny wyłącznika (tryb wyłączenia) 

52.  73, 110, 
118,128,1
41, 
158,191 

Data planowanego uruchomienia 

Uwaga: 

Data planowanego uruchomienia jest w załączniku nr 2, 
formularz dotyczy istniejących elementów 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 73, 110, 118, 128, 141, 158, 191 zostały skreślone. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Stoen 

PTPiREE 

53.  200 Sposób uziemienia żył powrotnych (jednostronne/ obustronne, 
crossbonding) 

Uwaga: 

Uzupełnienie zapisu. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 200. otrzymuje brzmienie: 

200. Sposób uziemienia żył powrotnych (jednostronne/ 
obustronne/cross-bonding) 

Uwagi do Załącznika nr 2 

54.  1 Parametry administracyjnie Dane strukturalne stacji/rozdzielni 
elektroenergetycznej 400 kV, 220 kV i110 kV 

Uwaga: 

Proponujemy ujednolicenie nazewnictwa. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 1. Definiuje grupę danych i informacji z pozycji 2 - 9, 
są to parametry administracyjne identyfikujące stacje/ 
rozdzielnię i jej właściciela. 

55.  10 Schemat i układ pracy rozdzielni  

Układ pracy - jest to  raczej dana czasu rzeczywistego.  

Planowany układ pracy może mieć wiele wariantów nie jest to 
właściwe miejsce na zamieszczenie tej informacji 

Uwaga: 

Proponujemy usunąć. 

TAURON 

Energa 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 10. otrzymuje brzmienie: 

10. Schemat, typ i układ normalny pracy rozdzielni 

Uwagi do Załącznika nr 4 

Część 1. Wykaz danych strukturalnych MWE typu D i C będącymi PPM typu FW 

56.  I. 
Podstawo
we… 

Lp.3-5 

Dla tych źródeł wydaje się Pozwolenie na użytkowanie modułu. 

Zatem jeżeli źródła typu C znalazły się w grupie wraz z typem D 
z uwagi na zakres i rozdział VII Obrona… i pozostawiamy tutaj, 
to należy przeredagować punkty i dać oddzielnie typ C. 
Ewentualnie typ C ująć w grupie wraz z B i opisać że rozdział 
VII Obrona dotyczy tylko źródeł C 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W odpowiednich załącznikach zweryfikowano 
odniesienia do poszczególnych pozwoleń dla MWE typu 
C i B: 

• dla MWE typu D wydawany jest dokument EON;  
dla MWE typu C i B wydawany jest dokument PGMD 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

(Dokument Modułu Wytwarzania Energii z ang. 
Power Generating Module Document); 

• dla MWE typu D wydawany jest dokument FON;  
dla MWE typu C i B wydawany jest dokument OPNU 
(ostateczne pozwolenie na użytkowanie), 

57.  I. 
Podstawo
we… 

Lp.13-14 

Należy uszczegółowić - Czy te wartości dotyczą całego obiektu 
MWE wraz z urządzeniami statycznymi (instalowane często dla 
kompensacji w miejscu przyłączenia źródła – pojemności kabla 
) czy ma dotyczyć tylko samych źródeł wytwórczych? 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Uszczegółowiono załącznik nr 4 w zakresie interpretacji 
pozycji 13 - 14. 

Wielkości mocy, o których mowa w tym punkcie 
oznaczają dane wynikowe określone dla punktu 
przyłączenia w skład którego wchodzą zdolności do 
poboru generacji mocy biernej (urządzenia wytwórcze, 
pojemność kabli, oraz urządzenia do kompensacji mocy 
biernej). 

W ramach wykresu kołowego dla MWE typu C i D należy 
określić zdolności do poboru / generacji mocy biernej w 
rozbiciu na: 

1) Urządzenia wytwórcze (odrębnie dla każdej 
technologii wytwarzania, w tym pojemność 
kabli). 

2) Urządzenia do kompensacji mocy biernej. 

Wykres kołowy powinien określać również wynikową 
zdolność do poboru mocy biernej w skład w której 
wchodzą zdolności z punktu 1) i 2) powyżej. 

58.  I. 
Podstawo
we… 

Lp.25 

Jeżeli mamy podać liczbę to jednostką powinna być „sztuka”. TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W pkt 25. Wprowadzono jednostkę miary [szt.] 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

59.  I. 
Podstawo
we… 

Lp.26 

Brakuje informacji w jakiej formie ma być przedstawiona ta 
charakterystyka. Proponuje się doprecyzowanie (jak to jest np. 
dla Lp.38) w kolumnie określającej jednostkę  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

26. Charakterystyka pracy turbiny – generacja mocy 
czynnej w funkcji prędkości wiatru (dane w formie 
tabelarycznej). 

60.  VII. 
Obrona  

Lp.2 

Wpis „ Status SGU” – jest chyba niepoprawny – tu chodzi o 
ujęcie danego SGU w Wykazie SGU do Odbudowy. 
(wskazanego w dokumencie opracowanym przez OSP zgodnie 
z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy 
systemów elektroenergetycznych i zatwierdzonym przez 
Prezesa URE) 

Podane obecnie „Status SGU” można odczytać jako definicję 
istotności z artykułu 5 NC RfG a takim jest z kryterium mocy – a 
nie o to chodzi 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wskazanie MWE w Wykazie SGU* 

 

* TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit 
c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 
2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającym 
kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu 
odbudowy systemów elektroenergetycznych i 
zatwierdzony przez Prezesa URE 

 

Adekwatną zmianę wprowadzono również w pkt 2. części 
1.VI. Załącznika nr 2 oraz w pkt 2. części 1.VII. Załącznika 
nr 5. 

Część 2. Wykaz danych strukturalnych MWE typu B będącymi PPM typu FW 

61.  I. 
Podstawo
we… 

Lp.25 

Jeżeli mamy podać liczbę to jednostką powinna być „sztuka”. TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W pkt 25. Wprowadzono jednostkę miary [szt.] 

62.  I. 
Podstawo
we… 

Brakuje informacji w jakiej formie ma być przedstawiona ta 
charakterystyka. Proponuje się doprecyzowanie (jak to jest np. 
dla Lp.38) w kolumnie określającej jednostkę  

TAURON 

Energa 

Wyjaśnienie 

Pkt 26 otrzymuje brzmienie: 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Lp.26 ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

26. Charakterystyka pracy turbiny – generacja mocy 
czynnej w funkcji prędkości wiatru (dane w formie 
tabelarycznej). 

63.  I. 
Podstawo
we… 

Lp.31 

Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu generacji) – co oznacza maksymalny 
dopuszczalny poziom generacji?  

Zapis do wyjaśnienia – prawdopodobnie zawiera się w obszarze 
płynnej regulacji czyli Lp.32. 

Natomiast w wielu tabelach wypełnianych obecnie dla PSE 
pojawia się zapytanie o Zaprzestanie generacji MWE do sieci 
OSD – ale poprzez przesłanie sygnału sterowniczego z 
poziomu systemu OSD (programowo, bez wyłączania 
wyłącznikiem).  

Czy zatem nie powinno się to znaleźć zamiast obecnego 
pytania ? 

Propozycja wpisu: 

Zaprzestanie generacji MWE do sieci OSD poprzez przesłanie 
sygnału sterowniczego z poziomu systemu OSD (programowo, 
bez wyłączania wyłącznikiem). 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu generacji) jest to jeden z 
wymaganych trybów ograniczania mocy czynnej 
generowanej przez PPM jako zdolność do ograniczania 
generowanej mocy czynnej PPM do dowolnego poziomu 
powyżej którego PPM nie powinien generować mocy 
czynnej.  Wyżej opisany tryb ograniczania mocy czynnej 
PPM nie może zostać usunięty, ponieważ stanowi 
odrębny tryb wprowadzania ograniczenia w generowanej 
mocy czynnej PPM od trybu proponowanego w 
zgłoszonej uwadze „Zaprzestanie generacji MWE do 
sieci OSD poprzez przesłanie sygnału sterowniczego z 
poziomu systemu OSD (programowo, bez wyłączania 
wyłącznikiem)”. Zwracamy jednocześnie uwagę, że 
zaproponowana w zgłoszonej uwadze zdolność PPM do 
zdalnego sterowania mocą czynną jest już określona w 
Lp. 30. 

Uwagi do Załącznika nr 5 

Część 2. Wykaz danych strukturalnych MWE typu B będącymi PPM typu PV 

64.  Całość 
(str. 112–
126) 

Zakres punktów I–VI jest identyczny (1:1) z zakresem punktów 
I–VI w części 1 (str. 94–109) dotyczącej MWE typu D i C. Można 
rozważyć usunięcie części 2 i zamiast tego: 
• na stronie 94 zmienić tytuł na „Wykaz danych strukturalnych 
MWE typu D, C i B będącymi PPM typu PV”, 
• na stronie 110 zmienić nagłówek „VII. Obrona i odbudowa” na 
„VII. Obrona i odbudowa (nie dotyczy MWE B)”, 
• w punkcie 5 na stronie 94 zmienić tytuł z „Terminy” na „Terminy 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Podział wykazu danych strukturalnych pozyskiwanych 
dla poszczególnych typów MWE ułatwia czytelnikowi 
odbiór wymagań. Zamieszczenie zestawienia danych dla 
wszystkich typów MWE w jednej tabeli z komentarzami 
określającymi zakres pozyskiwanych danych dla 
poszczególnych typów MWE może wprowadzać w błąd 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

– dotyczy MWE D”. 

Uzasadnienie:  

Dublowanie treści zwiększa objętość dokumentu i może 
wprowadzać w błąd użytkowników co do ewentualnych różnic 
między zakresem dla MWE B a D i C. 

użytkowników co do ewentualnych różnic między 
zakresem wymaganych danych dla MWE B a MWE typu 
C i D. 

65.  I. 
Podstawo
we dane 

 

Lp. 11–15 

Brak definicji „mocy osiągalnej” (pkt 15) — należy dodać 
jednoznaczną definicję. 

Uzasadnienie:  

Różne podejścia uczestników mogą skutkować 
nieporównywalnymi danymi. 
mocy osiągalnej - Brak definicji powoduje ryzyko 
niejednoznacznych interpretacji i różnego sposobu 
wyznaczania tego parametru przez wytwórców. 

Uwaga zgłoszona w uwagach ogólnych. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Definicja pojęcie “moc osiągalna” jest zawarta w IRiESP 
i ma zastosowanie zważywszy postanowienie pkt 2.2. o 
treści: 

Do celów TCM – zakres wymienianych danych mają 
ponadto zastosowanie, inne niż przywołane powyżej, 
definicje oraz skróty i oznaczenia, o których mowa w 
kodeksach sieci oraz w TCM – warunki dotyczące 
bilansowania i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej (IRiESP). 

Szczegółowe wyjaśnienie patrz odpowiedź na uwagę 
ogólną nr 3  

66.  I. 
Podstawo
we dane 

 

Lp. 16 

„Moc zainstalowana po stronie DC” – jednostka  [MW] / numer 
normy. 

• Łączenie jednostki i opisu w jednej kolumnie jest 
nieczytelne. 

Proponujemy usunąć. Jest to ta sama moc jak podana w 
punkcie „Moc zainstalowana” 

Uzasadnienie: Moc zainstalowana określona jest w wytycznych 
URE. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Załączniki do TCM - zakres wymienianych danych 
zawierają wykaz informacji i danych strukturalnych, 
wymaganych do przekazania właściwemu operatorowi 
systemu, nie będą one wykorzystywane do 
przekazywania tych danych. 

W pkt 16. Wprowadzono oznaczenia norm [STC / NOCT]. 

Dodatkowe wyjaśnienie jak do uwagi ogólnej nr 4. 

67.  I. 
Podstawo
we dane 

 

Lp. 24–25 

Podążanie za siecią (z ang. Grid following) – brak definicji – 
należy ją dodać 

Formowanie parametrów sieci (źródło napięciowe/ Thevenina, 
z ang. Grid forming) – brak definicji– należy ją dodać 

Uwaga zgłoszona w uwagach ogólnych. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Parametr „podążanie za siecią (z ang. Grid following)” 
został usunięty z załączników. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

PTPiREE Pojęcie „formowanie parametrów sieci” zastąpiono 
pojęciem „kształtowanie parametrów sieci” i w 
odpowiednich załącznikach wprowadzono jego definicję: 

„kształtowanie parametrów sieci” oznacza zdolność 
techniczną umożliwiającą MWE bazującym na 
przekształtnikach (skrót z ang. IBR) pełnienie roli 
"formujących sieć", co oznacza, że mogą one aktywnie 
wpływać na kształtowanie parametrów pracy systemu 
elektroenergetycznego, jako źródło napięciowe 
Thevenina, w tym napięcia i częstotliwości, podobnie jak 
konwencjonalne jednostki wytwórcze. 

68.  I. 
Podstawo
we dane 

 

Lp. 48 

Brak definicji parametru „Funkcja Q at night” — należy wskazać, 
co dokładnie oznacza i jak interpretować wartość. 

Uzasadnienie:  

Niejasność znaczenia parametru uniemożliwia jego prawidłowe 
wypełnienie. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W Załączniku nr 5 zdefiniowano pojęcie „Funkcja „Q at 
night””: 

„Funkcja „Q at night”” oznacza funkcję falowników 
(inwerterów) fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, która 
umożliwia generowanie mocy biernej przez instalację 
fotowoltaiczną lub farmę wiatrową w okresach, gdy nie 
jest produkowana energia czynna (np. w nocy, przy braku 
wiatru lub w okresach występowania  ograniczeń 
generacji energii czynnej). 

69.  V. 
Charakter
ystyki 
zwarciow
e i 
napięciow
e 

 

pkt 1, 2, 
3, 8, 17 

Dla wymienionych punktów (1, 2, 3, 8, 17) wskazane jest 
zamieszczenie przykładowych wzorcowych charakterystyk (np. 
jak na stronie 99 przedstawiono modelową charakterystykę 
Q=f(U)), aby ujednolicić sposób przekazywania danych. 

Uzasadnienie:  

Brak przykładów może prowadzić do niejednolitego sposobu ich 
prezentowania przez wytwórców. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Charakterystyki LVFRT są określone w TCM - Wymogi 
ogólnego stosowania dla MWE. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Uwagi do Załącznika nr 6 część II 

70.  10 - 16 Brak wyraźnego obszaru jaki obejmuje wyliczanie  TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Przedmiotowe dane są na potrzeby obsłużenia procesu 
nierynkowego redysponowania. Definiowanie obszarów 
redukcji może ulegać zmianie, dlatego nie można określić 
stałych obszarów, dla których dane są pozyskiwane. 

71.  10 Zdanie urwane po słowie „to”. Wiersz nie precyzuje do ilu 
następnych wierszy się odnosi 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 10. uzyskuje brzmienie: 

10. Informacja, czy MWE jest elementem 
zagregowanego obiektu redysponowania – jeżeli 
TAK, to należy podać dane w pozycji 11-17 poniżej 

72.  10, 11 Brak definicji zagregowanego obiektu redysponowania TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W Załączniku nr 6 dodano definicję: 

„zagregowany obiekt redysponowania” oznacza obiekt, 
który zawiera więcej niż jeden redysponowany zasób. 

Wyjaśnienie dodatkowe 

IRiESP definiuje „redysponowany zasób” jako MWE typu 
FW, PV lub MWE, dla którego paliwem pierwotnym jest 
biogaz, a także przyłączony do sieci przesyłowej albo do 
sieci dystrybucyjnej 110 kV MEE, któremu może być 
wydane polecenie redysponowania, zgodnie z art. 9c ust. 
7a - 7p ustawy Prawo energetyczne. 

73.  12 Brak definicji podobszaru w ramach Oddziału TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W Załączniku nr 6 dodano definicję: 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

PTPiREE „podobszar zdefiniowany w ramach oddziału OSD” 
oznacza obszar określony w ramach pojedynczego 
oddziału OSD. 

74.  14 Ponieważ jest to TCM czyli odnosi się do zapisów kodeksów UE 
definicje i słownictwo powinno być zgodne z zapisami 
kodeksowymi. W rozporządzeniu 2016/631 zastosowanie ma 
jedynie „punkt przyłączenia” a nie miejsce przyłączenia. 
Definicja miejsca przyłączenia jest opisana w IRiESP 
wskazując, żę definicja miejsca przyłączenia odpowiada pojęciu 
„punkt przyłączenia”, w rozumieniu art. 2 pkt 15 NC RfG. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź na uwagę ogólną nr 3  

75.  15 Należy doprecyzować o jaki kod i jakiej stacji. Jeżeli przyjąć 
logikę wskazaną w załączniku nr 7 w pozycjach 21-26 to zapisy 
powinny w tym punkcie powinny mieć brzmienie kod stacji, do 
której jest przyłączony dany MWE. Ponadto załącznik nr 7 
wskazuje w pozycjach 25 – 26 że powinna to być stacja WN/SN 
jeżeli MWE jest przełączone do sieci o napięciu niższym niż 110 
kV. 

Przy kodach dla stacji WN /SN należy wskazać, że jest to kod 3 
znakowy nadawany przez OSP w czasie rejestracji stacji 
WN/SN 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Kod stacji należy podać zgodnie z instrukcją pt. 
„Instrukcja kodowania obiektów KSE”. 

Dodatkowe wyjaśnienia jak do uwagi szczegółowej nr 8. 

76.  30 Należy doprecyzować czy jest to zakres wynikający z obwiedni 
przyjmowanej dla realizacji wydanych warunków technicznych 
czy też jest wielkość wynikająca z maksymalnych możliwości 
technicznych MWE, często wykraczających poza obszar 
obwiedni wynikającej z warunków ogólnego stosowania  

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Wyjaśnienie 

Maksymalny zakres generowanej mocy biernej 
indukcyjnej i pojemnościowej są to wielkości wynikające 
z maksymalnych możliwości technicznych MWE. 

Uwagi do Załącznika nr 7 

77.  12 - 13 Obszar powinien być przygotowany do automatyzacji zgodnie z 
uwaga ogólna poprzez wpisanie nazw ODM z możliwości 
zaznaczenia którego ODM dotyczy lokalizacja. Przy utrzymaniu 
obecnego kształtu wpisywanie identyfikatora, który nigdzie w 
TCM nie został zdefiniowany jest zbędne. Nazwa pełna ODM 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

Wyjaśnienie: 

Załączniki do TCM - zakres wymienianych danych 
zawierają wykaz informacji i danych strukturalnych, 
wymaganych do przekazania właściwemu operatorowi 
systemu, nie będą one wykorzystywane do 
przekazywania tych danych. Poszczególne obszary będą 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

jest jednoznaczna i wystarczając dodatkowy kod to tylko 
element przyszłych błędów  

PTPiREE zdefiniowane w systemie, przypisanie do właściwych 
obszarów działania będzie zautomatyzowane. 

Dodatkowe wyjaśnienie jak do uwagi ogólnej nr 4. 

78.  17-19 W zapisach należy doprecyzować, że planowane informacje 
dotyczą jednostek typu D. Brak zapisu stwarza niepotrzebne 
zamieszanie wskazując jakoby jednostki B i C również  
posiadały możliwości pozyskania statusów EON, ION, FON 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Załącznik nr 7 dotyczy wszystkich typów MWE (D, C i B). 

W pkt 17 - 19 zweryfikowano odniesienia do 
poszczególnych pozwoleń dla MWE typu C i B zgodnie z 
odpowiedzią do uwagi szczegółowej nr 56. 

79.  20 Zapis wskazujący o podanie rzeczywistej daty pierwszego 
wprowadzania mocy powinien zostać przeniesiony do 
załączników opisujących istniejące źródła 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 20 został skreślony. 

80.  23 Należy doprecyzować. Analizując następne punkty wydaje się, 
że należy odnosić się do kodu stacji WN/SN, jednak brak 
doprecyzowania jak w punktach 25 i 26 pozwala na dowolne 
kodowanie np. dla stacji SN/nN 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Pkt 23. otrzymuje brzmienie: 

23. Kod/ nazwa stacji, do której będzie przyłączony dany 
MWE. W przypadku, gdy na dzień wydania warunków 
przyłączenia nie został nadany kod stacji, należy go 
uzupełnić po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Pkt 24. otrzymuje brzmienie: 

24. Kod stacji WN/SN, do której jest przyłączona sieć, do 
której będzie przyłączony MWE, gdy MWE będzie 
przyłączony do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. 
W przypadku, gdy na dzień wydania warunków 
przyłączenia nie został nadany kod stacji, należy go 
uzupełnić po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Pkt 25. otrzymuje brzmienie: 

25. Numer pola WN w przypadku MWE przyłączanego do 
sieci o napięciu 110 kV. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

Pkt 26. otrzymuje brzmienie: 

26. Numer transformatora WN/SN oraz numer uzwojenia 
transformatora WN/SN, do którego jest przyłączany 
MWE lub jest przyłączona sieć, do której jest 
przyłączany MWE w przypadku MWE przyłączanego 
do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. 

Pkt 27. otrzymuje brzmienie: 

27. Wskazane miejsce przyłączenia nie jest fizycznym 
miejscem przyłączenia MWE do sieci - w przypadku 
gdy w chwili zgłoszenia powyższych danych nie jest 
znane dokładne planowane miejsce przyłączenia3. 

3 W przypadku, gdy w chwili zgłoszenia danych nie 
jest znane dokładne fizyczne miejsce przyłączenia 
MWE jest rejestrowany ze znacznikiem "tak" 

81.  27 Zapis jest nieprecyzyjny ze względu na brak definicji co to jest 
fizyczny punkt odwzorowania. Zapis powinien być 
jednoznaczny. Z opisu umieszczonego na końcu załącznika nr 
7 można domniemać, że punkt odwzorowania do poprawne 
dane adresowe MWE, a na etapie przyłączenia takich danych 
nie ma i OSD posługuje się np. numerem działki. 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

Patrz odpowiedź do uwagi szczegółowej nr 80. 

82.  29 Należy doprecyzować, że dla PV i FW jest to moc zgodnie z 
interpretacją URE np.: 

1. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 
41/2019 w sprawie stosowania pojęcia „mocy 
zainstalowanej elektrycznej” zdefiniowanego w art. 2 
pkt 12 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 
44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy 
zainstalowanej elektrycznej” 

TAURON 

Energa 

ENEA 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 

Uwaga została uwzględniona 

Wyjaśnienie 

W załączniku nr 7 dodano interpretację mocy 
zainstalowanej zgodnie z informacją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki nr 44/2016 w sprawie stosowania 
pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej” 

83.  30 Należy doprecyzować, że jest to moc zgodnie z zapisami 
kodeksu NC RfG czyli „moc maksymalna” („Pmax”) oznacza 
maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania 

TAURON 

Energa 

ENEA 

Uwaga nie została uwzględniona 

Wyjaśnienie jak do uwagi ogólnej nr 3. 
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Lp. Punkt Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSP 

energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszoną 
o każde zapotrzebowanie związane wyłącznie z pracą tego 
modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak 
określono w umowie przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy 
operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii; 

PGE 

Stoen 

PTPiREE 
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4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji projektu dokumentu „Zakres wymienianych 
danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” 

Zważywszy na stanowisko OSP przedstawione w pkt 3. niniejszego raportu, stanowiące odpowiedź na uwagi otrzymane w wyniku procesu 
konsultacji z użytkownikami sytemu projektu dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu 
KSE”, OSP dokonał następujących zmian postanowień dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia 
ruchu KSE”, w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji projektu tego dokumentu: 

 

1) Pkt 2.1.7. został skreślony. 

2) Pkt 2.5. został skreślony. 

3) Treść pkt 2.9. została przeniesiona do pkt 2.6., który po zmianie numeracji jest pkt 2.5., w wyniku czego treść pkt 2.5. otrzymała 
brzmienie: 

„Na potrzeby wymiany danych czasu rzeczywistego dopuszcza się agregowanie przez OSDp MWE przyłączonych do sieci SN i nN. 
Agregowania wybranych MWE dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP. OSP przekazuje OSDp wykaz MWE typu C i B, które nie mogą 
być agregowane.” 

4) Pkt 2.12., który po zmianie numeracji jest pkt 2.9., w wyniku czego treść pkt 2.9. otrzymuje brzmienie: 

„Identyfikator agregatu reprezentującego agregowane IO. Zasady nadawania identyfikatorów agregatów IO określa OSP w instrukcji: 
„Instrukcja kodowania obiektów KSE”, publikowanej przez OSP na stronie internetowej.” 

5) Pkt 2.12.1., który po zmianie numeracji jest pkt 2.9.1., w wyniku czego treść pkt 2.9.1. otrzymuje brzmienie: 

„Identyfikator agregatu reprezentującego agregowane IO. Zasady nadawania identyfikatorów agregatów IO określa OSP w instrukcji: 
„Instrukcja kodowania obiektów KSE”, publikowanej przez OSP na stronie internetowej.” 

6) Pkt 3.1.7.1. i 3.1.7.2. zostały skreślone, technologie wytwarzania wymienione w pkt 3.1.7.1. zostały przeniesione do treści głównej  
pkt 3.1.7. 

7) Pkt 3.1.8. został skreślony. 

8) Pkt 3.2.6. został skreślony. 

9) Pkt 3.2.7.5., który po zmianie numeracji jest pkt 3.2.6.5., w wyniku czego treść pkt 3.2.6.5. otrzymuje brzmienie: 
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„Terminy związane z rozpoczęciem i zakończeniem eksploatacji MWE, przy czym termin zakończenia eksploatacji jest przekazywany 
o ile ta informacja jest w posiadaniu OSDp.” 

10) W pkt 3.3.1. pkt (4) otrzymuje brzmienie: 

„PPM typu układ hybrydowy (w skład MWE wchodzą: PPM typu FW i PPM typu PV).” 

11) Pkt 3.5.1.6. został skreślony. 

12) Pkt 3.7.1.6. został skreślony. 

13) Pkt 3.8.1. otrzymuje brzmienie: 

„Wymiana danych strukturalnych z OSP i zapewnienie przez OSP dostępu do danych zgodnie z pkt 2.15 odbywa się za pomocą 
dedykowanego systemu informatycznego OSP (Portal Wymiany Danych Strukturalnych), zgodnie z postanowieniami IRiESP.” 

14) Pkt 4.1.2.4. został skreślony.  

15) Pkt 4.1.2.5. został skreślony. 

16) Pkt 4.1.3.4. został skreślony. 

17) Pkt 4.1.3.5. został skreślony. 

18) Pkt 4.1.4.4. został skreślony. 

19) Pkt 4.1.4.5. został skreślony. 

20) Pkt 4.2.2.4. został skreślony. 

21) Pkt 4.2.2.5. został skreślony. 

22) Pkt 4.2.2.6. został skreślony. 

23) Pkt 4.2.5. otrzymuje brzmienie: 

„Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych MWE typu C i B, wymienione w pkt 4.2.2.2. i 4.2.2.3., są przekazywane dla 5 letniego 
horyzontu planowania w postaci harmonogramów dyspozycyjności, zawierających datę początkową i końcową obowiązywania wartości 
mocy dyspozycyjnej określonej w harmonogramie. W przypadku PPM typu układ hybrydowy prognozowane wartości mocy 
dyspozycyjnych są przekazywane dla poszczególnych elementów tego układu.” 

24) Pkt 4.3.3. otrzymuje brzmienie: 

„Dane wymienione w pkt 4.3.1.(1) - (2) i (5) przekazywane są dla 5 letniego horyzontu planowania w postaci harmonogramów, 
zawierających odpowiednio datę początkową i końcową postoju, datę początkową i końcową ubytku wraz z jego wielkością lub datę 
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początkową i końcową zdarzenia. W przypadku PPM typu układ hybrydowy powyższe dane są przekazywane dla poszczególnych 
elementów tego układu.” 

25) Pkt 4.3.4. otrzymuje brzmienie: 

„Dane wymienione w pkt 4.3.1.(3) przekazywane są dla 5 letniego horyzontu planowania w postaci harmonogramów, zawierających 
odpowiednio datę początku i końca ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej lub niesprawności urządzeń. W przypadku PPM typu 
układ hybrydowy powyższe dane są przekazywane dla poszczególnych elementów tego układu.” 

26) Pkt 4.8.1. otrzymuje brzmienie: 

„Wymiana danych planistycznych z OSP i zapewnienie przez OSP dostępu do danych zgodnie z pkt 2.15 odbywa się za pomocą 
dedykowanego systemu informatycznego OSP – Portalu Wymiany Danych Planistycznych, zgodnie z postanowieniami IRiESP, z 
zastrzeżeniem pkt 4.8.2. - 4.8.5.” 

27) W pkt 5.1.2.1. pkt (4) - (6) otrzymują brzmienie: 

„(4) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy MWE typu D przyłączonych do sieci 
na obszarze sieci OSDp/OSDn. W przypadku PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do monitorowania pracy tych MWE są 
pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych elementów tego układu.” 

„(5) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy MWE typu C i B przyłączonych do 
sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn lub ich agregatów, o których mowa w pkt 2.7. i 2.8. W przypadku PPM typu układ hybrydowy 
dane niezbędne do monitorowania pracy MWE typu C i B nie podlegających agregacji są pozyskiwane i przekazywane dla 
poszczególnych elementów tego układu.” 

„(6) Właściciel zakładu z MWE typu D, przyłączonymi do sieci przesyłowej, zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych 
do monitorowania pracy tych MWE oraz rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV będących w jego posiadaniu. W przypadku PPM typu 
układ hybrydowy dane niezbędne do monitorowania pracy MWE typu D są pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych 
elementów tego układu.” 

28) W pkt 5.1.2.2. pkt (1) otrzymuje brzmienie: 

„(1) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy tych MWE. W przypadku PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do monitorowania 
pracy MWE typu D, C lub B są pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych elementów tego układu.” 

29) W pkt 5.1.2.2. pkt (4) otrzymuje brzmienie: 

„(4) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu 
przyłączonych do sieci tego OSDn. W przypadku PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do monitorowania pracy MWE typu 
D, C lub B są pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych elementów tego układu.” 
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30) W pkt 5.1.2.3. pkt (3) otrzymuje brzmienie: 

„(3) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych 
niezbędnych do monitorowania pracy tych MWE. W przypadku PPM typu układ hybrydowy dane niezbędne do monitorowania 
pracy MWE typu D, C lub B są pozyskiwane i przekazywane dla poszczególnych elementów tego układu.” 

31) Pozycje 10., 73., 118., 128., 141., 158., 191. w Załączniku nr 1 zostały skreślone, w wyniku czego zaktualizowano numerację 
pozostałych pozycji Załącznika nr 1. 

32) Dotychczasowa pozycja 14. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Schemat, typ i układ normalny pracy rozdzielni” 

33) Dotychczasowa pozycja 21. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Czas własny wyłącznika (tryb wyłączenia)” 

34) Dotychczasowa pozycja 200. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Sposób uziemienia żył powrotnych (jednostronne/ obustronne/ cross-bonding)” 

35) Pozycja 10. w Załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„Schemat, typ i układ normalny pracy rozdzielni” 

36) Pozycja 2. w części 1.VI. Załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wskazanie MWE w Wykazie SGU* 

* TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwierdzony przez Prezesa URE” 

37) Pozycja 3. w części 1.I. Załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: 

„Data podania napięcia (EON / PGMD)” 

38) Pozycja 5. w części 1.I. Załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: 

„Data przekazania MWE do eksploatacji (FON / OPNU)” 

39) Pozycja 2. w części 1.VI. Załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wskazanie MWE w Wykazie SGU* 

* TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwierdzony przez Prezesa URE” 
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40) Pozycja 3. w części 2.I. Załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: 

„Data podania napięcia (PGMD)” 

41) Pozycja 5. w części 2.I. Załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie: 

„Data przekazania MWE do eksploatacji (OPNU)” 

42) Pozycje 16. - 30. w części 2.I. Załącznika nr 3 zostały skreślone, w wyniku czego dotychczasowa pozycja nr 31. otrzymała numer 16. 

43) Pozycje 9. - 15. w części 2.II. Załącznika nr 3 zostały skreślone, w wyniku czego dotychczasowe pozycje nr 16-18. otrzymały  
numery 9-11. 

44) Pozycje 17. - 24. w części 2.V. Załącznika nr 3 zostały skreślone, w wyniku czego dotychczasowe pozycje nr 25-27. otrzymały  
numery 17-19. 

45) Pozycja 3. w części 1.I. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Data podania napięcia (EON / PGMD)” 

46) Pozycja 5. w części 1.I. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Data przekazania MWE do eksploatacji (FON / OPNU)” 

47) Do pozycji 13 i 14 w części 1.I. Załącznika nr 4 dodano interpretację pojęć „Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax)” i „Moc bierna 
indukcyjna (dla Pmax)”: 

„Wielkości mocy, o których mowa w pkt 13. i 14. oznaczają dane wynikowe określone dla punktu przyłączenia w skład którego wchodzą 
zdolności do poboru generacji mocy biernej (urządzenia wytwórcze, pojemność kabli, oraz urządzenia do kompensacji mocy biernej). 

W ramach wykresu kołowego dla MWE typu C i D należy określić zdolności do poboru / generacji mocy biernej w rozbiciu na: 

1) Urządzenia wytwórcze (odrębnie dla każdej technologii wytwarzania, w tym pojemność kabli). 

2) Urządzenia do kompensacji mocy biernej. 

Wykres kołowy powinien określać również wynikową zdolność do poboru mocy biernej w skład w której wchodzą zdolności z punktu 1) 
i 2) powyżej.” 

48) Pozycja 23. w części 1.I. Załącznika nr 4 została skreślona, w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych pozycji  
części 1.I. Załącznika nr 4. 

49) W dotychczasowej pozycji 24. w części 1.I. Załącznika nr 4 pojęcie „formowanie parametrów sieci” zastąpiono pojęciem „kształtowanie 
parametrów sieci” i wprowadzono jego definicję: 
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„„kształtowanie parametrów sieci” oznacza zdolność techniczną umożliwiającą MWE bazującym na przekształtnikach (skrót z ang. IBR) 
pełnienie roli "formujących sieć", co oznacza, że mogą one aktywnie wpływać na kształtowanie parametrów pracy systemu 
elektroenergetycznego, jako źródło napięciowe Thevenina, w tym napięcia i częstotliwości, podobnie jak konwencjonalne jednostki 
wytwórcze.” 

50) W dotychczasowej pozycji 25. w części 1.I. Załącznika nr 4 wprowadzono jednostkę miary: 

„[szt]” 

51) Dotychczasowa pozycja 26. w części 1.I. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Charakterystyka pracy turbiny – generacja mocy czynnej w funkcji prędkości wiatru (dane w formie tabelarycznej).” 

52) W pozycji 5. w części 1.II. Załącznika nr 4 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [N]” 

53) W pozycji 6. w części 1.II. Załącznika nr 4 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [E]” 

54) Pozycja 2. w części 1.VII. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wskazanie MWE w Wykazie SGU* 

* TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwierdzony przez Prezesa URE” 

55) Pozycja 3. w części 2.I. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Data podania napięcia (PGMD)” 

56) Pozycja 5. w części 2.I. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Data przekazania MWE do eksploatacji (OPNU)” 

57) Pozycje 12. i 16. w części 2.I. Załącznika nr 4 zostały skreślone, w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych pozycji części 
2.I. Załącznika nr 4. 

58) Dotychczasowa pozycja 23. w części 2.I. Załącznika nr 4 została skreślona, w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych 
pozycji części 2.I. Załącznika nr 4. 

59) W dotychczasowej pozycji 24. w części 2.I. Załącznika nr 4 pojęcie „formowanie parametrów sieci” zastąpiono pojęciem 
„kształtowanie parametrów sieci” i wprowadzono jego definicję: 
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„„kształtowanie parametrów sieci” oznacza zdolność techniczną umożliwiającą MWE bazującym na przekształtnikach (skrót z ang. IBR) 
pełnienie roli "formujących sieć", co oznacza, że mogą one aktywnie wpływać na kształtowanie parametrów pracy systemu 
elektroenergetycznego, jako źródło napięciowe Thevenina, w tym napięcia i częstotliwości, podobnie jak konwencjonalne jednostki 
wytwórcze.” 

60) W dotychczasowej pozycji 25. w części 2.I. Załącznika nr 4 wprowadzono jednostkę miary: 

„[szt]”. 

61) Dotychczasowa pozycja 26. w części 2.I. Załącznika nr 4 otrzymuje brzmienie: 

„Charakterystyka pracy turbiny – generacja mocy czynnej w funkcji prędkości wiatru (dane w formie tabelarycznej)” 

62) W pozycji 5. w części 2.II. Załącznika nr 4 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [N]” 

63) W pozycji 6. w części 2.II. Załącznika nr 4 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [E]” 

64) Pozycje 15. - 22. w części 2.VI. Załącznika nr 4 zostały skreślone, w wyniku czego dotychczasowe pozycje nr 23-25. otrzymały 
numery 15-17. 

65) W pozycji 3. w części 1.I. Załącznika nr 5 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [N]” 

66) W pozycji 4. w części 1.I. Załącznika nr 5 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [E]” 

67) Pozycja 6. w części 1.I. Załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: 

„Data podania napięcia (EON / PGMD)” 

68) Pozycja 8. w części 1.I. Załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: 

„Data przekazania MWE do eksploatacji (FON / OPNU)” 

69) W pozycji 16. w części 1.I. Załącznika nr 5 wprowadzono oznaczenia norm: 

„[STC / NOCT]” 

70) Pozycja 24. w części 1.I. Załącznika nr 5 została skreślona, w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych pozycji  
części 1.I. Załącznika nr 5. 
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71) W dotychczasowej pozycji 25. w części 1.I. Załącznika nr 5 pojęcie „formowanie parametrów sieci” zastąpiono pojęciem „kształtowanie 
parametrów sieci” i wprowadzono jego definicję: 

„„kształtowanie parametrów sieci” oznacza zdolność techniczną umożliwiającą MWE bazującym na przekształtnikach (skrót z ang. IBR) 
pełnienie roli "formujących sieć", co oznacza, że mogą one aktywnie wpływać na kształtowanie parametrów pracy systemu 
elektroenergetycznego, jako źródło napięciowe Thevenina, w tym napięcia i częstotliwości, podobnie jak konwencjonalne jednostki 
wytwórcze.” 

72) W dotychczasowej pozycji 48. w części 1.I. Załącznika nr 5 zdefiniowano pojęcie „funkcja „Q at night”: 

„„funkcja „Q at night” oznacza funkcję falowników (inwerterów) fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, która umożliwia generowanie 
mocy biernej przez instalację fotowoltaiczną lub farmę wiatrową w okresach, gdy nie jest produkowana energia czynna (np. w nocy, 
przy braku wiatru lub w okresach występowania  ograniczeń generacji energii czynnej).” 

73) Pozycja 2. w części 1.VII. Załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wskazanie MWE w Wykazie SGU* 

* TCM opracowany przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. 
ustanawiającym kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych i zatwierdzony przez Prezesa URE” 

74) W pozycji 3. w części 2.I. Załącznika nr 5 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [N]” 

75) W pozycji 4. w części 2.I. Załącznika nr 5 wprowadzono jednostkę miary: 

„00,00000 [E]” 

76) Pozycja 6. w części 2.I. Załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: 

„Data podania napięcia (PGMD)” 

77) Pozycja 8. w części 2.I. Załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie: 

„Data przekazania MWE do eksploatacji (OPNU)” 

78) Pozycje 15., 20. I 24. w części 2.I. Załącznika nr 5 zostały skreślone, w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych pozycji  
części 2.I. Załącznika nr 5. 

79) W dotychczasowej pozycji 25. w części 2.I. Załącznika nr 5 pojęcie „formowanie parametrów sieci” zastąpiono pojęciem 
„kształtowanie parametrów sieci” i wprowadzono jego definicję: 
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„„kształtowanie parametrów sieci” oznacza zdolność techniczną umożliwiającą MWE bazującym na przekształtnikach (skrót z ang. IBR) 
pełnienie roli "formujących sieć", co oznacza, że mogą one aktywnie wpływać na kształtowanie parametrów pracy systemu 
elektroenergetycznego, jako źródło napięciowe Thevenina, w tym napięcia i częstotliwości, podobnie jak konwencjonalne jednostki 
wytwórcze.” 

80) W dotychczasowej pozycji 48. w części 2.I. Załącznika nr 5 zdefiniowano pojęcie „funkcja „Q at night”: 

„„funkcja „Q at night” oznacza funkcję falowników (inwerterów) fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, która umożliwia generowanie 
mocy biernej przez instalację fotowoltaiczną lub farmę wiatrową w okresach, gdy nie jest produkowana energia czynna (np. w nocy, 
przy braku wiatru lub w okresach występowania  ograniczeń generacji energii czynnej).” 

81) Pozycje 15. - 22. w części 2.VI. Załącznika nr 5 zostały skreślone, w wyniku czego dotychczasowe pozycje nr 23-25. otrzymały numery 
15-17. 

82) Dotychczasowa pozycja 10. w części II. Załącznika nr 6 otrzymuje brzmienie: 

„Informacja, czy MWE jest elementem zagregowanego obiektu redysponowania – jeżeli TAK, to należy podać dane w pozycji 12-18 
poniżej” 

83) W dotychczasowej pozycji 10. w części II. Załącznika nr 6 zdefiniowano pojęcie „zagregowany obiekt: 

„„zagregowany obiekt redysponowania” oznacza obiekt, który zawiera więcej niż jeden redysponowany zasób” 

84) W dotychczasowej pozycji 12. w części II. Załącznika nr 6 zdefiniowano pojęcie „podobszar zdefiniowany w ramach oddziału OSD: 

„„podobszar zdefiniowany w ramach oddziału OSD” oznacza obszar określony w ramach pojedynczego oddziału OSD” 

85) Pozycja 20. w Załączniku nr 7 została skreślona, w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych pozycji  
Załącznika nr 7. 

86) Dotychczasowa pozycja 23. w Załączniku nr 7 otrzymuje brzmienie: 

„Kod/ nazwa stacji, do której jest przyłączony MWE. W przypadku, gdy na tym etapie nie został nadany kod stacji, należy go uzupełnić 
po opracowaniu dokumentacji projektowej” 

87) Dotychczasowa pozycja 24. w Załączniku nr 7 otrzymuje brzmienie: 

„Kod stacji WN/SN, do której jest przyłączona sieć, do której jest przyłączony MWE, w przypadku, gdy MWE jest przyłączony do sieci 
o napięciu niższym niż 110 kV. W przypadku, gdy na tym etapie nie został nadany kod stacji, należy go uzupełnić po opracowaniu 
dokumentacji projektowej” 

88) Dotychczasowa pozycja 25. w Załączniku nr 7 otrzymuje brzmienie: 
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„Numer pola WN w przypadku MWE przyłączonego do sieci o napięciu 110 kV. W przypadku, gdy na tym etapie nie został nadany 
numer pola, należy go uzupełnić po opracowaniu dokumentacji projektowej” 

89) Dotychczasowa pozycja 26. w Załączniku nr 7 otrzymuje brzmienie: 

„Numer transformatora WN/SN oraz numer uzwojenia, do którego jest przyłączona sieć, do której jest przyłączony MWE, w przypadku 
MWE przyłączonego do sieci o napięciu niższym niż 110 kV” 

90) Dotychczasowa pozycja 27. w Załączniku nr 7 otrzymuje brzmienie: 

„Wskazane miejsce przyłączenia nie jest fizycznym miejscem przyłączenia MEE do sieci - w przypadku gdy w chwili zgłoszenia 
powyższych danych nie jest znane dokładne planowane miejsce przyłączenia3 
3 W przypadku, gdy w chwili zgłoszenia danych nie jest znane dokładne fizyczne miejsce przyłączenia MWE jest  rejestrowany ze znacznikiem 

"tak"” 

91) W dotychczasowej pozycji 29. w Załączniku nr 7 dodano informację, że moc zainstalowana PPM typu FW i PV jest interpretowana 
zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej 
elektrycznej” 
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5. Specyfikacja zmian wynikających z autokorekty OSP 

W dokumencie „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” przedkładanym Prezesowi URE do 
zatwierdzenia, OSP dokonał następujących autokorekt postanowień tego dokumentu, w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi 
konsultacji projektu dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”: 

 

1) W pkt 2.8.1. pkt (13) otrzymuje brzmienie: 

„Gaz w stanie ciekłym lub gazowym z odmetanowania kopalń.” 

2) Pkt 3.2.1. otrzymuje brzmienie: 

„OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące istniejącego stanu sieci o napięciu 110 kV i wyższym w zakresie danych i 
informacji dotyczących elementów KSE o napięciu 110 kV i wyższym, przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, zgodnie 
z załącznikiem nr 1.” 

3) Pkt 3.2.1.1. i 3.2.1.2. zostały skreślone. 

4) Pkt 3.5.1.1. otrzymuje brzmienie: 

„Istniejących elementów sieci o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV, wyszczególnione w Załączniku nr 1.” 

5) Pkt 3.5.1.3. został skreślony. 

6) Pozycja 42. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Prądy znamionowe wtórne przekładnika” 

7) Pozycja 52. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Napięcia znamionowe uzwojenia wtórnego” 

8) Pozycja 53. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Moce uzwojenia wtórnego” 

9) Pozycja 54. w Załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Klasy dokładności uzwojenia wtórnego” 

10) W załączniku nr 2 po pozycji 10. wprowadza się nowe pozycje:11., 12. i 13. (w wyniku czego zaktualizowano numerację pozostałych 
pozycji  Załącznika nr 2) w brzmieniu: 
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„10. Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i 110 kV - WYŁĄCZNIK(1) 

11. Prąd znamionowy wyłączalny wyłącznika – [kA] 

12. Miejsce/ numer pola przyłączenia w rozdzielni – [-] 

(1) O ile parametry są dostępne na etapie rejestracji elementu” 

11) Dotychczasowa pozycja 14. w Załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„Moc znamionowa każdego z uzwojeń transformatora” 

12) W załączniku nr 2 po dotychczasowej pozycji 21. wprowadza się nowe pozycje: w brzmieniu (kolejne pozycje załącznika uzyskują 
kolejne numery): 

„Dopuszczalna obciążalność długotrwała(1) – [MWA] 

Moc znamionowa w funkcji temperatury(1) – [MWA] 

Dopuszczalna wartość obciążalności awaryjnej i dopuszczalny czas obciążenia awaryjnego(1) – [minuty] 

Układ połączeń transformatora(1) – [-] 

Liczba zaczepów transformatora(1) – [-] 

Straty w żelazie(1) – [kW] 

Prąd jałowy transformatora(1) – [%] 

(1) O ile parametry są dostępne na etapie rejestracji elementu” 

13) Dotychczasowa pozycja 60. w Załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„Charakterystyka obciążalności linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury, a w przypadku jej braku, obciążalności termiczne w 
sezonie zimowym i w sezonie letnim (uwzgledniające ograniczenia aparaturowe w torze prądowym)” 

14) W załączniku nr 2 po dotychczasowej pozycji 60. wprowadza się nowe pozycje w brzmieniu (kolejne pozycje załącznika uzyskują 
kolejne numery): 

„Obciążalności termiczne krótkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności termiczne 
krótkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obciążalności termicznej krótkotrwałej wyrażony w 
minutach – jeśli są stosowane(1) – [A] 

Ograniczenia aparaturowe w polach liniowych wpływające na obciążalność linii (1) – [A] 

(1) O ile parametry są dostępne na etapie rejestracji elementu” 
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15) Pozycja 5. w części II Załącznika nr 6 otrzymuje brzmienie: 

„Rodzaj dysponowania (Prawo MWE w zakresie podlegania priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust. 6 
rozporządzenia 2019/943)” – „[priorytetowe/ nie priorytetowe]” 

16) W części II Załącznika nr 6 po pozycji nr 6. wprowadza się nową pozycję w brzmieniu (kolejne pozycje załącznika uzyskują kolejne 
numery): 

„Warunki redysponowania” – „[Bez ogłaszania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw en. el. lub po jego ogłoszeniu / Wyłącznie po 
ogłoszeniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej]” 

 


