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| Nota prawna

Materiał szkoleniowy został przygotowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i dotyczy wybranych rozwiązań zawartych

w Warunkach Dotyczących Bilansowania z dn. 14 września 2023 r. Jest formą skróconą i nie zawiera wszystkich informacji w nich

zawartych. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym opracowaniem a Warunkami Dotyczącymi Bilansowania nadrzędne są

zapisy Warunków Dotyczących Bilansowania.

Materiał szkoleniowy stanowi własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego

materiału w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym materiale oraz za możliwe konsekwencje

jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w nim informacje.
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| Cena energii bilansującej

Cena energii bilansującej (CEB)

Cena energii bilansującej 

aktywowanej poza platformą RR

(CEBPP)

Cena energii bilansującej 

aktywowanej na platformie RR

(CEBRR)

Cena krańcowej oferty na energię 

bilansującą w planie BPKD/BO

(CKOEB)

Cena rezerwy operacyjnej

(COR)

Cena energii bilansującej jest wyznaczana dla każdego OREB doby handlowej

W związku z planowanym późniejszym przystąpieniem do platformy RR, prezentowane zasady wyznaczania

ceny energii bilansującej nie uwzględniają wpływu platformy RR na tę cenę

BPKD/BO – bieżący plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany;   OREB – okres rozliczania energii bilansującej (15 min);   RR – rezerwa zastępcza
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| Proces wyznaczania ceny krańcowej oferty na energię bilansującą (CKOEB)

Wyznaczenie 

zapotrzebowania

na energię bilansującą 

(ZEBPP)

Wyznaczenie

pasm mocy OEB

uwzględnianych przy 

tworzeniu planu 

BPKD/BO

Wyznaczenie

planu BPKD/BO

(pasm wykorzystanych 

do pokrycia ZEBPP)

Wyznaczenie ceny 

krańcowej oferty

na energię bilansującą

(CKOEB)

OEB – oferta na energię bilansującą;   CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej;   BPKD/BO – bieżący plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany   

W przypadku ZEBPP = 0

Cena CKOEB jest równa cenie unikniętej aktywacji (CUA)

W tym określenie 

cen CDO
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Przykład

• Suma energii bilansującej aktywowanej poza platformą RR: -300 MWh (tj. redukcja generacji/zwiększenie poboru energii)

• Eksport energii w ramach międzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej: 200 MWh

• Energia wynikająca z nierynkowej redukcji generacji: 100 MWh

• ZEBPP = -300 – 200 – 100 = -600 MWh

| Zapotrzebowanie na energię bilansującą w obszarze RB
pokryte przez energię aktywowaną poza platformą RR (ZEBPP)

ZEBPP jest równe sumie ilości energii bilansującej aktywowanej poza platformą RR (EBPP) wszystkich JG skorygowanej o wartość

• Międzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej w ramach 

pomocy awaryjnej oraz redysponowania i zakupów 

przeciwnych

• Import energii powiększa ZEBPP

• Eksport energii pomniejsza ZEBPP

• Pozarynkowego redysponowania zasobów

• Redukcja generacji/zwiększenie poboru energii 

pomniejsza ZEBPP

• Zwiększenie generacji/redukcja poboru energii

powiększa ZEBPP
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| Pasma uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO

Przypadek 

ZEBPP > 0

CDO1

CDO2

CDO3

CDO4

CDO5

CDO6

CDO7

CDO8

CDO9

CDO10

CDO11

CDO12

CDO13

CDO14

CDO1

CDO2

CDO4

CDO5

CDO7

CDO9

CDO10

CDO12

Z
E

B
P

P

Wyłączone pasma niedostępne ze względu na uwarunkowania pracy JG

• Brak możliwości zmiany obciążenia JG przy ZWP = 1 albo ZUB = N

• Moce poza zakresem dyspozycyjnym JG

• Moce zarezerwowane do świadczenia FCRG/aFRRG/mFRRdG

• Przekroczenia gradientów naboru/redukcji obciążenia bazowego JG

• Konieczność zmiany stanu JG

• Brakujący potencjał dostawy JGM

Wyłączone pasma niedostępne ze 

względu na warunki pracy sieci

CDO1 < CDO2 < … < CDO14

Wszystkie pasma 

wyznaczone w kroku 1. 

uwzględniane zawsze przy 

tworzeniu planu BPKD/BO

ZWP – znacznik wymuszonej pracy;   ZUB – znacznik usług bilansujących;  CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej 

• Pasma aktywowane

• Pasma dostępne ze względu na warunki pracy sieci i uwarunkowania 

pracy JGK
ro

k
 1

.

Pasma OEB 

w górę
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PMin=PMinDysp

| Moce dostępne ze względu na uwarunkowania pracy JG – przykład

Moc

[MW]

0
Czas [h]

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ

PMaxDysp

Zmiana obciążenia ograniczona 

przez maksymalny gradient 

naboru obciążenia bazowego JG

PMax

Ograniczenie do mocy 

maksymalnej dyspozycyjnej

Rezerwacja mocy do świadczenia 

FCRG/aFRRG/mFRRdG

Zmiana obciążenia ograniczona 

przez maksymalny gradient 

redukcji obciążenia bazowego JG

PPZ – program pracy zweryfikowany;   PPS – program pracy skorygowany;

Obciążenie zgodnie z charakterystyką 

uruchamiania z PPS, brak możliwości 

dodatkowej zmiany obciążeniaBrak możliwości 

zmiany stanu JG

Przypadek 

ZEBPP > 0
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| Pasma uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO

Przypadek 

ZEBPP > 0

CDO1

CDO2

CDO3

CDO4

CDO5

CDO6

CDO7

CDO8

CDO9

CDO10

CDO11

CDO12

CDO13

CDO14

Z
E

B
P

P

CDO1 < CDO2 < … < CDO14

CDO1

CDO2

CDO4

CDO5

CDO7

CDO9

CDO10

CDO12

Wyłączone pasma niedostępne ze względu na uwarunkowania pracy JG

• Brak możliwości zmiany obciążenia JG przy ZWP = 1 albo ZUB = N

• Moce poza zakresem dyspozycyjnym JG

• Brak możliwości odstawienia JG z pracy w kierunku poboru przy ZWP = 2

• Brakujący potencjał dostawy JGM

Wyłączone pasma niedostępne

ze względu na warunki pracy sieci

ZWP – znacznik wymuszonej pracy;   ZUB – znacznik usług bilansujących;  CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej 

• Pasma zarezerwowane do świadczenia FCRG/aFRRG/mFRRdG

• Pasma niedostępne ze względu na gradient naboru/redukcji 

obciążenia bazowego JG

• Pasma wymagające zmiany stanu JG (z wyłączeniem odstawienia 

JG z ZWP = 2)

• Pasma aktywowane

• Pasma dostępne ze względu na warunki pracy sieci i uwarunkowania 

pracy JG

K
ro

k
 2

.
K

ro
k
 1

.

Pasma OEB 

w górę
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| Pasma uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO

Przypadek 

ZEBPP > 0

CDO1

CDO2

CDO3

CDO4

CDO5

CDO6

CDO7

CDO8

CDO9

CDO10

CDO11

CDO12

CDO13

CDO14

CDO1

CDO2

CDO3

CDO4

CDO5

CDO7

CDO9

CDO10

Z
E

B
P

P

CDO12

CDO6

CDO1 < CDO2 < … < CDO14

Pasma wyznaczone w kroku 2. 

uwzględniane przy tworzeniu planu 

BPKD/BO tylko

w zakresie niezbędnym

do pokrycia ZEBPP

W pierwszej kolejności uwzględniane 

pasma o najniższej CDO

• Pasma zarezerwowane do świadczenia FCRG/aFRRG/mFRRdG

• Pasma niedostępne ze względu na gradient naboru/redukcji 

obciążenia bazowego JG

• Pasma wymagające zmiany stanu JG (z wyłączeniem odstawienia 

JG z ZWP = 2)

• Pasma aktywowane

• Pasma dostępne ze względu na warunki pracy sieci i uwarunkowania 

pracy JG

ZWP – znacznik wymuszonej pracy;   ZUB – znacznik usług bilansujących;  CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej 

K
ro

k
 2

.
K

ro
k
 1

.

Pasma OEB 

w górę Wyłączone pasma niedostępne ze względu na uwarunkowania pracy JG

• Brak możliwości zmiany obciążenia JG przy ZWP = 1 albo ZUB = N

• Moce poza zakresem dyspozycyjnym JG

• Brak możliwości odstawienia JG z pracy w kierunku poboru przy ZWP = 2

• Brakujący potencjał dostawy JGM

Wyłączone pasma niedostępne

ze względu na warunki pracy sieci
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| Pasma uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO

Przypadek 

ZEBPP > 0

CDO1

CDO2

CDO3

CDO4

CDO5

CDO6

CDO7

CDO8

CDO9

CDO10

CDO11

CDO12

CDO13

CDO14 • Pasma niedostępne ze względu na warunki pracy sieci

• Brak możliwości zmiany obciążenia z powodu ZWP = 1 albo ZUB = N

• Moce poza zakresem dyspozycyjnym

• Brak możliwości odstawienia z powodu ZWP = 2

• Brakujący potencjał dostawy JGM

• Pasma zarezerwowane do świadczenia FCRG/aFRRG/mFRRdG

• Pasma niedostępne ze względu na gradient naboru/redukcji 

obciążenia bazowego JG

• Pasma wymagające zmiany stanu JG (z wyłączeniem odstawienia 

JG z ZWP = 2)

• Pasma aktywowane

• Pasma dostępne ze względu na warunki pracy sieci i uwarunkowania 

pracy JG

CDO1

CDO2

CDO3

CDO4

CDO5

CDO6

CDO7

CDO9

Z
E

B
P

P

CDO10

CDO11

CDO12

CDO14

Pasma OEB 

w górę

CDO1 < CDO2 < … < CDO14

Pasma nigdy nie uwzględniane 

przy tworzeniu planu 

BPKD/BO

Jeżeli w kroku 1. i 2. nie wyznaczono żadnego pasma

wykonaj krok 1. dla przypadku ZEBPP < 0

i wybierz pasmo o najwyższej CDOZWP – znacznik wymuszonej pracy;   ZUB – znacznik usług bilansujących;

CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej

K
ro

k
 2

.
K

ro
k
 1

.
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| Pasma uwzględniane przy tworzeniu planu BPKD/BO

Przypadek 

ZEBPP < 0

CDO14

CDO13

CDO12

CDO11

CDO10

CDO9

CDO8

CDO7

CDO6

CDO5

CDO4

CDO3

CDO2

CDO1

• Pasma niedostępne ze względu na warunki pracy sieci

• Brak możliwości zmiany obciążenia z powodu ZWP = 1 albo ZUB = N

• Moce poza zakresem dyspozycyjnym

• Brak możliwości odstawienia z powodu ZWP = 2

• Brakujący potencjał odbioru JGM

• Brak możliwości redukcji JGZ ze względu na przekroczenie mocy 

minimalnej (licząc od wartości estymaty)

• Pasma zarezerwowane do świadczenia FCRD/aFRRD/mFRRdD

• Pasma niedostępne ze względu na gradient naboru/redukcji 

obciążenia bazowego JG

• Pasma wymagające zmiany stanu JG (z wyłączeniem odstawienia 

JG z ZWP = 2)

• Pasma aktywowane

• Pasma dostępne ze względu na warunki pracy sieci i uwarunkowania 

pracy JG
CDO14

CDO13

CDO12

CDO11

CDO10

CDO9

CDO8

CDO6

Z
E

B
P

P

CDO5

CDO4

CDO3

CDO1

Pasma OEB 

w dół

CDO1 > CDO2 > … > CDO14

Pasma nigdy nie uwzględniane 

przy tworzeniu planu 

BPKD/BO

Jeżeli w kroku 1. i 2. nie wyznaczono żadnego pasma

wykonaj krok 1. dla przypadku ZEBPP > 0

i wybierz pasmo o najniższej CDOZWP – znacznik wymuszonej pracy;   ZUB – znacznik usług bilansujących;

CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej

K
ro

k
 2

.
K

ro
k
 1

.
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ZEBPP < 0ZEBPP > 0

| Cena krańcowej oferty na energię bilansującą (CKOEB)

65 zł/MWh

70 zł/MWh

…

190 zł/MWh

210 zł/MWh

230 zł/MWh

235 zł/MWh

Pasma 

uwzględniane przy 

tworzeniu planu 

BPKD/BO

Z
E

B
P

P CKOEB:

230 zł/MWh

- 170 zł/MWh

- 130 zł/MWh

- 70 zł/MWh

…

5 zł/MWh

40 zł/MWh

55 zł/MWh

Pasma 

uwzględniane przy 

tworzeniu planu 

BPKD/BO

Z
E

B
P

P

CKOEB:

- 130 zł/MWh

0 MW

0 MW

ZEBPP = 0

Cena CKOEB jest równa cenie unikniętej aktywacji (CUA)
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SK < 0 (niedokontraktowanie) SK = 0 SK > 0 (przekontraktowanie)

| Cena unikniętej aktywacji (CUA) 

Pasmo z najniższą ceną CDO

spośród pasm wyznaczonych

zgodnie z zasadami opisanymi

dla przypadku ZEBPP > 0

Pasmo z najwyższą ceną CDO

spośród pasm wyznaczonych

zgodnie z zasadami opisanymi

dla przypadku ZEBPP < 0

Średnia arytmetyczna cen 

wyznaczanych dla przypadków

SK > 0 i SK < 0

65 zł/MWh
0 MW

CUA:

65 zł/MWh

65 zł/MWh
0 MW

CUA:

60 zł/MWh55 zł/MWh

0 MW
CUA:

55 zł/MWh55 zł/MWh

SK – stan zakontraktowania KSE;   CDO – cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej
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| Cena za dostawę albo odbiór energii elektrycznej (CDO)

Cena określana dla potrzeb planowania pracy KSE i rozliczeń RB na podstawie cen ofertowych oraz grafiku obciążenia JG

Cena

[zł/MWh]

Wolumen mocy 

[MW]

Oferowana

moc minimalna

Oferowana

moc maksymalna

Pasmo 1 Pasmo 2 Pasmo 3 Pasmo 4 Pasmo 10Pasmo 9

Cena ofertowa aktywacji w górę

Cena ofertowa aktywacji w dół

Grafik obciążenia JG

z PPZ

PPZ – program pracy zweryfikowany
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| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R R R R UG UG P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ

PPZ – program pracy zweryfikowany;   PPS – program pracy skorygowany;

Oznaczenia stanów JGW1:   P – praca;   R – postój;   UG – uruchomienie ze stanu gorącego



16

| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R R R R UG UG P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest różny od P …

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ
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| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R R R R UG UG P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest różny od P …

… i stan JGW1 z PPS

jest równy P …

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ
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| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R R R R UG UG P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest różny od P …

… i stan JGW1 z PPS

jest równy P …

… przy czym okres ten nie jest dłuższy niż 4h …

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ



19

| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R R R R UG UG P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest różny od P …

… i stan JGW1 z PPS

jest równy P …

… przy czym okres ten nie jest dłuższy niż 4h …

… lub minimalny czas pracy JGW1

(jako ograniczenie przyjmowana jest większa z obu ww. wartości)

Minimalny czas pracy 

przykładowej JGW1

TPR = 5h

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ
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Wolumen energii, na który jest rozkładany koszt uruchomienia

| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R R R R UG UG P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest różny od P …

… i stan JGW1 z PPS

jest równy P …

… przy czym okres ten nie jest dłuższy niż 4h …

… lub minimalny czas pracy JGW1

(jako ograniczenie przyjmowana jest większa z obu ww. wartości)

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ

Wartość korekty ceny CDO jest 

równa kosztowi uruchomienia 

rozłożonemu na energię 

planowaną do dostarczenia

w ramach pierwszego pasma

Skorygowana cena CDO

nie może przekroczyć

górnego limitu ceny
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Wolumen energii, na który jest rozkładany koszt uruchomienia

| Okres korekty CDO – uruchomienie JGW1

Moc

[MW]

0

PMin

Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

R R R UG UG P P P P

UG UG P P P P P P P

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po zakończeniu 

uruchomienia JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest różny od P …

… i stan JGW1 z PPS

jest równy P …

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ

Okres korekty CDO Brak korekty CDO

Skrócenie okresu korekty 

CDO z powodu zmiany 

stanu JGW1 z PPZ lub PPS 

nie wpływa na jednostkową 

wartość korekty ceny CDO



22

PMin

Wolumen energii, na który jest rozkładany koszt przyszłego uruchomienia

(założenie: uruchomienie ze stanu gorącego)

| Okres korekty CDO – odstawienie JGW1

Moc

[MW]

0
Czas [h]

*) W przykładzie przyjęto założenie, że stan JGW1 w każdym OREB danej godziny ma taką samą wartość

Stan JGW1
*

P P P P P P P P P

P P R R R R R R UG

PPZ

PPS

Dotyczy OREB bezpośrednio 

następujących po odstawieniu 

JGW1 …

… dla których stan JGW1 z PPZ 

jest równy P …

… i stan JGW1 z PPS

jest różny od P …

… przy czym okres ten nie jest dłuższy niż 4h …

… lub minimalny czas postoju JGW1,

po którym może nastąpić uruchomienie ze stanu gorącego

(jako ograniczenie przyjmowana jest większa z obu ww. wartości)

Minimalny postoju przykładowej 

JGW1, po którym może nastąpić 

uruchomienie ze stanu gorącego

TPG = 5h

Grafik obciążenia z PPS

Grafik obciążenia z PPZ

Wartość korekty ceny CDO jest 

równa kosztowi uruchomienia

ze stanu gorącego rozłożonemu na 

energię planowaną do odebrania

w ramach pierwszego pasma

Skorygowana cena CDO

nie może przekroczyć

dolnego limitu ceny
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