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1. Podstawa prawna, cel dokumentu, wejście w życie i wprowadzanie zmian 

1.1. Niniejszy dokument został opracowany przez Operatora Systemu Przesyłowego 
elektroenergetycznego (dalej „OSP”) na podstawie art. 40 ust. 5 Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 
dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej „SO GL”) i określa 
zakres wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE. 
Stanowi on aktualizację dokumentu pn. „Zakres wymienianych danych dla potrzeb 
planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE) decyzją nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 z dnia 
19 lutego 2021 r. 

1.2. Celem niniejszego dokumentu jest, zgodnie z art. 40 ust. 5 SO GL, określenie 
w porozumieniu z OSD i SGU możliwości stosowania i zakresu wymiany danych na 
podstawie następujących kategorii: 

1.2.1. Dane strukturalne, zgodnie z art. 48 SO GL. 

1.2.2. Dane dotyczące grafików i prognoz, zgodnie z art. 49 SO GL. 

1.2.3. Dane czasu rzeczywistego, zgodnie z art. 44, 47 i 50 SO GL. 

1.2.4. Przepisy, zgodnie z art. 51, 52 i 53 SO GL. 

1.3. Niniejszy dokument Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy  
i prowadzenia ruchu KSE (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych 
danych) (dalej „TCM - zakres wymienianych danych”) obejmuje: 

1.3.1. Dane strukturalne dotyczące statycznych parametrów technicznych sieci, 
urządzeń i instalacji wytwórczych i odbiorczych oraz ich lokalizacji. 

1.3.2. Dane operacyjne dotyczące planowanych i realizowanych stanów pracy tych 
sieci, urządzeń i instalacji wytwórczych i odbiorczych, obejmujące: 

(1) Dane planistyczne (jako dane wykorzystywane w procesach planowania 
pracy KSE i udostępniania zdolności przesyłowych dla wymiany 
międzysystemowej). 

(2) Dane czasu rzeczywistego (jako dane wykorzystywane w procesie 
bieżącego prowadzenia ruchu KSE i współpracy z operatorami 
zagranicznych systemów przesyłowych). 

1.4. Integralną część TCM - zakres wymienianych danych stanowią następujące 
Załączniki: 

Załącznik nr 1.  Wykaz danych strukturalnych istniejących elementów sieci 
przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV. 

Załącznik nr 2.  Wykaz danych strukturalnych planowanych elementów sieci 
przesyłowej i sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV. 

Załącznik nr 3.  Wykaz danych strukturalnych istniejących synchronicznych 
MWE. 

Załącznik nr 4.  Wykaz danych strukturalnych istniejących PPM typu FW. 

Załącznik nr 5.  Wykaz danych strukturalnych istniejących PPM typu PV. 

Załącznik nr 6.  Wykaz danych strukturalnych MWE dotyczących danych 
telemetrycznych i zdolności MWE do wykorzystania 
ruchowego. 

Załącznik nr 7.  Wykaz danych strukturalnych planowanych MWE. 

1.5. OSP publikuje obowiązujący TCM - zakres wymienianych danych na swojej stronie 
internetowej. 
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1.6. Tryb dokonywania i wprowadzania zmian TCM - zakres wymienianych danych 
określa art. 7 ust. 4 w związku z art. 40 ust. 5. SO GL. Poniższe postanowienia, mają 
charakter informacyjny i doprecyzowujący proces zmiany dokumentu. 

1.7. Zmiana TCM - zakres wymienianych danych przeprowadzana jest poprzez 
opracowanie nowego dokumentu. 

1.8. Każda zmiana TCM - zakres wymienianych danych jest poprzedzona procesem 
konsultacji publicznych. 

1.9. Proces wprowadzania zmian TCM - zakres wymienianych danych obejmuje 
następujące działania: 

1.9.1. OSP opracowuje projekt nowego TCM - zakres wymienianych danych, publikując 
dokument na swojej stronie internetowej. 

1.9.2. Wraz z projektem nowego TCM - zakres wymienianych danych OSP publikuje na 
swojej stronie internetowej komunikat, informujący o rozpoczęciu procesu 
konsultacji publicznych zmian TCM - zakres wymienianych danych, miejscu 
i sposobie zgłaszania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje. 

1.9.3. Konsultacje publiczne trwają co najmniej jeden miesiąc od daty opublikowania 
projektu nowego TCM - zakres wymienianych danych. 

1.9.4. OSP, po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje publiczne: 

- Dokonuje analizy zgłoszonych uwag i propozycji. 

- W przypadkach dużych rozbieżności co do proponowanych rozwiązań 

zgłoszonych w uwagach i propozycjach, celem wypracowania porozumienia, 

przeprowadza jedno lub kilka roboczych spotkań z podmiotami, które zgłosiły 

powołane uwagi i propozycje. 

- Wnosi w uzasadnionych przypadkach własne uzupełnienia lub poprawki,  

w tym, gdy potrzeba ich wprowadzenia wynika ze zgłoszonych uwag lub 

propozycji, albo jeżeli mają one charakter redakcyjny lub polegają na 

usunięciu oczywistej omyłki pisarskiej. 

- Opracowuje nową wersję TCM - zakres wymienianych danych, należycie 

uwzględniającą zgłoszone uwagi i propozycje oraz wyniki porozumienia 

w ramach roboczego spotkania, jeżeli było przeprowadzone. 

- Opracowuje raport z konsultacji i roboczego spotkania, jeżeli było 

przeprowadzone (dalej „raport”), zawierający zestawienie otrzymanych uwag 

lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzględnienia lub o przyczynach 

ich nieuwzględnienia oraz zestawienie własnych uzupełnień lub poprawek, 

których potrzeba wprowadzenia wynika ze zgłoszonych uwag lub propozycji. 

- Przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia TCM - zakres wymienianych 

danych, wraz z raportem oraz ewentualną informacją o uwagach 

zgłoszonych po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje 

publiczne i stanowiskiem OSP wobec tych uwag. 

- Publikuje na swojej stronie internetowej przedłożony Prezesowi URE nowy 

TCM - zakres wymienianych danych wraz z raportem. 

1.9.5. TCM - zakres wymienianych danych, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez 
Prezesa URE, OSP publikuje na swojej stronie internetowej wraz z informacją 
o dacie wejścia w życie.  
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2. Zasady ogólne 

2.1. Do celów TCM – Zakres wymienianych danych stosuje się następujące definicje: 

2.1.1. „właściciel zakładu” oznacza właściciela zakładu wytwarzania energii  
w rozumieniu art. 2 pkt 7 NC RfG, tj. osobę fizyczną lub osobę prawną będącą 
właścicielem zakładu wytwarzania energii. 

2.1.2. „odbiorca” oznacza właściciela instalacji odbiorczej. 

2.1.3. „moc dyspozycyjna elektrowniana” jest rozumiana jako moc osiągalna 
(netto/brutto) modułu wytwarzania energii (MWE) z uwzględnieniem ubytków 
mocy. Moc dyspozycyjna elektrowniana netto wyznaczana jest w miejscu 
przyłączenia. Moc dyspozycyjna elektrowniana brutto jest mierzona na zaciskach 
MWE. 

2.1.4. „moc dyspozycyjna sieciowa” rozumiana jest jako moc dyspozycyjna 
elektrowniana MWE uwzględniająca ubytki po stronie OSD lub OSP zawężające 
zakres pracy tego MWE. 

2.1.5. „zakład wytwarzania energii” oznacza zakład wytwarzania energii w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 NC RfG, tj. zakład, który przekształca energię pierwotną w energię 
elektryczną i który składa się z jednego MWE lub z większej liczby MWE 
przyłączonych do sieci w co najmniej jednym miejscu przyłączenia. 

2.1.6. „instalacja odbiorcza” (IO) oznacza instalację odbiorczą w rozumieniu  
art. 2 pkt 1 NC DC, tj. instalację, która zużywa energię elektryczną i jest 
przyłączona w jednym lub kilku miejscach przyłączenia do systemu 
przesyłowego lub dystrybucyjnego. Instalacją odbiorczą nie jest system 
dystrybucyjny ani zasilanie potrzeb własnych MWE. 

2.1.7. „plan pracy” oznacza planowaną generację mocy czynnej netto MWE lub MEE 
lub planowany pobór mocy czynnej netto MEE. 

2.1.8. „obszar sieci OSDp/OSDn” oznacza obszar sieci dystrybucyjnej OSDp oraz sieci 
dystrybucyjnych OSDn, dla których OSDp realizuje obowiązki w zakresie 
współpracy z OSP. 

2.2. Do celów TCM – zakres wymienianych danych mają ponadto zastosowanie, inne niż 
przywołane powyżej, definicje oraz skróty i oznaczenia, o których mowa w kodeksach 
sieci oraz w TCM – warunki dotyczące bilansowania i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Przesyłowej (IRiESP). 

2.3. Podmiot będący równocześnie właścicielem zakładu i odbiorcą w rozumieniu definicji 
powołanych powyżej realizuje, zgodnie z TCM – zakres wymienianych danych, 
obowiązki zarówno właściciela zakładu jak i odbiorcy. 

2.4. W przypadku, gdy OSDn nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią OSDp, to do 
takiego OSDn mają zastosowanie postanowienia TCM - zakres wymienianych 
danych dotyczące OSDn przyłączonego do sieci OSDp. OSDn nieposiadający 
bezpośrednich połączeń z siecią OSDp wykonuje obowiązki wynikające  
z postanowień TCM - zakres wymienianych danych analogicznie jak OSDn 
przyłączony do sieci OSDp. 

2.5. Zakres wymiany danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego 
dotyczących MEE określa IRiESP. 

2.6. Na potrzeby wymiany danych czasu rzeczywistego dopuszcza się agregowanie przez 
OSDp MWE przyłączonych do sieci SN i nN. 

2.7. Agregaty mogą być tworzone z MWE typu C i B spełniających jednocześnie 
następujące warunki: 
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2.7.1. Agregowane MWE typu C i B są przyłączone do sieci SN lub nN, które są 
przyłączone do tej samej sekcji szyn SN transformatora 110 kV/SN. 

2.7.2. Agregowane MWE typu C i B wykorzystują do wytwarzania energii elektrycznej 
podstawowe źródło energii pierwotnej należące do grupy źródeł energii 
pierwotnej, o których mowa w pkt 2.8. 

2.8. Agregowanie MWE typu C i B jest możliwe w uzgodnieniu z OSP w podziale na: 

2.8.1. Agregaty reprezentujące MWE cieplne przyłączone do sieci SN lub nN (agregaty 
cieplne). W skład tych agregatów mogą wchodzić MWE wykorzystujące do 
wytwarzania energii elektrycznej następujące źródła energii pierwotnej: 

(1) Biomasa leśna. 

(2) Biomasa z upraw energetycznych. 

(3) Biomasa inna. 

(4) Biopaliwa ciekłe do celów energetycznych. 

(5) Ciepło z zewnętrznych procesów technologicznych. 

(6) Energia geotermalna. 

(7) Gaz koksowniczy. 

(8) Gaz palny inny. 

(9) Gaz wielkopiecowy. 

(10) Gaz ze zgazowania innych substancji. 

(11) Gaz ze zgazowania węgla kamiennego lub brunatnego. 

(12) Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym wysokometanowy. 

(13) Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym z odmetanowania kopalń. 

(14) Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym zaazotowany. 

(15) Odpady przemysłowe lub komunalne. 

(16) Oleje napędowe. 

(17) Oleje opałowe ciężkie. 

(18) Oleje opałowe lekkie. 

(19) Paliwo jądrowe. 

(20) Propan albo butan albo ich mieszaniny w stanie ciekłym lub gazowym. 

(21) Sprężone lub skroplone powietrze. 

(22) Torf. 

(23) Węgiel brunatny. 

(24) Węgiel kamienny energetyczny. 

(25) Węgiel kamienny koksowy. 

(26) Wodór. 

(27) Energia hydrotermalna. 

2.8.2. Agregaty reprezentujące MWE wodne przyłączone do sieci SN lub nN (agregaty 
wodne). W skład tych agregatów mogą wchodzić MWE wykorzystujące do 
wytwarzania energii elektrycznej następujące źródła energii pierwotnej: 

(1) Energia pływów morskich. 
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(2) Woda – przepływowe z członem pompowym. 

(3) Woda – przepływowe. 

(4) Woda – szczytowo-pompowe. 

2.8.3. Agregaty reprezentujące wiatrowe MWE przyłączone do sieci SN lub nN 
(agregaty wiatrowe). W skład tych agregatów mogą wchodzić MWE 
wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej następujące źródła energii 
pierwotnej: 

(1) Energia wiatru – turbiny lądowe. 

(2) Energia wiatru – turbiny morskie. 

2.8.4. Agregaty reprezentujące fotowoltaiczne MWE przyłączone do sieci SN lub nN 
(agregaty fotowoltaiczne). W skład tych agregatów mogą wchodzić MWE 
wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej źródła energii pierwotnej - 
energię promieniowania słonecznego. 

2.8.5. Agregaty reprezentujące MWE wytwarzające energię elektryczną z biogazu 
przyłączone do sieci SN lub nN (agregaty biogazowe). W skład tych agregatów 
mogą wchodzić MWE wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej 
następujące źródła energii pierwotnej: 

(1) Biogaz rolniczy. 

(2) Biogaz z oczyszczalni ścieków. 

(3) Biogaz z procesów termicznych. 

(4) Biogaz ze składowisk odpadów. 

(5) Biogaz pozostały. 

2.8.6. Agregaty reprezentujące MWE przyłączone do sieci SN lub nN, w skład których 
wchodzą moduły parku energii (PPM) zawierające zestaw jednostek 
wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem różnych źródeł energii 
pierwotnej, które mają jedno miejsce przyłączenia do systemu przesyłowego lub 
systemu dystrybucyjnego (agregaty hybrydowe). 

2.9. Agregowania wybranych MWE dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP. OSP 
przekazuje OSDp wykaz MWE typu C i B, które nie mogą być agregowane. 

2.10. Na potrzeby wymiany danych wprowadza się następujące kategorie odbiorców: 

2.10.1. Odbiorcy, których instalacje odbiorcze (IO) przyłączone są do sieci przesyłowej. 

2.10.2. Odbiorcy, których IO przyłączone są do sieci o napięciu 110 kV. 

2.10.3. Odbiorcy, których IO przyłączone są do sieci SN lub nN. 

2.11. Na potrzeby pozyskiwania i aktualizacji danych, IO przyłączone do sieci SN i nN 
zasilane z tej samej sekcji szyn SN transformatora 110 kV/SN będą reprezentowane 
w postaci agregatów. 

2.12. Agregacji IO przyłączonych do sieci SN i nN dokonuje OSDp w uzgodnieniu z OSP, 
przekazując do OSP następujące dane definiujące poszczególne agregaty: 

2.12.1. Identyfikator agregatu reprezentującego agregowane IO. Zasady nadawania 
identyfikatorów agregatów IO określa OSP w instrukcji: „Instrukcja kodowania 
obiektów KSE”, udostępnianej OSDp. 

2.12.2. Identyfikator węzła po dolnej stronie transformatora 110 kV/SN, z którego 
zasilana jest sieć SN i nN, do której są przyłączone agregowane IO. 
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2.12.3. Krzywe obciążeń poszczególnych agregatów IO w wybranych dobach 
reprezentatywnych, określonych przez OSP, odpowiadające sumarycznemu 
obciążeniu agregowanych IO w każdym okresie rozliczania niezbilansowania 
(ORN) na rynku bilansującym, powiększonemu o straty w agregowanych 
fragmentach sieci dystrybucyjnej, tworzone przez OSDp w oparciu o posiadane 
dane pomiarowe i z użyciem możliwych do zastosowania algorytmów agregacji. 

2.13. OSP w IRiESP określa sposób wymiany danych oraz terminy i formaty danych 
przekazywanych do OSP, zgodnie z TCM – zakres wymienianych danych. 

2.14. OSD w swoich Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 
przywołują obowiązek przekazywania do OSD danych, zgodnie z TCM – zakres 
wymienianych danych i określają w IRiESD sposób wymiany danych oraz terminy  
i formaty przekazywania tych danych. 

2.15. OSP zapewnia OSDp, właścicielom zakładu i odbiorcom, dostęp do przekazanych 
przez nich danych i informacji. Jednocześnie OSP zapewnia OSDp, właścicielom 
zakładu i odbiorcom dostęp do zgromadzonych przez OSP danych strukturalnych, 
planistycznych i czasu rzeczywistego w zakresie w jakim te dane są im niezbędne 
do planowania pracy i prowadzenia ruchu sieciowego. 

2.16. OSDp są uprawnieni do otrzymywania od OSP odpowiednich danych strukturalnych, 
danych planistycznych i danych czasu rzeczywistego oraz do gromadzenia 
odpowiednich danych strukturalnych, danych planistycznych i danych czasu 
rzeczywistego od sąsiednich OSDp, przy czym wymaga to określenia przez 
sąsiednich OSDp w skoordynowany sposób zakresu danych, które mogą być 
wymieniane. 
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3. Wymiana danych strukturalnych 

3.1. Zasady ogólne wymiany danych strukturalnych  

3.1.1. Wymiana danych strukturalnych dotyczy przekazywania danych i informacji do OSP, 
OSDp i OSDn. 

3.1.2. Dane strukturalne przekazywane do OSP dotyczą: 

3.1.2.1. Istniejących rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym, ich planowanego rozwoju 
oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania. 

3.1.2.2. Istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym, ich 
planowanego rozwoju oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie 
planowania. 

3.1.2.3. Istniejących oraz planowanych do przyłączenia w 5 letnim horyzoncie 
planowania MWE typu D, C i B. 

3.1.2.4. Agregatów istniejących MWE typu A. 

3.1.2.5. IO przyłączonych do sieci przesyłowej, sieci o napięciu 110 kV oraz agregatów 
IO przyłączonych sieci SN i nN. 

3.1.3. Dane strukturalne przekazywane do OSDp dotyczą: 

3.1.3.1. Istniejących rozdzielni o napięciu 110 kV przyłączonych do sieci na obszarze 
sieci OSDp/OSDn. 

3.1.3.2. Planowanego rozwoju istniejących rozdzielni o napięciu 110 kV przyłączonych 
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn oraz nowych inwestycji na obszarze 
sieci OSDp/OSDn w 5 letnim horyzoncie planowania. 

3.1.3.3. Istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV przyłączonych 
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

3.1.3.4. Planowanego rozwoju istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 
110 kV przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn oraz nowych 
inwestycji na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5-cio letnim horyzoncie planowania. 

3.1.3.5. Istniejących MWE typu D, C i B przyłączonych do sieci na obszarze sieci 
OSDp/OSDn. 

3.1.3.6. Planowanych do przyłączenia na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim 
horyzoncie planowania MWE typu D, C i B. 

3.1.3.7. Agregatów istniejących MWE typu A przyłączonych do sieci na obszarze sieci 
OSDp/OSDn. 

3.1.3.8. IO przyłączonych do sieci o napięciu 110 kV na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

3.1.4. Dane strukturalne przekazywane do OSDn dotyczą: 

3.1.4.1. Istniejących rozdzielni o napięciu 110 kV właścicieli zakładu, odbiorców  
i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn, ich 
planowanego rozwoju oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie 
planowania.  

3.1.4.2. Istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV właścicieli zakładu, 
odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn 
i ich planowanego rozwoju oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie 
planowania. 



 

- 11 – 
PROJEKT 

3.1.4.3. Istniejących oraz planowanych do przyłączenia w 5 letnim horyzoncie 
planowania MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci tego 
OSDn i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn. 

3.1.4.4. IO przyłączonych do sieci o napięciu 110 kV tego OSDn i przedsiębiorstw 
energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn. 

3.1.5. Podmioty przyłączone do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn przekazują do OSP 
dane i informacje za pośrednictwem odpowiednich OSDp. Właściciele zakładu  
z MWE typu D, C lub B, odbiorcy i przedsiębiorstwa energetyczne przyłączeni do sieci 
OSDn przekazują dane i informacje do odpowiednich OSDn. 

3.1.6. W procesie wymiany danych strukturalnych OSDp współpracują z OSP w zakresie 
definiowania agregatów MWE i agregatów IO, z uwzględnieniem zasad, o których 
mowa w pkt 2.7., 2.8., 2.9., 2.11. i 2.12. 

3.1.7. Na potrzeby wymiany danych strukturalnych dotyczących MWE wyróżnia się 
następujące technologie: 

3.1.7.1. Wytwarzania energii elektrycznej: 

(1) Moduł fotowoltaiczny. 

(2) Ogniwo paliwowe. 

(3) Organiczny cykl Rankine'a. 

(4) Silnik Stirlinga. 

(5) Silnik tłokowy. 

(6) Turbina gazowa w układzie prostym. 

(7) Turbina parowa kondensacyjna. 

(8) Turbina parowa kondensacyjno-ciepłownicza. 

(9) Turbina parowa przeciwprężna. 

(10) Turbina parowa przeciwprężna z możliwością pracy kondensacyjnej. 

(11) Turbina powietrzna. 

(12) Turbina wiatrowa. 

(13) Turbina wodna. 

(14) Układ gazowo-parowy. 

(15) Układ hybrydowy (źródła OZE o różnych technologiach wytwarzania). 

(16) Układ turbin parowych. 

(17) Inna. 

3.1.7.2. Przechowywania energii elektrycznej: 

(1) Akumulator elektrochemiczny. 

(2) Akumulator na sprężone lub skroplone powietrze. 

(3) Akumulator przepływowy. 

(4) Kinetyczny zasobnik energii (koło zamachowe). 

(5) Superkondensator. 

3.1.8. Każdy OSDp, OSDn, właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B, odbiorca przyłączony 
do sieci przesyłowej, odbiorca przyłączony do sieci o napięciu 110 kV OSDp lub 
OSDn oraz przedsiębiorstwo energetyczne przyłączone do sieci OSDp lub OSDn 
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dokonuje przeglądu danych strukturalnych przekazanych do właściwego operatora 
systemu co najmniej co 6 miesięcy, zgodnie z TCM – kluczowe wymogi dotyczące 
wymiany danych i przekazuje zaktualizowane informacje do właściwego operatora 
systemu w następujących sytuacjach: 

(1) Co najmniej 3 miesiące przed planowanym oddaniem do eksploatacji nowego 
elementu sieci lub MWE typu D, C lub B. 

(2) Co najmniej 3 miesiące przed planowanym ostatecznym wycofaniem 
z eksploatacji elementu sieci lub MWE typu D, C lub B. 

(3) Co najmniej 3 miesiące przed planowanymi istotnymi zmianami w elemencie 
sieci lub MWE typu D, C lub B. 

(4) Niezwłocznie, w przypadku zmiany obszaru sieci zarządzanej przez OSD. 

(5) Niezwłocznie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zestawie danych 
przesłanym wcześniej. 

3.2. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy OSDp a OSP 

3.2.1. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące istniejącego stanu sieci  
o napięciu 110 kV i wyższym w zakresie: 

3.2.1.1. Danych i informacji dotyczących rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym, 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, wyszczególnionych  
w Załączniku nr 1. 

3.2.1.2. Danych i informacji dotyczących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV  
i wyższym, przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, 
wyszczególnionych w Załączniku nr 1. 

3.2.2. OSDp przekazuje do OSP dane strukturalne istniejących MWE typu D, C i B 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, zgodnie z zakresem 
wymienionym w pkt 3.4. oraz dane dotyczące tych MWE szczegółowo wymienione  
w Załączniku nr 6 i obejmujące: 

3.2.2.1. Dane telemetryczne poszczególnych MWE, dotyczące statusu i kategorii 
opomiarowania. 

3.2.2.2. Dane dotyczące możliwości redukcji generowanej mocy czynnej przez MWE. 

3.2.2.3. Dane dotyczące układów regulacji, w które są wyposażone MWE i ich trybów 
pracy. 

3.2.2.4. Dane dotyczące zdolności do pracy MWE w poszczególnych trybach regulacji. 

3.2.3. Dane wymienione w pkt 3.2.2.1. - 3.2.2.4. OSDp przekazuje do OSP: 

3.2.3.1. Dla MWE typu D – po weryfikacji i akceptacji przez OSD, otrzymanego 
od właściciela zakładu wniosku ION w rozumieniu NC RfG oraz wniosku FON  
w rozumieniu NC RfG. 

3.2.3.2. Dla MWE typu C i B – po weryfikacji i akceptacji przez OSD, otrzymanego od 
właściciela zakładu wniosku PGMD (dokument modułu wytwarzania energii  
w rozumieniu NC RfG) oraz wniosku FON w rozumieniu NC RfG. 

3.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące łącznej zagregowanej mocy 
zainstalowanej MWE typu A przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, 
z podziałem na (i) grupy źródeł energii pierwotnej, o których mowa w pkt 2.8. oraz  
(ii) dane dotyczące zagregowanej mocy zainstalowanej MWE typu A w podziale na 
agregaty przyłączone do tego samego węzła sieci po dolnej stronie transformatora 
110 kV/SN według zasad, o których mowa w pkt 2.7. W okresie przejściowym, do 
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czasu uruchomienia wymiany danych strukturalnych za pośrednictwem Portalu 
Wymiany Danych Strukturalnych, o którym mowa w pkt 3.8., dane dotyczące 
zagregowanej mocy zainstalowanej MWE typu A będą przekazywane w podziale na 
poszczególne oddziały OSDp. 

3.2.5. OSDp przekazuje do OSP następujące dane i informacje, szczegółowo wymienione 
w Załączniku nr 2, dotyczące nowych inwestycji planowanych do przyłączenia do sieci 
na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim horyzoncie planowania, służących do 
rejestracji nowych obiektów: 

3.2.5.1. Dane techniczne i administracyjnie stacji/ rozdzielni elektroenergetycznych o 
napięciu 110 kV i wyższym. 

3.2.5.2. Dane techniczne i administracyjne transformatorów zainstalowanych 
w rozdzielniach o napięciu 110 kV i wyższym. 

3.2.5.3. Parametry techniczne urządzeń kompensacyjnych (baterie kondensatorów, 
dławiki, kompensatory statyczne (STATCOM) i kompensatory synchroniczne) 
zainstalowanych w rozdzielniach o napięciu 110 kV i wyższym oraz 110 kV/SN. 

3.2.5.4. Parametry modeli matematycznych kompensatorów statycznych (STATCOM) 
i kompensatorów synchronicznych w standardzie Common Grid Model Exchange 
Standard (CGMES) lub GE PSLF. 

3.2.5.5. Dane techniczne i informacje dotyczące napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. 

3.2.6. Dane wymienione w pkt 3.2.5. powinny odzwierciedlać zakres planowanych 
inwestycji sieciowych na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim horyzoncie 
planowania, zamieszczonych w aktualnych planach rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych 
operatorów, o których mowa w art. 16 ustawy Prawo energetyczne i powinny być 
aktualizowane w przypadku aktualizacji tych planów. Zaktualizowane dane powinny 
być przekazane do OSP przez właściwego OSDp w ciągu miesiąca po dacie 
aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 

3.2.7. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje definiujące poszczególne MWE typu D, 
C i B planowane do przyłączenia do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn w 5 letnim 
horyzoncie planowania, służące do rejestracji nowych MWE, szczegółowo 
wymienione w Załączniku nr 7 i obejmujące: 

3.2.7.1. Dane identyfikacyjne właściciela zakładu. 

W przypadku przyłączenia do sieci, w jednym miejscu przyłączenia, kilku MWE 
należących do większej niż jeden liczby podmiotów, należy dodatkowo wskazać 
dane identyfikacyjne właściciela zakładu, który we własnym imieniu zawiera 
umowę o przyłączenie ww. MWE. 

3.2.7.2. Dane identyfikacyjne MWE. 

3.2.7.3. Dane lokalizacyjne MWE. 

3.2.7.4. Dane identyfikujące miejsca przyłączenia/ odwzorowania MWE w węźle OSD 
(WN/SN). 

3.2.7.5. Terminy związane z rozpoczęciem i zakończeniem eksploatacji MWE. 

3.2.7.6. Podstawowe dane mocowe MWE. 

3.2.7.7. Status relacji OSD z właścicielem zakładu: 

(1) Wydane warunki przyłączenia. 
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(2) Utrata ważności warunków przyłączenia. 

(3) Zawarta umowa o przyłączenie. 

(4) Zakończona umowa o przyłączenie/ rozwiązana umowa o przyłączenie. 

3.2.7.8. W przypadku, gdy w skład MWE wchodzą źródła wytwórcze o różnych 
kategoriach źródeł energii pierwotnej, podstawowe dane mocowe przekazywane 
są dla każdej kategorii źródła energii pierwotnej odrębnie. 

3.2.8. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące istniejących IO obejmujące: 

(1) Krzywe obciążeń poszczególnych IO przyłączonych do sieci o napięciu 110 kV 
w wybranych dobach reprezentatywnych, określonych przez OSP, 
odpowiadające sumarycznemu obciążeniu IO w każdym ORN. 

(2) Krzywe obciążeń poszczególnych agregowanych IO, o których mowa  
w pkt 2.12.3. 

3.3. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu D 
przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP 

3.3.1. Zakres przekazywanych danych strukturalnych MWE jest uzależniony od rodzaju 
MWE: 

(1) Synchroniczny MWE. 

(2) PPM typu farma wiatrowa – PPM typu FW. 

(3) PPM typu farma fotowoltaiczna – PPM typu PV. 

(4) PPM typu układ hybrydowy (w skład MWE wchodzą źródła OZE o różnych 
kategoriach źródeł energii pierwotnej: PPM typu FW i PPM typu PV). 

3.3.2. Właściciel zakładu z synchronicznymi MWE typu D przekazuje do OSP dane 
i informacje szczegółowo wymienione w części 1 Załącznika nr 3 i obejmujące: 

3.3.2.1. Kod MWE. 

3.3.2.2. Termin pierwszego wprowadzenia mocy do sieci oraz rzeczywistą datę 
przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON  
w rozumieniu NC RfG). 

3.3.2.3. Podstawowe parametry mocowe MWE. 

3.3.2.4. Dane techniczne i informacje dotyczące generatorów. 

3.3.2.5. Parametry regulacyjne napięcia i mocy biernej. 

3.3.2.6. Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej  
w zakresie zabezpieczeń napięciowych i częstotliwościowych. 

3.3.3.7. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe. 

3.3.2.8. Parametry mocowe i regulacyjne. 

3.3.2.9. Parametry dotyczące możliwości obrony i odbudowy KSE. 

3.3.2.10. Schemat jednokreskowy głównych układów elektrycznych. 

3.3.2.11. Parametry modeli matematycznych (w standardzie Common Grid Model 
Exchange Standard (CGMES) lub GE PSLF, Power Factory i PSCAD) zespołu 
wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, dynamicznych i zwarciowych, 
zgodnie z wymaganiem określonym w art. 15. NC RfG, w tym schematy 
głównych układów elektrycznych. 
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3.3.3. Właściciel zakładu z MWE typu D będącymi PPM typu FW przekazuje do OSP dane 
i informacje szczegółowo wymienione w części 1 Załącznika nr 4 i obejmujące: 

3.3.3.1. Kod MWE. 

3.3.3.2. Termin pierwszego wprowadzenia mocy do sieci oraz rzeczywistą datę 
przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON w 
rozumieniu NC RfG). 

3.3.3.3. Podstawowe parametry mocowe MWE. 

3.3.3.4. Parametry techniczne turbin wiatrowych i generatorów. 

3.3.3.5. Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych. 

3.3.3.6. Zakres zdalnego sterowania PPM typu FW w zakresie mocy czynnej oraz 
napięcia i mocy biernej. 

3.3.3.7. Parametry regulacyjne napięcia i mocy biernej. 

3.3.3.8. Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej  
w zakresie zabezpieczeń napięciowych i częstotliwościowych. 

3.3.3.9. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe. 

3.3.3.10. Parametry mocowe i regulacyjne. 

3.3.3.11. Parametry dotyczące możliwości obrony i odbudowy KSE. 

3.3.3.12. Schemat elektryczny sieci PPM typu FW. 

3.3.3.13. Parametry modeli matematycznych (w standardzie Common Grid Model 
Exchange Standard (CGMES) lub GE PSLF, Power Factory i PSCAD) zespołu 
wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, dynamicznych i zwarciowych, 
zgodnie z wymaganiem określonym w art. 15. NC RfG, w tym schematy 
głównych układów elektrycznych. 

3.3.4. Właściciel zakładu z MWE typu D będącymi PPM typu PV przekazuje do OSP dane  
i informacje szczegółowo wymienione w części 1 Załącznika nr 5 i obejmujące: 

3.3.4.1. Kod MWE. 

3.3.4.2. Termin pierwszego wprowadzenia mocy do sieci oraz rzeczywistą datę 
przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON  
w rozumieniu NC RfG). 

3.3.4.3. Podstawowe parametry mocowe MWE, w tym parametry lokalizacyjne. 

3.3.4.4. Parametry inwerterów. 

3.3.4.5. Parametry modułów fotowoltaicznych. 

3.3.4.6. Zakres zdalnego sterowania PPM typu PV w zakresie mocy czynnej oraz 
napięcia i mocy biernej. 

3.3.4.7. Parametry konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych. 

3.3.4.8. Parametry regulacyjne napięcia i mocy biernej. 

3.3.4.9. Dane dotyczące elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej  
w zakresie zabezpieczeń napięciowych i częstotliwościowych. 

3.3.4.10. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe. 

3.3.4.11. Parametry mocowe i regulacyjne. 

3.3.4.12. Parametry dotyczące możliwości obrony i odbudowy KSE. 

3.3.4.13. Schemat jednokreskowy głównych układów elektrycznych. 
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3.3.4.14. Parametry modeli matematycznych (w standardzie Common Grid Model 
Exchange Standard (CGMES) lub GE PSLF, Power Factory i PSCAD) zespołu 
wytwórczego na potrzeby obliczeń statycznych, dynamicznych i zwarciowych, 
zgodnie z wymaganiem określonym w art. 15. NC RfG, w tym schematy 
głównych układów elektrycznych. 

3.3.5. Właściciel zakładu z MWE typu D będącymi PPM typu układ hybrydowy przekazuje 
do OSP dane i informacje dla każdej technologii wytwarzania wchodzącej w skład 
tego MWE: 

3.3.5.1. Dla składowej PPM typu FW – zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.3. 

3.3.5.2. Dla składowej PPM typu PV – zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.4. 

3.4. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu D, 
C lub B przyłączonymi do sieci OSD a OSD 

3.4.1. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu D, C  
lub B a właściwym OSD, do którego sieci są przyłączone jego MWE dotyczy: 

3.4.1.1. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do rozdzielni OSDp lub OSDn 
o napięciu 110 kV lub wyższym. 

3.4.1.2. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do rozdzielni SN OSDp lub 
OSDn lub MWE typu C lub B przyłączonymi do rozdzielni SN lub nN OSDp lub 
OSDn. 

3.4.1.3. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do rozdzielni SN lub MWE 
typu C lub B przyłączonymi do rozdzielni SN lub nN przyłączonych do sieci 
OSDp lub OSDn. 

3.4.2. Właściciel zakładu z synchronicznymi MWE typu D lub C przekazuje do właściwego 
OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.2. 

3.4.3. Właściciel zakładu z MWE typu D lub C będącymi PPM typu FW przekazuje 
do właściwego OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.3. 

3.4.4. Właściciel zakładu z MWE typu D lub C będącymi PPM typu PV przekazuje 
do właściwego OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.4. 

3.4.5. Właściciel zakładu z MWE typu D lub C będącymi PPM typu układ hybrydowy 
przekazuje do właściwego OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym 
w pkt 3.3.5. 

3.4.6. Właściciel zakładu z synchronicznymi MWE typu B przekazuje do właściwego OSD 
dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.2. z wyłączeniem  
pkt 3.3.2.9. oraz pkt 3.3.2.11., szczegółowo wymienione w części 2 Załącznika nr 3. 

3.4.7. Właściciel zakładu z MWE typu B będącymi PPM typu FW przekazuje do właściwego 
OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.3. z wyłączeniem 
pkt 3.3.3.11. oraz pkt 3.3.3.13., szczegółowo wymienione w części 2 Załącznika nr 4. 

3.4.8. Właściciel zakładu z MWE typu B będącymi PPM typu PV przekazuje do właściwego 
OSD dane i informacje, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.3.4. z wyłączeniem 
pkt 3.3.4.12. oraz pkt 3.3.4.14., szczegółowo wymienione w części 2 Załącznika nr 5. 

3.4.9. Właściciel zakładu z MWE typu B będącymi PPM typu układ hybrydowy przekazuje 
do właściwego OSD dane i informacje: 

3.4.9.1. Dla składowej PPM typu FW – zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.4.7. 

3.4.9.2. Dla składowej PPM typu PV – zgodnie z zakresem wymienionym w pkt 3.4.8. 
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3.5. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci 
przesyłowej a OSP 

3.5.1. Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej przekazują do OSP dane i informacje 
dotyczące: 

3.5.1.1. Istniejących rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV, wyszczególnione w Załączniku 
nr 1. 

3.5.1.2. Planowanego rozwoju rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV oraz nowych 
inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, wyszczególnione w pkt 3.2.5. 

3.5.1.3. Istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV, 
wyszczególnione w Załączniku nr 1. 

3.5.1.4. Planowanego rozwoju linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV  
i 110 kV oraz nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, 
wyszczególnione w pkt 3.2.5. 

3.5.1.5. Krzywe obciążeń poszczególnych IO w wybranych dobach reprezentatywnych, 
określonych przez OSP, odpowiadające sumarycznemu obciążeniu IO  
w każdym OREB. 

3.5.1.6. Charakterystykę regulacji mocy biernej. 

3.6. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy OSDn a OSDp 

3.6.1. OSDn przekazują do właściwego OSDp dane i informacje dotyczące: 

3.6.1.1. Istniejących rozdzielni 110 kV, wyszczególnione w Załączniku nr 1. 

3.6.1.2. Planowanego rozwoju rozdzielni 110 kV oraz nowych inwestycji w 5 letnim 
horyzoncie planowania, wyszczególnione w pkt 3.2.5. 

3.6.1.3. Istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, wyszczególnione  
w Załączniku nr 1. 

3.6.1.4. Planowanego rozwoju linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV oraz 
nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, wyszczególnione  
w pkt 3.2.5. i 3.2.6. 

3.6.1.5. Istniejących MWE typu D, C i B przyłączonych do ich sieci, w zakresie 
określonym w pkt 3.4. 

3.6.1.6. Planowanych do przyłączenia w 5 letnim horyzoncie planowania MWE typu D, 
C i B, wyszczególnione w pkt 3.2.7. 

3.6.1.7. Łącznej zagregowanej mocy zainstalowanej MWE typu A przyłączonych do ich 
sieci, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.2.4. 

3.7. Wymiana danych strukturalnych pomiędzy odbiorcami i przedsiębiorstwami 
energetycznymi przyłączonymi do sieci OSD o napięciu 110 kV a tym OSD 

3.7.1. Odbiorcy i przedsiębiorstwa energetyczne przyłączeni do sieci 110 kV OSDp lub 
OSDn przekazują do właściwego OSD dane i informacje dotyczące: 

3.7.1.1. Istniejących rozdzielni 110 kV, wyszczególnione w Załączniku nr 1. 

3.7.1.2. Planowanego rozwoju rozdzielni 110 kV oraz nowych inwestycji w 5 letnim 
horyzoncie planowania, wyszczególnione w pkt 3.2.5. 

3.7.1.3. Istniejących linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, wyszczególnione 
w Załączniku nr 1. 
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3.7.1.4. Planowanego rozwoju linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV oraz 
nowych inwestycji w 5 letnim horyzoncie planowania, wyszczególnione  
w pkt 3.2.5. 

3.7.1.5. Krzywe obciążeń poszczególnych IO w wybranych dobach reprezentatywnych, 
określonych przez OSP, odpowiadające sumarycznemu obciążeniu IO  
w każdym OREB. 

3.7.1.6. Charakterystykę regulacji mocy biernej. 

3.8. Sposób przekazywania danych strukturalnych do OSP 

3.8.1. Wymiana danych strukturalnych z OSP odbywa się za pomocą dedykowanego 
systemu informatycznego OSP (Portalu Wymiany Danych Strukturalnych), zgodnie 
z postanowieniami IRiESP. 

3.8.2. Do daty uruchomienia Portalu Wymiany Danych Strukturalnych wymiana danych 
strukturalnych z OSP odbywa się zgodnie z postanowieniami IRiESP dotyczącymi 
okresu przejściowego. 
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4. Wymiana danych planistycznych 

4.1. Zasady ogólne wymiany danych planistycznych 

4.1.1. Wymiana danych planistycznych dotyczy przekazywania danych i informacji do OSP, 
OSDp i OSDn. 

4.1.2. Dane planistyczne przekazywane do OSP dotyczą: 

4.1.2.1. Układów pracy sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV i wyższym, w tym 
propozycji planów wyłączeń instalacji, linii oraz elementów rozdzielni  
i powiązanych z nimi zmian topologii. 

4.1.2.2. Prognozowanych wartości mocy dyspozycyjnych netto MWE typu D, C i B. 

4.1.2.3. Planów pracy MWE typu D, C i B. 

4.1.2.4. Dostępnych zakresów regulacji mocy biernej MWE typu D, C i B 
odpowiadających planowanej generacji mocy czynnej netto MWE zawartej 
w planach pracy. 

4.1.2.5. Wielkości możliwej do zwiększenia lub zmniejszenia generacji mocy 
czynnej netto MWE cieplnych typu D, C i B. 

4.1.2.6. Poleceń ruchowych OSD skutkujących zwiększeniem lub zmniejszeniem 
generacji MWE typu D, C i B. 

4.1.2.7. Planowanych wartości wymiany nierównoległej realizowanej poprzez sieć 
110 kV. 

4.1.3. Dane planistyczne przekazywane do OSDp dotyczą: 

4.1.3.1. Układów pracy sieci o napięciu 110 kV na obszarze sieci OSDp/OSDn,  
w tym propozycji planów wyłączeń instalacji, linii oraz elementów rozdzielni  
i powiązanych z nimi zmian topologii. 

4.1.3.2. Prognozowanych wartości mocy dyspozycyjnych netto MWE typu D, C i B 
właścicieli zakładu przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

4.1.3.3. Planów pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci 
na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

4.1.3.4. Dostępnych zakresów regulacji mocy biernej MWE typu D, C i B właścicieli 
zakładu przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn, 
odpowiadających planowanej generacji mocy czynnej netto MWE zawartej 
w planach pracy. 

4.1.3.5. Wielkości możliwej do zwiększenia lub zmniejszenia generacji mocy 
czynnej netto MWE cieplnych typu D, C i B właścicieli zakładu 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

4.1.3.6. Poleceń ruchowych OSDn skutkujących zwiększeniem lub zmniejszeniem 
generacji MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci na 
obszarze sieci OSDp/OSDn. 

4.1.4. Dane planistyczne przekazywane do OSDn dotyczą: 

4.1.4.1. Układów pracy sieci o napięciu 110 kV właścicieli zakładu, odbiorców oraz 
przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci OSDn, w tym 
propozycji planów wyłączeń instalacji, linii oraz elementów rozdzielni  
i powiązanych z nimi zmian topologii. 

4.1.4.2. Prognozowanych wartości mocy dyspozycyjnych netto MWE typu D, C i B 
właścicieli zakładu przyłączonych do sieci tego OSDn. 
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4.1.4.3. Planów pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci 
tego OSDn. 

4.1.4.4. Dostępnych zakresów regulacji mocy biernej MWE typu D, C i B właścicieli 
zakładu przyłączonych do sieci tego OSDn, odpowiadających planowanej 
generacji mocy czynnej netto MWE zawartej w planach pracy. 

4.1.4.5. Wielkości możliwej do zwiększenia lub zmniejszenia generacji mocy 
czynnej netto MWE cieplnych typu D, C i B właścicieli zakładu 
przyłączonych do sieci tego OSDn. 

4.2. Wymiana danych planistycznych pomiędzy OSDp a OSP 

4.2.1. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczące MWE typu D, C i B właścicieli zakładu 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

4.2.2. Dla MWE typu C i B zakres przekazywanych danych obejmuje: 

4.2.2.1. Plan pracy obejmujący następujące dane: 

(1) Średnie wielkości generacji mocy czynnej netto wprowadzane do sieci w 
poszczególnych OREB przez MWE w miejscu przyłączenia tego MWE do sieci 
OSD, wynikające z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE i uwzględniające 
moc przyłączeniową MWE, określoną w umowie o przyłączenie, oraz decyzje 
rynkowe właściciela zakładu. 

(2) Wielkości generacji mocy czynnej netto wprowadzane do sieci na koniec 
poszczególnych OREB przez MWE w miejscu przyłączenia tego MWE do sieci 
OSD, wynikające z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE i uwzględniające 
moc przyłączeniową MWE, określoną w umowie o przyłączenie, oraz decyzje 
rynkowe właściciela zakładu.  

(3) Znacznik określający czy wielkości określone w pkt 4.2.2.1.(1) i 4.2.2.1.(2) 
odzwierciedlają generację mocy czynnej netto odpowiadającą potencjałowi 
generacji MWE wynikającemu z warunków meteorologicznych. 

(4) Wielkości generacji mocy czynnej netto wymienione w pkt 4.2.2.1.(1)  
i uwzględniające polecenia ruchowe OSD. 

(5) Wielkości generacji mocy czynnej netto wymienione w pkt 4.2.2.1.(2)  
i uwzględniające polecenia ruchowe OSD. 

(6) Średnie wielkości generacji mocy czynnej netto wytwarzanych w 
poszczególnych OREB przez MWE na własne potrzeby właściciela zakładu – 
dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 

(7) Wielkości generacji mocy czynnej netto wytwarzanych na koniec 
poszczególnych OREB przez MWE na własne potrzeby właściciela zakładu – 
dotyczy tylko MWE ze znacznikiem „autogeneracja”. 

(8) Średnie wielkości generacji mocy czynnej netto MWE w poszczególnych OREB, 
określające potencjał generacji MWE wynikający z warunków 
meteorologicznych i z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE – dotyczy tylko 
PPM typu FW, PPM typu PV i PPM typu układ hybrydowy, w tym dla 
poszczególnych elementów tego układu. 

(9) Wielkości generacji mocy czynnej netto MWE na koniec poszczególnych 
OREB, określające potencjał generacji MWE wynikający z warunków 
meteorologicznych i z mocy dyspozycyjnej elektrownianej MWE – dotyczy tylko 
PPM typu FW, PPM typu PV i PPM typu układ hybrydowy, w tym dla 
poszczególnych elementów tego układu. 
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(10) Średnie wielkości generacji mocy czynnej netto MWE w poszczególnych OREB, 
określające potencjał generacji MWE wynikający z warunków 
meteorologicznych i z mocy zainstalowanej MWE – dotyczy tylko PPM typu FW, 
PPM typu PV i PPM typu układ hybrydowy, w tym dla poszczególnych 
elementów tego układu. 

(11) Wielkości generacji mocy czynnej netto MWE na koniec poszczególnych 
OREB, określające potencjał generacji MWE wynikający z warunków 
meteorologicznych i z mocy zainstalowanej MWE – dotyczy tylko PPM typu FW, 
PPM typu PV i PPM typu układ hybrydowy, w tym dla poszczególnych 
elementów tego układu. 

4.2.2.2. Prognozowane wartości maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych 
elektrownianych netto MWE na koniec poszczególnych OREB. 

4.2.2.3. Prognozowane wartości maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych 
sieciowych netto poszczególnych MWE na koniec poszczególnych OREB. 

4.2.2.4. Wielkość możliwej do zwiększenia lub zmniejszenia generacji mocy czynnej 
netto MWE w poszczególnych OREB – dotyczy tylko MWE cieplnych. 

4.2.2.5. Dostępny zakres regulacji mocy biernej poszczególnych MWE odpowiadający 
planowanej średniej wielkości generacji mocy czynnej netto wymienionej  
w pkt 4.2.2.1.(4). 

4.2.2.6. Dostępny zakres regulacji mocy biernej poszczególnych MWE odpowiadający 
planowanej wielkości generacji mocy czynnej netto wymienionej  
w pkt 4.2.2.1.(5). 

4.2.2.7. Polecenia ruchowe OSD skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem generacji 
mocy czynnej netto poszczególnych MWE, w poszczególnych OREB. 

4.2.3. Dane wymienione w pkt 4.2.2.1., 4.2.2.4. - 4.2.2.7. są przekazywane przynajmniej raz 
dziennie, na okres kolejnych 9 dni kalendarzowych dla każdego OREB tego okresu, i 
powinny być one aktualizowane poprzez ponowne ich przekazanie po każdej ich 
zmianie. 

4.2.4. W przypadku MWE typu C i B, które aktywnie uczestniczą w rynku bilansującym 
tworząc jednostki grafikowe wytwórcze ze znacznikiem ZAK=1 (JGW1), dane 
wymienione w pkt 4.2.2.1., 4.2.2.4. - 4.2.2.7. nie są przekazywane w trybie 
określonym w tym punkcie. 

4.2.5. Prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych MWE typu C i B, wymienione  
w pkt 4.2.2.2. i 4.2.2.3., są przekazywane dla 5 letniego horyzontu planowania  
w postaci harmonogramów dyspozycyjności, zawierających datę początkową  
i końcową obowiązywania wartości mocy dyspozycyjnej określonej w 
harmonogramie. 

4.2.6. Dla MWE typu D zakres przekazywanych danych obejmuje dane zdefiniowane  
w pkt 4.3.1. Dane te przekazywane są zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 4.3.2. - 4.3.5. 

4.2.7. W przypadku realizacji przez OSDp wymiany nierównoległej poprzez sieć 110 kV, 
OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące planowanych wartości 
wymiany nierównoległej realizowanej poprzez sieć 110 kV, obejmujące planowane 
wartości wymiany międzysystemowej nierównoległej realizowanej poprzez sieć 
110 kV dla 5 letniego horyzontu planowania. 

4.2.8. Na potrzeby planowania pracy sieci zamkniętej, OSDp przekazują do OSP dane 
i informacje obejmujące układy pracy sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV  
i wyższym na obszarze sieci OSDp/OSDn, w tym propozycje planów wyłączeń 
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instalacji, linii oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii  
w horyzoncie do pięciu lat, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP. 

4.2.9. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez OSDp określa OSP  
w IRiESP. 

4.3. Wymiana danych planistycznych pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu D 
przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP 

4.3.1. Właściciel zakładu z MWE typu D przyłączonymi do sieci przesyłowej, przekazuje do 
OSP dane i informacje dla 5 letniego horyzontu planowania, obejmujące: 

(1) Planowane postoje poszczególnych MWE wraz z kwalifikacją postoju. 

(2) Planowane ubytki mocy czynnej netto poszczególnych MWE wraz z przyczyną 
wystąpienia ubytku. 

(3) Prognozowane ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej, niesprawności 
układów ARNE oraz niesprawności układów regulacji pierwotnej i wtórnej. 

(4) Planowaną pracę wymuszoną w wartościach mocy czynnej netto 
poszczególnych MWE. 

(5) Zdarzenia ruchowe (awarie). 

(6) W przypadku właściciela zakładu z MWE typu D, nie uczestniczącego aktywnie 
w rynku bilansującym, zakres przekazywanych danych poza wymienionymi w 
pkt (1) - (5) obejmuje dodatkowo dane określone w pkt 4.2.2.1. i 4.2.2.4. - 
4.2.2.6. 

(7) W przypadku właściciela zakładu, uczestniczącego w rynku bilansującym 
poprzez MWE typu D tworzące JG inną niż JGW1, zakres przekazywanych 
danych, poza wymienionymi w pkt (1) - (5), obejmuje dodatkowo dane 
określone w pkt 4.2.2.1. 

4.3.2. Dane wymienione w pkt 4.3.1.(6) i (7) są przekazywane przynajmniej raz dziennie, na 
okres kolejnych 9 dni kalendarzowych dla każdego OREB tego okresu, i powinny być 
one aktualizowane poprzez ponowne ich przekazanie po każdej ich zmianie. 

4.3.3. Dane wymienione w pkt 4.3.1.(1) - (2) i (5) przekazywane są dla 5 letniego horyzontu 
planowania w postaci harmonogramów, zawierających odpowiednio datę początkową 
i końcową postoju, datę początkową i końcową ubytku wraz z jego wielkością lub datę 
początkową i końcową zdarzenia. 

4.3.4. Dane wymienione w pkt 4.3.1.(3) przekazywane są dla 5 letniego horyzontu 
planowania w postaci harmonogramów, zawierających odpowiednio datę początku  
i końca ograniczenia zdolności regulacji mocy biernej lub niesprawności urządzeń. 

4.3.5. Dane wymienione w pkt 4.3.1.(4) przekazywane są dla 5 letniego horyzontu 
planowania w postaci harmonogramów, zawierających odpowiednio datę początku  
i końca pracy wymuszonej z określonym poziomem mocy. 

4.3.6. Na potrzeby planowania pracy sieci zamkniętej właściciel zakładu z MWE typu D 
przyłączonym do sieci przesyłowej przekazuje do OSP dane i informacje obejmujące 
plany remontów lub wyłączenia z ruchu urządzeń lub instalacji, w tym ograniczenia 
dyspozycyjności MWE w związku z planowanymi pracami i powiązane z nimi zmiany 
topologii, zgodnie z zasadami planowania pracy sieci zamkniętej, określonymi w 
IRiESP. 
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4.3.7. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez właściciela zakładu  
z MWE typu D na potrzeby tworzenia poszczególnych planów koordynacyjnych 
określa OSP w IRiESP. 

4.4. Wymiana danych planistycznych pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu D, 
C lub B przyłączonymi do sieci OSD a OSD 

4.4.1. Właściciel zakładu z MWE typu C lub B przyłączonymi do sieci OSD, przekazuje do 
właściwego OSD dane i informacje dla 5 letniego horyzontu planowania, określone w 
pkt 4.2.2.1. - 4.2.2.2. i 4.2.2.4. - 4.2.2.6., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 
4.2.3. - 4.2.5. 

4.4.2. Właściciel zakładu z MWE typu D przyłączonymi do sieci OSD, przekazuje do 
właściwego OSD dane i informacje określone w pkt 4.3.1., z uwzględnieniem zasad 
określonych w pkt 4.3.2. - 4.3.5. 

4.4.3. Na potrzeby planowania pracy sieci dystrybucyjnej właściciel zakładu z MWE typu D, 
C lub B przyłączonymi do sieci OSD, przekazuje do właściwego OSD: 

4.4.3.1. Dane i informacje obejmujące propozycje planów wyłączeń instalacji oraz 
elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii w okresie objętym 
danym planem. 

4.4.3.2. Terminy planowanych remontów poszczególnych MWE. 

4.4.4. Właściciel zakładu z MWE będącymi JWCD lub JWCK, przekazuje dodatkowo dane  
i informacje obejmujące plany remontów lub wyłączenia z ruchu urządzeń lub 
instalacji, w tym ograniczenia dyspozycyjności MWE w związku z planowanymi 
pracami, bezpośrednio do OSP, zgodnie z zasadami planowania pracy sieci 
zamkniętej, określonymi w IRiESP.  

4.5. Wymiana danych planistycznych pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do sieci 
przesyłowej a OSP 

4.5.1. Na potrzeby planowania pracy sieci zamkniętej odbiorcy przyłączeni do sieci 
przesyłowej przekazują do OSP dane i informacje, obejmujące układy pracy sieci o 
napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV, w tym propozycje planów wyłączeń instalacji, linii 
oraz elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii w horyzoncie do 
pięciu lat, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP. 

4.5.2. Terminy przekazywania danych planistycznych do OSP przez odbiorców 
przyłączonych do sieci przesyłowej na potrzeby tworzenia poszczególnych planów 
określa OSP w IRiESP. 

4.6. Wymiana danych planistycznych pomiędzy OSDn a OSDp 

4.6.1. OSDn przekazują do właściwego OSDp: 

4.6.1.1. Dane dotyczące MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci 
tego OSDn w zakresie i według zasad odpowiednich do zakresu i zasad 
określonych w pkt 4.2. i 4.3. 

4.6.1.2. Dane i informacje obejmujące układy pracy sieci dystrybucyjnej o napięciu 
110 kV i wyższym, w tym propozycje planów wyłączeń instalacji, linii oraz 
elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii dla 5 letniego 
horyzontu planowania, zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach 
określonych w IRiESD. 
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4.7. Wymiana danych planistycznych pomiędzy odbiorcami i przedsiębiorstwami 
energetycznymi przyłączonymi do sieci OSD o napięciu 110 kV a tym OSD 

4.7.1. Odbiorcy i przedsiębiorstwa energetyczne przyłączeni do sieci 110 kV OSDp lub 
OSDn, przekazują do właściwego OSD dane i informacje obejmujące układy pracy 
swojej sieci o napięciu 110 kV, w tym propozycje planów wyłączeń instalacji, linii oraz 
elementów rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii w horyzoncie do pięciu lat, 
zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach określonych w IRiESD. 

4.8. Sposób przekazywania danych planistycznych do OSP 

4.8.1. Wymiana danych planistycznych z OSP odbywa się za pomocą dedykowanego 
systemu informatycznego OSP – Portalu Wymiany Danych Planistycznych, zgodnie 
z postanowieniami IRiESP, z zastrzeżeniem pkt 4.8.2. - 4.8.5. 

4.8.2. OSDp przekazuje do OSP układy pracy sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV  
i wyższym, w tym propozycje planów wyłączeń instalacji, linii oraz elementów 
rozdzielni i powiązanych z nimi zmian topologii na obszarze sieci OSDp/OSDn, 
zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach, określonymi w IRiESP. 

4.8.3. OSDp przekazuje do OSP planowane wartości wymiany międzysystemowej 
nierównoległej realizowanej poprzez sieć 110 kV, zgodnie z zasadami, w tym w formie 
i w terminach, określonymi w IRiESP. 

4.8.4. Odbiorca przyłączony do sieci przesyłowej przekazuje do OSP dane planistyczne, 
zgodnie z zasadami, w tym w formie i w terminach, określonymi w IRiESP. 

4.8.5. Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B, który na rynku bilansującym stanowi JG, 
niezależnie od danych planistycznych przekazanych, zgodnie z pkt 4., przekazuje do 
OSP zgłoszenia dotyczące tej JG, zgodnie z postanowieniami TCM - warunki 
dotyczące bilansowania oraz zasadami określonymi w IRiESP. 
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5. Wymiana danych czasu rzeczywistego 

5.1. Zasady ogólne i zakres odpowiedzialności podmiotów realizujących wymianę 
danych czasu rzeczywistego 

5.1.1. Zasady ogólne 

5.1.1.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy przekazywania danych  
i informacji do OSP, OSDp i OSDn. 

5.1.1.2. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSP dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym. 

(2) Pracy MWE typu D, C i B. 

(3) Obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym. 

5.1.1.3. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSDp dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym przyłączonych do sieci 
na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

(2) Pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci na obszarze 
sieci OSDp/OSDn. 

5.1.1.4. Dane czasu rzeczywistego przekazywane do OSDn dotyczą: 

(1) Wszystkich rozdzielni o napięciu 110 kV tego OSDn oraz właścicieli zakładu, 
odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego 
OSDn. 

(2) Pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych do sieci tego OSDn. 

5.1.2. Zakres odpowiedzialności podmiotów 

5.1.2.1. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSP, ustala się 
następujący zakres odpowiedzialności: 

(1) OSP zapewnia pozyskiwanie danych niezbędnych do monitorowania pracy 
rozdzielni i pól 750 kV, 400 kV, 220 kV i 110 kV będących w jego posiadaniu. 

(2) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych  
do monitorowania pracy rozdzielni o napięciu 110 kV i wyższym przyłączonych 
do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

(3) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym 
przyłączonych do sieci na obszarze sieci OSDp/OSDn. 

(4) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych  
do monitorowania pracy MWE typu D przyłączonych do sieci na obszarze sieci 
OSDp/OSDn. 

(5) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych  
do monitorowania pracy MWE typu C i B przyłączonych do sieci na obszarze 
sieci OSDp/OSDn lub ich agregatów, o których mowa w pkt 2.7. i 2.8. 

(6) Właściciel zakładu z MWE typu D, przyłączonymi do sieci przesyłowej, 
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania 
pracy tych MWE oraz rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV będących w jego 
posiadaniu. 

(7) Właściciel zakładu z MWE typu D, przyłączonymi do sieci przesyłowej, 
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie 
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obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym 
będących w jego posiadaniu. 

(8) Odbiorca przyłączony do sieci przesyłowej zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 400 kV, 220 kV 
i 110 kV będących w ich posiadaniu. 

(9) Odbiorca przyłączony do sieci przesyłowej zapewnia pozyskiwanie i 
przekazanie dopuszczalnych dynamicznie obciążalności linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym będących w jego 
posiadaniu. 

5.1.2.2. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSDp, ustala się 
następujący zakres odpowiedzialności: 

(1) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDp 
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania 
pracy tych MWE. 

(2) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDp 
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w jego 
posiadaniu. 

(3) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych  
do monitorowania rozdzielni 110 kV tego OSDn oraz danych niezbędnych  
do monitorowania rozdzielni 110 kV będących w posiadaniu właścicieli zakładu, 
odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego 
OSDn. 

(4) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych  
do monitorowania pracy MWE typu D, C i B właścicieli zakładu przyłączonych 
do sieci tego OSDn. 

(5) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV tego OSDn oraz 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalności linii elektroenergetycznych  
o napięciu 110 kV będących w posiadaniu właścicieli zakładu, odbiorców  
i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn. 

(6) OSP zapewnia pozyskiwanie i przekazanie do OSDp danych niezbędnych  
do monitorowania tych elementów sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnej 
sąsiadujących OSDp, które mają wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej tego 
OSDp.  

5.1.2.3. W ramach pozyskiwania danych czasu rzeczywistego przez OSDn, ustala się 
następujący zakres odpowiedzialności: 

(1) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych  
do monitorowania pracy rozdzielni i pól 110 kV tego OSDn oraz danych 
niezbędnych do monitorowania pracy rozdzielni i pól 110 kV właścicieli zakładu, 
odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych przyłączonych do sieci tego 
OSDn. 

(2) OSDn zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV tego OSDn oraz 
dopuszczalnych dynamicznie obciążalności linii elektroenergetycznych  
o napięciu 110 kV właścicieli zakładu, odbiorców i przedsiębiorstw 
energetycznych przyłączonych do sieci tego OSDn. 
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(3) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDn 
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania 
pracy tych MWE. 

(4) Właściciel zakładu z MWE typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSDn 
zapewnia pozyskiwanie i przekazanie dopuszczalnych dynamicznie 
obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w jego 
posiadaniu. 

(5) OSDp zapewnia pozyskiwanie i przekazanie do OSDn danych niezbędnych do 
monitorowania tych elementów sieci dystrybucyjnej OSDp, które mają wpływ na 
pracę sieci dystrybucyjnej OSDn. 

5.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSDp a OSP 

5.2.1. OSDp przekazuje do OSP dane i informacje dotyczące pracy rozdzielni o napięciu 
110 kV lub wyższym na obszarze sieci OSDp/OSDn, obejmujące: 

5.2.1.1. Pomiary mocy czynnych i biernych, prądów oraz napięć ze wszystkich pól 
będących w posiadaniu OSDp rozdzielni o napięciu 110 kV lub wyższym,  
z zastrzeżeniem: 

(1) Sprzęgieł/ łączników szyn – tylko moc czynna i bierna. 

(2) Urządzeń do kompensacji mocy biernej – tylko moc bierna. 

5.2.1.2. Pomiary mocy czynnych i biernych po dolnej stronie transformatorów 
trójuzwojeniowych 110 kV/SN. 

5.2.1.3 Pomiary częstotliwości z pól liniowych i sekcji systemów szyn rozdzielni  
o napięciu 110 kV lub wyższym. 

5.2.1.4. Pomiary mocy biernych na zaciskach urządzeń do kompensacji mocy biernej 
przyłączonych do uzwojenia SN transformatorów o górnym napięciu 400 kV, 
220 kV i 110 kV. 

5.2.1.5. Położenie przełączników zaczepów transformatorów NN/110 kV. 

5.2.1.6. Położenie przełączników zaczepów transformatorów NN/SN i 110 kV/SN farm 
wiatrowych, wyprowadzających moc bezpośrednio do rozdzielni 400 kV, 220 kV 
i 110 kV. 

5.2.1.7. Dane dotyczące sygnalizacji stanu położenia łączników rozdzielni o napięciu 
110 kV lub wyższym obejmujące: 

(1) Sygnalizację stanu wyłączników i odłączników ze wszystkich pól 
rozdzielni. 

(2) Sygnalizację stanu uziemników z pól linii wymiany międzysystemowej. 

5.2.2. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczące pracy MWE typu D przyłączonych do sieci 
na obszarze sieci OSDp/OSDn, w zakresie odpowiednim do zakresu określonego 
w pkt 5.3. 

5.2.3. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczące pracy MWE typu C i B, które nie wchodzą 
w skład agregatów, o których mowa w pkt 2.7. i 2.8., przyłączonych do sieci na 
obszarze sieci OSDp/OSDn, obejmujące pomiary wartości mocy czynnej i biernej 
brutto i netto dla każdego MWE, a w przypadku, gdy źródłem energii pierwotnej MWE 
jest: 

5.2.3.1. Energia wiatru – OSDp przekazują dodatkowo pomiary prędkości wiatru oraz 
temperatury powietrza z miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu FW. 
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5.2.3.2. Energia promieniowania słonecznego – OSDp przekazują dodatkowo pomiary 
natężenia promieniowania słonecznego, prędkości wiatru oraz temperatury 
powietrza z miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu PV. 

5.2.4. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczące pracy MWE, tworzących agregaty,  
o których mowa w pkt 2.7. i 2.8., przyłączonych do sieci na obszarze sieci 
OSDp/OSDn, obejmujące pomiary wartości mocy czynnej netto dla każdego 
agregatu, a w przypadku agregatów reprezentujących: 

5.2.4.1. PPM typu FW – OSDp przekazują dodatkowo pomiary prędkości wiatru oraz 
temperatury powietrza z miejsc, w których zlokalizowane są PPM typu FW 
wchodzące w skład agregatu. 

5.2.4.2. PPM typu PV – OSDp przekazują dodatkowo pomiary natężenia 
promieniowania słonecznego, prędkości wiatru oraz temperatury powietrza  
z miejsc, w których zlokalizowane są PPM typu PV wchodzące w skład 
agregatu. 

5.2.5 OSDp przekazuje do OSP identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE typu D, C i B 
lub agregatu, o którym mowa w pkt 2.7. i 2.8. (parametr techniczny, którego standard/ 
format uzgadniany jest na poziomie administratorów systemów SCADA OSDp i OSP). 

5.2.6. OSDp przekazuje do OSP dopuszczalną dynamicznie obciążalność linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym przyłączonych do sieci na 
obszarze sieci OSDp/OSDn. 

5.2.7. OSDp przekazuje do OSP dane dotyczące pomiarów częstotliwości w miejscu 
przyłączenia każdego MWE typu D i C wskazanego w dokumencie opracowanym 
przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit c) i art. 23 ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący 
stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych  
i zatwierdzonym przez Prezesa URE (dalej „Wykaz SGU”). 

5.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy właścicielem zakładu z MWE 
typu D przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP 

5.3.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy: 

5.3.1.1. Pomiarów mocy czynnej i biernej: 

(1) Netto i brutto dla każdego MWE przyłączonego do rozdzielni OSP  
o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV. 

(2) Potrzeb własnych MWE, dla każdego MWE przyłączonego do rozdzielni 
OSP o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV. 

5.3.1.2. Pomiarów napięć i częstotliwości generatorowych dla każdego MWE 
przyłączonego do rozdzielni OSP o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV. 

5.3.1.3 Pomiarów prądów dolnej strony transformatorów NN/NN, NN/WN 
zainstalowanych w torze wyprowadzenia mocy MWE do sieci. 

5.3.1.3. Położenia przełączników zaczepów transformatorów NN/NN, NN/WN, NN/SN, 
WN/SN zainstalowanych w torze wyprowadzenia mocy MWE do sieci, dla 
każdego MWE wyprowadzającego moc do rozdzielni OSP o napięciu 400 kV, 
220 kV i 110 kV. 

5.3.1.4. Pracy regulacji ARNE: 

(1) Stan pracy regulacji ARNE. 

(2) Nastawy ograniczników mocy biernej dostępnej dla ARNE. 
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5.3.1.5. Sygnalizacji stanu wyłączników, odłączników i uziemników po stronie napięcia 
generatorowego i po górnej stronie transformatora zainstalowanego w torze 
wyprowadzenia mocy MWE do sieci, dla każdego MWE przyłączonego do 
rozdzielni o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV. 

5.3.1.6. Pomiarów poziomu wody zbiornika górnego elektrowni wodnych. 

5.3.1.7. Pomiarów poziomu wody zbiorników górnego i dolnego dla elektrowni 
szczytowo-pompowych. 

5.3.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotycząca MWE typu D, których źródłem 
energii pierwotnej jest energia wiatru, oprócz danych wymienionych w pkt 5.3.1. 
obejmuje dodatkowo następujące dane: 

5.3.2.1. Średnia prędkość wiatru dla każdej wyodrębnionej terytorialnie części PPM typu 
FW – uśredniona wartość pomiarów prędkości wiatru, wyrażona w [m/s], 
mierzonych w tej samej chwili czasowej z wykorzystaniem anemometru 
zainstalowanego na gondoli poszczególnych turbin zainstalowanych w PPM 
typu FW: 

n

tV

tV

n

i

i
 1

)(

)(
 

gdzie: 

Vi(t) – chwilowa prędkość wiatru mierzona na gondoli turbiny wiatrowej  

w chwili czasowej t, 

n – liczba turbin wiatrowych w PPM typu FW, z których pozyskiwany jest 

pomiar prędkości wiatru. 

W okresie jednej minuty anemometr zainstalowany na gondoli powinien 

dokonać pomiaru chwilowej prędkości wiatru co najmniej sześciokrotnie. 

Uśredniane pomiary chwilowych prędkości wiatru, mierzone na gondolach 

turbin wiatrowych, muszą być mierzone w tym samym czasie. 

5.3.2.2. Kierunek wiatru, w stopniach według konwencji róży wiatrów, gdzie kierunek  
0 stopni wyznacza północ natomiast 90 stopni wyznacza wschód. 

5.3.2.3. Temperatura powietrza. 

5.3.2.4. Liczba aktualnie pracujących turbin wiatrowych – liczba turbin, które są 
załączone do pracy. Kryterium kwalifikacji turbiny jako pracującej jest generacja 
przez turbinę mocy czynnej (P > 0 MW). 

5.3.2.5. Liczba turbin wiatrowych gotowych do pracy – liczba turbin, które w danym 
czasie są załączone do pracy, ale nie generują mocy z powodu 
niewystarczających warunków wiatrowych lub wprowadzonego ograniczenia  
w generacji mocy czynnej przez PPM typu FW. Kryterium kwalifikacji turbiny 
jako gotowej do pracy jest zamknięty tor wyprowadzenia mocy i brak generacji 
przez turbinę mocy czynnej (P = 0 MW). 

5.3.2.6. Liczba odstawionych turbin wiatrowych. 

5.3.2.7. Odczyty z estymatora (o ile turbiny zainstalowane w PPM typu FW są 
wyposażone w estymator) dedykowanego do wyznaczania potencjalnej 
generacji mocy czynnej PPM typu FW w przypadku, gdyby generacja PPM typu 
FW została ograniczona. 

5.3.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego dotycząca MWE typu D, których źródłem 
energii pierwotnej jest energia promieniowania słonecznego oprócz danych 
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wymienionych w pkt 5.3.1. obejmuje dodatkowo następujące dane z miejsca,  
w którym zlokalizowana jest PPM typu PV: 

5.3.3.1. Całkowite promieniowanie słoneczne [W/m2] mierzone na modułach 
fotowoltaicznych, jeżeli ten pomiar jest dostępny, a w przeciwnym przypadku 
pomiar ze stacji pogodowej z miejsca, w którym zlokalizowana jest PPM 
typu PV. 

5.3.3.2. Prędkość wiatru. 

5.3.3.3. Temperatura powietrza. 

5.3.3.4. Temperatura modułów fotowoltaicznych, jeżeli ten pomiar jest dostępny. 

5.3.3.5. Liczba aktualnie pracujących inwerterów – liczba inwerterów, które są 
załączone do pracy. Kryterium kwalifikacji inwertera jako pracujący jest 
generacja przez inwerter mocy czynnej (P > 0 MW). 

5.3.3.6. Liczba inwerterów gotowych do pracy – liczba inwerterów, które w danym 
czasie są załączone do pracy, ale nie generują mocy z powodu 
niewystarczających warunków atmosferycznych lub wprowadzonego 
ograniczenia w generacji mocy czynnej w obiekcie. Kryterium kwalifikacji 
inwertera jako gotowego do pracy jest zamknięty tor wyprowadzenia mocy 
i brak generacji przez inwerter mocy czynnej (P = 0 MW). 

5.3.3.7. Liczba odstawionych inwerterów. 

5.3.3.8. Odczyty z estymatora (o ile PPM typu PV jest wyposażony w estymator) 
dedykowanego do wyznaczania potencjalnej generacji mocy czynnej MWE  
w przypadku, gdyby generacja PPM typu PV została ograniczona. 

5.3.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu 
D przyłączonymi do sieci przesyłowej a OSP, dodatkowo obejmuje dopuszczalną 
obciążalność dynamiczną linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym 
tego właściciela zakładu. 

5.4. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy właścicielem zakładu z MWE 
typu D, C lub B przyłączonymi do sieci OSD a OSD 

5.4.1. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy właścicielem zakładu z MWE typu 
D, C lub B a właściwym OSD, do którego sieci są przyłączone te MWE dotyczy: 

5.4.1.1. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do rozdzielni OSDp lub OSDn 
o napięciu 110 kV lub wyższym. 

5.4.1.2. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do rozdzielni SN OSDp lub 
OSDn lub MWE typu C lub B przyłączonymi do rozdzielni SN lub nN OSDp lub 
OSDn. 

5.4.1.3. Właściciela zakładu z MWE typu D przyłączonymi do rozdzielni SN lub MWE 
typu C lub B przyłączonymi do rozdzielni SN lub nN przyłączonych do sieci 
OSDp lub OSDn. 

5.4.2. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy właścicielami zakładu z MWE 
wymienionymi w pkt 5.4.1.1. a właściwym OSD dotyczy danych w zakresie 
odpowiednim do zakresu określonego w pkt 5.3. 

5.4.3. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy właścicielami zakładu z MWE 
wymienionymi w pkt 5.4.1.2. i 5.4.1.3. a właściwym OSD dotyczy: 

5.4.3.1. Pomiarów wartości mocy czynnej i biernej brutto i netto dla każdego MWE. 
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5.4.3.2 Pomiarów częstotliwości w miejscu przyłączenia dla każdego MWE typu D i C 
wskazanego w Wykazie SGU. 

5.4.3.3. Pomiarów poziomu wody zbiorników górnego i dolnego elektrowni szczytowo – 
pompowych posiadających MWE typu C. 

5.4.3.4. Prędkości wiatru dla MWE typu C, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia wiatru, z miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu FW. 

5.4.3.5. Temperatury powietrza dla MWE typu C, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia wiatru, z miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu FW. 

5.4.3.6. Prędkości wiatru dla MWE typu B, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia wiatru, z miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu FW, jeżeli ten 
pomiar jest dostępny. 

5.4.3.7. Temperatury powietrza dla MWE typu B, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia wiatru, z miejsca, w którym zlokalizowany jest PPM typu FW, jeżeli ten 
pomiar jest dostępny. 

5.4.3.8. Całkowite promieniowanie słoneczne [W/m2] dla MWE typu B lub C, mierzone 
na modułach fotowoltaicznych, jeżeli ten pomiar jest dostępny, a w przeciwnym 
przypadku pomiar ze stacji pogodowej z miejsca, w którym zlokalizowany jest 
PPM typu PV. 

5.4.3.9. Prędkości wiatru dla MWE typu C, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia promieniowania słonecznego, z miejsca, w którym zlokalizowany jest 
PPM typu PV. 

5.4.3.10. Temperatury powietrza dla MWE typu C, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia promieniowania słonecznego, z miejsca, w którym zlokalizowany jest 
PPM typu PV. 

5.4.3.11. Temperatury modułów fotowoltaicznych dla MWE typu C, których źródłem 
energii pierwotnej jest energia promieniowania słonecznego, jeżeli ten pomiar 
jest dostępny. 

5.4.3.12. Prędkości wiatru dla MWE typu B, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia promieniowania słonecznego, z miejsca, w którym zlokalizowany jest 
PPM typu PV, jeżeli ten pomiar jest dostępny. 

5.4.3.13. Temperatury powietrza dla MWE typu B, których źródłem energii pierwotnej jest 
energia promieniowania słonecznego, z miejsca, w którym zlokalizowany jest 
PPM typu PV, jeżeli ten pomiar jest dostępny. 

5.4.3.14. Temperatury modułów fotowoltaicznych dla MWE typu B, których źródłem 
energii pierwotnej jest energia promieniowania słonecznego, jeżeli ten pomiar 
jest dostępny. 

5.5. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami przyłączonymi do 
sieci przesyłowej a OSP 

5.5.1. Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej przekazują do OSP dane i informacje 
niezbędne do monitorowania rozdzielni 400 kV, 220 kV i 110 kV w zakresie 
odpowiednim do zakresu określonego w pkt 5.2.1. 

5.5.2. Odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej przekazują do OSP obciążalność linii 
elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym będących w ich posiadaniu. 
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5.6. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy OSDn a OSDp 

5.6.1. OSDn przekazują do OSDp dane w zakresie odpowiednim do zakresu określonego 
w pkt 5.2.1 - 5.2.3. i w pkt 5.2.6. - 5.2.7. 

5.7. Wymiana danych czasu rzeczywistego pomiędzy odbiorcami  
i przedsiębiorstwami energetycznymi przyłączonymi do sieci OSD o napięciu 
110 kV a tym OSD 

5.7.1. Odbiorcy i przedsiębiorstwa energetyczne przyłączone do sieci 110 kV OSDp lub 
OSDn przekazują do właściwego OSD dane i informacje w zakresie odpowiednim  
do określonego w pkt 5.2.1., dotyczące ich rozdzielni 110 kV, oraz dopuszczalną 
obciążalność dynamiczną linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV będących w 
ich posiadaniu. 

5.8. Sposób przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP 

5.8.1. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane są przez OSP za pośrednictwem systemu 
SCADA, spełniającego wymagania określone w IRiESP. 

5.8.2. Dane czasu rzeczywistego pozyskiwane są przez OSP z: 

5.8.2.1. Obiektów sieci elektroenergetycznej. 

5.8.2.2. Systemów SCADA OSDp. 

5.8.2.3. Systemów SCADA zagranicznych operatorów systemów przesyłowych. 
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Załącznik nr 1. 
Wykaz danych strukturalnych istniejących elementów sieci przesyłowej i sieci 

dystrybucyjnej o napięciu 110 kV 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

Dane i informacje dotyczące stacji/ rozdzielni elektroenergetycznej 

1 Parametry administracyjnie stacji/rozdzielni elektroenergetycznej 400 kV, 220 kV i110 kV 

2 Obszar ODM [-]  

3 Nazwa i oddział OSDp [-]  

4 Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [-]  

5 Nazwa właściciela (właścicieli – o ile dotyczy) [-]  

6 Nazwa stacji [-]  

7 Kod stacji/ kod rozdzielni (kod dla nowych obiektów jest uzgadniany z OSP) [-]  

8 Współrzędne geograficzne stacji/ rozdzielni (para współrzędnych podawana w formacie WGS84) 
(00,00000 [N]  
i 00,00000 [E])  

9 Napięcie rozdzielni  [kV]  

10 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

11 Data rzeczywistego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

12 Data planowanego usunięcia (o ile jest znana) [RRRR.MM.DD]  

13 Rozdzielnia istotna w planie odbudowy KSE [Tak / Nie]  

14 Schemat i układ pracy rozdzielni Plik pdf  

15 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - WYŁĄCZNIK 

16 Typ wyłącznika [-]  

17 Napięcie znamionowe wyłącznika  [kV]  

18 Prąd znamionowy ciągły wyłącznika [A]  

19 Prąd znamionowy wyłączalny wyłącznika [kA]  

20 Prąd znamionowy 1 sekundowy  [kA]  

21 Czas własny wyłącznika  [ms]  

22 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

23 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - PRZEKŁADNIKI KOMBINOWANE 

24 Typ przekładnika [-]  

25 Napięcie znamionowe  [kV]  

26 Prądy znamionowe pierwotne przekładnika [A]  

27 Prądy znamionowe wtórne przekładnika  [A]  

28 Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego  [kV]  

29 Napięcia znamionowe uzwojenia wtórnego  [kV]  

30 Moc uzwojeń wtórnych dla części napięciowej [VA]  

31 Klasa dokładności uzwojenia wtórnego dla części napięciowej [-]  

32 Dopuszczalne trwałe przeciążenia strony pierwotnej przekładnika X*In [A]  

33 Współczynnik graniczny dokładności (liczba przetężeniowa) [-]  

34 Liczba rdzeni strony wtórnej części prądowej [-]  

35 Moc rdzenia strony wtórnej części prądowej  [VA]  

36 Klasa dokładności rdzenia strony wtórnej części prądowej [-]  

37 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

38 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

39 Typ przekładnika [-]  

40 Napięcie znamionowe  [kV]  

41 Prąd znamionowy pierwotny przekładnika [A]  

42 Prąd znamionowy wtórny przekładnika  [A]  

43 Liczba rdzeni strony wtórnej [-]  

44 Moc rdzenia strony wtórnej [VA]  

45 Dopuszczalne trwałe przeciążenia strony pierwotnej przekładnika X*In [A]  

46 Współczynnik graniczny dokładności (liczba przetężeniowa) [-]  
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47 Klasa dokładności rdzenia strony wtórnej [-]  

48 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

49 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE 

50 Typ przekładnika [-]  

51 Napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego  [kV]  

52 Napięcie znamionowe uzwojenia wtórnego  [V]  

53 Moc uzwojenia wtórnego [VA]  

54 Klasa dokładności uzwojenia wtórnego [-]  

55 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

56 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - ODŁĄCZNIKI 

57 Typ odłącznika [-]  

58 Napięcie znamionowe odłącznika  [kV]  

59 Prąd znamionowy ciągły odłącznika  [A]  

60 Dopuszczalny prąd zwarciowy [kA]  

61 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

62 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - UZIEMNIKI 

63 Typ uziemnika [-]  
64 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - ODGROMNIKI 

65 Typ odgromnika [-]  
66 Parametry aparatury pierwotnej 400 kV, 220 kV i110 kV - DŁAWIKI W.CZ. 

67 Typ dławika  [-]  

68 Napięcie znamionowe dławika [kV]  

69 Prąd znamionowy ciągły dławika [A]  

70 Parametry techniczne transformatorów zainstalowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV 

71 Informacje identyfikujące transformator 

72 Typ transformatora (oznaczenia producenta np. ANSR3Hb 500000/400PN) [-]  

73 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

74 Data planowanego usunięcia [RRRR.MM.DD]  

75 Nazwa właściciela [-]  

76 Liczba uzwojeń transformatora [-]  

77 Układ połączeń transformatora [-]  

78 Budowa rdzenia/ liczba rdzeni (np. trójkolumnowy, pięciokolumnowy) [-]  

79 Informacje o uzwojeniach transformatora  

80 Napięcie znamionowe każdego z uzwojeń transformatora [kV]  

81 Moc znamionowa każdego z uzwojeń transformatora  [MVA]  

82 Dopuszczalna obciążalność długotrwała  [MVA]  

83 Moc znamionowa w funkcji temperatury – jeżeli występuje [MVA]  

84 
Dopuszczalna wartość obciążalności awaryjnej i dopuszczalny czas obciążenia awaryjnego  – 
jeżeli występuje 

[minuty] 
 

85 Współczynnik obciążenia przed wystąpieniem zakłócenia ka=So/Sn – jeżeli występuje [-]  

86 
Napięcie zwarcia dla każdej pary uzwojeń w położeniu przełącznika zaczepów w pozycji 
neutralnej  

[%] 
 

87 
Moc odniesienia dla pary uzwojeń, dla których wykazano poszczególne napięcia zwarcia 
transformatora  

[MVA] 
 

88 Straty w miedzi dla każdej pary uzwojeń transformatora  [kW]  

89 Moc odniesienia dla każdej pary uzwojeń, dla których wykazano straty w miedzi transformatora  [MVA]  

90 Straty w żelazie  [kW]  

91 Prąd jałowy transformatora  [%]  

92 Informacje dotyczące regulacji transformatora 

93 Sposób regulacji (np. pod obciążeniem) [-]  

94 Lokalizacja uzwojenia regulacyjnego (np.: uzwojenie górne, uzwojenie dolne) [-]  

95 Liczba zaczepów transformatora [-]  

96 Zmiana impedancji na zaczep – jeśli występuje [-]  

97 Numer lub numery pierwszego zaczepu neutralnego [-]  

98 Numer lub numery ostatniego zaczepu neutralnego [-]  
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99 Zakres zmiany napięcia w zakresie od pierwszego do neutralnego zaczepu  [%]  

100 Zakres zmiany napięcia w zakresie od neutralnego zaczepu do ostatniego zaczepu  [%]  

101 Napięcie UN na zaczepie neutralnym  [kV]  

102 Pozycje przełącznika fazy ew. regulacja symetryczna – jeżeli występuje (regulacja skośna) [-]  

103 Charakterystyka regulacji modułu napięcia i kąta przekładni – jeżeli występuje [-]  

104 Informacje dotyczące miejsca przyłączenia 

105 Miejsce/numer pola przyłączenia po stronie górnego napięcia [-]  

106 Miejsca/numery pól przyłączenia po stronie dolnego napięcia [-]  

107 
Parametry techniczne urządzeń kompensacyjnych zastosowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV oraz SN w 
stacjach NN/SN i WN/SN 

108 Parametry baterii kondensatorów  

109 Typ [-]  

110 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

111 Data planowanego usunięcia [RRRR.MM.DD]  

112 Nazwa właściciela [-]  

113 Napięcie znamionowe  [kV]  

114 Moc znamionowa  [Mvar]  

115 Miejsce/ numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

116 Parametry techniczne dławików kompensacyjnych 

117 Typ [-]  

118 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

119 Data planowanego usunięcia [RRRR.MM.DD]  

120 Nazwa właściciela [-]  

121 Moc znamionowa  [Mvar]  

122 Typ przełącznika zaczepów – jeżeli występuje [-]  

123 Liczba zaczepów – jeżeli występuje [-]  

124 Zakres zmiany mocy biernej – jeżeli występuje [Mvar na zaczep]  

125 Miejsce/ numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

126 Parametry techniczne kompensatorów synchronicznych 

127 Typ [-]  

128 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

129 Data planowanego usunięcia [RRRR.MM.DD]  

130 Nazwa właściciela [-]  

131 Napięcie znamionowe  [kV]  

132 Moc znamionowa  [Mvar]  

133 Wartość mocy biernej indukcyjnej  [Mvar]  

134 Wartość mocy biernej pojemnościowej [Mvar]  

135 Pobór moc czynnej [MW]  

136 Inercja [s]  

137 Czas rozruchu [min]  

138 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

139 Parametry techniczne kompensatorów statycznych 

140 Typ [-]  

141 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

142 Data planowanego usunięcia [RRRR.MM.DD]  

143 Nazwa właściciela [-]  

144 Moc znamionowa [Mvar]  

145 Napięcie znamionowe [kV]  

146 Wartość mocy biernej indukcyjnej  [Mvar]  

147 Wartość mocy biernej pojemnościowej [Mvar]  

148 Pobór mocy czynnej [MW]  

149 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

Dane i informacje dotyczące napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV 1 

150 Parametry pierwotne 
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151 Dane o przebiegu linii 

152 Rozdzielnia początkowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego) [-]  

153 Rozdzielnia końcowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego) [-]  

154 Obszar OSP (ODM) [-]  

155 Nazwa i oddział OSDp [-]  

156 Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [-]  

157 Nazwa właściciela [-]  

158 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

159 Data planowanego usunięcia (o ile jest znana) [RRRR.MM.DD]  

160 Długość linii [km]  

161 Napięcie znamionowe linii  [kV]  

162 Napięcie robocze linii  [kV]  

163 Dane konstrukcyjne linii (wyciąg z wykazu montażowego linii)  

164 Numeracje słupów w danym przęśle linii [-]  

165 Typ przewodów roboczych w danym przęśle linii  [-]  

166 Przekrój przewodów roboczych w danym przęśle linii  [mm2]  

167 Długość przewodów roboczych w danym przęśle linii  [m]  

168 Seria i typ słupów zastosowanych w rozbiciu na poszczególne przęsła linii [-]  

169 Typ przewodu odgromowego w danym przęśle linii [-]  

170 
Tor równoległy przebiegający na tych samych słupach w danym przęśle linii (dane 
identyfikacyjne: kod linii/ numery przęseł itp.) 

[-]  

171 Parametry elektryczne linii 

172 Rezystancje R i Ro całej linii  [Ω]  

173 Reaktancje X i Xo całej linii  [Ω]  

174 Połowa susceptancji B i Bo linii  [µS]  

175 Reaktancja wzajemną linii Xw  [Ω]  

176 
Parametry elektryczne linii na 1 km dla poszczególnych typów przewodów roboczych i długości linii z tymi przewodami, 
gdy niemożliwe jest pozyskanie parametrów określonych w pkt 172 - 1175 

177 Rezystancje R i Ro linii  [Ω]  

178 Reaktancje X i Xo linii  [Ω]  

179 Połowa susceptancji B i Bo linii  [µS]  

180 Reaktancja wzajemną linii Xw  [Ω]  

181 
Charakterystyka obciążalności linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności 
termiczne w sezonie zimowym i w sezonie letnim 

182 

Obciążalności termiczne krótkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności 
termiczne krótkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obciążalności termicznej 
krótkotrwałej wyrażony w minutach – jeśli są stosowane 

Dane i informacje dotyczące kablowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV 2 

183 Parametry pierwotne 

184 Dane o przebiegu linii 

185 Rozdzielnia początkowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego) [-]  

186 Rozdzielnia końcowa (kod/ nazwa rozdzielni/ punktu odczepowego) [-]  

187 Obszar OSP (ODM) [-]  

188 Nazwa i oddział OSDp [-]  

189 Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [-]  

190 Nazwa właściciela [-]  

191 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

192 Data planowanego usunięcia (o ile jest znana) [RRRR.MM.DD]  

193 Długość linii [km]  

194 Napięcie znamionowe linii  [kV]  

195 Napięcie robocze linii  [kV]  

196 Dane konstrukcyjne linii (wyciąg z wykazu montażowego linii)  

197 Długości odcinków linii w przypadku montażu różnych typów kabli [km]  

198 Typy i parametry pierwotne (dane producenta) kabli zastosowanych na danym odcinku linii [-]  

199 Sposób ułożenia kabla [-]  
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200 Sposób uziemienia żył powrotnych (jednostronne/ obustronne) [-]  

201 Parametry elektryczne linii 

202 Rezystancje R i Ro całej linii  [Ω]  

203 Reaktancje X i Xo całej linii  [Ω]  

204 Połowa susceptancji B i Bo linii  [µS]  

205 
Parametry elektryczne linii na 1 km dla poszczególnych typów kabla roboczego i długości tego kabla, gdy niemożliwe jest 
pozyskanie parametrów określonych w pkt 202 - 204 

206 Rezystancje R i Ro linii  [Ω]  

207 Reaktancje X i Xo linii  [Ω]  

208 Połowa susceptancji B linii przy kablach B=Bo [µS]  

209 
Charakterystyka obciążalności linii elektroenergetycznej w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności 
termiczne w sezonie zimowym i w sezonie letnim 

210 
Obciążalności termiczne krótkookresowe (awaryjne) w funkcji temperatury a w przypadku jej braku, obciążalności 
termiczne krótkookresowe w sezonie zimowym i w sezonie letnim oraz dopuszczalny czas obciążalności termicznej 
krótkotrwałej wyrażony w minutach – jeśli są stosowane 

Dane i informacje dotyczące linii kablowo-napowietrznych o napięciu 110 kV 3 

211 Wykaz parametrów dla poszczególnych odcinków kablowych i liniowych  zgodnie z pkt 150 - 210 

 

1 Dane i informacje dotyczące napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV 
powinny obejmować parametry pierwotne linii albo w przypadku ich braku parametry elektryczne całej linii 

2 Dane i informacje dotyczące kablowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV powinny 
obejmować parametry pierwotne linii albo w przypadku ich braku parametry elektryczne całej linii 

3 Dane i informacje dotyczące linii kablowo-napowietrznych o napięciu 110 kV powinny obejmować parametry 
pierwotne linii albo w przypadku ich braku parametry elektryczne całej linii 
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Załącznik nr 2. 
Wykaz danych strukturalnych planowanych elementów sieci przesyłowej i sieci 

dystrybucyjnej o napięciu 110 kV (dane rejestracyjne) 

Lp
. 

Zakres parametrów Jednostka 
Wartoś

ć 

Dane i informacje dotyczące stacji/ rozdzielni elektroenergetycznej 

1 Parametry administracyjnie stacji/rozdzielni elektroenergetycznej 400 kV, 220 kV, 110 kV 

2 Obszar ODM [-]  

3 Nazwa i oddział OSDp [-]  

4 Nazwa OSDn (o ile dotyczy) [-]  

5 Nazwa stacji [-]  

6 
Kod stacji/ kod rozdzielni (w tym systemy szyn i numery pól) – kod dla nowych obiektów jest 
uzgadniany z OSP 

[-] 
 

7 Współrzędne geograficzne stacji/ rozdzielni (para współrzędnych podawana w formacie WGS84) 
(00,00000 [N]  
i 00,00000 [E])  

8 Napięcie rozdzielni  [kV]  

9 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

10 Schemat i układ pracy rozdzielni Plik pdf  

11 Parametry techniczne transformatorów zainstalowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV 

12 Miejsce przyłączenia: stacja/rozdzielnia [-]  

13 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

14 Moc znamionowa [MVA]  

15 Napięcie znamionowe każdego z uzwojeń transformatora [kV]  

16 Napięcie zwarcia dla każdej pary uzwojeń w położeniu przełącznika zaczepów w pozycji neutralnej  [%]  

17 
Moc odniesienia dla pary uzwojeń, dla których wykazano poszczególne napięcia zwarcia 
transformatora  

[MVA] 
 

18 Straty w miedzi dla każdej pary uzwojeń transformatora  [kW]  

19 Moc odniesienia dla każdej pary uzwojeń, dla których wykazano straty w miedzi transformatora  [MVA]  

20 Zakres zmiany napięcia w zakresie od pierwszego do neutralnego zaczepu  [%]  

21 Zakres zmiany napięcia w zakresie od neutralnego zaczepu do ostatniego zaczepu  [%]  

22 
Parametry techniczne urządzeń kompensacyjnych zastosowanych w rozdzielniach 400 kV, 220 kV, 110 kV oraz SN w 
stacjach NN/SN i WN/SN 

23 Parametry baterii kondensatorów  

24 Miejsce przyłączenia: stacja/ rozdzielnia [-]  

25 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

26 Moc znamionowa  [Mvar]  

27 Napięcie znamionowe [kV]  

28 Parametry techniczne dławików kompensacyjnych 

29 Miejsce przyłączenia: stacja/ rozdzielnia [-]  

30 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

31 Moc znamionowa  [Mvar]  

32 Napięcie znamionowe [kV]  

33 Parametry techniczne kompensatorów synchronicznych 

34 Typ [-]  

35 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

36 Data planowanego usunięcia [RRRR.MM.DD]  

37 Nazwa właściciela [-]  

38 Napięcie znamionowe  [kV]  

39 Moc znamionowa  [Mvar]  

40 Wartość mocy biernej indukcyjnej  [Mvar]  

41 Wartość mocy biernej pojemnościowej [Mvar]  

42 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]  

43 Parametry techniczne kompensatorów statycznych 

44 Miejsce przyłączenia: stacja/ rozdzielnia [-]  
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45 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

46 Moc znamionowa  [Mvar]  

47 Wartość mocy biernej indukcyjnej  [Mvar]  

48 Wartość mocy biernej pojemnościowej [Mvar]  

49 Napięcie znamionowe [kV]  

50 Miejsce/numer pola przyłączenia w rozdzielni [-]   

Dane i informacje dotyczące napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV 

51 Rozdzielnia początkowa [-]  

52 Rozdzielnia końcowa [-]  

53 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

54 Długość linii [km]  

55 Napięcie znamionowe linii  [kV]  

56 Rezystancje R i Ro całej linii  [Ω]  

57 Reaktancje X i Xo całej linii  [Ω]  

58 Połowa susceptancji B i Bo całej linii  [µS]  

59 Reaktancja wzajemną całej linii Xw  [Ω]  

60 Dopuszczalna obciążalność linii w okresie letnim i zimowym  [A]  

Dane i informacje dotyczące kablowych linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV, 220 kV i 110 kV 

61
62 

Rozdzielnia początkowa [-]  

63 Rozdzielnia końcowa [-]  

64 Data planowanego uruchomienia [RRRR.MM.DD]  

65 Długość linii [km]  

66 Napięcie znamionowe linii  [kV]  

67
68 

Rezystancje R i Ro całej linii  [Ω]  

69 Reaktancje X i Xo całej linii  [Ω]  

70 Połowa susceptancji B i Bo całej linii  [µS]  

71 Reaktancja wzajemną całej linii Xw  [Ω]  

72 Dopuszczalna obciążalność linii w okresie letnim i zimowym  [A]  
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Załącznik nr 3. 
Wykaz danych strukturalnych istniejących synchronicznych MWE 

Część 1. Wykaz danych strukturalnych synchronicznych MWE typu D i C 

I. Podstawowe parametry techniczne 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość    

1. Kod MWE [-]     

2. Terminy 
   

3. Data podania napięcia (EON) [RRRR.MM.DD]  
   

4. 
Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci 
(ION) 

[RRRR.MM.DD] 
 

   

5. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON) [RRRR.MM.DD]  
   

6. Data zakończenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]     

7. 
Podstawowe parametry mocowe MWE 

Dla całego 
MWE 

Generator 11 Generator 21 Generator 31 

8. Moc zainstalowana [MW]     

9. Moc przyłączeniowa [MW]     

10. Moc maksymalna [MW]     

11. Moc minimalna [MW]     

12. Moc osiągalna [MW]     

13. Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) [Mvar]     

14. Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]     

15. 
Zabezpieczenie zdolności technicznych MWE do 
nieprzekraczania mocy przyłączeniowej 

[Tak/Nie]  
   

16. 
Generator  Dla całego 

MWE 
Generator 11 Generator 21 Generator 31 

17. Producent [-]     

18. Typ generatora i producent2 [-]     

19. Moc znamionowa pozorna [MVA]     

21. Napięcie znamionowe [kV]     

22. Zakres zmian napięcia [%]     

23. Moc osiągalna [MW]     

24. Minimum techniczne [MW]     

25. Cos φ znamionowy [-]     

26. 
Zakresy generacji mocy biernej pojemnościowej 
(Qpoj) [Mvar]     

27. 
Zakresy generacji mocy biernej indukcyjnej 
(Qind) [Mvar]     

28. Moc czynna potrzeb własnych [MW]     

29. Moc bierna potrzeb własnych [Mvar]     

30. Identyfikacja miejsca przyłączenia generatorów [-]     

31. Schemat jednokreskowy głównych układów elektrycznych [plik]   

1 Jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego generatora to należy określić parametry dla każdego z generatorów 

2 Oznaczenie producenta np. GTHW 230, SGen5-3000H  
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II. Regulacja napięcia i mocy biernej 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 
   

1. Kod MWE [-]  

   

2. Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej MWE1 
Generator 
1 1 

Generator 
2 1 

Generator 
3 1 

3. Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]     

4. Regulacja współczynnika mocy cosφ [Tak/Nie]     

5. Regulacja napięcia [Tak/Nie]     

6. Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]     

8. 
Współpraca z układem nadrzędnym regulacji napięcia i mocy 
biernej OSD/OSP 

[Tak/Nie] 
    

9. Parametry regulatora napięcia 
   

10. Zakres nastaw statyzmu regulatora napięcia [%]  
   

11. Strefa martwa regulacji napięcia [kV]  
   

12. Zakres nastaw strefy martwej regulatora napięcia [kV]  
   

13. Moc bierna dostępna po synchronizacji 
   

14. Wartość mocy biernej indukcyjnej  [Mvar]  
   

15. Wartość mocy biernej pojemnościowej [Mvar]  
   

16. Charakterystyki 
   

17. 
Wykres kołowy generatora P=f(Q) wraz z identyfikacją 
ograniczników 2 

Plik pdf o nazwie "Kod 
MWE_wykres_kołowy" 
należy przekazać jako 

odrębny załącznik 
   

18. Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przyłączenia 3 

   

 

(U;Q) 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 1 
[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 1 
[Mvar] 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 2 
[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 2 
[Mvar] 

(Umin;Qmax gen)     

(U prog1;0)     

(Uz;0)     

(U prog2;0)     

(Umax;Qmax pob)     

 

 

1  Jeżeli MWE składa się z jednego generatora należy podać parametry dla MWE. Jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego 
generatora to należy określić parametry dla każdego z generatorów. 

2  Należy uwzględnić wykres kołowy dla każdego generatora, jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego. 

3  Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić parametry dla każdego miejsca 
przyłączenia. 
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III. Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Zabezpieczenia zainstalowane na generatorze 

3. Zainstalowane zabezpieczenia podnapięciowe zainstalowane na generatorze 

4. I próg   Generator 1 Generator 2 Generator 3 

5. Poziom napięcia [V]    

6. Zwłoka czasowa [s]    

7. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

8. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

9. II próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

10. Poziom napięcia [V]    

11. Zwłoka czasowa [s]    

12. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

13. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

14. III próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

15. Poziom napięcia [V]    

16. Zwłoka czasowa [s]    

17. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

18. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

19. IV próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

20. Poziom napięcia [V]    

21. Zwłoka czasowa [s]    

22. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

23. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

24. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na generatorze 

25. I próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

26. Poziom napięcia [V]    

27. Zwłoka czasowa [s]    

28. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

29. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie] 
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30. II próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

31. Poziom napięcia [V]    

32. Zwłoka czasowa [s]    

33. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

34. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

35. III próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

36. Poziom napięcia [V]    

37. Zwłoka czasowa [s]    

38. Miejsce oddziaływania 

[nastawnia/ 
wyłącznik generatora/ 

wyłącznik blokowy]    

39. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

40. IV próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

41. Poziom napięcia [V]    

42. Zwłoka czasowa [s]    

43. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

44. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

45. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na turbozespole 
  

46. I próg  
  

47. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

48. Zwłoka czasowa [s]  
  

49. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

50. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

51. II próg  
  

52. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

53. Zwłoka czasowa [s]  
  

54. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

55. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

56. III próg  
  

57. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

58. Zwłoka czasowa [s]  
  

59. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

60. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

61. IV próg  
  

62. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

63. Zwłoka czasowa [s]  
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64. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

65. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

66. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na turbozespole 
  

67. I próg  
  

68. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

69. Zwłoka czasowa [s]  
  

70. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

71. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

72. II próg  
  

73. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

74. Zwłoka czasowa [s]  
  

75. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

76. Skutek zadziałania 
[alarm/wyłączenie] 

   

77. III próg  
  

78. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

79. Zwłoka czasowa [s]  
  

80. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

81. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

82. IV próg  
  

83. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

84. Zwłoka czasowa [s]  
  

85. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

86. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

87. Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyłączenia 2 

88. Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

89. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

90. Poziom napięcia [V]    

91. Zwłoka czasowa [s]    

92. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

93. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

94. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

95. Poziom napięcia [V]    

96. Zwłoka czasowa [s]    
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97. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

98. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

99. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

100. Poziom napięcia [V]    

101. Zwłoka czasowa [s]    

102. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

103. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

104. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

105. Poziom napięcia [V]    

106. Zwłoka czasowa [s]    

107. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

108. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

109. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

110. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

111. Poziom napięcia [V]    

112. Zwłoka czasowa [s]    

113. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

114. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

115. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

116. Poziom napięcia [V]    

117. Zwłoka czasowa [s]    

118. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

119. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

120. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

121. Poziom napięcia [V]    

122. Zwłoka czasowa [s]    

123. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

124. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

125. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

126. Poziom napięcia [V]    

127. Zwłoka czasowa [s]    

128. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

129. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie] 
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130. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

131. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

132. Poziom częstotliwości [Hz]    

133. Zwłoka czasowa [s]    

134. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

135. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

136. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

137. Poziom częstotliwości [Hz]    

138. Zwłoka czasowa [s]    

139. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

140. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

141. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

142. Poziom częstotliwości [Hz]    

143. Zwłoka czasowa [s]    

144. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

145. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

146. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

147. Poziom częstotliwości [Hz]    

148. Zwłoka czasowa [s]    

149. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

150. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

151. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

152. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

153. Poziom częstotliwości [Hz]    

154. Zwłoka czasowa [s]    

155. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

156. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

157. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

158. Poziom częstotliwości [Hz]    

159. Zwłoka czasowa [s]    

160. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

161. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

162. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 
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163. Poziom częstotliwości [Hz]    

164. Zwłoka czasowa [s]    

165. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

166. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

167. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

168. Poziom częstotliwości [Hz]    

169. Zwłoka czasowa [s]    

170. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

171. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

172. Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt 1  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

173. Poziom nastawy [Hz/s]  
  

174. Zwłoka czasowa [s]  
  

175. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]  
  

176. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

 

1 W przypadku, w którym MWE składa się więcej niż z jednego generatora, należy podać wartość dla każdego generatora. 

2 W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jedno miejsce przyłączenia, należy podać wartości dla każdego miejsca 
przyłączenia. 
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IV. Charakterystyki zwarciowe 

 

 

Kod MWE: [-] 

    

Lp. Charakterystyka  

1 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
symetrycznego)* 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik 

2 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
niesymetrycznego)* 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" 

należy przekazać jako odrębny załącznik 

3 
Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy 
podwyższonym napięciu)* 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_HVFRT"  

należy przekazać jako odrębny załącznik 

 

 

*  W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jedno miejsce przyłączenia, należy uwzględnić w pliku pdf charakterystyki 
dla każdego miejsca przyłączenia. 
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V. Parametry mocowe i regulacyjne 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Technologia wytwarzania energii elektrycznej1 [-]  

3. Zdolność do pracy w pseudokondensacji2 [Tak/Nie]  

4. Minimum techniczne [MW]  

5. Współczynnik mocowy [brutto/netto] 

6. dla Pmax [-]  

7. dla Pmin [-]  

8. dla 85% Pmax [-]  

9. Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) 

10. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

11. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

12. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

13. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

14. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

15. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

16. Przyjęta nastawa strefy martwej [Hz]  

17. Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) 

18. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

19. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

20. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

21. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

22. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

23. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

24. Przyjęta nastawa strefy martwej [Hz] 
 

25. Zakres płynnej regulacji mocy czynnej 

26. Wartość minimalna regulacyjna [MW]  

27. Wartość maksymalna regulacyjna [MW]  

28. Parametry regulacji FSM (pierwotnej) 

29. Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG) 

30. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

31. Minimalny zakres regulacji [MW]  

32. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

33. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

34. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

35. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

36. Minimalna nastawialna strefa martwa 
[Hz]  
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37. Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD) 

38. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

39. Minimalny zakres regulacji [MW]  

40. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

41. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

42. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

43. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

44. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

45. Automatyczna regulacja wtórna (aFRR) 

48. Gradient zmian mocy  [MW/min] 
 

46. Rezerwa aFRRG 

47. Maksymalny zakres regulacji [MW] 
 

49. Rezerwa aFRRD 

50. Maksymalny zakres regulacji [MW] 
 

52. Manualna regulacja wtórna (mFRRd) 

55. Gradient zmian mocy [MW/min] 
 

53. Rezerwa mFRRdG 

54. Maksymalny zakres regulacji [MW] 
 

56. Rezerwa mFRRdD 

57. Maksymalny zakres regulacji [MW] 
 

59. Regulacja mocy bazowej 

60. Zakres regulacji (Pmax-Pmin) [MW] 
 

61. Gradient naboru mocy [MW/min] 
 

62. Gradient redukcji mocy [MW/min] 
 

63. Praca w zaniżeniu i w przeciążeniu 

64. Zdolność do pracy w zaniżeniu w stosunku do mocy minimalnej [Tak/Nie] 
 

65. Wielkość mocy w zaniżeniu netto [MW] 
 

66. Dopuszczalny czas pracy w zaniżeniu w sposób trwały w cyklu dobowym [h/doba] 
 

67. Zdolność do pracy w przeciążeniu w stosunku do mocy maksymalnej [Tak/Nie] 
 

68. Wielkość mocy w przeciążeniu netto [MW] 
 

69. Dopuszczalny czas pracy w przeciążeniu w sposób trwały w cyklu dobowym [h/doba]  

70. Zdolność do PPW 

71. Zdolność do PPW [TAK/NIE]  

72. Typ regulatora prędkości obrotowej/częstotliwości [P,PI,PID-P]  

73. Czas pracy w trybie PPW [min]  

74. Moc obciążenia potrzeb własnych [MW]  

75. Udział potrzeb ogólnych [Tak/Nie]  

76. Czas pracy bez zasilania potrzeb ogólnych [min]  

77. Czas przywrócenia zasilania potrzeb ogólnych drogą wewnętrzną [min]  

78. Opis warunków utrzymania MWE w PPW (opis)  
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79 Inne trybu regulacji 

80. Tryb regulatora mocy [P,PI,PID]  

81. Regulacja ciśnienia [TAK/NIE]  

82. Izochroniczna regulacja prędkości obrotowej (PI) [TAK/NIE]  

83. Dostępne inne tryby regulacji [opis] 
 

 

1 Należy wybrać technologię, zgodnie z listą z dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE". 

2 Wypełnić w przypadku technologii: Turbina parowa kondensacyjno-ciepłownicza, Turbina parowa przeciwprężna, 
Turbina parowa przeciwprężna z możliwością pracy kondensacyjnej 

 

Współczynnik mocowy (𝑊𝑁𝐵) – Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto 
powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków generatora 
do punku, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto. 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru: 

𝑊𝑁𝐵 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑤ł + 𝑑𝑃
 

gdzie: 

PN – moc czynna netto; 

Pwł – moc czynna potrzeb własnych MWE; 

dP – straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków generatora do 
punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto. 

 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości: 

 Mocy minimum technicznego MWE, 

 85% Mocy osiągalnej MWE, 

 100% Mocy osiągalnej MWE. 

 

 
 

  



 

- 52 – 
PROJEKT 

VI. Obrona i odbudowa 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2.  Status SGU (na podstawie art. 2 NC ER) [Tak/ Nie]  

3. Warunki postoju 

4. Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz [min]  

5. Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz 
[wydłużenie czasu rozruchu, 

brak możliwości uruchomienia]  

6. 
Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego przy braku 
zasilania z zewnątrz 

[agregat prądotwórczy, bateria 
akumulatora, inne]  

7. Czas pracy źródła zasilania awaryjnego [h]  

8. Zdolność do rozruchu autonomicznego 

9. Zdolność do rozruchu autonomicznego Tak/ Nie 
 

10. Czas podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym [min]  

11. Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE 
[agregat prądotwórczy/  

inne wewnętrzne źródło] 
 

12. Moc źródła zasilania potrzeb własnych 
 

 

13. Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz [h]  

14. Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu 
[własne, wojsko, lokalny sztab 

kryzysowy] 
 

15. Praca wydzielona PWE* 

16. Zdolność do pracy wydzielonej PWE Tak/ Nie  

17. Maksymalny czas pracy [h]  

18. Źródło ograniczenia czasu pracy na PWE [opis]  

19. Zasilanie potrzeb ogólnych w czasie PWE 
[droga wewnętrzna, droga 

zewnętrzna, droga wewnętrzna i 
droga zewnętrzna]  

20. Informacje o drodze zasilania potrzeb ogólnych lub inne istotne dane [opis]  

21. Zdolność do pracy w układach wyspowych 

22. 
Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i 
pojemnościowej 

[Mvar] 
 

23. Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia  [MW]  

24. Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi [min]  

25. 
Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie 
beznapięciowym 

[Tak/Nie] 
 

26. 
Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz] 
 

27. 
Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz] 
 

28. 
Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE) 

[Hz] 
 

29. Czas pracy z minimalną częstotliwością [min]  

30. 
Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE) 

[Hz] 
 

31. Czas pracy z maksymalną częstotliwością [min]  
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32. 
Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń w czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV] 
 

33. 
Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń w czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un] 
 

34. 
Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń w czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV] 
 

35. 
Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń w czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un] 
 

36. 
Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV] 
 

37. 
Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un] 
 

38. Czas pracy z minimalnym napięciem [min]  

39. 
Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE) 

[kV] 
 

40. 
Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE) 

[%Un] 
 

41. Czas pracy z maksymalnym napięciem [min]  

42. Wypracowanie wzorca częstotliwości   [wewnętrzne, zewnętrzne]  

43. Wypracowanie wzorca napięcia   [wewnętrzne, zewnętrzne]  

44. Zakres częstotliwości synchronizacji od.. do.. [Hz]  

45. Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) od… do… [%Un]  

46. Zakres napięcia synchronizacji (w miejscu zamknięcia wyłącznika) od… do… [kV]  

47. Zabronione obszary pracy od.. do.. [MW]  

48. Zdolność do pracy w trybie RO(P)  

49. Zdolność do pracy w trybie RO(P) Tak/Nie  

50. Próg aktywacji trybu RO(P) [Hz]  

51. Czas zwłoki aktywacji trybu RO(P) [s]  

52. Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia  [MW]  

53. Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi [min]  

54. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

55. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

56. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

57. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

58. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

59. Przyjęta nastawialna strefa martwa [Hz]  

60. 
Koordynacja pracy elementu generacyjnego przetwarzającego energię 
pierwotną 

[automatyczna, ręczna]  

61. Warunki uruchomienia elektrowni 

62. Moc potrzeb własnych MWE [MW]  

63. Moc potrzeb ogólnych ZWE [MW]  

64. Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout [opis]  

65. Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci [MVA]  

*Wypełniać w przypadku, gdy MWE nie ma rozruchu autonomicznego 
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Część 2. Wykaz danych strukturalnych synchronicznych MWE typu B 

I. Podstawowe parametry techniczne 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość    

1. Kod MWE [-]     

2. Terminy 
   

3. Data podania napięcia (EON) [RRRR.MM.DD]  
   

4. 
Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci 
(ION) 

[RRRR.MM.DD] 
 

   

5. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON) [RRRR.MM.DD]  
   

6. Data zakończenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]     

7. 
Podstawowe parametry mocowe MWE 

Dla całego 
MWE Generator 11 Generator 21 Generator 31 

8. Moc zainstalowana [MW]     

9. Moc przyłączeniowa [MW]     

10. Moc maksymalna [MW]     

11. Moc minimalna [MW]     

12. Moc osiągalna [MW]     

13. Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) [Mvar]     

14. Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]     

15. 
Zabezpieczenie zdolności technicznych MWE do 
nieprzekraczania mocy przyłączeniowej 

[Tak/Nie]  
   

16. 
Generator  Dla całego 

MWE Generator 11 Generator 21 Generator 31 

17. Producent [-]     

18. Typ generatora i producent2 [-]     

19. Moc znamionowa pozorna [MVA]     

21. Napięcie znamionowe [kV]     

22. Zakres zmian napięcia [%]     

23. Moc osiągalna [MW]     

24. Minimum techniczne [MW]     

25. Cos φ znamionowy [-]     

26. 
Zakresy generacji mocy biernej pojemnościowej 
(Qpoj) [Mvar]     

27. 
Zakresy generacji mocy biernej indukcyjnej 
(Qind) [Mvar]     

28. Moc czynna potrzeb własnych [MW]     

29. Moc bierna potrzeb własnych [Mvar]     

30. Identyfikacja miejsca przyłączenia generatorów [-]     

21. Schemat jednokreskowy głównych układów elektrycznych [plik]   

1Jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego generatora to należy określić parametry dla każdego z generatorów 

2 Oznaczenie producenta np. GTHW 230, SGen5-3000H  
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II. Regulacja napięcia i mocy biernej 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 
   

1. Kod MWE [-]  

   

2. Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej MWE1 
Generator 
1 1 

Generator 
2 1 

Generator 
3 1 

3. Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]     

4. Regulacja współczynnika mocy cosφ [Tak/Nie]     

5. Regulacja napięcia [Tak/Nie]     

6. Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]     

8. 
Współpraca z układem nadrzędnym regulacji napięcia i mocy 
biernej OSD/OSP 

[Tak/Nie] 
    

9. Parametry regulatora napięcia 
   

10. Zakres nastaw statyzmu regulatora napięcia [%]  
   

11. Strefa martwa regulacji napięcia [kV]  
   

12. Zakres nastaw strefy martwej regulatora napięcia [kV]  
   

13. Moc bierna dostępna po synchronizacji 
   

14. Wartość mocy biernej indukcyjnej  [Mvar]  
   

15. Wartość mocy biernej pojemnościowej [Mvar]  
   

16. Charakterystyki 
   

17. 
Wykres kołowy generatora P=f(Q) wraz z identyfikacją 
ograniczników 2 

Plik pdf o nazwie "Kod 
MWE_wykres_kołowy" 
należy przekazać jako 

odrębny załącznik 
   

18. Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przyłączenia 3 

   

 

(U;Q) 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 1 
[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 1 
[Mvar] 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 2 
[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 2 
[Mvar] 

(Umin;Qmax gen)     

(U prog1;0)     

(Uz;0)     

(U prog2;0)     

(Umax;Qmax pob)     

 

 

1  Jeżeli MWE składa się z jednego generatora należy podać parametry dla MWE. Jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego 
generatora to należy określić parametry dla każdego z generatorów. 

2  Należy uwzględnić wykres kołowy dla każdego generatora, jeżeli MWE składa się z więcej niż jednego. 

3  Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić parametry dla każdego miejsca 
przyłączenia. 
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III. Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Zabezpieczenia zainstalowane na generatorze 

3. Zainstalowane zabezpieczenia podnapięciowe zainstalowane na generatorze 

4. I próg   Generator 1 Generator 2 Generator 3 

5. Poziom napięcia [V]    

6. Zwłoka czasowa [s]    

7. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

8. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

9. II próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

10. Poziom napięcia [V]    

11. Zwłoka czasowa [s]    

12. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

13. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

14. III próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

15. Poziom napięcia [V]    

16. Zwłoka czasowa [s]    

17. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

18. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

19. IV próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

20. Poziom napięcia [V]    

21. Zwłoka czasowa [s]    

22. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

23. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

24. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na generatorze 

25. I próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

26. Poziom napięcia [V]    

27. Zwłoka czasowa [s]    

28. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

29. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie] 
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30. II próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

31. Poziom napięcia [V]    

32. Zwłoka czasowa [s]    

33. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

34. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

35. III próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

36. Poziom napięcia [V]    

37. Zwłoka czasowa [s]    

38. Miejsce oddziaływania 

[nastawnia/ 
wyłącznik generatora/ 

wyłącznik blokowy]    

39. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

40. IV próg  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

41. Poziom napięcia [V]    

42. Zwłoka czasowa [s]    

43. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]    

44. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

45. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na turbozespole 
  

46. I próg  
  

47. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

48. Zwłoka czasowa [s]  
  

49. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

50. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

51. II próg  
  

52. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

53. Zwłoka czasowa [s]  
  

54. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

55. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

56. III próg  
  

57. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

58. Zwłoka czasowa [s]  
  

59. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

60. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

61. IV próg  
  

62. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

63. Zwłoka czasowa [s]  
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64. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

65. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

66. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na turbozespole 
  

67. I próg  
  

68. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

69. Zwłoka czasowa [s]  
  

70. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

71. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

72. II próg  
  

73. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

74. Zwłoka czasowa [s]  
  

75. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

76. Skutek zadziałania 
[alarm/wyłączenie] 

   

77. III próg  
  

78. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

79. Zwłoka czasowa [s]  
  

80. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

81. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

82. IV próg  
  

83. Poziom częstotliwości [Hz]  
  

84. Zwłoka czasowa [s]  
  

85. Miejsce oddziaływania 
[nastawnia/ 

wyłącznik generatora/ 
wyłącznik blokowy]  

  

86. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
  

87. Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyłączenia 2 

88. Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

89. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

90. Poziom napięcia [V]    

91. Zwłoka czasowa [s]    

92. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

93. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

94. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

95. Poziom napięcia [V]    

96. Zwłoka czasowa [s]    
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97. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

98. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

99. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

100. Poziom napięcia [V]    

101. Zwłoka czasowa [s]    

102. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

103. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

104. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

105. Poziom napięcia [V]    

106. Zwłoka czasowa [s]    

107. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

108. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

109. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

110. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

111. Poziom napięcia [V]    

112. Zwłoka czasowa [s]    

113. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

114. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

115. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

116. Poziom napięcia [V]    

117. Zwłoka czasowa [s]    

118. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

119. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

120. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

121. Poziom napięcia [V]    

122. Zwłoka czasowa [s]    

123. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

124. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

125. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

126. Poziom napięcia [V]    

127. Zwłoka czasowa [s]    

128. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

129. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie] 
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130. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

131. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

132. Poziom częstotliwości [Hz]    

133. Zwłoka czasowa [s]    

134. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

135. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

136. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

137. Poziom częstotliwości [Hz]    

138. Zwłoka czasowa [s]    

139. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

140. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

141. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

142. Poziom częstotliwości [Hz]    

143. Zwłoka czasowa [s]    

144. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

145. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

146. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

147. Poziom częstotliwości [Hz]    

148. Zwłoka czasowa [s]    

149. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

150. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

151. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

152. I próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

153. Poziom częstotliwości [Hz]    

154. Zwłoka czasowa [s]    

155. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

156. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

157. II próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

158. Poziom częstotliwości [Hz]    

159. Zwłoka czasowa [s]    

160. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

161. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

162. III próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 
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163. Poziom częstotliwości [Hz]    

164. Zwłoka czasowa [s]    

165. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

166. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

167. IV próg   
Miejsce 
przyłączenia 
1 

Miejsce 
przyłączenia 
2 

Miejsce 
przyłączenia 
3 

168. Poziom częstotliwości [Hz]    

169. Zwłoka czasowa [s]    

170. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]    

171. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

172. Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt 1  Generator 1 Generator 2 Generator 3 

173. Poziom nastawy [Hz/s]  
  

174. Zwłoka czasowa [s]  
  

175. Miejsce oddziaływania [nastawnia/ wyłącznik główny]  
  

176. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]    

 

1 W przypadku, w którym MWE składa się więcej niż z jednego generatora, należy podać wartość dla każdego generatora. 

2 W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jedno miejsce przyłączenia, należy podać wartości dla każdego miejsca 
przyłączenia. 
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IV. Charakterystyki zwarciowe 

 

 

Kod MWE: [-] 

    

Lp. Charakterystyka  

1 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
symetrycznego)* 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik 

2 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
niesymetrycznego)* 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" 

należy przekazać jako odrębny załącznik 

3 
Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy 
podwyższonym napięciu)* 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_HVFRT"  

należy przekazać jako odrębny załącznik 

 

 

*  W przypadku, w którym MWE ma więcej niż jedno miejsce przyłączenia, należy uwzględnić w pliku pdf charakterystyki 
dla każdego miejsca przyłączenia. 
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V. Parametry mocowe i regulacyjne 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Technologia wytwarzania energii elektrycznej1 [-]  

3. Zdolność do pracy w pseudokondensacji2 [Tak/Nie]  

4. Minimum techniczne [MW]  

5. Współczynnik mocowy [brutto/netto] 

6. dla Pmax [-]  

7. dla Pmin [-]  

8. dla 85% Pmax [-]  

9. Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) 

10. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

11. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

12. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

13. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

14. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

15. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

16. Przyjęta nastawa strefy martwej [Hz]  

17. Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) 

18. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

19. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

20. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

21. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

22. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

23. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

24. Przyjęta nastawa strefy martwej [Hz] 
 

25. Zakres płynnej regulacji mocy czynnej 

26. Wartość minimalna regulacyjna [MW]  

27. Wartość maksymalna regulacyjna [MW]  

 

1 Należy wybrać technologię, zgodnie z listą z dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i 
prowadzenia ruchu KSE". 

2 Wypełnić w przypadku technologii: Turbina parowa kondensacyjno-ciepłownicza, Turbina parowa przeciwprężna, 
Turbina parowa przeciwprężna z możliwością pracy kondensacyjnej 
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Współczynnik mocowy (𝑊𝑁𝐵) – Stosunek mocy czynnej netto MWE do mocy czynnej netto 
powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków generatora 
do punku, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto. 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru: 

𝑊𝑁𝐵 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑤ł + 𝑑𝑃
 

gdzie: 

PN – moc czynna netto; 

Pwł – moc czynna potrzeb własnych MWE; 

dP – straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków generatora do 
punktu, gdzie podawana jest moc czynna netto. 

 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości: 

 Mocy minimum technicznego MWE, 

 85% Mocy osiągalnej MWE, 

 100% Mocy osiągalnej MWE. 
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Załącznik nr 4. 
Wykaz danych strukturalnych istniejących PPM typu FW 

Część 1. Wykaz danych strukturalnych MWE typu D i C będącymi PPM typu FW 

I. Podstawowe parametry techniczne 

L.p
. 

Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Terminy   

3. Data podania napięcia (EON) [RRRR.MM.DD]    

4. Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]    

5. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON) [RRRR.MM.DD]    

6. Data zakończenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]    

7. Podstawowe parametry mocowe PPM   

8. Moc zainstalowana [MW]    

9. Moc przyłączeniowa [MW]    

10. Moc maksymalna [MW]    

11. Moc minimalna [MW]    

12. Moc osiągalna [MW]    

13. Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) [Mvar]    

14. Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]    

15. 
Zabezpieczenie zdolności technicznych MWE do 
nieprzekraczania mocy przyłączeniowej 

[Tak/Nie] 
   

16. 
System do wyznaczania w sposób ciągły w czasie 
rzeczywistym szacowanej wartości mocy czynnej 
możliwej do generacji przez PPM (estymator) 

[Tak/Nie] 
   

17. 
Krytyczna prędkość wiatru, powyżej której wszystkie 
turbiny wchodzące w skład MWE są wyłączane ze 
względów bezpieczeństwa  

[m/s] 
   

18. Turbina wiatrowa Typ 1 Typ 21 Typ 31 

19. Producent [-]    

20. Model turbiny2 [-]    

21. Typ generatora [-]    

22. Moc znamionowa  [MW]    

23. Podążanie za siecią (z ang. Grid following) [tak/nie]    

24. 
Formowanie parametrów sieci (źródło napięciowe/ 
Thevenina, z ang. Grid forming) 

[tak/nie] 
   

25. Liczba turbin danego typu zainstalowanych na PPM [-]    

26. 
Charakterystyka pracy turbiny – generacja mocy 
czynnej w funkcji prędkości wiatru 

[-] 
   

27. Zakres zdalnego sterowania PPM   

28. W zakresie mocy czynnej   

29. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez 
sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w 
torze wyprowadzenia mocy PPM  

[tak/nie]  

  

30. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez 
zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy  

[tak/nie]  
  

31. 
Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu generacji) 

[tak/nie]  
  



 

- 66 – 
PROJEKT 

32. 
Płynna regulacja mocy czynnej (w kierunku 
generacji) 

[tak/nie]  
  

33. W zakresie napięcia i mocy biernej   

34. Zadawanie wartości mocy biernej [tak/nie]    

35. Zadawanie wartości współczynnika mocy cos φ [tak/nie]    

36. Zadawanie wartości napięcia (w pkt. przyłączenia) [tak/nie]    

37. Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U) [tak/nie]    

38. 
Schemat elektryczny sieci FW  
(obejmujący przynajmniej sieć SN i NN) 

Plik pdf o nazwie 
"Kod 

MWE_schemat_elekt
ryczny" należy 
przekazać jako 

odrębny załącznik   

 

 

1 Wypełnić, jeśli występują 

2 Oznaczenie producenta np. V100 
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II. Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych 

 

L.p. Turbina wiatrowa Jednostka Turbina nr 1 Turbina nr 2 Turbina nr … Turbina nr N 

1. Typ turbiny [-]     

2. Moc znamionowa [MW]     

3. Wysokość piasty/ gondoli [m]     

4. Poziom terenu [m n.p.m.]     

5. Szerokość geograficzna [N] DD F     

6. Długość geograficzna [E] DD F     
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III. Regulacja napięcia i mocy biernej 

 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej  MWE 
Miejsce 

przyłączenia 1 
Miejsce 

przyłączenia 2 

3. Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]    

4. Regulacja współczynnika mocy cosφ [Tak/Nie]    

5. Regulacja napięcia [Tak/Nie]    

6. Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]    

7. Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]    

8. Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP [Tak/Nie]    

9. Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przyłączenia * 

 

 

(U;Q) 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[Mvar] 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
2 

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia  
2  

[Mvar] 

(Umin; Qmax gen)     

(U prog1;0)     

(Uz; 0)     

(U prog2; 0)     

(Umax; Qmax pob)     

10. Charakterystyka statyczna Q=f(P) * 

 

 

P/Pmax 
Wartość mocy biernej 

pojemnościowej  
[Mvar] 

Wartość mocy biernej 
indukcyjnej 

[Mvar] 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,8   

0,9   

1,0   
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11. Wykres P=f(U) PPM w miejscu przyłączenia * 

 

 

U/Un [p.u.] 
P w miejscu 

przyłączenia 1 [%] 
P w miejscu 

przyłączenia 2 [%] 

 0,96   

 0,97   

 0,98   

 0,99   

 1,00   

 1,01   

 1,02   

 1,03   

 1,04   

 1,05   

 1,06   

 1,07   

 1,08   

 1,09   

 1,10   

 1,11   

 1,12   

 1,13   

 1,14   

 1,15   

 

* Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić charakterystyki dla każdego 
miejsca przyłączenia. 
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9) 

 

 

gdzie: 

 

Q max pob [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być pobierana przez PPM 

Q max gen [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być generowana przez PPM 

Umin [kV] – 
minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której generowana jest 

maksymalna moc bierna 

Umax [kV] – 
maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której pobierana jest 

maksymalna moc bierna 

Uprog1 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, poniżej którego generowana jest moc 

bierna 

Uprog2 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, powyżej którego generowana jest moc 

bierna 
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IV. Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Zabezpieczenia zainstalowane na turbinie wiatrowej * 

3. Zainstalowane podnapięciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

4. I próg  

5. Poziom napięcia [V]  

6. Zwłoka czasowa [s]  

7. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

8. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

9. II próg  

10. Poziom napięcia [V]  

11. Zwłoka czasowa [s]  

12. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

13. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

14. III próg  

15. Poziom napięcia [V]  

16. Zwłoka czasowa [s]  

17. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

18. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

19. IV próg  

20. Poziom napięcia [V]  

21. Zwłoka czasowa [s]  

22. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

23. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

24. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

25. I próg  

26. Poziom napięcia [V]  

27. Zwłoka czasowa [s]  

28. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

29. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

30. II próg  

31. Poziom napięcia [V]  

32. Zwłoka czasowa [s]  

33. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

34. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

35. III próg  

36. Poziom napięcia [V]  

37. Zwłoka czasowa [s]  

38. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

39. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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40. IV próg  

41. Poziom napięcia [V]  

42. Zwłoka czasowa [s]  

43. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

44. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

45. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

46. I próg  

47. Poziom częstotliwości [Hz]  

48. Zwłoka czasowa [s]  

49. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

50. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

51. II próg  

52. Poziom częstotliwości [Hz]  

53. Zwłoka czasowa [s]  

54. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

55. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

56. III próg  

57. Poziom częstotliwości [Hz]  

58. Zwłoka czasowa [s]  

59. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

60. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

61. IV próg  

62. Poziom częstotliwości [Hz]  

63. Zwłoka czasowa [s]  

64. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

65. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

66. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

67. I próg  

68. Poziom częstotliwości [Hz]  

69. Zwłoka czasowa [s]  

70. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

71. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

72. II próg  

73. Poziom częstotliwości [Hz]  

74. Zwłoka czasowa [s]  

75. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

76. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

77. III próg  

78. Poziom częstotliwości [Hz]  

79. Zwłoka czasowa [s]  

80. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

81. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie] 
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82. IV próg  

83. Poziom częstotliwości [Hz]  

84. Zwłoka czasowa [s]  

85. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

86. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

87. Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyłączenia 

88. Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

89. I próg  

90. Poziom napięcia [V]  

91. Zwłoka czasowa [s]  

92. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

93. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

94. II próg  

95. Poziom napięcia [V]  

96. Zwłoka czasowa [s]  

97. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

98. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

99. III próg  

100. Poziom napięcia [V]  

101. Zwłoka czasowa [s]  

102. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

103. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

104. IV próg  

105. Poziom napięcia [V]  

106. Zwłoka czasowa [s]  

107. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

108. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

109. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

110. I próg  

111. Poziom napięcia [V]  

112. Zwłoka czasowa [s]  

113. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

114. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

115. II próg  

116. Poziom napięcia [V]  

117. Zwłoka czasowa [s]  

118. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

119. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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120. III próg  

121. Poziom napięcia [V]  

122. Zwłoka czasowa [s]  

123. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

124. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

125. IV próg  

126. Poziom napięcia [V]  

127. Zwłoka czasowa [s]  

128. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

129. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

130. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

131. I próg  

132. Poziom częstotliwości [Hz]  

133. Zwłoka czasowa [s]  

134. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

135. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

136. II próg  

137. Poziom częstotliwości [Hz]  

138. Zwłoka czasowa [s]  

139. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

140. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

141. III próg  

142. Poziom częstotliwości [Hz]  

143. Zwłoka czasowa [s]  

144. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

145. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

146. IV próg  

147. Poziom częstotliwości [Hz]  

148. Zwłoka czasowa [s]  

149. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

150. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

151. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

152. I próg  

153. Poziom częstotliwości [Hz]  

154. Zwłoka czasowa [s]  

155. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

156. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

157. II próg  

158. Poziom częstotliwości [Hz]  

159. Zwłoka czasowa [s]  

160. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

161. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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162. III próg  

163. Poziom częstotliwości [Hz] 
 

164. Zwłoka czasowa [s]  

165. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

166. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

167. IV próg  

168. Poziom częstotliwości [Hz]  

169. Zwłoka czasowa [s]  

170. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

171. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

172. Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt 

173. Poziom nastawy [Hz/s]  

174. Zwłoka czasowa [s]  

175. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

176. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

 

*Jeżeli zabezpieczenia poszczególnych turbin się różnią pomiędzy należy wprowadzić wartości dla każdej turbiny 
 

wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV 

wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nN 
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V. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe PPM typu FW 

 

Lp. Charakterystyka Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
symetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik. 
W pliku należy umieścić charakterystykę w 

miejscu przyłączenia. 

3. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
niesymetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik.  
W pliku należy umieścić charakterystykę  

w miejscu przyłączenia. 

4. 
Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym 
napięciu) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_HVFRT"  

należy przekazać jako odrębny załącznik. 
W pliku należy umieścić charakterystykę  

w miejscu przyłączenia. 

5. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego  

6. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

7. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

8. Ustawiona wartość  [załączona/wyłączona]  

9. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
symetrycznego –  
charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik. 

10. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne 

11. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

12. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

13. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  

14. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego  

15. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

16. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

17. Ustawiona wartość [załączona/wyłączona]  

18. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
niesymetrycznego 
 charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik. 

19. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne 

20. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

21. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

22. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  

23. Odbudowa mocy czynnej po zwarciu   

24. Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]  

25. Wielkość odtworzonej mocy czynnej [%]  

26. Dokładność odtworzenia mocy czynnej [%]  
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Minimum techniczne [MW]  

3. Współczynnik mocowy 

4. dla Pmax [-]  

5. dla Pmin [-]  

6. dla 85% Pmax [-]  

7. Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) 

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

10. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

11. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

14. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

15. Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) 

16. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

17. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

18. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

19. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

20. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

21. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

22. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

23. Zakres płynnej regulacji mocy czynnej 

24. Wartość minimalna regulacyjna [MW]  

25. Wartość maksymalna regulacyjna [MW]  

26. Parametry regulacji FSM (pierwotnej) 

27. Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG) 

28. Zdolność do regulacji [TAK/NIE]  

29. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

30. Minimalny zakres regulacji [MW]  

31. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

32. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

33. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

34. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

35. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

36. Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD) 

37. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

38. Minimalny zakres regulacji [MW]  

39. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

40. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

41. Przyjęta nastawa statyzmu [%]  

42. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

43. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  
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44. Parametry regulacji wtórnej 

45. Rezerwa aFRRG 

46. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

47. Gradient zmian mocy  [MW/min]  

48. Rezerwa aFRRD 

49. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

50. Gradient zmian mocy  [MW/min]  

51. Rezerwa mFRRd 

52. Rezerwa mFRRdG 

53. Maksymalny zakres regulacji [MW]  

54. Gradient zmian mocy [MW/min]  

55. Rezerwa mFRRdD 

56. Maksymalny zakres regulacji [MW]  

57. Gradient zmian mocy [MW/min]  

58. Regulacja mocy bazowej 

59. Zakres regulacji (Pmax-Pmin) [MW]  

60. Gradient naboru mocy [MW/min]  

61. Gradient redukcji mocy [MW/min]  

 

Współczynnik mocowy (𝑊𝑁𝐵) – Stosunek mocy czynnej netto PPM typu FW do mocy czynnej netto 
powiększonej o potrzeby własne PPM typu FW i straty na elementach toru prądowego od zacisków 
generatora do punktu, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto. 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru: 

𝑊𝑁𝐵 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑤ł + 𝑑𝑃
 

Gdzie: 

PN – moc czynna netto PPM typu FW; 

Pwł – moc czynna potrzeb własnych PPM typu FW; 

dP – straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków generatora do 
punktu, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto; 

 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości: 

 Mocy minimum technicznego PPM typu FW, 

 85% Mocy osiągalnej PPM typu FW, 

 100% Mocy osiągalnej PPM typu FW. 
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VII. Obrona i odbudowa 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Status SGU [TAK/NIE]  

3. Warunki postoju 

4. Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz [min]  

5. Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz 

[wydłużenie czasu 
rozruchu/ 

brak możliwości 
uruchomienia] 

 

6. 
Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego, przy braku zasilania 
z zewnątrz 

[agregat prądotwórczy/ 
bateria akumulatorów/ 

inne] 
 

7. Czas pracy źródła zasilania awaryjnego [h]  

8. Zdolność do rozruchu autonomicznego 

9. Zdolność do rozruchu autonomicznego [Tak/Nie]  

10. Czas podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym [min]  

11. Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE 
[agregat prądotwórczy/ 

inne wewnętrzne 
źródło] 

 

12. Moc źródła zasilania potrzeb własnych [MW]  

13. Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz [h]  

14. Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu 
[własne/ wojsko/ 

lokalny sztab 
kryzysowy] 

 

15. Zdolność do pracy w układach wyspowych 

16. Próg aktywacji trybu pracy wyspowej [Hz]  

17. Czas zwłoki aktywacji trybu pracy wyspowej [s]  

18. 
Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i 
pojemnościowej 

[Mvar]  

19. Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia  [MW]  

20. Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi [min]  

21. Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym [Tak/Nie]  

22. 
Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

23. 
Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

24. 
Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie przyłączonym 
do KSE)  

[Hz]  

25. Czas pracy z minimalną częstotliwością  [min]  

26. 
Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

27. Czas pracy z maksymalną częstotliwością  [min]  

28. 
Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV]  

29. 
Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

30. 
Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV]  

31. 
Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un]  
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32. 
Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV]  

33. 
Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

34. Czas pracy z minimalnym napięciem [min]  

35. 
Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV]  

36. 
Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

37. Czas pracy z maksymalnym napięciem [min]  

38. Wypracowanie wzorca częstotliwości   
[wewnętrzne/ 
zewnętrzne] 

 

39. Wypracowanie wzorca napięcia  
[wewnętrzne/ 
zewnętrzne] 

 

40. Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] od.. do.. [Hz]  

41. Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] od… do… [%Un]  

42. Zabronione obszary pracy [MW] od.. do.. [MW]  

43. Moc zwarciowa od strony sieci, przy której MWE zapewnia możliwość pracy [MVA]  

44. Warunki uruchomienia elektrowni 

45. Moc potrzeb własnych MWE [MW]  

46. Moc potrzeb ogólnych ZWE [MW]  

47. Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout [opis]  

48. Możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci [TAK/NIE]  

49. Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci* [MVA]  

50. 
Minimalny poziom mocy zwarciowej wymagana do dostarczenia od strony sieci dla 
potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MWE:  

51. synchronizacji [MVA]  

52. 10%Pos [MVA]  

53. 20%Pos [MVA]  

54. 30%Pos [MVA]  

55. 40%Pos [MVA]  

56. 50%Pos [MVA]  

57. 60%Pos [MVA]  

58. 70%Pos [MVA]  

59. 80%Pos [MVA]  

60. 90%Pos [MVA]  

61. 100%Pos [MVA]  
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Część 2. Wykaz danych strukturalnych MWE typu B będącymi PPM typu FW 

I. Podstawowe parametry techniczne 

L.p
. 

Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Terminy   

3. Data podania napięcia (EON) [RRRR.MM.DD]    

4. Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]    

5. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON) [RRRR.MM.DD]    

6. Data zakończenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]    

7. Podstawowe parametry mocowe PPM   

8. Moc zainstalowana [MW]    

9. Moc przyłączeniowa [MW]    

10. Moc maksymalna [MW]    

11. Moc minimalna [MW]    

12. Moc osiągalna [MW]    

13. Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) [Mvar]    

14. Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]    

15. 
Zabezpieczenie zdolności technicznych MWE do 
nieprzekraczania mocy przyłączeniowej 

[Tak/Nie] 
   

16. 
System do wyznaczania w sposób ciągły w czasie 
rzeczywistym szacowanej wartości mocy czynnej 
możliwej do generacji przez PPM (estymator) 

[Tak/Nie] 
   

17. 
Krytyczna prędkość wiatru, powyżej której wszystkie 
turbiny wchodzące w skład MWE są wyłączane ze 
względów bezpieczeństwa  

[m/s] 
   

18. Turbina wiatrowa Typ 1 Typ 21 Typ 31 

19. Producent [-]    

20. Model turbiny2 [-]    

21. Typ generatora [-]    

22. Moc znamionowa  [MW]    

23. Podążanie za siecią (z ang. Grid following) [tak/nie]    

24. 
Formowanie parametrów sieci (źródło napięciowe/ 
Thevenina, z ang. Grid forming) 

[tak/nie] 
   

25. Liczba turbin danego typu zainstalowanych na PPM [-]    

26. 
Charakterystyka pracy turbiny – generacja mocy 
czynnej w funkcji prędkości wiatru 

[-] 
   

27. Zakres zdalnego sterowania PPM   

28. W zakresie mocy czynnej   

29. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez 
sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w 
torze wyprowadzenia mocy PPM  

[tak/nie]  

  

30. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez 
zadanie wartości zerowej w regulatorze mocy  

[tak/nie]  
  

31. 
Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu generacji) 

[tak/nie]  
  

32. 
Płynna regulacja mocy czynnej (w kierunku 
generacji) 

[tak/nie]  
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33. W zakresie napięcia i mocy biernej   

34. Zadawanie wartości mocy biernej [tak/nie]    

35. Zadawanie wartości współczynnika mocy cos φ [tak/nie]    

36. Zadawanie wartości napięcia (w pkt. przyłączenia) [tak/nie]    

37. Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U) [tak/nie]    

38. 
Schemat elektryczny sieci FW  
(obejmujący przynajmniej sieć SN i NN) 

Plik pdf o nazwie 
"Kod 

MWE_schemat_elekt
ryczny" należy 
przekazać jako 

odrębny załącznik   

 

 

1 Wypełnić, jeśli występują 

2 Oznaczenie producenta np. V100 
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II. Parametry konstrukcyjne i lokalizacyjne turbin wiatrowych 

 

L.p. Turbina wiatrowa Jednostka Turbina nr 1 Turbina nr 2 Turbina nr … Turbina nr N 

1. Typ turbiny [-]     

2. Moc znamionowa [MW]     

3. Wysokość piasty/ gondoli [m]     

4. Poziom terenu [m n.p.m.]     

5. Szerokość geograficzna [N] DD F     

6. Długość geograficzna [E] DD F     
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III. Regulacja napięcia i mocy biernej 

 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej  MWE 
Miejsce 

przyłączenia 1 
Miejsce 

przyłączenia 2 

3. Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]    

4. Regulacja współczynnika mocy cosφ [Tak/Nie]    

5. Regulacja napięcia [Tak/Nie]    

6. Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]    

7. Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]    

8. Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP [Tak/Nie]    

9. Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przyłączenia * 

 

 

(U;Q) 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[Mvar] 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
2 

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia  
2  

[Mvar] 

(Umin; Qmax gen)     

(U prog1;0)     

(Uz; 0)     

(U prog2; 0)     

(Umax; Qmax pob)     

10. Charakterystyka statyczna Q=f(P) * 

 

 

P/Pmax 
Wartość mocy biernej 

pojemnościowej  
[Mvar] 

Wartość mocy biernej 
indukcyjnej 

[Mvar] 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,8   

0,9   

1,0   
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11. Wykres P=f(U) PPM w miejscu przyłączenia * 

 

 

U/Un [p.u.] 
P w miejscu 

przyłączenia 1 [%] 
P w miejscu 

przyłączenia 2 [%] 

 0,96   

 0,97   

 0,98   

 0,99   

 1,00   

 1,01   

 1,02   

 1,03   

 1,04   

 1,05   

 1,06   

 1,07   

 1,08   

 1,09   

 1,10   

 1,11   

 1,12   

 1,13   

 1,14   

 1,15   

 

* Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić charakterystyki dla każdego 
miejsca przyłączenia. 
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9) 

 

 

gdzie: 

 

Q max pob [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być pobierana przez PPM 

Q max gen [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być generowana przez PPM 

Umin [kV] – 
minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której generowana jest 

maksymalna moc bierna 

Umax [kV] – 
maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której pobierana jest 

maksymalna moc bierna 

Uprog1 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, poniżej którego generowana jest moc 

bierna 

Uprog2 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, powyżej którego generowana jest moc 

bierna 

 
  



 

- 87 – 
PROJEKT 

IV. Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Zabezpieczenia zainstalowane na turbinie wiatrowej * 

3. Zainstalowane podnapięciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

4. I próg  

5. Poziom napięcia [V]  

6. Zwłoka czasowa [s]  

7. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

8. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

9. II próg  

10. Poziom napięcia [V]  

11. Zwłoka czasowa [s]  

12. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

13. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

14. III próg  

15. Poziom napięcia [V]  

16. Zwłoka czasowa [s]  

17. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

18. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

19. IV próg  

20. Poziom napięcia [V]  

21. Zwłoka czasowa [s]  

22. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

23. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

24. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

25. I próg  

26. Poziom napięcia [V]  

27. Zwłoka czasowa [s]  

28. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

29. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

30. II próg  

31. Poziom napięcia [V]  

32. Zwłoka czasowa [s]  

33. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

34. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

35. III próg  

36. Poziom napięcia [V]  

37. Zwłoka czasowa [s]  

38. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

39. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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40. IV próg  

41. Poziom napięcia [V]  

42. Zwłoka czasowa [s]  

43. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

44. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

45. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

46. I próg  

47. Poziom częstotliwości [Hz]  

48. Zwłoka czasowa [s]  

49. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

50. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

51. II próg  

52. Poziom częstotliwości [Hz]  

53. Zwłoka czasowa [s]  

54. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

55. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

56. III próg  

57. Poziom częstotliwości [Hz]  

58. Zwłoka czasowa [s]  

59. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

60. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

61. IV próg  

62. Poziom częstotliwości [Hz]  

63. Zwłoka czasowa [s]  

64. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

65. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

66. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na turbinie wiatrowej 

67. I próg  

68. Poziom częstotliwości [Hz]  

69. Zwłoka czasowa [s]  

70. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

71. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

72. II próg  

73. Poziom częstotliwości [Hz]  

74. Zwłoka czasowa [s]  

75. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

76. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

77. III próg  

78. Poziom częstotliwości [Hz]  

79. Zwłoka czasowa [s]  

80. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

81. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie] 
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82. IV próg  

83. Poziom częstotliwości [Hz]  

84. Zwłoka czasowa [s]  

85. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]  

86. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

87. Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyłączenia 

88. Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

89. I próg  

90. Poziom napięcia [V]  

91. Zwłoka czasowa [s]  

92. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

93. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

94. II próg  

95. Poziom napięcia [V]  

96. Zwłoka czasowa [s]  

97. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

98. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

99. III próg  

100. Poziom napięcia [V]  

101. Zwłoka czasowa [s]  

102. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

103. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

104. IV próg  

105. Poziom napięcia [V]  

106. Zwłoka czasowa [s]  

107. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

108. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

109. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

110. I próg  

111. Poziom napięcia [V]  

112. Zwłoka czasowa [s]  

113. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

114. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

115. II próg  

116. Poziom napięcia [V]  

117. Zwłoka czasowa [s]  

118. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

119. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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120. III próg  

121. Poziom napięcia [V]  

122. Zwłoka czasowa [s]  

123. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

124. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

125. IV próg  

126. Poziom napięcia [V]  

127. Zwłoka czasowa [s]  

128. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

129. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

130. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

131. I próg  

132. Poziom częstotliwości [Hz]  

133. Zwłoka czasowa [s]  

134. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

135. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

136. II próg  

137. Poziom częstotliwości [Hz]  

138. Zwłoka czasowa [s]  

139. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

140. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

141. III próg  

142. Poziom częstotliwości [Hz]  

143. Zwłoka czasowa [s]  

144. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

145. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

146. IV próg  

147. Poziom częstotliwości [Hz]  

148. Zwłoka czasowa [s]  

149. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

150. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

151. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w miejscu przyłączania 

152. I próg  

153. Poziom częstotliwości [Hz]  

154. Zwłoka czasowa [s]  

155. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

156. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

157. II próg  

158. Poziom częstotliwości [Hz]  

159. Zwłoka czasowa [s]  

160. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

161. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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162. III próg  

163. Poziom częstotliwości [Hz] 
 

164. Zwłoka czasowa [s]  

165. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

166. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

167. IV próg  

168. Poziom częstotliwości [Hz]  

169. Zwłoka czasowa [s]  

170. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

171. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

172. Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt 

173. Poziom nastawy [Hz/s]  

174. Zwłoka czasowa [s]  

175. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  

176. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  

 

*Jeżeli zabezpieczenia poszczególnych turbin się różnią pomiędzy należy wprowadzić wartości dla każdej turbiny 
 

wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV 

wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nN 
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V. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe PPM typu FW 

 

Lp. Charakterystyka Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
symetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik. 
W pliku należy umieścić charakterystykę w 

miejscu przyłączenia. 

3. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
niesymetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik.  
W pliku należy umieścić charakterystykę  

w miejscu przyłączenia. 

4. 
Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym 
napięciu) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_HVFRT"  

należy przekazać jako odrębny załącznik. 
W pliku należy umieścić charakterystykę  

w miejscu przyłączenia. 

5. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego  

6. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

7. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

8. Ustawiona wartość  [załączona/wyłączona]  

9. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
symetrycznego –  
charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik. 

10. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne 

11. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

12. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

13. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  

14. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego  

15. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

16. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

17. Ustawiona wartość [załączona/wyłączona]  

18. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
niesymetrycznego 
 charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne" 
należy przekazać jako odrębny załącznik. 

19. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne 

20. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

21. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

22. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  

23. Odbudowa mocy czynnej po zwarciu   

24. Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]  

25. Wielkość odtworzonej mocy czynnej [%]  

26. Dokładność odtworzenia mocy czynnej [%]  
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Minimum techniczne [MW]  

3. Współczynnik mocowy 

4. dla Pmax [-]  

5. dla Pmin [-]  

6. dla 85% Pmax [-]  

7. Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) 

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

10. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

11. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

14. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

15. Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) 

16. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

17. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

18. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

19. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

20. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

21. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

22. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

23. Zakres płynnej regulacji mocy czynnej 

24. Wartość minimalna regulacyjna [MW]  

25. Wartość maksymalna regulacyjna [MW]  

 

Współczynnik mocowy (𝑊𝑁𝐵) – Stosunek mocy czynnej netto PPM typu FW do mocy czynnej netto 
powiększonej o potrzeby własne PPM typu FW i straty na elementach toru prądowego od zacisków 
generatora do punktu, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto. 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru: 

𝑊𝑁𝐵 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑤ł + 𝑑𝑃
 

Gdzie: 

PN – moc czynna netto PPM typu FW; 

Pwł – moc czynna potrzeb własnych PPM typu FW; 

dP – straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków generatora do 
punktu, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto; 

 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości: 

 Mocy minimum technicznego PPM typu FW, 

 85% Mocy osiągalnej PPM typu FW, 

 100% Mocy osiągalnej PPM typu FW.  
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Załącznik nr 5. 
Wykaz danych strukturalnych istniejących PPM typu PV 

Część 1. Wykaz danych strukturalnych MWE typu D i C będącymi PPM typu PV 

I. Podstawowe parametry techniczne 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 
     

1. Kod MWE [-]  
     

2. Lokalizacja   
     

3. Szerokość geograficzna [N] DM F 
      

4. Długość geograficzna [E] DM F 
      

5. Terminy 
     

6. Data podania napięcia (EON) [RRRR.MM.DD]  
     

7. Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]  
     

8. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON) [RRRR.MM.DD]  
     

9. Data zakończenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]       

10. Podstawowe parametry mocowe PPM 
     

11. Moc zainstalowana [MW]  
     

12. Moc przyłączeniowa [MW]       

13. Moc maksymalna [MW]  
     

14. Moc minimalna [MW]  
     

15. Moc osiągalna [MW]  
     

16. 
Moc zainstalowana po stronie DC ze wskazaniem 
według jakiej normy ta moc została określona 

[MW]/  
numer normy       

17. Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) [Mvar]  
     

18. Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]       

19. 
Zabezpieczenie zdolności technicznych MWE do 
nieprzekraczania mocy przyłączeniowej 

[Tak/Nie] 
      

20. 
System do wyznaczania w sposób ciągły w czasie 
rzeczywistym szacowanej wartości mocy czynnej 
możliwej do generacji przez PPM (estymator) 

[Tak/Nie] 
      

21. Inwerter  Typ 1 Typ 2* Typ 3* Typ 4* Typ 5* Typ 6* 

22. Producent [-]       

23. Typ inwertera [-]       

24. Podążanie za siecią (z ang. Grid following) [tak/nie]       

25. 
Formowanie parametrów sieci (źródło napięciowe/ 
Thevenina, z ang. Grid forming) 

[tak/nie] 
      

26. 
Liczba inwerterów danego typu zainstalowanych na 
PPM 

[-] 
      

27. Moc znamionowa [MW]       

28. Certyfikat sprzętu w rozumieniu NC RfG 
wystawca i nr 

certyfikatu       

29. Moduły fotowoltaiczne  Typ 1 Typ 2* Typ 3* Typ 4* Typ 5* Typ 6* 

30. Producent [-]       

31. Typ konstrukcji [-]       

32. Liczba modułów zainstalowanych na PPM [-]       

33. Moc znamionowa [MWp]       
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34. Efektywność modułu [%]       

35. Prędkość degradacji % / rok       

36. Współczynnik temperaturowy [% / °C]       

37. Zakres zdalnego sterowania PPM 
     

38. W zakresie mocy czynnej 
     

39. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez 
sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w 
torze wyprowadzenia mocy PPM  

[tak/nie]  

     

40. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez zadanie 
wartości zerowej w regulatorze mocy  

[tak/nie]  
     

41. 
Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu generacji) 

[tak/nie]  
     

42. Płynna regulacja mocy czynnej (w kierunku generacji) [tak/nie]  
     

43. W zakresie napięcia i mocy biernej 
     

44. Zadawanie wartości mocy biernej [tak/nie]   
     

45. Zadawanie wartości współczynnika mocy cos φ [tak/nie]   
     

46. Zadawanie wartości napięcia (w pkt. przyłączenia) [tak/nie]   
     

47. Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U) [tak/nie]   
     

48. Funkcja „Q at nigth” [tak/nie]       

49. 
Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i 
zasilania potrzeb własnych/ogólnych 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_schemat_elektryczny" 

należy przekazać jako odrębny 
załącznik      

 

*Wypełnić, jeśli występują 
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II. Parametry konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych 

L.p. Moduły fotowoltaiczne Jednostka Typ 1 Typ 2 Typ … Typ N 

1. Typ modułu [-]     

2. System śledzenia [-] *     

3. 
Stały kąt nachylenia  
(w przypadku FTS) [˚]     

4. 
Stały azymut  
(w przypadku FTS) [˚]     

 

* Systemy śledzenia – wybór z listy: 

1. Systemy śledzące jednoosiowe (SAT): 

 HSAT (Horizontal Single-Axis Tracker) - tracker solarny poziomy, jednoosiowy 

 VSAT (Vertical Single-Axis Tracker) - tracker solarny pionowy, jednoosiowy 

2. Systemy śledzące dwuosiowe (DAT): 

 ADAT (Active Dual-Axis Tracker) – tracker solary dwuosiowy, aktywny 

 PDAT (Passive Dual-Axis Tracker) – tracker solarny dwuosiowy, pasywny 

 SADTS (Single-Axis Dual-Tracking System) – tracker solarny jednoosiowy z dodatkowym 
mechanizmem pochylenia.  

 VDAT (Vertical Dual-Axis Tracker) – tacker solarny dwuosiowy, pionowy  

 HDAT (Horizontal Dual-Axis Tracker) - tacker solarny dwuosiowy, poziomy  

3. FTS (Fixed Tilt System) - system o stałym kącie nachylenia 

4. ST (Smart Tackers) – tracker solarny inteligentny (wykorzystuje takie dane jak GPS i dane pogodowe) 
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III. Regulacja napięcia i mocy biernej PPM typu PV 

 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej  MWE 
Miejsce 

przyłączenia 1 
Miejsce 

przyłączenia 2 

3. Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]    

4. Regulacja współczynnika mocy cosφ [Tak/Nie]    

5. Regulacja napięcia [Tak/Nie]    

6. Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]    

7. Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]    

8. Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP [Tak/Nie]    

9. Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przyłączenia * 

 

 

(U;Q) 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[Mvar] 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
2 

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia  
2  

[Mvar] 

(Umin; Qmax gen)     

(U prog1;0)     

(Uz; 0)     

(U prog2; 0)     

(Umax; Qmax pob)     

10. Charakterystyka statyczna Q=f(P) * 

 

 

P/Pmax 
Wartość mocy biernej 

indukcyjnej  
[Mvar] 

Wartość mocy biernej 
pojemnościowej  

[Mvar] 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,8   

0,9   

1,0   
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11. Wykres P=f(U) PPM w miejscu przyłączenia * 

 

 

U/Un [p.u.] 
P w miejscu 

przyłączenia 1 [%] 
P w miejscu 

przyłączenia 2 [%] 

 0,96   

 0,97   

 0,98   

 0,99   

 1,00   

 1,01   

 1,02   

 1,03   

 1,04   

 1,05   

 1,06   

 1,07   

 1,08   

 1,09   

 1,10   

 1,11   

 1,12   

 1,13   

 1,14   

 1,15   

 

 

 

* Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić charakterystyki dla każdego 
miejsca przyłączenia. 
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9) 

 

 

gdzie: 

 

Q max pob [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być pobierana przez PPM 

Q max gen [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być generowana przez PPM 

Umin [kV] – 
minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której generowana jest 

maksymalna moc bierna 

Umax [kV] – 
maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której pobierana jest 

maksymalna moc bierna 

Uprog1 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, poniżej którego generowana jest moc 

bierna 

Uprog2 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, powyżej którego generowana jest moc 

bierna 
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IV. Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]   

2. Zabezpieczenia zainstalowane na inwerterze 

3. Zainstalowane podnapięciowe zainstalowane na inwerterze 

4. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

5. Poziom napięcia [V]       

6. Zwłoka czasowa [s]       

7. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

8. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

9. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

10. Poziom napięcia [V]       

11. Zwłoka czasowa [s]       

12. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

13. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

14. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

15. Poziom napięcia [V]       

16. Zwłoka czasowa [s]       

17. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

18. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

19. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

20. Poziom napięcia [V]       

21. Zwłoka czasowa [s]       

22. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

23. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

24. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na inwerterze 

25. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

26. Poziom napięcia [V]       

27. Zwłoka czasowa [s]       

28. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

29. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

30. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

31. Poziom napięcia [V]       

32. Zwłoka czasowa [s]       

33. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

34. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       
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35. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

36. Poziom napięcia [V]       

37. Zwłoka czasowa [s]       

38. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

39. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

40. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

41. Poziom napięcia [V]       

42. Zwłoka czasowa [s]       

43. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

44. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

45. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na inwerterze 

46. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

47. Poziom częstotliwości [Hz]       

48. Zwłoka czasowa [s]       

49. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

50. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

51. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

52. Poziom częstotliwości [Hz]       

53. Zwłoka czasowa [s]       

54. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

55. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

56. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

57. Poziom częstotliwości [Hz]       

58. Zwłoka czasowa [s]       

59. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

60. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

61. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

62. Poziom częstotliwości [Hz]       

63. Zwłoka czasowa [s]       

64. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

65. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

66. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na inwerterze 

67. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

68. Poziom częstotliwości [Hz]       

69. Zwłoka czasowa [s]       

70. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

71. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       
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72. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

73. Poziom częstotliwości [Hz]       

74. Zwłoka czasowa [s]       

75. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

76. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

77. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

78. Poziom częstotliwości [Hz]       

79. Zwłoka czasowa [s]       

80. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

81. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

82. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

83. Poziom częstotliwości [Hz]       

84. Zwłoka czasowa [s]       

85. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

86. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

87. Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyłączenia 
     

88. 
Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w miejscu 
przyłączania 

     

89. I próg  
     

90. Poziom napięcia [V]  
     

91. Zwłoka czasowa [s]  
     

92. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

93. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

94. II próg  
     

95. Poziom napięcia [V]  
     

96. Zwłoka czasowa [s]  
     

97. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

98. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

99. III próg  
     

100. Poziom napięcia [V]  
     

101. Zwłoka czasowa [s]  
     

102. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

103. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

104. IV próg  
     

105. Poziom napięcia [V]  
     

106. Zwłoka czasowa [s]  
     

107. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

108. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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109. 
Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w miejscu 
przyłączania 

     

110. I próg  
     

111. Poziom napięcia [V]  
     

112. Zwłoka czasowa [s]  
     

113. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

114. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

115. II próg  
     

116. Poziom napięcia [V]  
     

117. Zwłoka czasowa [s]  
     

118. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

119. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

120. III próg  
     

121. Poziom napięcia [V]  
     

122. Zwłoka czasowa [s]  
     

123. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

124. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

125. IV próg  
     

126. Poziom napięcia [V]  
     

127. Zwłoka czasowa [s]  
     

128. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

129. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

130. 
Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w 
miejscu przyłączania 

     

131. I próg  
     

132. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

133. Zwłoka czasowa [s]  
     

134. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

135. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

136. II próg  
     

137. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

138. Zwłoka czasowa [s]  
     

139. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

140. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

141. III próg  
     

142. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

143. Zwłoka czasowa [s]  
     

144. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

145. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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146. IV próg  
     

147. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

148. Zwłoka czasowa [s]  
     

149. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

150. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

151. 
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w 
miejscu przyłączania 

     

152. I próg  
     

153. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

154. Zwłoka czasowa [s]  
     

155. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

156. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

157. II próg  
     

158. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

159. Zwłoka czasowa [s]  
     

160. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

161. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

162. III próg  
     

163. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

164. Zwłoka czasowa [s]  
     

165. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

166. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

167. IV próg  
     

168. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

169. Zwłoka czasowa [s]  
     

170. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

171. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

172. Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt 
     

173. Poziom nastawy [Hz/s]  
     

174. Zwłoka czasowa [s]  
     

175. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

176. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

 

* Jeżeli występuje więcej niż jeden typ inwertera, należy podać parametry dla każdego typu. "Typ 1/2/3/4/5/6 inwertera" 
należy zastąpić w tabeli odpowiednim symbolem typu inwertera, którego dotyczą wprowadzone dane. 

 

wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV 

wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nN 
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V. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe 

 

 

Kod MWE: [-] 

 

 

Lp. Charakterystyka   Jednostka Wartość 

1. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
symetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny 

załącznik.  
W pliku należy umieścić charakterystykę 

w miejscu przyłączenia. 

2. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
niesymetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" 
należy przekazać jako odrębny 

załącznik.  
W pliku należy umieścić charakterystykę 

w miejscu przyłączenia. 

3. 
Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym 
napięciu) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_HVFRT"  

należy przekazać jako odrębny 
załącznik.  

W pliku należy umieścić charakterystykę 
w miejscu przyłączenia. 

4. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego  

5. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

6. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

7. Ustawiona wartość  [załączona/wyłączona]  

8. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
symetrycznego –  
charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny 

załącznik. 

9. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne 

10. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

11. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

12. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  

13. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego  

14. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

15. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

16. Ustawiona wartość [załączona/wyłączona] [załączona/wyłączona]  

17. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
niesymetrycznego 
 charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne"  
należy przekazać jako odrębny 

załącznik. 

18. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne 

19. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

20. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

21. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  
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22. Odbudowa mocy czynnej po zwarciu   

23. Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]  

24. Wielkość odtworzonej mocy czynnej [%]  

25. Dokładność odtworzenia mocy czynnej [%]  
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Minimum techniczne [MW]  

3. Współczynnik mocowy 

4. dla Pmax [-]  

5. dla Pmin [-]  

6. dla 85% Pmax [-]  

7. Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) 

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

10. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

11. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

14. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

15. Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) 

16. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

17. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

18. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

19. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

20. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

21. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

22. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

23. Zakres płynnej regulacji mocy czynnej 

24. Wartość minimalna regulacyjna [MW]  

26. Wartość maksymalna regulacyjna [MW]  

27. Parametry regulacji FSM (pierwotnej) 

28. Regulacja FSM w górę (Rezerwa FCRG) 

29. Zdolność do regulacji [TAK/NIE]  

30. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

31. Minimalny zakres regulacji [MW]  

32. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

33. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

34. Przyjęta nastawa statyzmu    

35. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

36. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  
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37. Regulacja FSM w dół (Rezerwa FCRD) 

38. Zdolność do regulacji [TAK/NIE]  

39. Maksymalny zakres regulacji  [MW]  

40. Minimalny zakres regulacji [MW]  

41. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

42. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

43. Przyjęta nastawa statyzmu    

44. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

45. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

46. Parametry regulacji wtórnej 

47. Rezerwa aFRRG 

48. Maksymalny zakres regulacji [MW]  

49. Gradient zmian mocy  [MW/min]  

50. Rezerwa aFRRD 

51 Maksymalny zakres regulacji [MW]  

52. Gradient zmian mocy  [MW/min]  

53. Rezerwa mFRRd 

54. Rezerwa mFRRdG 

55. Maksymalny zakres regulacji [MW]  

56. Gradient zmian mocy [MW/min]  

57. Rezerwa mFRRdD 

58. Maksymalny zakres regulacji [MW]  

59. Gradient zmian mocy [MW/min]  

60. Regulacja mocy bazowej 

61. Zakres regulacji (Pmax-Pmin) [MW]  

62. Gradient naboru mocy [MW/min]  

63. Gradient redukcji mocy [MW/min]  

 

Współczynnik mocowy (𝑊𝑁𝐵) – Stosunek mocy czynnej netto PPM typu PV do mocy czynnej netto 
powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków modułu 
fotowoltaicznego do punktu, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto. 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru: 

𝑊𝑁𝐵 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑤ł + 𝑑𝑃
 

Gdzie: 

 

PN – moc czynna netto PPM typu PV; 

Pwł – moc czynna potrzeb własnych PPM typu PV; 

dP – straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków modułu 
fotowoltaicznego do punktu, gdzie określana jest wartość mocy czynnej netto; 

 



 

- 109 – 
PROJEKT 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości: 

 Mocy minimum technicznego PPM typu PV, 

 85% Mocy osiągalnej PPM typu PV, 

 100% Mocy osiągalnej PPM typu PV. 

 
  



 

- 110 – 
PROJEKT 

VII. Obrona i odbudowa 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Status SGU [TAK/NIE]  

3. Warunki postoju    

4. Maksymalny czas postoju bez zasilania z zewnątrz [min]  

5. Skutek przekroczenia maksymalnego postoju bez zasilania z zewnątrz 

[wydłużenie czasu 
rozruchu/ 

brak możliwości 
uruchomienia] 

 

6. 
Sposób zapewnienia własnego bezpieczeństwa energetycznego, przy 
braku zasilania z zewnątrz 

[agregat 
prądotwórczy/ 

bateria 
akumulatorów/inne] 

 

7. Czas pracy źródła zasilania awaryjnego [h]  

8. Zdolność do rozruchu autonomicznego 

9. Zdolność do rozruchu autonomicznego [Tak/Nie]  

10. Czas podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie beznapięciowym [min]  

11. Źródło zasilania potrzeb własnych ZWE 
[agregat 

prądotwórczy/ inne 
wewnętrzne źródło] 

 

12. Moc źródła zasilania potrzeb własnych [MW]  

13. Maksymalny czas pracy agregatu przy braku dostaw paliwa z zewnątrz [h]  

14. Zapewnienie dostaw paliwa dla agregatu 
[własne/wojsko/lokalny 

sztab kryzysowy] 
 

15. Zdolność do pracy w układach wyspowych 

16. Próg aktywacji trybu pracy wyspowej [Hz]  

17. Czas zwłoki aktywacji trybu pracy wyspowej [s]  

18. 
Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana mocy biernej indukcyjnej i 
pojemnościowej 

[Mvar]  

19. Maksymalna dopuszczalna skokowa zmiana obciążenia  [MW]  

20. Czas przerwy pomiędzy dociążeniami skokowymi [min]  

21. 
Zdolność do podania napięcia na rozdzielnię sieciową w stanie 
beznapięciowym 

[Tak/Nie]  

22. 
Minimalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

23. 
Maksymalna częstotliwość pracy bez ograniczeń czasowych (praca w 
stanie przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

24. 
Minimalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

25. Czas pracy z minimalną częstotliwością  [min]  

26. 
Maksymalna częstotliwość pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[Hz]  

27. Czas pracy z maksymalną częstotliwością  [min]  
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28. 
Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w 
stanie przyłączonym do KSE)  

[kV]  

29. 
Minimalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w 
stanie przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

30. 
Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w 
stanie przyłączonym do KSE)  

[kV]  

31. 
Maksymalny poziom napięcia pracy bez ograniczeń czasowych (praca w 
stanie przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

32. 
Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV]  

33. 
Minimalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

34. Czas pracy z minimalnym napięciem [min]  

35. 
Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[kV]  

36. 
Maksymalny poziom napięcia pracy w ograniczonym czasie (praca w stanie 
przyłączonym do KSE)  

[%Un]  

37. Czas pracy z maksymalnym napięciem [min]  

38. Wypracowanie wzorca częstotliwości   
[wewnętrzne/ 
zewnętrzne] 

 

39. Wypracowanie wzorca napięcia  
[wewnętrzne/ 
zewnętrzne] 

 

40. Zakres częstotliwości synchronizacji [Hz] od... do... [Hz]  

41. Zakres napięcia synchronizacji [%Un miejsca przyłączenia] od… do… [%Un]  

42. Zabronione obszary pracy [MW] od.. do.. [MW]  

43. Moc zwarciowa od strony sieci, przy której MWE zapewnia możliwość pracy [MVA]  

44. Warunki uruchomienia elektrowni 

45. Moc potrzeb własnych MWE [MW]  

46. Moc potrzeb ogólnych ZWE [MW]  

47. Droga podania napięcia do ZWE na potrzeby rozruchu po blackout [opis]  

48. Możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci [TAK/NIE]  

49. Wielkość mocy zwarciowej możliwa do dostarczenia do sieci* [MVA]  

50. Minimalny poziom mocy zwarciowej wymagana do dostarczenia od strony 
sieci dla potrzeb uruchomienia minimalnego dostarczenia energii z MWE:  

51. synchronizacji [MVA]  

52. 10%Pos [MVA]  

53. 20%Pos [MVA]  

54. 30%Pos [MVA]  

55. 40%Pos [MVA]  

56. 50%Pos [MVA]  

57. 60%Pos [MVA]  

58. 70%Pos [MVA]  

59. 80%Pos [MVA]  

60. 90%Pos [MVA]  

61. 100%Pos [MVA]  

* Należy wypełnić, jeżeli na pytanie" możliwość dostarczenia mocy zwarciowej do sieci" została wprowadzona odpowiedź "TAK" 
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Część 2. Wykaz danych strukturalnych MWE typu B będącymi PPM typu PV 

I. Podstawowe parametry techniczne 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 
     

1. Kod MWE [-]  
     

2. Lokalizacja   
     

3. Szerokość geograficzna [N] DM F 
      

4. Długość geograficzna [E] DM F 
      

5. Terminy 
     

6. Data podania napięcia (EON) [RRRR.MM.DD]  
     

7. Data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (ION) [RRRR.MM.DD]  
     

8. Data przekazania MWE do eksploatacji (FON) [RRRR.MM.DD]  
     

9. Data zakończenia eksploatacji [RRRR.MM.DD]       

10. Podstawowe parametry mocowe PPM 
     

11. Moc zainstalowana [MW]  
     

12. Moc przyłączeniowa [MW]       

13. Moc maksymalna [MW]  
     

14. Moc minimalna [MW]  
     

15. Moc osiągalna [MW]  
     

16. 
Moc zainstalowana po stronie DC ze wskazaniem 
według jakiej normy ta moc została określona 

[MW]/  
numer normy       

17. Moc bierna pojemnościowa (dla Pmax) [Mvar]  
     

18. Moc bierna indukcyjna (dla Pmax) [Mvar]       

19. 
Zabezpieczenie zdolności technicznych MWE do 
nieprzekraczania mocy przyłączeniowej 

[Tak/Nie] 
      

20. 
System do wyznaczania w sposób ciągły w czasie 
rzeczywistym szacowanej wartości mocy czynnej 
możliwej do generacji przez PPM (estymator) 

[Tak/Nie] 
      

21. Inwerter  Typ 1 Typ 2* Typ 3* Typ 4* Typ 5* Typ 6* 

22. Producent [-]       

23. Typ inwertera [-]       

24. Podążanie za siecią (z ang. Grid following) [tak/nie]       

25. 
Formowanie parametrów sieci (źródło napięciowe/ 
Thevenina, z ang. Grid forming) 

[tak/nie] 
      

26. 
Liczba inwerterów danego typu zainstalowanych na 
PPM 

[-] 
      

27. Moc znamionowa [MW]       

28. Certyfikat sprzętu w rozumieniu NC RfG 
wystawca i nr 

certyfikatu       

29. Moduły fotowoltaiczne  Typ 1 Typ 2* Typ 3* Typ 4* Typ 5* Typ 6* 

30. Producent [-]       

31. Typ konstrukcji [-]       

32. Liczba modułów zainstalowanych na PPM [-]       

33. Moc znamionowa [MWp]       

34. Efektywność modułu [%]       

35. Prędkość degradacji % / rok       
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36. Współczynnik temperaturowy [% / °C]       

37. Zakres zdalnego sterowania PPM 
     

38. W zakresie mocy czynnej 
     

39. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez 
sterowanie łącznikiem (wyłącznik lub rozłącznik) w 
torze wyprowadzenia mocy PPM  

[tak/nie]  

     

40. 
Zaprzestanie generacji mocy czynnej poprzez zadanie 
wartości zerowej w regulatorze mocy  

[tak/nie]  
     

41. 
Redukcja mocy czynnej (zadawanie maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu generacji) 

[tak/nie]  
     

42. Płynna regulacja mocy czynnej (w kierunku generacji) [tak/nie]  
     

43. W zakresie napięcia i mocy biernej 
     

44. Zadawanie wartości mocy biernej [tak/nie]   
     

45. Zadawanie wartości współczynnika mocy cosφ [tak/nie]   
     

46. Zadawanie wartości napięcia (w pkt. przyłączenia) [tak/nie]   
     

47. Regulacja lokalna zgodnie z charakterystyką Q= f(U) [tak/nie]   
     

48. Funkcja „Q at night” [tak/nie]       

49. 
Schemat jednokreskowy wyprowadzenia mocy i 
zasilania potrzeb własnych/ogólnych 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_schemat_elektryczny" 

należy przekazać jako odrębny 
załącznik      

 

*Wypełnić, jeśli występują 
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II. Parametry konstrukcyjne modułów fotowoltaicznych 

L.p. Moduły fotowoltaiczne Jednostka Typ 1 Typ 2 Typ … Typ N 

1. Typ modułu [-]     

2. System śledzenia [-] *     

3. 
Stały kąt nachylenia  
(w przypadku FTS) [˚]     

4. 
Stały azymut  
(w przypadku FTS) [˚]     

 

* Systemy śledzenia – wybór z listy: 

1. Systemy śledzące jednoosiowe (SAT): 

 HSAT (Horizontal Single-Axis Tracker) - tracker solarny poziomy, jednoosiowy 

 VSAT (Vertical Single-Axis Tracker) - tracker solarny pionowy, jednoosiowy 

2. Systemy śledzące dwuosiowe (DAT): 

 ADAT (Active Dual-Axis Tracker) – tracker solary dwuosiowy, aktywny 

 PDAT (Passive Dual-Axis Tracker) – tracker solarny dwuosiowy, pasywny 

 SADTS (Single-Axis Dual-Tracking System) – tracker solarny jednoosiowy z dodatkowym 
mechanizmem pochylenia.  

 VDAT (Vertical Dual-Axis Tracker) – tacker solarny dwuosiowy, pionowy  

 HDAT (Horizontal Dual-Axis Tracker) - tacker solarny dwuosiowy, poziomy  

3. FTS (Fixed Tilt System) - system o stałym kącie nachylenia 

4. ST (Smart Tackers) – tracker solarny inteligentny (wykorzystuje takie dane jak GPS i dane pogodowe) 
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III. Regulacja napięcia i mocy biernej PPM typu PV 

 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość   

1. Kod MWE [-]    

2. Tryb automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej  MWE 
Miejsce 

przyłączenia 1 
Miejsce 

przyłączenia 2 

3. Regulacja mocy biernej [Tak/Nie]    

4. Regulacja współczynnika mocy cosφ [Tak/Nie]    

5. Regulacja napięcia [Tak/Nie]    

6. Charakterystyka statyczna Q=f(U) [Tak/Nie]    

7. Charakterystyka statyczna Q=f(P) [Tak/Nie]    

8. Współpraca z układem nadrzędnym regulacji OSD/OSP [Tak/Nie]    

9. Parametry charakterystyki statycznej Q=f(U) w miejscu przyłączenia * 

 

 

(U;Q) 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia 
1  

[Mvar] 

Napięcie w 
miejscu 

przyłączenia 
2 

[kV] 

Moc bierna w 
miejscu 

przyłączenia  
2  

[Mvar] 

(Umin; Qmax gen)     

(U prog1;0)     

(Uz; 0)     

(U prog2; 0)     

(Umax; Qmax pob)     

10. Charakterystyka statyczna Q=f(P) * 

 

 

P/Pmax 
Wartość mocy biernej 

indukcyjnej  
[Mvar] 

Wartość mocy biernej 
pojemnościowej  

[Mvar] 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,8   

0,9   

1,0   
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11. Wykres P=f(U) PPM w miejscu przyłączenia * 

 

 

U/Un [p.u.] 
P w miejscu 

przyłączenia 1 [%] 
P w miejscu 

przyłączenia 2 [%] 

 0,96   

 0,97   

 0,98   

 0,99   

 1,00   

 1,01   

 1,02   

 1,03   

 1,04   

 1,05   

 1,06   

 1,07   

 1,08   

 1,09   

 1,10   

 1,11   

 1,12   

 1,13   

 1,14   

 1,15   

 

 

 

* Jeżeli dla MWE określono w umowie więcej niż jedno miejsce przyłączenia należy określić charakterystyki dla każdego 
miejsca przyłączenia. 
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Modelowa charakterystyka Q=f(U) (do punktu 9) 

 

 

gdzie: 

 

Q max pob [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być pobierana przez PPM 

Q max gen [Mvar] – maksymalna wartość mocy biernej, która może być generowana przez PPM 

Umin [kV] – 
minimalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której generowana jest 

maksymalna moc bierna 

Umax [kV] – 
maksymalna wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, przy której pobierana jest 

maksymalna moc bierna 

Uprog1 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, poniżej którego generowana jest moc 

bierna 

Uprog2 [kV] – 
wartość napięcia regulowanego w miejscu przyłączenia PPM, powyżej którego generowana jest moc 

bierna 
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IV. Zabezpieczenia napięciowe i częstotliwościowe 

L.p. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]   

2. Zabezpieczenia zainstalowane na inwerterze 

3. Zainstalowane podnapięciowe zainstalowane na inwerterze 

4. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

5. Poziom napięcia [V]       

6. Zwłoka czasowa [s]       

7. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

8. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

9. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

10. Poziom napięcia [V]       

11. Zwłoka czasowa [s]       

12. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

13. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

14. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

15. Poziom napięcia [V]       

16. Zwłoka czasowa [s]       

17. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

18. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

19. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

20. Poziom napięcia [V]       

21. Zwłoka czasowa [s]       

22. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

23. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

24. Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane na inwerterze 

25. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

26. Poziom napięcia [V]       

27. Zwłoka czasowa [s]       

28. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

29. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

30. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

31. Poziom napięcia [V]       

32. Zwłoka czasowa [s]       

33. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

34. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       
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35. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

36. Poziom napięcia [V]       

37. Zwłoka czasowa [s]       

38. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

39. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

40. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

41. Poziom napięcia [V]       

42. Zwłoka czasowa [s]       

43. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

44. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

45. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane na inwerterze 

46. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

47. Poziom częstotliwości [Hz]       

48. Zwłoka czasowa [s]       

49. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

50. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

51. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

52. Poziom częstotliwości [Hz]       

53. Zwłoka czasowa [s]       

54. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

55. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

56. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

57. Poziom częstotliwości [Hz]       

58. Zwłoka czasowa [s]       

59. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

60. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

61. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

62. Poziom częstotliwości [Hz]       

63. Zwłoka czasowa [s]       

64. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

65. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

66. Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane na inwerterze 

67. I próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

68. Poziom częstotliwości [Hz]       

69. Zwłoka czasowa [s]       

70. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

71. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       
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72. II próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

73. Poziom częstotliwości [Hz]       

74. Zwłoka czasowa [s]       

75. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

76. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

77. III próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

78. Poziom częstotliwości [Hz]       

79. Zwłoka czasowa [s]       

80. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

81. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

82. IV próg  
Typ 1 

inwertera 
Typ 2 

inwertera 
Typ 3 

inwertera 
Typ 4 

inwertera 
Typ 5 

inwertera 
Typ 6 

inwertera 

83. Poziom częstotliwości [Hz]       

84. Zwłoka czasowa [s]       

85. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik PPM]       

86. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

87. Zabezpieczenia zainstalowane w miejscu przyłączenia 
     

88. 
Zabezpieczenie podnapięciowe zainstalowane w miejscu 
przyłączania 

     

89. I próg  
     

90. Poziom napięcia [V]  
     

91. Zwłoka czasowa [s]  
     

92. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

93. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

94. II próg  
     

95. Poziom napięcia [V]  
     

96. Zwłoka czasowa [s]  
     

97. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

98. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

99. III próg  
     

100. Poziom napięcia [V]  
     

101. Zwłoka czasowa [s]  
     

102. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

103. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

104. IV próg  
     

105. Poziom napięcia [V]  
     

106. Zwłoka czasowa [s]  
     

107. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

108. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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109. 
Zabezpieczenie nadnapięciowe zainstalowane w miejscu 
przyłączania 

     

110. I próg  
     

111. Poziom napięcia [V]  
     

112. Zwłoka czasowa [s]  
     

113. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

114. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

115. II próg  
     

116. Poziom napięcia [V]  
     

117. Zwłoka czasowa [s]  
     

118. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

119. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

120. III próg  
     

121. Poziom napięcia [V]  
     

122. Zwłoka czasowa [s]  
     

123. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

124. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

125. IV próg  
     

126. Poziom napięcia [V]  
     

127. Zwłoka czasowa [s]  
     

128. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

129. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

130. 
Zabezpieczenie podczęstotliwościowe zainstalowane w 
miejscu przyłączania 

     

131. I próg  
     

132. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

133. Zwłoka czasowa [s]  
     

134. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

135. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

136. II próg  
     

137. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

138. Zwłoka czasowa [s]  
     

139. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

140. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

141. III próg  
     

142. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

143. Zwłoka czasowa [s]  
     

144. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

145. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
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146. IV próg  
     

147. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

148. Zwłoka czasowa [s]  
     

149. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

150. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

151. 
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe zainstalowane w 
miejscu przyłączania 

     

152. I próg  
     

153. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

154. Zwłoka czasowa [s]  
     

155. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

156. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

157. II próg  
     

158. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

159. Zwłoka czasowa [s]  
     

160. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

161. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

162. III próg  
     

163. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

164. Zwłoka czasowa [s]  
     

165. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

166. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

167. IV próg  
     

168. Poziom częstotliwości [Hz]  
     

169. Zwłoka czasowa [s]  
     

170. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

171. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]  
     

172. Zabezpieczenie od prędkości zmian df/dt 
     

173. Poziom nastawy [Hz/s]  
     

174. Zwłoka czasowa [s]  
     

175. Miejsce oddziaływania [nastawnia/wyłącznik główny]  
     

176. Skutek zadziałania [alarm/wyłączenie]       

 

* Jeżeli występuje więcej niż jeden typ inwertera, należy podać parametry dla każdego typu. "Typ 1/2/3/4/5/6 inwertera" 
należy zastąpić w tabeli odpowiednim symbolem typu inwertera, którego dotyczą wprowadzone dane. 

 

wyłącznik główny - wyłącznik na sieci 400/220/110 kV 

wyłącznik PPM - wyłącznik na SN/nN 
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V. Charakterystyki zwarciowe i napięciowe 

 

 

Kod MWE: [-] 

 

 

Lp. Charakterystyka   Jednostka Wartość 

1. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
symetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_LVFRT_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny 

załącznik.  
W pliku należy umieścić charakterystykę 

w miejscu przyłączenia. 

2. 
Charakterystyka LVFRT (zdolność do utrzymania w pracy podczas zwarcia 
niesymetrycznego) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_LVFRT_zwarcie_niesymetryczne" 
należy przekazać jako odrębny 

załącznik.  
W pliku należy umieścić charakterystykę 

w miejscu przyłączenia. 

3. 
Charakterystyka HVFRT (zdolność do utrzymania w pracy przy podwyższonym 
napięciu) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod MWE_HVFRT"  

należy przekazać jako odrębny 
załącznik.  

W pliku należy umieścić charakterystykę 
w miejscu przyłączenia. 

4. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego  

5. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

6. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

7. Ustawiona wartość  [załączona/wyłączona]  

8. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
symetrycznego –  
charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_I=f(U)_zwarcie_symetryczne" 
należy przekazać jako odrębny 

załącznik. 

9. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia symetrycznego – parametry dynamiczne 

10. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

11. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

12. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  

13. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego  

14. Posiada zdolność [Tak/Nie]  

15. Możliwość załączenia/wyłączenia generacji szybkiego prądu zwarciowego [Tak/Nie]  

16. Ustawiona wartość [załączona/wyłączona] [załączona/wyłączona]  

17. 
Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia 
niesymetrycznego 
 charakterystyka statyczna I=f(U) 

Plik pdf o nazwie  
"Kod 

MWE_I=f(U)_zwarcie_niesymetryczne"  
należy przekazać jako odrębny 

załącznik. 

18. Zdolność do generacji szybkiego prądu zwarciowego dla zwarcia niesymetrycznego – parametry dynamiczne 

19. Czas osiągnięcia 90% dodatkowego prądu biernego  [ms]  

20. Czas osiągnięcia wartości docelowej dodatkowego prądu biernego [ms]  

21. Dokładność utrzymywania wartości docelowej dodatkowego prądu biernego  [%]  
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22. Odbudowa mocy czynnej po zwarciu   

23. Maksymalny czas na odtworzenie mocy czynnej [s]  

24. Wielkość odtworzonej mocy czynnej [%]  

25. Dokładność odtworzenia mocy czynnej [%]  
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VI. Parametry mocowe i regulacyjne 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1. Kod MWE [-]  

2. Minimum techniczne [MW]  

3. Współczynnik mocowy 

4. dla Pmax [-]  

5. dla Pmin [-]  

6. dla 85% Pmax [-]  

7. Zdolność do redukcji mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-O) 

8. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

9. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

10. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

11. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

12. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

13. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

14. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

15. Zdolność do wzrostu mocy w funkcji częstotliwości (LFSM-U) 

16. Czy automatyka jest zablokowana [Tak/Nie]  

17. Maksymalny nastawialny statyzm [%]  

18. Minimalny nastawialny statyzm [%]  

19. Przyjęta nastawa statyzmu [-]  

20. Maksymalna nastawialna strefa martwa [Hz]  

21. Minimalna nastawialna strefa martwa [Hz[  

22. Przyjęta nastawa strefy martwej [-]  

23. Zakres płynnej regulacji mocy czynnej 

24. Wartość minimalna regulacyjna [MW]  

26. Wartość maksymalna regulacyjna [MW]  

27. Parametry regulacji FSM (pierwotnej) 

 

 

Współczynnik mocowy (𝑊𝑁𝐵) – Stosunek mocy czynnej netto PPM typu PV do mocy czynnej netto 
powiększonej o potrzeby własne MWE i straty na elementach toru prądowego od zacisków modułu 
fotowoltaicznego do punktu, dla którego określana jest wartość mocy czynnej netto. 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest według wzoru: 

 

𝑊𝑁𝐵 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑤ł + 𝑑𝑃
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Gdzie: 

 

PN – moc czynna netto PPM typu PV; 

Pwł – moc czynna potrzeb własnych PPM typu PV; 

dP – straty mocy czynnej na elementach toru prądowego od zacisków modułu 
fotowoltaicznego do punktu, gdzie określana jest wartość mocy czynnej netto; 

 

Współczynnik netto/brutto wyliczany jest dla trzech wartości: 

 Mocy minimum technicznego PPM typu PV, 

 85% Mocy osiągalnej PPM typu PV, 

 100% Mocy osiągalnej PPM typu PV. 
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Załącznik nr 6. 
Wykaz danych strukturalnych MWE dotyczących danych telemetrycznych i 

zdolności MWE do wykorzystania ruchowego 

I. Dane telemetryczne MWE 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1 Dane identyfikacyjne MWE 

2 Kod MWE [-]  

3 Typ MWE [B / C / D]  

4 Rodzaj MWE - należy wybrać jeden z trzech poniższych przypadków 

5 
MWE typu C, B bez autogeneracji wchodzące w skład agregatów (1 
pomiar wchodzący do agregatu) 

[-]  

6 
MWE typu C, B z autogeneracją wchodzące w skład agregatów (1 
pomiar wchodzący do agregatu + 2 pomiary indywidualne) 

[-]  

7 
MWE typu D, C, B indywidualnie modelowane (2 pomiary 
indywidualne) 

[-]  

8 Pomiar nr 1 (dotyczy pomiarów generacji jednostek MWE wchodzących w skład agregatów generacji) 

9 Status opomiarowania MWE [TAK/ NIE]  

10 Kategoria opomiarowania MWE [Generacja/ Inne]  

11 
Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru agregatu (identyfikator używany 
na potrzeby wymiany danych pomiędzy systemami SCADA OSD a 
SCADA OSP) 

[-]  

12 
Pomiar nr 2 (dotyczy pomiarów generacji jednostek MWE modelowanych indywidualnie lub jednostek MWE z 
autogeneracją wchodzących w skład agregatów generacji) 

13 Status opomiarowania MWE  [TAK/ NIE]  

14 Kategoria opomiarowania MWE 
[Generacja/  

Generacja brutto/  
Generacja netto/ Inne] 

 

15 Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE [-]  

16 
Pomiar nr 3 (dotyczy pomiarów mocy wprowadzanej do sieci na potrzeby jednostek MWE modelowanych indywidualnie 
lub jednostek MWE z autogeneracją wchodzących w skład agregatów) 

17 Status opomiarowania MWE [TAK / NIE]. [TAK / NIE]  

18 Kategoria opomiarowania MWE [Oddawana do sieci/ Inne]  

19 Identyfikator ICCP (TASE.2) pomiaru MWE [-]  
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II. Dane dotyczące zdolności MWE do wykorzystania ruchowego 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 

1 Dane identyfikacyjne MWE 

2 Kod MWE [-]  

3 Typ MWE [B / C / D]  

4 Redukcja mocy czynnej generowanej 

5 
Prawo MWE w zakresie podlegania priorytetowemu 
dysponowaniu zgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust. 6 rozporządzenia 
2019/943 

[podlega priorytetowemu redysponowaniu/  

nie podlega priorytetowemu redysponowaniu] 
 

6 Tryb poleceń redukcji [podstawowy/ uzupełniający/ interwencyjny]  

7 
Sposób redukcji mocy czynnej wprowadzanej przez MWE do 
sieci OSD na podstawie zdolności technicznych OSD 

[płynna redukcja mocy czynnej do sieci OSD/  

skokowa redukcja mocy czynnej do sieci OSD 
(wielkość nastawionego skoku redukcji [% mocy 

zainstalowanej])/ 

zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD/ 

zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD 
z utrzymaniem zasilania potrzeb własnych/  

zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci 
przesyłowej z jednoczesnym pozbawieniem 

zasilania potrzeb własnych] 

 

8 
Sposób redukcji mocy czynnej wprowadzanej przez MWE do 
sieci OSD na podstawie zdolności technicznych jedynie MWE 

[płynna redukcja mocy czynnej do sieci OSD/  

skokowa redukcja mocy czynnej do sieci OSD 
(wielkość nastawionego skoku redukcji [% mocy 

zainstalowanej])/ 

zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD/ 

zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci OSD 
z utrzymaniem zasilania potrzeb własnych/  

zaprzestanie generacji mocy czynnej do sieci 
przesyłowej z jednoczesnym pozbawieniem 

zasilania potrzeb własnych] 

 

9 
Sposób spełnienia obowiązku wyposażenia MWE w układy 
regulacji 

[MWE ma obowiązek wyposażenia w układ płynnej 
regulacji mocy czynnej i taki układ posiada/  

MWE ma obowiązek wyposażenia w układ płynnej 
regulacji mocy czynnej i nie posiada takiego 

układu/  

MWE nie ma obowiązku wyposażenia w układ 
płynnej regulacji mocy czynnej, ale posiada taki 

układ/  

MWE nie ma obowiązku wyposażenia w układ 
płynnej regulacji mocy czynnej i nie posiada takiego 

układu] 

 

10 
Informacja, czy MWE jest elementem zagregowanego obiektu 
redysponowania – jeżeli TAK, to 

[tak/ Nie]  

11 
Oddział OSD, na którym zdefiniowano zagregowany obiekt 
redysponowania 

[-]  

12 Nazwa podobszaru zdefiniowanego w ramach oddziału OSD [-]  

13 
Informacje o węźle sieci, do którego jest przyłączony 
zagregowany obiekt redysponowania: 

[-]  

14 Napięcie w miejscu przyłączenia [kV]  

15 Kod stacji przyłączenia [-]  

16 Numer transformatora 110 KV/SN, [-]  

17 Numer uzwojenia transformatora 110 KV/SN [-]  
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18 Zdalne sterowanie Q, U, cosφ 

19 Zadawanie Q [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

20 Zadawanie cosφ [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

21 Zadawanie U [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

22 Ośrodek, z którego możliwe jest zdalne sterowanie [OSD/ ODM/ Właściciel zakładu]  

23 Układy Regulacji MWE 

24 Regulacja P=f(f) 

[LFSM-O/  

LFSM-U/  

LFSM-O oraz LFSM-U/ 

P=f(f) 

BRAK] 

 

25 Tryb Q=f(U) [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

26 Tryb Q [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

27 Tryb cosφ [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

28 Tryb U [Jest/ Brak/ Brak informacji]  

29 Podstawowo załączony tryb regulacji 

[Tryb Q=f(U)/ 

Tryb Q/ 

Tryb cosφ/ 

Tryb U/ 

Niezałączony/ 

Brak informacji] 

 

30 
Maksymalny zakres generowanej mocy biernej indukcyjnej i 
pojemnościowej 

[Mvar] 
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Załącznik nr 7. 
Wykaz danych strukturalnych planowanych MWE (dane rejestracyjne) 

 

 

 

Lp. Zakres parametrów Jednostka Wartość 
 

1 Dane identyfikacyjne właściciela MWE   

2 Nazwa firmy/ imię i nazwisko właściciela [-]   

3 NIP firmy [-]   

4 Dane identyfikacyjne MWE  

5 Nazwa MWE [-]   

6 Kod MWE [-]   

7 Typ MWE  [B / C / D]   

8 Źródło energii pierwotnej 

[zgodnie z wykazem 
źródeł energii 

pierwotnej 
zamieszczonym  
w pkt 2.8. TCM - 

zakres wymienianych 
danych] 

 

 

9 Kod agregatu, w skład którego wchodzi MWE [-]   

10 Znacznik autogeneracji [TAK/ NIE]   

11 Dane lokalizacyjne  

12 
Identyfikator ODM/ nazwa ODM, na obszarze którego jest przyłączony 
MWE 

[-]  
 

13 
Identyfikator/ nazwa oddziału OSDp, na obszarze, którego przyłączony 
jest MWE 

[-]  
 

14 Identyfikator/ nazwa OSDn, jeżeli MWE jest przyłączony do sieci OSDn [-]   

15 
Współrzędne geograficzne PPM typu FW i PV (współrzędne dla środka 
geometrycznego) 

(para współrzędnych 
podawana w formacie 
WGS84 (00,00000 [N] 

i 00,00000 [E])) 

 

 

16 Terminy  

17 
Planowana data podania napięcia (data pozwolenia na podanie napięcia 
„EON” w rozumieniu NC RfG) 

[RRRR.MM.DD] 
  

18 
Planowana data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci (data 
tymczasowego pozwolenia na użytkowanie „ION” w rozumieniu NC RfG) 

[RRRR.MM.DD] 
  

19 
Planowana data przekazania MWE ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie (FON w rozumieniu NC RfG) 

[RRRR.MM.DD] 
  

20 Rzeczywista data pierwszego wprowadzenia mocy do sieci [RRRR.MM.DD]   

21 Identyfikacja miejsca przyłączenia/ odwzorowania MWE do KSE 2   

22 Napięcie w miejscu przyłączenia [kV]   

23 Kod/ nazwa stacji, do której jest przyłączony dany MWE [-]   

24 Numer pola w przypadku MWE przyłączonych do sieci o napięciu 110 kV [-]   

25 
Numer transformatora WN/SN w przypadku MWE przyłączonych do sieci 
o napięciu niższym niż 110 kV 

[-]  
 

26 
Numer uzwojenia transformatora WN/SN w przypadku MWE 
przyłączonych do sieci o napięciu niższym niż 110 kV 

[-]  
 

27 Miejsce przyłączenia MWE jest fizycznym punktem odwzorowania 3 [TAK/ NIE]  
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28 Podstawowe dane mocowe MWE  Składowa 1 Składowa 21 

29 Moc zainstalowana [MW]   

30 Moc maksymalna [MW]   

31 Moc minimalna [MW]   

32 Moc przyłączeniowa [MW]   

 

1 W przypadku, gdy w skład MWE wchodzą źródła wytwórcze o różnych kategoriach źródeł energii pierwotnej dane 
mocowe wymienione w pkt 28-30 przekazywane są dla każdej ze składowych takiego MWE. 

2 W przypadku MWE przyłączonych w głębi sieci SN jako miejsce przyłączenia należy przyjąć najbliższy węzeł 110 kV 
(GPZ). W pozostałych przypadkach jest to punkt w sieci, w którym MWE jest przyłączony do systemu przesyłowego, 
systemu dystrybucyjnego, jak określono w umowie o przyłączenie zawartej pomiędzy podmiotem przyłączanym, a 
właściwym operatorem. 

3 W przypadku, gdy w chwili zgłoszenia danych nie jest znane dokładne fizyczne miejsce przyłączenia obiekt 
rejestrowany jest ze znacznikiem "tak" 

 

 


