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Metoda skoordynowanego redysponowania i
zakupow przeciwnych OSP regionu wyznaczania
zdolnosci przesytowych Hansa zgodnie z art. 35

rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia

24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczgce alokacji zdolnosci przesytowych i
zarzgdzania ograniczeniami przesytowymi

19 lutego 2021 r.
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Wszyscy OSP regionu wyznaczania zdolnos$ci przesylowych Hansa, biorgc pod uwage co
nastepuje:

Motywy

(1) Niniejszy dokument stanowi wspdlng metode operatoréw systemoéw przesytowych
(zwanych dalej ,,OSP”) regionu wyznaczania zdolno$ci przesylowych (dalej ,,CCR”)
Hansa, opisanego w decyzji ACER™.

(2) Jest to wspolna metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupow
przeciwnych (zwana dalej ,,metodg CRC”) zgodnie z art. 35 rozporzadzenia Komisji (UE)
2015/1222 ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesylowych i

1 Okreslona przez ACER definicja regionéw wyznaczania zdolnosci przesytowych (CCR) z dnia 17 listopada 2016 r. (zatgcznik | do decyzji CCR)
http://www.acer.europa.eu/Official documents/Acts of the Agency/ANNEXES CCR DECISION/Annex%20I.pdf
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3)

(4)
()

(6)

zarzadzania ograniczeniami przesylowymi (zwanego dalej ,,rozporzadzeniem CACM”).

Niniejsza metoda CRC bierze pod uwage podstawowe zasady, cele i inne metody okres$lone
w rozporzadzeniu CACM, rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017
r. ustanawiajacym wytyczne dotyczace pracy systemu przesytowego energii elektrycznej
(zwanym dalej ,,rozporzadzeniem SO”) oraz w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/943 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostgpu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (zwanym dalej
,rozporzadzeniem (UE) 2019/943”), jak rowniez decyzji Komisji (EU) 2020/2123 z dnia
11 listopada 2020 r. w sprawie przyznania odstgpstwa na podstawie art. 64 rozporzadzenia
(UE) 2019/943% w odniesieniu do hybrydowego potaczenia miedzysystemowego Kriegers
Flak. Rozporzadzenie CACM okresla zasady optymalnego wykorzystania infrastruktury
przesylowej, bezpieczenstwa pracy systemu oraz optymalizacji wyznaczania i alokacji
mig¢dzyobszarowych zdolnosci przesytowych, jak rowniez okresla wymagania dla OSP w
zakresie wspotpracy na poziomie regionalnym (CCR), ogdlnoeuropejskim i pomiedzy
granicami obszar6w rynkowych. Rozporzadzenie SO okresla zasady 1 wymagania
dotyczace opracowania metody w celu zagwarantowania bezpieczenstwa pracy, jakosci
czestotliwosci 1 efektywnego wykorzystania wzajemnie potaczonego systemu i zasobow.

Zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporzadzenia CACM proponowana metoda CRC dla CCR Hansa
przyczynia si¢ do realizacji celow art. 3 rozporzadzenia CACM 1 w Zaden sposob nie
utrudnia ich osiagnigcia. Metoda CRC zapewnia bezpieczenstwo pracy systemu oraz
sprawiedliwe i niedyskryminujace traktowanie OSP (art. 3 lit. ¢) i art. 3 lit. e)
rozporzadzenia CACM). Zapewnia ona bezpieczenstwo pracy systemu poprzez okreslenie
procesu koordynacji dziatan w zakresie redysponowania 1 zakupow przeciwnych (zwanych
dalej ,,RD 1 CT”) o znaczeniu transgranicznym, w zwiagzku z czym regionalny koordynator
bezpieczenstwa (zwany dalej ,,RSC”) petni rolg posrednika celem zapewnienia koordynacji
1 dostosowania na poziomie regionalnym. Ponadto zapewnia to réwne traktowanie OSP.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporzadzenia CACM proponowana metoda CRC dla CCR Hansa
formalizuje koordynacje¢ RD i CT na potaczeniach wzajemnych CCR Hansa, umozliwiajac
migdzy innymi zmniejszenie ograniczen fizycznych w sgsiednich sieciach AC o znaczeniu
transgranicznym dla granic obszarow rynkowych CCR Hansa. W zwiazku z tym
ograniczenia fizyczne w sasiedniej sieci AC po jednej stronie potgczenia wzajemnego,
ktére moga by¢ skutecznie zmniejszane poprzez skoordynowane RD i CT na potaczeniach
wzajemnych CCR Hansa mogg wptywac¢ na warunki przeptywu w sasiedniej sieci AC po
drugiej stronie potagczenia wzajemnego.

[strona 3z 9]

(7)

Metoda CRC dla CCR Hansa sprzyja koordynacji dziatan zwigzanych z RD i CT, ktore
umozliwig sprawne i bezpieczne wykorzystanie infrastruktury przesytowej (art. 3 lit. b) i
c) rozporzadzenia CACM). Poprzez poprawe koordynacji migdzy OSP i umozliwienie
skuteczniejszego wykorzystywania zasobow RD 1 CT metoda CRC zapewnia 1 zwigksza

2 Decyzja Komisji (UE) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie przyznania Republice Federalnej Niemiec i Krélestwu Danii odstepstwa
na podstawie art. 64 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w odniesieniu do hybrydowego potaczenia
miedzysystemowego Kriegers Flak
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(8)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

przejrzystos¢ 1 wiarygodno$¢ informacji oraz przyczynia si¢ do efektywne;,
dlugoterminowej eksploatacji i rozwoju europejskiego systemu przesylowego energii
elektrycznej 1 sektora energii elektrycznej w UE (art. 3 lit. f) 1 g) rozporzadzenia CACM).

OSP CCR Hansa uwazaja zakupy przeciwne za dzialanie majace na celu zmniejszenie
ograniczen fizycznych migedzy dwoma obszarami rynkowymi, gdzie nie s3 doktadnie
okreslone z gory zmiany konfiguracji wytwarzania lub obcigzenia, za$ redysponowanie za
dziatanie majace na celu zmniejszenie ograniczen fizycznych poprzez zmiang okreslonej
konfiguracji wytwarzania i/lub obcigzenia. W szczegdlnosci RD dotyczy jednego lub kilku
OSP w przypadku wystagpienia ograniczen przesylowych i1 wymaga rozpoczegcia lub
zwigkszenia wytwarzania przez okreslonych wytworcow (lub okreslonych odbiorcéw) oraz
zatrzymania lub zmniejszenia wytwarzania przez okreslonych innych wytworcow w celu
utrzymania bezpieczenstwa sieci.

Potrzebe zastosowania RD 1 CT, majacego wpltyw na granice obszaréw rynkowych CCR
Hansa mozna ustala¢ w roznych przedziatach czasowych, tj. od dnia nastgpnego do czasu
rzeczywistego, w celu zmniejszenia ograniczen przesylowych i1 utrzymania bezpieczenstwa
pracy systemu. Niniejsza metoda CRC zapewnia, ze dziatania w zakresie RD 1 CT, ktore
zostaly ustalone w fazie planowania w jednym przedziale czasowym sg rowniez
uwzgledniane w kolejnych przedziatach czasowych.

RD i CT mozna wykorzystywaé w pracy systemu w czasie rzeczywistym zgodnie z art. 23
rozporzadzenia SO, ktéry okre§la zasady przygotowania, uruchomienia i koordynacji
dziatan zaradczych®.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia SO kazdy OSP przekazuje RSC CCR Hansa
zaktualizowany wykaz ewentualnych dzialan zaradczych i ich przewidywanych kosztow
sposrod kategorii wymienionych w art. 22 rozporzadzenia SO.

RSC CCR Hansa zaleci najbardziej skuteczne i efektywne ekonomicznie RD i CT w celu
zmniejszenia naruszen bezpieczenstwa pracy systemu, na podstawie informacji dostepnych
dla RSC w danym czasie, zgodnie z art. 78 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia SO.

W skoordynowanej analizie bezpieczenstwa pracy systemu RSC CCR Hansa ustala
potrzebe zastosowania RD i1 CT oraz przedstawia OSP CCR Hansa propozycje dotyczace
ich planowania w oparciu o najbardziej skuteczne 1 efektywne pod wzgledem
ekonomicznym dziatania. Ten ciagly proces, wspomagany zaktualizowanymi
informacjami, jak zaktualizowane CGM, jest realizowany od przedziatu dnia nast¢pnego
do dnia realizacji. Uruchomienie dziatan RD lub CT nastgpuje jak najblizej czasu realizacji.
Ten punkt czasowy powinien by¢ skoordynowany miedzy OSP, aby umozliwié
zaktualizowanie plané6w o najnowsze informacje. Proces ten umozliwia usprawnienie
doboru dziatan w zakresie RD 1 CT oraz uruchamianie ich tylko wowczas, gdy sa
potrzebne.

Metoda CRC zapewnia, ze potrzeba zastosowania RD i CT jest udokumentowana przy
przeprowadzaniu analizy bezpieczenstwa pracy systemu przez RSC CCR Hansa lub przez
OSP CCR Hansa oraz w czasie rzeczywistym przez OSP, zgodnie z art. 7. Dziatania w
zakresie RD i CT o znaczeniu transgranicznym, ktore zostaty ustalone i przetestowane jako
rozwigzania dotyczace naruszen granic bezpieczenstwa pracy systemu w analizie

3 Dziatania zaradcze zgodnie z rozporzgdzeniem SO obejmujg RD i CT
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bezpieczenstwa pracy systemu sg tym samym weryfikowane jako potrzebne do
zapewnienia bezpieczenstwa systemu. [zdanie kontynuowane na kolejnej stronie]
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(15) Szczegodty skoordynowanej analizy bezpieczehstwa pracy systemu i regionalnej
koordynacji bezpieczenstwa pracy systemu dotyczace termindw, zakresu itd. ustala si¢ na
podstawie art. 75-78 rozporzadzenia SO.

(16) Decyzja Komisji (UE) 2020/2123 z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie przyznania
odstepstwa na podstawie art. 64 rozporzadzenia (UE) 2019/943 w odniesieniu do
hybrydowego potaczenia migdzysystemowego Kriegers Flak, hybrydowe potaczenie
migdzysystemowe Kriegers Flak zostato objete dziesiecioletnim wyjatkiem.

KIERUJA DO WSZYSTKICH ORGANOW REGULACYJNYCH CCR HANSA
NASTEPUJACA METODE CRC:[strona 5z 9]

Artykul 1
Przedmiot i zakres stosowania

1. Niniejsza metoda CRC stanowi wspolng metode OSP CCR Hansa zgodnie z art. 35
rozporzadzenia CACM 1 obejmuje ona skoordynowane dzialania w zakresie RD 1 CT na
granicach obszaréw rynkowych CCR Hansa, do ktérych ma zastosowanie rozporzadzenie
CACM i na podstawie ktorych mozna dokonywaé podzialu kosztow redysponowania i
zakupow przeciwnych w CCR Hansa zgodnie z art. 74 rozporzadzenia CACM.

2. Metoda CRC obejmuje przedzialy czasowe od dnia nastgpnego do czasu rzeczywistego,
odpowiadajagce ramom czasowym objetym metoda wyznaczania zdolnosci przesytowych
opracowang w CCR Hansa zgodnie z art. 20 rozporzadzenia CACM.

Artykul 2
Definicje i interpretacja

1. Do celéw metody CRC terminy uzyte w niniejszym dokumencie przyjmuja znaczenie opisane
w definicjach zawartych w art. 2 rozporzadzenia CACM, rozporzadzeniu (UE) 2019/943,
dyrektywie (UE) 2019/944 oraz rozporzadzeniu Komisji (UE) 543/2013 (zwanym dalej
,»~fozporzadzeniem w sprawie przejrzystosci’) oraz decyzji Komisji (EU) 2020/2123 z dnia 11
listopada 2020 r. w sprawie przyznania odstepstwa na podstawie art. 64 rozporzadzenia (UE)
2019/943 w odniesieniu do hybrydowego potaczenia migdzysystemowego Kriegers Flak.

2. Ponadto w niniejszej metodzie CRC ponizsze terminy otrzymujg nastgpujace znaczenie:
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a. ,,RSC" oznacza regionalnego koordynatora lub koordynatoréw bezpieczenstwa (RSC)
powotanych dla CCR Hansa, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej, zgodnie z art. 77
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia SO, ktory bedzie/ktorzy beda wykonywaé zadania
powierzone mu/im zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. ¢) pkt (i) rozporzadzenia SO;

b. ,,OSP" oznacza OSP CCR Hansa, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

3. W niniejszej metodzie CRC, o ile z kontekstu nie wynika inaczej:

a. liczba pojedyncza wskazuje réwniez liczb¢ mnogg i odwrotnie.

b. Nagltéwki dodaje si¢ wytacznie dla wygody i1 nie maja one wptywu na interpretacje
metody.

c. Odniesienia do ,,artykutu” sa, o ile nie zaznaczono inaczej, odniesieniami do jednego
z artykuldow niniejszej metody CRC; oraz

d. wszystkie odniesienia do ustawodawstwa, rozporzadzen, dyrektyw, zarzadzen,
instrumentoéw, kodekséw 1 wszelkich innych aktow prawnych obejmuja wszelkie
modyfikacje, przedtuzenia lub ponowne wprowadzenie w zycie danego dokumentu.

Artykul 3
Dzialania w zakresie redysponowania i zakupow przeciwnych w CCR Hansa

1. Dziatania w zakresie RD 1 CT w CCR Hansa, oparte na odpowiednich mechanizmach 1
ustaleniach zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporzadzenia CACM stosuje si¢:

[strona 6 z 9]

a. W celu utrzymania minimalnych limitow technicznych zapewniajacych stabilng prace
polaczenia wzajemnego HVDC CCR Hansa.

b. W celu rozwiazywania problemow zwigzanych z usterkami, awariami lub
nieplanowanymi wylaczeniami na polaczeniu wzajemnym CCR Hansa, wraz ze
stacjami przeksztattnikowymi.

c. W celu utrzymywania udostepnionych rynkowi zdolnos$ci przesytowych potaczenia
wzajemnego w przypadku wystgpienia ograniczen przesylowych na potaczeniu
wzajemnym, do ktérego przyltaczonych jest bezposrednio kilka farm wiatrowych, gdy
takie ograniczenia wynikaja z btedu w prognozie pogody sity wiatru dla jednej z farm
wiatrowych.

d. W przypadku proponowania RD i CT zwigzanych z granicami obszaro6w rynkowych
CCR Hansa na podstawie analizy bezpieczenstwa pracy systemu przeprowadzonej
przez RSC w innym celu niz okre$lone w art. 3 ust. 1 lit. a), b) i ¢).

e. W przypadku koordynowania RD i CT mig¢dzy sgsiednimi OSP CCR Hansa w innych
sytuacjach niz wymienione w art. 3 ust. 1 lit. a), b), ¢) i d).

2. Koordynacja dziatan opisanych w art. 3 ust. 1 lit. a) do d) odbywa si¢ zgodnie z zapisami art.
4 i 5, natomiast koordynacja dziatan, o ktérych mowa w art. 3 ust. 1 lit. ¢) odbywa si¢ zgodnie
z zapisami art. 5.
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Artykul 4
Redysponowanie i zakupy przeciwne koordynowane regionalnie

1. Art. 70 ust. 4, art. 76 ust. 1 lit. b) i art. 78 rozporzadzenia SO stosuje si¢ do koordynacji RD i
CT w celu usunigcia ograniczenia fizycznego zidentyfikowane w skoordynowanej analizie
bezpieczenstwa pracy systemu. Ponadto obowigzuja ponizsze postanowienia:

a.

OSP przekazuja RSC wykaz mozliwych dzialan RD i CT oraz ich przewidywane
koszty. Wykaz ten nalezy dostarczy¢ RSC przed przeprowadzeniem analizy
bezpieczenstwa pracy systemu. Wykaz ten powinien, na ile jest to mozliwe, opieraé si¢
na istniejacych mechanizmach rynkowych oraz odpowiednich mechanizmach 1
ustaleniach odnoszacych si¢ do obszarow regulacyjnych OSP, w tym potaczen
wzajemnych.

W przypadku wykrycia przez RSC ograniczenia fizycznego zwigzanego z granicami
obszaré6w rynkowych w skoordynowanej analizie bezpieczenstwa pracy systemu i
zalecenia przez RSC odpowiednim OSP dziatan RD i CT, wybiera si¢ najbardziej
skuteczne 1 efektywne ekonomicznie dziatania RD i CT.

Przy identyfikowaniu odpowiednich dziatan RD i CT kazdy RSC wspoétpracuje z RSC
innych CCR.

2. W przypadku otrzymania przez OSP od RSC propozycji dziatan RD i CT dokonuje on oceny
zalecanych dziatan dotyczacych elementéw znajdujacych sie¢ w jego obszarze regulacyjnym.
OSP decyduje, czy ma wdrozy¢ zalecane dziatania RD 1 CT oraz w przypadku podjgcia przez
OSP decyzji o wdrozeniu zalecanych dziatan OSP stosuje je w odniesieniu do elementéw
znajdujacych si¢ w jego obszarze regulacyjnym, o ile sa zgodne z warunkami wystepujacymi
W czasie rzeczywistym.

3. W przypadku, gdy OSP nie zgodzi si¢ na zastosowanie dziatania RD lub CT proponowanego
przez RSC, OSP musi przedstawi¢ RSC wyjasnienie uzasadniajace niezastosowanie si¢ do
zalecenia RSC oraz:

[strona 7 z 9]

a.

Zaproponowa¢ inne mozliwosci usunig¢cia ograniczenia fizycznego wykrytego przez
OSP w jego wlasnym obszarze regulacyjnym. RSC oceni nowa propozycje OSP,
dotyczacg usunigcia ograniczenia fizycznego; lub

Zazada¢ od RSC przedstawienia nowej propozycji. W takich przypadkach RSC
powinien przedstawia¢ nowe propozycje usuni¢cia ograniczenia fizycznego do czasu
osiggnigcia porozumienia.

4. W przypadku niemoznos$ci uzgodnienia przez OSP i RSC dziatania RD 1 CT zgodnie z art. 4
ust. 3 lit. a) 1 b), ograniczenie fizyczne usuwa si¢ zgodnie z art. 5.
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Artykul 5
Redysponowanie i zakupy przeciwne koordynowane dwustronnie

1. Celem zapewnienia koordynacji na wypadek zdarzen powodujacych wystgpienie ograniczen
fizycznych w przedziale czasowym migdzy ostatniag wlasciwg skoordynowang analiza

bezpieczenstwa pracy systemu a czasem rzeczywistym, lub w przypadku nieuwzglednienia
pewnych elementéw w skoordynowanej analizie bezpieczenstwa pracy systemu, OSP:

a. dokonuje dwustronnej koordynacji z sgsiednimi OSP w celu zaplanowania i
przeprowadzenia RD i CT;

b. informuje bezposrednio zainteresowanych OSP i RSC;

c. uwzglednia dzialania RD 1 CT w nastgpnych odpowiednich indywidualnych modelach
sieci;

d. wstrzymuje si¢ od nieskoordynowanych dziatan RD i CT o znaczeniu transgranicznym

zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporzadzenia CACM,;

e. doklada wszelkich staran w celu zapewnienia, by dzialanie RD Iub CT nie
spowodowato ograniczen przesylowych w sieci innych OSP.

Artykul 6
Redysponowanie i zakupy przeciwne koordynowane mi¢dzyregionalnie
1. Poza dzialaniami RD i CT opisanymi w art. 3, nast¢pujace dwa przypadki maja zastosowanie
do koordynowanych migdzyregionalnie RD i CT na granicach obszarow rynkowych CCR
Hansa zgodnie z odpowiednimi mechanizmami i ustaleniami na podstawie art. 35 ust. 3
rozporzadzenia CACM oraz podlegaja potwierdzeniu przez odpowiednich OSP w celu
wyeliminowania ograniczenia fizycznego w sgsiedniej sieci AC:

a. RD 1 CT zwiagzane z granicami obszarow rynkowych CCR Hansa sg proponowane
przez RSC sasiednich CCR, za posrednictwem RSC.

b. RD 1 CT zwigzane z granicami obszaréw rynkowych CCR Hansa sg proponowane
przez OSP sasiedniego CCR, za posrednictwem wilasciwego przytaczonego OSP po
ostatniej] wtasciwej skoordynowane] analizie bezpieczenstwa pracy systemu
przeprowadzonej przez RSC tego CCR.

2. RSC moze zazada¢ dziatan RD i CT za posrednictwem RSC sasiednich CCR.

3. Po ostatniej wlasciwej skoordynowanej analizie bezpieczefstwa pracy systemu
przeprowadzonej przez RSC, OSP moga zazada¢ dziatan RD i CT ze strony sgsiedniego CCR
za posrednictwem wilasciwego przylaczonego OSP uczestniczacego w tym CCR.

Artykul 7
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Dokumentacja dzialan w zakresie redysponowania i zakupow przeciwnych

1. Dokumentacja wynikajagca z art. 7 ogranicza si¢ do dziatan koordynowanych zgodnie z
niniejszg metoda CRC.
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2. RSC CCR Hansa jest zobowigzany do przechowywania przez 5 lat ewidencji dotyczacej RD i
CT obejmujace;j:

a. wykaz wszelkich ewentualnych dziatan RD i CT oraz ich przewidywanych kosztow,
dostarczony RSC przez poszczegdlnych OSP zgodnie z art. 78 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia SO;

b. wszystkie zalecenia RSC dla OSP dotyczace RD i CT;

c. dziatania RD i CT przeprowadzane zgodnie z zaleceniami RSC na podstawie informacji
otrzymanych od OSP;

d. uzasadnienie dla niezrealizowanych zalecen RSC dotyczacych RD i CT;

e. wszelkie alternatywne dzialania RD i1 CT, podjete na podstawie art. 4 ust. 31 4, z
uwzglednieniem dziatan nie podjetych w danym czasie wraz z ich uzasadnieniem lub
koordynowane dwustronnie dziatania RD i CT przeprowadzone w odniesieniu do granic
CCR Hansa.

3. W przypadku przeprowadzenia alternatywnych dziatan RD i CT, lub niepodjecia zadnych
dzialan w danym czasie, odpowiedni OSP informuje RSC o takich decyzjach wraz z ich
uzasadnieniem w celu zarejestrowania ich przez RSC.

4. W przypadku uruchomienia dwustronnych dzialan RD 1 CT na podstawie art. 5 ust. 1 OSP
muszg poinformowac¢ RSC o takich dzialaniach w celu zarejestrowania ich przez RSC.

5. RSC rejestruje nastgpujace informacje wedlug podstawowych okresow handlowych dla
poszczegdlnych uruchomionych dziatah w zakresie redysponowania zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie przejrzystosci:

a. podjete dzialanie (tj. zwigkszenie lub zmniejszenie wytwarzania, zwigkszenie lub
zmniejszenie obcigzenia, w MW);

b. czas trwania dziatania (w krotno$ciach podstawowego okresu handlowego);

c. identyfikacja, lokalizacja i rodzaj elementow sieci, ktorych dziatanie dotyczy;

d. przyczyna dziatania; oraz

e. zdolnosci przesylowe, ktorych dotyczy podjete dziatanie (w MW).

6. RSC rejestruje nastepujace informacje dla podstawowych okresow handlowych dla
poszczegbdlnych aktywowanych dzialan w zakresie zakupow przeciwnych zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie przejrzystosci:

a. podjete dziatanie (tj. zwigkszenie lub zmniejszenie wymiany miedzyobszarowej, w
MW);

b. czas trwania dziatania (w krotno$ciach podstawowego okresu handlowego);

c. obszar rynkowy, ktorego dziatanie dotyczy;

d. przyczyna dziatania; oraz
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e. zmiana w wymianie mi¢dzyobszarowej (w MW).

7. Kazdy OSP przekazuje RSC informacje okreslone w art. 7 ust. 5 1 6 w przypadku podjecia
dziatan RD 1 CT koordynowanych dwustronnie zgodnie z art. 5 ust. 1.

[strona 9z 9]

8. Na zadanie krajowych organdéw regulacyjnych OSP sg zobowigzani do przedstawienia pelnej
ewidencji informacji udokumentowanych na podstawie art. 7.

Artykul 8
Publikacja i wdrozenie metody CRC

1. Wdrozenie niniejszej metody CRC polega na:

a. Zatwierdzeniu przez organy regulacyjne metody podziatu kosztow redysponowania i
zakupow przeciwnych wymaganej w art. 74 rozporzadzenia CACM zgodnie z art. 9
rozporzadzenia CACM.

b. Wdrozeniu skoordynowanej analizy bezpieczenstwa pracy systemu zgodnie z art. 75
rozporzadzenia SO.

c. Wyznaczeniu i rozpocze¢ciu dziatania RSC dla CCR Hansa, CCR Core 1 CCR Nordic.

d. Wdrozeniu wspolnych przepisdéw dotyczacych koordynacji bezpieczenstwa pracy na
poziomie regionalnym dla CCR Hansa, CCR Core i CCR Nordic zgodnie z art. 76
rozporzadzenia SO.

2. Metoda ta zostanie wdrozona w terminie 6 miesigcy od spetnienia przepiséw niniejszego
artykuhu.

Artykul 9
Jezyk
Jezykiem odniesienia niniejszej metody jest jezyk angielski. W celu uniknigcia watpliwosci, w
razie konieczno$ci przetlumaczenia niniejszej metody przez OSP na jezyki narodowe, w
przypadku niezgodnosci miedzy wersjg angielskojezyczng opublikowang przez OSP zgodnie z art.
9 ust. 14 rozporzadzenia CACM a jakakolwiek wersja w innym jezyku, wiasciwi OSP zobowigzani
sa do usunigcia wszelkich niespdjnosci, dostarczajac odpowiednim krajowym organom
regulacyjnym zaktualizowane thumaczenie niniejszej metody.

[koniec ttumaczenia]

Rep. 407/2021

Ja, nizej podpisana Marta Anna van der Hoeven, thumacz przysiegly jezyka angielskiego zarejestrowana w
Ministerstwie Sprawiedliwosci na oficjalnej liscie ttumaczy przysiggtych pod numerem TP/6077/05
niniejszym potwierdzam, iz powyzszy tekst jest wiernym tlumaczeniem dokumentu sporzadzonego w
jezyku angielskim.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Digitally signed by Marta
Ma rta An Na van Anna van der Hoeven
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