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Wzór dokumentu Potwierdzenie zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących powołanego w załączniku nr 2 do WDB Zasady kwalifikacji dostawcy usług bilansujących 
………………, dnia	……………… r.
POTWIERDZENIE
zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących 
[bookmark: _Hlk119584481]znak sprawy: …………………………...
Oznaczenie podmiotu reprezentującego zasób, któremu OSP wydaje niniejsze potwierdzenie
[bookmark: _Hlk103177662]…[firma podmiotu reprezentującego zasób]… z siedzibą w ………….., …[kod pocztowy, adres spółki]…, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………….., Wydział ………….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………….., NIP ………….., wysokość kapitału zakładowego ………….. zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony*
* Oznaczenie kapitału zakładowego wpłaconego dot. tylko spółek akcyjnych.
W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy podać: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, nazwę firmy, wpisany do Centralnej Ewidencji 
i‍ Informacji o ‍Działalności Gospodarczej, zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień ………….., NIP.


1. Rodzaj JG
Tabela nr 1
	Rodzaj JG 

	JGW1
	☐

	JGW2
	☐

	JGM1
	☐

	JGM2
	☐

	JGO
	☐

	JGZ1
	☐

	JGZ2
	☐

	JGZ3
	☐

	JGA
	☐


2. Kod JG 
……………………………………………………
3. Zasób/zasoby mający/e utworzyć JG
Identyfikator zasobu: …………………
Tabela nr 2
	Lp.
	Kod zasobu
	Kod węzła odwzorowania

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Legenda:
Identyfikator zasobu – identyfikator nadawany przez OSP na potrzeby konfiguracji systemów, odpowiadający pojedynczej JG
Kod zasobu – kod odpowiednio: MWE, MEE, instalacji odbiorczej lub jednostki odbiorczej nadany w‍ procesie zgłaszania danych rejestracyjnych do bazy danych OSP 
Kod węzła odwzorowania – określenie węzła sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej o napięciu 110kV lub węzła łączącego sieć średniego napięcia z siecią o napięciu 110 kV, w podziale na szyny po stronie średniego napięcia, do którego, dla potrzeb definiowania miejsca dostarczania energii rynku bilansującego JG, jest przyłączony albo‍ odwzorowany pojedynczy zasób


4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących tj. usługi bilansujące, dla których proces kwalifikacji został zakończony z wynikiem pozytywnym, wskazane poniżej w tabeli nr 3 lub tabeli nr 4
[bookmark: _Hlk119587173]
Usługi bilansujące będące przedmiotem potwierdzenia w przypadku określenia w tabeli nr 1 rodzaju JG innego niż JGM1 i JGM2.
Tabela nr 3
	
	Termin obowiązywania od:
	Termin obowiązywania do:

	Energia bilansująca
	……
	

	Moce bilansujące:
	
	

	FCRG
	……
	……

	FCRD
	……
	……

	aFRRG
	……
	……

	aFRRD
	……
	……

	mFRRdG
	……
	……

	mFRRdD
	……
	……

	RRG
	……
	……

	RRD
	……
	……


[bookmark: _Hlk119587266]


Usługi bilansujące będące przedmiotem potwierdzenia w przypadku określenia w tabeli nr 1 rodzaju JG jako JGM1 albo JGM2.
Tabela nr 4
	
	Termin obowiązywania od:
	Termin obowiązywania do:

	W kierunku generacji

	Energia bilansująca
	……
	

	Moce bilansujące:
	

	FCRG
	……
	……

	FCRD
	……
	……

	aFRRG
	……
	……

	aFRRD
	……
	……

	mFRRdG
	……
	……

	mFRRdD
	……
	……

	RRG
	……
	……

	RRD
	……
	……

	W kierunku poboru

	Energia bilansująca
	……
	

	Moce bilansujące:

	FCRG
	……
	……

	FCRD
	……
	……

	aFRRG
	……
	……

	aFRRD
	……
	……

	mFRRdG
	……
	……

	mFRRdD
	……
	……

	RRG
	……
	……

	RRD
	……
	……


[bookmark: _Hlk44498089]


5. JG nie spełniła kryteriów kwalifikacji dla następujących usług bilansujących

Usługi bilansujące, dla których JG inna niż JGM1 i JGM2 nie spełniła kryteriów kwalifikacji.
Tabela nr 5
	
	Komentarz

	Energia bilansująca
	

	Moce bilansujące:
	

	FCRG
	

	FCRD
	

	aFRRG
	

	aFRRD
	

	mFRRdG
	

	mFRRdD
	

	RRG
	

	RRD
	





Usługi bilansujące, dla których JGM1 albo JGM2 nie spełniła kryteriów kwalifikacji.
Tabela nr 6
	
	Komentarz

	W kierunku generacji

	Energia bilansująca
	

	Moce bilansujące:
	

	FCRG
	

	FCRD
	

	aFRRG
	

	aFRRD
	

	mFRRdG
	

	mFRRdD
	

	RRG
	

	RRD
	

	W kierunku poboru

	Energia bilansująca
	

	Moce bilansujące:
	

	FCRG
	

	FCRD
	

	aFRRG
	

	aFRRD
	

	mFRRdG
	

	mFRRdD
	

	RRG
	

	RRD
	





6. Systemy zdalnego sterowania i wymiany informacji
Tabela nr 7 
	Lp.
	
Systemy zdalnego sterowania i wymiany informacji 
	Identyfikator 
	Nazwa podmiotu zapewniającego dostęp

	1. 
	LFC
	Węzeł lokalny LFC (WL LFC)
	
	

	
	
	Węzeł wyniesiony LFC (WW LFC)
	
	

	2. 
	SOWE
	Węzeł lokalny SOWE (WL SOWE)
	
	

	3. 
	
	Węzeł zdalny SOWE (WZ SOWE)
	
	

	4. 
	WIRE
	
	

	5. 
	PREU
	
	



[bookmark: _GoBack]

7. Dane techniczne JG oraz parametry mocowe potwierdzonych usług bilansujących 

Słownik pojęć:
[bookmark: _Hlk125617979][bookmark: _Hlk94250331]Moc maksymalna JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: moc maksymalna zasobu albo suma mocy maksymalnych w przypadku grupy zasobów tworzących JG dla danego kierunku, zgodnie z definicją mocy maksymalnej dla poszczególnych zasobów określoną w IRiESP, z‍ zastrzeżeniem, że w przypadku JGZ suma mocy maksymalnych nie uwzględnia mocy maksymalnych MEE wchodzących w skład modułów parku energii.
Moc minimalna JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: moc minimalna zasobu albo najmniejsza moc minimalna zasobu spośród grupy zasobów tworzących JG dla danego kierunku, zgodnie z definicją mocy minimalnej dla poszczególnych zasobów określoną w IRiESP, z‍ zastrzeżeniem, że w przypadku JGZ moc minimalna albo najmniejsza moc minimalna nie uwzględnia mocy minimalnych MEE jeśli wchodzą w skład modułów parku energii.
Moc maksymalna kwalifikowana JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: moc maksymalna przyjęta w ramach procesu kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących dla‍ danego kierunku.
Moc minimalna kwalifikowana JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: moc minimalna przyjęta w ramach procesu kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących dla danego kierunku.
Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: maksymalny, dopuszczalny gradient redukcji mocy dla danego kierunku (zmniejszenie generacji albo zwiększenie poboru) aktywowany poprzez sygnał BPP albo P, możliwy do realizacji przez zasoby tworzące JG. 
Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: maksymalny, dopuszczalny gradient naboru mocy dla danego kierunku (zwiększenie generacji albo zmniejszenie poboru) aktywowany poprzez sygnał BPP albo P, możliwy do realizacji przez zasoby tworzące JG.
Minimalny czas pracy JG – odpowiednio do rodzaju JG i kierunku generacji lub poboru: minimalny czas pracy, w okresie którego JG nie może być odstawiona do postoju innego niż odstawienie awaryjne, liczony od końca OREB, w którym JG osiągnęła moc minimalną. 
Minimalny czas postoju JG – minimalny czas po którym może nastąpić uruchamianie, liczony od‍ końca ostatniego OREB, w którym JG miała moc obciążenia różną od 0 MW. Dla JGW1 jest to czas TPG, określony w charakterystyce uruchamiania.
[bookmark: _Hlk101862854]


Tabele poniżej określa się odpowiednio do potwierdzonego zakresu świadczonych usług bilansujących oraz rodzaju JG.
Wartości parametrów rezerw mocy określa się w wartościach bezwzględnych z dokładnością do 1‍ MW. Wartości pozostałych parametrów dotyczących mocy określa się w MW z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Wartości innych parametrów technicznych określa się w jednostkach wskazanych 
w tabelach jako liczba całkowita.

Rodzaj JG: JGW1 
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………

	7.
	Minimalny czas pracy JG
	[min]
	…………

	 FCR

	8.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	9.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	10.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	11.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	 aFRR

	12.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………

	13.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………

	 mFRRd

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………

	15.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………

	 RR

	16.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………

	17.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………


Dla JGW1 wartości mocy maksymalnej kwalifikowanej i minimalnej kwalifikowanej muszą być równe odpowiednio mocy maksymalnej i mocy minimalnej.
Minimalny czas pracy JGW1 określa się jako wielokrotność 15 minut.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.


Rodzaj JG: JGW2 
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………

	 FCR

	7.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	8.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	9.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	10.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	 aFRR

	[bookmark: _Hlk122348434]11.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………

	12.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………

	 mFRRd

	13.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………

	 RR

	15.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………

	16.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………


Dla JGW2 wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej musi być mniejsza albo równa mocy maksymalnej a wartość mocy minimalnej kwalifikowanej musi być większa albo równa mocy minimalnej.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.


Rodzaj JG: JGM1 
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość 
w kierunku generacji
	Wartość 
w kierunku poboru

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………
	…………

	7.
	Minimalny czas pracy JG
	[min]
	…………
	…………

	8.
	Minimalny czas postoju JG
	[min]
	……………………

	9.
	Maksymalna liczba uruchomień JG w dobie
	[szt.]
	…………
	…………

	 FCR

	10.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………
	…………

	11.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………
	…………

	12.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………
	…………

	13.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………
	…………

	 aFRR

	14.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………
	…………

	15.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………
	…………

	 mFRRd

	16.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………
	…………

	17.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………
	…………

	18.
	Czy rezerwa jest dostępna poprzez zmianę stanu JG?
	[-]
	TAK/NIE
	TAK/NIE

	 RR

	19.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………
	…………

	20.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………
	…………


Określa się osobno dla kierunku generacji i poboru.
Dla JGM1 wartości mocy maksymalnej kwalifikowanej i minimalnej kwalifikowanej muszą być równe odpowiednio mocy maksymalnej i mocy minimalnej, dla danego kierunku.
Minimalny czas pracy i postoju JGM1 określa się jako wielokrotność 15 minut.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD jest równa 0.



Rodzaj JG: JGM2
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość 
w kierunku generacji
	Wartość 
w kierunku poboru

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………
	…………

	 FCR

	7.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………
	…………

	8.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………
	…………

	9.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………
	…………

	10.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………
	…………

	 aFRR

	11.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………
	…………

	12.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………
	…………

	 mFRRd

	13.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………
	…………

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………
	…………

	 RR

	15.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………
	…………

	16.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………
	…………


Określa się osobno dla kierunku generacji i poboru.
Dla JGM2 wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej musi być mniejsza albo równa mocy maksymalnej a‍ wartość mocy minimalnej kwalifikowanej musi być większa albo równa mocy minimalnej, odpowiednio dla danego kierunku.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.



Rodzaj JG: JGO 
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość

	1.
	Moc maksymalna JG 
	[MW]
	…………

	2.
	Moc minimalna JG 
	[MW]
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	…………

	 FCR

	7.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	8.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	9.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	10.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	 aFRR

	11.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………

	12.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………

	 mFRRd

	13.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………

	 RR

	15.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………

	16.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………


Dla JGO wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej musi być mniejsza albo równa mocy maksymalnej a‍ wartość mocy minimalnej kwalifikowanej musi być równa mocy minimalnej.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.



Rodzaj JG: JGZ1
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał P) 
	[MW/min]
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał P) 
	[MW/min]
	…………

	 FCR

	7.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	8.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	9.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	10.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	 aFRR

	11.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………

	12.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………

	 mFRRd

	13.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………

	 RR

	15.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………

	16.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………


Dla JGZ1 wartości mocy maksymalnej kwalifikowanej i minimalnej kwalifikowanej muszą być równe odpowiednio mocy maksymalnej i mocy minimalnej.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.
[bookmark: _Hlk137037074]JGZ1 jest utworzona z MWE, będącego pojedynczym modułem parku energii, składającym się z farmy wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej wspomaganymi MEE:
a) Parametry MEE:
· Moc maksymalna w kierunku generacji        ………… MW
· Moc maksymalna w kierunku poboru           ………… MW
b) Źródło regulowane świadczące usługi bilansujące:
· FW/PV						☐
· MEE						☐
[bookmark: _Hlk137052591]


Rodzaj JG: JGZ2
	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał P) 
	[MW/min]
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał P) 
	[MW/min]
	…………

	 FCR

	7.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	8.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	9.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	10.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	 aFRR

	11.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………

	12.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………

	 mFRRd

	13.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………

	 RR

	15.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………

	16.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………


Dla JGZ2 wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej musi być mniejsza albo równa mocy maksymalnej a‍ wartość mocy minimalnej kwalifikowanej musi być większa albo równa mocy minimalnej.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.
JGZ2 jest utworzona z MWE, będącego pojedynczym modułem parku energii, składającym się z farmy wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej wspomaganymi MEE:
a) Parametry MEE:
· Moc maksymalna w kierunku generacji        ………… MW
· Moc maksymalna w kierunku poboru           ………… MW
b) Źródło regulowane świadczące usługi bilansujące:
· FW/PV						☐
· MEE						☐



Rodzaj JG: JGZ3
	Parametry zasobów tworzących JG

	Lp.
	Kod zasobu tworzącego JG
	Moc maksymalna
	Moc minimalna
	Moc maksymalna
kwalifikowana
	Moc minimalna
Kwalifikowana

	
	
	[MW]
	[MW]
	[MW]
	[MW]

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




	Parametry JG w podziale na węzły odwzorowania

	Lp.
	Kod węzła odwzorowania
	Moc maksymalna
kwalifikowana
	Moc minimalna
kwalifikowana

	
	
	[MW]
	[MW]

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


[bookmark: _Hlk125710711]Wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej JGZ3 w danym węźle odwzorowania jest mniejsza lub równa sumie mocy maksymalnych kwalifikowanych poszczególnych zasobów odwzorowanych w danym węźle
Wartość mocy minimalnej kwalifikowanej JGZ3 w danym węźle odwzorowania jest równa lub większa od najmniejszej mocy minimalnej kwalifikowanej zasobu odwzorowanego w danym węźle

	Lp.
	Parametry JG 
	Jednostka
	Wartość

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………

	2.
	Moc minimalna JG
	[MW]
	…………

	3.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	4.
	Moc minimalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………

	5.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał P) 
	[MW/min]
	…………

	6.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał P) 
	[MW/min]
	…………

	 FCR

	7.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	8.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	…………

	9.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	10.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	…………

	 aFRR

	11.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	…………

	12.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	…………

	 mFRRd

	13.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	…………

	14.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	…………

	 RR

	15.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	…………

	16.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	…………


[bookmark: _Hlk125710729]Dla JGZ3 wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej musi być mniejsza albo równa mocy maksymalnej a‍ wartość mocy minimalnej kwalifikowanej musi być większa albo równa mocy minimalnej.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.
JGZ3 jest utworzona m.in. z MWE, będących pojedynczymi modułami parku energii, składającymi się z farmy wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej wspomaganymi MEE:
a) Sumaryczne parametry MEE:
· Sumaryczna moc maksymalna w kierunku generacji        ………… MW
· Sumaryczna moc maksymalna w kierunku poboru           ………… MW
b) Źródło regulowane świadczące usługi bilansujące:
· FW/PV						☐
· MEE						☐



Rodzaj JG: JGA
	Parametry zasobów tworzących JG

	Lp.
	Kod zasobu tworzącego JG
	Moc maksymalna 
	Moc maksymalna kwalifikowana

	
	
	w kierunku generacji
	w kierunku poboru
	w kierunku generacji
	w kierunku poboru

	
	
	[MW]
	[MW]
	[MW]
	[MW]

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




	[bookmark: _Hlk124492980]Parametry JG w podziale na węzły odwzorowania

	Lp.
	Kod węzła odwzorowania
	Moc maksymalna kwalifikowana

	
	
	w kierunku generacji
	w kierunku poboru

	
	
	[MW]
	[MW]

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


[bookmark: _Hlk125710790][bookmark: _Hlk124492991]Wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej JGA w danym węźle odwzorowania i kierunku jest mniejsza lub równa sumie mocy maksymalnych kwalifikowanych poszczególnych zasobów odwzorowanych w danym węźle


	Lp.
	Parametry wnioskowanej JG 
	Jednostka
	Wartość 
w kierunku generacji
	Wartość 
w kierunku poboru

	1.
	Moc maksymalna JG
	[MW]
	…………
	…………

	2.
	Moc maksymalna kwalifikowana JG
	[MW]
	…………
	…………

	3.
	Maksymalny gradient redukcji obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	……………………

	4.
	Maksymalny gradient naboru obciążenia bazowego JG
(poprzez sygnał BPP) 
	[MW/min]
	……………………

	 FCR

	5.
	Maksymalny zakres FCRG 
	[MW]
	……………………

	6.
	Minimalny zakres FCRG 
	[MW]
	……………………

	7.
	Maksymalny zakres FCRD 
	[MW]
	……………………

	8.
	Minimalny zakres FCRD 
	[MW]
	……………………

	 aFRR

	9.
	Maksymalny zakres aFRRG 
	[MW]
	……………………

	10.
	Maksymalny zakres aFRRD 
	[MW]
	……………………

	 mFRRd

	11.
	Maksymalny zakres mFRRdG 
	[MW]
	……………………

	12.
	Maksymalny zakres mFRRdD 
	[MW]
	……………………

	 RR

	13.
	Maksymalny zakres RRG 
	[MW]
	……………………

	14.
	Maksymalny zakres RRD 
	[MW]
	……………………


[bookmark: _Hlk125710814]Dla JGA wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej musi być mniejsza albo równa mocy maksymalnej, odpowiednio dla danego kierunku.
Zakresy rezerwy mocy dla JGA określa się niezależnie od kierunku pracy - należy podać jedną wartość.
[bookmark: _Hlk104185448][bookmark: _Hlk118368276]Dla JGA wartość mocy maksymalnej kwalifikowanej w kierunku generacji albo poboru może być ujemna i wtedy jej wartość bezwzględna odpowiada mocy minimalnej kwalifikowanej dla kierunku przeciwnego, określanej w przypadku pozostałych rodzajów JG.
W przypadku, gdy nie ma ograniczenia w zakresie minimalnej wartości FCRG lub FCRD, to wartość minimalnego zakresu FCRG lub FCRD określana jest jako 0.



8. Charakterystyki uruchamiania
[bookmark: _Hlk101853867]Rodzaj JG: JGW1 
	Lp.
	Dane charakterystyki uruchamiania 
	Jednostka
	Wartość

	
	Ze stanu gorącego (G)

	1. 
	Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPG)*
	[min]
	…………

	2. 
	Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSG)*
	[min]
	…………

	3. 
	Czas od synchronizacji do osiągnięcia mocy minimalnej JG (TRG)*
	[min]
	…………

	4. 
	Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji (PRG1)
	[MW]
	…………

	5. 
	Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji (PRG2)
	[MW]
	…………

	6. 
	Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji (PRG3)
	[MW]
	…………

	7. 
	…....
	[MW]
	…………

	8. 
	Moc na koniec OREB nr "t" po synchronizacji (PRGt)
	[MW]
	…………

	9. 
	…....
	[MW]
	…………

	10. 
	Moc osiągnięta na koniec ostatniego OREB (OREB "tk") kończącego charakterystykę uruchamiania**
	[MW]
	…………

	
	Ze stanu ciepłego (C)

	11. 
	Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPC)*
	[min]
	…………

	12. 
	Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSC)*
	[min]
	…………

	13. 
	Czas od synchronizacji do osiągnięcia mocy minimalnej JG (TRC)*
	[min]
	…………

	14. 
	Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji (PRC1)
	[MW]
	…………

	15. 
	Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji (PRC2)
	[MW]
	…………

	16. 
	Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji (PRC3)
	[MW]
	…………

	17. 
	…....
	[MW]
	…………

	18. 
	Moc na koniec OREB nr "t" po synchronizacji (PRCt)
	[MW]
	…………

	19. 
	…....
	[MW]
	…………

	20. 
	Moc osiągnięta na koniec ostatniego OREB (OREB "tk") kończącego charakterystykę uruchamiania**
	[MW]
	…………

	
	Ze stanu zimnego (Z)

	21. 
	Minimalny czas postoju, po którym może nastąpić uruchamianie (TPZ)*
	[min]
	…………

	22. 
	Czas od rozpoczęcia uruchamiania do synchronizacji (TSZ)*
	[min]
	…………

	23. 
	Czas od synchronizacji do osiągnięcia mocy minimalnej JG (TRZ)*
	[min]
	…………

	24. 
	Moc na koniec pierwszego OREB po synchronizacji (PRZ1)*
	[MW]
	…………

	25. 
	Moc na koniec drugiego OREB po synchronizacji (PRZ2)
	[MW]
	…………

	26. 
	Moc na koniec trzeciego OREB po synchronizacji (PRZ3)
	[MW]
	…………

	27. 
	…....
	[MW]
	…………

	28. 
	Moc na koniec OREB nr "t" po synchronizacji (PRZt)
	[MW]
	…………

	29. 
	…....
	[MW]
	…………

	30. 
	Moc osiągnięta na koniec ostatniego OREB (OREB "tk") kończącego charakterystykę uruchamiania**
	[MW]
	…………


* Czas określany jest jako wielokrotność 15 minut
** Moc musi być równa mocy minimalnej JGW1


Imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionych do‍ reprezentowania OSP*** 




……………………………
*** W przypadku podpisania Potwierdzenia przez pełnomocnika należy załączyć właściwe pełnomocnictwo 
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