OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CK/12/2020

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Data przygotowania: 7 lipca 2020 r.

Przedmiot zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
(dalej ,,Karta aktualizacji nr CK/12/2020”) dotycza procesu wymiany i zarzadzania danymi
strukturalnymi, planistycznymi i czasu rzeczywistego, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2017/1485 ustanawiajacym wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017, str. 1; dalej ,,SO GL”), w szczego6lnosci sposobow
I terminéw przekazywania tych danych, pomig¢dzy:

1) operatorem systemu przesytowego elektroenergetycznego (OSP),

2) operatorami systemow dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), w tym OSD ktorych
sie¢ dystrybucyjna jest bezposrednio potaczona z siecig przesytowa (OSDp) 1 OSD, ktorych
sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposredniego potaczenia z siecig przesytowa (OSDn), oraz

3) znaczacymi uzytkownikami sieci (SGU), w tym:

— wilascicielami zakladow wytwarzania energii, posiadajagcymi istniejace i nowe moduty
wytwarzania energii, sklasyfikowane jako moduty typu D, C i B, oraz

— wlascicielami istniejacych i nowych instalacji odbiorczych przylaczonych do sieci
przesylowej lub sieci bedacej whasnoscia OSP oraz do sieci dystrybucyjnej
o napigciu 110 kV.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020 obejmuja:

1) okreslenie zakresu podmiotow0 - przedmiotowego wymiany danych poprzez wskazanie,
ze wymiana pomiedzy OSP, OSD i SGU odbywa si¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumencie ,,Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy
i prowadzenia ruchu KSE” z dnia 13 wrze$nia 2018 r. (dalej ,,TCM opracowany na podstawie
art. 40 ust. 5 SO GL”), zatwierdzonym decyzja Prezesa URE z dnia 15 marca 2019 r,
nr DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.2],

2) usunigcie z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji 1 planowania rozwoju sieci (dalej ,,JRiIESP - Korzystanie™)
tych postanowien, ktore Stanowig powtorzenia postanowien zawartych w TCM opracowanym
na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL,
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3) wprowadzenie postanowien regulujacych obowigzek przekazywania danych, przez podmioty
przytaczone do sieci OSD, odpowiednio do OSP lub OSD, zgodnie z TCM opracowanym na
podstawie art. 40 ust. 5 SO GL,

4) odestanie do strony internetowej OSP jako miejsca, gdzie publikowane sg standardy wymiany
danych,

5) okre$lenie sposobu wprowadzania zmian W standardach wymiany danych,

6) okreslenie procedur przekazywania danych, w szczegolnosci terminow w zakresie
przekazywania danych strukturalnych i planistycznych.

Dodatkowo Kartg aktualizacji nr CK/12/2020 wprowadza si¢ zmiany w zakresie:

1) wykazu aktow prawnych i TCM, poprzez uzupelnienic o dokumenty powolywane
W postanowieniach wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CK/12/2020,

2) wprowadzenia definicji zapotrzebowania sieci w rozumieniu Regulaminu Rynku Mocy,
opracowanego na podstawie art. 82 i 83 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.o rynku mocy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 9 z pdézn. zm.),

3) planowania koordynacyjnego, poprzez:

— usuni¢cie postanowien w zakresie planéw koordynacyjnych rocznych (PKR),
miesiecznych (PKM) oraz bilanséw techniczno - handlowych dobowych (BTHD),

—  zdefiniowanie horyzontow planowania koordynacyjnego dostepnych zasobow KSE oraz
wskazanie na terminy przekazywania danych planistycznych oraz przedziatow
czasowych, na ktore te dane sg przekazywane, dla kazdego z tych horyzontow,

— okreslenie danych, jakie zawiera opracowywany i udostepniany przez OSP plan
koordynacyjny dostepnych zasobéw KSE dla kazdej godziny 5-letniego horyzontu
planowania.

W wyniku wdrozenia zmian okreslonych Kartg aktualizacji nr CK/12/2020 wymiana danych
strukturalnych oraz danych planistycznych odbywaé si¢ bedzie za pomocg dedykowanych
systemow informatycznych OSP. Standardy wymiany danych, zostaty opublikowane na stronie
internetowej OSP.

Dane czasu rzeczywistego beda nadal pozyskiwane przez OSP w ramach systemu SCADA OSP.

Szczegdtowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CK/12/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci ”, przedstawiona w dalszej czgéci
niniejszej Karty aktualizacji.
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Przyczyna zmian

W zwigzku z trwajacym procesem wdrazania nowych metod i1 narzedzi zarzadzania pracg
systemow elektroenergetycznych i wymiany miedzysystemowej, ktorych konieczno$¢ wdrozenia
przewidujg takze inne rozporzadzenia ustanawiajgce kodeksy sieci i wytyczne oraz intensywnym
rozwojem generacji rozproszonej, zachodzi potrzeba modyfikacji zakresu i sposobu pozyskiwania
przez OSP danych planistycznych i czasu rzeczywistego z obszaru OSD. Jej celem jest
umozliwienie pozyskiwania danych niezbednych dla prawidlowego zarzadzania praca systemu
oraz wyznaczania zdolnosci przesytlowych udostepnianych dla wymiany energii elektrycznej
w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej.

Jednocze$nie, majac na wzgledzie cel SO GL, tj. zapewnienie operacyjnego bezpieczenstwa
systemu elektroenergetycznego oraz jego efektywne wykorzystanie, konieczne jest aby wtasciwe
podmioty systemu elektroenergetycznego mialy niezbedng obserwowalno$¢ elementoéw sieci
I uslug majacych wptyw na jego dziatanie. Szczegdlne znaczenie ma zapewnienie w czasie
rzeczywistym globalnej réwnowagi migdzy popytem i podaza energii elektrycznej, za ktorg
odpowiedzialno$¢ ponosi OSP. Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020 dotycza
W szczegblnosci niezbednej wymiany danych w celu zapewnienia tej obserwowalnos$ci. Ponadto,
zmiany wynikaja z art. 40 ust. 5 SO GL, ktéry zobowigzuje OSP do okreslenia w porozumieniu
z OSD 1 SGU mozliwosci stosowania 1 zakresu wymiany danych, na podstawie nastgpujacych
kategorii:

— dane strukturalne,
— dane dotyczace grafikow i prognoz,
— dane czasu rzeczywistego,

— dane dotyczace znaczacych moduléw wytwarzania energii, dane dotyczace instalacji
odbiorczych przytaczonych do systemu przesytlowego, dane dotyczace instalacji odbiorczych
przytaczonych do systemu dystrybucyjnego lub osob trzecich uczestniczacych w odpowiedzi
odbioru.

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 40 ust. 5 SO GL, OSP opracowal propozycje zakresu
wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, ktoérag to
propozycje, po przeprowadzonym procesie konsultacji z uzytkownikami systemu, Prezes URE
zatwierdzit jako ww. TCM opracowany na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL. Dokument ten okresla
podmioty przylaczone do sieci, zobowigzane do przekazywania danych strukturalnych,
planistycznych iczasu rzeczywistego, relacje migdzy tymi podmiotami w odniesieniu do
przekazywania ww. danych oraz szczegdélowy zakres przedmiotowy tych danych. Zakres
wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE obejmuje dane
strukturalne dotyczace statycznych parametréw technicznych urzadzen sieciowych, wytworczych
I odbiorczych oraz ich lokalizacji, oraz dane operacyjne dotyczace planowanych i realizowanych
standw pracy tych urzadzen.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020, stanowig takze wykonanie przez OSP
obowigzku wynikajgcego z art. 40 ust. 7 SO GL, ktory zobowigzuje OSP do uzgodnienia
z whasciwymi OSD efektywnych, skutecznych i proporcjonalnych procedur zapewniania wymiany
danych pomiedzy operatorami i zarzadzania tymi danymi, z uwzglednieniem, przekazywania
danych dotyczacych systemow dystrybucyjnych i SGU, oraz uzgodnienia z odpowiednimi OSD
formatu wymiany danych. Projekt Karty aktualizacji nr CK/12/2020 wprowadza do IRIESP,
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wskazane w art. 40 ust. 7 SO GL, procedury zapewniajace wymiang i zarzadzanie danymi
strukturalnymi, planistycznymi i czasu rzeczywistego pomiedzy OSP, OSD i SGU.

Dedykowany system informatyczny OSP stuzacy do wymiany 1 zarzadzania danymi
strukturalnymi 1 planistycznymi, sktadajacy si¢ z portali wymiany danych strukturalnych (PWDS)
1 planistycznych (PWDP), bedzie wdrazany etapowo. W pierwszej kolejnosci, od 1 stycznia
2021 r., zostanie wdrozony PWDP w zakresie umozliwiajgcym wymian¢ danych planistycznych,
zapewniajacych poprawna realizacje proceséw zwigzanych z zarzadzaniem pracag KSE w zakresie
niezbednym do bilansowania mocy, a w szczegdlnosci do =zapewnienia poprawnego
funkcjonowania rynku mocy, w tym umozliwienia planowania i koordynacji remontéw jednostek
wytworczych przez wytworcow. Zakres ten jest okreslony w ,,Standardach wymiany danych
strukturalnych i planistycznych” publikowanych na stronie internetowej OSP. Kazdorazowa
zmiana standardoéw wymiany danych poprzedzona bedzie przeprowadzeniem konsultacji z OSDp
oraz publikacjg, po ich zakonczeniu, zaktualizowanej wersji standardow wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do wersji poddanej konsultacjom. OSP opublikuje rowniez
komunikat informujacy 0 dacie wdrozenia zmienionych lub nowych standardéow. Publikacja
zaktualizowanej wersji standardéw i1 komunikatu informujacego o dacie ich wdrozenia bedzie
dokonywana przez OSP z wyprzedzeniem nie krétszym niz 30 dni. W przypadku wdrazania
kolejnych etapow systemu do wymiany i zarzadzania danymi strukturalnymi i planistycznymi,
publikacja ta nastapi z co najmniej 90 dniowym wyprzedzeniem. Do czasu uruchomienia pelne;j
funkcjonalnosci portali wymiany danych, wymiana danych strukturalnych i planistycznych,
o ktorych mowa w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, nie objetych systemem
informatycznym OSP  stuzacym do wymiany izarzadzania danymi strukturalnymi
I planistycznymi, bedzie si¢ odbywac pozasystemowo, na obecnie obowigzujacych zasadach.

Uruchamianie kolejnych etapow wymiany danych strukturalnych i planistycznych bedzie
poprzedzone kazdorazowo publikacjg komunikatu na stronie internetowej OSP, informujacego
o uruchomieniu kolejnego etapu lub publikacji kolejnych wersji ,,Standardéw wymiany danych
strukturalnych i planistycznych”, zawierajacych specyfikacje zakresu, formatow i sposobu
wymiany danych wdrazanych w danym etapie.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 stycznia 2021 r.
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Zakres zmian:

Punkt IRIESP - Warunki korzystania,
Lp. prowadzenia ruchu, eksploatacji Zestawienie zmian
i planowania rozwoju sieci

1.Wykaz skrotéw i oznaczen oraz definicje stosowanych pojeé

1. 1.1. Wykaz skrotéw i oznaczen Skresla si¢ skroty: ,,BTHD”, ,,PKM”
i,,PKR”.
2. 1.2.  Wykaz aktow prawnych powotanych w | Dodaje si¢ pojecie ,,ustawa o rynku mocy”.

niniejszym dokumencie

3. 1.3. Wykaz TCM powotlanych w niniejszym | Dodaje si¢ pojecia:

dokumencie — ,,TCM opracowany na podstawie art. 40
ust. 5 SO GL”;
— ,,TCM opracowany na podstawie art. 40
ust. 6 SO GL”.
4, 1.4.  Definicje poje¢é stosowane celem Dodaje si¢ definicje:

wyktadni niniejszej czesci IRIESP — ,Maksymalna moc dyspozycyjna
netto”;
— ,,Minimalna moc dyspozycyjna netto”;

- ,,Zapotrzebowanie sieci”.

3. PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOLPRACA W CELU SKOORDYNOWANIA
ROZWOJU SIECI PRZESYLOWEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV

3. Planowanie rozwoju i wspolpraca w Zmianie ulegaja tytuty pkt: 3., 3.1., 3.3.
celu sléoordynoyvqncila r?zvg/oju _sie_ci Dodaje si¢ pkt 3.6.
Eizoei}\llowej 1 S1ect Qystybucyjne] (w tym pkt 3.6.1. - 3.6.4.)

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE RUCHU SIECIOWEGO

7. 4.3.3. Planowanie koordynacyjne Zmianie ulegaja pkt: 4.3.3.1. - 4.3.3.3.

8. Skresla sie pkt: 4.3.3.4. - 4.3.3.7.

9. Dodaje sig pkt: 4.3.3.4. - 4.3.3.8.

10. Dotychczasowe pkt: 4.3.3.8. - 4.3.3.10.,
otrzymuja odpowiednio numery:
4.3.3.9.-43.3.11.

11. Zmianie ulega pkt 4.3.3.8. (wedtug nowej

numeracji pkt 4.3.3.9.).

12. | 4.3.4. Opracowywanie bilanséw technicznych | Zmianie ulega tytul pkt 4.3.4.

13. mocy w KSE Zmianie ulegaja pkt: 4.3.4.1. - 2.

14. Skresla si¢ pkt: 4.3.4.3. - 4.3.4.10.

15. Dodaje si¢ pkt: 4.3.4.3. - 4.3.4.5.

16. Dotychczasowe pkt: 4.3.4.11. - 12,
otrzymuja odpowiednio numery: 4.3.4.6. - 7.

17. Zmianie ulegaja pkt: 4.3.4.11. - 12. (wedtug

nowej numeracji 4.3.4.6. - 7.).

Karta aktualizacji nr CK/12/2020
IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data: 7 lipca 2020 r. ‘ Strona 5z 17




OPERATOR SYSTEMU PRZESYtOWEGO

Punkt IRIESP - Warunki korzystania,
Lp. prowadzenia ruchu, eksploatacji Zestawienie zmian
i planowania rozwoju sieci
18. Skresla si¢ pkt: 4.3.4.13. - 4.3.4.16.
19. Dodaje sig pkt 4.3.4.8.
20. Dotychczasowe pkt: 4.3.4.17. - 18. otrzymuja
odpowiednio numery: 4.3.4.9. - 10.
21. Zmianie ulegaja pkt: 4.3.4.17. - 18. (wedlug
nowej numeracji 4.3.4.9. - 10.).
22, Dotychczasowy pkt 4.3.4.19. otrzymuje
numer 4.3.4.11.
23. | 4.3.7. Identyfikowanie ograniczen sieciowych | Zmianie ulega pkt 4.3.7.5.
w sieci zamknigtej
24. | 43.12.1. Wymagania dotyczace zdalnego Skres’}a S?@ pkt:4.3.12.1.1.-4.3.12.1.11.
pozyskiwania danych pomiarowych Dodaje si¢ pkt: 4.3.12.1.1. - 2.
25. | 4.3.12.2. Wykaz danych pomiarowych z sieci Skresla si¢ pkt 4.3.12.2.
zamknigtej (w tym pkt 4.3.12.2.1. - 2.).
26. | 4.3.12.3.Wykaz danych pomiarowych Skresla si¢ pkt 4.3.12.3.
pobieranych z elektrowni (w tym pkt 4.3.12.3.1. - 2.).
27. | 4.3.12.4, Wymagania dotyczace jakosci danych | Dotychczasowy pkt 4.3.12.4. otrzymuje
numer 4.3.12.2.
28. Zmianie ulega pkt 4.3.12.4.1. (wedtug nowej
numeracji 4.3.12.2.1.).
5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU
29. | 5.2 Zakres informacji publikowanych W pkt 5.2.1. zmianie ulega ppkt (5).
przez OSP
6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP
30. |6.3.3.1. Procedury wymiany informacji Zmianie ulegaja pkt: 6.3.3.1.1. - 2.
31. | 6.7. System wymiany danych Dodaje sie pkt 6.7.
strukturalnych i planistycznych (wtym pkt6.7.1. - 6.7.6.)
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Karta aktualizacji nr CK/12/2020
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

1. WYKAZ SKROTOW L OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skrotéw i oznaczen

Skresla sie skroty: ..BTHD”, ..PKM” i .PKR”.

1.2. Wykaz aktéw prawnych powolanych w niniejszym dokumencie

Dodaje sie pojecie ,,ustawa 0 rynku mocy” w brzmieniu:

ustawa o rynku mocy ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 9, z p6zn. zm.)

1.3. Wykaz TCM powolanych w niniejszym dokumencie

Dodaje sie pojecie ,,TCM opracowany na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL” w brzmieniu:

TCM opracowany na Zakres ~wymiany danych z operatorami  systemow
podstawie art. 40 ust. 5 dystrybucyjnych 1 ze znaczacymi uzytkownikami sieci,
SO GL opracowany na podstawie art. 40 ust. 5 rozporzadzenia

2017/1485, zatwierdzony decyzja Prezesa URE nr
DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r.

z ew. pozn. zm. albo kazda pdzniejsza decyzja Prezesa URE
wydang w tym zakresie.

Dodaje sie pojecie ,,TCM opracowany na podstawie art. 40 ust. 6 SO GL” w brzmieniu:

TCM opracowany na Kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy
podstawie art. 40 ust. 6 odpowiedzialnosci dotyczacych wymiany danych, opracowane
SO GL na podstawie art. 40 ust. 6 rozporzadzenia 2017/1485,

zatwierdzone decyzja Prezesa URE

nr DRR.WAR.7128.2.2018.BPe z dnia 21 stycznia 2019 r.
zew. pozn. zm. albo kazda pozniejsza decyzja Prezesa URE
wydang w tym zakresie.
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1.4, Definicje poje¢ stosowane celem wykladni niniejszej czeSci IRIESP

Dodaje sie definicje ,,Maksymalna moc dyspozycyjna netto” w brzmieniu:

Maksymalna moc Moc osiggalna netto pomniejszona o planowane lub
dyspozycyjna netto nieplanowane ubytki mocy.

Dodaje sie definicje ,.,Minimalna moc dyspozycyjna netto”” w brzmieniu:

Minimalna moc Moc minimum technicznego netto powigkszona 0 planowane
dyspozycyjna netto lub nieplanowane ubytki mocy.

Dodaje sie definicje ,.Zapotrzebowanie sieci” w brzmieniu:

Zapotrzebowanie sieci Zapotrzebowanie na moc odbiorcow przylaczonych do sieci
przesytowej i dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzadzen,
instalacji lub sieci innych przedsigbiorstw energetycznych,
powiekszone o straty w sieci przesylowej i dystrybucyjne;j,
pomniejszone o moc bezposrednio dostarczang przez zrddla
wytwoércze do odbiorcOw z pominieciem sieci nalezacej do
innych przedsigbiorstw energetycznych.

3. PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOLPRACA W CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI PRZESYLOWEJ
| SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV

Tytul pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. PLANOWANIE ROZWOJU I WSPOLPRACA W
CELU SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI
PRZESYLOWEJ I SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV
ORAZ WYMIANA DANYCH STRUKTURALNYCH

Tytut pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1. Postanowienia ogdélne w zakresie planowania rozwoju sieci

Tytut pkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

3.3. Zakres pozyskiwania i aktualizacji danych i informacji w zakresie
planowania rozwoju sieci
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Po pkt 3.5.13. dodaje sie pkt 3.6. w brzmieniu:

3.6. Wymiana danych strukturalnych

3.6.1. Uwzgledniajac  kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje 1 zakresy
odpowiedzialnos$ci okreslone w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 6
SO GL, wymiana danych strukturalnych dotyczy podmiotow okreslonych
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i odbywa si¢ zgodnie
z zasadami tam okre§lonymi oraz z uwzglednieniem procedur okreslonych w
niniejszej czesci IRIESP.

3.6.2. OSD, do sieci ktorego przytaczone sg podmioty majace obowigzek, zgodnie
z TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przekazywania danych
strukturalnych, w IRIESD przywota obowigzek stosowania przez te podmioty
TCM opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL oraz:

(1) wskaze adres strony internetowej OSP, jako miejsce okreslenia przez
OSP zasad wykonania tego obowigzku - w przypadku, gdy obowigzek
dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP;

(2) okresli zasady wykonania tego obowigzku - w pozostatych przypadkach.
3.6.3. Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP, dotycza:

(1) stanu istniejacego w dacie ich przekazania do OSP,

(2) stanu prognozowanego dla 5-letniego okresu planowania.

3.6.4. Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP, sa przekazywane corocznie przez
podmioty wspotpracujace z OSP, w terminie do dnia 15-go wrzesnia roku
poprzedzajacego, na kolejne 5 lat kalendarzowych, przy czym kazdy podmiot
wspotpracujacy z OSP dokonuje przegladu przekazywanych informacji
i przekazuje zaktualizowane informacje do OSP, zgodnie z zasadami
okreslonymi w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL.

4. ROZBUDOWA, EKSPLOATACJA | PROWADZENIE
RUCHU SIECIOWEGO

4.3. Prowadzenie ruchu sieciowego

4.3.3. Planowanie koordynacyjne

Pkt 4.3.3.1. - 4.3.3.3. otrzymuja brzmienie:

4.3.3.1. OSP realizuje planowanie koordynacyjne w KSE poprzez opracowywanie
1 udostgpnianie:

(1) planu koordynacyjnego dostepnych zasobéow KSE,
(2) plandw koordynacyjnych wykorzystania zasobow KSE.
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4.3.3.2.

4.3.3.3.

OSP opracowuje nastepujace rodzaje planow koordynacyjnych wykorzystania
zasobow KSE:

(1) wstepny plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny
WPKD”),

(2) plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny PKD”),

(3) biezgcy plan koordynacyjny dobowy (dalej ,,plan koordynacyjny
BPKD”).

Plany koordynacyjne WPKD, PKD i BPKD sg planami realizacyjnymi
w obszarze rynku bilansujgcego.

Skresla sie pkt 4.3.3.4. - 4.3.3.7.

Dodaje sie pkt 4.3.3.4. - 4.3.3.8. w brzmieniu:

4.3.3.4.

4.3.3.5.

4.3.3.6.

OSP opracowuje i wudostgpnia plany koordynacyjne WPKD, PKD
I BPKD - zgodnie z zasadami okreslonymi w IRiESP - Bilansowanie systemu
| zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Plan koordynacyjny dostgpnych zasobéw KSE jest opracowywany przez OSP
i udostepniany dla 5-cio letniego horyzontu planowania, z uwzglgdnieniem
danych planistycznych przekazywanych przez podmioty i zgodnie z zasadami
okreslonymi w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przy
czym dane przekazywane na potrzeby tworzenia i aktualizacji:

(1) planéw s$rednioterminowych - obejmujg 60 miesi¢cy kalendarzowych,
(2) plandéw kréotkoterminowych - obejmujg 12 miesiecy kalendarzowych,
(3) planéw dobowych - obejmuja 9 dni kalendarzowych.

Plan koordynacyjny dostgpnych zasobow KSE dla 5-letniego horyzontu
planowania jest opracowywany przez OSP w sposob iteracyjno-przyrostowy:

(1) iteracyjny - w kontekscie aktualizacji przekazywanych do OSP danych
i informacji o prognozowanym stanie KSE;

(2) przyrostowy - w konteksScie pojawiania si¢ nowych danych dotyczacych
kolejnych miesi¢cy horyzontu planowania, przy czym w ostatnim dniu
miesigca kalendarzowego m roku r, w ktorym tworzony jest plan:

(2.1) horyzont planowania dobowego bedzie obejmowat 9 kolejnych dni
kalendarzowych miesigca m+1 roku r,

(2.2) horyzont planowania krotkoterminowego (rocznego) bedzie
obejmowat okres od 10. dnia miesigca m+1 roku r do ostatniego
dnia miesigca m roku r+1,

(2.3) horyzont planowania $rednioterminowego (5-cio letniego) bedzie
obejmowat okres od pierwszego dnia miesigca m+1 roku r+1 do
ostatniego dnia miesigca m roku r+5.
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4.3.3.7.

4.3.3.8.

Dane planistyczne na potrzeby opracowania planu koordynacyjnego dostepnych
zasobow KSE s3 przekazywane do OSP w trybie ciggtym, co oznacza, ze musza
by¢ aktualizowane po kazdej ich zmianie, przy czym:

1)

@)

(3)

dla planéw dobowych, obejmujgcych 9-cio dniowy horyzont planowania,
dane sa przekazywane codziennie do godziny 10.00, na okres kolejnych
9 dni, przy czym dane dotyczace pierwszych 8 dni sg aktualizacjg danych
wczesniej przekazanych;

dla planow krotkoterminowych, obejmujacych 12-to miesigczny horyzont
planowania, dane sg przekazywane co najmniej raz w miesigcu do 20-go
dnia miesigca poprzedzajacego, na okres kolejnych 12 miesiecy, przy
czym dane dotyczace pierwszych 11 miesigcy sa aktualizacjg danych
wczesniej przekazanych;

dla planéw $rednioterminowych, obejmujacych 60-cio miesigczny
horyzont planowania, dane sg przekazywane do 20-go dnia miesigca
poprzedzajacego, na okres kolejnych 60 miesiecy, przy czym dane
dotyczace pierwszych 59 miesiecy s3 aktualizacja danych wczedniej
przekazanych.

Opracowany i udostgpniony przez OSP plan koordynacyjny dostgpnych
zasobow KSE zawiera dla kazdej godziny 5-letniego horyzontu planowania
nastepujace dane wyrazone w wartosciach netto:

(1)
@)

3)

(4)
()
(6)
(7)
(8)

(9)

prognozowane zapotrzebowanie sieci,

wymagane rezerwy mocy OSP, o ktorych mowa w pkt. 4.3.4.10.
143411,

prognozowana moc dyspozycyjna jednostek wytwoérczych swiadczacych
ustugi bilansujace w ramach rynku bilansujacego, uwzgledniajaca ubytki
mocy wynikajace ze zgloszonych przez wytworcéw harmonograméw
remontow i zgltoszonych planowanych ubytkéw mocy,

prognozowana produkcja energii elektrycznej jednostek wytwdrczych nie
$wiadczacych ustug bilansujagcych w ramach rynku bilansujacego,

prognozowana wymiana mi¢dzysystemowa,

prognozowana wielko$¢ niedyspozycyjnosci wynikajaca z ograniczen
sieciowych wystepujacych w sieci przesytowej oraz sieci dystrybucyjnej
w zakresie dostarczania energii elektrycznej,

suma obowigzkow mocowych wszystkich jednostek rynku mocy,

prognozowana produkcja energii elektrycznej z zasobow wytworczych
nieobjetych obowigzkami mocowymi,

prognozowana wielko$¢ nadwyzki mocy dostgpnej dla OSP.
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Dotychczasowe pkt 4.3.3.8. - 4.3.3.10. otrzymuja odpowiednio numery 4.3.3.9. - 4.3.3.11. oraz

pkt 4.3.3.9. (wedlug nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

4.3.3.9.

4.3.4.

Zawarto$¢ plandw koordynacyjnych WPKD, PKD i BPKD okreslona jest
w IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Opracowywanie bilanséw technicznych mocy w KSE

Pkt 4.3.4. otrzymuje brzmienie:

4.3.4.

Dane na potrzeby planowania koordynacyjnego

Pkt 4.3.4.1. - 2. otrzymuja brzmienie:

43.4.1.

4.3.4.2.

Na potrzeby planowania koordynacyjnego OSP opracowuje prognozy
zapotrzebowania na moc w KSE i prognozy zapotrzebowania sieci oraz
pozyskuje niezbedne dane dotyczace jednostek wytworczych oraz wymiany
miedzysystemowe;.

OSP opracowuje prognozy zapotrzebowania na moc w KSE i prognozy
zapotrzebowania sieci obejmujace:

(1) prognozy na potrzeby plandéw dostepnych zasobéow KSE, zawierajace
sredniogodzinowe wielkosci zapotrzebowania dla poszczegdlnych godzin
5-letniego horyzontu planowania,

(2) prognozy dobowe na potrzeby planéw koordynacyjnych WPKD i PKD
zawierajace $redniogodzinowe wielkosci zapotrzebowania na moc w KSE
w poszczegolnych godzinach doby - do godziny 10:00 kazdego dnia, dla
kolejnych 9 dob,

(3) prognozy dla potrzeb aktualizacji BPKD - na biezgco.

Skresla sie pkt 4.3.4.3. - 4.3.4.10.

Dodaje sie pkt 4.3.4.3. - 4.3.4.5. w brzmieniu:

4.3.4.3.

4.3.4.4.

Uwzgledniajac  kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje 1 zakresy
odpowiedzialno$ci okreslone w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 6
SO GL, wymiana danych planistycznych dotyczy podmiotéw okreslonych
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i odbywa si¢ zgodnie
z zasadami tam okre$lonymi oraz z uwzglednieniem procedur okreslonych w
niniejszej czesci IRIESP.

OSD, do sieci ktorego przytaczone sg podmioty majace obowigzek, zgodnie
z TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przekazywania danych
planistycznych, w IRIESD przywota obowiazek stosowania przez te podmioty
TCM opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL oraz:
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(1) wskaze adres strony internetowej OSP, jako miejsce okreslenia przez OSP
zasad wykonania tego obowigzku - w przypadku, gdy obowigzek dotyczy
przekazywania danych bezposrednio do OSP;

(2) okresli zasady wykonania tego obowigzku - w pozostatych przypadkach.

4.3.4.5. Wytworcy posiadajacy jednostki wytworcze typu D, dla potrzeb planowania
koordynacyjnego, przekazujag do OSP dane planistyczne zgodnie z pkt 4.3.4.3.,
przy czym:

(1) dane dotyczace dyspozycyjnosci jednostek wytworczych zglaszane sa na
biezaco i aktualizowane w horyzoncie 5 lat, i obejmuja:

(1.1) informacje o planowanych postojach jednostek wytworczych wraz
z kwalifikacja postoju i planowang datg i godzing rozpoczgcia oraz
datg 1 godzing zakonczenia postoju,

(1.2) informacje o planowanych ubytkach mocy netto jednostek
wytworczych Wraz z przyczyna ubytku i planowang datg i godzing
wystapienia ubytku oraz datg i godzing zakonczenia ubytku;

(2) informacje o ograniczeniach regulacji mocy biernej (ARNE) wraz z ich
planowanym terminem rozpoczecia i zakonczenia,

(3) informacje o planowanej pracy wymuszonej, ktore zgtaszane sa w postaci
grafikow planowanej generacji:

(3.1)  ze stalg moca,

(3.2)  ze zmienng moca.

Dotychczasowe pkt 4.3.4.11. - 12. otrzymuja odpowiednio numery 4.3.4.6. - 7. i brzmienie:

4.3.4.6. Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zglaszajg stuzbom dyspozytorskim
OSP - KDM biezace ubytki mocy poszczegdlnych jednostek wytwodrczych
typu D.

4.3.4.7. Stuzby ruchowe wytworcy DIRE zglaszaja sluzbom dyspozytorskim

OSP - KDM biezace korekty grafikow planowanej generacji poszczegdlnych
jednostek wytworczych typu D dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego
BPKD.

Skresla si¢ pkt 4.3.4.13. - 4.3.4.16.

Dodaje sie pkt 4.3.4.8. w brzmieniu:

4.3.4.8. OSD, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazuja do OSP, dane
planistyczne zgodnie z pkt 4.3.4.3., przy czym dla danych dotyczacych jednostek
wytwoérczych typu C i B dane dotyczace dyspozycyjnosci poszczegdlnych
jednostek wytworczych lub ich agregatow przekazywane sa jako minimalna
i maksymalna moc dyspozycyjna netto.
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Dotychczasowe pkt 4.3.4.17. - 18. otrzymuja odpowiednio numery 4.3.4.9. - 10. i brzmienie:

4.3.4.9.

4.3.4.10.

OSD, dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD przekazujg OSP,
biezace korekty:

(1) planowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto poszczegolnych
jednostek wytworczych typu C i B przytaczonych do sieci dystrybucyjne;,
w tym réwniez do sieci dystrybucyjnej OSDn przytaczonej do sieci danego
OSDp lub ich agregatow;

(2) planowanych wartosci wymiany miedzysystemowej nierownoleglej
realizowanej poprzez sie¢ 110 KV;

(3) grafikow planowanej generacji mocy czynnej netto dla poszczegolnych
jednostek wytworczych typu C i1 B przylaczonych do sieci dystrybucyjne;j,
w tym rowniez do sieci dystrybucyjnej OSDn przylaczonej do sieci danego
OSDp lub ich agregatow.

Obliczone, w ramach planowania koordynacyjnego, rezerwy mocy OSP

powinny wynosi¢ odpowiednio:

(1) nie mniej niz 14% planowanego zapotrzebowania sieci dla planow
opracowywanych w dobie d na okres od doby d+2 do doby d+9,

(2) nie mniej niz 18% planowanego zapotrzebowania sieci dla planow
opracowywanych w dobie d na okres od doby d+10.

Dotychczasowy pkt 4.3.4.19. otrzymuje numer 4.3.4.11.

4.3.7.

Identyfikowanie ograniczen sieciowych w sieci zamknig¢tej

Pkt 4.3.7.5. otrzymuje brzmienie:

4.3.7.5.

4.3.12.
4.3.12.1.

Ograniczenia sieciowe s3 identyfikowane w cyklach rocznych, miesi¢cznych
1 dobowych oraz udostgpniane w ramach Planow koordynacyjnych dostgepnych
zasobow KSE.

Zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych

Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych

Skresla si¢ pkt 4.3.12.1.1. - 4.3.12.1.11.

Dodaje sie pkt 4.3.12.1.1. - 2. w brzmieniu.

43.12.1.1.

Uwzgledniajac  kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje 1 zakresy
odpowiedzialnosci okreslone w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 6
SO GL, wymiana danych czasu rzeczywistego dotyczy podmiotow okreslonych
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL i odbywa si¢ zgodnie
z zasadami tam okre$lonymi oraz z uwzglednieniem procedur okreslonych
w niniejszej czesci IRIESP.
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4.3.12.1.2. OSD, do sieci ktorego przytaczone s podmioty majace obowigzek, zgodnie
z TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, przekazywania danych
czasu rzeczywistego, w IRIESD przywota obowigzek stosowania przez te
podmioty TCM opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL oraz:

1) wskaze adres strony internetowej OSP, jako miejsce okreslenia przez
OSP zasad wykonania tego obowigzku - w przypadku, gdy obowigzek
dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP;

(2) okresli zasady wykonania tego obowigzku - w pozostatych przypadkach.

4.3.12.2. Wykaz danych pomiarowych z sieci zamknietej

Skre$la sie pkt 4.3.12.2. (w tym pkt 4.3.12.2.1. - 2.).

4.3.12.3. Wykaz danych pomiarowych pobieranych z elektrowni

Skreéla sie pkt 4.3.12.3. (w tym pkt 4.3.12.3.1. - 2.).

4.3.12.4. Wymagania dotyczace jakosci danych

Pkt 4.3.12.4. otrzymuje numer 4.3.12.2.. jednocze$nie zawarte w nim pkt 4.3.12.4.1 - 5 otrzymuja
odpowiednio numery 4.3.12.2.1 - 5.

Pkt 4.3.12.2.1. (wedlug nowej numeracji) otrzymuje brzmienie:

4.3.12.2.1. Zrédtem  pomiardw mocy, pradéow i napieé, o ktorych mowa
w TCM opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, sg rdzenie pomiarowe
przektadnikow pradowych 1 napieciowych. Doktadnos¢ rdzeni nie moze byc¢
gorsza niz wymagana dla klasy 0,5. Zalecana klasa doktadno$ci rdzeni
pomiarowych w ciggach wytwarzania JWCD 1 JWCK oraz wykorzystywanych
dla potrzeb centralnego systemu automatycznej regulacji czgstotliwosci i mocy
wynosi 0,2.

5. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSP A
UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

5.2. Zakres informacji publikowanych przez OSP

Pkt 5.2.1. ppkt. (5). otrzymuje brzmienie:

(5) plan remontow;
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6. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
WYKORZYSTYWANE PRZEZ OSP

6.3.
6.3.3.

6.3.3.1.

System nadzoru i zarzadzania pracg KSE
Procedury dla systemu SCADA

Procedury wymiany informacji

Pkt 6.3.3.1.1. - 2. otrzymuja brzmienie:

6.3.3.1.1.

6.3.3.1.2.

Do przekazywania danych bezposrednio z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA OSP podstawowo jest stosowany protokot IEC60870-5-104.
Za zgoda OSP, przejsciowo dopuszcza si¢ stosowanie protokoldéw DNP3 lub
IEC60870-5-101 pracujacych na taczach szeregowych.

Do przekazywania danych z systeméw SCADA OSD stuzg tacza TCP/IP
1 protokot komunikacyjny ICCP (TASE.2).

Dodaje sie pkt 6.7. w brzmieniu.

6.7. System wymiany danych strukturalnych i planistycznych

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

Do wymiany danych strukturalnych i planistycznych pomig¢dzy podmiotami
uczestniczagcymi w wymianie danych z OSP stuzy dedykowany system IT
skladajacy si¢ z:

(1) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych - PWDS,
(2) Portalu Wymiany Danych Planistycznych - PWDP.

Korzystanie z portali wymiany danych bedzie wymaga¢ od podmiotéw
uczestniczacych w wymianie danych z OSP zarejestrowania si¢ jako partner
biznesowy OSP i uzyskania identyfikatora partnera biznesowego.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej standardy wymiany danych
w ramach ww. systemu, w tym specyfikacje techniczng dokumentow

elektronicznych, opracowanych w wykonaniu obowigzku wynikajacego z art. 40
ust. 7 SO GL.

Kazdorazowa zmiana standardow wymiany danych obejmujaca zakres, formaty
lub sposéb wymiany danych jest poprzedzona procesem konsultacji z OSDp, w
ramach ktorego OSP:

(1) publikuje na swojej stronie internctowej propozycje aktualizacji lub
nowych ,,Standardow wymiany danych strukturalnych i planistycznych”
wraz z komunikatem informujacym o:

(1.1) zakresie zmian i planowanej dacie ich wdrozenia,
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6.7.5.

6.7.6.

(1.2) terminie i sposobie zglaszania uwag;

(2) dokonuje analizy otrzymanych uwag i uwzglgdnia je w uzasadnionym
zakresie;

(3) publikuje na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem adekwatnym do
zakresu wprowadzanych zmian, nie krétszym niz 30 dni przed datg ich
wdrazania, zaktualizowane lub nowe ,Standardy wymiany danych
strukturalnych 1 planistycznych” opracowane po procesie konsultacji
wraz z:

(3.1) wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do wersji przekazanej
do konsultacji,

(3.2) informacja o dacie ich wdrozenia.

System wymiany danych strukturalnych i planistycznych, bedzie wdrazany
etapowo. Publikacja, o ktoére] mowa w pkt 6.7.4.(3), w przypadku uruchamiania
kolejnych etapéw bedzie realizowana z co najmniej 90 dniowym
wyprzedzeniem, w stosunku do daty wdrazania zmian w danym etapie.

Do czasu uruchomienia pelnej funkcjonalnos$ci portali wymiany danych,
wymiana danych strukturalnych i planistycznych, o ktérych mowa w TCM
opracowanym na podstawie art. 40 ust. 5 SO GL, nie objetych w ,,Standardach
wymiany danych strukturalnych i planistycznych”, bedzie si¢ odbywac poza
systemem wymiany danych strukturalnych i planistycznych, na zasadach
obowiazujacych przed 1 stycznia 2021 r.
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