	Nazwa scenariusza
	 TC36 - [OSD] - Utworzenie nowego PPE wraz z Nowym Użytkownikiem KSE i Umową Dystrybucyjną

	Wersja TSKB
	15 marca 2024r.

	Cel
	Celem niniejszego scenariusza jest sprawdzenie możliwości realizacji procesów 2.1., 2.7. i 2.2. przez OSD w zakresie utworzenia nowej charakterystyki PP, celem wprowadzenia użytkownika KSE do PP wraz z zawarciem umowy dystrybucyjnej.

	Warunki wymagane do rozpoczęcia przypadku testowego
	1. Brak utworzonej charakterystyki PP;
2. Brak użytkownika KSE;
3. Brak umowy dystrybucji 

	Dane wejściowe
	Warianty zakresu danych:
1. Typ Punktu pomiarowego (PL-053)
 - PPE (CK0314) z układem bezpośrednim (brak przekładników, brak strat, mały zakres danych technicznych)
-  PPE (CK0314) z układem półpośrednim (średnie napięcie, przekładniki, straty itp.).
2. Typ Użytkownika KSE (PL-024):
- CK0801 - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
- CK0803 - Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS 
3.  Parametry handlowe 
- umowa dystrybucyjna (PL-317)

	Dane wyjściowe
	1. Utworzona charakterystyka PP;
2. Do charakterystyki PP zostaje przypisany Użytkownik KSE (U1);
3. Do charakterystyki PP zostaje przypisana umowa dystrybucyjna (UD);

	Identyfikator przypadku testowego
	Przypadek testowy
	Nazwa Procesu
	Kroki testowe
	Wersja XSD
	Dane testowe
	Oczekiwany rezultat
	Rola Rynkowa

	1a
	PPE (CK0314) z układem bezpośrednim (brak przekładników, brak strat, mały zakres danych technicznych)

CK0801 - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
	2.1. Utworzenie charakterystyki PP
	1. OSD wysyła komunikat: 2.1.1.1. Powiadomienie o podstawowych parametrach do utworzenia charakterystyki PP w zakresie danych do utworzenia PPE (CK0314):
	2_1_1_1.xsd wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Dane PP - ogólne:
Kod PP - (Wartość do wygenerowania przez OSD)
Typ Punktu pomiarowego - CK0314
Charakter PPE - CK0025
	Przekazany do SCCSIRE komunikat 2.1.1.1.
	OSD, OIRE

	
	
	
	
	
	Dane PP - adresowe:
Kraj - PL
Miejscowość - Warszawa
Czy zastosowano podział na ulice? - PRAWDA
Czy ulica zgodna z TERYT? - PRAWDA
Kod pocztowy - 01-001
Ulica - Marszałkowska
Nr budynku - 1
Nr lokalu / mieszkania - 1
TERYT - 12400
	
	

	
	
	
	
	
	Dane PP - obszar sieci pomiarowej:
Typ obszaru - CK0060
Identyfikator obszaru - (Wartość do pobrania z SCCSIRE)
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - ogólne:
Status przyłączenia PP - E22
Status fizyczny dostaw PP - CK0070
Poziom napięcia w miejscu dostarczania - E06
Fazowość układu pomiarowego - CK0925
Minimalna moc umowna - 3.1234
Maksymalna moc umowna - 10.4321
Grupa przyłączeniowa - CK0105
Moc przyłączeniowa - 10.5678
Miejsce dostarczania energii - brak
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń - brak
Współczynnik pewności zasilania - 1.3
Wartość zabezpieczenia przed licznikowego - 10
Czy posiada dodatkowe nośniki energii? - FAŁSZ
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - licznik:
Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego - CK0205
Nr licznika - Brak
Metoda pomiaru - CK0050 
Status dostosowania układu pomiarowego - CK0050
Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego  - E06
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - analizator JEE:
Rodzaj analizatora JEE - CK0332
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - przekładniki:
Przekładnia przekładników prądowych - 1
Przekładnia przekładników napięciowych - 1
Mnożna przekładników - 1
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - straty:
Rodzaj strat - CK1119 
Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego:
Własność podstawowego licznika energii elektrycznej - CK0945
Własność podstawowych przekładników prądowych - CK0945
Własność podstawowych przekładników napięciowych - CK0945
Własność podstawowego układu transmisji danych - CK0945
Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej - CK0945
Własność rezerwowych przekładników prądowych - CK0945
Własność rezerwowych przekładników napięciowych  - CK0945
Własność rezerwowego układu transmisji danych - CK0945
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - ogólne:
Charakter odbioru - CK0167
Harmonogram odczytu - CK0123
Parametry handlowe - warunki świadczenia usług:
Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? - FAŁSZ
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - warunki świadczenia usług:
Jednorazowa przerwa planowana - 1
Suma przerw planowanych w ciągu roku - 5
Jednorazowa przerwa nieplanowana - 5
Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku - 15
	
	

	
	
	
	
	
	Pozostałe elementy komunikatu:
Wnioskowana data utworzenia charakterystyki PP - "SYSDATE + 4 dni"
	
	

	
	
	
	2. Automat SCCSIRE Odbiera komunikat dot. powiadomienia do utworzenia charakterystyki PP i sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna);) tworzy nową charakterystykę PP w systemie; Generuje komunikat potwierdzający utworzenie nowej charakterystyki w systemie - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP
	nd.
	nd.
	Utworzona nowa charakterystyka PPE i
wysłany komunikat 2.1.1.3.
	

	
	
	
	3. OSD odbiera komunikat dot. utworzenia nowego PPE - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP
	R_1.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP w zakresie nowego kodu PP
	

	
	
	2.7. Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP - USC
	4. OSD wysyła komunikat: 2.7.1.1. Powiadomienie o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC  z zakresem danych:
	2_7_1_1.xsd wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Dane PP - ogólne:
Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	OSD zgłasza zawarcie UD wraz z informacją o potrzebie wprowadzenia Użytkownika KSE do PP.
	OSD, OIRE

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - ogólne:
Czy odbiorca końcowy? - PRAWDA
Czy wiele podmiotów? - FAŁSZ
Czy nabywca końcowy? - FAŁSZ
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - adresowe:
Kraj - PL
Miejscowość - Warszawa
Czy zastosowano podział na ulice? - PRAWDA
Czy ulica zgodna z TERYT? - PRAWDA
Kod pocztowy - 01-001
Ulica - Marszałkowska
Nr budynku - 1
Nr lokalu/ mieszkania - 1
TERYT - 12400
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne:
Nazwa adresata - ZKO filia północna
Kraj - PL
Miejscowość - Warszawa
Czy zastosowano podział na ulice? - PRAWDA
Czy ulica zgodna z TERYT? - PRAWDA
Kod pocztowy - 01-001
Ulica - Marszałkowska
Nr budynku - 1
Nr lokalu/ mieszkania - 1
TERYT - 12400
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - podstawowe:
Typ Użytkownika KSE - CK0801
Imię - Jan
Nazwisko -Kowalski
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne:
PESEL - Wartość do pobrania z CSCSIRE
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - ogólne:
Szacowany wolumen roczny - 1456
Możliwość wstrzymania windykacyjnego - PRAWDA
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - warunki świadczenia usług:
Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? - FAŁSZ
Szczególne warunki świadczenia usług - Brak
Przekroczenie mocy umownej - PRAWDA
Ponadnormatywny pobór energii biernej - PRAWDA
tg φ0 Q1 - 0.4
tg φ0 Q2 - 0
tg φ0 Q3 - 0.4
tg φ0 Q4 - 0
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa:
Data rozpoczęcia - "SYSDATE + 4 dni"
Okres wypowiedzenia - 3-miesięczny
Terminowość - CK0161
Okres rozliczeniowy - CK0606

	
	

	
	
	
	5. Automat SCCSIRE Odbiera komunikat dot. Powiadomienie o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC oraz sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna); Generuje  komunikat: 2.7.1.3. Akceptacja powiadomienia o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC. Następnie OIRE udostępnia ten komunikat Inicjatorowi procesu.
	nd.
	nd.
	Wysłany komunikat 2.7.1.3.
	

	
	
	
	6. OSD odbiera komunikat dot. utworzenia Nowej Umowy Dystrybucyjnej i Użytkownika KSE -  komunikat: 2.7.1.3. Akceptacja powiadomienia o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC.
	R_1.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie 
o utworzeniu nowej Umowy Dystrybucyjnej
i nowego Użytkownika KSE.
	

	
	
	
	7. Automat SCCSIRE tworzy nowego Użytkownika KSE i Umowę Dystrybucyjną 
	nd.
	nd.
	Zmiana charakterystyki PP oraz przekazanie do OSD komunikatu 3.1.1.1 dotyczącego powiadomienia o zmianie charakterystyki PP.
	

	
	
	3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP
	8. OSD odbiera komunikat 3.1.1.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP
	3_1_1_1.xsd
	Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne:
PESEL - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa:
Data rozpoczęcia - "SYSDATE + 4 dni"
Okres wypowiedzenia - 3-miesięczny
Terminowość - CK0161
Okres rozliczeniowy - CK0606
	Odebrane powiadomienie 3.1.1.1. w zakresie nowego Użytkownika KSE i nowej Umowy
	

	
	
	2.7. Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP - USC
	9. Automat SCCSIRE generuje komunikat dot. potencjalnej potrzeby przekazania danych pomiarowych -  komunikat: 2.7.1.4. Powiadomienie o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych;
	nd.
	nd.
	Wysłany komunikat 2.7.1.4.
	

	
	
	
	10. OSD odbiera komunikat dot. przekazania danych pomiarowych - komunikat: 2.7.1.4. Powiadomienie o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych;
	R_3.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych.
	

	
	
	2.2 Aktualizacja charakterystyki PP
	11.  OSD wysyła komunikat: 2.2.1.1. Powiadomienie o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.
	2_2_1_1.xsd wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Dane PP - ogólne:
'Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	• OSD zgłasza montaż albo odblokowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz zmianę statusu fizycznych dostaw (Status fizycznych dostaw PP na CK0069 – załączony),
• OSD zgłasza aktualną grupę taryfową wybraną przez Użytkownika KSE zgodnie z zawartą umową dystrybucyjną.
	OSD, OIRE

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - ogólne (dla PPE):
Czy wiele podmiotów? - FAŁSZ 
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - podstawowe (dla PPE):
Typ Użytkownika KSE - CK0801
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne:
PESEL - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
	
	

	
	
	
	
	
	Pozostałe elementy komunikatu:
Typ zgłoszenia aktualizacji - CK0016
Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki - "SYSDATE + 4 dni"
	
	

	
	
	
	
	
	Kategoria zgłoszenia:
Kategoria aktualizacji charakterystyki PP - CK0415, CK0416, CK0434, CK0440, CK0432, CK0423, CK0436
Każda kategoria aktualizacji wymusza uruchomienie odrębnego procesu 2.2, z odpowiednimi parametrami dedykowanymi dla każdej kategorii aktualizacji. 
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - ogólne (CK0415):
Status fizyczny dostaw PP - CK0069
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - licznik (CK0416):
Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego - CK0201
Komunikacja LZO - PRAWDA
Nr licznika - 12345678946513
Metoda pomiaru - E13
Status dostosowania układu pomiarowego - CK0341
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry licznika - rejestry pomiarowe (CK0434):
Typ rejestru - O181, O182 
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry licznika - typ produktu energetycznego (CK0440):
Typ produktu energetycznego - CK1125
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - ogólne (CK0423, CK0436):
Charakter odbioru - CK0167
Harmonogram odczytu - CK0112
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - warunki świadczenia usług (CK0432):
Grupa taryfowa - G12 
Moc umowna - 10
	
	

	
	
	
	12. Automat SCCSIRE odbiera komunikat 2.2.1.1. dot.  Powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP oraz sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna)  i aktualizuje dane charakterystyki PP w zakresie Grupy Taryfowej, Mocy Umownej oraz danych licznika.;
Generuje komunikat 2.2.1.3  dot. Akceptacji powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.; 
	nd.
	nd.
	Zaktualizowana charakterystyka PP i
wysłany komunikat 2.2.1.3.
	

	
	
	
	13. OSD odbiera komunikat 2.2.1.3. Akceptacja powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.
	R_1.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie 2.2.1.3.
	

	
	
	
	14. Atomat SCCSIRE przechodzi do Procesu 3.1 w celu przekazania powiadomienia o zmianie  charakterystyki PP. (Proces 2.2 zostaje zakończony) 
	nd.
	nd.
	 
	

	
	
	3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP 
	15.Automat SCSIRE identyfikuje zmiany w charakterystyce PP; generuje komunikat 3.1.1.1 dot. Powiadomienia o zmianie charakterystyki PP i przekazuje do OSD.
	nd.
	nd.
	Powiadomienie OSD o zmianach dokonanych na charakterystyce PP
	OSD, OIRE

	
	
	
	16. OSD odbiera komunikat 3.1.1.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP
	3_1_1_1.xsd
	Parametry techniczne - ogólne (CK0415):
Status fizyczny dostaw PP - CK0069
Parametry techniczne - licznik (CK0416):
Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego - CK0201
Komunikacja LZO - PRAWDA
Nr licznika - 12345678946513
Metoda pomiaru - E13
Status dostosowania układu pomiarowego - CK0341
Parametry licznika - rejestry pomiarowe (CK0434):
Typ rejestru - O180, O181, O182
Parametry licznika - typ produktu energetycznego (CK0440):
Typ produktu energetycznego - CK1125
Parametry handlowe - ogólne (CK0423, CK0436):
Charakter odbioru - CK0167
Harmonogram odczytu - CK0112
Parametry handlowe - warunki świadczenia usług (CK0432):
Grupa taryfowa - G11
Moc umowna - 10
	Odebrane powiadomienia 3.1.1.1. w zakresie kategorii zgłoszeń:  CK0415, CK0416, CK0434, CK0440, CK0432, CK0423, CK0436
	

	 

	1b
	PPE (CK0314) z układem półpośrednim (średnie napięcie, przekładniki, straty)

CK0803 - Jednostka organizacyjna podlegająca wpisowi do KRS 
	2.1. Utworzenie charakterystyki PP
	1. OSD wysyła komunikat: 2.1.1.1. Powiadomienie o podstawowych parametrach do utworzenia charakterystyki PP w zakresie danych do utworzenia PPE (CK0314):
	2_1_1_1.xsd wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Dane PP - ogólne:
Kod PP - (Wartość do wygenerowania przez OSD)
Typ Punktu pomiarowego - CK0314
Charakter PPE - CK0025




	Przekazany do SCCSIRE komunikat 2.1.1.1.
	OSD, OIRE

	
	
	
	
	
	Dane PP - adresowe:
Kraj - PL
Miejscowość - Warszawa
Czy zastosowano podział na ulice? - PRAWDA
Czy ulica zgodna z TERYT? - PRAWDA
Kod pocztowy - 01-001
Ulica - Marszałkowska
Nr budynku - 2
Nr lokalu / mieszkania - 1
TERYT - 12400
	
	

	
	
	
	
	
	Dane PP - obszar sieci pomiarowej:
Typ obszaru - CK0060
Identyfikator obszaru - (Wartość do pobrania z SCCSIRE)
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - ogólne:
Status przyłączenia PP - E22
Status fizyczny dostaw PP - CK0070
Poziom napięcia w miejscu dostarczania - E05
Fazowość układu pomiarowego - CK0926
Minimalna moc umowna - 3.1234
Maksymalna moc umowna - 10.4321
Grupa przyłączeniowa - CK0105
Moc przyłączeniowa - 10.5678
Miejsce dostarczania energii - brak
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń - brak
Współczynnik pewności zasilania - 1.3
Wartość zabezpieczenia przed licznikowego - 10
Czy posiada dodatkowe nośniki energii? - FAŁSZ
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - licznik:
Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego - CK0205
Nr licznika - Brak
Metoda pomiaru - CK0050
Status dostosowania układu pomiarowego - CK0050
Poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego  - E05
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - analizator JEE:
Rodzaj analizatora JEE - CK0332
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - przekładniki:
Przekładnia przekładników prądowych - 40/1
Przekładnia przekładników napięciowych - 22/0,1
Mnożna przekładników - 60
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - straty:
Rodzaj strat - CK1115 
Kategoria strat - CK0900
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - straty procentowe:
Wartość strat % mocy - 3
Wartość strat % energii czynnej - 3
Wartość strat % energii biernej - 3
	
	

	
	
	
	
	
	Własność elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego:
Własność podstawowego licznika energii elektrycznej - CK0945
Własność podstawowych przekładników prądowych - CK0945
Własność podstawowych przekładników napięciowych - CK0945
Własność podstawowego układu transmisji danych - CK0945
Własność rezerwowego licznika energii elektrycznej - CK0945
Własność rezerwowych przekładników prądowych - CK0945
Własność rezerwowych przekładników napięciowych  - CK0945
Własność rezerwowego układu transmisji danych - CK0945
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - ogólne:
Charakter odbioru - CK0169
Harmonogram odczytu - CK0123
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - warunki świadczenia usług:
Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? - FAŁSZ
Jednorazowa przerwa planowana - 1
Suma przerw planowanych w ciągu roku - 5
Jednorazowa przerwa nieplanowana - 5
Suma przerw nieplanowanych w ciągu roku - 15
	
	

	
	
	
	
	
	Pozostałe elementy komunikatu:
Wnioskowana data utworzenia charakterystyki PP - "SYSDATE + 4 dni"
	
	

	
	
	
	2. Automat SCCSIRE odbiera komunikat dot. powiadomienia do utworzenia charakterystyki PP i sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna); tworzy nową charakterystykę PP w systemie; Generuje komunikat potwierdzający utworzenie nowej charakterystyki w systemie - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP
	nd.
	nd.
	Utworzona nowa charakterystyka PPE i
wysłany komunikat 2.1.1.3.
	

	
	
	
	3. OSD odbiera komunikat dot. utworzenia nowego PPE - komunikat: 2.1.1.3. Powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP
	R_1.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie o utworzeniu charakterystyki PP.
	

	
	
	2.7. Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP - USC
	4. OSD wysyła komunikat: 2.7.1.1. Powiadomienie o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC  z zakresem danych:
	2_7_1_1.xsd wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Dane PP - ogólne:
'Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	OSD zgłasza zawarcie UD wraz z informacją o potrzebie wprowadzenia Użytkownika KSE do PP.
	OSD, OIRE

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - ogólne:
Czy odbiorca końcowy? - PRAWDA
Czy nabywca końcowy? - FAŁSZ
Czy wiele podmiotów? - FAŁSZ
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - adresowe:
Kraj - PL
Miejscowość - Warszawa
Czy zastosowano podział na ulice? - PRAWDA
Czy ulica zgodna z TERYT? - PRAWDA
Kod pocztowy - 01-001
Ulica - Marszałkowska
Nr budynku - 2
Nr lokalu/ mieszkania - 1
TERYT - 12400
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - korespondencyjne:
Nazwa adresata - ZKO filia północna
Kraj - PL
Miejscowość - Warszawa
Czy zastosowano podział na ulice? - PRAWDA
Czy ulica zgodna z TERYT? - PRAWDA
Kod pocztowy - 01-001
Ulica - Marszałkowska
Nr budynku - 1
Nr lokalu/ mieszkania - 1
TERYT - 12400
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - podstawowe:
Typ Użytkownika KSE - CK0803
Nazwa: Kowalscy S.C.
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne:
NIP - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
KRS - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - ogólne:
Szacowany wolumen roczny - 1456
Możliwość wstrzymania windykacyjnego - PRAWDA
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - warunki świadczenia usług:
Czy posiada szczególne warunki świadczenia usług? - FAŁSZ
Szczególne warunki świadczenia usług - Brak
Przekroczenie mocy umownej - PRAWDA
Ponadnormatywny pobór energii biernej - PRAWDA
tg φ0 Q1 - 0.4
tg φ0 Q2 - 0
tg φ0 Q3 - 0.4
tg φ0 Q4 - 0
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa:
Data rozpoczęcia - "SYSDATE + 4 dni"
Okres wypowiedzenia - 3-miesięczny
Terminowość - CK0161
Okres rozliczeniowy - CK0606
	
	

	
	
	
	5. Automat SCCSIRE odbiera komunikat dot. Powiadomienie o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC oraz sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna)  i tworzy nowego Użytkownika KSE i Umowę Dystrybucyjną ; Generuje  komunikat: 2.7.1.3. Akceptacja powiadomienia o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC. Następnie OIRE udostępnia ten komunikat Inicjatorowi procesu.
	nd.
	nd.
	Wysłany komunikat 2.7.1.3.
	

	
	
	
	6. OSD odbiera komunikat dot. utworzenia Nowej Umowy Dystrybucyjnej i Użytkownika KSE -  komunikat: 2.7.1.3. Akceptacja powiadomienia o Nowym Użytkowniku KSE i o zawarciu USC.
	R_1.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie 
o utworzeniu nowej Umowy Dystrybucyjnej
i nowego Użytkownika KSE.
	

	
	
	
	7. Automat SCCSIRE tworzy nowego Użytkownika KSE i Umowę Dystrybucyjną i przechodzi do procesu 3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP
	nd.
	nd.
	Zmiana charakterystyki PP oraz przekazanie do OSD komunikatu 3.1.1.1 dotyczącego powiadomienia o zmianie charakterystyki PP.
	

	
	
	3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP - 
	8. OSD odbiera komunikat 3.1.1.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP.
	3_1_1_1.xsd
	Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne:
NIP - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
KRS - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
Parametry handlowe - umowa dystrybucyjna/przesyłowa:
Data rozpoczęcia - "SYSDATE + 4 dni"
Okres wypowiedzenia - 3-miesięczny
Terminowość - CK0161
Okres rozliczeniowy - CK0606
	Odebrane powiadomienie 3.1.1.1.  w zakresie nowego Użytkownika KSE i nowej Umowy
	

	
	
	2.7. Wprowadzenie Użytkownika KSE do PP - USC
	9. Automat SCCSIRE generuje komunikat dot. potencjalnej potrzeby przekazania danych pomiarowych -  komunikat: 2.7.1.4. Powiadomienie o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych;
	nd.
	nd.
	Wysłany komunikat 2.7.1.4.
	

	
	
	
	10. OSD odbiera komunikat dot. przekazania danych pomiarowych - komunikat: 2.7.1.4. Powiadomienie o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych;
	R_3.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie 
o potencjalnej potrzebie przekazania danych pomiarowych.
	

	
	
	2.2 Aktualizacja charakterystyki PP
	11.  OSD wysyła komunikat: 2.2.1.1. Powiadomienie o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.
	2_2_1_1.xsd wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Dane PP - ogólne:
'Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	• OSD zgłasza do OIRE montaż albo odblokowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz zmianę statusu fizycznych dostaw (Status fizycznych dostaw PP na CK0069 – załączony),
• OSD zgłasza do OIRE aktualną grupę taryfową wybraną przez Użytkownika KSE zgodnie z zawartą umową dystrybucyjną.
	OSD, OIRE

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - ogólne (dla PPE):
Czy wiele podmiotów? - FAŁSZ
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - podstawowe (dla PPE):
Typ Użytkownika KSE - CK0803
	
	

	
	
	
	
	
	Dane Użytkownika KSE - identyfikacyjne:
NIP - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
KRS - (Wartość pobrana z SCCSIRE)
	
	

	
	
	
	
	
	Pozostałe elementy komunikatu:
Typ zgłoszenia aktualizacji - CK0016 
Wnioskowana data zmiany parametrów charakterystyki - "SYSDATE + 4 dni"
	
	

	
	
	
	
	
	Kategoria zgłoszenia:
Kategoria aktualizacji charakterystyki PP - CK0415, CK0416, CK0434, CK0440, CK0432, CK0423, CK0436
Każda kategoria aktualizacji wymusza uruchomienie odrębnego procesu 2.2, z odpowiednimi parametrami dedykowanymi dla każdej kategorii aktualizacji. 
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - ogólne (CK0415):
Status fizyczny dostaw PP - CK0069
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry techniczne - licznik (CK0416):
Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego - CK0201
Komunikacja LZO - PRAWDA
Nr licznika - 12475678946513
Metoda pomiaru - E13
Status dostosowania układu pomiarowego - CK0341
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry licznika - rejestry pomiarowe (CK0434):
Typ rejestru - O181 
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry licznika - typ produktu energetycznego (CK0440):
Typ produktu energetycznego - CK1125
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - ogólne (CK0423, CK0436):
Charakter odbioru - CK0169
Harmonogram odczytu - CK0112
	
	

	
	
	
	
	
	Parametry handlowe - warunki świadczenia usług (CK0432):
Grupa taryfowa - C21
Moc umowna - 10
	
	

	
	
	
	12. Automat SCCSIRE odbiera komunikat 2.2.1.1. dot.  Powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP oraz sprawdza poprawność komunikatu (weryfikacja pozytywna)  i aktualizuje dane charakterystyki PP w zakresie Grupy Taryfowej, Mocy Umownej oraz danych licznika.; Generuje komunikat 2.2.1.3  dot. Akceptacji powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.
	nd.
	nd.
	Zaktualizowana charakterystyka PP i
wysłany komunikat 2.2.1.3.
	

	
	
	
	13. OSD odbiera komunikat 2.2.1.3. Akceptacja powiadomienia o zmianie wymagającej aktualizacji charakterystyki PP.
	R_1.xsd
wersja przedprodukcyjna z 15.03.2024
	Kod PP - Wartość wygenerowana przez OSD w kroku 1 
	Odebrane powiadomienie 
2.2.1.3.
	

	
	
	
	14. Automat SCCSIRE przechodzi do Procesu 3.1 w celu przekazania powiadomienia o zmianie  charakterystyki PP. (Proces 2.2 zostaje zakończony) 
	nd.
	nd.
	 
	

	
	
	3.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP
	15. Automat SCCSIRE Identyfikuje zmiany w charakterystyce PP; generuje komunikat 3.1.1.1 dot. Powiadomienia o zmianie charakterystyki PP i przekazuje do OSD.
	nd.
	nd.
	Powiadomienie OSD o zmianach dokonanych na charakterystyce PP
	OSD, OIRE

	
	
	
	16. OSD odbiera komunikat 3.1.1.1. Powiadomienie o zmianie charakterystyki PP.
	3_1_1_1.xsd
	Parametry techniczne - ogólne (CK0415):
Status fizyczny dostaw PP - CK0069
Parametry techniczne - licznik (CK0416):
Typ układu pomiarowo-rozliczeniowego - CK0201
Komunikacja LZO - PRAWDA
Nr licznika - 12475678946513
Metoda pomiaru - E13
Status dostosowania układu pomiarowego - CK0341
Parametry licznika - rejestry pomiarowe (CK0434):
Typ rejestru - O181 
Parametry licznika - typ produktu energetycznego (CK0440):
Typ produktu energetycznego - CK1125"
Parametry handlowe - ogólne (CK0423, CK0436):
Charakter odbioru - CK0169
Harmonogram odczytu - CK0112"
Parametry handlowe - warunki świadczenia usług (CK0432):
Grupa taryfowa - C21
Moc umowna - 10"
	Odebrane powiadomienia 3.1.1.1. dla kategorii zgłoszeń: CK0415, CK0416, CK0434, CK0440, CK0432, CK0423, CK0436
	



