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KARTA AKTUALIZACJI nr 1

Technicznych Standardéw Komunikacji Biznesowej

Data publikacji: 09.12.2022 r.

Wersja aktualizowanej dokumentaciji: 5.2

Przyczyna zmian:

Wersja zaktualizowanej dokumentacji: 5.3

a) uwagi uwzglednione w ramach Konsultacji publicznych SWi,

b) uwagi uwzglednione w ramach Konsultacji publicznych TSKB,

c) poprawki btedéw i analizy wewnetrzne,

Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

d) prace grup roboczych ds. procesow biznesowych oraz danych pomiarowych.

5. Zakres zmian:

Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Zmiany niemerytoryczne o charakterze redakcyjnym,
aktualizacja numeraciji, interpunkc;ji, btedéw
Wszystkie . Poprawki btedow i analizy stylistycznych. Weryfikacja odwotan do Dziennikéw
1. Wszystkie arkusze - : .
dokumenty wewnetrzne. urzedowych. Poprawa stylistyczna dokumentaciji,

ujednolicenie stosowania skrétow we wszystkich
dokumentach.

Karta aktualizacji Technicznych Standardéw Komunikacji Biznesowej Centralnego Systemy Informacji Rynku Energii

Nr karty aktualizacji: 1

Data: 09.12.2022

Strona 1z 37




—Sce

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Brak okre$lenia w dokumencie
co oznacza UNK: wszystkie Doprecyzowanie zapiséw, ze tyczg sie sytuacji, w ktorych
2. |ZIK Wstep - badz Procesy: wszystkie, kiére |zestaw atrybutéw nie zmienia sie dla kazdego
stosowane jest w niektorych wystepowania komunikatu.
komunikatach
Brak mozliwosci przekazania
komunikatu za pomocag
procesow rynku energii, dla Rozszerzenie stownika atrybutu PL-717 —
3 | 71K Kontekst PL-717 podmiotéw ktére zostaty ID_biznesowa_rola_nadawcy o pozycje CK0092 —
' upowaznione do danych. Consented Party, w celu prawidtowego opisania
Zgodnie z uwagg szczegétowg | nadawcy w przypadku udzielonych zgdd.
zgtoszong w procesie konsultaciji
IRIESP-OIRE Ip. 288.
Brak mozliwosci uzyskania
numeru TERYT U.LIC dia Zmiana obowigzku podania dla atrybutu Teryt na:
PL-010 odbiorcy z zagranicy. . L - L s
Atrybuty . : Obowigzkowy, jezeli Kraj jest PL oraz Czy miejscowos¢ z
4. | ZIK . PL-044 Zgodnie z uwagami . ) .
charakterystyki - : podziatem na ulice? jest PRAWDA, w
PL-052 szczegotowymi lp. 115, 117, rzypadku FALSZ atrybut zabronion
227,229, 338, 340, 449, 451 | P'&YP y y-
560, 562, 671, 673.
PL-006 Zmiana obowigzku podania
PL-007 o . e
wskazanych danych Okreslenie dla wyszczegdlnionych atrybutéw i typow PP
PL-008 . , : . .
5 | ZIK Atrybuty . PL-009 gdresowych dla typow PP t_aklc.h obowigzkuek wystepowania atrybutow na
' charakterystyki PL-010 jak PPI, PPB, PPW analogicznie | charakterystyce PP z ,TAK” ,nd.” Na ,NIE” —
PL-012 jak dla PPE. ~obowigzkowy, jezeli zostat okreslony.”
PL-013 Autokorekta.
Zmiana wynika z przyjecia
Atrvbut PL-012 uwag zgtoszonych w procesie Zmiana opisu dla atrybutéw PL-012 — Szerokos$é
6. | ZIK Chgrakt}é Stvki PL-013 konsultacji IRIESP-OIRE — SWI | geograficzna i PL-013 — Dlugos¢ geograficzna
rysty dotyczgcej doprecyzowania wskazujgca standard WGS84.
standardu podawania koordynat
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
GPS. Zgodnie z uwagami
szczegotowymi zgtoszonymi do
procesu konsultacji SWI — Ip.
290
W modelu CSIRE nalezy
umozliwi¢ dla PPE wytwérczych | Proponowane podejscie jest bardziej elastyczne i zgodne
Atrybuty PL-019 oraz magazynow realizacje z obecng praktykg w zakresie zawierania uméw przez
7 |71k charakterystyki PP PL-020 procesow rynku energii tak przedsiebiorstwa. Usunieto warunki ktére uniemozliwiaty
' Kody bledow ’ CE124 samo jak dla PPE odbiorczych. |zgtoszenie ID_SEp, ID_SEr dla PPE o charakterze
’ Zgodnie z: wytworczym. Zmiana opisu walidacji biznesowej dla kodu
Uwagi ogdlne: Ip. 9 Ip.17, Ip. 48, | CE124.
Ip. 79, Ip. 110, Ip.141
Atrybuty _ Z_miana opisu atrybutu PL-033—-Num_er ider_1tyfikacyjny
charakterystyki PP Zbyt mata ilos¢ znakow nierezydenta na okres$lajgcy maske identyfikatora na:
wszystkie ' unikatowych w ramach ~,Numer identyfikacyjny uzytkownika typu osoba fizyczna
8. |ZIK komunikaty, w PL-033 okreslenia nierezydentow bez - nierezydent, w przypadku nadania numeru przez
ktérych wys,te,puje nadanego numeru Pesel. Operatora, struktura dokumentu powinna wyglada¢
kod PL-033 Autokorekta. nastepujgco: [EIC] [UKSE]
[UNIKATOWE_DOPELNIENIE. W _FORMACIE 123456]"
PL-039
PL-040
PL-041 Zmiana obowigzku podania
PL-042 wskazanych danych Okreslenie dla wyszczegdlnionych atrybutéw i typow PP
9 |7zIK Atrybuty PL-043 adresowych dla PP obowigzek wystepowania atrybutéw na charakterystyce
' charakterystyki PP PL-047 analogicznie jak dla PPE PP z ,TAK” ,nd.” Na ,NIE” — ,obowigzkowy, jezeli zostat
PL-048 Autokorekta ' okreslony.”
PL-049 '
PL-050
PL-051
Atrybuty Brak mozliwosci wskazania innej | Dodanie w sekcji adres korespondencji atrybut ,,PL-054
10. | ZIK PL-054 nazwy dla adresu do Nazwa adresata”, ktéra umozliwi podanie innej nazwy

charakterystyki PP,

korespondenciji.

niz dane odbiorcy.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
kategorie Autokorekta
aktualizacii,
komunikaty 1.1_1,
1.2.1,22 1,22 3,
1.3_1,2.5_1,25 3,
27 1,31 1,43 2
Brak mozliwosci przekazania
informac;ji dla sprzedawcy
wytonionemu w procesie
zakupowym energii elektrycznej
na pokrycie potrzeb wiasnych
operatora (proces zmiany
sprzedawcy). Podziat na
potrzeby wtasne operatora
energetyczne i pozostate wynika
z koniecznosci prowadzenia
ﬁ‘;g’rt;‘i‘(térystyki op g‘l@;ﬁ;gﬁgOpzzgzﬁggerzﬂ'rfge”' Rozszerzenie wartosci definicii dla atrybutu PL-057
komunikaty 2.1 1 beda stuzyé do celow Charakter odbioru o wartosci CK0540 — Potrzeby wtasne
11. [ZIK 2919293 '2—5 ’3 PL-057 sprawozdawczych operatora, CK0541 — Potrzeby ogdlne operatora.
2'7—1’ 3'1—1’ 4'2—2’ Zgodnie z: ' Zmiana zostata zrealizowana we wszystkich
4'3—2’ e e Uwaai :I ‘Ib. 37. 38. 68. 69 komunikatach, w ktérych wystepowat dany atrybut.
3 gi ogdlne: Ip. 37, 38, 68, 69,

99, 100, 130, 131, 161, 162.
Uwagi szczegodtowe: Ip.29, 30,
32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 97, 141, 142, 144, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 209, 252, 253, 255,
256, 257, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 320, 363, 364,
366, 367, 368, 374, 375, 376,
377,378, 379, 380, 431, 474,
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
475,477,478, 479, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491, 542,
585, 586, 588, 589, 590, 596,
597, 598, 599, 600, 601, 602,
653.
Zmiana opisu atrybutu na: ,Atrybut okresla, czy Operator
skomunikowat licznik zdalnego odczytu z system
Potrzeba zgloszona na pomiarowym, w s.posob umozI|W|anc¥ wymiang
tatach . . informacji wynikajgcg z rozporzgdzenia w sprawie
wargz atach gr. pomiarowe; systemu pomiarowego. Atrybut ten powinien by¢
12. |z Atrybuty PL.058 z dnia 15.06 dotyczaca okreslony statycznie, nie referowa¢ do tymczasowej
' charakterystyki PP doprecyzowanla_opls'u atrybutu | ytraty komunikacji z LZO. Atrybut ten jest informacjg
PL-058 - Komunikacja LZO. dla SE o mozliwo$ci zarzgdzania dostarczaniem en.el.
w PPE oraz mozliwoscig uruchomienia rozliczenia PPE
w trybie przedptatowym.”
Zmiana obowigzkowosci podania jedynie w przypadku,
gdy atrybut LZO jest prawda.
PL-060
Etzgg; Brak wskazania mozliwych
Atrvbut PL-063 wartoséci dla wymienionych Okreslenie dla wymienionych atrybutéw dotyczacych
13. [ZIK chgrakté stvki PP PL-031 atrybutow spowoduje btedy w wiasnoéci elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
rysty PL-064 zgtoszeniach. mozliwych do wskazania wartosci.
PL-065 Autokorekta.
PL-066
Atrybuty Et'ggg Ograniczenie podania atrybuty Zmiana obowigzku podania dla wymienionych atrybutow
: - w przypadku PPE dla obszaru . o
charakterystyki PP, PL-089 d . w przypadku PPE na ,Obowigzkowy, jezeli Typ obszaru
; _ - ystrybucyjnego. W przypadku | . ; »
Komunikaty: jest CK0060, w przypadku CK0061 atrybut zabroniony.
14. | ZIK PL-110 obszaru przesytowego stosowne . . C
211,25 3,271, . Atrybut taki w przypadku sieci przesytowej nie jest
3.1.1,41.2,42 2 PL-111 atrybuty nie s wykorzystane do stosowany i wykorzystywany, ze wzgledu na odmienng
4'3—2’ T T PL-371 rozliczeh miedzy stronami. specvfik ’
S PL-117 | Autokorekta. pecylixe.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Obowigzki podania w ramach tych atrybutéw zostaty
dostosowane we wszystkich komunikatach.

Ograniczenie podania atrybutu
Atrvbut w przypadku PPE dla Zmiana obowigzku podania dla atrybutu PL-074 — Termin
ybu'y , wskazanych umow zakonczenia okreslony w umowie z TAK nd. Na NIE
charakterystyki PP, PL-074 . . SR . CL ; o
. _ terminowych. Bezzasadnej jest |z objasnieniem: ,Obowigzkowy, jezeli Terminowosc¢
15. |ZIK Komunikaty: 1.1_1, PL-079 : . \ ) ..
podawanie terminu zakonczenia | w sekcji Parametry handlowe - umowa
1.2.1,22 1,25 3, PL-274 . .y ot O
27131143 2 w przypgdku umow dystrybucyjna przesy+owa jest CK0162, w przypadku
T T bezterminowych. CKO0161 atrybut zabroniony.”
Autokorekta.
PL-080 Btedne kody wartosci dla Poprawa obowigzku podania dla atrybutow dot. statusu
Atrvbut PL-081 obowigzku podania wskazanych | wnioskowanego wstrzymania/wytgczenia na
16. [ZIK chayraktsé stvki PP PL-276 atrybutow. ~-Obowigzkowy, jezeli Rodzaj umowy sieciowej jest
rysty PL-277 Bez zmian w merytoryceke. CKO0001, CK0003, CK0004, w przypadku CK0956,
Autokorekta atrybut zabroniony.”
Na etapie przekazywania
informaciji o utworzeniu PP,
Operatorzy moga nie posiada¢
wszystkich informac;ji
i P
: . ’ PL-096 ! .~ |PL-096 — LZO i PL-097 — Nr licznika, kodu CK0948, ktory
17. | ZIK Komunikaty: 2.1_1, W zwigzku z tym atrybut ten nie o .
PL-097 L T : oznacza brak elementu w PP dzieki czemu nie ma
22.1,31_1,41_2, powinien by¢ obligatoryjny lub obowiazku wypelniania tych atrybutéw
42 2,43 2 powinien by¢ uzalezniony od '
statusu "czy zainstalowano
licznik" Zgodnie z uwagami
szczegotowymi 1p.28, 140, 251,
362, 473, 584.
Atrybuty Status dostosowania uktadu
18. | ZIK charakterystyki PP, PL-105 pomiarowego dla PPI nie Zmiana obowigzkowosci dla PL-105 i typie PP — PPI

Komunikaty: 2.1_1,
22 1,311,432

powinien by¢ okreslany przez
Operatora.

z TAK na NIE nd.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Autopoprawka W ramach komunikatéw, zmiana obowigzku podania
jedynie w przypadku, gdy Typ punktu pomiarowego jest
CK0314 (PPE).
Atrybuty Zbyt wielka ilos¢ definiciji
charakterystyki PP, (wartosci stownikowych) o - , .
19. |ZIK Komunikaty: E::j 82 i zmian zgtaszanych do stownika f:ﬁzifzn;ii\évrirt?ﬁszmk?;%vg\r/‘\/lkg\livzvcr]’e?r?ilaecr;ntgglts O\r’)vﬁltm
21 1,22 1, dla wymienionych atrybutéw. przy J yp rybuty.
311,42 2,43 2 Autokorekta
Doprecyzowanie opisu atrybutu
jak nalezy uzupemié
wspotczynnik pewnosci
Atrybuty zasilgnig, gdy nie jes.t on
charakterystyki PP, wymieniony w Umowie. . | Dodanie do opisu atrybutu PL-112 Wspotczynnik
20. | ZIK Komunikaty: PL-112 Zgodnie z uwagam doty_cz’acyml ewnosci zasilania ,Domysina warto$¢ wspotczynnika
y pozostatych wspotczynnikow P A ? y potezy
e s takimi jak: Ip. 76, 80, 82, 88,  |rownasie 1.
e T T 188, 192, 194, 200, 299, 303,
305, 311, 410, 414, 416, 422,
521, 525, 527, 533, 632, 636,
638, 644.
Ograniczenie obowigzku
podania Daty pierwszego
wprowadzenia energii Modyfikacja warunku podania dla atrybutu PL-127
Atrybuty z mikroinstalacji dla mocy w przypadku PPE do tresci: ,Obowigzkowy, jezeli Typ
21. | ZIK PL-127 powyzej 50 kW. i rodzaj nosnika jest CK0277 - CK0286 oraz Moc

charakterystyki PP

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi zgtoszonymi do
procesu konsultacji SWI

—Ip. 314

zainstalowana noénika jest <= 50 kW, w pozostatych
przypadkach atrybut zabroniony.”
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
...potrzebne jest okreslenie dla
nowego sposobu rozliczenia
mikroinstalacji dla sytuacji, gdy
odbiorca jest prosumentem
zgodnie z zasadami po
Atrvbut nowelizacji OZE (net-biling) - ZM
chgrakt{:-r stvki PP ztozony po 31 marca 2022 r. Rozszerzenie stownika dla atrybutu "PL-221 - Sposéb
22 71K Komunika)([ .y1 1 1’ PL-221 Prosimy o rozliczenia mikroinstalacji" o pozycje "CK-0392
' 121 292 y1. 2 5 1 doprecyzowanieszezegétowienie | Net-billing" w zwigzku ze zmiang przepiséw ustawy
2'7—1’ 3'1—1’ 4'3—2’ informacji w zwigzku ze zmiang |o odnawialnych zrédtach energii.
e T = = w prawie dotyczgcg nowych
zasad net - biling dla
prosumentow od 1 kwietnia
2022 .
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 17, Ip. 20.
PL-311 Ograniczenie sekcji PL-311 do przypadku, gdy nie
PL-024 Zmiana warunkow podania dla | zachodzi dziedziczenie z danych PPE nadrzednego.
23 | 7IK Atrybuty PL-025 sekcji PL-311 w przypadku PPI, | Obowigzek przyjmuje tres¢ ,Sekcja obowigzkowa, jezeli
' charakterystyki PP PL-026 ktora upraszcza wystepowanie | Czy PP podrzedny wzgledem innego PP? jest FALSZ,
PL-027 atrybutow w tej sekciji. w przypadku PRAWDA atrybut dziedziczony
z nadrzednego PP.”
PL-312 . . . .
PL-028 . . Ogranlc;enlg Se.ijI RL-312 do przypadku, gdy nie
PL-029 Zmiana warunkéw podania dla | zachodzi dziedziczenie z danych PPE nadrzednego.
o4 |7k Atrybuty PL-030 sekcji PL-312 w przypadku PPI, | Obowigzek przyjmuje tres¢ ,Sekcja obowigzkowa, jezeli
' charakterystyki PP PL-032 ktéra upraszcza wystepowanie | Czy PP podrzedny wzgledem innego PP? jest FALSZ,
PL-033 atrybutow w tej sekciji. w przypadku PRAWDA atrybut dziedziczony
PL-034 z nadrzednego PP.”
Atrybuty PL-315 Upros.zczenle"obowazku Zmiana obowigzku podania dla atrybutu PL-315 na:
25. 12IK charakterystyki PP PL-035 podania sekcji PL-315 Sekcja obowigzkowa, jezeli Czy PP podrzedny
PL-036 w przypadku PPI (CK0313), ? '
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
ktéra przektada sie na obowigzki | wzgledem innego PP? jest FALSZ, w pozostatych
podania dla atrybutow PL-035 przypadkach sekcja zabroniona.
i PL-036.
Autokorekta.
Bfednie podana krotnosc¢ sekgji
dla PL-316 — Parametry
handiowe — ogolne,’ gdzie Zmiana krotnosci podania sekcji PL-316 - parametry
w przypadku punktéw X . . . .
Atrybuty ) o handlowe - ogdlne dla PPB. Sekcja ta, nie powinna by¢
26. |ZIK . PL-316 pomiarowych — Liczniki . S . . .
charakterystyki PP ) . . . wypetniana dla licznikow bilansujgcych, poniewaz
bilansujgce nie zachodzi taka : . A
R 3 nie ma tam zadnych uméw.
mozliwos¢, aby wskazaé
parametry handlowe.
Autokorekta
Brak mozliwosci wskazania Umozliwienie wskazania do 5 produktow w ramach
Atrybuty . - . jednego PPE ze wzgledu na bardzo szczegdtowy ich
. wielu produktow/ofert zgodnie :
charakterystyki PP, . podziat.
. z podziatem zaproponowanym : . -
Kategorie ! . W zwigzku z potrzebg zwielokrotnienia wyboru produktu
o PL-319 w atrybucie PL-495 — Warunki . . .
27. | ZIK aktualizaciji, konieczne bylo wydzielenie atrybutu dotyczgcego
. PL-342 produktu. ] : .
Komunikaty 1.1_1, oo okresow rozliczeniowych sprzedawcy (PL-342) do
Zgodnie z: -
121,22 1,27 1, i dedykowanych sekcji ,Parametry handlowe — umowa
Uwaga ogodlna: Ip. 2 e
311,41 2,43 2 . . sprzedazy” oraz ,Parametry handlowe — umowa
Uwaga szczegotowa: Ip. 19, »
kompleksowa”.
Atrybuty: PL-350, PL-351, PL-
480, PL-481, PL-482, PL-483 {j.
PL-350 Przekroczenie mocy umownej, . . .
; .. | Poprawa uzasadnienia gromadzenia informacji dot.
Atrvbut Etjgé Eic()err\r?gln?rm%tyé\;\qn); po%o&czen?rgll przekroczenia mocy umownej, ponadnormatywnego
28. | ZIK youty . ). 9@ 9@ 9 poboru energii biernej, wartosci tg fi dla kwadrantow,
charakterystyki PP PL-481 @0 Q3, tg 0 Q4 powinny by¢ . : ; ; .
) -~ ze sg to parametry niezbedne do celdéw rozliczenia
PL-482 obowigzkowe w zawartosci UKSE
PL-483 komunikatu 2.1_1 :

skoro sg opisane jako
"Niezbedny dla Uzytkownikéw
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
CSIRE - do zawarcia UK".
Nieuwzglednienie tego w
procesie 2.1_1 powoduje,
ze bedzie wymagane uzycie
komunikatu 2.2_1 zaraz
po rejestracji atrybutow PP
w CSIRE.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 27, 139, 250,
361, 472, 583.
Atrybuty Brak mozliwosci uzupeiniania Zmiana obowigzkowosci podania informacji o wartosci
29. | ZIK charakterystyki PL-357 strat biegu jalowego dla PPB. bi .
Autokorekta. iegu jatowego z NIE nd. Na TAK nd.
Ze wzgledu na mylng
Atrybuty interpretacje nalezy zamienic
charakterystyki, wartos¢ stownikowg uzywang
Atrybuty obiektu, PL-423 w atrybutach z ,sumator”
30. |ZIK Kody btedow, PL-454 na ,obiekt sumujacy”. Zmiana nazwy obiektu "Sumator" na "Obiekt sumujgcy"
Komunikaty: 3.1_1, CE170 Zgodnie z uwagami
41 2,42 2,43 2, szczegotowymi Ip. 110, 111,
10.1_1,10.2_1. 222, 223, 333, 334, 444, 445,
555, 556, 666, 667.
Miejsce zainstalowania ukfadu
Atrybuty 80m|arowo-rozl|czen|owego. Zmiana obowigzkowo$ci atrybutow PL-515 w sposéb,
harakterystyki PP est to elltry.bu.t bezzasadny .do aby atrybut dotyczyt tylko sieci przesytowe;.
31. |ZIK & : y .y PL-515 uzupetniania i przekazywaniaw |, y y y' _y .y P . y )
omunikaty: 2.1_1, ramach sieci dystrybucyjnej Obowigzkowy, jezeli Typ obszaru jest CK0061,
311,42 2,43 2 7 . e w przypadku CKO0060 atrybut zabroniony."
godnie z uwagg szczegotowa
Ip. 695.
Alrybuty PL-557  |Zbyt mata elastycznosé Dodanie atrybutu PL-557 — Jednostka moc
32. | ZIK charakterystyki PP, yL mate yczne . ybutu P ; CY
Atrybuty obiektu, w zakresie podawania mocy zainstalowanej nosnika — precyzujgcego jednostke dla
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Komunikaty: zainstalowanej nosnika. atrybutu 'Moc zainstalowana nosnika: [kW, MW, kVA,
21 1,22 1 Nie zawsze to sg kW. MVAT]'
311,42 2 Zgodnie z uwagami
4.3 2,10.1_1 szczegotowymi zgtoszonymi do
10.2_1 procesu konsultacji SWI — Ip.
325
Zmiana wynika z przyjecia
Atrvbut uwag zgtoszonych w procesie
chayraktsé stvki PP konsultacji IRIESP-OIRE — SWI | Dodanie nowego atrybutu PL-558 — Czy miejscowos¢
Kate ori;y y ' dotyczacej prawidtowego z podziatem na ulice? Ktéry moze przyjaé wartosci
aktuglizac'i okreslenia potrzeby prawda/fatsz.
33. |ZIK KomunikaJt" 21 1 PL-558 wskazywania numeru TERYT Do tego atrybutu referujg warunki obowigzkowo$ci
551 50 yé 3T ulic. podania atrybutu PL-010 — TERYT.
4'2—2’ 4'3—2’ = Zgodnie z uwagami Rozszerzenie komunikatéw, w ktérych przekazywane
=T T szczegotowymi zgtoszonymi sg dane adresowe oraz kategorii aktualizacji.
do procesu konsultacji SWI — Ip.
324
Ze wzgledu na zmiane
przepisow dotyczacych planéw
ograniczen poboru mocy,
niezasadne jest przekazywanie
Atrybuty obiektu, Sekeia 2.1 informacji o stopniach zasilania | Usunieto obiekt Plan ograniczen poboru mocy (POPM)
34. | ZIK Komunikaty: PLJ434. " | do CSIRE. (POPM) wraz ze wszystkimi jego atrybutami i wystgpieniami
10.1_1,10.2_1 Zgodnie z uwagami w dokumentacji TSKB. Zaktualizowano numeracje sekc;ji.
szczegoOtowymi Ip. 119, 120,
122. 231, 232, 234, 342, 343,
345, 453, 454, 456, 564, 565,
567, 675, 676, 678.
Atrvbuty obiektu Brak informacji o sposobie Uzupetnienie opisu atrybutu PL-424 — Identyfikator
35. | ZIK Ws); stiie ' PL-424 nadawania kodéw dla obiektéw, |obiektu o informacje dotyczace struktury tego
' komznikaty powinien by¢ zawarty opis identyfikatora: "Unikalny kod identyfikujgcy obiekt

standardu analogicznie jak dla

pomiarowy. Struktura Identyfikatora obiektu skfada sie z:
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PPE, czy tez identyfikatora
Uzytkownika KSE.

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi zgtoszonymi do
procesu konsultacji SWI — Ip. 17

1) kodu EIC (np. 19X000000000001C),

2) oznaczenia przedmiotu identyfikacji (OP - obiektu
pomiarowego),

3) unikalnego dopetnienia nadawanego przez Operatora
(np. 11111111)."

36.

ZIK

Atrybuty obiektu,
Komunikaty:
10.1_1,10.2_1

PL-562

Brak informaciji dotyczgcych
daty rozpoczecia dziatania
Wspdlnoty Prosumenckiej
(Prosumenta Zbiorowego /
Prosumenta Wirtualnego).
Informacja umozliwiajgca
okreslenie od jakiej daty:

- Zostaty zawarte umowy dla
Wspdlnoty Prosumentow,

- CSIRE bedzie otrzymywac
zagregowane dane pomiarowe,
- Poszczegdlni uczestnicy
Wspdlnoty Prosumenckiej

sg w taki sposob definiowani,

- Mogg sie pojawic reklamacje
w danym zakresie Wspolnoty,

- Poszczegdlne punkty poboru
mog3a ubiegac sie

o dofinansowanie

- Poszczegdlne punkty poboru
przechodzg na inne rozliczanie.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi zgtoszonymi do
procesu konsultacji SWI — Ip.
109

Utworzenie atrybutu PL-562 "Data rozpoczecia
dziatalnosci Wspolnoty Prosumenckiej”, dodatnie
atrybutu do "Atrybutéw obiektu" oraz procesow 10.1_1
i10.2_1.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Sprzedawcy nie mogg
aktualizowac tego parametru Dla kategorii aktualizacji CK0436 — Zmiana
bez zgody Operatora, nawet h dozvt o S lwosci
Kategorie w przypadku odbiorcéw na armonogramu odczylu, usuniecie mozliwosel - -
37. |ZIK N CK0436 . ) powiadomienia o takiej zmianie, dodanie mozliwosci
aktualizaciji umowie kompleksowe;. . . S . :
. : . | zgdania takiej zmiany, ktorg zatwierdza/odrzuca operator
Zgodnie z uwagami zgtoszonymi .
; W przebiegu procesu 2.2.
w trakcie prac grupy ds.
proceséw biznesowych.
Zmiana nazwy kategorii zgodnie | Poprawiona nazwa kategorii na: ,niepoinformowania
Z zapisem z rozporzgdzenia na pismie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
Kategorie wvmian taryfowego. odbiorcéw zasilanych z sieci o0 napieciu
38. [ZIK inforr%lac'i y y CC1616 Zgodnie z uwagami znamionowym wyzszym niz 1 kV o zamierzonej zmianie
] szczegoOtowymi zgtoszonymi nastawieh w automatyce zabezpieczeniowej i innych
do procesu konsultacji SWI — Ip. | parametrach majgcych wptyw na wspotprace ruchowg
276 Z siecig.”
Bledny _c_JbW|qzek pc_)danla_ dla Zmodyfikowano Obowigzek podania atrybutu
. . kategorii CC2202 ,Zadanie N - . . ..
Kategorie wymiany . . . » | W zaleznosci od kategorii wymiany informaciji dla
39. |ZIK . - CC2202 zgtoszenia zakonczenia umowy . . . . .
informaciji kategorii CC2202 "Zadanie zgtoszenia zakonczenia
dla OSD ] £4 o n " " n
umowy" dla OSD z wartoéci "NIE" na "TAK
Autokorekta.
Brak w TSKB kategorii
okreslonej jako ,wniosek
o mozliwos¢ uruchomienia
procesu w trybie awaryjnym” W zakfadce "Kategorie wymiany informacji" zmieniono
Kategorie wymiany - jest jedynie "Wniosek zapis dla kodu CC4101 z "Wniosek o mozliwos¢
40. |ZIK . - CC4101 Y - e R
informaciji 0 mozliwosé uruchomienia uruchomienia procesu z datg wsteczng" na "Wniosek
procesu z datg wsteczng". o mozliwos¢ uruchomienia procesu w trybie awaryjnym"
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi zgtoszonymi do
procesu konsultacji SWI — Ip. 66.
1. | 71K Kody bledow R 2 W zaktadce 'Kody bteddéw W zaktadce "Kody btedow" w TSKB zostata usunieta

w TSKB-ZIK usungé¢ kolumne

kolumna dla komunikatu R 2.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
dla komunikatu R_2, poniewaz
nie jest on wchodzacy do CSIRE
i nie bedzie podlegac
walidacjom.
Autopoprawka.
Modyfikacja objasnienia ze Zmodyfikowano objasnienie stosowania kodu CE128
42 | 71K Kody bledow CE128 wzgledu na szerszg mozliwosé |- zamiast dotychczasowego zapisu wprowadzono
' wykorzystania takiej weryfikacji. | bardziej ogdlny zapis o tresci: "Zgodnie z SWI proces
Autopoprawka. nie moze by¢ zrealizowany dla danego typu PP".
"Btedny numer wersji danych"
powinien uwzglednia¢ rowniez
?ﬁitizgj\?vzers?i%ﬁ?iﬁjest Rozszerzenie opisu kodu btedu CE154 o pozycje:
43. | ZIK Kody bledow CE154 |mniejszy od numeru wersji g,zl ) . . )
> . umer wersji danych jest mniejszy od numeru wersiji
danych juz zarejestrowanych danvch iuz zareiestrowanveh w GSIRE
w CSIRE yeh Juz zare] wanych w '
Zgodnie z uwagg szczegotowg
Ip.21.
Uwzgledni¢ kod btedu CE157
44 | 71K Kody bledéw CE157 ,dg gva1lldacu komunikatow 6.2_1 Kod btedu CE157 zostanie uwzgledniony w walidacjach
' 7 e . komunikatéow 6.2_11i6.3_1
godnie z uwagg szczegotowa
Ip. 22.
Zmieniono opis btedu kodu CE167 na "Nachodzace
Uwzgledni¢ kod btedu CE163 na siebie okresy pomiarowe |ub rozliczeniowe" oraz
. do walidacji komunikatow 6.3_1. | uzupetniono Dodatkowe objasnienia o drugi pkt o tresci:
45. 121K Kody biedow CE163 Zgodnie z uwagg szczegotowg | "Data poczatku okresu rozliczeniowego dotyczy okresu,
Ip. 24. dla ktérego zostaty juz przekazane informacje
rozliczeniowe GUD-K"
. Brak komunikatu wskazujgcego, | Zmiana opisu kodu CE165 - We wskazanym okresie
46. | ZIK Kody biedow CE165 iz, w okresie, ktérego dotyczy nie obowigzywata jedna UK dla danego PP.
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komunikat 6.2 _1lub 6.3 1,
nastgpita zmiana sprzedawcy.
Przekazane w ten sposéb dane
pomiarowe lub informacje
rozliczeniowe GUDK bedg
nieprzydatne zarowno dla
poprzedniego jak i nowego
sprzedawcy. Bedg rowniez
trudne do skorygowania. Nie

powinny by¢ wiec przyjmowane.

Zgodnie z uwagg szczegbétowg
Ip.25.

47.

ZIK

Kody btedow

CE167

Bfad nachodzacych na siebie
okresow pomiarowych moze
wystgpi¢ rowniez w przypadku
komunikatu 6.3 (i dotyczyé
komunikatu pomiarowego
zawartego w komunikacie
rozliczeniowym)

Zgodnie z uwagg szczegotowg
Ip.24.

Rozszerzenie opisu kodu btedu CE167 - Nachodzace
na siebie okresy pomiarowe lub rozliczeniowe

o0 Mozliwg przyczyne btedu:

(-..)

2) Data poczagtku okresu rozliczeniowego dotyczy
okresu, dla ktérego zostaty juz przekazane informacje
rozliczeniowe GUD-K"

48.

ZIK

Kody btedow

CE199

Zmiana sposobu opisu,
niemerytoryczna.
Autopoprawka

49.

ZIK

Kody btedéw

CE200

Brak mechanizmu
weryfikujgcego powigzanie
obszaru pomiarowego

z Operatorem w ramach
zgtaszania grup taryfowych
procesem 6.7.
Autopoprawka.

Dodano nowy Kod btedu "CE200 - Nieprawidtowy obszar
sieci" - dla przypadkéw, gdy identyfikator obszaru sieci
nalezy do Operatora innego, niz nadawca komunikatu.
Walidacje dodano dla komunikatu 2.1_1, 2.2_1 oraz
6.7_1.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Brak mechanizmu
weryfikujgcego komunikat 6.3_1
pod katem przekazywanych typu
Sﬁnych pc.>m|arowyc.h. : Dodano nowy kod btedu CE201 o brzmieniu
zakresie uzupetniania s . ) e
' komunikatu mozna okreslic. e NlepraW|q+owy typ danych do rozlllczen. Z objasnieniem
50. | ZIK Kody btedéw CE201 ) RO stosowania: "Dla Typu danych rozliczeniowych - CK0553
nie dotyczy wskazan ani profilu N g )
Zuzycia, co jest niepoprawne. co najmniej jeden z at_ry_butow Qape profl!qwe lub Darle
U z rejestrow OBIS powinien przyjgé¢ wartos¢ PRAWDA".
waga zgtoszona na
warsztatach gr. pomiarowe;j,
w ramach omawiania zmian
w komunikacie 6.3 1.
Brak mechanizmu
weryfikujgcego mozliwosé Dodano walidacje CE202 o tresci "Typ Obiektu
. uruchomienia procesu pomiarowego dla wskazanego ID obiektu uniemozliwia
51. 121K Kody bigdow CE202 biznesowego dla danego typu realizacje procesu" dla komunikatéw 6.2_1, 6.3_1,
obiektu. 6.10_1,71.1,7.2 1oraz7.5 1.
Autopoprawka.
Brak mozliwosci wskazania
braku grupy taryfowej
w przypadku wyprowadzenia Dodanie warto$ci CK0248 do stownika grup taryfowych,
52. |ZIK Grupy taryfowe CK0248 Uzytkownika KSE lub w ramach | o objasnienia ,Brak grupy taryfowej”
paszportu PP.
Autopoprawka.
G032 X XVZ Zbyt krétkie pole do okreslenia
53. |ZIK SlownikTypuDanych G087 X XVZ wielu atrybutow. Wydtuzenie maski pola opisowego z 20 do 30 znakdw.
— = Autopoprawka.
Wzér zapisu dla kodu Teryt jest
54. | ZIK SlownikTypuDanych | G033_X_XVZ zbyt skomplikowany. Kod Teryt | Zmiana wzoru zapisu do postaci: ,(\d{5})”, zmiana typu

ulic sktada sie z 5 cyfr.
Autopoprawka.

na ,string”
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Maska dla walidacji
technicznych nie przewiduje :
. G036_X_XVZ . ] Zmiana wzoru dla ID_OpSErSEpPOB oraz
%5. | ZIK SlownikTypubanych | 656 x "xvz :’gﬁ‘;ﬁﬁf"k'g fodow EIC ID_Prawnego_Nadawcy na ,(\d{2})([0-9a-zA-Z\-]){15}"
Autopoprawka.
Maska dla walidacji
. technicznych nie pr’zewiduje Zmiana wzoru dla NrDokumentuTozsamosci na:
56. | ZIK SlownikTypuDanych | GO37_X_XVZ ml]l;cé;]z%isa?r‘llsdlgovscé\rlvcl.ilC (0A{2)([0-9a-zA-2\]){15})(\{8})([0-9a-zA-Z] {4}’
Autopoprawka.
Zbyt krotkie pole do
, uzupetnienia zagranicznego Zmiana dtugosci pola na 20 znakoéw oraz wzoru
57. 121K SlownikTypuDanych | G039_X_XVZ numeru telefonu. dla Numer telefonu na: " (\+\d{19})”
Autopoprawka.
Zbyt krotki pole dla liczb
naturalnych, wykorzystywany
58. | ZIK SlownikTypuDanych | G061_X_XVZ | przy atrybutach PL-371, PL-116, | Zmiana dtugoéci pola z 3 na 4 liczby naturalne.
PL-117, PL-087
Autopoprawka.
SlownikTypuDanych,
Komunikaty: G092 X XVZ Brak pola ograniczonego do 100 | Dodanie nowej unikatowej reguty o identyfikatorze
59. | ZIK 22 1,25 3,27 1, PL-072 znakow. G092_X_XVZ w ramach ktérej mozna podac do 100
311,43 2 Autopoprawka. znakéw. Regufa ta ma zastosowanie do atrybutu PL-072.
SlownikTypuDanych
Komunikaty, w G570 X ENM Dodanie nowych atrybutéw Dodanie nowych kodow powoduje renumeracje kodow
60. | ZIK ktérych wstepujg G572 X ENM powoduje koniecznos$¢ dodania |juz wykorzystywanych > 570. Jest to zmiana
kody powyzej — = nowych stownikéw definicji. niemerytoryczna.
G570_X_ENM
Brak mozliwosci uzupetnienia Zmiana obowigzku podania dla atrybutu PL-499 na:
61. | ZIK R 1 PL-499 pola PL-499 — opis btedu dla ~-Obowigzkowy, jezeli Kod btedu jest CE109 albo CE999,

przypadku opisanego w kodach

w pozostatych przypadkach atrybut zabroniony.”
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
btedu jako CE109 — Brak
przestanki do zawarcia umowy
rezerwowe,.
Planowana data wypisania
parametrow umowy
z charakterystyki PP powinna W komunikacie R_5 dla UNK 2.8.1.5. zmianie ulegta
62 | ZIK R 5 PL-155 by¢ obowigzkowa w przypadku | obowigzkowos¢ atrybutdow Planowana data wypisania
' - PL-512 procesu 2.8. parametrow umowy z charakterystyki PP (na TAK)
Zgodnie z uwagami oraz Data wykreslenia z charakterystyki (na NIE).
szczegotowymi Ip.131, 243, 354,
465, 576, 687.
Zmiana nazwy stownikowej dla
kodu CL009 da informacje,
ze to Operator fizycznie nie
dokonat wytgczenia i kod bedzie | Zmiana nazwy wartosci stownikowej atrybutu PL-248
63. | ZIK R 6 PL-248 analogiczny do kodu " CL0O10 dla Kodu CL0Q9 "Brak mozliwosci wytgczenia" na "Brak
' - -"Brak mozliwosci zatgczenia mozliwosci wytaczenia przez Operatora". Zmiana utatwi
przez Operatora". identyfikacje szczegdtowg sposobu wykorzystania.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip.132, 244, 355,
466, 577, 688.
Powdd CLO13 Inne jest
nieprecyzyjny, diatego powinna | 7 o obowiazkowosci dla atrybutu PL-0249 na:
64. | ZIK R 6 PL-249 zos;iac wslkaze}.n_a pc)lrzy.czyna ,Obowigzkowy, jezeli Powdd braku mozliwosci realizacji
: — - raku realizacjl zgaania. zadania jest CL009, CL010, CL012 lub CLO13,
Zgodnie z uwagami w pozostatych przypadkach atrybut zabroniony.”
szczegSlowymi Ip. 133, 245, P yeh przyp y y
356, 467, 578, 689.
Doprecyzowanie opisu atrybutu | Uzupetnienie opisu o czes¢ podkreslong: ,Zgoda
65. | ZIK 11 1 PL-067 PL-067 — Zgoda na wyrazona przez odbiorce na rzecz Sprzedawcy
' = udostepnienie rzeczywistego lub wynikajgca z regulacji prawnych dotyczaca
profilu zuzycia. udostepniania rzeczywistego profilu zuzycia energii
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
elektrycznej dla PPE. Dotyczy tylko przypadkéw, gdy
Uzytkownikiem KSE jest Odbiorca jako osoba fizyczna.”
"Obowigzek podania atrybutu
dla UNK: 1.2.1.4.Dane PP
EIgOdSrE'rc;t}/,?jﬁESjugquce PP Zmiana obowigzku podania atrybutu "PL-020 ID_SEr"
OSD dia UK oWinien dla UNK 1.2.1.4. z NIE na TAK. Dotyczy to podania
66. |ZIK Komunikat 1.1_2 PL-020 . P informacji o sprzedawcy rezerwowym przekazywane;j
by¢ poinformowany o SEr, d . . . .
L o Operatora, w zwigzku z akceptacjg zgtoszenia zmiany
analogicznie jak dla procesu UK
2.7. '
Zgodnie z:
Uwagg szczegdtowa Ip. 1.
Sprzedawca powinien wiedzie¢
jakg ilos¢ energii bedzie musiat
zabezpieczy¢ na poczet W komunikacie UNK 1.3.1.8. (Typ 1.2_1) Powiadomienie
67. | ZIK Komunikat 1.3_1 PL-068 sprzedazy rezerwowej, przez OIRE o nowej umowie ze SEr/Seu zostanie
aby dokonac jej zakupu. dodany atrybut PL-068 Szacowany wolumen roczny.
Zgodnie z uwagg szczegotowg
Ip. 710.
Pozostawienie mozliwosci
zgtoszenia demontazu
w komunikacie 2.6.1.1. podwaza
nieobligatoryjnos¢ stosowania
tego modelu, gdyz jest
68. | ZIK Komunikat 1.4_1 PL-269 atrybutem, ktéry SE moze Usuniecie atrybutu PL-269 Demontaz dla komunikatu

wybra¢ w przypadku
zakonczenia UK i zmusza OSD
do nieuzasadnionej zmiany
funkcjonalnosci systemow.
Demontaz powinien by¢
realizowany tgcznie z procesem

1.4_1-proceséw 1.4.1.5. 2.6.
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wyprowadzenia odbiorcy (w
procesie 2.8)
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 26, 138, 249,
360, 471, 582.
Zmiana wynika z przyjecia W zwigzku ze sprzezeniem procesow 2.7 i 2.8.
uwag zgtoszonych w procesie w przypadku, gdy wprowadzenie musi zostac
konsultacji IRIESP-OIRE — SWI | poprzedzone wyprowadzeniem Uzytkownika KSE
dotyczacej zmiany przebiegu z charakterystyki PP, uwzgledniono komunikaty o UNK
Komunikaty 1.4 1 UNK: 2.8.1.1.- | procesu 2.8. (Wyprowadzenia 2.8.1.1.-2.8.1.5. Zaktualizowano pozostatym
y et 2.8.1.5. uzytkownika KSE i zakonczenia | komunikatom numery UNK. W ramach komunikatu
69. |ZIK 24 1,28 1 e :
Kody bleddw PL-170 USC) ktéry jest inicjowany . 2.8..1 A, qupe’mlono go o atrybqt PL-002
CE146 procesem 2.7 (Wprowadzeniem |ID_instancji_procesu_referencyjnego. W ramach
Uzytkownika KSE do PP komunikatu 2.8.1. zmieniono nazwe atrybutu PL-170
— USC). na Data zakohczenia umowy.
Zgodnie z kartg aktualizacji nr. 5 | W ramach kodéw btedow zaktualizowano kod CE146,
(SWI) - Lp. 23 ktéry znajdzie zastosowanie na styku procesow 2.7 i 2.8.
W zakresie atrybutu ,PL-055 —
Mozliwos¢ wstrzymania
wmdykaqymegp ’.OSD nie Atrybut Mozliwos¢ wstrzymania windykacyjnego zostata
posiada zadnej wiedzy na ten . . . .
) . usunietya z komunikatu 2.1_1 i zostata uwzglednionya
. temat w momencie tworzenia . o .
70. | zIK Komunikat 2.1_1, PL-055 charakterystyki, sg to parametry w komunikatach doty.c':zqcych umowy sieciowej (1 .'2_1,
' 121,25 3,27 1 - P ; 2.5 _3,2.7_1) w sekcji Pozostate elementy komunikatu.
umowy, ktéra zawierana jest z N )
. P . W charakterystyce PP lokalizacja atrybutu nie ulegta
odbiorcg w pdzniejszym czasie. o
) ; zmianie.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 129, 241,
352, 463, 574, 685.
W komunikacie 2.2_1
71 |71k Komunikat 2.2 1, PL-098 dwukrotnie wystepuje atrybut Usuniecie jednego z atrybutéw PL-098 — Data

PL-098.
Autokorekta

obowigzywania warunkow przytgczenia.
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Bfad w zatgczniku. Sekcja ,Dane
Uzytkownika KSE —
podstawowe” nazwa atrybutu
g\ltfezx?e.jest zapis: Uwzglednienie w obowigzku podania atrybutu "PL-027
Komunikaty: 2.2_1, Obowigzkowy jeieli Typ Nazwa" wartosci CK0806. Warunek dotyczy podania
72. |ZIK 22 3,27 1,311, PL-027 [Jzytkownika K’SE jest CK0803 nazwy dla Jednostki organizacyjnej niepodlegajgcej
4.3 2, CK0805, w pozostatych " |wpisowi do KRS. Zaktualizowany warunek zostat
przypadkach atrybut uwzgledniony w pozostatych komunikatach.
zabroniony”.
Zgodnie z:
Uwagg szczegdtowa Ip. 2.
Btedny typ danych, ktory
umozliwia przekazanie wartosci
Komunikaty: 2.2 1 z dwoma miejscami . , .
73 | 7IK 2539271 31 1 PL-371 po prze’cmku. W Przypadku Zmlana typu Danych na: ,,GO61__X_XVL”,_ktory weryfikuje
' 4'2—2’ 4'3—2’ = PL-116 atrybutéw PL-371, PL-116 dane |liczby naturalne, sktadajgcych sie z maksimum 4 cyfr.
=T R przekazywane sg w petnych
godzinach.
Autokorekta.
Brak zasadnosci wypetniania
|nformaCJ| N derlponta.zu ukiadu Zmiana obowigzku podania w zakresie PL-269 na:
: pomiarowo-rozliczeniowego Obowigzkowy, jezeli Przyczyna wyprowadzenia jest
74. |ZIK Komunikat 2.8 1 PL-269 w przypadku, gdy przyczyng CMO01, CMO93, w przypadku CMO002, CM003, CMO004
wyprowadzenia jest likwidacja atrvbut ’zabronio’n » e
PPE. y y:
Autokorekta.
Atrybut nie jest zasadny,
poniewaz nie dotyczy umowy Usuniecie z komunikatu 2.5_1 atrybutu PL-221
75. | ZIK Komunikat 2.5 _1 PL-221 dystrybucyjnej. Moze by¢ dotyczgcego sposobu rozliczenia mikroinstalacji. Atrybut

zgtoszony przez SE jako
parametr UK lub US w ramach

jest bezzasadny.
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atrybutéw charakterystyki. Nie
ma jednak zwigzku z realizacjg
uD.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 35, 147, 258,
369, 480, 591.
Nie we wszystkich przypadkach | Dla komunikatu 4.1_1 zostaty zmienione warunki
powinno sie uzupetnia¢ atrybut | obowigzkowosci dla danych identyfikacyjnych UKSE,
PL-400. W przypadku Nowego |zostata zmieniona kolejnosc¢ atrybutéw w sekciji 3.
PL-400 Uzytkownika atrybut nie Dla atrybutu PL-400 w przypadku UNK 4.2.1.1.
76. |ZIK Komunikat 4.1_1 PL-311 powinien by¢ okreslany. zmieniono obowigzek podania z nd. Na: ,Obowigzkowy,
Dla sekcji PL-311 brak jezeli Status Uzytkownika KSE jest CK0017,
mozliwosci wskazania wiecej w przypadku CK0018 zabronione.”
uzytkownikow KSE. Dla Sekcji 4. zostata zmieniona krotno$¢ sekcji dla
Autopoprawka 4.2.1.1. oraz okreslenie krotnosci i obowigzkowosci pola.
PL-090 Btedny kod w warunku podania |Zmiana warunku podania na poprawny: ,Obowigzkowy,
77. | ZIK Komunikat 4.3 2 PL-321 CKO0019. jezeli Rodzaj umowy sieciowej jest CK0001, CK0003
Autokorekta oraz CK0004, w przypadku CK0956 atrybut zabroniony.”
Biedny kod wwarunku podania. |G e Umony siaciows] ot
78. 1ZIK Komunikat 4.3_2 PL-317 gKtOTg' " CK0001 oraz CK0004, w przypadku CK0003 oraz
utokorexia CK0956 sekcja zabroniona.”
Btedy warunek, kod CKOO075 nie | Poprawiono warunek na: Sekcja obowigzkowa, jezeli Typ
. wystepuje w stowniku PL-229 zestawu PP jest CK0074, €k08075, CK0076, CK0077
79. 1ZIK Komunikat 4.4_1 PL-303 | 1ypu zestawu PP albo CK0078 albo ©K8679, w przypadku CK0073 sekcja
Autopoprawka. zabroniona.”
Brak mozliwosci zapytania Dodanie w ramach komunikatu 4.4_1 atrybutu ,PL-556 —
Komunikat 4.4_1, PL-556 o zestaw PP dla danej doby. Whnioskowana data zestawu PP” w sekgji 1.
80. |ZIK Komunikat 4.4_2 PL-172 Zgodnie z: Dodanie walidacji biznesowej CE203 — ,Wnioskowana

Kody bledow

Uwagi ogdlne: Ip.31, Ip. 62, Ip.
93, Ip.124, Ip. 155.

data zestawu PP wykracza poza date uruchomienia
CSIRE.”
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Uwagi szczegotowe: Ip. 47, W zwigzku z zmiang w atrybucie PL-556 zmieniono
Ip. 159, Ip. 270, Ip. 381, Ip. 492, |nazwe atrybutu PL-172 na Data obwigzywania zestawu
Ip. 603 PP oraz opisu na: Dzien, dla ktérego obowigzuje
wygenerowany zestaw PP.”
, . Rozbudowano komunikat 4.4_2 o atrybut PL-511
Brak informacji w ramach i ;
— Zgtoszona data zakonczenia umowy ze Sprzedawcg
zestawu PP o zgtoszonych ] .
. PL-510 . . oraz PL-510 — Zgtoszona data zakohczenie umowy
81. Komunikat 4.4 2 datach zakonhczenia UD, UP, , . iy
PL-511 US. UK z Operatorem. Zostata okreslona obowigzkowos$c¢
’ ) podania danych atrybutow w zaleznoéci od atrybutu
Autopoprawka T .
yp umowy".
Obowigzek podania dla Typu
powiadomienia w UNK: 5.1.1.1.
oraz 5.2.1.1. powinien by¢
dozwolony tylko jesli typ W komunikacie 5.1 _1 zmiana obowigzkow podania dla
. ) powiadomienia jest CKO180 lub |UNK 5.1.1.1. oraz 5.2.1.1. atrybutu PL-167 z NIE na TAK
82. |ZIK Komunikat 5.1_1 PL-167 CKO0181 wykluczajgc mozliwo$¢ wskazania kodow CK0182
Zgodnie z uwagami CK0183 i CK0185.
szczegotowymi Ip. 49, 50, 161,
162, 272, 273, 383, 384, 494,
495, 605, 606.
Wskazanie POB dla PPE dot.
wytwérey, posiadacza
magazynu energii lub odbiorcy W k oo . : .
. ) o omunikacie 5.1_1 uzupetnienie obowigzku podania
83. | ZIK Komunikat 5.1_1 PL-300 b stea OSP. . sekcji PL-300 w UNK 5.3.1.1 dla kodu CK0180.
godnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 51, 163, 274,
385, 496, 607.
Wskazanie POB dla PPE dot.
uzytkownika wprowadzonego do W k I I : :
. ) : . omunikacie 5.1_1 uzupetnienie obowigzku podania
84. 1 ZIK Komunikat 5.1_1 PL-311 PP, a wiec wytwdrcy, .| sekcji PL-311 w UNK 5.3.1.1. dla kodu CK0180.
posiadacza magazynu energii
oraz odbiorcy w sieci OSP
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Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 52, 164, 275,
386, 497, 608.
Powiadomienie o planowanym
zakonczeniu bilansowania
handlowego UNK: 5.3.1.4. musi
zawiera¢ kod PP w przypadku
. ) PP wytworczego, magazynu W komunikacie 5.1_2 uzupetnienie obowigzku podania
85. 12IK Komunikat 5.1_2 PL-300 | energii lub odbiorcy w sieci sekcji PL-300 w UNK 5.3.1.4. dla kodu CK0180.
OSP.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 53, 165, 276,
387, 498, 609.
Straty i doliczenia moga
dotyczy¢ rowniez energii biernej.
Naleza’roby WIEC, analp 91czNI€ | \\/ ramach atrybutu Typ produktu energetycznego
. ) jak dla energii czynnej, dokonaé 4 . . .
Komunikaty: 6.1_1, . . ; (PL-247) dodano profile rozliczeniowe dla wszystkich
86. |ZIK PL-247 podziatu na profil pomiarowy e . SR . ;
74 1,74 2 : . . o energii biernej - analogicznie jak dla energii czynne;j.
i rozliczeniowy - dla energii : . .
. ; Zaktualizowano opis 0 nowe wartosci.
bierne;j.
Zgodnie z:
Uwaga szczegdétowg Ip. 5.
Zmiana opisu i numerowania wersji danych na:
,Oznaczenie kolejnych wersji przekazywanych danych.
Ni . . Wersja oznaczona nr."1" - pierwsze przekazanie danych
iezrozumiata numeracja . h Kkoleine liczb tural kolei
Komunikaty 6.1_1 kolejnych wersji danych pomiarowych, Kolgjne ficzby naturaine - kolejne
87. |[ZIK = PL-199 ’ wersje/korekty.”

6.1 2,6.2_1

ktéra rozpoczyna sie od 0.
Autokorekta.

Zmiana ta umozliwi fatwiejszg identyfikacje, ile razy dane
byly do CSIRE przekazywane.

Dodatkowo w komunikacie 6.2_1 zmieniono obowigzek
podania numeru wersji dla UNK 7.5.1.9.i 7.5.1.12.
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umozliwiajgc korygowanie danych przekazywanych
na zagdanie.
Brak informacji, jak nalezy Doprecyzowanie warunku podania dotyczgcego wyboru
wypetnia¢ atrybut PL-197- Typ e . : . X
: . o réznicy wskazan (CK0534) jedynie w przypadku zmiany
88. | ZIK Komunikat 6.2_1 PL-197 wskazania w przypadku réznych . /
; LT charakterystyki (CK0130) i odczytu harmonogramowego
powodow publikacji (PL-497).
(CK0131).

Autokorekta.

Zmiana opisu atrybutu PL-202 na "Wielkos¢ strat energii
dla kazdego rejestru z uwzglednieniem mnoznej liczydta.

Atrybut ten nie odnosi sie W przypadku wystgpienia korekty wolumenowej wielkos¢

Komunikaty 6.2_1, do mocy, pomimo, ze opis strat wyliczana jest ze zuzycia po odjeciu/dodaniu
89. |ZIK PL-202 .
6.3_1 tak sugeruje. korekty.

Autopoprawka. Wartosci ujemne pomniejszajg ilos¢ energii, dodatnie
powiekszajg wolumen. Jezeli straty nie sg okreslone,
nalezy przyjg¢ wartosc¢ ""0""."

Zamiana w opisie atrybutu

Wolumen pojecia wielko$é

zuzycia na ,llo$¢ energii”,

rejestry, ktérych podsumowanie |Zmiana opisu atrybutu PL-204 zgodnie z propozycjg

jest prezentowane, dotyczg zmiany.

Komunikaty 6.2_1, energii przeptywajgcej w obie "llos¢ energii dla rejestru, wynikajgca z réznicy wskazan
90. |ZIK PL-204 . ey . .
6.3_1 strony (pobranej lub oraz mnoznej. Okreslana zgodnie z wybranym typem
wprowadzonej). Podsumowanie |rejestru w [kWh], [kVarh], z dokladnoscig do czterech

w tej sekcji nie dotyczy miejsc po przecinku.

produktow "mocowych"

Zgodnie z uwagg szczegotowg

Ip. 6, Ip.7, Ip. 8,

Sumaryczna ilo$¢ energii (a nie | Zmiana opisu atrybutu PL-205 Sumaryczny wolumen na:

Komunikaty 6.2 1 wielko$¢ wolumenu). Wskaza¢ |'Sumaryczna ilo$¢ energii, wyznaczona jako suma
91. | ZIK yo.e_t PL-205 wprost, ze wartos¢ jest suma wartoéci atrybutéw: wolumen, straty i korekta wolumenu.
6.3_1 s . . )
wartosci wolumenu, strat Okres$lana zgodnie z wybranym typem rejestru w [kWh],
i korekty wolumenu. [kVarh]."
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Atrybut/Kod

Przyczyna

Opis i uzasadnienie zmiany

Zgodnie z uwagg szczegotowg
Ip. 9

92.

ZIK

Komunikat 6.2_1

PL-223
PL-458

Dane profilowe sg
przekazywane komunikatem
6.1_1 i dostepne dla wszystkich
podmiotéw. Nie widzimy
zasadnosci podawania
podsumowania profili osobnym
komunikatem.

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 55, 167, 278,
389, 500, 611.

Usuniecie z komunikatu 6.2_1 mozliwosci wskazania
podsumowania danych pomiarowych na podstawie
profilu zuzycia. Usuniecie sekcji 4.2 dotyczacej
podsumowania profilowych danych.

93.

ZIK

Komunikat 6.2_1,
6.3 1

PL-282

Standaryzacja informacji w
zakresie danych do przekroczen
mocy, W zakresie 10 PMax

sg wartosciami juz
uwzgledniajgcymi wszystkie
inne doliczenia energii
wymagane do prawidtowego
rozliczenia przekroczenia mocy
umowne;j.

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 69, 181, 292,
403, 514, 625.

Doprecyzowanie opisu atrybutu PL-282 "moc pobrana
maksymalna", ze parametr ten uwzglednia mnozna,
straty, korekty.

94.

ZIK

Komunikat 6.2_1

PL-231
PL-331
PL-283

Brak atrybutu okreslajgcego
sposoéb rozliczenia przekroczen
poboru mocy, ktéry jest
rozliczany przez Operatora

na UD.

Autokorekta

Dana ta jest niezbedna do rozliczenia Odbiorcy, stad
powinna zostac przekazana do CSIRE takze na UD.

W zwigzku ze zmiang zaktualizowano warunki podania
sekcji 4.1.2 dotyczgcej wskazan mocy oraz podania daty
i czasu wskazania poboru mocy w zaleznosci od wyboru
wartosci stownikowej w PL-231.
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Obowigzkowos¢ pola:
Identyfikator dokumentu
finansowego,
wykorzystywanego do rozliczen
wzajemnych powinno byc¢
nieobowigzkowe - ID dotyczy
dokumentu finansowego
wystawianego przez OSD
dla Sprzedawcy po Zmiana obowigzku podania dla atrybutu PL-224
zakonczonym okresie ID_faktury z TAK na NIE nd.
rozliczeniowym - w przypadku Zmiana nazwy i opisu atrybutu PL-244
biezgcej wysytki komunikatow na "ID_rozliczenia_wzajemnego_OSD-SE" a-i opisu
rozliczeniowych - od razu po na ,ldentyfikator dokumentu (faktury
95. | ZIK Komunikat 6.3 _1 PL-224 dokonaniu rozliczenia- faktura zbiorczej/zagregowanej lub noty uznaniowej),
zbiorcza dla Sprzedawcy wystawianej przez Operatora dla SE z tytutu ustug
jeszcze nie istnieje wobec czego | dystrybucyjnych swiadczonych przez Operatora
brak mozliwosci podania jej ID. | na rzecz Uzytkownikéw z ktérymi SE ma zawarte umowy
Podanie atrybutu jest mozliwe kompleksowe, w ktérym uwzglednione jest dane
tylko gdy komunikaty bytyby rozliczenie "
wysytane zbiorczo po
wystawieniu faktury dla
Sprzedawcy.
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi: Ip. 60, 61, 62,
172,173, 174, 283, 284, 285,
394, 395, 396, 505, 506, 507,
616, 617,618.
Przyczyna korekty - brak nowej | Dodanie wartosci stownikowej dla atrybutu PL-188
przyczyny korekty w kontekscie |Przyczyna korekty o brzmieniu "Btednie wyznaczony
96. | ZIK Komunikat 6.3_1 PL-188 ustawy OZE i nowego sposobu | bilans" ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa

rozliczania prosumentow oraz
regulacji farmg wiatrows.

i sposoéb rozliczen prosumentow, oraz ,Regulacja farmy
wiatrowej”
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Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 63, 87, 175,
199, 286, 310, 397, 421, 508,
532, 619, 643.
Sposob publikacji danych
pomiarowych w komunikacie 6.3
dot. rozliczen wzajemnych SE-
OSD na podstawie GUD-k,
uniemozliwia przekazanie w
ramach jednego komunikatu Atrybut PL-207 - typ danych rozliczeniowych zostat
danych pochodzacych z profilu | zaktualizowany i zawiera dwie mozliwe wartosci
PL-207 zuzycia oraz ze wskazan. Jest s’rowpikowe - CK0553 - na podstawie danych
97 |7IK Komunikat 6.3_1 PL-459 to ograniczajgce w stosunku d,o pomlaroyvych lub CK0556 -_rycza_’rt. Dodano nowe
PL-460 qusobu rozliczen _prosumentow atry'buty.’PL-459 Dane prqfllovye i PL-460 Dane
np.: z przekroczeniem mocy z rejestrow OBIS uzupetniane jako prawda/fatsz.
umowne;. Zaktualizowano obowigzki podania sekcji
Zgodnie z uwagami o te wymienione atrybuty.
szczegoOtowymi: Ip.64, 65, 68,
85, 86, 176, 177, 197, 198, 287,
288, 308, 309, 398, 399, 419,
420, 509, 510, 530, 531, 620,
621, 641, 642.
W opisie brak kodéw OBIS dla
wszystkich strat rzeczywistych | Dodanie wartosci stownikowych dla atrybutu PL-088
- OBIS_83.8.1 - straty energii Kody OBIS o brzmieniu:
czynnej prgdowe; OBIS_83.8.2 |OBIS_83.8.1. - straty energii czynnej pobranej pradowe
98. |ZIK Komunikat 6.3_1 PL-088 - straty energii czynnej oddanej |OBIS_83.8.2 - straty energii czynnej oddanej prgdowe

pradowe; OBIS_83.8.4 - straty
energii czynnej napieciowe;
OBIS_83.8.5 - straty energii
czynnej oddanej napieciowe.

OBIS_83.8.4 - straty energii czynnej pobrane;j
napieciowe
OBIS_83.8.5 - straty energii czynnej oddanej napieciowe
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Elektroenergetyczne

Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 66, 178, 289,
400, 511, 622.
Btad w warunku, ktory referuje : .
do kodu CK00013 Korekta btednego kodu - zamiana warunku podania
99. | ZIK K : . . dla sekcji PL-331 wskazujgc, ze kody CK0012 i CK0013
: omunikat 6.3_1 PL-331 Zgodnie z uwagami ) TR . .
syczeadlowvmi lo.67. 179. 290 | S8 Poprawnymi wartosciami. Rozszerzenie opisu
401 5912 6%,3 P57, : ' | o obydwa przypadki, zmiana obowigzkowo$ci podania.
Brak mozliwosci zgrupowania
PL-438 PPE w celu wspdlnego Dodanie atrybutu PL-438 w celu umozliwienia
. ) naliczenia optaty mocowej. Jest | grupowania PPE do optaty mocowej, oraz sekcji 3.1.
100. | ZIK Komunikat 6.3_1 Et_ﬁg to niezgodne z przepisami w ktérej mozna podac wszystkie PPE, ktére zostaty
ustawy o Rynku mocy. zgrupowane.
Autokorekta.
Zmiana stownika atrybutu PL-441 na wartosci:
CK1200 - Suma energii czynnej pobranej z profilu
w strefie czasowej T =1
CK1201 - Suma energii czynnej pobranej z profilu
w strefie czasowej T = 2
Uzupetnienie iakieao kodu CK1202 - Suma energii czynnej pobranej z profilu
P J 9 w strefie czasowej T =3
dotyczy - Typ produktu CK1203 - S -  5ob : fil
. energetycznego bilans, 3 - Suma energii czynnej pobranej z profilu
101. |ZIK Komunikat 6.3_1 PL-441 w strefie czasowej T = 4

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 70, 182, 293,
404, 515, 626.

CK1204 - Suma energii czynnej wprowadzonej z profilu
w strefie czasowej T = 1
CK1205 - Suma energii czynnej wprowadzonej z profilu
w strefie czasowej T = 2
CK1206 - Suma energii czynnej wprowadzonej z profilu
w strefie czasowej T =3
CK1207 - Suma energii czynnej wprowadzonej z profilu
w strefie czasowej T =4
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
CK1208 - Bilans energii czynnej z profilu w strefie
czasowej T =1
CK1209 - Bilans energii czynnej z profilu w strefie
czasowej T =2
CK1210 - Bilans energii czynnej z profilu w strefie
czasowej T=3
CK1211 - Bilans energii czynnej z profilu w strefie
czasowej T =4

Sposoéb rozliczenia
przekroczenia mocy - brak
iﬁ?ﬁigoff's\{vyﬁzﬁgﬁ pola, Atrybut PL-231 zostanie przeniesiony do sekgcji 5.1.
102. | ZIK Komunikat 6.3 1 PL-231 Jz moca mgksi/?njalnaj oraz zostanie uwzgledniony obowigzek podania jedynie
' M= 2 ; o w przypadku wskazania rejestru/ow OBIS z mocag
godnie z uwagami maksymalng
szczegotowymi Ip. 71, 73, 183, ’
185, 294, 296, 405,407, 516,
518, 627, 629.
Brak informacji w jaki sposéb
postepowac w przypadku, gdy
dany wspofczynnik/atrybut nie
Etggg {f rit)l\jvv:ggloezcdgfenrﬁl}lv Uzupetnienie opisoéw atrybutéw o informacje,
103. | zIK Komunikat 6.3 1 PL-289 Zaodni ; ze w przypadku, gdy dany parametr nie jest okreslony
' = godnie z uwagam w umowie, nalezy wprowadzi¢ wartos¢ ,1” lub ,0”
PL-526 szczegotowymi: Ip. 76, 80, 82, w poszczégélnych atrybutach ” ”
PL-287 88, 188, 192, 194, 200, 299, '
303, 305, 311, 410, 414, 416,
422, 521, 525, 527, 533, 632,
636, 638, 644.
. pLoas | Sowniktypu oplaty powinien | LS TLCD P opIahy T slownis
104. |ZIK Komunikat 6.3_1 uwzglednia¢ szczegotowe optaty pozyae . S
- PL-531 saodnie z ich podziatem CK0975 - Optata mocowa rozliczna wg. zuzycia,
PL-528 9 P ' w stowniku tym takze pojawig sie pozycje takie jak:
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
PL-259 Dotyczy to optaty mocowej, CK1250 - Optata mocowa ryczattowa - ponizej 500 kWh
PL-529 optaty przejsciowe;. CK1251 - Optata mocowa ryczattowa - 500-1200 kWh
PL-532 Zgodnie z uwagami CK1252 - Optata mocowa ryczattowa - 1200-2800 kWh
PL-530 szczegotowymi: Ip. 77, 78, 81, CK1253 - Optata mocowa ryczattowa - powyzej 2800
PL-533 189, 190, 193, 300, 301, 304, kWh
PL-534 411, 412, 415, 522, 523, 526,
PL-535 633, 634, 637. CK1254 - Optata mocowa K1
PL-516 CK1255 - Optata mocowa K2
PL-542 CK1256 - Optata mocowa K3
PL-546 CK1257 - Optata mocowa K4
PL-001
CK1258 - Optata przejsciowa - ponizej 500 kWh
CK1259 - Opfata przejsciowa - 500-1200 kWh
CK1260 - Opfata przejsciowa - powyzej 1200 kWh
W zwigzku z tg zmiang Usuniecie atrybutéw opisujgcych
szczegoty optaty mocowej (PL-531 z podrzedng
hierarchig sekcji i atrybutéw), przedziaty zuzycia
dla optaty przejsciowej opisanych w atrybucie PL-234.
Brak zapisow o obowigzkowosci
PL-441 podania danych dla Sekgciji:
PL-179 Podsumowanie profilowych Uzupetnienie obowigzku podania atrybutéw i sekcji
105. |ZIK Komunikat 6.3 _1 PL-180 danych dotyczacej podsumowania profilowych danych
PL-185 Zgodnie z uwagami w komunikacie 6.3_1
szczegotowymi Ip. 83, 195, 306,
417, 528, 639.
Potrzeba doprecyzowanie pola | Doprecyzowanie objasnienia atrybutu PL-204: Wielkos¢
dla rejestru PMAX. zuzycia energii lub mocy z uwzglednieniem mnoznych.
106. |ZIK Komunikat 6.3_1 PL-204 Zgodnie z uwagami Okreslana zgodnie z wybranym typem rejestru w kWh,

szczegotowymi Ip. 90, 202, 313,
424, 535, 646.

kW, kVar, kVarh, z doktadnoscig do 4 miejsc
po przecinku.
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Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
W komunikacie brakuje atrybutu
okreslajgcego bilans dodatni
PL-442 oraz bilans ujemny w przypadku, | Dodanie w sekcji Podsumowanie profilowych danych

107. |ZIK Komunikat 6.3_1 PL-443 gdy rozliczenie dotyczy atrybutu PL-442 — Wolumen — bilans dodatnie oraz

prosumenta. Jest to niezgodne | PL-443 Wolumen — bilans ujemny.

Z przepisami uPE.

Autopoprawka.

Konieczne jest wskazanie

wyrdznika w komunikacie

gﬁ;ﬁgﬁg%gg?'Et'énrfognsosv at Dodanie atrybutu PL-017 - ID_Operatora do komunikatu
108. |ZIK Komunikat 6.4_1 PL-017 prze T B, y UNK 6.4.1.4 w celu poinformowania SE/POB, ktory

zgtosit zawarcie umowy o . .

. perator zgtosit umowe profesjonalng.

profesjonalnej

Zgodnie z uwagg szczegbétowg

Ip. 13.

Doprecyzowanie zapiséw

dla atrybutu ID_POB Zmiana objasnienia atrybuty PL-021 ID_POB na "Kod
109. | ZIK Komunikat 6.4 _1 PL-021 Zgodnie z uwagami identyfikujgcy podmiot odpowiedzialny za bilansowanie

szczegotowymi: Ip. 92, 204, 315, | handlowe - zgodny z EIC."

426, 537, 648.

Btedny opis atrybutu, w tym

przypadku powinna by¢

wskazana data wejscia w zycie
110. | ZIK Komunikat 6.4 1 PL-157 umowy. . Atr_ybgt PL-401 zostat zmieniony na PL-157(data wejscia

- Zgodnie z uwagami W Zycie umowy).

szczegotowymi zgtoszonymi

do procesu konsultacji SWI — Ip.

278

Brak weryfikacji poprawnosci Doprecyzowanie w UNK 6.5.1.5. dla PL-237, ze wartosci
11. 171K Komunikat 6.5_1 PL-237 uzupetnieniu atrybutu PL-237 CK0191i CK0192 sg to \{vartoéci, zabrc_)nione, poniewaz

w przypadku UNK 6.5.1.5. proces dotyczy zgtoszenia zakonczenia umowy dot.

Autokorekta. bilansowania.
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Elektroenergetyczne

Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Poprawa opisu dla atrybutu
Funkcja sprzedawcy Zmiana objasnienia atrybutu PL-240 Funkcja sprzedawcy
112. | 71K Komunikat 6.7 1 PL-240 zobow_iazanego _ zobo_\,/viazan_ego na: ,Okreslenie, czy dany SE mpze
- Zgodnie z uwagami pehié¢ funkcje sprzedawcy zobowigzanego, o ktérym
szczegoOtowymi Ip.95, 207, 318, | mowa w uOZE.”
429, 540, 651.
Brak mozliwosci wskazania
daty, od ktorej zgtaszany Dodanie atrybutu ,PL-279 - Informacja o sprzedawcy”
113. | 7IK Komunikat 6.7 1 PL-279 Eodmic_)t petni wska_zanq funkcje. doty_c,zacego daty, od Ktérej dany Sprzedawca moze
godnie z uwagami peni¢ wskazang funkcje (sprzedawcy
szczegotowymi Ip. 96, 208, 319, |z urzedu/zobowigzanego).
430, 541, 652.
Dodanie sekcji PL-302 Dane PP — obszar sieci
PL-302 Brak mozliwosci pomiarowej i atrybutu PL-014 ldentyfikator obszaru,
PL-014 doprecyzowania grupy taryfowej | umozliwiajgce doprecyzowanie, dla ktérego
114. |ZIK Komunikat 6.7_1 PL-365 Operatora dla konkretnego obszaru/obszaréw majg zastosowanie dane grupy
PL-367 Obszaru pomiarowego. taryfowe.
Autopoprawka. Zmianie dotyczy mozliwos¢ wskazania wielu obszaréw
i wielu grup taryfowych, w ramach jednego komunikatu.
Ograniczenie zawartosci
Z?]r;rlézll;?él;t?;ctzﬁz?cego jakosci W komunikacie 6.9_1 usunieto atrybut PL-404
115. |ZIK Komunikat 6.9_1 PL-404 ' Czestotliwo$¢ znamionowa, ze wzgledu na standard

Zgodnie z:
Uwagi ogélne: Ip. 15, Ip.23, Ip.
54, Ip. 85, Ip. 116, Ip.147

obowigzujgcy w catym KSE.

Usuniecie CK0500, gdyz jest

to niezgodne z zapisami
rozporzadzenia w sprawie

116. |ZIK Komunikat 6.10_1 PL-375 szczegotowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczen w obrocie energig
elektryczng paragraf 40 punkt 1.

W komunikacie 6.10_1 usuniecie obowigzku podania
atrybutu PL-375 Liczba dni niedotrzymania standardéw
dla typu bonifikaty CK0500 - Za niedotrzymanie
dopuszczalnych poziomoéw odchylen napiecia

od napiecia znamionowego (nie przekracza 10%).
Dotyczy to wszystkich UNK dla tego typu komunikatu
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Elektroenergetyczne
Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip. 54, 166, 277,
388, 499, 610.
Sprzedawca nie moze
wnioskowac do OSD
o wylgczenie PPE ze wzgledu Usuniecie rodzaju zgdania dotyczgcego ujemnych cen.
na ujemne ceny, bo zgodnie Po zmianie stownik dla atrybutu PL-277 - Rodzaj zgdania
. Z przepisami prawa sytuacja okreslajg 3 pozycje:
7. | 2K Komunikat 8.1_1 PL-277 ta dotyczy wytacznie CK0344 - Wstrzymanie
mikroinstalacji. CK0345 - Wylgczenie
Zgodnie z uwagami CK0346 - Wylaczenie — przedptata.
szczegotowymi Ip. 99, 211, 322,
433, 544, 655.
Zmiana wynika z przyjecia
uwag zgtoszonych w procesie
konsultacji IRIESP-OIRE = SWI |\, 1 cosie 8.1 uwzgledniono komunikat (UNK:8.1.1.6)
dotyczacej poinformowania o typie R_6 informujgcy o juz zrealizowanym wytgczeniu
118. | ZIK Komunikat 8.1_2 UNK 8.1.1.6 | inicjatora o braku mozliwosci Wyp iz dod 18 yk J oot yt ,{ yia '
realizacji zadania, ze wzgledu UNleaz u z dodaniem komunikatu, pozostate numery
- . . zostaty zaktualizowane.
na juz zrealizowane wytgczenie.
Zgodnie z kartg aktualizacji
nr. 5 (SWI) — Lp. 39.
Brak informowania przez Dodanie atrybutu PL-563 — Czy energia byta juz
o przypadkach, gdy Operator wstrzymana dla UNK 8.1.1.11. oraz 8.1.1.14 komunikatu
. ma informacje, ze energia o typie 8.1_2. Atrybut ten stosowany powinien by¢ przez
119. | 2K Komunikat 8.1_2 PL-563 zostata juz wstrzymana Operatora, w sytuacji, gdy wstrzymanie nastgpito zanim
w danym PP. zgdanie przekazane za posrednictwem CSIRE zostato
Autokorekta. do niego skierowane.
Zmiana wynika z przyjecia Zmiana nazwy komunikatu 8.2.1.4. na ,Powiadomienie
: uwag zgtoszonych w procesie przez OIRE o braku mozliwosci wznowienia
120. | ZIK Komunikat 8.2_1 UNK8.2.1.4. konsultacji IRIESP-OIRE — SWI | dostarczania” oraz zaadresowanie go do inicjatora
dotyczgcej poinformowania procesu.
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inicjatora o braku mozliwosci
wznowienia dostarczania,

ze wzgledu na zgtoszong przez
innego Uzytkownika
profesjonalnego potrzebe
wstrzymania.

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi zgtoszonymi

do procesu konsultacji SWI
—Ip. 293

121.

ZIK

Komunikat 8.2_1

PL-146

W przypadku, kiedy nastgpito
wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej w PP

i dochodzi do zmiany Odbiorcy
w tym PP, operator powinien

w takim przypadku wznowic
dostarczanie energii elektrycznej
dla Nowego Odbiorcy. Obecnie
SWI CSIRE nie przewiduje takiej
sytuaciji, brakuje odpowiedniej
pozycji w stowniku.

Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip.101, 213, 324,
435, 546, 657.

Zmiana w ramach jednej pozyciji stownikowej dla atrybutu
PL-146 - CK0199 - Zmiana SE/Zmiana UKSE
uwzgledniajgcg nowego odbiorce.

122.

ZIK

Komunikat 8.2_1

PL-146

Koniecznos¢ doprecyzowania,
ze zgtaszanie przez
sprzedawcow koniecznosci
wznowienia na okolicznosc¢
ztozonej reklamacji dotyczy
zgodnie z ustawg odbiorcy

w gospodarstwie domowym.

Zmiana w ramach jednej pozycji stownikowej dla atrybutu
PL-146 - CK0196 - Zgtoszona reklamacja odbiorcy
w gosp. dom.
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Lp. | Dokument Arkusz Atrybut/Kod Przyczyna Opis i uzasadnienie zmiany
Zgodnie z uwagami
szczegotowymi Ip.102, 214, 325,
436, 547, 658.
Zmiana wynika z przyjecia
uwag zgtoszonych w procesie Utworzenie w zaktadce Lista komunikatow:
konsultacji IRIESP-OIRE — SWI | UNK 9.1.1.10 " Powiadomienie o statusie odpowiedzi"
. ) dotyczgcej wymiany informacji w | oraz
123. |ZIK g‘;mg”'katy' 911 UN9K19'11 fﬂo' ramach przebiegu procesu 9.1., | UNK 9.1.1.11. "Zadania dodatkowej odpowiedzi".
C— DR dotyczgcej stanu posredniego Dla komunikatéow 9.1_1 oraz 9.1_2 dodano warunki
realizacji reklamaciji. dla UNK 9.1.1.10 oraz UNK 9.1.1.11.
Zgodnie z kartg aktualizacji nr. 5
(SWI) — Lp. 41
I Komunikaty: 9.1_1 oLar |y prvkad diaatybult | 7miana przykiadu dia atrybutu PL-141
' 91 2,913 = ' na ,19VPL-348177312M”
Autokorekta
Zmiana objasnienia atrybutu — dedykowanego dla
Objasnienie atrybutu nie jest Obiektéw na: "Okreslenie, czy dla danego obiektu
: . precyzyjne w przypadku pomiarowego zachodzg nietypowe warunki swiadczenia
125. | ZIK romunikaty: 10111 pL118 |informadji o szczegolnych ustug.
=" warunkow dla obiektu. Dotyczy przypadkow, gdy wystepuje réznica pomiedzy
Autokorekta. warunkami swiadczenia ustug dla PP wchodzgcych
w sktad obiektu oraz catym obiektem pomiarowym."
Obowigzek podania okreslony
Komunikaty: 10.1 1 na NIE nd. Powoduje, ze atrybut | Zmiana obowigzku podania atrybutu PL-426 — Nazwa
126. | ZIK 102 1 y- 18011 PL-426 nie jest uzupetniany w zadnym | obiektu z ,Nie nd.” Na ,NIE — Obowigzkowy, jezeli zostat
= przypadku. wskazany w umowie.”
Autokorekta.
Zmiana wynika z przyjecia
. uwag zgtoszonych w procesie o . .
127, | Macierz Macierz nastepstw P15 konsultacji IRIESP-OIRE — SWI | 'ya Przecigciu procesow 2.7. a 2.8. w komorce P15,
nastepstw . . . Zmiana z ,brak” na ,TAK
dotyczgcej zmiany przebiegu
procesu 2.8. (Wyprowadzenia
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Elektroenergetyczne

Lp.

Dokument

Arkusz

Atrybut/Kod

Przyczyna

Opis i uzasadnienie zmiany

uzytkownika KSE i zakonczenia
USC) ktéry jest inicjowany
procesem 2.7 (Wprowadzeniem
Uzytkownika KSE do PP —
USC).

Zgodnie z kartg aktualizacji nr. 5
(SWI) - Lp. 23

128.

Macierz
Priorytetyzacji

Scenariusz Il
Scenariusz Il

G16

Btedny zapis dla przypadku
komunikatu A-1.2 a B-2.8 dBla
scenariuszy i lll.

Zgodnie z uwagg zgtoszong

w ramach prac grupy roboczej
ds. procesow biznesowych.

W scenariuszu Il oraz Il dla komunikatu A-1.2 komunikat
B-2.8 powinna by¢ formuta A-realizowany, B-realizowany

129.

Macierz
Priorytetyzacji

Scenariusz Il

Q16

Btedny zapis dla przypadku
komunikatu A-2.7 a B-2.8 dBla
scenariuszy .

Zgodnie z uwagg zgtoszong

w ramach prac grupy roboczej
ds. procesow biznesowych.

W scenariuszu Il oraz Ill dla komunikatu A-2.7 komunikat
B-2.8 powinna by¢ formuta A-realizowany, B-realizowany
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